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Bebauungsplan "noérdlich Volkardeyer Weg" in Dusseldorf-Lichtenbroich
Stellungnahme zum Schallimmissionsschutz aufgrund geanderter Planungen

Sehr geehrte Damen und Herren,

Zu 0. g. Bebauungsplanverfahren haben wir mit Datum vom 05.09.2016 ein schalltechnisches
Prognosegutachten erstellt, in dem die auf das Bebauungsplangebiet einwirkenden Gerdusch-
immissionen untersucht wurden sowie die entstehenden Gerduschimmissionen in der Nach-
barschaft durch den Betrieb der seinerzeit geplanten Tiefgaragenzu-/Ausfahrten und ebenerdigen
Parkplatze.

Per Email-Schreiben vom 23.05.2018 haben Sie uns den aktuellen Lageplan tbermittelt. Im
Vergleich mit den baulichen Randbedingungen, welche als Grundlage zum schalltechnischen
Prognosegutachten vom 05.09.2016 verwendet wurden, sind dabei folgende Anderungen fest-
zustellen (vgl. Anlage 1):

» Die Wohngebaude entlang des Volkardeyer Weges sind geringfligig nach Norden
verschoben worden.

» Teilweise sind ebenerdige, auBenliegende Parkplatze entfallen.

» Die Lage der Tiefgaragenzufahrt zwischen den beiden Gebaudekomplexen im westlichen
Plangebietsbereich wird nun unmittelbar vom Volkardeyer Weg aus erschlossen, zudem
wurde der Abstand zwischen den Giebeln verringert.
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» Die Lage der Tiefgaragenzufahrt zwischen den beiden Gebaudekomplexen im westlichen
Plangebietsbereich wird nun unmittelbar vom Volkardeyer Weg aus erschlossen, zudem
wurde der Abstand zwischen den Giebeln verringert.

In Bezug auf die ermittelten Verkehrslarmeinwirkungen an den geplanten Fassaden ist die gering-
fligige Verschiebung der Gebaudekomplexe in nordliche Richtung (in groRerem Abstand zum
Volkardeyer Weg) aus schalltechnischer Sicht als untergeordnet zu bezeichnen. Hierdurch werden
sich, wenn Uberhaupt, die Verkehrslarmeinwirkungen im Bereich der Gebaudefassaden gegeniber
der im schalltechnischen Prognosegutachten dargestellten Situation verringern. Ohnehin sind in
den Ergebnissen zum schalltechnischen Prognosegutachten auch die Berechnungsergebnisse flr
die freie Schallausbreitung ohne Beriicksichtigung der Schallabschirmung durch die geplanten
Gebaude innerhalb des Plangebietes dargestellt. Hieraus kdnnen auch die zu erwartenden Belas-
tungen im Bereich der verschobenen Gebdude abgeleitet werden.

Die Verlegung der Tiefgaragenzu-/Ausfahrt zur Erschlielung unmittelbar vom Volkerdeyer Weg ist
aus schalltechnischer Sicht als positiv zu bewerten, da bei der ehemals angedachten ruckwartigen
ErschlieBung der Tiefgarage zusatzliche Gerausche in den eher ruhigeren Hinterhofbereich
immittieren. Dies wird mit der neuen ErschlieBung ab dem Volkardeyer Weg in Bezug auf die
Wohnnutzungen verbessert. Unter Berlicksichtigung der im schalltechnischen Prognosegutachten
vom 05.09.2016 formulierten Anforderungen an den Schallschutz (Ziffer 9) kann somit die weitere
Entwicklung des Bebauungsplangebietes im Einklang mit den Anforderungen an den Schallimmis-
sionsschutz erfolgen.

Wir hoffen, Ihnen mit dieser Stellungnahme weitergeholfen zu haben und stehen bei Rickfragen
gerne zur Verfligung.

Mit freundlichen Grif3en Anlage
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