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1 Situation und Aufgabenstellung

An der Uerdinger Straße 67 in Düsseldorf – Golzheim im Stadtbezirk 1 soll für ein Hochhaus  

Planungsrecht geschaffen werden. Das Projekt ist Teil der Entwicklung des städtebaulichen 

Quartiers „Westlich Kennedydamm“. 

Eine Übersicht der Planung ist in Anlage 1 dargestellt.

Im Rahmen des entsprechenden Bebauungsplanverfahrens sollen nun genauere Untersu-

chungen zu der Auswirkung der Planung auf die Besonnung der umliegenden Wohngebäude 

durchgeführt werden und zudem die Situation bezüglich direkter Besonnung an den Plange-

bäuden dargestellt werden.

Basierend auf den Planunterlagen wird mit Hilfe von dreidimensionalen Simulationsmodellen 

der zukünftige, durch die geplanten Gebäude verursachte Schattenverlauf auf den umliegen-

den Gebäudefassaden visualisiert. Der errechnete Schattenlauf wird analysiert und hieraus 

die Dauer der direkten Besonnung ermittelt. 

Die  Berechnungsergebnisse  werden  auf  Grundlage  der  Planungsempfehlungen  der 

DIN 5034 Teil 1 [3] zur Besonnung von Gebäudefassaden bewertet.
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2 Bearbeitungsgrundlagen, zitierte Normen und Richtlinien

Titel / Beschreibung / Bemerkung Kat. Datum

[1] BImSchG 

Bundes-Immissionsschutzgesetz

Gesetz zum Schutz vor schäd-

lichen Umwelteinwirkungen 

durch Luftverunreinigungen, 

Geräusche, Erschütterungen 

und ähnliche Vorgänge

G Aktuelle Fassung

[2] Bauordnung NRW Bauordnung für das Land 

Nordrhein-Westfalen

V Fassung 

10.04.2019

[3] DIN 5034, Teil 1 - Entwurf Tageslicht in Innenräumen;

Allgemeine Anforderungen

N Dezember 2019

[4] DIN 5034, Teil 1 Tageslicht in Innenräumen;

Allgemeine Anforderungen

N Juli 2011

[5] Bebauungsplanverfahren 01/022

Uerdinger Straße 67, Düsseldorf

Anforderungsprofil Verschat-

tung

P 07.05.2021

[6] Lageplan, Grundriss EG und RG-

Schnitt vom Planungsprojekt

HJPplaner  und Architekten 

GmbH

P Planstand:

08.06.2021

[7] 3D Modell des Gebäudes HJPplaner  und Architekten 

GmbH

P Eingang:

08.06.2021

[8] LOD2-Modell im CityGML-Format 

des Untersuchungsgebietes

Landesregierung NRW:

https://www.geoportal.nrw.de

 

P Abruf: 

09.06.2021

[9] Digitales Geländemodell des Un-

tersuchungsgebietes

Landesregierung NRW:

https://www.geoportal.nrw.de

P Abruf: 

09.06.2021

Kategorien:

G Gesetz N Norm

V Verordnung RIL Richtlinie

VV Verwaltungsvorschrift Lit Buch, Aufsatz, Berichtigung

RdErl. Runderlass P Planunterlagen / Betriebsangaben
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3 Örtliche Gegebenheiten

An der Uerdinger Straße 67 in Düsseldorf – Golzheim ist auf dem bestehenden Gebäude die 

Errichtung eines Hochhauses mit maximal 14 Geschossen und mit einer maximalen Höhe 

von bis zu 54,5 Metern über Grund geplant. Das Dach des Bestandsgebäudes wird hierzu  

abgenommen.

In der Uerdinger Straße zwischen viergeschossigen Wohngebäuden südwestlich und fünfge-

schossige Wohngebäude nordöstlich befindet sich in der Mitte das Planungsgrundstück. Im 

Nordenwesten,  gegenüberliegend  des  Planungsgebäudes,  steht  ein  siebengeschossiger 

Gewerbegebäudekomplex,  an  dem  sich  eine  fünfgeschossige  Blockrandbebauung  mit 

Wohnnutzung anschließt.  Südöstlich grenzt  an das Grundstück Uerdinger Straße 67 das 

Hochhaus des Hilton Hotel Komplexes und nordöstlich die Baustelle für das Gebäude „3D 

Eclipse“ am Kennedydamm 20.

Eine Übersicht über das Plangebiet, die Lage sowie die Entwurfszeichnungen kann Anlage 1 

entnommen werden. 

Für die Besonnung- / Verschattungsstudie wird die Nachbarbebauung, die vorhandene Topo-

grafie sowie die Bebauung bei Realisierung des Entwurfs dargestellt. Als Grundlage hierzu 

dienen die von dem planenden Architekturbüro zur Verfügung gestellten Planunterlagen [7] 

sowie Luft- und Satellitenbilder des betreffenden Gebietes [8][9].

Im Rahmen der  vorliegenden Untersuchung soll  die  mögliche  Verschattungswirkung des 

Plangebäudes auf die umliegenden Wohnnutzungen betrachtet  und geprüft werden, inwie-

weit hier die Mindestanforderungen der DIN 5034-1 an die direkte Besonnung eingehalten 

werden. Ebenfalls wird die Veränderung der Besonnungssituation im Vergleich zur derzeiti-

gen Situation dargestellt. 
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4 Beurteilungsgrundlagen

4.1 Direkte Besonnung

Zur Beurteilung der Verschattung von Gebäudefassaden gibt es keine rechtlich verbindlichen 

Beurteilungskriterien.  Grundsätzlich  sind  die  nach  Landesbauordnung  erforderlichen  Ab-

standsflächen einzuhalten. Diese sehen je nach Gebietsfestsetzung gestaffelte Abstände vor 

und sollen so unter anderem eine ausreichende Belichtung und auf den sonnenexponierten 

Fassaden eine ausreichende Besonnung sicherstellen. Dementsprechend kann grundsätz-

lich davon ausgegangen werden, dass in üblichen Fällen eine ausreichende Belichtung / Be-

sonnung von Wohnräumen gegeben ist, wenn die Abstandsflächen eingehalten werden und 

es sich um parallele Baukörper ohne Versprünge handelt.

Ergänzend sollen im vorliegenden Fall  die Auswirkungen auf die Verschattung im Umfeld 

durch eine Verschattungsstudie untersucht und bewertet werden.

Derzeit stehen dem Gutachter die europäische Norm DIN EN 17037 und DIN 5034-1 [4] par-

allel mit zum Teil gleichen Themen hinsichtlich Besonnung und auch Tageslicht (ausreichen-

de Helligkeit) für ausgewählte Räumen als technische Regelwerke zur Bewertung der Be-

lichtungssituation  zur  Verfügung.  In  einem  aktuellen  Entwurf  der  DIN  5034-1  [3] (ab 

01.08.2021 eingeführt) wird hinsichtlich der direkten Besonnung zukünftig auf die europäi -

sche Norm verwiesen, hinsichtlich einer ausreichenden Helligkeit (Tageslicht) bietet die DIN 

5034-1 auch hierin weiterhin Richtwerte an. DIN 5034-1 [4] hat den Vorteil, dass diese insbe-

sondere für Bebauungsplanverfahren eindeutiger ist (Fensterabmessung bzw. Außenwand-

aufbau unabhängig, vorhandene Gerichtsurteile).

In der vorliegenden Untersuchung wird sowohl die direkte Besonnung als auch eine ausrei-

chende Helligkeit durch Tageslicht geprüft und anhand der DIN 5034-1 [4] beurteilt.

Die Bewertung der direkten Besonnung erfolgt nach Teil 1 der DIN 5034, „Tageslicht in In-

nenräumen“ [4]. 

Im vorliegenden Fall werden die Kriterien der DIN 5034 zur Beurteilung der Auswirkungen 

der geplanten Bebauung auf die bestehenden Gebäude im Umfeld herangezogen.

Nach Teil 1 der DIN 5034 sollte für Wohngebäude eine minimale Besonnungsdauer der Fas-

saden zur Tagundnachtgleiche (einer der beiden Tage im Jahr, an denen der lichte Tag und 

die Nacht gleich lang sind – in Deutschland ist dies durchschnittlich der 21. März bzw. der 

23. September) von 4 Stunden in der Fensterebene als Mindestmaß erreicht werden. Dieses 

Kriterium sollte für mindestens einen (Wohn-)Raum je Wohnung erfüllt sein. Für Arbeitsräu-

me sind keine Anforderungen definiert. Aufenthaltsräume in Kindertagesstätten sind Wohn-
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räumen gleichgestellt. Falls auch in den Wintermonaten eine ausreichende Besonnung ge-

wünscht ist, wird für den Stichtag 17. Januar für mindestens einen Wohnraum je Wohnung 

eine Besonnungsdauer von 1 Stunde vorgeschlagen.

Die Anforderungen der DIN 5034, Teil 1, werden in der aktuellen Rechtsprechung als wohn-

hygienischer Mindeststandard angesehen (Hessischer VGH 2015, 4 C 567/13.N, basierend 

auf BVerWG 4 A4.04, 2005).

Gleichwohl betont die Rechtsprechung, dass für die Zumutbarkeit einer Verschattung keine 

Rechtsvorschriften existieren und so stets „mangels anderer Maßstäbe die Zumutbarkeit der 

Verschattung nach den Umständen des Einzelfalls beurteilt  werden“ muss (insbesondere 

BVerWG 4 A4.04, 2005).

Bezüglich der durch ein neues Bauvorhaben an den bestehenden Nachbargebäuden verur-

sachten Verschattungseinwirkungen wird in der Rechtsprechung eine Verschattung dann als 

zumutbar angesehen, wenn sich keine wesentlich höhere Verschattung als bei Errichtung ei-

nes sich nach § 34 BauGB in die Umgebung einfügenden fiktiven Baus (bei Einhaltung der 

Abstandsflächen) ergibt (VG Gelsenkirchen 2.02.12, Az: 5 K 4060/08).

Zur Beurteilung der Verschattungseinwirkung eines Planvorhabens auf die Umgebung ist so-

mit eine Einzelfallprüfung vorzunehmen, die sich entlang der Regularien der DIN 5034 orien-

tieren kann. Allerdings begründet sich aus einer Einhaltung der DIN 5034, Teil 1, nicht ohne 

weiteres die Zumutbarkeit einer Verschattung, und ebenso wenig ergibt sich im umgekehrten 

Fall bei einer Nichteinhaltung bereits die Unzumutbarkeit einer Verschattung (vgl. OVG Mün-

chen 18.7.14, Az.: 1 N 13.2501).

Deshalb wird bei einer Prüfung der Verschattungseinwirkung eines Planvorhabens auf die 

Umgebung nicht nur auf Einhaltung der Kriterien der DIN 5034-1 geprüft, sondern für Plan-  

und baurechtlich zulässigen Fall jeweils die absolute Besonnungsdauer dargestellt und in 

Differenzkarten miteinander verglichen.

Bezüglich der Besonnungssituation der geplanten Gebäude auf dem Bebauungsplangebiet 

stellt die DIN 5034, Teil 1 die Richtschnur das Regelwerk für die Einhaltung eines wohnhygi-

enischen Mindeststandards dar.

Als Besonnungsdauer wird  die Summe der Zeitintervalle  definiert,  während der  Sonnen-

strahlen bei einer Sonnenhöhe von mindestens 6° in den Raum einfallen können. Als Nach-

weisort ist  in der DIN 5034 die Fenstermitte auf Fassadenebene definiert.  Das bedeutet, 

dass für die Bewertung der Besonnung der Fassade unerheblich ist, ob die Fenster genau in 

Fassadenebene oder leicht zurückversetzt in der Fassade angeordnet sind. Daher bezieht 

sich  die  vorliegende  Untersuchung  auf  die  Fassadenebenen  der  Gebäude.  Als  weitere 
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Randbedingung wird im Rahmen der vorliegenden Untersuchung vorausgesetzt, dass insbe-

sondere während der Wintermonate Sonnenschutzvorrichtungen nicht benutzt werden.

Im vorliegenden Fall wird das o.g. Kriterium der Besonnung für die Fassaden der Gebäude 

im Umfeld überprüft. Dafür wird sowohl die Besonnung im Bestandsfall als auch im Planfall  

betrachtet und miteinander verglichen. Die genannten erforderlichen Besonnungszeiten be-

ziehen sich dabei generell auf die astronomisch mögliche Besonnung, das heißt ohne Be-

rücksichtigung von meteorologischen Einflüssen wie Bewölkung etc. Die Verschattung durch 

die Topografie des Plangebietes ist bei der Untersuchung zu berücksichtigen. 

Die Verschattung, welche durch den Bewuchs von Bäumen, Buschwerk etc. ausgelöst wird, 

sowie von Überlandleitungen, Stromtrassen, sonstigen Masten und technischen Installatio-

nen bleiben unberücksichtigt. 

Ebenfalls bleibt für die Beurteilung der Lichteintrag, der durch Globalstrahlung an verhange-

nen Tagen oder bei Räumen ohne direkte Besonnung wie z.B. Räume an Nordfassaden für 

Helligkeit in den Räumen sorgt, unberücksichtigt. 

Hinweis:

Die Angaben von Uhrzeiten im Bericht sowie in den Anlageblättern beziehen sich durchge-

hend auf die Mitteleuropäische Zeit (UTC+1). Die übliche Umstellung der Uhrzeit im Som-

merhalbjahr auf mitteleuropäische Sommerzeit (UTC+2) muss bei Bedarf zu den entspre-

chenden Zeitangaben hinzuaddiert werden.
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5 Verschattungsstudie

5.1 Durchführung der Verschattungsstudie

Zur  Durchführung  der  Verschattungsstudie  werden  dreidimensionale  Simulationsmodelle 

verwendet, in denen die geplante Bebauung sowie die umliegenden Bestandsgebäude be-

rücksichtigt werden. Für die geplante Bebauung wird im Sinne einer worst-case-Betrachtung 

eine vollflächige Bebauung berücksichtigt.

Eine Übersicht über das verwendete Simulationsmodell kann Anlage 2 entnommen werden. 

Grundlage für das Modell waren die zur Verfügung gestellten Plangrundlagen  [6][7] sowie 

openData des Landes NRW [8][9].

Mithilfe einer Sonnenstandsberechnung wird im Rahmen der Simulation die Besonnungs-

dauer bzw. der Schattenwurf der Gebäude für einzelne Zeitschritte berechnet. Die Verschat-

tung, welche durch die vorhandenen und die geplante Gebäudekubatur entsteht, wird mit der 

dreidimensionalen Darstellung anschaulich visualisiert. 

Die Schattenbewegung über den Tag wird mittels einer interpolierten Schattenberechnung 

gemäß der nach DIN 5034 notwendigen Besonnungszeit unter Verwendung der Software 

Radiance  (http://www.radiance-online.org)  erstellt.  Die  Ergebnisse  der  Berechnungen mit 

Radiance wurden in mehreren Untersuchungen bereits validiert. Durch Umrechnen in eine 

Fehlfarbendarstellung mit einer Skala von Farbabstufungen können die Fassadenbereiche, 

welche von den Kriterien abweichen, in Ihrer Ausdehnung und Dauer ermittelt werden.

Die Fehlfarbendarstellung zeigt die über den Tag erreichten Besonnungsstunden auf den 

Fassadenflächen der  Simulationsmodelle  in Farbabstufungen von Schwarz bis Gelb.  Für 

den spezifischen nach DIN 5034, Teil 1 festgelegten Mindestbesonnungszeitraum wird die 

Skala entsprechend den zu erfüllenden Stunden angepasst. Somit erhalten alle Flächen die 

in gelber Farbe dargestellt sind mindestens die nach DIN 5034 empfohlene Besonnungsdau-

er von vier Stunden zur Tagundnachtgleiche (Anlage 3) bzw. einer Stunde am 17. Januar 

(Anlage 4). Schwarze Flächen erhalten über den Betrachtungszeitraum keine direkte Beson-

nung.

Die Anforderungen der DIN 5034-1 richten sich jedoch nicht an Fassaden, sondern fordern 

die Einhaltung der genannten Zeiten direkter Besonnung für mindestens einen Wohnraum je 

Wohneinheit (Für Nichtwohn-Zwecke sind keine Anforderungen definiert). 

Unterschreiten also die Besonnungszeiten an einer Fassade der Gebäude die Mindestbe-

sonnungsdauern aus der DIN 5034-1, kann häufig bei entsprechende Anordnung der Wohn-
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einheiten in den Gebäuden (v.a. mit „durchgesteckten Grundrissen“ zu den „Sonnenseiten“ 

der Gebäude) trotzdem eine Einhaltung der Normkriterien erreicht werden. 

In Anlage 5 ist jeweils in einer Fehlfarbendarstellung die Verringerung der vorliegenden Be-

sonnungsstunden durch den Schattenwurf des Plangebäudes grafisch an den Fassaden der 

Bestandsbebauung dargestellt.

5.2 Auswirkung der geplanten Gebäude auf die Besonnungssituation der 

umgebenden Bebauung

5.2.1 Besonnungssituation zur Tagundnachtgleiche - Umfeld

Die Ergebnisse der Verschattungsstudie zur Tagundnachtgleiche sind in Anlage 3 darge-

stellt.

Wie den Ergebnisdarstellungen für die Besonnungssituation zur Tagundnachtgleiche im Be-

standsfall  sowie  bei Errichtung des Plangebäudes in  Anlage 3 entnommen werden kann, 

wird an den in Richtung Südosten orientierten Fassaden nördlich der Uerdinger Straße (Nr. 

96; 104; 106; 108; 110 und 112) die Mindestbesonnungsdauer von vier Stunden der DIN 

5034-1 zur Tagundnachtgleiche mit und ohne Realisierung der Planung erreicht. Dies gilt im 

Falle  der Umsetzung der Bebauung für die südwestliche Fassade der Häuser Uerdinger 

Straße 73 und 75 jedoch nicht. Im Bestandsfall werden auch hier die Anforderungen einge-

halten. Im Planfall werden an der Fassade Nr. 73 bis zum 2. OG rechtsseitig 3 Stunden Be-

sonnung erzielt und linkseitig der Fassade im EG 1,5 Stunden und vom 1. OG bis zum 5. 

OG 3 Stunden Besonnung ermittelt.  Das Nachbargebäude Uerdinger Str.  75 wird an der 

Südwestfassade über alle 5 Geschosse 3 Stunden besonnt. In den Eckbereichen der Erker 

an beiden Häusern werden die Anforderungen der Mindestbesonnungszeit nach DIN 5034-1 

im Bestand und in der Planung durch Eigenverschattung nicht erreicht. Aufgrund der Fassa-

dengestaltung ist davon auszugehen, dass dennoch alle an der Südostfassade der Uerdin-

ger  Straße 73/75  angrenzenden Wohneineinheiten  weiterhin  eine  Besonnungsdauer  von 

mindestens 3/3,5 Stunden aufweisen. 

Im Umkreis befinden sich weiter überwiegend gewerblich genutzte Gebäudekomplexe, für 

die die Anforderungen nicht gelten. 

5.2.2 Besonnungssituation im Winter (Stichtag 17. Januar) – Umfeld 

Die Ergebnisse der Verschattungsstudie im Winterzeitraum sind für den Stichtag 17. Januar 

für alle Bebauungssituationen in Anlage 4 dargestellt. 
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Aufgrund des niedrigen Sonnenstands geht die Sonne im Januar erst bei einem relativ gro-

ßen Sonnenazimut auf, und die Sonnenhöhe ist gering. Dadurch ergibt sich generell eine re-

lativ kurze mögliche Besonnungsdauer.

In der Bestands- und Planungssituation halten die Südfassaden an der Uerdinger Straße 

die Anforderungen der DIN 5034-1 ein. Im Eckbereich der Südwestfassade Uerdinger Straße 

75 ist für Fassadenteilbereiche eine erstmalige Unterschreitung der Anforderungen durch die 

geplante Bebauung bis zum 3. Obergeschoss zu verzeichnen. Falls Fenster der gleichen 

Wohneinheit an dem Vorsprung der Uerdinger Straße 75 grenzen, wären die Kriterien den-

noch weiterhin erfüllt (Die Anforderungen gelten für einen Wohnraum je Wohneinheit). Hier-

zu werden derzeit die Bestandsgrundrisse geprüft.

Grundsätzlich ist festzustellen, dass sich an den gegenüberliegenden, südlichen Gebäude-

fassaden  eine  ähnliche  Besonnungssituation,  wie  gegenüber  der  bereits  bestehenden 

Wohnbebauung, einstellt.

5.2.3 Vergleichende Besonnungssituation - Umfeld

In Anlage 5 ist die Besonnungssituation bei Umsetzung der Planung im Vergleich zum Be-

stand für die Tagundnachtgleiche sowie für den 17.Januar grafisch auswertend gegenüber 

gestellt. 

Hieraus wird deutlich, dass im Falle der Umsetzung des Planungsrechts die maßgeblichen 

Veränderungen zur Tagundnachtgleiche im Bereich der direkt angrenzenden Gebäude und 

das gegenüberliegende nördlich der Uerdinger Straße liegende Gebäudekomplex auszuma-

chen sind. Im weiteren Umfeld sind keine Auswirkungen auszumachen. Bei dem Gebäude-

komplex Uerdinger Straße 88 handelt  es sich um ein gewerblich genutztes Objekt,  dass 

nicht zur Beurteilung herangezogen wird. An der Südwestfassade der benachbarten Wohn-

bebauung Uerdinger Straße 73 ist ca. eine 38% bis 50%- Abnahme der Besonnung über alle  

5. Geschosse zu verzeichnen. Die Giebelwand im Südosten des Gebäudes hat eine Abnah-

me der Besonnung in den unteren 3 Geschossen um ca. 13%. Das Wohngebäude Uerdin-

ger Straße 75 ist mit einer ca. 62%- Abnahme der Besonnung nach Umsetzung der Bebau-

ung des Plangebäudes am stärksten betroffen. Hier wird aber, wie in Kapitel 5.2.1 erläutert, 

trotzdem eine auskömmliche Besonnung mit 3 Stunden zur Tagundnachtgleiche ermittelt. 

Trotz der geringfügigen Abnahmen der Besonnung um ca. 13% an den Südostfassaden der 

Häuser Uerdinger Straße 85, 86 und 87 werden die Mindestanforderungen für die Beson-

nung gemäß DIN 5034-1 hier weiterhin eingehalten.

Am Stichtag 17. Januar sind Minderungen der Besonnungsdauer insbesondere nördlich der 

Uerdinger  Straße  bei  Umsetzung  des  Planungsrechtes  auszumachen.  Hier  sind  Beson-

nungsdauerreduktionen bei der Blockrandbebauung Uerdinger Straße 96 bis112 im EG und 
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1. OG von ca. 38 % und 2. OG bis 5. OG von 25 % auszumachen. An den Südostfassaden 

der Häuser Uerdinger Straße 114 bis 128 sind die Reduktionen im EG von ca. 38% und bis  

zum 5. OG um ca. 13% festzustellen.

Wie in Kapitel 5.2.1 und 5.2.2 bereits beschrieben erfüllen die Gebäude jedoch die Mindes-

tanforderungen der DIN 5034-1 zur Tagundnachtgleiche und am Stichtag 17. Januar größ-

tenteils weiterhin. Einzig die Gebäude an der Uerdinger Straße 73 (hälftig) und 75 weisen 

voraussichtlich zukünftig zur Tagundnachtgleiche 3 bis 3,5 Stunden statt der geforderten 4 

Stunden der DIN 5034-1 auf. Auch am Stichtag 17. Januar weisen Fassadenbereiche der 

Uerdinger Straße 75 erstmalige Unterschreitungen der Norm auf, jedoch werden die Anfor-

derungen wahrscheinlich über andere wohnungseigene Fenster erfüllt. Die detaillierte Aus-

wertung mit Einsichtnahme der Grundrisse erfolgt hierzu derzeit.
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6 Zusammenfassung

An der Uerdinger Straße 67 in Düsseldorf – Golzheim im Stadtbezirk 1 soll für ein Hochhaus  

Planungsrecht geschaffen werden. Das Projekt ist Teil der Entwicklung des städtebaulichen 

Quartiers „Westlich Kennedydamm“. 

Hierzu  war eine Untersuchung zu den Auswirkungen auf die Besonnungssituation der be-

nachbarten wohngenutzten Bebauung durchzuführen. Hierbei wurde neben der Bestandssi-

tuation und Planungssituation auch die Besonnungssituation bei Umsetzung des derzeitigen 

Planungsrechts geprüft.

Ergebnis der Untersuchung ist, dass mit Umsetzung der Planung Minderungen der Beson-

nungsdauer an den in DIN 5034-1 genannten Stichtagen für die unmittelbar benachbarten 

Wohnnutzungen auszumachen sind. Wie in Kapitel 5.2.1 und 5.2.2 bereits beschrieben erfül-

len die Gebäude jedoch die Mindestanforderungen der DIN 5034-1 zur Tagundnachtgleiche 

und am Stichtag 17. Januar größtenteils weiterhin.

Einzig Teilbereiche der Gebäude an der Uerdinger Straße 73 (hälftig) und 75 weisen voraus-

sichtlich zukünftig zur Tagundnachtgleiche 3 bis 3,5 Stunden statt der geforderten 4 Stunden 

der DIN 5034-1 auf. Auch am Stichtag 17. Januar weisen Fassadenbereiche der Uerdinger 

Straße 75 erstmalige Unterschreitungen der Norm auf, jedoch werden die Anforderungen 

wahrscheinlich über andere wohnungseigene Fenster erfüllt. Die detaillierte Auswertung mit 

Einsichtnahme der Grundrisse erfolgt hierzu derzeit.

Peutz Consult GmbH

i.V. Dipl.-Ing. Sara Lippold

(fachliche Verantwortung)
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