
Mu

Ingenieurgeologisches Büro Dr. E. Horsthemke
Determeyerstraße 172; 33334 Gütersloh

Gemeinde Herzebrock-Clarholz, B-Plangebiet Nr. 263 
„Prickartzweg“, hydrogeologische Untersuchungen

RKS 1

2.1

26.09.2012

Dr. E. Horsthemke

Anlage

Bearbeiter

DatumProjekt

Bohrung

RKS 1

0,40 m

Fein- bis Mittelsand,
hellbraun,
SE 

GW bei 
1,14 m unter GOF 
am 26.09.12

68,98 m ü NN

3,30 m

5,00 m

Mutterboden, Sand,
humos, schwach schluffig, 
dunkelgrau,
OH

Mittelsand, feinsandig,
schwach grobsandig, 
SE

1,10  m

2,30  m

Feinsand, 
schwach schluffig  
bis schluffig
braun,
SU, SU*

Schluff, tonig, kalkig, 
weich-steif, TM/UM/TA 

1,65  m

Feinsand, mittelsandig, 
schwach schluffig  
bis schluffig
schwach kiesig, kalkig,
braun,
SU, SU*

3,80 m

Schluff, tonig, kalkig, 
steif - halbfest, 
TM/UM/TA 

4,20 m

Zv

Zv
Zv

Zv
Zv

Zv
Zv

Zv
Felszersatz des Tonmergel-
gesteins, 
Ton / Schluff, grusig
halbfest - fest
dunkelgrau

m ü NN

69,0 

68,0

67,0

66,0

65,0

64,0



Mu

Ingenieurgeologisches Büro Dr. E. Horsthemke
Determeyerstraße 172; 33334 Gütersloh

Gemeinde Herzebrock-Clarholz, B-Plangebiet Nr. 263 
„Prickartzweg“, hydrogeologische Untersuchungen

RKS 2

2.2

26.09.2012

Dr. E. Horsthemke

Anlage

Bearbeiter

DatumProjekt

Bohrung

RKS 2

0,35 m

Fein- bis Mittelsand,
hellbraun,
SE 

GW bei 
1,37 m unter GOF 
am 26.09.12

69,22 m ü NN

3,20 m

5,00 m

Mutterboden, Sand,
humos, schwach schluffig, 
dunkelgrau,
OH

Mittelsand, feinsandig,
schwach grobsandig, 
schwach kiesig,
SE

1,20  m

Feinsand, 
schwach schluffig  
bis schluffig
braun, kalkig,
SU, SU*

Schluff, tonig, kalkig, 
bis ca. 4,3 m weich,
darunter steif- bis halbfest
TM/UM/TA 

1,70  m

Feinsand, mittelsandig, 
schluffig  
schwach kiesig, kalkig,
braun,
SU*

4,50 m

Zv

Zv

Zv

Zv
Zv

Zv

Felszersatz des Tonmergel-
gesteins, 
Ton / Schluff, grusig
halbfest - fest
dunkelgrau

3,70 m

m ü NN

69,0 

68,0

67,0

66,0

65,0



Mu

Ingenieurgeologisches Büro Dr. E. Horsthemke
Determeyerstraße 172; 33334 Gütersloh

Gemeinde Herzebrock-Clarholz, B-Plangebiet Nr. 263 
„Prickartzweg“, hydrogeologische Untersuchungen

RKS 3

2.3

26.09.2012

Dr. E. Horsthemke

Anlage

Bearbeiter

DatumProjekt

Bohrung

RKS 3

0,40 m

Fein- bis Mittelsand,
hellbraun,
SE 

GW bei 
1,51 m unter GOF 
am 26.09.12

69,18 m ü NN

3,50 m

5,00 m

Mutterboden, Sand,
humos, schwach schluffig, 
dunkelgrau,
OH

Mittelsand, feinsandig,
schwach grobsandig, 
schwach kiesig, 
graubeige, SE

1,40  m

Feinsand, mittelsandig, 
schwach schluffig  
bis schluffig
braun, kalkig,
SU, SU*

Schluff, tonig, kalkig, 
bis ca. 4,2 m weich bis steif,
darunter halbfest
TM/UM/TA 

2,0  m

Sand, kiesig

Zv

Zv

Zv

Zv
Felszersatz des Tonmergel-
gesteins, 
Ton / Schluff, grusig
halbfest - fest
dunkelgrau

3,70 m

0,60 m
Fein- bis Mittelsand, grusig, 
rostbraun verockert, SE 

2,20  m

Feinsand, mittelsandig, 
schwach schluffig braun, SU

4,70 m

m ü NN

69,0 

68,0

67,0

66,0

65,0



Mu

Ingenieurgeologisches Büro Dr. E. Horsthemke
Determeyerstraße 172; 33334 Gütersloh

Gemeinde Herzebrock-Clarholz, B-Plangebiet Nr. 263 
„Prickartzweg“, hydrogeologische Untersuchungen

RKS 4

2.4

26.09.2012

Dr. E. Horsthemke

Anlage

Bearbeiter

DatumProjekt

Bohrung

RKS 4

0,50 m

Fein- bis Mittelsand,
hellbraun,
SE 

GW bei 
1,49 m unter GOF 
am 26.09.12

69,78 m ü NN

5,00 m

Mutterboden, Sand,
humos, schwach schluffig, 
dunkelgrau,
OH

Fein- bis Mittelsand, 
schwach grobsandig,
graubraun, 
SE (SU)

1,00  m

Feinsand, mittelsandig, 
schwach schluffig  
bis schluffig
braun, 
SU, SU*

Schluff, tonig, kalkig, 
bis ca. 4,4 m weich bis steif,
darunter halbfest
TM/UM/TA 

4,25 m

0,70 m
Fein- bis Mittelsand,  
rostbraun verockert, SE 

2,40  m

69,0 

68,0

67,0

66,0

65,0

m ü NN

70,0 



Mu

Ingenieurgeologisches Büro Dr. E. Horsthemke
Determeyerstraße 172; 33334 Gütersloh

Gemeinde Herzebrock-Clarholz, B-Plangebiet Nr. 263 
„Prickartzweg“, hydrogeologische Untersuchungen

RKS 5

2.5

17.10.2012

Dr. E. Horsthemke

Anlage

Bearbeiter

DatumProjekt

Bohrung

RKS 5

0,40 m

Fein- bis Mittelsand,
hellbraun,
SE 

GW bei 
1,12 m unter GOF 
am 17.10.12

69,59 m ü NN

5,00 m

Mutterboden, Sand,
humos, schwach schluffig, 
dunkelgrau,
OH

Fein- bis Mittelsand, 
schwach grobsandig, 
in Lagen schwach schluffig,
SE, SU

1,30  m

Feinsand, mittelsandig,
schluffig
grau, kalkig,
SU, SU*

Schluff, tonig, kalkig, 
bis ca. 4,0 m weich bis steif
darunter steif- bis halbfest
TM/UM/TA 

2,60  m

4,70 m

Zv

Zv

Zv

Zv Felszersatz des Tonmergel-
gesteins, 
Ton / Schluff, grusig
halbfest - fest
dunkelgrau

3,70 m

m ü NN

69,0 

68,0

67,0

66,0

65,0



Mu

Ingenieurgeologisches Büro Dr. E. Horsthemke
Determeyerstraße 172; 33334 Gütersloh

Gemeinde Herzebrock-Clarholz, B-Plangebiet Nr. 263 
„Prickartzweg“, hydrogeologische Untersuchungen

RKS 6

2.6

Dr. E. Horsthemke

Anlage

Bearbeiter

DatumProjekt

Bohrung

RKS 6

0,45 m

Fein- bis Mittelsand,
schwach grobsandig,
braun,
SE 

GW bei 
1,39 m unter GOF 
am 17.10.12

69,57 m ü NN

5,00 m

Mutterboden, Sand,
humos, schwach schluffig, 
schwarzbraun,
OH

Fein- bis Mittelsand, 
in Lagen 
schwach schluffig,
graubraun, 
SE (SU)

1,50  m

Feinsand, mittelsandig, 
schwach schluffig  
braun, 
SU

Schluff, tonig, kalkig, 
bis ca. 4,7 m weich bis steif,
darunter halbfest, grau
TM/UM/TA 

4,40 m

0,70 m
Fein- bis Mittelsand,  
rostbraun verockert, SE 

2,20  m

3,10  m

Feinsand, mittelsandig, 
schluffig  
grau, 
SU*

m ü NN

69,0 

68,0

67,0

66,0

65,0

17.10.2012



Mu

Ingenieurgeologisches Büro Dr. E. Horsthemke
Determeyerstraße 172; 33334 Gütersloh

Gemeinde Herzebrock-Clarholz, B-Plangebiet Nr. 263 
„Prickartzweg“, hydrogeologische Untersuchungen

RKS 7

2.7

Dr. E. Horsthemke

Anlage

Bearbeiter

DatumProjekt

Bohrung

m ü NN

69,0 

68,0

67,0

66,0

65,0

RKS 7

0,45 m

GW bei 
1,35 m unter GOF 
am 17.10.12

69,77 m ü NN

5,00 m

Mutterboden, Sand,
humos, schwach schluffig, 
sachwarzbraun,
OH

Fein- bis Mittelsand, 
in Lagen 
schwach schluffig,
vereinzelt Grobsand,
grau, braun, 
SE (SU)

2,00  m

Feinsand, mittelsandig, 
schwach schluffig  
grau, 
SU

Schluff, tonig, kalkig, 
steif bis halbfest, grau
TM/UM/TA 

4,20 m

0,70 m
Fein- bis Mittelsand, schluffig,  
rostbraun verockert, SU* 

2,50  m

Feinsand, mittelsandig, 
schluffig  
grau, 
SU*

4,70 m

Zv

Zv
Zv

Zv

Felszersatz des Tonmergel-
gesteins, 
Ton / Schluff, grusig
halbfest - fest, dunkelgrau

m ü NN

70,0 

17.10.2012


