Geh-, Fahr- und Leitungsrecht fir die Allgemeinheit

763

bisher Ackerflache

Hinweis fir die Baugenehmigungsbehorde

Folgende Texte sind im Bauschein aufzunehmen:

1. Bei Bodeneingriffen konnen Bodendenkmaler (kulturgeschichtliche
Bodenfunde, d.h. Mauerwerk, Einzelfundamente, aber auch Veranderungen
und Verfarbungen in der natiirlichen Bodenbeschaffenheit) entdeckf
werden. Die Entdeckung von Bodendenkmalern ist der Gemeinde und dem
Landschaftsverband Westfalen Lippe, Westf. Museum fir Archaologie/

Amt fiir Bodenpflege, Munster, Telefon: 0251/2 1052 52,
unverziiglich anzuzeigen (§415 und 16 Denkrnalschu’rzgesefz)

2. Die Verwirklichung der Pflanzgebote ist bis spaftestens ein Jahr
nach Verwirklichung der Haupfnutzung sicherzustellen.
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HIIJch\iIEIISDI dolisgenden Vorschifen (Gosetz Gemeinde: Ibbenbiiren

e der Flanung zugrundeliggendaen vVorscnriren (bessize, . Ibbenbiiren
Verordnungen, Edasse, DIN-Vorschriften und VDI-Richtlinien) Eleméfkung ; en
kénnen wahrend der Dienststunden bei der Stadt Ibbenbiiren, ur: ) »
Fachdienst Stadtplanung, 7. Etage, Rathaus, Flurstiick: 181, 182, 311, 3
Alte Minsterstralie 16, 49477 Ibbenbiiren singesehen werden." GroBe: 34 m2e8mL16m%5.135m? =

Beschluss des Rates vom 19, September 2012

+Teilstuck aus 184

Verdffentlicht in der IVZ am 28. September 2012

gez. Steingrover
Birgermsister

insgesamt 5.233m’

Planzeichenerklarung:

WA, Allgemeines Wohngebief WA,  Allgemeines Wohngebief

I Zahl der Vallgeschosse Hinweis: Arztpraxen sind zuldssig
0,3 Grundflachenzahl

0.9 Gescholflichenzah!

A=35°-50° Dachneigung

0 offene Bauweise

A nur Einzelhauser zulassig
A nur Doppelhauser zuldssig
————— Baugrenze

[: Straflenverkehrsflache

Straflenbegrenzungslinie

mommmm  (renze des raumlichen Geltungsbereiches

—e—e—e— Abgrenzung unferschiedlicher Nutzung

vorhandenes Gebaude

vorhandenes Nebengebaude

m Umgrenzung von Flachen zum Anpflanzen und Unterhalten van
heimischen, standortgebundenen B3umen und Striuchern.

Weiterhin ist je angefangene 250m? Grundstiicksgrafe 1 miftelgrofler Obstbaum
anzupflanzen und dauerhaft zu unterhalten. (Stammumfang mind. 7-8 cm)

@ zu erhaltender Obstbaumbestand

Textliche Festsetzungen:
1. Im Plangebiet sind je Einzelgebaude oder Doppelhaushalfte
nicht mehr als 2 Wohnungen zulassig.
2. Die Stellplatze auf den Grundstiicken missen mit Rasengittersteinen
oder mit wasserdurchlassiger Pflasterung ausgefuhrt werden.
3. Die Hohenlage des Erdgeschofifufibodens im Plangebiet
soll nicht mehr als 0.60m iher fertig ausgebauter Erschlieflungsstrafie liegen.
L Bei den Gebiuden sind Drempel his zu-einer Hihe van 0,75m zuldssig;
Bezugspunkt: OK. Rohdecke bis OK. Fuflpfefte.

Schallschutzeinrichtung:

Bei der Errichtung, Anderung und Nutzungsanderung von Gebauden miissen in den
zum nicht nur vorriibergehenden Aufenthalt von Menschen vorgesehenen Raumen
Sthallschutzfenster nach Mafigabe nachfolgender Liste eingebaut werden:

Festsetzung der Schallschutzklassen nach VDI 2719

Flache: Schallschut zklasse:

3 an der nordlichen Bahnlinie zugewendeten Seite und den senkrecht
dazu stehenden Seiten

2 an den der Bahnlinie abgewandten Seiten

2 an allen Gebaudeseiten

Vorhahen- und ErschlieBungsplan
M. = 1:500 Stand: 22411994

Anderung: 29.12.94 of
Vorhabentfrager:

=

Michael Lemke GmbH & Ce.KG
L9477 Ibbenburen, Paststrafie 22

Aufgestellt:
Mettingen, 22.11.1994

Mif Anderungen aufgrund
des Safzungsbeschlusses

A. A {V@M




