
 

 

KÖTTER Consulting Engineers  GmbH & Co. KG Akkreditierung nach DIN EN ISO/IEC 17025:2005  
Bonifatiusstraße 400  Für die Ermittlung von Geräuschen und Erschütterungen 
D-48432 Rheine  (Geräusche Gruppe V und Erschütterungen Gruppe VI) 
Tel. 05971 - 97 10.0  
Fax 05971 - 97 10.55 Messstelle nach §29b BImSchG  

 

 

 

 

SCHALLTECHNISCHER BERICHT NR. 217128-01.01  
 

über die Ermittlung der Verkehrslärmsituation im Bereich der Bebau-

ungspläne Nr. 112 "Am Sonnenhügel" und Nr. 113 "Waldfrieden" in 

Ibbenbüren 

 

 

 

 

Datum: 

05.04.2017 

 

 

Auftraggeber:  

Stadt Ibbenbüren 

Fachdienst Stadtplanung 

Münsterstraße 16 

49477 Ibbenbüren 

 

 

Bearbeiter:  

Dipl.-Ing. Helmut Hinkers 

 





Seite 3 zum Bericht Nr. 217128-01.01 

 

 

INHALTSVERZEICHNIS 

 

1.) Zusammenfassung 2 

2.) Situation und Aufgabenstellung 4 

3.) Bearbeitungsgrundlagen und Orientierungswerte 5 

4.) Berechnung der Verkehrslärmimmissionen 7 

4.1. Berechnungsverfahren 7 

4.2. Ausgangsdaten der Berechnung 7 

4.3. Ergebnisse der Verkehrslärmberechnung 8 

 

5.) Beurteilung 9 

6.) Lärmschutzmaßnahmen 10 

7.) Anlagen 12 

 



Seite 4 zum Bericht Nr. 217128-01.01 

 

 

2.) Situation und Aufgabenstellung 

 

Die Stadt Ibbenbüren erarbeitet den Bebauungsplan Nr. 113 "Waldfrieden" in Ibbenbüren. 

Südlich grenzt der Bebauungsplan Nr. 112 "Am Sonnenhügel" an, für den in 2005 eine Un-

tersuchung zur Verkehrslärmsituation durchgeführt wurde. Die beiden Plangebiete werden 

im Osten begrenzt durch die Osnabrücker Straße und im Westen teilweise durch die  

Bockradener Straße. Zwischen den beiden Plangebieten verläuft die Straße Waldfrieden. 

 

Das Plangebiet 112 ist im Wesentlichen durch Wohngebäude sowie mit einem Hotel bebaut. 

Die Flächen sind als Allgemeines Wohngebiet sowie als Mischgebiet (Bereiche nahe der  

Osnabrücker Straße) ausgewiesen.  

 

Im Plangebiet 113 befinden sich Wohngebäude und unbebaute Flächen. Der B-Plan Nr. 113 

soll als Allgemeines Wohngebiet ausgewiesen werden. 

 

Das Gelände im Bereich der Bebauungspläne ist uneben. Das Gebiet wird durch den Verkehr 

auf der Osnabrücker Straße (Landesstraße L 832) erheblich durch Verkehrsgeräusche be-

lastet. Der Entwurf zum Bebauungsplan Nr. 113 "Waldfrieden" ist als Anlage A beigefügt. 

 

Im Auftrag der Stadt Ibbenbüren sollen die Verkehrslärmimmissionen im Plangebiet 113 

"Waldfrieden" ermittelt und gemäß DIN 18005 "Schallschutz im Städtebau" beurteilt werden. 

Des Weiteren sollen zur Auslegung von passiven Schallschutzmaßnahmen die Lärmpegel-

bereiche gemäß DIN 4109 "Schallschutz im Hochbau" ermittelt und angegeben werden. Hier-

bei wird die derzeit noch bauaufsichtlich eingeführte DIN 4109, Ausgabe November 1989 

berücksichtigt. 

 

Die Lärmkarten und Lärmpegelbereiche sollen auch für das Plangebiet 112 "Am Sonnenhü-

gel" aktualisiert werden. 

 

Die Ergebnisse der Untersuchung sind in gutachtlicher Form vorzulegen. 
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3.) Bearbeitungsgrundlagen und Orientierungswerte 

 

Für die Ermittlung und Beurteilung der Verkehrslärmsituation werden folgende Normen, 

Richtlinien und sonstige Unterlagen herangezogen: 

 

[1] DIN 18005-1, Schallschutz im Städtebau, Teil 1: Grundlagen und Hinweise für die 

Planung, Ausgabe Juni 2002 

[2] Beiblatt 1 zu DIN 18005, Schallschutz im Städtebau, Teil 1: Schalltechnische Orien-

tierungswerte für die städtebauliche Planung, Ausgabe Mai 1987 

[3] DIN 18005, Teil 2: Schallschutz im Städtebau, Lärmkarten - Kartenmäßige Darstel-

lung von Schallimmissionen, Ausgabe September 1991 

[4] RLS 90, Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen, Der Bundesminister für Verkehr, 

Abt. Straßenbau, Ausgabe 1990 

[5] DIN 4109, Schallschutz im Hochbau - Anforderungen und Nachweise -, Ausgabe 

November 1989 

[6] VDI 2719, Schalldämmung von Fenstern und deren Zusatzeinrichtungen, Ausgabe 

August 1987 

[7] Berücksichtigung des Schallschutzes im Städtebau, RdErl. des Ministers für Stadt-

entwicklung, Wohnen und Verkehr vom 21.07.1988 - I A3 - 16.21 - 2 

[8] Entwurf zum Bebauungsplan Nr. 113 "Waldfrieden" (als Anlage A beigefügt) 

[9] Schalltechnischer Bericht Nr. 29005-1.001 über die Verkehrslärmsituation im Be-

reich des Bebauungsplans Nr. 112 "Sonnenhügel" in Ibbenbüren vom 26.04.2005, 

erstellt durch KÖTTER Consulting Engineers 

[10] E-Mail von Herrn Steggemann, Fachdienst Stadtplanung, Stadt Ibbenbüren vom 

02.03.2017 mit den beiden B-Plänen und Angabe der zu berücksichtigenden Ver-

kehrsbelastungszahlen zur Bockradener Straße und zur Osnabrücker Straße 

[11] Ortstermin am 29.03.2017 zur Inaugenscheinnahme der örtlichen Gegebenheiten 

wie Topografie, Bebauung, Straßenbeläge, zulässige Höchstgeschwindigkeiten auf 

den Straßen usw. 
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Zur Beurteilung der Verkehrslärmsituation wird das Beiblatt 1 zu DIN 18005, Teil 1 [2] heran-

gezogen. Die Orientierungswerte, bezogen auf den Verkehrslärm, sind in folgender Tabelle 

aufgeführt: 

 

Gebietseinstufung nach 
Bau NVO 

Schalltechnische Orientierungswerte gemäß 
Beiblatt 1 zu DIN 18005, Teil 1 in dB(A) 

Straßenverkehrslärm 

tags nachts 

Allgemeines Wohngebiet (WA) 55 45 

Mischgebiet (MI) 60 50 

Tabelle 1: Schalltechnische Orientierungswerte nach dem Beiblatt 1 zu DIN 18005,  

Teil 1 

 

Für den Tag ist die Zeit von 06:00 Uhr bis 22:00 Uhr und für die Nacht die Zeit von 22:00 Uhr 

bis 06:00 Uhr als Beurteilungszeitraum zugrunde zu legen.  
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4.) Berechnung der Verkehrslärmimmissionen 

 

Im Folgenden werden die Verkehrslärmimmissionen im Plangebiet berechnet. Es werden 

hierbei folgende Straßen berücksichtigt:  

 

� Osnabrücker Straße 

� Straße "An der Reichsbahn" 

� Verbindungsstraße "An der Reichsbahn" zur Osnabrücker Straße 

� Bockradener Straße 

� Straße "Waldfrieden" 

 

 

4.1. Berechnungsverfahren 

 

Die Berechnung der Immissionspegel im Plangebiet erfolgt nach dem Teilstückverfahren der 

RLS 90 mit Hilfe des Computerprogramms Cadna/A Version 4.6.155. Die relevanten örtlichen 

Gegebenheiten (Straßen, bestehende Gebäude, usw.) wurden im Rahmen eines Ortstermins 

[11] aufgenommen.  

 

 

4.2. Ausgangsdaten der Berechnung 

 

Gemäß [10] sollen für die beiden relevanten Straßen folgende Ausgangsdaten zugrunde ge-

legt werden: 

 

Osnabrücker Straße:    DTV = 11.000 Kfz/24 h 

      pt = 5 % 

      pn = 5 % 

 

Bockradener Straße:    DTV = 5.000 Kfz/24 h 
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Für die anderen untergeordneten Straßen sollen die Werte aus der Untersuchung aus 2005 

[9] angesetzt werden. Die Lkw-Anteile für die Bockradener Straße werden ebenfalls wie in [9] 

berücksichtigt. 

 

Alle Ausgangsdaten der Berechnung sind in folgender Tabelle 2 zusammengefasst. 

 

Straße DTV-Wert 
Kfz/24 h 

Lkw-Anteil in % 

tags pt nachts pn 

Osnabrücker Straße 11.000 5 5 
An der Reichsbahn 10.000 5 3 

Verbindungsstraße 5.000 5 3 

Bockradener Straße 5.000 3 0 

Waldfrieden 500 1 0 

Tabelle 2: Ausgangsdaten der Verkehrslärmberechnung 

 

Als Straßenbelag wird nicht geriffelter Gussasphalt berücksichtigt, in Teilbereichen der Osn-

abrücker Straße wird eine Steigung von 8 %, in Teilbereichen der Bockradener Straße und 

der Straße Waldfrieden eine Steigung von 12 % berücksichtigt. Die zulässige Höchstge-

schwindigkeit wird bis auf die Straße "Waldfrieden" (hier v = 30 km/h) mit 50 km/h zugrunde 

gelegt. Der geringste Abstand zwischen Ampel und Bebauungsplangebiet beträgt > 100 m, 

so dass ein Zuschlag für lichtzeichengeregelte Kreuzungen nicht erforderlich ist.  

 

 

4.3. Ergebnisse der Verkehrslärmberechnung 

 

Die Ergebnisse der Verkehrslärmberechnung sind als farbige Lärmkarten in Anlage C darge-

stellt. Die Darstellung erfolgt für die Situationen tags und nachts und jeweils für eine Berech-

nungshöhe von 2,00 m und 4,80 m.  
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5.) Beurteilung 

 

Zur Beurteilung der Verkehrslärmsituation sind die Lärmkarten in der Anlage C in Verbindung 

mit den Orientierungswerten gemäß Abschnitt 3 zu betrachten.  

 

Den Lärmkarten kann entnommen werden, dass im Großteil des Plangebietes - in entspre-

chender Entfernung von den Straßen - die Orientierungswerte im Tages- und Nachtzeitraum 

eingehalten werden.  

 

Im Nahbereich der angrenzenden Straßen werden die Orientierungswerte im Tages- und 

Nachtzeitraum zum Teil erheblich überschritten.  

 

Gemäß [7] sind die Orientierungswerte aus der Sicht des Schallschutzes im Städtebau er-

wünschte Zielwerte, jedoch keine Grenzwerte. Die Orientierungswerte gelten für die städte-

bauliche Planung, nicht jedoch für die Beurteilung der Zulässigkeit von Einzelvorhaben.  

 

In vorbelasteten Bereichen, insbesondere bei vorhandener Bebauung, bestehenden Ver-

kehrswegen und in Gemengelagen, lassen sich die Orientierungswerte oft nicht einhalten. 

Wo im Rahmen der Abwägung mit plausibler Begründung von den Orientierungswerten ab-

gewichen werden soll, weil andere Belange überwiegen, sollte möglichst ein Ausgleich durch 

andere geeignete Maßnahmen (z. B. geeignete Gebäudeanordnung und Grundrissgestal-

tung, bauliche Schallschutzmaßnahmen - insbesondere für Schlafräume) vorgesehen und 

planungsrechtlich abgesichert werden.  
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6.) Lärmschutzmaßnahmen 

 

Prinzipiell können die Verkehrslärmimmissionen durch Lärmschutzwände und -wälle redu-

ziert werden (aktive Schallschutzmaßnahmen). Aus städtebaulichen Gründen können derar-

tige Maßnahmen hier jedoch nicht zum Tragen kommen. Es sind deshalb folgende passive 

Schallschutzmaßnahmen vorzusehen: 

 

a)   Schallschutzfenster 

 

In den Bereichen, wo die Orientierungswerte für den Tageszeitraum überschritten werden, 

sind für neu zu errichtende Gebäude sowie für Um- oder Ausbauten die Fenster nach  

DIN 4109 "Schallschutz im Hochbau" [5] auf Grundlage der Lärmpegelbereiche zu dimensi-

onieren. Hierzu wurden die Lärmpegelbereiche auf Grundlage der berechneten Geräu-

schimmissionen im Tageszeitraum (Berechnungshöhe: 4,80 m) ermittelt.  

 

Die Lärmpegelbereiche nach DIN 4109 sind in Form einer farbigen Lärmkarte in Anlage D 

dargestellt. Die erforderlichen resultierenden Schalldämm-Maße der Außenfassade für ver-

schiedene Raumarten sind in folgender Tabelle zusammengefasst: 

 

Lärmpegelbereich 
nach DIN 4109 

erforderliches resultierendes Schalldämm-Maß R'w,res 
für die Außenbauteile von 

Aufenthaltsräumen in Wohnungen, Über-
nachtungsräumen in Beherbergungsstät-

ten, Unterrichtsräumen u. ähnliches 

Büroräumen  
oder ähnliches 

I, II 30 dB 30 dB 

III 35 dB 30 dB 

IV 40 dB 35 dB 

V 45 dB 40 dB 

VI 50 dB 45 dB 

Tabelle 3: Erforderliche resultierende Schalldämm-Maße der Außenbauteile in Abhän-

gigkeit vom Lärmpegelbereich und von der Raumart.  
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b)   mechanische Belüftung 

 

Nach VDI 2719 [6] erreichen Fenster in Spaltlüftungsstellung nur ein Schalldämm-Maß von 

Rw ≈ 15 dB. Diese Lüftungsart kann daher für Schlafräume nur bei einem Außengeräuschpe-

gel von Lm < 50 dB(A) verwendet werden.  

 

In den Bereichen des Plangebietes, in denen der Immissionspegel nachts bei 50 dB(A) und 

höher liegt, ist für Schlafräume eine fensterunabhängige (mechanische) Lüftung vorzusehen. 

Diese Lüftungseinrichtungen sind so zu dimensionieren, dass die resultierende Schalldäm-

mung der gesamten Außenfassade (Fenster, Lüftungseinrichtung, Wandteil) den Vorgaben 

entspricht.  

 

Zur Lüftung von Räumen, die nicht zum Schlafen genutzt werden, kann die Stoßlüftung ver-

wendet werden.  

 

 

c)   Schutz der Freibereiche 

 

In den Bereichen des Plangebietes, in denen die Orientierungswerte für den Tageszeitraum 

in den Freibereichen überschritten werden (siehe Anlage C: Lärmkarte für die Berechnungs-

höhe 2 m tags) sind bei Neubauten die Terrassen in den Schallschatten des Gebäudes (lärm-

abgewandte Seite) anzuordnen. Alternativ dazu können die Terrassenbereiche durch ent-

sprechende Schallschutzwände geschützt werden.  
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7.) Anlagen 

 

Anlage A: Entwurf zum Bebauungsplan Nr. 113 "Waldfrieden" 

 

Anlage B: Berechnungsausdruck zu den Emissionsdaten 

 

Anlage C: Lärmkarten für die Situation 

� Verkehrslärmimmissionen tags 

Berechnungshöhe: 2,00 m 

für die Freibereiche und das Erdgeschoss 

� Verkehrslärmimmissionen tags 

Berechnungshöhe: 4,80 m 

für das 1. Obergeschoss bzw. das Dachgeschoss 

� Verkehrslärmimmissionen nachts 

Berechnungshöhe: 2,00 m 

für das Erdgeschoss 

� Verkehrslärmimmissionen nachts 

Berechnungshöhe: 4,80 m 

für das 1. Obergeschoss bzw. das Dachgeschoss 

 

Anlage D: Lärmkarte mit Darstellung der Lärmpegelbereiche nach DIN 4109 

 



 

 

Anlage A: Entwurf zum Bebauungsplan Nr. 113 "Waldfrieden" 

  





 

 

Anlage B: Berechnungsausdruck zu den Emissionsdaten 
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Anlage C: Lärmkarten für die Situation 

� Verkehrslärmimmissionen tags 

Berechnungshöhe: 2,00 m 

für die Freibereiche und das Erdgeschoss 

� Verkehrslärmimmissionen tags 

Berechnungshöhe: 4,80 m 

für das 1. Obergeschoss bzw. das Dachgeschoss 

� Verkehrslärmimmissionen nachts 

Berechnungshöhe: 2,00 m 

für das Erdgeschoss 

� Verkehrslärmimmissionen nachts 

Berechnungshöhe: 4,80 m 

für das 1. Obergeschoss bzw. das Dachgeschoss 
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Projekt Nr. 217128-01

Bebauungsplan Nr. 112
"Am Sonnenhügel" und
Nr. 113 "Waldfrieden"
in Ibbenbüren

Lärmkarte zu den Verkehrs-
lärmimmissionen

Beurteilungszeitraum :  Tag

Ber.-Höhe über Grund : 2,00 m (EG)

   ... <= 35.0
 35.0 < ... <= 40.0
 40.0 < ... <= 45.0
 45.0 < ... <= 50.0
 50.0 < ... <= 55.0
 55.0 < ... <= 60.0
 60.0 < ... <= 65.0
 65.0 < ... <= 70.0
 70.0 < ... <= 75.0
 75.0 < ... <= 80.0
 80.0 < ...  

Maßstab 1 : 3000

Auftraggeber:
Stadt Ibbenbüren
Der Bürgermeister
Rathaus
Alte Münsterstr. 16
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Anlage D: Lärmkarte mit Darstellung der Lärmpegelbereiche nach DIN 4109 

 



   LPB   V  : 70 - 75 dB(A)  (violett)

   LPB  IV  : 65 - 70 dB(A)  (rotbraun)

   LPB  III  : 60 - 65 dB(A)  (rot)

   LPB  II   : 55 - 60 dB(A)  (orange)

   LPB  I    :   bis 55 dB(A) (braunbeige)
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