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In Ergénzung der zeichnerischen Festsetzungen des Planes werden planungsrechtliche Nachrichtliche Ubernahme von nach anderen gesetzlichen Vorschriften getroffene \@
Festsetzungen gem. § 9 BauGB wie folgt getroffen: Festsetzungen dem. § 9 Abs. 6 BauGB: B
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1 Die Errichtung von Nebenanlagen im Sinne des § 14 (1) Nr. 4 wird auf den nicht- 1. Mit Rechtskraft des Bebauungsplanes Nr. 49 Ka gilt fiir den raumlichen Geltungsbe- | o 258
Uberbaubaren Grundstiicksflachen ausgeschlossen. reich die vom Rat der Stadt Kamen am 30. 6. 1997 beschlossene Baumschutzsat- 33 259
. . . zung auf Grundlage der §8 4 und 28 der Gemeindeordnung NW (in der Fassung der
Ausnahme: Gartenhé&user bis zu einer GréRe von 30 cbm und einer max. Traufenhé- Bekanntmachung vom 13. 8. 1984) und gem. § 45 Landschaftsgesetz NW.
he von 2,50 m Uber Terrain. -
) . ’ " e n 331 332
2. Die Errichtung von Garagen ist nur an den dafur festgesetzten Stellen zuléssig.
. ) S ) . ) Hinweise und Empfehlungen:
3. Da im Einzugsgebiet eine Versickerung des Niederschlagswassers nur bedingt még-
lich ist, sind Garagendacher zu begriinen. Mit der Dachbegriinung ist ein AbfluiSbei- 1. Im Zuge der BaumaBnahmen anfallender, nicht verunreinigter Bodenaushub ist mog-
wert von kleiner oder = 0,3 zu erzielen. lichst im Plangebiet weiter- bzw. wiederzuverwenden.
4. Die max. Firsthohe (FH) der Gebaude ist auf 9,60 bzw. 11,80 m begrenzt. Sie wird 2. Bei Bodeneingriffen kénnen Bodendenkmale (kultur- und/oder naturgeschichtliche
gemessen ab Oberkante StraBenverkehrsflache. Bodenfunde, d.h. Mauern, alte Graben, Einzelfunde aber auch Veranderungen und WA |
. . . . B i Verfarbungen in der naturlichen Bodenbeschaffenheit, Hohlen und Spalten, und auch
5. Im offentlichen StraRRenraum sind standortgerechte, groRkronige Baume in Pflanz- Zeugnisse tierischen und/oder pflanzlichen Lebens aus erdgeschichtlicher Zeit) ent- GRZ 0,4
scheiben von min. 2,50 x 2,50 m zu pflanzen. deckt werden. Die Entdeckung von Bodendenkmalen ist der Gemeinde als Unterer GFZ 0,4
X i X . Denkmalbehorde und/oder dem Westfélischen Museums fir Arch&ologie; Amt fur o DN 35—-42°
6. Zur Sicherung der Kanaltrasse des Mischwasserkanals in der Geschwister-Scholl-Str. Bodendenkmalpflege, AuRenstelle Olpe unverziiglich anzuzeigen und die Entde-
ist ein Vorbehaltsstreifen von 1,5 m festgesetzt. Dieser Streifen ist Uber eine Dienst- ckungsstitte mindestens drei Werktage in unverandertem Zustand zu erhalten (§ 15 OKF—Erd. 0,70
barkeit zu sichem. Es ist unzulassig den Vorbehaltsstreifen zu bebauen oder sonsti- und 16 Denkmalschutzgesetz NRW), falls diese nicht vorher von den Denkmalbehér- FH 9,60
ge E|nW|rkungen"darauf vlgrzunehmen, die den Bestand oder Betriebssicherheit der den freigegeben wird. Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe ist berechtigt, das !
Kanalanlage gefahrden konnte. ) o ) Bodendenkmal zu bergen, auszuwerten und fiir wissenschaftliche Erforschung bis zu
Das Anpflanzen von Baumen innerhalb des Vorbehaltsstreifens ist nicht zulassig. sechs Monaten in Besitz zu nehmen (§ 16 (4) DSchG NW).
7. Zur Sicherung einer vorhandenen Gas- und Wasserleitung nérdlich der von-Galen 3. Um einen maglichst geringen Versiegelungsarad zu erreichen sind bei der Anlage o
str. FSLE"‘ Vsrpethaltsslt{eifgn;estg/esstz;. Eiefer_fStreifelr; its)t uber eine Dienstbarkeit- von Stellﬂachgn fur lgraftfghrzeuge n%ch l\/?dglichkeit Rasengittersteine, Schottergra— Fa Chbere/Ch
zu sichern. Es ist unzulassig den Vorbehaltsstreifen zu bebauen. sen, grofRfugiges Pflaster 0.4. zu verwenden. r ) f ) f ) | P/Gn un Und Um We/t
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8. Die Verwertung von RC — Baustoffen fir die Herstellung von Trag- und Griindungs- 4. Es wird empfohlen, bei Unterkellerung besondere SicherungsmaRnahmen gegen
schichten ist aufgrund des geringen Grundwasser — Flurabstandes von < 1,00 m aus Staunasse bzw. Schichtwasser vorzunehmen. Bebauungsplan NI' 49 KCI
wasserwirtschaftlicher Sicht nicht zulassig. Bei geplanten Straen- und Hochbau- ) . y
mafRnahmen sind daher fur die Herstellung dieser Schichten ausschlie3lich natirliche Dor und der Stodt Kamen hat om wnd de hoben Der Rot der Stadt hot disesn Dor o ot MGBSth. 1 . 1000
Materialien wie Gesteinssplitt / -schotter zu verwenden. mﬂ%m } 2 ?12 des BouGB vom 27.08.1997 n der g 3 Wgurmm on 14.11.2002 gem. § 10 l:.n vom 27.08.1997 in ,....’mem‘- vom 27.08.1997 in der derzelt

Kennzeichnung gem. § 9 (5) Nr. 2 BauGB:

1.

Im Bebauungsplan sind die Flachen gekennzeichnet, unter denen der Bergbau um-
geht.

Komen, den 06.12.2002

Bestehend aus diesem Plan und
den textlichen Festsetzungen
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