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1 Zusammenfassung 

Die Liebrecht Vermögensverwaltungs GmbH & Co.KG plant in 32657 Lemgo an der 
Lageschen Straße1 die Errichtung von Wohngebäuden zur Vermietung an Studenten 
(im Folgenden "Studentisches Wohnen"). Das Grundstück befindet sich im Geltungs-
bereich des einfachen Bebauungsplanes Nr. 26 01.55 "Bahnlinie - Lagesche 
Straße" [18]. Im Zuge des Vorhabens soll eine Änderung des bestehenden 
Bebauungsplanes [18] in Form eines vorhabenbezogenen Bebauungsplanes [19] 
vorgenommen werden. Für den Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplanes [19] ist eine Ausweisung als "Mischgebiet" vorgesehen (derzeit 
"Gewerbegebiet"). 
 
Im Rahmen des Genehmigungsverfahrens sowie der Aufstellung des vorhabenbezo-
genen Bebauungsplanes [19] benötigt das Unternehmen eine Prognose der 
Schallimmissionen, die durch den Fahrverkehr auf den öffentlichen Verkehrswegen 
(Straße und Schiene) und durch Gewerbebetriebe an den Immissionsorten im Gel-
tungsbereich des Bebauungsplanes [18] sowie durch die Nutzung des Pkw-Parkplat-
zes des "Studentischen Wohnens" an den nächstgelegenen Immissionsorten zu 
erwarten sind.  
 
Die Beurteilung der Schallimmissionssituation für die Immissionsorte des "Studenti-
schen Wohnens" erfolgt, aufgrund der heranrückenden Wohnbebebauung, nach der 
DIN 18005. In der DIN 18005 werden im Rahmen des Immissionsschutzes Orientie-
rungswerte (im Folgenden ORW) genannt. 
Bei der Beurteilung nach TA Lärm (Gewerbelärm) werden Immissionsrichtwerte be-
rücksichtigt, die akzeptorbezogen gelten, d.h. von allen gewerblichen Nutzungen ein-
zuhalten sind. Bei einer Unterschreitung der Immissionsrichtwerte um mindestens 
6 dB(A) (Irrelevanzkriterium) kann auf eine Untersuchung der Vorbelastung verzichtet 
werden. 
In der 16. BImSchV (Fahrverkehr Schiene und öffentliche Straße) sind Immissions-
grenzwerte aufgeführt, die tatsächlichen Grenzwertcharakter haben. Bei einer Über-
schreitung der Werte sind Lärmschutzmaßnahmen vom Eigner der Verkehrswege 
auszuführen. Es ist zu prüfen, ob "aktive" Maßnahmen in Form von Lärmschutzwän-
den bzw. -wällen ausgeführt werden können, da auch Freibereiche der Wohnhäuser 
(Balkone und Terrassen) schützenswert sind. Nur wenn eine "aktive" Ausbildung von 
Lärmschutzmaßnahmen unter keinen Gesichtspunkten möglich sind, kann auf passive 
oder bauliche Lärmschutzmaßnahmen z.B. in Form von Schallschutzfenstern zurück-
gegriffen werden. 
Die ORW der DIN 18005 hingegen, sind keine Immissionsrichtwerte oder Immissions-
grenzwerte. So kann bei der Aufstellung eines Bebauungsplanes, der bei der Abwä-
gung zu berücksichtigenden Belange, auch eine Überschreitung der ORW hingenom-

                                                
1 Gemarkung Lemgo, Flur 63, Flurstück 235, dem Grundstück ist bis dato noch keine Hausnummer zugeordnet. 

Derzeit betreibt das Autohaus Stegelmann dort noch eine Filiale. 
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men werden, wenn anderen Belangen Vorrang gegenüber ausreichendem Lärmschutz 
eingeräumt wird. Eine Überschreitung ist jedoch zu begründen. 
 
Nach den Angaben der DIN 18005 werden die Beurteilungspegel gemäß den folgen-
den Vorschriften ermittelt: 

• TA Lärm [1] für Schallimmissionen durch Gewerbe und Industrie 
• RLS 90 [9] für Schallimmissionen durch Verkehr auf öffentlichen Straßen 
• Schall03 [10] für Schallimmissionen durch Schienenverkehr 

 
Für die in dem Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes [19] beste-
henden Gebäude (Immissionsorte IO05 – IO08) sind die Schallimmissionen der umlie-
genden Gewerbebetriebe nach der TA Lärm zu beurteilen. 
Da die Beurteilungspegel für das "Studentische Wohnen" (IO01 – IO04) gemäß 
DIN 18005) auch nach der TA Lärm berechnet werden und die Emittenten1 gleich sind, 
wurden diese Untersuchungsbereiche zusammengefasst (IO01 – IO08). 
 
Nach dem derzeitigen Planungsstand sollen für das Vorhaben "Studentisches 
Wohnen" 4 Gebäude errichtet werden. In dieser Untersuchung wird das östliche 
Gebäude "A", das nördliche "B", südliche "C" und das westliche als Gebäude "D" 
bezeichnet (vgl. Abbildung 2). 
 
Aufgrund der Nähe der geplanten Gebäude zu dem östlich angrenzenden Reifenhan-
del (Firma Firststop) und den damit einhergehenden hohen Schallimmissionen wird 
das Wohngebäude "A" als Abschirmung (Riegelbebauung) in Richtung der Immission-
sorte "Studentisches Wohnen" eingesetzt. An den östlichen und nördlichen Seiten der 
Gebäude "A" und "B" sind daher auch keine zu öffnenden Fenster vorgesehen, so 
dass hier gemäß der TA Lärm keine Immissionsorte vorhanden sind. 
 
Mit dieser Maßnahme werden die Immissionsrichtwerte der TA Lärm und die ORW der 
DIN 18005 an allen Immissionsorten durch die Schallimmissionen der Gewerbebe-
triebe (Reifenhandel, Tankstelle etc.) unterschritten. 
Die detaillierten Beurteilungspegel sind unter Punkt 8.3 aufgeführt. 
 
Bei den Schallimmissionen des Pkw-Parkplatzes "Studentisches Wohnen" sind die 
nächstgelegenen, benachbarten Immissionsorte zu betrachten, somit auch Immission-
sorte auf dem benachbarten Gelände der Stiftung Eben Ezer, jedoch nicht die Immis-
sionsorte des "Studentischen Wohnens". 
 
Die Schallimmissionen ausgehend vom Pkw-Parkplatz des Vorhabens "Studentisches 
Wohnen" sind nach der TA Lärm zu beurteilen. Die Beurteilungspegel für den Pkw-
Parkplatz unterschreiten die Immissionsrichtwerte an den nächstgelegenen Immissi-
onsorten während der Tages- und Nachtzeit. 

                                                
1 Nach TA Lärm zu beurteilenden Anlagen, hier die umliegenden Gewerbebetriebe 
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Die detaillierten Beurteilungspegel sind unter Punkt 8.3 aufgeführt. 
 
Die Schallimmissionen durch Fahrbewegungen im öffentlichen Raum (Verkehr) sind 
separat zu ermitteln und zu beurteilen. Hier sind die Immissionsorte im Geltungsbe-
reich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes [19] zu berücksichtigen. 
 
Die Berechnung der Schallimmissionen durch den Fahrverkehr auf den öffentlichen 
Straßen beruhen auf einer Prognose der Verkehrszahlen [20] für das Jahr 2025. 
Nach Durchführung der Berechnungen ergeben an den Immissionsorten im Bereich 
der Lageschen Straße (bestehende Gebäude IO05 – IO08) und südlich an den ge-
planten Wohngebäuden zur Vandoeuvre Straße Überschreitungen der ORW der DIN 
18005 für den Fahrverkehr auf den öffentlichen Verkehrswegen (Straßen und 
Schiene). 
An diesen Immissionsorten werden zum Teil auch die Immissionsgrenzwerte der 
16. BImSchV überschritten. 
Die Beurteilungspegel sind als Gebäudelärmkarten für alle Geschosse (EG -2.OG) je-
weils für die Tages- und Nachtzeit im Anhang dargestellt. 
 
Aktive Lärmschutzmaßnahmen (Lärmschutzwall oder –wand) für die Schallimmissio-
nen des Verkehrs sind hier unter vertretbarem Aufwand nicht realisierbar. 
Im Rahmen der Gesamtabwägung kann der Schutz der Wohnnutzungen gegen Ver-
kehrslärm auch in Form von "passiven" Schallschutzmaßnahmen mit geeigneten Ge-
bäudeanordnungen, Grundrissgestaltungen oder von "baulichem" Schallschutz 
(Schallschutzfenster, Be- und Entlüftungen etc.) erreicht werden. 
 
Gebäudeanordnungen und Grundrissgestaltung wurden im vertretbaren Rahmen be-
rücksichtigt (vgl. Schallimmissionen durch Gewerbe (Reifenhandel)). 
 
Bei den Immissionsorten an denen (weiterhin) Überschreitungen zu verzeichnen sind, 
kann der Schallschutz durch entsprechende Fenster und Lüftungen erreicht werden 
(vgl. Punkt 11) 
Durch eine Festsetzung baulicher Schallschutzmaßnahmen ergibt sich für bereits be-
stehende Wohnhäuser keine Pflicht der Nachrüstung, sofern an diesen Wohnhäusern 
keine genehmigungspflichtigen Veränderungen erfolgen. 
 
Auf Punkt 9 "Qualität der Ergebnisse" wird verwiesen. 
 
Eine abschließende immissionsschutzrechtliche Beurteilung bleibt der zuständigen 
Behörde vorbehalten. 
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2 Beauftragung 

Mit Datum vom 20.06.2013 wurde die DEKRA Automobil GmbH von der Liebrecht 
Vermögensverwaltungs GmbH & Co.KG mit der Durchführung der schalltechnischen 
Untersuchung beauftragt. 
 

3 Aufgabenstellung 

Die Liebrecht Vermögensverwaltungs GmbH & Co.KG beabsichtigt in 32657 Lemgo an 
der Lageschen Straße, Gemarkung Lemgo, Flur 63, Flurstück 235 die Errichtung von 
Wohngebäuden zur Vermietung an Studenten ("Studentisches Wohnen"). 
In diesem Zuge soll eine Änderung des bestehenden Bebauungsplanes 26 01.55 
"Bahnlinie / Lagesche Straße" [18] ("Gewerbegebiet") in einen vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan 27 01.19 "Lagesche Straße – Studentisches Wohnen" [19] durchge-
führt werden. Der Geltungsbereich soll als "Mischgebiet" ausgewiesen werden. 
 
Im Rahmen des Genehmigungsverfahrens sowie der Aufstellung des vorhabenbezo-
genen Bebauungsplanes sollen folgende schalltechnische Auswirkungen betrachtet 
werden: 
 
Immissionsorte Emittenten Untersuchung 

gemäß 

"Studentisches Wohnen A - D" 
IO01 – IO04 

DIN 18005 
Gewerbe 

Bestehende Gebäude im Geltungs-
bereich des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplanes [19]  
IO05 – IO08 

Anlagen nach TA Lärm 
hier Gewerbebetriebe 

(Reifenhandel, Tankstelle, 
Bosch-Vertragswerkstatt, 

Küchenstudio & 
Hausgeräte Fachhandel 

etc.) 

TA Lärm 

Zum Vorhaben "Studentisches 
Wohnen" nächstgelegene 
Immissionsorte  
IO05 – IO11 

Pkw-Parkplatz 
"Studentisches Wohnen" 

TA Lärm 

"Studentisches Wohnen A - D" und 
bestehende Gebäude im Geltungs-
bereich des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplanes [19]  
IO01 – IO08 

Fahrverkehr im öffentlichen 
Raum (Straße und 

Schiene) 

DIN 18005 
Verkehr 

ggf. 
16. BImSchV 

 
Ggf. sollen bauliche Schallschutzmaßnahmen für einen exemplarischen Raum der 
Wohngebäude "Studentisches Wohnen" ermittelt werden. 
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4 Mess-, Berechnungs- und Beurteilungsgrundlagen 

[1] DIN 18005-1 "Schallschutz im Städtebau, Teil 1: Grundlagen und Hinweise 
für die Planung", Juli 2002 

[2] DIN 18005, Bbl.1 "Schallschutz im Städtebau, Berechnungsverfahren - Schall-
technische Orientierungswerte für die städtebauliche Planung", 
November 1989 

[3] TA Lärm Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-
immissionsschutzgesetz (Technische  Anleitung zum  
Schutz gegen Lärm - TA Lärm); August 1998 

[4] DIN ISO 9613-2 Dämpfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien, Teil 2:  
Allgemeines Berechnungsverfahren; Oktober 1999 

[5] VDI 3760 Berechnung und Messung der Schallausbreitung in Arbeitsräu-
men, Ausgabe:1996-02 

[6] DIN EN 12354-4 Berechnung der akustischen Eigenschaften von Gebäuden aus 
den Bauteileigenschaften, Teil 4: Schallübertragung von 
Räumen ins Freie, April 2001 

[7] DIN 45641 Mittelung von Schallpegeln; Juni 1990 
[8] 16. BImSchV Verkehrslärmschutzverordnung", Ausgabe 1990 
[9] RLS-90 Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen", August 1990 
[10] Schall 03 "Richtlinie zur Berechnung der Schallimmissionen von 

Schienenwegen", Ausgabe 1990 
[11] DIN 4109 „Schallschutz im Hochbau – Teil 1: Anforderungen und 

Nachweise“ (11/1989), DIN 4109/A1 Änderung A1 (01/2001) 
sowie DIN 4109- Berichtigung 1 (08/1992) 

[12] DIN 4109, Bbl. 1 Bbl. 1 „Schallschutz im Hochbau: Ausführungsbeispiele und 
Rechenverfahren“ (11/1989), DIN 4109/Bbl. 1/A1 Änderung A1 
(09/2003) sowie DIN 4109 Bbl. 1/A2 Änderung (02/2010) 

[13] Richtlinie Rd. Erlass des Ministeriums für Städtebau und Wohnen, Kultur 
und Sport betreffend DIN 4109 vom 29.07.2003; IIB2-408 
(Ministerialblatt NRW Nr. 38, S. 1043) 

[14] Studie Parkplatzlärmstudie, Schriftenreihe des Bayerischen Landes-
amtes für Umweltschutz, 6 überarbeitete Auflage 2007 

[15] Studie Technischer Bericht zur Untersuchung der Geräusch-
emissionen und -immissionen von Tankstellen der Hessischen 
Landesanstalt für Umwelt, Ausgabe 1999 

[16] Handreichung Der sachgerechte Bebauungsplan, Handreichung für die 
kommunale Planung 4. Auflage, Ulrich Kuschnerus, 
vhw Dienstleistung GmbH Verlag, Dezember 2010 

Des Weiteren standen folgende Unterlagen zur Verfügung: 

[17] Planunterlagen zum Vorhaben "Studentisches Wohnen" 
[18] Einfacher Bebauungsplan Nr. 26 01.55 "Bahnlinie/Lagesche Straße" der Stadt 

Lemgo, rechtsgültig 29.04.2002 
[19] Vorhabenbezogener Bebauungsplan 27 01.19 "Lagesche Straße – Studentisches 

Wohnen" der Stadt Lemgo, in Bearbeitung 
[20] Fortschreibung des Verkehrsmodells der Stadt Lemgo – Aktualisierung des 

Prognosehorizontes auf das Jahr 2025 (Verkehrszahlen "Südring"), Untersuchung 
der BSV Büro für Stadt- und Verkehrsplanung Dr.-Ing Reinhold Baier GmbH, 
Juli 2009 
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5 Beschreibung der Örtlichkeiten 

Das zu betrachtende Gelände befindet sich in 32657 Lemgo an der Lageschen Straße. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 1 : Übersichtsplan, (Geltungsbereich Bebauungsplan [19]                     ) 

Die Gebäude "Studentisches Wohnen" sollen auf dem derzeit durch das Autohaus 
Stegelmann genutzten Grundstück errichtet werden. Geplant sind hier 4 Gebäude mit 
den Bezeichnungen "A" bis "D" (siehe Abbildung 1 und Abbildung 2) 
Nördlich befinden sich drei kleinere Grundstücke mit einem Wohnhaus (IO05), einem 
zum Teil gewerblich genutzten Gebäude (IO06) und einem gewerblichen Gebäude-
komplex (IO07) an dem südlich eine kleine Halle angeschlossen ist. 
Westlich des Grundstücks betreibt die Firma Firststop (Reifenhandel) einen Standort.  
 
Westlich des Reifenhandels liegt ein Friedhof der Stiftung Eben Ezer. 
 
Nördlich wird der Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes [19] 
durch die Lagesche Straße begrenzt. Nördlich der Straße sind zwischen Gewerbebe-
trieben (Tankstelle, Küchen- und Hausgeräte Fachhandel etc.) auch vereinzelt Wohn-
häuser vorhanden. 

IO05 

Reifenhandel
3 

Friedhof 

Tankstelle 

Bosch-
Werkstatt 

Küchengeräte 
Einzelhandel 

Eben Ezer 

Ehem. Betrieb 
Firma Kotzold 

A 
B 

C D 

Grundstück 
"Studentisches  
Wohnen" 

© Bezirksregierung Köln, Abteilung GEObasis.nrw 

IO06 

IO07 

IO08 

IO09 

IO10 

Bahnlinie 

Lagesche 
Straße 

Vandoeuvre 
Straße 
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Nordwestlich liegt ein ehemaliger Standort der Firma Kotzold (Beleuchtungstechnik). 
Hier ist derzeit keine Nutzung zu verzeichnen. 
Westlich des zu betrachtenden Areals befindet sich ein Gelände der Stiftung Eben 
Ezer. Nordwestlich am Grundstück "Studentisches Wohnen" liegt ein eingeschossiges 
Büro- und Verwaltungsgebäude (IO10) der Stiftung, nordwestlich davon ist eine klei-
nere Kirche errichtet. Die weiteren Häuser der Stiftung sind überwiegend Wohnnut-
zungen, unter anderem auch für betreutes Wohnen. 
 
Südlich wird das Grundstück "Studentisches Wohnen" durch den Bahndamm der 
Bahnlinie Lemgo – Lage begrenzt. Der Gleiskörper liegt ca. 2,5 m bis 3 m über dem 
Höhenniveau des Grundstücks.  
Südlich der Bahnlinie verläuft auf dem gleichen Höhenniveau die Vandoeuvre Straße. 
Jenseits der Straße liegen einzelne Wohnhäuser zwischen landwirtschaftlich genutzten 
Flächen. 
Südöstlich befinden sich mehrere Möbelhäuser. 
 
Abgesehen von der Böschung nördlich am Bahndamm steigt das Areal stetig von Nord 
nach Süd an. 
 
 

6 Beurteilungskriterien 

6.1 Immissionsorte und Richtwerte 

Die schalltechnische Untersuchung wurde für die folgenden Immissionsorte durchge-
führt. Die Immissionsorte können nach TA Lärm als maßgeblich eingestuft werden. 
 

Tabelle 1 :  Immissionsorte und Aufpunkthöhen 

Bezeichnung Aufpunkthöhe1 

IO01–"Stud. Wohnen A" 8,0 m (EG - 2.OG) 

IO02–"Stud. Wohnen B" 8,0 m (EG - 2.OG) 

IO03–"Stud. Wohnen C" 8,0 m (EG - 2.OG) 

IO04–"Stud. Wohnen D" 8,0 m (EG - 2.OG) 

IO05–Lagesche Straße 65 5,2 m (EG, 1.OG) 

IO06–Lagesche Straße 63 5,2 m (EG, 1.OG) 

IO07–Lagesche Straße 61 2,4 m (EG) 

IO08–Lagesche Straße 59 5,2 m (EG, 1.OG) 

IO09–Lagesche Straße 69a 5,2 m (EG, 1.OG) 

IO10–Büros Eben Ezer 2,4 m (EG) 

IO11–Lagesche Straße 67 8,0 m (EG - 2.OG) 

 

                                                
1 Die Angaben beziehen sich auf die maximale Höhe über Grund. 
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Für das Plangebiet (IO01 – IO08) soll entsprechend der Nutzung der Schutzanspruch 
eines "Mischgebietes" ausgewiesen werden. Nach Aussage der Stadt Lemgo befindet 
sich das Eben Ezer Gelände (IO09 – IO11) in einem Sondergebiet in dem ebenfalls 
der Schutzanspruch eines "Kern-, Dorf-, Mischgebietes" zu berücksichtigen ist.  
 
Nach der DIN 18005 gelten für Geräusche aus gewerblichen Anlagen die folgenden 
ORW. 
 

Tabelle 2 :  Orientierungswerte DIN 18005 - Gewerbe 

Bezeichnung Orientierungswerte 
ORW [dB(A)] 
tags / nachts 

Immissionsorte IO01 – IO04 60 / 45 

 
Nach TA Lärm gelten die folgend aufgeführten Immissionsrichtwerte und Spitzenwert-
begrenzungen für die gewerblich verursachten Geräusche. 
 

Tabelle 3 :  Immissionsrichtwerte und Spitzenwertbegrenzungen TA Lärm 

Bezeichnung Immissionsrichtwert 
IRW [dB(A)] 
tags / nachts 

Spitzenwertbegrenzung 
Lmax,zul [dB(A)] 
tags / nachts 

Immissionsorte IO05 – IO11 60 / 45 90 / 65 

 
Für die durch den Kfz-Verkehr auf der öffentlichen Straße an den Planhäusern verur-
sachten Schallimmissionen gelten die folgenden ORW (DIN 18005). Die Schallimmis-
sionen durch die Verkehrsgeräusche im öffentlichen Raum sind hier nur für die Immis-
sionsorte im Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplans [19] zu 
betrachten. 
 
Die 16. BImSchV [8] gilt für den Bau oder die wesentliche Änderung von öffentlichen 
Straßen sowie von Schienenwegen, wird jedoch teilweise von Städten und Gemeinden 
als Grundlage für immissionsschutztechnische Abwägungen herangezogen. 
 

Tabelle 4 :  Orientierungswerte DIN 18005 - Verkehr und Immissionsgrenzwerte 

16. BImSchV (Verkehr) 

Bezeichnung Orientierungswerte 
ORW [dB(A)] 
tags / nachts 

Immissionsgrenzwerte 
IGW [dB(A)] 
tags / nachts 

Immissionsorte IO01 – IO08 60 / 50 64 / 54 
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6.2 Vorbelastung 

Nach den Regelungen der TA Lärm in Nr. 2.4 Abs. 1 bis 3 wird mit den Begriffen der 
"Vor-, Zusatz- und Gesamtbelastung" die akzeptorbezogene Betrachtung eingeführt. 
Demnach ist neben der Betrachtung der untersuchten Anlage (i.d.R. "Zusatzbelas-
tung") auch die Vorbelastung durch andere Anlagen im Einwirkungsbereich zu berück-
sichtigen. Das heißt, dass beim Vergleich der Beurteilungspegel mit den Immissions-
richtwerten, die Summe aller durch gewerbliche Nutzungen ("Gesamtbelastung") ver-
ursachten Geräusche zu betrachten ist. 
Nach der Regelfallprüfung in Nr. 3.2.1 sowie im übertragenen Sinne nach 4.2 der 
TA Lärm darf die Genehmigung für die zu beurteilende Anlage dann nicht verwehrt 
werden, wenn die von der zu beurteilenden Anlage ausgehende Zusatzbelastung die 
Immissionsrichtwerte am maßgeblichen Immissionsort um mindestens 6 dB(A) unter-
schreitet. 
Sofern keine Vorbelastung durch andere gewerblichen Anlagen vorliegt, für die die 
TA Lärm anzuwenden ist, oder diese ("Vorbelastung") keine pegelbeeinflussenden 
Anteile am Gesamtpegel haben, können die Immissionsrichtwerte dann von der zu be-
urteilenden Anlage allein ausgeschöpft werden.  
 
Bei einer Unterschreitung des Immissionsrichtwertes durch die zu beurteilende Anlage 
um mindestens 6 dB(A) kann eine Untersuchung der Vorbelastung an dem maßgeb-

lichen Immissionsort unterbleiben. 
 
Weitere Kommentierung vgl. Abschnitt 1 Zusammenfassung. 
 
 

6.3 Anlagenzielverkehr 

Geräusche des betriebsbedingten An- und Abfahrtverkehrs auf öffentlichen Verkehrs-
flächen in einem Abstand von bis zu 500 Metern von dem Betriebsgrundstück in 
Mischgebieten, allgemeinen und reinen Wohngebieten sowie in Kurgebieten sollen 
durch Maßnahmen organisatorischer Art soweit wie möglich vermindert werden, so 
weit die folgenden, kumulativ geltenden Aspekte erfüllt werden: 
 
− sie den Beurteilungspegel der Verkehrsgeräusche für den Tag oder die Nacht rech-

nerisch um mindestens 3 dB(A) erhöhen 
− keine Vermischung mit dem übrigen Verkehr erfolgt 
− und die Immissionsgrenzwerte der Verkehrslärmschutzverordnung (16. BImSchV) 

erstmals oder weitergehend überschritten werden. 
 
Der Anlagenzielverkehr wird für Immissionspunkte in einem "Gewerbegebiet" und 
"Industriegebiet" wird nicht betrachtet. 
 
Weitere Kommentierung vgl. Abschnitt 1 "Zusammenfassung". 
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7 Beschreibung der Anlage 

Studentisches Wohnen 

Das zu betrachtende Grundstück befindet sich in 32657 Lemgo, Gemarkung Lemgo, 
Flur 63, Flurstück 235 an der Lageschen Straße1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abbildung 2 : Übersichtsplan Studentisches Wohnen 

Auf dem Grundstück sollen 4 Wohngebäude (3-geschossig) mit insgesamt etwa 
70 Wohneinheiten errichtet werden. Zwischen den Gebäuden ist für die Bewohner ein 
Grünbereich mit Aufenthaltsmöglichkeiten vorgesehen. 
 
Nördlich auf dem Grundstück ist ein Pkw-Parkplatz mit 44 Stellplätzen geplant. 
Östlich am Gebäude "A" soll ein Fahrradunterstand eingerichtet werden. 
 
Aufgrund der Nähe zum Betrieb des Reifenhandels sind an der östlichen und nördli-
chen Fassade des Gebäudes "A" sowie an der östlichen und nordöstlichen Fassade 
des Gebäudes "B" keine öffenbaren Fenster zu schutzbedürftigen Räumen vorgese-
hen. Damit sind hier keine Immissionsorte gemäß der TA Lärm zu berücksichtigen. 

                                                
1 Diesem Grundstück ist bisher noch keine Hausnummer zugeordnet. 

A 

B 

C 

D 
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Firststop Reifen Auto Servive GmbH (Reifenhandel) 

Der zu betrachtende Betrieb befindet sich in 32657 Lemgo, Gemarkung Lemgo, 
Flur 63, Flurstück 217 an der Lageschen Straße 59. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abbildung 3 : Übersichtsplan Reifenhandel (Betriebsgelände            ) 

In einem 2-geschossigen Gebäude nördlich auf dem Grundstück befinden sich unter 
anderem Büro- und Sozialräume sowie westlich im Erdgeschoss ein Kundenbereich 
(Ladenlokal). 
 
Entlang der östlichen Grundstücksgrenze ist eine Halle (Grundfläche ca. 16 m x 80 m, 
Höhe ca. 4 m) errichtet. Die östliche und südliche Wand ist aus Mauerwerk gefertigt, 
die westliche Wand besteht überwiegend aus Glaselementen. Das Dach ist mit Stahl-
trapezblech gedeckt. Entlang der Westfassade ist eine ca. 4 m breite Überdachung 
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installiert. Etwa mittig an der Westfassade ist unter der Überdachung ein Bereich mit 
Metallelementen abgetrennt, der ebenfalls als Lager genutzt wird. 
 
Für Reparaturen und Reifenwechsel an Pkw sind nördlich in der Halle 
4 Werkstattplätze jeweils mit einem Tor (3,8 m x 3 m) eingerichtet. Der mittlere und 
südliche Bereich der Halle werden als Lager genutzt. Zwischen den Lagerbereichen ist 
eine Reifen-Werkstatt vorhanden. 
 
Südlichwestlich schließt eine Halle (Grundfläche ca. 20 m x 27 m, Höhe ca. 6 m) an, in 
der Reifenwechsel und kleinere Reparaturen an Lkw durchgeführt werden. Die westli-
che und südliche Wand dieser Halle bestehen aus Kalksandstein. Die Südfassade ist 
auf der gesamten Breite mit einem Lichtband (Höhe ca. 2,5 m) versehen. Die Nordfas-
sade der Halle ist, abgesehen von einer etwa 1,8 m hohen Regenblende, offen. Das 
Dach ist ebenfalls mit Stahltrapezblech gedeckt. 
 
Westlich auf der Freifläche ist zum Sammeln der Altreifen ein Wechselcontainer 
(30 m3) aufgestellt. 
 
Die Lkw der Kunden werden südwestlich an der Grundstücksgrenze abgestellt. Pkw-
Stellplätze sind nordwestlich auf der Freifläche markiert. Zwischen dem Pkw- und Lkw-
Bereich ist ein Metallzaun mit Rolltor installiert. 
 
Nordwestlich entlang dem Betriebsgelände - direkt neben den Pkw-Stellplätzen - ver-
läuft ein Stichweg der Lageschen Straße. Eine Abgrenzung ist hier nicht vorhanden, so 
dass der gesamte Bereich auch als Ein-/Ausfahrt zum Reifenhandel genutzt werden 
kann. 
 
Der maximale Betrieb findet saisonal im Frühjahr und Herbst statt. Nach Angaben des 
Betreibers werden in dieser Zeit an einem Tag Reifenwechsel an bis zu 50 Pkw und 
10 Lkw vorgenommen. 
 
Die Anlieferung von Reifen erfolgt per Lkw etwa 2-3 mal in der Woche. Kleinteile wer-
den i.d.R. 1 x täglich per Transporter geliefert. 
 
Ebenfalls 2-3 mal wöchentlich wird der Altreifen-Container gewechselt (Entsorgung). 
 
Die Öffnungs- und Betriebszeiten liegen zwischen 08.00 Uhr und 18.00 Uhr. 
 
 
Lagesche Straße 61 und 63 

Auf dem Grundstück Lagesche Straße 61 befindet sich südlich eine kleine Halle 
(Grundfläche ca. 15 m x 20 m, Höhe ca. 6 m). Die Halle wird von einem kleinen Mon-
tagebaubetrieb genutzt, der sich vor allem mit dem Einbau von Lackspanndecken und 
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Türen beschäftigt. Des Weiteren wird hier Kaminholz angeboten. Relevante Schallim-
missionen sind ausgehend von diesem Betrieb nicht zu erwarten. 
 
Nördlich an der Halle schließt ein eingeschossiger Gebäudeteil mit Ausstellungsräu-
men und nordwestlich ein ebenfalls eingeschossiges Gebäude mit Büroräumen an. 
Diese beiden Gebäude sind derzeit ungenutzt. 
 
Im Gebäude Lagesche Straße 63 sind im EG Büroräume und im 1.OG eine Wohnnut-
zung vorhanden. 
 
 
Aral Tankstelle 

Die Aral Tankstelle Kieker GmbH & Co.KG befindet sich an der Lageschen Straße 60. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abbildung 4 : Übersichtsplan Aral Tankstelle 

Südlich auf dem Gelände sind 4 Tankinseln mit 8 Zapfstellen vorhanden. Westlich 
davon liegt das Gebäude mit den Verkaufs- und Büroräumen. Auf dem Dach des 

Lagesche Straße 
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Gebäudes sind 2 Kälteaggregate für die Kühlregale im Shop sowie eine Klimaanlage 
installiert. 
Druckluft für Reifen wird nordöstlich am Gebäude bereitgestellt. 
 
Nordöstlich auf dem Grundstück befindet sich eine Waschhalle. Die Pkw fahren ent-
lang der östlichen Grenze des Betriebsgeländes zur nordöstlich gelegenen Waschhal-
leneinfahrt. Nach der Einfahrt durchfahren die Kfz einen Einsprühbogen. Danach wird 
durch einen Mitarbeiter eine Vorwäsche mittels Hochdruckreiniger vorgenommen. Im 
westlichen Bereich der Waschhalle ist eine Waschstraße eingerichtet. Die Trocknung 
der Pkw findet vor der südwestlich gelegenen Hallenausfahrt statt. 
 
Westlich der Waschhalle sind 2 Gebäude mit jeweils 3 Waschboxen errichtet. Die 
Waschboxen sind jeweils mit einem Hochdruckreiniger ausgerüstet. Die Gebäude be-
stehen überwiegend aus Stahltrapezblech, einzelne Wände sind gemauert. Die 
Waschboxen im westlichen Gebäude verfügen neben der Ein-/Ausfahrt (jeweils 4,3 m 
x 2,7 m, offen) an der Ostseite auch über Rolltore an der Westseite. Das östliche 
Waschboxengebäude grenzt an die Waschhalle, somit sind hier die Ein-/Ausfahrten 
nur an der westlichen Seite vorhanden. 
 
Auf der Freifläche südlich der westlichen Waschboxen ist ein weiterer manueller 
Waschplatz (Hochdruckreiniger) eingerichtet auf dem auch Transporter gewaschen 
werden können. 
 
Nördlich grenzt ein Garagengebäude (8 Garagen, Höhe 2,4 m) an die Waschboxen. 
Die Wände bestehen aus Mauerwerk, das Dach aus Beton. Die Garagentore befinden 
sich an der Nordseite. Die Garagen werden zum Teil als Technikräume (Kompresso-
ren für Waschboxen etc.) und als Lager genutzt. 
 
Auf der Freifläche westlich an dem Garagengebäude ist ein einzelner Platz mit Staub-
sauger und Mattenklopfer vorhanden. 
 
Östlich und südwestlich an der Waschhalle sind überdachte Plätze mit Staubsaugern 
und Mattenklopfern eingerichtet. 
 
Die Tankstelle ist täglich von 06.30 Uhr bis 22.00 Uhr, der Waschbereich montags bis 
freitags von 08.00 Uhr bis 19.00 Uhr sowie samstags ab 07.30 Uhr geöffnet. 
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Bosch-Vertragswerkstatt 

Die Bosch-Vertragswerkstatt Falk Thorn e.K. befindet sich an der Lageschen 
Straße 58. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abbildung 5 : Übersichtsplan Bosch Vertragswerkstatt 

Westlich auf dem Betriebsgelände ist eine Werkstatt (Grundfläche ca. 23 m x 23 m, 
Höhe ca. 6 m) errichtet. Die Wände sind aus Sandwichelementen gefertigt, das Dach 
besteht aus Stahltrapezblech mit einer aufliegenden Wärmeisolierung. 
In der westlichen Fassade sind 4 Tore, südöstlich an der Halle sind 2 weitere Tore 
installiert (alle Tore 4 m x 4,2 m). Des Weiteren sind in der Süd- und Westfassade 
Lichtbänder (Glas) vorhanden. 
 
Nördlich an der Halle befindet sich ein etwa 4 m hohes Gebäude. Darin sind Lager-, 
Büro- und Sozialräume sowie östlich ein Kundenbereich (Ladenlokal) eingerichtet. 
 

Lagesche Straße 
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Die Werkstatt ist auf Reparaturen der Fahrzeug-Elektrik spezialisiert. Darüber hinaus 
werden auch "herkömmliche" Kfz-Reparaturen durchgeführt. Karosseriearbeiten 
werden nicht vorgenommen. 
 
Nach Angaben des Betreibers werden an einem Tag maximal 10 Pkw und 5 Lkw repa-
riert. Die Kundenfahrzeuge werden auf den Randbereichen der östlichen Freifläche 
abgestellt. 
 
Gelegentlich kommt ein Stapler mit Dieselantrieb zu Einsatz. 
 
Täglich erfolgt maximal eine Anlieferung von Ersatzteilen mittels Transporter oder Lkw. 
 
Die Betriebszeit liegt zwischen 08.00 Uhr und 16.30 Uhr (genehmigt 07.00 Uhr bis 
20.00 Uhr). 
 
 
Küchenstudio und Hausgeräte Fachhandel sowie Bildhauer 

Die Küchenstudio und Hausgeräte Höft GmbH & Co.KG sowie die Werkstatt eines 
Bildhauers befinden sich an der Lageschen Straße 66 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abbildung 6 : Übersichtsplan Küchen- und Hausgeräte Fachhandel sowie Bildhauer-

Werkstatt 

In dem eingeschossigen Gebäudetrakt zur Lagesche Straße sind die Ausstellungs-
räume des Küchen- und Hausgeräte Fachhandels zu finden. 
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Auf der Freifläche an der Lageschen Straße sind 15 Pkw-Stellplätze vorhanden. Nach 
Angaben des Betreibers sind an einem Tag maximal 20 – 30 Kunden zu erwarten. 
 
Des Weiteren finden maximal 10 Anlieferungen mit Lkw und Transportern sowie 
10 Auslieferungen nur mit Transportern statt. Die An-/Auslieferungen erfolgen nord-
westlich am Gebäudekomplex und in dem nordöstlich gelegenen Innenhof. 
 
Gelegentlich wird bei Änderungen an Küchenmöbeln im Innenhof eine Kreissäge ge-
nutzt (max. 2 h/d). 
 
Die Öffnungszeiten des Küchenstudio und Hausgeräte Fachhandels liegen montags 
bis freitags zwischen 09.00 Uhr und 18.00 Uhr und samstags bis 13.00 Uhr. 
 
Des Weiteren nutzt ein Bildhauer Räumlichkeiten als Werkstatt. Dabei kommt ein 
Kompressor auf der Freifläche nordwestlich am Gebäudekomplex zum Einsatz. 
 
 
Kotzolt-Gelände 

Auf dem Gelände der Kotzolt International GmbH an der Lageschen Straße 72 findet 
kein Betrieb mehr statt. Nach Angaben des Betreibers ist auch zukünftig an diesem 
Standort kein Betrieb durch die Kotzolt International GmbH vorgesehen. 
Eine Nutzung durch weitere Betriebe ist hier ebenfalls nicht gegeben.  
Somit wurde dieses Gebiet in der vorliegenden Untersuchung nicht weitergehend 
batrachtet. 
 
Stiftung Eben Ezer 

Das Gelände "Lagesche Straße 67 – 73" wird durch die Stiftung Eben Ezer genutzt. In 
den Gebäuden sind überwiegend Wohnnutzungen, zum großen Teil betreutes Woh-
nen, vorhanden.  
 
Nach Angaben des Betreibers wird 2 x täglich ein Gitterrollcontainer zu den Wohnge-
bäuden gerollt (morgens Wäsche, mittags Essen). Die Anlieferung erfolgt mittels Lkw 
(7,5 t), der von der Lageschen Straße etwa mittig auf das Gelände fährt. 
 
Ein Mitarbeiter und Besucher Parkplatz ist westlich auf dem Gelände eingerichtet. An 
der Lageschen Straße nahe dem Haus Nr. 67 befinden sich weitere 10 Pkw-Stell-
plätze. 
 
Aufgrund der geringen Anzahl und geringen Einwirkdauer der Schallereignisse sowie 
der Entfernung zu den Immissionsorten sind ausgehend vom Gelände der Stiftung 
Eben Ezer keine relevanten Schallimmissionen zu erwarten. 
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8 Durchführung der Ausbreitungsberechnungen - Gewerbe 

8.1 Allgemeines 

Den Ausbreitungsberechnungen für Gewerbelärm liegen Schallleistungspegel für alle 
immissionsrelevanten Schallquellen als rechnerische Ausgangsgrößen zugrunde. Bei 
der Ermittlung der Schallleistungspegel ist zwischen schallabstrahlenden Außenbau-
teilen und Außenquellen zu unterscheiden. 
 
Die rechnerische Prognose erfolgte anhand einer detaillierten Prognose nach 
TA Lärm. 
 
Berechnung der Schallleistung der Außenquellen 

Die Schallleistungen der Außenquellen werden über die Schalldruckpegel in definier-
ten Abständen ermittelt. 
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Hierbei sind 
LW = Schallleistung in dB(A) 
Lp = Schalldruckpegel in dB(A) 
r = Entfernung Schallquelle – Messpunkt in m 
r0 = Bezugsentfernung 1m 
K0 = Raumwinkelmaß in dB. Bei halbkugelförmiger Schallausbreitung ist Ko = -3 dB 
 
 
Berechnung der Schallleistung der schallabstrahlenden Außenbauteile 

Die Schallabstrahlung einer Gebäudehülle wird durch die Abstrahlung einer oder meh-
rerer punktförmiger Ersatzschallquellen dargestellt. Dabei ist zwischen Segmenten und 
Öffnungen der Gebäudehülle zu unterscheiden. 
Gemäß DIN EN 12354-4 wird die Berechnung des Schallleistungspegels punktförmi-
ger Ersatzschallquellen an einer Gebäudehülle unter Berücksichtigung des Raumin-
nenpegels, des Schalldämmmaßes des Bauteils, dem Schallfeldübergang von einem 
Raum ins Freie und der geometrischen Bauteilgröße durchgeführt. 
Für ein Segment der Gebäudehülle errechnet sich der Schallleistungspegel der 
punktförmigen Ersatzschallquelle nach der Beziehung: 

bei Terz- oder Oktavpegeln:  
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Hierbei sind 
LW,Gebäudehülle = Schallleistung des Segmentes der Gebäudehülle in dB(A) 
Lp,in  = Rauminnenpegel in dB(A) 
R´ = Schalldämmmaß des Segmentes in dB 
Cd = Diffusitätsterm für das Innenschallfeld an einem Segment. Für ein diffuses 

Schallfeld und reflektierende Wände ist Cd = -6dB 
S = geometrische Größe des abstrahlenden Segmentes in m² 
S0 = Bezugsfläche von 1 m² 
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Für Öffnungen errechnet sich der Schallleistungspegel der punktförmigen Ersatz-
schallquelle nach der Beziehung: 

bei Terz- oder Oktavpegeln: ∑
=

−
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Hierbei sind 
LW,Öffnung = Schallleistung des offenen Segmentes der Gebäudehülle in dB(A) 
Lp,in  = Rauminnenpegel in dB(A) 
Di = Einfügungsdämpfungsmaß des Schalldämpfers in der Öffnung i, in dB(A) 
Cd = Diffusitätsterm für das Innenschallfeld an einem Segment. Für ein diffuses Feld 

und reflektierende Wände ist Cd = -6 dB 
Si = Die Fläche der Öffnung i, in m² 
S = Gesamtfläche der Öffnungen im Segment, in m2 
0 = Anzahl der Öffnungen im Segment 

 
Die Ausbreitungsberechnungen wurden mit dem Programm "SOUNDPLAN" durchge-
führt. Für die Digitalisierung der Gebäude und der Topografie wurden die zur Verfü-
gung gestellten Planunterlagen herangezogen. Ausgehend von der Schallleistung der 
Außenquellen berechnet das o.g. Programm unter Beachtung der Ausbreitungsrichtli-
nien, der Topografie, der Abschirmung und der Reflexionen an den Gebäuden den 
Immissionspegel der einzelnen Emittenten. 
 
Da die Ausbreitungsrichtlinien grundsätzlich von Punktschallquellen ausgehen, wurde 
dieses Kriterium bei der Ermittlung der Schallleistung der einzelnen Emittenten be-
achtet. So wurden große Abstrahlflächen programmtechnisch in mehrere kleinere Flä-
chen bzw. längere Fahrwege in kleinere Teilstrecken unterteilt, um damit das Punkt-
schallquellenkriterium einzuhalten. 
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Ermittlung der Immissionspegel 

Entsprechend der DIN ISO 9613-2 "Dämpfung des Schalls bei der Ausbreitung im 
Freien, Teil 2: Allgemeines Berechnungsverfahren“, 10/99 [4] wird, ausgehend von den 
ermittelten Schallleistungspegeln jeder einzelnen Quelle, der anteilige Immissions-
pegel LAƒT,i jeder Quelle berechnet: 
 

miscbargratmdivcWAfT AAAAADLDWL −−−−−+=)(  

 
Hierbei sind 
 
LAƒT (DW) = A-bewerteter äquivalenter Dauerschalldruckpegel bei Mitwind in dB(A) 
LW = Schallleistungspegel der einzelnen Quelle in dB(A) 
DC = Richtwirkungskorrektur in dB 

Beschreibt, um wie viel der von einer Punktquelle erzeugte äquivalente Dauer-
schalldruckpegel in einer festgelegten Richtung von dem Pegel einer ungerich-
teten Punktschallquelle gleicher Schallleistung in gleichem Abstand abweicht. 

Adiv = Dämpfung auf Grund geometrischer Ausbreitung auf der Grundlage von voll-
kugelförmiger Ausbreitung. 

Aatm = Dämpfung auf Grund von Luftabsorption 
Agr = Dämpfung auf Grund des Bodeneffektes. 
Abar = Dämpfung auf Grund von Abschirmung  
Amisc = Dämpfung auf Grund verschiedener anderer Effekte (Bewuchs, Industriegelände, 

Bebauung) 

 
Mit Ausnahme des Geländes des Reifenhandels wird für den Bereich südlich der 
Lageschen Straße ein Bodenabsorptionskoeffizient von 0,5 und für das weitere Areal 
inklusive dem Reifenhandel von 0,3 vorausgesetzt. 
 
Die höchsten ermittelten Immissionspegel werden mit den zulässigen Spitzenpegelbe-
grenzungen verglichen.  
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Ermittlung der Beurteilungspegel 

Der Teilbeurteilungspegel ermittelt sich aus dem jeweiligen Immissionspegel und 
dessen Einwirkdauer in Bezug auf den Beurteilungszeitraum. Aus der energetischen 
Summe aller Teilbeurteilungspegel wird der Beurteilungspegel gebildet, der mit dem 
Immissionsrichtwert zu vergleichen ist.  
 
Der Beurteilungspegel Lr ist ein Maß für die durchschnittliche Geräuschbelastung wäh-
rend der Tageszeit 06.00 Uhr – 22.00 Uhr entsprechend der TA Lärm mit einer Beur-
teilungszeit von Tr = 16 Stunden und im Nachtzeitraum 22.00 Uhr – 06.00 Uhr von 
Tr = 1 Stunde (lauteste "volle" Nachtstunde). Nach TA Lärm wird der Beurteilungspegel 
aus dem Mittelungspegel LAeq,j , der meteorologischen Korrektur Cmet, den Teilzeiten Tj 
und den Zuschlägen Kx,j gebildet. 
 
Die mathematische Beziehung lautet: 
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Hierbei bedeuten: 
 

Tr = Beurteilungszeitraum  tags Tr = 16 h von 06.00 Uhr bis 22.00 Uhr 
   nachts Tr = 1 h von 22.00 Uhr bis 06.00 Uhr 

Tj = Teilzeit j 
N = Zahl der gewählten Teilzeiten 
LAeq = Mittelungspegel während der Teilzeit Tj  
Cmet = Meteorologische Korrektur nach DIN ISO 9613-2 (Gleichung 6). 
KT,j = Zuschlag für Tonhaltigkeit nach Nr. A.3.3.5 der TA Lärm in der Teilzeit Tj,   

Eine Tonhaltigkeit wird hier nicht berücksichtigt.  
KI,j = Zuschlag für Impulshaltigkeit nach Nr. A.3.3.6 der TA Lärm in der Teilzeit Tj,  
KR,j = Zuschlag für Tageszeiten mit erhöhter Empfindlichkeit (Ruhezeiten) nach Nr. 6.5 der TA Lärm 

in der Teilzeit Tj,  

In "Gewerbegebieten" und "Mischgebieten" entfällt dieser Zuschlag. 

 
Aufgrund des hier ausschließlich zu berücksichtigenden Schutzanspruchs "Kern-, 
Dorf-, Mischgebiet" sind bei den Berechnungen nach der TA Lärm keine Zuschläge für 
Zeiten mit erhöhter Empfindlichkeit zu vergeben. Eine differenzierte Betrachtung zwi-
schen Werktag sowie Sonn- und Feiertag ist ebenfalls nicht notwendig. 
 
Zuschläge für Impulshaltigkeit sowie für ton- oder informationshaltige Geräusche 
wurden für die Schallquellen entsprechend den Studienangaben oder auf der Basis 
der messtechnisch im Nahfeld der Schallquellen ermittelten Werte vergeben.  
 
Die meteorologische Korrektur Cmet wurde hier nicht weitergehend berücksichtigt. Die 
ermittelten Beurteilungspegel stellen damit eine schalltechnisch ungünstige Mitwind-
Situation dar. 
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8.2 Berechnungsvoraussetzungen 

Bei der Nachbildung der Schallquellen wurde für den derzeitigen Betrieb (Bestand) je-
weils der Maximalbetrieb entsprechend den Betreiberangaben berücksichtigt. Für eine 
maximale Abschätzung der zukünftigen Auslastungen wurde bei allen Betrieben eine 
50 % höhere Frequentierung vorausgesetzt. 
 
 
Firststop Reifen Auto Servive GmbH (Reifenhandel) 

Nach Angaben des Betreibers werden an einem Tag die Reifen von maximal 50 Pkw 
und 10 Lkw gewechselt. 
 
Bei einem Ortstermin wurden Messungen im Nahfeld und in den Werkstätten (Lkw-
Halle, Pkw-Werkstätten, Reifen-Werkstatt) durchgeführt. Auf der Grundlage der 
Messungen wurden Innenpegel für die  Lkw-Halle von Li = 85 dB(A), 
  Pkw Werkstätten von Li = 84 dB(A), 
  Reifen-Werkstatt von Li = 81 dB(A), 
ermittelt. 
 
Für den zukünftigen Betrieb (+50 %) ergeben sich jeweils1,8 dB/A) höhere Innenpegel. 
 
Die Innenpegel wurden an den Außenbauteilen (innen) als Dauerschallpegel über die 
gesamte Betriebszeit angesetzt. 
 
Über die massiven Außenbauteile (Mauerwerk) sind aufgrund der Bauschalldämm-
maße von R'W ≥ 45 dB keine relevanten Schallimmissionen zu erwarten. 
 
Die Schalldämmmaße der abstrahlenden Außenbauteile werden in den Berechnungen 
wie folgt berücksichtigt: 
 
Tabelle 5 :  Bauschalldämmmaße 

Bauteil Konstruktion Bauschalldämmmaß 
R´W [dB] 

Dache Stahltrapezblech Stärke 1 mm 25 
Außenwände Stahltrapezblech Stärke 1 mm 25 
 Lichtband Lkw-Halle, Plexiglas 4 mm 25 
 Glaselemente 27 
 Öffnung 0 
 Tor geöffnet 0 
 Tür geöffnet 0 

 
Für eine Maximalabschätzung wurden alle Tore (Pkw-Werkstätten und Reifen-Werk-
statt) in geöffnetem Zustand vorausgesetzt. 
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Die Fahrstrecke für die Fahrzeuge der Kunden beinhalten die Anfahrt zum Stellplatz, 
Einfahrt in die Werkstatt, Ausfahrt aus der Werkstatt zum Stellplatz und Abfahrt. 
 
Aufgrund der engen Platzverhältnisse wird für die Lkw eine Geschwindigkeit von 
v = 5 km/h berücksichtigt. 
 
Maximal 1 x täglich erfolgt ein Wechsel des Altreifen-Containers (Entsorgung). Der 
Leere Container (neu) wird dabei auf denselben Platz wie der volle Container (alt) 
positioniert. Somit finden hier 6 Einzelvorgänge statt; Absetzen neuer Container auf 
temporäre Position, Aufnehmen alter Container, Absetzen alter Container auf tempo-
räre Position (2), Aufnehmen neuer Container, Absetzen neuer Container auf finale 
Position, Aufnehmen alter Container und Abfahrt. 
 
In der folgenden Tabelle sind die Schallleistungspegel und Einwirkdauern der Schall-
quellen im Außenbereich aufgeführt. 
 
Tabelle 6 :  Schallleistungspegel und Einwirkdauern 

Schallquelle Schallleistungs-
pegel 

LWA [dB(A)]1 

Einwirkdauer 
Tj [min/d] 

Pkw-Fahrbewegungen 
Kunden  

92 50 Vorgänge, Fahrstrecke max. 100 m, bei 
10 km/h -> Tj = 36 sec/Kfz 

Annahme 1 min/Pkw  
=> Tj = 50 min zw. 08.00-18.00 

Lkw-Fahrbewegungen 
Kunden  

103 10 Vorgänge, Fahrstrecke max. 230 m, bei 
5 km/h -> Tj = 165 sec/Kfz 

Annahme 5 min/Lkw  
=> Tj = 50 min zw. 08.00-18.00 

Lkw-Fahrbewegungen 
Anlieferung 

103 1 Anlieferung/d, Fahrstrecke max. 100 m, 
bei 5 km/h -> Tj = 72 sec/Kfz 

Annahme Tj = 2 min zw. 08.00-18.00 

Stapler Anlieferung 
entladen 

99 (5) 1 Anlieferung 
Annahme Tj = 30 min/h zw. 08.00-18.00 

Transporter-
Fahrbewegungen 
Anlieferung 

95 1 Anlieferung/d, Fahrstrecke max. 100 m 
(An- und Abfahrt gesamt), bei 10 km/h -> 

Tj = 36 sec/Kfz  
Annahme Tj = 2 min zw. 08.00-18.00 

Lkw-Fahrbewegungen 
Containerwechsel 
(Entsorgung) 

103 1 Containerwechsel/d,  
Annahme Tj = 5 min zw. 08.00-18.00 

 

                                                
1 Werte in Klammern entsprechen den Zuschlägen für die Impulshaltigkeit. Die Zuschläge werden bei der Berechung 

addiert. 
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Fortsetzung Tabelle 6 :  Schallleistungspegel und Einwirkdauern 

Container absetzen 
(1 Containerwechsel) 

109 (7)  1 Containerwechsel => 3 x Absetzen, 
1 min/Vorgang  

=> Tj = 3 min zw. 08.00-22.00 

Container aufnehmen 
(1 Containerwechsel) 

107 (4)  1 Containerwechsel => 3 x Aufnehmen, 
1 min/Vorgang  

=> Tj = 3 min zw. 08.00-22.00 

 
Mit der höheren Frequentierung (+50 %) für den zukünftigen Betrieb ändert sich die 
Anzahl der Anlieferungen und der Containerwechsel nur in Bezug auf die Woche, nicht 
aber auf den Tag. 
 
 
Aral Tankstelle 

Die Ermittlung der Schallimmissionen wurde auf der Grundlage der Tankstellen-
studie [15] vorgenommen. Da sich, im Vergleich mit der Studie, bei der Anzahl der 
Kassenvorgänge für die Tankstelle eine höhere Frequentierung ergibt, wurden die 
Werte der Studie mit dem Faktor 1,4 energetisch multipliziert. 
 
Für den Bereich "Waschen" wurde zusätzlich die Ausfahrt der Waschstraße als 
Schallquelle berücksichtigt (Geräusche von der Trocknung der Fahrzeuge). Nach An-
gaben des Betreibers werden in der Waschstraße an einem Tag maximal 300 Pkw 
gewaschen.  
Des Weiteren wurden 100 Vorgänge (gesamt) in den Waschboxen und dem Wasch-
platz auf der Freifläche vorausgesetzt. 
Die Schallleistungspegel für die Waschstraßenausfahrt und die Waschboxen wurden 
auf der Basis von Messungen im Nahfeld der Schallquellen ermittelt. 
 
In der Tankstellenstudie sind die Schallleistungspegel in Abhängigkeit zur Frequentie-
rung auf eine Stunde bezogen (LWA,1h). D.h. die Werte beinhalten auch die jeweilige 
Frequentierung in einer Stunde. Zuschläge für Impulshaltigkeit sind in den Werten 
ebenfalls enthalten. 
 
In der folgenden Tabelle sind die Schallquellen mit den entsprechenden Schallleis-
tungspegel (LWA,1h) aufgeführt. 
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Tabelle 7 :  Schallleistungspegel inklusive Frequentierung, bezogen auf eine Stunde 

Schallquelle Schallleistungspegel 
LWA,1h [dB(A)]1 

Tankbereich (Tanken, Shopkunden, Ein-/Ausfahrt)  95,3 

Luftstation (mit Waschanlage) 88,1 

Bereich Waschen  94,7 

Waschstraße Ausfahrt 96,3 

3 Waschboxen West, Ein-Ausfahrt offen 88,5 

3 Waschboxen Ost, Ein-Ausfahrt offen 88,5 

3 Waschboxen Ost, Tore Westfassade offen 88,5 

Hochdruckreiniger auf Freifläche 83,8 

Tkw Kraftstoff Anlieferung 94,6 

 
Die Kraftstoffanlieferung wurde auch für den zukünftigen Betrieb nur 1 x täglich vor-
ausgesetzt (vgl. Reifenhandel). 
 
 
Bosch-Vertragswerkstatt 

Im Rahmen einer Maximalabschätzung wird für die Werkstatthalle ein Innenpegel von  
  LI = 80 dB(A) 
kontinuierlich über die genehmigte Betriebszeit 07.00 Uhr – 20.00 Uhr berücksichtigt. 
 
Die Schalldämmmaße der abstrahlenden Außenbauteile werden in den Berechnungen 
wie folgt berücksichtigt: 
 
Tabelle 8 :  Bauschalldämmmaße 

Bauteil Konstruktion Bauschalldämmmaß 
R´W [dB] 

Dache Stahltrapezblech Stärke 1 mm > 25 
Außenwände Sandwichelemente 25 
 Tor geöffnet 0 

 
Alle Tore wurden als geöffnet vorausgesetzt.  
Da die Lichtbänder ein mindestens gleichwertiges Bauschalldämmmaß wie Sandwich-
elemente aufweisen, wurden die Lichtbänder hier nicht gesondert betrachtet. 
 
In der folgenden Tabelle sind die relevanten Schallquellen für den Außenbereich 
aufgeführt. 

                                                
1 Werte in Klammern entsprechen den Zuschlägen für die Impulshaltigkeit. Die Zuschläge werden bei der Berechung 

addiert. 
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Tabelle 9 :  Schallleistungspegel und Einwirkdauern 

Schallquelle Schallleistungs-
pegel 

LWA [dB(A)]1 

Einwirkdauer 
Tj [min/d] 

Pkw-Fahrbewegungen 
Kunden  

92 10 Pkw zur Reparatur + 20 Shop-Kunden 
Fahrstrecke max. 400 m, bei 10 km/h => 

Tj = 144 sec/Kfz, Annahme 5 min/Pkw  
=> Tj = 150 min zw. 07.00-20.00 

Lkw-Fahrbewegungen 
Kunden und Anlieferung 

105 5 Kunden-Kfz + 1 Anlieferung, Fahrstrecke 
max. 400 m, bei 10 km/h => 

Tj = 144 sec/Kfz, Annahme 5 min/Lkw  
=> Tj = 30 min zw. 07.00-20.00 

Stapler 103 (5) Annahme Tj = 60 min zw. 07.00-20.00 

 
 
Küchenstudio und Hausgeräte Fachhandel sowie Bildhauer 

Eine immissionsrelevante Schallabstrahlung über die Außenbauteile ist hier nicht zu 
erwarten. 
 
Im Rahmen einer Maximalbetrachtung wurde die Anlieferung nur per Lkw vorausge-
setzt (keine Transporter). 
 
Da eher kleinere Mengen von verschiedenen Lieferanten kommen und die Ausliefe-
rungen nur per Transporter erfolgen, wird für die Be- und Entladung eine Dauer von 
30 min je Vorgang als ausreichend betrachtet. 
 
In der folgenden Tabelle sind die Schallleistungspegel und Einwirkdauern der rele-
vanten Schallquellen im Außenbereich aufgeführt. 
 

                                                
1 Werte in Klammern entsprechen den Zuschlägen für die Impulshaltigkeit. Die Zuschläge werden bei der Berechung 

addiert. 
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Tabelle 10 :  Schallleistungspegel und Einwirkdauern 

Schallquelle Schallleistungs-
pegel 

LWA [dB(A)]1 

Einwirkdauer 
Tj [min/d] 

Lkw-Fahrbewegungen 
Anlieferung West 

105 5 Vorgänge, Fahrstrecke max. 170 m, bei 
10 km/h -> Tj = 61 sec/Kfz 

Annahme 3 min/Lkw  
=> Tj = 15 min zw. 09.00-18.00 

Lkw-Fahrbewegungen 
Anlieferung Ost 

105 5 Vorgänge, Fahrstrecke max. 140 m, bei 
10 km/h -> Tj = 50 sec/Kfz 

Annahme 2 min/Kfz  
=> Tj = 10 min zw. 09.00-18.00 

Transporter-
Fahrbewegungen 
Auslieferung West und Ost 

95 Je 5 Vorgänge Ost und West, Fahrstrecke 
max. 140 m, bei 10 km/h -> Tj = 50 sec/Kfz 

Annahme 2 min/Kfz  
=>Ost und West je Tj = 10 min 

zw. 09.00-18.00 

Pkw-Fahrbewegungen 
Kunden  

92 30 Vorgänge, Fahrstrecke max. 70 m, bei 
10 km/h -> Tj = 25 sec/Kfz 

Annahme 1 min/Pkw  
=> Tj = 30 min zw. 09.00-18.00 

Be- und Entladen  90 (5) 10 Vorgänge jeweils Ost und West,  
=> Ost und West Tj = 300 min  

zw. 09.00-18.00 

Kreissäge 103 Nach Betreiberangaben 
Tj = 180 min zw. 09.00-18.00 

Kompressor (Bildhauer) 100 kontinuierlich Tj = 480 min zw. 09.00-17.00 

 
Der Kompressor der Bildhauer-Werkstatt (1 Mann-Betrieb) wurde für den zukünftigen 
Betrieb nicht erhöht. 
 
 
"Studentisches Wohnen" Parkplatz 

Die Schallimmissionen durch die Nutzung des Pkw-Parkplatzes wurden entsprechend 
der Parkplatzlärmstudie ermittelt. Danach ist für Wohnanlagen eine Frequentierung 
von tags  0,4 Parkbewegungen/Stellplatz je Stunde 
und in der ungünstigsten Nachtstunde  0,15 Parkbewegungen/Stellplatz je Stunde 
zu betrachten. 
 
Da sich die Anzahl der Wohneinheiten und Stellplätze nicht ändert, wird für die zukünf-
tige Nutzung keine Veränderung berücksichtigt. 
 
Die Parameter zur Berechnung des Parkplatzes sind detailliert im Anhang aufgeführt. 
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8.3 Berechnungsergebnisse - Gewerbe 

Beurteilungspegel Lr 

Mit den im Bericht aufgeführten Betriebsannahmen und Randparametern ergeben sich 
an den Immissionsorten im Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungspla-
nes [19] durch die Schallimmissionen der Gewerbebetriebe die folgenden 
Beurteilungspegel. Die Schallimmissionen durch die Nutzung des Pkw-Parkplatzes 
"Studentisches Wohnen" sind darin nicht enthalten. Aufgrund der Entfernung und 
Abschirmung durch weitere Gebäude sind an den Immissionsorten IO03 und IO04 des 
"Studentischen Wohnens" keine relevanten Beurteilungspegel zu verzeichnen. 
 

Tabelle 11 :  Beurteilungspegel und Immissionsrichtwerte 

Beurteilungspegel 
Lr [dB(A)]  

tags / nachts1 

Immissionsort 

Bestand Planung 

Immissions-
richtwert 

IRW [dB(A)] 
tags / nachts 

IO01–"Stud. Wohnen A" (NW) 51,0 / -- 52,5 / -- 60 / 45 

IO01–"Stud. Wohnen A" (S) 42,7 / -- 45,2 / -- 60 / 45 

IO02–"Stud. Wohnen B" (SO) 43,6 / -- 45,5 / -- 60 / 45 

IO05–Lagesche Straße 65 (N) 52,1 / -- 53,9 / -- 60 / 45 

IO06–Lagesche Straße 63 (O) 56,3 / -- 58,6 / -- 60 / 45 

IO07–Lagesche Straße 61 (N) 54,2 / -- 56,1 / -- 60 / 602 

IO08–Lagesche Straße 59  57,9 / -- 59,7 / -- 60 / 602 

 
Danach werden die Immissionsrichtwerte an allen Immissionsorten durch die Schall-
quellen der umliegenden Gewerbebetriebe3 an allen hier betrachteten Immissionsorten 
mit dem derzeitigen und zukünftigen Maximalbetrieb unterschritten bzw. am IO08 
zukünftig erreicht. 
 
In der folgenden Tabelle sind die Beurteilungspegel durch die Nutzung des Pkw-Park-
platzes "Studentisches Wohnen" dargestellt. Die Immissionsorte des "Studentischen 
Wohnens" sind hier nicht aufgeführt, da der Pkw-Parkplatz für diese Immissionsorte 
nicht zu betrachten ist. Die weiteren Immissionsorte sind zum Parkplatz "Studentisches 
Wohnen" ausgerichtet.  

                                                
1 Während der Nachtzeit ist bei allen zu betrachtenden Anlagen kein Betrieb statt und ist auch nicht geplant. 

Relevante Schallimmissionen durch An-/Abfahrten von Mitarbeitern auf den Betriebsgeländen vor 06.00 Uhr und 

nach 22.00 Uhr sind hier nicht zu verzeichnen. 
2 An Büros und Schulungsräumen ist nach den Kommentaren der Umweltministerien der Länder und der 

Landesumweltämter zur TA Lärm, die Beurteilung auf den Tageszeitraum zu beschränken, da dieser Zeitraum den 

üblichen Zeiten und deren Nutzung entspricht. Bei nächtlicher Nutzung ist demnach der Richtwert vom Tag auch 

im Nachtzeitraum anzusetzen. 
3 Ohne den Pkw-Parkplatz "Studentisches Wohnen". 
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Tabelle 12 :  Beurteilungspegel und Immissionsrichtwerte 

Immissionsort Beurteilungspegel 
Lr [dB(A)]  

tags / nachts 

Immissionsrichtwert 
IRW [dB(A)] 
tags / nachts 

IO05–Lagesche Straße 65 (S) 45,2 / 40,9 60 / 45 

IO06–Lagesche Straße 63 (S) 44,9 / 40,6 60 / 45 

IO07–Lagesche Straße 61 (S) 35,2 / 31,0 60 / 601 

IO08–Lagesche Straße 59 38,0 / 33,7 60 / 601 

IO09–Lagesche Straße 69a (S) 43,0 / 38,8 60 / 45 

IO10–Büros Eben Ezer 52,1 / 47,8 60 / 601 

IO11–Lagesche Straße 67 44,3 / 40,0 60 / 45 

 
Danach werden die Immissionsrichtwerte an allen Immissionsorten durch die Nutzung 
des Pkw-Parkplatzes "Studentisches Wohnen" an allen hier zu betrachteten Immissi-
onsorten während der Tageszeit um mindestens 6 dB(A) unterschritten. 
 
Während der Nachtzeit findet bei den weiteren nach TA Lärm zu beurteilenden Anla-
gen kein Betrieb statt. Daher kann auf eine weitergehende Untersuchung der 
Vorbelastung verzichtet werden. 
 
Weitere Kommentierungen unter Punkt 1 "Zusammenfassung". 
 
 
Spitzenpegel Lmax 

Neben dem Vergleich der Beurteilungspegel mit den Immissionsrichtwerten sind in der 
TA Lärm auch Spitzenwertbegrenzungen vorgesehen. 
 
Die Berechnungen erfolgen entsprechend der Ermittlung der Immissionspegel. 
 
Zur Berechnung des Spitzenpegels werden die Quellen herangezogen, die sowohl die 
höchsten anteiligen Immissionspegel am Immissionsort sowie entsprechend ihrer Cha-
rakteristik Spitzenschallleistungspegel erzeugen können. Hierbei wurden die Quell-
punkte berücksichtigt, die den geringsten Abstand zu dem jeweiligen Immissionsort 
aufweisen. 
 
Als Ausgangsgröße werden hier Spitzenschallleistungspegel von 
 
 

                                                
1 An Büros und Schulungsräumen ist nach den Kommentaren der Umweltministerien der Länder und der 

Landesumweltämter zur TA Lärm, die Beurteilung auf den Tageszeitraum zu beschränken, da dieser Zeitraum den 

üblichen Zeiten und deren Nutzung entspricht. Bei nächtlicher Nutzung ist demnach der Richtwert vom Tag auch 

im Nachtzeitraum anzusetzen. 
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LW,max = 98 dB(A) Türenschlagen Pkw-Parkplatz  
LW,max = 110 dB(A) Druckluftgeräusche Lkw-Bremsanlagen 

 
aus Studien eingesetzt. 
 
Für die zukünftigen Betriebe wurde nur eine Ausweitung der bestehenden Tätigkeiten 
und Vorgänge vorausgesetzt. Da somit von den gleichen Schallereignissen auf den 
gleichen Positionen auszugehen ist, sind zukünftig keine höheren Spitzenpegel zu 
erwarten. 
 
In der folgenden Tabelle sind die berechneten Spitzenpegel gemäß der TA Lärm für 
die Immissionsorte im Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungspla-
nes [19] aufgeführt. 
 

Tabelle 13 :  Spitzenpegel und Spitzenwertbegrenzungen 

Immissionsort Spitzenpegel 
Lr [dB(A)]  

tags / nachts1 

Spitzenwert-
begrenzung 
IRW [dB(A)] 
tags / nachts 

IO01–"Stud. Wohnen A" (NW) 78 / -- 90 / 65 

IO01–"Stud. Wohnen A" (S) 66 / -- 90 / 65 

IO02–"Stud. Wohnen B" (SO) 63 / -- 90 / 65 

IO05–Lagesche Straße 65 (N) 70 / -- 90 / 65 

IO06–Lagesche Straße 63 (O) 77 / -- 90 / 65 

IO07–Lagesche Straße 61 (N) 71 / -- 90 / 902 

IO08–Lagesche Straße 59  73 / -- 90 / 90 

 
Danach werden die genannten Spitzenwertbegrenzungen durch die Schallereignisse 
der Gewerbebetriebe während der Tageszeit an allen Immissionsorten unterschritten. 
 
In der folgenden Tabelle sind die berechneten Spitzenpegel durch Türenschlagen auf 
dem Pkw-Parkplatz "Studentisches Wohnen" an den Immissionsorten in Richtung des 
Parkplatzes aufgeführt. 
 
 

                                                
1 Während der Nachtzeit ist bei allen zu betrachtenden Anlagen kein Betrieb statt und ist auch nicht geplant. 

Relevante Schallereignisse durch An-/Abfahrten von Mitarbeitern auf den Betriebsgeländen vor 06.00 Uhr und 

nach 22.00 Uhr sind hier nicht zu verzeichnen. 
2 An Büros und Schulungsräumen ist nach den Kommentaren der Umweltministerien der Länder und der 

Landesumweltämter zur TA Lärm, die Beurteilung auf den Tageszeitraum zu beschränken, da dieser Zeitraum den 

üblichen Zeiten und deren Nutzung entspricht. Bei nächtlicher Nutzung ist demnach der Richtwert und die 

Spitzenwertbegrenzung vom Tag auch im Nachtzeitraum anzusetzen. 
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Tabelle 14 :  Spitzenpegel und Spitzenwertbegrenzungen 

Immissionsort Spitzenpegel 
Lr [dB(A)]  

tags / nachts 

Spitzenwert-
begrenzung 
IRW [dB(A)] 
tags / nachts 

IO05–Lagesche Straße 65 (S) 62 / 62 90 / 65 

IO06–Lagesche Straße 63 (S) 63 / 63 90 / 65 

IO07–Lagesche Straße 61 (S) 54 / 54 90 / 65 

IO08–Lagesche Straße 59 56 / 56 90 / 651 

IO09–Lagesche Straße 69a (S) 64 / 64 90 / 65 

IO10–Büros Eben Ezer 80 / 80 90 / 901 

IO11–Lagesche Straße 67 62 / 62 90 / 901 

 
Danach werden die genannten Spitzenwertbegrenzungen durch die Nutzung des Pkw-
Parkplatzes "Studentisches Wohnen" während der Tages- und Nachtzeit an allen Im-
missionsorten unterschritten. 
 
Weitere Kommentierungen unter Punkt 1, "Zusammenfassung". 
 
 

                                                
1 An Büros und Schulungsräumen ist nach den Kommentaren der Umweltministerien der Länder und der 

Landesumweltämter zur TA Lärm, die Beurteilung auf den Tageszeitraum zu beschränken, da dieser Zeitraum den 

üblichen Zeiten und deren Nutzung entspricht. Bei nächtlicher Nutzung ist demnach der Richtwert und die 

Spitzenwertbegrenzung vom Tag auch im Nachtzeitraum anzusetzen. 
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9 Fahrverkehr auf den öffentlichen Verkehrswegen 

9.1 Allgemeines 

Im Rahmen des Bauvorhabens "Studentisches Wohnen" ist die Aufstellung des vorha-
benbezogenen Bebauungsplanes [19] vorgesehen. Dazu wird eine Aussage zu den 
Schallimmissionen benötigt, die durch den Fahrverkehr auf den öffentlichen Straßen 
und der Bahnlinie Lemgo – Lage an den Immissionsorten im Geltungsbereich des 
vorhabenbezogenen Bebauungsplanes [19] zu erwarten sind. 
 
Die Ausbreitungsberechnungen wurden ebenfalls mit dem EDV-Programm 
"SOUNDPLAN" durchgeführt. Für die Eingabe der dazu erforderlichen Daten, der Ge-
bäude und der Topografie in das Rechenprogramm (Digitalisierung) wurden die zur 
Verfügung gestellten Planunterlagen herangezogen. 
 
Ausgehend von den Emissionspegeln der Verkehrswege berechnet das genannte 
Programm, unter Beachtung der Ausbreitungsrichtlinien, der Topografie, der Abschir-
mung und der Reflexion an den Gebäuden, den Beurteilungspegel für den Tag- und 
Nachtzeitraum der einzelnen Verkehrswege. In den Berechnungen wurden Reflexi-
onsanteile berücksichtigt. 
 
 
Straßenverkehr 

Die Ermittlung, der durch den Straßenverkehrslärm verursachten Beurteilungspegel an 
den betrachteten Immissionsorten, erfolgte nach dem Berechnungsverfahren (Teil-
stückverfahren) der RLS-90 [9]. Danach wird eine Straße in Teilstücke mit annähernd 
konstanten Emissionen und Ausbreitungsbedingungen zerteilt. Die Länge der Teilstü-
cke ist außerdem vom Abstand zum Immissionsort abhängig. Der Mittelungspegel von 
einem Teilstück wird wie nachfolgend beschrieben gebildet: 
 

BBMslE,mi,m DDDDLL ++++=  

Hierbei sind 
 
Lm,i = Mittelungspegels eines Teilstückes [dB(A)] 
Lm,E = Emissionspegel eines Teilstückes [dB(A)] 
Dl = Korrektur zur Berücksichtigung der Teilstücklänge 
Ds = Pegeländerung zur Berücksichtigung des Abstandes und der Luftabsorption 
DBM = Pegeländerung zur Berücksichtigung der Boden- und Meteorologiedämpfung 
DB = Pegeländerung durch topografische und bauliche Gegebenheiten 
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Der Emissionspegel Lm wird durch folgende Parameter bestimmt: 
 

EStgStrOv)25(mE,m DDDDLL ++++=  

mit 
 
Lm,E = Emissionspegel eines Teilstücks [dB(A)] 
Lm(25) = Mittelungspegel in 25 m horizontalem Abstand zur Straße unter Berücksich-

tigung der maßgebenden stündlichen Verkehrsstärke und des Lkw-Anteils. 
Der Mittelungspegel gilt für folgende Randbedingungen, die durch die weiteren 
Parameter der oben genannten Formel korrigiert werden: 
Zulässige Höchstgeschwindigkeit 100 km/h, Straßenoberfläche, nicht geriffelter 
Gussasphalt, Steigung < 5 %, freie Schallausbreitung bei einer mittleren Höhe 
von 2,5 m über Geländeoberkante. 

Dv = Korrektur für unterschiedliche zulässige Höchstgeschwindigkeiten 
DStrO = Korrektur für unterschiedliche Straßenoberflächen 
DStg = Zuschlag für Steigungen und Gefälle > 5 % 
DE = Korrektur zur Berücksichtigung von Spiegelschallquellen. 
 
 
Der Mittelungspegel einer Straße errechnet sich aus der energetischen Summe der 
Mittelungspegel von den einzelnen Teilstücken der Straße: 
 

( ) [ ])(10log10
1

1,0 , AdBL
n

j

L

m
jm









= ∑

=

⋅
 

mit 
 
Lm = Mittelungspegel einer Straße (Mittelung des nahen und fernen Fahrstreifens) 
Lm,j = Mittelungspegel von einem Teilstück der Straße 
j = Anzahl der Teilstücke 
 
Wenn der Abstand des Immissionsortes zu einer lichtzeichengeregelten Kreuzung 
oder Einmündung nicht mehr als 100 m beträgt, gibt es auf Grund der erhöhten Stör-
wirkung je nach Abstand noch einen Zuschlag von 1 - 3 dB(A). 
 
 
Schienenverkehr 

Die Ermittlung der durch den Schienenverkehrslärm verursachten Beurteilungspegel 
an den zu betrachtenden Immissionsorten erfolgte nach dem Berechnungsverfahren 
(Teilstückverfahren) der Schall 03. 
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Der Emissionspegel eines Schienenteilstücks wird wie folgt berechnet: 
  

( )
RaBüBrFb

n

j

DDDD
Em DDDDL vIDFz ++++








= ∑

=

++++⋅

1

511,0

, 10log10  

mit: 
 
Lm,E = Emissionspegel eines Teilstücks in dB(A). 

Er ist der Mittelungspegel in 25 m Abstand von der Gleisachse, 3,5 m über 
Schienenoberkante 

DFz = Einfluss der Fahrzeugart 
DD = Einfluss der Bremsbauart 
Dl = Einfluss der Zuglängen (Summe der Länge aller Züge pro Stunde) 
Dv = Einfluss der Geschwindigkeit 
DFb = Korrektur für unterschiedliche Fahrbahnarten 
DBr = Zuschlag für Brücken 
DBü = Zuschlag für Bahnübergänge 
Dra = Zuschlag für enge Kurvenradien 
 
Der Beurteilungspegel des Schienenweges wird wie folgt berechnet: 
 

SDDDDDDLL BBMFbvIFzEmEm +++++++= IS.,,  

 
Hierbei bedeuten: 
 
Lm,E = Emissionspegel eines Teilstücks in dB(A). 

Er ist der Mittelungspegel in 25 m Abstand von der Gleisachse, 3,5 m über 
Schienenoberkante 

DFz = Korrektur nach Tabelle A zur Berücksichtigung der Fahrzeugart 
Dl,v = Korrektur für die Zuglänge l in m und Geschwindigkeit v in km/h 
DFb = Korrektur nach Tabelle C zur Berücksichtigung unterschiedlicher Fahrbahnen 
DSI = Pegeländerung durch unterschiedliche Abstände 
DBM = Pegeländerung durch Boden- und Meteorologiedämpfung 
DB = Pegeländerung durch topographische Gegebenheiten, bauliche Maßnahmen und 

Reflexionen 
S = Korrektur um minus 5 dB(A) zur Berücksichtigung der geringeren Störwirkung 

des Schienenverkehrslärms 
 
Zur Berücksichtigung der geringeren Störwirkung des Schienenverkehrslärms wird au-
ßerhalb von Bahnhöfen ein Bonus von 5 dB(A) abgezogen. 
 
Die auf oben genannte Weise berechneten Teilbeurteilungspegel des Schienenver-
kehrslärms werden energetisch zum Beurteilungspegel am Immissionsort summiert. 
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9.2 Berechnungsvoraussetzungen 

Im Rahmen dieser Untersuchung wurde der Fahrverkehr auf der Lageschen Straße 
nördlich sowie auf der Vandoeuvre Straße und der Bahnstrecke Lemgo - Lage südlich 
entlang dem Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes [19] 
betrachtet. 
 
Straßenverkehr 

Nach dem Neubau der Vandoeuvre Straße hat sich der Verkehr auf dem hier zu be-
trachtenden Abschnitt der Lageschen Straße deutlich verringert. Zahlen aus einer Ver-
kehrszählung dieser Verkehrssituation liegen noch nicht vor. Diese Situation wurde 
jedoch in der Variante 1 des Verkehrsmodells [20] der Stadt Lemgo für das Jahr 2025 
untersucht. Daher wurden die prognostizierten Zahlen zur Berechnung herangezogen. 
 
In der folgenden Tabelle sind die Verkehrszahlen für die betrachteten Straßenab-
schnitte aufgeführt, die sich nach der Untersuchung [20] für das Jahr 2025 ergeben. 
 
Tabelle 15 :  Berechnungsparameter öffentlicher Fahrverkehr RLS-90 (Jahr 2025) 

Straßenabschnitt MT pT MN pN 
 [Kfz/h] [%] [Kfz/h] [%] 

Vandoeuvre Straße 670 10,4 120 4,2 

Lagesche Straße 480 10,4 90 5,6 

 
MT = Maßgebende stündliche Verkehrsstärke tags 

pT = Lkw-Anteil tags 

MN = Maßgebende stündliche Verkehrsstärke nachts 

PN = Lkw-Anteil nachts 

 
Die weiteren Berechnungsparameter werden wie folgt berücksichtigt: 
 
Straßenoberfläche : nicht geriffelte Gussasphalte, Asphalt-

betone oder Splittmastixasphalte 
DStrO = 0 

Steigung : ebene Fahrbahn DStg = 0 
Geschwindigkeiten : Vandoeuvre Straße und Lagesche 

Straße 
vPkw,Lkw = 50 km/h 

 
Schienenverkehr 

Auf der Bahnstrecke Lemgo – Lage verkehren ausschließlich Personenzüge (Triebwa-
gen mit Dieselantrieb) im Regionalverkehr. Derzeit sind während der Tageszeit 
32 Züge und nachts 2 Züge zu verzeichnen. Angaben zur zukünftigen Frequentierung 
liegen nicht vor. 
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Im Rahmen einer Maximalabschätzung wurden in der Berechnung für den zukünftigen 
Schienenverkehr auf der Strecke eine Steigerung um 50 % und somit tags 48 Züge 
und nachts  3 Züge 
zugrunde gelegt. 
 
Da hier keine Angaben der Eurobahn (Keolis Gruppe) vorliegen wurde von folgenden 
Annnahmen ausgegangen: 
Geschwindigkeit 100 km/h, 
Zuglänge 50 m, 
Scheibenbremsenanteil  100% 
 
 

9.3 Berechnungsergebnisse - Straße und Schiene 

Die Beurteilungspegel für die Schallimmissionen durch den Fahrverkehr im öffentli-
chen Raum sind detailliert in den Gebäudelärmkarten im Anhang dargestellt 
(Geschosse EG – 2.OG jeweils tags und nachts). 
 
Bereich Lagesche Straße 

Im Bereich der Gebäude an der Lageschen Straße (Bestand) ergeben sich an den 
Immissionsorten zur Straße die folgenden Beurteilungspegel. Die Werte zeigen jeweils 
niedrigsten und höchsten Beurteilungspegel 
 
Tabelle 16 :  Beuteilungspegel, Orientierungswerte und Immissionsgrenzwerte 

Immissionsort Beurteilungs-
pegel 

Lr [dB(A)]  
tags / nachts 
(min. – max.) 

Orientierungs-
wert 

DIN 18005 
ORW [dB(A)] 
tags / nachts 

Immissions-
grenzwert 

16.BImSchV 
IGW [dB(A)] 
tags / nachts 

Wohnnutzung IO05 (N), IO06 (N) 62-65 / 53-56 60 / 50 64 / 54 

Büronutzung IO06 (N), IO07 (N) 62-64 / 53-55 60 / 601 64 / 641 

Büronutzung IO08 (Reifenhandel) 67 / 58 60 / 601 64 / 641 

 
Danach werden die ORW für Verkehr der DIN 18005 an allen Immissionsorten tags 
und nachts überschritten. 
Die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV werden an einigen Wohnnutzungen im 
1.OG tags (IO05) und nachts (IO05, IO06)) überschritten. 
An den Büronutzungen zeigen sich am IO08 Überschreitungen. 

                                                
1 In Anlehnung an die Kommentare der Umweltministerien der Länder und der Landesumweltämter zur TA Lärm 

bezüglich Büros und Schulungsräumen, wird die Beurteilung auf den Tageszeitraum beschränkt, da dieser Zeitraum 

den üblichen Zeiten und deren Nutzung entspricht. Bei nächtlicher Nutzung ist demnach der Richtwert vom Tag 

auch im Nachtzeitraum anzusetzen. 
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Bereich "Studentisches Wohnen" 

Tabelle 17 :  Beuteilungspegel, Orientierungswerte und Immissionsgrenzwerte 

Immissionsorte 
"Studentisches Wohnen" 

Beurteilungs-
pegel 

Lr [dB(A)]  
tags / nachts 
(min. – max.) 

Orientierungs-
wert 

DIN 18005 
ORW [dB(A)] 
tags / nachts 

Immissions-
grenzwert 

16.  BImSchV 
IGW [dB(A)] 
tags / nachts 

Erdgeschoss 

"A-D" außer "A" (S) 49-59 / 40-59 

"A" (S) 62 / 52 
60 / 50 64 / 54 

1. Obergeschoss 

"A-D" außer nächsten 2 Zeilen 51-60 / 41-50 

"A" (SW), "C" (S, SO), "D" (S) 61-64 / 51-54 

"A" (S) 65 / 55 

60 / 50 64 / 54 

2. Obergeschoss 

"A-D" außer folgende Zeilen 54-60 / 44-50 

"A" (SW), "C" (O, W), 
"D" (SO, S, SW) 

61-64 / 51-54 

"A"(S), "C" (S) 65-66 / 55-56 

60 / 50 64 / 54 

 
Bei der Betrachtung der detaillierten Werte in den Gebäudelärmkarten zeigen sich die 
folgenden Ergebnisse (tags und nachts gleich): 
 
Erdgeschoss (Höhe 2,4 m) 

• Die ORW werden an allen Immissionsorten außer südlich am Gebäude "A" 
unterschritten. 

• Die ORW werden südlich am Gebäude "A" überschritten. 
• Die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV (IGW) werden an allen Immissionsor-

ten unterschritten 
 

1. Obergeschoss (Höhe 5,2 m) 

• Überschreitungen der ORW an den südlichen Fassaden der Gebäude "A", "C" 
und "D" sowie südwestlich am Gebäude "A" und südöstlich am Gebäude "C". 

• Überschreitung der IGW an der Südfassade des Gebäudes "A". 
 

2. Obergeschoss (Höhe 8,0 m) 

• Überschreitung der ORW im südlichen Bereich (Gebäude "A", "C", "D") 
• Überschreitung der IGW an den Südfassaden der Gebäude "A" und "C". 
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Außenwohnbereiche 

Im Bereich der Lageschen Straße sind an den Gebäuden mit Wohnnutzungen (IO05, 
IO06) Außenbereiche an der lärmabgewandten südlichen Seite vorhanden. Auf dem 
Grundstück "Studentisches Wohnen" sind in Erdgeschosshöhe keine Überschreitun-
gen der ORW zu erwarten, Ausnahme ist der Balkon an der Wohnung südlich am 
Gebäude "A". Eine Rasterlärmkarte mit den Beurteilungspegeln in EG-Höhe befindet 
sich im Anhang. 
 
Als weitere Außenwohnbereiche sind Balkone in den Obergeschossen "Studentisches 
Wohnen" zu betrachten. Entsprechend den vorherigen Ausführungen sind hier im süd-
lichen Bereich zum Teil Überschreitungen der ORW zu verzeichnen. An den lärmzu-
gewandten Südfassaden sind jedoch nur am Gebäude "A" Balkone geplant. 
 
Der Grünbereich zwischen den Gebäuden "Studentisches Wohnen" ist explizit auch 
zum Aufenthalt für die Bewohner vorgesehen und kann daher alternativ zu den Balko-
nen genutzt werden. 
 
Nach den Ausführungen in [16] ist "…das Wohnen im Freien [ist] nicht in gleichem Maße 
schutzwürdig wie das an die Gebäudenutzung gebundene Wohnen." 
 
Lärmpegelbereiche 

Die maßgeblichen Außenlärmpegel gemäß DIN 4109 [11] (um 3 dB(A) erhöhte 
Beurteilungspegel gemäß DIN 18005 zur Tageszeit) sowie die Zuordnung zu den 
Lärmpegelbereichen gemäß DIN 4109 sind für das Erdgeschoss sowie das 1. und 
2. Obergeschoss als Rasterlärmkarten im Anhang beigefügt. 
 
Aus den Darstellungen ist zu entnehmen, dass im Geltungsbereich des vorhabenbe-
zogenen Bebauungsplanes [19] der nördliche Bereich an der Lageschen Straße und 
der südliche Bereich zur Vandoeuvre Straße in den Lärmpegelbereichen III und IV 
liegen. 
 
Weitere Kommentierungen vgl. Punkt 1 des Berichtes. 
 
 

10 Hinweise zur Beurteilung 

DIN 18005 [1] 

Nach Punkt 1.2 des Beiblatts 1  zur DIN 18005 [2] gilt: 

"In vorbelasteten Bereichen, insbesondere bei vorhandener Bebauung, bestehenden Verkehrs-

wegen und in Gemengelagen, lassen sich die Orientierungswerte oft nicht einhalten. Wo im 

Rahmen der Abwägung mit plausibler Begründung von den Orientierungswerten abgewichen 

werden soll, weil andere Belange überwiegen, sollte möglichst ein Ausgleich durch andere ge-

eignete Maßnahmen (z. B. geeignete Gebäudeanordnung und Grundrissgestaltung, bauliche 
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Schallschutzmaßnahmen insbesondere für Schlafräume) vorgesehen und planungsrechtlich ab-

gesichert werden." 

 
BVerwG Urteil vom 22.02.2007 – 4 CN 2.06 

"Die Orientierungswerte der DIN 18005 … können … im Rahmen einer gerechten Abwägung 

lediglich als Orientierungshilfe herangezogen werden. Je weiter die Orientierungswerte der 

DIN 18005 überschritten werden, desto gewichtiger müssen allerdings die für die Planung 

sprechenden Gründe sein und umso mehr hat die Gemeinde die baulichen und technischen 

Möglichkeiten auszuschöpfen, die ihr zu Gebote stehen, um diese Auswirkungen zu verhindern. 

Dass bei der Ausweisung neuer Baugebiete … die Grenzen gerechter Abwägung in der Regel 

überschritten sind, wenn die Wohnnutzung auch am Rand des Gebietes zugelassen wird , ob-

wohl dort die Orientierungswerte um mehr als 10 dB(A) überschritten werden, folgt daraus 

nicht. Jedenfalls wenn im Inneren der Gebäude durch die Anordnung der Räume und die Ver-

wendung schallschützender Außenbauteile angemessener Lärmschutz gewährleistet wird, kann 

es im Ergebnis mit dem Gebot gerechter Abwägung vereinbar sein, Wohngebäude an der lärm-

zugewandten Seite des Gebäudes deutlich über den Orientierungswerten liegenden Außenpe-

geln auszusetzen." 

 
DIN 4109 [11] 

Gemäß dem RD. Erlass [13] bedarf es eines Nachweises der Luftschalldämmung von 
Außenbauteilen vor Außenlärm, wenn: 
 
der Bebauungsplan festsetzt, dass Vorkehrungen zum Schutz vor Außenlärm am Ge-
bäude zu treffen sind (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB) oder 
der sich aus amtlichen Lärmkarten oder Lärmminderungsplänen nach § 47 a des Bun-
desimmissionsschutzgesetztes ergebende "maßgebliche Außenlärmpegel" auch nach 
den vorgesehenen Maßnahmen zur Lärmminderung gleich oder höher ist als 
 
- 56 dB(A) bei Bettenräumen in Krankenhäusern und Sanatorien, 
- 61 dB(A) bei Aufenthaltsräumen in Wohnungen, Übernachtungsräumen, 

Unterrichtsräumen und ähnlichen Räumen, 
- 66 dB(A) bei Büroräumen. 
 
Dementsprechend sind ohne zusätzliche Festsetzungen bei Wohnnutzungen ab dem 
Lärmpegelbereich III und höher Schallschutzmaßnahmen vorzusehen. 
 
Gemäß DIN 4109 [11] Punkt 5.5. sind zur Ermittlung des maßgeblichen Außenlärmpe-
gels für Lärmquellen des Straßen- sowie Schienenverkehrs auf die Beurteilungspegel 
für die Tageszeit 3 dB(A) zu addieren. 
 
Nach der Richtlinie werden die Lärmpegelbereiche ausschließlich für die Tageszeit 
ermittelt. 
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11 Schallschutzmaßnahmen 

Aktive Lärmschutzmaßnahmen (Lärmschutzwall oder –wand) für die Schallimmissio-
nen durch Fahrbewegungen im öffentlichen Raum sind aufgrund der örtlichen Gege-
benheiten (geringes Platzangebot, Höhe der Gebäude etc.) unter vertretbarem Auf-
wand nicht realisierbar. 
Somit wird für die kritischen Bereiche der Einsatz passiver bzw. baulicher Schall-
schutzmaßnahmen in Form von Schallschutzfenstern und schallgedämmter Lüftungen 
vorgeschlagen. 
 
Passive Schallschutzmaßnahmen wurden in der Planung der Wohngebäude 
"Studentisches Wohnen" in der Form umgesetzt, dass die Größe und Platzierung der 
Baukörper, vor allem des östlich gelegenen Gebäudes "Studentisches Wohnen A" eine 
Abschirmung der Schallimmissionen des angrenzenden Reifenhandels1 bewirkt 
(Riegelbebauung). Das beinhaltet auch die Ausrichtung der Immissionsorte an dem 
östlichen Gebäude "A" und dem nördlichen Gebäude "Studentisches Wohnen C" - 
öffenbare Fenster zu schutzbedürftigen Räume nicht nach Osten und Norden bzw. 
Nordosten (Gebäude "C"). Mit diesen Maßnahmen werden die Immissionsrichtwerte 
der TA Lärm an allen Immissionsorten "Studentisches Wohnen" unterschritten. 
 
Darüber hinaus bewirken diese Maßnahmen auch eine Abschirmung der Schallimmis-
sionen des Reifenhandels an den Wohngebäuden der Stiftung Eben Ezer und zum 
Teil an den Immissionsorten der Gebäude Lagesche Straße 63 und 65 (IO05, IO06). 
 
Zum "baulichen Schallschutz" nach DIN 4109 wurde für die Wohngebäude 
"Studentisches Wohnen" am Immissionsort mit dem höchsten Beurteilungspegel 
(Südfassade Gebäude "A" 2.OG) eine exemplarische Berechnung durchgeführt. 
Unter Berücksichtigung der Größen der Außenbauteile2, einem bewerteten Bauschall-
dämmmaß für die Wand R'W ≥ 45 dB(A) und einem Fensterflächenanteil von ca. 40 % 
sollten zur Einhaltung der Anforderungen der DIN 4109 im Lärmpegelbereich IV 
Fenster mit einem Schalldämm-Maß von  RW,R ≥ 34 dB 
(Prüfstandswert Rw,P = Rw,R + 2 dB = 36 dB) eingesetzt werden. 
 
Im Lärmpegelbereich III ergeben sich bei der zuvor aufgeführten Musterberechnung 
keine gesonderten Anforderungen an das Schalldämm-Maß der Fenster. Es ergibt sich 
rechnerisch ein erforderliches Schalldämm-Maß von  RW,R ≥ 30 dB, 
dieses wird üblicherweise bereits durch eine „normale“ Isolierverglasung erreicht. 
 
Bei schutzbedürftigen Räumen ist eine ausreichende Belüftung z.B. durch den Einsatz 
von schallgedämmten Lüftungseinrichtungen sicherzustellen. 

                                                
1 Firststop Reifen Auto Service GmbH 
2 Nach dem derzeitigen Planungstand (10/2013); Wand ca. 8,5 m2, Fenster inkl. Tür zum Balkon ca. 4 m2. 
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12 Empfehlungen für die schalltechnischen Festsetzungen 

Zur planungsrechtlichen Umsetzung der Ergebnisse werden die folgenden Empfehlun-
gen gegeben. 
 
In den vorhabenbezogenen Bebauungsplan [19] ist eine Kennzeichnung der 
Lärmpegelbereiche nach DIN 4109 [11] aufzunehmen (entsprechende Karten im 
Anhang). Es sollte in den Festsetzungen eine Aussage getroffen werden, dass in den 
  Lärmpegelbereichen ≥ IV 
ein besonderer baulicher Schallschutz erforderlich wird. 
 
Auf die Festsetzung konkreter Bauausführungen kann unter Berücksichtigung des Ge-
botes der planerischen Zurückhaltung verzichtet werden, da die Angaben der Lärmpe-
gelbereiche die Mindestanforderungen an den Schutz gegen Außenlärm hinreichend 
genau bestimmen.  
Die Wirksamkeit konkreter Maßnahmen ist im nachgeschalteten Baugenehmigungs-
verfahren nach den Kriterien der DIN 4109 [11] nachzuweisen. 
 
Die östlichen Gebäude Lagesche Straße 61 (kleine Halle und Ausstellungsräume) be-
wirken eine Abschirmung der Schallimmissionen des Reifenhandels zu den westlich 
angrenzenden Häusern (Lagesche Straße 63 und 65). Bei einer Veränderung oder Ab-
riss der Baukörper Lagesche Straße 61 kann es zu Überschreitungen der Immissions-
richtwerte nach TA Lärm an den angrenzenden Gebäuden kommen. 
Gleiches gilt für Veränderungen mit denen Immissionsorte gemäß der TA Lärm an den 
östlichen Fassaden der Gebäude Lagesche Straße 61 zu berücksichtigen wären (z.B. 
Einrichtung von Büros oder Wohnnutzungen mit öffenbaren Fenstern). 
Im Sinne der planerischen Zurückhaltung sollte daher in den vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan [19] eine Formulierung aufgenommen werden, dass insbesondere auf 
den Grundstücken Lagesche Straße 59, und 61 – 65, bei wesentlichen Änderungen 
ein Nachweis über die Einhaltung der zulässigen Immissionswerte (Immissionsricht-
/Grenzwerte etc.) zu führen ist.  
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13 Qualität der Ergebnisse 

Als Eingangsparameter der Ausbreitungsberechnung wurden messtechnisch im Nah-
bereich der relevanten Schallquellen erfasste sowie gesicherte Daten aus der Studien 
verwendet. Die Prognoseansätze der Studien stellen keine Mittelwerte, sondern Maxi-
malwerte der erhobenen Datenreihen dar, was eine Abschätzung zur sicheren Seite 
hin bedeutet. 
 
Die Rechenalgorithmen im EDV-Modell setzen voraus: 
 

- maximaler Auslastung bei der Betrachtung der Gewerbebetriebe 
- zukünftige Frequentierung aller Betriebe um 50 % erhöht 
- Verkehrsdaten für den Straßenverkehr nach einer Prognose für 2025 
- zukünftige Frequentierung der Bahnlinie um 50 % erhöht 

 
Zusammenfassend ist daher davon auszugehen, dass die ermittelten Beurteilungspe-
gel bei den genannten Einwirkdauern der betrachteten Geräuschvorgänge im oberen 
Vertrauensbereich des Rechenmodells liegen und schätzen damit das Untersu-
chungsergebnis zu sicheren Seite hin ab. 
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14 Schlusswort 

Eine abschließende immissionsschutzrechtliche Beurteilung bleibt der zuständigen 
Behörde vorbehalten. 
 
Die Untersuchungsergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die genannte Anlage. 
 
Eine Vervielfältigung dieses Berichtes - auch auszugsweise - darf nur nach schriftlicher 
Genehmigung durch die DEKRA Automobil GmbH erfolgen. 

 
 
 
Bielefeld, 11.10.2013/BU  
 
 
 
 
DEKRA Automobil GmbH 
Industrie, Bau und Immobilien 
 
 
 
 
Stellv. fachlich Verantwortlicher Projektleiter 
 
 
 
 
 
 
Dipl.-Ing. (FH) Klaus Schäfer Uwe Bücker 
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"Studentisches Wohnen"
Lagesche Straße 61, 32657 Lemgo
Liebrecht Vermögensverwaltungs
GmbH & Co.KG
Schallimmissionen durch Fahrverkehr
im öffentl. Raum (Straße und Schiene)
Lärmpegelbereiche nach DIN 4109
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Bericht-Nr.: 21486/31342/553003892 

"Studentisches Wohnen" 
Lagesche Straße, 33657 Lemgo 

Liebrecht Vermögensverwaltungs GmbH & Co.KG 
Schallimmissionen durch Gewerbebetriebe 

Bestand 
 
 

Schallleistungspegel – Immissionspegel 
Beurteilungspegel 

 
 

Immissionsort 1 "Studentisches Wohnen A" (NW) 

Immissionsort 1 "Studentisches Wohnen A" (S) 

Immissionsort 2 "Studentisches Wohnen B" (SO) 

Immissionsort 5 Lagesche Straße 65 (N) 

Immissionsort 6 Lagesche Straße 63 (O) 

Immissionsort 7 Lagesche Straße 61 (N) 

Immissionsort 8 Lagesche Straße 59 



Studentisches Wohnen, Lagesche Straße Lemgo - Schallimmissionen Gewerbe

Legende
 
Name Name des Immissionsorts
Geschoß 
Nutzung Gebietsnutzung
X m X-Koordinate
Y m Y-Koordinate
Z m Z-Koordinate
GH m Geländehöhe
RW,T dB(A) Richtwert Tag
LrT dB(A) Beurteilungspegel Tag
LrT,diff dB(A) Grenzwertüberschreitung in Zeitbereich LrT
RW,N dB(A) Richtwert Nacht
LrN dB(A) Beurteilungspegel Nacht
LrN,diff dB(A) Grenzwertüberschreitung in Zeitbereich LrN
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Studentisches Wohnen, Lagesche Straße Lemgo - Schallimmissionen Gewerbe

Name Geschoß Nutzung X

m

Y

m

Z

m

GH

m

RW,T

dB(A)

LrT

dB(A)

LrT,diff

dB(A)

RW,N

dB(A)

LrN

dB(A)

LrN,diff

dB(A)

IO01-Studentisches Wohnen A (NW) EG MI 324921 5763448 98,4 95,5 60 50,1 -9,9 45

IO01-Studentisches Wohnen A (NW) 1.OG MI 324921 5763448 101,2 95,5 60 50,2 -9,8 45

IO01-Studentisches Wohnen A (NW) 2.OG MI 324921 5763448 104,0 95,5 60 50,9 -9,1 45

IO01-Studentisches Wohnen A (S) EG MI 324921 5763415 98,4 96,0 60 37,1 -22,9 45

IO01-Studentisches Wohnen A (S) 1.OG MI 324921 5763415 101,2 96,0 60 39,9 -20,1 45

IO01-Studentisches Wohnen A (S) 2.OG MI 324921 5763415 104,0 96,0 60 42,7 -17,3 45

IO02-Studentisches Wohnen B (SO) EG MI 324921 5763444 98,4 95,6 60 40,7 -19,3 45

IO02-Studentisches Wohnen B (SO) 1.OG MI 324921 5763444 101,2 95,6 60 41,4 -18,6 45

IO02-Studentisches Wohnen B (SO) 2.OG MI 324921 5763444 104,0 95,6 60 43,6 -16,4 45

IO05-Lagesche Straße 65 (N) EG MI 324920 5763496 98,4 96,0 60 52,1 -7,9 45

IO05-Lagesche Straße 65 (N) 1.OG MI 324920 5763496 101,2 96,0 60 51,6 -8,4 45

IO06-Lagesche Straße 63 (O) 1.OG MI 324921 5763493 101,2 95,8 60 56,3 -3,7 45

IO07-Lagesche Straße 61 (N) EG MI 324921 5763500 98,0 95,7 60 54,2 -5,8 45

IO08-Lagesche Straße 59 EG MI 324921 5763518 97,4 95,0 60 57,9 -2,1 45

IO08-Lagesche Straße 59 1.OG MI 324921 5763518 100,2 95,0 60 56,4 -3,6 45
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Studentisches Wohnen, Lagesche Straße Lemgo - Schallimmissionen Gewerbe

Legende
 
Name Name der Quelle
Li dB(A) Innenpegel (an den Außenbauteilen)
R'w dB bewertetes Schalldämm-Maß
Lw' dB(A) Leistung pro m,m²
l oder S m,m² Größe der Quelle (Länge oder Fläche)
Lw dB(A) Anlagenleistung
KoWand dB Zuschlag für gerichtete Abstrahlung
s m Entfernung Emissionsort-IO
Adiv dB Mittlere Dämpfung aufgrund geometrischer Ausbreitung
Agr dB Mittlere Dämpfung aufgrund Bodeneffekt
Abar dB Mittlere Dämpfung aufgrund Abschirmung
Aatm dB Mittlere Dämpfung aufgrund Luftabsorption
Re dB Pegelerhöhung durch Reflexionen
Ls dB(A) Unbewerteter Schalldruck am Immissionsort
KI dB Zuschlag für Impulshaltigkeit
KTon dB Zuschlag für Tonhaltigkeit
LrT dB(A) Beurteilungspegel Tag
LrN dB(A) Beurteilungspegel Nacht
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Studentisches Wohnen, Lagesche Straße Lemgo - Schallimmissionen Gewerbe

Name Li

dB(A)

R'w

dB

Lw'

dB(A)

l oder S

m,m²

Lw

dB(A)

KoWand

dB

s

m

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

Re

dB

Ls

dB(A)

KI

dB

KTon

dB

LrT

dB(A)

LrN

dB(A)

Immissionsort IO01-Studentisches Wohnen A (NW) 2.OG IRW,T 60 dB(A) IRW,N 45 dB(A) LrT 50,9 dB(A) LrN dB(A)

Reifenh. Containerwechsel 0 0,0 91,6 55,6 109 0,0 41,2 -43,3 1,3 -15,8 -0,1 12,9 63,9 7,0 0 45,9

Tor Pkw-Werkstatt 4 84 0,0 80,7 11,4 91 3,0 51,9 -45,3 1,7 -21,2 -0,6 16,8 45,7 0,0 0 43,7

Reifenh. Lkw-Fahrbew. Reifenwechsel 0 0,0 74,2 750,4 103 0,0 33,2 -41,4 1,1 -15,3 -0,1 6,7 54,0 0,0 0 41,2

Reifenh. Lkw-Halle Fassade (N) offen 85 0,0 85,0 82,0 104 3,0 40,3 -43,1 1,8 -23,7 -1,4 2,4 43,0 0,0 0 41,0

Reifenh. Containerwechsel 0 0,0 89,6 55,6 107 0,0 41,2 -43,3 1,3 -15,8 -0,1 12,9 61,9 4,0 0 40,9

Aral Tankbereich 0 0,0 62,8 1758,4 95 0,0 115,8 -52,3 1,4 -9,9 -0,3 0,4 34,7 0,0 0 34,4

Reifenh. Lkw-Fahrbew. Container 0 0,0 78,9 257,9 103 0,0 36,4 -42,2 1,1 -13,3 -0,1 7,6 56,1 0,0 0 33,3

Reifenh. Stapler Anlieferung entladen 0 0,0 75,9 203,5 99 0,0 41,0 -43,2 1,3 -17,1 -0,1 2,8 42,6 5,0 0 32,6

Reifenh. Pkw-Fahrbewegungen 0 0,0 64,0 791,2 93 0,0 42,3 -43,5 1,0 -11,5 -0,1 6,3 45,1 0,0 0 32,2

Aral Waschstraße Ausfahrt 0 0,0 86,2 10,2 96 3,0 132,6 -53,4 1,7 -17,4 -0,5 4,2 33,9 0,0 0 31,8

Höft Lkw-Fahbew. Anliefer. (W) 0 0,0 82,7 170,0 105 0,0 99,8 -51,0 1,2 -8,3 -0,4 2,3 48,7 0,0 0 30,6

Höft Be- und Entladen Ost 0 0,0 90,0 90 0,0 125,4 -53,0 0,7 -9,4 -0,2 2,2 30,3 5,0 0 30,3

Höft Kreissäge 0 0,0 103,0 103 0,0 125,1 -52,9 1,9 -19,7 -3,1 9,8 39,0 0,0 0 29,9

Bosch-Werkst. Stapler 0 0,0 70,4 1835,2 103 0,0 183,1 -56,2 0,8 -11,3 -0,5 0,9 36,8 5,0 0 29,7

Aral Waschen 0 0,0 64,0 1182,2 95 0,0 132,7 -53,5 1,6 -12,8 -1,5 1,3 29,8 0,0 0 29,5

Höft Kompressor 0 0,0 100,0 100 0,0 137,4 -53,7 1,6 -14,7 -0,9 0,3 32,5 0,0 0 29,5

Reifenh. Lkw-Fahrbew. Anlieferung 0 0,0 83,8 83,8 103 0,0 35,2 -41,9 1,1 -13,3 -0,1 6,8 55,6 0,0 0 28,8

Tor Pkw-Werkstatt 1 84 0,0 80,7 11,4 91 3,0 62,9 -47,0 1,7 -20,0 -0,6 2,3 30,8 0,0 0 28,8

Tor Pkw-Werkstatt 2 84 0,0 80,7 11,4 91 3,0 59,8 -46,5 1,7 -20,2 -0,6 2,0 30,7 0,0 0 28,6

Bosch-Werkst. Tor West 2 offen 80 0,0 77,0 17,0 89 3,0 173,2 -55,8 1,9 -7,4 -2,4 0,0 28,7 0,0 0 27,8

Tor Pkw-Werkstatt 3 84 0,0 80,7 11,4 91 3,0 57,1 -46,1 1,7 -20,5 -0,6 0,2 28,9 0,0 0 26,9

Aral 3 Waschboxen (O) offen 0 0,0 73,0 35,9 89 3,0 140,2 -53,9 1,8 -10,2 -1,4 0,7 28,5 0,0 0 26,4

Höft Be- und Entladen West 0 0,0 90,0 90 0,0 134,3 -53,6 0,7 -11,4 -0,2 0,0 25,5 5,0 0 25,5

Höft Lkw-Fahrbew. Anliefer. (O) 0 0,0 83,5 140,9 105 0,0 109,9 -51,8 1,6 -9,9 -0,5 0,7 45,1 0,0 0 25,3

Höft Kunden Pkw-Fahrbew. 0 0,0 65,5 443,1 92 0,0 90,1 -50,1 0,9 -5,5 -0,4 2,0 38,9 0,0 0 23,8

Bosch-Werkst. Lkw-Fahrbew 0 0,0 71,2 2387,9 105 0,0 178,2 -56,0 1,2 -13,6 -0,6 0,6 36,6 0,0 0 21,5
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Studentisches Wohnen, Lagesche Straße Lemgo - Schallimmissionen Gewerbe

Name Li

dB(A)

R'w

dB

Lw'

dB(A)

l oder S

m,m²

Lw

dB(A)

KoWand

dB

s

m

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

Re

dB

Ls

dB(A)

KI

dB

KTon

dB

LrT

dB(A)

LrN

dB(A)

Bosch-Werkst. Tor West 1 offen 80 0,0 77,0 16,8 89 3,0 168,5 -55,5 1,9 -14,6 -1,8 0,0 22,2 0,0 0 21,3

Aral Hodruckreiniger (Freifläche) 0 0,0 69,4 27,5 84 0,0 127,6 -53,1 1,8 -8,6 -1,6 0,6 22,8 0,0 0 20,8

Reifenh. Dach Pkw-Werkstätten 84 25,0 54,4 212,5 78 0,0 59,7 -46,5 1,7 -14,9 -0,2 4,7 22,4 0,0 0 20,4

Tür in Tor Reifenwerkstatt geöffnet 81 0,0 77,8 2,0 81 3,0 50,1 -45,0 1,7 -22,2 -0,7 3,8 21,4 0,0 0 19,3

Aral Luft 0 0,0 61,1 501,2 88 0,0 118,3 -52,5 1,5 -20,6 -1,3 3,8 19,1 0,0 0 18,8

Aral 3 Waschboxen (W) Tore offen 0 0,0 73,1 35,1 89 3,0 136,0 -53,7 1,7 -20,4 -1,1 1,1 19,1 0,0 0 17,1

Aral Kraftstoff Anlieferung 0 0,0 74,1 111,0 95 0,0 132,0 -53,4 1,3 -18,6 -0,4 4,2 27,7 0,0 0 15,7

Reifenh. Lkw Halle Dach 85 25,0 52,8 422,7 79 0,0 44,9 -44,0 1,8 -20,1 -0,4 1,2 17,5 0,0 0 15,5

Bosch-Werkst. Pkw-Fahrbew 0 0,0 58,2 2387,9 92 0,0 178,2 -56,0 0,8 -13,0 -0,4 0,0 23,4 0,0 0 15,3

Bosch-Werkst. Dach 80 25,0 51,3 512,8 78 0,0 179,2 -56,1 1,9 -5,7 -2,4 0,0 16,1 0,0 0 15,2

Reifenh. Transporter-Fahrbew. 0 0,0 77,1 61,0 95 0,0 44,8 -44,0 1,1 -10,5 -0,1 0,0 41,5 0,0 0 14,7

Bosch-Werkst. Tor Ost 4 offen 80 0,0 77,0 17,2 89 3,0 188,3 -56,5 2,0 -23,7 -2,6 3,7 15,3 0,0 0 14,4

Bosch-Werkst. Tor Ost 1 offen 80 0,0 77,0 16,8 89 3,0 175,9 -55,9 1,9 -24,9 -2,7 4,5 15,2 0,0 0 14,3

Bosch-Werkst. Tor Ost 2 offen 80 0,0 77,0 16,8 89 3,0 180,0 -56,1 1,9 -24,9 -2,7 4,5 15,0 0,0 0 14,1

Aral 3 Waschboxen (W) offen 0 0,0 73,1 35,1 89 3,0 137,0 -53,7 1,7 -23,9 -1,9 2,3 16,0 0,0 0 14,0

Bosch-Werkst. Tor Ost 3 offen 80 0,0 77,0 16,8 89 3,0 184,2 -56,3 1,9 -24,9 -2,8 4,5 14,8 0,0 0 13,9

Reifenh. Dach Reifen-Werkstatt 81 25,0 51,5 161,1 74 0,0 58,5 -46,3 1,8 -17,1 -0,2 3,1 14,8 0,0 0 12,8

Bosch-Werkst.Fassade West 80 25,0 51,3 98,1 71 3,0 177,2 -56,0 1,9 -4,5 -2,9 0,5 13,2 0,0 0 12,3

Reifenh. Lkw-Halle Fassade (N) 85 25,0 52,8 36,7 68 3,0 39,6 -42,9 1,7 -20,3 -0,4 2,1 11,7 0,0 0 9,7

Bosch-Werkst.Fassade Süd 80 25,0 51,3 135,3 73 3,0 169,2 -55,6 1,8 -13,7 -1,6 0,2 6,8 0,0 0 5,9

Pkw-Werkstatt Glaselemente 84 27,0 53,4 10,4 64 3,0 54,2 -45,7 1,2 -15,1 -0,1 0,0 6,8 0,0 0 4,8

Tor Reifenwerkstatt 81 27,0 50,5 12,2 61 3,0 49,7 -44,9 1,2 -16,9 -0,1 0,0 3,6 0,0 0 1,5

Bosch-Werkst.Fassade Ost 80 25,0 51,3 64,3 69 3,0 185,3 -56,3 1,9 -21,7 -1,8 0,0 -5,6 0,0 0 -6,5

Reifenh. Lkw Halle Lichtband (S) 85 25,0 47,9 51,3 65 3,0 52,1 -45,3 1,7 -22,0 -0,2 0,0 -7,9 0,0 0 -9,9

Restliche Quellen (Abschätzung) 0,0

Immissionsort IO01-Studentisches Wohnen A (S) 2.OG IRW,T 60 dB(A) IRW,N 45 dB(A) LrT 42,7 dB(A) LrN dB(A)

Reifenh. Containerwechsel 0 0,0 91,6 55,6 109 0,0 56,2 -46,0 1,4 -14,6 -0,2 2,1 51,7 7,0 0 33,7
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Studentisches Wohnen, Lagesche Straße Lemgo - Schallimmissionen Gewerbe

Name Li

dB(A)

R'w

dB

Lw'

dB(A)

l oder S

m,m²

Lw

dB(A)

KoWand

dB

s

m

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

Re

dB

Ls

dB(A)

KI

dB

KTon

dB

LrT

dB(A)

LrN

dB(A)

Tor Pkw-Werkstatt 2 84 0,0 80,7 11,4 91 3,0 85,7 -49,6 1,7 -21,4 -0,9 11,7 35,7 0,0 0 33,6

Tor Pkw-Werkstatt 1 84 0,0 80,7 11,4 91 3,0 89,9 -50,1 1,7 -21,4 -1,0 12,1 35,7 0,0 0 33,6

Tor Pkw-Werkstatt 3 84 0,0 80,7 11,4 91 3,0 81,7 -49,2 1,7 -21,5 -0,9 11,0 35,4 0,0 0 33,4

Reifenh. Lkw-Fahrbew. Reifenwechsel 0 0,0 74,2 750,4 103 0,0 46,8 -44,4 1,2 -16,1 -0,1 2,1 45,6 0,0 0 32,7

Tor Pkw-Werkstatt 4 84 0,0 80,7 11,4 91 3,0 72,8 -48,2 1,7 -21,3 -0,8 8,8 34,4 0,0 0 32,3

Reifenh. Stapler Anlieferung entladen 0 0,0 75,9 203,5 99 0,0 46,7 -44,4 1,3 -17,1 -0,1 1,1 39,7 5,0 0 29,7

Reifenh. Lkw-Halle Fassade (N) offen 85 0,0 85,0 82,0 104 3,0 39,5 -42,9 1,8 -24,8 -1,7 2,2 31,6 0,0 0 29,6

Reifenh. Containerwechsel 0 0,0 89,6 55,6 107 0,0 56,2 -46,0 1,4 -14,6 -0,2 2,1 49,7 4,0 0 28,7

Aral Tankbereich 0 0,0 62,8 1758,4 95 0,0 145,0 -54,2 1,3 -15,1 -0,2 1,1 28,2 0,0 0 27,9

Reifenh. Lkw Halle Dach 85 25,0 52,8 422,7 79 0,0 35,1 -41,9 1,8 -9,8 -0,5 0,2 28,9 0,0 0 26,8

Bosch-Werkst. Stapler 0 0,0 70,4 1835,2 103 0,0 217,3 -57,7 0,8 -17,4 -0,4 3,9 32,2 5,0 0 25,2

Aral Waschstraße Ausfahrt 0 0,0 86,2 10,2 96 3,0 162,7 -55,2 1,7 -20,4 -0,6 2,2 26,9 0,0 0 24,9

Aral Waschen 0 0,0 64,0 1182,2 95 0,0 163,7 -55,3 1,6 -21,8 -1,5 6,5 24,3 0,0 0 24,0

Aral 3 Waschboxen (O) offen 0 0,0 73,0 35,9 89 3,0 172,0 -55,7 1,8 -21,9 -1,5 11,1 25,2 0,0 0 23,2

Reifenh. Pkw-Fahrbewegungen 0 0,0 64,0 791,2 93 0,0 70,3 -47,9 0,9 -15,8 -0,2 5,0 35,0 0,0 0 22,2

Aral 3 Waschboxen (W) Tore offen 0 0,0 73,1 35,1 89 3,0 169,5 -55,6 1,7 -21,3 -1,5 8,7 23,6 0,0 0 21,5

Höft Kompressor 0 0,0 100,0 100 0,0 173,5 -55,8 1,5 -23,2 -1,4 1,9 23,0 0,0 0 20,0

Reifenh. Lkw-Fahrbew. Container 0 0,0 78,9 257,9 103 0,0 59,2 -46,4 1,2 -15,5 -0,2 0,5 42,6 0,0 0 19,8

Höft Lkw-Fahbew. Anliefer. (W) 0 0,0 82,7 170,0 105 0,0 136,3 -53,7 1,4 -18,5 -0,4 2,5 36,4 0,0 0 18,3

Höft Lkw-Fahrbew. Anliefer. (O) 0 0,0 83,5 140,9 105 0,0 143,9 -54,2 1,6 -17,2 -0,4 2,8 37,7 0,0 0 17,9

Aral Hodruckreiniger (Freifläche) 0 0,0 69,4 27,5 84 0,0 160,6 -55,1 1,8 -19,2 -1,2 9,3 19,3 0,0 0 17,3

Höft Be- und Entladen Ost 0 0,0 90,0 90 0,0 160,6 -55,1 0,6 -19,7 -0,3 1,6 17,1 5,0 0 17,1

Höft Be- und Entladen West 0 0,0 90,0 90 0,0 170,6 -55,6 0,6 -18,2 -0,3 0,4 16,9 5,0 0 16,9

Bosch-Werkst. Lkw-Fahrbew 0 0,0 71,2 2387,9 105 0,0 209,9 -57,4 1,2 -19,1 -0,6 2,4 31,5 0,0 0 16,5

Höft Kreissäge 0 0,0 103,0 103 0,0 160,0 -55,1 1,8 -24,7 -3,8 4,2 25,5 0,0 0 16,4

Reifenh. Lkw-Fahrbew. Anlieferung 0 0,0 83,8 83,8 103 0,0 57,7 -46,2 1,2 -15,7 -0,1 0,0 42,0 0,0 0 15,2

Reifenh. Dach Pkw-Werkstätten 84 25,0 54,4 212,5 78 0,0 82,8 -49,4 1,7 -15,4 -0,3 2,7 17,0 0,0 0 15,0

Aral Luft 0 0,0 61,1 501,2 88 0,0 147,0 -54,3 1,5 -22,9 -1,7 4,6 15,3 0,0 0 15,0
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Studentisches Wohnen, Lagesche Straße Lemgo - Schallimmissionen Gewerbe

Name Li
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Tür in Tor Reifenwerkstatt geöffnet 81 0,0 77,8 2,0 81 3,0 51,4 -45,2 1,7 -23,7 -1,1 1,3 16,8 0,0 0 14,8

Bosch-Werkst. Tor Ost 4 offen 80 0,0 77,0 17,2 89 3,0 222,2 -57,9 2,0 -24,1 -3,0 4,2 13,6 0,0 0 12,7

Aral 3 Waschboxen (W) offen 0 0,0 73,1 35,1 89 3,0 170,0 -55,6 1,8 -22,7 -1,9 1,4 14,4 0,0 0 12,3

Reifenh. Lkw Halle Lichtband (S) 85 25,0 47,9 51,3 65 3,0 33,7 -41,6 1,1 -7,0 -0,2 0,0 14,4 0,0 0 12,3

Bosch-Werkst. Tor Ost 1 offen 80 0,0 77,0 16,8 89 3,0 209,4 -57,4 2,0 -24,2 -2,9 3,4 13,0 0,0 0 12,1

Bosch-Werkst. Tor Ost 2 offen 80 0,0 77,0 16,8 89 3,0 213,7 -57,6 2,0 -24,3 -2,9 3,5 12,9 0,0 0 12,0

Bosch-Werkst. Tor Ost 3 offen 80 0,0 77,0 16,8 89 3,0 217,9 -57,8 2,0 -24,3 -3,0 3,6 12,8 0,0 0 11,9

Aral Kraftstoff Anlieferung 0 0,0 74,1 111,0 95 0,0 157,7 -54,9 1,3 -19,0 -0,5 2,2 23,7 0,0 0 11,7

Bosch-Werkst. Tor West 1 offen 80 0,0 77,0 16,8 89 3,0 203,4 -57,2 1,9 -23,5 -2,5 0,4 11,4 0,0 0 10,5

Bosch-Werkst. Tor West 2 offen 80 0,0 77,0 17,0 89 3,0 208,3 -57,4 1,9 -23,5 -2,5 0,0 10,9 0,0 0 10,0

Bosch-Werkst. Pkw-Fahrbew 0 0,0 58,2 2387,9 92 0,0 210,0 -57,4 0,8 -17,1 -0,4 0,0 17,9 0,0 0 9,8

Reifenh. Dach Reifen-Werkstatt 81 25,0 51,5 161,1 74 0,0 57,8 -46,2 1,8 -18,3 -0,2 1,3 11,8 0,0 0 9,8

Höft Kunden Pkw-Fahrbew. 0 0,0 65,5 443,1 92 0,0 125,2 -52,9 0,7 -15,1 -0,2 0,2 24,6 0,0 0 9,6

Reifenh. Transporter-Fahrbew. 0 0,0 77,1 61,0 95 0,0 71,0 -48,0 1,2 -13,4 -0,1 0,0 34,6 0,0 0 7,8

Bosch-Werkst. Dach 80 25,0 51,3 512,8 78 0,0 213,9 -57,6 1,9 -20,0 -1,5 7,6 8,7 0,0 0 7,8

Bosch-Werkst.Fassade Süd 80 25,0 51,3 135,3 73 3,0 203,4 -57,2 1,8 -22,1 -1,7 9,7 6,1 0,0 0 5,2

Pkw-Werkstatt Glaselemente 84 27,0 53,4 10,4 64 3,0 77,2 -48,7 1,2 -16,0 -0,1 3,3 6,2 0,0 0 4,1

Tor Reifenwerkstatt 81 27,0 50,5 12,2 61 3,0 51,8 -45,3 1,3 -19,0 -0,1 1,0 2,2 0,0 0 0,2

Reifenh. Lkw-Halle Fassade (N) 85 25,0 52,8 36,7 68 3,0 38,8 -42,8 1,8 -23,0 -0,6 1,5 -1,6 0,0 0 -3,6

Bosch-Werkst.Fassade West 80 25,0 51,3 98,1 71 3,0 212,9 -57,6 1,8 -21,8 -1,8 0,0 -5,2 0,0 0 -6,1

Bosch-Werkst.Fassade Ost 80 25,0 51,3 64,3 69 3,0 219,4 -57,8 1,9 -23,0 -2,3 2,1 -6,8 0,0 0 -7,7

Restliche Quellen (Abschätzung) 0,0

Immissionsort IO02-Studentisches Wohnen B (SO) 2.OG IRW,T 60 dB(A) IRW,N 45 dB(A) LrT 43,6 dB(A) LrN dB(A)

Reifenh. Lkw-Halle Fassade (N) offen 85 0,0 85,0 82,0 104 3,0 51,0 -45,2 1,7 -22,7 -1,4 2,5 42,1 0,0 0 40,1

Reifenh. Lkw-Fahrbew. Reifenwechsel 0 0,0 74,2 750,4 103 0,0 44,6 -44,0 1,0 -15,0 -0,1 0,5 45,5 0,0 0 32,6

Reifenh. Stapler Anlieferung entladen 0 0,0 75,9 203,5 99 0,0 52,4 -45,4 1,2 -15,5 -0,1 2,7 41,8 5,0 0 31,7

Reifenh. Containerwechsel 0 0,0 91,6 55,6 109 0,0 53,1 -45,5 1,2 -18,9 -0,1 4,0 49,7 7,0 0 31,6
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Studentisches Wohnen, Lagesche Straße Lemgo - Schallimmissionen Gewerbe
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Aral Waschstraße Ausfahrt 0 0,0 86,2 10,2 96 3,0 140,2 -53,9 1,6 -19,3 -0,5 6,0 33,2 0,0 0 31,2

Aral Tankbereich 0 0,0 62,8 1758,4 95 0,0 124,1 -52,9 1,4 -14,2 -0,1 0,9 30,3 0,0 0 30,1

Tor Pkw-Werkstatt 3 84 0,0 80,7 11,4 91 3,0 67,5 -47,6 1,6 -20,0 -0,6 4,2 31,9 0,0 0 29,9

Tor Pkw-Werkstatt 4 84 0,0 80,7 11,4 91 3,0 63,1 -47,0 1,6 -19,4 -0,5 2,3 31,3 0,0 0 29,2

Tor Pkw-Werkstatt 2 84 0,0 80,7 11,4 91 3,0 69,9 -47,9 1,6 -20,2 -0,6 2,7 29,9 0,0 0 27,8

Tor Pkw-Werkstatt 1 84 0,0 80,7 11,4 91 3,0 72,6 -48,2 1,6 -20,3 -0,7 2,2 28,9 0,0 0 26,8

Reifenh. Containerwechsel 0 0,0 89,6 55,6 107 0,0 53,1 -45,5 1,2 -18,9 -0,1 4,0 47,7 4,0 0 26,6

Höft Kompressor 0 0,0 100,0 100 0,0 139,6 -53,9 1,6 -23,3 -1,2 5,3 28,4 0,0 0 25,4

Reifenh. Lkw-Fahrbew. Container 0 0,0 78,9 257,9 103 0,0 47,4 -44,5 1,0 -12,0 -0,2 0,1 47,4 0,0 0 24,6

Reifenh. Pkw-Fahrbewegungen 0 0,0 64,0 791,2 93 0,0 52,7 -45,4 0,8 -11,8 -0,2 0,7 37,1 0,0 0 24,3

Aral Waschen 0 0,0 64,0 1182,2 95 0,0 140,0 -53,9 1,6 -21,8 -1,4 4,3 23,5 0,0 0 23,2

Bosch-Werkst. Stapler 0 0,0 70,4 1835,2 103 0,0 188,3 -56,5 0,8 -17,6 -0,3 0,5 29,9 5,0 0 22,8

Reifenh. Lkw-Fahrbew. Anlieferung 0 0,0 83,8 83,8 103 0,0 46,0 -44,2 1,0 -12,1 -0,2 0,0 47,4 0,0 0 20,6

Höft Be- und Entladen West 0 0,0 90,0 90 0,0 135,8 -53,6 0,7 -18,7 -0,2 2,4 20,6 5,0 0 20,5

Höft Be- und Entladen Ost 0 0,0 90,0 90 0,0 129,3 -53,2 0,7 -18,4 -0,2 1,6 20,5 5,0 0 20,4

Höft Lkw-Fahbew. Anliefer. (W) 0 0,0 82,7 170,0 105 0,0 101,8 -51,1 1,4 -19,1 -0,3 2,4 38,3 0,0 0 20,2

Tür in Tor Reifenwerkstatt geöffnet 81 0,0 77,8 2,0 81 3,0 61,4 -46,8 1,6 -20,4 -0,6 3,5 21,1 0,0 0 19,1

Höft Kreissäge 0 0,0 103,0 103 0,0 129,4 -53,2 1,9 -24,7 -3,2 4,3 27,9 0,0 0 18,9

Reifenh. Lkw Halle Dach 85 25,0 52,8 422,7 79 0,0 54,8 -45,8 1,7 -16,2 -0,4 1,9 20,3 0,0 0 18,2

Aral 3 Waschboxen (O) offen 0 0,0 73,0 35,9 89 3,0 147,0 -54,3 1,7 -20,1 -1,1 2,1 19,8 0,0 0 17,7

Reifenh. Dach Pkw-Werkstätten 84 25,0 54,4 212,5 78 0,0 70,6 -48,0 1,6 -13,4 -0,2 1,2 18,8 0,0 0 16,8

Aral Luft 0 0,0 61,1 501,2 88 0,0 126,8 -53,1 1,5 -22,5 -1,4 4,0 16,6 0,0 0 16,3

Bosch-Werkst. Tor West 2 offen 80 0,0 77,0 17,0 89 3,0 177,2 -56,0 1,9 -23,2 -2,1 4,0 17,0 0,0 0 16,1

Höft Lkw-Fahrbew. Anliefer. (O) 0 0,0 83,5 140,9 105 0,0 116,1 -52,3 1,5 -19,3 -0,3 0,9 35,5 0,0 0 15,7

Bosch-Werkst. Lkw-Fahrbew 0 0,0 71,2 2387,9 105 0,0 184,8 -56,3 1,2 -18,9 -0,5 0,1 30,5 0,0 0 15,5

Aral Kraftstoff Anlieferung 0 0,0 74,1 111,0 95 0,0 141,6 -54,0 1,2 -18,6 -0,4 4,2 27,1 0,0 0 15,0

Aral 3 Waschboxen (W) Tore offen 0 0,0 73,1 35,1 89 3,0 141,6 -54,0 1,7 -22,5 -1,6 1,5 16,6 0,0 0 14,6

Bosch-Werkst. Tor West 1 offen 80 0,0 77,0 16,8 89 3,0 172,5 -55,7 1,9 -23,3 -2,1 2,4 15,4 0,0 0 14,5
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Studentisches Wohnen, Lagesche Straße Lemgo - Schallimmissionen Gewerbe
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Aral 3 Waschboxen (W) offen 0 0,0 73,1 35,1 89 3,0 143,2 -54,1 1,7 -22,6 -1,7 1,7 16,4 0,0 0 14,4

Bosch-Werkst. Tor Ost 1 offen 80 0,0 77,0 16,8 89 3,0 181,3 -56,2 1,9 -23,9 -2,5 2,8 14,4 0,0 0 13,5

Bosch-Werkst. Tor Ost 2 offen 80 0,0 77,0 16,8 89 3,0 185,3 -56,4 1,9 -24,0 -2,6 2,8 14,0 0,0 0 13,1

Reifenh. Transporter-Fahrbew. 0 0,0 77,1 61,0 95 0,0 55,5 -45,9 1,0 -10,1 -0,1 0,0 39,9 0,0 0 13,0

Bosch-Werkst. Tor Ost 3 offen 80 0,0 77,0 16,8 89 3,0 189,3 -56,5 1,9 -24,1 -2,7 2,9 13,8 0,0 0 12,9

Bosch-Werkst. Tor Ost 4 offen 80 0,0 77,0 17,2 89 3,0 193,4 -56,7 2,0 -24,2 -2,7 3,1 13,7 0,0 0 12,8

Reifenh. Dach Reifen-Werkstatt 81 25,0 51,5 161,1 74 0,0 70,0 -47,9 1,7 -13,5 -0,2 1,3 14,8 0,0 0 12,8

Höft Kunden Pkw-Fahrbew. 0 0,0 65,5 443,1 92 0,0 93,7 -50,4 0,8 -16,2 -0,2 0,8 26,8 0,0 0 11,8

Bosch-Werkst. Pkw-Fahrbew 0 0,0 58,2 2387,9 92 0,0 184,8 -56,3 0,8 -17,1 -0,3 0,0 19,0 0,0 0 11,0

Aral Hodruckreiniger (Freifläche) 0 0,0 69,4 27,5 84 0,0 133,7 -53,5 1,7 -21,0 -1,2 3,0 12,8 0,0 0 10,8

Reifenh. Lkw-Halle Fassade (N) 85 25,0 52,8 36,7 68 3,0 50,4 -45,0 1,7 -17,4 -0,4 0,8 11,1 0,0 0 9,1

Pkw-Werkstatt Glaselemente 84 27,0 53,4 10,4 64 3,0 65,1 -47,3 1,0 -13,9 -0,1 0,0 6,2 0,0 0 4,2

Tor Reifenwerkstatt 81 27,0 50,5 12,2 61 3,0 61,1 -46,7 1,0 -14,4 -0,1 1,3 5,4 0,0 0 3,4

Bosch-Werkst. Dach 80 25,0 51,3 512,8 78 0,0 183,8 -56,3 1,8 -20,1 -1,3 0,3 2,8 0,0 0 1,9

Bosch-Werkst.Fassade Süd 80 25,0 51,3 135,3 73 3,0 174,0 -55,8 1,8 -22,5 -1,7 1,4 -1,3 0,0 0 -2,2

Bosch-Werkst.Fassade West 80 25,0 51,3 98,1 71 3,0 181,6 -56,2 1,9 -20,6 -1,4 0,2 -1,9 0,0 0 -2,8

Bosch-Werkst.Fassade Ost 80 25,0 51,3 64,3 69 3,0 190,7 -56,6 1,9 -23,1 -2,2 0,3 -7,3 0,0 0 -8,2

Reifenh. Lkw Halle Lichtband (S) 85 25,0 47,9 51,3 65 3,0 60,6 -46,6 1,6 -21,0 -0,2 0,2 -8,1 0,0 0 -10,1

Restliche Quellen (Abschätzung) 0,0

Immissionsort IO05-Lagesche Straße 65 (N) EG IRW,T 60 dB(A) IRW,N 45 dB(A) LrT 52,1 dB(A) LrN dB(A)

Höft Lkw-Fahbew. Anliefer. (W) 0 0,0 82,7 170,0 105 0,0 44,8 -44,0 1,7 -0,1 -0,3 1,0 63,3 0,0 0 45,2

Aral Waschstraße Ausfahrt 0 0,0 86,2 10,2 96 3,0 109,0 -51,7 1,6 -3,2 -0,7 1,2 46,4 0,0 0 44,4

Reifenh. Lkw-Halle Fassade (N) offen 85 0,0 85,0 82,0 104 3,0 96,0 -50,6 1,6 -24,2 -2,9 15,3 46,3 0,0 0 44,3

Aral Tankbereich 0 0,0 62,8 1758,4 95 0,0 97,7 -50,8 1,3 -2,4 -0,7 1,5 44,2 0,0 0 43,9

Aral Waschen 0 0,0 64,0 1182,2 95 0,0 105,5 -51,5 1,7 -11,2 -1,5 5,7 37,9 0,0 0 37,6

Höft Kompressor 0 0,0 100,0 100 0,0 84,4 -49,5 1,7 -15,1 -0,6 3,0 39,4 0,0 0 36,4

Tor Pkw-Werkstatt 4 84 0,0 80,7 11,4 91 3,0 79,0 -48,9 1,5 -24,5 -1,7 17,4 38,0 0,0 0 36,0
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Studentisches Wohnen, Lagesche Straße Lemgo - Schallimmissionen Gewerbe
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Aral Luft 0 0,0 61,1 501,2 88 0,0 102,3 -51,2 1,7 -4,7 -2,1 3,8 35,7 0,0 0 35,4

Höft Kreissäge 0 0,0 103,0 103 0,0 82,0 -49,3 1,9 -18,4 -1,7 8,5 44,1 0,0 0 35,1

Höft Lkw-Fahrbew. Anliefer. (O) 0 0,0 83,5 140,9 105 0,0 79,2 -49,0 1,7 -4,3 -0,5 2,0 54,9 0,0 0 35,1

Bosch-Werkst. Stapler 0 0,0 70,4 1835,2 103 0,0 139,8 -53,9 1,5 -9,8 -0,4 1,3 41,7 5,0 0 34,6

Reifenh. Containerwechsel 0 0,0 91,6 55,6 109 0,0 82,9 -49,4 0,9 -20,9 -0,3 12,7 52,0 7,0 0 33,9

Höft Be- und Entladen West 0 0,0 90,0 90 0,0 78,8 -48,9 0,6 -8,0 -0,2 0,1 33,6 5,0 0 33,6

Höft Kunden Pkw-Fahrbew. 0 0,0 65,5 443,1 92 0,0 46,8 -44,4 1,0 -0,1 -0,3 0,0 48,2 0,0 0 33,2

Reifenh. Stapler Anlieferung entladen 0 0,0 75,9 203,5 99 0,0 91,7 -50,2 0,8 -20,8 -0,4 14,6 42,9 5,0 0 32,8

Tor Pkw-Werkstatt 1 84 0,0 80,7 11,4 91 3,0 70,9 -48,0 1,5 -15,7 -0,8 3,1 34,4 0,0 0 32,4

Höft Be- und Entladen Ost 0 0,0 90,0 90 0,0 80,6 -49,1 0,6 -14,1 -0,1 5,0 32,3 5,0 0 32,2

Aral Kraftstoff Anlieferung 0 0,0 74,1 111,0 95 0,0 123,0 -52,8 1,4 -2,0 -0,8 3,4 43,9 0,0 0 31,9

Reifenh. Lkw-Fahrbew. Reifenwechsel 0 0,0 74,2 750,4 103 0,0 75,6 -48,6 0,7 -21,0 -0,3 10,3 44,1 0,0 0 31,3

Bosch-Werkst. Tor West 2 offen 80 0,0 77,0 17,0 89 3,0 126,1 -53,0 2,1 -9,2 -1,7 1,0 31,6 0,0 0 30,7

Bosch-Werkst. Lkw-Fahrbew 0 0,0 71,2 2387,9 105 0,0 143,5 -54,1 1,7 -8,3 -0,7 1,4 44,9 0,0 0 29,9

Tor Pkw-Werkstatt 3 84 0,0 80,7 11,4 91 3,0 74,1 -48,4 1,5 -24,3 -1,6 10,3 31,9 0,0 0 29,8

Tor Pkw-Werkstatt 2 84 0,0 80,7 11,4 91 3,0 72,4 -48,2 1,5 -23,1 -1,2 8,5 31,8 0,0 0 29,8

Bosch-Werkst. Tor West 1 offen 80 0,0 77,0 16,8 89 3,0 122,0 -52,7 2,1 -10,1 -1,6 0,3 30,2 0,0 0 29,3

Reifenh. Containerwechsel 0 0,0 89,6 55,6 107 0,0 82,9 -49,4 0,9 -20,9 -0,3 12,7 50,0 4,0 0 28,9

Aral 3 Waschboxen (O) offen 0 0,0 73,0 35,9 89 3,0 109,9 -51,8 1,8 -18,3 -1,0 5,4 27,6 0,0 0 25,5

Reifenh. Pkw-Fahrbewegungen 0 0,0 64,0 791,2 93 0,0 62,8 -46,9 0,5 -15,7 -0,3 7,4 38,1 0,0 0 25,3

Tür in Tor Reifenwerkstatt geöffnet 81 0,0 77,8 2,0 81 3,0 100,5 -51,0 1,5 -24,5 -2,1 19,1 26,7 0,0 0 24,7

Bosch-Werkst. Tor Ost 4 offen 80 0,0 77,0 17,2 89 3,0 145,9 -54,3 2,2 -24,6 -2,3 11,5 24,9 0,0 0 24,0

Bosch-Werkst. Tor Ost 3 offen 80 0,0 77,0 16,8 89 3,0 142,4 -54,1 2,2 -24,6 -2,2 11,3 24,8 0,0 0 23,9

Aral 3 Waschboxen (W) Tore offen 0 0,0 73,1 35,1 89 3,0 98,8 -50,9 1,8 -16,8 -1,0 0,7 25,4 0,0 0 23,3

Bosch-Werkst. Pkw-Fahrbew 0 0,0 58,2 2387,9 92 0,0 143,6 -54,1 1,5 -8,1 -0,6 0,1 30,7 0,0 0 22,7

Aral 3 Waschboxen (W) offen 0 0,0 73,1 35,1 89 3,0 103,2 -51,3 1,8 -23,2 -1,5 6,4 23,7 0,0 0 21,6

Reifenh. Lkw-Fahrbew. Container 0 0,0 78,9 257,9 103 0,0 68,3 -47,7 0,7 -20,7 -0,3 9,3 44,3 0,0 0 21,4

Aral Hodruckreiniger (Freifläche) 0 0,0 69,4 27,5 84 0,0 94,0 -50,5 1,8 -22,1 -1,1 9,7 21,6 0,0 0 19,5
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Studentisches Wohnen, Lagesche Straße Lemgo - Schallimmissionen Gewerbe
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Bosch-Werkst. Dach 80 25,0 51,3 512,8 78 0,0 134,8 -53,6 1,9 -4,8 -2,3 0,7 20,2 0,0 0 19,3

Bosch-Werkst. Tor Ost 2 offen 80 0,0 77,0 16,8 89 3,0 139,0 -53,9 2,2 -24,6 -2,2 5,9 19,7 0,0 0 18,8

Bosch-Werkst. Tor Ost 1 offen 80 0,0 77,0 16,8 89 3,0 135,7 -53,6 2,2 -24,5 -2,1 4,6 18,7 0,0 0 17,8

Bosch-Werkst.Fassade Süd 80 25,0 51,3 135,3 73 3,0 126,2 -53,0 1,9 -8,1 -1,9 0,0 14,5 0,0 0 13,6

Bosch-Werkst.Fassade West 80 25,0 51,3 98,1 71 3,0 129,7 -53,3 1,9 -6,6 -2,1 0,0 14,2 0,0 0 13,3

Reifenh. Dach Pkw-Werkstätten 84 25,0 54,4 212,5 78 0,0 78,2 -48,9 1,2 -15,1 -0,5 0,1 14,4 0,0 0 12,4

Reifenh. Lkw-Fahrbew. Anlieferung 0 0,0 83,8 83,8 103 0,0 67,8 -47,6 0,7 -20,8 -0,3 0,6 35,5 0,0 0 8,7

Reifenh. Transporter-Fahrbew. 0 0,0 77,1 61,0 95 0,0 64,7 -47,2 0,7 -15,6 -0,1 0,0 32,7 0,0 0 5,9

Reifenh. Lkw Halle Dach 85 25,0 52,8 422,7 79 0,0 103,8 -51,3 1,5 -24,1 -1,8 0,9 4,3 0,0 0 2,2

Bosch-Werkst.Fassade Ost 80 25,0 51,3 64,3 69 3,0 143,6 -54,1 2,0 -20,4 -1,5 0,0 -1,8 0,0 0 -2,7

Reifenh. Dach Reifen-Werkstatt 81 25,0 51,5 161,1 74 0,0 108,5 -51,7 1,1 -23,4 -1,0 0,7 -0,8 0,0 0 -2,8

Reifenh. Lkw-Halle Fassade (N) 85 25,0 52,8 36,7 68 3,0 95,8 -50,6 1,5 -23,2 -1,5 0,0 -2,4 0,0 0 -4,4

Pkw-Werkstatt Glaselemente 84 27,0 53,4 10,4 64 3,0 76,3 -48,6 0,3 -21,7 -0,3 0,0 -3,8 0,0 0 -5,9

Tor Reifenwerkstatt 81 27,0 50,5 12,2 61 3,0 99,6 -51,0 0,2 -22,5 -0,4 0,0 -9,3 0,0 0 -11,4

Reifenh. Lkw Halle Lichtband (S) 85 25,0 47,9 51,3 65 3,0 112,5 -52,0 1,2 -23,6 -0,6 0,0 -17,0 0,0 0 -19,1

Restliche Quellen (Abschätzung) 0,0

Immissionsort IO06-Lagesche Straße 63 (O) 1.OG IRW,T 60 dB(A) IRW,N 45 dB(A) LrT 56,3 dB(A) LrN dB(A)

Reifenh. Lkw-Halle Fassade (N) offen 85 0,0 85,0 82,0 104 3,0 75,9 -48,6 1,8 -13,6 -1,5 6,1 51,3 0,0 0 49,2

Tor Pkw-Werkstatt 2 84 0,0 80,7 11,4 91 3,0 50,5 -45,1 1,7 -2,2 -1,6 1,0 48,0 0,0 0 46,0

Aral Waschstraße Ausfahrt 0 0,0 86,2 10,2 96 3,0 98,4 -50,8 1,6 -4,7 -0,7 3,2 47,9 0,0 0 45,9

Aral Tankbereich 0 0,0 62,8 1758,4 95 0,0 84,1 -49,5 1,2 -2,3 -0,7 1,8 45,8 0,0 0 45,5

Tor Pkw-Werkstatt 1 84 0,0 80,7 11,4 91 3,0 49,5 -44,9 1,6 -2,5 -1,6 0,4 47,4 0,0 0 45,3

Tor Pkw-Werkstatt 3 84 0,0 80,7 11,4 91 3,0 51,9 -45,3 1,7 -2,2 -1,6 0,4 47,2 0,0 0 45,2

Tor Pkw-Werkstatt 4 84 0,0 80,7 11,4 91 3,0 56,6 -46,0 1,7 -2,0 -1,8 0,3 46,4 0,0 0 44,4

Reifenh. Containerwechsel 0 0,0 91,6 55,6 109 0,0 61,2 -46,7 1,2 -6,0 -0,3 4,6 61,9 7,0 0 43,9

Aral Waschen 0 0,0 64,0 1182,2 95 0,0 96,2 -50,7 1,7 -5,6 -1,8 4,1 42,5 0,0 0 42,2

Höft Lkw-Fahbew. Anliefer. (W) 0 0,0 82,7 170,0 105 0,0 51,1 -45,2 1,7 -3,2 -0,3 1,7 59,8 0,0 0 41,7
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Studentisches Wohnen, Lagesche Straße Lemgo - Schallimmissionen Gewerbe

Name Li

dB(A)

R'w

dB

Lw'

dB(A)

l oder S

m,m²

Lw

dB(A)

KoWand

dB

s

m

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

Re

dB

Ls

dB(A)

KI

dB

KTon

dB

LrT

dB(A)

LrN

dB(A)

Reifenh. Lkw-Fahrbew. Reifenwechsel 0 0,0 74,2 750,4 103 0,0 52,9 -45,5 1,0 -9,7 -0,2 4,6 53,2 0,0 0 40,4

Reifenh. Containerwechsel 0 0,0 89,6 55,6 107 0,0 61,2 -46,7 1,2 -6,0 -0,3 4,6 59,9 4,0 0 38,9

Aral 3 Waschboxen (O) offen 0 0,0 73,0 35,9 89 3,0 102,1 -51,2 1,8 -1,2 -2,0 1,8 40,7 0,0 0 38,7

Höft Kreissäge 0 0,0 103,0 103 0,0 80,3 -49,1 1,9 -16,0 -1,5 9,0 47,4 0,0 0 38,4

Reifenh. Stapler Anlieferung entladen 0 0,0 75,9 203,5 99 0,0 70,7 -48,0 1,0 -9,8 -0,2 6,1 48,0 5,0 0 38,0

Höft Kompressor 0 0,0 100,0 100 0,0 89,6 -50,0 1,7 -14,8 -0,6 4,6 40,8 0,0 0 37,8

Höft Lkw-Fahrbew. Anliefer. (O) 0 0,0 83,5 140,9 105 0,0 70,0 -47,9 1,5 -3,1 -0,5 1,3 56,3 0,0 0 36,5

Aral Luft 0 0,0 61,1 501,2 88 0,0 88,7 -49,9 1,5 -3,5 -1,9 2,5 36,7 0,0 0 36,4

Höft Be- und Entladen Ost 0 0,0 90,0 90 0,0 80,0 -49,1 0,8 -12,6 -0,1 6,1 35,2 5,0 0 35,1

Aral 3 Waschboxen (W) offen 0 0,0 73,1 35,1 89 3,0 96,9 -50,7 1,8 -20,8 -1,1 15,5 36,1 0,0 0 34,1

Reifenh. Pkw-Fahrbewegungen 0 0,0 64,0 791,2 93 0,0 40,2 -43,1 0,9 -6,5 -0,2 2,7 46,7 0,0 0 33,9

Bosch-Werkst. Stapler 0 0,0 70,4 1835,2 103 0,0 138,9 -53,8 0,9 -11,1 -0,4 2,2 40,8 5,0 0 33,8

Höft Kunden Pkw-Fahrbew. 0 0,0 65,5 443,1 92 0,0 45,2 -44,1 1,1 -0,6 -0,3 0,0 48,1 0,0 0 33,1

Bosch-Werkst. Tor Ost 1 offen 80 0,0 77,0 16,8 89 3,0 133,3 -53,5 2,0 -24,0 -2,0 18,9 33,6 0,0 0 32,7

Bosch-Werkst. Tor West 2 offen 80 0,0 77,0 17,0 89 3,0 127,6 -53,1 2,0 -7,7 -1,9 1,7 33,3 0,0 0 32,4

Bosch-Werkst. Tor Ost 2 offen 80 0,0 77,0 16,8 89 3,0 137,1 -53,7 2,0 -24,2 -2,1 18,9 33,2 0,0 0 32,3

Aral Kraftstoff Anlieferung 0 0,0 74,1 111,0 95 0,0 107,7 -51,6 1,3 -2,9 -0,9 3,5 43,9 0,0 0 31,8

Bosch-Werkst. Tor West 1 offen 80 0,0 77,0 16,8 89 3,0 123,1 -52,8 2,0 -8,6 -1,7 1,5 32,6 0,0 0 31,7

Höft Be- und Entladen West 0 0,0 90,0 90 0,0 86,1 -49,7 0,8 -10,2 -0,1 0,2 30,9 5,0 0 30,9

Aral 3 Waschboxen (W) Tore offen 0 0,0 73,1 35,1 89 3,0 94,1 -50,5 1,8 -19,5 -0,9 9,9 32,4 0,0 0 30,4

Reifenh. Lkw-Fahrbew. Container 0 0,0 78,9 257,9 103 0,0 45,9 -44,2 1,0 -7,7 -0,2 1,2 53,0 0,0 0 30,1

Bosch-Werkst. Tor Ost 3 offen 80 0,0 77,0 16,8 89 3,0 140,9 -54,0 2,0 -24,2 -2,1 17,0 30,9 0,0 0 30,0

Bosch-Werkst. Tor Ost 4 offen 80 0,0 77,0 17,2 89 3,0 144,9 -54,2 2,0 -23,6 -2,2 16,0 30,4 0,0 0 29,5

Bosch-Werkst. Lkw-Fahrbew 0 0,0 71,2 2387,9 105 0,0 139,1 -53,9 1,2 -9,7 -0,7 1,1 43,1 0,0 0 28,1

Aral Hodruckreiniger (Freifläche) 0 0,0 69,4 27,5 84 0,0 87,4 -49,8 1,8 -14,9 -0,8 8,6 28,7 0,0 0 26,6

Reifenh. Dach Pkw-Werkstätten 84 25,0 54,4 212,5 78 0,0 56,0 -46,0 1,6 -5,4 -0,7 0,9 28,1 0,0 0 26,0

Tür in Tor Reifenwerkstatt geöffnet 81 0,0 77,8 2,0 81 3,0 79,4 -49,0 1,7 -12,5 -0,8 3,5 26,6 0,0 0 24,6

Reifenh. Lkw-Fahrbew. Anlieferung 0 0,0 83,8 83,8 103 0,0 45,1 -44,1 1,0 -8,7 -0,2 0,0 51,0 0,0 0 24,2
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Studentisches Wohnen, Lagesche Straße Lemgo - Schallimmissionen Gewerbe

Name Li

dB(A)

R'w

dB

Lw'

dB(A)

l oder S

m,m²

Lw

dB(A)

KoWand

dB

s

m

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

Re

dB

Ls

dB(A)

KI

dB

KTon

dB

LrT

dB(A)

LrN

dB(A)

Reifenh. Lkw Halle Dach 85 25,0 52,8 422,7 79 0,0 84,3 -49,5 1,7 -5,0 -1,7 0,2 24,8 0,0 0 22,7

Bosch-Werkst. Pkw-Fahrbew 0 0,0 58,2 2387,9 92 0,0 139,1 -53,9 0,8 -9,1 -0,6 0,0 29,3 0,0 0 21,2

Reifenh. Transporter-Fahrbew. 0 0,0 77,1 61,0 95 0,0 42,1 -43,5 1,0 -5,9 -0,3 0,0 46,4 0,0 0 19,6

Bosch-Werkst. Dach 80 25,0 51,3 512,8 78 0,0 134,7 -53,6 2,0 -5,1 -2,3 0,7 20,0 0,0 0 19,1

Pkw-Werkstatt Glaselemente 84 27,0 53,4 10,4 64 3,0 54,0 -45,6 1,0 -3,1 -0,5 0,0 18,3 0,0 0 16,3

Reifenh. Dach Reifen-Werkstatt 81 25,0 51,5 161,1 74 0,0 87,0 -49,8 1,6 -6,7 -0,7 0,0 18,0 0,0 0 16,0

Bosch-Werkst.Fassade West 80 25,0 51,3 98,1 71 3,0 131,5 -53,4 1,9 -4,7 -2,3 0,0 15,8 0,0 0 14,9

Reifenh. Lkw-Halle Fassade (N) 85 25,0 52,8 36,7 68 3,0 75,8 -48,6 1,7 -6,9 -1,3 0,0 16,4 0,0 0 14,4

Bosch-Werkst.Fassade Süd 80 25,0 51,3 135,3 73 3,0 125,2 -52,9 1,9 -9,8 -1,8 0,0 12,9 0,0 0 12,0

Tor Reifenwerkstatt 81 27,0 50,5 12,2 61 3,0 78,4 -48,9 1,0 -7,6 -0,2 0,0 8,6 0,0 0 6,6

Bosch-Werkst.Fassade Ost 80 25,0 51,3 64,3 69 3,0 142,1 -54,0 1,9 -20,5 -1,6 0,0 -1,9 0,0 0 -2,8

Reifenh. Lkw Halle Lichtband (S) 85 25,0 47,9 51,3 65 3,0 93,6 -50,4 1,5 -20,8 -0,3 0,0 -12,1 0,0 0 -14,1

Restliche Quellen (Abschätzung) 0,0

Immissionsort IO07-Lagesche Straße 61 (N) EG IRW,T 60 dB(A) IRW,N 45 dB(A) LrT 54,2 dB(A) LrN dB(A)

Reifenh. Lkw-Halle Fassade (N) offen 85 0,0 85,0 82,0 104 3,0 79,6 -49,0 1,8 -22,4 -1,8 13,7 49,4 0,0 0 47,4

Aral Tankbereich 0 0,0 62,8 1758,4 95 0,0 77,8 -48,8 1,3 -1,6 -0,5 1,2 46,9 0,0 0 46,6

Höft Lkw-Fahbew. Anliefer. (W) 0 0,0 82,7 170,0 105 0,0 44,5 -44,0 1,4 -0,3 -0,3 1,2 63,1 0,0 0 45,0

Aral Waschstraße Ausfahrt 0 0,0 86,2 10,2 96 3,0 92,0 -50,3 1,5 -6,0 -0,6 2,4 46,4 0,0 0 44,4

Aral Waschen 0 0,0 64,0 1182,2 95 0,0 89,5 -50,0 1,7 -6,2 -1,7 3,9 42,4 0,0 0 42,1

Tor Pkw-Werkstatt 3 84 0,0 80,7 11,4 91 3,0 51,0 -45,1 1,6 -19,3 -0,5 10,6 41,5 0,0 0 39,5

Reifenh. Containerwechsel 0 0,0 91,6 55,6 109 0,0 63,3 -47,0 1,2 -15,3 -0,2 9,8 57,5 7,0 0 39,4

Tor Pkw-Werkstatt 4 84 0,0 80,7 11,4 91 3,0 56,9 -46,1 1,6 -19,4 -0,6 11,6 41,4 0,0 0 39,3

Höft Kreissäge 0 0,0 103,0 103 0,0 73,3 -48,3 2,0 -17,4 -1,5 8,9 46,7 0,0 0 37,6

Höft Lkw-Fahrbew. Anliefer. (O) 0 0,0 83,5 140,9 105 0,0 63,1 -47,0 1,5 -2,7 -0,4 0,9 57,3 0,0 0 37,5

Aral Luft 0 0,0 61,1 501,2 88 0,0 82,7 -49,3 1,5 -3,8 -1,8 2,8 37,5 0,0 0 37,2

Aral 3 Waschboxen (O) offen 0 0,0 73,0 35,9 89 3,0 95,4 -50,6 1,8 -2,2 -1,9 0,7 39,2 0,0 0 37,2

Reifenh. Stapler Anlieferung entladen 0 0,0 75,9 203,5 99 0,0 73,6 -48,3 0,9 -15,6 -0,2 10,5 46,2 5,0 0 36,2
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Studentisches Wohnen, Lagesche Straße Lemgo - Schallimmissionen Gewerbe

Name Li

dB(A)

R'w

dB

Lw'

dB(A)

l oder S
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dB(A)
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dB(A)

LrN

dB(A)

Bosch-Werkst. Tor West 1 offen 80 0,0 77,0 16,8 89 3,0 116,2 -52,3 2,1 -10,8 -1,5 6,7 36,4 0,0 0 35,5

Höft Kompressor 0 0,0 100,0 100 0,0 83,1 -49,4 1,7 -16,0 -0,6 2,8 38,4 0,0 0 35,4

Reifenh. Lkw-Fahrbew. Reifenwechsel 0 0,0 74,2 750,4 103 0,0 55,5 -45,9 0,9 -16,3 -0,1 6,3 47,9 0,0 0 35,0

Aral 3 Waschboxen (W) offen 0 0,0 73,1 35,1 89 3,0 90,0 -50,1 1,8 -21,3 -1,1 16,2 37,0 0,0 0 35,0

Höft Kunden Pkw-Fahrbew. 0 0,0 65,5 443,1 92 0,0 38,4 -42,7 1,1 -0,2 -0,3 0,0 49,9 0,0 0 34,9

Tor Pkw-Werkstatt 1 84 0,0 80,7 11,4 91 3,0 47,3 -44,5 1,6 -20,9 -0,6 6,8 36,7 0,0 0 34,7

Tor Pkw-Werkstatt 2 84 0,0 80,7 11,4 91 3,0 49,0 -44,8 1,6 -19,3 -0,5 5,3 36,6 0,0 0 34,6

Reifenh. Containerwechsel 0 0,0 89,6 55,6 107 0,0 63,3 -47,0 1,2 -15,3 -0,2 9,8 55,5 4,0 0 34,4

Höft Be- und Entladen Ost 0 0,0 90,0 90 0,0 73,0 -48,3 0,7 -12,7 -0,1 4,7 34,2 5,0 0 34,1

Aral Kraftstoff Anlieferung 0 0,0 74,1 111,0 95 0,0 102,3 -51,2 1,2 -0,8 -0,7 2,8 45,8 0,0 0 33,8

Bosch-Werkst. Stapler 0 0,0 70,4 1835,2 103 0,0 131,9 -53,4 1,4 -12,8 -0,3 1,6 39,6 5,0 0 32,6

Bosch-Werkst. Tor West 2 offen 80 0,0 77,0 17,0 89 3,0 120,8 -52,6 2,1 -9,9 -1,6 1,3 31,6 0,0 0 30,7

Höft Be- und Entladen West 0 0,0 90,0 90 0,0 79,9 -49,0 0,6 -11,6 -0,1 0,7 30,5 5,0 0 30,5

Reifenh. Pkw-Fahrbewegungen 0 0,0 64,0 791,2 93 0,0 40,2 -43,1 0,8 -13,1 -0,1 5,0 42,6 0,0 0 29,8

Bosch-Werkst. Lkw-Fahrbew 0 0,0 71,2 2387,9 105 0,0 132,3 -53,4 1,6 -9,4 -0,7 0,5 43,5 0,0 0 28,5

Aral Hodruckreiniger (Freifläche) 0 0,0 69,4 27,5 84 0,0 80,5 -49,1 1,8 -18,6 -0,8 10,5 27,5 0,0 0 25,5

Bosch-Werkst. Pkw-Fahrbew 0 0,0 58,2 2387,9 92 0,0 132,3 -53,4 1,4 -9,1 -0,6 0,0 30,3 0,0 0 22,3

Bosch-Werkst. Tor Ost 1 offen 80 0,0 77,0 16,8 89 3,0 126,4 -53,0 2,1 -24,2 -2,0 7,9 23,1 0,0 0 22,2

Reifenh. Lkw-Fahrbew. Container 0 0,0 78,9 257,9 103 0,0 47,7 -44,6 0,9 -15,7 -0,1 1,2 44,8 0,0 0 21,9

Aral 3 Waschboxen (W) Tore offen 0 0,0 73,1 35,1 89 3,0 87,1 -49,8 1,8 -21,8 -1,0 3,3 23,9 0,0 0 21,9

Bosch-Werkst. Tor Ost 2 offen 80 0,0 77,0 16,8 89 3,0 130,2 -53,3 2,1 -24,3 -2,0 7,5 22,3 0,0 0 21,4

Bosch-Werkst. Tor Ost 3 offen 80 0,0 77,0 16,8 89 3,0 134,0 -53,5 2,1 -24,3 -2,1 7,6 22,1 0,0 0 21,2

Bosch-Werkst. Dach 80 25,0 51,3 512,8 78 0,0 127,9 -53,1 1,9 -6,1 -2,2 2,1 21,0 0,0 0 20,0

Bosch-Werkst. Tor Ost 4 offen 80 0,0 77,0 17,2 89 3,0 137,9 -53,8 2,1 -24,4 -2,1 6,0 20,3 0,0 0 19,4

Tür in Tor Reifenwerkstatt geöffnet 81 0,0 77,8 2,0 81 3,0 82,1 -49,3 1,6 -19,8 -0,8 4,9 20,4 0,0 0 18,4

Reifenh. Dach Pkw-Werkstätten 84 25,0 54,4 212,5 78 0,0 55,0 -45,8 1,4 -15,8 -0,2 2,4 19,6 0,0 0 17,5

Reifenh. Lkw-Fahrbew. Anlieferung 0 0,0 83,8 83,8 103 0,0 47,3 -44,5 0,9 -15,7 -0,1 0,0 43,5 0,0 0 16,7

Bosch-Werkst.Fassade Süd 80 25,0 51,3 135,3 73 3,0 118,4 -52,5 1,9 -11,6 -1,7 5,7 17,4 0,0 0 16,5
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Studentisches Wohnen, Lagesche Straße Lemgo - Schallimmissionen Gewerbe

Name Li

dB(A)
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Reifenh. Transporter-Fahrbew. 0 0,0 77,1 61,0 95 0,0 41,5 -43,4 0,9 -11,7 -0,1 0,0 40,8 0,0 0 14,0

Reifenh. Lkw Halle Dach 85 25,0 52,8 422,7 79 0,0 88,3 -49,9 1,6 -19,9 -0,8 5,6 15,7 0,0 0 13,7

Bosch-Werkst.Fassade West 80 25,0 51,3 98,1 71 3,0 124,6 -52,9 1,9 -7,0 -2,0 0,0 14,3 0,0 0 13,4

Reifenh. Dach Reifen-Werkstatt 81 25,0 51,5 161,1 74 0,0 89,2 -50,0 1,3 -16,2 -0,3 0,2 8,5 0,0 0 6,5

Pkw-Werkstatt Glaselemente 84 27,0 53,4 10,4 64 3,0 53,7 -45,6 0,7 -13,7 -0,1 0,0 7,7 0,0 0 5,7

Reifenh. Lkw-Halle Fassade (N) 85 25,0 52,8 36,7 68 3,0 79,5 -49,0 1,6 -19,0 -0,7 0,0 4,4 0,0 0 2,4

Tor Reifenwerkstatt 81 27,0 50,5 12,2 61 3,0 81,1 -49,2 0,5 -14,1 -0,2 0,0 1,4 0,0 0 -0,7

Bosch-Werkst.Fassade Ost 80 25,0 51,3 64,3 69 3,0 135,2 -53,6 2,0 -23,0 -1,6 0,0 -3,9 0,0 0 -4,8

Reifenh. Lkw Halle Lichtband (S) 85 25,0 47,9 51,3 65 3,0 97,8 -50,8 1,3 -22,1 -0,4 0,0 -14,0 0,0 0 -16,1

Restliche Quellen (Abschätzung) 0,0

Immissionsort IO08-Lagesche Straße 59 EG IRW,T 60 dB(A) IRW,N 45 dB(A) LrT 57,9 dB(A) LrN dB(A)

Aral Waschstraße Ausfahrt 0 0,0 86,2 10,2 96 3,0 58,8 -46,4 1,8 -0,6 -0,5 1,7 55,4 0,0 0 53,3

Aral Tankbereich 0 0,0 62,8 1758,4 95 0,0 39,8 -43,0 1,7 -0,9 -0,3 0,8 53,6 0,0 0 53,3

Aral Waschen 0 0,0 64,0 1182,2 95 0,0 60,9 -46,7 1,8 -3,4 -1,4 3,3 48,3 0,0 0 48,0

Aral Luft 0 0,0 61,1 501,2 88 0,0 40,5 -43,1 1,8 -0,6 -1,0 0,9 46,0 0,0 0 45,7

Höft Lkw-Fahrbew. Anliefer. (O) 0 0,0 83,5 140,9 105 0,0 47,4 -44,5 1,6 -1,9 -0,3 0,7 60,6 0,0 0 40,8

Höft Kreissäge 0 0,0 103,0 103 0,0 74,5 -48,4 2,0 -20,5 -1,3 14,6 49,3 0,0 0 40,3

Höft Lkw-Fahbew. Anliefer. (W) 0 0,0 82,7 170,0 105 0,0 68,9 -47,8 1,5 -1,7 -0,4 1,7 58,4 0,0 0 40,3

Aral Kraftstoff Anlieferung 0 0,0 74,1 111,0 95 0,0 51,7 -45,3 1,5 -0,1 -0,4 1,9 52,2 0,0 0 40,2

Aral 3 Waschboxen (W) Tore offen 0 0,0 73,1 35,1 89 3,0 74,6 -48,4 1,9 -17,6 -1,1 15,9 42,1 0,0 0 40,1

Aral 3 Waschboxen (W) offen 0 0,0 73,1 35,1 89 3,0 71,8 -48,1 1,9 -7,5 -1,1 3,1 39,7 0,0 0 37,7

Aral 3 Waschboxen (O) offen 0 0,0 73,0 35,9 89 3,0 70,7 -48,0 1,8 -22,5 -1,0 16,3 38,1 0,0 0 36,1

Bosch-Werkst. Lkw-Fahrbew 0 0,0 71,2 2387,9 105 0,0 103,6 -51,3 1,5 -4,4 -0,4 0,0 50,3 0,0 0 35,3

Bosch-Werkst. Stapler 0 0,0 70,4 1835,2 103 0,0 119,9 -52,6 1,4 -9,5 -0,4 0,0 41,9 5,0 0 34,9

Höft Be- und Entladen Ost 0 0,0 90,0 90 0,0 77,0 -48,7 0,8 -14,2 -0,1 6,4 34,0 5,0 0 34,0

Tor Pkw-Werkstatt 1 84 0,0 80,7 11,4 91 3,0 17,8 -36,0 2,0 -24,9 -0,6 0,0 34,9 0,0 0 32,8

Reifenh. Lkw-Halle Fassade (N) offen 85 0,0 85,0 82,0 104 3,0 73,0 -48,3 2,1 -24,8 -2,6 1,1 34,7 0,0 0 32,6
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Studentisches Wohnen, Lagesche Straße Lemgo - Schallimmissionen Gewerbe

Name Li

dB(A)

R'w

dB

Lw'

dB(A)

l oder S

m,m²

Lw

dB(A)

KoWand

dB

s

m

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

Re

dB

Ls

dB(A)

KI

dB

KTon

dB

LrT

dB(A)

LrN

dB(A)

Aral Hodruckreiniger (Freifläche) 0 0,0 69,4 27,5 84 0,0 64,3 -47,2 1,9 -9,1 -0,8 5,9 34,5 0,0 0 32,5

Höft Kunden Pkw-Fahrbew. 0 0,0 65,5 443,1 92 0,0 52,4 -45,4 1,2 -0,4 -0,4 0,0 47,1 0,0 0 32,0

Tor Pkw-Werkstatt 2 84 0,0 80,7 11,4 91 3,0 21,0 -37,5 2,0 -24,9 -0,6 0,3 33,5 0,0 0 31,5

Tor Pkw-Werkstatt 3 84 0,0 80,7 11,4 91 3,0 24,7 -38,8 2,0 -24,9 -0,7 0,5 32,2 0,0 0 30,2

Bosch-Werkst. Pkw-Fahrbew 0 0,0 58,2 2387,9 92 0,0 103,6 -51,3 1,3 -4,7 -0,4 0,0 36,8 0,0 0 28,8

Tor Pkw-Werkstatt 4 84 0,0 80,7 11,4 91 3,0 34,3 -41,7 1,9 -24,9 -1,0 0,7 29,3 0,0 0 27,3

Reifenh. Containerwechsel 0 0,0 91,6 55,6 109 0,0 51,9 -45,3 1,5 -23,1 -0,2 1,4 43,3 7,0 0 25,2

Höft Kompressor 0 0,0 100,0 100 0,0 98,3 -50,8 1,7 -24,3 -1,1 0,8 26,3 0,0 0 23,3

Reifenh. Lkw-Fahrbew. Reifenwechsel 0 0,0 74,2 750,4 103 0,0 57,1 -46,1 1,4 -22,6 -0,2 0,4 35,9 0,0 0 23,1

Bosch-Werkst. Tor Ost 2 offen 80 0,0 77,0 16,8 89 3,0 115,9 -52,3 2,1 -24,8 -1,9 8,3 23,7 0,0 0 22,8

Bosch-Werkst. Tor West 1 offen 80 0,0 77,0 16,8 89 3,0 112,6 -52,0 2,1 -19,3 -1,4 1,9 23,5 0,0 0 22,6

Reifenh. Stapler Anlieferung entladen 0 0,0 75,9 203,5 99 0,0 64,2 -47,1 1,1 -22,7 -0,3 2,1 32,0 5,0 0 22,0

Höft Be- und Entladen West 0 0,0 90,0 90 0,0 101,0 -51,1 0,6 -17,8 -0,2 0,3 21,9 5,0 0 21,9

Bosch-Werkst. Tor West 2 offen 80 0,0 77,0 17,0 89 3,0 117,6 -52,4 2,1 -19,7 -1,5 1,8 22,7 0,0 0 21,8

Bosch-Werkst. Tor Ost 1 offen 80 0,0 77,0 16,8 89 3,0 111,4 -51,9 2,1 -24,8 -1,9 6,8 22,6 0,0 0 21,7

Bosch-Werkst. Tor Ost 3 offen 80 0,0 77,0 16,8 89 3,0 120,4 -52,6 2,1 -24,7 -2,0 7,4 22,5 0,0 0 21,6

Reifenh. Containerwechsel 0 0,0 89,6 55,6 107 0,0 51,9 -45,3 1,5 -23,1 -0,2 1,4 41,3 4,0 0 20,2

Bosch-Werkst. Dach 80 25,0 51,3 512,8 78 0,0 119,3 -52,5 2,0 -4,9 -2,1 0,0 20,9 0,0 0 20,0

Reifenh. Pkw-Fahrbewegungen 0 0,0 64,0 791,2 93 0,0 35,1 -41,9 1,4 -22,5 -0,2 2,7 32,6 0,0 0 19,7

Reifenh. Dach Pkw-Werkstätten 84 25,0 54,4 212,5 78 0,0 20,5 -37,2 1,9 -22,5 -0,2 0,0 19,7 0,0 0 17,6

Bosch-Werkst.Fassade Süd 80 25,0 51,3 135,3 73 3,0 108,7 -51,7 2,0 -6,2 -1,9 0,0 17,8 0,0 0 16,9

Reifenh. Lkw-Fahrbew. Container 0 0,0 78,9 257,9 103 0,0 47,3 -44,5 1,5 -22,5 -0,2 0,0 37,3 0,0 0 14,5

Bosch-Werkst. Tor Ost 4 offen 80 0,0 77,0 17,2 89 3,0 124,9 -52,9 2,2 -24,7 -2,0 0,2 15,0 0,0 0 14,1

Reifenh. Lkw-Fahrbew. Anlieferung 0 0,0 83,8 83,8 103 0,0 48,2 -44,7 1,5 -22,4 -0,2 0,0 37,2 0,0 0 10,4

Tür in Tor Reifenwerkstatt geöffnet 81 0,0 77,8 2,0 81 3,0 66,7 -47,5 1,8 -24,9 -1,7 0,9 12,4 0,0 0 10,4

Reifenh. Transporter-Fahrbew. 0 0,0 77,1 61,0 95 0,0 34,2 -41,7 1,6 -20,5 -0,1 0,0 34,3 0,0 0 7,5

Bosch-Werkst.Fassade West 80 25,0 51,3 98,1 71 3,0 121,6 -52,7 2,0 -16,1 -1,2 0,0 6,3 0,0 0 5,4

Reifenh. Lkw Halle Dach 85 25,0 52,8 422,7 79 0,0 82,0 -49,3 2,0 -23,5 -1,5 0,0 6,8 0,0 0 4,8
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Studentisches Wohnen, Lagesche Straße Lemgo - Schallimmissionen Gewerbe

Name Li

dB(A)

R'w

dB

Lw'

dB(A)

l oder S

m,m²

Lw

dB(A)

KoWand

dB

s

m
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Agr
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dB(A)

LrN

dB(A)

Reifenh. Dach Reifen-Werkstatt 81 25,0 51,5 161,1 74 0,0 67,9 -47,6 1,7 -22,2 -0,5 0,0 4,9 0,0 0 2,9

Bosch-Werkst.Fassade Ost 80 25,0 51,3 64,3 69 3,0 121,5 -52,7 2,0 -18,1 -1,4 0,0 2,1 0,0 0 1,2

Pkw-Werkstatt Glaselemente 84 27,0 53,4 10,4 64 3,0 29,3 -40,3 1,4 -24,2 -0,2 0,0 3,3 0,0 0 1,2

Reifenh. Lkw-Halle Fassade (N) 85 25,0 52,8 36,7 68 3,0 73,1 -48,3 2,0 -23,4 -1,1 0,0 0,7 0,0 0 -1,3

Tor Reifenwerkstatt 81 27,0 50,5 12,2 61 3,0 65,5 -47,3 1,0 -24,2 -0,3 0,0 -6,5 0,0 0 -8,6

Reifenh. Lkw Halle Lichtband (S) 85 25,0 47,9 51,3 65 3,0 91,8 -50,2 1,8 -23,6 -0,5 0,0 -14,5 0,0 0 -16,6

Restliche Quellen (Abschätzung) 0,0
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Bericht-Nr.: 21486/31342/553003892 

"Studentisches Wohnen" 
Lagesche Straße, 33657 Lemgo 

Liebrecht Vermögensverwaltungs GmbH & Co.KG 
Schallimmissionen durch Gewerbebetriebe 

Zukünftig 
 
 

Schallleistungspegel – Immissionspegel 
Beurteilungspegel 

 
 

Immissionsort 1 "Studentisches Wohnen A" (NW) 

Immissionsort 1 "Studentisches Wohnen A" (S) 

Immissionsort 2 "Studentisches Wohnen B" (SO) 

Immissionsort 5 Lagesche Straße 65 (N) 

Immissionsort 6 Lagesche Straße 63 (O) 

Immissionsort 7 Lagesche Straße 61 (N) 

Immissionsort 8 Lagesche Straße 59 

 
 

digitalisierte Lagepläne 
 

Übersichtsplan 
(Maßstab M 1 : 1.500) 

 

Lageplan Süd 
(Maßstab M 1 : 500) 

 

Lageplan Nord 
(Maßstab M 1 : 750) 

 



Studentisches Wohnen, Lagesche Straße Lemgo - Schallimmission Gewerbe zukünftig

Legende
 
Name Name des Immissionsorts
Geschoß 
Nutzung Gebietsnutzung
X m X-Koordinate
Y m Y-Koordinate
Z m Z-Koordinate
GH m Geländehöhe
RW,T dB(A) Richtwert Tag
LrT dB(A) Beurteilungspegel Tag
LrT,diff dB(A) Grenzwertüberschreitung in Zeitbereich LrT
RW,N dB(A) Richtwert Nacht
LrN dB(A) Beurteilungspegel Nacht
LrN,diff dB(A) Grenzwertüberschreitung in Zeitbereich LrN
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Studentisches Wohnen, Lagesche Straße Lemgo - Schallimmission Gewerbe zukünftig

Name Geschoß Nutzung X

m

Y

m

Z

m

GH

m

RW,T

dB(A)

LrT

dB(A)

LrT,diff

dB(A)

RW,N

dB(A)

LrN

dB(A)

LrN,diff

dB(A)

IO01-Studentisches Wohnen A (NW) EG MI 324921 5763448 98,4 95,5 60 52,0 -8,0 45

IO01-Studentisches Wohnen A (NW) 1.OG MI 324921 5763448 101,2 95,5 60 52,1 -7,9 45

IO01-Studentisches Wohnen A (NW) 2.OG MI 324921 5763448 104,0 95,5 60 52,5 -7,5 45

IO01-Studentisches Wohnen A (S) EG MI 324921 5763415 98,4 96,0 60 38,8 -21,2 45

IO01-Studentisches Wohnen A (S) 1.OG MI 324921 5763415 101,2 96,0 60 42,2 -17,8 45

IO01-Studentisches Wohnen A (S) 2.OG MI 324921 5763415 104,0 96,0 60 45,2 -14,8 45

IO02-Studentisches Wohnen B (SO) EG MI 324921 5763444 98,4 95,6 60 42,5 -17,5 45

IO02-Studentisches Wohnen B (SO) 1.OG MI 324921 5763444 101,2 95,6 60 43,3 -16,7 45

IO02-Studentisches Wohnen B (SO) 2.OG MI 324921 5763444 104,0 95,6 60 45,5 -14,5 45

IO05-Lagesche Straße 65 (N) EG MI 324920 5763496 98,4 96,0 60 53,9 -6,1 45

IO05-Lagesche Straße 65 (N) 1.OG MI 324920 5763496 101,2 96,0 60 53,5 -6,5 45

IO06-Lagesche Straße 63 (O) 1.OG MI 324921 5763493 101,2 95,8 60 58,6 -1,4 45

IO07-Lagesche Straße 61 (N) EG MI 324921 5763500 98,0 95,7 60 56,1 -3,9 45

IO08-Lagesche Straße 59 EG MI 324921 5763518 97,4 95,0 60 59,7 -0,3 45

IO08-Lagesche Straße 59 1.OG MI 324921 5763518 100,2 95,0 60 58,2 -1,8 45
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Studentisches Wohnen, Lagesche Straße Lemgo - Schallimmission Gewerbe zukünftig

Legende
 
Name Name der Quelle
Li dB(A) Innenpegel (an den Außenbauteilen)
R'w dB bewertetes Schalldämm-Maß
Lw' dB(A) Leistung pro m,m²
l oder S m,m² Größe der Quelle (Länge oder Fläche)
Lw dB(A) Anlagenleistung
KoWand dB Zuschlag für gerichtete Abstrahlung
s m Entfernung Emissionsort-IO
Adiv dB Mittlere Dämpfung aufgrund geometrischer Ausbreitung
Agr dB Mittlere Dämpfung aufgrund Bodeneffekt
Abar dB Mittlere Dämpfung aufgrund Abschirmung
Aatm dB Mittlere Dämpfung aufgrund Luftabsorption
Re dB Pegelerhöhung durch Reflexionen
Ls dB(A) Unbewerteter Schalldruck am Immissionsort
KI dB Zuschlag für Impulshaltigkeit
KTon dB Zuschlag für Tonhaltigkeit
LrT dB(A) Beurteilungspegel Tag
LrN dB(A) Beurteilungspegel Nacht
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Studentisches Wohnen, Lagesche Straße Lemgo - Schallimmission Gewerbe zukünftig

Name Li

dB(A)

R'w

dB

Lw'

dB(A)

l oder S

m,m²

Lw

dB(A)

KoWand

dB

s

m

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

Re

dB

Ls

dB(A)

KI

dB

KTon

dB

LrT

dB(A)

LrN

dB(A)

Immissionsort IO01-Studentisches Wohnen A (NW) 2.OG IRW,T 60 dB(A) IRW,N 45 dB(A) LrT 52,5 dB(A) LrN dB(A)

Tor Pkw-Werkstatt 4 86 0,0 82,5 11,4 93 3,0 51,9 -45,3 1,7 -21,2 -0,6 16,9 47,6 0,0 0 47,3

Reifenh. Containerwechsel 0 0,0 91,6 55,6 109 0,0 41,2 -43,3 1,3 -15,8 -0,1 12,9 63,9 7,0 0 45,9

Reifenh. Lkw-Fahrbew. Reifenwechsel 0 0,0 74,2 750,4 103 0,0 33,2 -41,4 1,1 -15,3 -0,1 7,6 54,9 0,0 0 43,8

Reifenh. Lkw-Halle Fassade (N) offen 87 0,0 86,8 82,0 106 3,0 40,3 -43,1 1,8 -23,7 -1,4 2,4 44,8 0,0 0 42,8

Reifenh. Containerwechsel 0 0,0 89,6 55,6 107 0,0 41,2 -43,3 1,3 -15,8 -0,1 12,9 61,9 4,0 0 40,9

Aral Tankbereich (zukünftig) 0 0,0 62,8 1758,4 95 0,0 115,8 -52,3 1,4 -9,9 -0,3 0,4 34,7 0,0 0 36,2

Aral Waschstraße Ausfahrt 0 0,0 86,2 10,2 96 3,0 132,6 -53,4 1,7 -17,4 -0,5 5,0 34,6 0,0 0 34,3

Reifenh. Pkw-Fahrbewegungen 0 0,0 64,0 791,2 93 0,0 42,3 -43,5 1,0 -11,5 -0,1 6,3 45,1 0,0 0 34,0

Tor Pkw-Werkstatt 2 86 0,0 82,5 11,4 93 3,0 59,8 -46,5 1,7 -20,2 -0,6 3,0 33,4 0,0 0 33,1

Reifenh. Stapler Anlieferung entladen 0 0,0 75,9 203,5 99 0,0 41,0 -43,2 1,3 -17,1 -0,1 3,1 42,9 5,0 0 32,9

Tor Pkw-Werkstatt 1 86 0,0 82,5 11,4 93 3,0 62,9 -47,0 1,7 -20,0 -0,6 2,7 32,9 0,0 0 32,7

Tor Pkw-Werkstatt 3 86 0,0 82,5 11,4 93 3,0 57,1 -46,1 1,7 -20,5 -0,6 2,3 32,9 0,0 0 32,6

Höft Lkw-Fahbew. Anliefer. (W) 0 0,0 82,7 170,0 105 0,0 99,8 -51,0 1,2 -8,3 -0,4 2,1 48,6 0,0 0 32,3

Höft Be- und Entladen Ost 0 0,0 90,0 90 0,0 125,4 -53,0 0,7 -9,4 -0,2 2,2 30,3 5,0 0 32,0

Höft Kreissäge 0 0,0 103,0 103 0,0 125,1 -52,9 1,9 -19,7 -3,1 9,8 39,0 0,0 0 31,7

Aral Waschen 0 0,0 64,0 1182,2 95 0,0 132,7 -53,5 1,6 -12,8 -1,5 1,3 29,9 0,0 0 31,3

Bosch-Werkst. Stapler 0 0,0 70,4 1835,2 103 0,0 183,1 -56,2 0,8 -11,3 -0,5 0,2 36,0 5,0 0 30,8

Reifenh. Lkw-Fahrbew. Container 0 0,0 78,9 257,9 103 0,0 36,4 -42,2 1,1 -13,3 -0,1 4,6 53,1 0,0 0 30,3

Bosch-Werkst. Tor West 2 offen 82 0,0 78,8 17,0 91 3,0 173,2 -55,8 1,9 -7,4 -2,4 0,5 31,0 0,0 0 30,1

Höft Kompressor 0 0,0 100,0 100 0,0 137,4 -53,7 1,6 -14,7 -0,9 0,5 32,7 0,0 0 29,7

Aral 3 Waschboxen (O) offen 0 0,0 73,0 35,9 89 3,0 140,2 -53,9 1,8 -10,2 -1,4 0,7 28,5 0,0 0 28,2

Höft Lkw-Fahrbew. Anliefer. (O) 0 0,0 83,5 140,9 105 0,0 109,9 -51,8 1,6 -9,9 -0,5 1,2 45,6 0,0 0 27,5

Höft Be- und Entladen West 0 0,0 90,0 90 0,0 134,3 -53,6 0,7 -11,4 -0,2 0,1 25,6 5,0 0 27,3

Reifenh. Lkw-Fahrbew. Anlieferung 0 0,0 83,8 83,8 103 0,0 35,2 -41,9 1,1 -13,3 -0,1 3,7 52,5 0,0 0 25,7

Reifenh. Dach Pkw-Werkstätten 86 25,0 56,2 212,5 79 0,0 59,7 -46,5 1,7 -14,9 -0,2 5,0 24,5 0,0 0 24,2

Tür in Tor Reifenwerkstatt geöffnet 83 0,0 79,6 2,0 83 3,0 50,1 -45,0 1,7 -22,2 -0,7 4,9 24,3 0,0 0 24,0
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Studentisches Wohnen, Lagesche Straße Lemgo - Schallimmission Gewerbe zukünftig

Name Li

dB(A)

R'w

dB

Lw'

dB(A)

l oder S

m,m²

Lw

dB(A)

KoWand

dB

s

m

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

Re

dB

Ls

dB(A)

KI

dB

KTon

dB

LrT

dB(A)

LrN

dB(A)

Höft Kunden Pkw-Fahrbew. 0 0,0 65,5 443,1 92 0,0 90,1 -50,1 0,9 -5,5 -0,4 0,0 36,9 0,0 0 23,6

Bosch-Werkst. Lkw-Fahrbew 0 0,0 71,2 2387,9 105 0,0 178,2 -56,0 1,2 -13,0 -0,7 0,4 36,9 0,0 0 23,6

Bosch-Werkst. Tor West 1 offen 82 0,0 78,8 16,8 91 3,0 168,5 -55,5 1,9 -14,6 -1,8 0,4 24,4 0,0 0 23,5

Aral Hodruckreiniger (Freifläche) 0 0,0 69,4 27,5 84 0,0 127,6 -53,1 1,8 -8,6 -1,6 0,6 22,9 0,0 0 22,6

Aral Luft (zukünftig) 0 0,0 61,1 501,2 88 0,0 118,3 -52,5 1,5 -20,6 -1,3 4,1 19,4 0,0 0 20,8

Aral 3 Waschboxen (W) Tore geschl. 0 0,0 73,1 35,1 89 3,0 136,0 -53,7 1,7 -20,4 -1,1 1,1 19,1 0,0 0 18,8

Pkw-Werkstatt Glaselemente 86 27,0 55,2 10,4 65 3,0 54,2 -45,7 1,2 -15,1 -0,1 9,5 18,2 0,0 0 17,9

Bosch-Werkst. Dach 82 25,0 53,1 512,8 80 0,0 179,2 -56,1 1,9 -5,7 -2,4 0,5 18,4 0,0 0 17,5

Reifenh. Transporter-Fahrbew. 0 0,0 77,1 61,0 95 0,0 44,8 -44,0 1,1 -10,5 -0,1 2,8 44,3 0,0 0 17,5

Reifenh. Lkw Halle Dach 87 25,0 54,6 422,7 81 0,0 44,9 -44,0 1,8 -20,1 -0,4 1,2 19,3 0,0 0 17,3

Reifenh. Dach Reifen-Werkstatt 83 25,0 53,3 161,1 75 0,0 58,5 -46,3 1,8 -17,1 -0,2 3,6 17,1 0,0 0 16,9

Höft Transp.-Fahrbew. Ausliefer W 0 0,0 73,5 141,2 95 0,0 110,8 -51,9 1,5 -8,0 -0,4 0,4 36,6 0,0 0 16,7

Bosch-Werkst. Tor Ost 4 offen 82 0,0 78,8 17,2 91 3,0 188,3 -56,5 2,0 -23,7 -2,6 4,0 17,3 0,0 0 16,4

Bosch-Werkst. Tor Ost 1 offen 82 0,0 78,8 16,8 91 3,0 175,9 -55,9 1,9 -24,9 -2,7 4,6 17,2 0,0 0 16,3

Bosch-Werkst. Tor Ost 2 offen 82 0,0 78,8 16,8 91 3,0 180,0 -56,1 1,9 -24,9 -2,7 4,7 17,0 0,0 0 16,1

Bosch-Werkst. Tor Ost 3 offen 82 0,0 78,8 16,8 91 3,0 184,2 -56,3 1,9 -24,9 -2,8 4,9 17,0 0,0 0 16,1

Aral 3 Waschboxen (W) offen 0 0,0 73,1 35,1 89 3,0 137,0 -53,7 1,7 -23,9 -1,9 2,4 16,1 0,0 0 15,8

Bosch-Werkst. Pkw-Fahrbew 0 0,0 58,2 2387,9 92 0,0 178,2 -56,0 0,8 -13,0 -0,4 0,2 23,6 0,0 0 15,6

Aral Kraftstoff Anlieferung 0 0,0 74,1 111,0 95 0,0 132,0 -53,4 1,3 -18,6 -0,4 4,1 27,6 0,0 0 15,5

Bosch-Werkst.Fassade West 82 25,0 53,1 98,1 73 3,0 177,2 -56,0 1,9 -4,5 -2,9 0,8 15,2 0,0 0 14,3

Reifenh. Lkw-Halle Fassade (N) 87 25,0 54,6 36,7 70 3,0 39,6 -42,9 1,7 -20,3 -0,4 2,1 13,5 0,0 0 11,5

Höft Transporter-Fahrbew. 0 0,0 73,8 130,4 95 0,0 108,5 -51,7 1,3 -9,2 -0,3 0,0 35,1 0,0 0 8,3

Bosch-Werkst.Fassade Süd 82 25,0 53,1 135,3 74 3,0 169,2 -55,6 1,8 -13,7 -1,6 0,7 9,0 0,0 0 8,1

Tor Reifenwerkstatt 83 27,0 52,3 12,2 63 3,0 49,7 -44,9 1,2 -16,9 -0,1 2,5 7,9 0,0 0 7,6

Bosch-Werkst.Fassade Ost 82 25,0 53,1 64,3 71 3,0 185,3 -56,3 1,9 -21,7 -1,8 0,3 -3,5 0,0 0 -4,4

Reifenh. Lkw Halle Lichtband (S) 87 25,0 49,7 51,3 67 3,0 52,1 -45,3 1,7 -22,0 -0,2 0,0 -6,1 0,0 0 -8,1

Restliche Quellen (Abschätzung) 0,0
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Studentisches Wohnen, Lagesche Straße Lemgo - Schallimmission Gewerbe zukünftig
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Immissionsort IO01-Studentisches Wohnen A (S) 2.OG IRW,T 60 dB(A) IRW,N 45 dB(A) LrT 45,2 dB(A) LrN dB(A)

Tor Pkw-Werkstatt 2 86 0,0 82,5 11,4 93 3,0 85,7 -49,6 1,7 -21,4 -0,9 11,7 37,5 0,0 0 37,2

Tor Pkw-Werkstatt 1 86 0,0 82,5 11,4 93 3,0 89,9 -50,1 1,7 -21,4 -1,0 12,1 37,5 0,0 0 37,2

Tor Pkw-Werkstatt 3 86 0,0 82,5 11,4 93 3,0 81,7 -49,2 1,7 -21,5 -0,9 11,0 37,2 0,0 0 37,0

Tor Pkw-Werkstatt 4 86 0,0 82,5 11,4 93 3,0 72,8 -48,2 1,7 -21,3 -0,8 8,8 36,2 0,0 0 35,9

Reifenh. Lkw-Fahrbew. Reifenwechsel 0 0,0 74,2 750,4 103 0,0 46,8 -44,4 1,2 -16,1 -0,1 2,5 46,0 0,0 0 34,9

Reifenh. Containerwechsel 0 0,0 91,6 55,6 109 0,0 56,2 -46,0 1,4 -14,6 -0,2 2,1 51,7 7,0 0 33,7

Reifenh. Lkw-Halle Fassade (N) offen 87 0,0 86,8 82,0 106 3,0 39,5 -42,9 1,8 -24,8 -1,7 2,2 33,4 0,0 0 31,4

Aral Tankbereich (zukünftig) 0 0,0 62,8 1758,4 95 0,0 145,0 -54,2 1,3 -15,1 -0,2 1,1 28,2 0,0 0 29,7

Reifenh. Stapler Anlieferung entladen 0 0,0 75,9 203,5 99 0,0 46,7 -44,4 1,3 -17,1 -0,1 1,1 39,7 5,0 0 29,7

Reifenh. Containerwechsel 0 0,0 89,6 55,6 107 0,0 56,2 -46,0 1,4 -14,6 -0,2 2,1 49,7 4,0 0 28,7

Reifenh. Lkw Halle Dach 87 25,0 54,6 422,7 81 0,0 35,1 -41,9 1,8 -9,8 -0,5 0,2 30,7 0,0 0 28,6

Bosch-Werkst. Stapler 0 0,0 70,4 1835,2 103 0,0 217,3 -57,7 0,8 -17,4 -0,4 3,9 32,2 5,0 0 26,9

Aral Waschstraße Ausfahrt 0 0,0 86,2 10,2 96 3,0 162,7 -55,2 1,7 -20,4 -0,6 2,2 26,9 0,0 0 26,6

Aral Waschen 0 0,0 64,0 1182,2 95 0,0 163,7 -55,3 1,6 -21,8 -1,5 6,5 24,2 0,0 0 25,7

Aral 3 Waschboxen (O) offen 0 0,0 73,0 35,9 89 3,0 172,0 -55,7 1,8 -21,9 -1,5 11,1 25,2 0,0 0 24,9

Reifenh. Pkw-Fahrbewegungen 0 0,0 64,0 791,2 93 0,0 70,3 -47,9 0,9 -15,8 -0,2 5,0 35,0 0,0 0 24,0

Aral 3 Waschboxen (W) Tore geschl. 0 0,0 73,1 35,1 89 3,0 169,5 -55,6 1,7 -21,3 -1,5 8,7 23,6 0,0 0 23,3

Höft Lkw-Fahrbew. Anliefer. (O) 0 0,0 83,5 140,9 105 0,0 143,9 -54,2 1,6 -17,2 -0,4 3,6 38,5 0,0 0 20,4

Höft Lkw-Fahbew. Anliefer. (W) 0 0,0 82,7 170,0 105 0,0 136,3 -53,7 1,4 -18,5 -0,4 2,6 36,4 0,0 0 20,1

Höft Kompressor 0 0,0 100,0 100 0,0 173,5 -55,8 1,5 -23,2 -1,4 1,9 23,0 0,0 0 20,0

Reifenh. Lkw-Fahrbew. Container 0 0,0 78,9 257,9 103 0,0 59,2 -46,4 1,2 -15,5 -0,2 0,0 42,2 0,0 0 19,3

Aral Hodruckreiniger (Freifläche) 0 0,0 69,4 27,5 84 0,0 160,6 -55,1 1,8 -19,2 -1,2 9,3 19,3 0,0 0 19,1

Höft Be- und Entladen Ost 0 0,0 90,0 90 0,0 160,6 -55,1 0,6 -19,7 -0,3 1,6 17,1 5,0 0 18,8

Höft Be- und Entladen West 0 0,0 90,0 90 0,0 170,6 -55,6 0,6 -18,2 -0,3 0,4 16,9 5,0 0 18,6

Reifenh. Dach Pkw-Werkstätten 86 25,0 56,2 212,5 79 0,0 82,8 -49,4 1,7 -15,4 -0,3 2,7 18,8 0,0 0 18,5

Tür in Tor Reifenwerkstatt geöffnet 83 0,0 79,6 2,0 83 3,0 51,4 -45,2 1,7 -23,7 -1,1 1,3 18,6 0,0 0 18,4
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Studentisches Wohnen, Lagesche Straße Lemgo - Schallimmission Gewerbe zukünftig
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Höft Kreissäge 0 0,0 103,0 103 0,0 160,0 -55,1 1,8 -24,7 -3,8 4,2 25,5 0,0 0 18,2

Bosch-Werkst. Lkw-Fahrbew 0 0,0 71,2 2387,9 105 0,0 209,9 -57,4 1,2 -19,1 -0,6 2,4 31,5 0,0 0 18,2

Aral Luft (zukünftig) 0 0,0 61,1 501,2 88 0,0 147,0 -54,3 1,5 -22,9 -1,7 4,5 15,2 0,0 0 16,7

Reifenh. Lkw-Fahrbew. Anlieferung 0 0,0 83,8 83,8 103 0,0 57,7 -46,2 1,2 -15,7 -0,1 0,0 42,0 0,0 0 15,2

Bosch-Werkst. Tor Ost 4 offen 82 0,0 78,8 17,2 91 3,0 222,2 -57,9 2,0 -24,1 -3,0 4,2 15,4 0,0 0 14,5

Reifenh. Lkw Halle Lichtband (S) 87 25,0 49,7 51,3 67 3,0 33,7 -41,6 1,1 -7,0 -0,2 0,0 16,2 0,0 0 14,1

Aral 3 Waschboxen (W) offen 0 0,0 73,1 35,1 89 3,0 170,0 -55,6 1,8 -22,7 -1,9 1,4 14,4 0,0 0 14,1

Bosch-Werkst. Tor Ost 1 offen 82 0,0 78,8 16,8 91 3,0 209,4 -57,4 2,0 -24,2 -2,9 3,4 14,8 0,0 0 13,9

Bosch-Werkst. Tor Ost 2 offen 82 0,0 78,8 16,8 91 3,0 213,7 -57,6 2,0 -24,3 -2,9 3,5 14,7 0,0 0 13,8

Bosch-Werkst. Tor Ost 3 offen 82 0,0 78,8 16,8 91 3,0 217,9 -57,8 2,0 -24,3 -3,0 3,6 14,6 0,0 0 13,7

Reifenh. Dach Reifen-Werkstatt 83 25,0 53,3 161,1 75 0,0 57,8 -46,2 1,8 -18,3 -0,2 1,3 13,6 0,0 0 13,3

Bosch-Werkst. Tor West 1 offen 82 0,0 78,8 16,8 91 3,0 203,4 -57,2 1,9 -23,5 -2,5 0,4 13,2 0,0 0 12,3

Bosch-Werkst. Tor West 2 offen 82 0,0 78,8 17,0 91 3,0 208,3 -57,4 1,9 -23,5 -2,5 0,0 12,7 0,0 0 11,8

Höft Kunden Pkw-Fahrbew. 0 0,0 65,5 443,1 92 0,0 125,2 -52,9 0,7 -15,1 -0,2 0,6 25,0 0,0 0 11,8

Aral Kraftstoff Anlieferung 0 0,0 74,1 111,0 95 0,0 157,7 -54,9 1,3 -19,0 -0,5 2,0 23,5 0,0 0 11,5

Bosch-Werkst. Pkw-Fahrbew 0 0,0 58,2 2387,9 92 0,0 209,9 -57,4 0,8 -17,1 -0,4 0,0 17,9 0,0 0 9,9

Bosch-Werkst. Dach 82 25,0 53,1 512,8 80 0,0 213,9 -57,6 1,9 -20,0 -1,5 7,6 10,5 0,0 0 9,6

Reifenh. Transporter-Fahrbew. 0 0,0 77,1 61,0 95 0,0 71,0 -48,0 1,2 -13,4 -0,1 0,0 34,6 0,0 0 7,8

Pkw-Werkstatt Glaselemente 86 27,0 55,2 10,4 65 3,0 77,2 -48,7 1,2 -16,0 -0,1 3,4 8,1 0,0 0 7,8

Bosch-Werkst.Fassade Süd 82 25,0 53,1 135,3 74 3,0 203,4 -57,2 1,8 -22,1 -1,7 9,7 7,9 0,0 0 7,0

Höft Transp.-Fahrbew. Ausliefer W 0 0,0 73,5 141,2 95 0,0 145,8 -54,3 1,5 -15,6 -0,2 0,0 26,4 0,0 0 6,6

Tor Reifenwerkstatt 83 27,0 52,3 12,2 63 3,0 51,8 -45,3 1,3 -19,0 -0,1 1,0 4,0 0,0 0 3,7

Reifenh. Lkw-Halle Fassade (N) 87 25,0 54,6 36,7 70 3,0 38,8 -42,8 1,8 -23,0 -0,6 1,5 0,2 0,0 0 -1,8

Höft Transporter-Fahrbew. 0 0,0 73,8 130,4 95 0,0 145,5 -54,2 1,4 -17,6 -0,3 0,0 24,3 0,0 0 -2,5

Bosch-Werkst.Fassade West 82 25,0 53,1 98,1 73 3,0 212,9 -57,6 1,8 -21,8 -1,8 0,0 -3,4 0,0 0 -4,3

Bosch-Werkst.Fassade Ost 82 25,0 53,1 64,3 71 3,0 219,4 -57,8 1,9 -23,0 -2,3 2,1 -5,0 0,0 0 -5,9

Restliche Quellen (Abschätzung) 0,0

DEKRA Automobil GmbH, Standort Bielefeld Oldentruper Str. 131 33605 Bielefeld Seite 4

SoundPLAN 7.1

 



Studentisches Wohnen, Lagesche Straße Lemgo - Schallimmission Gewerbe zukünftig
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Immissionsort IO02-Studentisches Wohnen B (SO) 2.OG IRW,T 60 dB(A) IRW,N 45 dB(A) LrT 45,5 dB(A) LrN dB(A)

Reifenh. Lkw-Halle Fassade (N) offen 87 0,0 86,8 82,0 106 3,0 51,0 -45,2 1,7 -22,7 -1,4 2,5 43,9 0,0 0 41,9

Reifenh. Lkw-Fahrbew. Reifenwechsel 0 0,0 74,2 750,4 103 0,0 44,6 -44,0 1,0 -15,0 -0,1 1,0 45,9 0,0 0 34,9

Tor Pkw-Werkstatt 3 86 0,0 82,5 11,4 93 3,0 67,5 -47,6 1,6 -20,0 -0,6 4,2 33,7 0,0 0 33,4

Aral Waschstraße Ausfahrt 0 0,0 86,2 10,2 96 3,0 140,2 -53,9 1,6 -19,3 -0,5 6,0 33,2 0,0 0 32,9

Tor Pkw-Werkstatt 4 86 0,0 82,5 11,4 93 3,0 63,1 -47,0 1,6 -19,4 -0,5 2,2 33,0 0,0 0 32,7

Aral Tankbereich (zukünftig) 0 0,0 62,8 1758,4 95 0,0 124,1 -52,9 1,4 -14,2 -0,1 0,8 30,3 0,0 0 31,8

Reifenh. Containerwechsel 0 0,0 91,6 55,6 109 0,0 53,1 -45,5 1,2 -18,9 -0,1 4,0 49,7 7,0 0 31,6

Reifenh. Stapler Anlieferung entladen 0 0,0 75,9 203,5 99 0,0 52,4 -45,4 1,2 -15,5 -0,1 2,5 41,6 5,0 0 31,6

Tor Pkw-Werkstatt 2 86 0,0 82,5 11,4 93 3,0 69,9 -47,9 1,6 -20,2 -0,6 2,7 31,7 0,0 0 31,4

Tor Pkw-Werkstatt 1 86 0,0 82,5 11,4 93 3,0 72,6 -48,2 1,6 -20,3 -0,7 2,2 30,7 0,0 0 30,4

Reifenh. Containerwechsel 0 0,0 89,6 55,6 107 0,0 53,1 -45,5 1,2 -18,9 -0,1 4,0 47,7 4,0 0 26,6

Reifenh. Pkw-Fahrbewegungen 0 0,0 64,0 791,2 93 0,0 52,7 -45,4 0,8 -11,8 -0,2 0,7 37,2 0,0 0 26,1

Höft Kompressor 0 0,0 100,0 100 0,0 139,6 -53,9 1,6 -23,3 -1,2 5,3 28,4 0,0 0 25,4

Aral Waschen 0 0,0 64,0 1182,2 95 0,0 140,0 -53,9 1,6 -21,8 -1,4 4,3 23,5 0,0 0 25,0

Reifenh. Lkw-Fahrbew. Container 0 0,0 78,9 257,9 103 0,0 47,4 -44,5 1,0 -12,0 -0,2 0,0 47,3 0,0 0 24,4

Bosch-Werkst. Stapler 0 0,0 70,4 1835,2 103 0,0 188,3 -56,5 0,8 -17,6 -0,3 0,1 29,5 5,0 0 24,2

Tür in Tor Reifenwerkstatt geöffnet 83 0,0 79,6 2,0 83 3,0 61,4 -46,8 1,6 -20,4 -0,6 3,2 22,6 0,0 0 22,3

Höft Be- und Entladen West 0 0,0 90,0 90 0,0 135,8 -53,6 0,7 -18,7 -0,2 2,4 20,6 5,0 0 22,3

Höft Be- und Entladen Ost 0 0,0 90,0 90 0,0 129,3 -53,2 0,7 -18,4 -0,2 1,6 20,5 5,0 0 22,2

Höft Lkw-Fahbew. Anliefer. (W) 0 0,0 82,7 170,0 105 0,0 101,8 -51,1 1,4 -19,1 -0,3 2,4 38,3 0,0 0 22,0

Höft Kreissäge 0 0,0 103,0 103 0,0 129,4 -53,2 1,9 -24,7 -3,2 4,3 27,9 0,0 0 20,7

Reifenh. Lkw-Fahrbew. Anlieferung 0 0,0 83,8 83,8 103 0,0 46,0 -44,2 1,0 -12,1 -0,2 0,0 47,4 0,0 0 20,6

Reifenh. Dach Pkw-Werkstätten 86 25,0 56,2 212,5 79 0,0 70,6 -48,0 1,6 -13,4 -0,2 1,1 20,6 0,0 0 20,3

Reifenh. Lkw Halle Dach 87 25,0 54,6 422,7 81 0,0 54,8 -45,8 1,7 -16,2 -0,4 1,9 22,1 0,0 0 20,0

Aral 3 Waschboxen (O) offen 0 0,0 73,0 35,9 89 3,0 147,0 -54,3 1,7 -20,1 -1,1 2,1 19,8 0,0 0 19,5

Aral Luft (zukünftig) 0 0,0 61,1 501,2 88 0,0 126,8 -53,1 1,5 -22,5 -1,4 4,5 17,1 0,0 0 18,5
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Studentisches Wohnen, Lagesche Straße Lemgo - Schallimmission Gewerbe zukünftig
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Bosch-Werkst. Tor West 2 offen 82 0,0 78,8 17,0 91 3,0 177,2 -56,0 1,9 -23,2 -2,1 4,0 18,8 0,0 0 17,9

Höft Lkw-Fahrbew. Anliefer. (O) 0 0,0 83,5 140,9 105 0,0 116,1 -52,3 1,5 -19,3 -0,3 0,9 35,5 0,0 0 17,4

Bosch-Werkst. Lkw-Fahrbew 0 0,0 71,2 2387,9 105 0,0 184,8 -56,3 1,2 -18,9 -0,5 0,1 30,5 0,0 0 17,2

Bosch-Werkst. Tor West 1 offen 82 0,0 78,8 16,8 91 3,0 172,5 -55,7 1,9 -23,3 -2,1 2,4 17,2 0,0 0 16,3

Aral 3 Waschboxen (W) Tore geschl. 0 0,0 73,1 35,1 89 3,0 141,6 -54,0 1,7 -22,5 -1,6 1,5 16,6 0,0 0 16,3

Reifenh. Dach Reifen-Werkstatt 83 25,0 53,3 161,1 75 0,0 70,0 -47,9 1,7 -13,5 -0,2 1,2 16,6 0,0 0 16,3

Aral 3 Waschboxen (W) offen 0 0,0 73,1 35,1 89 3,0 143,2 -54,1 1,7 -22,6 -1,7 1,7 16,4 0,0 0 16,2

Bosch-Werkst. Tor Ost 1 offen 82 0,0 78,8 16,8 91 3,0 181,3 -56,2 1,9 -23,9 -2,5 2,8 16,2 0,0 0 15,3

Aral Kraftstoff Anlieferung 0 0,0 74,1 111,0 95 0,0 141,6 -54,0 1,2 -18,6 -0,4 4,2 27,0 0,0 0 15,0

Bosch-Werkst. Tor Ost 2 offen 82 0,0 78,8 16,8 91 3,0 185,3 -56,4 1,9 -24,0 -2,6 2,0 15,0 0,0 0 14,1

Bosch-Werkst. Tor Ost 3 offen 82 0,0 78,8 16,8 91 3,0 189,3 -56,5 1,9 -24,1 -2,7 2,0 14,7 0,0 0 13,8

Bosch-Werkst. Tor Ost 4 offen 82 0,0 78,8 17,2 91 3,0 193,4 -56,7 2,0 -24,2 -2,7 2,1 14,6 0,0 0 13,6

Reifenh. Transporter-Fahrbew. 0 0,0 77,1 61,0 95 0,0 55,5 -45,9 1,0 -10,1 -0,1 0,0 39,9 0,0 0 13,0

Höft Kunden Pkw-Fahrbew. 0 0,0 65,5 443,1 92 0,0 93,7 -50,4 0,8 -16,2 -0,2 0,0 26,0 0,0 0 12,7

Aral Hodruckreiniger (Freifläche) 0 0,0 69,4 27,5 84 0,0 133,7 -53,5 1,7 -21,0 -1,2 3,0 12,8 0,0 0 12,5

Bosch-Werkst. Pkw-Fahrbew 0 0,0 58,2 2387,9 92 0,0 184,8 -56,3 0,8 -17,1 -0,3 0,0 19,1 0,0 0 11,0

Reifenh. Lkw-Halle Fassade (N) 87 25,0 54,6 36,7 70 3,0 50,4 -45,0 1,7 -17,4 -0,4 0,8 12,9 0,0 0 10,9

Pkw-Werkstatt Glaselemente 86 27,0 55,2 10,4 65 3,0 65,1 -47,3 1,0 -13,9 -0,1 0,0 8,0 0,0 0 7,7

Tor Reifenwerkstatt 83 27,0 52,3 12,2 63 3,0 61,1 -46,7 1,0 -14,4 -0,1 2,0 7,9 0,0 0 7,7

Höft Transp.-Fahrbew. Ausliefer W 0 0,0 73,5 141,2 95 0,0 116,8 -52,3 1,5 -17,3 -0,2 0,0 26,6 0,0 0 6,8

Bosch-Werkst. Dach 82 25,0 53,1 512,8 80 0,0 183,8 -56,3 1,8 -20,1 -1,3 0,3 4,6 0,0 0 3,7

Höft Transporter-Fahrbew. 0 0,0 73,8 130,4 95 0,0 109,4 -51,8 1,2 -17,2 -0,2 0,0 27,1 0,0 0 0,3

Bosch-Werkst.Fassade Süd 82 25,0 53,1 135,3 74 3,0 174,0 -55,8 1,8 -22,5 -1,7 1,4 0,5 0,0 0 -0,4

Bosch-Werkst.Fassade West 82 25,0 53,1 98,1 73 3,0 181,6 -56,2 1,9 -20,6 -1,4 0,2 -0,1 0,0 0 -1,0

Bosch-Werkst.Fassade Ost 82 25,0 53,1 64,3 71 3,0 190,7 -56,6 1,9 -23,1 -2,2 0,3 -5,5 0,0 0 -6,4

Reifenh. Lkw Halle Lichtband (S) 87 25,0 49,7 51,3 67 3,0 60,6 -46,6 1,6 -21,0 -0,2 0,0 -6,5 0,0 0 -8,5

Restliche Quellen (Abschätzung) 0,0
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Studentisches Wohnen, Lagesche Straße Lemgo - Schallimmission Gewerbe zukünftig
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Immissionsort IO05-Lagesche Straße 65 (N) EG IRW,T 60 dB(A) IRW,N 45 dB(A) LrT 53,9 dB(A) LrN dB(A)

Höft Lkw-Fahbew. Anliefer. (W) 0 0,0 82,7 170,0 105 0,0 44,8 -44,0 1,7 -0,1 -0,3 1,0 63,3 0,0 0 47,0

Aral Waschstraße Ausfahrt 0 0,0 86,2 10,2 96 3,0 109,0 -51,7 1,6 -3,2 -0,7 1,2 46,4 0,0 0 46,1

Reifenh. Lkw-Halle Fassade (N) offen 87 0,0 86,8 82,0 106 3,0 96,0 -50,6 1,6 -24,2 -2,9 15,3 48,1 0,0 0 46,1

Aral Tankbereich (zukünftig) 0 0,0 62,8 1758,4 95 0,0 97,7 -50,8 1,3 -2,4 -0,7 1,5 44,2 0,0 0 45,7

Tor Pkw-Werkstatt 4 86 0,0 82,5 11,4 93 3,0 79,0 -48,9 1,5 -24,5 -1,7 17,4 39,8 0,0 0 39,6

Aral Waschen 0 0,0 64,0 1182,2 95 0,0 105,5 -51,5 1,7 -11,2 -1,5 5,7 37,9 0,0 0 39,4

Aral Luft (zukünftig) 0 0,0 61,1 501,2 88 0,0 102,3 -51,2 1,7 -4,7 -2,1 3,8 35,7 0,0 0 37,1

Höft Kreissäge 0 0,0 103,0 103 0,0 82,0 -49,3 1,9 -18,4 -1,7 8,5 44,1 0,0 0 36,9

Höft Lkw-Fahrbew. Anliefer. (O) 0 0,0 83,5 140,9 105 0,0 79,2 -49,0 1,7 -4,3 -0,5 2,0 54,9 0,0 0 36,8

Höft Kompressor 0 0,0 100,0 100 0,0 84,4 -49,5 1,7 -15,1 -0,6 3,0 39,4 0,0 0 36,4

Tor Pkw-Werkstatt 1 86 0,0 82,5 11,4 93 3,0 70,9 -48,0 1,5 -15,7 -0,8 3,1 36,2 0,0 0 35,9

Bosch-Werkst. Stapler 0 0,0 70,4 1835,2 103 0,0 139,8 -53,9 1,5 -9,8 -0,4 0,7 41,1 5,0 0 35,8

Höft Be- und Entladen West 0 0,0 90,0 90 0,0 78,8 -48,9 0,6 -8,0 -0,2 0,1 33,6 5,0 0 35,3

Höft Kunden Pkw-Fahrbew. 0 0,0 65,5 443,1 92 0,0 46,8 -44,4 1,0 -0,1 -0,3 0,0 48,2 0,0 0 34,9

Reifenh. Lkw-Fahrbew. Reifenwechsel 0 0,0 74,2 750,4 103 0,0 75,6 -48,6 0,7 -21,0 -0,3 11,5 45,2 0,0 0 34,1

Höft Be- und Entladen Ost 0 0,0 90,0 90 0,0 80,6 -49,1 0,6 -14,1 -0,1 5,0 32,3 5,0 0 34,0

Reifenh. Containerwechsel 0 0,0 91,6 55,6 109 0,0 82,9 -49,4 0,9 -20,9 -0,3 12,7 52,0 7,0 0 33,9

Tor Pkw-Werkstatt 3 86 0,0 82,5 11,4 93 3,0 74,1 -48,4 1,5 -24,3 -1,6 10,3 33,7 0,0 0 33,4

Tor Pkw-Werkstatt 2 86 0,0 82,5 11,4 93 3,0 72,4 -48,2 1,5 -23,1 -1,2 8,5 33,6 0,0 0 33,3

Reifenh. Stapler Anlieferung entladen 0 0,0 75,9 203,5 99 0,0 91,7 -50,2 0,8 -20,8 -0,4 14,6 42,9 5,0 0 32,8

Bosch-Werkst. Tor West 2 offen 82 0,0 78,8 17,0 91 3,0 126,1 -53,0 2,1 -9,2 -1,7 1,0 33,4 0,0 0 32,5

Aral Kraftstoff Anlieferung 0 0,0 74,1 111,0 95 0,0 123,0 -52,8 1,4 -2,0 -0,8 3,4 43,9 0,0 0 31,8

Bosch-Werkst. Tor West 1 offen 82 0,0 78,8 16,8 91 3,0 122,0 -52,7 2,1 -10,1 -1,6 0,3 32,0 0,0 0 31,1

Bosch-Werkst. Lkw-Fahrbew 0 0,0 71,2 2387,9 105 0,0 143,5 -54,1 1,7 -8,3 -0,7 0,2 43,7 0,0 0 30,4

Reifenh. Containerwechsel 0 0,0 89,6 55,6 107 0,0 82,9 -49,4 0,9 -20,9 -0,3 12,7 50,0 4,0 0 28,9

Tür in Tor Reifenwerkstatt geöffnet 83 0,0 79,6 2,0 83 3,0 100,5 -51,0 1,5 -24,5 -2,1 19,1 28,5 0,0 0 28,2
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Studentisches Wohnen, Lagesche Straße Lemgo - Schallimmission Gewerbe zukünftig
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Aral 3 Waschboxen (O) offen 0 0,0 73,0 35,9 89 3,0 109,9 -51,8 1,8 -18,3 -1,0 5,4 27,6 0,0 0 27,3

Reifenh. Pkw-Fahrbewegungen 0 0,0 64,0 791,2 93 0,0 62,8 -46,9 0,5 -15,7 -0,3 7,4 38,1 0,0 0 27,0

Bosch-Werkst. Tor Ost 4 offen 82 0,0 78,8 17,2 91 3,0 145,9 -54,3 2,2 -24,6 -2,3 11,5 26,7 0,0 0 25,8

Bosch-Werkst. Tor Ost 3 offen 82 0,0 78,8 16,8 91 3,0 142,4 -54,1 2,2 -24,6 -2,2 11,3 26,6 0,0 0 25,7

Aral 3 Waschboxen (W) Tore geschl. 0 0,0 73,1 35,1 89 3,0 98,8 -50,9 1,8 -16,8 -1,0 0,7 25,4 0,0 0 25,1

Höft Transporter-Fahrbew. 0 0,0 73,8 130,4 95 0,0 48,0 -44,6 1,6 -0,3 -0,3 0,0 51,4 0,0 0 24,6

Aral 3 Waschboxen (W) offen 0 0,0 73,1 35,1 89 3,0 103,2 -51,3 1,8 -23,2 -1,5 6,4 23,7 0,0 0 23,4

Höft Transp.-Fahrbew. Ausliefer W 0 0,0 73,5 141,2 95 0,0 78,5 -48,9 1,5 -4,6 -0,5 0,0 42,5 0,0 0 22,7

Bosch-Werkst. Pkw-Fahrbew 0 0,0 58,2 2387,9 92 0,0 143,6 -54,1 1,5 -8,1 -0,6 0,0 30,7 0,0 0 22,6

Aral Hodruckreiniger (Freifläche) 0 0,0 69,4 27,5 84 0,0 94,0 -50,5 1,8 -22,1 -1,1 9,7 21,6 0,0 0 21,3

Bosch-Werkst. Dach 82 25,0 53,1 512,8 80 0,0 134,8 -53,6 1,9 -4,8 -2,3 0,7 22,0 0,0 0 21,1

Bosch-Werkst. Tor Ost 2 offen 82 0,0 78,8 16,8 91 3,0 139,0 -53,9 2,2 -24,6 -2,2 5,9 21,5 0,0 0 20,6

Bosch-Werkst. Tor Ost 1 offen 82 0,0 78,8 16,8 91 3,0 135,7 -53,6 2,2 -24,5 -2,1 4,6 20,5 0,0 0 19,6

Reifenh. Dach Pkw-Werkstätten 86 25,0 56,2 212,5 79 0,0 78,2 -48,9 1,2 -15,1 -0,5 0,2 16,3 0,0 0 16,1

Bosch-Werkst.Fassade Süd 82 25,0 53,1 135,3 74 3,0 126,2 -53,0 1,9 -8,1 -1,9 0,0 16,3 0,0 0 15,4

Bosch-Werkst.Fassade West 82 25,0 53,1 98,1 73 3,0 129,7 -53,3 1,9 -6,6 -2,1 0,0 16,0 0,0 0 15,1

Reifenh. Lkw-Fahrbew. Container 0 0,0 78,9 257,9 103 0,0 68,3 -47,7 0,7 -20,7 -0,3 0,2 35,2 0,0 0 12,3

Reifenh. Lkw-Fahrbew. Anlieferung 0 0,0 83,8 83,8 103 0,0 67,8 -47,6 0,7 -20,8 -0,3 0,0 35,0 0,0 0 8,2

Reifenh. Transporter-Fahrbew. 0 0,0 77,1 61,0 95 0,0 64,7 -47,2 0,7 -15,6 -0,1 0,0 32,7 0,0 0 5,9

Reifenh. Lkw Halle Dach 87 25,0 54,6 422,7 81 0,0 103,8 -51,3 1,5 -24,1 -1,8 0,9 6,1 0,0 0 4,0

Reifenh. Dach Reifen-Werkstatt 83 25,0 53,3 161,1 75 0,0 108,3 -51,7 1,1 -23,4 -1,0 0,7 1,0 0,0 0 0,8

Bosch-Werkst.Fassade Ost 82 25,0 53,1 64,3 71 3,0 143,6 -54,1 2,0 -20,4 -1,5 0,0 0,0 0,0 0 -0,9

Pkw-Werkstatt Glaselemente 86 27,0 55,2 10,4 65 3,0 76,3 -48,6 0,3 -21,7 -0,3 0,0 -2,0 0,0 0 -2,3

Reifenh. Lkw-Halle Fassade (N) 87 25,0 54,6 36,7 70 3,0 95,8 -50,6 1,5 -23,2 -1,5 0,0 -0,6 0,0 0 -2,6

Tor Reifenwerkstatt 83 27,0 52,3 12,2 63 3,0 99,6 -51,0 0,2 -22,5 -0,4 0,0 -7,5 0,0 0 -7,8

Reifenh. Lkw Halle Lichtband (S) 87 25,0 49,7 51,3 67 3,0 112,5 -52,0 1,2 -23,6 -0,6 0,0 -15,2 0,0 0 -17,3

Restliche Quellen (Abschätzung) 0,0
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Studentisches Wohnen, Lagesche Straße Lemgo - Schallimmission Gewerbe zukünftig

Name Li
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Immissionsort IO06-Lagesche Straße 63 (O) 1.OG IRW,T 60 dB(A) IRW,N 45 dB(A) LrT 58,6 dB(A) LrN dB(A)

Reifenh. Lkw-Halle Fassade (N) offen 87 0,0 86,8 82,0 106 3,0 75,9 -48,6 1,8 -13,6 -1,5 6,1 53,1 0,0 0 51,0

Tor Pkw-Werkstatt 2 86 0,0 82,5 11,4 93 3,0 50,5 -45,1 1,7 -2,2 -1,6 1,0 49,8 0,0 0 49,6

Tor Pkw-Werkstatt 1 86 0,0 82,5 11,4 93 3,0 49,5 -44,9 1,6 -2,5 -1,6 0,5 49,2 0,0 0 49,0

Tor Pkw-Werkstatt 3 86 0,0 82,5 11,4 93 3,0 51,9 -45,3 1,7 -2,2 -1,6 0,4 49,0 0,0 0 48,8

Tor Pkw-Werkstatt 4 86 0,0 82,5 11,4 93 3,0 56,6 -46,0 1,7 -2,0 -1,8 0,4 48,3 0,0 0 48,0

Aral Waschstraße Ausfahrt 0 0,0 86,2 10,2 96 3,0 98,4 -50,8 1,6 -4,7 -0,7 3,2 47,9 0,0 0 47,6

Aral Tankbereich (zukünftig) 0 0,0 62,8 1758,4 95 0,0 84,1 -49,5 1,2 -2,3 -0,7 1,8 45,8 0,0 0 47,3

Aral Waschen 0 0,0 64,0 1182,2 95 0,0 96,2 -50,7 1,7 -5,6 -1,8 4,0 42,4 0,0 0 43,9

Reifenh. Containerwechsel 0 0,0 91,6 55,6 109 0,0 61,2 -46,7 1,2 -6,0 -0,3 4,6 61,9 7,0 0 43,9

Höft Lkw-Fahbew. Anliefer. (W) 0 0,0 82,7 170,0 105 0,0 51,1 -45,2 1,7 -3,2 -0,3 1,7 59,8 0,0 0 43,5

Reifenh. Lkw-Fahrbew. Reifenwechsel 0 0,0 74,2 750,4 103 0,0 52,9 -45,5 1,0 -9,7 -0,2 5,0 53,7 0,0 0 42,6

Aral 3 Waschboxen (O) offen 0 0,0 73,0 35,9 89 3,0 102,1 -51,2 1,8 -1,2 -2,0 1,8 40,7 0,0 0 40,4

Höft Kreissäge 0 0,0 103,0 103 0,0 80,3 -49,1 1,9 -16,0 -1,5 9,0 47,4 0,0 0 40,1

Reifenh. Containerwechsel 0 0,0 89,6 55,6 107 0,0 61,2 -46,7 1,2 -6,0 -0,3 4,6 59,9 4,0 0 38,9

Höft Lkw-Fahrbew. Anliefer. (O) 0 0,0 83,5 140,9 105 0,0 70,0 -47,9 1,5 -3,1 -0,5 1,3 56,3 0,0 0 38,2

Aral Luft (zukünftig) 0 0,0 61,1 501,2 88 0,0 88,7 -49,9 1,5 -3,5 -1,9 2,5 36,7 0,0 0 38,2

Reifenh. Stapler Anlieferung entladen 0 0,0 75,9 203,5 99 0,0 70,7 -48,0 1,0 -9,8 -0,2 6,1 48,0 5,0 0 38,0

Höft Kompressor 0 0,0 100,0 100 0,0 89,6 -50,0 1,7 -14,8 -0,6 4,5 40,7 0,0 0 37,7

Höft Be- und Entladen Ost 0 0,0 90,0 90 0,0 80,0 -49,1 0,8 -12,6 -0,1 6,1 35,2 5,0 0 36,9

Aral 3 Waschboxen (W) offen 0 0,0 73,1 35,1 89 3,0 96,9 -50,7 1,8 -20,8 -1,1 15,5 36,1 0,0 0 35,9

Reifenh. Pkw-Fahrbewegungen 0 0,0 64,0 791,2 93 0,0 40,2 -43,1 0,9 -6,5 -0,2 2,7 46,7 0,0 0 35,6

Bosch-Werkst. Stapler 0 0,0 70,4 1835,2 103 0,0 138,9 -53,8 0,9 -11,1 -0,4 2,2 40,8 5,0 0 35,5

Höft Kunden Pkw-Fahrbew. 0 0,0 65,5 443,1 92 0,0 45,2 -44,1 1,1 -0,6 -0,3 0,0 48,1 0,0 0 34,8

Bosch-Werkst. Tor Ost 1 offen 82 0,0 78,8 16,8 91 3,0 133,3 -53,5 2,0 -24,0 -2,0 18,9 35,4 0,0 0 34,5

Bosch-Werkst. Tor West 2 offen 82 0,0 78,8 17,0 91 3,0 127,6 -53,1 2,0 -7,7 -1,9 1,7 35,1 0,0 0 34,2

Bosch-Werkst. Tor Ost 2 offen 82 0,0 78,8 16,8 91 3,0 137,1 -53,7 2,0 -24,2 -2,1 18,9 35,0 0,0 0 34,1
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Studentisches Wohnen, Lagesche Straße Lemgo - Schallimmission Gewerbe zukünftig
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Bosch-Werkst. Tor West 1 offen 82 0,0 78,8 16,8 91 3,0 123,1 -52,8 2,0 -8,6 -1,7 1,5 34,4 0,0 0 33,5

Höft Be- und Entladen West 0 0,0 90,0 90 0,0 86,1 -49,7 0,8 -10,2 -0,1 0,2 30,9 5,0 0 32,6

Aral 3 Waschboxen (W) Tore geschl. 0 0,0 73,1 35,1 89 3,0 94,1 -50,5 1,8 -19,5 -0,9 9,9 32,4 0,0 0 32,1

Aral Kraftstoff Anlieferung 0 0,0 74,1 111,0 95 0,0 107,7 -51,6 1,3 -2,9 -0,9 3,5 43,9 0,0 0 31,8

Bosch-Werkst. Tor Ost 3 offen 82 0,0 78,8 16,8 91 3,0 140,9 -54,0 2,0 -24,2 -2,1 17,0 32,7 0,0 0 31,8

Bosch-Werkst. Tor Ost 4 offen 82 0,0 78,8 17,2 91 3,0 144,9 -54,2 2,0 -23,6 -2,2 16,0 32,2 0,0 0 31,3

Bosch-Werkst. Lkw-Fahrbew 0 0,0 71,2 2387,9 105 0,0 139,1 -53,9 1,2 -9,7 -0,7 1,1 43,1 0,0 0 29,8

Reifenh. Dach Pkw-Werkstätten 86 25,0 56,2 212,5 79 0,0 56,0 -46,0 1,6 -5,4 -0,7 0,8 29,8 0,0 0 29,6

Reifenh. Lkw-Fahrbew. Container 0 0,0 78,9 257,9 103 0,0 45,9 -44,2 1,0 -7,7 -0,2 0,6 52,4 0,0 0 29,5

Aral Hodruckreiniger (Freifläche) 0 0,0 69,4 27,5 84 0,0 87,4 -49,8 1,8 -14,9 -0,8 8,6 28,7 0,0 0 28,4

Tür in Tor Reifenwerkstatt geöffnet 83 0,0 79,6 2,0 83 3,0 79,4 -49,0 1,7 -12,5 -0,8 3,5 28,4 0,0 0 28,2

Höft Transp.-Fahrbew. Ausliefer W 0 0,0 73,5 141,2 95 0,0 70,3 -47,9 1,4 -3,5 -0,4 0,0 44,6 0,0 0 24,8

Reifenh. Lkw Halle Dach 87 25,0 54,6 422,7 81 0,0 84,3 -49,5 1,7 -5,0 -1,7 0,0 26,4 0,0 0 24,3

Reifenh. Lkw-Fahrbew. Anlieferung 0 0,0 83,8 83,8 103 0,0 45,1 -44,1 1,0 -8,7 -0,2 0,0 51,0 0,0 0 24,2

Bosch-Werkst. Pkw-Fahrbew 0 0,0 58,2 2387,9 92 0,0 139,1 -53,9 0,8 -9,2 -0,6 0,0 29,2 0,0 0 21,2

Bosch-Werkst. Dach 82 25,0 53,1 512,8 80 0,0 134,7 -53,6 2,0 -5,1 -2,3 0,6 21,7 0,0 0 20,8

Pkw-Werkstatt Glaselemente 86 27,0 55,2 10,4 65 3,0 54,0 -45,6 1,0 -3,1 -0,5 0,0 20,1 0,0 0 19,9

Reifenh. Transporter-Fahrbew. 0 0,0 77,1 61,0 95 0,0 42,1 -43,5 1,0 -5,9 -0,3 0,0 46,4 0,0 0 19,6

Reifenh. Dach Reifen-Werkstatt 83 25,0 53,3 161,1 75 0,0 87,0 -49,8 1,6 -6,7 -0,7 0,0 19,8 0,0 0 19,6

Höft Transporter-Fahrbew. 0 0,0 73,8 130,4 95 0,0 56,8 -46,1 1,3 -6,3 -0,2 0,0 43,6 0,0 0 16,8

Bosch-Werkst.Fassade West 82 25,0 53,1 98,1 73 3,0 131,5 -53,4 1,9 -4,7 -2,3 0,0 17,6 0,0 0 16,7

Reifenh. Lkw-Halle Fassade (N) 87 25,0 54,6 36,7 70 3,0 75,8 -48,6 1,7 -6,9 -1,3 0,0 18,2 0,0 0 16,2

Bosch-Werkst.Fassade Süd 82 25,0 53,1 135,3 74 3,0 125,2 -52,9 1,9 -9,8 -1,8 0,0 14,7 0,0 0 13,8

Tor Reifenwerkstatt 83 27,0 52,3 12,2 63 3,0 78,4 -48,9 1,0 -7,6 -0,2 0,0 10,4 0,0 0 10,2

Bosch-Werkst.Fassade Ost 82 25,0 53,1 64,3 71 3,0 142,1 -54,0 1,9 -20,5 -1,6 0,0 -0,1 0,0 0 -1,0

Reifenh. Lkw Halle Lichtband (S) 87 25,0 49,7 51,3 67 3,0 93,6 -50,4 1,5 -20,8 -0,3 0,0 -10,3 0,0 0 -12,3

Restliche Quellen (Abschätzung) 0,0
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Studentisches Wohnen, Lagesche Straße Lemgo - Schallimmission Gewerbe zukünftig
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Immissionsort IO07-Lagesche Straße 61 (N) EG IRW,T 60 dB(A) IRW,N 45 dB(A) LrT 56,1 dB(A) LrN dB(A)

Reifenh. Lkw-Halle Fassade (N) offen 87 0,0 86,8 82,0 106 3,0 79,6 -49,0 1,8 -22,4 -1,8 13,8 51,2 0,0 0 49,2

Aral Tankbereich (zukünftig) 0 0,0 62,8 1758,4 95 0,0 77,8 -48,8 1,3 -1,6 -0,5 1,2 46,9 0,0 0 48,3

Höft Lkw-Fahbew. Anliefer. (W) 0 0,0 82,7 170,0 105 0,0 44,5 -44,0 1,4 -0,3 -0,3 1,2 63,1 0,0 0 46,8

Aral Waschstraße Ausfahrt 0 0,0 86,2 10,2 96 3,0 92,0 -50,3 1,5 -6,0 -0,6 2,4 46,4 0,0 0 46,1

Aral Waschen 0 0,0 64,0 1182,2 95 0,0 89,5 -50,0 1,7 -6,2 -1,7 3,9 42,4 0,0 0 43,8

Tor Pkw-Werkstatt 3 86 0,0 82,5 11,4 93 3,0 51,0 -45,1 1,6 -19,3 -0,5 10,9 43,6 0,0 0 43,3

Tor Pkw-Werkstatt 4 86 0,0 82,5 11,4 93 3,0 56,9 -46,1 1,6 -19,4 -0,6 11,5 43,0 0,0 0 42,7

Höft Kreissäge 0 0,0 103,0 103 0,0 73,3 -48,3 2,0 -17,4 -1,5 8,9 46,7 0,0 0 39,4

Reifenh. Containerwechsel 0 0,0 91,6 55,6 109 0,0 63,3 -47,0 1,2 -15,3 -0,2 9,8 57,5 7,0 0 39,4

Höft Lkw-Fahrbew. Anliefer. (O) 0 0,0 83,5 140,9 105 0,0 63,1 -47,0 1,5 -2,7 -0,4 0,9 57,4 0,0 0 39,3

Aral Luft (zukünftig) 0 0,0 61,1 501,2 88 0,0 82,7 -49,3 1,5 -3,8 -1,8 2,9 37,6 0,0 0 39,0

Aral 3 Waschboxen (O) offen 0 0,0 73,0 35,9 89 3,0 95,4 -50,6 1,8 -2,2 -1,9 0,6 39,2 0,0 0 38,9

Tor Pkw-Werkstatt 1 86 0,0 82,5 11,4 93 3,0 47,3 -44,5 1,6 -20,9 -0,6 6,8 38,6 0,0 0 38,3

Reifenh. Lkw-Fahrbew. Reifenwechsel 0 0,0 74,2 750,4 103 0,0 55,5 -45,9 0,9 -16,3 -0,1 7,7 49,3 0,0 0 38,2

Tor Pkw-Werkstatt 2 86 0,0 82,5 11,4 93 3,0 49,0 -44,8 1,6 -19,3 -0,5 5,3 38,4 0,0 0 38,1

Bosch-Werkst. Tor West 1 offen 82 0,0 78,8 16,8 91 3,0 116,2 -52,3 2,1 -10,8 -1,5 6,7 38,2 0,0 0 37,3

Aral 3 Waschboxen (W) offen 0 0,0 73,1 35,1 89 3,0 90,0 -50,1 1,8 -21,3 -1,1 16,2 37,0 0,0 0 36,7

Höft Kunden Pkw-Fahrbew. 0 0,0 65,5 443,1 92 0,0 38,4 -42,7 1,1 -0,2 -0,3 0,0 49,9 0,0 0 36,6

Reifenh. Stapler Anlieferung entladen 0 0,0 75,9 203,5 99 0,0 73,6 -48,3 0,9 -15,6 -0,2 10,5 46,2 5,0 0 36,2

Höft Be- und Entladen Ost 0 0,0 90,0 90 0,0 73,0 -48,3 0,7 -12,7 -0,1 4,6 34,2 5,0 0 35,9

Höft Kompressor 0 0,0 100,0 100 0,0 83,1 -49,4 1,7 -16,0 -0,6 2,7 38,4 0,0 0 35,3

Reifenh. Containerwechsel 0 0,0 89,6 55,6 107 0,0 63,3 -47,0 1,2 -15,3 -0,2 9,8 55,5 4,0 0 34,4

Bosch-Werkst. Stapler 0 0,0 70,4 1835,2 103 0,0 131,9 -53,4 1,4 -12,8 -0,3 1,6 39,6 5,0 0 34,3

Aral Kraftstoff Anlieferung 0 0,0 74,1 111,0 95 0,0 102,3 -51,2 1,2 -0,8 -0,7 2,8 45,8 0,0 0 33,8

Bosch-Werkst. Tor West 2 offen 82 0,0 78,8 17,0 91 3,0 120,8 -52,6 2,1 -9,9 -1,6 1,3 33,4 0,0 0 32,5

Höft Be- und Entladen West 0 0,0 90,0 90 0,0 79,9 -49,0 0,6 -11,6 -0,1 0,6 30,5 5,0 0 32,2
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Studentisches Wohnen, Lagesche Straße Lemgo - Schallimmission Gewerbe zukünftig

Name Li
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dB(A)

Reifenh. Pkw-Fahrbewegungen 0 0,0 64,0 791,2 93 0,0 40,2 -43,1 0,8 -13,1 -0,1 5,0 42,6 0,0 0 31,5

Bosch-Werkst. Lkw-Fahrbew 0 0,0 71,2 2387,9 105 0,0 132,3 -53,4 1,6 -9,4 -0,7 0,5 43,6 0,0 0 30,3

Aral Hodruckreiniger (Freifläche) 0 0,0 69,4 27,5 84 0,0 80,5 -49,1 1,8 -18,6 -0,8 10,5 27,5 0,0 0 27,2

Höft Transp.-Fahrbew. Ausliefer W 0 0,0 73,5 141,2 95 0,0 63,3 -47,0 1,4 -3,0 -0,4 0,0 46,0 0,0 0 26,2

Bosch-Werkst. Tor Ost 1 offen 82 0,0 78,8 16,8 91 3,0 126,4 -53,0 2,1 -24,2 -2,0 7,9 24,9 0,0 0 24,0

Aral 3 Waschboxen (W) Tore geschl. 0 0,0 73,1 35,1 89 3,0 87,1 -49,8 1,8 -21,8 -1,0 3,3 23,9 0,0 0 23,6

Höft Transporter-Fahrbew. 0 0,0 73,8 130,4 95 0,0 50,2 -45,0 1,4 -0,9 -0,3 0,0 50,2 0,0 0 23,4

Bosch-Werkst. Tor Ost 2 offen 82 0,0 78,8 16,8 91 3,0 130,2 -53,3 2,1 -24,3 -2,0 7,6 24,2 0,0 0 23,3

Bosch-Werkst. Tor Ost 3 offen 82 0,0 78,8 16,8 91 3,0 134,0 -53,5 2,1 -24,3 -2,1 7,8 24,1 0,0 0 23,2

Bosch-Werkst. Pkw-Fahrbew 0 0,0 58,2 2387,9 92 0,0 132,3 -53,4 1,4 -9,1 -0,6 0,0 30,3 0,0 0 22,3

Tür in Tor Reifenwerkstatt geöffnet 83 0,0 79,6 2,0 83 3,0 82,1 -49,3 1,6 -19,8 -0,8 4,9 22,2 0,0 0 21,9

Bosch-Werkst. Dach 82 25,0 53,1 512,8 80 0,0 127,9 -53,1 1,9 -6,1 -2,2 2,1 22,8 0,0 0 21,8

Bosch-Werkst. Tor Ost 4 offen 82 0,0 78,8 17,2 91 3,0 137,9 -53,8 2,1 -24,4 -2,1 6,4 22,4 0,0 0 21,5

Reifenh. Dach Pkw-Werkstätten 86 25,0 56,2 212,5 79 0,0 55,0 -45,8 1,4 -15,9 -0,2 2,3 21,2 0,0 0 21,0

Reifenh. Lkw-Fahrbew. Container 0 0,0 78,9 257,9 103 0,0 47,7 -44,6 0,9 -15,7 -0,1 0,1 43,6 0,0 0 20,8

Bosch-Werkst.Fassade Süd 82 25,0 53,1 135,3 74 3,0 118,4 -52,5 1,9 -11,6 -1,7 5,7 19,2 0,0 0 18,3

Reifenh. Lkw-Fahrbew. Anlieferung 0 0,0 83,8 83,8 103 0,0 47,3 -44,5 0,9 -15,7 -0,1 0,0 43,5 0,0 0 16,7

Reifenh. Lkw Halle Dach 87 25,0 54,6 422,7 81 0,0 88,3 -49,9 1,6 -19,9 -0,8 5,6 17,5 0,0 0 15,5

Bosch-Werkst.Fassade West 82 25,0 53,1 98,1 73 3,0 124,6 -52,9 1,9 -7,0 -2,0 0,0 16,1 0,0 0 15,2

Reifenh. Transporter-Fahrbew. 0 0,0 77,1 61,0 95 0,0 41,5 -43,4 0,9 -11,7 -0,1 0,0 40,8 0,0 0 14,0

Reifenh. Dach Reifen-Werkstatt 83 25,0 53,3 161,1 75 0,0 89,2 -50,0 1,3 -16,2 -0,3 3,4 13,5 0,0 0 13,2

Pkw-Werkstatt Glaselemente 86 27,0 55,2 10,4 65 3,0 53,7 -45,6 0,7 -13,7 -0,1 0,0 9,5 0,0 0 9,3

Reifenh. Lkw-Halle Fassade (N) 87 25,0 54,6 36,7 70 3,0 79,5 -49,0 1,6 -19,0 -0,7 0,0 6,2 0,0 0 4,2

Tor Reifenwerkstatt 83 27,0 52,3 12,2 63 3,0 81,1 -49,2 0,5 -14,1 -0,2 0,0 3,2 0,0 0 2,9

Bosch-Werkst.Fassade Ost 82 25,0 53,1 64,3 71 3,0 135,2 -53,6 2,0 -23,0 -1,6 0,0 -2,1 0,0 0 -3,0

Reifenh. Lkw Halle Lichtband (S) 87 25,0 49,7 51,3 67 3,0 97,8 -50,8 1,3 -22,1 -0,4 0,0 -12,2 0,0 0 -14,3

Restliche Quellen (Abschätzung) 0,0
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Studentisches Wohnen, Lagesche Straße Lemgo - Schallimmission Gewerbe zukünftig

Name Li

dB(A)
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Immissionsort IO08-Lagesche Straße 59 EG IRW,T 60 dB(A) IRW,N 45 dB(A) LrT 59,7 dB(A) LrN dB(A)

Aral Waschstraße Ausfahrt 0 0,0 86,2 10,2 96 3,0 58,8 -46,4 1,8 -0,6 -0,5 1,7 55,4 0,0 0 55,1

Aral Tankbereich (zukünftig) 0 0,0 62,8 1758,4 95 0,0 39,8 -43,0 1,7 -0,9 -0,3 0,8 53,6 0,0 0 55,1

Aral Waschen 0 0,0 64,0 1182,2 95 0,0 60,9 -46,7 1,8 -3,4 -1,4 3,3 48,3 0,0 0 49,8

Aral Luft (zukünftig) 0 0,0 61,1 501,2 88 0,0 40,5 -43,1 1,8 -0,6 -1,0 0,9 46,0 0,0 0 47,5

Höft Lkw-Fahrbew. Anliefer. (O) 0 0,0 83,5 140,9 105 0,0 47,4 -44,5 1,6 -1,9 -0,3 0,7 60,6 0,0 0 42,5

Höft Kreissäge 0 0,0 103,0 103 0,0 74,5 -48,4 2,0 -20,5 -1,3 14,6 49,4 0,0 0 42,1

Höft Lkw-Fahbew. Anliefer. (W) 0 0,0 82,7 170,0 105 0,0 68,9 -47,8 1,5 -1,7 -0,4 1,7 58,4 0,0 0 42,0

Aral 3 Waschboxen (W) Tore geschl. 0 0,0 73,1 35,1 89 3,0 74,6 -48,4 1,9 -17,6 -1,1 15,9 42,1 0,0 0 41,9

Aral Kraftstoff Anlieferung 0 0,0 74,1 111,0 95 0,0 51,7 -45,3 1,5 -0,1 -0,4 1,9 52,2 0,0 0 40,2

Aral 3 Waschboxen (W) offen 0 0,0 73,1 35,1 89 3,0 71,8 -48,1 1,9 -7,5 -1,1 3,1 39,7 0,0 0 39,4

Aral 3 Waschboxen (O) offen 0 0,0 73,0 35,9 89 3,0 70,7 -48,0 1,8 -22,5 -1,0 16,3 38,1 0,0 0 37,9

Bosch-Werkst. Lkw-Fahrbew 0 0,0 71,2 2387,9 105 0,0 103,6 -51,3 1,5 -4,4 -0,4 0,0 50,3 0,0 0 37,0

Bosch-Werkst. Stapler 0 0,0 70,4 1835,2 103 0,0 119,9 -52,6 1,4 -9,5 -0,4 0,0 41,9 5,0 0 36,7

Tor Pkw-Werkstatt 1 86 0,0 82,5 11,4 93 3,0 17,8 -36,0 2,0 -24,9 -0,6 0,0 36,7 0,0 0 36,4

Höft Be- und Entladen Ost 0 0,0 90,0 90 0,0 77,0 -48,7 0,8 -14,2 -0,1 6,4 34,0 5,0 0 35,7

Tor Pkw-Werkstatt 2 86 0,0 82,5 11,4 93 3,0 21,0 -37,5 2,0 -24,9 -0,6 0,3 35,3 0,0 0 35,1

Reifenh. Lkw-Halle Fassade (N) offen 87 0,0 86,8 82,0 106 3,0 73,0 -48,3 2,1 -24,8 -2,6 1,2 36,5 0,0 0 34,5

Aral Hodruckreiniger (Freifläche) 0 0,0 69,4 27,5 84 0,0 64,3 -47,2 1,9 -9,1 -0,8 5,9 34,5 0,0 0 34,3

Höft Kunden Pkw-Fahrbew. 0 0,0 65,5 443,1 92 0,0 52,4 -45,4 1,2 -0,4 -0,4 0,0 47,1 0,0 0 33,8

Tor Pkw-Werkstatt 3 86 0,0 82,5 11,4 93 3,0 24,7 -38,8 2,0 -24,9 -0,7 0,5 34,0 0,0 0 33,8

Tor Pkw-Werkstatt 4 86 0,0 82,5 11,4 93 3,0 34,3 -41,7 1,9 -24,9 -1,0 0,7 31,1 0,0 0 30,8

Höft Transp.-Fahrbew. Ausliefer W 0 0,0 73,5 141,2 95 0,0 49,5 -44,9 1,6 -1,8 -0,3 0,0 49,6 0,0 0 29,7

Bosch-Werkst. Pkw-Fahrbew 0 0,0 58,2 2387,9 92 0,0 103,6 -51,3 1,3 -4,7 -0,4 0,0 36,8 0,0 0 28,8

Reifenh. Lkw-Fahrbew. Reifenwechsel 0 0,0 74,2 750,4 103 0,0 57,1 -46,1 1,4 -22,6 -0,2 3,3 38,8 0,0 0 27,8

Reifenh. Containerwechsel 0 0,0 91,6 55,6 109 0,0 51,9 -45,3 1,5 -23,1 -0,2 1,4 43,3 7,0 0 25,2

Bosch-Werkst. Tor Ost 2 offen 82 0,0 78,8 16,8 91 3,0 115,9 -52,3 2,1 -24,8 -1,9 8,3 25,5 0,0 0 24,6
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Studentisches Wohnen, Lagesche Straße Lemgo - Schallimmission Gewerbe zukünftig
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Bosch-Werkst. Tor West 1 offen 82 0,0 78,8 16,8 91 3,0 112,6 -52,0 2,1 -19,3 -1,4 1,9 25,3 0,0 0 24,4

Bosch-Werkst. Tor West 2 offen 82 0,0 78,8 17,0 91 3,0 117,6 -52,4 2,1 -19,7 -1,5 1,8 24,5 0,0 0 23,6

Höft Be- und Entladen West 0 0,0 90,0 90 0,0 101,0 -51,1 0,6 -17,8 -0,2 0,3 21,9 5,0 0 23,6

Bosch-Werkst. Tor Ost 1 offen 82 0,0 78,8 16,8 91 3,0 111,4 -51,9 2,1 -24,8 -1,9 6,8 24,4 0,0 0 23,5

Bosch-Werkst. Tor Ost 3 offen 82 0,0 78,8 16,8 91 3,0 120,4 -52,6 2,1 -24,7 -2,0 7,4 24,3 0,0 0 23,4

Höft Kompressor 0 0,0 100,0 100 0,0 98,3 -50,8 1,7 -24,3 -1,1 0,8 26,3 0,0 0 23,3

Reifenh. Stapler Anlieferung entladen 0 0,0 75,9 203,5 99 0,0 64,2 -47,1 1,1 -22,7 -0,3 2,1 32,0 5,0 0 22,0

Bosch-Werkst. Dach 82 25,0 53,1 512,8 80 0,0 119,3 -52,5 2,0 -4,9 -2,1 0,0 22,7 0,0 0 21,8

Reifenh. Pkw-Fahrbewegungen 0 0,0 64,0 791,2 93 0,0 35,1 -41,9 1,4 -22,5 -0,2 2,6 32,5 0,0 0 21,5

Reifenh. Dach Pkw-Werkstätten 86 25,0 56,2 212,5 79 0,0 20,5 -37,2 1,9 -22,5 -0,2 0,0 21,5 0,0 0 21,2

Reifenh. Containerwechsel 0 0,0 89,6 55,6 107 0,0 51,9 -45,3 1,5 -23,1 -0,2 1,4 41,3 4,0 0 20,2

Bosch-Werkst.Fassade Süd 82 25,0 53,1 135,3 74 3,0 108,7 -51,7 2,0 -6,2 -1,9 0,0 19,6 0,0 0 18,7

Bosch-Werkst. Tor Ost 4 offen 82 0,0 78,8 17,2 91 3,0 124,9 -52,9 2,2 -24,7 -2,0 0,2 16,8 0,0 0 15,9

Reifenh. Lkw-Fahrbew. Container 0 0,0 78,9 257,9 103 0,0 47,3 -44,5 1,5 -22,5 -0,2 0,0 37,3 0,0 0 14,5

Tür in Tor Reifenwerkstatt geöffnet 83 0,0 79,6 2,0 83 3,0 66,7 -47,5 1,8 -24,9 -1,7 0,9 14,2 0,0 0 13,9

Höft Transporter-Fahrbew. 0 0,0 73,8 130,4 95 0,0 88,5 -49,9 1,8 -6,3 -0,6 0,0 40,1 0,0 0 13,2

Reifenh. Lkw-Fahrbew. Anlieferung 0 0,0 83,8 83,8 103 0,0 48,2 -44,7 1,5 -22,4 -0,2 0,0 37,2 0,0 0 10,4

Reifenh. Transporter-Fahrbew. 0 0,0 77,1 61,0 95 0,0 34,2 -41,7 1,6 -20,5 -0,1 0,0 34,3 0,0 0 7,5

Bosch-Werkst.Fassade West 82 25,0 53,1 98,1 73 3,0 121,6 -52,7 2,0 -16,1 -1,2 0,0 8,1 0,0 0 7,2

Reifenh. Lkw Halle Dach 87 25,0 54,6 422,7 81 0,0 82,0 -49,3 2,0 -23,5 -1,5 0,0 8,6 0,0 0 6,6

Reifenh. Dach Reifen-Werkstatt 83 25,0 53,3 161,1 75 0,0 67,9 -47,6 1,7 -22,2 -0,5 0,0 6,7 0,0 0 6,4

Pkw-Werkstatt Glaselemente 86 27,0 55,2 10,4 65 3,0 29,3 -40,3 1,4 -24,2 -0,2 0,0 5,1 0,0 0 4,8

Bosch-Werkst.Fassade Ost 82 25,0 53,1 64,3 71 3,0 121,5 -52,7 2,0 -18,1 -1,4 0,0 3,9 0,0 0 3,0

Reifenh. Lkw-Halle Fassade (N) 87 25,0 54,6 36,7 70 3,0 73,1 -48,3 2,0 -23,4 -1,1 0,0 2,5 0,0 0 0,5

Tor Reifenwerkstatt 83 27,0 52,3 12,2 63 3,0 65,5 -47,3 1,0 -24,2 -0,3 0,0 -4,7 0,0 0 -5,0

Reifenh. Lkw Halle Lichtband (S) 87 25,0 49,7 51,3 67 3,0 91,8 -50,2 1,8 -23,6 -0,5 0,0 -12,7 0,0 0 -14,8

Restliche Quellen (Abschätzung) 0,0
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Bericht-Nr.: 21486/31342/553003892 

Pkw-Parkplatz des Vorhabens "Studentisches Wohnen" 
Lagesche Straße, 33657 Lemgo 

Liebrecht Vermögensverwaltungs GmbH & Co.KG 
Schallimmissionen von Gewerbebetrieben 

 
 
 
 
 

Schallleistungspegel – Immissionspegel 
Beurteilungspegel 

 
 

Immissionsort 5 Lagesche Straße 65 (S) 

Immissionsort 6 Lagesche Straße 63 (S) 

Immissionsort 7 Lagesche Straße 61 (S) 

Immissionsort 8 Lagesche Straße 59 

Immissionsort 9 Lagesche Straße 69a (S) 

Immissionsort 10 Büros Eben Ezer 

Immissionsort 11 Lagesche Straße 67 

 
 

digitalisierter Lageplan 
 
 

(Maßstab M 1 : 500) 



Studentisches Wohnen, Lagesche Straße Lemgo - Pkw-Parkplatz Studentisches Wohnen

Legende
 
Name Name des Immissionsorts
Geschoß 
Nutzung Gebietsnutzung
X m X-Koordinate
Y m Y-Koordinate
Z m Z-Koordinate
GH m Geländehöhe
RW,T dB(A) Richtwert Tag
LrT dB(A) Beurteilungspegel Tag
LrT,diff dB(A) Grenzwertüberschreitung in Zeitbereich LrT
RW,N dB(A) Richtwert Nacht
LrN dB(A) Beurteilungspegel Nacht
LrN,diff dB(A) Grenzwertüberschreitung in Zeitbereich LrN
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Studentisches Wohnen, Lagesche Straße Lemgo - Pkw-Parkplatz Studentisches Wohnen

Name Geschoß Nutzung X

m

Y

m

Z

m

GH

m

RW,T

dB(A)

LrT

dB(A)

LrT,diff

dB(A)

RW,N

dB(A)

LrN

dB(A)

LrN,diff

dB(A)

IO05-Lagesche Straße 65 (S) EG MI 324920 5763482 98,4 95,8 60 43,7 -16,3 45 39,5 -5,5

IO05-Lagesche Straße 65 (S) 1.OG MI 324920 5763482 101,2 95,8 60 45,2 -14,8 45 40,9 -4,1

IO06-Lagesche Straße 63 (S) EG MI 324920 5763484 98,4 95,9 60 43,4 -16,6 45 39,2 -5,8

IO06-Lagesche Straße 63 (S) 1.OG MI 324920 5763484 101,2 95,9 60 44,9 -15,1 45 40,6 -4,4

IO07-Lagesche Straße 61 (S) EG MI 324921 5763492 98,0 95,7 60 35,2 -24,8 45 31,0 -14,0

IO08-Lagesche Straße 59 (SW) EG MI 324921 5763503 97,4 95,0 60 37,0 -23,0 45 32,8 -12,2

IO08-Lagesche Straße 59 (SW) 1.OG MI 324921 5763503 100,2 95,0 60 38,0 -22,0 45 33,7 -11,3

IO09-Lagesche Straße 69a (NO) EG MI 324920 5763425 98,4 96,0 60 41,9 -18,1 45 37,7 -7,3

IO09-Lagesche Straße 69a (NO) 1.OG MI 324920 5763425 101,2 96,0 60 43,0 -17,0 45 38,8 -6,2

IO10-Eben Ezer Büros (S) EG MI 324920 5763455 98,4 95,6 60 52,1 -7,9 45 47,8 2,8

IO11-Lagesche Straße 67 (S) EG MI 324920 5763475 98,4 95,8 60 42,7 -17,3 45 38,4 -6,6

IO11-Lagesche Straße 67 (S) 1.OG MI 324920 5763475 101,2 95,8 60 44,0 -16,0 45 39,7 -5,3

IO11-Lagesche Straße 67 (S) 2.OG MI 324920 5763475 104,0 95,8 60 44,3 -15,7 45 40,0 -5,0
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Studentisches Wohnen, Lagesche Straße Lemgo - Pkw-Parkplatz Studentisches Wohnen

Legende
 
Name Name der Quelle
Li dB(A) Innenpegel (an den Außenbauteilen)
R'w dB bewertetes Schalldämm-Maß
Lw' dB(A) Leistung pro m,m²
l oder S m,m² Größe der Quelle (Länge oder Fläche)
Lw dB(A) Anlagenleistung
KoWand dB Zuschlag für gerichtete Abstrahlung
s m Entfernung Emissionsort-IO
Adiv dB Mittlere Dämpfung aufgrund geometrischer Ausbreitung
Agr dB Mittlere Dämpfung aufgrund Bodeneffekt
Abar dB Mittlere Dämpfung aufgrund Abschirmung
Aatm dB Mittlere Dämpfung aufgrund Luftabsorption
Re dB Pegelerhöhung durch Reflexionen
Ls dB(A) Unbewerteter Schalldruck am Immissionsort
KI dB Zuschlag für Impulshaltigkeit
KTon dB Zuschlag für Tonhaltigkeit
LrT dB(A) Beurteilungspegel Tag
LrN dB(A) Beurteilungspegel Nacht
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Studentisches Wohnen, Lagesche Straße Lemgo - Pkw-Parkplatz Studentisches Wohnen

Name Li

dB(A)

R'w

dB

Lw'

dB(A)

l oder S

m,m²

Lw

dB(A)

KoWand

dB

s

m

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

Re

dB

Ls

dB(A)

KI

dB

KTon

dB

LrT

dB(A)

LrN

dB(A)

Immissionsort IO05-Lagesche Straße 65 (S) 1.OG IRW,T 60 dB(A) IRW,N 45 dB(A) LrT 45,2 dB(A) LrN 40,9 dB(A)

Parkplatz Stud. Wohnen 0 0,0 57,5 1070,3 88 3,0 35,6 -42,0 -0,5 -0,4 -0,1 1,3 49,2 0,0 0 45,2 40,9

Immissionsort IO06-Lagesche Straße 63 (S) 1.OG IRW,T 60 dB(A) IRW,N 45 dB(A) LrT 44,9 dB(A) LrN 40,6 dB(A)

Parkplatz Stud. Wohnen 0 0,0 57,5 1070,3 88 3,0 35,7 -42,0 -0,5 -1,1 -0,1 1,8 48,9 0,0 0 44,9 40,6

Immissionsort IO07-Lagesche Straße 61 (S) EG IRW,T 60 dB(A) IRW,N 45 dB(A) LrT 35,2 dB(A) LrN 31,0 dB(A)

Parkplatz Stud. Wohnen 0 0,0 57,5 1070,3 88 3,0 40,5 -43,1 -2,7 -7,1 -0,1 1,4 39,2 0,0 0 35,2 31,0

Immissionsort IO08-Lagesche Straße 59 (SW) 1.OG IRW,T 60 dB(A) IRW,N 45 dB(A) LrT 38,0 dB(A) LrN 33,7 dB(A)

Parkplatz Stud. Wohnen 0 0,0 57,5 1070,3 88 3,0 58,2 -46,3 -2,1 -2,1 -0,1 1,8 42,0 0,0 0 38,0 33,7

Immissionsort IO09-Lagesche Straße 69a (NO) 1.OG IRW,T 60 dB(A) IRW,N 45 dB(A) LrT 43,0 dB(A) LrN 38,8 dB(A)

Parkplatz Stud. Wohnen 0 0,0 57,5 1070,3 88 3,0 38,6 -42,7 -0,6 -1,2 -0,1 0,8 47,0 0,0 0 43,0 38,8

Immissionsort IO10-Eben Ezer Büros (S) EG IRW,T 60 dB(A) IRW,N 45 dB(A) LrT 52,1 dB(A) LrN 47,8 dB(A)

Parkplatz Stud. Wohnen 0 0,0 57,5 1070,3 88 2,6 14,7 -34,3 -0,2 0,0 0,0 0,1 56,1 0,0 0 52,1 47,8

Immissionsort IO11-Lagesche Straße 67 (S) 2.OG IRW,T 60 dB(A) IRW,N 45 dB(A) LrT 44,3 dB(A) LrN 40,0 dB(A)

Parkplatz Stud. Wohnen 0 0,0 57,5 1070,3 88 3,0 37,6 -42,5 -0,2 -0,5 -0,1 0,8 48,3 0,0 0 44,3 40,0
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Studentisches Wohnen, Lagesche Straße Lemgo - Pkw-Parkplatz Studentisches Wohnen

Legende
 
Parkplatz Name des Parkplatz
PPT Parkplatztyp
KPA Zuschlag für Parkplatztyp
KI Korrektur Impulshaltigkeit
KD Zuschlag für Durchfahrtanteil
KStrO Zuschlag für Straßenoberfläche
Einheit B0 Einheit der Parkplatzgröße B0
Größe B Größe B des Parkplatzes
f Faktor für Parkbuchten
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Maßstab 1:500
00 2,5 5 10 15 20

m

Legende
Hauptgebäude

Nebengebäude

Immissionsort

Lärmschutzwall

Überdachung

Parkplatz

"Studentisches Wohnen"
Pkw-Parkplatz
Lagesche Straße, 32657 Lemgo
Liebrecht Vermögensverwaltungs
GmbH & Co.KG

32492100
32492100

32492200
32492200

5763400 5763400

5763500 5763500


