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1.    Auftraggeber  
 

Schwarz Immobilien Verwaltungs-GmbH & Co. KG 

Bromberger Straße 6-10, 58511 Lüdenscheid 

 

 
2.    Vorhaben   

 

Bebauungsplan Nr. 783 "Ehemalige Kaserne Buckesfeld" der Stadt Lüdenscheid 

3. Änderung: Festsetzung eines sonstigen Sondergebiets  

Zweckbestimmung: großflächiger Einzelhandel nach § 11 BauNVO 

 
Der Geltungsbereich der 3. Änderung des Bebauungsplans Nr. 783 ist derzeit als 

Gewerbegebiet nach § 8 BauNVO überplant und mit einem Einzelhandelsbetrieb 

(Lidl-Markt) bebaut. Durch die Änderung in ein sonstiges Sondergebiet soll die zu-

lässige Verkaufsfläche des Einzelhandelsbetriebs (Lidl-Markt) auf 1000 m² für 

nahversorgungsrelevante Sortimente erhöht werden.  

 

 

3.   Aufgabe 
 

Untersuchung der durch einen großflächigen Einzelhandel (Lid-Markt) im Bereich 

benachbarter Wohnhäuser zu erwartenden Geräuschimmissionen und Beurteilung 

dieser gemäß DIN 18 005 „Schallschutz im Städtebau“ [1] in Verbindung mit der 

"Technischen Anleitung zum Schutz gegen Lärm - TA Lärm" [2]. 
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4.    Kurzgefasste Lage- und Situationsbeschreibung 
 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 783 "Ehemalige Kaserne Buckes-

feld" [3] befindet sich im nordwestlich gelegenen Stadtteil Buckesfeld der Kreis-

stadt Lüdenscheid. Der Stadtteil Buckesfeld gehört zum statistischen Bezirk 13 

(Buckesfeld / Othlinghausen) und liegt im zusammenhängend bebauten Stadtge-

biet von Lüdenscheid, siehe hierzu Bild 1: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Bild 1: Topografische Karte aus dem Geodatenportal NRW (TIM-Online, 2016) [17] mit Kenn- 
 zeichnung der Lage des Geltungsbereichs des Bebauungsplans Nr. 783 (blaues Oval) 
 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 783 beinhaltet vorrangig die Fest-

setzung eines Gewerbegebietes (GE) nach § 8 BauNVO [4], welches im nördli-

chen Bereich entlang der Straße Hohe Steinert angeordnet ist.  

Im mittleren Bereich geht der Geltungsbereich über die Straße Hohe Steinert hin-

aus und reicht entlang der Schumannstraße nach Süden bis an die Buckesfelder 

Straße heran.  



ING.-BÜRO FÜR AKUSTIK UND LÄRM-IMMISSIONSSCHUTZ 
 

Buchholz · Erbau-Röschel · Horstmann    Sachverständige PartG 58093 Hagen 

 

Seite       5               Bearb.-Nr.     16/193 

Dieser Bereich unterteilt sich von Westen nach Osten in ein weiteres Gewerbege-

biet (GE), ein allgemeines Wohngebiet (WA) nach § 4 BauNVO und eine Fläche 

für Gemeinbedarf, siehe Bild 2: 

  
Bild 2:  
Bebauungsplan Nr. 783  
„Ehemalige Kaserne  
Buckesfeld“  
Bestand [3] (Ausschnitt)  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Der nördliche Teil des an die Buckesfelder Straße heranreichenden Bereichs soll 

im Rahmen der 3. Änderung des Bebauungsplans Nr. 783 [5] als sonstiges Son-

dergebiet nach § 11 BauNVO überplant werden, siehe hierzu Bild 3: 

 
Bild 3:  
Bebauungsplan Nr. 783  
"Ehemalige Kaserne  
Buckesfeld" 
3. Änderung [5] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WA 
GE 
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Im Geltungsbereich der geplanten 3. Änderung befindet sich bereits ein Einzel-

handelsbetrieb der Firma Lidl, der eine Verkaufsfläche von VK ≈ 700 m² aufweist 

und der von der Schumannstraße aus angefahren wird.  

Durch die 3. Änderung des Bebauungsplans soll eine Vergrößerung der Verkaufs-

fläche des Lidl-Marktes auf VK � 1000 m² ermöglich werden. Eine diesbezüglich 

abschließende Planung liegt aber noch nicht vor. Die Öffnungszeit des vorhande-

nen Lidl-Marktes umfasst einen Zeitrahmen von 08.00 bis 21.00 Uhr an Werkta-

gen und begrenzt sich somit auf den Tageszeitraum. Dies wird unverändert 

übernommen. Unter dieser Voraussetzung ist die Erhöhung der Verkaufsfläche 

aus Sicht des Geräusch-Immissionsschutzes von untergeordneter Bedeutung, so 

dass nachfolgend vorrangig der erweiterte Betrieb berücksichtigt wird.  

 
Der nach Südosten anschließende Bereich soll dagegen weiterhin als Gewerbe-

gebiet (GE) überplant bleiben. In diesem Bereich befindet sich ein Getränkemarkt, 

der ebenfalls von der Schumannstraße angefahren wird. Die Zufahrt erfolgt dabei 

über den Kundenparkplatz des Lidl-Marktes, so dass von einer Vermischung der 

Kunden ausgegangen werden kann. Die Öffnungszeit des Getränkemarktes um-

fasst einen Zeitraum von 08.30 bis 18.30 Uhr an Werktagen und begrenzt sich 

somit ebenfalls auf den Tageszeitraum. 

Darüber hinaus befindet sich im benachbarten Gebäude, Buckesfelder Straße 

110, ein Dienstleistungsunternehmen, die Firma Winkel Ruf-Leitsysteme, mit ei-

nem nach Süden hin vorgelagerten Parkplatz, der als Vorbelastung mit in die Un-

tersuchungen eingezogen wird.  

 
Weiter nach Osten hin schließt entlang der Straße Alte Wache die als allgemeines 

Wohngebiet (WA) überplante Fläche an.  

Der Bereich westlich des Geltungsbereichs des Bebauungsplans Nr. 783 entlang 

der Schumannstraße und der Telemannstraße ist nicht überplant und wird im   

Flächennutzungsplan [6] der Stadt Lüdenscheid als Wohnbaufläche dargestellt. 

Nach Angaben der Stadt Lüdenscheid kann dieser Bereich auf Grund der vorlie-

genden Nutzungen als allgemeines Wohngebiet (WA) eingestuft werden.   
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5.    Beurteilungsverfahren  
 

In Rahmen von städtebaulichen Planungen wird zur Ermittlung und Beurteilung 

von Geräuschen bzw. Lärmeinwirkungen die DIN 18 005 „Schallschutz im Städte-

bau“ herangezogen. Nach dem Verfahren der DIN 18 005 wird dabei zwischen 

folgenden Lärmarten unterschieden:  

 
- Gewerbelärm durch Betriebe und Anlagen  

- Verkehrslärm durch Straßen und Schienenwege 

- Sportlärm durch Sportplätze und Turnhallen 

- Freizeitlärm durch Freizeiteinrichtungen oder z.B. Rummelplätze  
 

Jede dieser Lärmarten wird auf unterschiedliche Weise ermittelt und getrennt von-

einander beurteilt. Eine gemeinsame Beurteilung der verschiedenen Lärmarten 

kommt nur in Ausnahmefällen zum Tragen, wenn z.B. mehrere Lärmarten auf ein 

Gebäude einwirken und der Innenbereich des Gebäudes geschützt werden soll. 

Dies kommt hier nicht zum Tragen, so dass darauf nachfolgend nicht weiter ein-

gegangen wird.  

 
Im vorliegenden Planverfahren sind vorrangig die Auswirkungen durch Gewerbe-

lärm zu untersuchen und zu beurteilen. Maßgebliche Auswirkungen durch Ver-

kehrslärm auf öffentlichen Straßen sind dagegen nicht zu erwarten, da sich im 

Planbereich bereits ein Einzelhandelsmarkt befindet, der lediglich vergrößert wird. 

Die Lärmarten, Sport- und Freizeitlärm, kommen hier nicht zum Tragen.  

 
In Bezug auf Gewerbelärm verweist die DIN 18 005 auf die „Technische Anleitung 

zum Schutz gegen Lärm, TA Lärm“, die grundsätzlich für Gewerbebetriebe und 

Anlagen gilt und auch im Baugenehmigungsverfahren zu berücksichtigen ist.  

Das Beurteilungsverfahren der TA Lärm ist dabei auf die Gesamtbelastung des 

auf schutzbedürftige Nutzungen (z.B. benachbarte Wohnhäuser) einwirkenden 

Gewerbelärms auslegt (Akzeptorbezug). Für den Fall, dass mehrere Betriebe auf 

einen Immissionsort einwirken, ist dies als Vorbelastung zu berücksichtigen. 
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Nach dem Verfahren der TA Lärm wird ermittelt, welche Geräuschimmissionen 

durch einen Gewerbebetrieb im Bereich benachbarter Gebäude mit schutzbedürf-

tigen Nutzungen (z.B. Wohnhäuser) einwirken und geprüft, ob durch diese die an 

den schutzbedürftigen Nutzungen geltenden Immissionsrichtwerte eingehalten 

werden. Die schutzbedürftigen Nutzungen werden dabei als Immissionsorte be-

zeichnet. Der maßgebliche Immissionsort befindet sich bei bebauten Flächen in 

0,5 m Abstand außerhalb vor der Mitte des geöffneten Fensters des vom Ge-

räusch am stärksten betroffenen schutzbedürftigen Raumes nach DIN 4109 [7]. 

Dies sind z.B. Wohn- und Schlafräume. Bei unbebauten Flächen oder bebauten 

Flächen, die keine Gebäude mit schutzbedürftigen Räumen enthalten, liegt der 

Immissionsort an dem am stärksten betroffenen Rand der Fläche, wo nach dem 

Bau- und Planungsrecht Gebäude mit schutzbedürftigen Nutzungen erstellt wer-

den dürfen. Bei Bebauungsplänen ist dies i.d.R. die festgesetzte Baugrenze. 

 
Die Höhe der im Bereich der Immissionsorte im zulässigen Maße einwirkenden 

Geräuschimmissionen ist dabei abhängig von der Gebietseinstufung im Umfeld 

der schutzbedürftigen Nutzung bzw. des Immissionsortes.  

Je nach Gebietsart und Nutzung gelten dabei nach TA Lärm, Nr. 6.1, folgende an 

den Immissionsorten einzuhaltende Immissionsrichtwerte (IRW):  
 

a) in Industriegebieten (GI) tags/nachts 70 dB(A) 

b) in Gewerbegebieten (GE)  tags 65 dB(A) 

   nachts 50 dB(A) 

c) in Kerngebieten (MK), Dorfgebieten (MD)  tags 60 dB(A) 
 und Mischgebieten (MI)  nachts 45 dB(A) 

d) in allgemeinen Wohngebieten (WA)  tags 55 dB(A) 
 und Kleinsiedlungsbieten (WS) nachts 40 dB(A) 

e) in reinen Wohngebieten (WR)  tags 50 dB(A) 
   nachts 35 dB(A) 

f) in Kurgebieten, für Krankenhäuser u. Pflegeanstalten  tags 45 dB(A) 
   nachts 35 dB(A) 
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Den Zeitabschnitten sind folgende Beurteilungszeiten zugeordnet:  
 
- Tageszeitraum (tags) von 06.00 bis 22.00 Uhr  

 mit einer zusammenhängenden Beurteilungszeit von Tr = 16 h 
 
- Nachtzeitraum (nachts) von 22.00 bis 06.00 Uhr  

 mit einer Beurteilungszeit von Tr = 1 h für die lauteste volle Nachtstunde  

  
Bei der Beurteilung ist nach TA Lärm Nr. 6.5 für die vorgenannten Gebiete der 

Buchstaben d) bis f) ein Zuschlag für Tageszeiten mit erhöhter Empfindlichkeit zu 

berücksichtigen. Der Zuschlag beträgt KR = 6 dB(A) und gilt für die Zeiträume:  

 
- an Werktagen       von 06.00 bis 07.00 Uhr und  
  von 20.00 bis 22.00 Uhr  

- an Sonn- und Feiertagen  von 06.00 bis 09.00 Uhr,  
  von 13.00 bis 15.00 Uhr und  
  von 20.00 bis 22.00 Uhr  
 
In Bezug auf die an den Immissionsorten einzuhaltende Gesamtbelastung durch 

Gewerbelärm enthält die TA Lärm unter Nr. 3.2.1, 6. Absatz, eine Relevanzgrenze 

für Einzelbetriebe. Diese beinhaltet, dass eine Untersuchung der Vorbelastung 

und der Gesamtbelastung nicht erforderlich ist, wenn die Zusatzbelastung des 

einzelnen Betriebes die an den Immissionsorten geltenden Immissionsrichtwerte 

um mindestens 6 dB(A) unterschreitet.  

 
Des Weiteren sind nach TA Lärm Nr. 6.1 auch kurzzeitig auftretende Spitzen-

schallpegel (LAFmax,zul) zu betrachten und zu beurteilen, die die geltenden  

Tages-Immissionsrichtwerte um nicht mehr als 30 dB(A) und die geltenden  

Nacht-Immissionsrichtwerte um nicht mehr als 20 dB(A) überschreiten dürfen.  
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6. Immissionsorte und Immissionsrichtwerte  
 

Als maßgebliche Immissionsorte wurden die dem geänderten Geltungsbereich 

nächstbenachbarten Wohnhäuser gewählt und entsprechend der vorliegenden 

Bebauungspläne und Einstufungen berücksichtigt.  

 

 
Immissionsort  
(Wohnhaus) 

Ausrichtung  
Geschoss 

Lage / Umfeld 
 

Einstufung / 
Festsetzung 

A Telemannstraße 2 
Nordostseite 
Obergeschoss 

Innenbereich nach § 34 BauGB WA 

B Othlinhauser Straße 2 
Nordseite 
Obergeschoss 

Innenbereich nach § 34 BauGB WA 

C Hohe Steinert 22 
Westseite 
2. Obergeschoss 

Bebauungsplan Nr. 783 WA 

 
Tabelle 1:  Immissionsorte und Einstufung bzw. Festsetzung der Gebietsart  
 WA: allgemeines Wohngebiet 
 
In allgemeinen Wohngebieten (WA) gelten nach der TA Lärm folgende an den 

Immissionsorten (Wohnhäuser) einzuhaltende Immissionsrichtwerte (IRW): 

 
d) allgemeine Wohngebieten (WA)  tags 06.00 - 22.00 Uhr  IRW =  55 dB(A) 
   nachts 22.00 - 06.00 Uhr  IRW =  40 dB(A) 
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7.  Nutzungszeiten, Kfz-Aufkommen und technische Ausstattung  
 

Hinsichtlich der untersuchten Betriebe werden folgende Nutzungen und Aus-

gangswerte berücksichtigt: 

 

Einzelhandels- 
Markt (Lidl) Öffnungszeit 08.00 bis 21.00 Uhr (TE = 13 h) Hinweise 

Pkw-
Aufkommen 

Ermittlung nach der Parkplatzlärmstudie [8]  
auf Basis der Netto-Verkaufsfläche 

 

 Verkaufsfläche VK VK = 1000 m² geplante Verkaufsfläche 

 Netto-Verkaufsfläche  
Bezugsgröße B 

B = 900 m² Bei der Netto-Verkaufsfläche ist 
zu beachten, dass bei deren Er-
mittlung die Nebenflächen für z.B. 
Eingänge, Frischetheken, Kassen 
und Verpacken nicht mit einbezo-
gen werden. Die Netto-Verkaufs-
fläche ist somit stets kleiner als 
die baurechtlich anzusetzende 
Verkaufsfläche (VK), die alle den 
Kunden zugänglichen Bereiche 
berücksichtigt, vergl. Urteil BVG 
vom 24.11.2005, AZ BVerwG 4 C 
10/04. Da in der Verkaufsfläche 
auch die Nebenflächen enthalten 
sind, wird zur Ermittlung der Net-
to-Verkaufsfläche ein Abzug von 
ca. 10 % berücksichtigt. 

 Anzahl der Bewegungen 
pro Bezugsgröße und Std 

N = 0,17 Bew./B/h Die Anzahl der Bewegungen be-
zieht sich auf den Tageszeitraum 
von 06 bis 22 Uhr (Tr = 16 h).  
Bezogen auf die Öffnungszeit des 
Marktes (TE) ergibt sich eine er-
höhte Bewegungshäufigkeit. 

 Anzahl der Bewegungen 
pro Bezugsgröße und Std 
bez. auf die Öffnungszeit 

N* = 0,21 Bew./B/h 

 Abzug durch Über-
lagerungen der Kunden 

a = 15 % Durch den Abzug wird berück-
sichtigt, dass einzelne Kunden 
sowohl der Lidl-Markt als auch 
den Getränkemarkt aufsuchen, 
dies wird als "Mitnahmeeffekt" 
bezeichnet. 

 Anzahl der Bewegungen 
nach Abzug 

N** = 0,18 Bew./B/h 

 Anzahl der Bewegungen 
pro Tag 

n = 2100 Bew. n = B � N** � TE 

 Pkw-Aufkommen pro Tag n = 1050 Pkw Bei dem Pkw-Aufkommen ist zu 
berücksichtigen, dass eine An-
fahrt und eine Abfahrt N = 2 Be-
wegungen darstellen.  
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Lidl-Markt Fortsetzung Hinweis 

Parkplatz-
oberfläche 

Ausführung der Fahrwege in Asphalt  Dies führt zu einer Minderung der  
Geräuschemissionen 

Einkaufswagen 
EKW 

Ausstattung mit gummibereiften Rädern  
(lärmarm) 

Die Sammelstelle für die Ein-
kaufswagen befindet sich auf der 
Südostseite des Marktgebäudes 

Lkw-
Aufkommen 

Ermittlung auf Basis von vergleichbaren  
Einzelhandelsmärkten  

 

 1 Lkw mit Frischwaren  
1 Lkw mit Brotwaren 
2 Lkw mit allg. Waren 

06 - 07 Uhr 
06 - 07 Uhr  
07 - 20 Uhr  

Bei den Anlieferungen wurde be-
rücksichtigt, dass diese z.T. in 
den morgendlichen Ruhezeitraum 
von 06 - 07 Uhr fallen.  

 Entladung mittels  
Rollcontainer und Hand-
hubwagen 

 Die Laderampe befindet sich auf 
der von den nächstbenachbarten 
Wohnhäusern abgewandten 
Nordostseite des Marktgebäudes. 

Kühl- und  
Lüftungsanlagen 

Ausstattung des  
Gebäudes mit lärmarmen 
Kühl- / Lüftungsanlagen  

durchgängiger  
Betrieb auch im 
Nachtzeitraum 

Hinsichtlich der Kühlanlagen wird 
berücksichtigt, dass wie allge-
mein üblich lärmarme Splittgeräte 
eingesetzt werden, deren (lauten) 
Verdichter im Innenbereich des 
Gebäudes aufgestellt werden.  
In Bezug auf die Lüftungsanlagen 
wird der Einbau von Schalldämp-
fern zu Grunde gelegt.  

 
Tabelle 2:  Ausgangsdaten Lidl-Markt  

 
Getränke- 
Markt (Dursty) 

Öffnungszeit 08.30 bis 18.30 Uhr (TE = 10 h) Hinweise 

Pkw-
Aufkommen 

Ermittlung nach der Parkplatzlärmstudie [8]  
auf Basis der Netto-Verkaufsfläche 

 

 Verkaufsfläche VK VK = 200 m²  

 Netto-Verkaufsfläche  
Bezugsgröße B 

B = 180 m² vergleiche Lidl-Markt 

 Anzahl der Bewegungen 
pro Bezugsgröße und Std  

N = 0,17 Bew./B/h vergleiche Lidl-Markt 

 Anzahl der Bewegungen 
pro Bezugsgröße und Std 
bez. auf die Öffnungszeit 

N* = 0,27 Bew./B/h 

 Abzug durch Über-
lagerungen der Kunden 

a = 15 % vergleiche Lidl-Markt 



ING.-BÜRO FÜR AKUSTIK UND LÄRM-IMMISSIONSSCHUTZ 
 

Buchholz · Erbau-Röschel · Horstmann    Sachverständige PartG 58093 Hagen 

 

Seite       13               Bearb.-Nr.     16/193 

Getränke-Markt Fortsetzung Hinweis 

 Anzahl der Bewegungen 
nach Abzug 

N** = 0,23 Bew./B/h  

 
Anzahl der Bewegungen 
pro Tag 

n = 414 Bew. n = B · N** · TE 

 Pkw-Aufkommen pro Tag n = 207 Pkw vergleiche Lidl-Markt 

Parkplatz-
oberfläche 

Ausführung der Fahrwege in Asphalt  vergleiche Lidl-Markt 

Einkaufswagen 
EKW 

Ausstattung mit gummibereiften Rädern  
 

Die Sammelstelle für die Ein-
kaufswagen befindet sich auf der 
Nordostseite des Marktgebäudes 

Lkw-
Aufkommen 

Ermittlung auf Basis von vergleichbaren  
Einzelhandelsmärkten  

 

 1 Lkw mit Waren 08 - 20 Uhr  

 Entladung mittels und 
Handhubwagen und 
Kleinstapler  

 Die Laderampe befindet sich auf 
der von den nächstbenachbarten 
Wohnhäusern abgewandten 
Nordostseite des Marktgebäudes. 

 
Tabelle 3:  Ausgangsdaten Getränke-Markt (Dursty) 

 

Parkplatz 
Dienstleister  

Betriebszeit 06.00 bis 22.00 Uhr (TE = 16 h) 
(Ansatz) 

Hinweise 

Pkw-
Aufkommen 

Ermittlung nach der Parkplatzlärmstudie [8]  
auf Basis der Anzahl der Stellplätze  

 

 Anzahl der Stellplätze  B = 60   

 Anzahl der Bewegungen 
pro Bezugsgröße und Std  

N = 0,25 Bew./B/h Die Anzahl der Bewegungen be-
zieht sich auf den Tageszeitraum 
von 06 bis 22 Uhr (Tr = 16 h).  
  Anzahl der Bewegungen 

pro Bezugsgröße und Std 
bez. auf die Nutzungszeit 

N* = 0,25 Bew./B/h 

 Anzahl der Bewegungen 
pro Tag 

n = 240 Bew. n = B · N* · TE 

 Pkw-Aufkommen pro Tag n = 120 Pkw vergleiche Lidl-Markt 

Parkplatz-
oberfläche 

Ausführung der Fahrwege in Asphalt   

 
Tabelle 4:  Ausgangsdaten Dienstleistungsunternehmen   
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8.  Geräuschemissionen 
 

8.1 Kunden-Pkw 
 

Die Berechnung der Geräuschemissionen der Kunden-Pkw erfolgt gemäß der 

Parkplatzlärmstudie [8]. Hierbei wird zwischen einem "zusammengesetzten Ver-

fahren" nach Nr. 8.2.1, bei dem die Fahrten auf dem Parkplatz durch einen Zu-

schlag für den Durchfahranteil berücksichtigt werden, und einem "getrennten 

Verfahren" nach Nr. 8.2.2 unterschieden, bei dem die Fahrten durch getrennte 

Fahrwege berücksichtigt werden. Die Parkvorgänge der Kunden-Pkw werden als 

Flächenschallquelle berücksichtigt, von der ein von der Parkplatzart, der Bezugs-

größe B, der Ausführung der Fahrwege und der Frequentierung abhängiger 

Schallleistungspegel ausgeht. Bei dem getrennten Verfahren werden Straßen 

nach dem Verfahren der RLS-90 [9] berücksichtigt, die in Linienschallquellen um-

gerechnet werden. Für die Parkplätze ergeben sich folgende Schallleistungspegel: 

 
Parkplätze Einzelhandels- 

markt (Lidl) 
Getränke-Markt 
(Dursty) 

Dienstleister 

Verfahren getrenntes  
Verfahren, Nr. 8.2.2 

getrenntes  
Verfahren, Nr. 8.2.2 

zusammengesetztes 
Verfahren, Nr. 8.2.1 

Parkplatzart Parkplatz an  
Einkaufsmärkten mit 
asphaltierten Fahr-
wegen  

Parkplatz an  
Einkaufsmärkten  
mit asphaltierten 
Fahrwegen  

Besucher- 
Parkplatz  
mit asphaltierten 
Fahrwegen  

Ausgangswert  LW0  =  63 dB(A) LW0  = 63 dB(A) LW0  = 63 dB(A) 

Zuschlag Parkplatzart KPA =  3 dB(A) KPA = 3 dB(A) KPA = 0 dB(A) 

Zuschlag Takt-Taximalverfahren KI =  4 dB(A) KI = 4 dB(A) KI = 4 dB(A) 

Zuschlag  
Durchfahranteil 

KD entfällt  KD entfällt  KD = 4,3 dB(A)  

Zuschlag Fahrbahnoberfläche  KStrO entfällt  KStrO entfällt  KStrO = 0 dB(A) 

Zuschlag Anzahl der Bew. N  
pro Bezugsgröße B und Std.  

KNB = 22,1 dB(A) KNB = 16,2 dB(A) KNB = 11,8 dB(A) 

Schallleistungspegel LWA,1h = 92,1 dB(A) LWA,1h = 86,2 dB(A) LWA,1h = 83,0 dB(A) 

 
Tabelle 5:  Schallleistungspegel Parkplätze  



ING.-BÜRO FÜR AKUSTIK UND LÄRM-IMMISSIONSSCHUTZ 
 

Buchholz · Erbau-Röschel · Horstmann    Sachverständige PartG 58093 Hagen 

 

Seite       15               Bearb.-Nr.     16/193 

Für die Pkw-Fahrwege ergeben sich folgende Schallleistungspegel: 
 
Pkw-Fahrwege  Einzelhandels- 

markt (Lidl) 
Getränke-Markt 
(Dursty) 

Dienstleister 

Verfahren RLS-90 [9] RLS-90 [9] entfällt  

maßgebliche stündliche  
Verkehrsstärke M  
(Bezug: Öffnungszeit TE) 

M  =  81 Kfz/h M  = 21 Kfz/h  

Lkw-Anteil  
(zul. Gesamtgewicht > 2,8 t)  

p  =  0 % p  = 0 % 
 

Geschwindigkeit (maximal) vzul =  30 km/h vzul = 30 km/h  

Korrektur Fahrbahnoberfläche  KStrO =  0 dB(A) KStrO = 0 dB(A)  

Emissionspegel 1 Kfz Lm,E* = 28,5 dB(A)  Lm,E* = 28,5 dB(A)  

Umrechnung in  
Linienschallquelle (+ 19 dB(A)) 

L‘ = 47,5 dB(A)  L‘ = 47,5 dB(A)  

Zuschlag Anzahl der Fahrten  KM = 19,1 dB(A) KM = 13,2 dB(A)  

längenbezogener  
Schallleistungspegel 

LW‘,1h = 66,6 dB(A) LW‘,1h = 60,7 dB(A)  

 
Tabelle 6:  längenbezogene Schallleistungspegel Pkw-Fahrwege  

 

Die Ausgangsdaten (Schallleistungspegel) sind zusammen mit denen der weiteren 

Geräuschquellen auf den Anlagen 1.1 bis 1.3 aufgeführt und können auch dort 

entnommen werden.  

 
Die Berechnung der im Bereich der Immissionsorte (Wohnhäuser) einwirkenden 

Geräuschimmissionen erfolgt auf den Anlagen 2.1 bis 2.3, insgesamt 12 Seiten.  

 
Die Anzahl der Vorgänge wird auf den Anlagen 3.1 bis 3.3 bei der Ermittlung der 

Beurteilungspegel berücksichtigt. 
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8.2 Geräusche durch Einkaufswagen 
 

Für das Herausziehen und Zusammenschieben der Einkaufswagen an der Sam-

melstelle im Bereich der Kundeneingänge ist nach [10] Abschnitt 8.2 bei Ein-

kaufswagen mit Metallkörben je Vorgang von einem auf eine Stunde bezogenen 

Schallleistungspegel von LWA,1h = 72 dB(A) auszugehen.  

Unter Berücksichtigung der zu erwartenden Pkw-Aufkommen und dem Ansatz, 

dass alle Kunden, die mittels Pkw anfahren, einen Einkaufswagen nutzen, erge-

ben sich daraus folgende Schallleistungspegel:  

 
Sammelstelle  
Einkaufswagen (EKW) 

Einzelhandels- 
markt (Lidl) 

Getränke-Markt 
(Dursty) 

Dienstleister 

Ausgangswert  LW0  =  72 dB(A) LW0  = 72 dB(A) entfällt 

Anzahl der Vorgänge pro Std n = 162 Bew/h n = 41 Bew/h  

Zuschlag für die Anzahl Kn = 22,1 dB(A) Kn = 16,2 dB(A)  

Schallleistungspegel LWA,1h = 94,1 dB(A) LWA,1h = 88,2 dB(A)  

 
Tabelle 7:  Schallleistungspegel der Einkaufswagensammelstellen  

 
Die mit den Einkaufswagen verbundenen Rollgeräusche sind in dem Zuschlag für 

die Parkpatzart KPA enthalten. 
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8.3 Lkw-Fahren und -Rangieren  
 

Für das Fahren und Rangieren der Lkw auf dem Betriebsgelände wird das Ver-

fahren nach Abschnitt 8.1.1 des Technischen Berichtes [10] herangezogen.  

Nach diesem Verfahren werden die Lkw-Fahrten als Linienschallquelle angese-

hen, von der ein je nach Anzahl der Lkw, Länge der Fahrstrecke und der Beurtei-

lungszeit abhängiger Schallleistungspegel LWAr ausgeht:  

 
LWAr   = LWA,1h' + 10 log(n) + 10 log(l/1 m) - 10 log(Tr/1 h)  
 
LWA,1h

' = zeitlich gemittelter und längenbezogener Schallleistungspegel  
  für 1 Lkw pro Stunde und 1 m Fahrweg, LWA,1h = 63 dB(A) 

n        = Anzahl der Lkw einer Leistungsklasse in der Beurteilungszeit Tr  

l = Länge eines Streckenelementes in m 

Tr = Beurteilungszeit in h  

 
Zur Berücksichtigung der Geräusche beim Rangieren werden die Fahrstrecken 

dahingehend erweitert, dass in den Rangierzonen verlängerte Fahrstrecken vor-

liegen, wodurch ein Zuschlag von 3 bis 5 dB(A) nach [10] Abschnitt 8.1.2 berück-

sichtigt wird. 
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8.4 Lkw-Abstellen und -Abfahren  
 

Die Berechnung der durch das Abstellen und Abfahren der Lkw im Bereich der 

Laderampe verursachten Geräuschemissionen erfolgt auf Grund der Art der statt-

findenden Geräusche, wie Abstellen, Türschließen, Starten und Abfahren, nach 

dem getrennten Verfahren nach Abschnitt 8.2.2 der Parkplatzlärmstudie.  

Die Vorgänge werden dabei zu Punktschallquellen zusammengefasst, von der ein 

von der Parkplatzart abhängiger Schallleistungspegel ausgeht. Ein kompletter 

Vorgang aus Abstellen und Abfahren eines Lkw im Bereich der Ladezone (B = 1) 

stellt dabei N = 2 Bewegungen dar.  

Für das Abstellen und Abfahren der Lkw ergeben sich somit folgende auf eine 

Stunde bezogene Ausgangswerte:  

 
Lkw-An-/Abfahrten (N = 2) 

Ausgangs-Schallleistungspegel      LWO  = 63,0 dB(A) 

Zuschlag Parkplatzart (Lkw-Autohof)  KPA  =  14,0 dB(A) 

Zuschlag Taktmaximalverfahren       KI  =   3,0 dB(A) 

Zuschlag Anzahl der Bewegungen 

pro Stunde und Bezugsgröße 10lg(B�N)      =  3,0 dB(A) 
          
Gesamt-Schallleistungspegel            LWA,1h =  83,0 dB(A) 
 

Ein Zuschlag für die Fahrbahnoberfläche KStrO wird nicht berücksichtigt, da die An- 

und Abfahrten der Lkw getrennt berechnet wurden, siehe hierzu Ziffer 8.3.  

Ebenso entfällt bei dem getrennten Berechnungsverfahren der Zuschlag KD für 

den Durchfahranteil.  
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8.5 Lkw-Entladung  
 

Für die Entladevorgänge der Lkw werden auf Grundlage von an vergleichbaren 

Lebensmittelmärkten von uns durchgeführten Untersuchungen folgende Schall-

leistungspegel LWAFTeq und Einwirkzeiten TE berücksichtigt:  

 
Lkw-Entladung  Einzelhandels- 

markt (Lidl) 
Getränke-Markt 
(Dursty) 

Dienstleister 

Art der Entladung  Entladen mittels 
Handhubwagen bzw. 
Rollcontainer    

Entladen mittels 
Handhubwagen bzw. 
Rollcontainer    

entfällt 

Schallleistungspegel LWAFTeq = 100 dB(A) LWAFTeq = 100 dB(A)  

Einwirkzeit allgemeine Waren    

Lkw mit allgemeinen Waren TE  = 60 min TE  = 60 min  

Lkw mit Frisch- oder Brotwaren TE  � 30 min TE  � 30 min  

 

Tabelle 8:  Schallleistungspegel Lkw-Entladung  
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8.6 Lüftungs- und Kühlanlagen  
 

In Bezug auf Lüftungs- und Kühlanlagen wird davon ausgegangen, dass diese von 

vornherein so konzipiert und aufgestellt werden, dass von diesen keine unzulässi-

gen Geräusche im Bereich der Immissionsorte (Wohnhäuser) auftreten.  

Wir empfehlen daher, im Außenbereich geplante Schallquellen bzw. nach außen 

schallabstrahlende Lüftungsöffnungen und Verflüssiger so auszulegen, dass die 

von diesen im Bereich der Immissionsorte einwirkenden Geräuschimmissionen 

(Beurteilungspegel) die Nacht-Immissionsrichtwerte um mindestens 10 dB(A) un-

terschreiten.  

 
Diese Empfehlung ist bei heute üblichen schallgedämmten Lüftungsanlagen und 

Kühlanlagen, die als Splittgeräte ausgeführt werden, bei denen die Verdichter im 

Innenbereich aufgestellt werden und sich im Außenbereich lediglich geräuscharme 

Verflüssiger befinden, ohne besonderen Aufwand umzusetzen.  

 

Für die im Außenbereich, z.B. im Bereich der Laderampe, angeordneten Lüftungs- 

und Kühlanlagen wird folgender Gesamt-Schallleistungspegel berücksichtigt:  

 
- Lüftungs- und Kühlanlagen (Gesamtpegel)  LWAFTeq � 70 dB(A) 

  
Für z.B. 3 Anlagen ergibt sich jeweils ein Einzelpegel von LWAFTeq  �  65 dB(A). 

 

 

8.7 Spitzenschallpegel durch Einzelvorgänge  
 

Als Spitzenschallpegel durch Einzelvorgänge werden folgende Schallleistungs-

pegel berücksichtigt:  

 

- Lkw-Fahren (Abfahrt, beschleunigt)    LWAFmax = 108 dB(A) 

- Lkw-Entladen mittels Handhubwagen LWAFmax = 115 dB(A) 

- Pkw-Türschließen                  LWAFmax =   97 dB(A) 
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9. Geräuschimmissionen  
 

9.1 Mittelungspegel  
 

Zur Berechnung der durch den erweiterten Lidl-Markt und die benachbarten Nut-

zungen im Bereich der Immissionsorte (benachbarte Wohnhäuser) zu erwartenden 

Immissionspegel (Mittelungspegel) wurde das Untersuchungsgebiet unter Anwen-

dung des Immissionsschutzprogramms IMMI [11] in ein digitales Geländemodell 

übertragen. Als Grundlage dienten dazu der Lageplan des Lidl-Marktes [12] sowie 

die Deutsche Grundkarte (DGK5) in Verbindung mit dem digitalen Geländemodell 

(DGM10) [13] der Bezirksregierung Köln, Abteilung Geobasis.  

Die im Bereich der Wohnhäuser zu erwartenden Immissionspegel LAT(DW) ergeben  

sich nach dem Verfahren der DIN-ISO 9613-2 [14] wie folgt:  

 
LAT(DW) = 10·log Σ 10(0,1·LfT(DW)) mit  

LfT(DW) = Lw + DC - A  

LAT(DW) = äquivalenter Dauerschalldruckpegel bei Mitwind  

        (DW: Downwind) aller Quellen (Summenpegel) 

LfT(DW) = äquivalenter Dauerschalldruckpegel bei Mitwind  

      (DW: Downwind) der Einzelquelle  

Lw = Schallleistungspegel der Einzelquelle  

DC  = Richtwirkungskorrektur 

A  = Ausbreitungsdämpfung zusammengesetzt aus 
  Adiv Dämpfung auf Grund der geometrischen Ausbreitung 

  Aatm Dämpfung auf Grund von Luftabsorption  

  Agr Dämpfung auf Grund des Bodeneffekts 
  Abar Dämpfung auf Grund von Abschirmung   
  Afol Dämpfung auf Grund von Bewuchs (n.b.) 
  Ahous Dämpfung auf Grund von bebautem Gelände (n.b.) 
  n.b. nicht berücksichtigt 
 
Auftretende Reflexionen an Gebäuden und Wänden werden durch Spiegelschall-

quellen (Refl) berücksichtigt.  
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Die Ausbreitungsberechnung erfolgt vorrangig mit A-bewerteten Pegelwerten, da 

nicht für alle Emissionsquellen frequenzabhängige Ausgangswerte vorliegen.  

 
Bei der Berechnung und späteren Beurteilung ist weiterhin eine meteorologische 

Korrektur Cmet für die Langzeitwirkung zu berücksichtigen. Die meteorologische 

Korrektur Cmet ergibt sich nach DIN ISO 9613-2 Abschnitt 8 wie folgt:  

 
Cmet  = 0 dB  wenn dp � 10(hs + hr)  

Cmet  = C0 [1 – 10(hs + hr) / dp]  wenn dp > 10(hs + hr) 
 
C0: Meteorologiefaktor  in Abhängigkeit der örtlichen Wetterstatistik für  
 Windgeschwindigkeit und -richtung und Temperaturgradienten  

hs: Höhe der Quelle in m 

hr:  Höhe des Aufpunktes (Immissionsort) in m 

dp: Abstand zwischen Quelle und Aufpunkt, projiziert auf die Horizontale  

 
Wie aus den Gleichungen entnommen werden kann, kommt die meteorologische 

Korrektur Cmet erst bei größeren Abständen zum Tragen. Zur Bestimmung des  

meteorologischen Einflusses wurden die Meteorologiefaktoren der Vergleichs-

station Lüdenscheid [15] herangezogen.  

 
Die Berechnungen der Mittelungspegel sind auf den Anlagen 2.1 bis 2.3 auf ins-

gesamt 12 Seiten aufgeführt und können dort detailliert entnommen werden. 
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9.2 Beurteilungspegel 
 

Die Ermittlung der Beurteilungspegel erfolgt nach Nr. A.1.4 des Anhangs der      

TA Lärm über die Gleichung (G2):  

 
Lr = 10 log[1/Tr Σ TE ⋅ 100,1(LAeq - Cmet + KT + KI + KR)]  
 
In der Gleichung sind verschiedene Terme, Korrekturen und Zuschläge enthalten, 

die nachfolgend beschrieben werden:  

 
KZeit: Zeitkorrektur, KZeit = 10 log (TE/Tr) 
 TE: Einwirkzeit bzw. Bezugszeit 
 Tr: Beurteilungszeit  
 
LAeq: energieäquivalenter Dauerschalldruckpegel   
 innerhalb der Einwirkzeit TE mit Frequenzbewertung A,  
 entspricht hier dem Mittelungspegel LAT ges  

 
Cmet: meteorologische Korrektur nach DIN ISO 9613-2 Gl. 6 
  Diese Korrektur kommt hier auf Grund der geringen Entfernungen  
 nicht maßgeblich zum Tragen.  
 
KT: Zuschlag für Ton- und Informationshaltigkeit  
 nach TA Lärm Anhang Nummer 2.5.2 / 3.3.5,  
 Da die untersuchten Geräusche subjektiv nicht tonhaltig sind,  
 wird kein Zuschlag KT berücksichtigt.  
 
KI: Zuschlag für Impulshaltigkeit  
  nach TA Lärm Anhang Nummer 2.5.3 / 3.3.6,  
  Da die Impulshaltigkeit bereits bei der Ermittlung der Ausgangswerte  
 berücksichtigt wurde, wird kein gesonderter Zuschlag berücksichtigt.  
 
KR: Zuschlag für Tageszeiten mit erhöhter Empfindlichkeit    
   nach TA Lärm Nummer 6.5 
 Dieser Zuschlag beträgt KR =  6 dB(A) und wird bei der Ermittlung der  
 Beurteilungspegel auf den Anlagen 3.1 bis 3.3 berücksichtigt.  
 Für den Parkplatz des Dienstleistungsunternehmens wird ein auf die  
 Beurteilungszeit bezogener Mittelwert von KR* = 3 dB(A) berücksichtigt. 
 

Die Ermittlung der Tages-Beurteilungspegel Lr,T ist auf den Anlagen 3.1 bis 3.3 

aufgeführt und kann dort detailliert entnommen werden.  



ING.-BÜRO FÜR AKUSTIK UND LÄRM-IMMISSIONSSCHUTZ 
 

Buchholz · Erbau-Röschel · Horstmann    Sachverständige PartG 58093 Hagen 

 

Seite       24               Bearb.-Nr.     16/193 

Zur besseren Übersicht werden die sich ergebenden Einzel-Beurteilungspegel Lr,i 

und Gesamt-Beurteilungspegel Lr,ges aufgeführt und mit den an den Immissions-

orten geltenden Tages-Immissionsrichtwerten (IRW) verglichen:  
 

Immissionsort Anlage (Betrieb) Tag 

A) Whs. Telemannstraße 2 

Einzelhandel (Lidl-Markt)  Lr,i 50 dB(A) 

Getränke-Markt (Dursty) Lr,i 43 dB(A) 

Dienstleister (Parkplatz)  Lr,i 39 dB(A) 

Gesamt-Beurteilungspegel  Lr,ges 51 dB(A) 

B) Whs. Othlinghauser Straße 2 

Einzelhandel (Lidl-Markt)  Lr,i 53 dB(A) 

Getränke-Markt (Dursty)  Lr,i 42 dB(A) 

Dienstleister (Parkplatz)  Lr,i 44 dB(A) 

Gesamt-Beurteilungspegel  Lr,ges 54 dB(A) 

C) Whs. Hohe Steinert 22 

Einzelhandel (Lidl-Markt)  Lr,i 47 dB(A) 

Getränke-Markt (Dursty)  Lr,i 44 dB(A) 

Dienstleister (Parkplatz) Lr,i 34 dB(A) 

Gesamt-Beurteilungspegel  Lr,ges 49 dB(A) 

Immissionsrichtwert  Tageszeitraum 06.00 bis 22.00 Uhr  IRW 55 dB(A) 

 
Tabelle 9:  Beurteilungspegel und Vergleich mit den Tages-Immissionsrichtwerten  

 
Wie aus der Auflistung entnommen werden kann, wird der im Tageszeitraum von 

06.00 bis 22.00 Uhr geltende Immissionsrichtwert an allen Immissionsorten auch 

unter Berücksichtigung der untersuchten Gesamtbelastung eingehalten.  

 
Bezogen auf den Nachtzeitraum von 22.00 bis 06.00 Uhr sind auf Grund der Be-

triebszeiten lediglich die Kühl- und Lüftungsanlagen zu betrachten. Die von den 

Kühl- und Lüftungsanlagen zu erwartenden Geräuschimmissionen liegen dabei 

deutlich unter dem an den Immissionsorten geltenden Nacht-Immissionsrichtwert 

von IRW = 40 dB(A), so dass diesbezüglich auf eine detaillierte Beurteilung ver-

zichtet wurde.  
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9.3 Spitzenschallpegel  
 

Durch den Betrieb des erweiterten Lidl-Marktes und der benachbarten Nutzungen 

sind an den Immissionsorten im Tageszeitraum folgende Spitzenschallpegel zu 

erwarten, die mit dem zulässigen Wert verglichen werden:  

 
Immissionsort  Tag 

A) Whs. Telemannstraße 2 Spitzenschallpegel   LAFmax 72 dB(A) 

B) Whs. Othlinghauser Straße 2 Spitzenschallpegel   LAFmax 70 dB(A) 

C) Whs. Hohe Steinert 22 Spitzenschallpegel   LAFmax 70 dB(A) 

maximal zulässiger Wert   Tageszeitraum 06.00 bis 22.00 Uhr  LAFmax,zul 85 dB(A) 

 
Tabelle 10:  Spitzenschallpegel und Vergleich mit dem tags zulässigen Wert  

 
Siehe hierzu auch die Anlage 2.4, Berechnungsblatt. 
 

Wie aus der Auflistung entnommen werden kann, wird der im Tageszeitraum von 

06.00 bis 22.00 Uhr maximal zulässige Wert an allen Immissionsorten eingehalten 

bzw. deutlich unterschritten.  

 

Eine Betrachtung des Nachtzeitraumes von 22.00 bis 06.00 Uhr ist auf Grund der 

Betriebszeiten nicht erforderlich.  
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9.4 Hinweise zur Geräuschvorbelastung 
 

Zur abschließenden Beurteilung ist die Gesamtbelastung der durch Betriebe bzw. 

Anlagen im Sinne der TA Lärm auf die Immissionsorte einwirkenden Geräusche 

zu ermitteln und diesbezüglich zu prüfen, ob eine Geräuschvorbelastung durch 

weitere Betriebe bzw. Anlagen im Sinne der TA Lärm vorliegt.  

Auf eine entsprechende Prüfung der Geräuschvorbelastung kann nach Nr. 3.2.1, 

6. Absatz, der TA Lärm verzichtet werden, wenn die Beurteilungspegel der zu be-

urteilenden Anlagen, die an den Immissionsorten geltenden Immissionsrichtwerte 

um mindestens 6 dB(A) unterschreiten.  

An den Immissionsorten A) Whs. Telemannstraße 2 und B) Whs. Othlinghauser 

Straße 2 ist dies nicht der Fall. Daher wurden für diese Immissionsorte die Ge-

räuschvorbelastungen der direkt benachbarten Nutzungen (Getränkemarkt und 

Dienstleister) bereits mit in die Beurteilung einbezogen. Eine darüber hinausge-

hende Geräuschvorbelastung ist auf Grund des direkten Umfeldes, welches sonst 

durch Wohnhäuser geprägt wird, nicht zu erwarten. Die nächstgelegenen betrieb-

lichen Nutzungen z.B. an der Straße Hohe Steinert, deren Bereiche im Be-

bauungsplan Nr. 783 als "nicht wesentlich störendes Gewerbegebiet" festgesetzt 

sind, und die betrieblichen Nutzungen an der Buckesfelder Straße werden durch 

die jeweils dort gelegenen Wohnhäuser dahingehend begrenzt, dass durch diese 

an den hier maßgeblichen Immissionsorten A) und B) keine relevante Geräusch-

vorbelastung mehr zu erwarten ist.  

Am Immissionsort C) Whs. Hohe Steinert 22 ergibt sich durch den Betrieb des er-

weiterten Lidl-Marktes einschließlich der hier mit berücksichtigten benachbarten 

Nutzungen (Getränkemarkt und Dienstleister) eine Unterschreitung des geltenden 

Immissionsrichtwertes um 6 dB(A). Für den Immissionsort C) ist somit eine Unter-

suchung der Geräuschvorbelastung nicht erforderlich.  

 
Verkehrsgeräusche durch öffentliche Straßen, wie der Schumannstraße, gelten 

dabei nicht als Anlagengeräusche im Sinne der TA Lärm und werden getrennt be-

urteilt, siehe Ziffer 11.  
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9.5 Qualität der Prognose 
 

Hinsichtlich der "Qualität der Prognose" ist anzuführen, dass das Berechnungsver-

fahren auf der Parkplatzlärmstudie basiert, die als allgemein anerkannt gilt. Das zu 

erwartende Kundenaufkommen wurde dabei nach Tabelle 33 der Parkplatzlärm-

studie ermittelt, die zu erwartende Höchstwerte bezüglich der Fahrzeugbewegun-

gen beinhaltet.  

 

Die von uns durchgeführten Untersuchungen in Bezug auf das Entladen der Lkw 

beinhalten eine Toleranz von ± 1 dB, die vorrangig durch unterschiedlich lange 

Zeiträume zum Entladen der Lkw bedingt wird. Auf Grund der aber ausreichend 

lang angesetzten Entladezeiten wird dies kompensiert. 

 

Die Gesamtimmissionspegel von Geräuschen des erweiterten Betriebes - ange-

geben als A-bewertete Mittelungspegel nach TA Lärm an den Immissionsorten - 

können daher als gesichert angesehen werden.  
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10. Schallschutzmaßnahmen 
 

Bei den Berechnungen wurden folgende Schallschutzmaßnahmen berücksichtigt:  

 
1) Begrenzung der Anlieferung auf den Zeitraum  

 von 06.00 bis 20.00 Uhr an Werktagen 

 
2) Begrenzung der Öffnungszeiten auf den Zeitraum  

 von 07.00 bis 21.00 Uhr an Werktagen 

 
3) Anordnung der Anlieferung des vorhandenen und erweiterten Lidl-Marktes 

auf der von den nächstbenachbarten Wohnhäusern an der Telemannstraße 

abgewandten Nordostseite des Marktgebäudes  

 
4) Auswahl und Einsatz von geräuscharmen Kühl- und Lüftungsanlagen  
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11.    Geräusche durch an- und abfahrende Kfz 
      auf öffentlichen Verkehrsflächen/Straßen 

 

Gemäß TA Lärm Nr. 7.4 sind Fahrzeuggeräusche auf dem Betriebsgelände sowie 

bei der Ein- und Ausfahrt, die im Zusammenhang mit dem Betrieb der Anlage ent-

stehen, der zu beurteilenden Anlage zuzurechnen und zusammen mit den übrigen 

Anlagengeräuschen zu erfassen und zu beurteilen. Dies wurde unter Ziffer 9. ent-

sprechend berücksichtigt.  

Geräusche des An- und Abfahrtverkehrs auf öffentlichen Verkehrsflächen in einem 

Abstand von bis zu 500 Metern von dem Betriebsgrundstück in Gebieten nach 

Nummer 6.1 Buchstaben c bis f sollen durch Maßnahmen organisatorischer Art 

soweit wie möglich vermindert werden, soweit 

 
a) sie den Beurteilungspegel der Verkehrsgeräusche für den Tag oder die 

Nacht rechnerisch um mindestens 3 dB(A) erhöhen, 

 
b)  keine Vermischung mit dem übrigen Verkehr erfolgt ist und  

 
c)  die Immissionsgrenzwerte (IGW) der Verkehrslärmschutzverordnung  

 (16. BImSchV) [16] erstmals oder weitergehend überschritten werden. 

 

Da im vorliegenden Fall lediglich ein bestehender Lidl-Markt erweitert werden soll, 

ist eine Erhöhung der Verkehrsgeräusche um mindestens 3 dB(A), wozu eine 

Verdopplung des bestehenden Verkehrsaufkommens erforderlich wäre, nicht zu 

erwarten. Da somit bereits das erste Kriterium a) nicht erfüllt wird, ist eine weitere 

Betrachtung der Verkehrsgeräusche auf der öffentlichen Verkehrsfläche nicht er-

forderlich.  
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Parkplatzlärmstudie (3)  Ausgangsdaten 

PRKL001  Bezeichnung  LIDL Pkw-Abstellen  Wirkradius /m  99999,0 

  Gruppe  LIDL Pkw-Abstellen  Lw (Tag) /dB(A)  92,1 

  Knotenzahl  33  Lw" (Tag) /dB(A)  58,8 

  Länge /m  273,10  Konstante Höhe /m  0,0 

  Länge /m (2D)  271,58  Berechnung  Parkplatz (PLS 2007 | ISO 9613) 

  Fläche /m²  2159,69  Parkplatz  Parkplatz an Einkaufszentren (Asphalt) 

      Modus  Sonderfall (getrennt) 

      Kpa /dB  3,0 

      Ki* /dB  4,0 

      Oberfläche   Asphaltierte Fahrgassen 

      B  900,0 

      f  0,11 

      N (Tag)  0,18 

PRKL002  Bezeichnung  Dursty Pkw-Abstellen  Wirkradius /m  99999,0 

  Gruppe  Dursty Pkw-Abstellen  Lw (Tag) /dB(A)  86,2 

  Knotenzahl  33  Lw" (Tag) /dB(A)  52,8 

  Länge /m  273,10  Konstante Höhe /m  0,0 

  Länge /m (2D)  271,58  Berechnung  Parkplatz (PLS 2007 | ISO 9613) 

  Fläche /m²  2159,69  Parkplatz  Parkplatz an Einkaufszentren (Asphalt) 

      Modus  Sonderfall (getrennt) 

      Kpa /dB  3,0 

      Ki* /dB  4,0 

      Oberfläche   Asphaltierte Fahrgassen 

      B  180,0 

      f  0,11 

      N (Tag)  0,23 

PRKL003  Bezeichnung  Dienstleister Parkplatz  Wirkradius /m  99999,0 

  Gruppe  Dienstleister Parkplatz  Lw (Tag) /dB(A)  83,0 

  Knotenzahl  13  Lw" (Tag) /dB(A)  52,5 

  Länge /m  186,34  Konstante Höhe /m  0,0 

  Länge /m (2D)  186,22  Berechnung  Parkplatz (PLS 2007 | ISO 9613) 

  Fläche /m²  1414,90  Parkplatz  P+R - Parkplatz 

      Modus  Normalfall (zusammengefasst) 

      Kpa /dB  0,0 

      Ki /dB  4,0 

      Oberfläche   Asphaltierte Fahrgassen 

      B  60,0 

      f  1,0 

      N (Tag)  0,25 
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Punkt-SQ   /ISO 9613 (10)  Ausgangsdaten 

EZQi001  Bezeichnung  LIDL Lkw-Abstellen  Wirkradius /m  99999,0 

  Gruppe  LIDL Lkw-Abstellen  Lw (Tag) /dB(A)  83,0 

  Knotenzahl  1  D0  0,0 

  Länge /m  ---  Hohe Quelle  Nein 

  Länge /m (2D)  ---  Emission ist  Schallleistungspegel (Lw) 

  Fläche /m²  ---     

  Emiss.-Variante    Summe 16 Hz 31.5 Hz 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz  

  Tag  Lw /dB (A)  83,0 - - 64,8 68,2 72,5 75,5 78,8 76,3 71,3 66,2  

EZQi002  Bezeichnung  LIDL Lkw-Entladen  Wirkradius /m  99999,0 

  Gruppe  LIDL Lkw-Entladen  Lw (Tag) /dB(A)  100,0 

  Knotenzahl  1  D0  0,0 

  Länge /m  ---  Hohe Quelle  Nein 

  Länge /m (2D)  ---  Emission ist  Schallleistungspegel (Lw) 

  Fläche /m²  ---     

  Emiss.-Variante    Summe 16 Hz 31.5 Hz 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz  

  Tag  Lw /dB (A)  100,0 - - 81,8 85,2 89,2 92,5 95,8 93,3 88,3 83,3  

EZQi003  Bezeichnung  LIDL Kühlaggregat  Wirkradius /m  99999,0 

  Gruppe  LIDL Kühlaggregat  D0  3,0 

  Knotenzahl  1  Hohe Quelle  Nein 

  Länge /m  ---  Emission ist  Schallleistungspegel (Lw) 

  Länge /m (2D)  ---  Emi.Variante  Emission Dämmung Zuschlag Lw  

  Fläche /m²  ---    dB(A) dB dB dB(A)  

      Tag  70,0 - - 70,0  

EZQi004  Bezeichnung  LIDL EKW  Wirkradius /m  99999,0 

  Gruppe  LIDL EKW  D0  0,0 

  Knotenzahl  1  Hohe Quelle  Nein 

  Länge /m  ---  Emission ist  Schallleistungspegel (Lw) 

  Länge /m (2D)  ---  Emi.Variante  Emission Dämmung Zuschlag Lw  

  Fläche /m²  ---    dB(A) dB dB dB(A)  

      Tag  72,0 - 22,1 94,1  

EZQi005  Bezeichnung  Dursty Lkw-Abstellen  Wirkradius /m  99999,0 

  Gruppe  Dursty Lkw-Abstellen  Lw (Tag) /dB(A)  83,0 

  Knotenzahl  1  D0  0,0 

  Länge /m  ---  Hohe Quelle  Nein 

  Länge /m (2D)  ---  Emission ist  Schallleistungspegel (Lw) 

  Fläche /m²  ---     

  Emiss.-Variante    Summe 16 Hz 31.5 Hz 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz  

  Tag  Lw /dB (A)  83,0 - - 64,8 68,2 72,5 75,5 78,8 76,3 71,3 66,2  

EZQi006  Bezeichnung  Dursty Lkw-Entladen  Wirkradius /m  99999,0 

  Gruppe  Dursty Lkw-Entladen  Lw (Tag) /dB(A)  100,0 

  Knotenzahl  1  D0  0,0 

  Länge /m  ---  Hohe Quelle  Nein 

  Länge /m (2D)  ---  Emission ist  Schallleistungspegel (Lw) 

  Fläche /m²  ---     

  Emiss.-Variante    Summe 16 Hz 31.5 Hz 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz  

  Tag  Lw /dB (A)  100,0 - - 81,8 85,2 89,2 92,5 95,8 93,3 88,3 83,3  

EZQi007  Bezeichnung  Dursty EKW  Wirkradius /m  99999,0 

  Gruppe  Dursty EKW  D0  0,0 

  Knotenzahl  1  Hohe Quelle  Nein 

  Länge /m  ---  Emission ist  Schallleistungspegel (Lw) 

  Länge /m (2D)  ---  Emi.Variante  Emission Dämmung Zuschlag Lw  

  Fläche /m²  ---    dB(A) dB dB dB(A)  

      Tag  72,0 - 16,2 88,2  
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EZQi008  Bezeichnung  Pkw-Tür SP Lmax  Wirkradius /m  99999,0 

  Gruppe  Spitzenpegel  D0  0,0 

  Knotenzahl  1  Hohe Quelle  Nein 

  Länge /m  ---  Emission ist  Schallleistungspegel (Lw) 

  Länge /m (2D)  ---  Emi.Variante  Emission Dämmung Zuschlag Lw  

  Fläche /m²  ---    dB(A) dB dB dB(A)  

      Tag  97,0 - - 97,0  

EZQi009  Bezeichnung  Lkw-Fahrten Lmax  Wirkradius /m  99999,0 

  Gruppe  Spitzenpegel  D0  0,0 

  Knotenzahl  1  Hohe Quelle  Nein 

  Länge /m  ---  Emission ist  Schallleistungspegel (Lw) 

  Länge /m (2D)  ---  Emi.Variante  Emission Dämmung Zuschlag Lw  

  Fläche /m²  ---    dB(A) dB dB dB(A)  

      Tag  108,0 - - 108,0  

EZQi010  Bezeichnung  Lkw-Entladen Lmax  Wirkradius /m  99999,0 

  Gruppe  Spitzenpegel  D0  0,0 

  Knotenzahl  1  Hohe Quelle  Nein 

  Länge /m  ---  Emission ist  Schallleistungspegel (Lw) 

  Länge /m (2D)  ---  Emi.Variante  Emission Dämmung Zuschlag Lw  

  Fläche /m²  ---    dB(A) dB dB dB(A)  

      Tag  115,0 - - 115,0  

EZQi010  Bezeichnung  Lkw-Entladen Lmax  Wirkradius /m  99999,0  

  Gruppe  Spitzenpegel  D0  0,0  

  Knotenzahl  1  Hohe Quelle  Nein  

  Länge /m  ---  Emission ist  Schallleistungspegel (Lw)  

  Länge /m (2D)  ---  Emi.Variante  Emission Dämmung Zuschlag Lw   

  Fläche /m²  ---    dB(A) dB dB dB(A)   

      Tag  115,0 - - 115,0   

 
Linien-SQ  /ISO 9613 (4)  Ausgangsdaten 

LIQi001  Bezeichnung  LIDL Lkw-Fahrten  Wirkradius /m  99999,0 

  Gruppe  LIDL Lkw-Fahrten  D0  0,0 

  Knotenzahl  78  Hohe Quelle  Nein 

  Länge /m  194,72  Emission ist  längenbez. SL-Pegel (Lw/m) 

  Länge /m (2D)  194,62  Emi.Variante  Emission Dämmung Zuschlag Lw Lw' 

  Fläche /m²  ---    dB(A) dB dB dB(A) dB(A) 

      Tag  63,0 - - 86,0 63,0 

LIQi002  Bezeichnung  LIDL Pkw-Fahrten  Wirkradius /m  99999,0 

  Gruppe  LIDL Pkw-Fahren  D0  0,0 

  Knotenzahl  54  Hohe Quelle  Nein 

  Länge /m  126,67  Emission ist  längenbez. SL-Pegel (Lw/m) 

  Länge /m (2D)  126,58  Emi.Variante  Emission Dämmung Zuschlag Lw Lw' 

  Fläche /m²  ---    dB(A) dB dB dB(A) dB(A) 

      Tag  47,5 - 19,1 87,6 66,6 

LIQi003  Bezeichnung  Dursty Lkw-Fahrten  Wirkradius /m  99999,0 

  Gruppe  Dursty Lkw-Fahrten  D0  0,0 

  Knotenzahl  107  Hohe Quelle  Nein 

  Länge /m  293,20  Emission ist  längenbez. SL-Pegel (Lw/m) 

  Länge /m (2D)  292,87  Emi.Variante  Emission Dämmung Zuschlag Lw Lw' 

  Fläche /m²  ---    dB(A) dB dB dB(A) dB(A) 

      Tag  63,0 - - 87,7 63,0 

LIQi004  Bezeichnung  Dursty Pkw-Fahrten  Wirkradius /m  99999,0 

  Gruppe  Dursty Pkw-Fahren  D0  0,0 

  Knotenzahl  107  Hohe Quelle  Nein 

  Länge /m  293,20  Emission ist  längenbez. SL-Pegel (Lw/m) 

  Länge /m (2D)  292,87  Emi.Variante  Emission Dämmung Zuschlag Lw Lw' 

  Fläche /m²  ---    dB(A) dB dB dB(A) dB(A) 

      Tag  47,5 - 13,2 84,4 60,7 

 



  

Auftrag: Schwarz Immobilien 

Bearb.-Nr.: 16/193

Datum: 14.09.2016

B-Plan Nr. 783  "Ehemalige Kaserne Buckesfeld"

3. Änderung in Sondergebiet, Einzelhandelsfläche

Geräusch-Immissionsschutz-Gutachten

ANLAGE       2.1        zum

Gutachten              16/193

IMMI 2016     INGENIEURBÜRO FÜR AKUSTIK UND LÄRM-IMMISSIONSSCHUTZ - HAGEN Seite 1

Einzelpunktberechnung Immissionsort: A) Telemannstr. 2 Emissionsvariante: Tag
X = 402392,02 Y = 5675924,22 Z =   419,42

Variante: LIDL Lkw-Fahrten

Elementtyp: Linienschallquelle (ISO 9613)
Schallimmissionsberechnung nach ISO 9613 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung ξ Lw Dc Abstand Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet LfT LfT LAT ges

/ m / dB(A) / dB / m / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB(A) / dB(A)
LIQi001 LIDL Lkw-Fahrten 85,9 3,0 43,6 0,1 0,2 0,0 0,0 2,9 0,0 41,3

LIDL Lkw-Fahrten / Refl 88,5 3,0 50,9 0,2 1,6 0,0 0,0 2,5 0,4 32,2
41,8

Einzelpunktberechnung Immissionsort: A) Telemannstr. 2 Emissionsvariante: Tag
X = 402392,02 Y = 5675924,22 Z =   419,42

Variante: LIDL Lkw-Abstellen

Elementtyp: Einzelschallquelle (ISO 9613)
Schallimmissionsberechnung nach ISO 9613 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung Lw Dc Abstand Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet LfT LfT LAT ges

/ dB / dB / m / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB(A) / dB(A)
EZQi001 LIDL Lkw-Abstellen

63 Hz 91,0 3,0 44,9 0,0 0,0 0,0 0,0 6,1 0,0 43,0 16,8
125 Hz 84,3 3,0 44,9 0,0 0,0 0,0 0,0 8,6 0,0 33,8 17,7
250 Hz 81,1 3,0 44,9 0,0 0,0 0,0 0,0 11,9 0,0 27,2 18,6
500 Hz 78,7 3,0 44,9 0,1 0,0 0,0 0,0 15,9 0,0 20,8 17,6

1000 Hz 78,8 3,0 44,9 0,2 0,0 0,0 0,0 19,7 0,0 17,1 17,1
2000 Hz 75,1 3,0 44,9 0,5 0,0 0,0 0,0 23,0 0,0 9,8 11,0
4000 Hz 70,3 3,0 44,9 1,6 0,0 0,0 0,0 24,2 0,0 2,6 3,6
8000 Hz 67,3 3,0 44,9 5,8 0,0 0,0 0,0 24,6 0,0 -4,9 -6,0

Summenpegel 24,8
Gesamtimmissionspegel 63 Hz 43,0 16,8

125 Hz 33,8 17,7
250 Hz 27,2 18,6
500 Hz 20,8 17,6

1000 Hz 17,1 17,1
2000 Hz 9,8 11,0
4000 Hz 2,6 3,6
8000 Hz -4,9 -6,0 24,8

Einzelpunktberechnung Immissionsort: A) Telemannstr. 2 Emissionsvariante: Tag
X = 402392,02 Y = 5675924,22 Z =   419,42

Variante: LIDL Lkw-Entladen

Elementtyp: Einzelschallquelle (ISO 9613)
Schallimmissionsberechnung nach ISO 9613 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung Lw Dc Abstand Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet LfT LfT LAT ges

/ dB / dB / m / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB(A) / dB(A)
EZQi002 LIDL Lkw-Entladen

63 Hz 108,0 3,0 44,5 0,0 0,0 0,0 0,0 7,1 0,0 59,3 33,1
125 Hz 101,3 3,0 44,5 0,0 0,0 0,0 0,0 9,0 0,0 50,8 34,7
250 Hz 97,8 3,0 44,5 0,0 0,0 0,0 0,0 11,3 0,0 45,0 36,4
500 Hz 95,7 3,0 44,5 0,1 0,0 0,0 0,0 13,8 0,0 40,3 37,1

1000 Hz 95,8 3,0 44,5 0,2 0,0 0,0 0,0 16,6 0,0 37,5 37,5
2000 Hz 92,1 3,0 44,5 0,5 0,0 0,0 0,0 19,4 0,0 30,7 31,9
4000 Hz 87,3 3,0 44,5 1,5 0,0 0,0 0,0 19,9 0,0 24,3 25,3
8000 Hz 84,4 3,0 44,5 5,5 0,0 0,0 0,0 20,0 0,0 17,4 16,3

Summenpegel 43,4
Gesamtimmissionspegel 63 Hz 59,3 33,1

125 Hz 50,8 34,7
250 Hz 45,0 36,4
500 Hz 40,3 37,1

1000 Hz 37,5 37,5
2000 Hz 30,7 31,9
4000 Hz 24,3 25,3
8000 Hz 17,4 16,3 43,4

Einzelpunktberechnung Immissionsort: A) Telemannstr. 2 Emissionsvariante: Tag
X = 402392,02 Y = 5675924,22 Z =   419,42

Variante: LIDL Kühlaggregat

Elementtyp: Einzelschallquelle (ISO 9613)
Schallimmissionsberechnung nach ISO 9613 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung Lw Dc Abstand Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet LfT LfT LAT ges

/ dB(A) / dB / m / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB(A) / dB(A)
EZQi003 LIDL Kühlaggregat 70,0 6,0 44,0 0,1 0,0 0,0 0,0 7,2 0,0 24,6

LIDL Kühlaggregat / Refl 69,0 6,0 48,4 0,1 0,0 0,0 0,0 22,7 0,4 3,4
24,7
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Elementtyp: Einzelschallquelle (ISO 9613)
Schallimmissionsberechnung nach ISO 9613 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung Lw Dc Abstand Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet LfT LfT LAT ges

/ dB(A) / dB / m / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB(A) / dB(A)

Einzelpunktberechnung Immissionsort: A) Telemannstr. 2 Emissionsvariante: Tag
X = 402392,02 Y = 5675924,22 Z =   419,42

Variante: LIDL Pkw-Fahren

Elementtyp: Linienschallquelle (ISO 9613)
Schallimmissionsberechnung nach ISO 9613 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung ξ Lw Dc Abstand Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet LfT LfT LAT ges

/ m / dB(A) / dB / m / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB(A) / dB(A)
LIQi002 LIDL Pkw-Fahrten 87,6 3,0 43,5 0,1 0,3 0,0 0,0 1,4 0,0 44,7

LIDL Pkw-Fahrten / Refl 90,0 3,0 50,8 0,2 1,3 0,0 0,0 1,6 0,1 35,5
45,2

Einzelpunktberechnung Immissionsort: A) Telemannstr. 2 Emissionsvariante: Tag
X = 402392,02 Y = 5675924,22 Z =   419,42

Variante: LIDL Pkw-Abstellen

Elementtyp: Parkplatz (PLS 2007 | ISO 9613)
Schallimmissionsberechnung nach ISO 9613 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung ξ Lw Dc Abstand Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet LfT LfT LAT ges

/ m / dB(A) / dB / m / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB(A) / dB(A)
PRKL001 LIDL Pkw-Abstellen 92,1 3,0 45,6 0,1 0,5 0,0 0,0 1,9 0,0 46,5

LIDL Pkw-Abstellen / Refl 86,9 3,0 50,4 0,2 1,3 0,0 0,0 0,5 0,1 36,2
46,9

Einzelpunktberechnung Immissionsort: A) Telemannstr. 2 Emissionsvariante: Tag
X = 402392,02 Y = 5675924,22 Z =   419,42

Variante: LIDL EKW

Elementtyp: Einzelschallquelle (ISO 9613)
Schallimmissionsberechnung nach ISO 9613 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung Lw Dc Abstand Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet LfT LfT LAT ges

/ dB(A) / dB / m / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB(A) / dB(A)
EZQi004 LIDL EKW 94,1 2,9 42,0 0,1 0,0 0,0 0,0 15,9 0,0 39,2

LIDL EKW / Refl 93,1 3,0 56,8 0,4 0,0 0,0 0,0 4,8 0,9 33,3
40,2

Einzelpunktberechnung Immissionsort: A) Telemannstr. 2 Emissionsvariante: Tag
X = 402392,02 Y = 5675924,22 Z =   419,42

Variante: Dursty Lkw-Fahrten

Elementtyp: Linienschallquelle (ISO 9613)
Schallimmissionsberechnung nach ISO 9613 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung ξ Lw Dc Abstand Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet LfT LfT LAT ges

/ m / dB(A) / dB / m / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB(A) / dB(A)
LIQi003 Dursty Lkw-Fahrten 87,6 3,0 44,2 0,1 0,3 0,0 0,0 1,3 0,0 43,4

Dursty Lkw-Fahrten / Refl 88,5 3,0 50,6 0,2 1,3 0,0 0,0 1,3 0,1 34,5
43,9

Einzelpunktberechnung Immissionsort: A) Telemannstr. 2 Emissionsvariante: Tag
X = 402392,02 Y = 5675924,22 Z =   419,42

Variante: Dursty Lkw-Abstellen

Elementtyp: Einzelschallquelle (ISO 9613)
Schallimmissionsberechnung nach ISO 9613 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung Lw Dc Abstand Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet LfT LfT LAT ges

/ dB / dB / m / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB(A) / dB(A)
EZQi005 Dursty Lkw-Abstellen

63 Hz 91,0 3,0 50,8 0,0 0,0 0,0 0,0 3,2 0,0 40,0 13,8
125 Hz 84,3 3,0 50,8 0,0 0,0 0,0 0,0 4,3 0,0 32,2 16,1
250 Hz 81,1 3,0 50,8 0,1 0,0 0,0 0,0 5,7 0,0 27,5 18,9
500 Hz 78,7 3,0 50,8 0,2 0,0 0,0 0,0 7,6 0,0 23,1 19,9

1000 Hz 78,8 3,0 50,8 0,4 0,0 0,0 0,0 9,9 0,0 20,8 20,8
2000 Hz 75,1 3,0 50,8 0,9 0,0 0,0 0,0 12,5 0,0 13,9 15,1
4000 Hz 70,3 3,0 50,8 3,2 0,0 0,0 0,0 14,8 0,0 4,5 5,5
8000 Hz 67,3 3,0 50,8 11,4 0,0 0,0 0,0 16,6 0,0 -8,5 -9,6

Summenpegel 26,0
Gesamtimmissionspegel 63 Hz 40,0 13,8

125 Hz 32,2 16,1
250 Hz 27,5 18,9
500 Hz 23,1 19,9
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Elementtyp: Einzelschallquelle (ISO 9613)
Schallimmissionsberechnung nach ISO 9613 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung Lw Dc Abstand Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet LfT LfT LAT ges

/ dB(A) / dB / m / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB(A) / dB(A)
1000 Hz 20,8 20,8
2000 Hz 13,9 15,1
4000 Hz 4,5 5,5
8000 Hz -8,5 -9,6 26,0

Einzelpunktberechnung Immissionsort: A) Telemannstr. 2 Emissionsvariante: Tag
X = 402392,02 Y = 5675924,22 Z =   419,42

Variante: Dursty Lkw-Entladen

Elementtyp: Einzelschallquelle (ISO 9613)
Schallimmissionsberechnung nach ISO 9613 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung Lw Dc Abstand Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet LfT LfT LAT ges

/ dB / dB / m / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB(A) / dB(A)
EZQi006 Dursty Lkw-Entladen

63 Hz 108,0 3,0 50,9 0,0 0,0 0,0 0,0 6,7 0,0 53,4 27,2
125 Hz 101,3 3,0 50,9 0,0 0,0 0,0 0,0 9,1 0,0 44,3 28,2
250 Hz 97,8 3,0 50,9 0,1 0,0 0,0 0,0 12,0 0,0 37,8 29,2
500 Hz 95,7 3,0 50,9 0,2 0,0 0,0 0,0 15,0 0,0 32,6 29,4

1000 Hz 95,8 3,0 50,9 0,4 0,0 0,0 0,0 18,1 0,0 29,5 29,5
2000 Hz 92,1 3,0 50,9 1,0 0,0 0,0 0,0 19,5 0,0 23,8 25,0
4000 Hz 87,3 3,0 50,9 3,2 0,0 0,0 0,0 19,7 0,0 16,4 17,4
8000 Hz 84,4 3,0 50,9 11,6 0,0 0,0 0,0 19,9 0,0 5,1 4,0

Summenpegel 36,2
Gesamtimmissionspegel 63 Hz 53,4 27,2

125 Hz 44,3 28,2
250 Hz 37,8 29,2
500 Hz 32,6 29,4

1000 Hz 29,5 29,5
2000 Hz 23,8 25,0
4000 Hz 16,4 17,4
8000 Hz 5,1 4,0 36,2

Einzelpunktberechnung Immissionsort: A) Telemannstr. 2 Emissionsvariante: Tag
X = 402392,02 Y = 5675924,22 Z =   419,42

Variante: Dursty Pkw-Fahren

Elementtyp: Linienschallquelle (ISO 9613)
Schallimmissionsberechnung nach ISO 9613 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung ξ Lw Dc Abstand Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet LfT LfT LAT ges

/ m / dB(A) / dB / m / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB(A) / dB(A)
LIQi004 Dursty Pkw-Fahrten 85,3 3,0 44,2 0,1 0,3 0,0 0,0 1,3 0,0 41,1

Dursty Pkw-Fahrten / Refl 86,2 3,0 50,6 0,2 1,3 0,0 0,0 1,3 0,1 32,2
41,6

Einzelpunktberechnung Immissionsort: A) Telemannstr. 2 Emissionsvariante: Tag
X = 402392,02 Y = 5675924,22 Z =   419,42

Variante: Dursty Pkw-Abstellen

Elementtyp: Parkplatz (PLS 2007 | ISO 9613)
Schallimmissionsberechnung nach ISO 9613 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung ξ Lw Dc Abstand Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet LfT LfT LAT ges

/ m / dB(A) / dB / m / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB(A) / dB(A)
PRKL002 Dursty Pkw-Abstellen 86,2 3,0 45,6 0,1 0,5 0,0 0,0 1,9 0,0 40,5

Dursty Pkw-Abstellen / Refl 81,0 3,0 50,4 0,2 1,3 0,0 0,0 0,5 0,1 30,3
40,9

Einzelpunktberechnung Immissionsort: A) Telemannstr. 2 Emissionsvariante: Tag
X = 402392,02 Y = 5675924,22 Z =   419,42

Variante: Dursty EKW

Elementtyp: Einzelschallquelle (ISO 9613)
Schallimmissionsberechnung nach ISO 9613 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung Lw Dc Abstand Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet LfT LfT LAT ges

/ dB(A) / dB / m / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB(A) / dB(A)
EZQi007 Dursty EKW 88,2 3,0 50,6 0,2 0,0 0,0 0,0 13,3 0,0 27,1

27,1



 

Auftrag: Schwarz Immobilien 

Bearb.-Nr.: 16/193

Datum: 14.09.2016

B-Plan Nr. 783  "Ehemalige Kaserne Buckesfeld"

3. Änderung in Sondergebiet, Einzelhandelsfläche

Geräusch-Immissionsschutz-Gutachten

ANLAGE       2.1        zum

Gutachten              16/193

IMMI 2016     INGENIEURBÜRO FÜR AKUSTIK UND LÄRM-IMMISSIONSSCHUTZ - HAGEN Seite 4

Einzelpunktberechnung Immissionsort: A) Telemannstr. 2 Emissionsvariante: Tag
X = 402392,02 Y = 5675924,22 Z =   419,42

Variante: Dienstleister Parkplatz

Elementtyp: Parkplatz (PLS 2007 | ISO 9613)
Schallimmissionsberechnung nach ISO 9613 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung ξ Lw Dc Abstand Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet LfT LfT LAT ges

/ m / dB(A) / dB / m / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB(A) / dB(A)
PRKL003 Bildungswerk Parkpla 85,1 3,0 48,9 0,2 1,9 0,0 0,0 1,8 0,0 35,4

Bildungswerk Parkpla / Refl 88,9 3,0 52,9 0,2 2,9 0,0 0,0 5,2 0,0 29,4
36,4
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Einzelpunktberechnung Immissionsort: B) Othlinghauser 2 Emissionsvariante: Tag
X = 402421,21 Y = 5675894,90 Z =   411,48

Variante: LIDL Lkw-Fahrten

Elementtyp: Linienschallquelle (ISO 9613)
Schallimmissionsberechnung nach ISO 9613 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung ξ Lw Dc Abstand Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet LfT LfT LAT ges

/ m / dB(A) / dB / m / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB(A) / dB(A)
LIQi001 LIDL Lkw-Fahrten 85,9 3,0 44,4 0,1 1,3 0,0 0,0 0,7 0,0 41,6

LIDL Lkw-Fahrten / Refl 89,3 3,0 55,1 0,3 0,0 0,0 0,0 21,1 1,9 13,3
41,6

Einzelpunktberechnung Immissionsort: B) Othlinghauser 2 Emissionsvariante: Tag
X = 402421,21 Y = 5675894,90 Z =   411,48

Variante: LIDL Lkw-Abstellen

Elementtyp: Einzelschallquelle (ISO 9613)
Schallimmissionsberechnung nach ISO 9613 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung Lw Dc Abstand Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet LfT LfT LAT ges

/ dB / dB / m / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB(A) / dB(A)
EZQi001 LIDL Lkw-Abstellen

63 Hz 91,0 3,0 46,9 0,0 2,9 0,0 0,0 0,0 0,0 44,2 18,0
125 Hz 84,3 3,0 46,9 0,0 2,9 0,0 0,0 0,0 0,0 37,5 21,4
250 Hz 81,1 3,0 46,9 0,1 2,9 0,0 0,0 0,0 0,0 34,2 25,6
500 Hz 78,7 3,0 46,9 0,1 2,9 0,0 0,0 0,0 0,0 31,8 28,6

1000 Hz 78,8 3,0 46,9 0,2 2,9 0,0 0,0 0,0 0,0 31,8 31,8
2000 Hz 75,1 3,0 46,9 0,6 2,9 0,0 0,0 0,0 0,0 27,7 28,9
4000 Hz 70,3 3,0 46,9 2,0 2,9 0,0 0,0 0,0 0,0 21,5 22,5
8000 Hz 67,3 3,0 46,9 7,3 2,9 0,0 0,0 0,0 0,0 13,2 12,1

Summenpegel 35,8
LIDL Lkw-Abstellen / Refl

500 Hz 80,7 3,0 55,6 0,3 0,0 0,0 0,0 23,0 1,8 3,1 -0,1
1000 Hz 82,6 3,0 54,6 0,6 0,0 0,0 0,0 25,0 1,8 3,6 3,6
2000 Hz 78,9 3,0 54,5 1,4 0,0 0,0 0,0 25,0 1,8 -1,0 0,2
4000 Hz 74,1 3,0 54,4 4,9 0,0 0,0 0,0 25,0 1,9 -9,2 -8,2
8000 Hz 71,1 3,0 53,6 16,2 0,0 0,0 0,0 25,0 1,9 -24,9 -26,0

Summenpegel 6,5
63 Hz 44,2 18,0

125 Hz 37,5 21,4
250 Hz 34,2 25,6
500 Hz 31,8 28,6

1000 Hz 31,8 31,8
2000 Hz 27,7 28,9
4000 Hz 21,5 22,5
8000 Hz 13,2 12,1 35,8

Einzelpunktberechnung Immissionsort: B) Othlinghauser 2 Emissionsvariante: Tag
X = 402421,21 Y = 5675894,90 Z =   411,48

Variante: LIDL Lkw-Entladen

Elementtyp: Einzelschallquelle (ISO 9613)
Schallimmissionsberechnung nach ISO 9613 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung Lw Dc Abstand Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet LfT LfT LAT ges

/ dB / dB / m / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB(A) / dB(A)
EZQi002 LIDL Lkw-Entladen

63 Hz 108,0 3,0 47,6 0,0 0,0 0,0 0,0 7,1 0,0 56,3 30,1
125 Hz 101,3 3,0 47,6 0,0 0,0 0,0 0,0 9,5 0,0 47,2 31,1
250 Hz 97,8 3,0 47,6 0,1 0,0 0,0 0,0 12,5 0,0 40,7 32,1
500 Hz 95,7 3,0 47,6 0,1 0,0 0,0 0,0 16,2 0,0 34,8 31,6

1000 Hz 95,8 3,0 47,6 0,2 0,0 0,0 0,0 19,8 0,0 31,1 31,1
2000 Hz 92,1 3,0 47,6 0,7 0,0 0,0 0,0 22,5 0,0 24,4 25,6
4000 Hz 87,3 3,0 47,6 2,2 0,0 0,0 0,0 23,5 0,0 17,0 18,0
8000 Hz 84,4 3,0 47,6 7,9 0,0 0,0 0,0 24,2 0,0 7,7 6,6

Summenpegel 38,5
LIDL Lkw-Entladen / Refl

500 Hz 94,7 3,0 55,6 0,3 0,0 0,0 0,0 24,2 1,4 16,2 13,0
1000 Hz 99,6 3,0 50,6 0,3 0,0 0,0 0,0 23,9 1,8 25,4 25,4
2000 Hz 95,9 3,0 51,0 0,9 0,0 0,0 0,0 25,0 1,8 20,0 21,2
4000 Hz 91,1 3,0 50,4 3,0 0,0 0,0 0,0 25,0 1,8 13,1 14,1
8000 Hz 88,2 3,0 48,9 9,6 0,0 0,0 0,0 25,0 1,9 3,3 2,2

Summenpegel 27,2
63 Hz 56,3 30,1

125 Hz 47,2 31,1
250 Hz 40,7 32,1
500 Hz 34,9 31,7

1000 Hz 32,2 32,2
2000 Hz 25,8 27,0
4000 Hz 18,5 19,5
8000 Hz 9,1 8,0 38,8
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Elementtyp: Einzelschallquelle (ISO 9613)
Schallimmissionsberechnung nach ISO 9613 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung Lw Dc Abstand Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet LfT LfT LAT ges

/ dB(A) / dB / m / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB(A) / dB(A)

Einzelpunktberechnung Immissionsort: B) Othlinghauser 2 Emissionsvariante: Tag
X = 402421,21 Y = 5675894,90 Z =   411,48

Variante: LIDL Kühlaggregat

Elementtyp: Einzelschallquelle (ISO 9613)
Schallimmissionsberechnung nach ISO 9613 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung Lw Dc Abstand Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet LfT LfT LAT ges

/ dB(A) / dB / m / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB(A) / dB(A)
EZQi003 LIDL Kühlaggregat 70,0 6,0 48,7 0,1 0,0 0,0 0,0 14,4 0,1 12,6

LIDL Kühlaggregat / Refl 69,0 6,0 58,8 0,5 0,0 0,0 0,0 24,3 1,5 -10,0
12,6

Einzelpunktberechnung Immissionsort: B) Othlinghauser 2 Emissionsvariante: Tag
X = 402421,21 Y = 5675894,90 Z =   411,48

Variante: LIDL Pkw-Fahren

Elementtyp: Linienschallquelle (ISO 9613)
Schallimmissionsberechnung nach ISO 9613 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung ξ Lw Dc Abstand Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet LfT LfT LAT ges

/ m / dB(A) / dB / m / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB(A) / dB(A)
LIQi002 LIDL Pkw-Fahrten 87,6 3,0 44,1 0,1 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 44,6

LIDL Pkw-Fahrten / Refl 91,6 3,0 56,1 0,3 0,0 0,0 0,0 21,6 1,9 14,6
44,6

Einzelpunktberechnung Immissionsort: B) Othlinghauser 2 Emissionsvariante: Tag
X = 402421,21 Y = 5675894,90 Z =   411,48

Variante: LIDL Pkw-Abstellen

Elementtyp: Parkplatz (PLS 2007 | ISO 9613)
Schallimmissionsberechnung nach ISO 9613 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung ξ Lw Dc Abstand Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet LfT LfT LAT ges

/ m / dB(A) / dB / m / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB(A) / dB(A)
PRKL001 LIDL Pkw-Abstellen 92,1 3,0 45,0 0,1 1,7 0,0 0,0 0,3 0,0 46,8

LIDL Pkw-Abstellen / Refl 94,0 3,0 54,2 0,2 0,0 0,0 0,0 20,2 2,0 19,5
46,9

Einzelpunktberechnung Immissionsort: B) Othlinghauser 2 Emissionsvariante: Tag
X = 402421,21 Y = 5675894,90 Z =   411,48

Variante: LIDL EKW

Elementtyp: Einzelschallquelle (ISO 9613)
Schallimmissionsberechnung nach ISO 9613 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung Lw Dc Abstand Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet LfT LfT LAT ges

/ dB(A) / dB / m / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB(A) / dB(A)
EZQi004 LIDL EKW 94,1 3,0 45,1 0,1 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 49,8

LIDL EKW / Refl 97,9 3,0 55,4 0,3 0,0 0,0 0,0 21,5 1,4 21,6
49,8

Einzelpunktberechnung Immissionsort: B) Othlinghauser 2 Emissionsvariante: Tag
X = 402421,21 Y = 5675894,90 Z =   411,48

Variante: Dursty Lkw-Fahrten

Elementtyp: Linienschallquelle (ISO 9613)
Schallimmissionsberechnung nach ISO 9613 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung ξ Lw Dc Abstand Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet LfT LfT LAT ges

/ m / dB(A) / dB / m / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB(A) / dB(A)
LIQi003 Dursty Lkw-Fahrten 87,7 3,0 44,3 0,1 1,1 0,0 0,0 0,4 0,0 43,3

Dursty Lkw-Fahrten / Refl 91,3 3,0 57,9 0,4 3,1 0,0 0,0 18,1 3,6 17,0
43,4

Einzelpunktberechnung Immissionsort: B) Othlinghauser 2 Emissionsvariante: Tag
X = 402421,21 Y = 5675894,90 Z =   411,48

Variante: Dursty Lkw-Abstellen
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Elementtyp: Einzelschallquelle (ISO 9613)
Schallimmissionsberechnung nach ISO 9613 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung Lw Dc Abstand Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet LfT LfT LAT ges

/ dB(A) / dB / m / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB(A) / dB(A)
EZQi005 Dursty Lkw-Abstellen

63 Hz 91,0 3,0 49,9 0,0 0,0 0,0 0,0 6,6 0,6 36,9 10,7
125 Hz 84,3 3,0 49,9 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 0,6 26,7 10,6
250 Hz 81,1 3,0 49,9 0,1 0,0 0,0 0,0 13,8 0,6 19,6 11,0
500 Hz 78,7 3,0 49,9 0,2 0,0 0,0 0,0 17,3 0,6 13,7 10,5

1000 Hz 78,8 3,0 49,9 0,3 0,0 0,0 0,0 20,5 0,6 10,5 10,5
2000 Hz 75,1 3,0 49,9 0,9 0,0 0,0 0,0 23,2 0,6 3,5 4,7
4000 Hz 70,3 3,0 49,9 2,9 0,0 0,0 0,0 24,0 0,6 -4,2 -3,2
8000 Hz 67,3 3,0 49,9 10,3 0,0 0,0 0,0 24,5 0,6 -15,1 -16,2

Summenpegel 17,9
Dursty Lkw-Abstellen / Refl

500 Hz 80,7 3,0 59,1 0,5 0,0 0,0 0,0 21,4 2,7 0,0 -3,2
1000 Hz 80,8 3,0 59,1 0,9 0,0 0,0 0,0 24,4 2,7 -3,3 -3,3
2000 Hz 77,1 3,0 59,0 2,4 0,0 0,0 0,0 25,0 2,7 -9,1 -7,9
4000 Hz 72,3 3,0 58,8 8,1 0,0 0,0 0,0 25,0 2,7 -19,6 -18,6
8000 Hz 69,3 3,0 58,5 28,4 0,0 0,0 0,0 25,0 2,7 -45,9 -47,0

Summenpegel 0,5
63 Hz 36,9 10,7

125 Hz 26,7 10,6
250 Hz 19,6 11,0
500 Hz 13,9 10,7

1000 Hz 10,7 10,7
2000 Hz 3,7 4,9
4000 Hz -4,0 -3,0
8000 Hz -15,1 -16,2 18,0

Einzelpunktberechnung Immissionsort: B) Othlinghauser 2 Emissionsvariante: Tag
X = 402421,21 Y = 5675894,90 Z =   411,48

Variante: Dursty Lkw-Entladen

Elementtyp: Einzelschallquelle (ISO 9613)
Schallimmissionsberechnung nach ISO 9613 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung Lw Dc Abstand Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet LfT LfT LAT ges

/ dB / dB / m / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB(A) / dB(A)
EZQi006 Dursty Lkw-Entladen

63 Hz 108,0 3,0 49,8 0,0 0,0 0,0 0,0 9,5 0,6 51,1 24,9
125 Hz 101,3 3,0 49,8 0,0 0,0 0,0 0,0 13,4 0,6 40,5 24,4
250 Hz 97,8 3,0 49,8 0,1 0,0 0,0 0,0 17,2 0,6 33,1 24,5
500 Hz 95,7 3,0 49,8 0,2 0,0 0,0 0,0 20,6 0,6 27,6 24,4

1000 Hz 95,8 3,0 49,8 0,3 0,0 0,0 0,0 23,6 0,6 24,4 24,4
2000 Hz 92,1 3,0 49,8 0,8 0,0 0,0 0,0 24,4 0,6 19,4 20,6
4000 Hz 87,3 3,0 49,8 2,9 0,0 0,0 0,0 24,7 0,6 12,3 13,3
8000 Hz 84,4 3,0 49,8 10,2 0,0 0,0 0,0 24,9 0,6 1,9 0,8

Summenpegel 31,9
Dursty Lkw-Entladen / Refl

500 Hz 94,7 3,0 60,2 0,5 0,0 0,0 0,0 22,8 2,9 11,3 8,1
1000 Hz 94,8 3,0 60,2 1,1 0,0 0,0 0,0 25,0 2,9 8,7 8,7
2000 Hz 91,1 3,0 60,2 2,8 0,0 0,0 0,0 25,0 2,9 3,2 4,4
4000 Hz 86,3 3,0 60,2 9,4 0,0 0,0 0,0 25,0 2,9 -8,2 -7,2
8000 Hz 83,4 3,0 60,2 33,7 0,0 0,0 0,0 25,0 2,9 -38,4 -39,5

Summenpegel 12,2
Gesamtimmissionspegel 63 Hz 51,1 24,9

125 Hz 40,5 24,4
250 Hz 33,1 24,5
500 Hz 27,7 24,5

1000 Hz 24,5 24,5
2000 Hz 19,5 20,7
4000 Hz 12,4 13,4
8000 Hz 1,9 0,8 32,0

Einzelpunktberechnung Immissionsort: B) Othlinghauser 2 Emissionsvariante: Tag
X = 402421,21 Y = 5675894,90 Z =   411,48

Variante: Dursty Pkw-Fahren

Elementtyp: Linienschallquelle (ISO 9613)
Schallimmissionsberechnung nach ISO 9613 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung ξ Lw Dc Abstand Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet LfT LfT LAT ges

/ m / dB(A) / dB / m / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB(A) / dB(A)
LIQi004 Dursty Pkw-Fahrten 85,4 3,0 44,3 0,1 1,1 0,0 0,0 0,4 0,0 41,0

Dursty Pkw-Fahrten / Refl 89,0 3,0 57,9 0,4 3,1 0,0 0,0 18,1 3,6 14,7
41,1
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Einzelpunktberechnung Immissionsort: B) Othlinghauser 2 Emissionsvariante: Tag
X = 402421,21 Y = 5675894,90 Z =   411,48

Variante: Dursty Pkw-Abstellen

Elementtyp: Parkplatz (PLS 2007 | ISO 9613)
Schallimmissionsberechnung nach ISO 9613 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung ξ Lw Dc Abstand Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet LfT LfT LAT ges

/ m / dB(A) / dB / m / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB(A) / dB(A)
PRKL002 Dursty Pkw-Abstellen 86,2 3,0 45,0 0,1 1,7 0,0 0,0 0,3 0,0 40,9

Dursty Pkw-Abstellen / Refl 88,1 3,0 54,2 0,2 0,0 0,0 0,0 20,2 2,0 13,6
40,9

Einzelpunktberechnung Immissionsort: B) Othlinghauser 2 Emissionsvariante: Tag
X = 402421,21 Y = 5675894,90 Z =   411,48

Variante: Dursty EKW

Elementtyp: Einzelschallquelle (ISO 9613)
Schallimmissionsberechnung nach ISO 9613 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung Lw Dc Abstand Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet LfT LfT LAT ges

/ dB(A) / dB / m / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB(A) / dB(A)
EZQi007 Dursty EKW 88,2 3,0 49,7 0,2 0,0 0,0 0,0 19,4 0,6 21,4

Dursty EKW / Refl 90,2 3,0 59,0 0,5 0,0 0,0 0,0 23,6 2,7 7,4
21,5

Einzelpunktberechnung Immissionsort: B) Othlinghauser 2 Emissionsvariante: Tag
X = 402421,21 Y = 5675894,90 Z =   411,48

Variante: Dienstleister Parkplatz

Elementtyp: Parkplatz (PLS 2007 | ISO 9613)
Schallimmissionsberechnung nach ISO 9613 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung ξ Lw Dc Abstand Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet LfT LfT LAT ges

/ m / dB(A) / dB / m / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB(A) / dB(A)
PRKL003 Bildungswerk Parkpla 85,1 3,0 43,6 0,1 0,9 0,0 0,0 2,4 0,0 40,9

Bildungswerk Parkpla / Refl 86,9 3,0 45,0 0,1 1,8 0,0 0,0 7,8 0,0 30,6
41,3
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Einzelpunktberechnung Immissionsort: C) Hohe Steinert 22 Emissionsvariante: Tag
X = 402559,71 Y = 5675960,69 Z =   428,66

Variante: LIDL Lkw-Fahrten

Elementtyp: Linienschallquelle (ISO 9613)
Schallimmissionsberechnung nach ISO 9613 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung ξ Lw Dc Abstand Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet LfT LfT LAT ges

/ m / dB(A) / dB / m / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB(A) / dB(A)
LIQi001 LIDL Lkw-Fahrten 85,9 3,0 53,0 0,2 2,2 0,0 0,0 1,1 0,3 32,5

LIDL Lkw-Fahrten / Refl 83,4 3,0 55,5 0,3 2,8 0,0 0,0 4,0 0,1 21,4
32,8

Einzelpunktberechnung Immissionsort: C) Hohe Steinert 22 Emissionsvariante: Tag
X = 402559,71 Y = 5675960,69 Z =   428,66

Variante: LIDL Lkw-Abstellen

Elementtyp: Einzelschallquelle (ISO 9613)
Schallimmissionsberechnung nach ISO 9613 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung Lw Dc Abstand Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet LfT LfT LAT ges

/ dB / dB / m / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB(A) / dB(A)
EZQi001 LIDL Lkw-Abstellen

63 Hz 91,0 3,0 53,4 0,0 2,6 0,0 0,0 0,0 0,4 37,6 11,4
125 Hz 84,3 3,0 53,4 0,1 2,6 0,0 0,0 0,0 0,4 30,9 14,8
250 Hz 81,1 3,0 53,4 0,1 2,6 0,0 0,0 0,0 0,4 27,6 19,0
500 Hz 78,7 3,0 53,4 0,3 2,6 0,0 0,0 0,0 0,4 25,1 21,9

1000 Hz 78,8 3,0 53,4 0,5 2,6 0,0 0,0 0,0 0,4 24,9 24,9
2000 Hz 75,1 3,0 53,4 1,3 2,6 0,0 0,0 0,0 0,4 20,4 21,6
4000 Hz 70,3 3,0 53,4 4,3 2,6 0,0 0,0 0,0 0,4 12,6 13,6
8000 Hz 67,3 3,0 53,4 15,5 2,6 0,0 0,0 0,0 0,4 -1,6 -2,7

Summenpegel 28,8
LIDL Lkw-Abstellen / Refl

500 Hz 77,7 3,0 59,3 0,5 0,0 0,0 0,0 16,1 0,7 4,1 0,9
1000 Hz 77,8 3,0 59,3 1,0 0,0 0,0 0,0 19,8 0,7 0,0 0,0
2000 Hz 78,9 3,0 57,7 2,1 0,0 0,0 0,0 23,6 0,6 -2,1 -0,9
4000 Hz 74,1 3,0 57,5 7,0 0,0 0,0 0,0 25,0 0,6 -13,2 -12,2
8000 Hz 71,1 3,0 57,0 24,2 0,0 0,0 0,0 25,0 0,7 -36,4 -37,5

Summenpegel 4,9
63 Hz 37,6 11,4

125 Hz 30,9 14,8
250 Hz 27,6 19,0
500 Hz 25,1 21,9

1000 Hz 24,9 24,9
2000 Hz 20,5 21,7
4000 Hz 12,6 13,6
8000 Hz -1,6 -2,7 28,8

Einzelpunktberechnung Immissionsort: C) Hohe Steinert 22 Emissionsvariante: Tag
X = 402559,71 Y = 5675960,69 Z =   428,66

Variante: LIDL Lkw-Entladen

Elementtyp: Einzelschallquelle (ISO 9613)
Schallimmissionsberechnung nach ISO 9613 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung Lw Dc Abstand Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet LfT LfT LAT ges

/ dB / dB / m / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB(A) / dB(A)
EZQi002 LIDL Lkw-Entladen

63 Hz 108,0 3,0 54,0 0,0 2,7 0,0 0,0 0,0 0,5 53,8 27,6
125 Hz 101,3 3,0 54,0 0,1 2,7 0,0 0,0 0,0 0,5 47,0 30,9
250 Hz 97,8 3,0 54,0 0,1 2,7 0,0 0,0 0,0 0,5 43,4 34,8
500 Hz 95,7 3,0 54,0 0,3 2,7 0,0 0,0 0,0 0,5 41,2 38,0

1000 Hz 95,8 3,0 54,0 0,5 2,7 0,0 0,0 0,0 0,5 41,1 41,1
2000 Hz 92,1 3,0 54,0 1,4 2,7 0,0 0,0 0,0 0,5 36,5 37,7
4000 Hz 87,3 3,0 54,0 4,6 2,7 0,0 0,0 0,0 0,5 28,4 29,4
8000 Hz 84,4 3,0 54,0 16,6 2,7 0,0 0,0 0,0 0,5 13,6 12,5

Summenpegel 44,9
LIDL Lkw-Entladen / Refl

250 Hz 96,8 3,0 54,5 0,1 2,9 0,0 0,0 0,0 0,0 42,3 33,7
500 Hz 94,7 3,0 54,5 0,3 2,9 0,0 0,0 0,0 0,0 40,1 36,9

1000 Hz 94,8 3,0 54,5 0,6 2,9 0,0 0,0 0,0 0,0 39,9 39,9
2000 Hz 95,9 3,0 54,4 1,4 2,8 0,0 0,0 1,2 0,0 38,6 39,8
4000 Hz 91,1 3,0 54,3 4,8 2,8 0,0 0,0 0,9 0,0 30,4 31,4
8000 Hz 89,4 3,0 54,3 17,2 2,8 0,0 0,0 0,1 0,0 15,1 14,0

Summenpegel 44,5
63 Hz 53,8 27,6

125 Hz 47,0 30,9
250 Hz 45,9 37,3
500 Hz 43,7 40,5

1000 Hz 43,5 43,5
2000 Hz 40,7 41,9
4000 Hz 32,5 33,5
8000 Hz 17,4 16,3 47,7
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Einzelpunktberechnung Immissionsort: C) Hohe Steinert 22 Emissionsvariante: Tag
X = 402559,71 Y = 5675960,69 Z =   428,66

Variante: LIDL Kühlaggregat

Elementtyp: Einzelschallquelle (ISO 9613)
Schallimmissionsberechnung nach ISO 9613 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung Lw Dc Abstand Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet LfT LfT LAT ges

/ dB(A) / dB / m / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB(A) / dB(A)
EZQi003 LIDL Kühlaggregat 70,0 6,0 55,2 0,3 2,7 0,0 0,0 0,0 0,6 17,2

17,2

Einzelpunktberechnung Immissionsort: C) Hohe Steinert 22 Emissionsvariante: Tag
X = 402559,71 Y = 5675960,69 Z =   428,66

Variante: LIDL Pkw-Fahren

Elementtyp: Linienschallquelle (ISO 9613)
Schallimmissionsberechnung nach ISO 9613 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung ξ Lw Dc Abstand Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet LfT LfT LAT ges

/ m / dB(A) / dB / m / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB(A) / dB(A)
LIQi002 LIDL Pkw-Fahrten 87,6 3,0 52,7 0,2 1,9 0,0 0,0 1,6 0,3 34,4

LIDL Pkw-Fahrten / Refl 83,6 3,0 55,4 0,3 2,9 0,0 0,0 2,0 0,0 24,1
34,8

Einzelpunktberechnung Immissionsort: C) Hohe Steinert 22 Emissionsvariante: Tag
X = 402559,71 Y = 5675960,69 Z =   428,66

Variante: LIDL Pkw-Abstellen

Elementtyp: Parkplatz (PLS 2007 | ISO 9613)
Schallimmissionsberechnung nach ISO 9613 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung ξ Lw Dc Abstand Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet LfT LfT LAT ges

/ m / dB(A) / dB / m / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB(A) / dB(A)
PRKL001 LIDL Pkw-Abstellen 92,1 3,0 50,6 0,2 1,8 0,0 0,0 0,6 0,1 41,6

LIDL Pkw-Abstellen / Refl 85,5 3,0 50,5 0,2 2,9 0,0 0,0 0,1 0,1 33,5
42,2

Einzelpunktberechnung Immissionsort: C) Hohe Steinert 22 Emissionsvariante: Tag
X = 402559,71 Y = 5675960,69 Z =   428,66

Variante: LIDL EKW

Elementtyp: Einzelschallquelle (ISO 9613)
Schallimmissionsberechnung nach ISO 9613 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung Lw Dc Abstand Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet LfT LfT LAT ges

/ dB(A) / dB / m / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB(A) / dB(A)
EZQi004 LIDL EKW 94,1 3,0 54,1 0,3 2,7 0,0 0,0 0,0 0,5 39,6

LIDL EKW / Refl 93,1 3,0 58,9 0,5 0,0 0,0 0,0 19,7 0,6 16,4
39,6

Einzelpunktberechnung Immissionsort: C) Hohe Steinert 22 Emissionsvariante: Tag
X = 402559,71 Y = 5675960,69 Z =   428,66

Variante: Dursty Lkw-Fahrten

Elementtyp: Linienschallquelle (ISO 9613)
Schallimmissionsberechnung nach ISO 9613 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung ξ Lw Dc Abstand Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet LfT LfT LAT ges

/ m / dB(A) / dB / m / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB(A) / dB(A)
LIQi003 Dursty Lkw-Fahrten 87,7 3,0 50,9 0,2 1,7 0,0 0,0 0,8 0,1 36,8

Dursty Lkw-Fahrten / Refl 85,5 3,0 50,9 0,2 2,4 0,0 0,0 0,4 0,1 33,0
38,3

Einzelpunktberechnung Immissionsort: C) Hohe Steinert 22 Emissionsvariante: Tag
X = 402559,71 Y = 5675960,69 Z =   428,66

Variante: Dursty Lkw-Abstellen

Elementtyp: Einzelschallquelle (ISO 9613)
Schallimmissionsberechnung nach ISO 9613 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung Lw Dc Abstand Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet LfT LfT LAT ges

/ dB / dB / m / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB(A) / dB(A)
EZQi005 Dursty Lkw-Abstellen

63 Hz 91,0 3,0 48,9 0,0 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 43,4 17,2
125 Hz 84,3 3,0 48,9 0,0 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 36,7 20,6
250 Hz 81,1 3,0 48,9 0,1 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 33,5 24,9
500 Hz 78,7 3,0 48,9 0,1 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 31,0 27,8
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Elementtyp: Einzelschallquelle (ISO 9613)
Schallimmissionsberechnung nach ISO 9613 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung Lw Dc Abstand Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet LfT LfT LAT ges

/ dB(A) / dB / m / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB(A) / dB(A)
1000 Hz 78,8 3,0 48,9 0,3 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 30,9 30,9
2000 Hz 75,1 3,0 48,9 0,8 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 26,8 28,0
4000 Hz 70,3 3,0 48,9 2,6 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 20,2 21,2
8000 Hz 67,3 3,0 48,9 9,2 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 10,5 9,4

Summenpegel 34,9
Dursty Lkw-Abstellen / Refl

500 Hz 80,7 3,0 50,1 0,2 2,4 0,0 0,0 0,0 0,1 30,6 27,4
1000 Hz 82,6 3,0 50,1 0,3 2,4 0,0 0,0 0,2 0,1 30,6 30,6
2000 Hz 78,9 3,0 50,1 0,9 2,4 0,0 0,0 0,2 0,1 26,3 27,5
4000 Hz 74,1 3,0 50,0 2,9 2,3 0,0 0,0 0,1 0,1 19,5 20,5
8000 Hz 71,1 3,0 49,8 10,3 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 9,1 8,0

Summenpegel 33,8
63 Hz 43,4 17,2

125 Hz 36,7 20,6
250 Hz 33,5 24,9
500 Hz 33,8 30,6

1000 Hz 33,8 33,8
2000 Hz 29,6 30,8
4000 Hz 22,8 23,8
8000 Hz 12,9 11,8 37,4

Einzelpunktberechnung Immissionsort: C) Hohe Steinert 22 Emissionsvariante: Tag
X = 402559,71 Y = 5675960,69 Z =   428,66

Variante: Dursty Lkw-Entladen

Elementtyp: Einzelschallquelle (ISO 9613)
Schallimmissionsberechnung nach ISO 9613 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung Lw Dc Abstand Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet LfT LfT LAT ges

/ dB / dB / m / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB(A) / dB(A)
EZQi006 Dursty Lkw-Entladen

63 Hz 108,0 3,0 48,6 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 60,8 34,6
125 Hz 101,3 3,0 48,6 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 54,1 38,0
250 Hz 97,8 3,0 48,6 0,1 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 50,6 42,0
500 Hz 95,7 3,0 48,6 0,1 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 48,4 45,2

1000 Hz 95,8 3,0 48,6 0,3 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 48,4 48,4
2000 Hz 92,1 3,0 48,6 0,7 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 44,2 45,4
4000 Hz 87,3 3,0 48,6 2,5 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 37,7 38,7
8000 Hz 84,4 3,0 48,6 8,9 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 28,4 27,3

Summenpegel 52,3
Dursty Lkw-Entladen / Refl

500 Hz 94,7 3,0 51,8 0,2 4,0 0,0 0,0 0,0 0,3 41,4 38,2
1000 Hz 94,8 3,0 51,8 0,4 4,0 0,0 0,0 0,0 0,3 41,3 41,3
2000 Hz 91,1 3,0 51,8 1,1 4,0 0,0 0,0 0,0 0,3 36,9 38,1
4000 Hz 86,3 3,0 51,8 3,6 4,0 0,0 0,0 0,0 0,3 29,6 30,6
8000 Hz 83,4 3,0 51,8 12,9 4,0 0,0 0,0 0,0 0,3 17,4 16,3

Summenpegel 44,4
Gesamtimmissionspegel 63 Hz 60,8 34,6

125 Hz 54,1 38,0
250 Hz 50,6 42,0
500 Hz 49,2 46,0

1000 Hz 49,1 49,1
2000 Hz 45,0 46,2
4000 Hz 38,3 39,3
8000 Hz 28,7 27,6 52,9

Einzelpunktberechnung Immissionsort: C) Hohe Steinert 22 Emissionsvariante: Tag
X = 402559,71 Y = 5675960,69 Z =   428,66

Variante: Dursty Pkw-Fahren

Elementtyp: Linienschallquelle (ISO 9613)
Schallimmissionsberechnung nach ISO 9613 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung ξ Lw Dc Abstand Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet LfT LfT LAT ges

/ m / dB(A) / dB / m / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB(A) / dB(A)
LIQi004 Dursty Pkw-Fahrten 85,4 3,0 50,9 0,2 1,7 0,0 0,0 0,8 0,1 34,5

Dursty Pkw-Fahrten / Refl 83,2 3,0 50,9 0,2 2,4 0,0 0,0 0,4 0,1 30,7
36,0

Einzelpunktberechnung Immissionsort: C) Hohe Steinert 22 Emissionsvariante: Tag
X = 402559,71 Y = 5675960,69 Z =   428,66

Variante: Dursty Pkw-Abstellen
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Elementtyp: Parkplatz (PLS 2007 | ISO 9613)
Schallimmissionsberechnung nach ISO 9613 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung ξ Lw Dc Abstand Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet LfT LfT LAT ges

/ m / dB(A) / dB / m / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB(A) / dB(A)
PRKL002 Dursty Pkw-Abstellen 86,2 3,0 50,6 0,2 1,8 0,0 0,0 0,6 0,1 35,7

Dursty Pkw-Abstellen / Refl 79,6 3,0 50,5 0,2 2,9 0,0 0,0 0,1 0,1 27,6
36,3

Einzelpunktberechnung Immissionsort: C) Hohe Steinert 22 Emissionsvariante: Tag
X = 402559,71 Y = 5675960,69 Z =   428,66

Variante: Dursty EKW

Elementtyp: Einzelschallquelle (ISO 9613)
Schallimmissionsberechnung nach ISO 9613 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung Lw Dc Abstand Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet LfT LfT LAT ges

/ dB(A) / dB / m / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB(A) / dB(A)
EZQi007 Dursty EKW 88,2 3,0 49,1 0,2 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 40,3

Dursty EKW / Refl 87,2 3,0 51,9 0,2 4,1 0,0 0,0 0,0 0,3 33,7
41,2

Einzelpunktberechnung Immissionsort: C) Hohe Steinert 22 Emissionsvariante: Tag
X = 402559,71 Y = 5675960,69 Z =   428,66

Variante: Dienstleister Parkplatz

Elementtyp: Parkplatz (PLS 2007 | ISO 9613)
Schallimmissionsberechnung nach ISO 9613 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung ξ Lw Dc Abstand Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet LfT LfT LAT ges

/ m / dB(A) / dB / m / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB(A) / dB(A)
PRKL003 Bildungswerk Parkpla 85,1 3,0 52,3 0,2 0,1 0,0 0,0 5,9 0,3 29,8

Bildungswerk Parkpla / Refl 84,1 3,0 56,9 0,4 1,1 0,0 0,0 6,0 0,5 23,6
30,7
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Einzelpunktberechnung Immissionsort: A) Telemannstr. 2 Emissionsvariante: Tag
X = 402392,02 Y = 5675924,22 Z =   419,42

Variante: Spitzenpegel

Elementtyp: Einzelschallquelle (ISO 9613)
Schallimmissionsberechnung nach ISO 9613 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung Lw Dc Abstand Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet LfT LfT LAT ges

/ dB(A) / dB / m / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB(A) / dB(A)
EZQi008 Pkw-Tür SP Lmax 97,0 3,0 45,1 44,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 55,8

Pkw-Tür SP Lmax / HAUS016(5) 96,0 3,0 72,5 48,2 0,1 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0
Pkw-Tür SP Lmax / HAUS017(1) 96,0 3,0 166,2 55,4 0,3 3,0 0,0 0,0 0,0 0,5 39,8
Pkw-Tür SP Lmax / HAUS023(9) 96,0 3,0 223,9 58,0 0,4 0,0 0,0 0,0 5,8 1,2 33,5

EZQi009 Lkw-Fahrten Lmax 108,0 2,9 26,4 39,4 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 71,4
Lkw-Fahrten Lmax / HAUS016(1) 107,0 3,0 73,9 48,4 0,1 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 60,8
Lkw-Fahrten Lmax / HAUS017(1) 107,0 3,0 186,2 56,4 0,4 3,1 0,0 0,0 0,0 0,8 49,4
Lkw-Fahrten Lmax / HAUS023(9) 107,0 3,0 244,1 58,8 0,5 0,0 0,0 0,0 4,8 1,4 44,5

EZQi010 Lkw-Entladen Lmax 115,0 3,0 47,2 44,5 0,1 0,0 0,0 0,0 13,8 0,0 59,6
EZQi011 Lkw-Entladen Lmax 115,0 3,0 100,0 51,0 0,2 0,0 0,0 0,0 7,6 0,0 59,2

72,4

Einzelpunktberechnung Immissionsort: B) Othlinghauser 2 Emissionsvariante: Tag
X = 402421,21 Y = 5675894,90 Z =   411,48

Variante: Spitzenpegel

Elementtyp: Einzelschallquelle (ISO 9613)
Schallimmissionsberechnung nach ISO 9613 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung Lw Dc Abstand Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet LfT LfT LAT ges

/ dB(A) / dB / m / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB(A) / dB(A)
EZQi008 Pkw-Tür SP Lmax 97,0 3,0 29,8 40,5 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 59,4

Pkw-Tür SP Lmax / HAUS017(1) 96,0 3,0 128,2 53,2 0,2 0,0 0,0 0,0 24,8 1,3 19,5
Pkw-Tür SP Lmax / HAUS023(6) 96,0 3,0 124,0 52,9 0,2 0,0 0,0 0,0 19,5 1,2 25,2
Pkw-Tür SP Lmax / HAUS023(9) 96,0 3,0 185,4 56,4 0,4 0,0 0,0 0,0 24,7 2,0 15,6

EZQi009 Lkw-Fahrten Lmax 108,0 3,0 33,9 41,6 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 69,3
Lkw-Fahrten Lmax / HAUS023(6) 107,0 3,0 143,4 54,1 0,3 0,0 0,0 0,0 19,5 1,0 35,0
Lkw-Fahrten Lmax / HAUS025(4) 107,0 3,0 156,8 54,9 0,3 0,0 0,0 0,0 23,4 1,7 29,7
Lkw-Fahrten Lmax / HAUS026(4) 107,0 3,0 214,2 57,6 0,4 0,0 0,0 0,0 23,0 2,0 27,0

EZQi010 Lkw-Entladen Lmax 115,0 3,0 67,5 47,6 0,1 0,0 0,0 0,0 16,2 0,0 54,1
Lkw-Entladen Lmax / HAUS017(1) 114,0 3,0 170,3 55,6 0,3 0,0 0,0 0,0 24,2 1,4 35,5

EZQi011 Lkw-Entladen Lmax 115,0 3,0 90,5 50,1 0,2 0,0 0,0 0,0 16,3 0,7 50,7
Lkw-Entladen Lmax / HAUS025(4) 114,0 3,0 232,0 58,3 0,4 0,0 0,0 0,0 20,7 2,7 34,9
Lkw-Entladen Lmax / HAUS026(4) 114,0 3,0 289,2 60,2 0,6 0,0 0,0 0,0 20,5 2,9 32,9

69,9

Einzelpunktberechnung Immissionsort: C) Hohe Steinert 22 Emissionsvariante: Tag
X = 402559,71 Y = 5675960,69 Z =   428,66

Variante: Spitzenpegel

Elementtyp: Einzelschallquelle (ISO 9613)
Schallimmissionsberechnung nach ISO 9613 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung Lw Dc Abstand Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet LfT LfT LAT ges

/ dB(A) / dB / m / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB(A) / dB(A)
EZQi008 Pkw-Tür SP Lmax 97,0 3,0 131,4 53,4 0,3 0,0 0,0 0,0 4,8 0,4 41,3
EZQi009 Lkw-Fahrten Lmax 108,0 3,0 147,6 54,4 0,3 2,7 0,0 0,0 0,0 0,5 53,2
EZQi010 Lkw-Entladen Lmax 115,0 3,0 141,6 54,0 0,3 2,7 0,0 0,0 0,0 0,5 60,5

Lkw-Entladen Lmax / HAUS021(6) 114,0 3,0 148,9 54,5 0,3 2,9 0,0 0,0 0,0 0,0 59,4
EZQi011 Lkw-Entladen Lmax 115,0 3,0 76,0 48,6 0,1 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 67,6

Lkw-Entladen Lmax / HAUS006(2) 114,0 3,0 106,8 51,6 0,2 4,1 0,0 0,0 0,0 0,3 60,9
69,6
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Auftrag : Schwarz Immobilien Verwaltungs-GmbH & Co. KG TA Lärm

Objekt : Bebauungsplan Nr. 783 "Ehemalige Kaserne Buckesfeld"

Bearb.-Nr. : 16/193

Datum      : 12.09.2016 Immissionsort A

Verfahren : TA Lärm vom 26.08.1998 Whs. Telemannstraße 2

IRW-T 55 dB(A)

Ermittlung der Beurteilungspegel IRW-N 40 dB(A)

Tages-Beurteilung, Zeitraum 06.00 bis 22.00 Uhr LIDL-Markt

Schall- Betriebs-/ Geräuschart Bereich (Lage) Bezugs- Bezugs- Gesamt- L AT ges KZeit KT KR Lr,i

quelle anzahl zeit zeit

n T  in  min TE  in  min dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)

Zeitraum 06.00 bis 07.00 Uhr

LIQi001 Lkw-Fahrten LIDL-Markt 2 60 120 41,8 -9 6 38,8

EZQi001 Lkw-Abstellen/Abfahren LIDL-Markt 2 60 120 24,8 -9 6 21,8

EZQi002 Lkw-Entladen (Frischwaren) LIDL-Markt 1 30 30 43,4 -15,1 6 34,3

EZQi002 Lkw-Entladen (Brotwaren) LIDL-Markt 1 20 20 43,4 -16,8 6 32,6

EZQi003 Kühlanlagen LIDL-Markt 1 60 60 24,7 -12 6 18,7

Zeitraum 07.00 bis 20.00 Uhr

LIQi001 Lkw-Fahrten LIDL-Markt 2 60 120 41,8 -9 32,8

EZQi001 Lkw-Abstellen/Abfahren LIDL-Markt 2 60 120 24,8 -9 15,8

EZQi002 Lkw-Entladen (allgemeine Waren) LIDL-Markt 2 60 120 43,4 -9 34,4

LIQi002 Pkw-Fahrten Kundenparkplatz 12 60 720 45,2 -1,2 44,0

PRKL001 Pkw-Abstellen und -Starten Kundenparkplatz 12 60 720 46,9 -1,2 45,7

EZQi004 Einkaufswagen-Sammelstelle LIDL-Markt 12 60 720 40,2 -1,2 39,0

EZQi003 Kühlanlagen LIDL-Markt 13 60 780 24,7 -0,9 23,8

Zeitraum 20.00 bis 22.00 Uhr

LIQi002 Pkw-Fahrten Kundenparkplatz 1 60 60 45,2 -12 6 39,2

PRKL001 Pkw-Abstellen und -Starten Kundenparkplatz 1 60 60 46,9 -12 6 40,9

EZQi004 Einkaufswagen-Sammelstelle Kundenparkplatz 1 60 60 40,2 -12 6 34,2

EZQi003 Kühlanlagen LIDL-Markt 2 60 120 24,7 -9 6 21,7

Beurteilungszeit Tr   = 16 Std. 960 min Lr,T 50

Getränkemarkt (Dursty)

Schall- Betriebs-/ Geräuschart Bereich (Lage) Bezugs- Bezugs- Gesamt- L AT ges KZeit KT KR Lr,i

quelle anzahl zeit zeit

n T  in  min TE  in  min dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)

Zeitraum 06.00 bis 07.00 Uhr

Zeitraum 07.00 bis 20.00 Uhr

LIQi003 Lkw-Fahrten Getränkemarkt 1 60 60 43,9 -12 31,9

EZQi005 Lkw-Abstellen/Abfahren Getränkemarkt 1 60 60 26,0 -12 14,0

EZQi006 Lkw-Entladen (Getränke) Getränkemarkt 1 60 60 36,2 -12 24,2

LIQi004 Pkw-Abstellen und -Starten Kundenparkplatz 10 60 600 41,6 -2 39,6

PRKL002 Pkw-Fahrten Kundenparkplatz 10 60 600 40,9 -2 38,9

EZQi007 Einkaufswagen-Sammelstelle Getränkemarkt 10 60 600 27,1 -2 25,1

Zeitraum 20.00 bis 22.00 Uhr

Beurteilungszeit Tr   = 16 Std. 960 min Lr,T 43

Dienstleister (Parkplatz)

Schall- Betriebs-/ Geräuschart Bereich (Lage) Bezugs- Bezugs- Gesamt- L AT ges KZeit KT KR Lr,i

quelle anzahl zeit zeit

n T  in  min TE  in  min dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)

Zeitraum 06.00 bis 22.00 Uhr

PRKL003 Pkw-Abstellen und -Starten Parkplatz 16 60 960 36,4 0 3 39,4

Beurteilungszeit Tr   = 16 Std. 960 min Lr,T 39

INGENIEURBÜRO FÜR AKUSTIK UND LÄRM-IMMISSIONSSCHUTZ - HAGEN

WA
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Auftrag : Schwarz Immobilien Verwaltungs-GmbH & Co. KG TA Lärm

Objekt : Bebauungsplan Nr. 783 "Ehemalige Kaserne Buckesfeld"

Bearb.-Nr. : 16/193

Datum      : 12.09.2016 Immissionsort B

Verfahren : TA Lärm vom 26.08.1998 Whs. Othinghauser Straße 2

IRW-T 55 dB(A)

Ermittlung der Beurteilungspegel IRW-N 40 dB(A)

Tages-Beurteilung, Zeitraum 06.00 bis 22.00 Uhr LIDL-Markt

Schall- Betriebs-/ Geräuschart Bereich (Lage) Bezugs- Bezugs- Gesamt- L AT ges KZeit KT KR Lr,i

quelle anzahl zeit zeit

n T  in  min TE  in  min dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)

Zeitraum 06.00 bis 07.00 Uhr

LIQi001 Lkw-Fahrten LIDL-Markt 2 60 120 41,6 -9 6 38,6

EZQi001 Lkw-Abstellen/Abfahren LIDL-Markt 2 60 120 35,8 -9 6 32,8

EZQi002 Lkw-Entladen (Frischwaren) LIDL-Markt 1 30 30 38,8 -15,1 6 29,7

EZQi002 Lkw-Entladen (Brotwaren) LIDL-Markt 1 20 20 38,8 -16,8 6 28,0

EZQi003 Kühlanlagen LIDL-Markt 1 60 60 12,6 -12 6 6,6

Zeitraum 07.00 bis 20.00 Uhr

LIQi001 Lkw-Fahrten LIDL-Markt 2 60 120 41,6 -9 32,6

EZQi001 Lkw-Abstellen/Abfahren LIDL-Markt 2 60 120 35,8 -9 26,8

EZQi002 Lkw-Entladen (allgemeine Waren) LIDL-Markt 2 60 120 38,8 -9 29,8

LIQi002 Pkw-Fahrten Kundenparkplatz 12 60 720 44,6 -1,2 43,4

PRKL001 Pkw-Abstellen und -Starten Kundenparkplatz 12 60 720 46,9 -1,2 45,7

EZQi004 Einkaufswagen-Sammelstelle LIDL-Markt 12 60 720 49,8 -1,2 48,6

EZQi003 Kühlanlagen LIDL-Markt 13 60 780 12,6 -0,9 11,7

Zeitraum 20.00 bis 22.00 Uhr

LIQi002 Pkw-Fahrten Kundenparkplatz 1 60 60 44,6 -12 6 38,6

PRKL001 Pkw-Abstellen und -Starten Kundenparkplatz 1 60 60 46,9 -12 6 40,9

EZQi004 Einkaufswagen-Sammelstelle Kundenparkplatz 1 60 60 49,8 -12 6 43,8

EZQi003 Kühlanlagen LIDL-Markt 2 60 120 12,6 -9 6 9,6

Beurteilungszeit Tr   = 16 Std. 960 min Lr,T 53

Getränkemarkt (Dursty)

Schall- Betriebs-/ Geräuschart Bereich (Lage) Bezugs- Bezugs- Gesamt- L AT ges KZeit KT KR Lr,i

quelle anzahl zeit zeit

n T  in  min TE  in  min dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)

Zeitraum 06.00 bis 07.00 Uhr

Zeitraum 07.00 bis 20.00 Uhr

LIQi003 Lkw-Fahrten Getränkemarkt 1 60 60 43,4 -12 31,4

EZQi005 Lkw-Abstellen/Abfahren Getränkemarkt 1 60 60 18,0 -12 6,0

EZQi006 Lkw-Entladen (Getränke) Getränkemarkt 1 60 60 32,0 -12 20,0

LIQi004 Pkw-Abstellen und -Starten Kundenparkplatz 10 60 600 41,1 -2 39,1

PRKL002 Pkw-Fahrten Kundenparkplatz 10 60 600 40,9 -2 38,9

EZQi007 Einkaufswagen-Sammelstelle Getränkemarkt 10 60 600 21,5 -2 19,5

Zeitraum 20.00 bis 22.00 Uhr

Beurteilungszeit Tr   = 16 Std. 960 min Lr,T 42

Dienstleister (Parkplatz)

Schall- Betriebs-/ Geräuschart Bereich (Lage) Bezugs- Bezugs- Gesamt- L AT ges KZeit KT KR Lr,i

quelle anzahl zeit zeit

n T  in  min TE  in  min dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)

Zeitraum 06.00 bis 22.00 Uhr

PRKL003 Pkw-Abstellen und -Starten Parkplatz 16 60 960 41,3 0 3 44,3

Beurteilungszeit Tr   = 16 Std. 960 min Lr,T 44
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ANLAGE 3.3 zum

Gutachten 16/193

Auftrag : Schwarz Immobilien Verwaltungs-GmbH & Co. KG TA Lärm

Objekt : Bebauungsplan Nr. 783 "Ehemalige Kaserne Buckesfeld"

Bearb.-Nr. : 16/193

Datum      : 12.09.2016 Immissionsort C

Verfahren : TA Lärm vom 26.08.1998 Whs. Hohe Steinert 22

IRW-T 55 dB(A)

Ermittlung der Beurteilungspegel IRW-N 40 dB(A)

Tages-Beurteilung, Zeitraum 06.00 bis 22.00 Uhr LIDL-Markt

Schall- Betriebs-/ Geräuschart Bereich (Lage) Bezugs- Bezugs- Gesamt- L AT ges KZeit KT KR Lr,i

quelle anzahl zeit zeit

n T  in  min TE  in  min dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)

Zeitraum 06.00 bis 07.00 Uhr

LIQi001 Lkw-Fahrten LIDL-Markt 2 60 120 32,8 -9 6 29,8

EZQi001 Lkw-Abstellen/Abfahren LIDL-Markt 2 60 120 28,8 -9 6 25,8

EZQi002 Lkw-Entladen (Frischwaren) LIDL-Markt 1 30 30 47,7 -15,1 6 38,6

EZQi002 Lkw-Entladen (Brotwaren) LIDL-Markt 1 20 20 47,7 -16,8 6 36,9

EZQi003 Kühlanlagen LIDL-Markt 1 60 60 17,2 -12 6 11,2

Zeitraum 07.00 bis 20.00 Uhr

LIQi001 Lkw-Fahrten LIDL-Markt 2 60 120 32,8 -9 23,8

EZQi001 Lkw-Abstellen/Abfahren LIDL-Markt 2 60 120 28,8 -9 19,8

EZQi002 Lkw-Entladen (allgemeine Waren) LIDL-Markt 2 60 120 47,7 -9 38,7

LIQi002 Pkw-Fahrten Kundenparkplatz 12 60 720 34,8 -1,2 33,6

PRKL001 Pkw-Abstellen und -Starten Kundenparkplatz 12 60 720 42,2 -1,2 41,0

EZQi004 Einkaufswagen-Sammelstelle LIDL-Markt 12 60 720 39,6 -1,2 38,4

EZQi003 Kühlanlagen LIDL-Markt 13 60 780 17,2 -0,9 16,3

Zeitraum 20.00 bis 22.00 Uhr

LIQi002 Pkw-Fahrten Kundenparkplatz 1 60 60 34,8 -12 6 28,8

PRKL001 Pkw-Abstellen und -Starten Kundenparkplatz 1 60 60 42,2 -12 6 36,2

EZQi004 Einkaufswagen-Sammelstelle Kundenparkplatz 1 60 60 39,6 -12 6 33,6

EZQi003 Kühlanlagen LIDL-Markt 2 60 120 17,2 -9 6 14,2

Beurteilungszeit Tr   = 16 Std. 960 min Lr,T 47

Getränkemarkt (Dursty)

Schall- Betriebs-/ Geräuschart Bereich (Lage) Bezugs- Bezugs- Gesamt- L AT ges KZeit KT KR Lr,i

quelle anzahl zeit zeit

n T  in  min TE  in  min dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)

Zeitraum 06.00 bis 07.00 Uhr

Zeitraum 07.00 bis 20.00 Uhr

LIQi003 Lkw-Fahrten Getränkemarkt 1 60 60 38,3 -12 26,3

EZQi005 Lkw-Abstellen/Abfahren Getränkemarkt 1 60 60 37,4 -12 25,4

EZQi006 Lkw-Entladen (Getränke) Getränkemarkt 1 60 60 52,9 -12 40,9

LIQi004 Pkw-Abstellen und -Starten Kundenparkplatz 10 60 600 36,0 -2 34,0

PRKL002 Pkw-Fahrten Kundenparkplatz 10 60 600 36,3 -2 34,3

EZQi007 Einkaufswagen-Sammelstelle Getränkemarkt 10 60 600 41,2 -2 39,2

Zeitraum 20.00 bis 22.00 Uhr

Beurteilungszeit Tr   = 16 Std. 960 min Lr,T 44

Dienstleister (Parkplatz)

Schall- Betriebs-/ Geräuschart Bereich (Lage) Bezugs- Bezugs- Gesamt- L AT ges KZeit KT KR Lr,i

quelle anzahl zeit zeit

n T  in  min TE  in  min dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)

Zeitraum 06.00 bis 22.00 Uhr

PRKL003 Pkw-Abstellen und -Starten Parkplatz 16 60 960 30,7 0 3 33,7

Beurteilungszeit Tr   = 16 Std. 960 min Lr,T 34
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ANLAGE 4 zum

Gutachten 16/193

Vorhaben:

Bebauungsplan Nr. 783

"Ehemalige Kaserne Buckesfeld"

3. Änderung: Festsetzung eines sonstigen

Sondergebiets mit der Zweckbestimmung

Großflächiger Einzelhandel nach § 11 BauNVO

Auftrag:

Schwarz Immobilien Verwaltungs-GmbH & Co. KG

Bromberger Straße 6-10

58511 Lüdenscheid

Aufgabe:

Ermittlung der durch den Betrieb eines

großflächigen Einzelhandels (Lidl-Markt)

im Bereich benachbarter Wohnhäuser

zu erwartenden Geräuschimmissionen und

Beurteilung dieser nach der Technischen

Anleitung zum Schutz gegen Lärm, TA Lärm

Darstellung:

Lageplan M 1:1000

(Blattformat DIN A3 quer)

Legende:

Flächenschallquellen (Parkplätze)

Linienschallquellen (Fahrwege)

Punktschallquellen (Lkw-Entladen, etc.)

Spitzenpegel (Lkw-Abfahrt etc.)

Immissionsorte (Wohhäuser)

Datum: 14.09.2016

A

Stadt Lüdenscheid

3739

4

6

B

102
Buckesfelder Straße

OthlinghauserStraße

E
KW

EKW

22

70

36

C

Dienstleister

Parkplatz

402300 402350 402400 402450 402500 402550 x / m 402650

5675850

5675900

5675950

y / m

5676050

M 1:  1000Lageplan  [ Übersicht ]
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