
Separationsstraßenablauf
Klasse D, 500x500mm,

lange Bauform,

Anschlußleitungen : DN 150 PVC
Naßschlamm

20cm Bodenaustausch gemäß
Maßnahmen zur Bodenstabilisierung :

Bodengutachten vom Juni 2015
und nach örtl. Gegebenheiten
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20cm Bodenverbesserung
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Ringstraße  z.B. Station 0.2+30.00

UK 54.65m ü. NHN Versickerungsrigole

OK 55.00m ü. NHN Versickerungsrigole

56.00m ü. NHN mind Überdeckung Rigole

10cm Auflager

Rigo Flor

Rigofill inspect
1/2-lagig

Rigolen-Breite = 2 x 0.80 m = 1.60 m

Füllkörperrigole nach DWA-A 138
z.B. Rigofill inspect mit QuadroControl
Bsp.: 1/2-lagig, 2-reihig 0.
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Füllkörperrigole nach DWA-A 138
z.B. Rigofill inspect mit QuadroControl
Bsp.: 1/2-lagig, 2-reihig 0.
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(mittlerer höchster Grundwasserstand)

2.10

2.25

16 50 30 1.00 30 an
gl

.a
n 

de
n 

Be
st

an
d

1.60
Versickerungsgraben

Sohlbreite

6%

t=0.30m

1:1

1:1 1:1

54.65m ü. NHN  Mindestabstand zum HMGW

1:1

20

30

50
angleichen

 an den Bestand

0.72

1.00

2.5%

2 3 41A 14

BankettFahrbahnFahrbahn

vorh. Gelände
vorh. Gelände

2.5%

4.65 4.65

15 15

2020

30

15

30

15

9.30

15 13

H=12 H=5

2 3 41A

Planum

20cm Bodenverbesserung

0.50 4.60

3 cm

20

55

E   -Modul     45MN/mv2 =v 2

14

2.5%

4.25

Zufahrt z.B. Station 0.0+23.00

UK 54.65m ü. NHN Versickerungsrigole

OK 55.00m ü. NHN Versickerungsrigole

56.00m ü. NHN mind Überdeckung Rigole

10cm Auflager

Rigo Flor

Rigofill inspect
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Füllkörperrigole nach DWA-A 138
z.B. Rigofill inspect mit QuadroControl
Bsp.: 1/2-lagig, 2-reihig 0.
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Rundbordstein R 15/22cm, R=2cm, H=3cm

Rundbordstein R 15/22cm, R=5cm, H=5cm13
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RandeinfassungenFahrbahn - Asphalt
gemäß RStO 12, Tafel 1, Bk 3.2, Zeile 1

Frostschutzschicht 0/56 mm

Binderschicht AC 16 BS

Asphaltbeton AC 8 DS

65 cm

43 cm

6 cm

4 cm Farbe : quarz-hell

Hochbordstein 12/15/30cm, H=12cm
7 12 cm Asphalttragschicht AC 22 TS

Farbe : quarz-hell

Rinne aus Betonsteinpflaster
16/16/14cm bzw. 16/24/14cm

Farbe : quarz-hell

Hochbord-Pflanzbeetecke 12/15/30cm, H=12cm
Farbe : quarz-hell, 90° Außenecke scharfkantig, R=0.5m
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Wege - Pflaster (befahrbar)
gemäß RStO 12, Tafel 3, Bk 0.3, Zeile 1

Frostschutzschicht 0/56 mm

Splitt-Sandgemisch 0/5 mm

Rechteckpflaster 10/20 cm

55 cm

28 cm

4 cm

8 cm

11 15 cm Schottertragschicht 0/32 mm

Tiefbordstein 8/20 cm, H=0 cm, H=3 cm17
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Fahrbahn - Pflaster
gemäß RStO 12, Tafel 3, Bk 3.2, Zeile 1

Frostschutzschicht 0/56 mm

Splitt-Sandgemisch 0/5 mm

Rechteckpflaster 10/20 cm

65 cm

26 cm

4 cm

10 cm

3 25 cm Schottertragschicht 0/32 mm

1B Rechteckpflaster 10/20 cm10 cm

1 x 0.80 m = 0.80 m
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Füllkörperrigole nach DWA-A 138
Rigofill inspect mit QuadroControl
Bsp.: 1/2-lagig, 2-reihig
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Ausführungsplanung
Tiefbautechnische Erschließung
Baugebiet Wethmar-Ost

Auftraggeber

W B G  Lünen
Bau- und Verwaltungs-GmbH
Kurt-Schumacher-Straße 11
Tel. 02306 / 7006-0
info@wbg-luenen.de
www.wbg-luenen.de
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NameDatumNr. Änderungen / Bemerkungen

Ausbauquerschnitte

Bramey.Bünermann Ingenieure GmbH

2 1

.Böl07.02.20231 : 25 0356

www.b-ingenieure.de
info@b-ingenieure.de

Bramey.Bünermann Ingenieure GmbH
Otto-Hahn-Straße 18
44227 Dortmund
Tel.: 0231 / 999 502-0
Fax: 0231 / 999 502-29
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