BEBAUUNGSPLAN DER STADT PASSAU =

~AM GAISSAWEG 1° - PASSAU
GEMARKUNG: KIRCHBERG

DER BEBAUUNGSPLANENTWURF VOM 10.02.1999 MIT BEGRUNDUNG HAT VOM  15.07.1999
BIS 16.081999 OFFENTLICH AUSGELEGEN. ORT UND ZEIT DER AUSLEGUNG WURDEN IM
AMTSBLATT DER STADT PASSAU NR.15  VOM  07.07.1999  BEKANNTGEMACHT. DIE STADT
PASSAU HAT DEN BEBAUUNGSPLAN MIT BESCHLUSS VOM  04.10.1999 GEMASS § 10
BAUGB .V.M. ART. 91 BAYBO ALS SATZUNG BESCHLOSSEN.

PASSAU, 30 MAI 2000
STADT PASSAU

OBERBURGERMEISTER M _
7

DER BEBAUUNGSPLAN WIRD GEMASS § 10 ABS. 3 BAUGB MIT DEM TAGE DER
BEKANNTMACHUNG IM AMTSBLATT DER STADT PASSAU NR. 2 AM  07.06.2000
RECHTSVERBINDLICH. DER BEBAUUNGSPLAN MIT BEGRUNDUNG LIEGT MIT WIRKSAMWERDEN
DER BEKANNTMACHUNG ZU JEDERMANNS EINSICHT BEI DER STADT PASSAU, STADTPLANUNG,
WAHREND DER DIENSTSTUNDEN BEREIT.

PASSAU, 06 JUNI 2000
STADT PASSAU

OBERBURGERMEISTER é/{/
; /
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TEXTLICHE FESTSETZUNGEN

(FESTSETZUNGEN NACH ART: 91 BAYBO UBER DIE AUBERE GESTALTUNG DER BAULICHEN ANLAGEN)

0.1 GEBAUDE

0.1.1 DACHFORM:

0.1.2  DACHOECKUNG:

0.1.3 KNIESTOCK:

0.1.4 DACHAUFBAUTEN
015 GESCHOBHOHEN:

0.1.6  WANDHOHE:
(TRAUFSEITIG)

0.1.7 SOCKEL:

SATTELDACH NEIGUNG 25> 35°
(GLEICHE NEIGUNG FUR BEIDE DACHFLACHEN)

ZIEGELDECKUNG ODER BETONDACHSTEINE NATURROT ODER DUNKELBRAUN

MAX. 0,75 M VON OK ROHDECKE BIS OK FUBPFETTE BEI E +U
MAX. 1,25 M VON OK ROHDECKE BIS OK FUBPFETTE BEIE + DG

MAX. 2 DACHGAUPEN PRO DACHSEITE MIT JE MAX. 1,75 m2 VORDERANSICHTSFLACHE
MAX 2,75M

MAX. 6,50 M

BEI HANGBAUWEISE (SIEHE ZIFF. 2. 3)

BERGSEITS MAX. 3,60 M

TALSEITS MAX 8,50 M

PUTZSOCKEL MAX. 0,50 M, DEM GELANDEVERLAUF ANGEPABT

0.1.8  ANLAGEN ZUR NUTZUNG DER SONNENENERGIE SIND SOWOHL AUF DEN DACHFLACHEN ALS AUCH AN DEN
SENKRECHTEN BAUTEILEN, WIE AUBENWANDEN UND BRUSTUNGEN, ZULASSIG.

0.2 GARAGEN UND NEBENGEBAUDE

GARAGEN UND NEBENGEBAUDE SIND IN IHRER DACHFORM, DACHNEIGUNG UND DACHDECKUNG DEM
HAUPTGEBAUDE ANZUPASSEN.

0.3 EINFRIEDUNGEN

HOLZLATTENZAUNE UND MASCHENDRAHTZAUNE MIT HECKENHINTERPFLANZUNG; HOHE MAX. 1,50 M.

04 GARAGENVORFLACHEN

GARAGENVORFLACHEN SIND MIT RASENPFLASTER ODER RASENGITTERSTEINEN NACH DIN HERZUSTELLEN:
VERSIEGELTE FLACHEN SIND UNZULASSIG.



PLANLICHE FESTSETZUNGEN

1.1

2.1
2.2

2.3

3.1

3.2

3.3

6.1
6.2

6.3

ART DER BAULICHEN NUTZUNG
ALLGEMEINES WOHNGEBIET GEM. § 4 BAUNVO
BEGRENZUNG DER WOHNEINHEITEN: )
PRO GEBAUDE IST MAX. 1 HAUPTWOHNUNG UND 1 EINLIEGERWOHNUNG ZULASSIG.

MAR DER BAULICHEN NUTZUNG

0.3 MAX. GRUNDFLACHENZAHL
MAX. GESCHOBFLAGHENZAHL
1 ZAHL DER VOLLGESCHOSSE ALS HOCHSTGRENZE. AB EINER GELANDENEIGUNG VON

MEHR ALS 1,50 M BEZOGEN AUF DIE HAUSTIEFE IST HANGBAUWEISE ANZUWENDEN.

BAUWEISE, BAULINIE, BAUGRENZEN

0 OFFENE BAUWEISE
A NUR EINZELHAUSER ZULASSIG

EINRICHTUNGEN UND ANLAGEN ZUR VERSORGUNG MIT GUTERN UND DIENSTLEISTUNGEN DES
OFFENTLICHEN UND PRIVATEN BEREICHS, FLACHEN FUR DEN GEMEINBEDARF

ENTFALLT

FLACHEN FUR DEN UBERORTLICHEN VERKEHR UND FUR DIE OFFENTLICHEN
HAUPTVERKEHRSZUGE

ENTFALLT
VERKEHRSFLACHEN
STRABENVERKEHRSFLACHEN MIT SCHRAMMBORD
PRIVATWEG
e STRABENBEGRENZUNGSLINIE (TRENNLINIE ZWISCHEN (FFENTLICHEN FLACHEN UND

PRIVATEN FLACHEN)
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SONSTIGE PLANZEICHEN
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HAUPTFIRSTRICHTUNG
SATTELDACH

GARAGE MIT GARAGENVORFLACHE (SIEHE HIERZU ZIFF. 0.4 TEXTLICHE FESTSETZUNGEN)

MIT LEITUNGSRECHT ZU BELASTENDE FLACHE

GRENZE DES RAUMLICHEN GELTUNGSBEREICHES DES BEBAUUNGSPLANES

VORGESCHLAGENE GRUNDSTUCKSTEILUNG
BESTEHENDE GRUNDSTUCKSGRENZE
FLURSTUCKSNUMMER

HOHENLINIE MIT HOHENANGABE U. NN
BESTEH. HAUPTGEBAUDE MIT HAUSNUMMER
BESTEH. NEBENGEBAUDE

SICHTFELD
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