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Neuaufstellung

188 l
25

—

[3
28
" °

] g

GE 2

GRZ 0,7 unzulassige

Abstandsklassen I-VI

a H: 12,0 m

GE 1

unzulassige
Abstandsklassen I-VII

H: 10,5 m

N
(9]
Sn

65 300

B 123

\ 333
S

96

173

114

L

J\/\7 /?3\ 384/?\ ,,, ::3 5% 397@
Stadt ¢ Land e Fluss @ 7 o @
L

Blro fur Stadtebau und Umweltplanung
S0 N0 126 /) -/ T ~

(o)
1 aV]
58
153
137
139
136 i
138 147 362
& 57
13 ™ 1230 L 2g
. 149 3 1251
- 148 366 207
v.
@ W2 32 3 36
30
83 e 2 35
o
81 174 )
> 330 i 369 ~
80 ® 331 37 368 1341
w 8 373
o
7 f‘g) 85 371 2 35
79 378 23
86 377
_ 374 35
78 380 ) 51
87 %
&5
77 15 S 379 4 246 >
X N7 38 395,
15
76 o 394
8 5 187~ /2
v 396

434

435

453

7 WA
v 7
4 GRZ 0,3
TH 4,50
" FH 10,0 m

606

138
v.
aV]
22
QY]
oy
)
Lr2
271
S
1436
457 E
13 a H: 10,5m s ®
/8
& 567
15
35
317 E;:
34
346 344 1
347
8
60 > 348
60 ¥
>
78 N,
’3
1339
343
‘g
1206 ‘e
(o)
8

24

760

79

9
762

12

12
764

r59

14 4 3
913 41
5 912
909
908
758
s
91
761
531 91
530
0
15
17
@
= 603
&
loa
©
604

L 2
34 >
33
6
1253
797
337
203
—

GRZ 0,6 I
a H: 10,5m 173
5 /
s 181®U
180
. L7
- 183/ >
—~ 182 9 Q 184 o
26 3
6
190 3
> 189 WA

195

3
9 846

853

31 1446 852
27
” 17 1 854

905 —
904
901 900 M 2
(o)}
GRZ 0,6 Il
a H10,5m
19 892
92
165
—
829
9
577
828
1318 J
890
6 S-S‘@/ye/}(
(//79
4 %
6’00
VK: max. 800 q %, (
2 1403
0@ 0
70
K: max. 1.000 q
220 1401
]
96
Lr1 382
1449
08

SO 1

Lebensmittelmarkt

GRZ 0,5
2o a |H120m

176 V
17 Ny 44

746

3 74

549

550

865

i
873 877

889

954

92

139

27

71

266 @
9
138

VK: max. 1.26 gm

JuZe O

42

Schm
utzwasserkanal Dn

1317
Gr

NG 1450

GRZ 0,5 1

33 1419

114
NZEE

1422 15
143 10

Lr2

QY]

1306

=

o]

1421

—_

1314

MaBstab 1: 1.000

1379
2 1324
o /

110

2
N

¥
4

4

O 20 m [ HER

/o

623

624

798

9

GRZ 0,4 1

o H 10,5 m

48

—_

49

SO2 |

Lebensmittelmarkt

2

GRZ 0,6 |

o~ [

£

a | H120m

Planzeichenerkldrung

Art der baulichen Nutzung/Baugebiet

Grundflachenzahl

Zahl der Vollgeschosse

Bauweise

H: maximale Hohe baulicher Anlagen
TH: maximale Traufhohe
FH: maximale Firsthohe

Dachneigung

hochstzulassige Zahl
von Wohnungen

ART DER BAULICHEN NUTZUNG

WA
MI
GE

Allgemeines Wohngebiet
Mischgebiet
Gewerbegebiet

Sondergebiet Lebensmittelmarkt

MAR DER BAULICHEN NUTZUNG

GRZ 0,6
H12,0m
TH 5,0m

Grundflachenzahl
maximale Hohe baulicher Anlagen

maximale Traufhohe

FH 10,0m maximale Firsthéhe

BAUWEISE, BAUGRENZE

)

offene Bauweise

offene Bauweise: ) o
nur Einzel- und Doppelhauser zulassig

abweichende Bauweise

Baugrenze

FLACHEN FUR GARAGEN UND CARPORTS

Fachen fur Garagen und Carports

FLACHEN FUR DEN GEMEINBEDARF

Jugendzentrum

HOCHSTZULASSIGE ZAHL VON WOHNUNGEN

hochstzulassige Zahl von Wohnungen
e WE in Wohngebéugden J
VERKEHRSFLACHEN
StralRenverkehrsflachen
StralRenbegrenzungslinie
veoww Bereich ohne Ein- und Ausfahrt
VERSORGUNGSFLACHEN
¢ Trafo
GRUNFLACHEN

offentliche Grinflache

private Griunflache

GEH- UND FAHRRECHTE

~

mit Geh- und Leitungsrechten zu
belastende Flachen

Gr: Gehrecht zugunsten der Allgemeinheit

Lr1: Leitungsrecht zugunsten der
Versorgungstrager (Wasser, Elektrizitat)

Lr2: Leitungsrecht zugunsten der
Versorgungstrager (Abwasser)

FLACHEN FUR VORKEHRUNGEN ZUM SCHUTZ
GEGEN SCHADLICHE UMWELTEINWIRKUNGEN

0%

Larmschutzwall

FLACHEN MIT PFLANZBINDUNGEN

©

Flachen mit Bindungen fir Bepflanzungen
und fur die Erhaltung von Baumen,
Strauchern und sonstigen Bepflanzungen

Bindungen fir die Erhaltung von
Baumen

SONSTIGE PLANZEICHEN

Grenze des raumlichen Geltungsbereiches

T,

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzungen

Textliche Festsetzungen

Art der baulichen Nutzung
1. Gartenbaubetriebe sind im Geltungsbereich des
Bebauungsplanes nicht zuldssig.

2. Tankstellen sind nur im Baugebiet Ml 3 zuldssig.

3. Vergnugungsstatten sind im Geltungsbereich des
Bebauungsplanes nicht zuldssig.

4. Einzelhandelsbetriebe sind nur in den Baugebieten Ml 2 SO 1
und SO 2 zuldssig.

5. Im Baugebiet MI 2 sind nur folgende Sortimente mit
folgenden Obergrenzen der Verkaufsfldchen zuldssig:

- Drogerie/ParfUmerie/Kosmetik bis hdchstens 600 gm
Verkaufsfladche

- Bekleidung bis hdchstens 800 gm Verkaufsfidche

- Schuhe/Lederwaren bis hdchstens 400 gm Verkaufsfldche
- Sportartikel/Fahrrdder/Campingartikel bis hdchstens 400 gm
Verkaufsfladche

- Teppiche, Gardinen/Dekostoffe/Sicht- und
Sonnenschutz/Bettwaren/Haus-, Bett- und Tischwdasche bis
hdéchstens 800 gm Verkaufsfldche.

6. In den Baugebieten SO 1 und SO 2 durfen die Verkaufsfichen folgende
Obergenzen nicht Uberschreiten:
SO 1:  800om Verkaufsfidchen fUr Lebensmittel (Discounter)
1.000 om Verkaufsfidchen fur Lebensmittel (Fischemarkt)
SO 2: 1.200gm Verkaufsfidichen fUr Lebensmittel (Vollsortimenter)

/. In den Sondergebieten SO 1 und SO 2 sind nur folgende Sortimente
zulGssig

Kemnsortimente:

— Lebensmittel inkl. Back- und Heischwaren

Randsortimente / Aktionswaren:

— Drogerieartikel

— Phamarzeutka

— Bekleidung

— Haus- und Heimtextilien

— Schrelowaren

— Spielwaren

— Sportartikel

— Haushaltswaren, edoch nicht als eigenstdndiger Shop

— Bektrohaushaltswaren (Kleinger&te)

— Unterhaltungs- und Kommunikationselekironik (Kleingerate)
— Blumen (mit hdchstens 30 m? Verkaufsfidche)

— Tiernahrung

8. In den Baugebeten SO 1 und SO 2 dirfen die Verkaufsfichen for
Randsortimente und Aktionswaren fogende Obergrenzen nicht
Uberschreiten:

- im Sondergebiet SO 1 — Discounter: Randsortimente hdchstens 200 n?

- im Sondergebiet SO 1 — Frischemarkt: Randsoriimente hdchstens 130 m?
und Aktionswaren hdchstens 30 n? ohne Sortimentstbeschréinkungen

- im Sondergebiet SO 2 — Vollsortimenter: Randsortimente hdchstens 200 m?
ud Aktionswaren hdchstens 30 nm? ohne Sortimentstoeschrdnkungen.

9. Im Baugebiet GE 1 sind die nochfogend aufgefUhrten Betriebsarten nicht
zuldssig:

* Abstandskiasse | bis VIl des Abstandseriasses v. 6.6. 2007 .

Indem als Gewerbegebiet GE 1 gediederfen Teil der Baugebiete sind gemdi3
§ 31 (1) BauGB auch Betriebsarten der Abstandskiasse VI zul&ssig, wenn
dar Nachwess vorliegt, a3 diese Betriebe und Anlagen in ihrem
Abstandserfordemis den Betrieben und Anlogen entsorechen, die indem
jeweligen Teil der Baugebiete zuldssig sind.

10. Im Baugebiet GE 2 sind die nachfoigend aufgefUhrten Betriebsarten nicht
zul&ssig:

* Abstandskiasse | bis VI des Abstandseriasses v. 6.6. 2007.

Indem als Gewerbegebiet GE 2 gediederfen Teil der Baugebiete sind gemdi3
§ 31 (1) BauGB auch Betriebsarten der Abstandskiasse VI zuldssig, wenn der
Nachwess vorliegt, dof3 diese Betrielbe und Anlogen in ihnrem
Abstandserfordemis den Betrieben und Anlogen enfsorechen, die indem
jeweligen Teil der Baugebiete zuldssig sind.

11. Inden Baugebeten MI 1, MI2und Ml 4 sind gemd3§ 1 Abs. 10
BauNVO Eweiterungen, Anderungen und Emeuerung der varhandenen
bauichen und sonstigen Anlagen der im folgenden aufgefUhrten
Gewerbebetiebe dlgemein zuldssig, soweit der Nachweis ertoracht wird, doss
hiervon keine wesentichen Stérungen verursacht werden:

* Weberei/Textilherstelung Industriestrasse (FlurstGcke 577, 578, 919, Flur
35)

Kunststoffverarbeitung Industriestrasse  (FlurstGcke 530, 918, Flur 35)

* Dreherei/Frdserel/Edelstanldesign Industriestrasse (FlurstGcke 531, 761, 917
Flur 35)

Kunststoffverarbeitung Industriestrasse (FlurstGck 964, Flur 35)
 KfZ-Werkstatt Industriestrasse (Flurstick 760, 762, Flur 35)
*Steinmetzbetiiel Industriestrasse (FlurstUck 271, Flur 35)
*Heischverarbeitungsbetrieb (FlurstGck 829, Flur 35).

Nutzungsénderungen sind nur im Rohmen der Festsetzungen des jewelligen
Baugebietes zuldssig.

Ma3 der baulichen Nutzung

12. In den Baugebieten SO 1 und SO 2 darf die zuldssige
Grundfldche durch die Grundfldche der Stellpldtze mit ihren
Zufahrten und der Nebenanalgen bis zu einer Grundfldchenzahl
von 0,95 Uberschritten werden.

13. Im allgemeinen Wohngebiet ist das oberste zuldssige
Vollgeschoss als Dachgeschoss auszubilden.

14. Die festgesetzte maximale Gebdudehdhe darf durch
Schornsteine, technische Aufbauten wie LUftungs- und
KUhlanlagen ausnahmsweise bis zu hdchstens 2,50 Metern
Uberschritten werden.

15. Bezugspunkt der Hohe baulicher Anlagen ist die Oberkante
der Fahrbahn in StraBenmitte der zugehdrigen
ErschlieBungsstraBe.

Bauweise/Uberbaubare Grundsticksfldchen

16. In den Baugebieten GE 2, Ml 2, Ml 4, SO 1 und SO 2 wird eine
abweichende Bauweise festgesetzt. Zuldssig sind Gebdude mit einer
Baukorperldnge von mehr als 50,0 Metern in offener Bauweise.

Nebenanlagen, Stellplatze und Garagen

17. In allen Baugebieten sind Garagen, Carports und Nebenanlagen
nur innerhalb der Uberbaubaren GrundstUcksfldchen zuldssig.
Stellplatze sind innerhalb und auBerhallb der Uberbaubaren
GrundstUcksflachen zul&ssig.

Geh-, Fahr- und Leitungsrechte
18. Die Flache Gr ist mit einem Gehrecht zugunsten der Allgemeinheit
zu belasten.

19. Die Flache Lrl ist mit einem Leitungsrecht zugunsten desr
zustandigen Versorgungstrager zu belasten (Wasser, Elektrizitat).

20. Die Fldche Lr2 ist mit einem Leitungsrecht zugunsten des
zustandigen Versorgungstragers zu belasten (Abasser).

Fldchen fUr besondere Anlagen und Vorkehrungen zum Schutz vor
schadlichen Umwelteinwirkungen

21. In der festgesetzten FlGdche fUr besondere Anlagen und
Vorkehrungen zum Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen ist ein
Ladrmschutzwall mit einer Hohe von 6,0 m zu errichten. Bezugspunkt der
Hohe ist die Oberkante der Fahrbahn des Bevergerner Dammes in
StraBenmitte. Der Larmschutzwall ist dauerhaft zu begrinen.

FIGchen mit Bindungen fur die Erhaltung von Baumen, Strduchern und
sonstigen Bepflanzungen

22. Die festgesetzten Einzelbdume und Gehdlze in den festgesetzten
FIdchen fUr Bindungen fUr Bepflanzungen sind dauerhaft zu erhalten
und zu pflegen. Sie sind bei Neu-, Ergdnzungs- und Ersatzpflanzungen
lagegenau zu ersetzen. Es sind standortgerechte, heimische Arten zu
verwenden.

Gestalterische Festsetzungen
23. Im allgemeinen Wohngebiet sind nur geneigte Dacher mit einer
Dachneigung 30 Grad bis 50 Grad zuldssig

24. Dachgauben sind nur ab einer Dachneigung von 30 Grad zuldssig.
Die Breite der Dachgauben darf hdchstens 2/3 der Lange der
AuBenwdnde des Gebdudes betragen. Der Mindestabstand der
Dachgauben vom Ortgang betragt 2,0 m. Dachgauben in
Spitzbéden sind nicht zuldssig.

Hinweise

Bodendenkmdler

Erdbewegungen sind rechtzeitig (ca. 14 Tage vor Beginn) dem Amft for
Bodendenkmalpflege, Bréderichweg 35, 48159 MUnster, schriftlich
mitzuteilen.

Dem Westf. Museum fUr Archdologie/ Amt fir Bodendenkmalpflege
(Tel. 0251/2105-252) oder der Gemeinde als Untere Denkmalbehdrde
sind Bodendenkmdler (kulturgeschichtliche Bodenfunde, aber auch
Verdnderungen und Verfdrbungen in der naturlichen
Bodenbeschaffenheit) unverziglich zu melden. Ihre Lage im Geldnde
darf nicht verdndert werden (§§15und16 DSchG).

Dem Amt fUr Bodendenkmalpflege oder seinen Beauftragten ist das
Betreten des betroffenen GrundstUcks zu gestatten, um ggf.
archdologische Untersuchungen durchfUhren zu kdnnen (§ 19 DSchG
NRW). Die dafur bendtigten FIdchen sind fUr die Dauer der
Untersuchungen freizuhalten.

Schutz des Gehdlzbestandes und der Einzelbdume

Im Zusammenhang mit BaumaBnahmen sind die notwendigen
Sicherungen zum Schutz von Badumen, Pflanzbestdnden und
Vegetationsfldchen gemdaB DIN 18920 zu berUcksichtigen.
Grundsatzlich sind vorhandene Gehdlzbestdnde so weit wie mdglich
ZU schonen.

Altlastenkataster

Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes sind folgende Fldchen im
Kataster Uber altlastverddchtige Fldchen und Altlasten/Verzeichnis
Uber schadliche Bodenverdnderungen und Verdachtsfldchen des
Kreises Steinfurt erfasst:

- Teilflache Industriestrasse 2, Tankstelle: Verdachtsfldche

- Teilflache Industriestrasse 12, ehemaliges Emaillierwerk:
altlastverddchtige Fldche

- Industriestrasse 9 und 11, ehemaliger Textilbetrieb: altlastverddchtige
FlGche.

Innerhalb des Geltungsbereiches befinden sich weitere
Gewerbebetriebe, die mit wassergefdhrdenden Stoffen umgehen.
Die untere Bodenschutzbehdrde ist bei der Umnutzung von
Gewerbegrundstiucken, unabhdngig von der geplanten
Folgenutzung, im Verfahren zu beteiligen.

Niederschlagswasserbehandlung

In den Baugebietengebieten ist das anfallende Regenwasser von
Dachfladchen sowie von versiegelten Hof- und Verkehrsflachen auf
den jewelligen GrundstUcken zu belassen und einer Versickerung auf
dem GrundstUck (z. B. in festgesetzten Grunflachen) gemdB den
geltenden technischen Regelungen zuzufUhren.

AuBenanlagengestaltung

Die unversiegelten AuBen-, Garten- und Grunfldchen sind mdglichst
naturnah und strukturreich zu bepflanzen und zu gestalten.
Fassadenfldchen sind weitgehend zu begrinen. Einfriedungen sind
sichtdurchldssig anzulegen. Die Fldchenversiegelung ist so gering wie
moglich auszufUhren, ggfs. sind versickerungsfahige Pflasterungen und
vergleichbares einzusetzen.

Landwirtschaftliche Emissionen

Aufgrund der Ortsrandlage des Bebauungsplanes ist mit Geruchs-,
Staub- und Larmimmissionen aus den landwirtschaftlicher Nutzungen
im ndheren Umfeld zu rechnen.

Schutz des Gehdlzbestandes und der Einzelbdume

Bei BaumaBnahmen im Bereich der bestehenden Gehdlze und
Einzelbodume sind die SchutzmaBnahmen der DIN 18920 zu beachten,
insbesondere sind die Kronen-Traufbereiche der zu erhaltenden
BAdume mittels standfestem Bauzaun (Holzverschlag) bzw. der
Wurzelbereich mittels Spundwand zu schitzen. Eine Verdnderung der
Erdoberfldche im Kronen- bereich z. B. durch Verdichtung, Befahren,
Leitungsbau u. 4. ist zu vermeiden.

Saerbecker Sortimentsliste

GemdnB BeschluB des Rates der Gemeinde Saerbeck vom 17.9.2009 ist
die Saerbecker Sortimentsliste zu beachten (Einzelhandelskonzept
2009).

Ubersicht 28: Zentrenrelevante Sortimente in Saerbeck

- Lebensmittel

- Fahrrader

Ubersicht 29: Nicht zentrenrelevante Sortimente in Saerbeck

- Blumen

- Zoobhedarf

Verfahrensvermerke

1. Aufstellungsbeschluss

Der Rat der Gemeinde Saerbeck hat in seiner Sitzung am 16.12.2010
die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 5 "Westlich des Ortskerns”
beschlossen.

Der Aufstellungsbeschluss und die frOhzeitige Beteiligung der
Offentlichkeit wurden am 27.04.2011 ortsUblich bekannt gemacht.

Saerbeck, den .......coeeunn......

Roos (BUrgermeister)

2. Kartengrundlage

Die vorliegende Planunterlage wurde angefertigt auf Basis des
Datenbestandes der amtlichen Liegenschaftskarte (ALK).

Die Darstellung stimmt mit dem amtlichen Katasternachweis Gberein.
Die geometrische Eindeutigkeit der stddtebaulichen Planung wird
bescheinigt.

Stand der Katasterangaben:

Rheine, den ...ccoeeeveenne...

Dipl.-Ing. W. Sundermann (ObV!)

3. Entwurf und Verfahrensbetreuung

@ Stadt ¢ Land e Fluss

BUro fur Stddtebau und Umweltplanung
Kénigstrasse 32 53113 Bonn
T. 0228 9239724 < M: slf-bonn@t-online.de

Saerbeck/Bonn den 22.02.2013

Dipl.-Ing. G. Wallraven

4. FrOhzeitige Beteiligung

Der Rat der Gemeinde Saerbeck hat in seiner Sitzung am 16.12.2010
die frihzeitige Beteiligung der Offentlichkeit und der Behdérden und
sonstigen Trager offentlicher Belange beschlossen.

Die Offentlichkeit wurde gem. § 3 Abs. 1 BauGB am 11.05.2011 Uber
die Planung unterrichtet und ihr wurde Gelegenheit zur AuBerung und
Erorterung gegeben.

Die Behdrden und sonstigen Trager offentlicher Belange wurden gem.
§ 4 Abs. 1 BauGB mit Schreiben vom 16.05.2011 Uber die Planung
unterrichtet und zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert.

Saerbeck, den ......ccoeeuen......

Roos (BUrgermeister)

5. Offentliche Auslegung

Der Rat der Gemeinde Saerbeck hat in seiner Sitzung am 21.07.2011
dem Entwurf zum Bebauungsplan - mit Begrindung - zugestimmt und
seine offentliche Auslegung gemdaB § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB
beschlossen.

Ort und Dauer der offentlichen Auslegung wurden am 04.08.2011
ortsUblich bekanntgemacht.

Die offentliche Auslegung erfolgte in der Zeit vom 15.08.2011 bis
einschlieBlich 15.09.2011.

Die Behdrden und sonstigen Trager offentlicher Belange wurden mit
Schreiben vom 03.08.2011 zur Abgabe einer Stellungnahme bis
einschlieBlich 09.09.2011 aufgefordert.

Saerbeck, den ......ccoeeunn......

Roos (BUrgermeister)

6. Erneute Offentliche Auslegung

Der Rat der Gemeinde Saerbeck hat in seiner Sitzung am 15.11.2012
dem Entwurf zum Bebauungsplan - mit Begrindung - zugestimmt und
seine erneute offentliche Auslegung gemaB § 4a Abs. 3 BauGB
beschlossen.

Ort und Dauer der offentlichen Auslegung wurden am 17.12.2012
ortsUblich bekanntgemacht.

Die offentliche Auslegung erfolgte in der Zeit vom 02.01.2013 bis
einschlieBlich 16.01.2013.

Die Behdérden und sonstigen Trager offentlicher Belange wurden mit
Schreiben vom 05.12.2012 zur Abgabe einer Stellungnahme bis
einschlieBlich 21.12.2012 aufgefordert.

Saerbeck, den ......ccoeeuee......

Roos (BUrgermeister)

/. Satzungsbeschluss
Der Rat der Gemeinde Saerbeck hat den Bebauungsplan bestehend
aus Planzeichnung und Begrindung nach Prufung der
Stellungnahmen in seiner Sitzung am 31.01.2013 als Satzung geman §
10 BauGB beschlossen.

Saerbeck, den ...

Roos (BUrgermeister)

8. Inkrafttreten

Der Beschluss des Bebauungsplanes ist gemaB § 10 BauGB am
................. ortsUblich bekannt gemacht worden mit dem Hinweis, dass
der Bebauungsplan bei der Gemeinde Saerbeck, Ferrieres-Strasse 11
wdahrend der Dienststunden von Jedermann eingesehen werden
kannn.

Der Bebauungsplan ist damit in Kraft getreten.

Saerbeck, den ......ccoeeuen......

Roos (BUrgermeister)

Rechtsgrundlagen

* Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung
vom 23. September 2004 (BGBI. | S. 2414), zuletzt gedndert
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 22. Juli 2011 (BGbl. | S. 1509)

* Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 23. Januar 1990 (BGBI. | S. 132 ), zuletzt
gedndert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 22. April 1993 (BGBI.
| S. 466)

* Planzeichenverordnung 1990 (PlanzV 90) vom 18. Dezember
1990 (BGBI. 1991 18S. 58), zuletzt gedndert durch Artikel 2 des
Gesetzes vom 22. Juli 2011 (BGbl. 1 S. 1509)

e Bauordnung fur das Land Nordrhein Westfalen —
Landesbauordnung (BauO NRW) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 1. Mdarz 2000 (GV NRW S. 256) zuletzt
gedndert durch Gesetz vom 22. Dezember 2011 (GV NRW S.
729)

» Gemeindeordnung fur das Land Nordrhein Westfalen (GO
NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994
(GV NRW S. 666), zuletzt gedndert durch Artikel 7 des
Gesetzes vom 23. Oktober 2012 (GV NRW S. 474)

Gemeinde Saerbeck

Bebauungsplan Nr. 5
"Westlich des Ortskerns”
Neuaufstellung

Flur: 35
Fassung vom 22. Januar 2013

Gemarkung: Saerbeck
Mafstab 1:1000
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