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[Ihre Zeichen/Ihre Nachricht vom] [Unsere Zeichen/Unsere Nachricht vom] Projektnummer 
      Fu  117 100520 

Projekt: Wohnhausneubau mit TG, Lange Wende 18c, 59755 Arnsberg 

hier: Gefährdungsabschätzung 

1 AUFGABENSTELLUNG 

Der Auftraggeber plant den Neubau eines Wohnhauses mit Tiefgarage auf dem 
Standort eines ehemaligen Industriebetriebes an der Straße „Lange Wende 18c“ in 
Arnsberg-Neheim. Im Vorfeld ist aufgrund der geplanten sensiblen Nutzung als 
Wohnbebauung eine Gefährdungsabschätzung durchzuführen. Der Untersuchungs-
umfang ist seitens des Hochsauerlandkreises, Fachdienst 34, anhand der Vornut-
zung mit galvanischen Anlagen vorgegeben 

Grundlage der Untersuchung sind: 

• Lageplan     digital 
• Gutachten „orientierende und ergänzende chemische Untersuchung“ M. Her-

zig (09.2018) 
• BBodSchV / MALBO13+17 

aus: TIM-online.NRW 
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2 GEOLOGIE / SCHICHTENBESCHREIBUNG 

Nach Sichtung des geologischen Kartenmaterials werden unterhalb von mächtigen 
Flußsedimenten der Ruhr die Ton-/Schluffsteine der „Arnsberger Schichten“ (cn1) aus 
dem Karbon erwartet. 

 
Ausschnitt GK 4513 

Die Rammkernbohrungen wurden nach DIN EN ISO 22475-1 durchgeführt. Die An-
lage 1 gibt die Ansatzpositionen wieder, die Anlage 2 die Schichtenprofile nach DIN 
4023. Es wurden 4 Schichteinheiten angetroffen: 

Schicht 1: Auffüllung (A, Bodenklasse 3, 4, 5, Homogenklasse A) 

Es handelt sich hierbei um Auffüllungen aus Schotter, Schlacke, Asche und Bauschutt. 
Im Bereich der BS2 wurde oberflächennah in der Schottertragschicht ein Ölgeruch und 
darunter in der Auffülung ein schwefeliger Geruch wahrgenommen. 

Schicht 2: Fluviatillehm, weich-steif (UL/GU*, Bodenklasse 4, Homogenklasse B) 

Es handelt sich hierbei um einen sandig-tonig-kiesigen Schluff. Die Bohrung BS9 zeigt 
innerhalb des Schluff zwischen 1,2 m und 1,8 m einen aromatischen Geruch. 

Schicht 3: Fluviatilkies, mitteldicht-dicht (GW/GU, Bodenklasse 3, Homogenklasse B) 

Es handelt sich hierbei um einen sandig-schluffigen Kies. Er ist organoleptisch unauf-
fällig. 
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Schicht 4: Fels, verwittert (Bodenklasse 6, Homogenklasse C) 

Es handelt sich hierbei um einen. verwitterten Ton- und Sandstein. Er ist organolep-
tisch unauffällig. 

Das Grundwasser befindet sich innerhalb der Kiese der Schichteinheit 3. Es wurden 
Wasserstände von 3,7 m (BS3) und 3,5 m (BS6a) gemessen. Die Grundwasserstände 
können jahreszeitlich und niederschlagsmäßig schwanken. Die Durchlässigkeit der 
Auffüllungen ist als gut (kf ³ 10-5 m/s) zu bewerten. Dies gilt ebenso für den Kies 
(GW/GU). Die Lehmböden (UL) sind als gering durchlässig (kf £ 10-7 m/s) einzustufen. 
Sie besitzen potentiell rückhaltende Eigenschaften bzgl. Sickerwasser und deren In-
haltsstoffe. 

3 GEFÄHRDUNGSABSCHÄTZUNG 

3.1 Analyse Bodenluft 
Da es im Zuge der Galvanisierung auch zur Entfettung kommt und dies überwiegend 
mit LHKW’s (TRI/PER) durchgeführt wurde, wurden die Bohrungen BS5, 6a, 7 und 9 
temporär zu Bodenluftmessstellen ausgebaut. Hier ist jeweils 10 Liter Bodenluft auf 
Aktivkohleröhrchen gezogen worden. Die chemische Analyse erfolgte seitens des 
SGS Institut Fresenius, Herten. Der Prüfbericht 4825753 ist der Anlage 3 zu entneh-
men. 

In der folgenden Tabelle sind die Analysenergebnisse den Orientierungswerten aus 
dem MALBO13 (aus: HLfU 1999, S.103) gegenübergestellt. 

 

 Orientierungswert BS5 BS6a BS7 BS9 

S LHKW 5 - - 0,010 - 

S BTEX 5 0,33 0,17 0,34 0,51 

Benzol 1 0,02 0,01 0,01 0,03 

Tabelle 1: Bodenluftanalyse [mg/m3] 

Die Orientierungswerte wurden bei allen untersuchten Parametern bei weitem nicht 
erreicht. 
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3.2 Analyse Boden 
Aufgrund der Vorgaben des Hochsauerlandkreises wurden folgende Bodenproben 
zusammengestellt und seitens des SGS Institut Fresenius, Herten analysiert. Der 
Prüfbericht 4825753 ist der Anlage 3 zu entnehmen. 

Probe Bohrung Entnahmetiefe Bodenart 
Auffälligkeiten Analyseparameter 

MP1 = 1/1+1/2 BS1 0,08-1,10 m Schotter+Auffüllung (X, 
u, s) mit Schlacke 

KW-Index (Mineralölkohlen-
wasserstoffe), PAK(EPA), 

Schwermetalle nach KVO zzgl. 
Arsen 

MP2 = 
2/2+2/4+2/5 BS2 0,12-0,40 m 

0,70-1,60 m 

Schotter+Auffüllung (X, 
u, s) mit Schlacke, Zie-

gelbruch, Ölgeruch 

KW-Index (Mineralölkohlen-
wasserstoffe), PAK(EPA), 

Schwermetalle nach KVO zzgl. 
Arsen 

MP3 = 3/3+3/4 BS3 0,32-0,90 m Schotter+Auffüllung (X, 
u, s) mit Ziegelbruch 

KW-Index (Mineralölkohlen-
wasserstoffe), PAK(EPA), 

Schwermetalle nach KVO zzgl. 
Arsen 

MP4 = 4/4+4/5 BS4 0,38-1,60 m Bauschutt+Schlacke 
KW-Index (Mineralölkohlen-
wasserstoffe), PAK(EPA), 

Schwermetalle nach KVO zzgl. 
Arsen 

5/1 BS5 0,58-1,30 m Bauschutt+Lehm 
KW-Index (Mineralölkohlen-
wasserstoffe), PAK(EPA), 

Schwermetalle nach KVO zzgl. 
Arsen 

MP6a = 
6a/1+6a/2 BS6a 0,62-1,60 m Bauschutt+Schotter 

KW-Index (Mineralölkohlen-
wasserstoffe), PAK(EPA), 

Schwermetalle nach KVO zzgl. 
Arsen 

MP7 = 7/1+7/2 BS7 0,55-2,60 m Auffüllung (U) + Ziegel-
bruch 

KW-Index (Mineralölkohlen-
wasserstoffe), PAK(EPA), 

Schwermetalle nach KVO zzgl. 
Arsen 

MP8 = 8/1+8/2 BS8 0,15-0,80 m Schotter+Schlacke 
KW-Index (Mineralölkohlen-
wasserstoffe), PAK(EPA), 

Schwermetalle nach KVO zzgl. 
Arsen 

MP9 = 9/1+9/2 BS9 0,09-0,70 m Schotter+Schlacke 
KW-Index (Mineralölkohlen-
wasserstoffe), PAK(EPA), 

Schwermetalle nach KVO zzgl. 
Arsen 

10/1 BS10 0,24-0,30 Schotter 
KW-Index (Mineralölkohlen-
wasserstoffe), PAK(EPA), 

Schwermetalle nach KVO zzgl. 
Arsen 

Tabelle 2a: Probenzusammenstellung 
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Probe Bohrung Entnahmetiefe Bodenart 
Auffälligkeiten Analyseparameter 

2/3 BS2 0,40-0,70 m 
Auffüllung (X, u, s) mit 
Ziegelbruch, schwefeli-

ger Geruch 

LHKW, Schwermetalle nach 
KVO. zzgl. Arsen, Cyanide, 

Chrom VI 

3/5 BS3 0,90-1,60 m Auffüllung (U) mit Zie-
gelbruch 

LHKW, Schwermetalle nach 
KVO. zzgl. Arsen, Cyanide, 

Chrom VI 

4/3 BS4 0,13-0,38 m Schotter, Faulschlamm 
LHKW, Schwermetalle nach 
KVO. zzgl. Arsen, Cyanide, 

Chrom VI 

5/2 BS5 1,30-2,20 m Schluff, feinsandig 
LHKW, Schwermetalle nach 
KVO. zzgl. Arsen, Cyanide, 

Chrom VI 

MP6a = 
6a/1+6a/2 BS6 0,62-1,60 m Bauschutt+Schotter 

LHKW, Schwermetalle nach 
KVO. zzgl. Arsen, Cyanide, 

Chrom VI 

MP7 = 7/1+7/2 BS7 0,55-2,60 m Auffüllung (U) + Ziegel-
bruch 

LHKW, Schwermetalle nach 
KVO. zzgl. Arsen, Cyanide, 

Chrom VI 

MP8 = 8/1+8/2 BS8 0,15-0,80 m Schotter+Schlacke 
LHKW, Schwermetalle nach 
KVO. zzgl. Arsen, Cyanide, 

Chrom VI 

9/4 BS9 1,20-1,80 m Schluff, tonig, aromati-
scher Geruch 

LHKW, Schwermetalle nach 
KVO. zzgl. Arsen, Cyanide, 

Chrom VI 

MP10 = 
10/2+10/3 BS10 0,30-2,00 m Schluff, feinsandig, tonig 

LHKW, Schwermetalle nach 
KVO. zzgl. Arsen, Cyanide, 

Chrom VI 

Tabelle 2b: Probenzusammenstellung 

 

In der folgenden Tabelle sind die Analysenergebnisse den Prüfwerten der 
BBodSchV, Gefährdungspfad Boden-Mensch und Boden-Grundwasser gegenüber-
gestellt. 
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 Prüfwerte für die direkte Aufnahme von 
Schadstoffen auf: MP1 MP2 2/3 MP3 3/5 MP4 4/3 

 Parameter Einheit 
Kinder-
spiel- 

flächen 
Wohn- 
gebiete 

Park-
/Frei-
zeit- 

anlagen 

Indust-
rie- und 
Gewer-

be-
grund- 
stücke 

       

Fe
st

st
of

f 

Arsen mg/kg 
TM 25 50 125 140 18 45 29 18 16 11 17 

Blei mg/kg 
TM 200 400 1000 2000 290 230 750 140 210 320 120 

Cadmium mg/kg 
TM 101) 201) 50 60 1,2 1,7 3,2 1,7 1,0 1,0 1,1 

Cyanide mg/kg 
TM 50 50 50 100   <0,1  14  2,7 

Chrom mg/kg 
TM 200 400 1000 1000 30 35 39 22 32 23 12 

Nickel mg/kg 
TM 70 140 350 900 61 270 60 98 120 51 42 

Quecksilber mg/kg 
TM 10 20 50 80 0,1 0,1 3,6 0,2 <0,1 <0,1 <0,1 

Benzo(a)pyren mg/kg 
TM 2 4 10 12 0,87 0,13  0,58  0,30  

S PAK(EPA) mg/kg 
TM     9,53 1,65  8,01  4,34  

KW-Index C10-C40 mg/kg 
TM     120 2600  150  84  

Chrom VI mg/kg 
TM       <1  <1  <1 

S LHKW mg/kg 
TM       n.b.  n.b.  n.b. 

Beurteilung / Bemerkungen:        
n.b. = nicht berechenbar 
Tabelle 3a: Feststoffanalyse [mg/kg TR] 
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 Prüfwerte für die direkte Aufnahme von 
Schadstoffen auf: 5/1 5/2 MP6a MP7 MP8 MP9 9/4 

 Parameter Einheit 
Kinder-
spiel- 

flächen 
Wohn- 
gebiete 

Park-
/Frei-
zeit- 

anlagen 

Indust-
rie- und 
Gewer-

be-
grund- 
stücke 

       

Fe
st

st
of

f 

Arsen mg/kg 
TM 25 50 125 140 25 16 11 16 15 28 8 

Blei mg/kg 
TM 200 400 1000 2000 230 190 64 100 75 150 45 

Cadmium mg/kg 
TM 101) 201) 50 60 1,7 1,9 0,9 1,2 0,9 2,0 0,5 

Cyanide mg/kg 
TM 50 50 50 100  0,3 23 0,4 0,2  0,2 

Chrom mg/kg 
TM 200 400 1000 1000 31 32 23 36 21 23 38 

Nickel mg/kg 
TM 70 140 350 900 130 49 300 72 43 73 47 

Quecksilber mg/kg 
TM 10 20 50 80 0,1 0,2 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 

Benzo(a)pyren mg/kg 
TM 2 4 10 12 0,20  0,19 <0,05 2,8 2,0  

S PAK(EPA) mg/kg 
TM     2,15  2,00 n.b. 38,36 30,23  

KW-Index C10-C40 mg/kg 
TM     160  63 25 450 160  

Chrom VI mg/kg 
TM      <1 <1 <1 <1  <1 

S LHKW mg/kg 
TM      n.b. n.b. n.b. n.b.  n.b. 

Beurteilung / Bemerkungen:        
n.b. = nicht berechenbar 
Tabelle 3b: Feststoffanalyse [mg/kg TR] 
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 Prüfwerte für die direkte Aufnahme von 
Schadstoffen auf: MP10 10/1 

 Parameter Einheit 
Kinder-
spiel- 

flächen 
Wohn- 
gebiete 

Park-
/Frei-
zeit- 

anlagen 

Indust-
rie- und 
Gewer-

be-
grund- 
stücke 

  

Fe
st

st
of

f 
Arsen mg/kg 

TM 25 50 125 140 12 10 

Blei mg/kg 
TM 200 400 1000 2000 110 87 

Cadmium mg/kg 
TM 101) 201) 50 60 0,5 0,4 

Cyanide mg/kg 
TM 50 50 50 100 <0,1  

Chrom mg/kg 
TM 200 400 1000 1000 37 29 

Nickel mg/kg 
TM 70 140 350 900 44 41 

Quecksilber mg/kg 
TM 10 20 50 80 0,1 0,2 

Benzo(a)pyren mg/kg 
TM 2 4 10 12  0,19 

S PAK(EPA) mg/kg 
TM      2,21 

KW-Index C10-C40 mg/kg 
TM      97 

Chrom VI mg/kg 
TM     <1  

S LHKW mg/kg 
TM     n.b.  

Beurteilung / Bemerkungen:   
n.b. = nicht berechenbar 
Tabelle 3c: Feststoffanalyse [mg/kg TR] 
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 Prüfwerte zur Beurteilung des Wirkungspfads 
Boden-Grundwasser: MP1 MP2 MP3 MP4 5/1 

 Parameter Einheit Prüfwert      

an
or

ga
ni

sc
he

 S
to

ffe
 Arsen µg/l 10 <5 <5 <5 <5 <5 

Blei µg/l 25 <5 <5 <5 <5 <5 
Cadmium µg/l 5 <1 <1 <1 <1 <1 
Chrom, gesamt µg/l 50 <5 <5 <5 9 <5 
Kupfer µg/l 50 6 23 <5 10 5 
Nickel µg/l 50 <5 <5 <5 <5 <5 
Quecksilber µg/l 1 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 
Zink µg/l 500 40 <10 <10 <10 <10 
Cyanid, gesamt µg/l 50      

or
ga

ni
sc

he
 

St
of

fe
 

Mineralölkohlenwasserstoffe 1) µg/l 200 <100 <100 <100 <100 <100 
PAKgesamt

5) µg/l 0,20 0,04 0,11 0,01 0,04 <0,01 

Naphthalin µg/l 2 0,01 0,10 0,02 0,03 <0,01 

Beurteilung / Bemerkungen:      
1) n-Alkane (C10…C39), Isoalkane, Cycloalkane und aromatische Kohlenwasserstoffe. 

     

2) Leichtflüchtige aromatische Kohlenwasserstoffe (Benzol, Toluol, Xylole, Ethylbenzol, Styrol, Cumol) 
3) Leichtflüchtige Halogenkohlenwasserstoffe (Summe der halogenierten C1- und C2-Kohlenwasserstoffe) 
4) PCBgesamt: Summe der polychlorierten Biphenyle; in der Regen Bestimmung über die 6 Kongenere nach 
Ballschmitter gemäß Altöl-VO (DIN 51527) multipliziert mit 5; ggf. z.B. bei bekanntem Stoffspektrum einfache 
Summenbildung aller relevanten Einzelstoffe (DIN 38407-3-2 bzw. -3-3) 
5) PAKgesamt: Summe der polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffe ohne Naphthalin und Methylnaph-
thaline; in der Regen Bestimmung über die Summe der 15 Einzelsubstanzen gemäß Liste der EPA ohne Naph-
thalin; ggf. unter Berücksichtigung weiterer relevanter PAK (z.B. Chinoline) 

n.b. = nicht berechenbar 
Tabelle 4a: Eluatanalyse [µg/l] 
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 Prüfwerte zur Beurteilung des Wirkungspfads 
Boden-Grundwasser: MP6a MP7 MP8 MP9 

 Parameter Einheit Prüfwert     
an

or
ga

ni
sc

he
 S

to
ffe

 Arsen µg/l 10 9 <5 <5 <5 
Blei µg/l 25 <5 5 <5 <5 
Cadmium µg/l 5 <1 <1 <1 <1 
Chrom, gesamt µg/l 50 <5 7 <5 <5 
Kupfer µg/l 50 25 21 <5 <5 
Nickel µg/l 50 21 8 <5 <5 
Quecksilber µg/l 1 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 
Zink µg/l 500 20 80 <10 <10 
Cyanid, gesamt µg/l 50     

or
ga

ni
sc

he
 

St
of

fe
 

Mineralölkohlenwasserstoffe 1) µg/l 200 <100 <100 <100 <100 
PAKgesamt

5) µg/l 0,20 0,01 <0,01 0,07 0 

Naphthalin µg/l 2 0,01 <0,01 <0,01 0,01 

Beurteilung / Bemerkungen:     
1) n-Alkane (C10…C39), Isoalkane, Cycloalkane und aromatische Kohlenwasserstoffe. 

    

2) Leichtflüchtige aromatische Kohlenwasserstoffe (Benzol, Toluol, Xylole, Ethylbenzol, Styrol, Cumol) 
3) Leichtflüchtige Halogenkohlenwasserstoffe (Summe der halogenierten C1- und C2-Kohlenwasserstoffe) 
4) PCBgesamt: Summe der polychlorierten Biphenyle; in der Regen Bestimmung über die 6 Kongenere nach 
Ballschmitter gemäß Altöl-VO (DIN 51527) multipliziert mit 5; ggf. z.B. bei bekanntem Stoffspektrum einfache 
Summenbildung aller relevanten Einzelstoffe (DIN 38407-3-2 bzw. -3-3) 
5) PAKgesamt: Summe der polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffe ohne Naphthalin und Methylnaph-
thaline; in der Regen Bestimmung über die Summe der 15 Einzelsubstanzen gemäß Liste der EPA ohne Naph-
thalin; ggf. unter Berücksichtigung weiterer relevanter PAK (z.B. Chinoline) 

n.b. = nicht berechenbar 
Tabelle 4b: Eluatanalyse [µg/l] 
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4 HANDLUNGSEMPFEHLUNG 

Bzgl. der Bodenluft sind keine weiteren Maßnahmen erforderlich. Die ermittelten 
BTEX- und LHKW-Werte liegen weit unterhalb der Orientierungswerte aus dem 
MALBO13. 

Bzgl. des Gefährdungspfades Boden-Grundwasser wurden keine Prüfwertüber-
schreitungen gemäß BBodSchV ermittelt. Bzgl. des Grundwassers sind keine weite-
ren Handlungsempfehlungen anzugeben. 

Bzgl. des Gefährdungspfades Boden-Mensch sind zwar Überschreitungen der Prüf-
werte für Wohngebiete ermittelt worden, allerdings liegen diese oberflächennah in-
nerhalb der Auffüllungen. Da im Zuge der Baumaßnahme mit Erstellung einer Tiefga-
rage und Ausschachtungstiefen von bis zu 3,3 m sämtliche Auffüllungen der Schicht 
1 und Lehme der Schicht 2 entfernt werden, sind diesbezüglich ebenfalls keine ge-
sonderten Handlungsempfehlungen vorzusehen. 

Die im Bereich des Grünflächenplan gekennzeichneten Bereich mit Rasen sind ge-
gen direkten Kontakt mit einem Grabungssicheren Vlies und einer mindestens 35 cm 
mächtigen Oberbodenschicht abzudecken. Der Nachweis der Eignung des Oberbo-
denmaterials erfolgt durch die Einhaltung der LAGA-Z0* Werte. 

Sämtliche in den Untergrund eingreifenden Tiefbauarbeiten sind gutachterlich zu be-
gleiten. Sollten während der Tiefbaumaßnahmen besondere Auffälligkeiten auftreten, 
die zum jetzigen Zeitpunkt durch die Erkundungsbohrungen nicht erfasst wurden, so 
sind weitere Analysen bzw. Beurteilungen vorzunehmen. 

Die in diesem Gutachten aufgeführten Daten bzgl. der geologischen, hydrogeologischen und chemi-
schen Eigenschaften beruhen auf punktuellen Aufschlüssen und allgemeinen Kenntnissen der örtlichen 
geologischen Situation. Sollten während der Projektmaßnahme andere als die in diesem Gutachten 
beschriebenen geologischen Verhältnisse angetroffen werden, so ist unverzüglich der Bodengutachter 
zu informieren. 

Für Rückfragen steh ich Ihnen gern zur Verfügung. 

Mit freundlichem Gruß 

 

Ingo Fuhrmann 
Dipl.-Geologe (BDG/DGGT) 
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BS1

DPH2

BS9 BS10

BS8
BS4

BS2
BS3

BS7

BS5

BS6/6a

RKS1

RKS2

RKS3

RKS4

RKS5

RKS6

RKS7

RKS8 RKS9
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Legende und Zeichenerklärung nach DIN 4023

Anlage 

Datum: 06.2020

Bearb.: Fuhrmann

Projekt: Wohnhausneubau mit TG, Lange Wende 24,
Arnsberg

Auftraggeber:  Emde GmbH  Co.KG, Arnsberg

Boden- und Felsarten

Auffüllung, A Mudde, F, organische Beimengungen, o

Hangschutt, Lx Steine, X, steinig, x

Mittelkies, mG, mittelkiesig, mg Feinkies, fG, feinkiesig, fg

Kies, G, kiesig, g Feinsand, fS, feinsandig, fs

Sand, S, sandig, s Tonstein, Tst

Schluff, U, schluffig, u Ton, T, tonig, t

Signaturen der Umweltgeologie (nicht DIN-gemäß)

Bauschutt, B, mit Bauschutt, b Schotter, So, mit Schotter, so

Ziegelbruch, Zb, mit Ziegelbruchstücken, zb Schlacke, Sl, mit Schlacken, sl

Korngrößenbereich f - fein
m - mittel
g - grob

Nebenanteile ' - schwach (<15%)
¯ - stark (30-40%)

Rammdiagramm

0 10 20 30 40 50
15

10
25

35
40

Tiefe (m)

Farben

locker

mitteldicht

dicht

Homogenbereiche nach DIN 18300

A  Auffüllung (A)

B  Schluff (UL/GU*), Kies (GW/GU)

C  Fels, verwittert

Bodenklasse nach DIN 18300 (veraltet)

1  Oberboden (Mutterboden) 2  Fließende Bodenarten

3  Leicht lösbare Bodenarten 4  Mittelschwer lösbare Bodenarten

5  Schwer lösbare Bodenarten 6  Leicht lösbarer Fels und vergleichbare Bodenarten

7  Schwer lösbarer Fels
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Auftraggeber:  Emde GmbH  Co.KG, Arnsberg

Bodengruppe nach DIN 18196

GE enggestufte Kiese GW weitgestufte Kiese

GI Intermittierend gestufte Kies-Sand-Gemische SE enggestufte Sande

SW weitgestufte Sand-Kies-Gemische SI Intermittierend gestufte Sand-Kies-Gemische

GU Kies-Schluff-Gemische, 5 bis 15% <=0,06 mm GU* Kies-Schluff-Gemische, 15 bis 40% <=0,06 mm

GT Kies-Ton-Gemische, 5 bis 15% <=0,06 mm GT* Kies-Ton-Gemische, 15 bis 40% <=0,06 mm

SU Sand-Schluff-Gemische, 5 bis 15% <=0,06 mm SU* Sand-Schluff-Gemische, 15 bis 40% <=0,06 mm

ST Sand-Ton-Gemische, 5 bis 15% <=0,06 mm ST* Sand-Ton-Gemische, 15 bis 40% <=0,06 mm

UL leicht plastische Schluffe UM mittelplastische Schluffe

UA ausgeprägt zusammendrückbarer Schluff TL leicht plastische Tone

TM mittelplastische Tone TA ausgeprägt plastische Tone

OU Schluffe mit organischen Beimengungen OT Tone mit organischen Beimengungen

OH
grob- bis gemischtkörnige Böden mit Beimengungen 
humoser Art

OK
grob- bis gemischtkörnige Böden mit kalkigen, 
kieseligen Bildungen

HN nicht bis mäßig zersetzte Torfe (Humus) HZ zersetzte Torfe

F
Schlämme (Faulschalmm, Mudde, Gyttja, Dy, 
Sapropel)

[ ] Auffüllung aus natürlichen Böden

A Auffüllung aus Fremdstoffen

Verwitterungsstufen nach DIN EN ISO 14689-1

frisch schwach verwittert mäßig bis stark 
verwittert

vollständig verwittert

Sonstige Zeichen

 naß, Vernässungszone oberhalb des Grundwassers

Konsistenz

 breiig  weich  steif  halbfest  fest

Proben

A1 1,00 Probe Nr 1, entnommen mit einem Verfahren der 
Entnahmekategorie A aus 1,00 m Tiefe

B1 1,00 Probe Nr 1, entnommen mit einem Verfahren der 
Entnahmekategorie B aus 1,00 m Tiefe

C1 1,00 Probe Nr 1, entnommen mit einem Verfahren der 
Entnahmekategorie C aus 1,00 m Tiefe

W1 1,00 Wasserprobe Nr 1 aus 1,00 m Tiefe



BS1

Höhenmaßstab 1:25

1/1 0,08
0,40

1/2 0,40
1,10

1/3 1,10
1,80

1/4 1,80
2,60

1/5 2,60
3,60

1/6 3,60
4,50

1/7 4,50
5,00

Betonpflaster

SchotterSchlacke, u,
erdfeucht, dunkelgrau

A 3 A

Auffüllung (X, u, s) mit 
Schlacke,
erdfeucht, rostbraun

A 5 A

U, t, fs',
erdfeucht-feucht, 
hellbraun

UL 4 B

U, s, g,
stark feucht, 
hellbraungrau

GU* 4 B

fG/mG, s, u',
nass, grau

GW 3 B

Lx/X, s,
erdfeucht, dunkelgrau

GW 5 B

5,00 m

0,08

0,40

1,10

1,80

2,60

4,50

0,00

-0,25

-0,50

-0,75

-1,00

-1,25

-1,50

-1,75

-2,00

-2,25

-2,50

-2,75

-3,00

-3,25

-3,50

-3,75

-4,00

-4,25

-4,50

-4,75

-5,00
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Höhenmaßstab 1:25

K2/1 0,00
0,12

2/2 0,12
0,40

2/3 0,40
0,70

2/4 0,70
0,90

2/5 0,90
1,60

2/6 1,60
2,40

2/7 2,40
3,30

2/8 3,30
4,50

2/9 4,50
4,80

Ölgeruch

schwefeliger Geruch

kein Bohrfortschritt

Beton

Schotter, s',
erdfeucht, grau

A 3 A

Auffüllung (X, u, s') 
mit Ziegelbruch,
erdfeucht, 
rot-grau-hellbraun

A 5 A

Schlacke, s,
erdfeucht, rostbraun

A 5 A

Schlacke, u,
feucht, braun

A 5 A

U, fs', o',
feucht, grau

UL 4 B

G, s, u,
erdfeucht, 
hellbraungrau

GU 3 B

G, s, u',
nass, hellbraungrau

GW 3 B

Tst, verwittert,
erdfeucht, grau

6 C

4,80 m

0,12

0,40

0,70

0,90

1,60

2,40

3,30

4,50

0,00

-0,25

-0,50

-0,75

-1,00

-1,25

-1,50

-1,75

-2,00

-2,25

-2,50

-2,75

-3,00

-3,25

-3,50

-3,75

-4,00

-4,25

-4,50

-4,75

-5,00
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Höhenmaßstab 1:25

K3/1 0,00
0,13

K3/2 0,13
0,323/3 0,32
0,41

3/4 0,41
0,90

3/5 0,90
1,60

3/6 1,60
2,60

3/7 2,60
3,70

3,70
06.2020

3/8 3,70
4,60

3/9 4,60
5,00

Beton

Beton

Schotter,
erdfeucht, grau

A 3 A

Auffüllung (X, s, u) mit 
Ziegelbruch,
erdfeucht, braun

A 5 A

Auffüllung (U mit 
Ziegelbruch),
erdfeucht, graubraun

A 4 A

U, fs', t',
feucht, grau

UL 4 B

U, s, g,
nass, grau

GU* 4 B

fG/mG, s, u',
nass, grau

GW 3 B

5,00 m

0,13

0,32
0,41

0,90

1,60

2,60

3,70

0,00

-0,25

-0,50

-0,75

-1,00

-1,25

-1,50

-1,75

-2,00

-2,25

-2,50

-2,75

-3,00

-3,25

-3,50

-3,75
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-4,25

-4,50

-4,75

-5,00
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Höhenmaßstab 1:25

K4/1 0,00
0,04K4/2 0,04
0,13

4/3 0,13
0,38

4/4 0,38
1,10

4/5 1,10
1,60

4/6 1,60
2,10

4/7 2,10
2,60

4/8 2,60
3,00

4/9 3,00
4,20

4/10 4,20
5,00

Beton
Beton
Schotter+Faulschlamm,
erdfeucht, 
dunkelgrau-schwarz

A 3 A

Bauschutt,
erdfeucht, 
grau-rot-braun

A 5 A

Bauschutt, Schlacke, u',
erdfeucht, graubraun

A 5 A

U, fs, t',
erdfeucht, 
hellbraungrau

UL 4 B

fG/mG, s, u',
erdfeucht, hellbraun

GW 3 B

U, t, fs',
erdfeucht, grau

UL 4 B

G, s, u,
nass, grau

GU 3 B

Tonstein, verwittert,
erdfeucht, grau

6 C

5,00 m

0,04
0,13

0,38

1,10

1,60

2,10

2,60

3,00

4,20

0,00

-0,25

-0,50

-0,75

-1,00

-1,25

-1,50

-1,75
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BS5

Höhenmaßstab 1:25

K5 0,00
0,58

5/1 0,58
1,30

5/2 1,30
2,20

5/3 2,20
2,70

5/4 2,70
3,80

5/5 3,80
4,60

5/6 4,60
4,90

kein Bohrfortschritt

Beton/Schlacke/Beton/Z
iegel

Bauschutt+U,
erdfeucht, 
grau-braun-rot

A 5 A

U, fs', t',
erdfeucht-feucht

UL 4 B

U, fs,
erdfeucht-feucht, 
graubraun

UL 4 B

U, fs, g,
nass, grau

GU* 4 B

Tonstein, verwittert,
feucht-erdfeucht, grau

6 C

4,90 m

0,58

1,30

2,20

2,70

4,60

0,00

-0,25

-0,50

-0,75

-1,00

-1,25

-1,50

-1,75

-2,00

-2,25

-2,50

-2,75

-3,00

-3,25

-3,50

-3,75
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-4,50
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Höhenmaßstab 1:25

K6 0,00
0,27 kein Bohrfortschritt

Beton

0,27 m

0,00

-0,25

-0,50
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Höhenmaßstab 1:25

K6a 0,00
0,62

6a/1 0,62
1,30

6a/2 1,30
1,60

6a/3 1,60
2,10

6a/4 2,10
2,80

3,50
06.20206a/5 2,80

3,60

6a/6 3,60
4,40

6a/7 4,40
5,00

Beton+Mauerwerk

Bauschutt+Schotter,
erdfeucht, 
grau-rot-bbraun

A 5 A

Auffüllung (Bauschutt, 
X, u),
erdfeucht, grgaubraun

A 5 A

U, fs', t', o',
erdfeucht, grau

UL 4 B

U, s, g,
erdfeucht, hellbraun

GU* 4 B

U, fs, g,
nass, grau

UL 4 B

G, u, s,
nass, grau

GU 3 B

5,00 m

0,62

1,30

1,60

2,10

2,80

3,60

0,00

-0,25

-0,50

-0,75

-1,00

-1,25

-1,50

-1,75

-2,00

-2,25

-2,50

-2,75

-3,00

-3,25

-3,50

-3,75
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Höhenmaßstab 1:25

K7 0,00
0,55

7/1 0,55
1,40

7/2 1,40
2,60

7/3 2,60
3,70

7/4 3,70
5,00

Beton-Schotter-Ziegel

Auffüllung (U mit 
Ziegelbruch),
erdfeucht, hellbraun

A 4 A

Auffüllung 
(Ziegelbruch, u, o'),
erdfeucht, 
hellbraun-grau

A 5 A

G, s, u,
erdfeucht, hellbraun

GU 3 B

fG/mG, s', u',
nass, grau

GW 3 B

5,00 m

0,55

1,40

2,60

3,70

0,00

-0,25

-0,50

-0,75

-1,00

-1,25

-1,50

-1,75
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-2,50

-2,75
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Höhenmaßstab 1:25

K8 0,00
0,15

8/1 0,15
0,30

8/2 0,30
0,80

8/3 0,80
1,20

8/4 1,20
2,20

8/5 2,20
3,30

8/6 3,50
4,408/7 4,40
4,50

kein Bohrfortschritt

Beton

Schotter, mit Schlacke,
erdfeucht, dunkelgrau

A 3 A

Schlacke, u,
erdfeucht, rostgrau

A 5 A

U, fs',
erdfeucht, hellbraun

UL 4 B

U, fs', t',
erdfeucht-feucht, 
hellbraungrau

UL 4 B

U, fs', o',
stark feucht, grau

UL 4 B

G, u, s',
nass, grau

GU 3 B

Tonstein, verwittert,
erdfeucht, grau

6 C

4,50 m

0,15

0,30

0,80

1,20

2,20

3,30

4,40
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-0,25
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Höhenmaßstab 1:25

K9 0,00
0,09

9/1 0,09
0,30

9/2 0,30
0,70

9/3 0,70
1,20

9/4 1,20
1,80

9/5 1,80
2,50

9/6 2,50
3,50

9/7 3,50
4,60

98 4,60
5,00

aromat. Geruch

Beton

Schotter+Faulschlamm,
erdfeucht, dunkelgrau

A 3 A

Schlacke, u,
erdfeucht, 
dunkelrostbraun

A 5 A

U, fs',
erdfeucht, hellbraun

UL 4 B

U, t, fs',
erdfeucht-feucht, grau

UL 4 B

U, s, g,
stark feucht, grau

GU* 4 B

G, s, u',
nass, grau

GW 3 B

Tonstein, verwittert,
erdfeucht, grau

6 C

5,00 m

0,09

0,30

0,70

1,20

1,80

2,50

4,60

0,00

-0,25

-0,50

-0,75
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-1,25
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Höhenmaßstab 1:25

K10 0,00
0,2410/1 0,24
0,30

10/2 0,30
1,20

10/3 1,20
2,00

10/4 2,00
2,50

10/5 2,50
3,20

10/6 3,20
4,1010/7 4,10
4,20

kein Bohrfortschritt

Beton+Ziegel

Schotter, u, mit 
Schlacke,
erdfeucht, rostbraun

A 3 A

U, fs',
erdfeucht, braungrau

UL 4 B

U, t, fs',
erdfeucht, 
hellbraungrau

UL 4 B

U, fs, g',
nass, hellbraun

GU* 4 B

U, o, g', fs',
stark feucht, 
dunkelbraungrau

UL 4 B

U, g, fs',
nass, grau

GU* 4 B

Tonstein, verwittert,
erdfeucht, grau

6 C

4,20 m

0,24
0,30

1,20
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3,20
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Member of the SGS Group (Societé Générale de Surveillance)

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die untersuchten Prüfgegenstände und den Zeitpunkt der Durchführung der Prüfung im Rahmen der Prüfvorgaben. Die
Veröffentlichung und Vervielfältigung unserer Prüfberichte und Gutachten zu Werbezwecken sowie deren auszugsweise Verwendung in sonstigen Fällen bedürfen unserer
schriftlichen Genehmigung.
Geschäftsführer: Stefan Steinhardt, Aufsichtsratsvorsitzender: Dirk Hellemans, Sitz der Gesellschaft: Taunusstein, HRB 21543 Amtsgericht Wiesbaden
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117 100520 Auftrag Nr. 5395239 16.06.2020

Proben von Ihnen gebracht Matrix: Boden

Probennummer
Bezeichnung

200545568
MP 1
aus
1/1+1/2

200545571
MP 2
aus
2/2+2/4+2/5

200545575
MP 3
aus
3/3+3/4

Eingangsdatum: 05.06.2020 05.06.2020 05.06.2020

Parameter Einheit Bestimmungs
-grenze

Methode Lab

Feststoffuntersuchungen :

Trockensubstanz Masse-% 84,7 87,4 90,2 0,1 DIN EN 14346 HE

Metalle im Feststoff :

Königswasseraufschluß DIN EN 13657 HE

Arsen mg/kg TR 18 45 18 2 DIN EN ISO 11885 HE

Blei mg/kg TR 290 230 140 2 DIN EN ISO 11885 HE

Cadmium mg/kg TR 1,2 1,7 1,7 0,2 DIN EN ISO 11885 HE

Chrom mg/kg TR 30 35 22 1 DIN EN ISO 11885 HE

Kupfer mg/kg TR 360 580 1100 1 DIN EN ISO 11885 HE

Nickel mg/kg TR 61 270 98 1 DIN EN ISO 11885 HE

Quecksilber mg/kg TR 0,1 0,1 0,2 0,1 DIN EN 1483 HE

Zink mg/kg TR 510 440 810 1 DIN EN ISO 11885 HE

KW-Index C10-C40 mg/kg TR 120 2600 150 10 DIN EN 14039 HE

PAK (EPA) :

Naphthalin mg/kg TR < 0,05 < 0,05 < 0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE

Acenaphthylen mg/kg TR < 0,05 < 0,05 0,08 0,05 DIN ISO 18287 HE

Acenaphthen mg/kg TR 0,07 < 0,05 < 0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE

Fluoren mg/kg TR 0,08 < 0,05 0,08 0,05 DIN ISO 18287 HE

Phenanthren mg/kg TR 0,82 0,17 0,83 0,05 DIN ISO 18287 HE

Anthracen mg/kg TR 0,20 < 0,05 0,18 0,05 DIN ISO 18287 HE

Fluoranthen mg/kg TR 1,6 0,38 1,7 0,05 DIN ISO 18287 HE

Pyren mg/kg TR 1,4 0,30 1,3 0,05 DIN ISO 18287 HE

Benz(a)anthracen mg/kg TR 0,83 0,16 0,77 0,05 DIN ISO 18287 HE

Chrysen mg/kg TR 1,00 0,17 0,78 0,05 DIN ISO 18287 HE

Benzo(b)fluoranthen mg/kg TR 1,1 0,21 0,86 0,05 DIN ISO 18287 HE

Benzo(k)fluoranthen mg/kg TR 0,41 0,07 0,29 0,05 DIN ISO 18287 HE

Benzo(a)pyren mg/kg TR 0,87 0,13 0,58 0,05 DIN ISO 18287 HE

Dibenzo(a,h)anthracen mg/kg TR < 0,05 < 0,05 0,07 0,05 DIN ISO 18287 HE

Benzo(g,h,i)perylen mg/kg TR 0,65 0,06 0,26 0,05 DIN ISO 18287 HE

Indeno(1,2,3-c,d)pyren mg/kg TR 0,50 < 0,05 0,23 0,05 DIN ISO 18287 HE

Summe PAK nach EPA mg/kg TR 9,53 1,65 8,01 DIN ISO 18287 HE

E
rs

te
llt

: 1
6.

06
.2

02
0 

i.A
. D

r.
 D

en
ni

s 
M

o 
C

us
to

m
er

 S
er

vi
ce

. 
F

re
ig

eg
eb

en
: 1

6.
06

.2
02

0 
i.V

. D
r.

 R
ay

m
un

d 
D

re
ss

le
r 

C
us

to
m

er
 S

er
vi

ce
.



Lange Wende 24, Arnsberg Prüfbericht Nr. 4825753 Seite 3 von 16  

117 100520 Auftrag Nr. 5395239 16.06.2020

Probennummer 200545568 200545571 200545575

Bezeichnung MP 1 MP 2 MP 3

aus aus aus

1/1+1/2 2/2+2/4+2/5 3/3+3/4

Eluatuntersuchungen :

Eluatansatz DIN EN 12457-4 HE

Metalle im Eluat :

Arsen mg/l < 0,005 < 0,005 < 0,005 0,005 DIN EN ISO 11885 HE

Blei mg/l < 0,005 < 0,005 < 0,005 0,005 DIN EN ISO 11885 HE

Cadmium mg/l < 0,001 < 0,001 < 0,001 0,001 DIN EN ISO 11885 HE

Chrom mg/l < 0,005 < 0,005 < 0,005 0,005 DIN EN ISO 11885 HE

Kupfer mg/l 0,006 0,023 < 0,005 0,005 DIN EN ISO 11885 HE

Nickel mg/l < 0,005 < 0,005 < 0,005 0,005 DIN EN ISO 11885 HE

Quecksilber mg/l < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 0,0002 DIN EN ISO 12846 HE

Zink mg/l 0,04 < 0,01 < 0,01 0,01 DIN EN ISO 11885 HE

KW-Index C10-C40 mg/l < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,1 DIN EN ISO 9377-2 HE

PAK im Eluat :

Naphthalin µg/l 0,01 0,10 0,02 0,01 DIN 38407-39 HE

Acenaphthylen µg/l < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,01 DIN 38407-39 HE

Acenaphthen µg/l 0,01 < 0,01 < 0,01 0,01 DIN 38407-39 HE

Fluoren µg/l < 0,01 0,01 < 0,01 0,01 DIN 38407-39 HE

Phenanthren µg/l 0,02 0,07 0,01 0,01 DIN 38407-39 HE

Anthracen µg/l 0,01 < 0,01 < 0,01 0,01 DIN 38407-39 HE

Fluoranthen µg/l < 0,01 0,03 < 0,01 0,01 DIN 38407-39 HE

Pyren µg/l < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,01 DIN 38407-39 HE

Benz(a)anthracen µg/l < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,01 DIN 38407-39 HE

Chrysen µg/l < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,01 DIN 38407-39 HE

Benzo(b)fluoranthen µg/l < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,01 DIN 38407-39 HE

Benzo(k)fluoranthen µg/l < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,01 DIN 38407-39 HE

Benzo(a)pyren µg/l < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,01 DIN 38407-39 HE

Dibenzo(a,h)anthracen µg/l < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,01 DIN 38407-39 HE

Benzo(g,h,i)perylen µg/l < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,01 DIN 38407-39 HE

Indeno(1,2,3-c,d)pyren µg/l < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,01 DIN 38407-39 HE

Summe PAK nach EPA µg/l 0,05 0,21 0,03 HE
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117 100520 Auftrag Nr. 5395239 16.06.2020

Proben von Ihnen gebracht Matrix: Boden

Probennummer
Bezeichnung

200545578
MP 4
aus
4/4+4/5

200545581
5/1

200545582
MP 6a
aus
6a/1+6a/2

Eingangsdatum: 05.06.2020 05.06.2020 05.06.2020

Parameter Einheit Bestimmungs
-grenze

Methode Lab

Feststoffuntersuchungen :

Trockensubstanz Masse-% 86,5 82,1 82,6 0,1 DIN EN 14346 HE

Metalle im Feststoff :

Königswasseraufschluß DIN EN 13657 HE

Arsen mg/kg TR 11 25 11 2 DIN EN ISO 11885 HE

Blei mg/kg TR 320 230 64 2 DIN EN ISO 11885 HE

Cadmium mg/kg TR 1,0 1,7 0,9 0,2 DIN EN ISO 11885 HE

Chrom mg/kg TR 23 31 23 1 DIN EN ISO 11885 HE

Kupfer mg/kg TR 230 1800 470 1 DIN EN ISO 11885 HE

Nickel mg/kg TR 51 130 300 1 DIN EN ISO 11885 HE

Quecksilber mg/kg TR < 0,1 0,1 < 0,1 0,1 DIN EN 1483 HE

Zink mg/kg TR 340 1000 280 1 DIN EN ISO 11885 HE

KW-Index C10-C40 mg/kg TR 84 160 63 10 DIN EN 14039 HE

PAK (EPA) :

Naphthalin mg/kg TR < 0,05 < 0,05 < 0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE

Acenaphthylen mg/kg TR < 0,05 < 0,05 < 0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE

Acenaphthen mg/kg TR < 0,05 < 0,05 < 0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE

Fluoren mg/kg TR < 0,05 < 0,05 < 0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE

Phenanthren mg/kg TR 0,40 0,27 0,14 0,05 DIN ISO 18287 HE

Anthracen mg/kg TR 0,07 < 0,05 < 0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE

Fluoranthen mg/kg TR 0,98 0,53 0,46 0,05 DIN ISO 18287 HE

Pyren mg/kg TR 0,70 0,41 0,34 0,05 DIN ISO 18287 HE

Benz(a)anthracen mg/kg TR 0,47 0,21 0,21 0,05 DIN ISO 18287 HE

Chrysen mg/kg TR 0,52 0,26 0,24 0,05 DIN ISO 18287 HE

Benzo(b)fluoranthen mg/kg TR 0,49 0,27 0,28 0,05 DIN ISO 18287 HE

Benzo(k)fluoranthen mg/kg TR 0,17 < 0,05 0,14 0,05 DIN ISO 18287 HE

Benzo(a)pyren mg/kg TR 0,30 0,20 0,19 0,05 DIN ISO 18287 HE

Dibenzo(a,h)anthracen mg/kg TR < 0,05 < 0,05 < 0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE

Benzo(g,h,i)perylen mg/kg TR 0,12 < 0,05 < 0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE

Indeno(1,2,3-c,d)pyren mg/kg TR 0,12 < 0,05 < 0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE

Summe PAK nach EPA mg/kg TR 4,34 2,15 2,00 DIN ISO 18287 HE
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117 100520 Auftrag Nr. 5395239 16.06.2020

Probennummer 200545578 200545581 200545582

Bezeichnung MP 4 5/1 MP 6a

aus aus

4/4+4/5 6a/1+6a/2

Eluatuntersuchungen :

Eluatansatz DIN EN 12457-4 HE

Metalle im Eluat :

Arsen mg/l < 0,005 < 0,005 0,009 0,005 DIN EN ISO 11885 HE

Blei mg/l < 0,005 < 0,005 < 0,005 0,005 DIN EN ISO 11885 HE

Cadmium mg/l < 0,001 < 0,001 < 0,001 0,001 DIN EN ISO 11885 HE

Chrom mg/l 0,009 < 0,005 < 0,005 0,005 DIN EN ISO 11885 HE

Kupfer mg/l 0,010 0,005 0,025 0,005 DIN EN ISO 11885 HE

Nickel mg/l < 0,005 < 0,005 0,021 0,005 DIN EN ISO 11885 HE

Quecksilber mg/l < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 0,0002 DIN EN ISO 12846 HE

Zink mg/l < 0,01 < 0,01 0,02 0,01 DIN EN ISO 11885 HE

KW-Index C10-C40 mg/l < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,1 DIN EN ISO 9377-2 HE

PAK im Eluat :

Naphthalin µg/l 0,03 < 0,01 0,01 0,01 DIN 38407-39 HE

Acenaphthylen µg/l < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,01 DIN 38407-39 HE

Acenaphthen µg/l < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,01 DIN 38407-39 HE

Fluoren µg/l < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,01 DIN 38407-39 HE

Phenanthren µg/l 0,03 < 0,01 0,01 0,01 DIN 38407-39 HE

Anthracen µg/l < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,01 DIN 38407-39 HE

Fluoranthen µg/l 0,01 < 0,01 < 0,01 0,01 DIN 38407-39 HE

Pyren µg/l < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,01 DIN 38407-39 HE

Benz(a)anthracen µg/l < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,01 DIN 38407-39 HE

Chrysen µg/l < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,01 DIN 38407-39 HE

Benzo(b)fluoranthen µg/l < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,01 DIN 38407-39 HE

Benzo(k)fluoranthen µg/l < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,01 DIN 38407-39 HE

Benzo(a)pyren µg/l < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,01 DIN 38407-39 HE

Dibenzo(a,h)anthracen µg/l < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,01 DIN 38407-39 HE

Benzo(g,h,i)perylen µg/l < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,01 DIN 38407-39 HE

Indeno(1,2,3-c,d)pyren µg/l < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,01 DIN 38407-39 HE

Summe PAK nach EPA µg/l 0,07 - 0,02 HE

Cyanide, ges. mg/kg TR - - 23 0,1 DIN EN ISO 17380 HE

Chrom VI mg/kg TR - - < 1 DIN 19734 HE
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117 100520 Auftrag Nr. 5395239 16.06.2020

Probennummer 200545578 200545581 200545582

Bezeichnung MP 4 5/1 MP 6a

aus aus

4/4+4/5 6a/1+6a/2

LHKW Headspace :

cis-1,2-Dichlorethen mg/kg TR - - < 0,005 0,005 DIN EN ISO 22155 HE

Dichlormethan mg/kg TR - - < 0,005 0,005 DIN EN ISO 22155 HE

Tetrachlormethan mg/kg TR - - < 0,005 0,005 DIN EN ISO 22155 HE

1,1,1-Trichlorethan mg/kg TR - - < 0,005 0,005 DIN EN ISO 22155 HE

Trichlorethen mg/kg TR - - < 0,005 0,005 DIN EN ISO 22155 HE

Tetrachlorethen mg/kg TR - - < 0,005 0,005 DIN EN ISO 22155 HE

Trichlormethan mg/kg TR - - < 0,005 0,005 DIN EN ISO 22155 HE

Summe nachgewiesener
LHKW

mg/kg TR - - - HE
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117 100520 Auftrag Nr. 5395239 16.06.2020

Proben von Ihnen gebracht Matrix: Boden

Probennummer
Bezeichnung

200545585
MP 7
aus
7/1+7/2

200545588
MP 8
aus
8/1+8/2

200545591
MP 9
aus
9/1+9/2

Eingangsdatum: 05.06.2020 05.06.2020 05.06.2020

Parameter Einheit Bestimmungs
-grenze

Methode Lab

Feststoffuntersuchungen :

Trockensubstanz Masse-% 77,3 86,2 86,0 0,1 DIN EN 14346 HE

Cyanide, ges. mg/kg TR 0,4 0,2 - 0,1 DIN EN ISO 17380 HE

Chrom VI mg/kg TR < 1 < 1 - 1 DIN 19734 HE

Metalle im Feststoff :

Königswasseraufschluß DIN EN 13657 HE

Arsen mg/kg TR 16 15 28 2 DIN EN ISO 11885 HE

Blei mg/kg TR 100 75 150 2 DIN EN ISO 11885 HE

Cadmium mg/kg TR 1,2 0,9 2,0 0,2 DIN EN ISO 11885 HE

Chrom mg/kg TR 36 21 23 1 DIN EN ISO 11885 HE

Kupfer mg/kg TR 250 160 440 1 DIN EN ISO 11885 HE

Nickel mg/kg TR 72 43 73 1 DIN EN ISO 11885 HE

Quecksilber mg/kg TR < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,1 DIN EN 1483 HE

Zink mg/kg TR 700 190 400 1 DIN EN ISO 11885 HE

KW-Index C10-C40 mg/kg TR 25 450 160 10 DIN EN 14039 HE

LHKW Headspace :

cis-1,2-Dichlorethen mg/kg TR < 0,005 < 0,005 - 0,005 DIN EN ISO 22155 HE

Dichlormethan mg/kg TR < 0,005 < 0,005 - 0,005 DIN EN ISO 22155 HE

Tetrachlormethan mg/kg TR < 0,005 < 0,005 - 0,005 DIN EN ISO 22155 HE

1,1,1-Trichlorethan mg/kg TR < 0,005 < 0,005 - 0,005 DIN EN ISO 22155 HE

Trichlorethen mg/kg TR < 0,005 < 0,005 - 0,005 DIN EN ISO 22155 HE

Tetrachlorethen mg/kg TR < 0,005 < 0,005 - 0,005 DIN EN ISO 22155 HE

Trichlormethan mg/kg TR < 0,005 < 0,005 - 0,005 DIN EN ISO 22155 HE

Summe nachgewiesener
LHKW

mg/kg TR - - - HE
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117 100520 Auftrag Nr. 5395239 16.06.2020

Probennummer 200545585 200545588 200545591

Bezeichnung MP 7 MP 8 MP 9

aus aus aus

7/1+7/2 8/1+8/2 9/1+9/2

PAK (EPA) :

Naphthalin mg/kg TR < 0,05 < 0,05 < 0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE

Acenaphthylen mg/kg TR < 0,05 0,23 0,24 0,05 DIN ISO 18287 HE

Acenaphthen mg/kg TR < 0,05 0,15 0,17 0,05 DIN ISO 18287 HE

Fluoren mg/kg TR < 0,05 0,21 0,34 0,05 DIN ISO 18287 HE

Phenanthren mg/kg TR < 0,05 2,8 3,2 0,05 DIN ISO 18287 HE

Anthracen mg/kg TR < 0,05 0,54 0,66 0,05 DIN ISO 18287 HE

Fluoranthen mg/kg TR < 0,05 9,3 6,9 0,05 DIN ISO 18287 HE

Pyren mg/kg TR < 0,05 6,8 4,9 0,05 DIN ISO 18287 HE

Benz(a)anthracen mg/kg TR < 0,05 3,6 2,8 0,05 DIN ISO 18287 HE

Chrysen mg/kg TR < 0,05 3,6 2,8 0,05 DIN ISO 18287 HE

Benzo(b)fluoranthen mg/kg TR < 0,05 4,1 3,0 0,05 DIN ISO 18287 HE

Benzo(k)fluoranthen mg/kg TR < 0,05 1,5 1,1 0,05 DIN ISO 18287 HE

Benzo(a)pyren mg/kg TR < 0,05 2,8 2,0 0,05 DIN ISO 18287 HE

Dibenzo(a,h)anthracen mg/kg TR < 0,05 0,33 0,28 0,05 DIN ISO 18287 HE

Benzo(g,h,i)perylen mg/kg TR < 0,05 1,3 1,0 0,05 DIN ISO 18287 HE

Indeno(1,2,3-c,d)pyren mg/kg TR < 0,05 1,1 0,84 0,05 DIN ISO 18287 HE

Summe PAK nach EPA mg/kg TR - 38,36 30,23 DIN ISO 18287 HE

Eluatuntersuchungen :

Eluatansatz DIN EN 12457-4 HE

Metalle im Eluat :

Arsen mg/l < 0,005 < 0,005 < 0,005 0,005 DIN EN ISO 11885 HE

Blei mg/l 0,005 < 0,005 < 0,005 0,005 DIN EN ISO 11885 HE

Cadmium mg/l < 0,001 < 0,001 < 0,001 0,001 DIN EN ISO 11885 HE

Chrom mg/l 0,007 < 0,005 < 0,005 0,005 DIN EN ISO 11885 HE

Kupfer mg/l 0,021 < 0,005 < 0,005 0,005 DIN EN ISO 11885 HE

Nickel mg/l 0,008 < 0,005 < 0,005 0,005 DIN EN ISO 11885 HE

Quecksilber mg/l < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 0,0002 DIN EN ISO 12846 HE

Zink mg/l 0,08 < 0,01 < 0,01 0,01 DIN EN ISO 11885 HE

KW-Index C10-C40 mg/l < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,1 DIN EN ISO 9377-2 HE
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117 100520 Auftrag Nr. 5395239 16.06.2020

Probennummer 200545585 200545588 200545591

Bezeichnung MP 7 MP 8 MP 9

aus aus aus

7/1+7/2 8/1+8/2 9/1+9/2

PAK im Eluat :

Naphthalin µg/l < 0,01 < 0,01 0,01 0,01 DIN 38407-39 HE

Acenaphthylen µg/l < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,01 DIN 38407-39 HE

Acenaphthen µg/l < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,01 DIN 38407-39 HE

Fluoren µg/l < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,01 DIN 38407-39 HE

Phenanthren µg/l < 0,01 0,02 < 0,01 0,01 DIN 38407-39 HE

Anthracen µg/l < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,01 DIN 38407-39 HE

Fluoranthen µg/l < 0,01 0,03 < 0,01 0,01 DIN 38407-39 HE

Pyren µg/l < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,01 DIN 38407-39 HE

Benz(a)anthracen µg/l < 0,01 0,01 < 0,01 0,01 DIN 38407-39 HE

Chrysen µg/l < 0,01 0,01 < 0,01 0,01 DIN 38407-39 HE

Benzo(b)fluoranthen µg/l < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,01 DIN 38407-39 HE

Benzo(k)fluoranthen µg/l < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,01 DIN 38407-39 HE

Benzo(a)pyren µg/l < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,01 DIN 38407-39 HE

Dibenzo(a,h)anthracen µg/l < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,01 DIN 38407-39 HE

Benzo(g,h,i)perylen µg/l < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,01 DIN 38407-39 HE

Indeno(1,2,3-c,d)pyren µg/l < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,01 DIN 38407-39 HE

Summe PAK nach EPA µg/l - 0,07 0,01 HE
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117 100520 Auftrag Nr. 5395239 16.06.2020

Proben von Ihnen gebracht Matrix: Boden

Probennummer
Bezeichnung

200545594
10/1

200545595
2/3

200545596
3/5

Eingangsdatum: 05.06.2020 05.06.2020 05.06.2020

Parameter Einheit Bestimmungs
-grenze

Methode Lab

Feststoffuntersuchungen :

Trockensubstanz Masse-% 81,5 81,2 83,9 0,1 DIN EN 14346 HE

Metalle im Feststoff :

Königswasseraufschluß DIN EN 13657 HE

Arsen mg/kg TR 10 29 16 2 DIN EN ISO 11885 HE

Blei mg/kg TR 87 750 210 2 DIN EN ISO 11885 HE

Cadmium mg/kg TR 0,4 3,2 1,0 0,2 DIN EN ISO 11885 HE

Chrom mg/kg TR 29 39 32 1 DIN EN ISO 11885 HE

Kupfer mg/kg TR 110 410 960 1 DIN EN ISO 11885 HE

Nickel mg/kg TR 41 60 120 1 DIN EN ISO 11885 HE

Quecksilber mg/kg TR 0,2 3,6 < 0,1 0,1 DIN EN 1483 HE

Zink mg/kg TR 1200 1100 650 1 DIN EN ISO 11885 HE

KW-Index C10-C40 mg/kg TR 97 - - 10 DIN EN 14039 HE

PAK (EPA) :

Naphthalin mg/kg TR < 0,05 - - 0,05 DIN ISO 18287 HE

Acenaphthylen mg/kg TR < 0,05 - - 0,05 DIN ISO 18287 HE

Acenaphthen mg/kg TR < 0,05 - - 0,05 DIN ISO 18287 HE

Fluoren mg/kg TR < 0,05 - - 0,05 DIN ISO 18287 HE

Phenanthren mg/kg TR 0,19 - - 0,05 DIN ISO 18287 HE

Anthracen mg/kg TR < 0,05 - - 0,05 DIN ISO 18287 HE

Fluoranthen mg/kg TR 0,50 - - 0,05 DIN ISO 18287 HE

Pyren mg/kg TR 0,42 - - 0,05 DIN ISO 18287 HE

Benz(a)anthracen mg/kg TR 0,18 - - 0,05 DIN ISO 18287 HE

Chrysen mg/kg TR 0,25 - - 0,05 DIN ISO 18287 HE

Benzo(b)fluoranthen mg/kg TR 0,34 - - 0,05 DIN ISO 18287 HE

Benzo(k)fluoranthen mg/kg TR < 0,05 - - 0,05 DIN ISO 18287 HE

Benzo(a)pyren mg/kg TR 0,19 - - 0,05 DIN ISO 18287 HE

Dibenzo(a,h)anthracen mg/kg TR < 0,05 - - 0,05 DIN ISO 18287 HE

Benzo(g,h,i)perylen mg/kg TR 0,14 - - 0,05 DIN ISO 18287 HE

Indeno(1,2,3-c,d)pyren mg/kg TR < 0,05 - - 0,05 DIN ISO 18287 HE

Summe PAK nach EPA mg/kg TR 2,21 - - DIN ISO 18287 HE
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117 100520 Auftrag Nr. 5395239 16.06.2020

Probennummer 200545594 200545595 200545596

Bezeichnung 10/1 2/3 3/5

Eluatuntersuchungen :

Eluatansatz           -           - DIN EN 12457-4 HE

PAK im Eluat :

Summe PAK nach EPA µg/l - - HE

Cyanide, ges. mg/kg TR - < 0,1 14 0,1 DIN EN ISO 17380 HE

Chrom VI mg/kg TR - < 1 < 1 DIN 19734 HE

LHKW Headspace :

cis-1,2-Dichlorethen mg/kg TR - < 0,005 < 0,005 0,005 DIN EN ISO 22155 HE

Dichlormethan mg/kg TR - < 0,005 < 0,005 0,005 DIN EN ISO 22155 HE

Tetrachlormethan mg/kg TR - < 0,005 < 0,005 0,005 DIN EN ISO 22155 HE

1,1,1-Trichlorethan mg/kg TR - < 0,005 < 0,005 0,005 DIN EN ISO 22155 HE

Trichlorethen mg/kg TR - < 0,005 < 0,005 0,005 DIN EN ISO 22155 HE

Tetrachlorethen mg/kg TR - < 0,005 < 0,005 0,005 DIN EN ISO 22155 HE

Trichlormethan mg/kg TR - < 0,005 < 0,005 0,005 DIN EN ISO 22155 HE

Summe nachgewiesener
LHKW

mg/kg TR - - - HE
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117 100520 Auftrag Nr. 5395239 16.06.2020

Proben von Ihnen gebracht Matrix: Boden

Probennummer
Bezeichnung

200545597
4/3

200545598
5/2

200545599
9/4

Eingangsdatum: 05.06.2020 05.06.2020 05.06.2020

Parameter Einheit Bestimmungs
-grenze

Methode Lab

Feststoffuntersuchungen :

Trockensubstanz Masse-% 90,3 79,3 77,1 0,1 DIN EN 14346 HE

Cyanide, ges. mg/kg TR 2,7 0,3 0,2 0,1 DIN EN ISO 17380 HE

Chrom VI mg/kg TR < 1 < 1 < 1 1 DIN 19734 HE

Metalle im Feststoff :

Königswasseraufschluß DIN EN 13657 HE

Arsen mg/kg TR 17 16 8 2 DIN EN ISO 11885 HE

Blei mg/kg TR 120 190 45 2 DIN EN ISO 11885 HE

Cadmium mg/kg TR 1,1 1,9 0,5 0,2 DIN EN ISO 11885 HE

Chrom mg/kg TR 12 32 38 1 DIN EN ISO 11885 HE

Kupfer mg/kg TR 99 86 48 1 DIN EN ISO 11885 HE

Nickel mg/kg TR 42 49 47 1 DIN EN ISO 11885 HE

Quecksilber mg/kg TR < 0,1 0,2 < 0,1 0,1 DIN EN 1483 HE

Zink mg/kg TR 170 920 140 1 DIN EN ISO 11885 HE

LHKW Headspace :

cis-1,2-Dichlorethen mg/kg TR < 0,005 < 0,005 < 0,005 0,005 DIN EN ISO 22155 HE

Dichlormethan mg/kg TR < 0,005 < 0,005 < 0,005 0,005 DIN EN ISO 22155 HE

Tetrachlormethan mg/kg TR < 0,005 < 0,005 < 0,005 0,005 DIN EN ISO 22155 HE

1,1,1-Trichlorethan mg/kg TR < 0,005 < 0,005 < 0,005 0,005 DIN EN ISO 22155 HE

Trichlorethen mg/kg TR < 0,005 < 0,005 < 0,005 0,005 DIN EN ISO 22155 HE

Tetrachlorethen mg/kg TR < 0,005 < 0,005 < 0,005 0,005 DIN EN ISO 22155 HE

Trichlormethan mg/kg TR < 0,005 < 0,005 < 0,005 0,005 DIN EN ISO 22155 HE

Summe nachgewiesener
LHKW

mg/kg TR - - - HE

E
rs

te
llt

: 1
6.

06
.2

02
0 

i.A
. D

r.
 D

en
ni

s 
M

o 
C

us
to

m
er

 S
er

vi
ce

. 
F

re
ig

eg
eb

en
: 1

6.
06

.2
02

0 
i.V

. D
r.

 R
ay

m
un

d 
D

re
ss

le
r 

C
us

to
m

er
 S

er
vi

ce
.



Lange Wende 24, Arnsberg Prüfbericht Nr. 4825753 Seite 13 von 16  

117 100520 Auftrag Nr. 5395239 16.06.2020

Proben von Ihnen gebracht Matrix: Boden

Probennummer
Bezeichnung

200545600
MP 10
aus
10/2+10/3

Eingangsdatum: 05.06.2020

Parameter Einheit Bestimmungs
-grenze

Methode Lab

Feststoffuntersuchungen :

Trockensubstanz Masse-% 77,4 0,1 DIN EN 14346 HE

Cyanide, ges. mg/kg TR < 0,1 0,1 DIN EN ISO 17380 HE

Chrom VI mg/kg TR < 1 1 DIN 19734 HE

Metalle im Feststoff :

Königswasseraufschluß DIN EN 13657 HE

Arsen mg/kg TR 12 2 DIN EN ISO 11885 HE

Blei mg/kg TR 110 2 DIN EN ISO 11885 HE

Cadmium mg/kg TR 0,5 0,2 DIN EN ISO 11885 HE

Chrom mg/kg TR 37 1 DIN EN ISO 11885 HE

Kupfer mg/kg TR 68 1 DIN EN ISO 11885 HE

Nickel mg/kg TR 44 1 DIN EN ISO 11885 HE

Quecksilber mg/kg TR 0,1 0,1 DIN EN 1483 HE

Zink mg/kg TR 180 1 DIN EN ISO 11885 HE

LHKW Headspace :

cis-1,2-Dichlorethen mg/kg TR < 0,005 0,005 DIN EN ISO 22155 HE

Dichlormethan mg/kg TR < 0,005 0,005 DIN EN ISO 22155 HE

Tetrachlormethan mg/kg TR < 0,005 0,005 DIN EN ISO 22155 HE

1,1,1-Trichlorethan mg/kg TR < 0,005 0,005 DIN EN ISO 22155 HE

Trichlorethen mg/kg TR < 0,005 0,005 DIN EN ISO 22155 HE

Tetrachlorethen mg/kg TR < 0,005 0,005 DIN EN ISO 22155 HE

Trichlormethan mg/kg TR < 0,005 0,005 DIN EN ISO 22155 HE

Summe nachgewiesener
LHKW

mg/kg TR - HE
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117 100520 Auftrag Nr. 5395239 16.06.2020

Proben von Ihnen gebracht Matrix: Bodenluft

Probennummer
Bezeichnung

200545564
BS 5

200545565
BS 6a

200545566
BS 7

Eingangsdatum: 05.06.2020 05.06.2020 05.06.2020

Parameter Einheit Bestimmungs
-grenze

Methode Lab

Probenahmedaten :

Volumen, angesaugt l 10 10 10 HE

LHKW :

Dichlormethan mg/m³ < 0,4 < 0,4 < 0,4 VDI 3865, Bl. 3 HE

cis-1,2-Dichlorethen mg/m³ < 0,4 < 0,4 < 0,4 VDI 3865, Bl. 3 HE

trans-1,2-Dichlorethen mg/m³ < 0,8 < 0,8 < 0,8 VDI 3865, Bl. 3 HE

Trichlormethan mg/m³ < 0,004 < 0,004 0,010 VDI 3865, Bl. 3 HE

1,1,1-Trichlorethan mg/m³ < 0,004 < 0,004 < 0,004 VDI 3865, Bl. 3 HE

Tetrachlormethan mg/m³ < 0,004 < 0,004 < 0,004 VDI 3865, Bl. 3 HE

Trichlorethen mg/m³ < 0,004 < 0,004 < 0,004 VDI 3865, Bl. 3 HE

Tetrachlorethen mg/m³ < 0,004 < 0,004 < 0,004 VDI 3865, Bl. 3 HE

Summe nachgewiesener
LHKW

mg/m³ - - 0,010 VDI 3865, Bl. 3 HE

BTEX :

Benzol mg/m³ 0,02 0,01 0,01 VDI 3865, Bl. 3 HE

Toluol mg/m³ 0,15 0,08 0,14 VDI 3865, Bl. 3 HE

Ethylbenzol mg/m³ 0,04 0,02 0,05 VDI 3865, Bl. 3 HE

o-Xylol mg/m³ 0,03 0,02 0,04 VDI 3865, Bl. 3 HE

m-Xylol mg/m³ 0,06 0,03 0,07 VDI 3865, Bl. 3 HE

p-Xylol mg/m³ 0,03 0,01 0,03 VDI 3865, Bl. 3 HE

Summe Xylole mg/m³ 0,12 0,06 0,14 VDI 3865, Bl. 3 HE

Summe BTEX mg/m³ 0,33 0,17 0,34 VDI 3865, Bl. 3 HE

Naphthalin mg/m³ < 0,01 < 0,01 < 0,01 VDI 3865, Bl. 3 HE
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117 100520 Auftrag Nr. 5395239 16.06.2020

Proben von Ihnen gebracht Matrix: Bodenluft

Probennummer
Bezeichnung

200545567
BS 9

Eingangsdatum: 05.06.2020

Parameter Einheit Bestimmungs
-grenze

Methode Lab

Probenahmedaten :

Volumen, angesaugt l 10 HE

LHKW :

Dichlormethan mg/m³ < 0,4 VDI 3865, Bl. 3 HE

cis-1,2-Dichlorethen mg/m³ < 0,4 VDI 3865, Bl. 3 HE

trans-1,2-Dichlorethen mg/m³ < 0,8 VDI 3865, Bl. 3 HE

Trichlormethan mg/m³ < 0,004 VDI 3865, Bl. 3 HE

1,1,1-Trichlorethan mg/m³ < 0,004 VDI 3865, Bl. 3 HE

Tetrachlormethan mg/m³ < 0,004 VDI 3865, Bl. 3 HE

Trichlorethen mg/m³ < 0,004 VDI 3865, Bl. 3 HE

Tetrachlorethen mg/m³ < 0,004 VDI 3865, Bl. 3 HE

Summe nachgewiesener
LHKW

mg/m³ - VDI 3865, Bl. 3 HE

BTEX :

Benzol mg/m³ 0,03 VDI 3865, Bl. 3 HE

Toluol mg/m³ 0,21 VDI 3865, Bl. 3 HE

Ethylbenzol mg/m³ 0,05 VDI 3865, Bl. 3 HE

o-Xylol mg/m³ 0,08 VDI 3865, Bl. 3 HE

m-Xylol mg/m³ 0,09 VDI 3865, Bl. 3 HE

p-Xylol mg/m³ 0,05 VDI 3865, Bl. 3 HE

Summe Xylole mg/m³ 0,22 VDI 3865, Bl. 3 HE

Summe BTEX mg/m³ 0,51 VDI 3865, Bl. 3 HE

Naphthalin mg/m³ < 0,01 VDI 3865, Bl. 3 HE

Zusammenfassung der verwendeten Prüfmethoden:
DIN 19734 1999-01

DIN 38407-39 2011-09

DIN EN 12457-4 2003-01

DIN EN 13657 2003-01

DIN EN 14039 2005-01

DIN EN 14346 2007-03

DIN EN 1483 2007-07

DIN EN ISO 11885 2009-09

DIN EN ISO 12846 2012-08
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DIN EN ISO 17380 2013-10

DIN EN ISO 22155 2016-07

DIN EN ISO 9377-2 2001-07

DIN ISO 18287 2006-05

VDI 3865, Bl. 3 2005-06

Die Laborstandorte mit den entsprechenden Akkreditierungsverfahrensnummern der SGS-Gruppe Deutschland und Schweiz gemäß den
oben genannten Kürzeln sind aufgeführt unter
http://www.institut-fresenius.de/filestore/89/laborstandortkuerzelsgs2.pdf.

*** Ende des Berichts ***

Dieses Dokument wurde von der Gesellschaft im Rahmen ihrer Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Dienstleistungen erstellt, die unter www.sgsgroup.de/agb zugänglich sind. Es wird
ausdrücklich auf die darin enthaltenen Regelungen zur Haftungsbegrenzung, Freistellung und zum Gerichtsstand hingewiesen. Dieses Dokument ist ein Original. Wenn das Dokument
digital übermittelt wird, ist es als Original im Sinne der UCP 600 zu behandeln. Jeder Besitzer dieses Dokuments wird darauf hingewiesen, dass die darin enthaltenen Angaben
ausschließlich die im Zeitpunkt der Dienstleistung von der Gesellschaft festgestellten Tatsachen im Rahmen der Vorgaben des Kunden, sofern überhaupt vorhanden, wiedergeben. Die
Gesellschaft ist allein dem Kunden gegenüber verantwortlich. Dieses Dokument entbindet die Parteien von Rechtsgeschäften nicht von ihren insoweit bestehenden Rechten und
Pflichten. Jede nicht genehmigte Änderung, Fälschung oder Verzerrung des Inhalts oder des äußeren Erscheinungsbildes dieses Dokuments ist rechtswidrig. Ein Verstoß kann rechtlich
geahndet werden.
Hinweis: Die Probe(n), auf die sich die hier dargelegten Erkenntnisse (die "Erkenntnisse") beziehen, wurde(n) ggf. durch den Kunden oder durch im Auftrag handelnde Dritte entnommen.
In diesem Falle geben die Erkenntnisse keine Garantie für den repräsentativen Charakter der Probe bezüglich irgendwelcher Waren und beziehen sich ausschließlich auf die Probe(n).
Die Gesellschaft übernimmt keine Haftung für den Ursprung oder die Quelle, aus der die Probe(n) angeblich/tatsächlich entnommen wurde(n).
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