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FESTSETZUNGEN, ZEICHEN UND HINWEISE
DES BEBAUUNGSPLANS NR. 2/19

Rechtsgrundlagen:

Die Festsetzungen erfolgen durch Zeichnung und Text auf der Rechtsgrundlage von:

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November
2017 (BGBI. | S. 3634), zuletzt geandert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 20. Juli
2022 (BGBI. | S. 1353),

Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom
21. November 2017 (BGBI. | S. 3786), geédndert durch Artikel 2 des Gesetzes vom
4. Juni 2021 (BGBI. | S. 1802),

Bayerische Bauordnung (BayBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom
14. August 2007 (GVBI. S. 588, BayRS 2132-1-B), zuletzt geédndert durch § 4 des
Gesetzes vom 25. Mai 2021 (GVBI. S. 286),

Planzeichenverordnung 1990 (PlanZV) vom 18.12.1990 (BGBI. 1 1991 S. 58),
zuletzt gedndert durch Art. 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBI. | S. 1802),

Baumschutzverordnung der Stadt Bayreuth vom 29.06.2005,

Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) i. d. F. der Bekanntmachung vom
17.05.2013 (BGBI. | S. 1274; 2021 | S. 123), zuletzt geandert durch Artikel 2 Ab-
satz 1 des Gesetzes vom 9. Dezember 2020 (BGBI. | S. 2873),

Satzung der Stadt Bayreuth Gber die Gestaltung und Ausstattung der unbebauten
Flachen der bebauten Grundstiicke und Uber die Begrindung baulicher Anlagen
(Freiflachengestaltungssatzung) i. d. F. vom 28. Oktober 2020, zuletzt gedndert
am 20. Juli 2022.

Die der Planung zugrunde liegenden Vorschriften (Gesetze, Verordnungen, Erlasse
und DIN-Vorschriften kdnnen bei der Stadt Bayreuth beim Stadtplanungsamt
(Luitpoldplatz 13) eingesehen werden.

ART DER BAULICHEN NUTZUNG § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB (§ 6 a BauNVO)

MU1a,b Urbanes Gebiet 1a,b
Zulassig sind
- Geschafts- und Blrogebaude,
- sonstige Gewerbebetriebe,
- Anlagen fur Verwaltungen sowie flr kirchliche,
kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche
Zwecke.
MU2 Urbanes Gebiet 2
Zulassig
- Parkhaus (der Zufahrtsbereich zum Parkhaus ist
nur von Norden oder Westen zulassig bei Ein-
haltung der larmschutztechnischen Vorgaben)
Urbane Gebiete 3 -6
MU.s Zuldssig sind

- Wohngebaude,

- Einzelhandelsbetriebe, Schank- und Speise-
wirtschaften sowie Betriebe des Beherbergungs-
gewerbes,

- Anlagen fur Verwaltungen sowie fir kirchliche,
kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche
Zwecke.

Bei MU, ., sind ansonsten die gemal § 6 a Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise zuléssigen
Nutzungen unzuldssig.

Festsetzungen gemal § 6 a Abs. 4 BauNVO

In den MU, sind im Erdgeschoss ausschliellich soziale, kulturelle Anlagen oder Ein-
zelhandelsbetriebe oder Schank- und Speisewirtschaften oder Gemeinschaftsflachen
der Wohnnutzungen oder sonstige nicht stérende gewerbliche Nutzungen zuldssig.
Ausnahmsweise zulassig sind dem oberirdischen Wohnen dienende, raumlich
untergeordnete, Nutzungsflachen (z.B. Fahrradabstellflichen, Treppenhaus).

MASS DER BAULICHEN NUTZUNG (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; §§ 16 ff BauNVO)

max. GF (oberirdische) Geschossfladche in max. m2.
Die GF der TGa ist nicht mit anzurechnen.
z.B.0,9 Grundflachenzahl (GRZ) (geméal} § 19 BauNVO)
In den Bereichen MU 3-5 ist eine GRZ von 0,9 im Mittel einzuhalten,
d.h. in Einzelfallen ist eine Uberschreitung mdglich, wenn das an
anderer Stelle innerhalb der Bereiche MU 3-5 ausgeglichen wird.
Der Nachweis ist im Baugenehmigungsverfahren zu flhren.
z.B. Vi Zahl der Vollgeschosse als Hochstgrenze
(gemaf § 20 Abs. 1 BauNVO)
Wandhohe Bezugspunkt & Gehwegkante Ludwig-Thoma-Strae 345 (. NN
OK der bauﬁchen OK, max. 15,0 m
Anlage/ Attika

OK,max. 14,0 m Schemazeichnung

OK;s;max. 9,5 m OKAtka [y

7 e

< /| M ! UK Decke

BAUGRENZEN + BAULINIEN (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB; §§ 23 BauNVO)

Baulinie

Baugrenze

Ein Uberschreiten der Baugrenze/ Baulinie von untergeordneten Bauteilen wie Balkone,
Loggien usw. um bis zu 1,50 m kann zugelassen werden, sofern ihr Anteil an der Breite
der maflgebliche Auflenwand insgesamt 1/3 nicht Uberschreitet.

Anlagen fur Fahrradstellplatze, Abfall sind auch zuséatzlich aul3erhalb der Gberbaubaren
Grundstucksflachen zuléssig.

Andere Nebenanlagen i. S. d. § 14 Abs. 1 BauNVO sind auf3erhalb der Uberbaubaren
Grundstucksflachen unzuléssig.

EINRICHTUNGEN UND ANLAGEN ZUR VERSORGUNG MIT GUTERN UND
DIENSTLEISTUNGEN DES OFFENTLICHEN UND PRIVATEN BEREICHS, FLACHEN
FUR DEN GEMEINBEDAREF (§ 9 Abs. 1 Nr. 5 und Abs. 6 BauGB)

]
@
O

5

Flache fur den Gemeinbedarf:
sozialen Zwecken dienende Gebaude und Einrichtungen

offentliche Verwaltung

Sozialen Zwecken dienende Gebdude und Einrichtungen

Spielplatz/ -hof

AUSSERE GESTALTUNG DER BAULICHEN ANLAGEN UND ANDERE
FESTSETZUNGEN AUFGRUND LANDESRECHTLICHER VORSCHRIFTEN
(§ 9 Abs. 4 BauGB i. V. m. Art. 81 BayBO)

zB.FD <3° Flachdach, max. Dachneigung 3°

z.B. WD Walmdach, ausschlief3lich entlang der Ludwig-Thoma-Str. (MU1a)
zuldssig

Alle Flachdacher sind zur Verbesserung des Mikroklimas zu begrinen.

MU 1a,b: 100% intensive Dachbegriinung (Regelaufbau mind. 25-30 cm Gber DA&mmung;
z.B.: pflegeextensive Gartenlandschaft mit Stauden, Grasern und Kleingehdlzen)

MU 2-6: mind. 40% intensive Dachbegriinung (Regelaufbau mind. 25-30 cm tber Dam-
mung; z.B.: pflegeextensive Gartenlandschaft mit Stauden, Gréasern und Kleingehdlzen);
max. 60% extensive Dachbegrinung (Regelaufbau mind. 10-12 cm Uber Dammung; z.B.:
Stauden, Gréser, Flechten, Moose).

Aufgestanderte Solaranlagen (Thermische Solarkollektoren, Photovoltaikmodule) sind bei
Flachdachern nur bis zu einer Héhe von 1,5 m, gemessen von der Oberkante Dachaufbau,
zuldssig. Sie missen zum Dachrand mindestens einen Abstand einhalten, der das 1,5-
fache ihrer gesamten Konstruktionshéhe Uber dem Dachaufbau entspricht, mindestens,
jedoch 1,5 m. Die Verpflichtung der Dachbegriinung besteht auch unter den technischen
Aufbauten zur Nutzung der Sonnenenergie.

Die Technikanlagen fiir die Gebaude sind grundsatzlich in das Gebaude zu integrieren und
damit auf allen Dachern grundsatzlich unzuléssig. Dachaufbauten sind ausschlielich far
Aufzugsiberfahrten und Aufgangsbauten zuldssig. Diese sind um die eigene Hohe von der
Gebaudekante zuriickzusetzen. Untergeordnete technische Anlagen sind aulihahmsweise
bei entsprechender stadtebaulicher Begrindung mdglich.

In den zu begriinenden Bereichen vor den Gebauden entlang der ErschlieBungswege und
Strallen sind als Einfriedung nur standortgerechte Hecken bis zu einer H6he von 1,0 m zu-
l&ssig. Fur die soziale Einrichtung ist eine Einfriedung in der nutzungsbezogen erforderli-
chen H6he und Materialitat zuldssig. Andere Einfriedungen sind unzulassig. Eine Einfried-
ung des Sozialgerichts (MU,,) ist aus Sicherheitsgriinden in den nutzungsbezogenen
erforderlichen H6hen und Materialitat zuldssig (begrinter Zaun).

Tiefgaragen sind innerhalb der Uberbaubaren Grundstiicksflachen und innerhalb der mit
TGa bezeichneten Flachen zuldssig. AuRerhalb der Gberbaubaren Grundstiicksflache ist
im Bereich der Innenhéfe der MU 3, 4 und 5 die Unterbauung durch Tiefgaragen zulassig.
Die nicht Uberbaute obere Abschlussflache von Tiefgaragen ist mit mind. 80 cm Erdreich,
bei Baumpflanzungen mit mind. 100 cm fachgerechtem Bodenaufbau zu iberdecken. Als
Kompensationsmaflinahme fir eine GRZ = 0,9 sind 20% der nicht Gberbauten Fladchen der
TGa mit mindestens 100 cm Erdreich zu tGberdecken. Die Vegetationsflachen sind mit ge-
eigneten Baumen und Strauchern zu bepflanzen und gértnerisch zu gestalten. Ausnahms-
weise kann fur notwendige Leitungfihrungen, Fahrradabstellanlagen o. &. von der angege-
benen Uberdeckung geringfiigig abgewichen werden.

In MU, ist an der Ostseite hin zur Wohnbebauung des MU, die duf3ere Wandfassade
(EG bis 2.0G) zu begriinen. Zur Vermeidung einer Uberschreitung der nachtlichen
Larmschutzgrenzwerte sollen Lamellen angebracht werden.

Es gelten die Abstandsflachen des Art. 6 der gultigen BayBO.

IMMISSIONSSCHUTZ (PASSIVER LARMSCHUTZ)

VORKEHRUNGEN ZUM SCHUTZ GEGEN SCHADLICHE UMWELTEINWIRKUNGEN
(§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)

Das schalltechnische Gutachten der IBAS Ingenieurgesellschaft mbH, Bericht Nr. 20.12214
-b01a, vom 26.11.2021, wird als Anlage Bestandteil des Bebauungsplans.

In der Nebenzeichnung 1 (entsprechend Anlage 6 des Schallschutzgutachtens) ist der malf3-
gebende resultierende Aulienlarmpegel dargestellt.

Nach auf3en abschliel3iende Bauteile von schutzbedirftigen Aufenthaltsraumen sind so
auszufuhren, dass sie die Anforderungen an die gesamten bewerteten Bau-Schallddmm-
MaRe R', ss gem. DIN 4109 "Schallschutz im Hochbau”, Ausgabe Januar 2018, Teil 1
"Mindestanforderungen" sowie Teil 2 "Rechnerische Nachweise der Erfillung der An-
forderungen” (Hrsg.: DIN - Deutsches Institut fir Normung e. V.) erfullen:

Far thoréume
und Ahnliches

Fir Aufenthaltsraume in
Wohnungen, Ubernachtungs-
rdaume in Beherbergungs-
stiatten, Unterrichtsrdume
und Ahnliches;

Anforderung gem.
DIN 4109 (2018)

gesamtes bewertetes
Bau-Schalldamm-Mal}
R'wges in dB

La-30 La-35

Mindestens einzuhalten ist: R, s = 30 dB fur Aufenthaltsrdume in Wohnungen, Ubernach-
tungsraume in Beherbergungsstétten, Unterrichts- und Birordume und Ahnliches;

Die erforderlichen gesamten bewerteten Bau-Schallddmm-Malie R\, g Sind in Abhangigkeit
vom Verhdltnis der vom Raum aus gesehenen gesamten Aulienflache eines Raumes S,
zur Grundflache des Raumes S, mit dem Korrekturwerl K, zu korrigieren.

Bei einem Beurteilungspegel von nachts mehr als 45 dB(A) aul3en vor dem Fenster sind
Schlafrdume mit schallgeddmmten Liftungseinrichtungen auszustatten, die eine ausrei-
chende fensterunabhéngige Bellftung der Raume erméglichen. Die Schallddmmung der
Liftungseinrichtungen ist ebenfalls nach DIN 4109-1:2018-01 zu bemessen.

Hinweise:

a) Textausgaben der DIN 4109:2018-01 - Teil 1 und 2 sowie der DIN 18005 Teil 1,
Schallschutz im Stadtebau, mit Beiblatt 1, Mai 1987 und Juli 2002, liegen gemeinsam
mit dem Bebauungsplan zur Einsicht bereit.

b) Die maRgeblichen resultierenden Auf3enldrmpegel L. sind in der Nebenzeichnung 1
(Anlage 6 des Schallgutachtens), IBAS-Bericht Nr. 20.122142-b01a, vom 26.11.2021,
dargestellt. In der Nebenzeichnung 2 (Anlage 7 des Schallgutachtens), IBAS-Bericht
Nr. 20.122142-b01a, vom 26.11.2021, sind mit rot diejenigen Fassaden gekennzeich-
net, bei denen fir Schlafrdume schallgeddmmte Liftungseinrichtungen erforderlich
sind.

c) Bei der Neuerrichtung und Anderung von Bauvorhaben und Nutzungen ist der Nach-
weis des Schallschutzes gegen AulRenlarm entsprechend im Rahmen des Baugeneh-
migungsverfahrens/ Genehmigungsfreistellungsverfahrens zu flhren.

| Vs
\\
- Malgeblicher
) AuBenlérmpegel La
J gemal DIN 4109:2018

Pegel in [dB(A)]

T [ ..<=350
) 35.0 <... <= 40.0
~ B 400<..<=450
. [ 1450<...<=50.0
i ~ EEl500<..<=550 St
. [55.0<...<=60.0
I 60.0 < ... <= 65.0
I 65.0 < ... <= 70.0
I 700<...<=75.0
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NUTZUNGSSCHABLONE

Art der baulichen Nutzung

Zahl der Vollgeschosse/ Wandhdhe (WH)

Grundflachenzahl (GRZ) Dachform, Dachneigung

max. Geschossflache (GF)

VERKEHRSFLACHEN (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 u. Abs. 6 BauGB)

StralRenverkehrsfldche

A

offentlicher FuRweg

F+R dffentlicher Full- und Radweg

Strallenbegrenzungslinie

/ﬂ/ Verkehrsflachen besonderer Zweckbestimmung:
Fullgangerbereich
Verkehrsbegleitgrin

EIN- BZW. AUSFAHRTEN (§ 9 Abs. 1 Nr. 4,11 u. Abs. 6 BauGB)

r-——\ Ein-/ Ausfahrtsbereich Tiefgarage

FLACHEN FUR DIE VERSORGUNGSANLAGEN, FUR DIE ABFALLENTSORGUNG UND
ABWASSERBESEITIGUNG, SOWIE FUR ABLAGERUNG:; ANLAGEN, EINRICHTUNGEN
UND SONSTIGE MARNAHMEN; DIE DEM KLIMAWANDEL ENTGEGEN WIRKEN

(§ 9 Abs. 1 Nr. 12, 14 u. Abs. 6 BauGB).

o

Abfall/ Unterflur-Container
Die Standorte kdnnen ausnahmsweise vom vorgesehenen
Standort abweichend errichtet werden (gem. § 31 (1) BauGB).

HAUPTWASSERLEITUNG (§ 5 Abs. 2 Nr. 4 und Abs. 4,
§ 9 Abs. 1 Nr. 13 und Abs. 6 BauGB)

©— unterirdische Wasserleitung

MASSNAHMEN UND TECHNISCHE EINRICHTUNGEN ZUR ERZEUGUNG UND
NUTZUNG SOLARER ENERGIE (§ 9 Abs. 1 Nr. 23b BauGB)

Bei der Errichtung von Gebauden oder sonstigen baulichen Anlagen sind auf mindestens
50% der Dachflachen eines Baugrundstlickes, die nicht intensiv begriint werden, bauliche
und sonstige technische MaRnahmen zur aktiven Nutzung der solaren Strahlungsenergie
(z.B. Solarthermie oder Photovoltaik) zu installieren.

GEBIETE, IN DENEN BEI DER ERRICHTUNG BAULICHER ANLAGEN BAULICHE ODER
TECHNISCHE MARNAHMEN GETROFFEN WERDEN MUSSEN, DIE DER VERMEIDUNG
ODER VERRINGERUNG VON HOCHWASSERSCHADEN EINSCHLIERLICH STARK-
REGEN DIENEN (§ 9 Abs. 1 Nr. 16¢, 20 BauGB)

Inden MU’s 1a, 1b, 3, 4, 5, 6 ist Niederschlagswasser von den gesamten Dachflédchen
zu sammeln und fur die Bewadsserung der Pflanzflachen in den Innenhéfen, Vorgérten,
auf dem Dach oder sonstigen Grunfladchen zu nutzen. Hierbei handelt es sich um eine
Klimaanpassungsmafinahme.

MASSNAHMEN UND FLACHEN FUR MASSNAHMEN
ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE UND ZUR ENTWICKLUNG VON
NATUR UND LANDSCHAFT (§ 9 Abs. 1 Nr. 20, 25 u. Abs. 6 BauGB)

- Py
&Y

Zum Ausschluss der Erflllung eines natur- oder artenschutzrechtlichen Verbotsbestandes
fur die durch die Planung grundsétzlich betroffenen saP-relevanten Arten sind die folgenden
Vermeidungs- und CEF-MafRnahmen (vorgezogene Ausgleichsmalinahmen) durchzufihren.
Eine detaillierte Beschreibung der Malinahmen sind der beiliegenden saP des Biiros fir
Okologische Studien Schlumprecht GmbH vom 20.09.2021 zu entnehmen.

Anpflanzen von Bdumen (Standortvorschlag)

Baum zu féllen (Standort nicht eingemessen)

Vermeidungsmalinahmen

V1: Durchflhrung von erforderlichen Baumféallungen und Gehdélzentfernungen zur
Vorbereitung des Baufeldes aulderhalb der Brutzeit dieser Vogelart (nicht von Anfang Mérz
bis Ende August). Baumfallungen und Gehdlzentfernungen sind nach §39 (5) BNatSchG
nur vom 1.10. bis 28.2. zuldssig. Fallungen von Bdumen mit saP-relevanten Strukturen sind
bevorzugt im Zeitraum 1. bis 15. Oktober durchzuftihren, da Fledermé&use in dieser Zeit
noch mobil sind und keine Brutzeit von baumhdhlenbewohnenden Vogelarten mehr
gegeben ist.

V2: 6kologische Baubegleitung (OBB) beim Abriss von Bestandsgebzuden: vor Ab-
riss rechtzeitige erneute Kontrolle auf Gebaude bewohnende Fledermause. Die Demontage
artenschutzrelevanter Strukturen wie etwa Rollok&sten und vorgehangter Fassaden an den
abzubrechenden Gebauden ist vorbereitend vor dem Abbruch unter Einbeziehung der OBB
ab Mitte September bis Mitte November durchzufiihren.

CEF-Malnahmen (vorgezogene Ausgleichsmallnahmen)

CEF1: Aufhangen von 15 (=5*3) wartungsarmen Rund-Nistk&sten fur kleine Fleder-
mausarten im Umfeld als Kompensation fur 5 Héhlen und Halbh&hlen

CEF2: Aufhangen von 15 (=5*3) wartungsarmen Rund-Nistkdsten fir Vogelarten wie
Feldsperling als Kompensation flir 5 Héhlen und Halbhéhlen

Die Baumschutzverordnung der Stadt Bayreuth findet Anwendung.
Zugange und Zufahrten sind mit wasserdurchlassigen Beldgen zu versehen.
Bei Neupflanzungen sind standortgerechte Laubbdume und Strducher in Abstimmung mit

der Unteren Naturschutzbehérde (Amt fir Umwelt- und Klimaschutz der Stadt Bayreuth)
zu verwenden.

SONSTIGE PLANZEICHEN / FESTSETZUNGEN

Grenze des raumlichen Geltungsbereichs des
Bebauungsplanes (§ 9 Abs. 7 BauGB)

—o—e—e—&  Abgrenzung unterschiedlicher Nutzungen
Fo-—--- 1 Umgrenzung von Flachen fur Stellplatze und Tiefgaragen, einschl.
I : deren Zu- und Ausfahrten (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 und 22 BauGB)
TGa Tiefgarage
Sp Stellplatze
e ey Mit Geh-, Fahr-, und Leitungsrechten flr die Allgemeinheit
zu belastende Flachen (§ 9 Abs. 1 Nr. 21 und Abs. 6 BauGB)
v 345m . NN Oberkante Gehweg Ludwig-Thoma-Stralie 345,00 m tGber NN
Gehweg Hoéhenbezugspunkt fir Festsetzungen zur Héhe baulicher

Anlagen

KENNZEICHNUNG gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 BauGB

X

Flachen sind erheblich mit umweltgefahrdenden Stoffen belastet.

Um den Verdacht einer schadlichen Bodenverénderung nach § 9 Abs. 2 Satz 1 BBodSchG
ausschlie3en zu kdnnen sind weitere Detailuntersuchungen durchzufiihren. Die bisherigen
Ergebnisse aus den Bodenuntersuchungen (siehe Anlage) sind dafir nicht ausreichend.

Bei Vorhaben, die die Errichtung, Anderung oder Nutzungsénderung von baulichen Anlagen
zum Inhalt haben und bei Aufschittungen und Abgrabungen gréReren Umfangs sind im
Genehmigungsverfahren Sanierungskonzepte zum Bodenschutz vorzulegen, die von der
Fachbehdérde (Untere Bodenschutzbehdrde) als ausreichend anerkannt werden. Durch
einen entsprechenden Nachweis zum Schutzgut Boden ist eine Umweltgefahrdung auszu-
schliel3en.

HINWEISE ZUR DARSTELLUNG

MafRzahl in Meter

ﬁH&
P

bestehende Flurstickgrenze
1609 Flurstiicknummer

Hohenlinien mit Hohenangaben

bestehende Geb&dude

Rampen- und Treppenanlagen

Baumbestand (Standort nicht eingemessen)

Bushaltestelle mit Wartehduschen

Abbruch

mogliche Bebauung

Eventuell zu Tage tretende Bodendenkmaler unterliegen der Meldepflicht an das
Bayerische Landesamt fur Denkmalpflege gem. Art. 8 Abs. 1-2 DSchG.

Die Vorlage eines hydrologischen Gutachtens ist im Baugenehmigungsverfahren
erforderdlich.

Es wird darauf hingewiesen, dass fir die Erstellung der Tiefgarage u.U. eine wasserrecht-
liche Erlaubnis notwendig ist.

GESONDERTE ANLAGE ZUM BEBAUUNGSPLAN

- Begrindung vom Marz 2023 gemal} § 9 Abs. 8 BauGB

- Schalltechnische Untersuchungen der Firma IBAS Ingenieurgesellschaft mbH
vom 26.11.2021

- Zusammenfassung Bodenuntersuchungen der Firma GeoConsult Nordbayern GmbH
vom 26.08.2021

- Spezielle artenschutzrechtliche Prufung (saP) der Firma Schlumprecht GmbH
vom 20.09.2021
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Auszug aus dem aktuell wirksamen Flachennutzungsplan

M 1:10 000 zum Zeitpunkt der éffentlichen Auslegung
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BAYREUTH

Referat Planen und Bauen / Stadtplanungsamt

Bebauungsplan Nr. 2/19

"Wohnen und Arbeiten in Moritzh6fen"

Bearbeitet: 17.06.2019
cabelel gea. am 06.03.2023 1: 1000
Geprift: Datum Mafstab
Dienststelle Referat 4

Verfahrensschritte

Aufstellungsbeschluss Stadtrat (§ 2 Abs. 1i. V. m. § 13a BauGB)

Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses (§ 2 Abs. 1i. V. m. § 13a Abs. 3 BauGB)
im Amtsblatt Nr 12

Bekanntmachung zur Entbehrlichkeit der Umweltpriifung und der Méglichkeit zur AuRerung
zur Planung (§ 13a Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 und 2 BauGB)
- Bekanntmachung im Amtsblatt Nr. ... 12 ............

- Auslegung

Stadtratsbeschluss zur 6ffentlichen Auslegung (§ 3 Abs. 2i. V. m. § 13a Abs. 2 BauGB) sowie zur Beteiligung
der Behérden und sonstigen Trager 6ffentlicher Belange (§ 4 Abs. 2i. V. m. §13a Abs. 2 BauGB)

Offentliche Auslegung (§ 3 Abs. 2i. V. m. § 13a Abs. 2 BauGB) sowie Beteiligung der Behérden

und sonstigen Trager 6ffentlicher Belange (§ 4 Abs. 2 i. V. m. §13a Abs. 2 BauGB)
Nr I

- Bekanntmachung im Amtsblatt

- Auslegung

Stadtratsbeschluss zur erneuten 6ffentlichen Auslegung sowie zur erneuten Beteiligung der Behérden

und sonstigen Trager 6ffentlicher Belange (§ 4a Abs. 3 BauGB) am

Erneute 6ffentliche Auslegung sowie erneute Beteiligung der Behérden und sonstigen Trager 6ffentlicher
Belange (§ 4a Abs. 3 BauGB)

- Bekanntmachung im Amtsblatt
- Auslegung

Satzungsbeschluss Stadtrat (§ 10 Abs. 1i. V. m. § 13a BauGB) am

Stadt Bayreuth
(Siegel)

Oberburgermeister Thomas Ebersberger

Ausfertigung des als Satzung beschlossenen Bebauungsplanes am

Stadt Bayreuth
(Siegel)

Oberbirgermeister Thomas Ebersberger

Inkrafttreten des Bebauungsplanes am
durch Bekanntmachung im Amtsblatt (§ 10 Abs. 3 BauGB)

Stadt Bayreuth
(Siegel)

Oberbirgermeister Thomas Ebersberger




