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Offentiche Verwaltung

Feuerwehr
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Begrenzung sonstiger

Straferverketrsfiache
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Bannaniagen
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y eleck

X und sowie
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Versorgungsféiche
©  Boaitit / Traketstion
Gas
Abwasser
Abfal
Anpflarzen von Bumen und Stréuchem und

Anpflanzen von Béumen und Stréucham
und sonsfigen Bepflarzungen (59 Abs 1 Nr. 25a FlauGB)
Umgrerzung Féchen mit Bindungen fiir Bepllar: und Erhaltung
(59 Abs 1 Nt 250 BauGH)
von Béumen und Strduchem

und mmwmmmm
Bepflarzungen ( § 9 Abs 1 Nr. 25 Buchstabe a und b
Wwaﬂ:m
Erhaltung Stréiucher ( 59 Abs 1 Nr. 25b BauGh)
Erhaltung sonst Bepflarzungen (59 Abs 1 Nr. 250 BauGB)
Anpflanzung Béume (S9 Abs 1 Ne 25 BauGB)
Anpfiarzung Srfucher (9 Abs 1 Nt 250 BauGB)
Anpfiarzungen sonst Bepflanzungen (S9 Abs 1 Ni. 25b BauGB)

(59 Abs 1 N. 5 BauGE)
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) = il

chen (59 An 1 e 21 By
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Garagen (59 Abs 1N 22 BauGH)
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Gemeinschafistiefgaragen (59 Abs 1 Nr. 22 BauGB)
Gem Miibehiiler ( §9 Abs 1 Nr. 22 BauGB)

Gemeinschafisspielplatz ( $9 Abs 1 Nr. 22BauGB)
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Siehe Anderung aus Juli 2001
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Vorstehende Bebauungsplangrundiage wurde durch den QhV.L
R Spitthdver gefertigt Es wird bescheinigt daf die Darstelung des
gegerwdrigen Zustandes richlig und die geometrische Festiegung

Fir die stickebauiche Planung

den 7306, 9F

Der Rat der Gemeinde Beslen hat am 7. 03. 94 nach § 3 Abs 2
des Baugesetzbuches beschiofen diesen Bebauungsplan
— Entwurf mit Begrindung — dffentich auszulegen

dn’3 06 94
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59

39

Dieser Pian st gaméP § 2 () BeuGB durch Beschk des Rates
am 09 . 07 . 92 auigestelit wonden Dieser Beschiff istam 29. 2. 92
c:isibich bekannt gemacht worden

dnZ3.00.9F

o

ung hat von 07 . 2. 98
bis 2um 21. 2. 93 gem § 3 Abs 1 des [ |wgesetzbuches
statigefunden

Der Rat der Gameinde Beclen hat am . . 97 nach § 3 Aba 3
des Baugesetzbuches beschicssen, diesen Bebauungsplan
— Entwurf mit Begriindung — emeut Gifertich

ausadegen
den L5 of. ff

Baalen

Auigrund geltend gemachier Bedenken und A regungen hat der Rat
der Gemeinde Beslen am 19. 05 . 98 Anden '9en beschiossen die
durch rote [Entragungen kemntich gemacht s | Hrzu wurde in der
Zeit vom 20. 05. 98 bis zum 2. 08 . 93 ¢ 8 Anderungsverfahren
gem S8 Ne 2 und 3 BauGB durchgefiihrt

an 73.06 |99

61
62
63
64
‘65
66
67
Plen ist gema $52 und 10 BauGB und §54 und 28 der  Gem § 1l des Baugesetzbuches st mir der Bet Dieser Bebauungspian ist gemé S BauGB mit der o
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der 4 BimSchV

1.1(1)

Abstandskiasse |, Abstand 1500 m

Lfd.  Nr. (Spaite) Betriebsart

Kraftwerke it Feuerungsanlagen fiir den Einsatz von

festen, fliissigen oder gasférmigen Brennstoffen, soweit die
Feuerungsw:irmeleistung 900 MW tibersteigt

1.1 (1)

Anlagen zur Trockendestillation (z.B. Kokereien und

Schwelereien)

32 (1),
41 (1)

Anlagen zur Gewinnung von Roheisen
Anlagen zur fabrikméaBigen Herstellung von Stoffen durch

chemische Umwandlung mit mehr als 10 Produktions-
anlagen i

41h (1)
44 (1)

Anlagen zur fabrikméBigen Herstellung von Chemiefasern
Anlagen zur Destillation oder Raffination oder sonstigen

Weiterverarteitung von Erdél oder Erdélerzeugnissen in
Mineraldl-, #1t6l- oder Schmierstoffraffinerien, in petro-
chemischen Werken oder bei der Gewinnung von Paraffin

Abstandsklasse Il , Absiand 1000 m

Lfd. Nr. (Spaite) Betriebsart
der 4 BimSchV

1.14 (1) Anlagen zur Vergasung oder Verfliissigung von Kohle

2.14 (2) Anlagen zur Herstellung von Formstiicken unter Verwen-
dung von Zeinent oder anderen Bindemitteln im Freien (*)

31(1) Anlagen zum Résten, Schmelzen und Sintern von Erzen

32 (1) Anlagen zur Gewinnung von Nichteisenrohmetallen aus
Erzen oder Sekundirrohstoffen (Blei-, Zink- und Kupfererz-
hiitten)

3.3 (1) Anlagen zur Stahlerzeugung ausgenommen Licht-
bogendfen mit weniger als 50 t Gesamtabstichgewicht sowie
Induktionsofen (*) (s. auch Ifd. Nrn. 27 und 49)

3.15 (2) Anlagen zur Herstellung oder Reparatur von Behiltern
aus Metall in1 Freien (z.B. Dampfkessel, Container) (*)

3.18 (1) Anlagen zur Herstellung von Schiffskérpern oder -sektionen
aus Metall im Freien (*)

- Anlagen zur Herstellung von Eisen- oder Stahlbaukonstruk-
tionen im Fraien (%) )

41 (1) Anlagen zur fabrikméaBigen Herstellung von Stoffen durch
chemische Unwandlung mit héchstens 10 Produktions-
anlagen

4.1b (1) Anlagen zur fabrikmé#Bigen Herstellung ven Metallen oder

41c (1) Nichtmetalle1 auf nassem Wege oder mit Hilfe elektrischer
Energie sowie von Ferrolegierungen, Korund und Karbid
einschlieflich Aluminiumhiitten

4.1d (1) Anlagen zur fabrikméaBigen Herstellung von Schwefel oder
Schwefelerzeugnissen

6.3 (1) Anlagen zur Herstellung von Holzfaserplatten, Holzspan-
platten oder rmatten ]

7.12 (1) Anlagen zur Tierkérperbeseitigung sowie Anlagen, in denen
Tierkorperte;le oder Erzeugnisse tierischer Herkunft zur
Beseitigung in Tierkdrperbeseitigungsanlagen gesammeit
oder gelagert werden

115 (D) Kottrocknun saalagen

10.16 (2) Priifstdnde ‘| ir oder mit Luftschrauben, RiickstoBantrieben
B 1 - e ey

10.19 (2) Anlagen zur Luftyerfiissigung mit einem Durchsatz von 25 t

Luft je Stuni@ cder mehr (*)

Nr. (Spaite)
der 4 BimSchv

11 (1)

Abstandsklasse Il , Abstand 700 m
Betriebsart

Kraftwerke und Heizkraftwerke mit Feuerungsanlagen fiir

den Einsatz von festen, fliissigen oder gasférmigen
Brennstoffen, soweit die Feuerungswérmeleistung

a)
b)

112 (1)

bei Kraftwerken mehr als 150 MW bis max. 900 MW betrégt
bei Heizkraftwerken 300 MW bersteigt

Anlagen zur Destillation oder Weiterverarbeitung von Teer

oder Teererzeugnissen oder von Teer- oder Gaswasser

23 (1)
24 (2)

Anlagen zur Herstellung von Zementklinker oder Zementen
Anlagen zur Herstellung von Bauxit, Dolomit, Gips,

Kalkstein, Kieselgur, Magnesit, Quarzit oder von Ton zu
. Schamotte

33 (1)

Anlagen zur Stahlerzeugung mit Lichtbogenafen-unter 50t

Gesamtabstichgewicht (*) (s. auch 1fd. Nrn. 11 und 49)

34 (1+2)
(s.

4.1a (1)

Anlagen zum Umschmelzen von Altmetall

auch Ifd. Nrn. 95 und 151)

Anlagen zur fabrikm#Bigen Herstellung von anorganischen

Chemikalien wie Siuren, Basen, Salzen

4.1d (1)

Anlagen zur fabrikméBigen Herstellung von Halogenen

oder Halogenerzeugnissen

4.1e (1)

Anlagen zur fabrikméBigen Herstellung von phosphor- oder

stickstoffhaltigen Diingemitteln

4.11(1)

Anlagen zur {abrikméBigen Herstellung von Kohlenwasser-

stoffen

46 (1)
7.19 (2)

Anlagen zur Herstellung von RuB
Anlagen, in denen Sauerkraut hergestellt wird, soweit 10 t

Kohl oder mehr je Tag verarbeitet werden

724 (1)

Anlagen zur Herstellung oder Raffination von Zucker unter

Verwendung von Zuckerriiben oder Rohzucker

8.1 (1) An

lagen zur teilweisen oder vollstindigen Beseitigung von

festen oder fliissigen Stoffen durch Verbrennen

856 (1) An
Ko

lagen zur chemischen Aufbereitung von cyanidhaltigen
nzentraten, Nitriten, Nitraten oder Saduren, soweit hier-

durch eine Verwertung als Reststoff oder eine Entsorgung

als

Abfall erméglicht werden soll

- Aufbereitungsanlagen fiir schmelzfliissige Schlacke
(z.B. Hochofenschlacke)

- Automobil- und Motorradfabriken sowie Fabriken zur Her-
stellung von Verbrennungsmotoren

Nr. (Spaite)
der 4 BimSchv

11 (1)

Abstandsklasse IV, Abstand 500 m
Betriebsart

{

Heizkraftwerke und Heizwerke mit Feuerungsanlagen fiir

den Einsatz von festen, fliissigen oder gasformigen
Brennstoffen, soweit die Feuerungswirmeleistung

a) bei Heizkraftwerken von 100 MW bis 300 MW
b) bei Heizwerken mehr als 100 MW
betrégt

1.7 (1)

Kiihltiirme mit einem Kiihlwasserdurchsatz von 10000 m?

oder mehr je Stunde

1.8 (2)

Elektroumspannanlagen mit einer Oberspannung von 220 kV

oder mehr einschlieSlich der Schaltfelder, ausgenommen

ein

19 (2) An
1

1.10 (1)
2.8 (1)

gehauste Elektroumspannanlagen (%)

Anlagen zum Mahlen oder Trocknen von Kohle mit einer

stung von }0 t oder mehr je Stunde

Anlagen zum Brikettieren von Braun- oder Steinkohle
Anlagen zur Herstellung von Glas, auch soweit es aus Alt-

glas hergestelit wird, einschlieBlich Glasfasern, die nicht fiir
medizinische >der fernmeldetechnische Zwecke bestimmt
sind

2.11 (1)
213 (2)

Anlagen zum Schmelzen mineralischer Stoffe
Anlagen zur Herstellung von Beton, Mértel oder StraBen-

baustoffen unter Verwendung von Zement

2.15 (1)

Anlagen zur Herstellung oder zum Schmelzen von Mischun-

gen aus Bitumen oder Teer mit Mineralstoffen einschlieB-
lich Aufbereit.ingsanlagen fiir bituminése StraBenbaustoffe
und Teersplittanlagen mit einer Produktionsleistung von

200

t oder mehr je Stunde

Anlagen zur Stahlerzeugung mit Induktionséfen, Anlagen
zum Erschme!zen von GuBeisen (s. auch 1fd, Nrn. 11 und 27)

sowie Eisen-, lemper- oder StahlgieBereien in denen For-
men oder Kerne auf kaltem Wegle hergestallt werden, mit

einer Leistuny ..:: ap L vudel me

Anlagen zum Walzen von Metallen und Anlagen zur Her-
stellung von Hohren (*)

Schmiede-, Hun.mer- oder Fallwerke (*)
Anlagen zum Zerkleinern von Schrott durch Rotormiihien

36 (1+2)
3.16 (1)

311 (1+42)
3.14 (1+2)

I Gubtei’e jJ@ Monat

mit einer Nenaleistung des Rotorantriebes von 100 KW oder
mehr

41g (1)

Anlagen zur fabrikm#Bigen Herstellung von organischen

Chemikalien oder Lésungsmitteln wie Alkohole, Aldehyde,

Ketone, Sduren, Ester, Acetate, Ather

41h (1)
41k (1)
4.1m (1)

Anlagen zur Herstellung von Kunststoffen
Anlagen zur fabrikméBigen Herstellung von Kunstharzen
Anlagen zur fabrikméBigen Herstellung von synthetischem

‘Kautschuk

45 (1)

Anlagen zur Herstellung von Schmierstoffen, wie Schmier-

dle, Schmierfette, Metallbearbeitungsile

4.7 (1)

Anlagen zur Herstellung von Kohlenstoff (Hartbrandkohle)

oder Elektrographit durch Brennen, z.B. fiir Elektroden,
Stromabnehmer oder Apparateteile

438 (1)

Anlagen zur Aufarbeitung von organischen Lésungsmitteln

durch Destillicren mit einer Leistung von 3 t oder mehr
je Stunde

5.1 (1)

Anlagen zum Beschichten, Lackieren, Kaschieren,
Imprégnieren oder Tréinken von Gegensténden, Glas- oder

Mineralfaserr oder bahnen- oder tafelformigen Materialien

einschlieflich der zugehérigen Trocknungsanlagen mit

a) Lacken, di» organische Lésungsmittel enthalten und von
diesen 250 kg oder mehr je Stunde eingesetzt werden,

b)

Kunstharz:n, die unter weitgehender Selbstvernetzung
ausreagier:n (Reaktionsharze), wie Melamin-, Harnstoff-,
Phenol-, Esoxid-, Furan-, Kresol-, Resorcin- oder Poly-

esterharze, sofern die Menge dieser Harze 25 kg oder

mehr je Stinde betrégt, oder

c) Kunststoff+n oder Gummi unter Einsatz von 250 kg organi-

schen Losungsmitteln oder mehr je Stunde,

ausgenommer Anlagen fiir den Einsatz von Pulverlacken
oder Pulverbeschichtungsstoffen

54 (2) . Anlagen zum Irénken oder Uberziehen von Stoffen oder
Gegensténder mit Teer, Teerdl oder heiem Bitumen, aus-
genommen Ailagen zum Trianken oder Uberziehen von

Kal
5.5 (2) An

beln mit h«iBem Bitumen
lagen zum [solieren von Drihten unter Verwendung von

Phe_nol— oder Xresolharzen

56 (2) An

lagen zur Herstellung von bahnenférmigen Materialien

auf Streichmeschinen einschlieflich der zugehdrigen Trock-
nungsanlagen unter Verwendung von Gemischen aus
Kunststoffen und Weichmachern oder von Gemischen aus
sonstigen Stoifen und oxidiertem Leinél

58 (2)

Anlagen zur Herstellung von Gegenstinden unter Verwen-

dung von Amino- oder Phenoplasten, wie Furan-, Harnstoff-,

Ph

enol-, Resorcin- oder Xylolharzen mittels Warmebehand-

lung, soweit die Menge der Ausgangsstoffe 10 kg oder mehr
je Stunde bet-dgt :

5.9 (2)

Anlagen zur Herstellung von Reibbeldgen unter Ver-

wendung von Phenoplasten oder sonstigen Kunstharzbinde-

mitteln, soweit kein Asbest eingesetzt wird

6.1 (1)

Anlagen zur Gewinnung von Zellstoff aus Holz, Stroh oder

dhnlichen Faserstoffen

]

Nr.

A8

69

71
72

13

T4

15

76
7

78

79

80
81
82

Lfd.
Nr.

83
84

85

86

87

88

89

90
91

%

93

95

97
98
99

100
101

102
103

104
105
106
107

108

109

110

111

112

113
114

115

116

117
118

119

120
121

122
123

124

125

Lid. .

0

AbStﬂﬂdS' iste 1990 i der Fassung der Bekanntmachung vom 24.11.94 (MBL.NW Nr. 72)

7.1 (1)

12 (1+2)

73 (1)

76 (2)
7.7 (2)

7.9 (1)

7.11 (1)

721 (1)

723 (1)
725 (2)

8.3 (1)

9.11 (2)

Abstandsklasse V , Abstand 300 m

Nr. (Spaite)
der 4 BimSchv

15 (1+2)
19 2)
¥rah)
21 (2)

22 (2)

2.5 (2)

2.6 (1)

27 (2)
2.10 (1)

2.14 (2)

34 (1+2)
38 (1)
35 (2)

39 (1+2)

3.15 (2)

3.18 (1)

321 (1+2)
323 (1+2)

41£ (1)

4.1p (1)

42 (1+2)
43 (2)
4.8 (2)

49 (2)

410 (2)

5.1 (2)

52 (1+2)

511 (2)

62 (2)

7.1 (1)

74 (2)
7.8 (1)

7.10 (1)

7.13 (2)
7.14 (2)

722 (2)
729 (2)

7.30 (2)

731 (2)

~ tionen in geschlossenen Hallen (*)

Abstandsklasse IV, Abstand 500 m

Nr. {Spalite)
der 4 BimSchV

Betriebsart

Anlagen zum Halten oder zur Aufzucht .on Gefliigel oder
zum Halten von Schweinen mit

a) 51000 Hennenplidtzen &

b) 102000 Junghennenplétzen !
¢) 102000 Mastgefliigelplétzra L
d) 1900 Mastschweineplétzen oder !
e) 640 Sauenplétzen : |
oder mehr

Anlagen zum Schlachten von
a) 500 kg oder mehr Lebendgewicht Gefliigel oder
b) 8000 kg oder mehr Lebendgewicht sonstiger Tiere

je Woche
Anlagen zum Schmelzen von tierischen Fetten mit Aus- |
nahme der Anlagen zur Verarbeitung von selbstgewon-
nenen tierischen Fetten zu Speisefetten in Fleischereien
mit einer Leistung bis zu 200 kg Speisefett je Woche
Anlagen zum Reinigen oder zum Entschleimen von tieri-
schen Dédrmen oder Migen

Anlagen zur Zubereitung oder Verarbeitung von Kalbermé-
gen zur Labgewinnung .

Anlagen zur Herstellung von Futter- oder Diingemitteln
oder technischen Fetten aus den Schlachtnebenprodukten
Knochen, Tierhaare, Federn, Hirner, Klauen oder Blut

Anlagen zum Lagern unbehandelter Knochen, ausgenom-

men Anlagen fiir selbstgewonnene Knochen in

— Fleischereien, in denen je Woche weniger als 4000 kg
Fleisch verarbeitet werden, und

- Anlagen, die nicht durch Nr. 69 erfaBt werden

Miihlen fiir Nahrungs- oder Futtermittel mit einer Produk-
tionsleistung von 500 t je Tag oder mehr ‘

Anlagen zum Extrahieren pflanzlicher Fette oder Ole, 5
soweit die Menge des eingesetzten Extraktionsmittels 1 t
oder mehr betragt

Anlagen zur Trocknung von Griinfutter, ausgenommen A_n-
lagen zur Trocknung von selbstgewonnenem Griinfutter im
landwirtschaftlichen Betrieb

Anlagen zur Riickgewinnung von einzelnen Bestandteilen
aus festen Stoffen durch Verbrennen

Offene oder unvollstindig geschlossene Anlagen zum Be-
oder Entladen von Schiittgiitern, die im trockenen Zustand
stauben kénnen, durch Kippen von Wagen oder Behiltern
oder unter Verwendung von Baggern, Schaufelladegeriten,
Greifern, Saughebern oder dhnlichen Einrichtungen, soweit
200 t Schiittgiiter oder mehr je Tag bewegt werden konnen,

‘ausgenommen Anlagen zum Be- oder Entladen von Erd-
aushub oder von Gestein, das bei der Gewinnung oder Auf-
bereitung von Bodenschétzen anfillt; fiir nur saisonal ge-
nutzte Getreideannahmestellen tritt die Genehmigungs-
pflicht erst bei einer Umschlagleistung von 400 t oder mehr
je Tag ein

Deponien fiir Haus- und Sondermiill
Autokinos () :
Betriebshéfe fiir StraBenbahnen (*)

Gasturbinenanlagen zum Antrieb von Generatoren oder
Arbeitsmaschinen (*) i

Anlagen zum Mahlen oder Trocknen von Kohle mit einer
Leistung von 1 t bis weniger als 30 t je Stunde

Anlagen zur Erzeugung von Generator- oder Wassergas aus
festen Brennstoffen oder Stadt- oder Ferngas aus- Kohlen-
wasserstoffen durch Spalten

Steinbriiche, in denen Sprengstoffe oder Flammstrahler
verwendet werden

Anlagen zum Brechen, Mahlen oder Klassieren von natiir-
lichem oder kiinstlichem Gestein einschlieBlich Schlacke
und Abbruchmaterial, ausgenommen Klassieranlagen fiir
Sand oder Kies und Anlagen zur Behandlung von Ab-
bruchmaterial am Entstehungsort

Anlagen zum Mahlen von Gips, Kieselgur, Magnesit,
Mineralfarben, Muschelschalen, Talkum, Ton, Tuff (TraB)
oder Zementklinker

Anlagen zur Gewinnung, Bearbeitung oder Verarbeitung
von Asbest

Anlagen zum Blidhen von Perlite, Schiefer oder Ton

Anlagen zum Brennen keramischer Erzeugnisse, soweit der
Rauminhalt der Brennanlage 4 m® oder mehr und die Be-
satzdichte 300 kg oder mehr je m® Rauminhalt der Brenn-
anlage betréigt, ausgenommen elektrisch beheizte Brenn-
dfen, die diskontinuierlich und ohne Abluftfiihrung be-
trieben werden :

Anlagen zur Herstellung von Kalksandsteinen, Gasbeton- -
steinen oder Faserzementplatten unter Dampfiiberdruck

Anlagen zur Herstellung von Formstiicken unter Verwen-
dung von Zement oder anderen Bindemitteln in geschlosse-
nen Hallen (*)

Anlagen zum Erschmelzen von GuBeisen oder Stahl mit
einer Schmelzleistung bis zu 2,5 t je Stunde, Vakuum-
Schmelzanlagen fiir GuBeisen oder Stahl mit einer Einsatz-
menge von 5 t oder mehr sowie Eisen-, Temper- oder Stahl-}

gieBereien, in denen Formen oder Kerne anf kaltem Wege
hergestellt werden, mit einer Leistung von weniger als 80 t |

GubBteile je Monat

Schmelzanlagen fiir Nichteisenmetalle fiir einen Einsatz
von 1000 kg oder mehr sowie Giefiereien fiir Nichteisen-
metalle (s. auch lfd. Nrn. 28 und 151)

Anlagen zum Abziehen der Oberflichen von Stahl, insbe-
sondere von Blécken, Brammen, Kniippeln, Platinen oder
Blechen, durch Flaimmen

Anlagen zum Aufbringen von metallischen Schutzschichten

aus Blei, Zinn oder Zink auf Metalloberflichen mit Hilfe
von schmelzfliissigen Badern oder durch Flammspritzen

Anlagen zur Herstellung von Bolzen, Négeln, Nieten, Mut-
tern, Schrauben, Kugeln, Nadeln oder dhnlichen metalli- i
schen Normteilen durch Druckumformen auf Automaten (*) !

Anlagen zur Herstellung oder Reparatur von Behiltern aus
Metallin geschlossenenen Hallen (z.B. Dampfkessel, Con-
tainer) (*)

Anlagen zur Herstellung von Schiffskérpern oder -sektio-

Lid.
Nr.

128

127

128
129

130

131

132

133

134

135
136

137

138
139
140
141
142
143
144
145
146
147

148

nen aus Metall in geschlossenen Hallen (*)

Anlagen zur Herstellung von Eisen- oder Stahlbaukonstruk- ;¢

Anlagen zur Herstellung von Akkumulatoren oder Batterien '

Anlagen zur Herstellung von Aluminium-, Eisen- oder y
Magnesiumpulver oder -pasten, von blei- oder nickel- !
haltigen Pulvern oder Pasten oder sonstigen Metallpulvern
oder -pasten ausgenommen Anlagen zur Herstellung von
Metallpulver durch Stampfen

Anlagen zur fabrikméBigen Herstellung von unter Druck
geléstem Acetylen (Dissousgasfabriken)

Anlagen zur fabrikméiBigen Herstellung von Seifen oder
Waschmiitteln durch chemische Umwandlung

Anlagen, in denen Pflanzenschutz- oder Sch&dhngsbeké.-vp—4’

fungsmittel oder ihre Wirkstoffe gemahlen oder maschinell '
gemischt, abgepackt oder umgefiillt werden '

Anlagen zur fabrikmiBigen Herstellung von Arzneimitteln
oder Arzneimittelzwischenprodukten ochne chemische Um-
wandlung :

Anlagen zur Aufarbeitung von organischen Lisungsmitteln
durch Destillieren mit einer Leistung von 1 t bis weniger als
3 t je Stunde

Anlagen zum Erschmelzen von Nat:m'-_ oder Kunstharzen
mit einer Leistung von 1 t oder mehr je Tag

Anlagen zur Herstellung von Anstrich- oder Beschichtungs- |
stoffen (Lasuren, Firnis, Lacke, ) oder von

Diucklarven il einer Lelstung von 10 ¢ oder mehr je Tag !,-;-4-;

Anlagen zum Beschichten, Lackieren, Kaschierer Tinprd- |

gnieren oder Trénken von Gegenstinden, Glas- oder Mine- R

ralfasern oder bahnen- oder tafelférmigen Materialien ein-
schlieBlich der zugehérigen Trocknungsanlagen mit

a) Lacken, die organische Lo ittel enthalten und, von

diesen 25 kg bis weniger als 250 kg je Stunde eingesetzt \

werden,

b) Kunstharzen, die unter weitzehender Selbstvernetzung
ausreagieren (Reaktionsharze), wie Melamin-, Harnstoff-,
Phenol-, Epoxid-, Furan-, Kresol-, Resorcin- oder Poly-
esterharzen, sofern die Menge dieser Harze 10 kg bis we-
niger als 25 kg je Stunde betrigt, oder

¢) Kunststoffen oder Gummi unter Einsatz von 25 kg bis we-
niger als 250 kg organischer Losungsmittel je Stunde,

ausgenommen Anlagen fiir den Einsatz von Pulverlacken Abstandskl asse Vil , Abstand 100 m

oder Pulverbeschichtungsstoffen

Lid.
Anlagen zum Bedrucken von bahnen- oder tafelférmigen NI
Materialien mit Rotationsdruckmaschinen einschlieBlich der
zugehdrigen Trockungsanlagen ) 179
Anlagen zur Herstellung von Polyurethanformteilen, Bau- 180
teilen unter Verwendung von Polyurethan, Polyurethan-
blocken in Kastenformen oder zum Ausschdumen von e
Hohlrdumen mit Polyurethan, soweit die Menge der Aus- 181
gangsstoffe 200 kg oder mehr je Stunde betrigt, ausgenom-
men Anlagen zum Einsatz von thermoplastischen Poly- 182
urethangranulaten :
Anlagen, die aus einer oder mehreren Maschinen zur fa- 183
brikméBigen Herstellung von Papier und Pappe bestehen (*)
Anlagen zum Halten oder zur Aufzucht von Gefliigel oder 184
zum Halten von Schweinen mit 185
a) 14000 bis weniger als 51000 Hennenplitzen,
b) 28000 bis weniger als 102000 Junghennenplitzen, 186
c) 28000 bis weniger als 102000 Mastgefliigelplédtzen,
d) 525 bis weniger als 1900 Mastschweinepldtzen oder 187
e) 175 bis weniger als 640 Sauenplédtzen
auch soweit nicht genehmigungsbediirftig 188
Anlagen zum fabrikméBigen Verarbeiten von Kartoffeln,
Gemiise, Fleisch oder Fisch fiir die menschliche Erndhrung | 189
durch Erwédrmen_ 180
Anlagen zur Herstellung von Gelatine, Hautleim, Lederleim
oder Knochenleim 191
Anlagen zum Lagern oder Aufarbeiten unbehandelter Tier- 192
haare mit Ausnahme von Wolle, ausgenommen Anlagen
fiir selbstgewonnene Tierhaare in Anlagen, die nicht durch
Nr. 69 erfaBt werden
Anlagen zum Trocknen, Einsalzen, Lagern oder Enthaaren 193
ungegerbter Tierhadute oder Tierfelle 194
Anlagen zum Gerben einschlieflich Nachgerben von Tier- 195
héuten oder Tierfellen sowie Lederfabriken

196

Anlagen zur Herstellung von Hefe oder Starkemehlen

Anlagen zum Résten oder Mahlen von Kaffee oder Ab-

packen von gemahlenem Kaffee mit einer Leistung von je-

weils 250 kg oder mehr je Stunde

Anlagen zum Rosten von Kaffee-Ersatzprodukten, Getreide, |

Kakaobohnen oder Niissen mit einer Leistung von 75 kg

oder mehr je Stunde

Anlagen zur

a) Herstellung von Lakritz,

b) Herstellung von Kakaomasse aus Rohkakao oder

¢) thermischen Veredelung von Kakao- oder Schokoladen-
masse

Abstandsklasse V , Abstand 300 m

732 (2)

84 (1+2)

8.5 (1)
9.10 (1)

10.7 (2)

10.8 (2)

109 (2)

| Abstandskiasse VI, Abstand 200 m

Lid.  Ni.(Spaite)
Nr. der 4 BimSchV
149 29 (2)
150 2.10 (2)
151 34 (1+2)
152 38 (2)
| 153 3.10 (2)
154 320 (2)
155 57 (2)
156 5.10 (2)
157 7.1 (1)
158 75 (2)
159 720 (2)
160 721 (2)
161 727 (2)
‘ 728 (2)
10.10 (2)
10.11 (2)
| 164 -
165 10.15 (2)
150 -
167 -
168 2
169 :
170 .
111 =
172 <
174 >
| 1715 -
176 A
177 i
178 -

Nr. (Spaite)
der 4 BimSchV

2.6 (2)

14 (2)

- GroBwischereien oder groBe chemische Reinigungsanlagen

Betriebsart

»

:‘I:lagen zum Trocknen von Milch, Erzeugnissen aus Milch
ouer on Milchbestandteilen mit Spriihtrocknern

... denen feste Abfaille, auf die die Vorschriften des
Anwendung finden, aufbereitet werden sowie

Anlagen, in den. ~ Stoffe aus in Haushaltungen anfallenden
oder aus gleichar. en Abfillen durch Sortieren fiir den
Wirtschaftskreislaut Triickgewonnen werden, jeweils mit
einer Leistung von 1 1. nne oder mehr je Stunde
Kompostwerke
‘Anlagen zum Umschlagen von festen Abféllen i.S.von§1
Abs. 1 des Abfallgesetzes mit einer Lei von 100 t oder
mehr je Tag, ausgenommen Anlagen zum Umschlagen von

Erdaushub oder von Gestein, das bei der Gewinnung oder
Aufbereitung von Bodenschéatzen anfillt

Anlagen zum Vulkanisieren von Natur- oder Synthese-

kautschuk unter Verwendung von Schwefe] oder Schwefel-

verbindungen, ausgenommen Anlagen, in denen

- weniger als 50 kg Kautschuk je Stunde verarbeitet wer-
den oder

— ausschlieBlich vorvulkanisierter Kautschuk eingesetzt
wird :

Anlagen zur Herstellung von Bautenschutz-, Reinigungs-,
Holzschutz- oder Klebemitteln mit einer Leistung von 1 t -
oder mehr je Tag, ausgenommen Anlagen, in denen diese
Mittel ausschlieBlich unter Verwendung von Wasser als Ver-
diinnung mittel hergestellt werden T

Anlagen zur Herstellung von Holzschutzmitteln unter Ver-
wendung von halogenierten aromatischen Kohlenwasser-
stoffen

Anlagen zum automatischen Reinigen, Abfiillen oder Ver-
packen von Flaschen aus Glas mit einer Leistung von
* 2500 Flaschen oder mehr je Stunte (*)

Gattersdgen, wenn die Antriebsleistung eines Gatters
100 KW oder mehr betrégt sowie Furnier- oder Schilwerke

Abwasserbehandlungsanlagen

Anlagen zur Gewinnung oder Aufbereitung von Sand, Bims,
Kies, Ton und Lehm

Anlagen zur Herstellung von Bauelementen oder in Serien
gefertigten Holzbauten

Erdaushub- oder Bauschuttdeponien
Steinségereien, -schleifereien oder -polierereien
Anlagen zur Herstellung von Terrazzowaren (*)
Anlagen zur Herstellung von Schienenfahrzeugen
Prefwerke (*)
Stab-~ oder Drahtziehereien (*)
Schwermaschinenbau
Emaillieranlagen
Schrottplitze

* Betriebshéfe der Miillabfuhr oder der StraBendienste (*)

Speditionen aller Art sowie Betriebe zum Umschlag
groBerer Giitermengen (*)

Betriebsart

Anlagen zum Séurepolieren oder Mattétzen von Glas oder
Glaswaren unter Verwendung von FluBsiure

Anlagen zum Brennen keramischer Erzeugnisse, soweit
der Rauminhalt der Brennanlage 4 m? oder mehr und die
Besatzdichte mehr als 100 kg/m’ und weniger als 300 kg/m®
Rauminhalt der Brennanlage betrégt, ausgenommen elek-
trisch beheizte Brennéfen, die diskontinuierlich und ohne
Abluftfiihrung betrieben werden

Schmelzanlagen fiir Nichteisenmetalle fiir einen Einsatz
von 50 bis weniger als 1000 kg (s. auch Ifd. Nrn. 28 und 95)

Anlagen, die aus einer oder mehreren DruckgieBmaschinen
mit Zubaltekriften von 2 Meganewton oder mehr bestehen

Anlagen zur Oberflichenbehandlung von Metallen unter
Verwendung von FluB8- oder Salpetersiure, ausgenommen
Chromatieranlagen

Anlagen zur Oberflachenbehandlung von ‘Gegenstinden aus |

Stahl, Blech oder GuBl mit festen Strahlmitteln, die auBer-
- halb geschlossener Riume betrieben werden, ausgenommen
nicht begehbare Handstrahlkabinen
Anlagen zur Verarbeitung von fliissigen ungesittigten Poly-
esterharzen mit Styrol-Zusatz oder fliissigen Epoxidharzen
mit Aminen zu
a) Formmassen (z.B. Harzmatten oder Faser-Formmassen)
oder
b) Formteilen oder Fertigerzeugnissen, soweit keine ge-
schlossenen Werkzeuge (Formen) verwendet werden, I
fiir einen Harzverbrauch von 500 kg oder mehr je Woche I
z.B. Bootsbau, Fahrzeugbau oder Behilterbau |

Anlagen zur Herstellung von kiinstlichen Schleifscheiben,
~kérpern, -papieren oder -geweben unter Verwendung
organischer Binde- oder Lisungsmittel ?

Anlagen zum Halten oder zur Aufzucht von Gefliigel oder
zum Halten von Schweinen mit

a) 3200 bis weniger als 14000 Hennenplitzen,

b) 6400 bis weniger als 28000 Junghennenplétzen, _
c) 6400 bis weniger als 28000 Mastgefliigelplétzen, !
d) 102 bis weniger als 525 Mastschweineplitzen oder
€) 40 bis weniger als 175 Sauenplitzen

auch soweit nicht genehmigungsbediirftig

Anlagen zum Rauchern von Fleisch- oder Fischwaren, aus-
genommen

— Anlagen in Gaststitten

— Réuchereien mit einer Raucherleistung von weniger als
1000 kg Fleisch- oder Fischwaren je Woche |

Malzdarren sowie Anlagen zum Trocknen von Getreide oder

Tabak unter Einsatz von Geblésen, ausgenommen Anlagen |
zur Trocknung von selbstgewonnenem Getreide oder Tabak |
im landwirtschaftlichen Betrieb

Miihlen fiir Nahrungs- oder Futtermittel mit einer Produk-
tionsleistung von 100 t bis weniger als 500 t je Tag

Melassebrennereien, Biertrebertrocknungsanlagen oder
Brauereien mit einem AusstoB von 5000 hl Bier oder mehr
je Jahr

Anlagen zur Herstellung von Speisewiirzen aus tierischen
oder pflanzlichen Stoffen unter Verwendung von Séuren

Anlagen zum Fiarben oder Bleichen von Flocken, Garnen
oder Geweben unter Verwendung von Farbebeschleunigern,
alkalischen Stoffen, Chlor oder Chlorverbindungen ein- -
schlieBlich der Spannrahmenanlagen, ausgenommen Anla-
gen, die unter erhfhtem Druck betrieben werden

Automatische AutowaschstraBen (*)

Priifstinde fiir oder mit Verbrennungsmotoren oder Gas-
turbinen mit einer Leistung von 300 KW oder mehr

Ar.la_gen zum Bau von Kraftfahrzeugkarosserien und
-anhédngern

Maschinenfabriken oder Hartereien
Pressereien oder Stanzereien (*)

Anlagen zur Herstellung von Kabeln unter Verwendung von
Bitumen

Anlagen zur Herstellung von Mébeln, Kisten und Paletten
aus Holz und sonstigen Holzwaren

Zimmereien (*)
Fleischzerlegebetriebe ohne Verarbeitung
Auslieferungsléger fiir Tiefkiihlkost (%)

Brotfabriken oder Fabriken zur Herstellung von Dauer-
backwaren

Margarine- oder Kunstspeisefettfabriken
Milchverwertungsanlagen ohne Trockenmilcherzeugung

Autobusunternehmen, auch des 6ffentlichen Personennah-
verkehrs (*)

Anlagen zum Be- oder Entladen von Schiittgiitern bei

Getrei mestellen, soweit weniger als 200 t Schiitt-

giiter je Tag bewegt werden kénnen, ausgenommen

Anlagen zur Aufnahme von selbstgewonnenem Getreide im
i ichen Betrieb

Betriebsart

Anlagen zum mechanischen Be- oder Verarbeiten von
Asbesterzeugnissen auf Maschinen

Betriebe zur Herstellung von Fertiggerichten (Kantinen-
dienste, Catering-Betriebe) ;

Schlossereien, Drehereien, Schweifiereien oder Schleifereien

Anlagen zur Herstellung von Kunststoffteilen ohne Verwen-
dung von Phenolharzen

Autolackierereien
Tischlereien oder Schreinereien

Tapetenfabriken, die nicht durch Ifd. Nrn. 111 oder 112 er-
faBt werden

Fabriken zur Herstellung von Lederwaren, Koffern oder
Taschen sowie Handschuhmachereien oder Schuhfabriken ‘

Kompostierungsanlagen i

Anlagen zur Herstellung von Reifispinnstoffen, Industrie-
watte oder Putzwolle

Spinnereien oder Webereien
Kleiderfabriken oder Anlagen zur Herstellung von Textilier,

Betriebe des Fernseh-, Rundfunk-, Telefonie-, Telegrafie-
oder Eektrogeritebaus sowie der sonstigen elektronischen
oder feinmechanischen Industrie

Bauhéfe
Anlagen zur Kraftfahrzeugﬁberwachung
Kraftfahrzeug-Reparaturwerkstitten

Anlaggn zur Runderneuerung von Reifen soweit weniger als |
50 kg je Stunde Kautschuk eingesetzt werden - i

|

TEXTLICHE FESTSETZUNGEN

Art der baulichen Nulzung

WA Aligemeines Wchngebiet § 4 BauNVO

(1) Allzemeine Wohngebiete dienen vorwiegend dem Wohnen

(2). zulassig sind:
1. Wohngebdude

2. die der Versorgung des Gebiets dienenden Laden, Schank- und
Speisewirtschaften sowie nicht stérende Handwerksbetriebe

3. Anlagen fir kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und
sportliche Zwecke.

Ausnabmen nach § 4 Abs. 3 BauNVO sind nicht zuléissig, um den
Wohncharakter nicht zu geféhrden.

MD Dorfgebiete § 5 BauNVO

MD 1 (zwischen B 64 und Bahnlinie )

zuléssig sind:

1. Wirschafsstellen land- und forstwirtschafflicher Befriebe und die
dazsgehérigen Wohnungen und Wohngebaude,

2. Kleinsiedlungen einschl. Wohngebéude mit entsprechenden Nutzgéirten
una landwirtschaftliche Nebenerwerbsstellen,

3. sonstige Wohngebéude,
4. Befriebe zur Be- und Verarbeitung und Sammlung land- und forst-
wirtschafflicher Erzeugnisse,

S. Einzelhandelsbetriebe, Schank- und Speisewirtschaften sowie Betriebe
des Beherbergungsgewerbes,

6. sonstige Gewerbebetriebe,

7. Anlagen fir &riliche Verwaltungen sowie fir kirchliche, kulturelle,
soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke,

8. Gartenbaubetriebe,

9. Tankstellen

Ausnahmen nach § 5 Abs. 3 BauNVO sind nicht zulassig, um den dérflichen
Charakter des Gebietes nicht zv geféthrden.

MD 2 (sidlich der Bahnlinie)
zuléssig sind Nutzungen gem. Abs.2 Ziffer 1. - 9. (wie vor ) mit der Einschréinkung, daB
Einzelhandelsbetriebe ausgeschlossen werden mit folgenden Ausnahmen:

- Befriebe fir die Versorgung der im Gebiet arbeitenden Bevaikerung,
- Handel nicht innenstadirelevanter Branchen,

- Hanjdel im Zusammenhang mit sonstigen im Gebiet ansdssigen produzierenden Betrieben mit
eine] maximalen Verkaufsflazne von 200 gm sowle

- Handel im Zusammenhang mit sonstigen im Gebiet ansassigen Dienstleistungsbetrieben.

Ausnahmen nach § 5 Abs. 3 BauNVO sind nicht zulassig, um den dérflichen Charakter des
Gebietes nicht zu gefahrden.

GE Gewerbegebiete § 8 BauNVO

zuléssig sind:

1. Gewerbebetriebe
Fir die Gewerbebetriebe gilt, daB Betriebe der Abstandsklasse | - VI der
Abstandsliste nicht zulassig sind.

2. Geschifts-, Biro- und Verwaltungsgebéude

3. Tankstellen

4. Anlagen fir sporfliche Zwecke

Ausnahmen gem. § 8 Abs. 3 Ziffer 1 BauNVO sind zulassig:

Wohnungen fiir Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie fir Betriebs-
inhaber und Betriebsleiter, die dem Gewerbebetrieb zugeordnet und ihm
gegeniber in Grundfléche und Baumasse untergeordnet sind.

Ausnahmen nach § 8 Abs. 3 BauNVO Ziffer 2 und 3 sind nicht zulassig.

Ma8B der baulichen Nutzung

Die im Plan festgesetzten First- und Traufhdhen (Schnittpunkt AuBenwand
mit Oberkante der Dachhaut) in Bezug zum Fahrbahnbelag der zugeharigen
ErschlieBungsflache sind verbindlich einzuhalten.

Die Oberkante aller EG-FuBbaden darf maximal 0,50 m iiber dem Fahrbahnbelag der
zugehérigen ErschlieBungsfliache liegen.

Bauweise, iiberbaubare Grundstiicksflachen

In den Baugebieten WA und MD gilt die offene Bauweise.

Weitere Arten der Nutzung

1. In den freistehenden Finfamilianh&usern und Doppelhaushalften sind
nich: mehr als zwei Wohneinheiten (WE) pro Grundstiick zuléissig.

2. Garagen, Remisen und Stellpléatze gem. § 12 (1) und (2) BauNVO sind
nur auf den Gberbaubaren Fléchen und im seitlichen Grenzabstand -
zuléssig. Weitere Garagen kénnen in Abstimmung mit der Gemeinde )
zugelassen werden. 7

Garagen missen einen Mindestabstand von 5,00 m von dar StraBenbe-
grenzungslinie einhalten, um einen zweiten Einstellplatz zu ermoglichen.

Grinfestseizungen

1. Die im B-Plan festgesetzten Pflanzbindungen sind verbindlich einzuhalten.
Die Grinfléchen sind mit standortgerechten, heimischen Flurgehdlzen zu
bepfanzen. (s. Pflanzempfehlung)

2. Die Gemeinde verpflichtet sich, die erforderlichen KompensationsmaBnahmen
bis zur vollstandigen Umsetzung des B-Planes durchzufihren.

Fir die gesamte Flache fiir MaBnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur
und Landschaft wird festgesetzt, daB als KompensationsmaBnahme "ffentliche Griinfléche
mit einheimischen Béumen und Stréuchern” realisiert wird.

Sonstige Festsetzungen

1. Dacher

Dachauvfbauten und Dacheinschnitte missen von der AuBenkante der giebel-
seitigen AuBenwand mindestens 1,50 m enffernt liegen.

vacii sutbauren und Dacheinsciinitte fur Spitzbodenrdume oberhalb der Kehl-
balkc’n!uge sind unzuldssig. Dachibersténde sind bis zu 0,75 m zulassig.

Bei Hausgruppen und Doppelhaushiilften gilt die Festsetzung fiir die Dach-
aufbauten jeweils fir jede einzelne Hauseinheit.

2. Bei gemeinsamer Grenzbebauung sind alle Baukérper, auch Garagen und
Nebengebéude, profil- und materialgleich zu erstellen.

3. Einfriedigungen

Entlang der Grenzen zu 8ffentlichen Verkehrsflachen sind Grundstiicksein-
friedigungen bis zu 0,50 m Hshe zuléssig. In Ausnahmefillen kann mit
Zustinmung der Gemeinde eine hohere Einfriedigung zugelassen werden.

4. Immissionen

Verkehrsimmissionen

For die im B-Plan gekennzeichneten lérmbelasteten Fléchen gilt, daB zum

Schutz vor Larmeinwirkungen durch den StraBen- bzw. Schienenverkehr bei einer baulichen
Errichtung oder baulichen Anderung von Réumen, die nicht nur zum vor-

Ubergehenden Aufenthalt von Menschen bestimmt sind, passive Schallschutz-

maBnahmen in Form von Fenstern und deren Zusatzeinrichtungen vorzusehen

sind, die die Erhaltung des Tagwertes von 35 dB (A) und des Nachtwertes von

30 dB (A) zv gewdhrleisten haben.

Die Eaugenehmigungsbehérde hat den Bauherren im bavaufsichilichen
Genechmigungsverfahren schriftlich die jeweils entsprechenden Schallschutz-
maBr.ahmen zur Auflage zu machen bzw. im eigenen Interesse zuempfehlen.

Geruzhsimmissionen

Es wi'd davon ausgegangen, daB in einer landlichen Gemeinde wie Beelen
vereinzelt Geruchsbelastigungen hingenommen werden kénnen. Der Bauge-
nehmigungsbehérde wird daher empfohlen, den Bauherren im bavaufsichtlichen
Genehmigungsverfahren einen entsprechenden Hinweis zu geben.

5. Sichtdreiecke

Die an den Einmindungen der StraBe Vennort und Letter Strafe zur B 64 im
Bebauungsplan eingetragenen Sichtdreiecke sind in einer Héhe von 0,8 m
bis 2,5 m von jeglicher Sichtbehinderung freizuhalten.

—
6. Die mit einem rofen X gekenzeichneten Grundstiicke kénnen erst dann einer Bebauung

zugefihrt werden, wenn der Befriebsstandort am Vennort aufgegeben wurde und die
Grundstiicke von betrieblichen Lérmimmissionen frei sind.

Hinweise

Bodendenkmale

Bei Bodeneingriffen kdnnen Bodendsnkmale (kulturgeschichtliche Boden-
funde, d.h. Mauerwerk, Einzelfunda, aber auch Verénderungen und Ver-
farbungen in der natiirichen Bodenbeschaffenheit) entdeckt werden. lhre
Entdeckung ist der Gemeinde oder dem Landschaftsverband Westfalen-Lippe,
Westfélisches Museum fisr Archéologie/Amt fir Bodendenkmalpflege, Miinster,
unverziglich anzuzeigen. Die Entdeckungsstelle ist 3 Werktage nach einer
mindlichen, 1 Woche nach einer schriflichen Anzeige unverandert zu erhalten

(88 15 u. 16 Denkmalschutzgesetz).

Verkehrsfléichen
Innerhalb der Flachen sind Verkehrsgrinanlagen, Baumpflanzungen und
&ffentliche Stellplatze anzulegen.

Kanalisation

Die der Erstellung oder wesentlichen Anderung von Kanalisationsnetzen fir die
offentliche Abwasserbeseitigung zugrunde liegende Planung bedarf einer Ge-
nehmigung gem. § 58 LWG. Beim Bau und Betrieb von Anlagen fiir die &ffent-
liche Wasserversorgung sind die §§ 48 LWG und 40 BauO NW zu beachten.

Fernmeldewesen

Dem Fernmeldeamt Minster ist der Beginn der StraBenbauarbeiten jeweils

6 Monate vorher schriftlich anzukiindigen, um entsprechende Vorbereitungen
zu erméglichen. Die Durchfishrung von Untferhaltungsarbeiten an den Fern-
meldeanlagen darf nicht beeintréchtigt werden.

Verdacht auf Kampfmittel

Die Durchfishrung aller bodeneingreifenden Bauarbeiten sollte mit der gebotenen
Vorsicht erfolgen, da ein Kampfmittelvorkommen nicht véllig ausgeschlossen werden
kann. Sofern der Verdacht auf Kampfmittel aufkommt, ist die Arbeit sofort einzu-
stellen und der Staatliche Kampfmittelrdumdienst zu verstéindigen.

Luftfahrthindernisse

In allen Bereichen ist die Bebauung/Errichtung von Luftfahrthindernissen

- einschlieBlich Aufbau und Benutzung von Baugeriit withrend der Bauphase - bis
zu einer Héhe von 168,61 m iiber NN ohne Zustimmung derv Wehrbereichs-
verwaltung Ill, 40410 Dusseldorf nach dem LufiVG zuléssig

Anlage zu den fextlichen Festsetzungen
Pflanzempfehlung

Falasnde Baume und Sirduche! werden fiir die Flachen, fir die Festsetrungen nech § © Aks. 1 Ny
25 BauBG gefroffen worden sind, vorgeschlagen:

Straucharten
. Acer campestre

Lonicera xylosteum
Ribes grossularia

Feldahorn
Rote Heckenkirsche
Stachelbeere

Comus (versch. Arten) Hartriegel
Corylus avellana Haselnuf}

i Crataegus (versch. Arfen) WeiBdorn
Cytisus scoparius Besenginster
Evonymos europaeus Pfaffenhiitchen

Prunus padus
Viburnum lantana

Traubenkirsche
Wolliger Schneeball

llex aquifolium Stechpalme
Ligustrum (versch. Arten) Liguster
Malus communis Wildapfel

Prunus serotina
Prunus spinosa

spdte Traubenkirsche
Schwarzdorn, Schlehe

Rhamnus frangula Faulbaum
Heckenrose
Salix (versch. Arten) Weiden

Sambucus nigra
Viburnum opulus

Schwarzer Holunder

|
i
i nur Rosa canina
|
I
|
l gemeiner Schneeball

: Baumarten

|

; Acer pseudo-platanus Bergahorn

F Betula verrucosa Sandbirke

i Carpinus betulus Hainbuche
Fagus sylvatica Rotbuche

’ Tilia cordata Winterlinde
Pinus sylvestris gemeine Kiefer

f Prunus avium Vogelkirsche

i Quercus pedunculata Stieleiche

| Sorbus aucuparia gemeine Eberesche

I Ulmus campestris Feldulme

| Tilia Linde

I

!

1

|

|

|

A
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— Verordnung (ber die bauliche Nutzung der Grundstiicke (Baunutzungsverordnung — BauNVO) in der Fassung
der Bekanntmachung vom 23011990 (BGBL | S 58) , in der zuletzt ged Fassung .

= M&AWU@MWEW%M@M’M&WW&M
PlanzV 90 vom 18121990 (BGBL | S 58) . in der zuletzt gednderten F :

1 —BauordmgfwdasMMMM(MMindanmgmmmms(GVNwsm
in der zuletzt gednderten Fassung .

—Germhdwercxdnngtheerlass:.mvomMOZm(GWNWS 666/ SGB NW 2033)
in der zuletzt gednderten Fassung .
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