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Anmerkung:

Die Trassen von Gas-, Wasser- und Elektroleitungen dirfen
in einem Abstand von mind. 2.5 m beiderseits der Rohrach-
sen nicht Oberbaut und mit tiefwurzelnden Baumen und
Strauchern bepflanzt werden. In diesem Bereich darf die
Gas-, Wasser- und Elekiroleifungsdeckung nicht durch Ab-
tragung verandert warden,

Im Hinblick auf die Sicherheit des Kiz-Verkehrs auf den of-
fentlichen  Stralen  ist  anzustreben, private  Er-
schliefungsanlagen zusammenzulegen und Ober einen ge-
meinsamen Anschluss an die offentliche Stralie an-
zuschlielan.

Es ist anzusireben, dig fir die rickwartige Bebauung not-
wendigen Ver- und Entsorgungsanlagen und -leitungen in-
nerhalb dieser vorgenannien privaten Verkehrsfidche zu ver-
legen bzw. diese Verlagung und Unterhaltung durch entspre-
chende Leitungsrachte sicherzustellen.

Es wird empfohlen, das unverschmutzte Niederschiagswas-
ser, z. B. von Dachflicken, soweit maglich, dezentral auf dem
Grundstick zu versickern (sishe Begriindung, Belange des
Umweltschutzes/Grundwasserschutzes).

Zufahrten zu Gebduden mit einer Lange ven 50,0 m und
mehr mussen fir Reltungsfahrzeuce benutzbar sein.
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H Versorgungsflache
1 gaemali § 9 (1) 12 und 14 BauGB

Zweackbastimmung:

€ ElckirizitatTrafo

Flachen fir die Abwasserbessitigung
gemai § 9 (1) 14 BauGE

Zweckbastimmung:

Private Pflanzenkldranlage fir die Baugrundstiicke
des Flurstickes 1894 (Waldguellenweg)

Mit Leitunasrachien zu belastends Flachen gemalk $ 9 (1) 21
BauGE zugunsten der Ver- und Entsoraungstrager

Anmerkung:
Baumalinahmen im Bereich der mit Leitungsrechten zu be-

lastende Flachen sind mit den Ver- und Entsorgungstragern
abzustimmen.
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Mafnahmen zum Schute. 2ur Pflege und zur Entwicklung von
Boden, Natur_ haft; Flic zen von
Biumen und Strduchern; Flichen mit Bindungen flir Bepflan-

zungen und fiir die Erhaltung von Bdumen, Strduchern und
cows .

gemalk §9 (1) 20und § 9 (1) 25 BauGE

]

@

Plangebiet WA, ,WALW%,WAL—Dl

Grinflachen
gemalk § 9 (1} 15 BauGE

771 Offentliche Griinflache
gemai § 9 (1) 15 BauGE

Fweckbestimmung:
|n-G. naturnahe Grinanlage
| Kinderspielplatz
FiR Ful- und Radweg nur als Hinweis

Anpflanzungen innerhalh der dffentlichen Grdnflachen sing uber-
wiegend mit heimischen, standorigerechten Laubb3dumen (z. B
Stieleichen) und Laubstrauchern vorzunehmen,

innarhalb der naturnahen Grinanlage sind die auf Teilflachen vor-
handenen Biotope (Baumbestand, Bachlauf) zu erhalten bzw. zu
entwickeln.

Anmerkung.

Festsetzungen zur Erhaitung von Baumen und Strauchern in-
nerhalo der &ffentlichen Grinflachen siehe Ziff. 10.

T Privata Granflachen
el qogemal § 9 (1) 15 BauGB

Zweckbestimmung;

naturnahe Grinanlage

Die Flachen werden auch teilweise in Verbindung mit Ziffer 1C€.1 als

Flache fur Ausgleichs- und Ersatzmalnahmen den mit der Bebau-

ung und Mutzung der unmittelbar angrenzenden Baugrundsticken

verbundanen Ausgleichsmalinahmen zugeordnet (§ 9 {1 a) BauGB.

Es ist eine naturmahe Grinanlage mit einer freiwachsenden Hecke

aus heimischen, standortgerechten Laubgeholzen anzulegen. Hier-

zu sind folgende Gehdlzarien zu verwenden:

- Strauchar: Salweide, Hartrizgel, Hundsrose, Weilidorn,
Schneeball. Hasel, Faulbaum

In die Heckenpflanzungen sind entsprechende Baumpflanzungen

zU integrieren. Zu verwenden sind als

- Bdume: Stigleiche, Vogelbeere

i ]

s (OB L2 Vorschlag fir anzupflanzende Baume
@@ () vorscnza o aner

Anmerkung.
Art und Umfang der Gehélzanpflanzung sowie Pllanzgrdlien

giehe fiffer 100.3

Vorgarten

Stellplatze

]4— AuBenanlagen

-

Afmernkung.:

Eirfrisdungen an varhandene Waldfldchen bzw. Aufior-

stungsflachen (Altdepanie 1 123), siehe Ziffer 12
¥ Flichen fiir die Landwirtschaft und Wald

gemal § 9(1) 18 a und b BauGE
T=e=sl Wald
338350 cemiER § 9 (1) 18 b BauGB
Anmierkung:
Auifar-

Einfriedigungen an vorhandene Waldflachen bzw.
stungsflichen, siehe Ziffer 12

___.:- 1I|||‘\IIEti I

2 gemal §9(1) 180 20 BauGB
& - aufzuforstende Fléche -

Die sidlich der Strale Schirhornweg in einer Grifle won ca.
3,089 ha entsprechend festgesetzten und gekennzeichneten Fla-
chen (derzeit Acker- bzw. Brachflachen) werden in einer Grofie van
3.069 ha zugleich als Flachea fir Ausglaichs- und Ersazmaltnahmen
Wald" den eingriffsrelevanten aifentlichen Verkahrsflachen, die Er-
schliefungsanlagan i. 5. des § 127 BauGB sind und allan anderen
mit der Bebauung und Nutzung der Grundsticks verbundenen
Ausgleichs- und Ersatzmalnabmen zugeordnet (§ S (1a)BauGE).

Es ist ein Laubwald anzupflanzer mit heimischen, standortgerech-
ten Laubgehalzen sowie mit dichten, bodenbadeckenden Randbe-
nflanzungen - siehe Ziff. 10 - (sizhe Begrindung, Eelangs der
Landschaft )

101  Umgrenzung von Flichen fir MaBnahmen zum Schutz, 2ur
Pflege und zur Entwickiung yon Beden, Natur und | andschait
gemal § 9 {1) 20 BauGE

- Flachen fir-Ausgleichsmaknahmen (§ & (1 a) BauGE)

AnrmErsn
Der Ermittlung des Ausgleichsumfanges liegen die Ober-
grenzen fir die Bastimmung des Malies der baulichen

Mutzung (Grundflaichenzahl - GRZ -) gemalt § 17 BauN-

WO zugrunde.

Zuordnuna der Mainahmen gemal § 9 (1) 20 zls Ausgleich
fir die mit den Werhaben verbundenan Eingriffe in Matur und
Landschaft

gemal §9 (1) 20und § 2 (1 a) BauGRB

Ausgleichsflache A . Diese Fldchen sind zls Sammelzuord-
nungsflachen dsn Eingriffen in Erschlieung und Bebauung
im Flangebiet zugeordret. [mit Ausnahme von [B] )

Ausgleichsflache B: Diese Flachen sind als Sammelzuard-
nungsflachen den nérdlich angrenzenden Baugrundstucken
Zugseoranet.

10.2 Mainahmen zum Schuiz, zur Fflege und zur Enfwicklung der

Landschaft
gemalt § 2 (1) 20 BauGE

- Innerhalb der fur eine Nutzung als Allgemeines Wohnoebiet
(WAL WA WA, WA,) festgesetzten Flachen ist pro Einzel-
grundstick mind. 1 heimischer, standortgerechter Laukbaum
(z. 8. Hainbuche, Eberesche, Birke. Eiche, Linde, Buche) zu
pfianzen mit folgender Pflanzqualitat: Hochstamm mit mind.
8 - 10 cm Stammumfang. Standort nach 2igener Wahl.

fiur alle Gebiete gilt:

Bei Strauchpflanzungen sind mind. 50 % heimische, stand-
ortgerechte Laubstraucher (z. B. Hasel, Hartriegsl, Hundsro-
sc, Gemeiner Schneehal, Heckenkirsche, Weilidarn. Faul-
baum, Salweide) zu pflanzen,

- Vorganenfigehen

Entlang der &ffentlichen Verkenrsfiachen ist der zwischen
Strafkenbegrenzungslinie und vorderer Baugrenze gelegsne
Grundsticksstreifen als Grilnanlage in einer Tiefe von 5,00
m anzulegen, zu gestalten und dauerhaft zu unterhalten
(Vaorgarienflache), sefern im Bebauungsplan fur den Aostand
swischen Stralkenbegrenzungslinie und vorderer Baugrenze
kein geringeres Mal festgeseizt wurde. Als Ausnahme kann
fur notwendige Stellolatze im Sinne des § 47 Landesbauaord-
nung {Baud NRW), Garagenvorplatze und Zufahden die

Rafestigung der Vergartenfidche bis zu 1/3 deser Flache
rugelassen werden, wenn andere Crundsticksteilflachen
hierfiir ungeeignat sind. Bel diezer Ausnahme mul nach
max. 3 Stelplitzen bzw. Garagenverplatzen &in mind. 2,00
m breiter und ununterorochener Filanzungsstrerfen mit Bau-
men und Strauchern angelegt, gestaltet und dauerhalt un-
terhalten werden

- Sielolatze

Stzllplatzaniagen mit 3 urd mehr Einzelsteliplazen sind in
cinem regelmélligen Abstand/~Raster zu begrlnen. Nach
jeweils 3, max. nach 4 Stellplaizfiachen ist €in hochstammi-
ger Baum mit einam Stammumfang voen & - 10 cm anzu-
aflanzen. Als Baumart sind einheimische, standertgerechts
Laubbdume (z. B. Hairbuche Ebarasche, Birks. Eiche, Lin-
de, Bucha) zu verwendan. Die Baumscheiben sind mit giner

pflanzen.

Aulenanlagenfidchen wie Wege, Sitzplatze, Fahr- und
Stellplatzfidfchen sind méaglchst mit wasserdurchiassigen
Belagen cdar wassergebundenen Decken auszubauen. Dig
befestigten Flachen sind maglichst gering zu haiten. Unver-
schmutzte Oberilachenwasser sollte auf dem Grundstuck
versickert werden.

Anmerkung:
sizhe hierzu  Begrindung, Funkt ] Belange des Um-

wellschutzes/Grundwasserschutz.,

10.% Flachen fir das Anpilanzen von Bdumen unc Strauchern
gemdl § 89(1) 25 a BauGB

Umgrenzung von Flachen fir das Anpflanzen von Baumen
und Strauchern. Die entsprechend gekennzeichneten Flachen
singd in dichter Weise (Pflanzverband mind. 1,0 m x 1,0 m} mit
heimischan, standortgerechten Baumen unc Strauchern an-
zupflanzen, dausrnaft zu unterhalten und zu pflegen; ausge-
nommen hiervon sind Grundsticksain- bzw -austahrien.

."':71‘\ e . o
Ko |G'§*_:‘J Vorsehlag fir anzupflanzende Baume
N

Gehdlzarten z. B. Stieleiche, Birke. Ebereschea. Linde, Buche,
Hainbuche, Hasel, Harriegel, Hundsrose, Gemainer Schnee
ball, Heckenkirsche, Weiltdorn, Faulbaumn, Salweide
Fflanzqualitat: 2 x varpflanzie Straucher/-Heister

10.4 Flichen mit Bindungen fiir Bepflanzungen und fir die Erhal-
tung von Baumen. Sirg ichern und Gewdssarnm
gemai § 9 (1) 25 b BauGE

Umgrenzungen von Flachen fur die Erhaltung von Baumen

und Striuchern sowie zu ernakende Einzelbdume, Bauim-
gruppen und Straucher - die Festsetzung gilt flachenbezogen.

Der vorhandene Bestand an Biumen und Strauchern ist zu
erhalten, Veranderungen cer vorhandenen Vegetations-
cberflache sind unzuldssig.

Uberplanter Baum

Die Beseitigung der innerhalk der dberbaubaren Grund-
sticksflachen und dffentlichen Verkehrsflachen entsprechend
gEkEﬂl’lEEiChﬂEten Haume ist als Auspabme nur zuldssig.
wenn die Beseitigung in unmittelbarem Zusammenhang mit
der Errichtung der zuldssigen baulichen Anlage steht.

Anmerkung:

Die . Satzung zum Schutz des Baumbestardes in der
Stadt Bielefeld" {Eaumschutzsatzung) ist im Geltungsbe-
reich des Bebauungsplanes Nr. 1/Q 12 Wohngehiet
Schirhornweg®, Teilplan B zu beachten,

zu erhaltende Gawisser:

Offene Bachlaufe und Graben - die Festsetzung giit flachen-
bezogen - offen fliedende Gewasser li. Ordnung qemal:
Wassergesatz NRW.

Anmerkiung.
Ausbau und evil. Anderungen der Wasserlaufe unterie-

gen besonderan Genehmigungsverfahren nach Landes-
wassergeselz NRW.
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/ Satziing

Von der Bebauung freizuhaltende Schutzflichen und ihre Nut-
zung, Fldchen fiir besondere Anlagen und Vorkehrungen zum
Schutz vor schidlichen Umwelteinwirkungen im Sinne des
Bundes-dmmissionsschutzeesetzes sowie die zum Schutz vor
zolchen Einwirkungen oder zur Vermeidung oder Minderung

solcher Einwirkungen zu treffenden Vorkehrungen
gemal § 9 (1) 24 BauGEB

i+ 1}

Zum Schutz ver schiadlichen Umwelteinwirkungen zu treffende
Vorkehrungen

gemil § 9 (1) 24 BauGE

Bedseitig entlang der Queller Stralte (g;) und sidlich entlang der
Marienfalder Strafle {g.) ist die Bebauung aus Grunden des Schall
schutzes in geschlossenar Bauweise zu errichien. Einzelfestsetzun-
gen hizrzu sind unter Ziff, 3/ Bauweise (g-. gz) aufgeflhrt.

ArTiarkiing;
Einfriedigungen (siche Ziff. 12).
Garagen (siehe Ziff. 3.4,12).

(zsiehe Begrindung, Belange des Umweitschutzes/Schallschutzes)

r 12

Festsetzungen gemal § 9 (4) BauGB
n Verbindung mit § 86 {4) BauO NRW
{5rtliche Bauvcrschriften})

Grole von mind. 2,50 m x 2,50 m anzulegen und zu be-

42°-48°

Gestaltung der baulichen Anlagen sowie der Nebenanlagen

gamab § §6 BauD NRWim gesamten Plangebiet
Allgemsin

Bauliche Anlagen sind bai der Ernchiung bzw. Anderung und Unter-
naltung S0 zu gestalten, dalt sie sich hinsichtlich CGrole, Farbe und
Materiaiwanl harmonisch in das Erscheinungsbild der vorhandenen
Nachbaroebauung und Umgebung eingliedern

Gestaltung der baulichen Anlagen und der Mebenanlagen im ge-
zamten Plangebiat |

Dachgestaltung:
Dachneigung:

Goneiates Dach
I gesamten Plangebiet sind Dachnaigungen {wie nebenstehend)
von 42 bis 48 Grad vorgescnrienen.

Als Ausnanme sind zuldssig:

— eine anders geneigte Dachform in Anpassung an die vorhandens
Sebauung bei 1-geschossigen Anbautan

— Flachdacher bel 1-geschossigen, untergecrdneten Baukorperm

— cer Einbau ven Solarzellen. sofern dadurch die Dachgestaliung
richt vallig verandert wird. '

Dachaufbauten, Dacheinschnitte

Bei baulichen Anlagen mit geneigten Dachemn und einer Dachnei-
gung von mind. 30 Grad sind Dachaufbauten und Dacheinscnnite
Zulassig

- als zusammenhangende Einzelanlage je Gebaudaeainneil bis Zu
einer Gesamtiange ven 40 % der jeweiligen Trauflange, gemas-
sen in halber Gaubenfronthdke

- miteinem Abstand van mind. 1,50 m Ortgang

mit eirem Abstand des Dachgaubenfues bzw. des Randes von
Dackeinschniten zur Traufe von mind. 1,00 m, gemessen in der
Dachschrage

=it einemn Abstand des Randes von Dachainschnitten zum First
von mind. 2,00 m

Ausnghime:

Als Ausnahme sind Dachautbauten und -sinschnitte zuldssig bis zu
enaer Gasamtlangs von 50 % der jeweiligen Traufenl&nge, wenn sia
als mehrare Einzelanlagen (mind: 2 Einzelanlagen) je Gekdudeein-
heit errichiet werden und die Dachfiache dabei Uberwiegt,

Anmersung.

- Bei dar Ermittlung der jeweiligen Trauflange ist fur Dachiber-
stande an den Giebelflachen bei mehr ais 0,50 m ein Mal von
eweils nur 0,50 m zugrunde zu legen

- Insgesamt gilt bei Walmd&achern fir die ,Traufenldnge” cas
aritnmetische Mitte! zwischen der Traufen- und Firstlange!

- Bei einer Bebauung mit Doppel- und Reihenhausarn giit die-
ses fiir jede einzelne Hauseinhett,

Dacheinceckurngsmaierialicn

In Angleicnung an die vorhandzre Bebauung dirizn fur genesigte
Dachflachen nur Deckungsmaterialien aus mineralischen Baustoffen
venyenoet wearden.

Ausnahmen fir Sendermaterialien (Holz und Metall} sind maglich,
wenn sie fir nicht menr als 5 % der Dachfldche zur Anwencung
kommen cder wenn durch Neigung und konstruktive Notwendigkeit
andere Materialien erferderlich werden,

Farbgetuna fur Dachoberilachen

Die Farb=n der Dachoberflachen mussen sich in die nachstznend

aufgeflunrien Farbgruppen des RAL-Registers eincrdnen:

- RAL 3016 korallenrot oder dunkler

- RAL BOO0D grinbraun oder dunkler
ausgenommen RAL 5019 und 8020
Farbreihe grawschwarz - RAL 7022 ader dunxler

Farbreihe rot
Farbreihe braun

Doppelnauser bzw. Hausgruppen mussen eine einhaitliche durch-
gehands  Dachneigung, Dachgestallung und Farbgebung der
Dachoberflache aufweisen. '

Einzel- und Doppelgaragen, Gemeinschafisgaragen, Carports, Ge-
meirschaftsanlagan

sind nur zulassig mit geneigtem Cach,

Ale Ausnahme sind andere Dachformen - auch Flachdacher - zu-
lassig zur Anpassung unc Erg&nzung bastehender baulicher Anla-

gen.

Drempel:

Drempel sind zuldssig bis zu ener Héhe von

- max. 0.0 m bis Oberkante sparren

- max. 0.80 m bis Oberkants Dachhaut,

Digsa Htéhen sind zu messen vom Schnittpunkt der Vorderseite Au-
Aenwand des Gebaudes mit der Oberkante der Rohcecke unterhalb
ces Daches. :

Ammerkung:
Drempel im Sinne dieser Festsetzung sind alle geraden Au-
GenwiEnde und -Wandteile zwischen Oberkante Rehdecke und

raufenseitigen Dachschragen.

Sockel

Sockel sind zulassig bis zu einer Héhe von max. 0,60 m. Die Hohe
ist zu messen von der natlrlich gewachsenen Erdeberfllache bzw.
von der nach Ferigstellung der zulgssigen baulichen Anlagen an
die AuBemwandflachen anschliefende Gelandecberilache bis zur
Oberkante des Erdgeschessfullbodens. Abgrabungen sind unzu-
lassig.

MNotwendigkeit, A Gestaltung und Héhe der Einfriedigungen:

Einfriedigungen an offentlichen Verkehrsfiachen

diiffen nur als Hecken ailer Art, als Holzz&une sowie Mauern in An-
gleichung an vorhandens Einfriedigungen bis zu einer Hahe von
0.70 m errichtet werden. Jagerzaune™ und ,Bonanzazduna® an &i-
fenilichen Verkehrsflachen sind unzulassig

—
Als Ausnahme sind kunsistoffbeschichtete Maschendrantzaune in
Hohe von max. 70 cm zulassig wenn sic durch Bepflanzung zur
Straidenseite hin durch standortgerechte Bepflanzung eingegrunt
wearden.

Als Ausnahme ist eine Héhe von max. 1.25 m zulassig. In Anpas-
sung an bestehende Einfriedigungen sind als Ausnahme héhers
Einfriedigungen bis zu max. 1.25 m zulassig. wenn diese eingegrunt
bzw. mit einer dichten Varpflanzung versehen werden.

Einfriadigungen in besonderen Falan:

Zur Sicherung eines relbungslosen Yerkehrsablaufes auf den &f-
fentlichen Verkehrsflachen sind jegliche Tare und Absperrungen von
Garagen-Einfahrten 500 m gemessen von der Stralenbegran-
rurgslinie zurlickzusetzen, Absperrungen von  Stellplatzen, ciz
unmitteloar an offentlichen Verkehrsflachen liegen, sing ausge-
schlossen.

Finfriedicungen an der Marienfelder Stralle zwischen der &ffsntli-

chen Grunfldche und der Berner Stralia:

Anstelle der in diesem Bereich zuldssigen Garagen sind entlang der
Marienfalder Strafle lickeniose Einfnedigungen zum Zwecke des
Schallschutzes in einer Hohe von 2,40 m und in einem Abstand von
300 m ven der Straflenbegrenzungslinie mit entsprechender Vor
pflanzung in Form von Mauern oder dargl. zulassig.

Einfriedigungen_an vorhandene Waldfiachen bzw. Auflerstungsfld-
chen:

Zur Vermeidung von Ablagerungen ven Gartenabfillen an der an-
grenzenden \Waldflache sind die Baugrundstiicke sidlich des
Schirhornweges an der zum Wald ausgerichteten Grenze lickenlos
- ohna Tur und Ter - in einer Hohe von mind. 1,25 m einzuzaunean.

Sonstige Darstellungen zum Planinhalt

vorhandenas Gebiude mit Hausnummer

\orschlag fur Bebauung mit geneigtem Dach

--------

i i _ : :
LHIES  rueigeschossig e dreigeschossig

n.'l L=

vorschlag fUr nicht Uberoaubare Grundstucksfldchen als hinweiser-
de Darstellung im Gestaltungsplan

e — — — —

vorhandene Flurstlcksgrenze
vorgeschlagene Flurstiicksarenze

$iandort der eingemessenen zu erhaltendsn Baume entsprechende
Festsctzungen siehe Ziff. 10

\arschlag fiur anzupflanzende standortgerechte heimische Laub-
baums

Flurstcgsnummer

- | bestehende/neue Landschaftescnuizgenietsgrenze

aufzuhebende Landschaftsschutzgebietsgrenze

Flachen, deren Boden erheblich mit umweltgefahrdeten Stoffen ke
lastet sing
gzman § § (8] BauGE

Vorhandene Altdeponie

Im siidlchen Slangebiet ist diz Altdeponie 123 (Industriemall} be-
kannt

Die Wersickarung von Oberflachenwasser aut den Altdeponisflachen
ist unzulassig.

Anmerkung.
Einfriedigungen an varhandene Waldfldchen bzw. Aufior-
stungsfiachen (Alideponie [ 123;, siehe Ziffer 12

Anmerkung:

Cer Zutritt auf die vornandene Altdepconie | 123 (Industniemull)
- diese Flachen sind sowohl als vorhandene Aliceponie darge-
stellt als auch UOberwiegend festgesetzt als Wald' (aufzu-
forstende Flache) gemalk § © (1) 18 b, 20 BauGB (siehe Ziffer
S - ist mittels einer dichten, abweisenden Strauchanpflanzung
aus heimischen, standorigerechten Strauchern auszuschlielien.
ausgenommen higrvon ist eine Zufahrtismaéaglichkeit zur Herstel-
lung und Unterhalturg der aufzuforstenden Flachen.
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Boden dieser Fldchan hat einen Chromgehait, der unter dem Vor-
sorgewert von 100 makn Legt

Hierzu wirc auf diz Begrindung zum Bebauungsplan, Belange des

Umweltschutzes/Altdeponie/Belange des Grundwassersshutzes.
hinJewiesen.

Ubersichi i

ca. 114 ha Allgemeines \Wohngebiet

ca. 14 ha offentliche Verxehrsflachen

ga. 27 ha ofifentliche Grinflachen

ca. 3 na Flachen fur den Gemeinbedarf

ca. 07 ha private Granflachen

ca. 4.8 haWald (Bestand und Aufforstung)

ca. 002 ha Versorgungsfiache

ca. 0.1 ha Flachen fir die Abwasserbasetigung
{private Pilanzenklaranlage)

ca. 21,42 ha Gralie des Plangebietes
Ubersicht (iber die Zahl der Wohnungseinheiten (WE)

ca. 685 WE vorhanden
ca. 208 WE geplant

ca. 273 WE gesamt

Bgr Umwelt- und Fadbentwicklungsausschuss der
Stady hat am gem. 52 1)/ §Z 1)+
(4} Bawgesetzbuch (Baull) beschlossen, den Be
bauwungshsgn aufmustellenfzu indcrn.

Die inihze'ige Birgerbetealigung” wurde gem. § 2
(1) Serz 1! & M) Sate  BauBE nach den vom Rat
der Stadi beschldszenen Richtlin en - nicht - durch-
gefthrt,

Bielefeld.

Sladt Bielefeld

[er Oberblrgarmalster
Planungsarmi

I A

! Sand der Kartergrundlags: N
i Dhie ngrundlage entspricht den Anforderungan
ches & 1 dig Planzeichemerordnung vorm 18.12 1950 in
der . 2t qufkgen Fassung

e Festlegung stadtebaulichen Flanung igt

geametnisch eindeut )
Bielefsld,

Shad Glelefeld

Der CoerbOrgermeisiar
Varmessungs- und Katasteram:
A

Enmwur? und Anfertigung dieses Planes ericigte
durch das Planl._lngsamt dor Stadi Bielzleld | eiiar

Hislefola-turshr

misletele, 2 3. Juli 2002

Stadt Blelebeld

Der Oberbdrgermeister
Planungzemt

[, A

[Megeir) Beauungsplan | Bebauungsplandnderung
ist gaenal §5 2 (1), 3 (2) 1 65 2 [1) +(4), 3 {2) BauGE am
wom  LUmwelt- und  Siad-
enbwick|ehgeausschuss der Stadt Bizlefalo als Enl-
wurf beschlossen worden.

et

\orsitzander

Sehrftfihrerin

jeser Plan kat einschileflich des Texfes und der
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