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Altstadt Bielefeld — Auszug aus den Festsetzungen der Satzungen und Bebauungsplane

Werbung-
flach auf
dem Ge-
baude

Ausleger

Vordacher

Markisen

Baukérper
und
Fassade

Die EHS schreibt keine ge-
nauen Gestaltvorgaben fest,
sondern nur rahmensetzen-
de Vorgaben, die aus den
stadtraumlichen und objekt-
bezogenen, prégenden
Gestaltstrukturen abgeleitet
werden.

Nicht restriktive Vorgaben,
sondern die gestalterischen
Spielraume flr Bauherren
und Architekten sind ent-
scheiden. Innerhalb der
vorhandenen Gestaltstruktu-
ren sind vielfaltige, das
Wesenhafte wahrende Ges-
taltelemente auch mit neu-
zeitlicher Architekturhand-
schrift moglich.

Die Genehmigung darf nur
versagt werden, wenn die
bauliche Anlage allein oder
im Zusammenhang mit an-
deren baulichen das Oris-
bild, die Stadtgestalt oder
das Landschaftsbild pragt
oder sonst von stadtebauli-
cher, insbesondere ge-
schichtlicher oder klnstieri-
scher Bedeutung ist.

Insbesonders fur FuRgan-
gerbereiche:

nur Einzelbuchstaben, Héhe
max. 50 cm , nicht oberhalb
der Briistung 1. OG, Aus-
nahmen zulassig bei Stra-
Renfront Uber 256 m

Nur EG + 1. OG, Grolle bis
5 % der Fassade, Kleiner
als 50 % der Gebaudelan-
ge, pro Einzelan-

lage max. 4 m?

Leuchtwerbung EG und 1.
OG, teilweise 2. und 3. OG,
Leuchtwerbung besonderer
Art an den Eckgebauden,
Nachzeichen von Fassaden
—Konturen durch Neonli-
nien, Anstrahlen von Fas-
saden oder indirekte Be-
leuchtung der Fensterni-
schen Ausbildung der
Schrift als Einzelbuchstaben

Werbeanlagen sind ausschlieRlich bis zur Briistung des 1. OG zulas-
sig, wenn sie in ihrem Erscheinungsbild die Fassaden nicht dominie-
rend beherrschen, sondern integrieter Bestandteil der Fassaden hin-
sichtlich GroRe, Form, Farbe, Lichtwirkung sind und in der Anordnung
auf die Fassadengliederung abgestimmt sind. Sie sind waagerecht
anzuordnen und ohne Auskragung unmittelbar an der Wand anzu-
bringen, die Hohe darf 60 cm nicht iberschreiten. Werbetafeln sind
unzulassig.

Parallel zur Geb&udefront ange-
brachie Werbeanlagen in Art ge-
schlossener Kéasten durfen nurin
Erdgeschosshéhe angebracht wer-
den.

Ausleger sind zuléssig bis
zu einer Grolke von 0,5 m x
2,0 m, sie sollen die Unter-
kante der Fenster des 2.
OG nicht GUberschreiten.

Nur als Ausnahme: Eine Auskragung auch von senkecht angeordne-
ten Werbeanlagen an den Geb&uden der Neustédter Strale, Gold-
straRe soweit die Fassaden gestalterisch nicht beeintrachtigt werden,

| jedoch nicht an Denkmalern. Kiinstlerisch gestaltete Werbeanlagen

(Schmiedeeisen oder Holzarbeit) sind auch im Ubrigen Plangebiet zu-
lassig, wenn sie sich dem Altstadtcharakter und dem Einzelgebaude
in Material, GroRe, Form und Farbe anpassen.

nicht zul&ssig

Vordécher dirfen eine Tiefe
von 2,0 m nicht Oberschrei-
ten.

Kragplatten und Schutzdacher (Vordécher) sind nicht zulassig. Nur
als Ausnahme: Unterbrochene Schaufensteriberdachungen sind zu-
|assig, wenn sie die Gestaltung und Gliederung der Fassade nicht
beeintrachtigen. Sie haben die vertikale Gliederung aufzunehmen
und darfen nicht durchlaufend ausgebildet sein.

max. Auskragung 1,50 m :

Feststehende Markisen sind
unzul&ssig.

| Markisen zulassig bis 1,0 m

Markisen sind entsprechend
der Schaufenstergliederung zu
unterteilen

Auskragung, wenn sie der Schau-
fensterteilung entsprechend unter-
teilt sind und sich in Form, Material
und Farbe der Fassade unterord-
nen

6.1 Fassaden
6.2 Dacher
6.2 Sockel

Festsetzung zur aufieren Gestaltung der baulichen Anlagen:

1.4.7.1 Aligemeines
1.4.7.2 Gebaudefronten
1.4.7.3 Dacher

1.4.7.5 Wandoffnungen
1.4.7.6 Schaufenster

-1.4.7.7 Material

1.4.7.8. Farben




