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Zusammenfassung der vorldufigen Ergebnisse zur verkehrstechnischen Untersuchung des
Bebauungsplans Nr. 1024 ,SteinhausstraRe / Giinnigfelder StraRe"

Sehr geehrte Damen und Herren,

Im Laufe der verkehrstechnischen Untersuchung zum geplanten Bebauungsplan Nr. 1024 ,Steinhausstrale
/ Gunnigfelder StraRe" kam es zu folgenden vorlaufigen Erkenntnissen:

1. Die allgemeine Verkehrsentwicklung im Gebiet, abgesehen von einer weiteren Wohnentwicklung
entlang der SteinhausstraRe, stagniert.

2. Durch die steigenden Verkehrsstarken fallt die Verkehrsqualitdt am Knotenpunkt 2 in der
Morgenspitze auf die Stufe E (,mangelhaft"). Diese ist in der Nachmittagsspitze bereits im
Analysefall erreicht. Folglich ist eine Signalisierung des Knotenpunkts 2 zu priifen, da der Verkehr
bereits heute nicht mehr leistungsfahig abgewickelt werden kann. (Absprachen notwendig)

3. An allen anderen Knotenpunkten kann der Verkehr mit einer mindestens ausreichenden Qualitat
des Verkehrsablaufs abgewickelt werden. (Anlagen 27 - 32)

4. Die Unfallzahlen aus den Jahren 2021 bis 2023 weisen nicht auf eine Unfallhdufungsstelle hin.
(Anlage 33)

5. Des Weiteren wurde der durchschnittliche tagliche Verkehr ermittelt, der als Grundlage fir die
schalltechnische Untersuchung des Verkehrslarms dient.

Die vorlaufigen Ergebnisse der verkehrstechnischen Untersuchung finden sie in den beigefligten Anlagen.

Mit freundlichen GriRen

Julius May

Verkehrsplanung | Verkehrstechnik | StraBenplanung | Bauiiberwachung | Immissionsschutz
Geschéftsfihrer: Dr.-Ing. Lothar Bondzio & Dr.-Ing. Frank Weiser
Konrad-Zuse-Strale 18 | 44801 Bochum | info@bbwgmbh.de | www.bbwgmbh.de
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500(50) @ 500(0) 400(70) Verkehrstechnische Untersuchung zum Bebauungsplan
Nr. 1024 ,SteinhausstrafRe/Gunnigfelderstrale"”
1 2.000(21 0) Darstellung:
Konrad-Zuse-Strale 18 Verkehrsbelastung im Prognose-Nullfall -
44801 Bochum Durchschnittlicher taglicher Verkehr
Fon +49 234 97 66 000 [Kfz/24h (SV/24h)]
— tougmbhge | Datum: Projeidt Nr. Anlage 25
Kartengrundlage: Open StreetMap - Mitwirkende e 07/2024 3.2410 9
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1 2.690(230) Darstellung:

Konrad-Zuse-Stralke 18 Verkehrsbelastung im Prognose-Planfall -
44801 Bochum Durchschnittlicher taglicher Verkehr

r L RN | PI b t Fon +49 234 97 66 000 [KfZ/24h (SV/24h)]

angeonie
Pl — nio@bbwgmohde | Datur: Projekt Nr. Anlage 26
Kartengrundlage: Open StreetMap - Mitwirkende e 07/2024 3.2410 9
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Kartengrundlage: Open StreetMap - Mitwirkende

Konrad-Zuse-Strale 18
44801 Bochum

Fon +49 234 97 66 000

info@bbwgmbh de
www.bbwgmbh.de

Stadt Bochum

Verkehrstechnische Untersuchung zum Bebauungsplan
Nr. 1024 ,SteinhausstrafRe/Gunnigfelderstrale"”

Darstellung:

Qualitaatsstufen des Verkehrsablaufs

im Analysefall
Morgenspitzenstunde
[Kfz/h (SV/h)]

Datum:

07/2024

Projekt Nr.:
3.2410

Anlage 27
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Kartengrundlage: Open StreetMap - Mitwirkende

Konrad-Zuse-Strale 18
44801 Bochum

Fon +49 234 97 66 000

info@bbwgmbh de
www.bbwgmbh.de

Stadt Bochum

Verkehrstechnische Untersuchung zum Bebauungsplan
Nr. 1024 ,SteinhausstrafRe/Gunnigfelderstrale"”

Darstellung:

Qualitaatsstufen des Verkehrsablaufs

im Analysefall

Nachmittagsspitzenstunde

[Kfz/h (SV/h)]

Datum:

07/2024

Projekt Nr.:
3.2410

Anlage 28
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Kartengrundlage: Open StreetMap - Mitwirkende

Konrad-Zuse-Strale 18
44801 Bochum

Fon +49 234 97 66 000

info@bbwgmbh de
www.bbwgmbh.de

Stadt Bochum

Verkehrstechnische Untersuchung zum Bebauungsplan
Nr. 1024 ,SteinhausstrafRe/Gunnigfelderstrale"”

Darstellung:

Qualitaatsstufen des Verkehrsablaufs

im Prognose-Nullfall
Morgenspitzenstunde
[Kfz/h (SV/h)]

Datum:

07/2024

Projekt Nr.:
3.2410

Anlage 29
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Kartengrundlage: Open StreetMap - Mitwirkende

Konrad-Zuse-Strale 18
44801 Bochum

Fon +49 234 97 66 000

info@bbwgmbh de
www.bbwgmbh.de

Stadt Bochum

Verkehrstechnische Untersuchung zum Bebauungsplan
Nr. 1024 ,SteinhausstrafRe/Gunnigfelderstrale"”

Darstellung:

Qualitaatsstufen des Verkehrsablaufs

im Prognose-Nullfall

Nachmittagsspitzenstunde

[Kfz/h (SV/h)]

Datum:

07/2024

Projekt Nr.:
3.2410

Anlage 30
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Stadt Bochum
Verkehrstechnische Untersuchung zum Bebauungsplan

Nr. 1024 ,SteinhausstrafRe/Gunnigfelderstrale"”

Darstellung:
Qualitaatsstufen des Verkehrsablaufs
Konrad-Zuse-Strate 18 im Prognose-Planfall
44801 Bochum .
Morgenspitzenstunde
Fon +49 234 97 66 000 [Kfz/h (SV/h)]
info@bbwgmbh.de Datum: Projekt Nr.:

www.bbwgmbh.de

07/2024 3.2410 Anlage 31

Kartengrundlage: Open StreetMap - Mitwirkende
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Kartengrundlage: Open StreetMap - Mitwirkende

Konrad-Zuse-Strale 18
44801 Bochum

Fon +49 234 97 66 000

info@bbwgmbh de
www.bbwgmbh.de

Stadt Bochum

Verkehrstechnische Untersuchung zum Bebauungsplan
Nr. 1024 ,SteinhausstrafRe/Gunnigfelderstrale"”

Darstellung:

Qualitaatsstufen des Verkehrsablaufs

im Prognose-Planfall

Nachmittagsspitzenstunde

[Kfz/h (SV/h)]

Datum:

07/2024

Projekt Nr.:
3.2410

Anlage 32
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u Stadtgrenze
Unfall mit Getoteten N
Unfall mit Schwerverletzten
Unfall mit Leichtverletzten

Unfall mit schwerwiegendem Sachschaden

Sonstiger Unfall mit Sachschaden ohne Einwirkung von Alkohol
und anderer berauschender Mittel

o000 ool

Sonstiger Unfall mit Sachschaden, unter Alkoholeinfluss oder unter
Einfluss anderer berauschender Mittel

Kartengrundlage: © OpenStreetMap

0\0 Stadt Bochum

Verkehrstechnische Untersuchung zum Bebauungsplan
Nr. 1024 ,SteinhausstrafRe/Gunnigfelderstrale"”

Darstellung:
Konrad-Zuse-Strafie 18 Unfalldaten in den Jahren
chum
2021-2023
Fon +49 234 97 66 000
info@bbwgmbh.de Datum: Projekt Nr.:

Kartengrundlage: Open StreetMap - Mitwirkende eennes 0712024 3.2410 Anlage 33
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Verkehrsfluss-Diagramm in Form einer Kreuzung

Projekt : KP1_Gunnigfelder Stralle_MS
Knotenpunkt : KP1
Stunde : Morgenspitze
Datei : KP1_GUNNIGFELDER STRARE_MS.kob
500 Ql:23 Kraftfahrzeuge
250 Kfzh Qg : 618 S = 400
100 Qr:10
S =651
Ql:0
- Qg:0
S=11 Qr:1
a4 (2) (1) s=
Qg:0 _
Qr:?2 S=25
Qr:2
_ Qg : 395
S =620 Ql:1
S =398 Summe = 1056

Zufahrt 1: Aschebruch
Zufahrt 2: Huller StralRe
Zufahrt 3: ParkstralRe
Zufahrt 4: Steinhausstralle

KNOBEL Version 7.1.19

Brilon Bondzio Weiser Ingenieurgesellschaft flr Verkehrswesen mbH




HBS 2015, Kapitel S5: StadtstraRen: Knotenpunkte ohne Lichtsignalanlage ‘

Projekt KP1_Ginnigfelder StraRe_MS _AJL
Knotenpunkt : kP2
Stunde Morgenspitze TS
Datei KPl_gGUI\IloNIGFELDER STRARE_MS.kob _I | F
Strom | Strom | g-vorh tg tf |g-Haupt| g-max Misch- w N-95 N-99 | QSV
-Nr. [PWE/h]| [s] [s] [Fz/h] |[PWE/h]| strom [s] Fz Fz

1 A 24 55 | 2,8 399 816 4,4 1 1 A

2 — | 632 1800 A

3 R 11 1600 A
Misch-H 667 1800 1+2+3 | 3,2 2 3 A

4 |- 4 65 | 3,2 | 1051 256 14,3 1 1 B

5 A 0 6,7 3,3 1050 238

6 > 2 5,9 3,0 626 558 6,5 1 1 A
Misch-N 6 312 4+5+6 | 11,8 1 1 B

9 ! S 2 1600 A

8 «——| 405 1800 A

7 \ 2 1 5,5 2,8 632 626 5,8 1 1 A
Misch-H 408 1800 7+8+9 | 2,6 1 2 A

10 b 0 6,5 3,2 1051 256

11 \ 4 0 6,7 3,3 1055 237

12 <! 2 5,9 3,0 398 738 3,7 1 1 A
Misch-N 1,5 738 | 10+11+12| 3,7 1 1 A
Qualitatsstufe des Verkehrsablaufs fiir den gesamten Knotenpunkt : B
Lage des Knotenpunktes : Innerorts
Alle Einstellungen nach : HBS 2015
Strassennamen :

Hauptstrasse : Aschebruch
ParkstraRBe
Nebenstrasse :  Huller Strale
Steinhausstralle
HBS 2015 S5

KNOBEL Version 7.1.19

Brilon Bondzio Weiser Ingenieurgesellschaft fiir Verkehrswesen mbH




Verkehrsfluss-Diagramm in Form einer Kreuzung

Projekt
Knotenpunkt :
Stunde

Datei

KP1_Gunnigfelder StraBe_NMS

KP1

Nachmittagsspitze
KP1_GUNNIGFELDER STRARE_NMS.kob

500 Ql:25 Kraftfahrzeuge
250 Kfzh Qg : 525 S=719
100 Qr:17
S =567
= ng
S=23 Qr:0
Ql:15 @ @
Qg:0 —
Qr: 11 S=39
S=26
Qr:14
_ Qg : 704
S =536 Ql:6
S=724 Summe = 1317

Zufahrt 1: Aschebruch
Zufahrt 2: Huller StralRe
Zufahrt 3: ParkstralRe
Zufahrt 4: Steinhausstralle

KNOBEL Version 7.1.19

Brilon Bondzio Weiser

Ingenieurgesellschaft fur Verkehrswesen mbH




HBS 2015, Kapitel S5: StadtstraRen: Knotenpunkte ohne Lichtsignalanlage ‘

Projekt KP1_Ginnigfelder StraRe_NMS _AJL
Knotenpunkt : kP2
Stunde Nachmittagsspitze TS
Datei KP1_GUNI\?IGIE)ELDER STRARE_NMS.kob _I | F
Strom | Strom | g-vorh tg tf |g-Haupt| g-max Misch- w N-95 N-99 | QSV
-Nr. [PWE/h]| [s] [s] [Fz/h] |[PWE/h]| strom [s] Fz Fz

1 A 25 55 | 2,8 724 564 6,7 1 1 A

2 — | 533 1800 A

3 R 17 1600 A
Misch-H 575 1800 1+2+3 | 3,0 2 3 A

4 |- 15 65 | 3,2 | 1285 181 21,7 1 1 C

5 A 0 6,7 3,3 1292 164

6 > 11 5,9 3,0 537 623 5,9 1 1 A
Misch-N 26 258 4+5+6 | 15,5 1 1 B

9 ! S 14 1600 A

8 -«——| 715 1800 A

7 ¥ | 6 55 | 2,8 545 691 5,3 1 1 A
Misch-H 735 1800 7+8+9 | 34 3 4 A

10 b 0 6,5 3,2 1296 175

11 \ 4 0 6,7 3,3 1293 164

12 <! 0 5,9 3,0 717 500
Misch-N 0 290 |10+11+12| 0,0 0 0 A
Qualitatsstufe des Verkehrsablaufs fiir den gesamten Knotenpunkt : C
Lage des Knotenpunktes : Innerorts
Alle Einstellungen nach : HBS 2015
Strassennamen :

Hauptstrasse : Aschebruch
ParkstraBe
Nebenstrasse :  Huller StralRe
Steinhausstralle
HBS 2015 S5

KNOBEL Version 7.1.19

Brilon Bondzio Weiser Ingenieurgesellschaft fiir Verkehrswesen mbH




Verkehrsfluss-Diagramm in Form einer Einmindung

Projekt : Bochum, GBF Glinningfeld
Knotenpunkt : KP2
Stunde : Morgenspitze
Datei : KP2_GUNNIGFELDER STRARE_MS_NEU.kob
500
50 e Qg 403 < - 260 Kraftfahrzeuge
100 Ql:44
S = 447
Ql:248
Qr:17
S =265
S =199
_ Qg : 245
S =651 Qr: 155
S =400 Summe = 1112

Zufahrt 1: ParkstraRe
Zufahrt 2: Glinningfelder StralRe
Zufahrt 3: Aschenbruch

KNOBEL Version 7.1.11

Brilon Bondzio Weiser Ingenieurgesellschaft fir Verkehrswesen mbH




HBS 2015, Kapitel S5: StadtstraRen: Knotenpunkte ohne Lichtsignalanlage

Projekt Bochum, GBF Giinningfeld
Knotenpunkt : xp2 T
Stunde Morgenspitze ﬁr/
Datei KP2_GUNNIGFELDER STRARE_MS_NEU.kob 5
Strom | Strom | g-vorh tg tf  |g-Haupt| g-max Misch- w N-95 N-99 | QSV
-Nr. [PWE/h]| [s] [s] [Fz/h] |[PWE/h]| strom [s] |[Pkw-E]|[Pkw-E]
2 253 1800 A
3 i 158 1600 A
-«
4 ' 251 6,5 3,2 775 364 311 6 9 D
-

6 : 18 5,9 3,0 325 807 4,8 1 1 A
Misch-N 268,5 378 4+6 32,2 7 10 D

8 416 1800 A

7 v 45 5,5 2,8 403 812 4,8 1 1 A
Misch-H 461 1800 7+8 2,7 2 2 A
Qualitatsstufe des Verkehrsablaufs flir den gesamten Knotenpunkt D
Lage des Knotenpunkte : Innerorts
Alle Einstellungen nach : HBS 2015
Strassennamen :

Hauptstrasse : ParkstralSe
Aschenbruch
Nebenstrasse :  Gunningfelder Stralle
HBS 2015 S5

KNOBEL Version 7.1.11

Brilon Bondzio Weiser

Ingenieurgesellschaft fur Verkehrswesen mbH




Verkehrsfluss-Diagramm in Form einer Einmindung

Projekt : Bochum, GBF Glinningfeld
Knotenpunkt : KP2
Stunde : Nachmittagsspitze
Datei : KP2_GUNNIGFELDER STRARE_NMS.kob
500
50 e Qg : 331 S - o Kraftfahrzeuge
100 Ql:33
S =364
Ql:234
Qr:40
S =274
S =373
_ Qg : 381
S =565 Qr: 340
S=721 Summe = 1359

Zufahrt 1: ParkstraRe
Zufahrt 2: Glinningfelder StralRe
Zufahrt 3: Aschenbruch

KNOBEL Version 7.1.11

Brilon Bondzio Weiser Ingenieurgesellschaft fir Verkehrswesen mbH




HBS 2015, Kapitel S5: StadtstraRen: Knotenpunkte ohne Lichtsignalanlage

Projekt Bochum, GBF Giinningfeld
Knotenpunkt : xp2 T
Stunde Nachmittagsspitze ﬁr/
Datei KP2_GUNNIGFELDER STRARE_NMS.kob 5
Strom | Strom | g-vorh tg tf  |g-Haupt| g-max Misch- w N-95 N-99 | QSV
-Nr. [PWE/h]| [s] [s] [Fz/h] |[PWE/h]| strom [s] |[Pkw-E]|[Pkw-E]
2 389 1800 A
3 i 343 1600 A
-«
4 ' 235 6,5 3,2 920 298 52,1 9 13 E
-

6 : 40 5,9 3,0 555 609 6,3 1 1 A
Misch-N 275 322 4+6 65,2 12 17 E

8 338 1800 A

7 v 33 5,5 2,8 727 562 6,8 1 1 A
Misch-H 371 1800 7+8 2,6 1 2 A
Qualitatsstufe des Verkehrsablaufs flir den gesamten Knotenpunkt E
Lage des Knotenpunkte : Innerorts
Alle Einstellungen nach : HBS 2015
Strassennamen :

Hauptstrasse : ParkstralSe
Aschenbruch
Nebenstrasse :  Gunningfelder Stralle
HBS 2015 S5

KNOBEL Version 7.1.11

Brilon Bondzio Weiser

Ingenieurgesellschaft fur Verkehrswesen mbH




Verkehrsfluss-Diagramm in Form einer Kreuzung

Projekt : Bochum, GBF Glinningfeld
Knotenpunkt : KP3
Stunde : Morgenspitze
Datei : KP3_GUNNIGFELDER STRARE_MS.kob
300 Ql:10 Kraftfahrzeuge
0 Kzh Qg:0 g
50 Qr:1
S=11
Qr:4
S =265 ggl f (2)63
S =267

Ql:0

Qg : 202
Qr:0

S$=213

~ @

S =202

Ql:1
Qg:0
Qr:1

Summe =482

Zufahrt 1: Gunningfelder Stralle
Zufahrt 2: Glinningfelder Stralle
Zufahrt 3: Glinningfelder Stralle
Zufahrt 4: BuchenstraRe

KNOBEL Version 7.1.19

Brilon Bondzio Weiser

Ingenieurgesellschaft fur Verkehrswesen mbH




HBS 2015, Kapitel S5: StadtstraRen: Knotenpunkte ohne Lichtsignalanlage ‘

Projekt Bochum, GBF Giinningfeld _AJL
Knotenpunkt : kP3
Stunde Morgenspitze TS
Datei KP3_gGUI\IloNIGFELDER STRARE_MS.kob _I | F
Strom | Strom | g-vorh tg tf |g-Haupt| g-max Misch- w N-95 N-99 | QSV
-Nr. [PWE/h]| [s] [s] [Fz/h] |[PWE/h]| strom [s] Fz Fz
1 _ 4 0 5,5 2,8 268 948
2 — | 206 1800 A
3 R 0 1600
Misch-H 206 1800
4 |- 1 65 | 3,2 471 592 6,1 1 1 A
5 A 0 6,7 3,3 472 563
6 > 1 5,9 3,0 204 935 3,9 1 1 A
Misch-N 2 725 4+5+6 | 5,0 1 1 A
9 ! S 4 1600 A
8 - | 267 1800 A
7 \ 2 0 5,5 2,8 204 1019
Misch-H 271 1800 7+8+9 | 24 1 1 A
10 e | 11 65 | 3,2 471 592 5,9 1 1 A
11 \ 4 0 6,7 3,3 470 564
12 <! 1 5,9 3,0 266 867 4,2 1 1 A
Misch-N 11,5 609 | 10+11+12| 5,8 1 1 A
Qualitatsstufe des Verkehrsablaufs fiir den gesamten Knotenpunkt : A
Lage des Knotenpunktes : Innerorts
Alle Einstellungen nach : HBS 2015
Strassennamen :
Hauptstrasse : Gunningfelder Stralle
Gunningfelder StralRe
Nebenstrasse :  Gunningfelder StraRe
Buchenstralie
HBS 2015 S5

KNOBEL Version 7.1.19

Brilon Bondzio Weiser Ingenieurgesellschaft fiir Verkehrswesen mbH




Verkehrsfluss-Diagramm in Form einer Kreuzung

Projekt : Bochum, GBF Glinningfeld
Knotenpunkt : KP3
Stunde : Nachmittagsspitze
Datei : KP3_GUNNIGFELDER STRARE_NMS.kob
300 Ql:7 Kraftfahrzeuge
0 Kzh Q:1 529
50 Qr:3
S=11
Qr:9
S=273 89: f 569
S =281
Ql:0
Qg : 369 _
Qr:2 S =376
S =371
Ql:1
_ Qg:0
S=6 Q1.0
S= Summe = 664

Zufahrt 1: Gunningfelder Stralle
Zufahrt 2: Glinningfelder Stralle
Zufahrt 3: Glinningfelder Stralle
Zufahrt 4: Buchen StralRe

KNOBEL Version 7.1.19

Brilon Bondzio Weiser Ingenieurgesellschaft flr Verkehrswesen mbH




HBS 2015, Kapitel S5: StadtstraRen: Knotenpunkte ohne Lichtsignalanlage ‘

Projekt Bochum, GBF Giinningfeld _AJL
Knotenpunkt : kP3
Stunde Nachmittagsspitze TS
Datei KP3_GUNI\?IGIE)ELDER STRARE_NMS.kob _I | F
Strom | Strom | g-vorh tg tf |g-Haupt| g-max Misch- w N-95 N-99 | QSV
-Nr. [PWE/h]| [s] [s] [Fz/h] |[PWE/h]| strom [s] Fz Fz
1 _ 4 0 5,5 2,8 280 935
2 — | 372 1800 A
3 R 2 1600 A
Misch-H 374 1800 1+2+3 | 2,5 1 2 A
4 |- 1 65 | 3,2 657 456 7,9 1 1 A
5 A 0 6,7 3,3 657 432
6 > 0 5,9 3,0 374 760
Misch-N 1 456 4+5+6 | 7,9 1 1 A
9 ! S 9 1600 A
8 -« | 270 1800 A
7 ¥ | 3 55 | 2,8 375 839 43 1 1 A
Misch-H 282 1800 7+8+9 | 24 1 1 A
10 | 7 65 | 3,2 653 461 7,9 1 1 A
11 \ 4 1 6,7 3,3 654 434 8,3 1 1 A
12 <! 3 5,9 3,0 276 857 4,2 1 1 A
Misch-N 11 524 | 10+11+12| 7,0 1 1 A
Qualitatsstufe des Verkehrsablaufs fiir den gesamten Knotenpunkt A
Lage des Knotenpunktes : Innerorts
Alle Einstellungen nach : HBS 2015
Strassennamen :
Hauptstrasse : Gunningfelder Stralle
Gunningfelder StralRe
Nebenstrasse :  Gunningfelder StraRe
Buchen Stral3e
HBS 2015 S5

KNOBEL Version 7.1.19

Brilon Bondzio Weiser Ingenieurgesellschaft fiir Verkehrswesen mbH




Verkehrsfluss-Diagramm in Form einer Kreuzung

Projekt Bochum, GBF Glinnigfeld
Knotenpunkt : KP4
Stunde Morgenstunde
Datei KP4_GUNNIGFELDER STRARE_MS.kob
300 Kraftfahrzeuge
150 35
Kfz/h
50 Qg:6
Qr:42
S=83 g8
Qr:7
S =295 Qg : 227
Ql:3
S =237
Ql:17
Qg : 148 _
Qr:19 S =184
S=184
Ql:26
_ Qg:4
S=28 Qr:1
S =31 Summe = 535

Zufahrt 1: Glnnigfelder StraRe
Zufahrt 2: Kirchstrale

Zufahrt 3: Glinnigfelder Stralle
Zufahrt 4: Parkalle

KNOBEL Version 7.1.19

Brilon Bondzio Weiser Ingenieurgesellschaft flr Verkehrswesen mbH




HBS 2015, Kapitel S5: StadtstraRen: Knotenpunkte ohne Lichtsignalanlage ‘

Projekt Bochum, GBF Giinnigfeld _AJL
Knotenpunkt : kP4
Stunde Morgenstunde TS
Datei KP4_gGUNNIGFELDER STRARE_MS.kob _I | F
Strom | Strom | g-vorh tg tf |g-Haupt| g-max Misch- w N-95 N-99 | QSV
-Nr. [PWE/h]| [s] [s] [Fz/h] |[PWE/h]| strom [s] Fz Fz
1 A 17 55 | 2,8 236 983 3,7 1 1 A
2 — | 152 1800 A
3 R 19 1600 A
Misch-H 188 1800 1+2+3 | 23 1 1 A
4 ) 26 6,5 3,2 460 555 6,8 1 1 A
5 A 5 6,7 3,3 416 595 51 1 1 A
6 > 1 5,9 3,0 160 987 3,7 1 1 A
Misch-N 32 569 4+5+6 | 6,5 1 1 A
9 ! S 7 1600 A
8 - | 232 1800 A
7 ¥ | 3 55 | 2,8 169 1061 3,4 1 1 A
Misch-H 242 1800 7+8+9 | 2,3 1 1 A
10 | 44 65 | 3,2 419 616 7,9 1 1 A
11 \ 4 6 6,7 3,3 422 590 6,2 1 1 A
12 <! 42 5,9 3,0 233 903 4,2 1 1 A
Misch-N 92 718 | 10+11+12 | 6,4 1 1 A
Qualitatsstufe des Verkehrsablaufs fiir den gesamten Knotenpunkt A
Lage des Knotenpunktes : Innerorts
Alle Einstellungen nach : HBS 2015
Strassennamen :
Hauptstrasse : Gunnigfelder Stralle
Gunnigfelder StralRe
Nebenstrasse :  Kirchstralle
Parkalle
HBS 2015 S5

KNOBEL Version 7.1.19

Brilon Bondzio Weiser Ingenieurgesellschaft fiir Verkehrswesen mbH




Verkehrsfluss-Diagramm in Form einer Kreuzung

Projekt : Bochum, GBF Glinnigfeld
Knotenpunkt : KP4
Stunde : Nachmittagsspitze
Datei : KP4_GUNNIGFELDER STRARE_NMS.kob
300 Kraftfahrzeuge
150 Ql:60
Kfz/h
50 Qg: 10
Qr:30
S =100 S=34
Qr:7
S =292 Qg : 241
Ql:6
S =254

Ql:27
31
G
S =374
Ql:21
_ Qg:0
S =44 Qr:7
S=28 Summe =756

Zufahrt 1: Glnnigfelder StraRe
Zufahrt 2: Kirchstrale

Zufahrt 3: Glinnigfelder Stralle
Zufahrt 4: Parkalle

KNOBEL Version 7.1.19

Brilon Bondzio Weiser Ingenieurgesellschaft flr Verkehrswesen mbH




HBS 2015, Kapitel S5: StadtstraRen: Knotenpunkte ohne Lichtsignalanlage ‘

Projekt Bochum, GBF Giinnigfeld _AJL
Knotenpunkt : kP4
Stunde Nachmittagsspitze TS
Datei KP4_GUNI\?IGEELDER STRARE_NMS.kob _I | F
Strom | Strom | g-vorh tg tf |g-Haupt| g-max Misch- w N-95 N-99 | QSV
-Nr. [PWE/h]| [s] [s] [Fz/h] |[PWE/h]| strom [s] Fz Fz
1 _ 4 27 5,5 2,8 248 969 3,8 1 1 A
2 —| 321 1800 A
3 R 28 1600 A
Misch-H 376 1800 1+2+3 | 2,5 1 2 A
4 |- 21 6,5 | 3,2 654 418 9,1 1 1 A
> A 0 67 | 33 | 616 440
6 > 7 5,9 3,0 335 797 4,6 1 1 A
Misch-N 28 474 4+5+6 | 8,1 1 1 A
9 ! S 7 1600 A
8 - | 241 1800 A
7 ¥ | 6 55 | 2,8 349 864 4,2 1 1 A
Misch-H 254 1800 7+8+9 | 2,3 1 1 A
10 b 67 6,5 3,2 620 460 10,3 1 1 B
11 \ 4 10 6,7 3,3 627 434 8,5 1 1 A
12 <! 32 5,9 3,0 245 890 4,3 1 1 A
Misch-N 108,5 531 | 10+11+12| 9,2 1 2 A
Qualitatsstufe des Verkehrsablaufs fiir den gesamten Knotenpunkt : B
Lage des Knotenpunktes : Innerorts
Alle Einstellungen nach : HBS 2015
Strassennamen :
Hauptstrasse : Gunnigfelder Stralle
Gunnigfelder StralRe
Nebenstrasse :  Kirchstralle
Parkalle
HBS 2015 S5

KNOBEL Version 7.1.19

Brilon Bondzio Weiser Ingenieurgesellschaft fiir Verkehrswesen mbH




Verkehrsfluss-Diagramm in Form einer Einmiindung

Projekt : Bochum, GBF Glinnigfeld
Knotenpunkt : KP5
Stunde : Morgenspitze
Datei : KP5_GUNNINGFELDER STRARE_MS.kob
= 100 Kraftfahrzeuge
2 Kfz/h
o
o ORM
Qg: 17 S=22
Qr:13
S=30
Ql:5
S=22 Qr:5
S=10 Summe = 59

Zufahrt 1: Steinhausstralle
Zufahrt 2: Sommerdellenstralle
Zufahrt 3: Derfflingerstralie

KNOBEL Version 7.1.19

Brilon Bondzio Weiser Ingenieurgesellschaft flr Verkehrswesen mbH




HBS 2015, Kapitel S5: StadtstraRen: Knotenpunkte ohne Lichtsignalanlage ‘

Projekt : Bochum, GBF Glinnigfeld
Knotenpunkt : kP55 T

Stunde . Morgenspitze | R

Datei : KP5_GUNNINGFELDER STRARE_MS.kob
Strom | Strom | g-vorh tg tf  |g-Haupt| g-max Misch- w N-95 N-99 | QSV
-Nr. [PWE/h]| [s] [s] [Fz/h] |[PWE/h]| strom [s] Fz Fz

2 |7 7] 18 1800 A
3 T 13 1600 A
4 - 5 6,5 3,2 47 1046 3,5 1 1 A
6 |l 11 |59 | 30| 25 | 1165 41 | 1 1 A

Misch-N 15,5 1124 4+6 3,9 1 1 A
8 | | 1 1800 A
7 i 12 5,5 2,8 31 1241 3,2 1 1 A

Misch-H 23 1800 7+8 2,1 1 1 A

Qualitatsstufe des Verkehrsablaufs fiir den gesamten Knotenpunkt : A

Lage des Knotenpunktes : Innerorts
Alle Einstellungen nach : HBS 2015

Strassennamen :
Hauptstrasse : SteinhausstraRe
Derfflingerstrale
Nebenstrasse : SommerdellenstraBe

HBS 2015 S5

KNOBEL Version 7.1.19

Brilon Bondzio Weiser Ingenieurgesellschaft fiir Verkehrswesen mbH




Verkehrsfluss-Diagramm in Form einer Einmiindung

Projekt : Bochum, GBF Glinnigfeld
Knotenpunkt : KP5
Stunde : Nachmittagsspitze
Datei : KP5_GUNNINGFELDER STRARE_NMS.kob
= 100 Kraftfahrzeuge
2 Kfz/h
- Qg : 11
S=2 Ql:9
® o
Qg 119 =
Qr:12 S=26
S=31
Ql: 11
S=21 Qr:7
S=18 Summe = 69

Zufahrt 1: Steinhausstralle
Zufahrt 2: Sommerdellenstralle
Zufahrt 3: Derfflingerstrale

KNOBEL Version 7.1.19

Brilon Bondzio Weiser Ingenieurgesellschaft flr Verkehrswesen mbH




HBS 2015, Kapitel S5: StadtstraRen: Knotenpunkte ohne Lichtsignalanlage

Projekt : Bochum, GBF Glinnigfeld
Knotenpunkt : kP55 T

Stunde : Nachmittagsspitze TW

Datei : KP5_GUNNINGFELDER STRARE_NMS.kob
Strom | Strom | g-vorh tg tf  |g-Haupt| g-max Misch- w N-95 N-99 | QSV
-Nr. [PWE/h]| [s] [s] [Fz/h] |[PWE/h]| strom [s] Fz Fz

2 |7 7] 20 1800 A
3 T 12 1600 A
4 - 11 6,5 3,2 47 1045 3,5 1 1 A
6 |l 9 |59 |30 | 26 | 1162 40 | 1 1 A

Misch-N 20 1095 4+6 3,7 1 1 A
8 | | 1 1800 A
7 i 12 5,5 2,8 32 1240 3,4 1 1 A

Misch-H 23 1800 7+8 2,2 1 1 A

Qualitatsstufe des Verkehrsablaufs fiir den gesamten Knotenpunkt : A

Lage des Knotenpunktes : Innerorts
Alle Einstellungen nach : HBS 2015

Strassennamen :
Hauptstrasse : SteinhausstraRe
Derfflingerstrale
Nebenstrasse : SommerdellenstraBe

HBS 2015 S5

KNOBEL Version 7.1.19

Brilon Bondzio Weiser Ingenieurgesellschaft fiir Verkehrswesen mbH




Verkehrsfluss-Diagramm in Form einer Einmiindung

Projekt : Bochum, GBF Glinnigfeld
Knotenpunkt : KP6
Stunde : Morgenspitze
Datei : KP6_GUNNIGFELDER STRARE_MS.kob
= 300 Kraftfahrzeuge
% Kfz/h
e
S =483

Qg : 559

Qr:5 S =599
S =564
/
Ql:16
S=29 Qqr.40
S=56 Summe = 1103

Zufahrt 1: BliicherstrafSe
Zufahrt 2: KirchstralRe
Zufahrt 3: Blucherstralle

KNOBEL Version 7.1.19

Brilon Bondzio Weiser Ingenieurgesellschaft flr Verkehrswesen mbH




HBS 2015, Kapitel S5: StadtstraRen: Knotenpunkte ohne Lichtsignalanlage ‘

Projekt : Bochum, GBF Glinnigfeld
Knotenpunkt: kP6 T

Stunde . Morgenspitze | R

Datei : KP6_GUNNIGFELDER STRARE_MS.kob
Strom | Strom | g-vorh tg tf  |g-Haupt| g-max Misch- w N-95 N-99 | QSV
-Nr. [PWE/h]| [s] [s] [Fz/h] |[PWE/h]| strom [s] Fz Fz
2 572 1800 A
3 ' 5 1600 A
d

4 16 6,5 3,2 1045 262 14,6 1 1 B
6 ™| a2 | 59| 30| s62 | 604 65 | 1 1 A

Misch-N 57,5 443 4+6 9,4 1 1 A
8 475 1800 A
7 v 24 5,5 2,8 564 676 5,5 1 1 A

Misch-H 475 1800

Qualitatsstufe des Verkehrsablaufs fiir den gesamten Knotenpunkt : B

Lage des Knotenpunktes : Innerorts
Alle Einstellungen nach : HBS 2015

Strassennamen :
Hauptstrasse : Blicherstralle
Bllcherstrale
Nebenstrasse :  KirchstraRe

HBS 2015 S5

KNOBEL Version 7.1.19

Brilon Bondzio Weiser Ingenieurgesellschaft fiir Verkehrswesen mbH




Verkehrsfluss-Diagramm in Form einer Einmiindung

Projekt : Bochum, GBF Glinnigfeld

Knotenpunkt : KP6

Stunde : Nachmittagsspitze

Datei : KP6_GUNNIGFELDER STRARE_NMS.kob

500 Kraftfahrzeuge
220 Kizh

Qg: 713
Ql:34
S =747

S=723

@

Qg : 448 _
Qr:10 > S =477
S =458
Ql:10
S=44 Qqr.29
S=39 Summe = 1244

Zufahrt 1: BliicherstrafSe
Zufahrt 2: KirchstralRe
Zufahrt 3: Blucherstralle

KNOBEL Version 7.1.19

Brilon Bondzio Weiser Ingenieurgesellschaft flr Verkehrswesen mbH




HBS 2015, Kapitel S5: StadtstraRen: Knotenpunkte ohne Lichtsignalanlage ‘

Projekt : Bochum, GBF Glinnigfeld
Knotenpunkt: kP6 T

Stunde : Nachmittagsspitze TW

Datei : KP6_GUNNIGFELDER STRARE_NMS.kob
Strom | Strom | g-vorh tg tf  |g-Haupt| g-max Misch- w N-95 N-99 | QSV
-Nr. [PWE/h]| [s] [s] [Fz/h] |[PWE/h]| strom [s] Fz Fz
2 451 1800 A
3 ' 10 1600 A
d

4 10 6,5 3,2 1202 209 18,1 1 1 B
6 | 29 | 59| 30| 454 | 689 55 | 1 1 A

Misch-N 39 434 4+6 9,1 1 1 A
8 723 1800 A
7 v 34 5,5 2,8 459 762 4,9 1 1 A

Misch-H 723 1800

Qualitatsstufe des Verkehrsablaufs fiir den gesamten Knotenpunkt : B

Lage des Knotenpunktes : Innerorts
Alle Einstellungen nach : HBS 2015

Strassennamen :
Hauptstrasse : Blicherstralle
Bllcherstrale
Nebenstrasse :  KirchstraRe

HBS 2015 S5

KNOBEL Version 7.1.19

Brilon Bondzio Weiser Ingenieurgesellschaft fiir Verkehrswesen mbH




Verkehrsfluss-Diagramm in Form einer Kreuzung

Projekt : KP1_Gunnigfelder Stral’e_MS
Knotenpunkt : KP1
Stunde : Morgenspitze
Datei : KP1_GUNNIGFELDER STRARE_PO_MS.kob
00 gg' : 228 Kraftfahrzeuge
00 Kfz/h or-10 S=411
S =658
Ql:25
_ Qg:0
s=11 Qr:12
Qria (2 (a)8=37
Qg:0 _
Qr:2 S =49
S=6
Qr:19
_ Qg : 395
S =645 N
S =415 Summe = 1116

Zufahrt 1: Aschebruch
Zufahrt 2: Huller Strafde
Zufahrt 3; Parkstrafle
Zufahrt 4: Steinhausstralte

KNOBEL Version 7.1.11
Brilon Bondzio Weiser Ingenieurgesellschaft fur Verkehrswesen mbH




HBS 2015, Kapitel S5: StadtstraRen: Knotenpunkte ohne Lichtsignalanlage

Projekt KP1_Gunnigfelder StraBe_MS J L
Knotenpunkt : kPL
SDt:tr(;(ije }EAP()lr_g]gBSlfll\ltlngELDER STRARE_PO_MS.kob 4] 5 F
Strom | Strom | g-vorh | tg tf | g-Haupt| g-max Misch- w N-95 | N-99 | QSV
-Nr. [PWE/h]| [s] [s] | [Fz/h] |[PWE/h]| strom [s] |[Pkw-E]| [Pkw-E]

1 5 31 55 2,8 416 801 4,6 1 1 A

2 —» | 632 1800 A

3 I 11 1600 A
Misch-H 674 1800 1+2+3 | 3,2 2 3 A

4 3| 4 6,5 3,2 1078 239 15,3 1 1 B

5 A 0 6,7 3,3 1074 227

6 > 2 59 3,0 626 558 6,5 1 1 A
Misch-N 6 296 4+5+6 | 124 1 1 B

9 A 20 1600 A

8 -« | 405 1800 A

7 \ ] 1 55 2,8 632 626 58 1 1 A
Misch-H 426 1800 7+8+9 | 27 1 2 A

10 e 25 6,5 3,2 1067 246 16,3 1 1 B

11 A 4 0 6,7 3,3 1071 228

12 ! 13 59 3,0 407 730 4.8 1 1 A
Misch-N 37,5 316 10+11+12 | 12,8 1 1 B
Qualitatsstufe des Verkehrsablaufs fiir den gesamten Knotenpunkt B
Lage des Knotenpunkte : Innerorts
Alle Einstellungen nach : HBS 2015
Strassennamen :

Hauptstrasse :  Aschebruch
Parkstralie
Nebenstrasse :  Hiller Stral3e
Steinhausstralie
HBS 2015 S5

KNOBEL Version 7.1.11

Brilon Bondzio Weiser

Ingenieurgesellschaft fir Verkehrswesen mbH




Verkehrsfluss-Diagramm in Form einer Kreuzung

Projekt KP1_Ginnigfelder Strale_NMS
Knotenpunkt : KP1
Stunde Nachmittagsspitze
Datei KP1_GUNNIGFELDER STRARE_PO_NMS.kob
500 Ql:33 Kraftfahrzeuge
250 Kfzh Qg : 525 S=725
100 Qr:17
S =575
Ql:16
- Qg:0
S=23 Qr:6
Q15 (2) (4) 5=22
Qg:0
Or:11 S=69
S=26
Qr:36
_ Qg : 704
S =552 Ql:6
S =746 Summe = 1369

Zufahrt 1: Aschebruch
Zufahrt 2: Huller Strafde
Zufahrt 3; Parkstrafle
Zufahrt 4: Steinhausstralte

KNOBEL Version 7.1.11

Brilon Bondzio Weiser Ingenieurgesellschaft fur Verkehrswesen mbH




HBS 2015, Kapitel S5: StadtstraRen: Knotenpunkte ohne Lichtsignalanlage

Projekt KP1_Gunnigfelder StraBe_NMS J L
Knotenpunkt : kPL
SDt:tr(;(ije EF?;EQ L'I'JtltlaNgISéEIIEtESER STRARE_PO_NMS.kob 4] 5 F
Strom | Strom | g-vorh | tg tf | g-Haupt| g-max Misch- w N-95 | N-99 | QSV
-Nr. [PWE/h]| [s] [s] | [Fz/h] |[PWE/h]| strom [s] |[Pkw-E]| [Pkw-E]

1 5 33 55 2,8 746 550 7,0 1 1 A

2 —» | 533 1800 A

3 I 17 1600 A
Misch-H 583 1800 1+2+3 | 3,0 2 3 A

4 3| 15 6,5 3,2 1310 168 23,5 1 1 C

5 A 0 6,7 3,3 1322 154

6 > 11 59 3,0 537 623 59 1 1 A
Misch-N 26 243 4+5+6 | 16,6 1 1 B

9 A 37 1600 A

8 -« | 715 1800 A

7 \ ] 6 55 2,8 545 691 5,3 1 1 A
Misch-H 758 1800 7+8+9 | 35 3 4 A

10 e 17 6,5 3,2 1315 166 25,7 1 1 C

11 A 4 0 6,7 3,3 1312 156

12 ! 6 59 3,0 728 493 7.4 1 1 A
Misch-N 23 201 10+11+12 | 21,1 1 1 C
Qualitatsstufe des Verkehrsablaufs fiir den gesamten Knotenpunkt C
Lage des Knotenpunkte : Innerorts
Alle Einstellungen nach : HBS 2015
Strassennamen :

Hauptstrasse :  Aschebruch
Parkstralie
Nebenstrasse :  Hiller Stral3e
Steinhausstralie
HBS 2015 S5

KNOBEL Version 7.1.11

Brilon Bondzio Weiser

Ingenieurgesellschaft fir Verkehrswesen mbH




Verkehrsfluss-Diagramm in Form einer Einmiindung

Projekt : Bochum, GBF Glinningfeld
Knotenpunkt : KP2
Stunde : Morgenspitze
Datei : KP2_GUNNIGFELDER STRARE_PO_MS_NEU.kob
500
50 e Qg 407 S - 260 Kraftfahrzeuge
100 Ql:44
S =451
Ql:250
Qr:17
S =267
S =203
_ Qg : 252
S =657 Qr: 159
S =411 Summe = 1129

Zufahrt 1: ParkstraRe
Zufahrt 2: Glinningfelder Stralle
Zufahrt 3: Aschenbruch

KNOBEL Version 7.1.19

Brilon Bondzio Weiser Ingenieurgesellschaft flr Verkehrswesen mbH




HBS 2015, Kapitel S5: StadtstraRen: Knotenpunkte ohne Lichtsignalanlage ‘

Projekt : Bochum, GBF Glinningfeld
Knotenpunkt : kP2 T

Stunde . Morgenspitze | R

Datei : KP2_GUNNIGFELDER STRARE_PO_MS_NEU.kob
Strom | Strom | g-vorh tg tf  |g-Haupt| g-max Misch- w N-95 N-99 | QSV
-Nr. [PWE/h]| [s] [s] [Fz/h] |[PWE/h]| strom [s] Fz Fz

2 |7 7| 260 1800 A
3 T 162 1600 A
4 - 253 6,5 3,2 788 357 33,6 7 10 D
6 ™| 18 | 59| 30| 33 | 798 49 | 1 1 A

Misch-N 270,5 371 4+6 34,9 8 11 D
8 | | a2 1800 A
7 i 45 5,5 2,8 414 802 4,9 1 1 A

Misch-H 465 1800 7+8 2,8 2 2 A

Qualitatsstufe des Verkehrsablaufs fiir den gesamten Knotenpunkt : D

Lage des Knotenpunktes : Innerorts
Alle Einstellungen nach : HBS 2015

Strassennamen :
Hauptstrasse : ParkstralRe
Aschenbruch
Nebenstrasse :  Gunningfelder StraRe

HBS 2015 S5

KNOBEL Version 7.1.19

Brilon Bondzio Weiser Ingenieurgesellschaft fiir Verkehrswesen mbH




Verkehrsfluss-Diagramm in Form einer Einmiindung

Projekt : Bochum, GBF Glinningfeld
Knotenpunkt : KP2
Stunde : Nachmittagsspitze
Datei : KP2_GUNNIGFELDER STRARE_PO_NMS_NEU.kob
500
50 e Qg: 337 S - 420 Kraftfahrzeuge
100 Ql:33
S =370
Ql:237
Qr:40
S =277
S =377
@ /
_ Qg : 389
S =574 Qr: 344
S=733 Summe = 1380

Zufahrt 1: ParkstraRe
Zufahrt 2: Glinningfelder Stralle
Zufahrt 3: Aschenbruch

KNOBEL Version 7.1.19

Brilon Bondzio Weiser Ingenieurgesellschaft flr Verkehrswesen mbH




HBS 2015, Kapitel S5: StadtstraRen: Knotenpunkte ohne Lichtsignalanlage ‘

Projekt : Bochum, GBF Glinningfeld
Knotenpunkt : kP2 T

Stunde : Nachmittagsspitze TW

Datei : KP2_GUNNIGFELDER STRARE_PO_NMS_NEU.kob
Strom | Strom | g-vorh tg tf  |g-Haupt| g-max Misch- w N-95 N-99 | QSV
-Nr. [PWE/h]| [s] [s] [Fz/h] |[PWE/h]| strom [s] Fz Fz

2 |77 397 1800 A
3 T 347 1600 A
4 - 238 6,5 3,2 936 292 59,8 10 14 E
6 ™| 40 |59 | 30| 565 | 602 64 | 1 1 A

Misch-N 278 315 4+6 76,7 14 18 E
8 | | 344 1800 A
7 v 33 5,5 2,8 739 554 6,9 1 1 A

Misch-H 377 1800 7+8 2,6 1 2 A

Qualitatsstufe des Verkehrsablaufs fiir den gesamten Knotenpunkt : E

Lage des Knotenpunktes : Innerorts
Alle Einstellungen nach : HBS 2015

Strassennamen :
Hauptstrasse : ParkstralRe
Aschenbruch
Nebenstrasse :  Gunningfelder StraRe

HBS 2015 S5

KNOBEL Version 7.1.19

Brilon Bondzio Weiser Ingenieurgesellschaft fiir Verkehrswesen mbH




Verkehrsfluss-Diagramm in Form einer Kreuzung

Projekt Bochum, GBF Glinningfeld
Knotenpunkt : KP3
Stunde Morgenspitze
Datei KP3_GUNNIGFELDER STRARE_PO_MS.kob
300 Ql:10 Kraftfahrzeuge
B0 Kizh Q0 gy
50 Qr:1
S=11
Qr:4
S =267 ggi 565
S =269
Ql:0
Qg : 206 _
Qr:0 > S =217
S =206

Ql:1
Qg:0
Qr:1
Summe =488

Zufahrt 1: Gunningfelder Stralle
Zufahrt 2: Glinningfelder Stralle
Zufahrt 3: Glinningfelder Stralle
Zufahrt 4: BuchenstraRe

KNOBEL Version 7.1.19

Brilon Bondzio Weiser

Ingenieurgesellschaft fur Verkehrswesen mbH




HBS 2015, Kapitel S5: StadtstraRen: Knotenpunkte ohne Lichtsignalanlage ‘

Projekt Bochum, GBF Giinningfeld _AJL
Knotenpunkt : kP3
Stunde Morgenspitze TS
Datei KP3_gGUI\IloNIGFELDER STRARE_PO_MS.kob _I | F
Strom | Strom | g-vorh tg tf |g-Haupt| g-max Misch- w N-95 N-99 | QSV
-Nr. [PWE/h]| [s] [s] [Fz/h] |[PWE/h]| strom [s] Fz Fz
1 A0 55 | 2,8 270 945
2 — | 210 1800 A
3 R 0 1600
Misch-H 210 1800
4 |- 1 65 | 3,2 477 587 6,1 1 1 A
5 A 0 6,7 3,3 478 558
6 > 1 5,9 3,0 208 931 3,9 1 1 A
Misch-N 2 720 4+5+6 | 5,0 1 1 A
9 ! S 4 1600 A
8 «——| 269 1800 A
7 \ 2 0 5,5 2,8 208 1015
Misch-H 273 1800 7+8+9 | 24 1 1 A
10 e | 11 65 | 3,2 477 587 6,0 1 1 A
11 \ 4 0 6,7 3,3 476 560
12 <! 1 5,9 3,0 268 865 4,2 1 1 A
Misch-N 11,5 604 | 10+11+12| 5,8 1 1 A
Qualitatsstufe des Verkehrsablaufs fiir den gesamten Knotenpunkt : A
Lage des Knotenpunktes : Innerorts
Alle Einstellungen nach : HBS 2015
Strassennamen :
Hauptstrasse : Gunningfelder Stralle
Gunningfelder StralRe
Nebenstrasse :  Gunningfelder StraRe
Buchenstralie
HBS 2015 S5

KNOBEL Version 7.1.19

Brilon Bondzio Weiser Ingenieurgesellschaft fiir Verkehrswesen mbH




Verkehrsfluss-Diagramm in Form einer Kreuzung

Projekt Bochum, GBF Glinningfeld
Knotenpunkt : KP3
Stunde Nachmittagsspitze
Datei KP3_GUNNIGFELDER STRARE_PO_NMS.kob
300 Ql:7 Kraftfahrzeuge
0 Kzh Q:1 529
50 Qr:3
S=11
Qr:9
S =276 gﬁ f 572
S =284
Ql:0
Qg : 373 _
Qr:2 S =380
S =375
Ql:1
_ Qg:0
S=6 Q1.0
S= Summe = 671

Zufahrt 1: Gunningfelder Stralle
Zufahrt 2: Glinningfelder Stralle
Zufahrt 3: Glinningfelder Stralle
Zufahrt 4: Buchen StralRe

KNOBEL Version 7.1.19

Brilon Bondzio Weiser

Ingenieurgesellschaft fur Verkehrswesen mbH




HBS 2015, Kapitel S5: StadtstraRen: Knotenpunkte ohne Lichtsignalanlage ‘

Projekt Bochum, GBF Giinningfeld _AJ L
Knotenpunkt : kP3
Stunde Nachmittagsspitze T
Datei KP3_GUNI\?IGIE)ELDER STRARE_PO_NMS.kob _I | F
Strom | Strom | g-vorh tg tf |g-Haupt| g-max Misch- w N-95 N-99 | QSV
-Nr. [PWE/h]| [s] [s] [Fz/h] |[PWE/h]| strom [s] Fz Fz
1 _ 4 0 5,5 2,8 283 931
2 — | 376 1800 A
3 R 2 1600 A
Misch-H 378 1800 1+2+3 | 2,5 1 2 A
4 |- 1 65 | 3,2 664 451 8,0 1 1 A
5 A 0 6,7 3,3 664 428
6 > 0 5,9 3,0 378 756
Misch-N 1 451 4+5+6 | 8,0 1 1 A
9 ! S 9 1600 A
8 - | 273 1800 A
7 ¥ | 3 55 | 2,8 379 835 43 1 1 A
Misch-H 285 1800 7+8+9 | 24 1 1 A
10 b 7 6,5 3,2 660 457 8,0 1 1 A
11 \ 4 1 6,7 3,3 661 430 8,4 1 1 A
12 <! 3 5,9 3,0 279 854 4,2 1 1 A
Misch-N 11 520 |10+11+12| 71 1 1 A
Qualitatsstufe des Verkehrsablaufs fiir den gesamten Knotenpunkt A
Lage des Knotenpunktes : Innerorts
Alle Einstellungen nach : HBS 2015
Strassennamen :
Hauptstrasse : Gunningfelder Stralle
Gunningfelder StralRe
Nebenstrasse :  Gunningfelder StraRe
Buchen Stral3e
HBS 2015 S5

KNOBEL Version 7.1.19

Brilon Bondzio Weiser

Ingenieurgesellschaft fiir Verkehrswesen mbH




Verkehrsfluss-Diagramm in Form einer Kreuzung

Projekt Bochum, GBF Glinnigfeld
Knotenpunkt : KP4
Stunde Morgenstunde
Datei KP4_GUNNIGFELDER STRARE_PO_MS.kob
300 Kraftfahrzeuge
150 35
Kfz/h
50 Qg:6
Qr:42
S=83 528
Qr:7
S =297 Qg : 229
Ql:3
S =239
Ql:17
Qg : 152 _
Qr:19 S=188
S =188
Ql:26
_ Qg:4
S=28 Qr:1
S =31 Summe = 541

Zufahrt 1: Glnnigfelder StraRe
Zufahrt 2: Kirchstrale

Zufahrt 3: Glinnigfelder Stralle
Zufahrt 4: Parkalle

KNOBEL Version 7.1.19

Brilon Bondzio Weiser

Ingenieurgesellschaft fur Verkehrswesen mbH




HBS 2015, Kapitel S5: StadtstraRen: Knotenpunkte ohne Lichtsignalanlage ‘

Projekt Bochum, GBF Giinnigfeld _AJL
Knotenpunkt : kP4
Stunde Morgenstunde TS
Datei KP4_gGUNNIGFELDER STRARE_PO_MS.kob _I | F
Strom | Strom | g-vorh tg tf |g-Haupt| g-max Misch- w N-95 N-99 | QSV
-Nr. [PWE/h]| [s] [s] [Fz/h] |[PWE/h]| strom [s] Fz Fz
1 A 17 55 | 2,8 238 980 3,7 1 1 A
2 — | 156 1800 A
3 R 19 1600 A
Misch-H 192 1800 1+2+3 | 23 1 1 A
4 ) 26 6,5 3,2 466 550 6,9 1 1 A
5 A 5 6,7 3,3 422 590 51 1 1 A
6 > 1 5,9 3,0 164 983 3,7 1 1 A
Misch-N 32 564 4+5+6 | 6,6 1 1 A
9 ! S 7 1600 A
8 - | 234 1800 A
7 ¥ | 3 55 | 2,8 173 1056 3,4 1 1 A
Misch-H 244 1800 7+8+9 | 2,3 1 1 A
10 | 44 65 | 3,2 425 611 8,0 1 1 A
11 \ 4 6 6,7 3,3 428 585 6,2 1 1 A
12 <! 42 5,9 3,0 235 901 4,2 1 1 A
Misch-N 92 714 | 10+11+12 | 6,4 1 1 A
Qualitatsstufe des Verkehrsablaufs fiir den gesamten Knotenpunkt A
Lage des Knotenpunktes : Innerorts
Alle Einstellungen nach : HBS 2015
Strassennamen :
Hauptstrasse : Gunnigfelder Stralle
Gunnigfelder StralRe
Nebenstrasse :  Kirchstralle
Parkalle
HBS 2015 S5

KNOBEL Version 7.1.19

Brilon Bondzio Weiser Ingenieurgesellschaft fiir Verkehrswesen mbH




Verkehrsfluss-Diagramm in Form einer Kreuzung

Projekt : Bochum, GBF Glinnigfeld
Knotenpunkt : KP4
Stunde : Nachmittagsspitze
Datei : KP4_GUNNIGFELDER STRARE_PO_NMS.kob
300 Kraftfahrzeuge
150 Ql:60
Kfz/h
50 Qg: 10
Qr:30
S =100 S=34
Qr:7
S =294 Qg : 243
Ql:6
S =256

Ql:27
Qri 28 § = 390
S =378
Ql:21
_ Qg:0
S =44 Qr:7
S=28 Summe =762

Zufahrt 1: Glnnigfelder StraRe
Zufahrt 2: Kirchstrale

Zufahrt 3: Glinnigfelder Stralle
Zufahrt 4: Parkalle

KNOBEL Version 7.1.19

Brilon Bondzio Weiser Ingenieurgesellschaft flr Verkehrswesen mbH




HBS 2015, Kapitel S5: StadtstraRen: Knotenpunkte ohne Lichtsignalanlage ‘

Projekt Bochum, GBF Giinnigfeld _AJ L
Knotenpunkt : kP4
Stunde Nachmittagsspitze T
Datei KP4_GUNI\?IGIF:)ELDER STRARE_PO_NMS.kob _I | F
Strom | Strom | g-vorh tg tf |g-Haupt| g-max Misch- w N-95 N-99 | QSV
-Nr. [PWE/h]| [s] [s] [Fz/h] |[PWE/h]| strom [s] Fz Fz
1 A 27 55 | 2,8 250 967 3,8 1 1 A
2 — | 325 1800 A
3 R 28 1600 A
Misch-H 380 1800 1+2+3 | 2,5 1 2 A
4 ) 21 6,5 3,2 660 414 9,2 1 1 A
5 A 0 6,7 3,3 622 436
6 > 7 5,9 3,0 339 793 4,6 1 1 A
Misch-N 28 470 4+5+6 | 8,1 1 1 A
9 ! S 7 1600 A
8 - | 243 1800 A
7 \ 2 6 5,5 2,8 353 860 4,2 1 1 A
Misch-H 256 1800 7+8+9 | 2,3 1 1 A
10 b 67 6,5 3,2 626 456 10,3 1 1 B
11 \ 4 10 6,7 3,3 633 430 8,6 1 1 A
12 <! 32 5,9 3,0 247 888 4,3 1 1 A
Misch-N 108,5 527 | 10+11+12| 9,2 1 2 A
Qualitatsstufe des Verkehrsablaufs fiir den gesamten Knotenpunkt B
Lage des Knotenpunktes : Innerorts
Alle Einstellungen nach : HBS 2015
Strassennamen :
Hauptstrasse : Gunnigfelder Stralle
Gunnigfelder StralRe
Nebenstrasse :  Kirchstralle
Parkalle
HBS 2015 S5

KNOBEL Version 7.1.19

Brilon Bondzio Weiser

Ingenieurgesellschaft fiir Verkehrswesen mbH




Verkehrsfluss-Diagramm in Form einer Kreuzung

Projekt
Knotenpunkt :
Stunde

Datei

KP1_Gunnigfelder StraBe_MS

KP1

Morgenspitze

KP1_GUNNIGFELDER STRARE_PP_MS.kob

? 500
250
100 Kfz/h

Ql:37
Qg : 638
Qr:10
S =685

S =447

Kraftfahrzeuge

Ql:25
Qg:0

Qr:12

\/ @
Qr: 31
_ Qg : 431
S =665 Ql:1
S =463

Summe = 1191

Zufahrt 1: Aschebruch
Zufahrt 2: Huller StralRe
Zufahrt 3: ParkstralRe
Zufahrt 4: Steinhausstralle

KNOBEL Version 7.1.19

Brilon Bondzio Weiser

Ingenieurgesellschaft fur Verkehrswesen mbH




HBS 2015, Kapitel S5: StadtstraRen: Knotenpunkte ohne Lichtsignalanlage ‘

Projekt KP1_Ginnigfelder StraRe_MS _AJL
Knotenpunkt : kP2
Stunde Morgenspitze TS
Datei KPl_gGUI\IloNIGFELDER STRARE_PP_MS.kob _I | F
Strom | Strom | g-vorh tg tf |g-Haupt| g-max Misch- w N-95 N-99 | QSV
-Nr. [PWE/h]| [s] [s] [Fz/h] |[PWE/h]| strom [s] Fz Fz
1 A 38 55 | 2,8 | 464 758 4,9 1 1 A
2 — | 652 1800 A
3 R 11 1600 A
Misch-H 701 1800 1+2+3 | 3,3 2 3 A
4 |- 4 65 | 3,2 | 1147 213 17,2 1 1 B
5 A 0 6,7 3,3 1149 200
6 > 2 5,9 3,0 646 545 6,6 1 1 A
Misch-N 6 268 4+5+6 | 13,7 1 1 B
9 A | 33 1600 A
8 - | 442 1800 A
7 v 1 55 | 2,8 652 612 5,9 1 1 A
Misch-H 476 1800 7+8+9 | 2,8 2 2 A
10 b 25 6,5 3,2 1136 220 18,5 1 1 B
11 \ 4 0 6,7 3,3 1140 203
12 |« 13 59 | 3,0 | 449 694 5,1 1 1 A
Misch-N 37,5 285 10+11+12 | 14,4 1 1 B
Qualitatsstufe des Verkehrsablaufs fiir den gesamten Knotenpunkt : B
Lage des Knotenpunktes : Innerorts
Alle Einstellungen nach : HBS 2015
Strassennamen :
Hauptstrasse : Aschebruch
ParkstraBe
Nebenstrasse :  Huller StralRe
Steinhausstralle
HBS 2015 S5

KNOBEL Version 7.1.19

Brilon Bondzio Weiser Ingenieurgesellschaft fiir Verkehrswesen mbH




Verkehrsfluss-Diagramm in Form einer Kreuzung

Projekt
Knotenpunkt :
Stunde

Datei

KP1_Gunnigfelder StraBe_NMS
KP1

Nachmittagsspitze

KP1_GUNNIGFELDER STRARE_PP_NMS.kob

500 Ql:42 Kraftfahrzeuge
250 Kfz/h Qg : 538 S =745
100 Qr:17
S =597
Ql:16
- Qg:0
S=23 Qr:6
Ql:15 @ @s=22
Qg:0
Qr: 11 S=93
S=26
Qr:51
_ Qg :724
S =565 Ql:6
S =781 Summe = 1426

Zufahrt 1: Aschebruch
Zufahrt 2: Huller StralRe
Zufahrt 3: ParkstralRe
Zufahrt 4: Steinhausstralle

KNOBEL Version 7.1.19

Brilon Bondzio Weiser

Ingenieurgesellschaft fur Verkehrswesen mbH




HBS 2015, Kapitel S5: StadtstraRen: Knotenpunkte ohne Lichtsignalanlage ‘

Projekt KP1_Ginnigfelder StraRe_NMS _AJL
Knotenpunkt : kP2
Stunde Nachmittagsspitze TS
Datei KP1_GUNI\?IGIE)ELDER STRARE_PP_NMS.kob _I | F
Strom | Strom | g-vorh tg tf |g-Haupt| g-max Misch- w N-95 N-99 | QSV
-Nr. [PWE/h]| [s] [s] [Fz/h] |[PWE/h]| strom [s] Fz Fz
1 A @ 55 | 2,8 781 528 7,4 1 1 A
2 — | 546 1800 A
3 R 17 1600 A
Misch-H 605 1800 1+2+3 | 3,0 2 3 A
4 |- 15 65 | 3,2 | 1359 152 26,3 1 1 C
5 A 0 6,7 3,3 1379 137
6 > 11 5,9 3,0 550 613 6,0 1 1 A
Misch-N 26 223 4+5+6 | 18,3 1 1 B
9 A | 53 1600 A
8 -« | 736 1800 A
7 ¥ | 6 55 | 2,8 558 681 5,3 1 1 A
Misch-H 795 1800 7+8+9 | 3,6 3 4 A
10 b 17 6,5 3,2 1364 150 28,8 1 1 C
11 \ 4 0 6,7 3,3 1362 141
12 |« 6 59 | 3,0 756 477 7,6 1 1 A
Misch-N 23 183 10+11+12 | 23,5 1 1 C
Qualitatsstufe des Verkehrsablaufs fiir den gesamten Knotenpunkt : C
Lage des Knotenpunktes : Innerorts
Alle Einstellungen nach : HBS 2015
Strassennamen :
Hauptstrasse : Aschebruch
ParkstraBe
Nebenstrasse :  Huller StralRe
Steinhausstralle
HBS 2015 S5

KNOBEL Version 7.1.19

Brilon Bondzio Weiser Ingenieurgesellschaft fiir Verkehrswesen mbH




Verkehrsfluss-Diagramm in Form einer Einmiindung

Projekt : Bochum, GBF Glinningfeld
Knotenpunkt : KP2
Stunde : Morgenspitze
Datei : KP2_GUNNIGFELDER STRARE_PP_MS_NEU.kob
500
50 e Qg: 413 - Kraftfahrzeuge
100 Ql:46
S =459
Ql:266
Qr:19
S =285
S =221
_ Qg : 256
=679 Qr: 175
S =431 Summe = 1175

Zufahrt 1: ParkstraRe
Zufahrt 2: Glinningfelder Stralle
Zufahrt 3: Aschenbruch

KNOBEL Version 7.1.19

Brilon Bondzio Weiser Ingenieurgesellschaft flr Verkehrswesen mbH




HBS 2015, Kapitel S5: StadtstraRen: Knotenpunkte ohne Lichtsignalanlage ‘

Projekt : Bochum, GBF Glinningfeld
Knotenpunkt : kP2 T

Stunde . Morgenspitze | R

Datei : KP2_GUNNIGFELDER STRARE_PP_MS_NEU.kob
Strom | Strom | g-vorh tg tf  |g-Haupt| g-max Misch- w N-95 N-99 | QSV
-Nr. [PWE/h]| [s] [s] [Fz/h] |[PWE/h]| strom [s] Fz Fz

2 |7 7| 264 1800 A
3 T 179 1600 A
4 - 269 6,5 3,2 808 345 44,5 9 13 D
6 ™| 20 | 59| 30| 346 | 787 49 | 1 1 A

Misch-N 288,5 359 4+6 47,5 | 10 14 E
8 | | a2 1800 A
7 i 47 5,5 2,8 434 784 5,0 1 1 A

Misch-H 473 1800 7+8 2,8 2 2 A

Qualitatsstufe des Verkehrsablaufs fiir den gesamten Knotenpunkt : E

Lage des Knotenpunktes : Innerorts
Alle Einstellungen nach : HBS 2015

Strassennamen :
Hauptstrasse : ParkstralRe
Aschenbruch
Nebenstrasse :  Gunningfelder StraRe

HBS 2015 S5

KNOBEL Version 7.1.19

Brilon Bondzio Weiser Ingenieurgesellschaft fiir Verkehrswesen mbH




Verkehrsfluss-Diagramm in Form einer Einmiindung

Projekt : Bochum, GBF Glinningfeld
Knotenpunkt : KP2
Stunde : Nachmittagsspitze
Datei : KP2_GUNNIGFELDER STRARE_PP_NMS_NEU.kob
500
50 e Qg 343 o - a Kraftfahrzeuge
100 Ql:35
S =378
Ql:253
Qr:42
S=295
S =395
@ |~
_ Qg : 393
S =59% Qr: 360
S=753 Summe = 1426

Zufahrt 1: ParkstraRe
Zufahrt 2: Glinningfelder Stralle
Zufahrt 3: Aschenbruch

KNOBEL Version 7.1.19

Brilon Bondzio Weiser Ingenieurgesellschaft flr Verkehrswesen mbH




HBS 2015, Kapitel S5: StadtstraRen: Knotenpunkte ohne Lichtsignalanlage ‘

Projekt : Bochum, GBF Glinningfeld
Knotenpunkt : kP2 T

Stunde : Nachmittagsspitze TW

Datei : KP2_GUNNIGFELDER STRARE_PP_NMS_NEU.kob
Strom | Strom | g-vorh tg tf  |g-Haupt| g-max Misch- w N-95 N-99 | QSV
-Nr. [PWE/h]| [s] [s] [Fz/h] |[PWE/h]| strom [s] Fz Fz

2 |77 a4 1800 A
3 T 364 1600 A
4 - 254 6,5 3,2 956 282 92,7 14 19 E
6 ™| 42 |59 |30 | 577 | 593 65 | 1 1 A

Misch-N 296 304 4+6 133,9 20 25 E
8 | | 3%0 1800 A
7 i 35 5,5 2,8 759 542 7,1 1 1 A

Misch-H 385 1800 7+8 2,6 1 2 A

Qualitatsstufe des Verkehrsablaufs fiir den gesamten Knotenpunkt : E

Lage des Knotenpunktes : Innerorts
Alle Einstellungen nach : HBS 2015

Strassennamen :
Hauptstrasse : ParkstralRe
Aschenbruch
Nebenstrasse :  Gunningfelder StraRe

HBS 2015 S5

KNOBEL Version 7.1.19

Brilon Bondzio Weiser Ingenieurgesellschaft fiir Verkehrswesen mbH




Verkehrsfluss-Diagramm in Form einer Kreuzung

Projekt Bochum, GBF Glinningfeld
Knotenpunkt : KP3
Stunde Morgenspitze
Datei KP3_GUNNIGFELDER STRARE_PP_MS.kob
300 Ql:10 Kraftfahrzeuge
B0 Kizh Q0 gy
50 Qr:1
S=11
\\ .
S =293 89, : 581
S =292
Ql:0 ><
Qg : 229 -
Qr:8 > > S =253
) K
Ql: 11
_ Qg:0
S=15 qri14
S=25 Summe = 565

Zufahrt 1: Gunningfelder Stralle
Zufahrt 2: Glinningfelder Stralle
Zufahrt 3: Glinningfelder Stralle
Zufahrt 4: BuchenstraRe

KNOBEL Version 7.1.19

Brilon Bondzio Weiser

Ingenieurgesellschaft fur Verkehrswesen mbH




HBS 2015, Kapitel S5: StadtstraRen: Knotenpunkte ohne Lichtsignalanlage ‘

Projekt Bochum, GBF Giinningfeld _AJL
Knotenpunkt : kP3
Stunde Morgenspitze TS
Datei KP3_gGUI\IloNIGFELDER STRARE_PP_MS.kob _I | F
Strom | Strom | g-vorh tg tf |g-Haupt| g-max Misch- w N-95 N-99 | QSV
-Nr. [PWE/h]| [s] [s] [Fz/h] |[PWE/h]| strom [s] Fz Fz
1 _ 4 0 5,5 2,8 286 928
2 — | 233 1800 A
3 R 9 1600 A
Misch-H 242 1800 1+2+3 | 23 1 1 A
4 |- 11 65 | 3,2 527 544 6,8 1 1 A
5 A 0 6,7 3,3 528 516
6 > 15 5,9 3,0 235 900 4,2 1 1 A
Misch-N 25,5 702 4+5+6 | 54 1 1 A
9 ! S 4 1600 A
8 «——| 285 1800 A
7 2 Y 55 | 2,8 239 979 3,7 1 1 A
Misch-H 296 1800 7+8+9 | 24 1 1 A
10 e | 11 65 | 3,2 540 526 6,7 1 1 A
11 \ 4 0 6,7 3,3 530 514
12 <! 1 5,9 3,0 284 848 4,3 1 1 A
Misch-N 11,5 544 | 10+11+12| 6,5 1 1 A
Qualitatsstufe des Verkehrsablaufs fiir den gesamten Knotenpunkt : A
Lage des Knotenpunktes : Innerorts
Alle Einstellungen nach : HBS 2015
Strassennamen :
Hauptstrasse : Gunningfelder Stralle
Gunningfelder StralRe
Nebenstrasse :  Gunningfelder StraRe
Buchenstralie
HBS 2015 S5

KNOBEL Version 7.1.19

Brilon Bondzio Weiser Ingenieurgesellschaft fiir Verkehrswesen mbH




Verkehrsfluss-Diagramm in Form einer Kreuzung

Projekt : Bochum, GBF Glinningfeld
Knotenpunkt : KP3
Stunde : Nachmittagsspitze
Datei : KP3_GUNNIGFELDER STRARE_PP_NMS.kob
300 Ql:7 Kraftfahrzeuge
B0 Kfzh Qi1 g-g
50 Qr:3
S=11
/\/ -
iy
Ql:0
Qg : 382 -
Qr: 11 S =396
S =393
Ql:7
_ Qg:0
S=24 Qr:7
S=14 Summe = 723

Zufahrt 1: Gunningfelder Stralle
Zufahrt 2: Glinningfelder Stralle
Zufahrt 3: Glinningfelder Stralle
Zufahrt 4: Buchen StralRe

KNOBEL Version 7.1.19

Brilon Bondzio Weiser Ingenieurgesellschaft flr Verkehrswesen mbH




HBS 2015, Kapitel S5: StadtstraRen: Knotenpunkte ohne Lichtsignalanlage ‘

Projekt Bochum, GBF Giinningfeld _AJ L
Knotenpunkt : kP3
Stunde Nachmittagsspitze T
Datei KP3_GUNI\?IGIE)ELDER STRARE_PP_NMS.kob _I | F
Strom | Strom | g-vorh tg tf |g-Haupt| g-max Misch- w N-95 N-99 | QSV
-Nr. [PWE/h]| [s] [s] [Fz/h] |[PWE/h]| strom [s] Fz Fz
1 _ 4 0 5,5 2,8 295 919
2 — | 386 1800 A
3 R 12 1600 A
Misch-H 397 1800 1+2+3 | 2,6 1 2 A
4 ) 7 6,5 3,2 698 425 8,6 1 1 A
5 A 0 6,7 3,3 699 402
6 > 8 5,9 3,0 392 744 5,2 1 1 A
Misch-N 14,5 546 4+5+6 | 7,0 1 1 A
9 ! S 9 1600 A
8 «——| 285 1800 A
7 v 12 55 | 2,8 397 818 45 1 1 A
Misch-H 306 1800 7+8+9 | 24 1 1 A
10 | 7 65 | 3,2 701 421 8,7 1 1 A
11 \ 4 1 6,7 3,3 700 402 9,0 1 1 A
12 <! 3 5,9 3,0 291 841 4,3 1 1 A
Misch-N 11 485 10+11+12 | 7,6 1 1 A
Qualitatsstufe des Verkehrsablaufs fiir den gesamten Knotenpunkt A
Lage des Knotenpunktes : Innerorts
Alle Einstellungen nach : HBS 2015
Strassennamen :
Hauptstrasse : Gunningfelder Stralle
Gunningfelder StralRe
Nebenstrasse :  Gunningfelder StraRe
Buchen Stral3e
HBS 2015 S5

KNOBEL Version 7.1.19

Brilon Bondzio Weiser

Ingenieurgesellschaft fiir Verkehrswesen mbH




Verkehrsfluss-Diagramm in Form einer Kreuzung

Projekt Bochum, GBF Glinnigfeld
Knotenpunkt : KP4
Stunde Morgenstunde
Datei KP4_GUNNIGFELDER STRARE_PP_MS.kob
300 Kraftfahrzeuge
150 Kfz/h Ql:35
50 Qg:8
Qr:43
S=8 g-3
Qr:7
S =319 //\/ Qg : 235
[:8
‘ Q
//7 57250
o . [~ o
Ql:18 ,
Qg : 165 =9
Qr:40 \\{{< / 57205
S =223

56

Ql:41

Qg:6

Qr:5
S=52

Summe = 611

Zufahrt 1: Glnnigfelder StraRe
Zufahrt 2: Kirchstrale

Zufahrt 3: Glinnigfelder Stralle
Zufahrt 4: Parkalle

KNOBEL Version 7.1.19

Brilon Bondzio Weiser

Ingenieurgesellschaft fur Verkehrswesen mbH




HBS 2015, Kapitel S5: StadtstraRen: Knotenpunkte ohne Lichtsignalanlage ‘

Projekt Bochum, GBF Giinnigfeld _AJL
Knotenpunkt : kP4
Stunde Morgenstunde TS
Datei KP4_gGUNNIGFELDER STRARE_PP_MS.kob _I | F
Strom | Strom | g-vorh tg tf |g-Haupt| g-max Misch- w N-95 N-99 | QSV
-Nr. [PWE/h]| [s] [s] [Fz/h] |[PWE/h]| strom [s] Fz Fz
1 A 18 55 | 2,8 244 974 3,8 1 1 A
2 — | 170 1800 A
3 R 40 1600 A
Misch-H 228 1800 1+2+3 | 23 1 1 A
4 |- 41 65 | 3,2 505 515 7,6 1 1 A
5 A 7 6,7 3,3 457 557 57 1 1 A
6 > 5 5,9 3,0 187 955 3,8 1 1 A
Misch-N 53 544 4+5+6 | 7,2 1 1 A
9 ! S 7 1600 A
8 «——| 240 1800 A
7 \ 2 8 5,5 2,8 207 1016 3,6 1 1 A
Misch-H 255 1800 7+8+9 | 24 1 1 A
10 b 44 6,5 3,2 467 568 8,6 1 1 A
11 \ 4 8 6,7 3,3 474 545 6,7 1 1 A
12 <! 43 5,9 3,0 241 894 4,2 1 1 A
Misch-N 95 678 | 10+11+12| 6,8 1 1 A
Qualitatsstufe des Verkehrsablaufs fiir den gesamten Knotenpunkt A
Lage des Knotenpunktes : Innerorts
Alle Einstellungen nach : HBS 2015
Strassennamen :
Hauptstrasse : Gunnigfelder Stralle
Gunnigfelder StralRe
Nebenstrasse :  Kirchstralle
Parkalle
HBS 2015 S5

KNOBEL Version 7.1.19

Brilon Bondzio Weiser Ingenieurgesellschaft fiir Verkehrswesen mbH




Verkehrsfluss-Diagramm in Form einer Kreuzung

Projekt : Bochum, GBF Glinnigfeld
Knotenpunkt : KP4
Stunde : Nachmittagsspitze
Datei : KP4_GUNNIGFELDER STRARE_PP_NMS.kob
300 Kraftfahrzeuge
150 Ql:60
Kfz/h
50 Qg : 11
Qr: 31
S=102 S =36
Qr:7
S=313 Qg : 251
Ql:8
S =266
Ql:28
Qg : 326 -
Qr:36 S =395
S =390
Ql:31
_ Qg: 1
S=%  qr.9
S =41 Summe = 799

Zufahrt 1: Glnnigfelder StraRe
Zufahrt 2: Kirchstrale

Zufahrt 3: Glinnigfelder Stralle
Zufahrt 4: Parkalle

KNOBEL Version 7.1.19

Brilon Bondzio Weiser Ingenieurgesellschaft flr Verkehrswesen mbH




HBS 2015, Kapitel S5: StadtstraRen: Knotenpunkte ohne Lichtsignalanlage ‘

Projekt Bochum, GBF Giinnigfeld _AJ L
Knotenpunkt : kP4
Stunde Nachmittagsspitze T
Datei KP4_GUNI\?IGIF:)ELDER STRARE_PP_NMS.kob _I | F
Strom | Strom | g-vorh tg tf |g-Haupt| g-max Misch- w N-95 N-99 | QSV
-Nr. [PWE/h]| [s] [s] [Fz/h] |[PWE/h]| strom [s] Fz Fz
1 _ 4 28 5,5 2,8 258 958 3,9 1 1 A
2 — | 329 1800 A
3 R 37 1600 A
Misch-H 393 1800 1+2+3 | 2,6 1 2 A
4 ) 31 6,5 3,2 680 399 9,8 1 1 A
5 A 1 6,7 3,3 640 423 8,5 1 1 A
6 > 9 5,9 3,0 346 786 4,6 1 1 A
Misch-N 41 448 4+5+6 | 8,8 1 1 A
9 ! S 7 1600 A
8 «——| 251 1800 A
7 ¥ | 8 55 | 2,8 364 849 43 1 1 A
Misch-H 266 1800 7+8+9 | 2,3 1 1 A
10 b 67 6,5 3,2 647 438 10,8 1 1 B
11 \ 4 11 6,7 3,3 655 415 8,9 1 1 A
12 <! 33 5,9 3,0 255 879 4,3 1 1 A
Misch-N 110,5 511 | 10+11+12| 9,6 1 2 A
Qualitatsstufe des Verkehrsablaufs fiir den gesamten Knotenpunkt B
Lage des Knotenpunktes : Innerorts
Alle Einstellungen nach : HBS 2015
Strassennamen :
Hauptstrasse : Gunnigfelder Stralle
Gunnigfelder StralRe
Nebenstrasse :  Kirchstralle
Parkalle
HBS 2015 S5

KNOBEL Version 7.1.19

Brilon Bondzio Weiser

Ingenieurgesellschaft fiir Verkehrswesen mbH




Verkehrsfluss-Diagramm in Form einer Einmiindung

Projekt : Bochum, GBF Glinnigfeld
Knotenpunkt : KP5
Stunde : Morgenspitze
Datei : KP5_GUNNINGFELDER STRARE_PP_MS.kob
= 100 Kraftfahrzeuge
2 Kfz/h
o
@ () 57
Qg: 25 S=30
Qr:17
S =42
Ql:7
S=26 Qr:5
S=12 Summe =78

Zufahrt 1: Steinhausstralle
Zufahrt 2: Sommerdellenstralle
Zufahrt 3: Derfflingerstrale

KNOBEL Version 7.1.19

Brilon Bondzio Weiser Ingenieurgesellschaft flr Verkehrswesen mbH




HBS 2015, Kapitel S5: StadtstraRen: Knotenpunkte ohne Lichtsignalanlage ‘

Projekt : Bochum, GBF Glinnigfeld
Knotenpunkt : kP55 T

Stunde . Morgenspitze | R

Datei : KP5_GUNNINGFELDER STRARE_PP_MS.kob
Strom | Strom | g-vorh tg tf  |g-Haupt| g-max Misch- w N-95 N-99 | QSV
-Nr. [PWE/h]| [s] [s] [Fz/h] |[PWE/h]| strom [s] Fz Fz

2 |7 7] 26 1800 A
3 T 17 1600 A
4 - 7 6,5 3,2 62 1024 3,5 1 1 A
6 11 | 59| 30| 35 | 1150 41 | 1 1 A

Misch-N 17,5 1096 4+6 3,9 1 1 A
8 | | 16 1800 A
7 i 12 5,5 2,8 43 1224 3,2 1 1 A

Misch-H 28 1800 7+8 2,1 1 1 A

Qualitatsstufe des Verkehrsablaufs fiir den gesamten Knotenpunkt : A

Lage des Knotenpunktes : Innerorts
Alle Einstellungen nach : HBS 2015

Strassennamen :
Hauptstrasse : SteinhausstraRe
Derfflingerstrale
Nebenstrasse : SommerdellenstraBe

HBS 2015 S5

KNOBEL Version 7.1.19

Brilon Bondzio Weiser Ingenieurgesellschaft fiir Verkehrswesen mbH




Verkehrsfluss-Diagramm in Form einer Einmiindung

Projekt : Bochum, GBF Glinnigfeld
Knotenpunkt : KP5
Stunde : Nachmittagsspitze
Datei : KP5_GUNNINGFELDER STRARE_PP_NMS.kob
= 100 Kraftfahrzeuge
2 Kfz/h
= Qg: 17
S=31 Ql:9
® ) 5%
Qg: 23 =
Qr:14 $=30
S=37
Ql:14
$=23 Qr:7
S =21 Summe = 84

Zufahrt 1: Steinhausstralle
Zufahrt 2: Sommerdellenstralle
Zufahrt 3: Derfflingerstrale

KNOBEL Version 7.1.19

Brilon Bondzio Weiser Ingenieurgesellschaft flr Verkehrswesen mbH




HBS 2015, Kapitel S5: StadtstraRen: Knotenpunkte ohne Lichtsignalanlage ‘

Projekt : Bochum, GBF Glinnigfeld
Knotenpunkt : kP55 T

Stunde : Nachmittagsspitze TW

Datei : KP5_GUNNINGFELDER STRARE_PP_NMS.kob
Strom | Strom | g-vorh tg tf  |g-Haupt| g-max Misch- w N-95 N-99 | QSV
-Nr. [PWE/h]| [s] [s] [Fz/h] |[PWE/h]| strom [s] Fz Fz

2 |7 T 24 1800 A
3 T 14 1600 A
4 - 14 6,5 3,2 58 1030 3,5 1 1 A
6 |l 9 |59 |30 | 31 | 1155 40 | 1 1 A

Misch-N 23 1075 4+6 3,7 1 1 A
8 | | a7 1800 A
7 i 12 5,5 2,8 38 1231 3,4 1 1 A

Misch-H 29 1800 7+8 2,1 1 1 A

Qualitatsstufe des Verkehrsablaufs fiir den gesamten Knotenpunkt : A

Lage des Knotenpunktes : Innerorts
Alle Einstellungen nach : HBS 2015

Strassennamen :
Hauptstrasse : SteinhausstraRe
Derfflingerstrale
Nebenstrasse : SommerdellenstraBe

HBS 2015 S5

KNOBEL Version 7.1.19

Brilon Bondzio Weiser Ingenieurgesellschaft fiir Verkehrswesen mbH




Verkehrsfluss-Diagramm in Form einer Einmiindung

Projekt : Bochum, GBF Glinnigfeld

Knotenpunkt : KP6

Stunde : Morgenspitze

Datei : KP6_GUNNIGFELDER STRARE_PP_MS.kob

500 Kraftfahrzeuge
220 Kizh

_ Qg : 459
S =480 < <QI:38
S =497
- 559
8%:12 S=612
S =571
Ql:21
S=30 Qqr.53
S=74 Summe = 1142

Zufahrt 1: BliicherstrafSe
Zufahrt 2: KirchstralRe
Zufahrt 3: Blucherstralle

KNOBEL Version 7.1.19

Brilon Bondzio Weiser Ingenieurgesellschaft flr Verkehrswesen mbH




HBS 2015, Kapitel S5: StadtstraRen: Knotenpunkte ohne Lichtsignalanlage ‘

Projekt : Bochum, GBF Glinnigfeld
Knotenpunkt: kP6 T

Stunde . Morgenspitze | R

Datei : KP6_GUNNIGFELDER STRARE_PP_MS.kob
Strom | Strom | g-vorh tg tf  |g-Haupt| g-max Misch- w N-95 N-99 | QSV
-Nr. [PWE/h]| [s] [s] [Fz/h] |[PWE/h]| strom [s] Fz Fz
2 572 1800 A
3 ' 12 1600 A
d
4 21 6,5 3,2 1062 250 15,7 1 1 B
=
6 55 5,9 3,0 565 602 6,6 1 1 A
Misch-N 75,5 433 4+6 10,1 1 1 B
8 475 1800 A
7 v 38 5,5 2,8 571 671 5,7 1 1 A
Misch-H 475 1800
Qualitatsstufe des Verkehrsablaufs fiir den gesamten Knotenpunkt : B

Lage des Knotenpunktes : Innerorts
Alle Einstellungen nach : HBS 2015

Strassennamen :
Hauptstrasse : Blicherstralle
Bllcherstrale
Nebenstrasse :  KirchstraRe

HBS 2015 S5

KNOBEL Version 7.1.19

Brilon Bondzio Weiser Ingenieurgesellschaft fiir Verkehrswesen mbH




Verkehrsfluss-Diagramm in Form einer Einmiindung

Projekt : Bochum, GBF Glinnigfeld

Knotenpunkt : KP6

Stunde : Nachmittagsspitze

Datei : KP6_GUNNIGFELDER STRARE_PP_NMS.kob

500 Kraftfahrzeuge
220 Kizh

_ Qg : 713
S=726 Ql:40

S$=753

B
S =460
Ql:13
S=92 qr.a7
S=50 Summe = 1263

Zufahrt 1: BliicherstrafSe
Zufahrt 2: KirchstralRe
Zufahrt 3: Blucherstralle

KNOBEL Version 7.1.19

Brilon Bondzio Weiser Ingenieurgesellschaft flr Verkehrswesen mbH




HBS 2015, Kapitel S5: StadtstraRen: Knotenpunkte ohne Lichtsignalanlage ‘

Projekt : Bochum, GBF Glinnigfeld
Knotenpunkt: kP6 T

Stunde : Nachmittagsspitze TW

Datei : KP6_GUNNIGFELDER STRARE_PP_NMS.kob
Strom | Strom | g-vorh tg tf  |g-Haupt| g-max Misch- w N-95 N-99 | QSV
-Nr. [PWE/h]| [s] [s] [Fz/h] |[PWE/h]| strom [s] Fz Fz
2 451 1800 A
3 ' 12 1600 A
d

4 13 6,5 3,2 1209 206 18,7 1 1 B
6 ™| 37 | 59| 30| 455 | 688 55 | 1 1 A

Misch-N 50 427 4+6 9,5 1 1 A
8 723 1800 A
7 v 40 5,5 2,8 461 761 5,0 1 1 A

Misch-H 723 1800

Qualitatsstufe des Verkehrsablaufs fiir den gesamten Knotenpunkt : B

Lage des Knotenpunktes : Innerorts
Alle Einstellungen nach : HBS 2015

Strassennamen :
Hauptstrasse : Blicherstralle
Bllcherstrale
Nebenstrasse :  KirchstraRe

HBS 2015 S5

KNOBEL Version 7.1.19

Brilon Bondzio Weiser Ingenieurgesellschaft fiir Verkehrswesen mbH




