












RKS 1

Höhenmaßstab 1:25

NHN + 76,08 m
Oberboden
Schluff, organisch
braun, erdfeucht, steif

OU 1

Lösslehm
Schluff, schwach feinsandig
braun, erdfeucht, steif

UM 4

Löss
Schluff, stark feinsandig
hellbraun, erdfeucht, weich bis steif

UL 2/4

NHN + 72,08 m

0,30

2,60

4,00

76,25

76,00

75,75

75,50

75,25

75,00

74,75

74,50

74,25

74,00

73,75

73,50

73,25

73,00

72,75

72,50

72,25

72,00
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RKS 2

Höhenmaßstab 1:25

NHN + 78,76 m
Oberboden
Schluff, organisch
braun, erdfeucht, steif

OU 1

Lösslehm
Schluff, schwach feinsandig
braun, erdfeucht, steif

UM 4

Löss
Schluff, stark feinsandig
hellbraun, erdfeucht, steif bis halbfest

UL 4

NHN + 74,76 m

0,30

2,20

4,00

79,00

78,75

78,50

78,25

78,00

77,75

77,50

77,25

77,00
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76,50
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RKS 3

Höhenmaßstab 1:25

NHN + 81,22 m

Oberboden
Schluff, organisch
braun, erdfeucht, steif

OU 1

Lösslehm
Schluff, schwach feinsandig
braun, erdfeucht, steif

UM 4

Löss
Schluff, stark feinsandig
hellbraun, erdfeucht, steif bis halbfest

UL 4

NHN + 77,22 m

0,40

1,40

4,00

81,25

81,00

80,75
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80,25
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Boden- und Felsarten

Schluff, U, schluffig, u Lößlehm, Löl

Mudde, F, organische Beimengungen, o Mutterboden, Mu

Löß, Lö

Korngrößenbereich f - fein
m - mittel
g - grob

Nebenanteile ' - schwach (<15%)
¯ - stark (30-40%)

Bodenklasse nach DIN 18300

1 Oberboden (Mutterboden) 2 Fließende Bodenarten

3 Leicht lösbare Bodenarten 4 Mittelschwer lösbare Bodenarten

5 Schwer lösbare Bodenarten 6 Leicht lösbarer Fels und vergleichbare 
Bodenarten

7 Schwer lösbarer Fels

Bodengruppe nach DIN 18196

GE enggestufte Kiese GW weitgestufte Kiese

GI Intermittierend gestufte Kies-Sand-Gemische SE enggestufte Sande

SW weitgestufte Sand-Kies-Gemische SI Intermittierend gestufte Sand-Kies-Gemische

GU Kies-Schluff-Gemische, 5 bis 15% <=0,06 
mm GU* Kies-Schluff-Gemische, 15 bis 40% <=0,06 

mm
GT Kies-Ton-Gemische, 5 bis 15% <=0,06 mm GT* Kies-Ton-Gemische, 15 bis 40% <=0,06 mm

SU Sand-Schluff-Gemische, 5 bis 15% <=0,06 
mm SU* Sand-Schluff-Gemische, 15 bis 40% <=0,06 

mm
ST Sand-Ton-Gemische, 5 bis 15% <=0,06 mm ST* Sand-Ton-Gemische, 15 bis 40% <=0,06 mm

UL leicht plastische Schluffe UM mittelplastische Schluffe

UA ausgeprägt zusammendrückbarer Schluff TL leicht plastische Tone

TM mittelplastische Tone TA ausgeprägt plastische Tone

OU Schluffe mit organischen Beimengungen OT Tone mit organischen Beimengungen

OH grob- bis gemischtkörnige Böden mit 
Beimengungen humoser Art OK grob- bis gemischtkörnige Böden mit 

kalkigen, kieseligen Bildungen
HN nicht bis mäßig zersetzte Torfe (Humus) HZ zersetzte Torfe

F Schlämme (Faulschalmm, Mudde, Gyttja, Dy,
Sapropel) [ ] Auffüllung aus natürlichen Böden

A Auffüllung aus Fremdstoffen
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Konsistenz

breiig weich steif halbfest fest



Projekt-Nr.: 15101200

Datum: 28.10.2015

Tu = 110,0 cm
H = 110,0 cm
A = 110,0 cm
a = 40,0 cm
h = -40,0 cm

Q = 0,17 cm³/s

Auswertung nach USBR Earth Manual (1974)

H / Tu = 1,0
Tu / A = 1,0

A / H = 1,0
H / r = 61,1

A / r = 61,1  Cs =

Formel II

82,5

Formel II ist maßgebend

 

m/s2,0E-07=kf =
2 · Q

(Cs + 4) · r · (Tu + H - A)

Sickerversuch
(nach USBR Earth Manual /
mit fallender Druckhöhe)

RKS 1 / SV 1 flach



  

Bohrtiefe = A + a

 

Gelände

Verrohrung/Packer 

unverrohrtes Bohrloch

Grenze d. untersuchten
Schicht bzw. Fels- oder 
Hangwasserhorizont 

Standrohr 

Mittelage d. Wasserspiegels 

(  

   Tu (cm) 

     H (cm) 

  h (cm) 

   a (cm) 

     A (cm) 

   2r (cm)    e (cm) 

   Bohrtiefe (cm) 

GEO   CONSULT
Geologen für Umwelt und Baugrund 



Projekt-Nr.: 15101200

Datum: 28.10.2015

Tu = 355,0 cm
H = 355,0 cm
A = 140,0 cm
a = 260,0 cm
h = -45,0 cm

Q = 33,42 cm³/s

Auswertung nach USBR Earth Manual (1974)

H / Tu = 1,0
Tu / A = 2,5

A / H = 0,4
H / r = 197,2

A / r = 77,8  Cs =

Formel II

Sickerversuch
(nach USBR Earth Manual /
mit fallender Druckhöhe)

RKS 1 / SV 1 tief



  

Bohrtiefe = A + a

6,3E-06=kf =
2 · Q

(Cs + 4) · r · (Tu + H - A)

99,6

Formel II ist maßgebend

 

m/s

 

Gelände

Verrohrung/Packer 

unverrohrtes Bohrloch

Grenze d. untersuchten
Schicht bzw. Fels- oder 
Hangwasserhorizont 

Standrohr 

Mittelage d. Wasserspiegels 

(  

   Tu (cm) 

     H (cm) 

  h (cm) 

   a (cm) 

     A (cm) 

   2r (cm)    e (cm) 

   Bohrtiefe (cm) 
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Projekt-Nr.: 15101200

Datum: 28.10.2015

Tu = 360,0 cm
H = 360,0 cm
A = 180,0 cm
a = 220,0 cm
h = -40,0 cm

Q = 0,42 cm³/s

Auswertung nach USBR Earth Manual (1974)

H / Tu = 1,0
Tu / A = 2,0

A / H = 0,5
H / r = 200,0

A / r = 100,0  Cs =

Formel II

121,6

Formel II ist maßgebend

 

m/s6,9E-08=kf =
2 · Q

(Cs + 4) · r · (Tu + H - A)

Sickerversuch
(nach USBR Earth Manual /
mit fallender Druckhöhe)

RKS 2 / SV 2 tief



  

Bohrtiefe = A + a

 

Gelände

Verrohrung/Packer 

unverrohrtes Bohrloch

Grenze d. untersuchten
Schicht bzw. Fels- oder 
Hangwasserhorizont 

Standrohr 

Mittelage d. Wasserspiegels 

(  

   Tu (cm) 

     H (cm) 

  h (cm) 

   a (cm) 

     A (cm) 

   2r (cm)    e (cm) 

   Bohrtiefe (cm) 
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Projekt-Nr.: 15101200

Datum: 28.10.2015

Tu = 320,0 cm
H = 320,0 cm
A = 260,0 cm
a = 140,0 cm
h = -80,0 cm

Q = 14,93 cm³/s

Auswertung nach USBR Earth Manual (1974)

H / Tu = 1,0
Tu / A = 1,2

A / H = 0,8
H / r = 177,8

A / r = 144,4  Cs =

Formel II

Sickerversuch
(nach USBR Earth Manual /
mit fallender Druckhöhe)

RKS 3 / SV 3 tief



  

Bohrtiefe = A + a

2,6E-06=kf =
2 · Q

(Cs + 4) · r · (Tu + H - A)

163,8

Formel II ist maßgebend

 

m/s

 

Gelände

Verrohrung/Packer 

unverrohrtes Bohrloch

Grenze d. untersuchten
Schicht bzw. Fels- oder 
Hangwasserhorizont 

Standrohr 

Mittelage d. Wasserspiegels 

(  

   Tu (cm) 

     H (cm) 

  h (cm) 

   a (cm) 

     A (cm) 

   2r (cm)    e (cm) 

   Bohrtiefe (cm) 

GEO   CONSULT
Geologen für Umwelt und Baugrund 


