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Bachverlauf im
hinteren Bereich

nachrichtl. eingetragen

3300117
DN

 51 PEHD 129.82 m
 -1,07 %

3300115F
S= 75,82 m (NN-Höhe)

DN 110
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3300130

DN 1600 B 114,27 m 0,14 %
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KD= 78,96
KS= 75,12

3300120
KD= 78,62
KS= 73,79

Schachtdeckel in der Straße nicht
sichtbar, womöglich überdeckt

3302200

EI 1350 / 900 SB

3302205
EI 1350 / 900 SB 54,05 m

 0,41 %

3300119
DN 2000 B

33001100
KD= 77,59
KS= 74,49

DN 2000 B

DN 2000 B

3300100
KD= 77,11
KS= 74,11

KD= 77,11
3158460

KD= 77,10
KS= 74,09

3310139
DN 1200 B 42,62m 0,42%

3330100

DN 400 GGG 21,18 m 0,94 %

3330100
DN

 400 B 33,53 m
 0,57 %

3310138
DN 900 B
22,61 m
0,00 %

3330001
DN

 300 GGG 53,64 1,25 %

Vorhandener Rohrdurchlass:
DN 1200 B ca.15,50m ca. 0.592%

KD= 78,66

3158460
DN 300 B 45,71 m 0,18 %

Grüner Fahrstreifen für gelegentliche
Unterhaltungsmaßnahmen; Einsaat
artenreiche Blühmischung.
Breite: 3,00 m

Grüner Fahrstreifen für gelegentliche
Unterhaltungsmaßnahmen; Einsaat
artenreiche Blühmischung.
Breite: 3,00 m

Vorhandenes Fernmeldekabel (Hochleitung)
muss inklusive der vorhandenen Masten aus

dem Entwicklungskorridor in den Bereich
der Lannerstraße verlegt werden

2,00 m Pflanzabstand 2,00 m Pflanzabstand

2,002,00 m Pflanzabstand 2,00 m Pflanzabstand

15,00

5,00

5,00 15,00 m vorgesehener Entwicklungskorridor
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KD= 77,35
Zugehörigkeit unklar

Regenüberlaufbauwerk
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eingetragen

Vorhandene
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Böschungsstücke:
Rahmenprofil 3000 x 1200 mm

Einbau 20 cm unter die Gewässersohle zur Einbringung von
Sohlsubstrat; Beidseitig des Rahmenprofils einbauen

Geplantes Rahmenprofil:
Rahmenprofil 3000 x 1200 mm ca. 8,00 m (ohne Böschungsstücke) ca. 0,900%
Einbau 20 cm unter die Gewässersohle zur Einbringung von Sohlsubstrat

Anschluss an bestehende
Rohrleitung mittels Formstück
(Krümmer) DN 1200

Anschluss
an
Bestand

DN 1200 B ca.

9,65m 0,42%

Gefälle ca. 1 : 2

76,39

77,82

75,79 75,68 75,43

75,12

77,25

78,19

77,00

76,56

76,6877,58 77,31

76,02

Gefälle ca. 1 : 2

Gefälle ca. 1 : 2

Gefälle ca. 1 : 2

76,32

Artenreiches GrünlandArtenreiches Grünland

Auslaufbauwerk,
Ausführung mit
Kleintierschutzgitter
(Edelstahl, rostfrei,
aufklappbar,
verschließbar)

N

1500 x 297
36.03.02-3

Hochwassersicherer und naturnaher Ausbau des Breitbachs

ENTWURFS- UND GENEHMIGUNGSPLANUNG
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Lageplan

im Zuge der Aufstellung eines Bebauungsplans

Unstimmigkeiten sind mit der Bauleitung abzuklären !

Hinweise
 Alle Maße und Höhenangaben sind an Ort und Stelle verantwortlich

zu überprüfen. Änderungen nach Örtlichkeit vorbehalten.

Juli 2022

Telefon (02241) 3090-0
Telefax (02241) 309025

Carl F. Peters-Straße 29
Ing. Büro Dirk u. Michael  STELTER 53721 Siegburg

Ginster / Stelter

Oberdörfer

Pilhatsch

Wasserleitung

E - Kabel

Fernmeldekabel

vorh. gepl.

Haltungsbezeichnung
(Nennweite, Material, Haltungslänge, Sohlgefälle)

DN 200 PVC 46.68m 0.500%

Gas

Straßenbeleuchtung

3.)

2.)

1.)

von der Verpflichtung, sich über Lage, Tiefe und Vollzähligkeit
der tatsächlichen vorhandenen Leitungen bei den zuständigen

Die Eintragung der Versorgungsleitungen dient der unverbind-

Die Lage der Hausanschlüsse muß örtlich festgestellt werden.

lich zu überprüfen. Änderungen nach Örtlichkeit vorbehalten.
Alle Maße und Höhenangaben sind an Ort und Stelle verantwort-

Stellen zu erkundigen.

lichen Unterrichtung und entbindet bei Baumaßnahmen nicht

Zeichenerklärung
vorh. Mischwasserkanal < DN 600

vorh. Mischwasserkanal > DN 600

vorh. Regenwasserkanal < DN 600

vorh. Gewässerverrohrung > DN 600

KEINE LEITUNGSINFORMATION VORHANDEN

vorh. Schachtdeckel

gepl. Gewässerverrohrung > DN 600

vorh. Gewässer

gepl. Gewässer

gepl. Böschung

gepl. Verkehrsanlagen

gepl. Rückbau

gepl. Vorland

gepl. Steinstickung

gepl. Unterhaltungsfahrstreifen Breite 3,00 m

unteren Fließbereich; Aktualisierung der Flurstücksnummern
29.03.2022 Oberdörfer Umlegung Einlaufbauwerk infolge vom zusätzlichem Radweg; Aufweitung im 

M. Stelter

Artenreiches Grünand

Solitärgehölz

Weidengebüsch
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