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Runtestraße 11

ALDI GmbH & Co.KG

59457 Werl

Anlage :

Projekt Nr.:

Maßstab :

Datum :

Ingenieurgesellschaft

PTM  Dortmund  mbH

Frische Luft 155   44319 Dortmund

Tel.: 0231 / 92 71 21 0
 Fax.: 0231 / 92 71 21 22

Bauvorhaben :

Übersichtsplan

Auftraggeber :

   

   

   

   

   

1.1

10 - 5539

ca. 1 : 10.000

Errichtung eines EDEKA-

31.08./01.09.2010

und eines ALDI-Marktes

Brilon
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Runtestraße 11

ALDI GmbH & Co.KG

59457 Werl

Anlage :

Projekt Nr.:

Maßstab :

Datum :

Ingenieurgesellschaft

PTM  Dortmund  mbH

Frische Luft 155   44319 Dortmund

Tel.: 0231 / 92 71 21 0
 Fax.: 0231 / 92 71 21 22

Bauvorhaben :

Lageplan

Auftraggeber :

 

 

 

 

   

1.2

10 - 5539

ca. 1 : 750

Errichtung eines EDEKA-

31.08./01.09.2010

und eines ALDI-Marktes

Brilon



Geplante GOK/ OK Bodenplatte 429,29 mNN

mNN

450.00

450.50

451.00

451.50

452.00

452.50

453.00

RK 1

452,35 mNN

 0.30

Beton, Dämmung

 0.55

Schotter 0/45
Z

Z

 1.00

Auffüllung, Kies,
sandig, schwach
schluffig, Schlacke,
Bauschutt, Formsand,
Felsbruch, grau
- braun

A

 1.50

Kies, Schluff,
schwach sandig,
schwach tonig,
Hangbildung,
grau - braun

 1.70

Tonstein, verwittert,
grau - braun

Z Z

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

RK 3

452,35 mNN

 0.30

Beton, Dämmung

 0.90

Auffüllung, Kies,
grau, braun,
sandig, sehr
schwach schluffig

A

 1.20

Auffüllung, Kies,
stark sandig,
Formsand, grau,
braun

A

3.1

3.2

3.3

RK 2

452,35 mNN

 0.30

Beton, Dämmung

 1.00

Schotter 0/45

Z
Z

Z

Z

Z

2.1

2.2

Legende

Beton

Schotter
Z

Z

Z

Tonstein
Z

Z

Z

AuffüllungA

Kies

Schluff

   

   

   

Runtestraße 11

ALDI GmbH & Co.KG

59457 Werl

Anlage :

Projekt Nr.:

Höhenmaßstab :

Datum :

Ingenieurgesellschaft

PTM  Dortmund  mbH

Frische Luft 155   44319 Dortmund

Tel.: 0231 / 92 71 21 0
 Fax.: 0231 / 92 71 21 22

Bauvorhaben :

Profile 1 - 3, bestehender ALDI-Markt

Auftraggeber :

   

   

   

   

   

2.1

10 - 5539

1 : 50

Errichtung eines EDEKA-

31.08./01.09.2010

und eines ALDI-Marktes

Brilon



geplante OK Bodenplatte 449,29 mNN

mNN

446.00

446.50

447.00

447.50

448.00

448.50

449.00

449.50

450.00

450.50

451.00

451.50

452.00

RK 14

449,99 mNN

 0.10

Asphalt

 0.40

Schotter

ZZ

 0.80

Schluff, stark
sandig, schwach
kiesig, grau
- braun

 1.40

Tonstein, mäßig
verwittert- zersetzt,
grau - braun

Z Z

Z

ZZ

 3.00

Tonstein, stark
verwittert- zersetzt,
grau - braun

Z

ZZ

Z

Z

Z Z

Z

Z

Z

Z

14.1

14.2

14.3

14.4

14.5

7.9

14.6

14.7

RK 13

449,90 mNN

 0.14

Asphalt
Z

 0.35

Schotter: Kies,
sandig

Z

 0.50

Auffüllung, Kies,
stark sandig,
Felsbruch, Formsand,
schwarz

A

 0.70

Schluff, schwach
sandig, schwach
tonig, grau -
braun

 1.25

Schluff, sandig,
schwach tonig,
grau - braun

 1.70

Tonstein, zersetzt,
grau - braun

Z
Z

Z

 2.50

Tonstein, zersetzt,
grau, braun

Z

Z
Z

Z

Z

Z

Z

 2.55

Tonstein, zersetzt,
braun, grau

13.1

13.2

13.3

13.4

13.5

13.6

13,7

13.8

RK 4

451,12 mNN

 0.20

Auffüllung, OberbodenAMu

 1.15

Schluff, schwach
sandig, schwach
tonig, braun

 1.45

Schluff, schwach
sandig, schwach
tonig, grau -
braun

 1.80

Schluff, schwach
sandig, tonig,
grau - braun

 2.20

Schluff, schwach
sandig, tonig,
rot, grau -
braun

 2.90

Schluff, Ton,
schwach sandig,
schwach kiesig,
braun - grau

 5.00

Tonstein, zersetzt,
rot, grau -
braun

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z Z

Z

ZZ

Z
Z

Z

Z
Z

Z

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.8

RK 5

451,569 mNN

 0.30

Auffüllung, OberbodenAMu

 0.70

Schotter, Kies,
sandig, rot

Z

Z

 1.00

Auffüllung, Bauschutt,
Ziegelbruch,
Kies, sandig,
schluffig, grau,
braun, rot

AZ

 2.10

Auffüllung, Sand,
kiesig, schwach
schluffig, Formsand,
Schlacke, dunkelgrau
- braun

A

 2.40

Schluff, schwach
sandig, schwach
tonig, grau

 2.70

Schluff, Ton,
schwach sandig,
schwach kiesig,
rot - braun

 3.50

Schluff, Ton,
schwach sandig,
schwach kiesig,
grau, rot -
grau

 3.90

Schluff, Ton,
schwach sandig,
schwach kiesig,
grau - braun

 4.30

Tonstein, verwittert,
rot, grau, braun

Z

Z

Z

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

5.10

RK 6

451,87 mNN

 0.15

Asphalt
Z

 0.22

Auffüllung, Bauschutt,
Beton, kiesig,
hellgrau

A

 0.40

Auffüllung, Kies,
grau, braun,
Felsbruch, sandig

A

 0.80

Auffüllung, Sand,
kiesig, schwach
schluffig - schluffig,
Formsand, braun

A

 1.40

Auffüllung, Sand,
kiesig, Formsand,
schwarz

A

 3.50

Tonstein, verwittert,
grau - braun,
dunkelgrau

Z Z

Z

Z

Z Z

ZZ

Z

Z

Z
Z

Z

Z

Z

Z

Z

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.7

6.8

Legende

SchotterZ Z

AsphaltZ
Z

BauschuttZ
Z

TonsteinZ
Z

AuffüllungA

OberbodenMu

Kies

Sand

Schluff

Ton

   

   

   

Runtestraße 11

ALDI GmbH & Co.KG

59457 Werl

Anlage :

Projekt Nr.:

Höhenmaßstab :

Datum :

Ingenieurgesellschaft

PTM  Dortmund  mbH

Frische Luft 155   44319 Dortmund

Tel.: 0231 / 92 71 21 0
 Fax.: 0231 / 92 71 21 22

Bauvorhaben :

Profile 4 - 6, 13 & 14, neuer EDEKA-Markt

Auftraggeber :

   

   

   

   

   

2.2

10 - 5539

1 : 50

Errichtung eines EDEKA-

31.08./01.09.2010

und eines ALDI-Marktes

Brilon



geplante OK Bodenplatte 449,25 mNN

mNN

447.00

447.50

448.00

448.50

449.00

449.50

450.00

450.50

451.00

451.50

452.00

RK 10

450,65 mNN

 0.10

Auffüllung, Oberboden
AMu

 0.50

Auffüllung, Kies,
sandig, schwach
schluffig - schluffig,
braun, Felsbruch

A

 1.10

Schluff, schwach
sandig, schwach
tonig, schwach
humos, braun

 1.90

Schluff, Kies,
sandig, schwach
tonig, braun

 2.50

Tonstein, verwittert-zersetzt,
grau - braun

Z

Z
Z

Z

ZZ

 3.30

Tonstein, verwittert,
grau - braun

Z

Z

Z
Z

Z

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

RK 11

450,58 mNN

 0.14

Asphalt

 0.45

Schotter, Kies,
sandig, schwach
schluffig, grau
- braun

Z

 0.90

Auffüllung, Kies,
grau, braun,
Felsbruch, sandig,
schwach schluffig

A

 1.30

Tonstein, zersetzt,
grau - braun

Z
Z

Z

 2.15

Tonstein, verwittert-
zersetzt, grau
- braun

Z
Z

Z

Z

Z Z
ZZ

 3.10

Tonstein, verwittert,
braun, grau

Z
Z

Z

Z

Z

Z

ZZ

11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11,7

RK 12

450,19 mNN

 0.09

Asphalt

 0.35

Schotter, Kies,
sandig, grau

Z

 0.60

Schotter, Kies,
schluffig, grau
- braun

Z

 1.20

Kies, Schluff,
braun - grau,
sandig, schwach
tonig, Hangbildung

 2.20

Tonstein, verwittert,
grau, braun

Z

Z

Z
Z

Z Z

 2.30

Kalkstein, verwittert,
grau - dunkelgrau

12.1

12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

12.7

12.8

RK 7

451,55 mNN

 0.12

Asphalt

 0.40

Schotter, Kies,
grau - braun,
sandig

Z

 0.70

Schotter, Kies,
grau - braun,
sandig

Z

 0.90

Auffüllung, Kies,
Bauschutt, Ziegelbruch,
Schlacke, sandig,
schluffig, dunkelgrau
- braun

A

 1.20

Auffüllung, Kies,
Felsbruch, Schlacke,
grau - braun,
sandig, schluffig

A
+

 2.20

Tonstein, verwittert,
grau

Z

Z

Z
Z

Z

ZZ

 2.70

Tonstein, verwittert-
zersetzt, grau

Z

Z

Z

Z Z

 2.75

Tonstein, schwach
verwittert, grau

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

RK 8

451,68 mNN

 0.10

Asphalt

 0.25

Auffüllung, Kies,
sandig, Beton,
grau

A

 0.45

Schotter: Kies,
sandig, grau

Z

 0.75

Auffüllung, Sand,
schluffig, schwach
kiesig, Formsand,
dunkelgrau -
braun

A

 1.30

Tonstein, zersetzt,
grau - braun

Z

Z Z

 2.20

Tonstein, verwittert-zersetzt,
grau - braun

Z

Z

Z

Z

Z

Z Z

 2.70

Tonstein, mäßig
verwittert, grau
- braun

Z

Z

ZZ

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.5

8,7

8,7

RK 9

451,55 mNN

 0.14

Asphalt
ZZ

 0.65

Schotter: Kies,
sandig, grau

Z

Z

Z

 1.25

Schluff, sandig,
schwach tonig,
hellbraun -
grau

 2.40

Tonstein, zersetzt,
grau - braun

Z

ZZ

Z

Z

Z
Z

 2.50

Tonstein, verwittert-
zersetzt, grau
- braun

 2.90

Tonstein, verwittert,
grau - braun

Z

Z

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

9.8

Legende

Schotter
Z

Z

AsphaltZ
Z

Kalkstein
Z

Z

Tonstein
ZZ

AuffüllungA

OberbodenMu

Kies

Sand

Schluff

   

   

   

Runtestraße 11

ALDI GmbH & Co.KG

59457 Werl

Anlage :

Projekt Nr.:

Höhenmaßstab :

Datum :

Ingenieurgesellschaft

PTM  Dortmund  mbH

Frische Luft 155   44319 Dortmund

Tel.: 0231 / 92 71 21 0
 Fax.: 0231 / 92 71 21 22

Bauvorhaben :

Profile 7 - 12, neuer ALDI-Markt

Auftraggeber :

   

   

   

   

   

2.3

10 - 5539

1 : 50

Errichtung eines EDEKA-

31.08./01.09.2010

und eines ALDI-Marktes

Brilon



449,03 mNN
449,29 mNN

geplante OK Verkehrsfläche

mNN

448.00

448.50

449.00

449.50

450.00

450.50

451.00

451.50

RK 15

449,72 mNN

 0.14

Asphalt

 0.75

Schotter: Kies,
sandig, grau
- braun

Z

Z

Z

 1.20

Kies, sandig,
schluffig -
stark schluffig,
Hangbildung,
grau - braun

 1.50

Schluff, sandig,
schwach tonig,
braun

15.1

15.2

15.3

15.4

RK 16

449,76 mNN

 0.08

Asphalt

 0.35

Schotter: Kies,
sandig, grau

Z

 0.40

Auffüllung, Bauschutt,
Ziegelbruch,
Kies, schwach
sandig, rot

A

 0.70

Auffüllung, Kies,
sandig, schwach
schluffig, grau,
braun, Felsbruch

A

 0.95

Schluff, braun,
sandig, schwach
tonig

 1.50

Tonstein, zersetzt,
grau - braun

Z

Z

Z Z

16.1

16.2

16.3

16.4

16.5

16.6

RK 17

450,12 mNN

 0.10

Asphalt

 0.50

Schotter: Kies,
sandig, braun
- grau

Z

Z

 0.90

Auffüllung, Kies,
braun, grau,
verlehmter Felsbruch,
stark schluffig,
sandig

A

 1.05

Schluff, sandig,
schwach humos,
braun

 2.00

Tonstein, verwittert-
zersetzt, grau
- braun

Z
Z

Z
Z

Z

ZZ

17.1

17.2

17.3

17.4

17.5

17.6

RK 19

451,18 mNN

 0.10

Asphalt

 0.25

Auffüllung, Bauschutt,
Beton, Kies,
grau, sandig

AZ Z

 0.50

Auffüllung, Kies,
grau, Felsbruch,
sandig

A

 0.60

Auffüllung, Schlacke,
Kies, schwach
sandig, braun,
rot, grau

A

 0.90

Schluff, sandig,
schwach tonig,
grau - braun

 1.40

Tonstein, verwittert-zersetzt,
grau - braun

Z

Z Z

Z Z

 3.00

Tonstein, verwittert,
grau - braun

Z

Z Z

Z

Z Z

Z
Z

Z

Z

ZZ

Z

Z Z

19.1

19.2

19.3

19.4

19.5

19.6

19.7

19.8

RK 18

450,93 mNN

 0.13

Asphalt

 0.35

Schotter: Kies,
sandig, braun
- grau

Z

 0.65

Auffüllung, Kies,
grau, braun,
Felsbruch, sandig

A

 1.20

Schluff, sandig,
schwach tonig,
braun - grau

 1.65

Tonstein, zersetzt,
grau - braun

Z

ZZ

 2.00

Tonstein, verwittert-zersetzt,
grau - braun

Z

Z

Z

18.1

18.2

18.3

18.4

18.5

18.6

Legende

SchlackeZ Z

SchotterZ Z

Bauschutt
Z

Z

TonsteinZ

Z Z

AuffüllungA

Kies

Schluff

   

   

   

Runtestraße 11

ALDI GmbH & Co.KG

59457 Werl

Anlage :

Projekt Nr.:

Höhenmaßstab :

Datum :

Ingenieurgesellschaft

PTM  Dortmund  mbH

Frische Luft 155   44319 Dortmund

Tel.: 0231 / 92 71 21 0
 Fax.: 0231 / 92 71 21 22

Bauvorhaben :

Profile 15 - 19, Verkehrsfläche

Auftraggeber :

   

   

   

   

   

2.4

10 - 5539

1 : 50

Errichtung eines EDEKA-

31.08./01.09.2010

und eines ALDI-Marktes

Brilon



Überprüfung von Asphaltausbauproben auf
carbostämmige Bindemittel

3.01

Spalte 1:     Versuch zur Abgrenzung eventuell vorhandener Schichten 

    mit Verdacht auf carbostämmige Bindemittel (Straßenpech).

    Entscheidung   ja / nein

Spalte 2:     Mit Straßenpech belastet ab

ab
(Reaktion)

I n g e n i e u r g e s e l l s c h a f t                                         
P T M   D o r t m u n d   m b H

10 - 5539

Entnahmedatum :

Anlage Nr. :Projekt  Nr:

Baustelle :

Auftraggeber :

Neubau Aldi Mühlenweg, Brilon

Entnahmestelle :

Aldi GmbH & Co.KG

siehe Lageplan

31.08.2010 / 01.09.2010

nicht untersucht -

Farbindikations- pechhaltig
verfahren

[cm]



Überprüfung von Asphaltausbauproben auf
carbostämmige Bindemittel

3.02

Spalte 1:     Versuch zur Abgrenzung eventuell vorhandener Schichten 

    mit Verdacht auf carbostämmige Bindemittel (Straßenpech).

    Entscheidung   ja / nein

Spalte 2:     Mit Straßenpech belastet ab

ab
(Reaktion)

I n g e n i e u r g e s e l l s c h a f t                                         
P T M   D o r t m u n d   m b H

10 - 5539

Entnahmedatum :

Anlage Nr. :Projekt  Nr:

Baustelle :

Auftraggeber :

Neubau Aldi Mühlenweg, Brilon

Entnahmestelle :

Aldi GmbH & Co.KG

siehe Lageplan

31.08.2010 / 01.09.2010

nein -

Farbindikations- pechhaltig
verfahren

[cm]



Überprüfung von Asphaltausbauproben auf
carbostämmige Bindemittel

3.03

Spalte 1:     Versuch zur Abgrenzung eventuell vorhandener Schichten 

    mit Verdacht auf carbostämmige Bindemittel (Straßenpech).

    Entscheidung   ja / nein

Spalte 2:     Mit Straßenpech belastet ab

I n g e n i e u r g e s e l l s c h a f t                                         
P T M   D o r t m u n d   m b H

10 - 5539

Entnahmedatum :

Anlage Nr. :Projekt  Nr:

Entnahmestelle :

Baustelle :

Auftraggeber : Aldi GmbH & Co.KG

Neubau Aldi Mühlenweg, Brilon

siehe Lageplan

31.08.2010 / 01.09.2010

nein -

Farbindikations- pechhaltig
verfahren
(Reaktion) [cm]

ab



Überprüfung von Asphaltausbauproben auf
carbostämmige Bindemittel

3.04

Spalte 1:     Versuch zur Abgrenzung eventuell vorhandener Schichten 

    mit Verdacht auf carbostämmige Bindemittel (Straßenpech).

    Entscheidung   ja / nein

Spalte 2:     Mit Straßenpech belastet ab

I n g e n i e u r g e s e l l s c h a f t                                         
P T M   D o r t m u n d   m b H

10 - 5539

Entnahmedatum :

Anlage Nr. :Projekt  Nr:

Entnahmestelle :

Baustelle :

Auftraggeber : Aldi GmbH & Co.KG

Neubau Aldi Mühlenweg, Brilon

siehe Lageplan

31.08.2010 / 01.09.2010

nein -

Farbindikations- pechhaltig
verfahren
(Reaktion) [cm]

ab



Überprüfung von Asphaltausbauproben auf
carbostämmige Bindemittel

3.05

Spalte 1:     Versuch zur Abgrenzung eventuell vorhandener Schichten 

    mit Verdacht auf carbostämmige Bindemittel (Straßenpech).

    Entscheidung   ja / nein

Spalte 2:     Mit Straßenpech belastet ab

I n g e n i e u r g e s e l l s c h a f t                                         
P T M   D o r t m u n d   m b H

10 - 5539

Entnahmedatum :

Anlage Nr. :Projekt  Nr:

Entnahmestelle :

Baustelle :

Auftraggeber : Aldi GmbH & Co.KG

Neubau Aldi Mühlenweg, Brilon

siehe Lageplan

31.08.2010 / 01.09.2010

nein -

Farbindikations- pechhaltig
verfahren
(Reaktion) [cm]

ab



Überprüfung von Asphaltausbauproben auf
carbostämmige Bindemittel

3.06

Spalte 1:     Versuch zur Abgrenzung eventuell vorhandener Schichten 

    mit Verdacht auf carbostämmige Bindemittel (Straßenpech).

    Entscheidung   ja / nein

Spalte 2:     Mit Straßenpech belastet ab

I n g e n i e u r g e s e l l s c h a f t                                         
P T M   D o r t m u n d   m b H

10 - 5539

Entnahmedatum :

Anlage Nr. :Projekt  Nr:

Entnahmestelle :

Baustelle :

Auftraggeber : Aldi GmbH & Co.KG

Neubau Aldi Mühlenweg, Brilon

siehe Lageplan

31.08.2010 / 01.09.2010

nein -

Farbindikations- pechhaltig
verfahren
(Reaktion) [cm]

ab



Überprüfung von Asphaltausbauproben auf
carbostämmige Bindemittel

3.07

Spalte 1:     Versuch zur Abgrenzung eventuell vorhandener Schichten 

    mit Verdacht auf carbostämmige Bindemittel (Straßenpech).

    Entscheidung   ja / nein

Spalte 2:     Mit Straßenpech belastet ab

I n g e n i e u r g e s e l l s c h a f t                                         
P T M   D o r t m u n d   m b H

10 - 5539

Entnahmedatum :

Anlage Nr. :Projekt  Nr:

Entnahmestelle :

Baustelle :

Auftraggeber : Aldi GmbH & Co.KG

Neubau Aldi Mühlenweg, Brilon

siehe Lageplan

31.08.2010 / 01.09.2010

nein -

Farbindikations- pechhaltig
verfahren
(Reaktion) [cm]

ab



Überprüfung von Asphaltausbauproben auf
carbostämmige Bindemittel

3.08

Spalte 1:     Versuch zur Abgrenzung eventuell vorhandener Schichten 

    mit Verdacht auf carbostämmige Bindemittel (Straßenpech).

    Entscheidung   ja / nein

Spalte 2:     Mit Straßenpech belastet ab

ab
(Reaktion)

I n g e n i e u r g e s e l l s c h a f t                                         
P T M   D o r t m u n d   m b H

10 - 5539

Entnahmedatum :

Anlage Nr. :Projekt  Nr:

Baustelle :

Auftraggeber :

Neubau Aldi Mühlenweg, Brilon

Entnahmestelle :

Aldi GmbH & Co.KG

siehe Lageplan

31.08.2010 / 01.09.2010

nein -

Farbindikations- pechhaltig
verfahren

[cm]



Überprüfung von Asphaltausbauproben auf
carbostämmige Bindemittel

3.09

Spalte 1:     Versuch zur Abgrenzung eventuell vorhandener Schichten 

    mit Verdacht auf carbostämmige Bindemittel (Straßenpech).

    Entscheidung   ja / nein

Spalte 2:     Mit Straßenpech belastet ab

ab
(Reaktion)

I n g e n i e u r g e s e l l s c h a f t                                         
P T M   D o r t m u n d   m b H

10 - 5539

Entnahmedatum :

Anlage Nr. :Projekt  Nr:

Baustelle :

Auftraggeber :

Neubau Aldi Mühlenweg, Brilon

Entnahmestelle :

Aldi GmbH & Co.KG

siehe Lageplan

31.08.2010 / 01.09.2010

nein -

Farbindikations- pechhaltig
verfahren

[cm]



Überprüfung von Asphaltausbauproben auf
carbostämmige Bindemittel

3.10

Spalte 1:     Versuch zur Abgrenzung eventuell vorhandener Schichten 

    mit Verdacht auf carbostämmige Bindemittel (Straßenpech).

    Entscheidung   ja / nein

Spalte 2:     Mit Straßenpech belastet ab

I n g e n i e u r g e s e l l s c h a f t                                         
P T M   D o r t m u n d   m b H

10 - 5539

Entnahmedatum :

Anlage Nr. :Projekt  Nr:

Entnahmestelle :

Baustelle :

Auftraggeber : Aldi GmbH & Co.KG

Neubau Aldi Mühlenweg, Brilon

siehe Lageplan

31.08.2010 / 01.09.2010

nein -

Farbindikations- pechhaltig
verfahren
(Reaktion) [cm]

ab



Überprüfung von Asphaltausbauproben auf
carbostämmige Bindemittel

3.11

Spalte 1:     Versuch zur Abgrenzung eventuell vorhandener Schichten 

    mit Verdacht auf carbostämmige Bindemittel (Straßenpech).

    Entscheidung   ja / nein

Spalte 2:     Mit Straßenpech belastet ab

I n g e n i e u r g e s e l l s c h a f t                                         
P T M   D o r t m u n d   m b H

10 - 5539

Entnahmedatum :

Anlage Nr. :Projekt  Nr:

Baustelle :

Auftraggeber : Aldi GmbH & Co.KG

Neubau Aldi Mühlenweg, Brilon

Entnahmestelle :

ab

siehe Lageplan

31.08.2010 / 01.09.2010

nein -

Farbindikations- pechhaltig
verfahren

[cm](Reaktion)



Überprüfung von Asphaltausbauproben auf
carbostämmige Bindemittel

3.12

Spalte 1:     Versuch zur Abgrenzung eventuell vorhandener Schichten 

    mit Verdacht auf carbostämmige Bindemittel (Straßenpech).

    Entscheidung   ja / nein

Spalte 2:     Mit Straßenpech belastet ab

Anlage Nr. :

31.08.2010 / 01.09.2010

nein -

Farbindikations- pechhaltig
verfahren
(Reaktion) [cm]

ab

Aldi GmbH & Co.KG

Neubau Aldi Mühlenweg, Brilon

siehe Lageplan

I n g e n i e u r g e s e l l s c h a f t                                         
P T M   D o r t m u n d   m b H

10 - 5539

Entnahmedatum :

Auftraggeber :

Projekt  Nr:

Entnahmestelle :

Baustelle :


































