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BODENUNTERSUCHUNG BEBAUUNGSPLANGEBIET „AN DER
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KRB 1

NN + 64,06 m

1/1 0,40

1/2 2,70

1/3 3,20

1/4 5,00

Schluff, tonig, humos,
steif, feucht, dunkelbraun, Oberboden

Schluff, tonig, schwach feinsandig,
weich, weich bis steif, feucht, braun, Lösslehm

Feinsand, mittelsandig,
mitteldicht, feucht, rotbraun, 
Terrassensand-/Kies

Sand, stark kiesig,
dicht, feucht, braun, Terrassenkies/-sand

NN + 59,06 m

0,40 (NN 63,66)

2,70 (NN 61,36)

3,20 (NN 60,86)

5,00 (NN 59,06)

64,40

64,05

63,70

63,35

63,00

62,65

62,30

61,95

61,60

61,25

60,90

60,55

60,20

59,85

59,50

59,15

58,80

  
Wittler Ingenieurbüro
Geologie und Umwelt

Zeichnerische Darstellung von 
Bohrprofilen nach DIN 4023

Anlage 

Projekt: B-Plan "An der Schallenburg" 
in Brühl

Auftraggeber: Yanmaz Projektentw.

Bearb.: SP Datum: 10.04.17



KRB 2

NN + 64,10 m

2/1 0,50

2/2 2,90

2/3 4,80

Schluff, tonig, feinsandig, humos,
steif, feucht, dunkelbraun, Oberboden

Schluff, tonig, schwach feinsandig,
weich, weich bis steif, feucht, braun, Lösslehm

Sand, stark kiesig,
dicht, feucht, braun, Terrassenkies/-sand

NN + 59,30 m

0,50 (NN 63,60)

2,90 (NN 61,20)

4,80 (NN 59,30)

64,40

64,05

63,70

63,35

63,00

62,65

62,30

61,95

61,60

61,25

60,90

60,55

60,20

59,85

59,50

59,15

  
Wittler Ingenieurbüro
Geologie und Umwelt

Zeichnerische Darstellung von 
Bohrprofilen nach DIN 4023

Anlage 

Projekt: B-Plan "An der Schallenburg" 
in Brühl

Auftraggeber: Yanmaz Projektentw.

Bearb.: SP Datum: 10.04.17



KRB 3

NN + 64,51 m

3/1 0,60

3/2 2,70

3/3 5,40

Schluff, tonig, feinsandig, humos,
steif, feucht, dunkelbraun, Oberboden

Schluff, tonig, schwach feinsandig,
weich, weich bis steif, feucht, braun, Lösslehm

Kies, stark sandig, sehr schwach schluffig,
dicht. feucht, hellbraun, braun, 
Terrassenkies/-sand

NN + 59,11 m

0,60 (NN 63,91)

2,70 (NN 61,81)

5,40 (NN 59,11)

64,75

64,40

64,05

63,70

63,35

63,00

62,65

62,30

61,95

61,60

61,25

60,90

60,55

60,20

59,85

59,50

59,15

58,80

  
Wittler Ingenieurbüro
Geologie und Umwelt

Zeichnerische Darstellung von 
Bohrprofilen nach DIN 4023

Anlage 

Projekt: B-Plan "An der Schallenburg" 
in Brühl

Auftraggeber: Yanmaz Projektentw.

Bearb.: SP Datum: 10.04.17



KRB/DPH 4

NN + 64,00 m

4/1 0,70

4/2 1,90

4/3 2,60

4/4 4,10

Schluff, tonig, schwach feinsandig, humos,
weich, feucht, dunkelbraun, Oberboden

Schluff, tonig, schwach feinsandig,
weich bis steif, feucht, braun, Lösslehm

Schluff, stark feinsandig, schwach tonig,
weich, feucht, braun, Lösslehm/Schwemmlöss

Sand, stark kiesig,
dicht, feucht, hellbraun, braun, 
Terrassenkies/-sand

NN + 59,90 m

0,70 (NN 63,30)

1,90 (NN 62,10)

2,60 (NN 61,40)

4,10 (NN 59,90)

64,05

63,70

63,35

63,00

62,65

62,30

61,95

61,60

61,25

60,90

60,55

60,20

59,85

  
Wittler Ingenieurbüro
Geologie und Umwelt

Zeichnerische Darstellung von 
Bohrprofilen nach DIN 4023

Anlage 

Projekt: B-Plan "An der Schallenburg" 
in Brühl

Auftraggeber: Yanmaz Projektentw.

Bearb.: SP Datum: 11.05.17



KRB 5

NN + 64,47 m

5/1 0,50

5/2 0,70

5/3 2,50

5/4 3,10

5/5 4,00

Auffüllung, Kies, sandig, schluffig,
mitteldicht, erdfeucht, braun, Wegbefestigung

Schluff, tonig, schwach feinsandig, humos,
weich, feucht, dunkelbraun, Oberboden

Schluff, tonig bis stark tonig, schwach 
feinsandig,
weich, weich bis steif, feucht, braun, Lösslehm

Schluff, stark feinsandig, schwach feinkiesig,
weich bis steif, feucht, braun, 
Lösslehm/Schwemmlöss

Kies, stark sandig, sehr schwach schluffig,
dicht. feucht, hellbraun, braun, 
Terrassenkies/-sand

NN + 60,47 m

0,50 (NN 63,97)

0,70 (NN 63,77)

2,50 (NN 61,97)

3,10 (NN 61,37)

4,00 (NN 60,47)

64,75

64,40

64,05

63,70

63,35

63,00

62,65

62,30

61,95

61,60

61,25

60,90

60,55

60,20

  
Wittler Ingenieurbüro
Geologie und Umwelt

Zeichnerische Darstellung von 
Bohrprofilen nach DIN 4023

Anlage 

Projekt: B-Plan "An der Schallenburg" 
in Brühl

Auftraggeber: Yanmaz Projektentw.

Bearb.: SP Datum: 11.05.17



KRB 6

NN + 64,05 m

6/1 0,60

6/2 1,90

6/3 2,60

6/4 3,40

Schluff, tonig, stark sandig, humos,
weich, feucht, dunkelbraun, Oberboden

Schluff, tonig bis stark tonig, feinsandig,
weich bis steif, steif, feucht, braun, Lösslehm

Schluff, stark feinsandig, schwach feinkiesig,
weich, feucht, braun, Lösslehm/Schwemmlöss

Kies, stark sandig, sehr schwach schluffig,
dicht. feucht, hellbraun, braun, 
Terrassenkies/-sand

NN + 60,65 m

0,60 (NN 63,45)

1,90 (NN 62,15)

2,60 (NN 61,45)

3,40 (NN 60,65)

64,40

64,05

63,70

63,35

63,00

62,65

62,30

61,95

61,60

61,25

60,90

60,55

  
Wittler Ingenieurbüro
Geologie und Umwelt

Zeichnerische Darstellung von 
Bohrprofilen nach DIN 4023

Anlage 

Projekt: B-Plan "An der Schallenburg" 
in Brühl

Auftraggeber: Yanmaz Projektentw.

Bearb.: SP Datum: 11.05.17



KRB/DPH 7

NN + 64,09 m

7/1 0,80

7/2 1,80

7/3 2,60

7/4 4,20

Schluff, tonig, feinsandig, humos,
weich-steif, feucht, dunkelbraun, Oberboden

Schluff, stark tonig,
steif, feucht, braun, Lösslehm

Schluff, stark sandig, tonig,
steif, feucht, braun, Lösslehm/Schwemmlöss

Sand, kiesig,
dicht, feucht, hellbraun, braun, 
Terrassenkies/-sand

NN + 59,89 m

0,80 (NN 63,29)

1,80 (NN 62,29)

2,60 (NN 61,49)

4,20 (NN 59,89)

64,40

64,05

63,70

63,35

63,00

62,65

62,30

61,95

61,60

61,25

60,90

60,55

60,20

59,85

  
Wittler Ingenieurbüro
Geologie und Umwelt

Zeichnerische Darstellung von 
Bohrprofilen nach DIN 4023

Anlage 

Projekt: B-Plan "An der Schallenburg" 
in Brühl

Auftraggeber: Yanmaz Projektentw.

Bearb.: SP Datum: 11.05.17



KRB 8

NN + 64,05 m

8/1 0,50

8/2 2,30

8/3 2,80

8/4 5,20

Schluff, tonig, schwach feinsandig, humos,
weich, feucht, dunkelbraun, Oberboden

Schluff, stark tonig, schwach feinsandig,
weich, weich-steif, feucht, braun, Lösslehm

Schluff, sandig, schwach feinkiesig,
weich, feucht, braun, Lösslehm/Schwemmlöss

Sand, stark kiesig,
mitteldicht bis dicht, schwach feucht bis feucht, 
hellbraun, Terrassenkies/-sand

NN + 58,85 m

0,50 (NN 63,55)

2,30 (NN 61,75)

2,80 (NN 61,25)

5,20 (NN 58,85)

64,40

64,05

63,70

63,35

63,00

62,65

62,30

61,95

61,60

61,25

60,90

60,55

60,20

59,85

59,50

59,15

58,80

  
Wittler Ingenieurbüro
Geologie und Umwelt

Zeichnerische Darstellung von 
Bohrprofilen nach DIN 4023

Anlage 

Projekt: B-Plan "An der Schallenburg" 
in Brühl

Auftraggeber: Yanmaz Projektentw.

Bearb.: SP Datum: 11.05.17



KRB/DPH 9

NN + 63,87 m

9/1 0,60

9/2 2,20

9/3 3,20

9/4 4,00

Schluff, tonig, feinsandig, humos,
weich bis steif, feucht, dunkelbraun, Oberboden

Schluff, tonig, schwach feinsandig,
weich bis steif, steif, feucht, braun, Lösslehm

Schluff, tonig, sandig, feinkiesig,
weich-steif, steif, feucht, braun, 
Lösslehm/Schwemmlöss

Sand, stark kiesig,
mitteldicht bis dicht, schwach feucht bis feucht, 
hellbraun, Terrassenkies/-sand

NN + 59,87 m

0,60 (NN 63,27)

2,20 (NN 61,67)

3,20 (NN 60,67)

4,00 (NN 59,87)

64,05

63,70

63,35

63,00

62,65

62,30

61,95

61,60

61,25

60,90

60,55

60,20

59,85

  
Wittler Ingenieurbüro
Geologie und Umwelt

Zeichnerische Darstellung von 
Bohrprofilen nach DIN 4023

Anlage 

Projekt: B-Plan "An der Schallenburg" 
in Brühl

Auftraggeber: Yanmaz Projektentw.

Bearb.: SP Datum: 11.05.17



KRB/DPH 10

NN + 64,81 m

10/1 0,70

10/2 1,70

10/3 4,70

10/4 5,10

Schluff, tonig, feinsandig, humos,
weich bis steif, feucht, dunkelbraun, Oberboden

Schluff, stark tonig, feinsandig,
weich, weich-steif, feucht, braun, Lösslehm

Ton bis Schluff, humos,
weich bis sehr weich, feucht bis naß, 
schwarzgrau, schwarzbraun, braun, 
Teichsediment?

Kies, stark sandig,
dicht, feucht, hellbraun, Terrassenkies/-sand

NN + 59,71 m

0,70 (NN 64,11)

1,70 (NN 63,11)

4,70 (NN 60,11)

5,10 (NN 59,71)

65,10

64,75

64,40

64,05

63,70

63,35

63,00

62,65

62,30

61,95

61,60

61,25

60,90

60,55

60,20

59,85

59,50

  
Wittler Ingenieurbüro
Geologie und Umwelt

Zeichnerische Darstellung von 
Bohrprofilen nach DIN 4023

Anlage 

Projekt: B-Plan "An der Schallenburg" 
in Brühl

Auftraggeber: Yanmaz Projektentw.

Bearb.: SP Datum: 11.05.17












