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1 Aufgabenstellung 

 
Die Stadt Brühl plant die Entwicklung eines neuen Wohngebiets im Ortsteil Schwadorf 
aufgrund der hohen Nachfrage an weiteren Wohnbauflächen in unterschiedlichen Preis-
segmenten. Die Stadt Brühl hat hierzu am 05.07.2017 die Aufstellung des Bebauungsplan 
05.01 Teilbereich B "Unter dem Dorf“ beschlossen. Die Lage des Plangebiets ist der fol-
genden Abb. 1.1 zu entnehmen.  

Das Plangebiet befindet sich im Nord-Westen des Stadtteils Brühl-Schwadorf, östlich der 
Vorgebirgsbahn. Beidseitig der Straße „An Hornsgarten“ erstreckt sich das Plangebiet auf 
etwa 3,4 ha. Die Umgebung des Planungsraums zeichnet sich durch dörflich geprägte 
Wohnquartiere entlang der Straßen „Unter dem Dorf“ sowie „Am Hohlweg“ aus. Nördlich 
des Gebietes befinden sich landwirtschaftlich genutzte Flächen. 

Aufgrund der Straßen im Plangebiet und der Umgebung des Plangebiets, insbesondere 
der Autobahn A 553 sowie der L 183 ist von Straßenverkehrslärmimmissionen im Plange-
biet auszugehen. Weiterhin gehen Geräuschimmissionen von der das Plangebiet im 
Südwesten begrenzenden Stadtbahn Linie 18 (Vorgebirgsbahn) aus. Weiterhin soll beur-
teilt werden, ob durch den Parkplatz „Rheindorfer Acker“, der in Stoßzeiten für das „Phan-
tasialand“ zur Verfügung steht, Konflikte im Plangebiet zu erwarten sind. 

Im Rahmen des Bauleitplanverfahrens ist daher zu prüfen, ob gesunde Wohnverhältnisse 
im Plangebiet zu erwarten sind bzw. welche Maßnahmen zum Schallschutz ergriffen wer-
den können.  

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts lagen der Rechtsplan- sowie ein 
Gestaltungsplanentwurf (Abb. 3.1.1 und Abb. 3.1.2) vor, die die Grundlage der im vorlie-
genden Bericht durchgeführten Berechnungen und Beurteilungen bilden. 
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Abb. 1.1 Lage des Bebauungsplans Nr. 05.01 "Unter dem Dorf" Teilbereich B  
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2 Grundlagen der Beurteilung 

2.1 Vorschriften, Normen, Richtlinien, Literatur 

 
Für die Berechnungen und Beurteilungen wurden benutzt: 

[1] Bundes-Immissionsschutzgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 
(BGBl. I S. 1274), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 18. Juli 2017 (BGBl. I 
S. 2771) 

[2] Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 
2414), zuletzt geändert durch Artikel 2 Absatz 3 des Gesetzes vom 20. Juli 2017 (BGBl. I S. 
2808) 

[3] Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Januar 1990 (BGBl. 
I S. 132), die durch Artikel 2 des Gesetzes vom 4. Mai 2017 (BGBl. I S. 1057) geändert 
worden ist 

[4] DIN 18005-1, Schallschutz im Städtebau - Teil 1: Grundlagen und Hinweise für die Planung, 
Juli 2002 

[5] Beiblatt 1 zur DIN 180005, Mai 1987 

[6] Berücksichtigung des Schallschutzes im Städtebau - DIN 18005 Teil I- Ausgabe Mai 1987 -
RdErl. d. Ministers für Stadtentwicklung, Wohnen und Verkehr v. 21.7.1988 - I A 3 - 16.21-2 
(am 01.01.2003: MSWKS) 

[7] DIN 4109, "Schallschutz im Hochbau", Teil 1: Mindestanforderungen, Teil 2: Rechnerische 
Nachweise der Erfüllung der Anforderungen, Januar 2018  

[8] RLS 90 „Richtlinie für den Lärmschutz an Straßen“, Ausgabe 1990, Der Bundesminister für 
Verkehr 

[9] Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (Techni-
sche Anleitung zum Schutz gegen Lärm – TA Lärm) vom 26. August 1998, geändert durch 
Verwaltungsvorschrift vom 01.06.2017 (BAnz AT 08.06.2017 B5)  

[10] Parkplatzlärmstudie Empfehlungen zur Berechnung von Schallemissionen aus Parkplätzen, 
Autohöfen und Omnibusbahnhöfen sowie von Parkhäusern und Tiefgaragen, 6., überarb. 
Aufl. 2007, Bayerisches Landesamt für Umwelt  

[11] Gesetz zur Einsparung von Energie in Gebäuden EnEG - Energieeinsparungsgesetz vom 
22. Juli 1976 in der Fassung der Bekanntmachung vom 1. September 2005 (BGBl. I S. 
2684) 

[12] Verordnung über energiesparenden Wärmeschutz und energiesparende Anlagentechnik bei 
Gebäuden (Energieeinsparverordnung - EnEV), vom 24. Juli 2007, zuletzt geändert am 
29. April 2009 

[13] DIN 1946-6, Raumlufttechnik - Teil 6: Lüftung von Wohnungen - Allgemeine Anforderungen, 
Anforderungen zur Bemessung, Ausführung und Kennzeichnung, Übergabe/Übernahme 
(Abnahme) und Instandhaltung, Mai 2009 

[14] DIN 45687, 2006, Akustik - Software-Erzeugnisse zur Berechnung der Schallimmission im 
Freien - Qualitätsanforderungen und Prüfbestimmungen 

[15] CADANA Version 4.6.156, Dokumentation zur Qualitätssicherung von Software zur Geräu-
schimmissionsberechnung nach DIN 45687, Fassung 2015-02.1 vom 05.03.2015 
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2.2 Planungsunterlagen 

 
Folgende Unterlagen standen zur Verfügung:  

[16] Entwurf des Bebauungsplans, Stand 06.12.2018 in digitaler Form, plan-lokal PartmbB, 
Bovermannstraße 8, 44141 Dortmund 

[17] Städtebaulicher Entwurf, Stand 05.12.2018 in digitaler Form, plan-lokal PartmbB, 
Bovermannstraße 8, 44141 Dortmund 

[18] Verkehrsuntersuchung Bebauungsplan „Unter dem Dorf“ in Brühl-Schwadorf, 24.04.2018, 
Runge IVP, Düsseldorfer Str. 132, 40545 Düsseldorf 

[19] Häfen und Güterverkehr Köln Aktiengesellschaft, Zweigleisiger Ausbau der Linie 18 Plan-
feststellungsabschnitt B 2 (km 12,319 - km 14,402) Brühl Mitte - Brühl Badorf Schall-
technische Untersuchung, Bericht 9i35116 15. Mai 2012 

[20] Bebauungsplan Nr. 06.09. Blatt 1, „Am Rheindorfer Acker“ Stadt Brühl 

[21] Gutachtliche Stellungnahme zu den zu erwartenden Geräuschimmissionen durch den ge-
planten Parkplatz "Am Rheindorfer Acker und den damit verbundenen Verkehrs-
erschließungsmaßnahmen, Bericht Nr. 956 002 291, Dr. Werner Wohlfarth 
Unternehmensberatung Umweltschutz, 09.01.1992  

[22] Digitales Geländemodell (DGM1)  
Land NRW (2017) Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0  
(www.govdata.de/dl-de/by-2-0)  
Datensatz (URI):https://registry.gdi-de.org/id/de.nw/DGM1 

[23] Digitales Gebäudemodell (LOD1)  
Land NRW (2017) Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0  
(www.govdata.de/dl-de/by-2-0) 
Datensatz (URI): https://registry.gdi-de.org/id/de.nw/3D-GM-LoD1  

[24] Deutsche Grundkarte (DGK5) 
Land NRW (2017) Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0  
(www.govdata.de/dl-de/by-2-0)  
Datensatz (URI):https://registry.gdi-de.org/id/de.nw/DENWDGK5 

[25] Digitale Orthofotos (DOP20) 
Land NRW (2017) Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0  
(www.govdata.de/dl-de/by-2-0)  
Datensatz (URI):https://registry.gdi-de.org/id/de.nw/DOP20 

.  

 

2.3 Orientierungswerte des Beiblattes 1 zur DIN 18005 

 
Die DIN 18005 [3] selbst enthält eine Sammlung vereinfachter Berechnungsverfahren, die 
dem Planer auch ohne vertiefende Kenntnisse die Möglichkeit geben soll, die Geräusch-
situation rechnerisch abzuschätzen. In dem sogenannten Beiblatt 1 [5], [6], das jedoch 
nicht Teil der Norm ist, werden „wünschenswerte“ Zielwerte zum Lärmschutz je nach Ei-
genarten der jeweiligen Baugebiete aufgeführt. Diese Orientierungswerte haben nicht den 
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Charakter normativ festgelegter Grenzwerte, sie sollen daher als "Orientierungshilfe" bzw. 
als "grober Anhalt" herangezogen werden1.  

Im Beiblatt 1 zur DIN 18005 heißt es: 

In vorbelasteten Bereichen, insbesondere bei vorhandener Bebauung, bestehenden 
Verkehrswegen und in Gemengelagen, lassen sich die Orientierungswerte oft nicht 
einhalten. Wo im Rahmen der Abwägung mit plausibler Begründung von den Orien-
tierungswerten abgewichen werden soll, weil andere Belange überwiegen, sollte 
möglichst ein Ausgleich durch andere geeignete Maßnahmen (z. B. geeignete Ge-
bäudeanordnung und Grundrissgestaltung, bauliche Schallschutzmaßnahmen - ins-
besondere für Schlafräume) vorgesehen und planungsrechtlich abgesichert werden. 
(...) 

Überschreitungen der Orientierungswerte (...) und entsprechende Maßnahmen zum 
Erreichen ausreichenden Schallschutzes (...) sollen im Erläuterungsbericht zum Flä-
chennutzungsplan oder in der Begründung zum Bebauungsplan beschrieben und 
gegebenenfalls in den Plänen gekennzeichnet werden. 

Im Plangebiet sollen Allgemeine Wohngebiete (WA) nach § 4 BauNVO [3] festgesetzt 
werden. Nach dem Runderlass des Ministers für Stadtentwicklung, Wohnen und Verkehr 
zur DIN 18005 [6] sollen die im Beiblatt 1 zur DIN 18005 [5] angegebenen Orientierungs-
werte für die maximal zulässigen Lärmimmissionspegel angestrebt werden.  

Allgemeine Wohngebiete: 

tags  55 dB(A) und 
nachts 40 / 45 dB(A) 

Dabei soll der niedrigere Nachtwert für Industrie-, Gewerbe- und Freizeitlärm sowie für 
Geräusche von vergleichbaren öffentlichen Betrieben gelten.  

 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
1  vergl. hierzu Oberverwaltungsgericht NRW, 7 D 48/04.NE, vom 16.12.2005 
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3 Geräuschsituation Straßenverkehr 

3.1 Planentwurf 

 
Das Bebauungsplangebiet liegt im Nordwesten des Stadtteils Brühl-Schwadorf. Die 
Haupterschließung soll über die Straße „An Hornsgarten“ erfolgen. Ein weitere Zufahrt ist 
über die Straße „Am Rheindorfer Bach“ geplant. Zur Zeit wird das Plangebiet noch land-
wirtschaftlich genutzt. 

Um verschiedene Zielgruppen anzusprechen, sollen im östlichen Teilbereich vornehmlich 
Einzel- und Doppelhäuser, im westlichen Bereich Ketten- und Mehrfamilienhäuser errich-
tet werden. Für alle Gebäude ist eine zweigeschossige Bauweise vorgesehen. Bei den 
Mehrfamilienhäusern ist eine zweigeschossige Bauweise mit Staffelgeschoss geplant. 

Zum Schutz vor den Geräuschimmissionen durch die Vorgebirgsbahn soll an der westli-
chen Plangebietsgrenze eine 3 m hohe Lärmschutzwand errichtet werden (vergl.  Ab-
schnitt 5.1). 

Die folgende Abb. 3.1.1 zeigt den Rechtsplanentwurf, das städtebauliche Gestaltungs-
konzept ist in Abb. 3.1.2 dargestellt. 
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 Abb. 3.1.1 Entwurf des Bebauungsplans - Stand 06.12.2018 
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 Abb. 3.1.2 städtebaulicher Entwurf - Stand 05.12.2018 
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3.2 Verkehrsaufkommen der Straßen im Einwirkungsbereich des  
Plangebiets und Emissionsparameter 

 
Verkehrslärmimmissionen werden allgemein nach den RLS 90 (Richtlinien für Lärmschutz 
an Straßen) [8] berechnet. In diesem Regelwerk ist das Verfahren detailliert beschrieben, 
sodass hier nur eine kurze Erläuterung erfolgt. Nach diesem Verfahren werden zunächst 
Emissionspegel in Abhängigkeit des Verkehrsaufkommens und des Straßenzustandes 
berechnet, aus denen unter Berücksichtigung von Abschirmungen und Reflexionen sowie 
Dämpfungen auf dem Ausbreitungsweg die Immissionspegel an bestimmten Immissions-
punkten ermittelt werden.  

Aus dem maßgeblichen stündlichen Verkehrsaufkommen M und dem prozentualen Lkw-
Anteil p berechnen sich die Emissionspegel Lm,E, die unter standardisierten Bedingungen 
die Geräuschsituation in 25 m Abstand zu einem Fahrstreifen beschreiben. Dabei erfolgen 
die Berechnungen getrennt nach Tageszeit (6.00 Uhr bis 22.00 Uhr) und Nachtzeit 
(22.00 Uhr bis 6.00 Uhr). 

Für die Prognose wurden vom Verkehrsplaner [18] drei verschiedene Varianten zum Aus-
bau der Straße An Hornsgarten westlich des geplanten Wohngebiets untersucht 
(Abb. 3.2.1 bis Abb. 3.2.4): 

1. Fahrradstraße (analog zum Bestand, PFF)  

2. Verkehrsstraße (Tempo 50 mit Engstellensignalisierung, PFV) 

3. Unterbrechung für den Kfz-Verkehr, sodass keine Verbindung zwischen der 
L 183 und der K 1 vorhanden ist (PFU) 

Das für die Berechnungen zugrunde gelegte Verkehrsaufkommen [18] ist Abb. 3.2.1 für 
den P0-Fall2 und Abb. 3.2.4 für den Plan-Fall zu entnehmen. Im Sinne einer konservativen 
Beurteilung wurde der ungünstigste Planfall 3 den Berechnungen zugrunde gelegt.  

Die Emissionsparameter für die A 553 und die L 183 wurden der SVZ 2015 entnommen, 
wobei die maßgebenden stündlichen Verkehrsstärke und die Lkw-Anteile der L 183 der 
Straßeninformationsbank Nordrhein-Westfalen (NWSIB) aus den DTVKfz- und DTVSV-
Werten umgerechnet wurden.  

Die sich ergebenden Emissionsparameter sind in Tab. 3.2.1 zusammengestellt. 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
2  Der P0-Fall prognostiziert die zu erwartende Verkehrsentwicklung bis zum Planungshorizont 

ohne das Planvorhaben selbst zu berücksichtigen 
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 Abb. 3.2.1 Verkehrsaufkommen - P0-Fall 

 

 
 Abb. 3.2.2 Verkehrsaufkommen - Plan-Fall 1 (PVF) 
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 Abb. 3.2.3 Verkehrsaufkommen - Plan-Fall 2 (PVV) 

 

 
 Abb. 3.2.4 Verkehrsaufkommen - Plan-Fall 3 (PFU) 
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Tab. 3.2.1 Verkehrsaufkommen und Emissionsparameter 

Straßenabschnitt ID DTV 
Kfz/24h 

Mt 
Kfz/h 

Mn  
Kfz/h 

pt 
% 

pn 
% 

vPKW 
km/h 

vLKW 
km/h 

DStrO
dB(A)

LmE,t 
dB(A)

LmE,n 
dB(A) 

A553 nördl. AS Brühl/Bornheim ZS 5207 2109 (SVZ 2015) STR_001 27.704 1.578 307 8,3 16,0 130 80 0 73,5 67,2 

A553 südl. AS Brühl/Bornheim ZS 5207 2110 (SVZ 2015) STR_002 23.714 1.351 263 8,6 16,6 130 80 0 72,8 66,6 

L183 westl. AS Brühl/Bornheim ZS 5107 1311 (nwsib SVZ 2015) STR_003 10.004 580 90 1,9 2,3 70 70 0 62,3 54,5 

L183 östl. AS Brühl/Bornheim ZS 5107 1312 (nwsib SVZ 2015) STR_004 9.273 537 83 1,3 1,6 70 70 0 61,6 53,7 

Prognose-Null-Fall 
Bonnstr. (K1) nördl. An Hornsgarten - P-0-Fall STR_105 4.371 260 27 5,7 2,2 50 50 0 58,4 46,7 

Bonnstr. (K1) südl. An Hornsgarten - P-0-Fall STR_106 3.906 232 24 5,7 2,2 50 50 0 57,9 46,2 

An Hornsgarten westl. Am Hohlweg - P-0-Fall STR_107 360 21 3 3,6 0,0 50 50 0 46,5 35,5 

An Hornsgarten östl. Am Hohlweg - P-0-Fall STR_108 540 32 4 3,6 0,0 50 50 0 48,3 36,7 

Unter dem Dorf - P-0-Fall STR_109 135 8 1 6,2 0,0 50 50 0 43,5 30,7 

Am Rheindorfer Bach - P-0-Fall STR_110 180 11 1 6,4 0,0 50 50 0 44,9 30,7 

Planfall 3 (PFU) 
Bonnstr. (K1) nördl. An Hornsgarten - PFU-Fall STR_405 4.650 276 29 5,7 2,2 50 50 0 58,6 47,0 

Bonnstr. (K1) südl. An Hornsgarten - PFU-Fall STR_406 4.371 260 27 5,7 2,2 50 50 0 58,4 46,7 

An Hornsgarten westl. Am Hohlweg - PFU-Fall STR_407 810 48 6 3,5 0,0 50 50 0 50,0 38,5 

An Hornsgarten östl. Am Hohlweg - PFU-Fall STR_408 1.080 63 8 3,5 0,0 50 50 0 51,2 39,7 

Unter dem Dorf - PFU-Fall STR_409 135 8 1 6,2 0,0 30 30 0 41,0 28,5 

Am Rheindorfer Bach - PFU-Fall STR_410 540 32 4 5,5 0,0 30 30 0 46,7 34,6 
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3.3 Verkehrsaufkommen auf der Schienenstrecke (Linie 18) 

 
Die Verkehrslärmimmissionen von Schienenwegen werden nach der Schall 03, Aus-
gabe 2014 (Berechnung des Beurteilungspegels für Schienenwege) berechnet. Die 
Schallimmissionsberechnungen können aufgrund der Komplexität des Berechnungsver-
fahrens nur mit der Unterstützung von Spezialsoftware durchgeführt werden. Für das hier 
verwendete Rechenprogramm CADNA/A, der Firma DataKustik wurde vom Hersteller die 
Konformität nach DIN 45687 erklärt. 

In der Schall 03, Ausgabe 2014 ist das Verfahren detailliert beschrieben, so dass hier nur 
eine kurze Erläuterung erfolgt. Bei der Berechnung erfolgt eine Aufteilung der Geräusche 
in Rollgeräusche, Antriebsgeräusche, Aggregatgeräusche, aerodynamische Geräusche 
und Zuordnung auf 3 Quellhöhen (Höhenbereiche) in Höhe von 0 m, 4 m und 5 m über 
Schienenoberkante (SO). 

Der Beurteilungspegel Lr von Schienenwegen wird getrennt für den Beurteilungszeitraum 
Tag (6 Uhr bis 22 Uhr) und den Beurteilungszeitraum Nacht (22 Uhr bis 6 Uhr) berechnet. 
Grundlage für die Berechnung des Beurteilungspegels sind die Anzahl der Züge der je-
weiligen Zugart sowie die Geschwindigkeiten auf dem zu betrachtenden Abschnitt einer 
Bahnstrecke. Dabei erfolgt die Berechnung spektral in Oktavbändern. 

Ausgangsgröße für die Berechnung von Bahnstrecken nach dem Verfahren der Schall 03 
ist der längenbezogene Schallleistungspegel LW'A,f,h,m,Fz. Der Emissionspegel berechnet 
sich für jede Zugklasse i nach folgender Beziehung: 

 
mit  

aA,h,m,Fz: A-bewerteter Gesamtpegel der längenbezogenen Schallleistung bei der 
Bezugsgeschwindigkeit v0=100 km/h auf Schwellengleis mit durchschnittli-
chem Fahrflächenzustand, nach Beiblatt 1 und 2, in dB 

Δaf,h,m,Fz: Pegeldifferenz im Oktavband f in dB 

nQ: Anzahl der Schallquellen der Fahrzeugeinheit 

nQ,0: Bezugsanzahl der Schallquellen der Fahrzeugeinheit 

bf,h,m: Geschwindigkeitsfaktor 

v0: Bezugsgeschwindigkeit (=100 km/h) 

∑(c1f,h,m + c2f,h,m): Summe Pegelkorrekturen für Fahrbahnart und Fahrfläche in dB 

∑K: Summe Pegelkorrekturen für Brücken u. Auffälligkeit von Geräuschen in dB 

Bei Verkehr von nFz Fahrzeugeinheiten pro Stunde der Art Fz wird der längenbezogene 
Schallleistungspegel im Oktavband f und Höhenbereich h berechnet nach: 



Bericht-Nr.: ACB 0418 - 407972 - 1288 Seite 19  

 

Zur Ermittlung der Schienenverkehrsgeräusche wurden die Zugfrequentierungen berück-
sichtigt, die im Rahmen der Planfeststellung von der HGK für das Betriebsprogramm 2025 
angegeben wurden [19].   

Bei der Linie 18 kommen Hochflurwagen (Fahrzeugkategorie Fz 22 gemäß Schall 03) 
zum Einsatz. Die Fahrzeuge verkehren zumeist im Zugverband mit 2 Fahrzeugen. Jeder 
Einzelzug weist 6 Achsen auf, so dass im Verbund 12 Achsen zu berücksichtigen sind. 
Folgende Zuschläge und Korrekturgrößen sind zu berücksichtigen: 

Tab. 3.3.1 Emissionsparameter Linie 18 (Vorgebirgsbahn) 

Fahrzeugart Fahrzeug-Kategorie 
Fz 

Bezugsanzahl der 
Achsen 
nAchsQ 

Straßenbahn-Hochflurfahrzeuge 22 12 

 

Schallquellenart 
Höhen-
bereich 

 
h 

Höhe 
über  
SO  
hs

Teil-
quelle 

 
m

Geräuschursache, Komponente 
Fahrzeug-
Kategorie 

Fz 

Fahrgeräusche 
1 0 m 1 Schienenrauheit 

22 
1 0 m 2 Radrauheit, Motor, Getriebe 

Aggregatgeräusche 1 0 m 3 Stromrichter, Kompressor, 
Klima- bzw. Lüftungsaggregate 22 

 

Schallquellenart Teilquelle 
m Geschwindigkeitsfaktor b für Oktavband-Mittenfrequenz, in Hz

  63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Fahrgeräusch von Nie-
derflur- und Hochflur-

fahrzeugen 
1,2 0 0 -5 5 20 15 15 20 

Aggregatgeräusche 3 -10 
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Tab. 3.3.2 Streckenparameter Linie 18 (Vorgebirgsbahn) 

Fahrbahnart Teilquelle 
m Geschwindigkeitsfaktor b für Oktavband-Mittenfrequenz, in Hz

  63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Schwellengleis im 
Schotterbett 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Tab. 3.3.3 enthält die Angaben über das Zugaufkommen gemäß der Planfeststellung, in 
Tab. 3.3.4 ist die Mittelung über eine Woche aufgeführt. Dieser Zugzahlen werden den 
Berechnungen zugrunde gelegt (Mittelung über alle Tage des Jahres). Nach Angaben der 
HGK Beträgt im Bereich des Plangebiets die zulässige Höchstgeschwindigkeit 80 km/h. 

Tab. 3.3.3 Zugaufkommen gemäß Planfeststellung 

Betriebsprogramm Linie 18 (Jahr 2025) in Fahrtrichtung Köln Anzahl der Züge in den Zeitfenstern 

  4h-6h 6h-8h 8h-19h 19h-22h 22h-4h Summe 6h-22h 22h-6h 

Mo-Fr 7 10 65 9 11 102 84 18 

Sa 5 4 34 6 11 60 44 16 

So 2 4 22 6 10 44 32 12 

Betriebsprogramm Linie 18 (Jahr 2025) in Fahrtrichtung Bonn Anzahl der Züge in den Zeitfenstern

  4h-6h 6h-8h 8h-19h 19h-22h 22h-4h Summe 6h-22h 22h-6h 

Mo-Fr 6 12 66 11 9 104 89 15 

Sa 6 4 36 6 11 63 46 17 

So 5 4 22 6 11 48 32 16 

 

Tab. 3.3.4 Zugaufkommen (Mittelung über alle Tage des Jahres) 

  Tag Nacht 

Woche Richtung Köln 496 118 

Woche Richtung Bonn 523 108 

Mittelung Tag Richtung Köln 71 17 

Mittelung Tag Richtung Bonn 75 15 

eingleisige Strecke Bereich Plangebiet  146 32 

Die folgende Tabelle enthält die sich mit den Angaben über das Zugaufkommen im zu 
betrachtenden Streckenabschnitt ergebenden Emissionspegel.  



Bericht-Nr.: ACB 0418 - 407972 - 1288 Seite 21  

Tab. 3.3.5 Emissionspegel der Streckenabschnitte 

Bezeichnung ID 
Lw' v Fahrzeug 

Tag Nacht Fz Typ Anzahl 
dB(A) dB(A) km/h Tag Nacht

Linie 18 eingleisig, 80 km/h L_18.0 77,0 73,5 80 TRAM_HF 146 32 

Linie 18 Fahrtrichtung Köln, 
80 km/h; Bereich Haltepunkt 
Schwadorf  

L_18.1 73,9 70,7 80 TRAM_HF 71 17 

Linie 18 Fahrtrichtung Bonn, 
80 km/h; Bereich Haltepunkt 
Schwadorf  

L_18.2 74,1 70,2 80 TRAM_HF 75 15 

 

 

 

3.4 Gewerbliche Emissionen 

 
Der Bebauungsplan Nr. 06.09. Blatt 1, "Am Rheindorfer Acker" Stadt Brühl [20] schließt 
sich westlich an die Trasse der Linie 18 an. Dort ist im Südöstlichen Plangebiet ein Son-
dergebiet mit der Zweckbestimmung „Freizeitpark Phantasialand Parkplatz“ ausgewiesen. 
Dieser Parkplatz soll in Zeiten mit hohem Besucheraufkommen die übrigen Pkw-Stell-
plätze des Phantasialands entlasten.  

Zur Zeit wird der Parkplatz jedoch nicht regelmäßig genutzt. Aus diesem Grund wird zur 
Abschätzung möglicher Konflikte im Plangebiet auf die Ansätze aus dem Bericht [21] zu-
rückgegriffen. Ausgehend von bis zu 2.300 Pkw-Stellplätzen wird pro Stellplatz eine Bele-
gung am Tage angesetzt, so dass sich in Summe 4.600 Bewegungen ergeben. Die Bele-
gung sind im Wesentlichen morgens und spätnachmittags zu erwarten, so dass die Emis-
sionen in die nicht ruhebedürftigen Zeiten nach der Nummer 6.5 der TA Lärm fallen3. Die 
Berechnung der folgt konservativ nach dem „zusammengefassten Verfahren“ der Park-
platzlärmstudie [10]. 

 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
3  Tageszeiten mit erhöhter Empfindlichkeit: 

an Werktagen 06.00 – 07.00 Uhr und 20.00 – 22.00 Uhr  
an Sonn- und Feiertagen 06.00 – 09.00 Uhr, 13.00 – 15.00 Uhr und 20.00 – 22.00 Uhr 
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Tab. 3.4.1 Emissionspegel des Pkw-Parkplatzes Rheindorfer Acker 

Verfahren Parkplatzlärmstudie, 6. Auflage

KPA

KI

KStrO

100 1 KD

tags gesamt 4600 /d

4600 /d

0 /d

0 /h

Art der Fahrbahnoberfläche

ID / Bezeichnung:

tags außerh. Ruhez.

tags innerh. Ruhez.

Parkplatz Rheindorfer Acker

wassergebundene Decke (Kies)

Bezugsgröße B

2300 Stellplätze

Anzahl Stellplätze:

zusammengefasstes

Art des Parkplatzes
P&R, Besucher, Mitarbeiter

Discounter

Berechnungsverfahren

f (Stpl. pro Bezgröße):

0,0 dB(A)

4,0 dB(A)

2,5 dB(A)

8,4 dB(A)

Zuschlag für die Parkplatzart

Zuschlag für Impulshaltigkeit

Zuschlag für Fahrbahnoberfl. 

102,5 dB(A)

-999,0 dB(A)

-999,0 dB(A)

Bewegungen N

0,125 /h

ung. Nachtstunde -999,0 dB(A)

102,5 dB(A)

LW

0,13 /h

0,00 /h

0,00 /h

LWi

102,5 dB(A)
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4 Berechnung der Geräuschimmissionen 

4.1 Allgemeines 

 
Zur Berechnung der Schallimmissionen wurde das EDV-Programm „CADNA/A, Version 
2018 MR1 der Firma DataKustik eingesetzt [15]. Die Digitalisierung des Untersuchungs-
gebiets (digitales Geländemodell) und der angrenzenden Bebauung erfolgte weitgehend 
durch den Import der vorliegenden Datenbestände und Pläne. Die Lärmkarten basieren 
auf dem digitalisierten Untersuchungsgebiet. Die Ausbreitungsberechnungen erfolgten 
streng richtlinienkonform.  

Die Darstellung der zu erwartenden Geräuschsituation erfolgt sowohl in Form von flä-
chenhaften Lärmkarten als auch als Gebäudelärmkarten an der geplanten Bebauung. 
Diese Darstellung erlaubt die Beurteilung der zu erwartenden inneren Abschirmung im 
Plangebiet und die Eigenabschirmung der Gebäude. Durch entsprechendes farbliches 
Anlegen ergeben sich so innerhalb der gewählten Pegelklassen zusammenhängende 
Bereiche. An den Grenzen der Pegelklassen bilden sich Linien gleicher Pegel aus (Isoli-
nien).  

 

4.2 Berechnungen und Darstellungen in Lärmkarten 

4.2.1 Geräuschsituation ohne geplante Bebauung (Freifeld) 

 
Die folgenden Lärmkarten zeigen die Verkehrslärmsituation in 2 m, 5 m und 7,5 m Höhe 
über Gelände. Hierbei wurde im Plangebiet zunächst von einer freien Schallausbreitung 
ausgegangen. Dies bedeutet, dass die dargestellten Pegel jeweils für die ersten Fassa-
den der jeweiligen Neubauten gelten, Eigenabschirmungen der zukünftigen Häuser 
können so jedoch nicht erfasst werden. Diese Vorgehensweise erlaubt eine erste 
Einschätzung der zu erwartenden Verlärmung. Zur Orientierung wurde der Bebauungs-
planentwurf hinterlegt.% 

Die Geräuschbelastung durch Verkehrslärm liegt bei freier Schallausbreitung im Plange-
biet in den Bereichen der Baufelder tagsüber zwischen 56 und 61 dB(A). In großen Teilen 
des Plangebiets wird der Orientierungswert von 55 dB(A) tags nur wenig überschritten. 
Pegel um die 60 dB(A) sind entlang der Straße „An Horngarten“ und an den oberen 
Stockwerken im Einwirkungsbereich der Vorgebirgsbahn zu erwarten. Nachts liegen die 
Pegel zwischen 49 und 54 dB(A). 
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Lärmschutzwand (h=3m)
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Orientierungswerte
Beiblatt 1
DIN 18005

WA:
55 dB(A) tags

45 dB(A) nachts

Pegelbereiche

 30 < ... <= 35 dB(A)
 35 < ... <= 40 dB(A)
 40 < ... <= 45 dB(A)
 45 < ... <= 50 dB(A)
 50 < ... <= 55 dB(A)
 55 < ... <= 60 dB(A)
 60 < ... <= 65 dB(A)
 65 < ... <= 70 dB(A)
 >70 dB(A)

Stadtverwaltung Brühl 
Fachbereich Bauen und Umwelt  

Bebauungsplan Nr. 05.01 B
"Unter dem Dorf" - Teilbereich B
Prognose Straßenverkehrslärm -  freie Schallausbreitung  
Rasterlärmkarte Höhe 2.0 m 
Beurteilungszeitraum tags 6.00 bis 22.00 Uhr

1:2000

 

Yanmaz 
Projektentwicklungsgesellschaft 
mbH & Co. KG
Badorfer Straße 79
50321 Brühl
Tel.. 02232 20 66 749
Fax.: 02232 20 66 750
www.yanmaz-immobilienbau.de

ACCON Köln GmbH
Rolshover Straße 45
50933 Köln
Tel.: 0221 80 19 17 - 0 

 
 Abb. 4.2.1.1 Straßen Verkehrslärmimmissionen 2 m über Gelände (Freifeld) tags - Prognose Planfall 
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 35 < ... <= 40 dB(A)
 40 < ... <= 45 dB(A)
 45 < ... <= 50 dB(A)
 50 < ... <= 55 dB(A)
 55 < ... <= 60 dB(A)
 60 < ... <= 65 dB(A)
 65 < ... <= 70 dB(A)
 >70 dB(A)

Stadtverwaltung Brühl 
Fachbereich Bauen und Umwelt  

Bebauungsplan Nr. 05.01 B
"Unter dem Dorf" - Teilbereich B
Prognose Straßenverkehrslärm -  freie Schallausbreitung  
Rasterlärmkarte Höhe 5.0 m 
Beurteilungszeitraum tags 6.00 bis 22.00 Uhr

1:2000

 

Yanmaz 
Projektentwicklungsgesellschaft 
mbH & Co. KG
Badorfer Straße 79
50321 Brühl
Tel.. 02232 20 66 749
Fax.: 02232 20 66 750
www.yanmaz-immobilienbau.de

ACCON Köln GmbH
Rolshover Straße 45
50933 Köln
Tel.: 0221 80 19 17 - 0 

 
 Abb. 4.2.1.2 Straßen-Verkehrslärmimmissionen 5 m über Gelände (Freifeld) tags - Prognose Planfall 
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 35 < ... <= 40 dB(A)
 40 < ... <= 45 dB(A)
 45 < ... <= 50 dB(A)
 50 < ... <= 55 dB(A)
 55 < ... <= 60 dB(A)
 60 < ... <= 65 dB(A)
 65 < ... <= 70 dB(A)
 >70 dB(A)

Stadtverwaltung Brühl 
Fachbereich Bauen und Umwelt  

Bebauungsplan Nr. 05.01 B
"Unter dem Dorf" - Teilbereich B
Prognose Straßenverkehrslärm -  freie Schallausbreitung  
Rasterlärmkarte Höhe 7.5 m 
Beurteilungszeitraum tags 6.00 bis 22.00 Uhr

1:2000

 

Yanmaz 
Projektentwicklungsgesellschaft 
mbH & Co. KG
Badorfer Straße 79
50321 Brühl
Tel.. 02232 20 66 749
Fax.: 02232 20 66 750
www.yanmaz-immobilienbau.de

ACCON Köln GmbH
Rolshover Straße 45
50933 Köln
Tel.: 0221 80 19 17 - 0 

 
 Abb. 4.2.1.3 Straßen-Verkehrslärmimmissionen 7,5 m über Gelände (Freifeld) tags - Prognose Planfall 
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 >70 dB(A)

Stadtverwaltung Brühl 
Fachbereich Bauen und Umwelt  

Bebauungsplan Nr. 05.01 B
"Unter dem Dorf" - Teilbereich B
Prognose Straßenverkehrslärm -  freie Schallausbreitung  
Rasterlärmkarte Höhe 2.0 m 
Beurteilungszeitraum nachts 22.00 bis 6.00 Uhr

1:2000

 

Yanmaz 
Projektentwicklungsgesellschaft 
mbH & Co. KG
Badorfer Straße 79
50321 Brühl
Tel.. 02232 20 66 749
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 Abb. 4.2.1.4 Straßen-Verkehrslärmimmissionen 2 m über Gelände (Freifeld) nachts - Prognose Planfall 
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 Abb. 4.2.1.5 Straßen-Verkehrslärmimmissionen 5 m über Gelände (Freifeld) nachts - Prognose Planfall 
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 Abb. 4.2.1.6 Straßen-Verkehrslärmimmissionen 7,5 m über Gelände (Freifeld) nachts - Prognose Planfall 
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 Abb. 4.2.1.7 Schienen-Verkehrslärmimmissionen 2 m über Gelände (Freifeld) tags - Prognose Planfall 
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 Abb. 4.2.1.8 Schienen-Verkehrslärmimmissionen 5 m über Gelände (Freifeld) tags - Prognose Planfall 
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 Abb. 4.2.1.9 Schienen-Verkehrslärmimmissionen 7,5 m über Gelände (Freifeld) tags - Prognose Planfall 
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 Abb. 4.2.1.10 Schienen-Verkehrslärmimmissionen 2 m über Gelände (Freifeld) nachts - Prognose Planfall 
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 Abb. 4.2.1.11 Schienen-Verkehrslärmimmissionen 5 m über Gelände (Freifeld) nachts - Prognose Planfall 
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 Abb. 4.2.1.12 Schienen-Verkehrslärmimmissionen 7,5 m über Gelände (Freifeld) nachts - Prognose Planfall 
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 Abb. 4.2.1.13 Gesamt-Verkehrslärmimmissionen 2 m über Gelände (Freifeld) tags - Prognose Planfall 
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 Abb. 4.2.1.14 Gesamt-Verkehrslärmimmissionen 5 m über Gelände (Freifeld) tags - Prognose Planfall 
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 Abb. 4.2.1.15 Gesamt-Verkehrslärmimmissionen 7,5 m über Gelände (Freifeld) tags - Prognose Planfall 
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 Abb. 4.2.1.16 Gesamt-Verkehrslärmimmissionen 2 m über Gelände (Freifeld) nachts - Prognose Planfall 
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 Abb. 4.2.1.17 Gesamt-Verkehrslärmimmissionen 5 m über Gelände (Freifeld) nachts - Prognose Planfall 
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 Abb. 4.2.1.18 Gesamt-Verkehrslärmimmissionen 7,5 m über Gelände (Freifeld) nachts - Prognose Planfall 
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4.2.2 Geräuschsituation mit geplanter Bebauung 

 
Die folgenden Gebäudelärmkarten zeigen die Verkehrslärmsituation in den Höhen der EG 
und 1. OG anhand der Gestaltungsplanung. Den Berechnungen liegt ein detailliertes drei-
dimensionales Modell zugrunde (Abb. 4.2.2.1), so dass sowohl die gegenseitige als auch 
Eigenabschirmung sowie Reflexionen in die Berechnungen einfließen. 

 
Abb. 4.2.2.1 Ansicht des dreidimensionalen Modells von Südwesten mit Aufpunkten  
 

Gegenüber der die Situation überbewertenden Freifeldberechnung zeigt sich, dass an 
vielen Fassaden günstigere Verhältnisse zu erwarten sind, da hierbei auch die Eigen- und 
die gegenseitige Abschirmung der Gebäude realistisch berücksichtigt wird. 
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 Abb. 4.2.2.1 Verkehrslärmimmissionen Gestaltungsplanung - Höhe EG tags 
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 Abb. 4.2.2.2 Verkehrslärmimmissionen Gestaltungsplanung - Höhe 1. OG tags 



Bericht-Nr.: ACB 0418 - 407972 - 1288 Seite 45  

61

60

58
58

58
54

54

58
58

59

58

58

57
57

57
53

53

55
55

56

57

57

56
56

56
52

53

54
55

55

56

56

56
56

56
50

51

54
54

54

56

56

55
55

50

50

53
54

57

56

56
56

53

55

55
55

57
57

59

60
60 58

57

53

53

58
58

58
57

56

56

56
55

56

56

56 52
52

52

54

55

56

54

5257

57

56

56

57

57

58

58 54

53

53

53

52

52

56

5657

57

57

57

57

57

57

58

59 56

55

55

54

53

53

54

58
58

58
59

59
58

57

57

55
55

55
56

56
55

56

56

58
58

58

59

59

59 55
54

53

50

50

51

57

57

57

57

57

57

58 56

57

57

56

56

56

55

59

59

59

58
58

58
57 54

54

54

55
55

54
54

59

60

60 56 57
58

58
55

55

56

59
59

59
5959

59

58

57

57

58

58

58

58 57

57

58

57

56

56

56

59

59

59

59
58

58
58 53

53

53

56
56

55
55

58

59

59
59

59
59

57

57

57

58
58

5860

60
58

58

59

59

59

60
60

60
60 55

54

54

57
57

56
55

61

61

61
60

60
60

60
60

56

55

56
59

59
59

59
59

Lärmschutzwand (h=3m)

32352650

32352650

32352700

32352700

32352750

32352750

32352800

32352800

32352850

32352850

32352900

32352900

32352950

32352950

32353000

32353000

32353050

32353050
56

30
10

0

56
30

10
0

56
30

15
0

56
30

15
0

56
30

20
0

56
30

20
0

56
30

25
0

56
30

25
0

56
30

30
0

56
30

30
0

Orientierungswerte
Beiblatt 1
DIN 18005

WA:
55 dB(A) tags

45 dB(A) nachts

Pegelbereiche

 <= 25 dB(A)
 30 < ... <= 35 dB(A)
 35 < ... <= 40 dB(A)
 40 < ... <= 45 dB(A)
 45 < ... <= 50 dB(A)
 50 < ... <= 55 dB(A)
 55 < ... <= 60 dB(A)
 60 < ... <= 65 dB(A)
 65 < ... <= 70 dB(A)
 >70 dB(A)

Stadtverwaltung Brühl 
Fachbereich Bauen und Umwelt  

Bebauungsplan Nr. 05.01 B
"Unter dem Dorf" - Teilbereich B
Prognose Verkehrslärm gesamt  - städtebaulicher Entwurf   
Gebäudelärmkarte Höhe: 2.OG
Beurteilungszeitraum tags 6.00 bis 22.00 Uhr

1:2000

 

Yanmaz 
Projektentwicklungsgesellschaft 
mbH & Co. KG
Badorfer Straße 79
50321 Brühl
Tel.. 02232 20 66 749
Fax.: 02232 20 66 750
www.yanmaz-immobilienbau.de

ACCON Köln GmbH
Rolshover Straße 45
50933 Köln
Tel.: 0221 80 19 17 - 0 

 
 Abb. 4.2.2.3 Verkehrslärmimmissionen Gestaltungsplanung - Höhe 2. OG tags 



Bericht-Nr.: ACB 0418 - 407972 - 1288 Seite 46  

52

51
50

50

46

48
48

49

46

50
50

50

44

45
45

46

45

49
49

49

45

45
44

44

44

49
49

49
41

43

44
44

44

46

47

48
48 41

42

44

44

46

45
42

42

38

43

41

41
43

43

42
41

41

46
46

43

43
4342

46
46

43

44
45

46
47

48

51 48
47

43

49
49

50
47

45

45

45
45

44

43

44 41
41

41

44

46

47

41

4045

46

45

45

45

46

49

48 44

43

43

43

43

42

47

4747

47

47

47

48

48

49

50

51 47

47

46

46

45

44

44

50
50

50
50

51
47

45

46

43
43

44
45

46
44

45

46

47
47

47

49

49

49 46
46

45

39

39

41

45

45

45

47

46

46

47 47

47

47

46

46

45

45

51

51

51

50
49

48
48 45

44

44

45
45

44
45

50

50

50 47 47
46

46
46

47

48

51
51

51
5151

51

46

44

45

48

48

48

48 48

48

47

46

46

46

46

51

51

52

51
50

49
48 45

43

43

46
46

46
45

48

48

50
52

52
52

49

49

49

47
47

4749

48
48

48

52

52

52

52
52

52
52 45

44

45

48
48

47
46

54

54

54
52

52
52

52
52

49

49

49
52

51
51

51
51

Lärmschutzwand (h=3m)

32352650

32352650

32352700

32352700

32352750

32352750

32352800

32352800

32352850

32352850

32352900

32352900

32352950

32352950

32353000

32353000

32353050

32353050
56

30
10

0

56
30

10
0

56
30

15
0

56
30

15
0

56
30

20
0

56
30

20
0

56
30

25
0

56
30

25
0

56
30

30
0

56
30

30
0

Orientierungswerte
Beiblatt 1
DIN 18005

WA:
55 dB(A) tags

45 dB(A) nachts

Pegelbereiche

 <= 25 dB(A)
 30 < ... <= 35 dB(A)
 35 < ... <= 40 dB(A)
 40 < ... <= 45 dB(A)
 45 < ... <= 50 dB(A)
 50 < ... <= 55 dB(A)
 55 < ... <= 60 dB(A)
 60 < ... <= 65 dB(A)
 65 < ... <= 70 dB(A)
 >70 dB(A)

Stadtverwaltung Brühl 
Fachbereich Bauen und Umwelt  

Bebauungsplan Nr. 05.01 B
"Unter dem Dorf" - Teilbereich B
Prognose Verkehrslärm gesamt  - städtebaulicher Entwurf   
Gebäudelärmkarte Höhe: EG
Beurteilungszeitraum nachts 22.00 bis 6.00 Uhr

1:2000

 

Yanmaz 
Projektentwicklungsgesellschaft 
mbH & Co. KG
Badorfer Straße 79
50321 Brühl
Tel.. 02232 20 66 749
Fax.: 02232 20 66 750
www.yanmaz-immobilienbau.de

ACCON Köln GmbH
Rolshover Straße 45
50933 Köln
Tel.: 0221 80 19 17 - 0 

 
 Abb. 4.2.2.4 Verkehrslärmimmissionen Gestaltungsplanung - Höhe EG nachts 
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 Abb. 4.2.2.5 Verkehrslärmimmissionen Gestaltungsplanung - Höhe 1. OG nachts 
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 Abb. 4.2.2.6 Verkehrslärmimmissionen Gestaltungsplanung - Höhe 2. OG nachts 
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4.3 Schutz der Außenwohnbereiche 

 
Auch für die Außenwohnbereiche (z.B. Gärten) sind Anforderungen, wenn auch nicht in 
dem Maße wie für Innenräume, tagsüber zu stellen. Unter Bezugnahme auf die Entschei-
dung des Bundesverwaltungsgerichts zum Flughafen Berlin-Schönefeld (Urt. v. 
16.03.2006, a. a. O., BVerwGE 125, 212 ff., Rn. 362, 368) hat das OVG NRW in seinem 
Urteil vom 16.03.2008 -7 D 34/07.NE- zum zulässigen Dauerschallpegel für Außenwohn-
bereichsflächen ausgeführt, dass Dauerschallpegel bis zu 62 dB(A) hinnehmbar seien, da 
dieser Wert die Schwelle markiere, bis zu der unzumutbare Störungen der Kommunikati-
on und der Erholung nicht zu erwarten seien. 

Im inneren Plangebiet liegen die Immissionspegel bei der vorgesehenen Bebauung tags 
weitgehend in der Größenordnung des Tagesorientierungswerts des Beiblattes 1 zur 
DIN 18005 für WA-Gebiete (55 dB(A)) oder darunter. Hier ist demzufolge mit einer recht 
guten Aufenthaltsqualität zu rechnen. 
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 Abb. 4.2.2.1 Verkehrslärmimmissionen in den Außenwohnbereichen 
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5 Lärmschutzmaßnahmen  

 
Wie den Lärmkarten in den vorangegangenen Abschnitten zu entnehmen ist, kann nicht in 
allen Fällen die Einhaltung der Orientierungswerte dargestellt werden. Hierzu sind jedoch 
die Ausführungen im Abschnitt 2.3 zu beachten. Zum Lärmschutz sollten daher sowohl 
gestalterische Maßnahmen als auch technische Maßnahmen an den Gebäuden (passiver 
Schallschutz) in Betracht gezogen werden. 

 

 

5.1 Lärmschutzwand an der Trasse der Vorgebirgsbahn 

 
Aufgrund bereits im Vorfeld durchgeführter Berechnungen ist entlang der Plangebiets-
grenze im Westen eine Lärmschutzwand von 3 m Höhe über Gelände vorgesehen. Lärm-
schutzwände an Bahnstrecken werden üblicherweise bahnseitig absorbierend ausgelegt, 
um Mehrfachreflexionen zwischen Fahrzeug und Wand zu vermeiden, da hierdurch die 
Minderungswirkung der verschlechtert würde. Darüber hinaus muss die Wand ein Schall-
dämmmaß von mindestens 30 dB(A) aufweisen. Gabionenwände erfüllen beispielsweise 
in der Regel die vorgenannten Eigenschaften.  

Diese Wand mindert allerdings nur die Immissionsanteile durch die Bahnstrecke, nicht 
jedoch Anteile durch den Straßenverkehr. Aus diesem Grund hätte eine höhere Wand nur 
noch einen geringen Einfluss auf die Gesamtverkehrsbelastung in den überbaubaren Ge-
bieten. Aus städtebaulichen und Gründen der Verhältnismäßigkeit wurde daher eine 3 m 
hohe Wand als geeigneter Kompromiss festgelegt. Aus Abb. 5.1.1 bis Abb. 5.1.4 ist zu 
ersehen, dass eine 4 m hohen Wand gegenüber einer 3 m hohen Wand wegen der Stra-
ßenverkehrsanteile nur eine sehr geringe Verbesserung bewirkt in 5 m Höhe über Ge-
lände bewirkt.  

Die Minderung der Straßenverkehrsimmissionen kann durch die in den nachfolgenden 
Abschnitten 5.2 und 5.3 beschriebenen Maßnahmen erfolgen.  
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 Abb. 5.1.1 Gesamtverkehrslärmimmissionen mit 3m hoher Lärmschutzwand tags 
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 Abb. 5.1.2 Gesamtverkehrslärmimmissionen mit 4m hoher Lärmschutzwand tags 



Bericht-Nr.: ACB 0418 - 407972 - 1288 Seite 54  

Lärmschutzwand (h=3m)

32352650

32352650

32352700

32352700

32352750

32352750

32352800

32352800

32352850

32352850

32352900

32352900

32352950

32352950

32353000

32353000

32353050

32353050
56

30
10

0

56
30

10
0

56
30

15
0

56
30

15
0

56
30

20
0

56
30

20
0

56
30

25
0

56
30

25
0

56
30

30
0

56
30

30
0

Orientierungswerte
Beiblatt 1
DIN 18005

WA:
55 dB(A) tags

45 dB(A) nachts

Pegelbereiche

 30 < ... <= 35 dB(A)
 35 < ... <= 40 dB(A)
 40 < ... <= 45 dB(A)
 45 < ... <= 50 dB(A)
 50 < ... <= 55 dB(A)
 55 < ... <= 60 dB(A)
 60 < ... <= 65 dB(A)
 65 < ... <= 70 dB(A)
 >70 dB(A)

Stadtverwaltung Brühl 
Fachbereich Bauen und Umwelt  

Bebauungsplan Nr. 05.01 B
"Unter dem Dorf" - Teilbereich B
Prognose Verkehrslärm gesamt -  freie Schallausbreitung (LSW h=3m)  
Rasterlärmkarte Höhe 5.0 m 
Beurteilungszeitraum nachts 22.00 bis 6.00 Uhr

1:2000

 

Yanmaz 
Projektentwicklungsgesellschaft 
mbH & Co. KG
Badorfer Straße 79
50321 Brühl
Tel.. 02232 20 66 749
Fax.: 02232 20 66 750
www.yanmaz-immobilienbau.de

ACCON Köln GmbH
Rolshover Straße 45
50933 Köln
Tel.: 0221 80 19 17 - 0 

 
 Abb. 5.1.3 Gesamtverkehrslärmimmissionen mit 3m hoher Lärmschutzwand nachts  
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 Abb. 5.1.4 Gesamtverkehrslärmimmissionen mit 4m hoher Lärmschutzwand nachts 
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5.2 Maßnahmen durch Gestaltung der Gebäude 

 
Generell sollten Grundrisse entwickelt werden, die an den höher belasteten Fassaden 
möglichst keine Fenster von Räumen zum dauernden Wohnaufenthalt im Sinne von 
DIN 4109 [7] vorsehen.  

Sind dennoch Fenster von Wohnräumen an diesen Fassaden notwendig, muss für passi-
ven Schallschutz, wie im folgenden Abschnitt beschrieben, gesorgt werden. Diese Maß-
nahmen sollten jedoch als letztes Mittel in Betracht gezogen werden, da hiermit immer 
eine Beeinträchtigung der Wohnqualität einhergeht.  

 

 

5.3 Anforderungen an den Schallschutz der Fassadenbauteile -
Lärmpegelbereiche nach DIN 4109 

 
Je nach Belastung muss für passiven Schallschutz an den Neubauten gesorgt werden. 
Zur Beurteilung, ob an die Außenfassaden erhöhte Anforderungen an die Schalldämmung 
zu stellen sind, dient die Kennzeichnung der lärmbelasteten Bereiche nach der Tabelle 7  
der DIN 4109-1 [7]. Die in Tabelle 7 aufgeführten „maßgeblichen Außenlärmpegel“ 
werden dabei als obere Grenze des jeweiligen Lärmpegelbereiches berücksichtigt. Der 
„maßgebliche Außenlärmpegel“ hier wird aus den um + 3dB(A) erhöhten Immissionspe-
geln für die Tages- und Nachtzeit nach der Richtlinie RLS 90 (Straße) und Schall 03 
(Schiene) durch energetische Summation gebildet.  

Beträgt die Differenz der Beurteilungspegel zwischen Tag minus Nacht weniger als 
10 dB(A), so ergibt sich der maßgebliche Außenlärmpegel zum Schutz des Nachtschlafes 
aus einem 3 dB(A) erhöhten Beurteilungspegel für die Nacht und einem Zuschlag von 
10 dB(A). Bei der Ermittlung des maßgeblichen Außenlärmpegels wird der Beurteilungs-
pegel für Schienenverkehr pauschal um 5 dB gemindert (s. DIN 4109-2  4.4.5.3 4).  

Dabei ist zu beachten, dass der „maßgebliche Außenlärmpegel“ nicht der die Lärmbelas-
tung darstellende Beurteilungspegel ist, sondern ein Bemessungswert für den baulichen 
Schallschutz. Auf nicht überbaubaren Flächen haben die „maßgebliche Außenlärmpegel“ 
bzw. die Lärmpegelbereiche daher keine Funktion. 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
4  Die DIN 4109, Ausgabe 06/2016 wurde mit Erscheinen der Ausgabe 01/2018 zurückgezogen 
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In den folgenden Abbildungen sind die ermittelten Lärmpegelbereiche farblich gekenn-
zeichnet. Zunächst ist die Situation ohne die Kubatur der geplanten Gebäude dargestellt, 
um auch die Anforderungen an den passiven Schallschutz für Gebäude ermitteln zu kön-
nen, deren Fassaden nicht unmittelbar an den Baugrenzen liegen. Diese Vorgehensweise 
ist bei Angebotsbebauungsplänen aufgrund der aktuellen Rechtsprechung angezeigt5. Die 
Höhe von 5 m repräsentiert die Situation in ausreichender Weise. 

Zusätzlich sind die Lärmpegelbereiche für die einzelnen Fassadenabschnitte anhand des 
vorliegenden Gestaltungsentwurfs dargestellt. Auf diese Weise ist zu ersehen, welche 
Anforderungen entsprechend den späteren Gegebenheiten tatsächlich notwendig werden, 
da hierbei auch die Grundrissgestaltung und Gebäudeausrichtung berücksichtigt werden.  

Die exakte Festlegung der Anforderungen an die Bauteile erfolgt üblicherweise im Rah-
men des Baugenehmigungsverfahrens, da die Bauausführung, Raummaße und Fenster-
anteile mit in die Berechnung eingehen. 

Die Gesetzgebung fordert zur Energieeinsparung bereits unabhängig von der akustischen 
Situation den Einbau doppelschaliger Fenster. Die Anforderungen nach DIN 4109 für den 
Lärmpegelbereich II (auch eingeschränkt im LPB III) werden in der Regel, sachgerechte 
Bauausführung vorausgesetzt, bereits durch die erforderlichen doppelschaligen Fenster 
erfüllt. Dies gilt jedoch nur für den geschlossenen Zustand der Fenster. Ist ein Fenster 
geöffnet, so verliert es die Dämmwirkung. Sollen nachts Innenpegel um 30 bis 35 dB(A) 
angestrebt werden, so dürften bei Außenpegeln über 45 dB(A) keine Fenster in Schlaf-
räumen geöffnet werden, da gekippte Fenster nur eine Pegelminderung von ca. 10 dB(A) 
bewirken. Liegen Fenster von Schlafräumen in den Lärmpegelbereichen III oder darüber, 
so sind in Schlaf- und Kinderzimmern daher Fenster mit integrierten schallgedämpften 
Lüftungen vorzusehen oder es ist ein fensteröffnungsunabhängiges Lüftungssystem zu 
installieren, um die nach DIN 1946  [13] anzustrebende Belüftung sicherzustellen. 
Tagsüber kann durch Stoßlüftungen ein ausreichender Luftaustausch hergestellt werden. 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
5  vergl. OVG NRW, Urteil 10 D 131/08.NE vom 19.07.2011  
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6 Beurteilung des zusätzlichen Verkehrsaufkommens 

Zur Beurteilung der Mehrbelastung durch die zu erwartenden Mehrverkehre wurden Diffe-
renzbetrachtungen zwischen dem Planungs-Null-Fall und dem Plan-Fall durchgeführt. In 
den folgenden Lärmkarten Abb. 6.1 und Abb. 6.2 ist die Verkehrslärmbelastung in der 
Umgebung des Plangebiets in Form von Gebäudelärmkarten mit den jeweils höchsten 
Pegeln an jeder Fassade für den P0-Fall dargestellt. Wie zu ersehen ist, werden in kei-
nem Fall die gesundheitlich bedenklichen Werte von 70 dB(A) tags und 60 dB(A) nachts 
an Wohnhäusern erreicht.  

In den Lärmkarten Abb. 6.3 und Abb. 6.4 ist jeweils die Pegelzunahme des Plan-Falls 
(PFU) gegenüber dem Planungs-Null-Fall dargestellt.  

Aus den Karten ist zu entnehmen: 

- Entlang der Bonnstr. sind nur relativ geringe Pegelerhöhungen von ca.  0,3 bis 
0,5 dB(A) zu erwarten. Derartig geringe Pegelzunahmen sind nicht wahrnehm-
bar. Die Straßenverkehrslärmsituation bleibt dort daher weitgehend unverändert. 

- Entlang den Anbindungsstraßen „Am Rheindorfer Acker“ und „An Hornsgarten“ 
sind Pegelerhöhungen je nach Lage der Fassade von ca. 1 bis  3 dB(A) zu er-
warten. Hier gehen die Immissionsanteile der A 553 und der L 183 relativ stark in 
den Gesamtlärmpegel ein. Die relative Verkehrszunahme auf den Straßen „Am 
Rheindorfer Acker“ und „An Hornsgarten“ ist dort jedoch wegen des zur Zeit ge-
ringen Verkehrsaufkommens höher als auf den übrigen, stärker befahrenen 
Straßen. Die Gesamtpegel durch den Straßenverkehr liegen jedoch tags im Plan-
fall zwischen ca. 55 dB(A) und ca. 58 dB(A), somit in der Größenordnung des 
Orientierungswertes für ein WA-Gebiet. Nachts ist die Situation mit Pegeln zwi-
schen ca. 47 dB(A) und ca. 51 dB(A) etwas ungünstiger. Dies liegt jedoch we-
sentlich an den Immissionsanteilen durch die A 553 und die L 183. In der Nähe 
zur Bonnstr. werden deren Anteile zunehmend pegelbestimmend, so dass sich 
dort an ungünstigen Fassaden ca. 2 bis 3 dB(A) höhere Pegel ergeben.  

Insofern führen die zusätzlich zu erwartenden Mehrverkehre durch das Plangebiet nicht 
zu Konflikten an der Bestandsbebauung. Die Zusatzbelastungen sind marginal oder auf-
grund relativ niedriger Gesamtpegel letztlich nicht kritisch.  
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7 Geräuschsituation durch Gewerbebetriebe 

7.1 Richtwerte für gewerbliche Immissionen 

 

Nach der Nummer A.1.3 der TA Lärm [9] liegen die Immissionsorte bei bebauten Flächen 
0,5 m außerhalb vor der Mitte des geöffneten Fensters des vom Geräusch am stärksten 
betroffenen schutzbedürftigen Raumes nach DIN 4109, Ausgabe November 1989 und bei 
unbebauten Flächen oder bebauten Flächen, die keine Gebäude mit schutzbedürftigen 
Räumen enthalten, an dem am stärksten betroffenen Rand der Fläche, wo nach dem 
Bau- und Planungsrecht Gebäude mit schutzbedürftigen Räumen erstellt werden dürfen. 
Im Bebauungsplan sollen Allgemeine Wohngebiete nach § 4 BauNVO [3] festgesetzt wer-
den.  

Für Allgemeine Wohngebiete gelten folgende Richtwerte: 

tags 55 dB(A) und 
nachts 40 dB(A) 

Der Beurteilungszeitraum tags dauert von 6:00 Uhr bis 22:00 Uhr (16 Stunden), der Beur-
teilungszeitraum nachts ist die lauteste volle Stunde im Zeitraum zwischen 22:00 Uhr und 
6:00 Uhr.  

Die Richtwerte gelten gemäß TA Lärm Nummer 6.1 auch als überschritten, wenn ein ein-
zelnes Geräuschereignis den Tagesrichtwert um mehr als 30 dB(A) und den 
Nachtrichtwert um mehr als 20 dB(A) überschreitet. Damit dürfen in WA-Gebieten folgen-
de Spitzenpegel nicht überschritten werden: 

tags 85 dB(A) und 
nachts 60 dB(A) 

 

7.2 Parkplatz des Phantasialands 

 
Als gewerblicher Emittent ist hier nur der im Bebauungsplan Nr. 06.09 [20] festgesetzte 
Parkplatz „Rheindorfer Acker“ des Phantasialands zu berücksichtigen. Da aufgrund der 
Pufferfunktion des Parkplatz für besucherstarke Tage eine Nachtnutzung nicht auftritt, 
reicht die Beurteilung der Tageszeit.  

Zur umfassenden Beurteilung wurden an den geplanten Wohnhäusern die zu erwarten-
den Immissionspegel an allen Stockwerken und Fassaden dargestellt. Wie sich zeigt, ist 
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auch an den ungünstigen Fassaden mit Beurteilungspegeln von 47 bis 48 dB(A) eine 
deutliche Unterschreitung des Richtwertes von 55 dB(A) für die Tageszeit zu erwarten.  

Auch Überschreitungen des maximal zulässigen Spitzenpegels von 85 dB(A) können we-
gen des Abstands des Parkplatzrands von ca. 50 m zu den westlichsten Gebäuden im 
Plangebiet und der auch für den Parkplatz wirksamen Lärmschutzwand sicher ausge-
schlossen werden.  
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50321 Brühl
Tel.. 02232 20 66 749
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Rolshover Straße 45
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Tel.: 0221 80 19 17 - 0 

 
 Abb. 7.2.1 mögliche Geräuschimmissionen an der geplanten Wohnbebauung durch den Parkplatz des Phantasialands 
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8 Zusammenfassung 

 
Die Geräuschbelastung durch Verkehrslärm liegt bei freier Schallausbreitung im Plange-
biet in den Bereichen der Baufelder tagsüber zwischen 56 und 61 dB(A). In großen Teilen 
des Plangebiets wird der Orientierungswert von 55 dB(A) tags nur wenig überschritten. 
Pegel um die 60 dB(A) sind entlang der Straße „An Horngarten“ und an den oberen 
Stockwerken im Einwirkungsbereich der Vorgebirgsbahn zu erwarten. Nachts liegen die 
Pegel zwischen 49 und 54 dB(A). 

Unter Berücksichtigung der geplanten Bebauung ergeben sich etwas günstigere Verhält-
nisse, da die Eigen- und gegenseitige Abschirmungen der Gebäude zu Pegelminderun-
gen führt. Nach Süden und Osten wirken sich diese Effekte deutlicher als nach Norden 
und West aus, sofern nicht Straßen im Nahbereich wieder die Pegel anheben. Insofern ist 
das Plangebiet als mäßig vorbelastet zu bezeichnen.  

Zur Minderung der Geräuschimmissionen der Vorgebirgsbahn (Linie 18) soll an der west-
lichen Plangebietsgrenze eine Lärmschutzwand von 3 m Höhe über Gelände errichtet 
werden. Bahnseitig ist die Wand absorbierend auszulegen, das Mindestschalldämmmaß 
sollte R’Wmin = 30 dB betragen.  

Im Plangebiet sind größtenteils erhöhte Anforderungen an den baulichen Schallschutz 
gemäß den Lärmpegelbereichen III und IV zu stellen. Für Tagesräume gehen die An-
forderungen nicht über den Lärmpegelbereichen III hinaus, nachts sind im westlichen und 
nordwestlichen Bereich die Anforderungen des Lärmpegelbereichs IV erforderlich. 

Daraus folgt, dass für das gesamte Plangebiet Schlafräume mit fensterunabhängigen Lüf-
tungssystemen auszustatten sind.  

Die Situation in den Außenwohnbereichen ist mit Immissionspegeln größtenteils um oder 
unter dem Orientierungswert von 55 dB(A) als recht gut zu bezeichnen.  

Die zu erwartenden Zusatzbelastungen durch Mehrverkehre außerhalb des Plangebiets 
verursachen entweder nur marginale Pegelerhöhungen oder sind aufgrund relativ 
niedriger Gesamtpegel letztlich nicht kritisch. 

Die möglichen Gewerbelärmimmissionen durch des Parkplatz des Phantasialands sind 
unkritisch. 
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Zusammenfassend ist daher festzustellen, dass das Plangebiet zur Entwicklung als 
Wohngebiet gut geeignet ist. 

 

Köln, den 13.12.2018 
ACCON Köln GmbH 

Der Sachverständige 
 
 
 
 
Dipl.-Ing. Gregor Schmitz-Herkenrath  
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Anhang  
A 1 Formelzeichen der RLS 90, Erläuterungen, Abkürzungen und 

Symbole 

Zeichen Einheit Bedeutung 

A 
aR 

B 
C 

DTV 
ΔLA,α,Str 

DB 
DBM 
DE 
DI 
Dp 
Dref 
Ds 

Dstg 
DStrO 
Dv 
Dz 
dü 
g 
H 
h 

hBeb 
hGE 
hGI 
hm 

 
hR 
hT 
K 
Kw 
Lr 
Lm 

Lm,n 
Lm,f 
Lm,i 
Lm,E 
LPkw 
LLkw 

I 
M 
N 
n 
p 
s 
v 
w 
z 

m 
m 
m 
m 

Kfz/24 h 
dB 

dB(A) 
dB(A) 
dB(A) 
dB(A) 
dB(A) 
dB(A) 
dB(A) 
dB(A) 
dB(A) 
dB(A) 
dB(A) 

m 
% 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
 

m 
m 

dB(A) 
- 

dB(A) 
dB(A) 
dB(A) 
dB(A) 
dB(A) 
dB(A) 
dB(A) 
dB(A) 

m 
Kfz/h 
Kfz/h 

- 
% 
m 

km/h 
m 
m 

Abstand zwischen Emissionsort und Beugungskante 
Abstand zwischen Emissionsort und einer reflektierenden Fläche 
Abstand zwischen Beugungskante und Immissionsort 
Summe der Abstände zwischen mehreren Beugungskanten 
Durchschnittliche tägliche Verkehrsstärke 
Reflexionseigenschaft von Lärmschutzwänden 
Pegeländerung durch topographische Gegebenheiten und bauliche Maßnahmen 
Pegeländerung durch Boden- und Meteorologiedämpfung 
Korrektur zur Berücksichtigung der Absorptionseigenschaften von reflektierenden Flächen 
Korrektur zur Berücksichtigung der Teilstücklänge 
Korrektur für unterschiedliche Parkplatzarten 
Pegelerhöhung durch Mehrfachreflexion 
Pegeländerung durch unterschiedliche Abstände 
Korrektur für Steigungen und Gefälle 
Korrektur für unterschiedliche Straßenoberflächen 
Korrektur für unterschiedliche zulässige Höchstgeschwindigkeiten 
Abschirmmaß eines Lärmschirmes 
Überstandslänge der Abschirmeinrichtung 
Längsneigung 
Höhendifferenz zwischen Immissionsort und Fahrstreifen- bzw. Straßenoberfläche 
Höhe der Abschirmeinrichtung über Fahrstreifen- bzw. Straßenoberfläche 
mittlere Höhe von baulichen Anlagen 
Höhe eines Emissionsortes über Grund 
Höhe des Immissionsortes über Grund 
mittlerer Abstand zwischen dem Grund und der Verbindungslinie zwischen Emissions-  
und Immissionsort 
Höhe einer reflektierenden Fläche 
Hilfsgröße zur Berechnung von hm 
Zuschlag für erhöhte Störwirkung von lichtzeichengeregelten Kreuzungen und Einmündungen 
Korrektur zur Berücksichtigung von Witterungseinflüssen 
Beurteilungspegel 
A-bewerteter Mittelungspegel 
Mittelungspegel des nahen äußeren Fahrstreifens 
Mittelungspegel des fernen äußeren Fahrstreifens 
Mittelungspegel für ein Teilstück 
Emissionspegel 
Mittelungspegel der Pkw 
Mittelungspegel der Lkw 
Abschnittslänge 
maßgebende stündliche Verkehrsstärke 
mittlere Anzahl der Fahrzeugbewegungen je Stellplatz und Stunde 
Anzahl der Stellplätze 
maßgebender Lkw-Anteil (über 2,8 t zul. Gesamtgewicht) 
Abstand zwischen Emissions- und Immissionsort 
zulässige Höchstgeschwindigkeit 
Abstand der reflektierenden Flächen voneinander 
Schirmwert 
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A 2 Anforderungen an die Luftschalldämmung von Außenbauteilen nach 
DIN 4109 

Die Anforderungen an die gesamten bewerteten Bau‐Schalldämm‐Maße R′w,ges der Au-
ßenbauteile von schutzbedürftigen Räumen ergibt sich unter Berücksichtigung der unter-
schiedlichen Raumarten nach Gleichung (6) der DIN 4109, Teil 1: 𝑅′w,ges = 𝐿a − 𝐾Raumart (6) 
Dabei ist 𝐾Raumart = 25 dB für Bettenräume in Krankenanstalten und Sanatorien; 𝐾Raumart = 30 dB für Aufenthaltsräume in Wohnungen, Übernachtungsräume in Beher-

bergungsstätten, Unterrichtsräume und Ähnliches; 𝐾Raumart = 35 dB für Büroräume und Ähnliches; 𝐿a  der Maßgebliche Außenlärmpegel nach DIN 4109-2:2018-01, 4.4.5. 

Mindestens einzuhalten sind: 𝑅′w,ges = 35 dB für Bettenräume in Krankenanstalten und Sanatorien; 𝑅′w,ges = 30 dB für Aufenthaltsräume in Wohnungen, Übernachtungsräume in Beher-
bergungsstätten, Unterrichtsräume, Büroräume und Ähnliches. 

Für gesamte bewertete Bau-Schalldämm-Maße von R′w,ges > 50 dB sind die Anforderun-
gen aufgrund der örtlichen Gegebenheiten festzulegen. Die erforderlichen gesamten be-
werteten Bau‐Schalldämm‐Maße R′w,ges sind in Abhängigkeit vom Verhältnis der vom 
Raum aus gesehenen gesamten Außenfläche eines Raumes Ss zur Grundfläche des 
Raumes SG nach DIN 4109-2:2018-01, Gleichung (32) mit dem Korrekturwert KAL nach 
Gleichung (33) zu korrigieren. Für Außenbauteile, die unterschiedlich zur maßgeblichen 
Lärmquelle orientiert sind, siehe DIN 4109‐2:2018-01, 4.4.1. 

Tab. A 2.1 Zuordnung zwischen Lärmpegelbereichen und maßgeblichem 
Außenlärmpegel (Tabelle 7 der DIN 4109) 

Lärmpegelbereich maßgeblicher Außenlärmpegel La 
[dB(A)] 

I 55 
II 60 
III 65 
IV 70 
V 75 
VI 80 
VIl >80a) 

a) Für maßgebliche Außenlärmpegel La > 80 dB(A) sind die Anforderungen aufgrund der örtlichen 
Gegebenheiten festzulegen. 

 


