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42
43

Schlagzahlen je 10 cm

RK 4

103,38 mNHN

 0.20

Auffüllung, Sand, schwarz,
schwach schluffig, humos

A

 3.80

Auffüllung, Ton, sandig,
Lehm, hellbraun

A

 4.50

Sand, beige

OH

TL

SE

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

RK 5

103,32 mNHN

 0.20

Sand, schluffig, humos,
schwarz

 5.10

Auffüllung, Ton, sandig,
Lehm, hellbraun

A

 6.00

Sand, schwach schluffig,
hellbraun

OH

TL

SU

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

RK 8

103,07 mNHN

 0.50

Sand, schluffig, humos,
schwarz

 3.80

Auffüllung, Ton, sandig,
Lehm, braun

A

 5.00

Sand, beige

OH

TL

SE

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

RK 11

102,64 mNHN

 0.30

Sand, schluffig, humos,
dunkelbraun

 0.90

Auffüllung, Sand, schwarz,
humos

A

 3.00

Auffüllung, Ton, sandig,
Lehm, hellbraun

A

OH

OH

TL

11.1

11.2

11.3

11.4

Rk 14

103,35 mNHN

 0.25

Sand, schluffig, humos,
schwarz

 0.80

Auffüllung, Sand, dunkelbraun,
schwach schluffig, schwach
humos

A

 4.70

Auffüllung, Ton, braun,
sandig

A

 5.00

Sand, beige

OH

OH

TL

SE

14.1

14.2

14.3

14.4

14.5

RK 17

103,49 mNHN

 0.30

Sand, schluffig, humos,
schwarz

 1.50

Auffüllung, Sand, dunkelbraun,
schluffig, humos

A

 3.60

Auffüllung, Ton, stark
sandig, Lehm, olivA

 4.25

Sand, schwach schluffig,
beige

 5.00

Sand, hellbeige

OH

OH

TL

SU

SE

17.1

17.2

17.3

17.4

17.5

RK 19

103,56 mNHN

 0.45

Sand, schluffig, humos,
schwarz

 1.10

Auffüllung, Ton, sandig,
Lehm, oliv

A

 1.50

Auffüllung, Sand, schluffig,
humos, Sand mit Holzstücken,
schwarz

A

OH

TL

OH

19.1

19.2

19.3

RK 19 A

103,56 mNHN

 0.50

Sand, schluffig, humos,
schwarz

 1.00

Auffüllung, Ton, sandig,
Lehm, oliv

A

 2.70

Auffüllung, Sand, schwarz,
schluffig, humos

A

 3.00

Sand, beige

OH

TL

OH

SE

19 A.1

19 A.2

19 A.3

19 A.4

RK 21

102,86 mNHN

 0.40

Sand, schluffig, humos,
schwarz

 0.50

Sand, braun

 1.20

Auffüllung, Sand, stark
tonig, verlehmter Sand,
oliv

A

 3.30

Auffüllung, Ton, stark
sandig, Lehm, oliv

A

 5.00

Sand, beige

OH

SE

ST*

TL

SE

21.1

21.2

21.3

21.4

21.5

21.6

21.7

RK 22

103,17 mNHN

 0.35

Sand, schluffig, humos,
schwarz

 0.75

Auffüllung, Sand, dunkelbraun,
schluffig, schwach humos

A

 3.30

Auffüllung, Ton, oliv,
stark sandig

A

 5.00

Sand, schwach schluffig,
beige

OH

OH

TL

SU

22.1

22.2

22.3

22.4

22.5

Legende

steif

weich - steif

weich

breiig - weich

AuffüllungA

Sand

Schluff

Ton

Schicht Ia: Oberboden

Schicht III: natürliche Sande

Schicht II: Auffüllung

Schicht III: natürliche Sande

Schicht III: natürliche Sande

Schicht II: Auffüllung
Schicht II: Auffüllung

Schicht Ia: Oberboden
Schicht Ia: Oberboden

Schicht Ia: Oberboden

Schicht II: Auffüllung

Schicht III: natürliche Sande
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