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RK/GWM 1

RK/DPH 7

RK/GWM 2

RK/GWM 3

RK/GWM 4

RK/GWM 5RK/GWM 6

RK/DPH/V 8

RK 9

RK/DPH 10

RK/DPH 11 A

RK/V 13

RK/DPH 14

RK 15

RK/DPH 19

RK/DPH/V 20

RK/DPH 12

RK/DPH 16

RK/DPH 18

RK/DPH 17

N
RK: Rammkernsondierung (Kleinbohrung)

V: Versickerungsversuch (nicht möglich wegen zugefallenem Bohrloch)

GWM: Grundwassermessstelle

DPH: Schwere Rammsondierung (DIN EN ISO 22476-2)

SD = HP 85,44 mNN

SD: Schachtdeckel

HP: Höhenbezugspunkt

RK 1

85,44 mNHN

1.70

 

 0.60

Sand, schwach schluffig,
humos, schwarz

 0.90

Sand, schwach schluffig,
schwach humos, dunkelbraun

 2.50
Sand, braun - hellbraun

OH

OH

SE

RK 2

85,26 mNHN

1.75

 

 0.65

Sand, schwach schluffig,
schwach humos - humos,
dunkelbraun

 2.00
Sand, hellbraun - beige

 2.50
Sand, braun

OH

SE

SE

RK 3

85,00 mNHN

1.50

 

 0.40

Sand, schwach humos,
dunkelbraun

 2.55

Sand, hellbraun - beige,
vereinzelt eingelagerte
verrottete Holzstücke

 2.70
Sand, humos, schwarz

OH

SE

OH

RK 7

85,38 mNHN

1.70

 

 0.50

Sand, schluffig, humos,
dunkelbraun

 0.70

Sand, schluffig, schwach
humos, dunkelbraun

 3.00

Sand, braun - hellbraun

 4.00

Sand, schwach schluffig,
schwach humos, dunkelbraun

OH

OH

SE

OH

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

RK 8

85,00 mNHN

1.30

 
 0.40

Sand, schluffig, humos,
dunkelbraun

 0.65

Sand, schwach schluffig,
schwach humos, dunkelrotbraun

 3.20

Sand, hellbraun

 4.00

Sand, schwach schluffig,
schwach humos, dunkelbraun

OH

OH

SE

OH

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

RK 9

84,94 mNHN

1.50

 

 0.50

Sand, schwach schluffig,
humos, dunkelbraun

 0.80

Sand, schwach schluffig,
schwach humos, dunkelbraun

 3.90

Sand, hellbraun - braun

OH

OH

SE

9.1

9.2

9.3

9.4

RK 10

84,70 mNHN

1.50

 

 0.50

Sand, schluffig, humos,
dunkelbraun

 3.10

Sand, hellbraun, beige

OH

SE

10.1

10.2

10.3

RK 11 A

84,86 mNHN

1.60

 

 0.50

Sand, schluffig, humos,
dunkelbraun

 1.00

Sand, schluffig, schwach
humos, dunkelbraun

 3.30

Sand, braun

 3.40

Sand, schluffig, humos,
dunkelbraun

 4.00

Sand, schwach schluffig,
oliv

OH

OH

SE

OH

SU

11A.1

11A.2

11A.3

11A.4

11A.5

RK 12

84,78 mNHN

1.50

 

 0.80

Sand, schluffig, humos,
dunkelbraun

 2.80

Sand, hellbraun, beige

 2.95

Sand, schwach schluffig,
humos, braun

 4.00

Sand, schwach schluffig,
nasser Sand, beige

OH

SE

OH

SU

12.1

12.2

12.3

12.4

12.5

RK 13

85,04 mNHN

1.20

 
 0.50

Sand, schluffig, humos,
dunkelbraun

 0.75

Kies, sandig, Flusskiese,
rotbraun

 2.90

Sand, hellbraun, beige,
dunkelbraun

 3.10

Sand, schwach schluffig,
humos, dunkelbraun

 4.00

Sand, schwach schluffig,
hellbraun

OH

GW

SE

OH

SU

13.1

13.2

13.3

13.4

13.5

13.6

RK 14

85,37 mNHN

1.40

 

 0.65

Sand, schluffig, humos,
dunkelbraun

 3.40

Sand, beige

 3.60

Sand, schwach schluffig,
humos, dunkelbraun

 4.00

Sand, schwach schluffig,
nasser Sand, oliv

OH

SE

OH

SU

14.1

14.2

14.3

14.4

14.5

RK 15

85,52 mNHN

 0.55

Sand, schluffig, humos,
dunkelbraun

 3.40

Sand, hellbraun, braun

 3.60

Sand, schwach schluffig,
humos, dunkelbraun

 4.00

Fels verwittert, Kalkmergelstein

Zv

OH

SE

OH

15.1

15.2

15.3

15.4

RK 16

85,46 mNHN

1.40

 

 0.50

Sand, schwach schluffig,
humos, dunkelbraun

 3.00

Sand, schwach schluffig,
schwach humos, braun

 3.20

Sand, beige

 4.00

Fels verwittert, Kalkmergelstein

Zv

Z Zv

OH

OH

SE

16.1

16.2

16.3

16.4

RK 17

85,18 mNHN

1.50

 

 0.50

Sand, schluffig, humos,
dunkelbraun

 2.90

Sand, braun

 3.20

Sand, schwach schluffig,
humos, dunkelbraun

 4.00

Sand, schwach schluffig,
nasser Sand, oliv

OH

SE

OH

SU

17.1

17.2

17.3

17.4

17.5

RK 18

85,36 mNHN

1.50

 

 0.50

Sand, schluffig, humos,
dunkelbraun

 3.00

Sand, braun

 3.20

Sand, schwach schluffig,
humos, dunkelbraun

 4.00

Sand, schwach schluffig,
nasser Sand, oliv

OH

SE

OH

SU

18.1

18.2

18.3

18.4

18.5

RK 19

84,77 mNHN

1.60

 
 0.45

Sand, schwach schluffig,
humos, dunkelbraun,
schwarz

 2.55

Sand, hellbraun, beige

 2.75

Sand, schwach schluffig,
humos, dunkelbraun

 4.00

Sand, schwach schluffig,
beige, oliv

OH

SE

OH

SU

19.1

19.2

19.3

19.4

19.5

RK 20

84,49 mNHN

1.50

 

 0.65

Sand, schwach schluffig,
humos, dunkelbraun

 0.85

Sand, schwach kiesig,
schwach schluffig, rotbraun

 2.70

Sand, hellbraun, braun

 2.95

Sand, schwach schluffig,
humos, dunkelbraun

 4.00

Sand, schwach schluffig,
nasser Sand, oliv

OH

SU

SE

OH

SU

20.1

20.2

20.3

20.4

20.5

20.6

RK 4

85,55 mNHN

1.50

 

 0.60

Sand, schwach schluffig,
schwach humos, dunkelbraun

 2.74

Sand, braun

OH

SE

RK 5

84,76 mNHN

1.30

 

 0.40

Sand, schwach schluffig,
humos, dunkelbraun

 2.50

Sand, braun - beige

OH

SE

RK 6

84,81 mNHN

1.63

 

 0.45

Sand, schwach schluffig,
schwach humos, dunkelbraun

 2.50

Sand, dunkelbraun
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Lageplan und Bohrprofile RK 7 - RK 20
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H [mNHN]

86.0

85.0

84.0

83.0

82.0

Schicht I: Organischer Sand
Schicht I: Organischer Sand

Schicht I: Organischer Sand

Schicht I: Organischer Sand

Schicht I: Organischer Sand

Schicht I: Organischer Sand

Schicht I: Organischer Sand

Schicht I: Organischer Sand

Schicht I: Organischer Sand

Schicht II: Enggestufter Sand
Schicht II: Enggestufter Sand

Schicht II: Enggestufter Sand

Schicht II: Enggestufter Sand
Schicht II: Enggestufter Sand

Schicht II: Enggestufter Sand

Schicht III: Zwischengelagerter, organischer Sand

Schicht III: Zwischengelagerter
organischer Sand

Schicht III: Zwischengelagerter
organischer Sand Schicht III: Zwischengelagerter

organischer Sand

Schicht III: Zwischengelagerter
organischer Sand

Schicht IV: Schluffiger Sand
Schicht IV: Schluffiger Sand

Schicht IV: Schluffiger Sand

Schicht IV: Schluffiger Sand
Schicht IV: Schluffiger Sand

Kalkmergelstein

H [mNHN]

80.0

81.0

82.0

83.0

84.0

85.0

86.0

H [mNN]

80.00

81.00

82.00

83.00

84.00

85.00

86.00

85,38 mNHN

DPH 7

0 10 20 30 40
 0.0

 1.0

 2.0

 3.0

 4.0

Schlagzahlen je 10 cm
85,00 mNHN

DPH 8

0 10 20 30 40
 0.0

 1.0

 2.0

 3.0

 4.0

Schlagzahlen je 10 cm 84,70 mNHN

DPH 10

0 10 20 30 40
 0.0

 1.0

 2.0

 3.0

 4.0

Schlagzahlen je 10 cm

84,86 mNHN

DPH 11 A

0 10 20 30 40
 0.0

 1.0

 2.0

 3.0

 4.0

Schlagzahlen je 10 cm

84,78 mNHN

DPH 12

0 10 20 30 40
 0.0

 1.0

 2.0

 3.0

 4.0

Schlagzahlen je 10 cm

85,37 mNHN

DPH 14

0 10 20 30 40
 0.0

 1.0

 2.0

 3.0

 4.0

Schlagzahlen je 10 cm

85,46 mNHN

DPH 16

0 10 20 30 40
 0.0

 1.0

 2.0

 3.0

 4.0

Schlagzahlen je 10 cm 85,18 mNHN

DPH 17

0 10 20 30 40
 0.0

 1.0

 2.0

 3.0

 4.0

Schlagzahlen je 10 cm

85,36 mNHN

DPH 18

0 10 20 30 40
 0.0

 1.0

 2.0

 3.0

 4.0

Schlagzahlen je 10 cm

84,77 mNHN

DPH 19

0 10 20 30 40
 0.0

 1.0

 2.0

 3.0

 4.0

Schlagzahlen je 10 cm 84,49 mNHN

DPH 20

0 10 20 30 40
 0.0

 1.0

 2.0

 3.0

 4.0

Schlagzahlen je 10 cm

RK 7

85,38 mNHN

1.70

 

 0.50

Sand, schluffig, humos,
dunkelbraun

 0.70

Sand, schluffig, schwach
humos, dunkelbraun

 3.00

Sand, braun - hellbraun

 4.00

Sand, schwach schluffig,
schwach humos, dunkelbraun

OH

OH

SE

OH

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

RK 8

85,00 mNHN

1.30

 

 0.40

Sand, schluffig, humos,
dunkelbraun

 0.65

Sand, schwach schluffig,
schwach humos, dunkelrotbraun

 3.20

Sand, hellbraun

 4.00

Sand, schwach schluffig,
schwach humos, dunkelbraun

OH

OH

SE

OH

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

RK 9

84,94 mNHN

1.50

 

 0.50

Sand, schwach schluffig,
humos, dunkelbraun

 0.80

Sand, schwach schluffig,
schwach humos, dunkelbraun

 3.90

Sand, hellbraun - braun

OH

OH

SE

9.1

9.2

9.3

9.4

RK 10

84,70 mNHN

1.50

 

 0.50

Sand, schluffig, humos,
dunkelbraun

 3.10

Sand, hellbraun, beige

OH

SE

10.1

10.2

10.3

RK 11 A

84,86 mNHN

1.60

 

 0.50

Sand, schluffig, humos,
dunkelbraun

 1.00

Sand, schluffig, schwach
humos, dunkelbraun

 3.30

Sand, braun

 3.40

Sand, schluffig, humos,
dunkelbraun

 4.00

Sand, schwach schluffig,
oliv

OH

OH

SE

OH

SU

11A.1

11A.2

11A.3

11A.4

11A.5

RK 12

84,78 mNHN

1.50

 

 0.80

Sand, schluffig, humos,
dunkelbraun

 2.80

Sand, hellbraun, beige

 2.95

Sand, schwach schluffig,
humos, braun

 4.00

Sand, schwach schluffig,
nasser Sand, beige

OH

SE

OH

SU

12.1

12.2

12.3

12.4

12.5

RK 13

85,04 mNHN

1.20

 

 0.50

Sand, schluffig, humos,
dunkelbraun

 0.75

Kies, sandig, Flusskiese,
rotbraun

 2.90

Sand, hellbraun, beige,
dunkelbraun

 3.10

Sand, schwach schluffig,
humos, dunkelbraun

 4.00

Sand, schwach schluffig,
hellbraun

OH

GW

SE

OH

SU

13.1

13.2

13.3

13.4

13.5

13.6

RK 14

85,37 mNHN

1.40

 

 0.65

Sand, schluffig, humos,
dunkelbraun

 3.40

Sand, beige

 3.60

Sand, schwach schluffig,
humos, dunkelbraun

 4.00

Sand, schwach schluffig,
nasser Sand, oliv

OH

SE

OH

SU

14.1

14.2

14.3

14.4

14.5

RK 15

85,52 mNHN

 0.55

Sand, schluffig, humos,
dunkelbraun

 3.40

Sand, hellbraun, braun

 3.60

Sand, schwach schluffig,
humos, dunkelbraun

 4.00

Fels verwittert, Kalkmergelstein

Zv

Z Zv

Z

OH

SE

OH

15.1

15.2

15.3

15.4

RK 16

85,46 mNHN

1.40

 

 0.50

Sand, schwach schluffig,
humos, dunkelbraun

 3.00

Sand, schwach schluffig,
schwach humos, braun

 3.20

Sand, beige

 4.00

Fels verwittert, Kalkmergelstein
Zv

Z Zv

Zv

Z

Zv

OH

OH

SE

16.1

16.2

16.3

16.4

RK 17

85,18 mNHN

1.50

 

 0.50

Sand, schluffig, humos,
dunkelbraun

 2.90

Sand, braun

 3.20

Sand, schwach schluffig,
humos, dunkelbraun

 4.00

Sand, schwach schluffig,
nasser Sand, oliv

OH

SE

OH

SU

17.1

17.2

17.3

17.4

17.5

RK 18

85,36 mNHN

1.50

 

 0.50

Sand, schluffig, humos,
dunkelbraun

 3.00

Sand, braun

 3.20

Sand, schwach schluffig,
humos, dunkelbraun

 4.00

Sand, schwach schluffig,
nasser Sand, oliv

OH

SE

OH

SU

18.1

18.2

18.3

18.4

18.5

RK 19

84,77 mNHN

1.60

 

 0.45

Sand, schwach schluffig,
humos, dunkelbraun,
schwarz

 2.55

Sand, hellbraun, beige

 2.75

Sand, schwach schluffig,
humos, dunkelbraun

 4.00

Sand, schwach schluffig,
beige, oliv

OH

SE

OH

SU

19.1

19.2

19.3

19.4

19.5

RK 20

84,49 mNHN

1.50

 

 0.65

Sand, schwach schluffig,
humos, dunkelbraun

 0.85

Sand, schwach kiesig,
schwach schluffig, rotbraun

 2.70

Sand, hellbraun, braun

 2.95

Sand, schwach schluffig,
humos, dunkelbraun

 4.00

Sand, schwach schluffig,
nasser Sand, oliv

OH

SU

SE

OH

SU

20.1

20.2

20.3

20.4

20.5

20.6

RK 1

85,44 mNHN

1.70

 

 0.60

Sand, schwach schluffig,
humos, schwarz

 0.90

Sand, schwach schluffig,
schwach humos, dunkelbraun

 2.50

Sand, braun - hellbraun

OH

OH

SE

RK 2

85,26 mNHN

1.75

 

 0.65

Sand, schwach schluffig,
schwach humos - humos,
dunkelbraun

 2.00

Sand, hellbraun - beige

 2.50

Sand, braun

OH

SE

SE

RK 3

85,00 mNHN

1.50

 

 0.40

Sand, schwach humos,
dunkelbraun

 2.55

Sand, hellbraun - beige,
vereinzelt eingelagerte
verrottete Holzstücke

 2.70
Sand, humos, schwarz

OH

SE

OH

RK 4

85,55 mNHN

1.50

 

 0.60

Sand, schwach schluffig,
schwach humos, dunkelbraun

 2.74

Sand, braun

OH

SE

RK 5

84,76 mNHN

1.30

 

 0.40

Sand, schwach schluffig,
humos, dunkelbraun

 2.50

Sand, braun - beige

OH

SE

RK 6

84,81 mNHN

1.63

 

 0.45

Sand, schwach schluffig,
schwach humos, dunkelbraun

 2.50

Sand, dunkelbraun

2,45
14.-21.12.2016

GW Ruhe
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             Ingenieurgesellschaft
                   PTM Dortmund mbH

          44319  Dortmund   Frische Luft 155

Tel.: 0231 / 92 71 21 - 0   Fax: 0231 / 92 71 21- 22

Projekt Nr : 16 - 6742

Anlage      : 3.1

Wassergehalt nach DIN 18 121

Bearbeiter:  Hr. Winkelmann Datum:  03.01.2017

Baugebiet Brakendiek

Stadt Delbrück

Prüfungs Nr.     :  16 - 6742 - 001-010

Entnahmestelle:  s.u.

Entnahmetiefe :  s. u.

Entn. durch      :  Hr. Breuhahn

Entn. am          :  14.-21.12.2016

Probenbezeichnung:

Entnahmestelle:

Entnahmetiefe [m]:

Feuchte Probe + Behälter [g]:

Trockene Probe und Behälter [g]:

Behälter [g]:

Porenwasser [g]:

Trockene Probe [g]:

Wassergehalt [%]:

Probenbezeichnung:

Entnahmestelle:

Entnahmetiefe [m]:

Feuchte Probe + Behälter [g]:

Trockene Probe und Behälter [g]:

Behälter [g]:

Porenwasser [g]:

Trockene Probe [g]:

Wassergehalt [%]:

Probenbezeichnung:

Entnahmestelle:

Entnahmetiefe [m]:

Feuchte Probe + Behälter [g]:

Trockene Probe und Behälter [g]:

Behälter [g]:

Porenwasser [g]:

Trockene Probe [g]:

Wassergehalt [%]:

Probe 001

MP 7.1+8.1+9.1

0,0 - 0,5 m

480.00

449.20

155.60

30.80

293.60

10.49

Probe 002

MP
10.1+11A.1+12.1

0,0 - 0,8 m

471.50

436.00

151.50

35.50

284.50

12.48

Probe 003

MP
13.1+14.1+15.1

0,0 - 0,65 m

345.00

322.70

160.30

22.30

162.40

13.73

Probe 004

MP 16.1+17.1

0,0 - 0,5 m

457.20

417.90

160.80

39.30

257.10

15.29

Probe 005

MP
18.1+19.1+20.1

0,0 - 0,65 m

491.50

447.80

160.30

43.70

287.50

15.20

Probe 006

MP 7.2+8.2+9.2

0,4 - 0,8 m

356.10

331.10

155.00

25.00

176.10

14.20

Probe 007

MP 7.6+8.5

3,0 - 4,0 m

415.50

362.40

154.50

53.10

207.90

25.54

Probe 008

MP
11A.4+12.4+13.5

2,9 - 3.4 m

380.40

327.50

151.60

52.90

175.90

30.07

Probe 009

MP

14.4+15.4+17.4+18.4+19.4+20.5

2,55 - 3,4 m

411.70

346.90

151.20

64.80

195.70

33.11

Probe 010

MP 16.2+16.3

0,5 - 3,0 m

398.00

356.20

156.40

41.80

199.80

20.92



           Ingenieurgesellschaft
                 PTM Dortmund mbH

      44319  Dortmund   Frische Luft 155

Tel.: 0231 / 9271210   Fax: 0231 / 92712122

Bericht: 16 - 6742

Anlage: 3.2

Glühverlust nach DIN 18 128

Bearbeiter:  Girbes Datum:  06.01.2017

Baugebiet Brakendiek

Stadt Delbrück

Prüfungs-Nr.       :  16 - 6742 - 001

Entnahmestelle   :  MP 7.1+8.1+9.1

Entnahmetiefe     :  0,0 - 0,8 m

Entnahmedatum :  14.-21.12.2016

Probenbezeichnung

Ungeglühte Probe + Behälter [g]

Geglühte Probe + Behälter [g]

Behälter [g]

Massenverlust [g]

Trockenmasse vor Glühen [g]

Glühverlust [%]

Mittelwert [%]

P 001.1

52.45

51.67

24.23

0.78

28.22

2.76

P 001.2

62.39

61.35

25.02

1.04

37.37

2.78

P 001.3

43.22

42.60

21.06

0.62

22.16

2.80

2.78



           Ingenieurgesellschaft
                 PTM Dortmund mbH

      44319  Dortmund   Frische Luft 155

Tel.: 0231 / 9271210   Fax: 0231 / 92712122

Bericht: 16 - 6742

Anlage: 3.3

Glühverlust nach DIN 18 128

Bearbeiter:  Girbes Datum:  06.01.2017

Baugebiet Brakendiek

Stadt Delbrück

Prüfungs-Nr.       :  16 - 6742 - 002

Entnahmestelle   :  MP 10.1+11A.1+12.1

Entnahmetiefe     :  0,0 - 0,8 m

Entnahmedatum :  14.-21.12.2016

Probenbezeichnung

Ungeglühte Probe + Behälter [g]

Geglühte Probe + Behälter [g]

Behälter [g]

Massenverlust [g]

Trockenmasse vor Glühen [g]

Glühverlust [%]

Mittelwert [%]

P 002.1

68.44

67.18

28.47

1.26

39.97

3.15

P 002.2

69.73

68.42

28.36

1.31

41.37

3.17

P 002.3

68.34

67.08

29.43

1.26

38.91

3.24

3.19



           Ingenieurgesellschaft
                 PTM Dortmund mbH

      44319  Dortmund   Frische Luft 155

Tel.: 0231 / 9271210   Fax: 0231 / 92712122

Bericht: 16 - 6742

Anlage: 3.4

Glühverlust nach DIN 18 128

Bearbeiter:  Girbes Datum:  09.01.2017

Baugebiet Brakendiek

Stadt Delbrück

Prüfungs-Nr.       :  16 - 6742 - 003

Entnahmestelle   :  MP 13.1+14.1+15.1

Entnahmetiefe     :  0,0 - 0,65 m

Entnahmedatum :  14.-21.12.2016

Probenbezeichnung

Ungeglühte Probe + Behälter [g]

Geglühte Probe + Behälter [g]

Behälter [g]

Massenverlust [g]

Trockenmasse vor Glühen [g]

Glühverlust [%]

Mittelwert [%]

P 003.1

47.66

46.60

20.33

1.06

27.33

3.88

P 003.2

38.76

38.08

21.05

0.68

17.71

3.84

P 003.3

36.09

35.26

15.04

0.83

21.05

3.94

3.89



           Ingenieurgesellschaft
                 PTM Dortmund mbH

      44319  Dortmund   Frische Luft 155

Tel.: 0231 / 9271210   Fax: 0231 / 92712122

Bericht: 16 - 6742

Anlage: 3.5

Glühverlust nach DIN 18 128

Bearbeiter:  Girbes Datum:  09.01.2017

Baugebiet Brakendiek

Stadt Delbrück

Prüfungs-Nr.       :  16 - 6742 - 004

Entnahmestelle   :  MP 16.1+17.1

Entnahmetiefe     :  0,0 - 0,5 m

Entnahmedatum :  14.-21.12.2016

Probenbezeichnung

Ungeglühte Probe + Behälter [g]

Geglühte Probe + Behälter [g]

Behälter [g]

Massenverlust [g]

Trockenmasse vor Glühen [g]

Glühverlust [%]

Mittelwert [%]

P 004.1

65.09

63.54

25.79

1.55

39.30

3.94

P 004.2

67.79

66.24

27.04

1.55

40.75

3.80

P 004.3

63.82

62.34

26.45

1.48

37.37

3.96

3.90



           Ingenieurgesellschaft
                 PTM Dortmund mbH

      44319  Dortmund   Frische Luft 155

Tel.: 0231 / 9271210   Fax: 0231 / 92712122

Bericht: 16 - 6742

Anlage: 3.6

Glühverlust nach DIN 18 128

Bearbeiter:  Girbes Datum:  09.01.2017

Baugebiet Brakendiek

Stadt Delbrück

Prüfungs-Nr.       :  16 - 6742 - 005

Entnahmestelle   :  MP 18.1+19.1+20.1

Entnahmetiefe     :  0,0 - 0,65 m

Entnahmedatum :  14.-21.12.2016

Probenbezeichnung

Ungeglühte Probe + Behälter [g]

Geglühte Probe + Behälter [g]

Behälter [g]

Massenverlust [g]

Trockenmasse vor Glühen [g]

Glühverlust [%]

Mittelwert [%]

P 005.1

65.31

63.77

27.39

1.54

37.92

4.06

P 005.2

36.44

35.59

16.20

0.85

20.24

4.20

P 005.3

32.89

32.06

12.97

0.83

19.92

4.17

4.14



           Ingenieurgesellschaft
                 PTM Dortmund mbH

      44319  Dortmund   Frische Luft 155

Tel.: 0231 / 9271210   Fax: 0231 / 92712122

Bericht: 16 - 6742

Anlage: 3.7

Glühverlust nach DIN 18 128

Bearbeiter:  Girbes Datum:  09.01.2017

Baugebiet Brakendiek

Stadt Delbrück

Prüfungs-Nr.       :  16 - 6742 - 006

Entnahmestelle   :  MP 7.2+8.2+9.2

Entnahmetiefe     :  0,4 - 0,8 m

Entnahmedatum :  14.-21.12.2016

Probenbezeichnung

Ungeglühte Probe + Behälter [g]

Geglühte Probe + Behälter [g]

Behälter [g]

Massenverlust [g]

Trockenmasse vor Glühen [g]

Glühverlust [%]

Mittelwert [%]

P 006.1

59.08

58.17

25.40

0.91

33.68

2.70

P 006.2

64.79

63.75

25.36

1.04

39.43

2.64

P 006.3

58.90

57.97

25.25

0.93

33.65

2.76

2.70



           Ingenieurgesellschaft
                 PTM Dortmund mbH

      44319  Dortmund   Frische Luft 155

Tel.: 0231 / 9271210   Fax: 0231 / 92712122

Bericht: 16 - 6742

Anlage: 3.8

Glühverlust nach DIN 18 128

Bearbeiter:  Girbes Datum:  09.01.2017

Baugebiet Brakendiek

Stadt Delbrück

Prüfungs-Nr.       :  16 - 6742 - 007

Entnahmestelle   :  MP 7.6+8.5

Entnahmetiefe     :  3,0 - 4,0 m

Entnahmedatum :  14.-21.12.2016

Probenbezeichnung

Ungeglühte Probe + Behälter [g]

Geglühte Probe + Behälter [g]

Behälter [g]

Massenverlust [g]

Trockenmasse vor Glühen [g]

Glühverlust [%]

Mittelwert [%]

P 007.1

52.74

52.10

24.24

0.64

28.50

2.25

P 007.2

60.84

60.06

25.02

0.78

35.82

2.18

P 007.3

45.41

44.87

21.07

0.54

24.34

2.22

2.21



           Ingenieurgesellschaft
                 PTM Dortmund mbH

      44319  Dortmund   Frische Luft 155

Tel.: 0231 / 9271210   Fax: 0231 / 92712122

Bericht: 16 - 6742

Anlage: 3.9

Glühverlust nach DIN 18 128

Bearbeiter:  Girbes Datum:  09.01.2017

Baugebiet Brakendiek

Stadt Delbrück

Prüfungs-Nr.       :  16 - 6742 - 008

Entnahmestelle   :  MP 11A.4+12.4+13,5

Entnahmetiefe     :  2,9 - 3,4 m

Entnahmedatum :  14.-21.12.2016

Probenbezeichnung

Ungeglühte Probe + Behälter [g]

Geglühte Probe + Behälter [g]

Behälter [g]

Massenverlust [g]

Trockenmasse vor Glühen [g]

Glühverlust [%]

Mittelwert [%]

P 008.1

68.73

67.33

28.47

1.40

40.26

3.48

P 008.2

66.46

65.17

28.36

1.29

38.10

3.39

P 008.3

66.09

64.78

29.42

1.31

36.67

3.57

3.48



           Ingenieurgesellschaft
                 PTM Dortmund mbH

      44319  Dortmund   Frische Luft 155

Tel.: 0231 / 9271210   Fax: 0231 / 92712122

Bericht: 16 - 6742

Anlage: 3.10

Glühverlust nach DIN 18 128

Bearbeiter:  Girbes Datum:  09.01.2017

Baugebiet Brakendiek

Stadt Delbrück

Prüfungs-Nr.       :  16 - 6742 - 009

Entnahmestelle   :  MP 14.4+15.4+17.4+18.4+19.4+20.5

Entnahmetiefe     :  2,55 - 3,4 m

Entnahmedatum :  14.-21.12.2016

Probenbezeichnung

Ungeglühte Probe + Behälter [g]

Geglühte Probe + Behälter [g]

Behälter [g]

Massenverlust [g]

Trockenmasse vor Glühen [g]

Glühverlust [%]

Mittelwert [%]

P 009.1

44.40

43.25

20.33

1.15

24.07

4.78

P 009.2

41.12

40.16

21.06

0.96

20.06

4.79

P 009.3

34.40

33.51

15.04

0.89

19.36

4.60

4.72



           Ingenieurgesellschaft
                 PTM Dortmund mbH

      44319  Dortmund   Frische Luft 155

Tel.: 0231 / 9271210   Fax: 0231 / 92712122

Bericht: 16 - 6742

Anlage: 3.11

Glühverlust nach DIN 18 128

Bearbeiter:  Girbes Datum:  09.01.2017

Baugebiet Brakendiek

Stadt Delbrück

Prüfungs-Nr.       :  16 - 6742 - 010

Entnahmestelle   :  MP 16.2+16.3

Entnahmetiefe     :  0,5 - 3,0 m

Entnahmedatum :  14.-21.12.2016

Probenbezeichnung

Ungeglühte Probe + Behälter [g]

Geglühte Probe + Behälter [g]

Behälter [g]

Massenverlust [g]

Trockenmasse vor Glühen [g]

Glühverlust [%]

Mittelwert [%]

P 010.1

65.15

64.30

25.80

0.85

39.35

2.16

P 010.2

68.59

67.68

27.05

0.91

41.54

2.19

P 010.3

68.10

67.14

26.45

0.96

41.65

2.30

2.22



Schlämmkorn Siebkorn

Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
Feinstes Steine

Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

Korndurchmesser d in mm
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Proben Nr. :

Bodenart:

Arbeitsweise:

k [m/s] (Hazen):

T/U/S/G [%]:

Bodengruppe:

16 - 6742 - 011

S

Nass- / Trockensiebung

 7.9 * 10 -5

 - /2.8/97.2/ - 
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e
:

3
.1
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Bemerkungen:

Ingenieurgesellschaft
PTM Dortmund mbH

Frische Luft 155  -  44319 Dortmund

Tel.: 0231 / 92 71 21-0   Fax.: 0231 / 92 71 21-22

Entnahmestelle :  MPr. 7.3 + 7.5

Entnahmetiefe   :  0,7 - 3,0 m

Entn. am            :  14.-21.12.2016 / Breuhahn

Prüfungsnr.       :  16 - 6742 - 011

Körnungslinie
Baugebiet Brakendiek

Stadt DelbrückBearbeiter:  Girbes Datum:  06.01.2017



Schlämmkorn Siebkorn

Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
Feinstes Steine

Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

Korndurchmesser d in mm
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Proben Nr. :

Bodenart:

Arbeitsweise:

k [m/s] (Hazen):

T/U/S/G [%]:

Bodengruppe:

16 - 6742 - 012

S

Nass- / Trockensiebung

 8.5 * 10 -5

 - /2.3/97.7/ - 

SE

P
ro

je
k
t-N

r:

1
6

 - 6
7

4
2

A
n
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e
:

3
.1

3

Bemerkungen:

Ingenieurgesellschaft
PTM Dortmund mbH

Frische Luft 155  -  44319 Dortmund

Tel.: 0231 / 92 71 21-0   Fax.: 0231 / 92 71 21-22

Entnahmestelle :  MPr. 8.3 + 8.4 + 9.3 + 9.4

Entnahmetiefe   :  0,65 - 3,2 m

Entn. am            :  14.-21.12.2016 / Breuhahn

Prüfungsnr.       :  16 - 6742 - 012

Körnungslinie
Baugebiet Brakendiek

Stadt DelbrückBearbeiter:  Girbes Datum:  06.01.2017



Schlämmkorn Siebkorn

Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
Feinstes Steine

Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

Korndurchmesser d in mm
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Proben Nr. :

Bodenart:

Arbeitsweise:

k [m/s] (Hazen):

T/U/S/G [%]:

Bodengruppe:

16 - 6742 - 013

S

Nass- / Trockensiebung

 8.8 * 10 -5

 - /3.1/96.9/ - 

SE

P
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k
t-N

r:

1
6
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3
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Bemerkungen:

Ingenieurgesellschaft
PTM Dortmund mbH

Frische Luft 155  -  44319 Dortmund

Tel.: 0231 / 92 71 21-0   Fax.: 0231 / 92 71 21-22

Entnahmestelle :  MPr. 10.2 + 10.3

Entnahmetiefe   :  0,55 - 3,1 m

Entn. am            :  20-22.12.2016 / Breuhahn

Prüfungsnr.       :  16 - 6742 - 013

Körnungslinie
Baugebiet Brakendiek

Stadt DelbrückBearbeiter:  Girbes Datum:  06.01.2017



Schlämmkorn Siebkorn

Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
Feinstes Steine

Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

Korndurchmesser d in mm
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Proben Nr. :

Bodenart:

Arbeitsweise:

k [m/s] (Hazen):

T/U/S/G [%]:

Bodengruppe:

16 - 6742 - 014

S

Nass- / Trockensiebung

 9.5 * 10 -5

 - /1.5/98.5/ - 

SE

P
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k
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1
6
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3
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Bemerkungen:

Ingenieurgesellschaft
PTM Dortmund mbH

Frische Luft 155  -  44319 Dortmund

Tel.: 0231 / 92 71 21-0   Fax.: 0231 / 92 71 21-22

Entnahmestelle :  MPr. 11A.3 + 11A.5

Entnahmetiefe   :  1,0 - 4,0 m

Entn. am            :  14.-21.12.2016 / Breuhahn

Prüfungsnr.       :  16 - 6742 - 014

Körnungslinie
Baugebiet Brakendiek

Stadt DelbrückBearbeiter:  Girbes Datum:  06.01.2017



Schlämmkorn Siebkorn

Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
Feinstes Steine

Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

Korndurchmesser d in mm
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Proben Nr. :

Bodenart:

Arbeitsweise:

k [m/s]:

T/U/S/G [%]:

Bodengruppe:

Nr. 10

16 - 6742 - 015

S, u'

Nass- / Trockensiebung

 1.0 * 10 -5

 - /10.2/89.8/ - 
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k nach Mallet/Paquant
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Bemerkungen:

Ingenieurgesellschaft
PTM Dortmund mbH

Frische Luft 155  -  44319 Dortmund

Tel.: 0231 / 92 71 21-0   Fax.: 0231 / 92 71 21-22

Entnahmestelle :  MPr. 12.5 + 13.6

Entnahmetiefe   :  2,95 - 4,0 m

Entn. am            :  14.-21.12.2016 / Breuhahn

Prüfungsnr.       :  16 - 6742 - 015

Körnungslinie
Baugebiet Brakendiek

Stadt DelbrückBearbeiter:  Girbes Datum:  06.01.2017



Schlämmkorn Siebkorn

Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
Feinstes Steine

Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

Korndurchmesser d in mm
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Proben Nr. :

Bodenart:

Arbeitsweise:

k [m/s] (Hazen):

T/U/S/G [%]:

Bodengruppe:

16 - 6742 - 016

S

Nass- / Trockensiebung

 1.0 * 10 -4

 - /1.6/98.4/ - 
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Bemerkungen:

Ingenieurgesellschaft
PTM Dortmund mbH

Frische Luft 155  -  44319 Dortmund

Tel.: 0231 / 92 71 21-0   Fax.: 0231 / 92 71 21-22

Entnahmestelle :  MPr. 14.2 + 14.3 + 15.2 + 15.3

Entnahmetiefe   :  0,55 - 3,4 m

Entn. am            :  14.-21.12.2016 / Breuhahn

Prüfungsnr.       :  16 - 6742 - 016

Körnungslinie
Baugebiet Brakendiek

Stadt DelbrückBearbeiter:  Girbes Datum:  06.01.2017



Schlämmkorn Siebkorn

Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
Feinstes Steine

Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

Korndurchmesser d in mm
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Proben Nr. :

Bodenart:

Arbeitsweise:

k [m/s]:

T/U/S/G [%]:

Bodengruppe:

Nr. 10

16 - 6742 - 017

S, u'

Nass- / Trockensiebung

 8.0 * 10 -6

 - /14.7/85.1/0.1

SU

k nach Mallet/Paquant

P
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Bemerkungen:

Ingenieurgesellschaft
PTM Dortmund mbH

Frische Luft 155  -  44319 Dortmund

Tel.: 0231 / 92 71 21-0   Fax.: 0231 / 92 71 21-22

Entnahmestelle :  MPr. 14.5 + 17.5

Entnahmetiefe   :  3,2 - 4,0 m

Entn. am            :  14.-21.12.2016 / Breuhahn

Prüfungsnr.       :  16 - 6742 - 017

Körnungslinie
Baugebiet Brakendiek

Stadt DelbrückBearbeiter:  Girbes Datum:  06.01.2017



Schlämmkorn Siebkorn

Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
Feinstes Steine

Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

Korndurchmesser d in mm

M
a

s
s
e

n
a

n
te

ile
 d

e
r 

K
ö

rn
e

r 
<

 d
 i
n

 %
 d

e
r 

G
e

s
a

m
tm

e
n

g
e

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0.001 0.002 0.006 0.01 0.02 0.06 0.1 0.2 0.6 1 2 6 10 20 60 100

Proben Nr. :

Bodenart:

Arbeitsweise:

k [m/s] (Hazen):

T/U/S/G [%]:

Bodengruppe:

16 - 6742 - 018

S

Nass- / Trockensiebung

 1.0 * 10 -4

 - /2.0/98.0/ - 

SE

P
ro

je
k
t-N

r:

1
6

 - 6
7

4
2

A
n

la
g

e
:

3
.1

9

Bemerkungen:

Ingenieurgesellschaft
PTM Dortmund mbH

Frische Luft 155  -  44319 Dortmund

Tel.: 0231 / 92 71 21-0   Fax.: 0231 / 92 71 21-22

Entnahmestelle :  MPr. 17.2 + 17.3

Entnahmetiefe   :  0,5 - 3,2 m

Entn. am            :  14.-21.12.2016 / Breuhahn

Prüfungsnr.       :  16 - 6742 - 018

Körnungslinie
Baugebiet Brakendiek

Stadt DelbrückBearbeiter:  Girbes Datum:  06.01.2017



Schlämmkorn Siebkorn
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Proben Nr. :

Bodenart:

Arbeitsweise:

k [m/s] (Hazen):

T/U/S/G [%]:

Bodengruppe:

16 - 6742 - 019
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Bemerkungen:

Ingenieurgesellschaft
PTM Dortmund mbH

Frische Luft 155  -  44319 Dortmund

Tel.: 0231 / 92 71 21-0   Fax.: 0231 / 92 71 21-22

Entnahmestelle :  MPr. 18.2 + 18.3

Entnahmetiefe   :  0,5 - 3,0 m

Entn. am            :  14.-21.12.2016 / Breuhahn

Prüfungsnr.       :  16 - 6742 - 019

Körnungslinie
Baugebiet Brakendiek

Stadt DelbrückBearbeiter:  Girbes Datum:  06.01.2017



Schlämmkorn Siebkorn
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Korndurchmesser d in mm
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Proben Nr. :
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Arbeitsweise:

k [m/s]
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Bodengruppe:

Nr. 10
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Bemerkungen:

Ingenieurgesellschaft
PTM Dortmund mbH

Frische Luft 155  -  44319 Dortmund

Tel.: 0231 / 92 71 21-0   Fax.: 0231 / 92 71 21-22

Entnahmestelle :  MPr. 19.5 + 20.6

Entnahmetiefe   :  2,75 - 4,0 m

Entn. am            :  14.-21.12.2016 / Breuhahn

Prüfungsnr.       :  16 - 6742 - 020

Körnungslinie
Baugebiet Brakendiek

Stadt DelbrückBearbeiter:  Girbes Datum:  06.01.2017


































