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Änderung

BORCHERT INGENIEURE
Umwelt  -  Geotechnik  -  Baugrundlabor

fon 0201/43555-0 info@borchert-ing.de
Steeler Straße 529       D-45276 Essen fax 0201/43555-43 www.borchert-ing.de

McDonald's GmbH
Dellbrück
McDonald's-Restaurant Anreppener Straße
Bohr- und Sondierplan

1:250
Saboula 01/09/2020
Hauffe 01/09/2020 20200 9446 1

Kleinrammbohrung (KRB)

Sondierung mit der mittelschweren  Rammsonde (DPM)
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Kleinrammbohrung (KRB) nach DIN EN ISO 22475-1.
Bohrinnendurchmesser (Schappen): 80-33 mm

Mittelschwere Rammsonde (DPM) in Anlehnung DIN EN ISO 22476-2
Ac = 10 cm² ;  m = 20 kg ;  h = 0,5 m

KV = Kernverlust
Zg = Ziegelstücke
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Auftraggeber: McDonald's GmbH
Ort: Dellbrück
Projekt: McDonald's-Restaurant Anreppener Straße
Bezeichnung: Bohrprofile und Widerstandslinien
Maßstab: 1:100 Datum: Projekt -Nr.: Anlage:
Bearbeiter: Saboula 01/09/2020
Gezeichnet: Hauffe 01/09/2020 20200 9446 2Geprüft:

Legende

A
A

A
A

A = Auffüllung fS = Feinsand
fs = feinsandig

gS = Grobsand
gs = grobsandig

G = Kies
g = kiesig

mS= Mittelsand
ms = mittelsandig

S = Sand
s = sandig

U = Schluff
u = schluffig

t = tonig

Proben Wasserstände Beschaffenheit nach DIN 4023 Verwitterungsstufen

Sonderprobe

Gestörte Probe

Kernprobe

Wasserprobe

GW GW angebohrt

GW Änderung des WSP

GW Ruhewasserstand

SW Sickerwasser

nass

breiig

weich

steif

halbfest

fest

klüftig

locker

mitteldicht

dicht

sehr dicht

schwach verwittert

mäßig-stark verw.

vollständig verw.
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