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Bebauungsplan Nr. 184 „Auf dem Bleck, Teil I, Teilbereich A" 
Thyssengasfernleitung L07544 
Blatt 11,11p, 12 und 12p 
Schutzstreifen 4,0 m 
Thyssengasfernleitung L07559 Blatt 6p 
sowie auf Blatt 12 + 12 der LNr. L07544 
Schutzstreifen 6,0 m 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

am südöstlichen Rand der o.g. Bauleitplanung verlaufen die im Betreff ge
nannten Gasfernleitungen der Thyssengas GmbH. Beigefügt erhalten Sie die 
zugehörigen Bestandspläne sowie einen Übersichtsplan im Maßstab 1: 2500. 

Die Gasfernleitungen liegen innerhalb eines Schutzstreifens von 4,0 m 
L07544 (2,0m links und rechts der Leitungsachse) bzw. 6,0 m L07559 (3,0 m 
links und rechts der Leitung), in dem aufgrund technischer Vorschriften be
stimmte Nutzungen und Tätigkeiten untersagt sind. 

Eine Überbauung des Schutzstreifens ist nicht möglich, da das Errichten 
von baulichen Anlagen jeglicher Art innerhalb des Schutzstreifens ge
mäß den für diese Leitung gültigen Regeln Arbeitsblatt G 463, des DVGW 
(Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e. V.) nicht gestattet ist. 
Darüber hinaus dürfen keine sonstigen Einwirkungen vorgenommen 
werden, die den Bestand oder den Betrieb unserer Gasfernleitung beein
trächtigt oder gefährden. 

Wir weisen jetzt schon darauf hin, dass alle Maßnahmen, auch außerhalb des 
Schutzstreifens, die Auswirkungen auf den Bestand und den Betrieb der Versor
gungsanlagen haben könnten, frühzeitig unter Vorlage detaillierter Projektpläne 
(Lagepläne, Längenschnitte, Querprofile, etc.) anzuzeigen sind, damit wir prüfen 
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können, ob die jeweils angezeigte Maßnahme in der geplanten Form durchge
führt werden kann oder Sicherungs- und Anpassungsmaßnahmen an der jeweili
gen Versorgungsanlage erforderlich werden. 

Diese Unterlagen müssen uns entsprechend frühzeitig zur Verfügung gestellt 
werden, damit uns ein ausreichender Zeitraum zur Prüfung und abschließenden 
Stellungnahme verbleibt. 

Dem Überfahren der Gasfernleitung mit Baufahrzeugen bei unbefestigter 
Oberfläche in Längs- bzw. Querrichtung können wir nur nach erfolgten druck
verteilenden Maßnahmen - wie Auslegen von Baggermatratzen oder derglei
chen - zustimmen. 

Eventuell geplante neue Baumstandorte sind gemäß DVGW Merkblatt GW 125 
(M) sowie des Merkblattes der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Ver
kehrswesen e.V. FGSV Nr. 939 mit Blick auf die weitere Entwicklung des Stamm
durchmessers zu wählen. Um die Gasfernleitung vor Beeinträchtigungen 
durch Wurzelwuchs zu schützen und eine gefährdungsfreie Lebensdauer 
der Bäume zu gewährleisten, sollte der Abstand von 5,0 m zwischen Lei
tungsaußenkante und Stammachse nicht unterschritten werden. 

Wir bitten Sie, die nachfolgenden Punkte zu berücksichtigen, dass 

1. unsere Gasfernleitungen L07544 und L07559 im Bebauungsplan nach
richtlich inklusiv des Schutzstreifens als mit Leitungsrecht zu belas
tende Fläche der Thyssengas GmbH dargestellt werden, 

2. in der textlichen Begründung auf unsere Gasfernleitungen hingewiesen 
wird, 

3. die Gasfernleitungen bei Bau- und Erschließungsmaßnahmen berück
sichtigt wird, 

4. das beiliegende Merkblatt für die Aufstellung von Flächennutzungs-
und Bebauungsplänen sowie unsere allgemeine Schutzanweisung für 
Gasfernleitungen der Thyssengas GmbH Anwendung findet, 

5. wir am weiteren Verfahren beteiligt werden. 

Für weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
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Mit freundlichen Grüßen 

Thyssengas GmbH 

(f) Thyssengas 

s/ i 

i. V. Anke i. V. Krafft 

Anlagen 


