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TEXTLICHE FESTSETZUNGEN

TEXTLICHE FESTSETZUNGEN gem. § 9 Abs. 1 BauGB

AUFSTELLUNGSVERFAHREN

FESTSETZUNGEN gem. § 9 BauGB i
s 3

Die in Rot gekennzeichneten und im Verfahren gem. §3(3)iv.m.
§ 13 Nr.2 BauGB vorgenommenen Anderungen und Erganzungen
gelten nach Beschluss der Stadtverordnetenversammiung vom

29 032004 Uber die im Aufstellungsveriahren eingegangenen
Anrdgungen und Bedenken als Bestandteil des Bebauungsplanes.

lch bescheinige die geometrische Richtigkeit der eingetragenen Eigentumsgrenzen (Stand
des Liegenschaftskatasters. Nonuwar A 799 ) und die Redundanzfreiheit der

Festsetzungen fiir die Mischgebiete
Planung.

Art und MaR der baulichen Nutzung

1.1.1  Artder baulichen Nutzung
en, Mischgebiete
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: v |- Fagt 111 a) In den Mischgebieten MI 1 sind gemal § 1 Abs. § iV.m. § 1 Abs. 9 BauNvO 1
/ = i il ol i Einzelhandelsbetriebe mit dem in nachstehender Sortimentsliste benannten Warenangebot 3
7 B rdnet nicht zulassig: 4K / =2
(Beideordneter) / a2y = Koviz. i

Gewerbegebiet - Biicher/ Zeitschriften/ Papier/ Schreibwaren/ Biroorganisation
(1.vV.m. textl. Festsetzungen 1.2.1) - Kunst/ Antiquitaten

- Baby-/ Kinderartikel

- Bekleidung, Lederwaren, Schuhe
Unterhaltungselektronik/ Computer, Elektrohaushaltswaren
Foto/ Optik
Einrichtungszubehér (ohne Mabel), Haus- und Heimtextilien,

466 Katasteramt Coesfeld

Die Aufstellung dieses Bebauungsplanes wurde von der Stadtverordnetenversammiung

Unzulassige Betriebs- und Anlagenarten der Stadt Dulmen am 24.09.1992 gem. § 2 (1) des Baugesetzbuches (BauGB)

(iV.m textl Festsetzungen 1.2.1a)

/
e Bastelartikel, Kunstgewerbe beschlossen y
Musikalienhandel e Soaueds
Uhren/ Schmuck ulmen, 1
I} Zahl der Voligeschosse (Hochstmaf) S ekvaren, Sportartikel
Drogerie, Kosmetik, Haushaltswaren gez. Ridder gez. Lorson gez Eggert
0,4 Grundflachenzahl Ausnahmsweise kénnen Einzelhandelsbetriebe mit dem oben benannten Warenangebot Blrgermeister Stadtverordnete Schriftftihrer
zugelassen werden, wenn die aufgefuhrten Sortimente insgesamt 10 % der Verkaufsflache
Gebaudehshe (Hochstmald) des jeweiligen Betriebes nicht Uberschreiten oder wenn die Einzelhandelsbetgebe in raumlich
il i Aexll-Fesiselzungen ¥ 2 Gnd 1-2.2) und funktionaler Verbindung mit einem Handwerks- oder Produktionsbetrieb stehen und Der Aufstellungsbeschluss der Stadtverordnetenversammiung vom 24.09 1992 ist am
diesem untergeordnet sind. 05.10.1992 gem. § 2 (1) BauGB ortsublich bekannt gemacht worden
. = 5 = b) In den Mischgebieten MI 2 und MI 3 sind die gemaR § 6 Abs. 2 Nr. 3, 6 und 7 BauNvO Dulmen, 10.03.1993
Bauweise, liberbaubare Grundstiicksflache aligemein zulassigen Nutzungen — Einzelhandelsbetriebe, Gartenbaubetriebe und
£ Tankstellen - gemal § 1 Abs. 5 BauNVO nicht Bestandteil des Bebauungsplanes und somit gez. Sobirey
i nicht zulassig.
| 0 offene Bauweise Baigeordneter
7 ¢) In den Mischgebieten MI 2 und MI 3 sind die gemal § 6 Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise
v - zulassigen Nutzungen - Vergnigungsstatten im Sinne des § 4 a Abs 3 Nr. 2 BauNVvO - 3 o - 3
/ / é nur Einzel- und Doppelhauser zulassig gemal § 1 Abs. 6 BauNVO nicht Bestanditeil des Bebauungsplanes und somit nicht zulassig. Die Beteiligung der Burger an der Bauleitplanung hat am 09.03.2000 gem. § 3 (1) BauGB
7 4 d durch offentliche Darlegung und Anhérung stattgefunden
/ 7l / d) Im Mischgebiet MI 3 ist die gemal § 6 Abs. 2 Nr. 1 BauNvO aligemein zulassige Nutzung —
3 G / SEE— Baugrenze Wohngebaude — gemalt § 1 Abs. 5 BauNVO nicht Bestandteil des Bebauungsplanes und Dulmen, [6“00
b¥ 4 / somit nicht zulassig
. e 2
b 7 % e
% /.' Verkehrsflachen 11.2 MaR der baulichen Nutzun: Be¥eordneter
/ ./ / = a) Die zulassigen Gebaudehshen sind im Plangrundriss verbindlich festgesetzt Dabei ist die
o ; ) // / Lar Strallenverkehrsflache g;zm:;mgzﬂ?:;’r:egnﬂsd:: r:ulacﬁszt\:;]sgzir;!d:;ng:cehg;E;:.geordneten Die Beteiligung der Trager offentlicher Belange gemaR § 4 (1) BauGB hat in der Zeit vom
y /- S 87 i h T 17.07.2000 bis einschlieRlich 17.08.2000 stattgefunden
e 4 ~ ™. / e ’ 3
< / St /
A e e A / e / 1.1.3  Garagen, Stellplatze und Nebenanlagen Dulmen, (&t 00
v S 7 / / T b — StraRenbegrenzungslinie
2 e i = £ / a) In den Mischgebieten MI 2 ist zwischen Garagen, offenen Garagen (Carports) und der dem
/ g A 2 v ok / Hauptgebaude zugeordneten Erschliebungsstrabe ein Mindestabstand von 500 m

siiaill die

einzuhalten Bei§eordneter

Flache fiur Versorgungsanlagen ) :
b)  In den Mischgebieten M 2 ist zwischen offentlichen Verkehrsflachen und der Langsseite von

Garagen ein Mindestabstand von 0,5 m einzuhalten. (siehe textl. Festsetzung 1.1.5¢)

Der Bauausschuss hat den Entwurf dieses Bebauungsplanes gem § 2 (1) BauGB am
3A.08.2000 beschlossen und gem § 3 (2) BauGB mit Begrundung zur offentlichen

Auslegung bestimmt.
|
%@I in

Dulmen, /3,03 2004
tleab
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Dieser Bebauungsplan mit zugehoriger Begrundung hat gem. § 3 (2) BauGB in der Zeit
vom O%.40, 2000 bis einschlieRlich 06.AA,2000 offentlich ausgelegen '

— Flache fur Versorgungsanlagen

- Elektrizitat ¢)  Sofern in der Planzeichnung Flachen fur Garagen festgesetzt sind, ist auf den zugeordneten

Grundstucken die Errichtung von Garagen und offenen Garagen unzulassig.

1.1.4 Flachen fur besondere Anlagen und Vorkehrungen

ind fur B ungen und fur di Itun
s inigess Sar Rephanzung d f o 9 zum Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen

von Baumen, Strauchern und sonstigen Bepflanzungen

[COO000 OO
(e} (o)

a) Innerhalb der im Plangrundriss festgesetzten Flachen fUr besondere Vorkehrungen zum Vors. des Bauausschusses
Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen sind die nach auBen abschliefenden Bauteile
von Aufenthaltsraumen so auszufihren, dal das resultierende Schallddmm-Mal dem
jeweiligen Wert der untenstehenden Tabelle (siehe Kennzeichnungen und Hinweise) far
unterschiedliche Raumarten angegebenen erforderlichen resultierenden Schallddmm-Maf
entspricht

Erhaltung von Einzelbaumen

Anpflanzung von Hecken

Die Auslegung wurde am 26.0%.2000 ortsiiblich bekanntgemacht
O (iV.m text! Festsetzungen 1.1 5bund 1.2.4 b) b)

Die festgesetzte Larmschutzwand ist mit einem Schalldamm-Maf von 25 dB(A) und mit einer
Hohe von 2,50 m Uber Gelande zu errichten und dauerhaft zu unterhalten. Sofern innerhalb
der Flachen fur Garagen geschlossene Garagen mit entsprechender Schalldammwirkung
errichtet werden. kann in diesen Abschnitten die Larmschutzwand entfallen

(e
o000 [6uoo

Dalmen,

Sonstige Planzeichen

\—--_12‘-

Beigeordneter

1.1.5  Anpflanzungen und Bindungen fur Bepflanzungen

Umgrenzung von Flachen fur Stellplatze, Garagen und

GGa Gemeinschaftsanlagen - Gemeinschaftsgaragen GGa a) Aut Steliplatzanlagen mit mehr als 4 Stellplatzen ist fur je 5 Stellplatze mindestens ein
{1 V.m. textl Festsetzungen 1.13¢c) heimischer, grofbkroniger Laubbaum, mit einem Stammumfang von mind. 18 cm, gemessen Dieser Bebauungsplan ist von der Stadtverordnetenversammiung am 29 03.2001 gem
in 1 m Hohe, fachgerecht anzupflanzen, dauerhaft zu erhalten und bei Abgang zu ersetzen § 10 BauGB in der zu diesem Zeitpunkt geltenden Fassung als Satzung beschlossen
Zuordnung der Garagenflachen worden.
& zu den Wohngrundstucken b) Innerhalb der Flachen zum Anpflanzen sind, unter Berlcksichtigung vorhandener Geholze, é
fachgerecht auf einer Breite von mind. 2,00 m heimische, standorigerechte Laubgeholze als Doimen 1‘ ok ;“4 —

freiwachsende Hecke anzupflanzen und auf Dauer zu erhalten. Ausnahmsweise kann

’," b V‘ Umgrenzung der Flachen fur Vorkehrungen zum Schutz gegen zugunsten von Larmschutzwanden von der Anpflanzpflicht abgesehen werden, sofern die
schadliche Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes- Larmschutzwand nach den unter d) genannten Regelungen begrint wird. Q
»A A A‘ Immissionsschutzgesetzes (v m textl Festsetzungen 1.1.4 aund 1.2.3a) . /‘X‘y“ v 2
c) In den Mischgebieten MI 2 sind Langsseiten von Garagen, offenen Garagen und Burgermeister Sghriftfihrere
Nebenanlagen, deren Abstand zu offentlichen Verkehrsflachen weniger als 3,00 m betragt. : =
Anlage zum Schutz gegen schadliche Umwelteinwirkungen mit einer Hecke aus heimischen, standortgerechten Laubgehélzen fachgerecht abzupflanzen :
AANA lrcji:;nlr;e;ldgs IButndnese-lr?TLsg_:onsschutzgesetzes oder ganzflachig zu begriinen (Rank- oder Kletterpflanzen). Die Anpflanzung ist auf Dauer zu Der Beschluss ber den Bebauungsplan sowie Ort und Zeit der offentlichen Auslegung
( il Festsetzungen erhalten. sind am 25.0l.200A1 gem. § 10 BauGB in der zu diesem Zeitpunkt geltenden Fassung
o S Grenze des raumlichen Geltungsbereiches d) Die festgesetzte Larmschutzwand ist mit heimischen, standortgerechten Rank- bzw. artdbiicn nekanit dematt EAecen
Kietterpfianzen einseitig ganzfiachig zu begranen. Die Anpfianzung ist auf Dauer zu erhalten Dieser Bebauungsplan wird mit der zugehorigen Begrindung zu jedermanns Einsicht
bereitgehalten
*——8 Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung

Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan in Kraft

Dulmen, 26.04. 2001
:; <J

Burgermeisi&

1.2 Festsetzungen fiir die Gewerbegebiete

121 Artder baulichen Nutzung
SONSTIGE DARSTELLUNGEN 121 Adtdorbaulichen Hitaun

a) In Bezug auf den Abstand zu storempfindiichen Nutzungen sind innerhalb des
Gewerbegebietes die im Bebauungsplangrundriss jeweils vermerkten Betriebs- und
Anlagenarten gemal § 1 Abs. 4 iV.m. Abs. 5 BauNVO nicht zulassig. Dabei beziehen sich
die genannten Nummern auf die im Plangrundriss abgedruckte Abstandsliste.

Flurstucksgrenze

LG s s U ine) Ausnahmsweise sind gemal § 31 Abs. 1 BauGB Betriebs- und Anlagenarten der jeweils
nachst niedrigeren Abstandskiasse zulassig, wenn nachgewiesen wird, dass der
Mafzahl Immissionsschutz sichergestellt ist und es zu keiner wesentlichen Stérung der Wohnnutzung ‘

in den umliegenden Gebieten kommt Dies gilt auch fir das Zusammenwirken mehrerer
Emissionsquellen auf ein zu schitzendes Gebiet.
Vorhandene Gebaude und
Anlagen b)
nicht katasteramtlich

Vorhandene Gebaude
und Anlagen

Innerhalb der festgesetzten Gewerbegebiete sind die gemal § 8 Abs. 2 BauNVO als |
Gewerbebetrieb allgemein zulassigen Einzelhandelsbetriebe gemall § 1 Abs. 5 BauhNVO

iV.m. § 1 Abs. 9 BauNVO nur ausnahmsweise und nur dann zulassig, wenn und soweit sie

sich auf den Handel mit Kraftfahrzeugen beschranken oder in raumlichem und funktionalem

Zusammenhang mit einem Handwerks- oder Produktionsbetrieb stehen und diesem

gegenuber untergeordnet sind

7 ABSTANDSLISTE (i.V.m. textiicherFestsetzung Nr. 1.3.1) Abstands Lfd, Betriebsart . | @@

klasse
QP2

Abstands  Lfd
klasse Nr

Betrichsart

Betrigbsart

Abstands Lfd
klasse g; Immissionspunkt

24

122 MaR der baulichen Nutzung

a) Die zulassigen Gebaudehohen sind im Plangrundriss verbindlich festgesetzt Dabei ist die
Gebaudehshe definiert als das Malt zwischen der Hohe der zugeordneten
ErschlieBungsfiache und dem héchsten Punkt der Dachflache.

o

1.2.3  Flachen fur besondere Anlagen und Vorkehrungen
zum Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen

a) Innerhalb der Flachen fur besondere Aniagen zum Schutz vor schadlichen
Umwelteinwirkungen sind die nach auen abschiieRenden Bauteile von Aufenthaltsraumen

5 28 RECHTSGRUNDLAGEN so auszufuhren, dass das resultierende Schallddmm-MaB dem jeweiligen Wert der
untenstehenden Tabelle (siehe Kennzeichnungen und Hinweise) for unterschiedliche
29 n rforderli Itierend lidamm- icht
8 - Gemeindeordnung fir das Land Nordrhein-Westfalen vom 14 07 1994 (GV NW S 666/SGV NW 2023) in Raumarten angegebenen srforderichen resuftierenden S
9 30 der zur Zeit geltenden Fassung

der shic

10 31 Aeea - Baugesetzbuch (BauGB) vom 27 08 1997 (BGEI. |. S. 2141) in der zur Zeit geltenden Fassung 1.2.4  Anpflanzungen und Bindungen fur Bepflanzungen
32 : : . ¥
: a Auf Stell nlagen mit mehr als 4 StellplZ ist fur je 5 Stellplatze m ens ein
o 33 - \Verordnung Uber die bauliche Nutzung der Grundstucke (Baunutzungsverordnung - BauNVO) vom ) h:im\schgiatszjr&igoniger Laubbaum, mit einpelamtzgtnammumiajng voner'n?nd 18 c‘l'lﬁd&:;setmessen
23011 I 1, i ur Zeit gel i 7 L ’ A 4
: 34 DS ECHIL & 102) in det S Jel geenuen Eassury in 1 m Hohe, fachgerecht anzupflanzen, dauerhaft zu erhalten und bei Abgang zu ersetzen
niffskiirperm o - Bauordnung fur das Land Nordrhein-Westfalen (Landesbauordnung - BauO NRW) vom 01.03.2000 (GV Aekaiahf
13 e e 2 NRW S 256 /SGV NRW 232) in der zur Zeit geltenden Fassung b) Innerhalb der Flaf:hen zum Anpﬂanzen sind, unter Egrucksncmgung vorhandener Geholze,
< 10 Produk E fachgerecht heimische Laubgeholze vollffachig als freiwachsende Hecke anzupflanzen und
14 Anlage gen H ng von Metallen ode 36 - Planzeichenverordnung (PlanzV/ 90) vom 18.12.1990 (BGBI. 1991 |. S. 58) in der zur Zeit geltenden AURDAUBR U ralion

Hille
\gen, Koriind

Fassung

2. ORTLICHE BAUVORSCHIFTEN gem. § 86 BauO NW
i.V.m. § 9 Abs. 4 BauGB

o 2.1 Bauvorschriften fiir die Mischgebiete 2 und 3
2.1.1  Dacher
4 TS asre i Siiacks a) Die Gesamtlange aller Dachaufbauten und —einschnitte darf maximal % der Trauflange der
20 e o S zugehorigen Dachflache betragen.
KENNZEICHNUNGEN UND HINWEISE o 3
21 b) Aneinandergrenzende Hauptdacher sind mit einheitlicher Traufhdhe und Neigung

auszuflhren.

1 Bei Bodeneingriffen kénnen Bodendenkméaler (kulturgeschichtiche Bodenfunde, Mauerwerk,
Einzelfunde, aber auch Veranderungen und Verfarbungen in der natlriichen Bodenbeschaffenheit)
entdeckt werden. Die Entdeckung von Bodendenkmdlern ist der Gemeinde und dem Landschafts-
verband Westfalen-Lippe, Westf. Museum fur Archaologie / Amt fur Bodendenkmalpflege, 48143
Munster, Broderichweg 35 (Telefon 0251 / 2105-252) unverziiglich anzuzeigen. (§§ 15 und 16 DSchG)

Kraftwerke und
den Einsalz w

=

21.2 Einfriedungen

A\
ol

N

a) Einfriedungen sind, mit Ausnahme von Sichtschutzanlagen, die eine Lange von 6,00 m je
Grundstlcksseite und eine Hohe von 2,00 m nicht Oberschreiten durfen, nur als Hecken aus
heimischen Laubgehtizen zulassig, in die Maschendrahtzaune unsichtbar eingesetzt werden

a0¢ hweinep
oger mehr Lebendgawicht).

Die Beseitigung des auf den Grundstiicken anfallenden Niederschlagswassers richtet sich nach § 51 a
Landeswassergesetz (LWG) i.V.m. der értlichen Entwasserungssatzung

(¥

kénnen.
st e S e Abstands 'Lfd. Baiiebsart Abstands Lfd. Betriebsart Abstands Lfd. Betriebsart Abstands Lfd. Betriebsart Abstands Lfd. Betriebsart Abstands Lfd. Betriebsart 3 Das Plangebiet ist in Teilbereichen aufgrund der von der MinsterstraBe (L 551) und der Ostlandwehr Stadt Du]l | |en
Tl iy klasse  Nr. Kasse  Nr Klasse  Nr klasse qu, : Kasse N ! Kasse  Nr * S ausgehenden Verkehrsgerausche durch Lammeinwirkungen vorbelastet. Die auf der Grundlage einer
. ; 96 stur von Schiffs 113 Al 152 hofe der Milllabf :”'!ln;:"": i Dl nach DIN 18005 durchgefuhrten Berechnung fur einzelne ausgewahite Immissionspunkte (IP 1-7) 21.3 Flachenversiegelung
Al in geschiossenen 153 163 s B ermittelten Larmbelastungen sind nachfolgender Tabelle zu entnehmen. Die jeweiligen Anhaltswerte Beba Uungsp an Nr l4

omme

fur den La&rmpege! einzelner Aufenthaltsrdume und die gemaf textlicher Festsetzung Nr. 1.1.4 a) und a)
123 a) jeweils erforderichen resultierenden Schalldamm-MaBe der Aulenwandflachen sind
untenstehender Tabelle zu entnehmen

Stellplatze und Zufahrten sind durchgehend in luft- und wasserdurchlassiger Bauweise
herzustellen. Zufahrten diirfen eine Breite von 3,00 m je Grundstick nicht Uberschreiten
Ausnahmsweise sind Zufahrten mit einer Breite von bis zu 6,00 m zulassig wenn und soweit

cherzeugung
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jer mehr bel Furnier- oder

164 dies fur die ausreichende Erschliefung erforderlich ist. : .
L i o s 1P1]1P2[1P3]IP4[IP5[IP6[IP7 & & unsiers raijise
p n 100 1 bis wenig Art M/ 3
: 165 e, Birhetan e e R B T VR YR R R
Abluftfibrung betrieben wes o Bvon “
156 ; Al auc Errechneter ; tagsiiber (6.00 - 22.00 Uhr) 65,6|67,3|57,9|575]|650]|604|583 e m a r e nweg
e R Vil Beurteiungspegel in 98 [rachis (2200-6.00Un) | 57,8 59.5 | 50,1 | 49,7 | 57.2 | 52,6 50.5
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133 4ol el 0 werden e ruhebedurftige Enzelburos W&
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Welrme, oder Aromatisieren oder Trocknen von e Biiros fur mefrere Personen |4z 4clag 45035 45|35 45|35 45]35-45] 3545
fermentiertent Tabak o tagsiiber) ”’
170 (GroRraumbiiros, Gaststdtten T
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: i Wohnraume (tagsiber) 33 ]20]20]25] 2] 20 e L
aq verarteiet we s Erforderliches resuflie-  [Sopzo 0 hE
fer Futte mi einer = #”;%L-:ud .T:::' e S Mk i b::m?g?g:zl::bmos 26 |26 | & 15 1 25 | 201 20 [ :
: 2 2 der AuBenwandflachen + r
: . in :]B ool Unterrichtsraume u.8. (fags) 30 [30]20]20(25]25]20 E o |
4 \ % Biros fir mehrere Personen » 23
158 171 Anl unter ‘ 2 25 lia6 ) 5] 95| 20| 20155
A s ralion tagsiiber) ‘h
= h Pt St | 76 [ 20 [ | w | w5 | n ‘aﬁ,-r
5 e & Rgeel >
Trocknung von se hiSenger Thermio cder Geweben unfer Verwendur ';’”

nigem, alkalischen Stofien, C: Die Angaben entsprechen der VDIRichtlinie Schaliddmmung wvon Fenstern und deren
Zusalzeinrichtungen - VDI 2719", Verein Deutscher Ingenieure 1987. Die entsprechenden
Orientierungswerte gemaB Beiblatt 1 zur DIN 18005 .Schallschutz im Stadtebau®, Deutsches Institut
fur Normung 1987, liegen in Mischgebieten bei 60 dB tagsiber und 50 dB nachts. Die Werte fur

Gewerbegebiete liegen bei 65 dB tagstber und 55 dB nachts.

lanswirtschaftiicher Betreb
Anten-ir ewersen oder volsiand gen Besailgun
von festen, flussigen oder i Beh efablen

gastamigen Sloffen oder Geg
thermische verdanren wie Ve
Verbignnung nder eme Kamdi

gen einschlieBlich der Spannrahmenantagen, ausgenom-
ohtem Druck betriet Y

=
@

_ n Anlagen die
173 Prifstande flr oder

136 <

rwender w
mehr ¢ Woche 174

204 A

Harzwerbrauch von 5l

Fahrzeugbau cder Sehal oder Austbung des Matorspers in larmschitziechmiscn

71  Anlagen aur Rickgewinnung von ei it Biner - e G dinschieltE 3000 ; a i
M lgsle,,g;,.,ppnjumm Verbrer - Teget 137 rbehardlungsanfagen bis einschiieflich 10000 160 Anlagen zur Herslelling van kinsticnen Schieifss optmierten Hallen dienen, ausgaromimen Modelspart- 205
72 Anlagen zur Kompostierung mi einer in. in oenens Formen oder Kema aut ) e el e Korpern, -papieren ode -gewcben unler Verwendung anlagen (') 206 Kieideriabiiken orer Aniagen zur Hersielang von

organischer Binde: oder Losungsmittel
Herstellung von Solyurathanformieten

ferwendung von Polyurs

175 Anlagen zur Reinigung von Werkzeugen, Varrichtungen
ader sonstigen metalischen Gegenstinden durch *
thermische Vedfabren

Textilen
207 vwaschereien oder groBe chemische

el werden, mit ener LISt
e je Manat

wvon mahe ais 10 Uh {Kompostwarks 1g von

73 Offene oder unvollsténdig geschlossene An‘agen zum

Bims. Kies. Ton ader Lehm
1g von Kalksandsteinen, Gasbeton-

en einschlielich Nachgerben yor

Be ader Entladen von Schutiquiern, die im i
Zustand stauben konnen, durch Kippen von Wag
Behaliem oder unler YVerwerdung von Bagger

nizgen fir Nic
00 kg oder mehr sowie Gielereien fir Nichieisen

Centainer) {*)

fieht genehmsgunas

nertplatten urter Dampfuberdruck
von Bauelementen oder in
zbauten

Serien geferigten H

cken in #astenformen oder
h i Hohiraumen mit Polyurethan, soweit
die Menge der Ausgangsstofie 200 kg oder mehr &

getrennie Aufzucht (Ferkel yon 10 bis weniger als 30
kg Lebendgawicht),

ir Herstellung von Bolzen, Nageln. Nisten,
nrauben, Kugeln, Nadeln oder Shafichen
metallischen Narmteilen durch Druckumformen aut

208

1868 Feischzeriegebetrisbe chne Verarbeilung

Sehauteliadegeraten, Greifern. Saughebem oder B, Bt i -
shniichen Envichiungen, sowel 2!]0‘\ Sehuttgiter oder ieglerungen al ahee.yon banan: offe e T.E.Em sm?" o lusgenompen Anlegsn 2 Ensatz o Automaten sowie Automatendrehereien ) 209 &
annhct PR, Soves % naschiren Siedlungsabfall {Siadlungsabfalldeponien und han Polyurethangranu'aten 177 A 3 1 igefertigien nahloses
mehr e Tag bewegt werden ko mmen nk und Alaminiim in = vergleichtare Deponien) ! sl Gl i et ol g 210 Anlagen zur <ratfahrzeugiberwachung
Anlagen zum Be- oder n vor Erdatshub ader von n Pachtaghars Anioitin von Geflugel odet oder geschweiten Rabren aus Stahl AT ¥ >
Gesto, das be 1 et Aufbereitung von s Dol i e 178 Anlagen 2um auiomatischen Reinigen, Abfilfen oder 211 Krallahizeug-Reparaturwersiaien
Bodenschatzen onal genutzie Gefreige u:.ie( {Inerts ponée, Erdaushy von Schweinen: mit Verpacken ven Flaschen aus Glas mit ainer Leistung van 212 Aniage Runderneterung von Reifen sowslt wenig
annatimestellen trif die Genehmigungspiicht ers! bel i R Y bis weniger als 14 000 Hennanplaizen 2500 Flaschien oder m unde () 3 Bl KRRk alea Rk ;
ener Umschiagiesstung von 400 1 ader mehr je Tag en die nur aus Edelmetalien S BE Ul et ol ger als 23 000 :“LHQ‘VEHWCF‘F al 179 Anlagen zum Bau von Kraffanrzecigkarosserien und - Stadtbezirk Dulmen-Mitte ‘
i k5 it e far bestehEn, -an 144 Profwerse (") asigefiige! annangem . _‘
74 Anlagen zur Lagerung von Gile mit einom Kupfer bestehen, - und { i nndngs Gemarkun: Dillmen-Stadt
[ assingswermagen von 2500 m? ader mehr Schwealitibader 58 aus Rohkakas oder 145 Anlagen zur Herstellung von Eisen- oder Stahibau 4 Dﬂ; L ut ‘m‘r;ne. maﬂ!{\l‘:'lﬂl‘ 180 Maschinenfaorken oder Hartereien F g 4
75 Obrirdische Deponian fir besenders dberwachungs 23 Anzighen der O " Kakao-oder kanslsuklionen in geschiossenen Hallen () : b 181 ‘Sressereien oder Stanzereien(?) lur o) ]
& Abtalle 15 der Technischen Anleitung Ablall dere won Blocken, Bramm % 146 oder Deahiahersien (%) {Sctmrmini 4o 30 kg odet mebt L slencigaw i S MaRstab 1500
B lige Al e E D e T T i i en () f)  40bis weniger als auenpliizen 182 Anlagen zur Herstellung von Kabeln 4 4 3 ‘
or B 1, durc! ey o saehbr ekt J
76 sserbehandlungsaniagen fir mehr als 94 Anlagen zum Aufbringen von melaiischer rallenden oder glexchart 147 Schwermaschinenbau gl B,E.T‘}?!'“" daZL’gﬂ‘m}.;':Iel Fsen%a.l Tuchipitze 183 |
) 000 EGW Sehutzschichten aul Metalioberfiache Zinn, Winschaltskrerslauf zurickgewannen wescen, mil 148 Emalieraniagen erkel bis weniger als 30 kg Lebendgewichi} Bearbeitung: Stadt Dalmen
77 Aitokinos () Zink Nickel oder Koball mit Hiffe von schmelzfiussigan on 10 Loder mehr e T 149 Schalipidize h) Sobiswengerdls 225 Sauriletaen 184 Zimr Il 9 !
; o Badem, durch Flamm- oder Lichioagenspritzen 1 Kompostier il einsnhelich dazugehorender Ferkelauizuchinlatze ; ’ ; , FB Stadtentwicklung
78 - Betnenshife fur Strallenhatnen () 95 Aniagen zur Herstalg oger Reparato von Behaterm 117 Anlagen. die aus einer odet mehreren M vis weniger 150 Margarine- oder Kunstspeisefettiabriken {Ferkel bis weniger &5 10 kg Lebendgewicht). oder 185 Lackierereien mit einem Lasungsmitteldurchsaiz bis
el 2 S Ak igen Herste . : Z 50 14 i i iger als 25 kgl (2 nlack )
airs Metall in geschivssenen Hallen (2.8. Dam-fkessel fabnkmaigen Herstellung won Papier ur Anlagen zur Behandiung v 151 Auslieforungslager fir Tiefkahikost (%) ) 350 bis weniger als 1 500 Ferkelplatzen fir die weniger als 25 kg (2 B, Lohnlackissgreien)



