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1. Situation und Aufgabenstellung 

 
Die Landeshauptstadt Düsseldorf plant mit dem Bauvorhaben Kö-Bogen die Königs-

allee und den Schadowplatz an den Hofgarten heranzuführen. Dabei soll der heute 

als Bahnflächen genutzte Jan-Wellem-Platz bebaut werden. Für den Bereich rund 

um den Jan-Wellem-Platz hat die Verwaltung der Stadt Düsseldorf einen Bebau-

ungsplanentwurf erarbeitet, für den der Rat der Stadt Düsseldorf in seinen Sitzungen 

vom 02.07. und 17.09.2003 den Aufstellungsbeschluss gefasst hat. Basierend auf 

dem Entwurf des Bebauungsplans Nr. 5477/123 bereitet derzeit die IDR Industrie-

terrains Düsseldorf-Reisholz AG für die Landeshauptstadt Düsseldorf die im Berichts-

titel genannten Verfahren zur Schaffung von verbindlichem Baurecht für das so 

genannte Kö-Bogen-Projekt vor.  

 
Der Bebauungsplan wird für den 1. Bauabschnitt aufgestellt. Die gewählte Verkehrs-

lösung gemäß Ratsbeschluss vom 13.12.2007 wird zu Grunde gelegt. Ergänzend 

wird eine Zwischenlösung der Verkehrsabwicklung für den Fall näher analysiert, dass 

die vorgesehene unterirdische Anbindung der Tiefgaragen des Dreischeiben-Hauses 

und des Schauspielhauses über den Tunnel nicht realisiert werden kann. 

 

Gemäß § 1 Absatz 5 Baugesetzbuch sind in der Bauleitplanung u. a. die Belange 

des Umweltschutzes zu berücksichtigen. Der Lärmschutz, als wichtiger Teil, wird für 

die Praxis durch die DIN 18005, Schallschutz im Städtebau, konkretisiert. Da mit dem 

aufzustellenden Bebauungsplan auch öffentliche Verkehrswege geändert werden, 

sind ergänzende Bewertungen zu den verkehrlichen Geräuschverhältnissen nach  

16. BImSchV bzw. VLärmSchR-97 vorzunehmen. 

 

Um möglichen Konflikten von der Lärmentwicklung her vorzubeugen und den ent-

sprechenden gesetzlichen Anforderungen zu genügen, wird die Erstellung eines 

schalltechnischen Gutachtens für notwendig erachtet. Das Fachgutachten Geräusch-

verhältnisse hat, auf der Grundlage von Berechnungen für die Gesamtfläche, die zu 

erwartenden Schallemissionen und -immissionen für gewerbliche Geräusche und 

insbesondere die durch den Verkehr induzierten Geräusche aufzuzeigen, um eine 

nachvollziehbare Einschätzung der Verhältnisse zu erhalten.  
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2. Unterlagen 

 

Folgende Unterlagen wurden zur Bearbeitung herangezogen: 

 

2.1 DIN 18005, Teil 1, Schallschutz im Städtebau, mit Beiblatt 1, Mai 1987 und 

Juli 2002; 

 

2.2 16. BImSchV, Sechzehnte Verordnung der Bundesregierung zur Durch-

führung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verkehrslärmschutz-

verordnung - 16. BImSchV), vom 12. Juni 1990; 

 

2.3 Richtlinien für den Verkehrslärmschutz an Bundesfernstraßen in der Baulast 

des Bundes, - VLärmSchR 97 -, Allgemeines Rundschreiben Straßenbau  

Nr. 26/1997, Sachgebiet 12.1: Lärmschutz, Verkehrsblatt Heft 12/1997; 

 

2.4 Erlass zum Lärmschutz in der Planfeststellung, Bildung von „Summen-

pegeln“, Ministeriums für Wirtschaft und Mittelstand, Technologie und 

Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen, vom Juli 1997; 

 

2.5 DIN 45691, Geräuschkontingentierung, Dezember 2006; 

 

2.6 Sechste AVwV vom 26. August 1998 zum Bundes-Immissionsschutzgesetz 

(Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm – TA Lärm); 

 

2.7 DIN ISO 9613-2, Dämpfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien, 

September 1997; 

 

2.8 Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen, RLS-90; 

 

2.9 Richtlinie zur Berechnung der Schallimmissionen von Schienenwegen -  

Schall 03; Information Akustik 03 der Deutschen Bundesbahn, Ausgabe 

1990; 
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2.10 Szenarien zur Umweltprüfung, aufgestellt vom Büro für Stadtplanung 

Zimmermann, geprüft und weitergeleitet vom Umweltamt der Landeshaupt-

stadt Düsseldorf mit E-Mail vom 18.09.2006; 

 
2.11 DIN 4109, Schallschutz im Hochbau, Anforderungen und Nachweise, 

November 1989; 

 
2.12a Amt für Verkehrsmanagement der Landeshauptstadt Düsseldorf, Schüßler-

Plan Ingenieurgesellschaft: Kö-Bogen, Tunnelbau- und Infrastruktur-

maßnahmen, Verkehrsgutachten mit Analyse- und Prognose-Belastungen 

im umliegenden Straßennetz, Stand 25.10.2006, übergeben von der Bünger 

Bau- und Projektmanagement GmbH mit Schreiben vom 13.11.2006, 

ergänzt bzw. angepasst mit Schreiben der Schüßler-Plan Ingenieur-

gesellschaft vom 24.11.2006 bzw. 25.01.2007 sowie per E-Mail vom  

14. bzw. 29.03.2007 sowie zuletzt vom 16.05.2007; 

 
2.12b Verkehrsprognosedaten zur gewählten Verkehrslösung gemäß Rats-

beschluss vom 13.12.2007 sowie zur Zwischenlösung, einschließlich Über-

sichtskarte mit Kennzeichnung der in die Untersuchungen einzubeziehenden 

Straßenabschnitte, E-Mail der Schüßler-Plan Ingenieurgesellschaft vom 

11.12.2007, ergänzt mit E-Mail vom 10.01.2008 und zuletzt mit E-Mail vom 

13.03.2008; 

 
2.13 Verkehrsmengen für den Prognose-Null-Fall, Schreiben der Schüßler-Plan 

Ingenieurgesellschaft, vom 11.10.2006, ergänzt bzw. angepasst mit 

Schreiben der Schüßler-Plan Ingenieurgesellschaft vom 16.05.2007, ergänzt 

mit telefonischer Auskunft vom 31.01.2008, zuletzt mit E-Mail vom 

13.03.2008; 

 
2.14 Angaben zum Lkw-Anteil, Amt für Verkehrsmanagement der Landeshaupt-

stadt Düsseldorf, E-Mail vom 19.10.2006 (IBAS-Eingang 24.11.2006), 

konkretisiert gemäß IBAS-E-Mail vom 27.11.2006; 

 

2.15 Abstimmungsgespräche mit dem Umweltamt der Landeshauptstadt Düssel-

dorf am 05.12.2007 (dokumentiert im Besprechungsprotokoll des Büros 

Stadtplanung Zimmermann, E-Mail vom 14.12.2007); 
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2.16 Lärmkarten aus der städtischen Straßenlärmkartierung, E-Mail des Umwelt-

amtes der Landeshauptstadt Düsseldorf vom 07.09.2006 bzw. vom 

21.11.2006; 

 

2.17 Bauwerksplan der Hochstraße (=“Tausendfüssler“) mit den Gradienten-

höhen, E-Mail von Schüßler-Plan Ingenieurgesellschaft, vom 22.9.2006; 

 

2.18 Lageplan Verkehrsanlagen, Übersichtsplan „Kö-Bogen“, erhalten in digitaler 

Form von Schüßler-Plan Ingenieurgesellschaft, mit E-Mail vom 09.10.2006, 

sowie als Planunterlage im Planordner zu den Tunnelbau- und Infra-

strukturmaßnahmen des Kö-Bogens, übergeben von der Bünger Bau- und 

Projektmanagement GmbH mit Schreiben vom 13.11.2006 zuletzt aktua-

lisiert mit E-Mail der Schüßler-Plan Ingenieurgesellschaft vom 20.04.2007; 

 

2.19 Längsschnitte zu den geplanten Tunnelbauwerken, erhalten in digitaler Form 

von Schüßler-Plan Ingenieurgesellschaft, mit E-Mail vom 27.9.2006 sowie 

als Planunterlage im Planordner zu den Tunnelbau- und Infrastruktur-

maßnahmen des Kö-Bogens, übergeben von der Bünger Bau- und Projekt-

management GmbH mit Schreiben vom 13.11.2006; 

 

2.20 Bebauungsplan Nr. 5477/123 - Kö-Bogen 1. BA, Entwurf Maßstab 1 : 1000, 

11.01.2008, ergänzende Hinweise, E-Mail der Industrieterrains Düsseldorf-

Reisholz AG vom 15.01.2008, aktualisiert mit E-Mail vom 04.03.2008; 

 

2.21a Schallabstrahlung von Tunnelportalen, S.-R. Mehra, M. Rosas, Zeitschrift für 

Lärmbekämpfung, Heft Nr. 6, November 2003;  

 

2.21b Schalltechnische Untersuchungen im Straßentunnel, A. Said, Zeitschrift für 

Lärmbekämpfung 28, 141-146 (1981);  

 

2.21c Schallabstrahlung von Straßentunnel, F. Diebold, Diplomarbeit an der FHT 

Stuttgart, vom Jan. 1989;  
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2.22 Straßenbahn- bzw. Linienbus-Verkehrsfrequentierung im Bereich der Halte-

stelle Jan Wellem Platz; 

- Internet-Recherche-Ergebnisse (www.vrr.de), erhoben von IBAS 

Ingenieurgesellschaft am 29.09.2006 bzw. 10.10.2006, 

- ergänzt entsprechend der E-Mail der Rheinbahn AG vom 26.10.2006, 

- zuletzt konkretisiert gemäß E-Mail der Rheinbahn AG vom 27.11.2006;  

 

2.23 Ortsbegehung und Fotodokumentation am 14. bzw. 31.08.2006, am 

09.10.2006 bzw. am 17.11.2006 sowie am 18.04.2007 und zuletzt am 

14.11.2007; 

 

2.24 Deutsche Grund Karte DGK M 1 : 5000, Blätter 5276 und 5476, im tif-

Format, sowie ergänzender Kartenausschnitt im dxf-Format, Landeshaupt-

stadt Düsseldorf, Vermessungs- und Katasteramt, E-Mail-Weiterleitung 

durch das Ingenieurbüro Lohmeyer vom 31.08.2006; 

 

2.25 Ausbaugrenzen (im Hinblick auf Kap. X.27 der VLärmSchR 97), Plan-

eintragungen der Schüßler-Plan Ingenieurgesellschaft, übergeben als pdf-

Dateien vom Büro Stadtplanung Zimmermann per E-Mail vom 24.11.2006, 

ergänzt um Abstimmungen mit Schüßler-Plan Ingenieurgesellschaft bzgl. 

Bereich Schadowstraße, gemäß IBAS-E-Mail vom 15.03.2007 und zuletzt 

mit der Industrieterrains Düsseldorf-Reisholz AG gemäß Telefongespräch 

am 17.12.2007; 

 

2.26 Parkplatzlärmstudie, Empfehlungen zur Berechnung von Schallemissionen 

aus Parkplätzen, Autohöfen und Omnibusbahnhöfen sowie von Parkhäusern 

und Tiefgaragen, 6. überarbeitete Auflage, Bayerisches Landesamt für 

Umwelt, August 2007; 

 

2.27 Nutzungsdaten des Parkhauses Kaufhof sowie Angaben zum Lkw-

Aufkommen des Kaufhofs, Amt für Verkehrsmanagement der Landeshaupt-

stadt Düsseldorf, E-Mail vom 27.11.2006 bzw. 21.12.2006, ergänzt um 

Angaben des Umweltamtes der Landeshauptstadt Düsseldorf, E-Mail vom 

04.01.2007; 
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2.28 Urteil des OVG Koblenz, AZ 8 C 11367/05.OVG, vom 30.01.2006, 

übergeben vom Umweltamt der Landeshauptstadt Düsseldorf mit E-Mail 

vom 06.10.2006; 

 

2.29 ZTV-LSW 06, Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen für die 

Ausführung von Lärmschutzwänden an Straßen, ARS Nr. 25/2006; 

 

2.30 IBAS-Schreiben zu Abstimmungen bzgl. dem Fachgutachten Geräusch-

verhältnisse, vom 11.12.2006;  

 

2.31 Entwurfsunterlagen/Einheitliche Gestaltung; Richtlinien - RE; BMV ARS 1/85; 

 

2.32 Urteil des OVG Nordrhein-Westfalen, AZ: 20 D 75/98.AK, vom 18.01.2001; 

 

2.33 Stellungnahme zum Immissionsschutz, Schreiben des Staatlichen Umwelt-

amtes Düsseldorf, vom 30.11.2006; 

 

2.34 Projektgruppensitzung (u. a. mit dem Umweltamt der Landeshauptstadt 

Düsseldorf), vom 19.03.2007; 

 

2.35 Konkretisierung zur Handhabung der Ausbaugrenzen (entsprechend /2.25/), 

E-Mail des Umweltamtes der Landeshauptstadt Düsseldorf vom 04.04.2007; 

 

2.36 Angaben zur Gebietseinstufung der Bebauung im Bereich der Kreuzung 

Kaiserstraße mit Jägerhofstraße, Stadtplanungsamt Stadt Düsseldorf, per E-

Mail vom 23.04.2007, zuletzt telefonisch aktualisiert am 08.05.2007; 

 

2.37 Angaben zu nächtlichen Verkehrszahlen im Bereich Gründgensplatz, 

August-Thyssen-/Bleich-/Schadowstraße, Stadtplanungsamt Stadt Düsseldorf, 

per E-Mail vom 18.01.2008. 
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3. Bewertungsmaßstäbe 

 

3.1 Schallschutz im Städtebau (DIN 18005) 

 

Gemäß § 1 Abs. 5 des Baugesetzbuches (BauGB) sind in die Bauleitplanung unter 

anderem die Belange des Umweltschutzes einzubinden. Sie sind in der durchzu-

führenden Abwägung angemessen zu berücksichtigen. Die relevanten Anforderun-

gen an den zu gewährleistenden Lärmschutz als wichtiger Teil werden dabei für die 

Praxis insbesondere durch die DIN 18005, "Schallschutz im Städtebau" und das 

Beiblatt 1 zur DIN 18005, "Schalltechnische Orientierungswerte für die 

städtebauliche Planung“ /2.1/, konkretisiert. 

 

Danach sind hinsichtlich der verschiedenen schutzbedürftigen Nutzungen (z. B. Bau-

flächen, Baugebiete, sonstige Flächen) folgende Orientierungswerte für den Beur-

teilungspegel anzustreben: 

 

 - bei reinen Wohngebieten (WR), Wochenendhausgebieten,  

Ferienhausgebieten 

 
tags 50 dB(A) 

nachts 40 bzw. 35 dB(A) 

 

 - bei allgemeinen Wohngebieten (WA), Kleinsiedlungsgebieten (WS) 

und Campingplatzgebieten 

 
tags 55 dB(A) 

nachts 45 bzw. 40 dB(A) 

 

 - bei Friedhöfen, Kleingartenanlagen und Parkanlagen 
 

tags 55 dB(A) 

nachts 55 dB(A) 
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- bei Dorfgebieten (MD) und Mischgebieten (MI) 
 

tags 60 dB(A) 

nachts 50 bzw. 45 dB(A) 

 

 - bei Kerngebieten (MK) und Gewerbegebieten (GE) 

 
tags 65 dB(A) 

nachts 55 bzw. 50 dB(A). 

 

Bei zwei angegebenen Nachtwerten soll der niedrigere für Industrie-, Gewerbe- und 

Freizeitlärm sowie für Geräusche von vergleichbaren öffentlichen Betrieben gelten. 

 

Nach den Bestimmungen der DIN 18005 ist die Einhaltung oder Unterschreitung der 

in ihnen lediglich enthaltenen Orientierungswerte wünschenswert, um die mit der 

Eigenart des betreffenden Baugebietes oder der betreffenden Baufläche verbundene 

Erwartung auf angemessenen Schutz vor Lärmbelästigungen zu erfüllen. Die vor-

genannten Werte sind demnach keine Grenzwerte. Von ihnen kann bei Überwiegen 

anderer Belange als denen des Schallschutzes abgewichen werden. 

 

Betreffend die DIN 18005 ist zudem dem Umstand Rechnung zu tragen, dass die 

darin enthaltenen Bestimmungen vornehmlich für die Neuplanung von Baugebieten 

gelten und dass nach den in ihnen selbst enthaltenen Ausführungen, insbesondere - 

wie hier - bei vorhandener Bebauung und bestehenden Verkehrswegen, die Orien-

tierungswerte oftmals nicht eingehalten werden können (Ziffer 1.2 des Beiblattes 1 

der DIN 18005). Damit stehen die Festlegungen in der DIN 18005 im Einklang mit 

der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts, wonach sich u. a. bspw. 

vorhandene Lärmvorbelastungen schutzmindernd auswirken können. 
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3.2 Verkehrslärmschutz im Verkehrswegebau (16. BImSchV / VLärmSchR 97) 

 

Für den Bau oder die wesentliche Änderung von öffentlichen Straßen (Bundesfern-

straßen und andere Straßen, soweit das Landesrecht mit dem Bundesrecht überein-

stimmt) ist die 16. BImSchV /2.2/ in Verbindung mit den Verkehrslärmschutzricht-

linien 1997 /2.3/ zu Grunde zu legen. Danach gelten die folgenden Immissions-

grenzwerte, die (ausgenommen für Kerngebiete) höher als die Orientierungswerte 

der DIN 18005 (vgl. Kap. 3.1) liegen: 

 

- An Krankenhäusern, Schulen, Kurheimen und Altenheimen 
 

tags 57 dB(A) 

nachts 47 dB(A) 

 

- In Reinen und Allgemeinen Wohngebieten  

und Kleinsiedlungsgebieten 

 
tags 59 dB(A) 

nachts 49 dB(A) 

 

- In Kerngebieten, Dorfgebieten und Mischgebieten 

 
tags 64 dB(A) 

nachts 54 dB(A) 

 

- In Gewerbegebieten 

 
tags 69 dB(A) 

nachts 59 dB(A). 

 

Die Art der zuvor bezeichneten Anlagen und Gebiete ergibt sich aus den Fest-

setzungen in den Bebauungsplänen.  
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Hinsichtlich der Bestimmung des Beurteilungspegels ist  

 

"…nach § 1 Abs. 2 Satz 1 und Satz 2 der 16. BImSchV nur auf die 

zusätzlich durch den neu gebauten oder wesentlich geänderten 

Verkehrsweg verursachten Immissionen abzustellen (BR-DrS. 661/89 

(Beschluß), 1.). Eine Überlagerung der Beurteilungspegel mehrerer 

Verkehrswege wird bei der Ermittlung der Anspruchsberechtigung auch 

nicht berücksichtigt, wenn Gegenstand einer Planfeststellung oder einer 

Plangenehmigung der Bau eines Verkehrsweges und - als notwendige 

Folgemaßnahme - die Änderung eines anderen Verkehrsweges sind (vgl. 

BVerwG, Urteil vom 21.3.1996 - 4 C 9/95 - DVBl 1996, 916). 

Der Kreis der Anspruchsberechtigten ist für jeden Verkehrsweg getrennt zu 

ermitteln. ..“ 

 

Bzgl. erforderlichenfalls durchzuführender Lärmvorsorgemaßnahmen ist aktiven 

Lärmschutzmaßnahmen der Vorrang vor passiven Lärmschutzmaßnahmen zu 

geben. 

 

 

3.3 Ergänzende Bewertungsmaßstäbe 

 

3.3.1 Lärmsanierungswerte 

 

Entsprechend VLärmSchR 97, Pkt. A.II.2, /2.3/, geht es bei der im vorangegangenen 

Kapitel 3.2 aufgeführten Lärmvorsorge darum, unzumutbare Einwirkungen durch 

Verkehrslärm beim Neubau oder der wesentlichen Änderung von Straßen zu ver-

meiden. Die Lärmsanierung (VLärmSchR 97, Pkt. A.II.3, /2.3/) dient der Ver-

minderung der Lärmbelastungen an bestehenden Straßen, ohne dass eine bauliche 

Änderung der Straße erfolgt ist. Es geht dabei um die Bewältigung einer durch die 

verkehrliche und bauliche Entwicklung „gewachsenen“ und „verfestigten“ Situation. 
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Seit 1978 kann aufgrund haushaltsrechtlicher Regelungen Lärmschutz an bestehen-

den Bundesfernstraßen - Lärmsanierung - als freiwillige Leistung durchgeführt werden. 

Für die Lärmsanierung an bestehenden Bundesfernstraßen - insoweit nicht direkt 

anwendbar, sondern nur unter Umständen vergleichbar - gelten die nachfolgenden 

Immissionsgrenzwerte: 

 

 Tag Nacht 

 

1. an Krankenhäusern, Schulen, Kurheimen und Altenheimen, in reinen und 

 allgemeinen Wohngebieten sowie Kleinsiedlungsgebieten 

 

 70 dB(A) 60 dB(A) 

 

2. in Kerngebieten, Dorfgebieten und Mischgebieten 

  

  72 dB(A) 62 dB(A) 

 
 
3. in Gewerbegebieten 

 

  75 dB(A) 65 dB(A) 

 

Bei der Lärmsanierung nach Maßgabe des Vorstehenden werden dem Eigentümer 

der zu schützenden baulichen Anlage 75 v.H. seiner Aufwendungen für die not-

wendigen Schutzmaßnahmen erstattet. Die Erstattung erfolgt nach den "Richtlinien 

für den Verkehrslärmschutz an Bundesfernstraßen in der Baulast des Bundes -

VLärmSchR 97" /2.3/. 

 

Ein Vorrang von aktiven Lärmschutzmaßnahmen vor passiven Lärmschutzmaß-

nahmen besteht im Rahmen der Lärmsanierung nicht. 

 

Die Lärmsanierungswerte werden in vorliegendem Fall hilfsweise als 

Bewertungsmaßstab an den bereits vorbelasteten Straßen im Plangebiet und in 

dessen Umfeld herangezogen. 
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3.3.2 Länder-Erlass zum Thema Lärmschutz in der Planfeststellung 

 

Entsprechend dem Erlass des Ministeriums für Wirtschaft und Mittelstand, Techno-

logie und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen, vom Juli 1997 /2.4/, wird in 

Bezug auf die Anwendung der 16. BImSchV angeführt, dass Lärm von verschie-

denen Straßen sowie Straßen- und Schienenlärm getrennt zu ermitteln und zu 

bewerten sei (keine Summenbildung!). Nach dem Erlass erfährt dieser Grundsatz  

 

" … jedoch eine Ausnahme, wenn die Grenze zur Gesundheitsgefährdung 

und zur Gewährleistung der Substanz des Eigentums überschritten zu 

werden droht. […] Ein bereits von einer Straße oder Schiene ausgehen-

der Verkehrslärm (Vorbelastung) und die durch den Bau oder wesent-

licher Änderung einer öffentlichen Straße entstehende zusätzliche Lärm-

beeinträchtigung dürfen deshalb zu keiner Gesamtbelastung führen, die 

eine Gesundheits- bzw. Eigentumsgefährdung darstellt; insoweit kommt 

es damit ausnahmsweise auf den Summenpegel beider Lärmquellen an. 

 

Die Grenze, bei der ein solch schwerwiegender Eingriff in Betracht 

kommt, liegt dort, wo die Rechtsprechung […] von einer sogenannten 

„enteignenden Wirkung“ ausgegangen ist; diese ist für ein allgemeines 

Wohngebiet bei Werten von 70 bis 75 dB(A) tagsüber und von 60 bis  

65 dB(A) nachts anzusetzen (vgl. VBerGE 87, 332 (382); BGH vom 

25.03.1993 NVwZ 1993, 1700)." 
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3.3.3 Gerichtsurteile zum Bauplanungsrecht 

 

3.3.4.1 Urteil des OVG Koblenz vom 30.01.2006 

 

Entsprechend dem Urteil des OVG Koblenz vom 30.01.2006 /2.28/ ist als Resultat 

der Abwägung bei der Bebauungsplan-Aufstellung das Erfordernis zur Durchführung 

von (Lärmschutz-)Maßnahmen (im Hinblick auf eine Lärmsanierung) für den Fall zu 

prüfen, dass in der weiteren Umgebung bei einer bestehenden Geräusch-Vor-

belastung von über 70 dB(A) tags bzw. über 60 dB(A) nachts planinduzierte Er-

höhungen um 0,3 … 0,5 dB resultieren.  

 

 

3.3.4.2 Urteil des OVG für das Land Nordrhein-Westfalen vom 18.01.2001 

 

Hinsichtlich der Beachtung des Erfordernisses zur Bildung von Summenpegeln ist 

bei bestehenden Lärmvorbelastungen aus unterschiedlichen Quellen die rechtliche 

Betrachtung an sog. Summenpegeln auszurichten, in welche die Belastung aus ver-

schiedenen Lärmquellen einbezogen ist – unabhängig davon, welcher Art der auf-

tretende Lärm ist und wovon er herrührt. 

 

So heißt es beispielsweise in dem ersten Leitsatz des Urteils des 20. Senats des 

OVG NRW vom 18. Januar 2001 – 20 D 75/98.AK –, NWVBl. 2002, S. 105 ff.: 

 

"1. Unter Beachtung des Schutzgehalts von Art. 2 Satz 1 GG und Art. 
14 Abs. 1 Satz 1 GG kann es geboten sein, abweichend von der 
Regelung des § 2 Abs. 1 der 16. BImSchV den Lärmschutz an einem 
Summenpegel auszurichten, in den neben der Lärmbelästigung 
durch den neuen bzw. zu ändernden Verkehrsweg auch die 
Belastung durch andere Lärmquellen eingeht. Die grundrechtliche 
Schutzpflicht greift aber nur, wenn die dem grundrechtlichen Schutz-
gehalt widerstreitende Immissionssituation gerade durch das Plan-
vorhaben entsteht oder verschärft wird (im Anschluß an BVerwG, Urt. 
v. 21.3.1996 – 4 C 9.95 -, NVwZ 1996, 1003,1005).“ 
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3.4 Immissionsorte und Zielwerte 

 

Gemäß den textlichen Festsetzungen zum Bebauungsplan-Vorentwurf /2.20/ werden 

bezüglich der Art der baulichen Nutzung mit MK 1 bis MK 7 Kerngebiete festgesetzt. 

 

Bild 1: B-Plan-Ausschnitt (Stand 11.01.2008, inhaltlich identisch mit aktueller 

Version /2.20/) 

 
 
Zur detaillierten Analyse und Bewertung der schalltechnischen Untersuchungen 

wurden in erster Linie alle relevanten Immissionsorte an den Hausfassaden 

bestehender (MK1, MK 4, MK 5, MK 6 und MK 7) und geplanter (MK2 und MK3) 

Gebäude innerhalb des Plangebietes ausgewählt.  
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Bild 2: Bebauung MK 1, nördlich der Elberfelder Straße (u. a. Steigenberger Hotel) 

 

 (Blick von Einmündung Königsallee Ost in die Elberfelder Straße) 

 

 

Bild 3: Bebauung MK 4, südlich Jan-Wellem-Platz 

 

 (Blick vom „Tausendfüssler“ in Richtung Jan-Wellem-Platz) 
 

 

Bild 4: Bebauung MK 5 und MK 6, beidseits der Berliner Allee (insbesondere im 

 geplanten Tunnelbereich) 

 

 (Blick von Einmündung Immermannstraße in die Berliner Allee; im 

 Hintergrund: das außerhalb des Plangebietes gelegene, sogenannte „Drei 

 Scheiben Hochhaus“) 
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Bild 5: Bebauung MK 7, südlich der Elberfelder Straße (Kaufhof an der Kö) 

 

 (Blick von Einmündung Königsallee Ost in die Elberfelder Straße) 
 

Des Weiteren wurden u. a. die in folgenden Bildern dargestellten, unmittelbar an das 

Plangebiet angrenzenden Bebauungen in die Untersuchungen einbezogen: 

 

 

Bild 6: Bebauung „südlich Schadowplatz / Schadowstraße / MK4“ und westlich des 

sog. „Tausendfüsslers“ 

 

  (Blick von Einmündung Königsstraße in die Berliner Allee) 

 

 

Bild 7: Bebauung zwischen Schadow Platz und Königsallee Ost 

 

 (Blick vom Hofgarten in Richtung Königsallee Ost) 
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Bild 8: Bebauung westlich der Heinrich-Heine-Allee 

 

 (Blick von Einmündung Theodor-Körner-Straße in die Heinrich-Heine-Allee) 

 

 

Bild 9: Bebauung Ostseite Kreuzung Kaiserstraße mit Jägerhofstraße 

 

  (Blick von Einmündung Kaiserstraße in die Jägerhofstraße) 
 

Die grundsätzliche schalltechnische Beurteilung erfolgt auf der Basis so genannter 

Gebäudelärmkarten-Berechnungen. Zur Visualisierung der Berechnungsergebnisse 

dienen entsprechende Kartendarstellungen, die sich auf den Maximalpegel oder 

jeweils auf eine ausgewählte Etage je Fassade beziehen. 

 
Als Berechnungshöhe wurden die in den zur Verfügung stehenden Planunterlagen  

/2.24/ eingetragenen (und vor Ort durch Inaugenscheinnahme überprüften) Stock-

werkszahlen sowie die jeweiligen Etagenhöhen berücksichtigt. 

 
Um die Verkehrslärmsituation hinsichtlich des Tausendfüsslers (lt. Bauwerksplan 

/2.17/ mit einer Höhe von ca. 7 m über Gelände) entsprechend einzubeziehen und 

darzustellen, stellen die im Anhang beigefügten Gebäudelärmkarten einerseits die 

Erdgeschosshöhe (i. d. R. ca. 2,8 m über Gelände) und andererseits die Höhe des  

2. Obergeschoss (i. d. R. ca. 8,4 m über Gelände) dar. 
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Für den Geltungsbereich des Bebauungsplanes soll entsprechend der derzeitigen 

und für die Zukunft geplanten Nutzung ein Kerngebiet gemäß § 9 Absatz 1 Nr. 1 

BauGB in Verbindung mit § 7 der Bau-Nutzungsverordnung (BauNVO) festgesetzt 

werden. 

 
Auch für das an den B-Plan angrenzende Gebiet mit der dort bestehenden Be-

bauung kann nach Mitteilung der Stadt Düsseldorf von einer Einstufung als Kern-

gebiet ausgegangen werden. Dies gilt auch für den Bereich der Bebauung an der 

Ostseite der Kreuzung Kaiserstraße mit Jägerhofstraße /2.36/. 

 

Auf der Basis der unter Punkt 3.1 genannten Bewertungsmaßstäbe sind dann 

folgende Orientierungswerte für die weiteren Beurteilungen zugrunde zu legen: 

 

 - für Gewerbe- und Verkehrslärmeinwirkungen tags: 65 dB(A) 

 - für Verkehrslärmeinwirkungen nachts: 55 dB(A) 

 - für Gewerbelärmeinwirkungen nachts: 50 dB(A). 

 

Für Geräuschimmissionen von Anlagen - verkürzt von gewerblichen Anlagen (Gewerbe-

lärm) - sind die Orientierungswerte der DIN 18005, Beiblatt 1, praktisch verbindlich. 

Sobald die Planungen für Gebiete mit gewerblichen Geräuschemittenten (auch in 

MK-Gebieten möglich) realisiert werden, findet das BImSchG und in seiner Folge die 

aktuell gültige TA Lärm /2.6/ Anwendung. Darin sind Immissionsrichtwerte 

festgesetzt, die sich mit Ausnahme der Kerngebiete (TA Lärm: 60/45 dB(A)) 

zahlenmäßig nicht von den Orientierungswerten für Gewerbelärm in der DIN 18005, 

Beiblatt 1, unterscheiden. Diese Immissionsrichtwerte werden aber im Verwaltungs-

vollzug wie Grenzwerte gehandhabt. 
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Insofern sind mit Blick auf die in Kap. 4.2 angeführte Vorgehensweise zur Beur-

teilung von Gewerbelärm innerhalb der geplanten MK-Gebiete die "strengeren"  

TA-Lärm-Immissionsrichtwerte 

 
- für Gewerbelärmeinwirkungen tags: 60 dB(A) 

- für Gewerbelärmeinwirkungen nachts: 45 dB(A) 

 

in Betracht zu ziehen. Ergänzend sind mögliche Geräusche des An- und Abfahr-

verkehrs auf öffentlichen Verkehrsflächen, entsprechend TA Lärm Pkt. 7.4, in die 

Beurteilung aufzunehmen.  

 

Wie in /2.15/ festgelegt, werden zur Beurteilung von ggf. zu erwartenden Ver-

änderungen der Geräuschsituation in der nördlich vom Plangebiet gelegenen Park-

anlage ergänzend zwei Immissionsorte im Bereich des Hofgartens (IO 1 Hofgarten 

und IO 2 Hofgarten) ausgewählt. Als Immissionsorthöhe wurde 2 m über Gelände in 

Ansatz gebracht. Die Lage dieser Immissionsorte im Hofgarten ist in den gra-

phischen Darstellungen im Anhang zu erkennen. 

 

Für den Verkehrslärm sind die in der 16. BImSchV /2.2/ genannten Werte annähernd 

deckungsgleich mit den o. g. Vorgaben für Kerngebiete: Entsprechend der  

16. BImSchV ist (unter der Voraussetzung eines Neubaus bzw. des Vorliegens einer 

wesentlichen Änderung von Straßen – Prüfung und Grenzwerte nach  

16. BImSchV) tagsüber ein Beurteilungspegel von 64 dB(A) und nachts ein 

Beurteilungspegel von 54 dB(A) als Immissionsgrenzwert vorgegeben. 
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4. Gewerbelärm 

 

4.1 Vorbemerkungen 

 

Belastbare bzw. detaillierte Planungsdaten (z. B. in Form von in bestehenden 

Bebauungsplänen verankerten zulässigen Geräuschkontingenten bzw. flächenbe-

zogenen Schallleistungspegeln oder Ergebnissen von Geräuschmessungen) zur 

bestehenden Gewerbelärmsituation im Plangebiet und Umgebung liegen nach Rück-

sprache mit dem Umweltamt der Stadt Düsseldorf /2.15/ nicht vor. Relevante Vor-

belastungen sind nach derzeitigem Kenntnisstand der Sachlage aber auch nicht 

vorhanden.  

 

 

4.2 Vorgehensweise 

 

Ein Instrument zur Vermeidung und Lösung von Immissionskonflikten bietet  

§ 1 BauNVO. Nach § 1 Absatz 4 BauNVO können in einem Bebauungsplan für die 

dort genannten Gebietsarten Festsetzungen getroffen werden, mit denen solche 

Gebiete gegliedert werden 

 

- nach der Art der zulässigen Nutzung, 

- nach der Art der Betriebe und Anlagen und ihren besonderen 

Bedürfnissen und Eigenschaften. 

 

Auf dieser Basis können, entsprechend der höchstrichterlichen Rechtsprechung, hin-

sichtlich des Lärmschutzes sogenannte flächenbezogene Emissionswerte festgesetzt 

werden, häufig bezeichnet als immissionswirksame flächenbezogene Schall-

leistungspegel (IFSP). Das Deutsche Institut für Normung hat zur Geräusch-

kontingentierung im Dezember 2006 die Norm DIN 45691 /2.5/ verabschiedet. In 

dieser technischen Norm wird der flächenbezogene Schallleistungspegel als 

Emissionskontingent bezeichnet.  
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In Abstimmung mit dem Umweltamt der Landeshauptstadt Düsseldorf (zuletzt /2.34/) 

sowie dem Staatlichen Umweltamt Düsseldorf /2.33/ erfolgt im Hinblick auf Bedenken 

des anlagenbezogenen Immissionsschutzes für den vorliegenden (innerstädtischen) 

Bebauungsplan Nr. 5477/123 – Kö-Bogen – keine Schallemissionskontingenierung in 

Form von Festsetzungen eines IFSP. 

 

Folgende Vorgehensweise im Hinblick auf die Beurteilung von Gewerbelärm-

immissionen wird gemäß /2.34/ favorisiert und für sinnvoll erachtet: 

 

" […] Durch die Festsetzung eines MK ist der Störgrad des Gesamtgebietes 

immissionsschutzrechtlich begrenzt. Auch Wohnnutzungen in dem Gebiet sind 

aus diesem Grund planungs- und immissionsschutzrechtlich grundsätzlich 

nach den Festsetzungen des Plans möglich. 

 

Sollten immissionsschutzrechtlich bedenkliche Anlagen und Betriebsarten 

beantragt werden, so ist der Nachweis des Immissionsschutzes im Einzelbau-

verfahren möglich und erforderlich. Im Einzelfall ist anhand der Kriterien des  

§ 15 BauNVO über die Zulässigkeit oder Unzulässigkeit von Nutzungen zu 

entscheiden. Insoweit ist in diesem Planverfahren eine Verringerung der 

Regelungsdichte [keine Festsetzung von IFSP …] und planerische Zurück-

haltung sinnvoll. Eine Konfliktverlagerung auf ein zwingend nachfolgendes 

Baugenehmigungsverfahren ist darüber hinaus auch immissionsschutz-

rechtlich möglich. […] Innerhalb der MK 2 und MK 3 sind zur Sicherstellung 

der Gebietsruhe Immissionsrichtwerte für Lärm von tags 60 und nachts  

45 dB(A) einzuhalten. Benachbart sind in diesem Zusammenhang ebenfalls 

MK-Gebiete. […]" 

 

Insofern erfolgt in den anschließenden Kapiteln eine Überprüfung der innerhalb des 

Plangebietes (sowohl bezüglich der bestehenden als auch bezüglich der geplanten 

MK-Flächen) auftretenden gewerblichen Geräusche im Hinblick auf die Vorgaben 

und die strengeren Immissionsrichtwerte der TA Lärm (MK-Gebiet: tags 60 dB(A), 

nachts 45 dB(A)). 
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4.3 Überprüfung der gewerblichen Schallemissionen und –immissionen 

 

4.3.1 Vorbemerkung 

 

Eine detaillierte Analyse und Bewertung der voraussichtlich resultierenden gewerb-

lichen Geräuscheinflüsse, z. B. bezüglich: 

 

- Tiefgaragennutzung:  Realisierung der Zu- und Abfahrt über den neu 

zu errichtenden Tunnel � somit voraussichtlich 

keine nach außen hin wirkenden gewerblichen 

Geräuschemissionen zu betrachten, 

 

- Technische Schallquellen:  Gegebenenfalls Lüftungseinrichtungen für 

Gebäude, Tiefgarage, etc., 

 

kann erst im weiteren Planungsverlauf durchgeführt werden, wenn konkrete 

Planungsvorgaben als Basis zugrunde gelegt werden können. 

 

 

4.3.2 Parkhaus und Lkw-Anlieferungen Kaufhaus (MK 7) 

 

Entsprechend /2.15/ ist exemplarisch für einen als relevant zu bezeichnenden Fall, 

nämlich für das auf der Fläche von MK 7 angesiedelte Kaufhaus, zu prüfen, ob die 

aktuell auftretenden Gewerbelärmemissionen sich verträglich mit den Bebauungs-

planungen und der Festsetzung von MK-Flächen einfügen. 
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- Parkhaus 

 

Dem Gewerbelärm zuzurechnende Schallquellen bei der Nutzung eines Parkhauses 

sind: 

 

- die über die Öffnungen der Ein- und Ausfahrt abgestrahlten Geräusche,  

- die Fahrgeräusche unmittelbar beim Ein- und Ausfahren;  

 

Entsprechende Nutzungsdaten für das Parkhauses des Kaufhauses für zwei 

repräsentativ ausgewählte Bezugstage wurden mit /2.27/ vom Amt für 

Verkehrsmanagement der Landeshauptstadt Düsseldorf zur Verfügung gestellt: 

 

Tabelle 1:  Nutzungsdaten Parkhaus Kaufhaus 

 

Bezugstag Beurteilungszeitraum Einfahrende Kfz Ausfahrende Kfz Gesamt 

Tagzeitraum 6-22h 879 836 1715 Samstag, 
21.10.2006 

Nachtzeitraum 22-6h 0 0 0 

Tagzeitraum 6-22h 789 753 1542 Montag, 
16.10.2006 

Nachtzeitraum 22-6h 0 0 0 

 Mittel (Tagzeitraum): 834 795 1629 
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Bild 10: Kaufhaus Parkgaragenzufahrt bzw. Einfahrt Lkw-Lieferverkehr 

 

 (Blick von der Heinrich-Heine-Allee auf die Einfahrten) 

 
 
Bild 11: Kaufhaus Parkgaragenausfahrt bzw. Ausfahrt Lkw-Lieferverkehr 

 

 (Blick von der Königsallee West auf die Ausfahrten) 

 

Die Berechnung der Schallemissionen durch den Betrieb des Kaufhaus-Parkhauses 

erfolgt auf Basis der Parkplatzlärmstudie /2.26, Kap. 8.3.2/. Danach kann für die 

Schallabstrahlung über offen gestaltete Parkhausein- bzw. -ausfahrt folgender 

flächenbezogener Schallleistungspegel in Ansatz gebracht werden:  

 

LW“, 1h = (50 + 10*log n)  in dB(A)/m² 

mit n  = Anzahl der Fahrbewegungen pro Stunde. 

 

Mit Bezug auf die Nutzungsdaten entsprechend Tabelle 2 und im Mittel ca. 50 Ein- 

bzw. Ausfahrten pro Stunde zur Tagzeit berechnen sich folgende Schallleistungs-

pegel: 

 

• Öffnungen Parkhausein- bzw. -ausfahrt je LWA'' = 67 dB(A)/m2 

 mit 50 m2 Fläche je LWA = 84 dB(A) 
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[Hinweis: Wie die nachfolgend aufgeführten Ergebnisse der durchgeführten Schall-

ausbreitungsberechnungen zeigen, führt bezüglich des ausschließlich zur 

Tagzeit genutzten Parkhauses eine doppelt so hohe Frequentierung 

ebenfalls zur Einhaltung der schalltechnischen Anforderungen.] 

 

Für Fahrgeräusche unmittelbar beim Ein- und Ausfahren (in Ansatz gebrachtes Weg-

element: 3,5 m; angewendetes Berechnungsverfahren nach RLS-90 /2.8/ in Ver-

bindung mit der Parkplatzlärmstudie /2.26/) ergeben folgenden Schallleistungspegel:  

 

• Fahrgeräusche (tags 50 Kfz/h) 

Parkhausein- bzw. -ausfahrt je LWA = 70 dB(A) 

 

 

- Lkw-Anlieferungen 

 

Gemäß /2.27/ werden für die Kaufhaus-Anlieferungen täglich 25 Lkw geschätzt. Zeit-

liche Einschränkungen bei der Anlieferung, ebenso wie Ladetätigkeiten auf der 

Straße, gibt es nicht. Die Einfahrt in den im Keller gelegenen Ent-/Beladebereich 

erfolgt über die Heinrich-Heine-Allee, die Ausfahrt aus dem Keller erfolgt auf der  

Kö-Seite.  

 

Sicherheitshalber werden nachfolgend die Hälfte der Lkw-Anlieferungen in der Zeit 

vor 6.00 Uhr angenommen, d. h. es werden bzgl. der gemäß TA Lärm in Betracht zu 

ziehenden ungünstigsten Nachtstunde je 13 an-/abfahrende Liefer-Lkw in Ansatz 

gebracht. 
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In Analogie zum Parkhaus berechnen sich für die an gleicher Stelle gelegenen 

Schallquellen des Lkw-Lieferverkehrs folgende Ansätze: 

 
• Öffnungen Ein-/Ausfahrt (50 m²-Fläche) 

Lkw-Lieferverkehr 

tags (ca. 1 Lkw/h) je LWA = 67 dB(A) 

nachts (ungünstigste Std. 13 Lkw) je LWA = 78 dB(A) 

 

• Fahrgeräusche (10 m-Wegelement) 

 tags (ca. 1 Lkw/h) je LWA = 70,5 dB(A) 

nachts (ungünstigste Std. 13 Lkw) je LWA = 81,5 dB(A) 

 

 

- Ergebnisse der Schallausbreitungsberechnung 

 

Auf der Basis der vorgenannten Schallemissionsansätze wurden Schallausbreitungs-

berechnungen mit Hilfe einer EDV-Anlage gemäß DIN ISO 9613-2 /2.7/ durchgeführt. 

Es wurden – wie auch bei den später beschriebenen Schallausbreitungsberechnun-

gen zum Verkehrslärm (Kap. 5.4) – alle für die Berechnungen relevanten Gegeben-

heiten (Lage und Form der Schallquellen, Immissionsorte, reflektierende/abschir-

mende Gebäudefassaden, usw.) in den Rechner eingegeben. Als Basisdaten dienten 

die Plangrundlagen entsprechend /2.17 bis 2.20/. Insgesamt ergibt sich somit ein 

Modell der zu betrachtenden Wirklichkeit.  

 

Die Ergebnisse sind in Form von Gebäudelärmkarten, getrennt für die Tag- und 

Nachtzeit, in der Anlage 27 aufgeführt. Es kann festgestellt werden, dass die vom 

Kaufhaus ausgehenden Gewerbe-Geräusche sowohl in der bestehenden als auch in 

der geplanten (MK 2)-Nachbarschaft die schalltechnischen Anforderungen mit tags-

über mehr als 10 dB und nachts 3 dB Abstand sicher einhalten.  
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Eine ergänzend durchgeführte Betrachtung für die dem Gewerbelärm zuzurechnen-

den Geräusche des An- und Abfahrverkehrs auf öffentlichen Straßen, entsprechend 

TA Lärm Pkt. 7.4, führt bezogen auf die maßgebende Nachtzeit zu folgenden 

Ergebnissen: 
 

- Gemäß RLS-90 berechnet sich für 13 Lkw (während der Nachtzeit über  

8 Nachtstunden gemittelt) ein Schallemissionspegel von gerundet 42 dB(A). 

Dies entspricht dem Mittelungspegel in 25 m Abstand. 

 

- Selbst wenn sich auf der Kö-Seite der Anlieferverkehr bis zur Theodor-

Körner-Straße auf der öffentlichen Straße nicht mit dem anderen Verkehr 

vermischt, so ist bei dem vorgenannten, vergleichsweise geringen Pegelwert 

und bei Abständen von mehr als 50 m zur gegenüberliegenden Bebauung 

im Kö-Bereich, jedenfalls mit der Einhaltung des entsprechenden Zielwertes 

(es ist der Immissionsgrenzwert der 16. BImSchV heranzuziehen:  

MK 54 dB(A) nachts!) zu rechnen. 

 

 

4.3.3 Anlieferverkehr MK 2 und MK 3 

 

Entsprechend /2.15/ ist über Stichproben nachzuweisen, welche Formen der An-

lieferungen für die neu geplanten Flächen MK 2 und MK 3 möglich sind. 

 

Gemäß den von IBAS durchgeführten Voruntersuchungen /2.35/ resultieren für MK 2 

bzw. MK 3 unter Berücksichtigung eines flächigen Schallemissionsansatzes nachts 

(22-6h) zulässige (bzw. installierbare) Schallleistungspegel im Bereich von  

ca. 85 … 86 dB(A), gerechnet zunächst ohne Abschirmung durch Gebäude. Dies 

entspricht bereits dem Schallleistungspegel des Parkgeräusches eines anliefernden 

Lkw. Fahr-/Rangier- sowie Be- und Entladegeräusche wären zusätzlich zu berück-

sichtigen.  

 
Insofern verdeutlicht der vorgenannte Schallleistungspegel, dass bezogen auf MK 2 

und MK 3 ein nächtlicher Lkw-Lieferverkehr nicht, bzw. unter Berücksichtigung von 

entsprechenden Lärmminderungsmaßnahmen und Ausnutzung von Abschirmungen 

durch Gebäude o. ä. nur sehr eingeschränkt möglich sein wird. 
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Wie in Kap. 4.2 angeführt, ist im späteren Einzelbauverfahren und mit der Kenntnis 

detaillierter Planungs-/Nutzungsdaten ein entsprechender Nachweis zum Schall-

immissionsschutz zu erbringen. 

 

 

5. Verkehrslärmberechnungen im Rahmen der Bauleitplanung bezogen 

auf das Plangebiet und die Umgebung 

 

5.1 Vorbemerkungen 

 

Die schalltechnischen Untersuchungen sind – wie Eingangs beschrieben – getrennt 

nach Verkehrslärmarten (Straße, Berechnungsgrundlage: RLS-90 /2.8/, bzw. 

Schiene Berechnungsgrundlage: Schall 03 /2.9/) vorzunehmen. Entsprechend dem 

für die Umweltprüfung vorgegebenen, nachfolgend angeführten Prüfungsrahmen 

/2.10/ werden folgende drei Szenarien (Bestand, Nullfall, Planfall) mit teilweise unter-

schiedlichen Randbedingungen (A bzw. B) zunächst aufgeführt: 

 
Gem. § 2a BauGB ist im Rahmen des Verfahrens eine Umweltprüfung durch-
zuführen. Die Beschreibung und Bewertung soll Angaben zu 
 

a) Bestand 

b) Prognose über die Entwicklung im Planfall 

c) Prognose über die Entwicklung bei Nichtdurchführung (Nullfall)  
 

geben. 
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Aufgrund der zu berücksichtigenden Planung zur Wehrhahnlinie (Planfest-
stellungsbeschluss ist im Rahmen des Aufstellungsverfahrens) und die daraus 
resultierenden Anforderungen ergeben sich folgende zu betrachtende Varianten: 

 

1.  Beschreibung 
 Bestand 

  

2. Nullfall 
(Ansatz: in 2010) 

A - heutiger Straßenverlauf, keine bauliche Veränderung 
- langfristige Verkehrsentwicklung 
- oberirdische Rheinbahn Jan-Wellem-Platz 
- Entwicklungspotenzial MK 1 und MK 4 

Nullfall 
(Ansatz: in 2015) 

B  heutiger Straßenverlauf, keine bauliche Veränderung 
- keine Hochbebauung 
- unterirdische Rheinbahn (Wehrhahnlinie i. Betr.) 
- Entwicklungspotenzial MK 1 und MK 4 

3. Planfall 
(Ansatz: in 2010) 

A - Straßen im Tunnel 
- MK 2 und 3 gebaut inkl. Verkehrsauswirkungen 
- langfristige Verkehrsentwicklung 
- oberirdische Provisorien Rheinbahn 
- Entwicklungspotenzial MK 1 und MK 4 

Planfall 
(Ansatz: in 2015) 

B - Straßen im Tunnel 
- MK 2 und 3 gebaut inkl. Verkehrsauswirkungen 
- langfristige Verkehrsentwicklung 
- unterirdische Rheinbahn (Wehrhahnlinie i. Betr.)  
- MK 1 und MK 4 Entwicklungspotenzial 

 

Vorgenannte Szenarien und Randbedingungen sind sowohl für die gewählte Ver-

kehrslösung gemäß Ratsbeschluss vom 13.12.2007 als auch für die ergänzend zu 

untersuchende Zwischenlösung zu untersuchen. 

 

Gemäß /2.20/ wurde für die Berechnungen das nordwestliche Portal abweichend von 

der Darstellung im Bebauungsplan (Bild 1) um 30 m nach Norden verschoben 

berücksichtigt. 

 

 

5.1.1 Betrachtung für Gebäude innerhalb des Plangebietes 

 

Auf der Basis der Berechnungen gemäß DIN 18005 werden bezogen auf die 

Gebäude innerhalb des Plangebietes zunächst zur Information die Prognose-

Planfall-Szenarien der Bestandssituation gegenübergestellt. Entsprechende 

Differenzpegel werden tabellarisch aufbereitet. Ebenso werden Differenzkarten zur 

Illustration beigefügt. 
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Entscheidend für die spätere Abwägung, inwieweit ggf. Lärmschutz erforderlich wird, 

ist die Gegenüberstellung von 

 

- Prognose-Nullfall-A mit Prognose-Planfall-A sowie 

- Prognose-Nullfall-B mit Prognose-Planfall-B. 
 

Bezogen auf die Gebäude innerhalb des Plangebietes wird tabellarisch aufbereitet, 

welche Pegelveränderungen sich jeweils im Vergleich der beiden Szenarien ergeben 

und inwieweit die Prognose-Planfall-Pegel die Orientierungswerte einhalten / über-

schreiten. Außerdem werden Differenzkarten zur Illustration beigefügt. 

 

Bezogen auf die Gebäude innerhalb des Plangebietes werden auf der Basis der zu 

erwartenden Beurteilungspegel für die beiden Prognose-Planfälle entsprechende 

Karten zu den Lärmpegelbereichen (vgl. Kap. 5.6) erstellt. 

 

 

5.1.2 Betrachtung für Bereiche außerhalb des Plangebietes 

 

Auf der Basis der Berechnungen gemäß DIN 18005 werden bezogen auf Bereiche 

außerhalb des Plangebietes diejenigen Straßenzüge aufgezeigt, bei denen plan-

induzierte Veränderungen der Verkehrsbelastung zu erwarten sind. 

 

Hinsichtlich der Verkehrsmengen werden die Prognose-Planfall-Zahlen den 

Prognose-Nullfallzahlen bzw. den im weiteren Umfeld zu den Prognose-Nullfall-

zahlen identischen Analysezahlen gegenübergestellt. 

 

Entsprechend /2.15/ werden Verkehrszunahmen bereits ab 0,1 dB (entsprechend  

2,5 % Verkehrszunahme) berücksichtigt. Eine Unterscheidung zwischen näherer und 

weiterer Umgebung des Plangebietes erfolgt nicht.  

 

Die betroffenen Bereiche werden nachfolgend benannt (detaillierte Berechnungen 

zum Beurteilungspegel erfolgen nicht). Als Bewertungsmaßstab können hierfür die 

Lärmsanierungswerte für MK-/MD-/MI-Gebiete von 72/62 dB(A) tags/nachts ange-

führt werden. 
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Entsprechend /2.12a, Schüßler-Plan-Schreiben vom 24.11.2006/ wird dargestellt, 

dass Veränderungen von  

 

"… kleiner als 5 % deutlich innerhalb der täglichen Schwankungsbreite 

der tatsächlichen Verkehrsbelastung liegen. […] Änderungen der Ver-

kehrsbelastungen von weniger als 5 % können daher insbesondere im 

innerstädtischen Bereich schwer einzelnen Ursachen zugeordnet 

werden. ...“ 

 

Zur Information werden daher bei den nachfolgenden Betrachtungen (Kap. 5.7) 

folgende Abstufungen aufgezeigt: 

 

- Verkehrszunahme ab 0,1 dB  entsprechend ca. 2,5 % Verkehrszunahme, 

- Verkehrszunahme ab 0,2 dB  entsprechend ca. 5 % Verkehrszunahme, 

- Verkehrszunahme ab 0,3 dB  entsprechend ca. 7 % Verkehrszunahme. 

 

 

5.2 Geräuschemissionen Straßen-Verkehrslärm  

 

Die Berechnungen zu den Emissionen des Straßenverkehrslärms erfolgen unter 

Berücksichtigung der anzuwendenden Richtlinie RLS-90 /2.8/ und basieren auf von  

 

- Landeshauptstadt Düsseldorf, Amt für Verkehrsmanagement, Amt 66, 

- Schüßler-Plan, 

 

übergebenen Verkehrszahlen /2.12 - 2.14/. 

 

In der Begutachtung zur Verkehrsentwicklung der Schüßler-Plan Ingenieur-

gesellschaft /2.12b/ dient nachfolgende Abbildung der heute vorhandenen 

Verkehrsmengen im städtischen Verkehrsmodell (mit Nr.-Zuordnung zu Strecken-

abschnitten) als Grundlage der weiteren Betrachtungen zu den Verkehrsmengen. 
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Bild 12: Verkehrsmodell /2.12b/, Nummerierung mit Stand vom 10.01.2008 
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Im Hinblick auf die Anforderungen des BauGB und des UVPG erfolgen die schall-

technischen Berechnungen entsprechend der DIN 18005 /2.1/ sowohl für den 

Bestand als auch für den Prognose-Nullfall und für den Prognose-Planfall. 

 

 

5.2.1 Verkehrsmengen „Bestand / Prognose-Nullfall / Prognose-Planfall“ 

 

Für die relevanten Straßen berechnen sich auf der Basis der RLS-90  /2.8/ und den 

in den jeweiligen Szenarien vorgegebenen Verkehrsmengen die in nachfolgender 

Tabelle 3 aufgeführten Mittelungspegel Lm,E bei ungehinderter Schallausbreitung in 

25 m Abstand. Für alle Streckenabschnitte und Szenarien wurden dabei folgende 

Parameter in Ansatz gebracht: 

 

- Lkw-Anteil: tags  2 %  

   nachts  3 % 

   [Ausnahme:  Elberfelderstraße, Strecken-Nr. 24 gem. Bild 11: 

     hier beträgt der Lkw-Anteil tags 3 %] 

- Geschwindigkeit  

- Pkw/Lkw:  v = 50 km/h 

[Ausnahme:  Gründgensplatz, Bleichstraße, Goltsteinstraße, 

     hier v = 30 km/h] 

 

 

Die berechneten Schallemissionen für die gewählte Verkehrslösung gemäß Rats-

beschluss vom 13.12.2007 bzw. die ergänzend zu untersuchende Zwischenlösung 

sind in den beiden nachfolgenden Tabellen zusammengefasst, wobei angemerkt 

werden kann, dass sich beide untersuchten Verkehrslösungen nur geringfügig unter-

scheiden: 
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Tabelle 2a: Schallemissionen Straßenverkehr (gewählte Verkehrslösung gemäß 

Ratsbeschluss vom 13.12.2007)  

 
Bestand Prognose-Nullfall Prognose-Planfall Straßenabschnitt 

 
 

(z. T. nur im Bestand / 
 Nullfall bzw. nur im 

Planfall relevant) 

Str. 
Nr. 

 
(vgl. 
Bild 
12) 

DTV 
[Kfz / 24 h] 

Mittelungs-
pegel 
Lm,E 

[dB(A)] 
tags / 

nachts 

DTV 
[Kfz / 24 h] 

Mittelungs-
pegel 
Lm,E 

[dB(A)] 
tags / 

nachts 

DTV 
[Kfz / 24 h] 

Mittelungs-
pegel 
Lm,E 

[dB(A)] 
tags / 

nachts 

Hofgartenstraße,  
Fahrtrichtung Süd von 
Kreuzung M. Weyhe Allee / 
Jägerhofstraße bis Beginn 
Tausendfüssler 

"9" 29.000 64,7 / 58,0 29.700 64,8 / 58,1 31.120 65,0 / 58,3 

Hofgartenstraße,  
Fahrtrichtung Süd, ab 
Abzweig Tausendfüssler bis 
Tunnel  

"9"     7.920 60,9 / 54,1 

Hofgartenstraße,  
Abzweigung August-
Thyssen-Straße 

     1.100 50,5 / 43,7 

Hofgartenstraße,  
Fahrtrichtung Nord von 
Einmündung August Thyssen 
Straße bis Kreuzung M. 
Weyhe Allee / Jägerhofstraße 

"9" 21.000 63,3 / 56,5 21.350 63,4 / 56,6   

Hofgartenstraße, 
Fahrtrichtung Nord, von 
Tunnel bis Kreuzung M. 
Weyhe Allee / Jägerhofstraße 

     23.200 63,7 / 57,0 

Hofgartenstraße, 
Fahrtrichtung Nord, Rampe 
8% Steigung 

     23.200 64,9 / 58,2 

Hofgartenstraße,  
Fahrtrichtung West ab 
Tausendfüssler bis U-Turn 
(Abzweig in die 
Gegenrichtung) 

"25" 5.800 57,7 / 51,0 6.500 58,2 / 51,5   

Hofgartenstraße,  
Fahrtrichtung West ab  
U-Turn bis Einmündung der 
Linksabbieger aus der 
Berliner Allee 

"25" 3.800 55,9 / 49,1 4.100 56,3 / 49,5   

Hofgartenstraße,  
Abschnitt ab Einmündung der 
Linksabbieger aus der 
Berliner Allee bis 
Omnibushaltestelle 

"26" 14.600 61,7 / 55,0 14.950 61,8 / 55,1   

Hofgartenstraße,  
Abschnitt von 
Omnibushaltestelle bis 
Königsallee (Ost)  

"22" 14.600 61,7 / 55,0 15.300 61,9 / 55,2   

Hofgartenstraße,  
Abschnitt zwischen 
Königsallee (Ost) und 
Königsallee (West) 

"23" 18.800 62,8 / 56,1 19.500 63,0 / 56,2   
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Bestand Prognose-Nullfall Prognose-Planfall Straßenabschnitt 

 
 

(z. T. nur im Bestand / 
 Nullfall bzw. nur im 

Planfall relevant) 

Str.  
Nr. 

 
(vgl. 
Bild 
12) 

DTV 
[Kfz / 24 h] 

Mittelungs-
pegel 
Lm,E 

[dB(A)] 
tags / 

nachts 

DTV 
[Kfz / 24 h] 

Mittelungs-
pegel 
Lm,E 

[dB(A)] 
tags / 

nachts 

DTV 
[Kfz / 24 h] 

Mittelungs-
pegel 
Lm,E 

[dB(A)] 
tags / 

nachts 

Elberfelderstraße,  
Abschnitt zwischen 
Königsallee (West) und 
Heinrich Heine Allee 

"24" 18.800 63,4 / 56,1 19.500 63,6 / 56,2   

Elberfelderstraße,  
Fahrtrichtung West  
(3-spurig), Abschnitt 
Tunnelende bis Kreuzung 
Heinrich Heine Allee 
(mit Steigung 8 %) 

"24"     17.850 65,0 /57,6 

Königsallee (west),  
Abschnitt zwischen Th. 
Körner Straße und 
Elberfelder-/Hofgartenstraße 

 1.000 50,1 / 43,3 1.000 50,1 / 43,3   

Königsallee (Ost),  
Abschnitt zwischen Th. 
Körner Straße und 
Hofgartenstraße 

 4.200 56,3 / 49,6 4.200 56,3 / 49,6   

Heinrich-Heine-Allee,  
Fahrtrichtung Nord nördl., 
Abschnitt von Th. Körner 
Straße bis Elberfelderstraße 

"18b" 13.000 61,2 / 54,5 13.000 61,2 / 54,5 12.800 61,1 / 54,4 

Heinrich-Heine-Allee,  
Fahrtrichtung Nord südl. 
Abschnitt von Th. Körner 
Straße bis Elberfelderstraße 

"19b" 14.000 61,5 / 54,8 14.000 61,5 / 54,8 14.000 61,5 / 54,8 

Heinrich-Heine-Allee,  
Fahrtrichtung Nord, Abschnitt 
von Elberfelderstraße bis 
Grabbeplatz 

"16 b" 25.000 64,1 / 57,3 25.700 64,2 / 57,4 23.820 63,8 / 57,1 

Heinrich-Heine-Allee,  
Fahrtrichtung Nord, Abschnitt 
von Grabbeplatz bis 
Kreuzung mit M. Weyhe Allee 

"15 b" 22.200 63,5 / 56,8 22.200 63,5 / 56,8 20.920 63,3 / 56,5 

Heinrich-Heine-Allee,  
Fahrtrichtung Süd von 
Kreuzung mit M. Weyhe Allee 
bis Grabbeplatz 

"15 a" 10.400 60,2 / 53,5 10.400 60,2 / 53,5 9.000 59,6 / 52,9 

Heinrich-Heine-Allee,  
Fahrtrichtung Süd, Abschnitt 
von Grabbeplatz bis 
Elberfelderstraße 

"16 a", 
"17 a" 11.400 60,6 / 53,9 11.750 60,8 / 54,0 10.100 60,1 / 53,4 

Heinrich-Heine-Allee,  
Fahrtrichtung Süd, Abschnitt 
von Elberfelderstraße bis 
Flingerstraße 

"18a" 
"19 a" 18.200 62,7 / 55,9 18.550 62,8 / 56,0 17.130 62,4 / 55,7 

M. Weyhe Allee,  
zwischen den Kreuzungen 
mit der Heinrich Heine Allee 
und der Hofgartenstraße 

"27" 27.000 64,4 / 57,6 27.350 64,4 / 57,7 27.320 64,4/ 57,7 
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Bestand Prognose-Nullfall Prognose-Planfall Straßenabschnitt 

 
 

(z. T. nur im Bestand / 
 Nullfall bzw. nur im 

Planfall relevant) 

Str. 
Nr.  

 
(vgl. 
Bild 
12) 

 

DTV 
[Kfz / 24 h] 

Mittelungs-
pegel 
Lm,E 

[dB(A)] 
tags / 

nachts 

DTV 
[Kfz / 24 h] 

Mittelungs-
pegel 
Lm,E 

[dB(A)] 
tags / 

nachts 

DTV 
[Kfz / 24 h] 

Mittelungs-
pegel 
Lm,E 

[dB(A)] 
tags / 

nachts 

Berliner Allee,  
Abschnitt ab Abzweig 
Linksabbieger in die 
Hofgartenstraße bis 
Einmündung U-Turn 

"7" 19.800 63,0 / 56,3 19.800 63,0 / 56,3   

Berliner Allee,  
ab Einmündung U-Turn bis 
August-Thyssen-Straße 

"7" 21.800 63,5 / 56,7 22.150 63,5 / 56,8   

Abzweigung zwischen der 
Berliner Allee und der 
Hofgartenstraße 

"21" 11.000 60,5 / 53,7 11.350 60,6 / 53,9   

Abzweigung zwischen der 
Hofgartenstraße und der 
Berliner Allee (bisheriger  
U-Turn) 

"21" 2.000 53,1 / 46,3 2.000 53,1 / 46,3   

Berliner Allee,  
Abschnitt Schadowstraße bis 
Abzweig Linksabbieger in die 
Hofgartenstraße 

"6" 30.800 65,0 / 58,2 31.150 65,0 / 58,3   

Schadowstraße,  
Abschnitt Wagnerstraße bis 
Berliner Allee 

"41" 9.600 59,5 / 53,1 9.600 59,9/ 53,1 2.600 54,2 / 47,5 

Berliner Allee,  
Abschnitt Kloster-
/Immermannstraße bis 
Schadowstraße 

"5" 26.600 64,3 / 57,6 26.950 64,4 / 57,6   

Berliner Allee (oberirdisch) 
mit Abzweig in die 
Schadowstraße 

"5"     2.700 54,4 / 47,6 

Berliner Allee,  
Fahrtrichtung Nord, Abschnitt 
zwischen Einmündung 
Immermannstraße in die 
Berliner Allee und 
Tunnelanfang 

"5"     32.230 67,0 / 60,2 

Kloster-/Immermannstraße,  
Zufahrt auf die Berliner Allee 
in Fahrtrichtung Nord 

"33a" 5.800 57,7 / 51,0 5.800 57,7 / 51,0 6.800 58,4 / 51,7 

Immermannstraße,  
ab Berliner Allee in 
Fahrtrichtung Ost 

 2.200 53,5 / 46,8 2.200 53,5 / 46,8 1.800 52,6 / 45,9 
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Bestand Prognose-Nullfall Prognose-Planfall Straßenabschnitt 

 
 

(z. T. nur im Bestand / 
 Nullfall bzw. nur im 

Planfall relevant) 

Str. 
Nr.  

 
(vgl. 
Bild 
12) 

 

DTV 
[Kfz / 24 h] 

Mittelungs-
pegel 
Lm,E 

[dB(A)] 
tags / 

nachts 

DTV 
[Kfz / 24 h] 

Mittelungs-
pegel 
Lm,E 

[dB(A)] 
tags / 

nachts 

DTV 
[Kfz / 24 h] 

Mittelungs-
pegel 
Lm,E 

[dB(A)] 
tags / 

nachts 

Berliner Allee,  
Knoten Kloster-/Immermann-
/Königstraße (unterhalb  

"4" 22.200 63,5 / 56,8 22.900 63,7 / 56,9 29.530 64,8 / 58,0 

Berliner Allee,  
südlich Knoten Kloster-
/Immermann-/Königsstraße 

"3" 16.000 62,1 / 55,4 16.700 62,3 / 55,6 21.930 63,5 / 56,7 

Königstraße,  
westlich Knoten 
Immermannstraße /  
Berliner Allee 

 9.800 60,0 / 53,2 9.800 60,0 / 53,2 9.800 60,0 / 53,2 

Tausendfüssler,  
Nordabschnitt von 
Hofgartenstraße bis Abzweig 
Berliner Allee bzw. 
Immermannstraße 

"11", 
"12" 23.200 63,7 / 57,0 23.200 63,7 / 57,0 23.200 63,7 / 57,0 

Tausendfüssler 
Rampe Nord  
(mit Steigung 7 %) 

"11" 23.200 64,9 / 58,2 23.200 64,9 / 58,2 23.200 64,9 / 58,2 

Tausendfüssler,  
Südabschnitt mit Abzweigung 
zur Berliner Allee 

"13" 15.000 61,8 / 55,1 15.350 61,9 / 55,2 14.900 61,8 / 55,1 

Tausendfüssler,  
Südabschnitt mit Abzweigung 
zur Immermannstraße 

"33b" 8.200 59,2 / 52,5 8.200 59,2 / 52,5 8.600 59,4 / 52,7 

Theodor-Körner-Straße, 
Abschnitt zwischen Heinrich-
Heine-Allee und Königsallee 
West 

 7.400 58,8 / 52,0 7.400 58,8 / 52,0 6.600 58,3 / 51,5 

Theodor-Körner-Straße, 
Abschnitt zwischen 
Königsallee West und Ost 

 4.600 56,7 / 50,0 4.600 56,7 / 50,0 5.400 57,4 / 50,7 

August-Thyssen-Straße "43" 3.500 55,5 / 48,8 3.500 55,5 / 48,8 1.100 50,5 / 43,7 

Jägerhofstraße  "28" 16.000 62,1 / 55,4 16.000 62,1 / 55,4 17.000 62,4 / 55,6 

Kaiserstraße  "10" 52.400 67,3 / 60,5 53.520 67,4 / 60,5 56.160 67,6 / 60,8 

Goltsteinstraße "44" 1.500 49,5 / 42,7 1.500 49,5 / 42,7 1.500 49,5 / 42,7 

Bleichstraße "50" 2.200 51,2 / 44,5 2.200 51,2 / 44,5 2.200 51,2 / 44,5 

Gründgensplatz 
(Fahrbahnoberfläche Pflaster 
berücksichtigt) 

"51" 1.700 52,0 / 44,5 1.700 52,0 / 44,5 1.700 52,0 / 44,5 
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Tabelle 2b: Schallemissionen Straßenverkehr (Zwischenlösung) 

 
Bestand Prognose-Nullfall Prognose-Planfall Straßenabschnitt 

 
 

(z. T. nur im Bestand / 
 Nullfall bzw. nur im 

Planfall relevant) 

Str. 
Nr. 

 
(vgl. 
Bild 
12) 

DTV 
[Kfz / 24 h] 

Mittelungs-
pegel 
Lm,E 

[dB(A)] 
tags / 

nachts 

DTV 
[Kfz / 24 h] 

Mittelungs-
pegel 
Lm,E 

[dB(A)] 
tags / 

nachts 

DTV 
[Kfz / 24 h] 

Mittelungs-
pegel 
Lm,E 

[dB(A)] 
tags / 

nachts 

Hofgartenstraße,  
Fahrtrichtung Süd von 
Kreuzung M. Weyhe Allee / 
Jägerhofstraße bis Beginn 
Tausendfüssler 

"9" 29.000 64,7 / 58,0 29.700 64,8 / 58,1 30.920 65,0 / 58,2 

Hofgartenstraße,  
Fahrtrichtung Süd, ab 
Abzweig Tausendfüssler bis 
Tunnel  

"9"     7.920 60,9 / 54,1 

Hofgartenstraße,  
Abzweigung August-
Thyssen-Straße 

     1.100 50,5 / 43,7 

Hofgartenstraße,  
Fahrtrichtung Nord von 
Einmündung August Thyssen 
Straße bis Kreuzung M. 
Weyhe Allee / Jägerhofstraße 

"9" 21.000 63,3 / 56,5 21.350 63,4 / 56,6   

Hofgartenstraße, 
Fahrtrichtung Nord, von 
Tunnel bis Kreuzung M. 
Weyhe Allee / Jägerhofstraße 

     22.100 63,5 / 56,8 

Hofgartenstraße, 
Fahrtrichtung Nord, Rampe 
8% Steigung 

     22.100 64,7 / 58,0 

Hofgartenstraße,  
Fahrtrichtung West ab 
Tausendfüssler bis U-Turn 
(Abzweig in die 
Gegenrichtung) 

"25" 5.800 57,7 / 51,0 6.500 58,2 / 51,5   

Hofgartenstraße,  
Fahrtrichtung West ab  
U-Turn bis Einmündung der 
Linksabbieger aus der 
Berliner Allee 

"25" 3.800 55,9 / 49,1 4.100 56,3 / 49,5   

Hofgartenstraße,  
Abschnitt ab Einmündung der 
Linksabbieger aus der 
Berliner Allee bis 
Omnibushaltestelle 

"26" 14.600 61,7 / 55,0 14.950 61,8 / 55,1   

Hofgartenstraße,  
Abschnitt von 
Omnibushaltestelle bis 
Königsallee (Ost)  

"22" 14.600 61,7 / 55,0 15.300 61,9 / 55,2   

Hofgartenstraße,  
Abschnitt zwischen 
Königsallee (Ost) und 
Königsallee (West) 

"23" 18.800 62,8 / 56,1 19.500 63,0 / 56,2   
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Bestand Prognose-Nullfall Prognose-Planfall Straßenabschnitt 

 
 

(z. T. nur im Bestand / 
 Nullfall bzw. nur im 

Planfall relevant) 

Str.  
Nr. 

 
(vgl. 
Bild 
12) 

DTV 
[Kfz / 24 h] 

Mittelungs-
pegel 
Lm,E 

[dB(A)] 
tags / 

nachts 

DTV 
[Kfz / 24 h] 

Mittelungs-
pegel 
Lm,E 

[dB(A)] 
tags / 

nachts 

DTV 
[Kfz / 24 h] 

Mittelungs-
pegel 
Lm,E 

[dB(A)] 
tags / 

nachts 

Elberfelderstraße,  
Abschnitt zwischen 
Königsallee (West) und 
Heinrich Heine Allee 

"24" 18.800 63,4 / 56,1 19.500 63,6 / 56,2   

Elberfelderstraße,  
Fahrtrichtung West  
(3-spurig), Abschnitt 
Tunnelende bis Kreuzung 
Heinrich Heine Allee 
(mit Steigung 8 %) 

"24"     17.850 65,0 /57,6 

Königsallee (west),  
Abschnitt zwischen Th. 
Körner Straße und 
Elberfelder-/Hofgartenstraße 

 1.000 50,1 / 43,3 1.000 50,1 / 43,3   

Königsallee (Ost),  
Abschnitt zwischen Th. 
Körner Straße und 
Hofgartenstraße 

 4.200 56,3 / 49,6 4.200 56,3 / 49,6   

Heinrich-Heine-Allee,  
Fahrtrichtung Nord nördl., 
Abschnitt von Th. Körner 
Straße bis Elberfelderstraße 

"18b" 13.000 61,2 / 54,5 13.000 61,2 / 54,5 12.800 61,1 / 54,4 

Heinrich-Heine-Allee,  
Fahrtrichtung Nord südl. 
Abschnitt von Th. Körner 
Straße bis Elberfelderstraße 

"19b" 14.000 61,5 / 54,8 14.000 61,5 / 54,8 14.000 61,5 / 54,8 

Heinrich-Heine-Allee,  
Fahrtrichtung Nord, Abschnitt 
von Elberfelderstraße bis 
Grabbeplatz 

"16 b" 25.000 64,1 / 57,3 25.700 64,2 / 57,4 23.820 63,8 / 57,1 

Heinrich-Heine-Allee,  
Fahrtrichtung Nord, Abschnitt 
von Grabbeplatz bis 
Kreuzung mit M. Weyhe Allee 

"15 b" 22.200 63,5 / 56,8 22.200 63,5 / 56,8 20.920 63,3 / 56,5 

Heinrich-Heine-Allee,  
Fahrtrichtung Süd von 
Kreuzung mit M. Weyhe Allee 
bis Grabbeplatz 

"15 a" 10.400 60,2 / 53,5 10.400 60,2 / 53,5 9.000 59,6 / 52,9 

Heinrich-Heine-Allee,  
Fahrtrichtung Süd, Abschnitt 
von Grabbeplatz bis 
Elberfelderstraße 

"16 a", 
"17 a" 11.400 60,6 / 53,9 11.750 60,8 / 54,0 10.100 60,1 / 53,4 

Heinrich-Heine-Allee,  
Fahrtrichtung Süd, Abschnitt 
von Elberfelderstraße bis 
Flingerstraße 

"18a" 
"19 a" 18.200 62,7 / 55,9 18.550 62,8 / 56,0 17.130 62,4 / 55,7 

M. Weyhe Allee,  
zwischen den Kreuzungen 
mit der Heinrich Heine Allee 
und der Hofgartenstraße 

"27" 27.000 64,4 / 57,6 27.350 64,4 / 57,7 27.320 64,4/ 57,7 
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Bestand Prognose-Nullfall Prognose-Planfall Straßenabschnitt 

 
 

(z. T. nur im Bestand / 
 Nullfall bzw. nur im 

Planfall relevant) 

Str. 
Nr.  

 
(vgl. 
Bild 
12) 

 

DTV 
[Kfz / 24 h] 

Mittelungs-
pegel 
Lm,E 

[dB(A)] 
tags / 

nachts 

DTV 
[Kfz / 24 h] 

Mittelungs-
pegel 
Lm,E 

[dB(A)] 
tags / 

nachts 

DTV 
[Kfz / 24 h] 

Mittelungs-
pegel 
Lm,E 

[dB(A)] 
tags / 

nachts 

Berliner Allee,  
Abschnitt ab Abzweig 
Linksabbieger in die 
Hofgartenstraße bis 
Einmündung U-Turn 

"7" 19.800 63,0 / 56,3 19,800 63,0 / 56,3   

Berliner Allee,  
ab Einmündung U-Turn bis 
August-Thyssen-Straße 

"7" 21,800 63,5 / 56,7 22,150 63,5 / 56,8   

Abzweigung zwischen der 
Berliner Allee und der 
Hofgartenstraße 

"21" 11.000 60,5 / 53,7 11.350 60,6 / 53,9   

Abzweigung zwischen der 
Hofgartenstraße und der 
Berliner Allee (bisheriger  
U-Turn) 

"21" 2.000 53,1 / 46,3 2.000 53,1 / 46,3   

Berliner Allee,  
Abschnitt Schadowstraße bis 
Abzweig Linksabbieger in die 
Hofgartenstraße 

"6" 30.800 65,0 / 58,2 31.150 65,0 / 58,3   

Schadowstraße,  
Abschnitt Wagnerstraße bis 
Berliner Allee 

"41" 9.600 59,5 / 53,1 9.600 59,9/ 53,1 3.700 55,8 / 49,0 

Berliner Allee,  
Abschnitt Kloster-
/Immermannstraße bis 
Schadowstraße 

"5" 26.600 64,3 / 57,6 26.950 64,4 / 57,6   

Berliner Allee (oberirdisch) 
mit Abzweig in die 
Schadowstraße 

"5"     3.800 55,9 / 49,1 

Berliner Allee,  
Fahrtrichtung Nord, Abschnitt 
zwischen Einmündung 
Immermannstraße in die 
Berliner Allee und 
Tunnelanfang 

"5"     31.130 66,8 / 60,1 

Kloster-/Immermannstraße,  
Zufahrt auf die Berliner Allee 
in Fahrtrichtung Nord 

"33a" 5.800 57,7 / 51,0 5.800 57,7 / 51,0 6.800 58,4 / 51,7 

Immermannstraße,  
ab Berliner Allee in 
Fahrtrichtung Ost 

 2.200 53,5 / 46,8 2.200 53,5 / 46,8 1.800 52,6 / 45,9 

 



 44 06.3544/7 vom 03.04.2008 

IBAS • Ingenieurgesellschaft für Bauphysik, Akustik und Schwingungstechnik mbH • 95444 Bayreuth 

 
Bestand Prognose-Nullfall Prognose-Planfall Straßenabschnitt 

 
 

(z. T. nur im Bestand / 
 Nullfall bzw. nur im 

Planfall relevant) 

Str. 
Nr.  

 
(vgl. 
Bild 
12) 

 

DTV 
[Kfz / 24 h] 

Mittelungs-
pegel 
Lm,E 

[dB(A)] 
tags / 

nachts 

DTV 
[Kfz / 24 h] 

Mittelungs-
pegel 
Lm,E 

[dB(A)] 
tags / 

nachts 

DTV 
[Kfz / 24 h] 

Mittelungs-
pegel 
Lm,E 

[dB(A)] 
tags / 

nachts 

Berliner Allee,  
Knoten Kloster-/Immermann-
/Königstraße (unterhalb  

"4" 22.200 63,5 / 56,8 22.900 63,7 / 56,9 29.530 64,8 / 58,0 

Berliner Allee,  
südlich Knoten Kloster-
/Immermann-/Königsstraße 

"3" 16.000 62,1 / 55,4 16.700 62,3 / 55,6 21.930 63,5 / 56,7 

Königstraße,  
westlich Knoten 
Immermannstraße /  
Berliner Allee 

 9.800 60,0 / 53,2 9.800 60,0 / 53,2 9.800 60,0 / 53,2 

Tausendfüssler,  
Nordabschnitt von 
Hofgartenstraße bis Abzweig 
Berliner Allee bzw. 
Immermannstraße 

"11", 
"12" 23.200 63,7 / 57,0 23.200 63,7 / 57,0 23.200 63,7 / 57,0 

Tausendfüssler 
Rampe Nord  
(mit Steigung 7 %) 

"11" 23.200 64,9 / 58,2 23.200 64,9 / 58,2 23.200 64,9 / 58,2 

Tausendfüssler,  
Südabschnitt mit Abzweigung 
zur Berliner Allee 

"13" 15.000 61,8 / 55,1 15.350 61,9 / 55,2 14.900 61,8 / 55,1 

Tausendfüssler,  
Südabschnitt mit Abzweigung 
zur Immermannstraße 

"33b" 8.200 59,2 / 52,5 8.200 59,2 / 52,5 8.300 59,3 / 52,5 

Theodor-Körner-Straße, 
Abschnitt zwischen Heinrich-
Heine-Allee und Königsallee 
West 

 7.400 58,8 / 52,0 7.400 58,8 / 52,0 6.600 58,3 / 51,5 

Theodor-Körner-Straße, 
Abschnitt zwischen 
Königsallee West und Ost 

 4.600 56,7 / 50,0 4.600 56,7 / 50,0 5.400 57,4 / 50,7 

August-Thyssen-Straße "43" 3.500 55,5 / 48,8 3.500 55,5 / 48,8 1.100 50,5 / 43,7 

Jägerhofstraße  "28" 16.000 62,1 / 55,4 16.000 62,1 / 55,4 17.900 62,6 / 55,9 

Kaiserstraße  "10" 52.400 67,3 / 60,5 53.520 67,4 / 60,5 56.160 67,6 / 60,8 

Goltsteinstraße "44" 1.500 49,5 / 42,7 1.500 49,5 / 42,7 1.500 49,5 / 42,7 

Bleichstraße "50" 2.200 51,2 / 44,5 2.200 51,2 / 44,5 4.600 54,4 / 46,3 

Gründgensplatz 
(Fahrbahnoberfläche Pflaster 
berücksichtigt) 

"51" 1.700 52,0 / 44,5 1.700 52,0 / 44,5 4.100 55,9 / 47,0 
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Des Weiteren wurden ergänzend die folgenden Nachtwerte angegeben. 

 

Tabelle 2c: Nachtwerte 

 

 Ist-Zustand Zwischenlösung Endzustand 1. BA 

Überfahrt Gründgens-Platz 125 220 125 

A.-Thyssen-Straße 100 0 0 

Bleichstraße 200 300 200 

Schadowstraße, W-O östlich 
Bleichstraße 350 550 450 

Schadowstraße, O-W östlich 
Bleichstraße 750 0 0 

 

 

5.2.2 Schallabstrahlung über Tunnelportale 

 

Wie in einschlägiger Literatur nachzulesen /2.21/, reduziert sich mit dem Bau von 

Tunneln die verkehrsbedingte Lärmbelästigung der Anwohner. Allerdings können in 

der Nähe eines Tunnelportals wohnende Menschen teilweise stärker lärmbelästigt 

werden, als Anwohner einer stark befahrenen ebenerdig und oberirdisch geführten 

Straße. 

 

Die Abstrahlung der Tunnelmundlöcher kann durch eine vertikale Flächenschall-

quelle im Bereich der Portalöffnung modelliert werden. Für diese vertikale Flächen-

schallquelle berechnet sich in Abhängigkeit von der Verkehrsbelastung auf den 

Rampen und im Tunnelinneren sowie in Abhängigkeit von den Abmessungen und 

den Eigenschaften im Tunnelinneren folgende Schallleistung bezogen auf die 

gewählte Verkehrslösung gemäß Ratsbeschluss vom 13.12.2007 bzw. die 

ergänzend untersuchte Zwischenlösung: 
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Tabelle 3a: Schallemissionen Tunnelportale (gewählte Verkehrslösung gemäß 

Ratsbeschluss vom 13.12.2007) 

 

Tunnel (mit DTV) 

Schallleistungspegel 
LWA 

[dB(A)] 
tags / nachts 

Nord-West (7.920 Kfz/24h) 93 / 86 

Nord (23.200 Kfz/24h) 97 / 90 

West (17.850 Kfz/24h) 97 / 89,5 

Süd (32.230 Kfz/24h) 99 / 92 

 

 

Tabelle 3b: Schallemissionen Tunnelportale (Zwischenlösung) 

 

Tunnel (mit DTV) 

Schallleistungspegel 
LWA 

[dB(A)] 
tags / nachts 

Nord-West (7.920 Kfz/24h) 93 / 86 

Nord (22.100 Kfz/24h) 96,5 / 90 

West (17.850 Kfz/24h) 97 / 89,5 

Süd (31.130 Kfz/24h) 99 / 92 

 

Es wurde dem Stand der Technik entsprechend von absorbierenden Tunnelinnen-

wänden im Tunnelportalbereich ausgegangen. Auf der Basis der vorgenannten Ein-

gangsdaten, die den derzeitigen Planungsstand wiedergeben, und darauf auf-

bauender Berechnungen wurde sowohl von hochabsorbierenden Seiten- als auch 

Deckenflächen im Bereich der Tunnelöffnungen auf einer Länge von jeweils 20 m in 

den Tunnel hinein ausgegangen.  

 



 47 06.3544/7 vom 03.04.2008 

IBAS • Ingenieurgesellschaft für Bauphysik, Akustik und Schwingungstechnik mbH • 95444 Bayreuth 

Der von der Wand-/Deckenfläche reflektierte (zurückgeworfene) Schall (Straßen-

verkehrsgeräusch) muss unter Berücksichtigung der Frequenzbewertung A einen 

mindestens 8 dB geringeren Schallpegel als der auf diese Fläche auftreffende Schall 

haben. Gemäß ZTV-LSW 06 /2.29/ werden hochabsorbierende Flächen mit  

DLa ≥ 8 dB gekennzeichnet. Diese Vorgabe ist bei dem Einbau von Absorptions-

maßnahmen zu berücksichtigen. 

 

Bei Änderungen der Planungen (z. B. Tunnelquerschnitt, o. ä.) sind auch andere 

Ausführungsvarianten zulässig, sofern damit aus schalltechnischer Sicht keine 

Verschlechterung eintritt (→ Erfordernis eines gutachterlichen Nachweises). 

 

 

5.2.3 Omnibushaltestelle "Jan-Wellem-Platz" 

 

Derzeit befindet sich am Jan Wellem Platz, südöstlich der Hofgartenstraße bzw. 

westlich des Tausendfüsslers, ein umfahrbares Busrondell. Die An-/Abfahrt erfolgt 

über die Hofgartenstraße. 

 

Entsprechend /2.22/ sind derzeit (Bestand, und auch im Prognose-Null-Fall) für den 

Omnibusverkehr am Jan-Wellem-Platz die Linien (SB 50, 780, 782 und 785) mit 

folgender Häufigkeit zu berücksichtigen: 

 

am Tag: ca. 162 Busse  und in der Nacht:   ca. 16 Busse. 

 

Die Busse erreichen den Bushalteplatz aus Richtung Osten über die Berliner Allee 

und fahren nach Richtung West in die Elberfelder Straße ab und sind entsprechend 

/2.12/ bei den in Tabelle 3 aufgeführten DTV-Werten bereits eingerechnet. 

 

Omnibushaltestellen werden hinsichtlich der zu erwartenden Geräuschemissionen in 

/2.26/ behandelt. Umgerechnet auf den zu erwartenden Mittelungspegel für eine 

Umfahrung des Buswendeplatzes ergeben sich folgende, vergleichsweise niedrige, 

Werte: 

 

Lm,e (tags)     = 44,8 dB(A),  Lm,e (nachts) = 37,5 dB(A). 



 48 06.3544/7 vom 03.04.2008 

IBAS • Ingenieurgesellschaft für Bauphysik, Akustik und Schwingungstechnik mbH • 95444 Bayreuth 

5.3 Geräuschemissionen Straßenbahn-Verkehrslärm 

 

Die vorgenommenen Berechnungen zu den Emissionen des Straßenbahn-

Verkehrslärms (ist dem Schienenlärm zuzuordnen) erfolgen unter Berücksichtigung 

der anzuwendenden Richtlinie Schall 03 /2.9/ mit folgenden Anhaltswerten: 

 

- entsprechend /2.25/ wurde eine max. Geschwindigkeit von 50 km/h sowie 

eine mittlere Zuglänge von 25 m, entsprechend Schall 03, Tabelle 2,  

Zeile 14 gewählt; 

- 100 % Scheibenbremsanteil, entsprechend Schall 03, Tabelle 3, Zeile 4; 

- Einfluss der Fahrzeugart Straßenbahn mit DFz = 3 dB, entsprechend  

Schall 03, Tabelle 4, Zeile 5; 

- Der Einfluss der Fahrbahnart Rasenbahnkörper-Straßenbahn wird mit  

DFb = -2 dB berücksichtigt. Da ein Großteil der derzeitigen Straßenbahn-

Gleise auf fester Fahrbahn verläuft, wird auf der schalltechnisch sicheren 

Seite liegend mit DFb = + 5 dB, entsprechend Schall 03, Tabelle 5, Zeile 5 

gerechnet; 

- Hinsichtlich auftretender Quietschgeräusche beim Befahren enger Kurven-

radien ist entsprechend Schall 03, Tabelle 6, ein Zuschlag DRa von bis zu  

8 dB in Ansatz zu bringen; nachfolgend wird davon ausgegangen, dass ent-

sprechende Störgeräusche durch technische Maßnahmen derzeit und auch 

zukünftig ausgeschlossen wurden / werden. 

 

Die Berechnungen basieren auf den gemäß /2.22/ vom Betreiber (Rheinbahn AG) 

vorgegebenen aktuellen und prognostizierten Straßenbahn-Verkehrsfrequen-

tierungen. 

 

Folgende Emissionspegel Lm,E (25 m seitlich der Gleisachse, bei freier Schallaus-

breitung) resultieren aus den Zugzahlen. 
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Tabelle 4: Zugzahlen und Mittelungspegel für Bestand = Prognose-Nullfall A 
 

Belastungsfall: Bestand = Prognose-Nullfall A  (Ansatz: in 2010) 

Fahrbeziehungen:  Jan-Wellem-Platz 

 
“Straßen-

bahn“  
mit Strecken-

führung 

Anzahl der Züge 

Mittelungs-
pegel  

je Gleis / 
Strecke 

Lm,E [dB(A)] 

 

Scheiben-
bremsanteil 

ca. (%) 
Tag 

6.00 - Uhr 
22.00 Uhr 

Nacht 
22.00 Uhr - 

6.00 Uhr  

Zuglänge 
(m) 

Geschwin-
digkeit 

v (km / h) 

Tag Nacht 

Nord-Süd 100 237 28 25 50 
30 

58,7 
54,2 

52,4 
48,0 

West-Ost 100 453 46 25 50 
30 

61,5 
57,0 

54,6 
50,1 

Nord-West 100 351 38 25 50 
30 

60,4 
55,9 

53,7 
49,3 

 
 
Tabelle 5: Zugzahlen und Mittelungspegel für Prognose-Planfall A  
 

Belastungsfall: Prognose Planfall A (mit Wendefahrten) (Ansatz: in 2010) 

Fahrbeziehungen: Jan-Wellem-Platz 

 
“Straßen-

bahn“  
mit Strecken-

führung 

Anzahl der Züge 

Mittelungs-
pegel  

je Gleis / 
Strecke 

Lm,E [dB(A)] 

 

Scheiben-
bremsanteil 

ca. (%) 
Tag 

6.00 - Uhr 
22.00 Uhr 

Nacht 
22.00 Uhr - 

6.00 Uhr  

Zuglänge 
(m) 

Geschwin-
digkeit 

v (km / h) 

Tag Nacht 

Nord-Süd 100 237 28 25 50 
30 

58,7 
54,2 

52,4 
48,0 

Nord-Süd 

(Nordteil mit 
Wende-
fahrten) 

100 295 46 25 50 61,0 54,9 

West-Ost 100 447 42 25 50 
30 

61,4 
57,0 

54,2 
49,7 

Nord-West 100 345 32 25 50 
30 

60,3 
55,9 

53,0 
48,5 
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Tabelle 6: Zugzahlen und Mittelungspegel für  

Prognose-Nullfall B = Prognose-Planfall B 

 

Belastungsfall: Prognose Nullfall B = Prognose Planfall B  

 (Ansatz: in 2015) 

Fahrbeziehungen:  Jan-Wellem-Platz 

 
“Straßen-

bahn“  
mit Strecken-

führung 

Anzahl der Züge 

Mittelungs-
pegel  

je Gleis / 
Strecke Lm,E 

[dB(A)] 
 

 

Scheiben-
bremsanteil 

ca. (%) 

Tag 
6.00 - Uhr 
22.00 Uhr 

Nacht 
22.00 Uhr - 

6.00 Uhr  

Zuglänge 
(m) 

Geschwin-
digkeit 

v (km / h) 

Tag Nacht 

Nord-Süd 100 174 30 25 50 
30 

57,3 
52,9 

52,7 
48,3 

 

 

5.4 Berechnungsergebnisse 

 

5.4.1 Vorbemerkungen 

 

Die vorgenommenen Berechnungen wurden mit Hilfe einer EDV-Anlage durchge-

führt. Es wurden alle für die Berechnungen relevanten Gegebenheiten (Schall-

quellen, zu berücksichtigende Lärmschutzeinrichtungen, Gebäude usw.) in den 

Rechner eingegeben /2.17-2.20/. Diese stellen ein Modell der zu betrachtenden 

Wirklichkeit dar.  

 

Die Berechnungen des Schalldruckpegels (Beurteilungspegels) innerhalb des Unter-

suchungsgebietes erfolgten nach den einschlägigen Richtlinien (für den Schienen- 

und Straßenverkehr nach RLS-90 /2.8/ bzw. Schall 03 /2.9/). 
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Bei den Straßenverkehrslärmberechnungen ist entsprechend Tabelle 2 der RLS-90 

/2.8/ in Abhängigkeit vom Abstand des Immissionsortes zum nächsten Schnittpunkt 

der Achse von sich kreuzenden oder zusammentreffenden Fahrstreifen ein Zuschlag 

von 1 … 3 dB für die erhöhte Störwirkung von lichtzeichengeregelten Kreuzungen 

und Einmündungen zu berücksichtigen. Gegenüber der Bestandssituation entfallen 

im Prognose-Planfall wegen der Tunnelführung eine Reihe von Ampeln. 

 

An dieser Stelle sei angemerkt, dass es sich bei den Verkehrslärmberechnungen 

richtliniengemäß um Mitwindmittelungspegel handelt. Die im Rechner gespeicherten 

Daten sind in den Lageplänen im Anhang dargestellt. Es wurde das Schall-

ausbreitungs-Berechnungsprogramm CadnaA verwendet. 

 

Getrennt nach Lärmarten (Schienenverkehr/Straßenverkehr) und getrennt nach ent-

sprechenden Szenarien (Bestand, Planfall) wurden für die ausgewählten Gebäude 

im Untersuchungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 5477/123 "Gebäudelärmkarten" 

erstellt (berücksichtigte Gebäudehöhen vgl. Kapitel 3).  

 

Die Ergebnisse sind in 5 dB-Schritten farblich abgestuft dargestellt. 

 

 

5.4.2 Ergebnisse 

 

5.4.2.1 Gebäudelärmkarten-Darstellungen 

 

Die Ergebnisse der Verkehrslärmberechnungen sind im Anlagenteil zunächst als 

Gebäudelärmkarten-Darstellungen, getrennt nach Lärmarten und Immissionsort-

höhen (Erdgeschoss und 2. Obergeschoss) sowie getrennt für die beiden zu 

betrachtenden Beurteilungszeiträume (Tag/Nacht), in den Anlagen 2 bis 12 zusam-

mengefasst. 
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Folgende Geräuschsituationen (jeweils vier Gebäudelärmkarten für EG und 2. OG, 

tags/nachts) sind im Anhang unter Berücksichtigung folgender im Vorfeld für den 

Prognose-Planfall festgelegter Lärmminderungsmaßnahmen 
 

- absorbierende Ausbildung der Tunnelportale, 

- absorbierende Ausbildung Seitenwände im Tunnelrampenbereich, 
 

wiedergegeben: 

 

Gebäudelärmkarten zur Bestandssituation: 

 
- Anlagen 2.1 bis 2.4: Bestandssituation 

  Straßenverkehrslärm; 

 
- Anlagen 3.1 bis 3.4: Bestandssituation 

  Straßenbahnverkehrslärm; 

 
- Anlagen 4.1 bis 4.4: Bestandssituation 

  Straßen- und Straßenbahnverkehrslärm; 

 
Gebäudelärmkarten zur Prognose-Planfallsituation (gewählte Verkehrslösung gemäß 
Ratsbeschluss vom 13.12.2007): 
 

- Anlagen 5.1 bis 5.4: Prognose-Planfall  

  Straßenverkehrslärm (kein Unterschied 

zwischen Planfall-A und -B); 

 
- Anlagen 6.1 bis 6.4: Prognose-Planfall-A 

  Straßenbahnverkehrslärm; 

 

- Anlagen 7.1 bis 7.4 Prognose-Planfall-B 

  Straßenbahnverkehrslärm; 

 
- Anlagen 8.1 bis 8.4: Prognose-Planfall-A 

  Straßen- und Straßenbahnverkehrslärm; 

 

- Anlagen 9.1 bis 9.4: Prognose-Planfall-B 

  Straßen- und Straßenbahnverkehrslärm. 
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Gebäudelärmkarten zur Prognose-Nullfallsituation: 
 

- Anlagen 10.1 bis 10.4: Prognose-Nullfall  

  Straßenverkehrslärm (kein Unterschied 

zwischen Nullfall-A und -B); 

 
{- vgl. Anlage 3: Prognose-Nullfall-A  

  Straßenbahnverkehrslärm; 

  (= identisch zur Bestandssituation) } 

 

- Anlagen 11.1 bis 11.4: Prognose-Nullfall-A  

  Straßen- und Straßenbahnverkehrslärm; 

 
{- vgl. Anlage 7: Prognose-Nullfall-B  

  Straßenbahnverkehrslärm; 

  (= identisch zu Prognose-Planfall-B) } 

 

- Anlagen 12.1 bis 12.4: Prognose-Nullfall-B  

  Straßen- und Straßenbahnverkehrslärm; 

 
Gebäudelärmkarten zur Prognose-Planfallsituation (Zwischenlösung): 
 

- Anlagen 28.1 bis 28.4: Prognose-Planfall  

  Straßenverkehrslärm (kein Unterschied 

zwischen Planfall-A und -B); 

 

{- vgl. Anlagen 6.1 bis 6.4: Prognose-Planfall-A 
  Straßenbahnverkehrslärm    

  (= identisch zur gewählten Verkehrslösung)}; 
 
{- vgl. Anlagen 7.1 bis 7.4 Prognose-Planfall-B 
  Straßenbahnverkehrslärm;    

  (= identisch zur gewählten Verkehrslösung)}; 
 
- Anlagen 29.1 bis 29.4: Prognose-Planfall-A 

  Straßen- und Straßenbahnverkehrslärm; 

 

- Anlagen 30.1 bis 30.4: Prognose-Planfall-B 

  Straßen- und Straßenbahnverkehrslärm. 
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5.4.2.2 Bestandssituation 

 

Gemäß den Darstellungen in Anlage 2 resultieren für die Bestandssituation alleine 

aus dem Straßenverkehr folgende Beurteilungspegel: 

 

- im Erdgeschoss tags überwiegend   59 … 69 dB(A),  

  an exponierten Stellen  bis 73 … 75 dB(A), 

 
nachts überwiegend   58 … 63 dB(A),  

an exponierten Stellen  bis 66 … 68 dB(A), 

 

- im 2. Obergeschoss vergleichbare, etwa 1 dB niedrigere Werte,  

(allerdings werden durch den Verkehr der Hoch-

straße weitere angrenzende Gebäude mit deutlich 

höheren Pegelwerten beaufschlagt); 

 

Gemäß den Darstellungen in Anlage 3 zeigt sich, dass der bestehende Straßen-

bahnlärm zu folgenden, gegenüber dem Straßenlärm deutlich niedrigeren Beur-

teilungspegel führt: 

 

- im Erdgeschoss tags überwiegend  55 … 62 dB(A),  

  an exponierten Stellen  bis … 66 dB(A), 

 
nachts überwiegend  52 … 55 dB(A),  

an exponierten Stellen  bis … 60 dB(A), 

 

- im 2. Obergeschoss vergleichbare bis etwa 1 … 2 dB niedrigere Werte; 

 

In der Geräusch-Summation „Straße und Schiene (Straßenbahn)“, vgl. Anlage 4, 

dominieren weitgehend die Straßenverkehrsgeräusche. Der Straßenbahnlärm ist nur 

am Jan-Wellem-Platz pegelbestimmend. 
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Lärmbelastungen von bis zu 73 dB(A) tags und 62…65 dB(A) nachts gibt es derzeit 

an den Fassaden in den Bereichen Elberfelder Straße, Berliner Allee und Schadow-

straße. Im Einflussbereich des „Tausendfüßlers“ liegen die Beurteilungspegel im 2. 

Obergeschoss bis zu 7 dB höher als im Erdgeschoss und erreichen Werte von bis zu 

69 dB(A) tags und 62 dB(A) nachts. In diesen Abschnitten sind die Orientierungs-

werte der DIN 18005 stark überschritten. Die Schwelle zur Gesundheitsgefährdung 

wird nachts aber nur punktuell erreicht.  

 

Mit Lärm unter 65 dB(A) tags und 58 dB(A) nachts sind die Bereiche am Jan-Wellem- 

Platz, an der Königsallee und die Westfassade der Tuchtinsel (hier nur Erdgeschoss 

des MK 5) belastet. Hier werden die Orientierungswerte weitgehend eingehalten. 

 

Im südlichen Bereich des Schadowplatzes und im Bereich der Fußgängerzone 

Schadowstraße liegen die Beurteilungspegel tags bei 48…59 dB(A) und nachts bei  

41…52 dB(A). 

 

Im näheren Umfeld sind die Heinrich-Heine-Allee, die Schadowstraße und die 

Bebauung westlich des „Tausendfüßlers" (hier im 2. OG) derzeit Lärmbelastungen 

von 67…70 dB(A) tags und 60…63 dB(A) nachts ausgesetzt. Etwas geringer belastet 

sind die Klosterstraße, das Dreischeibenhaus und die Erdgeschosse entlang des 

Tausendfüßlers. An der Bleichstraße und der Überfahrt über den Gustaf-Gründgens-

Platz liegen die Lärmbelastungen weit unter den Orientierungswerten für die MK-

Nutzung. 

 

 



 56 06.3544/7 vom 03.04.2008 

IBAS • Ingenieurgesellschaft für Bauphysik, Akustik und Schwingungstechnik mbH • 95444 Bayreuth 

5.4.2.3 Prognose-Planfall-A bzw. Prognose-Planfall-B 

 

Gemäß den Darstellungen in Anlage 5 ist zu erkennen, dass im zukünftig unter-

tunnelten Bereich deutliche Pegelreduzierungen zu erwarten sind. Die farblich abge-

stuften Ergebnisse verringern sich auf „gelbe bzw. sogar grüne Bereiche“. 

 

In den kritischen Tunnelrampen-Bereichen sowie an geplanten Gebäuden, die an die 

Straße heranrücken, resultieren für die Prognose-Planfallsituation wiederum aus dem 

Straßenverkehr folgende, gegenüber der Bestandssituation annähernd vergleichs-

weise hohe Beurteilungspegel: 

 

- im Erdgeschoss tags überwiegend  bis      … 65 dB(A), 

  an exponierten Stellen  bis 67 … 75 dB(A), 

 
nachts überwiegend  bis      … 55 dB(A),  

an exponierten Stellen  bis      … 68 dB(A); 

 

- im 2. Obergeschoss vergleichbare, teils sogar etwas höher liegende  

Werte, weil direkte Sichtverbindung in die Tunnel-

rampen hinein besteht; wiederum werden durch den 

Verkehr der Hochstraße weitere angrenzende und 

auch noch geplante unmittelbar vorbeiführende 

Gebäude mit vergleichbar hohen Pegelwerten 

beaufschlagt; 

 
Wie den Darstellungen in den Anlagen 6 entnommen werden kann, werden im Fall 

der Realisierung des Rheinbahn-Provisoriums und im Fall des geplanten Neubaus 

der Gebäude auf MK2 und MK3 Straßenbahnverkehrslärmimmissionen erzeugt, die 

bei tags bis zu 67 dB(A) und nachts bei bis zu 59 dB(A) liegen werden. 
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In der Addition der Straßen- und Straßenbahnverkehrsgeräusche (vgl. Anlage 8) 

ergeben sich im Prognose-Planfall an zahlreichen Gebäuden Tages-Beurteilungs-

pegel von bis zu 70 dB(A) und vereinzelt von über 70 dB(A). Detailliertere 

Ergebnisse und entsprechende Quantifizierungen sind im nachfolgenden Kapitel 5.5 

– insbesondere im Hinblick auf einen Vergleich mit dem Prognose-Nullfall – 

aufgeführt. 

 
Zur Nachtzeit werden in vergleichbarem Umfang Beurteilungspegel von 

61 … 65 dB(A) erwartet. 

 

Lärmbelastungen von bis zu 72 dB(A) tags und 61…65 dB(A) nachts gibt es an den 

Fassaden der Bereiche Elberfelder Straße, Heinrich-Heine-Allee und Berliner Allee. 

Im Einflussbereich des „Tausendfüßlers“ liegen die Beurteilungspegel im  

2. Obergeschoss um ca. 7 dB(A) höher als im Erdgeschoss und erreichen bis zu  

69 dB(A) tags und 62 dB(A) nachts. In diesen Abschnitten sind die Orientierungs-

werte stark überschritten. Die Schwelle zur Gesundheitsgefährdung wird aber nur 

nachts punktuell erreicht. 

 

Mit bis zu 65 dB(A) tags und 58 dB(A) nachts belastet sind der Bereich am Jan- 

Wellem-Platz, die Westfassade der Tuchtinsel (hier nur Erdgeschoss) und die als 

befahrbar einbezogene Schadowstraße. Die Orientierungswerte werden weitgehend 

eingehalten. 

 

Am Schadowplatz, am Kö-Bogen (d.h. an der Nordseite von MK 2 und 3), in der 

Fußgängerzone Schadowstraße (d.h. an der Südseite des MK 4) und am Nordende 

der Königsallee ergeben sich Beurteilungspegel von 49…60 dB(A) tags und  

40…50 dB(A) nachts. 

 

Bei den entsprechenden Szenarien im Prognose-Planfall-B (vgl. Anlagen 7 und 9) 

resultieren für den zentralen Bereich um den Schadow-Platz gegenüber Prognose-

Planfall-A deutlich geringere Geräuschimmissionen. In den kritischen Bereichen er-

geben sich für Prognose-Planfall-A und -B vergleichbare Geräuschsituationen. 
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Die zuvor aufgeführten Ergebnisse beziehen sich zunächst auf die gewählte 

Verkehrslösung. Wegen der bereits in Kap. 5.2.1 hinsichtlich der Schallemissionen 

angeführten geringen Unterschiede lassen sich die Ergebnisse für die untersuchte 

Zwischenlösung (siehe Ergebnisdarstellungen in den Anlagen 28 bis 30) nahezu 

analog beschreiben. Im Bereich Gründgensplatz/Bleichstraße treten verglichen mit 

der gewählten Verkehrslösung ca. 2…3 dB höhere Pegel auf, die auf den 

Ausfahrverkehr der Tiefgaragen zurückzuführen sind. 

 

 

5.4.2.4 Prognose-Nullfall-Szenarien 

 

Eine Unterscheidung zwischen Prognose-Nullfall-A und Prognose-Nullfall-B gibt es 

beim Straßenverkehr nicht. Wie bereits anhand der Tabelle 3 zu den Straßenver-

kehrslärmemissionen zu erkennen, sind im Vergleich zwischen Prognose-Nullfall und 

Bestandssituation lediglich vergleichsweise geringe Verkehrszunahmen von bis zu 

maximal etwa 4 % zu verzeichnen. Insofern ergeben sich für die Straßenverkehrs-

situation im Prognose-Nullfall annähernd bzw. vergleichbare Beurteilungspegel, wie 

bereits für die Bestandssituation unter Punkt. 5.4.2.2 beschrieben. 

 

Hinsichtlich der Straßenbahn-Verkehrslärmsituation kann zunächst festgestellt 

werden, dass  

 

- die Prognose-Nullfall-A-Situation zur Bestandssituation und 

- die Prognose-Nullfall-B-Situation zur Prognose-Planfall-B-Situation 

 

nahezu identisch sind. 

 

Die Geräuschsituationen in den Prognose Nullfall-Szenarien, unter Berücksichtigung 

einer Überlagerung von Straßen- und Straßenbahnverkehrslärm, sind hinsichtlich der 

Ergebnisse zu den zu erwartenden Beurteilungspegeln annähernd vergleichbar zur 

Bestandssituation (vgl. Anlage 4), mit dem Unterschied, dass im Prognose-Nullfall-B 

durch das Fehlen der Straßenbahn (oberirdische West-Ost-Beziehungen fallen weg!) 

im Bereich um den Jan-Wellem-Platz deutlich niedrigere Pegelwerte zu verzeichnen 

sind. 



 59 06.3544/7 vom 03.04.2008 

IBAS • Ingenieurgesellschaft für Bauphysik, Akustik und Schwingungstechnik mbH • 95444 Bayreuth 

5.4.2.5 Immissionsorte im Hofgarten 

 

Für die beiden im Bereich des Hofgartens ausgewählten Immissionsorte IO 1 

(Kriegerdenkmal) und IO 2 (Corneliusdenkmal) ergeben sich bei den untersuchen 

Szenarien folgende Beurteilungspegel: 

 

Tabelle 7: Ergebnisse für die Immissionsorte im Hofgarten 

 

Beurteilungspegel [dB(A)] 

IO 1 IO 2 Szenario 

tags nachts tags nachts 

Bestand,  

Straße + Straßenbahn 
60 53 60 53 

Prognose-Planfall-A,  

Straße + Straßenbahn 
56 49 55 49 

Prognose-Planfall-B,  

Straße + Straßenbahn 55 49 54 47 

Prognose-Nullfall-A,  

Straße + Straßenbahn 60 53 60 53 

Prognose-Nullfall-B,  

Straße + Straßenbahn 60 53 59 53 

 

Es kann festgestellt werden, dass bezogen auf die ausgewählte Verkehrsvariante 

und die ergänzend untersuchte Zwischenlösung identische Berechnungsergebnisse 

ermittelt werden. 

 

Für die beiden im Bereich des Hofgartens ausgewählten Immissionsorte IO 1 und  

IO 2 können im relevanten Prognose-Planfall gegenüber dem Bestand Geräusch-

reduzierungen von 4 ... 5 dB erwartet werden. Somit kann zusammenfassend 

bezogen auf den Bereich des Hofgartens angeführt werden, dass wegen der Unter-

tunnelung bislang maßgebender Straßen in Zukunft eine deutliche Verbesserung der 

Geräuschsituation eintreten wird. 
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5.5 Beurteilung der Verkehrslärmsituation für Gebäude innerhalb des Plan-

gebietes 

 

Die Ergebnisse in Kapitel 5.4 zeigen, dass die im Rahmen der Bauleitplanung heran-

zuziehenden Orientierungswerte der DIN 18005 für Verkehrsgeräusche von tags  

65 dB(A) und nachts 55 dB(A) bereits im Bestand, aber auch teils in den Prognose-

Szenarien in einigen Bereichen erheblich überschritten werden. 

 

Die Schallausbreitungsberechnungen belegen weiter, dass mit der Verlegung 

geräuschrelevanter Straßen unter die Erde im unterirdisch geführten Bereich eine 

deutliche Geräuschreduzierung einhergeht. Insbesondere dort können Schallpegel 

erwartet werden, die sogar die MI-Orientierungswerte einhalten. 

 

Wie bereits in Kap. 5.1.1 angeführt, ist für die spätere Abwägung, inwieweit im 

Rahmen der Bauleitplanung ggf. Lärmschutz erforderlich wird, die Gegenüber-

stellung von 

 

- Prognose-Nullfall-A mit Prognose-Planfall-A sowie 

- Prognose-Nullfall-B mit Prognose-Planfall-B 

 

entscheidend. 
 

Bezogen auf die Gebäude innerhalb des Plangebietes wird nachfolgend tabellarisch 

dargestellt, welche Pegelveränderungen sich jeweils im Vergleich der beiden 

Szenarien ergeben und inwieweit die Prognose-Planfall-Pegel die Orientierungswerte 

einhalten/ überschreiten.  

 

Zunächst wird auf die zur Veranschaulichung erstellten Differenzkarten näher ein-

gegangen. Bei den Differenzkarten wurde ab 0,1 dB auf ganze dB aufgerundet. 
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5.5.1 Graphische Darstellung mittels Differenzkarten 

 

5.5.1.1 Differenzkarten „Prognose-Planfall-Szenarien gegenüber Bestandsituation“ 

 

Die Ergebnisse bezüglich der Geräuschveränderungen „Prognose-Planfall-Szenarien 

gegenüber Bestandsituation“ sind im Detail in den "Differenz-Karten" in Anlage 13 

bzw. 14 im Anhang bezogen auf die gewählte Verkehrslösung gemäß Ratsbeschluss 

vom 13.12.2007 dargestellt. 

 
- Anlagen 13.1 ff: Differenz-Karten  

  Prognose-Planfall-A gegenüber Bestand 

  Straßen- und Straßenbahnverkehrslärm; 

 

- Anlagen 14.1 ff: Differenz-Karten  

  Prognose-Planfall-B gegenüber Bestand 

  Straßen- und Straßenbahnverkehrslärm; 

 

Für die Zwischenlösung sind die entsprechenden Differenzkarten dargestellt in den  

 

- Anlagen 33.1 ff: Differenz-Karten  

  Prognose-Planfall-A gegenüber Bestand 

  Straßen- und Straßenbahnverkehrslärm; 

 

- Anlagen 34.1 ff: Differenz-Karten  

  Prognose-Planfall-B gegenüber Bestand 

  Straßen- und Straßenbahnverkehrslärm; 

Zusammenfassend kann für die ausgewählte Verkehrslösung angeführt werden, 

dass mit den beiden Ausnahmen 

 

- (Tunnel-) Bereich an der Berliner Allee (relevant sind hier die Veränderun-

gen beim Straßenverkehr, wie z. B. höheres Verkehrsaufkommen im 

Prognose-Planfall, Rampe bzw. Geräusche über die Tunnelportale, …) 

und in vergleichsweise geringeren Umfang an der Elberfelder Straße 

(relevant sind hier u. a. die Gleislageveränderungen, …), 
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- Nordfassaden der bestehenden Gebäude im Bereich Jan-Wellem-Platz 

(relevant ist hier das Heranrücken der Straßenbahngleise des Rheinbahn-

Provisoriums), 

 

sich im Vergleich der Prognose-Planfälle mit dem Bestand stets Pegelreduzierungen 

einstellen werden. 

 

Die Pegelzunahmen im Bereich der Berliner Allee betragen bis zu maximal 2 dB - es 

werden Pegel von bis zu 71 dB(A) tags und bis zu 65 dB(A) nachts erreicht -, im 

Bereich der Elberfelder Straße bis maximal 1 dB - bei Pegeln von bis zu 71 dB(A) 

tags und bis zu 64 dB(A) nachts - und im Bereich der heranrückenden Straßenbahn-

Trasse im Bereich Jan-Wellem-Platz bis zu maximal 3 dB bei Pegeln von bis zu 66 

dB(A) tags und bis zu 58 dB(A) nachts. 

 

Für die ergänzend untersuchte Zwischenlösung treten zusätzlich im Bereich 

Gründgensplatz / Bleichstraße Pegelerhöhungen um bis zu 3 dB auf. In diesem 

Bereich werden im Prognose-Planfall Pegel von bis zu 62 dB(A) tags und bis zu 54 

dB(A) nachts erreicht. 
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5.5.1.2 Differenzkarten „Prognose-Planfall-Szenarien gegenüber Prognose-Nullfall-

Szenarien“ 

 
Die Ergebnisse bezüglich der Geräuschveränderungen „Prognose-Planfall-Szenarien 

gegenüber Prognose-Nullfall-Szenarien“ sind im Detail in den "Differenz-Karten" in 

Anlage 15 bzw. 16 im Anhang bezogen auf die gewählte Verkehrslösung gemäß 

Ratsbeschluss vom 13.12.2007 dargestellt. 

 
- Anlagen 15.1 ff: Differenz-Karten  

  Prognose-Planfall-A gegenüber Prognose-Nullfall-A 

  Straßen- und Straßenbahnverkehrslärm; 

 

- Anlagen 16.1 ff: Differenz-Karten  

  Prognose-Planfall-B gegenüber Prognose-Nullfall-B 

  Straßen- und Straßenbahnverkehrslärm; 

 

Für die Zwischenlösung sind die entsprechenden Differenzkarten dargestellt in den  

 

- Anlagen 35.1 ff: Differenz-Karten  

  Prognose-Planfall-A gegenüber Prognose-Nullfall-A 

  Straßen- und Straßenbahnverkehrslärm; 

 

- Anlagen 36.1 ff: Differenz-Karten  

  Prognose-Planfall-B gegenüber Prognose-Nullfall-B 

  Straßen- und Straßenbahnverkehrslärm; 

 

Es kann zusammengefasst für die ausgewählte Verkehrslösung angeführt werden, 

dass für beide betrachteten Vergleiche (Szenarien A-A bzw. B-B) wiederum gilt, dass 

sich mit Ausnahme der (Tunnel-) Bereiche an der Berliner Allee und vereinzelt im 

Rampenbereich der Elberfelder Straße stets Pegelreduzierungen einstellen werden. 

Die Pegelzunahmen im Bereich der Berliner Allee betragen höchstens 2 dB - es 

werden Pegel von bis zu 71 dB(A) tags und bis zu 65 dB(A) nachts erreicht -, im 

Bereich der Elberfelder Straße betragen die Erhöhungen höchstens 1 dB bei Pegeln 

von bis zu 71 dB(A) tags und bis zu 64 dB(A) nachts. 
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Für die ergänzend untersuchte Zwischenlösung treten zusätzlich im Bereich 

Gründgensplatz / Bleichstraße Pegelerhöhungen um bis zu 3 dB auf. In diesem 

Bereich werden im Prognose-Planfall Pegel von bis zu 62 dB(A) tags und bis zu 54 

dB(A) nachts erreicht. 

 
Darüber hinaus ist lediglich im Vergleich „Prognose-Planfall-A gegenüber Prognose-

Nullfall-A“ wegen der heranrückenden Straßenbahn-Trasse (Provisorium Rheinbahn: 

oberirdische West-Ost-Verbindung) wiederum eine Pegelzunahme von bis zu 

maximal 3 dB zu erwarten bei Pegeln von bis zu 66 dB(A) tags und bis zu 58 dB(A) 

nachts. 

 

 

5.5.2 Tabellarische Ergebnis-Darstellung 

 

Bezogen auf die Gebäude innerhalb des Plangebietes und bezogen auf die mit den 

Anlagen 12 bis 16 dargestellten Vergleiche wurden die Berechnungsergebnisse 

bezogen auf die gewählte Verkehrslösung gemäß Ratsbeschluss vom 13.12.2007 

tabellarisch getrennt im Anhang 17 bis Anhang 20 wie folgt zusammengestellt. 

 
- Anlagen 17ff:  

Tabellarische Ergebniszusammenstellung mit Beurteilungspegeln für 

die Bestandssituation und die Prognose-Planfall-A-Situation, ein-

schließlich Differenzpegel; 

 
- Anlagen 18ff:  

Tabellarische Ergebniszusammenstellung mit Beurteilungspegeln für 

die Bestandssituation und die Prognose-Planfall-B-Situation, ein-

schließlich Differenzpegel; 

 
- Anlagen 19ff:  

Tabellarische Ergebniszusammenstellung mit Beurteilungspegeln für 

die Prognose-Nullfall-A-Situation und die Prognose-Planfall-A-Situation, 

einschließlich Differenzpegel; 
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- Anlagen 20ff:  

Tabellarische Ergebniszusammenstellung mit Beurteilungspegeln für 

die Prognose-Nullfall-B-Situation und die Prognose-Planfall-B-Situation, 

einschließlich Differenzpegel; 

 

Für die Zwischenlösung sind die entsprechenden Differenzkarten in den analog dazu 

zusammengestellten Anlagen 37.1ff bis 40.1ff dargestellt. 

 

Im Hinblick auf die spätere Abwägung, inwieweit im Rahmen der Bauleitplanung 

Lärmschutz erforderlich wird, führen die Gegenüberstellungen von  
 

- Prognose-Nullfall-A mit Prognose-Planfall-A (vgl. Tabellen Anlage 19 bzw. 39) 

- Prognose-Nullfall-B mit Prognose-Planfall-B (vgl. Tabellen Anlage 20 bzw. 40) 

 

und einem Zutreffen folgender Kriterien 
 

- Pegelerhöhung (also Pegelzunahme > 0,1 dB) und zugleich 

- Überschreiten von 62 dB(A) nachts bzw. 72 dB(A) tags  

 

zu folgenden betroffenen Gebäuden: 
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Tabelle 8: Gebäude innerhalb Plangebiet mit einem Prognose-Planfall-Beur-
teilungspegel von mehr als 62 dB(A) nachts bzw. mehr als 72 dB(A) 
tags und zugleich einer Pegelzunahme im Vergleich von Prognose-
Nullfall-A zu Prognose-Planfall-A 

 
Gebäude Fassaden - Himmelsrichtung 

bezogen auf die gewählte Verkehrslösung gemäß Ratsbeschluss vom 13.12.2007 

Königsallee 1 / Heinrich Heine Allee 30 N 

Elberfelder Straße 2 S 

Elberfelder Straße 4 S 

Elberfelder Straße 6 S 

Berliner Allee 2b SW 

Berliner Allee 6 O, NO 

Berliner Allee 8 SW 

Schadowstraße 41 (Berliner Allee) NO 

bezogen auf die Zwischenlösung (identische Ergebnisse) 

Königsallee 1 / Heinrich Heine Allee 30 N 

Elberfelder Straße 2 S 

Elberfelder Straße 4 S 

Elberfelder Straße 6 S 

Berliner Allee 2b SW 

Berliner Allee 6 O, NO 

Berliner Allee 8 SW 

Schadowstraße 41 (Berliner Allee) NO 
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Tabelle 9: Gebäude innerhalb Plangebiet mit einem Prognose-Planfall-Beur-
teilungspegel von mehr als 62 dB(A) nachts bzw. mehr als 72 dB(A) 
tags und zugleich einer Pegelzunahme im Vergleich von Prognose-
Nullfall-B zu Prognose-Planfall-B 

 

Gebäude Fassaden - Himmelsrichtung 

bezogen auf die gewählte Verkehrslösung gemäß Ratsbeschluss vom 13.12.2007 

Königsallee 1 / Heinrich Heine Allee 30 N 

Berliner Allee 2b SW 

Berliner Allee 6 O, NO 

Berliner Allee 8 SW 

Elberfelder Straße 2 S 

Schadowstr. 41 (Berliner Allee) NO 

bezogen auf die Zwischenlösung (identische Ergebnisse!) 

Königsallee 1 / Heinrich Heine Allee 30 N 

Berliner Allee 2b SW 

Berliner Allee 6 O, NO 

Berliner Allee 8 SW 

Elberfelder Straße 2 S 

Schadowstr. 41 (Berliner Allee) NO 
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5.6 Erforderliche Lärmpegelbereiche infolge der Verkehrslärmuntersuchungen 

im Rahmen der Bauleitplanung 

 

In Hinblick auf im Rahmen der Abwägung erforderlicher Lärmschutzmaßnahmen 

kann zunächst ausgeführt werden, dass aktive Lärmschutzmaßnahmen (Wälle, 

Wände, …) im Innenstadtbereich nicht realisiert werden können und folglich passive 

Lärmschutzmaßnahmen vorzusehen wären. 

 

Die Festsetzung der erforderlichen Schalldämmmaße der Außenbauteile erfolgt auf 

der Grundlage der baurechtlich eingeführten Fassung der DIN 4109, Ausgabe 

November 1989, in Abhängigkeit vom maßgebenden Außenlärmpegel1. Im 

Baugenehmigungsverfahren ist ein Nachweis zum Schutz gegen Außenlärm nach 

vorgenannter Norm zu führen.  

 

Im vorliegenden Fall ergeben sich für die maßgebenden Fassaden der Gebäude 

innerhalb des Plangebietes mit entsprechenden Außenlärmpegeln folgende Lärm-

pegelbereiche: 

 

- Gebäudefassade mit Außenlärmpegel 56 … 60 dB(A): Lärmpegelbereich II 

- Gebäudefassade mit Außenlärmpegel 61 … 65 dB(A): Lärmpegelbereich III 

- Gebäudefassade mit Außenlärmpegel 66 … 70 dB(A): Lärmpegelbereich IV 

- Gebäudefassade mit Außenlärmpegel 71 … 75 dB(A): Lärmpegelbereich V 

- Gebäudefassade mit Außenlärmpegel       > 76 dB(A): Lärmpegelbereich VI 

 

In den tabellarischen  

 

- Anlagen 17 bis 20 sind bezogen auf die gewählte Verkehrslösung bzw. 

- Anlagen 37 bis 40 sind bezogen auf die Zwischenlösung 

 

jedem Aufpunkt bzw. jeder Fassade/Etage die ermittelten Lärmpegelbereiche zu-

geordnet und können dort im Detail entnommen werden.  

                                            
1  Der maßgebliche Außenlärmpegel entsprechend DIN 4109 ist der Tag-Beurteilungspegel Lr + 3 dB (A). 
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Der Übersichtlichkeit halber sind ferner entsprechende graphische Darstellungen für 

die beiden Prognose-Planfall-Szenarien der im Untersuchungsbereich auftretenden 

Lärmpegelbereiche  

 

- in den Plänen im Anhang 21 bzw. 22  

bezogen auf die gewählte Verkehrslösung   bzw 

- in den Plänen im Anhang 31 bzw. 32  

bezogen auf die gewählte Verkehrslösung  

 

beigefügt, wobei hier jeweils der maximal resultierende Lärmpegelbereich (LPB) je 

Fassade und Stockwerk dargestellt worden ist: 

 
- Anlagen 21 bzw. 31: Darstellung Lärmpegelbereiche „Prognose-Planfall-A“ 

- Anlagen 22 bzw. 32: Darstellung Lärmpegelbereiche „Prognose-Planfall-B“ 

 

Mit Ausnahme einer Fassade im Bereich der Tuchtinsel (MK 5) ergeben sich für die 

ausgewählte Verkehrslösung und die ergänzend untersuchte Zwischenlösung 

nahezu identische Ergebnisse hinsichtlich erforderlicher Lärmpegelbereiche. 

 

Da die baulichen Maßnahmen an Außenbauteilen zum Schutz gegen Außenlärm nur 

voll wirksam sind, wenn die Fenster geschlossen bleiben, sind in Schlafräumen, die 

an den betroffenen Fassaden liegen, schalldämmende Lüftungseinrichtungen not-

wendig, um einen ausreichenden Luftwechsel zu gewährleisten (s. DIN 4109, Teil 3, 

Kap. 5.4). Flure, Badezimmer, Toiletten, Abstellräume und reine Küchen (keine 

Wohnküchen) sind keine zum dauernden Aufenthalt von Menschen bestimmten 

Räume und genießen daher keinen Anspruch auf passiven Schallschutz. 

 

Wie bei anderen Projekten der Landeshauptstadt üblich /2.15/, ist eine mechanische 

Lüftung für Büros ab LPB V vorzusehen, für Wohnungen gilt dies bereits ab LPB IV 

(sofern keine Fenster, z. B. bei Eckräumen, zu Fassaden mit niedrigeren Lärmpegel-

bereichen vorhanden sind). 
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Ergänzend zu den Beurteilungen, die im Rahmen der Bauleitplanung erfolgen, 

welche bestehenden Gebäude innerhalb des Plangebietes ggf. Anspruch auf 

passiven Lärmschutz haben (Prüfungen nach 16. BImSchV bzw. VLärmSchR 97, vgl. 

Kap. 6), hat eine entsprechende Erhebung der Schalldämmeigenschaften der 

vorhandenen Fassadenbauteile zu erfolgen. Der erforderliche Umfang sowie eine 

entsprechende Kostenschätzung sind im weiteren Planungsverfahren unter 

Zugrundelegung der 24. BImSchV noch zu erarbeiten.  

 

 

5.7 Beurteilung von Gebäuden außerhalb des Plangebietes im Hinblick auf 

Veränderungen der zu erwartenden Straßenverkehrslärmsituation im 

weiteren Umfeld 

 

5.7.1  Vorbemerkungen 

 

Wie in Kap. 3.3 beschrieben, ist entsprechend dem Urteil des OVG Koblenz vom 

30.01.2006 /2.28/ im Rahmen der Abwägung bei der Bebauungsplan-Aufstellung das 

Erfordernis zur Durchführung von (Lärmschutz-)Maßnahmen für den Fall zu prüfen, 

dass in der weiteren Umgebung bei einer bestehenden Geräusch-Vorbelastung von 

über 70 dB(A) tags bzw. über 60 dB(A) nachts planinduzierte Erhöhungen (um 0,3 … 

0,5 dB) resultieren.  

 
Die vorgenannten 70 dB(A) tags bzw. über 60 dB(A) nachts beziehen sich auf die 

Lärmsanierungswerte für Wohngebiete. Für Kerngebiete (� Annahme für das 

weitere Umfeld des Plangebietes innerhalb der Düsseldorfer Innenstadt) liegen die 

entsprechenden Werte jeweils 2 dB höher, also bei 72 dB(A) tags bzw. 62 dB(A) 

nachts. 
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5.7.2 Verkehrsbelastungen im umliegenden Straßennetz 

 

Anhand der Umlegungsberechnung der Stadt bzw. des Verkehrsplaners /2.12a, 

2.12b, 2.13/ sind  anhand der  

 

- Tabelle Nullfall-Belastung im umliegenden Straßennetz, 

- Tabelle Prognose-Belastung im umliegenden Straßennetz, 

 

diejenigen Straßenzüge außerhalb des Plangebietes erkennbar, für die plan-

induzierte Veränderungen der Verkehrsbelastung im weiteren Umfeld zu erwarten 

sind. Im Vergleich der Belastungszahlen werden eine Reihe von Straßen zukünftig 

entlastet, bzw. nur geringfügig mehr belastet. 

 

Angaben zu den Verkehrsbelastungen für den Prognose-Nullfall liegen entsprechend 

/2.13/ vor. Demnach ergeben sich lediglich für Straßen innerhalb bzw. unmittelbar 

angrenzend an das Plangebiet Verkehrszunahmen im Prognose-Nullfall gegenüber 

der Bestandssituation. Für entfernte Straßen stimmen die Verkehrszahlen für den 

Bestand mit dem Prognose-Nullfall (soweit entsprechend /2.13/ vorliegend) überein, 

ebenso im Bereich Gründgensplatz, Bleich-/Goltsteinstraße. 

 

Die mit /2.12b/ zuletzt zusätzlich betrachteten Straßenabschnitte mit den Nummern 

52 – 58 wurden nicht differenziert nach gewählter Verkehrsvariante und Zwischen-

lösung angegeben. Da diese Abschnitte zum Großteil relativ weit vom Plangebiet 

entfernt liegen und da auf den anschließenden Straßenabschnitten für die gewählte 

Verkehrsvariante und die Zwischenlösung identischen Zahlen angegeben wurden, 

wird auch auf den neu hinzugekommenen Abschnitten von identischen Prognose-

Planfall-Zahlen für die gewählte Verkehrsvariante und die Zwischenlösung ausge-

gangen. 
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Im heranzuziehenden Vergleich zwischen Prognose-Nullfall und Prognose-Planfall 

können gemäß der nachfolgenden 

 

- Tabelle 10a, bezogen auf die gewählte Verkehrslösung, bzw.  

 

- Tabelle 10b, bezogen auf die Zwischenlösung, 

 

bei folgenden Straßenzügen zukünftig Verkehrszunahmen von mehr als 2,5 %, ent-

sprechend 0,1 dB – Erhöhung beim Mittelungspegel Lm,E (Mittelungspegel in 25 m 

Abstand von der Straßenachse bei freier Schallausbreitung nach RLS-90 /2.8/), 

erwartet werden (siehe Markierungen der Straßennetzkarte im Anhang 23 für die 

gewählte Verkehrslösung bzw. Anhang 42 für die Zwischenlösung). 

 

Bei den grau hinterlegten Straßenabschnitten ist davon auszugehen, dass der 

Verkehrslärm-Beurteilungspegel bereits im Bestand an oder über der (60/70er 

Grenze für WA bzw.) 62/72er Grenze für MK Gebiete liegen. 

 

Tabelle 10a: Belastungszahlen im umliegenden Straßennetz  mit „Zunahme Planfall 

gegenüber Nullfall“ bezogen auf die gewählte Verkehrslösung 

 

Strecken Nr.  
(lt. Bild 12) 

Bezeichnung Analyse Prognose 
Nullfall 

Prognose 
Planfall 

Zunahme 

Planfall 

gegenüber 

Nullfall 

Zunahme um mehr als ca. 2,5 %, entsprechend 0,1 dB 

32 Oststraße 25.000 25.000 26.200 4,8 % 

33 Immermannstraße 15.200 16.200 17.000 4,9 % 

34 Oststraße 22.800 22.800 23.400 2,6 % 

40 Karlstraße 39.200 39.200 41.000 4,6 % 

46 Tonhallenstraße 13.600 13.600 14.000 2,9 % 

55 Worringer Straße 28.600 28.600 30.000 4,9 % 
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Strecken Nr.  
(lt. Bild 12) 

Bezeichnung Analyse Prognose 
Nullfall 

Prognose 
Planfall 

Zunahme 

Planfall 

gegenüber 

Nullfall 

Zunahme um mehr als ca. 5 %, entsprechend 0,2 dB 

10 Kaiserstraße 52.400 53.520 56.315 5,2 % 

28 Jägerhofstraße 16.000 16.000 17.000 6.3 % 

36 Oststraße 25.000 25.000 26.400 5,6 % 

Zunahme um mehr als ca. 7 %, entsprechend 0,3 dB 

1 Berliner Allee 35.600 36.650 41.430  13,0 % 

2 Berliner Allee 35.400 36.450 41.430 14,0 % 

3 Berliner Allee 16.000 16.700 21.930 31,0 % 

29 Jägerhofstraße 16.000 16.000 18.000 12,5 % 

31 Jacobistraße 15.800 15.800 18.300 15,8 % 

33a Klosterstraße, Einmündung 
Immermannstraße 5.800 5.800 6.800 17,2 % 

37 Königsallee - West 4.000 4.000 5.800 45,0 % 

38 Trinkausstraße 1.800 1.800 4.000 122,2 % 

39 Steinstraße 12.000 12.000 14.200 18,3 % 

39a Steinstraße 11.800 11.800 14.000 18,6 % 

45 Blumenstraße 8.600 8.600 9.600 11,6 % 

45a Blumenstraße 8.500 8.500 9.600 12,9 % 

48, 49 Oststraße, nördlicher Teil 13.600 13.600 15.200 11,8 % 

52 Fr.-Ebert-Straße 13.000 13.000 14.600 12,3 % 

53 Fr.-Ebert-Straße 11.400 11.400 13.000 14,0 % 

54 Worringer Straße 15.200 15.200 16.400 7,9 % 

56 Berliner Allee 33.000 33.000 38.400 16,4 % 

57 Königstraße 9.800 9.800 10.700 9,2 % 
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Tabelle 10b: Belastungszahlen im umliegenden Straßennetz  mit „Zunahme Planfall 

gegenüber Nullfall“ bezogen auf die Zwischenlösung 

 

Strecken Nr.  
(lt. Bild 12) 

Bezeichnung Analyse Prognose 
Nullfall 

Prognose 
Planfall 

Zunahme 

Planfall 

gegenüber 

Nullfall 

Zunahme um mehr als ca. 2,5 %, entsprechend 0,1 dB 

32 Oststraße 25.000 25.000 26.200 4,8 % 

33 Immermannstraße 16.200 16.200 17.000 4,9 % 

34 Oststraße 22.800 22.800 23.400 2,6 % 

40 Karlstraße 39.200 39.200 41.000 4,6 % 

46 Tonhallenstraße 13.600 13.600 14.000 2,9 % 

46 Tonhallenstraße 13.600 13.600 14.000 2,9 % 

Zunahme um mehr als ca. 5 %, entsprechend 0,2 dB 

10 Kaiserstraße 52.400 53.520 56.315 5,2 % 

36 Oststraße 25.000 25.000 26.400 5,6 % 
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Strecken Nr.  
(lt. Bild 12) 

Bezeichnung Analyse Prognose 
Nullfall 

Prognose 
Planfall 

Zunahme 

Planfall 

gegenüber 

Nullfall 

Zunahme um mehr als ca. 7 %, entsprechend 0,3 dB 

1 Berliner Allee 35.600 36.650 41.430 13,0 % 

2 Berliner Allee 35.400 36.450 41.430 14,0 % 

3 Berliner Allee 16.000 16.700 21.930 31,0 % 

28 Jägerhofstraße 16.000 16.000 17.900 11,9 % 

29 Jägerhofstraße 16.000 16.000 18.900 18,1 % 

31 Jacobistraße 15.800 15.800 19.600 24,1 % 

33a Klosterstraße, Einmündung 
Immermannstraße 5.800 5.800 6.800 17,2 % 

37 Königsallee - West 4.000 4.000 5.800 45,0 % 

38 Trinkausstraße 1.800 1.800 4.000 122,2 % 

39 Steinstraße 12.000 12.000 14.200 18,3 % 

39a Steinstraße 11.800 11.800 14.000 18,6 % 

45 Blumenstraße 8.600 8.600 9.600 11,6 % 

45a Blumenstraße 8.500 8.500 9.600 12,9 % 

48, 49 Oststraße, nördlicher Teil 13.600 13.600 15.200 11,8 % 

50 Bleichstraße 2.200 2.200 4.600 109,1 % 

51 Gründgensplatz 1.700 1.700 4.100 141,2 % 

52 Fr.-Ebert-Straße 13.000 13.000 14.600 12,3 % 

53 Fr.-Ebert-Straße 11.400 11.400 13.000 14,0 % 

54 Worringer Straße 15.200 15.200 16.400 7,9 % 

56 Berliner Allee 33.000 33.000 38.400 16,4 % 

57 Königstraße 9.800 9.800 10.700 9,2 % 
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Eine Zunahme von 100 %, d. h. eine Pegelerhöhung um 3 dB (also Verdoppelung 

der Schallpegel), ist bei der ausgewählten Verkehrslösung einzig in der Trinkaus-

straße zu verzeichnen. 

 

Bei der ergänzend betrachteten Zwischenlösung treten Zunahmen von mehr als  

100 % zusätzlich am Gründgensplatz und der Bleichstraße auf. 

 

Entsprechend den bei der Landeshauptstadt Düsseldorf vorliegenden Rasterlärm-

karten /2.16/ ist für die Gebäude der in den Tabellen 10a und 10b aufgeführten 

Straßen, mit Ausnahme der Königsallee-West (Str.-Abschn.-Nr. 37), der 

Trinkausstraße (Str.-Abschn.-Nr. 38)  und den Bereich Gründgensplatz/Bleichstraße, 

davon auszugehen, dass die Verkehrslärm-Beurteilungspegel bereits im Bestand an 

oder über der (60/70er Grenze für WA bzw.) 62/72er Grenze für MK Gebiete liegen. 

 

In den Anlagen 23 bzw. 42 sind in Abstimmung mit dem Stadtplanungsamt der Stadt 

Düsseldorf aus logischen Gründen und zur Vermeidung von unplausiblen Lücken 

einige kleinere Abschnitte, die im Rahmen der Verkehrsuntersuchung nicht detailliert 

betrachtet wurden, ausgehend von den Änderungen der Verkehrsmengen auf den 

vor- und nachgelagerten Abschnitten entsprechend markiert. Hierbei handelt es sich 

im Einzelnen um die folgenden Abschnitte: 

 
- Berliner Allee, Grünstraße bis Graf-Adolf-Straße; 

- Karlstraße zwischen Immermannstraße und Friedrich-Ebert-Straße sowie 

zwischen Klosterstraße und Kölner Straße; 

- Kaiserstraße, zwischen Gartenstraße und Sternstraße; 

- Oststraße, zwischen Immermannstraße und Friedrich-Ebert-Straße. 



 77 06.3544/7 vom 03.04.2008 

IBAS • Ingenieurgesellschaft für Bauphysik, Akustik und Schwingungstechnik mbH • 95444 Bayreuth 

6. Verkehrslärmberechnungen entsprechend 16. BImSchV bzw. 

VLärmSchR 97 

 

6.1 Vorbemerkungen 

 

In einem ersten Schritt einer ergänzend zu Kapitel 5 (Bauleitplanung, DIN 18005) 

durchzuführenden Prüfung der Verkehrslärmverhältnisse entsprechend 16. BImSchV 

bzw. VLärmSchR 97 ist zu klären, ob die geplanten Baumaßnahmen an den öffent-

lichen Verkehrswegen  
 

- als (kompletter) Neubau bzw. Erweiterung vorhandener Straßen um einen 

oder mehrere durchgehende Fahrstreifen (§ 1 Abs. 1, 16. BImSchV) oder  

- als wesentliche Änderung (§ 1 Abs. 2, 16. BImSchV) 
 

im Sinne der 16. BImSchV angesehen werden müssen. 

 

 

6.1.1 Wesentliche Änderung 

 

Der Umlegungsberechnung der Stadt bzw. des Verkehrsplaners /2.12a bzw. 2.12b/ 

und  der Argumentation (§ 1 Abs. 2, 16. BImSchV) folgend, dass es sich bei den 

Baumaßnahmen um erhebliche bauliche Eingriffe handelt, aus denen bereichsweise 

eine wesentliche Änderung resultiert, müsste streng nach 16. BImSchV geprüft 

werden, in welchen Bereichen die erheblichen baulichen Eingriffe zusammen mit den 

Zusatzbedingungen 

 
- Erhöhung des Beurteilungspegels um mindestens 3 dB 

- Erhöhung des Beurteilungspegels auf mindestens  

70 dB(A) tags bzw. 60 dB(A) nachts, 

- weitere Erhöhung des Beurteilungspegels von mindestens  

70 dB(A) tags bzw. 60 dB(A) nachts, 
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zu einer wesentlichen Änderung führen. Liegt der aus einer wesentlichen Änderung 

resultierende Beurteilungspegel über den Immissionsgrenzwerten der 16. BImSchV, 

entsteht für bestehende Gebäude Anspruch auf Lärmvorsorgemaßnahmen. 

 

Gemäß VLärmSchR 97 /2.3/, Pkt. 10.5 (Ursächlichkeit des Eingriffs für die 

Lärmsteigerung), sind in diesem Fall die „zu erwartenden Beurteilungspegel für 

denselben Prognosezeithorizont für den Zustand mit und für den Zustand ohne 

baulichen Eingriff zu bestimmen“ und gegenüber zu stellen. D. h. es hat ein Vergleich 

des Prognose-Null-Falls mit dem Prognose-Planfall zu erfolgen.  

 
 

6.1.2 Neubau 

 

Im Ergebnis der Beratungen zu /2.15/ wurde (u. a. wegen juristischer Bedenken zu 

Unsicherheiten bzgl. der Definition, ob die vorgesehenen Baumaßnahmen als 

Neubau oder als erheblich baulicher Eingriff zu werten seien) festgelegt, dass die 

durchzuführenden Untersuchungen gemäß 16. BImSchV darauf ausgelegt werden, 

dass die geplanten Baumaßnahmen an den öffentlichen Verkehrswegen „auf 

der sicheren Seite liegend“ als Neubau angesehen werden.  

 

Dem Grunde nach Ansprüche auf die Durchführung von Lärmvorsorgemaßnahmen 

entstehen somit überall dort an bestehenden Gebäuden, wo die berechneten 

Beurteilungspegel für den Prognose-Planfall die Grenzwerte der 16. BImSchV für 

MK-Gebiete von 64 dB(A) tags bzw. 54 dB(A) nachts überschreiten. 

 

Ein Vergleich zwischen Prognose-Null-Fall und Prognose-Planfall ist somit ent-

behrlich. 
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Bei der Berechnung der Beurteilungspegel sind teils recht diffizile Details ent-

sprechend Kap. X.27 der VLärmSchR 97 /2.3/ bzgl. der Ausdehnung des Lärm-

schutzbereichs zu beachten: 

 

"Gemäß der Verkehrslärmschutzverordnung ´97 Nr. 27 ist über den 

Neubau- bzw. Ausbauabschnitt hinaus die Notwendigkeit von Lärm-

schutzmaßnahmen für den Bereich zu prüfen, auf den der vom Verkehr 

im Bauabschnitt ausgehende Lärm ausstrahlt. 

 

Dabei ist zu beachten: 

 

-  bei der Ermittlung des Beurteilungspegels im Bauabschnitt wird 

die volle Verkehrsstärke (Verkehrsbelastung des Bauabschnittes 

und des sich anschließenden, baulich nicht veränderten Bereichs) 

zugrunde gelegt; 

 

- für die Ermittlung des Beurteilungspegels des vorhandenen, bau-

lich nicht geänderten Bereichs ist jedoch nur die Verkehrs-

belastung des Bauabschnitts maßgeblich, die Verkehrsbelastung 

des sich anschließenden, baulich nicht geänderten Bereichs der 

vorhandenen Straße ist außer Acht zu lassen, d.h. mit Null an-

zusetzen; 

 

-  Für die Dimensionierung der Lärmschutzmaßnahmen sind wieder 

beide Abschnitte mit ihrer vollen Verkehrsstärke zu berück-

sichtigen.“ 

 

Vom technischen Planer wurden mit /2.25/ die Ausbaugrenzen angegeben. Bei der 

Handhabung der Ausbaugrenzen wurden die Konkretisierungen des Umweltamtes 

der Landeshauptstadt Düsseldorf /2.35/ berücksichtigt. 
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Der "Tausendfüssler" ist von der Neubau-/Ausbaumaßnahme nicht betroffen (und ist 

auch nicht als Anschluss eines geänderten / neu gebauten Verkehrsweges zu be-

trachten). Im Hinblick auf die Prüfung der Maßgaben des Runderlasses /2.4/, vgl. 

Kapitel 3.3.2, wird auf die Gesamtverkehrslärmbetrachtung, also z. B. einschließlich 

"Tausendfüssler" abgestellt. 

 

Im Hinblick auf die VLärmSchR 97, Pkt. C.VI.10.6(2) 
 

"Hinsichtlich der Bestimmung des Beurteilungspegels ist es nach § 1 Abs. 2 

Satz 1 und Satz 2 der 16. BImSchV nur auf die zusätzlich durch den neu 

gebauten oder wesentlich geänderten Verkehrsweg verursachten Im-

missionen abzustellen (BR-DrS. 661/89 (Beschluß), 1.). Eine Überlagerung 

der Beurteilungspegel mehrerer Verkehrswege wird bei der Ermittlung der 

Anspruchsberechtigung auch nicht berücksichtigt, wenn Gegenstand einer 

Planfeststellung oder einer Plangenehmigung der Bau eines Verkehrsweges 

und - als notwendige Folgemaßnahme - die Änderung eines anderen Ver-

kehrsweges sind (vgl. BVerwG, Urteil vom 21.3.1996 - 4 C 9/95 - DVBl 1996, 

916). Der Kreis der Anspruchsberechtigten ist für jeden Verkehrsweg 

getrennt zu ermitteln.“ 

 

erfolgen die Schallausbreitungsberechnungen auf der Basis der 16. BImSchV, 

nachfolgend getrennt für Straße und Straßenbahn. 

 
 



 81 06.3544/7 vom 03.04.2008 

IBAS • Ingenieurgesellschaft für Bauphysik, Akustik und Schwingungstechnik mbH • 95444 Bayreuth 

6.1.3 Lärmschutzmaßnahmen nach 16. BImSchV und 24. BImSchV 

 

Wie bereits erwähnt, entstehen dem Grunde nach Ansprüche auf die Durchführung 

von Lärmvorsorgemaßnahmen überall dort an bestehenden Gebäuden, wo die 

berechneten Beurteilungspegel für den Prognose-Planfall die Grenzwerte der  

16. BImSchV für MK-Gebiete von 64 dB(A) tags bzw. 54 dB(A) nachts überschreiten. 

 

Nachdem ermittelt wurde, welche Gebäude dem Grunde nach Anspruch auf Lärm-

vorsorgemaßnahmen (vorzugsweise passive Lärmschutzmaßnahmen im vorliegen-

den Fall) haben, regelt die im weiteren Planungsverfahren anzuwendende  

24. BImSchV Art und Umfang ggf. notwendiger Schallschutzmaßnahmen für schutz-

bedürftige Räume in baulichen Anlagen. Hierbei wird der Gesamtverkehrslärm (z.B. 

einschließlich „Tausendfüßler“) zu Grunde gelegt. 

 

In § 2 bzw. § 3 der 24. BImSchV werden Art und Umfang der Schallschutzmaß-

nahmen konkretisiert. Dabei wird hinsichtlich der vorhandenen bewerteten Schall-

dämm-Maße der einzelnen Umfassungsbauteile - wie in Kap. 5 - wiederum die  

DIN 4109 angeführt, jedoch werden infolge der Untersuchungen nach 16. BImSchV 

bzw. VLärmSchR 97 keine Lärmpegelbereiche konkret festgelegt. 

 

Die dem Grunde nach anspruchsberechtigten Gebäude wurden nach 16. BImSchV 

ermittelt und 

 

- sind für betroffene Gebäudefassaden in Karten graphisch (rote 

Markierung für entsprechende Gebäudeseiten) gekennzeichnet; 

- sind gemäß Runderlass /2.4/ im Falle zu erwartender Lärmbelastungen, 

die mit Gesundheitsgefahren (> 72/62 dB(A) tags/nachts) verbunden 

wären, Geräuschvorbelastungen, wie z. B. auch der Geräuschbeitrag des 

sog. Tausendfüssler, zu berücksichtigen; insofern wird auf die ermittelten 

Summenpegel (Straße + Straßenbahn) der Verkehrslärmberechnungen 

auf Basis der DIN 18005 zurückgegriffen. Dies ist bereits mit den 

Feststellungen entsprechend Kap. 5.7 erfolgt. 
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6.2 Schallemissionen Verkehrswege 

 

Bezüglich der Schallemissionen für den Prognose-Fall werden die bereits in Kapitel 

5.2 (Straße) bzw. 5.3 (Straßenbahn) aufgeführten Ausgangsdaten zu Grunde gelegt. 

 

 

6.3 Berechnungsergebnisse (16.BImSchV / VLärmSchR97) zum Verkehrslärm 

 

Unter Berücksichtigung der Vorgaben entsprechend Kap. X.27 der VLärmSchR 97 

/2.3/ zur Ausdehnung des Lärmschutzbereichs erfolgte wiederum auf Basis der ein-

schlägigen Richtlinien (für den Schienen- und Straßenverkehr nach RLS-90 /2.8/ 

bzw. Schall 03 /2.9/) und mit Hilfe der EDV-Anlage die Berechnung der Beurteilungs-

pegel für die beiden Prognose-Planfälle für relevante Gebäude im Untersuchungs-

bereich, getrennt nach Straßen-/Schienenverkehrslärmsituation. 

 
 
6.3.1 Ergebnisse für Straßenverkehr (Prognose-Planfall-A/-B) 

 

Die Ergebnisse der Verkehrslärmberechnungen zum Straßenverkehr entsprechend 

16. BImSchV bzw. VLärmSchR 97 sind im Anhang in den Anlagen 24 bezogen auf 

die gewählte Verkehrslösung gemäß Ratsbeschluss vom 13.12.2007 wie folgt dar-

gestellt. 

 
- Anlagen 24.1 bzw. 24.2: Beurteilungspegel nach 16. BImSchV bzw. 

VLärmSchR 97,  

Prognose-Planfall-A/-B, 

  Tagzeit bzw. Nachtzeit; 

 

- Anlagen 24.3 bzw. 24.4: Anspruch auf Lärmschutz dem Grunde nach, 

nach 16. BImSchV bzw. VLärmSchR 97,  

Prognose-Planfall-A/-B, 

Tagzeit bzw. Nachtzeit; 

 

- Anlagen 24.5: tabellarische Darstellung der entsprechenden 

Ergebnisse; 
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In den entsprechenden Anlagen 41ff sind die Ergebnisse für die Zwischenlösung 

zusammengestellt. Diese sind zu den Ergebnissen der ausgewählten Verkehrs-

lösung nahezu identisch.  

 

Anmerkungen: 

- bei den Gebäudelärmkarten wurde jeweils der tags bzw. nachts zu er-

wartende maximale Fassadenpegel aufgeführt; 

- die Darstellungen in Anlage 24.3 bzw. 24.4 sowie 41.3 bzw. 41.4 wurde zur 

weiteren Information getrennt für den Tag- und den Nachtzeitraum auf-

bereitet. Maßgebend ist die Darstellung für den Nachtzeitraum, da alle tags-

über relevanten Fassaden auch nachts betroffen sind. 

 

Wie den Anlage 24.1-24.4 sowie 41.1-41.4 zu entnehmen ist, treten im Ergebnis der 

16. BImSchV-Straßenverkehrslärm-Untersuchungen Überschreitungen der Im-

missionsgrenzwerte in folgenden Bereichen auf: 

 

- Bereich Elberfelder Straße mit Ecken Heinrich-Heine-Allee  

(beidseits an MK 1 und MK 7),  

- Bereich Berliner Allee (beidseits an MK 5 und MK 6), 

- Bereich Kreuzung Hofgarten-, Kaiser- und Jägerhofstraße. 

 

Entsprechend der tabellarischen Ergebniszusammenstellung in den Anlagen 24.5 

bzw. 41.5 ergeben sich im Rahmen der Straßen-Verkehrslärmberechnungen auf der 

Basis der 16. BImSchV bzw. VLärmSchR 97 bezogen auf den Prognose-Planfall-A  

(= Prognose-Planfall-B) für folgende Gebäude dem Grunde nach Anspruch auf 

Lärmvorsorgemaßnahmen, wobei für die beiden untersuchten Verkehrslösungen 

identische Ergebnisse resultieren: 
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Tabelle 11: Gebäude mit Anspruch auf Lärmschutz; Prognose Planfall; Straße 
 

Gebäude Himmelsrichtung 

bezogen auf die gewählte Verkehrslösung gemäß Ratsbeschluss vom 13.12.2007 

= identisch zur Zwischenlösung 

Berliner Allee 2a SW, NW 

Berliner Allee 2b SW 

Berliner Allee 8 S, SW 

Königsallee 1a S 

Elberfelder Straße 2 S, W 

Elberfelder Straße 4 S 

Elberfelder Straße 6 S 

Klosterstraße 18 S 

Berliner Allee 4 S 

Berliner Allee 6  S, O, NO 

Königsallee 1 / Heinrich Heine Allee 30 W, N 

Schadowstr. 41 NO 

Schadowstr. 41 (Berliner Allee) NO 

Jägerhofstraße 1 S, W, NW 

Kaiserstraße 52 S, W 

 

 

Die in Tabelle 8 bzw. 9 angeführten Gebäude (bzw. Fassaden) mit einem Prognose-

Planfall-Beurteilungspegel von mehr als 62 dB(A) nachts bzw. mehr als  

72 dB(A) tags und zugleich einer Pegelzunahme im Vergleich von Prognose-Nullfall 

zu Prognose-Planfall sind allesamt in obiger Tabelle 11 enthalten. Es gibt somit 

neben den nach der reinen Anwendung der 16. BImSchV ermittelten 

Anspruchsberechtigten gemäß Tabelle 11 keine weiteren Anspruchsberechtigten auf 

Grund der Anwendung des Runderlasses /2.4/. 
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6.3.2 Ergebnisse für Straßenbahnverkehr (Prognose-Planfall-A) 

 

Die Ergebnisse der Verkehrslärmberechnungen zum Straßenbahnverkehr 

(Prognose-Planfall-A) entsprechend 16. BImSchV bzw. VLärmSchR 97 sind im 

Anhang in den Anlagen 25 wie folgt dargestellt. 

 

- Anlagen 25.1 bzw. 25.2: Beurteilungspegel nach 16. BImSchV bzw. 

VLärmSchR 97,  

Prognose-Planfall-A, 

  Tagzeit bzw. Nachtzeit; 

 

- Anlagen 25.3 bzw. 25.4: Anspruch auf Lärmschutz dem Grunde nach, 

nach 16. BImSchV bzw. VLärmSchR 97,  

Prognose-Planfall-A, 

Tagzeit bzw. Nachtzeit; 

 

- Anlagen 25.5: tabellarische Darstellung der entsprechenden 

Ergebnisse; 

 
Anmerkungen: 

 

- bei den Gebäudelärmkarten wurde jeweils der tags bzw. nachts zu 

erwartende maximale Fassadenpegel aufgeführt  

 

- die Darstellungen in Anlage 25.3 bzw. 25.4 wurde zur weiteren Information 

getrennt für den Tag- bzw. und den Nachtzeitraum aufbereitet. Maßgebend 

ist die Darstellung für den Nachtzeitraum, da alle tagsüber relevanten 

Fassaden auch nachts betroffen sind. 

 



 86 06.3544/7 vom 03.04.2008 

IBAS • Ingenieurgesellschaft für Bauphysik, Akustik und Schwingungstechnik mbH • 95444 Bayreuth 

Wie den Anlage 25.1-25.4 zu entnehmen ist, treten im Ergebnis der 16. BImSchV-

Straßenbahnverkehrslärm-Untersuchungen Überschreitungen der Immissionsgrenz-

werte in folgenden Bereichen auf: 

 

- Bereich Elberfelder Straße (beidseits an MK 1 und MK 7) mit Ecke 

Heinrich Heine-Allee, 

- Bereich Bolkerstraße/Neustraße, 

- Bereich Schadowplatz (Gebäude-Nordfassaden), 

- Bereich nördliche Hofgartenstraße; 

 

Entsprechend der tabellarischen Ergebniszusammenstellung Anlage 25.5 ergibt sich 

im Rahmen der Straßenbahn-Verkehrslärmberechnungen bezogen auf den 

Prognose-Planfall-A für folgende Gebäude dem Grunde nach Anspruch auf Lärm-

vorsorgemaßnahmen: 

 

Tabelle 12: Gebäude mit Anspruch auf Lärmschutz; Prognose Planfall-A; 

Straßenbahn 

 

Gebäude Fassaden - Himmelsrichtung 

Königsallee 1 a S 

Elberfelder Straße 2 S 

Elberfelder Straße 4 S 

Elberfelder Straße 6 S 

Heinrich Heine Allee 23 S 

Königsallee 1 / Heinrich Heine Allee 30 N 

Königsallee 4 N 

Schadowplatz 5 N 

Neustraße 16 S 

Jägerhofstraße 1 W 

 



 87 06.3544/7 vom 03.04.2008 

IBAS • Ingenieurgesellschaft für Bauphysik, Akustik und Schwingungstechnik mbH • 95444 Bayreuth 

6.3.3 Ergebnisse für Straßenbahnverkehr (Prognose-Planfall-B) 

 

Die Ergebnisse der Verkehrslärmberechnungen zum Straßenbahnverkehr (Prognose- 

Planfall-B) entsprechend 16. BImSchV bzw. VLärmSchR 97 sind im Anhang in den 

Anlagen 26 wie folgt dargestellt. 

 

- Anlagen 26.1 bzw. 26.2: Beurteilungspegel nach 16. BImSchV bzw. 

VLärmSchR 97,  

Prognose-Planfall-A, 

  Tagzeit bzw. Nachtzeit; 

 

- Anlagen 26.3 bzw. 26.4: Anspruch auf Lärmschutz dem Grunde nach, 

nach 16. BImSchV bzw. VLärmSchR 97,  

Prognose-Planfall-A, 

Tagzeit bzw. Nachtzeit; 

- Anlagen 26.5: tabellarische Darstellung der entsprechenden 

Ergebnisse; 

 
Anmerkungen: 

 

- bei den Gebäudelärmkarten wurde jeweils der tags bzw. nachts zu 

erwartende maximale Fassadenpegel aufgeführt; 

 

- die Darstellungen in Anlage 26.3 bzw. 26.4 wurde zur weiteren Information 

getrennt für den Tag- bzw. und den Nachtzeitraum aufbereitet. Maßgebend 

ist die Darstellung für den Nachtzeitraum, da alle tagsüber relevanten 

Fassaden auch nachts betroffen sind. 

 

Wie den Anlagen 26.1 bis 26.4 zu entnehmen ist, treten im Ergebnis der 16. 

BImSchV-Straßenbahnverkehrslärm-Untersuchungen im Planfall B keine 

Überschreitungen der Immissionsgrenzwerte auf. 
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7. Gesamtlärmbetrachtung  

 

Der Lärmforschung ist es bisher nicht gelungen, einen einheitlichen Maßstab für die 

Bewertung der Geräuschimmissionen aus unterschiedlichen Lärmquellenarten zu 

entwickeln. 

 

Wenn einerseits konkrete Bewertungsmaßstäbe und Beurteilungsverfahren für 

Geräuschimmissionen aus unterschiedlichen Lärmquellenarten weder bestehen noch 

in absehbarer Zeit aufgestellt werden können, andererseits das Vorliegen 

schädlicher Umwelteinwirkungen aber auch von den bestehenden 

Doppelbelästigungen abhängt, so ist eine Prüfung im Einzelfall unausweichlich (- Zur 

Problematik der Summierung von Immissionsbeiträgen aus verschiedenen 

Lärmarten, die nach wie vor nicht rechtsverbindlich oder allgemein geklärt ist, statt 

vieler: Hansmann, Natur und Recht (NuR) 1997 S, 53 -). 

 

Durchgeführte überschlägige Berechnungen für die sieben innerhalb des Plan-

gebietes gelegenen MK-Flächen lassen in der Prognose bei der Überlagerung der 

Gewerbelärmimmissionen mit den Verkehrslärmimmissionen (entsprechend Kap. 5) 

erkennen, dass hauptsächlich der Verkehr dominiert und in der Summation maximal 

Pegelerhöhungen von bis zu 1 dB zu erwarten sind. 

 

 

8. Zusammenfassung  

 

Mit dem vorliegenden Fachgutachten Geräuschverhältnisse zur Aufstellung des 

Bebauungsplanes Nr. 5477/123 – Kö-Bogen, 1. Bauabschnitt, wurden auf der Grund-

lage von Berechnungen für die Gesamtfläche die zu erwartenden Schallemissionen 

und -immissionen für gewerbliche Geräusche und insbesondere die durch den 

Verkehr induzierten Geräusche bezogen auf die gewählte Verkehrslösung gemäß 

Ratsbeschluss vom 13.12.2007 sowie ergänzend zu einer Zwischenlösung aufge-

zeigt, um eine nachvollziehbare Einschätzung der Verhältnisse zu erhalten. 
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Im Ergebnis kann zusammenfassend angeführt werden: 

 

Hinsichtlich der Gewerbelärmsituation (vgl. Kap. 4) wurde anhand durchgeführter 

Überprüfungen relevanter Gewerbelärmeinwirkungen (insbesondere Parkhaus und 

Lkw-Anlieferungen Kaufhaus) gezeigt, dass die "strengeren" Immissionsrichtwerte für 

MK-Gebiete entsprechend der TA Lärm sicher eingehalten werden. Bezüglich der 

geplanten MK 2 und MK 3 Flächen werden nächtliche Lkw-Anlieferungen aus 

schalltechnischer Sicht derzeit als problematisch eingeschätzt. Hier Bedarf es im 

Rahmen eines späteren Einzelgenehmigungsantrages ggf. noch eines detaillierten 

Schallschutznachweises, wenn Planungsdetails zur Nutzung und zur Lage der 

Schallquellen genauer bekannt sind. 

 

Die auf der Basis der DIN 18005, Schallschutz im Städtebau, in Kap. 5 durchgeführ-

ten Verkehrslärmberechnungen zeigen, dass die im Rahmen der Bauleitplanung 

heranzuziehenden Orientierungswerte für Verkehrsgeräusche von tags 65 dB(A) und 

nachts 55 dB(A) bereits im Bestand, aber auch teils in den Prognose-Szenarien 

deutlich überschritten werden. Die Schallausbreitungsberechnungen belegen weiter, 

dass mit der Verlegung geräuschrelevanter Straßen unter die Erde im dort 

unterirdisch geführten Bereich eine nennenswerte Lärmreduzierung einhergeht. 

Insbesondere können dort Schallpegel erwartet werden, die sogar die MI-

Orientierungswerte einhalten. 

 

Auch für die beiden im Bereich des Hofgartens ausgewählten Immissionsorte IO 1 

und IO 2 können im relevanten Prognose-Planfall gegenüber dem Bestand um  

4 ... 5 dB niedrigere Beurteilungspegel erwartet werden. Somit kann bezogen auf den 

Bereich des Hofgartens festgestellt werden, dass mit der Untertunnelung bislang 

maßgebender Straßen in Zukunft eine spürbare Verbesserung der Geräuschsituation 

eintreten wird. 

 

Im Hinblick auf die spätere Abwägung, inwieweit ggf. passiver Lärmschutz er-

forderlich wird, ist die Gegenüberstellung der Prognose-Nullfälle mit den Prognose-

Planfällen vorgenommen worden. Entsprechende Differenzpegel wurden tabellarisch 

aufbereitet, ergänzend wurden Differenzkarten zur Veranschaulichung erstellt. 
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 IBAS-Bericht-Nr. 06.3544/7    Anlagen 17 ff 

 

Tabellarische Ergebniszusammenstellung  

(Bauleitplanung, DIN 18005) mit Beurteilungspegeln  

 

- für die Bestandssituation und  

- für die Prognose-Planfall A – Situation, 

 gewählte Verkehrslösung, 

 

einschließlich Differenzpegel: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Bestand Planfall A Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
August-Thyssen-Str. 1 N EG 1 MK 65 55 62 54 59 52 -2,4 -2,2 - - 62 x
August-Thyssen-Str. 1 N 1.OG 1 MK 65 55 62 55 60 52 -2,5 -2,4 - - 63 x
August-Thyssen-Str. 1 N 2.OG 1 MK 65 55 63 55 60 53 -2,6 -2,4 - - 63 x
August-Thyssen-Str. 1 N 3.OG 1 MK 65 55 63 56 61 53 -2,6 -2,5 - - 64 x
August-Thyssen-Str. 1 N 4.OG 1 MK 65 55 64 56 61 54 -2,5 -2,4 - - 64 x
August-Thyssen-Str. 1 N 5.OG 1 MK 65 55 64 57 61 54 -2,4 -2,3 - - 64 x
August-Thyssen-Str. 1 N 6.OG 1 MK 65 55 64 57 62 55 -2,3 -2,2 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 N 7.OG 1 MK 65 55 64 57 62 55 -2,3 -2,2 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 N 8.OG 1 MK 65 55 64 57 62 55 -2,2 -2,1 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 N 9.OG 1 MK 65 55 64 57 62 55 -2,1 -2,0 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 N 10.OG 1 MK 65 55 64 57 62 55 -2,0 -1,9 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 N 11.OG 1 MK 65 55 64 57 62 55 -1,9 -1,8 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 N 12.OG 1 MK 65 55 64 57 62 55 -1,9 -1,8 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 N 13.OG 1 MK 65 55 64 57 62 55 -1,8 -1,7 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 N 14.OG 1 MK 65 55 64 57 62 55 -1,7 -1,6 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 N 15.OG 1 MK 65 55 64 57 62 55 -1,6 -1,5 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 N 16.OG 1 MK 65 55 63 57 62 55 -1,5 -1,4 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 N 17.OG 1 MK 65 55 63 56 62 55 -1,5 -1,4 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 N 18.OG 1 MK 65 55 63 56 62 55 -1,4 -1,3 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 N 19.OG 1 MK 65 55 63 56 62 55 -1,3 -1,3 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 N 20.OG 1 MK 65 55 63 56 62 55 -1,3 -1,2 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 N 21.OG 1 MK 65 55 63 56 62 55 -1,2 -1,1 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 N 22.OG 1 MK 65 55 63 56 62 55 -1,2 -1,1 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 W EG 2 MK 65 55 63 56 61 54 -2,3 -2,2 - - 64 x
August-Thyssen-Str. 1 W 1.OG 2 MK 65 55 64 57 62 55 -2,5 -2,4 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 W 2.OG 2 MK 65 55 65 58 62 56 -2,6 -2,5 - 0,1 65 x
August-Thyssen-Str. 1 W 3.OG 2 MK 65 55 65 59 63 56 -2,6 -2,5 - 0,6 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 4.OG 2 MK 65 55 66 59 63 56 -2,5 -2,4 - 0,9 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 5.OG 2 MK 65 55 66 59 63 56 -2,5 -2,4 - 1,0 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 6.OG 2 MK 65 55 66 59 63 57 -2,4 -2,3 - 1,1 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 7.OG 2 MK 65 55 66 59 63 57 -2,3 -2,3 - 1,2 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 8.OG 2 MK 65 55 66 59 63 57 -2,3 -2,2 - 1,3 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 9.OG 2 MK 65 55 66 59 63 57 -2,2 -2,1 - 1,3 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 10.OG 2 MK 65 55 66 59 63 57 -2,1 -2,0 - 1,3 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 11.OG 2 MK 65 55 65 59 63 57 -2,0 -2,0 - 1,2 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 12.OG 2 MK 65 55 65 59 63 57 -2,0 -1,9 - 1,2 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 13.OG 2 MK 65 55 65 58 63 57 -1,9 -1,8 - 1,2 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 14.OG 2 MK 65 55 65 58 63 57 -1,9 -1,8 - 1,1 66 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Bestand Planfall A Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
August-Thyssen-Str. 1 W 15.OG 2 MK 65 55 65 58 63 57 -1,8 -1,7 - 1,1 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 16.OG 2 MK 65 55 65 58 63 56 -1,7 -1,7 - 1,0 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 17.OG 2 MK 65 55 65 58 63 56 -1,7 -1,6 - 1,0 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 18.OG 2 MK 65 55 65 58 63 56 -1,6 -1,6 - 0,9 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 19.OG 2 MK 65 55 65 58 63 56 -1,6 -1,5 - 0,8 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 20.OG 2 MK 65 55 64 58 63 56 -1,6 -1,5 - 0,7 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 21.OG 2 MK 65 55 64 58 63 56 -1,6 -1,5 - 0,6 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 22.OG 2 MK 65 55 64 57 63 56 -1,5 -1,4 - 0,5 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W EG 3 MK 65 55 64 57 61 54 -2,6 -2,5 - - 64 x
August-Thyssen-Str. 1 W 1.OG 3 MK 65 55 65 58 62 55 -2,7 -2,6 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 W 2.OG 3 MK 65 55 66 59 63 56 -2,8 -2,7 - 0,7 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 3.OG 3 MK 65 55 66 59 63 57 -2,8 -2,7 - 1,1 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 4.OG 3 MK 65 55 66 59 63 57 -2,7 -2,6 - 1,2 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 5.OG 3 MK 65 55 66 59 64 57 -2,7 -2,6 - 1,4 67 x
August-Thyssen-Str. 1 W 6.OG 3 MK 65 55 66 59 64 57 -2,6 -2,5 - 1,5 67 x
August-Thyssen-Str. 1 W 7.OG 3 MK 65 55 66 59 64 57 -2,5 -2,4 - 1,6 67 x
August-Thyssen-Str. 1 W 8.OG 3 MK 65 55 66 59 64 57 -2,4 -2,3 - 1,6 67 x
August-Thyssen-Str. 1 W 9.OG 3 MK 65 55 66 59 64 57 -2,3 -2,2 - 1,6 67 x
August-Thyssen-Str. 1 W 10.OG 3 MK 65 55 66 59 64 57 -2,2 -2,1 - 1,6 67 x
August-Thyssen-Str. 1 W 11.OG 3 MK 65 55 66 59 64 57 -2,0 -2,0 - 1,5 67 x
August-Thyssen-Str. 1 W 12.OG 3 MK 65 55 66 59 64 57 -2,0 -1,9 - 1,5 67 x
August-Thyssen-Str. 1 W 13.OG 3 MK 65 55 66 59 64 57 -2,0 -1,9 - 1,4 67 x
August-Thyssen-Str. 1 W 14.OG 3 MK 65 55 65 59 63 57 -1,9 -1,8 - 1,3 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 15.OG 3 MK 65 55 65 58 63 57 -1,8 -1,7 - 1,3 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 16.OG 3 MK 65 55 65 58 63 57 -1,8 -1,7 - 1,1 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 17.OG 3 MK 65 55 65 58 63 56 -1,8 -1,7 - 1,0 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 18.OG 3 MK 65 55 65 58 63 56 -1,7 -1,7 - 0,9 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 19.OG 3 MK 65 55 65 58 63 56 -1,7 -1,7 - 0,8 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 20.OG 3 MK 65 55 65 58 63 56 -1,7 -1,6 - 0,7 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 21.OG 3 MK 65 55 64 58 63 56 -1,7 -1,6 - 0,6 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 22.OG 3 MK 65 55 64 57 63 56 -1,6 -1,6 - 0,5 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W EG 4 MK 65 55 64 58 61 55 -3,0 -2,9 - - 64 x
August-Thyssen-Str. 1 W 1.OG 4 MK 65 55 66 59 63 56 -3,1 -3,0 - 0,6 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 2.OG 4 MK 65 55 66 60 63 57 -3,1 -3,0 - 1,3 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 3.OG 4 MK 65 55 67 60 64 57 -3,0 -2,9 - 1,6 67 x
August-Thyssen-Str. 1 W 4.OG 4 MK 65 55 67 60 64 57 -2,9 -2,8 - 1,8 67 x
August-Thyssen-Str. 1 W 5.OG 4 MK 65 55 67 60 64 57 -2,8 -2,7 - 1,9 67 x
August-Thyssen-Str. 1 W 6.OG 4 MK 65 55 67 60 64 57 -2,7 -2,6 - 1,9 67 x
August-Thyssen-Str. 1 W 7.OG 4 MK 65 55 67 60 64 57 -2,6 -2,5 - 2,0 67 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Bestand Planfall A Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
August-Thyssen-Str. 1 W 8.OG 4 MK 65 55 67 60 64 57 -2,4 -2,3 - 2,0 67 x
August-Thyssen-Str. 1 W 9.OG 4 MK 65 55 66 60 64 57 -2,4 -2,3 - 2,0 67 x
August-Thyssen-Str. 1 W 10.OG 4 MK 65 55 66 60 64 57 -2,3 -2,2 - 1,9 67 x
August-Thyssen-Str. 1 W 11.OG 4 MK 65 55 66 59 64 57 -2,2 -2,1 - 1,8 67 x
August-Thyssen-Str. 1 W 12.OG 4 MK 65 55 66 59 64 57 -2,2 -2,1 - 1,7 67 x
August-Thyssen-Str. 1 W 13.OG 4 MK 65 55 66 59 64 57 -2,1 -2,1 - 1,6 67 x
August-Thyssen-Str. 1 W 14.OG 4 MK 65 55 66 59 64 57 -2,1 -2,0 - 1,5 67 x
August-Thyssen-Str. 1 W 15.OG 4 MK 65 55 66 59 64 57 -2,1 -2,0 - 1,4 67 x
August-Thyssen-Str. 1 W 16.OG 4 MK 65 55 65 59 63 57 -2,0 -2,0 - 1,2 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 17.OG 4 MK 65 55 65 58 63 57 -2,0 -1,9 - 1,1 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 18.OG 4 MK 65 55 65 58 63 56 -1,9 -1,8 - 1,0 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 19.OG 4 MK 65 55 65 58 63 56 -1,8 -1,7 - 0,9 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 20.OG 4 MK 65 55 65 58 63 56 -1,8 -1,7 - 0,8 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 21.OG 4 MK 65 55 65 58 63 56 -1,7 -1,7 - 0,7 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 22.OG 4 MK 65 55 64 58 63 56 -1,7 -1,6 - 0,6 66 x
August-Thyssen-Str. 1 S EG 5 MK 65 55 65 58 61 55 -3,7 -3,6 - - 64 x
August-Thyssen-Str. 1 S 1.OG 5 MK 65 55 66 60 63 56 -3,7 -3,6 - 0,6 66 x
August-Thyssen-Str. 1 S 2.OG 5 MK 65 55 67 60 63 57 -3,8 -3,7 - 1,2 66 x
August-Thyssen-Str. 1 S 3.OG 5 MK 65 55 67 61 64 57 -3,8 -3,7 - 1,5 67 x
August-Thyssen-Str. 1 S 4.OG 5 MK 65 55 67 61 64 57 -3,7 -3,6 - 1,6 67 x
August-Thyssen-Str. 1 S 5.OG 5 MK 65 55 67 61 64 57 -3,6 -3,5 - 1,7 67 x
August-Thyssen-Str. 1 S 6.OG 5 MK 65 55 67 60 64 57 -3,5 -3,3 - 1,7 67 x
August-Thyssen-Str. 1 S 7.OG 5 MK 65 55 67 60 64 57 -3,4 -3,3 - 1,7 67 x
August-Thyssen-Str. 1 S 8.OG 5 MK 65 55 67 60 64 57 -3,3 -3,2 - 1,6 67 x
August-Thyssen-Str. 1 S 9.OG 5 MK 65 55 67 60 64 57 -3,2 -3,0 - 1,6 67 x
August-Thyssen-Str. 1 S 10.OG 5 MK 65 55 67 60 64 57 -3,1 -3,0 - 1,5 67 x
August-Thyssen-Str. 1 S 11.OG 5 MK 65 55 66 60 63 57 -3,0 -2,9 - 1,4 66 x
August-Thyssen-Str. 1 S 12.OG 5 MK 65 55 66 60 63 57 -3,0 -2,9 - 1,2 66 x
August-Thyssen-Str. 1 S 13.OG 5 MK 65 55 66 59 63 57 -3,0 -2,9 - 1,1 66 x
August-Thyssen-Str. 1 S 14.OG 5 MK 65 55 66 59 63 56 -2,9 -2,8 - 0,9 66 x
August-Thyssen-Str. 1 S 15.OG 5 MK 65 55 66 59 63 56 -2,9 -2,8 - 0,7 66 x
August-Thyssen-Str. 1 S 16.OG 5 MK 65 55 66 59 63 56 -2,9 -2,8 - 0,6 66 x
August-Thyssen-Str. 1 S 17.OG 5 MK 65 55 65 59 63 56 -2,9 -2,8 - 0,4 66 x
August-Thyssen-Str. 1 S 18.OG 5 MK 65 55 65 58 62 56 -2,9 -2,8 - 0,3 65 x
August-Thyssen-Str. 1 S 19.OG 5 MK 65 55 65 58 62 56 -2,8 -2,7 - 0,1 65 x
August-Thyssen-Str. 1 S 20.OG 5 MK 65 55 65 58 62 55 -2,5 -2,4 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 S 21.OG 5 MK 65 55 64 58 62 55 -2,5 -2,4 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 S 22.OG 5 MK 65 55 64 57 62 55 -2,4 -2,4 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 W EG 6 MK 65 55 65 58 61 55 -4,1 -3,9 - - 64 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Bestand Planfall A Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
August-Thyssen-Str. 1 W 1.OG 6 MK 65 55 67 60 63 56 -4,1 -4,0 - 0,5 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 2.OG 6 MK 65 55 67 60 63 57 -3,8 -3,7 - 1,2 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 3.OG 6 MK 65 55 67 61 64 57 -3,8 -3,7 - 1,6 67 x
August-Thyssen-Str. 1 W 4.OG 6 MK 65 55 67 61 64 57 -3,7 -3,6 - 1,7 67 x
August-Thyssen-Str. 1 W 5.OG 6 MK 65 55 67 61 64 57 -3,5 -3,4 - 1,8 67 x
August-Thyssen-Str. 1 W 6.OG 6 MK 65 55 67 61 64 57 -3,4 -3,3 - 1,8 67 x
August-Thyssen-Str. 1 W 7.OG 6 MK 65 55 67 61 64 57 -3,3 -3,2 - 1,9 67 x
August-Thyssen-Str. 1 W 8.OG 6 MK 65 55 67 60 64 57 -3,2 -3,1 - 1,8 67 x
August-Thyssen-Str. 1 W 9.OG 6 MK 65 55 67 60 64 57 -3,1 -3,0 - 1,8 67 x
August-Thyssen-Str. 1 W 10.OG 6 MK 65 55 67 60 64 57 -3,0 -2,9 - 1,7 67 x
August-Thyssen-Str. 1 W 11.OG 6 MK 65 55 67 60 64 57 -3,0 -2,9 - 1,6 67 x
August-Thyssen-Str. 1 W 12.OG 6 MK 65 55 66 60 63 57 -2,9 -2,8 - 1,4 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 13.OG 6 MK 65 55 66 60 63 57 -2,9 -2,8 - 1,3 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 14.OG 6 MK 65 55 66 59 63 57 -2,9 -2,8 - 1,1 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 15.OG 6 MK 65 55 66 59 63 56 -2,8 -2,7 - 1,0 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 16.OG 6 MK 65 55 66 59 63 56 -2,8 -2,7 - 0,8 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 17.OG 6 MK 65 55 66 59 63 56 -2,7 -2,6 - 0,7 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 18.OG 6 MK 65 55 65 59 63 56 -2,7 -2,6 - 0,5 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 19.OG 6 MK 65 55 65 58 63 56 -2,6 -2,5 - 0,4 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 20.OG 6 MK 65 55 65 58 62 56 -2,3 -2,2 - 0,3 65 x
August-Thyssen-Str. 1 W 21.OG 6 MK 65 55 64 58 62 56 -2,2 -2,2 - 0,1 65 x
August-Thyssen-Str. 1 W 22.OG 6 MK 65 55 64 58 62 55 -2,2 -2,1 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 W EG 7 MK 65 55 66 59 62 55 -4,6 -4,5 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 W 1.OG 7 MK 65 55 68 61 63 56 -4,7 -4,6 - 0,9 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 2.OG 7 MK 65 55 68 61 64 57 -4,6 -4,5 - 1,5 67 x
August-Thyssen-Str. 1 W 3.OG 7 MK 65 55 68 62 64 57 -4,4 -4,3 - 1,8 67 x
August-Thyssen-Str. 1 W 4.OG 7 MK 65 55 68 62 64 57 -4,3 -4,2 - 1,9 67 x
August-Thyssen-Str. 1 W 5.OG 7 MK 65 55 68 61 64 57 -4,1 -4,0 - 2,0 67 x
August-Thyssen-Str. 1 W 6.OG 7 MK 65 55 68 61 64 58 -3,9 -3,8 - 2,1 67 x
August-Thyssen-Str. 1 W 7.OG 7 MK 65 55 68 61 64 58 -3,8 -3,7 - 2,1 67 x
August-Thyssen-Str. 1 W 8.OG 7 MK 65 55 67 61 64 58 -3,3 -3,2 - 2,1 67 x
August-Thyssen-Str. 1 W 9.OG 7 MK 65 55 67 61 64 57 -3,1 -3,0 - 2,0 67 x
August-Thyssen-Str. 1 W 10.OG 7 MK 65 55 67 60 64 57 -3,0 -2,9 - 2,0 67 x
August-Thyssen-Str. 1 W 11.OG 7 MK 65 55 67 60 64 57 -3,0 -2,9 - 1,8 67 x
August-Thyssen-Str. 1 W 12.OG 7 MK 65 55 67 60 64 57 -2,9 -2,8 - 1,7 67 x
August-Thyssen-Str. 1 W 13.OG 7 MK 65 55 67 60 64 57 -2,8 -2,7 - 1,6 67 x
August-Thyssen-Str. 1 W 14.OG 7 MK 65 55 66 60 64 57 -2,8 -2,7 - 1,5 67 x
August-Thyssen-Str. 1 W 15.OG 7 MK 65 55 66 59 63 57 -2,7 -2,6 - 1,3 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 16.OG 7 MK 65 55 66 59 63 57 -2,6 -2,6 - 1,2 66 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Bestand Planfall A Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
August-Thyssen-Str. 1 W 17.OG 7 MK 65 55 66 59 63 57 -2,6 -2,5 - 1,1 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 18.OG 7 MK 65 55 66 59 63 56 -2,5 -2,4 - 1,0 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 19.OG 7 MK 65 55 65 59 63 56 -2,4 -2,3 - 0,9 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 20.OG 7 MK 65 55 65 59 63 56 -2,4 -2,3 - 0,8 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 21.OG 7 MK 65 55 65 58 63 56 -2,3 -2,3 - 0,6 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 22.OG 7 MK 65 55 65 58 63 56 -2,1 -2,0 - 0,5 66 x
August-Thyssen-Str. 1 S EG 8 MK 65 55 66 59 61 54 -5,4 -5,4 - - 64 x
August-Thyssen-Str. 1 S 1.OG 8 MK 65 55 68 61 62 55 -5,6 -5,6 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 S 2.OG 8 MK 65 55 68 61 63 56 -5,4 -5,3 - 0,3 66 x
August-Thyssen-Str. 1 S 3.OG 8 MK 65 55 68 61 63 56 -5,2 -5,1 - 0,6 66 x
August-Thyssen-Str. 1 S 4.OG 8 MK 65 55 68 61 63 56 -5,0 -5,0 - 0,7 66 x
August-Thyssen-Str. 1 S 5.OG 8 MK 65 55 68 61 63 56 -4,9 -4,9 - 0,7 66 x
August-Thyssen-Str. 1 S 6.OG 8 MK 65 55 68 61 63 56 -4,7 -4,7 - 0,8 66 x
August-Thyssen-Str. 1 S 7.OG 8 MK 65 55 68 61 63 56 -4,5 -4,5 - 0,8 66 x
August-Thyssen-Str. 1 S 8.OG 8 MK 65 55 67 60 63 56 -3,8 -3,8 - 0,8 66 x
August-Thyssen-Str. 1 S 9.OG 8 MK 65 55 67 60 63 56 -3,7 -3,7 - 0,8 66 x
August-Thyssen-Str. 1 S 10.OG 8 MK 65 55 66 60 63 56 -3,6 -3,6 - 0,7 66 x
August-Thyssen-Str. 1 S 11.OG 8 MK 65 55 66 59 63 56 -3,6 -3,5 - 0,5 66 x
August-Thyssen-Str. 1 S 12.OG 8 MK 65 55 66 59 63 56 -3,5 -3,4 - 0,4 66 x
August-Thyssen-Str. 1 S 13.OG 8 MK 65 55 66 59 62 56 -3,4 -3,4 - 0,3 65 x
August-Thyssen-Str. 1 S 14.OG 8 MK 65 55 66 59 62 56 -3,4 -3,3 - 0,1 65 x
August-Thyssen-Str. 1 S 15.OG 8 MK 65 55 65 59 62 55 -3,3 -3,2 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 S 16.OG 8 MK 65 55 65 58 62 55 -3,2 -3,1 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 S 17.OG 8 MK 65 55 65 58 62 55 -3,1 -3,1 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 S 18.OG 8 MK 65 55 65 58 62 55 -3,0 -3,0 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 S 19.OG 8 MK 65 55 65 58 62 55 -2,9 -2,9 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 S 20.OG 8 MK 65 55 64 58 62 55 -2,9 -2,8 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 S 21.OG 8 MK 65 55 64 57 61 55 -2,9 -2,8 - - 64 x
August-Thyssen-Str. 1 S 22.OG 8 MK 65 55 64 57 61 55 -2,4 -2,3 - - 64 x
August-Thyssen-Str. 1 O EG 9 MK 65 55 61 53 56 47 -5,1 -6,2 - - 59 x
August-Thyssen-Str. 1 O 1.OG 9 MK 65 55 62 54 56 48 -5,2 -6,3 - - 59 x
August-Thyssen-Str. 1 O 2.OG 9 MK 65 55 62 54 57 48 -5,3 -6,4 - - 60 x
August-Thyssen-Str. 1 O 3.OG 9 MK 65 55 62 55 57 48 -5,5 -6,4 - - 60 x
August-Thyssen-Str. 1 O 4.OG 9 MK 65 55 62 55 57 49 -5,1 -5,9 - - 60 x
August-Thyssen-Str. 1 O 5.OG 9 MK 65 55 62 55 57 49 -5,3 -5,9 - - 60 x
August-Thyssen-Str. 1 O 6.OG 9 MK 65 55 62 55 57 49 -5,3 -5,8 - - 60 x
August-Thyssen-Str. 1 O 7.OG 9 MK 65 55 63 55 57 50 -5,2 -5,7 - - 60 x
August-Thyssen-Str. 1 O 8.OG 9 MK 65 55 63 55 57 50 -5,1 -5,6 - - 60 x
August-Thyssen-Str. 1 O 9.OG 9 MK 65 55 63 55 58 50 -5,1 -5,5 - - 61 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Bestand Planfall A Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
August-Thyssen-Str. 1 O 10.OG 9 MK 65 55 63 55 57 50 -5,1 -5,4 - - 60 x
August-Thyssen-Str. 1 O 11.OG 9 MK 65 55 62 55 57 50 -5,1 -5,4 - - 60 x
August-Thyssen-Str. 1 O 12.OG 9 MK 65 55 62 55 57 50 -4,9 -5,2 - - 60 x
August-Thyssen-Str. 1 O 13.OG 9 MK 65 55 62 55 57 50 -4,8 -5,1 - - 60 x
August-Thyssen-Str. 1 O 14.OG 9 MK 65 55 62 55 57 50 -4,7 -4,9 - - 60 x
August-Thyssen-Str. 1 O 15.OG 9 MK 65 55 62 55 57 50 -4,5 -4,7 - - 60 x
August-Thyssen-Str. 1 O 16.OG 9 MK 65 55 62 55 58 50 -4,4 -4,5 - - 61 x
August-Thyssen-Str. 1 O 17.OG 9 MK 65 55 62 55 58 50 -4,2 -4,4 - - 61 x
August-Thyssen-Str. 1 O 18.OG 9 MK 65 55 62 55 58 50 -4,1 -4,2 - - 61 x
August-Thyssen-Str. 1 O 19.OG 9 MK 65 55 62 55 58 50 -4,0 -4,1 - - 61 x
August-Thyssen-Str. 1 O 20.OG 9 MK 65 55 61 54 58 50 -3,9 -4,0 - - 61 x
August-Thyssen-Str. 1 O 21.OG 9 MK 65 55 61 54 58 51 -3,2 -3,3 - - 61 x
August-Thyssen-Str. 1 O 22.OG 9 MK 65 55 61 54 58 51 -3,1 -3,2 - - 61 x
August-Thyssen-Str. 1 S EG 10 MK 65 55 61 53 57 48 -4,3 -5,0 - - 60 x
August-Thyssen-Str. 1 S 1.OG 10 MK 65 55 62 54 57 49 -4,5 -5,1 - - 60 x
August-Thyssen-Str. 1 S 2.OG 10 MK 65 55 62 55 58 50 -4,6 -5,2 - - 61 x
August-Thyssen-Str. 1 S 3.OG 10 MK 65 55 63 55 58 50 -4,7 -5,2 - - 61 x
August-Thyssen-Str. 1 S 4.OG 10 MK 65 55 63 56 58 50 -4,7 -5,2 - - 61 x
August-Thyssen-Str. 1 S 5.OG 10 MK 65 55 63 56 58 51 -4,7 -5,1 - - 61 x
August-Thyssen-Str. 1 S 6.OG 10 MK 65 55 63 56 59 51 -4,6 -4,9 - - 62 x
August-Thyssen-Str. 1 S 7.OG 10 MK 65 55 63 56 59 51 -4,5 -4,8 - - 62 x
August-Thyssen-Str. 1 S 8.OG 10 MK 65 55 63 56 59 51 -4,4 -4,6 - - 62 x
August-Thyssen-Str. 1 S 9.OG 10 MK 65 55 63 56 59 51 -4,3 -4,5 - - 62 x
August-Thyssen-Str. 1 S 10.OG 10 MK 65 55 63 56 59 51 -4,3 -4,5 - - 62 x
August-Thyssen-Str. 1 S 11.OG 10 MK 65 55 63 56 59 51 -4,3 -4,4 - - 62 x
August-Thyssen-Str. 1 S 12.OG 10 MK 65 55 63 56 58 51 -4,2 -4,4 - - 61 x
August-Thyssen-Str. 1 S 13.OG 10 MK 65 55 63 56 58 51 -4,1 -4,3 - - 61 x
August-Thyssen-Str. 1 S 14.OG 10 MK 65 55 62 55 58 51 -4,0 -4,1 - - 61 x
August-Thyssen-Str. 1 S 15.OG 10 MK 65 55 62 55 58 51 -3,9 -4,0 - - 61 x
August-Thyssen-Str. 1 S 16.OG 10 MK 65 55 62 55 58 51 -3,7 -3,8 - - 61 x
August-Thyssen-Str. 1 S 17.OG 10 MK 65 55 62 55 58 51 -3,6 -3,7 - - 61 x
August-Thyssen-Str. 1 S 18.OG 10 MK 65 55 62 55 58 51 -3,5 -3,6 - - 61 x
August-Thyssen-Str. 1 S 19.OG 10 MK 65 55 61 54 58 51 -3,0 -3,0 - - 61 x
August-Thyssen-Str. 1 S 20.OG 10 MK 65 55 61 54 58 51 -2,9 -2,9 - - 61 x
August-Thyssen-Str. 1 S 21.OG 10 MK 65 55 61 54 58 51 -2,8 -2,8 - - 61 x
August-Thyssen-Str. 1 S 22.OG 10 MK 65 55 61 54 58 51 -2,7 -2,7 - - 61 x
August-Thyssen-Str. 1 O EG 11 MK 65 55 61 52 57 46 -4,2 -6,2 - - 60 x
August-Thyssen-Str. 1 O 1.OG 11 MK 65 55 62 52 57 46 -4,2 -6,0 - - 60 x
August-Thyssen-Str. 1 O 2.OG 11 MK 65 55 61 52 57 47 -4,2 -5,7 - - 60 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Bestand Planfall A Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
August-Thyssen-Str. 1 O 3.OG 11 MK 65 55 61 52 57 47 -4,2 -5,3 - - 60 x
August-Thyssen-Str. 1 O 4.OG 11 MK 65 55 61 52 57 47 -4,2 -5,3 - - 60 x
August-Thyssen-Str. 1 O 5.OG 11 MK 65 55 61 52 57 47 -4,3 -5,2 - - 60 x
August-Thyssen-Str. 1 O 6.OG 11 MK 65 55 61 52 57 47 -4,2 -5,0 - - 60 x
August-Thyssen-Str. 1 O 7.OG 11 MK 65 55 61 52 56 48 -4,2 -4,9 - - 59 x
August-Thyssen-Str. 1 O 8.OG 11 MK 65 55 61 53 56 48 -4,2 -4,8 - - 59 x
August-Thyssen-Str. 1 O 9.OG 11 MK 65 55 61 53 56 48 -4,2 -4,6 - - 59 x
August-Thyssen-Str. 1 O 10.OG 11 MK 65 55 60 52 56 48 -4,3 -4,7 - - 59 x
August-Thyssen-Str. 1 O 11.OG 11 MK 65 55 60 52 56 48 -4,2 -4,6 - - 59 x
August-Thyssen-Str. 1 O 12.OG 11 MK 65 55 60 52 56 48 -4,1 -4,5 - - 59 x
August-Thyssen-Str. 1 O 13.OG 11 MK 65 55 60 52 56 48 -4,0 -4,3 - - 59 x
August-Thyssen-Str. 1 O 14.OG 11 MK 65 55 60 52 56 48 -3,9 -4,1 - - 59 x
August-Thyssen-Str. 1 O 15.OG 11 MK 65 55 59 52 56 48 -3,7 -3,9 - - 59 x
August-Thyssen-Str. 1 O 16.OG 11 MK 65 55 59 52 56 48 -3,6 -3,7 - - 59 x
August-Thyssen-Str. 1 O 17.OG 11 MK 65 55 59 51 56 48 -3,1 -3,1 - - 59 x
August-Thyssen-Str. 1 O 18.OG 11 MK 65 55 59 51 56 48 -3,0 -3,0 - - 59 x
August-Thyssen-Str. 1 O 19.OG 11 MK 65 55 59 51 56 48 -2,8 -2,9 - - 59 x
August-Thyssen-Str. 1 O 20.OG 11 MK 65 55 58 51 56 48 -2,8 -2,8 - - 59 x
August-Thyssen-Str. 1 O 21.OG 11 MK 65 55 58 51 56 48 -2,7 -2,7 - - 59 x
August-Thyssen-Str. 1 O 22.OG 11 MK 65 55 58 51 56 48 -2,6 -2,6 - - 59 x
August-Thyssen-Str. 1 O EG 12 MK 65 55 61 52 57 46 -4,1 -6,0 - - 60 x
August-Thyssen-Str. 1 O 1.OG 12 MK 65 55 61 52 57 46 -4,2 -5,9 - - 60 x
August-Thyssen-Str. 1 O 2.OG 12 MK 65 55 61 52 57 46 -4,1 -5,6 - - 60 x
August-Thyssen-Str. 1 O 3.OG 12 MK 65 55 61 52 57 47 -4,1 -5,2 - - 60 x
August-Thyssen-Str. 1 O 4.OG 12 MK 65 55 61 52 57 47 -4,1 -5,1 - - 60 x
August-Thyssen-Str. 1 O 5.OG 12 MK 65 55 61 52 56 46 -4,2 -5,3 - - 59 x
August-Thyssen-Str. 1 O 6.OG 12 MK 65 55 60 51 56 47 -4,1 -4,9 - - 59 x
August-Thyssen-Str. 1 O 7.OG 12 MK 65 55 60 52 56 47 -4,1 -4,8 - - 59 x
August-Thyssen-Str. 1 O 8.OG 12 MK 65 55 60 52 56 47 -4,1 -4,6 - - 59 x
August-Thyssen-Str. 1 O 9.OG 12 MK 65 55 60 52 56 47 -4,0 -4,5 - - 59 x
August-Thyssen-Str. 1 O 10.OG 12 MK 65 55 60 51 55 47 -4,1 -4,6 - - 58 x
August-Thyssen-Str. 1 O 11.OG 12 MK 65 55 59 51 55 47 -4,1 -4,5 - - 58 x
August-Thyssen-Str. 1 O 12.OG 12 MK 65 55 59 51 55 47 -3,7 -4,0 - - 58 x
August-Thyssen-Str. 1 O 13.OG 12 MK 65 55 59 51 55 47 -3,6 -3,8 - - 58 x
August-Thyssen-Str. 1 O 14.OG 12 MK 65 55 59 51 55 47 -3,4 -3,6 - - 58 x
August-Thyssen-Str. 1 O 15.OG 12 MK 65 55 58 51 55 47 -3,3 -3,4 - - 58 x
August-Thyssen-Str. 1 O 16.OG 12 MK 65 55 58 51 55 47 -3,2 -3,2 - - 58 x
August-Thyssen-Str. 1 O 17.OG 12 MK 65 55 58 50 55 47 -3,0 -3,1 - - 58 x
August-Thyssen-Str. 1 O 18.OG 12 MK 65 55 58 50 55 48 -2,9 -2,9 - - 58 x

IBAS Ingenieurgesellschaft, Nibelungenstr. 35, 95444 Bayreuth   Anlage 17    Seite 7 von 48



Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Bestand Planfall A Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
August-Thyssen-Str. 1 O 19.OG 12 MK 65 55 58 50 55 48 -2,8 -2,8 - - 58 x
August-Thyssen-Str. 1 O 20.OG 12 MK 65 55 58 50 55 48 -2,7 -2,6 - - 58 x
August-Thyssen-Str. 1 O 21.OG 12 MK 65 55 58 50 55 48 -2,6 -2,5 - - 58 x
August-Thyssen-Str. 1 O 22.OG 12 MK 65 55 58 50 55 48 -2,5 -2,4 - - 58 x
August-Thyssen-Str. 1 O EG 13 MK 65 55 61 51 57 46 -4,0 -5,8 - - 60 x
August-Thyssen-Str. 1 O 1.OG 13 MK 65 55 61 51 57 46 -4,0 -5,6 - - 60 x
August-Thyssen-Str. 1 O 2.OG 13 MK 65 55 61 52 57 46 -4,0 -5,3 - - 60 x
August-Thyssen-Str. 1 O 3.OG 13 MK 65 55 61 52 57 47 -3,9 -4,8 - - 60 x
August-Thyssen-Str. 1 O 4.OG 13 MK 65 55 61 51 57 47 -4,0 -4,8 - - 60 x
August-Thyssen-Str. 1 O 5.OG 13 MK 65 55 60 51 56 46 -4,0 -5,0 - - 59 x
August-Thyssen-Str. 1 O 6.OG 13 MK 65 55 60 51 56 46 -3,9 -4,6 - - 59 x
August-Thyssen-Str. 1 O 7.OG 13 MK 65 55 60 51 56 46 -3,8 -4,3 - - 59 x
August-Thyssen-Str. 1 O 8.OG 13 MK 65 55 59 51 56 46 -3,7 -4,2 - - 59 x
August-Thyssen-Str. 1 O 9.OG 13 MK 65 55 59 50 55 46 -3,7 -4,0 - - 58 x
August-Thyssen-Str. 1 O 10.OG 13 MK 65 55 59 50 55 46 -3,8 -4,1 - - 58 x
August-Thyssen-Str. 1 O 11.OG 13 MK 65 55 58 50 55 46 -3,7 -3,9 - - 58 x
August-Thyssen-Str. 1 O 12.OG 13 MK 65 55 58 50 55 46 -3,6 -3,8 - - 58 x
August-Thyssen-Str. 1 O 13.OG 13 MK 65 55 58 50 55 46 -3,5 -3,6 - - 58 x
August-Thyssen-Str. 1 O 14.OG 13 MK 65 55 58 50 55 46 -3,3 -3,4 - - 58 x
August-Thyssen-Str. 1 O 15.OG 13 MK 65 55 58 50 55 47 -3,2 -3,3 - - 58 x
August-Thyssen-Str. 1 O 16.OG 13 MK 65 55 58 50 55 47 -3,1 -3,2 - - 58 x
August-Thyssen-Str. 1 O 17.OG 13 MK 65 55 58 50 55 47 -3,0 -3,0 - - 58 x
August-Thyssen-Str. 1 O 18.OG 13 MK 65 55 57 50 55 47 -2,9 -2,9 - - 58 x
August-Thyssen-Str. 1 O 19.OG 13 MK 65 55 57 50 55 47 -2,8 -2,7 - - 58 x
August-Thyssen-Str. 1 O 20.OG 13 MK 65 55 57 50 55 47 -2,7 -2,6 - - 58 x
August-Thyssen-Str. 1 O 21.OG 13 MK 65 55 57 50 55 47 -2,5 -2,4 - - 58 x
August-Thyssen-Str. 1 O 22.OG 13 MK 65 55 57 50 55 47 -2,3 -2,2 - - 58 x
August-Thyssen-Str. 1 N EG 14 MK 65 55 58 48 54 43 -3,7 -4,5 - - 57 x
August-Thyssen-Str. 1 N 1.OG 14 MK 65 55 59 48 55 44 -3,8 -4,8 - - 58 x
August-Thyssen-Str. 1 N 2.OG 14 MK 65 55 59 48 55 44 -3,7 -4,6 - - 58 x
August-Thyssen-Str. 1 N 3.OG 14 MK 65 55 59 49 55 44 -3,6 -4,2 - - 58 x
August-Thyssen-Str. 1 N 4.OG 14 MK 65 55 58 48 54 44 -3,7 -4,4 - - 57 x
August-Thyssen-Str. 1 N 5.OG 14 MK 65 55 58 47 54 42 -3,8 -4,8 - - 57 x
August-Thyssen-Str. 1 N 6.OG 14 MK 65 55 57 47 54 43 -3,7 -4,4 - - 57 x
August-Thyssen-Str. 1 N 7.OG 14 MK 65 55 57 47 53 43 -3,6 -4,0 - - 56 x
August-Thyssen-Str. 1 N 8.OG 14 MK 65 55 57 47 53 43 -3,4 -3,7 - - 56 x
August-Thyssen-Str. 1 N 9.OG 14 MK 65 55 56 46 53 43 -3,4 -3,5 - - 56 x
August-Thyssen-Str. 1 N 10.OG 14 MK 65 55 56 46 52 42 -3,4 -3,5 - - 55
August-Thyssen-Str. 1 N 11.OG 14 MK 65 55 55 45 52 42 -3,1 -3,0 - - 55
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Bestand Planfall A Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
August-Thyssen-Str. 1 N 12.OG 14 MK 65 55 55 45 52 42 -3,0 -2,7 - - 55
August-Thyssen-Str. 1 N 13.OG 14 MK 65 55 54 45 52 43 -2,7 -2,3 - - 55
August-Thyssen-Str. 1 N 14.OG 14 MK 65 55 54 45 52 43 -2,6 -2,1 - - 55
August-Thyssen-Str. 1 N 15.OG 14 MK 65 55 54 45 52 43 -2,4 -1,9 - - 55
August-Thyssen-Str. 1 N 16.OG 14 MK 65 55 54 45 52 43 -2,3 -1,7 - - 55
August-Thyssen-Str. 1 N 17.OG 14 MK 65 55 54 45 52 43 -2,1 -1,5 - - 55
August-Thyssen-Str. 1 N 18.OG 14 MK 65 55 54 45 52 43 -1,9 -1,3 - - 55
August-Thyssen-Str. 1 N 19.OG 14 MK 65 55 53 45 52 44 -1,8 -1,2 - - 55
August-Thyssen-Str. 1 N 20.OG 14 MK 65 55 53 45 52 44 -1,7 -1,0 - - 55
August-Thyssen-Str. 1 N 21.OG 14 MK 65 55 53 45 52 44 -1,5 -0,9 - - 55
August-Thyssen-Str. 1 N 22.OG 14 MK 65 55 54 45 52 45 -1,3 -0,7 - - 55
August-Thyssen-Str. 1 O EG 15 MK 65 55 58 48 55 44 -3,6 -4,3 - - 58 x
August-Thyssen-Str. 1 O 1.OG 15 MK 65 55 59 49 55 44 -3,7 -4,6 - - 58 x
August-Thyssen-Str. 1 O 2.OG 15 MK 65 55 59 49 55 45 -3,7 -4,4 - - 58 x
August-Thyssen-Str. 1 O 3.OG 15 MK 65 55 59 49 55 45 -3,6 -4,1 - - 58 x
August-Thyssen-Str. 1 O 4.OG 15 MK 65 55 59 49 55 45 -3,8 -4,6 - - 58 x
August-Thyssen-Str. 1 O 5.OG 15 MK 65 55 58 48 54 43 -4,0 -5,2 - - 57 x
August-Thyssen-Str. 1 O 6.OG 15 MK 65 55 58 48 54 43 -3,8 -4,7 - - 57 x
August-Thyssen-Str. 1 O 7.OG 15 MK 65 55 58 48 54 43 -3,7 -4,3 - - 57 x
August-Thyssen-Str. 1 O 8.OG 15 MK 65 55 57 47 54 43 -3,6 -4,0 - - 57 x
August-Thyssen-Str. 1 O 9.OG 15 MK 65 55 57 47 53 43 -3,4 -3,7 - - 56 x
August-Thyssen-Str. 1 O 10.OG 15 MK 65 55 56 47 53 43 -3,4 -3,6 - - 56 x
August-Thyssen-Str. 1 O 11.OG 15 MK 65 55 56 46 52 43 -3,4 -3,4 - - 55
August-Thyssen-Str. 1 O 12.OG 15 MK 65 55 55 46 52 43 -3,1 -3,0 - - 55
August-Thyssen-Str. 1 O 13.OG 15 MK 65 55 55 45 52 43 -2,9 -2,6 - - 55
August-Thyssen-Str. 1 O 14.OG 15 MK 65 55 54 45 52 43 -2,6 -2,1 - - 55
August-Thyssen-Str. 1 O 15.OG 15 MK 65 55 54 45 52 43 -2,4 -1,8 - - 55
August-Thyssen-Str. 1 O 16.OG 15 MK 65 55 54 45 52 43 -2,2 -1,6 - - 55
August-Thyssen-Str. 1 O 17.OG 15 MK 65 55 54 45 52 43 -2,1 -1,5 - - 55
August-Thyssen-Str. 1 O 18.OG 15 MK 65 55 54 45 52 44 -1,9 -1,3 - - 55
August-Thyssen-Str. 1 O 19.OG 15 MK 65 55 54 45 52 44 -1,8 -1,2 - - 55
August-Thyssen-Str. 1 O 20.OG 15 MK 65 55 53 45 52 44 -1,7 -1,0 - - 55
August-Thyssen-Str. 1 O 21.OG 15 MK 65 55 53 45 52 44 -1,5 -0,9 - - 55
August-Thyssen-Str. 1 O 22.OG 15 MK 65 55 53 45 52 44 -1,4 -0,8 - - 55
August-Thyssen-Str. 1 O EG 16 MK 65 55 59 49 55 44 -3,8 -4,8 - - 58 x
August-Thyssen-Str. 1 O 1.OG 16 MK 65 55 59 49 55 44 -3,9 -4,9 - - 58 x
August-Thyssen-Str. 1 O 2.OG 16 MK 65 55 59 50 56 45 -3,8 -4,7 - - 59 x
August-Thyssen-Str. 1 O 3.OG 16 MK 65 55 59 50 56 45 -3,8 -4,4 - - 59 x
August-Thyssen-Str. 1 O 4.OG 16 MK 65 55 59 50 55 45 -3,9 -4,7 - - 58 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Bestand Planfall A Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
August-Thyssen-Str. 1 O 5.OG 16 MK 65 55 59 48 55 43 -4,0 -5,2 - - 58 x
August-Thyssen-Str. 1 O 6.OG 16 MK 65 55 58 48 54 43 -3,8 -4,7 - - 57 x
August-Thyssen-Str. 1 O 7.OG 16 MK 65 55 58 48 54 43 -3,7 -4,2 - - 57 x
August-Thyssen-Str. 1 O 8.OG 16 MK 65 55 57 47 54 43 -3,6 -4,0 - - 57 x
August-Thyssen-Str. 1 O 9.OG 16 MK 65 55 57 47 53 43 -3,5 -3,7 - - 56 x
August-Thyssen-Str. 1 O 10.OG 16 MK 65 55 56 47 53 43 -3,4 -3,5 - - 56 x
August-Thyssen-Str. 1 O 11.OG 16 MK 65 55 56 46 53 43 -3,3 -3,3 - - 56 x
August-Thyssen-Str. 1 O 12.OG 16 MK 65 55 55 46 52 43 -3,1 -2,9 - - 55
August-Thyssen-Str. 1 O 13.OG 16 MK 65 55 55 46 52 43 -2,8 -2,5 - - 55
August-Thyssen-Str. 1 O 14.OG 16 MK 65 55 55 45 52 43 -2,6 -2,1 - - 55
August-Thyssen-Str. 1 O 15.OG 16 MK 65 55 54 45 52 43 -2,3 -1,8 - - 55
August-Thyssen-Str. 1 O 16.OG 16 MK 65 55 54 45 52 44 -2,2 -1,6 - - 55
August-Thyssen-Str. 1 O 17.OG 16 MK 65 55 54 45 52 44 -2,0 -1,4 - - 55
August-Thyssen-Str. 1 O 18.OG 16 MK 65 55 54 45 52 44 -1,9 -1,3 - - 55
August-Thyssen-Str. 1 O 19.OG 16 MK 65 55 54 45 52 44 -1,8 -1,2 - - 55
August-Thyssen-Str. 1 O 20.OG 16 MK 65 55 54 45 52 44 -1,6 -1,0 - - 55
August-Thyssen-Str. 1 O 21.OG 16 MK 65 55 54 45 52 44 -1,5 -0,9 - - 55
August-Thyssen-Str. 1 O 22.OG 16 MK 65 55 54 46 52 45 -1,3 -0,8 - - 55
August-Thyssen-Str. 1 N EG 17 MK 65 55 61 53 58 50 -3,0 -2,9 - - 61 x
August-Thyssen-Str. 1 N 1.OG 17 MK 65 55 62 53 59 50 -3,0 -2,9 - - 62 x
August-Thyssen-Str. 1 N 2.OG 17 MK 65 55 62 54 59 51 -2,9 -2,8 - - 62 x
August-Thyssen-Str. 1 N 3.OG 17 MK 65 55 62 54 59 51 -2,8 -2,7 - - 62 x
August-Thyssen-Str. 1 N 4.OG 17 MK 65 55 62 54 59 52 -2,7 -2,5 - - 62 x
August-Thyssen-Str. 1 N 5.OG 17 MK 65 55 62 54 60 52 -2,6 -2,4 - - 63 x
August-Thyssen-Str. 1 N 6.OG 17 MK 65 55 62 54 60 52 -2,4 -2,2 - - 63 x
August-Thyssen-Str. 1 N 7.OG 17 MK 65 55 62 54 60 52 -2,3 -2,1 - - 63 x
August-Thyssen-Str. 1 N 8.OG 17 MK 65 55 62 54 60 53 -2,1 -1,9 - - 63 x
August-Thyssen-Str. 1 N 9.OG 17 MK 65 55 62 54 60 53 -2,0 -1,8 - - 63 x
August-Thyssen-Str. 1 N 10.OG 17 MK 65 55 62 54 60 53 -1,9 -1,7 - - 63 x
August-Thyssen-Str. 1 N 11.OG 17 MK 65 55 62 54 60 53 -1,8 -1,6 - - 63 x
August-Thyssen-Str. 1 N 12.OG 17 MK 65 55 62 54 60 53 -1,7 -1,5 - - 63 x
August-Thyssen-Str. 1 N 13.OG 17 MK 65 55 62 54 60 53 -1,6 -1,4 - - 63 x
August-Thyssen-Str. 1 N 14.OG 17 MK 65 55 61 54 60 53 -1,5 -1,3 - - 63 x
August-Thyssen-Str. 1 N 15.OG 17 MK 65 55 61 54 60 53 -1,4 -1,2 - - 63 x
August-Thyssen-Str. 1 N 16.OG 17 MK 65 55 61 54 60 53 -1,3 -1,2 - - 63 x
August-Thyssen-Str. 1 N 17.OG 17 MK 65 55 61 54 60 53 -1,2 -1,1 - - 63 x
August-Thyssen-Str. 1 N 18.OG 17 MK 65 55 61 54 60 53 -1,2 -1,0 - - 63 x
August-Thyssen-Str. 1 N 19.OG 17 MK 65 55 61 54 60 53 -1,1 -1,0 - - 63 x
August-Thyssen-Str. 1 N 20.OG 17 MK 65 55 61 54 60 53 -1,1 -1,0 - - 63 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Bestand Planfall A Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
August-Thyssen-Str. 1 N 21.OG 17 MK 65 55 61 54 60 53 -1,0 -0,9 - - 63 x
August-Thyssen-Str. 1 N 22.OG 17 MK 65 55 61 54 60 53 -1,0 -0,9 - - 63 x
August-Thyssen-Str. 1 W EG 18 MK 65 55 62 54 60 52 -2,3 -2,2 - - 63 x
August-Thyssen-Str. 1 W 1.OG 18 MK 65 55 63 55 60 53 -2,5 -2,3 - - 63 x
August-Thyssen-Str. 1 W 2.OG 18 MK 65 55 63 56 61 53 -2,5 -2,4 - - 64 x
August-Thyssen-Str. 1 W 3.OG 18 MK 65 55 64 56 61 54 -2,5 -2,4 - - 64 x
August-Thyssen-Str. 1 W 4.OG 18 MK 65 55 64 57 61 54 -2,4 -2,3 - - 64 x
August-Thyssen-Str. 1 W 5.OG 18 MK 65 55 64 57 62 55 -2,4 -2,3 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 W 6.OG 18 MK 65 55 64 57 62 55 -2,3 -2,2 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 W 7.OG 18 MK 65 55 64 57 62 55 -2,2 -2,1 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 W 8.OG 18 MK 65 55 64 57 62 55 -2,1 -2,0 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 W 9.OG 18 MK 65 55 64 57 62 55 -2,0 -1,9 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 W 10.OG 18 MK 65 55 64 57 62 55 -1,9 -1,8 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 W 11.OG 18 MK 65 55 64 57 62 55 -1,9 -1,7 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 W 12.OG 18 MK 65 55 64 57 62 55 -1,8 -1,7 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 W 13.OG 18 MK 65 55 64 57 62 55 -1,7 -1,6 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 W 14.OG 18 MK 65 55 64 57 62 55 -1,7 -1,6 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 W 15.OG 18 MK 65 55 64 57 62 55 -1,6 -1,5 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 W 16.OG 18 MK 65 55 64 57 62 55 -1,6 -1,5 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 W 17.OG 18 MK 65 55 64 57 62 55 -1,5 -1,4 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 W 18.OG 18 MK 65 55 64 57 62 55 -1,4 -1,3 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 W 19.OG 18 MK 65 55 63 57 62 55 -1,3 -1,2 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 W 20.OG 18 MK 65 55 63 56 62 55 -1,3 -1,2 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 W 21.OG 18 MK 65 55 63 56 62 55 -1,2 -1,1 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 W 22.OG 18 MK 65 55 63 56 62 55 -1,2 -1,1 - - 65 x
Berliner Allee 15 O EG 1 MK 65 55 63 56 63 57 0,2 0,2 - 1,2 66 x
Berliner Allee 15 O 1.OG 1 MK 65 55 65 58 65 58 0,2 0,2 - 2,7 68 x
Berliner Allee 15 O 2.OG 1 MK 65 55 65 58 65 58 0,2 0,2 - 2,8 68 x
Berliner Allee 15 O 3.OG 1 MK 65 55 65 58 65 58 0,1 0,1 - 2,7 68 x
Berliner Allee 15 O 4.OG 1 MK 65 55 65 58 65 58 0,2 0,2 - 2,8 68 x
Berliner Allee 15 O 5.OG 1 MK 65 55 65 58 65 58 0,2 0,2 - 2,8 68 x
Berliner Allee 15 O 6.OG 1 MK 65 55 65 58 65 58 0,2 0,2 - 2,8 68 x
Berliner Allee 17 O EG 1 MK 65 55 63 57 64 57 0,2 0,2 - 1,4 67 x
Berliner Allee 17 O 1.OG 1 MK 65 55 65 58 65 58 0,1 0,1 - 2,9 68 x
Berliner Allee 17 O 2.OG 1 MK 65 55 65 58 65 59 0,1 0,1 - 3,2 68 x
Berliner Allee 17 O 3.OG 1 MK 65 55 65 58 65 59 0,1 0,1 - 3,1 68 x
Berliner Allee 17 O 4.OG 1 MK 65 55 65 58 65 58 0,2 0,2 - 2,7 68 x
Berliner Allee 17 O 5.OG 1 MK 65 55 65 58 65 58 0,2 0,2 - 2,6 68 x
Berliner Allee 17 O 6.OG 1 MK 65 55 65 58 65 58 0,3 0,3 - 2,7 68 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Bestand Planfall A Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
Berliner Allee 2a SW EG 1 MK 65 55 73 66 69 62 -4,2 -4,3 3,1 6,3 72 x
Berliner Allee 2a SW 1.OG 1 MK 65 55 73 66 70 63 -2,5 -2,5 4,8 8,0 73 x
Berliner Allee 2a SW 2.OG 1 MK 65 55 72 66 70 64 -1,9 -2,0 4,9 8,1 73 x
Berliner Allee 2a SW 3.OG 1 MK 65 55 72 65 70 63 -1,7 -1,7 4,7 7,9 73 x
Berliner Allee 2a SW 4.OG 1 MK 65 55 71 65 70 63 -1,5 -1,5 4,4 7,6 73 x
Berliner Allee 2a SW 5.OG 1 MK 65 55 71 64 70 63 -1,2 -1,3 4,2 7,4 73 x
Berliner Allee 2a SW 6.OG 1 MK 65 55 70 64 69 63 -1,1 -1,1 3,8 7,1 72 x
Berliner Allee 2a SW 7.OG 1 MK 65 55 70 63 69 62 -1,0 -1,0 3,5 6,8 72 x
Berliner Allee 2a SW 8.OG 1 MK 65 55 69 63 69 62 -0,7 -0,7 3,3 6,5 72 x
Berliner Allee 2a NW EG 2 MK 65 55 69 62 64 57 -4,5 -4,6 - 1,8 67 x
Berliner Allee 2a NW 1.OG 2 MK 65 55 69 62 64 58 -4,5 -4,6 - 2,1 67 x
Berliner Allee 2a NW 2.OG 2 MK 65 55 69 62 64 58 -4,5 -4,6 - 2,1 67 x
Berliner Allee 2a NW 3.OG 2 MK 65 55 69 62 65 58 -4,1 -4,2 - 2,3 68 x
Berliner Allee 2a NW 4.OG 2 MK 65 55 68 62 65 58 -3,8 -3,9 - 2,3 68 x
Berliner Allee 2a NW 5.OG 2 MK 65 55 68 61 65 58 -3,6 -3,7 - 2,3 68 x
Berliner Allee 2a NW 6.OG 2 MK 65 55 68 61 64 58 -3,5 -3,5 - 2,1 67 x
Berliner Allee 2a NW 7.OG 2 MK 65 55 68 61 64 57 -3,3 -3,4 - 2,0 67 x
Berliner Allee 2a NW 8.OG 2 MK 65 55 67 61 64 57 -3,1 -3,1 - 2,0 67 x
Berliner Allee 2b SW EG 1 MK 65 55 70 63 69 62 -1,1 -1,1 3,6 6,9 72 x
Berliner Allee 2b SW 1.OG 1 MK 65 55 70 63 70 63 0,1 0,1 4,8 8,0 73 x
Berliner Allee 2b SW 2.OG 1 MK 65 55 70 63 70 63 0,4 0,4 4,7 8,0 73 x
Berliner Allee 2b SW 3.OG 1 MK 65 55 69 63 70 63 0,7 0,7 4,6 7,8 73 x
Berliner Allee 2b SW 4.OG 1 MK 65 55 69 62 70 63 1,0 0,9 4,4 7,7 73 x
Berliner Allee 2b SW 5.OG 1 MK 65 55 68 62 70 63 1,2 1,2 4,2 7,5 73 x
Berliner Allee 2b SW 6.OG 1 MK 65 55 68 61 69 63 1,3 1,3 4,0 7,2 72 x
Berliner Allee 2b SW 7.OG 1 MK 65 55 68 61 69 62 1,4 1,4 3,7 6,9 72 x
Berliner Allee 2b SW EG 2 MK 65 55 73 66 68 62 -4,5 -4,6 2,9 6,2 71 x
Berliner Allee 2b SW 1.OG 2 MK 65 55 73 66 70 64 -2,6 -2,6 4,8 8,1 73 x
Berliner Allee 2b SW 2.OG 2 MK 65 55 72 66 70 64 -2,1 -2,2 4,9 8,1 73 x
Berliner Allee 2b SW 3.OG 2 MK 65 55 72 65 70 63 -1,8 -1,8 4,7 7,9 73 x
Berliner Allee 2b SW 4.OG 2 MK 65 55 71 65 70 63 -1,5 -1,6 4,5 7,7 73 x
Berliner Allee 2b SW 5.OG 2 MK 65 55 71 64 70 63 -1,3 -1,3 4,2 7,5 73 x
Berliner Allee 2b SW 6.OG 2 MK 65 55 71 64 69 63 -1,1 -1,1 4,0 7,2 72 x
Berliner Allee 2b SW 7.OG 2 MK 65 55 69 63 69 62 -0,1 -0,2 3,7 6,9 72 x
Berliner Allee 4 SW EG 1 MK 65 55 62 55 61 55 -0,9 -1,0 - - 64 x
Berliner Allee 4 SW 1.OG 1 MK 65 55 66 59 65 58 -0,7 -0,7 - 2,9 68 x
Berliner Allee 4 SW 2.OG 1 MK 65 55 68 61 68 61 -0,3 -0,3 2,1 5,4 71 x
Berliner Allee 4 SW 3.OG 1 MK 65 55 68 61 67 61 -0,2 -0,3 2,0 5,3 70 x
Berliner Allee 4 SW 4.OG 1 MK 65 55 68 61 67 61 -0,2 -0,2 1,9 5,2 70 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Bestand Planfall A Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
Berliner Allee 4 SW 5.OG 1 MK 65 55 67 61 67 61 -0,2 -0,2 1,8 5,1 70 x
Berliner Allee 4 SW 6.OG 1 MK 65 55 67 61 67 60 -0,2 -0,2 1,6 4,9 70 x
Berliner Allee 4 S EG 2 MK 65 55 62 56 63 56 0,5 0,5 - 0,8 66 x
Berliner Allee 4 S 1.OG 2 MK 65 55 66 60 67 60 0,3 0,3 1,2 4,4 70 x
Berliner Allee 4 S 2.OG 2 MK 65 55 68 61 68 61 0,3 0,3 2,5 5,8 71 x
Berliner Allee 4 S 3.OG 2 MK 65 55 68 61 68 61 0,3 0,3 2,5 5,7 71 x
Berliner Allee 4 S 4.OG 2 MK 65 55 67 60 67 61 0,3 0,3 1,9 5,2 70 x
Berliner Allee 4 S 5.OG 2 MK 65 55 67 60 67 60 0,2 0,2 1,7 5,0 70 x
Berliner Allee 4 S 6.OG 2 MK 65 55 67 60 67 60 0,2 0,2 1,5 4,8 70 x
Berliner Allee 6 S EG 1 MK 65 55 64 57 65 58 1,0 1,0 - 2,7 68 x
Berliner Allee 6 S 1.OG 1 MK 65 55 67 60 67 61 0,7 0,6 1,8 5,1 70 x
Berliner Allee 6 S 2.OG 1 MK 65 55 67 61 68 61 0,6 0,6 2,7 5,9 71 x
Berliner Allee 6 S 3.OG 1 MK 65 55 67 61 68 61 0,6 0,6 2,5 5,8 71 x
Berliner Allee 6 S 4.OG 1 MK 65 55 67 60 67 61 0,6 0,6 1,8 5,1 70 x
Berliner Allee 6 S 5.OG 1 MK 65 55 67 60 67 60 0,6 0,6 1,7 5,0 70 x
Berliner Allee 6 S 6.OG 1 MK 65 55 67 60 67 60 0,5 0,5 1,6 4,8 70 x
Berliner Allee 6 S 7.OG 1 MK 65 55 66 60 67 60 0,5 0,5 1,5 4,7 70 x
Berliner Allee 6 O EG 2 MK 65 55 69 62 71 64 1,8 1,8 5,2 8,4 74 x
Berliner Allee 6 O 1.OG 2 MK 65 55 69 63 71 65 2,0 2,0 5,8 9,1 74 x
Berliner Allee 6 O 2.OG 2 MK 65 55 69 62 71 64 2,0 2,0 5,8 9,0 74 x
Berliner Allee 6 O 3.OG 2 MK 65 55 69 62 71 64 2,0 2,0 5,5 8,7 74 x
Berliner Allee 6 O 4.OG 2 MK 65 55 69 62 70 64 2,0 2,0 5,0 8,3 73 x
Berliner Allee 6 O 5.OG 2 MK 65 55 68 61 70 63 1,9 1,9 4,4 7,6 73 x
Berliner Allee 6 O 6.OG 2 MK 65 55 68 61 69 63 1,9 1,9 4,0 7,2 72 x
Berliner Allee 6 O 7.OG 2 MK 65 55 67 61 69 62 1,8 1,8 3,6 6,9 72 x
Berliner Allee 6 NO EG 3 MK 65 55 71 64 72 65 1,1 1,1 6,3 9,6 75 x
Berliner Allee 6 NO 1.OG 3 MK 65 55 71 64 72 66 1,9 1,9 7,0 10,2 75 x
Berliner Allee 6 NO 2.OG 3 MK 65 55 70 63 72 65 2,0 2,0 6,8 10,0 75 x
Berliner Allee 6 NO 3.OG 3 MK 65 55 70 63 72 65 2,0 2,0 6,3 9,6 75 x
Berliner Allee 6 NO 4.OG 3 MK 65 55 69 63 71 65 2,1 2,1 5,9 9,1 74 x
Berliner Allee 6 NO 5.OG 3 MK 65 55 69 62 71 64 2,1 2,1 5,5 8,8 74 x
Berliner Allee 6 NO 6.OG 3 MK 65 55 68 62 71 64 2,1 2,1 5,1 8,3 74 x
Berliner Allee 6 NO 7.OG 3 MK 65 55 68 61 70 63 2,0 2,0 4,7 8,0 73 x
Berliner Allee 8 SW EG 1 MK 65 55 69 63 71 64 1,5 1,5 5,5 8,7 74 x
Berliner Allee 8 SW 1.OG 1 MK 65 55 70 63 71 64 1,4 1,4 5,6 8,8 74 x
Berliner Allee 8 SW 2.OG 1 MK 65 55 69 63 71 64 1,5 1,5 5,4 8,7 74 x
Berliner Allee 8 SW 3.OG 1 MK 65 55 69 62 71 64 1,5 1,5 5,1 8,3 74 x
Berliner Allee 8 SW 4.OG 1 MK 65 55 69 62 70 63 1,5 1,5 4,7 7,9 73 x
Berliner Allee 8 SW 5.OG 1 MK 65 55 68 62 70 63 1,5 1,5 4,4 7,6 73 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Bestand Planfall A Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
Berliner Allee 8 SW 6.OG 1 MK 65 55 68 61 69 63 1,5 1,5 3,8 7,1 72 x
Berliner Allee 8 SW 7.OG 1 MK 65 55 67 61 69 62 1,5 1,5 3,5 6,7 72 x
Berliner Allee 8 SW EG 2 MK 65 55 70 63 70 64 0,5 0,5 5,0 8,2 73 x
Berliner Allee 8 SW 1.OG 2 MK 65 55 70 63 71 64 0,9 0,9 5,4 8,7 74 x
Berliner Allee 8 SW 2.OG 2 MK 65 55 70 63 71 64 1,1 1,1 5,4 8,6 74 x
Berliner Allee 8 SW 3.OG 2 MK 65 55 69 63 71 64 1,3 1,3 5,2 8,4 74 x
Berliner Allee 8 SW 4.OG 2 MK 65 55 69 62 70 64 1,4 1,4 4,9 8,1 73 x
Berliner Allee 8 SW 5.OG 2 MK 65 55 68 62 70 63 1,5 1,5 4,5 7,8 73 x
Berliner Allee 8 SW 6.OG 2 MK 65 55 68 61 70 63 1,6 1,6 4,2 7,4 73 x
Berliner Allee 8 SW 7.OG 2 MK 65 55 68 61 69 63 1,6 1,6 3,8 7,1 72 x
Berliner Allee 8 S EG 3 MK 65 55 67 61 68 61 0,9 0,9 2,7 6,0 71 x
Berliner Allee 8 S 1.OG 3 MK 65 55 68 61 69 62 0,8 0,8 3,4 6,6 72 x
Berliner Allee 8 S 2.OG 3 MK 65 55 68 61 69 62 0,8 0,8 3,2 6,5 72 x
Berliner Allee 8 S 3.OG 3 MK 65 55 68 61 68 62 0,8 0,8 2,9 6,1 71 x
Berliner Allee 8 S 4.OG 3 MK 65 55 67 60 68 61 0,8 0,8 2,5 5,7 71 x
Berliner Allee 8 S 5.OG 3 MK 65 55 67 60 67 61 0,7 0,7 1,9 5,2 70 x
Berliner Allee 8 S 6.OG 3 MK 65 55 66 60 67 60 0,7 0,7 1,5 4,8 70 x
Berliner Allee 8 S 7.OG 3 MK 65 55 66 59 67 60 0,7 0,7 1,3 4,5 70 x
Bleichstr. 1 NO EG 1 MK 65 55 60 53 59 53 -0,4 -0,5 - - 62 x
Bleichstr. 1 NO 1.OG 1 MK 65 55 60 53 59 53 -0,6 -0,6 - - 62 x
Bleichstr. 1 NO 2.OG 1 MK 65 55 60 54 59 53 -0,8 -0,8 - - 62 x
Bleichstr. 1 NO 3.OG 1 MK 65 55 60 53 59 52 -0,9 -0,9 - - 62 x
Bleichstr. 1 NO 4.OG 1 MK 65 55 60 53 59 52 -1,0 -1,0 - - 62 x
Bleichstr. 1 NO 5.OG 1 MK 65 55 59 53 58 52 -1,1 -1,1 - - 61 x
Bleichstr. 1 NO 6.OG 1 MK 65 55 59 53 58 52 -1,2 -1,2 - - 61 x
Bleichstr. 1 N EG 2 MK 65 55 60 52 59 52 -0,7 -0,7 - - 62 x
Bleichstr. 1 N 1.OG 2 MK 65 55 60 52 59 52 -0,7 -0,7 - - 62 x
Bleichstr. 1 N 2.OG 2 MK 65 55 60 52 59 51 -0,8 -0,8 - - 62 x
Bleichstr. 1 N 3.OG 2 MK 65 55 59 52 58 51 -1,0 -0,9 - - 61 x
Bleichstr. 1 N 4.OG 2 MK 65 55 59 52 58 51 -1,1 -1,1 - - 61 x
Bleichstr. 1 N 5.OG 2 MK 65 55 59 52 58 51 -1,3 -1,2 - - 61 x
Bleichstr. 1 N 6.OG 2 MK 65 55 59 52 58 51 -1,3 -1,2 - - 61 x
Bleichstr. 1 N EG 3 MK 65 55 59 52 58 51 -0,7 -0,7 - - 61 x
Bleichstr. 1 N 1.OG 3 MK 65 55 59 52 58 51 -0,8 -0,7 - - 61 x
Bleichstr. 1 N 2.OG 3 MK 65 55 59 52 58 51 -0,8 -0,8 - - 61 x
Bleichstr. 1 N 3.OG 3 MK 65 55 59 52 58 51 -0,9 -0,9 - - 61 x
Bleichstr. 1 N 4.OG 3 MK 65 55 59 52 58 51 -1,0 -1,0 - - 61 x
Bleichstr. 1 N 5.OG 3 MK 65 55 59 52 58 51 -1,1 -1,1 - - 61 x
Bleichstr. 1 N 6.OG 3 MK 65 55 59 52 58 51 -1,1 -1,1 - - 61 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Bestand Planfall A Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
Bleichstr. 1 O EG 4 MK 65 55 60 53 59 53 -0,5 -0,5 - - 62 x
Bleichstr. 1 O 1.OG 4 MK 65 55 60 53 60 53 -0,6 -0,6 - - 63 x
Bleichstr. 1 O 2.OG 4 MK 65 55 60 54 59 53 -0,8 -0,8 - - 62 x
Bleichstr. 1 O 3.OG 4 MK 65 55 60 53 59 53 -1,0 -1,0 - - 62 x
Bleichstr. 1 O 4.OG 4 MK 65 55 60 53 59 52 -1,0 -1,1 - - 62 x
Bleichstr. 1 O 5.OG 4 MK 65 55 60 53 58 52 -1,1 -1,1 - - 61 x
Bleichstr. 1 O 6.OG 4 MK 65 55 59 53 58 52 -1,2 -1,2 - - 61 x
Bleichstr. 18 W EG 1 MK 65 55 61 54 61 54 -0,3 -0,3 - - 64 x
Bleichstr. 18 W 1.OG 1 MK 65 55 60 53 60 53 -0,4 -0,4 - - 63 x
Bleichstr. 18 W 2.OG 1 MK 65 55 60 53 59 52 -0,5 -0,5 - - 62 x
Bleichstr. 18 W 3.OG 1 MK 65 55 59 52 59 52 -0,6 -0,6 - - 62 x
Bleichstr. 18 W 4.OG 1 MK 65 55 59 52 58 52 -0,7 -0,7 - - 61 x
Bleichstr. 18 W 5.OG 1 MK 65 55 59 52 58 51 -0,8 -0,8 - - 61 x
Bleichstr. 18 W 6.OG 1 MK 65 55 59 52 58 51 -0,9 -0,8 - - 61 x
Bleichstr. 18 W EG 2 MK 65 55 61 54 60 54 -0,4 -0,3 - - 63 x
Bleichstr. 18 W 1.OG 2 MK 65 55 60 54 60 53 -0,5 -0,4 - - 63 x
Bleichstr. 18 W 2.OG 2 MK 65 55 60 53 59 52 -0,6 -0,6 - - 62 x
Bleichstr. 18 W 3.OG 2 MK 65 55 60 53 59 52 -0,7 -0,7 - - 62 x
Bleichstr. 18 W 4.OG 2 MK 65 55 59 52 58 52 -0,8 -0,8 - - 61 x
Bleichstr. 18 W 5.OG 2 MK 65 55 59 52 58 51 -0,9 -0,8 - - 61 x
Bleichstr. 18 W 6.OG 2 MK 65 55 59 52 58 51 -1,0 -0,9 - - 61 x
Bleichstr. 20 W EG 1 MK 65 55 61 54 61 54 -0,4 -0,3 - - 64 x
Bleichstr. 20 W 1.OG 1 MK 65 55 61 54 60 53 -0,5 -0,4 - - 63 x
Bleichstr. 20 W 2.OG 1 MK 65 55 60 53 60 53 -0,6 -0,5 - - 63 x
Bleichstr. 20 W 3.OG 1 MK 65 55 60 53 59 52 -0,7 -0,7 - - 62 x
Bleichstr. 20 W 4.OG 1 MK 65 55 60 53 59 52 -0,8 -0,8 - - 62 x
Bleichstr. 20 W 5.OG 1 MK 65 55 59 52 58 52 -1,0 -0,9 - - 61 x
Bleichstr. 20 W 6.OG 1 MK 65 55 59 52 58 51 -1,0 -1,0 - - 61 x
Bleichstr. 20 W EG 2 MK 65 55 61 54 60 54 -0,4 -0,3 - - 63 x
Bleichstr. 20 W 1.OG 2 MK 65 55 61 54 60 53 -0,5 -0,5 - - 63 x
Bleichstr. 20 W 2.OG 2 MK 65 55 60 53 59 53 -0,6 -0,6 - - 62 x
Bleichstr. 20 W 3.OG 2 MK 65 55 60 53 59 52 -0,8 -0,7 - - 62 x
Bleichstr. 20 W 4.OG 2 MK 65 55 59 53 59 52 -0,9 -0,9 - - 62 x
Bleichstr. 20 W 5.OG 2 MK 65 55 59 52 58 51 -1,0 -1,0 - - 61 x
Bleichstr. 20 W 6.OG 2 MK 65 55 59 52 58 51 -1,1 -1,1 - - 61 x
Bleichstr. 20 W EG 3 MK 65 55 61 54 61 54 -0,4 -0,4 - - 64 x
Bleichstr. 20 W 1.OG 3 MK 65 55 61 54 60 53 -0,5 -0,5 - - 63 x
Bleichstr. 20 W 2.OG 3 MK 65 55 60 54 59 53 -0,7 -0,8 - - 62 x
Bleichstr. 20 W 3.OG 3 MK 65 55 60 53 59 52 -0,9 -0,9 - - 62 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Bestand Planfall A Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
Bleichstr. 20 W 4.OG 3 MK 65 55 59 53 58 52 -1,0 -1,0 - - 61 x
Bleichstr. 20 W 5.OG 3 MK 65 55 59 52 58 51 -1,2 -1,2 - - 61 x
Bleichstr. 20 W 6.OG 3 MK 65 55 59 52 58 51 -1,2 -1,2 - - 61 x
Bolkerstraße 69 N EG 1 MK 65 55 64 57 63 56 -0,5 -0,7 - 0,9 66 x
Bolkerstraße 69 N 1.OG 1 MK 65 55 65 58 64 57 -0,5 -0,6 - 1,9 67 x
Bolkerstraße 69 N 2.OG 1 MK 65 55 65 58 65 58 -0,5 -0,6 - 2,3 68 x
Bolkerstraße 69 N 3.OG 1 MK 65 55 65 58 65 58 -0,4 -0,5 - 2,5 68 x
Bolkerstraße 69 N 4.OG 1 MK 65 55 65 58 65 58 -0,4 -0,5 - 2,5 68 x
Bolkerstraße 69 N 5.OG 1 MK 65 55 65 58 65 58 -0,3 -0,5 - 2,5 68 x
Bolkerstraße 69 O EG 2 MK 65 55 68 61 68 61 -0,5 -0,5 2,2 5,4 71 x
Bolkerstraße 69 O 1.OG 2 MK 65 55 69 62 68 61 -0,5 -0,5 2,8 6,0 71 x
Bolkerstraße 69 O 2.OG 2 MK 65 55 69 62 68 62 -0,4 -0,4 3,0 6,1 71 x
Bolkerstraße 69 O 3.OG 2 MK 65 55 69 62 68 62 -0,4 -0,4 2,9 6,1 71 x
Bolkerstraße 69 O 4.OG 2 MK 65 55 69 62 68 61 -0,4 -0,4 2,8 5,9 71 x
Bolkerstraße 69 O 5.OG 2 MK 65 55 68 62 68 61 -0,3 -0,4 2,6 5,7 71 x
Elberfelder Straße 2 S EG 1 MK 65 55 73 65 72 64 -0,8 -0,9 6,3 9,0 75 x
Elberfelder Straße 2 S 1.OG 1 MK 65 55 73 65 72 65 -0,3 -0,3 6,9 9,6 75 x
Elberfelder Straße 2 S 2.OG 1 MK 65 55 72 65 72 65 0,0 -0,1 6,8 9,5 75 x
Elberfelder Straße 2 S 3.OG 1 MK 65 55 72 65 72 65 0,1 0,0 6,5 9,2 75 x
Elberfelder Straße 2 S 4.OG 1 MK 65 55 71 64 72 64 0,2 0,1 6,1 8,8 75 x
Elberfelder Straße 2 S 5.OG 1 MK 65 55 71 64 71 64 0,3 0,2 5,8 8,5 74 x
Elberfelder Straße 2 S 6.OG 1 MK 65 55 70 63 71 64 0,4 0,3 5,4 8,1 74 x
Elberfelder Straße 2 W EG 2 MK 65 55 70 63 69 62 -0,3 -0,3 3,9 7,0 72 x
Elberfelder Straße 2 W 1.OG 2 MK 65 55 70 63 70 63 -0,3 -0,3 4,3 7,4 73 x
Elberfelder Straße 2 W 2.OG 2 MK 65 55 70 63 70 63 -0,3 -0,3 4,2 7,3 73 x
Elberfelder Straße 2 W 3.OG 2 MK 65 55 70 63 69 63 -0,3 -0,3 4,0 7,1 72 x
Elberfelder Straße 2 W 4.OG 2 MK 65 55 70 63 69 62 -0,3 -0,3 3,8 6,8 72 x
Elberfelder Straße 2 W 5.OG 2 MK 65 55 69 62 69 62 -0,3 -0,3 3,5 6,6 72 x
Elberfelder Straße 2 W 6.OG 2 MK 65 55 69 62 69 62 -0,3 -0,3 3,2 6,3 72 x
Elberfelder Straße 4 S EG 1 MK 65 55 72 64 69 62 -2,3 -2,3 4,0 6,7 72 x
Elberfelder Straße 4 S 1.OG 1 MK 65 55 72 64 71 63 -1,2 -1,3 5,1 7,8 74 x
Elberfelder Straße 4 S 2.OG 1 MK 65 55 71 64 71 63 -0,7 -0,7 5,4 8,0 74 x
Elberfelder Straße 4 S 3.OG 1 MK 65 55 71 64 71 63 -0,3 -0,4 5,3 8,0 74 x
Elberfelder Straße 4 S 4.OG 1 MK 65 55 71 63 71 63 0,0 -0,1 5,1 7,8 74 x
Elberfelder Straße 4 S 5.OG 1 MK 65 55 70 63 70 63 0,2 0,1 4,9 7,6 73 x
Elberfelder Straße 4 S 6.OG 1 MK 65 55 70 63 70 63 0,3 0,2 4,6 7,3 73 x
Elberfelder Straße 6 S EG 1 MK 65 55 70 63 69 62 -0,9 -1,0 3,8 6,5 72 x
Elberfelder Straße 6 S 1.OG 1 MK 65 55 70 63 70 63 0,1 -0,1 4,6 7,3 73 x
Elberfelder Straße 6 S 2.OG 1 MK 65 55 69 62 70 63 0,5 0,3 4,5 7,2 73 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Bestand Planfall A Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
Elberfelder Straße 6 S 3.OG 1 MK 65 55 69 62 70 63 0,9 0,7 4,4 7,1 73 x
Elberfelder Straße 6 S 4.OG 1 MK 65 55 68 61 70 62 1,2 1,0 4,2 6,9 73 x
Gartenstr. 1 N EG 1 MK 65 55 55 48 55 49 0,6 0,7 - - 58 x
Gartenstr. 1 N 1.OG 1 MK 65 55 56 49 56 50 0,5 0,5 - - 59 x
Gartenstr. 1 N 2.OG 1 MK 65 55 57 50 57 51 0,5 0,6 - - 60 x
Gartenstr. 1 N 3.OG 1 MK 65 55 57 50 58 51 0,5 0,6 - - 61 x
Gartenstr. 1 N 4.OG 1 MK 65 55 58 51 58 52 0,5 0,6 - - 61 x
Gartenstr. 1 N 5.OG 1 MK 65 55 58 52 59 52 0,5 0,6 - - 62 x
Gartenstr. 1 N EG 2 MK 65 55 56 49 57 51 1,4 1,4 - - 60 x
Gartenstr. 1 N 1.OG 2 MK 65 55 57 50 59 52 1,4 1,4 - - 62 x
Gartenstr. 1 N 2.OG 2 MK 65 55 58 52 60 53 1,4 1,5 - - 63 x
Gartenstr. 1 N 3.OG 2 MK 65 55 59 52 60 54 1,4 1,5 - - 63 x
Gartenstr. 1 N 4.OG 2 MK 65 55 60 53 60 53 0,6 0,6 - - 63 x
Gartenstr. 1 N 5.OG 2 MK 65 55 60 53 61 54 0,5 0,6 - - 64 x
Gartenstr. 1 N EG 3 MK 65 55 60 53 61 54 0,4 0,5 - - 64 x
Gartenstr. 1 N 1.OG 3 MK 65 55 61 54 62 55 0,5 0,5 - - 65 x
Gartenstr. 1 N 2.OG 3 MK 65 55 62 55 63 56 0,5 0,5 - 0,5 66 x
Gartenstr. 1 N 3.OG 3 MK 65 55 63 56 63 57 0,5 0,6 - 1,1 66 x
Gartenstr. 1 N 4.OG 3 MK 65 55 63 56 64 57 0,5 0,5 - 1,4 67 x
Gartenstr. 1 N 5.OG 3 MK 65 55 63 56 64 57 0,5 0,5 - 1,4 67 x
Gartenstr. 1 NW EG 4 MK 65 55 53 46 53 47 0,5 0,6 - - 56 x
Gartenstr. 1 NW 1.OG 4 MK 65 55 54 47 54 48 0,5 0,6 - - 57 x
Gartenstr. 1 NW 2.OG 4 MK 65 55 54 48 55 48 0,6 0,6 - - 58 x
Gartenstr. 1 NW 3.OG 4 MK 65 55 55 48 55 49 0,6 0,6 - - 58 x
Gartenstr. 1 NW 4.OG 4 MK 65 55 55 49 56 49 0,5 0,6 - - 59 x
Gartenstr. 1 NW 5.OG 4 MK 65 55 56 50 57 50 0,5 0,6 - - 60 x
Gartenstr. 2 W EG 1 MK 65 55 64 57 64 57 0,5 0,6 - 2,0 67 x
Gartenstr. 2 W 1.OG 1 MK 65 55 65 58 65 59 0,5 0,6 - 3,2 68 x
Gartenstr. 2 S EG 2 MK 65 55 58 52 59 52 0,5 0,6 - - 62 x
Gartenstr. 2 S 1.OG 2 MK 65 55 59 53 60 53 0,6 0,6 - - 63 x
Gartenstr. 2 W EG 3 MK 65 55 72 65 72 66 0,7 0,7 6,7 10,1 75 x
Gartenstr. 2 W 1.OG 3 MK 65 55 72 65 72 66 0,6 0,7 6,8 10,1 75 x
Goltsteinstr. 16/17 W EG 1 MK 65 55 61 54 61 54 0,0 0,0 - - 64 x
Goltsteinstr. 16/17 W 1.OG 1 MK 65 55 60 53 59 53 -0,1 0,0 - - 62 x
Goltsteinstr. 16/17 W 2.OG 1 MK 65 55 59 52 59 52 -0,1 -0,1 - - 62 x
Goltsteinstr. 16/17 W 3.OG 1 MK 65 55 59 52 58 52 -0,3 -0,3 - - 61 x
Goltsteinstr. 16/17 W 4.OG 1 MK 65 55 59 52 58 51 -0,5 -0,5 - - 61 x
Goltsteinstr. 16/17 W EG 2 MK 65 55 61 54 61 54 0,0 0,0 - - 64 x
Goltsteinstr. 16/17 W 1.OG 2 MK 65 55 60 53 60 53 -0,1 -0,1 - - 63 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Bestand Planfall A Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
Goltsteinstr. 16/17 W 2.OG 2 MK 65 55 59 52 59 52 -0,1 -0,1 - - 62 x
Goltsteinstr. 16/17 W 3.OG 2 MK 65 55 58 52 58 51 -0,3 -0,3 - - 61 x
Goltsteinstr. 16/17 W 4.OG 2 MK 65 55 58 51 58 51 -0,5 -0,4 - - 61 x
Goltsteinstr. 16/17 W EG 3 MK 65 55 61 54 61 54 -0,1 -0,1 - - 64 x
Goltsteinstr. 16/17 W 1.OG 3 MK 65 55 60 53 59 53 -0,1 -0,1 - - 62 x
Goltsteinstr. 16/17 W 2.OG 3 MK 65 55 59 52 58 52 -0,2 -0,2 - - 61 x
Goltsteinstr. 16/17 W 3.OG 3 MK 65 55 58 51 58 51 -0,4 -0,3 - - 61 x
Goltsteinstr. 16/17 W 4.OG 3 MK 65 55 58 51 57 50 -0,5 -0,5 - - 60 x
Goltsteinstr. 16/17 N EG 4 MK 65 55 58 51 58 51 -0,1 -0,1 - - 61 x
Goltsteinstr. 16/17 N 1.OG 4 MK 65 55 57 51 57 50 -0,1 -0,1 - - 60 x
Goltsteinstr. 16/17 N 2.OG 4 MK 65 55 57 50 56 50 -0,2 -0,1 - - 59 x
Goltsteinstr. 16/17 N 3.OG 4 MK 65 55 56 49 56 49 -0,2 -0,2 - - 59 x
Goltsteinstr. 16/17 N 4.OG 4 MK 65 55 56 49 55 49 -0,2 -0,2 - - 58 x
Goltsteinstr. 16/17 N EG 5 MK 65 55 58 51 58 51 -0,1 -0,1 - - 61 x
Goltsteinstr. 16/17 N 1.OG 5 MK 65 55 57 50 57 50 -0,1 -0,1 - - 60 x
Goltsteinstr. 16/17 N 2.OG 5 MK 65 55 57 50 56 50 -0,1 -0,1 - - 59 x
Goltsteinstr. 16/17 N 3.OG 5 MK 65 55 56 49 56 49 -0,1 -0,1 - - 59 x
Goltsteinstr. 16/17 N 4.OG 5 MK 65 55 55 49 55 49 -0,2 -0,1 - - 58 x
Goltsteinstr. 16/17 N EG 6 MK 65 55 58 51 58 51 -0,1 -0,1 - - 61 x
Goltsteinstr. 16/17 N 1.OG 6 MK 65 55 57 50 57 50 -0,1 -0,1 - - 60 x
Goltsteinstr. 16/17 N 2.OG 6 MK 65 55 56 50 56 50 -0,1 -0,1 - - 59 x
Goltsteinstr. 16/17 N 3.OG 6 MK 65 55 56 49 56 49 -0,1 -0,1 - - 59 x
Goltsteinstr. 16/17 N 4.OG 6 MK 65 55 55 49 55 48 -0,1 -0,1 - - 58 x
Goltsteinstr. 19 N EG 1 MK 65 55 58 51 58 51 -0,1 -0,1 - - 61 x
Goltsteinstr. 19 N 1.OG 1 MK 65 55 57 50 57 50 -0,1 -0,1 - - 60 x
Goltsteinstr. 19 N 2.OG 1 MK 65 55 56 50 56 49 -0,1 -0,1 - - 59 x
Goltsteinstr. 19 N 3.OG 1 MK 65 55 56 49 56 49 -0,1 -0,1 - - 59 x
Goltsteinstr. 19 N 4.OG 1 MK 65 55 55 48 55 48 -0,1 -0,1 - - 58 x
Goltsteinstr. 20 N EG 1 MK 65 55 58 51 58 51 -0,1 -0,1 - - 61 x
Goltsteinstr. 20 N 1.OG 1 MK 65 55 57 50 57 50 -0,1 -0,1 - - 60 x
Goltsteinstr. 20 N 2.OG 1 MK 65 55 56 50 56 49 -0,1 -0,1 - - 59 x
Goltsteinstr. 20 N 3.OG 1 MK 65 55 56 49 56 49 -0,1 -0,1 - - 59 x
Goltsteinstr. 20 N 4.OG 1 MK 65 55 55 48 55 48 -0,1 -0,1 - - 58 x
Goltsteinstr. 21 N EG 1 MK 65 55 58 51 58 51 -0,1 -0,1 - - 61 x
Goltsteinstr. 21 N 1.OG 1 MK 65 55 57 50 57 50 -0,1 -0,1 - - 60 x
Goltsteinstr. 21 N 2.OG 1 MK 65 55 56 49 56 49 -0,1 -0,1 - - 59 x
Goltsteinstr. 21 N 3.OG 1 MK 65 55 56 49 56 49 -0,1 -0,1 - - 59 x
Goltsteinstr. 21 N 4.OG 1 MK 65 55 55 48 55 48 -0,1 -0,1 - - 58 x
Goltsteinstr. 22 N EG 1 MK 65 55 58 51 57 51 -0,1 -0,1 - - 60 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Bestand Planfall A Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
Goltsteinstr. 22 N 1.OG 1 MK 65 55 57 50 57 50 -0,1 -0,1 - - 60 x
Goltsteinstr. 22 N 2.OG 1 MK 65 55 56 49 56 49 -0,1 -0,1 - - 59 x
Goltsteinstr. 22 N 3.OG 1 MK 65 55 56 49 55 49 -0,1 -0,1 - - 58 x
Goltsteinstr. 22 N 4.OG 1 MK 65 55 55 48 55 48 -0,1 -0,1 - - 58 x
Goltsteinstr. 23 N EG 1 MK 65 55 57 51 57 51 0,0 0,0 - - 60 x
Goltsteinstr. 23 N 1.OG 1 MK 65 55 57 50 57 50 -0,1 0,0 - - 60 x
Goltsteinstr. 23 N 2.OG 1 MK 65 55 56 49 56 49 -0,1 -0,1 - - 59 x
Goltsteinstr. 23 N 3.OG 1 MK 65 55 55 49 55 49 -0,1 -0,1 - - 58 x
Goltsteinstr. 23 N 4.OG 1 MK 65 55 55 48 55 48 -0,1 -0,1 - - 58 x
Goltsteinstr. 25 N EG 1 MK 65 55 57 51 57 51 0,0 0,0 - - 60 x
Goltsteinstr. 25 N 1.OG 1 MK 65 55 57 50 57 50 -0,1 0,0 - - 60 x
Goltsteinstr. 25 N 2.OG 1 MK 65 55 56 49 56 49 -0,1 -0,1 - - 59 x
Goltsteinstr. 25 N 3.OG 1 MK 65 55 55 49 55 49 -0,1 -0,1 - - 58 x
Goltsteinstr. 25 N 4.OG 1 MK 65 55 55 48 55 48 -0,1 -0,1 - - 58 x
Heinrich-Heine-Allee 14 O EG 1 MK 65 55 67 60 66 59 -0,4 -0,4 0,7 4,0 69 x
Heinrich-Heine-Allee 14 O 1.OG 1 MK 65 55 67 61 67 60 -0,4 -0,4 1,5 4,7 70 x
Heinrich-Heine-Allee 14 O 2.OG 1 MK 65 55 67 61 67 60 -0,4 -0,4 1,6 4,9 70 x
Heinrich-Heine-Allee 14 O 3.OG 1 MK 65 55 67 61 67 60 -0,3 -0,4 1,6 4,8 70 x
Heinrich-Heine-Allee 14 O 4.OG 1 MK 65 55 67 60 67 60 -0,4 -0,4 1,5 4,7 70 x
Heinrich-Heine-Allee 15 O EG 1 MK 65 55 68 61 67 60 -0,4 -0,4 1,6 4,9 70 x
Heinrich-Heine-Allee 15 O 1.OG 1 MK 65 55 68 61 67 60 -0,4 -0,4 1,8 5,0 70 x
Heinrich-Heine-Allee 15 O 2.OG 1 MK 65 55 68 61 67 61 -0,4 -0,4 2,0 5,2 70 x
Heinrich-Heine-Allee 15 O 3.OG 1 MK 65 55 68 61 67 61 -0,4 -0,4 2,0 5,2 70 x
Heinrich-Heine-Allee 15 O 4.OG 1 MK 65 55 68 61 67 61 -0,4 -0,4 1,9 5,1 70 x
Heinrich-Heine-Allee 15 O 5.OG 1 MK 65 55 68 61 67 60 -0,4 -0,4 1,8 5,0 70 x
Heinrich-Heine-Allee 17 O EG 1 MK 65 55 68 61 67 60 -0,4 -0,4 1,7 4,9 70 x
Heinrich-Heine-Allee 17 O 1.OG 1 MK 65 55 68 61 68 61 -0,4 -0,4 2,3 5,6 71 x
Heinrich-Heine-Allee 17 O 2.OG 1 MK 65 55 68 62 68 61 -0,4 -0,4 2,6 5,8 71 x
Heinrich-Heine-Allee 17 O 3.OG 1 MK 65 55 68 62 68 61 -0,4 -0,4 2,6 5,8 71 x
Heinrich-Heine-Allee 17 O 4.OG 1 MK 65 55 68 62 68 61 -0,4 -0,4 2,5 5,7 71 x
Heinrich-Heine-Allee 17 O 5.OG 1 MK 65 55 68 61 68 61 -0,4 -0,4 2,4 5,6 71 x
Heinrich-Heine-Allee 17 O 6.OG 1 MK 65 55 68 61 68 61 -0,4 -0,4 2,2 5,4 71 x
Heinrich-Heine-Allee 19 O EG 1 MK 65 55 68 61 67 60 -0,4 -0,4 1,7 5,0 70 x
Heinrich-Heine-Allee 19 O 1.OG 1 MK 65 55 68 62 68 61 -0,4 -0,4 2,4 5,6 71 x
Heinrich-Heine-Allee 19 O 2.OG 1 MK 65 55 68 62 68 61 -0,4 -0,4 2,6 5,8 71 x
Heinrich-Heine-Allee 19 O 3.OG 1 MK 65 55 68 62 68 61 -0,4 -0,4 2,6 5,8 71 x
Heinrich-Heine-Allee 19 O 4.OG 1 MK 65 55 68 62 68 61 -0,4 -0,4 2,5 5,7 71 x
Heinrich-Heine-Allee 19 O 5.OG 1 MK 65 55 68 61 68 61 -0,4 -0,4 2,4 5,6 71 x
Heinrich-Heine-Allee 20 W EG 1 MK 65 55 69 62 68 62 -0,3 -0,3 3,0 6,2 71 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Bestand Planfall A Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
Heinrich-Heine-Allee 20 W 1.OG 1 MK 65 55 69 62 69 62 -0,3 -0,3 3,4 6,6 72 x
Heinrich-Heine-Allee 20 W 2.OG 1 MK 65 55 69 62 69 62 -0,3 -0,3 3,3 6,6 72 x
Heinrich-Heine-Allee 20 W 3.OG 1 MK 65 55 69 62 69 62 -0,3 -0,3 3,2 6,4 72 x
Heinrich-Heine-Allee 20 W 4.OG 1 MK 65 55 69 62 68 62 -0,3 -0,3 3,0 6,2 71 x
Heinrich-Heine-Allee 20 W 5.OG 1 MK 65 55 68 62 68 61 -0,3 -0,3 2,7 5,9 71 x
Heinrich-Heine-Allee 20 W 6.OG 1 MK 65 55 68 61 68 61 -0,3 -0,3 2,5 5,7 71 x
Heinrich-Heine-Allee 20 W 7.OG 1 MK 65 55 68 61 68 61 -0,3 -0,3 2,2 5,4 71 x
Heinrich-Heine-Allee 20 N EG 2 MK 65 55 62 56 62 55 -0,4 -0,4 - - 65 x
Heinrich-Heine-Allee 20 N 1.OG 2 MK 65 55 63 57 63 56 -0,4 -0,4 - 0,8 66 x
Heinrich-Heine-Allee 20 N 2.OG 2 MK 65 55 64 57 63 57 -0,4 -0,4 - 1,1 66 x
Heinrich-Heine-Allee 20 N 3.OG 2 MK 65 55 64 57 63 57 -0,4 -0,4 - 1,2 66 x
Heinrich-Heine-Allee 20 N 4.OG 2 MK 65 55 64 57 63 56 -0,4 -0,4 - 1,0 66 x
Heinrich-Heine-Allee 20 N 5.OG 2 MK 65 55 64 57 63 56 -0,4 -0,4 - 1,0 66 x
Heinrich-Heine-Allee 20 N 6.OG 2 MK 65 55 64 57 63 56 -0,4 -0,4 - 1,0 66 x
Heinrich-Heine-Allee 20 N 7.OG 2 MK 65 55 64 57 63 56 -0,4 -0,4 - 0,9 66 x
Heinrich-Heine-Allee 21 O EG 1 MK 65 55 68 62 68 61 -0,5 -0,5 2,4 5,6 71 x
Heinrich-Heine-Allee 21 O 1.OG 1 MK 65 55 69 62 68 62 -0,4 -0,4 3,0 6,3 71 x
Heinrich-Heine-Allee 21 O 2.OG 1 MK 65 55 69 62 69 62 -0,4 -0,4 3,2 6,4 72 x
Heinrich-Heine-Allee 21 O 3.OG 1 MK 65 55 69 62 69 62 -0,4 -0,4 3,2 6,4 72 x
Heinrich-Heine-Allee 21 O 4.OG 1 MK 65 55 69 62 69 62 -0,4 -0,4 3,1 6,3 72 x
Heinrich-Heine-Allee 21 O 5.OG 1 MK 65 55 69 62 68 62 -0,4 -0,4 3,0 6,2 71 x
Heinrich-Heine-Allee 21 O 6.OG 1 MK 65 55 69 62 68 61 -0,4 -0,4 2,8 6,0 71 x
Heinrich-Heine-Allee 22 W EG 1 MK 65 55 69 62 69 62 -0,3 -0,3 3,1 6,3 72 x
Heinrich-Heine-Allee 22 W 1.OG 1 MK 65 55 69 62 69 62 -0,3 -0,3 3,5 6,7 72 x
Heinrich-Heine-Allee 22 W 2.OG 1 MK 65 55 69 62 69 62 -0,3 -0,3 3,6 6,7 72 x
Heinrich-Heine-Allee 22 W 3.OG 1 MK 65 55 69 62 69 62 -0,3 -0,3 3,4 6,6 72 x
Heinrich-Heine-Allee 22 W 4.OG 1 MK 65 55 69 62 69 62 -0,3 -0,3 3,1 6,3 72 x
Heinrich-Heine-Allee 22 W 5.OG 1 MK 65 55 69 62 68 61 -0,3 -0,3 2,9 6,0 71 x
Heinrich-Heine-Allee 22 W 6.OG 1 MK 65 55 68 62 68 61 -0,3 -0,3 2,6 5,8 71 x
Heinrich-Heine-Allee 22 W 7.OG 1 MK 65 55 68 61 68 61 -0,3 -0,3 2,4 5,5 71 x
Heinrich-Heine-Allee 23 O EG 1 MK 65 55 69 62 68 61 -0,4 -0,5 2,7 5,8 71 x
Heinrich-Heine-Allee 23 O 1.OG 1 MK 65 55 69 62 69 62 -0,4 -0,5 3,3 6,4 72 x
Heinrich-Heine-Allee 23 O 2.OG 1 MK 65 55 69 62 69 62 -0,4 -0,4 3,4 6,6 72 x
Heinrich-Heine-Allee 23 O 3.OG 1 MK 65 55 69 62 69 62 -0,4 -0,4 3,3 6,5 72 x
Heinrich-Heine-Allee 23 O 4.OG 1 MK 65 55 69 62 69 62 -0,3 -0,4 3,2 6,4 72 x
Heinrich-Heine-Allee 23 O 5.OG 1 MK 65 55 69 62 68 62 -0,3 -0,4 3,0 6,2 71 x
Heinrich-Heine-Allee 23 S EG 2 MK 65 55 66 59 66 59 -0,3 -0,5 0,2 3,2 69 x
Heinrich-Heine-Allee 23 S 1.OG 2 MK 65 55 66 60 66 59 -0,4 -0,6 0,6 3,5 69 x
Heinrich-Heine-Allee 23 S 2.OG 2 MK 65 55 66 60 66 59 -0,3 -0,5 0,6 3,6 69 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Bestand Planfall A Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
Heinrich-Heine-Allee 23 S 3.OG 2 MK 65 55 66 59 66 59 -0,3 -0,5 0,5 3,5 69 x
Heinrich-Heine-Allee 23 S 4.OG 2 MK 65 55 66 59 66 59 -0,3 -0,4 0,3 3,3 69 x
Heinrich-Heine-Allee 23 S 5.OG 2 MK 65 55 66 59 66 59 -0,2 -0,4 0,2 3,2 69 x
Heinrich-Heine-Allee 33 O EG 1 MK 65 55 68 61 68 61 -0,4 -0,4 2,3 5,5 71 x
Heinrich-Heine-Allee 33 O 1.OG 1 MK 65 55 69 62 68 61 -0,3 -0,4 2,8 6,0 71 x
Heinrich-Heine-Allee 33 O 2.OG 1 MK 65 55 69 62 68 62 -0,3 -0,4 2,9 6,1 71 x
Heinrich-Heine-Allee 33 O 3.OG 1 MK 65 55 69 62 68 61 -0,3 -0,3 2,8 5,9 71 x
Heinrich-Heine-Allee 33 O 4.OG 1 MK 65 55 68 62 68 61 -0,3 -0,3 2,6 5,8 71 x
Heinrich-Heine-Allee 33 O 5.OG 1 MK 65 55 68 61 68 61 -0,3 -0,3 2,3 5,5 71 x
Heinrich-Heine-Allee 35 O EG 1 MK 65 55 69 63 69 62 -0,4 -0,4 3,6 6,8 72 x
Heinrich-Heine-Allee 35 O 1.OG 1 MK 65 55 70 63 69 63 -0,3 -0,4 4,0 7,2 72 x
Heinrich-Heine-Allee 35 O 2.OG 1 MK 65 55 70 63 69 63 -0,3 -0,3 3,9 7,1 72 x
Heinrich-Heine-Allee 35 O 3.OG 1 MK 65 55 69 63 69 62 -0,3 -0,3 3,7 6,9 72 x
Heinrich-Heine-Allee 35 O 4.OG 1 MK 65 55 69 62 69 62 -0,3 -0,3 3,5 6,7 72 x
Heinrich-Heine-Allee 35 O 5.OG 1 MK 65 55 69 62 69 62 -0,3 -0,3 3,2 6,4 72 x
Heinrich-Heine-Allee 35 O 6.OG 1 MK 65 55 69 62 68 62 -0,3 -0,3 2,9 6,1 71 x
Heinrich-Heine-Allee 37 O EG 1 MK 65 55 70 64 70 63 -0,3 -0,4 4,6 7,8 73 x
Heinrich-Heine-Allee 37 O 1.OG 1 MK 65 55 71 64 70 63 -0,3 -0,3 4,8 8,0 73 x
Heinrich-Heine-Allee 37 O 2.OG 1 MK 65 55 70 63 69 63 -0,3 -0,3 3,9 7,1 72 x
Heinrich-Heine-Allee 37 O 3.OG 1 MK 65 55 69 63 69 62 -0,3 -0,3 3,6 6,8 72 x
Heinrich-Heine-Allee 37 O 4.OG 1 MK 65 55 69 62 69 62 -0,3 -0,3 3,2 6,4 72 x
Heinrich-Heine-Allee 37 O 5.OG 1 MK 65 55 69 62 68 62 -0,3 -0,3 2,9 6,1 71 x
Heinrich-Heine-Allee 41 O EG 1 MK 65 55 70 64 70 63 -0,3 -0,3 4,6 7,8 73 x
Heinrich-Heine-Allee 41 O 1.OG 1 MK 65 55 70 64 70 63 -0,3 -0,3 4,7 7,9 73 x
Heinrich-Heine-Allee 41 O 2.OG 1 MK 65 55 70 63 70 63 -0,3 -0,3 4,4 7,6 73 x
Heinrich-Heine-Allee 41 O 3.OG 1 MK 65 55 70 63 69 63 -0,3 -0,3 4,0 7,2 72 x
Heinrich-Heine-Allee 41 O 4.OG 1 MK 65 55 69 63 69 62 -0,3 -0,3 3,6 6,8 72 x
Heinrich-Heine-Allee 41 O 5.OG 1 MK 65 55 69 62 69 62 -0,3 -0,3 3,2 6,4 72 x
Heinrich-Heine-Allee 43 O EG 1 MK 65 55 70 63 70 63 -0,3 -0,3 4,3 7,6 73 x
Heinrich-Heine-Allee 43 O 1.OG 1 MK 65 55 70 63 70 63 -0,3 -0,3 4,4 7,6 73 x
Heinrich-Heine-Allee 43 O 2.OG 1 MK 65 55 70 63 70 63 -0,3 -0,3 4,1 7,3 73 x
Heinrich-Heine-Allee 43 O 3.OG 1 MK 65 55 69 63 69 62 -0,3 -0,3 3,6 6,9 72 x
Heinrich-Heine-Allee 43 O 4.OG 1 MK 65 55 69 62 69 62 -0,3 -0,3 3,2 6,4 72 x
Heinrich-Heine-Allee 43 O 5.OG 1 MK 65 55 69 62 68 61 -0,3 -0,3 2,8 6,0 71 x
Jägerhofstr. 1 S EG 1 MK 65 55 68 61 68 61 -0,3 -0,2 2,1 5,4 71 x
Jägerhofstr. 1 S 1.OG 1 MK 65 55 68 62 68 61 -0,2 -0,2 2,6 5,9 71 x
Jägerhofstr. 1 W EG 2 MK 65 55 73 67 74 67 0,6 0,6 8,6 11,9 77 x
Jägerhofstr. 1 W 1.OG 2 MK 65 55 74 67 74 67 0,3 0,3 8,4 11,7 77 x
Jägerhofstr. 1 W EG 3 MK 65 55 73 67 74 67 0,8 0,8 8,6 11,9 77 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Bestand Planfall A Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
Jägerhofstr. 1 W 1.OG 3 MK 65 55 73 67 74 67 0,5 0,5 8,5 11,8 77 x
Jägerhofstr. 1 NW EG 4 MK 65 55 73 67 74 67 0,5 0,5 8,5 11,8 77 x
Jägerhofstr. 1 NW 1.OG 4 MK 65 55 73 66 74 67 0,5 0,5 8,1 11,3 77 x
Jägerhofstr. 1 N EG 5 MK 65 55 75 68 75 68 0,3 0,3 9,6 12,9 78 x
Jägerhofstr. 1 N 1.OG 5 MK 65 55 73 66 73 67 0,3 0,3 7,9 11,2 76 x
Jägerhofstr. 1 N EG 6 MK 65 55 74 67 74 67 0,3 0,3 8,5 11,7 77 x
Jägerhofstr. 1 N 1.OG 6 MK 65 55 72 65 72 65 0,2 0,3 6,7 9,9 75 x
Jägerhofstr. 1 O EG 7 MK 65 55 68 61 68 61 0,3 0,3 2,6 5,8 71 x
Jägerhofstr. 1 O 1.OG 7 MK 65 55 67 61 68 61 0,2 0,3 2,2 5,4 71 x
Jägerhofstr. 1 S EG 8 MK 65 55 57 50 55 48 -2,2 -2,2 - - 58 x
Jägerhofstr. 1 S 1.OG 8 MK 65 55 59 52 57 50 -1,7 -1,6 - - 60 x
Jägerhofstr. 1 SO EG 9 MK 65 55 53 46 52 45 -0,9 -0,8 - - 55
Jägerhofstr. 1 SO 1.OG 9 MK 65 55 57 50 56 49 -0,6 -0,6 - - 59 x
Jägerhofstr. 1 O EG 10 MK 65 55 56 49 56 49 0,0 0,1 - - 59 x
Jägerhofstr. 1 O 1.OG 10 MK 65 55 58 51 58 51 0,1 0,1 - - 61 x
Jägerhofstr. 14 S EG 1 MK 65 55 71 64 71 64 0,2 0,2 5,3 8,6 74 x
Jägerhofstr. 14 S 1.OG 1 MK 65 55 69 62 69 63 0,2 0,2 3,9 7,2 72 x
Jägerhofstr. 14 S 2.OG 1 MK 65 55 68 61 68 61 0,2 0,2 2,8 6,0 71 x
Jägerhofstr. 14 S 3.OG 1 MK 65 55 67 60 67 61 0,2 0,2 1,9 5,1 70 x
Jägerhofstr. 14 S 4.OG 1 MK 65 55 66 60 67 60 0,2 0,2 1,1 4,4 70 x
Jägerhofstr. 6 S EG 1 MK 65 55 71 64 71 64 0,3 0,3 5,8 9,0 74 x
Jägerhofstr. 6 S 1.OG 1 MK 65 55 71 64 71 64 0,3 0,3 5,4 8,7 74 x
Jägerhofstr. 6 S 2.OG 1 MK 65 55 70 63 70 64 0,2 0,2 4,9 8,2 73 x
Jägerhofstr. 6 S 3.OG 1 MK 65 55 70 63 70 63 0,2 0,2 4,4 7,6 73 x
Jägerhofstr. 6 S 4.OG 1 MK 65 55 69 62 69 63 0,2 0,2 3,8 7,1 72 x
Jägerhofstr. 6 S 5.OG 1 MK 65 55 69 62 69 62 0,1 0,2 3,4 6,7 72 x
Jägerhofstr. 6 S EG 2 MK 65 55 69 62 69 62 0,2 0,2 3,8 7,0 72 x
Jägerhofstr. 6 S 1.OG 2 MK 65 55 69 62 69 62 0,2 0,2 3,5 6,8 72 x
Jägerhofstr. 6 S 2.OG 2 MK 65 55 68 62 69 62 0,2 0,2 3,1 6,3 72 x
Jägerhofstr. 6 S 3.OG 2 MK 65 55 68 61 68 61 0,2 0,2 2,5 5,8 71 x
Jägerhofstr. 6 S 4.OG 2 MK 65 55 67 61 67 61 0,2 0,2 2,0 5,3 70 x
Jägerhofstr. 6 S 5.OG 2 MK 65 55 67 60 67 60 0,1 0,1 1,6 4,9 70 x
Jägerhofstr. 6 S EG 3 MK 65 55 70 63 71 64 1,2 1,2 5,7 9,0 74 x
Jägerhofstr. 6 S 1.OG 3 MK 65 55 69 62 70 63 1,2 1,2 4,7 8,0 73 x
Jägerhofstr. 6 S 2.OG 3 MK 65 55 68 61 69 62 1,2 1,2 3,7 7,0 72 x
Jägerhofstr. 6 S 3.OG 3 MK 65 55 67 60 68 62 1,2 1,2 2,9 6,2 71 x
Jägerhofstr. 6 S 4.OG 3 MK 65 55 67 60 68 61 1,1 1,1 2,2 5,5 71 x
Jägerhofstr. 6 S 5.OG 3 MK 65 55 66 59 67 60 1,1 1,1 1,7 4,9 70 x
Jägerhofstr. 6 S EG 4 MK 65 55 70 63 70 63 0,2 0,2 4,8 8,0 73 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Bestand Planfall A Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
Jägerhofstr. 6 S 1.OG 4 MK 65 55 69 62 69 62 0,2 0,2 3,7 6,9 72 x
Jägerhofstr. 6 S 2.OG 4 MK 65 55 68 61 68 61 0,2 0,2 2,6 5,9 71 x
Jägerhofstr. 6 S 3.OG 4 MK 65 55 67 60 67 60 0,2 0,2 1,8 5,0 70 x
Jägerhofstr. 6 S 4.OG 4 MK 65 55 66 60 67 60 0,2 0,2 1,1 4,3 70 x
Jägerhofstr. 6 S 5.OG 4 MK 65 55 66 59 66 59 0,1 0,2 0,5 3,7 69 x
Jägerhofstr. 8 S EG 1 MK 65 55 70 64 71 64 0,2 0,2 5,2 8,4 74 x
Jägerhofstr. 8 S 1.OG 1 MK 65 55 69 62 69 63 0,2 0,2 3,9 7,1 72 x
Jägerhofstr. 8 S 2.OG 1 MK 65 55 68 61 68 61 0,2 0,2 2,8 6,0 71 x
Jägerhofstr. 8 S 3.OG 1 MK 65 55 67 60 67 61 0,2 0,2 1,9 5,1 70 x
Jägerhofstr. 8 S 4.OG 1 MK 65 55 66 60 67 60 0,2 0,2 1,1 4,4 70 x
Jägerhofstr. 8 S 5.OG 1 MK 65 55 66 59 66 59 0,2 0,2 0,5 3,8 69 x
Jägerhofstr. 8 S EG 2 MK 65 55 71 64 71 64 0,2 0,2 5,3 8,6 74 x
Jägerhofstr. 8 S 1.OG 2 MK 65 55 69 62 69 63 0,2 0,2 3,9 7,2 72 x
Jägerhofstr. 8 S 2.OG 2 MK 65 55 68 61 68 61 0,2 0,2 2,8 6,0 71 x
Jägerhofstr. 8 S 3.OG 2 MK 65 55 67 60 67 61 0,2 0,2 1,9 5,1 70 x
Jägerhofstr. 8 S 4.OG 2 MK 65 55 66 60 67 60 0,2 0,2 1,1 4,4 70 x
Jägerhofstr. 8 S 5.OG 2 MK 65 55 66 59 66 59 0,2 0,2 0,5 3,8 69 x
Jan-Wellem-Platz 1 SO EG 1 MK 65 55 59 52 58 51 -0,6 -0,6 - - 61 x
Jan-Wellem-Platz 1 SO 1.OG 1 MK 65 55 63 57 63 56 -0,1 -0,1 - 1,0 66 x
Jan-Wellem-Platz 1 SO 2.OG 1 MK 65 55 64 57 63 57 -0,2 -0,2 - 1,1 66 x
Jan-Wellem-Platz 1 SO 3.OG 1 MK 65 55 64 57 63 57 -0,3 -0,3 - 1,1 66 x
Jan-Wellem-Platz 1 SO 4.OG 1 MK 65 55 64 57 63 57 -0,4 -0,4 - 1,1 66 x
Jan-Wellem-Platz 1 SO 5.OG 1 MK 65 55 64 57 63 56 -0,5 -0,5 - 0,8 66 x
Jan-Wellem-Platz 1 N EG 2 MK 65 55 64 57 62 55 -1,6 -1,8 - - 65 x
Jan-Wellem-Platz 1 N 1.OG 2 MK 65 55 67 60 66 59 -1,0 -1,1 0,3 3,4 69 x
Jan-Wellem-Platz 1 N 2.OG 2 MK 65 55 67 60 66 59 -1,1 -1,2 0,3 3,4 69 x
Jan-Wellem-Platz 1 N 3.OG 2 MK 65 55 66 60 66 59 -0,9 -1,0 0,1 3,3 69 x
Jan-Wellem-Platz 1 N 4.OG 2 MK 65 55 67 60 65 58 -1,7 -1,8 - 2,7 68 x
Jan-Wellem-Platz 1 N 5.OG 2 MK 65 55 67 60 65 58 -2,1 -2,2 - 2,3 68 x
Jan-Wellem-Platz 1 NO EG 3 MK 65 55 63 56 62 55 -1,4 -1,4 - - 65 x
Jan-Wellem-Platz 1 NO 1.OG 3 MK 65 55 68 61 68 61 0,1 0,1 2,3 5,5 71 x
Jan-Wellem-Platz 1 NO 2.OG 3 MK 65 55 69 62 69 62 -0,1 -0,1 3,5 6,8 72 x
Jan-Wellem-Platz 1 NO 3.OG 3 MK 65 55 69 62 69 62 -0,5 -0,5 3,1 6,3 72 x
Jan-Wellem-Platz 1 NO 4.OG 3 MK 65 55 69 62 68 61 -0,8 -0,8 2,8 6,0 71 x
Jan-Wellem-Platz 1 NO 5.OG 3 MK 65 55 69 62 68 61 -0,9 -0,9 2,4 5,6 71 x
Jan-Wellem-Platz 1 NO EG 4 MK 65 55 63 56 61 55 -1,2 -1,2 - - 64 x
Jan-Wellem-Platz 1 NO 1.OG 4 MK 65 55 67 60 67 61 0,3 0,3 2,0 5,2 70 x
Jan-Wellem-Platz 1 NO 2.OG 4 MK 65 55 69 62 69 62 0,0 0,0 3,4 6,7 72 x
Jan-Wellem-Platz 1 NO 3.OG 4 MK 65 55 69 62 68 62 -0,5 -0,5 3,0 6,2 71 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Bestand Planfall A Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
Jan-Wellem-Platz 1 NO 4.OG 4 MK 65 55 69 62 68 61 -0,7 -0,7 2,7 5,9 71 x
Jan-Wellem-Platz 1 NO 5.OG 4 MK 65 55 69 62 68 61 -0,8 -0,8 2,3 5,6 71 x
Jan-Wellem-Platz 1 O EG 5 MK 65 55 62 55 61 54 -1,1 -1,1 - - 64 x
Jan-Wellem-Platz 1 O 1.OG 5 MK 65 55 67 60 67 60 -0,3 -0,3 1,2 4,4 70 x
Jan-Wellem-Platz 1 O 2.OG 5 MK 65 55 68 61 68 61 -0,1 -0,1 2,5 5,7 71 x
Jan-Wellem-Platz 1 O 3.OG 5 MK 65 55 68 61 68 61 -0,5 -0,5 2,1 5,4 71 x
Jan-Wellem-Platz 1 O 4.OG 5 MK 65 55 68 61 67 61 -0,6 -0,6 1,9 5,1 70 x
Jan-Wellem-Platz 1 O 5.OG 5 MK 65 55 68 61 67 60 -0,8 -0,8 1,5 4,7 70 x
Jan-Wellem-Platz 3 N EG 1 MK 65 55 63 56 62 55 -0,3 -0,6 - - 65 x
Jan-Wellem-Platz 3 N 1.OG 1 MK 65 55 65 58 64 57 -0,8 -1,0 - 1,5 67 x
Jan-Wellem-Platz 3 N 2.OG 1 MK 65 55 65 58 64 57 -1,1 -1,2 - 1,5 67 x
Jan-Wellem-Platz 3 N 3.OG 1 MK 65 55 65 58 64 57 -1,3 -1,5 - 1,3 67 x
Jan-Wellem-Platz 3 N 4.OG 1 MK 65 55 65 58 64 57 -1,1 -1,2 - 1,2 67 x
Jan-Wellem-Platz 3 N 5.OG 1 MK 65 55 65 58 63 56 -1,6 -1,7 - 0,9 66 x
Jan-Wellem-Platz 3 N 6.OG 1 MK 65 55 65 58 63 56 -2,2 -2,3 - 0,5 66 x
Jan-Wellem-Platz 3 N EG 2 MK 65 55 62 56 63 55 0,3 -0,1 - - 66 x
Jan-Wellem-Platz 3 N 1.OG 2 MK 65 55 63 56 63 56 -0,3 -0,6 - 0,4 66 x
Jan-Wellem-Platz 3 N 2.OG 2 MK 65 55 64 57 63 56 -0,8 -1,0 - 0,2 66 x
Jan-Wellem-Platz 3 N 3.OG 2 MK 65 55 64 57 62 55 -1,2 -1,4 - - 65 x
Jan-Wellem-Platz 3 N 4.OG 2 MK 65 55 64 57 62 55 -1,5 -1,7 - - 65 x
Jan-Wellem-Platz 3 N 5.OG 2 MK 65 55 63 57 62 55 -1,5 -1,7 - - 65 x
Jan-Wellem-Platz 3 N 6.OG 2 MK 65 55 64 57 62 55 -1,9 -2,1 - - 65 x
Kaiserstr. 50 W EG 1 MK 65 55 72 65 72 66 0,6 0,7 7,0 10,3 75 x
Kaiserstr. 50 W 1.OG 1 MK 65 55 72 65 72 66 0,6 0,7 7,0 10,3 75 x
Kaiserstr. 50 W 2.OG 1 MK 65 55 71 65 72 65 0,6 0,7 6,6 9,9 75 x
Kaiserstr. 50 W 3.OG 1 MK 65 55 71 64 72 65 0,6 0,6 6,1 9,4 75 x
Kaiserstr. 50 W 4.OG 1 MK 65 55 70 64 71 64 0,6 0,6 5,6 8,9 74 x
Kaiserstr. 50 W 5.OG 1 MK 65 55 70 63 71 64 0,6 0,6 5,1 8,4 74 x
Kaiserstr. 50 W 6.OG 1 MK 65 55 70 63 70 63 0,6 0,6 4,7 8,0 73 x
Kaiserstr. 50 W 7.OG 1 MK 65 55 69 62 70 63 0,5 0,6 4,2 7,6 73 x
Kaiserstr. 50 W 8.OG 1 MK 65 55 69 62 69 63 0,5 0,6 3,9 7,2 72 x
Kaiserstr. 50 W 9.OG 1 MK 65 55 68 62 69 62 0,5 0,6 3,5 6,8 72 x
Kaiserstr. 50 W 10.OG 1 MK 65 55 68 61 69 62 0,5 0,5 3,2 6,5 72 x
Kaiserstr. 50 W 11.OG 1 MK 65 55 68 61 68 62 0,5 0,5 2,9 6,2 71 x
Kaiserstr. 50 W 12.OG 1 MK 65 55 68 61 68 61 0,5 0,5 2,6 5,9 71 x
Kaiserstr. 50 W 13.OG 1 MK 65 55 67 61 68 61 0,5 0,5 2,3 5,6 71 x
Kaiserstr. 50 W 14.OG 1 MK 65 55 67 60 67 61 0,5 0,5 2,0 5,3 70 x
Kaiserstr. 50 W 15.OG 1 MK 65 55 67 60 67 60 0,5 0,5 1,7 5,0 70 x
Kaiserstr. 50 W 16.OG 1 MK 65 55 66 60 67 60 0,5 0,5 1,5 4,8 70 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Bestand Planfall A Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
Kaiserstr. 50 W 17.OG 1 MK 65 55 66 59 67 60 0,4 0,5 1,2 4,5 70 x
Kaiserstr. 50 W 18.OG 1 MK 65 55 66 59 66 60 0,4 0,5 1,0 4,3 69 x
Kaiserstr. 50 W EG 2 MK 65 55 70 63 71 64 0,7 0,7 5,2 8,5 74 x
Kaiserstr. 50 W 1.OG 2 MK 65 55 70 64 71 64 0,6 0,7 5,6 8,9 74 x
Kaiserstr. 50 W 2.OG 2 MK 65 55 70 63 71 64 0,6 0,6 5,4 8,7 74 x
Kaiserstr. 50 W 3.OG 2 MK 65 55 70 63 71 64 0,6 0,6 5,1 8,4 74 x
Kaiserstr. 50 W 4.OG 2 MK 65 55 70 63 70 64 0,5 0,6 4,7 8,1 73 x
Kaiserstr. 50 W 5.OG 2 MK 65 55 69 63 70 63 0,5 0,6 4,4 7,7 73 x
Kaiserstr. 50 W 6.OG 2 MK 65 55 69 62 69 63 0,5 0,6 4,0 7,4 72 x
Kaiserstr. 50 W 7.OG 2 MK 65 55 69 62 69 62 0,5 0,5 3,7 7,0 72 x
Kaiserstr. 50 W 8.OG 2 MK 65 55 68 62 69 62 0,5 0,5 3,4 6,7 72 x
Kaiserstr. 50 W 9.OG 2 MK 65 55 68 61 69 62 0,5 0,5 3,1 6,4 72 x
Kaiserstr. 50 W 10.OG 2 MK 65 55 68 61 68 62 0,5 0,5 2,8 6,1 71 x
Kaiserstr. 50 W 11.OG 2 MK 65 55 67 61 68 61 0,5 0,5 2,5 5,8 71 x
Kaiserstr. 50 W 12.OG 2 MK 65 55 67 60 68 61 0,4 0,5 2,2 5,5 71 x
Kaiserstr. 50 W 13.OG 2 MK 65 55 67 60 67 61 0,4 0,5 2,0 5,3 70 x
Kaiserstr. 50 W 14.OG 2 MK 65 55 67 60 67 60 0,4 0,5 1,7 5,0 70 x
Kaiserstr. 50 W 15.OG 2 MK 65 55 67 60 67 60 0,4 0,5 1,5 4,8 70 x
Kaiserstr. 50 W 16.OG 2 MK 65 55 66 60 67 60 0,4 0,5 1,2 4,5 70 x
Kaiserstr. 50 W 17.OG 2 MK 65 55 66 59 66 60 0,4 0,4 1,0 4,3 69 x
Kaiserstr. 50 W 18.OG 2 MK 65 55 66 59 66 60 0,4 0,4 0,8 4,1 69 x
Kaiserstr. 50 S EG 3 MK 65 55 65 58 65 58 0,5 0,6 - 3,0 68 x
Kaiserstr. 50 S 1.OG 3 MK 65 55 66 59 66 60 0,6 0,6 0,8 4,1 69 x
Kaiserstr. 50 S 2.OG 3 MK 65 55 65 58 66 59 0,5 0,6 0,2 3,5 69 x
Kaiserstr. 50 S 3.OG 3 MK 65 55 65 59 66 59 0,4 0,4 0,3 3,6 69 x
Kaiserstr. 50 S 4.OG 3 MK 65 55 65 59 66 59 0,4 0,4 0,2 3,5 69 x
Kaiserstr. 50 S 5.OG 3 MK 65 55 65 59 66 59 0,3 0,4 0,1 3,4 69 x
Kaiserstr. 50 S 6.OG 3 MK 65 55 65 58 65 59 0,4 0,5 - 3,3 68 x
Kaiserstr. 50 S 7.OG 3 MK 65 55 65 58 65 59 0,4 0,5 - 3,2 68 x
Kaiserstr. 50 S 8.OG 3 MK 65 55 65 58 65 58 0,4 0,5 - 3,0 68 x
Kaiserstr. 50 S 9.OG 3 MK 65 55 65 58 65 58 0,4 0,4 - 2,8 68 x
Kaiserstr. 50 S 10.OG 3 MK 65 55 64 58 65 58 0,4 0,4 - 2,7 68 x
Kaiserstr. 50 S 11.OG 3 MK 65 55 64 58 65 58 0,4 0,4 - 2,5 68 x
Kaiserstr. 50 S 12.OG 3 MK 65 55 64 57 64 58 0,4 0,4 - 2,3 67 x
Kaiserstr. 50 S 13.OG 3 MK 65 55 64 57 64 58 0,4 0,4 - 2,1 67 x
Kaiserstr. 50 S 14.OG 3 MK 65 55 64 57 64 57 0,4 0,4 - 1,9 67 x
Kaiserstr. 50 S 15.OG 3 MK 65 55 64 57 64 57 0,4 0,4 - 1,8 67 x
Kaiserstr. 50 S 16.OG 3 MK 65 55 63 57 64 57 0,3 0,4 - 1,6 67 x
Kaiserstr. 50 S 17.OG 3 MK 65 55 63 56 64 57 0,3 0,4 - 1,4 67 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Bestand Planfall A Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
Kaiserstr. 50 S 18.OG 3 MK 65 55 63 56 63 57 0,3 0,4 - 1,3 66 x
Kaiserstr. 52 N EG 1 MK 65 55 63 57 64 57 0,5 0,5 - 1,8 67 x
Kaiserstr. 52 N 1.OG 1 MK 65 55 65 58 65 59 0,5 0,6 - 3,1 68 x
Kaiserstr. 52 N 2.OG 1 MK 65 55 65 59 66 59 0,5 0,6 0,4 3,7 69 x
Kaiserstr. 52 N 3.OG 1 MK 65 55 65 59 66 59 0,5 0,5 0,5 3,8 69 x
Kaiserstr. 52 N 4.OG 1 MK 65 55 65 59 66 59 0,5 0,5 0,4 3,7 69 x
Kaiserstr. 52 N 5.OG 1 MK 65 55 65 59 66 59 0,5 0,5 0,3 3,6 69 x
Kaiserstr. 52 N 6.OG 1 MK 65 55 65 58 66 59 0,5 0,5 0,2 3,5 69 x
Kaiserstr. 52 N 7.OG 1 MK 65 55 65 58 65 59 0,5 0,5 - 3,3 68 x
Kaiserstr. 52 S EG 2 MK 65 55 71 65 73 66 1,3 1,3 7,2 10,5 76 x
Kaiserstr. 52 S 1.OG 2 MK 65 55 71 65 73 66 1,3 1,3 7,1 10,3 76 x
Kaiserstr. 52 S 2.OG 2 MK 65 55 71 64 72 65 1,2 1,2 6,7 10,0 75 x
Kaiserstr. 52 S 3.OG 2 MK 65 55 70 64 72 65 1,2 1,2 6,2 9,5 75 x
Kaiserstr. 52 S 4.OG 2 MK 65 55 70 63 70 64 0,2 0,2 4,8 8,1 73 x
Kaiserstr. 52 S 5.OG 2 MK 65 55 70 63 70 63 0,2 0,2 4,4 7,7 73 x
Kaiserstr. 52 S 6.OG 2 MK 65 55 69 63 69 63 0,2 0,2 4,0 7,3 72 x
Kaiserstr. 52 S 7.OG 2 MK 65 55 69 62 69 62 0,1 0,1 3,6 6,8 72 x
Kaiserstr. 52 W EG 3 MK 65 55 70 63 70 64 0,3 0,4 5,0 8,3 73 x
Kaiserstr. 52 W 1.OG 3 MK 65 55 71 64 72 65 0,4 0,4 6,1 9,3 75 x
Kaiserstr. 52 W 2.OG 3 MK 65 55 72 65 72 65 0,3 0,4 6,4 9,7 75 x
Kaiserstr. 52 W 3.OG 3 MK 65 55 72 65 72 65 0,3 0,3 6,5 9,7 75 x
Kaiserstr. 52 W 4.OG 3 MK 65 55 72 65 72 65 0,3 0,3 6,4 9,7 75 x
Kaiserstr. 52 W 5.OG 3 MK 65 55 70 64 72 65 1,2 1,3 6,2 9,5 75 x
Kaiserstr. 52 W 6.OG 3 MK 65 55 70 63 71 65 1,2 1,3 6,0 9,3 74 x
Kaiserstr. 52 W 7.OG 3 MK 65 55 70 63 70 64 0,3 0,3 4,8 8,1 73 x
Kaiserstr. 52 W EG 4 MK 65 55 69 62 69 63 0,4 0,4 3,9 7,2 72 x
Kaiserstr. 52 W 1.OG 4 MK 65 55 70 63 70 64 0,4 0,5 5,0 8,3 73 x
Kaiserstr. 52 W 2.OG 4 MK 65 55 70 64 71 64 0,4 0,4 5,4 8,7 74 x
Kaiserstr. 52 W 3.OG 4 MK 65 55 71 64 71 64 0,4 0,4 5,4 8,7 74 x
Kaiserstr. 52 W 4.OG 4 MK 65 55 70 64 71 64 0,4 0,4 5,4 8,7 74 x
Kaiserstr. 52 W 5.OG 4 MK 65 55 70 64 71 64 0,4 0,4 5,2 8,5 74 x
Kaiserstr. 52 W 6.OG 4 MK 65 55 70 63 70 64 0,4 0,4 5,0 8,3 73 x
Kaiserstr. 52 W 7.OG 4 MK 65 55 70 63 70 64 0,3 0,4 4,9 8,1 73 x
Kaiserstr. 52 W EG 5 MK 65 55 69 63 70 63 0,4 0,5 4,4 7,6 73 x
Kaiserstr. 52 W 1.OG 5 MK 65 55 70 63 71 64 0,5 0,5 5,2 8,5 74 x
Kaiserstr. 52 W 2.OG 5 MK 65 55 71 64 71 64 0,4 0,5 5,5 8,8 74 x
Kaiserstr. 52 W 3.OG 5 MK 65 55 71 64 71 64 0,4 0,4 5,5 8,8 74 x
Kaiserstr. 52 W 4.OG 5 MK 65 55 70 64 71 64 0,4 0,4 5,4 8,7 74 x
Kaiserstr. 52 W 5.OG 5 MK 65 55 70 64 71 64 0,4 0,4 5,3 8,6 74 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Bestand Planfall A Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
Kaiserstr. 52 W 6.OG 5 MK 65 55 69 62 71 64 1,3 1,4 5,1 8,4 74 x
Kaiserstr. 52 W 7.OG 5 MK 65 55 69 62 70 64 1,3 1,3 4,9 8,2 73 x
Klosterstr. 18 S EG 1 MK 65 55 66 59 67 60 0,7 0,7 1,1 4,4 70 x
Klosterstr. 18 S 1.OG 1 MK 65 55 67 60 67 61 0,7 0,7 2,0 5,3 70 x
Klosterstr. 18 S 2.OG 1 MK 65 55 67 60 68 61 0,7 0,7 2,2 5,4 71 x
Klosterstr. 18 S 3.OG 1 MK 65 55 67 60 67 61 0,7 0,7 1,9 5,1 70 x
Klosterstr. 18 S 4.OG 1 MK 65 55 66 60 67 60 0,7 0,7 1,6 4,9 70 x
Klosterstr. 18 S 5.OG 1 MK 65 55 66 59 67 60 0,7 0,7 1,4 4,7 70 x
Klosterstr. 18 S 6.OG 1 MK 65 55 66 59 66 60 0,6 0,6 0,9 4,1 69 x
Klosterstr. 20 S EG 1 MK 65 55 65 58 66 59 0,7 0,7 0,2 3,5 69 x
Klosterstr. 20 S 1.OG 1 MK 65 55 66 59 67 60 0,6 0,6 1,1 4,4 70 x
Klosterstr. 20 S 2.OG 1 MK 65 55 66 59 67 60 0,6 0,6 1,4 4,6 70 x
Klosterstr. 20 S 3.OG 1 MK 65 55 66 59 66 59 0,6 0,6 0,7 4,0 69 x
Klosterstr. 20 S 4.OG 1 MK 65 55 65 59 66 59 0,6 0,6 0,5 3,8 69 x
Klosterstr. 20 S 5.OG 1 MK 65 55 65 58 66 59 0,6 0,6 0,4 3,6 69 x
Klosterstr. 20 S 6.OG 1 MK 65 55 65 58 65 59 0,6 0,6 - 3,2 68 x
Klosterstr. 22 S EG 1 MK 65 55 64 57 64 57 0,6 0,6 - 2,0 67 x
Klosterstr. 22 S 1.OG 1 MK 65 55 65 58 65 59 0,6 0,6 - 3,1 68 x
Klosterstr. 22 S 2.OG 1 MK 65 55 65 58 65 59 0,6 0,6 - 3,2 68 x
Klosterstr. 22 S 3.OG 1 MK 65 55 65 58 65 59 0,6 0,6 - 3,2 68 x
Klosterstr. 22 S 4.OG 1 MK 65 55 65 58 65 59 0,6 0,6 - 3,1 68 x
Klosterstr. 22 S 5.OG 1 MK 65 55 65 58 65 58 0,6 0,6 - 2,9 68 x
Klosterstr. 22 S 6.OG 1 MK 65 55 64 57 65 58 0,5 0,5 - 2,6 68 x
Klosterstr. 24 S EG 1 MK 65 55 61 54 62 55 0,5 0,5 - - 65 x
Klosterstr. 24 S 1.OG 1 MK 65 55 62 55 63 56 0,5 0,5 - 0,5 66 x
Klosterstr. 24 S 2.OG 1 MK 65 55 62 56 63 56 0,5 0,5 - 0,8 66 x
Klosterstr. 24 S 3.OG 1 MK 65 55 63 56 63 56 0,5 0,5 - 0,9 66 x
Klosterstr. 24 S 4.OG 1 MK 65 55 63 56 63 56 0,5 0,5 - 0,9 66 x
Klosterstr. 24 S 5.OG 1 MK 65 55 62 56 63 56 0,5 0,5 - 0,8 66 x
Klosterstr. 24 S 6.OG 1 MK 65 55 62 56 63 56 0,5 0,5 - 0,8 66 x
Klosterstr. 24 S EG 2 MK 65 55 63 56 63 57 0,6 0,6 - 1,1 66 x
Klosterstr. 24 S 1.OG 2 MK 65 55 64 57 64 58 0,5 0,5 - 2,1 67 x
Klosterstr. 24 S 2.OG 2 MK 65 55 64 57 64 58 0,5 0,5 - 2,3 67 x
Klosterstr. 24 S 3.OG 2 MK 65 55 64 57 64 58 0,5 0,5 - 2,3 67 x
Klosterstr. 24 S 4.OG 2 MK 65 55 64 57 64 58 0,5 0,5 - 2,2 67 x
Klosterstr. 24 S 5.OG 2 MK 65 55 63 57 64 57 0,5 0,5 - 1,6 67 x
Klosterstr. 24 S 6.OG 2 MK 65 55 63 56 64 57 0,5 0,5 - 1,4 67 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 W EG 1 MK 65 55 68 61 67 61 -0,3 -0,3 2,0 5,2 70 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 W 1.OG 1 MK 65 55 68 61 68 61 -0,3 -0,3 2,3 5,5 71 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Bestand Planfall A Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 W 2.OG 1 MK 65 55 68 61 68 61 -0,3 -0,3 2,1 5,3 71 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 W 3.OG 1 MK 65 55 68 61 67 61 -0,3 -0,3 1,9 5,1 70 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 W 4.OG 1 MK 65 55 67 60 67 60 -0,3 -0,3 1,5 4,7 70 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 W EG 2 MK 65 55 68 61 68 61 -0,1 -0,2 2,4 5,6 71 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 W 1.OG 2 MK 65 55 68 62 68 62 -0,2 -0,2 2,9 6,1 71 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 W 2.OG 2 MK 65 55 68 62 68 61 -0,2 -0,2 2,8 6,0 71 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 W 3.OG 2 MK 65 55 68 61 68 61 -0,2 -0,2 2,5 5,7 71 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 W 4.OG 2 MK 65 55 68 61 68 61 -0,2 -0,2 2,2 5,4 71 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 W EG 3 MK 65 55 69 62 68 62 -0,1 -0,1 3,0 6,2 71 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 W 1.OG 3 MK 65 55 69 62 69 62 -0,1 -0,1 3,4 6,5 72 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 W 2.OG 3 MK 65 55 69 62 69 62 -0,1 -0,2 3,2 6,3 72 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 W 3.OG 3 MK 65 55 68 62 68 61 -0,1 -0,2 2,8 6,0 71 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 W 4.OG 3 MK 65 55 68 61 68 61 -0,2 -0,2 2,5 5,6 71 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 W EG 4 MK 65 55 70 63 70 63 0,0 -0,1 4,5 7,7 73 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 W 1.OG 4 MK 65 55 70 63 70 63 -0,1 -0,1 4,6 7,7 73 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 W 2.OG 4 MK 65 55 70 63 70 63 -0,1 -0,1 4,2 7,4 73 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 W 3.OG 4 MK 65 55 69 63 69 62 -0,1 -0,2 3,8 6,9 72 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 W 4.OG 4 MK 65 55 69 62 69 62 -0,1 -0,2 3,3 6,5 72 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 N EG 5 MK 65 55 71 64 71 64 0,4 0,3 5,9 8,6 74 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 N 1.OG 5 MK 65 55 71 63 71 64 0,5 0,4 5,6 8,4 74 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 N 2.OG 5 MK 65 55 70 63 70 63 0,5 0,4 5,0 7,8 73 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 N 3.OG 5 MK 65 55 69 62 70 63 0,5 0,4 4,5 7,3 73 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 N 4.OG 5 MK 65 55 69 62 69 62 0,5 0,3 3,9 6,7 72 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 N EG 6 MK 65 55 70 63 70 63 -0,5 -0,7 4,5 7,2 73 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 N 1.OG 6 MK 65 55 70 63 70 63 0,0 -0,2 4,6 7,3 73 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 N 2.OG 6 MK 65 55 70 62 70 63 0,3 0,2 4,4 7,2 73 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 N 3.OG 6 MK 65 55 69 62 70 62 0,5 0,3 4,1 6,8 73 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 N 4.OG 6 MK 65 55 69 61 69 62 0,5 0,4 3,6 6,4 72 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 N EG 7 MK 65 55 70 63 70 62 -0,7 -0,9 4,3 7,0 73 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 N 1.OG 7 MK 65 55 70 63 69 62 -0,5 -0,7 4,0 6,7 72 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 N 2.OG 7 MK 65 55 69 62 69 62 -0,2 -0,4 3,7 6,4 72 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 N 3.OG 7 MK 65 55 69 62 69 62 0,0 -0,1 3,5 6,2 72 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 N 4.OG 7 MK 65 55 68 61 69 61 0,3 0,1 3,2 5,9 72 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 N EG 8 MK 65 55 70 63 70 62 -0,7 -0,9 4,3 7,0 73 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 N 1.OG 8 MK 65 55 70 63 70 62 -0,1 -0,4 4,4 7,0 73 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 N 2.OG 8 MK 65 55 69 62 69 62 -0,1 -0,3 3,9 6,5 72 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 N 3.OG 8 MK 65 55 69 62 69 61 -0,1 -0,3 3,3 6,0 72 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 N 4.OG 8 MK 65 55 68 61 68 61 0,1 -0,2 3,0 5,6 71 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 O EG 9 MK 65 55 65 58 61 54 -3,7 -4,1 - - 64 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Bestand Planfall A Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 O 1.OG 9 MK 65 55 65 58 62 55 -3,0 -3,4 - - 65 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 O 2.OG 9 MK 65 55 65 58 63 56 -2,1 -2,5 - 0,1 66 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 O 3.OG 9 MK 65 55 65 58 63 56 -1,6 -2,0 - 0,3 66 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 O 4.OG 9 MK 65 55 64 58 63 56 -1,3 -1,8 - 0,3 66 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 O EG 10 MK 65 55 61 54 56 49 -5,0 -5,3 - - 59 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 O 1.OG 10 MK 65 55 62 55 57 50 -4,4 -4,7 - - 60 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 O 2.OG 10 MK 65 55 62 55 58 51 -4,1 -4,4 - - 61 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 O 3.OG 10 MK 65 55 62 55 59 51 -3,8 -4,1 - - 62 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 O 4.OG 10 MK 65 55 62 55 59 52 -3,1 -3,5 - - 62 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 O EG 11 MK 65 55 60 53 55 48 -5,1 -5,3 - - 58 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 O 1.OG 11 MK 65 55 61 54 56 49 -4,3 -4,5 - - 59 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 O 2.OG 11 MK 65 55 61 54 57 50 -3,7 -3,9 - - 60 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 O 3.OG 11 MK 65 55 61 54 57 50 -3,6 -3,8 - - 60 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 O 4.OG 11 MK 65 55 61 54 57 50 -3,5 -3,7 - - 60 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 O EG 12 MK 65 55 61 54 58 51 -2,9 -3,0 - - 61 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 O 1.OG 12 MK 65 55 61 54 58 51 -2,6 -2,7 - - 61 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 O 2.OG 12 MK 65 55 61 54 58 51 -2,5 -2,6 - - 61 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 O 3.OG 12 MK 65 55 61 54 58 51 -2,6 -2,7 - - 61 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 O 4.OG 12 MK 65 55 60 54 58 51 -2,6 -2,7 - - 61 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 S EG 13 MK 65 55 64 57 64 57 -0,5 -0,5 - 1,5 67 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 S 1.OG 13 MK 65 55 64 57 63 56 -0,5 -0,5 - 0,9 66 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 S 2.OG 13 MK 65 55 63 56 62 56 -0,4 -0,4 - 0,1 65 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 S 3.OG 13 MK 65 55 62 55 61 55 -0,4 -0,4 - - 64 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 S 4.OG 13 MK 65 55 61 54 61 54 -0,4 -0,4 - - 64 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 S EG 14 MK 65 55 64 57 64 57 -0,5 -0,5 - 1,5 67 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 S 1.OG 14 MK 65 55 64 57 63 56 -0,5 -0,5 - 1,0 66 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 S 2.OG 14 MK 65 55 63 56 62 56 -0,5 -0,5 - 0,2 65 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 S 3.OG 14 MK 65 55 62 55 62 55 -0,5 -0,5 - - 65 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 S 4.OG 14 MK 65 55 61 55 61 54 -0,5 -0,5 - - 64 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 S EG 15 MK 65 55 64 57 64 57 -0,5 -0,5 - 1,5 67 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 S 1.OG 15 MK 65 55 64 57 63 56 -0,5 -0,5 - 1,0 66 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 S 2.OG 15 MK 65 55 63 56 62 56 -0,6 -0,6 - 0,2 65 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 S 3.OG 15 MK 65 55 62 55 62 55 -0,6 -0,6 - - 65 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 S 4.OG 15 MK 65 55 61 55 61 54 -0,6 -0,6 - - 64 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 S EG 16 MK 65 55 65 58 64 57 -0,7 -0,7 - 1,7 67 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 S 1.OG 16 MK 65 55 64 57 63 57 -0,7 -0,7 - 1,2 66 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 S 2.OG 16 MK 65 55 63 57 63 56 -0,7 -0,7 - 0,5 66 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 S 3.OG 16 MK 65 55 63 56 62 55 -0,7 -0,7 - - 65 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 S 4.OG 16 MK 65 55 62 55 61 54 -0,7 -0,7 - - 64 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Bestand Planfall A Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
Königsallee 1a S EG 1 MK 65 55 70 63 68 61 -2,2 -2,2 2,6 5,3 71 x
Königsallee 1a S 1.OG 1 MK 65 55 70 63 69 62 -0,7 -0,9 3,8 6,5 72 x
Königsallee 1a S 2.OG 1 MK 65 55 69 62 69 62 -0,4 -0,6 3,6 6,3 72 x
Königsallee 1a S 3.OG 1 MK 65 55 69 62 69 62 -0,1 -0,3 3,4 6,1 72 x
Königsallee 1a S 4.OG 1 MK 65 55 68 61 69 61 0,3 0,1 3,2 5,9 72 x
Königsallee 1a S EG 2 MK 65 55 71 63 68 60 -2,8 -2,9 2,3 5,0 71 x
Königsallee 1a S 1.OG 2 MK 65 55 70 63 69 62 -0,9 -1,1 3,8 6,5 72 x
Königsallee 1a S 2.OG 2 MK 65 55 70 62 69 62 -0,6 -0,8 3,5 6,2 72 x
Königsallee 1a S 3.OG 2 MK 65 55 69 62 69 61 -0,3 -0,5 3,2 5,8 72 x
Königsallee 1a S 4.OG 2 MK 65 55 68 61 68 61 0,0 -0,3 2,9 5,6 71 x
Königsallee 1a O EG 3 MK 65 55 66 59 60 53 -5,7 -6,0 - - 63 x
Königsallee 1a O 1.OG 3 MK 65 55 66 59 61 54 -4,8 -5,2 - - 64 x
Königsallee 1a O 2.OG 3 MK 65 55 66 59 62 55 -3,7 -4,1 - - 65 x
Königsallee 1a O 3.OG 3 MK 65 55 65 59 62 55 -3,0 -3,4 - - 65 x
Königsallee 1a O 4.OG 3 MK 65 55 65 58 63 55 -2,6 -3,0 - - 66 x
Königsallee 1a O EG 4 MK 65 55 61 55 56 49 -5,5 -5,7 - - 59 x
Königsallee 1a O 1.OG 4 MK 65 55 63 56 57 50 -5,7 -6,0 - - 60 x
Königsallee 1a O 2.OG 4 MK 65 55 63 57 58 51 -5,6 -5,9 - - 61 x
Königsallee 1a O 3.OG 4 MK 65 55 63 57 58 51 -5,0 -5,4 - - 61 x
Königsallee 1a O 4.OG 4 MK 65 55 63 57 59 52 -4,4 -4,8 - - 62 x
Königsallee 1a O EG 5 MK 65 55 59 52 55 48 -4,4 -4,6 - - 58 x
Königsallee 1a O 1.OG 5 MK 65 55 60 53 55 48 -4,7 -4,9 - - 58 x
Königsallee 1a O 2.OG 5 MK 65 55 61 54 56 49 -4,9 -5,1 - - 59 x
Königsallee 1a O 3.OG 5 MK 65 55 61 55 57 49 -4,9 -5,1 - - 60 x
Königsallee 1a O 4.OG 5 MK 65 55 62 55 57 50 -4,6 -4,9 - - 60 x
Königsallee 1a N EG 6 MK 65 55 55 48 53 46 -1,8 -1,8 - - 56 x
Königsallee 1a N 1.OG 6 MK 65 55 55 49 54 47 -1,8 -1,8 - - 57 x
Königsallee 1a N 2.OG 6 MK 65 55 56 49 54 47 -1,7 -1,7 - - 57 x
Königsallee 1a N 3.OG 6 MK 65 55 57 50 55 48 -1,7 -1,7 - - 58 x
Königsallee 1a N 4.OG 6 MK 65 55 57 51 56 49 -1,6 -1,6 - - 59 x
Königsallee 1a N EG 7 MK 65 55 55 48 53 46 -2,0 -2,0 - - 56 x
Königsallee 1a N 1.OG 7 MK 65 55 56 49 54 47 -1,9 -1,9 - - 57 x
Königsallee 1a N 2.OG 7 MK 65 55 56 49 54 48 -1,8 -1,8 - - 57 x
Königsallee 1a N 3.OG 7 MK 65 55 57 50 55 49 -1,7 -1,7 - - 58 x
Königsallee 1a N 4.OG 7 MK 65 55 58 51 57 50 -1,5 -1,5 - - 60 x
Königsallee 4 W EG 1 MK 65 55 63 56 59 52 -3,6 -4,0 - - 62 x
Königsallee 4 W 1.OG 1 MK 65 55 64 57 60 52 -4,0 -4,4 - - 63 x
Königsallee 4 W 2.OG 1 MK 65 55 64 57 60 52 -4,4 -4,8 - - 63 x
Königsallee 4 W 3.OG 1 MK 65 55 64 57 59 52 -4,5 -4,9 - - 62 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Bestand Planfall A Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
Königsallee 4 W 4.OG 1 MK 65 55 64 57 59 52 -4,5 -4,9 - - 62 x
Königsallee 4 W 5.OG 1 MK 65 55 64 57 59 52 -4,5 -4,8 - - 62 x
Königsallee 4 W 6.OG 1 MK 65 55 63 57 59 52 -4,4 -4,7 - - 62 x
Königsallee 4 N EG 2 MK 65 55 63 56 66 59 2,9 2,5 0,6 3,3 69 x
Königsallee 4 N 1.OG 2 MK 65 55 64 57 66 58 1,7 1,3 0,2 2,9 69 x
Königsallee 4 N 2.OG 2 MK 65 55 64 57 65 58 0,7 0,3 - 2,3 68 x
Königsallee 4 N 3.OG 2 MK 65 55 64 58 64 57 0,0 -0,4 - 1,7 67 x
Königsallee 4 N 4.OG 2 MK 65 55 64 57 64 57 -0,5 -0,9 - 1,1 67 x
Königsallee 4 N 5.OG 2 MK 65 55 64 57 63 56 -0,9 -1,3 - 0,7 66 x
Königsallee 4 N 6.OG 2 MK 65 55 64 57 63 56 -1,2 -1,6 - 0,2 66 x
Königsallee 6 und 8 W EG 1 MK 65 55 61 55 54 47 -7,1 -7,4 - - 57 x
Königsallee 6 und 8 W 1.OG 1 MK 65 55 62 55 55 48 -6,7 -7,0 - - 58 x
Königsallee 6 und 8 W 2.OG 1 MK 65 55 62 56 56 49 -6,0 -6,3 - - 59 x
Königsallee 6 und 8 W 3.OG 1 MK 65 55 63 56 57 50 -5,7 -6,1 - - 60 x
Königsallee 6 und 8 W 4.OG 1 MK 65 55 63 56 57 50 -5,5 -5,9 - - 60 x
Königsallee 6 und 8 W 5.OG 1 MK 65 55 63 56 57 50 -5,4 -5,7 - - 60 x
Königsallee 6 und 8 W 6.OG 1 MK 65 55 62 56 57 50 -5,1 -5,4 - - 60 x
Ludwig-Zimmermann-Str. 3 N EG 1 MK 65 55 58 51 57 51 -0,7 -0,7 - - 60 x
Ludwig-Zimmermann-Str. 3 N 1.OG 1 MK 65 55 59 52 58 52 -0,6 -0,6 - - 61 x
Ludwig-Zimmermann-Str. 3 N 2.OG 1 MK 65 55 60 53 59 53 -0,6 -0,6 - - 62 x
Ludwig-Zimmermann-Str. 3 N 3.OG 1 MK 65 55 60 54 60 53 -0,6 -0,6 - - 63 x
Ludwig-Zimmermann-Str. 3 N 4.OG 1 MK 65 55 61 54 60 53 -0,6 -0,6 - - 63 x
Ludwig-Zimmermann-Str. 3 N 5.OG 1 MK 65 55 61 54 60 54 -0,6 -0,6 - - 63 x
Ludwig-Zimmermann-Str. 5 N EG 1 MK 65 55 55 49 54 47 -1,3 -1,3 - - 57 x
Ludwig-Zimmermann-Str. 5 N 1.OG 1 MK 65 55 56 49 55 48 -1,1 -1,1 - - 58 x
Ludwig-Zimmermann-Str. 5 N 2.OG 1 MK 65 55 57 50 56 49 -1,1 -1,1 - - 59 x
Ludwig-Zimmermann-Str. 5 N 3.OG 1 MK 65 55 58 51 57 50 -1,0 -1,0 - - 60 x
Ludwig-Zimmermann-Str. 5 N 4.OG 1 MK 65 55 58 51 57 51 -0,9 -0,9 - - 60 x
Martin-Luther-Platz 26 SO EG 1 MK 65 55 57 50 57 50 0,3 0,3 - - 60 x
Martin-Luther-Platz 26 SO 1.OG 1 MK 65 55 57 51 58 51 0,3 0,3 - - 61 x
Martin-Luther-Platz 26 SO 2.OG 1 MK 65 55 58 51 58 52 0,3 0,3 - - 61 x
Martin-Luther-Platz 26 SO 3.OG 1 MK 65 55 59 52 59 52 0,3 0,3 - - 62 x
Martin-Luther-Platz 26 SO 4.OG 1 MK 65 55 59 52 59 52 0,3 0,3 - - 62 x
Martin-Luther-Platz 26 SO 5.OG 1 MK 65 55 59 52 59 52 0,3 0,3 - - 62 x
Martin-Luther-Platz 26 SO 6.OG 1 MK 65 55 59 52 59 52 0,3 0,3 - - 62 x
Martin-Luther-Platz 26 SO EG 2 MK 65 55 60 54 61 54 0,2 0,2 - - 64 x
Martin-Luther-Platz 26 SO 1.OG 2 MK 65 55 61 55 61 55 0,2 0,2 - - 64 x
Martin-Luther-Platz 26 SO 2.OG 2 MK 65 55 62 55 62 55 0,2 0,2 - - 65 x
Martin-Luther-Platz 26 SO 3.OG 2 MK 65 55 62 55 62 55 0,2 0,2 - - 65 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Bestand Planfall A Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
Martin-Luther-Platz 26 SO 4.OG 2 MK 65 55 62 55 62 55 0,2 0,2 - - 65 x
Martin-Luther-Platz 26 SO 5.OG 2 MK 65 55 61 55 62 55 0,2 0,2 - - 65 x
Martin-Luther-Platz 26 SO 6.OG 2 MK 65 55 61 55 61 55 0,2 0,2 - - 64 x
Martin-Luther-Platz 26 O EG 3 MK 65 55 64 57 64 57 0,1 0,1 - 1,7 67 x
Martin-Luther-Platz 26 O 1.OG 3 MK 65 55 64 58 64 58 0,1 0,1 - 2,2 67 x
Martin-Luther-Platz 26 O 2.OG 3 MK 65 55 64 58 64 58 0,1 0,1 - 2,3 67 x
Martin-Luther-Platz 26 O 3.OG 3 MK 65 55 64 58 64 58 0,1 0,1 - 2,2 67 x
Martin-Luther-Platz 26 O 4.OG 3 MK 65 55 64 57 64 57 0,1 0,1 - 2,0 67 x
Martin-Luther-Platz 26 O 5.OG 3 MK 65 55 64 57 64 57 0,2 0,2 - 1,9 67 x
Martin-Luther-Platz 26 O 6.OG 3 MK 65 55 64 57 64 57 0,1 0,1 - 1,6 67 x
Martin-Luther-Platz 26 O EG 4 MK 65 55 64 57 64 57 0,1 0,1 - 2,0 67 x
Martin-Luther-Platz 26 O 1.OG 4 MK 65 55 65 58 65 59 0,1 0,1 - 3,1 68 x
Martin-Luther-Platz 26 O 2.OG 4 MK 65 55 65 58 65 58 0,1 0,1 - 2,7 68 x
Martin-Luther-Platz 26 O 3.OG 4 MK 65 55 65 58 65 58 0,1 0,1 - 2,6 68 x
Martin-Luther-Platz 26 O 4.OG 4 MK 65 55 65 58 65 58 0,1 0,1 - 2,5 68 x
Martin-Luther-Platz 26 O 5.OG 4 MK 65 55 64 58 64 58 0,1 0,1 - 2,3 67 x
Martin-Luther-Platz 26 O 6.OG 4 MK 65 55 64 58 65 58 0,2 0,2 - 2,3 68 x
MK_2;  h=26m NO EG 1 MK 65 55 - - 54 47 - - - - 57 x
MK_2;  h=26m NO 1.OG 1 MK 65 55 - - 55 48 - - - - 58 x
MK_2;  h=26m NO 2.OG 1 MK 65 55 - - 55 48 - - - - 58 x
MK_2;  h=26m NO 3.OG 1 MK 65 55 - - 55 48 - - - - 58 x
MK_2;  h=26m NO 4.OG 1 MK 65 55 - - 55 48 - - - - 58 x
MK_2;  h=26m NO 5.OG 1 MK 65 55 - - 55 48 - - - - 58 x
MK_2;  h=26m NO 6.OG 1 MK 65 55 - - 55 48 - - - - 58 x
MK_2;  h=26m NO EG 2 MK 65 55 - - 48 41 - - - - 51
MK_2;  h=26m NO 1.OG 2 MK 65 55 - - 49 42 - - - - 52
MK_2;  h=26m NO 2.OG 2 MK 65 55 - - 50 43 - - - - 53
MK_2;  h=26m NO 3.OG 2 MK 65 55 - - 50 43 - - - - 53
MK_2;  h=26m NO 4.OG 2 MK 65 55 - - 50 43 - - - - 53
MK_2;  h=26m NO 5.OG 2 MK 65 55 - - 51 43 - - - - 54
MK_2;  h=26m NO 6.OG 2 MK 65 55 - - 51 44 - - - - 54
MK_2;  h=26m NO EG 3 MK 65 55 - - 47 40 - - - - 50
MK_2;  h=26m NO 1.OG 3 MK 65 55 - - 48 41 - - - - 51
MK_2;  h=26m NO 2.OG 3 MK 65 55 - - 48 41 - - - - 51
MK_2;  h=26m NO 3.OG 3 MK 65 55 - - 49 42 - - - - 52
MK_2;  h=26m NO 4.OG 3 MK 65 55 - - 49 42 - - - - 52
MK_2;  h=26m NO 5.OG 3 MK 65 55 - - 49 42 - - - - 52
MK_2;  h=26m NO 6.OG 3 MK 65 55 - - 50 43 - - - - 53
MK_2;  h=26m NW EG 4 MK 65 55 - - 53 47 - - - - 56 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Bestand Planfall A Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
MK_2;  h=26m NW 1.OG 4 MK 65 55 - - 54 47 - - - - 57 x
MK_2;  h=26m NW 2.OG 4 MK 65 55 - - 54 47 - - - - 57 x
MK_2;  h=26m NW 3.OG 4 MK 65 55 - - 55 48 - - - - 58 x
MK_2;  h=26m NW 4.OG 4 MK 65 55 - - 55 49 - - - - 58 x
MK_2;  h=26m NW 5.OG 4 MK 65 55 - - 56 49 - - - - 59 x
MK_2;  h=26m NW 6.OG 4 MK 65 55 - - 56 49 - - - - 59 x
MK_2;  h=26m NW EG 5 MK 65 55 - - 53 46 - - - - 56 x
MK_2;  h=26m NW 1.OG 5 MK 65 55 - - 54 47 - - - - 57 x
MK_2;  h=26m NW 2.OG 5 MK 65 55 - - 54 47 - - - - 57 x
MK_2;  h=26m NW 3.OG 5 MK 65 55 - - 55 48 - - - - 58 x
MK_2;  h=26m NW 4.OG 5 MK 65 55 - - 55 48 - - - - 58 x
MK_2;  h=26m NW 5.OG 5 MK 65 55 - - 56 49 - - - - 59 x
MK_2;  h=26m NW 6.OG 5 MK 65 55 - - 56 49 - - - - 59 x
MK_2;  h=26m NW EG 6 MK 65 55 - - 53 46 - - - - 56 x
MK_2;  h=26m NW 1.OG 6 MK 65 55 - - 54 47 - - - - 57 x
MK_2;  h=26m NW 2.OG 6 MK 65 55 - - 54 47 - - - - 57 x
MK_2;  h=26m NW 3.OG 6 MK 65 55 - - 55 48 - - - - 58 x
MK_2;  h=26m NW 4.OG 6 MK 65 55 - - 55 48 - - - - 58 x
MK_2;  h=26m NW 5.OG 6 MK 65 55 - - 56 49 - - - - 59 x
MK_2;  h=26m NW 6.OG 6 MK 65 55 - - 56 49 - - - - 59 x
MK_2;  h=26m W EG 7 MK 65 55 - - 55 48 - - - - 58 x
MK_2;  h=26m W 1.OG 7 MK 65 55 - - 57 49 - - - - 60 x
MK_2;  h=26m W 2.OG 7 MK 65 55 - - 57 50 - - - - 60 x
MK_2;  h=26m W 3.OG 7 MK 65 55 - - 57 50 - - - - 60 x
MK_2;  h=26m W 4.OG 7 MK 65 55 - - 57 50 - - - - 60 x
MK_2;  h=26m W 5.OG 7 MK 65 55 - - 58 50 - - - - 61 x
MK_2;  h=26m W 6.OG 7 MK 65 55 - - 58 50 - - - - 61 x
MK_2;  h=26m W EG 8 MK 65 55 - - 60 52 - - - - 63 x
MK_2;  h=26m W 1.OG 8 MK 65 55 - - 60 53 - - - - 63 x
MK_2;  h=26m W 2.OG 8 MK 65 55 - - 60 52 - - - - 63 x
MK_2;  h=26m W 3.OG 8 MK 65 55 - - 60 52 - - - - 63 x
MK_2;  h=26m W 4.OG 8 MK 65 55 - - 59 52 - - - - 62 x
MK_2;  h=26m W 5.OG 8 MK 65 55 - - 59 52 - - - - 62 x
MK_2;  h=26m W 6.OG 8 MK 65 55 - - 59 52 - - - - 62 x
MK_2;  h=26m S EG 9 MK 65 55 - - 67 59 - - 1,1 3,9 70 x
MK_2;  h=26m S 1.OG 9 MK 65 55 - - 66 58 - - 0,2 3,0 69 x
MK_2;  h=26m S 2.OG 9 MK 65 55 - - 65 57 - - - 2,0 68 x
MK_2;  h=26m S 3.OG 9 MK 65 55 - - 64 57 - - - 1,2 67 x
MK_2;  h=26m S 4.OG 9 MK 65 55 - - 63 56 - - - 0,4 66 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Bestand Planfall A Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
MK_2;  h=26m S 5.OG 9 MK 65 55 - - 62 55 - - - - 65 x
MK_2;  h=26m S 6.OG 9 MK 65 55 - - 62 55 - - - - 65 x
MK_2;  h=26m S EG 10 MK 65 55 - - 67 59 - - 1,3 4,0 70 x
MK_2;  h=26m S 1.OG 10 MK 65 55 - - 66 59 - - 0,4 3,1 69 x
MK_2;  h=26m S 2.OG 10 MK 65 55 - - 65 58 - - - 2,1 68 x
MK_2;  h=26m S 3.OG 10 MK 65 55 - - 64 57 - - - 1,2 67 x
MK_2;  h=26m S 4.OG 10 MK 65 55 - - 63 56 - - - 0,5 66 x
MK_2;  h=26m S 5.OG 10 MK 65 55 - - 62 55 - - - - 65 x
MK_2;  h=26m S 6.OG 10 MK 65 55 - - 62 55 - - - - 65 x
MK_2;  h=26m SO EG 11 MK 65 55 - - 66 59 - - 0,9 3,7 69 x
MK_2;  h=26m SO 1.OG 11 MK 65 55 - - 66 58 - - 0,1 2,8 69 x
MK_2;  h=26m SO 2.OG 11 MK 65 55 - - 65 57 - - - 1,9 68 x
MK_2;  h=26m SO 3.OG 11 MK 65 55 - - 64 56 - - - 1,0 67 x
MK_2;  h=26m SO 4.OG 11 MK 65 55 - - 63 56 - - - 0,2 66 x
MK_2;  h=26m SO 5.OG 11 MK 65 55 - - 62 55 - - - - 65 x
MK_2;  h=26m SO 6.OG 11 MK 65 55 - - 62 54 - - - - 65 x
MK_2;  h=26m SO EG 12 MK 65 55 - - 66 59 - - 0,8 3,6 69 x
MK_2;  h=26m SO 1.OG 12 MK 65 55 - - 65 58 - - - 2,4 68 x
MK_2;  h=26m SO 2.OG 12 MK 65 55 - - 64 57 - - - 1,4 67 x
MK_2;  h=26m SO 3.OG 12 MK 65 55 - - 63 56 - - - 0,5 66 x
MK_2;  h=26m SO 4.OG 12 MK 65 55 - - 62 55 - - - - 65 x
MK_2;  h=26m SO 5.OG 12 MK 65 55 - - 62 55 - - - - 65 x
MK_2;  h=26m SO 6.OG 12 MK 65 55 - - 61 54 - - - - 64 x
MK_2;  h=26m SO EG 13 MK 65 55 - - 65 58 - - - 2,1 68 x
MK_2;  h=26m SO 1.OG 13 MK 65 55 - - 64 56 - - - 1,0 67 x
MK_2;  h=26m SO 2.OG 13 MK 65 55 - - 63 55 - - - - 66 x
MK_2;  h=26m SO 3.OG 13 MK 65 55 - - 62 55 - - - - 65 x
MK_2;  h=26m SO 4.OG 13 MK 65 55 - - 61 54 - - - - 64 x
MK_2;  h=26m SO 5.OG 13 MK 65 55 - - 61 54 - - - - 64 x
MK_2;  h=26m SO 6.OG 13 MK 65 55 - - 60 53 - - - - 63 x
MK_3;  h=26m NO EG 1 MK 65 55 - - 64 57 - - - 1,7 67 x
MK_3;  h=26m NO 1.OG 1 MK 65 55 - - 67 60 - - 1,2 4,5 70 x
MK_3;  h=26m NO 2.OG 1 MK 65 55 - - 67 60 - - 1,4 4,7 70 x
MK_3;  h=26m NO 3.OG 1 MK 65 55 - - 67 60 - - 1,2 4,5 70 x
MK_3;  h=26m NO 4.OG 1 MK 65 55 - - 66 60 - - 0,8 4,1 69 x
MK_3;  h=26m NO 5.OG 1 MK 65 55 - - 66 60 - - 0,9 4,2 69 x
MK_3;  h=26m NO 6.OG 1 MK 65 55 - - 66 60 - - 1,0 4,2 69 x
MK_3;  h=26m NO EG 2 MK 65 55 - - 62 56 - - - 0,1 65 x
MK_3;  h=26m NO 1.OG 2 MK 65 55 - - 65 58 - - - 2,6 68 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Bestand Planfall A Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
MK_3;  h=26m NO 2.OG 2 MK 65 55 - - 66 59 - - 0,1 3,4 69 x
MK_3;  h=26m NO 3.OG 2 MK 65 55 - - 66 59 - - 0,3 3,6 69 x
MK_3;  h=26m NO 4.OG 2 MK 65 55 - - 66 59 - - 0,2 3,5 69 x
MK_3;  h=26m NO 5.OG 2 MK 65 55 - - 65 59 - - - 3,3 68 x
MK_3;  h=26m NO 6.OG 2 MK 65 55 - - 66 59 - - 0,2 3,4 69 x
MK_3;  h=26m NW EG 3 MK 65 55 - - 55 48 - - - - 58 x
MK_3;  h=26m NW 1.OG 3 MK 65 55 - - 56 49 - - - - 59 x
MK_3;  h=26m NW 2.OG 3 MK 65 55 - - 57 51 - - - - 60 x
MK_3;  h=26m NW 3.OG 3 MK 65 55 - - 58 52 - - - - 61 x
MK_3;  h=26m NW 4.OG 3 MK 65 55 - - 59 52 - - - - 62 x
MK_3;  h=26m NW 5.OG 3 MK 65 55 - - 59 52 - - - - 62 x
MK_3;  h=26m NW 6.OG 3 MK 65 55 - - 59 52 - - - - 62 x
MK_3;  h=26m NW EG 4 MK 65 55 - - 54 48 - - - - 57 x
MK_3;  h=26m NW 1.OG 4 MK 65 55 - - 55 48 - - - - 58 x
MK_3;  h=26m NW 2.OG 4 MK 65 55 - - 56 49 - - - - 59 x
MK_3;  h=26m NW 3.OG 4 MK 65 55 - - 57 50 - - - - 60 x
MK_3;  h=26m NW 4.OG 4 MK 65 55 - - 57 51 - - - - 60 x
MK_3;  h=26m NW 5.OG 4 MK 65 55 - - 58 51 - - - - 61 x
MK_3;  h=26m NW 6.OG 4 MK 65 55 - - 58 51 - - - - 61 x
MK_3;  h=26m NW EG 5 MK 65 55 - - 54 47 - - - - 57 x
MK_3;  h=26m NW 1.OG 5 MK 65 55 - - 55 48 - - - - 58 x
MK_3;  h=26m NW 2.OG 5 MK 65 55 - - 55 48 - - - - 58 x
MK_3;  h=26m NW 3.OG 5 MK 65 55 - - 56 50 - - - - 59 x
MK_3;  h=26m NW 4.OG 5 MK 65 55 - - 57 50 - - - - 60 x
MK_3;  h=26m NW 5.OG 5 MK 65 55 - - 57 51 - - - - 60 x
MK_3;  h=26m NW 6.OG 5 MK 65 55 - - 58 51 - - - - 61 x
MK_3;  h=26m NW EG 6 MK 65 55 - - 54 47 - - - - 57 x
MK_3;  h=26m NW 1.OG 6 MK 65 55 - - 54 47 - - - - 57 x
MK_3;  h=26m NW 2.OG 6 MK 65 55 - - 55 48 - - - - 58 x
MK_3;  h=26m NW 3.OG 6 MK 65 55 - - 56 49 - - - - 59 x
MK_3;  h=26m NW 4.OG 6 MK 65 55 - - 56 49 - - - - 59 x
MK_3;  h=26m NW 5.OG 6 MK 65 55 - - 57 50 - - - - 60 x
MK_3;  h=26m NW 6.OG 6 MK 65 55 - - 57 50 - - - - 60 x
MK_3;  h=26m SW EG 7 MK 65 55 - - 50 43 - - - - 53
MK_3;  h=26m SW 1.OG 7 MK 65 55 - - 51 44 - - - - 54
MK_3;  h=26m SW 2.OG 7 MK 65 55 - - 51 44 - - - - 54
MK_3;  h=26m SW 3.OG 7 MK 65 55 - - 51 45 - - - - 54
MK_3;  h=26m SW 4.OG 7 MK 65 55 - - 52 45 - - - - 55
MK_3;  h=26m SW 5.OG 7 MK 65 55 - - 52 45 - - - - 55
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Bestand Planfall A Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
MK_3;  h=26m SW 6.OG 7 MK 65 55 - - 53 46 - - - - 56 x
MK_3;  h=26m SW EG 8 MK 65 55 - - 49 42 - - - - 52
MK_3;  h=26m SW 1.OG 8 MK 65 55 - - 50 43 - - - - 53
MK_3;  h=26m SW 2.OG 8 MK 65 55 - - 51 44 - - - - 54
MK_3;  h=26m SW 3.OG 8 MK 65 55 - - 51 44 - - - - 54
MK_3;  h=26m SW 4.OG 8 MK 65 55 - - 51 44 - - - - 54
MK_3;  h=26m SW 5.OG 8 MK 65 55 - - 51 44 - - - - 54
MK_3;  h=26m SW 6.OG 8 MK 65 55 - - 51 44 - - - - 54
MK_3;  h=26m SW EG 9 MK 65 55 - - 55 48 - - - - 58 x
MK_3;  h=26m SW 1.OG 9 MK 65 55 - - 55 48 - - - - 58 x
MK_3;  h=26m SW 2.OG 9 MK 65 55 - - 55 48 - - - - 58 x
MK_3;  h=26m SW 3.OG 9 MK 65 55 - - 55 47 - - - - 58 x
MK_3;  h=26m SW 4.OG 9 MK 65 55 - - 54 47 - - - - 57 x
MK_3;  h=26m SW 5.OG 9 MK 65 55 - - 54 47 - - - - 57 x
MK_3;  h=26m SW 6.OG 9 MK 65 55 - - 54 46 - - - - 57 x
MK_3;  h=26m S EG 10 MK 65 55 - - 61 54 - - - - 64 x
MK_3;  h=26m S 1.OG 10 MK 65 55 - - 61 54 - - - - 64 x
MK_3;  h=26m S 2.OG 10 MK 65 55 - - 61 54 - - - - 64 x
MK_3;  h=26m S 3.OG 10 MK 65 55 - - 61 54 - - - - 64 x
MK_3;  h=26m S 4.OG 10 MK 65 55 - - 61 54 - - - - 64 x
MK_3;  h=26m S 5.OG 10 MK 65 55 - - 60 53 - - - - 63 x
MK_3;  h=26m S 6.OG 10 MK 65 55 - - 60 53 - - - - 63 x
MK_3;  h=26m S EG 11 MK 65 55 - - 62 55 - - - - 65 x
MK_3;  h=26m S 1.OG 11 MK 65 55 - - 63 56 - - - 0,3 66 x
MK_3;  h=26m S 2.OG 11 MK 65 55 - - 63 56 - - - 0,2 66 x
MK_3;  h=26m S 3.OG 11 MK 65 55 - - 62 55 - - - - 65 x
MK_3;  h=26m S 4.OG 11 MK 65 55 - - 62 55 - - - - 65 x
MK_3;  h=26m S 5.OG 11 MK 65 55 - - 62 55 - - - - 65 x
MK_3;  h=26m S 6.OG 11 MK 65 55 - - 62 55 - - - - 65 x
MK_3;  h=26m S EG 12 MK 65 55 - - 63 56 - - - 0,2 66 x
MK_3;  h=26m S 1.OG 12 MK 65 55 - - 65 58 - - - 2,8 68 x
MK_3;  h=26m S 2.OG 12 MK 65 55 - - 65 58 - - - 2,7 68 x
MK_3;  h=26m S 3.OG 12 MK 65 55 - - 65 58 - - - 2,4 68 x
MK_3;  h=26m S 4.OG 12 MK 65 55 - - 64 58 - - - 2,2 67 x
MK_3;  h=26m S 5.OG 12 MK 65 55 - - 64 57 - - - 1,9 67 x
MK_3;  h=26m S 6.OG 12 MK 65 55 - - 64 57 - - - 1,6 67 x
MK_3;  h=26m NO EG 13 MK 65 55 - - 63 57 - - - 1,4 66 x
MK_3;  h=26m NO 1.OG 13 MK 65 55 - - 70 63 - - 4,3 7,6 73 x
MK_3;  h=26m NO 2.OG 13 MK 65 55 - - 69 63 - - 3,9 7,1 72 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Bestand Planfall A Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
MK_3;  h=26m NO 3.OG 13 MK 65 55 - - 69 62 - - 3,5 6,7 72 x
MK_3;  h=26m NO 4.OG 13 MK 65 55 - - 68 62 - - 3,0 6,2 71 x
MK_3;  h=26m NO 5.OG 13 MK 65 55 - - 68 61 - - 2,4 5,7 71 x
MK_3;  h=26m NO 6.OG 13 MK 65 55 - - 67 61 - - 1,9 5,1 70 x
MK_3;  h=26m NO EG 14 MK 65 55 - - 63 56 - - - 0,8 66 x
MK_3;  h=26m NO 1.OG 14 MK 65 55 - - 70 63 - - 4,2 7,5 73 x
MK_3;  h=26m NO 2.OG 14 MK 65 55 - - 69 62 - - 3,7 7,0 72 x
MK_3;  h=26m NO 3.OG 14 MK 65 55 - - 69 62 - - 3,3 6,6 72 x
MK_3;  h=26m NO 4.OG 14 MK 65 55 - - 68 62 - - 2,9 6,1 71 x
MK_3;  h=26m NO 5.OG 14 MK 65 55 - - 68 61 - - 2,4 5,6 71 x
MK_3;  h=26m NO 6.OG 14 MK 65 55 - - 67 61 - - 1,9 5,2 70 x
MK_3;  h=26m NO EG 15 MK 65 55 - - 63 56 - - - 0,7 66 x
MK_3;  h=26m NO 1.OG 15 MK 65 55 - - 69 63 - - 3,9 7,2 72 x
MK_3;  h=26m NO 2.OG 15 MK 65 55 - - 69 62 - - 3,5 6,8 72 x
MK_3;  h=26m NO 3.OG 15 MK 65 55 - - 69 62 - - 3,2 6,4 72 x
MK_3;  h=26m NO 4.OG 15 MK 65 55 - - 68 62 - - 2,8 6,1 71 x
MK_3;  h=26m NO 5.OG 15 MK 65 55 - - 68 61 - - 2,4 5,6 71 x
MK_3;  h=26m NO 6.OG 15 MK 65 55 - - 67 61 - - 2,0 5,2 70 x
MK_3;  h=26m NO EG 16 MK 65 55 - - 63 56 - - - 0,9 66 x
MK_3;  h=26m NO 1.OG 16 MK 65 55 - - 69 62 - - 3,6 6,9 72 x
MK_3;  h=26m NO 2.OG 16 MK 65 55 - - 69 62 - - 3,3 6,6 72 x
MK_3;  h=26m NO 3.OG 16 MK 65 55 - - 68 62 - - 2,9 6,2 71 x
MK_3;  h=26m NO 4.OG 16 MK 65 55 - - 68 61 - - 2,7 6,0 71 x
MK_3;  h=26m NO 5.OG 16 MK 65 55 - - 68 61 - - 2,4 5,7 71 x
MK_3;  h=26m NO 6.OG 16 MK 65 55 - - 67 61 - - 2,0 5,3 70 x
MK_3;  h=26m NO EG 17 MK 65 55 - - 64 57 - - - 1,9 67 x
MK_3;  h=26m NO 1.OG 17 MK 65 55 - - 68 61 - - 2,6 5,9 71 x
MK_3;  h=26m NO 2.OG 17 MK 65 55 - - 68 61 - - 2,5 5,8 71 x
MK_3;  h=26m NO 3.OG 17 MK 65 55 - - 68 61 - - 2,1 5,3 71 x
MK_3;  h=26m NO 4.OG 17 MK 65 55 - - 67 61 - - 2,0 5,3 70 x
MK_3;  h=26m NO 5.OG 17 MK 65 55 - - 67 61 - - 2,0 5,2 70 x
MK_3;  h=26m NO 6.OG 17 MK 65 55 - - 67 60 - - 1,7 5,0 70 x
Neustraße 16 S EG 1 MK 65 55 64 57 64 57 -0,3 -0,6 - 1,4 67 x
Neustraße 16 S 1.OG 1 MK 65 55 65 58 64 57 -0,3 -0,6 - 1,8 67 x
Neustraße 16 S 2.OG 1 MK 65 55 65 58 64 57 -0,3 -0,5 - 2,0 67 x
Neustraße 16 S 3.OG 1 MK 65 55 65 58 65 57 -0,3 -0,5 - 2,0 68 x
Neustraße 16 S 4.OG 1 MK 65 55 65 58 64 57 -0,2 -0,4 - 2,0 67 x
Neustraße 16 S 5.OG 1 MK 65 55 65 58 64 57 -0,2 -0,4 - 1,9 67 x
Neustraße 16 S 6.OG 1 MK 65 55 64 58 64 57 -0,2 -0,3 - 1,8 67 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Bestand Planfall A Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
Neustraße 24 O EG 1 MK 65 55 68 61 68 61 -0,4 -0,5 2,1 5,3 71 x
Neustraße 24 O 1.OG 1 MK 65 55 69 62 68 61 -0,4 -0,4 2,7 5,8 71 x
Neustraße 24 O 2.OG 1 MK 65 55 69 62 68 61 -0,4 -0,4 2,8 5,9 71 x
Neustraße 24 O 3.OG 1 MK 65 55 68 62 68 61 -0,3 -0,4 2,7 5,8 71 x
Neustraße 24 O 4.OG 1 MK 65 55 68 61 68 61 -0,3 -0,3 2,5 5,7 71 x
Neustraße 24 O 5.OG 1 MK 65 55 68 61 68 61 -0,3 -0,3 2,3 5,5 71 x
Schadowplatz 11 NO EG 1 MK 65 55 55 48 53 45 -1,9 -2,3 - - 56 x
Schadowplatz 11 NO 1.OG 1 MK 65 55 55 48 54 46 -1,4 -1,9 - - 57 x
Schadowplatz 11 NO 2.OG 1 MK 65 55 55 49 55 47 -1,0 -1,4 - - 58 x
Schadowplatz 11 NO 3.OG 1 MK 65 55 56 49 55 48 -0,6 -1,0 - - 58 x
Schadowplatz 11 NO 4.OG 1 MK 65 55 56 50 56 49 -0,5 -0,9 - - 59 x
Schadowplatz 11 NO 5.OG 1 MK 65 55 57 50 56 49 -0,6 -1,0 - - 59 x
Schadowplatz 12 N EG 1 MK 65 55 62 55 62 55 0,6 0,2 - - 65 x
Schadowplatz 12 N 1.OG 1 MK 65 55 62 55 62 55 0,0 -0,4 - - 65 x
Schadowplatz 12 N 2.OG 1 MK 65 55 63 56 62 55 -0,5 -0,9 - - 65 x
Schadowplatz 12 N 3.OG 1 MK 65 55 63 56 62 55 -1,1 -1,4 - - 65 x
Schadowplatz 12 N 4.OG 1 MK 65 55 63 56 61 54 -1,5 -1,8 - - 64 x
Schadowplatz 12 N 5.OG 1 MK 65 55 63 56 61 54 -1,9 -2,2 - - 64 x
Schadowplatz 12 N 6.OG 1 MK 65 55 63 56 61 54 -2,0 -2,3 - - 64 x
Schadowplatz 12 N 7.OG 1 MK 65 55 63 56 61 54 -2,3 -2,5 - - 64 x
Schadowplatz 12 W EG 2 MK 65 55 58 51 58 51 0,6 0,1 - - 61 x
Schadowplatz 12 W 1.OG 2 MK 65 55 58 51 59 52 0,7 0,3 - - 62 x
Schadowplatz 12 W 2.OG 2 MK 65 55 59 52 59 52 0,5 0,1 - - 62 x
Schadowplatz 12 W 3.OG 2 MK 65 55 59 52 59 52 0,1 -0,4 - - 62 x
Schadowplatz 12 W 4.OG 2 MK 65 55 59 52 59 52 -0,4 -0,9 - - 62 x
Schadowplatz 12 W 5.OG 2 MK 65 55 59 53 59 51 -0,9 -1,3 - - 62 x
Schadowplatz 12 W 6.OG 2 MK 65 55 60 53 58 51 -1,3 -1,7 - - 61 x
Schadowplatz 12 W 7.OG 2 MK 65 55 60 53 58 51 -1,8 -2,3 - - 61 x
Schadowplatz 13 SO EG 1 MK 65 55 50 44 48 41 -2,5 -2,6 - - 51
Schadowplatz 13 SO 1.OG 1 MK 65 55 51 44 48 42 -2,4 -2,5 - - 51
Schadowplatz 13 SO 2.OG 1 MK 65 55 51 44 49 42 -2,4 -2,4 - - 52
Schadowplatz 13 SO 3.OG 1 MK 65 55 52 45 49 42 -2,4 -2,5 - - 52
Schadowplatz 13 SO 4.OG 1 MK 65 55 51 44 50 43 -1,1 -1,2 - - 53
Schadowplatz 13 SO 5.OG 1 MK 65 55 51 45 50 43 -1,7 -1,8 - - 53
Schadowplatz 13 NO EG 2 MK 65 55 53 47 51 44 -2,8 -3,1 - - 54
Schadowplatz 13 NO 1.OG 2 MK 65 55 54 47 51 44 -2,5 -2,9 - - 54
Schadowplatz 13 NO 2.OG 2 MK 65 55 54 47 52 45 -2,2 -2,6 - - 55
Schadowplatz 13 NO 3.OG 2 MK 65 55 55 48 53 46 -2,0 -2,3 - - 56 x
Schadowplatz 13 NO 4.OG 2 MK 65 55 55 48 53 46 -1,4 -1,7 - - 56 x

IBAS Ingenieurgesellschaft, Nibelungenstr. 35, 95444 Bayreuth   Anlage 17    Seite 38 von 48



Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Bestand Planfall A Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
Schadowplatz 13 NO 5.OG 2 MK 65 55 55 48 54 47 -1,2 -1,6 - - 57 x
Schadowplatz 14 W EG 1 MK 65 55 57 50 56 49 -0,3 -0,7 - - 59 x
Schadowplatz 14 W 1.OG 1 MK 65 55 58 51 58 51 0,3 -0,2 - - 61 x
Schadowplatz 14 W 2.OG 1 MK 65 55 58 51 58 51 0,0 -0,5 - - 61 x
Schadowplatz 16 W EG 1 MK 65 55 55 49 54 46 -1,8 -2,2 - - 57 x
Schadowplatz 16 W 1.OG 1 MK 65 55 56 49 55 47 -1,2 -1,6 - - 58 x
Schadowplatz 16 W 2.OG 1 MK 65 55 56 50 56 49 -0,6 -1,0 - - 59 x
Schadowplatz 16 W 3.OG 1 MK 65 55 57 50 57 49 -0,3 -0,8 - - 60 x
Schadowplatz 16 W 4.OG 1 MK 65 55 57 50 57 50 -0,4 -0,8 - - 60 x
Schadowplatz 16 W 5.OG 1 MK 65 55 58 51 57 50 -0,5 -1,0 - - 60 x
Schadowplatz 16 W 6.OG 1 MK 65 55 58 51 57 50 -0,7 -1,2 - - 60 x
Schadowplatz 18 W EG 1 MK 65 55 55 48 53 46 -2,0 -2,5 - - 56 x
Schadowplatz 18 W 1.OG 1 MK 65 55 55 48 54 46 -1,5 -2,0 - - 57 x
Schadowplatz 18 W 2.OG 1 MK 65 55 56 49 55 47 -1,1 -1,5 - - 58 x
Schadowplatz 18 W 3.OG 1 MK 65 55 56 49 55 48 -0,6 -1,1 - - 58 x
Schadowplatz 18 W 4.OG 1 MK 65 55 57 50 56 49 -0,5 -1,0 - - 59 x
Schadowplatz 18 W 5.OG 1 MK 65 55 57 50 56 49 -0,6 -1,0 - - 59 x
Schadowplatz 18 W 6.OG 1 MK 65 55 57 50 56 49 -0,4 -0,9 - - 59 x
Schadowplatz 18 SW EG 2 MK 65 55 51 44 47 39 -4,4 -4,7 - - 50
Schadowplatz 18 SW 1.OG 2 MK 65 55 51 44 47 40 -4,1 -4,4 - - 50
Schadowplatz 18 SW 2.OG 2 MK 65 55 52 45 48 41 -3,8 -4,2 - - 51
Schadowplatz 18 SW 3.OG 2 MK 65 55 52 45 48 41 -3,6 -4,0 - - 51
Schadowplatz 18 SW 4.OG 2 MK 65 55 52 45 49 42 -3,2 -3,6 - - 52
Schadowplatz 18 SW 5.OG 2 MK 65 55 52 45 49 41 -3,4 -3,7 - - 52
Schadowplatz 18 SW 6.OG 2 MK 65 55 51 44 50 42 -1,7 -2,0 - - 53
Schadowplatz 5 N EG 1 MK 65 55 61 54 64 57 2,9 2,5 - 1,5 67 x
Schadowplatz 5 N 1.OG 1 MK 65 55 62 55 64 57 2,2 1,8 - 1,7 67 x
Schadowplatz 5 N 2.OG 1 MK 65 55 63 56 64 57 1,6 1,2 - 1,5 67 x
Schadowplatz 5 N 3.OG 1 MK 65 55 63 56 64 57 0,9 0,4 - 1,1 67 x
Schadowplatz 5 N 4.OG 1 MK 65 55 63 56 63 56 0,3 -0,1 - 0,8 66 x
Schadowplatz 5 N 5.OG 1 MK 65 55 63 56 63 56 -0,1 -0,5 - 0,4 66 x
Schadowplatz 5 N 6.OG 1 MK 65 55 63 56 63 56 -0,4 -0,8 - 0,1 66 x
Schadowplatz 5 NO EG 2 MK 65 55 58 51 60 52 1,6 1,2 - - 63 x
Schadowplatz 5 NO 1.OG 2 MK 65 55 59 52 61 53 1,6 1,2 - - 64 x
Schadowplatz 5 NO 2.OG 2 MK 65 55 59 53 61 53 1,4 1,0 - - 64 x
Schadowplatz 5 NO 3.OG 2 MK 65 55 60 53 61 53 1,0 0,6 - - 64 x
Schadowplatz 5 NO 4.OG 2 MK 65 55 60 53 60 53 0,5 0,1 - - 63 x
Schadowplatz 5 NO 5.OG 2 MK 65 55 60 53 60 53 0,1 -0,3 - - 63 x
Schadowplatz 5 NO 6.OG 2 MK 65 55 60 53 60 53 -0,3 -0,7 - - 63 x

IBAS Ingenieurgesellschaft, Nibelungenstr. 35, 95444 Bayreuth   Anlage 17    Seite 39 von 48



Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Bestand Planfall A Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
Schadowplatz 7 NO EG 1 MK 65 55 57 50 56 49 -0,6 -1,0 - - 59 x
Schadowplatz 7 NO 1.OG 1 MK 65 55 57 50 58 50 0,4 0,0 - - 61 x
Schadowplatz 7 NO 2.OG 1 MK 65 55 58 51 58 51 0,5 0,0 - - 61 x
Schadowplatz 7 NO 3.OG 1 MK 65 55 58 51 59 51 0,3 -0,1 - - 62 x
Schadowplatz 7 NO 4.OG 1 MK 65 55 59 52 59 51 0,0 -0,4 - - 62 x
Schadowplatz 7 NO 5.OG 1 MK 65 55 59 52 59 51 -0,3 -0,8 - - 62 x
Schadowplatz 9 NO EG 1 MK 65 55 56 49 54 47 -1,5 -2,0 - - 57 x
Schadowplatz 9 NO 1.OG 1 MK 65 55 56 49 55 48 -0,9 -1,3 - - 58 x
Schadowplatz 9 NO 2.OG 1 MK 65 55 57 50 56 49 -0,3 -0,7 - - 59 x
Schadowplatz 9 NO 3.OG 1 MK 65 55 57 50 57 50 -0,2 -0,6 - - 60 x
Schadowplatz 9 NO 4.OG 1 MK 65 55 57 51 57 50 -0,2 -0,7 - - 60 x
Schadowplatz 9 NO 5.OG 1 MK 65 55 58 51 57 50 -0,5 -0,9 - - 60 x
Schadowstr. 22 SW EG 1 MK 65 55 50 44 46 39 -4,4 -4,7 - - 49
Schadowstr. 22 SW 1.OG 1 MK 65 55 51 44 47 39 -4,1 -4,4 - - 50
Schadowstr. 22 SW 2.OG 1 MK 65 55 51 44 47 40 -3,9 -4,3 - - 50
Schadowstr. 22 SW 3.OG 1 MK 65 55 51 45 48 41 -3,8 -4,1 - - 51
Schadowstr. 22 SW 4.OG 1 MK 65 55 51 44 47 40 -3,8 -4,1 - - 50
Schadowstr. 22 SW 5.OG 1 MK 65 55 51 45 48 41 -3,6 -3,9 - - 51
Schadowstr. 22 S EG 2 MK 65 55 52 45 51 44 -1,0 -1,0 - - 54
Schadowstr. 22 S 1.OG 2 MK 65 55 52 46 51 45 -1,0 -1,0 - - 54
Schadowstr. 22 S 2.OG 2 MK 65 55 53 46 52 45 -0,9 -0,9 - - 55
Schadowstr. 22 S 3.OG 2 MK 65 55 54 47 53 46 -0,9 -0,9 - - 56 x
Schadowstr. 22 S 4.OG 2 MK 65 55 54 47 53 46 -0,8 -0,8 - - 56 x
Schadowstr. 22 S 5.OG 2 MK 65 55 54 47 53 46 -0,7 -0,7 - - 56 x
Schadowstr. 22 S EG 3 MK 65 55 48 41 46 39 -1,7 -1,8 - - 49
Schadowstr. 22 S 1.OG 3 MK 65 55 48 42 47 40 -1,6 -1,7 - - 50
Schadowstr. 22 S 2.OG 3 MK 65 55 49 42 47 40 -1,6 -1,6 - - 50
Schadowstr. 22 S 3.OG 3 MK 65 55 49 43 48 41 -1,5 -1,6 - - 51
Schadowstr. 22 S 4.OG 3 MK 65 55 49 42 48 41 -1,1 -1,2 - - 51
Schadowstr. 22 S 5.OG 3 MK 65 55 49 42 48 41 -1,0 -1,0 - - 51
Schadowstr. 24 S EG 1 MK 65 55 53 46 52 45 -0,8 -0,8 - - 55
Schadowstr. 24 S 1.OG 1 MK 65 55 53 47 53 46 -0,8 -0,8 - - 56 x
Schadowstr. 24 S 2.OG 1 MK 65 55 54 48 54 47 -0,7 -0,8 - - 57 x
Schadowstr. 24 S 3.OG 1 MK 65 55 55 48 54 47 -0,8 -0,8 - - 57 x
Schadowstr. 26 S EG 1 MK 65 55 54 47 53 46 -0,5 -0,5 - - 56 x
Schadowstr. 26 S 1.OG 1 MK 65 55 55 48 55 48 -0,6 -0,6 - - 58 x
Schadowstr. 26 S 2.OG 1 MK 65 55 56 49 55 48 -0,6 -0,6 - - 58 x
Schadowstr. 26 S 3.OG 1 MK 65 55 56 49 55 49 -0,7 -0,7 - - 58 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N EG 1 MK 65 55 56 49 55 48 -0,9 -0,9 - - 58 x

IBAS Ingenieurgesellschaft, Nibelungenstr. 35, 95444 Bayreuth   Anlage 17    Seite 40 von 48



Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Bestand Planfall A Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N 1.OG 1 MK 65 55 57 51 57 50 -0,7 -0,7 - - 60 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N 2.OG 1 MK 65 55 58 51 57 50 -0,8 -0,8 - - 60 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N 3.OG 1 MK 65 55 58 51 57 50 -0,7 -0,7 - - 60 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N 4.OG 1 MK 65 55 58 51 57 50 -0,8 -0,8 - - 60 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N 5.OG 1 MK 65 55 58 52 57 50 -1,2 -1,2 - - 60 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N 6.OG 1 MK 65 55 59 52 57 51 -1,5 -1,5 - - 60 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N EG 2 MK 65 55 58 51 57 50 -0,6 -0,7 - - 60 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N 1.OG 2 MK 65 55 59 53 59 52 -0,6 -0,6 - - 62 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N 2.OG 2 MK 65 55 60 53 59 52 -0,6 -0,7 - - 62 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N 3.OG 2 MK 65 55 59 53 59 52 -0,5 -0,5 - - 62 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N 4.OG 2 MK 65 55 60 53 59 52 -0,9 -0,9 - - 62 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N 5.OG 2 MK 65 55 60 53 59 52 -1,1 -1,1 - - 62 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N 6.OG 2 MK 65 55 60 54 59 52 -1,3 -1,3 - - 62 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N EG 3 MK 65 55 58 51 57 50 -1,3 -1,3 - - 60 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N 1.OG 3 MK 65 55 62 55 61 55 -0,5 -0,5 - - 64 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N 2.OG 3 MK 65 55 62 55 62 55 -0,6 -0,6 - - 65 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N 3.OG 3 MK 65 55 62 55 62 55 -0,5 -0,5 - - 65 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N 4.OG 3 MK 65 55 62 56 61 55 -0,9 -0,8 - - 64 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N 5.OG 3 MK 65 55 63 56 61 55 -1,1 -1,2 - - 64 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N 6.OG 3 MK 65 55 63 56 61 55 -1,3 -1,4 - - 64 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N EG 4 MK 65 55 61 54 59 52 -1,5 -1,5 - - 62 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N 1.OG 4 MK 65 55 65 58 64 57 -0,5 -0,5 - 1,9 67 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N 2.OG 4 MK 65 55 66 59 65 59 -0,4 -0,4 - 3,1 68 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N 3.OG 4 MK 65 55 66 59 65 58 -0,5 -0,5 - 3,0 68 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N 4.OG 4 MK 65 55 66 59 65 58 -0,8 -0,8 - 2,6 68 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N 5.OG 4 MK 65 55 66 59 65 58 -1,0 -1,0 - 2,4 68 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N 6.OG 4 MK 65 55 65 59 64 58 -1,1 -1,1 - 2,2 67 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee NO EG 5 MK 65 55 62 55 60 54 -1,4 -1,4 - - 63 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee NO 1.OG 5 MK 65 55 67 60 66 59 -0,3 -0,3 0,8 4,0 69 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee NO 2.OG 5 MK 65 55 68 61 68 61 -0,2 -0,2 2,3 5,6 71 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee NO 3.OG 5 MK 65 55 68 61 68 61 -0,4 -0,4 2,1 5,3 71 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee NO 4.OG 5 MK 65 55 68 61 67 61 -0,5 -0,5 1,8 5,1 70 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee NO 5.OG 5 MK 65 55 68 61 67 60 -0,6 -0,6 1,4 4,7 70 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee NO 6.OG 5 MK 65 55 67 61 67 60 -0,7 -0,8 1,1 4,3 70 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee NO EG 6 MK 65 55 62 56 61 54 -1,4 -1,4 - - 64 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee NO 1.OG 6 MK 65 55 66 59 65 58 -0,4 -0,5 - 3,0 68 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee NO 2.OG 6 MK 65 55 69 62 69 62 -0,1 -0,1 3,4 6,7 72 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee NO 3.OG 6 MK 65 55 69 62 69 62 -0,2 -0,2 3,2 6,5 72 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee NO 4.OG 6 MK 65 55 69 62 68 62 -0,3 -0,4 2,9 6,1 71 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Bestand Planfall A Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee NO 5.OG 6 MK 65 55 68 62 68 61 -0,4 -0,5 2,5 5,8 71 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee NO 6.OG 6 MK 65 55 68 61 68 61 -0,5 -0,5 2,1 5,3 71 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee NO EG 7 MK 65 55 62 56 61 54 -1,2 -1,2 - - 64 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee NO 1.OG 7 MK 65 55 66 59 65 59 -0,5 -0,5 - 3,1 68 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee NO 2.OG 7 MK 65 55 69 62 69 62 -0,1 -0,1 3,5 6,8 72 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee NO 3.OG 7 MK 65 55 69 62 69 62 -0,2 -0,2 3,4 6,6 72 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee NO 4.OG 7 MK 65 55 69 62 69 62 -0,2 -0,3 3,1 6,3 72 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee NO 5.OG 7 MK 65 55 68 62 68 61 -0,3 -0,3 2,7 6,0 71 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee NO 6.OG 7 MK 65 55 68 61 68 61 -0,3 -0,4 2,3 5,6 71 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O EG 8 MK 65 55 62 55 61 54 -0,9 -0,9 - - 64 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O 1.OG 8 MK 65 55 66 59 65 59 -0,3 -0,4 - 3,2 68 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O 2.OG 8 MK 65 55 68 62 68 62 -0,1 -0,1 2,8 6,1 71 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O 3.OG 8 MK 65 55 68 62 68 61 0,0 0,0 2,8 6,0 71 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O 4.OG 8 MK 65 55 68 61 68 61 -0,2 -0,2 2,6 5,8 71 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O 5.OG 8 MK 65 55 68 61 68 61 -0,2 -0,2 2,3 5,6 71 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O 6.OG 8 MK 65 55 68 61 67 61 -0,2 -0,2 2,0 5,2 70 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O EG 9 MK 65 55 62 56 62 55 -0,1 -0,1 - - 65 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O 1.OG 9 MK 65 55 66 59 66 59 0,0 0,0 0,6 3,9 69 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O 2.OG 9 MK 65 55 68 61 67 61 -0,1 -0,1 2,0 5,3 70 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O 3.OG 9 MK 65 55 68 61 67 61 0,0 -0,1 2,0 5,3 70 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O 4.OG 9 MK 65 55 67 60 67 60 0,0 0,0 1,8 5,0 70 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O 5.OG 9 MK 65 55 67 60 67 60 -0,1 -0,1 1,7 4,9 70 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O 6.OG 9 MK 65 55 67 60 67 60 -0,1 -0,1 1,4 4,7 70 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O EG 10 MK 65 55 63 56 63 56 0,2 0,2 - 1,0 66 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O 1.OG 10 MK 65 55 67 60 67 60 0,1 0,1 1,3 4,5 70 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O 2.OG 10 MK 65 55 67 60 67 60 0,0 0,0 1,6 4,8 70 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O 3.OG 10 MK 65 55 67 60 67 60 0,1 0,1 1,7 4,9 70 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O 4.OG 10 MK 65 55 67 60 67 60 0,2 0,2 1,5 4,8 70 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O 5.OG 10 MK 65 55 67 60 67 60 0,1 0,1 1,3 4,6 70 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O 6.OG 10 MK 65 55 66 60 67 60 0,1 0,1 1,1 4,4 70 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O EG 11 MK 65 55 62 55 62 55 0,3 0,3 - - 65 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O 1.OG 11 MK 65 55 64 57 64 58 0,2 0,2 - 2,2 67 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O 2.OG 11 MK 65 55 65 58 65 58 0,2 0,2 - 2,6 68 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O 3.OG 11 MK 65 55 65 58 65 58 0,2 0,2 - 2,5 68 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O 4.OG 11 MK 65 55 65 58 65 58 0,2 0,2 - 2,7 68 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O 5.OG 11 MK 65 55 64 58 65 58 0,2 0,2 - 2,5 68 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O 6.OG 11 MK 65 55 64 58 65 58 0,4 0,4 - 2,5 68 x
Schadowstr. 28 S EG 1 MK 65 55 56 49 55 49 -0,6 -0,6 - - 58 x
Schadowstr. 28 S 1.OG 1 MK 65 55 58 51 57 50 -0,4 -0,4 - - 60 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Bestand Planfall A Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
Schadowstr. 28 S 2.OG 1 MK 65 55 58 51 57 51 -0,5 -0,5 - - 60 x
Schadowstr. 28 S 3.OG 1 MK 65 55 58 51 57 51 -0,5 -0,5 - - 60 x
Schadowstr. 28 S 4.OG 1 MK 65 55 58 51 57 51 -0,4 -0,4 - - 60 x
Schadowstr. 28 S 5.OG 1 MK 65 55 58 51 58 51 -0,7 -0,7 - - 61 x
Schadowstr. 28 S 6.OG 1 MK 65 55 59 52 58 51 -0,9 -0,9 - - 61 x
Schadowstr. 30 SO EG 1 MK 65 55 57 50 56 50 -0,5 -0,5 - - 59 x
Schadowstr. 30 SO 1.OG 1 MK 65 55 60 54 60 53 -0,4 -0,4 - - 63 x
Schadowstr. 30 SO 2.OG 1 MK 65 55 60 54 60 53 -0,5 -0,5 - - 63 x
Schadowstr. 30 SO 3.OG 1 MK 65 55 61 54 60 53 -0,5 -0,5 - - 63 x
Schadowstr. 30 SO 4.OG 1 MK 65 55 61 54 60 53 -0,5 -0,5 - - 63 x
Schadowstr. 30 SO 5.OG 1 MK 65 55 61 54 60 53 -0,7 -0,7 - - 63 x
Schadowstr. 30 SO 6.OG 1 MK 65 55 61 54 60 53 -0,9 -0,9 - - 63 x
Schadowstr. 39 SW EG 1 MK 65 55 62 56 62 55 -0,8 -0,9 - - 65 x
Schadowstr. 39 SW 1.OG 1 MK 65 55 66 60 66 59 -0,4 -0,4 0,5 3,8 69 x
Schadowstr. 39 SW 2.OG 1 MK 65 55 68 61 67 61 -0,3 -0,3 1,9 5,2 70 x
Schadowstr. 39 SW 3.OG 1 MK 65 55 68 61 67 61 -0,3 -0,3 1,9 5,1 70 x
Schadowstr. 39 SW 4.OG 1 MK 65 55 67 61 67 61 -0,2 -0,3 1,8 5,1 70 x
Schadowstr. 39 SW 5.OG 1 MK 65 55 67 61 67 60 -0,2 -0,3 1,6 4,9 70 x
Schadowstr. 39 SW 6.OG 1 MK 65 55 67 60 67 60 -0,2 -0,2 1,5 4,8 70 x
Schadowstr. 39 SW EG 2 MK 65 55 63 56 62 55 -0,8 -0,8 - - 65 x
Schadowstr. 39 SW 1.OG 2 MK 65 55 66 60 66 59 -0,3 -0,4 0,6 3,9 69 x
Schadowstr. 39 SW 2.OG 2 MK 65 55 68 61 67 61 -0,3 -0,3 1,9 5,1 70 x
Schadowstr. 39 SW 3.OG 2 MK 65 55 68 61 67 61 -0,2 -0,2 1,8 5,1 70 x
Schadowstr. 39 SW 4.OG 2 MK 65 55 67 61 67 61 -0,2 -0,2 1,8 5,1 70 x
Schadowstr. 39 SW 5.OG 2 MK 65 55 67 61 67 60 -0,2 -0,2 1,7 5,0 70 x
Schadowstr. 39 SW 6.OG 2 MK 65 55 67 61 67 60 -0,2 -0,2 1,6 4,8 70 x
Schadowstr. 39 NW EG 3 MK 65 55 65 58 60 54 -4,6 -4,6 - - 63 x
Schadowstr. 39 NW 1.OG 3 MK 65 55 67 60 63 57 -3,6 -3,6 - 1,1 66 x
Schadowstr. 39 NW 2.OG 3 MK 65 55 67 61 64 57 -3,4 -3,4 - 1,8 67 x
Schadowstr. 39 NW 3.OG 3 MK 65 55 67 61 64 57 -3,4 -3,4 - 1,8 67 x
Schadowstr. 39 NW 4.OG 3 MK 65 55 67 60 64 57 -3,0 -3,1 - 1,9 67 x
Schadowstr. 39 NW 5.OG 3 MK 65 55 67 60 64 57 -2,9 -3,0 - 1,8 67 x
Schadowstr. 39 NW 6.OG 3 MK 65 55 67 60 64 57 -2,9 -2,9 - 1,8 67 x
Schadowstr. 41 NW EG 1 MK 65 55 68 62 60 53 -8,3 -8,4 - - 63 x
Schadowstr. 41 NW 1.OG 1 MK 65 55 69 62 63 56 -6,3 -6,4 - 0,4 66 x
Schadowstr. 41 NW 2.OG 1 MK 65 55 69 62 63 56 -6,0 -6,0 - 0,7 66 x
Schadowstr. 41 NW 3.OG 1 MK 65 55 69 62 63 56 -5,6 -5,6 - 0,8 66 x
Schadowstr. 41 NW 4.OG 1 MK 65 55 68 62 63 56 -5,3 -5,3 - 0,9 66 x
Schadowstr. 41 NW 5.OG 1 MK 65 55 68 61 63 56 -5,0 -5,0 - 0,9 66 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Bestand Planfall A Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
Schadowstr. 41 NW 6.OG 1 MK 65 55 68 61 63 56 -4,6 -4,6 - 1,0 66 x
Schadowstr. 41 NO EG 2 MK 65 55 73 67 71 65 -1,9 -1,9 6,0 9,2 74 x
Schadowstr. 41 NO 1.OG 2 MK 65 55 73 66 72 65 -0,8 -0,9 6,8 10,0 75 x
Schadowstr. 41 NO 2.OG 2 MK 65 55 73 66 72 65 -0,9 -0,9 6,3 9,5 75 x
Schadowstr. 41 NO 3.OG 2 MK 65 55 72 65 71 64 -0,8 -0,8 5,8 9,0 74 x
Schadowstr. 41 NO 4.OG 2 MK 65 55 71 65 71 64 -0,6 -0,6 5,4 8,6 74 x
Schadowstr. 41 NO 5.OG 2 MK 65 55 71 64 71 64 -0,4 -0,4 5,1 8,3 74 x
Schadowstr. 41 NO 6.OG 2 MK 65 55 71 64 70 63 -0,3 -0,4 4,7 7,9 73 x
Schadowstr. 41 (Berliner Allee) NO EG 1 MK 65 55 72 66 71 64 -1,4 -1,4 5,5 8,7 74 x
Schadowstr. 41 (Berliner Allee) NO 1.OG 1 MK 65 55 72 65 71 65 -0,8 -0,8 5,9 9,1 74 x
Schadowstr. 41 (Berliner Allee) NO 2.OG 1 MK 65 55 72 65 71 64 -0,5 -0,6 5,7 8,9 74 x
Schadowstr. 41 (Berliner Allee) NO EG 2 MK 65 55 71 64 71 64 0,4 0,4 5,5 8,7 74 x
Schadowstr. 41 (Berliner Allee) NO 1.OG 2 MK 65 55 70 64 72 65 1,1 1,1 6,1 9,3 75 x
Schadowstr. 41 (Berliner Allee) NO 2.OG 2 MK 65 55 70 63 71 65 1,6 1,5 6,0 9,3 74 x
Schadowstr. 42 S EG 1 MK 65 55 66 59 61 54 -5,4 -5,5 - - 64 x
Schadowstr. 42 S 1.OG 1 MK 65 55 67 61 62 55 -5,5 -5,6 - - 65 x
Schadowstr. 42 S 2.OG 1 MK 65 55 68 61 62 56 -5,2 -5,4 - 0,1 65 x
Schadowstr. 42 S 3.OG 1 MK 65 55 68 61 63 56 -5,0 -5,1 - 0,4 66 x
Schadowstr. 42 S 4.OG 1 MK 65 55 68 61 63 56 -4,7 -4,8 - 0,7 66 x
Schadowstr. 42 S 5.OG 1 MK 65 55 68 61 63 56 -4,4 -4,5 - 0,9 66 x
Schadowstr. 42 S 6.OG 1 MK 65 55 67 61 63 56 -4,2 -4,2 - 1,0 66 x
Schadowstr. 42 W EG 2 MK 65 55 64 57 59 52 -4,6 -4,7 - - 62 x
Schadowstr. 42 W 1.OG 2 MK 65 55 65 58 60 53 -5,2 -5,3 - - 63 x
Schadowstr. 42 W 2.OG 2 MK 65 55 66 59 61 54 -5,0 -5,1 - - 64 x
Schadowstr. 42 W 3.OG 2 MK 65 55 66 59 61 54 -4,7 -4,8 - - 64 x
Schadowstr. 42 W 4.OG 2 MK 65 55 66 59 62 55 -4,4 -4,5 - - 65 x
Schadowstr. 42 W 5.OG 2 MK 65 55 66 59 62 55 -4,2 -4,2 - - 65 x
Schadowstr. 42 W 6.OG 2 MK 65 55 66 59 62 55 -3,9 -3,9 - - 65 x
Schadowstr. 42 W EG 3 MK 65 55 63 56 59 52 -3,6 -3,7 - - 62 x
Schadowstr. 42 W 1.OG 3 MK 65 55 63 57 59 53 -4,0 -4,0 - - 62 x
Schadowstr. 42 W 2.OG 3 MK 65 55 64 57 60 53 -4,2 -4,2 - - 63 x
Schadowstr. 42 W 3.OG 3 MK 65 55 65 58 61 54 -4,2 -4,2 - - 64 x
Schadowstr. 42 W 4.OG 3 MK 65 55 65 58 61 54 -4,0 -4,0 - - 64 x
Schadowstr. 42 W 5.OG 3 MK 65 55 65 58 61 55 -3,7 -3,8 - - 64 x
Schadowstr. 42 W 6.OG 3 MK 65 55 65 58 62 55 -3,6 -3,6 - - 65 x
Schadowstr. 42 NW EG 4 MK 65 55 60 53 59 51 -1,6 -1,6 - - 62 x
Schadowstr. 42 NW 1.OG 4 MK 65 55 61 53 59 52 -1,7 -1,7 - - 62 x
Schadowstr. 42 NW 2.OG 4 MK 65 55 61 54 59 52 -1,9 -1,9 - - 62 x
Schadowstr. 42 NW 3.OG 4 MK 65 55 61 54 59 52 -2,1 -2,1 - - 62 x

IBAS Ingenieurgesellschaft, Nibelungenstr. 35, 95444 Bayreuth   Anlage 17    Seite 44 von 48



Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Bestand Planfall A Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
Schadowstr. 42 NW 4.OG 4 MK 65 55 61 54 59 52 -2,3 -2,3 - - 62 x
Schadowstr. 42 NW 5.OG 4 MK 65 55 62 54 59 52 -2,4 -2,4 - - 62 x
Schadowstr. 42 NW 6.OG 4 MK 65 55 62 55 59 52 -2,4 -2,3 - - 62 x
Schadowstr. 42 NW EG 5 MK 65 55 60 53 59 51 -1,3 -1,3 - - 62 x
Schadowstr. 42 NW 1.OG 5 MK 65 55 60 53 59 52 -1,4 -1,4 - - 62 x
Schadowstr. 42 NW 2.OG 5 MK 65 55 60 53 59 51 -1,6 -1,6 - - 62 x
Schadowstr. 42 NW 3.OG 5 MK 65 55 60 53 59 51 -1,7 -1,8 - - 62 x
Schadowstr. 42 NW 4.OG 5 MK 65 55 60 53 58 51 -2,0 -2,0 - - 61 x
Schadowstr. 42 NW 5.OG 5 MK 65 55 61 53 58 51 -2,2 -2,1 - - 61 x
Schadowstr. 42 NW 6.OG 5 MK 65 55 61 54 59 51 -2,2 -2,1 - - 62 x
Schadowstr. 44 S EG 1 MK 65 55 68 61 62 55 -5,5 -5,7 - - 65 x
Schadowstr. 44 S 1.OG 1 MK 65 55 68 61 63 56 -5,5 -5,7 - 0,2 66 x
Schadowstr. 44 S 2.OG 1 MK 65 55 68 62 63 56 -5,5 -5,7 - 0,4 66 x
Schadowstr. 44 S 3.OG 1 MK 65 55 68 61 63 56 -5,4 -5,6 - 0,5 66 x
Schadowstr. 44 S 4.OG 1 MK 65 55 68 61 63 56 -5,2 -5,3 - 0,5 66 x
Schadowstr. 44 S 5.OG 1 MK 65 55 68 61 63 56 -4,9 -5,1 - 0,5 66 x
Schadowstr. 44 S 6.OG 1 MK 65 55 67 60 63 56 -4,2 -4,4 - 0,6 66 x
Schadowstr. 46 SO EG 1 MK 65 55 68 62 63 56 -4,9 -5,1 - 1,0 66 x
Schadowstr. 46 SO 1.OG 1 MK 65 55 68 62 64 57 -4,9 -5,1 - 1,2 67 x
Schadowstr. 46 SO 2.OG 1 MK 65 55 68 62 64 57 -4,8 -5,0 - 1,1 67 x
Schadowstr. 46 SO 3.OG 1 MK 65 55 68 61 63 56 -4,8 -5,0 - 0,9 66 x
Schadowstr. 46 SO 4.OG 1 MK 65 55 68 61 63 56 -4,8 -4,9 - 0,7 66 x
Schadowstr. 46 SO 5.OG 1 MK 65 55 67 61 63 56 -4,7 -4,8 - 0,4 66 x
Schadowstr. 46 SO 6.OG 1 MK 65 55 67 60 63 56 -4,5 -4,6 - 0,3 66 x
Schadowstr. 49 NW EG 1 MK 65 55 67 61 64 57 -3,7 -3,9 - 1,2 67 x
Schadowstr. 49 NW 1.OG 1 MK 65 55 68 61 64 57 -4,1 -4,2 - 1,3 67 x
Schadowstr. 49 NW 2.OG 1 MK 65 55 68 61 63 57 -4,3 -4,4 - 1,1 66 x
Schadowstr. 49 NW 3.OG 1 MK 65 55 68 61 63 57 -4,1 -4,2 - 1,1 66 x
Schadowstr. 49 NW 4.OG 1 MK 65 55 67 61 63 57 -3,9 -4,0 - 1,2 66 x
Schadowstr. 50 SO EG 1 MK 65 55 68 61 63 56 -4,7 -4,9 - 0,9 66 x
Schadowstr. 50 SO 1.OG 1 MK 65 55 68 61 63 57 -4,7 -4,9 - 1,1 66 x
Schadowstr. 50 SO 2.OG 1 MK 65 55 68 61 63 57 -4,7 -4,8 - 1,1 66 x
Schadowstr. 50 SO 3.OG 1 MK 65 55 68 61 63 56 -4,7 -4,8 - 0,8 66 x
Schadowstr. 50 SO 4.OG 1 MK 65 55 67 61 63 56 -4,6 -4,7 - 0,6 66 x
Schadowstr. 50 SO 5.OG 1 MK 65 55 67 60 63 56 -4,6 -4,7 - 0,3 66 x
Schadowstr. 50 SO 6.OG 1 MK 65 55 67 60 62 56 -4,5 -4,5 - 0,1 65 x
Schadowstr. 51 NW EG 1 MK 65 55 67 60 63 57 -3,3 -3,5 - 1,1 66 x
Schadowstr. 51 NW 1.OG 1 MK 65 55 67 60 64 57 -3,5 -3,6 - 1,2 67 x
Schadowstr. 51 NW 2.OG 1 MK 65 55 67 60 64 57 -3,6 -3,7 - 1,2 67 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Bestand Planfall A Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
Schadowstr. 51 NW 3.OG 1 MK 65 55 67 60 63 56 -3,7 -3,8 - 1,0 66 x
Schadowstr. 51 NW 4.OG 1 MK 65 55 67 60 63 56 -3,8 -3,9 - 0,7 66 x
Schadowstr. 51 NW 5.OG 1 MK 65 55 67 60 63 56 -3,7 -3,8 - 0,6 66 x
Schadowstr. 51 NW 6.OG 1 MK 65 55 66 60 63 56 -3,6 -3,7 - 0,5 66 x
Schadowstr. 52 SO EG 1 MK 65 55 67 61 63 57 -3,9 -3,9 - 1,2 66 x
Schadowstr. 52 SO 1.OG 1 MK 65 55 67 61 63 57 -3,9 -3,9 - 1,3 66 x
Schadowstr. 52 SO 2.OG 1 MK 65 55 67 61 63 57 -3,9 -3,8 - 1,2 66 x
Schadowstr. 52 SO 3.OG 1 MK 65 55 67 60 63 56 -3,8 -3,8 - 0,9 66 x
Schadowstr. 52 SO 4.OG 1 MK 65 55 66 60 63 56 -3,8 -3,8 - 0,6 66 x
Schadowstr. 52 SO 5.OG 1 MK 65 55 66 59 62 56 -3,8 -3,7 - 0,2 65 x
Schadowstr. 52 SO 6.OG 1 MK 65 55 66 59 62 55 -3,8 -3,7 - - 65 x
Schadowstr. 52 NO EG 2 MK 65 55 62 55 61 54 -1,1 -1,1 - - 64 x
Schadowstr. 52 NO 1.OG 2 MK 65 55 62 56 61 54 -1,4 -1,4 - - 64 x
Schadowstr. 52 NO 2.OG 2 MK 65 55 62 55 60 54 -1,6 -1,6 - - 63 x
Schadowstr. 52 NO 3.OG 2 MK 65 55 62 55 60 53 -1,7 -1,7 - - 63 x
Schadowstr. 52 NO 4.OG 2 MK 65 55 61 55 59 53 -1,8 -1,8 - - 62 x
Schadowstr. 52 NO 5.OG 2 MK 65 55 61 54 59 53 -1,9 -1,9 - - 62 x
Schadowstr. 52 NO 6.OG 2 MK 65 55 61 54 59 52 -1,9 -1,9 - - 62 x
Schadowstr. 53 NW EG 1 MK 65 55 67 60 64 57 -3,3 -3,5 - 1,2 67 x
Schadowstr. 53 NW 1.OG 1 MK 65 55 67 60 64 57 -3,4 -3,5 - 1,3 67 x
Schadowstr. 53 NW 2.OG 1 MK 65 55 67 60 64 57 -3,4 -3,5 - 1,2 67 x
Schadowstr. 53 NW 3.OG 1 MK 65 55 67 60 63 56 -3,5 -3,6 - 1,0 66 x
Schadowstr. 53 NW 4.OG 1 MK 65 55 66 60 63 56 -3,5 -3,6 - 0,7 66 x
Schadowstr. 53 NW 5.OG 1 MK 65 55 66 60 63 56 -3,5 -3,6 - 0,5 66 x
Schadowstr. 53 NW 6.OG 1 MK 65 55 66 59 63 56 -3,5 -3,6 - 0,3 66 x
Schadowstr. 55 NW EG 1 MK 65 55 67 60 64 57 -3,2 -3,4 - 1,2 67 x
Schadowstr. 55 NW 1.OG 1 MK 65 55 67 60 64 57 -3,3 -3,4 - 1,3 67 x
Schadowstr. 55 NW 2.OG 1 MK 65 55 67 60 63 57 -3,3 -3,4 - 1,2 66 x
Schadowstr. 55 NW 3.OG 1 MK 65 55 66 60 63 56 -3,3 -3,4 - 0,9 66 x
Schadowstr. 55 NW 4.OG 1 MK 65 55 66 59 63 56 -3,4 -3,4 - 0,6 66 x
Schadowstr. 55 NW 5.OG 1 MK 65 55 66 59 63 56 -3,3 -3,4 - 0,3 66 x
Schadowstr. 56 SW EG 1 MK 65 55 63 56 61 55 -1,3 -1,3 - - 64 x
Schadowstr. 56 SW 1.OG 1 MK 65 55 63 56 61 55 -1,6 -1,6 - - 64 x
Schadowstr. 56 SW 2.OG 1 MK 65 55 63 56 61 54 -1,8 -1,8 - - 64 x
Schadowstr. 56 SW 3.OG 1 MK 65 55 62 56 60 54 -2,0 -2,0 - - 63 x
Schadowstr. 56 SW 4.OG 1 MK 65 55 62 55 60 53 -2,1 -2,1 - - 63 x
Schadowstr. 56 SW 5.OG 1 MK 65 55 62 55 59 53 -2,2 -2,1 - - 62 x
Schadowstr. 56 SW 6.OG 1 MK 65 55 61 55 59 53 -2,2 -2,1 - - 62 x
Schadowstr. 56 SO EG 2 MK 65 55 66 60 63 57 -3,2 -2,8 - 1,4 66 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Bestand Planfall A Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
Schadowstr. 56 SO 1.OG 2 MK 65 55 66 60 63 57 -3,2 -2,8 - 1,3 66 x
Schadowstr. 56 SO 2.OG 2 MK 65 55 65 59 62 56 -3,1 -2,8 - 1,0 65 x
Schadowstr. 56 SO 3.OG 2 MK 65 55 65 59 62 56 -3,1 -2,9 - 0,7 65 x
Schadowstr. 56 SO 4.OG 2 MK 65 55 65 59 62 56 -3,1 -2,9 - 0,3 65 x
Schadowstr. 56 SO 5.OG 2 MK 65 55 65 58 61 56 -3,1 -2,9 - 0,1 64 x
Schadowstr. 56 SO 6.OG 2 MK 65 55 64 58 61 55 -3,1 -2,9 - - 64 x
Schadowstr. 56 SO EG 3 MK 65 55 64 58 61 56 -3,1 -2,8 - 0,2 64 x
Schadowstr. 56 SO 1.OG 3 MK 65 55 64 58 61 56 -3,1 -2,8 - 0,2 64 x
Schadowstr. 56 SO 2.OG 3 MK 65 55 64 58 61 55 -3,1 -2,8 - - 64 x
Schadowstr. 56 SO 3.OG 3 MK 65 55 64 58 61 55 -3,2 -2,8 - - 64 x
Schadowstr. 56 SO 4.OG 3 MK 65 55 64 58 61 55 -3,1 -2,8 - - 64 x
Schadowstr. 56 SO 5.OG 3 MK 65 55 64 57 60 55 -3,1 -2,8 - - 63 x
Schadowstr. 56 SO 6.OG 3 MK 65 55 63 57 60 54 -3,1 -2,8 - - 63 x
Schadowstr. 57 NW EG 1 MK 65 55 67 60 64 57 -3,1 -3,2 - 1,3 67 x
Schadowstr. 57 NW 1.OG 1 MK 65 55 67 60 63 57 -3,2 -3,3 - 1,3 66 x
Schadowstr. 57 NW 2.OG 1 MK 65 55 66 60 63 56 -3,2 -3,3 - 1,0 66 x
Schadowstr. 57 NW 3.OG 1 MK 65 55 66 59 63 56 -3,3 -3,3 - 0,6 66 x
Schadowstr. 57 NW 4.OG 1 MK 65 55 66 59 62 56 -3,3 -3,3 - 0,2 65 x
Schadowstr. 65 NW EG 1 MK 65 55 66 59 63 57 -2,9 -2,7 - 1,3 66 x
Schadowstr. 65 NW 1.OG 1 MK 65 55 66 59 63 57 -3,0 -2,8 - 1,2 66 x
Schadowstr. 65 NW 2.OG 1 MK 65 55 65 59 62 56 -3,0 -2,8 - 0,8 65 x
Schadowstr. 65 NW 3.OG 1 MK 65 55 65 59 62 56 -3,0 -2,8 - 0,4 65 x
Schadowstr. 65 NW 4.OG 1 MK 65 55 65 58 61 55 -3,0 -2,8 - - 64 x
Schadowstr. 67 NW EG 1 MK 65 55 65 59 62 56 -2,9 -2,7 - 0,8 65 x
Schadowstr. 67 NW 1.OG 1 MK 65 55 65 59 62 56 -3,0 -2,7 - 0,6 65 x
Schadowstr. 67 NW 2.OG 1 MK 65 55 65 58 62 56 -3,0 -2,7 - 0,3 65 x
Schadowstr. 67 NW 3.OG 1 MK 65 55 64 58 61 55 -3,0 -2,7 - - 64 x
Schadowstr. 67 NW 4.OG 1 MK 65 55 64 58 61 55 -3,0 -2,7 - - 64 x
Schadowstr. 69 NW EG 1 MK 65 55 64 58 61 56 -3,0 -2,7 - 0,2 64 x
Schadowstr. 69 NW 1.OG 1 MK 65 55 64 58 61 56 -3,0 -2,7 - 0,1 64 x
Schadowstr. 69 NW 2.OG 1 MK 65 55 64 58 61 55 -3,0 -2,7 - - 64 x
Schadowstr. 69 NW 3.OG 1 MK 65 55 64 58 61 55 -3,0 -2,8 - - 64 x
Schadowstr. 69 NW 4.OG 1 MK 65 55 64 57 61 55 -3,0 -2,7 - - 64 x
Schadowstr. 71 NW EG 1 MK 65 55 64 57 61 55 -3,0 -2,7 - - 64 x
Schadowstr. 71 NW 1.OG 1 MK 65 55 64 58 61 55 -3,0 -2,7 - - 64 x
Schadowstr. 71 NW 2.OG 1 MK 65 55 63 57 60 55 -3,0 -2,7 - - 63 x
Schadowstr. 71 NW 3.OG 1 MK 65 55 63 57 60 54 -3,0 -2,7 - - 63 x
Schadowstr. 71 NW 4.OG 1 MK 65 55 63 57 60 54 -3,0 -2,7 - - 63 x
Wagnerstr. 1_1a NW EG 1 MK 65 55 66 60 63 57 -3,0 -3,1 - 1,3 66 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Bestand Planfall A Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
Wagnerstr. 1_1a NW 1.OG 1 MK 65 55 67 60 63 57 -3,1 -3,1 - 1,4 66 x
Wagnerstr. 1_1a NW 2.OG 1 MK 65 55 66 60 63 57 -3,1 -3,1 - 1,2 66 x
Wagnerstr. 1_1a NW 3.OG 1 MK 65 55 66 59 63 56 -3,1 -3,1 - 0,8 66 x
Wagnerstr. 1_1a NW 4.OG 1 MK 65 55 66 59 62 56 -3,2 -3,2 - 0,5 65 x
Wagnerstr. 1_1a NW 5.OG 1 MK 65 55 65 59 62 56 -3,1 -3,1 - 0,2 65 x
Wagnerstr. 2 NW EG 1 MK 65 55 66 60 63 57 -3,0 -2,8 - 1,6 66 x
Wagnerstr. 2 NW 1.OG 1 MK 65 55 66 60 63 57 -3,0 -2,9 - 1,5 66 x
Wagnerstr. 2 NW 2.OG 1 MK 65 55 66 59 63 57 -3,1 -2,9 - 1,1 66 x
Wagnerstr. 2 NW 3.OG 1 MK 65 55 65 59 62 56 -3,1 -2,9 - 0,7 65 x
Wagnerstr. 2 NW 4.OG 1 MK 65 55 65 59 62 56 -3,1 -2,9 - 0,3 65 x
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IBAS-Bericht-Nr. 06.3544/7    Anlagen 18 ff 

 

Tabellarische Ergebniszusammenstellung  

(Bauleitplanung, DIN 18005) mit Beurteilungspegeln 

 

- für die Bestandssituation und  

- für die Prognose-Planfall B – Situation, 

 gewählte Verkehrslösung, 

 

einschließlich Differenzpegel: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Bestand Planfall B Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
August-Thyssen-Str. 1 N EG 1 MK 65 55 62 54 59 51 -2,8 -2,7 - - 62 x
August-Thyssen-Str. 1 N 1.OG 1 MK 65 55 62 55 59 52 -2,9 -2,8 - - 62 x
August-Thyssen-Str. 1 N 2.OG 1 MK 65 55 63 55 60 52 -3,0 -2,9 - - 63 x
August-Thyssen-Str. 1 N 3.OG 1 MK 65 55 63 56 60 53 -3,1 -3,0 - - 63 x
August-Thyssen-Str. 1 N 4.OG 1 MK 65 55 64 56 61 53 -3,0 -2,9 - - 64 x
August-Thyssen-Str. 1 N 5.OG 1 MK 65 55 64 57 61 54 -2,9 -2,9 - - 64 x
August-Thyssen-Str. 1 N 6.OG 1 MK 65 55 64 57 61 54 -2,8 -2,7 - - 64 x
August-Thyssen-Str. 1 N 7.OG 1 MK 65 55 64 57 61 54 -2,8 -2,7 - - 64 x
August-Thyssen-Str. 1 N 8.OG 1 MK 65 55 64 57 61 54 -2,7 -2,6 - - 64 x
August-Thyssen-Str. 1 N 9.OG 1 MK 65 55 64 57 61 54 -2,6 -2,5 - - 64 x
August-Thyssen-Str. 1 N 10.OG 1 MK 65 55 64 57 61 55 -2,5 -2,4 - - 64 x
August-Thyssen-Str. 1 N 11.OG 1 MK 65 55 64 57 62 55 -2,4 -2,3 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 N 12.OG 1 MK 65 55 64 57 62 55 -2,3 -2,2 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 N 13.OG 1 MK 65 55 64 57 62 55 -2,2 -2,1 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 N 14.OG 1 MK 65 55 64 57 62 55 -2,1 -2,0 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 N 15.OG 1 MK 65 55 64 57 62 55 -2,0 -2,0 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 N 16.OG 1 MK 65 55 63 57 62 55 -1,9 -1,8 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 N 17.OG 1 MK 65 55 63 56 62 55 -1,9 -1,8 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 N 18.OG 1 MK 65 55 63 56 62 55 -1,8 -1,7 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 N 19.OG 1 MK 65 55 63 56 61 55 -1,7 -1,7 - - 64 x
August-Thyssen-Str. 1 N 20.OG 1 MK 65 55 63 56 61 55 -1,7 -1,6 - - 64 x
August-Thyssen-Str. 1 N 21.OG 1 MK 65 55 63 56 61 55 -1,6 -1,5 - - 64 x
August-Thyssen-Str. 1 N 22.OG 1 MK 65 55 63 56 61 55 -1,6 -1,5 - - 64 x
August-Thyssen-Str. 1 W EG 2 MK 65 55 63 56 60 53 -2,9 -2,8 - - 63 x
August-Thyssen-Str. 1 W 1.OG 2 MK 65 55 64 57 61 54 -3,1 -3,0 - - 64 x
August-Thyssen-Str. 1 W 2.OG 2 MK 65 55 65 58 62 55 -3,2 -3,1 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 W 3.OG 2 MK 65 55 65 59 62 55 -3,3 -3,1 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 W 4.OG 2 MK 65 55 66 59 62 56 -3,2 -3,1 - 0,2 65 x
August-Thyssen-Str. 1 W 5.OG 2 MK 65 55 66 59 63 56 -3,2 -3,1 - 0,4 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 6.OG 2 MK 65 55 66 59 63 56 -3,1 -3,0 - 0,5 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 7.OG 2 MK 65 55 66 59 63 56 -3,0 -2,9 - 0,6 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 8.OG 2 MK 65 55 66 59 63 56 -2,9 -2,8 - 0,6 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 9.OG 2 MK 65 55 66 59 63 56 -2,8 -2,7 - 0,7 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 10.OG 2 MK 65 55 66 59 63 56 -2,7 -2,6 - 0,7 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 11.OG 2 MK 65 55 65 59 63 56 -2,7 -2,6 - 0,6 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 12.OG 2 MK 65 55 65 59 63 56 -2,6 -2,5 - 0,6 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 13.OG 2 MK 65 55 65 58 63 56 -2,6 -2,4 - 0,6 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 14.OG 2 MK 65 55 65 58 63 56 -2,5 -2,4 - 0,5 66 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Bestand Planfall B Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
August-Thyssen-Str. 1 W 15.OG 2 MK 65 55 65 58 63 56 -2,4 -2,3 - 0,5 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 16.OG 2 MK 65 55 65 58 63 56 -2,3 -2,2 - 0,4 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 17.OG 2 MK 65 55 65 58 63 56 -2,3 -2,2 - 0,4 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 18.OG 2 MK 65 55 65 58 62 56 -2,2 -2,1 - 0,3 65 x
August-Thyssen-Str. 1 W 19.OG 2 MK 65 55 65 58 62 56 -2,2 -2,1 - 0,2 65 x
August-Thyssen-Str. 1 W 20.OG 2 MK 65 55 64 58 62 56 -2,1 -2,0 - 0,1 65 x
August-Thyssen-Str. 1 W 21.OG 2 MK 65 55 64 58 62 55 -2,1 -2,0 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 W 22.OG 2 MK 65 55 64 57 62 55 -2,0 -2,0 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 W EG 3 MK 65 55 64 57 60 54 -3,3 -3,1 - - 63 x
August-Thyssen-Str. 1 W 1.OG 3 MK 65 55 65 58 61 55 -3,3 -3,2 - - 64 x
August-Thyssen-Str. 1 W 2.OG 3 MK 65 55 66 59 62 55 -3,5 -3,4 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 W 3.OG 3 MK 65 55 66 59 62 56 -3,5 -3,3 - 0,4 65 x
August-Thyssen-Str. 1 W 4.OG 3 MK 65 55 66 59 63 56 -3,5 -3,3 - 0,6 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 5.OG 3 MK 65 55 66 59 63 56 -3,4 -3,2 - 0,7 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 6.OG 3 MK 65 55 66 59 63 56 -3,3 -3,1 - 0,8 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 7.OG 3 MK 65 55 66 59 63 56 -3,2 -3,0 - 0,9 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 8.OG 3 MK 65 55 66 59 63 56 -3,1 -2,9 - 0,9 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 9.OG 3 MK 65 55 66 59 63 56 -3,0 -2,8 - 0,9 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 10.OG 3 MK 65 55 66 59 63 56 -2,9 -2,7 - 0,9 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 11.OG 3 MK 65 55 66 59 63 56 -2,7 -2,6 - 0,9 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 12.OG 3 MK 65 55 66 59 63 56 -2,6 -2,5 - 0,9 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 13.OG 3 MK 65 55 66 59 63 56 -2,6 -2,5 - 0,8 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 14.OG 3 MK 65 55 65 59 63 56 -2,5 -2,4 - 0,7 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 15.OG 3 MK 65 55 65 58 63 56 -2,4 -2,3 - 0,7 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 16.OG 3 MK 65 55 65 58 63 56 -2,4 -2,3 - 0,6 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 17.OG 3 MK 65 55 65 58 63 56 -2,3 -2,2 - 0,5 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 18.OG 3 MK 65 55 65 58 63 56 -2,3 -2,2 - 0,4 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 19.OG 3 MK 65 55 65 58 62 56 -2,3 -2,2 - 0,3 65 x
August-Thyssen-Str. 1 W 20.OG 3 MK 65 55 65 58 62 56 -2,3 -2,2 - 0,1 65 x
August-Thyssen-Str. 1 W 21.OG 3 MK 65 55 64 58 62 55 -2,3 -2,2 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 W 22.OG 3 MK 65 55 64 57 62 55 -2,2 -2,1 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 W EG 4 MK 65 55 64 58 61 54 -3,7 -3,6 - - 64 x
August-Thyssen-Str. 1 W 1.OG 4 MK 65 55 66 59 62 55 -3,8 -3,7 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 W 2.OG 4 MK 65 55 66 60 63 56 -3,8 -3,7 - 0,6 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 3.OG 4 MK 65 55 67 60 63 56 -3,8 -3,6 - 0,9 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 4.OG 4 MK 65 55 67 60 63 57 -3,7 -3,5 - 1,1 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 5.OG 4 MK 65 55 67 60 63 57 -3,5 -3,4 - 1,2 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 6.OG 4 MK 65 55 67 60 63 57 -3,4 -3,2 - 1,3 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 7.OG 4 MK 65 55 67 60 63 57 -3,3 -3,1 - 1,3 66 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Bestand Planfall B Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
August-Thyssen-Str. 1 W 8.OG 4 MK 65 55 67 60 63 57 -3,1 -3,0 - 1,3 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 9.OG 4 MK 65 55 66 60 63 57 -3,1 -2,9 - 1,3 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 10.OG 4 MK 65 55 66 60 63 57 -3,0 -2,8 - 1,3 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 11.OG 4 MK 65 55 66 59 63 57 -2,9 -2,8 - 1,2 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 12.OG 4 MK 65 55 66 59 63 57 -2,8 -2,7 - 1,1 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 13.OG 4 MK 65 55 66 59 63 56 -2,8 -2,7 - 1,0 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 14.OG 4 MK 65 55 66 59 63 56 -2,7 -2,6 - 0,9 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 15.OG 4 MK 65 55 66 59 63 56 -2,7 -2,6 - 0,8 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 16.OG 4 MK 65 55 65 59 63 56 -2,6 -2,5 - 0,7 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 17.OG 4 MK 65 55 65 58 63 56 -2,6 -2,5 - 0,6 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 18.OG 4 MK 65 55 65 58 63 56 -2,4 -2,3 - 0,5 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 19.OG 4 MK 65 55 65 58 62 56 -2,4 -2,3 - 0,3 65 x
August-Thyssen-Str. 1 W 20.OG 4 MK 65 55 65 58 62 56 -2,3 -2,2 - 0,2 65 x
August-Thyssen-Str. 1 W 21.OG 4 MK 65 55 65 58 62 56 -2,3 -2,2 - 0,1 65 x
August-Thyssen-Str. 1 W 22.OG 4 MK 65 55 64 58 62 55 -2,3 -2,2 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 S EG 5 MK 65 55 65 58 60 54 -4,5 -4,4 - - 63 x
August-Thyssen-Str. 1 S 1.OG 5 MK 65 55 66 60 62 55 -4,5 -4,3 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 S 2.OG 5 MK 65 55 67 60 62 56 -4,6 -4,4 - 0,4 65 x
August-Thyssen-Str. 1 S 3.OG 5 MK 65 55 67 61 63 56 -4,7 -4,5 - 0,7 66 x
August-Thyssen-Str. 1 S 4.OG 5 MK 65 55 67 61 63 56 -4,6 -4,4 - 0,8 66 x
August-Thyssen-Str. 1 S 5.OG 5 MK 65 55 67 61 63 56 -4,5 -4,3 - 0,9 66 x
August-Thyssen-Str. 1 S 6.OG 5 MK 65 55 67 60 63 56 -4,3 -4,1 - 0,9 66 x
August-Thyssen-Str. 1 S 7.OG 5 MK 65 55 67 60 63 56 -4,2 -4,0 - 0,9 66 x
August-Thyssen-Str. 1 S 8.OG 5 MK 65 55 67 60 63 56 -4,1 -3,9 - 0,9 66 x
August-Thyssen-Str. 1 S 9.OG 5 MK 65 55 67 60 63 56 -4,0 -3,8 - 0,8 66 x
August-Thyssen-Str. 1 S 10.OG 5 MK 65 55 67 60 63 56 -3,9 -3,7 - 0,7 66 x
August-Thyssen-Str. 1 S 11.OG 5 MK 65 55 66 60 63 56 -3,9 -3,7 - 0,6 66 x
August-Thyssen-Str. 1 S 12.OG 5 MK 65 55 66 60 63 56 -3,8 -3,6 - 0,5 66 x
August-Thyssen-Str. 1 S 13.OG 5 MK 65 55 66 59 62 56 -3,8 -3,6 - 0,3 65 x
August-Thyssen-Str. 1 S 14.OG 5 MK 65 55 66 59 62 56 -3,7 -3,6 - 0,2 65 x
August-Thyssen-Str. 1 S 15.OG 5 MK 65 55 66 59 62 55 -3,7 -3,5 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 S 16.OG 5 MK 65 55 66 59 62 55 -3,7 -3,5 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 S 17.OG 5 MK 65 55 65 59 62 55 -3,6 -3,5 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 S 18.OG 5 MK 65 55 65 58 62 55 -3,6 -3,5 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 S 19.OG 5 MK 65 55 65 58 61 55 -3,6 -3,4 - - 64 x
August-Thyssen-Str. 1 S 20.OG 5 MK 65 55 65 58 61 55 -3,3 -3,1 - - 64 x
August-Thyssen-Str. 1 S 21.OG 5 MK 65 55 64 58 61 55 -3,2 -3,1 - - 64 x
August-Thyssen-Str. 1 S 22.OG 5 MK 65 55 64 57 61 54 -3,2 -3,0 - - 64 x
August-Thyssen-Str. 1 W EG 6 MK 65 55 65 58 60 54 -4,9 -4,7 - - 63 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Bestand Planfall B Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
August-Thyssen-Str. 1 W 1.OG 6 MK 65 55 67 60 62 55 -4,8 -4,6 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 W 2.OG 6 MK 65 55 67 60 63 56 -4,6 -4,4 - 0,5 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 3.OG 6 MK 65 55 67 61 63 56 -4,6 -4,4 - 0,8 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 4.OG 6 MK 65 55 67 61 63 56 -4,5 -4,3 - 1,0 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 5.OG 6 MK 65 55 67 61 63 57 -4,3 -4,2 - 1,1 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 6.OG 6 MK 65 55 67 61 63 57 -4,2 -4,0 - 1,1 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 7.OG 6 MK 65 55 67 61 63 57 -4,1 -3,9 - 1,1 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 8.OG 6 MK 65 55 67 60 63 57 -4,0 -3,8 - 1,1 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 9.OG 6 MK 65 55 67 60 63 56 -3,9 -3,7 - 1,0 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 10.OG 6 MK 65 55 67 60 63 56 -3,8 -3,7 - 0,9 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 11.OG 6 MK 65 55 67 60 63 56 -3,8 -3,6 - 0,8 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 12.OG 6 MK 65 55 66 60 63 56 -3,7 -3,5 - 0,7 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 13.OG 6 MK 65 55 66 60 63 56 -3,7 -3,5 - 0,5 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 14.OG 6 MK 65 55 66 59 62 56 -3,6 -3,5 - 0,4 65 x
August-Thyssen-Str. 1 W 15.OG 6 MK 65 55 66 59 62 56 -3,6 -3,4 - 0,3 65 x
August-Thyssen-Str. 1 W 16.OG 6 MK 65 55 66 59 62 56 -3,5 -3,4 - 0,2 65 x
August-Thyssen-Str. 1 W 17.OG 6 MK 65 55 66 59 62 55 -3,4 -3,3 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 W 18.OG 6 MK 65 55 65 59 62 55 -3,4 -3,3 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 W 19.OG 6 MK 65 55 65 58 62 55 -3,4 -3,2 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 W 20.OG 6 MK 65 55 65 58 62 55 -3,0 -2,9 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 W 21.OG 6 MK 65 55 64 58 62 55 -3,0 -2,8 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 W 22.OG 6 MK 65 55 64 58 61 55 -2,9 -2,8 - - 64 x
August-Thyssen-Str. 1 W EG 7 MK 65 55 66 59 61 54 -5,4 -5,2 - - 64 x
August-Thyssen-Str. 1 W 1.OG 7 MK 65 55 68 61 62 56 -5,5 -5,3 - 0,2 65 x
August-Thyssen-Str. 1 W 2.OG 7 MK 65 55 68 61 63 56 -5,4 -5,2 - 0,8 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 3.OG 7 MK 65 55 68 62 63 57 -5,2 -5,0 - 1,1 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 4.OG 7 MK 65 55 68 62 63 57 -5,1 -4,9 - 1,2 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 5.OG 7 MK 65 55 68 61 63 57 -4,9 -4,7 - 1,3 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 6.OG 7 MK 65 55 68 61 63 57 -4,7 -4,5 - 1,4 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 7.OG 7 MK 65 55 68 61 63 57 -4,6 -4,4 - 1,4 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 8.OG 7 MK 65 55 67 61 63 57 -4,0 -3,9 - 1,4 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 9.OG 7 MK 65 55 67 61 63 57 -3,9 -3,8 - 1,3 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 10.OG 7 MK 65 55 67 60 63 57 -3,8 -3,6 - 1,3 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 11.OG 7 MK 65 55 67 60 63 57 -3,7 -3,5 - 1,2 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 12.OG 7 MK 65 55 67 60 63 57 -3,6 -3,5 - 1,1 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 13.OG 7 MK 65 55 67 60 63 56 -3,5 -3,4 - 0,9 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 14.OG 7 MK 65 55 66 60 63 56 -3,5 -3,3 - 0,8 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 15.OG 7 MK 65 55 66 59 63 56 -3,4 -3,2 - 0,7 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 16.OG 7 MK 65 55 66 59 63 56 -3,3 -3,2 - 0,6 66 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Bestand Planfall B Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
August-Thyssen-Str. 1 W 17.OG 7 MK 65 55 66 59 63 56 -3,2 -3,1 - 0,5 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 18.OG 7 MK 65 55 66 59 62 56 -3,1 -3,0 - 0,4 65 x
August-Thyssen-Str. 1 W 19.OG 7 MK 65 55 65 59 62 56 -3,1 -2,9 - 0,3 65 x
August-Thyssen-Str. 1 W 20.OG 7 MK 65 55 65 59 62 56 -3,0 -2,9 - 0,2 65 x
August-Thyssen-Str. 1 W 21.OG 7 MK 65 55 65 58 62 55 -3,0 -2,9 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 W 22.OG 7 MK 65 55 65 58 62 55 -2,7 -2,6 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 S EG 8 MK 65 55 66 59 60 53 -6,1 -6,1 - - 63 x
August-Thyssen-Str. 1 S 1.OG 8 MK 65 55 68 61 61 54 -6,3 -6,3 - - 64 x
August-Thyssen-Str. 1 S 2.OG 8 MK 65 55 68 61 62 55 -6,1 -6,1 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 S 3.OG 8 MK 65 55 68 61 62 55 -6,0 -5,9 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 S 4.OG 8 MK 65 55 68 61 62 55 -5,8 -5,7 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 S 5.OG 8 MK 65 55 68 61 62 55 -5,7 -5,6 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 S 6.OG 8 MK 65 55 68 61 62 56 -5,5 -5,4 - 0,1 65 x
August-Thyssen-Str. 1 S 7.OG 8 MK 65 55 68 61 62 56 -5,4 -5,3 - 0,1 65 x
August-Thyssen-Str. 1 S 8.OG 8 MK 65 55 67 60 62 56 -4,7 -4,5 - 0,1 65 x
August-Thyssen-Str. 1 S 9.OG 8 MK 65 55 67 60 62 55 -4,5 -4,4 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 S 10.OG 8 MK 65 55 66 60 62 55 -4,4 -4,3 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 S 11.OG 8 MK 65 55 66 59 62 55 -4,4 -4,2 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 S 12.OG 8 MK 65 55 66 59 62 55 -4,3 -4,2 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 S 13.OG 8 MK 65 55 66 59 62 55 -4,2 -4,1 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 S 14.OG 8 MK 65 55 66 59 62 55 -4,1 -4,0 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 S 15.OG 8 MK 65 55 65 59 61 55 -4,0 -3,9 - - 64 x
August-Thyssen-Str. 1 S 16.OG 8 MK 65 55 65 58 61 55 -3,9 -3,8 - - 64 x
August-Thyssen-Str. 1 S 17.OG 8 MK 65 55 65 58 61 55 -3,8 -3,7 - - 64 x
August-Thyssen-Str. 1 S 18.OG 8 MK 65 55 65 58 61 54 -3,7 -3,6 - - 64 x
August-Thyssen-Str. 1 S 19.OG 8 MK 65 55 65 58 61 54 -3,6 -3,5 - - 64 x
August-Thyssen-Str. 1 S 20.OG 8 MK 65 55 64 58 61 54 -3,6 -3,5 - - 64 x
August-Thyssen-Str. 1 S 21.OG 8 MK 65 55 64 57 61 54 -3,5 -3,4 - - 64 x
August-Thyssen-Str. 1 S 22.OG 8 MK 65 55 64 57 61 54 -3,1 -3,0 - - 64 x
August-Thyssen-Str. 1 O EG 9 MK 65 55 61 53 56 46 -5,5 -6,8 - - 59 x
August-Thyssen-Str. 1 O 1.OG 9 MK 65 55 62 54 56 47 -5,6 -6,9 - - 59 x
August-Thyssen-Str. 1 O 2.OG 9 MK 65 55 62 54 56 47 -5,8 -6,9 - - 59 x
August-Thyssen-Str. 1 O 3.OG 9 MK 65 55 62 55 56 48 -5,9 -7,0 - - 59 x
August-Thyssen-Str. 1 O 4.OG 9 MK 65 55 62 55 57 48 -5,6 -6,5 - - 60 x
August-Thyssen-Str. 1 O 5.OG 9 MK 65 55 62 55 57 48 -5,8 -6,6 - - 60 x
August-Thyssen-Str. 1 O 6.OG 9 MK 65 55 62 55 57 49 -5,8 -6,5 - - 60 x
August-Thyssen-Str. 1 O 7.OG 9 MK 65 55 63 55 57 49 -5,8 -6,4 - - 60 x
August-Thyssen-Str. 1 O 8.OG 9 MK 65 55 63 55 57 49 -5,8 -6,3 - - 60 x
August-Thyssen-Str. 1 O 9.OG 9 MK 65 55 63 55 57 49 -5,7 -6,2 - - 60 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Bestand Planfall B Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
August-Thyssen-Str. 1 O 10.OG 9 MK 65 55 63 55 57 49 -5,8 -6,2 - - 60 x
August-Thyssen-Str. 1 O 11.OG 9 MK 65 55 62 55 57 49 -5,8 -6,2 - - 60 x
August-Thyssen-Str. 1 O 12.OG 9 MK 65 55 62 55 57 49 -5,7 -6,0 - - 60 x
August-Thyssen-Str. 1 O 13.OG 9 MK 65 55 62 55 57 49 -5,5 -5,8 - - 60 x
August-Thyssen-Str. 1 O 14.OG 9 MK 65 55 62 55 57 49 -5,4 -5,6 - - 60 x
August-Thyssen-Str. 1 O 15.OG 9 MK 65 55 62 55 57 50 -5,2 -5,4 - - 60 x
August-Thyssen-Str. 1 O 16.OG 9 MK 65 55 62 55 57 50 -5,0 -5,2 - - 60 x
August-Thyssen-Str. 1 O 17.OG 9 MK 65 55 62 55 57 50 -4,9 -5,0 - - 60 x
August-Thyssen-Str. 1 O 18.OG 9 MK 65 55 62 55 57 50 -4,7 -4,8 - - 60 x
August-Thyssen-Str. 1 O 19.OG 9 MK 65 55 62 55 57 50 -4,6 -4,7 - - 60 x
August-Thyssen-Str. 1 O 20.OG 9 MK 65 55 61 54 57 50 -4,5 -4,6 - - 60 x
August-Thyssen-Str. 1 O 21.OG 9 MK 65 55 61 54 57 50 -3,9 -3,9 - - 60 x
August-Thyssen-Str. 1 O 22.OG 9 MK 65 55 61 54 57 50 -3,7 -3,8 - - 60 x
August-Thyssen-Str. 1 S EG 10 MK 65 55 61 53 57 48 -4,8 -5,5 - - 60 x
August-Thyssen-Str. 1 S 1.OG 10 MK 65 55 62 54 57 48 -4,9 -5,6 - - 60 x
August-Thyssen-Str. 1 S 2.OG 10 MK 65 55 62 55 57 49 -5,0 -5,7 - - 60 x
August-Thyssen-Str. 1 S 3.OG 10 MK 65 55 63 55 58 49 -5,2 -5,8 - - 61 x
August-Thyssen-Str. 1 S 4.OG 10 MK 65 55 63 56 58 50 -5,2 -5,7 - - 61 x
August-Thyssen-Str. 1 S 5.OG 10 MK 65 55 63 56 58 50 -5,2 -5,6 - - 61 x
August-Thyssen-Str. 1 S 6.OG 10 MK 65 55 63 56 58 50 -5,1 -5,5 - - 61 x
August-Thyssen-Str. 1 S 7.OG 10 MK 65 55 63 56 58 51 -5,0 -5,3 - - 61 x
August-Thyssen-Str. 1 S 8.OG 10 MK 65 55 63 56 58 51 -5,0 -5,2 - - 61 x
August-Thyssen-Str. 1 S 9.OG 10 MK 65 55 63 56 58 51 -4,9 -5,1 - - 61 x
August-Thyssen-Str. 1 S 10.OG 10 MK 65 55 63 56 58 51 -5,0 -5,1 - - 61 x
August-Thyssen-Str. 1 S 11.OG 10 MK 65 55 63 56 58 51 -5,0 -5,1 - - 61 x
August-Thyssen-Str. 1 S 12.OG 10 MK 65 55 63 56 58 51 -4,9 -5,0 - - 61 x
August-Thyssen-Str. 1 S 13.OG 10 MK 65 55 63 56 58 51 -4,8 -4,9 - - 61 x
August-Thyssen-Str. 1 S 14.OG 10 MK 65 55 62 55 58 51 -4,7 -4,8 - - 61 x
August-Thyssen-Str. 1 S 15.OG 10 MK 65 55 62 55 58 51 -4,6 -4,6 - - 61 x
August-Thyssen-Str. 1 S 16.OG 10 MK 65 55 62 55 58 51 -4,4 -4,5 - - 61 x
August-Thyssen-Str. 1 S 17.OG 10 MK 65 55 62 55 58 51 -4,3 -4,4 - - 61 x
August-Thyssen-Str. 1 S 18.OG 10 MK 65 55 62 55 58 51 -4,2 -4,2 - - 61 x
August-Thyssen-Str. 1 S 19.OG 10 MK 65 55 61 54 58 51 -3,6 -3,6 - - 61 x
August-Thyssen-Str. 1 S 20.OG 10 MK 65 55 61 54 58 51 -3,5 -3,5 - - 61 x
August-Thyssen-Str. 1 S 21.OG 10 MK 65 55 61 54 58 51 -3,5 -3,4 - - 61 x
August-Thyssen-Str. 1 S 22.OG 10 MK 65 55 61 54 58 51 -3,4 -3,3 - - 61 x
August-Thyssen-Str. 1 O EG 11 MK 65 55 61 52 57 45 -4,4 -6,7 - - 60 x
August-Thyssen-Str. 1 O 1.OG 11 MK 65 55 62 52 57 46 -4,4 -6,5 - - 60 x
August-Thyssen-Str. 1 O 2.OG 11 MK 65 55 61 52 57 46 -4,4 -6,2 - - 60 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Bestand Planfall B Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
August-Thyssen-Str. 1 O 3.OG 11 MK 65 55 61 52 57 47 -4,4 -5,8 - - 60 x
August-Thyssen-Str. 1 O 4.OG 11 MK 65 55 61 52 57 46 -4,5 -5,8 - - 60 x
August-Thyssen-Str. 1 O 5.OG 11 MK 65 55 61 52 56 47 -4,5 -5,7 - - 59 x
August-Thyssen-Str. 1 O 6.OG 11 MK 65 55 61 52 56 47 -4,6 -5,5 - - 59 x
August-Thyssen-Str. 1 O 7.OG 11 MK 65 55 61 52 56 47 -4,6 -5,4 - - 59 x
August-Thyssen-Str. 1 O 8.OG 11 MK 65 55 61 53 56 47 -4,6 -5,3 - - 59 x
August-Thyssen-Str. 1 O 9.OG 11 MK 65 55 61 53 56 47 -4,6 -5,2 - - 59 x
August-Thyssen-Str. 1 O 10.OG 11 MK 65 55 60 52 56 47 -4,7 -5,3 - - 59 x
August-Thyssen-Str. 1 O 11.OG 11 MK 65 55 60 52 55 47 -4,7 -5,3 - - 58 x
August-Thyssen-Str. 1 O 12.OG 11 MK 65 55 60 52 55 47 -4,6 -5,1 - - 58 x
August-Thyssen-Str. 1 O 13.OG 11 MK 65 55 60 52 55 47 -4,5 -4,9 - - 58 x
August-Thyssen-Str. 1 O 14.OG 11 MK 65 55 60 52 55 47 -4,4 -4,7 - - 58 x
August-Thyssen-Str. 1 O 15.OG 11 MK 65 55 59 52 55 47 -4,2 -4,5 - - 58 x
August-Thyssen-Str. 1 O 16.OG 11 MK 65 55 59 52 55 48 -4,1 -4,3 - - 58 x
August-Thyssen-Str. 1 O 17.OG 11 MK 65 55 59 51 55 48 -3,6 -3,7 - - 58 x
August-Thyssen-Str. 1 O 18.OG 11 MK 65 55 59 51 55 48 -3,5 -3,6 - - 58 x
August-Thyssen-Str. 1 O 19.OG 11 MK 65 55 59 51 55 48 -3,3 -3,3 - - 58 x
August-Thyssen-Str. 1 O 20.OG 11 MK 65 55 58 51 55 48 -3,2 -3,3 - - 58 x
August-Thyssen-Str. 1 O 21.OG 11 MK 65 55 58 51 55 48 -3,2 -3,2 - - 58 x
August-Thyssen-Str. 1 O 22.OG 11 MK 65 55 58 51 55 48 -3,1 -3,0 - - 58 x
August-Thyssen-Str. 1 O EG 12 MK 65 55 61 52 57 45 -4,3 -6,5 - - 60 x
August-Thyssen-Str. 1 O 1.OG 12 MK 65 55 61 52 57 45 -4,3 -6,3 - - 60 x
August-Thyssen-Str. 1 O 2.OG 12 MK 65 55 61 52 57 46 -4,3 -6,0 - - 60 x
August-Thyssen-Str. 1 O 3.OG 12 MK 65 55 61 52 57 46 -4,3 -5,6 - - 60 x
August-Thyssen-Str. 1 O 4.OG 12 MK 65 55 61 52 57 46 -4,4 -5,6 - - 60 x
August-Thyssen-Str. 1 O 5.OG 12 MK 65 55 61 52 56 46 -4,4 -5,7 - - 59 x
August-Thyssen-Str. 1 O 6.OG 12 MK 65 55 60 51 56 46 -4,4 -5,4 - - 59 x
August-Thyssen-Str. 1 O 7.OG 12 MK 65 55 60 52 56 46 -4,4 -5,2 - - 59 x
August-Thyssen-Str. 1 O 8.OG 12 MK 65 55 60 52 56 46 -4,4 -5,1 - - 59 x
August-Thyssen-Str. 1 O 9.OG 12 MK 65 55 60 52 55 47 -4,4 -5,0 - - 58 x
August-Thyssen-Str. 1 O 10.OG 12 MK 65 55 60 51 55 46 -4,5 -5,2 - - 58 x
August-Thyssen-Str. 1 O 11.OG 12 MK 65 55 59 51 55 46 -4,5 -5,1 - - 58 x
August-Thyssen-Str. 1 O 12.OG 12 MK 65 55 59 51 55 46 -4,1 -4,5 - - 58 x
August-Thyssen-Str. 1 O 13.OG 12 MK 65 55 59 51 55 46 -4,0 -4,3 - - 58 x
August-Thyssen-Str. 1 O 14.OG 12 MK 65 55 59 51 55 47 -3,9 -4,1 - - 58 x
August-Thyssen-Str. 1 O 15.OG 12 MK 65 55 58 51 55 47 -3,8 -3,9 - - 58 x
August-Thyssen-Str. 1 O 16.OG 12 MK 65 55 58 51 55 47 -3,6 -3,8 - - 58 x
August-Thyssen-Str. 1 O 17.OG 12 MK 65 55 58 50 55 47 -3,5 -3,6 - - 58 x
August-Thyssen-Str. 1 O 18.OG 12 MK 65 55 58 50 55 47 -3,3 -3,4 - - 58 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Bestand Planfall B Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
August-Thyssen-Str. 1 O 19.OG 12 MK 65 55 58 50 55 47 -3,2 -3,2 - - 58 x
August-Thyssen-Str. 1 O 20.OG 12 MK 65 55 58 50 55 47 -3,1 -3,1 - - 58 x
August-Thyssen-Str. 1 O 21.OG 12 MK 65 55 58 50 55 47 -3,0 -3,0 - - 58 x
August-Thyssen-Str. 1 O 22.OG 12 MK 65 55 58 50 55 47 -2,9 -2,8 - - 58 x
August-Thyssen-Str. 1 O EG 13 MK 65 55 61 51 57 45 -4,2 -6,2 - - 60 x
August-Thyssen-Str. 1 O 1.OG 13 MK 65 55 61 51 57 45 -4,2 -6,0 - - 60 x
August-Thyssen-Str. 1 O 2.OG 13 MK 65 55 61 52 57 46 -4,2 -5,7 - - 60 x
August-Thyssen-Str. 1 O 3.OG 13 MK 65 55 61 52 57 46 -4,1 -5,2 - - 60 x
August-Thyssen-Str. 1 O 4.OG 13 MK 65 55 61 51 57 46 -4,2 -5,3 - - 60 x
August-Thyssen-Str. 1 O 5.OG 13 MK 65 55 60 51 56 45 -4,2 -5,4 - - 59 x
August-Thyssen-Str. 1 O 6.OG 13 MK 65 55 60 51 56 46 -4,1 -5,0 - - 59 x
August-Thyssen-Str. 1 O 7.OG 13 MK 65 55 60 51 56 46 -4,0 -4,7 - - 59 x
August-Thyssen-Str. 1 O 8.OG 13 MK 65 55 59 51 55 46 -4,0 -4,6 - - 58 x
August-Thyssen-Str. 1 O 9.OG 13 MK 65 55 59 50 55 46 -4,0 -4,5 - - 58 x
August-Thyssen-Str. 1 O 10.OG 13 MK 65 55 59 50 55 46 -4,1 -4,5 - - 58 x
August-Thyssen-Str. 1 O 11.OG 13 MK 65 55 58 50 54 46 -4,0 -4,4 - - 57 x
August-Thyssen-Str. 1 O 12.OG 13 MK 65 55 58 50 54 46 -3,9 -4,2 - - 57 x
August-Thyssen-Str. 1 O 13.OG 13 MK 65 55 58 50 54 46 -3,8 -4,1 - - 57 x
August-Thyssen-Str. 1 O 14.OG 13 MK 65 55 58 50 54 46 -3,7 -3,9 - - 57 x
August-Thyssen-Str. 1 O 15.OG 13 MK 65 55 58 50 54 46 -3,6 -3,8 - - 57 x
August-Thyssen-Str. 1 O 16.OG 13 MK 65 55 58 50 54 46 -3,5 -3,6 - - 57 x
August-Thyssen-Str. 1 O 17.OG 13 MK 65 55 58 50 54 46 -3,4 -3,4 - - 57 x
August-Thyssen-Str. 1 O 18.OG 13 MK 65 55 57 50 54 46 -3,3 -3,3 - - 57 x
August-Thyssen-Str. 1 O 19.OG 13 MK 65 55 57 50 54 47 -3,1 -3,1 - - 57 x
August-Thyssen-Str. 1 O 20.OG 13 MK 65 55 57 50 54 47 -3,0 -3,0 - - 57 x
August-Thyssen-Str. 1 O 21.OG 13 MK 65 55 57 50 54 47 -2,9 -2,8 - - 57 x
August-Thyssen-Str. 1 O 22.OG 13 MK 65 55 57 50 54 47 -2,7 -2,6 - - 57 x
August-Thyssen-Str. 1 N EG 14 MK 65 55 58 48 54 43 -3,7 -4,7 - - 57 x
August-Thyssen-Str. 1 N 1.OG 14 MK 65 55 59 48 55 43 -3,9 -5,0 - - 58 x
August-Thyssen-Str. 1 N 2.OG 14 MK 65 55 59 48 55 44 -3,8 -4,8 - - 58 x
August-Thyssen-Str. 1 N 3.OG 14 MK 65 55 59 49 55 44 -3,7 -4,4 - - 58 x
August-Thyssen-Str. 1 N 4.OG 14 MK 65 55 58 48 54 44 -3,8 -4,7 - - 57 x
August-Thyssen-Str. 1 N 5.OG 14 MK 65 55 58 47 54 42 -3,9 -4,9 - - 57 x
August-Thyssen-Str. 1 N 6.OG 14 MK 65 55 57 47 54 43 -3,7 -4,5 - - 57 x
August-Thyssen-Str. 1 N 7.OG 14 MK 65 55 57 47 53 43 -3,6 -4,1 - - 56 x
August-Thyssen-Str. 1 N 8.OG 14 MK 65 55 57 47 53 43 -3,5 -3,8 - - 56 x
August-Thyssen-Str. 1 N 9.OG 14 MK 65 55 56 46 53 43 -3,4 -3,6 - - 56 x
August-Thyssen-Str. 1 N 10.OG 14 MK 65 55 56 46 52 42 -3,4 -3,5 - - 55
August-Thyssen-Str. 1 N 11.OG 14 MK 65 55 55 45 52 42 -3,1 -3,0 - - 55
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Bestand Planfall B Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
August-Thyssen-Str. 1 N 12.OG 14 MK 65 55 55 45 52 42 -3,0 -2,7 - - 55
August-Thyssen-Str. 1 N 13.OG 14 MK 65 55 54 45 52 43 -2,7 -2,3 - - 55
August-Thyssen-Str. 1 N 14.OG 14 MK 65 55 54 45 52 43 -2,6 -2,1 - - 55
August-Thyssen-Str. 1 N 15.OG 14 MK 65 55 54 45 52 43 -2,4 -1,9 - - 55
August-Thyssen-Str. 1 N 16.OG 14 MK 65 55 54 45 52 43 -2,3 -1,7 - - 55
August-Thyssen-Str. 1 N 17.OG 14 MK 65 55 54 45 52 43 -2,1 -1,5 - - 55
August-Thyssen-Str. 1 N 18.OG 14 MK 65 55 54 45 52 43 -1,9 -1,3 - - 55
August-Thyssen-Str. 1 N 19.OG 14 MK 65 55 53 45 52 44 -1,8 -1,2 - - 55
August-Thyssen-Str. 1 N 20.OG 14 MK 65 55 53 45 52 44 -1,7 -1,0 - - 55
August-Thyssen-Str. 1 N 21.OG 14 MK 65 55 53 45 52 44 -1,5 -0,9 - - 55
August-Thyssen-Str. 1 N 22.OG 14 MK 65 55 54 45 52 45 -1,4 -0,8 - - 55
August-Thyssen-Str. 1 O EG 15 MK 65 55 58 48 54 44 -3,7 -4,5 - - 57 x
August-Thyssen-Str. 1 O 1.OG 15 MK 65 55 59 49 55 44 -3,8 -4,8 - - 58 x
August-Thyssen-Str. 1 O 2.OG 15 MK 65 55 59 49 55 44 -3,8 -4,7 - - 58 x
August-Thyssen-Str. 1 O 3.OG 15 MK 65 55 59 49 55 45 -3,8 -4,4 - - 58 x
August-Thyssen-Str. 1 O 4.OG 15 MK 65 55 59 49 55 44 -4,0 -5,0 - - 58 x
August-Thyssen-Str. 1 O 5.OG 15 MK 65 55 58 48 54 43 -4,1 -5,4 - - 57 x
August-Thyssen-Str. 1 O 6.OG 15 MK 65 55 58 48 54 43 -3,9 -4,9 - - 57 x
August-Thyssen-Str. 1 O 7.OG 15 MK 65 55 58 48 54 43 -3,8 -4,5 - - 57 x
August-Thyssen-Str. 1 O 8.OG 15 MK 65 55 57 47 53 43 -3,7 -4,2 - - 56 x
August-Thyssen-Str. 1 O 9.OG 15 MK 65 55 57 47 53 43 -3,5 -3,9 - - 56 x
August-Thyssen-Str. 1 O 10.OG 15 MK 65 55 56 47 53 43 -3,5 -3,8 - - 56 x
August-Thyssen-Str. 1 O 11.OG 15 MK 65 55 56 46 52 42 -3,4 -3,5 - - 55
August-Thyssen-Str. 1 O 12.OG 15 MK 65 55 55 46 52 43 -3,1 -3,0 - - 55
August-Thyssen-Str. 1 O 13.OG 15 MK 65 55 55 45 52 43 -2,9 -2,6 - - 55
August-Thyssen-Str. 1 O 14.OG 15 MK 65 55 54 45 52 43 -2,6 -2,1 - - 55
August-Thyssen-Str. 1 O 15.OG 15 MK 65 55 54 45 52 43 -2,4 -1,8 - - 55
August-Thyssen-Str. 1 O 16.OG 15 MK 65 55 54 45 52 43 -2,2 -1,7 - - 55
August-Thyssen-Str. 1 O 17.OG 15 MK 65 55 54 45 52 43 -2,1 -1,5 - - 55
August-Thyssen-Str. 1 O 18.OG 15 MK 65 55 54 45 52 44 -1,9 -1,3 - - 55
August-Thyssen-Str. 1 O 19.OG 15 MK 65 55 54 45 52 44 -1,8 -1,2 - - 55
August-Thyssen-Str. 1 O 20.OG 15 MK 65 55 53 45 52 44 -1,7 -1,1 - - 55
August-Thyssen-Str. 1 O 21.OG 15 MK 65 55 53 45 52 44 -1,6 -1,0 - - 55
August-Thyssen-Str. 1 O 22.OG 15 MK 65 55 53 45 52 44 -1,4 -0,8 - - 55
August-Thyssen-Str. 1 O EG 16 MK 65 55 59 49 55 44 -3,9 -5,1 - - 58 x
August-Thyssen-Str. 1 O 1.OG 16 MK 65 55 59 49 55 44 -4,0 -5,3 - - 58 x
August-Thyssen-Str. 1 O 2.OG 16 MK 65 55 59 50 55 45 -4,0 -5,1 - - 58 x
August-Thyssen-Str. 1 O 3.OG 16 MK 65 55 59 50 56 45 -3,9 -4,8 - - 59 x
August-Thyssen-Str. 1 O 4.OG 16 MK 65 55 59 50 55 44 -4,1 -5,1 - - 58 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Bestand Planfall B Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
August-Thyssen-Str. 1 O 5.OG 16 MK 65 55 59 48 54 43 -4,1 -5,5 - - 57 x
August-Thyssen-Str. 1 O 6.OG 16 MK 65 55 58 48 54 43 -3,9 -4,8 - - 57 x
August-Thyssen-Str. 1 O 7.OG 16 MK 65 55 58 48 54 43 -3,7 -4,4 - - 57 x
August-Thyssen-Str. 1 O 8.OG 16 MK 65 55 57 47 54 43 -3,7 -4,2 - - 57 x
August-Thyssen-Str. 1 O 9.OG 16 MK 65 55 57 47 53 43 -3,6 -3,9 - - 56 x
August-Thyssen-Str. 1 O 10.OG 16 MK 65 55 56 47 53 43 -3,5 -3,7 - - 56 x
August-Thyssen-Str. 1 O 11.OG 16 MK 65 55 56 46 53 43 -3,3 -3,4 - - 56 x
August-Thyssen-Str. 1 O 12.OG 16 MK 65 55 55 46 52 43 -3,1 -2,9 - - 55
August-Thyssen-Str. 1 O 13.OG 16 MK 65 55 55 46 52 43 -2,8 -2,5 - - 55
August-Thyssen-Str. 1 O 14.OG 16 MK 65 55 55 45 52 43 -2,6 -2,1 - - 55
August-Thyssen-Str. 1 O 15.OG 16 MK 65 55 54 45 52 43 -2,3 -1,8 - - 55
August-Thyssen-Str. 1 O 16.OG 16 MK 65 55 54 45 52 44 -2,2 -1,6 - - 55
August-Thyssen-Str. 1 O 17.OG 16 MK 65 55 54 45 52 44 -2,0 -1,5 - - 55
August-Thyssen-Str. 1 O 18.OG 16 MK 65 55 54 45 52 44 -1,9 -1,3 - - 55
August-Thyssen-Str. 1 O 19.OG 16 MK 65 55 54 45 52 44 -1,8 -1,2 - - 55
August-Thyssen-Str. 1 O 20.OG 16 MK 65 55 54 45 52 44 -1,7 -1,1 - - 55
August-Thyssen-Str. 1 O 21.OG 16 MK 65 55 54 45 52 44 -1,5 -1,0 - - 55
August-Thyssen-Str. 1 O 22.OG 16 MK 65 55 54 46 52 45 -1,4 -0,9 - - 55
August-Thyssen-Str. 1 N EG 17 MK 65 55 61 53 58 49 -3,2 -3,3 - - 61 x
August-Thyssen-Str. 1 N 1.OG 17 MK 65 55 62 53 59 50 -3,3 -3,3 - - 62 x
August-Thyssen-Str. 1 N 2.OG 17 MK 65 55 62 54 59 50 -3,2 -3,2 - - 62 x
August-Thyssen-Str. 1 N 3.OG 17 MK 65 55 62 54 59 51 -3,2 -3,1 - - 62 x
August-Thyssen-Str. 1 N 4.OG 17 MK 65 55 62 54 59 51 -3,1 -3,0 - - 62 x
August-Thyssen-Str. 1 N 5.OG 17 MK 65 55 62 54 59 51 -3,0 -2,9 - - 62 x
August-Thyssen-Str. 1 N 6.OG 17 MK 65 55 62 54 59 52 -2,8 -2,7 - - 62 x
August-Thyssen-Str. 1 N 7.OG 17 MK 65 55 62 54 59 52 -2,7 -2,5 - - 62 x
August-Thyssen-Str. 1 N 8.OG 17 MK 65 55 62 54 59 52 -2,5 -2,4 - - 62 x
August-Thyssen-Str. 1 N 9.OG 17 MK 65 55 62 54 59 52 -2,4 -2,2 - - 62 x
August-Thyssen-Str. 1 N 10.OG 17 MK 65 55 62 54 60 52 -2,3 -2,1 - - 63 x
August-Thyssen-Str. 1 N 11.OG 17 MK 65 55 62 54 60 52 -2,2 -2,0 - - 63 x
August-Thyssen-Str. 1 N 12.OG 17 MK 65 55 62 54 60 52 -2,0 -1,9 - - 63 x
August-Thyssen-Str. 1 N 13.OG 17 MK 65 55 62 54 60 53 -1,9 -1,8 - - 63 x
August-Thyssen-Str. 1 N 14.OG 17 MK 65 55 61 54 60 53 -1,8 -1,7 - - 63 x
August-Thyssen-Str. 1 N 15.OG 17 MK 65 55 61 54 60 53 -1,7 -1,6 - - 63 x
August-Thyssen-Str. 1 N 16.OG 17 MK 65 55 61 54 60 53 -1,6 -1,5 - - 63 x
August-Thyssen-Str. 1 N 17.OG 17 MK 65 55 61 54 60 53 -1,5 -1,4 - - 63 x
August-Thyssen-Str. 1 N 18.OG 17 MK 65 55 61 54 60 53 -1,5 -1,4 - - 63 x
August-Thyssen-Str. 1 N 19.OG 17 MK 65 55 61 54 60 53 -1,4 -1,3 - - 63 x
August-Thyssen-Str. 1 N 20.OG 17 MK 65 55 61 54 60 53 -1,4 -1,3 - - 63 x

IBAS Ingenieurgesellschaft, Nibelungenstr. 35, 95444 Bayreuth   Anlage 18    Seite 10 von 48



Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Bestand Planfall B Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
August-Thyssen-Str. 1 N 21.OG 17 MK 65 55 61 54 60 53 -1,3 -1,2 - - 63 x
August-Thyssen-Str. 1 N 22.OG 17 MK 65 55 61 54 60 53 -1,3 -1,2 - - 63 x
August-Thyssen-Str. 1 W EG 18 MK 65 55 62 54 59 52 -2,7 -2,6 - - 62 x
August-Thyssen-Str. 1 W 1.OG 18 MK 65 55 63 55 60 52 -2,9 -2,8 - - 63 x
August-Thyssen-Str. 1 W 2.OG 18 MK 65 55 63 56 60 53 -3,0 -2,9 - - 63 x
August-Thyssen-Str. 1 W 3.OG 18 MK 65 55 64 56 61 53 -3,0 -2,9 - - 64 x
August-Thyssen-Str. 1 W 4.OG 18 MK 65 55 64 57 61 54 -3,0 -2,8 - - 64 x
August-Thyssen-Str. 1 W 5.OG 18 MK 65 55 64 57 61 54 -2,9 -2,8 - - 64 x
August-Thyssen-Str. 1 W 6.OG 18 MK 65 55 64 57 61 54 -2,8 -2,7 - - 64 x
August-Thyssen-Str. 1 W 7.OG 18 MK 65 55 64 57 61 54 -2,7 -2,6 - - 64 x
August-Thyssen-Str. 1 W 8.OG 18 MK 65 55 64 57 61 55 -2,6 -2,5 - - 64 x
August-Thyssen-Str. 1 W 9.OG 18 MK 65 55 64 57 62 55 -2,5 -2,4 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 W 10.OG 18 MK 65 55 64 57 62 55 -2,4 -2,3 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 W 11.OG 18 MK 65 55 64 57 62 55 -2,3 -2,2 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 W 12.OG 18 MK 65 55 64 57 62 55 -2,2 -2,1 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 W 13.OG 18 MK 65 55 64 57 62 55 -2,2 -2,1 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 W 14.OG 18 MK 65 55 64 57 62 55 -2,1 -2,0 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 W 15.OG 18 MK 65 55 64 57 62 55 -2,1 -2,0 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 W 16.OG 18 MK 65 55 64 57 62 55 -2,0 -1,9 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 W 17.OG 18 MK 65 55 64 57 62 55 -1,9 -1,8 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 W 18.OG 18 MK 65 55 64 57 62 55 -1,8 -1,7 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 W 19.OG 18 MK 65 55 63 57 62 55 -1,8 -1,7 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 W 20.OG 18 MK 65 55 63 56 62 55 -1,7 -1,6 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 W 21.OG 18 MK 65 55 63 56 62 55 -1,6 -1,5 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 W 22.OG 18 MK 65 55 63 56 62 55 -1,5 -1,5 - - 65 x
Berliner Allee 15 O EG 1 MK 65 55 63 56 63 57 0,3 0,4 - 1,2 66 x
Berliner Allee 15 O 1.OG 1 MK 65 55 65 58 65 58 0,3 0,3 - 2,8 68 x
Berliner Allee 15 O 2.OG 1 MK 65 55 65 58 65 58 0,3 0,4 - 2,8 68 x
Berliner Allee 15 O 3.OG 1 MK 65 55 65 58 65 58 0,3 0,4 - 2,7 68 x
Berliner Allee 15 O 4.OG 1 MK 65 55 65 58 65 58 0,4 0,5 - 2,8 68 x
Berliner Allee 15 O 5.OG 1 MK 65 55 65 58 65 58 0,4 0,5 - 2,9 68 x
Berliner Allee 15 O 6.OG 1 MK 65 55 65 58 65 58 0,4 0,5 - 2,9 68 x
Berliner Allee 17 O EG 1 MK 65 55 63 57 64 57 0,3 0,3 - 1,4 67 x
Berliner Allee 17 O 1.OG 1 MK 65 55 65 58 65 58 0,2 0,3 - 2,9 68 x
Berliner Allee 17 O 2.OG 1 MK 65 55 65 58 65 59 0,3 0,3 - 3,2 68 x
Berliner Allee 17 O 3.OG 1 MK 65 55 65 58 65 59 0,2 0,3 - 3,1 68 x
Berliner Allee 17 O 4.OG 1 MK 65 55 64 58 65 58 0,3 0,4 - 2,7 68 x
Berliner Allee 17 O 5.OG 1 MK 65 55 64 58 65 58 0,4 0,5 - 2,6 68 x
Berliner Allee 17 O 6.OG 1 MK 65 55 64 58 65 58 0,4 0,5 - 2,7 68 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Bestand Planfall B Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
Berliner Allee 2a SW EG 1 MK 65 55 73 66 68 62 -4,3 -4,3 2,9 6,2 71 x
Berliner Allee 2a SW 1.OG 1 MK 65 55 73 66 70 63 -2,5 -2,5 4,7 7,9 73 x
Berliner Allee 2a SW 2.OG 1 MK 65 55 72 65 70 63 -2,0 -2,0 4,8 8,0 73 x
Berliner Allee 2a SW 3.OG 1 MK 65 55 72 65 70 63 -1,7 -1,7 4,6 7,8 73 x
Berliner Allee 2a SW 4.OG 1 MK 65 55 71 64 70 63 -1,5 -1,5 4,3 7,5 73 x
Berliner Allee 2a SW 5.OG 1 MK 65 55 71 64 69 63 -1,3 -1,3 4,0 7,3 72 x
Berliner Allee 2a SW 6.OG 1 MK 65 55 70 64 69 62 -1,1 -1,1 3,7 7,0 72 x
Berliner Allee 2a SW 7.OG 1 MK 65 55 70 63 69 62 -1,0 -1,0 3,4 6,7 72 x
Berliner Allee 2a SW 8.OG 1 MK 65 55 69 63 69 62 -0,7 -0,7 3,1 6,4 72 x
Berliner Allee 2a NW EG 2 MK 65 55 68 61 63 56 -5,5 -5,5 - 0,4 66 x
Berliner Allee 2a NW 1.OG 2 MK 65 55 68 62 63 56 -5,6 -5,6 - 0,6 66 x
Berliner Allee 2a NW 2.OG 2 MK 65 55 68 62 63 56 -5,5 -5,4 - 0,7 66 x
Berliner Allee 2a NW 3.OG 2 MK 65 55 68 61 63 56 -5,0 -5,0 - 1,0 66 x
Berliner Allee 2a NW 4.OG 2 MK 65 55 68 61 63 57 -4,5 -4,5 - 1,2 66 x
Berliner Allee 2a NW 5.OG 2 MK 65 55 68 61 63 57 -4,3 -4,3 - 1,2 66 x
Berliner Allee 2a NW 6.OG 2 MK 65 55 67 61 63 57 -4,1 -4,1 - 1,1 66 x
Berliner Allee 2a NW 7.OG 2 MK 65 55 67 60 63 56 -3,9 -3,9 - 1,0 66 x
Berliner Allee 2a NW 8.OG 2 MK 65 55 67 60 63 56 -3,6 -3,6 - 1,0 66 x
Berliner Allee 2b SW EG 1 MK 65 55 70 63 69 62 -1,1 -1,1 3,6 6,9 72 x
Berliner Allee 2b SW 1.OG 1 MK 65 55 70 63 70 63 0,1 0,1 4,8 8,0 73 x
Berliner Allee 2b SW 2.OG 1 MK 65 55 70 63 70 63 0,4 0,4 4,7 7,9 73 x
Berliner Allee 2b SW 3.OG 1 MK 65 55 69 63 70 63 0,7 0,7 4,5 7,8 73 x
Berliner Allee 2b SW 4.OG 1 MK 65 55 69 62 70 63 1,0 1,0 4,4 7,6 73 x
Berliner Allee 2b SW 5.OG 1 MK 65 55 68 62 70 63 1,2 1,2 4,2 7,4 73 x
Berliner Allee 2b SW 6.OG 1 MK 65 55 68 61 69 63 1,4 1,4 3,9 7,2 72 x
Berliner Allee 2b SW 7.OG 1 MK 65 55 68 61 69 62 1,4 1,4 3,6 6,9 72 x
Berliner Allee 2b SW EG 2 MK 65 55 73 66 68 62 -4,6 -4,6 2,9 6,1 71 x
Berliner Allee 2b SW 1.OG 2 MK 65 55 73 66 70 63 -2,6 -2,6 4,8 8,0 73 x
Berliner Allee 2b SW 2.OG 2 MK 65 55 72 66 70 64 -2,2 -2,2 4,8 8,1 73 x
Berliner Allee 2b SW 3.OG 2 MK 65 55 72 65 70 63 -1,8 -1,9 4,6 7,9 73 x
Berliner Allee 2b SW 4.OG 2 MK 65 55 71 65 70 63 -1,6 -1,6 4,4 7,6 73 x
Berliner Allee 2b SW 5.OG 2 MK 65 55 71 64 70 63 -1,3 -1,3 4,1 7,4 73 x
Berliner Allee 2b SW 6.OG 2 MK 65 55 70 64 69 63 -1,1 -1,1 3,9 7,1 72 x
Berliner Allee 2b SW 7.OG 2 MK 65 55 69 62 69 62 -0,1 -0,2 3,6 6,8 72 x
Berliner Allee 4 SW EG 1 MK 65 55 60 54 61 54 0,4 0,8 - - 64 x
Berliner Allee 4 SW 1.OG 1 MK 65 55 65 58 65 58 -0,1 0,1 - 2,9 68 x
Berliner Allee 4 SW 2.OG 1 MK 65 55 67 61 67 61 0,1 0,1 2,0 5,4 70 x
Berliner Allee 4 SW 3.OG 1 MK 65 55 67 61 67 61 0,0 0,1 2,0 5,3 70 x
Berliner Allee 4 SW 4.OG 1 MK 65 55 67 61 67 61 0,0 0,1 1,9 5,2 70 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Bestand Planfall B Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
Berliner Allee 4 SW 5.OG 1 MK 65 55 67 60 67 61 0,0 0,1 1,7 5,1 70 x
Berliner Allee 4 SW 6.OG 1 MK 65 55 67 60 67 60 0,0 0,1 1,6 4,9 70 x
Berliner Allee 4 S EG 2 MK 65 55 62 55 63 56 1,2 1,4 - 0,9 66 x
Berliner Allee 4 S 1.OG 2 MK 65 55 66 59 67 60 0,6 0,8 1,1 4,5 70 x
Berliner Allee 4 S 2.OG 2 MK 65 55 67 61 68 61 0,5 0,6 2,5 5,8 71 x
Berliner Allee 4 S 3.OG 2 MK 65 55 67 61 68 61 0,5 0,5 2,4 5,7 71 x
Berliner Allee 4 S 4.OG 2 MK 65 55 67 60 67 61 0,4 0,4 1,9 5,2 70 x
Berliner Allee 4 S 5.OG 2 MK 65 55 67 60 67 60 0,4 0,5 1,7 5,0 70 x
Berliner Allee 4 S 6.OG 2 MK 65 55 67 60 67 60 0,4 0,5 1,5 4,8 70 x
Berliner Allee 6 S EG 1 MK 65 55 64 57 65 58 1,2 1,3 - 2,7 68 x
Berliner Allee 6 S 1.OG 1 MK 65 55 66 60 67 61 0,8 0,9 1,8 5,1 70 x
Berliner Allee 6 S 2.OG 1 MK 65 55 67 61 68 61 0,8 0,8 2,6 5,9 71 x
Berliner Allee 6 S 3.OG 1 MK 65 55 67 60 68 61 0,8 0,8 2,5 5,8 71 x
Berliner Allee 6 S 4.OG 1 MK 65 55 67 60 67 61 0,7 0,7 1,8 5,1 70 x
Berliner Allee 6 S 5.OG 1 MK 65 55 67 60 67 60 0,6 0,7 1,7 5,0 70 x
Berliner Allee 6 S 6.OG 1 MK 65 55 66 60 67 60 0,6 0,7 1,6 4,8 70 x
Berliner Allee 6 S 7.OG 1 MK 65 55 66 60 67 60 0,6 0,6 1,4 4,7 70 x
Berliner Allee 6 O EG 2 MK 65 55 69 62 71 64 1,8 1,8 5,2 8,4 74 x
Berliner Allee 6 O 1.OG 2 MK 65 55 69 63 71 65 2,0 2,0 5,8 9,1 74 x
Berliner Allee 6 O 2.OG 2 MK 65 55 69 62 71 64 2,0 2,0 5,8 9,0 74 x
Berliner Allee 6 O 3.OG 2 MK 65 55 69 62 71 64 2,0 2,0 5,5 8,7 74 x
Berliner Allee 6 O 4.OG 2 MK 65 55 69 62 70 64 2,0 2,0 5,0 8,3 73 x
Berliner Allee 6 O 5.OG 2 MK 65 55 68 61 70 63 2,0 2,0 4,4 7,6 73 x
Berliner Allee 6 O 6.OG 2 MK 65 55 68 61 69 63 1,9 1,9 4,0 7,2 72 x
Berliner Allee 6 O 7.OG 2 MK 65 55 67 61 69 62 1,8 1,8 3,6 6,9 72 x
Berliner Allee 6 NO EG 3 MK 65 55 71 64 72 65 1,1 1,1 6,3 9,5 75 x
Berliner Allee 6 NO 1.OG 3 MK 65 55 71 64 72 66 1,9 1,9 7,0 10,2 75 x
Berliner Allee 6 NO 2.OG 3 MK 65 55 70 63 72 65 2,0 2,0 6,8 10,0 75 x
Berliner Allee 6 NO 3.OG 3 MK 65 55 70 63 72 65 2,1 2,0 6,3 9,5 75 x
Berliner Allee 6 NO 4.OG 3 MK 65 55 69 62 71 65 2,1 2,1 5,9 9,1 74 x
Berliner Allee 6 NO 5.OG 3 MK 65 55 69 62 71 64 2,1 2,1 5,5 8,7 74 x
Berliner Allee 6 NO 6.OG 3 MK 65 55 68 62 71 64 2,1 2,1 5,1 8,3 74 x
Berliner Allee 6 NO 7.OG 3 MK 65 55 68 61 70 63 2,0 2,0 4,7 7,9 73 x
Berliner Allee 8 SW EG 1 MK 65 55 69 63 71 64 1,5 1,5 5,5 8,7 74 x
Berliner Allee 8 SW 1.OG 1 MK 65 55 70 63 71 64 1,5 1,5 5,6 8,8 74 x
Berliner Allee 8 SW 2.OG 1 MK 65 55 69 63 71 64 1,5 1,5 5,4 8,7 74 x
Berliner Allee 8 SW 3.OG 1 MK 65 55 69 62 71 64 1,5 1,5 5,1 8,3 74 x
Berliner Allee 8 SW 4.OG 1 MK 65 55 69 62 70 63 1,5 1,5 4,7 7,9 73 x
Berliner Allee 8 SW 5.OG 1 MK 65 55 68 61 70 63 1,6 1,6 4,3 7,6 73 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Bestand Planfall B Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
Berliner Allee 8 SW 6.OG 1 MK 65 55 68 61 69 63 1,6 1,6 3,8 7,1 72 x
Berliner Allee 8 SW 7.OG 1 MK 65 55 67 61 69 62 1,6 1,6 3,5 6,7 72 x
Berliner Allee 8 SW EG 2 MK 65 55 70 63 70 64 0,5 0,5 5,0 8,2 73 x
Berliner Allee 8 SW 1.OG 2 MK 65 55 70 63 71 64 0,9 0,9 5,4 8,7 74 x
Berliner Allee 8 SW 2.OG 2 MK 65 55 70 63 71 64 1,2 1,2 5,4 8,6 74 x
Berliner Allee 8 SW 3.OG 2 MK 65 55 69 62 71 64 1,4 1,4 5,2 8,4 74 x
Berliner Allee 8 SW 4.OG 2 MK 65 55 69 62 70 64 1,5 1,5 4,9 8,1 73 x
Berliner Allee 8 SW 5.OG 2 MK 65 55 68 62 70 63 1,5 1,5 4,5 7,7 73 x
Berliner Allee 8 SW 6.OG 2 MK 65 55 68 61 70 63 1,6 1,6 4,2 7,4 73 x
Berliner Allee 8 SW 7.OG 2 MK 65 55 68 61 69 62 1,6 1,6 3,8 7,0 72 x
Berliner Allee 8 S EG 3 MK 65 55 67 61 68 62 1,0 1,0 2,8 6,1 71 x
Berliner Allee 8 S 1.OG 3 MK 65 55 68 61 69 62 0,9 0,9 3,4 6,7 72 x
Berliner Allee 8 S 2.OG 3 MK 65 55 68 61 69 62 0,9 0,9 3,3 6,5 72 x
Berliner Allee 8 S 3.OG 3 MK 65 55 68 61 68 62 0,8 0,8 2,9 6,2 71 x
Berliner Allee 8 S 4.OG 3 MK 65 55 67 60 68 61 0,8 0,9 2,5 5,8 71 x
Berliner Allee 8 S 5.OG 3 MK 65 55 67 60 67 61 0,8 0,8 1,9 5,2 70 x
Berliner Allee 8 S 6.OG 3 MK 65 55 66 59 67 60 0,8 0,8 1,6 4,8 70 x
Berliner Allee 8 S 7.OG 3 MK 65 55 66 59 67 60 0,8 0,8 1,3 4,6 70 x
Bleichstr. 1 NO EG 1 KU 65 55 60 53 59 52 -0,5 -0,5 - - 62 x
Bleichstr. 1 NO 1.OG 1 KU 65 55 60 53 59 52 -0,7 -0,7 - - 62 x
Bleichstr. 1 NO 2.OG 1 KU 65 55 60 53 59 52 -0,9 -0,9 - - 62 x
Bleichstr. 1 NO 3.OG 1 KU 65 55 59 53 58 52 -1,1 -1,0 - - 61 x
Bleichstr. 1 NO 4.OG 1 KU 65 55 59 52 58 51 -1,2 -1,1 - - 61 x
Bleichstr. 1 NO 5.OG 1 KU 65 55 59 52 57 51 -1,3 -1,2 - - 60 x
Bleichstr. 1 NO 6.OG 1 KU 65 55 59 52 57 51 -1,4 -1,3 - - 60 x
Bleichstr. 1 N EG 2 KU 65 55 60 52 59 52 -0,7 -0,7 - - 62 x
Bleichstr. 1 N 1.OG 2 KU 65 55 60 52 59 52 -0,8 -0,7 - - 62 x
Bleichstr. 1 N 2.OG 2 KU 65 55 59 52 59 51 -0,9 -0,9 - - 62 x
Bleichstr. 1 N 3.OG 2 KU 65 55 59 52 58 51 -1,0 -1,0 - - 61 x
Bleichstr. 1 N 4.OG 2 KU 65 55 59 52 58 51 -1,2 -1,1 - - 61 x
Bleichstr. 1 N 5.OG 2 KU 65 55 59 52 58 50 -1,4 -1,3 - - 61 x
Bleichstr. 1 N 6.OG 2 KU 65 55 59 52 58 50 -1,4 -1,3 - - 61 x
Bleichstr. 1 N EG 3 KU 65 55 59 52 58 51 -0,8 -0,7 - - 61 x
Bleichstr. 1 N 1.OG 3 KU 65 55 59 52 58 51 -0,8 -0,8 - - 61 x
Bleichstr. 1 N 2.OG 3 KU 65 55 59 52 58 51 -0,9 -0,8 - - 61 x
Bleichstr. 1 N 3.OG 3 KU 65 55 59 52 58 51 -0,9 -0,9 - - 61 x
Bleichstr. 1 N 4.OG 3 KU 65 55 59 52 58 51 -1,1 -1,0 - - 61 x
Bleichstr. 1 N 5.OG 3 KU 65 55 59 52 58 51 -1,2 -1,1 - - 61 x
Bleichstr. 1 N 6.OG 3 KU 65 55 59 52 58 51 -1,2 -1,1 - - 61 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Bestand Planfall B Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
Bleichstr. 1 O EG 4 KU 65 55 60 53 59 53 -0,5 -0,5 - - 62 x
Bleichstr. 1 O 1.OG 4 KU 65 55 60 53 59 53 -0,7 -0,7 - - 62 x
Bleichstr. 1 O 2.OG 4 KU 65 55 60 53 59 52 -0,9 -0,9 - - 62 x
Bleichstr. 1 O 3.OG 4 KU 65 55 59 53 58 52 -1,1 -1,1 - - 61 x
Bleichstr. 1 O 4.OG 4 KU 65 55 59 53 58 51 -1,2 -1,2 - - 61 x
Bleichstr. 1 O 5.OG 4 KU 65 55 59 52 57 51 -1,3 -1,3 - - 60 x
Bleichstr. 1 O 6.OG 4 KU 65 55 59 52 57 51 -1,5 -1,4 - - 60 x
Bleichstr. 18 W EG 1 MK 65 55 61 54 61 54 -0,3 -0,3 - - 64 x
Bleichstr. 18 W 1.OG 1 MK 65 55 60 53 60 53 -0,4 -0,4 - - 63 x
Bleichstr. 18 W 2.OG 1 MK 65 55 60 53 59 52 -0,5 -0,5 - - 62 x
Bleichstr. 18 W 3.OG 1 MK 65 55 59 52 59 52 -0,6 -0,6 - - 62 x
Bleichstr. 18 W 4.OG 1 MK 65 55 59 52 58 51 -0,7 -0,7 - - 61 x
Bleichstr. 18 W 5.OG 1 MK 65 55 59 52 58 51 -0,9 -0,8 - - 61 x
Bleichstr. 18 W 6.OG 1 MK 65 55 59 52 58 51 -1,0 -0,9 - - 61 x
Bleichstr. 18 W EG 2 MK 65 55 61 54 60 54 -0,4 -0,4 - - 63 x
Bleichstr. 18 W 1.OG 2 MK 65 55 60 53 60 53 -0,5 -0,4 - - 63 x
Bleichstr. 18 W 2.OG 2 MK 65 55 60 53 59 52 -0,6 -0,6 - - 62 x
Bleichstr. 18 W 3.OG 2 MK 65 55 59 53 59 52 -0,8 -0,7 - - 62 x
Bleichstr. 18 W 4.OG 2 MK 65 55 59 52 58 51 -0,9 -0,8 - - 61 x
Bleichstr. 18 W 5.OG 2 MK 65 55 59 52 58 51 -1,0 -0,9 - - 61 x
Bleichstr. 18 W 6.OG 2 MK 65 55 59 52 58 51 -1,1 -1,0 - - 61 x
Bleichstr. 20 W EG 1 MK 65 55 61 54 61 54 -0,4 -0,3 - - 64 x
Bleichstr. 20 W 1.OG 1 MK 65 55 61 54 60 53 -0,5 -0,4 - - 63 x
Bleichstr. 20 W 2.OG 1 MK 65 55 60 53 60 53 -0,6 -0,6 - - 63 x
Bleichstr. 20 W 3.OG 1 MK 65 55 60 53 59 52 -0,8 -0,7 - - 62 x
Bleichstr. 20 W 4.OG 1 MK 65 55 59 53 59 52 -0,9 -0,9 - - 62 x
Bleichstr. 20 W 5.OG 1 MK 65 55 59 52 58 51 -1,0 -1,0 - - 61 x
Bleichstr. 20 W 6.OG 1 MK 65 55 59 52 58 51 -1,2 -1,1 - - 61 x
Bleichstr. 20 W EG 2 MK 65 55 61 54 60 54 -0,4 -0,4 - - 63 x
Bleichstr. 20 W 1.OG 2 MK 65 55 60 54 60 53 -0,5 -0,5 - - 63 x
Bleichstr. 20 W 2.OG 2 MK 65 55 60 53 59 53 -0,7 -0,6 - - 62 x
Bleichstr. 20 W 3.OG 2 MK 65 55 60 53 59 52 -0,9 -0,8 - - 62 x
Bleichstr. 20 W 4.OG 2 MK 65 55 59 52 58 51 -1,0 -0,9 - - 61 x
Bleichstr. 20 W 5.OG 2 MK 65 55 59 52 58 51 -1,2 -1,1 - - 61 x
Bleichstr. 20 W 6.OG 2 MK 65 55 59 52 57 51 -1,3 -1,2 - - 60 x
Bleichstr. 20 W EG 3 MK 65 55 61 54 60 54 -0,4 -0,4 - - 63 x
Bleichstr. 20 W 1.OG 3 MK 65 55 60 54 60 53 -0,6 -0,5 - - 63 x
Bleichstr. 20 W 2.OG 3 MK 65 55 60 53 59 52 -0,8 -0,8 - - 62 x
Bleichstr. 20 W 3.OG 3 MK 65 55 59 53 58 52 -1,0 -1,0 - - 61 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Bestand Planfall B Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
Bleichstr. 20 W 4.OG 3 MK 65 55 59 52 58 51 -1,2 -1,1 - - 61 x
Bleichstr. 20 W 5.OG 3 MK 65 55 58 52 57 50 -1,3 -1,3 - - 60 x
Bleichstr. 20 W 6.OG 3 MK 65 55 58 52 57 50 -1,4 -1,4 - - 60 x
Bolkerstraße 69 N EG 1 MK 65 55 62 55 62 55 -0,6 -0,6 - - 65 x
Bolkerstraße 69 N 1.OG 1 MK 65 55 63 56 63 56 -0,6 -0,6 - 0,5 66 x
Bolkerstraße 69 N 2.OG 1 MK 65 55 64 57 63 57 -0,5 -0,5 - 1,1 66 x
Bolkerstraße 69 N 3.OG 1 MK 65 55 64 57 64 57 -0,5 -0,5 - 1,4 67 x
Bolkerstraße 69 N 4.OG 1 MK 65 55 64 57 64 57 -0,4 -0,4 - 1,5 67 x
Bolkerstraße 69 N 5.OG 1 MK 65 55 64 57 64 57 -0,4 -0,4 - 1,6 67 x
Bolkerstraße 69 O EG 2 MK 65 55 68 61 67 61 -0,5 -0,5 1,9 5,1 70 x
Bolkerstraße 69 O 1.OG 2 MK 65 55 68 62 68 61 -0,5 -0,5 2,4 5,6 71 x
Bolkerstraße 69 O 2.OG 2 MK 65 55 68 62 68 61 -0,4 -0,4 2,6 5,8 71 x
Bolkerstraße 69 O 3.OG 2 MK 65 55 68 62 68 61 -0,4 -0,4 2,5 5,7 71 x
Bolkerstraße 69 O 4.OG 2 MK 65 55 68 61 68 61 -0,4 -0,4 2,3 5,5 71 x
Bolkerstraße 69 O 5.OG 2 MK 65 55 68 61 68 61 -0,4 -0,4 2,2 5,3 71 x
Elberfelder Straße 2 S EG 1 MK 65 55 72 65 71 64 -1,2 -1,2 5,6 8,3 74 x
Elberfelder Straße 2 S 1.OG 1 MK 65 55 72 65 72 64 -0,5 -0,5 6,2 8,9 75 x
Elberfelder Straße 2 S 2.OG 1 MK 65 55 72 64 72 64 -0,1 -0,1 6,2 8,9 75 x
Elberfelder Straße 2 S 3.OG 1 MK 65 55 71 64 71 64 0,0 0,0 5,9 8,6 74 x
Elberfelder Straße 2 S 4.OG 1 MK 65 55 71 64 71 64 0,2 0,2 5,6 8,3 74 x
Elberfelder Straße 2 S 5.OG 1 MK 65 55 70 63 71 63 0,3 0,3 5,2 7,9 74 x
Elberfelder Straße 2 S 6.OG 1 MK 65 55 70 63 70 63 0,4 0,4 4,8 7,6 73 x
Elberfelder Straße 2 W EG 2 MK 65 55 70 63 69 62 -0,4 -0,4 3,8 6,9 72 x
Elberfelder Straße 2 W 1.OG 2 MK 65 55 70 63 70 63 -0,4 -0,4 4,1 7,3 73 x
Elberfelder Straße 2 W 2.OG 2 MK 65 55 70 63 69 63 -0,4 -0,4 4,0 7,2 72 x
Elberfelder Straße 2 W 3.OG 2 MK 65 55 70 63 69 62 -0,4 -0,4 3,8 6,9 72 x
Elberfelder Straße 2 W 4.OG 2 MK 65 55 69 62 69 62 -0,4 -0,4 3,5 6,7 72 x
Elberfelder Straße 2 W 5.OG 2 MK 65 55 69 62 69 62 -0,4 -0,4 3,2 6,4 72 x
Elberfelder Straße 2 W 6.OG 2 MK 65 55 69 62 68 62 -0,4 -0,4 2,9 6,1 71 x
Elberfelder Straße 4 S EG 1 MK 65 55 71 64 68 61 -3,1 -3,1 2,7 5,4 71 x
Elberfelder Straße 4 S 1.OG 1 MK 65 55 71 64 69 62 -1,7 -1,7 4,0 6,7 72 x
Elberfelder Straße 4 S 2.OG 1 MK 65 55 71 64 70 63 -0,9 -0,9 4,4 7,1 73 x
Elberfelder Straße 4 S 3.OG 1 MK 65 55 70 63 70 63 -0,4 -0,4 4,5 7,2 73 x
Elberfelder Straße 4 S 4.OG 1 MK 65 55 70 63 70 63 -0,1 -0,1 4,4 7,1 73 x
Elberfelder Straße 4 S 5.OG 1 MK 65 55 69 62 70 62 0,2 0,1 4,2 6,9 73 x
Elberfelder Straße 4 S 6.OG 1 MK 65 55 69 62 69 62 0,3 0,3 3,9 6,6 72 x
Elberfelder Straße 6 S EG 1 MK 65 55 69 62 68 60 -1,7 -1,7 2,2 4,9 71 x
Elberfelder Straße 6 S 1.OG 1 MK 65 55 69 62 69 62 -0,1 -0,2 3,4 6,1 72 x
Elberfelder Straße 6 S 2.OG 1 MK 65 55 68 61 69 62 0,5 0,4 3,5 6,2 72 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Bestand Planfall B Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
Elberfelder Straße 6 S 3.OG 1 MK 65 55 68 61 69 62 1,1 1,0 3,5 6,2 72 x
Elberfelder Straße 6 S 4.OG 1 MK 65 55 67 60 69 62 1,5 1,4 3,4 6,1 72 x
Gartenstr. 1 N EG 1 MK 65 55 55 48 55 48 0,3 0,4 - - 58 x
Gartenstr. 1 N 1.OG 1 MK 65 55 56 49 56 49 0,4 0,4 - - 59 x
Gartenstr. 1 N 2.OG 1 MK 65 55 56 50 57 50 0,4 0,4 - - 60 x
Gartenstr. 1 N 3.OG 1 MK 65 55 57 50 57 51 0,4 0,4 - - 60 x
Gartenstr. 1 N 4.OG 1 MK 65 55 58 51 58 51 0,4 0,4 - - 61 x
Gartenstr. 1 N 5.OG 1 MK 65 55 58 51 59 52 0,3 0,4 - - 62 x
Gartenstr. 1 N EG 2 MK 65 55 56 49 57 50 1,4 1,4 - - 60 x
Gartenstr. 1 N 1.OG 2 MK 65 55 57 50 58 52 1,3 1,4 - - 61 x
Gartenstr. 1 N 2.OG 2 MK 65 55 58 51 59 53 1,3 1,4 - - 62 x
Gartenstr. 1 N 3.OG 2 MK 65 55 59 52 60 53 1,3 1,4 - - 63 x
Gartenstr. 1 N 4.OG 2 MK 65 55 59 53 60 53 0,4 0,4 - - 63 x
Gartenstr. 1 N 5.OG 2 MK 65 55 60 53 60 53 0,3 0,4 - - 63 x
Gartenstr. 1 N EG 3 MK 65 55 60 53 60 54 0,3 0,4 - - 63 x
Gartenstr. 1 N 1.OG 3 MK 65 55 61 54 61 55 0,4 0,4 - - 64 x
Gartenstr. 1 N 2.OG 3 MK 65 55 62 55 62 56 0,4 0,4 - 0,2 65 x
Gartenstr. 1 N 3.OG 3 MK 65 55 63 56 63 56 0,4 0,4 - 0,7 66 x
Gartenstr. 1 N 4.OG 3 MK 65 55 63 56 63 56 0,4 0,4 - 1,0 66 x
Gartenstr. 1 N 5.OG 3 MK 65 55 63 56 63 57 0,4 0,4 - 1,1 66 x
Gartenstr. 1 NW EG 4 MK 65 55 53 46 53 46 0,3 0,3 - - 56 x
Gartenstr. 1 NW 1.OG 4 MK 65 55 54 47 54 47 0,2 0,3 - - 57 x
Gartenstr. 1 NW 2.OG 4 MK 65 55 54 48 55 48 0,3 0,3 - - 58 x
Gartenstr. 1 NW 3.OG 4 MK 65 55 55 48 55 48 0,3 0,4 - - 58 x
Gartenstr. 1 NW 4.OG 4 MK 65 55 55 48 55 49 0,3 0,3 - - 58 x
Gartenstr. 1 NW 5.OG 4 MK 65 55 56 49 56 50 0,3 0,3 - - 59 x
Gartenstr. 2 W EG 1 MK 65 55 63 57 64 57 0,3 0,3 - 1,6 67 x
Gartenstr. 2 W 1.OG 1 MK 65 55 65 58 65 58 0,3 0,3 - 2,8 68 x
Gartenstr. 2 S EG 2 MK 65 55 58 51 58 52 0,2 0,3 - - 61 x
Gartenstr. 2 S 1.OG 2 MK 65 55 59 53 60 53 0,3 0,3 - - 63 x
Gartenstr. 2 W EG 3 MK 65 55 71 65 72 65 0,3 0,3 6,3 9,6 75 x
Gartenstr. 2 W 1.OG 3 MK 65 55 72 65 72 65 0,3 0,3 6,4 9,6 75 x
Goltsteinstr. 16/17 W EG 1 MK 65 55 61 54 61 54 0,0 0,0 - - 64 x
Goltsteinstr. 16/17 W 1.OG 1 MK 65 55 60 53 59 53 -0,1 -0,1 - - 62 x
Goltsteinstr. 16/17 W 2.OG 1 MK 65 55 59 52 59 52 -0,1 -0,1 - - 62 x
Goltsteinstr. 16/17 W 3.OG 1 MK 65 55 59 52 58 52 -0,4 -0,3 - - 61 x
Goltsteinstr. 16/17 W 4.OG 1 MK 65 55 59 52 58 51 -0,6 -0,6 - - 61 x
Goltsteinstr. 16/17 W EG 2 MK 65 55 61 54 61 54 0,0 0,0 - - 64 x
Goltsteinstr. 16/17 W 1.OG 2 MK 65 55 60 53 60 53 -0,1 -0,1 - - 63 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Bestand Planfall B Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
Goltsteinstr. 16/17 W 2.OG 2 MK 65 55 59 52 58 52 -0,1 -0,1 - - 61 x
Goltsteinstr. 16/17 W 3.OG 2 MK 65 55 58 52 58 51 -0,3 -0,3 - - 61 x
Goltsteinstr. 16/17 W 4.OG 2 MK 65 55 58 51 58 51 -0,5 -0,5 - - 61 x
Goltsteinstr. 16/17 W EG 3 MK 65 55 61 54 61 54 -0,1 -0,1 - - 64 x
Goltsteinstr. 16/17 W 1.OG 3 MK 65 55 60 53 59 53 -0,2 -0,2 - - 62 x
Goltsteinstr. 16/17 W 2.OG 3 MK 65 55 59 52 58 52 -0,3 -0,3 - - 61 x
Goltsteinstr. 16/17 W 3.OG 3 MK 65 55 58 51 58 51 -0,4 -0,4 - - 61 x
Goltsteinstr. 16/17 W 4.OG 3 MK 65 55 58 51 57 50 -0,6 -0,5 - - 60 x
Goltsteinstr. 16/17 N EG 4 MK 65 55 58 51 58 51 -0,1 -0,1 - - 61 x
Goltsteinstr. 16/17 N 1.OG 4 MK 65 55 57 51 57 50 -0,1 -0,1 - - 60 x
Goltsteinstr. 16/17 N 2.OG 4 MK 65 55 57 50 56 50 -0,2 -0,2 - - 59 x
Goltsteinstr. 16/17 N 3.OG 4 MK 65 55 56 49 56 49 -0,2 -0,2 - - 59 x
Goltsteinstr. 16/17 N 4.OG 4 MK 65 55 55 49 55 48 -0,2 -0,2 - - 58 x
Goltsteinstr. 16/17 N EG 5 MK 65 55 58 51 58 51 -0,1 -0,1 - - 61 x
Goltsteinstr. 16/17 N 1.OG 5 MK 65 55 57 50 57 50 -0,1 -0,1 - - 60 x
Goltsteinstr. 16/17 N 2.OG 5 MK 65 55 56 50 56 50 -0,1 -0,1 - - 59 x
Goltsteinstr. 16/17 N 3.OG 5 MK 65 55 56 49 56 49 -0,2 -0,1 - - 59 x
Goltsteinstr. 16/17 N 4.OG 5 MK 65 55 55 49 55 48 -0,2 -0,2 - - 58 x
Goltsteinstr. 16/17 N EG 6 MK 65 55 58 51 58 51 -0,1 -0,1 - - 61 x
Goltsteinstr. 16/17 N 1.OG 6 MK 65 55 57 50 57 50 -0,1 -0,1 - - 60 x
Goltsteinstr. 16/17 N 2.OG 6 MK 65 55 56 50 56 50 -0,1 -0,1 - - 59 x
Goltsteinstr. 16/17 N 3.OG 6 MK 65 55 56 49 56 49 -0,1 -0,1 - - 59 x
Goltsteinstr. 16/17 N 4.OG 6 MK 65 55 55 49 55 48 -0,1 -0,1 - - 58 x
Goltsteinstr. 19 N EG 1 MK 65 55 58 51 58 51 -0,1 -0,1 - - 61 x
Goltsteinstr. 19 N 1.OG 1 MK 65 55 57 50 57 50 -0,1 -0,1 - - 60 x
Goltsteinstr. 19 N 2.OG 1 MK 65 55 56 50 56 49 -0,1 -0,1 - - 59 x
Goltsteinstr. 19 N 3.OG 1 MK 65 55 56 49 56 49 -0,1 -0,1 - - 59 x
Goltsteinstr. 19 N 4.OG 1 MK 65 55 55 48 55 48 -0,1 -0,1 - - 58 x
Goltsteinstr. 20 N EG 1 MK 65 55 58 51 58 51 -0,1 -0,1 - - 61 x
Goltsteinstr. 20 N 1.OG 1 MK 65 55 57 50 57 50 -0,1 -0,1 - - 60 x
Goltsteinstr. 20 N 2.OG 1 MK 65 55 56 49 56 49 -0,1 -0,1 - - 59 x
Goltsteinstr. 20 N 3.OG 1 MK 65 55 56 49 56 49 -0,1 -0,1 - - 59 x
Goltsteinstr. 20 N 4.OG 1 MK 65 55 55 48 55 48 -0,1 -0,1 - - 58 x
Goltsteinstr. 21 N EG 1 MK 65 55 58 51 58 51 -0,1 -0,1 - - 61 x
Goltsteinstr. 21 N 1.OG 1 MK 65 55 57 50 57 50 -0,1 -0,1 - - 60 x
Goltsteinstr. 21 N 2.OG 1 MK 65 55 56 49 56 49 -0,1 -0,1 - - 59 x
Goltsteinstr. 21 N 3.OG 1 MK 65 55 56 49 55 49 -0,1 -0,1 - - 58 x
Goltsteinstr. 21 N 4.OG 1 MK 65 55 55 48 55 48 -0,1 -0,1 - - 58 x
Goltsteinstr. 22 N EG 1 MK 65 55 57 51 57 51 -0,1 -0,1 - - 60 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Bestand Planfall B Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
Goltsteinstr. 22 N 1.OG 1 MK 65 55 57 50 57 50 -0,1 -0,1 - - 60 x
Goltsteinstr. 22 N 2.OG 1 MK 65 55 56 49 56 49 -0,1 -0,1 - - 59 x
Goltsteinstr. 22 N 3.OG 1 MK 65 55 55 49 55 49 -0,1 -0,1 - - 58 x
Goltsteinstr. 22 N 4.OG 1 MK 65 55 55 48 55 48 -0,1 -0,1 - - 58 x
Goltsteinstr. 23 N EG 1 MK 65 55 57 51 57 51 -0,1 -0,1 - - 60 x
Goltsteinstr. 23 N 1.OG 1 MK 65 55 57 50 57 50 -0,1 -0,1 - - 60 x
Goltsteinstr. 23 N 2.OG 1 MK 65 55 56 49 56 49 -0,1 -0,1 - - 59 x
Goltsteinstr. 23 N 3.OG 1 MK 65 55 55 49 55 49 -0,1 -0,1 - - 58 x
Goltsteinstr. 23 N 4.OG 1 MK 65 55 55 48 55 48 -0,1 -0,1 - - 58 x
Goltsteinstr. 25 N EG 1 MK 65 55 57 51 57 51 -0,1 0,0 - - 60 x
Goltsteinstr. 25 N 1.OG 1 MK 65 55 57 50 57 50 -0,1 -0,1 - - 60 x
Goltsteinstr. 25 N 2.OG 1 MK 65 55 56 49 56 49 -0,1 -0,1 - - 59 x
Goltsteinstr. 25 N 3.OG 1 MK 65 55 55 49 55 48 -0,1 -0,1 - - 58 x
Goltsteinstr. 25 N 4.OG 1 MK 65 55 55 48 55 48 -0,1 -0,1 - - 58 x
Heinrich-Heine-Allee 14 O EG 1 MK 65 55 67 60 66 59 -0,5 -0,5 0,7 3,9 69 x
Heinrich-Heine-Allee 14 O 1.OG 1 MK 65 55 67 61 67 60 -0,5 -0,5 1,4 4,7 70 x
Heinrich-Heine-Allee 14 O 2.OG 1 MK 65 55 68 61 67 60 -0,5 -0,5 1,6 4,8 70 x
Heinrich-Heine-Allee 14 O 3.OG 1 MK 65 55 68 61 67 60 -0,5 -0,5 1,5 4,8 70 x
Heinrich-Heine-Allee 14 O 4.OG 1 MK 65 55 67 61 67 60 -0,6 -0,6 1,4 4,6 70 x
Heinrich-Heine-Allee 15 O EG 1 MK 65 55 68 61 67 60 -0,5 -0,5 1,6 4,8 70 x
Heinrich-Heine-Allee 15 O 1.OG 1 MK 65 55 68 61 67 60 -0,5 -0,5 1,7 5,0 70 x
Heinrich-Heine-Allee 15 O 2.OG 1 MK 65 55 68 61 67 61 -0,5 -0,5 1,9 5,2 70 x
Heinrich-Heine-Allee 15 O 3.OG 1 MK 65 55 68 61 67 61 -0,5 -0,5 1,9 5,2 70 x
Heinrich-Heine-Allee 15 O 4.OG 1 MK 65 55 68 61 67 61 -0,5 -0,5 1,8 5,1 70 x
Heinrich-Heine-Allee 15 O 5.OG 1 MK 65 55 68 61 67 60 -0,5 -0,5 1,7 4,9 70 x
Heinrich-Heine-Allee 17 O EG 1 MK 65 55 68 61 67 60 -0,5 -0,5 1,6 4,9 70 x
Heinrich-Heine-Allee 17 O 1.OG 1 MK 65 55 68 61 68 61 -0,5 -0,5 2,3 5,5 71 x
Heinrich-Heine-Allee 17 O 2.OG 1 MK 65 55 68 62 68 61 -0,5 -0,5 2,5 5,7 71 x
Heinrich-Heine-Allee 17 O 3.OG 1 MK 65 55 68 62 68 61 -0,5 -0,5 2,5 5,7 71 x
Heinrich-Heine-Allee 17 O 4.OG 1 MK 65 55 68 62 68 61 -0,5 -0,5 2,4 5,6 71 x
Heinrich-Heine-Allee 17 O 5.OG 1 MK 65 55 68 61 68 61 -0,5 -0,5 2,3 5,5 71 x
Heinrich-Heine-Allee 17 O 6.OG 1 MK 65 55 68 61 68 61 -0,5 -0,5 2,1 5,3 71 x
Heinrich-Heine-Allee 19 O EG 1 MK 65 55 68 61 67 60 -0,5 -0,5 1,7 4,9 70 x
Heinrich-Heine-Allee 19 O 1.OG 1 MK 65 55 68 61 68 61 -0,5 -0,5 2,3 5,6 71 x
Heinrich-Heine-Allee 19 O 2.OG 1 MK 65 55 68 62 68 61 -0,5 -0,5 2,5 5,7 71 x
Heinrich-Heine-Allee 19 O 3.OG 1 MK 65 55 68 62 68 61 -0,5 -0,5 2,5 5,7 71 x
Heinrich-Heine-Allee 19 O 4.OG 1 MK 65 55 68 62 68 61 -0,5 -0,5 2,4 5,6 71 x
Heinrich-Heine-Allee 19 O 5.OG 1 MK 65 55 68 61 68 61 -0,5 -0,5 2,2 5,4 71 x
Heinrich-Heine-Allee 20 W EG 1 MK 65 55 69 62 68 62 -0,3 -0,3 3,0 6,2 71 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Bestand Planfall B Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
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dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
Heinrich-Heine-Allee 20 W 1.OG 1 MK 65 55 69 62 69 62 -0,3 -0,3 3,3 6,5 72 x
Heinrich-Heine-Allee 20 W 2.OG 1 MK 65 55 69 62 69 62 -0,3 -0,3 3,3 6,5 72 x
Heinrich-Heine-Allee 20 W 3.OG 1 MK 65 55 69 62 69 62 -0,4 -0,3 3,1 6,3 72 x
Heinrich-Heine-Allee 20 W 4.OG 1 MK 65 55 69 62 68 62 -0,4 -0,4 2,9 6,1 71 x
Heinrich-Heine-Allee 20 W 5.OG 1 MK 65 55 68 62 68 61 -0,4 -0,4 2,6 5,8 71 x
Heinrich-Heine-Allee 20 W 6.OG 1 MK 65 55 68 61 68 61 -0,4 -0,4 2,3 5,6 71 x
Heinrich-Heine-Allee 20 W 7.OG 1 MK 65 55 68 61 68 61 -0,4 -0,4 2,1 5,3 71 x
Heinrich-Heine-Allee 20 N EG 2 MK 65 55 62 56 62 55 -0,4 -0,4 - - 65 x
Heinrich-Heine-Allee 20 N 1.OG 2 MK 65 55 63 57 63 56 -0,4 -0,4 - 0,8 66 x
Heinrich-Heine-Allee 20 N 2.OG 2 MK 65 55 64 57 63 57 -0,4 -0,4 - 1,1 66 x
Heinrich-Heine-Allee 20 N 3.OG 2 MK 65 55 64 57 63 57 -0,4 -0,4 - 1,2 66 x
Heinrich-Heine-Allee 20 N 4.OG 2 MK 65 55 64 57 63 56 -0,4 -0,4 - 1,0 66 x
Heinrich-Heine-Allee 20 N 5.OG 2 MK 65 55 64 57 63 56 -0,5 -0,4 - 1,0 66 x
Heinrich-Heine-Allee 20 N 6.OG 2 MK 65 55 64 57 63 56 -0,5 -0,5 - 1,0 66 x
Heinrich-Heine-Allee 20 N 7.OG 2 MK 65 55 64 57 63 56 -0,5 -0,5 - 0,9 66 x
Heinrich-Heine-Allee 21 O EG 1 MK 65 55 68 61 68 61 -0,5 -0,5 2,3 5,5 71 x
Heinrich-Heine-Allee 21 O 1.OG 1 MK 65 55 69 62 68 62 -0,5 -0,5 2,9 6,1 71 x
Heinrich-Heine-Allee 21 O 2.OG 1 MK 65 55 69 62 69 62 -0,5 -0,5 3,1 6,3 72 x
Heinrich-Heine-Allee 21 O 3.OG 1 MK 65 55 69 62 69 62 -0,5 -0,5 3,1 6,3 72 x
Heinrich-Heine-Allee 21 O 4.OG 1 MK 65 55 69 62 68 62 -0,5 -0,5 3,0 6,2 71 x
Heinrich-Heine-Allee 21 O 5.OG 1 MK 65 55 69 62 68 61 -0,4 -0,4 2,8 6,0 71 x
Heinrich-Heine-Allee 21 O 6.OG 1 MK 65 55 68 62 68 61 -0,4 -0,4 2,6 5,8 71 x
Heinrich-Heine-Allee 22 W EG 1 MK 65 55 69 62 68 62 -0,3 -0,3 3,0 6,2 71 x
Heinrich-Heine-Allee 22 W 1.OG 1 MK 65 55 69 62 69 62 -0,3 -0,3 3,4 6,6 72 x
Heinrich-Heine-Allee 22 W 2.OG 1 MK 65 55 69 62 69 62 -0,3 -0,3 3,4 6,6 72 x
Heinrich-Heine-Allee 22 W 3.OG 1 MK 65 55 69 62 69 62 -0,4 -0,3 3,2 6,4 72 x
Heinrich-Heine-Allee 22 W 4.OG 1 MK 65 55 69 62 68 62 -0,4 -0,4 3,0 6,2 71 x
Heinrich-Heine-Allee 22 W 5.OG 1 MK 65 55 69 62 68 61 -0,4 -0,4 2,7 5,9 71 x
Heinrich-Heine-Allee 22 W 6.OG 1 MK 65 55 68 61 68 61 -0,4 -0,4 2,5 5,7 71 x
Heinrich-Heine-Allee 22 W 7.OG 1 MK 65 55 68 61 68 61 -0,4 -0,4 2,2 5,4 71 x
Heinrich-Heine-Allee 23 O EG 1 MK 65 55 68 62 68 61 -0,6 -0,5 2,4 5,6 71 x
Heinrich-Heine-Allee 23 O 1.OG 1 MK 65 55 69 62 68 62 -0,5 -0,5 3,0 6,2 71 x
Heinrich-Heine-Allee 23 O 2.OG 1 MK 65 55 69 62 69 62 -0,5 -0,5 3,1 6,3 72 x
Heinrich-Heine-Allee 23 O 3.OG 1 MK 65 55 69 62 69 62 -0,5 -0,5 3,1 6,3 72 x
Heinrich-Heine-Allee 23 O 4.OG 1 MK 65 55 69 62 68 62 -0,4 -0,4 2,9 6,1 71 x
Heinrich-Heine-Allee 23 O 5.OG 1 MK 65 55 69 62 68 61 -0,4 -0,4 2,7 5,9 71 x
Heinrich-Heine-Allee 23 S EG 2 MK 65 55 64 57 63 56 -0,6 -0,6 - 0,9 66 x
Heinrich-Heine-Allee 23 S 1.OG 2 MK 65 55 65 58 64 57 -0,6 -0,6 - 1,8 67 x
Heinrich-Heine-Allee 23 S 2.OG 2 MK 65 55 65 58 64 58 -0,5 -0,5 - 2,1 67 x
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Heinrich-Heine-Allee 23 S 3.OG 2 MK 65 55 65 58 65 58 -0,4 -0,4 - 2,2 68 x
Heinrich-Heine-Allee 23 S 4.OG 2 MK 65 55 65 58 65 58 -0,4 -0,4 - 2,2 68 x
Heinrich-Heine-Allee 23 S 5.OG 2 MK 65 55 65 58 64 58 -0,3 -0,3 - 2,1 67 x
Heinrich-Heine-Allee 33 O EG 1 MK 65 55 68 61 67 61 -0,4 -0,4 1,9 5,1 70 x
Heinrich-Heine-Allee 33 O 1.OG 1 MK 65 55 68 61 68 61 -0,4 -0,4 2,4 5,6 71 x
Heinrich-Heine-Allee 33 O 2.OG 1 MK 65 55 68 61 68 61 -0,4 -0,4 2,4 5,7 71 x
Heinrich-Heine-Allee 33 O 3.OG 1 MK 65 55 68 61 68 61 -0,3 -0,3 2,3 5,5 71 x
Heinrich-Heine-Allee 33 O 4.OG 1 MK 65 55 68 61 68 61 -0,3 -0,3 2,1 5,3 71 x
Heinrich-Heine-Allee 33 O 5.OG 1 MK 65 55 68 61 67 61 -0,3 -0,3 1,9 5,1 70 x
Heinrich-Heine-Allee 35 O EG 1 MK 65 55 69 62 69 62 -0,4 -0,4 3,3 6,6 72 x
Heinrich-Heine-Allee 35 O 1.OG 1 MK 65 55 69 63 69 62 -0,4 -0,4 3,6 6,9 72 x
Heinrich-Heine-Allee 35 O 2.OG 1 MK 65 55 69 63 69 62 -0,3 -0,3 3,6 6,8 72 x
Heinrich-Heine-Allee 35 O 3.OG 1 MK 65 55 69 62 69 62 -0,3 -0,3 3,3 6,6 72 x
Heinrich-Heine-Allee 35 O 4.OG 1 MK 65 55 69 62 69 62 -0,3 -0,3 3,1 6,3 72 x
Heinrich-Heine-Allee 35 O 5.OG 1 MK 65 55 69 62 68 61 -0,3 -0,3 2,8 6,0 71 x
Heinrich-Heine-Allee 35 O 6.OG 1 MK 65 55 68 61 68 61 -0,3 -0,3 2,5 5,7 71 x
Heinrich-Heine-Allee 37 O EG 1 MK 65 55 70 63 70 63 -0,4 -0,4 4,4 7,6 73 x
Heinrich-Heine-Allee 37 O 1.OG 1 MK 65 55 70 64 70 63 -0,3 -0,3 4,5 7,8 73 x
Heinrich-Heine-Allee 37 O 2.OG 1 MK 65 55 69 63 69 62 -0,3 -0,3 3,5 6,7 72 x
Heinrich-Heine-Allee 37 O 3.OG 1 MK 65 55 69 62 69 62 -0,3 -0,3 3,2 6,4 72 x
Heinrich-Heine-Allee 37 O 4.OG 1 MK 65 55 69 62 68 62 -0,3 -0,3 2,8 6,1 71 x
Heinrich-Heine-Allee 37 O 5.OG 1 MK 65 55 68 61 68 61 -0,3 -0,3 2,5 5,7 71 x
Heinrich-Heine-Allee 41 O EG 1 MK 65 55 70 63 70 63 -0,3 -0,3 4,4 7,6 73 x
Heinrich-Heine-Allee 41 O 1.OG 1 MK 65 55 70 63 70 63 -0,3 -0,3 4,4 7,7 73 x
Heinrich-Heine-Allee 41 O 2.OG 1 MK 65 55 70 63 70 63 -0,3 -0,3 4,1 7,4 73 x
Heinrich-Heine-Allee 41 O 3.OG 1 MK 65 55 69 63 69 62 -0,3 -0,3 3,7 7,0 72 x
Heinrich-Heine-Allee 41 O 4.OG 1 MK 65 55 69 62 69 62 -0,3 -0,3 3,3 6,6 72 x
Heinrich-Heine-Allee 41 O 5.OG 1 MK 65 55 69 62 68 62 -0,3 -0,3 2,9 6,1 71 x
Heinrich-Heine-Allee 43 O EG 1 MK 65 55 70 63 70 63 -0,3 -0,3 4,2 7,4 73 x
Heinrich-Heine-Allee 43 O 1.OG 1 MK 65 55 70 63 70 63 -0,3 -0,3 4,2 7,4 73 x
Heinrich-Heine-Allee 43 O 2.OG 1 MK 65 55 70 63 69 63 -0,3 -0,3 3,8 7,1 72 x
Heinrich-Heine-Allee 43 O 3.OG 1 MK 65 55 69 62 69 62 -0,3 -0,3 3,4 6,6 72 x
Heinrich-Heine-Allee 43 O 4.OG 1 MK 65 55 69 62 68 62 -0,3 -0,3 2,9 6,2 71 x
Heinrich-Heine-Allee 43 O 5.OG 1 MK 65 55 68 62 68 61 -0,3 -0,3 2,5 5,7 71 x
Jägerhofstr. 1 S EG 1 MK 65 55 68 61 67 61 -0,2 -0,2 1,8 5,1 70 x
Jägerhofstr. 1 S 1.OG 1 MK 65 55 68 61 68 61 -0,1 -0,1 2,4 5,7 71 x
Jägerhofstr. 1 W EG 2 MK 65 55 73 67 74 67 0,7 0,7 8,5 11,8 77 x
Jägerhofstr. 1 W 1.OG 2 MK 65 55 73 67 74 67 0,4 0,5 8,3 11,6 77 x
Jägerhofstr. 1 W EG 3 MK 65 55 73 66 74 67 0,9 0,9 8,5 11,8 77 x

IBAS Ingenieurgesellschaft, Nibelungenstr. 35, 95444 Bayreuth   Anlage 18    Seite 21 von 48



Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Bestand Planfall B Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
Jägerhofstr. 1 W 1.OG 3 MK 65 55 73 67 74 67 0,6 0,7 8,4 11,7 77 x
Jägerhofstr. 1 NW EG 4 MK 65 55 73 67 74 67 0,6 0,6 8,4 11,7 77 x
Jägerhofstr. 1 NW 1.OG 4 MK 65 55 73 66 73 67 0,6 0,6 8,0 11,3 76 x
Jägerhofstr. 1 N EG 5 MK 65 55 75 68 75 68 0,3 0,3 9,6 12,9 78 x
Jägerhofstr. 1 N 1.OG 5 MK 65 55 73 66 73 67 0,3 0,3 7,9 11,2 76 x
Jägerhofstr. 1 N EG 6 MK 65 55 74 67 74 67 0,3 0,3 8,5 11,7 77 x
Jägerhofstr. 1 N 1.OG 6 MK 65 55 72 65 72 65 0,3 0,3 6,7 9,9 75 x
Jägerhofstr. 1 O EG 7 MK 65 55 68 61 68 61 0,3 0,3 2,6 5,8 71 x
Jägerhofstr. 1 O 1.OG 7 MK 65 55 67 61 68 61 0,2 0,3 2,2 5,4 71 x
Jägerhofstr. 1 S EG 8 MK 65 55 57 50 55 48 -2,3 -2,3 - - 58 x
Jägerhofstr. 1 S 1.OG 8 MK 65 55 59 52 57 50 -1,8 -1,8 - - 60 x
Jägerhofstr. 1 SO EG 9 MK 65 55 53 46 52 45 -0,9 -0,8 - - 55
Jägerhofstr. 1 SO 1.OG 9 MK 65 55 57 50 56 49 -0,6 -0,6 - - 59 x
Jägerhofstr. 1 O EG 10 MK 65 55 56 49 56 49 0,0 0,1 - - 59 x
Jägerhofstr. 1 O 1.OG 10 MK 65 55 58 51 58 51 0,1 0,1 - - 61 x
Jägerhofstr. 14 S EG 1 MK 65 55 71 64 71 64 0,2 0,2 5,3 8,6 74 x
Jägerhofstr. 14 S 1.OG 1 MK 65 55 69 62 69 63 0,2 0,2 3,9 7,1 72 x
Jägerhofstr. 14 S 2.OG 1 MK 65 55 68 61 68 61 0,2 0,2 2,8 6,0 71 x
Jägerhofstr. 14 S 3.OG 1 MK 65 55 67 60 67 61 0,2 0,2 1,9 5,1 70 x
Jägerhofstr. 14 S 4.OG 1 MK 65 55 66 60 67 60 0,2 0,2 1,1 4,4 70 x
Jägerhofstr. 6 S EG 1 MK 65 55 71 64 71 64 0,3 0,3 5,7 9,0 74 x
Jägerhofstr. 6 S 1.OG 1 MK 65 55 71 64 71 64 0,3 0,3 5,4 8,7 74 x
Jägerhofstr. 6 S 2.OG 1 MK 65 55 70 63 70 64 0,2 0,3 4,9 8,1 73 x
Jägerhofstr. 6 S 3.OG 1 MK 65 55 70 63 70 63 0,2 0,2 4,3 7,6 73 x
Jägerhofstr. 6 S 4.OG 1 MK 65 55 69 62 69 62 0,2 0,2 3,8 7,0 72 x
Jägerhofstr. 6 S 5.OG 1 MK 65 55 69 62 69 62 0,2 0,2 3,4 6,7 72 x
Jägerhofstr. 6 S EG 2 MK 65 55 69 62 69 62 0,2 0,2 3,7 7,0 72 x
Jägerhofstr. 6 S 1.OG 2 MK 65 55 69 62 69 62 0,2 0,2 3,5 6,8 72 x
Jägerhofstr. 6 S 2.OG 2 MK 65 55 68 62 68 62 0,2 0,2 3,0 6,3 71 x
Jägerhofstr. 6 S 3.OG 2 MK 65 55 68 61 68 61 0,2 0,2 2,5 5,8 71 x
Jägerhofstr. 6 S 4.OG 2 MK 65 55 67 61 67 61 0,2 0,2 2,0 5,3 70 x
Jägerhofstr. 6 S 5.OG 2 MK 65 55 67 60 67 60 0,2 0,2 1,6 4,8 70 x
Jägerhofstr. 6 S EG 3 MK 65 55 70 63 71 64 1,2 1,2 5,7 9,0 74 x
Jägerhofstr. 6 S 1.OG 3 MK 65 55 69 62 70 63 1,2 1,2 4,7 7,9 73 x
Jägerhofstr. 6 S 2.OG 3 MK 65 55 68 61 69 62 1,2 1,2 3,7 7,0 72 x
Jägerhofstr. 6 S 3.OG 3 MK 65 55 67 60 68 62 1,2 1,2 2,9 6,2 71 x
Jägerhofstr. 6 S 4.OG 3 MK 65 55 67 60 68 61 1,1 1,1 2,2 5,5 71 x
Jägerhofstr. 6 S 5.OG 3 MK 65 55 66 59 67 60 1,1 1,1 1,6 4,9 70 x
Jägerhofstr. 6 S EG 4 MK 65 55 70 63 70 63 0,2 0,2 4,7 8,0 73 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Bestand Planfall B Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
Jägerhofstr. 6 S 1.OG 4 MK 65 55 69 62 69 62 0,2 0,2 3,6 6,9 72 x
Jägerhofstr. 6 S 2.OG 4 MK 65 55 68 61 68 61 0,2 0,2 2,6 5,9 71 x
Jägerhofstr. 6 S 3.OG 4 MK 65 55 67 60 67 60 0,2 0,2 1,8 5,0 70 x
Jägerhofstr. 6 S 4.OG 4 MK 65 55 66 60 66 60 0,2 0,2 1,0 4,3 69 x
Jägerhofstr. 6 S 5.OG 4 MK 65 55 66 59 66 59 0,1 0,2 0,5 3,7 69 x
Jägerhofstr. 8 S EG 1 MK 65 55 70 64 71 64 0,2 0,2 5,2 8,4 74 x
Jägerhofstr. 8 S 1.OG 1 MK 65 55 69 62 69 63 0,2 0,2 3,9 7,1 72 x
Jägerhofstr. 8 S 2.OG 1 MK 65 55 68 61 68 61 0,2 0,2 2,7 6,0 71 x
Jägerhofstr. 8 S 3.OG 1 MK 65 55 67 60 67 61 0,2 0,2 1,9 5,1 70 x
Jägerhofstr. 8 S 4.OG 1 MK 65 55 66 60 67 60 0,2 0,2 1,1 4,4 70 x
Jägerhofstr. 8 S 5.OG 1 MK 65 55 66 59 66 59 0,2 0,2 0,5 3,7 69 x
Jägerhofstr. 8 S EG 2 MK 65 55 71 64 71 64 0,2 0,2 5,3 8,6 74 x
Jägerhofstr. 8 S 1.OG 2 MK 65 55 69 62 69 63 0,2 0,2 3,9 7,2 72 x
Jägerhofstr. 8 S 2.OG 2 MK 65 55 68 61 68 61 0,2 0,2 2,8 6,0 71 x
Jägerhofstr. 8 S 3.OG 2 MK 65 55 67 60 67 61 0,2 0,2 1,9 5,1 70 x
Jägerhofstr. 8 S 4.OG 2 MK 65 55 66 60 67 60 0,2 0,2 1,1 4,4 70 x
Jägerhofstr. 8 S 5.OG 2 MK 65 55 66 59 66 59 0,2 0,2 0,5 3,7 69 x
Jan-Wellem-Platz 1 SO EG 1 MK 65 55 58 52 58 51 -0,4 -0,2 - - 61 x
Jan-Wellem-Platz 1 SO 1.OG 1 MK 65 55 63 56 63 56 0,0 0,1 - 0,9 66 x
Jan-Wellem-Platz 1 SO 2.OG 1 MK 65 55 63 57 63 57 -0,1 0,0 - 1,1 66 x
Jan-Wellem-Platz 1 SO 3.OG 1 MK 65 55 63 57 63 57 -0,1 -0,1 - 1,1 66 x
Jan-Wellem-Platz 1 SO 4.OG 1 MK 65 55 63 57 63 56 -0,3 -0,2 - 1,0 66 x
Jan-Wellem-Platz 1 SO 5.OG 1 MK 65 55 63 57 63 56 -0,4 -0,4 - 0,8 66 x
Jan-Wellem-Platz 1 N EG 2 MK 65 55 62 55 58 51 -4,1 -3,8 - - 61 x
Jan-Wellem-Platz 1 N 1.OG 2 MK 65 55 66 59 64 58 -1,5 -1,4 - 2,2 67 x
Jan-Wellem-Platz 1 N 2.OG 2 MK 65 55 66 59 64 58 -1,7 -1,6 - 2,2 67 x
Jan-Wellem-Platz 1 N 3.OG 2 MK 65 55 66 59 64 58 -1,4 -1,3 - 2,1 67 x
Jan-Wellem-Platz 1 N 4.OG 2 MK 65 55 66 59 64 57 -2,4 -2,4 - 1,6 67 x
Jan-Wellem-Platz 1 N 5.OG 2 MK 65 55 66 60 64 57 -2,8 -2,7 - 1,3 67 x
Jan-Wellem-Platz 1 NO EG 3 MK 65 55 62 55 60 54 -2,0 -1,6 - - 63 x
Jan-Wellem-Platz 1 NO 1.OG 3 MK 65 55 67 60 67 61 0,1 0,3 1,7 5,1 70 x
Jan-Wellem-Platz 1 NO 2.OG 3 MK 65 55 69 62 69 62 0,0 0,1 3,2 6,5 72 x
Jan-Wellem-Platz 1 NO 3.OG 3 MK 65 55 69 62 68 62 -0,6 -0,6 2,9 6,1 71 x
Jan-Wellem-Platz 1 NO 4.OG 3 MK 65 55 69 62 68 61 -0,8 -0,8 2,5 5,8 71 x
Jan-Wellem-Platz 1 NO 5.OG 3 MK 65 55 69 62 68 61 -1,0 -1,0 2,1 5,4 71 x
Jan-Wellem-Platz 1 NO EG 4 MK 65 55 62 55 60 54 -1,5 -1,1 - - 63 x
Jan-Wellem-Platz 1 NO 1.OG 4 MK 65 55 67 60 67 61 0,3 0,5 1,7 5,1 70 x
Jan-Wellem-Platz 1 NO 2.OG 4 MK 65 55 69 62 69 62 0,0 0,1 3,2 6,5 72 x
Jan-Wellem-Platz 1 NO 3.OG 4 MK 65 55 69 62 68 62 -0,5 -0,5 2,9 6,1 71 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Bestand Planfall B Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
Jan-Wellem-Platz 1 NO 4.OG 4 MK 65 55 69 62 68 61 -0,7 -0,7 2,6 5,8 71 x
Jan-Wellem-Platz 1 NO 5.OG 4 MK 65 55 68 62 68 61 -0,8 -0,8 2,2 5,4 71 x
Jan-Wellem-Platz 1 O EG 5 MK 65 55 61 54 60 53 -1,1 -0,7 - - 63 x
Jan-Wellem-Platz 1 O 1.OG 5 MK 65 55 67 60 66 60 -0,3 -0,1 1,0 4,3 69 x
Jan-Wellem-Platz 1 O 2.OG 5 MK 65 55 68 61 68 61 0,0 0,1 2,3 5,7 71 x
Jan-Wellem-Platz 1 O 3.OG 5 MK 65 55 68 61 68 61 -0,4 -0,4 2,1 5,3 71 x
Jan-Wellem-Platz 1 O 4.OG 5 MK 65 55 68 61 67 60 -0,6 -0,6 1,8 5,0 70 x
Jan-Wellem-Platz 1 O 5.OG 5 MK 65 55 68 61 67 60 -0,7 -0,7 1,4 4,6 70 x
Jan-Wellem-Platz 3 N EG 1 MK 65 55 61 54 57 50 -4,2 -4,0 - - 60 x
Jan-Wellem-Platz 3 N 1.OG 1 MK 65 55 64 57 61 54 -2,7 -2,6 - - 64 x
Jan-Wellem-Platz 3 N 2.OG 1 MK 65 55 64 57 61 55 -2,8 -2,7 - - 64 x
Jan-Wellem-Platz 3 N 3.OG 1 MK 65 55 64 57 61 55 -2,9 -2,7 - - 64 x
Jan-Wellem-Platz 3 N 4.OG 1 MK 65 55 64 57 61 55 -2,4 -2,3 - - 64 x
Jan-Wellem-Platz 3 N 5.OG 1 MK 65 55 64 57 61 55 -2,9 -2,7 - - 64 x
Jan-Wellem-Platz 3 N 6.OG 1 MK 65 55 65 58 61 54 -3,6 -3,5 - - 64 x
Jan-Wellem-Platz 3 N EG 2 MK 65 55 61 54 56 49 -4,7 -4,6 - - 59 x
Jan-Wellem-Platz 3 N 1.OG 2 MK 65 55 62 55 58 51 -3,9 -3,8 - - 61 x
Jan-Wellem-Platz 3 N 2.OG 2 MK 65 55 62 56 58 52 -4,1 -3,9 - - 61 x
Jan-Wellem-Platz 3 N 3.OG 2 MK 65 55 63 56 58 52 -4,2 -4,1 - - 61 x
Jan-Wellem-Platz 3 N 4.OG 2 MK 65 55 63 56 58 52 -4,3 -4,1 - - 61 x
Jan-Wellem-Platz 3 N 5.OG 2 MK 65 55 62 56 58 52 -4,0 -3,8 - - 61 x
Jan-Wellem-Platz 3 N 6.OG 2 MK 65 55 63 56 58 52 -4,2 -4,0 - - 61 x
Kaiserstr. 50 W EG 1 MK 65 55 72 65 72 65 0,3 0,3 6,6 9,9 75 x
Kaiserstr. 50 W 1.OG 1 MK 65 55 72 65 72 65 0,3 0,3 6,6 9,8 75 x
Kaiserstr. 50 W 2.OG 1 MK 65 55 71 65 72 65 0,3 0,3 6,2 9,4 75 x
Kaiserstr. 50 W 3.OG 1 MK 65 55 71 64 71 64 0,3 0,3 5,7 8,9 74 x
Kaiserstr. 50 W 4.OG 1 MK 65 55 70 64 71 64 0,3 0,3 5,2 8,4 74 x
Kaiserstr. 50 W 5.OG 1 MK 65 55 70 63 70 63 0,3 0,4 4,7 8,0 73 x
Kaiserstr. 50 W 6.OG 1 MK 65 55 69 63 70 63 0,3 0,4 4,3 7,5 73 x
Kaiserstr. 50 W 7.OG 1 MK 65 55 69 62 69 63 0,3 0,4 3,9 7,1 72 x
Kaiserstr. 50 W 8.OG 1 MK 65 55 69 62 69 62 0,3 0,4 3,5 6,8 72 x
Kaiserstr. 50 W 9.OG 1 MK 65 55 68 62 69 62 0,3 0,4 3,1 6,4 72 x
Kaiserstr. 50 W 10.OG 1 MK 65 55 68 61 68 62 0,3 0,4 2,8 6,1 71 x
Kaiserstr. 50 W 11.OG 1 MK 65 55 68 61 68 61 0,3 0,4 2,5 5,8 71 x
Kaiserstr. 50 W 12.OG 1 MK 65 55 67 61 68 61 0,3 0,4 2,2 5,5 71 x
Kaiserstr. 50 W 13.OG 1 MK 65 55 67 60 67 61 0,3 0,4 1,9 5,2 70 x
Kaiserstr. 50 W 14.OG 1 MK 65 55 67 60 67 60 0,3 0,4 1,6 4,9 70 x
Kaiserstr. 50 W 15.OG 1 MK 65 55 66 60 67 60 0,3 0,4 1,4 4,7 70 x
Kaiserstr. 50 W 16.OG 1 MK 65 55 66 60 67 60 0,3 0,4 1,1 4,4 70 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Bestand Planfall B Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
Kaiserstr. 50 W 17.OG 1 MK 65 55 66 59 66 60 0,3 0,4 0,9 4,2 69 x
Kaiserstr. 50 W 18.OG 1 MK 65 55 66 59 66 59 0,3 0,4 0,7 4,0 69 x
Kaiserstr. 50 W EG 2 MK 65 55 70 63 70 63 0,3 0,3 4,8 8,0 73 x
Kaiserstr. 50 W 1.OG 2 MK 65 55 70 64 71 64 0,3 0,3 5,1 8,4 74 x
Kaiserstr. 50 W 2.OG 2 MK 65 55 70 63 70 64 0,3 0,3 5,0 8,3 73 x
Kaiserstr. 50 W 3.OG 2 MK 65 55 70 63 70 63 0,3 0,3 4,7 8,0 73 x
Kaiserstr. 50 W 4.OG 2 MK 65 55 69 63 70 63 0,3 0,4 4,4 7,6 73 x
Kaiserstr. 50 W 5.OG 2 MK 65 55 69 62 69 63 0,3 0,4 4,0 7,3 72 x
Kaiserstr. 50 W 6.OG 2 MK 65 55 69 62 69 62 0,3 0,4 3,7 7,0 72 x
Kaiserstr. 50 W 7.OG 2 MK 65 55 68 62 69 62 0,3 0,4 3,3 6,6 72 x
Kaiserstr. 50 W 8.OG 2 MK 65 55 68 61 68 62 0,3 0,4 3,0 6,3 71 x
Kaiserstr. 50 W 9.OG 2 MK 65 55 68 61 68 61 0,3 0,4 2,7 6,0 71 x
Kaiserstr. 50 W 10.OG 2 MK 65 55 68 61 68 61 0,3 0,4 2,4 5,7 71 x
Kaiserstr. 50 W 11.OG 2 MK 65 55 67 61 68 61 0,3 0,4 2,2 5,4 71 x
Kaiserstr. 50 W 12.OG 2 MK 65 55 67 60 67 61 0,3 0,4 1,9 5,2 70 x
Kaiserstr. 50 W 13.OG 2 MK 65 55 67 60 67 60 0,3 0,4 1,6 4,9 70 x
Kaiserstr. 50 W 14.OG 2 MK 65 55 67 60 67 60 0,3 0,4 1,4 4,7 70 x
Kaiserstr. 50 W 15.OG 2 MK 65 55 66 60 67 60 0,3 0,4 1,2 4,4 70 x
Kaiserstr. 50 W 16.OG 2 MK 65 55 66 59 66 60 0,3 0,4 0,9 4,2 69 x
Kaiserstr. 50 W 17.OG 2 MK 65 55 66 59 66 59 0,3 0,4 0,7 4,0 69 x
Kaiserstr. 50 W 18.OG 2 MK 65 55 66 59 66 59 0,3 0,4 0,5 3,8 69 x
Kaiserstr. 50 S EG 3 MK 65 55 64 58 65 58 0,3 0,3 - 2,6 68 x
Kaiserstr. 50 S 1.OG 3 MK 65 55 66 59 66 59 0,3 0,3 0,4 3,6 69 x
Kaiserstr. 50 S 2.OG 3 MK 65 55 65 58 65 59 0,3 0,3 - 3,1 68 x
Kaiserstr. 50 S 3.OG 3 MK 65 55 65 58 65 59 0,3 0,4 - 3,2 68 x
Kaiserstr. 50 S 4.OG 3 MK 65 55 65 58 65 59 0,3 0,4 - 3,2 68 x
Kaiserstr. 50 S 5.OG 3 MK 65 55 65 58 65 59 0,3 0,4 - 3,1 68 x
Kaiserstr. 50 S 6.OG 3 MK 65 55 65 58 65 58 0,3 0,4 - 3,0 68 x
Kaiserstr. 50 S 7.OG 3 MK 65 55 65 58 65 58 0,3 0,4 - 2,8 68 x
Kaiserstr. 50 S 8.OG 3 MK 65 55 65 58 65 58 0,3 0,4 - 2,7 68 x
Kaiserstr. 50 S 9.OG 3 MK 65 55 64 58 65 58 0,3 0,4 - 2,5 68 x
Kaiserstr. 50 S 10.OG 3 MK 65 55 64 57 65 58 0,3 0,4 - 2,3 68 x
Kaiserstr. 50 S 11.OG 3 MK 65 55 64 57 64 58 0,3 0,4 - 2,2 67 x
Kaiserstr. 50 S 12.OG 3 MK 65 55 64 57 64 57 0,3 0,3 - 2,0 67 x
Kaiserstr. 50 S 13.OG 3 MK 65 55 64 57 64 57 0,3 0,3 - 1,8 67 x
Kaiserstr. 50 S 14.OG 3 MK 65 55 64 57 64 57 0,3 0,3 - 1,6 67 x
Kaiserstr. 50 S 15.OG 3 MK 65 55 63 57 64 57 0,3 0,3 - 1,5 67 x
Kaiserstr. 50 S 16.OG 3 MK 65 55 63 56 63 57 0,3 0,3 - 1,3 66 x
Kaiserstr. 50 S 17.OG 3 MK 65 55 63 56 63 57 0,3 0,3 - 1,1 66 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Bestand Planfall B Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
Kaiserstr. 50 S 18.OG 3 MK 65 55 63 56 63 56 0,3 0,3 - 1,0 66 x
Kaiserstr. 52 N EG 1 MK 65 55 63 57 64 57 0,3 0,3 - 1,4 67 x
Kaiserstr. 52 N 1.OG 1 MK 65 55 65 58 65 58 0,3 0,4 - 2,7 68 x
Kaiserstr. 52 N 2.OG 1 MK 65 55 65 58 65 59 0,3 0,4 - 3,3 68 x
Kaiserstr. 52 N 3.OG 1 MK 65 55 65 58 66 59 0,3 0,4 0,1 3,4 69 x
Kaiserstr. 52 N 4.OG 1 MK 65 55 65 58 66 59 0,3 0,4 0,1 3,4 69 x
Kaiserstr. 52 N 5.OG 1 MK 65 55 65 58 65 59 0,3 0,4 - 3,3 68 x
Kaiserstr. 52 N 6.OG 1 MK 65 55 65 58 65 59 0,3 0,4 - 3,2 68 x
Kaiserstr. 52 N 7.OG 1 MK 65 55 65 58 65 58 0,3 0,4 - 3,0 68 x
Kaiserstr. 52 S EG 2 MK 65 55 71 65 73 66 1,3 1,3 7,2 10,5 76 x
Kaiserstr. 52 S 1.OG 2 MK 65 55 71 64 73 66 1,3 1,3 7,1 10,3 76 x
Kaiserstr. 52 S 2.OG 2 MK 65 55 71 64 72 65 1,3 1,3 6,7 10,0 75 x
Kaiserstr. 52 S 3.OG 2 MK 65 55 70 64 72 65 1,3 1,3 6,2 9,4 75 x
Kaiserstr. 52 S 4.OG 2 MK 65 55 70 63 70 63 0,3 0,3 4,8 8,0 73 x
Kaiserstr. 52 S 5.OG 2 MK 65 55 70 63 70 63 0,3 0,3 4,4 7,7 73 x
Kaiserstr. 52 S 6.OG 2 MK 65 55 69 62 69 63 0,2 0,3 3,9 7,2 72 x
Kaiserstr. 52 S 7.OG 2 MK 65 55 69 62 69 62 0,2 0,2 3,5 6,8 72 x
Kaiserstr. 52 W EG 3 MK 65 55 70 63 70 64 0,4 0,4 4,9 8,1 73 x
Kaiserstr. 52 W 1.OG 3 MK 65 55 71 64 71 65 0,4 0,4 5,9 9,2 74 x
Kaiserstr. 52 W 2.OG 3 MK 65 55 71 65 72 65 0,4 0,4 6,3 9,6 75 x
Kaiserstr. 52 W 3.OG 3 MK 65 55 71 65 72 65 0,4 0,4 6,4 9,6 75 x
Kaiserstr. 52 W 4.OG 3 MK 65 55 71 65 72 65 0,3 0,4 6,3 9,5 75 x
Kaiserstr. 52 W 5.OG 3 MK 65 55 70 63 72 65 1,3 1,3 6,1 9,3 75 x
Kaiserstr. 52 W 6.OG 3 MK 65 55 70 63 71 65 1,3 1,3 5,9 9,1 74 x
Kaiserstr. 52 W 7.OG 3 MK 65 55 70 63 70 63 0,3 0,4 4,7 8,0 73 x
Kaiserstr. 52 W EG 4 MK 65 55 69 62 69 62 0,3 0,3 3,7 6,9 72 x
Kaiserstr. 52 W 1.OG 4 MK 65 55 70 63 70 63 0,3 0,3 4,7 8,0 73 x
Kaiserstr. 52 W 2.OG 4 MK 65 55 70 64 71 64 0,3 0,4 5,2 8,4 74 x
Kaiserstr. 52 W 3.OG 4 MK 65 55 70 64 71 64 0,3 0,4 5,2 8,5 74 x
Kaiserstr. 52 W 4.OG 4 MK 65 55 70 64 71 64 0,3 0,4 5,2 8,5 74 x
Kaiserstr. 52 W 5.OG 4 MK 65 55 70 63 70 64 0,3 0,4 5,0 8,3 73 x
Kaiserstr. 52 W 6.OG 4 MK 65 55 70 63 70 64 0,3 0,4 4,9 8,1 73 x
Kaiserstr. 52 W 7.OG 4 MK 65 55 70 63 70 63 0,3 0,3 4,7 7,9 73 x
Kaiserstr. 52 W EG 5 MK 65 55 69 63 70 63 0,3 0,3 4,1 7,4 73 x
Kaiserstr. 52 W 1.OG 5 MK 65 55 70 63 70 64 0,3 0,3 5,0 8,2 73 x
Kaiserstr. 52 W 2.OG 5 MK 65 55 70 64 71 64 0,3 0,3 5,3 8,6 74 x
Kaiserstr. 52 W 3.OG 5 MK 65 55 70 64 71 64 0,3 0,3 5,3 8,6 74 x
Kaiserstr. 52 W 4.OG 5 MK 65 55 70 64 71 64 0,3 0,3 5,2 8,5 74 x
Kaiserstr. 52 W 5.OG 5 MK 65 55 70 63 71 64 0,3 0,3 5,1 8,4 74 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Bestand Planfall B Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
Kaiserstr. 52 W 6.OG 5 MK 65 55 69 62 70 64 1,3 1,3 4,9 8,2 73 x
Kaiserstr. 52 W 7.OG 5 MK 65 55 69 62 70 63 1,3 1,3 4,7 8,0 73 x
Klosterstr. 18 S EG 1 MK 65 55 66 59 67 60 0,8 0,8 1,2 4,5 70 x
Klosterstr. 18 S 1.OG 1 MK 65 55 67 60 68 61 0,8 0,8 2,1 5,3 71 x
Klosterstr. 18 S 2.OG 1 MK 65 55 67 60 68 61 0,8 0,8 2,2 5,5 71 x
Klosterstr. 18 S 3.OG 1 MK 65 55 67 60 67 61 0,7 0,8 1,9 5,2 70 x
Klosterstr. 18 S 4.OG 1 MK 65 55 66 60 67 60 0,7 0,8 1,7 4,9 70 x
Klosterstr. 18 S 5.OG 1 MK 65 55 66 59 67 60 0,8 0,8 1,5 4,7 70 x
Klosterstr. 18 S 6.OG 1 MK 65 55 66 59 66 60 0,7 0,7 0,9 4,2 69 x
Klosterstr. 20 S EG 1 MK 65 55 65 58 66 59 0,8 0,8 0,3 3,5 69 x
Klosterstr. 20 S 1.OG 1 MK 65 55 66 59 67 60 0,7 0,7 1,2 4,5 70 x
Klosterstr. 20 S 2.OG 1 MK 65 55 66 59 67 60 0,7 0,7 1,4 4,7 70 x
Klosterstr. 20 S 3.OG 1 MK 65 55 66 59 66 59 0,7 0,7 0,8 4,0 69 x
Klosterstr. 20 S 4.OG 1 MK 65 55 65 59 66 59 0,7 0,7 0,5 3,8 69 x
Klosterstr. 20 S 5.OG 1 MK 65 55 65 58 66 59 0,7 0,7 0,4 3,7 69 x
Klosterstr. 20 S 6.OG 1 MK 65 55 65 58 65 59 0,7 0,7 - 3,2 68 x
Klosterstr. 22 S EG 1 MK 65 55 64 57 64 58 0,7 0,7 - 2,1 67 x
Klosterstr. 22 S 1.OG 1 MK 65 55 65 58 65 59 0,6 0,7 - 3,1 68 x
Klosterstr. 22 S 2.OG 1 MK 65 55 65 58 65 59 0,6 0,7 - 3,3 68 x
Klosterstr. 22 S 3.OG 1 MK 65 55 65 58 65 59 0,6 0,6 - 3,2 68 x
Klosterstr. 22 S 4.OG 1 MK 65 55 65 58 65 59 0,6 0,7 - 3,1 68 x
Klosterstr. 22 S 5.OG 1 MK 65 55 64 58 65 58 0,7 0,7 - 3,0 68 x
Klosterstr. 22 S 6.OG 1 MK 65 55 64 57 65 58 0,6 0,6 - 2,6 68 x
Klosterstr. 24 S EG 1 MK 65 55 61 54 62 55 0,6 0,6 - - 65 x
Klosterstr. 24 S 1.OG 1 MK 65 55 62 55 63 56 0,6 0,6 - 0,5 66 x
Klosterstr. 24 S 2.OG 1 MK 65 55 62 56 63 56 0,6 0,6 - 0,8 66 x
Klosterstr. 24 S 3.OG 1 MK 65 55 63 56 63 56 0,6 0,6 - 0,9 66 x
Klosterstr. 24 S 4.OG 1 MK 65 55 63 56 63 56 0,6 0,6 - 0,9 66 x
Klosterstr. 24 S 5.OG 1 MK 65 55 62 56 63 56 0,6 0,6 - 0,8 66 x
Klosterstr. 24 S 6.OG 1 MK 65 55 62 56 63 56 0,6 0,6 - 0,8 66 x
Klosterstr. 24 S EG 2 MK 65 55 63 56 63 57 0,7 0,7 - 1,2 66 x
Klosterstr. 24 S 1.OG 2 MK 65 55 64 57 64 58 0,6 0,6 - 2,1 67 x
Klosterstr. 24 S 2.OG 2 MK 65 55 64 57 65 58 0,6 0,6 - 2,3 68 x
Klosterstr. 24 S 3.OG 2 MK 65 55 64 57 65 58 0,6 0,6 - 2,3 68 x
Klosterstr. 24 S 4.OG 2 MK 65 55 64 57 64 58 0,6 0,6 - 2,3 67 x
Klosterstr. 24 S 5.OG 2 MK 65 55 63 57 64 57 0,6 0,6 - 1,7 67 x
Klosterstr. 24 S 6.OG 2 MK 65 55 63 56 64 57 0,6 0,6 - 1,4 67 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 W EG 1 MK 65 55 67 61 67 60 -0,3 -0,3 1,7 4,9 70 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 W 1.OG 1 MK 65 55 68 61 67 61 -0,3 -0,3 2,0 5,2 70 x

IBAS Ingenieurgesellschaft, Nibelungenstr. 35, 95444 Bayreuth   Anlage 18    Seite 27 von 48



Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Bestand Planfall B Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 W 2.OG 1 MK 65 55 68 61 67 60 -0,3 -0,3 1,7 5,0 70 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 W 3.OG 1 MK 65 55 67 60 67 60 -0,3 -0,3 1,4 4,7 70 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 W 4.OG 1 MK 65 55 67 60 67 60 -0,3 -0,3 1,1 4,3 70 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 W EG 2 MK 65 55 68 61 67 61 -0,2 -0,2 2,0 5,2 70 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 W 1.OG 2 MK 65 55 68 61 68 61 -0,2 -0,2 2,4 5,6 71 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 W 2.OG 2 MK 65 55 68 61 68 61 -0,2 -0,2 2,3 5,5 71 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 W 3.OG 2 MK 65 55 68 61 67 61 -0,2 -0,2 2,0 5,3 70 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 W 4.OG 2 MK 65 55 67 61 67 60 -0,3 -0,3 1,7 4,9 70 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 W EG 3 MK 65 55 68 61 68 61 -0,1 -0,1 2,5 5,7 71 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 W 1.OG 3 MK 65 55 68 62 68 61 -0,1 -0,1 2,8 6,0 71 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 W 2.OG 3 MK 65 55 68 61 68 61 -0,2 -0,2 2,6 5,8 71 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 W 3.OG 3 MK 65 55 68 61 68 61 -0,2 -0,2 2,3 5,5 71 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 W 4.OG 3 MK 65 55 68 61 67 61 -0,2 -0,2 1,9 5,1 70 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 W EG 4 MK 65 55 69 63 69 63 0,0 0,0 3,9 7,1 72 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 W 1.OG 4 MK 65 55 70 63 69 63 -0,1 -0,1 4,0 7,2 72 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 W 2.OG 4 MK 65 55 69 62 69 62 -0,1 -0,1 3,7 6,8 72 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 W 3.OG 4 MK 65 55 69 62 69 62 -0,1 -0,1 3,2 6,4 72 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 W 4.OG 4 MK 65 55 68 62 68 61 -0,2 -0,2 2,8 6,0 71 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 N EG 5 MK 65 55 69 62 70 63 0,8 0,8 4,5 7,2 73 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 N 1.OG 5 MK 65 55 69 62 70 63 0,8 0,8 4,5 7,3 73 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 N 2.OG 5 MK 65 55 69 62 70 62 0,7 0,7 4,1 6,9 73 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 N 3.OG 5 MK 65 55 68 61 69 62 0,7 0,6 3,6 6,4 72 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 N 4.OG 5 MK 65 55 68 61 69 61 0,6 0,6 3,1 5,9 72 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 N EG 6 MK 65 55 68 61 68 61 -0,6 -0,6 2,4 5,1 71 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 N 1.OG 6 MK 65 55 68 61 69 61 0,1 0,1 3,1 5,8 72 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 N 2.OG 6 MK 65 55 68 61 69 61 0,5 0,5 3,3 6,0 72 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 N 3.OG 6 MK 65 55 68 61 68 61 0,7 0,6 3,0 5,7 71 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 N 4.OG 6 MK 65 55 67 60 68 61 0,7 0,7 2,6 5,4 71 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 N EG 7 MK 65 55 68 61 67 60 -0,8 -0,9 1,9 4,5 70 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 N 1.OG 7 MK 65 55 68 61 68 60 -0,5 -0,6 2,2 4,9 71 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 N 2.OG 7 MK 65 55 68 61 68 60 -0,1 -0,2 2,3 5,0 71 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 N 3.OG 7 MK 65 55 68 60 68 60 0,2 0,1 2,2 4,9 71 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 N 4.OG 7 MK 65 55 67 60 68 60 0,5 0,4 2,1 4,8 71 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 N EG 8 MK 65 55 68 61 67 60 -0,6 -0,8 2,0 4,6 70 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 N 1.OG 8 MK 65 55 68 61 68 61 0,1 -0,1 2,8 5,5 71 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 N 2.OG 8 MK 65 55 68 61 68 61 0,1 -0,1 2,5 5,2 71 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 N 3.OG 8 MK 65 55 67 60 68 60 0,1 -0,1 2,1 4,8 71 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 N 4.OG 8 MK 65 55 67 60 67 60 0,2 0,0 1,8 4,5 70 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 O EG 9 MK 65 55 63 56 57 50 -5,8 -6,2 - - 60 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Bestand Planfall B Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 O 1.OG 9 MK 65 55 64 57 59 52 -4,4 -4,8 - - 62 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 O 2.OG 9 MK 65 55 64 57 61 54 -2,7 -3,2 - - 64 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 O 3.OG 9 MK 65 55 64 57 62 54 -2,0 -2,4 - - 65 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 O 4.OG 9 MK 65 55 63 56 62 54 -1,6 -2,1 - - 65 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 O EG 10 MK 65 55 60 54 53 46 -7,2 -7,4 - - 56 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 O 1.OG 10 MK 65 55 61 54 54 47 -6,7 -6,9 - - 57 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 O 2.OG 10 MK 65 55 61 54 55 48 -6,3 -6,5 - - 58 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 O 3.OG 10 MK 65 55 61 55 56 49 -5,6 -5,8 - - 59 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 O 4.OG 10 MK 65 55 61 54 57 50 -4,4 -4,7 - - 60 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 O EG 11 MK 65 55 60 53 53 46 -6,5 -6,5 - - 56 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 O 1.OG 11 MK 65 55 60 53 54 48 -5,5 -5,6 - - 57 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 O 2.OG 11 MK 65 55 60 53 55 48 -5,0 -5,1 - - 58 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 O 3.OG 11 MK 65 55 60 53 55 48 -5,0 -5,0 - - 58 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 O 4.OG 11 MK 65 55 60 53 55 48 -4,8 -4,9 - - 58 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 O EG 12 MK 65 55 60 54 57 50 -3,2 -3,2 - - 60 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 O 1.OG 12 MK 65 55 60 54 57 51 -2,9 -2,9 - - 60 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 O 2.OG 12 MK 65 55 60 53 57 51 -2,9 -2,9 - - 60 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 O 3.OG 12 MK 65 55 60 53 57 50 -3,0 -3,1 - - 60 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 O 4.OG 12 MK 65 55 60 53 57 50 -3,2 -3,2 - - 60 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 S EG 13 MK 65 55 64 57 64 57 -0,5 -0,5 - 1,5 67 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 S 1.OG 13 MK 65 55 64 57 63 56 -0,5 -0,5 - 0,9 66 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 S 2.OG 13 MK 65 55 63 56 62 56 -0,4 -0,4 - 0,1 65 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 S 3.OG 13 MK 65 55 62 55 61 55 -0,4 -0,4 - - 64 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 S 4.OG 13 MK 65 55 61 54 61 54 -0,4 -0,4 - - 64 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 S EG 14 MK 65 55 64 57 64 57 -0,5 -0,5 - 1,5 67 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 S 1.OG 14 MK 65 55 64 57 63 56 -0,5 -0,5 - 1,0 66 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 S 2.OG 14 MK 65 55 63 56 62 56 -0,5 -0,5 - 0,2 65 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 S 3.OG 14 MK 65 55 62 55 62 55 -0,5 -0,5 - - 65 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 S 4.OG 14 MK 65 55 61 55 61 54 -0,5 -0,5 - - 64 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 S EG 15 MK 65 55 64 57 64 57 -0,5 -0,5 - 1,5 67 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 S 1.OG 15 MK 65 55 64 57 63 56 -0,5 -0,5 - 1,0 66 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 S 2.OG 15 MK 65 55 63 56 62 56 -0,6 -0,6 - 0,2 65 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 S 3.OG 15 MK 65 55 62 55 62 55 -0,6 -0,6 - - 65 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 S 4.OG 15 MK 65 55 61 55 61 54 -0,6 -0,6 - - 64 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 S EG 16 MK 65 55 65 58 64 57 -0,7 -0,7 - 1,7 67 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 S 1.OG 16 MK 65 55 64 57 63 57 -0,7 -0,7 - 1,2 66 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 S 2.OG 16 MK 65 55 63 57 63 56 -0,7 -0,7 - 0,5 66 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 S 3.OG 16 MK 65 55 63 56 62 55 -0,7 -0,7 - - 65 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 S 4.OG 16 MK 65 55 62 55 61 54 -0,7 -0,7 - - 64 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Bestand Planfall B Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
Königsallee 1a S EG 1 MK 65 55 70 62 66 59 -3,6 -3,7 0,4 3,1 69 x
Königsallee 1a S 1.OG 1 MK 65 55 69 62 68 61 -1,2 -1,3 2,4 5,1 71 x
Königsallee 1a S 2.OG 1 MK 65 55 69 61 68 60 -0,7 -0,8 2,4 5,0 71 x
Königsallee 1a S 3.OG 1 MK 65 55 68 61 68 60 -0,2 -0,3 2,3 4,9 71 x
Königsallee 1a S 4.OG 1 MK 65 55 67 60 68 60 0,3 0,2 2,2 4,9 71 x
Königsallee 1a S EG 2 MK 65 55 70 63 65 58 -4,4 -4,5 - 2,7 68 x
Königsallee 1a S 1.OG 2 MK 65 55 69 62 68 61 -1,4 -1,6 2,5 5,1 71 x
Königsallee 1a S 2.OG 2 MK 65 55 69 61 68 60 -0,8 -1,0 2,3 5,0 71 x
Königsallee 1a S 3.OG 2 MK 65 55 68 61 68 60 -0,4 -0,6 2,1 4,7 71 x
Königsallee 1a S 4.OG 2 MK 65 55 67 60 67 60 0,0 -0,2 1,9 4,5 70 x
Königsallee 1a O EG 3 MK 65 55 65 58 57 50 -8,1 -8,5 - - 60 x
Königsallee 1a O 1.OG 3 MK 65 55 65 58 59 51 -6,5 -6,9 - - 62 x
Königsallee 1a O 2.OG 3 MK 65 55 65 58 60 53 -4,7 -5,1 - - 63 x
Königsallee 1a O 3.OG 3 MK 65 55 65 58 61 54 -3,7 -4,1 - - 64 x
Königsallee 1a O 4.OG 3 MK 65 55 64 58 61 54 -3,1 -3,6 - - 64 x
Königsallee 1a O EG 4 MK 65 55 61 54 54 47 -7,3 -7,4 - - 57 x
Königsallee 1a O 1.OG 4 MK 65 55 62 55 54 47 -7,9 -8,1 - - 57 x
Königsallee 1a O 2.OG 4 MK 65 55 63 56 55 48 -7,6 -7,9 - - 58 x
Königsallee 1a O 3.OG 4 MK 65 55 63 56 56 49 -6,7 -7,0 - - 59 x
Königsallee 1a O 4.OG 4 MK 65 55 63 56 57 50 -5,7 -6,0 - - 60 x
Königsallee 1a O EG 5 MK 65 55 58 52 53 46 -5,5 -5,6 - - 56 x
Königsallee 1a O 1.OG 5 MK 65 55 59 52 53 46 -6,0 -6,1 - - 56 x
Königsallee 1a O 2.OG 5 MK 65 55 60 53 54 47 -6,4 -6,6 - - 57 x
Königsallee 1a O 3.OG 5 MK 65 55 61 54 54 47 -6,5 -6,6 - - 57 x
Königsallee 1a O 4.OG 5 MK 65 55 61 54 55 48 -6,1 -6,2 - - 58 x
Königsallee 1a N EG 6 MK 65 55 55 48 53 46 -1,8 -1,8 - - 56 x
Königsallee 1a N 1.OG 6 MK 65 55 55 48 53 47 -1,8 -1,8 - - 56 x
Königsallee 1a N 2.OG 6 MK 65 55 56 49 54 47 -1,8 -1,8 - - 57 x
Königsallee 1a N 3.OG 6 MK 65 55 56 50 55 48 -1,8 -1,8 - - 58 x
Königsallee 1a N 4.OG 6 MK 65 55 57 50 55 49 -1,7 -1,7 - - 58 x
Königsallee 1a N EG 7 MK 65 55 55 48 53 46 -2,1 -2,0 - - 56 x
Königsallee 1a N 1.OG 7 MK 65 55 55 49 53 47 -2,0 -2,0 - - 56 x
Königsallee 1a N 2.OG 7 MK 65 55 56 49 54 47 -1,9 -1,9 - - 57 x
Königsallee 1a N 3.OG 7 MK 65 55 57 50 55 48 -1,8 -1,7 - - 58 x
Königsallee 1a N 4.OG 7 MK 65 55 58 51 56 50 -1,6 -1,6 - - 59 x
Königsallee 4 W EG 1 MK 65 55 62 55 51 44 -10,5 -10,7 - - 54
Königsallee 4 W 1.OG 1 MK 65 55 63 56 52 45 -10,5 -10,7 - - 55
Königsallee 4 W 2.OG 1 MK 65 55 63 56 53 46 -10,3 -10,5 - - 56 x
Königsallee 4 W 3.OG 1 MK 65 55 63 56 53 46 -9,8 -10,0 - - 56 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Bestand Planfall B Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
Königsallee 4 W 4.OG 1 MK 65 55 63 56 54 46 -9,2 -9,4 - - 57 x
Königsallee 4 W 5.OG 1 MK 65 55 63 56 54 47 -8,6 -8,8 - - 57 x
Königsallee 4 W 6.OG 1 MK 65 55 62 56 54 47 -8,0 -8,2 - - 57 x
Königsallee 4 N EG 2 MK 65 55 60 54 51 44 -9,5 -9,7 - - 54
Königsallee 4 N 1.OG 2 MK 65 55 61 55 51 44 -10,1 -10,3 - - 54
Königsallee 4 N 2.OG 2 MK 65 55 62 55 52 45 -10,2 -10,5 - - 55
Königsallee 4 N 3.OG 2 MK 65 55 62 55 52 45 -9,9 -10,2 - - 55
Königsallee 4 N 4.OG 2 MK 65 55 62 55 53 46 -9,5 -9,7 - - 56 x
Königsallee 4 N 5.OG 2 MK 65 55 62 56 53 46 -9,1 -9,3 - - 56 x
Königsallee 4 N 6.OG 2 MK 65 55 62 56 54 47 -8,6 -8,8 - - 57 x
Königsallee 6 und 8 W EG 1 MK 65 55 61 54 50 43 -10,7 -10,8 - - 53
Königsallee 6 und 8 W 1.OG 1 MK 65 55 62 55 51 44 -10,6 -10,8 - - 54
Königsallee 6 und 8 W 2.OG 1 MK 65 55 62 55 52 45 -10,2 -10,3 - - 55
Königsallee 6 und 8 W 3.OG 1 MK 65 55 62 55 52 45 -9,6 -9,7 - - 55
Königsallee 6 und 8 W 4.OG 1 MK 65 55 62 55 53 46 -9,0 -9,1 - - 56 x
Königsallee 6 und 8 W 5.OG 1 MK 65 55 62 55 53 46 -8,6 -8,7 - - 56 x
Königsallee 6 und 8 W 6.OG 1 MK 65 55 62 55 54 47 -8,1 -8,2 - - 57 x
Ludwig-Zimmermann-Str. 3 N EG 1 MK 65 55 58 51 57 51 -0,7 -0,7 - - 60 x
Ludwig-Zimmermann-Str. 3 N 1.OG 1 MK 65 55 59 52 58 52 -0,6 -0,6 - - 61 x
Ludwig-Zimmermann-Str. 3 N 2.OG 1 MK 65 55 60 53 59 53 -0,5 -0,5 - - 62 x
Ludwig-Zimmermann-Str. 3 N 3.OG 1 MK 65 55 60 54 60 53 -0,5 -0,5 - - 63 x
Ludwig-Zimmermann-Str. 3 N 4.OG 1 MK 65 55 61 54 60 53 -0,6 -0,6 - - 63 x
Ludwig-Zimmermann-Str. 3 N 5.OG 1 MK 65 55 61 54 60 53 -0,6 -0,6 - - 63 x
Ludwig-Zimmermann-Str. 5 N EG 1 MK 65 55 55 49 54 47 -1,2 -1,2 - - 57 x
Ludwig-Zimmermann-Str. 5 N 1.OG 1 MK 65 55 56 49 55 48 -1,1 -1,1 - - 58 x
Ludwig-Zimmermann-Str. 5 N 2.OG 1 MK 65 55 57 50 56 49 -1,0 -1,0 - - 59 x
Ludwig-Zimmermann-Str. 5 N 3.OG 1 MK 65 55 58 51 57 50 -0,9 -0,9 - - 60 x
Ludwig-Zimmermann-Str. 5 N 4.OG 1 MK 65 55 58 51 57 50 -0,9 -0,9 - - 60 x
Martin-Luther-Platz 26 SO EG 1 MK 65 55 56 50 57 50 0,5 0,5 - - 60 x
Martin-Luther-Platz 26 SO 1.OG 1 MK 65 55 57 51 58 51 0,4 0,5 - - 61 x
Martin-Luther-Platz 26 SO 2.OG 1 MK 65 55 58 51 58 52 0,4 0,5 - - 61 x
Martin-Luther-Platz 26 SO 3.OG 1 MK 65 55 58 52 59 52 0,4 0,5 - - 62 x
Martin-Luther-Platz 26 SO 4.OG 1 MK 65 55 58 52 59 52 0,5 0,6 - - 62 x
Martin-Luther-Platz 26 SO 5.OG 1 MK 65 55 58 52 59 52 0,5 0,6 - - 62 x
Martin-Luther-Platz 26 SO 6.OG 1 MK 65 55 59 52 59 52 0,5 0,6 - - 62 x
Martin-Luther-Platz 26 SO EG 2 MK 65 55 60 54 61 54 0,3 0,3 - - 64 x
Martin-Luther-Platz 26 SO 1.OG 2 MK 65 55 61 54 61 55 0,2 0,3 - - 64 x
Martin-Luther-Platz 26 SO 2.OG 2 MK 65 55 61 55 62 55 0,3 0,3 - - 65 x
Martin-Luther-Platz 26 SO 3.OG 2 MK 65 55 61 55 62 55 0,3 0,4 - - 65 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Bestand Planfall B Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
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dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
Martin-Luther-Platz 26 SO 4.OG 2 MK 65 55 61 55 62 55 0,3 0,4 - - 65 x
Martin-Luther-Platz 26 SO 5.OG 2 MK 65 55 61 55 62 55 0,4 0,5 - - 65 x
Martin-Luther-Platz 26 SO 6.OG 2 MK 65 55 61 54 61 55 0,3 0,4 - - 64 x
Martin-Luther-Platz 26 O EG 3 MK 65 55 64 57 64 57 0,2 0,2 - 1,7 67 x
Martin-Luther-Platz 26 O 1.OG 3 MK 65 55 64 57 64 58 0,2 0,2 - 2,3 67 x
Martin-Luther-Platz 26 O 2.OG 3 MK 65 55 64 57 64 58 0,2 0,2 - 2,3 67 x
Martin-Luther-Platz 26 O 3.OG 3 MK 65 55 64 57 64 58 0,2 0,3 - 2,2 67 x
Martin-Luther-Platz 26 O 4.OG 3 MK 65 55 64 57 64 57 0,2 0,3 - 2,0 67 x
Martin-Luther-Platz 26 O 5.OG 3 MK 65 55 64 57 64 57 0,3 0,4 - 1,9 67 x
Martin-Luther-Platz 26 O 6.OG 3 MK 65 55 63 57 64 57 0,3 0,4 - 1,6 67 x
Martin-Luther-Platz 26 O EG 4 MK 65 55 64 57 64 57 0,2 0,2 - 2,0 67 x
Martin-Luther-Platz 26 O 1.OG 4 MK 65 55 65 58 65 59 0,2 0,2 - 3,1 68 x
Martin-Luther-Platz 26 O 2.OG 4 MK 65 55 65 58 65 58 0,2 0,3 - 2,7 68 x
Martin-Luther-Platz 26 O 3.OG 4 MK 65 55 64 58 65 58 0,3 0,4 - 2,6 68 x
Martin-Luther-Platz 26 O 4.OG 4 MK 65 55 64 58 65 58 0,3 0,3 - 2,5 68 x
Martin-Luther-Platz 26 O 5.OG 4 MK 65 55 64 57 64 58 0,3 0,4 - 2,3 67 x
Martin-Luther-Platz 26 O 6.OG 4 MK 65 55 64 57 64 58 0,3 0,4 - 2,4 67 x
MK_2;  h=26m NO EG 1 MK 65 55 - - 48 41 - - - - 51
MK_2;  h=26m NO 1.OG 1 MK 65 55 - - 49 42 - - - - 52
MK_2;  h=26m NO 2.OG 1 MK 65 55 - - 49 43 - - - - 52
MK_2;  h=26m NO 3.OG 1 MK 65 55 - - 50 43 - - - - 53
MK_2;  h=26m NO 4.OG 1 MK 65 55 - - 51 44 - - - - 54
MK_2;  h=26m NO 5.OG 1 MK 65 55 - - 51 44 - - - - 54
MK_2;  h=26m NO 6.OG 1 MK 65 55 - - 52 45 - - - - 55
MK_2;  h=26m NO EG 2 MK 65 55 - - 42 36 - - - - 45
MK_2;  h=26m NO 1.OG 2 MK 65 55 - - 43 36 - - - - 46
MK_2;  h=26m NO 2.OG 2 MK 65 55 - - 43 36 - - - - 46
MK_2;  h=26m NO 3.OG 2 MK 65 55 - - 44 37 - - - - 47
MK_2;  h=26m NO 4.OG 2 MK 65 55 - - 44 37 - - - - 47
MK_2;  h=26m NO 5.OG 2 MK 65 55 - - 45 39 - - - - 48
MK_2;  h=26m NO 6.OG 2 MK 65 55 - - 48 41 - - - - 51
MK_2;  h=26m NO EG 3 MK 65 55 - - 47 40 - - - - 50
MK_2;  h=26m NO 1.OG 3 MK 65 55 - - 47 41 - - - - 50
MK_2;  h=26m NO 2.OG 3 MK 65 55 - - 48 41 - - - - 51
MK_2;  h=26m NO 3.OG 3 MK 65 55 - - 48 41 - - - - 51
MK_2;  h=26m NO 4.OG 3 MK 65 55 - - 48 41 - - - - 51
MK_2;  h=26m NO 5.OG 3 MK 65 55 - - 49 42 - - - - 52
MK_2;  h=26m NO 6.OG 3 MK 65 55 - - 50 43 - - - - 53
MK_2;  h=26m NW EG 4 MK 65 55 - - 53 47 - - - - 56 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Bestand Planfall B Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
MK_2;  h=26m NW 1.OG 4 MK 65 55 - - 54 47 - - - - 57 x
MK_2;  h=26m NW 2.OG 4 MK 65 55 - - 54 47 - - - - 57 x
MK_2;  h=26m NW 3.OG 4 MK 65 55 - - 54 48 - - - - 57 x
MK_2;  h=26m NW 4.OG 4 MK 65 55 - - 55 48 - - - - 58 x
MK_2;  h=26m NW 5.OG 4 MK 65 55 - - 55 49 - - - - 58 x
MK_2;  h=26m NW 6.OG 4 MK 65 55 - - 56 49 - - - - 59 x
MK_2;  h=26m NW EG 5 MK 65 55 - - 53 46 - - - - 56 x
MK_2;  h=26m NW 1.OG 5 MK 65 55 - - 54 47 - - - - 57 x
MK_2;  h=26m NW 2.OG 5 MK 65 55 - - 54 47 - - - - 57 x
MK_2;  h=26m NW 3.OG 5 MK 65 55 - - 54 48 - - - - 57 x
MK_2;  h=26m NW 4.OG 5 MK 65 55 - - 55 48 - - - - 58 x
MK_2;  h=26m NW 5.OG 5 MK 65 55 - - 55 48 - - - - 58 x
MK_2;  h=26m NW 6.OG 5 MK 65 55 - - 55 49 - - - - 58 x
MK_2;  h=26m NW EG 6 MK 65 55 - - 53 46 - - - - 56 x
MK_2;  h=26m NW 1.OG 6 MK 65 55 - - 53 47 - - - - 56 x
MK_2;  h=26m NW 2.OG 6 MK 65 55 - - 54 47 - - - - 57 x
MK_2;  h=26m NW 3.OG 6 MK 65 55 - - 54 47 - - - - 57 x
MK_2;  h=26m NW 4.OG 6 MK 65 55 - - 55 48 - - - - 58 x
MK_2;  h=26m NW 5.OG 6 MK 65 55 - - 55 48 - - - - 58 x
MK_2;  h=26m NW 6.OG 6 MK 65 55 - - 55 48 - - - - 58 x
MK_2;  h=26m W EG 7 MK 65 55 - - 51 44 - - - - 54
MK_2;  h=26m W 1.OG 7 MK 65 55 - - 51 44 - - - - 54
MK_2;  h=26m W 2.OG 7 MK 65 55 - - 52 45 - - - - 55
MK_2;  h=26m W 3.OG 7 MK 65 55 - - 52 45 - - - - 55
MK_2;  h=26m W 4.OG 7 MK 65 55 - - 53 46 - - - - 56 x
MK_2;  h=26m W 5.OG 7 MK 65 55 - - 53 46 - - - - 56 x
MK_2;  h=26m W 6.OG 7 MK 65 55 - - 54 47 - - - - 57 x
MK_2;  h=26m W EG 8 MK 65 55 - - 52 45 - - - - 55
MK_2;  h=26m W 1.OG 8 MK 65 55 - - 52 45 - - - - 55
MK_2;  h=26m W 2.OG 8 MK 65 55 - - 53 46 - - - - 56 x
MK_2;  h=26m W 3.OG 8 MK 65 55 - - 54 46 - - - - 57 x
MK_2;  h=26m W 4.OG 8 MK 65 55 - - 54 47 - - - - 57 x
MK_2;  h=26m W 5.OG 8 MK 65 55 - - 55 48 - - - - 58 x
MK_2;  h=26m W 6.OG 8 MK 65 55 - - 55 48 - - - - 58 x
MK_2;  h=26m S EG 9 MK 65 55 - - 46 39 - - - - 49
MK_2;  h=26m S 1.OG 9 MK 65 55 - - 47 40 - - - - 50
MK_2;  h=26m S 2.OG 9 MK 65 55 - - 47 40 - - - - 50
MK_2;  h=26m S 3.OG 9 MK 65 55 - - 47 41 - - - - 50
MK_2;  h=26m S 4.OG 9 MK 65 55 - - 48 41 - - - - 51
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Bestand Planfall B Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
MK_2;  h=26m S 5.OG 9 MK 65 55 - - 48 41 - - - - 51
MK_2;  h=26m S 6.OG 9 MK 65 55 - - 48 41 - - - - 51
MK_2;  h=26m S EG 10 MK 65 55 - - 43 36 - - - - 46
MK_2;  h=26m S 1.OG 10 MK 65 55 - - 44 37 - - - - 47
MK_2;  h=26m S 2.OG 10 MK 65 55 - - 44 37 - - - - 47
MK_2;  h=26m S 3.OG 10 MK 65 55 - - 45 38 - - - - 48
MK_2;  h=26m S 4.OG 10 MK 65 55 - - 45 38 - - - - 48
MK_2;  h=26m S 5.OG 10 MK 65 55 - - 46 39 - - - - 49
MK_2;  h=26m S 6.OG 10 MK 65 55 - - 46 39 - - - - 49
MK_2;  h=26m SO EG 11 MK 65 55 - - 46 40 - - - - 49
MK_2;  h=26m SO 1.OG 11 MK 65 55 - - 47 40 - - - - 50
MK_2;  h=26m SO 2.OG 11 MK 65 55 - - 47 41 - - - - 50
MK_2;  h=26m SO 3.OG 11 MK 65 55 - - 48 41 - - - - 51
MK_2;  h=26m SO 4.OG 11 MK 65 55 - - 48 42 - - - - 51
MK_2;  h=26m SO 5.OG 11 MK 65 55 - - 49 42 - - - - 52
MK_2;  h=26m SO 6.OG 11 MK 65 55 - - 49 43 - - - - 52
MK_2;  h=26m SO EG 12 MK 65 55 - - 48 41 - - - - 51
MK_2;  h=26m SO 1.OG 12 MK 65 55 - - 48 42 - - - - 51
MK_2;  h=26m SO 2.OG 12 MK 65 55 - - 49 42 - - - - 52
MK_2;  h=26m SO 3.OG 12 MK 65 55 - - 50 43 - - - - 53
MK_2;  h=26m SO 4.OG 12 MK 65 55 - - 50 43 - - - - 53
MK_2;  h=26m SO 5.OG 12 MK 65 55 - - 51 44 - - - - 54
MK_2;  h=26m SO 6.OG 12 MK 65 55 - - 51 44 - - - - 54
MK_2;  h=26m SO EG 13 MK 65 55 - - 51 44 - - - - 54
MK_2;  h=26m SO 1.OG 13 MK 65 55 - - 51 45 - - - - 54
MK_2;  h=26m SO 2.OG 13 MK 65 55 - - 52 45 - - - - 55
MK_2;  h=26m SO 3.OG 13 MK 65 55 - - 53 46 - - - - 56 x
MK_2;  h=26m SO 4.OG 13 MK 65 55 - - 53 46 - - - - 56 x
MK_2;  h=26m SO 5.OG 13 MK 65 55 - - 53 46 - - - - 56 x
MK_2;  h=26m SO 6.OG 13 MK 65 55 - - 53 47 - - - - 56 x
MK_3;  h=26m NO EG 1 MK 65 55 - - 60 53 - - - - 63 x
MK_3;  h=26m NO 1.OG 1 MK 65 55 - - 65 58 - - - 2,4 68 x
MK_3;  h=26m NO 2.OG 1 MK 65 55 - - 65 58 - - - 2,6 68 x
MK_3;  h=26m NO 3.OG 1 MK 65 55 - - 65 58 - - - 2,9 68 x
MK_3;  h=26m NO 4.OG 1 MK 65 55 - - 65 58 - - - 2,8 68 x
MK_3;  h=26m NO 5.OG 1 MK 65 55 - - 65 58 - - - 2,6 68 x
MK_3;  h=26m NO 6.OG 1 MK 65 55 - - 65 58 - - - 2,5 68 x
MK_3;  h=26m NO EG 2 MK 65 55 - - 60 53 - - - - 63 x
MK_3;  h=26m NO 1.OG 2 MK 65 55 - - 63 57 - - - 1,1 66 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Bestand Planfall B Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
MK_3;  h=26m NO 2.OG 2 MK 65 55 - - 64 57 - - - 1,8 67 x
MK_3;  h=26m NO 3.OG 2 MK 65 55 - - 64 57 - - - 2,0 67 x
MK_3;  h=26m NO 4.OG 2 MK 65 55 - - 64 57 - - - 1,8 67 x
MK_3;  h=26m NO 5.OG 2 MK 65 55 - - 64 57 - - - 1,8 67 x
MK_3;  h=26m NO 6.OG 2 MK 65 55 - - 64 57 - - - 1,8 67 x
MK_3;  h=26m NW EG 3 MK 65 55 - - 55 48 - - - - 58 x
MK_3;  h=26m NW 1.OG 3 MK 65 55 - - 56 49 - - - - 59 x
MK_3;  h=26m NW 2.OG 3 MK 65 55 - - 57 50 - - - - 60 x
MK_3;  h=26m NW 3.OG 3 MK 65 55 - - 58 51 - - - - 61 x
MK_3;  h=26m NW 4.OG 3 MK 65 55 - - 58 51 - - - - 61 x
MK_3;  h=26m NW 5.OG 3 MK 65 55 - - 59 52 - - - - 62 x
MK_3;  h=26m NW 6.OG 3 MK 65 55 - - 59 52 - - - - 62 x
MK_3;  h=26m NW EG 4 MK 65 55 - - 54 48 - - - - 57 x
MK_3;  h=26m NW 1.OG 4 MK 65 55 - - 55 48 - - - - 58 x
MK_3;  h=26m NW 2.OG 4 MK 65 55 - - 55 49 - - - - 58 x
MK_3;  h=26m NW 3.OG 4 MK 65 55 - - 56 50 - - - - 59 x
MK_3;  h=26m NW 4.OG 4 MK 65 55 - - 57 50 - - - - 60 x
MK_3;  h=26m NW 5.OG 4 MK 65 55 - - 57 51 - - - - 60 x
MK_3;  h=26m NW 6.OG 4 MK 65 55 - - 58 51 - - - - 61 x
MK_3;  h=26m NW EG 5 MK 65 55 - - 54 47 - - - - 57 x
MK_3;  h=26m NW 1.OG 5 MK 65 55 - - 55 48 - - - - 58 x
MK_3;  h=26m NW 2.OG 5 MK 65 55 - - 55 48 - - - - 58 x
MK_3;  h=26m NW 3.OG 5 MK 65 55 - - 56 49 - - - - 59 x
MK_3;  h=26m NW 4.OG 5 MK 65 55 - - 56 50 - - - - 59 x
MK_3;  h=26m NW 5.OG 5 MK 65 55 - - 57 50 - - - - 60 x
MK_3;  h=26m NW 6.OG 5 MK 65 55 - - 57 50 - - - - 60 x
MK_3;  h=26m NW EG 6 MK 65 55 - - 54 47 - - - - 57 x
MK_3;  h=26m NW 1.OG 6 MK 65 55 - - 54 47 - - - - 57 x
MK_3;  h=26m NW 2.OG 6 MK 65 55 - - 54 48 - - - - 57 x
MK_3;  h=26m NW 3.OG 6 MK 65 55 - - 55 49 - - - - 58 x
MK_3;  h=26m NW 4.OG 6 MK 65 55 - - 56 49 - - - - 59 x
MK_3;  h=26m NW 5.OG 6 MK 65 55 - - 56 49 - - - - 59 x
MK_3;  h=26m NW 6.OG 6 MK 65 55 - - 57 50 - - - - 60 x
MK_3;  h=26m SW EG 7 MK 65 55 - - 49 42 - - - - 52
MK_3;  h=26m SW 1.OG 7 MK 65 55 - - 49 43 - - - - 52
MK_3;  h=26m SW 2.OG 7 MK 65 55 - - 50 43 - - - - 53
MK_3;  h=26m SW 3.OG 7 MK 65 55 - - 50 43 - - - - 53
MK_3;  h=26m SW 4.OG 7 MK 65 55 - - 50 44 - - - - 53
MK_3;  h=26m SW 5.OG 7 MK 65 55 - - 51 44 - - - - 54
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Bestand Planfall B Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
MK_3;  h=26m SW 6.OG 7 MK 65 55 - - 51 44 - - - - 54
MK_3;  h=26m SW EG 8 MK 65 55 - - 45 38 - - - - 48
MK_3;  h=26m SW 1.OG 8 MK 65 55 - - 45 38 - - - - 48
MK_3;  h=26m SW 2.OG 8 MK 65 55 - - 45 38 - - - - 48
MK_3;  h=26m SW 3.OG 8 MK 65 55 - - 46 39 - - - - 49
MK_3;  h=26m SW 4.OG 8 MK 65 55 - - 46 39 - - - - 49
MK_3;  h=26m SW 5.OG 8 MK 65 55 - - 47 40 - - - - 50
MK_3;  h=26m SW 6.OG 8 MK 65 55 - - 48 42 - - - - 51
MK_3;  h=26m SW EG 9 MK 65 55 - - 44 37 - - - - 47
MK_3;  h=26m SW 1.OG 9 MK 65 55 - - 44 37 - - - - 47
MK_3;  h=26m SW 2.OG 9 MK 65 55 - - 45 38 - - - - 48
MK_3;  h=26m SW 3.OG 9 MK 65 55 - - 45 39 - - - - 48
MK_3;  h=26m SW 4.OG 9 MK 65 55 - - 46 39 - - - - 49
MK_3;  h=26m SW 5.OG 9 MK 65 55 - - 46 39 - - - - 49
MK_3;  h=26m SW 6.OG 9 MK 65 55 - - 48 41 - - - - 51
MK_3;  h=26m S EG 10 MK 65 55 - - 54 48 - - - - 57 x
MK_3;  h=26m S 1.OG 10 MK 65 55 - - 55 49 - - - - 58 x
MK_3;  h=26m S 2.OG 10 MK 65 55 - - 56 49 - - - - 59 x
MK_3;  h=26m S 3.OG 10 MK 65 55 - - 56 49 - - - - 59 x
MK_3;  h=26m S 4.OG 10 MK 65 55 - - 56 49 - - - - 59 x
MK_3;  h=26m S 5.OG 10 MK 65 55 - - 56 49 - - - - 59 x
MK_3;  h=26m S 6.OG 10 MK 65 55 - - 56 49 - - - - 59 x
MK_3;  h=26m S EG 11 MK 65 55 - - 58 51 - - - - 61 x
MK_3;  h=26m S 1.OG 11 MK 65 55 - - 59 53 - - - - 62 x
MK_3;  h=26m S 2.OG 11 MK 65 55 - - 59 53 - - - - 62 x
MK_3;  h=26m S 3.OG 11 MK 65 55 - - 59 53 - - - - 62 x
MK_3;  h=26m S 4.OG 11 MK 65 55 - - 59 53 - - - - 62 x
MK_3;  h=26m S 5.OG 11 MK 65 55 - - 59 53 - - - - 62 x
MK_3;  h=26m S 6.OG 11 MK 65 55 - - 59 52 - - - - 62 x
MK_3;  h=26m S EG 12 MK 65 55 - - 59 52 - - - - 62 x
MK_3;  h=26m S 1.OG 12 MK 65 55 - - 63 57 - - - 1,1 66 x
MK_3;  h=26m S 2.OG 12 MK 65 55 - - 63 57 - - - 1,2 66 x
MK_3;  h=26m S 3.OG 12 MK 65 55 - - 63 56 - - - 0,9 66 x
MK_3;  h=26m S 4.OG 12 MK 65 55 - - 63 56 - - - 0,7 66 x
MK_3;  h=26m S 5.OG 12 MK 65 55 - - 63 56 - - - 0,5 66 x
MK_3;  h=26m S 6.OG 12 MK 65 55 - - 62 56 - - - 0,3 65 x
MK_3;  h=26m NO EG 13 MK 65 55 - - 60 54 - - - - 63 x
MK_3;  h=26m NO 1.OG 13 MK 65 55 - - 69 63 - - 3,8 7,1 72 x
MK_3;  h=26m NO 2.OG 13 MK 65 55 - - 69 62 - - 3,5 6,8 72 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Bestand Planfall B Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
MK_3;  h=26m NO 3.OG 13 MK 65 55 - - 69 62 - - 3,1 6,4 72 x
MK_3;  h=26m NO 4.OG 13 MK 65 55 - - 68 61 - - 2,6 5,8 71 x
MK_3;  h=26m NO 5.OG 13 MK 65 55 - - 67 61 - - 2,0 5,2 70 x
MK_3;  h=26m NO 6.OG 13 MK 65 55 - - 67 60 - - 1,4 4,7 70 x
MK_3;  h=26m NO EG 14 MK 65 55 - - 60 54 - - - - 63 x
MK_3;  h=26m NO 1.OG 14 MK 65 55 - - 69 62 - - 3,7 7,0 72 x
MK_3;  h=26m NO 2.OG 14 MK 65 55 - - 69 62 - - 3,5 6,8 72 x
MK_3;  h=26m NO 3.OG 14 MK 65 55 - - 69 62 - - 3,1 6,3 72 x
MK_3;  h=26m NO 4.OG 14 MK 65 55 - - 68 61 - - 2,6 5,8 71 x
MK_3;  h=26m NO 5.OG 14 MK 65 55 - - 67 61 - - 2,0 5,2 70 x
MK_3;  h=26m NO 6.OG 14 MK 65 55 - - 67 60 - - 1,5 4,7 70 x
MK_3;  h=26m NO EG 15 MK 65 55 - - 60 54 - - - - 63 x
MK_3;  h=26m NO 1.OG 15 MK 65 55 - - 69 62 - - 3,4 6,7 72 x
MK_3;  h=26m NO 2.OG 15 MK 65 55 - - 69 62 - - 3,2 6,5 72 x
MK_3;  h=26m NO 3.OG 15 MK 65 55 - - 68 62 - - 2,9 6,1 71 x
MK_3;  h=26m NO 4.OG 15 MK 65 55 - - 68 61 - - 2,4 5,7 71 x
MK_3;  h=26m NO 5.OG 15 MK 65 55 - - 67 61 - - 1,9 5,1 70 x
MK_3;  h=26m NO 6.OG 15 MK 65 55 - - 67 60 - - 1,4 4,7 70 x
MK_3;  h=26m NO EG 16 MK 65 55 - - 60 54 - - - - 63 x
MK_3;  h=26m NO 1.OG 16 MK 65 55 - - 68 62 - - 2,9 6,2 71 x
MK_3;  h=26m NO 2.OG 16 MK 65 55 - - 68 61 - - 2,8 6,0 71 x
MK_3;  h=26m NO 3.OG 16 MK 65 55 - - 68 61 - - 2,5 5,8 71 x
MK_3;  h=26m NO 4.OG 16 MK 65 55 - - 68 61 - - 2,2 5,4 71 x
MK_3;  h=26m NO 5.OG 16 MK 65 55 - - 67 60 - - 1,7 4,9 70 x
MK_3;  h=26m NO 6.OG 16 MK 65 55 - - 67 60 - - 1,3 4,5 70 x
MK_3;  h=26m NO EG 17 MK 65 55 - - 60 54 - - - - 63 x
MK_3;  h=26m NO 1.OG 17 MK 65 55 - - 67 60 - - 1,2 4,5 70 x
MK_3;  h=26m NO 2.OG 17 MK 65 55 - - 67 60 - - 1,3 4,6 70 x
MK_3;  h=26m NO 3.OG 17 MK 65 55 - - 67 60 - - 1,2 4,4 70 x
MK_3;  h=26m NO 4.OG 17 MK 65 55 - - 66 60 - - 1,0 4,2 69 x
MK_3;  h=26m NO 5.OG 17 MK 65 55 - - 66 59 - - 0,7 3,9 69 x
MK_3;  h=26m NO 6.OG 17 MK 65 55 - - 66 59 - - 0,4 3,6 69 x
Neustraße 16 S EG 1 MK 65 55 61 54 60 53 -0,5 -0,5 - - 63 x
Neustraße 16 S 1.OG 1 MK 65 55 62 55 61 55 -0,5 -0,5 - - 64 x
Neustraße 16 S 2.OG 1 MK 65 55 63 56 62 55 -0,4 -0,4 - - 65 x
Neustraße 16 S 3.OG 1 MK 65 55 63 56 63 56 -0,4 -0,4 - 0,2 66 x
Neustraße 16 S 4.OG 1 MK 65 55 63 56 63 56 -0,3 -0,3 - 0,4 66 x
Neustraße 16 S 5.OG 1 MK 65 55 63 56 63 56 -0,3 -0,3 - 0,5 66 x
Neustraße 16 S 6.OG 1 MK 65 55 63 56 63 56 -0,2 -0,3 - 0,6 66 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Bestand Planfall B Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
Neustraße 24 O EG 1 MK 65 55 68 61 67 60 -0,5 -0,5 1,8 5,0 70 x
Neustraße 24 O 1.OG 1 MK 65 55 68 61 68 61 -0,4 -0,4 2,2 5,5 71 x
Neustraße 24 O 2.OG 1 MK 65 55 68 61 68 61 -0,4 -0,4 2,3 5,5 71 x
Neustraße 24 O 3.OG 1 MK 65 55 68 61 68 61 -0,4 -0,4 2,2 5,4 71 x
Neustraße 24 O 4.OG 1 MK 65 55 68 61 67 61 -0,3 -0,3 2,0 5,2 70 x
Neustraße 24 O 5.OG 1 MK 65 55 68 61 67 60 -0,3 -0,3 1,8 5,0 70 x
Schadowplatz 11 NO EG 1 MK 65 55 53 47 38 31 -15,2 -15,2 - - 41
Schadowplatz 11 NO 1.OG 1 MK 65 55 54 47 39 32 -14,7 -14,7 - - 42
Schadowplatz 11 NO 2.OG 1 MK 65 55 54 47 40 33 -14,0 -14,0 - - 43
Schadowplatz 11 NO 3.OG 1 MK 65 55 54 48 41 35 -13,1 -13,1 - - 44
Schadowplatz 11 NO 4.OG 1 MK 65 55 55 48 43 36 -12,2 -12,1 - - 46
Schadowplatz 11 NO 5.OG 1 MK 65 55 55 48 44 37 -11,4 -11,4 - - 47
Schadowplatz 12 N EG 1 MK 65 55 60 53 53 47 -6,4 -6,3 - - 56 x
Schadowplatz 12 N 1.OG 1 MK 65 55 61 54 55 48 -5,7 -5,6 - - 58 x
Schadowplatz 12 N 2.OG 1 MK 65 55 61 54 55 49 -5,6 -5,5 - - 58 x
Schadowplatz 12 N 3.OG 1 MK 65 55 61 55 56 49 -5,8 -5,6 - - 59 x
Schadowplatz 12 N 4.OG 1 MK 65 55 62 55 56 49 -5,9 -5,8 - - 59 x
Schadowplatz 12 N 5.OG 1 MK 65 55 62 55 56 49 -6,0 -5,8 - - 59 x
Schadowplatz 12 N 6.OG 1 MK 65 55 62 55 56 49 -5,9 -5,7 - - 59 x
Schadowplatz 12 N 7.OG 1 MK 65 55 62 55 56 49 -5,9 -5,7 - - 59 x
Schadowplatz 12 W EG 2 MK 65 55 56 49 41 34 -14,7 -14,8 - - 44
Schadowplatz 12 W 1.OG 2 MK 65 55 56 49 41 34 -14,7 -14,9 - - 44
Schadowplatz 12 W 2.OG 2 MK 65 55 57 50 42 35 -14,9 -15,1 - - 45
Schadowplatz 12 W 3.OG 2 MK 65 55 57 50 42 35 -14,9 -15,0 - - 45
Schadowplatz 12 W 4.OG 2 MK 65 55 57 51 42 35 -14,9 -15,0 - - 45
Schadowplatz 12 W 5.OG 2 MK 65 55 58 51 43 36 -14,6 -14,7 - - 46
Schadowplatz 12 W 6.OG 2 MK 65 55 58 51 44 37 -13,8 -13,9 - - 47
Schadowplatz 12 W 7.OG 2 MK 65 55 59 52 47 40 -11,6 -11,6 - - 50
Schadowplatz 13 SO EG 1 MK 65 55 50 43 47 40 -2,9 -2,8 - - 50
Schadowplatz 13 SO 1.OG 1 MK 65 55 50 44 47 41 -2,9 -2,8 - - 50
Schadowplatz 13 SO 2.OG 1 MK 65 55 51 44 48 41 -2,8 -2,7 - - 51
Schadowplatz 13 SO 3.OG 1 MK 65 55 51 45 48 42 -2,9 -2,8 - - 51
Schadowplatz 13 SO 4.OG 1 MK 65 55 50 44 49 42 -1,6 -1,5 - - 52
Schadowplatz 13 SO 5.OG 1 MK 65 55 51 44 49 43 -1,9 -1,8 - - 52
Schadowplatz 13 NO EG 2 MK 65 55 53 46 45 38 -7,5 -7,4 - - 48
Schadowplatz 13 NO 1.OG 2 MK 65 55 53 46 45 39 -7,4 -7,3 - - 48
Schadowplatz 13 NO 2.OG 2 MK 65 55 53 46 46 39 -7,1 -7,0 - - 49
Schadowplatz 13 NO 3.OG 2 MK 65 55 54 47 47 40 -7,0 -6,9 - - 50
Schadowplatz 13 NO 4.OG 2 MK 65 55 54 47 47 41 -6,3 -6,2 - - 50
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Bestand Planfall B Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
Schadowplatz 13 NO 5.OG 2 MK 65 55 54 47 48 41 -5,9 -5,9 - - 51
Schadowplatz 14 W EG 1 MK 65 55 55 48 45 38 -9,8 -10,1 - - 48
Schadowplatz 14 W 1.OG 1 MK 65 55 56 49 46 39 -9,8 -10,1 - - 49
Schadowplatz 14 W 2.OG 1 MK 65 55 56 50 47 40 -9,7 -10,0 - - 50
Schadowplatz 16 W EG 1 MK 65 55 54 47 37 31 -16,8 -16,8 - - 40
Schadowplatz 16 W 1.OG 1 MK 65 55 55 48 38 31 -16,4 -16,4 - - 41
Schadowplatz 16 W 2.OG 1 MK 65 55 55 48 39 32 -15,9 -15,9 - - 42
Schadowplatz 16 W 3.OG 1 MK 65 55 55 48 40 33 -15,5 -15,5 - - 43
Schadowplatz 16 W 4.OG 1 MK 65 55 55 49 41 34 -14,8 -14,8 - - 44
Schadowplatz 16 W 5.OG 1 MK 65 55 56 49 42 35 -13,7 -13,7 - - 45
Schadowplatz 16 W 6.OG 1 MK 65 55 56 49 45 38 -11,3 -11,3 - - 48
Schadowplatz 18 W EG 1 MK 65 55 54 47 38 31 -16,0 -16,0 - - 41
Schadowplatz 18 W 1.OG 1 MK 65 55 54 47 38 32 -15,5 -15,5 - - 41
Schadowplatz 18 W 2.OG 1 MK 65 55 54 47 39 33 -15,0 -15,0 - - 42
Schadowplatz 18 W 3.OG 1 MK 65 55 55 48 40 33 -14,6 -14,6 - - 43
Schadowplatz 18 W 4.OG 1 MK 65 55 55 48 41 34 -13,8 -13,8 - - 44
Schadowplatz 18 W 5.OG 1 MK 65 55 55 48 42 36 -12,9 -12,9 - - 45
Schadowplatz 18 W 6.OG 1 MK 65 55 55 48 45 38 -10,2 -10,2 - - 48
Schadowplatz 18 SW EG 2 MK 65 55 50 43 39 33 -10,7 -10,7 - - 42
Schadowplatz 18 SW 1.OG 2 MK 65 55 50 44 40 33 -10,4 -10,4 - - 43
Schadowplatz 18 SW 2.OG 2 MK 65 55 51 44 40 34 -10,3 -10,3 - - 43
Schadowplatz 18 SW 3.OG 2 MK 65 55 51 44 41 34 -10,0 -9,9 - - 44
Schadowplatz 18 SW 4.OG 2 MK 65 55 51 44 42 35 -9,4 -9,3 - - 45
Schadowplatz 18 SW 5.OG 2 MK 65 55 51 44 42 35 -8,9 -8,8 - - 45
Schadowplatz 18 SW 6.OG 2 MK 65 55 50 43 43 37 -6,4 -6,4 - - 46
Schadowplatz 5 N EG 1 MK 65 55 59 52 50 43 -8,8 -8,9 - - 53
Schadowplatz 5 N 1.OG 1 MK 65 55 59 53 50 43 -9,0 -9,2 - - 53
Schadowplatz 5 N 2.OG 1 MK 65 55 60 53 51 44 -9,2 -9,4 - - 54
Schadowplatz 5 N 3.OG 1 MK 65 55 61 54 51 44 -9,4 -9,6 - - 54
Schadowplatz 5 N 4.OG 1 MK 65 55 61 54 52 45 -9,3 -9,4 - - 55
Schadowplatz 5 N 5.OG 1 MK 65 55 61 54 52 45 -9,0 -9,2 - - 55
Schadowplatz 5 N 6.OG 1 MK 65 55 61 54 53 46 -8,6 -8,8 - - 56 x
Schadowplatz 5 NO EG 2 MK 65 55 56 49 45 38 -11,1 -11,1 - - 48
Schadowplatz 5 NO 1.OG 2 MK 65 55 56 50 45 39 -11,1 -11,1 - - 48
Schadowplatz 5 NO 2.OG 2 MK 65 55 57 50 46 39 -11,1 -11,1 - - 49
Schadowplatz 5 NO 3.OG 2 MK 65 55 57 50 46 39 -11,1 -11,0 - - 49
Schadowplatz 5 NO 4.OG 2 MK 65 55 58 51 47 40 -11,0 -10,9 - - 50
Schadowplatz 5 NO 5.OG 2 MK 65 55 58 51 47 40 -10,8 -10,8 - - 50
Schadowplatz 5 NO 6.OG 2 MK 65 55 58 52 48 41 -10,2 -10,2 - - 51
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Bestand Planfall B Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
Schadowplatz 7 NO EG 1 MK 65 55 55 48 40 34 -14,8 -14,7 - - 43
Schadowplatz 7 NO 1.OG 1 MK 65 55 55 49 41 34 -14,6 -14,5 - - 44
Schadowplatz 7 NO 2.OG 1 MK 65 55 56 49 42 35 -14,3 -14,2 - - 45
Schadowplatz 7 NO 3.OG 1 MK 65 55 56 49 42 36 -13,9 -13,9 - - 45
Schadowplatz 7 NO 4.OG 1 MK 65 55 57 50 43 36 -13,4 -13,3 - - 46
Schadowplatz 7 NO 5.OG 1 MK 65 55 57 50 44 37 -12,8 -12,8 - - 47
Schadowplatz 9 NO EG 1 MK 65 55 54 48 38 32 -15,9 -15,9 - - 41
Schadowplatz 9 NO 1.OG 1 MK 65 55 55 48 39 32 -15,4 -15,4 - - 42
Schadowplatz 9 NO 2.OG 1 MK 65 55 55 48 40 33 -14,7 -14,7 - - 43
Schadowplatz 9 NO 3.OG 1 MK 65 55 55 49 41 35 -13,9 -13,9 - - 44
Schadowplatz 9 NO 4.OG 1 MK 65 55 56 49 43 36 -12,9 -12,9 - - 46
Schadowplatz 9 NO 5.OG 1 MK 65 55 56 49 44 37 -12,2 -12,2 - - 47
Schadowstr. 22 SW EG 1 MK 65 55 50 43 41 34 -8,9 -8,8 - - 44
Schadowstr. 22 SW 1.OG 1 MK 65 55 50 43 41 35 -8,7 -8,6 - - 44
Schadowstr. 22 SW 2.OG 1 MK 65 55 50 43 42 35 -8,7 -8,6 - - 45
Schadowstr. 22 SW 3.OG 1 MK 65 55 51 44 42 35 -8,5 -8,5 - - 45
Schadowstr. 22 SW 4.OG 1 MK 65 55 50 43 43 36 -7,4 -7,3 - - 46
Schadowstr. 22 SW 5.OG 1 MK 65 55 51 44 44 37 -7,1 -7,0 - - 47
Schadowstr. 22 S EG 2 MK 65 55 51 45 50 44 -0,9 -0,8 - - 53
Schadowstr. 22 S 1.OG 2 MK 65 55 52 45 51 44 -0,9 -0,8 - - 54
Schadowstr. 22 S 2.OG 2 MK 65 55 53 46 52 45 -0,9 -0,8 - - 55
Schadowstr. 22 S 3.OG 2 MK 65 55 53 47 53 46 -0,9 -0,8 - - 56 x
Schadowstr. 22 S 4.OG 2 MK 65 55 53 47 53 46 -0,7 -0,6 - - 56 x
Schadowstr. 22 S 5.OG 2 MK 65 55 54 47 53 46 -0,7 -0,6 - - 56 x
Schadowstr. 22 S EG 3 MK 65 55 47 41 45 38 -2,5 -2,3 - - 48
Schadowstr. 22 S 1.OG 3 MK 65 55 48 41 45 39 -2,4 -2,3 - - 48
Schadowstr. 22 S 2.OG 3 MK 65 55 48 42 46 39 -2,3 -2,2 - - 49
Schadowstr. 22 S 3.OG 3 MK 65 55 49 42 47 40 -2,3 -2,1 - - 50
Schadowstr. 22 S 4.OG 3 MK 65 55 49 42 47 41 -1,3 -1,2 - - 50
Schadowstr. 22 S 5.OG 3 MK 65 55 49 42 48 41 -1,2 -1,0 - - 51
Schadowstr. 24 S EG 1 MK 65 55 53 46 52 45 -0,7 -0,6 - - 55
Schadowstr. 24 S 1.OG 1 MK 65 55 53 46 52 46 -0,7 -0,6 - - 55
Schadowstr. 24 S 2.OG 1 MK 65 55 54 47 53 47 -0,7 -0,6 - - 56 x
Schadowstr. 24 S 3.OG 1 MK 65 55 55 48 54 47 -0,7 -0,6 - - 57 x
Schadowstr. 26 S EG 1 MK 65 55 53 46 53 46 -0,3 -0,2 - - 56 x
Schadowstr. 26 S 1.OG 1 MK 65 55 55 48 54 48 -0,5 -0,4 - - 57 x
Schadowstr. 26 S 2.OG 1 MK 65 55 56 49 55 48 -0,5 -0,4 - - 58 x
Schadowstr. 26 S 3.OG 1 MK 65 55 56 49 55 48 -0,6 -0,5 - - 58 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N EG 1 MK 65 55 56 49 55 48 -0,9 -0,8 - - 58 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Bestand Planfall B Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N 1.OG 1 MK 65 55 57 50 57 50 -0,6 -0,5 - - 60 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N 2.OG 1 MK 65 55 57 51 57 50 -0,7 -0,6 - - 60 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N 3.OG 1 MK 65 55 57 51 57 50 -0,6 -0,5 - - 60 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N 4.OG 1 MK 65 55 58 51 57 50 -0,7 -0,5 - - 60 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N 5.OG 1 MK 65 55 58 51 57 50 -1,1 -1,0 - - 60 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N 6.OG 1 MK 65 55 59 52 57 50 -1,5 -1,3 - - 60 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N EG 2 MK 65 55 57 51 57 50 -0,6 -0,5 - - 60 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N 1.OG 2 MK 65 55 59 52 59 52 -0,5 -0,4 - - 62 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N 2.OG 2 MK 65 55 59 52 59 52 -0,6 -0,5 - - 62 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N 3.OG 2 MK 65 55 59 52 59 52 -0,3 -0,2 - - 62 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N 4.OG 2 MK 65 55 59 53 59 52 -0,7 -0,6 - - 62 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N 5.OG 2 MK 65 55 60 53 59 52 -1,0 -0,8 - - 62 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N 6.OG 2 MK 65 55 60 53 59 52 -1,3 -1,2 - - 62 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N EG 3 MK 65 55 58 51 56 50 -1,3 -1,1 - - 59 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N 1.OG 3 MK 65 55 62 55 61 55 -0,5 -0,4 - - 64 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N 2.OG 3 MK 65 55 62 55 61 55 -0,5 -0,4 - - 64 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N 3.OG 3 MK 65 55 62 55 61 55 -0,4 -0,3 - - 64 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N 4.OG 3 MK 65 55 62 55 61 55 -0,8 -0,7 - - 64 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N 5.OG 3 MK 65 55 62 55 61 55 -1,0 -0,8 - - 64 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N 6.OG 3 MK 65 55 62 56 61 54 -1,4 -1,4 - - 64 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N EG 4 MK 65 55 60 53 58 52 -1,4 -1,1 - - 61 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N 1.OG 4 MK 65 55 64 57 64 57 -0,4 -0,3 - 1,7 67 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N 2.OG 4 MK 65 55 65 59 65 58 -0,2 -0,1 - 3,0 68 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N 3.OG 4 MK 65 55 65 59 65 58 -0,4 -0,3 - 2,9 68 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N 4.OG 4 MK 65 55 65 59 65 58 -0,8 -0,8 - 2,5 68 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N 5.OG 4 MK 65 55 65 59 64 58 -1,0 -1,0 - 2,2 67 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N 6.OG 4 MK 65 55 65 59 64 57 -1,1 -1,1 - 2,0 67 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee NO EG 5 MK 65 55 61 54 60 53 -1,0 -0,7 - - 63 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee NO 1.OG 5 MK 65 55 66 59 66 59 -0,1 0,0 0,6 4,0 69 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee NO 2.OG 5 MK 65 55 68 61 68 61 0,0 0,0 2,2 5,5 71 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee NO 3.OG 5 MK 65 55 68 61 67 61 -0,3 -0,3 2,0 5,3 70 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee NO 4.OG 5 MK 65 55 68 61 67 60 -0,4 -0,4 1,7 5,0 70 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee NO 5.OG 5 MK 65 55 67 61 67 60 -0,6 -0,5 1,3 4,6 70 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee NO 6.OG 5 MK 65 55 67 60 66 60 -0,7 -0,7 0,9 4,2 69 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee NO EG 6 MK 65 55 61 54 60 54 -0,6 -0,3 - - 63 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee NO 1.OG 6 MK 65 55 65 58 65 58 0,0 0,1 - 2,9 68 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee NO 2.OG 6 MK 65 55 69 62 69 62 0,0 0,1 3,4 6,7 72 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee NO 3.OG 6 MK 65 55 69 62 69 62 -0,1 -0,1 3,1 6,4 72 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee NO 4.OG 6 MK 65 55 69 62 68 62 -0,2 -0,2 2,8 6,1 71 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Bestand Planfall B Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee NO 5.OG 6 MK 65 55 68 61 68 61 -0,3 -0,3 2,4 5,7 71 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee NO 6.OG 6 MK 65 55 68 61 67 61 -0,4 -0,4 2,0 5,2 70 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee NO EG 7 MK 65 55 61 54 61 54 -0,2 0,1 - - 64 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee NO 1.OG 7 MK 65 55 65 58 65 58 0,0 0,1 - 3,0 68 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee NO 2.OG 7 MK 65 55 69 62 69 62 0,1 0,1 3,5 6,8 72 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee NO 3.OG 7 MK 65 55 69 62 69 62 0,0 0,0 3,3 6,6 72 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee NO 4.OG 7 MK 65 55 69 62 68 62 -0,1 -0,1 3,0 6,3 71 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee NO 5.OG 7 MK 65 55 68 61 68 61 -0,2 -0,1 2,6 5,9 71 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee NO 6.OG 7 MK 65 55 68 61 68 61 -0,2 -0,2 2,2 5,5 71 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O EG 8 MK 65 55 61 54 61 54 0,1 0,4 - - 64 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O 1.OG 8 MK 65 55 65 58 65 59 0,1 0,2 - 3,2 68 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O 2.OG 8 MK 65 55 68 61 68 62 0,1 0,2 2,8 6,1 71 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O 3.OG 8 MK 65 55 68 61 68 61 0,0 0,1 2,7 6,0 71 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O 4.OG 8 MK 65 55 68 61 68 61 0,0 0,0 2,5 5,8 71 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O 5.OG 8 MK 65 55 68 61 68 61 0,0 0,0 2,2 5,5 71 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O 6.OG 8 MK 65 55 67 61 67 61 -0,1 0,0 1,9 5,2 70 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O EG 9 MK 65 55 61 55 62 55 0,5 0,8 - - 65 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O 1.OG 9 MK 65 55 66 59 66 59 0,3 0,4 0,5 3,9 69 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O 2.OG 9 MK 65 55 67 60 67 61 0,1 0,2 1,9 5,3 70 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O 3.OG 9 MK 65 55 67 61 67 61 0,2 0,3 2,0 5,3 70 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O 4.OG 9 MK 65 55 67 60 67 60 0,0 0,1 1,7 5,0 70 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O 5.OG 9 MK 65 55 67 60 67 60 0,1 0,1 1,6 4,9 70 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O 6.OG 9 MK 65 55 67 60 67 60 0,1 0,1 1,4 4,7 70 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O EG 10 MK 65 55 63 56 63 56 0,5 0,7 - 1,0 66 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O 1.OG 10 MK 65 55 66 60 67 60 0,3 0,4 1,2 4,6 70 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O 2.OG 10 MK 65 55 67 60 67 60 0,2 0,3 1,5 4,9 70 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O 3.OG 10 MK 65 55 67 60 67 60 0,3 0,4 1,6 4,9 70 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O 4.OG 10 MK 65 55 67 60 67 60 0,3 0,4 1,5 4,8 70 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O 5.OG 10 MK 65 55 67 60 67 60 0,2 0,2 1,3 4,5 70 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O 6.OG 10 MK 65 55 66 60 67 60 0,2 0,2 1,1 4,4 70 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O EG 11 MK 65 55 62 55 62 55 0,5 0,6 - - 65 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O 1.OG 11 MK 65 55 64 57 64 58 0,3 0,4 - 2,2 67 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O 2.OG 11 MK 65 55 64 58 65 58 0,3 0,4 - 2,6 68 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O 3.OG 11 MK 65 55 64 58 65 58 0,3 0,4 - 2,5 68 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O 4.OG 11 MK 65 55 64 58 65 58 0,4 0,5 - 2,7 68 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O 5.OG 11 MK 65 55 64 58 65 58 0,4 0,5 - 2,6 68 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O 6.OG 11 MK 65 55 64 57 65 58 0,4 0,4 - 2,5 68 x
Schadowstr. 28 S EG 1 MK 65 55 56 49 55 48 -0,4 -0,3 - - 58 x
Schadowstr. 28 S 1.OG 1 MK 65 55 57 51 57 50 -0,3 -0,2 - - 60 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Bestand Planfall B Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
Schadowstr. 28 S 2.OG 1 MK 65 55 57 51 57 50 -0,4 -0,3 - - 60 x
Schadowstr. 28 S 3.OG 1 MK 65 55 58 51 57 51 -0,4 -0,3 - - 60 x
Schadowstr. 28 S 4.OG 1 MK 65 55 58 51 57 51 -0,2 -0,1 - - 60 x
Schadowstr. 28 S 5.OG 1 MK 65 55 58 51 57 51 -0,5 -0,4 - - 60 x
Schadowstr. 28 S 6.OG 1 MK 65 55 58 52 57 51 -0,8 -0,7 - - 60 x
Schadowstr. 30 SO EG 1 MK 65 55 56 50 56 50 -0,3 -0,1 - - 59 x
Schadowstr. 30 SO 1.OG 1 MK 65 55 60 53 60 53 -0,3 -0,2 - - 63 x
Schadowstr. 30 SO 2.OG 1 MK 65 55 60 53 60 53 -0,3 -0,2 - - 63 x
Schadowstr. 30 SO 3.OG 1 MK 65 55 60 53 60 53 -0,3 -0,2 - - 63 x
Schadowstr. 30 SO 4.OG 1 MK 65 55 60 54 60 53 -0,3 -0,2 - - 63 x
Schadowstr. 30 SO 5.OG 1 MK 65 55 60 54 60 53 -0,5 -0,4 - - 63 x
Schadowstr. 30 SO 6.OG 1 MK 65 55 61 54 60 53 -0,7 -0,6 - - 63 x
Schadowstr. 39 SW EG 1 MK 65 55 61 54 61 55 0,5 0,8 - - 64 x
Schadowstr. 39 SW 1.OG 1 MK 65 55 66 59 66 59 0,1 0,2 0,4 3,8 69 x
Schadowstr. 39 SW 2.OG 1 MK 65 55 67 60 67 61 0,0 0,1 1,8 5,2 70 x
Schadowstr. 39 SW 3.OG 1 MK 65 55 67 60 67 61 0,0 0,1 1,8 5,1 70 x
Schadowstr. 39 SW 4.OG 1 MK 65 55 67 60 67 60 0,0 0,1 1,7 5,0 70 x
Schadowstr. 39 SW 5.OG 1 MK 65 55 67 60 67 60 0,0 0,1 1,6 4,9 70 x
Schadowstr. 39 SW 6.OG 1 MK 65 55 67 60 67 60 0,0 0,1 1,4 4,7 70 x
Schadowstr. 39 SW EG 2 MK 65 55 61 55 62 55 0,3 0,6 - - 65 x
Schadowstr. 39 SW 1.OG 2 MK 65 55 66 59 66 59 0,1 0,2 0,4 3,8 69 x
Schadowstr. 39 SW 2.OG 2 MK 65 55 67 60 67 61 0,1 0,2 1,8 5,1 70 x
Schadowstr. 39 SW 3.OG 2 MK 65 55 67 60 67 61 0,0 0,1 1,7 5,1 70 x
Schadowstr. 39 SW 4.OG 2 MK 65 55 67 60 67 60 0,0 0,1 1,7 5,0 70 x
Schadowstr. 39 SW 5.OG 2 MK 65 55 67 60 67 60 0,0 0,1 1,6 4,9 70 x
Schadowstr. 39 SW 6.OG 2 MK 65 55 67 60 67 60 0,0 0,1 1,4 4,8 70 x
Schadowstr. 39 NW EG 3 MK 65 55 65 58 59 53 -5,4 -5,1 - - 62 x
Schadowstr. 39 NW 1.OG 3 MK 65 55 67 60 63 56 -4,0 -3,8 - 0,5 66 x
Schadowstr. 39 NW 2.OG 3 MK 65 55 67 60 63 57 -3,8 -3,6 - 1,1 66 x
Schadowstr. 39 NW 3.OG 3 MK 65 55 67 60 63 57 -3,8 -3,6 - 1,2 66 x
Schadowstr. 39 NW 4.OG 3 MK 65 55 67 60 63 57 -3,4 -3,3 - 1,2 66 x
Schadowstr. 39 NW 5.OG 3 MK 65 55 67 60 63 57 -3,3 -3,2 - 1,2 66 x
Schadowstr. 39 NW 6.OG 3 MK 65 55 67 60 63 57 -3,3 -3,1 - 1,2 66 x
Schadowstr. 41 NW EG 1 MK 65 55 68 62 59 52 -9,7 -9,6 - - 62 x
Schadowstr. 41 NW 1.OG 1 MK 65 55 69 62 61 55 -7,4 -7,3 - - 64 x
Schadowstr. 41 NW 2.OG 1 MK 65 55 69 62 62 55 -7,0 -6,8 - - 65 x
Schadowstr. 41 NW 3.OG 1 MK 65 55 68 62 62 55 -6,5 -6,4 - - 65 x
Schadowstr. 41 NW 4.OG 1 MK 65 55 68 61 62 55 -6,2 -6,0 - - 65 x
Schadowstr. 41 NW 5.OG 1 MK 65 55 68 61 62 55 -5,8 -5,6 - - 65 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Bestand Planfall B Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
Schadowstr. 41 NW 6.OG 1 MK 65 55 67 61 62 55 -5,4 -5,2 - - 65 x
Schadowstr. 41 NO EG 2 MK 65 55 73 67 71 65 -1,9 -2,0 5,9 9,1 74 x
Schadowstr. 41 NO 1.OG 2 MK 65 55 73 66 72 65 -0,9 -0,9 6,7 10,0 75 x
Schadowstr. 41 NO 2.OG 2 MK 65 55 73 66 72 65 -0,9 -0,9 6,2 9,4 75 x
Schadowstr. 41 NO 3.OG 2 MK 65 55 72 65 71 64 -0,8 -0,8 5,7 8,9 74 x
Schadowstr. 41 NO 4.OG 2 MK 65 55 71 65 71 64 -0,6 -0,6 5,3 8,5 74 x
Schadowstr. 41 NO 5.OG 2 MK 65 55 71 64 70 64 -0,4 -0,4 5,0 8,2 73 x
Schadowstr. 41 NO 6.OG 2 MK 65 55 70 64 70 63 -0,3 -0,4 4,6 7,8 73 x
Schadowstr. 41 (Berliner Allee) NO EG 1 MK 65 55 72 66 71 64 -1,4 -1,4 5,5 8,7 74 x
Schadowstr. 41 (Berliner Allee) NO 1.OG 1 MK 65 55 72 65 71 65 -0,8 -0,8 5,8 9,1 74 x
Schadowstr. 41 (Berliner Allee) NO 2.OG 1 MK 65 55 72 65 71 64 -0,5 -0,6 5,6 8,8 74 x
Schadowstr. 41 (Berliner Allee) NO EG 2 MK 65 55 71 64 71 64 0,4 0,4 5,5 8,7 74 x
Schadowstr. 41 (Berliner Allee) NO 1.OG 2 MK 65 55 70 64 71 65 1,1 1,1 6,0 9,3 74 x
Schadowstr. 41 (Berliner Allee) NO 2.OG 2 MK 65 55 70 63 71 65 1,6 1,6 6,0 9,3 74 x
Schadowstr. 42 S EG 1 MK 65 55 66 59 58 52 -7,2 -7,1 - - 61 x
Schadowstr. 42 S 1.OG 1 MK 65 55 67 60 59 53 -7,5 -7,4 - - 62 x
Schadowstr. 42 S 2.OG 1 MK 65 55 67 60 60 53 -7,0 -7,0 - - 63 x
Schadowstr. 42 S 3.OG 1 MK 65 55 67 60 61 54 -6,6 -6,5 - - 64 x
Schadowstr. 42 S 4.OG 1 MK 65 55 67 60 61 54 -6,1 -6,0 - - 64 x
Schadowstr. 42 S 5.OG 1 MK 65 55 67 60 61 55 -5,6 -5,5 - - 64 x
Schadowstr. 42 S 6.OG 1 MK 65 55 67 60 62 55 -5,2 -5,1 - - 65 x
Schadowstr. 42 W EG 2 MK 65 55 63 57 58 51 -5,3 -5,3 - - 61 x
Schadowstr. 42 W 1.OG 2 MK 65 55 65 58 59 52 -6,1 -6,0 - - 62 x
Schadowstr. 42 W 2.OG 2 MK 65 55 65 59 59 53 -5,9 -5,8 - - 62 x
Schadowstr. 42 W 3.OG 2 MK 65 55 66 59 60 53 -5,5 -5,5 - - 63 x
Schadowstr. 42 W 4.OG 2 MK 65 55 66 59 60 54 -5,1 -5,0 - - 63 x
Schadowstr. 42 W 5.OG 2 MK 65 55 66 59 61 54 -4,8 -4,7 - - 64 x
Schadowstr. 42 W 6.OG 2 MK 65 55 66 59 61 54 -4,5 -4,4 - - 64 x
Schadowstr. 42 W EG 3 MK 65 55 62 55 58 51 -4,1 -4,1 - - 61 x
Schadowstr. 42 W 1.OG 3 MK 65 55 63 56 59 52 -4,5 -4,5 - - 62 x
Schadowstr. 42 W 2.OG 3 MK 65 55 64 57 59 52 -4,7 -4,7 - - 62 x
Schadowstr. 42 W 3.OG 3 MK 65 55 64 58 60 53 -4,8 -4,7 - - 63 x
Schadowstr. 42 W 4.OG 3 MK 65 55 65 58 60 53 -4,6 -4,5 - - 63 x
Schadowstr. 42 W 5.OG 3 MK 65 55 65 58 61 54 -4,3 -4,2 - - 64 x
Schadowstr. 42 W 6.OG 3 MK 65 55 65 58 61 54 -4,1 -4,0 - - 64 x
Schadowstr. 42 NW EG 4 MK 65 55 60 53 58 51 -1,7 -1,7 - - 61 x
Schadowstr. 42 NW 1.OG 4 MK 65 55 60 53 59 51 -1,9 -1,9 - - 62 x
Schadowstr. 42 NW 2.OG 4 MK 65 55 61 54 59 51 -2,1 -2,1 - - 62 x
Schadowstr. 42 NW 3.OG 4 MK 65 55 61 54 59 52 -2,3 -2,3 - - 62 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Bestand Planfall B Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
Schadowstr. 42 NW 4.OG 4 MK 65 55 61 54 59 52 -2,5 -2,5 - - 62 x
Schadowstr. 42 NW 5.OG 4 MK 65 55 61 54 59 52 -2,6 -2,6 - - 62 x
Schadowstr. 42 NW 6.OG 4 MK 65 55 61 54 59 52 -2,6 -2,5 - - 62 x
Schadowstr. 42 NW EG 5 MK 65 55 60 53 58 51 -1,4 -1,4 - - 61 x
Schadowstr. 42 NW 1.OG 5 MK 65 55 60 53 59 51 -1,5 -1,5 - - 62 x
Schadowstr. 42 NW 2.OG 5 MK 65 55 60 53 58 51 -1,7 -1,7 - - 61 x
Schadowstr. 42 NW 3.OG 5 MK 65 55 60 53 58 51 -1,9 -1,9 - - 61 x
Schadowstr. 42 NW 4.OG 5 MK 65 55 60 53 58 51 -2,1 -2,1 - - 61 x
Schadowstr. 42 NW 5.OG 5 MK 65 55 60 53 58 51 -2,4 -2,3 - - 61 x
Schadowstr. 42 NW 6.OG 5 MK 65 55 61 53 58 51 -2,4 -2,3 - - 61 x
Schadowstr. 44 S EG 1 MK 65 55 67 60 59 52 -8,2 -8,1 - - 62 x
Schadowstr. 44 S 1.OG 1 MK 65 55 67 61 59 53 -8,2 -8,1 - - 62 x
Schadowstr. 44 S 2.OG 1 MK 65 55 68 61 60 53 -7,9 -7,8 - - 63 x
Schadowstr. 44 S 3.OG 1 MK 65 55 68 61 60 53 -7,6 -7,6 - - 63 x
Schadowstr. 44 S 4.OG 1 MK 65 55 67 61 60 54 -7,2 -7,1 - - 63 x
Schadowstr. 44 S 5.OG 1 MK 65 55 67 60 61 54 -6,7 -6,6 - - 64 x
Schadowstr. 44 S 6.OG 1 MK 65 55 66 60 61 54 -5,7 -5,6 - - 64 x
Schadowstr. 46 SO EG 1 MK 65 55 67 61 59 53 -7,9 -7,8 - - 62 x
Schadowstr. 46 SO 1.OG 1 MK 65 55 68 61 60 53 -7,8 -7,6 - - 63 x
Schadowstr. 46 SO 2.OG 1 MK 65 55 67 61 60 53 -7,6 -7,4 - - 63 x
Schadowstr. 46 SO 3.OG 1 MK 65 55 67 60 60 53 -7,5 -7,3 - - 63 x
Schadowstr. 46 SO 4.OG 1 MK 65 55 67 60 60 53 -7,3 -7,1 - - 63 x
Schadowstr. 46 SO 5.OG 1 MK 65 55 66 60 59 53 -7,0 -6,8 - - 62 x
Schadowstr. 46 SO 6.OG 1 MK 65 55 66 60 60 53 -6,6 -6,4 - - 63 x
Schadowstr. 49 NW EG 1 MK 65 55 66 60 61 54 -5,2 -5,1 - - 64 x
Schadowstr. 49 NW 1.OG 1 MK 65 55 67 60 61 55 -5,5 -5,5 - - 64 x
Schadowstr. 49 NW 2.OG 1 MK 65 55 67 60 61 55 -5,8 -5,7 - - 64 x
Schadowstr. 49 NW 3.OG 1 MK 65 55 67 60 61 55 -5,5 -5,4 - - 64 x
Schadowstr. 49 NW 4.OG 1 MK 65 55 67 60 62 55 -5,1 -5,0 - - 65 x
Schadowstr. 50 SO EG 1 MK 65 55 67 60 59 53 -7,7 -7,5 - - 62 x
Schadowstr. 50 SO 1.OG 1 MK 65 55 67 61 60 53 -7,5 -7,3 - - 63 x
Schadowstr. 50 SO 2.OG 1 MK 65 55 67 60 60 53 -7,4 -7,1 - - 63 x
Schadowstr. 50 SO 3.OG 1 MK 65 55 67 60 60 53 -7,3 -7,0 - - 63 x
Schadowstr. 50 SO 4.OG 1 MK 65 55 66 60 59 53 -7,2 -6,8 - - 62 x
Schadowstr. 50 SO 5.OG 1 MK 65 55 66 59 59 53 -7,0 -6,7 - - 62 x
Schadowstr. 50 SO 6.OG 1 MK 65 55 66 59 59 53 -6,8 -6,4 - - 62 x
Schadowstr. 51 NW EG 1 MK 65 55 65 59 60 54 -4,9 -4,8 - - 63 x
Schadowstr. 51 NW 1.OG 1 MK 65 55 66 59 61 54 -5,1 -5,0 - - 64 x
Schadowstr. 51 NW 2.OG 1 MK 65 55 66 59 61 54 -5,2 -5,1 - - 64 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Bestand Planfall B Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
Schadowstr. 51 NW 3.OG 1 MK 65 55 66 59 61 54 -5,3 -5,2 - - 64 x
Schadowstr. 51 NW 4.OG 1 MK 65 55 66 59 60 54 -5,4 -5,2 - - 63 x
Schadowstr. 51 NW 5.OG 1 MK 65 55 66 59 60 54 -5,2 -5,1 - - 63 x
Schadowstr. 51 NW 6.OG 1 MK 65 55 65 59 60 54 -5,0 -4,8 - - 63 x
Schadowstr. 52 SO EG 1 KU 65 55 66 59 60 54 -6,2 -5,6 - - 63 x
Schadowstr. 52 SO 1.OG 1 KU 65 55 66 60 60 54 -6,2 -5,6 - - 63 x
Schadowstr. 52 SO 2.OG 1 KU 65 55 66 59 60 54 -6,1 -5,5 - - 63 x
Schadowstr. 52 SO 3.OG 1 KU 65 55 65 59 59 54 -6,1 -5,4 - - 62 x
Schadowstr. 52 SO 4.OG 1 KU 65 55 65 59 59 53 -6,0 -5,4 - - 62 x
Schadowstr. 52 SO 5.OG 1 KU 65 55 65 58 59 53 -6,0 -5,3 - - 62 x
Schadowstr. 52 SO 6.OG 1 KU 65 55 64 58 59 53 -5,9 -5,2 - - 62 x
Schadowstr. 52 NO EG 2 KU 65 55 61 55 60 54 -1,2 -1,1 - - 63 x
Schadowstr. 52 NO 1.OG 2 KU 65 55 61 55 60 53 -1,7 -1,6 - - 63 x
Schadowstr. 52 NO 2.OG 2 KU 65 55 61 55 59 53 -2,0 -1,8 - - 62 x
Schadowstr. 52 NO 3.OG 2 KU 65 55 61 54 58 52 -2,2 -2,0 - - 61 x
Schadowstr. 52 NO 4.OG 2 KU 65 55 60 54 58 52 -2,4 -2,1 - - 61 x
Schadowstr. 52 NO 5.OG 2 KU 65 55 60 54 57 51 -2,5 -2,2 - - 60 x
Schadowstr. 52 NO 6.OG 2 KU 65 55 60 53 57 51 -2,6 -2,3 - - 60 x
Schadowstr. 53 NW EG 1 MK 65 55 65 59 60 54 -5,1 -4,9 - - 63 x
Schadowstr. 53 NW 1.OG 1 MK 65 55 66 59 60 54 -5,2 -5,0 - - 63 x
Schadowstr. 53 NW 2.OG 1 MK 65 55 66 59 60 54 -5,2 -5,1 - - 63 x
Schadowstr. 53 NW 3.OG 1 MK 65 55 65 59 60 54 -5,3 -5,1 - - 63 x
Schadowstr. 53 NW 4.OG 1 MK 65 55 65 59 60 54 -5,3 -5,0 - - 63 x
Schadowstr. 53 NW 5.OG 1 MK 65 55 65 58 60 53 -5,2 -4,9 - - 63 x
Schadowstr. 53 NW 6.OG 1 MK 65 55 65 58 60 53 -5,1 -4,9 - - 63 x
Schadowstr. 55 NW EG 1 MK 65 55 65 58 60 54 -5,1 -4,9 - - 63 x
Schadowstr. 55 NW 1.OG 1 MK 65 55 65 59 60 54 -5,2 -5,0 - - 63 x
Schadowstr. 55 NW 2.OG 1 MK 65 55 65 59 60 54 -5,2 -5,0 - - 63 x
Schadowstr. 55 NW 3.OG 1 MK 65 55 65 58 60 54 -5,2 -4,9 - - 63 x
Schadowstr. 55 NW 4.OG 1 MK 65 55 65 58 60 53 -5,2 -4,9 - - 63 x
Schadowstr. 55 NW 5.OG 1 MK 65 55 65 58 60 53 -5,1 -4,8 - - 63 x
Schadowstr. 56 SW EG 1 MK 65 55 62 56 60 54 -1,5 -1,5 - - 63 x
Schadowstr. 56 SW 1.OG 1 MK 65 55 62 56 60 54 -2,0 -1,9 - - 63 x
Schadowstr. 56 SW 2.OG 1 MK 65 55 62 55 59 53 -2,4 -2,2 - - 62 x
Schadowstr. 56 SW 3.OG 1 MK 65 55 61 55 59 53 -2,6 -2,4 - - 62 x
Schadowstr. 56 SW 4.OG 1 MK 65 55 61 55 58 52 -2,8 -2,6 - - 61 x
Schadowstr. 56 SW 5.OG 1 MK 65 55 61 54 58 51 -3,0 -2,7 - - 61 x
Schadowstr. 56 SW 6.OG 1 MK 65 55 60 54 57 51 -3,0 -2,7 - - 60 x
Schadowstr. 56 SO EG 2 MK 65 55 64 59 59 55 -5,4 -3,9 - - 62 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Bestand Planfall B Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
Schadowstr. 56 SO 1.OG 2 MK 65 55 64 58 59 54 -5,4 -3,9 - - 62 x
Schadowstr. 56 SO 2.OG 2 MK 65 55 64 58 59 54 -5,4 -4,0 - - 62 x
Schadowstr. 56 SO 3.OG 2 MK 65 55 64 58 58 54 -5,3 -4,0 - - 61 x
Schadowstr. 56 SO 4.OG 2 MK 65 55 63 57 58 53 -5,3 -4,0 - - 61 x
Schadowstr. 56 SO 5.OG 2 MK 65 55 63 57 58 53 -5,3 -4,1 - - 61 x
Schadowstr. 56 SO 6.OG 2 MK 65 55 63 57 58 53 -5,2 -4,0 - - 61 x
Schadowstr. 56 SO EG 3 MK 65 55 63 57 57 53 -5,5 -3,9 - - 60 x
Schadowstr. 56 SO 1.OG 3 MK 65 55 63 57 57 53 -5,5 -3,9 - - 60 x
Schadowstr. 56 SO 2.OG 3 MK 65 55 63 57 57 53 -5,5 -3,9 - - 60 x
Schadowstr. 56 SO 3.OG 3 MK 65 55 62 57 57 53 -5,5 -3,9 - - 60 x
Schadowstr. 56 SO 4.OG 3 MK 65 55 62 56 57 53 -5,4 -3,9 - - 60 x
Schadowstr. 56 SO 5.OG 3 MK 65 55 62 56 57 52 -5,4 -3,9 - - 60 x
Schadowstr. 56 SO 6.OG 3 MK 65 55 62 56 57 52 -5,3 -3,9 - - 60 x
Schadowstr. 57 NW EG 1 MK 65 55 65 58 60 54 -5,1 -4,8 - - 63 x
Schadowstr. 57 NW 1.OG 1 MK 65 55 65 59 60 54 -5,2 -4,8 - - 63 x
Schadowstr. 57 NW 2.OG 1 MK 65 55 65 58 60 53 -5,2 -4,8 - - 63 x
Schadowstr. 57 NW 3.OG 1 MK 65 55 65 58 59 53 -5,2 -4,8 - - 62 x
Schadowstr. 57 NW 4.OG 1 MK 65 55 64 58 59 53 -5,2 -4,8 - - 62 x
Schadowstr. 65 NW EG 1 MK 65 55 64 58 59 54 -5,3 -3,9 - - 62 x
Schadowstr. 65 NW 1.OG 1 MK 65 55 64 58 59 54 -5,3 -3,9 - - 62 x
Schadowstr. 65 NW 2.OG 1 MK 65 55 64 58 58 54 -5,2 -4,0 - - 61 x
Schadowstr. 65 NW 3.OG 1 MK 65 55 63 57 58 53 -5,2 -4,0 - - 61 x
Schadowstr. 65 NW 4.OG 1 MK 65 55 63 57 58 53 -5,1 -4,0 - - 61 x
Schadowstr. 67 NW EG 1 MK 65 55 63 57 58 54 -5,5 -3,9 - - 61 x
Schadowstr. 67 NW 1.OG 1 MK 65 55 63 57 58 54 -5,4 -3,9 - - 61 x
Schadowstr. 67 NW 2.OG 1 MK 65 55 63 57 58 53 -5,3 -3,9 - - 61 x
Schadowstr. 67 NW 3.OG 1 MK 65 55 63 57 57 53 -5,3 -3,9 - - 60 x
Schadowstr. 67 NW 4.OG 1 MK 65 55 62 57 57 53 -5,2 -3,9 - - 60 x
Schadowstr. 69 NW EG 1 MK 65 55 63 57 57 53 -5,5 -3,9 - - 60 x
Schadowstr. 69 NW 1.OG 1 MK 65 55 63 57 57 53 -5,4 -3,9 - - 60 x
Schadowstr. 69 NW 2.OG 1 MK 65 55 62 57 57 53 -5,4 -3,9 - - 60 x
Schadowstr. 69 NW 3.OG 1 MK 65 55 62 56 57 52 -5,3 -3,9 - - 60 x
Schadowstr. 69 NW 4.OG 1 MK 65 55 62 56 57 52 -5,2 -3,9 - - 60 x
Schadowstr. 71 NW EG 1 MK 65 55 62 56 56 52 -5,5 -3,9 - - 59 x
Schadowstr. 71 NW 1.OG 1 MK 65 55 62 56 57 52 -5,5 -3,9 - - 60 x
Schadowstr. 71 NW 2.OG 1 MK 65 55 62 56 56 52 -5,4 -3,9 - - 59 x
Schadowstr. 71 NW 3.OG 1 MK 65 55 62 56 56 52 -5,4 -3,9 - - 59 x
Schadowstr. 71 NW 4.OG 1 MK 65 55 61 56 56 52 -5,3 -3,8 - - 59 x
Wagnerstr. 1_1a NW EG 1 MK 65 55 65 58 60 54 -5,0 -4,5 - - 63 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Bestand Planfall B Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
Wagnerstr. 1_1a NW 1.OG 1 MK 65 55 65 58 60 54 -5,1 -4,6 - - 63 x
Wagnerstr. 1_1a NW 2.OG 1 MK 65 55 65 58 60 54 -5,1 -4,6 - - 63 x
Wagnerstr. 1_1a NW 3.OG 1 MK 65 55 64 58 59 54 -5,1 -4,5 - - 62 x
Wagnerstr. 1_1a NW 4.OG 1 MK 65 55 64 58 59 53 -5,1 -4,5 - - 62 x
Wagnerstr. 1_1a NW 5.OG 1 MK 65 55 64 58 59 53 -5,0 -4,4 - - 62 x
Wagnerstr. 2 NW EG 1 MK 65 55 64 58 59 54 -5,2 -4,0 - - 62 x
Wagnerstr. 2 NW 1.OG 1 MK 65 55 64 58 59 54 -5,1 -4,0 - - 62 x
Wagnerstr. 2 NW 2.OG 1 MK 65 55 64 58 59 54 -5,0 -4,0 - - 62 x
Wagnerstr. 2 NW 3.OG 1 MK 65 55 64 58 59 54 -5,0 -4,0 - - 62 x
Wagnerstr. 2 NW 4.OG 1 MK 65 55 64 57 59 53 -4,9 -4,0 - - 62 x
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IBAS-Bericht-Nr. 06.3544/7    Anlagen 19 ff 

 

Tabellarische Ergebniszusammenstellung  

(Bauleitplanung, DIN 18005) mit Beurteilungspegeln 

 

- für die Prognose-Nullfall A - Situation und  

- für die Prognose-Planfall A – Situation, 

 gewählte Verkehrslösung, 

 

einschließlich Differenzpegel: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Nullfall A Planfall A Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
August-Thyssen-Str. 1 N EG 1 MK 65 55 62 54 59 52 -2,4 -2,3 - - 62 x
August-Thyssen-Str. 1 N 1.OG 1 MK 65 55 62 55 60 52 -2,6 -2,4 - - 63 x
August-Thyssen-Str. 1 N 2.OG 1 MK 65 55 63 55 60 53 -2,6 -2,5 - - 63 x
August-Thyssen-Str. 1 N 3.OG 1 MK 65 55 63 56 61 53 -2,7 -2,6 - - 64 x
August-Thyssen-Str. 1 N 4.OG 1 MK 65 55 64 56 61 54 -2,6 -2,5 - - 64 x
August-Thyssen-Str. 1 N 5.OG 1 MK 65 55 64 57 61 54 -2,5 -2,4 - - 64 x
August-Thyssen-Str. 1 N 6.OG 1 MK 65 55 64 57 62 55 -2,4 -2,3 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 N 7.OG 1 MK 65 55 64 57 62 55 -2,4 -2,3 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 N 8.OG 1 MK 65 55 64 57 62 55 -2,3 -2,2 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 N 9.OG 1 MK 65 55 64 57 62 55 -2,2 -2,1 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 N 10.OG 1 MK 65 55 64 57 62 55 -2,1 -2,0 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 N 11.OG 1 MK 65 55 64 57 62 55 -2,0 -1,9 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 N 12.OG 1 MK 65 55 64 57 62 55 -1,9 -1,8 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 N 13.OG 1 MK 65 55 64 57 62 55 -1,9 -1,8 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 N 14.OG 1 MK 65 55 64 57 62 55 -1,7 -1,7 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 N 15.OG 1 MK 65 55 64 57 62 55 -1,7 -1,6 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 N 16.OG 1 MK 65 55 64 57 62 55 -1,6 -1,5 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 N 17.OG 1 MK 65 55 63 57 62 55 -1,5 -1,4 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 N 18.OG 1 MK 65 55 63 56 62 55 -1,5 -1,4 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 N 19.OG 1 MK 65 55 63 56 62 55 -1,4 -1,3 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 N 20.OG 1 MK 65 55 63 56 62 55 -1,3 -1,3 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 N 21.OG 1 MK 65 55 63 56 62 55 -1,3 -1,2 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 N 22.OG 1 MK 65 55 63 56 62 55 -1,3 -1,2 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 W EG 2 MK 65 55 63 56 61 54 -2,4 -2,3 - - 64 x
August-Thyssen-Str. 1 W 1.OG 2 MK 65 55 64 57 62 55 -2,5 -2,4 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 W 2.OG 2 MK 65 55 65 58 62 56 -2,6 -2,5 - 0,1 65 x
August-Thyssen-Str. 1 W 3.OG 2 MK 65 55 65 59 63 56 -2,6 -2,5 - 0,6 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 4.OG 2 MK 65 55 66 59 63 56 -2,6 -2,5 - 0,9 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 5.OG 2 MK 65 55 66 59 63 56 -2,6 -2,5 - 1,0 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 6.OG 2 MK 65 55 66 59 63 57 -2,5 -2,4 - 1,1 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 7.OG 2 MK 65 55 66 59 63 57 -2,4 -2,3 - 1,2 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 8.OG 2 MK 65 55 66 59 63 57 -2,3 -2,2 - 1,3 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 9.OG 2 MK 65 55 66 59 63 57 -2,2 -2,1 - 1,3 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 10.OG 2 MK 65 55 66 59 63 57 -2,1 -2,1 - 1,3 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 11.OG 2 MK 65 55 66 59 63 57 -2,1 -2,0 - 1,2 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 12.OG 2 MK 65 55 65 59 63 57 -2,1 -2,0 - 1,2 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 13.OG 2 MK 65 55 65 59 63 57 -2,0 -1,9 - 1,2 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 14.OG 2 MK 65 55 65 58 63 57 -1,9 -1,9 - 1,1 66 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Nullfall A Planfall A Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
August-Thyssen-Str. 1 W 15.OG 2 MK 65 55 65 58 63 57 -1,9 -1,8 - 1,1 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 16.OG 2 MK 65 55 65 58 63 56 -1,8 -1,7 - 1,0 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 17.OG 2 MK 65 55 65 58 63 56 -1,7 -1,7 - 1,0 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 18.OG 2 MK 65 55 65 58 63 56 -1,7 -1,6 - 0,9 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 19.OG 2 MK 65 55 65 58 63 56 -1,7 -1,6 - 0,8 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 20.OG 2 MK 65 55 64 58 63 56 -1,7 -1,6 - 0,7 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 21.OG 2 MK 65 55 64 58 63 56 -1,7 -1,6 - 0,6 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 22.OG 2 MK 65 55 64 57 63 56 -1,6 -1,5 - 0,5 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W EG 3 MK 65 55 64 57 61 54 -2,7 -2,6 - - 64 x
August-Thyssen-Str. 1 W 1.OG 3 MK 65 55 65 58 62 55 -2,7 -2,6 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 W 2.OG 3 MK 65 55 66 59 63 56 -2,9 -2,8 - 0,7 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 3.OG 3 MK 65 55 66 59 63 57 -2,8 -2,7 - 1,1 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 4.OG 3 MK 65 55 66 59 63 57 -2,8 -2,7 - 1,2 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 5.OG 3 MK 65 55 66 59 64 57 -2,7 -2,6 - 1,4 67 x
August-Thyssen-Str. 1 W 6.OG 3 MK 65 55 66 59 64 57 -2,6 -2,5 - 1,5 67 x
August-Thyssen-Str. 1 W 7.OG 3 MK 65 55 66 59 64 57 -2,5 -2,4 - 1,6 67 x
August-Thyssen-Str. 1 W 8.OG 3 MK 65 55 66 59 64 57 -2,4 -2,3 - 1,6 67 x
August-Thyssen-Str. 1 W 9.OG 3 MK 65 55 66 59 64 57 -2,4 -2,3 - 1,6 67 x
August-Thyssen-Str. 1 W 10.OG 3 MK 65 55 66 59 64 57 -2,3 -2,2 - 1,6 67 x
August-Thyssen-Str. 1 W 11.OG 3 MK 65 55 66 59 64 57 -2,1 -2,0 - 1,5 67 x
August-Thyssen-Str. 1 W 12.OG 3 MK 65 55 66 59 64 57 -2,0 -2,0 - 1,5 67 x
August-Thyssen-Str. 1 W 13.OG 3 MK 65 55 66 59 64 57 -2,0 -1,9 - 1,4 67 x
August-Thyssen-Str. 1 W 14.OG 3 MK 65 55 65 59 63 57 -2,0 -1,9 - 1,3 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 15.OG 3 MK 65 55 65 59 63 57 -1,9 -1,8 - 1,3 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 16.OG 3 MK 65 55 65 58 63 57 -1,9 -1,8 - 1,1 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 17.OG 3 MK 65 55 65 58 63 56 -1,8 -1,8 - 1,0 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 18.OG 3 MK 65 55 65 58 63 56 -1,8 -1,7 - 0,9 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 19.OG 3 MK 65 55 65 58 63 56 -1,8 -1,8 - 0,8 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 20.OG 3 MK 65 55 65 58 63 56 -1,8 -1,7 - 0,7 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 21.OG 3 MK 65 55 64 58 63 56 -1,8 -1,7 - 0,6 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 22.OG 3 MK 65 55 64 58 63 56 -1,7 -1,7 - 0,5 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W EG 4 MK 65 55 64 58 61 55 -3,0 -2,9 - - 64 x
August-Thyssen-Str. 1 W 1.OG 4 MK 65 55 66 59 63 56 -3,2 -3,1 - 0,6 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 2.OG 4 MK 65 55 67 60 63 57 -3,1 -3,0 - 1,3 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 3.OG 4 MK 65 55 67 60 64 57 -3,1 -3,0 - 1,6 67 x
August-Thyssen-Str. 1 W 4.OG 4 MK 65 55 67 60 64 57 -3,0 -2,9 - 1,8 67 x
August-Thyssen-Str. 1 W 5.OG 4 MK 65 55 67 60 64 57 -2,9 -2,8 - 1,9 67 x
August-Thyssen-Str. 1 W 6.OG 4 MK 65 55 67 60 64 57 -2,7 -2,6 - 1,9 67 x
August-Thyssen-Str. 1 W 7.OG 4 MK 65 55 67 60 64 57 -2,6 -2,5 - 2,0 67 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Nullfall A Planfall A Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
August-Thyssen-Str. 1 W 8.OG 4 MK 65 55 67 60 64 57 -2,5 -2,4 - 2,0 67 x
August-Thyssen-Str. 1 W 9.OG 4 MK 65 55 66 60 64 57 -2,4 -2,3 - 2,0 67 x
August-Thyssen-Str. 1 W 10.OG 4 MK 65 55 66 60 64 57 -2,3 -2,2 - 1,9 67 x
August-Thyssen-Str. 1 W 11.OG 4 MK 65 55 66 59 64 57 -2,3 -2,2 - 1,8 67 x
August-Thyssen-Str. 1 W 12.OG 4 MK 65 55 66 59 64 57 -2,2 -2,1 - 1,7 67 x
August-Thyssen-Str. 1 W 13.OG 4 MK 65 55 66 59 64 57 -2,2 -2,1 - 1,6 67 x
August-Thyssen-Str. 1 W 14.OG 4 MK 65 55 66 59 64 57 -2,2 -2,1 - 1,5 67 x
August-Thyssen-Str. 1 W 15.OG 4 MK 65 55 66 59 64 57 -2,1 -2,1 - 1,4 67 x
August-Thyssen-Str. 1 W 16.OG 4 MK 65 55 65 59 63 57 -2,1 -2,0 - 1,2 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 17.OG 4 MK 65 55 65 59 63 57 -2,1 -2,0 - 1,1 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 18.OG 4 MK 65 55 65 58 63 56 -2,0 -1,9 - 1,0 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 19.OG 4 MK 65 55 65 58 63 56 -1,9 -1,8 - 0,9 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 20.OG 4 MK 65 55 65 58 63 56 -1,9 -1,8 - 0,8 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 21.OG 4 MK 65 55 65 58 63 56 -1,8 -1,8 - 0,7 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 22.OG 4 MK 65 55 65 58 63 56 -1,8 -1,7 - 0,6 66 x
August-Thyssen-Str. 1 S EG 5 MK 65 55 65 58 61 55 -3,7 -3,6 - - 64 x
August-Thyssen-Str. 1 S 1.OG 5 MK 65 55 66 60 63 56 -3,8 -3,7 - 0,6 66 x
August-Thyssen-Str. 1 S 2.OG 5 MK 65 55 67 60 63 57 -3,9 -3,7 - 1,2 66 x
August-Thyssen-Str. 1 S 3.OG 5 MK 65 55 67 61 64 57 -3,9 -3,7 - 1,5 67 x
August-Thyssen-Str. 1 S 4.OG 5 MK 65 55 67 61 64 57 -3,8 -3,7 - 1,6 67 x
August-Thyssen-Str. 1 S 5.OG 5 MK 65 55 67 61 64 57 -3,7 -3,6 - 1,7 67 x
August-Thyssen-Str. 1 S 6.OG 5 MK 65 55 67 61 64 57 -3,5 -3,4 - 1,7 67 x
August-Thyssen-Str. 1 S 7.OG 5 MK 65 55 67 60 64 57 -3,4 -3,3 - 1,7 67 x
August-Thyssen-Str. 1 S 8.OG 5 MK 65 55 67 60 64 57 -3,3 -3,2 - 1,6 67 x
August-Thyssen-Str. 1 S 9.OG 5 MK 65 55 67 60 64 57 -3,2 -3,1 - 1,6 67 x
August-Thyssen-Str. 1 S 10.OG 5 MK 65 55 67 60 64 57 -3,1 -3,0 - 1,5 67 x
August-Thyssen-Str. 1 S 11.OG 5 MK 65 55 67 60 63 57 -3,1 -3,0 - 1,4 66 x
August-Thyssen-Str. 1 S 12.OG 5 MK 65 55 66 60 63 57 -3,0 -2,9 - 1,2 66 x
August-Thyssen-Str. 1 S 13.OG 5 MK 65 55 66 59 63 57 -3,0 -2,9 - 1,1 66 x
August-Thyssen-Str. 1 S 14.OG 5 MK 65 55 66 59 63 56 -3,0 -2,9 - 0,9 66 x
August-Thyssen-Str. 1 S 15.OG 5 MK 65 55 66 59 63 56 -3,0 -2,9 - 0,7 66 x
August-Thyssen-Str. 1 S 16.OG 5 MK 65 55 66 59 63 56 -3,0 -2,9 - 0,6 66 x
August-Thyssen-Str. 1 S 17.OG 5 MK 65 55 65 59 63 56 -3,0 -2,9 - 0,4 66 x
August-Thyssen-Str. 1 S 18.OG 5 MK 65 55 65 59 62 56 -2,9 -2,8 - 0,3 65 x
August-Thyssen-Str. 1 S 19.OG 5 MK 65 55 65 58 62 56 -2,9 -2,8 - 0,1 65 x
August-Thyssen-Str. 1 S 20.OG 5 MK 65 55 65 58 62 55 -2,6 -2,5 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 S 21.OG 5 MK 65 55 65 58 62 55 -2,6 -2,5 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 S 22.OG 5 MK 65 55 64 58 62 55 -2,5 -2,5 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 W EG 6 MK 65 55 65 58 61 55 -4,1 -4,0 - - 64 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Nullfall A Planfall A Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
August-Thyssen-Str. 1 W 1.OG 6 MK 65 55 67 60 63 56 -4,1 -4,0 - 0,5 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 2.OG 6 MK 65 55 67 60 63 57 -3,8 -3,7 - 1,2 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 3.OG 6 MK 65 55 67 61 64 57 -3,8 -3,7 - 1,6 67 x
August-Thyssen-Str. 1 W 4.OG 6 MK 65 55 68 61 64 57 -3,7 -3,6 - 1,7 67 x
August-Thyssen-Str. 1 W 5.OG 6 MK 65 55 67 61 64 57 -3,6 -3,5 - 1,8 67 x
August-Thyssen-Str. 1 W 6.OG 6 MK 65 55 67 61 64 57 -3,5 -3,4 - 1,8 67 x
August-Thyssen-Str. 1 W 7.OG 6 MK 65 55 67 61 64 57 -3,3 -3,2 - 1,9 67 x
August-Thyssen-Str. 1 W 8.OG 6 MK 65 55 67 60 64 57 -3,2 -3,1 - 1,8 67 x
August-Thyssen-Str. 1 W 9.OG 6 MK 65 55 67 60 64 57 -3,1 -3,0 - 1,8 67 x
August-Thyssen-Str. 1 W 10.OG 6 MK 65 55 67 60 64 57 -3,1 -3,0 - 1,7 67 x
August-Thyssen-Str. 1 W 11.OG 6 MK 65 55 67 60 64 57 -3,0 -2,9 - 1,6 67 x
August-Thyssen-Str. 1 W 12.OG 6 MK 65 55 66 60 63 57 -3,0 -2,9 - 1,4 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 13.OG 6 MK 65 55 66 60 63 57 -2,9 -2,8 - 1,3 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 14.OG 6 MK 65 55 66 59 63 57 -2,9 -2,8 - 1,1 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 15.OG 6 MK 65 55 66 59 63 56 -2,9 -2,8 - 1,0 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 16.OG 6 MK 65 55 66 59 63 56 -2,8 -2,7 - 0,8 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 17.OG 6 MK 65 55 66 59 63 56 -2,8 -2,7 - 0,7 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 18.OG 6 MK 65 55 65 59 63 56 -2,8 -2,7 - 0,5 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 19.OG 6 MK 65 55 65 58 63 56 -2,7 -2,6 - 0,4 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 20.OG 6 MK 65 55 65 58 62 56 -2,4 -2,3 - 0,3 65 x
August-Thyssen-Str. 1 W 21.OG 6 MK 65 55 65 58 62 56 -2,3 -2,2 - 0,1 65 x
August-Thyssen-Str. 1 W 22.OG 6 MK 65 55 64 58 62 55 -2,3 -2,2 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 W EG 7 MK 65 55 66 59 62 55 -4,6 -4,5 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 W 1.OG 7 MK 65 55 68 61 63 56 -4,8 -4,7 - 0,9 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 2.OG 7 MK 65 55 68 61 64 57 -4,6 -4,5 - 1,5 67 x
August-Thyssen-Str. 1 W 3.OG 7 MK 65 55 68 62 64 57 -4,5 -4,3 - 1,8 67 x
August-Thyssen-Str. 1 W 4.OG 7 MK 65 55 68 62 64 57 -4,3 -4,2 - 1,9 67 x
August-Thyssen-Str. 1 W 5.OG 7 MK 65 55 68 62 64 57 -4,2 -4,1 - 2,0 67 x
August-Thyssen-Str. 1 W 6.OG 7 MK 65 55 68 61 64 58 -4,0 -3,9 - 2,1 67 x
August-Thyssen-Str. 1 W 7.OG 7 MK 65 55 68 61 64 58 -3,8 -3,7 - 2,1 67 x
August-Thyssen-Str. 1 W 8.OG 7 MK 65 55 67 61 64 58 -3,3 -3,2 - 2,1 67 x
August-Thyssen-Str. 1 W 9.OG 7 MK 65 55 67 61 64 57 -3,2 -3,1 - 2,0 67 x
August-Thyssen-Str. 1 W 10.OG 7 MK 65 55 67 60 64 57 -3,1 -3,0 - 2,0 67 x
August-Thyssen-Str. 1 W 11.OG 7 MK 65 55 67 60 64 57 -3,0 -2,9 - 1,8 67 x
August-Thyssen-Str. 1 W 12.OG 7 MK 65 55 67 60 64 57 -2,9 -2,8 - 1,7 67 x
August-Thyssen-Str. 1 W 13.OG 7 MK 65 55 67 60 64 57 -2,9 -2,8 - 1,6 67 x
August-Thyssen-Str. 1 W 14.OG 7 MK 65 55 66 60 64 57 -2,8 -2,8 - 1,5 67 x
August-Thyssen-Str. 1 W 15.OG 7 MK 65 55 66 59 63 57 -2,8 -2,7 - 1,3 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 16.OG 7 MK 65 55 66 59 63 57 -2,7 -2,6 - 1,2 66 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Nullfall A Planfall A Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
August-Thyssen-Str. 1 W 17.OG 7 MK 65 55 66 59 63 57 -2,6 -2,6 - 1,1 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 18.OG 7 MK 65 55 66 59 63 56 -2,6 -2,5 - 1,0 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 19.OG 7 MK 65 55 65 59 63 56 -2,5 -2,4 - 0,9 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 20.OG 7 MK 65 55 65 59 63 56 -2,4 -2,4 - 0,8 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 21.OG 7 MK 65 55 65 58 63 56 -2,4 -2,4 - 0,6 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 22.OG 7 MK 65 55 65 58 63 56 -2,1 -2,1 - 0,5 66 x
August-Thyssen-Str. 1 S EG 8 MK 65 55 66 59 61 54 -5,4 -5,4 - - 64 x
August-Thyssen-Str. 1 S 1.OG 8 MK 65 55 68 61 62 55 -5,6 -5,6 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 S 2.OG 8 MK 65 55 68 61 63 56 -5,4 -5,4 - 0,3 66 x
August-Thyssen-Str. 1 S 3.OG 8 MK 65 55 68 61 63 56 -5,2 -5,2 - 0,6 66 x
August-Thyssen-Str. 1 S 4.OG 8 MK 65 55 68 61 63 56 -5,1 -5,0 - 0,7 66 x
August-Thyssen-Str. 1 S 5.OG 8 MK 65 55 68 61 63 56 -4,9 -4,9 - 0,7 66 x
August-Thyssen-Str. 1 S 6.OG 8 MK 65 55 68 61 63 56 -4,7 -4,7 - 0,8 66 x
August-Thyssen-Str. 1 S 7.OG 8 MK 65 55 68 61 63 56 -4,6 -4,5 - 0,8 66 x
August-Thyssen-Str. 1 S 8.OG 8 MK 65 55 67 60 63 56 -3,8 -3,8 - 0,8 66 x
August-Thyssen-Str. 1 S 9.OG 8 MK 65 55 67 60 63 56 -3,7 -3,7 - 0,8 66 x
August-Thyssen-Str. 1 S 10.OG 8 MK 65 55 67 60 63 56 -3,6 -3,6 - 0,7 66 x
August-Thyssen-Str. 1 S 11.OG 8 MK 65 55 66 59 63 56 -3,6 -3,5 - 0,5 66 x
August-Thyssen-Str. 1 S 12.OG 8 MK 65 55 66 59 63 56 -3,5 -3,5 - 0,4 66 x
August-Thyssen-Str. 1 S 13.OG 8 MK 65 55 66 59 62 56 -3,4 -3,4 - 0,3 65 x
August-Thyssen-Str. 1 S 14.OG 8 MK 65 55 66 59 62 56 -3,4 -3,4 - 0,1 65 x
August-Thyssen-Str. 1 S 15.OG 8 MK 65 55 65 59 62 55 -3,3 -3,3 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 S 16.OG 8 MK 65 55 65 58 62 55 -3,2 -3,2 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 S 17.OG 8 MK 65 55 65 58 62 55 -3,2 -3,1 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 S 18.OG 8 MK 65 55 65 58 62 55 -3,1 -3,0 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 S 19.OG 8 MK 65 55 65 58 62 55 -3,0 -2,9 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 S 20.OG 8 MK 65 55 64 58 62 55 -2,9 -2,9 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 S 21.OG 8 MK 65 55 64 58 61 55 -2,9 -2,9 - - 64 x
August-Thyssen-Str. 1 S 22.OG 8 MK 65 55 64 57 61 55 -2,4 -2,4 - - 64 x
August-Thyssen-Str. 1 O EG 9 MK 65 55 61 53 56 47 -5,1 -6,3 - - 59 x
August-Thyssen-Str. 1 O 1.OG 9 MK 65 55 62 54 56 48 -5,2 -6,3 - - 59 x
August-Thyssen-Str. 1 O 2.OG 9 MK 65 55 62 54 57 48 -5,4 -6,4 - - 60 x
August-Thyssen-Str. 1 O 3.OG 9 MK 65 55 62 55 57 48 -5,5 -6,4 - - 60 x
August-Thyssen-Str. 1 O 4.OG 9 MK 65 55 62 55 57 49 -5,2 -5,9 - - 60 x
August-Thyssen-Str. 1 O 5.OG 9 MK 65 55 62 55 57 49 -5,3 -6,0 - - 60 x
August-Thyssen-Str. 1 O 6.OG 9 MK 65 55 63 55 57 49 -5,3 -5,9 - - 60 x
August-Thyssen-Str. 1 O 7.OG 9 MK 65 55 63 55 57 50 -5,2 -5,8 - - 60 x
August-Thyssen-Str. 1 O 8.OG 9 MK 65 55 63 55 57 50 -5,2 -5,6 - - 60 x
August-Thyssen-Str. 1 O 9.OG 9 MK 65 55 63 55 58 50 -5,1 -5,5 - - 61 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Nullfall A Planfall A Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
August-Thyssen-Str. 1 O 10.OG 9 MK 65 55 63 55 57 50 -5,1 -5,5 - - 60 x
August-Thyssen-Str. 1 O 11.OG 9 MK 65 55 62 55 57 50 -5,1 -5,4 - - 60 x
August-Thyssen-Str. 1 O 12.OG 9 MK 65 55 62 55 57 50 -5,0 -5,3 - - 60 x
August-Thyssen-Str. 1 O 13.OG 9 MK 65 55 62 55 57 50 -4,8 -5,1 - - 60 x
August-Thyssen-Str. 1 O 14.OG 9 MK 65 55 62 55 57 50 -4,7 -4,9 - - 60 x
August-Thyssen-Str. 1 O 15.OG 9 MK 65 55 62 55 57 50 -4,5 -4,7 - - 60 x
August-Thyssen-Str. 1 O 16.OG 9 MK 65 55 62 55 58 50 -4,4 -4,6 - - 61 x
August-Thyssen-Str. 1 O 17.OG 9 MK 65 55 62 55 58 50 -4,3 -4,4 - - 61 x
August-Thyssen-Str. 1 O 18.OG 9 MK 65 55 62 55 58 50 -4,1 -4,2 - - 61 x
August-Thyssen-Str. 1 O 19.OG 9 MK 65 55 62 55 58 50 -4,0 -4,1 - - 61 x
August-Thyssen-Str. 1 O 20.OG 9 MK 65 55 61 54 58 50 -3,9 -4,0 - - 61 x
August-Thyssen-Str. 1 O 21.OG 9 MK 65 55 61 54 58 51 -3,3 -3,4 - - 61 x
August-Thyssen-Str. 1 O 22.OG 9 MK 65 55 61 54 58 51 -3,2 -3,2 - - 61 x
August-Thyssen-Str. 1 S EG 10 MK 65 55 61 53 57 48 -4,4 -5,0 - - 60 x
August-Thyssen-Str. 1 S 1.OG 10 MK 65 55 62 54 57 49 -4,5 -5,1 - - 60 x
August-Thyssen-Str. 1 S 2.OG 10 MK 65 55 62 55 58 50 -4,6 -5,2 - - 61 x
August-Thyssen-Str. 1 S 3.OG 10 MK 65 55 63 55 58 50 -4,7 -5,3 - - 61 x
August-Thyssen-Str. 1 S 4.OG 10 MK 65 55 63 56 58 50 -4,8 -5,2 - - 61 x
August-Thyssen-Str. 1 S 5.OG 10 MK 65 55 63 56 58 51 -4,7 -5,1 - - 61 x
August-Thyssen-Str. 1 S 6.OG 10 MK 65 55 63 56 59 51 -4,6 -4,9 - - 62 x
August-Thyssen-Str. 1 S 7.OG 10 MK 65 55 63 56 59 51 -4,5 -4,8 - - 62 x
August-Thyssen-Str. 1 S 8.OG 10 MK 65 55 63 56 59 51 -4,4 -4,7 - - 62 x
August-Thyssen-Str. 1 S 9.OG 10 MK 65 55 63 56 59 51 -4,4 -4,6 - - 62 x
August-Thyssen-Str. 1 S 10.OG 10 MK 65 55 63 56 59 51 -4,3 -4,5 - - 62 x
August-Thyssen-Str. 1 S 11.OG 10 MK 65 55 63 56 59 51 -4,3 -4,5 - - 62 x
August-Thyssen-Str. 1 S 12.OG 10 MK 65 55 63 56 58 51 -4,2 -4,4 - - 61 x
August-Thyssen-Str. 1 S 13.OG 10 MK 65 55 63 56 58 51 -4,1 -4,3 - - 61 x
August-Thyssen-Str. 1 S 14.OG 10 MK 65 55 62 55 58 51 -4,0 -4,2 - - 61 x
August-Thyssen-Str. 1 S 15.OG 10 MK 65 55 62 55 58 51 -3,9 -4,0 - - 61 x
August-Thyssen-Str. 1 S 16.OG 10 MK 65 55 62 55 58 51 -3,8 -3,9 - - 61 x
August-Thyssen-Str. 1 S 17.OG 10 MK 65 55 62 55 58 51 -3,7 -3,8 - - 61 x
August-Thyssen-Str. 1 S 18.OG 10 MK 65 55 62 55 58 51 -3,6 -3,7 - - 61 x
August-Thyssen-Str. 1 S 19.OG 10 MK 65 55 61 54 58 51 -3,0 -3,1 - - 61 x
August-Thyssen-Str. 1 S 20.OG 10 MK 65 55 61 54 58 51 -2,9 -2,9 - - 61 x
August-Thyssen-Str. 1 S 21.OG 10 MK 65 55 61 54 58 51 -2,8 -2,9 - - 61 x
August-Thyssen-Str. 1 S 22.OG 10 MK 65 55 61 54 58 51 -2,7 -2,8 - - 61 x
August-Thyssen-Str. 1 O EG 11 MK 65 55 61 52 57 46 -4,2 -6,2 - - 60 x
August-Thyssen-Str. 1 O 1.OG 11 MK 65 55 62 52 57 46 -4,2 -6,0 - - 60 x
August-Thyssen-Str. 1 O 2.OG 11 MK 65 55 61 52 57 47 -4,2 -5,7 - - 60 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Nullfall A Planfall A Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
August-Thyssen-Str. 1 O 3.OG 11 MK 65 55 61 52 57 47 -4,2 -5,3 - - 60 x
August-Thyssen-Str. 1 O 4.OG 11 MK 65 55 61 52 57 47 -4,3 -5,3 - - 60 x
August-Thyssen-Str. 1 O 5.OG 11 MK 65 55 61 52 57 47 -4,3 -5,2 - - 60 x
August-Thyssen-Str. 1 O 6.OG 11 MK 65 55 61 52 57 47 -4,3 -5,0 - - 60 x
August-Thyssen-Str. 1 O 7.OG 11 MK 65 55 61 52 56 48 -4,3 -4,9 - - 59 x
August-Thyssen-Str. 1 O 8.OG 11 MK 65 55 61 53 56 48 -4,2 -4,8 - - 59 x
August-Thyssen-Str. 1 O 9.OG 11 MK 65 55 61 53 56 48 -4,2 -4,7 - - 59 x
August-Thyssen-Str. 1 O 10.OG 11 MK 65 55 60 52 56 48 -4,3 -4,8 - - 59 x
August-Thyssen-Str. 1 O 11.OG 11 MK 65 55 60 52 56 48 -4,2 -4,7 - - 59 x
August-Thyssen-Str. 1 O 12.OG 11 MK 65 55 60 52 56 48 -4,1 -4,5 - - 59 x
August-Thyssen-Str. 1 O 13.OG 11 MK 65 55 60 52 56 48 -4,0 -4,3 - - 59 x
August-Thyssen-Str. 1 O 14.OG 11 MK 65 55 60 52 56 48 -3,9 -4,1 - - 59 x
August-Thyssen-Str. 1 O 15.OG 11 MK 65 55 59 52 56 48 -3,7 -3,9 - - 59 x
August-Thyssen-Str. 1 O 16.OG 11 MK 65 55 59 52 56 48 -3,6 -3,8 - - 59 x
August-Thyssen-Str. 1 O 17.OG 11 MK 65 55 59 51 56 48 -3,1 -3,2 - - 59 x
August-Thyssen-Str. 1 O 18.OG 11 MK 65 55 59 51 56 48 -3,0 -3,1 - - 59 x
August-Thyssen-Str. 1 O 19.OG 11 MK 65 55 59 51 56 48 -2,9 -2,9 - - 59 x
August-Thyssen-Str. 1 O 20.OG 11 MK 65 55 58 51 56 48 -2,8 -2,8 - - 59 x
August-Thyssen-Str. 1 O 21.OG 11 MK 65 55 58 51 56 48 -2,8 -2,8 - - 59 x
August-Thyssen-Str. 1 O 22.OG 11 MK 65 55 58 51 56 48 -2,6 -2,6 - - 59 x
August-Thyssen-Str. 1 O EG 12 MK 65 55 61 52 57 46 -4,1 -6,1 - - 60 x
August-Thyssen-Str. 1 O 1.OG 12 MK 65 55 61 52 57 46 -4,2 -5,9 - - 60 x
August-Thyssen-Str. 1 O 2.OG 12 MK 65 55 61 52 57 46 -4,1 -5,6 - - 60 x
August-Thyssen-Str. 1 O 3.OG 12 MK 65 55 61 52 57 47 -4,1 -5,2 - - 60 x
August-Thyssen-Str. 1 O 4.OG 12 MK 65 55 61 52 57 47 -4,1 -5,2 - - 60 x
August-Thyssen-Str. 1 O 5.OG 12 MK 65 55 61 52 56 46 -4,2 -5,3 - - 59 x
August-Thyssen-Str. 1 O 6.OG 12 MK 65 55 60 51 56 47 -4,1 -5,0 - - 59 x
August-Thyssen-Str. 1 O 7.OG 12 MK 65 55 60 52 56 47 -4,1 -4,8 - - 59 x
August-Thyssen-Str. 1 O 8.OG 12 MK 65 55 60 52 56 47 -4,1 -4,6 - - 59 x
August-Thyssen-Str. 1 O 9.OG 12 MK 65 55 60 52 56 47 -4,1 -4,6 - - 59 x
August-Thyssen-Str. 1 O 10.OG 12 MK 65 55 60 51 55 47 -4,2 -4,7 - - 58 x
August-Thyssen-Str. 1 O 11.OG 12 MK 65 55 59 51 55 47 -4,1 -4,6 - - 58 x
August-Thyssen-Str. 1 O 12.OG 12 MK 65 55 59 51 55 47 -3,7 -4,0 - - 58 x
August-Thyssen-Str. 1 O 13.OG 12 MK 65 55 59 51 55 47 -3,6 -3,8 - - 58 x
August-Thyssen-Str. 1 O 14.OG 12 MK 65 55 59 51 55 47 -3,5 -3,6 - - 58 x
August-Thyssen-Str. 1 O 15.OG 12 MK 65 55 58 51 55 47 -3,3 -3,4 - - 58 x
August-Thyssen-Str. 1 O 16.OG 12 MK 65 55 58 51 55 47 -3,2 -3,3 - - 58 x
August-Thyssen-Str. 1 O 17.OG 12 MK 65 55 58 51 55 47 -3,1 -3,1 - - 58 x
August-Thyssen-Str. 1 O 18.OG 12 MK 65 55 58 50 55 48 -2,9 -2,9 - - 58 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Nullfall A Planfall A Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
August-Thyssen-Str. 1 O 19.OG 12 MK 65 55 58 50 55 48 -2,8 -2,8 - - 58 x
August-Thyssen-Str. 1 O 20.OG 12 MK 65 55 58 50 55 48 -2,7 -2,7 - - 58 x
August-Thyssen-Str. 1 O 21.OG 12 MK 65 55 58 50 55 48 -2,6 -2,5 - - 58 x
August-Thyssen-Str. 1 O 22.OG 12 MK 65 55 58 50 55 48 -2,5 -2,5 - - 58 x
August-Thyssen-Str. 1 O EG 13 MK 65 55 61 51 57 46 -4,0 -5,8 - - 60 x
August-Thyssen-Str. 1 O 1.OG 13 MK 65 55 61 52 57 46 -4,1 -5,6 - - 60 x
August-Thyssen-Str. 1 O 2.OG 13 MK 65 55 61 52 57 46 -4,0 -5,3 - - 60 x
August-Thyssen-Str. 1 O 3.OG 13 MK 65 55 61 52 57 47 -3,9 -4,9 - - 60 x
August-Thyssen-Str. 1 O 4.OG 13 MK 65 55 61 51 57 47 -4,0 -4,9 - - 60 x
August-Thyssen-Str. 1 O 5.OG 13 MK 65 55 60 51 56 46 -4,0 -5,0 - - 59 x
August-Thyssen-Str. 1 O 6.OG 13 MK 65 55 60 51 56 46 -3,9 -4,6 - - 59 x
August-Thyssen-Str. 1 O 7.OG 13 MK 65 55 60 51 56 46 -3,8 -4,3 - - 59 x
August-Thyssen-Str. 1 O 8.OG 13 MK 65 55 59 51 56 46 -3,8 -4,2 - - 59 x
August-Thyssen-Str. 1 O 9.OG 13 MK 65 55 59 50 55 46 -3,7 -4,1 - - 58 x
August-Thyssen-Str. 1 O 10.OG 13 MK 65 55 59 50 55 46 -3,8 -4,1 - - 58 x
August-Thyssen-Str. 1 O 11.OG 13 MK 65 55 58 50 55 46 -3,7 -4,0 - - 58 x
August-Thyssen-Str. 1 O 12.OG 13 MK 65 55 58 50 55 46 -3,6 -3,8 - - 58 x
August-Thyssen-Str. 1 O 13.OG 13 MK 65 55 58 50 55 46 -3,5 -3,6 - - 58 x
August-Thyssen-Str. 1 O 14.OG 13 MK 65 55 58 50 55 46 -3,3 -3,5 - - 58 x
August-Thyssen-Str. 1 O 15.OG 13 MK 65 55 58 50 55 47 -3,2 -3,3 - - 58 x
August-Thyssen-Str. 1 O 16.OG 13 MK 65 55 58 50 55 47 -3,1 -3,2 - - 58 x
August-Thyssen-Str. 1 O 17.OG 13 MK 65 55 58 50 55 47 -3,0 -3,0 - - 58 x
August-Thyssen-Str. 1 O 18.OG 13 MK 65 55 57 50 55 47 -2,9 -2,9 - - 58 x
August-Thyssen-Str. 1 O 19.OG 13 MK 65 55 57 50 55 47 -2,8 -2,7 - - 58 x
August-Thyssen-Str. 1 O 20.OG 13 MK 65 55 57 50 55 47 -2,7 -2,6 - - 58 x
August-Thyssen-Str. 1 O 21.OG 13 MK 65 55 57 50 55 47 -2,5 -2,4 - - 58 x
August-Thyssen-Str. 1 O 22.OG 13 MK 65 55 57 50 55 47 -2,3 -2,2 - - 58 x
August-Thyssen-Str. 1 N EG 14 MK 65 55 58 48 54 43 -3,7 -4,5 - - 57 x
August-Thyssen-Str. 1 N 1.OG 14 MK 65 55 59 48 55 44 -3,8 -4,8 - - 58 x
August-Thyssen-Str. 1 N 2.OG 14 MK 65 55 59 49 55 44 -3,8 -4,6 - - 58 x
August-Thyssen-Str. 1 N 3.OG 14 MK 65 55 59 49 55 44 -3,6 -4,2 - - 58 x
August-Thyssen-Str. 1 N 4.OG 14 MK 65 55 58 48 54 44 -3,8 -4,5 - - 57 x
August-Thyssen-Str. 1 N 5.OG 14 MK 65 55 58 47 54 42 -3,8 -4,8 - - 57 x
August-Thyssen-Str. 1 N 6.OG 14 MK 65 55 57 47 54 43 -3,7 -4,4 - - 57 x
August-Thyssen-Str. 1 N 7.OG 14 MK 65 55 57 47 53 43 -3,6 -4,0 - - 56 x
August-Thyssen-Str. 1 N 8.OG 14 MK 65 55 57 47 53 43 -3,5 -3,7 - - 56 x
August-Thyssen-Str. 1 N 9.OG 14 MK 65 55 56 46 53 43 -3,4 -3,5 - - 56 x
August-Thyssen-Str. 1 N 10.OG 14 MK 65 55 56 46 52 42 -3,4 -3,5 - - 55
August-Thyssen-Str. 1 N 11.OG 14 MK 65 55 55 45 52 42 -3,1 -3,0 - - 55
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Nullfall A Planfall A Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
August-Thyssen-Str. 1 N 12.OG 14 MK 65 55 55 45 52 42 -3,0 -2,7 - - 55
August-Thyssen-Str. 1 N 13.OG 14 MK 65 55 54 45 52 43 -2,7 -2,3 - - 55
August-Thyssen-Str. 1 N 14.OG 14 MK 65 55 54 45 52 43 -2,6 -2,1 - - 55
August-Thyssen-Str. 1 N 15.OG 14 MK 65 55 54 45 52 43 -2,4 -1,9 - - 55
August-Thyssen-Str. 1 N 16.OG 14 MK 65 55 54 45 52 43 -2,3 -1,7 - - 55
August-Thyssen-Str. 1 N 17.OG 14 MK 65 55 54 45 52 43 -2,1 -1,5 - - 55
August-Thyssen-Str. 1 N 18.OG 14 MK 65 55 54 45 52 43 -1,9 -1,3 - - 55
August-Thyssen-Str. 1 N 19.OG 14 MK 65 55 53 45 52 44 -1,8 -1,2 - - 55
August-Thyssen-Str. 1 N 20.OG 14 MK 65 55 53 45 52 44 -1,7 -1,0 - - 55
August-Thyssen-Str. 1 N 21.OG 14 MK 65 55 53 45 52 44 -1,5 -0,9 - - 55
August-Thyssen-Str. 1 N 22.OG 14 MK 65 55 54 45 52 45 -1,3 -0,8 - - 55
August-Thyssen-Str. 1 O EG 15 MK 65 55 58 48 55 44 -3,6 -4,3 - - 58 x
August-Thyssen-Str. 1 O 1.OG 15 MK 65 55 59 49 55 44 -3,7 -4,6 - - 58 x
August-Thyssen-Str. 1 O 2.OG 15 MK 65 55 59 49 55 45 -3,7 -4,4 - - 58 x
August-Thyssen-Str. 1 O 3.OG 15 MK 65 55 59 49 55 45 -3,6 -4,1 - - 58 x
August-Thyssen-Str. 1 O 4.OG 15 MK 65 55 59 49 55 45 -3,8 -4,6 - - 58 x
August-Thyssen-Str. 1 O 5.OG 15 MK 65 55 58 48 54 43 -4,0 -5,2 - - 57 x
August-Thyssen-Str. 1 O 6.OG 15 MK 65 55 58 48 54 43 -3,8 -4,7 - - 57 x
August-Thyssen-Str. 1 O 7.OG 15 MK 65 55 58 48 54 43 -3,7 -4,3 - - 57 x
August-Thyssen-Str. 1 O 8.OG 15 MK 65 55 57 47 54 43 -3,6 -4,0 - - 57 x
August-Thyssen-Str. 1 O 9.OG 15 MK 65 55 57 47 53 43 -3,4 -3,7 - - 56 x
August-Thyssen-Str. 1 O 10.OG 15 MK 65 55 56 47 53 43 -3,4 -3,6 - - 56 x
August-Thyssen-Str. 1 O 11.OG 15 MK 65 55 56 46 52 43 -3,4 -3,4 - - 55
August-Thyssen-Str. 1 O 12.OG 15 MK 65 55 55 46 52 43 -3,1 -3,0 - - 55
August-Thyssen-Str. 1 O 13.OG 15 MK 65 55 55 45 52 43 -2,9 -2,6 - - 55
August-Thyssen-Str. 1 O 14.OG 15 MK 65 55 54 45 52 43 -2,6 -2,1 - - 55
August-Thyssen-Str. 1 O 15.OG 15 MK 65 55 54 45 52 43 -2,4 -1,8 - - 55
August-Thyssen-Str. 1 O 16.OG 15 MK 65 55 54 45 52 43 -2,2 -1,6 - - 55
August-Thyssen-Str. 1 O 17.OG 15 MK 65 55 54 45 52 43 -2,1 -1,5 - - 55
August-Thyssen-Str. 1 O 18.OG 15 MK 65 55 54 45 52 44 -1,9 -1,3 - - 55
August-Thyssen-Str. 1 O 19.OG 15 MK 65 55 54 45 52 44 -1,8 -1,2 - - 55
August-Thyssen-Str. 1 O 20.OG 15 MK 65 55 53 45 52 44 -1,7 -1,0 - - 55
August-Thyssen-Str. 1 O 21.OG 15 MK 65 55 53 45 52 44 -1,5 -0,9 - - 55
August-Thyssen-Str. 1 O 22.OG 15 MK 65 55 53 45 52 44 -1,4 -0,8 - - 55
August-Thyssen-Str. 1 O EG 16 MK 65 55 59 49 55 44 -3,8 -4,8 - - 58 x
August-Thyssen-Str. 1 O 1.OG 16 MK 65 55 59 49 55 44 -3,9 -5,0 - - 58 x
August-Thyssen-Str. 1 O 2.OG 16 MK 65 55 59 50 56 45 -3,9 -4,7 - - 59 x
August-Thyssen-Str. 1 O 3.OG 16 MK 65 55 59 50 56 45 -3,8 -4,5 - - 59 x
August-Thyssen-Str. 1 O 4.OG 16 MK 65 55 59 50 55 45 -3,9 -4,7 - - 58 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Nullfall A Planfall A Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
August-Thyssen-Str. 1 O 5.OG 16 MK 65 55 59 48 55 43 -4,0 -5,3 - - 58 x
August-Thyssen-Str. 1 O 6.OG 16 MK 65 55 58 48 54 43 -3,8 -4,7 - - 57 x
August-Thyssen-Str. 1 O 7.OG 16 MK 65 55 58 48 54 43 -3,7 -4,2 - - 57 x
August-Thyssen-Str. 1 O 8.OG 16 MK 65 55 57 47 54 43 -3,6 -4,0 - - 57 x
August-Thyssen-Str. 1 O 9.OG 16 MK 65 55 57 47 53 43 -3,5 -3,7 - - 56 x
August-Thyssen-Str. 1 O 10.OG 16 MK 65 55 56 47 53 43 -3,4 -3,6 - - 56 x
August-Thyssen-Str. 1 O 11.OG 16 MK 65 55 56 46 53 43 -3,3 -3,3 - - 56 x
August-Thyssen-Str. 1 O 12.OG 16 MK 65 55 55 46 52 43 -3,1 -2,9 - - 55
August-Thyssen-Str. 1 O 13.OG 16 MK 65 55 55 46 52 43 -2,8 -2,5 - - 55
August-Thyssen-Str. 1 O 14.OG 16 MK 65 55 55 45 52 43 -2,6 -2,1 - - 55
August-Thyssen-Str. 1 O 15.OG 16 MK 65 55 54 45 52 43 -2,3 -1,8 - - 55
August-Thyssen-Str. 1 O 16.OG 16 MK 65 55 54 45 52 44 -2,2 -1,6 - - 55
August-Thyssen-Str. 1 O 17.OG 16 MK 65 55 54 45 52 44 -2,0 -1,4 - - 55
August-Thyssen-Str. 1 O 18.OG 16 MK 65 55 54 45 52 44 -1,9 -1,3 - - 55
August-Thyssen-Str. 1 O 19.OG 16 MK 65 55 54 45 52 44 -1,8 -1,2 - - 55
August-Thyssen-Str. 1 O 20.OG 16 MK 65 55 54 45 52 44 -1,6 -1,0 - - 55
August-Thyssen-Str. 1 O 21.OG 16 MK 65 55 54 45 52 44 -1,5 -0,9 - - 55
August-Thyssen-Str. 1 O 22.OG 16 MK 65 55 54 46 52 45 -1,3 -0,8 - - 55
August-Thyssen-Str. 1 N EG 17 MK 65 55 61 53 58 50 -3,0 -3,0 - - 61 x
August-Thyssen-Str. 1 N 1.OG 17 MK 65 55 62 53 59 50 -3,0 -3,0 - - 62 x
August-Thyssen-Str. 1 N 2.OG 17 MK 65 55 62 54 59 51 -3,0 -2,8 - - 62 x
August-Thyssen-Str. 1 N 3.OG 17 MK 65 55 62 54 59 51 -2,9 -2,7 - - 62 x
August-Thyssen-Str. 1 N 4.OG 17 MK 65 55 62 54 59 52 -2,8 -2,6 - - 62 x
August-Thyssen-Str. 1 N 5.OG 17 MK 65 55 62 54 60 52 -2,6 -2,5 - - 63 x
August-Thyssen-Str. 1 N 6.OG 17 MK 65 55 62 54 60 52 -2,5 -2,3 - - 63 x
August-Thyssen-Str. 1 N 7.OG 17 MK 65 55 62 55 60 52 -2,3 -2,2 - - 63 x
August-Thyssen-Str. 1 N 8.OG 17 MK 65 55 62 55 60 53 -2,2 -2,0 - - 63 x
August-Thyssen-Str. 1 N 9.OG 17 MK 65 55 62 55 60 53 -2,1 -1,9 - - 63 x
August-Thyssen-Str. 1 N 10.OG 17 MK 65 55 62 55 60 53 -2,0 -1,8 - - 63 x
August-Thyssen-Str. 1 N 11.OG 17 MK 65 55 62 54 60 53 -1,9 -1,7 - - 63 x
August-Thyssen-Str. 1 N 12.OG 17 MK 65 55 62 54 60 53 -1,8 -1,6 - - 63 x
August-Thyssen-Str. 1 N 13.OG 17 MK 65 55 62 54 60 53 -1,6 -1,5 - - 63 x
August-Thyssen-Str. 1 N 14.OG 17 MK 65 55 61 54 60 53 -1,5 -1,4 - - 63 x
August-Thyssen-Str. 1 N 15.OG 17 MK 65 55 61 54 60 53 -1,5 -1,3 - - 63 x
August-Thyssen-Str. 1 N 16.OG 17 MK 65 55 61 54 60 53 -1,4 -1,2 - - 63 x
August-Thyssen-Str. 1 N 17.OG 17 MK 65 55 61 54 60 53 -1,3 -1,1 - - 63 x
August-Thyssen-Str. 1 N 18.OG 17 MK 65 55 61 54 60 53 -1,2 -1,1 - - 63 x
August-Thyssen-Str. 1 N 19.OG 17 MK 65 55 61 54 60 53 -1,2 -1,0 - - 63 x
August-Thyssen-Str. 1 N 20.OG 17 MK 65 55 61 54 60 53 -1,2 -1,0 - - 63 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Nullfall A Planfall A Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
August-Thyssen-Str. 1 N 21.OG 17 MK 65 55 61 54 60 53 -1,1 -1,0 - - 63 x
August-Thyssen-Str. 1 N 22.OG 17 MK 65 55 61 54 60 53 -1,0 -0,9 - - 63 x
August-Thyssen-Str. 1 W EG 18 MK 65 55 62 54 60 52 -2,4 -2,2 - - 63 x
August-Thyssen-Str. 1 W 1.OG 18 MK 65 55 63 55 60 53 -2,5 -2,4 - - 63 x
August-Thyssen-Str. 1 W 2.OG 18 MK 65 55 63 56 61 53 -2,6 -2,4 - - 64 x
August-Thyssen-Str. 1 W 3.OG 18 MK 65 55 64 56 61 54 -2,6 -2,5 - - 64 x
August-Thyssen-Str. 1 W 4.OG 18 MK 65 55 64 57 61 54 -2,5 -2,4 - - 64 x
August-Thyssen-Str. 1 W 5.OG 18 MK 65 55 64 57 62 55 -2,5 -2,3 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 W 6.OG 18 MK 65 55 64 57 62 55 -2,4 -2,2 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 W 7.OG 18 MK 65 55 64 57 62 55 -2,3 -2,2 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 W 8.OG 18 MK 65 55 64 57 62 55 -2,2 -2,1 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 W 9.OG 18 MK 65 55 64 57 62 55 -2,1 -2,0 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 W 10.OG 18 MK 65 55 64 57 62 55 -2,0 -1,9 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 W 11.OG 18 MK 65 55 64 57 62 55 -1,9 -1,8 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 W 12.OG 18 MK 65 55 64 57 62 55 -1,8 -1,7 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 W 13.OG 18 MK 65 55 64 57 62 55 -1,8 -1,7 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 W 14.OG 18 MK 65 55 64 57 62 55 -1,8 -1,7 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 W 15.OG 18 MK 65 55 64 57 62 55 -1,7 -1,6 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 W 16.OG 18 MK 65 55 64 57 62 55 -1,6 -1,5 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 W 17.OG 18 MK 65 55 64 57 62 55 -1,6 -1,5 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 W 18.OG 18 MK 65 55 64 57 62 55 -1,5 -1,4 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 W 19.OG 18 MK 65 55 64 57 62 55 -1,4 -1,3 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 W 20.OG 18 MK 65 55 63 57 62 55 -1,3 -1,2 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 W 21.OG 18 MK 65 55 63 56 62 55 -1,3 -1,2 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 W 22.OG 18 MK 65 55 63 56 62 55 -1,2 -1,2 - - 65 x
Berliner Allee 15 O EG 1 MK 65 55 63 56 63 57 0,2 0,2 - 1,2 66 x
Berliner Allee 15 O 1.OG 1 MK 65 55 65 58 65 58 0,1 0,1 - 2,7 68 x
Berliner Allee 15 O 2.OG 1 MK 65 55 65 58 65 58 0,2 0,2 - 2,8 68 x
Berliner Allee 15 O 3.OG 1 MK 65 55 65 58 65 58 0,1 0,1 - 2,7 68 x
Berliner Allee 15 O 4.OG 1 MK 65 55 65 58 65 58 0,2 0,2 - 2,8 68 x
Berliner Allee 15 O 5.OG 1 MK 65 55 65 58 65 58 0,2 0,2 - 2,8 68 x
Berliner Allee 15 O 6.OG 1 MK 65 55 65 58 65 58 0,2 0,2 - 2,8 68 x
Berliner Allee 17 O EG 1 MK 65 55 63 57 64 57 0,1 0,1 - 1,4 67 x
Berliner Allee 17 O 1.OG 1 MK 65 55 65 58 65 58 0,1 0,1 - 2,9 68 x
Berliner Allee 17 O 2.OG 1 MK 65 55 65 58 65 59 0,1 0,1 - 3,2 68 x
Berliner Allee 17 O 3.OG 1 MK 65 55 65 58 65 59 0,1 0,1 - 3,1 68 x
Berliner Allee 17 O 4.OG 1 MK 65 55 65 58 65 58 0,2 0,2 - 2,7 68 x
Berliner Allee 17 O 5.OG 1 MK 65 55 65 58 65 58 0,2 0,2 - 2,6 68 x
Berliner Allee 17 O 6.OG 1 MK 65 55 65 58 65 58 0,3 0,2 - 2,7 68 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Nullfall A Planfall A Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
Berliner Allee 2a SW EG 1 MK 65 55 73 66 69 62 -4,3 -4,3 3,1 6,3 72 x
Berliner Allee 2a SW 1.OG 1 MK 65 55 73 66 70 63 -2,5 -2,6 4,8 8,0 73 x
Berliner Allee 2a SW 2.OG 1 MK 65 55 72 66 70 64 -2,0 -2,0 4,9 8,1 73 x
Berliner Allee 2a SW 3.OG 1 MK 65 55 72 65 70 63 -1,7 -1,8 4,7 7,9 73 x
Berliner Allee 2a SW 4.OG 1 MK 65 55 71 65 70 63 -1,5 -1,5 4,4 7,6 73 x
Berliner Allee 2a SW 5.OG 1 MK 65 55 71 64 70 63 -1,3 -1,3 4,2 7,4 73 x
Berliner Allee 2a SW 6.OG 1 MK 65 55 70 64 69 63 -1,2 -1,2 3,8 7,1 72 x
Berliner Allee 2a SW 7.OG 1 MK 65 55 70 63 69 62 -1,1 -1,1 3,5 6,8 72 x
Berliner Allee 2a SW 8.OG 1 MK 65 55 69 63 69 62 -0,8 -0,8 3,3 6,5 72 x
Berliner Allee 2a NW EG 2 MK 65 55 69 62 64 57 -4,5 -4,6 - 1,8 67 x
Berliner Allee 2a NW 1.OG 2 MK 65 55 69 62 64 58 -4,6 -4,7 - 2,1 67 x
Berliner Allee 2a NW 2.OG 2 MK 65 55 69 62 64 58 -4,5 -4,6 - 2,1 67 x
Berliner Allee 2a NW 3.OG 2 MK 65 55 69 62 65 58 -4,1 -4,2 - 2,3 68 x
Berliner Allee 2a NW 4.OG 2 MK 65 55 68 62 65 58 -3,8 -3,9 - 2,3 68 x
Berliner Allee 2a NW 5.OG 2 MK 65 55 68 61 65 58 -3,6 -3,7 - 2,3 68 x
Berliner Allee 2a NW 6.OG 2 MK 65 55 68 61 64 58 -3,5 -3,6 - 2,1 67 x
Berliner Allee 2a NW 7.OG 2 MK 65 55 68 61 64 57 -3,3 -3,4 - 2,0 67 x
Berliner Allee 2a NW 8.OG 2 MK 65 55 67 61 64 57 -3,1 -3,2 - 2,0 67 x
Berliner Allee 2b SW EG 1 MK 65 55 70 63 69 62 -1,1 -1,1 3,6 6,9 72 x
Berliner Allee 2b SW 1.OG 1 MK 65 55 70 63 70 63 0,1 0,0 4,8 8,0 73 x
Berliner Allee 2b SW 2.OG 1 MK 65 55 70 63 70 63 0,3 0,3 4,7 8,0 73 x
Berliner Allee 2b SW 3.OG 1 MK 65 55 69 63 70 63 0,6 0,6 4,6 7,8 73 x
Berliner Allee 2b SW 4.OG 1 MK 65 55 69 62 70 63 0,9 0,9 4,4 7,7 73 x
Berliner Allee 2b SW 5.OG 1 MK 65 55 69 62 70 63 1,1 1,1 4,2 7,5 73 x
Berliner Allee 2b SW 6.OG 1 MK 65 55 68 61 69 63 1,3 1,3 4,0 7,2 72 x
Berliner Allee 2b SW 7.OG 1 MK 65 55 68 61 69 62 1,3 1,3 3,7 6,9 72 x
Berliner Allee 2b SW EG 2 MK 65 55 73 66 68 62 -4,6 -4,6 2,9 6,2 71 x
Berliner Allee 2b SW 1.OG 2 MK 65 55 73 66 70 64 -2,6 -2,6 4,8 8,1 73 x
Berliner Allee 2b SW 2.OG 2 MK 65 55 73 66 70 64 -2,2 -2,2 4,9 8,1 73 x
Berliner Allee 2b SW 3.OG 2 MK 65 55 72 65 70 63 -1,9 -1,9 4,7 7,9 73 x
Berliner Allee 2b SW 4.OG 2 MK 65 55 72 65 70 63 -1,6 -1,6 4,5 7,7 73 x
Berliner Allee 2b SW 5.OG 2 MK 65 55 71 64 70 63 -1,3 -1,4 4,2 7,5 73 x
Berliner Allee 2b SW 6.OG 2 MK 65 55 71 64 69 63 -1,1 -1,2 4,0 7,2 72 x
Berliner Allee 2b SW 7.OG 2 MK 65 55 69 63 69 62 -0,2 -0,2 3,7 6,9 72 x
Berliner Allee 4 SW EG 1 MK 65 55 62 55 61 55 -0,9 -1,0 - - 64 x
Berliner Allee 4 SW 1.OG 1 MK 65 55 65 59 65 58 -0,4 -0,4 - 2,9 68 x
Berliner Allee 4 SW 2.OG 1 MK 65 55 68 61 68 61 -0,2 -0,2 2,1 5,4 71 x
Berliner Allee 4 SW 3.OG 1 MK 65 55 68 61 67 61 -0,2 -0,2 2,0 5,3 70 x
Berliner Allee 4 SW 4.OG 1 MK 65 55 68 61 67 61 -0,2 -0,2 1,9 5,2 70 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Nullfall A Planfall A Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
Berliner Allee 4 SW 5.OG 1 MK 65 55 67 61 67 61 -0,2 -0,2 1,8 5,1 70 x
Berliner Allee 4 SW 6.OG 1 MK 65 55 67 61 67 60 -0,2 -0,2 1,6 4,9 70 x
Berliner Allee 4 S EG 2 MK 65 55 63 56 63 56 0,5 0,4 - 0,8 66 x
Berliner Allee 4 S 1.OG 2 MK 65 55 66 60 67 60 0,3 0,3 1,2 4,4 70 x
Berliner Allee 4 S 2.OG 2 MK 65 55 68 61 68 61 0,3 0,3 2,5 5,8 71 x
Berliner Allee 4 S 3.OG 2 MK 65 55 68 61 68 61 0,3 0,3 2,5 5,7 71 x
Berliner Allee 4 S 4.OG 2 MK 65 55 67 60 67 61 0,3 0,3 1,9 5,2 70 x
Berliner Allee 4 S 5.OG 2 MK 65 55 67 60 67 60 0,2 0,2 1,7 5,0 70 x
Berliner Allee 4 S 6.OG 2 MK 65 55 67 60 67 60 0,2 0,2 1,5 4,8 70 x
Berliner Allee 6 S EG 1 MK 65 55 64 57 65 58 0,9 0,9 - 2,7 68 x
Berliner Allee 6 S 1.OG 1 MK 65 55 67 60 67 61 0,7 0,7 1,8 5,1 70 x
Berliner Allee 6 S 2.OG 1 MK 65 55 68 61 68 61 0,6 0,6 2,7 5,9 71 x
Berliner Allee 6 S 3.OG 1 MK 65 55 67 61 68 61 0,6 0,6 2,5 5,8 71 x
Berliner Allee 6 S 4.OG 1 MK 65 55 67 60 67 61 0,5 0,5 1,8 5,1 70 x
Berliner Allee 6 S 5.OG 1 MK 65 55 67 60 67 60 0,5 0,5 1,7 5,0 70 x
Berliner Allee 6 S 6.OG 1 MK 65 55 67 60 67 60 0,5 0,5 1,6 4,8 70 x
Berliner Allee 6 S 7.OG 1 MK 65 55 66 60 67 60 0,5 0,5 1,5 4,7 70 x
Berliner Allee 6 O EG 2 MK 65 55 69 62 71 64 1,7 1,7 5,2 8,4 74 x
Berliner Allee 6 O 1.OG 2 MK 65 55 69 63 71 65 1,9 1,9 5,8 9,1 74 x
Berliner Allee 6 O 2.OG 2 MK 65 55 69 63 71 64 1,9 1,9 5,8 9,0 74 x
Berliner Allee 6 O 3.OG 2 MK 65 55 69 62 71 64 1,9 1,9 5,5 8,7 74 x
Berliner Allee 6 O 4.OG 2 MK 65 55 69 62 70 64 1,9 1,9 5,0 8,3 73 x
Berliner Allee 6 O 5.OG 2 MK 65 55 68 61 70 63 1,9 1,9 4,4 7,6 73 x
Berliner Allee 6 O 6.OG 2 MK 65 55 68 61 69 63 1,8 1,8 4,0 7,2 72 x
Berliner Allee 6 O 7.OG 2 MK 65 55 67 61 69 62 1,7 1,7 3,6 6,9 72 x
Berliner Allee 6 NO EG 3 MK 65 55 71 64 72 65 1,0 1,0 6,3 9,6 75 x
Berliner Allee 6 NO 1.OG 3 MK 65 55 71 64 72 66 1,8 1,8 7,0 10,2 75 x
Berliner Allee 6 NO 2.OG 3 MK 65 55 70 64 72 65 2,0 2,0 6,8 10,0 75 x
Berliner Allee 6 NO 3.OG 3 MK 65 55 70 63 72 65 2,0 2,0 6,3 9,6 75 x
Berliner Allee 6 NO 4.OG 3 MK 65 55 69 63 71 65 2,0 2,0 5,9 9,1 74 x
Berliner Allee 6 NO 5.OG 3 MK 65 55 69 62 71 64 2,0 2,0 5,5 8,8 74 x
Berliner Allee 6 NO 6.OG 3 MK 65 55 69 62 71 64 2,0 2,0 5,1 8,3 74 x
Berliner Allee 6 NO 7.OG 3 MK 65 55 68 61 70 63 2,0 1,9 4,7 8,0 73 x
Berliner Allee 8 SW EG 1 MK 65 55 69 63 71 64 1,5 1,5 5,5 8,7 74 x
Berliner Allee 8 SW 1.OG 1 MK 65 55 70 63 71 64 1,4 1,4 5,6 8,8 74 x
Berliner Allee 8 SW 2.OG 1 MK 65 55 69 63 71 64 1,4 1,4 5,4 8,7 74 x
Berliner Allee 8 SW 3.OG 1 MK 65 55 69 62 71 64 1,4 1,4 5,1 8,3 74 x
Berliner Allee 8 SW 4.OG 1 MK 65 55 69 62 70 63 1,4 1,4 4,7 7,9 73 x
Berliner Allee 8 SW 5.OG 1 MK 65 55 68 62 70 63 1,5 1,5 4,4 7,6 73 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Nullfall A Planfall A Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
Berliner Allee 8 SW 6.OG 1 MK 65 55 68 61 69 63 1,5 1,5 3,8 7,1 72 x
Berliner Allee 8 SW 7.OG 1 MK 65 55 67 61 69 62 1,5 1,5 3,5 6,7 72 x
Berliner Allee 8 SW EG 2 MK 65 55 70 63 70 64 0,4 0,4 5,0 8,2 73 x
Berliner Allee 8 SW 1.OG 2 MK 65 55 70 63 71 64 0,8 0,8 5,4 8,7 74 x
Berliner Allee 8 SW 2.OG 2 MK 65 55 70 63 71 64 1,1 1,1 5,4 8,6 74 x
Berliner Allee 8 SW 3.OG 2 MK 65 55 69 63 71 64 1,3 1,3 5,2 8,4 74 x
Berliner Allee 8 SW 4.OG 2 MK 65 55 69 62 70 64 1,4 1,4 4,9 8,1 73 x
Berliner Allee 8 SW 5.OG 2 MK 65 55 69 62 70 63 1,5 1,5 4,5 7,8 73 x
Berliner Allee 8 SW 6.OG 2 MK 65 55 68 61 70 63 1,5 1,5 4,2 7,4 73 x
Berliner Allee 8 SW 7.OG 2 MK 65 55 68 61 69 63 1,5 1,5 3,8 7,1 72 x
Berliner Allee 8 S EG 3 MK 65 55 67 61 68 61 0,8 0,8 2,7 6,0 71 x
Berliner Allee 8 S 1.OG 3 MK 65 55 68 61 69 62 0,8 0,8 3,4 6,6 72 x
Berliner Allee 8 S 2.OG 3 MK 65 55 68 61 69 62 0,8 0,8 3,2 6,5 72 x
Berliner Allee 8 S 3.OG 3 MK 65 55 68 61 68 62 0,7 0,7 2,9 6,1 71 x
Berliner Allee 8 S 4.OG 3 MK 65 55 67 60 68 61 0,7 0,7 2,5 5,7 71 x
Berliner Allee 8 S 5.OG 3 MK 65 55 67 60 67 61 0,7 0,7 1,9 5,2 70 x
Berliner Allee 8 S 6.OG 3 MK 65 55 66 60 67 60 0,7 0,7 1,5 4,8 70 x
Berliner Allee 8 S 7.OG 3 MK 65 55 66 59 67 60 0,6 0,6 1,3 4,5 70 x
Bleichstr. 1 NO EG 1 MK 65 55 60 53 59 53 -0,4 -0,5 - - 62 x
Bleichstr. 1 NO 1.OG 1 MK 65 55 60 53 59 53 -0,6 -0,6 - - 62 x
Bleichstr. 1 NO 2.OG 1 MK 65 55 60 54 59 53 -0,8 -0,8 - - 62 x
Bleichstr. 1 NO 3.OG 1 MK 65 55 60 53 59 52 -0,9 -0,9 - - 62 x
Bleichstr. 1 NO 4.OG 1 MK 65 55 60 53 59 52 -1,0 -1,0 - - 62 x
Bleichstr. 1 NO 5.OG 1 MK 65 55 59 53 58 52 -1,1 -1,1 - - 61 x
Bleichstr. 1 NO 6.OG 1 MK 65 55 59 53 58 52 -1,2 -1,2 - - 61 x
Bleichstr. 1 N EG 2 MK 65 55 60 52 59 52 -0,7 -0,7 - - 62 x
Bleichstr. 1 N 1.OG 2 MK 65 55 60 52 59 52 -0,7 -0,7 - - 62 x
Bleichstr. 1 N 2.OG 2 MK 65 55 60 52 59 51 -0,8 -0,8 - - 62 x
Bleichstr. 1 N 3.OG 2 MK 65 55 59 52 58 51 -1,0 -0,9 - - 61 x
Bleichstr. 1 N 4.OG 2 MK 65 55 59 52 58 51 -1,1 -1,1 - - 61 x
Bleichstr. 1 N 5.OG 2 MK 65 55 59 52 58 51 -1,3 -1,2 - - 61 x
Bleichstr. 1 N 6.OG 2 MK 65 55 59 52 58 51 -1,3 -1,2 - - 61 x
Bleichstr. 1 N EG 3 MK 65 55 59 52 58 51 -0,7 -0,7 - - 61 x
Bleichstr. 1 N 1.OG 3 MK 65 55 59 52 58 51 -0,7 -0,7 - - 61 x
Bleichstr. 1 N 2.OG 3 MK 65 55 59 52 58 51 -0,8 -0,8 - - 61 x
Bleichstr. 1 N 3.OG 3 MK 65 55 59 52 58 51 -0,9 -0,8 - - 61 x
Bleichstr. 1 N 4.OG 3 MK 65 55 59 52 58 51 -1,0 -0,9 - - 61 x
Bleichstr. 1 N 5.OG 3 MK 65 55 59 52 58 51 -1,1 -1,1 - - 61 x
Bleichstr. 1 N 6.OG 3 MK 65 55 59 52 58 51 -1,1 -1,1 - - 61 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Nullfall A Planfall A Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
Bleichstr. 1 O EG 4 MK 65 55 60 53 59 53 -0,5 -0,5 - - 62 x
Bleichstr. 1 O 1.OG 4 MK 65 55 60 53 60 53 -0,6 -0,6 - - 63 x
Bleichstr. 1 O 2.OG 4 MK 65 55 60 54 59 53 -0,8 -0,8 - - 62 x
Bleichstr. 1 O 3.OG 4 MK 65 55 60 53 59 53 -1,0 -1,0 - - 62 x
Bleichstr. 1 O 4.OG 4 MK 65 55 60 53 59 52 -1,0 -1,1 - - 62 x
Bleichstr. 1 O 5.OG 4 MK 65 55 60 53 58 52 -1,1 -1,1 - - 61 x
Bleichstr. 1 O 6.OG 4 MK 65 55 59 53 58 52 -1,2 -1,2 - - 61 x
Bleichstr. 18 W EG 1 MK 65 55 61 54 61 54 -0,3 -0,3 - - 64 x
Bleichstr. 18 W 1.OG 1 MK 65 55 60 53 60 53 -0,4 -0,3 - - 63 x
Bleichstr. 18 W 2.OG 1 MK 65 55 60 53 59 52 -0,5 -0,5 - - 62 x
Bleichstr. 18 W 3.OG 1 MK 65 55 59 52 59 52 -0,6 -0,6 - - 62 x
Bleichstr. 18 W 4.OG 1 MK 65 55 59 52 58 52 -0,7 -0,7 - - 61 x
Bleichstr. 18 W 5.OG 1 MK 65 55 59 52 58 51 -0,8 -0,8 - - 61 x
Bleichstr. 18 W 6.OG 1 MK 65 55 59 52 58 51 -0,9 -0,8 - - 61 x
Bleichstr. 18 W EG 2 MK 65 55 61 54 60 54 -0,4 -0,3 - - 63 x
Bleichstr. 18 W 1.OG 2 MK 65 55 60 54 60 53 -0,5 -0,4 - - 63 x
Bleichstr. 18 W 2.OG 2 MK 65 55 60 53 59 52 -0,6 -0,5 - - 62 x
Bleichstr. 18 W 3.OG 2 MK 65 55 60 53 59 52 -0,7 -0,7 - - 62 x
Bleichstr. 18 W 4.OG 2 MK 65 55 59 52 58 52 -0,8 -0,8 - - 61 x
Bleichstr. 18 W 5.OG 2 MK 65 55 59 52 58 51 -0,9 -0,8 - - 61 x
Bleichstr. 18 W 6.OG 2 MK 65 55 59 52 58 51 -1,0 -0,9 - - 61 x
Bleichstr. 20 W EG 1 MK 65 55 61 54 61 54 -0,4 -0,3 - - 64 x
Bleichstr. 20 W 1.OG 1 MK 65 55 61 54 60 53 -0,5 -0,4 - - 63 x
Bleichstr. 20 W 2.OG 1 MK 65 55 60 53 60 53 -0,6 -0,5 - - 63 x
Bleichstr. 20 W 3.OG 1 MK 65 55 60 53 59 52 -0,7 -0,7 - - 62 x
Bleichstr. 20 W 4.OG 1 MK 65 55 60 53 59 52 -0,8 -0,8 - - 62 x
Bleichstr. 20 W 5.OG 1 MK 65 55 59 52 58 52 -0,9 -0,9 - - 61 x
Bleichstr. 20 W 6.OG 1 MK 65 55 59 52 58 51 -1,1 -1,0 - - 61 x
Bleichstr. 20 W EG 2 MK 65 55 61 54 60 54 -0,3 -0,3 - - 63 x
Bleichstr. 20 W 1.OG 2 MK 65 55 61 54 60 53 -0,5 -0,4 - - 63 x
Bleichstr. 20 W 2.OG 2 MK 65 55 60 53 59 53 -0,6 -0,6 - - 62 x
Bleichstr. 20 W 3.OG 2 MK 65 55 60 53 59 52 -0,8 -0,7 - - 62 x
Bleichstr. 20 W 4.OG 2 MK 65 55 59 53 59 52 -0,9 -0,9 - - 62 x
Bleichstr. 20 W 5.OG 2 MK 65 55 59 52 58 51 -1,0 -1,0 - - 61 x
Bleichstr. 20 W 6.OG 2 MK 65 55 59 52 58 51 -1,1 -1,1 - - 61 x
Bleichstr. 20 W EG 3 MK 65 55 61 54 61 54 -0,4 -0,4 - - 64 x
Bleichstr. 20 W 1.OG 3 MK 65 55 61 54 60 53 -0,5 -0,5 - - 63 x
Bleichstr. 20 W 2.OG 3 MK 65 55 60 54 59 53 -0,7 -0,8 - - 62 x
Bleichstr. 20 W 3.OG 3 MK 65 55 60 53 59 52 -0,9 -0,9 - - 62 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Nullfall A Planfall A Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
Bleichstr. 20 W 4.OG 3 MK 65 55 59 53 58 52 -1,0 -1,0 - - 61 x
Bleichstr. 20 W 5.OG 3 MK 65 55 59 52 58 51 -1,2 -1,2 - - 61 x
Bleichstr. 20 W 6.OG 3 MK 65 55 59 52 58 51 -1,2 -1,2 - - 61 x
Bolkerstraße 69 N EG 1 MK 65 55 64 57 63 56 -0,6 -0,8 - 0,9 66 x
Bolkerstraße 69 N 1.OG 1 MK 65 55 65 58 64 57 -0,6 -0,7 - 1,9 67 x
Bolkerstraße 69 N 2.OG 1 MK 65 55 65 58 65 58 -0,5 -0,7 - 2,3 68 x
Bolkerstraße 69 N 3.OG 1 MK 65 55 65 59 65 58 -0,5 -0,6 - 2,5 68 x
Bolkerstraße 69 N 4.OG 1 MK 65 55 65 59 65 58 -0,5 -0,6 - 2,5 68 x
Bolkerstraße 69 N 5.OG 1 MK 65 55 65 58 65 58 -0,4 -0,6 - 2,5 68 x
Bolkerstraße 69 O EG 2 MK 65 55 68 61 68 61 -0,6 -0,6 2,2 5,4 71 x
Bolkerstraße 69 O 1.OG 2 MK 65 55 69 62 68 61 -0,6 -0,6 2,8 6,0 71 x
Bolkerstraße 69 O 2.OG 2 MK 65 55 69 62 68 62 -0,5 -0,5 3,0 6,1 71 x
Bolkerstraße 69 O 3.OG 2 MK 65 55 69 62 68 62 -0,5 -0,5 2,9 6,1 71 x
Bolkerstraße 69 O 4.OG 2 MK 65 55 69 62 68 61 -0,4 -0,5 2,8 5,9 71 x
Bolkerstraße 69 O 5.OG 2 MK 65 55 68 62 68 61 -0,4 -0,5 2,6 5,7 71 x
Elberfelder Straße 2 S EG 1 MK 65 55 73 66 72 64 -1,0 -1,0 6,3 9,0 75 x
Elberfelder Straße 2 S 1.OG 1 MK 65 55 73 66 72 65 -0,4 -0,5 6,9 9,6 75 x
Elberfelder Straße 2 S 2.OG 1 MK 65 55 72 65 72 65 -0,2 -0,2 6,8 9,5 75 x
Elberfelder Straße 2 S 3.OG 1 MK 65 55 72 65 72 65 0,0 -0,1 6,5 9,2 75 x
Elberfelder Straße 2 S 4.OG 1 MK 65 55 71 64 72 64 0,1 0,0 6,1 8,8 75 x
Elberfelder Straße 2 S 5.OG 1 MK 65 55 71 64 71 64 0,2 0,1 5,8 8,5 74 x
Elberfelder Straße 2 S 6.OG 1 MK 65 55 71 63 71 64 0,2 0,1 5,4 8,1 74 x
Elberfelder Straße 2 W EG 2 MK 65 55 70 63 69 62 -0,4 -0,4 3,9 7,0 72 x
Elberfelder Straße 2 W 1.OG 2 MK 65 55 70 63 70 63 -0,4 -0,4 4,3 7,4 73 x
Elberfelder Straße 2 W 2.OG 2 MK 65 55 70 63 70 63 -0,4 -0,4 4,2 7,3 73 x
Elberfelder Straße 2 W 3.OG 2 MK 65 55 70 63 69 63 -0,4 -0,4 4,0 7,1 72 x
Elberfelder Straße 2 W 4.OG 2 MK 65 55 70 63 69 62 -0,4 -0,4 3,8 6,8 72 x
Elberfelder Straße 2 W 5.OG 2 MK 65 55 69 62 69 62 -0,4 -0,4 3,5 6,6 72 x
Elberfelder Straße 2 W 6.OG 2 MK 65 55 69 62 69 62 -0,4 -0,4 3,2 6,3 72 x
Elberfelder Straße 4 S EG 1 MK 65 55 72 65 69 62 -2,4 -2,5 4,0 6,7 72 x
Elberfelder Straße 4 S 1.OG 1 MK 65 55 72 65 71 63 -1,3 -1,4 5,1 7,8 74 x
Elberfelder Straße 4 S 2.OG 1 MK 65 55 72 64 71 63 -0,8 -0,9 5,4 8,0 74 x
Elberfelder Straße 4 S 3.OG 1 MK 65 55 71 64 71 63 -0,4 -0,5 5,3 8,0 74 x
Elberfelder Straße 4 S 4.OG 1 MK 65 55 71 64 71 63 -0,1 -0,2 5,1 7,8 74 x
Elberfelder Straße 4 S 5.OG 1 MK 65 55 70 63 70 63 0,0 -0,1 4,9 7,6 73 x
Elberfelder Straße 4 S 6.OG 1 MK 65 55 70 63 70 63 0,2 0,1 4,6 7,3 73 x
Elberfelder Straße 6 S EG 1 MK 65 55 70 63 69 62 -1,1 -1,1 3,8 6,5 72 x
Elberfelder Straße 6 S 1.OG 1 MK 65 55 70 63 70 63 -0,1 -0,2 4,6 7,3 73 x
Elberfelder Straße 6 S 2.OG 1 MK 65 55 70 62 70 63 0,4 0,2 4,5 7,2 73 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Nullfall A Planfall A Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
Elberfelder Straße 6 S 3.OG 1 MK 65 55 69 62 70 63 0,8 0,6 4,4 7,1 73 x
Elberfelder Straße 6 S 4.OG 1 MK 65 55 69 61 70 62 1,1 0,9 4,2 6,9 73 x
Gartenstr. 1 N EG 1 MK 65 55 55 48 55 49 0,5 0,6 - - 58 x
Gartenstr. 1 N 1.OG 1 MK 65 55 56 49 56 50 0,4 0,5 - - 59 x
Gartenstr. 1 N 2.OG 1 MK 65 55 57 50 57 51 0,5 0,5 - - 60 x
Gartenstr. 1 N 3.OG 1 MK 65 55 57 51 58 51 0,4 0,5 - - 61 x
Gartenstr. 1 N 4.OG 1 MK 65 55 58 51 58 52 0,5 0,5 - - 61 x
Gartenstr. 1 N 5.OG 1 MK 65 55 59 52 59 52 0,5 0,5 - - 62 x
Gartenstr. 1 N EG 2 MK 65 55 56 49 57 51 1,3 1,4 - - 60 x
Gartenstr. 1 N 1.OG 2 MK 65 55 57 51 59 52 1,3 1,4 - - 62 x
Gartenstr. 1 N 2.OG 2 MK 65 55 58 52 60 53 1,4 1,4 - - 63 x
Gartenstr. 1 N 3.OG 2 MK 65 55 59 52 60 54 1,4 1,4 - - 63 x
Gartenstr. 1 N 4.OG 2 MK 65 55 60 53 60 53 0,5 0,5 - - 63 x
Gartenstr. 1 N 5.OG 2 MK 65 55 60 53 61 54 0,5 0,5 - - 64 x
Gartenstr. 1 N EG 3 MK 65 55 60 54 61 54 0,4 0,4 - - 64 x
Gartenstr. 1 N 1.OG 3 MK 65 55 61 55 62 55 0,4 0,4 - - 65 x
Gartenstr. 1 N 2.OG 3 MK 65 55 62 56 63 56 0,4 0,5 - 0,5 66 x
Gartenstr. 1 N 3.OG 3 MK 65 55 63 56 63 57 0,4 0,5 - 1,1 66 x
Gartenstr. 1 N 4.OG 3 MK 65 55 63 56 64 57 0,4 0,5 - 1,4 67 x
Gartenstr. 1 N 5.OG 3 MK 65 55 63 56 64 57 0,4 0,4 - 1,4 67 x
Gartenstr. 1 NW EG 4 MK 65 55 53 46 53 47 0,4 0,5 - - 56 x
Gartenstr. 1 NW 1.OG 4 MK 65 55 54 47 54 48 0,4 0,5 - - 57 x
Gartenstr. 1 NW 2.OG 4 MK 65 55 55 48 55 48 0,5 0,6 - - 58 x
Gartenstr. 1 NW 3.OG 4 MK 65 55 55 48 55 49 0,5 0,6 - - 58 x
Gartenstr. 1 NW 4.OG 4 MK 65 55 55 49 56 49 0,5 0,5 - - 59 x
Gartenstr. 1 NW 5.OG 4 MK 65 55 56 50 57 50 0,5 0,5 - - 60 x
Gartenstr. 2 W EG 1 MK 65 55 64 57 64 57 0,4 0,5 - 2,0 67 x
Gartenstr. 2 W 1.OG 1 MK 65 55 65 58 65 59 0,4 0,5 - 3,2 68 x
Gartenstr. 2 S EG 2 MK 65 55 58 52 59 52 0,4 0,5 - - 62 x
Gartenstr. 2 S 1.OG 2 MK 65 55 60 53 60 53 0,5 0,5 - - 63 x
Gartenstr. 2 W EG 3 MK 65 55 72 65 72 66 0,6 0,6 6,7 10,1 75 x
Gartenstr. 2 W 1.OG 3 MK 65 55 72 65 72 66 0,5 0,6 6,8 10,1 75 x
Goltsteinstr. 16/17 W EG 1 MK 65 55 61 54 61 54 0,0 0,0 - - 64 x
Goltsteinstr. 16/17 W 1.OG 1 MK 65 55 60 53 59 53 -0,1 -0,1 - - 62 x
Goltsteinstr. 16/17 W 2.OG 1 MK 65 55 59 52 59 52 -0,1 -0,1 - - 62 x
Goltsteinstr. 16/17 W 3.OG 1 MK 65 55 59 52 58 52 -0,3 -0,3 - - 61 x
Goltsteinstr. 16/17 W 4.OG 1 MK 65 55 59 52 58 51 -0,6 -0,5 - - 61 x
Goltsteinstr. 16/17 W EG 2 MK 65 55 61 54 61 54 0,0 0,0 - - 64 x
Goltsteinstr. 16/17 W 1.OG 2 MK 65 55 60 53 60 53 -0,1 -0,1 - - 63 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Nullfall A Planfall A Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
Goltsteinstr. 16/17 W 2.OG 2 MK 65 55 59 52 59 52 -0,1 -0,1 - - 62 x
Goltsteinstr. 16/17 W 3.OG 2 MK 65 55 58 52 58 51 -0,3 -0,3 - - 61 x
Goltsteinstr. 16/17 W 4.OG 2 MK 65 55 58 51 58 51 -0,5 -0,5 - - 61 x
Goltsteinstr. 16/17 W EG 3 MK 65 55 61 54 61 54 -0,1 -0,1 - - 64 x
Goltsteinstr. 16/17 W 1.OG 3 MK 65 55 60 53 59 53 -0,2 -0,1 - - 62 x
Goltsteinstr. 16/17 W 2.OG 3 MK 65 55 59 52 58 52 -0,2 -0,2 - - 61 x
Goltsteinstr. 16/17 W 3.OG 3 MK 65 55 58 51 58 51 -0,4 -0,4 - - 61 x
Goltsteinstr. 16/17 W 4.OG 3 MK 65 55 58 51 57 50 -0,5 -0,5 - - 60 x
Goltsteinstr. 16/17 N EG 4 MK 65 55 58 51 58 51 -0,1 -0,1 - - 61 x
Goltsteinstr. 16/17 N 1.OG 4 MK 65 55 57 51 57 50 -0,1 -0,1 - - 60 x
Goltsteinstr. 16/17 N 2.OG 4 MK 65 55 57 50 56 50 -0,2 -0,2 - - 59 x
Goltsteinstr. 16/17 N 3.OG 4 MK 65 55 56 49 56 49 -0,2 -0,2 - - 59 x
Goltsteinstr. 16/17 N 4.OG 4 MK 65 55 56 49 55 49 -0,2 -0,2 - - 58 x
Goltsteinstr. 16/17 N EG 5 MK 65 55 58 51 58 51 -0,1 -0,1 - - 61 x
Goltsteinstr. 16/17 N 1.OG 5 MK 65 55 57 51 57 50 -0,1 -0,1 - - 60 x
Goltsteinstr. 16/17 N 2.OG 5 MK 65 55 57 50 56 50 -0,1 -0,1 - - 59 x
Goltsteinstr. 16/17 N 3.OG 5 MK 65 55 56 49 56 49 -0,2 -0,2 - - 59 x
Goltsteinstr. 16/17 N 4.OG 5 MK 65 55 55 49 55 49 -0,2 -0,2 - - 58 x
Goltsteinstr. 16/17 N EG 6 MK 65 55 58 51 58 51 -0,1 -0,1 - - 61 x
Goltsteinstr. 16/17 N 1.OG 6 MK 65 55 57 50 57 50 -0,1 -0,1 - - 60 x
Goltsteinstr. 16/17 N 2.OG 6 MK 65 55 56 50 56 50 -0,1 -0,1 - - 59 x
Goltsteinstr. 16/17 N 3.OG 6 MK 65 55 56 49 56 49 -0,1 -0,1 - - 59 x
Goltsteinstr. 16/17 N 4.OG 6 MK 65 55 55 49 55 48 -0,1 -0,1 - - 58 x
Goltsteinstr. 19 N EG 1 MK 65 55 58 51 58 51 -0,1 -0,1 - - 61 x
Goltsteinstr. 19 N 1.OG 1 MK 65 55 57 50 57 50 -0,1 -0,1 - - 60 x
Goltsteinstr. 19 N 2.OG 1 MK 65 55 56 50 56 49 -0,1 -0,1 - - 59 x
Goltsteinstr. 19 N 3.OG 1 MK 65 55 56 49 56 49 -0,1 -0,1 - - 59 x
Goltsteinstr. 19 N 4.OG 1 MK 65 55 55 48 55 48 -0,1 -0,1 - - 58 x
Goltsteinstr. 20 N EG 1 MK 65 55 58 51 58 51 -0,1 -0,1 - - 61 x
Goltsteinstr. 20 N 1.OG 1 MK 65 55 57 50 57 50 -0,1 -0,1 - - 60 x
Goltsteinstr. 20 N 2.OG 1 MK 65 55 56 50 56 49 -0,1 -0,1 - - 59 x
Goltsteinstr. 20 N 3.OG 1 MK 65 55 56 49 56 49 -0,1 -0,1 - - 59 x
Goltsteinstr. 20 N 4.OG 1 MK 65 55 55 48 55 48 -0,1 -0,1 - - 58 x
Goltsteinstr. 21 N EG 1 MK 65 55 58 51 58 51 -0,1 -0,1 - - 61 x
Goltsteinstr. 21 N 1.OG 1 MK 65 55 57 50 57 50 -0,1 -0,1 - - 60 x
Goltsteinstr. 21 N 2.OG 1 MK 65 55 56 49 56 49 -0,1 -0,1 - - 59 x
Goltsteinstr. 21 N 3.OG 1 MK 65 55 56 49 56 49 -0,1 -0,1 - - 59 x
Goltsteinstr. 21 N 4.OG 1 MK 65 55 55 48 55 48 -0,1 -0,1 - - 58 x
Goltsteinstr. 22 N EG 1 MK 65 55 58 51 57 51 -0,1 -0,1 - - 60 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Nullfall A Planfall A Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
Goltsteinstr. 22 N 1.OG 1 MK 65 55 57 50 57 50 -0,1 -0,1 - - 60 x
Goltsteinstr. 22 N 2.OG 1 MK 65 55 56 49 56 49 -0,1 -0,1 - - 59 x
Goltsteinstr. 22 N 3.OG 1 MK 65 55 56 49 55 49 -0,1 -0,1 - - 58 x
Goltsteinstr. 22 N 4.OG 1 MK 65 55 55 48 55 48 -0,1 -0,1 - - 58 x
Goltsteinstr. 23 N EG 1 MK 65 55 57 51 57 51 -0,1 -0,1 - - 60 x
Goltsteinstr. 23 N 1.OG 1 MK 65 55 57 50 57 50 -0,1 -0,1 - - 60 x
Goltsteinstr. 23 N 2.OG 1 MK 65 55 56 49 56 49 -0,1 -0,1 - - 59 x
Goltsteinstr. 23 N 3.OG 1 MK 65 55 55 49 55 49 -0,1 -0,1 - - 58 x
Goltsteinstr. 23 N 4.OG 1 MK 65 55 55 48 55 48 -0,1 -0,1 - - 58 x
Goltsteinstr. 25 N EG 1 MK 65 55 57 51 57 51 -0,1 0,0 - - 60 x
Goltsteinstr. 25 N 1.OG 1 MK 65 55 57 50 57 50 -0,1 -0,1 - - 60 x
Goltsteinstr. 25 N 2.OG 1 MK 65 55 56 49 56 49 -0,1 -0,1 - - 59 x
Goltsteinstr. 25 N 3.OG 1 MK 65 55 55 49 55 49 -0,1 -0,1 - - 58 x
Goltsteinstr. 25 N 4.OG 1 MK 65 55 55 48 55 48 -0,1 -0,1 - - 58 x
Heinrich-Heine-Allee 14 O EG 1 MK 65 55 67 60 66 59 -0,5 -0,5 0,7 4,0 69 x
Heinrich-Heine-Allee 14 O 1.OG 1 MK 65 55 67 61 67 60 -0,5 -0,5 1,5 4,7 70 x
Heinrich-Heine-Allee 14 O 2.OG 1 MK 65 55 68 61 67 60 -0,5 -0,5 1,6 4,9 70 x
Heinrich-Heine-Allee 14 O 3.OG 1 MK 65 55 67 61 67 60 -0,5 -0,5 1,6 4,8 70 x
Heinrich-Heine-Allee 14 O 4.OG 1 MK 65 55 67 61 67 60 -0,5 -0,5 1,5 4,7 70 x
Heinrich-Heine-Allee 15 O EG 1 MK 65 55 68 61 67 60 -0,6 -0,6 1,6 4,9 70 x
Heinrich-Heine-Allee 15 O 1.OG 1 MK 65 55 68 61 67 60 -0,5 -0,5 1,8 5,0 70 x
Heinrich-Heine-Allee 15 O 2.OG 1 MK 65 55 68 61 67 61 -0,5 -0,5 2,0 5,2 70 x
Heinrich-Heine-Allee 15 O 3.OG 1 MK 65 55 68 61 67 61 -0,5 -0,5 2,0 5,2 70 x
Heinrich-Heine-Allee 15 O 4.OG 1 MK 65 55 68 61 67 61 -0,5 -0,5 1,9 5,1 70 x
Heinrich-Heine-Allee 15 O 5.OG 1 MK 65 55 68 61 67 60 -0,5 -0,5 1,8 5,0 70 x
Heinrich-Heine-Allee 17 O EG 1 MK 65 55 68 61 67 60 -0,6 -0,6 1,7 4,9 70 x
Heinrich-Heine-Allee 17 O 1.OG 1 MK 65 55 68 62 68 61 -0,5 -0,5 2,3 5,6 71 x
Heinrich-Heine-Allee 17 O 2.OG 1 MK 65 55 69 62 68 61 -0,5 -0,5 2,6 5,8 71 x
Heinrich-Heine-Allee 17 O 3.OG 1 MK 65 55 69 62 68 61 -0,5 -0,5 2,6 5,8 71 x
Heinrich-Heine-Allee 17 O 4.OG 1 MK 65 55 68 62 68 61 -0,5 -0,5 2,5 5,7 71 x
Heinrich-Heine-Allee 17 O 5.OG 1 MK 65 55 68 62 68 61 -0,5 -0,5 2,4 5,6 71 x
Heinrich-Heine-Allee 17 O 6.OG 1 MK 65 55 68 61 68 61 -0,5 -0,5 2,2 5,4 71 x
Heinrich-Heine-Allee 19 O EG 1 MK 65 55 68 61 67 60 -0,6 -0,6 1,7 5,0 70 x
Heinrich-Heine-Allee 19 O 1.OG 1 MK 65 55 68 62 68 61 -0,5 -0,5 2,4 5,6 71 x
Heinrich-Heine-Allee 19 O 2.OG 1 MK 65 55 69 62 68 61 -0,5 -0,5 2,6 5,8 71 x
Heinrich-Heine-Allee 19 O 3.OG 1 MK 65 55 69 62 68 61 -0,5 -0,5 2,6 5,8 71 x
Heinrich-Heine-Allee 19 O 4.OG 1 MK 65 55 68 62 68 61 -0,5 -0,5 2,5 5,7 71 x
Heinrich-Heine-Allee 19 O 5.OG 1 MK 65 55 68 62 68 61 -0,5 -0,5 2,4 5,6 71 x
Heinrich-Heine-Allee 20 W EG 1 MK 65 55 69 62 68 62 -0,4 -0,4 3,0 6,2 71 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Nullfall A Planfall A Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
Heinrich-Heine-Allee 20 W 1.OG 1 MK 65 55 69 62 69 62 -0,4 -0,4 3,4 6,6 72 x
Heinrich-Heine-Allee 20 W 2.OG 1 MK 65 55 69 62 69 62 -0,4 -0,4 3,3 6,6 72 x
Heinrich-Heine-Allee 20 W 3.OG 1 MK 65 55 69 62 69 62 -0,4 -0,4 3,2 6,4 72 x
Heinrich-Heine-Allee 20 W 4.OG 1 MK 65 55 69 62 68 62 -0,4 -0,4 3,0 6,2 71 x
Heinrich-Heine-Allee 20 W 5.OG 1 MK 65 55 69 62 68 61 -0,4 -0,4 2,7 5,9 71 x
Heinrich-Heine-Allee 20 W 6.OG 1 MK 65 55 68 62 68 61 -0,4 -0,4 2,5 5,7 71 x
Heinrich-Heine-Allee 20 W 7.OG 1 MK 65 55 68 61 68 61 -0,4 -0,4 2,2 5,4 71 x
Heinrich-Heine-Allee 20 N EG 2 MK 65 55 62 56 62 55 -0,5 -0,5 - - 65 x
Heinrich-Heine-Allee 20 N 1.OG 2 MK 65 55 63 57 63 56 -0,5 -0,5 - 0,8 66 x
Heinrich-Heine-Allee 20 N 2.OG 2 MK 65 55 64 57 63 57 -0,5 -0,5 - 1,1 66 x
Heinrich-Heine-Allee 20 N 3.OG 2 MK 65 55 64 57 63 57 -0,5 -0,5 - 1,2 66 x
Heinrich-Heine-Allee 20 N 4.OG 2 MK 65 55 64 57 63 56 -0,5 -0,5 - 1,0 66 x
Heinrich-Heine-Allee 20 N 5.OG 2 MK 65 55 64 57 63 56 -0,5 -0,5 - 1,0 66 x
Heinrich-Heine-Allee 20 N 6.OG 2 MK 65 55 64 57 63 56 -0,5 -0,5 - 1,0 66 x
Heinrich-Heine-Allee 20 N 7.OG 2 MK 65 55 64 57 63 56 -0,5 -0,5 - 0,9 66 x
Heinrich-Heine-Allee 21 O EG 1 MK 65 55 68 62 68 61 -0,6 -0,6 2,4 5,6 71 x
Heinrich-Heine-Allee 21 O 1.OG 1 MK 65 55 69 62 68 62 -0,5 -0,6 3,0 6,3 71 x
Heinrich-Heine-Allee 21 O 2.OG 1 MK 65 55 69 62 69 62 -0,5 -0,6 3,2 6,4 72 x
Heinrich-Heine-Allee 21 O 3.OG 1 MK 65 55 69 62 69 62 -0,5 -0,5 3,2 6,4 72 x
Heinrich-Heine-Allee 21 O 4.OG 1 MK 65 55 69 62 69 62 -0,5 -0,5 3,1 6,3 72 x
Heinrich-Heine-Allee 21 O 5.OG 1 MK 65 55 69 62 68 62 -0,5 -0,5 3,0 6,2 71 x
Heinrich-Heine-Allee 21 O 6.OG 1 MK 65 55 69 62 68 61 -0,5 -0,5 2,8 6,0 71 x
Heinrich-Heine-Allee 22 W EG 1 MK 65 55 69 62 69 62 -0,4 -0,4 3,1 6,3 72 x
Heinrich-Heine-Allee 22 W 1.OG 1 MK 65 55 69 63 69 62 -0,4 -0,4 3,5 6,7 72 x
Heinrich-Heine-Allee 22 W 2.OG 1 MK 65 55 69 63 69 62 -0,4 -0,4 3,6 6,7 72 x
Heinrich-Heine-Allee 22 W 3.OG 1 MK 65 55 69 62 69 62 -0,4 -0,4 3,4 6,6 72 x
Heinrich-Heine-Allee 22 W 4.OG 1 MK 65 55 69 62 69 62 -0,4 -0,4 3,1 6,3 72 x
Heinrich-Heine-Allee 22 W 5.OG 1 MK 65 55 69 62 68 61 -0,4 -0,4 2,9 6,0 71 x
Heinrich-Heine-Allee 22 W 6.OG 1 MK 65 55 68 62 68 61 -0,4 -0,4 2,6 5,8 71 x
Heinrich-Heine-Allee 22 W 7.OG 1 MK 65 55 68 61 68 61 -0,4 -0,4 2,4 5,5 71 x
Heinrich-Heine-Allee 23 O EG 1 MK 65 55 69 62 68 61 -0,6 -0,6 2,7 5,8 71 x
Heinrich-Heine-Allee 23 O 1.OG 1 MK 65 55 69 62 69 62 -0,6 -0,6 3,3 6,4 72 x
Heinrich-Heine-Allee 23 O 2.OG 1 MK 65 55 69 63 69 62 -0,5 -0,5 3,4 6,6 72 x
Heinrich-Heine-Allee 23 O 3.OG 1 MK 65 55 69 62 69 62 -0,5 -0,5 3,3 6,5 72 x
Heinrich-Heine-Allee 23 O 4.OG 1 MK 65 55 69 62 69 62 -0,5 -0,5 3,2 6,4 72 x
Heinrich-Heine-Allee 23 O 5.OG 1 MK 65 55 69 62 68 62 -0,4 -0,5 3,0 6,2 71 x
Heinrich-Heine-Allee 23 S EG 2 MK 65 55 66 59 66 59 -0,3 -0,6 0,2 3,2 69 x
Heinrich-Heine-Allee 23 S 1.OG 2 MK 65 55 66 60 66 59 -0,4 -0,6 0,6 3,5 69 x
Heinrich-Heine-Allee 23 S 2.OG 2 MK 65 55 66 60 66 59 -0,4 -0,6 0,6 3,6 69 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Nullfall A Planfall A Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
Heinrich-Heine-Allee 23 S 3.OG 2 MK 65 55 66 60 66 59 -0,4 -0,5 0,5 3,5 69 x
Heinrich-Heine-Allee 23 S 4.OG 2 MK 65 55 66 59 66 59 -0,3 -0,5 0,3 3,3 69 x
Heinrich-Heine-Allee 23 S 5.OG 2 MK 65 55 66 59 66 59 -0,3 -0,4 0,2 3,2 69 x
Heinrich-Heine-Allee 33 O EG 1 MK 65 55 68 61 68 61 -0,5 -0,5 2,3 5,5 71 x
Heinrich-Heine-Allee 33 O 1.OG 1 MK 65 55 69 62 68 61 -0,4 -0,4 2,8 6,0 71 x
Heinrich-Heine-Allee 33 O 2.OG 1 MK 65 55 69 62 68 62 -0,4 -0,4 2,9 6,1 71 x
Heinrich-Heine-Allee 33 O 3.OG 1 MK 65 55 69 62 68 61 -0,4 -0,4 2,8 5,9 71 x
Heinrich-Heine-Allee 33 O 4.OG 1 MK 65 55 68 62 68 61 -0,4 -0,4 2,6 5,8 71 x
Heinrich-Heine-Allee 33 O 5.OG 1 MK 65 55 68 61 68 61 -0,3 -0,4 2,3 5,5 71 x
Heinrich-Heine-Allee 35 O EG 1 MK 65 55 69 63 69 62 -0,5 -0,5 3,6 6,8 72 x
Heinrich-Heine-Allee 35 O 1.OG 1 MK 65 55 70 63 69 63 -0,4 -0,4 4,0 7,2 72 x
Heinrich-Heine-Allee 35 O 2.OG 1 MK 65 55 70 63 69 63 -0,4 -0,4 3,9 7,1 72 x
Heinrich-Heine-Allee 35 O 3.OG 1 MK 65 55 70 63 69 62 -0,4 -0,4 3,7 6,9 72 x
Heinrich-Heine-Allee 35 O 4.OG 1 MK 65 55 69 62 69 62 -0,4 -0,4 3,5 6,7 72 x
Heinrich-Heine-Allee 35 O 5.OG 1 MK 65 55 69 62 69 62 -0,4 -0,4 3,2 6,4 72 x
Heinrich-Heine-Allee 35 O 6.OG 1 MK 65 55 69 62 68 62 -0,4 -0,4 2,9 6,1 71 x
Heinrich-Heine-Allee 37 O EG 1 MK 65 55 70 64 70 63 -0,4 -0,4 4,6 7,8 73 x
Heinrich-Heine-Allee 37 O 1.OG 1 MK 65 55 71 64 70 63 -0,4 -0,4 4,8 8,0 73 x
Heinrich-Heine-Allee 37 O 2.OG 1 MK 65 55 70 63 69 63 -0,4 -0,4 3,9 7,1 72 x
Heinrich-Heine-Allee 37 O 3.OG 1 MK 65 55 69 63 69 62 -0,4 -0,4 3,6 6,8 72 x
Heinrich-Heine-Allee 37 O 4.OG 1 MK 65 55 69 62 69 62 -0,3 -0,4 3,2 6,4 72 x
Heinrich-Heine-Allee 37 O 5.OG 1 MK 65 55 69 62 68 62 -0,3 -0,4 2,9 6,1 71 x
Heinrich-Heine-Allee 41 O EG 1 MK 65 55 70 64 70 63 -0,4 -0,4 4,6 7,8 73 x
Heinrich-Heine-Allee 41 O 1.OG 1 MK 65 55 71 64 70 63 -0,4 -0,4 4,7 7,9 73 x
Heinrich-Heine-Allee 41 O 2.OG 1 MK 65 55 70 63 70 63 -0,4 -0,4 4,4 7,6 73 x
Heinrich-Heine-Allee 41 O 3.OG 1 MK 65 55 70 63 69 63 -0,4 -0,4 4,0 7,2 72 x
Heinrich-Heine-Allee 41 O 4.OG 1 MK 65 55 69 63 69 62 -0,3 -0,4 3,6 6,8 72 x
Heinrich-Heine-Allee 41 O 5.OG 1 MK 65 55 69 62 69 62 -0,3 -0,4 3,2 6,4 72 x
Heinrich-Heine-Allee 43 O EG 1 MK 65 55 70 63 70 63 -0,4 -0,4 4,3 7,6 73 x
Heinrich-Heine-Allee 43 O 1.OG 1 MK 65 55 70 63 70 63 -0,4 -0,4 4,4 7,6 73 x
Heinrich-Heine-Allee 43 O 2.OG 1 MK 65 55 70 63 70 63 -0,4 -0,4 4,1 7,3 73 x
Heinrich-Heine-Allee 43 O 3.OG 1 MK 65 55 69 63 69 62 -0,4 -0,4 3,6 6,9 72 x
Heinrich-Heine-Allee 43 O 4.OG 1 MK 65 55 69 62 69 62 -0,4 -0,4 3,2 6,4 72 x
Heinrich-Heine-Allee 43 O 5.OG 1 MK 65 55 69 62 68 61 -0,3 -0,4 2,8 6,0 71 x
Jägerhofstr. 1 S EG 1 MK 65 55 68 61 68 61 -0,5 -0,5 2,1 5,4 71 x
Jägerhofstr. 1 S 1.OG 1 MK 65 55 68 62 68 61 -0,4 -0,4 2,6 5,9 71 x
Jägerhofstr. 1 W EG 2 MK 65 55 74 67 74 67 0,3 0,3 8,6 11,9 77 x
Jägerhofstr. 1 W 1.OG 2 MK 65 55 74 67 74 67 0,1 0,1 8,4 11,7 77 x
Jägerhofstr. 1 W EG 3 MK 65 55 74 67 74 67 0,5 0,5 8,6 11,9 77 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Nullfall A Planfall A Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
Jägerhofstr. 1 W 1.OG 3 MK 65 55 74 67 74 67 0,3 0,3 8,5 11,8 77 x
Jägerhofstr. 1 NW EG 4 MK 65 55 73 67 74 67 0,5 0,5 8,5 11,8 77 x
Jägerhofstr. 1 NW 1.OG 4 MK 65 55 73 66 74 67 0,4 0,4 8,1 11,3 77 x
Jägerhofstr. 1 N EG 5 MK 65 55 75 68 75 68 0,3 0,3 9,6 12,9 78 x
Jägerhofstr. 1 N 1.OG 5 MK 65 55 73 66 73 67 0,2 0,3 7,9 11,2 76 x
Jägerhofstr. 1 N EG 6 MK 65 55 74 67 74 67 0,3 0,3 8,5 11,7 77 x
Jägerhofstr. 1 N 1.OG 6 MK 65 55 72 65 72 65 0,2 0,2 6,7 9,9 75 x
Jägerhofstr. 1 O EG 7 MK 65 55 68 61 68 61 0,3 0,3 2,6 5,8 71 x
Jägerhofstr. 1 O 1.OG 7 MK 65 55 67 61 68 61 0,2 0,3 2,2 5,4 71 x
Jägerhofstr. 1 S EG 8 MK 65 55 57 50 55 48 -2,3 -2,3 - - 58 x
Jägerhofstr. 1 S 1.OG 8 MK 65 55 59 52 57 50 -1,8 -1,7 - - 60 x
Jägerhofstr. 1 SO EG 9 MK 65 55 53 46 52 45 -1,0 -0,9 - - 55
Jägerhofstr. 1 SO 1.OG 9 MK 65 55 57 50 56 49 -0,6 -0,6 - - 59 x
Jägerhofstr. 1 O EG 10 MK 65 55 56 49 56 49 0,0 0,1 - - 59 x
Jägerhofstr. 1 O 1.OG 10 MK 65 55 58 51 58 51 0,0 0,1 - - 61 x
Jägerhofstr. 14 S EG 1 MK 65 55 71 64 71 64 0,2 0,2 5,3 8,6 74 x
Jägerhofstr. 14 S 1.OG 1 MK 65 55 69 62 69 63 0,2 0,2 3,9 7,2 72 x
Jägerhofstr. 14 S 2.OG 1 MK 65 55 68 61 68 61 0,2 0,2 2,8 6,0 71 x
Jägerhofstr. 14 S 3.OG 1 MK 65 55 67 60 67 61 0,2 0,2 1,9 5,1 70 x
Jägerhofstr. 14 S 4.OG 1 MK 65 55 66 60 67 60 0,2 0,2 1,1 4,4 70 x
Jägerhofstr. 6 S EG 1 MK 65 55 71 64 71 64 0,3 0,3 5,8 9,0 74 x
Jägerhofstr. 6 S 1.OG 1 MK 65 55 71 64 71 64 0,3 0,3 5,4 8,7 74 x
Jägerhofstr. 6 S 2.OG 1 MK 65 55 70 63 70 64 0,2 0,2 4,9 8,2 73 x
Jägerhofstr. 6 S 3.OG 1 MK 65 55 70 63 70 63 0,2 0,2 4,4 7,6 73 x
Jägerhofstr. 6 S 4.OG 1 MK 65 55 69 62 69 63 0,2 0,2 3,8 7,1 72 x
Jägerhofstr. 6 S 5.OG 1 MK 65 55 69 62 69 62 0,1 0,1 3,4 6,7 72 x
Jägerhofstr. 6 S EG 2 MK 65 55 69 62 69 62 0,2 0,2 3,8 7,0 72 x
Jägerhofstr. 6 S 1.OG 2 MK 65 55 69 62 69 62 0,2 0,2 3,5 6,8 72 x
Jägerhofstr. 6 S 2.OG 2 MK 65 55 68 62 69 62 0,2 0,2 3,1 6,3 72 x
Jägerhofstr. 6 S 3.OG 2 MK 65 55 68 61 68 61 0,2 0,2 2,5 5,8 71 x
Jägerhofstr. 6 S 4.OG 2 MK 65 55 67 61 67 61 0,1 0,2 2,0 5,3 70 x
Jägerhofstr. 6 S 5.OG 2 MK 65 55 67 60 67 60 0,1 0,1 1,6 4,9 70 x
Jägerhofstr. 6 S EG 3 MK 65 55 71 64 71 64 0,2 0,2 5,7 9,0 74 x
Jägerhofstr. 6 S 1.OG 3 MK 65 55 69 62 70 63 1,2 1,2 4,7 8,0 73 x
Jägerhofstr. 6 S 2.OG 3 MK 65 55 68 61 69 62 1,2 1,2 3,7 7,0 72 x
Jägerhofstr. 6 S 3.OG 3 MK 65 55 67 60 68 62 1,2 1,2 2,9 6,2 71 x
Jägerhofstr. 6 S 4.OG 3 MK 65 55 67 60 68 61 1,1 1,1 2,2 5,5 71 x
Jägerhofstr. 6 S 5.OG 3 MK 65 55 66 59 67 60 1,1 1,1 1,7 4,9 70 x
Jägerhofstr. 6 S EG 4 MK 65 55 70 63 70 63 0,2 0,2 4,8 8,0 73 x
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dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
Jägerhofstr. 6 S 1.OG 4 MK 65 55 69 62 69 62 0,2 0,2 3,7 6,9 72 x
Jägerhofstr. 6 S 2.OG 4 MK 65 55 68 61 68 61 0,2 0,2 2,6 5,9 71 x
Jägerhofstr. 6 S 3.OG 4 MK 65 55 67 60 67 60 0,2 0,2 1,8 5,0 70 x
Jägerhofstr. 6 S 4.OG 4 MK 65 55 66 60 67 60 0,2 0,2 1,1 4,3 70 x
Jägerhofstr. 6 S 5.OG 4 MK 65 55 66 59 66 59 0,1 0,2 0,5 3,7 69 x
Jägerhofstr. 8 S EG 1 MK 65 55 70 64 71 64 0,2 0,2 5,2 8,4 74 x
Jägerhofstr. 8 S 1.OG 1 MK 65 55 69 62 69 63 0,2 0,2 3,9 7,1 72 x
Jägerhofstr. 8 S 2.OG 1 MK 65 55 68 61 68 61 0,2 0,2 2,8 6,0 71 x
Jägerhofstr. 8 S 3.OG 1 MK 65 55 67 60 67 61 0,2 0,2 1,9 5,1 70 x
Jägerhofstr. 8 S 4.OG 1 MK 65 55 66 60 67 60 0,2 0,2 1,1 4,4 70 x
Jägerhofstr. 8 S 5.OG 1 MK 65 55 66 59 66 59 0,2 0,2 0,5 3,8 69 x
Jägerhofstr. 8 S EG 2 MK 65 55 71 64 71 64 0,2 0,2 5,3 8,6 74 x
Jägerhofstr. 8 S 1.OG 2 MK 65 55 69 62 69 63 0,2 0,2 3,9 7,2 72 x
Jägerhofstr. 8 S 2.OG 2 MK 65 55 68 61 68 61 0,2 0,2 2,8 6,0 71 x
Jägerhofstr. 8 S 3.OG 2 MK 65 55 67 60 67 61 0,2 0,2 1,9 5,1 70 x
Jägerhofstr. 8 S 4.OG 2 MK 65 55 66 60 67 60 0,2 0,2 1,1 4,4 70 x
Jägerhofstr. 8 S 5.OG 2 MK 65 55 66 59 66 59 0,2 0,2 0,5 3,8 69 x
Jan-Wellem-Platz 1 SO EG 1 MK 65 55 59 52 58 51 -0,7 -0,8 - - 61 x
Jan-Wellem-Platz 1 SO 1.OG 1 MK 65 55 63 57 63 56 -0,3 -0,3 - 1,0 66 x
Jan-Wellem-Platz 1 SO 2.OG 1 MK 65 55 64 57 63 57 -0,3 -0,3 - 1,1 66 x
Jan-Wellem-Platz 1 SO 3.OG 1 MK 65 55 64 57 63 57 -0,3 -0,3 - 1,1 66 x
Jan-Wellem-Platz 1 SO 4.OG 1 MK 65 55 64 57 63 57 -0,5 -0,5 - 1,1 66 x
Jan-Wellem-Platz 1 SO 5.OG 1 MK 65 55 64 57 63 56 -0,6 -0,6 - 0,8 66 x
Jan-Wellem-Platz 1 N EG 2 MK 65 55 64 57 62 55 -1,7 -1,9 - - 65 x
Jan-Wellem-Platz 1 N 1.OG 2 MK 65 55 67 60 66 59 -1,1 -1,1 0,3 3,4 69 x
Jan-Wellem-Platz 1 N 2.OG 2 MK 65 55 67 60 66 59 -1,2 -1,3 0,3 3,4 69 x
Jan-Wellem-Platz 1 N 3.OG 2 MK 65 55 67 60 66 59 -1,0 -1,0 0,1 3,3 69 x
Jan-Wellem-Platz 1 N 4.OG 2 MK 65 55 67 60 65 58 -1,8 -1,9 - 2,7 68 x
Jan-Wellem-Platz 1 N 5.OG 2 MK 65 55 67 60 65 58 -2,2 -2,3 - 2,3 68 x
Jan-Wellem-Platz 1 NO EG 3 MK 65 55 63 57 62 55 -1,5 -1,5 - - 65 x
Jan-Wellem-Platz 1 NO 1.OG 3 MK 65 55 68 61 68 61 -0,5 -0,6 2,3 5,5 71 x
Jan-Wellem-Platz 1 NO 2.OG 3 MK 65 55 69 62 69 62 -0,2 -0,2 3,5 6,8 72 x
Jan-Wellem-Platz 1 NO 3.OG 3 MK 65 55 69 62 69 62 -0,6 -0,6 3,1 6,3 72 x
Jan-Wellem-Platz 1 NO 4.OG 3 MK 65 55 69 62 68 61 -0,9 -0,9 2,8 6,0 71 x
Jan-Wellem-Platz 1 NO 5.OG 3 MK 65 55 69 62 68 61 -1,0 -1,0 2,4 5,6 71 x
Jan-Wellem-Platz 1 NO EG 4 MK 65 55 63 56 61 55 -1,4 -1,4 - - 64 x
Jan-Wellem-Platz 1 NO 1.OG 4 MK 65 55 68 61 67 61 -0,5 -0,4 2,0 5,2 70 x
Jan-Wellem-Platz 1 NO 2.OG 4 MK 65 55 69 62 69 62 -0,1 -0,1 3,4 6,7 72 x
Jan-Wellem-Platz 1 NO 3.OG 4 MK 65 55 69 62 68 62 -0,6 -0,6 3,0 6,2 71 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Nullfall A Planfall A Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
Jan-Wellem-Platz 1 NO 4.OG 4 MK 65 55 69 62 68 61 -0,8 -0,8 2,7 5,9 71 x
Jan-Wellem-Platz 1 NO 5.OG 4 MK 65 55 69 62 68 61 -0,9 -0,9 2,3 5,6 71 x
Jan-Wellem-Platz 1 O EG 5 MK 65 55 62 55 61 54 -1,3 -1,2 - - 64 x
Jan-Wellem-Platz 1 O 1.OG 5 MK 65 55 67 60 67 60 -0,4 -0,4 1,2 4,4 70 x
Jan-Wellem-Platz 1 O 2.OG 5 MK 65 55 68 61 68 61 -0,2 -0,2 2,5 5,7 71 x
Jan-Wellem-Platz 1 O 3.OG 5 MK 65 55 68 61 68 61 -0,6 -0,6 2,1 5,4 71 x
Jan-Wellem-Platz 1 O 4.OG 5 MK 65 55 68 61 67 61 -0,7 -0,7 1,9 5,1 70 x
Jan-Wellem-Platz 1 O 5.OG 5 MK 65 55 68 61 67 60 -0,8 -0,9 1,5 4,7 70 x
Jan-Wellem-Platz 3 N EG 1 MK 65 55 63 56 62 55 -0,6 -0,9 - - 65 x
Jan-Wellem-Platz 3 N 1.OG 1 MK 65 55 65 58 64 57 -0,8 -1,0 - 1,5 67 x
Jan-Wellem-Platz 3 N 2.OG 1 MK 65 55 65 58 64 57 -1,1 -1,3 - 1,5 67 x
Jan-Wellem-Platz 3 N 3.OG 1 MK 65 55 65 58 64 57 -1,4 -1,5 - 1,3 67 x
Jan-Wellem-Platz 3 N 4.OG 1 MK 65 55 65 58 64 57 -1,1 -1,3 - 1,2 67 x
Jan-Wellem-Platz 3 N 5.OG 1 MK 65 55 65 58 63 56 -1,6 -1,8 - 0,9 66 x
Jan-Wellem-Platz 3 N 6.OG 1 MK 65 55 65 58 63 56 -2,3 -2,4 - 0,5 66 x
Jan-Wellem-Platz 3 N EG 2 MK 65 55 63 56 63 55 0,2 -0,2 - - 66 x
Jan-Wellem-Platz 3 N 1.OG 2 MK 65 55 63 57 63 56 -0,4 -0,7 - 0,4 66 x
Jan-Wellem-Platz 3 N 2.OG 2 MK 65 55 64 57 63 56 -0,9 -1,1 - 0,2 66 x
Jan-Wellem-Platz 3 N 3.OG 2 MK 65 55 64 57 62 55 -1,3 -1,5 - - 65 x
Jan-Wellem-Platz 3 N 4.OG 2 MK 65 55 64 57 62 55 -1,6 -1,8 - - 65 x
Jan-Wellem-Platz 3 N 5.OG 2 MK 65 55 64 57 62 55 -1,5 -1,8 - - 65 x
Jan-Wellem-Platz 3 N 6.OG 2 MK 65 55 64 57 62 55 -1,9 -2,1 - - 65 x
Kaiserstr. 50 W EG 1 MK 65 55 72 65 72 66 0,6 0,6 7,0 10,3 75 x
Kaiserstr. 50 W 1.OG 1 MK 65 55 72 65 72 66 0,5 0,6 7,0 10,3 75 x
Kaiserstr. 50 W 2.OG 1 MK 65 55 71 65 72 65 0,5 0,6 6,6 9,9 75 x
Kaiserstr. 50 W 3.OG 1 MK 65 55 71 64 72 65 0,5 0,6 6,1 9,4 75 x
Kaiserstr. 50 W 4.OG 1 MK 65 55 71 64 71 64 0,5 0,5 5,6 8,9 74 x
Kaiserstr. 50 W 5.OG 1 MK 65 55 70 63 71 64 0,5 0,5 5,1 8,4 74 x
Kaiserstr. 50 W 6.OG 1 MK 65 55 70 63 70 63 0,5 0,5 4,7 8,0 73 x
Kaiserstr. 50 W 7.OG 1 MK 65 55 69 63 70 63 0,5 0,5 4,2 7,6 73 x
Kaiserstr. 50 W 8.OG 1 MK 65 55 69 62 69 63 0,4 0,5 3,9 7,2 72 x
Kaiserstr. 50 W 9.OG 1 MK 65 55 69 62 69 62 0,4 0,5 3,5 6,8 72 x
Kaiserstr. 50 W 10.OG 1 MK 65 55 68 61 69 62 0,4 0,5 3,2 6,5 72 x
Kaiserstr. 50 W 11.OG 1 MK 65 55 68 61 68 62 0,4 0,5 2,9 6,2 71 x
Kaiserstr. 50 W 12.OG 1 MK 65 55 68 61 68 61 0,4 0,4 2,6 5,9 71 x
Kaiserstr. 50 W 13.OG 1 MK 65 55 67 61 68 61 0,4 0,4 2,3 5,6 71 x
Kaiserstr. 50 W 14.OG 1 MK 65 55 67 60 67 61 0,4 0,4 2,0 5,3 70 x
Kaiserstr. 50 W 15.OG 1 MK 65 55 67 60 67 60 0,4 0,4 1,7 5,0 70 x
Kaiserstr. 50 W 16.OG 1 MK 65 55 67 60 67 60 0,4 0,4 1,5 4,8 70 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Nullfall A Planfall A Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
Kaiserstr. 50 W 17.OG 1 MK 65 55 66 60 67 60 0,4 0,4 1,2 4,5 70 x
Kaiserstr. 50 W 18.OG 1 MK 65 55 66 59 66 60 0,4 0,4 1,0 4,3 69 x
Kaiserstr. 50 W EG 2 MK 65 55 70 63 71 64 0,6 0,6 5,2 8,5 74 x
Kaiserstr. 50 W 1.OG 2 MK 65 55 70 64 71 64 0,5 0,6 5,6 8,9 74 x
Kaiserstr. 50 W 2.OG 2 MK 65 55 70 64 71 64 0,5 0,6 5,4 8,7 74 x
Kaiserstr. 50 W 3.OG 2 MK 65 55 70 63 71 64 0,5 0,5 5,1 8,4 74 x
Kaiserstr. 50 W 4.OG 2 MK 65 55 70 63 70 64 0,5 0,5 4,7 8,1 73 x
Kaiserstr. 50 W 5.OG 2 MK 65 55 69 63 70 63 0,5 0,5 4,4 7,7 73 x
Kaiserstr. 50 W 6.OG 2 MK 65 55 69 62 69 63 0,4 0,5 4,0 7,4 72 x
Kaiserstr. 50 W 7.OG 2 MK 65 55 69 62 69 62 0,4 0,5 3,7 7,0 72 x
Kaiserstr. 50 W 8.OG 2 MK 65 55 68 62 69 62 0,4 0,4 3,4 6,7 72 x
Kaiserstr. 50 W 9.OG 2 MK 65 55 68 61 69 62 0,4 0,4 3,1 6,4 72 x
Kaiserstr. 50 W 10.OG 2 MK 65 55 68 61 68 62 0,4 0,4 2,8 6,1 71 x
Kaiserstr. 50 W 11.OG 2 MK 65 55 68 61 68 61 0,4 0,4 2,5 5,8 71 x
Kaiserstr. 50 W 12.OG 2 MK 65 55 67 61 68 61 0,4 0,4 2,2 5,5 71 x
Kaiserstr. 50 W 13.OG 2 MK 65 55 67 60 67 61 0,4 0,4 2,0 5,3 70 x
Kaiserstr. 50 W 14.OG 2 MK 65 55 67 60 67 60 0,3 0,4 1,7 5,0 70 x
Kaiserstr. 50 W 15.OG 2 MK 65 55 67 60 67 60 0,3 0,4 1,5 4,8 70 x
Kaiserstr. 50 W 16.OG 2 MK 65 55 66 60 67 60 0,3 0,4 1,2 4,5 70 x
Kaiserstr. 50 W 17.OG 2 MK 65 55 66 59 66 60 0,3 0,4 1,0 4,3 69 x
Kaiserstr. 50 W 18.OG 2 MK 65 55 66 59 66 60 0,3 0,3 0,8 4,1 69 x
Kaiserstr. 50 S EG 3 MK 65 55 65 58 65 58 0,4 0,5 - 3,0 68 x
Kaiserstr. 50 S 1.OG 3 MK 65 55 66 59 66 60 0,5 0,5 0,8 4,1 69 x
Kaiserstr. 50 S 2.OG 3 MK 65 55 65 58 66 59 0,4 0,5 0,2 3,5 69 x
Kaiserstr. 50 S 3.OG 3 MK 65 55 65 59 66 59 0,3 0,4 0,3 3,6 69 x
Kaiserstr. 50 S 4.OG 3 MK 65 55 65 59 66 59 0,3 0,3 0,2 3,5 69 x
Kaiserstr. 50 S 5.OG 3 MK 65 55 65 59 66 59 0,3 0,4 0,1 3,4 69 x
Kaiserstr. 50 S 6.OG 3 MK 65 55 65 58 65 59 0,3 0,4 - 3,3 68 x
Kaiserstr. 50 S 7.OG 3 MK 65 55 65 58 65 59 0,3 0,4 - 3,2 68 x
Kaiserstr. 50 S 8.OG 3 MK 65 55 65 58 65 58 0,3 0,4 - 3,0 68 x
Kaiserstr. 50 S 9.OG 3 MK 65 55 65 58 65 58 0,3 0,4 - 2,8 68 x
Kaiserstr. 50 S 10.OG 3 MK 65 55 64 58 65 58 0,3 0,4 - 2,7 68 x
Kaiserstr. 50 S 11.OG 3 MK 65 55 64 58 65 58 0,3 0,3 - 2,5 68 x
Kaiserstr. 50 S 12.OG 3 MK 65 55 64 57 64 58 0,3 0,3 - 2,3 67 x
Kaiserstr. 50 S 13.OG 3 MK 65 55 64 57 64 58 0,3 0,3 - 2,1 67 x
Kaiserstr. 50 S 14.OG 3 MK 65 55 64 57 64 57 0,3 0,3 - 1,9 67 x
Kaiserstr. 50 S 15.OG 3 MK 65 55 64 57 64 57 0,3 0,3 - 1,8 67 x
Kaiserstr. 50 S 16.OG 3 MK 65 55 63 57 64 57 0,3 0,3 - 1,6 67 x
Kaiserstr. 50 S 17.OG 3 MK 65 55 63 57 64 57 0,3 0,3 - 1,4 67 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Nullfall A Planfall A Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
Kaiserstr. 50 S 18.OG 3 MK 65 55 63 56 63 57 0,3 0,3 - 1,3 66 x
Kaiserstr. 52 N EG 1 MK 65 55 64 57 64 57 0,4 0,5 - 1,8 67 x
Kaiserstr. 52 N 1.OG 1 MK 65 55 65 58 65 59 0,5 0,5 - 3,1 68 x
Kaiserstr. 52 N 2.OG 1 MK 65 55 65 59 66 59 0,4 0,5 0,4 3,7 69 x
Kaiserstr. 52 N 3.OG 1 MK 65 55 65 59 66 59 0,4 0,5 0,5 3,8 69 x
Kaiserstr. 52 N 4.OG 1 MK 65 55 65 59 66 59 0,4 0,4 0,4 3,7 69 x
Kaiserstr. 52 N 5.OG 1 MK 65 55 65 59 66 59 0,4 0,4 0,3 3,6 69 x
Kaiserstr. 52 N 6.OG 1 MK 65 55 65 59 66 59 0,4 0,4 0,2 3,5 69 x
Kaiserstr. 52 N 7.OG 1 MK 65 55 65 58 65 59 0,4 0,4 - 3,3 68 x
Kaiserstr. 52 S EG 2 MK 65 55 71 65 73 66 1,3 1,3 7,2 10,5 76 x
Kaiserstr. 52 S 1.OG 2 MK 65 55 71 65 73 66 1,3 1,3 7,1 10,3 76 x
Kaiserstr. 52 S 2.OG 2 MK 65 55 71 64 72 65 1,2 1,2 6,7 10,0 75 x
Kaiserstr. 52 S 3.OG 2 MK 65 55 70 64 72 65 1,2 1,2 6,2 9,5 75 x
Kaiserstr. 52 S 4.OG 2 MK 65 55 70 63 70 64 0,2 0,2 4,8 8,1 73 x
Kaiserstr. 52 S 5.OG 2 MK 65 55 70 63 70 63 0,2 0,2 4,4 7,7 73 x
Kaiserstr. 52 S 6.OG 2 MK 65 55 69 63 69 63 0,1 0,1 4,0 7,3 72 x
Kaiserstr. 52 S 7.OG 2 MK 65 55 69 62 69 62 0,1 0,1 3,6 6,8 72 x
Kaiserstr. 52 W EG 3 MK 65 55 70 63 70 64 0,3 0,3 5,0 8,3 73 x
Kaiserstr. 52 W 1.OG 3 MK 65 55 71 64 72 65 0,3 0,3 6,1 9,3 75 x
Kaiserstr. 52 W 2.OG 3 MK 65 55 72 65 72 65 0,3 0,3 6,4 9,7 75 x
Kaiserstr. 52 W 3.OG 3 MK 65 55 72 65 72 65 0,3 0,3 6,5 9,7 75 x
Kaiserstr. 52 W 4.OG 3 MK 65 55 72 65 72 65 0,2 0,3 6,4 9,7 75 x
Kaiserstr. 52 W 5.OG 3 MK 65 55 71 65 72 65 0,2 0,2 6,2 9,5 75 x
Kaiserstr. 52 W 6.OG 3 MK 65 55 70 64 71 65 1,2 1,2 6,0 9,3 74 x
Kaiserstr. 52 W 7.OG 3 MK 65 55 70 63 70 64 0,2 0,3 4,8 8,1 73 x
Kaiserstr. 52 W EG 4 MK 65 55 69 62 69 63 0,3 0,3 3,9 7,2 72 x
Kaiserstr. 52 W 1.OG 4 MK 65 55 70 63 70 64 0,3 0,4 5,0 8,3 73 x
Kaiserstr. 52 W 2.OG 4 MK 65 55 71 64 71 64 0,3 0,3 5,4 8,7 74 x
Kaiserstr. 52 W 3.OG 4 MK 65 55 71 64 71 64 0,3 0,3 5,4 8,7 74 x
Kaiserstr. 52 W 4.OG 4 MK 65 55 71 64 71 64 0,3 0,3 5,4 8,7 74 x
Kaiserstr. 52 W 5.OG 4 MK 65 55 70 64 71 64 0,3 0,3 5,2 8,5 74 x
Kaiserstr. 52 W 6.OG 4 MK 65 55 70 63 70 64 0,3 0,3 5,0 8,3 73 x
Kaiserstr. 52 W 7.OG 4 MK 65 55 70 63 70 64 0,3 0,3 4,9 8,1 73 x
Kaiserstr. 52 W EG 5 MK 65 55 69 63 70 63 0,3 0,4 4,4 7,6 73 x
Kaiserstr. 52 W 1.OG 5 MK 65 55 70 64 71 64 0,4 0,4 5,2 8,5 74 x
Kaiserstr. 52 W 2.OG 5 MK 65 55 71 64 71 64 0,3 0,4 5,5 8,8 74 x
Kaiserstr. 52 W 3.OG 5 MK 65 55 71 64 71 64 0,3 0,3 5,5 8,8 74 x
Kaiserstr. 52 W 4.OG 5 MK 65 55 71 64 71 64 0,3 0,3 5,4 8,7 74 x
Kaiserstr. 52 W 5.OG 5 MK 65 55 69 63 71 64 1,2 1,3 5,3 8,6 74 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Nullfall A Planfall A Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
Kaiserstr. 52 W 6.OG 5 MK 65 55 69 63 71 64 1,2 1,3 5,1 8,4 74 x
Kaiserstr. 52 W 7.OG 5 MK 65 55 69 62 70 64 1,2 1,3 4,9 8,2 73 x
Klosterstr. 18 S EG 1 MK 65 55 66 59 67 60 0,7 0,7 1,1 4,4 70 x
Klosterstr. 18 S 1.OG 1 MK 65 55 67 60 67 61 0,7 0,7 2,0 5,3 70 x
Klosterstr. 18 S 2.OG 1 MK 65 55 67 60 68 61 0,6 0,6 2,2 5,4 71 x
Klosterstr. 18 S 3.OG 1 MK 65 55 67 60 67 61 0,6 0,6 1,9 5,1 70 x
Klosterstr. 18 S 4.OG 1 MK 65 55 66 60 67 60 0,6 0,6 1,6 4,9 70 x
Klosterstr. 18 S 5.OG 1 MK 65 55 66 60 67 60 0,6 0,6 1,4 4,7 70 x
Klosterstr. 18 S 6.OG 1 MK 65 55 66 59 66 60 0,6 0,6 0,9 4,1 69 x
Klosterstr. 20 S EG 1 MK 65 55 65 58 66 59 0,7 0,7 0,2 3,5 69 x
Klosterstr. 20 S 1.OG 1 MK 65 55 66 59 67 60 0,6 0,6 1,1 4,4 70 x
Klosterstr. 20 S 2.OG 1 MK 65 55 66 59 67 60 0,6 0,6 1,4 4,6 70 x
Klosterstr. 20 S 3.OG 1 MK 65 55 66 59 66 59 0,6 0,6 0,7 4,0 69 x
Klosterstr. 20 S 4.OG 1 MK 65 55 65 59 66 59 0,6 0,6 0,5 3,8 69 x
Klosterstr. 20 S 5.OG 1 MK 65 55 65 58 66 59 0,6 0,6 0,4 3,6 69 x
Klosterstr. 20 S 6.OG 1 MK 65 55 65 58 65 59 0,6 0,6 - 3,2 68 x
Klosterstr. 22 S EG 1 MK 65 55 64 57 64 57 0,6 0,6 - 2,0 67 x
Klosterstr. 22 S 1.OG 1 MK 65 55 65 58 65 59 0,6 0,6 - 3,1 68 x
Klosterstr. 22 S 2.OG 1 MK 65 55 65 58 65 59 0,5 0,5 - 3,2 68 x
Klosterstr. 22 S 3.OG 1 MK 65 55 65 58 65 59 0,5 0,5 - 3,2 68 x
Klosterstr. 22 S 4.OG 1 MK 65 55 65 58 65 59 0,6 0,6 - 3,1 68 x
Klosterstr. 22 S 5.OG 1 MK 65 55 65 58 65 58 0,6 0,6 - 2,9 68 x
Klosterstr. 22 S 6.OG 1 MK 65 55 64 57 65 58 0,5 0,5 - 2,6 68 x
Klosterstr. 24 S EG 1 MK 65 55 61 54 62 55 0,5 0,5 - - 65 x
Klosterstr. 24 S 1.OG 1 MK 65 55 62 55 63 56 0,5 0,5 - 0,5 66 x
Klosterstr. 24 S 2.OG 1 MK 65 55 62 56 63 56 0,5 0,5 - 0,8 66 x
Klosterstr. 24 S 3.OG 1 MK 65 55 63 56 63 56 0,5 0,5 - 0,9 66 x
Klosterstr. 24 S 4.OG 1 MK 65 55 63 56 63 56 0,5 0,5 - 0,9 66 x
Klosterstr. 24 S 5.OG 1 MK 65 55 63 56 63 56 0,5 0,5 - 0,8 66 x
Klosterstr. 24 S 6.OG 1 MK 65 55 62 56 63 56 0,5 0,5 - 0,8 66 x
Klosterstr. 24 S EG 2 MK 65 55 63 56 63 57 0,6 0,6 - 1,1 66 x
Klosterstr. 24 S 1.OG 2 MK 65 55 64 57 64 58 0,5 0,5 - 2,1 67 x
Klosterstr. 24 S 2.OG 2 MK 65 55 64 57 64 58 0,5 0,5 - 2,3 67 x
Klosterstr. 24 S 3.OG 2 MK 65 55 64 57 64 58 0,5 0,5 - 2,3 67 x
Klosterstr. 24 S 4.OG 2 MK 65 55 64 57 64 58 0,5 0,5 - 2,2 67 x
Klosterstr. 24 S 5.OG 2 MK 65 55 63 57 64 57 0,5 0,5 - 1,6 67 x
Klosterstr. 24 S 6.OG 2 MK 65 55 63 56 64 57 0,5 0,5 - 1,4 67 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 W EG 1 MK 65 55 68 61 67 61 -0,2 -0,2 2,0 5,2 70 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 W 1.OG 1 MK 65 55 68 61 68 61 -0,2 -0,3 2,3 5,5 71 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Nullfall A Planfall A Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 W 2.OG 1 MK 65 55 68 61 68 61 -0,3 -0,3 2,1 5,3 71 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 W 3.OG 1 MK 65 55 68 61 67 61 -0,3 -0,3 1,9 5,1 70 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 W 4.OG 1 MK 65 55 67 61 67 60 -0,3 -0,3 1,5 4,7 70 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 W EG 2 MK 65 55 68 61 68 61 -0,1 -0,1 2,4 5,6 71 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 W 1.OG 2 MK 65 55 68 62 68 62 -0,2 -0,2 2,9 6,1 71 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 W 2.OG 2 MK 65 55 68 62 68 61 -0,2 -0,2 2,8 6,0 71 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 W 3.OG 2 MK 65 55 68 61 68 61 -0,2 -0,3 2,5 5,7 71 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 W 4.OG 2 MK 65 55 68 61 68 61 -0,2 -0,3 2,2 5,4 71 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 W EG 3 MK 65 55 68 62 68 62 0,0 -0,1 3,0 6,2 71 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 W 1.OG 3 MK 65 55 69 62 69 62 -0,1 -0,1 3,4 6,5 72 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 W 2.OG 3 MK 65 55 69 62 69 62 -0,1 -0,2 3,2 6,3 72 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 W 3.OG 3 MK 65 55 68 62 68 61 -0,2 -0,2 2,8 6,0 71 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 W 4.OG 3 MK 65 55 68 61 68 61 -0,2 -0,2 2,5 5,6 71 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 W EG 4 MK 65 55 70 63 70 63 0,0 -0,1 4,5 7,7 73 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 W 1.OG 4 MK 65 55 70 63 70 63 -0,1 -0,1 4,6 7,7 73 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 W 2.OG 4 MK 65 55 70 63 70 63 -0,1 -0,2 4,2 7,4 73 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 W 3.OG 4 MK 65 55 69 63 69 62 -0,1 -0,2 3,8 6,9 72 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 W 4.OG 4 MK 65 55 69 62 69 62 -0,2 -0,2 3,3 6,5 72 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 N EG 5 MK 65 55 71 64 71 64 0,3 0,2 5,9 8,6 74 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 N 1.OG 5 MK 65 55 71 64 71 64 0,4 0,3 5,6 8,4 74 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 N 2.OG 5 MK 65 55 70 63 70 63 0,4 0,3 5,0 7,8 73 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 N 3.OG 5 MK 65 55 70 62 70 63 0,4 0,3 4,5 7,3 73 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 N 4.OG 5 MK 65 55 69 62 69 62 0,4 0,2 3,9 6,7 72 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 N EG 6 MK 65 55 71 63 70 63 -0,6 -0,8 4,5 7,2 73 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 N 1.OG 6 MK 65 55 70 63 70 63 -0,1 -0,3 4,6 7,3 73 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 N 2.OG 6 MK 65 55 70 63 70 63 0,2 0,1 4,4 7,2 73 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 N 3.OG 6 MK 65 55 69 62 70 62 0,3 0,2 4,1 6,8 73 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 N 4.OG 6 MK 65 55 69 62 69 62 0,4 0,3 3,6 6,4 72 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 N EG 7 MK 65 55 70 63 70 62 -0,8 -0,9 4,3 7,0 73 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 N 1.OG 7 MK 65 55 70 63 69 62 -0,6 -0,7 4,0 6,7 72 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 N 2.OG 7 MK 65 55 70 62 69 62 -0,3 -0,5 3,7 6,4 72 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 N 3.OG 7 MK 65 55 69 62 69 62 -0,1 -0,2 3,5 6,2 72 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 N 4.OG 7 MK 65 55 69 61 69 61 0,2 0,0 3,2 5,9 72 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 N EG 8 MK 65 55 70 63 70 62 -0,7 -1,0 4,3 7,0 73 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 N 1.OG 8 MK 65 55 70 63 70 62 -0,2 -0,4 4,4 7,0 73 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 N 2.OG 8 MK 65 55 69 62 69 62 -0,2 -0,4 3,9 6,5 72 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 N 3.OG 8 MK 65 55 69 62 69 61 -0,2 -0,4 3,3 6,0 72 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 N 4.OG 8 MK 65 55 68 61 68 61 0,0 -0,3 3,0 5,6 71 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 O EG 9 MK 65 55 65 58 61 54 -3,8 -4,1 - - 64 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Nullfall A Planfall A Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 O 1.OG 9 MK 65 55 65 58 62 55 -3,1 -3,5 - - 65 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 O 2.OG 9 MK 65 55 65 58 63 56 -2,1 -2,5 - 0,1 66 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 O 3.OG 9 MK 65 55 65 58 63 56 -1,6 -2,1 - 0,3 66 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 O 4.OG 9 MK 65 55 64 58 63 56 -1,4 -1,9 - 0,3 66 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 O EG 10 MK 65 55 61 54 56 49 -5,1 -5,4 - - 59 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 O 1.OG 10 MK 65 55 62 55 57 50 -4,5 -4,8 - - 60 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 O 2.OG 10 MK 65 55 62 55 58 51 -4,2 -4,5 - - 61 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 O 3.OG 10 MK 65 55 62 56 59 51 -3,8 -4,1 - - 62 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 O 4.OG 10 MK 65 55 62 55 59 52 -3,2 -3,5 - - 62 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 O EG 11 MK 65 55 60 53 55 48 -5,2 -5,4 - - 58 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 O 1.OG 11 MK 65 55 61 54 56 49 -4,4 -4,6 - - 59 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 O 2.OG 11 MK 65 55 61 54 57 50 -3,8 -4,0 - - 60 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 O 3.OG 11 MK 65 55 61 54 57 50 -3,6 -3,9 - - 60 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 O 4.OG 11 MK 65 55 61 54 57 50 -3,5 -3,8 - - 60 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 O EG 12 MK 65 55 61 54 58 51 -2,9 -3,0 - - 61 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 O 1.OG 12 MK 65 55 61 54 58 51 -2,7 -2,7 - - 61 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 O 2.OG 12 MK 65 55 61 54 58 51 -2,6 -2,7 - - 61 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 O 3.OG 12 MK 65 55 61 54 58 51 -2,6 -2,7 - - 61 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 O 4.OG 12 MK 65 55 61 54 58 51 -2,7 -2,8 - - 61 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 S EG 13 MK 65 55 64 57 64 57 -0,5 -0,5 - 1,5 67 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 S 1.OG 13 MK 65 55 64 57 63 56 -0,5 -0,5 - 0,9 66 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 S 2.OG 13 MK 65 55 63 56 62 56 -0,4 -0,4 - 0,1 65 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 S 3.OG 13 MK 65 55 62 55 61 55 -0,4 -0,4 - - 64 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 S 4.OG 13 MK 65 55 61 54 61 54 -0,4 -0,4 - - 64 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 S EG 14 MK 65 55 64 57 64 57 -0,5 -0,5 - 1,5 67 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 S 1.OG 14 MK 65 55 64 57 63 56 -0,5 -0,5 - 1,0 66 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 S 2.OG 14 MK 65 55 63 56 62 56 -0,5 -0,5 - 0,2 65 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 S 3.OG 14 MK 65 55 62 55 62 55 -0,5 -0,5 - - 65 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 S 4.OG 14 MK 65 55 61 55 61 54 -0,5 -0,5 - - 64 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 S EG 15 MK 65 55 64 57 64 57 -0,5 -0,5 - 1,5 67 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 S 1.OG 15 MK 65 55 64 57 63 56 -0,5 -0,5 - 1,0 66 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 S 2.OG 15 MK 65 55 63 56 62 56 -0,6 -0,6 - 0,2 65 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 S 3.OG 15 MK 65 55 62 55 62 55 -0,6 -0,6 - - 65 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 S 4.OG 15 MK 65 55 61 55 61 54 -0,6 -0,6 - - 64 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 S EG 16 MK 65 55 65 58 64 57 -0,6 -0,6 - 1,7 67 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 S 1.OG 16 MK 65 55 64 57 63 57 -0,7 -0,7 - 1,2 66 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 S 2.OG 16 MK 65 55 63 57 63 56 -0,7 -0,7 - 0,5 66 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 S 3.OG 16 MK 65 55 63 56 62 55 -0,7 -0,7 - - 65 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 S 4.OG 16 MK 65 55 62 55 61 54 -0,7 -0,7 - - 64 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Nullfall A Planfall A Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
Königsallee 1a S EG 1 MK 65 55 70 63 68 61 -2,3 -2,4 2,6 5,3 71 x
Königsallee 1a S 1.OG 1 MK 65 55 70 63 69 62 -0,8 -1,0 3,8 6,5 72 x
Königsallee 1a S 2.OG 1 MK 65 55 70 62 69 62 -0,5 -0,7 3,6 6,3 72 x
Königsallee 1a S 3.OG 1 MK 65 55 69 62 69 62 -0,2 -0,4 3,4 6,1 72 x
Königsallee 1a S 4.OG 1 MK 65 55 69 61 69 61 0,2 0,0 3,2 5,9 72 x
Königsallee 1a S EG 2 MK 65 55 71 63 68 60 -2,9 -3,0 2,3 5,0 71 x
Königsallee 1a S 1.OG 2 MK 65 55 70 63 69 62 -1,0 -1,2 3,8 6,5 72 x
Königsallee 1a S 2.OG 2 MK 65 55 70 63 69 62 -0,7 -0,9 3,5 6,2 72 x
Königsallee 1a S 3.OG 2 MK 65 55 69 62 69 61 -0,4 -0,6 3,2 5,8 72 x
Königsallee 1a S 4.OG 2 MK 65 55 68 61 68 61 -0,1 -0,4 2,9 5,6 71 x
Königsallee 1a O EG 3 MK 65 55 66 59 60 53 -5,8 -6,1 - - 63 x
Königsallee 1a O 1.OG 3 MK 65 55 66 59 61 54 -4,9 -5,3 - - 64 x
Königsallee 1a O 2.OG 3 MK 65 55 66 59 62 55 -3,8 -4,2 - - 65 x
Königsallee 1a O 3.OG 3 MK 65 55 66 59 62 55 -3,1 -3,5 - - 65 x
Königsallee 1a O 4.OG 3 MK 65 55 65 58 63 55 -2,7 -3,1 - - 66 x
Königsallee 1a O EG 4 MK 65 55 62 55 56 49 -5,6 -5,8 - - 59 x
Königsallee 1a O 1.OG 4 MK 65 55 63 56 57 50 -5,9 -6,2 - - 60 x
Königsallee 1a O 2.OG 4 MK 65 55 63 57 58 51 -5,7 -6,0 - - 61 x
Königsallee 1a O 3.OG 4 MK 65 55 64 57 58 51 -5,2 -5,5 - - 61 x
Königsallee 1a O 4.OG 4 MK 65 55 63 57 59 52 -4,5 -4,9 - - 62 x
Königsallee 1a O EG 5 MK 65 55 59 52 55 48 -4,6 -4,7 - - 58 x
Königsallee 1a O 1.OG 5 MK 65 55 60 53 55 48 -4,8 -5,0 - - 58 x
Königsallee 1a O 2.OG 5 MK 65 55 61 54 56 49 -5,0 -5,2 - - 59 x
Königsallee 1a O 3.OG 5 MK 65 55 62 55 57 49 -5,0 -5,2 - - 60 x
Königsallee 1a O 4.OG 5 MK 65 55 62 55 57 50 -4,8 -5,0 - - 60 x
Königsallee 1a N EG 6 MK 65 55 55 48 53 46 -1,9 -1,9 - - 56 x
Königsallee 1a N 1.OG 6 MK 65 55 56 49 54 47 -1,9 -1,9 - - 57 x
Königsallee 1a N 2.OG 6 MK 65 55 56 49 54 47 -1,9 -1,9 - - 57 x
Königsallee 1a N 3.OG 6 MK 65 55 57 50 55 48 -1,8 -1,8 - - 58 x
Königsallee 1a N 4.OG 6 MK 65 55 57 51 56 49 -1,7 -1,7 - - 59 x
Königsallee 1a N EG 7 MK 65 55 55 48 53 46 -2,1 -2,1 - - 56 x
Königsallee 1a N 1.OG 7 MK 65 55 56 49 54 47 -2,0 -2,0 - - 57 x
Königsallee 1a N 2.OG 7 MK 65 55 56 50 54 48 -2,0 -2,0 - - 57 x
Königsallee 1a N 3.OG 7 MK 65 55 57 50 55 49 -1,8 -1,8 - - 58 x
Königsallee 1a N 4.OG 7 MK 65 55 58 51 57 50 -1,6 -1,6 - - 60 x
Königsallee 4 W EG 1 MK 65 55 62 55 59 52 -2,7 -3,1 - - 62 x
Königsallee 4 W 1.OG 1 MK 65 55 63 56 60 52 -3,2 -3,6 - - 63 x
Königsallee 4 W 2.OG 1 MK 65 55 63 56 60 52 -3,7 -4,1 - - 63 x
Königsallee 4 W 3.OG 1 MK 65 55 63 56 59 52 -3,9 -4,2 - - 62 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Nullfall A Planfall A Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
Königsallee 4 W 4.OG 1 MK 65 55 63 56 59 52 -3,9 -4,3 - - 62 x
Königsallee 4 W 5.OG 1 MK 65 55 63 56 59 52 -3,9 -4,3 - - 62 x
Königsallee 4 W 6.OG 1 MK 65 55 63 56 59 52 -3,9 -4,2 - - 62 x
Königsallee 4 N EG 2 MK 65 55 63 56 66 59 2,9 2,5 0,6 3,3 69 x
Königsallee 4 N 1.OG 2 MK 65 55 64 57 66 58 1,7 1,3 0,2 2,9 69 x
Königsallee 4 N 2.OG 2 MK 65 55 64 57 65 58 0,7 0,3 - 2,3 68 x
Königsallee 4 N 3.OG 2 MK 65 55 64 58 64 57 0,0 -0,4 - 1,7 67 x
Königsallee 4 N 4.OG 2 MK 65 55 64 57 64 57 -0,5 -0,9 - 1,1 67 x
Königsallee 4 N 5.OG 2 MK 65 55 64 57 63 56 -0,9 -1,3 - 0,7 66 x
Königsallee 4 N 6.OG 2 MK 65 55 64 57 63 56 -1,3 -1,7 - 0,2 66 x
Königsallee 6 und 8 W EG 1 MK 65 55 60 53 54 47 -5,9 -6,2 - - 57 x
Königsallee 6 und 8 W 1.OG 1 MK 65 55 61 54 55 48 -5,6 -5,9 - - 58 x
Königsallee 6 und 8 W 2.OG 1 MK 65 55 61 55 56 49 -4,9 -5,2 - - 59 x
Königsallee 6 und 8 W 3.OG 1 MK 65 55 62 55 57 50 -4,8 -5,1 - - 60 x
Königsallee 6 und 8 W 4.OG 1 MK 65 55 62 55 57 50 -4,7 -5,0 - - 60 x
Königsallee 6 und 8 W 5.OG 1 MK 65 55 62 55 57 50 -4,6 -4,9 - - 60 x
Königsallee 6 und 8 W 6.OG 1 MK 65 55 62 55 57 50 -4,4 -4,7 - - 60 x
Ludwig-Zimmermann-Str. 3 N EG 1 MK 65 55 58 51 57 51 -0,8 -0,8 - - 60 x
Ludwig-Zimmermann-Str. 3 N 1.OG 1 MK 65 55 59 52 58 52 -0,7 -0,7 - - 61 x
Ludwig-Zimmermann-Str. 3 N 2.OG 1 MK 65 55 60 53 59 53 -0,7 -0,7 - - 62 x
Ludwig-Zimmermann-Str. 3 N 3.OG 1 MK 65 55 61 54 60 53 -0,7 -0,7 - - 63 x
Ludwig-Zimmermann-Str. 3 N 4.OG 1 MK 65 55 61 54 60 53 -0,7 -0,7 - - 63 x
Ludwig-Zimmermann-Str. 3 N 5.OG 1 MK 65 55 61 54 60 54 -0,7 -0,7 - - 63 x
Ludwig-Zimmermann-Str. 5 N EG 1 MK 65 55 56 49 54 47 -1,3 -1,3 - - 57 x
Ludwig-Zimmermann-Str. 5 N 1.OG 1 MK 65 55 56 50 55 48 -1,2 -1,2 - - 58 x
Ludwig-Zimmermann-Str. 5 N 2.OG 1 MK 65 55 57 50 56 49 -1,2 -1,2 - - 59 x
Ludwig-Zimmermann-Str. 5 N 3.OG 1 MK 65 55 58 51 57 50 -1,1 -1,1 - - 60 x
Ludwig-Zimmermann-Str. 5 N 4.OG 1 MK 65 55 58 52 57 51 -1,1 -1,1 - - 60 x
Martin-Luther-Platz 26 SO EG 1 MK 65 55 57 50 57 50 0,3 0,3 - - 60 x
Martin-Luther-Platz 26 SO 1.OG 1 MK 65 55 57 51 58 51 0,3 0,3 - - 61 x
Martin-Luther-Platz 26 SO 2.OG 1 MK 65 55 58 51 58 52 0,3 0,3 - - 61 x
Martin-Luther-Platz 26 SO 3.OG 1 MK 65 55 59 52 59 52 0,3 0,3 - - 62 x
Martin-Luther-Platz 26 SO 4.OG 1 MK 65 55 59 52 59 52 0,3 0,3 - - 62 x
Martin-Luther-Platz 26 SO 5.OG 1 MK 65 55 59 52 59 52 0,3 0,3 - - 62 x
Martin-Luther-Platz 26 SO 6.OG 1 MK 65 55 59 52 59 52 0,2 0,2 - - 62 x
Martin-Luther-Platz 26 SO EG 2 MK 65 55 61 54 61 54 0,2 0,2 - - 64 x
Martin-Luther-Platz 26 SO 1.OG 2 MK 65 55 61 55 61 55 0,1 0,1 - - 64 x
Martin-Luther-Platz 26 SO 2.OG 2 MK 65 55 62 55 62 55 0,2 0,2 - - 65 x
Martin-Luther-Platz 26 SO 3.OG 2 MK 65 55 62 55 62 55 0,2 0,2 - - 65 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Nullfall A Planfall A Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
Martin-Luther-Platz 26 SO 4.OG 2 MK 65 55 62 55 62 55 0,1 0,1 - - 65 x
Martin-Luther-Platz 26 SO 5.OG 2 MK 65 55 61 55 62 55 0,2 0,2 - - 65 x
Martin-Luther-Platz 26 SO 6.OG 2 MK 65 55 61 55 61 55 0,1 0,1 - - 64 x
Martin-Luther-Platz 26 O EG 3 MK 65 55 64 57 64 57 0,1 0,1 - 1,7 67 x
Martin-Luther-Platz 26 O 1.OG 3 MK 65 55 64 58 64 58 0,1 0,1 - 2,2 67 x
Martin-Luther-Platz 26 O 2.OG 3 MK 65 55 64 58 64 58 0,1 0,1 - 2,3 67 x
Martin-Luther-Platz 26 O 3.OG 3 MK 65 55 64 58 64 58 0,1 0,1 - 2,2 67 x
Martin-Luther-Platz 26 O 4.OG 3 MK 65 55 64 57 64 57 0,1 0,1 - 2,0 67 x
Martin-Luther-Platz 26 O 5.OG 3 MK 65 55 64 57 64 57 0,2 0,2 - 1,9 67 x
Martin-Luther-Platz 26 O 6.OG 3 MK 65 55 64 57 64 57 0,1 0,1 - 1,6 67 x
Martin-Luther-Platz 26 O EG 4 MK 65 55 64 57 64 57 0,1 0,1 - 2,0 67 x
Martin-Luther-Platz 26 O 1.OG 4 MK 65 55 65 58 65 59 0,1 0,1 - 3,1 68 x
Martin-Luther-Platz 26 O 2.OG 4 MK 65 55 65 58 65 58 0,1 0,1 - 2,7 68 x
Martin-Luther-Platz 26 O 3.OG 4 MK 65 55 65 58 65 58 0,1 0,1 - 2,6 68 x
Martin-Luther-Platz 26 O 4.OG 4 MK 65 55 65 58 65 58 0,1 0,1 - 2,5 68 x
Martin-Luther-Platz 26 O 5.OG 4 MK 65 55 64 58 64 58 0,1 0,1 - 2,3 67 x
Martin-Luther-Platz 26 O 6.OG 4 MK 65 55 64 58 65 58 0,2 0,2 - 2,3 68 x
MK_2;  h=26m NO EG 1 MK 65 55 - - 54 47 - - - - 57 x
MK_2;  h=26m NO 1.OG 1 MK 65 55 - - 55 48 - - - - 58 x
MK_2;  h=26m NO 2.OG 1 MK 65 55 - - 55 48 - - - - 58 x
MK_2;  h=26m NO 3.OG 1 MK 65 55 - - 55 48 - - - - 58 x
MK_2;  h=26m NO 4.OG 1 MK 65 55 - - 55 48 - - - - 58 x
MK_2;  h=26m NO 5.OG 1 MK 65 55 - - 55 48 - - - - 58 x
MK_2;  h=26m NO 6.OG 1 MK 65 55 - - 55 48 - - - - 58 x
MK_2;  h=26m NO EG 2 MK 65 55 - - 48 41 - - - - 51
MK_2;  h=26m NO 1.OG 2 MK 65 55 - - 49 42 - - - - 52
MK_2;  h=26m NO 2.OG 2 MK 65 55 - - 50 43 - - - - 53
MK_2;  h=26m NO 3.OG 2 MK 65 55 - - 50 43 - - - - 53
MK_2;  h=26m NO 4.OG 2 MK 65 55 - - 50 43 - - - - 53
MK_2;  h=26m NO 5.OG 2 MK 65 55 - - 51 43 - - - - 54
MK_2;  h=26m NO 6.OG 2 MK 65 55 - - 51 44 - - - - 54
MK_2;  h=26m NO EG 3 MK 65 55 - - 47 40 - - - - 50
MK_2;  h=26m NO 1.OG 3 MK 65 55 - - 48 41 - - - - 51
MK_2;  h=26m NO 2.OG 3 MK 65 55 - - 48 41 - - - - 51
MK_2;  h=26m NO 3.OG 3 MK 65 55 - - 49 42 - - - - 52
MK_2;  h=26m NO 4.OG 3 MK 65 55 - - 49 42 - - - - 52
MK_2;  h=26m NO 5.OG 3 MK 65 55 - - 49 42 - - - - 52
MK_2;  h=26m NO 6.OG 3 MK 65 55 - - 50 43 - - - - 53
MK_2;  h=26m NW EG 4 MK 65 55 - - 53 47 - - - - 56 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Nullfall A Planfall A Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
MK_2;  h=26m NW 1.OG 4 MK 65 55 - - 54 47 - - - - 57 x
MK_2;  h=26m NW 2.OG 4 MK 65 55 - - 54 47 - - - - 57 x
MK_2;  h=26m NW 3.OG 4 MK 65 55 - - 55 48 - - - - 58 x
MK_2;  h=26m NW 4.OG 4 MK 65 55 - - 55 49 - - - - 58 x
MK_2;  h=26m NW 5.OG 4 MK 65 55 - - 56 49 - - - - 59 x
MK_2;  h=26m NW 6.OG 4 MK 65 55 - - 56 49 - - - - 59 x
MK_2;  h=26m NW EG 5 MK 65 55 - - 53 46 - - - - 56 x
MK_2;  h=26m NW 1.OG 5 MK 65 55 - - 54 47 - - - - 57 x
MK_2;  h=26m NW 2.OG 5 MK 65 55 - - 54 47 - - - - 57 x
MK_2;  h=26m NW 3.OG 5 MK 65 55 - - 55 48 - - - - 58 x
MK_2;  h=26m NW 4.OG 5 MK 65 55 - - 55 48 - - - - 58 x
MK_2;  h=26m NW 5.OG 5 MK 65 55 - - 56 49 - - - - 59 x
MK_2;  h=26m NW 6.OG 5 MK 65 55 - - 56 49 - - - - 59 x
MK_2;  h=26m NW EG 6 MK 65 55 - - 53 46 - - - - 56 x
MK_2;  h=26m NW 1.OG 6 MK 65 55 - - 54 47 - - - - 57 x
MK_2;  h=26m NW 2.OG 6 MK 65 55 - - 54 47 - - - - 57 x
MK_2;  h=26m NW 3.OG 6 MK 65 55 - - 55 48 - - - - 58 x
MK_2;  h=26m NW 4.OG 6 MK 65 55 - - 55 48 - - - - 58 x
MK_2;  h=26m NW 5.OG 6 MK 65 55 - - 56 49 - - - - 59 x
MK_2;  h=26m NW 6.OG 6 MK 65 55 - - 56 49 - - - - 59 x
MK_2;  h=26m W EG 7 MK 65 55 - - 55 48 - - - - 58 x
MK_2;  h=26m W 1.OG 7 MK 65 55 - - 57 49 - - - - 60 x
MK_2;  h=26m W 2.OG 7 MK 65 55 - - 57 50 - - - - 60 x
MK_2;  h=26m W 3.OG 7 MK 65 55 - - 57 50 - - - - 60 x
MK_2;  h=26m W 4.OG 7 MK 65 55 - - 57 50 - - - - 60 x
MK_2;  h=26m W 5.OG 7 MK 65 55 - - 58 50 - - - - 61 x
MK_2;  h=26m W 6.OG 7 MK 65 55 - - 58 50 - - - - 61 x
MK_2;  h=26m W EG 8 MK 65 55 - - 60 52 - - - - 63 x
MK_2;  h=26m W 1.OG 8 MK 65 55 - - 60 53 - - - - 63 x
MK_2;  h=26m W 2.OG 8 MK 65 55 - - 60 52 - - - - 63 x
MK_2;  h=26m W 3.OG 8 MK 65 55 - - 60 52 - - - - 63 x
MK_2;  h=26m W 4.OG 8 MK 65 55 - - 59 52 - - - - 62 x
MK_2;  h=26m W 5.OG 8 MK 65 55 - - 59 52 - - - - 62 x
MK_2;  h=26m W 6.OG 8 MK 65 55 - - 59 52 - - - - 62 x
MK_2;  h=26m S EG 9 MK 65 55 - - 67 59 - - 1,1 3,9 70 x
MK_2;  h=26m S 1.OG 9 MK 65 55 - - 66 58 - - 0,2 3,0 69 x
MK_2;  h=26m S 2.OG 9 MK 65 55 - - 65 57 - - - 2,0 68 x
MK_2;  h=26m S 3.OG 9 MK 65 55 - - 64 57 - - - 1,2 67 x
MK_2;  h=26m S 4.OG 9 MK 65 55 - - 63 56 - - - 0,4 66 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Nullfall A Planfall A Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
MK_2;  h=26m S 5.OG 9 MK 65 55 - - 62 55 - - - - 65 x
MK_2;  h=26m S 6.OG 9 MK 65 55 - - 62 55 - - - - 65 x
MK_2;  h=26m S EG 10 MK 65 55 - - 67 59 - - 1,3 4,0 70 x
MK_2;  h=26m S 1.OG 10 MK 65 55 - - 66 59 - - 0,4 3,1 69 x
MK_2;  h=26m S 2.OG 10 MK 65 55 - - 65 58 - - - 2,1 68 x
MK_2;  h=26m S 3.OG 10 MK 65 55 - - 64 57 - - - 1,2 67 x
MK_2;  h=26m S 4.OG 10 MK 65 55 - - 63 56 - - - 0,5 66 x
MK_2;  h=26m S 5.OG 10 MK 65 55 - - 62 55 - - - - 65 x
MK_2;  h=26m S 6.OG 10 MK 65 55 - - 62 55 - - - - 65 x
MK_2;  h=26m SO EG 11 MK 65 55 - - 66 59 - - 0,9 3,7 69 x
MK_2;  h=26m SO 1.OG 11 MK 65 55 - - 66 58 - - 0,1 2,8 69 x
MK_2;  h=26m SO 2.OG 11 MK 65 55 - - 65 57 - - - 1,9 68 x
MK_2;  h=26m SO 3.OG 11 MK 65 55 - - 64 56 - - - 1,0 67 x
MK_2;  h=26m SO 4.OG 11 MK 65 55 - - 63 56 - - - 0,2 66 x
MK_2;  h=26m SO 5.OG 11 MK 65 55 - - 62 55 - - - - 65 x
MK_2;  h=26m SO 6.OG 11 MK 65 55 - - 62 54 - - - - 65 x
MK_2;  h=26m SO EG 12 MK 65 55 - - 66 59 - - 0,8 3,6 69 x
MK_2;  h=26m SO 1.OG 12 MK 65 55 - - 65 58 - - - 2,4 68 x
MK_2;  h=26m SO 2.OG 12 MK 65 55 - - 64 57 - - - 1,4 67 x
MK_2;  h=26m SO 3.OG 12 MK 65 55 - - 63 56 - - - 0,5 66 x
MK_2;  h=26m SO 4.OG 12 MK 65 55 - - 62 55 - - - - 65 x
MK_2;  h=26m SO 5.OG 12 MK 65 55 - - 62 55 - - - - 65 x
MK_2;  h=26m SO 6.OG 12 MK 65 55 - - 61 54 - - - - 64 x
MK_2;  h=26m SO EG 13 MK 65 55 - - 65 58 - - - 2,1 68 x
MK_2;  h=26m SO 1.OG 13 MK 65 55 - - 64 56 - - - 1,0 67 x
MK_2;  h=26m SO 2.OG 13 MK 65 55 - - 63 55 - - - - 66 x
MK_2;  h=26m SO 3.OG 13 MK 65 55 - - 62 55 - - - - 65 x
MK_2;  h=26m SO 4.OG 13 MK 65 55 - - 61 54 - - - - 64 x
MK_2;  h=26m SO 5.OG 13 MK 65 55 - - 61 54 - - - - 64 x
MK_2;  h=26m SO 6.OG 13 MK 65 55 - - 60 53 - - - - 63 x
MK_3;  h=26m NO EG 1 MK 65 55 - - 64 57 - - - 1,7 67 x
MK_3;  h=26m NO 1.OG 1 MK 65 55 - - 67 60 - - 1,2 4,5 70 x
MK_3;  h=26m NO 2.OG 1 MK 65 55 - - 67 60 - - 1,4 4,7 70 x
MK_3;  h=26m NO 3.OG 1 MK 65 55 - - 67 60 - - 1,2 4,5 70 x
MK_3;  h=26m NO 4.OG 1 MK 65 55 - - 66 60 - - 0,8 4,1 69 x
MK_3;  h=26m NO 5.OG 1 MK 65 55 - - 66 60 - - 0,9 4,2 69 x
MK_3;  h=26m NO 6.OG 1 MK 65 55 - - 66 60 - - 1,0 4,2 69 x
MK_3;  h=26m NO EG 2 MK 65 55 - - 62 56 - - - 0,1 65 x
MK_3;  h=26m NO 1.OG 2 MK 65 55 - - 65 58 - - - 2,6 68 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Nullfall A Planfall A Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
MK_3;  h=26m NO 2.OG 2 MK 65 55 - - 66 59 - - 0,1 3,4 69 x
MK_3;  h=26m NO 3.OG 2 MK 65 55 - - 66 59 - - 0,3 3,6 69 x
MK_3;  h=26m NO 4.OG 2 MK 65 55 - - 66 59 - - 0,2 3,5 69 x
MK_3;  h=26m NO 5.OG 2 MK 65 55 - - 65 59 - - - 3,3 68 x
MK_3;  h=26m NO 6.OG 2 MK 65 55 - - 66 59 - - 0,2 3,4 69 x
MK_3;  h=26m NW EG 3 MK 65 55 - - 55 48 - - - - 58 x
MK_3;  h=26m NW 1.OG 3 MK 65 55 - - 56 49 - - - - 59 x
MK_3;  h=26m NW 2.OG 3 MK 65 55 - - 57 51 - - - - 60 x
MK_3;  h=26m NW 3.OG 3 MK 65 55 - - 58 52 - - - - 61 x
MK_3;  h=26m NW 4.OG 3 MK 65 55 - - 59 52 - - - - 62 x
MK_3;  h=26m NW 5.OG 3 MK 65 55 - - 59 52 - - - - 62 x
MK_3;  h=26m NW 6.OG 3 MK 65 55 - - 59 52 - - - - 62 x
MK_3;  h=26m NW EG 4 MK 65 55 - - 54 48 - - - - 57 x
MK_3;  h=26m NW 1.OG 4 MK 65 55 - - 55 48 - - - - 58 x
MK_3;  h=26m NW 2.OG 4 MK 65 55 - - 56 49 - - - - 59 x
MK_3;  h=26m NW 3.OG 4 MK 65 55 - - 57 50 - - - - 60 x
MK_3;  h=26m NW 4.OG 4 MK 65 55 - - 57 51 - - - - 60 x
MK_3;  h=26m NW 5.OG 4 MK 65 55 - - 58 51 - - - - 61 x
MK_3;  h=26m NW 6.OG 4 MK 65 55 - - 58 51 - - - - 61 x
MK_3;  h=26m NW EG 5 MK 65 55 - - 54 47 - - - - 57 x
MK_3;  h=26m NW 1.OG 5 MK 65 55 - - 55 48 - - - - 58 x
MK_3;  h=26m NW 2.OG 5 MK 65 55 - - 55 48 - - - - 58 x
MK_3;  h=26m NW 3.OG 5 MK 65 55 - - 56 50 - - - - 59 x
MK_3;  h=26m NW 4.OG 5 MK 65 55 - - 57 50 - - - - 60 x
MK_3;  h=26m NW 5.OG 5 MK 65 55 - - 57 51 - - - - 60 x
MK_3;  h=26m NW 6.OG 5 MK 65 55 - - 58 51 - - - - 61 x
MK_3;  h=26m NW EG 6 MK 65 55 - - 54 47 - - - - 57 x
MK_3;  h=26m NW 1.OG 6 MK 65 55 - - 54 47 - - - - 57 x
MK_3;  h=26m NW 2.OG 6 MK 65 55 - - 55 48 - - - - 58 x
MK_3;  h=26m NW 3.OG 6 MK 65 55 - - 56 49 - - - - 59 x
MK_3;  h=26m NW 4.OG 6 MK 65 55 - - 56 49 - - - - 59 x
MK_3;  h=26m NW 5.OG 6 MK 65 55 - - 57 50 - - - - 60 x
MK_3;  h=26m NW 6.OG 6 MK 65 55 - - 57 50 - - - - 60 x
MK_3;  h=26m SW EG 7 MK 65 55 - - 50 43 - - - - 53
MK_3;  h=26m SW 1.OG 7 MK 65 55 - - 51 44 - - - - 54
MK_3;  h=26m SW 2.OG 7 MK 65 55 - - 51 44 - - - - 54
MK_3;  h=26m SW 3.OG 7 MK 65 55 - - 51 45 - - - - 54
MK_3;  h=26m SW 4.OG 7 MK 65 55 - - 52 45 - - - - 55
MK_3;  h=26m SW 5.OG 7 MK 65 55 - - 52 45 - - - - 55

IBAS Ingenieurgesellschaft, Nibelungenstr. 35, 95444 Bayreuth   Anlage 19    Seite 35 von 48



Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Nullfall A Planfall A Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
MK_3;  h=26m SW 6.OG 7 MK 65 55 - - 53 46 - - - - 56 x
MK_3;  h=26m SW EG 8 MK 65 55 - - 49 42 - - - - 52
MK_3;  h=26m SW 1.OG 8 MK 65 55 - - 50 43 - - - - 53
MK_3;  h=26m SW 2.OG 8 MK 65 55 - - 51 44 - - - - 54
MK_3;  h=26m SW 3.OG 8 MK 65 55 - - 51 44 - - - - 54
MK_3;  h=26m SW 4.OG 8 MK 65 55 - - 51 44 - - - - 54
MK_3;  h=26m SW 5.OG 8 MK 65 55 - - 51 44 - - - - 54
MK_3;  h=26m SW 6.OG 8 MK 65 55 - - 51 44 - - - - 54
MK_3;  h=26m SW EG 9 MK 65 55 - - 55 48 - - - - 58 x
MK_3;  h=26m SW 1.OG 9 MK 65 55 - - 55 48 - - - - 58 x
MK_3;  h=26m SW 2.OG 9 MK 65 55 - - 55 48 - - - - 58 x
MK_3;  h=26m SW 3.OG 9 MK 65 55 - - 55 47 - - - - 58 x
MK_3;  h=26m SW 4.OG 9 MK 65 55 - - 54 47 - - - - 57 x
MK_3;  h=26m SW 5.OG 9 MK 65 55 - - 54 47 - - - - 57 x
MK_3;  h=26m SW 6.OG 9 MK 65 55 - - 54 46 - - - - 57 x
MK_3;  h=26m S EG 10 MK 65 55 - - 61 54 - - - - 64 x
MK_3;  h=26m S 1.OG 10 MK 65 55 - - 61 54 - - - - 64 x
MK_3;  h=26m S 2.OG 10 MK 65 55 - - 61 54 - - - - 64 x
MK_3;  h=26m S 3.OG 10 MK 65 55 - - 61 54 - - - - 64 x
MK_3;  h=26m S 4.OG 10 MK 65 55 - - 61 54 - - - - 64 x
MK_3;  h=26m S 5.OG 10 MK 65 55 - - 60 53 - - - - 63 x
MK_3;  h=26m S 6.OG 10 MK 65 55 - - 60 53 - - - - 63 x
MK_3;  h=26m S EG 11 MK 65 55 - - 62 55 - - - - 65 x
MK_3;  h=26m S 1.OG 11 MK 65 55 - - 63 56 - - - 0,3 66 x
MK_3;  h=26m S 2.OG 11 MK 65 55 - - 63 56 - - - 0,2 66 x
MK_3;  h=26m S 3.OG 11 MK 65 55 - - 62 55 - - - - 65 x
MK_3;  h=26m S 4.OG 11 MK 65 55 - - 62 55 - - - - 65 x
MK_3;  h=26m S 5.OG 11 MK 65 55 - - 62 55 - - - - 65 x
MK_3;  h=26m S 6.OG 11 MK 65 55 - - 62 55 - - - - 65 x
MK_3;  h=26m S EG 12 MK 65 55 - - 63 56 - - - 0,2 66 x
MK_3;  h=26m S 1.OG 12 MK 65 55 - - 65 58 - - - 2,8 68 x
MK_3;  h=26m S 2.OG 12 MK 65 55 - - 65 58 - - - 2,7 68 x
MK_3;  h=26m S 3.OG 12 MK 65 55 - - 65 58 - - - 2,4 68 x
MK_3;  h=26m S 4.OG 12 MK 65 55 - - 64 58 - - - 2,2 67 x
MK_3;  h=26m S 5.OG 12 MK 65 55 - - 64 57 - - - 1,9 67 x
MK_3;  h=26m S 6.OG 12 MK 65 55 - - 64 57 - - - 1,6 67 x
MK_3;  h=26m NO EG 13 MK 65 55 - - 63 57 - - - 1,4 66 x
MK_3;  h=26m NO 1.OG 13 MK 65 55 - - 70 63 - - 4,3 7,6 73 x
MK_3;  h=26m NO 2.OG 13 MK 65 55 - - 69 63 - - 3,9 7,1 72 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Nullfall A Planfall A Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
MK_3;  h=26m NO 3.OG 13 MK 65 55 - - 69 62 - - 3,5 6,7 72 x
MK_3;  h=26m NO 4.OG 13 MK 65 55 - - 68 62 - - 3,0 6,2 71 x
MK_3;  h=26m NO 5.OG 13 MK 65 55 - - 68 61 - - 2,4 5,7 71 x
MK_3;  h=26m NO 6.OG 13 MK 65 55 - - 67 61 - - 1,9 5,1 70 x
MK_3;  h=26m NO EG 14 MK 65 55 - - 63 56 - - - 0,8 66 x
MK_3;  h=26m NO 1.OG 14 MK 65 55 - - 70 63 - - 4,2 7,5 73 x
MK_3;  h=26m NO 2.OG 14 MK 65 55 - - 69 62 - - 3,7 7,0 72 x
MK_3;  h=26m NO 3.OG 14 MK 65 55 - - 69 62 - - 3,3 6,6 72 x
MK_3;  h=26m NO 4.OG 14 MK 65 55 - - 68 62 - - 2,9 6,1 71 x
MK_3;  h=26m NO 5.OG 14 MK 65 55 - - 68 61 - - 2,4 5,6 71 x
MK_3;  h=26m NO 6.OG 14 MK 65 55 - - 67 61 - - 1,9 5,2 70 x
MK_3;  h=26m NO EG 15 MK 65 55 - - 63 56 - - - 0,7 66 x
MK_3;  h=26m NO 1.OG 15 MK 65 55 - - 69 63 - - 3,9 7,2 72 x
MK_3;  h=26m NO 2.OG 15 MK 65 55 - - 69 62 - - 3,5 6,8 72 x
MK_3;  h=26m NO 3.OG 15 MK 65 55 - - 69 62 - - 3,2 6,4 72 x
MK_3;  h=26m NO 4.OG 15 MK 65 55 - - 68 62 - - 2,8 6,1 71 x
MK_3;  h=26m NO 5.OG 15 MK 65 55 - - 68 61 - - 2,4 5,6 71 x
MK_3;  h=26m NO 6.OG 15 MK 65 55 - - 67 61 - - 2,0 5,2 70 x
MK_3;  h=26m NO EG 16 MK 65 55 - - 63 56 - - - 0,9 66 x
MK_3;  h=26m NO 1.OG 16 MK 65 55 - - 69 62 - - 3,6 6,9 72 x
MK_3;  h=26m NO 2.OG 16 MK 65 55 - - 69 62 - - 3,3 6,6 72 x
MK_3;  h=26m NO 3.OG 16 MK 65 55 - - 68 62 - - 2,9 6,2 71 x
MK_3;  h=26m NO 4.OG 16 MK 65 55 - - 68 61 - - 2,7 6,0 71 x
MK_3;  h=26m NO 5.OG 16 MK 65 55 - - 68 61 - - 2,4 5,7 71 x
MK_3;  h=26m NO 6.OG 16 MK 65 55 - - 67 61 - - 2,0 5,3 70 x
MK_3;  h=26m NO EG 17 MK 65 55 - - 64 57 - - - 1,9 67 x
MK_3;  h=26m NO 1.OG 17 MK 65 55 - - 68 61 - - 2,6 5,9 71 x
MK_3;  h=26m NO 2.OG 17 MK 65 55 - - 68 61 - - 2,5 5,8 71 x
MK_3;  h=26m NO 3.OG 17 MK 65 55 - - 68 61 - - 2,1 5,3 71 x
MK_3;  h=26m NO 4.OG 17 MK 65 55 - - 67 61 - - 2,0 5,3 70 x
MK_3;  h=26m NO 5.OG 17 MK 65 55 - - 67 61 - - 2,0 5,2 70 x
MK_3;  h=26m NO 6.OG 17 MK 65 55 - - 67 60 - - 1,7 5,0 70 x
Neustraße 16 S EG 1 MK 65 55 64 57 64 57 -0,3 -0,6 - 1,4 67 x
Neustraße 16 S 1.OG 1 MK 65 55 65 58 64 57 -0,3 -0,6 - 1,8 67 x
Neustraße 16 S 2.OG 1 MK 65 55 65 58 64 57 -0,4 -0,6 - 2,0 67 x
Neustraße 16 S 3.OG 1 MK 65 55 65 58 65 57 -0,4 -0,6 - 2,0 68 x
Neustraße 16 S 4.OG 1 MK 65 55 65 58 64 57 -0,3 -0,5 - 2,0 67 x
Neustraße 16 S 5.OG 1 MK 65 55 65 58 64 57 -0,3 -0,5 - 1,9 67 x
Neustraße 16 S 6.OG 1 MK 65 55 65 58 64 57 -0,3 -0,4 - 1,8 67 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Nullfall A Planfall A Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
Neustraße 24 O EG 1 MK 65 55 68 61 68 61 -0,5 -0,5 2,1 5,3 71 x
Neustraße 24 O 1.OG 1 MK 65 55 69 62 68 61 -0,5 -0,5 2,7 5,8 71 x
Neustraße 24 O 2.OG 1 MK 65 55 69 62 68 61 -0,4 -0,5 2,8 5,9 71 x
Neustraße 24 O 3.OG 1 MK 65 55 69 62 68 61 -0,4 -0,4 2,7 5,8 71 x
Neustraße 24 O 4.OG 1 MK 65 55 68 62 68 61 -0,4 -0,4 2,5 5,7 71 x
Neustraße 24 O 5.OG 1 MK 65 55 68 61 68 61 -0,4 -0,4 2,3 5,5 71 x
Schadowplatz 11 NO EG 1 MK 65 55 55 48 53 45 -2,0 -2,5 - - 56 x
Schadowplatz 11 NO 1.OG 1 MK 65 55 55 48 54 46 -1,6 -2,0 - - 57 x
Schadowplatz 11 NO 2.OG 1 MK 65 55 56 49 55 47 -1,2 -1,6 - - 58 x
Schadowplatz 11 NO 3.OG 1 MK 65 55 56 49 55 48 -0,8 -1,2 - - 58 x
Schadowplatz 11 NO 4.OG 1 MK 65 55 57 50 56 49 -0,6 -1,1 - - 59 x
Schadowplatz 11 NO 5.OG 1 MK 65 55 57 50 56 49 -0,8 -1,2 - - 59 x
Schadowplatz 12 N EG 1 MK 65 55 62 55 62 55 0,4 0,0 - - 65 x
Schadowplatz 12 N 1.OG 1 MK 65 55 62 56 62 55 -0,1 -0,5 - - 65 x
Schadowplatz 12 N 2.OG 1 MK 65 55 63 56 62 55 -0,6 -1,0 - - 65 x
Schadowplatz 12 N 3.OG 1 MK 65 55 63 56 62 55 -1,2 -1,5 - - 65 x
Schadowplatz 12 N 4.OG 1 MK 65 55 63 56 61 54 -1,6 -1,9 - - 64 x
Schadowplatz 12 N 5.OG 1 MK 65 55 63 56 61 54 -2,0 -2,3 - - 64 x
Schadowplatz 12 N 6.OG 1 MK 65 55 63 56 61 54 -2,1 -2,4 - - 64 x
Schadowplatz 12 N 7.OG 1 MK 65 55 63 56 61 54 -2,4 -2,7 - - 64 x
Schadowplatz 12 W EG 2 MK 65 55 58 51 58 51 0,4 -0,1 - - 61 x
Schadowplatz 12 W 1.OG 2 MK 65 55 58 52 59 52 0,6 0,1 - - 62 x
Schadowplatz 12 W 2.OG 2 MK 65 55 59 52 59 52 0,3 -0,1 - - 62 x
Schadowplatz 12 W 3.OG 2 MK 65 55 59 52 59 52 -0,1 -0,6 - - 62 x
Schadowplatz 12 W 4.OG 2 MK 65 55 59 53 59 52 -0,6 -1,0 - - 62 x
Schadowplatz 12 W 5.OG 2 MK 65 55 60 53 59 51 -1,1 -1,5 - - 62 x
Schadowplatz 12 W 6.OG 2 MK 65 55 60 53 58 51 -1,5 -1,9 - - 61 x
Schadowplatz 12 W 7.OG 2 MK 65 55 60 54 58 51 -2,0 -2,5 - - 61 x
Schadowplatz 13 SO EG 1 MK 65 55 50 44 48 41 -2,5 -2,6 - - 51
Schadowplatz 13 SO 1.OG 1 MK 65 55 51 44 48 42 -2,6 -2,7 - - 51
Schadowplatz 13 SO 2.OG 1 MK 65 55 51 45 49 42 -2,5 -2,6 - - 52
Schadowplatz 13 SO 3.OG 1 MK 65 55 52 45 49 42 -2,6 -2,6 - - 52
Schadowplatz 13 SO 4.OG 1 MK 65 55 51 44 50 43 -1,5 -1,6 - - 53
Schadowplatz 13 SO 5.OG 1 MK 65 55 51 45 50 43 -1,8 -1,8 - - 53
Schadowplatz 13 NO EG 2 MK 65 55 53 47 51 44 -2,8 -3,2 - - 54
Schadowplatz 13 NO 1.OG 2 MK 65 55 54 47 51 44 -2,7 -3,0 - - 54
Schadowplatz 13 NO 2.OG 2 MK 65 55 54 48 52 45 -2,4 -2,7 - - 55
Schadowplatz 13 NO 3.OG 2 MK 65 55 55 48 53 46 -2,2 -2,6 - - 56 x
Schadowplatz 13 NO 4.OG 2 MK 65 55 55 48 53 46 -1,6 -2,0 - - 56 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Nullfall A Planfall A Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
Schadowplatz 13 NO 5.OG 2 MK 65 55 55 49 54 47 -1,5 -1,8 - - 57 x
Schadowplatz 14 W EG 1 MK 65 55 57 50 56 49 -0,5 -0,9 - - 59 x
Schadowplatz 14 W 1.OG 1 MK 65 55 58 51 58 51 0,1 -0,3 - - 61 x
Schadowplatz 14 W 2.OG 1 MK 65 55 58 52 58 51 -0,2 -0,6 - - 61 x
Schadowplatz 16 W EG 1 MK 65 55 56 49 54 46 -1,9 -2,3 - - 57 x
Schadowplatz 16 W 1.OG 1 MK 65 55 56 49 55 47 -1,3 -1,7 - - 58 x
Schadowplatz 16 W 2.OG 1 MK 65 55 56 50 56 49 -0,7 -1,2 - - 59 x
Schadowplatz 16 W 3.OG 1 MK 65 55 57 50 57 49 -0,5 -1,0 - - 60 x
Schadowplatz 16 W 4.OG 1 MK 65 55 57 51 57 50 -0,6 -1,0 - - 60 x
Schadowplatz 16 W 5.OG 1 MK 65 55 58 51 57 50 -0,8 -1,2 - - 60 x
Schadowplatz 16 W 6.OG 1 MK 65 55 58 51 57 50 -1,0 -1,4 - - 60 x
Schadowplatz 18 W EG 1 MK 65 55 55 48 53 46 -2,2 -2,6 - - 56 x
Schadowplatz 18 W 1.OG 1 MK 65 55 55 49 54 46 -1,7 -2,1 - - 57 x
Schadowplatz 18 W 2.OG 1 MK 65 55 56 49 55 47 -1,2 -1,7 - - 58 x
Schadowplatz 18 W 3.OG 1 MK 65 55 56 50 55 48 -0,9 -1,4 - - 58 x
Schadowplatz 18 W 4.OG 1 MK 65 55 57 50 56 49 -0,8 -1,2 - - 59 x
Schadowplatz 18 W 5.OG 1 MK 65 55 57 50 56 49 -0,8 -1,3 - - 59 x
Schadowplatz 18 W 6.OG 1 MK 65 55 57 50 56 49 -0,7 -1,1 - - 59 x
Schadowplatz 18 SW EG 2 MK 65 55 51 44 47 39 -4,2 -4,5 - - 50
Schadowplatz 18 SW 1.OG 2 MK 65 55 51 44 47 40 -4,0 -4,4 - - 50
Schadowplatz 18 SW 2.OG 2 MK 65 55 52 45 48 41 -3,9 -4,3 - - 51
Schadowplatz 18 SW 3.OG 2 MK 65 55 52 45 48 41 -3,8 -4,2 - - 51
Schadowplatz 18 SW 4.OG 2 MK 65 55 52 46 49 42 -3,5 -3,8 - - 52
Schadowplatz 18 SW 5.OG 2 MK 65 55 52 45 49 41 -3,6 -4,0 - - 52
Schadowplatz 18 SW 6.OG 2 MK 65 55 52 45 50 42 -2,0 -2,3 - - 53
Schadowplatz 5 N EG 1 MK 65 55 61 54 64 57 2,9 2,5 - 1,5 67 x
Schadowplatz 5 N 1.OG 1 MK 65 55 62 55 64 57 2,2 1,8 - 1,7 67 x
Schadowplatz 5 N 2.OG 1 MK 65 55 63 56 64 57 1,5 1,1 - 1,5 67 x
Schadowplatz 5 N 3.OG 1 MK 65 55 63 56 64 57 0,8 0,4 - 1,1 67 x
Schadowplatz 5 N 4.OG 1 MK 65 55 63 56 63 56 0,3 -0,1 - 0,8 66 x
Schadowplatz 5 N 5.OG 1 MK 65 55 63 56 63 56 -0,1 -0,5 - 0,4 66 x
Schadowplatz 5 N 6.OG 1 MK 65 55 63 56 63 56 -0,5 -0,9 - 0,1 66 x
Schadowplatz 5 NO EG 2 MK 65 55 58 51 60 52 1,5 1,1 - - 63 x
Schadowplatz 5 NO 1.OG 2 MK 65 55 59 52 61 53 1,4 1,0 - - 64 x
Schadowplatz 5 NO 2.OG 2 MK 65 55 59 53 61 53 1,2 0,8 - - 64 x
Schadowplatz 5 NO 3.OG 2 MK 65 55 60 53 61 53 0,8 0,4 - - 64 x
Schadowplatz 5 NO 4.OG 2 MK 65 55 60 53 60 53 0,4 0,0 - - 63 x
Schadowplatz 5 NO 5.OG 2 MK 65 55 60 53 60 53 -0,1 -0,5 - - 63 x
Schadowplatz 5 NO 6.OG 2 MK 65 55 60 54 60 53 -0,5 -0,9 - - 63 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Nullfall A Planfall A Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
Schadowplatz 7 NO EG 1 MK 65 55 57 50 56 49 -0,8 -1,2 - - 59 x
Schadowplatz 7 NO 1.OG 1 MK 65 55 57 51 58 50 0,2 -0,2 - - 61 x
Schadowplatz 7 NO 2.OG 1 MK 65 55 58 51 58 51 0,3 -0,1 - - 61 x
Schadowplatz 7 NO 3.OG 1 MK 65 55 58 52 59 51 0,2 -0,3 - - 62 x
Schadowplatz 7 NO 4.OG 1 MK 65 55 59 52 59 51 -0,1 -0,6 - - 62 x
Schadowplatz 7 NO 5.OG 1 MK 65 55 59 52 59 51 -0,5 -0,9 - - 62 x
Schadowplatz 9 NO EG 1 MK 65 55 56 49 54 47 -1,7 -2,2 - - 57 x
Schadowplatz 9 NO 1.OG 1 MK 65 55 56 49 55 48 -1,0 -1,5 - - 58 x
Schadowplatz 9 NO 2.OG 1 MK 65 55 57 50 56 49 -0,5 -1,0 - - 59 x
Schadowplatz 9 NO 3.OG 1 MK 65 55 57 51 57 50 -0,4 -0,8 - - 60 x
Schadowplatz 9 NO 4.OG 1 MK 65 55 58 51 57 50 -0,5 -0,9 - - 60 x
Schadowplatz 9 NO 5.OG 1 MK 65 55 58 51 57 50 -0,7 -1,1 - - 60 x
Schadowstr. 22 SW EG 1 MK 65 55 50 43 46 39 -4,1 -4,5 - - 49
Schadowstr. 22 SW 1.OG 1 MK 65 55 51 44 47 39 -4,2 -4,5 - - 50
Schadowstr. 22 SW 2.OG 1 MK 65 55 51 44 47 40 -4,0 -4,3 - - 50
Schadowstr. 22 SW 3.OG 1 MK 65 55 52 45 48 41 -4,0 -4,3 - - 51
Schadowstr. 22 SW 4.OG 1 MK 65 55 51 44 47 40 -4,1 -4,4 - - 50
Schadowstr. 22 SW 5.OG 1 MK 65 55 52 45 48 41 -3,8 -4,1 - - 51
Schadowstr. 22 S EG 2 MK 65 55 52 45 51 44 -1,0 -1,0 - - 54
Schadowstr. 22 S 1.OG 2 MK 65 55 52 46 51 45 -1,0 -1,0 - - 54
Schadowstr. 22 S 2.OG 2 MK 65 55 53 46 52 45 -0,9 -1,0 - - 55
Schadowstr. 22 S 3.OG 2 MK 65 55 54 47 53 46 -1,0 -1,0 - - 56 x
Schadowstr. 22 S 4.OG 2 MK 65 55 54 47 53 46 -0,8 -0,8 - - 56 x
Schadowstr. 22 S 5.OG 2 MK 65 55 54 47 53 46 -0,8 -0,8 - - 56 x
Schadowstr. 22 S EG 3 MK 65 55 48 41 46 39 -1,7 -1,8 - - 49
Schadowstr. 22 S 1.OG 3 MK 65 55 48 42 47 40 -1,7 -1,8 - - 50
Schadowstr. 22 S 2.OG 3 MK 65 55 49 42 47 40 -1,6 -1,7 - - 50
Schadowstr. 22 S 3.OG 3 MK 65 55 49 43 48 41 -1,6 -1,6 - - 51
Schadowstr. 22 S 4.OG 3 MK 65 55 49 42 48 41 -1,2 -1,2 - - 51
Schadowstr. 22 S 5.OG 3 MK 65 55 49 42 48 41 -1,0 -1,0 - - 51
Schadowstr. 24 S EG 1 MK 65 55 53 46 52 45 -0,8 -0,8 - - 55
Schadowstr. 24 S 1.OG 1 MK 65 55 53 47 53 46 -0,8 -0,8 - - 56 x
Schadowstr. 24 S 2.OG 1 MK 65 55 54 48 54 47 -0,8 -0,8 - - 57 x
Schadowstr. 24 S 3.OG 1 MK 65 55 55 48 54 47 -0,8 -0,9 - - 57 x
Schadowstr. 26 S EG 1 MK 65 55 54 47 53 46 -0,8 -0,8 - - 56 x
Schadowstr. 26 S 1.OG 1 MK 65 55 55 48 55 48 -0,6 -0,6 - - 58 x
Schadowstr. 26 S 2.OG 1 MK 65 55 56 49 55 48 -0,6 -0,6 - - 58 x
Schadowstr. 26 S 3.OG 1 MK 65 55 56 49 55 49 -0,7 -0,7 - - 58 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N EG 1 MK 65 55 56 49 55 48 -1,0 -1,0 - - 58 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Nullfall A Planfall A Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N 1.OG 1 MK 65 55 58 51 57 50 -0,7 -0,7 - - 60 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N 2.OG 1 MK 65 55 58 51 57 50 -0,8 -0,8 - - 60 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N 3.OG 1 MK 65 55 58 51 57 50 -0,7 -0,7 - - 60 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N 4.OG 1 MK 65 55 58 51 57 50 -0,8 -0,8 - - 60 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N 5.OG 1 MK 65 55 58 52 57 50 -1,2 -1,2 - - 60 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N 6.OG 1 MK 65 55 59 52 57 51 -1,5 -1,5 - - 60 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N EG 2 MK 65 55 58 51 57 50 -0,8 -0,8 - - 60 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N 1.OG 2 MK 65 55 59 53 59 52 -0,6 -0,6 - - 62 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N 2.OG 2 MK 65 55 60 53 59 52 -0,7 -0,7 - - 62 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N 3.OG 2 MK 65 55 59 53 59 52 -0,5 -0,5 - - 62 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N 4.OG 2 MK 65 55 60 53 59 52 -0,9 -0,9 - - 62 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N 5.OG 2 MK 65 55 60 53 59 52 -1,1 -1,1 - - 62 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N 6.OG 2 MK 65 55 60 54 59 52 -1,4 -1,4 - - 62 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N EG 3 MK 65 55 58 52 57 50 -1,4 -1,4 - - 60 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N 1.OG 3 MK 65 55 62 55 61 55 -0,6 -0,6 - - 64 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N 2.OG 3 MK 65 55 62 56 62 55 -0,6 -0,6 - - 65 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N 3.OG 3 MK 65 55 62 55 62 55 -0,5 -0,5 - - 65 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N 4.OG 3 MK 65 55 62 56 61 55 -0,9 -0,9 - - 64 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N 5.OG 3 MK 65 55 63 56 61 55 -1,2 -1,2 - - 64 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N 6.OG 3 MK 65 55 63 56 61 55 -1,4 -1,4 - - 64 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N EG 4 MK 65 55 61 54 59 52 -1,7 -1,7 - - 62 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N 1.OG 4 MK 65 55 65 58 64 57 -0,7 -0,7 - 1,9 67 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N 2.OG 4 MK 65 55 66 59 65 59 -0,4 -0,4 - 3,1 68 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N 3.OG 4 MK 65 55 66 59 65 58 -0,6 -0,6 - 3,0 68 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N 4.OG 4 MK 65 55 66 59 65 58 -0,8 -0,8 - 2,6 68 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N 5.OG 4 MK 65 55 66 59 65 58 -1,0 -1,0 - 2,4 68 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N 6.OG 4 MK 65 55 66 59 64 58 -1,1 -1,1 - 2,2 67 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee NO EG 5 MK 65 55 62 55 60 54 -1,5 -1,6 - - 63 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee NO 1.OG 5 MK 65 55 67 60 66 59 -0,5 -0,5 0,8 4,0 69 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee NO 2.OG 5 MK 65 55 68 61 68 61 -0,3 -0,3 2,3 5,6 71 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee NO 3.OG 5 MK 65 55 68 61 68 61 -0,5 -0,5 2,1 5,3 71 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee NO 4.OG 5 MK 65 55 68 61 67 61 -0,6 -0,6 1,8 5,1 70 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee NO 5.OG 5 MK 65 55 68 61 67 60 -0,7 -0,7 1,4 4,7 70 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee NO 6.OG 5 MK 65 55 67 61 67 60 -0,8 -0,8 1,1 4,3 70 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee NO EG 6 MK 65 55 62 56 61 54 -1,5 -1,5 - - 64 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee NO 1.OG 6 MK 65 55 66 59 65 58 -0,7 -0,7 - 3,0 68 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee NO 2.OG 6 MK 65 55 69 62 69 62 -0,2 -0,2 3,4 6,7 72 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee NO 3.OG 6 MK 65 55 69 62 69 62 -0,3 -0,3 3,2 6,5 72 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee NO 4.OG 6 MK 65 55 69 62 68 62 -0,4 -0,4 2,9 6,1 71 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Nullfall A Planfall A Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee NO 5.OG 6 MK 65 55 68 62 68 61 -0,5 -0,5 2,5 5,8 71 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee NO 6.OG 6 MK 65 55 68 61 68 61 -0,6 -0,6 2,1 5,3 71 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee NO EG 7 MK 65 55 62 56 61 54 -1,2 -1,3 - - 64 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee NO 1.OG 7 MK 65 55 66 59 65 59 -0,6 -0,6 - 3,1 68 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee NO 2.OG 7 MK 65 55 69 62 69 62 -0,2 -0,2 3,5 6,8 72 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee NO 3.OG 7 MK 65 55 69 62 69 62 -0,3 -0,3 3,4 6,6 72 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee NO 4.OG 7 MK 65 55 69 62 69 62 -0,3 -0,3 3,1 6,3 72 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee NO 5.OG 7 MK 65 55 69 62 68 61 -0,4 -0,4 2,7 6,0 71 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee NO 6.OG 7 MK 65 55 68 61 68 61 -0,4 -0,4 2,3 5,6 71 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O EG 8 MK 65 55 62 55 61 54 -0,9 -0,9 - - 64 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O 1.OG 8 MK 65 55 66 59 65 59 -0,4 -0,4 - 3,2 68 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O 2.OG 8 MK 65 55 68 62 68 62 -0,2 -0,2 2,8 6,1 71 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O 3.OG 8 MK 65 55 68 62 68 61 -0,1 -0,1 2,8 6,0 71 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O 4.OG 8 MK 65 55 68 62 68 61 -0,2 -0,2 2,6 5,8 71 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O 5.OG 8 MK 65 55 68 61 68 61 -0,2 -0,2 2,3 5,6 71 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O 6.OG 8 MK 65 55 68 61 67 61 -0,2 -0,3 2,0 5,2 70 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O EG 9 MK 65 55 62 56 62 55 -0,1 -0,1 - - 65 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O 1.OG 9 MK 65 55 66 59 66 59 0,0 0,0 0,6 3,9 69 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O 2.OG 9 MK 65 55 68 61 67 61 -0,1 -0,1 2,0 5,3 70 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O 3.OG 9 MK 65 55 68 61 67 61 -0,1 -0,1 2,0 5,3 70 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O 4.OG 9 MK 65 55 67 61 67 60 0,0 0,0 1,8 5,0 70 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O 5.OG 9 MK 65 55 67 60 67 60 -0,1 -0,1 1,7 4,9 70 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O 6.OG 9 MK 65 55 67 60 67 60 -0,1 -0,1 1,4 4,7 70 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O EG 10 MK 65 55 63 56 63 56 0,1 0,1 - 1,0 66 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O 1.OG 10 MK 65 55 67 60 67 60 0,1 0,1 1,3 4,5 70 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O 2.OG 10 MK 65 55 67 60 67 60 0,0 0,0 1,6 4,8 70 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O 3.OG 10 MK 65 55 67 60 67 60 0,1 0,1 1,7 4,9 70 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O 4.OG 10 MK 65 55 67 60 67 60 0,2 0,2 1,5 4,8 70 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O 5.OG 10 MK 65 55 67 60 67 60 0,1 0,1 1,3 4,6 70 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O 6.OG 10 MK 65 55 66 60 67 60 0,1 0,1 1,1 4,4 70 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O EG 11 MK 65 55 62 55 62 55 0,3 0,3 - - 65 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O 1.OG 11 MK 65 55 64 57 64 58 0,2 0,2 - 2,2 67 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O 2.OG 11 MK 65 55 65 58 65 58 0,2 0,2 - 2,6 68 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O 3.OG 11 MK 65 55 65 58 65 58 0,2 0,2 - 2,5 68 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O 4.OG 11 MK 65 55 65 58 65 58 0,2 0,2 - 2,7 68 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O 5.OG 11 MK 65 55 65 58 65 58 0,2 0,2 - 2,5 68 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O 6.OG 11 MK 65 55 64 58 65 58 0,4 0,4 - 2,5 68 x
Schadowstr. 28 S EG 1 MK 65 55 56 49 55 49 -0,6 -0,6 - - 58 x
Schadowstr. 28 S 1.OG 1 MK 65 55 58 51 57 50 -0,5 -0,5 - - 60 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Nullfall A Planfall A Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
Schadowstr. 28 S 2.OG 1 MK 65 55 58 51 57 51 -0,5 -0,5 - - 60 x
Schadowstr. 28 S 3.OG 1 MK 65 55 58 51 57 51 -0,6 -0,6 - - 60 x
Schadowstr. 28 S 4.OG 1 MK 65 55 58 51 57 51 -0,5 -0,5 - - 60 x
Schadowstr. 28 S 5.OG 1 MK 65 55 58 51 58 51 -0,7 -0,7 - - 61 x
Schadowstr. 28 S 6.OG 1 MK 65 55 59 52 58 51 -0,9 -0,9 - - 61 x
Schadowstr. 30 SO EG 1 MK 65 55 57 51 56 50 -0,9 -0,9 - - 59 x
Schadowstr. 30 SO 1.OG 1 MK 65 55 60 54 60 53 -0,5 -0,5 - - 63 x
Schadowstr. 30 SO 2.OG 1 MK 65 55 61 54 60 53 -0,5 -0,5 - - 63 x
Schadowstr. 30 SO 3.OG 1 MK 65 55 61 54 60 53 -0,5 -0,5 - - 63 x
Schadowstr. 30 SO 4.OG 1 MK 65 55 61 54 60 53 -0,5 -0,5 - - 63 x
Schadowstr. 30 SO 5.OG 1 MK 65 55 61 54 60 53 -0,7 -0,7 - - 63 x
Schadowstr. 30 SO 6.OG 1 MK 65 55 61 54 60 53 -0,9 -0,9 - - 63 x
Schadowstr. 39 SW EG 1 MK 65 55 62 56 62 55 -0,9 -0,9 - - 65 x
Schadowstr. 39 SW 1.OG 1 MK 65 55 66 60 66 59 -0,3 -0,4 0,5 3,8 69 x
Schadowstr. 39 SW 2.OG 1 MK 65 55 68 61 67 61 -0,2 -0,3 1,9 5,2 70 x
Schadowstr. 39 SW 3.OG 1 MK 65 55 68 61 67 61 -0,2 -0,2 1,9 5,1 70 x
Schadowstr. 39 SW 4.OG 1 MK 65 55 67 61 67 61 -0,2 -0,2 1,8 5,1 70 x
Schadowstr. 39 SW 5.OG 1 MK 65 55 67 61 67 60 -0,2 -0,2 1,6 4,9 70 x
Schadowstr. 39 SW 6.OG 1 MK 65 55 67 60 67 60 -0,2 -0,2 1,5 4,8 70 x
Schadowstr. 39 SW EG 2 MK 65 55 63 56 62 55 -0,7 -0,8 - - 65 x
Schadowstr. 39 SW 1.OG 2 MK 65 55 66 60 66 59 -0,3 -0,3 0,6 3,9 69 x
Schadowstr. 39 SW 2.OG 2 MK 65 55 68 61 67 61 -0,2 -0,2 1,9 5,1 70 x
Schadowstr. 39 SW 3.OG 2 MK 65 55 67 61 67 61 -0,2 -0,2 1,8 5,1 70 x
Schadowstr. 39 SW 4.OG 2 MK 65 55 67 61 67 61 -0,2 -0,2 1,8 5,1 70 x
Schadowstr. 39 SW 5.OG 2 MK 65 55 67 61 67 60 -0,2 -0,2 1,7 5,0 70 x
Schadowstr. 39 SW 6.OG 2 MK 65 55 67 60 67 60 -0,2 -0,2 1,6 4,8 70 x
Schadowstr. 39 NW EG 3 MK 65 55 65 58 60 54 -4,6 -4,6 - - 63 x
Schadowstr. 39 NW 1.OG 3 MK 65 55 67 60 63 57 -3,6 -3,6 - 1,1 66 x
Schadowstr. 39 NW 2.OG 3 MK 65 55 67 61 64 57 -3,4 -3,4 - 1,8 67 x
Schadowstr. 39 NW 3.OG 3 MK 65 55 67 61 64 57 -3,4 -3,4 - 1,8 67 x
Schadowstr. 39 NW 4.OG 3 MK 65 55 67 60 64 57 -3,1 -3,1 - 1,9 67 x
Schadowstr. 39 NW 5.OG 3 MK 65 55 67 60 64 57 -3,0 -3,0 - 1,8 67 x
Schadowstr. 39 NW 6.OG 3 MK 65 55 67 60 64 57 -2,9 -2,9 - 1,8 67 x
Schadowstr. 41 NW EG 1 MK 65 55 68 62 60 53 -8,3 -8,4 - - 63 x
Schadowstr. 41 NW 1.OG 1 MK 65 55 69 62 63 56 -6,4 -6,4 - 0,4 66 x
Schadowstr. 41 NW 2.OG 1 MK 65 55 69 62 63 56 -6,0 -6,1 - 0,7 66 x
Schadowstr. 41 NW 3.OG 1 MK 65 55 69 62 63 56 -5,6 -5,7 - 0,8 66 x
Schadowstr. 41 NW 4.OG 1 MK 65 55 68 62 63 56 -5,3 -5,4 - 0,9 66 x
Schadowstr. 41 NW 5.OG 1 MK 65 55 68 61 63 56 -5,0 -5,0 - 0,9 66 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Nullfall A Planfall A Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
Schadowstr. 41 NW 6.OG 1 MK 65 55 68 61 63 56 -4,6 -4,7 - 1,0 66 x
Schadowstr. 41 NO EG 2 MK 65 55 73 67 71 65 -2,0 -2,0 6,0 9,2 74 x
Schadowstr. 41 NO 1.OG 2 MK 65 55 73 66 72 65 -0,9 -0,9 6,8 10,0 75 x
Schadowstr. 41 NO 2.OG 2 MK 65 55 73 66 72 65 -0,9 -1,0 6,3 9,5 75 x
Schadowstr. 41 NO 3.OG 2 MK 65 55 72 65 71 64 -0,8 -0,9 5,8 9,0 74 x
Schadowstr. 41 NO 4.OG 2 MK 65 55 72 65 71 64 -0,7 -0,7 5,4 8,6 74 x
Schadowstr. 41 NO 5.OG 2 MK 65 55 71 64 71 64 -0,5 -0,5 5,1 8,3 74 x
Schadowstr. 41 NO 6.OG 2 MK 65 55 71 64 70 63 -0,4 -0,4 4,7 7,9 73 x
Schadowstr. 41 (Berliner Allee) NO EG 1 MK 65 55 72 66 71 64 -1,4 -1,5 5,5 8,7 74 x
Schadowstr. 41 (Berliner Allee) NO 1.OG 1 MK 65 55 72 65 71 65 -0,9 -0,9 5,9 9,1 74 x
Schadowstr. 41 (Berliner Allee) NO 2.OG 1 MK 65 55 72 65 71 64 -0,6 -0,6 5,7 8,9 74 x
Schadowstr. 41 (Berliner Allee) NO EG 2 MK 65 55 71 64 71 64 0,3 0,3 5,5 8,7 74 x
Schadowstr. 41 (Berliner Allee) NO 1.OG 2 MK 65 55 70 64 72 65 1,1 1,1 6,1 9,3 75 x
Schadowstr. 41 (Berliner Allee) NO 2.OG 2 MK 65 55 70 63 71 65 1,5 1,5 6,0 9,3 74 x
Schadowstr. 42 S EG 1 MK 65 55 66 59 61 54 -5,4 -5,6 - - 64 x
Schadowstr. 42 S 1.OG 1 MK 65 55 67 61 62 55 -5,5 -5,6 - - 65 x
Schadowstr. 42 S 2.OG 1 MK 65 55 68 61 62 56 -5,3 -5,4 - 0,1 65 x
Schadowstr. 42 S 3.OG 1 MK 65 55 68 61 63 56 -5,0 -5,2 - 0,4 66 x
Schadowstr. 42 S 4.OG 1 MK 65 55 68 61 63 56 -4,7 -4,8 - 0,7 66 x
Schadowstr. 42 S 5.OG 1 MK 65 55 68 61 63 56 -4,4 -4,5 - 0,9 66 x
Schadowstr. 42 S 6.OG 1 MK 65 55 68 61 63 56 -4,2 -4,3 - 1,0 66 x
Schadowstr. 42 W EG 2 MK 65 55 64 57 59 52 -4,7 -4,7 - - 62 x
Schadowstr. 42 W 1.OG 2 MK 65 55 65 58 60 53 -5,3 -5,3 - - 63 x
Schadowstr. 42 W 2.OG 2 MK 65 55 66 59 61 54 -5,1 -5,1 - - 64 x
Schadowstr. 42 W 3.OG 2 MK 65 55 66 59 61 54 -4,8 -4,8 - - 64 x
Schadowstr. 42 W 4.OG 2 MK 65 55 66 59 62 55 -4,5 -4,5 - - 65 x
Schadowstr. 42 W 5.OG 2 MK 65 55 66 59 62 55 -4,2 -4,3 - - 65 x
Schadowstr. 42 W 6.OG 2 MK 65 55 66 59 62 55 -3,9 -4,0 - - 65 x
Schadowstr. 42 W EG 3 MK 65 55 63 56 59 52 -3,6 -3,7 - - 62 x
Schadowstr. 42 W 1.OG 3 MK 65 55 63 57 59 53 -4,0 -4,1 - - 62 x
Schadowstr. 42 W 2.OG 3 MK 65 55 64 57 60 53 -4,2 -4,2 - - 63 x
Schadowstr. 42 W 3.OG 3 MK 65 55 65 58 61 54 -4,2 -4,3 - - 64 x
Schadowstr. 42 W 4.OG 3 MK 65 55 65 58 61 54 -4,0 -4,0 - - 64 x
Schadowstr. 42 W 5.OG 3 MK 65 55 65 58 61 55 -3,8 -3,8 - - 64 x
Schadowstr. 42 W 6.OG 3 MK 65 55 65 58 62 55 -3,6 -3,6 - - 65 x
Schadowstr. 42 NW EG 4 MK 65 55 60 53 59 51 -1,6 -1,6 - - 62 x
Schadowstr. 42 NW 1.OG 4 MK 65 55 61 53 59 52 -1,7 -1,8 - - 62 x
Schadowstr. 42 NW 2.OG 4 MK 65 55 61 54 59 52 -1,9 -1,9 - - 62 x
Schadowstr. 42 NW 3.OG 4 MK 65 55 61 54 59 52 -2,1 -2,1 - - 62 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Nullfall A Planfall A Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
Schadowstr. 42 NW 4.OG 4 MK 65 55 61 54 59 52 -2,3 -2,3 - - 62 x
Schadowstr. 42 NW 5.OG 4 MK 65 55 62 54 59 52 -2,4 -2,4 - - 62 x
Schadowstr. 42 NW 6.OG 4 MK 65 55 62 55 59 52 -2,4 -2,4 - - 62 x
Schadowstr. 42 NW EG 5 MK 65 55 60 53 59 51 -1,3 -1,3 - - 62 x
Schadowstr. 42 NW 1.OG 5 MK 65 55 60 53 59 52 -1,4 -1,4 - - 62 x
Schadowstr. 42 NW 2.OG 5 MK 65 55 60 53 59 51 -1,6 -1,6 - - 62 x
Schadowstr. 42 NW 3.OG 5 MK 65 55 60 53 59 51 -1,8 -1,8 - - 62 x
Schadowstr. 42 NW 4.OG 5 MK 65 55 60 53 58 51 -2,0 -2,0 - - 61 x
Schadowstr. 42 NW 5.OG 5 MK 65 55 61 53 58 51 -2,2 -2,2 - - 61 x
Schadowstr. 42 NW 6.OG 5 MK 65 55 61 54 59 51 -2,2 -2,2 - - 62 x
Schadowstr. 44 S EG 1 MK 65 55 68 61 62 55 -5,5 -5,7 - - 65 x
Schadowstr. 44 S 1.OG 1 MK 65 55 68 61 63 56 -5,5 -5,7 - 0,2 66 x
Schadowstr. 44 S 2.OG 1 MK 65 55 68 62 63 56 -5,5 -5,7 - 0,4 66 x
Schadowstr. 44 S 3.OG 1 MK 65 55 68 61 63 56 -5,4 -5,6 - 0,5 66 x
Schadowstr. 44 S 4.OG 1 MK 65 55 68 61 63 56 -5,2 -5,3 - 0,5 66 x
Schadowstr. 44 S 5.OG 1 MK 65 55 68 61 63 56 -4,9 -5,1 - 0,5 66 x
Schadowstr. 44 S 6.OG 1 MK 65 55 67 60 63 56 -4,3 -4,4 - 0,6 66 x
Schadowstr. 46 SO EG 1 MK 65 55 68 62 63 56 -4,9 -5,1 - 1,0 66 x
Schadowstr. 46 SO 1.OG 1 MK 65 55 68 62 64 57 -4,9 -5,1 - 1,2 67 x
Schadowstr. 46 SO 2.OG 1 MK 65 55 68 62 64 57 -4,8 -5,0 - 1,1 67 x
Schadowstr. 46 SO 3.OG 1 MK 65 55 68 61 63 56 -4,8 -5,0 - 0,9 66 x
Schadowstr. 46 SO 4.OG 1 MK 65 55 68 61 63 56 -4,8 -4,9 - 0,7 66 x
Schadowstr. 46 SO 5.OG 1 MK 65 55 67 61 63 56 -4,7 -4,8 - 0,4 66 x
Schadowstr. 46 SO 6.OG 1 MK 65 55 67 60 63 56 -4,5 -4,6 - 0,3 66 x
Schadowstr. 49 NW EG 1 MK 65 55 67 61 64 57 -3,8 -3,9 - 1,2 67 x
Schadowstr. 49 NW 1.OG 1 MK 65 55 68 61 64 57 -4,1 -4,2 - 1,3 67 x
Schadowstr. 49 NW 2.OG 1 MK 65 55 68 61 63 57 -4,3 -4,4 - 1,1 66 x
Schadowstr. 49 NW 3.OG 1 MK 65 55 68 61 63 57 -4,2 -4,3 - 1,1 66 x
Schadowstr. 49 NW 4.OG 1 MK 65 55 67 61 63 57 -3,9 -4,0 - 1,2 66 x
Schadowstr. 50 SO EG 1 MK 65 55 68 61 63 56 -4,7 -4,9 - 0,9 66 x
Schadowstr. 50 SO 1.OG 1 MK 65 55 68 61 63 57 -4,7 -4,9 - 1,1 66 x
Schadowstr. 50 SO 2.OG 1 MK 65 55 68 61 63 57 -4,7 -4,8 - 1,1 66 x
Schadowstr. 50 SO 3.OG 1 MK 65 55 68 61 63 56 -4,7 -4,8 - 0,8 66 x
Schadowstr. 50 SO 4.OG 1 MK 65 55 67 61 63 56 -4,6 -4,7 - 0,6 66 x
Schadowstr. 50 SO 5.OG 1 MK 65 55 67 60 63 56 -4,6 -4,7 - 0,3 66 x
Schadowstr. 50 SO 6.OG 1 MK 65 55 67 60 62 56 -4,5 -4,6 - 0,1 65 x
Schadowstr. 51 NW EG 1 MK 65 55 67 60 63 57 -3,3 -3,5 - 1,1 66 x
Schadowstr. 51 NW 1.OG 1 MK 65 55 67 60 64 57 -3,5 -3,6 - 1,2 67 x
Schadowstr. 51 NW 2.OG 1 MK 65 55 67 60 64 57 -3,6 -3,7 - 1,2 67 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Nullfall A Planfall A Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
Schadowstr. 51 NW 3.OG 1 MK 65 55 67 60 63 56 -3,7 -3,8 - 1,0 66 x
Schadowstr. 51 NW 4.OG 1 MK 65 55 67 60 63 56 -3,8 -3,9 - 0,7 66 x
Schadowstr. 51 NW 5.OG 1 MK 65 55 67 60 63 56 -3,7 -3,8 - 0,6 66 x
Schadowstr. 51 NW 6.OG 1 MK 65 55 66 60 63 56 -3,6 -3,7 - 0,5 66 x
Schadowstr. 52 SO EG 1 MK 65 55 67 61 63 57 -3,9 -3,9 - 1,2 66 x
Schadowstr. 52 SO 1.OG 1 MK 65 55 67 61 63 57 -3,9 -3,9 - 1,3 66 x
Schadowstr. 52 SO 2.OG 1 MK 65 55 67 61 63 57 -3,9 -3,8 - 1,2 66 x
Schadowstr. 52 SO 3.OG 1 MK 65 55 67 60 63 56 -3,8 -3,8 - 0,9 66 x
Schadowstr. 52 SO 4.OG 1 MK 65 55 66 60 63 56 -3,8 -3,8 - 0,6 66 x
Schadowstr. 52 SO 5.OG 1 MK 65 55 66 59 62 56 -3,8 -3,8 - 0,2 65 x
Schadowstr. 52 SO 6.OG 1 MK 65 55 66 59 62 55 -3,8 -3,7 - - 65 x
Schadowstr. 52 NO EG 2 MK 65 55 62 55 61 54 -1,1 -1,1 - - 64 x
Schadowstr. 52 NO 1.OG 2 MK 65 55 62 56 61 54 -1,4 -1,4 - - 64 x
Schadowstr. 52 NO 2.OG 2 MK 65 55 62 55 60 54 -1,6 -1,6 - - 63 x
Schadowstr. 52 NO 3.OG 2 MK 65 55 62 55 60 53 -1,7 -1,7 - - 63 x
Schadowstr. 52 NO 4.OG 2 MK 65 55 61 55 59 53 -1,8 -1,8 - - 62 x
Schadowstr. 52 NO 5.OG 2 MK 65 55 61 54 59 53 -1,9 -1,9 - - 62 x
Schadowstr. 52 NO 6.OG 2 MK 65 55 61 54 59 52 -1,9 -1,9 - - 62 x
Schadowstr. 53 NW EG 1 MK 65 55 67 60 64 57 -3,3 -3,5 - 1,2 67 x
Schadowstr. 53 NW 1.OG 1 MK 65 55 67 60 64 57 -3,4 -3,5 - 1,3 67 x
Schadowstr. 53 NW 2.OG 1 MK 65 55 67 60 64 57 -3,4 -3,6 - 1,2 67 x
Schadowstr. 53 NW 3.OG 1 MK 65 55 67 60 63 56 -3,5 -3,6 - 1,0 66 x
Schadowstr. 53 NW 4.OG 1 MK 65 55 66 60 63 56 -3,5 -3,6 - 0,7 66 x
Schadowstr. 53 NW 5.OG 1 MK 65 55 66 60 63 56 -3,5 -3,6 - 0,5 66 x
Schadowstr. 53 NW 6.OG 1 MK 65 55 66 59 63 56 -3,5 -3,6 - 0,3 66 x
Schadowstr. 55 NW EG 1 MK 65 55 67 60 64 57 -3,2 -3,4 - 1,2 67 x
Schadowstr. 55 NW 1.OG 1 MK 65 55 67 60 64 57 -3,3 -3,4 - 1,3 67 x
Schadowstr. 55 NW 2.OG 1 MK 65 55 67 60 63 57 -3,3 -3,4 - 1,2 66 x
Schadowstr. 55 NW 3.OG 1 MK 65 55 66 60 63 56 -3,3 -3,4 - 0,9 66 x
Schadowstr. 55 NW 4.OG 1 MK 65 55 66 59 63 56 -3,4 -3,4 - 0,6 66 x
Schadowstr. 55 NW 5.OG 1 MK 65 55 66 59 63 56 -3,3 -3,4 - 0,3 66 x
Schadowstr. 56 SW EG 1 MK 65 55 63 56 61 55 -1,3 -1,3 - - 64 x
Schadowstr. 56 SW 1.OG 1 MK 65 55 63 56 61 55 -1,6 -1,6 - - 64 x
Schadowstr. 56 SW 2.OG 1 MK 65 55 63 56 61 54 -1,8 -1,8 - - 64 x
Schadowstr. 56 SW 3.OG 1 MK 65 55 62 56 60 54 -2,0 -2,0 - - 63 x
Schadowstr. 56 SW 4.OG 1 MK 65 55 62 55 60 53 -2,1 -2,1 - - 63 x
Schadowstr. 56 SW 5.OG 1 MK 65 55 62 55 59 53 -2,2 -2,1 - - 62 x
Schadowstr. 56 SW 6.OG 1 MK 65 55 61 55 59 53 -2,2 -2,1 - - 62 x
Schadowstr. 56 SO EG 2 MK 65 55 66 60 63 57 -3,2 -2,8 - 1,4 66 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Nullfall A Planfall A Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
Schadowstr. 56 SO 1.OG 2 MK 65 55 66 60 63 57 -3,2 -2,8 - 1,3 66 x
Schadowstr. 56 SO 2.OG 2 MK 65 55 65 59 62 56 -3,1 -2,8 - 1,0 65 x
Schadowstr. 56 SO 3.OG 2 MK 65 55 65 59 62 56 -3,1 -2,9 - 0,7 65 x
Schadowstr. 56 SO 4.OG 2 MK 65 55 65 59 62 56 -3,1 -2,9 - 0,3 65 x
Schadowstr. 56 SO 5.OG 2 MK 65 55 65 58 61 56 -3,1 -2,9 - 0,1 64 x
Schadowstr. 56 SO 6.OG 2 MK 65 55 64 58 61 55 -3,1 -2,9 - - 64 x
Schadowstr. 56 SO EG 3 MK 65 55 64 58 61 56 -3,1 -2,8 - 0,2 64 x
Schadowstr. 56 SO 1.OG 3 MK 65 55 64 58 61 56 -3,1 -2,8 - 0,2 64 x
Schadowstr. 56 SO 2.OG 3 MK 65 55 64 58 61 55 -3,1 -2,8 - - 64 x
Schadowstr. 56 SO 3.OG 3 MK 65 55 64 58 61 55 -3,2 -2,8 - - 64 x
Schadowstr. 56 SO 4.OG 3 MK 65 55 64 58 61 55 -3,1 -2,8 - - 64 x
Schadowstr. 56 SO 5.OG 3 MK 65 55 64 57 60 55 -3,1 -2,8 - - 63 x
Schadowstr. 56 SO 6.OG 3 MK 65 55 63 57 60 54 -3,1 -2,8 - - 63 x
Schadowstr. 57 NW EG 1 MK 65 55 67 60 64 57 -3,1 -3,2 - 1,3 67 x
Schadowstr. 57 NW 1.OG 1 MK 65 55 67 60 63 57 -3,2 -3,3 - 1,3 66 x
Schadowstr. 57 NW 2.OG 1 MK 65 55 66 60 63 56 -3,2 -3,3 - 1,0 66 x
Schadowstr. 57 NW 3.OG 1 MK 65 55 66 59 63 56 -3,3 -3,3 - 0,6 66 x
Schadowstr. 57 NW 4.OG 1 MK 65 55 66 59 62 56 -3,3 -3,3 - 0,2 65 x
Schadowstr. 65 NW EG 1 MK 65 55 66 59 63 57 -2,9 -2,7 - 1,3 66 x
Schadowstr. 65 NW 1.OG 1 MK 65 55 66 59 63 57 -3,0 -2,8 - 1,2 66 x
Schadowstr. 65 NW 2.OG 1 MK 65 55 65 59 62 56 -3,0 -2,8 - 0,8 65 x
Schadowstr. 65 NW 3.OG 1 MK 65 55 65 59 62 56 -3,0 -2,8 - 0,4 65 x
Schadowstr. 65 NW 4.OG 1 MK 65 55 65 58 61 55 -3,0 -2,8 - - 64 x
Schadowstr. 67 NW EG 1 MK 65 55 65 59 62 56 -2,9 -2,7 - 0,8 65 x
Schadowstr. 67 NW 1.OG 1 MK 65 55 65 59 62 56 -3,0 -2,7 - 0,6 65 x
Schadowstr. 67 NW 2.OG 1 MK 65 55 65 58 62 56 -3,0 -2,7 - 0,3 65 x
Schadowstr. 67 NW 3.OG 1 MK 65 55 64 58 61 55 -3,0 -2,7 - - 64 x
Schadowstr. 67 NW 4.OG 1 MK 65 55 64 58 61 55 -3,0 -2,7 - - 64 x
Schadowstr. 69 NW EG 1 MK 65 55 64 58 61 56 -3,0 -2,7 - 0,2 64 x
Schadowstr. 69 NW 1.OG 1 MK 65 55 64 58 61 56 -3,0 -2,7 - 0,1 64 x
Schadowstr. 69 NW 2.OG 1 MK 65 55 64 58 61 55 -3,0 -2,7 - - 64 x
Schadowstr. 69 NW 3.OG 1 MK 65 55 64 58 61 55 -3,0 -2,8 - - 64 x
Schadowstr. 69 NW 4.OG 1 MK 65 55 64 57 61 55 -3,0 -2,7 - - 64 x
Schadowstr. 71 NW EG 1 MK 65 55 64 57 61 55 -3,0 -2,7 - - 64 x
Schadowstr. 71 NW 1.OG 1 MK 65 55 64 58 61 55 -3,0 -2,7 - - 64 x
Schadowstr. 71 NW 2.OG 1 MK 65 55 63 57 60 55 -3,0 -2,7 - - 63 x
Schadowstr. 71 NW 3.OG 1 MK 65 55 63 57 60 54 -3,0 -2,7 - - 63 x
Schadowstr. 71 NW 4.OG 1 MK 65 55 63 57 60 54 -3,0 -2,7 - - 63 x
Wagnerstr. 1_1a NW EG 1 MK 65 55 66 60 63 57 -3,0 -3,1 - 1,3 66 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Nullfall A Planfall A Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
Wagnerstr. 1_1a NW 1.OG 1 MK 65 55 67 60 63 57 -3,1 -3,1 - 1,4 66 x
Wagnerstr. 1_1a NW 2.OG 1 MK 65 55 66 60 63 57 -3,1 -3,1 - 1,2 66 x
Wagnerstr. 1_1a NW 3.OG 1 MK 65 55 66 59 63 56 -3,1 -3,1 - 0,8 66 x
Wagnerstr. 1_1a NW 4.OG 1 MK 65 55 66 59 62 56 -3,2 -3,2 - 0,5 65 x
Wagnerstr. 1_1a NW 5.OG 1 MK 65 55 65 59 62 56 -3,2 -3,1 - 0,2 65 x
Wagnerstr. 2 NW EG 1 MK 65 55 66 60 63 57 -3,0 -2,8 - 1,6 66 x
Wagnerstr. 2 NW 1.OG 1 MK 65 55 66 60 63 57 -3,0 -2,9 - 1,5 66 x
Wagnerstr. 2 NW 2.OG 1 MK 65 55 66 59 63 57 -3,1 -2,9 - 1,1 66 x
Wagnerstr. 2 NW 3.OG 1 MK 65 55 65 59 62 56 -3,1 -2,9 - 0,7 65 x
Wagnerstr. 2 NW 4.OG 1 MK 65 55 65 59 62 56 -3,1 -2,9 - 0,3 65 x
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IBAS-Bericht-Nr. 06.3544/7    Anlagen 20 ff 

 

Tabellarische Ergebniszusammenstellung  

(Bauleitplanung, DIN 18005) mit Beurteilungspegeln  

 

- für die Prognose-Nullfall B - Situation und  

- für die Prognose-Planfall B – Situation, 

 gewählte Verkehrslösung, 

 

einschließlich Differenzpegel: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Nullfall B Planfall B Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
August-Thyssen-Str. 1 N EG 1 MK 65 55 61 54 59 51 -2,6 -2,5 - - 62 x
August-Thyssen-Str. 1 N 1.OG 1 MK 65 55 62 55 59 52 -2,8 -2,7 - - 62 x
August-Thyssen-Str. 1 N 2.OG 1 MK 65 55 63 55 60 52 -2,9 -2,8 - - 63 x
August-Thyssen-Str. 1 N 3.OG 1 MK 65 55 63 56 60 53 -2,9 -2,9 - - 63 x
August-Thyssen-Str. 1 N 4.OG 1 MK 65 55 63 56 61 53 -2,8 -2,8 - - 64 x
August-Thyssen-Str. 1 N 5.OG 1 MK 65 55 64 57 61 54 -2,8 -2,7 - - 64 x
August-Thyssen-Str. 1 N 6.OG 1 MK 65 55 64 57 61 54 -2,7 -2,6 - - 64 x
August-Thyssen-Str. 1 N 7.OG 1 MK 65 55 64 57 61 54 -2,6 -2,5 - - 64 x
August-Thyssen-Str. 1 N 8.OG 1 MK 65 55 64 57 61 54 -2,5 -2,4 - - 64 x
August-Thyssen-Str. 1 N 9.OG 1 MK 65 55 64 57 61 54 -2,4 -2,3 - - 64 x
August-Thyssen-Str. 1 N 10.OG 1 MK 65 55 64 57 61 55 -2,2 -2,2 - - 64 x
August-Thyssen-Str. 1 N 11.OG 1 MK 65 55 64 57 62 55 -2,2 -2,1 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 N 12.OG 1 MK 65 55 64 57 62 55 -2,1 -2,1 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 N 13.OG 1 MK 65 55 64 57 62 55 -2,0 -2,0 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 N 14.OG 1 MK 65 55 63 57 62 55 -1,9 -1,9 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 N 15.OG 1 MK 65 55 63 57 62 55 -1,8 -1,8 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 N 16.OG 1 MK 65 55 63 56 62 55 -1,7 -1,7 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 N 17.OG 1 MK 65 55 63 56 62 55 -1,7 -1,6 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 N 18.OG 1 MK 65 55 63 56 62 55 -1,6 -1,6 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 N 19.OG 1 MK 65 55 63 56 61 55 -1,5 -1,5 - - 64 x
August-Thyssen-Str. 1 N 20.OG 1 MK 65 55 63 56 61 55 -1,5 -1,4 - - 64 x
August-Thyssen-Str. 1 N 21.OG 1 MK 65 55 63 56 61 55 -1,4 -1,4 - - 64 x
August-Thyssen-Str. 1 N 22.OG 1 MK 65 55 63 56 61 55 -1,4 -1,4 - - 64 x
August-Thyssen-Str. 1 W EG 2 MK 65 55 63 56 60 53 -2,8 -2,8 - - 63 x
August-Thyssen-Str. 1 W 1.OG 2 MK 65 55 64 57 61 54 -3,0 -2,9 - - 64 x
August-Thyssen-Str. 1 W 2.OG 2 MK 65 55 65 58 62 55 -3,1 -3,1 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 W 3.OG 2 MK 65 55 65 58 62 55 -3,1 -3,0 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 W 4.OG 2 MK 65 55 65 59 62 56 -3,1 -3,0 - 0,2 65 x
August-Thyssen-Str. 1 W 5.OG 2 MK 65 55 66 59 63 56 -3,0 -3,0 - 0,4 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 6.OG 2 MK 65 55 66 59 63 56 -2,9 -2,8 - 0,5 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 7.OG 2 MK 65 55 66 59 63 56 -2,8 -2,8 - 0,6 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 8.OG 2 MK 65 55 66 59 63 56 -2,7 -2,7 - 0,6 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 9.OG 2 MK 65 55 65 59 63 56 -2,6 -2,6 - 0,7 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 10.OG 2 MK 65 55 65 59 63 56 -2,5 -2,5 - 0,7 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 11.OG 2 MK 65 55 65 59 63 56 -2,5 -2,4 - 0,6 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 12.OG 2 MK 65 55 65 58 63 56 -2,4 -2,4 - 0,6 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 13.OG 2 MK 65 55 65 58 63 56 -2,4 -2,3 - 0,6 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 14.OG 2 MK 65 55 65 58 63 56 -2,3 -2,2 - 0,5 66 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Nullfall B Planfall B Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
August-Thyssen-Str. 1 W 15.OG 2 MK 65 55 65 58 63 56 -2,2 -2,2 - 0,5 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 16.OG 2 MK 65 55 65 58 63 56 -2,1 -2,1 - 0,4 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 17.OG 2 MK 65 55 65 58 63 56 -2,1 -2,0 - 0,4 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 18.OG 2 MK 65 55 64 58 62 56 -2,0 -1,9 - 0,3 65 x
August-Thyssen-Str. 1 W 19.OG 2 MK 65 55 64 58 62 56 -2,0 -1,9 - 0,2 65 x
August-Thyssen-Str. 1 W 20.OG 2 MK 65 55 64 57 62 56 -1,9 -1,9 - 0,1 65 x
August-Thyssen-Str. 1 W 21.OG 2 MK 65 55 64 57 62 55 -1,9 -1,9 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 W 22.OG 2 MK 65 55 64 57 62 55 -1,8 -1,8 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 W EG 3 MK 65 55 63 57 60 54 -3,2 -3,1 - - 63 x
August-Thyssen-Str. 1 W 1.OG 3 MK 65 55 65 58 61 55 -3,2 -3,1 - - 64 x
August-Thyssen-Str. 1 W 2.OG 3 MK 65 55 65 59 62 55 -3,4 -3,3 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 W 3.OG 3 MK 65 55 66 59 62 56 -3,4 -3,3 - 0,4 65 x
August-Thyssen-Str. 1 W 4.OG 3 MK 65 55 66 59 63 56 -3,3 -3,2 - 0,6 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 5.OG 3 MK 65 55 66 59 63 56 -3,2 -3,1 - 0,7 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 6.OG 3 MK 65 55 66 59 63 56 -3,1 -3,0 - 0,8 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 7.OG 3 MK 65 55 66 59 63 56 -3,0 -2,9 - 0,9 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 8.OG 3 MK 65 55 66 59 63 56 -2,9 -2,8 - 0,9 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 9.OG 3 MK 65 55 66 59 63 56 -2,8 -2,7 - 0,9 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 10.OG 3 MK 65 55 66 59 63 56 -2,7 -2,6 - 0,9 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 11.OG 3 MK 65 55 66 59 63 56 -2,5 -2,4 - 0,9 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 12.OG 3 MK 65 55 65 59 63 56 -2,4 -2,4 - 0,9 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 13.OG 3 MK 65 55 65 59 63 56 -2,4 -2,3 - 0,8 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 14.OG 3 MK 65 55 65 58 63 56 -2,3 -2,3 - 0,7 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 15.OG 3 MK 65 55 65 58 63 56 -2,2 -2,2 - 0,7 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 16.OG 3 MK 65 55 65 58 63 56 -2,2 -2,1 - 0,6 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 17.OG 3 MK 65 55 65 58 63 56 -2,1 -2,1 - 0,5 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 18.OG 3 MK 65 55 65 58 63 56 -2,1 -2,0 - 0,4 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 19.OG 3 MK 65 55 64 58 62 56 -2,1 -2,1 - 0,3 65 x
August-Thyssen-Str. 1 W 20.OG 3 MK 65 55 64 58 62 56 -2,1 -2,0 - 0,1 65 x
August-Thyssen-Str. 1 W 21.OG 3 MK 65 55 64 57 62 55 -2,0 -2,0 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 W 22.OG 3 MK 65 55 64 57 62 55 -2,0 -2,0 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 W EG 4 MK 65 55 64 58 61 54 -3,6 -3,5 - - 64 x
August-Thyssen-Str. 1 W 1.OG 4 MK 65 55 66 59 62 55 -3,7 -3,6 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 W 2.OG 4 MK 65 55 66 60 63 56 -3,7 -3,6 - 0,6 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 3.OG 4 MK 65 55 67 60 63 56 -3,6 -3,5 - 0,9 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 4.OG 4 MK 65 55 67 60 63 57 -3,6 -3,5 - 1,1 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 5.OG 4 MK 65 55 67 60 63 57 -3,4 -3,3 - 1,2 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 6.OG 4 MK 65 55 67 60 63 57 -3,2 -3,2 - 1,3 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 7.OG 4 MK 65 55 67 60 63 57 -3,1 -3,0 - 1,3 66 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Nullfall B Planfall B Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
August-Thyssen-Str. 1 W 8.OG 4 MK 65 55 66 60 63 57 -3,0 -2,9 - 1,3 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 9.OG 4 MK 65 55 66 60 63 57 -2,9 -2,8 - 1,3 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 10.OG 4 MK 65 55 66 59 63 57 -2,8 -2,7 - 1,3 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 11.OG 4 MK 65 55 66 59 63 57 -2,7 -2,6 - 1,2 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 12.OG 4 MK 65 55 66 59 63 57 -2,6 -2,6 - 1,1 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 13.OG 4 MK 65 55 66 59 63 56 -2,6 -2,6 - 1,0 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 14.OG 4 MK 65 55 66 59 63 56 -2,5 -2,5 - 0,9 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 15.OG 4 MK 65 55 65 59 63 56 -2,5 -2,4 - 0,8 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 16.OG 4 MK 65 55 65 59 63 56 -2,4 -2,4 - 0,7 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 17.OG 4 MK 65 55 65 58 63 56 -2,4 -2,4 - 0,6 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 18.OG 4 MK 65 55 65 58 63 56 -2,2 -2,2 - 0,5 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 19.OG 4 MK 65 55 65 58 62 56 -2,2 -2,1 - 0,3 65 x
August-Thyssen-Str. 1 W 20.OG 4 MK 65 55 64 58 62 56 -2,1 -2,1 - 0,2 65 x
August-Thyssen-Str. 1 W 21.OG 4 MK 65 55 64 58 62 56 -2,1 -2,1 - 0,1 65 x
August-Thyssen-Str. 1 W 22.OG 4 MK 65 55 64 57 62 55 -2,0 -2,0 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 S EG 5 MK 65 55 65 58 60 54 -4,4 -4,3 - - 63 x
August-Thyssen-Str. 1 S 1.OG 5 MK 65 55 66 60 62 55 -4,3 -4,2 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 S 2.OG 5 MK 65 55 67 60 62 56 -4,5 -4,3 - 0,4 65 x
August-Thyssen-Str. 1 S 3.OG 5 MK 65 55 67 61 63 56 -4,5 -4,4 - 0,7 66 x
August-Thyssen-Str. 1 S 4.OG 5 MK 65 55 67 61 63 56 -4,4 -4,3 - 0,8 66 x
August-Thyssen-Str. 1 S 5.OG 5 MK 65 55 67 60 63 56 -4,3 -4,2 - 0,9 66 x
August-Thyssen-Str. 1 S 6.OG 5 MK 65 55 67 60 63 56 -4,2 -4,0 - 0,9 66 x
August-Thyssen-Str. 1 S 7.OG 5 MK 65 55 67 60 63 56 -4,1 -3,9 - 0,9 66 x
August-Thyssen-Str. 1 S 8.OG 5 MK 65 55 67 60 63 56 -4,0 -3,8 - 0,9 66 x
August-Thyssen-Str. 1 S 9.OG 5 MK 65 55 67 60 63 56 -3,8 -3,7 - 0,8 66 x
August-Thyssen-Str. 1 S 10.OG 5 MK 65 55 66 60 63 56 -3,7 -3,6 - 0,7 66 x
August-Thyssen-Str. 1 S 11.OG 5 MK 65 55 66 60 63 56 -3,7 -3,5 - 0,6 66 x
August-Thyssen-Str. 1 S 12.OG 5 MK 65 55 66 59 63 56 -3,6 -3,5 - 0,5 66 x
August-Thyssen-Str. 1 S 13.OG 5 MK 65 55 66 59 62 56 -3,6 -3,5 - 0,3 65 x
August-Thyssen-Str. 1 S 14.OG 5 MK 65 55 66 59 62 56 -3,5 -3,4 - 0,2 65 x
August-Thyssen-Str. 1 S 15.OG 5 MK 65 55 66 59 62 55 -3,5 -3,4 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 S 16.OG 5 MK 65 55 65 59 62 55 -3,5 -3,4 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 S 17.OG 5 MK 65 55 65 58 62 55 -3,4 -3,3 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 S 18.OG 5 MK 65 55 65 58 62 55 -3,4 -3,3 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 S 19.OG 5 MK 65 55 65 58 61 55 -3,4 -3,3 - - 64 x
August-Thyssen-Str. 1 S 20.OG 5 MK 65 55 64 58 61 55 -3,0 -2,9 - - 64 x
August-Thyssen-Str. 1 S 21.OG 5 MK 65 55 64 57 61 55 -3,0 -2,9 - - 64 x
August-Thyssen-Str. 1 S 22.OG 5 MK 65 55 64 57 61 54 -3,0 -2,9 - - 64 x
August-Thyssen-Str. 1 W EG 6 MK 65 55 65 58 60 54 -4,7 -4,6 - - 63 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Nullfall B Planfall B Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
August-Thyssen-Str. 1 W 1.OG 6 MK 65 55 67 60 62 55 -4,7 -4,6 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 W 2.OG 6 MK 65 55 67 60 63 56 -4,5 -4,3 - 0,5 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 3.OG 6 MK 65 55 67 61 63 56 -4,5 -4,3 - 0,8 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 4.OG 6 MK 65 55 67 61 63 56 -4,4 -4,2 - 1,0 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 5.OG 6 MK 65 55 67 61 63 57 -4,2 -4,1 - 1,1 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 6.OG 6 MK 65 55 67 61 63 57 -4,1 -4,0 - 1,1 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 7.OG 6 MK 65 55 67 60 63 57 -4,0 -3,8 - 1,1 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 8.OG 6 MK 65 55 67 60 63 57 -3,8 -3,7 - 1,1 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 9.OG 6 MK 65 55 67 60 63 56 -3,7 -3,6 - 1,0 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 10.OG 6 MK 65 55 67 60 63 56 -3,6 -3,5 - 0,9 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 11.OG 6 MK 65 55 66 60 63 56 -3,6 -3,5 - 0,8 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 12.OG 6 MK 65 55 66 60 63 56 -3,5 -3,4 - 0,7 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 13.OG 6 MK 65 55 66 59 63 56 -3,5 -3,4 - 0,5 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 14.OG 6 MK 65 55 66 59 62 56 -3,4 -3,3 - 0,4 65 x
August-Thyssen-Str. 1 W 15.OG 6 MK 65 55 66 59 62 56 -3,3 -3,3 - 0,3 65 x
August-Thyssen-Str. 1 W 16.OG 6 MK 65 55 65 59 62 56 -3,3 -3,2 - 0,2 65 x
August-Thyssen-Str. 1 W 17.OG 6 MK 65 55 65 59 62 55 -3,2 -3,1 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 W 18.OG 6 MK 65 55 65 58 62 55 -3,2 -3,1 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 W 19.OG 6 MK 65 55 65 58 62 55 -3,1 -3,0 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 W 20.OG 6 MK 65 55 64 58 62 55 -2,8 -2,7 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 W 21.OG 6 MK 65 55 64 58 62 55 -2,7 -2,6 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 W 22.OG 6 MK 65 55 64 57 61 55 -2,7 -2,6 - - 64 x
August-Thyssen-Str. 1 W EG 7 MK 65 55 66 59 61 54 -5,3 -5,2 - - 64 x
August-Thyssen-Str. 1 W 1.OG 7 MK 65 55 68 61 62 56 -5,4 -5,3 - 0,2 65 x
August-Thyssen-Str. 1 W 2.OG 7 MK 65 55 68 61 63 56 -5,3 -5,1 - 0,8 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 3.OG 7 MK 65 55 68 61 63 57 -5,1 -5,0 - 1,1 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 4.OG 7 MK 65 55 68 61 63 57 -4,9 -4,8 - 1,2 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 5.OG 7 MK 65 55 68 61 63 57 -4,8 -4,6 - 1,3 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 6.OG 7 MK 65 55 68 61 63 57 -4,6 -4,5 - 1,4 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 7.OG 7 MK 65 55 68 61 63 57 -4,4 -4,3 - 1,4 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 8.OG 7 MK 65 55 67 61 63 57 -3,9 -3,8 - 1,4 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 9.OG 7 MK 65 55 67 60 63 57 -3,8 -3,7 - 1,3 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 10.OG 7 MK 65 55 67 60 63 57 -3,6 -3,5 - 1,3 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 11.OG 7 MK 65 55 67 60 63 57 -3,5 -3,4 - 1,2 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 12.OG 7 MK 65 55 67 60 63 57 -3,4 -3,4 - 1,1 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 13.OG 7 MK 65 55 66 60 63 56 -3,3 -3,3 - 0,9 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 14.OG 7 MK 65 55 66 59 63 56 -3,3 -3,2 - 0,8 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 15.OG 7 MK 65 55 66 59 63 56 -3,2 -3,1 - 0,7 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 16.OG 7 MK 65 55 66 59 63 56 -3,1 -3,0 - 0,6 66 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Nullfall B Planfall B Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
August-Thyssen-Str. 1 W 17.OG 7 MK 65 55 66 59 63 56 -3,0 -3,0 - 0,5 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 18.OG 7 MK 65 55 65 59 62 56 -3,0 -2,9 - 0,4 65 x
August-Thyssen-Str. 1 W 19.OG 7 MK 65 55 65 59 62 56 -2,9 -2,8 - 0,3 65 x
August-Thyssen-Str. 1 W 20.OG 7 MK 65 55 65 58 62 56 -2,8 -2,8 - 0,2 65 x
August-Thyssen-Str. 1 W 21.OG 7 MK 65 55 65 58 62 55 -2,8 -2,7 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 W 22.OG 7 MK 65 55 64 58 62 55 -2,5 -2,4 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 S EG 8 MK 65 55 66 59 60 53 -6,0 -6,0 - - 63 x
August-Thyssen-Str. 1 S 1.OG 8 MK 65 55 67 61 61 54 -6,2 -6,2 - - 64 x
August-Thyssen-Str. 1 S 2.OG 8 MK 65 55 68 61 62 55 -6,1 -6,0 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 S 3.OG 8 MK 65 55 68 61 62 55 -5,9 -5,8 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 S 4.OG 8 MK 65 55 68 61 62 55 -5,7 -5,7 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 S 5.OG 8 MK 65 55 68 61 62 55 -5,6 -5,5 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 S 6.OG 8 MK 65 55 68 61 62 56 -5,4 -5,4 - 0,1 65 x
August-Thyssen-Str. 1 S 7.OG 8 MK 65 55 67 61 62 56 -5,2 -5,2 - 0,1 65 x
August-Thyssen-Str. 1 S 8.OG 8 MK 65 55 67 60 62 56 -4,5 -4,4 - 0,1 65 x
August-Thyssen-Str. 1 S 9.OG 8 MK 65 55 67 60 62 55 -4,4 -4,3 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 S 10.OG 8 MK 65 55 66 60 62 55 -4,3 -4,2 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 S 11.OG 8 MK 65 55 66 59 62 55 -4,2 -4,1 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 S 12.OG 8 MK 65 55 66 59 62 55 -4,1 -4,0 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 S 13.OG 8 MK 65 55 66 59 62 55 -4,0 -4,0 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 S 14.OG 8 MK 65 55 65 59 62 55 -3,9 -3,8 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 S 15.OG 8 MK 65 55 65 58 61 55 -3,8 -3,7 - - 64 x
August-Thyssen-Str. 1 S 16.OG 8 MK 65 55 65 58 61 55 -3,7 -3,6 - - 64 x
August-Thyssen-Str. 1 S 17.OG 8 MK 65 55 65 58 61 55 -3,6 -3,5 - - 64 x
August-Thyssen-Str. 1 S 18.OG 8 MK 65 55 65 58 61 54 -3,5 -3,4 - - 64 x
August-Thyssen-Str. 1 S 19.OG 8 MK 65 55 64 58 61 54 -3,4 -3,4 - - 64 x
August-Thyssen-Str. 1 S 20.OG 8 MK 65 55 64 57 61 54 -3,4 -3,3 - - 64 x
August-Thyssen-Str. 1 S 21.OG 8 MK 65 55 64 57 61 54 -3,3 -3,3 - - 64 x
August-Thyssen-Str. 1 S 22.OG 8 MK 65 55 63 57 61 54 -2,8 -2,7 - - 64 x
August-Thyssen-Str. 1 O EG 9 MK 65 55 61 53 56 46 -5,4 -6,7 - - 59 x
August-Thyssen-Str. 1 O 1.OG 9 MK 65 55 62 54 56 47 -5,5 -6,8 - - 59 x
August-Thyssen-Str. 1 O 2.OG 9 MK 65 55 62 54 56 47 -5,7 -6,8 - - 59 x
August-Thyssen-Str. 1 O 3.OG 9 MK 65 55 62 55 56 48 -5,8 -6,9 - - 59 x
August-Thyssen-Str. 1 O 4.OG 9 MK 65 55 62 54 57 48 -5,5 -6,4 - - 60 x
August-Thyssen-Str. 1 O 5.OG 9 MK 65 55 62 55 57 48 -5,7 -6,4 - - 60 x
August-Thyssen-Str. 1 O 6.OG 9 MK 65 55 62 55 57 49 -5,7 -6,4 - - 60 x
August-Thyssen-Str. 1 O 7.OG 9 MK 65 55 62 55 57 49 -5,7 -6,3 - - 60 x
August-Thyssen-Str. 1 O 8.OG 9 MK 65 55 62 55 57 49 -5,6 -6,1 - - 60 x
August-Thyssen-Str. 1 O 9.OG 9 MK 65 55 62 55 57 49 -5,6 -6,0 - - 60 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Nullfall B Planfall B Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
August-Thyssen-Str. 1 O 10.OG 9 MK 65 55 62 55 57 49 -5,6 -6,0 - - 60 x
August-Thyssen-Str. 1 O 11.OG 9 MK 65 55 62 55 57 49 -5,6 -6,0 - - 60 x
August-Thyssen-Str. 1 O 12.OG 9 MK 65 55 62 55 57 49 -5,5 -5,8 - - 60 x
August-Thyssen-Str. 1 O 13.OG 9 MK 65 55 62 55 57 49 -5,3 -5,6 - - 60 x
August-Thyssen-Str. 1 O 14.OG 9 MK 65 55 62 55 57 49 -5,2 -5,4 - - 60 x
August-Thyssen-Str. 1 O 15.OG 9 MK 65 55 62 55 57 50 -5,0 -5,2 - - 60 x
August-Thyssen-Str. 1 O 16.OG 9 MK 65 55 62 55 57 50 -4,8 -5,0 - - 60 x
August-Thyssen-Str. 1 O 17.OG 9 MK 65 55 62 55 57 50 -4,7 -4,8 - - 60 x
August-Thyssen-Str. 1 O 18.OG 9 MK 65 55 61 54 57 50 -4,5 -4,6 - - 60 x
August-Thyssen-Str. 1 O 19.OG 9 MK 65 55 61 54 57 50 -4,4 -4,5 - - 60 x
August-Thyssen-Str. 1 O 20.OG 9 MK 65 55 61 54 57 50 -4,3 -4,3 - - 60 x
August-Thyssen-Str. 1 O 21.OG 9 MK 65 55 61 54 57 50 -3,6 -3,6 - - 60 x
August-Thyssen-Str. 1 O 22.OG 9 MK 65 55 61 54 57 50 -3,5 -3,5 - - 60 x
August-Thyssen-Str. 1 S EG 10 MK 65 55 61 53 57 48 -4,6 -5,4 - - 60 x
August-Thyssen-Str. 1 S 1.OG 10 MK 65 55 62 54 57 48 -4,8 -5,5 - - 60 x
August-Thyssen-Str. 1 S 2.OG 10 MK 65 55 62 55 57 49 -4,9 -5,6 - - 60 x
August-Thyssen-Str. 1 S 3.OG 10 MK 65 55 63 55 58 49 -5,0 -5,7 - - 61 x
August-Thyssen-Str. 1 S 4.OG 10 MK 65 55 63 55 58 50 -5,1 -5,6 - - 61 x
August-Thyssen-Str. 1 S 5.OG 10 MK 65 55 63 56 58 50 -5,1 -5,5 - - 61 x
August-Thyssen-Str. 1 S 6.OG 10 MK 65 55 63 56 58 50 -5,0 -5,3 - - 61 x
August-Thyssen-Str. 1 S 7.OG 10 MK 65 55 63 56 58 51 -4,9 -5,2 - - 61 x
August-Thyssen-Str. 1 S 8.OG 10 MK 65 55 63 56 58 51 -4,8 -5,1 - - 61 x
August-Thyssen-Str. 1 S 9.OG 10 MK 65 55 63 56 58 51 -4,8 -5,0 - - 61 x
August-Thyssen-Str. 1 S 10.OG 10 MK 65 55 63 56 58 51 -4,8 -5,0 - - 61 x
August-Thyssen-Str. 1 S 11.OG 10 MK 65 55 63 56 58 51 -4,8 -4,9 - - 61 x
August-Thyssen-Str. 1 S 12.OG 10 MK 65 55 63 55 58 51 -4,7 -4,8 - - 61 x
August-Thyssen-Str. 1 S 13.OG 10 MK 65 55 62 55 58 51 -4,6 -4,7 - - 61 x
August-Thyssen-Str. 1 S 14.OG 10 MK 65 55 62 55 58 51 -4,5 -4,6 - - 61 x
August-Thyssen-Str. 1 S 15.OG 10 MK 65 55 62 55 58 51 -4,4 -4,4 - - 61 x
August-Thyssen-Str. 1 S 16.OG 10 MK 65 55 62 55 58 51 -4,2 -4,3 - - 61 x
August-Thyssen-Str. 1 S 17.OG 10 MK 65 55 62 55 58 51 -4,1 -4,1 - - 61 x
August-Thyssen-Str. 1 S 18.OG 10 MK 65 55 62 55 58 51 -4,0 -4,0 - - 61 x
August-Thyssen-Str. 1 S 19.OG 10 MK 65 55 61 54 58 51 -3,4 -3,4 - - 61 x
August-Thyssen-Str. 1 S 20.OG 10 MK 65 55 61 54 58 51 -3,3 -3,3 - - 61 x
August-Thyssen-Str. 1 S 21.OG 10 MK 65 55 61 54 58 51 -3,2 -3,2 - - 61 x
August-Thyssen-Str. 1 S 22.OG 10 MK 65 55 61 54 58 51 -3,1 -3,1 - - 61 x
August-Thyssen-Str. 1 O EG 11 MK 65 55 61 52 57 45 -4,3 -6,6 - - 60 x
August-Thyssen-Str. 1 O 1.OG 11 MK 65 55 61 52 57 46 -4,3 -6,4 - - 60 x
August-Thyssen-Str. 1 O 2.OG 11 MK 65 55 61 52 57 46 -4,4 -6,1 - - 60 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Nullfall B Planfall B Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
August-Thyssen-Str. 1 O 3.OG 11 MK 65 55 61 52 57 47 -4,3 -5,7 - - 60 x
August-Thyssen-Str. 1 O 4.OG 11 MK 65 55 61 52 57 46 -4,4 -5,7 - - 60 x
August-Thyssen-Str. 1 O 5.OG 11 MK 65 55 61 52 56 47 -4,5 -5,5 - - 59 x
August-Thyssen-Str. 1 O 6.OG 11 MK 65 55 61 52 56 47 -4,5 -5,4 - - 59 x
August-Thyssen-Str. 1 O 7.OG 11 MK 65 55 61 52 56 47 -4,5 -5,3 - - 59 x
August-Thyssen-Str. 1 O 8.OG 11 MK 65 55 61 52 56 47 -4,5 -5,1 - - 59 x
August-Thyssen-Str. 1 O 9.OG 11 MK 65 55 60 52 56 47 -4,4 -5,0 - - 59 x
August-Thyssen-Str. 1 O 10.OG 11 MK 65 55 60 52 56 47 -4,6 -5,2 - - 59 x
August-Thyssen-Str. 1 O 11.OG 11 MK 65 55 60 52 55 47 -4,6 -5,1 - - 58 x
August-Thyssen-Str. 1 O 12.OG 11 MK 65 55 60 52 55 47 -4,4 -4,9 - - 58 x
August-Thyssen-Str. 1 O 13.OG 11 MK 65 55 60 52 55 47 -4,3 -4,7 - - 58 x
August-Thyssen-Str. 1 O 14.OG 11 MK 65 55 59 52 55 47 -4,2 -4,5 - - 58 x
August-Thyssen-Str. 1 O 15.OG 11 MK 65 55 59 52 55 47 -4,0 -4,2 - - 58 x
August-Thyssen-Str. 1 O 16.OG 11 MK 65 55 59 52 55 48 -3,9 -4,1 - - 58 x
August-Thyssen-Str. 1 O 17.OG 11 MK 65 55 59 51 55 48 -3,4 -3,4 - - 58 x
August-Thyssen-Str. 1 O 18.OG 11 MK 65 55 58 51 55 48 -3,3 -3,3 - - 58 x
August-Thyssen-Str. 1 O 19.OG 11 MK 65 55 58 51 55 48 -3,1 -3,1 - - 58 x
August-Thyssen-Str. 1 O 20.OG 11 MK 65 55 58 51 55 48 -3,0 -3,0 - - 58 x
August-Thyssen-Str. 1 O 21.OG 11 MK 65 55 58 51 55 48 -3,0 -3,0 - - 58 x
August-Thyssen-Str. 1 O 22.OG 11 MK 65 55 58 51 55 48 -2,8 -2,8 - - 58 x
August-Thyssen-Str. 1 O EG 12 MK 65 55 61 51 57 45 -4,2 -6,4 - - 60 x
August-Thyssen-Str. 1 O 1.OG 12 MK 65 55 61 52 57 45 -4,3 -6,2 - - 60 x
August-Thyssen-Str. 1 O 2.OG 12 MK 65 55 61 52 57 46 -4,3 -5,9 - - 60 x
August-Thyssen-Str. 1 O 3.OG 12 MK 65 55 61 52 57 46 -4,2 -5,5 - - 60 x
August-Thyssen-Str. 1 O 4.OG 12 MK 65 55 61 52 57 46 -4,3 -5,5 - - 60 x
August-Thyssen-Str. 1 O 5.OG 12 MK 65 55 61 51 56 46 -4,4 -5,6 - - 59 x
August-Thyssen-Str. 1 O 6.OG 12 MK 65 55 60 51 56 46 -4,3 -5,3 - - 59 x
August-Thyssen-Str. 1 O 7.OG 12 MK 65 55 60 51 56 46 -4,3 -5,1 - - 59 x
August-Thyssen-Str. 1 O 8.OG 12 MK 65 55 60 51 56 46 -4,3 -5,0 - - 59 x
August-Thyssen-Str. 1 O 9.OG 12 MK 65 55 60 51 55 47 -4,3 -4,9 - - 58 x
August-Thyssen-Str. 1 O 10.OG 12 MK 65 55 59 51 55 46 -4,4 -5,0 - - 58 x
August-Thyssen-Str. 1 O 11.OG 12 MK 65 55 59 51 55 46 -4,4 -4,9 - - 58 x
August-Thyssen-Str. 1 O 12.OG 12 MK 65 55 59 51 55 46 -4,0 -4,3 - - 58 x
August-Thyssen-Str. 1 O 13.OG 12 MK 65 55 59 50 55 46 -3,8 -4,1 - - 58 x
August-Thyssen-Str. 1 O 14.OG 12 MK 65 55 58 50 55 47 -3,7 -3,9 - - 58 x
August-Thyssen-Str. 1 O 15.OG 12 MK 65 55 58 50 55 47 -3,6 -3,7 - - 58 x
August-Thyssen-Str. 1 O 16.OG 12 MK 65 55 58 50 55 47 -3,4 -3,5 - - 58 x
August-Thyssen-Str. 1 O 17.OG 12 MK 65 55 58 50 55 47 -3,3 -3,3 - - 58 x
August-Thyssen-Str. 1 O 18.OG 12 MK 65 55 58 50 55 47 -3,1 -3,1 - - 58 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Nullfall B Planfall B Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
August-Thyssen-Str. 1 O 19.OG 12 MK 65 55 58 50 55 47 -3,0 -3,0 - - 58 x
August-Thyssen-Str. 1 O 20.OG 12 MK 65 55 58 50 55 47 -2,9 -2,8 - - 58 x
August-Thyssen-Str. 1 O 21.OG 12 MK 65 55 58 50 55 47 -2,8 -2,7 - - 58 x
August-Thyssen-Str. 1 O 22.OG 12 MK 65 55 57 50 55 47 -2,7 -2,6 - - 58 x
August-Thyssen-Str. 1 O EG 13 MK 65 55 61 51 57 45 -4,1 -6,1 - - 60 x
August-Thyssen-Str. 1 O 1.OG 13 MK 65 55 61 51 57 45 -4,1 -5,9 - - 60 x
August-Thyssen-Str. 1 O 2.OG 13 MK 65 55 61 51 57 46 -4,1 -5,6 - - 60 x
August-Thyssen-Str. 1 O 3.OG 13 MK 65 55 61 52 57 46 -4,0 -5,1 - - 60 x
August-Thyssen-Str. 1 O 4.OG 13 MK 65 55 61 51 57 46 -4,1 -5,2 - - 60 x
August-Thyssen-Str. 1 O 5.OG 13 MK 65 55 60 51 56 45 -4,1 -5,3 - - 59 x
August-Thyssen-Str. 1 O 6.OG 13 MK 65 55 60 51 56 46 -4,0 -4,9 - - 59 x
August-Thyssen-Str. 1 O 7.OG 13 MK 65 55 60 50 56 46 -3,9 -4,6 - - 59 x
August-Thyssen-Str. 1 O 8.OG 13 MK 65 55 59 50 55 46 -3,9 -4,5 - - 58 x
August-Thyssen-Str. 1 O 9.OG 13 MK 65 55 59 50 55 46 -3,9 -4,3 - - 58 x
August-Thyssen-Str. 1 O 10.OG 13 MK 65 55 59 50 55 46 -4,0 -4,4 - - 58 x
August-Thyssen-Str. 1 O 11.OG 13 MK 65 55 58 50 54 46 -3,9 -4,3 - - 57 x
August-Thyssen-Str. 1 O 12.OG 13 MK 65 55 58 50 54 46 -3,8 -4,1 - - 57 x
August-Thyssen-Str. 1 O 13.OG 13 MK 65 55 58 50 54 46 -3,7 -3,9 - - 57 x
August-Thyssen-Str. 1 O 14.OG 13 MK 65 55 58 50 54 46 -3,6 -3,7 - - 57 x
August-Thyssen-Str. 1 O 15.OG 13 MK 65 55 58 50 54 46 -3,5 -3,6 - - 57 x
August-Thyssen-Str. 1 O 16.OG 13 MK 65 55 58 50 54 46 -3,3 -3,4 - - 57 x
August-Thyssen-Str. 1 O 17.OG 13 MK 65 55 57 50 54 46 -3,2 -3,2 - - 57 x
August-Thyssen-Str. 1 O 18.OG 13 MK 65 55 57 50 54 46 -3,1 -3,1 - - 57 x
August-Thyssen-Str. 1 O 19.OG 13 MK 65 55 57 49 54 47 -3,0 -2,9 - - 57 x
August-Thyssen-Str. 1 O 20.OG 13 MK 65 55 57 49 54 47 -2,8 -2,8 - - 57 x
August-Thyssen-Str. 1 O 21.OG 13 MK 65 55 57 49 54 47 -2,7 -2,6 - - 57 x
August-Thyssen-Str. 1 O 22.OG 13 MK 65 55 57 49 54 47 -2,5 -2,4 - - 57 x
August-Thyssen-Str. 1 N EG 14 MK 65 55 58 48 54 43 -3,7 -4,7 - - 57 x
August-Thyssen-Str. 1 N 1.OG 14 MK 65 55 59 48 55 43 -3,8 -5,0 - - 58 x
August-Thyssen-Str. 1 N 2.OG 14 MK 65 55 59 48 55 44 -3,8 -4,8 - - 58 x
August-Thyssen-Str. 1 N 3.OG 14 MK 65 55 59 49 55 44 -3,7 -4,4 - - 58 x
August-Thyssen-Str. 1 N 4.OG 14 MK 65 55 58 48 54 44 -3,8 -4,6 - - 57 x
August-Thyssen-Str. 1 N 5.OG 14 MK 65 55 58 47 54 42 -3,8 -4,9 - - 57 x
August-Thyssen-Str. 1 N 6.OG 14 MK 65 55 57 47 54 43 -3,7 -4,5 - - 57 x
August-Thyssen-Str. 1 N 7.OG 14 MK 65 55 57 47 53 43 -3,6 -4,1 - - 56 x
August-Thyssen-Str. 1 N 8.OG 14 MK 65 55 57 47 53 43 -3,5 -3,8 - - 56 x
August-Thyssen-Str. 1 N 9.OG 14 MK 65 55 56 46 53 43 -3,4 -3,6 - - 56 x
August-Thyssen-Str. 1 N 10.OG 14 MK 65 55 56 46 52 42 -3,4 -3,5 - - 55
August-Thyssen-Str. 1 N 11.OG 14 MK 65 55 55 45 52 42 -3,1 -3,0 - - 55

IBAS Ingenieurgesellschaft, Nibelungenstr. 35, 95444 Bayreuth   Anlage 20    Seite 8 von 48



Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Nullfall B Planfall B Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
August-Thyssen-Str. 1 N 12.OG 14 MK 65 55 55 45 52 42 -3,0 -2,7 - - 55
August-Thyssen-Str. 1 N 13.OG 14 MK 65 55 54 45 52 43 -2,7 -2,3 - - 55
August-Thyssen-Str. 1 N 14.OG 14 MK 65 55 54 45 52 43 -2,6 -2,1 - - 55
August-Thyssen-Str. 1 N 15.OG 14 MK 65 55 54 45 52 43 -2,4 -1,9 - - 55
August-Thyssen-Str. 1 N 16.OG 14 MK 65 55 54 45 52 43 -2,3 -1,7 - - 55
August-Thyssen-Str. 1 N 17.OG 14 MK 65 55 54 45 52 43 -2,1 -1,5 - - 55
August-Thyssen-Str. 1 N 18.OG 14 MK 65 55 54 45 52 43 -1,9 -1,3 - - 55
August-Thyssen-Str. 1 N 19.OG 14 MK 65 55 53 45 52 44 -1,8 -1,2 - - 55
August-Thyssen-Str. 1 N 20.OG 14 MK 65 55 53 45 52 44 -1,7 -1,0 - - 55
August-Thyssen-Str. 1 N 21.OG 14 MK 65 55 53 45 52 44 -1,5 -0,9 - - 55
August-Thyssen-Str. 1 N 22.OG 14 MK 65 55 53 45 52 45 -1,3 -0,8 - - 55
August-Thyssen-Str. 1 O EG 15 MK 65 55 58 48 54 44 -3,7 -4,5 - - 57 x
August-Thyssen-Str. 1 O 1.OG 15 MK 65 55 59 49 55 44 -3,8 -4,8 - - 58 x
August-Thyssen-Str. 1 O 2.OG 15 MK 65 55 59 49 55 44 -3,8 -4,6 - - 58 x
August-Thyssen-Str. 1 O 3.OG 15 MK 65 55 59 49 55 45 -3,7 -4,4 - - 58 x
August-Thyssen-Str. 1 O 4.OG 15 MK 65 55 59 49 55 44 -4,0 -4,9 - - 58 x
August-Thyssen-Str. 1 O 5.OG 15 MK 65 55 58 48 54 43 -4,0 -5,4 - - 57 x
August-Thyssen-Str. 1 O 6.OG 15 MK 65 55 58 48 54 43 -3,9 -4,8 - - 57 x
August-Thyssen-Str. 1 O 7.OG 15 MK 65 55 58 47 54 43 -3,7 -4,5 - - 57 x
August-Thyssen-Str. 1 O 8.OG 15 MK 65 55 57 47 53 43 -3,7 -4,2 - - 56 x
August-Thyssen-Str. 1 O 9.OG 15 MK 65 55 57 47 53 43 -3,5 -3,8 - - 56 x
August-Thyssen-Str. 1 O 10.OG 15 MK 65 55 56 46 53 43 -3,5 -3,8 - - 56 x
August-Thyssen-Str. 1 O 11.OG 15 MK 65 55 56 46 52 42 -3,4 -3,5 - - 55
August-Thyssen-Str. 1 O 12.OG 15 MK 65 55 55 46 52 43 -3,1 -3,0 - - 55
August-Thyssen-Str. 1 O 13.OG 15 MK 65 55 55 45 52 43 -2,9 -2,6 - - 55
August-Thyssen-Str. 1 O 14.OG 15 MK 65 55 54 45 52 43 -2,6 -2,1 - - 55
August-Thyssen-Str. 1 O 15.OG 15 MK 65 55 54 45 52 43 -2,4 -1,8 - - 55
August-Thyssen-Str. 1 O 16.OG 15 MK 65 55 54 45 52 43 -2,2 -1,7 - - 55
August-Thyssen-Str. 1 O 17.OG 15 MK 65 55 54 45 52 43 -2,1 -1,5 - - 55
August-Thyssen-Str. 1 O 18.OG 15 MK 65 55 54 45 52 44 -1,9 -1,3 - - 55
August-Thyssen-Str. 1 O 19.OG 15 MK 65 55 54 45 52 44 -1,8 -1,2 - - 55
August-Thyssen-Str. 1 O 20.OG 15 MK 65 55 53 45 52 44 -1,7 -1,1 - - 55
August-Thyssen-Str. 1 O 21.OG 15 MK 65 55 53 45 52 44 -1,5 -0,9 - - 55
August-Thyssen-Str. 1 O 22.OG 15 MK 65 55 53 45 52 44 -1,4 -0,8 - - 55
August-Thyssen-Str. 1 O EG 16 MK 65 55 59 49 55 44 -3,9 -5,0 - - 58 x
August-Thyssen-Str. 1 O 1.OG 16 MK 65 55 59 49 55 44 -4,0 -5,2 - - 58 x
August-Thyssen-Str. 1 O 2.OG 16 MK 65 55 59 49 55 45 -3,9 -5,0 - - 58 x
August-Thyssen-Str. 1 O 3.OG 16 MK 65 55 59 50 56 45 -3,9 -4,7 - - 59 x
August-Thyssen-Str. 1 O 4.OG 16 MK 65 55 59 50 55 44 -4,0 -5,0 - - 58 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Nullfall B Planfall B Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
August-Thyssen-Str. 1 O 5.OG 16 MK 65 55 59 48 54 43 -4,1 -5,5 - - 57 x
August-Thyssen-Str. 1 O 6.OG 16 MK 65 55 58 48 54 43 -3,9 -4,8 - - 57 x
August-Thyssen-Str. 1 O 7.OG 16 MK 65 55 58 48 54 43 -3,7 -4,4 - - 57 x
August-Thyssen-Str. 1 O 8.OG 16 MK 65 55 57 47 54 43 -3,6 -4,2 - - 57 x
August-Thyssen-Str. 1 O 9.OG 16 MK 65 55 57 47 53 43 -3,5 -3,9 - - 56 x
August-Thyssen-Str. 1 O 10.OG 16 MK 65 55 56 47 53 43 -3,4 -3,7 - - 56 x
August-Thyssen-Str. 1 O 11.OG 16 MK 65 55 56 46 53 43 -3,3 -3,4 - - 56 x
August-Thyssen-Str. 1 O 12.OG 16 MK 65 55 55 46 52 43 -3,1 -2,9 - - 55
August-Thyssen-Str. 1 O 13.OG 16 MK 65 55 55 46 52 43 -2,8 -2,5 - - 55
August-Thyssen-Str. 1 O 14.OG 16 MK 65 55 55 45 52 43 -2,6 -2,1 - - 55
August-Thyssen-Str. 1 O 15.OG 16 MK 65 55 54 45 52 43 -2,3 -1,8 - - 55
August-Thyssen-Str. 1 O 16.OG 16 MK 65 55 54 45 52 44 -2,2 -1,6 - - 55
August-Thyssen-Str. 1 O 17.OG 16 MK 65 55 54 45 52 44 -2,0 -1,4 - - 55
August-Thyssen-Str. 1 O 18.OG 16 MK 65 55 54 45 52 44 -1,9 -1,3 - - 55
August-Thyssen-Str. 1 O 19.OG 16 MK 65 55 54 45 52 44 -1,8 -1,2 - - 55
August-Thyssen-Str. 1 O 20.OG 16 MK 65 55 54 45 52 44 -1,6 -1,0 - - 55
August-Thyssen-Str. 1 O 21.OG 16 MK 65 55 54 45 52 44 -1,5 -0,9 - - 55
August-Thyssen-Str. 1 O 22.OG 16 MK 65 55 54 45 52 45 -1,4 -0,8 - - 55
August-Thyssen-Str. 1 N EG 17 MK 65 55 61 53 58 49 -3,2 -3,2 - - 61 x
August-Thyssen-Str. 1 N 1.OG 17 MK 65 55 62 53 59 50 -3,2 -3,3 - - 62 x
August-Thyssen-Str. 1 N 2.OG 17 MK 65 55 62 53 59 50 -3,1 -3,2 - - 62 x
August-Thyssen-Str. 1 N 3.OG 17 MK 65 55 62 54 59 51 -3,1 -3,0 - - 62 x
August-Thyssen-Str. 1 N 4.OG 17 MK 65 55 62 54 59 51 -3,0 -2,9 - - 62 x
August-Thyssen-Str. 1 N 5.OG 17 MK 65 55 62 54 59 51 -2,9 -2,8 - - 62 x
August-Thyssen-Str. 1 N 6.OG 17 MK 65 55 62 54 59 52 -2,7 -2,6 - - 62 x
August-Thyssen-Str. 1 N 7.OG 17 MK 65 55 62 54 59 52 -2,6 -2,5 - - 62 x
August-Thyssen-Str. 1 N 8.OG 17 MK 65 55 62 54 59 52 -2,4 -2,3 - - 62 x
August-Thyssen-Str. 1 N 9.OG 17 MK 65 55 62 54 59 52 -2,3 -2,2 - - 62 x
August-Thyssen-Str. 1 N 10.OG 17 MK 65 55 62 54 60 52 -2,2 -2,0 - - 63 x
August-Thyssen-Str. 1 N 11.OG 17 MK 65 55 62 54 60 52 -2,0 -1,9 - - 63 x
August-Thyssen-Str. 1 N 12.OG 17 MK 65 55 61 54 60 52 -1,9 -1,8 - - 63 x
August-Thyssen-Str. 1 N 13.OG 17 MK 65 55 61 54 60 53 -1,8 -1,7 - - 63 x
August-Thyssen-Str. 1 N 14.OG 17 MK 65 55 61 54 60 53 -1,7 -1,6 - - 63 x
August-Thyssen-Str. 1 N 15.OG 17 MK 65 55 61 54 60 53 -1,6 -1,5 - - 63 x
August-Thyssen-Str. 1 N 16.OG 17 MK 65 55 61 54 60 53 -1,5 -1,4 - - 63 x
August-Thyssen-Str. 1 N 17.OG 17 MK 65 55 61 54 60 53 -1,4 -1,3 - - 63 x
August-Thyssen-Str. 1 N 18.OG 17 MK 65 55 61 54 60 53 -1,4 -1,3 - - 63 x
August-Thyssen-Str. 1 N 19.OG 17 MK 65 55 61 54 60 53 -1,3 -1,2 - - 63 x
August-Thyssen-Str. 1 N 20.OG 17 MK 65 55 61 54 60 53 -1,2 -1,1 - - 63 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Nullfall B Planfall B Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
August-Thyssen-Str. 1 N 21.OG 17 MK 65 55 61 54 60 53 -1,2 -1,1 - - 63 x
August-Thyssen-Str. 1 N 22.OG 17 MK 65 55 61 54 60 53 -1,1 -1,1 - - 63 x
August-Thyssen-Str. 1 W EG 18 MK 65 55 62 54 59 52 -2,6 -2,5 - - 62 x
August-Thyssen-Str. 1 W 1.OG 18 MK 65 55 62 55 60 52 -2,7 -2,6 - - 63 x
August-Thyssen-Str. 1 W 2.OG 18 MK 65 55 63 56 60 53 -2,8 -2,7 - - 63 x
August-Thyssen-Str. 1 W 3.OG 18 MK 65 55 63 56 61 53 -2,8 -2,7 - - 64 x
August-Thyssen-Str. 1 W 4.OG 18 MK 65 55 64 56 61 54 -2,7 -2,7 - - 64 x
August-Thyssen-Str. 1 W 5.OG 18 MK 65 55 64 57 61 54 -2,7 -2,6 - - 64 x
August-Thyssen-Str. 1 W 6.OG 18 MK 65 55 64 57 61 54 -2,6 -2,5 - - 64 x
August-Thyssen-Str. 1 W 7.OG 18 MK 65 55 64 57 61 54 -2,5 -2,4 - - 64 x
August-Thyssen-Str. 1 W 8.OG 18 MK 65 55 64 57 61 55 -2,4 -2,3 - - 64 x
August-Thyssen-Str. 1 W 9.OG 18 MK 65 55 64 57 62 55 -2,3 -2,2 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 W 10.OG 18 MK 65 55 64 57 62 55 -2,2 -2,1 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 W 11.OG 18 MK 65 55 64 57 62 55 -2,1 -2,0 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 W 12.OG 18 MK 65 55 64 57 62 55 -2,0 -1,9 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 W 13.OG 18 MK 65 55 64 57 62 55 -1,9 -1,9 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 W 14.OG 18 MK 65 55 64 57 62 55 -1,9 -1,9 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 W 15.OG 18 MK 65 55 64 57 62 55 -1,8 -1,8 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 W 16.OG 18 MK 65 55 63 57 62 55 -1,7 -1,7 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 W 17.OG 18 MK 65 55 63 57 62 55 -1,7 -1,6 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 W 18.OG 18 MK 65 55 63 56 62 55 -1,6 -1,6 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 W 19.OG 18 MK 65 55 63 56 62 55 -1,6 -1,5 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 W 20.OG 18 MK 65 55 63 56 62 55 -1,5 -1,4 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 W 21.OG 18 MK 65 55 63 56 62 55 -1,4 -1,4 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 W 22.OG 18 MK 65 55 63 56 62 55 -1,3 -1,3 - - 65 x
Berliner Allee 15 O EG 1 MK 65 55 63 56 63 57 0,2 0,2 - 1,2 66 x
Berliner Allee 15 O 1.OG 1 MK 65 55 65 58 65 58 0,1 0,1 - 2,8 68 x
Berliner Allee 15 O 2.OG 1 MK 65 55 65 58 65 58 0,2 0,2 - 2,8 68 x
Berliner Allee 15 O 3.OG 1 MK 65 55 65 58 65 58 0,1 0,1 - 2,7 68 x
Berliner Allee 15 O 4.OG 1 MK 65 55 65 58 65 58 0,2 0,2 - 2,8 68 x
Berliner Allee 15 O 5.OG 1 MK 65 55 65 58 65 58 0,2 0,2 - 2,9 68 x
Berliner Allee 15 O 6.OG 1 MK 65 55 65 58 65 58 0,2 0,2 - 2,9 68 x
Berliner Allee 17 O EG 1 MK 65 55 63 57 64 57 0,2 0,1 - 1,4 67 x
Berliner Allee 17 O 1.OG 1 MK 65 55 65 58 65 58 0,1 0,1 - 2,9 68 x
Berliner Allee 17 O 2.OG 1 MK 65 55 65 59 65 59 0,1 0,1 - 3,2 68 x
Berliner Allee 17 O 3.OG 1 MK 65 55 65 58 65 59 0,1 0,1 - 3,1 68 x
Berliner Allee 17 O 4.OG 1 MK 65 55 65 58 65 58 0,2 0,2 - 2,7 68 x
Berliner Allee 17 O 5.OG 1 MK 65 55 65 58 65 58 0,2 0,2 - 2,6 68 x
Berliner Allee 17 O 6.OG 1 MK 65 55 65 58 65 58 0,3 0,3 - 2,7 68 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Nullfall B Planfall B Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
Berliner Allee 2a SW EG 1 MK 65 55 73 66 68 62 -4,4 -4,4 2,9 6,2 71 x
Berliner Allee 2a SW 1.OG 1 MK 65 55 73 66 70 63 -2,6 -2,6 4,7 7,9 73 x
Berliner Allee 2a SW 2.OG 1 MK 65 55 72 66 70 63 -2,0 -2,0 4,8 8,0 73 x
Berliner Allee 2a SW 3.OG 1 MK 65 55 72 65 70 63 -1,8 -1,8 4,6 7,8 73 x
Berliner Allee 2a SW 4.OG 1 MK 65 55 71 65 70 63 -1,5 -1,6 4,3 7,5 73 x
Berliner Allee 2a SW 5.OG 1 MK 65 55 71 64 69 63 -1,3 -1,4 4,0 7,3 72 x
Berliner Allee 2a SW 6.OG 1 MK 65 55 70 64 69 62 -1,2 -1,2 3,7 7,0 72 x
Berliner Allee 2a SW 7.OG 1 MK 65 55 70 63 69 62 -1,1 -1,1 3,4 6,7 72 x
Berliner Allee 2a SW 8.OG 1 MK 65 55 69 63 69 62 -0,8 -0,8 3,1 6,4 72 x
Berliner Allee 2a NW EG 2 MK 65 55 68 61 63 56 -5,6 -5,5 - 0,4 66 x
Berliner Allee 2a NW 1.OG 2 MK 65 55 68 62 63 56 -5,7 -5,6 - 0,6 66 x
Berliner Allee 2a NW 2.OG 2 MK 65 55 68 62 63 56 -5,5 -5,5 - 0,7 66 x
Berliner Allee 2a NW 3.OG 2 MK 65 55 68 61 63 56 -5,1 -5,0 - 1,0 66 x
Berliner Allee 2a NW 4.OG 2 MK 65 55 68 61 63 57 -4,6 -4,6 - 1,2 66 x
Berliner Allee 2a NW 5.OG 2 MK 65 55 68 61 63 57 -4,4 -4,3 - 1,2 66 x
Berliner Allee 2a NW 6.OG 2 MK 65 55 67 61 63 57 -4,2 -4,2 - 1,1 66 x
Berliner Allee 2a NW 7.OG 2 MK 65 55 67 60 63 56 -4,0 -3,9 - 1,0 66 x
Berliner Allee 2a NW 8.OG 2 MK 65 55 67 60 63 56 -3,7 -3,7 - 1,0 66 x
Berliner Allee 2b SW EG 1 MK 65 55 70 63 69 62 -1,1 -1,1 3,6 6,9 72 x
Berliner Allee 2b SW 1.OG 1 MK 65 55 70 63 70 63 0,1 0,0 4,8 8,0 73 x
Berliner Allee 2b SW 2.OG 1 MK 65 55 70 63 70 63 0,4 0,3 4,7 7,9 73 x
Berliner Allee 2b SW 3.OG 1 MK 65 55 69 63 70 63 0,6 0,6 4,5 7,8 73 x
Berliner Allee 2b SW 4.OG 1 MK 65 55 69 62 70 63 0,9 0,9 4,4 7,6 73 x
Berliner Allee 2b SW 5.OG 1 MK 65 55 68 62 70 63 1,2 1,1 4,2 7,4 73 x
Berliner Allee 2b SW 6.OG 1 MK 65 55 68 61 69 63 1,3 1,3 3,9 7,2 72 x
Berliner Allee 2b SW 7.OG 1 MK 65 55 68 61 69 62 1,3 1,3 3,6 6,9 72 x
Berliner Allee 2b SW EG 2 MK 65 55 73 66 68 62 -4,6 -4,6 2,9 6,1 71 x
Berliner Allee 2b SW 1.OG 2 MK 65 55 73 66 70 63 -2,6 -2,7 4,8 8,0 73 x
Berliner Allee 2b SW 2.OG 2 MK 65 55 72 66 70 64 -2,2 -2,2 4,8 8,1 73 x
Berliner Allee 2b SW 3.OG 2 MK 65 55 72 65 70 63 -1,9 -1,9 4,6 7,9 73 x
Berliner Allee 2b SW 4.OG 2 MK 65 55 71 65 70 63 -1,6 -1,6 4,4 7,6 73 x
Berliner Allee 2b SW 5.OG 2 MK 65 55 71 64 70 63 -1,4 -1,4 4,1 7,4 73 x
Berliner Allee 2b SW 6.OG 2 MK 65 55 71 64 69 63 -1,2 -1,2 3,9 7,1 72 x
Berliner Allee 2b SW 7.OG 2 MK 65 55 69 63 69 62 -0,2 -0,2 3,6 6,8 72 x
Berliner Allee 4 SW EG 1 MK 65 55 61 55 61 54 -0,1 -0,1 - - 64 x
Berliner Allee 4 SW 1.OG 1 MK 65 55 65 58 65 58 0,0 0,0 - 2,9 68 x
Berliner Allee 4 SW 2.OG 1 MK 65 55 68 61 67 61 0,0 0,0 2,0 5,4 70 x
Berliner Allee 4 SW 3.OG 1 MK 65 55 67 61 67 61 0,0 0,0 2,0 5,3 70 x
Berliner Allee 4 SW 4.OG 1 MK 65 55 67 61 67 61 0,0 0,0 1,9 5,2 70 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Nullfall B Planfall B Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
Berliner Allee 4 SW 5.OG 1 MK 65 55 67 61 67 61 0,0 0,0 1,7 5,1 70 x
Berliner Allee 4 SW 6.OG 1 MK 65 55 67 60 67 60 -0,1 -0,1 1,6 4,9 70 x
Berliner Allee 4 S EG 2 MK 65 55 62 56 63 56 0,7 0,7 - 0,9 66 x
Berliner Allee 4 S 1.OG 2 MK 65 55 66 59 67 60 0,4 0,4 1,1 4,5 70 x
Berliner Allee 4 S 2.OG 2 MK 65 55 68 61 68 61 0,4 0,4 2,5 5,8 71 x
Berliner Allee 4 S 3.OG 2 MK 65 55 67 61 68 61 0,4 0,4 2,4 5,7 71 x
Berliner Allee 4 S 4.OG 2 MK 65 55 67 60 67 61 0,3 0,3 1,9 5,2 70 x
Berliner Allee 4 S 5.OG 2 MK 65 55 67 60 67 60 0,3 0,3 1,7 5,0 70 x
Berliner Allee 4 S 6.OG 2 MK 65 55 67 60 67 60 0,3 0,3 1,5 4,8 70 x
Berliner Allee 6 S EG 1 MK 65 55 64 57 65 58 1,0 1,0 - 2,7 68 x
Berliner Allee 6 S 1.OG 1 MK 65 55 66 60 67 61 0,8 0,8 1,8 5,1 70 x
Berliner Allee 6 S 2.OG 1 MK 65 55 67 61 68 61 0,6 0,6 2,6 5,9 71 x
Berliner Allee 6 S 3.OG 1 MK 65 55 67 61 68 61 0,6 0,6 2,5 5,8 71 x
Berliner Allee 6 S 4.OG 1 MK 65 55 67 60 67 61 0,6 0,6 1,8 5,1 70 x
Berliner Allee 6 S 5.OG 1 MK 65 55 67 60 67 60 0,6 0,5 1,7 5,0 70 x
Berliner Allee 6 S 6.OG 1 MK 65 55 66 60 67 60 0,5 0,5 1,6 4,8 70 x
Berliner Allee 6 S 7.OG 1 MK 65 55 66 60 67 60 0,5 0,5 1,4 4,7 70 x
Berliner Allee 6 O EG 2 MK 65 55 69 62 71 64 1,7 1,7 5,2 8,4 74 x
Berliner Allee 6 O 1.OG 2 MK 65 55 69 63 71 65 1,9 1,9 5,8 9,1 74 x
Berliner Allee 6 O 2.OG 2 MK 65 55 69 63 71 64 1,9 1,9 5,8 9,0 74 x
Berliner Allee 6 O 3.OG 2 MK 65 55 69 62 71 64 1,9 1,9 5,5 8,7 74 x
Berliner Allee 6 O 4.OG 2 MK 65 55 69 62 70 64 1,9 1,9 5,0 8,3 73 x
Berliner Allee 6 O 5.OG 2 MK 65 55 68 61 70 63 1,9 1,9 4,4 7,6 73 x
Berliner Allee 6 O 6.OG 2 MK 65 55 68 61 69 63 1,8 1,8 4,0 7,2 72 x
Berliner Allee 6 O 7.OG 2 MK 65 55 67 61 69 62 1,7 1,7 3,6 6,9 72 x
Berliner Allee 6 NO EG 3 MK 65 55 71 64 72 65 1,0 1,0 6,3 9,5 75 x
Berliner Allee 6 NO 1.OG 3 MK 65 55 71 64 72 66 1,8 1,8 7,0 10,2 75 x
Berliner Allee 6 NO 2.OG 3 MK 65 55 70 63 72 65 2,0 2,0 6,8 10,0 75 x
Berliner Allee 6 NO 3.OG 3 MK 65 55 70 63 72 65 2,0 2,0 6,3 9,5 75 x
Berliner Allee 6 NO 4.OG 3 MK 65 55 69 63 71 65 2,0 2,0 5,9 9,1 74 x
Berliner Allee 6 NO 5.OG 3 MK 65 55 69 62 71 64 2,1 2,1 5,5 8,7 74 x
Berliner Allee 6 NO 6.OG 3 MK 65 55 68 62 71 64 2,0 2,0 5,1 8,3 74 x
Berliner Allee 6 NO 7.OG 3 MK 65 55 68 61 70 63 2,0 2,0 4,7 7,9 73 x
Berliner Allee 8 SW EG 1 MK 65 55 69 63 71 64 1,5 1,5 5,5 8,7 74 x
Berliner Allee 8 SW 1.OG 1 MK 65 55 70 63 71 64 1,4 1,4 5,6 8,8 74 x
Berliner Allee 8 SW 2.OG 1 MK 65 55 69 63 71 64 1,4 1,4 5,4 8,7 74 x
Berliner Allee 8 SW 3.OG 1 MK 65 55 69 62 71 64 1,4 1,4 5,1 8,3 74 x
Berliner Allee 8 SW 4.OG 1 MK 65 55 69 62 70 63 1,4 1,4 4,7 7,9 73 x
Berliner Allee 8 SW 5.OG 1 MK 65 55 68 62 70 63 1,5 1,5 4,3 7,6 73 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Nullfall B Planfall B Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
Berliner Allee 8 SW 6.OG 1 MK 65 55 68 61 69 63 1,5 1,5 3,8 7,1 72 x
Berliner Allee 8 SW 7.OG 1 MK 65 55 67 61 69 62 1,5 1,5 3,5 6,7 72 x
Berliner Allee 8 SW EG 2 MK 65 55 70 63 70 64 0,4 0,4 5,0 8,2 73 x
Berliner Allee 8 SW 1.OG 2 MK 65 55 70 63 71 64 0,8 0,8 5,4 8,7 74 x
Berliner Allee 8 SW 2.OG 2 MK 65 55 70 63 71 64 1,1 1,1 5,4 8,6 74 x
Berliner Allee 8 SW 3.OG 2 MK 65 55 69 63 71 64 1,3 1,3 5,2 8,4 74 x
Berliner Allee 8 SW 4.OG 2 MK 65 55 69 62 70 64 1,4 1,4 4,9 8,1 73 x
Berliner Allee 8 SW 5.OG 2 MK 65 55 68 62 70 63 1,5 1,5 4,5 7,7 73 x
Berliner Allee 8 SW 6.OG 2 MK 65 55 68 61 70 63 1,5 1,5 4,2 7,4 73 x
Berliner Allee 8 SW 7.OG 2 MK 65 55 68 61 69 62 1,5 1,5 3,8 7,0 72 x
Berliner Allee 8 S EG 3 MK 65 55 67 61 68 62 0,9 0,9 2,8 6,1 71 x
Berliner Allee 8 S 1.OG 3 MK 65 55 68 61 69 62 0,8 0,8 3,4 6,7 72 x
Berliner Allee 8 S 2.OG 3 MK 65 55 68 61 69 62 0,8 0,8 3,3 6,5 72 x
Berliner Allee 8 S 3.OG 3 MK 65 55 68 61 68 62 0,8 0,8 2,9 6,2 71 x
Berliner Allee 8 S 4.OG 3 MK 65 55 67 60 68 61 0,8 0,8 2,5 5,8 71 x
Berliner Allee 8 S 5.OG 3 MK 65 55 67 60 67 61 0,7 0,7 1,9 5,2 70 x
Berliner Allee 8 S 6.OG 3 MK 65 55 66 60 67 60 0,7 0,7 1,6 4,8 70 x
Berliner Allee 8 S 7.OG 3 MK 65 55 66 59 67 60 0,7 0,7 1,3 4,6 70 x
Bleichstr. 1 NO EG 1 KU 65 55 59 53 59 52 -0,5 -0,5 - - 62 x
Bleichstr. 1 NO 1.OG 1 KU 65 55 60 53 59 52 -0,6 -0,6 - - 62 x
Bleichstr. 1 NO 2.OG 1 KU 65 55 60 53 59 52 -0,9 -0,9 - - 62 x
Bleichstr. 1 NO 3.OG 1 KU 65 55 59 53 58 52 -1,0 -1,0 - - 61 x
Bleichstr. 1 NO 4.OG 1 KU 65 55 59 52 58 51 -1,1 -1,1 - - 61 x
Bleichstr. 1 NO 5.OG 1 KU 65 55 59 52 57 51 -1,2 -1,2 - - 60 x
Bleichstr. 1 NO 6.OG 1 KU 65 55 59 52 57 51 -1,4 -1,3 - - 60 x
Bleichstr. 1 N EG 2 KU 65 55 60 52 59 52 -0,7 -0,7 - - 62 x
Bleichstr. 1 N 1.OG 2 KU 65 55 60 52 59 52 -0,8 -0,8 - - 62 x
Bleichstr. 1 N 2.OG 2 KU 65 55 59 52 59 51 -0,9 -0,9 - - 62 x
Bleichstr. 1 N 3.OG 2 KU 65 55 59 52 58 51 -1,0 -1,0 - - 61 x
Bleichstr. 1 N 4.OG 2 KU 65 55 59 52 58 51 -1,2 -1,2 - - 61 x
Bleichstr. 1 N 5.OG 2 KU 65 55 59 52 58 50 -1,4 -1,4 - - 61 x
Bleichstr. 1 N 6.OG 2 KU 65 55 59 52 58 50 -1,4 -1,4 - - 61 x
Bleichstr. 1 N EG 3 KU 65 55 59 52 58 51 -0,8 -0,8 - - 61 x
Bleichstr. 1 N 1.OG 3 KU 65 55 59 52 58 51 -0,8 -0,8 - - 61 x
Bleichstr. 1 N 2.OG 3 KU 65 55 59 52 58 51 -0,9 -0,9 - - 61 x
Bleichstr. 1 N 3.OG 3 KU 65 55 59 52 58 51 -1,0 -1,0 - - 61 x
Bleichstr. 1 N 4.OG 3 KU 65 55 59 52 58 51 -1,1 -1,1 - - 61 x
Bleichstr. 1 N 5.OG 3 KU 65 55 59 52 58 51 -1,2 -1,2 - - 61 x
Bleichstr. 1 N 6.OG 3 KU 65 55 59 52 58 51 -1,2 -1,2 - - 61 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Nullfall B Planfall B Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
Bleichstr. 1 O EG 4 KU 65 55 60 53 59 53 -0,5 -0,5 - - 62 x
Bleichstr. 1 O 1.OG 4 KU 65 55 60 53 59 53 -0,6 -0,6 - - 62 x
Bleichstr. 1 O 2.OG 4 KU 65 55 60 53 59 52 -0,9 -0,8 - - 62 x
Bleichstr. 1 O 3.OG 4 KU 65 55 59 53 58 52 -1,1 -1,1 - - 61 x
Bleichstr. 1 O 4.OG 4 KU 65 55 59 53 58 51 -1,2 -1,2 - - 61 x
Bleichstr. 1 O 5.OG 4 KU 65 55 59 52 57 51 -1,3 -1,3 - - 60 x
Bleichstr. 1 O 6.OG 4 KU 65 55 59 52 57 51 -1,5 -1,4 - - 60 x
Bleichstr. 18 W EG 1 MK 65 55 61 54 61 54 -0,3 -0,3 - - 64 x
Bleichstr. 18 W 1.OG 1 MK 65 55 60 53 60 53 -0,4 -0,4 - - 63 x
Bleichstr. 18 W 2.OG 1 MK 65 55 60 53 59 52 -0,6 -0,5 - - 62 x
Bleichstr. 18 W 3.OG 1 MK 65 55 59 52 59 52 -0,7 -0,6 - - 62 x
Bleichstr. 18 W 4.OG 1 MK 65 55 59 52 58 51 -0,8 -0,8 - - 61 x
Bleichstr. 18 W 5.OG 1 MK 65 55 59 52 58 51 -0,9 -0,9 - - 61 x
Bleichstr. 18 W 6.OG 1 MK 65 55 59 52 58 51 -1,0 -1,0 - - 61 x
Bleichstr. 18 W EG 2 MK 65 55 61 54 60 54 -0,4 -0,4 - - 63 x
Bleichstr. 18 W 1.OG 2 MK 65 55 60 53 60 53 -0,5 -0,5 - - 63 x
Bleichstr. 18 W 2.OG 2 MK 65 55 60 53 59 52 -0,7 -0,6 - - 62 x
Bleichstr. 18 W 3.OG 2 MK 65 55 59 53 59 52 -0,8 -0,8 - - 62 x
Bleichstr. 18 W 4.OG 2 MK 65 55 59 52 58 51 -0,9 -0,9 - - 61 x
Bleichstr. 18 W 5.OG 2 MK 65 55 59 52 58 51 -1,0 -1,0 - - 61 x
Bleichstr. 18 W 6.OG 2 MK 65 55 59 52 58 51 -1,1 -1,1 - - 61 x
Bleichstr. 20 W EG 1 MK 65 55 61 54 61 54 -0,4 -0,4 - - 64 x
Bleichstr. 20 W 1.OG 1 MK 65 55 61 54 60 53 -0,5 -0,5 - - 63 x
Bleichstr. 20 W 2.OG 1 MK 65 55 60 53 60 53 -0,6 -0,6 - - 63 x
Bleichstr. 20 W 3.OG 1 MK 65 55 60 53 59 52 -0,8 -0,8 - - 62 x
Bleichstr. 20 W 4.OG 1 MK 65 55 59 53 59 52 -1,0 -0,9 - - 62 x
Bleichstr. 20 W 5.OG 1 MK 65 55 59 52 58 51 -1,1 -1,0 - - 61 x
Bleichstr. 20 W 6.OG 1 MK 65 55 59 52 58 51 -1,2 -1,1 - - 61 x
Bleichstr. 20 W EG 2 MK 65 55 61 54 60 54 -0,4 -0,4 - - 63 x
Bleichstr. 20 W 1.OG 2 MK 65 55 60 54 60 53 -0,5 -0,5 - - 63 x
Bleichstr. 20 W 2.OG 2 MK 65 55 60 53 59 53 -0,7 -0,6 - - 62 x
Bleichstr. 20 W 3.OG 2 MK 65 55 60 53 59 52 -0,9 -0,8 - - 62 x
Bleichstr. 20 W 4.OG 2 MK 65 55 59 52 58 51 -1,0 -1,0 - - 61 x
Bleichstr. 20 W 5.OG 2 MK 65 55 59 52 58 51 -1,2 -1,1 - - 61 x
Bleichstr. 20 W 6.OG 2 MK 65 55 59 52 57 51 -1,3 -1,2 - - 60 x
Bleichstr. 20 W EG 3 MK 65 55 61 54 60 54 -0,4 -0,4 - - 63 x
Bleichstr. 20 W 1.OG 3 MK 65 55 60 54 60 53 -0,6 -0,5 - - 63 x
Bleichstr. 20 W 2.OG 3 MK 65 55 60 53 59 52 -0,8 -0,8 - - 62 x
Bleichstr. 20 W 3.OG 3 MK 65 55 59 53 58 52 -1,0 -1,0 - - 61 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Nullfall B Planfall B Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
Bleichstr. 20 W 4.OG 3 MK 65 55 59 52 58 51 -1,2 -1,1 - - 61 x
Bleichstr. 20 W 5.OG 3 MK 65 55 58 52 57 50 -1,3 -1,3 - - 60 x
Bleichstr. 20 W 6.OG 3 MK 65 55 58 52 57 50 -1,4 -1,4 - - 60 x
Bolkerstraße 69 N EG 1 MK 65 55 62 55 62 55 -0,7 -0,7 - - 65 x
Bolkerstraße 69 N 1.OG 1 MK 65 55 63 57 63 56 -0,7 -0,7 - 0,5 66 x
Bolkerstraße 69 N 2.OG 1 MK 65 55 64 57 63 57 -0,6 -0,6 - 1,1 66 x
Bolkerstraße 69 N 3.OG 1 MK 65 55 64 57 64 57 -0,6 -0,6 - 1,4 67 x
Bolkerstraße 69 N 4.OG 1 MK 65 55 64 58 64 57 -0,5 -0,5 - 1,5 67 x
Bolkerstraße 69 N 5.OG 1 MK 65 55 64 58 64 57 -0,5 -0,5 - 1,6 67 x
Bolkerstraße 69 O EG 2 MK 65 55 68 61 67 61 -0,6 -0,6 1,9 5,1 70 x
Bolkerstraße 69 O 1.OG 2 MK 65 55 68 62 68 61 -0,6 -0,6 2,4 5,6 71 x
Bolkerstraße 69 O 2.OG 2 MK 65 55 69 62 68 61 -0,5 -0,5 2,6 5,8 71 x
Bolkerstraße 69 O 3.OG 2 MK 65 55 68 62 68 61 -0,5 -0,5 2,5 5,7 71 x
Bolkerstraße 69 O 4.OG 2 MK 65 55 68 61 68 61 -0,5 -0,4 2,3 5,5 71 x
Bolkerstraße 69 O 5.OG 2 MK 65 55 68 61 68 61 -0,4 -0,4 2,2 5,3 71 x
Elberfelder Straße 2 S EG 1 MK 65 55 72 65 71 64 -1,3 -1,3 5,6 8,3 74 x
Elberfelder Straße 2 S 1.OG 1 MK 65 55 72 65 72 64 -0,6 -0,6 6,2 8,9 75 x
Elberfelder Straße 2 S 2.OG 1 MK 65 55 72 65 72 64 -0,3 -0,3 6,2 8,9 75 x
Elberfelder Straße 2 S 3.OG 1 MK 65 55 71 64 71 64 -0,1 -0,1 5,9 8,6 74 x
Elberfelder Straße 2 S 4.OG 1 MK 65 55 71 64 71 64 0,1 0,0 5,6 8,3 74 x
Elberfelder Straße 2 S 5.OG 1 MK 65 55 70 63 71 63 0,2 0,2 5,2 7,9 74 x
Elberfelder Straße 2 S 6.OG 1 MK 65 55 70 63 70 63 0,2 0,2 4,8 7,6 73 x
Elberfelder Straße 2 W EG 2 MK 65 55 70 63 69 62 -0,5 -0,5 3,8 6,9 72 x
Elberfelder Straße 2 W 1.OG 2 MK 65 55 70 63 70 63 -0,5 -0,5 4,1 7,3 73 x
Elberfelder Straße 2 W 2.OG 2 MK 65 55 70 63 69 63 -0,5 -0,5 4,0 7,2 72 x
Elberfelder Straße 2 W 3.OG 2 MK 65 55 70 63 69 62 -0,5 -0,5 3,8 6,9 72 x
Elberfelder Straße 2 W 4.OG 2 MK 65 55 69 63 69 62 -0,5 -0,5 3,5 6,7 72 x
Elberfelder Straße 2 W 5.OG 2 MK 65 55 69 62 69 62 -0,4 -0,4 3,2 6,4 72 x
Elberfelder Straße 2 W 6.OG 2 MK 65 55 69 62 68 62 -0,4 -0,4 2,9 6,1 71 x
Elberfelder Straße 4 S EG 1 MK 65 55 71 64 68 61 -3,3 -3,3 2,7 5,4 71 x
Elberfelder Straße 4 S 1.OG 1 MK 65 55 71 64 69 62 -1,8 -1,8 4,0 6,7 72 x
Elberfelder Straße 4 S 2.OG 1 MK 65 55 71 64 70 63 -1,1 -1,1 4,4 7,1 73 x
Elberfelder Straße 4 S 3.OG 1 MK 65 55 71 63 70 63 -0,6 -0,6 4,5 7,2 73 x
Elberfelder Straße 4 S 4.OG 1 MK 65 55 70 63 70 63 -0,2 -0,2 4,4 7,1 73 x
Elberfelder Straße 4 S 5.OG 1 MK 65 55 70 62 70 62 0,0 0,0 4,2 6,9 73 x
Elberfelder Straße 4 S 6.OG 1 MK 65 55 69 62 69 62 0,2 0,1 3,9 6,6 72 x
Elberfelder Straße 6 S EG 1 MK 65 55 70 62 68 60 -1,9 -1,9 2,2 4,9 71 x
Elberfelder Straße 6 S 1.OG 1 MK 65 55 69 62 69 62 -0,3 -0,3 3,4 6,1 72 x
Elberfelder Straße 6 S 2.OG 1 MK 65 55 69 61 69 62 0,3 0,3 3,5 6,2 72 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Nullfall B Planfall B Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
Elberfelder Straße 6 S 3.OG 1 MK 65 55 68 61 69 62 0,9 0,8 3,5 6,2 72 x
Elberfelder Straße 6 S 4.OG 1 MK 65 55 68 60 69 62 1,4 1,3 3,4 6,1 72 x
Gartenstr. 1 N EG 1 MK 65 55 55 48 55 48 0,2 0,2 - - 58 x
Gartenstr. 1 N 1.OG 1 MK 65 55 56 49 56 49 0,2 0,2 - - 59 x
Gartenstr. 1 N 2.OG 1 MK 65 55 57 50 57 50 0,2 0,2 - - 60 x
Gartenstr. 1 N 3.OG 1 MK 65 55 57 50 57 51 0,2 0,2 - - 60 x
Gartenstr. 1 N 4.OG 1 MK 65 55 58 51 58 51 0,2 0,2 - - 61 x
Gartenstr. 1 N 5.OG 1 MK 65 55 58 52 59 52 0,2 0,2 - - 62 x
Gartenstr. 1 N EG 2 MK 65 55 56 49 57 50 1,2 1,2 - - 60 x
Gartenstr. 1 N 1.OG 2 MK 65 55 57 50 58 52 1,2 1,2 - - 61 x
Gartenstr. 1 N 2.OG 2 MK 65 55 58 51 59 53 1,2 1,2 - - 62 x
Gartenstr. 1 N 3.OG 2 MK 65 55 59 52 60 53 1,2 1,2 - - 63 x
Gartenstr. 1 N 4.OG 2 MK 65 55 59 53 60 53 0,2 0,2 - - 63 x
Gartenstr. 1 N 5.OG 2 MK 65 55 60 53 60 53 0,2 0,2 - - 63 x
Gartenstr. 1 N EG 3 MK 65 55 60 53 60 54 0,2 0,2 - - 63 x
Gartenstr. 1 N 1.OG 3 MK 65 55 61 54 61 55 0,2 0,2 - - 64 x
Gartenstr. 1 N 2.OG 3 MK 65 55 62 55 62 56 0,2 0,2 - 0,2 65 x
Gartenstr. 1 N 3.OG 3 MK 65 55 63 56 63 56 0,2 0,2 - 0,7 66 x
Gartenstr. 1 N 4.OG 3 MK 65 55 63 56 63 56 0,2 0,2 - 1,0 66 x
Gartenstr. 1 N 5.OG 3 MK 65 55 63 56 63 57 0,2 0,2 - 1,1 66 x
Gartenstr. 1 NW EG 4 MK 65 55 53 46 53 46 0,2 0,2 - - 56 x
Gartenstr. 1 NW 1.OG 4 MK 65 55 54 47 54 47 0,2 0,2 - - 57 x
Gartenstr. 1 NW 2.OG 4 MK 65 55 54 48 55 48 0,2 0,2 - - 58 x
Gartenstr. 1 NW 3.OG 4 MK 65 55 55 48 55 48 0,2 0,2 - - 58 x
Gartenstr. 1 NW 4.OG 4 MK 65 55 55 48 55 49 0,2 0,2 - - 58 x
Gartenstr. 1 NW 5.OG 4 MK 65 55 56 50 56 50 0,2 0,2 - - 59 x
Gartenstr. 2 W EG 1 MK 65 55 64 57 64 57 0,2 0,2 - 1,6 67 x
Gartenstr. 2 W 1.OG 1 MK 65 55 65 58 65 58 0,2 0,2 - 2,8 68 x
Gartenstr. 2 S EG 2 MK 65 55 58 52 58 52 0,2 0,2 - - 61 x
Gartenstr. 2 S 1.OG 2 MK 65 55 59 53 60 53 0,2 0,2 - - 63 x
Gartenstr. 2 W EG 3 MK 65 55 72 65 72 65 0,2 0,2 6,3 9,6 75 x
Gartenstr. 2 W 1.OG 3 MK 65 55 72 65 72 65 0,2 0,2 6,4 9,6 75 x
Goltsteinstr. 16/17 W EG 1 MK 65 55 61 54 61 54 0,0 0,0 - - 64 x
Goltsteinstr. 16/17 W 1.OG 1 MK 65 55 60 53 59 53 -0,1 -0,1 - - 62 x
Goltsteinstr. 16/17 W 2.OG 1 MK 65 55 59 52 59 52 -0,1 -0,1 - - 62 x
Goltsteinstr. 16/17 W 3.OG 1 MK 65 55 59 52 58 52 -0,4 -0,4 - - 61 x
Goltsteinstr. 16/17 W 4.OG 1 MK 65 55 59 52 58 51 -0,6 -0,6 - - 61 x
Goltsteinstr. 16/17 W EG 2 MK 65 55 61 54 61 54 0,0 0,0 - - 64 x
Goltsteinstr. 16/17 W 1.OG 2 MK 65 55 60 53 60 53 -0,1 -0,1 - - 63 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Nullfall B Planfall B Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
Goltsteinstr. 16/17 W 2.OG 2 MK 65 55 59 52 58 52 -0,1 -0,1 - - 61 x
Goltsteinstr. 16/17 W 3.OG 2 MK 65 55 58 52 58 51 -0,3 -0,3 - - 61 x
Goltsteinstr. 16/17 W 4.OG 2 MK 65 55 58 51 58 51 -0,5 -0,5 - - 61 x
Goltsteinstr. 16/17 W EG 3 MK 65 55 61 54 61 54 -0,1 -0,1 - - 64 x
Goltsteinstr. 16/17 W 1.OG 3 MK 65 55 60 53 59 53 -0,2 -0,2 - - 62 x
Goltsteinstr. 16/17 W 2.OG 3 MK 65 55 59 52 58 52 -0,3 -0,3 - - 61 x
Goltsteinstr. 16/17 W 3.OG 3 MK 65 55 58 51 58 51 -0,4 -0,4 - - 61 x
Goltsteinstr. 16/17 W 4.OG 3 MK 65 55 58 51 57 50 -0,6 -0,5 - - 60 x
Goltsteinstr. 16/17 N EG 4 MK 65 55 58 51 58 51 -0,1 -0,1 - - 61 x
Goltsteinstr. 16/17 N 1.OG 4 MK 65 55 57 51 57 50 -0,1 -0,1 - - 60 x
Goltsteinstr. 16/17 N 2.OG 4 MK 65 55 57 50 56 50 -0,2 -0,2 - - 59 x
Goltsteinstr. 16/17 N 3.OG 4 MK 65 55 56 49 56 49 -0,2 -0,2 - - 59 x
Goltsteinstr. 16/17 N 4.OG 4 MK 65 55 55 49 55 48 -0,2 -0,2 - - 58 x
Goltsteinstr. 16/17 N EG 5 MK 65 55 58 51 58 51 -0,1 -0,1 - - 61 x
Goltsteinstr. 16/17 N 1.OG 5 MK 65 55 57 50 57 50 -0,1 -0,1 - - 60 x
Goltsteinstr. 16/17 N 2.OG 5 MK 65 55 56 50 56 50 -0,1 -0,1 - - 59 x
Goltsteinstr. 16/17 N 3.OG 5 MK 65 55 56 49 56 49 -0,2 -0,2 - - 59 x
Goltsteinstr. 16/17 N 4.OG 5 MK 65 55 55 49 55 48 -0,2 -0,2 - - 58 x
Goltsteinstr. 16/17 N EG 6 MK 65 55 58 51 58 51 -0,1 -0,1 - - 61 x
Goltsteinstr. 16/17 N 1.OG 6 MK 65 55 57 50 57 50 -0,1 -0,1 - - 60 x
Goltsteinstr. 16/17 N 2.OG 6 MK 65 55 56 50 56 50 -0,1 -0,1 - - 59 x
Goltsteinstr. 16/17 N 3.OG 6 MK 65 55 56 49 56 49 -0,1 -0,1 - - 59 x
Goltsteinstr. 16/17 N 4.OG 6 MK 65 55 55 49 55 48 -0,2 -0,2 - - 58 x
Goltsteinstr. 19 N EG 1 MK 65 55 58 51 58 51 -0,1 -0,1 - - 61 x
Goltsteinstr. 19 N 1.OG 1 MK 65 55 57 50 57 50 -0,1 -0,1 - - 60 x
Goltsteinstr. 19 N 2.OG 1 MK 65 55 56 50 56 49 -0,1 -0,1 - - 59 x
Goltsteinstr. 19 N 3.OG 1 MK 65 55 56 49 56 49 -0,1 -0,1 - - 59 x
Goltsteinstr. 19 N 4.OG 1 MK 65 55 55 48 55 48 -0,1 -0,2 - - 58 x
Goltsteinstr. 20 N EG 1 MK 65 55 58 51 58 51 -0,1 -0,1 - - 61 x
Goltsteinstr. 20 N 1.OG 1 MK 65 55 57 50 57 50 -0,1 -0,1 - - 60 x
Goltsteinstr. 20 N 2.OG 1 MK 65 55 56 50 56 49 -0,1 -0,1 - - 59 x
Goltsteinstr. 20 N 3.OG 1 MK 65 55 56 49 56 49 -0,1 -0,1 - - 59 x
Goltsteinstr. 20 N 4.OG 1 MK 65 55 55 48 55 48 -0,1 -0,1 - - 58 x
Goltsteinstr. 21 N EG 1 MK 65 55 58 51 58 51 -0,1 -0,1 - - 61 x
Goltsteinstr. 21 N 1.OG 1 MK 65 55 57 50 57 50 -0,1 -0,1 - - 60 x
Goltsteinstr. 21 N 2.OG 1 MK 65 55 56 49 56 49 -0,1 -0,1 - - 59 x
Goltsteinstr. 21 N 3.OG 1 MK 65 55 56 49 55 49 -0,1 -0,1 - - 58 x
Goltsteinstr. 21 N 4.OG 1 MK 65 55 55 48 55 48 -0,1 -0,1 - - 58 x
Goltsteinstr. 22 N EG 1 MK 65 55 57 51 57 51 -0,1 -0,1 - - 60 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Nullfall B Planfall B Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
Goltsteinstr. 22 N 1.OG 1 MK 65 55 57 50 57 50 -0,1 -0,1 - - 60 x
Goltsteinstr. 22 N 2.OG 1 MK 65 55 56 49 56 49 -0,1 -0,1 - - 59 x
Goltsteinstr. 22 N 3.OG 1 MK 65 55 55 49 55 49 -0,1 -0,1 - - 58 x
Goltsteinstr. 22 N 4.OG 1 MK 65 55 55 48 55 48 -0,1 -0,1 - - 58 x
Goltsteinstr. 23 N EG 1 MK 65 55 57 51 57 51 -0,1 -0,1 - - 60 x
Goltsteinstr. 23 N 1.OG 1 MK 65 55 57 50 57 50 -0,1 -0,1 - - 60 x
Goltsteinstr. 23 N 2.OG 1 MK 65 55 56 49 56 49 -0,1 -0,1 - - 59 x
Goltsteinstr. 23 N 3.OG 1 MK 65 55 55 49 55 49 -0,1 -0,1 - - 58 x
Goltsteinstr. 23 N 4.OG 1 MK 65 55 55 48 55 48 -0,1 -0,1 - - 58 x
Goltsteinstr. 25 N EG 1 MK 65 55 57 51 57 51 -0,1 -0,1 - - 60 x
Goltsteinstr. 25 N 1.OG 1 MK 65 55 57 50 57 50 -0,1 -0,1 - - 60 x
Goltsteinstr. 25 N 2.OG 1 MK 65 55 56 49 56 49 -0,1 -0,1 - - 59 x
Goltsteinstr. 25 N 3.OG 1 MK 65 55 55 49 55 48 -0,1 -0,1 - - 58 x
Goltsteinstr. 25 N 4.OG 1 MK 65 55 55 48 55 48 -0,1 -0,1 - - 58 x
Heinrich-Heine-Allee 14 O EG 1 MK 65 55 67 60 66 59 -0,5 -0,5 0,7 3,9 69 x
Heinrich-Heine-Allee 14 O 1.OG 1 MK 65 55 67 61 67 60 -0,5 -0,5 1,4 4,7 70 x
Heinrich-Heine-Allee 14 O 2.OG 1 MK 65 55 68 61 67 60 -0,5 -0,5 1,6 4,8 70 x
Heinrich-Heine-Allee 14 O 3.OG 1 MK 65 55 67 61 67 60 -0,5 -0,5 1,5 4,8 70 x
Heinrich-Heine-Allee 14 O 4.OG 1 MK 65 55 67 61 67 60 -0,5 -0,5 1,4 4,6 70 x
Heinrich-Heine-Allee 15 O EG 1 MK 65 55 68 61 67 60 -0,6 -0,6 1,6 4,8 70 x
Heinrich-Heine-Allee 15 O 1.OG 1 MK 65 55 68 61 67 60 -0,5 -0,5 1,7 5,0 70 x
Heinrich-Heine-Allee 15 O 2.OG 1 MK 65 55 68 61 67 61 -0,5 -0,5 1,9 5,2 70 x
Heinrich-Heine-Allee 15 O 3.OG 1 MK 65 55 68 61 67 61 -0,5 -0,5 1,9 5,2 70 x
Heinrich-Heine-Allee 15 O 4.OG 1 MK 65 55 68 61 67 61 -0,5 -0,5 1,8 5,1 70 x
Heinrich-Heine-Allee 15 O 5.OG 1 MK 65 55 68 61 67 60 -0,5 -0,5 1,7 4,9 70 x
Heinrich-Heine-Allee 17 O EG 1 MK 65 55 68 61 67 60 -0,6 -0,6 1,6 4,9 70 x
Heinrich-Heine-Allee 17 O 1.OG 1 MK 65 55 68 62 68 61 -0,5 -0,5 2,3 5,5 71 x
Heinrich-Heine-Allee 17 O 2.OG 1 MK 65 55 68 62 68 61 -0,5 -0,5 2,5 5,7 71 x
Heinrich-Heine-Allee 17 O 3.OG 1 MK 65 55 68 62 68 61 -0,5 -0,5 2,5 5,7 71 x
Heinrich-Heine-Allee 17 O 4.OG 1 MK 65 55 68 62 68 61 -0,5 -0,5 2,4 5,6 71 x
Heinrich-Heine-Allee 17 O 5.OG 1 MK 65 55 68 61 68 61 -0,5 -0,5 2,3 5,5 71 x
Heinrich-Heine-Allee 17 O 6.OG 1 MK 65 55 68 61 68 61 -0,5 -0,5 2,1 5,3 71 x
Heinrich-Heine-Allee 19 O EG 1 MK 65 55 68 61 67 60 -0,6 -0,6 1,7 4,9 70 x
Heinrich-Heine-Allee 19 O 1.OG 1 MK 65 55 68 62 68 61 -0,5 -0,5 2,3 5,6 71 x
Heinrich-Heine-Allee 19 O 2.OG 1 MK 65 55 68 62 68 61 -0,5 -0,5 2,5 5,7 71 x
Heinrich-Heine-Allee 19 O 3.OG 1 MK 65 55 68 62 68 61 -0,5 -0,5 2,5 5,7 71 x
Heinrich-Heine-Allee 19 O 4.OG 1 MK 65 55 68 62 68 61 -0,5 -0,5 2,4 5,6 71 x
Heinrich-Heine-Allee 19 O 5.OG 1 MK 65 55 68 61 68 61 -0,5 -0,5 2,2 5,4 71 x
Heinrich-Heine-Allee 20 W EG 1 MK 65 55 69 62 68 62 -0,4 -0,4 3,0 6,2 71 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Nullfall B Planfall B Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
Heinrich-Heine-Allee 20 W 1.OG 1 MK 65 55 69 62 69 62 -0,4 -0,4 3,3 6,5 72 x
Heinrich-Heine-Allee 20 W 2.OG 1 MK 65 55 69 62 69 62 -0,4 -0,4 3,3 6,5 72 x
Heinrich-Heine-Allee 20 W 3.OG 1 MK 65 55 69 62 69 62 -0,4 -0,4 3,1 6,3 72 x
Heinrich-Heine-Allee 20 W 4.OG 1 MK 65 55 69 62 68 62 -0,4 -0,4 2,9 6,1 71 x
Heinrich-Heine-Allee 20 W 5.OG 1 MK 65 55 68 62 68 61 -0,4 -0,4 2,6 5,8 71 x
Heinrich-Heine-Allee 20 W 6.OG 1 MK 65 55 68 61 68 61 -0,4 -0,4 2,3 5,6 71 x
Heinrich-Heine-Allee 20 W 7.OG 1 MK 65 55 68 61 68 61 -0,4 -0,4 2,1 5,3 71 x
Heinrich-Heine-Allee 20 N EG 2 MK 65 55 62 56 62 55 -0,5 -0,5 - - 65 x
Heinrich-Heine-Allee 20 N 1.OG 2 MK 65 55 63 57 63 56 -0,5 -0,5 - 0,8 66 x
Heinrich-Heine-Allee 20 N 2.OG 2 MK 65 55 64 57 63 57 -0,5 -0,5 - 1,1 66 x
Heinrich-Heine-Allee 20 N 3.OG 2 MK 65 55 64 57 63 57 -0,5 -0,5 - 1,2 66 x
Heinrich-Heine-Allee 20 N 4.OG 2 MK 65 55 64 57 63 56 -0,5 -0,5 - 1,0 66 x
Heinrich-Heine-Allee 20 N 5.OG 2 MK 65 55 64 57 63 56 -0,5 -0,5 - 1,0 66 x
Heinrich-Heine-Allee 20 N 6.OG 2 MK 65 55 64 57 63 56 -0,5 -0,5 - 1,0 66 x
Heinrich-Heine-Allee 20 N 7.OG 2 MK 65 55 64 57 63 56 -0,5 -0,5 - 0,9 66 x
Heinrich-Heine-Allee 21 O EG 1 MK 65 55 68 62 68 61 -0,6 -0,6 2,3 5,5 71 x
Heinrich-Heine-Allee 21 O 1.OG 1 MK 65 55 69 62 68 62 -0,6 -0,6 2,9 6,1 71 x
Heinrich-Heine-Allee 21 O 2.OG 1 MK 65 55 69 62 69 62 -0,6 -0,6 3,1 6,3 72 x
Heinrich-Heine-Allee 21 O 3.OG 1 MK 65 55 69 62 69 62 -0,6 -0,5 3,1 6,3 72 x
Heinrich-Heine-Allee 21 O 4.OG 1 MK 65 55 69 62 68 62 -0,5 -0,5 3,0 6,2 71 x
Heinrich-Heine-Allee 21 O 5.OG 1 MK 65 55 69 62 68 61 -0,5 -0,5 2,8 6,0 71 x
Heinrich-Heine-Allee 21 O 6.OG 1 MK 65 55 69 62 68 61 -0,5 -0,5 2,6 5,8 71 x
Heinrich-Heine-Allee 22 W EG 1 MK 65 55 69 62 68 62 -0,4 -0,4 3,0 6,2 71 x
Heinrich-Heine-Allee 22 W 1.OG 1 MK 65 55 69 63 69 62 -0,4 -0,4 3,4 6,6 72 x
Heinrich-Heine-Allee 22 W 2.OG 1 MK 65 55 69 63 69 62 -0,4 -0,4 3,4 6,6 72 x
Heinrich-Heine-Allee 22 W 3.OG 1 MK 65 55 69 62 69 62 -0,4 -0,4 3,2 6,4 72 x
Heinrich-Heine-Allee 22 W 4.OG 1 MK 65 55 69 62 68 62 -0,4 -0,4 3,0 6,2 71 x
Heinrich-Heine-Allee 22 W 5.OG 1 MK 65 55 69 62 68 61 -0,4 -0,4 2,7 5,9 71 x
Heinrich-Heine-Allee 22 W 6.OG 1 MK 65 55 68 62 68 61 -0,4 -0,4 2,5 5,7 71 x
Heinrich-Heine-Allee 22 W 7.OG 1 MK 65 55 68 61 68 61 -0,4 -0,4 2,2 5,4 71 x
Heinrich-Heine-Allee 23 O EG 1 MK 65 55 68 62 68 61 -0,6 -0,6 2,4 5,6 71 x
Heinrich-Heine-Allee 23 O 1.OG 1 MK 65 55 69 62 68 62 -0,6 -0,6 3,0 6,2 71 x
Heinrich-Heine-Allee 23 O 2.OG 1 MK 65 55 69 62 69 62 -0,6 -0,6 3,1 6,3 72 x
Heinrich-Heine-Allee 23 O 3.OG 1 MK 65 55 69 62 69 62 -0,5 -0,5 3,1 6,3 72 x
Heinrich-Heine-Allee 23 O 4.OG 1 MK 65 55 69 62 68 62 -0,5 -0,5 2,9 6,1 71 x
Heinrich-Heine-Allee 23 O 5.OG 1 MK 65 55 69 62 68 61 -0,5 -0,5 2,7 5,9 71 x
Heinrich-Heine-Allee 23 S EG 2 MK 65 55 64 57 63 56 -0,8 -0,7 - 0,9 66 x
Heinrich-Heine-Allee 23 S 1.OG 2 MK 65 55 65 58 64 57 -0,7 -0,7 - 1,8 67 x
Heinrich-Heine-Allee 23 S 2.OG 2 MK 65 55 65 58 64 58 -0,6 -0,6 - 2,1 67 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Nullfall B Planfall B Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
Heinrich-Heine-Allee 23 S 3.OG 2 MK 65 55 65 58 65 58 -0,5 -0,5 - 2,2 68 x
Heinrich-Heine-Allee 23 S 4.OG 2 MK 65 55 65 58 65 58 -0,5 -0,5 - 2,2 68 x
Heinrich-Heine-Allee 23 S 5.OG 2 MK 65 55 65 58 64 58 -0,4 -0,4 - 2,1 67 x
Heinrich-Heine-Allee 33 O EG 1 MK 65 55 68 61 67 61 -0,5 -0,5 1,9 5,1 70 x
Heinrich-Heine-Allee 33 O 1.OG 1 MK 65 55 68 62 68 61 -0,4 -0,4 2,4 5,6 71 x
Heinrich-Heine-Allee 33 O 2.OG 1 MK 65 55 68 62 68 61 -0,4 -0,4 2,4 5,7 71 x
Heinrich-Heine-Allee 33 O 3.OG 1 MK 65 55 68 61 68 61 -0,4 -0,4 2,3 5,5 71 x
Heinrich-Heine-Allee 33 O 4.OG 1 MK 65 55 68 61 68 61 -0,4 -0,4 2,1 5,3 71 x
Heinrich-Heine-Allee 33 O 5.OG 1 MK 65 55 68 61 67 61 -0,4 -0,4 1,9 5,1 70 x
Heinrich-Heine-Allee 35 O EG 1 MK 65 55 69 62 69 62 -0,5 -0,5 3,3 6,6 72 x
Heinrich-Heine-Allee 35 O 1.OG 1 MK 65 55 70 63 69 62 -0,4 -0,4 3,6 6,9 72 x
Heinrich-Heine-Allee 35 O 2.OG 1 MK 65 55 69 63 69 62 -0,4 -0,4 3,6 6,8 72 x
Heinrich-Heine-Allee 35 O 3.OG 1 MK 65 55 69 62 69 62 -0,4 -0,4 3,3 6,6 72 x
Heinrich-Heine-Allee 35 O 4.OG 1 MK 65 55 69 62 69 62 -0,4 -0,4 3,1 6,3 72 x
Heinrich-Heine-Allee 35 O 5.OG 1 MK 65 55 69 62 68 61 -0,4 -0,4 2,8 6,0 71 x
Heinrich-Heine-Allee 35 O 6.OG 1 MK 65 55 68 62 68 61 -0,4 -0,4 2,5 5,7 71 x
Heinrich-Heine-Allee 37 O EG 1 MK 65 55 70 63 70 63 -0,4 -0,4 4,4 7,6 73 x
Heinrich-Heine-Allee 37 O 1.OG 1 MK 65 55 70 64 70 63 -0,4 -0,4 4,5 7,8 73 x
Heinrich-Heine-Allee 37 O 2.OG 1 MK 65 55 69 63 69 62 -0,4 -0,4 3,5 6,7 72 x
Heinrich-Heine-Allee 37 O 3.OG 1 MK 65 55 69 62 69 62 -0,4 -0,4 3,2 6,4 72 x
Heinrich-Heine-Allee 37 O 4.OG 1 MK 65 55 69 62 68 62 -0,4 -0,4 2,8 6,1 71 x
Heinrich-Heine-Allee 37 O 5.OG 1 MK 65 55 68 62 68 61 -0,4 -0,4 2,5 5,7 71 x
Heinrich-Heine-Allee 41 O EG 1 MK 65 55 70 63 70 63 -0,4 -0,4 4,4 7,6 73 x
Heinrich-Heine-Allee 41 O 1.OG 1 MK 65 55 70 64 70 63 -0,4 -0,4 4,4 7,7 73 x
Heinrich-Heine-Allee 41 O 2.OG 1 MK 65 55 70 63 70 63 -0,4 -0,4 4,1 7,4 73 x
Heinrich-Heine-Allee 41 O 3.OG 1 MK 65 55 70 63 69 62 -0,4 -0,4 3,7 7,0 72 x
Heinrich-Heine-Allee 41 O 4.OG 1 MK 65 55 69 62 69 62 -0,4 -0,4 3,3 6,6 72 x
Heinrich-Heine-Allee 41 O 5.OG 1 MK 65 55 69 62 68 62 -0,4 -0,4 2,9 6,1 71 x
Heinrich-Heine-Allee 43 O EG 1 MK 65 55 70 63 70 63 -0,4 -0,4 4,2 7,4 73 x
Heinrich-Heine-Allee 43 O 1.OG 1 MK 65 55 70 63 70 63 -0,4 -0,4 4,2 7,4 73 x
Heinrich-Heine-Allee 43 O 2.OG 1 MK 65 55 70 63 69 63 -0,4 -0,4 3,8 7,1 72 x
Heinrich-Heine-Allee 43 O 3.OG 1 MK 65 55 69 62 69 62 -0,4 -0,4 3,4 6,6 72 x
Heinrich-Heine-Allee 43 O 4.OG 1 MK 65 55 69 62 68 62 -0,4 -0,4 2,9 6,2 71 x
Heinrich-Heine-Allee 43 O 5.OG 1 MK 65 55 68 62 68 61 -0,4 -0,4 2,5 5,7 71 x
Jägerhofstr. 1 S EG 1 MK 65 55 68 61 67 61 -0,4 -0,4 1,8 5,1 70 x
Jägerhofstr. 1 S 1.OG 1 MK 65 55 68 61 68 61 -0,3 -0,3 2,4 5,7 71 x
Jägerhofstr. 1 W EG 2 MK 65 55 73 67 74 67 0,5 0,5 8,5 11,8 77 x
Jägerhofstr. 1 W 1.OG 2 MK 65 55 73 67 74 67 0,3 0,3 8,3 11,6 77 x
Jägerhofstr. 1 W EG 3 MK 65 55 73 67 74 67 0,8 0,7 8,5 11,8 77 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Nullfall B Planfall B Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
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Jägerhofstr. 1 W 1.OG 3 MK 65 55 73 67 74 67 0,5 0,5 8,4 11,7 77 x
Jägerhofstr. 1 NW EG 4 MK 65 55 73 67 74 67 0,5 0,5 8,4 11,7 77 x
Jägerhofstr. 1 NW 1.OG 4 MK 65 55 73 66 73 67 0,5 0,5 8,0 11,3 76 x
Jägerhofstr. 1 N EG 5 MK 65 55 75 68 75 68 0,3 0,3 9,6 12,9 78 x
Jägerhofstr. 1 N 1.OG 5 MK 65 55 73 66 73 67 0,3 0,3 7,9 11,2 76 x
Jägerhofstr. 1 N EG 6 MK 65 55 74 67 74 67 0,3 0,3 8,5 11,7 77 x
Jägerhofstr. 1 N 1.OG 6 MK 65 55 72 65 72 65 0,3 0,3 6,7 9,9 75 x
Jägerhofstr. 1 O EG 7 MK 65 55 68 61 68 61 0,3 0,3 2,6 5,8 71 x
Jägerhofstr. 1 O 1.OG 7 MK 65 55 67 61 68 61 0,2 0,2 2,2 5,4 71 x
Jägerhofstr. 1 S EG 8 MK 65 55 57 50 55 48 -2,4 -2,4 - - 58 x
Jägerhofstr. 1 S 1.OG 8 MK 65 55 59 52 57 50 -1,8 -1,8 - - 60 x
Jägerhofstr. 1 SO EG 9 MK 65 55 53 46 52 45 -1,0 -0,9 - - 55
Jägerhofstr. 1 SO 1.OG 9 MK 65 55 57 50 56 49 -0,7 -0,6 - - 59 x
Jägerhofstr. 1 O EG 10 MK 65 55 56 49 56 49 0,0 0,1 - - 59 x
Jägerhofstr. 1 O 1.OG 10 MK 65 55 58 51 58 51 0,0 0,1 - - 61 x
Jägerhofstr. 14 S EG 1 MK 65 55 71 64 71 64 0,2 0,2 5,3 8,6 74 x
Jägerhofstr. 14 S 1.OG 1 MK 65 55 69 62 69 63 0,2 0,2 3,9 7,1 72 x
Jägerhofstr. 14 S 2.OG 1 MK 65 55 68 61 68 61 0,2 0,2 2,8 6,0 71 x
Jägerhofstr. 14 S 3.OG 1 MK 65 55 67 60 67 61 0,2 0,2 1,9 5,1 70 x
Jägerhofstr. 14 S 4.OG 1 MK 65 55 66 60 67 60 0,2 0,2 1,1 4,4 70 x
Jägerhofstr. 6 S EG 1 MK 65 55 71 64 71 64 0,3 0,3 5,7 9,0 74 x
Jägerhofstr. 6 S 1.OG 1 MK 65 55 71 64 71 64 0,3 0,3 5,4 8,7 74 x
Jägerhofstr. 6 S 2.OG 1 MK 65 55 70 63 70 64 0,2 0,2 4,9 8,1 73 x
Jägerhofstr. 6 S 3.OG 1 MK 65 55 70 63 70 63 0,2 0,2 4,3 7,6 73 x
Jägerhofstr. 6 S 4.OG 1 MK 65 55 69 62 69 62 0,2 0,2 3,8 7,0 72 x
Jägerhofstr. 6 S 5.OG 1 MK 65 55 69 62 69 62 0,2 0,2 3,4 6,7 72 x
Jägerhofstr. 6 S EG 2 MK 65 55 69 62 69 62 0,2 0,2 3,7 7,0 72 x
Jägerhofstr. 6 S 1.OG 2 MK 65 55 69 62 69 62 0,2 0,2 3,5 6,8 72 x
Jägerhofstr. 6 S 2.OG 2 MK 65 55 68 62 68 62 0,2 0,2 3,0 6,3 71 x
Jägerhofstr. 6 S 3.OG 2 MK 65 55 68 61 68 61 0,2 0,2 2,5 5,8 71 x
Jägerhofstr. 6 S 4.OG 2 MK 65 55 67 61 67 61 0,2 0,2 2,0 5,3 70 x
Jägerhofstr. 6 S 5.OG 2 MK 65 55 67 60 67 60 0,2 0,2 1,6 4,8 70 x
Jägerhofstr. 6 S EG 3 MK 65 55 70 63 71 64 1,2 1,2 5,7 9,0 74 x
Jägerhofstr. 6 S 1.OG 3 MK 65 55 69 62 70 63 1,2 1,2 4,7 7,9 73 x
Jägerhofstr. 6 S 2.OG 3 MK 65 55 68 61 69 62 1,2 1,2 3,7 7,0 72 x
Jägerhofstr. 6 S 3.OG 3 MK 65 55 67 60 68 62 1,2 1,2 2,9 6,2 71 x
Jägerhofstr. 6 S 4.OG 3 MK 65 55 67 60 68 61 1,1 1,1 2,2 5,5 71 x
Jägerhofstr. 6 S 5.OG 3 MK 65 55 66 59 67 60 1,1 1,1 1,6 4,9 70 x
Jägerhofstr. 6 S EG 4 MK 65 55 70 63 70 63 0,2 0,2 4,7 8,0 73 x
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Jägerhofstr. 6 S 1.OG 4 MK 65 55 69 62 69 62 0,2 0,2 3,6 6,9 72 x
Jägerhofstr. 6 S 2.OG 4 MK 65 55 68 61 68 61 0,2 0,2 2,6 5,9 71 x
Jägerhofstr. 6 S 3.OG 4 MK 65 55 67 60 67 60 0,2 0,2 1,8 5,0 70 x
Jägerhofstr. 6 S 4.OG 4 MK 65 55 66 60 66 60 0,2 0,2 1,0 4,3 69 x
Jägerhofstr. 6 S 5.OG 4 MK 65 55 66 59 66 59 0,1 0,1 0,5 3,7 69 x
Jägerhofstr. 8 S EG 1 MK 65 55 70 64 71 64 0,2 0,2 5,2 8,4 74 x
Jägerhofstr. 8 S 1.OG 1 MK 65 55 69 62 69 63 0,2 0,2 3,9 7,1 72 x
Jägerhofstr. 8 S 2.OG 1 MK 65 55 68 61 68 61 0,2 0,2 2,7 6,0 71 x
Jägerhofstr. 8 S 3.OG 1 MK 65 55 67 60 67 61 0,2 0,2 1,9 5,1 70 x
Jägerhofstr. 8 S 4.OG 1 MK 65 55 66 60 67 60 0,2 0,2 1,1 4,4 70 x
Jägerhofstr. 8 S 5.OG 1 MK 65 55 66 59 66 59 0,2 0,2 0,5 3,7 69 x
Jägerhofstr. 8 S EG 2 MK 65 55 71 64 71 64 0,2 0,2 5,3 8,6 74 x
Jägerhofstr. 8 S 1.OG 2 MK 65 55 69 62 69 63 0,2 0,2 3,9 7,2 72 x
Jägerhofstr. 8 S 2.OG 2 MK 65 55 68 61 68 61 0,2 0,2 2,8 6,0 71 x
Jägerhofstr. 8 S 3.OG 2 MK 65 55 67 60 67 61 0,2 0,2 1,9 5,1 70 x
Jägerhofstr. 8 S 4.OG 2 MK 65 55 66 60 67 60 0,2 0,2 1,1 4,4 70 x
Jägerhofstr. 8 S 5.OG 2 MK 65 55 66 59 66 59 0,2 0,2 0,5 3,7 69 x
Jan-Wellem-Platz 1 SO EG 1 MK 65 55 59 52 58 51 -0,8 -0,7 - - 61 x
Jan-Wellem-Platz 1 SO 1.OG 1 MK 65 55 63 57 63 56 -0,3 -0,3 - 0,9 66 x
Jan-Wellem-Platz 1 SO 2.OG 1 MK 65 55 63 57 63 57 -0,3 -0,3 - 1,1 66 x
Jan-Wellem-Platz 1 SO 3.OG 1 MK 65 55 64 57 63 57 -0,3 -0,3 - 1,1 66 x
Jan-Wellem-Platz 1 SO 4.OG 1 MK 65 55 64 57 63 56 -0,4 -0,4 - 1,0 66 x
Jan-Wellem-Platz 1 SO 5.OG 1 MK 65 55 63 57 63 56 -0,5 -0,5 - 0,8 66 x
Jan-Wellem-Platz 1 N EG 2 MK 65 55 62 55 58 51 -4,4 -4,2 - - 61 x
Jan-Wellem-Platz 1 N 1.OG 2 MK 65 55 66 59 64 58 -1,7 -1,7 - 2,2 67 x
Jan-Wellem-Platz 1 N 2.OG 2 MK 65 55 66 60 64 58 -1,9 -1,8 - 2,2 67 x
Jan-Wellem-Platz 1 N 3.OG 2 MK 65 55 66 59 64 58 -1,6 -1,5 - 2,1 67 x
Jan-Wellem-Platz 1 N 4.OG 2 MK 65 55 66 59 64 57 -2,4 -2,4 - 1,6 67 x
Jan-Wellem-Platz 1 N 5.OG 2 MK 65 55 66 60 64 57 -2,8 -2,8 - 1,3 67 x
Jan-Wellem-Platz 1 NO EG 3 MK 65 55 63 56 60 54 -2,5 -2,4 - - 63 x
Jan-Wellem-Platz 1 NO 1.OG 3 MK 65 55 68 61 67 61 -0,7 -0,7 1,7 5,1 70 x
Jan-Wellem-Platz 1 NO 2.OG 3 MK 65 55 69 62 69 62 -0,3 -0,3 3,2 6,5 72 x
Jan-Wellem-Platz 1 NO 3.OG 3 MK 65 55 69 62 68 62 -0,7 -0,7 2,9 6,1 71 x
Jan-Wellem-Platz 1 NO 4.OG 3 MK 65 55 69 62 68 61 -0,9 -0,9 2,5 5,8 71 x
Jan-Wellem-Platz 1 NO 5.OG 3 MK 65 55 69 62 68 61 -1,1 -1,1 2,1 5,4 71 x
Jan-Wellem-Platz 1 NO EG 4 MK 65 55 62 56 60 54 -2,1 -2,0 - - 63 x
Jan-Wellem-Platz 1 NO 1.OG 4 MK 65 55 68 61 67 61 -0,6 -0,6 1,7 5,1 70 x
Jan-Wellem-Platz 1 NO 2.OG 4 MK 65 55 69 62 69 62 -0,3 -0,2 3,2 6,5 72 x
Jan-Wellem-Platz 1 NO 3.OG 4 MK 65 55 69 62 68 62 -0,6 -0,6 2,9 6,1 71 x
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Jan-Wellem-Platz 1 NO 4.OG 4 MK 65 55 69 62 68 61 -0,8 -0,8 2,6 5,8 71 x
Jan-Wellem-Platz 1 NO 5.OG 4 MK 65 55 69 62 68 61 -0,9 -0,9 2,2 5,4 71 x
Jan-Wellem-Platz 1 O EG 5 MK 65 55 62 55 60 53 -1,7 -1,6 - - 63 x
Jan-Wellem-Platz 1 O 1.OG 5 MK 65 55 67 60 66 60 -0,5 -0,5 1,0 4,3 69 x
Jan-Wellem-Platz 1 O 2.OG 5 MK 65 55 68 61 68 61 -0,2 -0,2 2,3 5,7 71 x
Jan-Wellem-Platz 1 O 3.OG 5 MK 65 55 68 61 68 61 -0,5 -0,5 2,1 5,3 71 x
Jan-Wellem-Platz 1 O 4.OG 5 MK 65 55 68 61 67 60 -0,7 -0,7 1,8 5,0 70 x
Jan-Wellem-Platz 1 O 5.OG 5 MK 65 55 68 61 67 60 -0,8 -0,8 1,4 4,6 70 x
Jan-Wellem-Platz 3 N EG 1 MK 65 55 62 55 57 50 -4,7 -4,5 - - 60 x
Jan-Wellem-Platz 3 N 1.OG 1 MK 65 55 64 57 61 54 -2,8 -2,8 - - 64 x
Jan-Wellem-Platz 3 N 2.OG 1 MK 65 55 64 57 61 55 -3,0 -2,9 - - 64 x
Jan-Wellem-Platz 3 N 3.OG 1 MK 65 55 64 58 61 55 -3,1 -3,0 - - 64 x
Jan-Wellem-Platz 3 N 4.OG 1 MK 65 55 64 57 61 55 -2,6 -2,5 - - 64 x
Jan-Wellem-Platz 3 N 5.OG 1 MK 65 55 64 58 61 55 -3,1 -3,0 - - 64 x
Jan-Wellem-Platz 3 N 6.OG 1 MK 65 55 65 58 61 54 -3,6 -3,6 - - 64 x
Jan-Wellem-Platz 3 N EG 2 MK 65 55 61 54 56 49 -4,8 -4,7 - - 59 x
Jan-Wellem-Platz 3 N 1.OG 2 MK 65 55 62 55 58 51 -4,0 -4,0 - - 61 x
Jan-Wellem-Platz 3 N 2.OG 2 MK 65 55 62 56 58 52 -4,2 -4,1 - - 61 x
Jan-Wellem-Platz 3 N 3.OG 2 MK 65 55 63 56 58 52 -4,4 -4,3 - - 61 x
Jan-Wellem-Platz 3 N 4.OG 2 MK 65 55 63 56 58 52 -4,4 -4,3 - - 61 x
Jan-Wellem-Platz 3 N 5.OG 2 MK 65 55 63 56 58 52 -4,1 -4,0 - - 61 x
Jan-Wellem-Platz 3 N 6.OG 2 MK 65 55 63 56 58 52 -4,4 -4,3 - - 61 x
Kaiserstr. 50 W EG 1 MK 65 55 72 65 72 65 0,2 0,2 6,6 9,9 75 x
Kaiserstr. 50 W 1.OG 1 MK 65 55 72 65 72 65 0,2 0,2 6,6 9,8 75 x
Kaiserstr. 50 W 2.OG 1 MK 65 55 71 65 72 65 0,2 0,2 6,2 9,4 75 x
Kaiserstr. 50 W 3.OG 1 MK 65 55 71 64 71 64 0,2 0,2 5,7 8,9 74 x
Kaiserstr. 50 W 4.OG 1 MK 65 55 70 64 71 64 0,2 0,2 5,2 8,4 74 x
Kaiserstr. 50 W 5.OG 1 MK 65 55 70 63 70 63 0,2 0,2 4,7 8,0 73 x
Kaiserstr. 50 W 6.OG 1 MK 65 55 70 63 70 63 0,2 0,2 4,3 7,5 73 x
Kaiserstr. 50 W 7.OG 1 MK 65 55 69 62 69 63 0,2 0,2 3,9 7,1 72 x
Kaiserstr. 50 W 8.OG 1 MK 65 55 69 62 69 62 0,2 0,2 3,5 6,8 72 x
Kaiserstr. 50 W 9.OG 1 MK 65 55 68 62 69 62 0,2 0,2 3,1 6,4 72 x
Kaiserstr. 50 W 10.OG 1 MK 65 55 68 61 68 62 0,2 0,2 2,8 6,1 71 x
Kaiserstr. 50 W 11.OG 1 MK 65 55 68 61 68 61 0,2 0,2 2,5 5,8 71 x
Kaiserstr. 50 W 12.OG 1 MK 65 55 67 61 68 61 0,2 0,2 2,2 5,5 71 x
Kaiserstr. 50 W 13.OG 1 MK 65 55 67 60 67 61 0,2 0,2 1,9 5,2 70 x
Kaiserstr. 50 W 14.OG 1 MK 65 55 67 60 67 60 0,2 0,2 1,6 4,9 70 x
Kaiserstr. 50 W 15.OG 1 MK 65 55 67 60 67 60 0,2 0,2 1,4 4,7 70 x
Kaiserstr. 50 W 16.OG 1 MK 65 55 66 60 67 60 0,2 0,2 1,1 4,4 70 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Nullfall B Planfall B Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
Kaiserstr. 50 W 17.OG 1 MK 65 55 66 59 66 60 0,2 0,2 0,9 4,2 69 x
Kaiserstr. 50 W 18.OG 1 MK 65 55 66 59 66 59 0,2 0,2 0,7 4,0 69 x
Kaiserstr. 50 W EG 2 MK 65 55 70 63 70 63 0,2 0,2 4,8 8,0 73 x
Kaiserstr. 50 W 1.OG 2 MK 65 55 70 64 71 64 0,2 0,2 5,1 8,4 74 x
Kaiserstr. 50 W 2.OG 2 MK 65 55 70 64 70 64 0,2 0,2 5,0 8,3 73 x
Kaiserstr. 50 W 3.OG 2 MK 65 55 70 63 70 63 0,2 0,2 4,7 8,0 73 x
Kaiserstr. 50 W 4.OG 2 MK 65 55 70 63 70 63 0,2 0,2 4,4 7,6 73 x
Kaiserstr. 50 W 5.OG 2 MK 65 55 69 63 69 63 0,2 0,2 4,0 7,3 72 x
Kaiserstr. 50 W 6.OG 2 MK 65 55 69 62 69 62 0,2 0,2 3,7 7,0 72 x
Kaiserstr. 50 W 7.OG 2 MK 65 55 69 62 69 62 0,2 0,2 3,3 6,6 72 x
Kaiserstr. 50 W 8.OG 2 MK 65 55 68 62 68 62 0,2 0,2 3,0 6,3 71 x
Kaiserstr. 50 W 9.OG 2 MK 65 55 68 61 68 61 0,2 0,2 2,7 6,0 71 x
Kaiserstr. 50 W 10.OG 2 MK 65 55 68 61 68 61 0,2 0,2 2,4 5,7 71 x
Kaiserstr. 50 W 11.OG 2 MK 65 55 67 61 68 61 0,2 0,2 2,2 5,4 71 x
Kaiserstr. 50 W 12.OG 2 MK 65 55 67 60 67 61 0,2 0,2 1,9 5,2 70 x
Kaiserstr. 50 W 13.OG 2 MK 65 55 67 60 67 60 0,2 0,2 1,6 4,9 70 x
Kaiserstr. 50 W 14.OG 2 MK 65 55 67 60 67 60 0,2 0,2 1,4 4,7 70 x
Kaiserstr. 50 W 15.OG 2 MK 65 55 66 60 67 60 0,2 0,2 1,2 4,4 70 x
Kaiserstr. 50 W 16.OG 2 MK 65 55 66 59 66 60 0,2 0,2 0,9 4,2 69 x
Kaiserstr. 50 W 17.OG 2 MK 65 55 66 59 66 59 0,2 0,2 0,7 4,0 69 x
Kaiserstr. 50 W 18.OG 2 MK 65 55 66 59 66 59 0,2 0,2 0,5 3,8 69 x
Kaiserstr. 50 S EG 3 MK 65 55 65 58 65 58 0,2 0,2 - 2,6 68 x
Kaiserstr. 50 S 1.OG 3 MK 65 55 66 59 66 59 0,2 0,2 0,4 3,6 69 x
Kaiserstr. 50 S 2.OG 3 MK 65 55 65 58 65 59 0,2 0,2 - 3,1 68 x
Kaiserstr. 50 S 3.OG 3 MK 65 55 65 59 65 59 0,2 0,2 - 3,2 68 x
Kaiserstr. 50 S 4.OG 3 MK 65 55 65 58 65 59 0,2 0,2 - 3,2 68 x
Kaiserstr. 50 S 5.OG 3 MK 65 55 65 58 65 59 0,2 0,2 - 3,1 68 x
Kaiserstr. 50 S 6.OG 3 MK 65 55 65 58 65 58 0,2 0,2 - 3,0 68 x
Kaiserstr. 50 S 7.OG 3 MK 65 55 65 58 65 58 0,2 0,2 - 2,8 68 x
Kaiserstr. 50 S 8.OG 3 MK 65 55 65 58 65 58 0,2 0,2 - 2,7 68 x
Kaiserstr. 50 S 9.OG 3 MK 65 55 64 58 65 58 0,2 0,2 - 2,5 68 x
Kaiserstr. 50 S 10.OG 3 MK 65 55 64 58 65 58 0,2 0,2 - 2,3 68 x
Kaiserstr. 50 S 11.OG 3 MK 65 55 64 57 64 58 0,2 0,2 - 2,2 67 x
Kaiserstr. 50 S 12.OG 3 MK 65 55 64 57 64 57 0,2 0,2 - 2,0 67 x
Kaiserstr. 50 S 13.OG 3 MK 65 55 64 57 64 57 0,2 0,2 - 1,8 67 x
Kaiserstr. 50 S 14.OG 3 MK 65 55 64 57 64 57 0,2 0,2 - 1,6 67 x
Kaiserstr. 50 S 15.OG 3 MK 65 55 63 57 64 57 0,2 0,2 - 1,5 67 x
Kaiserstr. 50 S 16.OG 3 MK 65 55 63 57 63 57 0,2 0,2 - 1,3 66 x
Kaiserstr. 50 S 17.OG 3 MK 65 55 63 56 63 57 0,2 0,2 - 1,1 66 x

IBAS Ingenieurgesellschaft, Nibelungenstr. 35, 95444 Bayreuth   Anlage 20    Seite 25 von 48



Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Nullfall B Planfall B Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
Kaiserstr. 50 S 18.OG 3 MK 65 55 63 56 63 56 0,2 0,2 - 1,0 66 x
Kaiserstr. 52 N EG 1 MK 65 55 63 57 64 57 0,2 0,2 - 1,4 67 x
Kaiserstr. 52 N 1.OG 1 MK 65 55 65 58 65 58 0,2 0,2 - 2,7 68 x
Kaiserstr. 52 N 2.OG 1 MK 65 55 65 59 65 59 0,2 0,2 - 3,3 68 x
Kaiserstr. 52 N 3.OG 1 MK 65 55 65 59 66 59 0,2 0,2 0,1 3,4 69 x
Kaiserstr. 52 N 4.OG 1 MK 65 55 65 59 66 59 0,2 0,2 0,1 3,4 69 x
Kaiserstr. 52 N 5.OG 1 MK 65 55 65 59 65 59 0,2 0,2 - 3,3 68 x
Kaiserstr. 52 N 6.OG 1 MK 65 55 65 58 65 59 0,2 0,2 - 3,2 68 x
Kaiserstr. 52 N 7.OG 1 MK 65 55 65 58 65 58 0,2 0,2 - 3,0 68 x
Kaiserstr. 52 S EG 2 MK 65 55 71 65 73 66 1,3 1,3 7,2 10,5 76 x
Kaiserstr. 52 S 1.OG 2 MK 65 55 71 64 73 66 1,3 1,3 7,1 10,3 76 x
Kaiserstr. 52 S 2.OG 2 MK 65 55 71 64 72 65 1,3 1,2 6,7 10,0 75 x
Kaiserstr. 52 S 3.OG 2 MK 65 55 70 64 72 65 1,2 1,2 6,2 9,4 75 x
Kaiserstr. 52 S 4.OG 2 MK 65 55 70 63 70 63 0,3 0,2 4,8 8,0 73 x
Kaiserstr. 52 S 5.OG 2 MK 65 55 70 63 70 63 0,2 0,2 4,4 7,7 73 x
Kaiserstr. 52 S 6.OG 2 MK 65 55 69 62 69 63 0,2 0,2 3,9 7,2 72 x
Kaiserstr. 52 S 7.OG 2 MK 65 55 69 62 69 62 0,1 0,1 3,5 6,8 72 x
Kaiserstr. 52 W EG 3 MK 65 55 70 63 70 64 0,3 0,2 4,9 8,1 73 x
Kaiserstr. 52 W 1.OG 3 MK 65 55 71 64 71 65 0,3 0,3 5,9 9,2 74 x
Kaiserstr. 52 W 2.OG 3 MK 65 55 72 65 72 65 0,3 0,3 6,3 9,6 75 x
Kaiserstr. 52 W 3.OG 3 MK 65 55 72 65 72 65 0,3 0,2 6,4 9,6 75 x
Kaiserstr. 52 W 4.OG 3 MK 65 55 71 65 72 65 0,2 0,2 6,3 9,5 75 x
Kaiserstr. 52 W 5.OG 3 MK 65 55 70 64 72 65 1,2 1,2 6,1 9,3 75 x
Kaiserstr. 52 W 6.OG 3 MK 65 55 70 63 71 65 1,2 1,2 5,9 9,1 74 x
Kaiserstr. 52 W 7.OG 3 MK 65 55 70 63 70 63 0,2 0,2 4,7 8,0 73 x
Kaiserstr. 52 W EG 4 MK 65 55 69 62 69 62 0,2 0,2 3,7 6,9 72 x
Kaiserstr. 52 W 1.OG 4 MK 65 55 70 63 70 63 0,2 0,2 4,7 8,0 73 x
Kaiserstr. 52 W 2.OG 4 MK 65 55 70 64 71 64 0,2 0,2 5,2 8,4 74 x
Kaiserstr. 52 W 3.OG 4 MK 65 55 70 64 71 64 0,2 0,2 5,2 8,5 74 x
Kaiserstr. 52 W 4.OG 4 MK 65 55 70 64 71 64 0,2 0,2 5,2 8,5 74 x
Kaiserstr. 52 W 5.OG 4 MK 65 55 70 64 70 64 0,2 0,2 5,0 8,3 73 x
Kaiserstr. 52 W 6.OG 4 MK 65 55 70 63 70 64 0,2 0,2 4,9 8,1 73 x
Kaiserstr. 52 W 7.OG 4 MK 65 55 70 63 70 63 0,2 0,2 4,7 7,9 73 x
Kaiserstr. 52 W EG 5 MK 65 55 69 63 70 63 0,2 0,2 4,1 7,4 73 x
Kaiserstr. 52 W 1.OG 5 MK 65 55 70 64 70 64 0,2 0,2 5,0 8,2 73 x
Kaiserstr. 52 W 2.OG 5 MK 65 55 71 64 71 64 0,2 0,2 5,3 8,6 74 x
Kaiserstr. 52 W 3.OG 5 MK 65 55 71 64 71 64 0,2 0,2 5,3 8,6 74 x
Kaiserstr. 52 W 4.OG 5 MK 65 55 70 64 71 64 0,2 0,2 5,2 8,5 74 x
Kaiserstr. 52 W 5.OG 5 MK 65 55 70 64 71 64 0,2 0,2 5,1 8,4 74 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Nullfall B Planfall B Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
Kaiserstr. 52 W 6.OG 5 MK 65 55 69 62 70 64 1,2 1,2 4,9 8,2 73 x
Kaiserstr. 52 W 7.OG 5 MK 65 55 69 62 70 63 1,2 1,2 4,7 8,0 73 x
Klosterstr. 18 S EG 1 MK 65 55 66 59 67 60 0,8 0,8 1,2 4,5 70 x
Klosterstr. 18 S 1.OG 1 MK 65 55 67 60 68 61 0,7 0,7 2,1 5,3 71 x
Klosterstr. 18 S 2.OG 1 MK 65 55 67 60 68 61 0,7 0,7 2,2 5,5 71 x
Klosterstr. 18 S 3.OG 1 MK 65 55 67 60 67 61 0,7 0,7 1,9 5,2 70 x
Klosterstr. 18 S 4.OG 1 MK 65 55 66 60 67 60 0,7 0,7 1,7 4,9 70 x
Klosterstr. 18 S 5.OG 1 MK 65 55 66 59 67 60 0,7 0,7 1,5 4,7 70 x
Klosterstr. 18 S 6.OG 1 MK 65 55 66 59 66 60 0,7 0,6 0,9 4,2 69 x
Klosterstr. 20 S EG 1 MK 65 55 65 58 66 59 0,8 0,7 0,3 3,5 69 x
Klosterstr. 20 S 1.OG 1 MK 65 55 66 59 67 60 0,7 0,7 1,2 4,5 70 x
Klosterstr. 20 S 2.OG 1 MK 65 55 66 59 67 60 0,7 0,7 1,4 4,7 70 x
Klosterstr. 20 S 3.OG 1 MK 65 55 66 59 66 59 0,6 0,6 0,8 4,0 69 x
Klosterstr. 20 S 4.OG 1 MK 65 55 65 59 66 59 0,6 0,6 0,5 3,8 69 x
Klosterstr. 20 S 5.OG 1 MK 65 55 65 58 66 59 0,6 0,6 0,4 3,7 69 x
Klosterstr. 20 S 6.OG 1 MK 65 55 65 58 65 59 0,6 0,6 - 3,2 68 x
Klosterstr. 22 S EG 1 MK 65 55 64 57 64 58 0,7 0,7 - 2,1 67 x
Klosterstr. 22 S 1.OG 1 MK 65 55 65 58 65 59 0,6 0,6 - 3,1 68 x
Klosterstr. 22 S 2.OG 1 MK 65 55 65 58 65 59 0,6 0,6 - 3,3 68 x
Klosterstr. 22 S 3.OG 1 MK 65 55 65 58 65 59 0,6 0,6 - 3,2 68 x
Klosterstr. 22 S 4.OG 1 MK 65 55 65 58 65 59 0,6 0,6 - 3,1 68 x
Klosterstr. 22 S 5.OG 1 MK 65 55 65 58 65 58 0,6 0,6 - 3,0 68 x
Klosterstr. 22 S 6.OG 1 MK 65 55 64 57 65 58 0,6 0,6 - 2,6 68 x
Klosterstr. 24 S EG 1 MK 65 55 61 54 62 55 0,5 0,5 - - 65 x
Klosterstr. 24 S 1.OG 1 MK 65 55 62 55 63 56 0,5 0,5 - 0,5 66 x
Klosterstr. 24 S 2.OG 1 MK 65 55 62 56 63 56 0,5 0,5 - 0,8 66 x
Klosterstr. 24 S 3.OG 1 MK 65 55 63 56 63 56 0,5 0,5 - 0,9 66 x
Klosterstr. 24 S 4.OG 1 MK 65 55 63 56 63 56 0,5 0,5 - 0,9 66 x
Klosterstr. 24 S 5.OG 1 MK 65 55 62 56 63 56 0,5 0,5 - 0,8 66 x
Klosterstr. 24 S 6.OG 1 MK 65 55 62 56 63 56 0,5 0,5 - 0,8 66 x
Klosterstr. 24 S EG 2 MK 65 55 63 56 63 57 0,6 0,6 - 1,2 66 x
Klosterstr. 24 S 1.OG 2 MK 65 55 64 57 64 58 0,6 0,6 - 2,1 67 x
Klosterstr. 24 S 2.OG 2 MK 65 55 64 57 65 58 0,6 0,6 - 2,3 68 x
Klosterstr. 24 S 3.OG 2 MK 65 55 64 57 65 58 0,6 0,6 - 2,3 68 x
Klosterstr. 24 S 4.OG 2 MK 65 55 64 57 64 58 0,6 0,6 - 2,3 67 x
Klosterstr. 24 S 5.OG 2 MK 65 55 63 57 64 57 0,6 0,6 - 1,7 67 x
Klosterstr. 24 S 6.OG 2 MK 65 55 63 56 64 57 0,5 0,5 - 1,4 67 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 W EG 1 MK 65 55 67 61 67 60 -0,2 -0,2 1,7 4,9 70 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 W 1.OG 1 MK 65 55 68 61 67 61 -0,3 -0,3 2,0 5,2 70 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Nullfall B Planfall B Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 W 2.OG 1 MK 65 55 67 61 67 60 -0,3 -0,3 1,7 5,0 70 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 W 3.OG 1 MK 65 55 67 60 67 60 -0,3 -0,3 1,4 4,7 70 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 W 4.OG 1 MK 65 55 67 60 67 60 -0,3 -0,3 1,1 4,3 70 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 W EG 2 MK 65 55 68 61 67 61 -0,1 -0,1 2,0 5,2 70 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 W 1.OG 2 MK 65 55 68 61 68 61 -0,2 -0,2 2,4 5,6 71 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 W 2.OG 2 MK 65 55 68 61 68 61 -0,2 -0,2 2,3 5,5 71 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 W 3.OG 2 MK 65 55 68 61 67 61 -0,3 -0,3 2,0 5,3 70 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 W 4.OG 2 MK 65 55 67 61 67 60 -0,3 -0,3 1,7 4,9 70 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 W EG 3 MK 65 55 68 61 68 61 -0,1 -0,1 2,5 5,7 71 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 W 1.OG 3 MK 65 55 68 62 68 61 -0,1 -0,1 2,8 6,0 71 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 W 2.OG 3 MK 65 55 68 61 68 61 -0,2 -0,2 2,6 5,8 71 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 W 3.OG 3 MK 65 55 68 61 68 61 -0,2 -0,2 2,3 5,5 71 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 W 4.OG 3 MK 65 55 68 61 67 61 -0,2 -0,2 1,9 5,1 70 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 W EG 4 MK 65 55 69 63 69 63 0,0 0,0 3,9 7,1 72 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 W 1.OG 4 MK 65 55 70 63 69 63 -0,1 -0,1 4,0 7,2 72 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 W 2.OG 4 MK 65 55 69 62 69 62 -0,1 -0,1 3,7 6,8 72 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 W 3.OG 4 MK 65 55 69 62 69 62 -0,1 -0,1 3,2 6,4 72 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 W 4.OG 4 MK 65 55 68 62 68 61 -0,2 -0,2 2,8 6,0 71 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 N EG 5 MK 65 55 69 62 70 63 0,7 0,7 4,5 7,2 73 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 N 1.OG 5 MK 65 55 69 62 70 63 0,7 0,6 4,5 7,3 73 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 N 2.OG 5 MK 65 55 69 62 70 62 0,6 0,6 4,1 6,9 73 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 N 3.OG 5 MK 65 55 68 61 69 62 0,6 0,5 3,6 6,4 72 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 N 4.OG 5 MK 65 55 68 61 69 61 0,5 0,5 3,1 5,9 72 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 N EG 6 MK 65 55 69 61 68 61 -0,7 -0,7 2,4 5,1 71 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 N 1.OG 6 MK 65 55 69 61 69 61 0,0 -0,1 3,1 5,8 72 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 N 2.OG 6 MK 65 55 68 61 69 61 0,4 0,3 3,3 6,0 72 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 N 3.OG 6 MK 65 55 68 61 68 61 0,5 0,5 3,0 5,7 71 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 N 4.OG 6 MK 65 55 67 60 68 61 0,6 0,5 2,6 5,4 71 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 N EG 7 MK 65 55 68 61 67 60 -1,0 -1,0 1,9 4,5 70 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 N 1.OG 7 MK 65 55 68 61 68 60 -0,7 -0,7 2,2 4,9 71 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 N 2.OG 7 MK 65 55 68 61 68 60 -0,3 -0,4 2,3 5,0 71 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 N 3.OG 7 MK 65 55 68 60 68 60 0,0 0,0 2,2 4,9 71 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 N 4.OG 7 MK 65 55 67 60 68 60 0,3 0,2 2,1 4,8 71 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 N EG 8 MK 65 55 68 61 67 60 -0,8 -0,9 2,0 4,6 70 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 N 1.OG 8 MK 65 55 68 61 68 61 -0,1 -0,2 2,8 5,5 71 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 N 2.OG 8 MK 65 55 68 61 68 61 -0,1 -0,2 2,5 5,2 71 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 N 3.OG 8 MK 65 55 68 60 68 60 -0,1 -0,2 2,1 4,8 71 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 N 4.OG 8 MK 65 55 67 60 67 60 0,1 -0,1 1,8 4,5 70 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 O EG 9 MK 65 55 63 56 57 50 -6,0 -6,4 - - 60 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Nullfall B Planfall B Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 O 1.OG 9 MK 65 55 64 57 59 52 -4,5 -5,0 - - 62 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 O 2.OG 9 MK 65 55 64 57 61 54 -2,8 -3,3 - - 64 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 O 3.OG 9 MK 65 55 64 57 62 54 -2,1 -2,6 - - 65 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 O 4.OG 9 MK 65 55 63 57 62 54 -1,8 -2,3 - - 65 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 O EG 10 MK 65 55 60 54 53 46 -7,3 -7,5 - - 56 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 O 1.OG 10 MK 65 55 61 54 54 47 -6,8 -7,0 - - 57 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 O 2.OG 10 MK 65 55 61 55 55 48 -6,4 -6,7 - - 58 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 O 3.OG 10 MK 65 55 61 55 56 49 -5,7 -5,9 - - 59 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 O 4.OG 10 MK 65 55 61 55 57 50 -4,6 -4,9 - - 60 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 O EG 11 MK 65 55 60 53 53 46 -6,6 -6,7 - - 56 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 O 1.OG 11 MK 65 55 60 53 54 48 -5,6 -5,7 - - 57 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 O 2.OG 11 MK 65 55 60 53 55 48 -5,1 -5,2 - - 58 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 O 3.OG 11 MK 65 55 60 53 55 48 -5,0 -5,1 - - 58 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 O 4.OG 11 MK 65 55 60 53 55 48 -4,9 -5,0 - - 58 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 O EG 12 MK 65 55 61 54 57 50 -3,3 -3,3 - - 60 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 O 1.OG 12 MK 65 55 60 54 57 51 -3,0 -3,0 - - 60 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 O 2.OG 12 MK 65 55 60 54 57 51 -3,0 -3,0 - - 60 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 O 3.OG 12 MK 65 55 60 53 57 50 -3,1 -3,1 - - 60 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 O 4.OG 12 MK 65 55 60 53 57 50 -3,3 -3,3 - - 60 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 S EG 13 MK 65 55 64 57 64 57 -0,5 -0,5 - 1,5 67 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 S 1.OG 13 MK 65 55 64 57 63 56 -0,5 -0,5 - 0,9 66 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 S 2.OG 13 MK 65 55 63 56 62 56 -0,4 -0,4 - 0,1 65 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 S 3.OG 13 MK 65 55 62 55 61 55 -0,4 -0,4 - - 64 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 S 4.OG 13 MK 65 55 61 54 61 54 -0,4 -0,4 - - 64 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 S EG 14 MK 65 55 64 57 64 57 -0,5 -0,5 - 1,5 67 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 S 1.OG 14 MK 65 55 64 57 63 56 -0,5 -0,5 - 1,0 66 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 S 2.OG 14 MK 65 55 63 56 62 56 -0,5 -0,5 - 0,2 65 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 S 3.OG 14 MK 65 55 62 55 62 55 -0,5 -0,5 - - 65 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 S 4.OG 14 MK 65 55 61 55 61 54 -0,5 -0,5 - - 64 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 S EG 15 MK 65 55 64 57 64 57 -0,5 -0,5 - 1,5 67 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 S 1.OG 15 MK 65 55 64 57 63 56 -0,5 -0,5 - 1,0 66 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 S 2.OG 15 MK 65 55 63 56 62 56 -0,6 -0,6 - 0,2 65 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 S 3.OG 15 MK 65 55 62 55 62 55 -0,6 -0,6 - - 65 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 S 4.OG 15 MK 65 55 61 55 61 54 -0,6 -0,6 - - 64 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 S EG 16 MK 65 55 65 58 64 57 -0,7 -0,7 - 1,7 67 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 S 1.OG 16 MK 65 55 64 57 63 57 -0,7 -0,7 - 1,2 66 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 S 2.OG 16 MK 65 55 63 57 63 56 -0,7 -0,7 - 0,5 66 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 S 3.OG 16 MK 65 55 63 56 62 55 -0,7 -0,7 - - 65 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 S 4.OG 16 MK 65 55 62 55 61 54 -0,7 -0,7 - - 64 x

IBAS Ingenieurgesellschaft, Nibelungenstr. 35, 95444 Bayreuth   Anlage 20    Seite 29 von 48



Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Nullfall B Planfall B Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
Königsallee 1a S EG 1 MK 65 55 70 62 66 59 -3,8 -3,8 0,4 3,1 69 x
Königsallee 1a S 1.OG 1 MK 65 55 69 62 68 61 -1,4 -1,4 2,4 5,1 71 x
Königsallee 1a S 2.OG 1 MK 65 55 69 61 68 60 -0,8 -0,9 2,4 5,0 71 x
Königsallee 1a S 3.OG 1 MK 65 55 68 61 68 60 -0,3 -0,4 2,3 4,9 71 x
Königsallee 1a S 4.OG 1 MK 65 55 67 60 68 60 0,2 0,0 2,2 4,9 71 x
Königsallee 1a S EG 2 MK 65 55 70 63 65 58 -4,5 -4,6 - 2,7 68 x
Königsallee 1a S 1.OG 2 MK 65 55 70 62 68 61 -1,5 -1,7 2,5 5,1 71 x
Königsallee 1a S 2.OG 2 MK 65 55 69 62 68 60 -1,0 -1,2 2,3 5,0 71 x
Königsallee 1a S 3.OG 2 MK 65 55 68 61 68 60 -0,6 -0,7 2,1 4,7 71 x
Königsallee 1a S 4.OG 2 MK 65 55 67 60 67 60 -0,2 -0,4 1,9 4,5 70 x
Königsallee 1a O EG 3 MK 65 55 65 58 57 50 -8,3 -8,6 - - 60 x
Königsallee 1a O 1.OG 3 MK 65 55 65 59 59 51 -6,7 -7,1 - - 62 x
Königsallee 1a O 2.OG 3 MK 65 55 65 58 60 53 -4,8 -5,3 - - 63 x
Königsallee 1a O 3.OG 3 MK 65 55 65 58 61 54 -3,8 -4,3 - - 64 x
Königsallee 1a O 4.OG 3 MK 65 55 65 58 61 54 -3,3 -3,7 - - 64 x
Königsallee 1a O EG 4 MK 65 55 61 54 54 47 -7,4 -7,6 - - 57 x
Königsallee 1a O 1.OG 4 MK 65 55 62 56 54 47 -8,0 -8,2 - - 57 x
Königsallee 1a O 2.OG 4 MK 65 55 63 56 55 48 -7,8 -8,0 - - 58 x
Königsallee 1a O 3.OG 4 MK 65 55 63 56 56 49 -6,9 -7,2 - - 59 x
Königsallee 1a O 4.OG 4 MK 65 55 63 56 57 50 -5,8 -6,2 - - 60 x
Königsallee 1a O EG 5 MK 65 55 59 52 53 46 -5,7 -5,8 - - 56 x
Königsallee 1a O 1.OG 5 MK 65 55 59 53 53 46 -6,2 -6,3 - - 56 x
Königsallee 1a O 2.OG 5 MK 65 55 60 54 54 47 -6,6 -6,7 - - 57 x
Königsallee 1a O 3.OG 5 MK 65 55 61 54 54 47 -6,6 -6,8 - - 57 x
Königsallee 1a O 4.OG 5 MK 65 55 61 54 55 48 -6,3 -6,4 - - 58 x
Königsallee 1a N EG 6 MK 65 55 55 48 53 46 -1,9 -2,0 - - 56 x
Königsallee 1a N 1.OG 6 MK 65 55 55 49 53 47 -1,9 -1,9 - - 56 x
Königsallee 1a N 2.OG 6 MK 65 55 56 49 54 47 -1,9 -1,9 - - 57 x
Königsallee 1a N 3.OG 6 MK 65 55 56 50 55 48 -1,9 -1,9 - - 58 x
Königsallee 1a N 4.OG 6 MK 65 55 57 51 55 49 -1,7 -1,8 - - 58 x
Königsallee 1a N EG 7 MK 65 55 55 48 53 46 -2,2 -2,2 - - 56 x
Königsallee 1a N 1.OG 7 MK 65 55 56 49 53 47 -2,1 -2,1 - - 56 x
Königsallee 1a N 2.OG 7 MK 65 55 56 49 54 47 -2,0 -2,0 - - 57 x
Königsallee 1a N 3.OG 7 MK 65 55 57 50 55 48 -1,8 -1,9 - - 58 x
Königsallee 1a N 4.OG 7 MK 65 55 58 51 56 50 -1,6 -1,6 - - 59 x
Königsallee 4 W EG 1 MK 65 55 61 54 51 44 -9,4 -9,6 - - 54
Königsallee 4 W 1.OG 1 MK 65 55 61 55 52 45 -9,5 -9,7 - - 55
Königsallee 4 W 2.OG 1 MK 65 55 62 55 53 46 -9,4 -9,6 - - 56 x
Königsallee 4 W 3.OG 1 MK 65 55 62 55 53 46 -9,0 -9,2 - - 56 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Nullfall B Planfall B Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
Königsallee 4 W 4.OG 1 MK 65 55 62 55 54 46 -8,4 -8,6 - - 57 x
Königsallee 4 W 5.OG 1 MK 65 55 62 55 54 47 -7,9 -8,1 - - 57 x
Königsallee 4 W 6.OG 1 MK 65 55 62 55 54 47 -7,3 -7,5 - - 57 x
Königsallee 4 N EG 2 MK 65 55 60 53 51 44 -9,5 -9,7 - - 54
Königsallee 4 N 1.OG 2 MK 65 55 61 54 51 44 -10,0 -10,2 - - 54
Königsallee 4 N 2.OG 2 MK 65 55 62 55 52 45 -10,2 -10,4 - - 55
Königsallee 4 N 3.OG 2 MK 65 55 62 55 52 45 -9,9 -10,1 - - 55
Königsallee 4 N 4.OG 2 MK 65 55 62 55 53 46 -9,5 -9,7 - - 56 x
Königsallee 4 N 5.OG 2 MK 65 55 62 56 53 46 -9,0 -9,3 - - 56 x
Königsallee 4 N 6.OG 2 MK 65 55 62 56 54 47 -8,6 -8,8 - - 57 x
Königsallee 6 und 8 W EG 1 MK 65 55 60 53 50 43 -9,4 -9,5 - - 53
Königsallee 6 und 8 W 1.OG 1 MK 65 55 60 54 51 44 -9,4 -9,5 - - 54
Königsallee 6 und 8 W 2.OG 1 MK 65 55 61 54 52 45 -8,9 -9,0 - - 55
Königsallee 6 und 8 W 3.OG 1 MK 65 55 61 54 52 45 -8,5 -8,6 - - 55
Königsallee 6 und 8 W 4.OG 1 MK 65 55 61 54 53 46 -8,0 -8,1 - - 56 x
Königsallee 6 und 8 W 5.OG 1 MK 65 55 61 54 53 46 -7,6 -7,7 - - 56 x
Königsallee 6 und 8 W 6.OG 1 MK 65 55 61 54 54 47 -7,2 -7,3 - - 57 x
Ludwig-Zimmermann-Str. 3 N EG 1 MK 65 55 58 51 57 51 -0,8 -0,8 - - 60 x
Ludwig-Zimmermann-Str. 3 N 1.OG 1 MK 65 55 59 52 58 52 -0,7 -0,7 - - 61 x
Ludwig-Zimmermann-Str. 3 N 2.OG 1 MK 65 55 60 53 59 53 -0,7 -0,7 - - 62 x
Ludwig-Zimmermann-Str. 3 N 3.OG 1 MK 65 55 60 54 60 53 -0,7 -0,7 - - 63 x
Ludwig-Zimmermann-Str. 3 N 4.OG 1 MK 65 55 61 54 60 53 -0,7 -0,7 - - 63 x
Ludwig-Zimmermann-Str. 3 N 5.OG 1 MK 65 55 61 54 60 53 -0,7 -0,7 - - 63 x
Ludwig-Zimmermann-Str. 5 N EG 1 MK 65 55 55 49 54 47 -1,3 -1,3 - - 57 x
Ludwig-Zimmermann-Str. 5 N 1.OG 1 MK 65 55 56 49 55 48 -1,2 -1,2 - - 58 x
Ludwig-Zimmermann-Str. 5 N 2.OG 1 MK 65 55 57 50 56 49 -1,1 -1,1 - - 59 x
Ludwig-Zimmermann-Str. 5 N 3.OG 1 MK 65 55 58 51 57 50 -1,1 -1,1 - - 60 x
Ludwig-Zimmermann-Str. 5 N 4.OG 1 MK 65 55 58 51 57 50 -1,0 -1,0 - - 60 x
Martin-Luther-Platz 26 SO EG 1 MK 65 55 57 50 57 50 0,3 0,3 - - 60 x
Martin-Luther-Platz 26 SO 1.OG 1 MK 65 55 57 51 58 51 0,3 0,3 - - 61 x
Martin-Luther-Platz 26 SO 2.OG 1 MK 65 55 58 51 58 52 0,3 0,3 - - 61 x
Martin-Luther-Platz 26 SO 3.OG 1 MK 65 55 58 52 59 52 0,3 0,3 - - 62 x
Martin-Luther-Platz 26 SO 4.OG 1 MK 65 55 59 52 59 52 0,3 0,3 - - 62 x
Martin-Luther-Platz 26 SO 5.OG 1 MK 65 55 59 52 59 52 0,2 0,2 - - 62 x
Martin-Luther-Platz 26 SO 6.OG 1 MK 65 55 59 52 59 52 0,2 0,2 - - 62 x
Martin-Luther-Platz 26 SO EG 2 MK 65 55 60 54 61 54 0,2 0,2 - - 64 x
Martin-Luther-Platz 26 SO 1.OG 2 MK 65 55 61 55 61 55 0,1 0,1 - - 64 x
Martin-Luther-Platz 26 SO 2.OG 2 MK 65 55 62 55 62 55 0,2 0,2 - - 65 x
Martin-Luther-Platz 26 SO 3.OG 2 MK 65 55 62 55 62 55 0,2 0,2 - - 65 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Nullfall B Planfall B Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
Martin-Luther-Platz 26 SO 4.OG 2 MK 65 55 61 55 62 55 0,1 0,1 - - 65 x
Martin-Luther-Platz 26 SO 5.OG 2 MK 65 55 61 55 62 55 0,2 0,2 - - 65 x
Martin-Luther-Platz 26 SO 6.OG 2 MK 65 55 61 55 61 55 0,1 0,1 - - 64 x
Martin-Luther-Platz 26 O EG 3 MK 65 55 64 57 64 57 0,1 0,1 - 1,7 67 x
Martin-Luther-Platz 26 O 1.OG 3 MK 65 55 64 58 64 58 0,1 0,1 - 2,3 67 x
Martin-Luther-Platz 26 O 2.OG 3 MK 65 55 64 58 64 58 0,1 0,1 - 2,3 67 x
Martin-Luther-Platz 26 O 3.OG 3 MK 65 55 64 58 64 58 0,1 0,1 - 2,2 67 x
Martin-Luther-Platz 26 O 4.OG 3 MK 65 55 64 57 64 57 0,1 0,1 - 2,0 67 x
Martin-Luther-Platz 26 O 5.OG 3 MK 65 55 64 57 64 57 0,2 0,2 - 1,9 67 x
Martin-Luther-Platz 26 O 6.OG 3 MK 65 55 64 57 64 57 0,1 0,1 - 1,6 67 x
Martin-Luther-Platz 26 O EG 4 MK 65 55 64 57 64 57 0,1 0,1 - 2,0 67 x
Martin-Luther-Platz 26 O 1.OG 4 MK 65 55 65 58 65 59 0,1 0,1 - 3,1 68 x
Martin-Luther-Platz 26 O 2.OG 4 MK 65 55 65 58 65 58 0,1 0,1 - 2,7 68 x
Martin-Luther-Platz 26 O 3.OG 4 MK 65 55 65 58 65 58 0,1 0,1 - 2,6 68 x
Martin-Luther-Platz 26 O 4.OG 4 MK 65 55 65 58 65 58 0,1 0,1 - 2,5 68 x
Martin-Luther-Platz 26 O 5.OG 4 MK 65 55 64 58 64 58 0,1 0,1 - 2,3 67 x
Martin-Luther-Platz 26 O 6.OG 4 MK 65 55 64 58 64 58 0,2 0,2 - 2,4 67 x
MK_2;  h=26m NO EG 1 MK 65 55 - - 48 41 - - - - 51
MK_2;  h=26m NO 1.OG 1 MK 65 55 - - 49 42 - - - - 52
MK_2;  h=26m NO 2.OG 1 MK 65 55 - - 49 43 - - - - 52
MK_2;  h=26m NO 3.OG 1 MK 65 55 - - 50 43 - - - - 53
MK_2;  h=26m NO 4.OG 1 MK 65 55 - - 51 44 - - - - 54
MK_2;  h=26m NO 5.OG 1 MK 65 55 - - 51 44 - - - - 54
MK_2;  h=26m NO 6.OG 1 MK 65 55 - - 52 45 - - - - 55
MK_2;  h=26m NO EG 2 MK 65 55 - - 42 36 - - - - 45
MK_2;  h=26m NO 1.OG 2 MK 65 55 - - 43 36 - - - - 46
MK_2;  h=26m NO 2.OG 2 MK 65 55 - - 43 36 - - - - 46
MK_2;  h=26m NO 3.OG 2 MK 65 55 - - 44 37 - - - - 47
MK_2;  h=26m NO 4.OG 2 MK 65 55 - - 44 37 - - - - 47
MK_2;  h=26m NO 5.OG 2 MK 65 55 - - 45 39 - - - - 48
MK_2;  h=26m NO 6.OG 2 MK 65 55 - - 48 41 - - - - 51
MK_2;  h=26m NO EG 3 MK 65 55 - - 47 40 - - - - 50
MK_2;  h=26m NO 1.OG 3 MK 65 55 - - 47 41 - - - - 50
MK_2;  h=26m NO 2.OG 3 MK 65 55 - - 48 41 - - - - 51
MK_2;  h=26m NO 3.OG 3 MK 65 55 - - 48 41 - - - - 51
MK_2;  h=26m NO 4.OG 3 MK 65 55 - - 48 41 - - - - 51
MK_2;  h=26m NO 5.OG 3 MK 65 55 - - 49 42 - - - - 52
MK_2;  h=26m NO 6.OG 3 MK 65 55 - - 50 43 - - - - 53
MK_2;  h=26m NW EG 4 MK 65 55 - - 53 47 - - - - 56 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Nullfall B Planfall B Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
MK_2;  h=26m NW 1.OG 4 MK 65 55 - - 54 47 - - - - 57 x
MK_2;  h=26m NW 2.OG 4 MK 65 55 - - 54 47 - - - - 57 x
MK_2;  h=26m NW 3.OG 4 MK 65 55 - - 54 48 - - - - 57 x
MK_2;  h=26m NW 4.OG 4 MK 65 55 - - 55 48 - - - - 58 x
MK_2;  h=26m NW 5.OG 4 MK 65 55 - - 55 49 - - - - 58 x
MK_2;  h=26m NW 6.OG 4 MK 65 55 - - 56 49 - - - - 59 x
MK_2;  h=26m NW EG 5 MK 65 55 - - 53 46 - - - - 56 x
MK_2;  h=26m NW 1.OG 5 MK 65 55 - - 54 47 - - - - 57 x
MK_2;  h=26m NW 2.OG 5 MK 65 55 - - 54 47 - - - - 57 x
MK_2;  h=26m NW 3.OG 5 MK 65 55 - - 54 48 - - - - 57 x
MK_2;  h=26m NW 4.OG 5 MK 65 55 - - 55 48 - - - - 58 x
MK_2;  h=26m NW 5.OG 5 MK 65 55 - - 55 48 - - - - 58 x
MK_2;  h=26m NW 6.OG 5 MK 65 55 - - 55 49 - - - - 58 x
MK_2;  h=26m NW EG 6 MK 65 55 - - 53 46 - - - - 56 x
MK_2;  h=26m NW 1.OG 6 MK 65 55 - - 53 47 - - - - 56 x
MK_2;  h=26m NW 2.OG 6 MK 65 55 - - 54 47 - - - - 57 x
MK_2;  h=26m NW 3.OG 6 MK 65 55 - - 54 47 - - - - 57 x
MK_2;  h=26m NW 4.OG 6 MK 65 55 - - 55 48 - - - - 58 x
MK_2;  h=26m NW 5.OG 6 MK 65 55 - - 55 48 - - - - 58 x
MK_2;  h=26m NW 6.OG 6 MK 65 55 - - 55 48 - - - - 58 x
MK_2;  h=26m W EG 7 MK 65 55 - - 51 44 - - - - 54
MK_2;  h=26m W 1.OG 7 MK 65 55 - - 51 44 - - - - 54
MK_2;  h=26m W 2.OG 7 MK 65 55 - - 52 45 - - - - 55
MK_2;  h=26m W 3.OG 7 MK 65 55 - - 52 45 - - - - 55
MK_2;  h=26m W 4.OG 7 MK 65 55 - - 53 46 - - - - 56 x
MK_2;  h=26m W 5.OG 7 MK 65 55 - - 53 46 - - - - 56 x
MK_2;  h=26m W 6.OG 7 MK 65 55 - - 54 47 - - - - 57 x
MK_2;  h=26m W EG 8 MK 65 55 - - 52 45 - - - - 55
MK_2;  h=26m W 1.OG 8 MK 65 55 - - 52 45 - - - - 55
MK_2;  h=26m W 2.OG 8 MK 65 55 - - 53 46 - - - - 56 x
MK_2;  h=26m W 3.OG 8 MK 65 55 - - 54 46 - - - - 57 x
MK_2;  h=26m W 4.OG 8 MK 65 55 - - 54 47 - - - - 57 x
MK_2;  h=26m W 5.OG 8 MK 65 55 - - 55 48 - - - - 58 x
MK_2;  h=26m W 6.OG 8 MK 65 55 - - 55 48 - - - - 58 x
MK_2;  h=26m S EG 9 MK 65 55 - - 46 39 - - - - 49
MK_2;  h=26m S 1.OG 9 MK 65 55 - - 47 40 - - - - 50
MK_2;  h=26m S 2.OG 9 MK 65 55 - - 47 40 - - - - 50
MK_2;  h=26m S 3.OG 9 MK 65 55 - - 47 41 - - - - 50
MK_2;  h=26m S 4.OG 9 MK 65 55 - - 48 41 - - - - 51
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Nullfall B Planfall B Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
MK_2;  h=26m S 5.OG 9 MK 65 55 - - 48 41 - - - - 51
MK_2;  h=26m S 6.OG 9 MK 65 55 - - 48 41 - - - - 51
MK_2;  h=26m S EG 10 MK 65 55 - - 43 36 - - - - 46
MK_2;  h=26m S 1.OG 10 MK 65 55 - - 44 37 - - - - 47
MK_2;  h=26m S 2.OG 10 MK 65 55 - - 44 37 - - - - 47
MK_2;  h=26m S 3.OG 10 MK 65 55 - - 45 38 - - - - 48
MK_2;  h=26m S 4.OG 10 MK 65 55 - - 45 38 - - - - 48
MK_2;  h=26m S 5.OG 10 MK 65 55 - - 46 39 - - - - 49
MK_2;  h=26m S 6.OG 10 MK 65 55 - - 46 39 - - - - 49
MK_2;  h=26m SO EG 11 MK 65 55 - - 46 40 - - - - 49
MK_2;  h=26m SO 1.OG 11 MK 65 55 - - 47 40 - - - - 50
MK_2;  h=26m SO 2.OG 11 MK 65 55 - - 47 41 - - - - 50
MK_2;  h=26m SO 3.OG 11 MK 65 55 - - 48 41 - - - - 51
MK_2;  h=26m SO 4.OG 11 MK 65 55 - - 48 42 - - - - 51
MK_2;  h=26m SO 5.OG 11 MK 65 55 - - 49 42 - - - - 52
MK_2;  h=26m SO 6.OG 11 MK 65 55 - - 49 43 - - - - 52
MK_2;  h=26m SO EG 12 MK 65 55 - - 48 41 - - - - 51
MK_2;  h=26m SO 1.OG 12 MK 65 55 - - 48 42 - - - - 51
MK_2;  h=26m SO 2.OG 12 MK 65 55 - - 49 42 - - - - 52
MK_2;  h=26m SO 3.OG 12 MK 65 55 - - 50 43 - - - - 53
MK_2;  h=26m SO 4.OG 12 MK 65 55 - - 50 43 - - - - 53
MK_2;  h=26m SO 5.OG 12 MK 65 55 - - 51 44 - - - - 54
MK_2;  h=26m SO 6.OG 12 MK 65 55 - - 51 44 - - - - 54
MK_2;  h=26m SO EG 13 MK 65 55 - - 51 44 - - - - 54
MK_2;  h=26m SO 1.OG 13 MK 65 55 - - 51 45 - - - - 54
MK_2;  h=26m SO 2.OG 13 MK 65 55 - - 52 45 - - - - 55
MK_2;  h=26m SO 3.OG 13 MK 65 55 - - 53 46 - - - - 56 x
MK_2;  h=26m SO 4.OG 13 MK 65 55 - - 53 46 - - - - 56 x
MK_2;  h=26m SO 5.OG 13 MK 65 55 - - 53 46 - - - - 56 x
MK_2;  h=26m SO 6.OG 13 MK 65 55 - - 53 47 - - - - 56 x
MK_3;  h=26m NO EG 1 MK 65 55 - - 60 53 - - - - 63 x
MK_3;  h=26m NO 1.OG 1 MK 65 55 - - 65 58 - - - 2,4 68 x
MK_3;  h=26m NO 2.OG 1 MK 65 55 - - 65 58 - - - 2,6 68 x
MK_3;  h=26m NO 3.OG 1 MK 65 55 - - 65 58 - - - 2,9 68 x
MK_3;  h=26m NO 4.OG 1 MK 65 55 - - 65 58 - - - 2,8 68 x
MK_3;  h=26m NO 5.OG 1 MK 65 55 - - 65 58 - - - 2,6 68 x
MK_3;  h=26m NO 6.OG 1 MK 65 55 - - 65 58 - - - 2,5 68 x
MK_3;  h=26m NO EG 2 MK 65 55 - - 60 53 - - - - 63 x
MK_3;  h=26m NO 1.OG 2 MK 65 55 - - 63 57 - - - 1,1 66 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Nullfall B Planfall B Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
MK_3;  h=26m NO 2.OG 2 MK 65 55 - - 64 57 - - - 1,8 67 x
MK_3;  h=26m NO 3.OG 2 MK 65 55 - - 64 57 - - - 2,0 67 x
MK_3;  h=26m NO 4.OG 2 MK 65 55 - - 64 57 - - - 1,8 67 x
MK_3;  h=26m NO 5.OG 2 MK 65 55 - - 64 57 - - - 1,8 67 x
MK_3;  h=26m NO 6.OG 2 MK 65 55 - - 64 57 - - - 1,8 67 x
MK_3;  h=26m NW EG 3 MK 65 55 - - 55 48 - - - - 58 x
MK_3;  h=26m NW 1.OG 3 MK 65 55 - - 56 49 - - - - 59 x
MK_3;  h=26m NW 2.OG 3 MK 65 55 - - 57 50 - - - - 60 x
MK_3;  h=26m NW 3.OG 3 MK 65 55 - - 58 51 - - - - 61 x
MK_3;  h=26m NW 4.OG 3 MK 65 55 - - 58 51 - - - - 61 x
MK_3;  h=26m NW 5.OG 3 MK 65 55 - - 59 52 - - - - 62 x
MK_3;  h=26m NW 6.OG 3 MK 65 55 - - 59 52 - - - - 62 x
MK_3;  h=26m NW EG 4 MK 65 55 - - 54 48 - - - - 57 x
MK_3;  h=26m NW 1.OG 4 MK 65 55 - - 55 48 - - - - 58 x
MK_3;  h=26m NW 2.OG 4 MK 65 55 - - 55 49 - - - - 58 x
MK_3;  h=26m NW 3.OG 4 MK 65 55 - - 56 50 - - - - 59 x
MK_3;  h=26m NW 4.OG 4 MK 65 55 - - 57 50 - - - - 60 x
MK_3;  h=26m NW 5.OG 4 MK 65 55 - - 57 51 - - - - 60 x
MK_3;  h=26m NW 6.OG 4 MK 65 55 - - 58 51 - - - - 61 x
MK_3;  h=26m NW EG 5 MK 65 55 - - 54 47 - - - - 57 x
MK_3;  h=26m NW 1.OG 5 MK 65 55 - - 55 48 - - - - 58 x
MK_3;  h=26m NW 2.OG 5 MK 65 55 - - 55 48 - - - - 58 x
MK_3;  h=26m NW 3.OG 5 MK 65 55 - - 56 49 - - - - 59 x
MK_3;  h=26m NW 4.OG 5 MK 65 55 - - 56 50 - - - - 59 x
MK_3;  h=26m NW 5.OG 5 MK 65 55 - - 57 50 - - - - 60 x
MK_3;  h=26m NW 6.OG 5 MK 65 55 - - 57 50 - - - - 60 x
MK_3;  h=26m NW EG 6 MK 65 55 - - 54 47 - - - - 57 x
MK_3;  h=26m NW 1.OG 6 MK 65 55 - - 54 47 - - - - 57 x
MK_3;  h=26m NW 2.OG 6 MK 65 55 - - 54 48 - - - - 57 x
MK_3;  h=26m NW 3.OG 6 MK 65 55 - - 55 49 - - - - 58 x
MK_3;  h=26m NW 4.OG 6 MK 65 55 - - 56 49 - - - - 59 x
MK_3;  h=26m NW 5.OG 6 MK 65 55 - - 56 49 - - - - 59 x
MK_3;  h=26m NW 6.OG 6 MK 65 55 - - 57 50 - - - - 60 x
MK_3;  h=26m SW EG 7 MK 65 55 - - 49 42 - - - - 52
MK_3;  h=26m SW 1.OG 7 MK 65 55 - - 49 43 - - - - 52
MK_3;  h=26m SW 2.OG 7 MK 65 55 - - 50 43 - - - - 53
MK_3;  h=26m SW 3.OG 7 MK 65 55 - - 50 43 - - - - 53
MK_3;  h=26m SW 4.OG 7 MK 65 55 - - 50 44 - - - - 53
MK_3;  h=26m SW 5.OG 7 MK 65 55 - - 51 44 - - - - 54
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Nullfall B Planfall B Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
MK_3;  h=26m SW 6.OG 7 MK 65 55 - - 51 44 - - - - 54
MK_3;  h=26m SW EG 8 MK 65 55 - - 45 38 - - - - 48
MK_3;  h=26m SW 1.OG 8 MK 65 55 - - 45 38 - - - - 48
MK_3;  h=26m SW 2.OG 8 MK 65 55 - - 45 38 - - - - 48
MK_3;  h=26m SW 3.OG 8 MK 65 55 - - 46 39 - - - - 49
MK_3;  h=26m SW 4.OG 8 MK 65 55 - - 46 39 - - - - 49
MK_3;  h=26m SW 5.OG 8 MK 65 55 - - 47 40 - - - - 50
MK_3;  h=26m SW 6.OG 8 MK 65 55 - - 48 42 - - - - 51
MK_3;  h=26m SW EG 9 MK 65 55 - - 44 37 - - - - 47
MK_3;  h=26m SW 1.OG 9 MK 65 55 - - 44 37 - - - - 47
MK_3;  h=26m SW 2.OG 9 MK 65 55 - - 45 38 - - - - 48
MK_3;  h=26m SW 3.OG 9 MK 65 55 - - 45 39 - - - - 48
MK_3;  h=26m SW 4.OG 9 MK 65 55 - - 46 39 - - - - 49
MK_3;  h=26m SW 5.OG 9 MK 65 55 - - 46 39 - - - - 49
MK_3;  h=26m SW 6.OG 9 MK 65 55 - - 48 41 - - - - 51
MK_3;  h=26m S EG 10 MK 65 55 - - 54 48 - - - - 57 x
MK_3;  h=26m S 1.OG 10 MK 65 55 - - 55 49 - - - - 58 x
MK_3;  h=26m S 2.OG 10 MK 65 55 - - 56 49 - - - - 59 x
MK_3;  h=26m S 3.OG 10 MK 65 55 - - 56 49 - - - - 59 x
MK_3;  h=26m S 4.OG 10 MK 65 55 - - 56 49 - - - - 59 x
MK_3;  h=26m S 5.OG 10 MK 65 55 - - 56 49 - - - - 59 x
MK_3;  h=26m S 6.OG 10 MK 65 55 - - 56 49 - - - - 59 x
MK_3;  h=26m S EG 11 MK 65 55 - - 58 51 - - - - 61 x
MK_3;  h=26m S 1.OG 11 MK 65 55 - - 59 53 - - - - 62 x
MK_3;  h=26m S 2.OG 11 MK 65 55 - - 59 53 - - - - 62 x
MK_3;  h=26m S 3.OG 11 MK 65 55 - - 59 53 - - - - 62 x
MK_3;  h=26m S 4.OG 11 MK 65 55 - - 59 53 - - - - 62 x
MK_3;  h=26m S 5.OG 11 MK 65 55 - - 59 53 - - - - 62 x
MK_3;  h=26m S 6.OG 11 MK 65 55 - - 59 52 - - - - 62 x
MK_3;  h=26m S EG 12 MK 65 55 - - 59 52 - - - - 62 x
MK_3;  h=26m S 1.OG 12 MK 65 55 - - 63 57 - - - 1,1 66 x
MK_3;  h=26m S 2.OG 12 MK 65 55 - - 63 57 - - - 1,2 66 x
MK_3;  h=26m S 3.OG 12 MK 65 55 - - 63 56 - - - 0,9 66 x
MK_3;  h=26m S 4.OG 12 MK 65 55 - - 63 56 - - - 0,7 66 x
MK_3;  h=26m S 5.OG 12 MK 65 55 - - 63 56 - - - 0,5 66 x
MK_3;  h=26m S 6.OG 12 MK 65 55 - - 62 56 - - - 0,3 65 x
MK_3;  h=26m NO EG 13 MK 65 55 - - 60 54 - - - - 63 x
MK_3;  h=26m NO 1.OG 13 MK 65 55 - - 69 63 - - 3,8 7,1 72 x
MK_3;  h=26m NO 2.OG 13 MK 65 55 - - 69 62 - - 3,5 6,8 72 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Nullfall B Planfall B Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
MK_3;  h=26m NO 3.OG 13 MK 65 55 - - 69 62 - - 3,1 6,4 72 x
MK_3;  h=26m NO 4.OG 13 MK 65 55 - - 68 61 - - 2,6 5,8 71 x
MK_3;  h=26m NO 5.OG 13 MK 65 55 - - 67 61 - - 2,0 5,2 70 x
MK_3;  h=26m NO 6.OG 13 MK 65 55 - - 67 60 - - 1,4 4,7 70 x
MK_3;  h=26m NO EG 14 MK 65 55 - - 60 54 - - - - 63 x
MK_3;  h=26m NO 1.OG 14 MK 65 55 - - 69 62 - - 3,7 7,0 72 x
MK_3;  h=26m NO 2.OG 14 MK 65 55 - - 69 62 - - 3,5 6,8 72 x
MK_3;  h=26m NO 3.OG 14 MK 65 55 - - 69 62 - - 3,1 6,3 72 x
MK_3;  h=26m NO 4.OG 14 MK 65 55 - - 68 61 - - 2,6 5,8 71 x
MK_3;  h=26m NO 5.OG 14 MK 65 55 - - 67 61 - - 2,0 5,2 70 x
MK_3;  h=26m NO 6.OG 14 MK 65 55 - - 67 60 - - 1,5 4,7 70 x
MK_3;  h=26m NO EG 15 MK 65 55 - - 60 54 - - - - 63 x
MK_3;  h=26m NO 1.OG 15 MK 65 55 - - 69 62 - - 3,4 6,7 72 x
MK_3;  h=26m NO 2.OG 15 MK 65 55 - - 69 62 - - 3,2 6,5 72 x
MK_3;  h=26m NO 3.OG 15 MK 65 55 - - 68 62 - - 2,9 6,1 71 x
MK_3;  h=26m NO 4.OG 15 MK 65 55 - - 68 61 - - 2,4 5,7 71 x
MK_3;  h=26m NO 5.OG 15 MK 65 55 - - 67 61 - - 1,9 5,1 70 x
MK_3;  h=26m NO 6.OG 15 MK 65 55 - - 67 60 - - 1,4 4,7 70 x
MK_3;  h=26m NO EG 16 MK 65 55 - - 60 54 - - - - 63 x
MK_3;  h=26m NO 1.OG 16 MK 65 55 - - 68 62 - - 2,9 6,2 71 x
MK_3;  h=26m NO 2.OG 16 MK 65 55 - - 68 61 - - 2,8 6,0 71 x
MK_3;  h=26m NO 3.OG 16 MK 65 55 - - 68 61 - - 2,5 5,8 71 x
MK_3;  h=26m NO 4.OG 16 MK 65 55 - - 68 61 - - 2,2 5,4 71 x
MK_3;  h=26m NO 5.OG 16 MK 65 55 - - 67 60 - - 1,7 4,9 70 x
MK_3;  h=26m NO 6.OG 16 MK 65 55 - - 67 60 - - 1,3 4,5 70 x
MK_3;  h=26m NO EG 17 MK 65 55 - - 60 54 - - - - 63 x
MK_3;  h=26m NO 1.OG 17 MK 65 55 - - 67 60 - - 1,2 4,5 70 x
MK_3;  h=26m NO 2.OG 17 MK 65 55 - - 67 60 - - 1,3 4,6 70 x
MK_3;  h=26m NO 3.OG 17 MK 65 55 - - 67 60 - - 1,2 4,4 70 x
MK_3;  h=26m NO 4.OG 17 MK 65 55 - - 66 60 - - 1,0 4,2 69 x
MK_3;  h=26m NO 5.OG 17 MK 65 55 - - 66 59 - - 0,7 3,9 69 x
MK_3;  h=26m NO 6.OG 17 MK 65 55 - - 66 59 - - 0,4 3,6 69 x
Neustraße 16 S EG 1 MK 65 55 61 54 60 53 -0,6 -0,6 - - 63 x
Neustraße 16 S 1.OG 1 MK 65 55 62 55 61 55 -0,6 -0,6 - - 64 x
Neustraße 16 S 2.OG 1 MK 65 55 63 56 62 55 -0,5 -0,6 - - 65 x
Neustraße 16 S 3.OG 1 MK 65 55 63 56 63 56 -0,5 -0,5 - 0,2 66 x
Neustraße 16 S 4.OG 1 MK 65 55 63 56 63 56 -0,4 -0,4 - 0,4 66 x
Neustraße 16 S 5.OG 1 MK 65 55 63 56 63 56 -0,4 -0,4 - 0,5 66 x
Neustraße 16 S 6.OG 1 MK 65 55 63 56 63 56 -0,3 -0,4 - 0,6 66 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Nullfall B Planfall B Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
Neustraße 24 O EG 1 MK 65 55 68 61 67 60 -0,5 -0,5 1,8 5,0 70 x
Neustraße 24 O 1.OG 1 MK 65 55 68 61 68 61 -0,5 -0,5 2,2 5,5 71 x
Neustraße 24 O 2.OG 1 MK 65 55 68 61 68 61 -0,5 -0,5 2,3 5,5 71 x
Neustraße 24 O 3.OG 1 MK 65 55 68 61 68 61 -0,4 -0,4 2,2 5,4 71 x
Neustraße 24 O 4.OG 1 MK 65 55 68 61 67 61 -0,4 -0,4 2,0 5,2 70 x
Neustraße 24 O 5.OG 1 MK 65 55 68 61 67 60 -0,4 -0,4 1,8 5,0 70 x
Schadowplatz 11 NO EG 1 MK 65 55 53 47 38 31 -15,1 -15,1 - - 41
Schadowplatz 11 NO 1.OG 1 MK 65 55 54 47 39 32 -14,7 -14,7 - - 42
Schadowplatz 11 NO 2.OG 1 MK 65 55 54 47 40 33 -13,9 -13,9 - - 43
Schadowplatz 11 NO 3.OG 1 MK 65 55 54 48 41 35 -13,1 -13,0 - - 44
Schadowplatz 11 NO 4.OG 1 MK 65 55 55 48 43 36 -12,1 -12,1 - - 46
Schadowplatz 11 NO 5.OG 1 MK 65 55 55 48 44 37 -11,4 -11,4 - - 47
Schadowplatz 12 N EG 1 MK 65 55 60 53 53 47 -6,7 -6,6 - - 56 x
Schadowplatz 12 N 1.OG 1 MK 65 55 61 54 55 48 -5,8 -5,7 - - 58 x
Schadowplatz 12 N 2.OG 1 MK 65 55 61 54 55 49 -5,7 -5,6 - - 58 x
Schadowplatz 12 N 3.OG 1 MK 65 55 62 55 56 49 -5,9 -5,8 - - 59 x
Schadowplatz 12 N 4.OG 1 MK 65 55 62 55 56 49 -6,0 -5,9 - - 59 x
Schadowplatz 12 N 5.OG 1 MK 65 55 62 55 56 49 -6,1 -6,0 - - 59 x
Schadowplatz 12 N 6.OG 1 MK 65 55 62 55 56 49 -6,0 -5,9 - - 59 x
Schadowplatz 12 N 7.OG 1 MK 65 55 62 55 56 49 -6,0 -5,9 - - 59 x
Schadowplatz 12 W EG 2 MK 65 55 56 49 41 34 -14,7 -14,8 - - 44
Schadowplatz 12 W 1.OG 2 MK 65 55 56 49 41 34 -14,7 -14,9 - - 44
Schadowplatz 12 W 2.OG 2 MK 65 55 57 50 42 35 -15,0 -15,1 - - 45
Schadowplatz 12 W 3.OG 2 MK 65 55 57 50 42 35 -15,0 -15,1 - - 45
Schadowplatz 12 W 4.OG 2 MK 65 55 57 51 42 35 -14,9 -15,1 - - 45
Schadowplatz 12 W 5.OG 2 MK 65 55 58 51 43 36 -14,6 -14,7 - - 46
Schadowplatz 12 W 6.OG 2 MK 65 55 58 51 44 37 -13,9 -14,0 - - 47
Schadowplatz 12 W 7.OG 2 MK 65 55 59 52 47 40 -11,7 -11,7 - - 50
Schadowplatz 13 SO EG 1 MK 65 55 50 43 47 40 -3,1 -3,0 - - 50
Schadowplatz 13 SO 1.OG 1 MK 65 55 50 44 47 41 -3,0 -3,0 - - 50
Schadowplatz 13 SO 2.OG 1 MK 65 55 51 44 48 41 -3,0 -2,9 - - 51
Schadowplatz 13 SO 3.OG 1 MK 65 55 51 45 48 42 -3,0 -3,0 - - 51
Schadowplatz 13 SO 4.OG 1 MK 65 55 50 44 49 42 -1,6 -1,6 - - 52
Schadowplatz 13 SO 5.OG 1 MK 65 55 51 45 49 43 -1,9 -1,9 - - 52
Schadowplatz 13 NO EG 2 MK 65 55 53 46 45 38 -7,6 -7,5 - - 48
Schadowplatz 13 NO 1.OG 2 MK 65 55 53 46 45 39 -7,5 -7,4 - - 48
Schadowplatz 13 NO 2.OG 2 MK 65 55 53 47 46 39 -7,2 -7,2 - - 49
Schadowplatz 13 NO 3.OG 2 MK 65 55 54 47 47 40 -7,1 -7,0 - - 50
Schadowplatz 13 NO 4.OG 2 MK 65 55 54 47 47 41 -6,4 -6,3 - - 50
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Nullfall B Planfall B Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
Schadowplatz 13 NO 5.OG 2 MK 65 55 54 47 48 41 -6,0 -5,9 - - 51
Schadowplatz 14 W EG 1 MK 65 55 55 48 45 38 -9,8 -10,1 - - 48
Schadowplatz 14 W 1.OG 1 MK 65 55 56 49 46 39 -9,8 -10,1 - - 49
Schadowplatz 14 W 2.OG 1 MK 65 55 56 50 47 40 -9,8 -10,1 - - 50
Schadowplatz 16 W EG 1 MK 65 55 54 47 37 31 -16,8 -16,8 - - 40
Schadowplatz 16 W 1.OG 1 MK 65 55 55 48 38 31 -16,4 -16,4 - - 41
Schadowplatz 16 W 2.OG 1 MK 65 55 55 48 39 32 -15,9 -15,9 - - 42
Schadowplatz 16 W 3.OG 1 MK 65 55 55 48 40 33 -15,5 -15,5 - - 43
Schadowplatz 16 W 4.OG 1 MK 65 55 56 49 41 34 -14,8 -14,8 - - 44
Schadowplatz 16 W 5.OG 1 MK 65 55 56 49 42 35 -13,8 -13,8 - - 45
Schadowplatz 16 W 6.OG 1 MK 65 55 56 49 45 38 -11,3 -11,3 - - 48
Schadowplatz 18 W EG 1 MK 65 55 54 47 38 31 -16,0 -16,0 - - 41
Schadowplatz 18 W 1.OG 1 MK 65 55 54 47 38 32 -15,5 -15,5 - - 41
Schadowplatz 18 W 2.OG 1 MK 65 55 54 48 39 33 -15,0 -15,0 - - 42
Schadowplatz 18 W 3.OG 1 MK 65 55 55 48 40 33 -14,6 -14,6 - - 43
Schadowplatz 18 W 4.OG 1 MK 65 55 55 48 41 34 -13,9 -13,9 - - 44
Schadowplatz 18 W 5.OG 1 MK 65 55 55 49 42 36 -12,9 -12,9 - - 45
Schadowplatz 18 W 6.OG 1 MK 65 55 55 48 45 38 -10,2 -10,2 - - 48
Schadowplatz 18 SW EG 2 MK 65 55 50 43 39 33 -10,7 -10,7 - - 42
Schadowplatz 18 SW 1.OG 2 MK 65 55 50 44 40 33 -10,4 -10,4 - - 43
Schadowplatz 18 SW 2.OG 2 MK 65 55 51 44 40 34 -10,3 -10,3 - - 43
Schadowplatz 18 SW 3.OG 2 MK 65 55 51 44 41 34 -9,9 -9,9 - - 44
Schadowplatz 18 SW 4.OG 2 MK 65 55 51 44 42 35 -9,4 -9,4 - - 45
Schadowplatz 18 SW 5.OG 2 MK 65 55 51 44 42 35 -8,9 -8,9 - - 45
Schadowplatz 18 SW 6.OG 2 MK 65 55 50 43 43 37 -6,4 -6,4 - - 46
Schadowplatz 5 N EG 1 MK 65 55 59 52 50 43 -8,8 -9,0 - - 53
Schadowplatz 5 N 1.OG 1 MK 65 55 59 53 50 43 -9,0 -9,2 - - 53
Schadowplatz 5 N 2.OG 1 MK 65 55 60 53 51 44 -9,2 -9,4 - - 54
Schadowplatz 5 N 3.OG 1 MK 65 55 61 54 51 44 -9,4 -9,6 - - 54
Schadowplatz 5 N 4.OG 1 MK 65 55 61 54 52 45 -9,3 -9,5 - - 55
Schadowplatz 5 N 5.OG 1 MK 65 55 61 54 52 45 -9,0 -9,2 - - 55
Schadowplatz 5 N 6.OG 1 MK 65 55 61 55 53 46 -8,7 -8,9 - - 56 x
Schadowplatz 5 NO EG 2 MK 65 55 56 49 45 38 -11,2 -11,1 - - 48
Schadowplatz 5 NO 1.OG 2 MK 65 55 56 50 45 39 -11,2 -11,2 - - 48
Schadowplatz 5 NO 2.OG 2 MK 65 55 57 50 46 39 -11,2 -11,2 - - 49
Schadowplatz 5 NO 3.OG 2 MK 65 55 57 51 46 39 -11,1 -11,1 - - 49
Schadowplatz 5 NO 4.OG 2 MK 65 55 58 51 47 40 -11,1 -11,0 - - 50
Schadowplatz 5 NO 5.OG 2 MK 65 55 58 51 47 40 -10,9 -10,9 - - 50
Schadowplatz 5 NO 6.OG 2 MK 65 55 58 52 48 41 -10,3 -10,3 - - 51
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Nullfall B Planfall B Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
Schadowplatz 7 NO EG 1 MK 65 55 55 48 40 34 -14,8 -14,7 - - 43
Schadowplatz 7 NO 1.OG 1 MK 65 55 56 49 41 34 -14,6 -14,6 - - 44
Schadowplatz 7 NO 2.OG 1 MK 65 55 56 49 42 35 -14,3 -14,3 - - 45
Schadowplatz 7 NO 3.OG 1 MK 65 55 56 49 42 36 -13,9 -13,9 - - 45
Schadowplatz 7 NO 4.OG 1 MK 65 55 57 50 43 36 -13,4 -13,4 - - 46
Schadowplatz 7 NO 5.OG 1 MK 65 55 57 50 44 37 -12,9 -12,9 - - 47
Schadowplatz 9 NO EG 1 MK 65 55 54 47 38 32 -15,9 -15,9 - - 41
Schadowplatz 9 NO 1.OG 1 MK 65 55 55 48 39 32 -15,4 -15,4 - - 42
Schadowplatz 9 NO 2.OG 1 MK 65 55 55 48 40 33 -14,7 -14,7 - - 43
Schadowplatz 9 NO 3.OG 1 MK 65 55 55 49 41 35 -13,9 -13,9 - - 44
Schadowplatz 9 NO 4.OG 1 MK 65 55 56 49 43 36 -12,9 -13,0 - - 46
Schadowplatz 9 NO 5.OG 1 MK 65 55 56 49 44 37 -12,2 -12,2 - - 47
Schadowstr. 22 SW EG 1 MK 65 55 50 43 41 34 -8,8 -8,8 - - 44
Schadowstr. 22 SW 1.OG 1 MK 65 55 50 43 41 35 -8,6 -8,6 - - 44
Schadowstr. 22 SW 2.OG 1 MK 65 55 50 43 42 35 -8,6 -8,6 - - 45
Schadowstr. 22 SW 3.OG 1 MK 65 55 51 44 42 35 -8,4 -8,4 - - 45
Schadowstr. 22 SW 4.OG 1 MK 65 55 50 43 43 36 -7,5 -7,4 - - 46
Schadowstr. 22 SW 5.OG 1 MK 65 55 51 44 44 37 -7,2 -7,1 - - 47
Schadowstr. 22 S EG 2 MK 65 55 52 45 50 44 -1,1 -1,1 - - 53
Schadowstr. 22 S 1.OG 2 MK 65 55 52 45 51 44 -1,1 -1,1 - - 54
Schadowstr. 22 S 2.OG 2 MK 65 55 53 46 52 45 -1,1 -1,0 - - 55
Schadowstr. 22 S 3.OG 2 MK 65 55 54 47 53 46 -1,1 -1,0 - - 56 x
Schadowstr. 22 S 4.OG 2 MK 65 55 54 47 53 46 -0,9 -0,8 - - 56 x
Schadowstr. 22 S 5.OG 2 MK 65 55 54 47 53 46 -0,8 -0,8 - - 56 x
Schadowstr. 22 S EG 3 MK 65 55 47 41 45 38 -2,4 -2,4 - - 48
Schadowstr. 22 S 1.OG 3 MK 65 55 48 41 45 39 -2,4 -2,3 - - 48
Schadowstr. 22 S 2.OG 3 MK 65 55 48 42 46 39 -2,3 -2,2 - - 49
Schadowstr. 22 S 3.OG 3 MK 65 55 49 42 47 40 -2,2 -2,2 - - 50
Schadowstr. 22 S 4.OG 3 MK 65 55 49 42 47 41 -1,4 -1,4 - - 50
Schadowstr. 22 S 5.OG 3 MK 65 55 49 42 48 41 -1,2 -1,2 - - 51
Schadowstr. 24 S EG 1 MK 65 55 53 46 52 45 -0,9 -0,9 - - 55
Schadowstr. 24 S 1.OG 1 MK 65 55 53 47 52 46 -0,9 -0,9 - - 55
Schadowstr. 24 S 2.OG 1 MK 65 55 54 47 53 47 -0,8 -0,8 - - 56 x
Schadowstr. 24 S 3.OG 1 MK 65 55 55 48 54 47 -0,9 -0,9 - - 57 x
Schadowstr. 26 S EG 1 MK 65 55 54 47 53 46 -0,8 -0,8 - - 56 x
Schadowstr. 26 S 1.OG 1 MK 65 55 55 48 54 48 -0,7 -0,7 - - 57 x
Schadowstr. 26 S 2.OG 1 MK 65 55 56 49 55 48 -0,7 -0,6 - - 58 x
Schadowstr. 26 S 3.OG 1 MK 65 55 56 49 55 48 -0,7 -0,7 - - 58 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N EG 1 MK 65 55 56 49 55 48 -1,0 -1,0 - - 58 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Nullfall B Planfall B Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N 1.OG 1 MK 65 55 57 51 57 50 -0,8 -0,8 - - 60 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N 2.OG 1 MK 65 55 58 51 57 50 -0,8 -0,8 - - 60 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N 3.OG 1 MK 65 55 58 51 57 50 -0,8 -0,8 - - 60 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N 4.OG 1 MK 65 55 58 51 57 50 -0,9 -0,9 - - 60 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N 5.OG 1 MK 65 55 58 52 57 50 -1,3 -1,3 - - 60 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N 6.OG 1 MK 65 55 59 52 57 50 -1,6 -1,6 - - 60 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N EG 2 MK 65 55 58 51 57 50 -0,9 -0,9 - - 60 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N 1.OG 2 MK 65 55 59 53 59 52 -0,7 -0,7 - - 62 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N 2.OG 2 MK 65 55 59 53 59 52 -0,7 -0,7 - - 62 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N 3.OG 2 MK 65 55 59 53 59 52 -0,5 -0,5 - - 62 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N 4.OG 2 MK 65 55 60 53 59 52 -1,0 -0,9 - - 62 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N 5.OG 2 MK 65 55 60 53 59 52 -1,2 -1,1 - - 62 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N 6.OG 2 MK 65 55 60 54 59 52 -1,5 -1,4 - - 62 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N EG 3 MK 65 55 58 51 56 50 -1,6 -1,5 - - 59 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N 1.OG 3 MK 65 55 62 55 61 55 -0,7 -0,7 - - 64 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N 2.OG 3 MK 65 55 62 55 61 55 -0,7 -0,7 - - 64 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N 3.OG 3 MK 65 55 62 55 61 55 -0,6 -0,6 - - 64 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N 4.OG 3 MK 65 55 62 56 61 55 -1,0 -1,0 - - 64 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N 5.OG 3 MK 65 55 62 56 61 55 -1,2 -1,1 - - 64 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N 6.OG 3 MK 65 55 63 56 61 54 -1,4 -1,4 - - 64 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N EG 4 MK 65 55 60 54 58 52 -1,8 -1,7 - - 61 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N 1.OG 4 MK 65 55 65 58 64 57 -0,7 -0,7 - 1,7 67 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N 2.OG 4 MK 65 55 66 59 65 58 -0,4 -0,4 - 3,0 68 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N 3.OG 4 MK 65 55 66 59 65 58 -0,6 -0,6 - 2,9 68 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N 4.OG 4 MK 65 55 66 59 65 58 -0,8 -0,8 - 2,5 68 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N 5.OG 4 MK 65 55 65 59 64 58 -1,0 -1,0 - 2,2 67 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N 6.OG 4 MK 65 55 65 59 64 57 -1,2 -1,2 - 2,0 67 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee NO EG 5 MK 65 55 61 55 60 53 -1,5 -1,4 - - 63 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee NO 1.OG 5 MK 65 55 67 60 66 59 -0,5 -0,4 0,6 4,0 69 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee NO 2.OG 5 MK 65 55 68 61 68 61 -0,2 -0,2 2,2 5,5 71 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee NO 3.OG 5 MK 65 55 68 61 67 61 -0,4 -0,4 2,0 5,3 70 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee NO 4.OG 5 MK 65 55 68 61 67 60 -0,5 -0,5 1,7 5,0 70 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee NO 5.OG 5 MK 65 55 67 61 67 60 -0,6 -0,6 1,3 4,6 70 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee NO 6.OG 5 MK 65 55 67 60 66 60 -0,7 -0,7 0,9 4,2 69 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee NO EG 6 MK 65 55 61 55 60 54 -1,1 -1,1 - - 63 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee NO 1.OG 6 MK 65 55 65 59 65 58 -0,5 -0,5 - 2,9 68 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee NO 2.OG 6 MK 65 55 69 62 69 62 -0,2 -0,1 3,4 6,7 72 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee NO 3.OG 6 MK 65 55 69 62 69 62 -0,3 -0,3 3,1 6,4 72 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee NO 4.OG 6 MK 65 55 69 62 68 62 -0,3 -0,3 2,8 6,1 71 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Nullfall B Planfall B Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee NO 5.OG 6 MK 65 55 68 62 68 61 -0,4 -0,4 2,4 5,7 71 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee NO 6.OG 6 MK 65 55 68 61 67 61 -0,5 -0,5 2,0 5,2 70 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee NO EG 7 MK 65 55 61 55 61 54 -0,7 -0,7 - - 64 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee NO 1.OG 7 MK 65 55 65 59 65 58 -0,3 -0,3 - 3,0 68 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee NO 2.OG 7 MK 65 55 69 62 69 62 -0,1 -0,1 3,5 6,8 72 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee NO 3.OG 7 MK 65 55 69 62 69 62 -0,2 -0,2 3,3 6,6 72 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee NO 4.OG 7 MK 65 55 69 62 68 62 -0,2 -0,2 3,0 6,3 71 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee NO 5.OG 7 MK 65 55 68 62 68 61 -0,3 -0,3 2,6 5,9 71 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee NO 6.OG 7 MK 65 55 68 61 68 61 -0,3 -0,3 2,2 5,5 71 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O EG 8 MK 65 55 61 55 61 54 -0,3 -0,3 - - 64 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O 1.OG 8 MK 65 55 65 59 65 59 -0,1 -0,1 - 3,2 68 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O 2.OG 8 MK 65 55 68 62 68 62 -0,1 -0,1 2,8 6,1 71 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O 3.OG 8 MK 65 55 68 62 68 61 -0,1 -0,1 2,7 6,0 71 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O 4.OG 8 MK 65 55 68 61 68 61 -0,1 -0,1 2,5 5,8 71 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O 5.OG 8 MK 65 55 68 61 68 61 -0,1 -0,1 2,2 5,5 71 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O 6.OG 8 MK 65 55 68 61 67 61 -0,1 -0,1 1,9 5,2 70 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O EG 9 MK 65 55 62 55 62 55 0,1 0,1 - - 65 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O 1.OG 9 MK 65 55 66 59 66 59 0,1 0,1 0,5 3,9 69 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O 2.OG 9 MK 65 55 67 61 67 61 0,0 0,0 1,9 5,3 70 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O 3.OG 9 MK 65 55 67 61 67 61 0,0 0,0 2,0 5,3 70 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O 4.OG 9 MK 65 55 67 60 67 60 0,0 0,0 1,7 5,0 70 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O 5.OG 9 MK 65 55 67 60 67 60 0,0 0,0 1,6 4,9 70 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O 6.OG 9 MK 65 55 67 60 67 60 0,0 0,0 1,4 4,7 70 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O EG 10 MK 65 55 63 56 63 56 0,2 0,2 - 1,0 66 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O 1.OG 10 MK 65 55 67 60 67 60 0,1 0,1 1,2 4,6 70 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O 2.OG 10 MK 65 55 67 60 67 60 0,0 0,0 1,5 4,9 70 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O 3.OG 10 MK 65 55 67 60 67 60 0,1 0,1 1,6 4,9 70 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O 4.OG 10 MK 65 55 67 60 67 60 0,1 0,1 1,5 4,8 70 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O 5.OG 10 MK 65 55 67 60 67 60 0,2 0,2 1,3 4,5 70 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O 6.OG 10 MK 65 55 66 60 67 60 0,2 0,2 1,1 4,4 70 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O EG 11 MK 65 55 62 55 62 55 0,3 0,3 - - 65 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O 1.OG 11 MK 65 55 64 57 64 58 0,2 0,2 - 2,2 67 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O 2.OG 11 MK 65 55 65 58 65 58 0,2 0,2 - 2,6 68 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O 3.OG 11 MK 65 55 64 58 65 58 0,2 0,2 - 2,5 68 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O 4.OG 11 MK 65 55 65 58 65 58 0,2 0,2 - 2,7 68 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O 5.OG 11 MK 65 55 64 58 65 58 0,2 0,2 - 2,6 68 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O 6.OG 11 MK 65 55 64 58 65 58 0,3 0,3 - 2,5 68 x
Schadowstr. 28 S EG 1 MK 65 55 56 49 55 48 -0,6 -0,6 - - 58 x
Schadowstr. 28 S 1.OG 1 MK 65 55 57 51 57 50 -0,5 -0,5 - - 60 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Nullfall B Planfall B Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
Schadowstr. 28 S 2.OG 1 MK 65 55 58 51 57 50 -0,5 -0,5 - - 60 x
Schadowstr. 28 S 3.OG 1 MK 65 55 58 51 57 51 -0,6 -0,6 - - 60 x
Schadowstr. 28 S 4.OG 1 MK 65 55 58 51 57 51 -0,4 -0,4 - - 60 x
Schadowstr. 28 S 5.OG 1 MK 65 55 58 51 57 51 -0,7 -0,7 - - 60 x
Schadowstr. 28 S 6.OG 1 MK 65 55 58 52 57 51 -1,0 -0,9 - - 60 x
Schadowstr. 30 SO EG 1 MK 65 55 57 50 56 50 -0,8 -0,8 - - 59 x
Schadowstr. 30 SO 1.OG 1 MK 65 55 60 54 60 53 -0,4 -0,4 - - 63 x
Schadowstr. 30 SO 2.OG 1 MK 65 55 60 54 60 53 -0,5 -0,5 - - 63 x
Schadowstr. 30 SO 3.OG 1 MK 65 55 60 54 60 53 -0,4 -0,4 - - 63 x
Schadowstr. 30 SO 4.OG 1 MK 65 55 60 54 60 53 -0,5 -0,5 - - 63 x
Schadowstr. 30 SO 5.OG 1 MK 65 55 61 54 60 53 -0,7 -0,7 - - 63 x
Schadowstr. 30 SO 6.OG 1 MK 65 55 61 54 60 53 -0,9 -0,8 - - 63 x
Schadowstr. 39 SW EG 1 MK 65 55 61 55 61 55 -0,1 -0,1 - - 64 x
Schadowstr. 39 SW 1.OG 1 MK 65 55 66 59 66 59 0,0 0,0 0,4 3,8 69 x
Schadowstr. 39 SW 2.OG 1 MK 65 55 67 61 67 61 0,0 0,0 1,8 5,2 70 x
Schadowstr. 39 SW 3.OG 1 MK 65 55 67 61 67 61 0,0 0,0 1,8 5,1 70 x
Schadowstr. 39 SW 4.OG 1 MK 65 55 67 61 67 60 0,0 0,0 1,7 5,0 70 x
Schadowstr. 39 SW 5.OG 1 MK 65 55 67 60 67 60 0,0 0,0 1,6 4,9 70 x
Schadowstr. 39 SW 6.OG 1 MK 65 55 67 60 67 60 -0,1 -0,1 1,4 4,7 70 x
Schadowstr. 39 SW EG 2 MK 65 55 62 55 62 55 -0,2 -0,2 - - 65 x
Schadowstr. 39 SW 1.OG 2 MK 65 55 66 59 66 59 -0,1 -0,1 0,4 3,8 69 x
Schadowstr. 39 SW 2.OG 2 MK 65 55 67 61 67 61 -0,1 -0,1 1,8 5,1 70 x
Schadowstr. 39 SW 3.OG 2 MK 65 55 67 61 67 61 -0,1 -0,1 1,7 5,1 70 x
Schadowstr. 39 SW 4.OG 2 MK 65 55 67 61 67 60 -0,1 -0,1 1,7 5,0 70 x
Schadowstr. 39 SW 5.OG 2 MK 65 55 67 60 67 60 -0,1 -0,1 1,6 4,9 70 x
Schadowstr. 39 SW 6.OG 2 MK 65 55 67 60 67 60 -0,1 -0,1 1,4 4,8 70 x
Schadowstr. 39 NW EG 3 MK 65 55 65 58 59 53 -5,6 -5,4 - - 62 x
Schadowstr. 39 NW 1.OG 3 MK 65 55 67 60 63 56 -4,1 -4,0 - 0,5 66 x
Schadowstr. 39 NW 2.OG 3 MK 65 55 67 60 63 57 -3,9 -3,8 - 1,1 66 x
Schadowstr. 39 NW 3.OG 3 MK 65 55 67 60 63 57 -3,9 -3,8 - 1,2 66 x
Schadowstr. 39 NW 4.OG 3 MK 65 55 67 60 63 57 -3,5 -3,4 - 1,2 66 x
Schadowstr. 39 NW 5.OG 3 MK 65 55 67 60 63 57 -3,4 -3,4 - 1,2 66 x
Schadowstr. 39 NW 6.OG 3 MK 65 55 67 60 63 57 -3,4 -3,3 - 1,2 66 x
Schadowstr. 41 NW EG 1 MK 65 55 68 62 59 52 -9,8 -9,6 - - 62 x
Schadowstr. 41 NW 1.OG 1 MK 65 55 69 62 61 55 -7,5 -7,4 - - 64 x
Schadowstr. 41 NW 2.OG 1 MK 65 55 69 62 62 55 -7,0 -6,9 - - 65 x
Schadowstr. 41 NW 3.OG 1 MK 65 55 68 62 62 55 -6,6 -6,5 - - 65 x
Schadowstr. 41 NW 4.OG 1 MK 65 55 68 61 62 55 -6,2 -6,1 - - 65 x
Schadowstr. 41 NW 5.OG 1 MK 65 55 68 61 62 55 -5,9 -5,8 - - 65 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Nullfall B Planfall B Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
Schadowstr. 41 NW 6.OG 1 MK 65 55 68 61 62 55 -5,5 -5,4 - - 65 x
Schadowstr. 41 NO EG 2 MK 65 55 73 67 71 65 -2,0 -2,0 5,9 9,1 74 x
Schadowstr. 41 NO 1.OG 2 MK 65 55 73 66 72 65 -0,9 -0,9 6,7 10,0 75 x
Schadowstr. 41 NO 2.OG 2 MK 65 55 73 66 72 65 -1,0 -1,0 6,2 9,4 75 x
Schadowstr. 41 NO 3.OG 2 MK 65 55 72 65 71 64 -0,9 -0,9 5,7 8,9 74 x
Schadowstr. 41 NO 4.OG 2 MK 65 55 71 65 71 64 -0,7 -0,7 5,3 8,5 74 x
Schadowstr. 41 NO 5.OG 2 MK 65 55 71 64 70 64 -0,5 -0,5 5,0 8,2 73 x
Schadowstr. 41 NO 6.OG 2 MK 65 55 70 64 70 63 -0,4 -0,4 4,6 7,8 73 x
Schadowstr. 41 (Berliner Allee) NO EG 1 MK 65 55 72 66 71 64 -1,5 -1,5 5,5 8,7 74 x
Schadowstr. 41 (Berliner Allee) NO 1.OG 1 MK 65 55 72 65 71 65 -0,9 -0,9 5,8 9,1 74 x
Schadowstr. 41 (Berliner Allee) NO 2.OG 1 MK 65 55 72 65 71 64 -0,6 -0,6 5,6 8,8 74 x
Schadowstr. 41 (Berliner Allee) NO EG 2 MK 65 55 71 64 71 64 0,3 0,3 5,5 8,7 74 x
Schadowstr. 41 (Berliner Allee) NO 1.OG 2 MK 65 55 70 64 71 65 1,1 1,1 6,0 9,3 74 x
Schadowstr. 41 (Berliner Allee) NO 2.OG 2 MK 65 55 70 63 71 65 1,5 1,5 6,0 9,3 74 x
Schadowstr. 42 S EG 1 MK 65 55 66 59 58 52 -7,2 -7,1 - - 61 x
Schadowstr. 42 S 1.OG 1 MK 65 55 67 60 59 53 -7,6 -7,5 - - 62 x
Schadowstr. 42 S 2.OG 1 MK 65 55 67 60 60 53 -7,1 -7,0 - - 63 x
Schadowstr. 42 S 3.OG 1 MK 65 55 67 61 61 54 -6,7 -6,6 - - 64 x
Schadowstr. 42 S 4.OG 1 MK 65 55 67 60 61 54 -6,1 -6,1 - - 64 x
Schadowstr. 42 S 5.OG 1 MK 65 55 67 60 61 55 -5,7 -5,6 - - 64 x
Schadowstr. 42 S 6.OG 1 MK 65 55 67 60 62 55 -5,3 -5,2 - - 65 x
Schadowstr. 42 W EG 2 MK 65 55 64 57 58 51 -5,4 -5,4 - - 61 x
Schadowstr. 42 W 1.OG 2 MK 65 55 65 58 59 52 -6,2 -6,1 - - 62 x
Schadowstr. 42 W 2.OG 2 MK 65 55 65 59 59 53 -6,0 -5,9 - - 62 x
Schadowstr. 42 W 3.OG 2 MK 65 55 66 59 60 53 -5,6 -5,6 - - 63 x
Schadowstr. 42 W 4.OG 2 MK 65 55 66 59 60 54 -5,2 -5,2 - - 63 x
Schadowstr. 42 W 5.OG 2 MK 65 55 66 59 61 54 -4,9 -4,9 - - 64 x
Schadowstr. 42 W 6.OG 2 MK 65 55 66 59 61 54 -4,6 -4,5 - - 64 x
Schadowstr. 42 W EG 3 MK 65 55 62 56 58 51 -4,2 -4,2 - - 61 x
Schadowstr. 42 W 1.OG 3 MK 65 55 63 56 59 52 -4,6 -4,6 - - 62 x
Schadowstr. 42 W 2.OG 3 MK 65 55 64 57 59 52 -4,8 -4,8 - - 62 x
Schadowstr. 42 W 3.OG 3 MK 65 55 65 58 60 53 -4,9 -4,9 - - 63 x
Schadowstr. 42 W 4.OG 3 MK 65 55 65 58 60 53 -4,6 -4,6 - - 63 x
Schadowstr. 42 W 5.OG 3 MK 65 55 65 58 61 54 -4,4 -4,4 - - 64 x
Schadowstr. 42 W 6.OG 3 MK 65 55 65 58 61 54 -4,2 -4,1 - - 64 x
Schadowstr. 42 NW EG 4 MK 65 55 60 53 58 51 -1,8 -1,8 - - 61 x
Schadowstr. 42 NW 1.OG 4 MK 65 55 60 53 59 51 -1,9 -2,0 - - 62 x
Schadowstr. 42 NW 2.OG 4 MK 65 55 61 54 59 51 -2,1 -2,2 - - 62 x
Schadowstr. 42 NW 3.OG 4 MK 65 55 61 54 59 52 -2,4 -2,4 - - 62 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Nullfall B Planfall B Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
Schadowstr. 42 NW 4.OG 4 MK 65 55 61 54 59 52 -2,6 -2,6 - - 62 x
Schadowstr. 42 NW 5.OG 4 MK 65 55 61 54 59 52 -2,7 -2,7 - - 62 x
Schadowstr. 42 NW 6.OG 4 MK 65 55 62 55 59 52 -2,7 -2,7 - - 62 x
Schadowstr. 42 NW EG 5 MK 65 55 60 53 58 51 -1,4 -1,5 - - 61 x
Schadowstr. 42 NW 1.OG 5 MK 65 55 60 53 59 51 -1,5 -1,6 - - 62 x
Schadowstr. 42 NW 2.OG 5 MK 65 55 60 53 58 51 -1,7 -1,8 - - 61 x
Schadowstr. 42 NW 3.OG 5 MK 65 55 60 53 58 51 -2,0 -2,0 - - 61 x
Schadowstr. 42 NW 4.OG 5 MK 65 55 60 53 58 51 -2,2 -2,2 - - 61 x
Schadowstr. 42 NW 5.OG 5 MK 65 55 60 53 58 51 -2,4 -2,5 - - 61 x
Schadowstr. 42 NW 6.OG 5 MK 65 55 61 53 58 51 -2,4 -2,4 - - 61 x
Schadowstr. 44 S EG 1 MK 65 55 67 60 59 52 -8,2 -8,2 - - 62 x
Schadowstr. 44 S 1.OG 1 MK 65 55 67 61 59 53 -8,2 -8,2 - - 62 x
Schadowstr. 44 S 2.OG 1 MK 65 55 68 61 60 53 -7,9 -7,9 - - 63 x
Schadowstr. 44 S 3.OG 1 MK 65 55 68 61 60 53 -7,7 -7,6 - - 63 x
Schadowstr. 44 S 4.OG 1 MK 65 55 67 61 60 54 -7,2 -7,1 - - 63 x
Schadowstr. 44 S 5.OG 1 MK 65 55 67 60 61 54 -6,7 -6,6 - - 64 x
Schadowstr. 44 S 6.OG 1 MK 65 55 67 60 61 54 -5,7 -5,7 - - 64 x
Schadowstr. 46 SO EG 1 MK 65 55 67 61 59 53 -7,9 -7,8 - - 62 x
Schadowstr. 46 SO 1.OG 1 MK 65 55 68 61 60 53 -7,8 -7,6 - - 63 x
Schadowstr. 46 SO 2.OG 1 MK 65 55 67 61 60 53 -7,6 -7,5 - - 63 x
Schadowstr. 46 SO 3.OG 1 MK 65 55 67 60 60 53 -7,5 -7,3 - - 63 x
Schadowstr. 46 SO 4.OG 1 MK 65 55 67 60 60 53 -7,3 -7,1 - - 63 x
Schadowstr. 46 SO 5.OG 1 MK 65 55 67 60 59 53 -7,0 -6,8 - - 62 x
Schadowstr. 46 SO 6.OG 1 MK 65 55 66 60 60 53 -6,7 -6,4 - - 63 x
Schadowstr. 49 NW EG 1 MK 65 55 66 60 61 54 -5,2 -5,2 - - 64 x
Schadowstr. 49 NW 1.OG 1 MK 65 55 67 60 61 55 -5,6 -5,5 - - 64 x
Schadowstr. 49 NW 2.OG 1 MK 65 55 67 60 61 55 -5,8 -5,7 - - 64 x
Schadowstr. 49 NW 3.OG 1 MK 65 55 67 60 61 55 -5,5 -5,4 - - 64 x
Schadowstr. 49 NW 4.OG 1 MK 65 55 67 60 62 55 -5,1 -5,0 - - 65 x
Schadowstr. 50 SO EG 1 MK 65 55 67 60 59 53 -7,7 -7,5 - - 62 x
Schadowstr. 50 SO 1.OG 1 MK 65 55 67 61 60 53 -7,5 -7,3 - - 63 x
Schadowstr. 50 SO 2.OG 1 MK 65 55 67 60 60 53 -7,4 -7,1 - - 63 x
Schadowstr. 50 SO 3.OG 1 MK 65 55 67 60 60 53 -7,3 -7,0 - - 63 x
Schadowstr. 50 SO 4.OG 1 MK 65 55 67 60 59 53 -7,2 -6,9 - - 62 x
Schadowstr. 50 SO 5.OG 1 MK 65 55 66 60 59 53 -7,0 -6,7 - - 62 x
Schadowstr. 50 SO 6.OG 1 MK 65 55 66 59 59 53 -6,8 -6,4 - - 62 x
Schadowstr. 51 NW EG 1 MK 65 55 65 59 60 54 -4,9 -4,8 - - 63 x
Schadowstr. 51 NW 1.OG 1 MK 65 55 66 59 61 54 -5,1 -5,1 - - 64 x
Schadowstr. 51 NW 2.OG 1 MK 65 55 66 59 61 54 -5,3 -5,2 - - 64 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Nullfall B Planfall B Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
Schadowstr. 51 NW 3.OG 1 MK 65 55 66 59 61 54 -5,4 -5,2 - - 64 x
Schadowstr. 51 NW 4.OG 1 MK 65 55 66 59 60 54 -5,4 -5,3 - - 63 x
Schadowstr. 51 NW 5.OG 1 MK 65 55 66 59 60 54 -5,3 -5,1 - - 63 x
Schadowstr. 51 NW 6.OG 1 MK 65 55 65 59 60 54 -5,0 -4,9 - - 63 x
Schadowstr. 52 SO EG 1 KU 65 55 66 60 60 54 -6,3 -5,7 - - 63 x
Schadowstr. 52 SO 1.OG 1 KU 65 55 66 60 60 54 -6,3 -5,7 - - 63 x
Schadowstr. 52 SO 2.OG 1 KU 65 55 66 59 60 54 -6,2 -5,6 - - 63 x
Schadowstr. 52 SO 3.OG 1 KU 65 55 66 59 59 54 -6,2 -5,5 - - 62 x
Schadowstr. 52 SO 4.OG 1 KU 65 55 65 59 59 53 -6,1 -5,4 - - 62 x
Schadowstr. 52 SO 5.OG 1 KU 65 55 65 58 59 53 -6,0 -5,4 - - 62 x
Schadowstr. 52 SO 6.OG 1 KU 65 55 65 58 59 53 -5,9 -5,3 - - 62 x
Schadowstr. 52 NO EG 2 KU 65 55 61 55 60 54 -1,3 -1,2 - - 63 x
Schadowstr. 52 NO 1.OG 2 KU 65 55 61 55 60 53 -1,7 -1,6 - - 63 x
Schadowstr. 52 NO 2.OG 2 KU 65 55 61 55 59 53 -2,0 -1,8 - - 62 x
Schadowstr. 52 NO 3.OG 2 KU 65 55 61 54 58 52 -2,2 -2,0 - - 61 x
Schadowstr. 52 NO 4.OG 2 KU 65 55 60 54 58 52 -2,4 -2,1 - - 61 x
Schadowstr. 52 NO 5.OG 2 KU 65 55 60 54 57 51 -2,5 -2,3 - - 60 x
Schadowstr. 52 NO 6.OG 2 KU 65 55 60 53 57 51 -2,6 -2,3 - - 60 x
Schadowstr. 53 NW EG 1 MK 65 55 65 59 60 54 -5,1 -5,0 - - 63 x
Schadowstr. 53 NW 1.OG 1 MK 65 55 66 59 60 54 -5,2 -5,1 - - 63 x
Schadowstr. 53 NW 2.OG 1 MK 65 55 66 59 60 54 -5,3 -5,1 - - 63 x
Schadowstr. 53 NW 3.OG 1 MK 65 55 65 59 60 54 -5,3 -5,1 - - 63 x
Schadowstr. 53 NW 4.OG 1 MK 65 55 65 59 60 54 -5,3 -5,1 - - 63 x
Schadowstr. 53 NW 5.OG 1 MK 65 55 65 58 60 53 -5,2 -5,0 - - 63 x
Schadowstr. 53 NW 6.OG 1 MK 65 55 65 58 60 53 -5,1 -4,9 - - 63 x
Schadowstr. 55 NW EG 1 MK 65 55 65 59 60 54 -5,1 -5,0 - - 63 x
Schadowstr. 55 NW 1.OG 1 MK 65 55 65 59 60 54 -5,2 -5,0 - - 63 x
Schadowstr. 55 NW 2.OG 1 MK 65 55 65 59 60 54 -5,3 -5,0 - - 63 x
Schadowstr. 55 NW 3.OG 1 MK 65 55 65 58 60 54 -5,2 -5,0 - - 63 x
Schadowstr. 55 NW 4.OG 1 MK 65 55 65 58 60 53 -5,2 -5,0 - - 63 x
Schadowstr. 55 NW 5.OG 1 MK 65 55 65 58 60 53 -5,1 -4,8 - - 63 x
Schadowstr. 56 SW EG 1 MK 65 55 62 56 60 54 -1,5 -1,4 - - 63 x
Schadowstr. 56 SW 1.OG 1 MK 65 55 62 56 60 54 -2,0 -1,9 - - 63 x
Schadowstr. 56 SW 2.OG 1 MK 65 55 62 55 59 53 -2,3 -2,2 - - 62 x
Schadowstr. 56 SW 3.OG 1 MK 65 55 61 55 59 53 -2,6 -2,4 - - 62 x
Schadowstr. 56 SW 4.OG 1 MK 65 55 61 55 58 52 -2,8 -2,5 - - 61 x
Schadowstr. 56 SW 5.OG 1 MK 65 55 61 54 58 51 -2,9 -2,7 - - 61 x
Schadowstr. 56 SW 6.OG 1 MK 65 55 60 54 57 51 -2,9 -2,7 - - 60 x
Schadowstr. 56 SO EG 2 MK 65 55 64 59 59 55 -5,4 -3,9 - - 62 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Nullfall B Planfall B Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
Schadowstr. 56 SO 1.OG 2 MK 65 55 64 58 59 54 -5,4 -3,9 - - 62 x
Schadowstr. 56 SO 2.OG 2 MK 65 55 64 58 59 54 -5,4 -4,0 - - 62 x
Schadowstr. 56 SO 3.OG 2 MK 65 55 64 58 58 54 -5,4 -4,0 - - 61 x
Schadowstr. 56 SO 4.OG 2 MK 65 55 63 57 58 53 -5,3 -4,1 - - 61 x
Schadowstr. 56 SO 5.OG 2 MK 65 55 63 57 58 53 -5,3 -4,1 - - 61 x
Schadowstr. 56 SO 6.OG 2 MK 65 55 63 57 58 53 -5,2 -4,1 - - 61 x
Schadowstr. 56 SO EG 3 MK 65 55 63 57 57 53 -5,5 -3,9 - - 60 x
Schadowstr. 56 SO 1.OG 3 MK 65 55 63 57 57 53 -5,5 -3,9 - - 60 x
Schadowstr. 56 SO 2.OG 3 MK 65 55 63 57 57 53 -5,5 -3,9 - - 60 x
Schadowstr. 56 SO 3.OG 3 MK 65 55 62 57 57 53 -5,5 -3,9 - - 60 x
Schadowstr. 56 SO 4.OG 3 MK 65 55 62 56 57 53 -5,4 -3,9 - - 60 x
Schadowstr. 56 SO 5.OG 3 MK 65 55 62 56 57 52 -5,4 -4,0 - - 60 x
Schadowstr. 56 SO 6.OG 3 MK 65 55 62 56 57 52 -5,3 -3,9 - - 60 x
Schadowstr. 57 NW EG 1 MK 65 55 65 58 60 54 -5,1 -4,8 - - 63 x
Schadowstr. 57 NW 1.OG 1 MK 65 55 65 59 60 54 -5,2 -4,8 - - 63 x
Schadowstr. 57 NW 2.OG 1 MK 65 55 65 58 60 53 -5,2 -4,8 - - 63 x
Schadowstr. 57 NW 3.OG 1 MK 65 55 65 58 59 53 -5,3 -4,8 - - 62 x
Schadowstr. 57 NW 4.OG 1 MK 65 55 64 58 59 53 -5,2 -4,8 - - 62 x
Schadowstr. 65 NW EG 1 MK 65 55 64 58 59 54 -5,4 -3,9 - - 62 x
Schadowstr. 65 NW 1.OG 1 MK 65 55 64 58 59 54 -5,3 -3,9 - - 62 x
Schadowstr. 65 NW 2.OG 1 MK 65 55 64 58 58 54 -5,2 -4,0 - - 61 x
Schadowstr. 65 NW 3.OG 1 MK 65 55 63 57 58 53 -5,2 -4,0 - - 61 x
Schadowstr. 65 NW 4.OG 1 MK 65 55 63 57 58 53 -5,1 -4,0 - - 61 x
Schadowstr. 67 NW EG 1 MK 65 55 63 58 58 54 -5,5 -3,9 - - 61 x
Schadowstr. 67 NW 1.OG 1 MK 65 55 63 57 58 54 -5,4 -3,9 - - 61 x
Schadowstr. 67 NW 2.OG 1 MK 65 55 63 57 58 53 -5,3 -3,9 - - 61 x
Schadowstr. 67 NW 3.OG 1 MK 65 55 63 57 57 53 -5,3 -3,9 - - 60 x
Schadowstr. 67 NW 4.OG 1 MK 65 55 62 57 57 53 -5,2 -3,9 - - 60 x
Schadowstr. 69 NW EG 1 MK 65 55 63 57 57 53 -5,5 -3,9 - - 60 x
Schadowstr. 69 NW 1.OG 1 MK 65 55 63 57 57 53 -5,5 -3,9 - - 60 x
Schadowstr. 69 NW 2.OG 1 MK 65 55 62 57 57 53 -5,4 -3,9 - - 60 x
Schadowstr. 69 NW 3.OG 1 MK 65 55 62 56 57 52 -5,3 -3,9 - - 60 x
Schadowstr. 69 NW 4.OG 1 MK 65 55 62 56 57 52 -5,2 -3,9 - - 60 x
Schadowstr. 71 NW EG 1 MK 65 55 62 56 56 52 -5,5 -3,9 - - 59 x
Schadowstr. 71 NW 1.OG 1 MK 65 55 62 56 57 52 -5,5 -3,9 - - 60 x
Schadowstr. 71 NW 2.OG 1 MK 65 55 62 56 56 52 -5,4 -3,9 - - 59 x
Schadowstr. 71 NW 3.OG 1 MK 65 55 62 56 56 52 -5,4 -3,9 - - 59 x
Schadowstr. 71 NW 4.OG 1 MK 65 55 61 56 56 52 -5,3 -3,9 - - 59 x
Wagnerstr. 1_1a NW EG 1 MK 65 55 65 58 60 54 -5,0 -4,5 - - 63 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Nullfall B Planfall B Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
Wagnerstr. 1_1a NW 1.OG 1 MK 65 55 65 59 60 54 -5,1 -4,6 - - 63 x
Wagnerstr. 1_1a NW 2.OG 1 MK 65 55 65 58 60 54 -5,1 -4,6 - - 63 x
Wagnerstr. 1_1a NW 3.OG 1 MK 65 55 65 58 59 54 -5,1 -4,6 - - 62 x
Wagnerstr. 1_1a NW 4.OG 1 MK 65 55 64 58 59 53 -5,1 -4,5 - - 62 x
Wagnerstr. 1_1a NW 5.OG 1 MK 65 55 64 58 59 53 -5,0 -4,5 - - 62 x
Wagnerstr. 2 NW EG 1 MK 65 55 64 58 59 54 -5,2 -4,0 - - 62 x
Wagnerstr. 2 NW 1.OG 1 MK 65 55 65 58 59 54 -5,1 -4,1 - - 62 x
Wagnerstr. 2 NW 2.OG 1 MK 65 55 64 58 59 54 -5,1 -4,1 - - 62 x
Wagnerstr. 2 NW 3.OG 1 MK 65 55 64 58 59 54 -5,0 -4,1 - - 62 x
Wagnerstr. 2 NW 4.OG 1 MK 65 55 64 57 59 53 -4,9 -4,0 - - 62 x
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Kö-Bogen
Ort: DÜSSELDORF

gewählte Verkehrslösung

Verkehrszunahme
im weiteren
Umfeld

schwarze Linie: Geltungsbereich
Bebauungsplan, Stand 11.01.2008

DTV-Mengen

  Zunahme > 7 %
  Zunahme > 5 %
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schwarze Linie: Geltungsbereich
Bebauungsplan, Stand 11.01.2008

Pegel in dB(A)
   >  30.0 dB
   >  35.0 dB
   >  40.0 dB
   >  45.0 dB
   >  50.0 dB
   >  55.0 dB
   >  60.0 dB
   >  65.0 dB
   >  70.0 dB
   >  75.0 dB
   >  80.0 dB
   >  85.0 dB
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maximaler Fassadenpegel

Schallausbreitungs-
berechnungen
Straßenverkehrslärm

- Neubaumaßnahme -

Beurteilung nach
16. BImSchV bzw.
VLärmSchR-97

Legende
  vert. Flächenquelle
  Straße
  Kreuzung
  Haus
  Brücke
  Höhenlinie
  Hausbeurteilung

schwarze Linie: Geltungsbereich
Bebauungsplan, Stand 11.01.2008
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Kö-Bogen
Ort: DÜSSELDORF

gewählte Verkehrslösung

Passiver Lärmschutz
PROGNOSE-PLANFALL-A
PROGNOSE-PLANFALL-B
TAGZEIT
Bereiche mit Anspruch
auf passiven Lärmschutz
dem Grunde nach

Schallausbreitungs-
berechnungen
Straßenverkehrslärm

- Neubaumaßnahme -

Beurteilung nach
16. BImSchV bzw.
VLärmSchR-97

Legende
  vert. Flächenquelle
  Straße
  Kreuzung
  Haus
  Brücke
  Höhenlinie
  Hausbeurteilung

schwarze Linie: Geltungsbereich
Bebauungsplan, Stand 11.01.2008

  passiver LS dem Grunde nach
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gewählte Verkehrslösung

Passiver Lärmschutz
PROGNOSE-PLANFALL-A
PROGNOSE-PLANFALL-B
NACHTZEIT
Bereiche mit Anspruch
auf passiven Lärmschutz
dem Grunde nach

Schallausbreitungs-
berechnungen
Straßenverkehrslärm

- Neubaumaßnahme -

Beurteilung nach
16. BImSchV bzw.
VLärmSchR-97

Legende
  vert. Flächenquelle
  Straße
  Kreuzung
  Haus
  Brücke
  Höhenlinie
  Hausbeurteilung

schwarze Linie: Geltungsbereich
Bebauungsplan, Stand 11.01.2008

  passiver LS dem Grunde nach
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IBAS-Bericht-Nr. 06.3544/7    Anlagen 24.5 ff 

 

Tabellarische Ergebniszusammenstellung  

(16. BImSchV bzw. VLärmSchR 97) mit Beurteilungspegeln 

 

für den Straßenverkehrslärm in den Prognose-Planfällen A und B, 

gewählte Verkehrslösung, 

 

einschließlich Differenzpegeln zum entsprechenden 

Immissionsgrenzwert: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Immissionsgrenzwert Beurteilungspegel Überschreitung IGW
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)
August-Thyssen-Str. 1 N EG 1 64 54 57 49 - -
August-Thyssen-Str. 1 N 1.OG 1 64 54 58 50 - -
August-Thyssen-Str. 1 N 2.OG 1 64 54 58 50 - -
August-Thyssen-Str. 1 N 3.OG 1 64 54 58 50 - -
August-Thyssen-Str. 1 N 4.OG 1 64 54 58 51 - -
August-Thyssen-Str. 1 N 5.OG 1 64 54 59 51 - -
August-Thyssen-Str. 1 N 6.OG 1 64 54 59 51 - -
August-Thyssen-Str. 1 N 7.OG 1 64 54 59 52 - -
August-Thyssen-Str. 1 N 8.OG 1 64 54 59 52 - -
August-Thyssen-Str. 1 N 9.OG 1 64 54 59 52 - -
August-Thyssen-Str. 1 N 10.OG 1 64 54 60 52 - -
August-Thyssen-Str. 1 N 11.OG 1 64 54 60 53 - -
August-Thyssen-Str. 1 N 12.OG 1 64 54 60 53 - -
August-Thyssen-Str. 1 N 13.OG 1 64 54 60 53 - -
August-Thyssen-Str. 1 N 14.OG 1 64 54 60 53 - -
August-Thyssen-Str. 1 N 15.OG 1 64 54 60 53 - -
August-Thyssen-Str. 1 N 16.OG 1 64 54 60 53 - -
August-Thyssen-Str. 1 N 17.OG 1 64 54 60 53 - -
August-Thyssen-Str. 1 N 18.OG 1 64 54 60 53 - -
August-Thyssen-Str. 1 N 19.OG 1 64 54 60 53 - -
August-Thyssen-Str. 1 N 20.OG 1 64 54 60 53 - -
August-Thyssen-Str. 1 N 21.OG 1 64 54 60 53 - -
August-Thyssen-Str. 1 N 22.OG 1 64 54 60 53 - -
August-Thyssen-Str. 1 W EG 2 64 54 55 47 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 1.OG 2 64 54 55 48 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 2.OG 2 64 54 55 48 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 3.OG 2 64 54 56 48 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 4.OG 2 64 54 56 49 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 5.OG 2 64 54 56 49 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 6.OG 2 64 54 57 49 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 7.OG 2 64 54 57 50 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 8.OG 2 64 54 57 50 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 9.OG 2 64 54 57 50 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 10.OG 2 64 54 57 50 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 11.OG 2 64 54 58 50 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 12.OG 2 64 54 58 51 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 13.OG 2 64 54 58 51 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 14.OG 2 64 54 58 51 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 15.OG 2 64 54 58 51 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 16.OG 2 64 54 58 51 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 17.OG 2 64 54 58 51 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 18.OG 2 64 54 58 51 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 19.OG 2 64 54 58 51 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 20.OG 2 64 54 58 51 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 21.OG 2 64 54 58 51 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 22.OG 2 64 54 58 51 - -
August-Thyssen-Str. 1 W EG 3 64 54 54 47 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 1.OG 3 64 54 54 47 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 2.OG 3 64 54 55 48 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 3.OG 3 64 54 55 48 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 4.OG 3 64 54 55 48 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 5.OG 3 64 54 56 48 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 6.OG 3 64 54 56 49 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 7.OG 3 64 54 56 49 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 8.OG 3 64 54 56 49 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 9.OG 3 64 54 57 50 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 10.OG 3 64 54 57 50 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 11.OG 3 64 54 57 50 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 12.OG 3 64 54 57 50 - -
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Immissionsgrenzwert Beurteilungspegel Überschreitung IGW
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)
August-Thyssen-Str. 1 W 13.OG 3 64 54 57 50 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 14.OG 3 64 54 57 50 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 15.OG 3 64 54 57 50 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 16.OG 3 64 54 57 50 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 17.OG 3 64 54 57 50 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 18.OG 3 64 54 58 51 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 19.OG 3 64 54 58 51 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 20.OG 3 64 54 58 51 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 21.OG 3 64 54 58 51 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 22.OG 3 64 54 58 51 - -
August-Thyssen-Str. 1 W EG 4 64 54 54 47 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 1.OG 4 64 54 54 47 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 2.OG 4 64 54 54 47 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 3.OG 4 64 54 55 48 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 4.OG 4 64 54 55 48 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 5.OG 4 64 54 55 48 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 6.OG 4 64 54 55 48 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 7.OG 4 64 54 56 49 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 8.OG 4 64 54 56 49 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 9.OG 4 64 54 56 49 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 10.OG 4 64 54 56 49 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 11.OG 4 64 54 56 50 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 12.OG 4 64 54 56 50 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 13.OG 4 64 54 57 50 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 14.OG 4 64 54 57 50 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 15.OG 4 64 54 57 50 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 16.OG 4 64 54 57 50 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 17.OG 4 64 54 57 50 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 18.OG 4 64 54 57 50 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 19.OG 4 64 54 57 50 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 20.OG 4 64 54 57 50 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 21.OG 4 64 54 57 50 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 22.OG 4 64 54 57 50 - -
August-Thyssen-Str. 1 S EG 5 64 54 48 41 - -
August-Thyssen-Str. 1 S 1.OG 5 64 54 48 41 - -
August-Thyssen-Str. 1 S 2.OG 5 64 54 48 41 - -
August-Thyssen-Str. 1 S 3.OG 5 64 54 49 42 - -
August-Thyssen-Str. 1 S 4.OG 5 64 54 49 42 - -
August-Thyssen-Str. 1 S 5.OG 5 64 54 49 42 - -
August-Thyssen-Str. 1 S 6.OG 5 64 54 49 42 - -
August-Thyssen-Str. 1 S 7.OG 5 64 54 49 43 - -
August-Thyssen-Str. 1 S 8.OG 5 64 54 50 43 - -
August-Thyssen-Str. 1 S 9.OG 5 64 54 50 43 - -
August-Thyssen-Str. 1 S 10.OG 5 64 54 50 43 - -
August-Thyssen-Str. 1 S 11.OG 5 64 54 49 43 - -
August-Thyssen-Str. 1 S 12.OG 5 64 54 49 42 - -
August-Thyssen-Str. 1 S 13.OG 5 64 54 48 41 - -
August-Thyssen-Str. 1 S 14.OG 5 64 54 48 41 - -
August-Thyssen-Str. 1 S 15.OG 5 64 54 47 41 - -
August-Thyssen-Str. 1 S 16.OG 5 64 54 47 41 - -
August-Thyssen-Str. 1 S 17.OG 5 64 54 47 41 - -
August-Thyssen-Str. 1 S 18.OG 5 64 54 47 40 - -
August-Thyssen-Str. 1 S 19.OG 5 64 54 47 40 - -
August-Thyssen-Str. 1 S 20.OG 5 64 54 47 40 - -
August-Thyssen-Str. 1 S 21.OG 5 64 54 47 40 - -
August-Thyssen-Str. 1 S 22.OG 5 64 54 47 41 - -
August-Thyssen-Str. 1 W EG 6 64 54 48 41 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 1.OG 6 64 54 48 41 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 2.OG 6 64 54 48 41 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 3.OG 6 64 54 48 41 - -
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Immissionsgrenzwert Beurteilungspegel Überschreitung IGW
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)
August-Thyssen-Str. 1 W 4.OG 6 64 54 48 42 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 5.OG 6 64 54 49 42 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 6.OG 6 64 54 49 42 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 7.OG 6 64 54 49 42 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 8.OG 6 64 54 50 43 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 9.OG 6 64 54 50 43 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 10.OG 6 64 54 49 43 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 11.OG 6 64 54 49 42 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 12.OG 6 64 54 48 42 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 13.OG 6 64 54 48 41 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 14.OG 6 64 54 48 41 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 15.OG 6 64 54 48 41 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 16.OG 6 64 54 48 41 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 17.OG 6 64 54 48 42 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 18.OG 6 64 54 48 41 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 19.OG 6 64 54 48 41 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 20.OG 6 64 54 48 42 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 21.OG 6 64 54 49 42 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 22.OG 6 64 54 49 42 - -
August-Thyssen-Str. 1 W EG 7 64 54 50 43 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 1.OG 7 64 54 50 43 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 2.OG 7 64 54 50 43 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 3.OG 7 64 54 50 44 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 4.OG 7 64 54 51 44 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 5.OG 7 64 54 51 44 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 6.OG 7 64 54 51 44 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 7.OG 7 64 54 51 44 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 8.OG 7 64 54 52 45 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 9.OG 7 64 54 52 45 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 10.OG 7 64 54 52 45 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 11.OG 7 64 54 52 45 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 12.OG 7 64 54 52 45 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 13.OG 7 64 54 53 46 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 14.OG 7 64 54 53 46 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 15.OG 7 64 54 53 46 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 16.OG 7 64 54 53 46 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 17.OG 7 64 54 53 46 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 18.OG 7 64 54 53 46 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 19.OG 7 64 54 53 46 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 20.OG 7 64 54 54 47 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 21.OG 7 64 54 54 47 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 22.OG 7 64 54 54 47 - -
August-Thyssen-Str. 1 S EG 8 64 54 51 43 - -
August-Thyssen-Str. 1 S 1.OG 8 64 54 52 43 - -
August-Thyssen-Str. 1 S 2.OG 8 64 54 52 44 - -
August-Thyssen-Str. 1 S 3.OG 8 64 54 53 44 - -
August-Thyssen-Str. 1 S 4.OG 8 64 54 53 44 - -
August-Thyssen-Str. 1 S 5.OG 8 64 54 53 44 - -
August-Thyssen-Str. 1 S 6.OG 8 64 54 53 45 - -
August-Thyssen-Str. 1 S 7.OG 8 64 54 53 45 - -
August-Thyssen-Str. 1 S 8.OG 8 64 54 53 45 - -
August-Thyssen-Str. 1 S 9.OG 8 64 54 53 45 - -
August-Thyssen-Str. 1 S 10.OG 8 64 54 53 45 - -
August-Thyssen-Str. 1 S 11.OG 8 64 54 53 45 - -
August-Thyssen-Str. 1 S 12.OG 8 64 54 53 45 - -
August-Thyssen-Str. 1 S 13.OG 8 64 54 53 45 - -
August-Thyssen-Str. 1 S 14.OG 8 64 54 53 45 - -
August-Thyssen-Str. 1 S 15.OG 8 64 54 53 46 - -
August-Thyssen-Str. 1 S 16.OG 8 64 54 53 46 - -
August-Thyssen-Str. 1 S 17.OG 8 64 54 53 46 - -
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Immissionsgrenzwert Beurteilungspegel Überschreitung IGW
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)
August-Thyssen-Str. 1 S 18.OG 8 64 54 53 46 - -
August-Thyssen-Str. 1 S 19.OG 8 64 54 53 46 - -
August-Thyssen-Str. 1 S 20.OG 8 64 54 53 46 - -
August-Thyssen-Str. 1 S 21.OG 8 64 54 53 46 - -
August-Thyssen-Str. 1 S 22.OG 8 64 54 53 46 - -
August-Thyssen-Str. 1 O EG 9 64 54 54 44 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 1.OG 9 64 54 55 44 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 2.OG 9 64 54 55 45 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 3.OG 9 64 54 55 45 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 4.OG 9 64 54 55 45 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 5.OG 9 64 54 55 46 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 6.OG 9 64 54 55 46 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 7.OG 9 64 54 55 46 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 8.OG 9 64 54 55 46 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 9.OG 9 64 54 55 47 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 10.OG 9 64 54 55 47 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 11.OG 9 64 54 55 47 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 12.OG 9 64 54 55 47 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 13.OG 9 64 54 55 47 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 14.OG 9 64 54 55 47 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 15.OG 9 64 54 55 47 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 16.OG 9 64 54 55 47 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 17.OG 9 64 54 55 48 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 18.OG 9 64 54 55 48 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 19.OG 9 64 54 55 48 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 20.OG 9 64 54 55 48 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 21.OG 9 64 54 55 48 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 22.OG 9 64 54 55 48 - -
August-Thyssen-Str. 1 S EG 10 64 54 54 43 - -
August-Thyssen-Str. 1 S 1.OG 10 64 54 55 44 - -
August-Thyssen-Str. 1 S 2.OG 10 64 54 55 44 - -
August-Thyssen-Str. 1 S 3.OG 10 64 54 55 45 - -
August-Thyssen-Str. 1 S 4.OG 10 64 54 55 45 - -
August-Thyssen-Str. 1 S 5.OG 10 64 54 55 46 - -
August-Thyssen-Str. 1 S 6.OG 10 64 54 55 46 - -
August-Thyssen-Str. 1 S 7.OG 10 64 54 55 46 - -
August-Thyssen-Str. 1 S 8.OG 10 64 54 55 46 - -
August-Thyssen-Str. 1 S 9.OG 10 64 54 55 46 - -
August-Thyssen-Str. 1 S 10.OG 10 64 54 54 46 - -
August-Thyssen-Str. 1 S 11.OG 10 64 54 54 46 - -
August-Thyssen-Str. 1 S 12.OG 10 64 54 54 46 - -
August-Thyssen-Str. 1 S 13.OG 10 64 54 54 46 - -
August-Thyssen-Str. 1 S 14.OG 10 64 54 54 47 - -
August-Thyssen-Str. 1 S 15.OG 10 64 54 54 47 - -
August-Thyssen-Str. 1 S 16.OG 10 64 54 54 47 - -
August-Thyssen-Str. 1 S 17.OG 10 64 54 55 47 - -
August-Thyssen-Str. 1 S 18.OG 10 64 54 55 47 - -
August-Thyssen-Str. 1 S 19.OG 10 64 54 54 47 - -
August-Thyssen-Str. 1 S 20.OG 10 64 54 54 47 - -
August-Thyssen-Str. 1 S 21.OG 10 64 54 54 47 - -
August-Thyssen-Str. 1 S 22.OG 10 64 54 54 47 - -
August-Thyssen-Str. 1 O EG 11 64 54 56 43 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 1.OG 11 64 54 56 43 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 2.OG 11 64 54 56 44 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 3.OG 11 64 54 56 45 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 4.OG 11 64 54 56 45 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 5.OG 11 64 54 56 45 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 6.OG 11 64 54 55 45 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 7.OG 11 64 54 55 45 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 8.OG 11 64 54 55 46 - -
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Immissionsgrenzwert Beurteilungspegel Überschreitung IGW
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)
August-Thyssen-Str. 1 O 9.OG 11 64 54 55 46 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 10.OG 11 64 54 55 45 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 11.OG 11 64 54 55 46 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 12.OG 11 64 54 54 46 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 13.OG 11 64 54 54 46 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 14.OG 11 64 54 54 46 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 15.OG 11 64 54 54 46 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 16.OG 11 64 54 54 46 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 17.OG 11 64 54 54 46 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 18.OG 11 64 54 54 46 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 19.OG 11 64 54 54 47 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 20.OG 11 64 54 54 47 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 21.OG 11 64 54 54 46 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 22.OG 11 64 54 54 47 - -
August-Thyssen-Str. 1 O EG 12 64 54 56 43 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 1.OG 12 64 54 57 44 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 2.OG 12 64 54 56 44 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 3.OG 12 64 54 56 45 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 4.OG 12 64 54 56 45 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 5.OG 12 64 54 56 44 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 6.OG 12 64 54 55 44 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 7.OG 12 64 54 55 45 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 8.OG 12 64 54 55 45 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 9.OG 12 64 54 55 45 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 10.OG 12 64 54 54 45 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 11.OG 12 64 54 54 45 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 12.OG 12 64 54 54 45 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 13.OG 12 64 54 54 45 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 14.OG 12 64 54 54 45 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 15.OG 12 64 54 54 45 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 16.OG 12 64 54 54 46 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 17.OG 12 64 54 54 46 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 18.OG 12 64 54 54 46 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 19.OG 12 64 54 54 46 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 20.OG 12 64 54 54 46 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 21.OG 12 64 54 54 46 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 22.OG 12 64 54 54 46 - -
August-Thyssen-Str. 1 O EG 13 64 54 57 44 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 1.OG 13 64 54 57 44 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 2.OG 13 64 54 57 44 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 3.OG 13 64 54 56 45 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 4.OG 13 64 54 56 45 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 5.OG 13 64 54 55 44 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 6.OG 13 64 54 55 44 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 7.OG 13 64 54 55 44 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 8.OG 13 64 54 55 44 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 9.OG 13 64 54 54 44 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 10.OG 13 64 54 54 44 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 11.OG 13 64 54 54 44 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 12.OG 13 64 54 54 45 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 13.OG 13 64 54 54 45 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 14.OG 13 64 54 53 45 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 15.OG 13 64 54 53 45 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 16.OG 13 64 54 53 45 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 17.OG 13 64 54 53 45 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 18.OG 13 64 54 53 45 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 19.OG 13 64 54 53 46 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 20.OG 13 64 54 53 46 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 21.OG 13 64 54 54 46 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 22.OG 13 64 54 54 46 - -
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Immissionsgrenzwert Beurteilungspegel Überschreitung IGW
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)
August-Thyssen-Str. 1 N EG 14 64 54 54 43 - -
August-Thyssen-Str. 1 N 1.OG 14 64 54 55 43 - -
August-Thyssen-Str. 1 N 2.OG 14 64 54 55 44 - -
August-Thyssen-Str. 1 N 3.OG 14 64 54 55 44 - -
August-Thyssen-Str. 1 N 4.OG 14 64 54 54 43 - -
August-Thyssen-Str. 1 N 5.OG 14 64 54 54 42 - -
August-Thyssen-Str. 1 N 6.OG 14 64 54 53 42 - -
August-Thyssen-Str. 1 N 7.OG 14 64 54 53 43 - -
August-Thyssen-Str. 1 N 8.OG 14 64 54 53 43 - -
August-Thyssen-Str. 1 N 9.OG 14 64 54 53 43 - -
August-Thyssen-Str. 1 N 10.OG 14 64 54 52 42 - -
August-Thyssen-Str. 1 N 11.OG 14 64 54 52 42 - -
August-Thyssen-Str. 1 N 12.OG 14 64 54 52 42 - -
August-Thyssen-Str. 1 N 13.OG 14 64 54 52 43 - -
August-Thyssen-Str. 1 N 14.OG 14 64 54 52 43 - -
August-Thyssen-Str. 1 N 15.OG 14 64 54 52 43 - -
August-Thyssen-Str. 1 N 16.OG 14 64 54 52 43 - -
August-Thyssen-Str. 1 N 17.OG 14 64 54 52 43 - -
August-Thyssen-Str. 1 N 18.OG 14 64 54 52 43 - -
August-Thyssen-Str. 1 N 19.OG 14 64 54 52 44 - -
August-Thyssen-Str. 1 N 20.OG 14 64 54 52 44 - -
August-Thyssen-Str. 1 N 21.OG 14 64 54 52 44 - -
August-Thyssen-Str. 1 N 22.OG 14 64 54 52 44 - -
August-Thyssen-Str. 1 O EG 15 64 54 54 43 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 1.OG 15 64 54 55 43 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 2.OG 15 64 54 55 43 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 3.OG 15 64 54 55 44 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 4.OG 15 64 54 54 43 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 5.OG 15 64 54 54 42 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 6.OG 15 64 54 54 42 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 7.OG 15 64 54 54 42 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 8.OG 15 64 54 53 43 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 9.OG 15 64 54 53 43 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 10.OG 15 64 54 53 42 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 11.OG 15 64 54 52 42 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 12.OG 15 64 54 52 43 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 13.OG 15 64 54 52 43 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 14.OG 15 64 54 52 43 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 15.OG 15 64 54 52 43 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 16.OG 15 64 54 52 43 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 17.OG 15 64 54 52 43 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 18.OG 15 64 54 52 43 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 19.OG 15 64 54 52 44 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 20.OG 15 64 54 52 44 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 21.OG 15 64 54 52 44 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 22.OG 15 64 54 52 44 - -
August-Thyssen-Str. 1 O EG 16 64 54 54 42 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 1.OG 16 64 54 55 42 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 2.OG 16 64 54 55 43 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 3.OG 16 64 54 55 43 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 4.OG 16 64 54 55 43 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 5.OG 16 64 54 54 42 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 6.OG 16 64 54 54 42 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 7.OG 16 64 54 54 43 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 8.OG 16 64 54 53 43 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 9.OG 16 64 54 53 43 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 10.OG 16 64 54 53 43 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 11.OG 16 64 54 53 43 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 12.OG 16 64 54 52 43 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 13.OG 16 64 54 52 43 - -
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Immissionsgrenzwert Beurteilungspegel Überschreitung IGW
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)
August-Thyssen-Str. 1 O 14.OG 16 64 54 52 43 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 15.OG 16 64 54 52 43 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 16.OG 16 64 54 52 43 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 17.OG 16 64 54 52 44 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 18.OG 16 64 54 52 44 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 19.OG 16 64 54 52 44 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 20.OG 16 64 54 52 44 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 21.OG 16 64 54 52 44 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 22.OG 16 64 54 52 45 - -
August-Thyssen-Str. 1 N EG 17 64 54 57 48 - -
August-Thyssen-Str. 1 N 1.OG 17 64 54 58 48 - -
August-Thyssen-Str. 1 N 2.OG 17 64 54 58 48 - -
August-Thyssen-Str. 1 N 3.OG 17 64 54 58 49 - -
August-Thyssen-Str. 1 N 4.OG 17 64 54 58 49 - -
August-Thyssen-Str. 1 N 5.OG 17 64 54 58 50 - -
August-Thyssen-Str. 1 N 6.OG 17 64 54 58 50 - -
August-Thyssen-Str. 1 N 7.OG 17 64 54 58 50 - -
August-Thyssen-Str. 1 N 8.OG 17 64 54 58 50 - -
August-Thyssen-Str. 1 N 9.OG 17 64 54 58 51 - -
August-Thyssen-Str. 1 N 10.OG 17 64 54 58 51 - -
August-Thyssen-Str. 1 N 11.OG 17 64 54 58 51 - -
August-Thyssen-Str. 1 N 12.OG 17 64 54 58 51 - -
August-Thyssen-Str. 1 N 13.OG 17 64 54 58 51 - -
August-Thyssen-Str. 1 N 14.OG 17 64 54 59 51 - -
August-Thyssen-Str. 1 N 15.OG 17 64 54 59 51 - -
August-Thyssen-Str. 1 N 16.OG 17 64 54 59 52 - -
August-Thyssen-Str. 1 N 17.OG 17 64 54 59 52 - -
August-Thyssen-Str. 1 N 18.OG 17 64 54 59 52 - -
August-Thyssen-Str. 1 N 19.OG 17 64 54 59 52 - -
August-Thyssen-Str. 1 N 20.OG 17 64 54 59 52 - -
August-Thyssen-Str. 1 N 21.OG 17 64 54 59 52 - -
August-Thyssen-Str. 1 N 22.OG 17 64 54 59 52 - -
August-Thyssen-Str. 1 W EG 18 64 54 57 49 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 1.OG 18 64 54 58 50 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 2.OG 18 64 54 58 50 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 3.OG 18 64 54 58 51 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 4.OG 18 64 54 59 51 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 5.OG 18 64 54 59 51 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 6.OG 18 64 54 59 52 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 7.OG 18 64 54 59 52 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 8.OG 18 64 54 59 52 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 9.OG 18 64 54 60 52 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 10.OG 18 64 54 60 53 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 11.OG 18 64 54 60 53 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 12.OG 18 64 54 60 53 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 13.OG 18 64 54 60 53 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 14.OG 18 64 54 60 53 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 15.OG 18 64 54 60 53 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 16.OG 18 64 54 60 53 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 17.OG 18 64 54 60 53 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 18.OG 18 64 54 60 53 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 19.OG 18 64 54 60 53 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 20.OG 18 64 54 60 53 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 21.OG 18 64 54 60 53 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 22.OG 18 64 54 60 53 - -
Berliner Allee 15 O EG 1 64 54 53 47 - -
Berliner Allee 15 O 1.OG 1 64 54 54 47 - -
Berliner Allee 15 O 2.OG 1 64 54 55 48 - -
Berliner Allee 15 O 3.OG 1 64 54 51 44 - -
Berliner Allee 15 O 4.OG 1 64 54 55 49 - -
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Immissionsgrenzwert Beurteilungspegel Überschreitung IGW
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)
Berliner Allee 15 O 5.OG 1 64 54 56 49 - -
Berliner Allee 15 O 6.OG 1 64 54 56 49 - -
Berliner Allee 17 O EG 1 64 54 53 46 - -
Berliner Allee 17 O 1.OG 1 64 54 53 47 - -
Berliner Allee 17 O 2.OG 1 64 54 54 47 - -
Berliner Allee 17 O 3.OG 1 64 54 51 44 - -
Berliner Allee 17 O 4.OG 1 64 54 54 48 - -
Berliner Allee 17 O 5.OG 1 64 54 55 48 - -
Berliner Allee 17 O 6.OG 1 64 54 55 48 - -
Berliner Allee 2a SW EG 1 64 54 68 61 3,7 6,9
Berliner Allee 2a SW 1.OG 1 64 54 70 63 5,5 8,7
Berliner Allee 2a SW 2.OG 1 64 54 70 63 5,6 8,8
Berliner Allee 2a SW 3.OG 1 64 54 70 63 5,3 8,5
Berliner Allee 2a SW 4.OG 1 64 54 69 63 5,0 8,2
Berliner Allee 2a SW 5.OG 1 64 54 69 62 4,7 7,9
Berliner Allee 2a SW 6.OG 1 64 54 69 62 4,3 7,5
Berliner Allee 2a SW 7.OG 1 64 54 68 62 4,0 7,2
Berliner Allee 2a SW 8.OG 1 64 54 68 61 3,6 6,9
Berliner Allee 2a NW EG 2 64 54 62 55 - 0,4
Berliner Allee 2a NW 1.OG 2 64 54 62 55 - 0,6
Berliner Allee 2a NW 2.OG 2 64 54 62 55 - 0,4
Berliner Allee 2a NW 3.OG 2 64 54 62 55 - 0,6
Berliner Allee 2a NW 4.OG 2 64 54 62 55 - 0,8
Berliner Allee 2a NW 5.OG 2 64 54 62 55 - 0,6
Berliner Allee 2a NW 6.OG 2 64 54 62 55 - 0,4
Berliner Allee 2a NW 7.OG 2 64 54 61 55 - 0,2
Berliner Allee 2a NW 8.OG 2 64 54 61 55 - 0,2
Berliner Allee 2b SW EG 1 64 54 69 62 4,5 7,7
Berliner Allee 2b SW 1.OG 1 64 54 70 63 5,6 8,9
Berliner Allee 2b SW 2.OG 1 64 54 70 63 5,5 8,8
Berliner Allee 2b SW 3.OG 1 64 54 70 63 5,4 8,6
Berliner Allee 2b SW 4.OG 1 64 54 70 63 5,2 8,4
Berliner Allee 2b SW 5.OG 1 64 54 69 63 4,9 8,2
Berliner Allee 2b SW 6.OG 1 64 54 69 62 4,7 7,9
Berliner Allee 2b SW 7.OG 1 64 54 69 62 4,4 7,6
Berliner Allee 2b SW EG 2 64 54 68 61 3,7 6,9
Berliner Allee 2b SW 1.OG 2 64 54 70 63 5,7 8,9
Berliner Allee 2b SW 2.OG 2 64 54 70 63 5,7 8,9
Berliner Allee 2b SW 3.OG 2 64 54 70 63 5,4 8,7
Berliner Allee 2b SW 4.OG 2 64 54 70 63 5,2 8,4
Berliner Allee 2b SW 5.OG 2 64 54 69 63 4,9 8,2
Berliner Allee 2b SW 6.OG 2 64 54 69 62 4,6 7,9
Berliner Allee 2b SW 7.OG 2 64 54 69 62 4,3 7,5
Berliner Allee 4 SW EG 1 64 54 51 44 - -
Berliner Allee 4 SW 1.OG 1 64 54 51 45 - -
Berliner Allee 4 SW 2.OG 1 64 54 51 45 - -
Berliner Allee 4 SW 3.OG 1 64 54 52 46 - -
Berliner Allee 4 SW 4.OG 1 64 54 52 45 - -
Berliner Allee 4 SW 5.OG 1 64 54 53 46 - -
Berliner Allee 4 SW 6.OG 1 64 54 54 47 - -
Berliner Allee 4 S EG 2 64 54 60 54 - -
Berliner Allee 4 S 1.OG 2 64 54 62 55 - 0,4
Berliner Allee 4 S 2.OG 2 64 54 62 56 - 1,2
Berliner Allee 4 S 3.OG 2 64 54 63 56 - 1,5
Berliner Allee 4 S 4.OG 2 64 54 61 55 - 0,3
Berliner Allee 4 S 5.OG 2 64 54 61 54 - -
Berliner Allee 4 S 6.OG 2 64 54 61 54 - -
Berliner Allee 6 S EG 1 64 54 63 56 - 1,8
Berliner Allee 6 S 1.OG 1 64 54 64 58 - 3,1
Berliner Allee 6 S 2.OG 1 64 54 65 58 0,2 3,5
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Berliner Allee 6 S 3.OG 1 64 54 65 58 0,1 3,3
Berliner Allee 6 S 4.OG 1 64 54 64 57 - 2,7
Berliner Allee 6 S 5.OG 1 64 54 63 56 - 2,0
Berliner Allee 6 S 6.OG 1 64 54 63 56 - 1,8
Berliner Allee 6 S 7.OG 1 64 54 63 56 - 1,7
Berliner Allee 6 O EG 2 64 54 70 64 6,0 9,2
Berliner Allee 6 O 1.OG 2 64 54 71 64 6,5 9,8
Berliner Allee 6 O 2.OG 2 64 54 71 64 6,5 9,7
Berliner Allee 6 O 3.OG 2 64 54 71 64 6,1 9,4
Berliner Allee 6 O 4.OG 2 64 54 70 63 5,7 8,9
Berliner Allee 6 O 5.OG 2 64 54 70 63 5,3 8,5
Berliner Allee 6 O 6.OG 2 64 54 69 62 4,5 7,7
Berliner Allee 6 O 7.OG 2 64 54 69 62 4,1 7,3
Berliner Allee 6 NO EG 3 64 54 72 65 7,2 10,5
Berliner Allee 6 NO 1.OG 3 64 54 72 66 7,9 11,1
Berliner Allee 6 NO 2.OG 3 64 54 72 65 7,6 10,9
Berliner Allee 6 NO 3.OG 3 64 54 72 65 7,2 10,4
Berliner Allee 6 NO 4.OG 3 64 54 71 64 6,7 10,0
Berliner Allee 6 NO 5.OG 3 64 54 71 64 6,3 9,5
Berliner Allee 6 NO 6.OG 3 64 54 70 64 5,9 9,1
Berliner Allee 6 NO 7.OG 3 64 54 70 63 5,4 8,7
Berliner Allee 8, Südfassade S EG 1 64 54 66 59 1,1 4,3
Berliner Allee 8, Südfassade S 1.OG 1 64 54 66 59 1,4 4,6
Berliner Allee 8, Südfassade S 2.OG 1 64 54 66 59 1,1 4,3
Berliner Allee 8, Südfassade S 3.OG 1 64 54 65 58 0,6 3,9
Berliner Allee 8, Südfassade S 4.OG 1 64 54 65 58 0,1 3,4
Berliner Allee 8, Südfassade S 5.OG 1 64 54 64 57 - 2,5
Berliner Allee 8, Südfassade S 6.OG 1 64 54 63 56 - 1,5
Berliner Allee 8, Südfassade S 7.OG 1 64 54 62 55 - 1,0
Berliner Allee 8, Südwestfassade SW EG 1 64 54 71 64 6,2 9,4
Berliner Allee 8, Südwestfassade SW 1.OG 1 64 54 71 64 6,1 9,4
Berliner Allee 8, Südwestfassade SW 2.OG 1 64 54 70 64 5,9 9,1
Berliner Allee 8, Südwestfassade SW 3.OG 1 64 54 70 63 5,5 8,7
Berliner Allee 8, Südwestfassade SW 4.OG 1 64 54 69 63 5,0 8,3
Berliner Allee 8, Südwestfassade SW 5.OG 1 64 54 69 62 4,7 7,9
Berliner Allee 8, Südwestfassade SW 6.OG 1 64 54 69 62 4,3 7,5
Berliner Allee 8, Südwestfassade SW 7.OG 1 64 54 68 61 3,7 6,9
Berliner Allee 8, Südwestfassade SW EG 2 64 54 70 63 5,8 9,0
Berliner Allee 8, Südwestfassade SW 1.OG 2 64 54 71 64 6,2 9,4
Berliner Allee 8, Südwestfassade SW 2.OG 2 64 54 71 64 6,1 9,3
Berliner Allee 8, Südwestfassade SW 3.OG 2 64 54 70 64 5,8 9,1
Berliner Allee 8, Südwestfassade SW 4.OG 2 64 54 70 63 5,5 8,7
Berliner Allee 8, Südwestfassade SW 5.OG 2 64 54 70 63 5,1 8,3
Berliner Allee 8, Südwestfassade SW 6.OG 2 64 54 69 62 4,7 8,0
Berliner Allee 8, Südwestfassade SW 7.OG 2 64 54 69 62 4,4 7,6
Bleichstr. 18 W EG 1 64 54 36 29 - -
Bleichstr. 18 W 1.OG 1 64 54 38 31 - -
Bleichstr. 18 W 2.OG 1 64 54 40 33 - -
Bleichstr. 18 W 3.OG 1 64 54 43 36 - -
Bleichstr. 18 W 4.OG 1 64 54 46 39 - -
Bleichstr. 18 W 5.OG 1 64 54 46 39 - -
Bleichstr. 18 W 6.OG 1 64 54 47 40 - -
Bleichstr. 18 W EG 2 64 54 36 29 - -
Bleichstr. 18 W 1.OG 2 64 54 38 31 - -
Bleichstr. 18 W 2.OG 2 64 54 40 33 - -
Bleichstr. 18 W 3.OG 2 64 54 43 36 - -
Bleichstr. 18 W 4.OG 2 64 54 45 38 - -
Bleichstr. 18 W 5.OG 2 64 54 46 39 - -
Bleichstr. 18 W 6.OG 2 64 54 46 39 - -
Bleichstr. 20 W EG 1 64 54 35 28 - -
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Bleichstr. 20 W 1.OG 1 64 54 37 30 - -
Bleichstr. 20 W 2.OG 1 64 54 40 33 - -
Bleichstr. 20 W 3.OG 1 64 54 42 35 - -
Bleichstr. 20 W 4.OG 1 64 54 44 37 - -
Bleichstr. 20 W 5.OG 1 64 54 44 37 - -
Bleichstr. 20 W 6.OG 1 64 54 45 38 - -
Bleichstr. 20 W EG 2 64 54 36 29 - -
Bleichstr. 20 W 1.OG 2 64 54 38 31 - -
Bleichstr. 20 W 2.OG 2 64 54 40 33 - -
Bleichstr. 20 W 3.OG 2 64 54 42 35 - -
Bleichstr. 20 W 4.OG 2 64 54 43 36 - -
Bleichstr. 20 W 5.OG 2 64 54 43 37 - -
Bleichstr. 20 W 6.OG 2 64 54 44 37 - -
Bleichstr. 20 W EG 3 64 54 36 29 - -
Bleichstr. 20 W 1.OG 3 64 54 38 31 - -
Bleichstr. 20 W 2.OG 3 64 54 40 33 - -
Bleichstr. 20 W 3.OG 3 64 54 42 35 - -
Bleichstr. 20 W 4.OG 3 64 54 43 36 - -
Bleichstr. 20 W 5.OG 3 64 54 43 36 - -
Bleichstr. 20 W 6.OG 3 64 54 44 37 - -
Bleichstr. 23 NO EG 1 64 54 35 28 - -
Bleichstr. 23 NO 1.OG 1 64 54 36 29 - -
Bleichstr. 23 NO 2.OG 1 64 54 37 31 - -
Bleichstr. 23 NO 3.OG 1 64 54 39 32 - -
Bleichstr. 23 NO 4.OG 1 64 54 40 33 - -
Bleichstr. 23 NO 5.OG 1 64 54 40 33 - -
Bleichstr. 23 NO 6.OG 1 64 54 42 35 - -
Bleichstr. 23 N EG 2 64 54 40 33 - -
Bleichstr. 23 N 1.OG 2 64 54 41 34 - -
Bleichstr. 23 N 2.OG 2 64 54 42 35 - -
Bleichstr. 23 N 3.OG 2 64 54 44 37 - -
Bleichstr. 23 N 4.OG 2 64 54 44 38 - -
Bleichstr. 23 N 5.OG 2 64 54 45 38 - -
Bleichstr. 23 N 6.OG 2 64 54 45 38 - -
Bleichstr. 23 N EG 3 64 54 38 31 - -
Bleichstr. 23 N 1.OG 3 64 54 40 33 - -
Bleichstr. 23 N 2.OG 3 64 54 42 35 - -
Bleichstr. 23 N 3.OG 3 64 54 44 37 - -
Bleichstr. 23 N 4.OG 3 64 54 45 38 - -
Bleichstr. 23 N 5.OG 3 64 54 45 38 - -
Bleichstr. 23 N 6.OG 3 64 54 46 39 - -
Bleichstr. 23 O EG 4 64 54 34 27 - -
Bleichstr. 23 O 1.OG 4 64 54 35 28 - -
Bleichstr. 23 O 2.OG 4 64 54 36 29 - -
Bleichstr. 23 O 3.OG 4 64 54 37 30 - -
Bleichstr. 23 O 4.OG 4 64 54 38 31 - -
Bleichstr. 23 O 5.OG 4 64 54 39 32 - -
Bleichstr. 23 O 6.OG 4 64 54 40 33 - -
Bolkerstraße 52 S EG 1 64 54 49 42 - -
Bolkerstraße 52 S 1.OG 1 64 54 50 42 - -
Bolkerstraße 52 S 2.OG 1 64 54 50 43 - -
Bolkerstraße 52 S 3.OG 1 64 54 51 43 - -
Bolkerstraße 52 S 4.OG 1 64 54 51 44 - -
Bolkerstraße 54 S EG 1 64 54 51 43 - -
Bolkerstraße 54 S 1.OG 1 64 54 51 44 - -
Bolkerstraße 54 S 2.OG 1 64 54 52 45 - -
Bolkerstraße 54 S 3.OG 1 64 54 52 45 - -
Bolkerstraße 54 S 4.OG 1 64 54 53 45 - -
Bolkerstraße 56 S EG 1 64 54 52 45 - -
Bolkerstraße 56 S 1.OG 1 64 54 53 45 - -
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dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)
Bolkerstraße 56 S 2.OG 1 64 54 53 46 - -
Bolkerstraße 56 S 3.OG 1 64 54 54 46 - -
Bolkerstraße 56 S 4.OG 1 64 54 54 47 - -
Bolkerstraße 56 O EG 2 64 54 54 47 - -
Bolkerstraße 56 O 1.OG 2 64 54 55 48 - -
Bolkerstraße 56 O 2.OG 2 64 54 56 49 - -
Bolkerstraße 56 O 3.OG 2 64 54 57 49 - -
Bolkerstraße 56 O 4.OG 2 64 54 57 50 - -
Bolkerstraße 69 N EG 1 64 54 56 48 - -
Bolkerstraße 69 N 1.OG 1 64 54 57 49 - -
Bolkerstraße 69 N 2.OG 1 64 54 58 51 - -
Bolkerstraße 69 N 3.OG 1 64 54 59 51 - -
Bolkerstraße 69 N 4.OG 1 64 54 59 52 - -
Bolkerstraße 69 N 5.OG 1 64 54 59 52 - -
Bolkerstraße 69 O EG 2 64 54 57 50 - -
Bolkerstraße 69 O 1.OG 2 64 54 59 51 - -
Bolkerstraße 69 O 2.OG 2 64 54 60 52 - -
Bolkerstraße 69 O 3.OG 2 64 54 60 53 - -
Bolkerstraße 69 O 4.OG 2 64 54 60 53 - -
Bolkerstraße 69 O 5.OG 2 64 54 61 53 - -
Elberfelder Straße 2, nördl. Westfassad W EG 1 64 54 61 54 - -
Elberfelder Straße 2, nördl. Westfassad W 1.OG 1 64 54 62 55 - 0,6
Elberfelder Straße 2, nördl. Westfassad W 2.OG 1 64 54 62 55 - 0,5
Elberfelder Straße 2, nördl. Westfassad W 3.OG 1 64 54 62 55 - 0,4
Elberfelder Straße 2, nördl. Westfassad W 4.OG 1 64 54 62 55 - 0,2
Elberfelder Straße 2, nördl. Westfassad W 5.OG 1 64 54 62 54 - -
Elberfelder Straße 2, nördl. Westfassad W 6.OG 1 64 54 62 54 - -
Elberfelder Straße 2, südl. West-, Südf S EG 1 64 54 71 64 6,7 9,4
Elberfelder Straße 2, südl. West-, Südf S 1.OG 1 64 54 72 64 7,3 10,0
Elberfelder Straße 2, südl. West-, Südf S 2.OG 1 64 54 72 64 7,2 10,0
Elberfelder Straße 2, südl. West-, Südf S 3.OG 1 64 54 71 64 7,0 9,7
Elberfelder Straße 2, südl. West-, Südf S 4.OG 1 64 54 71 64 6,6 9,4
Elberfelder Straße 2, südl. West-, Südf S 5.OG 1 64 54 71 63 6,3 9,0
Elberfelder Straße 2, südl. West-, Südf S 6.OG 1 64 54 70 63 5,9 8,6
Elberfelder Straße 2, südl. West-, Südf W EG 2 64 54 70 63 5,3 8,3
Elberfelder Straße 2, südl. West-, Südf W 1.OG 2 64 54 70 63 5,5 8,6
Elberfelder Straße 2, südl. West-, Südf W 2.OG 2 64 54 70 63 5,4 8,5
Elberfelder Straße 2, südl. West-, Südf W 3.OG 2 64 54 70 63 5,1 8,2
Elberfelder Straße 2, südl. West-, Südf W 4.OG 2 64 54 69 62 4,8 7,8
Elberfelder Straße 2, südl. West-, Südf W 5.OG 2 64 54 69 62 4,4 7,5
Elberfelder Straße 2, südl. West-, Südf W 6.OG 2 64 54 69 62 4,1 7,2
Elberfelder Straße 4 S EG 1 64 54 68 61 3,7 6,3
Elberfelder Straße 4 S 1.OG 1 64 54 69 62 5,0 7,7
Elberfelder Straße 4 S 2.OG 1 64 54 70 63 5,4 8,1
Elberfelder Straße 4 S 3.OG 1 64 54 70 63 5,5 8,2
Elberfelder Straße 4 S 4.OG 1 64 54 70 63 5,4 8,1
Elberfelder Straße 4 S 5.OG 1 64 54 70 62 5,1 7,8
Elberfelder Straße 4 S 6.OG 1 64 54 69 62 4,9 7,6
Elberfelder Straße 6 S EG 1 64 54 68 60 3,3 6,0
Elberfelder Straße 6 S 1.OG 1 64 54 69 62 4,5 7,1
Elberfelder Straße 6 S 2.OG 1 64 54 69 62 4,6 7,2
Elberfelder Straße 6 S 3.OG 1 64 54 69 62 4,6 7,2
Elberfelder Straße 6 S 4.OG 1 64 54 69 62 4,5 7,1
Gartenstr. 1 N EG 1 64 54 27 20 - -
Gartenstr. 1 N 1.OG 1 64 54 27 21 - -
Gartenstr. 1 N 2.OG 1 64 54 28 21 - -
Gartenstr. 1 N 3.OG 1 64 54 29 22 - -
Gartenstr. 1 N 4.OG 1 64 54 30 24 - -
Gartenstr. 1 N 5.OG 1 64 54 36 29 - -
Gartenstr. 1 N EG 2 64 54 28 21 - -
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Immissionsgrenzwert Beurteilungspegel Überschreitung IGW
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Gartenstr. 1 N 1.OG 2 64 54 28 21 - -
Gartenstr. 1 N 2.OG 2 64 54 29 22 - -
Gartenstr. 1 N 3.OG 2 64 54 30 23 - -
Gartenstr. 1 N 4.OG 2 64 54 31 25 - -
Gartenstr. 1 N 5.OG 2 64 54 35 29 - -
Gartenstr. 1 N EG 3 64 54 46 39 - -
Gartenstr. 1 N 1.OG 3 64 54 47 40 - -
Gartenstr. 1 N 2.OG 3 64 54 48 41 - -
Gartenstr. 1 N 3.OG 3 64 54 48 41 - -
Gartenstr. 1 N 4.OG 3 64 54 48 42 - -
Gartenstr. 1 N 5.OG 3 64 54 49 42 - -
Gartenstr. 1 NW EG 4 64 54 27 20 - -
Gartenstr. 1 NW 1.OG 4 64 54 27 20 - -
Gartenstr. 1 NW 2.OG 4 64 54 28 21 - -
Gartenstr. 1 NW 3.OG 4 64 54 29 22 - -
Gartenstr. 1 NW 4.OG 4 64 54 30 23 - -
Gartenstr. 1 NW 5.OG 4 64 54 36 29 - -
Gartenstr. 2 W EG 1 64 54 49 42 - -
Gartenstr. 2 W 1.OG 1 64 54 49 42 - -
Gartenstr. 2 S EG 2 64 54 31 24 - -
Gartenstr. 2 S 1.OG 2 64 54 32 25 - -
Gartenstr. 2 W EG 3 64 54 49 43 - -
Gartenstr. 2 W 1.OG 3 64 54 50 43 - -
Goltsteinstr. 16/17 W EG 1 64 54 35 28 - -
Goltsteinstr. 16/17 W 1.OG 1 64 54 37 30 - -
Goltsteinstr. 16/17 W 2.OG 1 64 54 41 34 - -
Goltsteinstr. 16/17 W 3.OG 1 64 54 46 39 - -
Goltsteinstr. 16/17 W 4.OG 1 64 54 47 40 - -
Goltsteinstr. 16/17 W EG 2 64 54 44 37 - -
Goltsteinstr. 16/17 W 1.OG 2 64 54 45 38 - -
Goltsteinstr. 16/17 W 2.OG 2 64 54 45 38 - -
Goltsteinstr. 16/17 W 3.OG 2 64 54 47 40 - -
Goltsteinstr. 16/17 W 4.OG 2 64 54 47 41 - -
Goltsteinstr. 16/17 W EG 3 64 54 48 41 - -
Goltsteinstr. 16/17 W 1.OG 3 64 54 48 41 - -
Goltsteinstr. 16/17 W 2.OG 3 64 54 48 42 - -
Goltsteinstr. 16/17 W 3.OG 3 64 54 49 42 - -
Goltsteinstr. 16/17 W 4.OG 3 64 54 48 41 - -
Goltsteinstr. 16/17 N EG 4 64 54 45 39 - -
Goltsteinstr. 16/17 N 1.OG 4 64 54 46 39 - -
Goltsteinstr. 16/17 N 2.OG 4 64 54 46 39 - -
Goltsteinstr. 16/17 N 3.OG 4 64 54 46 40 - -
Goltsteinstr. 16/17 N 4.OG 4 64 54 47 40 - -
Goltsteinstr. 16/17 N EG 5 64 54 45 38 - -
Goltsteinstr. 16/17 N 1.OG 5 64 54 45 38 - -
Goltsteinstr. 16/17 N 2.OG 5 64 54 45 39 - -
Goltsteinstr. 16/17 N 3.OG 5 64 54 46 39 - -
Goltsteinstr. 16/17 N 4.OG 5 64 54 46 39 - -
Goltsteinstr. 16/17 N EG 6 64 54 44 37 - -
Goltsteinstr. 16/17 N 1.OG 6 64 54 44 38 - -
Goltsteinstr. 16/17 N 2.OG 6 64 54 45 38 - -
Goltsteinstr. 16/17 N 3.OG 6 64 54 45 38 - -
Goltsteinstr. 16/17 N 4.OG 6 64 54 45 39 - -
Goltsteinstr. 19 N EG 1 64 54 44 37 - -
Goltsteinstr. 19 N 1.OG 1 64 54 44 37 - -
Goltsteinstr. 19 N 2.OG 1 64 54 44 38 - -
Goltsteinstr. 19 N 3.OG 1 64 54 45 38 - -
Goltsteinstr. 19 N 4.OG 1 64 54 45 38 - -
Goltsteinstr. 20 N EG 1 64 54 43 37 - -
Goltsteinstr. 20 N 1.OG 1 64 54 44 37 - -
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Goltsteinstr. 20 N 2.OG 1 64 54 44 37 - -
Goltsteinstr. 20 N 3.OG 1 64 54 44 38 - -
Goltsteinstr. 20 N 4.OG 1 64 54 45 38 - -
Goltsteinstr. 21 N EG 1 64 54 43 36 - -
Goltsteinstr. 21 N 1.OG 1 64 54 44 37 - -
Goltsteinstr. 21 N 2.OG 1 64 54 44 37 - -
Goltsteinstr. 21 N 3.OG 1 64 54 44 37 - -
Goltsteinstr. 21 N 4.OG 1 64 54 44 37 - -
Goltsteinstr. 22 N EG 1 64 54 43 36 - -
Goltsteinstr. 22 N 1.OG 1 64 54 43 36 - -
Goltsteinstr. 22 N 2.OG 1 64 54 43 37 - -
Goltsteinstr. 22 N 3.OG 1 64 54 44 37 - -
Goltsteinstr. 22 N 4.OG 1 64 54 44 37 - -
Goltsteinstr. 23 N EG 1 64 54 43 36 - -
Goltsteinstr. 23 N 1.OG 1 64 54 43 36 - -
Goltsteinstr. 23 N 2.OG 1 64 54 43 36 - -
Goltsteinstr. 23 N 3.OG 1 64 54 43 37 - -
Goltsteinstr. 23 N 4.OG 1 64 54 44 37 - -
Goltsteinstr. 25 N EG 1 64 54 42 36 - -
Goltsteinstr. 25 N 1.OG 1 64 54 43 36 - -
Goltsteinstr. 25 N 2.OG 1 64 54 43 36 - -
Goltsteinstr. 25 N 3.OG 1 64 54 43 36 - -
Goltsteinstr. 25 N 4.OG 1 64 54 43 36 - -
Heinrich-Heine-Allee 14 O EG 1 64 54 49 41 - -
Heinrich-Heine-Allee 14 O 1.OG 1 64 54 49 42 - -
Heinrich-Heine-Allee 14 O 2.OG 1 64 54 50 43 - -
Heinrich-Heine-Allee 14 O 3.OG 1 64 54 51 44 - -
Heinrich-Heine-Allee 14 O 4.OG 1 64 54 51 44 - -
Heinrich-Heine-Allee 15 O EG 1 64 54 49 42 - -
Heinrich-Heine-Allee 15 O 1.OG 1 64 54 50 43 - -
Heinrich-Heine-Allee 15 O 2.OG 1 64 54 51 43 - -
Heinrich-Heine-Allee 15 O 3.OG 1 64 54 51 44 - -
Heinrich-Heine-Allee 15 O 4.OG 1 64 54 52 45 - -
Heinrich-Heine-Allee 15 O 5.OG 1 64 54 53 46 - -
Heinrich-Heine-Allee 17 O EG 1 64 54 50 43 - -
Heinrich-Heine-Allee 17 O 1.OG 1 64 54 51 44 - -
Heinrich-Heine-Allee 17 O 2.OG 1 64 54 52 45 - -
Heinrich-Heine-Allee 17 O 3.OG 1 64 54 53 45 - -
Heinrich-Heine-Allee 17 O 4.OG 1 64 54 53 46 - -
Heinrich-Heine-Allee 17 O 5.OG 1 64 54 54 47 - -
Heinrich-Heine-Allee 17 O 6.OG 1 64 54 55 47 - -
Heinrich-Heine-Allee 19 O EG 1 64 54 53 45 - -
Heinrich-Heine-Allee 19 O 1.OG 1 64 54 54 46 - -
Heinrich-Heine-Allee 19 O 2.OG 1 64 54 55 47 - -
Heinrich-Heine-Allee 19 O 3.OG 1 64 54 56 48 - -
Heinrich-Heine-Allee 19 O 4.OG 1 64 54 56 49 - -
Heinrich-Heine-Allee 19 O 5.OG 1 64 54 57 49 - -
Heinrich-Heine-Allee 20 W EG 1 64 54 53 46 - -
Heinrich-Heine-Allee 20 W 1.OG 1 64 54 54 47 - -
Heinrich-Heine-Allee 20 W 2.OG 1 64 54 55 48 - -
Heinrich-Heine-Allee 20 W 3.OG 1 64 54 56 48 - -
Heinrich-Heine-Allee 20 W 4.OG 1 64 54 56 49 - -
Heinrich-Heine-Allee 20 W 5.OG 1 64 54 56 49 - -
Heinrich-Heine-Allee 20 W 6.OG 1 64 54 56 49 - -
Heinrich-Heine-Allee 20 W 7.OG 1 64 54 56 49 - -
Heinrich-Heine-Allee 20 N EG 2 64 54 40 33 - -
Heinrich-Heine-Allee 20 N 1.OG 2 64 54 40 33 - -
Heinrich-Heine-Allee 20 N 2.OG 2 64 54 40 34 - -
Heinrich-Heine-Allee 20 N 3.OG 2 64 54 41 34 - -
Heinrich-Heine-Allee 20 N 4.OG 2 64 54 41 35 - -
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Heinrich-Heine-Allee 20 N 5.OG 2 64 54 43 36 - -
Heinrich-Heine-Allee 20 N 6.OG 2 64 54 45 38 - -
Heinrich-Heine-Allee 20 N 7.OG 2 64 54 46 40 - -
Heinrich-Heine-Allee 21 O EG 1 64 54 55 47 - -
Heinrich-Heine-Allee 21 O 1.OG 1 64 54 56 48 - -
Heinrich-Heine-Allee 21 O 2.OG 1 64 54 57 50 - -
Heinrich-Heine-Allee 21 O 3.OG 1 64 54 58 51 - -
Heinrich-Heine-Allee 21 O 4.OG 1 64 54 58 51 - -
Heinrich-Heine-Allee 21 O 5.OG 1 64 54 59 51 - -
Heinrich-Heine-Allee 21 O 6.OG 1 64 54 59 51 - -
Heinrich-Heine-Allee 22 W EG 1 64 54 56 49 - -
Heinrich-Heine-Allee 22 W 1.OG 1 64 54 58 50 - -
Heinrich-Heine-Allee 22 W 2.OG 1 64 54 58 51 - -
Heinrich-Heine-Allee 22 W 3.OG 1 64 54 59 51 - -
Heinrich-Heine-Allee 22 W 4.OG 1 64 54 59 51 - -
Heinrich-Heine-Allee 22 W 5.OG 1 64 54 59 51 - -
Heinrich-Heine-Allee 22 W 6.OG 1 64 54 58 51 - -
Heinrich-Heine-Allee 22 W 7.OG 1 64 54 58 51 - -
Heinrich-Heine-Allee 23 O EG 1 64 54 57 50 - -
Heinrich-Heine-Allee 23 O 1.OG 1 64 54 58 51 - -
Heinrich-Heine-Allee 23 O 2.OG 1 64 54 60 52 - -
Heinrich-Heine-Allee 23 O 3.OG 1 64 54 60 53 - -
Heinrich-Heine-Allee 23 O 4.OG 1 64 54 60 53 - -
Heinrich-Heine-Allee 23 O 5.OG 1 64 54 61 53 - -
Heinrich-Heine-Allee 23 S EG 2 64 54 58 50 - -
Heinrich-Heine-Allee 23 S 1.OG 2 64 54 59 52 - -
Heinrich-Heine-Allee 23 S 2.OG 2 64 54 60 53 - -
Heinrich-Heine-Allee 23 S 3.OG 2 64 54 61 53 - -
Heinrich-Heine-Allee 23 S 4.OG 2 64 54 61 53 - -
Heinrich-Heine-Allee 23 S 5.OG 2 64 54 61 54 - -
Heinrich-Heine-Allee 33 O EG 1 64 54 54 47 - -
Heinrich-Heine-Allee 33 O 1.OG 1 64 54 55 48 - -
Heinrich-Heine-Allee 33 O 2.OG 1 64 54 56 49 - -
Heinrich-Heine-Allee 33 O 3.OG 1 64 54 57 50 - -
Heinrich-Heine-Allee 33 O 4.OG 1 64 54 58 50 - -
Heinrich-Heine-Allee 33 O 5.OG 1 64 54 58 51 - -
Heinrich-Heine-Allee 35 O EG 1 64 54 53 45 - -
Heinrich-Heine-Allee 35 O 1.OG 1 64 54 54 46 - -
Heinrich-Heine-Allee 35 O 2.OG 1 64 54 55 47 - -
Heinrich-Heine-Allee 35 O 3.OG 1 64 54 56 48 - -
Heinrich-Heine-Allee 35 O 4.OG 1 64 54 56 49 - -
Heinrich-Heine-Allee 35 O 5.OG 1 64 54 57 49 - -
Heinrich-Heine-Allee 35 O 6.OG 1 64 54 57 49 - -
Heinrich-Heine-Allee 37 O EG 1 64 54 50 43 - -
Heinrich-Heine-Allee 37 O 1.OG 1 64 54 51 44 - -
Heinrich-Heine-Allee 37 O 2.OG 1 64 54 52 45 - -
Heinrich-Heine-Allee 37 O 3.OG 1 64 54 53 46 - -
Heinrich-Heine-Allee 37 O 4.OG 1 64 54 54 46 - -
Heinrich-Heine-Allee 37 O 5.OG 1 64 54 54 47 - -
Heinrich-Heine-Allee 41 O EG 1 64 54 49 42 - -
Heinrich-Heine-Allee 41 O 1.OG 1 64 54 50 42 - -
Heinrich-Heine-Allee 41 O 2.OG 1 64 54 51 43 - -
Heinrich-Heine-Allee 41 O 3.OG 1 64 54 51 44 - -
Heinrich-Heine-Allee 41 O 4.OG 1 64 54 52 45 - -
Heinrich-Heine-Allee 41 O 5.OG 1 64 54 53 45 - -
Heinrich-Heine-Allee 43 O EG 1 64 54 48 41 - -
Heinrich-Heine-Allee 43 O 1.OG 1 64 54 49 42 - -
Heinrich-Heine-Allee 43 O 2.OG 1 64 54 50 42 - -
Heinrich-Heine-Allee 43 O 3.OG 1 64 54 50 43 - -
Heinrich-Heine-Allee 43 O 4.OG 1 64 54 51 44 - -
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Heinrich-Heine-Allee 43 O 5.OG 1 64 54 52 44 - -
Hunsrückenstr. 40 N EG 1 64 54 46 38 - -
Hunsrückenstr. 40 N 1.OG 1 64 54 46 39 - -
Hunsrückenstr. 40 N 2.OG 1 64 54 47 40 - -
Hunsrückenstr. 40 N 3.OG 1 64 54 48 40 - -
Jägerhofstr. 1, Nordflügel N EG 1 64 54 54 47 - -
Jägerhofstr. 1, Nordflügel N 1.OG 1 64 54 55 48 - -
Jägerhofstr. 1, Nordflügel N EG 2 64 54 54 47 - -
Jägerhofstr. 1, Nordflügel N 1.OG 2 64 54 56 49 - -
Jägerhofstr. 1, Nordflügel O EG 3 64 54 43 36 - -
Jägerhofstr. 1, Nordflügel O 1.OG 3 64 54 46 39 - -
Jägerhofstr. 1, Nordflügel S EG 4 64 54 52 46 - -
Jägerhofstr. 1, Nordflügel S 1.OG 4 64 54 54 47 - -
Jägerhofstr. 1, Nordflügel SO EG 5 64 54 45 38 - -
Jägerhofstr. 1, Nordflügel SO 1.OG 5 64 54 51 44 - -
Jägerhofstr. 1, Westflügel S EG 1 64 54 67 60 2,6 5,9
Jägerhofstr. 1, Westflügel S 1.OG 1 64 54 68 61 3,2 6,5
Jägerhofstr. 1, Westflügel W EG 2 64 54 74 67 9,4 12,6
Jägerhofstr. 1, Westflügel W 1.OG 2 64 54 74 67 9,2 12,4
Jägerhofstr. 1, Westflügel W EG 3 64 54 74 67 9,4 12,6
Jägerhofstr. 1, Westflügel W 1.OG 3 64 54 74 67 9,3 12,6
Jägerhofstr. 1, Westflügel NW EG 4 64 54 74 67 9,4 12,6
Jägerhofstr. 1, Westflügel NW 1.OG 4 64 54 73 67 8,9 12,2
Jägerhofstr. 1, Westflügel O EG 5 64 54 56 49 - -
Jägerhofstr. 1, Westflügel O 1.OG 5 64 54 58 51 - -
Jägerhofstr. 14 S EG 1 64 54 46 40 - -
Jägerhofstr. 14 S 1.OG 1 64 54 47 40 - -
Jägerhofstr. 14 S 2.OG 1 64 54 47 40 - -
Jägerhofstr. 14 S 3.OG 1 64 54 47 40 - -
Jägerhofstr. 14 S 4.OG 1 64 54 48 41 - -
Jägerhofstr. 6 S EG 1 64 54 54 47 - -
Jägerhofstr. 6 S 1.OG 1 64 54 55 48 - -
Jägerhofstr. 6 S 2.OG 1 64 54 56 50 - -
Jägerhofstr. 6 S 3.OG 1 64 54 58 51 - -
Jägerhofstr. 6 S 4.OG 1 64 54 58 52 - -
Jägerhofstr. 6 S 5.OG 1 64 54 60 53 - -
Jägerhofstr. 6 S EG 2 64 54 52 45 - -
Jägerhofstr. 6 S 1.OG 2 64 54 52 46 - -
Jägerhofstr. 6 S 2.OG 2 64 54 53 46 - -
Jägerhofstr. 6 S 3.OG 2 64 54 54 47 - -
Jägerhofstr. 6 S 4.OG 2 64 54 54 48 - -
Jägerhofstr. 6 S 5.OG 2 64 54 55 48 - -
Jägerhofstr. 6 W EG 3 64 54 53 47 - -
Jägerhofstr. 6 W 1.OG 3 64 54 54 47 - -
Jägerhofstr. 6 W 2.OG 3 64 54 54 47 - -
Jägerhofstr. 6 W 3.OG 3 64 54 55 48 - -
Jägerhofstr. 6 W 4.OG 3 64 54 55 49 - -
Jägerhofstr. 6 W 5.OG 3 64 54 56 49 - -
Jägerhofstr. 6 S EG 4 64 54 50 43 - -
Jägerhofstr. 6 S 1.OG 4 64 54 50 44 - -
Jägerhofstr. 6 S 2.OG 4 64 54 51 44 - -
Jägerhofstr. 6 S 3.OG 4 64 54 51 45 - -
Jägerhofstr. 6 S 4.OG 4 64 54 52 45 - -
Jägerhofstr. 6 S 5.OG 4 64 54 53 46 - -
Jägerhofstr. 6 S EG 5 64 54 49 42 - -
Jägerhofstr. 6 S 1.OG 5 64 54 50 43 - -
Jägerhofstr. 6 S 2.OG 5 64 54 50 43 - -
Jägerhofstr. 6 S 3.OG 5 64 54 51 44 - -
Jägerhofstr. 6 S 4.OG 5 64 54 51 44 - -
Jägerhofstr. 6 S 5.OG 5 64 54 52 45 - -
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Jägerhofstr. 8 S EG 1 64 54 48 42 - -
Jägerhofstr. 8 S 1.OG 1 64 54 49 42 - -
Jägerhofstr. 8 S 2.OG 1 64 54 49 42 - -
Jägerhofstr. 8 S 3.OG 1 64 54 50 43 - -
Jägerhofstr. 8 S 4.OG 1 64 54 50 43 - -
Jägerhofstr. 8 S 5.OG 1 64 54 50 44 - -
Jägerhofstr. 8 S EG 2 64 54 47 41 - -
Jägerhofstr. 8 S 1.OG 2 64 54 48 41 - -
Jägerhofstr. 8 S 2.OG 2 64 54 48 41 - -
Jägerhofstr. 8 S 3.OG 2 64 54 48 42 - -
Jägerhofstr. 8 S 4.OG 2 64 54 49 42 - -
Jägerhofstr. 8 S 5.OG 2 64 54 49 42 - -
Jan-Wellem-Platz 1 SO EG 1 64 54 46 40 - -
Jan-Wellem-Platz 1 SO 1.OG 1 64 54 47 40 - -
Jan-Wellem-Platz 1 SO 2.OG 1 64 54 47 41 - -
Jan-Wellem-Platz 1 SO 3.OG 1 64 54 47 40 - -
Jan-Wellem-Platz 1 SO 4.OG 1 64 54 48 41 - -
Jan-Wellem-Platz 1 SO 5.OG 1 64 54 49 42 - -
Jan-Wellem-Platz 1 N EG 2 64 54 46 38 - -
Jan-Wellem-Platz 1 N 1.OG 2 64 54 46 39 - -
Jan-Wellem-Platz 1 N 2.OG 2 64 54 46 39 - -
Jan-Wellem-Platz 1 N 3.OG 2 64 54 47 40 - -
Jan-Wellem-Platz 1 N 4.OG 2 64 54 47 40 - -
Jan-Wellem-Platz 1 N 5.OG 2 64 54 48 40 - -
Jan-Wellem-Platz 1 NO EG 3 64 54 51 44 - -
Jan-Wellem-Platz 1 NO 1.OG 3 64 54 51 44 - -
Jan-Wellem-Platz 1 NO 2.OG 3 64 54 51 44 - -
Jan-Wellem-Platz 1 NO 3.OG 3 64 54 52 45 - -
Jan-Wellem-Platz 1 NO 4.OG 3 64 54 52 45 - -
Jan-Wellem-Platz 1 NO 5.OG 3 64 54 53 46 - -
Jan-Wellem-Platz 1 NO EG 4 64 54 51 44 - -
Jan-Wellem-Platz 1 NO 1.OG 4 64 54 51 45 - -
Jan-Wellem-Platz 1 NO 2.OG 4 64 54 51 44 - -
Jan-Wellem-Platz 1 NO 3.OG 4 64 54 52 45 - -
Jan-Wellem-Platz 1 NO 4.OG 4 64 54 52 46 - -
Jan-Wellem-Platz 1 NO 5.OG 4 64 54 53 46 - -
Jan-Wellem-Platz 1 O EG 5 64 54 50 43 - -
Jan-Wellem-Platz 1 O 1.OG 5 64 54 50 43 - -
Jan-Wellem-Platz 1 O 2.OG 5 64 54 49 42 - -
Jan-Wellem-Platz 1 O 3.OG 5 64 54 50 43 - -
Jan-Wellem-Platz 1 O 4.OG 5 64 54 50 44 - -
Jan-Wellem-Platz 1 O 5.OG 5 64 54 51 44 - -
Jan-Wellem-Platz 3 N EG 1 64 54 44 36 - -
Jan-Wellem-Platz 3 N 1.OG 1 64 54 44 37 - -
Jan-Wellem-Platz 3 N 2.OG 1 64 54 45 37 - -
Jan-Wellem-Platz 3 N 3.OG 1 64 54 44 37 - -
Jan-Wellem-Platz 3 N 4.OG 1 64 54 45 37 - -
Jan-Wellem-Platz 3 N 5.OG 1 64 54 46 38 - -
Jan-Wellem-Platz 3 N 6.OG 1 64 54 47 39 - -
Jan-Wellem-Platz 3 N EG 2 64 54 42 34 - -
Jan-Wellem-Platz 3 N 1.OG 2 64 54 42 35 - -
Jan-Wellem-Platz 3 N 2.OG 2 64 54 43 35 - -
Jan-Wellem-Platz 3 N 3.OG 2 64 54 43 36 - -
Jan-Wellem-Platz 3 N 4.OG 2 64 54 43 36 - -
Jan-Wellem-Platz 3 N 5.OG 2 64 54 44 37 - -
Jan-Wellem-Platz 3 N 6.OG 2 64 54 45 38 - -
Kaiserstr. 50 W EG 1 64 54 51 44 - -
Kaiserstr. 50 W 1.OG 1 64 54 51 44 - -
Kaiserstr. 50 W 2.OG 1 64 54 51 45 - -
Kaiserstr. 50 W 3.OG 1 64 54 52 45 - -
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Kaiserstr. 50 W 4.OG 1 64 54 52 45 - -
Kaiserstr. 50 W 5.OG 1 64 54 52 46 - -
Kaiserstr. 50 W 6.OG 1 64 54 52 46 - -
Kaiserstr. 50 W 7.OG 1 64 54 53 46 - -
Kaiserstr. 50 W 8.OG 1 64 54 53 46 - -
Kaiserstr. 50 W 9.OG 1 64 54 53 47 - -
Kaiserstr. 50 W 10.OG 1 64 54 54 47 - -
Kaiserstr. 50 W 11.OG 1 64 54 54 47 - -
Kaiserstr. 50 W 12.OG 1 64 54 54 47 - -
Kaiserstr. 50 W 13.OG 1 64 54 54 48 - -
Kaiserstr. 50 W 14.OG 1 64 54 54 48 - -
Kaiserstr. 50 W 15.OG 1 64 54 54 48 - -
Kaiserstr. 50 W 16.OG 1 64 54 55 48 - -
Kaiserstr. 50 W 17.OG 1 64 54 55 48 - -
Kaiserstr. 50 W 18.OG 1 64 54 55 48 - -
Kaiserstr. 50 W EG 2 64 54 53 47 - -
Kaiserstr. 50 W 1.OG 2 64 54 54 47 - -
Kaiserstr. 50 W 2.OG 2 64 54 54 47 - -
Kaiserstr. 50 W 3.OG 2 64 54 55 48 - -
Kaiserstr. 50 W 4.OG 2 64 54 55 48 - -
Kaiserstr. 50 W 5.OG 2 64 54 55 49 - -
Kaiserstr. 50 W 6.OG 2 64 54 56 49 - -
Kaiserstr. 50 W 7.OG 2 64 54 56 49 - -
Kaiserstr. 50 W 8.OG 2 64 54 56 49 - -
Kaiserstr. 50 W 9.OG 2 64 54 56 50 - -
Kaiserstr. 50 W 10.OG 2 64 54 57 50 - -
Kaiserstr. 50 W 11.OG 2 64 54 57 50 - -
Kaiserstr. 50 W 12.OG 2 64 54 57 50 - -
Kaiserstr. 50 W 13.OG 2 64 54 57 50 - -
Kaiserstr. 50 W 14.OG 2 64 54 57 51 - -
Kaiserstr. 50 W 15.OG 2 64 54 57 51 - -
Kaiserstr. 50 W 16.OG 2 64 54 57 51 - -
Kaiserstr. 50 W 17.OG 2 64 54 57 51 - -
Kaiserstr. 50 W 18.OG 2 64 54 57 51 - -
Kaiserstr. 50 S EG 3 64 54 51 44 - -
Kaiserstr. 50 S 1.OG 3 64 54 52 45 - -
Kaiserstr. 50 S 2.OG 3 64 54 52 45 - -
Kaiserstr. 50 S 3.OG 3 64 54 52 45 - -
Kaiserstr. 50 S 4.OG 3 64 54 53 46 - -
Kaiserstr. 50 S 5.OG 3 64 54 53 46 - -
Kaiserstr. 50 S 6.OG 3 64 54 53 47 - -
Kaiserstr. 50 S 7.OG 3 64 54 54 47 - -
Kaiserstr. 50 S 8.OG 3 64 54 54 47 - -
Kaiserstr. 50 S 9.OG 3 64 54 54 47 - -
Kaiserstr. 50 S 10.OG 3 64 54 55 48 - -
Kaiserstr. 50 S 11.OG 3 64 54 55 48 - -
Kaiserstr. 50 S 12.OG 3 64 54 55 48 - -
Kaiserstr. 50 S 13.OG 3 64 54 55 48 - -
Kaiserstr. 50 S 14.OG 3 64 54 55 48 - -
Kaiserstr. 50 S 15.OG 3 64 54 55 48 - -
Kaiserstr. 50 S 16.OG 3 64 54 55 48 - -
Kaiserstr. 50 S 17.OG 3 64 54 55 48 - -
Kaiserstr. 50 S 18.OG 3 64 54 55 48 - -
Kaiserstr. 52 N EG 1 64 54 49 42 - -
Kaiserstr. 52 N 1.OG 1 64 54 49 42 - -
Kaiserstr. 52 N 2.OG 1 64 54 49 43 - -
Kaiserstr. 52 N 3.OG 1 64 54 50 43 - -
Kaiserstr. 52 N 4.OG 1 64 54 50 43 - -
Kaiserstr. 52 N 5.OG 1 64 54 50 44 - -
Kaiserstr. 52 N 6.OG 1 64 54 51 44 - -
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Kaiserstr. 52 N 7.OG 1 64 54 51 44 - -
Kaiserstr. 52 S EG 2 64 54 60 53 - -
Kaiserstr. 52 S 1.OG 2 64 54 61 54 - -
Kaiserstr. 52 S 2.OG 2 64 54 62 55 - 0,8
Kaiserstr. 52 S 3.OG 2 64 54 63 56 - 1,4
Kaiserstr. 52 S 4.OG 2 64 54 63 56 - 1,7
Kaiserstr. 52 S 5.OG 2 64 54 63 56 - 1,7
Kaiserstr. 52 S 6.OG 2 64 54 63 56 - 2,0
Kaiserstr. 52 S 7.OG 2 64 54 63 56 - 2,0
Kaiserstr. 52 W EG 3 64 54 62 55 - 0,5
Kaiserstr. 52 W 1.OG 3 64 54 63 56 - 1,7
Kaiserstr. 52 W 2.OG 3 64 54 64 57 - 2,6
Kaiserstr. 52 W 3.OG 3 64 54 64 58 - 3,1
Kaiserstr. 52 W 4.OG 3 64 54 65 58 0,1 3,3
Kaiserstr. 52 W 5.OG 3 64 54 64 57 - 2,3
Kaiserstr. 52 W 6.OG 3 64 54 64 57 - 2,3
Kaiserstr. 52 W 7.OG 3 64 54 63 57 - 2,3
Kaiserstr. 52 W EG 4 64 54 58 51 - -
Kaiserstr. 52 W 1.OG 4 64 54 59 52 - -
Kaiserstr. 52 W 2.OG 4 64 54 60 53 - -
Kaiserstr. 52 W 3.OG 4 64 54 60 54 - -
Kaiserstr. 52 W 4.OG 4 64 54 61 54 - -
Kaiserstr. 52 W 5.OG 4 64 54 61 54 - -
Kaiserstr. 52 W 6.OG 4 64 54 61 55 - 0,1
Kaiserstr. 52 W 7.OG 4 64 54 61 55 - 0,1
Kaiserstr. 52 W EG 5 64 54 56 49 - -
Kaiserstr. 52 W 1.OG 5 64 54 57 50 - -
Kaiserstr. 52 W 2.OG 5 64 54 57 51 - -
Kaiserstr. 52 W 3.OG 5 64 54 58 51 - -
Kaiserstr. 52 W 4.OG 5 64 54 58 52 - -
Kaiserstr. 52 W 5.OG 5 64 54 59 52 - -
Kaiserstr. 52 W 6.OG 5 64 54 58 52 - -
Kaiserstr. 52 W 7.OG 5 64 54 59 52 - -
Klosterstr. 18 S EG 1 64 54 61 54 - -
Klosterstr. 18 S 1.OG 1 64 54 62 55 - 0,7
Klosterstr. 18 S 2.OG 1 64 54 62 56 - 1,1
Klosterstr. 18 S 3.OG 1 64 54 62 55 - 0,9
Klosterstr. 18 S 4.OG 1 64 54 62 55 - 0,7
Klosterstr. 18 S 5.OG 1 64 54 62 55 - 0,4
Klosterstr. 18 S 6.OG 1 64 54 60 54 - -
Klosterstr. 20 S EG 1 64 54 57 50 - -
Klosterstr. 20 S 1.OG 1 64 54 58 52 - -
Klosterstr. 20 S 2.OG 1 64 54 59 53 - -
Klosterstr. 20 S 3.OG 1 64 54 60 53 - -
Klosterstr. 20 S 4.OG 1 64 54 60 53 - -
Klosterstr. 20 S 5.OG 1 64 54 59 53 - -
Klosterstr. 20 S 6.OG 1 64 54 58 51 - -
Klosterstr. 22 S EG 1 64 54 54 47 - -
Klosterstr. 22 S 1.OG 1 64 54 55 48 - -
Klosterstr. 22 S 2.OG 1 64 54 56 49 - -
Klosterstr. 22 S 3.OG 1 64 54 57 50 - -
Klosterstr. 22 S 4.OG 1 64 54 57 51 - -
Klosterstr. 22 S 5.OG 1 64 54 57 51 - -
Klosterstr. 22 S 6.OG 1 64 54 56 49 - -
Klosterstr. 24 S EG 1 64 54 50 43 - -
Klosterstr. 24 S 1.OG 1 64 54 51 44 - -
Klosterstr. 24 S 2.OG 1 64 54 51 45 - -
Klosterstr. 24 S 3.OG 1 64 54 52 45 - -
Klosterstr. 24 S 4.OG 1 64 54 52 46 - -
Klosterstr. 24 S 5.OG 1 64 54 53 46 - -
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Klosterstr. 24 S 6.OG 1 64 54 54 47 - -
Klosterstr. 24 S EG 2 64 54 52 45 - -
Klosterstr. 24 S 1.OG 2 64 54 53 46 - -
Klosterstr. 24 S 2.OG 2 64 54 53 47 - -
Klosterstr. 24 S 3.OG 2 64 54 54 47 - -
Klosterstr. 24 S 4.OG 2 64 54 55 48 - -
Klosterstr. 24 S 5.OG 2 64 54 55 48 - -
Klosterstr. 24 S 6.OG 2 64 54 55 49 - -
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30n W EG 1 64 54 70 63 5,1 8,3
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30n W 1.OG 1 64 54 70 63 5,2 8,3
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30n W 2.OG 1 64 54 69 62 4,8 8,0
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30n W 3.OG 1 64 54 69 62 4,3 7,5
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30n W 4.OG 1 64 54 68 61 3,8 7,0
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30n N EG 2 64 54 70 63 5,4 8,2
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30n N 1.OG 2 64 54 70 63 5,5 8,2
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30n N 2.OG 2 64 54 70 62 5,1 7,9
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30n N 3.OG 2 64 54 69 62 4,6 7,4
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30n N 4.OG 2 64 54 69 61 4,1 6,9
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30n N EG 3 64 54 68 61 3,4 6,1
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30n N 1.OG 3 64 54 69 61 4,2 6,9
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30n N 2.OG 3 64 54 69 61 4,3 7,0
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30n N 3.OG 3 64 54 68 61 4,0 6,7
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30n N 4.OG 3 64 54 68 61 3,6 6,3
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30n N EG 4 64 54 67 60 2,9 5,6
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30n N 1.OG 4 64 54 68 60 3,3 6,0
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30n N 2.OG 4 64 54 68 60 3,3 6,0
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30n N 3.OG 4 64 54 68 60 3,3 6,0
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30n N 4.OG 4 64 54 68 60 3,2 5,9
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30n N EG 5 64 54 68 60 3,2 5,8
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30n N 1.OG 5 64 54 68 61 3,9 6,5
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30n N 2.OG 5 64 54 68 61 3,6 6,2
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30n N 3.OG 5 64 54 68 60 3,2 5,8
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30n N 4.OG 5 64 54 67 60 2,8 5,5
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30s W EG 1 64 54 49 42 - -
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30s W 1.OG 1 64 54 50 42 - -
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30s W 2.OG 1 64 54 51 43 - -
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30s W 3.OG 1 64 54 51 44 - -
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30s W 4.OG 1 64 54 52 45 - -
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30s W EG 2 64 54 52 45 - -
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30s W 1.OG 2 64 54 53 46 - -
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30s W 2.OG 2 64 54 55 47 - -
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30s W 3.OG 2 64 54 55 48 - -
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30s W 4.OG 2 64 54 55 48 - -
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30s W EG 3 64 54 56 49 - -
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30s W 1.OG 3 64 54 58 51 - -
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30s W 2.OG 3 64 54 58 51 - -
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30s W 3.OG 3 64 54 58 51 - -
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30s W 4.OG 3 64 54 58 51 - -
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30s O EG 4 64 54 56 48 - -
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30s O 1.OG 4 64 54 57 50 - -
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30s O 2.OG 4 64 54 57 50 - -
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30s O 3.OG 4 64 54 57 50 - -
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30s O 4.OG 4 64 54 57 50 - -
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30s O EG 5 64 54 50 42 - -
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30s O 1.OG 5 64 54 51 44 - -
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30s O 2.OG 5 64 54 52 45 - -
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30s O 3.OG 5 64 54 52 45 - -
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30s O 4.OG 5 64 54 53 46 - -
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30s O EG 6 64 54 46 39 - -
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30s O 1.OG 6 64 54 47 40 - -
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Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30s O 2.OG 6 64 54 48 41 - -
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30s O 3.OG 6 64 54 49 41 - -
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30s O 4.OG 6 64 54 49 42 - -
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30s O EG 7 64 54 44 37 - -
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30s O 1.OG 7 64 54 45 38 - -
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30s O 2.OG 7 64 54 46 39 - -
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30s O 3.OG 7 64 54 46 39 - -
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30s O 4.OG 7 64 54 47 40 - -
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30s S EG 8 64 54 32 24 - -
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30s S 1.OG 8 64 54 32 25 - -
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30s S 2.OG 8 64 54 33 26 - -
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30s S 3.OG 8 64 54 33 26 - -
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30s S 4.OG 8 64 54 35 28 - -
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30s S EG 9 64 54 31 24 - -
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30s S 1.OG 9 64 54 31 24 - -
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30s S 2.OG 9 64 54 32 25 - -
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30s S 3.OG 9 64 54 33 25 - -
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30s S 4.OG 9 64 54 35 28 - -
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30s S EG 10 64 54 30 23 - -
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30s S 1.OG 10 64 54 31 24 - -
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30s S 2.OG 10 64 54 32 24 - -
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30s S 3.OG 10 64 54 32 25 - -
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30s S 4.OG 10 64 54 35 27 - -
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30s S EG 11 64 54 30 23 - -
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30s S 1.OG 11 64 54 31 23 - -
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30s S 2.OG 11 64 54 31 24 - -
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30s S 3.OG 11 64 54 33 25 - -
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30s S 4.OG 11 64 54 35 28 - -
Königsallee 1a, Nord- und Ostfassade O EG 1 64 54 56 49 - -
Königsallee 1a, Nord- und Ostfassade O 1.OG 1 64 54 58 51 - -
Königsallee 1a, Nord- und Ostfassade O 2.OG 1 64 54 60 53 - -
Königsallee 1a, Nord- und Ostfassade O 3.OG 1 64 54 61 53 - -
Königsallee 1a, Nord- und Ostfassade O 4.OG 1 64 54 61 53 - -
Königsallee 1a, Nord- und Ostfassade O EG 2 64 54 51 44 - -
Königsallee 1a, Nord- und Ostfassade O 1.OG 2 64 54 52 45 - -
Königsallee 1a, Nord- und Ostfassade O 2.OG 2 64 54 53 46 - -
Königsallee 1a, Nord- und Ostfassade O 3.OG 2 64 54 54 47 - -
Königsallee 1a, Nord- und Ostfassade O 4.OG 2 64 54 56 48 - -
Königsallee 1a, Nord- und Ostfassade O EG 3 64 54 50 43 - -
Königsallee 1a, Nord- und Ostfassade O 1.OG 3 64 54 50 43 - -
Königsallee 1a, Nord- und Ostfassade O 2.OG 3 64 54 51 44 - -
Königsallee 1a, Nord- und Ostfassade O 3.OG 3 64 54 51 44 - -
Königsallee 1a, Nord- und Ostfassade O 4.OG 3 64 54 52 45 - -
Königsallee 1a, Nord- und Ostfassade N EG 4 64 54 45 39 - -
Königsallee 1a, Nord- und Ostfassade N 1.OG 4 64 54 46 39 - -
Königsallee 1a, Nord- und Ostfassade N 2.OG 4 64 54 46 39 - -
Königsallee 1a, Nord- und Ostfassade N 3.OG 4 64 54 46 40 - -
Königsallee 1a, Nord- und Ostfassade N 4.OG 4 64 54 47 40 - -
Königsallee 1a, Nord- und Ostfassade N EG 5 64 54 42 35 - -
Königsallee 1a, Nord- und Ostfassade N 1.OG 5 64 54 42 35 - -
Königsallee 1a, Nord- und Ostfassade N 2.OG 5 64 54 43 36 - -
Königsallee 1a, Nord- und Ostfassade N 3.OG 5 64 54 44 37 - -
Königsallee 1a, Nord- und Ostfassade N 4.OG 5 64 54 46 39 - -
Königsallee 1a, Südfassade S EG 1 64 54 66 59 1,5 4,1
Königsallee 1a, Südfassade S 1.OG 1 64 54 68 61 3,4 6,1
Königsallee 1a, Südfassade S 2.OG 1 64 54 68 60 3,4 6,0
Königsallee 1a, Südfassade S 3.OG 1 64 54 68 60 3,3 5,9
Königsallee 1a, Südfassade S 4.OG 1 64 54 68 60 3,2 5,9
Königsallee 1a, Südfassade S EG 2 64 54 65 58 1,0 3,7
Königsallee 1a, Südfassade S 1.OG 2 64 54 68 61 3,5 6,1
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Königsallee 1a, Südfassade S 2.OG 2 64 54 68 60 3,3 6,0
Königsallee 1a, Südfassade S 3.OG 2 64 54 68 60 3,1 5,7
Königsallee 1a, Südfassade S 4.OG 2 64 54 67 60 2,9 5,5
Königsallee 4 W EG 1 64 54 51 44 - -
Königsallee 4 W 1.OG 1 64 54 52 45 - -
Königsallee 4 W 2.OG 1 64 54 52 45 - -
Königsallee 4 W 3.OG 1 64 54 53 46 - -
Königsallee 4 W 4.OG 1 64 54 53 46 - -
Königsallee 4 W 5.OG 1 64 54 54 47 - -
Königsallee 4 W 6.OG 1 64 54 54 47 - -
Königsallee 4 N EG 2 64 54 50 42 - -
Königsallee 4 N 1.OG 2 64 54 50 43 - -
Königsallee 4 N 2.OG 2 64 54 51 43 - -
Königsallee 4 N 3.OG 2 64 54 51 44 - -
Königsallee 4 N 4.OG 2 64 54 52 45 - -
Königsallee 4 N 5.OG 2 64 54 52 45 - -
Königsallee 4 N 6.OG 2 64 54 53 46 - -
Königsallee 6 und 8 W EG 1 64 54 50 43 - -
Königsallee 6 und 8 W 1.OG 1 64 54 51 44 - -
Königsallee 6 und 8 W 2.OG 1 64 54 51 44 - -
Königsallee 6 und 8 W 3.OG 1 64 54 52 45 - -
Königsallee 6 und 8 W 4.OG 1 64 54 53 46 - -
Königsallee 6 und 8 W 5.OG 1 64 54 53 46 - -
Königsallee 6 und 8 W 6.OG 1 64 54 53 46 - -
Ludwig-Zimmermann-Str. 3 N EG 1 64 54 39 32 - -
Ludwig-Zimmermann-Str. 3 N 1.OG 1 64 54 40 33 - -
Ludwig-Zimmermann-Str. 3 N 2.OG 1 64 54 40 33 - -
Ludwig-Zimmermann-Str. 3 N 3.OG 1 64 54 40 34 - -
Ludwig-Zimmermann-Str. 3 N 4.OG 1 64 54 41 35 - -
Ludwig-Zimmermann-Str. 3 N 5.OG 1 64 54 44 37 - -
Ludwig-Zimmermann-Str. 5 N EG 1 64 54 39 31 - -
Ludwig-Zimmermann-Str. 5 N 1.OG 1 64 54 39 32 - -
Ludwig-Zimmermann-Str. 5 N 2.OG 1 64 54 39 32 - -
Ludwig-Zimmermann-Str. 5 N 3.OG 1 64 54 40 33 - -
Ludwig-Zimmermann-Str. 5 N 4.OG 1 64 54 42 35 - -
Martin-Luther-Platz 26 SO EG 1 64 54 48 41 - -
Martin-Luther-Platz 26 SO 1.OG 1 64 54 48 42 - -
Martin-Luther-Platz 26 SO 2.OG 1 64 54 49 42 - -
Martin-Luther-Platz 26 SO 3.OG 1 64 54 49 42 - -
Martin-Luther-Platz 26 SO 4.OG 1 64 54 49 42 - -
Martin-Luther-Platz 26 SO 5.OG 1 64 54 48 41 - -
Martin-Luther-Platz 26 SO 6.OG 1 64 54 50 43 - -
Martin-Luther-Platz 26 SO EG 2 64 54 49 42 - -
Martin-Luther-Platz 26 SO 1.OG 2 64 54 49 43 - -
Martin-Luther-Platz 26 SO 2.OG 2 64 54 50 43 - -
Martin-Luther-Platz 26 SO 3.OG 2 64 54 50 43 - -
Martin-Luther-Platz 26 SO 4.OG 2 64 54 48 41 - -
Martin-Luther-Platz 26 SO 5.OG 2 64 54 51 44 - -
Martin-Luther-Platz 26 SO 6.OG 2 64 54 51 45 - -
Martin-Luther-Platz 26 O EG 3 64 54 50 44 - -
Martin-Luther-Platz 26 O 1.OG 3 64 54 51 44 - -
Martin-Luther-Platz 26 O 2.OG 3 64 54 51 45 - -
Martin-Luther-Platz 26 O 3.OG 3 64 54 51 45 - -
Martin-Luther-Platz 26 O 4.OG 3 64 54 50 43 - -
Martin-Luther-Platz 26 O 5.OG 3 64 54 52 46 - -
Martin-Luther-Platz 26 O 6.OG 3 64 54 53 46 - -
Martin-Luther-Platz 26 O EG 4 64 54 51 45 - -
Martin-Luther-Platz 26 O 1.OG 4 64 54 52 45 - -
Martin-Luther-Platz 26 O 2.OG 4 64 54 53 46 - -
Martin-Luther-Platz 26 O 3.OG 4 64 54 52 45 - -
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Martin-Luther-Platz 26 O 4.OG 4 64 54 52 45 - -
Martin-Luther-Platz 26 O 5.OG 4 64 54 54 47 - -
Martin-Luther-Platz 26 O 6.OG 4 64 54 54 48 - -
Neustraße 16 S EG 1 64 54 57 49 - -
Neustraße 16 S 1.OG 1 64 54 58 50 - -
Neustraße 16 S 2.OG 1 64 54 58 51 - -
Neustraße 16 S 3.OG 1 64 54 59 52 - -
Neustraße 16 S 4.OG 1 64 54 60 52 - -
Neustraße 16 S 5.OG 1 64 54 60 53 - -
Neustraße 16 S 6.OG 1 64 54 59 52 - -
Neustraße 24 W EG 1 64 54 32 25 - -
Neustraße 24 W 1.OG 1 64 54 31 24 - -
Neustraße 24 W 2.OG 1 64 54 32 25 - -
Neustraße 24 W 3.OG 1 64 54 32 25 - -
Neustraße 24 W 4.OG 1 64 54 33 26 - -
Neustraße 24 W 5.OG 1 64 54 36 29 - -
Neustraße 24 O EG 2 64 54 55 48 - -
Neustraße 24 O 1.OG 2 64 54 57 50 - -
Neustraße 24 O 2.OG 2 64 54 58 51 - -
Neustraße 24 O 3.OG 2 64 54 59 51 - -
Neustraße 24 O 4.OG 2 64 54 59 52 - -
Neustraße 24 O 5.OG 2 64 54 59 52 - -
Neustraße 29-31 O EG 1 64 54 30 23 - -
Neustraße 29-31 O 1.OG 1 64 54 31 24 - -
Neustraße 29-31 O 2.OG 1 64 54 32 25 - -
Neustraße 33 O EG 1 64 54 33 25 - -
Neustraße 33 O 1.OG 1 64 54 33 26 - -
Neustraße 39 N EG 1 64 54 46 39 - -
Neustraße 39 N 1.OG 1 64 54 47 39 - -
Neustraße 39 N 2.OG 1 64 54 48 40 - -
Neustraße 39 N 3.OG 1 64 54 48 41 - -
Neustraße 39 O EG 2 64 54 31 24 - -
Neustraße 39 O 1.OG 2 64 54 32 25 - -
Neustraße 39 O 2.OG 2 64 54 33 26 - -
Neustraße 39 O 3.OG 2 64 54 34 27 - -
Neustraße 41 O EG 1 64 54 29 22 - -
Neustraße 41 O 1.OG 1 64 54 30 23 - -
Neustraße 41 O 2.OG 1 64 54 31 24 - -
Neustraße 41 O 3.OG 1 64 54 33 25 - -
Schadowplatz 11 NO EG 1 64 54 36 29 - -
Schadowplatz 11 NO 1.OG 1 64 54 37 30 - -
Schadowplatz 11 NO 2.OG 1 64 54 38 31 - -
Schadowplatz 11 NO 3.OG 1 64 54 39 33 - -
Schadowplatz 11 NO 4.OG 1 64 54 41 34 - -
Schadowplatz 11 NO 5.OG 1 64 54 42 35 - -
Schadowplatz 12 N EG 1 64 54 41 34 - -
Schadowplatz 12 N 1.OG 1 64 54 42 35 - -
Schadowplatz 12 N 2.OG 1 64 54 42 35 - -
Schadowplatz 12 N 3.OG 1 64 54 42 35 - -
Schadowplatz 12 N 4.OG 1 64 54 43 36 - -
Schadowplatz 12 N 5.OG 1 64 54 43 36 - -
Schadowplatz 12 N 6.OG 1 64 54 44 37 - -
Schadowplatz 12 N 7.OG 1 64 54 45 39 - -
Schadowplatz 12 W EG 2 64 54 40 33 - -
Schadowplatz 12 W 1.OG 2 64 54 40 33 - -
Schadowplatz 12 W 2.OG 2 64 54 40 33 - -
Schadowplatz 12 W 3.OG 2 64 54 41 34 - -
Schadowplatz 12 W 4.OG 2 64 54 41 34 - -
Schadowplatz 12 W 5.OG 2 64 54 42 35 - -
Schadowplatz 12 W 6.OG 2 64 54 43 36 - -
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Schadowplatz 12 W 7.OG 2 64 54 45 38 - -
Schadowplatz 13 SO EG 1 64 54 43 36 - -
Schadowplatz 13 SO 1.OG 1 64 54 43 37 - -
Schadowplatz 13 SO 2.OG 1 64 54 44 37 - -
Schadowplatz 13 SO 3.OG 1 64 54 44 38 - -
Schadowplatz 13 SO 4.OG 1 64 54 45 38 - -
Schadowplatz 13 SO 5.OG 1 64 54 45 39 - -
Schadowplatz 13 NO EG 2 64 54 37 30 - -
Schadowplatz 13 NO 1.OG 2 64 54 38 31 - -
Schadowplatz 13 NO 2.OG 2 64 54 38 32 - -
Schadowplatz 13 NO 3.OG 2 64 54 39 33 - -
Schadowplatz 13 NO 4.OG 2 64 54 41 34 - -
Schadowplatz 13 NO 5.OG 2 64 54 42 35 - -
Schadowplatz 14 W EG 1 64 54 45 38 - -
Schadowplatz 14 W 1.OG 1 64 54 46 39 - -
Schadowplatz 14 W 2.OG 1 64 54 46 39 - -
Schadowplatz 16 W EG 1 64 54 35 29 - -
Schadowplatz 16 W 1.OG 1 64 54 36 29 - -
Schadowplatz 16 W 2.OG 1 64 54 37 30 - -
Schadowplatz 16 W 3.OG 1 64 54 38 31 - -
Schadowplatz 16 W 4.OG 1 64 54 39 32 - -
Schadowplatz 16 W 5.OG 1 64 54 41 34 - -
Schadowplatz 16 W 6.OG 1 64 54 43 36 - -
Schadowplatz 18 W EG 1 64 54 36 29 - -
Schadowplatz 18 W 1.OG 1 64 54 37 30 - -
Schadowplatz 18 W 2.OG 1 64 54 38 31 - -
Schadowplatz 18 W 3.OG 1 64 54 38 31 - -
Schadowplatz 18 W 4.OG 1 64 54 39 32 - -
Schadowplatz 18 W 5.OG 1 64 54 41 34 - -
Schadowplatz 18 W 6.OG 1 64 54 43 36 - -
Schadowplatz 18 SW EG 2 64 54 36 29 - -
Schadowplatz 18 SW 1.OG 2 64 54 37 30 - -
Schadowplatz 18 SW 2.OG 2 64 54 37 30 - -
Schadowplatz 18 SW 3.OG 2 64 54 38 31 - -
Schadowplatz 18 SW 4.OG 2 64 54 38 32 - -
Schadowplatz 18 SW 5.OG 2 64 54 39 32 - -
Schadowplatz 18 SW 6.OG 2 64 54 41 34 - -
Schadowplatz 5 N EG 1 64 54 48 41 - -
Schadowplatz 5 N 1.OG 1 64 54 49 42 - -
Schadowplatz 5 N 2.OG 1 64 54 49 42 - -
Schadowplatz 5 N 3.OG 1 64 54 50 42 - -
Schadowplatz 5 N 4.OG 1 64 54 50 43 - -
Schadowplatz 5 N 5.OG 1 64 54 51 43 - -
Schadowplatz 5 N 6.OG 1 64 54 51 44 - -
Schadowplatz 5 NO EG 2 64 54 40 33 - -
Schadowplatz 5 NO 1.OG 2 64 54 40 33 - -
Schadowplatz 5 NO 2.OG 2 64 54 41 34 - -
Schadowplatz 5 NO 3.OG 2 64 54 41 34 - -
Schadowplatz 5 NO 4.OG 2 64 54 42 35 - -
Schadowplatz 5 NO 5.OG 2 64 54 42 35 - -
Schadowplatz 5 NO 6.OG 2 64 54 44 37 - -
Schadowplatz 7 NO EG 1 64 54 36 29 - -
Schadowplatz 7 NO 1.OG 1 64 54 37 30 - -
Schadowplatz 7 NO 2.OG 1 64 54 38 31 - -
Schadowplatz 7 NO 3.OG 1 64 54 39 32 - -
Schadowplatz 7 NO 4.OG 1 64 54 40 33 - -
Schadowplatz 7 NO 5.OG 1 64 54 41 34 - -
Schadowplatz 9 NO EG 1 64 54 36 29 - -
Schadowplatz 9 NO 1.OG 1 64 54 37 30 - -
Schadowplatz 9 NO 2.OG 1 64 54 38 31 - -
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Schadowplatz 9 NO 3.OG 1 64 54 39 33 - -
Schadowplatz 9 NO 4.OG 1 64 54 41 34 - -
Schadowplatz 9 NO 5.OG 1 64 54 42 35 - -
Schadowstr. 22 SW EG 1 64 54 36 29 - -
Schadowstr. 22 SW 1.OG 1 64 54 36 30 - -
Schadowstr. 22 SW 2.OG 1 64 54 37 30 - -
Schadowstr. 22 SW 3.OG 1 64 54 37 30 - -
Schadowstr. 22 SW 4.OG 1 64 54 38 31 - -
Schadowstr. 22 SW 5.OG 1 64 54 39 32 - -
Schadowstr. 22 S EG 2 64 54 38 32 - -
Schadowstr. 22 S 1.OG 2 64 54 39 32 - -
Schadowstr. 22 S 2.OG 2 64 54 40 33 - -
Schadowstr. 22 S 3.OG 2 64 54 40 34 - -
Schadowstr. 22 S 4.OG 2 64 54 40 34 - -
Schadowstr. 22 S 5.OG 2 64 54 41 34 - -
Schadowstr. 22 S EG 3 64 54 35 28 - -
Schadowstr. 22 S 1.OG 3 64 54 35 28 - -
Schadowstr. 22 S 2.OG 3 64 54 36 29 - -
Schadowstr. 22 S 3.OG 3 64 54 37 30 - -
Schadowstr. 22 S 4.OG 3 64 54 38 31 - -
Schadowstr. 22 S 5.OG 3 64 54 39 32 - -
Schadowstr. 24 S EG 1 64 54 39 32 - -
Schadowstr. 24 S 1.OG 1 64 54 40 33 - -
Schadowstr. 24 S 2.OG 1 64 54 40 34 - -
Schadowstr. 24 S 3.OG 1 64 54 41 35 - -
Schadowstr. 26 S EG 1 64 54 40 33 - -
Schadowstr. 26 S 1.OG 1 64 54 40 34 - -
Schadowstr. 26 S 2.OG 1 64 54 41 34 - -
Schadowstr. 26 S 3.OG 1 64 54 41 35 - -
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N EG 1 64 54 40 34 - -
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N 1.OG 1 64 54 41 34 - -
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N 2.OG 1 64 54 41 35 - -
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N 3.OG 1 64 54 42 36 - -
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N 4.OG 1 64 54 43 37 - -
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N 5.OG 1 64 54 45 38 - -
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N 6.OG 1 64 54 47 40 - -
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N EG 2 64 54 43 36 - -
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N 1.OG 2 64 54 43 36 - -
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N 2.OG 2 64 54 44 37 - -
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N 3.OG 2 64 54 44 37 - -
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N 4.OG 2 64 54 45 38 - -
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N 5.OG 2 64 54 46 40 - -
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N 6.OG 2 64 54 48 41 - -
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N EG 3 64 54 46 39 - -
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N 1.OG 3 64 54 46 40 - -
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N 2.OG 3 64 54 47 40 - -
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N 3.OG 3 64 54 46 39 - -
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N 4.OG 3 64 54 47 40 - -
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N 5.OG 3 64 54 48 42 - -
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N 6.OG 3 64 54 50 43 - -
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N EG 4 64 54 47 40 - -
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N 1.OG 4 64 54 47 40 - -
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N 2.OG 4 64 54 47 40 - -
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N 3.OG 4 64 54 48 41 - -
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N 4.OG 4 64 54 48 42 - -
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N 5.OG 4 64 54 49 42 - -
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N 6.OG 4 64 54 51 44 - -
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee NO EG 5 64 54 50 43 - -
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee NO 1.OG 5 64 54 50 43 - -
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee NO 2.OG 5 64 54 50 43 - -
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Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee NO 3.OG 5 64 54 51 44 - -
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee NO 4.OG 5 64 54 51 44 - -
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee NO 5.OG 5 64 54 52 45 - -
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee NO 6.OG 5 64 54 52 45 - -
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee NO EG 6 64 54 52 45 - -
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee NO 1.OG 6 64 54 53 46 - -
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee NO 2.OG 6 64 54 51 44 - -
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee NO 3.OG 6 64 54 52 45 - -
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee NO 4.OG 6 64 54 53 46 - -
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee NO 5.OG 6 64 54 54 47 - -
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee NO 6.OG 6 64 54 54 47 - -
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee NO EG 7 64 54 53 46 - -
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee NO 1.OG 7 64 54 54 47 - -
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee NO 2.OG 7 64 54 52 45 - -
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee NO 3.OG 7 64 54 53 46 - -
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee NO 4.OG 7 64 54 55 48 - -
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee NO 5.OG 7 64 54 55 48 - -
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee NO 6.OG 7 64 54 56 49 - -
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O EG 8 64 54 55 48 - -
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O 1.OG 8 64 54 55 49 - -
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O 2.OG 8 64 54 53 46 - -
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O 3.OG 8 64 54 55 49 - -
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O 4.OG 8 64 54 57 50 - -
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O 5.OG 8 64 54 57 51 - -
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O 6.OG 8 64 54 58 51 - -
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O EG 9 64 54 56 49 - -
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O 1.OG 9 64 54 57 50 - -
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O 2.OG 9 64 54 54 47 - -
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O 3.OG 9 64 54 57 50 - -
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O 4.OG 9 64 54 57 51 - -
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O 5.OG 9 64 54 58 52 - -
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O 6.OG 9 64 54 59 52 - -
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O EG 10 64 54 57 50 - -
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O 1.OG 10 64 54 57 51 - -
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O 2.OG 10 64 54 56 49 - -
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O 3.OG 10 64 54 58 51 - -
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O 4.OG 10 64 54 58 52 - -
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O 5.OG 10 64 54 59 53 - -
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O 6.OG 10 64 54 60 53 - -
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O EG 11 64 54 56 49 - -
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O 1.OG 11 64 54 56 50 - -
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O 2.OG 11 64 54 56 50 - -
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O 3.OG 11 64 54 56 49 - -
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O 4.OG 11 64 54 58 51 - -
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O 5.OG 11 64 54 58 51 - -
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O 6.OG 11 64 54 59 52 - -
Schadowstr. 28 S EG 1 64 54 41 34 - -
Schadowstr. 28 S 1.OG 1 64 54 41 35 - -
Schadowstr. 28 S 2.OG 1 64 54 42 35 - -
Schadowstr. 28 S 3.OG 1 64 54 42 35 - -
Schadowstr. 28 S 4.OG 1 64 54 43 36 - -
Schadowstr. 28 S 5.OG 1 64 54 44 37 - -
Schadowstr. 28 S 6.OG 1 64 54 46 39 - -
Schadowstr. 30 SO EG 1 64 54 43 37 - -
Schadowstr. 30 SO 1.OG 1 64 54 44 37 - -
Schadowstr. 30 SO 2.OG 1 64 54 44 38 - -
Schadowstr. 30 SO 3.OG 1 64 54 45 38 - -
Schadowstr. 30 SO 4.OG 1 64 54 46 39 - -
Schadowstr. 30 SO 5.OG 1 64 54 46 40 - -
Schadowstr. 30 SO 6.OG 1 64 54 48 41 - -
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Schadowstr. 39 SW EG 1 64 54 51 44 - -
Schadowstr. 39 SW 1.OG 1 64 54 51 45 - -
Schadowstr. 39 SW 2.OG 1 64 54 51 44 - -
Schadowstr. 39 SW 3.OG 1 64 54 51 45 - -
Schadowstr. 39 SW 4.OG 1 64 54 52 45 - -
Schadowstr. 39 SW 5.OG 1 64 54 52 45 - -
Schadowstr. 39 SW 6.OG 1 64 54 53 46 - -
Schadowstr. 39 SW EG 2 64 54 50 44 - -
Schadowstr. 39 SW 1.OG 2 64 54 51 44 - -
Schadowstr. 39 SW 2.OG 2 64 54 51 44 - -
Schadowstr. 39 SW 3.OG 2 64 54 51 44 - -
Schadowstr. 39 SW 4.OG 2 64 54 51 44 - -
Schadowstr. 39 SW 5.OG 2 64 54 52 45 - -
Schadowstr. 39 SW 6.OG 2 64 54 53 46 - -
Schadowstr. 39 NW EG 3 64 54 51 45 - -
Schadowstr. 39 NW 1.OG 3 64 54 52 45 - -
Schadowstr. 39 NW 2.OG 3 64 54 53 46 - -
Schadowstr. 39 NW 3.OG 3 64 54 53 46 - -
Schadowstr. 39 NW 4.OG 3 64 54 53 46 - -
Schadowstr. 39 NW 5.OG 3 64 54 53 47 - -
Schadowstr. 39 NW 6.OG 3 64 54 54 47 - -
Schadowstr. 41 NW EG 1 64 54 53 46 - -
Schadowstr. 41 NW 1.OG 1 64 54 53 47 - -
Schadowstr. 41 NW 2.OG 1 64 54 54 47 - -
Schadowstr. 41 NW 3.OG 1 64 54 54 47 - -
Schadowstr. 41 NW 4.OG 1 64 54 54 47 - -
Schadowstr. 41 NW 5.OG 1 64 54 54 47 - -
Schadowstr. 41 NW 6.OG 1 64 54 55 48 - -
Schadowstr. 41 NO EG 2 64 54 71 65 6,9 10,1
Schadowstr. 41 NO 1.OG 2 64 54 72 65 7,7 10,9
Schadowstr. 41 NO 2.OG 2 64 54 72 65 7,1 10,4
Schadowstr. 41 NO 3.OG 2 64 54 71 64 6,7 9,9
Schadowstr. 41 NO 4.OG 2 64 54 71 64 6,3 9,5
Schadowstr. 41 NO 5.OG 2 64 54 70 64 5,9 9,1
Schadowstr. 41 NO 6.OG 2 64 54 70 63 5,5 8,7
Schadowstr. 41 (Berliner Allee) NO EG 1 64 54 71 64 6,4 9,6
Schadowstr. 41 (Berliner Allee) NO 1.OG 1 64 54 71 64 6,8 10,0
Schadowstr. 41 (Berliner Allee) NO 2.OG 1 64 54 71 64 6,5 9,8
Schadowstr. 41 (Berliner Allee) NO EG 2 64 54 71 64 6,4 9,6
Schadowstr. 41 (Berliner Allee) NO 1.OG 2 64 54 71 65 6,9 10,2
Schadowstr. 41 (Berliner Allee) NO 2.OG 2 64 54 71 65 6,9 10,1
Schadowstr. 42 S EG 1 64 54 55 48 - -
Schadowstr. 42 S 1.OG 1 64 54 56 49 - -
Schadowstr. 42 S 2.OG 1 64 54 57 50 - -
Schadowstr. 42 S 3.OG 1 64 54 57 51 - -
Schadowstr. 42 S 4.OG 1 64 54 58 51 - -
Schadowstr. 42 S 5.OG 1 64 54 58 52 - -
Schadowstr. 42 S 6.OG 1 64 54 59 52 - -
Schadowstr. 42 W EG 2 64 54 51 44 - -
Schadowstr. 42 W 1.OG 2 64 54 52 45 - -
Schadowstr. 42 W 2.OG 2 64 54 53 46 - -
Schadowstr. 42 W 3.OG 2 64 54 54 47 - -
Schadowstr. 42 W 4.OG 2 64 54 55 47 - -
Schadowstr. 42 W 5.OG 2 64 54 55 48 - -
Schadowstr. 42 W 6.OG 2 64 54 56 49 - -
Schadowstr. 42 W EG 3 64 54 53 45 - -
Schadowstr. 42 W 1.OG 3 64 54 53 46 - -
Schadowstr. 42 W 2.OG 3 64 54 54 46 - -
Schadowstr. 42 W 3.OG 3 64 54 54 47 - -
Schadowstr. 42 W 4.OG 3 64 54 55 47 - -
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Schadowstr. 42 W 5.OG 3 64 54 55 48 - -
Schadowstr. 42 W 6.OG 3 64 54 55 48 - -
Schadowstr. 42 NW EG 4 64 54 56 49 - -
Schadowstr. 42 NW 1.OG 4 64 54 57 49 - -
Schadowstr. 42 NW 2.OG 4 64 54 57 49 - -
Schadowstr. 42 NW 3.OG 4 64 54 56 49 - -
Schadowstr. 42 NW 4.OG 4 64 54 56 48 - -
Schadowstr. 42 NW 5.OG 4 64 54 56 48 - -
Schadowstr. 42 NW 6.OG 4 64 54 56 48 - -
Schadowstr. 42 NW EG 5 64 54 57 50 - -
Schadowstr. 42 NW 1.OG 5 64 54 57 50 - -
Schadowstr. 42 NW 2.OG 5 64 54 57 49 - -
Schadowstr. 42 NW 3.OG 5 64 54 56 49 - -
Schadowstr. 42 NW 4.OG 5 64 54 56 48 - -
Schadowstr. 42 NW 5.OG 5 64 54 56 48 - -
Schadowstr. 42 NW 6.OG 5 64 54 56 48 - -
Schadowstr. 44 S EG 1 64 54 51 44 - -
Schadowstr. 44 S 1.OG 1 64 54 52 46 - -
Schadowstr. 44 S 2.OG 1 64 54 53 46 - -
Schadowstr. 44 S 3.OG 1 64 54 54 47 - -
Schadowstr. 44 S 4.OG 1 64 54 54 48 - -
Schadowstr. 44 S 5.OG 1 64 54 55 48 - -
Schadowstr. 44 S 6.OG 1 64 54 56 49 - -
Schadowstr. 46 SO EG 1 64 54 49 43 - -
Schadowstr. 46 SO 1.OG 1 64 54 51 44 - -
Schadowstr. 46 SO 2.OG 1 64 54 51 45 - -
Schadowstr. 46 SO 3.OG 1 64 54 52 45 - -
Schadowstr. 46 SO 4.OG 1 64 54 52 45 - -
Schadowstr. 46 SO 5.OG 1 64 54 52 46 - -
Schadowstr. 46 SO 6.OG 1 64 54 53 46 - -
Schadowstr. 49 NW EG 1 64 54 60 53 - -
Schadowstr. 49 NW 1.OG 1 64 54 60 53 - -
Schadowstr. 49 NW 2.OG 1 64 54 59 53 - -
Schadowstr. 49 NW 3.OG 1 64 54 59 53 - -
Schadowstr. 49 NW 4.OG 1 64 54 60 53 - -
Schadowstr. 50 SO EG 1 64 54 47 40 - -
Schadowstr. 50 SO 1.OG 1 64 54 48 41 - -
Schadowstr. 50 SO 2.OG 1 64 54 49 42 - -
Schadowstr. 50 SO 3.OG 1 64 54 49 43 - -
Schadowstr. 50 SO 4.OG 1 64 54 50 43 - -
Schadowstr. 50 SO 5.OG 1 64 54 50 43 - -
Schadowstr. 50 SO 6.OG 1 64 54 50 43 - -
Schadowstr. 51 NW EG 1 64 54 51 44 - -
Schadowstr. 51 NW 1.OG 1 64 54 52 45 - -
Schadowstr. 51 NW 2.OG 1 64 54 53 46 - -
Schadowstr. 51 NW 3.OG 1 64 54 53 46 - -
Schadowstr. 51 NW 4.OG 1 64 54 53 46 - -
Schadowstr. 51 NW 5.OG 1 64 54 53 46 - -
Schadowstr. 51 NW 6.OG 1 64 54 54 47 - -
Schadowstr. 52 SO EG 1 64 54 44 37 - -
Schadowstr. 52 SO 1.OG 1 64 54 45 38 - -
Schadowstr. 52 SO 2.OG 1 64 54 45 38 - -
Schadowstr. 52 SO 3.OG 1 64 54 46 39 - -
Schadowstr. 52 SO 4.OG 1 64 54 46 40 - -
Schadowstr. 52 SO 5.OG 1 64 54 47 40 - -
Schadowstr. 52 SO 6.OG 1 64 54 47 41 - -
Schadowstr. 52 NO EG 2 64 54 35 28 - -
Schadowstr. 52 NO 1.OG 2 64 54 36 29 - -
Schadowstr. 52 NO 2.OG 2 64 54 37 30 - -
Schadowstr. 52 NO 3.OG 2 64 54 38 31 - -
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Schadowstr. 52 NO 4.OG 2 64 54 39 32 - -
Schadowstr. 52 NO 5.OG 2 64 54 39 32 - -
Schadowstr. 52 NO 6.OG 2 64 54 41 34 - -
Schadowstr. 53 NW EG 1 64 54 47 40 - -
Schadowstr. 53 NW 1.OG 1 64 54 49 42 - -
Schadowstr. 53 NW 2.OG 1 64 54 50 43 - -
Schadowstr. 53 NW 3.OG 1 64 54 51 44 - -
Schadowstr. 53 NW 4.OG 1 64 54 51 44 - -
Schadowstr. 53 NW 5.OG 1 64 54 51 45 - -
Schadowstr. 53 NW 6.OG 1 64 54 51 44 - -
Schadowstr. 55 NW EG 1 64 54 45 38 - -
Schadowstr. 55 NW 1.OG 1 64 54 46 40 - -
Schadowstr. 55 NW 2.OG 1 64 54 48 41 - -
Schadowstr. 55 NW 3.OG 1 64 54 49 43 - -
Schadowstr. 55 NW 4.OG 1 64 54 50 43 - -
Schadowstr. 55 NW 5.OG 1 64 54 50 43 - -
Schadowstr. 56 SW EG 1 64 54 37 31 - -
Schadowstr. 56 SW 1.OG 1 64 54 39 32 - -
Schadowstr. 56 SW 2.OG 1 64 54 41 34 - -
Schadowstr. 56 SW 3.OG 1 64 54 42 35 - -
Schadowstr. 56 SW 4.OG 1 64 54 43 36 - -
Schadowstr. 56 SW 5.OG 1 64 54 43 36 - -
Schadowstr. 56 SW 6.OG 1 64 54 45 38 - -
Schadowstr. 56 SO EG 2 64 54 41 34 - -
Schadowstr. 56 SO 1.OG 2 64 54 41 34 - -
Schadowstr. 56 SO 2.OG 2 64 54 42 35 - -
Schadowstr. 56 SO 3.OG 2 64 54 42 35 - -
Schadowstr. 56 SO 4.OG 2 64 54 43 36 - -
Schadowstr. 56 SO 5.OG 2 64 54 43 37 - -
Schadowstr. 56 SO 6.OG 2 64 54 44 38 - -
Schadowstr. 56 SO EG 3 64 54 39 32 - -
Schadowstr. 56 SO 1.OG 3 64 54 40 33 - -
Schadowstr. 56 SO 2.OG 3 64 54 40 33 - -
Schadowstr. 56 SO 3.OG 3 64 54 40 34 - -
Schadowstr. 56 SO 4.OG 3 64 54 41 34 - -
Schadowstr. 56 SO 5.OG 3 64 54 42 35 - -
Schadowstr. 56 SO 6.OG 3 64 54 43 36 - -
Schadowstr. 57 NW EG 1 64 54 42 36 - -
Schadowstr. 57 NW 1.OG 1 64 54 43 37 - -
Schadowstr. 57 NW 2.OG 1 64 54 45 38 - -
Schadowstr. 57 NW 3.OG 1 64 54 45 39 - -
Schadowstr. 57 NW 4.OG 1 64 54 46 39 - -
Schadowstr. 65 NW EG 1 64 54 39 32 - -
Schadowstr. 65 NW 1.OG 1 64 54 40 33 - -
Schadowstr. 65 NW 2.OG 1 64 54 40 34 - -
Schadowstr. 65 NW 3.OG 1 64 54 41 34 - -
Schadowstr. 65 NW 4.OG 1 64 54 43 36 - -
Schadowstr. 67 NW EG 1 64 54 40 33 - -
Schadowstr. 67 NW 1.OG 1 64 54 41 34 - -
Schadowstr. 67 NW 2.OG 1 64 54 42 35 - -
Schadowstr. 67 NW 3.OG 1 64 54 43 36 - -
Schadowstr. 67 NW 4.OG 1 64 54 44 37 - -
Schadowstr. 69 NW EG 1 64 54 39 33 - -
Schadowstr. 69 NW 1.OG 1 64 54 40 33 - -
Schadowstr. 69 NW 2.OG 1 64 54 41 34 - -
Schadowstr. 69 NW 3.OG 1 64 54 42 35 - -
Schadowstr. 69 NW 4.OG 1 64 54 43 37 - -
Schadowstr. 71 NW EG 1 64 54 39 32 - -
Schadowstr. 71 NW 1.OG 1 64 54 39 32 - -
Schadowstr. 71 NW 2.OG 1 64 54 40 33 - -
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Immissionsgrenzwert Beurteilungspegel Überschreitung IGW
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)
Schadowstr. 71 NW 3.OG 1 64 54 41 34 - -
Schadowstr. 71 NW 4.OG 1 64 54 42 36 - -
Wagnerstr. 1_1a NW EG 1 64 54 43 36 - -
Wagnerstr. 1_1a NW 1.OG 1 64 54 44 37 - -
Wagnerstr. 1_1a NW 2.OG 1 64 54 44 38 - -
Wagnerstr. 1_1a NW 3.OG 1 64 54 46 39 - -
Wagnerstr. 1_1a NW 4.OG 1 64 54 47 40 - -
Wagnerstr. 1_1a NW 5.OG 1 64 54 47 41 - -
Wagnerstr. 2 NW EG 1 64 54 42 35 - -
Wagnerstr. 2 NW 1.OG 1 64 54 43 36 - -
Wagnerstr. 2 NW 2.OG 1 64 54 44 38 - -
Wagnerstr. 2 NW 3.OG 1 64 54 45 39 - -
Wagnerstr. 2 NW 4.OG 1 64 54 46 40 - -
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IBAS-Bericht-Nr. 06.3544/7    Anlagen 25.5 ff 

 

Tabellarische Ergebniszusammenstellung  

(16. BImSchV bzw. VLärmSchR 97) mit Beurteilungspegeln 

 

für den Straßenbahnlärm im Prognose-Planfall A, 

gewählte Verkehrslösung, 

 

einschließlich Differenzpegeln zum entsprechenden 

Immissionsgrenzwert: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Immissionsgrenzwert Beurteilungspegel Überschreitung IGW
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)
August-Thyssen-Str. 1 N EG 1 64 54 50 44 - -
August-Thyssen-Str. 1 N 1.OG 1 64 54 51 45 - -
August-Thyssen-Str. 1 N 2.OG 1 64 54 52 46 - -
August-Thyssen-Str. 1 N 3.OG 1 64 54 52 46 - -
August-Thyssen-Str. 1 N 4.OG 1 64 54 53 47 - -
August-Thyssen-Str. 1 N 5.OG 1 64 54 53 47 - -
August-Thyssen-Str. 1 N 6.OG 1 64 54 54 47 - -
August-Thyssen-Str. 1 N 7.OG 1 64 54 54 47 - -
August-Thyssen-Str. 1 N 8.OG 1 64 54 54 47 - -
August-Thyssen-Str. 1 N 9.OG 1 64 54 54 47 - -
August-Thyssen-Str. 1 N 10.OG 1 64 54 54 47 - -
August-Thyssen-Str. 1 N 11.OG 1 64 54 53 47 - -
August-Thyssen-Str. 1 N 12.OG 1 64 54 53 47 - -
August-Thyssen-Str. 1 N 13.OG 1 64 54 53 47 - -
August-Thyssen-Str. 1 N 14.OG 1 64 54 53 47 - -
August-Thyssen-Str. 1 N 15.OG 1 64 54 53 47 - -
August-Thyssen-Str. 1 N 16.OG 1 64 54 53 47 - -
August-Thyssen-Str. 1 N 17.OG 1 64 54 53 47 - -
August-Thyssen-Str. 1 N 18.OG 1 64 54 53 47 - -
August-Thyssen-Str. 1 N 19.OG 1 64 54 53 47 - -
August-Thyssen-Str. 1 N 20.OG 1 64 54 53 47 - -
August-Thyssen-Str. 1 N 21.OG 1 64 54 53 46 - -
August-Thyssen-Str. 1 N 22.OG 1 64 54 53 46 - -
August-Thyssen-Str. 1 W EG 2 64 54 53 47 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 1.OG 2 64 54 54 48 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 2.OG 2 64 54 55 49 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 3.OG 2 64 54 56 50 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 4.OG 2 64 54 56 50 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 5.OG 2 64 54 56 50 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 6.OG 2 64 54 56 50 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 7.OG 2 64 54 56 50 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 8.OG 2 64 54 56 50 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 9.OG 2 64 54 56 50 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 10.OG 2 64 54 56 50 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 11.OG 2 64 54 56 50 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 12.OG 2 64 54 56 50 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 13.OG 2 64 54 56 50 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 14.OG 2 64 54 56 50 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 15.OG 2 64 54 56 49 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 16.OG 2 64 54 55 49 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 17.OG 2 64 54 55 49 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 18.OG 2 64 54 55 49 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 19.OG 2 64 54 55 49 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 20.OG 2 64 54 55 49 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 21.OG 2 64 54 55 48 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 22.OG 2 64 54 54 48 - -
August-Thyssen-Str. 1 W EG 3 64 54 54 48 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 1.OG 3 64 54 55 49 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 2.OG 3 64 54 56 50 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 3.OG 3 64 54 57 50 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 4.OG 3 64 54 57 51 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 5.OG 3 64 54 57 51 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 6.OG 3 64 54 57 51 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 7.OG 3 64 54 57 51 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 8.OG 3 64 54 57 51 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 9.OG 3 64 54 57 50 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 10.OG 3 64 54 57 50 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 11.OG 3 64 54 57 50 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 12.OG 3 64 54 56 50 - -
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Immissionsgrenzwert Beurteilungspegel Überschreitung IGW
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)
August-Thyssen-Str. 1 W 13.OG 3 64 54 56 50 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 14.OG 3 64 54 56 50 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 15.OG 3 64 54 56 50 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 16.OG 3 64 54 55 49 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 17.OG 3 64 54 55 49 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 18.OG 3 64 54 55 49 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 19.OG 3 64 54 55 49 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 20.OG 3 64 54 55 49 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 21.OG 3 64 54 55 49 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 22.OG 3 64 54 55 48 - -
August-Thyssen-Str. 1 W EG 4 64 54 55 49 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 1.OG 4 64 54 56 50 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 2.OG 4 64 54 57 51 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 3.OG 4 64 54 57 51 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 4.OG 4 64 54 57 51 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 5.OG 4 64 54 57 51 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 6.OG 4 64 54 57 51 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 7.OG 4 64 54 57 51 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 8.OG 4 64 54 57 51 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 9.OG 4 64 54 57 51 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 10.OG 4 64 54 57 51 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 11.OG 4 64 54 57 51 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 12.OG 4 64 54 57 50 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 13.OG 4 64 54 56 50 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 14.OG 4 64 54 56 50 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 15.OG 4 64 54 56 50 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 16.OG 4 64 54 56 49 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 17.OG 4 64 54 56 49 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 18.OG 4 64 54 55 49 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 19.OG 4 64 54 55 49 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 20.OG 4 64 54 55 49 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 21.OG 4 64 54 55 49 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 22.OG 4 64 54 55 48 - -
August-Thyssen-Str. 1 S EG 5 64 54 55 49 - -
August-Thyssen-Str. 1 S 1.OG 5 64 54 56 50 - -
August-Thyssen-Str. 1 S 2.OG 5 64 54 57 51 - -
August-Thyssen-Str. 1 S 3.OG 5 64 54 58 51 - -
August-Thyssen-Str. 1 S 4.OG 5 64 54 58 51 - -
August-Thyssen-Str. 1 S 5.OG 5 64 54 58 51 - -
August-Thyssen-Str. 1 S 6.OG 5 64 54 58 51 - -
August-Thyssen-Str. 1 S 7.OG 5 64 54 58 51 - -
August-Thyssen-Str. 1 S 8.OG 5 64 54 58 51 - -
August-Thyssen-Str. 1 S 9.OG 5 64 54 58 51 - -
August-Thyssen-Str. 1 S 10.OG 5 64 54 57 51 - -
August-Thyssen-Str. 1 S 11.OG 5 64 54 57 51 - -
August-Thyssen-Str. 1 S 12.OG 5 64 54 57 51 - -
August-Thyssen-Str. 1 S 13.OG 5 64 54 57 50 - -
August-Thyssen-Str. 1 S 14.OG 5 64 54 56 50 - -
August-Thyssen-Str. 1 S 15.OG 5 64 54 56 50 - -
August-Thyssen-Str. 1 S 16.OG 5 64 54 56 50 - -
August-Thyssen-Str. 1 S 17.OG 5 64 54 56 50 - -
August-Thyssen-Str. 1 S 18.OG 5 64 54 56 49 - -
August-Thyssen-Str. 1 S 19.OG 5 64 54 55 49 - -
August-Thyssen-Str. 1 S 20.OG 5 64 54 55 49 - -
August-Thyssen-Str. 1 S 21.OG 5 64 54 55 49 - -
August-Thyssen-Str. 1 S 22.OG 5 64 54 55 49 - -
August-Thyssen-Str. 1 W EG 6 64 54 55 49 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 1.OG 6 64 54 56 50 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 2.OG 6 64 54 57 51 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 3.OG 6 64 54 58 51 - -
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Immissionsgrenzwert Beurteilungspegel Überschreitung IGW
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)
August-Thyssen-Str. 1 W 4.OG 6 64 54 58 51 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 5.OG 6 64 54 58 51 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 6.OG 6 64 54 58 51 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 7.OG 6 64 54 58 51 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 8.OG 6 64 54 58 51 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 9.OG 6 64 54 58 51 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 10.OG 6 64 54 57 51 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 11.OG 6 64 54 57 51 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 12.OG 6 64 54 57 51 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 13.OG 6 64 54 57 51 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 14.OG 6 64 54 56 50 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 15.OG 6 64 54 56 50 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 16.OG 6 64 54 56 50 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 17.OG 6 64 54 56 50 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 18.OG 6 64 54 56 50 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 19.OG 6 64 54 56 49 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 20.OG 6 64 54 55 49 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 21.OG 6 64 54 55 49 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 22.OG 6 64 54 55 49 - -
August-Thyssen-Str. 1 W EG 7 64 54 55 49 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 1.OG 7 64 54 56 50 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 2.OG 7 64 54 57 51 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 3.OG 7 64 54 58 51 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 4.OG 7 64 54 58 51 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 5.OG 7 64 54 58 51 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 6.OG 7 64 54 58 52 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 7.OG 7 64 54 58 52 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 8.OG 7 64 54 58 52 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 9.OG 7 64 54 58 51 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 10.OG 7 64 54 57 51 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 11.OG 7 64 54 57 51 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 12.OG 7 64 54 57 51 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 13.OG 7 64 54 57 50 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 14.OG 7 64 54 56 50 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 15.OG 7 64 54 56 50 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 16.OG 7 64 54 56 50 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 17.OG 7 64 54 56 50 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 18.OG 7 64 54 56 50 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 19.OG 7 64 54 56 49 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 20.OG 7 64 54 56 49 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 21.OG 7 64 54 55 49 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 22.OG 7 64 54 55 49 - -
August-Thyssen-Str. 1 S EG 8 64 54 54 47 - -
August-Thyssen-Str. 1 S 1.OG 8 64 54 55 49 - -
August-Thyssen-Str. 1 S 2.OG 8 64 54 56 50 - -
August-Thyssen-Str. 1 S 3.OG 8 64 54 56 50 - -
August-Thyssen-Str. 1 S 4.OG 8 64 54 56 50 - -
August-Thyssen-Str. 1 S 5.OG 8 64 54 56 50 - -
August-Thyssen-Str. 1 S 6.OG 8 64 54 56 50 - -
August-Thyssen-Str. 1 S 7.OG 8 64 54 56 50 - -
August-Thyssen-Str. 1 S 8.OG 8 64 54 56 50 - -
August-Thyssen-Str. 1 S 9.OG 8 64 54 56 50 - -
August-Thyssen-Str. 1 S 10.OG 8 64 54 56 50 - -
August-Thyssen-Str. 1 S 11.OG 8 64 54 56 49 - -
August-Thyssen-Str. 1 S 12.OG 8 64 54 55 49 - -
August-Thyssen-Str. 1 S 13.OG 8 64 54 55 49 - -
August-Thyssen-Str. 1 S 14.OG 8 64 54 55 48 - -
August-Thyssen-Str. 1 S 15.OG 8 64 54 54 48 - -
August-Thyssen-Str. 1 S 16.OG 8 64 54 54 48 - -
August-Thyssen-Str. 1 S 17.OG 8 64 54 54 48 - -
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Immissionsgrenzwert Beurteilungspegel Überschreitung IGW
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)
August-Thyssen-Str. 1 S 18.OG 8 64 54 54 48 - -
August-Thyssen-Str. 1 S 19.OG 8 64 54 54 48 - -
August-Thyssen-Str. 1 S 20.OG 8 64 54 54 47 - -
August-Thyssen-Str. 1 S 21.OG 8 64 54 54 47 - -
August-Thyssen-Str. 1 S 22.OG 8 64 54 53 47 - -
August-Thyssen-Str. 1 O EG 9 64 54 41 35 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 1.OG 9 64 54 42 35 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 2.OG 9 64 54 42 35 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 3.OG 9 64 54 43 36 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 4.OG 9 64 54 43 36 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 5.OG 9 64 54 43 37 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 6.OG 9 64 54 44 37 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 7.OG 9 64 54 44 37 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 8.OG 9 64 54 45 38 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 9.OG 9 64 54 45 38 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 10.OG 9 64 54 45 38 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 11.OG 9 64 54 45 39 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 12.OG 9 64 54 46 39 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 13.OG 9 64 54 46 39 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 14.OG 9 64 54 46 39 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 15.OG 9 64 54 46 39 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 16.OG 9 64 54 46 39 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 17.OG 9 64 54 46 39 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 18.OG 9 64 54 46 39 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 19.OG 9 64 54 46 39 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 20.OG 9 64 54 46 39 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 21.OG 9 64 54 46 39 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 22.OG 9 64 54 46 39 - -
August-Thyssen-Str. 1 S EG 10 64 54 45 38 - -
August-Thyssen-Str. 1 S 1.OG 10 64 54 46 39 - -
August-Thyssen-Str. 1 S 2.OG 10 64 54 46 39 - -
August-Thyssen-Str. 1 S 3.OG 10 64 54 47 40 - -
August-Thyssen-Str. 1 S 4.OG 10 64 54 47 40 - -
August-Thyssen-Str. 1 S 5.OG 10 64 54 48 41 - -
August-Thyssen-Str. 1 S 6.OG 10 64 54 48 41 - -
August-Thyssen-Str. 1 S 7.OG 10 64 54 48 42 - -
August-Thyssen-Str. 1 S 8.OG 10 64 54 49 42 - -
August-Thyssen-Str. 1 S 9.OG 10 64 54 49 42 - -
August-Thyssen-Str. 1 S 10.OG 10 64 54 49 42 - -
August-Thyssen-Str. 1 S 11.OG 10 64 54 49 42 - -
August-Thyssen-Str. 1 S 12.OG 10 64 54 49 42 - -
August-Thyssen-Str. 1 S 13.OG 10 64 54 49 42 - -
August-Thyssen-Str. 1 S 14.OG 10 64 54 49 42 - -
August-Thyssen-Str. 1 S 15.OG 10 64 54 49 42 - -
August-Thyssen-Str. 1 S 16.OG 10 64 54 49 42 - -
August-Thyssen-Str. 1 S 17.OG 10 64 54 49 42 - -
August-Thyssen-Str. 1 S 18.OG 10 64 54 49 42 - -
August-Thyssen-Str. 1 S 19.OG 10 64 54 49 42 - -
August-Thyssen-Str. 1 S 20.OG 10 64 54 49 42 - -
August-Thyssen-Str. 1 S 21.OG 10 64 54 49 42 - -
August-Thyssen-Str. 1 S 22.OG 10 64 54 49 42 - -
August-Thyssen-Str. 1 O EG 11 64 54 39 33 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 1.OG 11 64 54 39 33 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 2.OG 11 64 54 40 33 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 3.OG 11 64 54 40 34 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 4.OG 11 64 54 41 34 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 5.OG 11 64 54 41 35 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 6.OG 11 64 54 41 34 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 7.OG 11 64 54 41 34 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 8.OG 11 64 54 41 35 - -

IBAS Ingenieurgesellschaft mbH, Nibelungenstr. 35, 95444 Bayreuth    Anlage 25.5    Seite   4 von 29



Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Immissionsgrenzwert Beurteilungspegel Überschreitung IGW
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)
August-Thyssen-Str. 1 O 9.OG 11 64 54 41 35 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 10.OG 11 64 54 41 35 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 11.OG 11 64 54 41 35 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 12.OG 11 64 54 41 34 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 13.OG 11 64 54 40 34 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 14.OG 11 64 54 41 34 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 15.OG 11 64 54 41 34 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 16.OG 11 64 54 41 34 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 17.OG 11 64 54 41 34 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 18.OG 11 64 54 41 34 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 19.OG 11 64 54 41 34 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 20.OG 11 64 54 41 34 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 21.OG 11 64 54 41 34 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 22.OG 11 64 54 42 35 - -
August-Thyssen-Str. 1 O EG 12 64 54 40 34 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 1.OG 12 64 54 40 34 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 2.OG 12 64 54 41 34 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 3.OG 12 64 54 41 35 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 4.OG 12 64 54 42 35 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 5.OG 12 64 54 40 33 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 6.OG 12 64 54 40 33 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 7.OG 12 64 54 40 34 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 8.OG 12 64 54 40 34 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 9.OG 12 64 54 41 34 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 10.OG 12 64 54 40 33 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 11.OG 12 64 54 40 33 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 12.OG 12 64 54 39 32 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 13.OG 12 64 54 39 32 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 14.OG 12 64 54 39 32 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 15.OG 12 64 54 39 32 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 16.OG 12 64 54 39 32 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 17.OG 12 64 54 39 33 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 18.OG 12 64 54 39 33 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 19.OG 12 64 54 40 33 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 20.OG 12 64 54 40 33 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 21.OG 12 64 54 40 33 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 22.OG 12 64 54 40 33 - -
August-Thyssen-Str. 1 O EG 13 64 54 40 34 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 1.OG 13 64 54 41 34 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 2.OG 13 64 54 41 35 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 3.OG 13 64 54 42 36 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 4.OG 13 64 54 43 36 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 5.OG 13 64 54 40 33 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 6.OG 13 64 54 40 33 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 7.OG 13 64 54 40 34 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 8.OG 13 64 54 40 34 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 9.OG 13 64 54 40 34 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 10.OG 13 64 54 39 33 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 11.OG 13 64 54 39 33 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 12.OG 13 64 54 38 31 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 13.OG 13 64 54 38 31 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 14.OG 13 64 54 38 31 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 15.OG 13 64 54 38 31 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 16.OG 13 64 54 38 31 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 17.OG 13 64 54 38 31 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 18.OG 13 64 54 38 32 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 19.OG 13 64 54 38 32 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 20.OG 13 64 54 39 32 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 21.OG 13 64 54 39 32 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 22.OG 13 64 54 39 32 - -
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Immissionsgrenzwert Beurteilungspegel Überschreitung IGW
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)
August-Thyssen-Str. 1 N EG 14 64 54 38 31 - -
August-Thyssen-Str. 1 N 1.OG 14 64 54 38 32 - -
August-Thyssen-Str. 1 N 2.OG 14 64 54 39 32 - -
August-Thyssen-Str. 1 N 3.OG 14 64 54 39 33 - -
August-Thyssen-Str. 1 N 4.OG 14 64 54 39 33 - -
August-Thyssen-Str. 1 N 5.OG 14 64 54 33 27 - -
August-Thyssen-Str. 1 N 6.OG 14 64 54 34 28 - -
August-Thyssen-Str. 1 N 7.OG 14 64 54 34 28 - -
August-Thyssen-Str. 1 N 8.OG 14 64 54 34 28 - -
August-Thyssen-Str. 1 N 9.OG 14 64 54 35 28 - -
August-Thyssen-Str. 1 N 10.OG 14 64 54 31 25 - -
August-Thyssen-Str. 1 N 11.OG 14 64 54 22 16 - -
August-Thyssen-Str. 1 N 12.OG 14 64 54 23 16 - -
August-Thyssen-Str. 1 N 13.OG 14 64 54 23 16 - -
August-Thyssen-Str. 1 N 14.OG 14 64 54 23 17 - -
August-Thyssen-Str. 1 N 15.OG 14 64 54 23 17 - -
August-Thyssen-Str. 1 N 16.OG 14 64 54 24 17 - -
August-Thyssen-Str. 1 N 17.OG 14 64 54 25 18 - -
August-Thyssen-Str. 1 N 18.OG 14 64 54 25 19 - -
August-Thyssen-Str. 1 N 19.OG 14 64 54 26 20 - -
August-Thyssen-Str. 1 N 20.OG 14 64 54 27 21 - -
August-Thyssen-Str. 1 N 21.OG 14 64 54 29 22 - -
August-Thyssen-Str. 1 N 22.OG 14 64 54 32 25 - -
August-Thyssen-Str. 1 O EG 15 64 54 40 34 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 1.OG 15 64 54 40 34 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 2.OG 15 64 54 41 35 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 3.OG 15 64 54 42 35 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 4.OG 15 64 54 42 36 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 5.OG 15 64 54 36 30 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 6.OG 15 64 54 37 31 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 7.OG 15 64 54 37 31 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 8.OG 15 64 54 37 31 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 9.OG 15 64 54 38 31 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 10.OG 15 64 54 38 31 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 11.OG 15 64 54 35 29 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 12.OG 15 64 54 32 25 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 13.OG 15 64 54 23 17 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 14.OG 15 64 54 24 17 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 15.OG 15 64 54 24 18 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 16.OG 15 64 54 25 18 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 17.OG 15 64 54 25 19 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 18.OG 15 64 54 26 19 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 19.OG 15 64 54 27 20 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 20.OG 15 64 54 28 21 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 21.OG 15 64 54 29 23 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 22.OG 15 64 54 32 25 - -
August-Thyssen-Str. 1 O EG 16 64 54 41 35 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 1.OG 16 64 54 41 35 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 2.OG 16 64 54 42 35 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 3.OG 16 64 54 42 36 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 4.OG 16 64 54 43 37 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 5.OG 16 64 54 38 32 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 6.OG 16 64 54 37 31 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 7.OG 16 64 54 38 31 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 8.OG 16 64 54 38 31 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 9.OG 16 64 54 38 31 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 10.OG 16 64 54 38 31 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 11.OG 16 64 54 35 29 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 12.OG 16 64 54 32 26 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 13.OG 16 64 54 27 20 - -
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Immissionsgrenzwert Beurteilungspegel Überschreitung IGW
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)
August-Thyssen-Str. 1 O 14.OG 16 64 54 28 21 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 15.OG 16 64 54 28 21 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 16.OG 16 64 54 28 21 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 17.OG 16 64 54 29 22 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 18.OG 16 64 54 29 22 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 19.OG 16 64 54 30 23 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 20.OG 16 64 54 31 24 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 21.OG 16 64 54 32 25 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 22.OG 16 64 54 34 27 - -
August-Thyssen-Str. 1 N EG 17 64 54 48 41 - -
August-Thyssen-Str. 1 N 1.OG 17 64 54 48 42 - -
August-Thyssen-Str. 1 N 2.OG 17 64 54 49 43 - -
August-Thyssen-Str. 1 N 3.OG 17 64 54 50 43 - -
August-Thyssen-Str. 1 N 4.OG 17 64 54 50 44 - -
August-Thyssen-Str. 1 N 5.OG 17 64 54 50 44 - -
August-Thyssen-Str. 1 N 6.OG 17 64 54 51 44 - -
August-Thyssen-Str. 1 N 7.OG 17 64 54 51 45 - -
August-Thyssen-Str. 1 N 8.OG 17 64 54 51 45 - -
August-Thyssen-Str. 1 N 9.OG 17 64 54 51 45 - -
August-Thyssen-Str. 1 N 10.OG 17 64 54 51 45 - -
August-Thyssen-Str. 1 N 11.OG 17 64 54 51 44 - -
August-Thyssen-Str. 1 N 12.OG 17 64 54 51 44 - -
August-Thyssen-Str. 1 N 13.OG 17 64 54 51 44 - -
August-Thyssen-Str. 1 N 14.OG 17 64 54 50 44 - -
August-Thyssen-Str. 1 N 15.OG 17 64 54 50 44 - -
August-Thyssen-Str. 1 N 16.OG 17 64 54 50 44 - -
August-Thyssen-Str. 1 N 17.OG 17 64 54 50 44 - -
August-Thyssen-Str. 1 N 18.OG 17 64 54 50 44 - -
August-Thyssen-Str. 1 N 19.OG 17 64 54 50 44 - -
August-Thyssen-Str. 1 N 20.OG 17 64 54 50 44 - -
August-Thyssen-Str. 1 N 21.OG 17 64 54 50 44 - -
August-Thyssen-Str. 1 N 22.OG 17 64 54 50 44 - -
August-Thyssen-Str. 1 W EG 18 64 54 51 44 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 1.OG 18 64 54 51 45 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 2.OG 18 64 54 52 46 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 3.OG 18 64 54 53 47 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 4.OG 18 64 54 54 47 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 5.OG 18 64 54 54 48 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 6.OG 18 64 54 54 48 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 7.OG 18 64 54 54 48 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 8.OG 18 64 54 54 48 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 9.OG 18 64 54 54 48 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 10.OG 18 64 54 54 48 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 11.OG 18 64 54 54 48 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 12.OG 18 64 54 54 48 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 13.OG 18 64 54 54 47 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 14.OG 18 64 54 54 47 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 15.OG 18 64 54 53 47 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 16.OG 18 64 54 53 47 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 17.OG 18 64 54 53 47 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 18.OG 18 64 54 53 47 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 19.OG 18 64 54 53 47 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 20.OG 18 64 54 53 47 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 21.OG 18 64 54 53 47 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 22.OG 18 64 54 53 47 - -
Berliner Allee 15 O EG 1 64 54 46 39 - -
Berliner Allee 15 O 1.OG 1 64 54 47 41 - -
Berliner Allee 15 O 2.OG 1 64 54 48 42 - -
Berliner Allee 15 O 3.OG 1 64 54 49 42 - -
Berliner Allee 15 O 4.OG 1 64 54 48 42 - -
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Immissionsgrenzwert Beurteilungspegel Überschreitung IGW
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)
Berliner Allee 15 O 5.OG 1 64 54 48 42 - -
Berliner Allee 15 O 6.OG 1 64 54 48 42 - -
Berliner Allee 17 O EG 1 64 54 44 37 - -
Berliner Allee 17 O 1.OG 1 64 54 45 38 - -
Berliner Allee 17 O 2.OG 1 64 54 46 40 - -
Berliner Allee 17 O 3.OG 1 64 54 47 40 - -
Berliner Allee 17 O 4.OG 1 64 54 47 40 - -
Berliner Allee 17 O 5.OG 1 64 54 47 40 - -
Berliner Allee 17 O 6.OG 1 64 54 47 40 - -
Berliner Allee 2a SW EG 1 64 54 49 42 - -
Berliner Allee 2a SW 1.OG 1 64 54 49 43 - -
Berliner Allee 2a SW 2.OG 1 64 54 50 43 - -
Berliner Allee 2a SW 3.OG 1 64 54 50 44 - -
Berliner Allee 2a SW 4.OG 1 64 54 51 44 - -
Berliner Allee 2a SW 5.OG 1 64 54 51 44 - -
Berliner Allee 2a SW 6.OG 1 64 54 51 44 - -
Berliner Allee 2a SW 7.OG 1 64 54 51 45 - -
Berliner Allee 2a SW 8.OG 1 64 54 51 45 - -
Berliner Allee 2a NW EG 2 64 54 56 49 - -
Berliner Allee 2a NW 1.OG 2 64 54 57 50 - -
Berliner Allee 2a NW 2.OG 2 64 54 57 50 - -
Berliner Allee 2a NW 3.OG 2 64 54 57 50 - -
Berliner Allee 2a NW 4.OG 2 64 54 57 50 - -
Berliner Allee 2a NW 5.OG 2 64 54 56 49 - -
Berliner Allee 2a NW 6.OG 2 64 54 56 49 - -
Berliner Allee 2a NW 7.OG 2 64 54 56 49 - -
Berliner Allee 2a NW 8.OG 2 64 54 56 49 - -
Berliner Allee 2b SW EG 1 64 54 43 36 - -
Berliner Allee 2b SW 1.OG 1 64 54 44 37 - -
Berliner Allee 2b SW 2.OG 1 64 54 45 38 - -
Berliner Allee 2b SW 3.OG 1 64 54 45 39 - -
Berliner Allee 2b SW 4.OG 1 64 54 46 39 - -
Berliner Allee 2b SW 5.OG 1 64 54 46 40 - -
Berliner Allee 2b SW 6.OG 1 64 54 47 40 - -
Berliner Allee 2b SW 7.OG 1 64 54 47 40 - -
Berliner Allee 2b SW EG 2 64 54 47 40 - -
Berliner Allee 2b SW 1.OG 2 64 54 48 41 - -
Berliner Allee 2b SW 2.OG 2 64 54 48 41 - -
Berliner Allee 2b SW 3.OG 2 64 54 49 42 - -
Berliner Allee 2b SW 4.OG 2 64 54 49 43 - -
Berliner Allee 2b SW 5.OG 2 64 54 50 43 - -
Berliner Allee 2b SW 6.OG 2 64 54 50 43 - -
Berliner Allee 2b SW 7.OG 2 64 54 50 43 - -
Berliner Allee 4 SW EG 1 64 54 54 48 - -
Berliner Allee 4 SW 1.OG 1 64 54 54 48 - -
Berliner Allee 4 SW 2.OG 1 64 54 54 48 - -
Berliner Allee 4 SW 3.OG 1 64 54 54 47 - -
Berliner Allee 4 SW 4.OG 1 64 54 53 47 - -
Berliner Allee 4 SW 5.OG 1 64 54 53 47 - -
Berliner Allee 4 SW 6.OG 1 64 54 53 47 - -
Berliner Allee 4 S EG 2 64 54 53 46 - -
Berliner Allee 4 S 1.OG 2 64 54 54 47 - -
Berliner Allee 4 S 2.OG 2 64 54 53 47 - -
Berliner Allee 4 S 3.OG 2 64 54 52 46 - -
Berliner Allee 4 S 4.OG 2 64 54 49 43 - -
Berliner Allee 4 S 5.OG 2 64 54 50 43 - -
Berliner Allee 4 S 6.OG 2 64 54 51 45 - -
Berliner Allee 6 S EG 1 64 54 50 44 - -
Berliner Allee 6 S 1.OG 1 64 54 52 46 - -
Berliner Allee 6 S 2.OG 1 64 54 52 46 - -
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Immissionsgrenzwert Beurteilungspegel Überschreitung IGW
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Berliner Allee 6 S 3.OG 1 64 54 51 45 - -
Berliner Allee 6 S 4.OG 1 64 54 51 44 - -
Berliner Allee 6 S 5.OG 1 64 54 49 43 - -
Berliner Allee 6 S 6.OG 1 64 54 49 43 - -
Berliner Allee 6 S 7.OG 1 64 54 50 44 - -
Berliner Allee 6 O EG 2 64 54 41 34 - -
Berliner Allee 6 O 1.OG 2 64 54 41 35 - -
Berliner Allee 6 O 2.OG 2 64 54 42 35 - -
Berliner Allee 6 O 3.OG 2 64 54 42 36 - -
Berliner Allee 6 O 4.OG 2 64 54 43 36 - -
Berliner Allee 6 O 5.OG 2 64 54 43 37 - -
Berliner Allee 6 O 6.OG 2 64 54 44 37 - -
Berliner Allee 6 O 7.OG 2 64 54 45 38 - -
Berliner Allee 6 NO EG 3 64 54 41 35 - -
Berliner Allee 6 NO 1.OG 3 64 54 42 35 - -
Berliner Allee 6 NO 2.OG 3 64 54 42 36 - -
Berliner Allee 6 NO 3.OG 3 64 54 43 36 - -
Berliner Allee 6 NO 4.OG 3 64 54 43 37 - -
Berliner Allee 6 NO 5.OG 3 64 54 43 37 - -
Berliner Allee 6 NO 6.OG 3 64 54 44 38 - -
Berliner Allee 6 NO 7.OG 3 64 54 45 38 - -
Berliner Allee 8 SW EG 1 64 54 45 39 - -
Berliner Allee 8 SW 1.OG 1 64 54 46 39 - -
Berliner Allee 8 SW 2.OG 1 64 54 46 40 - -
Berliner Allee 8 SW 3.OG 1 64 54 47 41 - -
Berliner Allee 8 SW 4.OG 1 64 54 47 40 - -
Berliner Allee 8 SW 5.OG 1 64 54 47 41 - -
Berliner Allee 8 SW 6.OG 1 64 54 48 42 - -
Berliner Allee 8 SW 7.OG 1 64 54 47 41 - -
Berliner Allee 8 SW EG 2 64 54 43 36 - -
Berliner Allee 8 SW 1.OG 2 64 54 43 37 - -
Berliner Allee 8 SW 2.OG 2 64 54 44 37 - -
Berliner Allee 8 SW 3.OG 2 64 54 44 38 - -
Berliner Allee 8 SW 4.OG 2 64 54 45 38 - -
Berliner Allee 8 SW 5.OG 2 64 54 45 39 - -
Berliner Allee 8 SW 6.OG 2 64 54 45 39 - -
Berliner Allee 8 SW 7.OG 2 64 54 44 38 - -
Berliner Allee 8 S EG 3 64 54 45 38 - -
Berliner Allee 8 S 1.OG 3 64 54 45 39 - -
Berliner Allee 8 S 2.OG 3 64 54 46 40 - -
Berliner Allee 8 S 3.OG 3 64 54 46 40 - -
Berliner Allee 8 S 4.OG 3 64 54 46 40 - -
Berliner Allee 8 S 5.OG 3 64 54 47 41 - -
Berliner Allee 8 S 6.OG 3 64 54 47 41 - -
Berliner Allee 8 S 7.OG 3 64 54 47 41 - -
Bleichstr. 18 W EG 1 64 54 43 37 - -
Bleichstr. 18 W 1.OG 1 64 54 44 37 - -
Bleichstr. 18 W 2.OG 1 64 54 44 38 - -
Bleichstr. 18 W 3.OG 1 64 54 44 38 - -
Bleichstr. 18 W 4.OG 1 64 54 44 38 - -
Bleichstr. 18 W 5.OG 1 64 54 45 38 - -
Bleichstr. 18 W 6.OG 1 64 54 45 39 - -
Bleichstr. 18 W EG 2 64 54 44 37 - -
Bleichstr. 18 W 1.OG 2 64 54 44 38 - -
Bleichstr. 18 W 2.OG 2 64 54 44 38 - -
Bleichstr. 18 W 3.OG 2 64 54 45 38 - -
Bleichstr. 18 W 4.OG 2 64 54 45 39 - -
Bleichstr. 18 W 5.OG 2 64 54 45 39 - -
Bleichstr. 18 W 6.OG 2 64 54 45 39 - -
Bleichstr. 20 W EG 1 64 54 43 37 - -
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Bleichstr. 20 W 1.OG 1 64 54 44 37 - -
Bleichstr. 20 W 2.OG 1 64 54 44 38 - -
Bleichstr. 20 W 3.OG 1 64 54 44 38 - -
Bleichstr. 20 W 4.OG 1 64 54 45 38 - -
Bleichstr. 20 W 5.OG 1 64 54 45 38 - -
Bleichstr. 20 W 6.OG 1 64 54 45 39 - -
Bleichstr. 20 W EG 2 64 54 42 36 - -
Bleichstr. 20 W 1.OG 2 64 54 42 36 - -
Bleichstr. 20 W 2.OG 2 64 54 42 36 - -
Bleichstr. 20 W 3.OG 2 64 54 43 36 - -
Bleichstr. 20 W 4.OG 2 64 54 43 37 - -
Bleichstr. 20 W 5.OG 2 64 54 43 37 - -
Bleichstr. 20 W 6.OG 2 64 54 43 37 - -
Bleichstr. 20 W EG 3 64 54 36 30 - -
Bleichstr. 20 W 1.OG 3 64 54 37 30 - -
Bleichstr. 20 W 2.OG 3 64 54 37 31 - -
Bleichstr. 20 W 3.OG 3 64 54 37 31 - -
Bleichstr. 20 W 4.OG 3 64 54 38 32 - -
Bleichstr. 20 W 5.OG 3 64 54 38 32 - -
Bleichstr. 20 W 6.OG 3 64 54 38 32 - -
Bleichstr. 23 NO EG 1 64 54 24 17 - -
Bleichstr. 23 NO 1.OG 1 64 54 24 18 - -
Bleichstr. 23 NO 2.OG 1 64 54 25 19 - -
Bleichstr. 23 NO 3.OG 1 64 54 27 20 - -
Bleichstr. 23 NO 4.OG 1 64 54 28 22 - -
Bleichstr. 23 NO 5.OG 1 64 54 31 24 - -
Bleichstr. 23 NO 6.OG 1 64 54 36 29 - -
Bleichstr. 23 N EG 2 64 54 43 37 - -
Bleichstr. 23 N 1.OG 2 64 54 44 37 - -
Bleichstr. 23 N 2.OG 2 64 54 44 38 - -
Bleichstr. 23 N 3.OG 2 64 54 44 38 - -
Bleichstr. 23 N 4.OG 2 64 54 45 38 - -
Bleichstr. 23 N 5.OG 2 64 54 45 39 - -
Bleichstr. 23 N 6.OG 2 64 54 45 39 - -
Bleichstr. 23 N EG 3 64 54 43 37 - -
Bleichstr. 23 N 1.OG 3 64 54 44 37 - -
Bleichstr. 23 N 2.OG 3 64 54 44 38 - -
Bleichstr. 23 N 3.OG 3 64 54 44 38 - -
Bleichstr. 23 N 4.OG 3 64 54 44 38 - -
Bleichstr. 23 N 5.OG 3 64 54 44 38 - -
Bleichstr. 23 N 6.OG 3 64 54 44 38 - -
Bleichstr. 23 O EG 4 64 54 34 27 - -
Bleichstr. 23 O 1.OG 4 64 54 34 28 - -
Bleichstr. 23 O 2.OG 4 64 54 34 28 - -
Bleichstr. 23 O 3.OG 4 64 54 35 28 - -
Bleichstr. 23 O 4.OG 4 64 54 35 29 - -
Bleichstr. 23 O 5.OG 4 64 54 36 29 - -
Bleichstr. 23 O 6.OG 4 64 54 38 32 - -
Bolkerstraße 52 S EG 1 64 54 43 36 - -
Bolkerstraße 52 S 1.OG 1 64 54 44 37 - -
Bolkerstraße 52 S 2.OG 1 64 54 45 37 - -
Bolkerstraße 52 S 3.OG 1 64 54 45 38 - -
Bolkerstraße 52 S 4.OG 1 64 54 46 39 - -
Bolkerstraße 54 S EG 1 64 54 44 37 - -
Bolkerstraße 54 S 1.OG 1 64 54 45 38 - -
Bolkerstraße 54 S 2.OG 1 64 54 46 39 - -
Bolkerstraße 54 S 3.OG 1 64 54 47 39 - -
Bolkerstraße 54 S 4.OG 1 64 54 47 40 - -
Bolkerstraße 56 S EG 1 64 54 47 40 - -
Bolkerstraße 56 S 1.OG 1 64 54 49 42 - -
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Bolkerstraße 56 S 2.OG 1 64 54 50 42 - -
Bolkerstraße 56 S 3.OG 1 64 54 50 43 - -
Bolkerstraße 56 S 4.OG 1 64 54 51 43 - -
Bolkerstraße 56 O EG 2 64 54 54 46 - -
Bolkerstraße 56 O 1.OG 2 64 54 54 47 - -
Bolkerstraße 56 O 2.OG 2 64 54 54 47 - -
Bolkerstraße 56 O 3.OG 2 64 54 55 47 - -
Bolkerstraße 56 O 4.OG 2 64 54 55 47 - -
Bolkerstraße 69 N EG 1 64 54 59 52 - -
Bolkerstraße 69 N 1.OG 1 64 54 59 52 - -
Bolkerstraße 69 N 2.OG 1 64 54 59 52 - -
Bolkerstraße 69 N 3.OG 1 64 54 59 52 - -
Bolkerstraße 69 N 4.OG 1 64 54 59 52 - -
Bolkerstraße 69 N 5.OG 1 64 54 58 52 - -
Bolkerstraße 69 O EG 2 64 54 56 49 - -
Bolkerstraße 69 O 1.OG 2 64 54 58 51 - -
Bolkerstraße 69 O 2.OG 2 64 54 58 51 - -
Bolkerstraße 69 O 3.OG 2 64 54 58 51 - -
Bolkerstraße 69 O 4.OG 2 64 54 58 51 - -
Bolkerstraße 69 O 5.OG 2 64 54 58 51 - -
Elberfelder Straße 2 S EG 1 64 54 64 56 - 1,8
Elberfelder Straße 2 S 1.OG 1 64 54 64 56 - 1,9
Elberfelder Straße 2 S 2.OG 1 64 54 63 56 - 1,5
Elberfelder Straße 2 S 3.OG 1 64 54 63 56 - 1,1
Elberfelder Straße 2 S 4.OG 1 64 54 62 55 - 0,6
Elberfelder Straße 2 S 5.OG 1 64 54 62 55 - 0,2
Elberfelder Straße 2 S 6.OG 1 64 54 62 54 - -
Elberfelder Straße 2 W EG 2 64 54 56 49 - -
Elberfelder Straße 2 W 1.OG 2 64 54 56 49 - -
Elberfelder Straße 2 W 2.OG 2 64 54 56 49 - -
Elberfelder Straße 2 W 3.OG 2 64 54 56 49 - -
Elberfelder Straße 2 W 4.OG 2 64 54 56 49 - -
Elberfelder Straße 2 W 5.OG 2 64 54 56 49 - -
Elberfelder Straße 2 W 6.OG 2 64 54 56 49 - -
Elberfelder Straße 4 S EG 1 64 54 64 56 - 2,0
Elberfelder Straße 4 S 1.OG 1 64 54 64 57 - 2,2
Elberfelder Straße 4 S 2.OG 1 64 54 64 56 - 1,9
Elberfelder Straße 4 S 3.OG 1 64 54 63 56 - 1,4
Elberfelder Straße 4 S 4.OG 1 64 54 63 55 - 1,0
Elberfelder Straße 4 S 5.OG 1 64 54 62 55 - 0,6
Elberfelder Straße 4 S 6.OG 1 64 54 62 55 - 0,2
Elberfelder Straße 6 S EG 1 64 54 64 57 - 2,4
Elberfelder Straße 6 S 1.OG 1 64 54 64 56 - 2,0
Elberfelder Straße 6 S 2.OG 1 64 54 63 56 - 1,4
Elberfelder Straße 6 S 3.OG 1 64 54 63 55 - 0,8
Elberfelder Straße 6 S 4.OG 1 64 54 62 55 - 0,3
Gartenstr. 1 N EG 1 64 54 15 8 - -
Gartenstr. 1 N 1.OG 1 64 54 16 9 - -
Gartenstr. 1 N 2.OG 1 64 54 16 10 - -
Gartenstr. 1 N 3.OG 1 64 54 18 11 - -
Gartenstr. 1 N 4.OG 1 64 54 20 13 - -
Gartenstr. 1 N 5.OG 1 64 54 29 22 - -
Gartenstr. 1 N EG 2 64 54 23 16 - -
Gartenstr. 1 N 1.OG 2 64 54 25 18 - -
Gartenstr. 1 N 2.OG 2 64 54 25 18 - -
Gartenstr. 1 N 3.OG 2 64 54 25 18 - -
Gartenstr. 1 N 4.OG 2 64 54 26 19 - -
Gartenstr. 1 N 5.OG 2 64 54 29 23 - -
Gartenstr. 1 N EG 3 64 54 28 20 - -
Gartenstr. 1 N 1.OG 3 64 54 28 21 - -
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Gartenstr. 1 N 2.OG 3 64 54 28 21 - -
Gartenstr. 1 N 3.OG 3 64 54 28 21 - -
Gartenstr. 1 N 4.OG 3 64 54 29 22 - -
Gartenstr. 1 N 5.OG 3 64 54 30 23 - -
Gartenstr. 1 NW EG 4 64 54 14 7 - -
Gartenstr. 1 NW 1.OG 4 64 54 15 8 - -
Gartenstr. 1 NW 2.OG 4 64 54 16 9 - -
Gartenstr. 1 NW 3.OG 4 64 54 17 11 - -
Gartenstr. 1 NW 4.OG 4 64 54 20 13 - -
Gartenstr. 1 NW 5.OG 4 64 54 28 22 - -
Gartenstr. 2 W EG 1 64 54 33 25 - -
Gartenstr. 2 W 1.OG 1 64 54 33 25 - -
Gartenstr. 2 S EG 2 64 54 22 15 - -
Gartenstr. 2 S 1.OG 2 64 54 23 16 - -
Gartenstr. 2 W EG 3 64 54 35 28 - -
Gartenstr. 2 W 1.OG 3 64 54 35 28 - -
Goltsteinstr. 16/17 W EG 1 64 54 31 25 - -
Goltsteinstr. 16/17 W 1.OG 1 64 54 33 27 - -
Goltsteinstr. 16/17 W 2.OG 1 64 54 37 30 - -
Goltsteinstr. 16/17 W 3.OG 1 64 54 42 35 - -
Goltsteinstr. 16/17 W 4.OG 1 64 54 43 37 - -
Goltsteinstr. 16/17 W EG 2 64 54 31 24 - -
Goltsteinstr. 16/17 W 1.OG 2 64 54 33 26 - -
Goltsteinstr. 16/17 W 2.OG 2 64 54 36 30 - -
Goltsteinstr. 16/17 W 3.OG 2 64 54 41 34 - -
Goltsteinstr. 16/17 W 4.OG 2 64 54 42 35 - -
Goltsteinstr. 16/17 W EG 3 64 54 36 30 - -
Goltsteinstr. 16/17 W 1.OG 3 64 54 37 30 - -
Goltsteinstr. 16/17 W 2.OG 3 64 54 38 32 - -
Goltsteinstr. 16/17 W 3.OG 3 64 54 41 34 - -
Goltsteinstr. 16/17 W 4.OG 3 64 54 42 35 - -
Goltsteinstr. 16/17 N EG 4 64 54 29 23 - -
Goltsteinstr. 16/17 N 1.OG 4 64 54 29 23 - -
Goltsteinstr. 16/17 N 2.OG 4 64 54 29 23 - -
Goltsteinstr. 16/17 N 3.OG 4 64 54 30 23 - -
Goltsteinstr. 16/17 N 4.OG 4 64 54 30 24 - -
Goltsteinstr. 16/17 N EG 5 64 54 28 22 - -
Goltsteinstr. 16/17 N 1.OG 5 64 54 29 22 - -
Goltsteinstr. 16/17 N 2.OG 5 64 54 29 22 - -
Goltsteinstr. 16/17 N 3.OG 5 64 54 29 23 - -
Goltsteinstr. 16/17 N 4.OG 5 64 54 30 23 - -
Goltsteinstr. 16/17 N EG 6 64 54 28 22 - -
Goltsteinstr. 16/17 N 1.OG 6 64 54 29 22 - -
Goltsteinstr. 16/17 N 2.OG 6 64 54 29 22 - -
Goltsteinstr. 16/17 N 3.OG 6 64 54 29 23 - -
Goltsteinstr. 16/17 N 4.OG 6 64 54 29 23 - -
Goltsteinstr. 19 N EG 1 64 54 28 22 - -
Goltsteinstr. 19 N 1.OG 1 64 54 29 22 - -
Goltsteinstr. 19 N 2.OG 1 64 54 29 22 - -
Goltsteinstr. 19 N 3.OG 1 64 54 29 23 - -
Goltsteinstr. 19 N 4.OG 1 64 54 29 23 - -
Goltsteinstr. 20 N EG 1 64 54 29 22 - -
Goltsteinstr. 20 N 1.OG 1 64 54 29 22 - -
Goltsteinstr. 20 N 2.OG 1 64 54 29 22 - -
Goltsteinstr. 20 N 3.OG 1 64 54 29 23 - -
Goltsteinstr. 20 N 4.OG 1 64 54 29 23 - -
Goltsteinstr. 21 N EG 1 64 54 28 22 - -
Goltsteinstr. 21 N 1.OG 1 64 54 29 22 - -
Goltsteinstr. 21 N 2.OG 1 64 54 29 22 - -
Goltsteinstr. 21 N 3.OG 1 64 54 29 23 - -
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Goltsteinstr. 21 N 4.OG 1 64 54 29 23 - -
Goltsteinstr. 22 N EG 1 64 54 28 21 - -
Goltsteinstr. 22 N 1.OG 1 64 54 28 22 - -
Goltsteinstr. 22 N 2.OG 1 64 54 28 22 - -
Goltsteinstr. 22 N 3.OG 1 64 54 28 22 - -
Goltsteinstr. 22 N 4.OG 1 64 54 29 22 - -
Goltsteinstr. 23 N EG 1 64 54 28 21 - -
Goltsteinstr. 23 N 1.OG 1 64 54 28 21 - -
Goltsteinstr. 23 N 2.OG 1 64 54 28 21 - -
Goltsteinstr. 23 N 3.OG 1 64 54 28 22 - -
Goltsteinstr. 23 N 4.OG 1 64 54 29 22 - -
Goltsteinstr. 25 N EG 1 64 54 27 21 - -
Goltsteinstr. 25 N 1.OG 1 64 54 28 21 - -
Goltsteinstr. 25 N 2.OG 1 64 54 28 21 - -
Goltsteinstr. 25 N 3.OG 1 64 54 28 22 - -
Goltsteinstr. 25 N 4.OG 1 64 54 28 22 - -
Heinrich-Heine-Allee 14 O EG 1 64 54 45 38 - -
Heinrich-Heine-Allee 14 O 1.OG 1 64 54 46 39 - -
Heinrich-Heine-Allee 14 O 2.OG 1 64 54 46 39 - -
Heinrich-Heine-Allee 14 O 3.OG 1 64 54 47 40 - -
Heinrich-Heine-Allee 14 O 4.OG 1 64 54 48 41 - -
Heinrich-Heine-Allee 15 O EG 1 64 54 46 39 - -
Heinrich-Heine-Allee 15 O 1.OG 1 64 54 47 40 - -
Heinrich-Heine-Allee 15 O 2.OG 1 64 54 48 40 - -
Heinrich-Heine-Allee 15 O 3.OG 1 64 54 48 41 - -
Heinrich-Heine-Allee 15 O 4.OG 1 64 54 49 42 - -
Heinrich-Heine-Allee 15 O 5.OG 1 64 54 50 42 - -
Heinrich-Heine-Allee 17 O EG 1 64 54 48 40 - -
Heinrich-Heine-Allee 17 O 1.OG 1 64 54 48 41 - -
Heinrich-Heine-Allee 17 O 2.OG 1 64 54 49 42 - -
Heinrich-Heine-Allee 17 O 3.OG 1 64 54 50 43 - -
Heinrich-Heine-Allee 17 O 4.OG 1 64 54 51 43 - -
Heinrich-Heine-Allee 17 O 5.OG 1 64 54 51 44 - -
Heinrich-Heine-Allee 17 O 6.OG 1 64 54 51 44 - -
Heinrich-Heine-Allee 19 O EG 1 64 54 49 42 - -
Heinrich-Heine-Allee 19 O 1.OG 1 64 54 50 43 - -
Heinrich-Heine-Allee 19 O 2.OG 1 64 54 51 44 - -
Heinrich-Heine-Allee 19 O 3.OG 1 64 54 52 45 - -
Heinrich-Heine-Allee 19 O 4.OG 1 64 54 52 45 - -
Heinrich-Heine-Allee 19 O 5.OG 1 64 54 53 45 - -
Heinrich-Heine-Allee 20 W EG 1 64 54 48 41 - -
Heinrich-Heine-Allee 20 W 1.OG 1 64 54 49 42 - -
Heinrich-Heine-Allee 20 W 2.OG 1 64 54 50 43 - -
Heinrich-Heine-Allee 20 W 3.OG 1 64 54 51 44 - -
Heinrich-Heine-Allee 20 W 4.OG 1 64 54 51 44 - -
Heinrich-Heine-Allee 20 W 5.OG 1 64 54 51 44 - -
Heinrich-Heine-Allee 20 W 6.OG 1 64 54 51 44 - -
Heinrich-Heine-Allee 20 W 7.OG 1 64 54 52 44 - -
Heinrich-Heine-Allee 20 N EG 2 64 54 37 30 - -
Heinrich-Heine-Allee 20 N 1.OG 2 64 54 37 30 - -
Heinrich-Heine-Allee 20 N 2.OG 2 64 54 38 31 - -
Heinrich-Heine-Allee 20 N 3.OG 2 64 54 39 31 - -
Heinrich-Heine-Allee 20 N 4.OG 2 64 54 39 32 - -
Heinrich-Heine-Allee 20 N 5.OG 2 64 54 40 33 - -
Heinrich-Heine-Allee 20 N 6.OG 2 64 54 41 34 - -
Heinrich-Heine-Allee 20 N 7.OG 2 64 54 40 33 - -
Heinrich-Heine-Allee 21 O EG 1 64 54 51 44 - -
Heinrich-Heine-Allee 21 O 1.OG 1 64 54 53 46 - -
Heinrich-Heine-Allee 21 O 2.OG 1 64 54 54 46 - -
Heinrich-Heine-Allee 21 O 3.OG 1 64 54 54 47 - -
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Heinrich-Heine-Allee 21 O 4.OG 1 64 54 54 47 - -
Heinrich-Heine-Allee 21 O 5.OG 1 64 54 54 47 - -
Heinrich-Heine-Allee 21 O 6.OG 1 64 54 54 47 - -
Heinrich-Heine-Allee 22 W EG 1 64 54 50 43 - -
Heinrich-Heine-Allee 22 W 1.OG 1 64 54 52 45 - -
Heinrich-Heine-Allee 22 W 2.OG 1 64 54 53 46 - -
Heinrich-Heine-Allee 22 W 3.OG 1 64 54 53 46 - -
Heinrich-Heine-Allee 22 W 4.OG 1 64 54 53 46 - -
Heinrich-Heine-Allee 22 W 5.OG 1 64 54 53 46 - -
Heinrich-Heine-Allee 22 W 6.OG 1 64 54 53 46 - -
Heinrich-Heine-Allee 22 W 7.OG 1 64 54 53 46 - -
Heinrich-Heine-Allee 23 O EG 1 64 54 57 49 - -
Heinrich-Heine-Allee 23 O 1.OG 1 64 54 57 50 - -
Heinrich-Heine-Allee 23 O 2.OG 1 64 54 57 50 - -
Heinrich-Heine-Allee 23 O 3.OG 1 64 54 57 50 - -
Heinrich-Heine-Allee 23 O 4.OG 1 64 54 57 49 - -
Heinrich-Heine-Allee 23 O 5.OG 1 64 54 56 49 - -
Heinrich-Heine-Allee 23 S EG 2 64 54 62 55 - 0,5
Heinrich-Heine-Allee 23 S 1.OG 2 64 54 62 54 - -
Heinrich-Heine-Allee 23 S 2.OG 2 64 54 61 54 - -
Heinrich-Heine-Allee 23 S 3.OG 2 64 54 61 53 - -
Heinrich-Heine-Allee 23 S 4.OG 2 64 54 60 53 - -
Heinrich-Heine-Allee 23 S 5.OG 2 64 54 60 53 - -
Heinrich-Heine-Allee 33 O EG 1 64 54 50 42 - -
Heinrich-Heine-Allee 33 O 1.OG 1 64 54 51 44 - -
Heinrich-Heine-Allee 33 O 2.OG 1 64 54 52 45 - -
Heinrich-Heine-Allee 33 O 3.OG 1 64 54 53 45 - -
Heinrich-Heine-Allee 33 O 4.OG 1 64 54 53 46 - -
Heinrich-Heine-Allee 33 O 5.OG 1 64 54 53 46 - -
Heinrich-Heine-Allee 35 O EG 1 64 54 49 41 - -
Heinrich-Heine-Allee 35 O 1.OG 1 64 54 49 42 - -
Heinrich-Heine-Allee 35 O 2.OG 1 64 54 50 43 - -
Heinrich-Heine-Allee 35 O 3.OG 1 64 54 51 44 - -
Heinrich-Heine-Allee 35 O 4.OG 1 64 54 52 45 - -
Heinrich-Heine-Allee 35 O 5.OG 1 64 54 52 45 - -
Heinrich-Heine-Allee 35 O 6.OG 1 64 54 52 45 - -
Heinrich-Heine-Allee 37 O EG 1 64 54 47 40 - -
Heinrich-Heine-Allee 37 O 1.OG 1 64 54 48 41 - -
Heinrich-Heine-Allee 37 O 2.OG 1 64 54 49 42 - -
Heinrich-Heine-Allee 37 O 3.OG 1 64 54 50 43 - -
Heinrich-Heine-Allee 37 O 4.OG 1 64 54 51 43 - -
Heinrich-Heine-Allee 37 O 5.OG 1 64 54 51 44 - -
Heinrich-Heine-Allee 41 O EG 1 64 54 46 39 - -
Heinrich-Heine-Allee 41 O 1.OG 1 64 54 47 40 - -
Heinrich-Heine-Allee 41 O 2.OG 1 64 54 48 40 - -
Heinrich-Heine-Allee 41 O 3.OG 1 64 54 48 41 - -
Heinrich-Heine-Allee 41 O 4.OG 1 64 54 49 42 - -
Heinrich-Heine-Allee 41 O 5.OG 1 64 54 50 42 - -
Heinrich-Heine-Allee 43 O EG 1 64 54 46 38 - -
Heinrich-Heine-Allee 43 O 1.OG 1 64 54 46 39 - -
Heinrich-Heine-Allee 43 O 2.OG 1 64 54 47 40 - -
Heinrich-Heine-Allee 43 O 3.OG 1 64 54 47 40 - -
Heinrich-Heine-Allee 43 O 4.OG 1 64 54 48 41 - -
Heinrich-Heine-Allee 43 O 5.OG 1 64 54 49 41 - -
Hunsrückenstr. 40 N EG 1 64 54 44 37 - -
Hunsrückenstr. 40 N 1.OG 1 64 54 45 38 - -
Hunsrückenstr. 40 N 2.OG 1 64 54 46 39 - -
Hunsrückenstr. 40 N 3.OG 1 64 54 47 40 - -
Jägerhofstr. 1, Nordflügel N EG 1 64 54 28 22 - -
Jägerhofstr. 1, Nordflügel N 1.OG 1 64 54 33 27 - -
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Jägerhofstr. 1, Nordflügel N EG 2 64 54 31 24 - -
Jägerhofstr. 1, Nordflügel N 1.OG 2 64 54 35 28 - -
Jägerhofstr. 1, Nordflügel O EG 3 64 54 31 24 - -
Jägerhofstr. 1, Nordflügel O 1.OG 3 64 54 33 26 - -
Jägerhofstr. 1, Nordflügel S EG 4 64 54 40 34 - -
Jägerhofstr. 1, Nordflügel S 1.OG 4 64 54 41 34 - -
Jägerhofstr. 1, Nordflügel SO EG 5 64 54 36 30 - -
Jägerhofstr. 1, Nordflügel SO 1.OG 5 64 54 38 32 - -
Jägerhofstr. 1, Westflügel S EG 1 64 54 57 51 - -
Jägerhofstr. 1, Westflügel S 1.OG 1 64 54 57 51 - -
Jägerhofstr. 1, Westflügel W EG 2 64 54 61 55 - 0,2
Jägerhofstr. 1, Westflügel W 1.OG 2 64 54 61 55 - 0,2
Jägerhofstr. 1, Westflügel W EG 3 64 54 61 54 - -
Jägerhofstr. 1, Westflügel W 1.OG 3 64 54 61 54 - -
Jägerhofstr. 1, Westflügel NW EG 4 64 54 59 53 - -
Jägerhofstr. 1, Westflügel NW 1.OG 4 64 54 59 53 - -
Jägerhofstr. 1, Westflügel O EG 5 64 54 37 31 - -
Jägerhofstr. 1, Westflügel O 1.OG 5 64 54 41 35 - -
Jägerhofstr. 14 S EG 1 64 54 37 31 - -
Jägerhofstr. 14 S 1.OG 1 64 54 38 31 - -
Jägerhofstr. 14 S 2.OG 1 64 54 38 31 - -
Jägerhofstr. 14 S 3.OG 1 64 54 38 32 - -
Jägerhofstr. 14 S 4.OG 1 64 54 38 32 - -
Jägerhofstr. 6 S EG 1 64 54 35 29 - -
Jägerhofstr. 6 S 1.OG 1 64 54 37 30 - -
Jägerhofstr. 6 S 2.OG 1 64 54 39 32 - -
Jägerhofstr. 6 S 3.OG 1 64 54 39 33 - -
Jägerhofstr. 6 S 4.OG 1 64 54 39 33 - -
Jägerhofstr. 6 S 5.OG 1 64 54 40 33 - -
Jägerhofstr. 6 S EG 2 64 54 39 32 - -
Jägerhofstr. 6 S 1.OG 2 64 54 39 32 - -
Jägerhofstr. 6 S 2.OG 2 64 54 39 33 - -
Jägerhofstr. 6 S 3.OG 2 64 54 39 33 - -
Jägerhofstr. 6 S 4.OG 2 64 54 39 33 - -
Jägerhofstr. 6 S 5.OG 2 64 54 40 33 - -
Jägerhofstr. 6 W EG 3 64 54 40 34 - -
Jägerhofstr. 6 W 1.OG 3 64 54 40 34 - -
Jägerhofstr. 6 W 2.OG 3 64 54 40 34 - -
Jägerhofstr. 6 W 3.OG 3 64 54 41 34 - -
Jägerhofstr. 6 W 4.OG 3 64 54 41 34 - -
Jägerhofstr. 6 W 5.OG 3 64 54 41 35 - -
Jägerhofstr. 6 S EG 4 64 54 39 32 - -
Jägerhofstr. 6 S 1.OG 4 64 54 39 33 - -
Jägerhofstr. 6 S 2.OG 4 64 54 39 33 - -
Jägerhofstr. 6 S 3.OG 4 64 54 39 33 - -
Jägerhofstr. 6 S 4.OG 4 64 54 40 33 - -
Jägerhofstr. 6 S 5.OG 4 64 54 40 33 - -
Jägerhofstr. 6 S EG 5 64 54 39 32 - -
Jägerhofstr. 6 S 1.OG 5 64 54 39 32 - -
Jägerhofstr. 6 S 2.OG 5 64 54 39 33 - -
Jägerhofstr. 6 S 3.OG 5 64 54 39 33 - -
Jägerhofstr. 6 S 4.OG 5 64 54 39 33 - -
Jägerhofstr. 6 S 5.OG 5 64 54 40 33 - -
Jägerhofstr. 8 S EG 1 64 54 38 32 - -
Jägerhofstr. 8 S 1.OG 1 64 54 39 32 - -
Jägerhofstr. 8 S 2.OG 1 64 54 39 32 - -
Jägerhofstr. 8 S 3.OG 1 64 54 39 33 - -
Jägerhofstr. 8 S 4.OG 1 64 54 39 33 - -
Jägerhofstr. 8 S 5.OG 1 64 54 39 33 - -
Jägerhofstr. 8 S EG 2 64 54 38 32 - -

IBAS Ingenieurgesellschaft mbH, Nibelungenstr. 35, 95444 Bayreuth    Anlage 25.5    Seite   15 von 29



Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Immissionsgrenzwert Beurteilungspegel Überschreitung IGW
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Jägerhofstr. 8 S 1.OG 2 64 54 38 32 - -
Jägerhofstr. 8 S 2.OG 2 64 54 38 32 - -
Jägerhofstr. 8 S 3.OG 2 64 54 38 32 - -
Jägerhofstr. 8 S 4.OG 2 64 54 39 32 - -
Jägerhofstr. 8 S 5.OG 2 64 54 39 32 - -
Jan-Wellem-Platz 1 SO EG 1 64 54 48 41 - -
Jan-Wellem-Platz 1 SO 1.OG 1 64 54 49 43 - -
Jan-Wellem-Platz 1 SO 2.OG 1 64 54 50 44 - -
Jan-Wellem-Platz 1 SO 3.OG 1 64 54 50 44 - -
Jan-Wellem-Platz 1 SO 4.OG 1 64 54 50 44 - -
Jan-Wellem-Platz 1 SO 5.OG 1 64 54 47 40 - -
Jan-Wellem-Platz 1 N EG 2 64 54 60 53 - -
Jan-Wellem-Platz 1 N 1.OG 2 64 54 61 54 - -
Jan-Wellem-Platz 1 N 2.OG 2 64 54 61 54 - -
Jan-Wellem-Platz 1 N 3.OG 2 64 54 60 53 - -
Jan-Wellem-Platz 1 N 4.OG 2 64 54 59 52 - -
Jan-Wellem-Platz 1 N 5.OG 2 64 54 58 51 - -
Jan-Wellem-Platz 1 NO EG 3 64 54 58 51 - -
Jan-Wellem-Platz 1 NO 1.OG 3 64 54 60 53 - -
Jan-Wellem-Platz 1 NO 2.OG 3 64 54 59 53 - -
Jan-Wellem-Platz 1 NO 3.OG 3 64 54 55 48 - -
Jan-Wellem-Platz 1 NO 4.OG 3 64 54 55 48 - -
Jan-Wellem-Platz 1 NO 5.OG 3 64 54 55 48 - -
Jan-Wellem-Platz 1 NO EG 4 64 54 56 50 - -
Jan-Wellem-Platz 1 NO 1.OG 4 64 54 57 51 - -
Jan-Wellem-Platz 1 NO 2.OG 4 64 54 58 51 - -
Jan-Wellem-Platz 1 NO 3.OG 4 64 54 52 45 - -
Jan-Wellem-Platz 1 NO 4.OG 4 64 54 52 45 - -
Jan-Wellem-Platz 1 NO 5.OG 4 64 54 53 46 - -
Jan-Wellem-Platz 1 O EG 5 64 54 54 48 - -
Jan-Wellem-Platz 1 O 1.OG 5 64 54 55 49 - -
Jan-Wellem-Platz 1 O 2.OG 5 64 54 56 49 - -
Jan-Wellem-Platz 1 O 3.OG 5 64 54 49 42 - -
Jan-Wellem-Platz 1 O 4.OG 5 64 54 48 42 - -
Jan-Wellem-Platz 1 O 5.OG 5 64 54 50 43 - -
Jan-Wellem-Platz 3 N EG 1 64 54 61 54 - -
Jan-Wellem-Platz 3 N 1.OG 1 64 54 61 54 - -
Jan-Wellem-Platz 3 N 2.OG 1 64 54 61 54 - -
Jan-Wellem-Platz 3 N 3.OG 1 64 54 60 53 - -
Jan-Wellem-Platz 3 N 4.OG 1 64 54 60 53 - -
Jan-Wellem-Platz 3 N 5.OG 1 64 54 59 52 - -
Jan-Wellem-Platz 3 N 6.OG 1 64 54 58 51 - -
Jan-Wellem-Platz 3 N EG 2 64 54 62 54 - -
Jan-Wellem-Platz 3 N 1.OG 2 64 54 61 54 - -
Jan-Wellem-Platz 3 N 2.OG 2 64 54 61 54 - -
Jan-Wellem-Platz 3 N 3.OG 2 64 54 60 53 - -
Jan-Wellem-Platz 3 N 4.OG 2 64 54 60 53 - -
Jan-Wellem-Platz 3 N 5.OG 2 64 54 60 52 - -
Jan-Wellem-Platz 3 N 6.OG 2 64 54 59 52 - -
Kaiserstr. 50 W EG 1 64 54 35 29 - -
Kaiserstr. 50 W 1.OG 1 64 54 35 29 - -
Kaiserstr. 50 W 2.OG 1 64 54 35 29 - -
Kaiserstr. 50 W 3.OG 1 64 54 36 29 - -
Kaiserstr. 50 W 4.OG 1 64 54 36 29 - -
Kaiserstr. 50 W 5.OG 1 64 54 36 29 - -
Kaiserstr. 50 W 6.OG 1 64 54 36 29 - -
Kaiserstr. 50 W 7.OG 1 64 54 36 29 - -
Kaiserstr. 50 W 8.OG 1 64 54 36 29 - -
Kaiserstr. 50 W 9.OG 1 64 54 36 30 - -
Kaiserstr. 50 W 10.OG 1 64 54 36 30 - -
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Kaiserstr. 50 W 11.OG 1 64 54 36 30 - -
Kaiserstr. 50 W 12.OG 1 64 54 37 30 - -
Kaiserstr. 50 W 13.OG 1 64 54 37 30 - -
Kaiserstr. 50 W 14.OG 1 64 54 37 30 - -
Kaiserstr. 50 W 15.OG 1 64 54 37 30 - -
Kaiserstr. 50 W 16.OG 1 64 54 37 30 - -
Kaiserstr. 50 W 17.OG 1 64 54 37 30 - -
Kaiserstr. 50 W 18.OG 1 64 54 37 31 - -
Kaiserstr. 50 W EG 2 64 54 37 30 - -
Kaiserstr. 50 W 1.OG 2 64 54 37 31 - -
Kaiserstr. 50 W 2.OG 2 64 54 37 31 - -
Kaiserstr. 50 W 3.OG 2 64 54 37 31 - -
Kaiserstr. 50 W 4.OG 2 64 54 38 31 - -
Kaiserstr. 50 W 5.OG 2 64 54 38 31 - -
Kaiserstr. 50 W 6.OG 2 64 54 38 31 - -
Kaiserstr. 50 W 7.OG 2 64 54 38 31 - -
Kaiserstr. 50 W 8.OG 2 64 54 38 31 - -
Kaiserstr. 50 W 9.OG 2 64 54 38 31 - -
Kaiserstr. 50 W 10.OG 2 64 54 38 32 - -
Kaiserstr. 50 W 11.OG 2 64 54 38 32 - -
Kaiserstr. 50 W 12.OG 2 64 54 38 32 - -
Kaiserstr. 50 W 13.OG 2 64 54 39 32 - -
Kaiserstr. 50 W 14.OG 2 64 54 39 32 - -
Kaiserstr. 50 W 15.OG 2 64 54 39 32 - -
Kaiserstr. 50 W 16.OG 2 64 54 39 32 - -
Kaiserstr. 50 W 17.OG 2 64 54 39 32 - -
Kaiserstr. 50 W 18.OG 2 64 54 39 33 - -
Kaiserstr. 50 S EG 3 64 54 36 29 - -
Kaiserstr. 50 S 1.OG 3 64 54 36 29 - -
Kaiserstr. 50 S 2.OG 3 64 54 36 29 - -
Kaiserstr. 50 S 3.OG 3 64 54 36 29 - -
Kaiserstr. 50 S 4.OG 3 64 54 36 29 - -
Kaiserstr. 50 S 5.OG 3 64 54 36 30 - -
Kaiserstr. 50 S 6.OG 3 64 54 36 30 - -
Kaiserstr. 50 S 7.OG 3 64 54 37 30 - -
Kaiserstr. 50 S 8.OG 3 64 54 37 30 - -
Kaiserstr. 50 S 9.OG 3 64 54 37 30 - -
Kaiserstr. 50 S 10.OG 3 64 54 37 30 - -
Kaiserstr. 50 S 11.OG 3 64 54 37 31 - -
Kaiserstr. 50 S 12.OG 3 64 54 37 31 - -
Kaiserstr. 50 S 13.OG 3 64 54 37 31 - -
Kaiserstr. 50 S 14.OG 3 64 54 38 31 - -
Kaiserstr. 50 S 15.OG 3 64 54 38 31 - -
Kaiserstr. 50 S 16.OG 3 64 54 38 31 - -
Kaiserstr. 50 S 17.OG 3 64 54 38 31 - -
Kaiserstr. 50 S 18.OG 3 64 54 38 31 - -
Kaiserstr. 52 N EG 1 64 54 29 23 - -
Kaiserstr. 52 N 1.OG 1 64 54 30 23 - -
Kaiserstr. 52 N 2.OG 1 64 54 30 23 - -
Kaiserstr. 52 N 3.OG 1 64 54 30 23 - -
Kaiserstr. 52 N 4.OG 1 64 54 30 24 - -
Kaiserstr. 52 N 5.OG 1 64 54 30 24 - -
Kaiserstr. 52 N 6.OG 1 64 54 30 24 - -
Kaiserstr. 52 N 7.OG 1 64 54 32 25 - -
Kaiserstr. 52 S EG 2 64 54 30 24 - -
Kaiserstr. 52 S 1.OG 2 64 54 35 29 - -
Kaiserstr. 52 S 2.OG 2 64 54 39 32 - -
Kaiserstr. 52 S 3.OG 2 64 54 39 32 - -
Kaiserstr. 52 S 4.OG 2 64 54 39 33 - -
Kaiserstr. 52 S 5.OG 2 64 54 39 33 - -
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Kaiserstr. 52 S 6.OG 2 64 54 40 33 - -
Kaiserstr. 52 S 7.OG 2 64 54 40 33 - -
Kaiserstr. 52 W EG 3 64 54 34 27 - -
Kaiserstr. 52 W 1.OG 3 64 54 36 30 - -
Kaiserstr. 52 W 2.OG 3 64 54 38 31 - -
Kaiserstr. 52 W 3.OG 3 64 54 38 32 - -
Kaiserstr. 52 W 4.OG 3 64 54 39 32 - -
Kaiserstr. 52 W 5.OG 3 64 54 39 32 - -
Kaiserstr. 52 W 6.OG 3 64 54 39 32 - -
Kaiserstr. 52 W 7.OG 3 64 54 39 32 - -
Kaiserstr. 52 W EG 4 64 54 36 29 - -
Kaiserstr. 52 W 1.OG 4 64 54 37 30 - -
Kaiserstr. 52 W 2.OG 4 64 54 37 31 - -
Kaiserstr. 52 W 3.OG 4 64 54 38 31 - -
Kaiserstr. 52 W 4.OG 4 64 54 38 31 - -
Kaiserstr. 52 W 5.OG 4 64 54 38 31 - -
Kaiserstr. 52 W 6.OG 4 64 54 38 32 - -
Kaiserstr. 52 W 7.OG 4 64 54 38 32 - -
Kaiserstr. 52 W EG 5 64 54 37 30 - -
Kaiserstr. 52 W 1.OG 5 64 54 37 31 - -
Kaiserstr. 52 W 2.OG 5 64 54 37 31 - -
Kaiserstr. 52 W 3.OG 5 64 54 37 31 - -
Kaiserstr. 52 W 4.OG 5 64 54 37 31 - -
Kaiserstr. 52 W 5.OG 5 64 54 38 31 - -
Kaiserstr. 52 W 6.OG 5 64 54 38 31 - -
Kaiserstr. 52 W 7.OG 5 64 54 38 31 - -
Klosterstr. 18 S EG 1 64 54 40 34 - -
Klosterstr. 18 S 1.OG 1 64 54 40 34 - -
Klosterstr. 18 S 2.OG 1 64 54 41 35 - -
Klosterstr. 18 S 3.OG 1 64 54 42 35 - -
Klosterstr. 18 S 4.OG 1 64 54 42 35 - -
Klosterstr. 18 S 5.OG 1 64 54 42 36 - -
Klosterstr. 18 S 6.OG 1 64 54 40 34 - -
Klosterstr. 20 S EG 1 64 54 39 32 - -
Klosterstr. 20 S 1.OG 1 64 54 39 33 - -
Klosterstr. 20 S 2.OG 1 64 54 40 33 - -
Klosterstr. 20 S 3.OG 1 64 54 40 34 - -
Klosterstr. 20 S 4.OG 1 64 54 40 34 - -
Klosterstr. 20 S 5.OG 1 64 54 39 32 - -
Klosterstr. 20 S 6.OG 1 64 54 39 33 - -
Klosterstr. 22 S EG 1 64 54 38 31 - -
Klosterstr. 22 S 1.OG 1 64 54 38 32 - -
Klosterstr. 22 S 2.OG 1 64 54 38 32 - -
Klosterstr. 22 S 3.OG 1 64 54 39 33 - -
Klosterstr. 22 S 4.OG 1 64 54 39 32 - -
Klosterstr. 22 S 5.OG 1 64 54 38 31 - -
Klosterstr. 22 S 6.OG 1 64 54 39 32 - -
Klosterstr. 24 S EG 1 64 54 35 29 - -
Klosterstr. 24 S 1.OG 1 64 54 36 29 - -
Klosterstr. 24 S 2.OG 1 64 54 36 30 - -
Klosterstr. 24 S 3.OG 1 64 54 36 30 - -
Klosterstr. 24 S 4.OG 1 64 54 37 30 - -
Klosterstr. 24 S 5.OG 1 64 54 37 30 - -
Klosterstr. 24 S 6.OG 1 64 54 36 30 - -
Klosterstr. 24 S EG 2 64 54 36 30 - -
Klosterstr. 24 S 1.OG 2 64 54 37 30 - -
Klosterstr. 24 S 2.OG 2 64 54 37 31 - -
Klosterstr. 24 S 3.OG 2 64 54 38 31 - -
Klosterstr. 24 S 4.OG 2 64 54 38 31 - -
Klosterstr. 24 S 5.OG 2 64 54 37 30 - -
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Klosterstr. 24 S 6.OG 2 64 54 38 31 - -
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 W EG 1 64 54 57 50 - -
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 W 1.OG 1 64 54 58 51 - -
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 W 2.OG 1 64 54 58 51 - -
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 W 3.OG 1 64 54 58 51 - -
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 W 4.OG 1 64 54 58 51 - -
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 W EG 2 64 54 58 50 - -
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 W 1.OG 2 64 54 59 51 - -
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 W 2.OG 2 64 54 59 52 - -
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 W 3.OG 2 64 54 59 51 - -
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 W 4.OG 2 64 54 58 51 - -
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 W EG 3 64 54 59 51 - -
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 W 1.OG 3 64 54 60 52 - -
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 W 2.OG 3 64 54 60 52 - -
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 W 3.OG 3 64 54 59 52 - -
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 W 4.OG 3 64 54 59 52 - -
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 W EG 4 64 54 61 54 - -
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 W 1.OG 4 64 54 61 54 - -
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 W 2.OG 4 64 54 61 53 - -
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 W 3.OG 4 64 54 60 53 - -
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 W 4.OG 4 64 54 60 52 - -
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 N EG 5 64 54 66 58 1,2 4,0
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 N 1.OG 5 64 54 64 57 - 2,8
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 N 2.OG 5 64 54 63 56 - 1,7
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 N 3.OG 5 64 54 63 55 - 0,9
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 N 4.OG 5 64 54 62 55 - 0,2
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 N EG 6 64 54 66 59 1,4 4,2
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 N 1.OG 6 64 54 65 57 0,1 2,9
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 N 2.OG 6 64 54 64 56 - 1,9
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 N 3.OG 6 64 54 63 56 - 1,1
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 N 4.OG 6 64 54 62 55 - 0,5
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 N EG 7 64 54 66 59 1,5 4,3
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 N 1.OG 7 64 54 65 57 0,2 3,0
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 N 2.OG 7 64 54 64 56 - 1,9
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 N 3.OG 7 64 54 63 56 - 1,2
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 N 4.OG 7 64 54 62 55 - 0,6
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 N EG 8 64 54 66 59 1,5 4,3
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 N 1.OG 8 64 54 65 57 0,1 2,9
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 N 2.OG 8 64 54 64 56 - 1,9
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 N 3.OG 8 64 54 63 56 - 1,1
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 N 4.OG 8 64 54 62 55 - 0,4
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 O EG 9 64 54 59 51 - -
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 O 1.OG 9 64 54 59 52 - -
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 O 2.OG 9 64 54 58 51 - -
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 O 3.OG 9 64 54 58 51 - -
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 O 4.OG 9 64 54 57 50 - -
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 O EG 10 64 54 53 46 - -
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 O 1.OG 10 64 54 55 48 - -
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 O 2.OG 10 64 54 55 48 - -
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 O 3.OG 10 64 54 55 48 - -
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 O 4.OG 10 64 54 55 48 - -
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 O EG 11 64 54 50 43 - -
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 O 1.OG 11 64 54 51 44 - -
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 O 2.OG 11 64 54 52 45 - -
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 O 3.OG 11 64 54 53 46 - -
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 O 4.OG 11 64 54 53 46 - -
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 O EG 12 64 54 48 41 - -
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 O 1.OG 12 64 54 49 42 - -
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 O 2.OG 12 64 54 50 43 - -
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 O 3.OG 12 64 54 51 44 - -
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Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 O 4.OG 12 64 54 51 44 - -
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 S EG 13 64 54 40 33 - -
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 S 1.OG 13 64 54 41 34 - -
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 S 2.OG 13 64 54 42 34 - -
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 S 3.OG 13 64 54 42 35 - -
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 S 4.OG 13 64 54 43 36 - -
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 S EG 14 64 54 42 35 - -
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 S 1.OG 14 64 54 43 36 - -
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 S 2.OG 14 64 54 44 37 - -
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 S 3.OG 14 64 54 45 38 - -
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 S 4.OG 14 64 54 46 39 - -
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 S EG 15 64 54 45 38 - -
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 S 1.OG 15 64 54 47 40 - -
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 S 2.OG 15 64 54 48 41 - -
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 S 3.OG 15 64 54 48 41 - -
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 S 4.OG 15 64 54 48 41 - -
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 S EG 16 64 54 50 43 - -
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 S 1.OG 16 64 54 52 45 - -
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 S 2.OG 16 64 54 52 44 - -
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 S 3.OG 16 64 54 51 44 - -
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 S 4.OG 16 64 54 51 44 - -
Königsallee 1a S EG 1 64 54 64 57 - 2,3
Königsallee 1a S 1.OG 1 64 54 64 56 - 1,9
Königsallee 1a S 2.OG 1 64 54 63 56 - 1,3
Königsallee 1a S 3.OG 1 64 54 62 55 - 0,7
Königsallee 1a S 4.OG 1 64 54 62 55 - 0,2
Königsallee 1a S EG 2 64 54 64 57 - 2,1
Königsallee 1a S 1.OG 2 64 54 63 56 - 1,6
Königsallee 1a S 2.OG 2 64 54 63 55 - 1,0
Königsallee 1a S 3.OG 2 64 54 62 55 - 0,4
Königsallee 1a S 4.OG 2 64 54 62 54 - -
Königsallee 1a O EG 3 64 54 57 49 - -
Königsallee 1a O 1.OG 3 64 54 57 50 - -
Königsallee 1a O 2.OG 3 64 54 57 50 - -
Königsallee 1a O 3.OG 3 64 54 57 50 - -
Königsallee 1a O 4.OG 3 64 54 57 49 - -
Königsallee 1a O EG 4 64 54 52 45 - -
Königsallee 1a O 1.OG 4 64 54 54 47 - -
Königsallee 1a O 2.OG 4 64 54 55 47 - -
Königsallee 1a O 3.OG 4 64 54 55 48 - -
Königsallee 1a O 4.OG 4 64 54 55 48 - -
Königsallee 1a O EG 5 64 54 50 43 - -
Königsallee 1a O 1.OG 5 64 54 51 44 - -
Königsallee 1a O 2.OG 5 64 54 52 45 - -
Königsallee 1a O 3.OG 5 64 54 53 46 - -
Königsallee 1a O 4.OG 5 64 54 53 46 - -
Königsallee 1a N EG 6 64 54 41 34 - -
Königsallee 1a N 1.OG 6 64 54 42 35 - -
Königsallee 1a N 2.OG 6 64 54 42 35 - -
Königsallee 1a N 3.OG 6 64 54 43 36 - -
Königsallee 1a N 4.OG 6 64 54 43 37 - -
Königsallee 1a N EG 7 64 54 41 34 - -
Königsallee 1a N 1.OG 7 64 54 41 34 - -
Königsallee 1a N 2.OG 7 64 54 42 35 - -
Königsallee 1a N 3.OG 7 64 54 43 36 - -
Königsallee 1a N 4.OG 7 64 54 44 37 - -
Königsallee 4 W EG 1 64 54 58 51 - -
Königsallee 4 W 1.OG 1 64 54 59 52 - -
Königsallee 4 W 2.OG 1 64 54 59 51 - -
Königsallee 4 W 3.OG 1 64 54 58 51 - -
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Königsallee 4 W 4.OG 1 64 54 58 51 - -
Königsallee 4 W 5.OG 1 64 54 58 50 - -
Königsallee 4 W 6.OG 1 64 54 57 50 - -
Königsallee 4 N EG 2 64 54 66 59 1,4 4,2
Königsallee 4 N 1.OG 2 64 54 65 58 1,0 3,8
Königsallee 4 N 2.OG 2 64 54 65 58 0,3 3,1
Königsallee 4 N 3.OG 2 64 54 64 57 - 2,4
Königsallee 4 N 4.OG 2 64 54 63 56 - 1,8
Königsallee 4 N 5.OG 2 64 54 63 56 - 1,2
Königsallee 4 N 6.OG 2 64 54 62 55 - 0,6
Königsallee 6 und 8 W EG 1 64 54 52 45 - -
Königsallee 6 und 8 W 1.OG 1 64 54 53 46 - -
Königsallee 6 und 8 W 2.OG 1 64 54 55 47 - -
Königsallee 6 und 8 W 3.OG 1 64 54 55 48 - -
Königsallee 6 und 8 W 4.OG 1 64 54 55 48 - -
Königsallee 6 und 8 W 5.OG 1 64 54 55 48 - -
Königsallee 6 und 8 W 6.OG 1 64 54 55 48 - -
Ludwig-Zimmermann-Str. 3 N EG 1 64 54 33 26 - -
Ludwig-Zimmermann-Str. 3 N 1.OG 1 64 54 33 27 - -
Ludwig-Zimmermann-Str. 3 N 2.OG 1 64 54 34 27 - -
Ludwig-Zimmermann-Str. 3 N 3.OG 1 64 54 35 28 - -
Ludwig-Zimmermann-Str. 3 N 4.OG 1 64 54 36 29 - -
Ludwig-Zimmermann-Str. 3 N 5.OG 1 64 54 37 30 - -
Ludwig-Zimmermann-Str. 5 N EG 1 64 54 35 29 - -
Ludwig-Zimmermann-Str. 5 N 1.OG 1 64 54 36 29 - -
Ludwig-Zimmermann-Str. 5 N 2.OG 1 64 54 36 30 - -
Ludwig-Zimmermann-Str. 5 N 3.OG 1 64 54 37 30 - -
Ludwig-Zimmermann-Str. 5 N 4.OG 1 64 54 38 31 - -
Martin-Luther-Platz 26 SO EG 1 64 54 27 20 - -
Martin-Luther-Platz 26 SO 1.OG 1 64 54 27 21 - -
Martin-Luther-Platz 26 SO 2.OG 1 64 54 27 21 - -
Martin-Luther-Platz 26 SO 3.OG 1 64 54 27 21 - -
Martin-Luther-Platz 26 SO 4.OG 1 64 54 28 22 - -
Martin-Luther-Platz 26 SO 5.OG 1 64 54 29 22 - -
Martin-Luther-Platz 26 SO 6.OG 1 64 54 32 25 - -
Martin-Luther-Platz 26 SO EG 2 64 54 28 21 - -
Martin-Luther-Platz 26 SO 1.OG 2 64 54 28 22 - -
Martin-Luther-Platz 26 SO 2.OG 2 64 54 28 22 - -
Martin-Luther-Platz 26 SO 3.OG 2 64 54 29 22 - -
Martin-Luther-Platz 26 SO 4.OG 2 64 54 29 22 - -
Martin-Luther-Platz 26 SO 5.OG 2 64 54 30 23 - -
Martin-Luther-Platz 26 SO 6.OG 2 64 54 33 26 - -
Martin-Luther-Platz 26 O EG 3 64 54 39 33 - -
Martin-Luther-Platz 26 O 1.OG 3 64 54 40 34 - -
Martin-Luther-Platz 26 O 2.OG 3 64 54 41 34 - -
Martin-Luther-Platz 26 O 3.OG 3 64 54 41 35 - -
Martin-Luther-Platz 26 O 4.OG 3 64 54 42 36 - -
Martin-Luther-Platz 26 O 5.OG 3 64 54 42 36 - -
Martin-Luther-Platz 26 O 6.OG 3 64 54 43 37 - -
Martin-Luther-Platz 26 O EG 4 64 54 42 35 - -
Martin-Luther-Platz 26 O 1.OG 4 64 54 42 36 - -
Martin-Luther-Platz 26 O 2.OG 4 64 54 43 37 - -
Martin-Luther-Platz 26 O 3.OG 4 64 54 44 38 - -
Martin-Luther-Platz 26 O 4.OG 4 64 54 45 38 - -
Martin-Luther-Platz 26 O 5.OG 4 64 54 45 39 - -
Martin-Luther-Platz 26 O 6.OG 4 64 54 45 39 - -
Neustraße 16 S EG 1 64 54 62 55 - 0,2
Neustraße 16 S 1.OG 1 64 54 61 54 - -
Neustraße 16 S 2.OG 1 64 54 61 54 - -
Neustraße 16 S 3.OG 1 64 54 61 54 - -
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Neustraße 16 S 4.OG 1 64 54 60 53 - -
Neustraße 16 S 5.OG 1 64 54 60 53 - -
Neustraße 16 S 6.OG 1 64 54 59 52 - -
Neustraße 24 W EG 1 64 54 41 34 - -
Neustraße 24 W 1.OG 1 64 54 43 35 - -
Neustraße 24 W 2.OG 1 64 54 44 37 - -
Neustraße 24 W 3.OG 1 64 54 44 37 - -
Neustraße 24 W 4.OG 1 64 54 44 37 - -
Neustraße 24 W 5.OG 1 64 54 41 34 - -
Neustraße 24 O EG 2 64 54 51 44 - -
Neustraße 24 O 1.OG 2 64 54 53 45 - -
Neustraße 24 O 2.OG 2 64 54 54 46 - -
Neustraße 24 O 3.OG 2 64 54 54 47 - -
Neustraße 24 O 4.OG 2 64 54 54 47 - -
Neustraße 24 O 5.OG 2 64 54 54 47 - -
Neustraße 29-31 O EG 1 64 54 45 38 - -
Neustraße 29-31 O 1.OG 1 64 54 47 39 - -
Neustraße 29-31 O 2.OG 1 64 54 47 39 - -
Neustraße 33 O EG 1 64 54 50 43 - -
Neustraße 33 O 1.OG 1 64 54 51 44 - -
Neustraße 39 N EG 1 64 54 48 41 - -
Neustraße 39 N 1.OG 1 64 54 50 42 - -
Neustraße 39 N 2.OG 1 64 54 50 43 - -
Neustraße 39 N 3.OG 1 64 54 51 44 - -
Neustraße 39 O EG 2 64 54 49 41 - -
Neustraße 39 O 1.OG 2 64 54 50 43 - -
Neustraße 39 O 2.OG 2 64 54 51 44 - -
Neustraße 39 O 3.OG 2 64 54 51 44 - -
Neustraße 41 O EG 1 64 54 43 36 - -
Neustraße 41 O 1.OG 1 64 54 45 37 - -
Neustraße 41 O 2.OG 1 64 54 46 39 - -
Neustraße 41 O 3.OG 1 64 54 46 39 - -
Schadowplatz 11 NO EG 1 64 54 53 45 - -
Schadowplatz 11 NO 1.OG 1 64 54 53 46 - -
Schadowplatz 11 NO 2.OG 1 64 54 54 47 - -
Schadowplatz 11 NO 3.OG 1 64 54 55 48 - -
Schadowplatz 11 NO 4.OG 1 64 54 56 49 - -
Schadowplatz 11 NO 5.OG 1 64 54 56 49 - -
Schadowplatz 12 N EG 1 64 54 62 54 - -
Schadowplatz 12 N 1.OG 1 64 54 61 54 - -
Schadowplatz 12 N 2.OG 1 64 54 61 54 - -
Schadowplatz 12 N 3.OG 1 64 54 60 53 - -
Schadowplatz 12 N 4.OG 1 64 54 60 53 - -
Schadowplatz 12 N 5.OG 1 64 54 60 52 - -
Schadowplatz 12 N 6.OG 1 64 54 59 52 - -
Schadowplatz 12 N 7.OG 1 64 54 59 52 - -
Schadowplatz 12 W EG 2 64 54 58 51 - -
Schadowplatz 12 W 1.OG 2 64 54 59 52 - -
Schadowplatz 12 W 2.OG 2 64 54 59 52 - -
Schadowplatz 12 W 3.OG 2 64 54 59 52 - -
Schadowplatz 12 W 4.OG 2 64 54 59 51 - -
Schadowplatz 12 W 5.OG 2 64 54 58 51 - -
Schadowplatz 12 W 6.OG 2 64 54 58 51 - -
Schadowplatz 12 W 7.OG 2 64 54 58 51 - -
Schadowplatz 13 SO EG 1 64 54 41 34 - -
Schadowplatz 13 SO 1.OG 1 64 54 42 34 - -
Schadowplatz 13 SO 2.OG 1 64 54 42 35 - -
Schadowplatz 13 SO 3.OG 1 64 54 42 35 - -
Schadowplatz 13 SO 4.OG 1 64 54 43 36 - -
Schadowplatz 13 SO 5.OG 1 64 54 40 33 - -
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Schadowplatz 13 NO EG 2 64 54 49 42 - -
Schadowplatz 13 NO 1.OG 2 64 54 50 43 - -
Schadowplatz 13 NO 2.OG 2 64 54 51 43 - -
Schadowplatz 13 NO 3.OG 2 64 54 51 44 - -
Schadowplatz 13 NO 4.OG 2 64 54 52 45 - -
Schadowplatz 13 NO 5.OG 2 64 54 53 45 - -
Schadowplatz 14 W EG 1 64 54 56 49 - -
Schadowplatz 14 W 1.OG 1 64 54 58 50 - -
Schadowplatz 14 W 2.OG 1 64 54 58 51 - -
Schadowplatz 16 W EG 1 64 54 54 46 - -
Schadowplatz 16 W 1.OG 1 64 54 55 47 - -
Schadowplatz 16 W 2.OG 1 64 54 56 48 - -
Schadowplatz 16 W 3.OG 1 64 54 56 49 - -
Schadowplatz 16 W 4.OG 1 64 54 57 49 - -
Schadowplatz 16 W 5.OG 1 64 54 57 50 - -
Schadowplatz 16 W 6.OG 1 64 54 57 50 - -
Schadowplatz 18 W EG 1 64 54 53 45 - -
Schadowplatz 18 W 1.OG 1 64 54 54 46 - -
Schadowplatz 18 W 2.OG 1 64 54 55 47 - -
Schadowplatz 18 W 3.OG 1 64 54 55 48 - -
Schadowplatz 18 W 4.OG 1 64 54 56 49 - -
Schadowplatz 18 W 5.OG 1 64 54 56 49 - -
Schadowplatz 18 W 6.OG 1 64 54 56 49 - -
Schadowplatz 18 SW EG 2 64 54 46 38 - -
Schadowplatz 18 SW 1.OG 2 64 54 46 39 - -
Schadowplatz 18 SW 2.OG 2 64 54 47 40 - -
Schadowplatz 18 SW 3.OG 2 64 54 48 40 - -
Schadowplatz 18 SW 4.OG 2 64 54 48 41 - -
Schadowplatz 18 SW 5.OG 2 64 54 47 40 - -
Schadowplatz 18 SW 6.OG 2 64 54 48 41 - -
Schadowplatz 5 N EG 1 64 54 64 57 - 2,3
Schadowplatz 5 N 1.OG 1 64 54 64 57 - 2,5
Schadowplatz 5 N 2.OG 1 64 54 64 57 - 2,3
Schadowplatz 5 N 3.OG 1 64 54 64 56 - 1,9
Schadowplatz 5 N 4.OG 1 64 54 63 56 - 1,4
Schadowplatz 5 N 5.OG 1 64 54 63 55 - 1,0
Schadowplatz 5 N 6.OG 1 64 54 62 55 - 0,6
Schadowplatz 5 NO EG 2 64 54 59 52 - -
Schadowplatz 5 NO 1.OG 2 64 54 60 53 - -
Schadowplatz 5 NO 2.OG 2 64 54 61 53 - -
Schadowplatz 5 NO 3.OG 2 64 54 60 53 - -
Schadowplatz 5 NO 4.OG 2 64 54 60 53 - -
Schadowplatz 5 NO 5.OG 2 64 54 60 53 - -
Schadowplatz 5 NO 6.OG 2 64 54 60 52 - -
Schadowplatz 7 NO EG 1 64 54 56 49 - -
Schadowplatz 7 NO 1.OG 1 64 54 58 50 - -
Schadowplatz 7 NO 2.OG 1 64 54 58 51 - -
Schadowplatz 7 NO 3.OG 1 64 54 59 51 - -
Schadowplatz 7 NO 4.OG 1 64 54 58 51 - -
Schadowplatz 7 NO 5.OG 1 64 54 58 51 - -
Schadowplatz 9 NO EG 1 64 54 54 47 - -
Schadowplatz 9 NO 1.OG 1 64 54 55 48 - -
Schadowplatz 9 NO 2.OG 1 64 54 56 49 - -
Schadowplatz 9 NO 3.OG 1 64 54 57 50 - -
Schadowplatz 9 NO 4.OG 1 64 54 57 50 - -
Schadowplatz 9 NO 5.OG 1 64 54 57 50 - -
Schadowstr. 22 SW EG 1 64 54 44 37 - -
Schadowstr. 22 SW 1.OG 1 64 54 45 38 - -
Schadowstr. 22 SW 2.OG 1 64 54 46 38 - -
Schadowstr. 22 SW 3.OG 1 64 54 46 39 - -
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Schadowstr. 22 SW 4.OG 1 64 54 45 38 - -
Schadowstr. 22 SW 5.OG 1 64 54 46 39 - -
Schadowstr. 22 S EG 2 64 54 40 34 - -
Schadowstr. 22 S 1.OG 2 64 54 41 34 - -
Schadowstr. 22 S 2.OG 2 64 54 42 35 - -
Schadowstr. 22 S 3.OG 2 64 54 42 36 - -
Schadowstr. 22 S 4.OG 2 64 54 41 35 - -
Schadowstr. 22 S 5.OG 2 64 54 42 36 - -
Schadowstr. 22 S EG 3 64 54 40 33 - -
Schadowstr. 22 S 1.OG 3 64 54 41 34 - -
Schadowstr. 22 S 2.OG 3 64 54 41 34 - -
Schadowstr. 22 S 3.OG 3 64 54 42 35 - -
Schadowstr. 22 S 4.OG 3 64 54 37 31 - -
Schadowstr. 22 S 5.OG 3 64 54 38 32 - -
Schadowstr. 24 S EG 1 64 54 40 34 - -
Schadowstr. 24 S 1.OG 1 64 54 41 34 - -
Schadowstr. 24 S 2.OG 1 64 54 42 35 - -
Schadowstr. 24 S 3.OG 1 64 54 42 36 - -
Schadowstr. 26 S EG 1 64 54 41 34 - -
Schadowstr. 26 S 1.OG 1 64 54 42 35 - -
Schadowstr. 26 S 2.OG 1 64 54 42 36 - -
Schadowstr. 26 S 3.OG 1 64 54 43 37 - -
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N EG 1 64 54 43 36 - -
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N 1.OG 1 64 54 44 37 - -
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N 2.OG 1 64 54 45 38 - -
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N 3.OG 1 64 54 45 39 - -
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N 4.OG 1 64 54 46 40 - -
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N 5.OG 1 64 54 46 40 - -
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N 6.OG 1 64 54 46 40 - -
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N EG 2 64 54 44 38 - -
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N 1.OG 2 64 54 45 39 - -
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N 2.OG 2 64 54 46 40 - -
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N 3.OG 2 64 54 47 41 - -
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N 4.OG 2 64 54 47 41 - -
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N 5.OG 2 64 54 47 41 - -
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N 6.OG 2 64 54 47 41 - -
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N EG 3 64 54 48 41 - -
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N 1.OG 3 64 54 49 43 - -
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N 2.OG 3 64 54 50 44 - -
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N 3.OG 3 64 54 50 44 - -
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N 4.OG 3 64 54 49 43 - -
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N 5.OG 3 64 54 43 36 - -
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N 6.OG 3 64 54 44 37 - -
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N EG 4 64 54 51 45 - -
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N 1.OG 4 64 54 53 46 - -
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N 2.OG 4 64 54 53 47 - -
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N 3.OG 4 64 54 53 46 - -
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N 4.OG 4 64 54 47 40 - -
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N 5.OG 4 64 54 47 40 - -
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N 6.OG 4 64 54 48 41 - -
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee NO EG 5 64 54 53 46 - -
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee NO 1.OG 5 64 54 54 48 - -
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee NO 2.OG 5 64 54 54 48 - -
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee NO 3.OG 5 64 54 51 44 - -
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee NO 4.OG 5 64 54 50 44 - -
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee NO 5.OG 5 64 54 50 44 - -
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee NO 6.OG 5 64 54 52 45 - -
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee NO EG 6 64 54 53 47 - -
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee NO 1.OG 6 64 54 54 48 - -
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee NO 2.OG 6 64 54 54 48 - -
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Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee NO 3.OG 6 64 54 50 44 - -
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee NO 4.OG 6 64 54 50 44 - -
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee NO 5.OG 6 64 54 52 45 - -
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee NO 6.OG 6 64 54 52 45 - -
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee NO EG 7 64 54 53 47 - -
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee NO 1.OG 7 64 54 54 47 - -
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee NO 2.OG 7 64 54 54 47 - -
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee NO 3.OG 7 64 54 51 45 - -
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee NO 4.OG 7 64 54 51 45 - -
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee NO 5.OG 7 64 54 52 45 - -
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee NO 6.OG 7 64 54 52 45 - -
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O EG 8 64 54 53 46 - -
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O 1.OG 8 64 54 54 47 - -
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O 2.OG 8 64 54 53 47 - -
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O 3.OG 8 64 54 51 45 - -
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O 4.OG 8 64 54 51 45 - -
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O 5.OG 8 64 54 51 44 - -
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O 6.OG 8 64 54 51 44 - -
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O EG 9 64 54 53 47 - -
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O 1.OG 9 64 54 54 48 - -
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O 2.OG 9 64 54 54 48 - -
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O 3.OG 9 64 54 54 48 - -
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O 4.OG 9 64 54 47 41 - -
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O 5.OG 9 64 54 48 42 - -
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O 6.OG 9 64 54 48 42 - -
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O EG 10 64 54 52 46 - -
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O 1.OG 10 64 54 54 48 - -
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O 2.OG 10 64 54 54 48 - -
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O 3.OG 10 64 54 54 48 - -
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O 4.OG 10 64 54 54 48 - -
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O 5.OG 10 64 54 46 40 - -
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O 6.OG 10 64 54 46 39 - -
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O EG 11 64 54 49 43 - -
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O 1.OG 11 64 54 51 45 - -
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O 2.OG 11 64 54 52 45 - -
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O 3.OG 11 64 54 52 45 - -
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O 4.OG 11 64 54 52 45 - -
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O 5.OG 11 64 54 52 45 - -
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O 6.OG 11 64 54 46 40 - -
Schadowstr. 28 S EG 1 64 54 43 36 - -
Schadowstr. 28 S 1.OG 1 64 54 44 37 - -
Schadowstr. 28 S 2.OG 1 64 54 44 38 - -
Schadowstr. 28 S 3.OG 1 64 54 45 39 - -
Schadowstr. 28 S 4.OG 1 64 54 46 39 - -
Schadowstr. 28 S 5.OG 1 64 54 46 40 - -
Schadowstr. 28 S 6.OG 1 64 54 46 39 - -
Schadowstr. 30 SO EG 1 64 54 46 39 - -
Schadowstr. 30 SO 1.OG 1 64 54 47 40 - -
Schadowstr. 30 SO 2.OG 1 64 54 48 41 - -
Schadowstr. 30 SO 3.OG 1 64 54 48 42 - -
Schadowstr. 30 SO 4.OG 1 64 54 48 42 - -
Schadowstr. 30 SO 5.OG 1 64 54 48 41 - -
Schadowstr. 30 SO 6.OG 1 64 54 48 42 - -
Schadowstr. 39 SW EG 1 64 54 54 48 - -
Schadowstr. 39 SW 1.OG 1 64 54 54 48 - -
Schadowstr. 39 SW 2.OG 1 64 54 54 48 - -
Schadowstr. 39 SW 3.OG 1 64 54 54 48 - -
Schadowstr. 39 SW 4.OG 1 64 54 54 48 - -
Schadowstr. 39 SW 5.OG 1 64 54 54 47 - -
Schadowstr. 39 SW 6.OG 1 64 54 54 47 - -
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Schadowstr. 39 SW EG 2 64 54 55 49 - -
Schadowstr. 39 SW 1.OG 2 64 54 55 49 - -
Schadowstr. 39 SW 2.OG 2 64 54 55 49 - -
Schadowstr. 39 SW 3.OG 2 64 54 55 49 - -
Schadowstr. 39 SW 4.OG 2 64 54 55 49 - -
Schadowstr. 39 SW 5.OG 2 64 54 55 49 - -
Schadowstr. 39 SW 6.OG 2 64 54 55 49 - -
Schadowstr. 39 NW EG 3 64 54 54 47 - -
Schadowstr. 39 NW 1.OG 3 64 54 54 48 - -
Schadowstr. 39 NW 2.OG 3 64 54 54 48 - -
Schadowstr. 39 NW 3.OG 3 64 54 54 48 - -
Schadowstr. 39 NW 4.OG 3 64 54 55 48 - -
Schadowstr. 39 NW 5.OG 3 64 54 55 48 - -
Schadowstr. 39 NW 6.OG 3 64 54 55 48 - -
Schadowstr. 41 NW EG 1 64 54 51 45 - -
Schadowstr. 41 NW 1.OG 1 64 54 53 46 - -
Schadowstr. 41 NW 2.OG 1 64 54 54 47 - -
Schadowstr. 41 NW 3.OG 1 64 54 54 47 - -
Schadowstr. 41 NW 4.OG 1 64 54 54 47 - -
Schadowstr. 41 NW 5.OG 1 64 54 54 48 - -
Schadowstr. 41 NW 6.OG 1 64 54 55 48 - -
Schadowstr. 41 NO EG 2 64 54 44 37 - -
Schadowstr. 41 NO 1.OG 2 64 54 47 40 - -
Schadowstr. 41 NO 2.OG 2 64 54 48 41 - -
Schadowstr. 41 NO 3.OG 2 64 54 49 42 - -
Schadowstr. 41 NO 4.OG 2 64 54 50 43 - -
Schadowstr. 41 NO 5.OG 2 64 54 50 43 - -
Schadowstr. 41 NO 6.OG 2 64 54 51 43 - -
Schadowstr. 41 (Berliner Allee) NO EG 1 64 54 40 33 - -
Schadowstr. 41 (Berliner Allee) NO 1.OG 1 64 54 40 34 - -
Schadowstr. 41 (Berliner Allee) NO 2.OG 1 64 54 42 35 - -
Schadowstr. 41 (Berliner Allee) NO EG 2 64 54 41 35 - -
Schadowstr. 41 (Berliner Allee) NO 1.OG 2 64 54 42 35 - -
Schadowstr. 41 (Berliner Allee) NO 2.OG 2 64 54 42 36 - -
Schadowstr. 42 S EG 1 64 54 48 42 - -
Schadowstr. 42 S 1.OG 1 64 54 49 43 - -
Schadowstr. 42 S 2.OG 1 64 54 50 43 - -
Schadowstr. 42 S 3.OG 1 64 54 50 44 - -
Schadowstr. 42 S 4.OG 1 64 54 51 44 - -
Schadowstr. 42 S 5.OG 1 64 54 51 45 - -
Schadowstr. 42 S 6.OG 1 64 54 51 45 - -
Schadowstr. 42 W EG 2 64 54 50 43 - -
Schadowstr. 42 W 1.OG 2 64 54 50 44 - -
Schadowstr. 42 W 2.OG 2 64 54 51 45 - -
Schadowstr. 42 W 3.OG 2 64 54 52 45 - -
Schadowstr. 42 W 4.OG 2 64 54 52 46 - -
Schadowstr. 42 W 5.OG 2 64 54 53 46 - -
Schadowstr. 42 W 6.OG 2 64 54 53 46 - -
Schadowstr. 42 W EG 3 64 54 50 43 - -
Schadowstr. 42 W 1.OG 3 64 54 50 44 - -
Schadowstr. 42 W 2.OG 3 64 54 51 44 - -
Schadowstr. 42 W 3.OG 3 64 54 51 45 - -
Schadowstr. 42 W 4.OG 3 64 54 52 46 - -
Schadowstr. 42 W 5.OG 3 64 54 53 46 - -
Schadowstr. 42 W 6.OG 3 64 54 53 46 - -
Schadowstr. 42 NW EG 4 64 54 47 41 - -
Schadowstr. 42 NW 1.OG 4 64 54 48 42 - -
Schadowstr. 42 NW 2.OG 4 64 54 48 42 - -
Schadowstr. 42 NW 3.OG 4 64 54 49 43 - -
Schadowstr. 42 NW 4.OG 4 64 54 49 43 - -
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Schadowstr. 42 NW 5.OG 4 64 54 50 43 - -
Schadowstr. 42 NW 6.OG 4 64 54 50 44 - -
Schadowstr. 42 NW EG 5 64 54 47 40 - -
Schadowstr. 42 NW 1.OG 5 64 54 47 41 - -
Schadowstr. 42 NW 2.OG 5 64 54 47 41 - -
Schadowstr. 42 NW 3.OG 5 64 54 48 41 - -
Schadowstr. 42 NW 4.OG 5 64 54 48 42 - -
Schadowstr. 42 NW 5.OG 5 64 54 49 42 - -
Schadowstr. 42 NW 6.OG 5 64 54 49 43 - -
Schadowstr. 44 S EG 1 64 54 48 41 - -
Schadowstr. 44 S 1.OG 1 64 54 48 42 - -
Schadowstr. 44 S 2.OG 1 64 54 49 42 - -
Schadowstr. 44 S 3.OG 1 64 54 49 43 - -
Schadowstr. 44 S 4.OG 1 64 54 49 43 - -
Schadowstr. 44 S 5.OG 1 64 54 50 44 - -
Schadowstr. 44 S 6.OG 1 64 54 50 44 - -
Schadowstr. 46 SO EG 1 64 54 42 36 - -
Schadowstr. 46 SO 1.OG 1 64 54 43 36 - -
Schadowstr. 46 SO 2.OG 1 64 54 43 37 - -
Schadowstr. 46 SO 3.OG 1 64 54 44 37 - -
Schadowstr. 46 SO 4.OG 1 64 54 44 38 - -
Schadowstr. 46 SO 5.OG 1 64 54 44 38 - -
Schadowstr. 46 SO 6.OG 1 64 54 45 39 - -
Schadowstr. 49 NW EG 1 64 54 59 52 - -
Schadowstr. 49 NW 1.OG 1 64 54 59 52 - -
Schadowstr. 49 NW 2.OG 1 64 54 58 51 - -
Schadowstr. 49 NW 3.OG 1 64 54 58 51 - -
Schadowstr. 49 NW 4.OG 1 64 54 57 50 - -
Schadowstr. 50 SO EG 1 64 54 42 35 - -
Schadowstr. 50 SO 1.OG 1 64 54 42 36 - -
Schadowstr. 50 SO 2.OG 1 64 54 42 36 - -
Schadowstr. 50 SO 3.OG 1 64 54 43 36 - -
Schadowstr. 50 SO 4.OG 1 64 54 43 37 - -
Schadowstr. 50 SO 5.OG 1 64 54 43 37 - -
Schadowstr. 50 SO 6.OG 1 64 54 44 38 - -
Schadowstr. 51 NW EG 1 64 54 46 40 - -
Schadowstr. 51 NW 1.OG 1 64 54 47 40 - -
Schadowstr. 51 NW 2.OG 1 64 54 47 41 - -
Schadowstr. 51 NW 3.OG 1 64 54 48 41 - -
Schadowstr. 51 NW 4.OG 1 64 54 48 42 - -
Schadowstr. 51 NW 5.OG 1 64 54 49 42 - -
Schadowstr. 51 NW 6.OG 1 64 54 49 42 - -
Schadowstr. 52 SO EG 1 64 54 40 34 - -
Schadowstr. 52 SO 1.OG 1 64 54 40 34 - -
Schadowstr. 52 SO 2.OG 1 64 54 41 34 - -
Schadowstr. 52 SO 3.OG 1 64 54 41 35 - -
Schadowstr. 52 SO 4.OG 1 64 54 42 35 - -
Schadowstr. 52 SO 5.OG 1 64 54 42 36 - -
Schadowstr. 52 SO 6.OG 1 64 54 43 36 - -
Schadowstr. 52 NO EG 2 64 54 29 23 - -
Schadowstr. 52 NO 1.OG 2 64 54 30 23 - -
Schadowstr. 52 NO 2.OG 2 64 54 30 24 - -
Schadowstr. 52 NO 3.OG 2 64 54 31 24 - -
Schadowstr. 52 NO 4.OG 2 64 54 32 25 - -
Schadowstr. 52 NO 5.OG 2 64 54 33 27 - -
Schadowstr. 52 NO 6.OG 2 64 54 35 29 - -
Schadowstr. 53 NW EG 1 64 54 45 39 - -
Schadowstr. 53 NW 1.OG 1 64 54 46 39 - -
Schadowstr. 53 NW 2.OG 1 64 54 46 40 - -
Schadowstr. 53 NW 3.OG 1 64 54 46 40 - -
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Immissionsgrenzwert Beurteilungspegel Überschreitung IGW
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)
Schadowstr. 53 NW 4.OG 1 64 54 47 40 - -
Schadowstr. 53 NW 5.OG 1 64 54 47 41 - -
Schadowstr. 53 NW 6.OG 1 64 54 48 41 - -
Schadowstr. 55 NW EG 1 64 54 44 38 - -
Schadowstr. 55 NW 1.OG 1 64 54 45 38 - -
Schadowstr. 55 NW 2.OG 1 64 54 45 39 - -
Schadowstr. 55 NW 3.OG 1 64 54 45 39 - -
Schadowstr. 55 NW 4.OG 1 64 54 46 39 - -
Schadowstr. 55 NW 5.OG 1 64 54 46 40 - -
Schadowstr. 56 SW EG 1 64 54 35 29 - -
Schadowstr. 56 SW 1.OG 1 64 54 36 29 - -
Schadowstr. 56 SW 2.OG 1 64 54 36 30 - -
Schadowstr. 56 SW 3.OG 1 64 54 37 30 - -
Schadowstr. 56 SW 4.OG 1 64 54 37 31 - -
Schadowstr. 56 SW 5.OG 1 64 54 38 32 - -
Schadowstr. 56 SW 6.OG 1 64 54 39 33 - -
Schadowstr. 56 SO EG 2 64 54 38 31 - -
Schadowstr. 56 SO 1.OG 2 64 54 38 32 - -
Schadowstr. 56 SO 2.OG 2 64 54 38 32 - -
Schadowstr. 56 SO 3.OG 2 64 54 39 32 - -
Schadowstr. 56 SO 4.OG 2 64 54 39 33 - -
Schadowstr. 56 SO 5.OG 2 64 54 39 33 - -
Schadowstr. 56 SO 6.OG 2 64 54 40 34 - -
Schadowstr. 56 SO EG 3 64 54 37 31 - -
Schadowstr. 56 SO 1.OG 3 64 54 37 31 - -
Schadowstr. 56 SO 2.OG 3 64 54 38 31 - -
Schadowstr. 56 SO 3.OG 3 64 54 38 31 - -
Schadowstr. 56 SO 4.OG 3 64 54 38 32 - -
Schadowstr. 56 SO 5.OG 3 64 54 39 32 - -
Schadowstr. 56 SO 6.OG 3 64 54 39 33 - -
Schadowstr. 57 NW EG 1 64 54 43 36 - -
Schadowstr. 57 NW 1.OG 1 64 54 43 37 - -
Schadowstr. 57 NW 2.OG 1 64 54 44 37 - -
Schadowstr. 57 NW 3.OG 1 64 54 44 38 - -
Schadowstr. 57 NW 4.OG 1 64 54 45 38 - -
Schadowstr. 65 NW EG 1 64 54 38 32 - -
Schadowstr. 65 NW 1.OG 1 64 54 38 32 - -
Schadowstr. 65 NW 2.OG 1 64 54 39 32 - -
Schadowstr. 65 NW 3.OG 1 64 54 39 33 - -
Schadowstr. 65 NW 4.OG 1 64 54 40 33 - -
Schadowstr. 67 NW EG 1 64 54 37 30 - -
Schadowstr. 67 NW 1.OG 1 64 54 37 31 - -
Schadowstr. 67 NW 2.OG 1 64 54 38 31 - -
Schadowstr. 67 NW 3.OG 1 64 54 38 32 - -
Schadowstr. 67 NW 4.OG 1 64 54 39 32 - -
Schadowstr. 69 NW EG 1 64 54 36 29 - -
Schadowstr. 69 NW 1.OG 1 64 54 36 30 - -
Schadowstr. 69 NW 2.OG 1 64 54 36 30 - -
Schadowstr. 69 NW 3.OG 1 64 54 37 30 - -
Schadowstr. 69 NW 4.OG 1 64 54 38 31 - -
Schadowstr. 71 NW EG 1 64 54 35 28 - -
Schadowstr. 71 NW 1.OG 1 64 54 35 29 - -
Schadowstr. 71 NW 2.OG 1 64 54 35 29 - -
Schadowstr. 71 NW 3.OG 1 64 54 36 30 - -
Schadowstr. 71 NW 4.OG 1 64 54 37 30 - -
Wagnerstr. 1_1a NW EG 1 64 54 42 35 - -
Wagnerstr. 1_1a NW 1.OG 1 64 54 42 35 - -
Wagnerstr. 1_1a NW 2.OG 1 64 54 42 36 - -
Wagnerstr. 1_1a NW 3.OG 1 64 54 43 36 - -
Wagnerstr. 1_1a NW 4.OG 1 64 54 43 37 - -
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Immissionsgrenzwert Beurteilungspegel Überschreitung IGW
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)
Wagnerstr. 1_1a NW 5.OG 1 64 54 44 37 - -
Wagnerstr. 2 NW EG 1 64 54 40 34 - -
Wagnerstr. 2 NW 1.OG 1 64 54 41 34 - -
Wagnerstr. 2 NW 2.OG 1 64 54 41 34 - -
Wagnerstr. 2 NW 3.OG 1 64 54 41 35 - -
Wagnerstr. 2 NW 4.OG 1 64 54 42 35 - -
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IBAS-Bericht-Nr. 06.3544/7    Anlagen 26.5 ff 

 

Tabellarische Ergebniszusammenstellung  

(16. BImSchV bzw. VLärmSchR 97) mit Beurteilungspegeln 

 

für den Straßenbahnlärm im Prognose-Planfall B, 

gewählte Verkehrslösung, 

 

einschließlich Differenzpegeln zum entsprechenden 

Immissionsgrenzwert: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Immissionsgrenzwert Beurteilungspegel Überschreitung IGW
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)
August-Thyssen-Str. 1 N EG 1 64 54 44 39 - -
August-Thyssen-Str. 1 N 1.OG 1 64 54 45 40 - -
August-Thyssen-Str. 1 N 2.OG 1 64 54 46 41 - -
August-Thyssen-Str. 1 N 3.OG 1 64 54 47 42 - -
August-Thyssen-Str. 1 N 4.OG 1 64 54 47 43 - -
August-Thyssen-Str. 1 N 5.OG 1 64 54 48 43 - -
August-Thyssen-Str. 1 N 6.OG 1 64 54 48 43 - -
August-Thyssen-Str. 1 N 7.OG 1 64 54 48 43 - -
August-Thyssen-Str. 1 N 8.OG 1 64 54 48 43 - -
August-Thyssen-Str. 1 N 9.OG 1 64 54 48 43 - -
August-Thyssen-Str. 1 N 10.OG 1 64 54 47 43 - -
August-Thyssen-Str. 1 N 11.OG 1 64 54 47 43 - -
August-Thyssen-Str. 1 N 12.OG 1 64 54 47 43 - -
August-Thyssen-Str. 1 N 13.OG 1 64 54 47 42 - -
August-Thyssen-Str. 1 N 14.OG 1 64 54 47 42 - -
August-Thyssen-Str. 1 N 15.OG 1 64 54 46 42 - -
August-Thyssen-Str. 1 N 16.OG 1 64 54 46 41 - -
August-Thyssen-Str. 1 N 17.OG 1 64 54 46 41 - -
August-Thyssen-Str. 1 N 18.OG 1 64 54 46 41 - -
August-Thyssen-Str. 1 N 19.OG 1 64 54 46 41 - -
August-Thyssen-Str. 1 N 20.OG 1 64 54 46 41 - -
August-Thyssen-Str. 1 N 21.OG 1 64 54 45 41 - -
August-Thyssen-Str. 1 N 22.OG 1 64 54 45 41 - -
August-Thyssen-Str. 1 W EG 2 64 54 47 43 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 1.OG 2 64 54 49 44 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 2.OG 2 64 54 49 45 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 3.OG 2 64 54 50 46 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 4.OG 2 64 54 51 46 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 5.OG 2 64 54 51 46 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 6.OG 2 64 54 51 46 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 7.OG 2 64 54 51 46 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 8.OG 2 64 54 51 46 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 9.OG 2 64 54 50 46 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 10.OG 2 64 54 50 46 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 11.OG 2 64 54 50 46 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 12.OG 2 64 54 50 46 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 13.OG 2 64 54 50 45 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 14.OG 2 64 54 50 45 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 15.OG 2 64 54 49 45 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 16.OG 2 64 54 49 44 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 17.OG 2 64 54 49 44 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 18.OG 2 64 54 49 44 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 19.OG 2 64 54 49 44 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 20.OG 2 64 54 48 44 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 21.OG 2 64 54 48 44 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 22.OG 2 64 54 48 43 - -
August-Thyssen-Str. 1 W EG 3 64 54 48 43 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 1.OG 3 64 54 49 45 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 2.OG 3 64 54 50 46 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 3.OG 3 64 54 51 46 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 4.OG 3 64 54 51 46 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 5.OG 3 64 54 51 46 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 6.OG 3 64 54 51 46 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 7.OG 3 64 54 51 46 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 8.OG 3 64 54 51 46 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 9.OG 3 64 54 51 46 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 10.OG 3 64 54 51 46 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 11.OG 3 64 54 51 46 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 12.OG 3 64 54 50 46 - -
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Immissionsgrenzwert Beurteilungspegel Überschreitung IGW
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)
August-Thyssen-Str. 1 W 13.OG 3 64 54 50 46 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 14.OG 3 64 54 50 45 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 15.OG 3 64 54 50 45 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 16.OG 3 64 54 49 45 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 17.OG 3 64 54 49 45 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 18.OG 3 64 54 49 44 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 19.OG 3 64 54 49 44 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 20.OG 3 64 54 49 44 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 21.OG 3 64 54 49 44 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 22.OG 3 64 54 48 44 - -
August-Thyssen-Str. 1 W EG 4 64 54 49 44 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 1.OG 4 64 54 50 45 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 2.OG 4 64 54 51 47 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 3.OG 4 64 54 52 47 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 4.OG 4 64 54 52 47 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 5.OG 4 64 54 52 47 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 6.OG 4 64 54 52 47 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 7.OG 4 64 54 52 47 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 8.OG 4 64 54 51 47 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 9.OG 4 64 54 51 47 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 10.OG 4 64 54 51 47 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 11.OG 4 64 54 51 46 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 12.OG 4 64 54 51 46 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 13.OG 4 64 54 50 46 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 14.OG 4 64 54 50 45 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 15.OG 4 64 54 50 45 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 16.OG 4 64 54 50 45 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 17.OG 4 64 54 49 45 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 18.OG 4 64 54 49 45 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 19.OG 4 64 54 49 44 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 20.OG 4 64 54 49 44 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 21.OG 4 64 54 49 44 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 22.OG 4 64 54 49 44 - -
August-Thyssen-Str. 1 S EG 5 64 54 49 44 - -
August-Thyssen-Str. 1 S 1.OG 5 64 54 50 46 - -
August-Thyssen-Str. 1 S 2.OG 5 64 54 51 47 - -
August-Thyssen-Str. 1 S 3.OG 5 64 54 52 47 - -
August-Thyssen-Str. 1 S 4.OG 5 64 54 52 47 - -
August-Thyssen-Str. 1 S 5.OG 5 64 54 52 47 - -
August-Thyssen-Str. 1 S 6.OG 5 64 54 52 47 - -
August-Thyssen-Str. 1 S 7.OG 5 64 54 52 47 - -
August-Thyssen-Str. 1 S 8.OG 5 64 54 52 47 - -
August-Thyssen-Str. 1 S 9.OG 5 64 54 52 47 - -
August-Thyssen-Str. 1 S 10.OG 5 64 54 51 47 - -
August-Thyssen-Str. 1 S 11.OG 5 64 54 51 47 - -
August-Thyssen-Str. 1 S 12.OG 5 64 54 51 46 - -
August-Thyssen-Str. 1 S 13.OG 5 64 54 51 46 - -
August-Thyssen-Str. 1 S 14.OG 5 64 54 50 46 - -
August-Thyssen-Str. 1 S 15.OG 5 64 54 50 46 - -
August-Thyssen-Str. 1 S 16.OG 5 64 54 50 45 - -
August-Thyssen-Str. 1 S 17.OG 5 64 54 50 45 - -
August-Thyssen-Str. 1 S 18.OG 5 64 54 50 45 - -
August-Thyssen-Str. 1 S 19.OG 5 64 54 49 45 - -
August-Thyssen-Str. 1 S 20.OG 5 64 54 49 45 - -
August-Thyssen-Str. 1 S 21.OG 5 64 54 49 44 - -
August-Thyssen-Str. 1 S 22.OG 5 64 54 49 44 - -
August-Thyssen-Str. 1 W EG 6 64 54 49 44 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 1.OG 6 64 54 50 45 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 2.OG 6 64 54 51 46 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 3.OG 6 64 54 52 47 - -
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Immissionsgrenzwert Beurteilungspegel Überschreitung IGW
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dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)
August-Thyssen-Str. 1 W 4.OG 6 64 54 52 47 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 5.OG 6 64 54 52 47 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 6.OG 6 64 54 52 47 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 7.OG 6 64 54 52 47 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 8.OG 6 64 54 52 47 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 9.OG 6 64 54 52 47 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 10.OG 6 64 54 52 47 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 11.OG 6 64 54 51 47 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 12.OG 6 64 54 51 47 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 13.OG 6 64 54 51 46 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 14.OG 6 64 54 50 46 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 15.OG 6 64 54 50 46 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 16.OG 6 64 54 50 45 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 17.OG 6 64 54 50 45 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 18.OG 6 64 54 50 45 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 19.OG 6 64 54 50 45 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 20.OG 6 64 54 49 45 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 21.OG 6 64 54 49 45 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 22.OG 6 64 54 49 44 - -
August-Thyssen-Str. 1 W EG 7 64 54 49 45 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 1.OG 7 64 54 50 46 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 2.OG 7 64 54 52 47 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 3.OG 7 64 54 52 47 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 4.OG 7 64 54 52 47 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 5.OG 7 64 54 52 47 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 6.OG 7 64 54 52 47 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 7.OG 7 64 54 52 47 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 8.OG 7 64 54 52 47 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 9.OG 7 64 54 52 47 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 10.OG 7 64 54 52 47 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 11.OG 7 64 54 51 47 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 12.OG 7 64 54 51 46 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 13.OG 7 64 54 51 46 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 14.OG 7 64 54 50 46 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 15.OG 7 64 54 50 46 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 16.OG 7 64 54 50 45 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 17.OG 7 64 54 50 45 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 18.OG 7 64 54 50 45 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 19.OG 7 64 54 50 45 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 20.OG 7 64 54 49 45 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 21.OG 7 64 54 49 45 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 22.OG 7 64 54 49 44 - -
August-Thyssen-Str. 1 S EG 8 64 54 48 43 - -
August-Thyssen-Str. 1 S 1.OG 8 64 54 49 44 - -
August-Thyssen-Str. 1 S 2.OG 8 64 54 50 45 - -
August-Thyssen-Str. 1 S 3.OG 8 64 54 50 46 - -
August-Thyssen-Str. 1 S 4.OG 8 64 54 50 46 - -
August-Thyssen-Str. 1 S 5.OG 8 64 54 50 46 - -
August-Thyssen-Str. 1 S 6.OG 8 64 54 50 46 - -
August-Thyssen-Str. 1 S 7.OG 8 64 54 50 46 - -
August-Thyssen-Str. 1 S 8.OG 8 64 54 50 46 - -
August-Thyssen-Str. 1 S 9.OG 8 64 54 50 46 - -
August-Thyssen-Str. 1 S 10.OG 8 64 54 50 45 - -
August-Thyssen-Str. 1 S 11.OG 8 64 54 50 45 - -
August-Thyssen-Str. 1 S 12.OG 8 64 54 49 45 - -
August-Thyssen-Str. 1 S 13.OG 8 64 54 49 44 - -
August-Thyssen-Str. 1 S 14.OG 8 64 54 48 44 - -
August-Thyssen-Str. 1 S 15.OG 8 64 54 48 44 - -
August-Thyssen-Str. 1 S 16.OG 8 64 54 48 43 - -
August-Thyssen-Str. 1 S 17.OG 8 64 54 48 43 - -
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dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)
August-Thyssen-Str. 1 S 18.OG 8 64 54 48 43 - -
August-Thyssen-Str. 1 S 19.OG 8 64 54 47 43 - -
August-Thyssen-Str. 1 S 20.OG 8 64 54 47 43 - -
August-Thyssen-Str. 1 S 21.OG 8 64 54 47 42 - -
August-Thyssen-Str. 1 S 22.OG 8 64 54 47 42 - -
August-Thyssen-Str. 1 O EG 9 64 54 35 30 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 1.OG 9 64 54 35 31 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 2.OG 9 64 54 36 31 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 3.OG 9 64 54 36 31 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 4.OG 9 64 54 36 32 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 5.OG 9 64 54 37 32 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 6.OG 9 64 54 37 32 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 7.OG 9 64 54 37 33 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 8.OG 9 64 54 38 33 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 9.OG 9 64 54 38 33 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 10.OG 9 64 54 38 34 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 11.OG 9 64 54 38 34 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 12.OG 9 64 54 38 34 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 13.OG 9 64 54 38 33 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 14.OG 9 64 54 37 33 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 15.OG 9 64 54 37 33 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 16.OG 9 64 54 37 33 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 17.OG 9 64 54 37 33 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 18.OG 9 64 54 38 33 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 19.OG 9 64 54 37 33 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 20.OG 9 64 54 37 33 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 21.OG 9 64 54 37 33 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 22.OG 9 64 54 37 33 - -
August-Thyssen-Str. 1 S EG 10 64 54 38 34 - -
August-Thyssen-Str. 1 S 1.OG 10 64 54 39 34 - -
August-Thyssen-Str. 1 S 2.OG 10 64 54 39 35 - -
August-Thyssen-Str. 1 S 3.OG 10 64 54 40 35 - -
August-Thyssen-Str. 1 S 4.OG 10 64 54 40 36 - -
August-Thyssen-Str. 1 S 5.OG 10 64 54 41 36 - -
August-Thyssen-Str. 1 S 6.OG 10 64 54 41 37 - -
August-Thyssen-Str. 1 S 7.OG 10 64 54 41 37 - -
August-Thyssen-Str. 1 S 8.OG 10 64 54 42 37 - -
August-Thyssen-Str. 1 S 9.OG 10 64 54 42 37 - -
August-Thyssen-Str. 1 S 10.OG 10 64 54 42 37 - -
August-Thyssen-Str. 1 S 11.OG 10 64 54 42 38 - -
August-Thyssen-Str. 1 S 12.OG 10 64 54 42 37 - -
August-Thyssen-Str. 1 S 13.OG 10 64 54 42 37 - -
August-Thyssen-Str. 1 S 14.OG 10 64 54 42 37 - -
August-Thyssen-Str. 1 S 15.OG 10 64 54 42 37 - -
August-Thyssen-Str. 1 S 16.OG 10 64 54 42 37 - -
August-Thyssen-Str. 1 S 17.OG 10 64 54 41 37 - -
August-Thyssen-Str. 1 S 18.OG 10 64 54 41 37 - -
August-Thyssen-Str. 1 S 19.OG 10 64 54 41 37 - -
August-Thyssen-Str. 1 S 20.OG 10 64 54 41 37 - -
August-Thyssen-Str. 1 S 21.OG 10 64 54 41 37 - -
August-Thyssen-Str. 1 S 22.OG 10 64 54 41 36 - -
August-Thyssen-Str. 1 O EG 11 64 54 33 28 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 1.OG 11 64 54 33 29 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 2.OG 11 64 54 34 29 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 3.OG 11 64 54 34 29 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 4.OG 11 64 54 34 30 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 5.OG 11 64 54 34 30 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 6.OG 11 64 54 34 29 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 7.OG 11 64 54 34 29 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 8.OG 11 64 54 34 29 - -
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Immissionsgrenzwert Beurteilungspegel Überschreitung IGW
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)
August-Thyssen-Str. 1 O 9.OG 11 64 54 34 30 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 10.OG 11 64 54 34 30 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 11.OG 11 64 54 35 30 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 12.OG 11 64 54 33 29 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 13.OG 11 64 54 32 28 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 14.OG 11 64 54 32 28 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 15.OG 11 64 54 32 28 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 16.OG 11 64 54 32 28 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 17.OG 11 64 54 33 28 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 18.OG 11 64 54 33 28 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 19.OG 11 64 54 33 28 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 20.OG 11 64 54 33 28 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 21.OG 11 64 54 33 28 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 22.OG 11 64 54 33 29 - -
August-Thyssen-Str. 1 O EG 12 64 54 34 29 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 1.OG 12 64 54 34 30 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 2.OG 12 64 54 34 30 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 3.OG 12 64 54 35 30 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 4.OG 12 64 54 35 31 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 5.OG 12 64 54 34 29 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 6.OG 12 64 54 33 28 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 7.OG 12 64 54 33 28 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 8.OG 12 64 54 33 29 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 9.OG 12 64 54 33 29 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 10.OG 12 64 54 33 28 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 11.OG 12 64 54 33 29 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 12.OG 12 64 54 31 27 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 13.OG 12 64 54 31 27 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 14.OG 12 64 54 31 26 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 15.OG 12 64 54 31 27 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 16.OG 12 64 54 31 27 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 17.OG 12 64 54 31 27 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 18.OG 12 64 54 32 27 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 19.OG 12 64 54 32 27 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 20.OG 12 64 54 32 27 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 21.OG 12 64 54 32 28 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 22.OG 12 64 54 33 28 - -
August-Thyssen-Str. 1 O EG 13 64 54 32 27 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 1.OG 13 64 54 32 27 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 2.OG 13 64 54 33 28 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 3.OG 13 64 54 34 29 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 4.OG 13 64 54 34 30 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 5.OG 13 64 54 32 27 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 6.OG 13 64 54 32 28 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 7.OG 13 64 54 33 28 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 8.OG 13 64 54 33 28 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 9.OG 13 64 54 33 28 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 10.OG 13 64 54 32 28 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 11.OG 13 64 54 33 28 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 12.OG 13 64 54 31 26 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 13.OG 13 64 54 30 25 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 14.OG 13 64 54 30 25 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 15.OG 13 64 54 30 26 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 16.OG 13 64 54 30 26 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 17.OG 13 64 54 30 26 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 18.OG 13 64 54 31 26 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 19.OG 13 64 54 31 26 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 20.OG 13 64 54 31 26 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 21.OG 13 64 54 31 27 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 22.OG 13 64 54 32 27 - -

IBAS Ingenieurgesellschaft mbH, Nibelungenstr. 35, 95444 Bayreuth    Anlage 26.5    Seite   5 von 29
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dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)
August-Thyssen-Str. 1 N EG 14 64 54 24 20 - -
August-Thyssen-Str. 1 N 1.OG 14 64 54 25 20 - -
August-Thyssen-Str. 1 N 2.OG 14 64 54 26 21 - -
August-Thyssen-Str. 1 N 3.OG 14 64 54 27 22 - -
August-Thyssen-Str. 1 N 4.OG 14 64 54 28 23 - -
August-Thyssen-Str. 1 N 5.OG 14 64 54 25 20 - -
August-Thyssen-Str. 1 N 6.OG 14 64 54 25 21 - -
August-Thyssen-Str. 1 N 7.OG 14 64 54 26 21 - -
August-Thyssen-Str. 1 N 8.OG 14 64 54 26 22 - -
August-Thyssen-Str. 1 N 9.OG 14 64 54 26 22 - -
August-Thyssen-Str. 1 N 10.OG 14 64 54 24 19 - -
August-Thyssen-Str. 1 N 11.OG 14 64 54 15 10 - -
August-Thyssen-Str. 1 N 12.OG 14 64 54 15 11 - -
August-Thyssen-Str. 1 N 13.OG 14 64 54 16 11 - -
August-Thyssen-Str. 1 N 14.OG 14 64 54 16 11 - -
August-Thyssen-Str. 1 N 15.OG 14 64 54 16 12 - -
August-Thyssen-Str. 1 N 16.OG 14 64 54 17 12 - -
August-Thyssen-Str. 1 N 17.OG 14 64 54 17 13 - -
August-Thyssen-Str. 1 N 18.OG 14 64 54 18 13 - -
August-Thyssen-Str. 1 N 19.OG 14 64 54 19 14 - -
August-Thyssen-Str. 1 N 20.OG 14 64 54 20 15 - -
August-Thyssen-Str. 1 N 21.OG 14 64 54 21 17 - -
August-Thyssen-Str. 1 N 22.OG 14 64 54 23 19 - -
August-Thyssen-Str. 1 O EG 15 64 54 33 28 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 1.OG 15 64 54 33 29 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 2.OG 15 64 54 34 29 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 3.OG 15 64 54 35 30 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 4.OG 15 64 54 35 31 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 5.OG 15 64 54 31 26 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 6.OG 15 64 54 30 25 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 7.OG 15 64 54 30 26 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 8.OG 15 64 54 31 26 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 9.OG 15 64 54 31 26 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 10.OG 15 64 54 31 26 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 11.OG 15 64 54 29 25 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 12.OG 15 64 54 27 22 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 13.OG 15 64 54 16 11 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 14.OG 15 64 54 16 11 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 15.OG 15 64 54 16 12 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 16.OG 15 64 54 17 12 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 17.OG 15 64 54 17 13 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 18.OG 15 64 54 18 13 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 19.OG 15 64 54 19 14 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 20.OG 15 64 54 20 15 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 21.OG 15 64 54 21 17 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 22.OG 15 64 54 24 19 - -
August-Thyssen-Str. 1 O EG 16 64 54 34 29 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 1.OG 16 64 54 34 29 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 2.OG 16 64 54 35 30 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 3.OG 16 64 54 35 31 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 4.OG 16 64 54 36 31 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 5.OG 16 64 54 31 27 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 6.OG 16 64 54 30 25 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 7.OG 16 64 54 30 26 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 8.OG 16 64 54 30 26 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 9.OG 16 64 54 31 26 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 10.OG 16 64 54 31 26 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 11.OG 16 64 54 29 25 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 12.OG 16 64 54 27 22 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 13.OG 16 64 54 16 12 - -
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dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)
August-Thyssen-Str. 1 O 14.OG 16 64 54 16 12 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 15.OG 16 64 54 17 12 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 16.OG 16 64 54 17 12 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 17.OG 16 64 54 18 13 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 18.OG 16 64 54 18 14 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 19.OG 16 64 54 19 14 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 20.OG 16 64 54 20 15 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 21.OG 16 64 54 22 17 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 22.OG 16 64 54 25 20 - -
August-Thyssen-Str. 1 N EG 17 64 54 41 36 - -
August-Thyssen-Str. 1 N 1.OG 17 64 54 41 37 - -
August-Thyssen-Str. 1 N 2.OG 17 64 54 42 38 - -
August-Thyssen-Str. 1 N 3.OG 17 64 54 43 39 - -
August-Thyssen-Str. 1 N 4.OG 17 64 54 44 39 - -
August-Thyssen-Str. 1 N 5.OG 17 64 54 44 40 - -
August-Thyssen-Str. 1 N 6.OG 17 64 54 44 40 - -
August-Thyssen-Str. 1 N 7.OG 17 64 54 44 40 - -
August-Thyssen-Str. 1 N 8.OG 17 64 54 44 40 - -
August-Thyssen-Str. 1 N 9.OG 17 64 54 44 40 - -
August-Thyssen-Str. 1 N 10.OG 17 64 54 44 40 - -
August-Thyssen-Str. 1 N 11.OG 17 64 54 44 40 - -
August-Thyssen-Str. 1 N 12.OG 17 64 54 44 40 - -
August-Thyssen-Str. 1 N 13.OG 17 64 54 44 39 - -
August-Thyssen-Str. 1 N 14.OG 17 64 54 44 39 - -
August-Thyssen-Str. 1 N 15.OG 17 64 54 43 38 - -
August-Thyssen-Str. 1 N 16.OG 17 64 54 43 38 - -
August-Thyssen-Str. 1 N 17.OG 17 64 54 43 38 - -
August-Thyssen-Str. 1 N 18.OG 17 64 54 43 38 - -
August-Thyssen-Str. 1 N 19.OG 17 64 54 43 38 - -
August-Thyssen-Str. 1 N 20.OG 17 64 54 42 38 - -
August-Thyssen-Str. 1 N 21.OG 17 64 54 42 38 - -
August-Thyssen-Str. 1 N 22.OG 17 64 54 42 38 - -
August-Thyssen-Str. 1 W EG 18 64 54 44 40 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 1.OG 18 64 54 45 41 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 2.OG 18 64 54 46 42 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 3.OG 18 64 54 47 42 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 4.OG 18 64 54 48 43 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 5.OG 18 64 54 48 43 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 6.OG 18 64 54 48 43 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 7.OG 18 64 54 48 43 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 8.OG 18 64 54 48 43 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 9.OG 18 64 54 48 43 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 10.OG 18 64 54 48 43 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 11.OG 18 64 54 48 43 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 12.OG 18 64 54 47 43 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 13.OG 18 64 54 47 43 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 14.OG 18 64 54 47 43 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 15.OG 18 64 54 47 42 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 16.OG 18 64 54 46 42 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 17.OG 18 64 54 46 42 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 18.OG 18 64 54 46 42 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 19.OG 18 64 54 46 41 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 20.OG 18 64 54 46 41 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 21.OG 18 64 54 46 41 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 22.OG 18 64 54 46 41 - -
Berliner Allee 15 O EG 1 64 54 44 40 - -
Berliner Allee 15 O 1.OG 1 64 54 46 41 - -
Berliner Allee 15 O 2.OG 1 64 54 47 42 - -
Berliner Allee 15 O 3.OG 1 64 54 47 43 - -
Berliner Allee 15 O 4.OG 1 64 54 47 42 - -
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Berliner Allee 15 O 5.OG 1 64 54 47 42 - -
Berliner Allee 15 O 6.OG 1 64 54 47 42 - -
Berliner Allee 17 O EG 1 64 54 42 38 - -
Berliner Allee 17 O 1.OG 1 64 54 43 39 - -
Berliner Allee 17 O 2.OG 1 64 54 44 40 - -
Berliner Allee 17 O 3.OG 1 64 54 45 41 - -
Berliner Allee 17 O 4.OG 1 64 54 45 41 - -
Berliner Allee 17 O 5.OG 1 64 54 45 41 - -
Berliner Allee 17 O 6.OG 1 64 54 45 41 - -
Berliner Allee 2a SW EG 1 64 54 43 38 - -
Berliner Allee 2a SW 1.OG 1 64 54 43 39 - -
Berliner Allee 2a SW 2.OG 1 64 54 44 39 - -
Berliner Allee 2a SW 3.OG 1 64 54 45 40 - -
Berliner Allee 2a SW 4.OG 1 64 54 45 41 - -
Berliner Allee 2a SW 5.OG 1 64 54 46 41 - -
Berliner Allee 2a SW 6.OG 1 64 54 46 41 - -
Berliner Allee 2a SW 7.OG 1 64 54 46 41 - -
Berliner Allee 2a SW 8.OG 1 64 54 46 42 - -
Berliner Allee 2a NW EG 2 64 54 43 39 - -
Berliner Allee 2a NW 1.OG 2 64 54 44 39 - -
Berliner Allee 2a NW 2.OG 2 64 54 44 40 - -
Berliner Allee 2a NW 3.OG 2 64 54 45 40 - -
Berliner Allee 2a NW 4.OG 2 64 54 46 41 - -
Berliner Allee 2a NW 5.OG 2 64 54 46 42 - -
Berliner Allee 2a NW 6.OG 2 64 54 46 42 - -
Berliner Allee 2a NW 7.OG 2 64 54 46 42 - -
Berliner Allee 2a NW 8.OG 2 64 54 47 42 - -
Berliner Allee 2b SW EG 1 64 54 37 33 - -
Berliner Allee 2b SW 1.OG 1 64 54 38 33 - -
Berliner Allee 2b SW 2.OG 1 64 54 38 34 - -
Berliner Allee 2b SW 3.OG 1 64 54 39 34 - -
Berliner Allee 2b SW 4.OG 1 64 54 39 34 - -
Berliner Allee 2b SW 5.OG 1 64 54 39 35 - -
Berliner Allee 2b SW 6.OG 1 64 54 39 35 - -
Berliner Allee 2b SW 7.OG 1 64 54 40 35 - -
Berliner Allee 2b SW EG 2 64 54 39 35 - -
Berliner Allee 2b SW 1.OG 2 64 54 40 35 - -
Berliner Allee 2b SW 2.OG 2 64 54 41 36 - -
Berliner Allee 2b SW 3.OG 2 64 54 41 36 - -
Berliner Allee 2b SW 4.OG 2 64 54 42 37 - -
Berliner Allee 2b SW 5.OG 2 64 54 42 37 - -
Berliner Allee 2b SW 6.OG 2 64 54 42 38 - -
Berliner Allee 2b SW 7.OG 2 64 54 43 38 - -
Berliner Allee 4 SW EG 1 64 54 52 48 - -
Berliner Allee 4 SW 1.OG 1 64 54 53 48 - -
Berliner Allee 4 SW 2.OG 1 64 54 53 48 - -
Berliner Allee 4 SW 3.OG 1 64 54 52 47 - -
Berliner Allee 4 SW 4.OG 1 64 54 51 46 - -
Berliner Allee 4 SW 5.OG 1 64 54 51 46 - -
Berliner Allee 4 SW 6.OG 1 64 54 51 46 - -
Berliner Allee 4 S EG 2 64 54 51 47 - -
Berliner Allee 4 S 1.OG 2 64 54 52 48 - -
Berliner Allee 4 S 2.OG 2 64 54 52 47 - -
Berliner Allee 4 S 3.OG 2 64 54 51 46 - -
Berliner Allee 4 S 4.OG 2 64 54 48 43 - -
Berliner Allee 4 S 5.OG 2 64 54 48 44 - -
Berliner Allee 4 S 6.OG 2 64 54 49 45 - -
Berliner Allee 6 S EG 1 64 54 49 44 - -
Berliner Allee 6 S 1.OG 1 64 54 51 46 - -
Berliner Allee 6 S 2.OG 1 64 54 51 47 - -
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Berliner Allee 6 S 3.OG 1 64 54 50 45 - -
Berliner Allee 6 S 4.OG 1 64 54 49 45 - -
Berliner Allee 6 S 5.OG 1 64 54 48 43 - -
Berliner Allee 6 S 6.OG 1 64 54 48 43 - -
Berliner Allee 6 S 7.OG 1 64 54 48 44 - -
Berliner Allee 6 O EG 2 64 54 38 34 - -
Berliner Allee 6 O 1.OG 2 64 54 39 34 - -
Berliner Allee 6 O 2.OG 2 64 54 39 35 - -
Berliner Allee 6 O 3.OG 2 64 54 40 35 - -
Berliner Allee 6 O 4.OG 2 64 54 40 36 - -
Berliner Allee 6 O 5.OG 2 64 54 41 36 - -
Berliner Allee 6 O 6.OG 2 64 54 41 37 - -
Berliner Allee 6 O 7.OG 2 64 54 42 37 - -
Berliner Allee 6 NO EG 3 64 54 38 33 - -
Berliner Allee 6 NO 1.OG 3 64 54 38 34 - -
Berliner Allee 6 NO 2.OG 3 64 54 39 34 - -
Berliner Allee 6 NO 3.OG 3 64 54 39 35 - -
Berliner Allee 6 NO 4.OG 3 64 54 40 35 - -
Berliner Allee 6 NO 5.OG 3 64 54 40 35 - -
Berliner Allee 6 NO 6.OG 3 64 54 41 36 - -
Berliner Allee 6 NO 7.OG 3 64 54 41 36 - -
Berliner Allee 8 SW EG 1 64 54 43 39 - -
Berliner Allee 8 SW 1.OG 1 64 54 44 40 - -
Berliner Allee 8 SW 2.OG 1 64 54 45 40 - -
Berliner Allee 8 SW 3.OG 1 64 54 45 41 - -
Berliner Allee 8 SW 4.OG 1 64 54 45 41 - -
Berliner Allee 8 SW 5.OG 1 64 54 45 41 - -
Berliner Allee 8 SW 6.OG 1 64 54 46 42 - -
Berliner Allee 8 SW 7.OG 1 64 54 45 40 - -
Berliner Allee 8 SW EG 2 64 54 40 36 - -
Berliner Allee 8 SW 1.OG 2 64 54 41 36 - -
Berliner Allee 8 SW 2.OG 2 64 54 42 37 - -
Berliner Allee 8 SW 3.OG 2 64 54 42 38 - -
Berliner Allee 8 SW 4.OG 2 64 54 43 38 - -
Berliner Allee 8 SW 5.OG 2 64 54 42 38 - -
Berliner Allee 8 SW 6.OG 2 64 54 42 38 - -
Berliner Allee 8 SW 7.OG 2 64 54 41 37 - -
Berliner Allee 8 S EG 3 64 54 43 39 - -
Berliner Allee 8 S 1.OG 3 64 54 44 39 - -
Berliner Allee 8 S 2.OG 3 64 54 45 40 - -
Berliner Allee 8 S 3.OG 3 64 54 45 40 - -
Berliner Allee 8 S 4.OG 3 64 54 45 40 - -
Berliner Allee 8 S 5.OG 3 64 54 46 41 - -
Berliner Allee 8 S 6.OG 3 64 54 45 41 - -
Berliner Allee 8 S 7.OG 3 64 54 46 41 - -
Bleichstr. 18 W EG 1 64 54 38 33 - -
Bleichstr. 18 W 1.OG 1 64 54 38 33 - -
Bleichstr. 18 W 2.OG 1 64 54 38 34 - -
Bleichstr. 18 W 3.OG 1 64 54 39 34 - -
Bleichstr. 18 W 4.OG 1 64 54 39 34 - -
Bleichstr. 18 W 5.OG 1 64 54 39 34 - -
Bleichstr. 18 W 6.OG 1 64 54 39 35 - -
Bleichstr. 18 W EG 2 64 54 38 34 - -
Bleichstr. 18 W 1.OG 2 64 54 38 34 - -
Bleichstr. 18 W 2.OG 2 64 54 39 34 - -
Bleichstr. 18 W 3.OG 2 64 54 39 34 - -
Bleichstr. 18 W 4.OG 2 64 54 39 35 - -
Bleichstr. 18 W 5.OG 2 64 54 39 35 - -
Bleichstr. 18 W 6.OG 2 64 54 40 35 - -
Bleichstr. 20 W EG 1 64 54 38 33 - -
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Bleichstr. 20 W 1.OG 1 64 54 38 33 - -
Bleichstr. 20 W 2.OG 1 64 54 38 34 - -
Bleichstr. 20 W 3.OG 1 64 54 39 34 - -
Bleichstr. 20 W 4.OG 1 64 54 39 34 - -
Bleichstr. 20 W 5.OG 1 64 54 39 34 - -
Bleichstr. 20 W 6.OG 1 64 54 39 34 - -
Bleichstr. 20 W EG 2 64 54 36 32 - -
Bleichstr. 20 W 1.OG 2 64 54 36 32 - -
Bleichstr. 20 W 2.OG 2 64 54 37 32 - -
Bleichstr. 20 W 3.OG 2 64 54 37 32 - -
Bleichstr. 20 W 4.OG 2 64 54 37 33 - -
Bleichstr. 20 W 5.OG 2 64 54 38 33 - -
Bleichstr. 20 W 6.OG 2 64 54 37 33 - -
Bleichstr. 20 W EG 3 64 54 31 26 - -
Bleichstr. 20 W 1.OG 3 64 54 31 27 - -
Bleichstr. 20 W 2.OG 3 64 54 32 27 - -
Bleichstr. 20 W 3.OG 3 64 54 32 27 - -
Bleichstr. 20 W 4.OG 3 64 54 33 28 - -
Bleichstr. 20 W 5.OG 3 64 54 33 28 - -
Bleichstr. 20 W 6.OG 3 64 54 33 29 - -
Bleichstr. 23 NO EG 1 64 54 18 14 - -
Bleichstr. 23 NO 1.OG 1 64 54 19 15 - -
Bleichstr. 23 NO 2.OG 1 64 54 20 15 - -
Bleichstr. 23 NO 3.OG 1 64 54 21 17 - -
Bleichstr. 23 NO 4.OG 1 64 54 23 18 - -
Bleichstr. 23 NO 5.OG 1 64 54 25 20 - -
Bleichstr. 23 NO 6.OG 1 64 54 30 25 - -
Bleichstr. 23 N EG 2 64 54 38 33 - -
Bleichstr. 23 N 1.OG 2 64 54 38 33 - -
Bleichstr. 23 N 2.OG 2 64 54 38 34 - -
Bleichstr. 23 N 3.OG 2 64 54 39 34 - -
Bleichstr. 23 N 4.OG 2 64 54 39 34 - -
Bleichstr. 23 N 5.OG 2 64 54 39 34 - -
Bleichstr. 23 N 6.OG 2 64 54 39 35 - -
Bleichstr. 23 N EG 3 64 54 37 33 - -
Bleichstr. 23 N 1.OG 3 64 54 38 33 - -
Bleichstr. 23 N 2.OG 3 64 54 38 33 - -
Bleichstr. 23 N 3.OG 3 64 54 38 34 - -
Bleichstr. 23 N 4.OG 3 64 54 39 34 - -
Bleichstr. 23 N 5.OG 3 64 54 39 34 - -
Bleichstr. 23 N 6.OG 3 64 54 39 34 - -
Bleichstr. 23 O EG 4 64 54 28 23 - -
Bleichstr. 23 O 1.OG 4 64 54 28 24 - -
Bleichstr. 23 O 2.OG 4 64 54 29 24 - -
Bleichstr. 23 O 3.OG 4 64 54 29 25 - -
Bleichstr. 23 O 4.OG 4 64 54 30 25 - -
Bleichstr. 23 O 5.OG 4 64 54 30 26 - -
Bleichstr. 23 O 6.OG 4 64 54 32 28 - -
Bolkerstraße 52 S EG 1 64 54 12 7 - -
Bolkerstraße 52 S 1.OG 1 64 54 12 8 - -
Bolkerstraße 52 S 2.OG 1 64 54 13 9 - -
Bolkerstraße 52 S 3.OG 1 64 54 14 9 - -
Bolkerstraße 52 S 4.OG 1 64 54 16 11 - -
Bolkerstraße 54 S EG 1 64 54 13 8 - -
Bolkerstraße 54 S 1.OG 1 64 54 13 9 - -
Bolkerstraße 54 S 2.OG 1 64 54 14 9 - -
Bolkerstraße 54 S 3.OG 1 64 54 15 10 - -
Bolkerstraße 54 S 4.OG 1 64 54 16 12 - -
Bolkerstraße 56 S EG 1 64 54 13 8 - -
Bolkerstraße 56 S 1.OG 1 64 54 14 9 - -
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Bolkerstraße 56 S 2.OG 1 64 54 14 10 - -
Bolkerstraße 56 S 3.OG 1 64 54 15 11 - -
Bolkerstraße 56 S 4.OG 1 64 54 17 12 - -
Bolkerstraße 56 O EG 2 64 54 12 8 - -
Bolkerstraße 56 O 1.OG 2 64 54 13 8 - -
Bolkerstraße 56 O 2.OG 2 64 54 14 9 - -
Bolkerstraße 56 O 3.OG 2 64 54 14 10 - -
Bolkerstraße 56 O 4.OG 2 64 54 15 11 - -
Bolkerstraße 69 N EG 1 64 54 17 12 - -
Bolkerstraße 69 N 1.OG 1 64 54 18 13 - -
Bolkerstraße 69 N 2.OG 1 64 54 19 15 - -
Bolkerstraße 69 N 3.OG 1 64 54 21 16 - -
Bolkerstraße 69 N 4.OG 1 64 54 23 18 - -
Bolkerstraße 69 N 5.OG 1 64 54 24 20 - -
Bolkerstraße 69 O EG 2 64 54 18 14 - -
Bolkerstraße 69 O 1.OG 2 64 54 19 14 - -
Bolkerstraße 69 O 2.OG 2 64 54 20 16 - -
Bolkerstraße 69 O 3.OG 2 64 54 21 17 - -
Bolkerstraße 69 O 4.OG 2 64 54 23 18 - -
Bolkerstraße 69 O 5.OG 2 64 54 25 20 - -
Elberfelder Straße 2 S EG 1 64 54 17 12 - -
Elberfelder Straße 2 S 1.OG 1 64 54 17 13 - -
Elberfelder Straße 2 S 2.OG 1 64 54 18 14 - -
Elberfelder Straße 2 S 3.OG 1 64 54 19 15 - -
Elberfelder Straße 2 S 4.OG 1 64 54 21 16 - -
Elberfelder Straße 2 S 5.OG 1 64 54 22 18 - -
Elberfelder Straße 2 S 6.OG 1 64 54 25 21 - -
Elberfelder Straße 2 W EG 2 64 54 18 14 - -
Elberfelder Straße 2 W 1.OG 2 64 54 19 15 - -
Elberfelder Straße 2 W 2.OG 2 64 54 21 16 - -
Elberfelder Straße 2 W 3.OG 2 64 54 22 17 - -
Elberfelder Straße 2 W 4.OG 2 64 54 23 18 - -
Elberfelder Straße 2 W 5.OG 2 64 54 24 19 - -
Elberfelder Straße 2 W 6.OG 2 64 54 25 20 - -
Elberfelder Straße 4 S EG 1 64 54 17 13 - -
Elberfelder Straße 4 S 1.OG 1 64 54 18 13 - -
Elberfelder Straße 4 S 2.OG 1 64 54 19 14 - -
Elberfelder Straße 4 S 3.OG 1 64 54 20 15 - -
Elberfelder Straße 4 S 4.OG 1 64 54 21 16 - -
Elberfelder Straße 4 S 5.OG 1 64 54 23 18 - -
Elberfelder Straße 4 S 6.OG 1 64 54 26 21 - -
Elberfelder Straße 6 S EG 1 64 54 21 16 - -
Elberfelder Straße 6 S 1.OG 1 64 54 21 17 - -
Elberfelder Straße 6 S 2.OG 1 64 54 22 18 - -
Elberfelder Straße 6 S 3.OG 1 64 54 23 19 - -
Elberfelder Straße 6 S 4.OG 1 64 54 26 21 - -
Gartenstr. 1 N EG 1 64 54 7 2 - -
Gartenstr. 1 N 1.OG 1 64 54 8 3 - -
Gartenstr. 1 N 2.OG 1 64 54 9 4 - -
Gartenstr. 1 N 3.OG 1 64 54 10 6 - -
Gartenstr. 1 N 4.OG 1 64 54 13 8 - -
Gartenstr. 1 N 5.OG 1 64 54 22 17 - -
Gartenstr. 1 N EG 2 64 54 7 2 - -
Gartenstr. 1 N 1.OG 2 64 54 8 3 - -
Gartenstr. 1 N 2.OG 2 64 54 9 4 - -
Gartenstr. 1 N 3.OG 2 64 54 10 5 - -
Gartenstr. 1 N 4.OG 2 64 54 12 8 - -
Gartenstr. 1 N 5.OG 2 64 54 20 15 - -
Gartenstr. 1 N EG 3 64 54 9 5 - -
Gartenstr. 1 N 1.OG 3 64 54 10 6 - -
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Gartenstr. 1 N 2.OG 3 64 54 12 7 - -
Gartenstr. 1 N 3.OG 3 64 54 13 8 - -
Gartenstr. 1 N 4.OG 3 64 54 15 11 - -
Gartenstr. 1 N 5.OG 3 64 54 19 15 - -
Gartenstr. 1 NW EG 4 64 54 7 2 - -
Gartenstr. 1 NW 1.OG 4 64 54 8 3 - -
Gartenstr. 1 NW 2.OG 4 64 54 9 4 - -
Gartenstr. 1 NW 3.OG 4 64 54 10 5 - -
Gartenstr. 1 NW 4.OG 4 64 54 12 8 - -
Gartenstr. 1 NW 5.OG 4 64 54 21 17 - -
Gartenstr. 2 W EG 1 64 54 11 6 - -
Gartenstr. 2 W 1.OG 1 64 54 12 8 - -
Gartenstr. 2 S EG 2 64 54 10 6 - -
Gartenstr. 2 S 1.OG 2 64 54 12 7 - -
Gartenstr. 2 W EG 3 64 54 26 21 - -
Gartenstr. 2 W 1.OG 3 64 54 26 21 - -
Goltsteinstr. 16/17 W EG 1 64 54 26 21 - -
Goltsteinstr. 16/17 W 1.OG 1 64 54 27 23 - -
Goltsteinstr. 16/17 W 2.OG 1 64 54 31 26 - -
Goltsteinstr. 16/17 W 3.OG 1 64 54 36 31 - -
Goltsteinstr. 16/17 W 4.OG 1 64 54 37 33 - -
Goltsteinstr. 16/17 W EG 2 64 54 24 19 - -
Goltsteinstr. 16/17 W 1.OG 2 64 54 26 21 - -
Goltsteinstr. 16/17 W 2.OG 2 64 54 30 25 - -
Goltsteinstr. 16/17 W 3.OG 2 64 54 35 30 - -
Goltsteinstr. 16/17 W 4.OG 2 64 54 36 31 - -
Goltsteinstr. 16/17 W EG 3 64 54 29 24 - -
Goltsteinstr. 16/17 W 1.OG 3 64 54 30 25 - -
Goltsteinstr. 16/17 W 2.OG 3 64 54 32 27 - -
Goltsteinstr. 16/17 W 3.OG 3 64 54 35 30 - -
Goltsteinstr. 16/17 W 4.OG 3 64 54 36 31 - -
Goltsteinstr. 16/17 N EG 4 64 54 22 17 - -
Goltsteinstr. 16/17 N 1.OG 4 64 54 22 18 - -
Goltsteinstr. 16/17 N 2.OG 4 64 54 23 18 - -
Goltsteinstr. 16/17 N 3.OG 4 64 54 23 18 - -
Goltsteinstr. 16/17 N 4.OG 4 64 54 24 19 - -
Goltsteinstr. 16/17 N EG 5 64 54 22 17 - -
Goltsteinstr. 16/17 N 1.OG 5 64 54 22 17 - -
Goltsteinstr. 16/17 N 2.OG 5 64 54 22 17 - -
Goltsteinstr. 16/17 N 3.OG 5 64 54 22 18 - -
Goltsteinstr. 16/17 N 4.OG 5 64 54 23 18 - -
Goltsteinstr. 16/17 N EG 6 64 54 22 17 - -
Goltsteinstr. 16/17 N 1.OG 6 64 54 22 18 - -
Goltsteinstr. 16/17 N 2.OG 6 64 54 22 18 - -
Goltsteinstr. 16/17 N 3.OG 6 64 54 23 18 - -
Goltsteinstr. 16/17 N 4.OG 6 64 54 23 19 - -
Goltsteinstr. 19 N EG 1 64 54 22 17 - -
Goltsteinstr. 19 N 1.OG 1 64 54 22 17 - -
Goltsteinstr. 19 N 2.OG 1 64 54 22 17 - -
Goltsteinstr. 19 N 3.OG 1 64 54 22 18 - -
Goltsteinstr. 19 N 4.OG 1 64 54 23 18 - -
Goltsteinstr. 20 N EG 1 64 54 22 17 - -
Goltsteinstr. 20 N 1.OG 1 64 54 22 17 - -
Goltsteinstr. 20 N 2.OG 1 64 54 22 17 - -
Goltsteinstr. 20 N 3.OG 1 64 54 22 18 - -
Goltsteinstr. 20 N 4.OG 1 64 54 23 18 - -
Goltsteinstr. 21 N EG 1 64 54 21 17 - -
Goltsteinstr. 21 N 1.OG 1 64 54 22 17 - -
Goltsteinstr. 21 N 2.OG 1 64 54 22 17 - -
Goltsteinstr. 21 N 3.OG 1 64 54 22 18 - -
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Goltsteinstr. 21 N 4.OG 1 64 54 23 18 - -
Goltsteinstr. 22 N EG 1 64 54 20 16 - -
Goltsteinstr. 22 N 1.OG 1 64 54 21 16 - -
Goltsteinstr. 22 N 2.OG 1 64 54 21 17 - -
Goltsteinstr. 22 N 3.OG 1 64 54 21 17 - -
Goltsteinstr. 22 N 4.OG 1 64 54 22 18 - -
Goltsteinstr. 23 N EG 1 64 54 20 15 - -
Goltsteinstr. 23 N 1.OG 1 64 54 20 16 - -
Goltsteinstr. 23 N 2.OG 1 64 54 20 16 - -
Goltsteinstr. 23 N 3.OG 1 64 54 21 16 - -
Goltsteinstr. 23 N 4.OG 1 64 54 22 17 - -
Goltsteinstr. 25 N EG 1 64 54 20 15 - -
Goltsteinstr. 25 N 1.OG 1 64 54 20 15 - -
Goltsteinstr. 25 N 2.OG 1 64 54 20 16 - -
Goltsteinstr. 25 N 3.OG 1 64 54 21 16 - -
Goltsteinstr. 25 N 4.OG 1 64 54 22 17 - -
Heinrich-Heine-Allee 14 O EG 1 64 54 19 15 - -
Heinrich-Heine-Allee 14 O 1.OG 1 64 54 20 16 - -
Heinrich-Heine-Allee 14 O 2.OG 1 64 54 22 17 - -
Heinrich-Heine-Allee 14 O 3.OG 1 64 54 24 19 - -
Heinrich-Heine-Allee 14 O 4.OG 1 64 54 26 22 - -
Heinrich-Heine-Allee 15 O EG 1 64 54 16 11 - -
Heinrich-Heine-Allee 15 O 1.OG 1 64 54 17 13 - -
Heinrich-Heine-Allee 15 O 2.OG 1 64 54 19 14 - -
Heinrich-Heine-Allee 15 O 3.OG 1 64 54 20 16 - -
Heinrich-Heine-Allee 15 O 4.OG 1 64 54 23 18 - -
Heinrich-Heine-Allee 15 O 5.OG 1 64 54 26 21 - -
Heinrich-Heine-Allee 17 O EG 1 64 54 16 11 - -
Heinrich-Heine-Allee 17 O 1.OG 1 64 54 17 13 - -
Heinrich-Heine-Allee 17 O 2.OG 1 64 54 18 14 - -
Heinrich-Heine-Allee 17 O 3.OG 1 64 54 20 16 - -
Heinrich-Heine-Allee 17 O 4.OG 1 64 54 22 18 - -
Heinrich-Heine-Allee 17 O 5.OG 1 64 54 24 20 - -
Heinrich-Heine-Allee 17 O 6.OG 1 64 54 26 21 - -
Heinrich-Heine-Allee 19 O EG 1 64 54 17 12 - -
Heinrich-Heine-Allee 19 O 1.OG 1 64 54 18 13 - -
Heinrich-Heine-Allee 19 O 2.OG 1 64 54 19 15 - -
Heinrich-Heine-Allee 19 O 3.OG 1 64 54 21 16 - -
Heinrich-Heine-Allee 19 O 4.OG 1 64 54 23 18 - -
Heinrich-Heine-Allee 19 O 5.OG 1 64 54 25 20 - -
Heinrich-Heine-Allee 20 W EG 1 64 54 14 9 - -
Heinrich-Heine-Allee 20 W 1.OG 1 64 54 15 10 - -
Heinrich-Heine-Allee 20 W 2.OG 1 64 54 16 11 - -
Heinrich-Heine-Allee 20 W 3.OG 1 64 54 17 12 - -
Heinrich-Heine-Allee 20 W 4.OG 1 64 54 18 14 - -
Heinrich-Heine-Allee 20 W 5.OG 1 64 54 20 15 - -
Heinrich-Heine-Allee 20 W 6.OG 1 64 54 21 16 - -
Heinrich-Heine-Allee 20 W 7.OG 1 64 54 24 20 - -
Heinrich-Heine-Allee 20 N EG 2 64 54 18 13 - -
Heinrich-Heine-Allee 20 N 1.OG 2 64 54 19 14 - -
Heinrich-Heine-Allee 20 N 2.OG 2 64 54 20 15 - -
Heinrich-Heine-Allee 20 N 3.OG 2 64 54 22 17 - -
Heinrich-Heine-Allee 20 N 4.OG 2 64 54 24 19 - -
Heinrich-Heine-Allee 20 N 5.OG 2 64 54 26 22 - -
Heinrich-Heine-Allee 20 N 6.OG 2 64 54 28 23 - -
Heinrich-Heine-Allee 20 N 7.OG 2 64 54 28 24 - -
Heinrich-Heine-Allee 21 O EG 1 64 54 15 11 - -
Heinrich-Heine-Allee 21 O 1.OG 1 64 54 16 12 - -
Heinrich-Heine-Allee 21 O 2.OG 1 64 54 17 13 - -
Heinrich-Heine-Allee 21 O 3.OG 1 64 54 19 14 - -
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Heinrich-Heine-Allee 21 O 4.OG 1 64 54 20 15 - -
Heinrich-Heine-Allee 21 O 5.OG 1 64 54 22 17 - -
Heinrich-Heine-Allee 21 O 6.OG 1 64 54 24 19 - -
Heinrich-Heine-Allee 22 W EG 1 64 54 15 10 - -
Heinrich-Heine-Allee 22 W 1.OG 1 64 54 16 11 - -
Heinrich-Heine-Allee 22 W 2.OG 1 64 54 17 12 - -
Heinrich-Heine-Allee 22 W 3.OG 1 64 54 18 13 - -
Heinrich-Heine-Allee 22 W 4.OG 1 64 54 19 14 - -
Heinrich-Heine-Allee 22 W 5.OG 1 64 54 20 16 - -
Heinrich-Heine-Allee 22 W 6.OG 1 64 54 22 17 - -
Heinrich-Heine-Allee 22 W 7.OG 1 64 54 23 19 - -
Heinrich-Heine-Allee 23 O EG 1 64 54 19 15 - -
Heinrich-Heine-Allee 23 O 1.OG 1 64 54 20 16 - -
Heinrich-Heine-Allee 23 O 2.OG 1 64 54 21 17 - -
Heinrich-Heine-Allee 23 O 3.OG 1 64 54 23 18 - -
Heinrich-Heine-Allee 23 O 4.OG 1 64 54 25 20 - -
Heinrich-Heine-Allee 23 O 5.OG 1 64 54 26 22 - -
Heinrich-Heine-Allee 23 S EG 2 64 54 14 10 - -
Heinrich-Heine-Allee 23 S 1.OG 2 64 54 15 10 - -
Heinrich-Heine-Allee 23 S 2.OG 2 64 54 15 11 - -
Heinrich-Heine-Allee 23 S 3.OG 2 64 54 16 11 - -
Heinrich-Heine-Allee 23 S 4.OG 2 64 54 16 12 - -
Heinrich-Heine-Allee 23 S 5.OG 2 64 54 18 13 - -
Heinrich-Heine-Allee 33 O EG 1 64 54 14 10 - -
Heinrich-Heine-Allee 33 O 1.OG 1 64 54 15 11 - -
Heinrich-Heine-Allee 33 O 2.OG 1 64 54 16 12 - -
Heinrich-Heine-Allee 33 O 3.OG 1 64 54 18 13 - -
Heinrich-Heine-Allee 33 O 4.OG 1 64 54 19 15 - -
Heinrich-Heine-Allee 33 O 5.OG 1 64 54 21 16 - -
Heinrich-Heine-Allee 35 O EG 1 64 54 14 9 - -
Heinrich-Heine-Allee 35 O 1.OG 1 64 54 15 10 - -
Heinrich-Heine-Allee 35 O 2.OG 1 64 54 16 11 - -
Heinrich-Heine-Allee 35 O 3.OG 1 64 54 17 12 - -
Heinrich-Heine-Allee 35 O 4.OG 1 64 54 18 14 - -
Heinrich-Heine-Allee 35 O 5.OG 1 64 54 20 16 - -
Heinrich-Heine-Allee 35 O 6.OG 1 64 54 22 18 - -
Heinrich-Heine-Allee 37 O EG 1 64 54 13 9 - -
Heinrich-Heine-Allee 37 O 1.OG 1 64 54 14 10 - -
Heinrich-Heine-Allee 37 O 2.OG 1 64 54 16 11 - -
Heinrich-Heine-Allee 37 O 3.OG 1 64 54 17 13 - -
Heinrich-Heine-Allee 37 O 4.OG 1 64 54 19 14 - -
Heinrich-Heine-Allee 37 O 5.OG 1 64 54 21 16 - -
Heinrich-Heine-Allee 41 O EG 1 64 54 13 9 - -
Heinrich-Heine-Allee 41 O 1.OG 1 64 54 14 10 - -
Heinrich-Heine-Allee 41 O 2.OG 1 64 54 16 11 - -
Heinrich-Heine-Allee 41 O 3.OG 1 64 54 17 12 - -
Heinrich-Heine-Allee 41 O 4.OG 1 64 54 19 14 - -
Heinrich-Heine-Allee 41 O 5.OG 1 64 54 21 16 - -
Heinrich-Heine-Allee 43 O EG 1 64 54 13 9 - -
Heinrich-Heine-Allee 43 O 1.OG 1 64 54 14 10 - -
Heinrich-Heine-Allee 43 O 2.OG 1 64 54 15 11 - -
Heinrich-Heine-Allee 43 O 3.OG 1 64 54 17 12 - -
Heinrich-Heine-Allee 43 O 4.OG 1 64 54 19 14 - -
Heinrich-Heine-Allee 43 O 5.OG 1 64 54 21 16 - -
Hunsrückenstr. 40 N EG 1 64 54 14 9 - -
Hunsrückenstr. 40 N 1.OG 1 64 54 15 11 - -
Hunsrückenstr. 40 N 2.OG 1 64 54 16 12 - -
Hunsrückenstr. 40 N 3.OG 1 64 54 18 13 - -
Jägerhofstr. 1 S EG 1 64 54 50 45 - -
Jägerhofstr. 1 S 1.OG 1 64 54 51 47 - -
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Immissionsgrenzwert Beurteilungspegel Überschreitung IGW
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Jägerhofstr. 1 W EG 2 64 54 56 51 - -
Jägerhofstr. 1 W 1.OG 2 64 54 55 51 - -
Jägerhofstr. 1 W EG 3 64 54 55 51 - -
Jägerhofstr. 1 W 1.OG 3 64 54 55 51 - -
Jägerhofstr. 1 NW EG 4 64 54 54 49 - -
Jägerhofstr. 1 NW 1.OG 4 64 54 54 49 - -
Jägerhofstr. 1 N EG 5 64 54 48 43 - -
Jägerhofstr. 1 N 1.OG 5 64 54 49 44 - -
Jägerhofstr. 1 N EG 6 64 54 45 40 - -
Jägerhofstr. 1 N 1.OG 6 64 54 46 42 - -
Jägerhofstr. 1 O EG 7 64 54 27 23 - -
Jägerhofstr. 1 O 1.OG 7 64 54 31 27 - -
Jägerhofstr. 1 S EG 8 64 54 35 31 - -
Jägerhofstr. 1 S 1.OG 8 64 54 37 32 - -
Jägerhofstr. 1 SO EG 9 64 54 32 27 - -
Jägerhofstr. 1 SO 1.OG 9 64 54 35 31 - -
Jägerhofstr. 1 O EG 10 64 54 31 26 - -
Jägerhofstr. 1 O 1.OG 10 64 54 34 30 - -
Jägerhofstr. 14 S EG 1 64 54 30 26 - -
Jägerhofstr. 14 S 1.OG 1 64 54 31 26 - -
Jägerhofstr. 14 S 2.OG 1 64 54 31 26 - -
Jägerhofstr. 14 S 3.OG 1 64 54 31 26 - -
Jägerhofstr. 14 S 4.OG 1 64 54 31 27 - -
Jägerhofstr. 6 S EG 1 64 54 27 22 - -
Jägerhofstr. 6 S 1.OG 1 64 54 29 24 - -
Jägerhofstr. 6 S 2.OG 1 64 54 31 27 - -
Jägerhofstr. 6 S 3.OG 1 64 54 32 28 - -
Jägerhofstr. 6 S 4.OG 1 64 54 32 28 - -
Jägerhofstr. 6 S 5.OG 1 64 54 33 28 - -
Jägerhofstr. 6 S EG 2 64 54 31 27 - -
Jägerhofstr. 6 S 1.OG 2 64 54 31 27 - -
Jägerhofstr. 6 S 2.OG 2 64 54 32 27 - -
Jägerhofstr. 6 S 3.OG 2 64 54 32 27 - -
Jägerhofstr. 6 S 4.OG 2 64 54 32 27 - -
Jägerhofstr. 6 S 5.OG 2 64 54 32 28 - -
Jägerhofstr. 6 W EG 3 64 54 32 28 - -
Jägerhofstr. 6 W 1.OG 3 64 54 33 28 - -
Jägerhofstr. 6 W 2.OG 3 64 54 33 28 - -
Jägerhofstr. 6 W 3.OG 3 64 54 33 28 - -
Jägerhofstr. 6 W 4.OG 3 64 54 33 29 - -
Jägerhofstr. 6 W 5.OG 3 64 54 34 29 - -
Jägerhofstr. 6 S EG 4 64 54 31 27 - -
Jägerhofstr. 6 S 1.OG 4 64 54 31 27 - -
Jägerhofstr. 6 S 2.OG 4 64 54 32 27 - -
Jägerhofstr. 6 S 3.OG 4 64 54 32 27 - -
Jägerhofstr. 6 S 4.OG 4 64 54 32 28 - -
Jägerhofstr. 6 S 5.OG 4 64 54 32 28 - -
Jägerhofstr. 6 S EG 5 64 54 31 27 - -
Jägerhofstr. 6 S 1.OG 5 64 54 31 27 - -
Jägerhofstr. 6 S 2.OG 5 64 54 32 27 - -
Jägerhofstr. 6 S 3.OG 5 64 54 32 27 - -
Jägerhofstr. 6 S 4.OG 5 64 54 32 28 - -
Jägerhofstr. 6 S 5.OG 5 64 54 32 28 - -
Jägerhofstr. 8 S EG 1 64 54 31 27 - -
Jägerhofstr. 8 S 1.OG 1 64 54 31 27 - -
Jägerhofstr. 8 S 2.OG 1 64 54 32 27 - -
Jägerhofstr. 8 S 3.OG 1 64 54 32 27 - -
Jägerhofstr. 8 S 4.OG 1 64 54 32 27 - -
Jägerhofstr. 8 S 5.OG 1 64 54 32 28 - -
Jägerhofstr. 8 S EG 2 64 54 31 26 - -
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Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)
Jägerhofstr. 8 S 1.OG 2 64 54 31 27 - -
Jägerhofstr. 8 S 2.OG 2 64 54 31 27 - -
Jägerhofstr. 8 S 3.OG 2 64 54 32 27 - -
Jägerhofstr. 8 S 4.OG 2 64 54 32 27 - -
Jägerhofstr. 8 S 5.OG 2 64 54 32 27 - -
Jan-Wellem-Platz 1 SO EG 1 64 54 46 41 - -
Jan-Wellem-Platz 1 SO 1.OG 1 64 54 48 43 - -
Jan-Wellem-Platz 1 SO 2.OG 1 64 54 48 44 - -
Jan-Wellem-Platz 1 SO 3.OG 1 64 54 48 44 - -
Jan-Wellem-Platz 1 SO 4.OG 1 64 54 48 44 - -
Jan-Wellem-Platz 1 SO 5.OG 1 64 54 44 40 - -
Jan-Wellem-Platz 1 N EG 2 64 54 48 44 - -
Jan-Wellem-Platz 1 N 1.OG 2 64 54 50 46 - -
Jan-Wellem-Platz 1 N 2.OG 2 64 54 51 46 - -
Jan-Wellem-Platz 1 N 3.OG 2 64 54 51 46 - -
Jan-Wellem-Platz 1 N 4.OG 2 64 54 35 31 - -
Jan-Wellem-Platz 1 N 5.OG 2 64 54 36 32 - -
Jan-Wellem-Platz 1 NO EG 3 64 54 52 47 - -
Jan-Wellem-Platz 1 NO 1.OG 3 64 54 53 49 - -
Jan-Wellem-Platz 1 NO 2.OG 3 64 54 53 49 - -
Jan-Wellem-Platz 1 NO 3.OG 3 64 54 39 35 - -
Jan-Wellem-Platz 1 NO 4.OG 3 64 54 40 36 - -
Jan-Wellem-Platz 1 NO 5.OG 3 64 54 41 36 - -
Jan-Wellem-Platz 1 NO EG 4 64 54 52 47 - -
Jan-Wellem-Platz 1 NO 1.OG 4 64 54 53 49 - -
Jan-Wellem-Platz 1 NO 2.OG 4 64 54 53 49 - -
Jan-Wellem-Platz 1 NO 3.OG 4 64 54 41 36 - -
Jan-Wellem-Platz 1 NO 4.OG 4 64 54 41 36 - -
Jan-Wellem-Platz 1 NO 5.OG 4 64 54 42 37 - -
Jan-Wellem-Platz 1 O EG 5 64 54 51 47 - -
Jan-Wellem-Platz 1 O 1.OG 5 64 54 53 48 - -
Jan-Wellem-Platz 1 O 2.OG 5 64 54 53 48 - -
Jan-Wellem-Platz 1 O 3.OG 5 64 54 45 40 - -
Jan-Wellem-Platz 1 O 4.OG 5 64 54 44 40 - -
Jan-Wellem-Platz 1 O 5.OG 5 64 54 44 39 - -
Jan-Wellem-Platz 3 N EG 1 64 54 45 41 - -
Jan-Wellem-Platz 3 N 1.OG 1 64 54 46 42 - -
Jan-Wellem-Platz 3 N 2.OG 1 64 54 48 43 - -
Jan-Wellem-Platz 3 N 3.OG 1 64 54 49 44 - -
Jan-Wellem-Platz 3 N 4.OG 1 64 54 49 44 - -
Jan-Wellem-Platz 3 N 5.OG 1 64 54 48 44 - -
Jan-Wellem-Platz 3 N 6.OG 1 64 54 43 38 - -
Jan-Wellem-Platz 3 N EG 2 64 54 43 38 - -
Jan-Wellem-Platz 3 N 1.OG 2 64 54 43 39 - -
Jan-Wellem-Platz 3 N 2.OG 2 64 54 44 40 - -
Jan-Wellem-Platz 3 N 3.OG 2 64 54 45 40 - -
Jan-Wellem-Platz 3 N 4.OG 2 64 54 46 41 - -
Jan-Wellem-Platz 3 N 5.OG 2 64 54 46 41 - -
Jan-Wellem-Platz 3 N 6.OG 2 64 54 46 41 - -
Kaiserstr. 50 W EG 1 64 54 26 22 - -
Kaiserstr. 50 W 1.OG 1 64 54 26 22 - -
Kaiserstr. 50 W 2.OG 1 64 54 27 22 - -
Kaiserstr. 50 W 3.OG 1 64 54 27 22 - -
Kaiserstr. 50 W 4.OG 1 64 54 27 22 - -
Kaiserstr. 50 W 5.OG 1 64 54 27 22 - -
Kaiserstr. 50 W 6.OG 1 64 54 27 22 - -
Kaiserstr. 50 W 7.OG 1 64 54 27 23 - -
Kaiserstr. 50 W 8.OG 1 64 54 27 23 - -
Kaiserstr. 50 W 9.OG 1 64 54 27 23 - -
Kaiserstr. 50 W 10.OG 1 64 54 28 23 - -
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Kaiserstr. 50 W 11.OG 1 64 54 28 23 - -
Kaiserstr. 50 W 12.OG 1 64 54 28 23 - -
Kaiserstr. 50 W 13.OG 1 64 54 28 23 - -
Kaiserstr. 50 W 14.OG 1 64 54 28 24 - -
Kaiserstr. 50 W 15.OG 1 64 54 28 24 - -
Kaiserstr. 50 W 16.OG 1 64 54 28 24 - -
Kaiserstr. 50 W 17.OG 1 64 54 29 24 - -
Kaiserstr. 50 W 18.OG 1 64 54 29 24 - -
Kaiserstr. 50 W EG 2 64 54 28 24 - -
Kaiserstr. 50 W 1.OG 2 64 54 28 24 - -
Kaiserstr. 50 W 2.OG 2 64 54 28 24 - -
Kaiserstr. 50 W 3.OG 2 64 54 29 24 - -
Kaiserstr. 50 W 4.OG 2 64 54 29 24 - -
Kaiserstr. 50 W 5.OG 2 64 54 29 24 - -
Kaiserstr. 50 W 6.OG 2 64 54 29 24 - -
Kaiserstr. 50 W 7.OG 2 64 54 29 25 - -
Kaiserstr. 50 W 8.OG 2 64 54 29 25 - -
Kaiserstr. 50 W 9.OG 2 64 54 29 25 - -
Kaiserstr. 50 W 10.OG 2 64 54 29 25 - -
Kaiserstr. 50 W 11.OG 2 64 54 30 25 - -
Kaiserstr. 50 W 12.OG 2 64 54 30 25 - -
Kaiserstr. 50 W 13.OG 2 64 54 30 25 - -
Kaiserstr. 50 W 14.OG 2 64 54 30 26 - -
Kaiserstr. 50 W 15.OG 2 64 54 30 26 - -
Kaiserstr. 50 W 16.OG 2 64 54 30 26 - -
Kaiserstr. 50 W 17.OG 2 64 54 31 26 - -
Kaiserstr. 50 W 18.OG 2 64 54 31 26 - -
Kaiserstr. 50 S EG 3 64 54 27 22 - -
Kaiserstr. 50 S 1.OG 3 64 54 27 22 - -
Kaiserstr. 50 S 2.OG 3 64 54 27 22 - -
Kaiserstr. 50 S 3.OG 3 64 54 27 23 - -
Kaiserstr. 50 S 4.OG 3 64 54 28 23 - -
Kaiserstr. 50 S 5.OG 3 64 54 28 23 - -
Kaiserstr. 50 S 6.OG 3 64 54 28 24 - -
Kaiserstr. 50 S 7.OG 3 64 54 29 24 - -
Kaiserstr. 50 S 8.OG 3 64 54 29 24 - -
Kaiserstr. 50 S 9.OG 3 64 54 29 24 - -
Kaiserstr. 50 S 10.OG 3 64 54 29 25 - -
Kaiserstr. 50 S 11.OG 3 64 54 29 25 - -
Kaiserstr. 50 S 12.OG 3 64 54 29 25 - -
Kaiserstr. 50 S 13.OG 3 64 54 29 25 - -
Kaiserstr. 50 S 14.OG 3 64 54 30 25 - -
Kaiserstr. 50 S 15.OG 3 64 54 30 25 - -
Kaiserstr. 50 S 16.OG 3 64 54 30 25 - -
Kaiserstr. 50 S 17.OG 3 64 54 30 25 - -
Kaiserstr. 50 S 18.OG 3 64 54 30 25 - -
Kaiserstr. 52 N EG 1 64 54 23 18 - -
Kaiserstr. 52 N 1.OG 1 64 54 23 18 - -
Kaiserstr. 52 N 2.OG 1 64 54 23 18 - -
Kaiserstr. 52 N 3.OG 1 64 54 23 19 - -
Kaiserstr. 52 N 4.OG 1 64 54 23 19 - -
Kaiserstr. 52 N 5.OG 1 64 54 24 19 - -
Kaiserstr. 52 N 6.OG 1 64 54 24 19 - -
Kaiserstr. 52 N 7.OG 1 64 54 25 20 - -
Kaiserstr. 52 S EG 2 64 54 21 16 - -
Kaiserstr. 52 S 1.OG 2 64 54 26 22 - -
Kaiserstr. 52 S 2.OG 2 64 54 31 26 - -
Kaiserstr. 52 S 3.OG 2 64 54 32 27 - -
Kaiserstr. 52 S 4.OG 2 64 54 32 27 - -
Kaiserstr. 52 S 5.OG 2 64 54 32 28 - -
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Kaiserstr. 52 S 6.OG 2 64 54 32 28 - -
Kaiserstr. 52 S 7.OG 2 64 54 33 28 - -
Kaiserstr. 52 W EG 3 64 54 23 18 - -
Kaiserstr. 52 W 1.OG 3 64 54 27 23 - -
Kaiserstr. 52 W 2.OG 3 64 54 30 25 - -
Kaiserstr. 52 W 3.OG 3 64 54 30 26 - -
Kaiserstr. 52 W 4.OG 3 64 54 31 26 - -
Kaiserstr. 52 W 5.OG 3 64 54 31 26 - -
Kaiserstr. 52 W 6.OG 3 64 54 31 27 - -
Kaiserstr. 52 W 7.OG 3 64 54 31 27 - -
Kaiserstr. 52 W EG 4 64 54 28 23 - -
Kaiserstr. 52 W 1.OG 4 64 54 29 24 - -
Kaiserstr. 52 W 2.OG 4 64 54 29 25 - -
Kaiserstr. 52 W 3.OG 4 64 54 30 25 - -
Kaiserstr. 52 W 4.OG 4 64 54 30 25 - -
Kaiserstr. 52 W 5.OG 4 64 54 30 26 - -
Kaiserstr. 52 W 6.OG 4 64 54 30 26 - -
Kaiserstr. 52 W 7.OG 4 64 54 31 26 - -
Kaiserstr. 52 W EG 5 64 54 29 24 - -
Kaiserstr. 52 W 1.OG 5 64 54 29 24 - -
Kaiserstr. 52 W 2.OG 5 64 54 29 25 - -
Kaiserstr. 52 W 3.OG 5 64 54 29 25 - -
Kaiserstr. 52 W 4.OG 5 64 54 29 25 - -
Kaiserstr. 52 W 5.OG 5 64 54 30 25 - -
Kaiserstr. 52 W 6.OG 5 64 54 30 25 - -
Kaiserstr. 52 W 7.OG 5 64 54 30 25 - -
Klosterstr. 18 S EG 1 64 54 38 34 - -
Klosterstr. 18 S 1.OG 1 64 54 39 34 - -
Klosterstr. 18 S 2.OG 1 64 54 40 35 - -
Klosterstr. 18 S 3.OG 1 64 54 40 35 - -
Klosterstr. 18 S 4.OG 1 64 54 40 35 - -
Klosterstr. 18 S 5.OG 1 64 54 41 36 - -
Klosterstr. 18 S 6.OG 1 64 54 39 34 - -
Klosterstr. 20 S EG 1 64 54 37 33 - -
Klosterstr. 20 S 1.OG 1 64 54 38 33 - -
Klosterstr. 20 S 2.OG 1 64 54 38 34 - -
Klosterstr. 20 S 3.OG 1 64 54 39 34 - -
Klosterstr. 20 S 4.OG 1 64 54 39 34 - -
Klosterstr. 20 S 5.OG 1 64 54 37 33 - -
Klosterstr. 20 S 6.OG 1 64 54 38 33 - -
Klosterstr. 22 S EG 1 64 54 36 32 - -
Klosterstr. 22 S 1.OG 1 64 54 37 32 - -
Klosterstr. 22 S 2.OG 1 64 54 37 32 - -
Klosterstr. 22 S 3.OG 1 64 54 37 33 - -
Klosterstr. 22 S 4.OG 1 64 54 37 33 - -
Klosterstr. 22 S 5.OG 1 64 54 36 31 - -
Klosterstr. 22 S 6.OG 1 64 54 37 32 - -
Klosterstr. 24 S EG 1 64 54 34 29 - -
Klosterstr. 24 S 1.OG 1 64 54 34 30 - -
Klosterstr. 24 S 2.OG 1 64 54 35 30 - -
Klosterstr. 24 S 3.OG 1 64 54 35 30 - -
Klosterstr. 24 S 4.OG 1 64 54 35 30 - -
Klosterstr. 24 S 5.OG 1 64 54 35 31 - -
Klosterstr. 24 S 6.OG 1 64 54 34 30 - -
Klosterstr. 24 S EG 2 64 54 35 30 - -
Klosterstr. 24 S 1.OG 2 64 54 35 31 - -
Klosterstr. 24 S 2.OG 2 64 54 36 31 - -
Klosterstr. 24 S 3.OG 2 64 54 36 31 - -
Klosterstr. 24 S 4.OG 2 64 54 36 32 - -
Klosterstr. 24 S 5.OG 2 64 54 35 30 - -
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Klosterstr. 24 S 6.OG 2 64 54 36 31 - -
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 W EG 1 64 54 16 11 - -
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 W 1.OG 1 64 54 18 13 - -
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 W 2.OG 1 64 54 20 15 - -
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 W 3.OG 1 64 54 22 17 - -
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 W 4.OG 1 64 54 22 17 - -
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 W EG 2 64 54 14 10 - -
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 W 1.OG 2 64 54 16 12 - -
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 W 2.OG 2 64 54 19 14 - -
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 W 3.OG 2 64 54 20 15 - -
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 W 4.OG 2 64 54 22 17 - -
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 W EG 3 64 54 16 11 - -
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 W 1.OG 3 64 54 18 13 - -
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 W 2.OG 3 64 54 20 16 - -
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 W 3.OG 3 64 54 21 17 - -
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 W 4.OG 3 64 54 23 18 - -
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 W EG 4 64 54 16 12 - -
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 W 1.OG 4 64 54 19 14 - -
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 W 2.OG 4 64 54 21 16 - -
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 W 3.OG 4 64 54 22 18 - -
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 W 4.OG 4 64 54 24 19 - -
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 N EG 5 64 54 19 14 - -
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 N 1.OG 5 64 54 21 16 - -
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 N 2.OG 5 64 54 23 19 - -
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 N 3.OG 5 64 54 25 20 - -
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 N 4.OG 5 64 54 27 22 - -
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 N EG 6 64 54 18 13 - -
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 N 1.OG 6 64 54 19 15 - -
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 N 2.OG 6 64 54 21 17 - -
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 N 3.OG 6 64 54 24 19 - -
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 N 4.OG 6 64 54 27 22 - -
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 N EG 7 64 54 21 16 - -
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 N 1.OG 7 64 54 22 17 - -
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 N 2.OG 7 64 54 23 18 - -
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 N 3.OG 7 64 54 24 20 - -
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 N 4.OG 7 64 54 27 23 - -
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 N EG 8 64 54 25 21 - -
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 N 1.OG 8 64 54 26 21 - -
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 N 2.OG 8 64 54 26 22 - -
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 N 3.OG 8 64 54 27 23 - -
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 N 4.OG 8 64 54 29 25 - -
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 O EG 9 64 54 27 23 - -
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 O 1.OG 9 64 54 28 23 - -
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 O 2.OG 9 64 54 28 24 - -
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 O 3.OG 9 64 54 29 24 - -
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 O 4.OG 9 64 54 29 25 - -
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 O EG 10 64 54 27 22 - -
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 O 1.OG 10 64 54 27 22 - -
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 O 2.OG 10 64 54 27 23 - -
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 O 3.OG 10 64 54 28 23 - -
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 O 4.OG 10 64 54 29 24 - -
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 O EG 11 64 54 24 20 - -
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 O 1.OG 11 64 54 25 20 - -
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 O 2.OG 11 64 54 25 21 - -
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 O 3.OG 11 64 54 26 21 - -
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 O 4.OG 11 64 54 27 22 - -
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 O EG 12 64 54 24 19 - -
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 O 1.OG 12 64 54 24 20 - -
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 O 2.OG 12 64 54 25 20 - -
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 O 3.OG 12 64 54 26 21 - -
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Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 O 4.OG 12 64 54 27 22 - -
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 S EG 13 64 54 14 9 - -
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 S 1.OG 13 64 54 14 10 - -
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 S 2.OG 13 64 54 15 11 - -
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 S 3.OG 13 64 54 16 12 - -
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 S 4.OG 13 64 54 19 15 - -
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 S EG 14 64 54 13 9 - -
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 S 1.OG 14 64 54 14 9 - -
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 S 2.OG 14 64 54 15 10 - -
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 S 3.OG 14 64 54 16 11 - -
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 S 4.OG 14 64 54 19 14 - -
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 S EG 15 64 54 13 8 - -
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 S 1.OG 15 64 54 14 9 - -
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 S 2.OG 15 64 54 14 10 - -
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 S 3.OG 15 64 54 15 11 - -
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 S 4.OG 15 64 54 18 14 - -
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 S EG 16 64 54 13 8 - -
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 S 1.OG 16 64 54 13 9 - -
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 S 2.OG 16 64 54 14 9 - -
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 S 3.OG 16 64 54 15 10 - -
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 S 4.OG 16 64 54 18 13 - -
Königsallee 1a S EG 1 64 54 22 17 - -
Königsallee 1a S 1.OG 1 64 54 22 17 - -
Königsallee 1a S 2.OG 1 64 54 22 18 - -
Königsallee 1a S 3.OG 1 64 54 23 18 - -
Königsallee 1a S 4.OG 1 64 54 24 20 - -
Königsallee 1a S EG 2 64 54 18 13 - -
Königsallee 1a S 1.OG 2 64 54 18 14 - -
Königsallee 1a S 2.OG 2 64 54 19 15 - -
Königsallee 1a S 3.OG 2 64 54 20 16 - -
Königsallee 1a S 4.OG 2 64 54 23 18 - -
Königsallee 1a O EG 3 64 54 28 24 - -
Königsallee 1a O 1.OG 3 64 54 29 24 - -
Königsallee 1a O 2.OG 3 64 54 29 25 - -
Königsallee 1a O 3.OG 3 64 54 30 25 - -
Königsallee 1a O 4.OG 3 64 54 31 26 - -
Königsallee 1a O EG 4 64 54 29 25 - -
Königsallee 1a O 1.OG 4 64 54 30 25 - -
Königsallee 1a O 2.OG 4 64 54 30 25 - -
Königsallee 1a O 3.OG 4 64 54 31 26 - -
Königsallee 1a O 4.OG 4 64 54 31 26 - -
Königsallee 1a O EG 5 64 54 30 25 - -
Königsallee 1a O 1.OG 5 64 54 30 26 - -
Königsallee 1a O 2.OG 5 64 54 31 26 - -
Königsallee 1a O 3.OG 5 64 54 31 27 - -
Königsallee 1a O 4.OG 5 64 54 32 27 - -
Königsallee 1a N EG 6 64 54 30 25 - -
Königsallee 1a N 1.OG 6 64 54 30 26 - -
Königsallee 1a N 2.OG 6 64 54 31 26 - -
Königsallee 1a N 3.OG 6 64 54 31 27 - -
Königsallee 1a N 4.OG 6 64 54 32 27 - -
Königsallee 1a N EG 7 64 54 28 24 - -
Königsallee 1a N 1.OG 7 64 54 29 24 - -
Königsallee 1a N 2.OG 7 64 54 29 25 - -
Königsallee 1a N 3.OG 7 64 54 30 26 - -
Königsallee 1a N 4.OG 7 64 54 32 27 - -
Königsallee 4 W EG 1 64 54 23 19 - -
Königsallee 4 W 1.OG 1 64 54 24 19 - -
Königsallee 4 W 2.OG 1 64 54 24 20 - -
Königsallee 4 W 3.OG 1 64 54 25 20 - -
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Königsallee 4 W 4.OG 1 64 54 26 21 - -
Königsallee 4 W 5.OG 1 64 54 26 21 - -
Königsallee 4 W 6.OG 1 64 54 27 22 - -
Königsallee 4 N EG 2 64 54 32 28 - -
Königsallee 4 N 1.OG 2 64 54 33 28 - -
Königsallee 4 N 2.OG 2 64 54 33 29 - -
Königsallee 4 N 3.OG 2 64 54 33 29 - -
Königsallee 4 N 4.OG 2 64 54 34 29 - -
Königsallee 4 N 5.OG 2 64 54 34 30 - -
Königsallee 4 N 6.OG 2 64 54 35 30 - -
Königsallee 6 und 8 W EG 1 64 54 23 19 - -
Königsallee 6 und 8 W 1.OG 1 64 54 24 19 - -
Königsallee 6 und 8 W 2.OG 1 64 54 24 20 - -
Königsallee 6 und 8 W 3.OG 1 64 54 25 20 - -
Königsallee 6 und 8 W 4.OG 1 64 54 25 21 - -
Königsallee 6 und 8 W 5.OG 1 64 54 26 22 - -
Königsallee 6 und 8 W 6.OG 1 64 54 27 22 - -
Ludwig-Zimmermann-Str. 3 N EG 1 64 54 22 18 - -
Ludwig-Zimmermann-Str. 3 N 1.OG 1 64 54 23 18 - -
Ludwig-Zimmermann-Str. 3 N 2.OG 1 64 54 23 19 - -
Ludwig-Zimmermann-Str. 3 N 3.OG 1 64 54 24 20 - -
Ludwig-Zimmermann-Str. 3 N 4.OG 1 64 54 26 21 - -
Ludwig-Zimmermann-Str. 3 N 5.OG 1 64 54 27 23 - -
Ludwig-Zimmermann-Str. 5 N EG 1 64 54 26 22 - -
Ludwig-Zimmermann-Str. 5 N 1.OG 1 64 54 26 22 - -
Ludwig-Zimmermann-Str. 5 N 2.OG 1 64 54 27 22 - -
Ludwig-Zimmermann-Str. 5 N 3.OG 1 64 54 27 23 - -
Ludwig-Zimmermann-Str. 5 N 4.OG 1 64 54 28 23 - -
Martin-Luther-Platz 26 SO EG 1 64 54 25 20 - -
Martin-Luther-Platz 26 SO 1.OG 1 64 54 25 20 - -
Martin-Luther-Platz 26 SO 2.OG 1 64 54 25 21 - -
Martin-Luther-Platz 26 SO 3.OG 1 64 54 24 20 - -
Martin-Luther-Platz 26 SO 4.OG 1 64 54 26 21 - -
Martin-Luther-Platz 26 SO 5.OG 1 64 54 26 21 - -
Martin-Luther-Platz 26 SO 6.OG 1 64 54 27 23 - -
Martin-Luther-Platz 26 SO EG 2 64 54 26 21 - -
Martin-Luther-Platz 26 SO 1.OG 2 64 54 26 21 - -
Martin-Luther-Platz 26 SO 2.OG 2 64 54 26 22 - -
Martin-Luther-Platz 26 SO 3.OG 2 64 54 26 22 - -
Martin-Luther-Platz 26 SO 4.OG 2 64 54 26 22 - -
Martin-Luther-Platz 26 SO 5.OG 2 64 54 27 23 - -
Martin-Luther-Platz 26 SO 6.OG 2 64 54 29 25 - -
Martin-Luther-Platz 26 O EG 3 64 54 38 33 - -
Martin-Luther-Platz 26 O 1.OG 3 64 54 39 34 - -
Martin-Luther-Platz 26 O 2.OG 3 64 54 39 35 - -
Martin-Luther-Platz 26 O 3.OG 3 64 54 40 35 - -
Martin-Luther-Platz 26 O 4.OG 3 64 54 40 36 - -
Martin-Luther-Platz 26 O 5.OG 3 64 54 41 36 - -
Martin-Luther-Platz 26 O 6.OG 3 64 54 41 37 - -
Martin-Luther-Platz 26 O EG 4 64 54 40 35 - -
Martin-Luther-Platz 26 O 1.OG 4 64 54 41 36 - -
Martin-Luther-Platz 26 O 2.OG 4 64 54 42 37 - -
Martin-Luther-Platz 26 O 3.OG 4 64 54 43 38 - -
Martin-Luther-Platz 26 O 4.OG 4 64 54 43 39 - -
Martin-Luther-Platz 26 O 5.OG 4 64 54 43 39 - -
Martin-Luther-Platz 26 O 6.OG 4 64 54 43 39 - -
Neustraße 16 S EG 1 64 54 16 12 - -
Neustraße 16 S 1.OG 1 64 54 17 12 - -
Neustraße 16 S 2.OG 1 64 54 17 13 - -
Neustraße 16 S 3.OG 1 64 54 18 13 - -
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Neustraße 16 S 4.OG 1 64 54 18 14 - -
Neustraße 16 S 5.OG 1 64 54 19 14 - -
Neustraße 16 S 6.OG 1 64 54 22 17 - -
Neustraße 24 W EG 1 64 54 10 6 - -
Neustraße 24 W 1.OG 1 64 54 8 3 - -
Neustraße 24 W 2.OG 1 64 54 8 4 - -
Neustraße 24 W 3.OG 1 64 54 9 5 - -
Neustraße 24 W 4.OG 1 64 54 11 6 - -
Neustraße 24 W 5.OG 1 64 54 13 8 - -
Neustraße 24 O EG 2 64 54 14 10 - -
Neustraße 24 O 1.OG 2 64 54 15 11 - -
Neustraße 24 O 2.OG 2 64 54 17 12 - -
Neustraße 24 O 3.OG 2 64 54 18 13 - -
Neustraße 24 O 4.OG 2 64 54 20 15 - -
Neustraße 24 O 5.OG 2 64 54 21 17 - -
Neustraße 29-31 O EG 1 64 54 10 5 - -
Neustraße 29-31 O 1.OG 1 64 54 11 6 - -
Neustraße 29-31 O 2.OG 1 64 54 12 8 - -
Neustraße 33 O EG 1 64 54 9 5 - -
Neustraße 33 O 1.OG 1 64 54 10 6 - -
Neustraße 39 N EG 1 64 54 14 9 - -
Neustraße 39 N 1.OG 1 64 54 15 10 - -
Neustraße 39 N 2.OG 1 64 54 16 11 - -
Neustraße 39 N 3.OG 1 64 54 17 13 - -
Neustraße 39 O EG 2 64 54 9 4 - -
Neustraße 39 O 1.OG 2 64 54 10 5 - -
Neustraße 39 O 2.OG 2 64 54 11 6 - -
Neustraße 39 O 3.OG 2 64 54 12 8 - -
Neustraße 41 O EG 1 64 54 9 4 - -
Neustraße 41 O 1.OG 1 64 54 10 5 - -
Neustraße 41 O 2.OG 1 64 54 11 6 - -
Neustraße 41 O 3.OG 1 64 54 12 8 - -
Schadowplatz 11 NO EG 1 64 54 21 16 - -
Schadowplatz 11 NO 1.OG 1 64 54 22 17 - -
Schadowplatz 11 NO 2.OG 1 64 54 22 18 - -
Schadowplatz 11 NO 3.OG 1 64 54 23 19 - -
Schadowplatz 11 NO 4.OG 1 64 54 24 19 - -
Schadowplatz 11 NO 5.OG 1 64 54 25 21 - -
Schadowplatz 12 N EG 1 64 54 40 35 - -
Schadowplatz 12 N 1.OG 1 64 54 41 36 - -
Schadowplatz 12 N 2.OG 1 64 54 41 37 - -
Schadowplatz 12 N 3.OG 1 64 54 42 37 - -
Schadowplatz 12 N 4.OG 1 64 54 42 38 - -
Schadowplatz 12 N 5.OG 1 64 54 43 38 - -
Schadowplatz 12 N 6.OG 1 64 54 44 39 - -
Schadowplatz 12 N 7.OG 1 64 54 44 39 - -
Schadowplatz 12 W EG 2 64 54 19 15 - -
Schadowplatz 12 W 1.OG 2 64 54 20 15 - -
Schadowplatz 12 W 2.OG 2 64 54 20 16 - -
Schadowplatz 12 W 3.OG 2 64 54 21 17 - -
Schadowplatz 12 W 4.OG 2 64 54 21 17 - -
Schadowplatz 12 W 5.OG 2 64 54 22 17 - -
Schadowplatz 12 W 6.OG 2 64 54 24 19 - -
Schadowplatz 12 W 7.OG 2 64 54 29 25 - -
Schadowplatz 13 SO EG 1 64 54 33 28 - -
Schadowplatz 13 SO 1.OG 1 64 54 33 29 - -
Schadowplatz 13 SO 2.OG 1 64 54 33 29 - -
Schadowplatz 13 SO 3.OG 1 64 54 34 29 - -
Schadowplatz 13 SO 4.OG 1 64 54 34 30 - -
Schadowplatz 13 SO 5.OG 1 64 54 35 30 - -
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Schadowplatz 13 NO EG 2 64 54 31 27 - -
Schadowplatz 13 NO 1.OG 2 64 54 32 27 - -
Schadowplatz 13 NO 2.OG 2 64 54 32 28 - -
Schadowplatz 13 NO 3.OG 2 64 54 33 28 - -
Schadowplatz 13 NO 4.OG 2 64 54 33 28 - -
Schadowplatz 13 NO 5.OG 2 64 54 33 29 - -
Schadowplatz 14 W EG 1 64 54 21 16 - -
Schadowplatz 14 W 1.OG 1 64 54 22 18 - -
Schadowplatz 14 W 2.OG 1 64 54 23 19 - -
Schadowplatz 16 W EG 1 64 54 20 15 - -
Schadowplatz 16 W 1.OG 1 64 54 21 16 - -
Schadowplatz 16 W 2.OG 1 64 54 21 17 - -
Schadowplatz 16 W 3.OG 1 64 54 22 17 - -
Schadowplatz 16 W 4.OG 1 64 54 22 18 - -
Schadowplatz 16 W 5.OG 1 64 54 23 18 - -
Schadowplatz 16 W 6.OG 1 64 54 26 21 - -
Schadowplatz 18 W EG 1 64 54 20 15 - -
Schadowplatz 18 W 1.OG 1 64 54 21 16 - -
Schadowplatz 18 W 2.OG 1 64 54 21 17 - -
Schadowplatz 18 W 3.OG 1 64 54 22 17 - -
Schadowplatz 18 W 4.OG 1 64 54 23 18 - -
Schadowplatz 18 W 5.OG 1 64 54 24 19 - -
Schadowplatz 18 W 6.OG 1 64 54 27 22 - -
Schadowplatz 18 SW EG 2 64 54 23 18 - -
Schadowplatz 18 SW 1.OG 2 64 54 23 18 - -
Schadowplatz 18 SW 2.OG 2 64 54 23 19 - -
Schadowplatz 18 SW 3.OG 2 64 54 24 19 - -
Schadowplatz 18 SW 4.OG 2 64 54 25 20 - -
Schadowplatz 18 SW 5.OG 2 64 54 25 21 - -
Schadowplatz 18 SW 6.OG 2 64 54 27 23 - -
Schadowplatz 5 N EG 1 64 54 33 29 - -
Schadowplatz 5 N 1.OG 1 64 54 34 29 - -
Schadowplatz 5 N 2.OG 1 64 54 34 29 - -
Schadowplatz 5 N 3.OG 1 64 54 34 30 - -
Schadowplatz 5 N 4.OG 1 64 54 35 30 - -
Schadowplatz 5 N 5.OG 1 64 54 35 30 - -
Schadowplatz 5 N 6.OG 1 64 54 35 31 - -
Schadowplatz 5 NO EG 2 64 54 31 26 - -
Schadowplatz 5 NO 1.OG 2 64 54 31 26 - -
Schadowplatz 5 NO 2.OG 2 64 54 31 27 - -
Schadowplatz 5 NO 3.OG 2 64 54 32 27 - -
Schadowplatz 5 NO 4.OG 2 64 54 32 27 - -
Schadowplatz 5 NO 5.OG 2 64 54 32 28 - -
Schadowplatz 5 NO 6.OG 2 64 54 33 28 - -
Schadowplatz 7 NO EG 1 64 54 25 21 - -
Schadowplatz 7 NO 1.OG 1 64 54 26 21 - -
Schadowplatz 7 NO 2.OG 1 64 54 26 21 - -
Schadowplatz 7 NO 3.OG 1 64 54 27 22 - -
Schadowplatz 7 NO 4.OG 1 64 54 27 23 - -
Schadowplatz 7 NO 5.OG 1 64 54 28 23 - -
Schadowplatz 9 NO EG 1 64 54 21 16 - -
Schadowplatz 9 NO 1.OG 1 64 54 22 17 - -
Schadowplatz 9 NO 2.OG 1 64 54 22 18 - -
Schadowplatz 9 NO 3.OG 1 64 54 23 19 - -
Schadowplatz 9 NO 4.OG 1 64 54 24 20 - -
Schadowplatz 9 NO 5.OG 1 64 54 26 21 - -
Schadowstr. 22 SW EG 1 64 54 26 21 - -
Schadowstr. 22 SW 1.OG 1 64 54 26 22 - -
Schadowstr. 22 SW 2.OG 1 64 54 27 22 - -
Schadowstr. 22 SW 3.OG 1 64 54 27 23 - -
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Schadowstr. 22 SW 4.OG 1 64 54 28 23 - -
Schadowstr. 22 SW 5.OG 1 64 54 28 24 - -
Schadowstr. 22 S EG 2 64 54 37 32 - -
Schadowstr. 22 S 1.OG 2 64 54 37 33 - -
Schadowstr. 22 S 2.OG 2 64 54 38 33 - -
Schadowstr. 22 S 3.OG 2 64 54 38 34 - -
Schadowstr. 22 S 4.OG 2 64 54 39 34 - -
Schadowstr. 22 S 5.OG 2 64 54 40 35 - -
Schadowstr. 22 S EG 3 64 54 32 28 - -
Schadowstr. 22 S 1.OG 3 64 54 33 28 - -
Schadowstr. 22 S 2.OG 3 64 54 33 29 - -
Schadowstr. 22 S 3.OG 3 64 54 34 29 - -
Schadowstr. 22 S 4.OG 3 64 54 34 30 - -
Schadowstr. 22 S 5.OG 3 64 54 35 30 - -
Schadowstr. 24 S EG 1 64 54 38 33 - -
Schadowstr. 24 S 1.OG 1 64 54 38 34 - -
Schadowstr. 24 S 2.OG 1 64 54 39 34 - -
Schadowstr. 24 S 3.OG 1 64 54 40 35 - -
Schadowstr. 26 S EG 1 64 54 39 34 - -
Schadowstr. 26 S 1.OG 1 64 54 40 35 - -
Schadowstr. 26 S 2.OG 1 64 54 40 36 - -
Schadowstr. 26 S 3.OG 1 64 54 41 36 - -
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N EG 1 64 54 41 36 - -
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N 1.OG 1 64 54 42 37 - -
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N 2.OG 1 64 54 42 38 - -
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N 3.OG 1 64 54 43 39 - -
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N 4.OG 1 64 54 44 39 - -
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N 5.OG 1 64 54 44 40 - -
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N 6.OG 1 64 54 44 39 - -
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N EG 2 64 54 42 38 - -
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N 1.OG 2 64 54 43 39 - -
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N 2.OG 2 64 54 44 40 - -
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N 3.OG 2 64 54 45 41 - -
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N 4.OG 2 64 54 46 41 - -
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N 5.OG 2 64 54 45 41 - -
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N 6.OG 2 64 54 45 41 - -
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N EG 3 64 54 45 40 - -
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N 1.OG 3 64 54 46 42 - -
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N 2.OG 3 64 54 48 43 - -
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N 3.OG 3 64 54 48 43 - -
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N 4.OG 3 64 54 48 43 - -
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N 5.OG 3 64 54 48 43 - -
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N 6.OG 3 64 54 37 33 - -
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N EG 4 64 54 48 44 - -
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N 1.OG 4 64 54 50 45 - -
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N 2.OG 4 64 54 50 46 - -
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N 3.OG 4 64 54 50 46 - -
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N 4.OG 4 64 54 40 36 - -
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N 5.OG 4 64 54 39 34 - -
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N 6.OG 4 64 54 39 35 - -
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee NO EG 5 64 54 50 45 - -
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee NO 1.OG 5 64 54 51 47 - -
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee NO 2.OG 5 64 54 51 47 - -
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee NO 3.OG 5 64 54 47 43 - -
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee NO 4.OG 5 64 54 46 41 - -
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee NO 5.OG 5 64 54 46 41 - -
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee NO 6.OG 5 64 54 45 40 - -
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee NO EG 6 64 54 51 46 - -
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee NO 1.OG 6 64 54 52 47 - -
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee NO 2.OG 6 64 54 52 47 - -
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Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee NO 3.OG 6 64 54 47 42 - -
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee NO 4.OG 6 64 54 47 42 - -
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee NO 5.OG 6 64 54 47 42 - -
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee NO 6.OG 6 64 54 47 42 - -
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee NO EG 7 64 54 51 46 - -
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee NO 1.OG 7 64 54 52 47 - -
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee NO 2.OG 7 64 54 51 47 - -
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee NO 3.OG 7 64 54 49 44 - -
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee NO 4.OG 7 64 54 49 44 - -
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee NO 5.OG 7 64 54 48 44 - -
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee NO 6.OG 7 64 54 48 43 - -
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O EG 8 64 54 51 46 - -
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O 1.OG 8 64 54 52 47 - -
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O 2.OG 8 64 54 52 47 - -
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O 3.OG 8 64 54 49 45 - -
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O 4.OG 8 64 54 49 45 - -
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O 5.OG 8 64 54 49 44 - -
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O 6.OG 8 64 54 48 44 - -
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O EG 9 64 54 51 47 - -
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O 1.OG 9 64 54 53 48 - -
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O 2.OG 9 64 54 53 48 - -
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O 3.OG 9 64 54 52 48 - -
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O 4.OG 9 64 54 45 41 - -
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O 5.OG 9 64 54 47 42 - -
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O 6.OG 9 64 54 46 42 - -
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O EG 10 64 54 51 46 - -
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O 1.OG 10 64 54 53 48 - -
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O 2.OG 10 64 54 53 48 - -
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O 3.OG 10 64 54 53 48 - -
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O 4.OG 10 64 54 52 48 - -
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O 5.OG 10 64 54 44 40 - -
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O 6.OG 10 64 54 44 39 - -
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O EG 11 64 54 48 43 - -
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O 1.OG 11 64 54 49 45 - -
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O 2.OG 11 64 54 50 46 - -
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O 3.OG 11 64 54 50 46 - -
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O 4.OG 11 64 54 50 46 - -
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O 5.OG 11 64 54 50 46 - -
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O 6.OG 11 64 54 45 40 - -
Schadowstr. 28 S EG 1 64 54 40 36 - -
Schadowstr. 28 S 1.OG 1 64 54 41 37 - -
Schadowstr. 28 S 2.OG 1 64 54 42 38 - -
Schadowstr. 28 S 3.OG 1 64 54 43 38 - -
Schadowstr. 28 S 4.OG 1 64 54 44 39 - -
Schadowstr. 28 S 5.OG 1 64 54 44 39 - -
Schadowstr. 28 S 6.OG 1 64 54 44 39 - -
Schadowstr. 30 SO EG 1 64 54 43 38 - -
Schadowstr. 30 SO 1.OG 1 64 54 44 39 - -
Schadowstr. 30 SO 2.OG 1 64 54 45 40 - -
Schadowstr. 30 SO 3.OG 1 64 54 46 41 - -
Schadowstr. 30 SO 4.OG 1 64 54 46 41 - -
Schadowstr. 30 SO 5.OG 1 64 54 46 41 - -
Schadowstr. 30 SO 6.OG 1 64 54 46 41 - -
Schadowstr. 39 SW EG 1 64 54 52 47 - -
Schadowstr. 39 SW 1.OG 1 64 54 52 48 - -
Schadowstr. 39 SW 2.OG 1 64 54 52 48 - -
Schadowstr. 39 SW 3.OG 1 64 54 52 47 - -
Schadowstr. 39 SW 4.OG 1 64 54 52 47 - -
Schadowstr. 39 SW 5.OG 1 64 54 51 47 - -
Schadowstr. 39 SW 6.OG 1 64 54 51 47 - -
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Schadowstr. 39 SW EG 2 64 54 53 48 - -
Schadowstr. 39 SW 1.OG 2 64 54 53 49 - -
Schadowstr. 39 SW 2.OG 2 64 54 53 48 - -
Schadowstr. 39 SW 3.OG 2 64 54 53 48 - -
Schadowstr. 39 SW 4.OG 2 64 54 53 48 - -
Schadowstr. 39 SW 5.OG 2 64 54 52 48 - -
Schadowstr. 39 SW 6.OG 2 64 54 52 48 - -
Schadowstr. 39 NW EG 3 64 54 50 45 - -
Schadowstr. 39 NW 1.OG 3 64 54 51 47 - -
Schadowstr. 39 NW 2.OG 3 64 54 51 47 - -
Schadowstr. 39 NW 3.OG 3 64 54 51 46 - -
Schadowstr. 39 NW 4.OG 3 64 54 51 46 - -
Schadowstr. 39 NW 5.OG 3 64 54 51 46 - -
Schadowstr. 39 NW 6.OG 3 64 54 51 46 - -
Schadowstr. 41 NW EG 1 64 54 47 42 - -
Schadowstr. 41 NW 1.OG 1 64 54 48 44 - -
Schadowstr. 41 NW 2.OG 1 64 54 49 45 - -
Schadowstr. 41 NW 3.OG 1 64 54 49 45 - -
Schadowstr. 41 NW 4.OG 1 64 54 49 45 - -
Schadowstr. 41 NW 5.OG 1 64 54 49 45 - -
Schadowstr. 41 NW 6.OG 1 64 54 49 45 - -
Schadowstr. 41 NO EG 2 64 54 34 29 - -
Schadowstr. 41 NO 1.OG 2 64 54 34 30 - -
Schadowstr. 41 NO 2.OG 2 64 54 35 30 - -
Schadowstr. 41 NO 3.OG 2 64 54 35 31 - -
Schadowstr. 41 NO 4.OG 2 64 54 36 31 - -
Schadowstr. 41 NO 5.OG 2 64 54 36 32 - -
Schadowstr. 41 NO 6.OG 2 64 54 37 33 - -
Schadowstr. 41 (Berliner Allee) NO EG 1 64 54 37 32 - -
Schadowstr. 41 (Berliner Allee) NO 1.OG 1 64 54 37 33 - -
Schadowstr. 41 (Berliner Allee) NO 2.OG 1 64 54 38 33 - -
Schadowstr. 41 (Berliner Allee) NO EG 2 64 54 37 33 - -
Schadowstr. 41 (Berliner Allee) NO 1.OG 2 64 54 38 33 - -
Schadowstr. 41 (Berliner Allee) NO 2.OG 2 64 54 38 34 - -
Schadowstr. 42 S EG 1 64 54 44 39 - -
Schadowstr. 42 S 1.OG 1 64 54 45 40 - -
Schadowstr. 42 S 2.OG 1 64 54 45 41 - -
Schadowstr. 42 S 3.OG 1 64 54 46 41 - -
Schadowstr. 42 S 4.OG 1 64 54 46 42 - -
Schadowstr. 42 S 5.OG 1 64 54 47 42 - -
Schadowstr. 42 S 6.OG 1 64 54 47 43 - -
Schadowstr. 42 W EG 2 64 54 45 40 - -
Schadowstr. 42 W 1.OG 2 64 54 46 41 - -
Schadowstr. 42 W 2.OG 2 64 54 46 42 - -
Schadowstr. 42 W 3.OG 2 64 54 47 42 - -
Schadowstr. 42 W 4.OG 2 64 54 47 43 - -
Schadowstr. 42 W 5.OG 2 64 54 48 43 - -
Schadowstr. 42 W 6.OG 2 64 54 48 43 - -
Schadowstr. 42 W EG 3 64 54 45 40 - -
Schadowstr. 42 W 1.OG 3 64 54 45 41 - -
Schadowstr. 42 W 2.OG 3 64 54 46 41 - -
Schadowstr. 42 W 3.OG 3 64 54 46 42 - -
Schadowstr. 42 W 4.OG 3 64 54 47 42 - -
Schadowstr. 42 W 5.OG 3 64 54 47 43 - -
Schadowstr. 42 W 6.OG 3 64 54 48 43 - -
Schadowstr. 42 NW EG 4 64 54 42 37 - -
Schadowstr. 42 NW 1.OG 4 64 54 42 38 - -
Schadowstr. 42 NW 2.OG 4 64 54 43 38 - -
Schadowstr. 42 NW 3.OG 4 64 54 43 39 - -
Schadowstr. 42 NW 4.OG 4 64 54 44 39 - -
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Immissionsgrenzwert Beurteilungspegel Überschreitung IGW
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)
Schadowstr. 42 NW 5.OG 4 64 54 44 40 - -
Schadowstr. 42 NW 6.OG 4 64 54 45 40 - -
Schadowstr. 42 NW EG 5 64 54 41 36 - -
Schadowstr. 42 NW 1.OG 5 64 54 41 37 - -
Schadowstr. 42 NW 2.OG 5 64 54 42 37 - -
Schadowstr. 42 NW 3.OG 5 64 54 42 38 - -
Schadowstr. 42 NW 4.OG 5 64 54 43 38 - -
Schadowstr. 42 NW 5.OG 5 64 54 43 38 - -
Schadowstr. 42 NW 6.OG 5 64 54 43 39 - -
Schadowstr. 44 S EG 1 64 54 43 39 - -
Schadowstr. 44 S 1.OG 1 64 54 44 39 - -
Schadowstr. 44 S 2.OG 1 64 54 44 40 - -
Schadowstr. 44 S 3.OG 1 64 54 45 40 - -
Schadowstr. 44 S 4.OG 1 64 54 45 41 - -
Schadowstr. 44 S 5.OG 1 64 54 46 41 - -
Schadowstr. 44 S 6.OG 1 64 54 46 42 - -
Schadowstr. 46 SO EG 1 64 54 39 34 - -
Schadowstr. 46 SO 1.OG 1 64 54 39 34 - -
Schadowstr. 46 SO 2.OG 1 64 54 40 35 - -
Schadowstr. 46 SO 3.OG 1 64 54 40 35 - -
Schadowstr. 46 SO 4.OG 1 64 54 40 36 - -
Schadowstr. 46 SO 5.OG 1 64 54 41 36 - -
Schadowstr. 46 SO 6.OG 1 64 54 42 37 - -
Schadowstr. 49 NW EG 1 64 54 43 38 - -
Schadowstr. 49 NW 1.OG 1 64 54 44 39 - -
Schadowstr. 49 NW 2.OG 1 64 54 44 40 - -
Schadowstr. 49 NW 3.OG 1 64 54 45 40 - -
Schadowstr. 49 NW 4.OG 1 64 54 46 41 - -
Schadowstr. 50 SO EG 1 64 54 38 33 - -
Schadowstr. 50 SO 1.OG 1 64 54 38 34 - -
Schadowstr. 50 SO 2.OG 1 64 54 39 34 - -
Schadowstr. 50 SO 3.OG 1 64 54 39 34 - -
Schadowstr. 50 SO 4.OG 1 64 54 39 35 - -
Schadowstr. 50 SO 5.OG 1 64 54 40 35 - -
Schadowstr. 50 SO 6.OG 1 64 54 40 36 - -
Schadowstr. 51 NW EG 1 64 54 42 37 - -
Schadowstr. 51 NW 1.OG 1 64 54 42 38 - -
Schadowstr. 51 NW 2.OG 1 64 54 43 38 - -
Schadowstr. 51 NW 3.OG 1 64 54 43 39 - -
Schadowstr. 51 NW 4.OG 1 64 54 44 39 - -
Schadowstr. 51 NW 5.OG 1 64 54 44 40 - -
Schadowstr. 51 NW 6.OG 1 64 54 45 40 - -
Schadowstr. 52 SO EG 1 64 54 36 32 - -
Schadowstr. 52 SO 1.OG 1 64 54 37 32 - -
Schadowstr. 52 SO 2.OG 1 64 54 37 33 - -
Schadowstr. 52 SO 3.OG 1 64 54 38 33 - -
Schadowstr. 52 SO 4.OG 1 64 54 38 33 - -
Schadowstr. 52 SO 5.OG 1 64 54 38 34 - -
Schadowstr. 52 SO 6.OG 1 64 54 39 34 - -
Schadowstr. 52 NO EG 2 64 54 24 19 - -
Schadowstr. 52 NO 1.OG 2 64 54 24 19 - -
Schadowstr. 52 NO 2.OG 2 64 54 25 20 - -
Schadowstr. 52 NO 3.OG 2 64 54 25 21 - -
Schadowstr. 52 NO 4.OG 2 64 54 26 21 - -
Schadowstr. 52 NO 5.OG 2 64 54 27 23 - -
Schadowstr. 52 NO 6.OG 2 64 54 30 25 - -
Schadowstr. 53 NW EG 1 64 54 41 36 - -
Schadowstr. 53 NW 1.OG 1 64 54 41 37 - -
Schadowstr. 53 NW 2.OG 1 64 54 42 37 - -
Schadowstr. 53 NW 3.OG 1 64 54 42 37 - -
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Immissionsgrenzwert Beurteilungspegel Überschreitung IGW
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)
Schadowstr. 53 NW 4.OG 1 64 54 42 38 - -
Schadowstr. 53 NW 5.OG 1 64 54 43 38 - -
Schadowstr. 53 NW 6.OG 1 64 54 43 39 - -
Schadowstr. 55 NW EG 1 64 54 40 35 - -
Schadowstr. 55 NW 1.OG 1 64 54 40 36 - -
Schadowstr. 55 NW 2.OG 1 64 54 41 36 - -
Schadowstr. 55 NW 3.OG 1 64 54 41 36 - -
Schadowstr. 55 NW 4.OG 1 64 54 41 37 - -
Schadowstr. 55 NW 5.OG 1 64 54 42 37 - -
Schadowstr. 56 SW EG 1 64 54 30 25 - -
Schadowstr. 56 SW 1.OG 1 64 54 30 26 - -
Schadowstr. 56 SW 2.OG 1 64 54 31 26 - -
Schadowstr. 56 SW 3.OG 1 64 54 31 26 - -
Schadowstr. 56 SW 4.OG 1 64 54 32 27 - -
Schadowstr. 56 SW 5.OG 1 64 54 32 28 - -
Schadowstr. 56 SW 6.OG 1 64 54 34 29 - -
Schadowstr. 56 SO EG 2 64 54 34 30 - -
Schadowstr. 56 SO 1.OG 2 64 54 35 30 - -
Schadowstr. 56 SO 2.OG 2 64 54 35 30 - -
Schadowstr. 56 SO 3.OG 2 64 54 35 31 - -
Schadowstr. 56 SO 4.OG 2 64 54 36 31 - -
Schadowstr. 56 SO 5.OG 2 64 54 36 31 - -
Schadowstr. 56 SO 6.OG 2 64 54 36 32 - -
Schadowstr. 56 SO EG 3 64 54 33 28 - -
Schadowstr. 56 SO 1.OG 3 64 54 33 29 - -
Schadowstr. 56 SO 2.OG 3 64 54 33 29 - -
Schadowstr. 56 SO 3.OG 3 64 54 34 29 - -
Schadowstr. 56 SO 4.OG 3 64 54 34 29 - -
Schadowstr. 56 SO 5.OG 3 64 54 34 30 - -
Schadowstr. 56 SO 6.OG 3 64 54 35 30 - -
Schadowstr. 57 NW EG 1 64 54 39 34 - -
Schadowstr. 57 NW 1.OG 1 64 54 39 34 - -
Schadowstr. 57 NW 2.OG 1 64 54 40 35 - -
Schadowstr. 57 NW 3.OG 1 64 54 40 35 - -
Schadowstr. 57 NW 4.OG 1 64 54 41 36 - -
Schadowstr. 65 NW EG 1 64 54 35 30 - -
Schadowstr. 65 NW 1.OG 1 64 54 35 31 - -
Schadowstr. 65 NW 2.OG 1 64 54 36 31 - -
Schadowstr. 65 NW 3.OG 1 64 54 36 31 - -
Schadowstr. 65 NW 4.OG 1 64 54 36 32 - -
Schadowstr. 67 NW EG 1 64 54 34 29 - -
Schadowstr. 67 NW 1.OG 1 64 54 34 30 - -
Schadowstr. 67 NW 2.OG 1 64 54 35 30 - -
Schadowstr. 67 NW 3.OG 1 64 54 35 30 - -
Schadowstr. 67 NW 4.OG 1 64 54 35 31 - -
Schadowstr. 69 NW EG 1 64 54 33 28 - -
Schadowstr. 69 NW 1.OG 1 64 54 33 29 - -
Schadowstr. 69 NW 2.OG 1 64 54 34 29 - -
Schadowstr. 69 NW 3.OG 1 64 54 34 29 - -
Schadowstr. 69 NW 4.OG 1 64 54 35 30 - -
Schadowstr. 71 NW EG 1 64 54 32 28 - -
Schadowstr. 71 NW 1.OG 1 64 54 32 28 - -
Schadowstr. 71 NW 2.OG 1 64 54 33 28 - -
Schadowstr. 71 NW 3.OG 1 64 54 33 29 - -
Schadowstr. 71 NW 4.OG 1 64 54 34 29 - -
Wagnerstr. 1_1a NW EG 1 64 54 38 33 - -
Wagnerstr. 1_1a NW 1.OG 1 64 54 38 33 - -
Wagnerstr. 1_1a NW 2.OG 1 64 54 38 34 - -
Wagnerstr. 1_1a NW 3.OG 1 64 54 39 34 - -
Wagnerstr. 1_1a NW 4.OG 1 64 54 39 34 - -
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Immissionsgrenzwert Beurteilungspegel Überschreitung IGW
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)
Wagnerstr. 1_1a NW 5.OG 1 64 54 39 35 - -
Wagnerstr. 2 NW EG 1 64 54 36 32 - -
Wagnerstr. 2 NW 1.OG 1 64 54 37 32 - -
Wagnerstr. 2 NW 2.OG 1 64 54 37 32 - -
Wagnerstr. 2 NW 3.OG 1 64 54 37 33 - -
Wagnerstr. 2 NW 4.OG 1 64 54 38 33 - -
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(ca. 25 Lkw/Tag)

Ansatz:
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13 Lkw vor 6 Uhr 

(= ungünstigste Nachtstd.)

Auftrag: 06.3544 Anlage: 27.1
Projekt: B-Plan-Nr. 5477/123

Kö-Bogen
Ort: DÜSSELDORF

Gewerbelärm
Tagzeit

MK 7, Kaufhof:
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Legende
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  Höhenlinie
  Hausbeurteilung

Pegel in dB(A)
   >  30.0 dB
   >  35.0 dB
   >  40.0 dB
   >  45.0 dB
   >  50.0 dB
   >  55.0 dB
   >  60.0 dB
   >  65.0 dB
   >  70.0 dB
   >  75.0 dB
   >  80.0 dB
   >  85.0 dB

Maßstab: 1 : 1500
(im Original)
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IBAS-Bericht-Nr. 06.3544/7    Anlagen 37 ff 

 

Tabellarische Ergebniszusammenstellung  

(Bauleitplanung, DIN 18005) mit Beurteilungspegeln  

 

- für die Bestandssituation und  

- für die Prognose-Planfall A – Situation, 

 gewählte Verkehrslösung (Zwischenlösung), 

 

einschließlich Differenzpegel: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Bestand Planfall A Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
August-Thyssen-Str. 1 N EG 1 MK 65 55 62 54 59 52 -2,4 -2,2 - - 62 x
August-Thyssen-Str. 1 N 1.OG 1 MK 65 55 62 55 60 52 -2,5 -2,4 - - 63 x
August-Thyssen-Str. 1 N 2.OG 1 MK 65 55 63 55 60 53 -2,6 -2,4 - - 63 x
August-Thyssen-Str. 1 N 3.OG 1 MK 65 55 63 56 61 53 -2,6 -2,5 - - 64 x
August-Thyssen-Str. 1 N 4.OG 1 MK 65 55 64 56 61 54 -2,5 -2,4 - - 64 x
August-Thyssen-Str. 1 N 5.OG 1 MK 65 55 64 57 61 54 -2,4 -2,3 - - 64 x
August-Thyssen-Str. 1 N 6.OG 1 MK 65 55 64 57 62 55 -2,3 -2,2 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 N 7.OG 1 MK 65 55 64 57 62 55 -2,3 -2,2 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 N 8.OG 1 MK 65 55 64 57 62 55 -2,2 -2,1 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 N 9.OG 1 MK 65 55 64 57 62 55 -2,1 -2,0 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 N 10.OG 1 MK 65 55 64 57 62 55 -2,0 -1,9 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 N 11.OG 1 MK 65 55 64 57 62 55 -1,9 -1,8 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 N 12.OG 1 MK 65 55 64 57 62 55 -1,9 -1,8 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 N 13.OG 1 MK 65 55 64 57 62 55 -1,8 -1,7 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 N 14.OG 1 MK 65 55 64 57 62 55 -1,7 -1,6 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 N 15.OG 1 MK 65 55 64 57 62 55 -1,6 -1,5 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 N 16.OG 1 MK 65 55 63 57 62 55 -1,5 -1,4 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 N 17.OG 1 MK 65 55 63 56 62 55 -1,5 -1,4 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 N 18.OG 1 MK 65 55 63 56 62 55 -1,4 -1,3 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 N 19.OG 1 MK 65 55 63 56 62 55 -1,3 -1,3 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 N 20.OG 1 MK 65 55 63 56 62 55 -1,3 -1,2 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 N 21.OG 1 MK 65 55 63 56 62 55 -1,2 -1,1 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 N 22.OG 1 MK 65 55 63 56 62 55 -1,2 -1,1 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 W EG 2 MK 65 55 63 56 61 54 -2,3 -2,2 - - 64 x
August-Thyssen-Str. 1 W 1.OG 2 MK 65 55 64 57 62 55 -2,5 -2,4 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 W 2.OG 2 MK 65 55 65 58 62 56 -2,6 -2,5 - 0,1 65 x
August-Thyssen-Str. 1 W 3.OG 2 MK 65 55 65 59 63 56 -2,6 -2,5 - 0,6 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 4.OG 2 MK 65 55 66 59 63 56 -2,5 -2,4 - 0,9 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 5.OG 2 MK 65 55 66 59 63 56 -2,5 -2,4 - 1,0 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 6.OG 2 MK 65 55 66 59 63 57 -2,4 -2,3 - 1,1 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 7.OG 2 MK 65 55 66 59 63 57 -2,3 -2,3 - 1,2 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 8.OG 2 MK 65 55 66 59 63 57 -2,3 -2,2 - 1,3 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 9.OG 2 MK 65 55 66 59 63 57 -2,2 -2,1 - 1,3 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 10.OG 2 MK 65 55 66 59 63 57 -2,1 -2,0 - 1,3 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 11.OG 2 MK 65 55 65 59 63 57 -2,0 -2,0 - 1,2 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 12.OG 2 MK 65 55 65 59 63 57 -2,0 -1,9 - 1,2 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 13.OG 2 MK 65 55 65 58 63 57 -1,9 -1,8 - 1,2 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 14.OG 2 MK 65 55 65 58 63 57 -1,9 -1,8 - 1,1 66 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Bestand Planfall A Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
August-Thyssen-Str. 1 W 15.OG 2 MK 65 55 65 58 63 57 -1,8 -1,7 - 1,1 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 16.OG 2 MK 65 55 65 58 63 56 -1,7 -1,7 - 1,0 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 17.OG 2 MK 65 55 65 58 63 56 -1,7 -1,6 - 1,0 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 18.OG 2 MK 65 55 65 58 63 56 -1,6 -1,6 - 0,9 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 19.OG 2 MK 65 55 65 58 63 56 -1,6 -1,5 - 0,8 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 20.OG 2 MK 65 55 64 58 63 56 -1,6 -1,5 - 0,7 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 21.OG 2 MK 65 55 64 58 63 56 -1,6 -1,5 - 0,6 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 22.OG 2 MK 65 55 64 57 63 56 -1,5 -1,4 - 0,5 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W EG 3 MK 65 55 64 57 61 54 -2,6 -2,5 - - 64 x
August-Thyssen-Str. 1 W 1.OG 3 MK 65 55 65 58 62 55 -2,7 -2,6 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 W 2.OG 3 MK 65 55 66 59 63 56 -2,8 -2,7 - 0,7 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 3.OG 3 MK 65 55 66 59 63 57 -2,8 -2,7 - 1,1 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 4.OG 3 MK 65 55 66 59 63 57 -2,7 -2,6 - 1,2 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 5.OG 3 MK 65 55 66 59 64 57 -2,7 -2,6 - 1,4 67 x
August-Thyssen-Str. 1 W 6.OG 3 MK 65 55 66 59 64 57 -2,6 -2,5 - 1,5 67 x
August-Thyssen-Str. 1 W 7.OG 3 MK 65 55 66 59 64 57 -2,5 -2,4 - 1,6 67 x
August-Thyssen-Str. 1 W 8.OG 3 MK 65 55 66 59 64 57 -2,4 -2,3 - 1,6 67 x
August-Thyssen-Str. 1 W 9.OG 3 MK 65 55 66 59 64 57 -2,3 -2,2 - 1,6 67 x
August-Thyssen-Str. 1 W 10.OG 3 MK 65 55 66 59 64 57 -2,2 -2,1 - 1,6 67 x
August-Thyssen-Str. 1 W 11.OG 3 MK 65 55 66 59 64 57 -2,0 -2,0 - 1,5 67 x
August-Thyssen-Str. 1 W 12.OG 3 MK 65 55 66 59 64 57 -2,0 -1,9 - 1,5 67 x
August-Thyssen-Str. 1 W 13.OG 3 MK 65 55 66 59 64 57 -2,0 -1,9 - 1,4 67 x
August-Thyssen-Str. 1 W 14.OG 3 MK 65 55 65 59 63 57 -1,9 -1,8 - 1,3 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 15.OG 3 MK 65 55 65 58 63 57 -1,8 -1,7 - 1,3 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 16.OG 3 MK 65 55 65 58 63 57 -1,8 -1,7 - 1,1 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 17.OG 3 MK 65 55 65 58 63 56 -1,8 -1,7 - 1,0 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 18.OG 3 MK 65 55 65 58 63 56 -1,7 -1,7 - 0,9 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 19.OG 3 MK 65 55 65 58 63 56 -1,7 -1,7 - 0,8 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 20.OG 3 MK 65 55 65 58 63 56 -1,7 -1,6 - 0,7 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 21.OG 3 MK 65 55 64 58 63 56 -1,7 -1,6 - 0,6 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 22.OG 3 MK 65 55 64 57 63 56 -1,6 -1,6 - 0,5 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W EG 4 MK 65 55 64 58 61 55 -3,0 -2,9 - - 64 x
August-Thyssen-Str. 1 W 1.OG 4 MK 65 55 66 59 63 56 -3,1 -3,0 - 0,6 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 2.OG 4 MK 65 55 66 60 63 57 -3,1 -3,0 - 1,3 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 3.OG 4 MK 65 55 67 60 64 57 -3,0 -2,9 - 1,6 67 x
August-Thyssen-Str. 1 W 4.OG 4 MK 65 55 67 60 64 57 -2,9 -2,8 - 1,8 67 x
August-Thyssen-Str. 1 W 5.OG 4 MK 65 55 67 60 64 57 -2,8 -2,7 - 1,9 67 x
August-Thyssen-Str. 1 W 6.OG 4 MK 65 55 67 60 64 57 -2,7 -2,6 - 1,9 67 x
August-Thyssen-Str. 1 W 7.OG 4 MK 65 55 67 60 64 57 -2,6 -2,5 - 2,0 67 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Bestand Planfall A Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
August-Thyssen-Str. 1 W 8.OG 4 MK 65 55 67 60 64 57 -2,4 -2,3 - 2,0 67 x
August-Thyssen-Str. 1 W 9.OG 4 MK 65 55 66 60 64 57 -2,4 -2,3 - 2,0 67 x
August-Thyssen-Str. 1 W 10.OG 4 MK 65 55 66 60 64 57 -2,3 -2,2 - 1,9 67 x
August-Thyssen-Str. 1 W 11.OG 4 MK 65 55 66 59 64 57 -2,2 -2,1 - 1,8 67 x
August-Thyssen-Str. 1 W 12.OG 4 MK 65 55 66 59 64 57 -2,2 -2,1 - 1,7 67 x
August-Thyssen-Str. 1 W 13.OG 4 MK 65 55 66 59 64 57 -2,1 -2,1 - 1,6 67 x
August-Thyssen-Str. 1 W 14.OG 4 MK 65 55 66 59 64 57 -2,1 -2,0 - 1,5 67 x
August-Thyssen-Str. 1 W 15.OG 4 MK 65 55 66 59 64 57 -2,1 -2,0 - 1,4 67 x
August-Thyssen-Str. 1 W 16.OG 4 MK 65 55 65 59 63 57 -2,0 -2,0 - 1,2 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 17.OG 4 MK 65 55 65 58 63 57 -2,0 -1,9 - 1,1 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 18.OG 4 MK 65 55 65 58 63 56 -1,9 -1,8 - 1,0 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 19.OG 4 MK 65 55 65 58 63 56 -1,8 -1,7 - 0,9 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 20.OG 4 MK 65 55 65 58 63 56 -1,8 -1,7 - 0,8 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 21.OG 4 MK 65 55 65 58 63 56 -1,7 -1,7 - 0,7 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 22.OG 4 MK 65 55 64 58 63 56 -1,7 -1,6 - 0,6 66 x
August-Thyssen-Str. 1 S EG 5 MK 65 55 65 58 61 55 -3,7 -3,6 - - 64 x
August-Thyssen-Str. 1 S 1.OG 5 MK 65 55 66 60 63 56 -3,7 -3,6 - 0,6 66 x
August-Thyssen-Str. 1 S 2.OG 5 MK 65 55 67 60 63 57 -3,8 -3,7 - 1,2 66 x
August-Thyssen-Str. 1 S 3.OG 5 MK 65 55 67 61 64 57 -3,8 -3,7 - 1,5 67 x
August-Thyssen-Str. 1 S 4.OG 5 MK 65 55 67 61 64 57 -3,7 -3,6 - 1,6 67 x
August-Thyssen-Str. 1 S 5.OG 5 MK 65 55 67 61 64 57 -3,6 -3,5 - 1,7 67 x
August-Thyssen-Str. 1 S 6.OG 5 MK 65 55 67 60 64 57 -3,5 -3,3 - 1,7 67 x
August-Thyssen-Str. 1 S 7.OG 5 MK 65 55 67 60 64 57 -3,4 -3,3 - 1,7 67 x
August-Thyssen-Str. 1 S 8.OG 5 MK 65 55 67 60 64 57 -3,3 -3,2 - 1,6 67 x
August-Thyssen-Str. 1 S 9.OG 5 MK 65 55 67 60 64 57 -3,2 -3,0 - 1,6 67 x
August-Thyssen-Str. 1 S 10.OG 5 MK 65 55 67 60 64 57 -3,1 -3,0 - 1,5 67 x
August-Thyssen-Str. 1 S 11.OG 5 MK 65 55 66 60 63 57 -3,0 -2,9 - 1,4 66 x
August-Thyssen-Str. 1 S 12.OG 5 MK 65 55 66 60 63 57 -3,0 -2,9 - 1,2 66 x
August-Thyssen-Str. 1 S 13.OG 5 MK 65 55 66 59 63 57 -3,0 -2,9 - 1,1 66 x
August-Thyssen-Str. 1 S 14.OG 5 MK 65 55 66 59 63 56 -2,9 -2,8 - 0,9 66 x
August-Thyssen-Str. 1 S 15.OG 5 MK 65 55 66 59 63 56 -2,9 -2,8 - 0,7 66 x
August-Thyssen-Str. 1 S 16.OG 5 MK 65 55 66 59 63 56 -2,9 -2,8 - 0,6 66 x
August-Thyssen-Str. 1 S 17.OG 5 MK 65 55 65 59 63 56 -2,9 -2,8 - 0,4 66 x
August-Thyssen-Str. 1 S 18.OG 5 MK 65 55 65 58 62 56 -2,9 -2,8 - 0,3 65 x
August-Thyssen-Str. 1 S 19.OG 5 MK 65 55 65 58 62 56 -2,8 -2,7 - 0,1 65 x
August-Thyssen-Str. 1 S 20.OG 5 MK 65 55 65 58 62 55 -2,5 -2,4 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 S 21.OG 5 MK 65 55 64 58 62 55 -2,5 -2,4 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 S 22.OG 5 MK 65 55 64 57 62 55 -2,4 -2,4 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 W EG 6 MK 65 55 65 58 61 55 -4,1 -3,9 - - 64 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Bestand Planfall A Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
August-Thyssen-Str. 1 W 1.OG 6 MK 65 55 67 60 63 56 -4,1 -4,0 - 0,5 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 2.OG 6 MK 65 55 67 60 63 57 -3,8 -3,7 - 1,2 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 3.OG 6 MK 65 55 67 61 64 57 -3,8 -3,7 - 1,6 67 x
August-Thyssen-Str. 1 W 4.OG 6 MK 65 55 67 61 64 57 -3,7 -3,6 - 1,7 67 x
August-Thyssen-Str. 1 W 5.OG 6 MK 65 55 67 61 64 57 -3,5 -3,4 - 1,8 67 x
August-Thyssen-Str. 1 W 6.OG 6 MK 65 55 67 61 64 57 -3,4 -3,3 - 1,8 67 x
August-Thyssen-Str. 1 W 7.OG 6 MK 65 55 67 61 64 57 -3,3 -3,2 - 1,9 67 x
August-Thyssen-Str. 1 W 8.OG 6 MK 65 55 67 60 64 57 -3,2 -3,1 - 1,8 67 x
August-Thyssen-Str. 1 W 9.OG 6 MK 65 55 67 60 64 57 -3,1 -3,0 - 1,8 67 x
August-Thyssen-Str. 1 W 10.OG 6 MK 65 55 67 60 64 57 -3,0 -2,9 - 1,7 67 x
August-Thyssen-Str. 1 W 11.OG 6 MK 65 55 67 60 64 57 -3,0 -2,9 - 1,6 67 x
August-Thyssen-Str. 1 W 12.OG 6 MK 65 55 66 60 63 57 -2,9 -2,8 - 1,4 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 13.OG 6 MK 65 55 66 60 63 57 -2,9 -2,8 - 1,3 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 14.OG 6 MK 65 55 66 59 63 57 -2,9 -2,8 - 1,1 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 15.OG 6 MK 65 55 66 59 63 56 -2,8 -2,7 - 1,0 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 16.OG 6 MK 65 55 66 59 63 56 -2,8 -2,7 - 0,8 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 17.OG 6 MK 65 55 66 59 63 56 -2,7 -2,6 - 0,7 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 18.OG 6 MK 65 55 65 59 63 56 -2,7 -2,6 - 0,5 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 19.OG 6 MK 65 55 65 58 63 56 -2,6 -2,5 - 0,4 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 20.OG 6 MK 65 55 65 58 62 56 -2,3 -2,2 - 0,3 65 x
August-Thyssen-Str. 1 W 21.OG 6 MK 65 55 64 58 62 56 -2,2 -2,2 - 0,1 65 x
August-Thyssen-Str. 1 W 22.OG 6 MK 65 55 64 58 62 55 -2,2 -2,1 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 W EG 7 MK 65 55 66 59 62 55 -4,6 -4,5 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 W 1.OG 7 MK 65 55 68 61 63 56 -4,7 -4,6 - 0,9 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 2.OG 7 MK 65 55 68 61 64 57 -4,6 -4,5 - 1,5 67 x
August-Thyssen-Str. 1 W 3.OG 7 MK 65 55 68 62 64 57 -4,4 -4,3 - 1,8 67 x
August-Thyssen-Str. 1 W 4.OG 7 MK 65 55 68 62 64 57 -4,3 -4,2 - 1,9 67 x
August-Thyssen-Str. 1 W 5.OG 7 MK 65 55 68 61 64 57 -4,1 -4,0 - 2,0 67 x
August-Thyssen-Str. 1 W 6.OG 7 MK 65 55 68 61 64 58 -3,9 -3,8 - 2,1 67 x
August-Thyssen-Str. 1 W 7.OG 7 MK 65 55 68 61 64 58 -3,8 -3,7 - 2,1 67 x
August-Thyssen-Str. 1 W 8.OG 7 MK 65 55 67 61 64 58 -3,3 -3,2 - 2,1 67 x
August-Thyssen-Str. 1 W 9.OG 7 MK 65 55 67 61 64 57 -3,1 -3,0 - 2,0 67 x
August-Thyssen-Str. 1 W 10.OG 7 MK 65 55 67 60 64 57 -3,0 -2,9 - 2,0 67 x
August-Thyssen-Str. 1 W 11.OG 7 MK 65 55 67 60 64 57 -3,0 -2,9 - 1,8 67 x
August-Thyssen-Str. 1 W 12.OG 7 MK 65 55 67 60 64 57 -2,9 -2,8 - 1,7 67 x
August-Thyssen-Str. 1 W 13.OG 7 MK 65 55 67 60 64 57 -2,8 -2,7 - 1,6 67 x
August-Thyssen-Str. 1 W 14.OG 7 MK 65 55 66 60 64 57 -2,8 -2,7 - 1,5 67 x
August-Thyssen-Str. 1 W 15.OG 7 MK 65 55 66 59 63 57 -2,7 -2,6 - 1,3 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 16.OG 7 MK 65 55 66 59 63 57 -2,6 -2,6 - 1,2 66 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Bestand Planfall A Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
August-Thyssen-Str. 1 W 17.OG 7 MK 65 55 66 59 63 57 -2,6 -2,5 - 1,1 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 18.OG 7 MK 65 55 66 59 63 56 -2,5 -2,4 - 1,0 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 19.OG 7 MK 65 55 65 59 63 56 -2,4 -2,3 - 0,9 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 20.OG 7 MK 65 55 65 59 63 56 -2,4 -2,3 - 0,8 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 21.OG 7 MK 65 55 65 58 63 56 -2,3 -2,3 - 0,6 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 22.OG 7 MK 65 55 65 58 63 56 -2,1 -2,0 - 0,5 66 x
August-Thyssen-Str. 1 S EG 8 MK 65 55 66 59 61 54 -5,4 -5,4 - - 64 x
August-Thyssen-Str. 1 S 1.OG 8 MK 65 55 68 61 62 55 -5,6 -5,6 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 S 2.OG 8 MK 65 55 68 61 63 56 -5,4 -5,3 - 0,3 66 x
August-Thyssen-Str. 1 S 3.OG 8 MK 65 55 68 61 63 56 -5,2 -5,1 - 0,6 66 x
August-Thyssen-Str. 1 S 4.OG 8 MK 65 55 68 61 63 56 -5,0 -5,0 - 0,7 66 x
August-Thyssen-Str. 1 S 5.OG 8 MK 65 55 68 61 63 56 -4,9 -4,9 - 0,7 66 x
August-Thyssen-Str. 1 S 6.OG 8 MK 65 55 68 61 63 56 -4,7 -4,7 - 0,8 66 x
August-Thyssen-Str. 1 S 7.OG 8 MK 65 55 68 61 63 56 -4,5 -4,5 - 0,8 66 x
August-Thyssen-Str. 1 S 8.OG 8 MK 65 55 67 60 63 56 -3,8 -3,8 - 0,8 66 x
August-Thyssen-Str. 1 S 9.OG 8 MK 65 55 67 60 63 56 -3,7 -3,7 - 0,8 66 x
August-Thyssen-Str. 1 S 10.OG 8 MK 65 55 66 60 63 56 -3,6 -3,6 - 0,7 66 x
August-Thyssen-Str. 1 S 11.OG 8 MK 65 55 66 59 63 56 -3,6 -3,5 - 0,5 66 x
August-Thyssen-Str. 1 S 12.OG 8 MK 65 55 66 59 63 56 -3,5 -3,4 - 0,4 66 x
August-Thyssen-Str. 1 S 13.OG 8 MK 65 55 66 59 62 56 -3,4 -3,4 - 0,3 65 x
August-Thyssen-Str. 1 S 14.OG 8 MK 65 55 66 59 62 56 -3,4 -3,3 - 0,1 65 x
August-Thyssen-Str. 1 S 15.OG 8 MK 65 55 65 59 62 55 -3,3 -3,2 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 S 16.OG 8 MK 65 55 65 58 62 55 -3,2 -3,1 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 S 17.OG 8 MK 65 55 65 58 62 55 -3,1 -3,1 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 S 18.OG 8 MK 65 55 65 58 62 55 -3,0 -3,0 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 S 19.OG 8 MK 65 55 65 58 62 55 -2,9 -2,9 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 S 20.OG 8 MK 65 55 64 58 62 55 -2,9 -2,8 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 S 21.OG 8 MK 65 55 64 57 61 55 -2,9 -2,8 - - 64 x
August-Thyssen-Str. 1 S 22.OG 8 MK 65 55 64 57 61 55 -2,4 -2,3 - - 64 x
August-Thyssen-Str. 1 O EG 9 MK 65 55 61 53 56 47 -5,1 -6,2 - - 59 x
August-Thyssen-Str. 1 O 1.OG 9 MK 65 55 62 54 56 48 -5,2 -6,3 - - 59 x
August-Thyssen-Str. 1 O 2.OG 9 MK 65 55 62 54 57 48 -5,3 -6,4 - - 60 x
August-Thyssen-Str. 1 O 3.OG 9 MK 65 55 62 55 57 48 -5,5 -6,4 - - 60 x
August-Thyssen-Str. 1 O 4.OG 9 MK 65 55 62 55 57 49 -5,1 -5,9 - - 60 x
August-Thyssen-Str. 1 O 5.OG 9 MK 65 55 62 55 57 49 -5,3 -5,9 - - 60 x
August-Thyssen-Str. 1 O 6.OG 9 MK 65 55 62 55 57 49 -5,3 -5,8 - - 60 x
August-Thyssen-Str. 1 O 7.OG 9 MK 65 55 63 55 57 50 -5,2 -5,7 - - 60 x
August-Thyssen-Str. 1 O 8.OG 9 MK 65 55 63 55 57 50 -5,1 -5,6 - - 60 x
August-Thyssen-Str. 1 O 9.OG 9 MK 65 55 63 55 58 50 -5,1 -5,5 - - 61 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Bestand Planfall A Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
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dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
August-Thyssen-Str. 1 O 10.OG 9 MK 65 55 63 55 57 50 -5,1 -5,4 - - 60 x
August-Thyssen-Str. 1 O 11.OG 9 MK 65 55 62 55 57 50 -5,1 -5,4 - - 60 x
August-Thyssen-Str. 1 O 12.OG 9 MK 65 55 62 55 57 50 -4,9 -5,2 - - 60 x
August-Thyssen-Str. 1 O 13.OG 9 MK 65 55 62 55 57 50 -4,8 -5,1 - - 60 x
August-Thyssen-Str. 1 O 14.OG 9 MK 65 55 62 55 57 50 -4,7 -4,9 - - 60 x
August-Thyssen-Str. 1 O 15.OG 9 MK 65 55 62 55 57 50 -4,5 -4,7 - - 60 x
August-Thyssen-Str. 1 O 16.OG 9 MK 65 55 62 55 58 50 -4,4 -4,5 - - 61 x
August-Thyssen-Str. 1 O 17.OG 9 MK 65 55 62 55 58 50 -4,2 -4,4 - - 61 x
August-Thyssen-Str. 1 O 18.OG 9 MK 65 55 62 55 58 50 -4,1 -4,2 - - 61 x
August-Thyssen-Str. 1 O 19.OG 9 MK 65 55 62 55 58 50 -4,0 -4,1 - - 61 x
August-Thyssen-Str. 1 O 20.OG 9 MK 65 55 61 54 58 50 -3,9 -4,0 - - 61 x
August-Thyssen-Str. 1 O 21.OG 9 MK 65 55 61 54 58 51 -3,2 -3,3 - - 61 x
August-Thyssen-Str. 1 O 22.OG 9 MK 65 55 61 54 58 51 -3,1 -3,2 - - 61 x
August-Thyssen-Str. 1 S EG 10 MK 65 55 61 53 57 48 -4,3 -5,0 - - 60 x
August-Thyssen-Str. 1 S 1.OG 10 MK 65 55 62 54 57 49 -4,5 -5,1 - - 60 x
August-Thyssen-Str. 1 S 2.OG 10 MK 65 55 62 55 58 50 -4,6 -5,2 - - 61 x
August-Thyssen-Str. 1 S 3.OG 10 MK 65 55 63 55 58 50 -4,7 -5,2 - - 61 x
August-Thyssen-Str. 1 S 4.OG 10 MK 65 55 63 56 58 50 -4,7 -5,2 - - 61 x
August-Thyssen-Str. 1 S 5.OG 10 MK 65 55 63 56 58 51 -4,7 -5,1 - - 61 x
August-Thyssen-Str. 1 S 6.OG 10 MK 65 55 63 56 59 51 -4,6 -4,9 - - 62 x
August-Thyssen-Str. 1 S 7.OG 10 MK 65 55 63 56 59 51 -4,5 -4,8 - - 62 x
August-Thyssen-Str. 1 S 8.OG 10 MK 65 55 63 56 59 51 -4,4 -4,6 - - 62 x
August-Thyssen-Str. 1 S 9.OG 10 MK 65 55 63 56 59 51 -4,3 -4,5 - - 62 x
August-Thyssen-Str. 1 S 10.OG 10 MK 65 55 63 56 59 51 -4,3 -4,5 - - 62 x
August-Thyssen-Str. 1 S 11.OG 10 MK 65 55 63 56 59 51 -4,3 -4,4 - - 62 x
August-Thyssen-Str. 1 S 12.OG 10 MK 65 55 63 56 58 51 -4,2 -4,4 - - 61 x
August-Thyssen-Str. 1 S 13.OG 10 MK 65 55 63 56 58 51 -4,1 -4,3 - - 61 x
August-Thyssen-Str. 1 S 14.OG 10 MK 65 55 62 55 58 51 -4,0 -4,1 - - 61 x
August-Thyssen-Str. 1 S 15.OG 10 MK 65 55 62 55 58 51 -3,9 -4,0 - - 61 x
August-Thyssen-Str. 1 S 16.OG 10 MK 65 55 62 55 58 51 -3,7 -3,8 - - 61 x
August-Thyssen-Str. 1 S 17.OG 10 MK 65 55 62 55 58 51 -3,6 -3,7 - - 61 x
August-Thyssen-Str. 1 S 18.OG 10 MK 65 55 62 55 58 51 -3,5 -3,6 - - 61 x
August-Thyssen-Str. 1 S 19.OG 10 MK 65 55 61 54 58 51 -3,0 -3,0 - - 61 x
August-Thyssen-Str. 1 S 20.OG 10 MK 65 55 61 54 58 51 -2,9 -2,9 - - 61 x
August-Thyssen-Str. 1 S 21.OG 10 MK 65 55 61 54 58 51 -2,8 -2,8 - - 61 x
August-Thyssen-Str. 1 S 22.OG 10 MK 65 55 61 54 58 51 -2,7 -2,7 - - 61 x
August-Thyssen-Str. 1 O EG 11 MK 65 55 61 52 57 46 -4,2 -6,2 - - 60 x
August-Thyssen-Str. 1 O 1.OG 11 MK 65 55 62 52 57 46 -4,2 -6,0 - - 60 x
August-Thyssen-Str. 1 O 2.OG 11 MK 65 55 61 52 57 47 -4,2 -5,7 - - 60 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Bestand Planfall A Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
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August-Thyssen-Str. 1 O 3.OG 11 MK 65 55 61 52 57 47 -4,2 -5,3 - - 60 x
August-Thyssen-Str. 1 O 4.OG 11 MK 65 55 61 52 57 47 -4,2 -5,3 - - 60 x
August-Thyssen-Str. 1 O 5.OG 11 MK 65 55 61 52 57 47 -4,3 -5,2 - - 60 x
August-Thyssen-Str. 1 O 6.OG 11 MK 65 55 61 52 57 47 -4,2 -5,0 - - 60 x
August-Thyssen-Str. 1 O 7.OG 11 MK 65 55 61 52 56 48 -4,2 -4,9 - - 59 x
August-Thyssen-Str. 1 O 8.OG 11 MK 65 55 61 53 56 48 -4,2 -4,8 - - 59 x
August-Thyssen-Str. 1 O 9.OG 11 MK 65 55 61 53 56 48 -4,2 -4,6 - - 59 x
August-Thyssen-Str. 1 O 10.OG 11 MK 65 55 60 52 56 48 -4,3 -4,7 - - 59 x
August-Thyssen-Str. 1 O 11.OG 11 MK 65 55 60 52 56 48 -4,2 -4,6 - - 59 x
August-Thyssen-Str. 1 O 12.OG 11 MK 65 55 60 52 56 48 -4,1 -4,5 - - 59 x
August-Thyssen-Str. 1 O 13.OG 11 MK 65 55 60 52 56 48 -4,0 -4,3 - - 59 x
August-Thyssen-Str. 1 O 14.OG 11 MK 65 55 60 52 56 48 -3,9 -4,1 - - 59 x
August-Thyssen-Str. 1 O 15.OG 11 MK 65 55 59 52 56 48 -3,7 -3,9 - - 59 x
August-Thyssen-Str. 1 O 16.OG 11 MK 65 55 59 52 56 48 -3,6 -3,7 - - 59 x
August-Thyssen-Str. 1 O 17.OG 11 MK 65 55 59 51 56 48 -3,1 -3,1 - - 59 x
August-Thyssen-Str. 1 O 18.OG 11 MK 65 55 59 51 56 48 -3,0 -3,0 - - 59 x
August-Thyssen-Str. 1 O 19.OG 11 MK 65 55 59 51 56 48 -2,8 -2,9 - - 59 x
August-Thyssen-Str. 1 O 20.OG 11 MK 65 55 58 51 56 48 -2,8 -2,8 - - 59 x
August-Thyssen-Str. 1 O 21.OG 11 MK 65 55 58 51 56 48 -2,7 -2,7 - - 59 x
August-Thyssen-Str. 1 O 22.OG 11 MK 65 55 58 51 56 48 -2,6 -2,6 - - 59 x
August-Thyssen-Str. 1 O EG 12 MK 65 55 61 52 57 46 -4,1 -6,0 - - 60 x
August-Thyssen-Str. 1 O 1.OG 12 MK 65 55 61 52 57 46 -4,2 -5,9 - - 60 x
August-Thyssen-Str. 1 O 2.OG 12 MK 65 55 61 52 57 46 -4,1 -5,6 - - 60 x
August-Thyssen-Str. 1 O 3.OG 12 MK 65 55 61 52 57 47 -4,1 -5,2 - - 60 x
August-Thyssen-Str. 1 O 4.OG 12 MK 65 55 61 52 57 47 -4,1 -5,1 - - 60 x
August-Thyssen-Str. 1 O 5.OG 12 MK 65 55 61 52 56 46 -4,2 -5,3 - - 59 x
August-Thyssen-Str. 1 O 6.OG 12 MK 65 55 60 51 56 47 -4,1 -4,9 - - 59 x
August-Thyssen-Str. 1 O 7.OG 12 MK 65 55 60 52 56 47 -4,1 -4,8 - - 59 x
August-Thyssen-Str. 1 O 8.OG 12 MK 65 55 60 52 56 47 -4,1 -4,6 - - 59 x
August-Thyssen-Str. 1 O 9.OG 12 MK 65 55 60 52 56 47 -4,0 -4,5 - - 59 x
August-Thyssen-Str. 1 O 10.OG 12 MK 65 55 60 51 55 47 -4,1 -4,6 - - 58 x
August-Thyssen-Str. 1 O 11.OG 12 MK 65 55 59 51 55 47 -4,1 -4,5 - - 58 x
August-Thyssen-Str. 1 O 12.OG 12 MK 65 55 59 51 55 47 -3,7 -4,0 - - 58 x
August-Thyssen-Str. 1 O 13.OG 12 MK 65 55 59 51 55 47 -3,6 -3,8 - - 58 x
August-Thyssen-Str. 1 O 14.OG 12 MK 65 55 59 51 55 47 -3,4 -3,6 - - 58 x
August-Thyssen-Str. 1 O 15.OG 12 MK 65 55 58 51 55 47 -3,3 -3,4 - - 58 x
August-Thyssen-Str. 1 O 16.OG 12 MK 65 55 58 51 55 47 -3,2 -3,2 - - 58 x
August-Thyssen-Str. 1 O 17.OG 12 MK 65 55 58 50 55 47 -3,0 -3,1 - - 58 x
August-Thyssen-Str. 1 O 18.OG 12 MK 65 55 58 50 55 48 -2,9 -2,9 - - 58 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Bestand Planfall A Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
August-Thyssen-Str. 1 O 19.OG 12 MK 65 55 58 50 55 48 -2,8 -2,8 - - 58 x
August-Thyssen-Str. 1 O 20.OG 12 MK 65 55 58 50 55 48 -2,7 -2,6 - - 58 x
August-Thyssen-Str. 1 O 21.OG 12 MK 65 55 58 50 55 48 -2,6 -2,5 - - 58 x
August-Thyssen-Str. 1 O 22.OG 12 MK 65 55 58 50 55 48 -2,5 -2,4 - - 58 x
August-Thyssen-Str. 1 O EG 13 MK 65 55 61 51 57 46 -4,0 -5,8 - - 60 x
August-Thyssen-Str. 1 O 1.OG 13 MK 65 55 61 51 57 46 -4,0 -5,6 - - 60 x
August-Thyssen-Str. 1 O 2.OG 13 MK 65 55 61 52 57 46 -4,0 -5,3 - - 60 x
August-Thyssen-Str. 1 O 3.OG 13 MK 65 55 61 52 57 47 -3,9 -4,8 - - 60 x
August-Thyssen-Str. 1 O 4.OG 13 MK 65 55 61 51 57 47 -4,0 -4,8 - - 60 x
August-Thyssen-Str. 1 O 5.OG 13 MK 65 55 60 51 56 46 -4,0 -5,0 - - 59 x
August-Thyssen-Str. 1 O 6.OG 13 MK 65 55 60 51 56 46 -3,9 -4,6 - - 59 x
August-Thyssen-Str. 1 O 7.OG 13 MK 65 55 60 51 56 46 -3,8 -4,3 - - 59 x
August-Thyssen-Str. 1 O 8.OG 13 MK 65 55 59 51 56 46 -3,7 -4,2 - - 59 x
August-Thyssen-Str. 1 O 9.OG 13 MK 65 55 59 50 55 46 -3,7 -4,0 - - 58 x
August-Thyssen-Str. 1 O 10.OG 13 MK 65 55 59 50 55 46 -3,8 -4,1 - - 58 x
August-Thyssen-Str. 1 O 11.OG 13 MK 65 55 58 50 55 46 -3,7 -3,9 - - 58 x
August-Thyssen-Str. 1 O 12.OG 13 MK 65 55 58 50 55 46 -3,6 -3,8 - - 58 x
August-Thyssen-Str. 1 O 13.OG 13 MK 65 55 58 50 55 46 -3,5 -3,6 - - 58 x
August-Thyssen-Str. 1 O 14.OG 13 MK 65 55 58 50 55 46 -3,3 -3,4 - - 58 x
August-Thyssen-Str. 1 O 15.OG 13 MK 65 55 58 50 55 47 -3,2 -3,3 - - 58 x
August-Thyssen-Str. 1 O 16.OG 13 MK 65 55 58 50 55 47 -3,1 -3,2 - - 58 x
August-Thyssen-Str. 1 O 17.OG 13 MK 65 55 58 50 55 47 -3,0 -3,0 - - 58 x
August-Thyssen-Str. 1 O 18.OG 13 MK 65 55 57 50 55 47 -2,9 -2,9 - - 58 x
August-Thyssen-Str. 1 O 19.OG 13 MK 65 55 57 50 55 47 -2,8 -2,7 - - 58 x
August-Thyssen-Str. 1 O 20.OG 13 MK 65 55 57 50 55 47 -2,7 -2,6 - - 58 x
August-Thyssen-Str. 1 O 21.OG 13 MK 65 55 57 50 55 47 -2,5 -2,4 - - 58 x
August-Thyssen-Str. 1 O 22.OG 13 MK 65 55 57 50 55 47 -2,3 -2,2 - - 58 x
August-Thyssen-Str. 1 N EG 14 MK 65 55 58 48 54 43 -3,7 -4,5 - - 57 x
August-Thyssen-Str. 1 N 1.OG 14 MK 65 55 59 48 55 44 -3,8 -4,8 - - 58 x
August-Thyssen-Str. 1 N 2.OG 14 MK 65 55 59 48 55 44 -3,7 -4,6 - - 58 x
August-Thyssen-Str. 1 N 3.OG 14 MK 65 55 59 49 55 44 -3,6 -4,2 - - 58 x
August-Thyssen-Str. 1 N 4.OG 14 MK 65 55 58 48 54 44 -3,7 -4,4 - - 57 x
August-Thyssen-Str. 1 N 5.OG 14 MK 65 55 58 47 54 42 -3,8 -4,8 - - 57 x
August-Thyssen-Str. 1 N 6.OG 14 MK 65 55 57 47 54 43 -3,7 -4,4 - - 57 x
August-Thyssen-Str. 1 N 7.OG 14 MK 65 55 57 47 53 43 -3,6 -4,0 - - 56 x
August-Thyssen-Str. 1 N 8.OG 14 MK 65 55 57 47 53 43 -3,4 -3,7 - - 56 x
August-Thyssen-Str. 1 N 9.OG 14 MK 65 55 56 46 53 43 -3,4 -3,5 - - 56 x
August-Thyssen-Str. 1 N 10.OG 14 MK 65 55 56 46 52 42 -3,4 -3,5 - - 55
August-Thyssen-Str. 1 N 11.OG 14 MK 65 55 55 45 52 42 -3,1 -3,0 - - 55
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Bestand Planfall A Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
August-Thyssen-Str. 1 N 12.OG 14 MK 65 55 55 45 52 42 -3,0 -2,7 - - 55
August-Thyssen-Str. 1 N 13.OG 14 MK 65 55 54 45 52 43 -2,7 -2,3 - - 55
August-Thyssen-Str. 1 N 14.OG 14 MK 65 55 54 45 52 43 -2,6 -2,1 - - 55
August-Thyssen-Str. 1 N 15.OG 14 MK 65 55 54 45 52 43 -2,4 -1,9 - - 55
August-Thyssen-Str. 1 N 16.OG 14 MK 65 55 54 45 52 43 -2,3 -1,7 - - 55
August-Thyssen-Str. 1 N 17.OG 14 MK 65 55 54 45 52 43 -2,1 -1,5 - - 55
August-Thyssen-Str. 1 N 18.OG 14 MK 65 55 54 45 52 43 -1,9 -1,3 - - 55
August-Thyssen-Str. 1 N 19.OG 14 MK 65 55 53 45 52 44 -1,8 -1,2 - - 55
August-Thyssen-Str. 1 N 20.OG 14 MK 65 55 53 45 52 44 -1,7 -1,0 - - 55
August-Thyssen-Str. 1 N 21.OG 14 MK 65 55 53 45 52 44 -1,5 -0,9 - - 55
August-Thyssen-Str. 1 N 22.OG 14 MK 65 55 54 45 52 45 -1,3 -0,7 - - 55
August-Thyssen-Str. 1 O EG 15 MK 65 55 58 48 55 44 -3,6 -4,3 - - 58 x
August-Thyssen-Str. 1 O 1.OG 15 MK 65 55 59 49 55 44 -3,7 -4,6 - - 58 x
August-Thyssen-Str. 1 O 2.OG 15 MK 65 55 59 49 55 45 -3,7 -4,4 - - 58 x
August-Thyssen-Str. 1 O 3.OG 15 MK 65 55 59 49 55 45 -3,6 -4,1 - - 58 x
August-Thyssen-Str. 1 O 4.OG 15 MK 65 55 59 49 55 45 -3,8 -4,6 - - 58 x
August-Thyssen-Str. 1 O 5.OG 15 MK 65 55 58 48 54 43 -4,0 -5,2 - - 57 x
August-Thyssen-Str. 1 O 6.OG 15 MK 65 55 58 48 54 43 -3,8 -4,7 - - 57 x
August-Thyssen-Str. 1 O 7.OG 15 MK 65 55 58 48 54 43 -3,7 -4,3 - - 57 x
August-Thyssen-Str. 1 O 8.OG 15 MK 65 55 57 47 54 43 -3,6 -4,0 - - 57 x
August-Thyssen-Str. 1 O 9.OG 15 MK 65 55 57 47 53 43 -3,4 -3,7 - - 56 x
August-Thyssen-Str. 1 O 10.OG 15 MK 65 55 56 47 53 43 -3,4 -3,6 - - 56 x
August-Thyssen-Str. 1 O 11.OG 15 MK 65 55 56 46 52 43 -3,4 -3,4 - - 55
August-Thyssen-Str. 1 O 12.OG 15 MK 65 55 55 46 52 43 -3,1 -3,0 - - 55
August-Thyssen-Str. 1 O 13.OG 15 MK 65 55 55 45 52 43 -2,9 -2,6 - - 55
August-Thyssen-Str. 1 O 14.OG 15 MK 65 55 54 45 52 43 -2,6 -2,1 - - 55
August-Thyssen-Str. 1 O 15.OG 15 MK 65 55 54 45 52 43 -2,4 -1,8 - - 55
August-Thyssen-Str. 1 O 16.OG 15 MK 65 55 54 45 52 43 -2,2 -1,6 - - 55
August-Thyssen-Str. 1 O 17.OG 15 MK 65 55 54 45 52 43 -2,1 -1,5 - - 55
August-Thyssen-Str. 1 O 18.OG 15 MK 65 55 54 45 52 44 -1,9 -1,3 - - 55
August-Thyssen-Str. 1 O 19.OG 15 MK 65 55 54 45 52 44 -1,8 -1,2 - - 55
August-Thyssen-Str. 1 O 20.OG 15 MK 65 55 53 45 52 44 -1,7 -1,0 - - 55
August-Thyssen-Str. 1 O 21.OG 15 MK 65 55 53 45 52 44 -1,5 -0,9 - - 55
August-Thyssen-Str. 1 O 22.OG 15 MK 65 55 53 45 52 44 -1,4 -0,8 - - 55
August-Thyssen-Str. 1 O EG 16 MK 65 55 59 49 55 44 -3,8 -4,8 - - 58 x
August-Thyssen-Str. 1 O 1.OG 16 MK 65 55 59 49 55 44 -3,9 -4,9 - - 58 x
August-Thyssen-Str. 1 O 2.OG 16 MK 65 55 59 50 56 45 -3,8 -4,7 - - 59 x
August-Thyssen-Str. 1 O 3.OG 16 MK 65 55 59 50 56 45 -3,8 -4,4 - - 59 x
August-Thyssen-Str. 1 O 4.OG 16 MK 65 55 59 50 55 45 -3,9 -4,7 - - 58 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Bestand Planfall A Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
August-Thyssen-Str. 1 O 5.OG 16 MK 65 55 59 48 55 43 -4,0 -5,2 - - 58 x
August-Thyssen-Str. 1 O 6.OG 16 MK 65 55 58 48 54 43 -3,8 -4,7 - - 57 x
August-Thyssen-Str. 1 O 7.OG 16 MK 65 55 58 48 54 43 -3,7 -4,2 - - 57 x
August-Thyssen-Str. 1 O 8.OG 16 MK 65 55 57 47 54 43 -3,6 -4,0 - - 57 x
August-Thyssen-Str. 1 O 9.OG 16 MK 65 55 57 47 53 43 -3,5 -3,7 - - 56 x
August-Thyssen-Str. 1 O 10.OG 16 MK 65 55 56 47 53 43 -3,4 -3,5 - - 56 x
August-Thyssen-Str. 1 O 11.OG 16 MK 65 55 56 46 53 43 -3,3 -3,3 - - 56 x
August-Thyssen-Str. 1 O 12.OG 16 MK 65 55 55 46 52 43 -3,1 -2,9 - - 55
August-Thyssen-Str. 1 O 13.OG 16 MK 65 55 55 46 52 43 -2,8 -2,5 - - 55
August-Thyssen-Str. 1 O 14.OG 16 MK 65 55 55 45 52 43 -2,6 -2,1 - - 55
August-Thyssen-Str. 1 O 15.OG 16 MK 65 55 54 45 52 43 -2,3 -1,8 - - 55
August-Thyssen-Str. 1 O 16.OG 16 MK 65 55 54 45 52 44 -2,2 -1,6 - - 55
August-Thyssen-Str. 1 O 17.OG 16 MK 65 55 54 45 52 44 -2,0 -1,4 - - 55
August-Thyssen-Str. 1 O 18.OG 16 MK 65 55 54 45 52 44 -1,9 -1,3 - - 55
August-Thyssen-Str. 1 O 19.OG 16 MK 65 55 54 45 52 44 -1,8 -1,2 - - 55
August-Thyssen-Str. 1 O 20.OG 16 MK 65 55 54 45 52 44 -1,6 -1,0 - - 55
August-Thyssen-Str. 1 O 21.OG 16 MK 65 55 54 45 52 44 -1,5 -0,9 - - 55
August-Thyssen-Str. 1 O 22.OG 16 MK 65 55 54 46 52 45 -1,3 -0,8 - - 55
August-Thyssen-Str. 1 N EG 17 MK 65 55 61 53 58 50 -3,0 -2,9 - - 61 x
August-Thyssen-Str. 1 N 1.OG 17 MK 65 55 62 53 59 50 -3,0 -2,9 - - 62 x
August-Thyssen-Str. 1 N 2.OG 17 MK 65 55 62 54 59 51 -2,9 -2,8 - - 62 x
August-Thyssen-Str. 1 N 3.OG 17 MK 65 55 62 54 59 51 -2,8 -2,7 - - 62 x
August-Thyssen-Str. 1 N 4.OG 17 MK 65 55 62 54 59 52 -2,7 -2,5 - - 62 x
August-Thyssen-Str. 1 N 5.OG 17 MK 65 55 62 54 60 52 -2,6 -2,4 - - 63 x
August-Thyssen-Str. 1 N 6.OG 17 MK 65 55 62 54 60 52 -2,4 -2,2 - - 63 x
August-Thyssen-Str. 1 N 7.OG 17 MK 65 55 62 54 60 52 -2,3 -2,1 - - 63 x
August-Thyssen-Str. 1 N 8.OG 17 MK 65 55 62 54 60 53 -2,1 -1,9 - - 63 x
August-Thyssen-Str. 1 N 9.OG 17 MK 65 55 62 54 60 53 -2,0 -1,8 - - 63 x
August-Thyssen-Str. 1 N 10.OG 17 MK 65 55 62 54 60 53 -1,9 -1,7 - - 63 x
August-Thyssen-Str. 1 N 11.OG 17 MK 65 55 62 54 60 53 -1,8 -1,6 - - 63 x
August-Thyssen-Str. 1 N 12.OG 17 MK 65 55 62 54 60 53 -1,7 -1,5 - - 63 x
August-Thyssen-Str. 1 N 13.OG 17 MK 65 55 62 54 60 53 -1,6 -1,4 - - 63 x
August-Thyssen-Str. 1 N 14.OG 17 MK 65 55 61 54 60 53 -1,5 -1,3 - - 63 x
August-Thyssen-Str. 1 N 15.OG 17 MK 65 55 61 54 60 53 -1,4 -1,2 - - 63 x
August-Thyssen-Str. 1 N 16.OG 17 MK 65 55 61 54 60 53 -1,3 -1,2 - - 63 x
August-Thyssen-Str. 1 N 17.OG 17 MK 65 55 61 54 60 53 -1,2 -1,1 - - 63 x
August-Thyssen-Str. 1 N 18.OG 17 MK 65 55 61 54 60 53 -1,2 -1,0 - - 63 x
August-Thyssen-Str. 1 N 19.OG 17 MK 65 55 61 54 60 53 -1,1 -1,0 - - 63 x
August-Thyssen-Str. 1 N 20.OG 17 MK 65 55 61 54 60 53 -1,1 -1,0 - - 63 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Bestand Planfall A Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
August-Thyssen-Str. 1 N 21.OG 17 MK 65 55 61 54 60 53 -1,0 -0,9 - - 63 x
August-Thyssen-Str. 1 N 22.OG 17 MK 65 55 61 54 60 53 -1,0 -0,9 - - 63 x
August-Thyssen-Str. 1 W EG 18 MK 65 55 62 54 60 52 -2,3 -2,2 - - 63 x
August-Thyssen-Str. 1 W 1.OG 18 MK 65 55 63 55 60 53 -2,5 -2,3 - - 63 x
August-Thyssen-Str. 1 W 2.OG 18 MK 65 55 63 56 61 53 -2,5 -2,4 - - 64 x
August-Thyssen-Str. 1 W 3.OG 18 MK 65 55 64 56 61 54 -2,5 -2,4 - - 64 x
August-Thyssen-Str. 1 W 4.OG 18 MK 65 55 64 57 61 54 -2,4 -2,3 - - 64 x
August-Thyssen-Str. 1 W 5.OG 18 MK 65 55 64 57 62 55 -2,4 -2,3 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 W 6.OG 18 MK 65 55 64 57 62 55 -2,3 -2,2 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 W 7.OG 18 MK 65 55 64 57 62 55 -2,2 -2,1 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 W 8.OG 18 MK 65 55 64 57 62 55 -2,1 -2,0 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 W 9.OG 18 MK 65 55 64 57 62 55 -2,0 -1,9 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 W 10.OG 18 MK 65 55 64 57 62 55 -1,9 -1,8 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 W 11.OG 18 MK 65 55 64 57 62 55 -1,9 -1,7 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 W 12.OG 18 MK 65 55 64 57 62 55 -1,8 -1,7 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 W 13.OG 18 MK 65 55 64 57 62 55 -1,7 -1,6 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 W 14.OG 18 MK 65 55 64 57 62 55 -1,7 -1,6 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 W 15.OG 18 MK 65 55 64 57 62 55 -1,6 -1,5 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 W 16.OG 18 MK 65 55 64 57 62 55 -1,6 -1,5 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 W 17.OG 18 MK 65 55 64 57 62 55 -1,5 -1,4 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 W 18.OG 18 MK 65 55 64 57 62 55 -1,4 -1,3 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 W 19.OG 18 MK 65 55 63 57 62 55 -1,3 -1,2 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 W 20.OG 18 MK 65 55 63 56 62 55 -1,3 -1,2 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 W 21.OG 18 MK 65 55 63 56 62 55 -1,2 -1,1 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 W 22.OG 18 MK 65 55 63 56 62 55 -1,2 -1,1 - - 65 x
Berliner Allee 15 O EG 1 MK 65 55 63 56 63 57 0,2 0,2 - 1,2 66 x
Berliner Allee 15 O 1.OG 1 MK 65 55 65 58 65 58 0,2 0,2 - 2,7 68 x
Berliner Allee 15 O 2.OG 1 MK 65 55 65 58 65 58 0,2 0,2 - 2,8 68 x
Berliner Allee 15 O 3.OG 1 MK 65 55 65 58 65 58 0,1 0,1 - 2,7 68 x
Berliner Allee 15 O 4.OG 1 MK 65 55 65 58 65 58 0,2 0,2 - 2,8 68 x
Berliner Allee 15 O 5.OG 1 MK 65 55 65 58 65 58 0,2 0,2 - 2,8 68 x
Berliner Allee 15 O 6.OG 1 MK 65 55 65 58 65 58 0,2 0,2 - 2,8 68 x
Berliner Allee 17 O EG 1 MK 65 55 63 57 64 57 0,1 0,1 - 1,4 67 x
Berliner Allee 17 O 1.OG 1 MK 65 55 65 58 65 58 0,1 0,1 - 2,9 68 x
Berliner Allee 17 O 2.OG 1 MK 65 55 65 58 65 59 0,1 0,1 - 3,2 68 x
Berliner Allee 17 O 3.OG 1 MK 65 55 65 58 65 59 0,1 0,1 - 3,1 68 x
Berliner Allee 17 O 4.OG 1 MK 65 55 65 58 65 58 0,2 0,2 - 2,7 68 x
Berliner Allee 17 O 5.OG 1 MK 65 55 65 58 65 58 0,2 0,2 - 2,6 68 x
Berliner Allee 17 O 6.OG 1 MK 65 55 65 58 65 58 0,3 0,3 - 2,7 68 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Bestand Planfall A Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
Berliner Allee 2a SW EG 1 MK 65 55 73 66 69 62 -3,8 -3,7 3,5 6,8 72 x
Berliner Allee 2a SW 1.OG 1 MK 65 55 73 66 70 64 -2,3 -2,3 4,9 8,2 73 x
Berliner Allee 2a SW 2.OG 1 MK 65 55 72 66 70 64 -1,9 -1,9 5,0 8,2 73 x
Berliner Allee 2a SW 3.OG 1 MK 65 55 72 65 70 63 -1,7 -1,7 4,7 7,9 73 x
Berliner Allee 2a SW 4.OG 1 MK 65 55 71 65 70 63 -1,5 -1,5 4,4 7,6 73 x
Berliner Allee 2a SW 5.OG 1 MK 65 55 71 64 70 63 -1,3 -1,3 4,1 7,4 73 x
Berliner Allee 2a SW 6.OG 1 MK 65 55 70 64 69 63 -1,2 -1,1 3,8 7,1 72 x
Berliner Allee 2a SW 7.OG 1 MK 65 55 70 63 69 62 -1,1 -1,0 3,5 6,8 72 x
Berliner Allee 2a SW 8.OG 1 MK 65 55 69 63 69 62 -0,8 -0,8 3,2 6,5 72 x
Berliner Allee 2a NW EG 2 MK 65 55 69 62 65 58 -3,5 -3,6 - 2,9 68 x
Berliner Allee 2a NW 1.OG 2 MK 65 55 69 62 65 58 -3,8 -3,8 - 2,9 68 x
Berliner Allee 2a NW 2.OG 2 MK 65 55 69 62 65 58 -3,9 -3,9 - 2,7 68 x
Berliner Allee 2a NW 3.OG 2 MK 65 55 69 62 65 58 -3,7 -3,7 - 2,7 68 x
Berliner Allee 2a NW 4.OG 2 MK 65 55 68 62 65 58 -3,4 -3,5 - 2,7 68 x
Berliner Allee 2a NW 5.OG 2 MK 65 55 68 61 65 58 -3,3 -3,4 - 2,6 68 x
Berliner Allee 2a NW 6.OG 2 MK 65 55 68 61 65 58 -3,2 -3,3 - 2,4 68 x
Berliner Allee 2a NW 7.OG 2 MK 65 55 68 61 65 58 -3,1 -3,1 - 2,3 68 x
Berliner Allee 2a NW 8.OG 2 MK 65 55 67 61 64 58 -2,9 -2,9 - 2,2 67 x
Berliner Allee 2b SW EG 1 MK 65 55 70 63 69 63 -0,7 -0,7 4,0 7,3 72 x
Berliner Allee 2b SW 1.OG 1 MK 65 55 70 63 70 64 0,3 0,3 5,0 8,2 73 x
Berliner Allee 2b SW 2.OG 1 MK 65 55 70 63 70 64 0,5 0,5 4,8 8,1 73 x
Berliner Allee 2b SW 3.OG 1 MK 65 55 69 63 70 63 0,7 0,7 4,6 7,9 73 x
Berliner Allee 2b SW 4.OG 1 MK 65 55 69 62 70 63 1,0 1,0 4,4 7,7 73 x
Berliner Allee 2b SW 5.OG 1 MK 65 55 68 62 70 63 1,2 1,2 4,2 7,5 73 x
Berliner Allee 2b SW 6.OG 1 MK 65 55 68 61 69 63 1,3 1,3 4,0 7,2 72 x
Berliner Allee 2b SW 7.OG 1 MK 65 55 68 61 69 62 1,4 1,4 3,6 6,9 72 x
Berliner Allee 2b SW EG 2 MK 65 55 73 66 69 62 -4,1 -4,1 3,4 6,7 72 x
Berliner Allee 2b SW 1.OG 2 MK 65 55 73 66 70 64 -2,4 -2,4 5,0 8,2 73 x
Berliner Allee 2b SW 2.OG 2 MK 65 55 72 66 70 64 -2,1 -2,1 4,9 8,2 73 x
Berliner Allee 2b SW 3.OG 2 MK 65 55 72 65 70 63 -1,8 -1,8 4,7 8,0 73 x
Berliner Allee 2b SW 4.OG 2 MK 65 55 71 65 70 63 -1,5 -1,5 4,5 7,7 73 x
Berliner Allee 2b SW 5.OG 2 MK 65 55 71 64 70 63 -1,3 -1,3 4,2 7,5 73 x
Berliner Allee 2b SW 6.OG 2 MK 65 55 71 64 69 63 -1,1 -1,1 3,9 7,2 72 x
Berliner Allee 2b SW 7.OG 2 MK 65 55 69 63 69 62 -0,2 -0,2 3,6 6,9 72 x
Berliner Allee 4 SW EG 1 MK 65 55 62 55 61 55 -0,9 -1,0 - - 64 x
Berliner Allee 4 SW 1.OG 1 MK 65 55 66 59 65 58 -0,7 -0,7 - 2,9 68 x
Berliner Allee 4 SW 2.OG 1 MK 65 55 68 61 68 61 -0,3 -0,3 2,1 5,4 71 x
Berliner Allee 4 SW 3.OG 1 MK 65 55 68 61 67 61 -0,2 -0,3 2,0 5,3 70 x
Berliner Allee 4 SW 4.OG 1 MK 65 55 68 61 67 61 -0,2 -0,2 1,9 5,2 70 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Bestand Planfall A Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
Berliner Allee 4 SW 5.OG 1 MK 65 55 67 61 67 61 -0,2 -0,2 1,8 5,1 70 x
Berliner Allee 4 SW 6.OG 1 MK 65 55 67 61 67 60 -0,2 -0,2 1,6 4,9 70 x
Berliner Allee 4 S EG 2 MK 65 55 62 56 63 56 0,5 0,5 - 0,8 66 x
Berliner Allee 4 S 1.OG 2 MK 65 55 66 60 67 60 0,3 0,3 1,1 4,4 70 x
Berliner Allee 4 S 2.OG 2 MK 65 55 68 61 68 61 0,3 0,3 2,5 5,8 71 x
Berliner Allee 4 S 3.OG 2 MK 65 55 68 61 68 61 0,3 0,3 2,5 5,7 71 x
Berliner Allee 4 S 4.OG 2 MK 65 55 67 60 67 61 0,3 0,3 1,9 5,2 70 x
Berliner Allee 4 S 5.OG 2 MK 65 55 67 60 67 60 0,2 0,2 1,7 5,0 70 x
Berliner Allee 4 S 6.OG 2 MK 65 55 67 60 67 60 0,2 0,2 1,5 4,8 70 x
Berliner Allee 6 S EG 1 MK 65 55 64 57 65 58 1,0 1,0 - 2,7 68 x
Berliner Allee 6 S 1.OG 1 MK 65 55 67 60 67 60 0,6 0,6 1,8 5,0 70 x
Berliner Allee 6 S 2.OG 1 MK 65 55 67 61 68 61 0,6 0,6 2,6 5,9 71 x
Berliner Allee 6 S 3.OG 1 MK 65 55 67 61 68 61 0,6 0,6 2,5 5,8 71 x
Berliner Allee 6 S 4.OG 1 MK 65 55 67 60 67 61 0,5 0,5 1,8 5,1 70 x
Berliner Allee 6 S 5.OG 1 MK 65 55 67 60 67 60 0,5 0,5 1,7 5,0 70 x
Berliner Allee 6 S 6.OG 1 MK 65 55 67 60 67 60 0,5 0,5 1,6 4,8 70 x
Berliner Allee 6 S 7.OG 1 MK 65 55 66 60 67 60 0,5 0,5 1,5 4,7 70 x
Berliner Allee 6 O EG 2 MK 65 55 69 62 71 64 1,7 1,7 5,1 8,4 74 x
Berliner Allee 6 O 1.OG 2 MK 65 55 69 63 71 64 1,9 1,9 5,8 9,0 74 x
Berliner Allee 6 O 2.OG 2 MK 65 55 69 62 71 64 1,9 1,9 5,7 9,0 74 x
Berliner Allee 6 O 3.OG 2 MK 65 55 69 62 71 64 1,9 1,9 5,4 8,7 74 x
Berliner Allee 6 O 4.OG 2 MK 65 55 69 62 70 64 1,9 1,9 5,0 8,2 73 x
Berliner Allee 6 O 5.OG 2 MK 65 55 68 61 70 63 1,9 1,9 4,3 7,6 73 x
Berliner Allee 6 O 6.OG 2 MK 65 55 68 61 69 63 1,8 1,8 3,9 7,2 72 x
Berliner Allee 6 O 7.OG 2 MK 65 55 67 61 69 62 1,7 1,7 3,6 6,9 72 x
Berliner Allee 6 NO EG 3 MK 65 55 71 64 72 65 1,0 1,0 6,3 9,5 75 x
Berliner Allee 6 NO 1.OG 3 MK 65 55 71 64 72 66 1,8 1,8 6,9 10,2 75 x
Berliner Allee 6 NO 2.OG 3 MK 65 55 70 63 72 65 1,9 2,0 6,7 10,0 75 x
Berliner Allee 6 NO 3.OG 3 MK 65 55 70 63 72 65 2,0 2,0 6,3 9,5 75 x
Berliner Allee 6 NO 4.OG 3 MK 65 55 69 63 71 65 2,0 2,0 5,8 9,1 74 x
Berliner Allee 6 NO 5.OG 3 MK 65 55 69 62 71 64 2,0 2,1 5,5 8,7 74 x
Berliner Allee 6 NO 6.OG 3 MK 65 55 68 62 70 64 2,0 2,0 5,0 8,3 73 x
Berliner Allee 6 NO 7.OG 3 MK 65 55 68 61 70 63 2,0 2,0 4,7 7,9 73 x
Berliner Allee 8 SW EG 1 MK 65 55 69 63 71 64 1,7 1,7 5,7 8,9 74 x
Berliner Allee 8 SW 1.OG 1 MK 65 55 70 63 71 64 1,5 1,5 5,7 8,9 74 x
Berliner Allee 8 SW 2.OG 1 MK 65 55 69 63 71 64 1,5 1,5 5,5 8,7 74 x
Berliner Allee 8 SW 3.OG 1 MK 65 55 69 62 71 64 1,5 1,5 5,1 8,3 74 x
Berliner Allee 8 SW 4.OG 1 MK 65 55 69 62 70 63 1,5 1,5 4,7 7,9 73 x
Berliner Allee 8 SW 5.OG 1 MK 65 55 68 62 70 63 1,5 1,5 4,3 7,6 73 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Bestand Planfall A Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
Berliner Allee 8 SW 6.OG 1 MK 65 55 68 61 69 63 1,5 1,5 3,8 7,1 72 x
Berliner Allee 8 SW 7.OG 1 MK 65 55 67 61 69 62 1,5 1,5 3,5 6,7 72 x
Berliner Allee 8 SW EG 2 MK 65 55 70 63 71 64 0,7 0,7 5,2 8,5 74 x
Berliner Allee 8 SW 1.OG 2 MK 65 55 70 63 71 64 1,0 1,0 5,6 8,8 74 x
Berliner Allee 8 SW 2.OG 2 MK 65 55 70 63 71 64 1,2 1,2 5,4 8,7 74 x
Berliner Allee 8 SW 3.OG 2 MK 65 55 69 63 71 64 1,4 1,4 5,2 8,4 74 x
Berliner Allee 8 SW 4.OG 2 MK 65 55 69 62 70 64 1,5 1,5 4,9 8,1 73 x
Berliner Allee 8 SW 5.OG 2 MK 65 55 68 62 70 63 1,5 1,5 4,5 7,8 73 x
Berliner Allee 8 SW 6.OG 2 MK 65 55 68 61 70 63 1,5 1,5 4,2 7,4 73 x
Berliner Allee 8 SW 7.OG 2 MK 65 55 68 61 69 62 1,5 1,5 3,8 7,0 72 x
Berliner Allee 8 S EG 3 MK 65 55 67 61 68 61 0,9 0,9 2,7 6,0 71 x
Berliner Allee 8 S 1.OG 3 MK 65 55 68 61 69 62 0,8 0,8 3,3 6,6 72 x
Berliner Allee 8 S 2.OG 3 MK 65 55 68 61 69 62 0,8 0,8 3,2 6,5 72 x
Berliner Allee 8 S 3.OG 3 MK 65 55 68 61 68 62 0,7 0,7 2,9 6,1 71 x
Berliner Allee 8 S 4.OG 3 MK 65 55 67 60 68 61 0,7 0,7 2,5 5,7 71 x
Berliner Allee 8 S 5.OG 3 MK 65 55 67 60 67 61 0,7 0,7 1,9 5,1 70 x
Berliner Allee 8 S 6.OG 3 MK 65 55 66 60 67 60 0,7 0,7 1,5 4,8 70 x
Berliner Allee 8 S 7.OG 3 MK 65 55 66 59 67 60 0,7 0,7 1,3 4,5 70 x
Bleichstr. 1 NO EG 1 MK 65 55 60 53 62 54 2,6 1,2 - - 65 x
Bleichstr. 1 NO 1.OG 1 MK 65 55 60 53 62 54 2,3 1,0 - - 65 x
Bleichstr. 1 NO 2.OG 1 MK 65 55 60 54 62 54 2,0 0,7 - - 65 x
Bleichstr. 1 NO 3.OG 1 MK 65 55 60 53 62 54 1,8 0,6 - - 65 x
Bleichstr. 1 NO 4.OG 1 MK 65 55 60 53 61 54 1,6 0,4 - - 64 x
Bleichstr. 1 NO 5.OG 1 MK 65 55 59 53 61 53 1,5 0,3 - - 64 x
Bleichstr. 1 NO 6.OG 1 MK 65 55 59 53 61 53 1,2 0,2 - - 64 x
Bleichstr. 1 N EG 2 MK 65 55 60 52 62 54 2,6 1,4 - - 65 x
Bleichstr. 1 N 1.OG 2 MK 65 55 60 52 62 54 2,4 1,2 - - 65 x
Bleichstr. 1 N 2.OG 2 MK 65 55 60 52 62 53 2,2 1,0 - - 65 x
Bleichstr. 1 N 3.OG 2 MK 65 55 59 52 61 53 1,9 0,8 - - 64 x
Bleichstr. 1 N 4.OG 2 MK 65 55 59 52 61 53 1,6 0,6 - - 64 x
Bleichstr. 1 N 5.OG 2 MK 65 55 59 52 60 52 1,3 0,4 - - 63 x
Bleichstr. 1 N 6.OG 2 MK 65 55 59 52 60 52 1,1 0,3 - - 63 x
Bleichstr. 1 N EG 3 MK 65 55 59 52 61 53 2,3 1,1 - - 64 x
Bleichstr. 1 N 1.OG 3 MK 65 55 59 52 61 53 2,3 1,1 - - 64 x
Bleichstr. 1 N 2.OG 3 MK 65 55 59 52 61 53 2,1 1,0 - - 64 x
Bleichstr. 1 N 3.OG 3 MK 65 55 59 52 61 53 1,9 0,8 - - 64 x
Bleichstr. 1 N 4.OG 3 MK 65 55 59 52 61 53 1,7 0,7 - - 64 x
Bleichstr. 1 N 5.OG 3 MK 65 55 59 52 60 52 1,5 0,5 - - 63 x
Bleichstr. 1 N 6.OG 3 MK 65 55 59 52 60 52 1,3 0,4 - - 63 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Bestand Planfall A Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
Bleichstr. 1 O EG 4 MK 65 55 60 53 62 54 2,5 1,2 - - 65 x
Bleichstr. 1 O 1.OG 4 MK 65 55 60 53 62 55 2,3 1,0 - - 65 x
Bleichstr. 1 O 2.OG 4 MK 65 55 60 54 62 54 2,0 0,8 - - 65 x
Bleichstr. 1 O 3.OG 4 MK 65 55 60 53 62 54 1,7 0,5 - - 65 x
Bleichstr. 1 O 4.OG 4 MK 65 55 60 53 61 54 1,5 0,4 - - 64 x
Bleichstr. 1 O 5.OG 4 MK 65 55 60 53 61 53 1,4 0,3 - - 64 x
Bleichstr. 1 O 6.OG 4 MK 65 55 59 53 61 53 1,1 0,1 - - 64 x
Bleichstr. 18 W EG 1 MK 65 55 61 54 64 56 2,7 1,4 - 0,1 67 x
Bleichstr. 18 W 1.OG 1 MK 65 55 60 53 63 55 2,6 1,3 - - 66 x
Bleichstr. 18 W 2.OG 1 MK 65 55 60 53 62 54 2,3 1,1 - - 65 x
Bleichstr. 18 W 3.OG 1 MK 65 55 59 52 61 53 2,1 0,9 - - 64 x
Bleichstr. 18 W 4.OG 1 MK 65 55 59 52 61 53 1,8 0,7 - - 64 x
Bleichstr. 18 W 5.OG 1 MK 65 55 59 52 60 53 1,5 0,6 - - 63 x
Bleichstr. 18 W 6.OG 1 MK 65 55 59 52 60 52 1,3 0,4 - - 63 x
Bleichstr. 18 W EG 2 MK 65 55 61 54 63 55 2,6 1,4 - - 66 x
Bleichstr. 18 W 1.OG 2 MK 65 55 60 54 63 55 2,5 1,3 - - 66 x
Bleichstr. 18 W 2.OG 2 MK 65 55 60 53 62 54 2,2 1,1 - - 65 x
Bleichstr. 18 W 3.OG 2 MK 65 55 60 53 61 54 1,9 0,9 - - 64 x
Bleichstr. 18 W 4.OG 2 MK 65 55 59 52 61 53 1,7 0,7 - - 64 x
Bleichstr. 18 W 5.OG 2 MK 65 55 59 52 61 53 1,5 0,5 - - 64 x
Bleichstr. 18 W 6.OG 2 MK 65 55 59 52 60 52 1,2 0,4 - - 63 x
Bleichstr. 20 W EG 1 MK 65 55 61 54 64 56 2,7 1,5 - 0,4 67 x
Bleichstr. 20 W 1.OG 1 MK 65 55 61 54 63 55 2,6 1,3 - - 66 x
Bleichstr. 20 W 2.OG 1 MK 65 55 60 53 63 55 2,4 1,2 - - 66 x
Bleichstr. 20 W 3.OG 1 MK 65 55 60 53 62 54 2,1 1,0 - - 65 x
Bleichstr. 20 W 4.OG 1 MK 65 55 60 53 61 53 1,8 0,8 - - 64 x
Bleichstr. 20 W 5.OG 1 MK 65 55 59 52 61 53 1,6 0,6 - - 64 x
Bleichstr. 20 W 6.OG 1 MK 65 55 59 52 61 53 1,4 0,4 - - 64 x
Bleichstr. 20 W EG 2 MK 65 55 61 54 64 55 2,7 1,4 - - 67 x
Bleichstr. 20 W 1.OG 2 MK 65 55 61 54 63 55 2,5 1,3 - - 66 x
Bleichstr. 20 W 2.OG 2 MK 65 55 60 53 62 54 2,3 1,1 - - 65 x
Bleichstr. 20 W 3.OG 2 MK 65 55 60 53 62 54 2,0 0,8 - - 65 x
Bleichstr. 20 W 4.OG 2 MK 65 55 59 53 61 53 1,8 0,7 - - 64 x
Bleichstr. 20 W 5.OG 2 MK 65 55 59 52 61 53 1,5 0,5 - - 64 x
Bleichstr. 20 W 6.OG 2 MK 65 55 59 52 60 52 1,3 0,3 - - 63 x
Bleichstr. 20 W EG 3 MK 65 55 61 54 64 56 2,7 1,4 - 0,2 67 x
Bleichstr. 20 W 1.OG 3 MK 65 55 61 54 63 55 2,4 1,1 - - 66 x
Bleichstr. 20 W 2.OG 3 MK 65 55 60 54 62 54 2,0 0,8 - - 65 x
Bleichstr. 20 W 3.OG 3 MK 65 55 60 53 62 54 1,8 0,6 - - 65 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Bestand Planfall A Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
Bleichstr. 20 W 4.OG 3 MK 65 55 59 53 61 53 1,5 0,4 - - 64 x
Bleichstr. 20 W 5.OG 3 MK 65 55 59 52 60 53 1,3 0,3 - - 63 x
Bleichstr. 20 W 6.OG 3 MK 65 55 59 52 60 52 1,1 0,1 - - 63 x
Bolkerstraße 69 N EG 1 MK 65 55 64 57 63 56 -0,5 -0,7 - 0,9 66 x
Bolkerstraße 69 N 1.OG 1 MK 65 55 65 58 64 57 -0,5 -0,6 - 1,9 67 x
Bolkerstraße 69 N 2.OG 1 MK 65 55 65 58 65 58 -0,5 -0,6 - 2,3 68 x
Bolkerstraße 69 N 3.OG 1 MK 65 55 65 58 65 58 -0,4 -0,5 - 2,5 68 x
Bolkerstraße 69 N 4.OG 1 MK 65 55 65 58 65 58 -0,4 -0,5 - 2,5 68 x
Bolkerstraße 69 N 5.OG 1 MK 65 55 65 58 65 58 -0,3 -0,5 - 2,5 68 x
Bolkerstraße 69 O EG 2 MK 65 55 68 61 68 61 -0,5 -0,5 2,2 5,4 71 x
Bolkerstraße 69 O 1.OG 2 MK 65 55 69 62 68 61 -0,5 -0,5 2,8 6,0 71 x
Bolkerstraße 69 O 2.OG 2 MK 65 55 69 62 68 62 -0,4 -0,4 3,0 6,1 71 x
Bolkerstraße 69 O 3.OG 2 MK 65 55 69 62 68 62 -0,4 -0,4 2,9 6,1 71 x
Bolkerstraße 69 O 4.OG 2 MK 65 55 69 62 68 61 -0,4 -0,4 2,8 5,9 71 x
Bolkerstraße 69 O 5.OG 2 MK 65 55 68 62 68 61 -0,3 -0,4 2,6 5,7 71 x
Elberfelder Straße 2 S EG 1 MK 65 55 73 65 72 64 -0,8 -0,9 6,3 9,0 75 x
Elberfelder Straße 2 S 1.OG 1 MK 65 55 73 65 72 65 -0,3 -0,3 6,9 9,6 75 x
Elberfelder Straße 2 S 2.OG 1 MK 65 55 72 65 72 65 0,0 -0,1 6,8 9,5 75 x
Elberfelder Straße 2 S 3.OG 1 MK 65 55 72 65 72 65 0,1 0,0 6,5 9,2 75 x
Elberfelder Straße 2 S 4.OG 1 MK 65 55 71 64 72 64 0,2 0,1 6,1 8,8 75 x
Elberfelder Straße 2 S 5.OG 1 MK 65 55 71 64 71 64 0,3 0,2 5,8 8,5 74 x
Elberfelder Straße 2 S 6.OG 1 MK 65 55 70 63 71 64 0,4 0,3 5,4 8,1 74 x
Elberfelder Straße 2 W EG 2 MK 65 55 70 63 69 62 -0,3 -0,3 3,9 7,0 72 x
Elberfelder Straße 2 W 1.OG 2 MK 65 55 70 63 70 63 -0,3 -0,3 4,3 7,4 73 x
Elberfelder Straße 2 W 2.OG 2 MK 65 55 70 63 70 63 -0,3 -0,3 4,2 7,3 73 x
Elberfelder Straße 2 W 3.OG 2 MK 65 55 70 63 69 63 -0,3 -0,3 4,0 7,1 72 x
Elberfelder Straße 2 W 4.OG 2 MK 65 55 70 63 69 62 -0,3 -0,3 3,7 6,8 72 x
Elberfelder Straße 2 W 5.OG 2 MK 65 55 69 62 69 62 -0,3 -0,3 3,5 6,6 72 x
Elberfelder Straße 2 W 6.OG 2 MK 65 55 69 62 69 62 -0,3 -0,3 3,2 6,3 72 x
Elberfelder Straße 4 S EG 1 MK 65 55 72 64 69 62 -2,3 -2,3 4,0 6,7 72 x
Elberfelder Straße 4 S 1.OG 1 MK 65 55 72 64 71 63 -1,2 -1,3 5,1 7,8 74 x
Elberfelder Straße 4 S 2.OG 1 MK 65 55 71 64 71 63 -0,7 -0,7 5,4 8,0 74 x
Elberfelder Straße 4 S 3.OG 1 MK 65 55 71 64 71 63 -0,3 -0,3 5,3 8,0 74 x
Elberfelder Straße 4 S 4.OG 1 MK 65 55 71 63 71 63 0,0 -0,1 5,1 7,8 74 x
Elberfelder Straße 4 S 5.OG 1 MK 65 55 70 63 70 63 0,2 0,1 4,9 7,6 73 x
Elberfelder Straße 4 S 6.OG 1 MK 65 55 70 63 70 63 0,3 0,2 4,6 7,3 73 x
Elberfelder Straße 6 S EG 1 MK 65 55 70 63 69 62 -0,9 -1,0 3,8 6,5 72 x
Elberfelder Straße 6 S 1.OG 1 MK 65 55 70 63 70 63 0,1 -0,1 4,6 7,3 73 x
Elberfelder Straße 6 S 2.OG 1 MK 65 55 69 62 70 63 0,5 0,3 4,5 7,2 73 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Bestand Planfall A Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
Elberfelder Straße 6 S 3.OG 1 MK 65 55 69 62 70 63 0,9 0,7 4,4 7,1 73 x
Elberfelder Straße 6 S 4.OG 1 MK 65 55 68 61 70 62 1,2 1,0 4,2 6,9 73 x
Gartenstr. 1 N EG 1 MK 65 55 55 48 55 49 0,6 0,7 - - 58 x
Gartenstr. 1 N 1.OG 1 MK 65 55 56 49 56 50 0,5 0,5 - - 59 x
Gartenstr. 1 N 2.OG 1 MK 65 55 57 50 57 51 0,5 0,6 - - 60 x
Gartenstr. 1 N 3.OG 1 MK 65 55 57 50 58 51 0,5 0,6 - - 61 x
Gartenstr. 1 N 4.OG 1 MK 65 55 58 51 58 52 0,5 0,6 - - 61 x
Gartenstr. 1 N 5.OG 1 MK 65 55 58 52 59 52 0,5 0,6 - - 62 x
Gartenstr. 1 N EG 2 MK 65 55 56 49 56 50 0,5 0,6 - - 59 x
Gartenstr. 1 N 1.OG 2 MK 65 55 57 50 58 51 0,5 0,6 - - 61 x
Gartenstr. 1 N 2.OG 2 MK 65 55 58 52 59 52 0,5 0,6 - - 62 x
Gartenstr. 1 N 3.OG 2 MK 65 55 59 52 59 53 0,5 0,6 - - 62 x
Gartenstr. 1 N 4.OG 2 MK 65 55 60 53 60 53 0,6 0,6 - - 63 x
Gartenstr. 1 N 5.OG 2 MK 65 55 60 53 61 54 0,5 0,6 - - 64 x
Gartenstr. 1 N EG 3 MK 65 55 60 53 61 54 0,4 0,5 - - 64 x
Gartenstr. 1 N 1.OG 3 MK 65 55 61 54 62 55 0,5 0,5 - - 65 x
Gartenstr. 1 N 2.OG 3 MK 65 55 62 55 63 56 0,5 0,5 - 0,5 66 x
Gartenstr. 1 N 3.OG 3 MK 65 55 63 56 63 57 0,5 0,6 - 1,1 66 x
Gartenstr. 1 N 4.OG 3 MK 65 55 63 56 64 57 0,5 0,5 - 1,4 67 x
Gartenstr. 1 N 5.OG 3 MK 65 55 63 56 64 57 0,5 0,5 - 1,4 67 x
Gartenstr. 1 NW EG 4 MK 65 55 53 46 53 47 0,5 0,6 - - 56 x
Gartenstr. 1 NW 1.OG 4 MK 65 55 54 47 54 48 0,5 0,6 - - 57 x
Gartenstr. 1 NW 2.OG 4 MK 65 55 54 48 55 48 0,6 0,6 - - 58 x
Gartenstr. 1 NW 3.OG 4 MK 65 55 55 48 55 49 0,6 0,6 - - 58 x
Gartenstr. 1 NW 4.OG 4 MK 65 55 55 49 56 49 0,5 0,6 - - 59 x
Gartenstr. 1 NW 5.OG 4 MK 65 55 56 50 57 50 0,5 0,6 - - 60 x
Gartenstr. 2 W EG 1 MK 65 55 64 57 64 57 0,5 0,6 - 2,0 67 x
Gartenstr. 2 W 1.OG 1 MK 65 55 65 58 65 59 0,5 0,6 - 3,2 68 x
Gartenstr. 2 S EG 2 MK 65 55 58 52 59 52 0,5 0,6 - - 62 x
Gartenstr. 2 S 1.OG 2 MK 65 55 59 53 60 53 0,6 0,6 - - 63 x
Gartenstr. 2 W EG 3 MK 65 55 72 65 72 66 0,7 0,7 6,7 10,1 75 x
Gartenstr. 2 W 1.OG 3 MK 65 55 72 65 72 66 0,6 0,7 6,8 10,1 75 x
Goltsteinstr. 16/17 W EG 1 MK 65 55 61 54 64 56 3,1 1,8 - 0,3 67 x
Goltsteinstr. 16/17 W 1.OG 1 MK 65 55 60 53 63 55 3,0 1,7 - - 66 x
Goltsteinstr. 16/17 W 2.OG 1 MK 65 55 59 52 62 54 2,8 1,5 - - 65 x
Goltsteinstr. 16/17 W 3.OG 1 MK 65 55 59 52 61 53 2,2 1,1 - - 64 x
Goltsteinstr. 16/17 W 4.OG 1 MK 65 55 59 52 60 53 1,8 0,8 - - 63 x
Goltsteinstr. 16/17 W EG 2 MK 65 55 61 54 64 56 3,0 1,7 - 0,3 67 x
Goltsteinstr. 16/17 W 1.OG 2 MK 65 55 60 53 62 55 2,9 1,6 - - 65 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Bestand Planfall A Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
Goltsteinstr. 16/17 W 2.OG 2 MK 65 55 59 52 61 53 2,6 1,4 - - 64 x
Goltsteinstr. 16/17 W 3.OG 2 MK 65 55 58 52 61 53 2,2 1,1 - - 64 x
Goltsteinstr. 16/17 W 4.OG 2 MK 65 55 58 51 60 52 1,8 0,8 - - 63 x
Goltsteinstr. 16/17 W EG 3 MK 65 55 61 54 64 56 2,8 1,5 - 0,3 67 x
Goltsteinstr. 16/17 W 1.OG 3 MK 65 55 60 53 62 54 2,5 1,4 - - 65 x
Goltsteinstr. 16/17 W 2.OG 3 MK 65 55 59 52 61 53 2,2 1,1 - - 64 x
Goltsteinstr. 16/17 W 3.OG 3 MK 65 55 58 51 60 52 1,8 0,8 - - 63 x
Goltsteinstr. 16/17 W 4.OG 3 MK 65 55 58 51 59 51 1,5 0,6 - - 62 x
Goltsteinstr. 16/17 N EG 4 MK 65 55 58 51 58 51 0,2 0,1 - - 61 x
Goltsteinstr. 16/17 N 1.OG 4 MK 65 55 57 51 58 51 0,2 0,1 - - 61 x
Goltsteinstr. 16/17 N 2.OG 4 MK 65 55 57 50 57 50 0,2 0,1 - - 60 x
Goltsteinstr. 16/17 N 3.OG 4 MK 65 55 56 49 56 49 0,1 0,0 - - 59 x
Goltsteinstr. 16/17 N 4.OG 4 MK 65 55 56 49 56 49 0,1 0,0 - - 59 x
Goltsteinstr. 16/17 N EG 5 MK 65 55 58 51 58 51 0,0 0,0 - - 61 x
Goltsteinstr. 16/17 N 1.OG 5 MK 65 55 57 50 57 50 0,0 0,0 - - 60 x
Goltsteinstr. 16/17 N 2.OG 5 MK 65 55 57 50 57 50 0,0 0,0 - - 60 x
Goltsteinstr. 16/17 N 3.OG 5 MK 65 55 56 49 56 49 0,0 -0,1 - - 59 x
Goltsteinstr. 16/17 N 4.OG 5 MK 65 55 55 49 55 49 0,0 -0,1 - - 58 x
Goltsteinstr. 16/17 N EG 6 MK 65 55 58 51 58 51 0,0 0,0 - - 61 x
Goltsteinstr. 16/17 N 1.OG 6 MK 65 55 57 50 57 50 0,0 0,0 - - 60 x
Goltsteinstr. 16/17 N 2.OG 6 MK 65 55 56 50 56 50 0,0 0,0 - - 59 x
Goltsteinstr. 16/17 N 3.OG 6 MK 65 55 56 49 56 49 0,0 -0,1 - - 59 x
Goltsteinstr. 16/17 N 4.OG 6 MK 65 55 55 49 55 49 0,0 -0,1 - - 58 x
Goltsteinstr. 19 N EG 1 MK 65 55 58 51 58 51 0,0 0,0 - - 61 x
Goltsteinstr. 19 N 1.OG 1 MK 65 55 57 50 57 50 0,0 0,0 - - 60 x
Goltsteinstr. 19 N 2.OG 1 MK 65 55 56 50 56 50 0,0 0,0 - - 59 x
Goltsteinstr. 19 N 3.OG 1 MK 65 55 56 49 56 49 -0,1 -0,1 - - 59 x
Goltsteinstr. 19 N 4.OG 1 MK 65 55 55 48 55 48 -0,1 -0,1 - - 58 x
Goltsteinstr. 20 N EG 1 MK 65 55 58 51 58 51 0,0 0,0 - - 61 x
Goltsteinstr. 20 N 1.OG 1 MK 65 55 57 50 57 50 0,0 0,0 - - 60 x
Goltsteinstr. 20 N 2.OG 1 MK 65 55 56 50 56 49 0,0 0,0 - - 59 x
Goltsteinstr. 20 N 3.OG 1 MK 65 55 56 49 56 49 -0,1 0,0 - - 59 x
Goltsteinstr. 20 N 4.OG 1 MK 65 55 55 48 55 48 -0,1 0,0 - - 58 x
Goltsteinstr. 21 N EG 1 MK 65 55 58 51 58 51 0,0 0,0 - - 61 x
Goltsteinstr. 21 N 1.OG 1 MK 65 55 57 50 57 50 0,0 0,0 - - 60 x
Goltsteinstr. 21 N 2.OG 1 MK 65 55 56 49 56 49 0,0 0,0 - - 59 x
Goltsteinstr. 21 N 3.OG 1 MK 65 55 56 49 56 49 0,0 0,0 - - 59 x
Goltsteinstr. 21 N 4.OG 1 MK 65 55 55 48 55 48 -0,1 0,0 - - 58 x
Goltsteinstr. 22 N EG 1 MK 65 55 58 51 57 51 0,0 0,0 - - 60 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Bestand Planfall A Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
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dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
Goltsteinstr. 22 N 1.OG 1 MK 65 55 57 50 57 50 0,0 0,0 - - 60 x
Goltsteinstr. 22 N 2.OG 1 MK 65 55 56 49 56 49 0,0 0,0 - - 59 x
Goltsteinstr. 22 N 3.OG 1 MK 65 55 56 49 55 49 0,0 0,0 - - 58 x
Goltsteinstr. 22 N 4.OG 1 MK 65 55 55 48 55 48 0,0 0,0 - - 58 x
Goltsteinstr. 23 N EG 1 MK 65 55 57 51 57 51 0,0 0,0 - - 60 x
Goltsteinstr. 23 N 1.OG 1 MK 65 55 57 50 57 50 0,0 0,0 - - 60 x
Goltsteinstr. 23 N 2.OG 1 MK 65 55 56 49 56 49 0,0 0,0 - - 59 x
Goltsteinstr. 23 N 3.OG 1 MK 65 55 55 49 55 49 0,0 0,0 - - 58 x
Goltsteinstr. 23 N 4.OG 1 MK 65 55 55 48 55 48 0,0 0,0 - - 58 x
Goltsteinstr. 25 N EG 1 MK 65 55 57 51 57 51 0,0 0,0 - - 60 x
Goltsteinstr. 25 N 1.OG 1 MK 65 55 57 50 57 50 0,0 0,0 - - 60 x
Goltsteinstr. 25 N 2.OG 1 MK 65 55 56 49 56 49 0,0 0,0 - - 59 x
Goltsteinstr. 25 N 3.OG 1 MK 65 55 55 49 55 49 0,0 0,0 - - 58 x
Goltsteinstr. 25 N 4.OG 1 MK 65 55 55 48 55 48 0,0 0,0 - - 58 x
Heinrich-Heine-Allee 14 O EG 1 MK 65 55 67 60 66 59 -0,4 -0,4 0,7 4,0 69 x
Heinrich-Heine-Allee 14 O 1.OG 1 MK 65 55 67 61 67 60 -0,4 -0,4 1,5 4,7 70 x
Heinrich-Heine-Allee 14 O 2.OG 1 MK 65 55 67 61 67 60 -0,4 -0,4 1,6 4,9 70 x
Heinrich-Heine-Allee 14 O 3.OG 1 MK 65 55 67 61 67 60 -0,3 -0,4 1,6 4,8 70 x
Heinrich-Heine-Allee 14 O 4.OG 1 MK 65 55 67 60 67 60 -0,4 -0,4 1,5 4,7 70 x
Heinrich-Heine-Allee 15 O EG 1 MK 65 55 68 61 67 60 -0,4 -0,4 1,6 4,9 70 x
Heinrich-Heine-Allee 15 O 1.OG 1 MK 65 55 68 61 67 60 -0,4 -0,4 1,8 5,0 70 x
Heinrich-Heine-Allee 15 O 2.OG 1 MK 65 55 68 61 67 61 -0,4 -0,4 2,0 5,2 70 x
Heinrich-Heine-Allee 15 O 3.OG 1 MK 65 55 68 61 67 61 -0,4 -0,4 2,0 5,2 70 x
Heinrich-Heine-Allee 15 O 4.OG 1 MK 65 55 68 61 67 61 -0,4 -0,4 1,9 5,1 70 x
Heinrich-Heine-Allee 15 O 5.OG 1 MK 65 55 68 61 67 60 -0,4 -0,4 1,8 5,0 70 x
Heinrich-Heine-Allee 17 O EG 1 MK 65 55 68 61 67 60 -0,4 -0,4 1,7 4,9 70 x
Heinrich-Heine-Allee 17 O 1.OG 1 MK 65 55 68 61 68 61 -0,4 -0,4 2,3 5,6 71 x
Heinrich-Heine-Allee 17 O 2.OG 1 MK 65 55 68 62 68 61 -0,4 -0,4 2,6 5,8 71 x
Heinrich-Heine-Allee 17 O 3.OG 1 MK 65 55 68 62 68 61 -0,4 -0,4 2,6 5,8 71 x
Heinrich-Heine-Allee 17 O 4.OG 1 MK 65 55 68 62 68 61 -0,4 -0,4 2,5 5,7 71 x
Heinrich-Heine-Allee 17 O 5.OG 1 MK 65 55 68 61 68 61 -0,4 -0,4 2,4 5,6 71 x
Heinrich-Heine-Allee 17 O 6.OG 1 MK 65 55 68 61 68 61 -0,4 -0,4 2,2 5,4 71 x
Heinrich-Heine-Allee 19 O EG 1 MK 65 55 68 61 67 60 -0,4 -0,4 1,7 5,0 70 x
Heinrich-Heine-Allee 19 O 1.OG 1 MK 65 55 68 62 68 61 -0,4 -0,4 2,4 5,6 71 x
Heinrich-Heine-Allee 19 O 2.OG 1 MK 65 55 68 62 68 61 -0,4 -0,4 2,6 5,8 71 x
Heinrich-Heine-Allee 19 O 3.OG 1 MK 65 55 68 62 68 61 -0,4 -0,4 2,6 5,8 71 x
Heinrich-Heine-Allee 19 O 4.OG 1 MK 65 55 68 62 68 61 -0,4 -0,4 2,5 5,7 71 x
Heinrich-Heine-Allee 19 O 5.OG 1 MK 65 55 68 61 68 61 -0,4 -0,4 2,4 5,6 71 x
Heinrich-Heine-Allee 20 W EG 1 MK 65 55 69 62 68 62 -0,3 -0,3 3,0 6,2 71 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Bestand Planfall A Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
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dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
Heinrich-Heine-Allee 20 W 1.OG 1 MK 65 55 69 62 69 62 -0,3 -0,3 3,4 6,6 72 x
Heinrich-Heine-Allee 20 W 2.OG 1 MK 65 55 69 62 69 62 -0,3 -0,3 3,3 6,6 72 x
Heinrich-Heine-Allee 20 W 3.OG 1 MK 65 55 69 62 69 62 -0,3 -0,3 3,2 6,4 72 x
Heinrich-Heine-Allee 20 W 4.OG 1 MK 65 55 69 62 68 62 -0,3 -0,3 3,0 6,2 71 x
Heinrich-Heine-Allee 20 W 5.OG 1 MK 65 55 68 62 68 61 -0,3 -0,3 2,7 5,9 71 x
Heinrich-Heine-Allee 20 W 6.OG 1 MK 65 55 68 61 68 61 -0,3 -0,3 2,5 5,7 71 x
Heinrich-Heine-Allee 20 W 7.OG 1 MK 65 55 68 61 68 61 -0,3 -0,3 2,2 5,4 71 x
Heinrich-Heine-Allee 20 N EG 2 MK 65 55 62 56 62 55 -0,4 -0,4 - - 65 x
Heinrich-Heine-Allee 20 N 1.OG 2 MK 65 55 63 57 63 56 -0,4 -0,4 - 0,8 66 x
Heinrich-Heine-Allee 20 N 2.OG 2 MK 65 55 64 57 63 57 -0,4 -0,4 - 1,1 66 x
Heinrich-Heine-Allee 20 N 3.OG 2 MK 65 55 64 57 63 57 -0,4 -0,4 - 1,2 66 x
Heinrich-Heine-Allee 20 N 4.OG 2 MK 65 55 64 57 63 56 -0,4 -0,4 - 1,0 66 x
Heinrich-Heine-Allee 20 N 5.OG 2 MK 65 55 64 57 63 56 -0,4 -0,4 - 1,0 66 x
Heinrich-Heine-Allee 20 N 6.OG 2 MK 65 55 64 57 63 56 -0,4 -0,4 - 1,0 66 x
Heinrich-Heine-Allee 20 N 7.OG 2 MK 65 55 64 57 63 56 -0,4 -0,4 - 0,9 66 x
Heinrich-Heine-Allee 21 O EG 1 MK 65 55 68 62 68 61 -0,5 -0,5 2,4 5,6 71 x
Heinrich-Heine-Allee 21 O 1.OG 1 MK 65 55 69 62 68 62 -0,4 -0,4 3,0 6,3 71 x
Heinrich-Heine-Allee 21 O 2.OG 1 MK 65 55 69 62 69 62 -0,4 -0,4 3,2 6,4 72 x
Heinrich-Heine-Allee 21 O 3.OG 1 MK 65 55 69 62 69 62 -0,4 -0,4 3,2 6,4 72 x
Heinrich-Heine-Allee 21 O 4.OG 1 MK 65 55 69 62 69 62 -0,4 -0,4 3,1 6,3 72 x
Heinrich-Heine-Allee 21 O 5.OG 1 MK 65 55 69 62 68 62 -0,4 -0,4 3,0 6,2 71 x
Heinrich-Heine-Allee 21 O 6.OG 1 MK 65 55 69 62 68 61 -0,4 -0,4 2,8 6,0 71 x
Heinrich-Heine-Allee 22 W EG 1 MK 65 55 69 62 69 62 -0,3 -0,3 3,1 6,3 72 x
Heinrich-Heine-Allee 22 W 1.OG 1 MK 65 55 69 62 69 62 -0,3 -0,3 3,5 6,7 72 x
Heinrich-Heine-Allee 22 W 2.OG 1 MK 65 55 69 62 69 62 -0,3 -0,3 3,5 6,7 72 x
Heinrich-Heine-Allee 22 W 3.OG 1 MK 65 55 69 62 69 62 -0,3 -0,3 3,4 6,6 72 x
Heinrich-Heine-Allee 22 W 4.OG 1 MK 65 55 69 62 69 62 -0,3 -0,3 3,1 6,3 72 x
Heinrich-Heine-Allee 22 W 5.OG 1 MK 65 55 69 62 68 61 -0,3 -0,3 2,9 6,0 71 x
Heinrich-Heine-Allee 22 W 6.OG 1 MK 65 55 68 62 68 61 -0,3 -0,3 2,6 5,8 71 x
Heinrich-Heine-Allee 22 W 7.OG 1 MK 65 55 68 61 68 61 -0,3 -0,3 2,4 5,5 71 x
Heinrich-Heine-Allee 23 O EG 1 MK 65 55 69 62 68 61 -0,4 -0,5 2,7 5,8 71 x
Heinrich-Heine-Allee 23 O 1.OG 1 MK 65 55 69 62 69 62 -0,4 -0,5 3,2 6,4 72 x
Heinrich-Heine-Allee 23 O 2.OG 1 MK 65 55 69 62 69 62 -0,4 -0,4 3,4 6,6 72 x
Heinrich-Heine-Allee 23 O 3.OG 1 MK 65 55 69 62 69 62 -0,4 -0,4 3,3 6,5 72 x
Heinrich-Heine-Allee 23 O 4.OG 1 MK 65 55 69 62 69 62 -0,3 -0,4 3,2 6,4 72 x
Heinrich-Heine-Allee 23 O 5.OG 1 MK 65 55 69 62 68 62 -0,3 -0,4 3,0 6,2 71 x
Heinrich-Heine-Allee 23 S EG 2 MK 65 55 66 59 66 59 -0,3 -0,5 0,2 3,2 69 x
Heinrich-Heine-Allee 23 S 1.OG 2 MK 65 55 66 60 66 59 -0,4 -0,6 0,6 3,5 69 x
Heinrich-Heine-Allee 23 S 2.OG 2 MK 65 55 66 60 66 59 -0,3 -0,5 0,6 3,6 69 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Bestand Planfall A Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
Heinrich-Heine-Allee 23 S 3.OG 2 MK 65 55 66 59 66 59 -0,3 -0,5 0,5 3,5 69 x
Heinrich-Heine-Allee 23 S 4.OG 2 MK 65 55 66 59 66 59 -0,3 -0,4 0,3 3,3 69 x
Heinrich-Heine-Allee 23 S 5.OG 2 MK 65 55 66 59 66 59 -0,2 -0,4 0,2 3,2 69 x
Heinrich-Heine-Allee 33 O EG 1 MK 65 55 68 61 68 61 -0,4 -0,4 2,3 5,5 71 x
Heinrich-Heine-Allee 33 O 1.OG 1 MK 65 55 69 62 68 61 -0,3 -0,4 2,8 6,0 71 x
Heinrich-Heine-Allee 33 O 2.OG 1 MK 65 55 69 62 68 62 -0,3 -0,4 2,9 6,1 71 x
Heinrich-Heine-Allee 33 O 3.OG 1 MK 65 55 69 62 68 61 -0,3 -0,3 2,8 5,9 71 x
Heinrich-Heine-Allee 33 O 4.OG 1 MK 65 55 68 62 68 61 -0,3 -0,3 2,6 5,7 71 x
Heinrich-Heine-Allee 33 O 5.OG 1 MK 65 55 68 61 68 61 -0,3 -0,3 2,3 5,5 71 x
Heinrich-Heine-Allee 35 O EG 1 MK 65 55 69 63 69 62 -0,4 -0,4 3,6 6,8 72 x
Heinrich-Heine-Allee 35 O 1.OG 1 MK 65 55 70 63 69 63 -0,3 -0,4 4,0 7,2 72 x
Heinrich-Heine-Allee 35 O 2.OG 1 MK 65 55 70 63 69 63 -0,3 -0,3 3,9 7,1 72 x
Heinrich-Heine-Allee 35 O 3.OG 1 MK 65 55 69 63 69 62 -0,3 -0,3 3,7 6,9 72 x
Heinrich-Heine-Allee 35 O 4.OG 1 MK 65 55 69 62 69 62 -0,3 -0,3 3,5 6,7 72 x
Heinrich-Heine-Allee 35 O 5.OG 1 MK 65 55 69 62 69 62 -0,3 -0,3 3,2 6,4 72 x
Heinrich-Heine-Allee 35 O 6.OG 1 MK 65 55 69 62 68 62 -0,3 -0,3 2,9 6,1 71 x
Heinrich-Heine-Allee 37 O EG 1 MK 65 55 70 64 70 63 -0,3 -0,4 4,6 7,8 73 x
Heinrich-Heine-Allee 37 O 1.OG 1 MK 65 55 71 64 70 63 -0,3 -0,3 4,8 8,0 73 x
Heinrich-Heine-Allee 37 O 2.OG 1 MK 65 55 70 63 69 63 -0,3 -0,3 3,9 7,1 72 x
Heinrich-Heine-Allee 37 O 3.OG 1 MK 65 55 69 63 69 62 -0,3 -0,3 3,6 6,8 72 x
Heinrich-Heine-Allee 37 O 4.OG 1 MK 65 55 69 62 69 62 -0,3 -0,3 3,2 6,4 72 x
Heinrich-Heine-Allee 37 O 5.OG 1 MK 65 55 69 62 68 62 -0,3 -0,3 2,9 6,1 71 x
Heinrich-Heine-Allee 41 O EG 1 MK 65 55 70 64 70 63 -0,3 -0,3 4,6 7,8 73 x
Heinrich-Heine-Allee 41 O 1.OG 1 MK 65 55 70 64 70 63 -0,3 -0,3 4,7 7,9 73 x
Heinrich-Heine-Allee 41 O 2.OG 1 MK 65 55 70 63 70 63 -0,3 -0,3 4,4 7,6 73 x
Heinrich-Heine-Allee 41 O 3.OG 1 MK 65 55 70 63 69 63 -0,3 -0,3 4,0 7,2 72 x
Heinrich-Heine-Allee 41 O 4.OG 1 MK 65 55 69 63 69 62 -0,3 -0,3 3,6 6,8 72 x
Heinrich-Heine-Allee 41 O 5.OG 1 MK 65 55 69 62 69 62 -0,3 -0,3 3,2 6,4 72 x
Heinrich-Heine-Allee 43 O EG 1 MK 65 55 70 63 70 63 -0,3 -0,3 4,3 7,6 73 x
Heinrich-Heine-Allee 43 O 1.OG 1 MK 65 55 70 63 70 63 -0,3 -0,3 4,4 7,6 73 x
Heinrich-Heine-Allee 43 O 2.OG 1 MK 65 55 70 63 70 63 -0,3 -0,3 4,1 7,3 73 x
Heinrich-Heine-Allee 43 O 3.OG 1 MK 65 55 69 63 69 62 -0,3 -0,3 3,6 6,9 72 x
Heinrich-Heine-Allee 43 O 4.OG 1 MK 65 55 69 62 69 62 -0,3 -0,3 3,2 6,4 72 x
Heinrich-Heine-Allee 43 O 5.OG 1 MK 65 55 69 62 68 61 -0,3 -0,3 2,8 6,0 71 x
Jägerhofstr. 1 S EG 1 MK 65 55 68 61 67 61 -0,4 -0,4 1,9 5,2 70 x
Jägerhofstr. 1 S 1.OG 1 MK 65 55 68 62 68 61 -0,3 -0,3 2,5 5,8 71 x
Jägerhofstr. 1 W EG 2 MK 65 55 73 67 74 67 0,4 0,4 8,5 11,7 77 x
Jägerhofstr. 1 W 1.OG 2 MK 65 55 74 67 74 67 0,2 0,2 8,3 11,6 77 x
Jägerhofstr. 1 W EG 3 MK 65 55 73 67 74 67 0,7 0,7 8,5 11,8 77 x
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Jägerhofstr. 1 W 1.OG 3 MK 65 55 73 67 74 67 0,4 0,4 8,4 11,7 77 x
Jägerhofstr. 1 NW EG 4 MK 65 55 73 67 74 67 0,6 0,6 8,6 11,8 77 x
Jägerhofstr. 1 NW 1.OG 4 MK 65 55 73 66 74 67 0,5 0,5 8,1 11,4 77 x
Jägerhofstr. 1 N EG 5 MK 65 55 75 68 75 69 0,5 0,5 9,8 13,1 78 x
Jägerhofstr. 1 N 1.OG 5 MK 65 55 73 66 74 67 0,4 0,4 8,1 11,4 77 x
Jägerhofstr. 1 N EG 6 MK 65 55 74 67 74 67 0,5 0,5 8,7 11,9 77 x
Jägerhofstr. 1 N 1.OG 6 MK 65 55 72 65 72 66 0,4 0,5 6,9 10,1 75 x
Jägerhofstr. 1 O EG 7 MK 65 55 68 61 68 61 0,5 0,5 2,8 6,0 71 x
Jägerhofstr. 1 O 1.OG 7 MK 65 55 67 61 68 61 0,5 0,5 2,4 5,7 71 x
Jägerhofstr. 1 S EG 8 MK 65 55 57 50 55 48 -2,2 -2,1 - - 58 x
Jägerhofstr. 1 S 1.OG 8 MK 65 55 59 52 57 50 -1,6 -1,6 - - 60 x
Jägerhofstr. 1 SO EG 9 MK 65 55 53 46 52 46 -0,8 -0,6 - - 55
Jägerhofstr. 1 SO 1.OG 9 MK 65 55 57 50 56 50 -0,5 -0,4 - - 59 x
Jägerhofstr. 1 O EG 10 MK 65 55 56 49 56 50 0,2 0,3 - - 59 x
Jägerhofstr. 1 O 1.OG 10 MK 65 55 58 51 58 51 0,2 0,3 - - 61 x
Jägerhofstr. 14 S EG 1 MK 65 55 71 64 71 64 0,5 0,5 5,5 8,8 74 x
Jägerhofstr. 14 S 1.OG 1 MK 65 55 69 62 70 63 0,5 0,5 4,1 7,4 73 x
Jägerhofstr. 14 S 2.OG 1 MK 65 55 68 61 68 62 0,4 0,5 3,0 6,2 71 x
Jägerhofstr. 14 S 3.OG 1 MK 65 55 67 60 68 61 0,4 0,4 2,1 5,3 71 x
Jägerhofstr. 14 S 4.OG 1 MK 65 55 66 60 67 60 0,4 0,4 1,3 4,6 70 x
Jägerhofstr. 6 S EG 1 MK 65 55 71 64 71 65 0,5 0,5 6,0 9,2 74 x
Jägerhofstr. 6 S 1.OG 1 MK 65 55 71 64 71 64 0,5 0,5 5,6 8,9 74 x
Jägerhofstr. 6 S 2.OG 1 MK 65 55 70 63 71 64 0,4 0,4 5,1 8,4 74 x
Jägerhofstr. 6 S 3.OG 1 MK 65 55 70 63 70 63 0,4 0,4 4,6 7,8 73 x
Jägerhofstr. 6 S 4.OG 1 MK 65 55 69 62 69 63 0,3 0,3 4,0 7,2 72 x
Jägerhofstr. 6 S 5.OG 1 MK 65 55 69 62 69 62 0,3 0,3 3,6 6,8 72 x
Jägerhofstr. 6 S EG 2 MK 65 55 69 62 69 63 0,4 0,4 4,0 7,2 72 x
Jägerhofstr. 6 S 1.OG 2 MK 65 55 69 62 69 62 0,4 0,4 3,7 7,0 72 x
Jägerhofstr. 6 S 2.OG 2 MK 65 55 68 62 69 62 0,4 0,4 3,3 6,5 72 x
Jägerhofstr. 6 S 3.OG 2 MK 65 55 68 61 68 61 0,4 0,4 2,7 6,0 71 x
Jägerhofstr. 6 S 4.OG 2 MK 65 55 67 61 68 61 0,3 0,4 2,2 5,5 71 x
Jägerhofstr. 6 S 5.OG 2 MK 65 55 67 60 67 60 0,3 0,3 1,8 5,0 70 x
Jägerhofstr. 6 S EG 3 MK 65 55 70 63 70 64 0,4 0,4 4,9 8,2 73 x
Jägerhofstr. 6 S 1.OG 3 MK 65 55 69 62 69 63 0,4 0,4 3,9 7,2 72 x
Jägerhofstr. 6 S 2.OG 3 MK 65 55 68 61 68 62 0,4 0,4 3,0 6,2 71 x
Jägerhofstr. 6 S 3.OG 3 MK 65 55 67 60 68 61 0,4 0,4 2,2 5,4 71 x
Jägerhofstr. 6 S 4.OG 3 MK 65 55 67 60 67 60 0,4 0,4 1,5 4,7 70 x
Jägerhofstr. 6 S 5.OG 3 MK 65 55 66 59 66 60 0,4 0,4 0,9 4,2 69 x
Jägerhofstr. 6 S EG 4 MK 65 55 70 63 70 64 0,4 0,5 5,0 8,2 73 x
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Jägerhofstr. 6 S 1.OG 4 MK 65 55 69 62 69 63 0,4 0,4 3,9 7,1 72 x
Jägerhofstr. 6 S 2.OG 4 MK 65 55 68 61 68 62 0,4 0,4 2,9 6,1 71 x
Jägerhofstr. 6 S 3.OG 4 MK 65 55 67 60 67 61 0,4 0,4 2,0 5,2 70 x
Jägerhofstr. 6 S 4.OG 4 MK 65 55 66 60 67 60 0,4 0,4 1,3 4,5 70 x
Jägerhofstr. 6 S 5.OG 4 MK 65 55 66 59 66 59 0,4 0,4 0,7 3,9 69 x
Jägerhofstr. 8 S EG 1 MK 65 55 70 64 71 64 0,5 0,5 5,4 8,7 74 x
Jägerhofstr. 8 S 1.OG 1 MK 65 55 69 62 70 63 0,4 0,4 4,1 7,3 73 x
Jägerhofstr. 8 S 2.OG 1 MK 65 55 68 61 68 62 0,4 0,4 3,0 6,2 71 x
Jägerhofstr. 8 S 3.OG 1 MK 65 55 67 60 68 61 0,4 0,4 2,1 5,3 71 x
Jägerhofstr. 8 S 4.OG 1 MK 65 55 66 60 67 60 0,4 0,4 1,3 4,6 70 x
Jägerhofstr. 8 S 5.OG 1 MK 65 55 66 59 66 59 0,4 0,4 0,7 4,0 69 x
Jägerhofstr. 8 S EG 2 MK 65 55 71 64 71 64 0,5 0,5 5,6 8,8 74 x
Jägerhofstr. 8 S 1.OG 2 MK 65 55 69 62 70 63 0,5 0,5 4,1 7,4 73 x
Jägerhofstr. 8 S 2.OG 2 MK 65 55 68 61 68 62 0,4 0,4 3,0 6,3 71 x
Jägerhofstr. 8 S 3.OG 2 MK 65 55 67 60 68 61 0,4 0,4 2,1 5,4 71 x
Jägerhofstr. 8 S 4.OG 2 MK 65 55 66 60 67 60 0,4 0,4 1,3 4,6 70 x
Jägerhofstr. 8 S 5.OG 2 MK 65 55 66 59 66 59 0,4 0,4 0,7 4,0 69 x
Jan-Wellem-Platz 1 SO EG 1 MK 65 55 59 52 58 51 -0,6 -0,6 - - 61 x
Jan-Wellem-Platz 1 SO 1.OG 1 MK 65 55 63 57 63 56 -0,1 -0,1 - 1,0 66 x
Jan-Wellem-Platz 1 SO 2.OG 1 MK 65 55 64 57 63 57 -0,2 -0,2 - 1,1 66 x
Jan-Wellem-Platz 1 SO 3.OG 1 MK 65 55 64 57 63 57 -0,3 -0,3 - 1,1 66 x
Jan-Wellem-Platz 1 SO 4.OG 1 MK 65 55 64 57 63 57 -0,4 -0,4 - 1,1 66 x
Jan-Wellem-Platz 1 SO 5.OG 1 MK 65 55 64 57 63 56 -0,5 -0,5 - 0,9 66 x
Jan-Wellem-Platz 1 N EG 2 MK 65 55 64 57 62 55 -1,5 -1,7 - - 65 x
Jan-Wellem-Platz 1 N 1.OG 2 MK 65 55 67 60 66 59 -1,0 -1,0 0,3 3,4 69 x
Jan-Wellem-Platz 1 N 2.OG 2 MK 65 55 67 60 66 59 -1,1 -1,2 0,3 3,4 69 x
Jan-Wellem-Platz 1 N 3.OG 2 MK 65 55 66 60 66 59 -0,9 -0,9 0,1 3,3 69 x
Jan-Wellem-Platz 1 N 4.OG 2 MK 65 55 67 60 65 58 -1,7 -1,8 - 2,7 68 x
Jan-Wellem-Platz 1 N 5.OG 2 MK 65 55 67 60 65 58 -2,1 -2,2 - 2,3 68 x
Jan-Wellem-Platz 1 NO EG 3 MK 65 55 63 56 62 55 -1,3 -1,3 - - 65 x
Jan-Wellem-Platz 1 NO 1.OG 3 MK 65 55 68 61 68 61 0,1 0,1 2,3 5,5 71 x
Jan-Wellem-Platz 1 NO 2.OG 3 MK 65 55 69 62 69 62 0,0 0,0 3,6 6,8 72 x
Jan-Wellem-Platz 1 NO 3.OG 3 MK 65 55 69 62 69 62 -0,5 -0,5 3,1 6,3 72 x
Jan-Wellem-Platz 1 NO 4.OG 3 MK 65 55 69 62 68 61 -0,8 -0,8 2,8 6,0 71 x
Jan-Wellem-Platz 1 NO 5.OG 3 MK 65 55 69 62 68 61 -0,9 -0,9 2,4 5,6 71 x
Jan-Wellem-Platz 1 NO EG 4 MK 65 55 63 56 61 55 -1,2 -1,2 - - 64 x
Jan-Wellem-Platz 1 NO 1.OG 4 MK 65 55 67 60 67 61 0,3 0,3 2,0 5,3 70 x
Jan-Wellem-Platz 1 NO 2.OG 4 MK 65 55 69 62 69 62 0,0 0,0 3,4 6,7 72 x
Jan-Wellem-Platz 1 NO 3.OG 4 MK 65 55 69 62 68 62 -0,5 -0,5 3,0 6,3 71 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Bestand Planfall A Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
Jan-Wellem-Platz 1 NO 4.OG 4 MK 65 55 69 62 68 61 -0,7 -0,7 2,7 6,0 71 x
Jan-Wellem-Platz 1 NO 5.OG 4 MK 65 55 69 62 68 61 -0,8 -0,8 2,4 5,6 71 x
Jan-Wellem-Platz 1 O EG 5 MK 65 55 62 55 61 54 -1,1 -1,0 - - 64 x
Jan-Wellem-Platz 1 O 1.OG 5 MK 65 55 67 60 67 60 -0,3 -0,3 1,2 4,4 70 x
Jan-Wellem-Platz 1 O 2.OG 5 MK 65 55 68 61 68 61 -0,1 -0,1 2,5 5,7 71 x
Jan-Wellem-Platz 1 O 3.OG 5 MK 65 55 68 61 68 61 -0,5 -0,5 2,1 5,4 71 x
Jan-Wellem-Platz 1 O 4.OG 5 MK 65 55 68 61 67 61 -0,6 -0,6 1,9 5,1 70 x
Jan-Wellem-Platz 1 O 5.OG 5 MK 65 55 68 61 67 60 -0,8 -0,8 1,5 4,8 70 x
Jan-Wellem-Platz 3 N EG 1 MK 65 55 63 56 62 55 -0,2 -0,6 - - 65 x
Jan-Wellem-Platz 3 N 1.OG 1 MK 65 55 65 58 64 57 -0,8 -1,0 - 1,5 67 x
Jan-Wellem-Platz 3 N 2.OG 1 MK 65 55 65 58 64 57 -1,0 -1,2 - 1,5 67 x
Jan-Wellem-Platz 3 N 3.OG 1 MK 65 55 65 58 64 57 -1,3 -1,4 - 1,4 67 x
Jan-Wellem-Platz 3 N 4.OG 1 MK 65 55 65 58 64 57 -1,0 -1,2 - 1,2 67 x
Jan-Wellem-Platz 3 N 5.OG 1 MK 65 55 65 58 63 56 -1,5 -1,7 - 1,0 66 x
Jan-Wellem-Platz 3 N 6.OG 1 MK 65 55 65 58 63 56 -2,1 -2,3 - 0,6 66 x
Jan-Wellem-Platz 3 N EG 2 MK 65 55 62 56 63 56 0,3 -0,1 - 0,1 66 x
Jan-Wellem-Platz 3 N 1.OG 2 MK 65 55 63 56 63 56 -0,3 -0,6 - 0,4 66 x
Jan-Wellem-Platz 3 N 2.OG 2 MK 65 55 64 57 63 56 -0,8 -1,0 - 0,2 66 x
Jan-Wellem-Platz 3 N 3.OG 2 MK 65 55 64 57 62 55 -1,2 -1,4 - - 65 x
Jan-Wellem-Platz 3 N 4.OG 2 MK 65 55 64 57 62 55 -1,5 -1,7 - - 65 x
Jan-Wellem-Platz 3 N 5.OG 2 MK 65 55 63 57 62 55 -1,4 -1,6 - - 65 x
Jan-Wellem-Platz 3 N 6.OG 2 MK 65 55 64 57 62 55 -1,8 -2,0 - - 65 x
Kaiserstr. 50 W EG 1 MK 65 55 72 65 72 66 0,6 0,7 7,0 10,3 75 x
Kaiserstr. 50 W 1.OG 1 MK 65 55 72 65 72 66 0,6 0,7 7,0 10,3 75 x
Kaiserstr. 50 W 2.OG 1 MK 65 55 71 65 72 65 0,6 0,7 6,6 9,9 75 x
Kaiserstr. 50 W 3.OG 1 MK 65 55 71 64 72 65 0,6 0,6 6,1 9,4 75 x
Kaiserstr. 50 W 4.OG 1 MK 65 55 70 64 71 64 0,6 0,6 5,6 8,9 74 x
Kaiserstr. 50 W 5.OG 1 MK 65 55 70 63 71 64 0,6 0,6 5,1 8,4 74 x
Kaiserstr. 50 W 6.OG 1 MK 65 55 70 63 70 63 0,6 0,6 4,7 8,0 73 x
Kaiserstr. 50 W 7.OG 1 MK 65 55 69 62 70 63 0,5 0,6 4,2 7,6 73 x
Kaiserstr. 50 W 8.OG 1 MK 65 55 69 62 69 63 0,5 0,6 3,9 7,2 72 x
Kaiserstr. 50 W 9.OG 1 MK 65 55 68 62 69 62 0,5 0,6 3,5 6,8 72 x
Kaiserstr. 50 W 10.OG 1 MK 65 55 68 61 69 62 0,5 0,5 3,2 6,5 72 x
Kaiserstr. 50 W 11.OG 1 MK 65 55 68 61 68 62 0,5 0,5 2,9 6,2 71 x
Kaiserstr. 50 W 12.OG 1 MK 65 55 68 61 68 61 0,5 0,5 2,6 5,9 71 x
Kaiserstr. 50 W 13.OG 1 MK 65 55 67 61 68 61 0,5 0,5 2,3 5,6 71 x
Kaiserstr. 50 W 14.OG 1 MK 65 55 67 60 67 61 0,5 0,5 2,0 5,3 70 x
Kaiserstr. 50 W 15.OG 1 MK 65 55 67 60 67 60 0,5 0,5 1,7 5,0 70 x
Kaiserstr. 50 W 16.OG 1 MK 65 55 66 60 67 60 0,4 0,5 1,5 4,8 70 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Bestand Planfall A Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
Kaiserstr. 50 W 17.OG 1 MK 65 55 66 59 67 60 0,4 0,5 1,2 4,5 70 x
Kaiserstr. 50 W 18.OG 1 MK 65 55 66 59 66 60 0,4 0,5 1,0 4,3 69 x
Kaiserstr. 50 W EG 2 MK 65 55 70 63 71 64 0,7 0,7 5,2 8,5 74 x
Kaiserstr. 50 W 1.OG 2 MK 65 55 70 64 71 64 0,6 0,7 5,6 8,9 74 x
Kaiserstr. 50 W 2.OG 2 MK 65 55 70 63 71 64 0,6 0,6 5,4 8,7 74 x
Kaiserstr. 50 W 3.OG 2 MK 65 55 70 63 71 64 0,6 0,6 5,1 8,4 74 x
Kaiserstr. 50 W 4.OG 2 MK 65 55 70 63 70 64 0,5 0,6 4,7 8,1 73 x
Kaiserstr. 50 W 5.OG 2 MK 65 55 69 63 70 63 0,5 0,6 4,4 7,7 73 x
Kaiserstr. 50 W 6.OG 2 MK 65 55 69 62 69 63 0,5 0,6 4,0 7,4 72 x
Kaiserstr. 50 W 7.OG 2 MK 65 55 69 62 69 62 0,5 0,5 3,7 7,0 72 x
Kaiserstr. 50 W 8.OG 2 MK 65 55 68 62 69 62 0,5 0,5 3,4 6,7 72 x
Kaiserstr. 50 W 9.OG 2 MK 65 55 68 61 69 62 0,5 0,5 3,1 6,4 72 x
Kaiserstr. 50 W 10.OG 2 MK 65 55 68 61 68 62 0,5 0,5 2,8 6,1 71 x
Kaiserstr. 50 W 11.OG 2 MK 65 55 67 61 68 61 0,5 0,5 2,5 5,8 71 x
Kaiserstr. 50 W 12.OG 2 MK 65 55 67 60 68 61 0,4 0,5 2,2 5,5 71 x
Kaiserstr. 50 W 13.OG 2 MK 65 55 67 60 67 61 0,4 0,5 2,0 5,3 70 x
Kaiserstr. 50 W 14.OG 2 MK 65 55 67 60 67 60 0,4 0,5 1,7 5,0 70 x
Kaiserstr. 50 W 15.OG 2 MK 65 55 67 60 67 60 0,4 0,5 1,5 4,8 70 x
Kaiserstr. 50 W 16.OG 2 MK 65 55 66 60 67 60 0,4 0,4 1,2 4,5 70 x
Kaiserstr. 50 W 17.OG 2 MK 65 55 66 59 66 60 0,4 0,4 1,0 4,3 69 x
Kaiserstr. 50 W 18.OG 2 MK 65 55 66 59 66 60 0,4 0,4 0,8 4,1 69 x
Kaiserstr. 50 S EG 3 MK 65 55 65 58 65 58 0,5 0,6 - 3,0 68 x
Kaiserstr. 50 S 1.OG 3 MK 65 55 66 59 66 60 0,6 0,6 0,8 4,1 69 x
Kaiserstr. 50 S 2.OG 3 MK 65 55 65 58 66 59 0,5 0,6 0,2 3,5 69 x
Kaiserstr. 50 S 3.OG 3 MK 65 55 65 59 66 59 0,4 0,4 0,3 3,6 69 x
Kaiserstr. 50 S 4.OG 3 MK 65 55 65 59 66 59 0,4 0,4 0,2 3,5 69 x
Kaiserstr. 50 S 5.OG 3 MK 65 55 65 59 66 59 0,3 0,4 0,1 3,4 69 x
Kaiserstr. 50 S 6.OG 3 MK 65 55 65 58 65 59 0,4 0,5 - 3,3 68 x
Kaiserstr. 50 S 7.OG 3 MK 65 55 65 58 65 59 0,4 0,5 - 3,2 68 x
Kaiserstr. 50 S 8.OG 3 MK 65 55 65 58 65 58 0,4 0,4 - 3,0 68 x
Kaiserstr. 50 S 9.OG 3 MK 65 55 65 58 65 58 0,4 0,4 - 2,8 68 x
Kaiserstr. 50 S 10.OG 3 MK 65 55 64 58 65 58 0,4 0,4 - 2,7 68 x
Kaiserstr. 50 S 11.OG 3 MK 65 55 64 58 65 58 0,4 0,4 - 2,5 68 x
Kaiserstr. 50 S 12.OG 3 MK 65 55 64 57 64 58 0,4 0,4 - 2,3 67 x
Kaiserstr. 50 S 13.OG 3 MK 65 55 64 57 64 58 0,4 0,4 - 2,1 67 x
Kaiserstr. 50 S 14.OG 3 MK 65 55 64 57 64 57 0,4 0,4 - 1,9 67 x
Kaiserstr. 50 S 15.OG 3 MK 65 55 64 57 64 57 0,4 0,4 - 1,8 67 x
Kaiserstr. 50 S 16.OG 3 MK 65 55 63 57 64 57 0,3 0,4 - 1,6 67 x
Kaiserstr. 50 S 17.OG 3 MK 65 55 63 56 64 57 0,3 0,4 - 1,4 67 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Bestand Planfall A Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
Kaiserstr. 50 S 18.OG 3 MK 65 55 63 56 63 57 0,3 0,4 - 1,3 66 x
Kaiserstr. 52 N EG 1 MK 65 55 63 57 64 57 0,5 0,5 - 1,8 67 x
Kaiserstr. 52 N 1.OG 1 MK 65 55 65 58 65 59 0,5 0,6 - 3,1 68 x
Kaiserstr. 52 N 2.OG 1 MK 65 55 65 59 66 59 0,5 0,6 0,4 3,7 69 x
Kaiserstr. 52 N 3.OG 1 MK 65 55 65 59 66 59 0,5 0,5 0,5 3,8 69 x
Kaiserstr. 52 N 4.OG 1 MK 65 55 65 59 66 59 0,5 0,5 0,4 3,7 69 x
Kaiserstr. 52 N 5.OG 1 MK 65 55 65 59 66 59 0,5 0,5 0,3 3,6 69 x
Kaiserstr. 52 N 6.OG 1 MK 65 55 65 58 66 59 0,5 0,5 0,2 3,5 69 x
Kaiserstr. 52 N 7.OG 1 MK 65 55 65 58 65 59 0,4 0,5 - 3,3 68 x
Kaiserstr. 52 S EG 2 MK 65 55 71 65 72 65 0,5 0,5 6,4 9,7 75 x
Kaiserstr. 52 S 1.OG 2 MK 65 55 71 65 72 65 0,5 0,5 6,3 9,5 75 x
Kaiserstr. 52 S 2.OG 2 MK 65 55 71 64 71 65 0,4 0,4 5,9 9,2 74 x
Kaiserstr. 52 S 3.OG 2 MK 65 55 70 64 71 64 0,4 0,4 5,4 8,6 74 x
Kaiserstr. 52 S 4.OG 2 MK 65 55 70 63 70 64 0,4 0,4 5,0 8,2 73 x
Kaiserstr. 52 S 5.OG 2 MK 65 55 70 63 70 63 0,3 0,4 4,6 7,8 73 x
Kaiserstr. 52 S 6.OG 2 MK 65 55 69 63 70 63 0,3 0,3 4,1 7,4 73 x
Kaiserstr. 52 S 7.OG 2 MK 65 55 69 62 69 62 0,2 0,2 3,6 6,9 72 x
Kaiserstr. 52 W EG 3 MK 65 55 70 63 70 64 0,4 0,4 5,0 8,3 73 x
Kaiserstr. 52 W 1.OG 3 MK 65 55 71 64 72 65 0,4 0,4 6,1 9,4 75 x
Kaiserstr. 52 W 2.OG 3 MK 65 55 72 65 72 65 0,4 0,4 6,5 9,7 75 x
Kaiserstr. 52 W 3.OG 3 MK 65 55 72 65 72 65 0,3 0,4 6,5 9,8 75 x
Kaiserstr. 52 W 4.OG 3 MK 65 55 72 65 72 65 0,3 0,3 6,4 9,7 75 x
Kaiserstr. 52 W 5.OG 3 MK 65 55 70 64 71 64 0,3 0,4 5,3 8,6 74 x
Kaiserstr. 52 W 6.OG 3 MK 65 55 70 63 71 64 0,3 0,3 5,1 8,3 74 x
Kaiserstr. 52 W 7.OG 3 MK 65 55 70 63 70 64 0,3 0,3 4,9 8,1 73 x
Kaiserstr. 52 W EG 4 MK 65 55 69 62 69 63 0,4 0,4 3,9 7,2 72 x
Kaiserstr. 52 W 1.OG 4 MK 65 55 70 63 70 64 0,4 0,5 5,0 8,3 73 x
Kaiserstr. 52 W 2.OG 4 MK 65 55 70 64 71 64 0,4 0,4 5,4 8,7 74 x
Kaiserstr. 52 W 3.OG 4 MK 65 55 71 64 71 64 0,4 0,4 5,4 8,7 74 x
Kaiserstr. 52 W 4.OG 4 MK 65 55 70 64 71 64 0,4 0,4 5,4 8,7 74 x
Kaiserstr. 52 W 5.OG 4 MK 65 55 70 64 71 64 0,4 0,4 5,2 8,5 74 x
Kaiserstr. 52 W 6.OG 4 MK 65 55 70 63 70 64 0,4 0,4 5,0 8,3 73 x
Kaiserstr. 52 W 7.OG 4 MK 65 55 70 63 70 64 0,3 0,4 4,9 8,1 73 x
Kaiserstr. 52 W EG 5 MK 65 55 69 63 70 63 0,4 0,5 4,4 7,6 73 x
Kaiserstr. 52 W 1.OG 5 MK 65 55 70 63 71 64 0,5 0,5 5,2 8,5 74 x
Kaiserstr. 52 W 2.OG 5 MK 65 55 71 64 71 64 0,4 0,5 5,5 8,8 74 x
Kaiserstr. 52 W 3.OG 5 MK 65 55 71 64 71 64 0,4 0,4 5,5 8,8 74 x
Kaiserstr. 52 W 4.OG 5 MK 65 55 70 64 71 64 0,4 0,4 5,4 8,7 74 x
Kaiserstr. 52 W 5.OG 5 MK 65 55 70 64 71 64 0,4 0,4 5,3 8,6 74 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Bestand Planfall A Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
Kaiserstr. 52 W 6.OG 5 MK 65 55 69 62 70 63 0,4 0,5 4,2 7,5 73 x
Kaiserstr. 52 W 7.OG 5 MK 65 55 69 62 69 63 0,4 0,4 4,0 7,3 72 x
Klosterstr. 18 S EG 1 MK 65 55 66 59 67 60 0,7 0,7 1,1 4,4 70 x
Klosterstr. 18 S 1.OG 1 MK 65 55 67 60 67 61 0,7 0,7 2,0 5,3 70 x
Klosterstr. 18 S 2.OG 1 MK 65 55 67 60 68 61 0,7 0,7 2,1 5,4 71 x
Klosterstr. 18 S 3.OG 1 MK 65 55 67 60 67 61 0,6 0,6 1,9 5,1 70 x
Klosterstr. 18 S 4.OG 1 MK 65 55 66 60 67 60 0,7 0,7 1,6 4,9 70 x
Klosterstr. 18 S 5.OG 1 MK 65 55 66 59 67 60 0,7 0,7 1,4 4,7 70 x
Klosterstr. 18 S 6.OG 1 MK 65 55 66 59 66 60 0,6 0,6 0,9 4,1 69 x
Klosterstr. 20 S EG 1 MK 65 55 65 58 66 59 0,7 0,7 0,2 3,5 69 x
Klosterstr. 20 S 1.OG 1 MK 65 55 66 59 67 60 0,6 0,6 1,1 4,4 70 x
Klosterstr. 20 S 2.OG 1 MK 65 55 66 59 67 60 0,6 0,6 1,4 4,6 70 x
Klosterstr. 20 S 3.OG 1 MK 65 55 66 59 66 59 0,6 0,6 0,7 4,0 69 x
Klosterstr. 20 S 4.OG 1 MK 65 55 65 59 66 59 0,6 0,6 0,5 3,8 69 x
Klosterstr. 20 S 5.OG 1 MK 65 55 65 58 66 59 0,6 0,6 0,4 3,6 69 x
Klosterstr. 20 S 6.OG 1 MK 65 55 65 58 65 59 0,6 0,6 - 3,2 68 x
Klosterstr. 22 S EG 1 MK 65 55 64 57 64 57 0,6 0,6 - 2,0 67 x
Klosterstr. 22 S 1.OG 1 MK 65 55 65 58 65 59 0,6 0,6 - 3,1 68 x
Klosterstr. 22 S 2.OG 1 MK 65 55 65 58 65 59 0,6 0,6 - 3,2 68 x
Klosterstr. 22 S 3.OG 1 MK 65 55 65 58 65 59 0,6 0,6 - 3,2 68 x
Klosterstr. 22 S 4.OG 1 MK 65 55 65 58 65 59 0,6 0,6 - 3,1 68 x
Klosterstr. 22 S 5.OG 1 MK 65 55 65 58 65 58 0,6 0,6 - 2,9 68 x
Klosterstr. 22 S 6.OG 1 MK 65 55 64 57 65 58 0,5 0,5 - 2,6 68 x
Klosterstr. 24 S EG 1 MK 65 55 61 54 62 55 0,5 0,5 - - 65 x
Klosterstr. 24 S 1.OG 1 MK 65 55 62 55 63 56 0,5 0,5 - 0,5 66 x
Klosterstr. 24 S 2.OG 1 MK 65 55 62 56 63 56 0,5 0,5 - 0,8 66 x
Klosterstr. 24 S 3.OG 1 MK 65 55 63 56 63 56 0,5 0,5 - 0,9 66 x
Klosterstr. 24 S 4.OG 1 MK 65 55 63 56 63 56 0,5 0,5 - 0,9 66 x
Klosterstr. 24 S 5.OG 1 MK 65 55 62 56 63 56 0,5 0,5 - 0,8 66 x
Klosterstr. 24 S 6.OG 1 MK 65 55 62 56 63 56 0,5 0,5 - 0,8 66 x
Klosterstr. 24 S EG 2 MK 65 55 63 56 63 57 0,6 0,6 - 1,1 66 x
Klosterstr. 24 S 1.OG 2 MK 65 55 64 57 64 58 0,5 0,5 - 2,1 67 x
Klosterstr. 24 S 2.OG 2 MK 65 55 64 57 64 58 0,5 0,5 - 2,3 67 x
Klosterstr. 24 S 3.OG 2 MK 65 55 64 57 64 58 0,5 0,5 - 2,3 67 x
Klosterstr. 24 S 4.OG 2 MK 65 55 64 57 64 58 0,5 0,5 - 2,2 67 x
Klosterstr. 24 S 5.OG 2 MK 65 55 63 57 64 57 0,5 0,5 - 1,6 67 x
Klosterstr. 24 S 6.OG 2 MK 65 55 63 56 64 57 0,5 0,5 - 1,4 67 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 W EG 1 MK 65 55 68 61 67 61 -0,4 -0,4 1,9 5,1 70 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 W 1.OG 1 MK 65 55 68 61 68 61 -0,4 -0,4 2,2 5,4 71 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Bestand Planfall A Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 W 2.OG 1 MK 65 55 68 61 68 61 -0,4 -0,4 2,1 5,3 71 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 W 3.OG 1 MK 65 55 68 61 67 60 -0,3 -0,4 1,8 5,0 70 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 W 4.OG 1 MK 65 55 67 60 67 60 -0,3 -0,4 1,5 4,7 70 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 W EG 2 MK 65 55 68 61 68 61 -0,2 -0,2 2,3 5,5 71 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 W 1.OG 2 MK 65 55 68 62 68 61 -0,2 -0,3 2,8 6,0 71 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 W 2.OG 2 MK 65 55 68 62 68 61 -0,2 -0,3 2,7 5,9 71 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 W 3.OG 2 MK 65 55 68 61 68 61 -0,2 -0,3 2,5 5,7 71 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 W 4.OG 2 MK 65 55 68 61 68 61 -0,2 -0,3 2,2 5,4 71 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 W EG 3 MK 65 55 69 62 68 62 -0,1 -0,2 2,9 6,1 71 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 W 1.OG 3 MK 65 55 69 62 69 62 -0,2 -0,2 3,3 6,5 72 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 W 2.OG 3 MK 65 55 69 62 69 62 -0,2 -0,2 3,1 6,3 72 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 W 3.OG 3 MK 65 55 68 62 68 61 -0,2 -0,2 2,8 6,0 71 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 W 4.OG 3 MK 65 55 68 61 68 61 -0,2 -0,2 2,4 5,6 71 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 W EG 4 MK 65 55 70 63 70 63 -0,1 -0,1 4,5 7,6 73 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 W 1.OG 4 MK 65 55 70 63 70 63 -0,1 -0,2 4,6 7,7 73 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 W 2.OG 4 MK 65 55 70 63 70 63 -0,1 -0,2 4,2 7,3 73 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 W 3.OG 4 MK 65 55 69 63 69 62 -0,1 -0,2 3,8 6,9 72 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 W 4.OG 4 MK 65 55 69 62 69 62 -0,1 -0,2 3,3 6,4 72 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 N EG 5 MK 65 55 71 64 71 64 0,4 0,3 5,9 8,6 74 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 N 1.OG 5 MK 65 55 71 63 71 64 0,5 0,4 5,6 8,4 74 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 N 2.OG 5 MK 65 55 70 63 70 63 0,5 0,4 5,0 7,8 73 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 N 3.OG 5 MK 65 55 69 62 70 63 0,5 0,4 4,5 7,3 73 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 N 4.OG 5 MK 65 55 69 62 69 62 0,5 0,3 3,9 6,7 72 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 N EG 6 MK 65 55 70 63 70 63 -0,5 -0,7 4,5 7,2 73 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 N 1.OG 6 MK 65 55 70 63 70 63 0,0 -0,2 4,6 7,3 73 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 N 2.OG 6 MK 65 55 70 62 70 63 0,3 0,2 4,4 7,2 73 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 N 3.OG 6 MK 65 55 69 62 70 62 0,5 0,3 4,1 6,8 73 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 N 4.OG 6 MK 65 55 69 61 69 62 0,5 0,4 3,6 6,4 72 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 N EG 7 MK 65 55 70 63 70 62 -0,7 -0,9 4,3 7,0 73 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 N 1.OG 7 MK 65 55 70 63 69 62 -0,5 -0,7 4,0 6,7 72 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 N 2.OG 7 MK 65 55 69 62 69 62 -0,2 -0,4 3,7 6,4 72 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 N 3.OG 7 MK 65 55 69 62 69 62 0,0 -0,1 3,5 6,2 72 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 N 4.OG 7 MK 65 55 68 61 69 61 0,3 0,1 3,2 5,9 72 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 N EG 8 MK 65 55 70 63 70 62 -0,7 -0,9 4,3 7,0 73 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 N 1.OG 8 MK 65 55 70 63 70 62 -0,1 -0,4 4,4 7,0 73 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 N 2.OG 8 MK 65 55 69 62 69 62 -0,1 -0,3 3,9 6,5 72 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 N 3.OG 8 MK 65 55 69 62 69 61 -0,1 -0,3 3,3 6,0 72 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 N 4.OG 8 MK 65 55 68 61 68 61 0,1 -0,2 3,0 5,6 71 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 O EG 9 MK 65 55 65 58 61 54 -3,7 -4,1 - - 64 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Bestand Planfall A Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 O 1.OG 9 MK 65 55 65 58 62 55 -3,0 -3,4 - - 65 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 O 2.OG 9 MK 65 55 65 58 63 56 -2,1 -2,5 - 0,1 66 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 O 3.OG 9 MK 65 55 65 58 63 56 -1,6 -2,0 - 0,3 66 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 O 4.OG 9 MK 65 55 64 58 63 56 -1,3 -1,8 - 0,3 66 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 O EG 10 MK 65 55 61 54 56 49 -5,0 -5,3 - - 59 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 O 1.OG 10 MK 65 55 62 55 57 50 -4,4 -4,7 - - 60 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 O 2.OG 10 MK 65 55 62 55 58 51 -4,1 -4,4 - - 61 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 O 3.OG 10 MK 65 55 62 55 59 51 -3,8 -4,1 - - 62 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 O 4.OG 10 MK 65 55 62 55 59 52 -3,1 -3,5 - - 62 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 O EG 11 MK 65 55 60 53 55 48 -5,1 -5,3 - - 58 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 O 1.OG 11 MK 65 55 61 54 56 49 -4,3 -4,5 - - 59 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 O 2.OG 11 MK 65 55 61 54 57 50 -3,7 -3,9 - - 60 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 O 3.OG 11 MK 65 55 61 54 57 50 -3,6 -3,8 - - 60 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 O 4.OG 11 MK 65 55 61 54 57 50 -3,5 -3,7 - - 60 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 O EG 12 MK 65 55 61 54 58 51 -2,9 -3,0 - - 61 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 O 1.OG 12 MK 65 55 61 54 58 51 -2,6 -2,7 - - 61 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 O 2.OG 12 MK 65 55 61 54 58 51 -2,5 -2,6 - - 61 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 O 3.OG 12 MK 65 55 61 54 58 51 -2,6 -2,7 - - 61 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 O 4.OG 12 MK 65 55 60 54 58 51 -2,6 -2,7 - - 61 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 S EG 13 MK 65 55 64 57 64 57 -0,5 -0,5 - 1,5 67 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 S 1.OG 13 MK 65 55 64 57 63 56 -0,5 -0,5 - 0,9 66 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 S 2.OG 13 MK 65 55 63 56 62 56 -0,5 -0,5 - 0,1 65 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 S 3.OG 13 MK 65 55 62 55 61 55 -0,4 -0,4 - - 64 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 S 4.OG 13 MK 65 55 61 54 61 54 -0,5 -0,5 - - 64 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 S EG 14 MK 65 55 64 57 64 57 -0,5 -0,5 - 1,5 67 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 S 1.OG 14 MK 65 55 64 57 63 56 -0,5 -0,5 - 1,0 66 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 S 2.OG 14 MK 65 55 63 56 62 56 -0,5 -0,5 - 0,2 65 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 S 3.OG 14 MK 65 55 62 55 62 55 -0,5 -0,5 - - 65 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 S 4.OG 14 MK 65 55 61 55 61 54 -0,5 -0,5 - - 64 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 S EG 15 MK 65 55 64 57 64 57 -0,5 -0,5 - 1,5 67 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 S 1.OG 15 MK 65 55 64 57 63 56 -0,6 -0,6 - 1,0 66 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 S 2.OG 15 MK 65 55 63 56 62 56 -0,6 -0,6 - 0,2 65 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 S 3.OG 15 MK 65 55 62 55 62 55 -0,6 -0,6 - - 65 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 S 4.OG 15 MK 65 55 61 55 61 54 -0,6 -0,6 - - 64 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 S EG 16 MK 65 55 65 58 64 57 -0,8 -0,8 - 1,6 67 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 S 1.OG 16 MK 65 55 64 57 63 57 -0,8 -0,8 - 1,1 66 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 S 2.OG 16 MK 65 55 63 57 63 56 -0,8 -0,8 - 0,4 66 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 S 3.OG 16 MK 65 55 63 56 62 55 -0,8 -0,8 - - 65 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 S 4.OG 16 MK 65 55 62 55 61 54 -0,8 -0,8 - - 64 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Bestand Planfall A Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
Königsallee 1a S EG 1 MK 65 55 70 63 68 61 -2,2 -2,2 2,6 5,3 71 x
Königsallee 1a S 1.OG 1 MK 65 55 70 63 69 62 -0,7 -0,9 3,8 6,5 72 x
Königsallee 1a S 2.OG 1 MK 65 55 69 62 69 62 -0,4 -0,6 3,6 6,3 72 x
Königsallee 1a S 3.OG 1 MK 65 55 69 62 69 62 -0,1 -0,3 3,4 6,1 72 x
Königsallee 1a S 4.OG 1 MK 65 55 68 61 69 61 0,3 0,1 3,2 5,9 72 x
Königsallee 1a S EG 2 MK 65 55 71 63 68 60 -2,8 -2,9 2,3 5,0 71 x
Königsallee 1a S 1.OG 2 MK 65 55 70 63 69 62 -0,9 -1,1 3,8 6,5 72 x
Königsallee 1a S 2.OG 2 MK 65 55 70 62 69 62 -0,6 -0,8 3,5 6,2 72 x
Königsallee 1a S 3.OG 2 MK 65 55 69 62 69 61 -0,3 -0,5 3,2 5,8 72 x
Königsallee 1a S 4.OG 2 MK 65 55 68 61 68 61 0,0 -0,3 2,9 5,6 71 x
Königsallee 1a O EG 3 MK 65 55 66 59 60 53 -5,7 -6,0 - - 63 x
Königsallee 1a O 1.OG 3 MK 65 55 66 59 61 54 -4,8 -5,2 - - 64 x
Königsallee 1a O 2.OG 3 MK 65 55 66 59 62 55 -3,7 -4,1 - - 65 x
Königsallee 1a O 3.OG 3 MK 65 55 65 59 62 55 -3,0 -3,4 - - 65 x
Königsallee 1a O 4.OG 3 MK 65 55 65 58 63 55 -2,6 -3,0 - - 66 x
Königsallee 1a O EG 4 MK 65 55 61 55 56 49 -5,5 -5,7 - - 59 x
Königsallee 1a O 1.OG 4 MK 65 55 63 56 57 50 -5,7 -6,0 - - 60 x
Königsallee 1a O 2.OG 4 MK 65 55 63 57 58 51 -5,6 -5,9 - - 61 x
Königsallee 1a O 3.OG 4 MK 65 55 63 57 58 51 -5,0 -5,4 - - 61 x
Königsallee 1a O 4.OG 4 MK 65 55 63 57 59 52 -4,4 -4,8 - - 62 x
Königsallee 1a O EG 5 MK 65 55 59 52 55 48 -4,4 -4,6 - - 58 x
Königsallee 1a O 1.OG 5 MK 65 55 60 53 55 48 -4,7 -4,9 - - 58 x
Königsallee 1a O 2.OG 5 MK 65 55 61 54 56 49 -4,9 -5,1 - - 59 x
Königsallee 1a O 3.OG 5 MK 65 55 61 55 57 49 -4,9 -5,1 - - 60 x
Königsallee 1a O 4.OG 5 MK 65 55 62 55 57 50 -4,6 -4,9 - - 60 x
Königsallee 1a N EG 6 MK 65 55 55 48 53 46 -1,8 -1,7 - - 56 x
Königsallee 1a N 1.OG 6 MK 65 55 55 49 54 47 -1,8 -1,7 - - 57 x
Königsallee 1a N 2.OG 6 MK 65 55 56 49 54 47 -1,7 -1,7 - - 57 x
Königsallee 1a N 3.OG 6 MK 65 55 57 50 55 48 -1,7 -1,7 - - 58 x
Königsallee 1a N 4.OG 6 MK 65 55 57 51 56 49 -1,6 -1,6 - - 59 x
Königsallee 1a N EG 7 MK 65 55 55 48 53 46 -2,0 -2,0 - - 56 x
Königsallee 1a N 1.OG 7 MK 65 55 56 49 54 47 -1,9 -1,9 - - 57 x
Königsallee 1a N 2.OG 7 MK 65 55 56 49 54 48 -1,8 -1,8 - - 57 x
Königsallee 1a N 3.OG 7 MK 65 55 57 50 55 49 -1,7 -1,7 - - 58 x
Königsallee 1a N 4.OG 7 MK 65 55 58 51 57 50 -1,4 -1,4 - - 60 x
Königsallee 4 W EG 1 MK 65 55 63 56 59 52 -3,6 -4,0 - - 62 x
Königsallee 4 W 1.OG 1 MK 65 55 64 57 60 52 -4,0 -4,4 - - 63 x
Königsallee 4 W 2.OG 1 MK 65 55 64 57 60 52 -4,4 -4,8 - - 63 x
Königsallee 4 W 3.OG 1 MK 65 55 64 57 59 52 -4,5 -4,9 - - 62 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Bestand Planfall A Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
Königsallee 4 W 4.OG 1 MK 65 55 64 57 59 52 -4,5 -4,9 - - 62 x
Königsallee 4 W 5.OG 1 MK 65 55 64 57 59 52 -4,5 -4,8 - - 62 x
Königsallee 4 W 6.OG 1 MK 65 55 63 57 59 52 -4,4 -4,7 - - 62 x
Königsallee 4 N EG 2 MK 65 55 63 56 66 59 2,9 2,5 0,6 3,3 69 x
Königsallee 4 N 1.OG 2 MK 65 55 64 57 66 58 1,7 1,3 0,2 2,9 69 x
Königsallee 4 N 2.OG 2 MK 65 55 64 57 65 58 0,7 0,3 - 2,3 68 x
Königsallee 4 N 3.OG 2 MK 65 55 64 58 64 57 0,0 -0,4 - 1,7 67 x
Königsallee 4 N 4.OG 2 MK 65 55 64 57 64 57 -0,5 -0,9 - 1,1 67 x
Königsallee 4 N 5.OG 2 MK 65 55 64 57 63 56 -0,9 -1,3 - 0,7 66 x
Königsallee 4 N 6.OG 2 MK 65 55 64 57 63 56 -1,2 -1,6 - 0,2 66 x
Königsallee 6 und 8 W EG 1 MK 65 55 61 55 54 47 -7,1 -7,4 - - 57 x
Königsallee 6 und 8 W 1.OG 1 MK 65 55 62 55 55 48 -6,7 -7,0 - - 58 x
Königsallee 6 und 8 W 2.OG 1 MK 65 55 62 56 56 49 -6,0 -6,3 - - 59 x
Königsallee 6 und 8 W 3.OG 1 MK 65 55 63 56 57 50 -5,7 -6,0 - - 60 x
Königsallee 6 und 8 W 4.OG 1 MK 65 55 63 56 57 50 -5,5 -5,9 - - 60 x
Königsallee 6 und 8 W 5.OG 1 MK 65 55 63 56 57 50 -5,4 -5,7 - - 60 x
Königsallee 6 und 8 W 6.OG 1 MK 65 55 62 56 57 50 -5,1 -5,4 - - 60 x
Ludwig-Zimmermann-Str. 3 N EG 1 MK 65 55 58 51 57 51 -0,7 -0,7 - - 60 x
Ludwig-Zimmermann-Str. 3 N 1.OG 1 MK 65 55 59 52 58 52 -0,6 -0,6 - - 61 x
Ludwig-Zimmermann-Str. 3 N 2.OG 1 MK 65 55 60 53 59 53 -0,6 -0,6 - - 62 x
Ludwig-Zimmermann-Str. 3 N 3.OG 1 MK 65 55 60 54 60 53 -0,6 -0,6 - - 63 x
Ludwig-Zimmermann-Str. 3 N 4.OG 1 MK 65 55 61 54 60 53 -0,6 -0,6 - - 63 x
Ludwig-Zimmermann-Str. 3 N 5.OG 1 MK 65 55 61 54 60 54 -0,6 -0,6 - - 63 x
Ludwig-Zimmermann-Str. 5 N EG 1 MK 65 55 55 49 54 47 -1,2 -1,2 - - 57 x
Ludwig-Zimmermann-Str. 5 N 1.OG 1 MK 65 55 56 49 55 48 -1,1 -1,1 - - 58 x
Ludwig-Zimmermann-Str. 5 N 2.OG 1 MK 65 55 57 50 56 49 -1,1 -1,1 - - 59 x
Ludwig-Zimmermann-Str. 5 N 3.OG 1 MK 65 55 58 51 57 50 -1,0 -1,0 - - 60 x
Ludwig-Zimmermann-Str. 5 N 4.OG 1 MK 65 55 58 51 57 51 -0,9 -0,9 - - 60 x
Martin-Luther-Platz 26 SO EG 1 MK 65 55 57 50 57 50 0,3 0,3 - - 60 x
Martin-Luther-Platz 26 SO 1.OG 1 MK 65 55 57 51 58 51 0,3 0,3 - - 61 x
Martin-Luther-Platz 26 SO 2.OG 1 MK 65 55 58 51 58 52 0,3 0,3 - - 61 x
Martin-Luther-Platz 26 SO 3.OG 1 MK 65 55 59 52 59 52 0,3 0,3 - - 62 x
Martin-Luther-Platz 26 SO 4.OG 1 MK 65 55 59 52 59 52 0,3 0,3 - - 62 x
Martin-Luther-Platz 26 SO 5.OG 1 MK 65 55 59 52 59 52 0,3 0,3 - - 62 x
Martin-Luther-Platz 26 SO 6.OG 1 MK 65 55 59 52 59 52 0,3 0,3 - - 62 x
Martin-Luther-Platz 26 SO EG 2 MK 65 55 60 54 61 54 0,2 0,2 - - 64 x
Martin-Luther-Platz 26 SO 1.OG 2 MK 65 55 61 55 61 55 0,2 0,2 - - 64 x
Martin-Luther-Platz 26 SO 2.OG 2 MK 65 55 62 55 62 55 0,2 0,2 - - 65 x
Martin-Luther-Platz 26 SO 3.OG 2 MK 65 55 62 55 62 55 0,2 0,2 - - 65 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Bestand Planfall A Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
Martin-Luther-Platz 26 SO 4.OG 2 MK 65 55 62 55 62 55 0,2 0,2 - - 65 x
Martin-Luther-Platz 26 SO 5.OG 2 MK 65 55 61 55 62 55 0,2 0,2 - - 65 x
Martin-Luther-Platz 26 SO 6.OG 2 MK 65 55 61 55 61 55 0,2 0,2 - - 64 x
Martin-Luther-Platz 26 O EG 3 MK 65 55 64 57 64 57 0,1 0,1 - 1,7 67 x
Martin-Luther-Platz 26 O 1.OG 3 MK 65 55 64 58 64 58 0,1 0,1 - 2,2 67 x
Martin-Luther-Platz 26 O 2.OG 3 MK 65 55 64 58 64 58 0,1 0,1 - 2,3 67 x
Martin-Luther-Platz 26 O 3.OG 3 MK 65 55 64 58 64 58 0,1 0,1 - 2,2 67 x
Martin-Luther-Platz 26 O 4.OG 3 MK 65 55 64 57 64 57 0,1 0,1 - 2,0 67 x
Martin-Luther-Platz 26 O 5.OG 3 MK 65 55 64 57 64 57 0,2 0,2 - 1,9 67 x
Martin-Luther-Platz 26 O 6.OG 3 MK 65 55 64 57 64 57 0,1 0,1 - 1,6 67 x
Martin-Luther-Platz 26 O EG 4 MK 65 55 64 57 64 57 0,1 0,1 - 2,0 67 x
Martin-Luther-Platz 26 O 1.OG 4 MK 65 55 65 58 65 59 0,1 0,1 - 3,1 68 x
Martin-Luther-Platz 26 O 2.OG 4 MK 65 55 65 58 65 58 0,1 0,1 - 2,7 68 x
Martin-Luther-Platz 26 O 3.OG 4 MK 65 55 65 58 65 58 0,1 0,1 - 2,6 68 x
Martin-Luther-Platz 26 O 4.OG 4 MK 65 55 65 58 65 58 0,1 0,1 - 2,5 68 x
Martin-Luther-Platz 26 O 5.OG 4 MK 65 55 64 58 64 58 0,1 0,1 - 2,3 67 x
Martin-Luther-Platz 26 O 6.OG 4 MK 65 55 64 58 65 58 0,2 0,2 - 2,3 68 x
MK_2;  h=26m NO EG 1 MK 65 55 - - 54 46 - - - - 57 x
MK_2;  h=26m NO 1.OG 1 MK 65 55 - - 55 47 - - - - 58 x
MK_2;  h=26m NO 2.OG 1 MK 65 55 - - 55 48 - - - - 58 x
MK_2;  h=26m NO 3.OG 1 MK 65 55 - - 55 48 - - - - 58 x
MK_2;  h=26m NO 4.OG 1 MK 65 55 - - 55 48 - - - - 58 x
MK_2;  h=26m NO 5.OG 1 MK 65 55 - - 55 48 - - - - 58 x
MK_2;  h=26m NO 6.OG 1 MK 65 55 - - 55 48 - - - - 58 x
MK_2;  h=26m NO EG 2 MK 65 55 - - 48 41 - - - - 51
MK_2;  h=26m NO 1.OG 2 MK 65 55 - - 49 42 - - - - 52
MK_2;  h=26m NO 2.OG 2 MK 65 55 - - 50 43 - - - - 53
MK_2;  h=26m NO 3.OG 2 MK 65 55 - - 50 43 - - - - 53
MK_2;  h=26m NO 4.OG 2 MK 65 55 - - 50 43 - - - - 53
MK_2;  h=26m NO 5.OG 2 MK 65 55 - - 51 44 - - - - 54
MK_2;  h=26m NO 6.OG 2 MK 65 55 - - 52 45 - - - - 55
MK_2;  h=26m NO EG 3 MK 65 55 - - 49 42 - - - - 52
MK_2;  h=26m NO 1.OG 3 MK 65 55 - - 49 42 - - - - 52
MK_2;  h=26m NO 2.OG 3 MK 65 55 - - 50 43 - - - - 53
MK_2;  h=26m NO 3.OG 3 MK 65 55 - - 50 43 - - - - 53
MK_2;  h=26m NO 4.OG 3 MK 65 55 - - 50 43 - - - - 53
MK_2;  h=26m NO 5.OG 3 MK 65 55 - - 51 44 - - - - 54
MK_2;  h=26m NO 6.OG 3 MK 65 55 - - 52 45 - - - - 55
MK_2;  h=26m NW EG 4 MK 65 55 - - 54 47 - - - - 57 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Bestand Planfall A Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
MK_2;  h=26m NW 1.OG 4 MK 65 55 - - 54 47 - - - - 57 x
MK_2;  h=26m NW 2.OG 4 MK 65 55 - - 54 48 - - - - 57 x
MK_2;  h=26m NW 3.OG 4 MK 65 55 - - 55 48 - - - - 58 x
MK_2;  h=26m NW 4.OG 4 MK 65 55 - - 55 49 - - - - 58 x
MK_2;  h=26m NW 5.OG 4 MK 65 55 - - 56 49 - - - - 59 x
MK_2;  h=26m NW 6.OG 4 MK 65 55 - - 56 49 - - - - 59 x
MK_2;  h=26m NW EG 5 MK 65 55 - - 54 47 - - - - 57 x
MK_2;  h=26m NW 1.OG 5 MK 65 55 - - 54 47 - - - - 57 x
MK_2;  h=26m NW 2.OG 5 MK 65 55 - - 54 47 - - - - 57 x
MK_2;  h=26m NW 3.OG 5 MK 65 55 - - 55 48 - - - - 58 x
MK_2;  h=26m NW 4.OG 5 MK 65 55 - - 55 48 - - - - 58 x
MK_2;  h=26m NW 5.OG 5 MK 65 55 - - 56 49 - - - - 59 x
MK_2;  h=26m NW 6.OG 5 MK 65 55 - - 56 49 - - - - 59 x
MK_2;  h=26m NW EG 6 MK 65 55 - - 54 47 - - - - 57 x
MK_2;  h=26m NW 1.OG 6 MK 65 55 - - 54 47 - - - - 57 x
MK_2;  h=26m NW 2.OG 6 MK 65 55 - - 54 47 - - - - 57 x
MK_2;  h=26m NW 3.OG 6 MK 65 55 - - 55 48 - - - - 58 x
MK_2;  h=26m NW 4.OG 6 MK 65 55 - - 55 48 - - - - 58 x
MK_2;  h=26m NW 5.OG 6 MK 65 55 - - 56 49 - - - - 59 x
MK_2;  h=26m NW 6.OG 6 MK 65 55 - - 56 49 - - - - 59 x
MK_2;  h=26m W EG 7 MK 65 55 - - 55 48 - - - - 58 x
MK_2;  h=26m W 1.OG 7 MK 65 55 - - 57 49 - - - - 60 x
MK_2;  h=26m W 2.OG 7 MK 65 55 - - 57 50 - - - - 60 x
MK_2;  h=26m W 3.OG 7 MK 65 55 - - 57 50 - - - - 60 x
MK_2;  h=26m W 4.OG 7 MK 65 55 - - 57 50 - - - - 60 x
MK_2;  h=26m W 5.OG 7 MK 65 55 - - 58 50 - - - - 61 x
MK_2;  h=26m W 6.OG 7 MK 65 55 - - 58 50 - - - - 61 x
MK_2;  h=26m W EG 8 MK 65 55 - - 60 52 - - - - 63 x
MK_2;  h=26m W 1.OG 8 MK 65 55 - - 60 53 - - - - 63 x
MK_2;  h=26m W 2.OG 8 MK 65 55 - - 60 53 - - - - 63 x
MK_2;  h=26m W 3.OG 8 MK 65 55 - - 60 52 - - - - 63 x
MK_2;  h=26m W 4.OG 8 MK 65 55 - - 59 52 - - - - 62 x
MK_2;  h=26m W 5.OG 8 MK 65 55 - - 59 52 - - - - 62 x
MK_2;  h=26m W 6.OG 8 MK 65 55 - - 59 52 - - - - 62 x
MK_2;  h=26m S EG 9 MK 65 55 - - 67 59 - - 1,1 3,9 70 x
MK_2;  h=26m S 1.OG 9 MK 65 55 - - 66 58 - - 0,2 3,0 69 x
MK_2;  h=26m S 2.OG 9 MK 65 55 - - 65 57 - - - 2,0 68 x
MK_2;  h=26m S 3.OG 9 MK 65 55 - - 64 57 - - - 1,2 67 x
MK_2;  h=26m S 4.OG 9 MK 65 55 - - 63 56 - - - 0,5 66 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Bestand Planfall A Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
MK_2;  h=26m S 5.OG 9 MK 65 55 - - 62 55 - - - - 65 x
MK_2;  h=26m S 6.OG 9 MK 65 55 - - 62 55 - - - - 65 x
MK_2;  h=26m S EG 10 MK 65 55 - - 67 59 - - 1,3 4,0 70 x
MK_2;  h=26m S 1.OG 10 MK 65 55 - - 66 59 - - 0,4 3,1 69 x
MK_2;  h=26m S 2.OG 10 MK 65 55 - - 65 58 - - - 2,1 68 x
MK_2;  h=26m S 3.OG 10 MK 65 55 - - 64 57 - - - 1,2 67 x
MK_2;  h=26m S 4.OG 10 MK 65 55 - - 63 56 - - - 0,5 66 x
MK_2;  h=26m S 5.OG 10 MK 65 55 - - 63 55 - - - - 66 x
MK_2;  h=26m S 6.OG 10 MK 65 55 - - 62 55 - - - - 65 x
MK_2;  h=26m SO EG 11 MK 65 55 - - 66 59 - - 0,9 3,7 69 x
MK_2;  h=26m SO 1.OG 11 MK 65 55 - - 66 58 - - 0,1 2,8 69 x
MK_2;  h=26m SO 2.OG 11 MK 65 55 - - 65 57 - - - 1,9 68 x
MK_2;  h=26m SO 3.OG 11 MK 65 55 - - 64 56 - - - 1,0 67 x
MK_2;  h=26m SO 4.OG 11 MK 65 55 - - 63 56 - - - 0,2 66 x
MK_2;  h=26m SO 5.OG 11 MK 65 55 - - 62 55 - - - - 65 x
MK_2;  h=26m SO 6.OG 11 MK 65 55 - - 62 54 - - - - 65 x
MK_2;  h=26m SO EG 12 MK 65 55 - - 66 59 - - 0,8 3,6 69 x
MK_2;  h=26m SO 1.OG 12 MK 65 55 - - 65 58 - - - 2,4 68 x
MK_2;  h=26m SO 2.OG 12 MK 65 55 - - 64 57 - - - 1,4 67 x
MK_2;  h=26m SO 3.OG 12 MK 65 55 - - 63 56 - - - 0,5 66 x
MK_2;  h=26m SO 4.OG 12 MK 65 55 - - 62 55 - - - - 65 x
MK_2;  h=26m SO 5.OG 12 MK 65 55 - - 62 55 - - - - 65 x
MK_2;  h=26m SO 6.OG 12 MK 65 55 - - 61 54 - - - - 64 x
MK_2;  h=26m SO EG 13 MK 65 55 - - 65 58 - - - 2,1 68 x
MK_2;  h=26m SO 1.OG 13 MK 65 55 - - 64 56 - - - 1,0 67 x
MK_2;  h=26m SO 2.OG 13 MK 65 55 - - 63 55 - - - - 66 x
MK_2;  h=26m SO 3.OG 13 MK 65 55 - - 62 55 - - - - 65 x
MK_2;  h=26m SO 4.OG 13 MK 65 55 - - 61 54 - - - - 64 x
MK_2;  h=26m SO 5.OG 13 MK 65 55 - - 61 54 - - - - 64 x
MK_2;  h=26m SO 6.OG 13 MK 65 55 - - 60 53 - - - - 63 x
MK_3;  h=26m NO EG 1 MK 65 55 - - 61 54 - - - - 64 x
MK_3;  h=26m NO 1.OG 1 MK 65 55 - - 65 58 - - - 2,9 68 x
MK_3;  h=26m NO 2.OG 1 MK 65 55 - - 65 59 - - - 3,2 68 x
MK_3;  h=26m NO 3.OG 1 MK 65 55 - - 66 59 - - 0,1 3,4 69 x
MK_3;  h=26m NO 4.OG 1 MK 65 55 - - 65 58 - - - 2,9 68 x
MK_3;  h=26m NO 5.OG 1 MK 65 55 - - 65 58 - - - 2,8 68 x
MK_3;  h=26m NO 6.OG 1 MK 65 55 - - 65 58 - - - 2,6 68 x
MK_3;  h=26m NO EG 2 MK 65 55 - - 61 54 - - - - 64 x
MK_3;  h=26m NO 1.OG 2 MK 65 55 - - 64 57 - - - 1,6 67 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Bestand Planfall A Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
MK_3;  h=26m NO 2.OG 2 MK 65 55 - - 64 58 - - - 2,4 67 x
MK_3;  h=26m NO 3.OG 2 MK 65 55 - - 65 58 - - - 2,6 68 x
MK_3;  h=26m NO 4.OG 2 MK 65 55 - - 65 58 - - - 2,4 68 x
MK_3;  h=26m NO 5.OG 2 MK 65 55 - - 64 58 - - - 2,1 67 x
MK_3;  h=26m NO 6.OG 2 MK 65 55 - - 64 57 - - - 2,0 67 x
MK_3;  h=26m NW EG 3 MK 65 55 - - 55 48 - - - - 58 x
MK_3;  h=26m NW 1.OG 3 MK 65 55 - - 56 49 - - - - 59 x
MK_3;  h=26m NW 2.OG 3 MK 65 55 - - 57 51 - - - - 60 x
MK_3;  h=26m NW 3.OG 3 MK 65 55 - - 58 51 - - - - 61 x
MK_3;  h=26m NW 4.OG 3 MK 65 55 - - 58 52 - - - - 61 x
MK_3;  h=26m NW 5.OG 3 MK 65 55 - - 59 52 - - - - 62 x
MK_3;  h=26m NW 6.OG 3 MK 65 55 - - 59 52 - - - - 62 x
MK_3;  h=26m NW EG 4 MK 65 55 - - 55 48 - - - - 58 x
MK_3;  h=26m NW 1.OG 4 MK 65 55 - - 55 48 - - - - 58 x
MK_3;  h=26m NW 2.OG 4 MK 65 55 - - 56 49 - - - - 59 x
MK_3;  h=26m NW 3.OG 4 MK 65 55 - - 57 50 - - - - 60 x
MK_3;  h=26m NW 4.OG 4 MK 65 55 - - 57 50 - - - - 60 x
MK_3;  h=26m NW 5.OG 4 MK 65 55 - - 58 51 - - - - 61 x
MK_3;  h=26m NW 6.OG 4 MK 65 55 - - 58 51 - - - - 61 x
MK_3;  h=26m NW EG 5 MK 65 55 - - 54 48 - - - - 57 x
MK_3;  h=26m NW 1.OG 5 MK 65 55 - - 55 48 - - - - 58 x
MK_3;  h=26m NW 2.OG 5 MK 65 55 - - 55 49 - - - - 58 x
MK_3;  h=26m NW 3.OG 5 MK 65 55 - - 56 50 - - - - 59 x
MK_3;  h=26m NW 4.OG 5 MK 65 55 - - 57 50 - - - - 60 x
MK_3;  h=26m NW 5.OG 5 MK 65 55 - - 57 50 - - - - 60 x
MK_3;  h=26m NW 6.OG 5 MK 65 55 - - 57 51 - - - - 60 x
MK_3;  h=26m NW EG 6 MK 65 55 - - 54 47 - - - - 57 x
MK_3;  h=26m NW 1.OG 6 MK 65 55 - - 54 48 - - - - 57 x
MK_3;  h=26m NW 2.OG 6 MK 65 55 - - 55 48 - - - - 58 x
MK_3;  h=26m NW 3.OG 6 MK 65 55 - - 56 49 - - - - 59 x
MK_3;  h=26m NW 4.OG 6 MK 65 55 - - 56 49 - - - - 59 x
MK_3;  h=26m NW 5.OG 6 MK 65 55 - - 57 50 - - - - 60 x
MK_3;  h=26m NW 6.OG 6 MK 65 55 - - 57 50 - - - - 60 x
MK_3;  h=26m SW EG 7 MK 65 55 - - 50 43 - - - - 53
MK_3;  h=26m SW 1.OG 7 MK 65 55 - - 50 44 - - - - 53
MK_3;  h=26m SW 2.OG 7 MK 65 55 - - 51 44 - - - - 54
MK_3;  h=26m SW 3.OG 7 MK 65 55 - - 51 45 - - - - 54
MK_3;  h=26m SW 4.OG 7 MK 65 55 - - 52 45 - - - - 55
MK_3;  h=26m SW 5.OG 7 MK 65 55 - - 52 45 - - - - 55
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Bestand Planfall A Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
MK_3;  h=26m SW 6.OG 7 MK 65 55 - - 52 46 - - - - 55
MK_3;  h=26m SW EG 8 MK 65 55 - - 49 42 - - - - 52
MK_3;  h=26m SW 1.OG 8 MK 65 55 - - 50 43 - - - - 53
MK_3;  h=26m SW 2.OG 8 MK 65 55 - - 51 44 - - - - 54
MK_3;  h=26m SW 3.OG 8 MK 65 55 - - 51 44 - - - - 54
MK_3;  h=26m SW 4.OG 8 MK 65 55 - - 51 44 - - - - 54
MK_3;  h=26m SW 5.OG 8 MK 65 55 - - 51 44 - - - - 54
MK_3;  h=26m SW 6.OG 8 MK 65 55 - - 52 45 - - - - 55
MK_3;  h=26m SW EG 9 MK 65 55 - - 55 48 - - - - 58 x
MK_3;  h=26m SW 1.OG 9 MK 65 55 - - 55 48 - - - - 58 x
MK_3;  h=26m SW 2.OG 9 MK 65 55 - - 55 48 - - - - 58 x
MK_3;  h=26m SW 3.OG 9 MK 65 55 - - 55 47 - - - - 58 x
MK_3;  h=26m SW 4.OG 9 MK 65 55 - - 54 47 - - - - 57 x
MK_3;  h=26m SW 5.OG 9 MK 65 55 - - 54 47 - - - - 57 x
MK_3;  h=26m SW 6.OG 9 MK 65 55 - - 54 47 - - - - 57 x
MK_3;  h=26m S EG 10 MK 65 55 - - 61 54 - - - - 64 x
MK_3;  h=26m S 1.OG 10 MK 65 55 - - 61 54 - - - - 64 x
MK_3;  h=26m S 2.OG 10 MK 65 55 - - 61 54 - - - - 64 x
MK_3;  h=26m S 3.OG 10 MK 65 55 - - 61 54 - - - - 64 x
MK_3;  h=26m S 4.OG 10 MK 65 55 - - 61 54 - - - - 64 x
MK_3;  h=26m S 5.OG 10 MK 65 55 - - 60 53 - - - - 63 x
MK_3;  h=26m S 6.OG 10 MK 65 55 - - 60 53 - - - - 63 x
MK_3;  h=26m S EG 11 MK 65 55 - - 62 55 - - - - 65 x
MK_3;  h=26m S 1.OG 11 MK 65 55 - - 63 56 - - - 0,3 66 x
MK_3;  h=26m S 2.OG 11 MK 65 55 - - 63 56 - - - 0,1 66 x
MK_3;  h=26m S 3.OG 11 MK 65 55 - - 62 55 - - - - 65 x
MK_3;  h=26m S 4.OG 11 MK 65 55 - - 62 55 - - - - 65 x
MK_3;  h=26m S 5.OG 11 MK 65 55 - - 62 55 - - - - 65 x
MK_3;  h=26m S 6.OG 11 MK 65 55 - - 62 55 - - - - 65 x
MK_3;  h=26m S EG 12 MK 65 55 - - 63 56 - - - 0,2 66 x
MK_3;  h=26m S 1.OG 12 MK 65 55 - - 65 58 - - - 2,8 68 x
MK_3;  h=26m S 2.OG 12 MK 65 55 - - 65 58 - - - 2,7 68 x
MK_3;  h=26m S 3.OG 12 MK 65 55 - - 65 58 - - - 2,4 68 x
MK_3;  h=26m S 4.OG 12 MK 65 55 - - 64 58 - - - 2,2 67 x
MK_3;  h=26m S 5.OG 12 MK 65 55 - - 64 57 - - - 1,9 67 x
MK_3;  h=26m S 6.OG 12 MK 65 55 - - 64 57 - - - 1,6 67 x
MK_3;  h=26m NO EG 13 MK 65 55 - - 63 57 - - - 1,3 66 x
MK_3;  h=26m NO 1.OG 13 MK 65 55 - - 70 63 - - 4,3 7,6 73 x
MK_3;  h=26m NO 2.OG 13 MK 65 55 - - 69 63 - - 3,8 7,1 72 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Bestand Planfall A Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
MK_3;  h=26m NO 3.OG 13 MK 65 55 - - 69 62 - - 3,4 6,7 72 x
MK_3;  h=26m NO 4.OG 13 MK 65 55 - - 68 62 - - 2,9 6,1 71 x
MK_3;  h=26m NO 5.OG 13 MK 65 55 - - 68 61 - - 2,3 5,6 71 x
MK_3;  h=26m NO 6.OG 13 MK 65 55 - - 67 60 - - 1,7 5,0 70 x
MK_3;  h=26m NO EG 14 MK 65 55 - - 63 56 - - - 0,8 66 x
MK_3;  h=26m NO 1.OG 14 MK 65 55 - - 70 63 - - 4,1 7,5 73 x
MK_3;  h=26m NO 2.OG 14 MK 65 55 - - 69 62 - - 3,7 6,9 72 x
MK_3;  h=26m NO 3.OG 14 MK 65 55 - - 69 62 - - 3,3 6,5 72 x
MK_3;  h=26m NO 4.OG 14 MK 65 55 - - 68 61 - - 2,7 6,0 71 x
MK_3;  h=26m NO 5.OG 14 MK 65 55 - - 68 61 - - 2,2 5,5 71 x
MK_3;  h=26m NO 6.OG 14 MK 65 55 - - 67 60 - - 1,8 5,0 70 x
MK_3;  h=26m NO EG 15 MK 65 55 - - 62 56 - - - 0,5 65 x
MK_3;  h=26m NO 1.OG 15 MK 65 55 - - 69 63 - - 3,8 7,1 72 x
MK_3;  h=26m NO 2.OG 15 MK 65 55 - - 69 62 - - 3,3 6,6 72 x
MK_3;  h=26m NO 3.OG 15 MK 65 55 - - 68 62 - - 3,0 6,2 71 x
MK_3;  h=26m NO 4.OG 15 MK 65 55 - - 68 61 - - 2,6 5,8 71 x
MK_3;  h=26m NO 5.OG 15 MK 65 55 - - 68 61 - - 2,1 5,3 71 x
MK_3;  h=26m NO 6.OG 15 MK 65 55 - - 67 60 - - 1,6 4,8 70 x
MK_3;  h=26m NO EG 16 MK 65 55 - - 62 56 - - - 0,3 65 x
MK_3;  h=26m NO 1.OG 16 MK 65 55 - - 69 62 - - 3,3 6,6 72 x
MK_3;  h=26m NO 2.OG 16 MK 65 55 - - 69 62 - - 3,1 6,4 72 x
MK_3;  h=26m NO 3.OG 16 MK 65 55 - - 68 61 - - 2,6 5,8 71 x
MK_3;  h=26m NO 4.OG 16 MK 65 55 - - 68 61 - - 2,3 5,5 71 x
MK_3;  h=26m NO 5.OG 16 MK 65 55 - - 67 61 - - 1,8 5,1 70 x
MK_3;  h=26m NO 6.OG 16 MK 65 55 - - 67 60 - - 1,4 4,7 70 x
MK_3;  h=26m NO EG 17 MK 65 55 - - 62 55 - - - - 65 x
MK_3;  h=26m NO 1.OG 17 MK 65 55 - - 67 60 - - 1,7 5,0 70 x
MK_3;  h=26m NO 2.OG 17 MK 65 55 - - 67 61 - - 1,8 5,1 70 x
MK_3;  h=26m NO 3.OG 17 MK 65 55 - - 67 60 - - 1,2 4,5 70 x
MK_3;  h=26m NO 4.OG 17 MK 65 55 - - 66 60 - - 1,0 4,3 69 x
MK_3;  h=26m NO 5.OG 17 MK 65 55 - - 66 59 - - 0,8 4,0 69 x
MK_3;  h=26m NO 6.OG 17 MK 65 55 - - 66 59 - - 0,5 3,7 69 x
Neustraße 16 S EG 1 MK 65 55 64 57 64 57 -0,3 -0,6 - 1,4 67 x
Neustraße 16 S 1.OG 1 MK 65 55 65 58 64 57 -0,3 -0,6 - 1,8 67 x
Neustraße 16 S 2.OG 1 MK 65 55 65 58 64 57 -0,3 -0,5 - 2,0 67 x
Neustraße 16 S 3.OG 1 MK 65 55 65 58 65 57 -0,3 -0,5 - 2,0 68 x
Neustraße 16 S 4.OG 1 MK 65 55 65 58 64 57 -0,2 -0,4 - 2,0 67 x
Neustraße 16 S 5.OG 1 MK 65 55 65 58 64 57 -0,2 -0,4 - 1,9 67 x
Neustraße 16 S 6.OG 1 MK 65 55 64 58 64 57 -0,2 -0,3 - 1,8 67 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Bestand Planfall A Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
Neustraße 24 O EG 1 MK 65 55 68 61 68 61 -0,4 -0,5 2,1 5,3 71 x
Neustraße 24 O 1.OG 1 MK 65 55 69 62 68 61 -0,4 -0,4 2,7 5,8 71 x
Neustraße 24 O 2.OG 1 MK 65 55 69 62 68 61 -0,4 -0,4 2,8 5,9 71 x
Neustraße 24 O 3.OG 1 MK 65 55 68 62 68 61 -0,3 -0,4 2,7 5,8 71 x
Neustraße 24 O 4.OG 1 MK 65 55 68 61 68 61 -0,3 -0,3 2,5 5,7 71 x
Neustraße 24 O 5.OG 1 MK 65 55 68 61 68 61 -0,3 -0,3 2,3 5,5 71 x
Schadowplatz 11 NO EG 1 MK 65 55 55 48 53 45 -1,9 -2,3 - - 56 x
Schadowplatz 11 NO 1.OG 1 MK 65 55 55 48 54 46 -1,4 -1,9 - - 57 x
Schadowplatz 11 NO 2.OG 1 MK 65 55 55 49 55 47 -1,0 -1,4 - - 58 x
Schadowplatz 11 NO 3.OG 1 MK 65 55 56 49 55 48 -0,6 -1,0 - - 58 x
Schadowplatz 11 NO 4.OG 1 MK 65 55 56 50 56 49 -0,5 -0,9 - - 59 x
Schadowplatz 11 NO 5.OG 1 MK 65 55 57 50 56 49 -0,6 -1,0 - - 59 x
Schadowplatz 12 N EG 1 MK 65 55 62 55 62 55 0,7 0,2 - - 65 x
Schadowplatz 12 N 1.OG 1 MK 65 55 62 55 62 55 0,0 -0,4 - - 65 x
Schadowplatz 12 N 2.OG 1 MK 65 55 63 56 62 55 -0,5 -0,9 - - 65 x
Schadowplatz 12 N 3.OG 1 MK 65 55 63 56 62 55 -1,0 -1,4 - - 65 x
Schadowplatz 12 N 4.OG 1 MK 65 55 63 56 61 54 -1,5 -1,8 - - 64 x
Schadowplatz 12 N 5.OG 1 MK 65 55 63 56 61 54 -1,9 -2,2 - - 64 x
Schadowplatz 12 N 6.OG 1 MK 65 55 63 56 61 54 -2,0 -2,3 - - 64 x
Schadowplatz 12 N 7.OG 1 MK 65 55 63 56 61 54 -2,2 -2,5 - - 64 x
Schadowplatz 12 W EG 2 MK 65 55 58 51 58 51 0,6 0,1 - - 61 x
Schadowplatz 12 W 1.OG 2 MK 65 55 58 51 59 52 0,7 0,3 - - 62 x
Schadowplatz 12 W 2.OG 2 MK 65 55 59 52 59 52 0,5 0,1 - - 62 x
Schadowplatz 12 W 3.OG 2 MK 65 55 59 52 59 52 0,1 -0,4 - - 62 x
Schadowplatz 12 W 4.OG 2 MK 65 55 59 52 59 52 -0,4 -0,9 - - 62 x
Schadowplatz 12 W 5.OG 2 MK 65 55 59 53 59 51 -0,9 -1,3 - - 62 x
Schadowplatz 12 W 6.OG 2 MK 65 55 60 53 58 51 -1,3 -1,7 - - 61 x
Schadowplatz 12 W 7.OG 2 MK 65 55 60 53 58 51 -1,8 -2,3 - - 61 x
Schadowplatz 13 SO EG 1 MK 65 55 50 44 48 41 -2,4 -2,4 - - 51
Schadowplatz 13 SO 1.OG 1 MK 65 55 51 44 48 42 -2,3 -2,4 - - 51
Schadowplatz 13 SO 2.OG 1 MK 65 55 51 44 49 42 -2,3 -2,3 - - 52
Schadowplatz 13 SO 3.OG 1 MK 65 55 52 45 49 43 -2,3 -2,4 - - 52
Schadowplatz 13 SO 4.OG 1 MK 65 55 51 44 50 43 -1,0 -1,1 - - 53
Schadowplatz 13 SO 5.OG 1 MK 65 55 51 45 50 43 -1,6 -1,7 - - 53
Schadowplatz 13 NO EG 2 MK 65 55 53 47 51 44 -2,8 -3,1 - - 54
Schadowplatz 13 NO 1.OG 2 MK 65 55 54 47 51 44 -2,5 -2,8 - - 54
Schadowplatz 13 NO 2.OG 2 MK 65 55 54 47 52 45 -2,2 -2,5 - - 55
Schadowplatz 13 NO 3.OG 2 MK 65 55 55 48 53 46 -2,0 -2,3 - - 56 x
Schadowplatz 13 NO 4.OG 2 MK 65 55 55 48 53 46 -1,4 -1,7 - - 56 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Bestand Planfall A Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
Schadowplatz 13 NO 5.OG 2 MK 65 55 55 48 54 47 -1,2 -1,6 - - 57 x
Schadowplatz 14 W EG 1 MK 65 55 57 50 56 49 -0,3 -0,7 - - 59 x
Schadowplatz 14 W 1.OG 1 MK 65 55 58 51 58 51 0,3 -0,2 - - 61 x
Schadowplatz 14 W 2.OG 1 MK 65 55 58 51 58 51 0,0 -0,4 - - 61 x
Schadowplatz 16 W EG 1 MK 65 55 55 49 54 46 -1,8 -2,2 - - 57 x
Schadowplatz 16 W 1.OG 1 MK 65 55 56 49 55 47 -1,2 -1,6 - - 58 x
Schadowplatz 16 W 2.OG 1 MK 65 55 56 50 56 49 -0,6 -1,0 - - 59 x
Schadowplatz 16 W 3.OG 1 MK 65 55 57 50 57 49 -0,3 -0,8 - - 60 x
Schadowplatz 16 W 4.OG 1 MK 65 55 57 50 57 50 -0,4 -0,8 - - 60 x
Schadowplatz 16 W 5.OG 1 MK 65 55 58 51 57 50 -0,5 -1,0 - - 60 x
Schadowplatz 16 W 6.OG 1 MK 65 55 58 51 57 50 -0,7 -1,2 - - 60 x
Schadowplatz 18 W EG 1 MK 65 55 55 48 53 46 -2,0 -2,5 - - 56 x
Schadowplatz 18 W 1.OG 1 MK 65 55 55 48 54 46 -1,5 -2,0 - - 57 x
Schadowplatz 18 W 2.OG 1 MK 65 55 56 49 55 47 -1,1 -1,5 - - 58 x
Schadowplatz 18 W 3.OG 1 MK 65 55 56 49 55 48 -0,6 -1,1 - - 58 x
Schadowplatz 18 W 4.OG 1 MK 65 55 57 50 56 49 -0,5 -1,0 - - 59 x
Schadowplatz 18 W 5.OG 1 MK 65 55 57 50 56 49 -0,6 -1,0 - - 59 x
Schadowplatz 18 W 6.OG 1 MK 65 55 57 50 56 49 -0,4 -0,9 - - 59 x
Schadowplatz 18 SW EG 2 MK 65 55 51 44 47 39 -4,4 -4,7 - - 50
Schadowplatz 18 SW 1.OG 2 MK 65 55 51 44 47 40 -4,1 -4,4 - - 50
Schadowplatz 18 SW 2.OG 2 MK 65 55 52 45 48 41 -3,8 -4,2 - - 51
Schadowplatz 18 SW 3.OG 2 MK 65 55 52 45 48 41 -3,6 -4,0 - - 51
Schadowplatz 18 SW 4.OG 2 MK 65 55 52 45 49 42 -3,2 -3,6 - - 52
Schadowplatz 18 SW 5.OG 2 MK 65 55 52 45 49 41 -3,4 -3,7 - - 52
Schadowplatz 18 SW 6.OG 2 MK 65 55 51 44 50 42 -1,7 -2,0 - - 53
Schadowplatz 5 N EG 1 MK 65 55 61 54 64 57 2,9 2,5 - 1,5 67 x
Schadowplatz 5 N 1.OG 1 MK 65 55 62 55 64 57 2,2 1,8 - 1,7 67 x
Schadowplatz 5 N 2.OG 1 MK 65 55 63 56 64 57 1,6 1,2 - 1,5 67 x
Schadowplatz 5 N 3.OG 1 MK 65 55 63 56 64 57 0,9 0,5 - 1,1 67 x
Schadowplatz 5 N 4.OG 1 MK 65 55 63 56 63 56 0,4 -0,1 - 0,8 66 x
Schadowplatz 5 N 5.OG 1 MK 65 55 63 56 63 56 -0,1 -0,5 - 0,4 66 x
Schadowplatz 5 N 6.OG 1 MK 65 55 63 56 63 56 -0,4 -0,8 - 0,1 66 x
Schadowplatz 5 NO EG 2 MK 65 55 58 51 60 52 1,6 1,2 - - 63 x
Schadowplatz 5 NO 1.OG 2 MK 65 55 59 52 61 53 1,6 1,2 - - 64 x
Schadowplatz 5 NO 2.OG 2 MK 65 55 59 53 61 53 1,4 1,0 - - 64 x
Schadowplatz 5 NO 3.OG 2 MK 65 55 60 53 61 53 1,0 0,6 - - 64 x
Schadowplatz 5 NO 4.OG 2 MK 65 55 60 53 60 53 0,5 0,1 - - 63 x
Schadowplatz 5 NO 5.OG 2 MK 65 55 60 53 60 53 0,1 -0,3 - - 63 x
Schadowplatz 5 NO 6.OG 2 MK 65 55 60 53 60 53 -0,3 -0,7 - - 63 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Bestand Planfall A Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
Schadowplatz 7 NO EG 1 MK 65 55 57 50 56 49 -0,6 -1,0 - - 59 x
Schadowplatz 7 NO 1.OG 1 MK 65 55 57 50 58 50 0,4 0,0 - - 61 x
Schadowplatz 7 NO 2.OG 1 MK 65 55 58 51 58 51 0,5 0,0 - - 61 x
Schadowplatz 7 NO 3.OG 1 MK 65 55 58 51 59 51 0,3 -0,1 - - 62 x
Schadowplatz 7 NO 4.OG 1 MK 65 55 59 52 59 51 0,0 -0,4 - - 62 x
Schadowplatz 7 NO 5.OG 1 MK 65 55 59 52 59 51 -0,3 -0,8 - - 62 x
Schadowplatz 9 NO EG 1 MK 65 55 56 49 54 47 -1,5 -2,0 - - 57 x
Schadowplatz 9 NO 1.OG 1 MK 65 55 56 49 55 48 -0,9 -1,3 - - 58 x
Schadowplatz 9 NO 2.OG 1 MK 65 55 57 50 56 49 -0,3 -0,7 - - 59 x
Schadowplatz 9 NO 3.OG 1 MK 65 55 57 50 57 50 -0,2 -0,6 - - 60 x
Schadowplatz 9 NO 4.OG 1 MK 65 55 57 51 57 50 -0,2 -0,7 - - 60 x
Schadowplatz 9 NO 5.OG 1 MK 65 55 58 51 57 50 -0,5 -0,9 - - 60 x
Schadowstr. 22 SW EG 1 MK 65 55 50 44 46 39 -4,4 -4,7 - - 49
Schadowstr. 22 SW 1.OG 1 MK 65 55 51 44 47 39 -4,1 -4,4 - - 50
Schadowstr. 22 SW 2.OG 1 MK 65 55 51 44 47 40 -3,9 -4,3 - - 50
Schadowstr. 22 SW 3.OG 1 MK 65 55 51 45 48 41 -3,8 -4,1 - - 51
Schadowstr. 22 SW 4.OG 1 MK 65 55 51 44 47 40 -3,8 -4,1 - - 50
Schadowstr. 22 SW 5.OG 1 MK 65 55 51 45 48 41 -3,6 -3,8 - - 51
Schadowstr. 22 S EG 2 MK 65 55 52 45 51 44 -0,9 -0,9 - - 54
Schadowstr. 22 S 1.OG 2 MK 65 55 52 46 51 45 -0,9 -0,9 - - 54
Schadowstr. 22 S 2.OG 2 MK 65 55 53 46 52 45 -0,9 -0,9 - - 55
Schadowstr. 22 S 3.OG 2 MK 65 55 54 47 53 46 -0,9 -0,9 - - 56 x
Schadowstr. 22 S 4.OG 2 MK 65 55 54 47 53 46 -0,7 -0,7 - - 56 x
Schadowstr. 22 S 5.OG 2 MK 65 55 54 47 53 46 -0,7 -0,7 - - 56 x
Schadowstr. 22 S EG 3 MK 65 55 48 41 46 39 -1,7 -1,7 - - 49
Schadowstr. 22 S 1.OG 3 MK 65 55 48 42 47 40 -1,6 -1,7 - - 50
Schadowstr. 22 S 2.OG 3 MK 65 55 49 42 47 41 -1,5 -1,6 - - 50
Schadowstr. 22 S 3.OG 3 MK 65 55 49 43 48 41 -1,5 -1,6 - - 51
Schadowstr. 22 S 4.OG 3 MK 65 55 49 42 48 41 -1,1 -1,1 - - 51
Schadowstr. 22 S 5.OG 3 MK 65 55 49 42 48 42 -0,9 -0,9 - - 51
Schadowstr. 24 S EG 1 MK 65 55 53 46 52 45 -0,8 -0,8 - - 55
Schadowstr. 24 S 1.OG 1 MK 65 55 53 47 53 46 -0,7 -0,8 - - 56 x
Schadowstr. 24 S 2.OG 1 MK 65 55 54 48 54 47 -0,7 -0,7 - - 57 x
Schadowstr. 24 S 3.OG 1 MK 65 55 55 48 54 47 -0,8 -0,8 - - 57 x
Schadowstr. 26 S EG 1 MK 65 55 54 47 53 46 -0,4 -0,4 - - 56 x
Schadowstr. 26 S 1.OG 1 MK 65 55 55 48 55 48 -0,6 -0,6 - - 58 x
Schadowstr. 26 S 2.OG 1 MK 65 55 56 49 55 48 -0,6 -0,6 - - 58 x
Schadowstr. 26 S 3.OG 1 MK 65 55 56 49 55 49 -0,7 -0,7 - - 58 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N EG 1 MK 65 55 56 49 55 48 -0,9 -0,9 - - 58 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Bestand Planfall A Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N 1.OG 1 MK 65 55 57 51 57 50 -0,7 -0,7 - - 60 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N 2.OG 1 MK 65 55 58 51 57 50 -0,7 -0,7 - - 60 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N 3.OG 1 MK 65 55 58 51 57 50 -0,7 -0,7 - - 60 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N 4.OG 1 MK 65 55 58 51 57 50 -0,8 -0,8 - - 60 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N 5.OG 1 MK 65 55 58 52 57 50 -1,1 -1,1 - - 60 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N 6.OG 1 MK 65 55 59 52 57 51 -1,5 -1,5 - - 60 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N EG 2 MK 65 55 58 51 57 50 -0,6 -0,6 - - 60 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N 1.OG 2 MK 65 55 59 53 59 52 -0,6 -0,6 - - 62 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N 2.OG 2 MK 65 55 60 53 59 52 -0,6 -0,6 - - 62 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N 3.OG 2 MK 65 55 59 53 59 52 -0,4 -0,4 - - 62 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N 4.OG 2 MK 65 55 60 53 59 52 -0,8 -0,8 - - 62 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N 5.OG 2 MK 65 55 60 53 59 52 -1,0 -1,0 - - 62 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N 6.OG 2 MK 65 55 60 54 59 52 -1,3 -1,3 - - 62 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N EG 3 MK 65 55 58 51 57 50 -1,2 -1,2 - - 60 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N 1.OG 3 MK 65 55 62 55 61 55 -0,5 -0,5 - - 64 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N 2.OG 3 MK 65 55 62 55 62 55 -0,6 -0,6 - - 65 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N 3.OG 3 MK 65 55 62 55 62 55 -0,4 -0,5 - - 65 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N 4.OG 3 MK 65 55 62 56 62 55 -0,8 -0,8 - - 65 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N 5.OG 3 MK 65 55 63 56 61 55 -1,1 -1,1 - - 64 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N 6.OG 3 MK 65 55 63 56 61 55 -1,3 -1,3 - - 64 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N EG 4 MK 65 55 61 54 59 52 -1,4 -1,4 - - 62 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N 1.OG 4 MK 65 55 65 58 64 57 -0,5 -0,5 - 1,9 67 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N 2.OG 4 MK 65 55 66 59 65 59 -0,3 -0,3 - 3,1 68 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N 3.OG 4 MK 65 55 66 59 65 58 -0,5 -0,5 - 3,0 68 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N 4.OG 4 MK 65 55 66 59 65 58 -0,7 -0,8 - 2,6 68 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N 5.OG 4 MK 65 55 66 59 65 58 -0,9 -0,9 - 2,4 68 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N 6.OG 4 MK 65 55 65 59 64 58 -1,1 -1,1 - 2,2 67 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee NO EG 5 MK 65 55 62 55 60 54 -1,4 -1,4 - - 63 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee NO 1.OG 5 MK 65 55 67 60 66 60 -0,3 -0,3 0,8 4,1 69 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee NO 2.OG 5 MK 65 55 68 61 68 61 -0,2 -0,2 2,3 5,6 71 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee NO 3.OG 5 MK 65 55 68 61 68 61 -0,4 -0,4 2,1 5,4 71 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee NO 4.OG 5 MK 65 55 68 61 67 61 -0,5 -0,5 1,8 5,1 70 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee NO 5.OG 5 MK 65 55 68 61 67 60 -0,6 -0,6 1,5 4,7 70 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee NO 6.OG 5 MK 65 55 67 61 67 60 -0,7 -0,7 1,1 4,3 70 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee NO EG 6 MK 65 55 62 56 61 54 -1,3 -1,4 - - 64 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee NO 1.OG 6 MK 65 55 66 59 65 59 -0,4 -0,5 - 3,1 68 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee NO 2.OG 6 MK 65 55 69 62 69 62 -0,1 -0,1 3,4 6,7 72 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee NO 3.OG 6 MK 65 55 69 62 69 62 -0,2 -0,2 3,2 6,5 72 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee NO 4.OG 6 MK 65 55 69 62 68 62 -0,3 -0,4 2,9 6,2 71 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Bestand Planfall A Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee NO 5.OG 6 MK 65 55 68 62 68 61 -0,4 -0,4 2,5 5,8 71 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee NO 6.OG 6 MK 65 55 68 61 68 61 -0,5 -0,5 2,1 5,4 71 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee NO EG 7 MK 65 55 62 56 61 54 -1,2 -1,2 - - 64 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee NO 1.OG 7 MK 65 55 66 59 65 59 -0,5 -0,5 - 3,1 68 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee NO 2.OG 7 MK 65 55 69 62 69 62 -0,1 -0,1 3,6 6,8 72 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee NO 3.OG 7 MK 65 55 69 62 69 62 -0,2 -0,2 3,4 6,6 72 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee NO 4.OG 7 MK 65 55 69 62 69 62 -0,2 -0,3 3,1 6,3 72 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee NO 5.OG 7 MK 65 55 68 62 68 61 -0,3 -0,3 2,7 6,0 71 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee NO 6.OG 7 MK 65 55 68 61 68 61 -0,3 -0,4 2,3 5,6 71 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O EG 8 MK 65 55 62 55 61 54 -0,9 -0,9 - - 64 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O 1.OG 8 MK 65 55 66 59 65 59 -0,3 -0,4 - 3,2 68 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O 2.OG 8 MK 65 55 68 62 68 62 -0,1 -0,1 2,8 6,1 71 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O 3.OG 8 MK 65 55 68 62 68 61 0,0 0,0 2,8 6,0 71 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O 4.OG 8 MK 65 55 68 61 68 61 -0,2 -0,2 2,6 5,8 71 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O 5.OG 8 MK 65 55 68 61 68 61 -0,2 -0,2 2,3 5,6 71 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O 6.OG 8 MK 65 55 68 61 67 61 -0,2 -0,2 2,0 5,2 70 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O EG 9 MK 65 55 62 56 62 55 -0,1 -0,1 - - 65 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O 1.OG 9 MK 65 55 66 59 66 59 0,0 0,0 0,6 3,9 69 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O 2.OG 9 MK 65 55 68 61 67 61 -0,1 -0,1 2,0 5,3 70 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O 3.OG 9 MK 65 55 68 61 67 61 0,0 0,0 2,0 5,3 70 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O 4.OG 9 MK 65 55 67 60 67 60 0,0 0,0 1,8 5,0 70 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O 5.OG 9 MK 65 55 67 60 67 60 -0,1 -0,1 1,6 4,9 70 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O 6.OG 9 MK 65 55 67 60 67 60 -0,1 -0,1 1,4 4,7 70 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O EG 10 MK 65 55 63 56 63 56 0,2 0,2 - 1,0 66 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O 1.OG 10 MK 65 55 67 60 67 60 0,1 0,1 1,3 4,5 70 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O 2.OG 10 MK 65 55 67 60 67 60 0,0 0,0 1,6 4,8 70 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O 3.OG 10 MK 65 55 67 60 67 60 0,1 0,1 1,7 4,9 70 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O 4.OG 10 MK 65 55 67 60 67 60 0,2 0,2 1,5 4,8 70 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O 5.OG 10 MK 65 55 67 60 67 60 0,1 0,1 1,3 4,6 70 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O 6.OG 10 MK 65 55 66 60 67 60 0,1 0,1 1,1 4,4 70 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O EG 11 MK 65 55 62 55 62 55 0,3 0,3 - - 65 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O 1.OG 11 MK 65 55 64 57 64 58 0,2 0,2 - 2,2 67 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O 2.OG 11 MK 65 55 65 58 65 58 0,2 0,2 - 2,6 68 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O 3.OG 11 MK 65 55 65 58 65 58 0,2 0,2 - 2,5 68 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O 4.OG 11 MK 65 55 65 58 65 58 0,2 0,2 - 2,7 68 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O 5.OG 11 MK 65 55 64 58 65 58 0,2 0,2 - 2,5 68 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O 6.OG 11 MK 65 55 64 58 65 58 0,4 0,4 - 2,5 68 x
Schadowstr. 28 S EG 1 MK 65 55 56 49 55 49 -0,5 -0,5 - - 58 x
Schadowstr. 28 S 1.OG 1 MK 65 55 58 51 57 50 -0,4 -0,4 - - 60 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Bestand Planfall A Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
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dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
Schadowstr. 28 S 2.OG 1 MK 65 55 58 51 57 51 -0,5 -0,5 - - 60 x
Schadowstr. 28 S 3.OG 1 MK 65 55 58 51 57 51 -0,5 -0,5 - - 60 x
Schadowstr. 28 S 4.OG 1 MK 65 55 58 51 57 51 -0,4 -0,4 - - 60 x
Schadowstr. 28 S 5.OG 1 MK 65 55 58 51 58 51 -0,6 -0,6 - - 61 x
Schadowstr. 28 S 6.OG 1 MK 65 55 59 52 58 51 -0,9 -0,9 - - 61 x
Schadowstr. 30 SO EG 1 MK 65 55 57 50 56 50 -0,4 -0,4 - - 59 x
Schadowstr. 30 SO 1.OG 1 MK 65 55 60 54 60 53 -0,4 -0,4 - - 63 x
Schadowstr. 30 SO 2.OG 1 MK 65 55 60 54 60 53 -0,5 -0,5 - - 63 x
Schadowstr. 30 SO 3.OG 1 MK 65 55 61 54 60 53 -0,4 -0,4 - - 63 x
Schadowstr. 30 SO 4.OG 1 MK 65 55 61 54 60 53 -0,5 -0,5 - - 63 x
Schadowstr. 30 SO 5.OG 1 MK 65 55 61 54 60 53 -0,6 -0,6 - - 63 x
Schadowstr. 30 SO 6.OG 1 MK 65 55 61 54 60 53 -0,8 -0,8 - - 63 x
Schadowstr. 39 SW EG 1 MK 65 55 62 56 62 55 -0,8 -0,9 - - 65 x
Schadowstr. 39 SW 1.OG 1 MK 65 55 66 60 66 59 -0,4 -0,4 0,5 3,8 69 x
Schadowstr. 39 SW 2.OG 1 MK 65 55 68 61 67 61 -0,3 -0,3 1,9 5,2 70 x
Schadowstr. 39 SW 3.OG 1 MK 65 55 68 61 67 61 -0,3 -0,3 1,9 5,1 70 x
Schadowstr. 39 SW 4.OG 1 MK 65 55 67 61 67 61 -0,2 -0,3 1,8 5,1 70 x
Schadowstr. 39 SW 5.OG 1 MK 65 55 67 61 67 60 -0,2 -0,3 1,6 4,9 70 x
Schadowstr. 39 SW 6.OG 1 MK 65 55 67 60 67 60 -0,2 -0,2 1,5 4,8 70 x
Schadowstr. 39 SW EG 2 MK 65 55 63 56 62 55 -0,8 -0,8 - - 65 x
Schadowstr. 39 SW 1.OG 2 MK 65 55 66 60 66 59 -0,3 -0,4 0,6 3,9 69 x
Schadowstr. 39 SW 2.OG 2 MK 65 55 68 61 67 61 -0,2 -0,3 1,9 5,1 70 x
Schadowstr. 39 SW 3.OG 2 MK 65 55 68 61 67 61 -0,2 -0,2 1,8 5,1 70 x
Schadowstr. 39 SW 4.OG 2 MK 65 55 67 61 67 61 -0,2 -0,2 1,8 5,1 70 x
Schadowstr. 39 SW 5.OG 2 MK 65 55 67 61 67 60 -0,2 -0,2 1,7 5,0 70 x
Schadowstr. 39 SW 6.OG 2 MK 65 55 67 61 67 60 -0,2 -0,2 1,6 4,8 70 x
Schadowstr. 39 NW EG 3 MK 65 55 65 58 61 54 -4,5 -4,5 - - 64 x
Schadowstr. 39 NW 1.OG 3 MK 65 55 67 60 63 57 -3,5 -3,5 - 1,2 66 x
Schadowstr. 39 NW 2.OG 3 MK 65 55 67 61 64 57 -3,3 -3,4 - 1,8 67 x
Schadowstr. 39 NW 3.OG 3 MK 65 55 67 61 64 57 -3,3 -3,3 - 1,9 67 x
Schadowstr. 39 NW 4.OG 3 MK 65 55 67 60 64 57 -3,0 -3,0 - 1,9 67 x
Schadowstr. 39 NW 5.OG 3 MK 65 55 67 60 64 57 -2,9 -2,9 - 1,9 67 x
Schadowstr. 39 NW 6.OG 3 MK 65 55 67 60 64 57 -2,8 -2,8 - 1,9 67 x
Schadowstr. 41 NW EG 1 MK 65 55 68 62 60 54 -8,1 -8,2 - - 63 x
Schadowstr. 41 NW 1.OG 1 MK 65 55 69 62 63 56 -6,2 -6,3 - 0,6 66 x
Schadowstr. 41 NW 2.OG 1 MK 65 55 69 62 63 56 -5,8 -5,9 - 0,8 66 x
Schadowstr. 41 NW 3.OG 1 MK 65 55 69 62 63 56 -5,4 -5,5 - 1,0 66 x
Schadowstr. 41 NW 4.OG 1 MK 65 55 68 62 63 56 -5,1 -5,2 - 1,0 66 x
Schadowstr. 41 NW 5.OG 1 MK 65 55 68 61 63 56 -4,8 -4,9 - 1,0 66 x
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dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
Schadowstr. 41 NW 6.OG 1 MK 65 55 68 61 63 57 -4,5 -4,5 - 1,2 66 x
Schadowstr. 41 NO EG 2 MK 65 55 73 67 71 65 -2,0 -2,0 5,9 9,1 74 x
Schadowstr. 41 NO 1.OG 2 MK 65 55 73 66 72 65 -0,9 -0,9 6,7 10,0 75 x
Schadowstr. 41 NO 2.OG 2 MK 65 55 73 66 72 65 -1,0 -1,0 6,2 9,4 75 x
Schadowstr. 41 NO 3.OG 2 MK 65 55 72 65 71 64 -0,9 -0,9 5,7 9,0 74 x
Schadowstr. 41 NO 4.OG 2 MK 65 55 71 65 71 64 -0,7 -0,7 5,4 8,6 74 x
Schadowstr. 41 NO 5.OG 2 MK 65 55 71 64 70 64 -0,5 -0,5 5,0 8,3 73 x
Schadowstr. 41 NO 6.OG 2 MK 65 55 71 64 70 63 -0,4 -0,4 4,6 7,9 73 x
Schadowstr. 41 (Berliner Allee) NO EG 1 MK 65 55 72 66 71 64 -1,4 -1,4 5,4 8,7 74 x
Schadowstr. 41 (Berliner Allee) NO 1.OG 1 MK 65 55 72 65 71 65 -0,9 -0,9 5,8 9,1 74 x
Schadowstr. 41 (Berliner Allee) NO 2.OG 1 MK 65 55 72 65 71 64 -0,6 -0,6 5,6 8,9 74 x
Schadowstr. 41 (Berliner Allee) NO EG 2 MK 65 55 71 64 71 64 0,4 0,4 5,5 8,7 74 x
Schadowstr. 41 (Berliner Allee) NO 1.OG 2 MK 65 55 70 64 71 65 1,1 1,1 6,0 9,3 74 x
Schadowstr. 41 (Berliner Allee) NO 2.OG 2 MK 65 55 70 63 71 65 1,5 1,5 6,0 9,2 74 x
Schadowstr. 42 S EG 1 MK 65 55 66 59 61 54 -5,2 -5,3 - - 64 x
Schadowstr. 42 S 1.OG 1 MK 65 55 67 61 62 55 -5,2 -5,4 - - 65 x
Schadowstr. 42 S 2.OG 1 MK 65 55 68 61 63 56 -5,0 -5,2 - 0,3 66 x
Schadowstr. 42 S 3.OG 1 MK 65 55 68 61 63 56 -4,8 -4,9 - 0,7 66 x
Schadowstr. 42 S 4.OG 1 MK 65 55 68 61 63 56 -4,5 -4,6 - 0,9 66 x
Schadowstr. 42 S 5.OG 1 MK 65 55 68 61 63 57 -4,2 -4,3 - 1,1 66 x
Schadowstr. 42 S 6.OG 1 MK 65 55 67 61 64 57 -4,0 -4,1 - 1,2 67 x
Schadowstr. 42 W EG 2 MK 65 55 64 57 59 52 -4,4 -4,5 - - 62 x
Schadowstr. 42 W 1.OG 2 MK 65 55 65 58 60 53 -5,0 -5,1 - - 63 x
Schadowstr. 42 W 2.OG 2 MK 65 55 66 59 61 54 -4,8 -5,0 - - 64 x
Schadowstr. 42 W 3.OG 2 MK 65 55 66 59 61 54 -4,5 -4,7 - - 64 x
Schadowstr. 42 W 4.OG 2 MK 65 55 66 59 62 55 -4,2 -4,3 - - 65 x
Schadowstr. 42 W 5.OG 2 MK 65 55 66 59 62 55 -4,0 -4,1 - - 65 x
Schadowstr. 42 W 6.OG 2 MK 65 55 66 59 62 55 -3,8 -3,8 - - 65 x
Schadowstr. 42 W EG 3 MK 65 55 63 56 60 52 -3,1 -3,3 - - 63 x
Schadowstr. 42 W 1.OG 3 MK 65 55 63 57 60 53 -3,4 -3,7 - - 63 x
Schadowstr. 42 W 2.OG 3 MK 65 55 64 57 61 54 -3,6 -3,9 - - 64 x
Schadowstr. 42 W 3.OG 3 MK 65 55 65 58 61 54 -3,7 -3,9 - - 64 x
Schadowstr. 42 W 4.OG 3 MK 65 55 65 58 61 54 -3,6 -3,7 - - 64 x
Schadowstr. 42 W 5.OG 3 MK 65 55 65 58 62 55 -3,4 -3,5 - - 65 x
Schadowstr. 42 W 6.OG 3 MK 65 55 65 58 62 55 -3,3 -3,4 - - 65 x
Schadowstr. 42 NW EG 4 MK 65 55 60 53 61 53 0,8 -0,2 - - 64 x
Schadowstr. 42 NW 1.OG 4 MK 65 55 61 53 61 53 0,6 -0,3 - - 64 x
Schadowstr. 42 NW 2.OG 4 MK 65 55 61 54 61 53 0,3 -0,6 - - 64 x
Schadowstr. 42 NW 3.OG 4 MK 65 55 61 54 61 53 -0,1 -0,9 - - 64 x
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dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
Schadowstr. 42 NW 4.OG 4 MK 65 55 61 54 61 53 -0,5 -1,2 - - 64 x
Schadowstr. 42 NW 5.OG 4 MK 65 55 62 54 61 53 -0,8 -1,4 - - 64 x
Schadowstr. 42 NW 6.OG 4 MK 65 55 62 55 61 53 -1,0 -1,4 - - 64 x
Schadowstr. 42 NW EG 5 MK 65 55 60 53 61 53 1,5 0,4 - - 64 x
Schadowstr. 42 NW 1.OG 5 MK 65 55 60 53 61 53 1,3 0,2 - - 64 x
Schadowstr. 42 NW 2.OG 5 MK 65 55 60 53 61 53 0,9 -0,1 - - 64 x
Schadowstr. 42 NW 3.OG 5 MK 65 55 60 53 61 53 0,5 -0,4 - - 64 x
Schadowstr. 42 NW 4.OG 5 MK 65 55 60 53 61 53 0,1 -0,7 - - 64 x
Schadowstr. 42 NW 5.OG 5 MK 65 55 61 53 60 52 -0,3 -0,9 - - 63 x
Schadowstr. 42 NW 6.OG 5 MK 65 55 61 54 60 52 -0,5 -1,1 - - 63 x
Schadowstr. 44 S EG 1 MK 65 55 68 61 63 56 -5,2 -5,4 - 0,1 66 x
Schadowstr. 44 S 1.OG 1 MK 65 55 68 61 63 56 -5,2 -5,3 - 0,5 66 x
Schadowstr. 44 S 2.OG 1 MK 65 55 68 62 63 56 -5,1 -5,3 - 0,8 66 x
Schadowstr. 44 S 3.OG 1 MK 65 55 68 61 63 56 -5,0 -5,2 - 0,8 66 x
Schadowstr. 44 S 4.OG 1 MK 65 55 68 61 63 56 -4,8 -5,0 - 0,9 66 x
Schadowstr. 44 S 5.OG 1 MK 65 55 68 61 63 56 -4,6 -4,7 - 0,9 66 x
Schadowstr. 44 S 6.OG 1 MK 65 55 67 60 63 56 -4,0 -4,1 - 0,9 66 x
Schadowstr. 46 SO EG 1 MK 65 55 68 62 64 57 -4,4 -4,6 - 1,5 67 x
Schadowstr. 46 SO 1.OG 1 MK 65 55 68 62 64 57 -4,3 -4,5 - 1,7 67 x
Schadowstr. 46 SO 2.OG 1 MK 65 55 68 62 64 57 -4,3 -4,4 - 1,7 67 x
Schadowstr. 46 SO 3.OG 1 MK 65 55 68 61 64 57 -4,3 -4,4 - 1,5 67 x
Schadowstr. 46 SO 4.OG 1 MK 65 55 68 61 64 57 -4,2 -4,3 - 1,2 67 x
Schadowstr. 46 SO 5.OG 1 MK 65 55 67 61 63 56 -4,1 -4,2 - 1,0 66 x
Schadowstr. 46 SO 6.OG 1 MK 65 55 67 60 63 56 -4,0 -4,1 - 0,8 66 x
Schadowstr. 49 NW EG 1 MK 65 55 67 61 65 58 -2,8 -2,9 - 2,2 68 x
Schadowstr. 49 NW 1.OG 1 MK 65 55 68 61 64 58 -3,3 -3,4 - 2,2 67 x
Schadowstr. 49 NW 2.OG 1 MK 65 55 68 61 64 57 -3,6 -3,7 - 1,8 67 x
Schadowstr. 49 NW 3.OG 1 MK 65 55 68 61 64 57 -3,6 -3,7 - 1,7 67 x
Schadowstr. 49 NW 4.OG 1 MK 65 55 67 61 64 57 -3,5 -3,5 - 1,6 67 x
Schadowstr. 50 SO EG 1 MK 65 55 68 61 64 57 -4,2 -4,4 - 1,5 67 x
Schadowstr. 50 SO 1.OG 1 MK 65 55 68 61 64 57 -4,2 -4,3 - 1,7 67 x
Schadowstr. 50 SO 2.OG 1 MK 65 55 68 61 64 57 -4,1 -4,2 - 1,7 67 x
Schadowstr. 50 SO 3.OG 1 MK 65 55 68 61 64 57 -4,0 -4,2 - 1,5 67 x
Schadowstr. 50 SO 4.OG 1 MK 65 55 67 61 63 57 -4,0 -4,1 - 1,2 66 x
Schadowstr. 50 SO 5.OG 1 MK 65 55 67 60 63 56 -4,0 -4,1 - 0,9 66 x
Schadowstr. 50 SO 6.OG 1 MK 65 55 67 60 63 56 -3,9 -4,0 - 0,7 66 x
Schadowstr. 51 NW EG 1 MK 65 55 67 60 64 58 -2,3 -2,4 - 2,1 67 x
Schadowstr. 51 NW 1.OG 1 MK 65 55 67 60 64 58 -2,5 -2,7 - 2,2 67 x
Schadowstr. 51 NW 2.OG 1 MK 65 55 67 60 64 57 -2,8 -2,9 - 2,0 67 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Bestand Planfall A Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
Schadowstr. 51 NW 3.OG 1 MK 65 55 67 60 64 57 -2,9 -3,1 - 1,7 67 x
Schadowstr. 51 NW 4.OG 1 MK 65 55 67 60 64 57 -3,1 -3,2 - 1,4 67 x
Schadowstr. 51 NW 5.OG 1 MK 65 55 67 60 63 57 -3,1 -3,2 - 1,2 66 x
Schadowstr. 51 NW 6.OG 1 MK 65 55 66 60 63 57 -3,1 -3,1 - 1,1 66 x
Schadowstr. 52 SO EG 1 MK 65 55 67 61 64 57 -3,2 -3,3 - 1,8 67 x
Schadowstr. 52 SO 1.OG 1 MK 65 55 67 61 64 57 -3,2 -3,3 - 2,0 67 x
Schadowstr. 52 SO 2.OG 1 MK 65 55 67 61 64 57 -3,1 -3,2 - 1,9 67 x
Schadowstr. 52 SO 3.OG 1 MK 65 55 67 60 64 57 -3,1 -3,2 - 1,5 67 x
Schadowstr. 52 SO 4.OG 1 MK 65 55 66 60 63 57 -3,1 -3,1 - 1,2 66 x
Schadowstr. 52 SO 5.OG 1 MK 65 55 66 59 63 56 -3,1 -3,1 - 0,9 66 x
Schadowstr. 52 SO 6.OG 1 MK 65 55 66 59 63 56 -3,1 -3,1 - 0,6 66 x
Schadowstr. 52 NO EG 2 MK 65 55 62 55 63 56 1,6 0,4 - 0,1 66 x
Schadowstr. 52 NO 1.OG 2 MK 65 55 62 56 63 56 1,0 -0,1 - 0,1 66 x
Schadowstr. 52 NO 2.OG 2 MK 65 55 62 55 63 55 0,7 -0,3 - - 66 x
Schadowstr. 52 NO 3.OG 2 MK 65 55 62 55 62 55 0,5 -0,5 - - 65 x
Schadowstr. 52 NO 4.OG 2 MK 65 55 61 55 61 54 0,3 -0,6 - - 64 x
Schadowstr. 52 NO 5.OG 2 MK 65 55 61 54 61 54 0,1 -0,7 - - 64 x
Schadowstr. 52 NO 6.OG 2 MK 65 55 61 54 61 53 -0,1 -0,9 - - 64 x
Schadowstr. 53 NW EG 1 MK 65 55 67 60 65 58 -2,3 -2,4 - 2,2 68 x
Schadowstr. 53 NW 1.OG 1 MK 65 55 67 60 65 58 -2,4 -2,6 - 2,2 68 x
Schadowstr. 53 NW 2.OG 1 MK 65 55 67 60 64 58 -2,6 -2,7 - 2,1 67 x
Schadowstr. 53 NW 3.OG 1 MK 65 55 67 60 64 57 -2,7 -2,8 - 1,8 67 x
Schadowstr. 53 NW 4.OG 1 MK 65 55 66 60 64 57 -2,8 -2,9 - 1,4 67 x
Schadowstr. 53 NW 5.OG 1 MK 65 55 66 60 63 57 -2,8 -2,9 - 1,2 66 x
Schadowstr. 53 NW 6.OG 1 MK 65 55 66 59 63 56 -2,9 -3,0 - 0,9 66 x
Schadowstr. 55 NW EG 1 MK 65 55 67 60 65 58 -2,3 -2,4 - 2,2 68 x
Schadowstr. 55 NW 1.OG 1 MK 65 55 67 60 65 58 -2,4 -2,5 - 2,2 68 x
Schadowstr. 55 NW 2.OG 1 MK 65 55 67 60 64 57 -2,4 -2,6 - 2,0 67 x
Schadowstr. 55 NW 3.OG 1 MK 65 55 66 60 64 57 -2,5 -2,7 - 1,7 67 x
Schadowstr. 55 NW 4.OG 1 MK 65 55 66 59 64 57 -2,6 -2,7 - 1,3 67 x
Schadowstr. 55 NW 5.OG 1 MK 65 55 66 59 63 56 -2,7 -2,8 - 1,0 66 x
Schadowstr. 56 SW EG 1 MK 65 55 63 56 64 56 1,3 0,1 - 0,8 67 x
Schadowstr. 56 SW 1.OG 1 MK 65 55 63 56 64 56 0,7 -0,3 - 0,6 67 x
Schadowstr. 56 SW 2.OG 1 MK 65 55 63 56 63 55 0,4 -0,6 - - 66 x
Schadowstr. 56 SW 3.OG 1 MK 65 55 62 56 62 55 0,1 -0,8 - - 65 x
Schadowstr. 56 SW 4.OG 1 MK 65 55 62 55 62 54 -0,2 -0,9 - - 65 x
Schadowstr. 56 SW 5.OG 1 MK 65 55 62 55 61 54 -0,3 -1,1 - - 64 x
Schadowstr. 56 SW 6.OG 1 MK 65 55 61 55 61 54 -0,5 -1,2 - - 64 x
Schadowstr. 56 SO EG 2 MK 65 55 66 60 63 57 -2,4 -2,3 - 2,0 66 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Bestand Planfall A Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
Schadowstr. 56 SO 1.OG 2 MK 65 55 66 60 63 57 -2,4 -2,3 - 1,8 66 x
Schadowstr. 56 SO 2.OG 2 MK 65 55 65 59 63 57 -2,4 -2,3 - 1,6 66 x
Schadowstr. 56 SO 3.OG 2 MK 65 55 65 59 63 57 -2,4 -2,3 - 1,2 66 x
Schadowstr. 56 SO 4.OG 2 MK 65 55 65 59 62 56 -2,4 -2,3 - 0,9 65 x
Schadowstr. 56 SO 5.OG 2 MK 65 55 65 58 62 56 -2,5 -2,4 - 0,5 65 x
Schadowstr. 56 SO 6.OG 2 MK 65 55 64 58 62 56 -2,4 -2,3 - 0,3 65 x
Schadowstr. 56 SO EG 3 MK 65 55 64 58 62 56 -2,6 -2,3 - 0,6 65 x
Schadowstr. 56 SO 1.OG 3 MK 65 55 64 58 62 56 -2,5 -2,3 - 0,7 65 x
Schadowstr. 56 SO 2.OG 3 MK 65 55 64 58 62 56 -2,5 -2,3 - 0,4 65 x
Schadowstr. 56 SO 3.OG 3 MK 65 55 64 58 61 56 -2,5 -2,3 - 0,2 64 x
Schadowstr. 56 SO 4.OG 3 MK 65 55 64 58 61 55 -2,5 -2,3 - - 64 x
Schadowstr. 56 SO 5.OG 3 MK 65 55 64 57 61 55 -2,5 -2,3 - - 64 x
Schadowstr. 56 SO 6.OG 3 MK 65 55 63 57 61 55 -2,4 -2,3 - - 64 x
Schadowstr. 57 NW EG 1 MK 65 55 67 60 64 58 -2,2 -2,3 - 2,2 67 x
Schadowstr. 57 NW 1.OG 1 MK 65 55 67 60 64 58 -2,3 -2,4 - 2,2 67 x
Schadowstr. 57 NW 2.OG 1 MK 65 55 66 60 64 57 -2,4 -2,5 - 1,8 67 x
Schadowstr. 57 NW 3.OG 1 MK 65 55 66 59 64 57 -2,4 -2,6 - 1,3 67 x
Schadowstr. 57 NW 4.OG 1 MK 65 55 66 59 63 56 -2,5 -2,6 - 0,9 66 x
Schadowstr. 65 NW EG 1 MK 65 55 66 59 63 57 -2,2 -2,1 - 1,9 66 x
Schadowstr. 65 NW 1.OG 1 MK 65 55 66 59 63 57 -2,3 -2,2 - 1,7 66 x
Schadowstr. 65 NW 2.OG 1 MK 65 55 65 59 63 57 -2,3 -2,2 - 1,4 66 x
Schadowstr. 65 NW 3.OG 1 MK 65 55 65 59 63 56 -2,3 -2,2 - 1,0 66 x
Schadowstr. 65 NW 4.OG 1 MK 65 55 65 58 62 56 -2,2 -2,2 - 0,6 65 x
Schadowstr. 67 NW EG 1 MK 65 55 65 59 63 57 -2,3 -2,1 - 1,3 66 x
Schadowstr. 67 NW 1.OG 1 MK 65 55 65 59 63 57 -2,3 -2,2 - 1,2 66 x
Schadowstr. 67 NW 2.OG 1 MK 65 55 65 58 62 56 -2,3 -2,2 - 0,9 65 x
Schadowstr. 67 NW 3.OG 1 MK 65 55 64 58 62 56 -2,3 -2,2 - 0,5 65 x
Schadowstr. 67 NW 4.OG 1 MK 65 55 64 58 62 56 -2,3 -2,2 - 0,2 65 x
Schadowstr. 69 NW EG 1 MK 65 55 64 58 62 56 -2,3 -2,1 - 0,7 65 x
Schadowstr. 69 NW 1.OG 1 MK 65 55 64 58 62 56 -2,3 -2,2 - 0,6 65 x
Schadowstr. 69 NW 2.OG 1 MK 65 55 64 58 62 56 -2,3 -2,2 - 0,3 65 x
Schadowstr. 69 NW 3.OG 1 MK 65 55 64 58 61 55 -2,4 -2,3 - - 64 x
Schadowstr. 69 NW 4.OG 1 MK 65 55 64 57 61 55 -2,3 -2,2 - - 64 x
Schadowstr. 71 NW EG 1 MK 65 55 64 57 61 55 -2,4 -2,2 - - 64 x
Schadowstr. 71 NW 1.OG 1 MK 65 55 64 58 61 55 -2,4 -2,2 - - 64 x
Schadowstr. 71 NW 2.OG 1 MK 65 55 63 57 61 55 -2,4 -2,2 - - 64 x
Schadowstr. 71 NW 3.OG 1 MK 65 55 63 57 61 55 -2,4 -2,2 - - 64 x
Schadowstr. 71 NW 4.OG 1 MK 65 55 63 57 61 55 -2,4 -2,2 - - 64 x
Wagnerstr. 1_1a NW EG 1 MK 65 55 66 60 64 58 -2,1 -2,2 - 2,2 67 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Bestand Planfall A Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
Wagnerstr. 1_1a NW 1.OG 1 MK 65 55 67 60 64 58 -2,2 -2,3 - 2,2 67 x
Wagnerstr. 1_1a NW 2.OG 1 MK 65 55 66 60 64 57 -2,2 -2,3 - 1,9 67 x
Wagnerstr. 1_1a NW 3.OG 1 MK 65 55 66 59 64 57 -2,3 -2,4 - 1,6 67 x
Wagnerstr. 1_1a NW 4.OG 1 MK 65 55 66 59 63 57 -2,3 -2,4 - 1,2 66 x
Wagnerstr. 1_1a NW 5.OG 1 MK 65 55 65 59 63 56 -2,3 -2,5 - 0,9 66 x
Wagnerstr. 2 NW EG 1 MK 65 55 66 60 64 58 -2,2 -2,2 - 2,2 67 x
Wagnerstr. 2 NW 1.OG 1 MK 65 55 66 60 64 58 -2,2 -2,2 - 2,1 67 x
Wagnerstr. 2 NW 2.OG 1 MK 65 55 66 59 64 57 -2,2 -2,3 - 1,8 67 x
Wagnerstr. 2 NW 3.OG 1 MK 65 55 65 59 63 57 -2,2 -2,3 - 1,3 66 x
Wagnerstr. 2 NW 4.OG 1 MK 65 55 65 59 63 56 -2,2 -2,3 - 0,9 66 x
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IBAS-Bericht-Nr. 06.3544/7    Anlagen 38 ff 

 

Tabellarische Ergebniszusammenstellung  

(Bauleitplanung, DIN 18005) mit Beurteilungspegeln 

 

- für die Bestandssituation und  

- für die Prognose-Planfall B – Situation, 

 gewählte Verkehrslösung (Zwischenlösung), 

 

einschließlich Differenzpegel: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Bestand Planfall B Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
August-Thyssen-Str. 1 N EG 1 MK 65 55 62 54 59 51 -2,8 -2,7 - - 62 x
August-Thyssen-Str. 1 N 1.OG 1 MK 65 55 62 55 59 52 -2,9 -2,8 - - 62 x
August-Thyssen-Str. 1 N 2.OG 1 MK 65 55 63 55 60 52 -3,0 -2,9 - - 63 x
August-Thyssen-Str. 1 N 3.OG 1 MK 65 55 63 56 60 53 -3,1 -3,0 - - 63 x
August-Thyssen-Str. 1 N 4.OG 1 MK 65 55 64 56 61 53 -3,0 -2,9 - - 64 x
August-Thyssen-Str. 1 N 5.OG 1 MK 65 55 64 57 61 54 -2,9 -2,9 - - 64 x
August-Thyssen-Str. 1 N 6.OG 1 MK 65 55 64 57 61 54 -2,8 -2,7 - - 64 x
August-Thyssen-Str. 1 N 7.OG 1 MK 65 55 64 57 61 54 -2,8 -2,7 - - 64 x
August-Thyssen-Str. 1 N 8.OG 1 MK 65 55 64 57 61 54 -2,7 -2,6 - - 64 x
August-Thyssen-Str. 1 N 9.OG 1 MK 65 55 64 57 61 54 -2,6 -2,5 - - 64 x
August-Thyssen-Str. 1 N 10.OG 1 MK 65 55 64 57 61 55 -2,5 -2,4 - - 64 x
August-Thyssen-Str. 1 N 11.OG 1 MK 65 55 64 57 62 55 -2,4 -2,3 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 N 12.OG 1 MK 65 55 64 57 62 55 -2,3 -2,2 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 N 13.OG 1 MK 65 55 64 57 62 55 -2,2 -2,1 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 N 14.OG 1 MK 65 55 64 57 62 55 -2,1 -2,0 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 N 15.OG 1 MK 65 55 64 57 62 55 -2,0 -2,0 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 N 16.OG 1 MK 65 55 63 57 62 55 -1,9 -1,8 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 N 17.OG 1 MK 65 55 63 56 62 55 -1,9 -1,8 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 N 18.OG 1 MK 65 55 63 56 62 55 -1,8 -1,7 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 N 19.OG 1 MK 65 55 63 56 61 55 -1,7 -1,7 - - 64 x
August-Thyssen-Str. 1 N 20.OG 1 MK 65 55 63 56 61 55 -1,7 -1,6 - - 64 x
August-Thyssen-Str. 1 N 21.OG 1 MK 65 55 63 56 61 55 -1,6 -1,5 - - 64 x
August-Thyssen-Str. 1 N 22.OG 1 MK 65 55 63 56 61 55 -1,6 -1,5 - - 64 x
August-Thyssen-Str. 1 W EG 2 MK 65 55 63 56 60 53 -2,9 -2,8 - - 63 x
August-Thyssen-Str. 1 W 1.OG 2 MK 65 55 64 57 61 54 -3,1 -3,0 - - 64 x
August-Thyssen-Str. 1 W 2.OG 2 MK 65 55 65 58 62 55 -3,2 -3,1 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 W 3.OG 2 MK 65 55 65 59 62 55 -3,3 -3,1 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 W 4.OG 2 MK 65 55 66 59 62 56 -3,2 -3,1 - 0,2 65 x
August-Thyssen-Str. 1 W 5.OG 2 MK 65 55 66 59 63 56 -3,2 -3,1 - 0,4 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 6.OG 2 MK 65 55 66 59 63 56 -3,1 -3,0 - 0,5 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 7.OG 2 MK 65 55 66 59 63 56 -3,0 -2,9 - 0,6 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 8.OG 2 MK 65 55 66 59 63 56 -2,9 -2,8 - 0,6 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 9.OG 2 MK 65 55 66 59 63 56 -2,8 -2,7 - 0,7 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 10.OG 2 MK 65 55 66 59 63 56 -2,7 -2,6 - 0,7 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 11.OG 2 MK 65 55 65 59 63 56 -2,7 -2,6 - 0,6 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 12.OG 2 MK 65 55 65 59 63 56 -2,6 -2,5 - 0,6 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 13.OG 2 MK 65 55 65 58 63 56 -2,6 -2,4 - 0,6 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 14.OG 2 MK 65 55 65 58 63 56 -2,5 -2,4 - 0,5 66 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Bestand Planfall B Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
August-Thyssen-Str. 1 W 15.OG 2 MK 65 55 65 58 63 56 -2,4 -2,3 - 0,5 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 16.OG 2 MK 65 55 65 58 63 56 -2,3 -2,2 - 0,4 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 17.OG 2 MK 65 55 65 58 63 56 -2,3 -2,2 - 0,4 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 18.OG 2 MK 65 55 65 58 62 56 -2,2 -2,1 - 0,3 65 x
August-Thyssen-Str. 1 W 19.OG 2 MK 65 55 65 58 62 56 -2,2 -2,1 - 0,2 65 x
August-Thyssen-Str. 1 W 20.OG 2 MK 65 55 64 58 62 56 -2,1 -2,0 - 0,1 65 x
August-Thyssen-Str. 1 W 21.OG 2 MK 65 55 64 58 62 55 -2,1 -2,0 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 W 22.OG 2 MK 65 55 64 57 62 55 -2,0 -2,0 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 W EG 3 MK 65 55 64 57 60 54 -3,3 -3,1 - - 63 x
August-Thyssen-Str. 1 W 1.OG 3 MK 65 55 65 58 61 55 -3,3 -3,2 - - 64 x
August-Thyssen-Str. 1 W 2.OG 3 MK 65 55 66 59 62 55 -3,5 -3,4 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 W 3.OG 3 MK 65 55 66 59 62 56 -3,5 -3,3 - 0,4 65 x
August-Thyssen-Str. 1 W 4.OG 3 MK 65 55 66 59 63 56 -3,5 -3,3 - 0,6 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 5.OG 3 MK 65 55 66 59 63 56 -3,4 -3,2 - 0,7 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 6.OG 3 MK 65 55 66 59 63 56 -3,3 -3,1 - 0,8 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 7.OG 3 MK 65 55 66 59 63 56 -3,2 -3,0 - 0,9 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 8.OG 3 MK 65 55 66 59 63 56 -3,1 -2,9 - 0,9 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 9.OG 3 MK 65 55 66 59 63 56 -3,0 -2,8 - 0,9 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 10.OG 3 MK 65 55 66 59 63 56 -2,9 -2,7 - 0,9 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 11.OG 3 MK 65 55 66 59 63 56 -2,7 -2,6 - 0,9 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 12.OG 3 MK 65 55 66 59 63 56 -2,6 -2,5 - 0,9 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 13.OG 3 MK 65 55 66 59 63 56 -2,6 -2,5 - 0,8 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 14.OG 3 MK 65 55 65 59 63 56 -2,5 -2,4 - 0,7 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 15.OG 3 MK 65 55 65 58 63 56 -2,4 -2,3 - 0,7 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 16.OG 3 MK 65 55 65 58 63 56 -2,4 -2,3 - 0,6 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 17.OG 3 MK 65 55 65 58 63 56 -2,3 -2,2 - 0,5 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 18.OG 3 MK 65 55 65 58 63 56 -2,3 -2,2 - 0,4 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 19.OG 3 MK 65 55 65 58 62 56 -2,3 -2,2 - 0,3 65 x
August-Thyssen-Str. 1 W 20.OG 3 MK 65 55 65 58 62 56 -2,3 -2,2 - 0,1 65 x
August-Thyssen-Str. 1 W 21.OG 3 MK 65 55 64 58 62 55 -2,3 -2,2 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 W 22.OG 3 MK 65 55 64 57 62 55 -2,2 -2,1 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 W EG 4 MK 65 55 64 58 61 54 -3,7 -3,6 - - 64 x
August-Thyssen-Str. 1 W 1.OG 4 MK 65 55 66 59 62 55 -3,8 -3,7 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 W 2.OG 4 MK 65 55 66 60 63 56 -3,8 -3,7 - 0,6 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 3.OG 4 MK 65 55 67 60 63 56 -3,8 -3,6 - 0,9 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 4.OG 4 MK 65 55 67 60 63 57 -3,7 -3,5 - 1,1 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 5.OG 4 MK 65 55 67 60 63 57 -3,5 -3,4 - 1,2 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 6.OG 4 MK 65 55 67 60 63 57 -3,4 -3,2 - 1,3 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 7.OG 4 MK 65 55 67 60 63 57 -3,3 -3,1 - 1,3 66 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Bestand Planfall B Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
August-Thyssen-Str. 1 W 8.OG 4 MK 65 55 67 60 63 57 -3,1 -3,0 - 1,3 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 9.OG 4 MK 65 55 66 60 63 57 -3,1 -2,9 - 1,3 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 10.OG 4 MK 65 55 66 60 63 57 -3,0 -2,8 - 1,3 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 11.OG 4 MK 65 55 66 59 63 57 -2,9 -2,8 - 1,2 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 12.OG 4 MK 65 55 66 59 63 57 -2,8 -2,7 - 1,1 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 13.OG 4 MK 65 55 66 59 63 56 -2,8 -2,7 - 1,0 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 14.OG 4 MK 65 55 66 59 63 56 -2,7 -2,6 - 0,9 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 15.OG 4 MK 65 55 66 59 63 56 -2,7 -2,6 - 0,8 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 16.OG 4 MK 65 55 65 59 63 56 -2,6 -2,5 - 0,7 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 17.OG 4 MK 65 55 65 58 63 56 -2,6 -2,5 - 0,6 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 18.OG 4 MK 65 55 65 58 63 56 -2,4 -2,3 - 0,5 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 19.OG 4 MK 65 55 65 58 62 56 -2,4 -2,3 - 0,3 65 x
August-Thyssen-Str. 1 W 20.OG 4 MK 65 55 65 58 62 56 -2,3 -2,2 - 0,2 65 x
August-Thyssen-Str. 1 W 21.OG 4 MK 65 55 65 58 62 56 -2,3 -2,2 - 0,1 65 x
August-Thyssen-Str. 1 W 22.OG 4 MK 65 55 64 58 62 55 -2,3 -2,2 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 S EG 5 MK 65 55 65 58 60 54 -4,5 -4,4 - - 63 x
August-Thyssen-Str. 1 S 1.OG 5 MK 65 55 66 60 62 55 -4,5 -4,3 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 S 2.OG 5 MK 65 55 67 60 62 56 -4,6 -4,4 - 0,4 65 x
August-Thyssen-Str. 1 S 3.OG 5 MK 65 55 67 61 63 56 -4,7 -4,5 - 0,7 66 x
August-Thyssen-Str. 1 S 4.OG 5 MK 65 55 67 61 63 56 -4,6 -4,4 - 0,8 66 x
August-Thyssen-Str. 1 S 5.OG 5 MK 65 55 67 61 63 56 -4,5 -4,3 - 0,9 66 x
August-Thyssen-Str. 1 S 6.OG 5 MK 65 55 67 60 63 56 -4,3 -4,1 - 0,9 66 x
August-Thyssen-Str. 1 S 7.OG 5 MK 65 55 67 60 63 56 -4,2 -4,0 - 0,9 66 x
August-Thyssen-Str. 1 S 8.OG 5 MK 65 55 67 60 63 56 -4,1 -3,9 - 0,9 66 x
August-Thyssen-Str. 1 S 9.OG 5 MK 65 55 67 60 63 56 -4,0 -3,8 - 0,8 66 x
August-Thyssen-Str. 1 S 10.OG 5 MK 65 55 67 60 63 56 -3,9 -3,7 - 0,7 66 x
August-Thyssen-Str. 1 S 11.OG 5 MK 65 55 66 60 63 56 -3,9 -3,7 - 0,6 66 x
August-Thyssen-Str. 1 S 12.OG 5 MK 65 55 66 60 63 56 -3,8 -3,6 - 0,5 66 x
August-Thyssen-Str. 1 S 13.OG 5 MK 65 55 66 59 62 56 -3,8 -3,6 - 0,3 65 x
August-Thyssen-Str. 1 S 14.OG 5 MK 65 55 66 59 62 56 -3,7 -3,6 - 0,2 65 x
August-Thyssen-Str. 1 S 15.OG 5 MK 65 55 66 59 62 55 -3,7 -3,5 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 S 16.OG 5 MK 65 55 66 59 62 55 -3,7 -3,5 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 S 17.OG 5 MK 65 55 65 59 62 55 -3,6 -3,5 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 S 18.OG 5 MK 65 55 65 58 62 55 -3,6 -3,5 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 S 19.OG 5 MK 65 55 65 58 61 55 -3,6 -3,4 - - 64 x
August-Thyssen-Str. 1 S 20.OG 5 MK 65 55 65 58 61 55 -3,3 -3,1 - - 64 x
August-Thyssen-Str. 1 S 21.OG 5 MK 65 55 64 58 61 55 -3,2 -3,1 - - 64 x
August-Thyssen-Str. 1 S 22.OG 5 MK 65 55 64 57 61 54 -3,2 -3,0 - - 64 x
August-Thyssen-Str. 1 W EG 6 MK 65 55 65 58 60 54 -4,9 -4,7 - - 63 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Bestand Planfall B Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
August-Thyssen-Str. 1 W 1.OG 6 MK 65 55 67 60 62 55 -4,8 -4,6 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 W 2.OG 6 MK 65 55 67 60 63 56 -4,6 -4,4 - 0,5 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 3.OG 6 MK 65 55 67 61 63 56 -4,6 -4,4 - 0,8 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 4.OG 6 MK 65 55 67 61 63 56 -4,5 -4,3 - 1,0 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 5.OG 6 MK 65 55 67 61 63 57 -4,3 -4,2 - 1,1 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 6.OG 6 MK 65 55 67 61 63 57 -4,2 -4,0 - 1,1 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 7.OG 6 MK 65 55 67 61 63 57 -4,1 -3,9 - 1,1 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 8.OG 6 MK 65 55 67 60 63 57 -4,0 -3,8 - 1,1 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 9.OG 6 MK 65 55 67 60 63 56 -3,9 -3,7 - 1,0 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 10.OG 6 MK 65 55 67 60 63 56 -3,8 -3,7 - 0,9 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 11.OG 6 MK 65 55 67 60 63 56 -3,8 -3,6 - 0,8 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 12.OG 6 MK 65 55 66 60 63 56 -3,7 -3,5 - 0,7 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 13.OG 6 MK 65 55 66 60 63 56 -3,7 -3,5 - 0,5 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 14.OG 6 MK 65 55 66 59 62 56 -3,6 -3,5 - 0,4 65 x
August-Thyssen-Str. 1 W 15.OG 6 MK 65 55 66 59 62 56 -3,6 -3,4 - 0,3 65 x
August-Thyssen-Str. 1 W 16.OG 6 MK 65 55 66 59 62 56 -3,5 -3,4 - 0,2 65 x
August-Thyssen-Str. 1 W 17.OG 6 MK 65 55 66 59 62 55 -3,4 -3,3 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 W 18.OG 6 MK 65 55 65 59 62 55 -3,4 -3,3 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 W 19.OG 6 MK 65 55 65 58 62 55 -3,4 -3,2 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 W 20.OG 6 MK 65 55 65 58 62 55 -3,0 -2,9 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 W 21.OG 6 MK 65 55 64 58 62 55 -3,0 -2,8 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 W 22.OG 6 MK 65 55 64 58 61 55 -2,9 -2,8 - - 64 x
August-Thyssen-Str. 1 W EG 7 MK 65 55 66 59 61 54 -5,4 -5,2 - - 64 x
August-Thyssen-Str. 1 W 1.OG 7 MK 65 55 68 61 62 56 -5,5 -5,3 - 0,2 65 x
August-Thyssen-Str. 1 W 2.OG 7 MK 65 55 68 61 63 56 -5,4 -5,2 - 0,8 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 3.OG 7 MK 65 55 68 62 63 57 -5,2 -5,0 - 1,1 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 4.OG 7 MK 65 55 68 62 63 57 -5,1 -4,9 - 1,2 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 5.OG 7 MK 65 55 68 61 63 57 -4,9 -4,7 - 1,3 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 6.OG 7 MK 65 55 68 61 63 57 -4,7 -4,5 - 1,4 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 7.OG 7 MK 65 55 68 61 63 57 -4,6 -4,4 - 1,4 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 8.OG 7 MK 65 55 67 61 63 57 -4,0 -3,9 - 1,4 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 9.OG 7 MK 65 55 67 61 63 57 -3,9 -3,8 - 1,3 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 10.OG 7 MK 65 55 67 60 63 57 -3,8 -3,6 - 1,3 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 11.OG 7 MK 65 55 67 60 63 57 -3,7 -3,5 - 1,2 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 12.OG 7 MK 65 55 67 60 63 57 -3,6 -3,5 - 1,1 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 13.OG 7 MK 65 55 67 60 63 56 -3,5 -3,4 - 0,9 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 14.OG 7 MK 65 55 66 60 63 56 -3,5 -3,3 - 0,8 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 15.OG 7 MK 65 55 66 59 63 56 -3,4 -3,2 - 0,7 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 16.OG 7 MK 65 55 66 59 63 56 -3,3 -3,2 - 0,6 66 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Bestand Planfall B Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
August-Thyssen-Str. 1 W 17.OG 7 MK 65 55 66 59 63 56 -3,2 -3,1 - 0,5 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 18.OG 7 MK 65 55 66 59 62 56 -3,1 -3,0 - 0,4 65 x
August-Thyssen-Str. 1 W 19.OG 7 MK 65 55 65 59 62 56 -3,1 -2,9 - 0,3 65 x
August-Thyssen-Str. 1 W 20.OG 7 MK 65 55 65 59 62 56 -3,0 -2,9 - 0,2 65 x
August-Thyssen-Str. 1 W 21.OG 7 MK 65 55 65 58 62 55 -3,0 -2,9 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 W 22.OG 7 MK 65 55 65 58 62 55 -2,7 -2,6 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 S EG 8 MK 65 55 66 59 60 53 -6,1 -6,1 - - 63 x
August-Thyssen-Str. 1 S 1.OG 8 MK 65 55 68 61 61 54 -6,3 -6,3 - - 64 x
August-Thyssen-Str. 1 S 2.OG 8 MK 65 55 68 61 62 55 -6,1 -6,1 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 S 3.OG 8 MK 65 55 68 61 62 55 -6,0 -5,9 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 S 4.OG 8 MK 65 55 68 61 62 55 -5,8 -5,7 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 S 5.OG 8 MK 65 55 68 61 62 55 -5,7 -5,6 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 S 6.OG 8 MK 65 55 68 61 62 56 -5,5 -5,4 - 0,1 65 x
August-Thyssen-Str. 1 S 7.OG 8 MK 65 55 68 61 62 56 -5,4 -5,3 - 0,1 65 x
August-Thyssen-Str. 1 S 8.OG 8 MK 65 55 67 60 62 56 -4,7 -4,5 - 0,1 65 x
August-Thyssen-Str. 1 S 9.OG 8 MK 65 55 67 60 62 55 -4,5 -4,4 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 S 10.OG 8 MK 65 55 66 60 62 55 -4,4 -4,3 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 S 11.OG 8 MK 65 55 66 59 62 55 -4,4 -4,2 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 S 12.OG 8 MK 65 55 66 59 62 55 -4,3 -4,2 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 S 13.OG 8 MK 65 55 66 59 62 55 -4,2 -4,1 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 S 14.OG 8 MK 65 55 66 59 62 55 -4,1 -4,0 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 S 15.OG 8 MK 65 55 65 59 61 55 -4,0 -3,9 - - 64 x
August-Thyssen-Str. 1 S 16.OG 8 MK 65 55 65 58 61 55 -3,9 -3,8 - - 64 x
August-Thyssen-Str. 1 S 17.OG 8 MK 65 55 65 58 61 55 -3,8 -3,7 - - 64 x
August-Thyssen-Str. 1 S 18.OG 8 MK 65 55 65 58 61 54 -3,7 -3,6 - - 64 x
August-Thyssen-Str. 1 S 19.OG 8 MK 65 55 65 58 61 54 -3,6 -3,5 - - 64 x
August-Thyssen-Str. 1 S 20.OG 8 MK 65 55 64 58 61 54 -3,6 -3,5 - - 64 x
August-Thyssen-Str. 1 S 21.OG 8 MK 65 55 64 57 61 54 -3,5 -3,4 - - 64 x
August-Thyssen-Str. 1 S 22.OG 8 MK 65 55 64 57 61 54 -3,1 -3,0 - - 64 x
August-Thyssen-Str. 1 O EG 9 MK 65 55 61 53 56 46 -5,5 -6,8 - - 59 x
August-Thyssen-Str. 1 O 1.OG 9 MK 65 55 62 54 56 47 -5,6 -6,9 - - 59 x
August-Thyssen-Str. 1 O 2.OG 9 MK 65 55 62 54 56 47 -5,8 -6,9 - - 59 x
August-Thyssen-Str. 1 O 3.OG 9 MK 65 55 62 55 56 48 -5,9 -7,0 - - 59 x
August-Thyssen-Str. 1 O 4.OG 9 MK 65 55 62 55 57 48 -5,6 -6,5 - - 60 x
August-Thyssen-Str. 1 O 5.OG 9 MK 65 55 62 55 57 48 -5,8 -6,6 - - 60 x
August-Thyssen-Str. 1 O 6.OG 9 MK 65 55 62 55 57 49 -5,8 -6,5 - - 60 x
August-Thyssen-Str. 1 O 7.OG 9 MK 65 55 63 55 57 49 -5,8 -6,4 - - 60 x
August-Thyssen-Str. 1 O 8.OG 9 MK 65 55 63 55 57 49 -5,8 -6,3 - - 60 x
August-Thyssen-Str. 1 O 9.OG 9 MK 65 55 63 55 57 49 -5,7 -6,2 - - 60 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Bestand Planfall B Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
August-Thyssen-Str. 1 O 10.OG 9 MK 65 55 63 55 57 49 -5,8 -6,2 - - 60 x
August-Thyssen-Str. 1 O 11.OG 9 MK 65 55 62 55 57 49 -5,8 -6,2 - - 60 x
August-Thyssen-Str. 1 O 12.OG 9 MK 65 55 62 55 57 49 -5,7 -6,0 - - 60 x
August-Thyssen-Str. 1 O 13.OG 9 MK 65 55 62 55 57 49 -5,5 -5,8 - - 60 x
August-Thyssen-Str. 1 O 14.OG 9 MK 65 55 62 55 57 49 -5,4 -5,6 - - 60 x
August-Thyssen-Str. 1 O 15.OG 9 MK 65 55 62 55 57 50 -5,2 -5,4 - - 60 x
August-Thyssen-Str. 1 O 16.OG 9 MK 65 55 62 55 57 50 -5,0 -5,2 - - 60 x
August-Thyssen-Str. 1 O 17.OG 9 MK 65 55 62 55 57 50 -4,9 -5,0 - - 60 x
August-Thyssen-Str. 1 O 18.OG 9 MK 65 55 62 55 57 50 -4,7 -4,8 - - 60 x
August-Thyssen-Str. 1 O 19.OG 9 MK 65 55 62 55 57 50 -4,6 -4,7 - - 60 x
August-Thyssen-Str. 1 O 20.OG 9 MK 65 55 61 54 57 50 -4,5 -4,6 - - 60 x
August-Thyssen-Str. 1 O 21.OG 9 MK 65 55 61 54 57 50 -3,9 -3,9 - - 60 x
August-Thyssen-Str. 1 O 22.OG 9 MK 65 55 61 54 57 50 -3,7 -3,8 - - 60 x
August-Thyssen-Str. 1 S EG 10 MK 65 55 61 53 57 48 -4,8 -5,5 - - 60 x
August-Thyssen-Str. 1 S 1.OG 10 MK 65 55 62 54 57 48 -4,9 -5,6 - - 60 x
August-Thyssen-Str. 1 S 2.OG 10 MK 65 55 62 55 57 49 -5,0 -5,7 - - 60 x
August-Thyssen-Str. 1 S 3.OG 10 MK 65 55 63 55 58 49 -5,2 -5,8 - - 61 x
August-Thyssen-Str. 1 S 4.OG 10 MK 65 55 63 56 58 50 -5,2 -5,7 - - 61 x
August-Thyssen-Str. 1 S 5.OG 10 MK 65 55 63 56 58 50 -5,2 -5,6 - - 61 x
August-Thyssen-Str. 1 S 6.OG 10 MK 65 55 63 56 58 50 -5,1 -5,5 - - 61 x
August-Thyssen-Str. 1 S 7.OG 10 MK 65 55 63 56 58 51 -5,0 -5,3 - - 61 x
August-Thyssen-Str. 1 S 8.OG 10 MK 65 55 63 56 58 51 -5,0 -5,2 - - 61 x
August-Thyssen-Str. 1 S 9.OG 10 MK 65 55 63 56 58 51 -4,9 -5,1 - - 61 x
August-Thyssen-Str. 1 S 10.OG 10 MK 65 55 63 56 58 51 -5,0 -5,1 - - 61 x
August-Thyssen-Str. 1 S 11.OG 10 MK 65 55 63 56 58 51 -5,0 -5,1 - - 61 x
August-Thyssen-Str. 1 S 12.OG 10 MK 65 55 63 56 58 51 -4,9 -5,0 - - 61 x
August-Thyssen-Str. 1 S 13.OG 10 MK 65 55 63 56 58 51 -4,8 -4,9 - - 61 x
August-Thyssen-Str. 1 S 14.OG 10 MK 65 55 62 55 58 51 -4,7 -4,8 - - 61 x
August-Thyssen-Str. 1 S 15.OG 10 MK 65 55 62 55 58 51 -4,6 -4,6 - - 61 x
August-Thyssen-Str. 1 S 16.OG 10 MK 65 55 62 55 58 51 -4,4 -4,5 - - 61 x
August-Thyssen-Str. 1 S 17.OG 10 MK 65 55 62 55 58 51 -4,3 -4,4 - - 61 x
August-Thyssen-Str. 1 S 18.OG 10 MK 65 55 62 55 58 51 -4,2 -4,2 - - 61 x
August-Thyssen-Str. 1 S 19.OG 10 MK 65 55 61 54 58 51 -3,6 -3,6 - - 61 x
August-Thyssen-Str. 1 S 20.OG 10 MK 65 55 61 54 58 51 -3,5 -3,5 - - 61 x
August-Thyssen-Str. 1 S 21.OG 10 MK 65 55 61 54 58 51 -3,5 -3,4 - - 61 x
August-Thyssen-Str. 1 S 22.OG 10 MK 65 55 61 54 58 51 -3,4 -3,3 - - 61 x
August-Thyssen-Str. 1 O EG 11 MK 65 55 61 52 57 45 -4,4 -6,7 - - 60 x
August-Thyssen-Str. 1 O 1.OG 11 MK 65 55 62 52 57 46 -4,4 -6,5 - - 60 x
August-Thyssen-Str. 1 O 2.OG 11 MK 65 55 61 52 57 46 -4,4 -6,2 - - 60 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Bestand Planfall B Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
August-Thyssen-Str. 1 O 3.OG 11 MK 65 55 61 52 57 47 -4,4 -5,8 - - 60 x
August-Thyssen-Str. 1 O 4.OG 11 MK 65 55 61 52 57 46 -4,5 -5,8 - - 60 x
August-Thyssen-Str. 1 O 5.OG 11 MK 65 55 61 52 56 47 -4,5 -5,7 - - 59 x
August-Thyssen-Str. 1 O 6.OG 11 MK 65 55 61 52 56 47 -4,6 -5,5 - - 59 x
August-Thyssen-Str. 1 O 7.OG 11 MK 65 55 61 52 56 47 -4,6 -5,4 - - 59 x
August-Thyssen-Str. 1 O 8.OG 11 MK 65 55 61 53 56 47 -4,6 -5,3 - - 59 x
August-Thyssen-Str. 1 O 9.OG 11 MK 65 55 61 53 56 47 -4,6 -5,2 - - 59 x
August-Thyssen-Str. 1 O 10.OG 11 MK 65 55 60 52 56 47 -4,7 -5,3 - - 59 x
August-Thyssen-Str. 1 O 11.OG 11 MK 65 55 60 52 55 47 -4,7 -5,3 - - 58 x
August-Thyssen-Str. 1 O 12.OG 11 MK 65 55 60 52 55 47 -4,6 -5,1 - - 58 x
August-Thyssen-Str. 1 O 13.OG 11 MK 65 55 60 52 55 47 -4,5 -4,9 - - 58 x
August-Thyssen-Str. 1 O 14.OG 11 MK 65 55 60 52 55 47 -4,4 -4,7 - - 58 x
August-Thyssen-Str. 1 O 15.OG 11 MK 65 55 59 52 55 47 -4,2 -4,5 - - 58 x
August-Thyssen-Str. 1 O 16.OG 11 MK 65 55 59 52 55 48 -4,1 -4,3 - - 58 x
August-Thyssen-Str. 1 O 17.OG 11 MK 65 55 59 51 55 48 -3,6 -3,7 - - 58 x
August-Thyssen-Str. 1 O 18.OG 11 MK 65 55 59 51 55 48 -3,5 -3,6 - - 58 x
August-Thyssen-Str. 1 O 19.OG 11 MK 65 55 59 51 55 48 -3,3 -3,3 - - 58 x
August-Thyssen-Str. 1 O 20.OG 11 MK 65 55 58 51 55 48 -3,2 -3,3 - - 58 x
August-Thyssen-Str. 1 O 21.OG 11 MK 65 55 58 51 55 48 -3,2 -3,2 - - 58 x
August-Thyssen-Str. 1 O 22.OG 11 MK 65 55 58 51 55 48 -3,1 -3,0 - - 58 x
August-Thyssen-Str. 1 O EG 12 MK 65 55 61 52 57 45 -4,3 -6,5 - - 60 x
August-Thyssen-Str. 1 O 1.OG 12 MK 65 55 61 52 57 45 -4,3 -6,3 - - 60 x
August-Thyssen-Str. 1 O 2.OG 12 MK 65 55 61 52 57 46 -4,3 -6,0 - - 60 x
August-Thyssen-Str. 1 O 3.OG 12 MK 65 55 61 52 57 46 -4,3 -5,6 - - 60 x
August-Thyssen-Str. 1 O 4.OG 12 MK 65 55 61 52 57 46 -4,4 -5,6 - - 60 x
August-Thyssen-Str. 1 O 5.OG 12 MK 65 55 61 52 56 46 -4,4 -5,7 - - 59 x
August-Thyssen-Str. 1 O 6.OG 12 MK 65 55 60 51 56 46 -4,4 -5,4 - - 59 x
August-Thyssen-Str. 1 O 7.OG 12 MK 65 55 60 52 56 46 -4,4 -5,2 - - 59 x
August-Thyssen-Str. 1 O 8.OG 12 MK 65 55 60 52 56 46 -4,4 -5,1 - - 59 x
August-Thyssen-Str. 1 O 9.OG 12 MK 65 55 60 52 55 47 -4,4 -5,0 - - 58 x
August-Thyssen-Str. 1 O 10.OG 12 MK 65 55 60 51 55 46 -4,5 -5,2 - - 58 x
August-Thyssen-Str. 1 O 11.OG 12 MK 65 55 59 51 55 46 -4,5 -5,1 - - 58 x
August-Thyssen-Str. 1 O 12.OG 12 MK 65 55 59 51 55 46 -4,1 -4,5 - - 58 x
August-Thyssen-Str. 1 O 13.OG 12 MK 65 55 59 51 55 46 -4,0 -4,3 - - 58 x
August-Thyssen-Str. 1 O 14.OG 12 MK 65 55 59 51 55 47 -3,9 -4,1 - - 58 x
August-Thyssen-Str. 1 O 15.OG 12 MK 65 55 58 51 55 47 -3,8 -3,9 - - 58 x
August-Thyssen-Str. 1 O 16.OG 12 MK 65 55 58 51 55 47 -3,6 -3,8 - - 58 x
August-Thyssen-Str. 1 O 17.OG 12 MK 65 55 58 50 55 47 -3,5 -3,6 - - 58 x
August-Thyssen-Str. 1 O 18.OG 12 MK 65 55 58 50 55 47 -3,3 -3,4 - - 58 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Bestand Planfall B Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
August-Thyssen-Str. 1 O 19.OG 12 MK 65 55 58 50 55 47 -3,2 -3,2 - - 58 x
August-Thyssen-Str. 1 O 20.OG 12 MK 65 55 58 50 55 47 -3,1 -3,1 - - 58 x
August-Thyssen-Str. 1 O 21.OG 12 MK 65 55 58 50 55 47 -3,0 -3,0 - - 58 x
August-Thyssen-Str. 1 O 22.OG 12 MK 65 55 58 50 55 47 -2,9 -2,8 - - 58 x
August-Thyssen-Str. 1 O EG 13 MK 65 55 61 51 57 45 -4,2 -6,2 - - 60 x
August-Thyssen-Str. 1 O 1.OG 13 MK 65 55 61 51 57 45 -4,2 -6,0 - - 60 x
August-Thyssen-Str. 1 O 2.OG 13 MK 65 55 61 52 57 46 -4,2 -5,7 - - 60 x
August-Thyssen-Str. 1 O 3.OG 13 MK 65 55 61 52 57 46 -4,1 -5,2 - - 60 x
August-Thyssen-Str. 1 O 4.OG 13 MK 65 55 61 51 57 46 -4,2 -5,3 - - 60 x
August-Thyssen-Str. 1 O 5.OG 13 MK 65 55 60 51 56 45 -4,2 -5,4 - - 59 x
August-Thyssen-Str. 1 O 6.OG 13 MK 65 55 60 51 56 46 -4,1 -5,0 - - 59 x
August-Thyssen-Str. 1 O 7.OG 13 MK 65 55 60 51 56 46 -4,0 -4,7 - - 59 x
August-Thyssen-Str. 1 O 8.OG 13 MK 65 55 59 51 55 46 -4,0 -4,6 - - 58 x
August-Thyssen-Str. 1 O 9.OG 13 MK 65 55 59 50 55 46 -4,0 -4,5 - - 58 x
August-Thyssen-Str. 1 O 10.OG 13 MK 65 55 59 50 55 46 -4,1 -4,5 - - 58 x
August-Thyssen-Str. 1 O 11.OG 13 MK 65 55 58 50 54 46 -4,0 -4,4 - - 57 x
August-Thyssen-Str. 1 O 12.OG 13 MK 65 55 58 50 54 46 -3,9 -4,2 - - 57 x
August-Thyssen-Str. 1 O 13.OG 13 MK 65 55 58 50 54 46 -3,8 -4,1 - - 57 x
August-Thyssen-Str. 1 O 14.OG 13 MK 65 55 58 50 54 46 -3,7 -3,9 - - 57 x
August-Thyssen-Str. 1 O 15.OG 13 MK 65 55 58 50 54 46 -3,6 -3,8 - - 57 x
August-Thyssen-Str. 1 O 16.OG 13 MK 65 55 58 50 54 46 -3,5 -3,6 - - 57 x
August-Thyssen-Str. 1 O 17.OG 13 MK 65 55 58 50 54 46 -3,4 -3,4 - - 57 x
August-Thyssen-Str. 1 O 18.OG 13 MK 65 55 57 50 54 46 -3,3 -3,3 - - 57 x
August-Thyssen-Str. 1 O 19.OG 13 MK 65 55 57 50 54 47 -3,1 -3,1 - - 57 x
August-Thyssen-Str. 1 O 20.OG 13 MK 65 55 57 50 54 47 -3,0 -3,0 - - 57 x
August-Thyssen-Str. 1 O 21.OG 13 MK 65 55 57 50 54 47 -2,9 -2,8 - - 57 x
August-Thyssen-Str. 1 O 22.OG 13 MK 65 55 57 50 54 47 -2,7 -2,6 - - 57 x
August-Thyssen-Str. 1 N EG 14 MK 65 55 58 48 54 43 -3,7 -4,7 - - 57 x
August-Thyssen-Str. 1 N 1.OG 14 MK 65 55 59 48 55 43 -3,9 -5,0 - - 58 x
August-Thyssen-Str. 1 N 2.OG 14 MK 65 55 59 48 55 44 -3,8 -4,8 - - 58 x
August-Thyssen-Str. 1 N 3.OG 14 MK 65 55 59 49 55 44 -3,7 -4,4 - - 58 x
August-Thyssen-Str. 1 N 4.OG 14 MK 65 55 58 48 54 44 -3,8 -4,7 - - 57 x
August-Thyssen-Str. 1 N 5.OG 14 MK 65 55 58 47 54 42 -3,9 -4,9 - - 57 x
August-Thyssen-Str. 1 N 6.OG 14 MK 65 55 57 47 54 43 -3,7 -4,5 - - 57 x
August-Thyssen-Str. 1 N 7.OG 14 MK 65 55 57 47 53 43 -3,6 -4,1 - - 56 x
August-Thyssen-Str. 1 N 8.OG 14 MK 65 55 57 47 53 43 -3,5 -3,8 - - 56 x
August-Thyssen-Str. 1 N 9.OG 14 MK 65 55 56 46 53 43 -3,4 -3,6 - - 56 x
August-Thyssen-Str. 1 N 10.OG 14 MK 65 55 56 46 52 42 -3,4 -3,5 - - 55
August-Thyssen-Str. 1 N 11.OG 14 MK 65 55 55 45 52 42 -3,1 -3,0 - - 55
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Bestand Planfall B Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
August-Thyssen-Str. 1 N 12.OG 14 MK 65 55 55 45 52 42 -3,0 -2,7 - - 55
August-Thyssen-Str. 1 N 13.OG 14 MK 65 55 54 45 52 43 -2,7 -2,3 - - 55
August-Thyssen-Str. 1 N 14.OG 14 MK 65 55 54 45 52 43 -2,6 -2,1 - - 55
August-Thyssen-Str. 1 N 15.OG 14 MK 65 55 54 45 52 43 -2,4 -1,9 - - 55
August-Thyssen-Str. 1 N 16.OG 14 MK 65 55 54 45 52 43 -2,3 -1,7 - - 55
August-Thyssen-Str. 1 N 17.OG 14 MK 65 55 54 45 52 43 -2,1 -1,5 - - 55
August-Thyssen-Str. 1 N 18.OG 14 MK 65 55 54 45 52 43 -1,9 -1,3 - - 55
August-Thyssen-Str. 1 N 19.OG 14 MK 65 55 53 45 52 44 -1,8 -1,2 - - 55
August-Thyssen-Str. 1 N 20.OG 14 MK 65 55 53 45 52 44 -1,7 -1,0 - - 55
August-Thyssen-Str. 1 N 21.OG 14 MK 65 55 53 45 52 44 -1,5 -0,9 - - 55
August-Thyssen-Str. 1 N 22.OG 14 MK 65 55 54 45 52 45 -1,4 -0,8 - - 55
August-Thyssen-Str. 1 O EG 15 MK 65 55 58 48 54 44 -3,7 -4,5 - - 57 x
August-Thyssen-Str. 1 O 1.OG 15 MK 65 55 59 49 55 44 -3,8 -4,8 - - 58 x
August-Thyssen-Str. 1 O 2.OG 15 MK 65 55 59 49 55 44 -3,8 -4,7 - - 58 x
August-Thyssen-Str. 1 O 3.OG 15 MK 65 55 59 49 55 45 -3,8 -4,4 - - 58 x
August-Thyssen-Str. 1 O 4.OG 15 MK 65 55 59 49 55 44 -4,0 -5,0 - - 58 x
August-Thyssen-Str. 1 O 5.OG 15 MK 65 55 58 48 54 43 -4,1 -5,4 - - 57 x
August-Thyssen-Str. 1 O 6.OG 15 MK 65 55 58 48 54 43 -3,9 -4,9 - - 57 x
August-Thyssen-Str. 1 O 7.OG 15 MK 65 55 58 48 54 43 -3,8 -4,5 - - 57 x
August-Thyssen-Str. 1 O 8.OG 15 MK 65 55 57 47 53 43 -3,7 -4,2 - - 56 x
August-Thyssen-Str. 1 O 9.OG 15 MK 65 55 57 47 53 43 -3,5 -3,9 - - 56 x
August-Thyssen-Str. 1 O 10.OG 15 MK 65 55 56 47 53 43 -3,5 -3,8 - - 56 x
August-Thyssen-Str. 1 O 11.OG 15 MK 65 55 56 46 52 42 -3,4 -3,5 - - 55
August-Thyssen-Str. 1 O 12.OG 15 MK 65 55 55 46 52 43 -3,1 -3,0 - - 55
August-Thyssen-Str. 1 O 13.OG 15 MK 65 55 55 45 52 43 -2,9 -2,6 - - 55
August-Thyssen-Str. 1 O 14.OG 15 MK 65 55 54 45 52 43 -2,6 -2,1 - - 55
August-Thyssen-Str. 1 O 15.OG 15 MK 65 55 54 45 52 43 -2,4 -1,8 - - 55
August-Thyssen-Str. 1 O 16.OG 15 MK 65 55 54 45 52 43 -2,2 -1,7 - - 55
August-Thyssen-Str. 1 O 17.OG 15 MK 65 55 54 45 52 43 -2,1 -1,5 - - 55
August-Thyssen-Str. 1 O 18.OG 15 MK 65 55 54 45 52 44 -1,9 -1,3 - - 55
August-Thyssen-Str. 1 O 19.OG 15 MK 65 55 54 45 52 44 -1,8 -1,2 - - 55
August-Thyssen-Str. 1 O 20.OG 15 MK 65 55 53 45 52 44 -1,7 -1,1 - - 55
August-Thyssen-Str. 1 O 21.OG 15 MK 65 55 53 45 52 44 -1,6 -1,0 - - 55
August-Thyssen-Str. 1 O 22.OG 15 MK 65 55 53 45 52 44 -1,4 -0,8 - - 55
August-Thyssen-Str. 1 O EG 16 MK 65 55 59 49 55 44 -3,9 -5,1 - - 58 x
August-Thyssen-Str. 1 O 1.OG 16 MK 65 55 59 49 55 44 -4,0 -5,3 - - 58 x
August-Thyssen-Str. 1 O 2.OG 16 MK 65 55 59 50 55 45 -4,0 -5,1 - - 58 x
August-Thyssen-Str. 1 O 3.OG 16 MK 65 55 59 50 56 45 -3,9 -4,8 - - 59 x
August-Thyssen-Str. 1 O 4.OG 16 MK 65 55 59 50 55 44 -4,1 -5,1 - - 58 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Bestand Planfall B Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
August-Thyssen-Str. 1 O 5.OG 16 MK 65 55 59 48 54 43 -4,1 -5,5 - - 57 x
August-Thyssen-Str. 1 O 6.OG 16 MK 65 55 58 48 54 43 -3,9 -4,8 - - 57 x
August-Thyssen-Str. 1 O 7.OG 16 MK 65 55 58 48 54 43 -3,7 -4,4 - - 57 x
August-Thyssen-Str. 1 O 8.OG 16 MK 65 55 57 47 54 43 -3,7 -4,2 - - 57 x
August-Thyssen-Str. 1 O 9.OG 16 MK 65 55 57 47 53 43 -3,6 -3,9 - - 56 x
August-Thyssen-Str. 1 O 10.OG 16 MK 65 55 56 47 53 43 -3,5 -3,7 - - 56 x
August-Thyssen-Str. 1 O 11.OG 16 MK 65 55 56 46 53 43 -3,3 -3,4 - - 56 x
August-Thyssen-Str. 1 O 12.OG 16 MK 65 55 55 46 52 43 -3,1 -2,9 - - 55
August-Thyssen-Str. 1 O 13.OG 16 MK 65 55 55 46 52 43 -2,8 -2,5 - - 55
August-Thyssen-Str. 1 O 14.OG 16 MK 65 55 55 45 52 43 -2,6 -2,1 - - 55
August-Thyssen-Str. 1 O 15.OG 16 MK 65 55 54 45 52 43 -2,3 -1,8 - - 55
August-Thyssen-Str. 1 O 16.OG 16 MK 65 55 54 45 52 44 -2,2 -1,6 - - 55
August-Thyssen-Str. 1 O 17.OG 16 MK 65 55 54 45 52 44 -2,0 -1,5 - - 55
August-Thyssen-Str. 1 O 18.OG 16 MK 65 55 54 45 52 44 -1,9 -1,3 - - 55
August-Thyssen-Str. 1 O 19.OG 16 MK 65 55 54 45 52 44 -1,8 -1,2 - - 55
August-Thyssen-Str. 1 O 20.OG 16 MK 65 55 54 45 52 44 -1,7 -1,1 - - 55
August-Thyssen-Str. 1 O 21.OG 16 MK 65 55 54 45 52 44 -1,5 -1,0 - - 55
August-Thyssen-Str. 1 O 22.OG 16 MK 65 55 54 46 52 45 -1,4 -0,9 - - 55
August-Thyssen-Str. 1 N EG 17 MK 65 55 61 53 58 49 -3,2 -3,3 - - 61 x
August-Thyssen-Str. 1 N 1.OG 17 MK 65 55 62 53 59 50 -3,3 -3,3 - - 62 x
August-Thyssen-Str. 1 N 2.OG 17 MK 65 55 62 54 59 50 -3,2 -3,2 - - 62 x
August-Thyssen-Str. 1 N 3.OG 17 MK 65 55 62 54 59 51 -3,2 -3,1 - - 62 x
August-Thyssen-Str. 1 N 4.OG 17 MK 65 55 62 54 59 51 -3,1 -3,0 - - 62 x
August-Thyssen-Str. 1 N 5.OG 17 MK 65 55 62 54 59 51 -3,0 -2,9 - - 62 x
August-Thyssen-Str. 1 N 6.OG 17 MK 65 55 62 54 59 52 -2,8 -2,7 - - 62 x
August-Thyssen-Str. 1 N 7.OG 17 MK 65 55 62 54 59 52 -2,7 -2,5 - - 62 x
August-Thyssen-Str. 1 N 8.OG 17 MK 65 55 62 54 59 52 -2,5 -2,4 - - 62 x
August-Thyssen-Str. 1 N 9.OG 17 MK 65 55 62 54 59 52 -2,4 -2,2 - - 62 x
August-Thyssen-Str. 1 N 10.OG 17 MK 65 55 62 54 60 52 -2,3 -2,1 - - 63 x
August-Thyssen-Str. 1 N 11.OG 17 MK 65 55 62 54 60 52 -2,2 -2,0 - - 63 x
August-Thyssen-Str. 1 N 12.OG 17 MK 65 55 62 54 60 52 -2,0 -1,9 - - 63 x
August-Thyssen-Str. 1 N 13.OG 17 MK 65 55 62 54 60 53 -1,9 -1,8 - - 63 x
August-Thyssen-Str. 1 N 14.OG 17 MK 65 55 61 54 60 53 -1,8 -1,7 - - 63 x
August-Thyssen-Str. 1 N 15.OG 17 MK 65 55 61 54 60 53 -1,7 -1,6 - - 63 x
August-Thyssen-Str. 1 N 16.OG 17 MK 65 55 61 54 60 53 -1,6 -1,5 - - 63 x
August-Thyssen-Str. 1 N 17.OG 17 MK 65 55 61 54 60 53 -1,5 -1,4 - - 63 x
August-Thyssen-Str. 1 N 18.OG 17 MK 65 55 61 54 60 53 -1,5 -1,4 - - 63 x
August-Thyssen-Str. 1 N 19.OG 17 MK 65 55 61 54 60 53 -1,4 -1,3 - - 63 x
August-Thyssen-Str. 1 N 20.OG 17 MK 65 55 61 54 60 53 -1,4 -1,3 - - 63 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Bestand Planfall B Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
August-Thyssen-Str. 1 N 21.OG 17 MK 65 55 61 54 60 53 -1,3 -1,2 - - 63 x
August-Thyssen-Str. 1 N 22.OG 17 MK 65 55 61 54 60 53 -1,3 -1,2 - - 63 x
August-Thyssen-Str. 1 W EG 18 MK 65 55 62 54 59 52 -2,7 -2,6 - - 62 x
August-Thyssen-Str. 1 W 1.OG 18 MK 65 55 63 55 60 52 -2,9 -2,8 - - 63 x
August-Thyssen-Str. 1 W 2.OG 18 MK 65 55 63 56 60 53 -3,0 -2,9 - - 63 x
August-Thyssen-Str. 1 W 3.OG 18 MK 65 55 64 56 61 53 -3,0 -2,9 - - 64 x
August-Thyssen-Str. 1 W 4.OG 18 MK 65 55 64 57 61 54 -3,0 -2,8 - - 64 x
August-Thyssen-Str. 1 W 5.OG 18 MK 65 55 64 57 61 54 -2,9 -2,8 - - 64 x
August-Thyssen-Str. 1 W 6.OG 18 MK 65 55 64 57 61 54 -2,8 -2,7 - - 64 x
August-Thyssen-Str. 1 W 7.OG 18 MK 65 55 64 57 61 54 -2,7 -2,6 - - 64 x
August-Thyssen-Str. 1 W 8.OG 18 MK 65 55 64 57 61 55 -2,6 -2,5 - - 64 x
August-Thyssen-Str. 1 W 9.OG 18 MK 65 55 64 57 62 55 -2,5 -2,4 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 W 10.OG 18 MK 65 55 64 57 62 55 -2,4 -2,3 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 W 11.OG 18 MK 65 55 64 57 62 55 -2,3 -2,2 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 W 12.OG 18 MK 65 55 64 57 62 55 -2,2 -2,1 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 W 13.OG 18 MK 65 55 64 57 62 55 -2,2 -2,1 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 W 14.OG 18 MK 65 55 64 57 62 55 -2,1 -2,0 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 W 15.OG 18 MK 65 55 64 57 62 55 -2,1 -2,0 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 W 16.OG 18 MK 65 55 64 57 62 55 -2,0 -1,9 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 W 17.OG 18 MK 65 55 64 57 62 55 -1,9 -1,8 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 W 18.OG 18 MK 65 55 64 57 62 55 -1,8 -1,7 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 W 19.OG 18 MK 65 55 63 57 62 55 -1,8 -1,7 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 W 20.OG 18 MK 65 55 63 56 62 55 -1,7 -1,6 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 W 21.OG 18 MK 65 55 63 56 62 55 -1,6 -1,5 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 W 22.OG 18 MK 65 55 63 56 62 55 -1,5 -1,5 - - 65 x
Berliner Allee 15 O EG 1 MK 65 55 63 56 63 57 0,3 0,4 - 1,2 66 x
Berliner Allee 15 O 1.OG 1 MK 65 55 65 58 65 58 0,3 0,3 - 2,8 68 x
Berliner Allee 15 O 2.OG 1 MK 65 55 65 58 65 58 0,3 0,4 - 2,8 68 x
Berliner Allee 15 O 3.OG 1 MK 65 55 65 58 65 58 0,3 0,4 - 2,7 68 x
Berliner Allee 15 O 4.OG 1 MK 65 55 65 58 65 58 0,4 0,5 - 2,8 68 x
Berliner Allee 15 O 5.OG 1 MK 65 55 65 58 65 58 0,4 0,5 - 2,9 68 x
Berliner Allee 15 O 6.OG 1 MK 65 55 65 58 65 58 0,4 0,5 - 2,9 68 x
Berliner Allee 17 O EG 1 MK 65 55 63 57 64 57 0,3 0,3 - 1,4 67 x
Berliner Allee 17 O 1.OG 1 MK 65 55 65 58 65 58 0,2 0,3 - 2,9 68 x
Berliner Allee 17 O 2.OG 1 MK 65 55 65 58 65 59 0,3 0,3 - 3,2 68 x
Berliner Allee 17 O 3.OG 1 MK 65 55 65 58 65 59 0,2 0,3 - 3,1 68 x
Berliner Allee 17 O 4.OG 1 MK 65 55 64 58 65 58 0,3 0,4 - 2,7 68 x
Berliner Allee 17 O 5.OG 1 MK 65 55 64 58 65 58 0,4 0,5 - 2,6 68 x
Berliner Allee 17 O 6.OG 1 MK 65 55 64 58 65 58 0,4 0,5 - 2,7 68 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Bestand Planfall B Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
Berliner Allee 2a SW EG 1 MK 65 55 73 66 69 62 -3,8 -3,8 3,4 6,7 72 x
Berliner Allee 2a SW 1.OG 1 MK 65 55 73 66 70 64 -2,4 -2,4 4,8 8,1 73 x
Berliner Allee 2a SW 2.OG 1 MK 65 55 72 65 70 64 -1,9 -1,9 4,8 8,1 73 x
Berliner Allee 2a SW 3.OG 1 MK 65 55 72 65 70 63 -1,7 -1,7 4,6 7,8 73 x
Berliner Allee 2a SW 4.OG 1 MK 65 55 71 64 70 63 -1,5 -1,5 4,3 7,5 73 x
Berliner Allee 2a SW 5.OG 1 MK 65 55 71 64 69 63 -1,3 -1,3 4,0 7,3 72 x
Berliner Allee 2a SW 6.OG 1 MK 65 55 70 64 69 62 -1,2 -1,2 3,7 6,9 72 x
Berliner Allee 2a SW 7.OG 1 MK 65 55 70 63 69 62 -1,1 -1,0 3,4 6,6 72 x
Berliner Allee 2a SW 8.OG 1 MK 65 55 69 63 69 62 -0,8 -0,8 3,1 6,3 72 x
Berliner Allee 2a NW EG 2 MK 65 55 68 61 64 57 -4,2 -4,2 - 1,6 67 x
Berliner Allee 2a NW 1.OG 2 MK 65 55 68 62 64 57 -4,6 -4,6 - 1,6 67 x
Berliner Allee 2a NW 2.OG 2 MK 65 55 68 62 64 57 -4,7 -4,7 - 1,5 67 x
Berliner Allee 2a NW 3.OG 2 MK 65 55 68 61 64 57 -4,5 -4,4 - 1,5 67 x
Berliner Allee 2a NW 4.OG 2 MK 65 55 68 61 64 57 -4,1 -4,1 - 1,6 67 x
Berliner Allee 2a NW 5.OG 2 MK 65 55 68 61 64 57 -4,0 -3,9 - 1,5 67 x
Berliner Allee 2a NW 6.OG 2 MK 65 55 67 61 63 57 -3,8 -3,8 - 1,4 66 x
Berliner Allee 2a NW 7.OG 2 MK 65 55 67 60 63 57 -3,7 -3,6 - 1,3 66 x
Berliner Allee 2a NW 8.OG 2 MK 65 55 67 60 63 57 -3,4 -3,3 - 1,3 66 x
Berliner Allee 2b SW EG 1 MK 65 55 70 63 69 63 -0,7 -0,7 4,0 7,3 72 x
Berliner Allee 2b SW 1.OG 1 MK 65 55 70 63 70 64 0,3 0,3 4,9 8,2 73 x
Berliner Allee 2b SW 2.OG 1 MK 65 55 70 63 70 64 0,5 0,5 4,8 8,1 73 x
Berliner Allee 2b SW 3.OG 1 MK 65 55 69 63 70 63 0,7 0,7 4,6 7,8 73 x
Berliner Allee 2b SW 4.OG 1 MK 65 55 69 62 70 63 1,0 1,0 4,4 7,7 73 x
Berliner Allee 2b SW 5.OG 1 MK 65 55 68 62 70 63 1,2 1,2 4,2 7,4 73 x
Berliner Allee 2b SW 6.OG 1 MK 65 55 68 61 69 63 1,3 1,4 3,9 7,2 72 x
Berliner Allee 2b SW 7.OG 1 MK 65 55 68 61 69 62 1,4 1,4 3,6 6,9 72 x
Berliner Allee 2b SW EG 2 MK 65 55 73 66 69 62 -4,1 -4,1 3,3 6,6 72 x
Berliner Allee 2b SW 1.OG 2 MK 65 55 73 66 70 64 -2,5 -2,4 4,9 8,2 73 x
Berliner Allee 2b SW 2.OG 2 MK 65 55 72 66 70 64 -2,1 -2,1 4,9 8,2 73 x
Berliner Allee 2b SW 3.OG 2 MK 65 55 72 65 70 63 -1,8 -1,8 4,6 7,9 73 x
Berliner Allee 2b SW 4.OG 2 MK 65 55 71 65 70 63 -1,6 -1,5 4,4 7,7 73 x
Berliner Allee 2b SW 5.OG 2 MK 65 55 71 64 70 63 -1,3 -1,3 4,1 7,4 73 x
Berliner Allee 2b SW 6.OG 2 MK 65 55 70 64 69 63 -1,1 -1,1 3,9 7,1 72 x
Berliner Allee 2b SW 7.OG 2 MK 65 55 69 62 69 62 -0,2 -0,2 3,5 6,8 72 x
Berliner Allee 4 SW EG 1 MK 65 55 60 54 61 54 0,4 0,8 - - 64 x
Berliner Allee 4 SW 1.OG 1 MK 65 55 65 58 65 58 -0,1 0,1 - 2,9 68 x
Berliner Allee 4 SW 2.OG 1 MK 65 55 67 61 67 61 0,1 0,1 2,0 5,4 70 x
Berliner Allee 4 SW 3.OG 1 MK 65 55 67 61 67 61 0,0 0,1 2,0 5,3 70 x
Berliner Allee 4 SW 4.OG 1 MK 65 55 67 61 67 61 0,0 0,1 1,9 5,2 70 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Bestand Planfall B Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
Berliner Allee 4 SW 5.OG 1 MK 65 55 67 60 67 61 0,0 0,1 1,7 5,1 70 x
Berliner Allee 4 SW 6.OG 1 MK 65 55 67 60 67 60 0,0 0,1 1,6 4,9 70 x
Berliner Allee 4 S EG 2 MK 65 55 62 55 63 56 1,2 1,4 - 0,9 66 x
Berliner Allee 4 S 1.OG 2 MK 65 55 66 59 67 60 0,6 0,7 1,1 4,4 70 x
Berliner Allee 4 S 2.OG 2 MK 65 55 67 61 68 61 0,5 0,6 2,5 5,8 71 x
Berliner Allee 4 S 3.OG 2 MK 65 55 67 61 68 61 0,5 0,5 2,4 5,7 71 x
Berliner Allee 4 S 4.OG 2 MK 65 55 67 60 67 61 0,4 0,4 1,9 5,2 70 x
Berliner Allee 4 S 5.OG 2 MK 65 55 67 60 67 60 0,4 0,5 1,7 5,0 70 x
Berliner Allee 4 S 6.OG 2 MK 65 55 67 60 67 60 0,4 0,5 1,5 4,8 70 x
Berliner Allee 6 S EG 1 MK 65 55 64 57 65 58 1,2 1,3 - 2,7 68 x
Berliner Allee 6 S 1.OG 1 MK 65 55 66 60 67 60 0,8 0,9 1,7 5,0 70 x
Berliner Allee 6 S 2.OG 1 MK 65 55 67 61 68 61 0,8 0,8 2,6 5,9 71 x
Berliner Allee 6 S 3.OG 1 MK 65 55 67 60 68 61 0,7 0,8 2,5 5,8 71 x
Berliner Allee 6 S 4.OG 1 MK 65 55 67 60 67 61 0,7 0,7 1,8 5,1 70 x
Berliner Allee 6 S 5.OG 1 MK 65 55 67 60 67 60 0,6 0,7 1,7 5,0 70 x
Berliner Allee 6 S 6.OG 1 MK 65 55 66 60 67 60 0,6 0,7 1,5 4,8 70 x
Berliner Allee 6 S 7.OG 1 MK 65 55 66 60 67 60 0,6 0,6 1,4 4,7 70 x
Berliner Allee 6 O EG 2 MK 65 55 69 62 71 64 1,7 1,7 5,1 8,4 74 x
Berliner Allee 6 O 1.OG 2 MK 65 55 69 63 71 64 1,9 1,9 5,7 9,0 74 x
Berliner Allee 6 O 2.OG 2 MK 65 55 69 62 71 64 1,9 2,0 5,7 9,0 74 x
Berliner Allee 6 O 3.OG 2 MK 65 55 69 62 71 64 2,0 2,0 5,4 8,7 74 x
Berliner Allee 6 O 4.OG 2 MK 65 55 69 62 70 64 1,9 1,9 5,0 8,2 73 x
Berliner Allee 6 O 5.OG 2 MK 65 55 68 61 70 63 1,9 1,9 4,3 7,6 73 x
Berliner Allee 6 O 6.OG 2 MK 65 55 68 61 69 63 1,9 1,9 3,9 7,2 72 x
Berliner Allee 6 O 7.OG 2 MK 65 55 67 61 69 62 1,7 1,8 3,6 6,9 72 x
Berliner Allee 6 NO EG 3 MK 65 55 71 64 72 65 1,0 1,0 6,2 9,5 75 x
Berliner Allee 6 NO 1.OG 3 MK 65 55 71 64 72 66 1,8 1,8 6,9 10,2 75 x
Berliner Allee 6 NO 2.OG 3 MK 65 55 70 63 72 65 2,0 2,0 6,7 9,9 75 x
Berliner Allee 6 NO 3.OG 3 MK 65 55 70 63 72 65 2,0 2,0 6,2 9,5 75 x
Berliner Allee 6 NO 4.OG 3 MK 65 55 69 62 71 65 2,0 2,0 5,8 9,1 74 x
Berliner Allee 6 NO 5.OG 3 MK 65 55 69 62 71 64 2,1 2,1 5,4 8,7 74 x
Berliner Allee 6 NO 6.OG 3 MK 65 55 68 62 70 64 2,1 2,1 5,0 8,3 73 x
Berliner Allee 6 NO 7.OG 3 MK 65 55 68 61 70 63 2,0 2,0 4,6 7,9 73 x
Berliner Allee 8 SW EG 1 MK 65 55 69 63 71 64 1,7 1,7 5,6 8,9 74 x
Berliner Allee 8 SW 1.OG 1 MK 65 55 70 63 71 64 1,6 1,6 5,7 8,9 74 x
Berliner Allee 8 SW 2.OG 1 MK 65 55 69 63 71 64 1,5 1,5 5,4 8,7 74 x
Berliner Allee 8 SW 3.OG 1 MK 65 55 69 62 71 64 1,5 1,5 5,1 8,3 74 x
Berliner Allee 8 SW 4.OG 1 MK 65 55 69 62 70 63 1,5 1,5 4,7 7,9 73 x
Berliner Allee 8 SW 5.OG 1 MK 65 55 68 61 70 63 1,6 1,6 4,3 7,6 73 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Bestand Planfall B Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
Berliner Allee 8 SW 6.OG 1 MK 65 55 68 61 69 62 1,6 1,6 3,8 7,0 72 x
Berliner Allee 8 SW 7.OG 1 MK 65 55 67 61 69 62 1,5 1,6 3,4 6,7 72 x
Berliner Allee 8 SW EG 2 MK 65 55 70 63 71 64 0,7 0,7 5,2 8,5 74 x
Berliner Allee 8 SW 1.OG 2 MK 65 55 70 63 71 64 1,0 1,0 5,5 8,8 74 x
Berliner Allee 8 SW 2.OG 2 MK 65 55 70 63 71 64 1,2 1,2 5,4 8,7 74 x
Berliner Allee 8 SW 3.OG 2 MK 65 55 69 62 71 64 1,4 1,4 5,2 8,4 74 x
Berliner Allee 8 SW 4.OG 2 MK 65 55 69 62 70 64 1,5 1,5 4,9 8,1 73 x
Berliner Allee 8 SW 5.OG 2 MK 65 55 68 62 70 63 1,5 1,5 4,5 7,7 73 x
Berliner Allee 8 SW 6.OG 2 MK 65 55 68 61 70 63 1,6 1,6 4,1 7,4 73 x
Berliner Allee 8 SW 7.OG 2 MK 65 55 68 61 69 62 1,6 1,6 3,8 7,0 72 x
Berliner Allee 8 S EG 3 MK 65 55 67 61 68 61 0,9 0,9 2,7 6,0 71 x
Berliner Allee 8 S 1.OG 3 MK 65 55 68 61 69 62 0,8 0,8 3,3 6,6 72 x
Berliner Allee 8 S 2.OG 3 MK 65 55 68 61 69 62 0,8 0,8 3,2 6,5 72 x
Berliner Allee 8 S 3.OG 3 MK 65 55 68 61 68 62 0,8 0,8 2,8 6,1 71 x
Berliner Allee 8 S 4.OG 3 MK 65 55 67 60 68 61 0,8 0,8 2,5 5,7 71 x
Berliner Allee 8 S 5.OG 3 MK 65 55 67 60 67 61 0,8 0,8 1,9 5,1 70 x
Berliner Allee 8 S 6.OG 3 MK 65 55 66 59 67 60 0,7 0,8 1,5 4,8 70 x
Berliner Allee 8 S 7.OG 3 MK 65 55 66 59 67 60 0,7 0,7 1,3 4,5 70 x
Bleichstr. 1 NO EG 1 KU 65 55 60 53 62 54 2,7 1,3 - - 65 x
Bleichstr. 1 NO 1.OG 1 KU 65 55 60 53 62 54 2,5 1,1 - - 65 x
Bleichstr. 1 NO 2.OG 1 KU 65 55 60 53 62 54 2,2 0,8 - - 65 x
Bleichstr. 1 NO 3.OG 1 KU 65 55 59 53 61 53 2,0 0,7 - - 64 x
Bleichstr. 1 NO 4.OG 1 KU 65 55 59 52 61 53 1,8 0,5 - - 64 x
Bleichstr. 1 NO 5.OG 1 KU 65 55 59 52 60 53 1,7 0,4 - - 63 x
Bleichstr. 1 NO 6.OG 1 KU 65 55 59 52 60 52 1,4 0,2 - - 63 x
Bleichstr. 1 N EG 2 KU 65 55 60 52 62 54 2,7 1,4 - - 65 x
Bleichstr. 1 N 1.OG 2 KU 65 55 60 52 62 54 2,5 1,3 - - 65 x
Bleichstr. 1 N 2.OG 2 KU 65 55 59 52 62 53 2,2 1,0 - - 65 x
Bleichstr. 1 N 3.OG 2 KU 65 55 59 52 61 53 1,9 0,8 - - 64 x
Bleichstr. 1 N 4.OG 2 KU 65 55 59 52 61 53 1,6 0,6 - - 64 x
Bleichstr. 1 N 5.OG 2 KU 65 55 59 52 60 52 1,3 0,4 - - 63 x
Bleichstr. 1 N 6.OG 2 KU 65 55 59 52 60 52 1,1 0,3 - - 63 x
Bleichstr. 1 N EG 3 KU 65 55 59 52 61 53 2,4 1,2 - - 64 x
Bleichstr. 1 N 1.OG 3 KU 65 55 59 52 61 53 2,3 1,1 - - 64 x
Bleichstr. 1 N 2.OG 3 KU 65 55 59 52 61 53 2,1 1,0 - - 64 x
Bleichstr. 1 N 3.OG 3 KU 65 55 59 52 61 53 1,9 0,8 - - 64 x
Bleichstr. 1 N 4.OG 3 KU 65 55 59 52 61 53 1,7 0,7 - - 64 x
Bleichstr. 1 N 5.OG 3 KU 65 55 59 52 60 52 1,5 0,5 - - 63 x
Bleichstr. 1 N 6.OG 3 KU 65 55 59 52 60 52 1,3 0,4 - - 63 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Bestand Planfall B Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
Bleichstr. 1 O EG 4 KU 65 55 60 53 62 54 2,6 1,2 - - 65 x
Bleichstr. 1 O 1.OG 4 KU 65 55 60 53 62 54 2,4 1,1 - - 65 x
Bleichstr. 1 O 2.OG 4 KU 65 55 60 53 62 54 2,2 0,8 - - 65 x
Bleichstr. 1 O 3.OG 4 KU 65 55 59 53 61 54 1,9 0,6 - - 64 x
Bleichstr. 1 O 4.OG 4 KU 65 55 59 53 61 53 1,7 0,5 - - 64 x
Bleichstr. 1 O 5.OG 4 KU 65 55 59 52 60 53 1,6 0,3 - - 63 x
Bleichstr. 1 O 6.OG 4 KU 65 55 59 52 60 52 1,3 0,1 - - 63 x
Bleichstr. 18 W EG 1 MK 65 55 61 54 64 56 2,7 1,4 - 0,1 67 x
Bleichstr. 18 W 1.OG 1 MK 65 55 60 53 63 55 2,6 1,3 - - 66 x
Bleichstr. 18 W 2.OG 1 MK 65 55 60 53 62 54 2,4 1,2 - - 65 x
Bleichstr. 18 W 3.OG 1 MK 65 55 59 52 61 53 2,1 1,0 - - 64 x
Bleichstr. 18 W 4.OG 1 MK 65 55 59 52 61 53 1,8 0,8 - - 64 x
Bleichstr. 18 W 5.OG 1 MK 65 55 59 52 60 52 1,5 0,6 - - 63 x
Bleichstr. 18 W 6.OG 1 MK 65 55 59 52 60 52 1,3 0,4 - - 63 x
Bleichstr. 18 W EG 2 MK 65 55 61 54 63 55 2,6 1,4 - - 66 x
Bleichstr. 18 W 1.OG 2 MK 65 55 60 53 63 55 2,5 1,3 - - 66 x
Bleichstr. 18 W 2.OG 2 MK 65 55 60 53 62 54 2,3 1,1 - - 65 x
Bleichstr. 18 W 3.OG 2 MK 65 55 59 53 61 53 2,0 0,9 - - 64 x
Bleichstr. 18 W 4.OG 2 MK 65 55 59 52 61 53 1,7 0,7 - - 64 x
Bleichstr. 18 W 5.OG 2 MK 65 55 59 52 60 53 1,5 0,5 - - 63 x
Bleichstr. 18 W 6.OG 2 MK 65 55 59 52 60 52 1,3 0,4 - - 63 x
Bleichstr. 20 W EG 1 MK 65 55 61 54 64 56 2,8 1,5 - 0,3 67 x
Bleichstr. 20 W 1.OG 1 MK 65 55 61 54 63 55 2,6 1,4 - - 66 x
Bleichstr. 20 W 2.OG 1 MK 65 55 60 53 63 54 2,4 1,2 - - 66 x
Bleichstr. 20 W 3.OG 1 MK 65 55 60 53 62 54 2,2 1,0 - - 65 x
Bleichstr. 20 W 4.OG 1 MK 65 55 59 53 61 53 1,9 0,8 - - 64 x
Bleichstr. 20 W 5.OG 1 MK 65 55 59 52 61 53 1,7 0,6 - - 64 x
Bleichstr. 20 W 6.OG 1 MK 65 55 59 52 60 53 1,4 0,4 - - 63 x
Bleichstr. 20 W EG 2 MK 65 55 61 54 63 55 2,7 1,4 - - 66 x
Bleichstr. 20 W 1.OG 2 MK 65 55 60 54 63 55 2,5 1,3 - - 66 x
Bleichstr. 20 W 2.OG 2 MK 65 55 60 53 62 54 2,3 1,1 - - 65 x
Bleichstr. 20 W 3.OG 2 MK 65 55 60 53 62 54 2,0 0,9 - - 65 x
Bleichstr. 20 W 4.OG 2 MK 65 55 59 52 61 53 1,8 0,7 - - 64 x
Bleichstr. 20 W 5.OG 2 MK 65 55 59 52 60 52 1,6 0,5 - - 63 x
Bleichstr. 20 W 6.OG 2 MK 65 55 59 52 60 52 1,3 0,3 - - 63 x
Bleichstr. 20 W EG 3 MK 65 55 61 54 63 56 2,7 1,4 - 0,1 66 x
Bleichstr. 20 W 1.OG 3 MK 65 55 60 54 63 55 2,5 1,2 - - 66 x
Bleichstr. 20 W 2.OG 3 MK 65 55 60 53 62 54 2,2 0,9 - - 65 x
Bleichstr. 20 W 3.OG 3 MK 65 55 59 53 61 53 1,9 0,7 - - 64 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Bestand Planfall B Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
Bleichstr. 20 W 4.OG 3 MK 65 55 59 52 60 53 1,7 0,5 - - 63 x
Bleichstr. 20 W 5.OG 3 MK 65 55 58 52 60 52 1,5 0,3 - - 63 x
Bleichstr. 20 W 6.OG 3 MK 65 55 58 52 59 52 1,2 0,1 - - 62 x
Bolkerstraße 69 N EG 1 MK 65 55 62 55 62 55 -0,6 -0,6 - - 65 x
Bolkerstraße 69 N 1.OG 1 MK 65 55 63 56 63 56 -0,6 -0,6 - 0,5 66 x
Bolkerstraße 69 N 2.OG 1 MK 65 55 64 57 63 57 -0,5 -0,5 - 1,1 66 x
Bolkerstraße 69 N 3.OG 1 MK 65 55 64 57 64 57 -0,5 -0,5 - 1,4 67 x
Bolkerstraße 69 N 4.OG 1 MK 65 55 64 57 64 57 -0,4 -0,4 - 1,5 67 x
Bolkerstraße 69 N 5.OG 1 MK 65 55 64 57 64 57 -0,4 -0,4 - 1,6 67 x
Bolkerstraße 69 O EG 2 MK 65 55 68 61 67 61 -0,5 -0,5 1,9 5,1 70 x
Bolkerstraße 69 O 1.OG 2 MK 65 55 68 62 68 61 -0,5 -0,5 2,4 5,6 71 x
Bolkerstraße 69 O 2.OG 2 MK 65 55 68 62 68 61 -0,4 -0,4 2,6 5,8 71 x
Bolkerstraße 69 O 3.OG 2 MK 65 55 68 62 68 61 -0,4 -0,4 2,5 5,7 71 x
Bolkerstraße 69 O 4.OG 2 MK 65 55 68 61 68 61 -0,4 -0,4 2,3 5,5 71 x
Bolkerstraße 69 O 5.OG 2 MK 65 55 68 61 68 61 -0,4 -0,4 2,2 5,3 71 x
Elberfelder Straße 2 S EG 1 MK 65 55 72 65 71 64 -1,2 -1,2 5,6 8,3 74 x
Elberfelder Straße 2 S 1.OG 1 MK 65 55 72 65 72 64 -0,5 -0,5 6,2 8,9 75 x
Elberfelder Straße 2 S 2.OG 1 MK 65 55 72 64 72 64 -0,1 -0,1 6,2 8,9 75 x
Elberfelder Straße 2 S 3.OG 1 MK 65 55 71 64 71 64 0,0 0,0 5,9 8,6 74 x
Elberfelder Straße 2 S 4.OG 1 MK 65 55 71 64 71 64 0,2 0,2 5,6 8,3 74 x
Elberfelder Straße 2 S 5.OG 1 MK 65 55 70 63 71 63 0,3 0,3 5,2 7,9 74 x
Elberfelder Straße 2 S 6.OG 1 MK 65 55 70 63 70 63 0,4 0,4 4,8 7,6 73 x
Elberfelder Straße 2 W EG 2 MK 65 55 70 63 69 62 -0,4 -0,4 3,8 6,9 72 x
Elberfelder Straße 2 W 1.OG 2 MK 65 55 70 63 70 63 -0,4 -0,4 4,1 7,3 73 x
Elberfelder Straße 2 W 2.OG 2 MK 65 55 70 63 69 63 -0,4 -0,4 4,0 7,2 72 x
Elberfelder Straße 2 W 3.OG 2 MK 65 55 70 63 69 62 -0,4 -0,4 3,8 6,9 72 x
Elberfelder Straße 2 W 4.OG 2 MK 65 55 69 62 69 62 -0,4 -0,4 3,5 6,7 72 x
Elberfelder Straße 2 W 5.OG 2 MK 65 55 69 62 69 62 -0,4 -0,4 3,2 6,4 72 x
Elberfelder Straße 2 W 6.OG 2 MK 65 55 69 62 68 62 -0,4 -0,4 2,9 6,1 71 x
Elberfelder Straße 4 S EG 1 MK 65 55 71 64 68 61 -3,1 -3,1 2,7 5,4 71 x
Elberfelder Straße 4 S 1.OG 1 MK 65 55 71 64 69 62 -1,7 -1,7 4,0 6,7 72 x
Elberfelder Straße 4 S 2.OG 1 MK 65 55 71 64 70 63 -0,9 -0,9 4,4 7,1 73 x
Elberfelder Straße 4 S 3.OG 1 MK 65 55 70 63 70 63 -0,4 -0,4 4,5 7,2 73 x
Elberfelder Straße 4 S 4.OG 1 MK 65 55 70 63 70 63 -0,1 -0,1 4,4 7,1 73 x
Elberfelder Straße 4 S 5.OG 1 MK 65 55 69 62 70 62 0,2 0,1 4,2 6,9 73 x
Elberfelder Straße 4 S 6.OG 1 MK 65 55 69 62 69 62 0,3 0,3 3,9 6,6 72 x
Elberfelder Straße 6 S EG 1 MK 65 55 69 62 68 60 -1,7 -1,7 2,2 4,9 71 x
Elberfelder Straße 6 S 1.OG 1 MK 65 55 69 62 69 62 -0,1 -0,2 3,4 6,1 72 x
Elberfelder Straße 6 S 2.OG 1 MK 65 55 68 61 69 62 0,5 0,4 3,5 6,2 72 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Bestand Planfall B Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
Elberfelder Straße 6 S 3.OG 1 MK 65 55 68 61 69 62 1,1 1,0 3,5 6,2 72 x
Elberfelder Straße 6 S 4.OG 1 MK 65 55 67 60 69 62 1,5 1,4 3,4 6,1 72 x
Gartenstr. 1 N EG 1 MK 65 55 55 48 55 48 0,3 0,4 - - 58 x
Gartenstr. 1 N 1.OG 1 MK 65 55 56 49 56 49 0,4 0,4 - - 59 x
Gartenstr. 1 N 2.OG 1 MK 65 55 56 50 57 50 0,4 0,4 - - 60 x
Gartenstr. 1 N 3.OG 1 MK 65 55 57 50 57 51 0,4 0,4 - - 60 x
Gartenstr. 1 N 4.OG 1 MK 65 55 58 51 58 51 0,4 0,4 - - 61 x
Gartenstr. 1 N 5.OG 1 MK 65 55 58 51 59 52 0,3 0,4 - - 62 x
Gartenstr. 1 N EG 2 MK 65 55 56 49 56 49 0,4 0,4 - - 59 x
Gartenstr. 1 N 1.OG 2 MK 65 55 57 50 57 51 0,4 0,4 - - 60 x
Gartenstr. 1 N 2.OG 2 MK 65 55 58 51 58 52 0,4 0,4 - - 61 x
Gartenstr. 1 N 3.OG 2 MK 65 55 59 52 59 52 0,4 0,4 - - 62 x
Gartenstr. 1 N 4.OG 2 MK 65 55 59 53 60 53 0,4 0,4 - - 63 x
Gartenstr. 1 N 5.OG 2 MK 65 55 60 53 60 53 0,3 0,4 - - 63 x
Gartenstr. 1 N EG 3 MK 65 55 60 53 60 54 0,3 0,4 - - 63 x
Gartenstr. 1 N 1.OG 3 MK 65 55 61 54 61 55 0,3 0,4 - - 64 x
Gartenstr. 1 N 2.OG 3 MK 65 55 62 55 62 56 0,3 0,4 - 0,2 65 x
Gartenstr. 1 N 3.OG 3 MK 65 55 63 56 63 56 0,3 0,4 - 0,7 66 x
Gartenstr. 1 N 4.OG 3 MK 65 55 63 56 63 56 0,4 0,4 - 1,0 66 x
Gartenstr. 1 N 5.OG 3 MK 65 55 63 56 63 57 0,4 0,4 - 1,1 66 x
Gartenstr. 1 NW EG 4 MK 65 55 53 46 53 46 0,3 0,3 - - 56 x
Gartenstr. 1 NW 1.OG 4 MK 65 55 54 47 54 47 0,2 0,3 - - 57 x
Gartenstr. 1 NW 2.OG 4 MK 65 55 54 48 55 48 0,3 0,3 - - 58 x
Gartenstr. 1 NW 3.OG 4 MK 65 55 55 48 55 48 0,3 0,4 - - 58 x
Gartenstr. 1 NW 4.OG 4 MK 65 55 55 48 55 49 0,3 0,3 - - 58 x
Gartenstr. 1 NW 5.OG 4 MK 65 55 56 49 56 50 0,3 0,3 - - 59 x
Gartenstr. 2 W EG 1 MK 65 55 63 57 64 57 0,3 0,3 - 1,6 67 x
Gartenstr. 2 W 1.OG 1 MK 65 55 65 58 65 58 0,3 0,3 - 2,8 68 x
Gartenstr. 2 S EG 2 MK 65 55 58 51 58 52 0,2 0,3 - - 61 x
Gartenstr. 2 S 1.OG 2 MK 65 55 59 53 60 53 0,3 0,3 - - 63 x
Gartenstr. 2 W EG 3 MK 65 55 71 65 72 65 0,3 0,3 6,3 9,6 75 x
Gartenstr. 2 W 1.OG 3 MK 65 55 72 65 72 65 0,3 0,3 6,4 9,6 75 x
Goltsteinstr. 16/17 W EG 1 MK 65 55 61 54 64 56 3,1 1,8 - 0,3 67 x
Goltsteinstr. 16/17 W 1.OG 1 MK 65 55 60 53 63 55 3,0 1,7 - - 66 x
Goltsteinstr. 16/17 W 2.OG 1 MK 65 55 59 52 61 54 2,8 1,5 - - 64 x
Goltsteinstr. 16/17 W 3.OG 1 MK 65 55 59 52 61 53 2,2 1,1 - - 64 x
Goltsteinstr. 16/17 W 4.OG 1 MK 65 55 59 52 60 53 1,8 0,8 - - 63 x
Goltsteinstr. 16/17 W EG 2 MK 65 55 61 54 64 56 3,0 1,7 - 0,3 67 x
Goltsteinstr. 16/17 W 1.OG 2 MK 65 55 60 53 62 54 2,9 1,6 - - 65 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Bestand Planfall B Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
Goltsteinstr. 16/17 W 2.OG 2 MK 65 55 59 52 61 53 2,6 1,4 - - 64 x
Goltsteinstr. 16/17 W 3.OG 2 MK 65 55 58 52 60 53 2,2 1,1 - - 63 x
Goltsteinstr. 16/17 W 4.OG 2 MK 65 55 58 51 60 52 1,8 0,8 - - 63 x
Goltsteinstr. 16/17 W EG 3 MK 65 55 61 54 64 56 2,8 1,5 - 0,2 67 x
Goltsteinstr. 16/17 W 1.OG 3 MK 65 55 60 53 62 54 2,5 1,3 - - 65 x
Goltsteinstr. 16/17 W 2.OG 3 MK 65 55 59 52 61 53 2,2 1,1 - - 64 x
Goltsteinstr. 16/17 W 3.OG 3 MK 65 55 58 51 60 52 1,8 0,8 - - 63 x
Goltsteinstr. 16/17 W 4.OG 3 MK 65 55 58 51 59 51 1,5 0,6 - - 62 x
Goltsteinstr. 16/17 N EG 4 MK 65 55 58 51 58 51 0,2 0,1 - - 61 x
Goltsteinstr. 16/17 N 1.OG 4 MK 65 55 57 51 58 51 0,2 0,1 - - 61 x
Goltsteinstr. 16/17 N 2.OG 4 MK 65 55 57 50 57 50 0,2 0,0 - - 60 x
Goltsteinstr. 16/17 N 3.OG 4 MK 65 55 56 49 56 49 0,1 0,0 - - 59 x
Goltsteinstr. 16/17 N 4.OG 4 MK 65 55 55 49 56 49 0,1 0,0 - - 59 x
Goltsteinstr. 16/17 N EG 5 MK 65 55 58 51 58 51 0,0 0,0 - - 61 x
Goltsteinstr. 16/17 N 1.OG 5 MK 65 55 57 50 57 50 0,0 0,0 - - 60 x
Goltsteinstr. 16/17 N 2.OG 5 MK 65 55 56 50 56 50 0,0 -0,1 - - 59 x
Goltsteinstr. 16/17 N 3.OG 5 MK 65 55 56 49 56 49 0,0 -0,1 - - 59 x
Goltsteinstr. 16/17 N 4.OG 5 MK 65 55 55 49 55 49 0,0 -0,1 - - 58 x
Goltsteinstr. 16/17 N EG 6 MK 65 55 58 51 58 51 -0,1 -0,1 - - 61 x
Goltsteinstr. 16/17 N 1.OG 6 MK 65 55 57 50 57 50 -0,1 -0,1 - - 60 x
Goltsteinstr. 16/17 N 2.OG 6 MK 65 55 56 50 56 50 -0,1 -0,1 - - 59 x
Goltsteinstr. 16/17 N 3.OG 6 MK 65 55 56 49 56 49 -0,1 -0,1 - - 59 x
Goltsteinstr. 16/17 N 4.OG 6 MK 65 55 55 49 55 48 -0,1 -0,1 - - 58 x
Goltsteinstr. 19 N EG 1 MK 65 55 58 51 58 51 -0,1 0,0 - - 61 x
Goltsteinstr. 19 N 1.OG 1 MK 65 55 57 50 57 50 -0,1 0,0 - - 60 x
Goltsteinstr. 19 N 2.OG 1 MK 65 55 56 50 56 49 -0,1 -0,1 - - 59 x
Goltsteinstr. 19 N 3.OG 1 MK 65 55 56 49 56 49 -0,1 -0,1 - - 59 x
Goltsteinstr. 19 N 4.OG 1 MK 65 55 55 48 55 48 -0,1 -0,1 - - 58 x
Goltsteinstr. 20 N EG 1 MK 65 55 58 51 58 51 -0,1 0,0 - - 61 x
Goltsteinstr. 20 N 1.OG 1 MK 65 55 57 50 57 50 -0,1 0,0 - - 60 x
Goltsteinstr. 20 N 2.OG 1 MK 65 55 56 49 56 49 -0,1 -0,1 - - 59 x
Goltsteinstr. 20 N 3.OG 1 MK 65 55 56 49 56 49 -0,1 -0,1 - - 59 x
Goltsteinstr. 20 N 4.OG 1 MK 65 55 55 48 55 48 -0,1 -0,1 - - 58 x
Goltsteinstr. 21 N EG 1 MK 65 55 58 51 58 51 0,0 0,0 - - 61 x
Goltsteinstr. 21 N 1.OG 1 MK 65 55 57 50 57 50 0,0 0,0 - - 60 x
Goltsteinstr. 21 N 2.OG 1 MK 65 55 56 49 56 49 -0,1 0,0 - - 59 x
Goltsteinstr. 21 N 3.OG 1 MK 65 55 56 49 56 49 -0,1 -0,1 - - 59 x
Goltsteinstr. 21 N 4.OG 1 MK 65 55 55 48 55 48 -0,1 -0,1 - - 58 x
Goltsteinstr. 22 N EG 1 MK 65 55 57 51 57 51 0,0 0,0 - - 60 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Bestand Planfall B Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
Goltsteinstr. 22 N 1.OG 1 MK 65 55 57 50 57 50 0,0 0,0 - - 60 x
Goltsteinstr. 22 N 2.OG 1 MK 65 55 56 49 56 49 -0,1 0,0 - - 59 x
Goltsteinstr. 22 N 3.OG 1 MK 65 55 55 49 55 49 -0,1 0,0 - - 58 x
Goltsteinstr. 22 N 4.OG 1 MK 65 55 55 48 55 48 -0,1 -0,1 - - 58 x
Goltsteinstr. 23 N EG 1 MK 65 55 57 51 57 51 0,0 0,0 - - 60 x
Goltsteinstr. 23 N 1.OG 1 MK 65 55 57 50 57 50 0,0 0,0 - - 60 x
Goltsteinstr. 23 N 2.OG 1 MK 65 55 56 49 56 49 0,0 0,0 - - 59 x
Goltsteinstr. 23 N 3.OG 1 MK 65 55 55 49 55 49 0,0 0,0 - - 58 x
Goltsteinstr. 23 N 4.OG 1 MK 65 55 55 48 55 48 -0,1 0,0 - - 58 x
Goltsteinstr. 25 N EG 1 MK 65 55 57 51 57 51 0,0 0,0 - - 60 x
Goltsteinstr. 25 N 1.OG 1 MK 65 55 57 50 57 50 0,0 0,0 - - 60 x
Goltsteinstr. 25 N 2.OG 1 MK 65 55 56 49 56 49 0,0 0,0 - - 59 x
Goltsteinstr. 25 N 3.OG 1 MK 65 55 55 49 55 48 0,0 0,0 - - 58 x
Goltsteinstr. 25 N 4.OG 1 MK 65 55 55 48 55 48 -0,1 0,0 - - 58 x
Heinrich-Heine-Allee 14 O EG 1 MK 65 55 67 60 66 59 -0,5 -0,5 0,7 3,9 69 x
Heinrich-Heine-Allee 14 O 1.OG 1 MK 65 55 67 61 67 60 -0,5 -0,5 1,4 4,7 70 x
Heinrich-Heine-Allee 14 O 2.OG 1 MK 65 55 68 61 67 60 -0,5 -0,5 1,6 4,8 70 x
Heinrich-Heine-Allee 14 O 3.OG 1 MK 65 55 68 61 67 60 -0,5 -0,5 1,5 4,8 70 x
Heinrich-Heine-Allee 14 O 4.OG 1 MK 65 55 67 61 67 60 -0,6 -0,6 1,4 4,6 70 x
Heinrich-Heine-Allee 15 O EG 1 MK 65 55 68 61 67 60 -0,5 -0,5 1,6 4,8 70 x
Heinrich-Heine-Allee 15 O 1.OG 1 MK 65 55 68 61 67 60 -0,5 -0,5 1,7 5,0 70 x
Heinrich-Heine-Allee 15 O 2.OG 1 MK 65 55 68 61 67 61 -0,5 -0,5 1,9 5,2 70 x
Heinrich-Heine-Allee 15 O 3.OG 1 MK 65 55 68 61 67 61 -0,5 -0,5 1,9 5,2 70 x
Heinrich-Heine-Allee 15 O 4.OG 1 MK 65 55 68 61 67 61 -0,5 -0,5 1,8 5,1 70 x
Heinrich-Heine-Allee 15 O 5.OG 1 MK 65 55 68 61 67 60 -0,5 -0,5 1,7 4,9 70 x
Heinrich-Heine-Allee 17 O EG 1 MK 65 55 68 61 67 60 -0,5 -0,5 1,6 4,9 70 x
Heinrich-Heine-Allee 17 O 1.OG 1 MK 65 55 68 61 68 61 -0,5 -0,5 2,3 5,5 71 x
Heinrich-Heine-Allee 17 O 2.OG 1 MK 65 55 68 62 68 61 -0,5 -0,5 2,5 5,7 71 x
Heinrich-Heine-Allee 17 O 3.OG 1 MK 65 55 68 62 68 61 -0,5 -0,5 2,5 5,7 71 x
Heinrich-Heine-Allee 17 O 4.OG 1 MK 65 55 68 62 68 61 -0,5 -0,5 2,4 5,6 71 x
Heinrich-Heine-Allee 17 O 5.OG 1 MK 65 55 68 61 68 61 -0,5 -0,5 2,3 5,5 71 x
Heinrich-Heine-Allee 17 O 6.OG 1 MK 65 55 68 61 68 61 -0,5 -0,5 2,1 5,3 71 x
Heinrich-Heine-Allee 19 O EG 1 MK 65 55 68 61 67 60 -0,5 -0,5 1,7 4,9 70 x
Heinrich-Heine-Allee 19 O 1.OG 1 MK 65 55 68 61 68 61 -0,5 -0,5 2,3 5,6 71 x
Heinrich-Heine-Allee 19 O 2.OG 1 MK 65 55 68 62 68 61 -0,5 -0,5 2,5 5,7 71 x
Heinrich-Heine-Allee 19 O 3.OG 1 MK 65 55 68 62 68 61 -0,5 -0,5 2,5 5,7 71 x
Heinrich-Heine-Allee 19 O 4.OG 1 MK 65 55 68 62 68 61 -0,5 -0,5 2,4 5,6 71 x
Heinrich-Heine-Allee 19 O 5.OG 1 MK 65 55 68 61 68 61 -0,5 -0,5 2,2 5,4 71 x
Heinrich-Heine-Allee 20 W EG 1 MK 65 55 69 62 68 62 -0,3 -0,3 3,0 6,2 71 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Bestand Planfall B Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
Heinrich-Heine-Allee 20 W 1.OG 1 MK 65 55 69 62 69 62 -0,3 -0,3 3,3 6,5 72 x
Heinrich-Heine-Allee 20 W 2.OG 1 MK 65 55 69 62 69 62 -0,3 -0,3 3,3 6,5 72 x
Heinrich-Heine-Allee 20 W 3.OG 1 MK 65 55 69 62 69 62 -0,4 -0,3 3,1 6,3 72 x
Heinrich-Heine-Allee 20 W 4.OG 1 MK 65 55 69 62 68 62 -0,4 -0,4 2,9 6,1 71 x
Heinrich-Heine-Allee 20 W 5.OG 1 MK 65 55 68 62 68 61 -0,4 -0,4 2,6 5,8 71 x
Heinrich-Heine-Allee 20 W 6.OG 1 MK 65 55 68 61 68 61 -0,4 -0,4 2,3 5,6 71 x
Heinrich-Heine-Allee 20 W 7.OG 1 MK 65 55 68 61 68 61 -0,4 -0,4 2,1 5,3 71 x
Heinrich-Heine-Allee 20 N EG 2 MK 65 55 62 56 62 55 -0,4 -0,4 - - 65 x
Heinrich-Heine-Allee 20 N 1.OG 2 MK 65 55 63 57 63 56 -0,4 -0,4 - 0,8 66 x
Heinrich-Heine-Allee 20 N 2.OG 2 MK 65 55 64 57 63 57 -0,4 -0,4 - 1,1 66 x
Heinrich-Heine-Allee 20 N 3.OG 2 MK 65 55 64 57 63 57 -0,4 -0,4 - 1,2 66 x
Heinrich-Heine-Allee 20 N 4.OG 2 MK 65 55 64 57 63 56 -0,4 -0,4 - 1,0 66 x
Heinrich-Heine-Allee 20 N 5.OG 2 MK 65 55 64 57 63 56 -0,5 -0,4 - 1,0 66 x
Heinrich-Heine-Allee 20 N 6.OG 2 MK 65 55 64 57 63 56 -0,5 -0,5 - 1,0 66 x
Heinrich-Heine-Allee 20 N 7.OG 2 MK 65 55 64 57 63 56 -0,5 -0,5 - 0,9 66 x
Heinrich-Heine-Allee 21 O EG 1 MK 65 55 68 61 68 61 -0,5 -0,5 2,3 5,5 71 x
Heinrich-Heine-Allee 21 O 1.OG 1 MK 65 55 69 62 68 62 -0,5 -0,5 2,9 6,1 71 x
Heinrich-Heine-Allee 21 O 2.OG 1 MK 65 55 69 62 69 62 -0,5 -0,5 3,1 6,3 72 x
Heinrich-Heine-Allee 21 O 3.OG 1 MK 65 55 69 62 69 62 -0,5 -0,5 3,1 6,3 72 x
Heinrich-Heine-Allee 21 O 4.OG 1 MK 65 55 69 62 68 62 -0,5 -0,5 3,0 6,2 71 x
Heinrich-Heine-Allee 21 O 5.OG 1 MK 65 55 69 62 68 61 -0,4 -0,4 2,8 6,0 71 x
Heinrich-Heine-Allee 21 O 6.OG 1 MK 65 55 68 62 68 61 -0,4 -0,4 2,6 5,8 71 x
Heinrich-Heine-Allee 22 W EG 1 MK 65 55 69 62 68 62 -0,3 -0,3 3,0 6,2 71 x
Heinrich-Heine-Allee 22 W 1.OG 1 MK 65 55 69 62 69 62 -0,3 -0,3 3,4 6,6 72 x
Heinrich-Heine-Allee 22 W 2.OG 1 MK 65 55 69 62 69 62 -0,3 -0,3 3,4 6,6 72 x
Heinrich-Heine-Allee 22 W 3.OG 1 MK 65 55 69 62 69 62 -0,4 -0,3 3,2 6,4 72 x
Heinrich-Heine-Allee 22 W 4.OG 1 MK 65 55 69 62 68 62 -0,4 -0,4 3,0 6,2 71 x
Heinrich-Heine-Allee 22 W 5.OG 1 MK 65 55 69 62 68 61 -0,4 -0,4 2,7 5,9 71 x
Heinrich-Heine-Allee 22 W 6.OG 1 MK 65 55 68 61 68 61 -0,4 -0,4 2,5 5,6 71 x
Heinrich-Heine-Allee 22 W 7.OG 1 MK 65 55 68 61 68 61 -0,4 -0,4 2,2 5,4 71 x
Heinrich-Heine-Allee 23 O EG 1 MK 65 55 68 62 68 61 -0,6 -0,5 2,4 5,6 71 x
Heinrich-Heine-Allee 23 O 1.OG 1 MK 65 55 69 62 68 62 -0,5 -0,5 3,0 6,2 71 x
Heinrich-Heine-Allee 23 O 2.OG 1 MK 65 55 69 62 69 62 -0,5 -0,5 3,1 6,3 72 x
Heinrich-Heine-Allee 23 O 3.OG 1 MK 65 55 69 62 69 62 -0,5 -0,5 3,1 6,3 72 x
Heinrich-Heine-Allee 23 O 4.OG 1 MK 65 55 69 62 68 62 -0,4 -0,4 2,9 6,1 71 x
Heinrich-Heine-Allee 23 O 5.OG 1 MK 65 55 69 62 68 61 -0,4 -0,4 2,7 5,9 71 x
Heinrich-Heine-Allee 23 S EG 2 MK 65 55 64 57 63 56 -0,6 -0,6 - 0,9 66 x
Heinrich-Heine-Allee 23 S 1.OG 2 MK 65 55 65 58 64 57 -0,6 -0,6 - 1,8 67 x
Heinrich-Heine-Allee 23 S 2.OG 2 MK 65 55 65 58 64 58 -0,5 -0,5 - 2,1 67 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Bestand Planfall B Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
Heinrich-Heine-Allee 23 S 3.OG 2 MK 65 55 65 58 65 58 -0,4 -0,4 - 2,2 68 x
Heinrich-Heine-Allee 23 S 4.OG 2 MK 65 55 65 58 64 58 -0,4 -0,4 - 2,2 67 x
Heinrich-Heine-Allee 23 S 5.OG 2 MK 65 55 65 58 64 58 -0,3 -0,3 - 2,1 67 x
Heinrich-Heine-Allee 33 O EG 1 MK 65 55 68 61 67 61 -0,4 -0,4 1,9 5,1 70 x
Heinrich-Heine-Allee 33 O 1.OG 1 MK 65 55 68 61 68 61 -0,4 -0,4 2,4 5,6 71 x
Heinrich-Heine-Allee 33 O 2.OG 1 MK 65 55 68 61 68 61 -0,4 -0,4 2,4 5,7 71 x
Heinrich-Heine-Allee 33 O 3.OG 1 MK 65 55 68 61 68 61 -0,3 -0,3 2,3 5,5 71 x
Heinrich-Heine-Allee 33 O 4.OG 1 MK 65 55 68 61 68 61 -0,3 -0,3 2,1 5,3 71 x
Heinrich-Heine-Allee 33 O 5.OG 1 MK 65 55 68 61 67 61 -0,3 -0,3 1,8 5,1 70 x
Heinrich-Heine-Allee 35 O EG 1 MK 65 55 69 62 69 62 -0,4 -0,4 3,3 6,6 72 x
Heinrich-Heine-Allee 35 O 1.OG 1 MK 65 55 69 63 69 62 -0,4 -0,4 3,6 6,9 72 x
Heinrich-Heine-Allee 35 O 2.OG 1 MK 65 55 69 63 69 62 -0,3 -0,3 3,6 6,8 72 x
Heinrich-Heine-Allee 35 O 3.OG 1 MK 65 55 69 62 69 62 -0,3 -0,3 3,3 6,6 72 x
Heinrich-Heine-Allee 35 O 4.OG 1 MK 65 55 69 62 69 62 -0,3 -0,3 3,1 6,3 72 x
Heinrich-Heine-Allee 35 O 5.OG 1 MK 65 55 69 62 68 61 -0,3 -0,3 2,8 6,0 71 x
Heinrich-Heine-Allee 35 O 6.OG 1 MK 65 55 68 61 68 61 -0,3 -0,3 2,5 5,7 71 x
Heinrich-Heine-Allee 37 O EG 1 MK 65 55 70 63 70 63 -0,4 -0,4 4,4 7,6 73 x
Heinrich-Heine-Allee 37 O 1.OG 1 MK 65 55 70 64 70 63 -0,3 -0,3 4,5 7,8 73 x
Heinrich-Heine-Allee 37 O 2.OG 1 MK 65 55 69 63 69 62 -0,3 -0,3 3,5 6,7 72 x
Heinrich-Heine-Allee 37 O 3.OG 1 MK 65 55 69 62 69 62 -0,3 -0,3 3,2 6,4 72 x
Heinrich-Heine-Allee 37 O 4.OG 1 MK 65 55 69 62 68 62 -0,3 -0,3 2,8 6,1 71 x
Heinrich-Heine-Allee 37 O 5.OG 1 MK 65 55 68 61 68 61 -0,3 -0,3 2,5 5,7 71 x
Heinrich-Heine-Allee 41 O EG 1 MK 65 55 70 63 70 63 -0,3 -0,3 4,4 7,6 73 x
Heinrich-Heine-Allee 41 O 1.OG 1 MK 65 55 70 63 70 63 -0,3 -0,3 4,4 7,7 73 x
Heinrich-Heine-Allee 41 O 2.OG 1 MK 65 55 70 63 70 63 -0,3 -0,3 4,1 7,4 73 x
Heinrich-Heine-Allee 41 O 3.OG 1 MK 65 55 69 63 69 62 -0,3 -0,3 3,7 7,0 72 x
Heinrich-Heine-Allee 41 O 4.OG 1 MK 65 55 69 62 69 62 -0,3 -0,3 3,3 6,5 72 x
Heinrich-Heine-Allee 41 O 5.OG 1 MK 65 55 69 62 68 62 -0,3 -0,3 2,9 6,1 71 x
Heinrich-Heine-Allee 43 O EG 1 MK 65 55 70 63 70 63 -0,3 -0,3 4,2 7,4 73 x
Heinrich-Heine-Allee 43 O 1.OG 1 MK 65 55 70 63 70 63 -0,3 -0,3 4,2 7,4 73 x
Heinrich-Heine-Allee 43 O 2.OG 1 MK 65 55 70 63 69 63 -0,3 -0,3 3,8 7,1 72 x
Heinrich-Heine-Allee 43 O 3.OG 1 MK 65 55 69 62 69 62 -0,3 -0,3 3,4 6,6 72 x
Heinrich-Heine-Allee 43 O 4.OG 1 MK 65 55 69 62 68 62 -0,3 -0,3 2,9 6,2 71 x
Heinrich-Heine-Allee 43 O 5.OG 1 MK 65 55 68 62 68 61 -0,3 -0,3 2,5 5,7 71 x
Jägerhofstr. 1 S EG 1 MK 65 55 68 61 67 60 -0,4 -0,3 1,7 5,0 70 x
Jägerhofstr. 1 S 1.OG 1 MK 65 55 68 61 68 61 -0,3 -0,2 2,2 5,5 71 x
Jägerhofstr. 1 W EG 2 MK 65 55 73 67 74 67 0,5 0,5 8,3 11,6 77 x
Jägerhofstr. 1 W 1.OG 2 MK 65 55 73 67 74 67 0,3 0,3 8,2 11,4 77 x
Jägerhofstr. 1 W EG 3 MK 65 55 73 66 74 67 0,7 0,8 8,4 11,7 77 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Bestand Planfall B Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
Jägerhofstr. 1 W 1.OG 3 MK 65 55 73 67 74 67 0,5 0,5 8,3 11,6 77 x
Jägerhofstr. 1 NW EG 4 MK 65 55 73 67 74 67 0,6 0,7 8,5 11,8 77 x
Jägerhofstr. 1 NW 1.OG 4 MK 65 55 73 66 73 67 0,6 0,6 8,0 11,3 76 x
Jägerhofstr. 1 N EG 5 MK 65 55 75 68 75 69 0,5 0,5 9,8 13,1 78 x
Jägerhofstr. 1 N 1.OG 5 MK 65 55 73 66 74 67 0,4 0,5 8,1 11,3 77 x
Jägerhofstr. 1 N EG 6 MK 65 55 74 67 74 67 0,5 0,5 8,7 11,9 77 x
Jägerhofstr. 1 N 1.OG 6 MK 65 55 72 65 72 66 0,5 0,5 6,8 10,1 75 x
Jägerhofstr. 1 O EG 7 MK 65 55 68 61 68 61 0,5 0,5 2,8 6,0 71 x
Jägerhofstr. 1 O 1.OG 7 MK 65 55 67 61 68 61 0,5 0,5 2,4 5,7 71 x
Jägerhofstr. 1 S EG 8 MK 65 55 57 50 55 48 -2,3 -2,2 - - 58 x
Jägerhofstr. 1 S 1.OG 8 MK 65 55 59 52 57 50 -1,8 -1,7 - - 60 x
Jägerhofstr. 1 SO EG 9 MK 65 55 53 46 52 45 -0,8 -0,7 - - 55
Jägerhofstr. 1 SO 1.OG 9 MK 65 55 57 50 56 49 -0,5 -0,5 - - 59 x
Jägerhofstr. 1 O EG 10 MK 65 55 56 49 56 50 0,2 0,3 - - 59 x
Jägerhofstr. 1 O 1.OG 10 MK 65 55 58 51 58 51 0,2 0,3 - - 61 x
Jägerhofstr. 14 S EG 1 MK 65 55 71 64 71 64 0,5 0,5 5,5 8,8 74 x
Jägerhofstr. 14 S 1.OG 1 MK 65 55 69 62 70 63 0,5 0,5 4,1 7,4 73 x
Jägerhofstr. 14 S 2.OG 1 MK 65 55 68 61 68 62 0,4 0,4 3,0 6,2 71 x
Jägerhofstr. 14 S 3.OG 1 MK 65 55 67 60 68 61 0,4 0,4 2,1 5,3 71 x
Jägerhofstr. 14 S 4.OG 1 MK 65 55 66 60 67 60 0,4 0,4 1,3 4,6 70 x
Jägerhofstr. 6 S EG 1 MK 65 55 71 64 71 65 0,5 0,5 6,0 9,2 74 x
Jägerhofstr. 6 S 1.OG 1 MK 65 55 71 64 71 64 0,5 0,5 5,6 8,9 74 x
Jägerhofstr. 6 S 2.OG 1 MK 65 55 70 63 71 64 0,4 0,4 5,1 8,3 74 x
Jägerhofstr. 6 S 3.OG 1 MK 65 55 70 63 70 63 0,4 0,4 4,5 7,8 73 x
Jägerhofstr. 6 S 4.OG 1 MK 65 55 69 62 69 63 0,4 0,4 3,9 7,2 72 x
Jägerhofstr. 6 S 5.OG 1 MK 65 55 69 62 69 62 0,3 0,4 3,5 6,8 72 x
Jägerhofstr. 6 S EG 2 MK 65 55 69 62 69 63 0,4 0,4 3,9 7,2 72 x
Jägerhofstr. 6 S 1.OG 2 MK 65 55 69 62 69 62 0,4 0,4 3,7 7,0 72 x
Jägerhofstr. 6 S 2.OG 2 MK 65 55 68 62 69 62 0,4 0,4 3,2 6,5 72 x
Jägerhofstr. 6 S 3.OG 2 MK 65 55 68 61 68 61 0,4 0,4 2,7 6,0 71 x
Jägerhofstr. 6 S 4.OG 2 MK 65 55 67 61 68 61 0,4 0,4 2,2 5,4 71 x
Jägerhofstr. 6 S 5.OG 2 MK 65 55 67 60 67 60 0,3 0,4 1,7 5,0 70 x
Jägerhofstr. 6 S EG 3 MK 65 55 70 63 70 64 0,4 0,4 4,9 8,2 73 x
Jägerhofstr. 6 S 1.OG 3 MK 65 55 69 62 69 63 0,4 0,4 3,9 7,2 72 x
Jägerhofstr. 6 S 2.OG 3 MK 65 55 68 61 68 62 0,4 0,4 3,0 6,2 71 x
Jägerhofstr. 6 S 3.OG 3 MK 65 55 67 60 68 61 0,4 0,4 2,1 5,4 71 x
Jägerhofstr. 6 S 4.OG 3 MK 65 55 67 60 67 60 0,4 0,4 1,5 4,7 70 x
Jägerhofstr. 6 S 5.OG 3 MK 65 55 66 59 66 60 0,4 0,4 0,9 4,2 69 x
Jägerhofstr. 6 S EG 4 MK 65 55 70 63 70 64 0,4 0,4 5,0 8,2 73 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Bestand Planfall B Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
Jägerhofstr. 6 S 1.OG 4 MK 65 55 69 62 69 63 0,4 0,4 3,9 7,1 72 x
Jägerhofstr. 6 S 2.OG 4 MK 65 55 68 61 68 62 0,4 0,4 2,8 6,1 71 x
Jägerhofstr. 6 S 3.OG 4 MK 65 55 67 60 67 61 0,4 0,4 2,0 5,2 70 x
Jägerhofstr. 6 S 4.OG 4 MK 65 55 66 60 67 60 0,4 0,4 1,2 4,5 70 x
Jägerhofstr. 6 S 5.OG 4 MK 65 55 66 59 66 59 0,3 0,4 0,7 3,9 69 x
Jägerhofstr. 8 S EG 1 MK 65 55 70 64 71 64 0,5 0,5 5,4 8,7 74 x
Jägerhofstr. 8 S 1.OG 1 MK 65 55 69 62 70 63 0,4 0,4 4,1 7,3 73 x
Jägerhofstr. 8 S 2.OG 1 MK 65 55 68 61 68 62 0,4 0,4 3,0 6,2 71 x
Jägerhofstr. 8 S 3.OG 1 MK 65 55 67 60 68 61 0,4 0,4 2,1 5,3 71 x
Jägerhofstr. 8 S 4.OG 1 MK 65 55 66 60 67 60 0,4 0,4 1,3 4,6 70 x
Jägerhofstr. 8 S 5.OG 1 MK 65 55 66 59 66 59 0,4 0,4 0,7 4,0 69 x
Jägerhofstr. 8 S EG 2 MK 65 55 71 64 71 64 0,5 0,5 5,5 8,8 74 x
Jägerhofstr. 8 S 1.OG 2 MK 65 55 69 62 70 63 0,4 0,5 4,1 7,4 73 x
Jägerhofstr. 8 S 2.OG 2 MK 65 55 68 61 68 62 0,4 0,4 3,0 6,2 71 x
Jägerhofstr. 8 S 3.OG 2 MK 65 55 67 60 68 61 0,4 0,4 2,1 5,3 71 x
Jägerhofstr. 8 S 4.OG 2 MK 65 55 66 60 67 60 0,4 0,4 1,3 4,6 70 x
Jägerhofstr. 8 S 5.OG 2 MK 65 55 66 59 66 59 0,4 0,4 0,7 3,9 69 x
Jan-Wellem-Platz 1 SO EG 1 MK 65 55 58 52 58 51 -0,3 -0,2 - - 61 x
Jan-Wellem-Platz 1 SO 1.OG 1 MK 65 55 63 56 63 56 0,0 0,1 - 1,0 66 x
Jan-Wellem-Platz 1 SO 2.OG 1 MK 65 55 63 57 63 57 -0,1 0,0 - 1,1 66 x
Jan-Wellem-Platz 1 SO 3.OG 1 MK 65 55 63 57 63 57 -0,1 0,0 - 1,1 66 x
Jan-Wellem-Platz 1 SO 4.OG 1 MK 65 55 63 57 63 57 -0,2 -0,1 - 1,1 66 x
Jan-Wellem-Platz 1 SO 5.OG 1 MK 65 55 63 57 63 56 -0,4 -0,4 - 0,8 66 x
Jan-Wellem-Platz 1 N EG 2 MK 65 55 62 55 58 51 -4,0 -3,7 - - 61 x
Jan-Wellem-Platz 1 N 1.OG 2 MK 65 55 66 59 64 58 -1,5 -1,4 - 2,2 67 x
Jan-Wellem-Platz 1 N 2.OG 2 MK 65 55 66 59 64 58 -1,7 -1,6 - 2,2 67 x
Jan-Wellem-Platz 1 N 3.OG 2 MK 65 55 66 59 64 58 -1,4 -1,2 - 2,1 67 x
Jan-Wellem-Platz 1 N 4.OG 2 MK 65 55 66 59 64 57 -2,3 -2,3 - 1,6 67 x
Jan-Wellem-Platz 1 N 5.OG 2 MK 65 55 66 60 64 57 -2,7 -2,7 - 1,4 67 x
Jan-Wellem-Platz 1 NO EG 3 MK 65 55 62 55 60 54 -1,9 -1,5 - - 63 x
Jan-Wellem-Platz 1 NO 1.OG 3 MK 65 55 67 60 67 61 0,1 0,3 1,7 5,1 70 x
Jan-Wellem-Platz 1 NO 2.OG 3 MK 65 55 69 62 69 62 0,0 0,1 3,2 6,5 72 x
Jan-Wellem-Platz 1 NO 3.OG 3 MK 65 55 69 62 68 62 -0,6 -0,5 2,9 6,1 71 x
Jan-Wellem-Platz 1 NO 4.OG 3 MK 65 55 69 62 68 61 -0,8 -0,8 2,6 5,8 71 x
Jan-Wellem-Platz 1 NO 5.OG 3 MK 65 55 69 62 68 61 -1,0 -1,0 2,1 5,4 71 x
Jan-Wellem-Platz 1 NO EG 4 MK 65 55 62 55 60 54 -1,5 -1,1 - - 63 x
Jan-Wellem-Platz 1 NO 1.OG 4 MK 65 55 67 60 67 61 0,4 0,5 1,7 5,1 70 x
Jan-Wellem-Platz 1 NO 2.OG 4 MK 65 55 69 62 69 62 0,0 0,1 3,2 6,5 72 x
Jan-Wellem-Platz 1 NO 3.OG 4 MK 65 55 69 62 68 62 -0,5 -0,5 2,9 6,2 71 x

IBAS Ingenieurgesellschaft, Nibelungenstr. 35, 95444 Bayreuth   Anlage 38    Seite 23 von 48



Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Bestand Planfall B Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
Jan-Wellem-Platz 1 NO 4.OG 4 MK 65 55 69 62 68 61 -0,7 -0,7 2,6 5,8 71 x
Jan-Wellem-Platz 1 NO 5.OG 4 MK 65 55 68 62 68 61 -0,8 -0,8 2,2 5,4 71 x
Jan-Wellem-Platz 1 O EG 5 MK 65 55 61 54 60 54 -1,1 -0,7 - - 63 x
Jan-Wellem-Platz 1 O 1.OG 5 MK 65 55 67 60 66 60 -0,2 -0,1 1,0 4,3 69 x
Jan-Wellem-Platz 1 O 2.OG 5 MK 65 55 68 61 68 61 0,0 0,1 2,3 5,7 71 x
Jan-Wellem-Platz 1 O 3.OG 5 MK 65 55 68 61 68 61 -0,4 -0,4 2,1 5,3 71 x
Jan-Wellem-Platz 1 O 4.OG 5 MK 65 55 68 61 67 60 -0,6 -0,6 1,8 5,0 70 x
Jan-Wellem-Platz 1 O 5.OG 5 MK 65 55 68 61 67 60 -0,7 -0,7 1,4 4,7 70 x
Jan-Wellem-Platz 3 N EG 1 MK 65 55 61 54 57 50 -4,1 -3,9 - - 60 x
Jan-Wellem-Platz 3 N 1.OG 1 MK 65 55 64 57 61 54 -2,7 -2,6 - - 64 x
Jan-Wellem-Platz 3 N 2.OG 1 MK 65 55 64 57 61 55 -2,8 -2,7 - - 64 x
Jan-Wellem-Platz 3 N 3.OG 1 MK 65 55 64 57 61 55 -2,9 -2,7 - - 64 x
Jan-Wellem-Platz 3 N 4.OG 1 MK 65 55 64 57 61 55 -2,4 -2,2 - - 64 x
Jan-Wellem-Platz 3 N 5.OG 1 MK 65 55 64 57 61 55 -2,8 -2,7 - - 64 x
Jan-Wellem-Platz 3 N 6.OG 1 MK 65 55 65 58 61 54 -3,5 -3,5 - - 64 x
Jan-Wellem-Platz 3 N EG 2 MK 65 55 61 54 56 49 -4,7 -4,5 - - 59 x
Jan-Wellem-Platz 3 N 1.OG 2 MK 65 55 62 55 58 51 -3,9 -3,8 - - 61 x
Jan-Wellem-Platz 3 N 2.OG 2 MK 65 55 62 56 58 52 -4,0 -3,9 - - 61 x
Jan-Wellem-Platz 3 N 3.OG 2 MK 65 55 63 56 58 52 -4,2 -4,1 - - 61 x
Jan-Wellem-Platz 3 N 4.OG 2 MK 65 55 63 56 58 52 -4,2 -4,0 - - 61 x
Jan-Wellem-Platz 3 N 5.OG 2 MK 65 55 62 56 58 52 -3,9 -3,7 - - 61 x
Jan-Wellem-Platz 3 N 6.OG 2 MK 65 55 63 56 59 52 -4,2 -4,0 - - 62 x
Kaiserstr. 50 W EG 1 MK 65 55 72 65 72 65 0,3 0,3 6,6 9,9 75 x
Kaiserstr. 50 W 1.OG 1 MK 65 55 72 65 72 65 0,3 0,3 6,6 9,8 75 x
Kaiserstr. 50 W 2.OG 1 MK 65 55 71 65 72 65 0,3 0,3 6,2 9,4 75 x
Kaiserstr. 50 W 3.OG 1 MK 65 55 71 64 71 64 0,3 0,3 5,7 8,9 74 x
Kaiserstr. 50 W 4.OG 1 MK 65 55 70 64 71 64 0,3 0,3 5,2 8,4 74 x
Kaiserstr. 50 W 5.OG 1 MK 65 55 70 63 70 63 0,3 0,3 4,7 8,0 73 x
Kaiserstr. 50 W 6.OG 1 MK 65 55 69 63 70 63 0,3 0,4 4,3 7,5 73 x
Kaiserstr. 50 W 7.OG 1 MK 65 55 69 62 69 63 0,3 0,4 3,9 7,1 72 x
Kaiserstr. 50 W 8.OG 1 MK 65 55 69 62 69 62 0,3 0,4 3,5 6,8 72 x
Kaiserstr. 50 W 9.OG 1 MK 65 55 68 62 69 62 0,3 0,4 3,1 6,4 72 x
Kaiserstr. 50 W 10.OG 1 MK 65 55 68 61 68 62 0,3 0,4 2,8 6,1 71 x
Kaiserstr. 50 W 11.OG 1 MK 65 55 68 61 68 61 0,3 0,4 2,5 5,8 71 x
Kaiserstr. 50 W 12.OG 1 MK 65 55 67 61 68 61 0,3 0,4 2,2 5,5 71 x
Kaiserstr. 50 W 13.OG 1 MK 65 55 67 60 67 61 0,3 0,4 1,9 5,2 70 x
Kaiserstr. 50 W 14.OG 1 MK 65 55 67 60 67 60 0,3 0,4 1,6 4,9 70 x
Kaiserstr. 50 W 15.OG 1 MK 65 55 66 60 67 60 0,3 0,4 1,4 4,7 70 x
Kaiserstr. 50 W 16.OG 1 MK 65 55 66 60 67 60 0,3 0,4 1,1 4,4 70 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Bestand Planfall B Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
Kaiserstr. 50 W 17.OG 1 MK 65 55 66 59 66 60 0,3 0,4 0,9 4,2 69 x
Kaiserstr. 50 W 18.OG 1 MK 65 55 66 59 66 59 0,3 0,4 0,7 3,9 69 x
Kaiserstr. 50 W EG 2 MK 65 55 70 63 70 63 0,3 0,3 4,8 8,0 73 x
Kaiserstr. 50 W 1.OG 2 MK 65 55 70 64 71 64 0,3 0,3 5,1 8,4 74 x
Kaiserstr. 50 W 2.OG 2 MK 65 55 70 63 70 64 0,3 0,3 5,0 8,3 73 x
Kaiserstr. 50 W 3.OG 2 MK 65 55 70 63 70 63 0,3 0,3 4,7 8,0 73 x
Kaiserstr. 50 W 4.OG 2 MK 65 55 69 63 70 63 0,3 0,3 4,4 7,6 73 x
Kaiserstr. 50 W 5.OG 2 MK 65 55 69 62 69 63 0,3 0,4 4,0 7,3 72 x
Kaiserstr. 50 W 6.OG 2 MK 65 55 69 62 69 62 0,3 0,4 3,7 6,9 72 x
Kaiserstr. 50 W 7.OG 2 MK 65 55 68 62 69 62 0,3 0,4 3,3 6,6 72 x
Kaiserstr. 50 W 8.OG 2 MK 65 55 68 61 68 62 0,3 0,4 3,0 6,3 71 x
Kaiserstr. 50 W 9.OG 2 MK 65 55 68 61 68 61 0,3 0,4 2,7 6,0 71 x
Kaiserstr. 50 W 10.OG 2 MK 65 55 68 61 68 61 0,3 0,4 2,4 5,7 71 x
Kaiserstr. 50 W 11.OG 2 MK 65 55 67 61 68 61 0,3 0,4 2,1 5,4 71 x
Kaiserstr. 50 W 12.OG 2 MK 65 55 67 60 67 61 0,3 0,4 1,9 5,2 70 x
Kaiserstr. 50 W 13.OG 2 MK 65 55 67 60 67 60 0,3 0,4 1,6 4,9 70 x
Kaiserstr. 50 W 14.OG 2 MK 65 55 67 60 67 60 0,3 0,4 1,4 4,7 70 x
Kaiserstr. 50 W 15.OG 2 MK 65 55 66 60 67 60 0,3 0,4 1,1 4,4 70 x
Kaiserstr. 50 W 16.OG 2 MK 65 55 66 59 66 60 0,3 0,4 0,9 4,2 69 x
Kaiserstr. 50 W 17.OG 2 MK 65 55 66 59 66 59 0,3 0,3 0,7 4,0 69 x
Kaiserstr. 50 W 18.OG 2 MK 65 55 66 59 66 59 0,3 0,3 0,5 3,8 69 x
Kaiserstr. 50 S EG 3 MK 65 55 64 58 65 58 0,2 0,3 - 2,6 68 x
Kaiserstr. 50 S 1.OG 3 MK 65 55 66 59 66 59 0,3 0,3 0,4 3,6 69 x
Kaiserstr. 50 S 2.OG 3 MK 65 55 65 58 65 59 0,3 0,3 - 3,1 68 x
Kaiserstr. 50 S 3.OG 3 MK 65 55 65 58 65 59 0,3 0,4 - 3,2 68 x
Kaiserstr. 50 S 4.OG 3 MK 65 55 65 58 65 59 0,3 0,4 - 3,2 68 x
Kaiserstr. 50 S 5.OG 3 MK 65 55 65 58 65 59 0,3 0,4 - 3,1 68 x
Kaiserstr. 50 S 6.OG 3 MK 65 55 65 58 65 58 0,3 0,3 - 3,0 68 x
Kaiserstr. 50 S 7.OG 3 MK 65 55 65 58 65 58 0,3 0,3 - 2,8 68 x
Kaiserstr. 50 S 8.OG 3 MK 65 55 65 58 65 58 0,3 0,3 - 2,7 68 x
Kaiserstr. 50 S 9.OG 3 MK 65 55 64 58 65 58 0,3 0,3 - 2,5 68 x
Kaiserstr. 50 S 10.OG 3 MK 65 55 64 57 64 58 0,3 0,3 - 2,3 67 x
Kaiserstr. 50 S 11.OG 3 MK 65 55 64 57 64 58 0,3 0,3 - 2,2 67 x
Kaiserstr. 50 S 12.OG 3 MK 65 55 64 57 64 57 0,3 0,3 - 2,0 67 x
Kaiserstr. 50 S 13.OG 3 MK 65 55 64 57 64 57 0,3 0,3 - 1,8 67 x
Kaiserstr. 50 S 14.OG 3 MK 65 55 64 57 64 57 0,3 0,3 - 1,6 67 x
Kaiserstr. 50 S 15.OG 3 MK 65 55 63 57 64 57 0,3 0,3 - 1,5 67 x
Kaiserstr. 50 S 16.OG 3 MK 65 55 63 56 63 57 0,3 0,3 - 1,3 66 x
Kaiserstr. 50 S 17.OG 3 MK 65 55 63 56 63 57 0,3 0,3 - 1,1 66 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Bestand Planfall B Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
Kaiserstr. 50 S 18.OG 3 MK 65 55 63 56 63 56 0,3 0,3 - 1,0 66 x
Kaiserstr. 52 N EG 1 MK 65 55 63 57 64 57 0,3 0,3 - 1,4 67 x
Kaiserstr. 52 N 1.OG 1 MK 65 55 65 58 65 58 0,3 0,3 - 2,7 68 x
Kaiserstr. 52 N 2.OG 1 MK 65 55 65 58 65 59 0,3 0,4 - 3,3 68 x
Kaiserstr. 52 N 3.OG 1 MK 65 55 65 58 66 59 0,3 0,4 0,1 3,4 69 x
Kaiserstr. 52 N 4.OG 1 MK 65 55 65 58 66 59 0,3 0,4 0,1 3,4 69 x
Kaiserstr. 52 N 5.OG 1 MK 65 55 65 58 65 59 0,3 0,4 - 3,3 68 x
Kaiserstr. 52 N 6.OG 1 MK 65 55 65 58 65 59 0,3 0,4 - 3,2 68 x
Kaiserstr. 52 N 7.OG 1 MK 65 55 65 58 65 58 0,3 0,4 - 3,0 68 x
Kaiserstr. 52 S EG 2 MK 65 55 71 65 72 65 0,5 0,5 6,4 9,6 75 x
Kaiserstr. 52 S 1.OG 2 MK 65 55 71 64 72 65 0,5 0,5 6,2 9,5 75 x
Kaiserstr. 52 S 2.OG 2 MK 65 55 71 64 71 65 0,4 0,4 5,8 9,1 74 x
Kaiserstr. 52 S 3.OG 2 MK 65 55 70 64 71 64 0,4 0,4 5,3 8,6 74 x
Kaiserstr. 52 S 4.OG 2 MK 65 55 70 63 70 64 0,4 0,4 4,9 8,2 73 x
Kaiserstr. 52 S 5.OG 2 MK 65 55 70 63 70 63 0,4 0,4 4,5 7,7 73 x
Kaiserstr. 52 S 6.OG 2 MK 65 55 69 62 69 63 0,3 0,3 4,0 7,3 72 x
Kaiserstr. 52 S 7.OG 2 MK 65 55 69 62 69 62 0,3 0,3 3,5 6,8 72 x
Kaiserstr. 52 W EG 3 MK 65 55 70 63 70 64 0,4 0,4 4,9 8,1 73 x
Kaiserstr. 52 W 1.OG 3 MK 65 55 71 64 71 65 0,4 0,4 5,9 9,2 74 x
Kaiserstr. 52 W 2.OG 3 MK 65 55 71 65 72 65 0,3 0,4 6,3 9,6 75 x
Kaiserstr. 52 W 3.OG 3 MK 65 55 71 65 72 65 0,3 0,4 6,3 9,6 75 x
Kaiserstr. 52 W 4.OG 3 MK 65 55 71 65 72 65 0,3 0,3 6,2 9,5 75 x
Kaiserstr. 52 W 5.OG 3 MK 65 55 70 63 71 64 0,3 0,3 5,1 8,4 74 x
Kaiserstr. 52 W 6.OG 3 MK 65 55 70 63 70 64 0,3 0,3 4,9 8,1 73 x
Kaiserstr. 52 W 7.OG 3 MK 65 55 70 63 70 63 0,3 0,3 4,7 7,9 73 x
Kaiserstr. 52 W EG 4 MK 65 55 69 62 69 62 0,3 0,3 3,6 6,9 72 x
Kaiserstr. 52 W 1.OG 4 MK 65 55 70 63 70 63 0,3 0,3 4,7 8,0 73 x
Kaiserstr. 52 W 2.OG 4 MK 65 55 70 64 71 64 0,3 0,3 5,1 8,4 74 x
Kaiserstr. 52 W 3.OG 4 MK 65 55 70 64 71 64 0,3 0,3 5,2 8,5 74 x
Kaiserstr. 52 W 4.OG 4 MK 65 55 70 64 71 64 0,3 0,3 5,2 8,4 74 x
Kaiserstr. 52 W 5.OG 4 MK 65 55 70 63 70 64 0,3 0,3 5,0 8,3 73 x
Kaiserstr. 52 W 6.OG 4 MK 65 55 70 63 70 64 0,3 0,3 4,8 8,1 73 x
Kaiserstr. 52 W 7.OG 4 MK 65 55 70 63 70 63 0,3 0,3 4,6 7,9 73 x
Kaiserstr. 52 W EG 5 MK 65 55 69 63 70 63 0,3 0,3 4,1 7,4 73 x
Kaiserstr. 52 W 1.OG 5 MK 65 55 70 63 70 64 0,3 0,3 5,0 8,2 73 x
Kaiserstr. 52 W 2.OG 5 MK 65 55 70 64 71 64 0,3 0,3 5,3 8,5 74 x
Kaiserstr. 52 W 3.OG 5 MK 65 55 70 64 71 64 0,3 0,3 5,3 8,6 74 x
Kaiserstr. 52 W 4.OG 5 MK 65 55 70 64 71 64 0,3 0,3 5,2 8,5 74 x
Kaiserstr. 52 W 5.OG 5 MK 65 55 70 63 71 64 0,3 0,3 5,1 8,3 74 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Bestand Planfall B Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
Kaiserstr. 52 W 6.OG 5 MK 65 55 69 62 69 63 0,3 0,4 3,9 7,2 72 x
Kaiserstr. 52 W 7.OG 5 MK 65 55 69 62 69 62 0,3 0,4 3,7 7,0 72 x
Klosterstr. 18 S EG 1 MK 65 55 66 59 67 60 0,7 0,7 1,1 4,4 70 x
Klosterstr. 18 S 1.OG 1 MK 65 55 67 60 67 61 0,7 0,7 2,0 5,3 70 x
Klosterstr. 18 S 2.OG 1 MK 65 55 67 60 68 61 0,7 0,7 2,1 5,4 71 x
Klosterstr. 18 S 3.OG 1 MK 65 55 67 60 67 61 0,7 0,7 1,9 5,1 70 x
Klosterstr. 18 S 4.OG 1 MK 65 55 66 60 67 60 0,7 0,7 1,6 4,9 70 x
Klosterstr. 18 S 5.OG 1 MK 65 55 66 59 67 60 0,7 0,7 1,4 4,7 70 x
Klosterstr. 18 S 6.OG 1 MK 65 55 66 59 66 60 0,7 0,7 0,9 4,1 69 x
Klosterstr. 20 S EG 1 MK 65 55 65 58 66 59 0,7 0,7 0,2 3,5 69 x
Klosterstr. 20 S 1.OG 1 MK 65 55 66 59 67 60 0,6 0,6 1,1 4,4 70 x
Klosterstr. 20 S 2.OG 1 MK 65 55 66 59 67 60 0,6 0,6 1,3 4,6 70 x
Klosterstr. 20 S 3.OG 1 MK 65 55 66 59 66 59 0,6 0,6 0,7 4,0 69 x
Klosterstr. 20 S 4.OG 1 MK 65 55 65 59 66 59 0,6 0,6 0,5 3,8 69 x
Klosterstr. 20 S 5.OG 1 MK 65 55 65 58 66 59 0,7 0,7 0,3 3,6 69 x
Klosterstr. 20 S 6.OG 1 MK 65 55 65 58 65 59 0,6 0,6 - 3,2 68 x
Klosterstr. 22 S EG 1 MK 65 55 64 57 64 57 0,7 0,7 - 2,0 67 x
Klosterstr. 22 S 1.OG 1 MK 65 55 65 58 65 59 0,6 0,6 - 3,1 68 x
Klosterstr. 22 S 2.OG 1 MK 65 55 65 58 65 59 0,6 0,6 - 3,2 68 x
Klosterstr. 22 S 3.OG 1 MK 65 55 65 58 65 59 0,6 0,6 - 3,2 68 x
Klosterstr. 22 S 4.OG 1 MK 65 55 65 58 65 59 0,6 0,6 - 3,1 68 x
Klosterstr. 22 S 5.OG 1 MK 65 55 64 58 65 58 0,6 0,6 - 2,9 68 x
Klosterstr. 22 S 6.OG 1 MK 65 55 64 57 65 58 0,6 0,6 - 2,6 68 x
Klosterstr. 24 S EG 1 MK 65 55 61 54 62 55 0,5 0,5 - - 65 x
Klosterstr. 24 S 1.OG 1 MK 65 55 62 55 63 56 0,5 0,5 - 0,5 66 x
Klosterstr. 24 S 2.OG 1 MK 65 55 62 56 63 56 0,5 0,5 - 0,8 66 x
Klosterstr. 24 S 3.OG 1 MK 65 55 63 56 63 56 0,5 0,5 - 0,9 66 x
Klosterstr. 24 S 4.OG 1 MK 65 55 63 56 63 56 0,5 0,5 - 0,9 66 x
Klosterstr. 24 S 5.OG 1 MK 65 55 62 56 63 56 0,5 0,5 - 0,8 66 x
Klosterstr. 24 S 6.OG 1 MK 65 55 62 56 63 56 0,5 0,5 - 0,8 66 x
Klosterstr. 24 S EG 2 MK 65 55 63 56 63 57 0,6 0,6 - 1,1 66 x
Klosterstr. 24 S 1.OG 2 MK 65 55 64 57 64 58 0,6 0,6 - 2,1 67 x
Klosterstr. 24 S 2.OG 2 MK 65 55 64 57 64 58 0,6 0,6 - 2,3 67 x
Klosterstr. 24 S 3.OG 2 MK 65 55 64 57 64 58 0,6 0,6 - 2,3 67 x
Klosterstr. 24 S 4.OG 2 MK 65 55 64 57 64 58 0,6 0,6 - 2,2 67 x
Klosterstr. 24 S 5.OG 2 MK 65 55 63 57 64 57 0,6 0,6 - 1,6 67 x
Klosterstr. 24 S 6.OG 2 MK 65 55 63 56 64 57 0,5 0,6 - 1,4 67 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 W EG 1 MK 65 55 67 61 67 60 -0,5 -0,5 1,5 4,8 70 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 W 1.OG 1 MK 65 55 68 61 67 61 -0,4 -0,4 1,8 5,1 70 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Bestand Planfall B Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 W 2.OG 1 MK 65 55 68 61 67 60 -0,4 -0,4 1,7 4,9 70 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 W 3.OG 1 MK 65 55 67 60 67 60 -0,4 -0,4 1,4 4,6 70 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 W 4.OG 1 MK 65 55 67 60 66 60 -0,4 -0,4 1,0 4,3 69 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 W EG 2 MK 65 55 68 61 67 61 -0,2 -0,2 1,9 5,1 70 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 W 1.OG 2 MK 65 55 68 61 68 61 -0,3 -0,3 2,4 5,6 71 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 W 2.OG 2 MK 65 55 68 61 68 61 -0,3 -0,3 2,2 5,5 71 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 W 3.OG 2 MK 65 55 68 61 67 61 -0,3 -0,3 2,0 5,2 70 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 W 4.OG 2 MK 65 55 67 61 67 60 -0,3 -0,3 1,7 4,9 70 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 W EG 3 MK 65 55 68 61 68 61 -0,2 -0,2 2,4 5,7 71 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 W 1.OG 3 MK 65 55 68 62 68 61 -0,2 -0,2 2,8 6,0 71 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 W 2.OG 3 MK 65 55 68 61 68 61 -0,2 -0,2 2,6 5,8 71 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 W 3.OG 3 MK 65 55 68 61 68 61 -0,2 -0,2 2,2 5,4 71 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 W 4.OG 3 MK 65 55 68 61 67 61 -0,2 -0,2 1,8 5,1 70 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 W EG 4 MK 65 55 69 63 69 62 0,0 -0,1 3,9 7,0 72 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 W 1.OG 4 MK 65 55 70 63 69 63 -0,1 -0,1 4,0 7,1 72 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 W 2.OG 4 MK 65 55 69 62 69 62 -0,1 -0,1 3,6 6,8 72 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 W 3.OG 4 MK 65 55 69 62 69 62 -0,2 -0,2 3,2 6,4 72 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 W 4.OG 4 MK 65 55 68 62 68 61 -0,2 -0,2 2,8 5,9 71 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 N EG 5 MK 65 55 69 62 70 63 0,8 0,8 4,5 7,2 73 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 N 1.OG 5 MK 65 55 69 62 70 63 0,8 0,8 4,5 7,3 73 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 N 2.OG 5 MK 65 55 69 62 70 62 0,7 0,7 4,1 6,9 73 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 N 3.OG 5 MK 65 55 68 61 69 62 0,7 0,6 3,6 6,4 72 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 N 4.OG 5 MK 65 55 68 61 69 61 0,6 0,6 3,1 5,9 72 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 N EG 6 MK 65 55 68 61 68 61 -0,6 -0,6 2,4 5,1 71 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 N 1.OG 6 MK 65 55 68 61 69 61 0,1 0,1 3,1 5,8 72 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 N 2.OG 6 MK 65 55 68 61 69 61 0,5 0,5 3,3 6,0 72 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 N 3.OG 6 MK 65 55 68 61 68 61 0,7 0,6 3,0 5,7 71 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 N 4.OG 6 MK 65 55 67 60 68 61 0,7 0,7 2,6 5,4 71 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 N EG 7 MK 65 55 68 61 67 60 -0,8 -0,9 1,9 4,5 70 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 N 1.OG 7 MK 65 55 68 61 68 60 -0,5 -0,6 2,2 4,9 71 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 N 2.OG 7 MK 65 55 68 61 68 60 -0,1 -0,2 2,3 5,0 71 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 N 3.OG 7 MK 65 55 68 60 68 60 0,2 0,1 2,2 4,9 71 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 N 4.OG 7 MK 65 55 67 60 68 60 0,5 0,4 2,1 4,8 71 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 N EG 8 MK 65 55 68 61 67 60 -0,6 -0,8 2,0 4,6 70 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 N 1.OG 8 MK 65 55 68 61 68 61 0,1 -0,1 2,8 5,5 71 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 N 2.OG 8 MK 65 55 68 61 68 61 0,1 -0,1 2,5 5,2 71 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 N 3.OG 8 MK 65 55 67 60 68 60 0,1 -0,1 2,1 4,8 71 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 N 4.OG 8 MK 65 55 67 60 67 60 0,2 0,0 1,8 4,5 70 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 O EG 9 MK 65 55 63 56 57 50 -5,8 -6,2 - - 60 x

IBAS Ingenieurgesellschaft, Nibelungenstr. 35, 95444 Bayreuth   Anlage 38    Seite 28 von 48



Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Bestand Planfall B Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 O 1.OG 9 MK 65 55 64 57 59 52 -4,4 -4,8 - - 62 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 O 2.OG 9 MK 65 55 64 57 61 54 -2,7 -3,2 - - 64 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 O 3.OG 9 MK 65 55 64 57 62 54 -2,0 -2,4 - - 65 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 O 4.OG 9 MK 65 55 63 56 62 54 -1,6 -2,1 - - 65 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 O EG 10 MK 65 55 60 54 53 46 -7,2 -7,4 - - 56 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 O 1.OG 10 MK 65 55 61 54 54 47 -6,7 -6,9 - - 57 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 O 2.OG 10 MK 65 55 61 54 55 48 -6,3 -6,5 - - 58 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 O 3.OG 10 MK 65 55 61 55 56 49 -5,6 -5,8 - - 59 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 O 4.OG 10 MK 65 55 61 54 57 50 -4,4 -4,7 - - 60 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 O EG 11 MK 65 55 60 53 53 46 -6,5 -6,5 - - 56 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 O 1.OG 11 MK 65 55 60 53 54 48 -5,5 -5,6 - - 57 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 O 2.OG 11 MK 65 55 60 53 55 48 -5,0 -5,1 - - 58 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 O 3.OG 11 MK 65 55 60 53 55 48 -4,9 -5,0 - - 58 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 O 4.OG 11 MK 65 55 60 53 55 48 -4,8 -4,9 - - 58 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 O EG 12 MK 65 55 60 54 57 50 -3,2 -3,2 - - 60 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 O 1.OG 12 MK 65 55 60 54 57 51 -2,9 -2,9 - - 60 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 O 2.OG 12 MK 65 55 60 53 57 51 -2,9 -2,9 - - 60 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 O 3.OG 12 MK 65 55 60 53 57 50 -3,0 -3,1 - - 60 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 O 4.OG 12 MK 65 55 60 53 57 50 -3,2 -3,2 - - 60 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 S EG 13 MK 65 55 64 57 64 57 -0,5 -0,5 - 1,5 67 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 S 1.OG 13 MK 65 55 64 57 63 56 -0,5 -0,5 - 0,9 66 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 S 2.OG 13 MK 65 55 63 56 62 56 -0,5 -0,5 - 0,1 65 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 S 3.OG 13 MK 65 55 62 55 61 55 -0,4 -0,4 - - 64 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 S 4.OG 13 MK 65 55 61 54 61 54 -0,5 -0,5 - - 64 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 S EG 14 MK 65 55 64 57 64 57 -0,5 -0,5 - 1,5 67 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 S 1.OG 14 MK 65 55 64 57 63 56 -0,5 -0,5 - 1,0 66 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 S 2.OG 14 MK 65 55 63 56 62 56 -0,5 -0,5 - 0,2 65 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 S 3.OG 14 MK 65 55 62 55 62 55 -0,5 -0,5 - - 65 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 S 4.OG 14 MK 65 55 61 55 61 54 -0,5 -0,5 - - 64 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 S EG 15 MK 65 55 64 57 64 57 -0,5 -0,5 - 1,5 67 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 S 1.OG 15 MK 65 55 64 57 63 56 -0,6 -0,6 - 1,0 66 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 S 2.OG 15 MK 65 55 63 56 62 56 -0,6 -0,6 - 0,2 65 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 S 3.OG 15 MK 65 55 62 55 62 55 -0,6 -0,6 - - 65 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 S 4.OG 15 MK 65 55 61 55 61 54 -0,6 -0,6 - - 64 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 S EG 16 MK 65 55 65 58 64 57 -0,8 -0,8 - 1,6 67 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 S 1.OG 16 MK 65 55 64 57 63 57 -0,8 -0,8 - 1,1 66 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 S 2.OG 16 MK 65 55 63 57 63 56 -0,8 -0,8 - 0,4 66 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 S 3.OG 16 MK 65 55 63 56 62 55 -0,8 -0,8 - - 65 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 S 4.OG 16 MK 65 55 62 55 61 54 -0,8 -0,8 - - 64 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Bestand Planfall B Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
Königsallee 1a S EG 1 MK 65 55 70 62 66 59 -3,6 -3,7 0,4 3,1 69 x
Königsallee 1a S 1.OG 1 MK 65 55 69 62 68 61 -1,2 -1,3 2,4 5,1 71 x
Königsallee 1a S 2.OG 1 MK 65 55 69 61 68 60 -0,7 -0,8 2,4 5,0 71 x
Königsallee 1a S 3.OG 1 MK 65 55 68 61 68 60 -0,2 -0,3 2,3 4,9 71 x
Königsallee 1a S 4.OG 1 MK 65 55 67 60 68 60 0,3 0,2 2,2 4,9 71 x
Königsallee 1a S EG 2 MK 65 55 70 63 65 58 -4,4 -4,5 - 2,7 68 x
Königsallee 1a S 1.OG 2 MK 65 55 69 62 68 61 -1,4 -1,6 2,5 5,1 71 x
Königsallee 1a S 2.OG 2 MK 65 55 69 61 68 60 -0,8 -1,0 2,3 5,0 71 x
Königsallee 1a S 3.OG 2 MK 65 55 68 61 68 60 -0,4 -0,6 2,1 4,7 71 x
Königsallee 1a S 4.OG 2 MK 65 55 67 60 67 60 0,0 -0,2 1,9 4,5 70 x
Königsallee 1a O EG 3 MK 65 55 65 58 57 50 -8,1 -8,4 - - 60 x
Königsallee 1a O 1.OG 3 MK 65 55 65 58 59 51 -6,5 -6,9 - - 62 x
Königsallee 1a O 2.OG 3 MK 65 55 65 58 60 53 -4,7 -5,1 - - 63 x
Königsallee 1a O 3.OG 3 MK 65 55 65 58 61 54 -3,6 -4,1 - - 64 x
Königsallee 1a O 4.OG 3 MK 65 55 64 58 61 54 -3,1 -3,6 - - 64 x
Königsallee 1a O EG 4 MK 65 55 61 54 54 47 -7,3 -7,4 - - 57 x
Königsallee 1a O 1.OG 4 MK 65 55 62 55 54 47 -7,9 -8,1 - - 57 x
Königsallee 1a O 2.OG 4 MK 65 55 63 56 55 48 -7,6 -7,9 - - 58 x
Königsallee 1a O 3.OG 4 MK 65 55 63 56 56 49 -6,7 -7,0 - - 59 x
Königsallee 1a O 4.OG 4 MK 65 55 63 56 57 50 -5,7 -6,0 - - 60 x
Königsallee 1a O EG 5 MK 65 55 58 52 53 46 -5,6 -5,6 - - 56 x
Königsallee 1a O 1.OG 5 MK 65 55 59 52 53 46 -6,0 -6,1 - - 56 x
Königsallee 1a O 2.OG 5 MK 65 55 60 53 54 47 -6,5 -6,5 - - 57 x
Königsallee 1a O 3.OG 5 MK 65 55 61 54 54 47 -6,5 -6,6 - - 57 x
Königsallee 1a O 4.OG 5 MK 65 55 61 54 55 48 -6,1 -6,2 - - 58 x
Königsallee 1a N EG 6 MK 65 55 55 48 53 46 -1,8 -1,8 - - 56 x
Königsallee 1a N 1.OG 6 MK 65 55 55 48 53 47 -1,8 -1,8 - - 56 x
Königsallee 1a N 2.OG 6 MK 65 55 56 49 54 47 -1,8 -1,8 - - 57 x
Königsallee 1a N 3.OG 6 MK 65 55 56 50 55 48 -1,8 -1,7 - - 58 x
Königsallee 1a N 4.OG 6 MK 65 55 57 50 56 49 -1,7 -1,7 - - 59 x
Königsallee 1a N EG 7 MK 65 55 55 48 53 46 -2,0 -2,0 - - 56 x
Königsallee 1a N 1.OG 7 MK 65 55 55 49 53 47 -2,0 -1,9 - - 56 x
Königsallee 1a N 2.OG 7 MK 65 55 56 49 54 47 -1,9 -1,8 - - 57 x
Königsallee 1a N 3.OG 7 MK 65 55 57 50 55 48 -1,7 -1,7 - - 58 x
Königsallee 1a N 4.OG 7 MK 65 55 58 51 56 50 -1,6 -1,6 - - 59 x
Königsallee 4 W EG 1 MK 65 55 62 55 51 44 -10,5 -10,7 - - 54
Königsallee 4 W 1.OG 1 MK 65 55 63 56 52 45 -10,5 -10,7 - - 55
Königsallee 4 W 2.OG 1 MK 65 55 63 56 53 46 -10,3 -10,5 - - 56 x
Königsallee 4 W 3.OG 1 MK 65 55 63 56 53 46 -9,8 -10,0 - - 56 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Bestand Planfall B Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
Königsallee 4 W 4.OG 1 MK 65 55 63 56 54 46 -9,2 -9,4 - - 57 x
Königsallee 4 W 5.OG 1 MK 65 55 63 56 54 47 -8,6 -8,8 - - 57 x
Königsallee 4 W 6.OG 1 MK 65 55 62 56 54 47 -8,0 -8,2 - - 57 x
Königsallee 4 N EG 2 MK 65 55 60 54 51 44 -9,5 -9,7 - - 54
Königsallee 4 N 1.OG 2 MK 65 55 61 55 51 44 -10,0 -10,3 - - 54
Königsallee 4 N 2.OG 2 MK 65 55 62 55 52 45 -10,2 -10,5 - - 55
Königsallee 4 N 3.OG 2 MK 65 55 62 55 52 45 -9,9 -10,2 - - 55
Königsallee 4 N 4.OG 2 MK 65 55 62 55 53 46 -9,5 -9,7 - - 56 x
Königsallee 4 N 5.OG 2 MK 65 55 62 56 53 46 -9,0 -9,3 - - 56 x
Königsallee 4 N 6.OG 2 MK 65 55 62 56 54 47 -8,5 -8,8 - - 57 x
Königsallee 6 und 8 W EG 1 MK 65 55 61 54 50 43 -10,7 -10,8 - - 53
Königsallee 6 und 8 W 1.OG 1 MK 65 55 62 55 51 44 -10,6 -10,7 - - 54
Königsallee 6 und 8 W 2.OG 1 MK 65 55 62 55 52 45 -10,2 -10,3 - - 55
Königsallee 6 und 8 W 3.OG 1 MK 65 55 62 55 52 45 -9,6 -9,7 - - 55
Königsallee 6 und 8 W 4.OG 1 MK 65 55 62 55 53 46 -9,0 -9,1 - - 56 x
Königsallee 6 und 8 W 5.OG 1 MK 65 55 62 55 53 46 -8,6 -8,7 - - 56 x
Königsallee 6 und 8 W 6.OG 1 MK 65 55 62 55 54 47 -8,1 -8,2 - - 57 x
Ludwig-Zimmermann-Str. 3 N EG 1 MK 65 55 58 51 57 51 -0,7 -0,7 - - 60 x
Ludwig-Zimmermann-Str. 3 N 1.OG 1 MK 65 55 59 52 58 52 -0,6 -0,6 - - 61 x
Ludwig-Zimmermann-Str. 3 N 2.OG 1 MK 65 55 60 53 59 53 -0,5 -0,5 - - 62 x
Ludwig-Zimmermann-Str. 3 N 3.OG 1 MK 65 55 60 54 60 53 -0,5 -0,5 - - 63 x
Ludwig-Zimmermann-Str. 3 N 4.OG 1 MK 65 55 61 54 60 53 -0,6 -0,6 - - 63 x
Ludwig-Zimmermann-Str. 3 N 5.OG 1 MK 65 55 61 54 60 53 -0,6 -0,6 - - 63 x
Ludwig-Zimmermann-Str. 5 N EG 1 MK 65 55 55 49 54 47 -1,2 -1,2 - - 57 x
Ludwig-Zimmermann-Str. 5 N 1.OG 1 MK 65 55 56 49 55 48 -1,1 -1,1 - - 58 x
Ludwig-Zimmermann-Str. 5 N 2.OG 1 MK 65 55 57 50 56 49 -1,0 -1,0 - - 59 x
Ludwig-Zimmermann-Str. 5 N 3.OG 1 MK 65 55 58 51 57 50 -0,9 -0,9 - - 60 x
Ludwig-Zimmermann-Str. 5 N 4.OG 1 MK 65 55 58 51 57 50 -0,9 -0,9 - - 60 x
Martin-Luther-Platz 26 SO EG 1 MK 65 55 56 50 57 50 0,5 0,5 - - 60 x
Martin-Luther-Platz 26 SO 1.OG 1 MK 65 55 57 51 58 51 0,4 0,5 - - 61 x
Martin-Luther-Platz 26 SO 2.OG 1 MK 65 55 58 51 58 52 0,4 0,5 - - 61 x
Martin-Luther-Platz 26 SO 3.OG 1 MK 65 55 58 52 59 52 0,4 0,5 - - 62 x
Martin-Luther-Platz 26 SO 4.OG 1 MK 65 55 58 52 59 52 0,5 0,6 - - 62 x
Martin-Luther-Platz 26 SO 5.OG 1 MK 65 55 58 52 59 52 0,5 0,6 - - 62 x
Martin-Luther-Platz 26 SO 6.OG 1 MK 65 55 59 52 59 52 0,5 0,6 - - 62 x
Martin-Luther-Platz 26 SO EG 2 MK 65 55 60 54 61 54 0,2 0,3 - - 64 x
Martin-Luther-Platz 26 SO 1.OG 2 MK 65 55 61 54 61 55 0,2 0,3 - - 64 x
Martin-Luther-Platz 26 SO 2.OG 2 MK 65 55 61 55 62 55 0,3 0,3 - - 65 x
Martin-Luther-Platz 26 SO 3.OG 2 MK 65 55 61 55 62 55 0,3 0,4 - - 65 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Bestand Planfall B Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
Martin-Luther-Platz 26 SO 4.OG 2 MK 65 55 61 55 62 55 0,3 0,4 - - 65 x
Martin-Luther-Platz 26 SO 5.OG 2 MK 65 55 61 55 62 55 0,4 0,5 - - 65 x
Martin-Luther-Platz 26 SO 6.OG 2 MK 65 55 61 54 61 55 0,3 0,4 - - 64 x
Martin-Luther-Platz 26 O EG 3 MK 65 55 64 57 64 57 0,2 0,2 - 1,7 67 x
Martin-Luther-Platz 26 O 1.OG 3 MK 65 55 64 57 64 58 0,2 0,2 - 2,3 67 x
Martin-Luther-Platz 26 O 2.OG 3 MK 65 55 64 57 64 58 0,2 0,2 - 2,3 67 x
Martin-Luther-Platz 26 O 3.OG 3 MK 65 55 64 57 64 58 0,2 0,3 - 2,2 67 x
Martin-Luther-Platz 26 O 4.OG 3 MK 65 55 64 57 64 57 0,2 0,3 - 2,0 67 x
Martin-Luther-Platz 26 O 5.OG 3 MK 65 55 64 57 64 57 0,3 0,4 - 1,9 67 x
Martin-Luther-Platz 26 O 6.OG 3 MK 65 55 63 57 64 57 0,3 0,4 - 1,6 67 x
Martin-Luther-Platz 26 O EG 4 MK 65 55 64 57 64 57 0,2 0,2 - 2,0 67 x
Martin-Luther-Platz 26 O 1.OG 4 MK 65 55 65 58 65 59 0,2 0,2 - 3,1 68 x
Martin-Luther-Platz 26 O 2.OG 4 MK 65 55 65 58 65 58 0,2 0,3 - 2,7 68 x
Martin-Luther-Platz 26 O 3.OG 4 MK 65 55 64 58 65 58 0,3 0,4 - 2,6 68 x
Martin-Luther-Platz 26 O 4.OG 4 MK 65 55 64 58 65 58 0,3 0,3 - 2,5 68 x
Martin-Luther-Platz 26 O 5.OG 4 MK 65 55 64 57 64 58 0,3 0,4 - 2,3 67 x
Martin-Luther-Platz 26 O 6.OG 4 MK 65 55 64 57 64 58 0,3 0,4 - 2,4 67 x
MK_2;  h=26m NO EG 1 MK 65 55 - - 48 42 - - - - 51
MK_2;  h=26m NO 1.OG 1 MK 65 55 - - 49 42 - - - - 52
MK_2;  h=26m NO 2.OG 1 MK 65 55 - - 49 43 - - - - 52
MK_2;  h=26m NO 3.OG 1 MK 65 55 - - 50 43 - - - - 53
MK_2;  h=26m NO 4.OG 1 MK 65 55 - - 51 44 - - - - 54
MK_2;  h=26m NO 5.OG 1 MK 65 55 - - 51 44 - - - - 54
MK_2;  h=26m NO 6.OG 1 MK 65 55 - - 52 45 - - - - 55
MK_2;  h=26m NO EG 2 MK 65 55 - - 42 36 - - - - 45
MK_2;  h=26m NO 1.OG 2 MK 65 55 - - 43 36 - - - - 46
MK_2;  h=26m NO 2.OG 2 MK 65 55 - - 43 36 - - - - 46
MK_2;  h=26m NO 3.OG 2 MK 65 55 - - 44 37 - - - - 47
MK_2;  h=26m NO 4.OG 2 MK 65 55 - - 44 37 - - - - 47
MK_2;  h=26m NO 5.OG 2 MK 65 55 - - 45 39 - - - - 48
MK_2;  h=26m NO 6.OG 2 MK 65 55 - - 48 41 - - - - 51
MK_2;  h=26m NO EG 3 MK 65 55 - - 47 40 - - - - 50
MK_2;  h=26m NO 1.OG 3 MK 65 55 - - 47 41 - - - - 50
MK_2;  h=26m NO 2.OG 3 MK 65 55 - - 48 41 - - - - 51
MK_2;  h=26m NO 3.OG 3 MK 65 55 - - 48 41 - - - - 51
MK_2;  h=26m NO 4.OG 3 MK 65 55 - - 48 41 - - - - 51
MK_2;  h=26m NO 5.OG 3 MK 65 55 - - 49 42 - - - - 52
MK_2;  h=26m NO 6.OG 3 MK 65 55 - - 50 43 - - - - 53
MK_2;  h=26m NW EG 4 MK 65 55 - - 53 47 - - - - 56 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Bestand Planfall B Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
MK_2;  h=26m NW 1.OG 4 MK 65 55 - - 54 47 - - - - 57 x
MK_2;  h=26m NW 2.OG 4 MK 65 55 - - 54 47 - - - - 57 x
MK_2;  h=26m NW 3.OG 4 MK 65 55 - - 55 48 - - - - 58 x
MK_2;  h=26m NW 4.OG 4 MK 65 55 - - 55 48 - - - - 58 x
MK_2;  h=26m NW 5.OG 4 MK 65 55 - - 55 49 - - - - 58 x
MK_2;  h=26m NW 6.OG 4 MK 65 55 - - 56 49 - - - - 59 x
MK_2;  h=26m NW EG 5 MK 65 55 - - 53 46 - - - - 56 x
MK_2;  h=26m NW 1.OG 5 MK 65 55 - - 54 47 - - - - 57 x
MK_2;  h=26m NW 2.OG 5 MK 65 55 - - 54 47 - - - - 57 x
MK_2;  h=26m NW 3.OG 5 MK 65 55 - - 54 48 - - - - 57 x
MK_2;  h=26m NW 4.OG 5 MK 65 55 - - 55 48 - - - - 58 x
MK_2;  h=26m NW 5.OG 5 MK 65 55 - - 55 48 - - - - 58 x
MK_2;  h=26m NW 6.OG 5 MK 65 55 - - 56 49 - - - - 59 x
MK_2;  h=26m NW EG 6 MK 65 55 - - 53 46 - - - - 56 x
MK_2;  h=26m NW 1.OG 6 MK 65 55 - - 53 47 - - - - 56 x
MK_2;  h=26m NW 2.OG 6 MK 65 55 - - 54 47 - - - - 57 x
MK_2;  h=26m NW 3.OG 6 MK 65 55 - - 54 47 - - - - 57 x
MK_2;  h=26m NW 4.OG 6 MK 65 55 - - 55 48 - - - - 58 x
MK_2;  h=26m NW 5.OG 6 MK 65 55 - - 55 48 - - - - 58 x
MK_2;  h=26m NW 6.OG 6 MK 65 55 - - 55 49 - - - - 58 x
MK_2;  h=26m W EG 7 MK 65 55 - - 51 44 - - - - 54
MK_2;  h=26m W 1.OG 7 MK 65 55 - - 51 44 - - - - 54
MK_2;  h=26m W 2.OG 7 MK 65 55 - - 52 45 - - - - 55
MK_2;  h=26m W 3.OG 7 MK 65 55 - - 52 45 - - - - 55
MK_2;  h=26m W 4.OG 7 MK 65 55 - - 53 46 - - - - 56 x
MK_2;  h=26m W 5.OG 7 MK 65 55 - - 53 46 - - - - 56 x
MK_2;  h=26m W 6.OG 7 MK 65 55 - - 54 47 - - - - 57 x
MK_2;  h=26m W EG 8 MK 65 55 - - 52 45 - - - - 55
MK_2;  h=26m W 1.OG 8 MK 65 55 - - 52 45 - - - - 55
MK_2;  h=26m W 2.OG 8 MK 65 55 - - 53 46 - - - - 56 x
MK_2;  h=26m W 3.OG 8 MK 65 55 - - 54 46 - - - - 57 x
MK_2;  h=26m W 4.OG 8 MK 65 55 - - 54 47 - - - - 57 x
MK_2;  h=26m W 5.OG 8 MK 65 55 - - 55 48 - - - - 58 x
MK_2;  h=26m W 6.OG 8 MK 65 55 - - 55 48 - - - - 58 x
MK_2;  h=26m S EG 9 MK 65 55 - - 46 39 - - - - 49
MK_2;  h=26m S 1.OG 9 MK 65 55 - - 47 40 - - - - 50
MK_2;  h=26m S 2.OG 9 MK 65 55 - - 47 40 - - - - 50
MK_2;  h=26m S 3.OG 9 MK 65 55 - - 47 41 - - - - 50
MK_2;  h=26m S 4.OG 9 MK 65 55 - - 48 41 - - - - 51
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Bestand Planfall B Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
MK_2;  h=26m S 5.OG 9 MK 65 55 - - 48 41 - - - - 51
MK_2;  h=26m S 6.OG 9 MK 65 55 - - 48 41 - - - - 51
MK_2;  h=26m S EG 10 MK 65 55 - - 43 36 - - - - 46
MK_2;  h=26m S 1.OG 10 MK 65 55 - - 44 37 - - - - 47
MK_2;  h=26m S 2.OG 10 MK 65 55 - - 44 37 - - - - 47
MK_2;  h=26m S 3.OG 10 MK 65 55 - - 45 38 - - - - 48
MK_2;  h=26m S 4.OG 10 MK 65 55 - - 45 38 - - - - 48
MK_2;  h=26m S 5.OG 10 MK 65 55 - - 46 39 - - - - 49
MK_2;  h=26m S 6.OG 10 MK 65 55 - - 46 39 - - - - 49
MK_2;  h=26m SO EG 11 MK 65 55 - - 46 40 - - - - 49
MK_2;  h=26m SO 1.OG 11 MK 65 55 - - 47 40 - - - - 50
MK_2;  h=26m SO 2.OG 11 MK 65 55 - - 47 41 - - - - 50
MK_2;  h=26m SO 3.OG 11 MK 65 55 - - 48 41 - - - - 51
MK_2;  h=26m SO 4.OG 11 MK 65 55 - - 48 42 - - - - 51
MK_2;  h=26m SO 5.OG 11 MK 65 55 - - 49 42 - - - - 52
MK_2;  h=26m SO 6.OG 11 MK 65 55 - - 49 43 - - - - 52
MK_2;  h=26m SO EG 12 MK 65 55 - - 48 41 - - - - 51
MK_2;  h=26m SO 1.OG 12 MK 65 55 - - 49 42 - - - - 52
MK_2;  h=26m SO 2.OG 12 MK 65 55 - - 49 42 - - - - 52
MK_2;  h=26m SO 3.OG 12 MK 65 55 - - 50 43 - - - - 53
MK_2;  h=26m SO 4.OG 12 MK 65 55 - - 50 44 - - - - 53
MK_2;  h=26m SO 5.OG 12 MK 65 55 - - 51 44 - - - - 54
MK_2;  h=26m SO 6.OG 12 MK 65 55 - - 51 45 - - - - 54
MK_2;  h=26m SO EG 13 MK 65 55 - - 51 44 - - - - 54
MK_2;  h=26m SO 1.OG 13 MK 65 55 - - 51 45 - - - - 54
MK_2;  h=26m SO 2.OG 13 MK 65 55 - - 52 45 - - - - 55
MK_2;  h=26m SO 3.OG 13 MK 65 55 - - 53 46 - - - - 56 x
MK_2;  h=26m SO 4.OG 13 MK 65 55 - - 53 46 - - - - 56 x
MK_2;  h=26m SO 5.OG 13 MK 65 55 - - 53 47 - - - - 56 x
MK_2;  h=26m SO 6.OG 13 MK 65 55 - - 53 47 - - - - 56 x
MK_3;  h=26m NO EG 1 MK 65 55 - - 60 54 - - - - 63 x
MK_3;  h=26m NO 1.OG 1 MK 65 55 - - 65 58 - - - 2,5 68 x
MK_3;  h=26m NO 2.OG 1 MK 65 55 - - 65 58 - - - 2,7 68 x
MK_3;  h=26m NO 3.OG 1 MK 65 55 - - 65 59 - - - 3,1 68 x
MK_3;  h=26m NO 4.OG 1 MK 65 55 - - 65 58 - - - 2,9 68 x
MK_3;  h=26m NO 5.OG 1 MK 65 55 - - 65 58 - - - 2,7 68 x
MK_3;  h=26m NO 6.OG 1 MK 65 55 - - 65 58 - - - 2,6 68 x
MK_3;  h=26m NO EG 2 MK 65 55 - - 60 54 - - - - 63 x
MK_3;  h=26m NO 1.OG 2 MK 65 55 - - 63 57 - - - 1,2 66 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Bestand Planfall B Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
MK_3;  h=26m NO 2.OG 2 MK 65 55 - - 64 57 - - - 2,0 67 x
MK_3;  h=26m NO 3.OG 2 MK 65 55 - - 64 58 - - - 2,2 67 x
MK_3;  h=26m NO 4.OG 2 MK 65 55 - - 64 58 - - - 2,1 67 x
MK_3;  h=26m NO 5.OG 2 MK 65 55 - - 64 57 - - - 2,0 67 x
MK_3;  h=26m NO 6.OG 2 MK 65 55 - - 64 57 - - - 1,9 67 x
MK_3;  h=26m NW EG 3 MK 65 55 - - 55 48 - - - - 58 x
MK_3;  h=26m NW 1.OG 3 MK 65 55 - - 56 49 - - - - 59 x
MK_3;  h=26m NW 2.OG 3 MK 65 55 - - 57 50 - - - - 60 x
MK_3;  h=26m NW 3.OG 3 MK 65 55 - - 58 51 - - - - 61 x
MK_3;  h=26m NW 4.OG 3 MK 65 55 - - 58 52 - - - - 61 x
MK_3;  h=26m NW 5.OG 3 MK 65 55 - - 59 52 - - - - 62 x
MK_3;  h=26m NW 6.OG 3 MK 65 55 - - 59 52 - - - - 62 x
MK_3;  h=26m NW EG 4 MK 65 55 - - 54 48 - - - - 57 x
MK_3;  h=26m NW 1.OG 4 MK 65 55 - - 55 48 - - - - 58 x
MK_3;  h=26m NW 2.OG 4 MK 65 55 - - 56 49 - - - - 59 x
MK_3;  h=26m NW 3.OG 4 MK 65 55 - - 57 50 - - - - 60 x
MK_3;  h=26m NW 4.OG 4 MK 65 55 - - 57 50 - - - - 60 x
MK_3;  h=26m NW 5.OG 4 MK 65 55 - - 57 51 - - - - 60 x
MK_3;  h=26m NW 6.OG 4 MK 65 55 - - 58 51 - - - - 61 x
MK_3;  h=26m NW EG 5 MK 65 55 - - 54 47 - - - - 57 x
MK_3;  h=26m NW 1.OG 5 MK 65 55 - - 55 48 - - - - 58 x
MK_3;  h=26m NW 2.OG 5 MK 65 55 - - 55 48 - - - - 58 x
MK_3;  h=26m NW 3.OG 5 MK 65 55 - - 56 49 - - - - 59 x
MK_3;  h=26m NW 4.OG 5 MK 65 55 - - 56 50 - - - - 59 x
MK_3;  h=26m NW 5.OG 5 MK 65 55 - - 57 50 - - - - 60 x
MK_3;  h=26m NW 6.OG 5 MK 65 55 - - 57 50 - - - - 60 x
MK_3;  h=26m NW EG 6 MK 65 55 - - 54 47 - - - - 57 x
MK_3;  h=26m NW 1.OG 6 MK 65 55 - - 54 47 - - - - 57 x
MK_3;  h=26m NW 2.OG 6 MK 65 55 - - 55 48 - - - - 58 x
MK_3;  h=26m NW 3.OG 6 MK 65 55 - - 55 49 - - - - 58 x
MK_3;  h=26m NW 4.OG 6 MK 65 55 - - 56 49 - - - - 59 x
MK_3;  h=26m NW 5.OG 6 MK 65 55 - - 56 50 - - - - 59 x
MK_3;  h=26m NW 6.OG 6 MK 65 55 - - 57 50 - - - - 60 x
MK_3;  h=26m SW EG 7 MK 65 55 - - 49 42 - - - - 52
MK_3;  h=26m SW 1.OG 7 MK 65 55 - - 49 43 - - - - 52
MK_3;  h=26m SW 2.OG 7 MK 65 55 - - 50 43 - - - - 53
MK_3;  h=26m SW 3.OG 7 MK 65 55 - - 50 43 - - - - 53
MK_3;  h=26m SW 4.OG 7 MK 65 55 - - 50 44 - - - - 53
MK_3;  h=26m SW 5.OG 7 MK 65 55 - - 51 44 - - - - 54
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Bestand Planfall B Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
MK_3;  h=26m SW 6.OG 7 MK 65 55 - - 51 44 - - - - 54
MK_3;  h=26m SW EG 8 MK 65 55 - - 45 38 - - - - 48
MK_3;  h=26m SW 1.OG 8 MK 65 55 - - 45 38 - - - - 48
MK_3;  h=26m SW 2.OG 8 MK 65 55 - - 45 39 - - - - 48
MK_3;  h=26m SW 3.OG 8 MK 65 55 - - 46 39 - - - - 49
MK_3;  h=26m SW 4.OG 8 MK 65 55 - - 46 39 - - - - 49
MK_3;  h=26m SW 5.OG 8 MK 65 55 - - 47 40 - - - - 50
MK_3;  h=26m SW 6.OG 8 MK 65 55 - - 49 42 - - - - 52
MK_3;  h=26m SW EG 9 MK 65 55 - - 44 37 - - - - 47
MK_3;  h=26m SW 1.OG 9 MK 65 55 - - 44 38 - - - - 47
MK_3;  h=26m SW 2.OG 9 MK 65 55 - - 45 38 - - - - 48
MK_3;  h=26m SW 3.OG 9 MK 65 55 - - 45 39 - - - - 48
MK_3;  h=26m SW 4.OG 9 MK 65 55 - - 46 39 - - - - 49
MK_3;  h=26m SW 5.OG 9 MK 65 55 - - 46 39 - - - - 49
MK_3;  h=26m SW 6.OG 9 MK 65 55 - - 48 41 - - - - 51
MK_3;  h=26m S EG 10 MK 65 55 - - 54 48 - - - - 57 x
MK_3;  h=26m S 1.OG 10 MK 65 55 - - 55 49 - - - - 58 x
MK_3;  h=26m S 2.OG 10 MK 65 55 - - 56 49 - - - - 59 x
MK_3;  h=26m S 3.OG 10 MK 65 55 - - 56 49 - - - - 59 x
MK_3;  h=26m S 4.OG 10 MK 65 55 - - 56 49 - - - - 59 x
MK_3;  h=26m S 5.OG 10 MK 65 55 - - 56 49 - - - - 59 x
MK_3;  h=26m S 6.OG 10 MK 65 55 - - 56 50 - - - - 59 x
MK_3;  h=26m S EG 11 MK 65 55 - - 58 51 - - - - 61 x
MK_3;  h=26m S 1.OG 11 MK 65 55 - - 59 53 - - - - 62 x
MK_3;  h=26m S 2.OG 11 MK 65 55 - - 59 53 - - - - 62 x
MK_3;  h=26m S 3.OG 11 MK 65 55 - - 59 53 - - - - 62 x
MK_3;  h=26m S 4.OG 11 MK 65 55 - - 59 53 - - - - 62 x
MK_3;  h=26m S 5.OG 11 MK 65 55 - - 59 53 - - - - 62 x
MK_3;  h=26m S 6.OG 11 MK 65 55 - - 59 52 - - - - 62 x
MK_3;  h=26m S EG 12 MK 65 55 - - 59 52 - - - - 62 x
MK_3;  h=26m S 1.OG 12 MK 65 55 - - 63 57 - - - 1,1 66 x
MK_3;  h=26m S 2.OG 12 MK 65 55 - - 63 57 - - - 1,2 66 x
MK_3;  h=26m S 3.OG 12 MK 65 55 - - 63 56 - - - 0,9 66 x
MK_3;  h=26m S 4.OG 12 MK 65 55 - - 63 56 - - - 0,8 66 x
MK_3;  h=26m S 5.OG 12 MK 65 55 - - 63 56 - - - 0,5 66 x
MK_3;  h=26m S 6.OG 12 MK 65 55 - - 62 56 - - - 0,3 65 x
MK_3;  h=26m NO EG 13 MK 65 55 - - 60 54 - - - - 63 x
MK_3;  h=26m NO 1.OG 13 MK 65 55 - - 69 63 - - 3,8 7,1 72 x
MK_3;  h=26m NO 2.OG 13 MK 65 55 - - 69 62 - - 3,6 6,8 72 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Bestand Planfall B Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
MK_3;  h=26m NO 3.OG 13 MK 65 55 - - 69 62 - - 3,1 6,4 72 x
MK_3;  h=26m NO 4.OG 13 MK 65 55 - - 68 61 - - 2,6 5,8 71 x
MK_3;  h=26m NO 5.OG 13 MK 65 55 - - 67 61 - - 2,0 5,3 70 x
MK_3;  h=26m NO 6.OG 13 MK 65 55 - - 67 60 - - 1,5 4,7 70 x
MK_3;  h=26m NO EG 14 MK 65 55 - - 60 54 - - - - 63 x
MK_3;  h=26m NO 1.OG 14 MK 65 55 - - 69 62 - - 3,7 7,0 72 x
MK_3;  h=26m NO 2.OG 14 MK 65 55 - - 69 62 - - 3,5 6,8 72 x
MK_3;  h=26m NO 3.OG 14 MK 65 55 - - 69 62 - - 3,1 6,4 72 x
MK_3;  h=26m NO 4.OG 14 MK 65 55 - - 68 61 - - 2,6 5,8 71 x
MK_3;  h=26m NO 5.OG 14 MK 65 55 - - 67 61 - - 2,0 5,3 70 x
MK_3;  h=26m NO 6.OG 14 MK 65 55 - - 67 60 - - 1,5 4,8 70 x
MK_3;  h=26m NO EG 15 MK 65 55 - - 60 54 - - - - 63 x
MK_3;  h=26m NO 1.OG 15 MK 65 55 - - 69 62 - - 3,4 6,7 72 x
MK_3;  h=26m NO 2.OG 15 MK 65 55 - - 69 62 - - 3,3 6,5 72 x
MK_3;  h=26m NO 3.OG 15 MK 65 55 - - 68 62 - - 2,9 6,2 71 x
MK_3;  h=26m NO 4.OG 15 MK 65 55 - - 68 61 - - 2,4 5,7 71 x
MK_3;  h=26m NO 5.OG 15 MK 65 55 - - 67 61 - - 1,9 5,2 70 x
MK_3;  h=26m NO 6.OG 15 MK 65 55 - - 67 60 - - 1,4 4,7 70 x
MK_3;  h=26m NO EG 16 MK 65 55 - - 61 54 - - - - 64 x
MK_3;  h=26m NO 1.OG 16 MK 65 55 - - 68 62 - - 2,9 6,3 71 x
MK_3;  h=26m NO 2.OG 16 MK 65 55 - - 68 61 - - 2,8 6,0 71 x
MK_3;  h=26m NO 3.OG 16 MK 65 55 - - 68 61 - - 2,5 5,8 71 x
MK_3;  h=26m NO 4.OG 16 MK 65 55 - - 68 61 - - 2,2 5,4 71 x
MK_3;  h=26m NO 5.OG 16 MK 65 55 - - 67 60 - - 1,7 5,0 70 x
MK_3;  h=26m NO 6.OG 16 MK 65 55 - - 67 60 - - 1,3 4,6 70 x
MK_3;  h=26m NO EG 17 MK 65 55 - - 61 54 - - - - 64 x
MK_3;  h=26m NO 1.OG 17 MK 65 55 - - 67 60 - - 1,3 4,6 70 x
MK_3;  h=26m NO 2.OG 17 MK 65 55 - - 67 60 - - 1,3 4,7 70 x
MK_3;  h=26m NO 3.OG 17 MK 65 55 - - 67 60 - - 1,2 4,4 70 x
MK_3;  h=26m NO 4.OG 17 MK 65 55 - - 66 60 - - 1,0 4,2 69 x
MK_3;  h=26m NO 5.OG 17 MK 65 55 - - 66 59 - - 0,7 4,0 69 x
MK_3;  h=26m NO 6.OG 17 MK 65 55 - - 66 59 - - 0,4 3,6 69 x
Neustraße 16 S EG 1 MK 65 55 61 54 60 53 -0,5 -0,5 - - 63 x
Neustraße 16 S 1.OG 1 MK 65 55 62 55 61 55 -0,5 -0,5 - - 64 x
Neustraße 16 S 2.OG 1 MK 65 55 63 56 62 55 -0,4 -0,4 - - 65 x
Neustraße 16 S 3.OG 1 MK 65 55 63 56 63 56 -0,4 -0,4 - 0,2 66 x
Neustraße 16 S 4.OG 1 MK 65 55 63 56 63 56 -0,3 -0,3 - 0,4 66 x
Neustraße 16 S 5.OG 1 MK 65 55 63 56 63 56 -0,3 -0,3 - 0,5 66 x
Neustraße 16 S 6.OG 1 MK 65 55 63 56 63 56 -0,2 -0,3 - 0,6 66 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Bestand Planfall B Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
Neustraße 24 O EG 1 MK 65 55 68 61 67 60 -0,5 -0,5 1,8 5,0 70 x
Neustraße 24 O 1.OG 1 MK 65 55 68 61 68 61 -0,4 -0,4 2,2 5,5 71 x
Neustraße 24 O 2.OG 1 MK 65 55 68 61 68 61 -0,4 -0,4 2,3 5,5 71 x
Neustraße 24 O 3.OG 1 MK 65 55 68 61 68 61 -0,4 -0,4 2,2 5,4 71 x
Neustraße 24 O 4.OG 1 MK 65 55 68 61 67 61 -0,4 -0,3 2,0 5,2 70 x
Neustraße 24 O 5.OG 1 MK 65 55 68 61 67 60 -0,3 -0,3 1,8 5,0 70 x
Schadowplatz 11 NO EG 1 MK 65 55 53 47 38 31 -15,2 -15,2 - - 41
Schadowplatz 11 NO 1.OG 1 MK 65 55 54 47 39 32 -14,7 -14,7 - - 42
Schadowplatz 11 NO 2.OG 1 MK 65 55 54 47 40 33 -13,9 -13,9 - - 43
Schadowplatz 11 NO 3.OG 1 MK 65 55 54 48 41 35 -13,1 -13,1 - - 44
Schadowplatz 11 NO 4.OG 1 MK 65 55 55 48 43 36 -12,1 -12,1 - - 46
Schadowplatz 11 NO 5.OG 1 MK 65 55 55 48 44 37 -11,4 -11,4 - - 47
Schadowplatz 12 N EG 1 MK 65 55 60 53 53 47 -6,3 -6,2 - - 56 x
Schadowplatz 12 N 1.OG 1 MK 65 55 61 54 55 48 -5,6 -5,5 - - 58 x
Schadowplatz 12 N 2.OG 1 MK 65 55 61 54 56 49 -5,5 -5,4 - - 59 x
Schadowplatz 12 N 3.OG 1 MK 65 55 61 55 56 49 -5,7 -5,6 - - 59 x
Schadowplatz 12 N 4.OG 1 MK 65 55 62 55 56 49 -5,8 -5,7 - - 59 x
Schadowplatz 12 N 5.OG 1 MK 65 55 62 55 56 49 -5,9 -5,8 - - 59 x
Schadowplatz 12 N 6.OG 1 MK 65 55 62 55 56 49 -5,8 -5,6 - - 59 x
Schadowplatz 12 N 7.OG 1 MK 65 55 62 55 56 50 -5,8 -5,6 - - 59 x
Schadowplatz 12 W EG 2 MK 65 55 56 49 41 34 -14,6 -14,8 - - 44
Schadowplatz 12 W 1.OG 2 MK 65 55 56 49 41 34 -14,7 -14,9 - - 44
Schadowplatz 12 W 2.OG 2 MK 65 55 57 50 42 35 -14,9 -15,1 - - 45
Schadowplatz 12 W 3.OG 2 MK 65 55 57 50 42 35 -14,9 -15,0 - - 45
Schadowplatz 12 W 4.OG 2 MK 65 55 57 51 42 35 -14,9 -15,0 - - 45
Schadowplatz 12 W 5.OG 2 MK 65 55 58 51 43 36 -14,6 -14,7 - - 46
Schadowplatz 12 W 6.OG 2 MK 65 55 58 51 44 37 -13,8 -13,9 - - 47
Schadowplatz 12 W 7.OG 2 MK 65 55 59 52 47 41 -11,5 -11,5 - - 50
Schadowplatz 13 SO EG 1 MK 65 55 50 43 47 41 -2,8 -2,7 - - 50
Schadowplatz 13 SO 1.OG 1 MK 65 55 50 44 48 41 -2,8 -2,7 - - 51
Schadowplatz 13 SO 2.OG 1 MK 65 55 51 44 48 41 -2,7 -2,6 - - 51
Schadowplatz 13 SO 3.OG 1 MK 65 55 51 45 48 42 -2,8 -2,7 - - 51
Schadowplatz 13 SO 4.OG 1 MK 65 55 50 44 49 42 -1,5 -1,4 - - 52
Schadowplatz 13 SO 5.OG 1 MK 65 55 51 44 49 43 -1,8 -1,7 - - 52
Schadowplatz 13 NO EG 2 MK 65 55 53 46 45 38 -7,5 -7,4 - - 48
Schadowplatz 13 NO 1.OG 2 MK 65 55 53 46 45 39 -7,4 -7,3 - - 48
Schadowplatz 13 NO 2.OG 2 MK 65 55 53 46 46 39 -7,1 -7,0 - - 49
Schadowplatz 13 NO 3.OG 2 MK 65 55 54 47 47 40 -7,0 -6,8 - - 50
Schadowplatz 13 NO 4.OG 2 MK 65 55 54 47 47 41 -6,3 -6,1 - - 50
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Bestand Planfall B Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
Schadowplatz 13 NO 5.OG 2 MK 65 55 54 47 48 41 -5,9 -5,8 - - 51
Schadowplatz 14 W EG 1 MK 65 55 55 48 45 38 -9,8 -10,1 - - 48
Schadowplatz 14 W 1.OG 1 MK 65 55 56 49 46 39 -9,8 -10,1 - - 49
Schadowplatz 14 W 2.OG 1 MK 65 55 56 50 47 40 -9,7 -10,0 - - 50
Schadowplatz 16 W EG 1 MK 65 55 54 47 37 31 -16,8 -16,8 - - 40
Schadowplatz 16 W 1.OG 1 MK 65 55 55 48 38 31 -16,4 -16,4 - - 41
Schadowplatz 16 W 2.OG 1 MK 65 55 55 48 39 32 -15,9 -15,9 - - 42
Schadowplatz 16 W 3.OG 1 MK 65 55 55 48 40 33 -15,4 -15,4 - - 43
Schadowplatz 16 W 4.OG 1 MK 65 55 55 49 41 34 -14,7 -14,8 - - 44
Schadowplatz 16 W 5.OG 1 MK 65 55 56 49 42 35 -13,7 -13,7 - - 45
Schadowplatz 16 W 6.OG 1 MK 65 55 56 49 45 38 -11,2 -11,3 - - 48
Schadowplatz 18 W EG 1 MK 65 55 54 47 38 31 -16,0 -16,0 - - 41
Schadowplatz 18 W 1.OG 1 MK 65 55 54 47 38 32 -15,5 -15,5 - - 41
Schadowplatz 18 W 2.OG 1 MK 65 55 54 47 39 33 -15,0 -15,0 - - 42
Schadowplatz 18 W 3.OG 1 MK 65 55 55 48 40 33 -14,6 -14,6 - - 43
Schadowplatz 18 W 4.OG 1 MK 65 55 55 48 41 34 -13,8 -13,8 - - 44
Schadowplatz 18 W 5.OG 1 MK 65 55 55 48 42 36 -12,9 -12,9 - - 45
Schadowplatz 18 W 6.OG 1 MK 65 55 55 48 45 38 -10,2 -10,2 - - 48
Schadowplatz 18 SW EG 2 MK 65 55 50 43 39 33 -10,7 -10,7 - - 42
Schadowplatz 18 SW 1.OG 2 MK 65 55 50 44 40 33 -10,4 -10,4 - - 43
Schadowplatz 18 SW 2.OG 2 MK 65 55 51 44 40 34 -10,3 -10,3 - - 43
Schadowplatz 18 SW 3.OG 2 MK 65 55 51 44 41 34 -9,9 -9,9 - - 44
Schadowplatz 18 SW 4.OG 2 MK 65 55 51 44 42 35 -9,4 -9,3 - - 45
Schadowplatz 18 SW 5.OG 2 MK 65 55 51 44 42 35 -8,9 -8,8 - - 45
Schadowplatz 18 SW 6.OG 2 MK 65 55 50 43 43 37 -6,4 -6,3 - - 46
Schadowplatz 5 N EG 1 MK 65 55 59 52 50 43 -8,7 -8,9 - - 53
Schadowplatz 5 N 1.OG 1 MK 65 55 59 53 50 44 -8,9 -9,1 - - 53
Schadowplatz 5 N 2.OG 1 MK 65 55 60 53 51 44 -9,1 -9,3 - - 54
Schadowplatz 5 N 3.OG 1 MK 65 55 61 54 51 44 -9,3 -9,5 - - 54
Schadowplatz 5 N 4.OG 1 MK 65 55 61 54 52 45 -9,2 -9,4 - - 55
Schadowplatz 5 N 5.OG 1 MK 65 55 61 54 52 45 -8,9 -9,1 - - 55
Schadowplatz 5 N 6.OG 1 MK 65 55 61 54 53 46 -8,6 -8,8 - - 56 x
Schadowplatz 5 NO EG 2 MK 65 55 56 49 45 38 -11,0 -11,0 - - 48
Schadowplatz 5 NO 1.OG 2 MK 65 55 56 50 45 39 -11,1 -11,0 - - 48
Schadowplatz 5 NO 2.OG 2 MK 65 55 57 50 46 39 -11,1 -11,0 - - 49
Schadowplatz 5 NO 3.OG 2 MK 65 55 57 50 46 39 -11,0 -11,0 - - 49
Schadowplatz 5 NO 4.OG 2 MK 65 55 58 51 47 40 -10,9 -10,9 - - 50
Schadowplatz 5 NO 5.OG 2 MK 65 55 58 51 47 40 -10,8 -10,7 - - 50
Schadowplatz 5 NO 6.OG 2 MK 65 55 58 52 48 41 -10,1 -10,1 - - 51
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Bestand Planfall B Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
Schadowplatz 7 NO EG 1 MK 65 55 55 48 40 34 -14,7 -14,7 - - 43
Schadowplatz 7 NO 1.OG 1 MK 65 55 55 49 41 34 -14,5 -14,5 - - 44
Schadowplatz 7 NO 2.OG 1 MK 65 55 56 49 42 35 -14,2 -14,2 - - 45
Schadowplatz 7 NO 3.OG 1 MK 65 55 56 49 42 36 -13,9 -13,8 - - 45
Schadowplatz 7 NO 4.OG 1 MK 65 55 57 50 43 37 -13,3 -13,3 - - 46
Schadowplatz 7 NO 5.OG 1 MK 65 55 57 50 44 37 -12,8 -12,7 - - 47
Schadowplatz 9 NO EG 1 MK 65 55 54 48 38 32 -15,9 -15,9 - - 41
Schadowplatz 9 NO 1.OG 1 MK 65 55 55 48 39 32 -15,4 -15,4 - - 42
Schadowplatz 9 NO 2.OG 1 MK 65 55 55 48 40 34 -14,7 -14,7 - - 43
Schadowplatz 9 NO 3.OG 1 MK 65 55 55 49 41 35 -13,9 -13,9 - - 44
Schadowplatz 9 NO 4.OG 1 MK 65 55 56 49 43 36 -12,9 -12,9 - - 46
Schadowplatz 9 NO 5.OG 1 MK 65 55 56 49 44 37 -12,1 -12,2 - - 47
Schadowstr. 22 SW EG 1 MK 65 55 50 43 41 34 -8,9 -8,8 - - 44
Schadowstr. 22 SW 1.OG 1 MK 65 55 50 43 41 35 -8,7 -8,6 - - 44
Schadowstr. 22 SW 2.OG 1 MK 65 55 50 43 42 35 -8,7 -8,6 - - 45
Schadowstr. 22 SW 3.OG 1 MK 65 55 51 44 42 35 -8,5 -8,4 - - 45
Schadowstr. 22 SW 4.OG 1 MK 65 55 50 43 43 36 -7,4 -7,3 - - 46
Schadowstr. 22 SW 5.OG 1 MK 65 55 51 44 44 37 -7,1 -7,0 - - 47
Schadowstr. 22 S EG 2 MK 65 55 51 45 51 44 -0,9 -0,8 - - 54
Schadowstr. 22 S 1.OG 2 MK 65 55 52 45 51 44 -0,9 -0,8 - - 54
Schadowstr. 22 S 2.OG 2 MK 65 55 53 46 52 45 -0,8 -0,7 - - 55
Schadowstr. 22 S 3.OG 2 MK 65 55 53 47 53 46 -0,9 -0,8 - - 56 x
Schadowstr. 22 S 4.OG 2 MK 65 55 53 47 53 46 -0,7 -0,6 - - 56 x
Schadowstr. 22 S 5.OG 2 MK 65 55 54 47 53 46 -0,6 -0,5 - - 56 x
Schadowstr. 22 S EG 3 MK 65 55 47 41 45 38 -2,5 -2,3 - - 48
Schadowstr. 22 S 1.OG 3 MK 65 55 48 41 45 39 -2,4 -2,2 - - 48
Schadowstr. 22 S 2.OG 3 MK 65 55 48 42 46 39 -2,3 -2,1 - - 49
Schadowstr. 22 S 3.OG 3 MK 65 55 49 42 47 40 -2,2 -2,1 - - 50
Schadowstr. 22 S 4.OG 3 MK 65 55 49 42 47 41 -1,3 -1,2 - - 50
Schadowstr. 22 S 5.OG 3 MK 65 55 49 42 48 41 -1,1 -1,0 - - 51
Schadowstr. 24 S EG 1 MK 65 55 53 46 52 45 -0,7 -0,6 - - 55
Schadowstr. 24 S 1.OG 1 MK 65 55 53 46 52 46 -0,7 -0,6 - - 55
Schadowstr. 24 S 2.OG 1 MK 65 55 54 47 53 47 -0,6 -0,5 - - 56 x
Schadowstr. 24 S 3.OG 1 MK 65 55 55 48 54 47 -0,7 -0,6 - - 57 x
Schadowstr. 26 S EG 1 MK 65 55 53 46 53 46 -0,3 -0,2 - - 56 x
Schadowstr. 26 S 1.OG 1 MK 65 55 55 48 54 48 -0,5 -0,4 - - 57 x
Schadowstr. 26 S 2.OG 1 MK 65 55 56 49 55 48 -0,5 -0,4 - - 58 x
Schadowstr. 26 S 3.OG 1 MK 65 55 56 49 55 49 -0,5 -0,4 - - 58 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N EG 1 MK 65 55 56 49 55 48 -0,8 -0,7 - - 58 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Bestand Planfall B Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N 1.OG 1 MK 65 55 57 50 57 50 -0,6 -0,5 - - 60 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N 2.OG 1 MK 65 55 57 51 57 50 -0,6 -0,5 - - 60 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N 3.OG 1 MK 65 55 57 51 57 50 -0,6 -0,5 - - 60 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N 4.OG 1 MK 65 55 58 51 57 50 -0,7 -0,5 - - 60 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N 5.OG 1 MK 65 55 58 51 57 50 -1,1 -0,9 - - 60 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N 6.OG 1 MK 65 55 59 52 57 51 -1,4 -1,3 - - 60 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N EG 2 MK 65 55 57 51 57 50 -0,5 -0,4 - - 60 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N 1.OG 2 MK 65 55 59 52 59 52 -0,5 -0,4 - - 62 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N 2.OG 2 MK 65 55 59 52 59 52 -0,5 -0,4 - - 62 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N 3.OG 2 MK 65 55 59 52 59 52 -0,3 -0,2 - - 62 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N 4.OG 2 MK 65 55 59 53 59 52 -0,7 -0,6 - - 62 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N 5.OG 2 MK 65 55 60 53 59 52 -0,9 -0,8 - - 62 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N 6.OG 2 MK 65 55 60 53 59 52 -1,3 -1,1 - - 62 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N EG 3 MK 65 55 58 51 57 50 -1,2 -1,0 - - 60 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N 1.OG 3 MK 65 55 62 55 61 55 -0,5 -0,4 - - 64 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N 2.OG 3 MK 65 55 62 55 61 55 -0,5 -0,4 - - 64 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N 3.OG 3 MK 65 55 62 55 61 55 -0,4 -0,3 - - 64 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N 4.OG 3 MK 65 55 62 55 61 55 -0,8 -0,6 - - 64 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N 5.OG 3 MK 65 55 62 55 61 55 -0,9 -0,8 - - 64 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N 6.OG 3 MK 65 55 62 56 61 54 -1,3 -1,3 - - 64 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N EG 4 MK 65 55 60 53 58 52 -1,3 -1,1 - - 61 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N 1.OG 4 MK 65 55 64 57 64 57 -0,4 -0,2 - 1,8 67 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N 2.OG 4 MK 65 55 65 59 65 58 -0,2 -0,1 - 3,0 68 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N 3.OG 4 MK 65 55 65 59 65 58 -0,4 -0,3 - 2,9 68 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N 4.OG 4 MK 65 55 65 59 65 58 -0,7 -0,7 - 2,5 68 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N 5.OG 4 MK 65 55 65 59 64 58 -0,9 -0,9 - 2,2 67 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N 6.OG 4 MK 65 55 65 59 64 57 -1,1 -1,1 - 2,0 67 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee NO EG 5 MK 65 55 61 54 60 53 -0,9 -0,7 - - 63 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee NO 1.OG 5 MK 65 55 66 59 66 59 -0,1 0,0 0,6 4,0 69 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee NO 2.OG 5 MK 65 55 68 61 68 61 0,0 0,0 2,2 5,5 71 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee NO 3.OG 5 MK 65 55 68 61 67 61 -0,3 -0,2 2,0 5,3 70 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee NO 4.OG 5 MK 65 55 68 61 67 60 -0,4 -0,4 1,7 5,0 70 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee NO 5.OG 5 MK 65 55 67 61 67 60 -0,5 -0,5 1,3 4,6 70 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee NO 6.OG 5 MK 65 55 67 60 66 60 -0,7 -0,6 0,9 4,2 69 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee NO EG 6 MK 65 55 61 54 60 54 -0,6 -0,3 - - 63 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee NO 1.OG 6 MK 65 55 65 58 65 58 0,0 0,1 - 3,0 68 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee NO 2.OG 6 MK 65 55 69 62 69 62 0,0 0,1 3,4 6,7 72 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee NO 3.OG 6 MK 65 55 69 62 69 62 -0,1 -0,1 3,1 6,4 72 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee NO 4.OG 6 MK 65 55 69 62 68 62 -0,2 -0,2 2,8 6,1 71 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Bestand Planfall B Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee NO 5.OG 6 MK 65 55 68 61 68 61 -0,3 -0,3 2,4 5,7 71 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee NO 6.OG 6 MK 65 55 68 61 67 61 -0,4 -0,4 2,0 5,2 70 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee NO EG 7 MK 65 55 61 54 61 54 -0,2 0,1 - - 64 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee NO 1.OG 7 MK 65 55 65 58 65 58 0,0 0,1 - 3,0 68 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee NO 2.OG 7 MK 65 55 69 62 69 62 0,1 0,1 3,5 6,8 72 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee NO 3.OG 7 MK 65 55 69 62 69 62 0,0 0,0 3,3 6,6 72 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee NO 4.OG 7 MK 65 55 69 62 68 62 -0,1 -0,1 3,0 6,3 71 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee NO 5.OG 7 MK 65 55 68 61 68 61 -0,2 -0,1 2,6 5,9 71 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee NO 6.OG 7 MK 65 55 68 61 68 61 -0,2 -0,2 2,2 5,5 71 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O EG 8 MK 65 55 61 54 61 54 0,1 0,4 - - 64 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O 1.OG 8 MK 65 55 65 58 65 59 0,1 0,2 - 3,2 68 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O 2.OG 8 MK 65 55 68 61 68 62 0,1 0,2 2,8 6,1 71 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O 3.OG 8 MK 65 55 68 61 68 61 0,0 0,1 2,7 6,0 71 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O 4.OG 8 MK 65 55 68 61 68 61 0,0 0,0 2,5 5,8 71 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O 5.OG 8 MK 65 55 68 61 68 61 0,0 0,0 2,2 5,5 71 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O 6.OG 8 MK 65 55 67 61 67 61 -0,1 0,0 1,9 5,2 70 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O EG 9 MK 65 55 61 55 62 55 0,5 0,8 - - 65 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O 1.OG 9 MK 65 55 66 59 66 59 0,3 0,4 0,5 3,9 69 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O 2.OG 9 MK 65 55 67 60 67 61 0,1 0,2 1,9 5,3 70 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O 3.OG 9 MK 65 55 67 61 67 61 0,2 0,3 2,0 5,3 70 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O 4.OG 9 MK 65 55 67 60 67 60 0,0 0,1 1,7 5,0 70 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O 5.OG 9 MK 65 55 67 60 67 60 0,1 0,1 1,6 4,9 70 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O 6.OG 9 MK 65 55 67 60 67 60 0,1 0,1 1,4 4,7 70 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O EG 10 MK 65 55 63 56 63 56 0,5 0,7 - 1,0 66 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O 1.OG 10 MK 65 55 66 60 67 60 0,3 0,4 1,2 4,6 70 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O 2.OG 10 MK 65 55 67 60 67 60 0,2 0,3 1,5 4,9 70 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O 3.OG 10 MK 65 55 67 60 67 60 0,3 0,4 1,6 4,9 70 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O 4.OG 10 MK 65 55 67 60 67 60 0,3 0,4 1,5 4,8 70 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O 5.OG 10 MK 65 55 67 60 67 60 0,2 0,2 1,3 4,5 70 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O 6.OG 10 MK 65 55 66 60 67 60 0,2 0,2 1,1 4,4 70 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O EG 11 MK 65 55 62 55 62 55 0,5 0,6 - - 65 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O 1.OG 11 MK 65 55 64 57 64 58 0,3 0,4 - 2,2 67 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O 2.OG 11 MK 65 55 64 58 65 58 0,3 0,4 - 2,6 68 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O 3.OG 11 MK 65 55 64 58 65 58 0,3 0,4 - 2,5 68 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O 4.OG 11 MK 65 55 64 58 65 58 0,4 0,5 - 2,7 68 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O 5.OG 11 MK 65 55 64 58 65 58 0,4 0,5 - 2,6 68 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O 6.OG 11 MK 65 55 64 57 65 58 0,4 0,4 - 2,5 68 x
Schadowstr. 28 S EG 1 MK 65 55 56 49 55 48 -0,4 -0,3 - - 58 x
Schadowstr. 28 S 1.OG 1 MK 65 55 57 51 57 50 -0,3 -0,2 - - 60 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Bestand Planfall B Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
Schadowstr. 28 S 2.OG 1 MK 65 55 57 51 57 50 -0,3 -0,2 - - 60 x
Schadowstr. 28 S 3.OG 1 MK 65 55 58 51 57 51 -0,4 -0,3 - - 60 x
Schadowstr. 28 S 4.OG 1 MK 65 55 58 51 57 51 -0,2 -0,1 - - 60 x
Schadowstr. 28 S 5.OG 1 MK 65 55 58 51 57 51 -0,5 -0,4 - - 60 x
Schadowstr. 28 S 6.OG 1 MK 65 55 58 52 58 51 -0,7 -0,6 - - 61 x
Schadowstr. 30 SO EG 1 MK 65 55 56 50 56 50 -0,2 -0,1 - - 59 x
Schadowstr. 30 SO 1.OG 1 MK 65 55 60 53 60 53 -0,3 -0,2 - - 63 x
Schadowstr. 30 SO 2.OG 1 MK 65 55 60 53 60 53 -0,3 -0,2 - - 63 x
Schadowstr. 30 SO 3.OG 1 MK 65 55 60 53 60 53 -0,2 -0,1 - - 63 x
Schadowstr. 30 SO 4.OG 1 MK 65 55 60 54 60 53 -0,3 -0,2 - - 63 x
Schadowstr. 30 SO 5.OG 1 MK 65 55 60 54 60 53 -0,5 -0,4 - - 63 x
Schadowstr. 30 SO 6.OG 1 MK 65 55 61 54 60 53 -0,6 -0,5 - - 63 x
Schadowstr. 39 SW EG 1 MK 65 55 61 54 61 55 0,5 0,8 - - 64 x
Schadowstr. 39 SW 1.OG 1 MK 65 55 66 59 66 59 0,1 0,2 0,4 3,8 69 x
Schadowstr. 39 SW 2.OG 1 MK 65 55 67 60 67 61 0,0 0,1 1,8 5,2 70 x
Schadowstr. 39 SW 3.OG 1 MK 65 55 67 60 67 61 0,0 0,1 1,8 5,1 70 x
Schadowstr. 39 SW 4.OG 1 MK 65 55 67 60 67 61 0,0 0,1 1,7 5,1 70 x
Schadowstr. 39 SW 5.OG 1 MK 65 55 67 60 67 60 0,0 0,1 1,6 4,9 70 x
Schadowstr. 39 SW 6.OG 1 MK 65 55 67 60 67 60 0,0 0,1 1,4 4,7 70 x
Schadowstr. 39 SW EG 2 MK 65 55 61 55 62 55 0,3 0,6 - - 65 x
Schadowstr. 39 SW 1.OG 2 MK 65 55 66 59 66 59 0,1 0,2 0,4 3,8 69 x
Schadowstr. 39 SW 2.OG 2 MK 65 55 67 60 67 61 0,1 0,2 1,8 5,1 70 x
Schadowstr. 39 SW 3.OG 2 MK 65 55 67 60 67 61 0,0 0,1 1,7 5,1 70 x
Schadowstr. 39 SW 4.OG 2 MK 65 55 67 60 67 60 0,0 0,1 1,7 5,0 70 x
Schadowstr. 39 SW 5.OG 2 MK 65 55 67 60 67 60 0,0 0,1 1,6 4,9 70 x
Schadowstr. 39 SW 6.OG 2 MK 65 55 67 60 67 60 0,0 0,1 1,4 4,8 70 x
Schadowstr. 39 NW EG 3 MK 65 55 65 58 59 53 -5,3 -5,0 - - 62 x
Schadowstr. 39 NW 1.OG 3 MK 65 55 67 60 63 56 -4,0 -3,8 - 0,6 66 x
Schadowstr. 39 NW 2.OG 3 MK 65 55 67 60 63 57 -3,8 -3,6 - 1,2 66 x
Schadowstr. 39 NW 3.OG 3 MK 65 55 67 60 63 57 -3,7 -3,5 - 1,3 66 x
Schadowstr. 39 NW 4.OG 3 MK 65 55 67 60 63 57 -3,3 -3,2 - 1,3 66 x
Schadowstr. 39 NW 5.OG 3 MK 65 55 67 60 63 57 -3,2 -3,1 - 1,3 66 x
Schadowstr. 39 NW 6.OG 3 MK 65 55 67 60 63 57 -3,2 -3,0 - 1,3 66 x
Schadowstr. 41 NW EG 1 MK 65 55 68 62 59 52 -9,5 -9,4 - - 62 x
Schadowstr. 41 NW 1.OG 1 MK 65 55 69 62 61 55 -7,3 -7,1 - - 64 x
Schadowstr. 41 NW 2.OG 1 MK 65 55 69 62 62 55 -6,8 -6,7 - - 65 x
Schadowstr. 41 NW 3.OG 1 MK 65 55 68 62 62 55 -6,4 -6,2 - - 65 x
Schadowstr. 41 NW 4.OG 1 MK 65 55 68 61 62 55 -6,0 -5,8 - - 65 x
Schadowstr. 41 NW 5.OG 1 MK 65 55 68 61 62 56 -5,6 -5,5 - 0,1 65 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Bestand Planfall B Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
Schadowstr. 41 NW 6.OG 1 MK 65 55 67 61 62 56 -5,2 -5,1 - 0,2 65 x
Schadowstr. 41 NO EG 2 MK 65 55 73 67 71 65 -2,0 -2,0 5,8 9,1 74 x
Schadowstr. 41 NO 1.OG 2 MK 65 55 73 66 72 65 -1,0 -0,9 6,6 9,9 75 x
Schadowstr. 41 NO 2.OG 2 MK 65 55 73 66 72 65 -1,0 -1,0 6,1 9,4 75 x
Schadowstr. 41 NO 3.OG 2 MK 65 55 72 65 71 64 -0,9 -0,9 5,6 8,9 74 x
Schadowstr. 41 NO 4.OG 2 MK 65 55 71 65 71 64 -0,7 -0,7 5,2 8,5 74 x
Schadowstr. 41 NO 5.OG 2 MK 65 55 71 64 70 64 -0,5 -0,5 4,9 8,2 73 x
Schadowstr. 41 NO 6.OG 2 MK 65 55 70 64 70 63 -0,4 -0,4 4,5 7,8 73 x
Schadowstr. 41 (Berliner Allee) NO EG 1 MK 65 55 72 66 71 64 -1,5 -1,4 5,4 8,7 74 x
Schadowstr. 41 (Berliner Allee) NO 1.OG 1 MK 65 55 72 65 71 64 -0,9 -0,9 5,8 9,0 74 x
Schadowstr. 41 (Berliner Allee) NO 2.OG 1 MK 65 55 72 65 71 64 -0,6 -0,6 5,5 8,8 74 x
Schadowstr. 41 (Berliner Allee) NO EG 2 MK 65 55 71 64 71 64 0,3 0,4 5,4 8,7 74 x
Schadowstr. 41 (Berliner Allee) NO 1.OG 2 MK 65 55 70 64 71 65 1,1 1,1 6,0 9,2 74 x
Schadowstr. 41 (Berliner Allee) NO 2.OG 2 MK 65 55 70 63 71 65 1,5 1,5 6,0 9,2 74 x
Schadowstr. 42 S EG 1 MK 65 55 66 59 59 52 -6,8 -6,7 - - 62 x
Schadowstr. 42 S 1.OG 1 MK 65 55 67 60 60 53 -7,1 -7,0 - - 63 x
Schadowstr. 42 S 2.OG 1 MK 65 55 67 60 60 54 -6,7 -6,6 - - 63 x
Schadowstr. 42 S 3.OG 1 MK 65 55 67 60 61 54 -6,3 -6,2 - - 64 x
Schadowstr. 42 S 4.OG 1 MK 65 55 67 60 61 55 -5,8 -5,7 - - 64 x
Schadowstr. 42 S 5.OG 1 MK 65 55 67 60 62 55 -5,3 -5,2 - - 65 x
Schadowstr. 42 S 6.OG 1 MK 65 55 67 60 62 55 -5,0 -4,9 - - 65 x
Schadowstr. 42 W EG 2 MK 65 55 63 57 58 52 -5,1 -5,1 - - 61 x
Schadowstr. 42 W 1.OG 2 MK 65 55 65 58 59 52 -5,8 -5,8 - - 62 x
Schadowstr. 42 W 2.OG 2 MK 65 55 65 59 60 53 -5,6 -5,6 - - 63 x
Schadowstr. 42 W 3.OG 2 MK 65 55 66 59 60 53 -5,3 -5,3 - - 63 x
Schadowstr. 42 W 4.OG 2 MK 65 55 66 59 61 54 -4,9 -4,9 - - 64 x
Schadowstr. 42 W 5.OG 2 MK 65 55 66 59 61 54 -4,6 -4,6 - - 64 x
Schadowstr. 42 W 6.OG 2 MK 65 55 66 59 61 55 -4,3 -4,2 - - 64 x
Schadowstr. 42 W EG 3 MK 65 55 62 55 59 52 -3,5 -3,6 - - 62 x
Schadowstr. 42 W 1.OG 3 MK 65 55 63 56 59 52 -3,8 -4,0 - - 62 x
Schadowstr. 42 W 2.OG 3 MK 65 55 64 57 60 53 -4,1 -4,3 - - 63 x
Schadowstr. 42 W 3.OG 3 MK 65 55 64 58 60 53 -4,2 -4,4 - - 63 x
Schadowstr. 42 W 4.OG 3 MK 65 55 65 58 61 54 -4,1 -4,2 - - 64 x
Schadowstr. 42 W 5.OG 3 MK 65 55 65 58 61 54 -3,9 -3,9 - - 64 x
Schadowstr. 42 W 6.OG 3 MK 65 55 65 58 61 54 -3,7 -3,7 - - 64 x
Schadowstr. 42 NW EG 4 MK 65 55 60 53 61 53 0,8 -0,2 - - 64 x
Schadowstr. 42 NW 1.OG 4 MK 65 55 60 53 61 53 0,6 -0,4 - - 64 x
Schadowstr. 42 NW 2.OG 4 MK 65 55 61 54 61 53 0,2 -0,7 - - 64 x
Schadowstr. 42 NW 3.OG 4 MK 65 55 61 54 61 53 -0,2 -1,0 - - 64 x

IBAS Ingenieurgesellschaft, Nibelungenstr. 35, 95444 Bayreuth   Anlage 38    Seite 44 von 48



Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Bestand Planfall B Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
Schadowstr. 42 NW 4.OG 4 MK 65 55 61 54 61 53 -0,6 -1,3 - - 64 x
Schadowstr. 42 NW 5.OG 4 MK 65 55 61 54 60 53 -0,9 -1,5 - - 63 x
Schadowstr. 42 NW 6.OG 4 MK 65 55 61 54 60 53 -1,1 -1,6 - - 63 x
Schadowstr. 42 NW EG 5 MK 65 55 60 53 61 53 1,5 0,4 - - 64 x
Schadowstr. 42 NW 1.OG 5 MK 65 55 60 53 61 53 1,2 0,2 - - 64 x
Schadowstr. 42 NW 2.OG 5 MK 65 55 60 53 61 53 0,9 -0,1 - - 64 x
Schadowstr. 42 NW 3.OG 5 MK 65 55 60 53 61 53 0,5 -0,4 - - 64 x
Schadowstr. 42 NW 4.OG 5 MK 65 55 60 53 60 52 0,1 -0,7 - - 63 x
Schadowstr. 42 NW 5.OG 5 MK 65 55 60 53 60 52 -0,3 -1,0 - - 63 x
Schadowstr. 42 NW 6.OG 5 MK 65 55 61 53 60 52 -0,6 -1,2 - - 63 x
Schadowstr. 44 S EG 1 MK 65 55 67 60 59 53 -7,6 -7,5 - - 62 x
Schadowstr. 44 S 1.OG 1 MK 65 55 67 61 60 53 -7,5 -7,4 - - 63 x
Schadowstr. 44 S 2.OG 1 MK 65 55 68 61 60 54 -7,2 -7,2 - - 63 x
Schadowstr. 44 S 3.OG 1 MK 65 55 68 61 61 54 -7,0 -6,9 - - 64 x
Schadowstr. 44 S 4.OG 1 MK 65 55 67 61 61 54 -6,6 -6,6 - - 64 x
Schadowstr. 44 S 5.OG 1 MK 65 55 67 60 61 54 -6,2 -6,1 - - 64 x
Schadowstr. 44 S 6.OG 1 MK 65 55 66 60 61 55 -5,3 -5,2 - - 64 x
Schadowstr. 46 SO EG 1 MK 65 55 67 61 60 54 -6,9 -6,8 - - 63 x
Schadowstr. 46 SO 1.OG 1 MK 65 55 68 61 61 54 -6,7 -6,6 - - 64 x
Schadowstr. 46 SO 2.OG 1 MK 65 55 67 61 61 54 -6,5 -6,4 - - 64 x
Schadowstr. 46 SO 3.OG 1 MK 65 55 67 60 61 54 -6,4 -6,3 - - 64 x
Schadowstr. 46 SO 4.OG 1 MK 65 55 67 60 61 54 -6,2 -6,1 - - 64 x
Schadowstr. 46 SO 5.OG 1 MK 65 55 66 60 60 54 -6,0 -5,9 - - 63 x
Schadowstr. 46 SO 6.OG 1 MK 65 55 66 60 60 54 -5,7 -5,6 - - 63 x
Schadowstr. 49 NW EG 1 MK 65 55 66 60 62 56 -3,8 -3,7 - 0,4 65 x
Schadowstr. 49 NW 1.OG 1 MK 65 55 67 60 62 56 -4,4 -4,3 - 0,4 65 x
Schadowstr. 49 NW 2.OG 1 MK 65 55 67 60 62 55 -4,8 -4,7 - - 65 x
Schadowstr. 49 NW 3.OG 1 MK 65 55 67 60 62 55 -4,7 -4,6 - - 65 x
Schadowstr. 49 NW 4.OG 1 MK 65 55 67 60 62 56 -4,5 -4,4 - 0,1 65 x
Schadowstr. 50 SO EG 1 MK 65 55 67 60 61 54 -6,6 -6,5 - - 64 x
Schadowstr. 50 SO 1.OG 1 MK 65 55 67 61 61 54 -6,4 -6,2 - - 64 x
Schadowstr. 50 SO 2.OG 1 MK 65 55 67 60 61 54 -6,2 -6,1 - - 64 x
Schadowstr. 50 SO 3.OG 1 MK 65 55 67 60 61 54 -6,1 -5,9 - - 64 x
Schadowstr. 50 SO 4.OG 1 MK 65 55 66 60 60 54 -6,0 -5,8 - - 63 x
Schadowstr. 50 SO 5.OG 1 MK 65 55 66 59 60 54 -5,9 -5,7 - - 63 x
Schadowstr. 50 SO 6.OG 1 MK 65 55 66 59 60 54 -5,7 -5,5 - - 63 x
Schadowstr. 51 NW EG 1 MK 65 55 65 59 62 55 -3,3 -3,2 - - 65 x
Schadowstr. 51 NW 1.OG 1 MK 65 55 66 59 62 55 -3,7 -3,6 - - 65 x
Schadowstr. 51 NW 2.OG 1 MK 65 55 66 59 62 55 -4,0 -3,9 - - 65 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Bestand Planfall B Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
Schadowstr. 51 NW 3.OG 1 MK 65 55 66 59 62 55 -4,2 -4,1 - - 65 x
Schadowstr. 51 NW 4.OG 1 MK 65 55 66 59 61 55 -4,3 -4,2 - - 64 x
Schadowstr. 51 NW 5.OG 1 MK 65 55 66 59 61 55 -4,3 -4,2 - - 64 x
Schadowstr. 51 NW 6.OG 1 MK 65 55 65 59 61 55 -4,2 -4,1 - - 64 x
Schadowstr. 52 SO EG 1 KU 65 55 66 59 61 55 -4,9 -4,7 - - 64 x
Schadowstr. 52 SO 1.OG 1 KU 65 55 66 60 61 55 -4,8 -4,6 - - 64 x
Schadowstr. 52 SO 2.OG 1 KU 65 55 66 59 61 55 -4,8 -4,5 - - 64 x
Schadowstr. 52 SO 3.OG 1 KU 65 55 65 59 61 55 -4,7 -4,4 - - 64 x
Schadowstr. 52 SO 4.OG 1 KU 65 55 65 59 60 54 -4,7 -4,4 - - 63 x
Schadowstr. 52 SO 5.OG 1 KU 65 55 65 58 60 54 -4,7 -4,3 - - 63 x
Schadowstr. 52 SO 6.OG 1 KU 65 55 64 58 60 54 -4,6 -4,3 - - 63 x
Schadowstr. 52 NO EG 2 KU 65 55 61 55 63 55 1,8 0,5 - - 66 x
Schadowstr. 52 NO 1.OG 2 KU 65 55 61 55 63 55 1,2 0,0 - - 66 x
Schadowstr. 52 NO 2.OG 2 KU 65 55 61 55 62 54 0,9 -0,3 - - 65 x
Schadowstr. 52 NO 3.OG 2 KU 65 55 61 54 61 54 0,6 -0,5 - - 64 x
Schadowstr. 52 NO 4.OG 2 KU 65 55 60 54 61 53 0,4 -0,7 - - 64 x
Schadowstr. 52 NO 5.OG 2 KU 65 55 60 54 60 53 0,2 -0,8 - - 63 x
Schadowstr. 52 NO 6.OG 2 KU 65 55 60 53 60 52 0,0 -0,9 - - 63 x
Schadowstr. 53 NW EG 1 MK 65 55 65 59 62 55 -3,4 -3,3 - - 65 x
Schadowstr. 53 NW 1.OG 1 MK 65 55 66 59 62 55 -3,6 -3,6 - - 65 x
Schadowstr. 53 NW 2.OG 1 MK 65 55 66 59 62 55 -3,8 -3,7 - - 65 x
Schadowstr. 53 NW 3.OG 1 MK 65 55 65 59 61 55 -4,0 -3,9 - - 64 x
Schadowstr. 53 NW 4.OG 1 MK 65 55 65 59 61 55 -4,1 -4,0 - - 64 x
Schadowstr. 53 NW 5.OG 1 MK 65 55 65 58 61 54 -4,1 -4,0 - - 64 x
Schadowstr. 53 NW 6.OG 1 MK 65 55 65 58 61 54 -4,1 -4,0 - - 64 x
Schadowstr. 55 NW EG 1 MK 65 55 65 58 62 55 -3,4 -3,3 - - 65 x
Schadowstr. 55 NW 1.OG 1 MK 65 55 65 59 62 55 -3,6 -3,5 - - 65 x
Schadowstr. 55 NW 2.OG 1 MK 65 55 65 59 62 55 -3,7 -3,6 - - 65 x
Schadowstr. 55 NW 3.OG 1 MK 65 55 65 58 61 55 -3,8 -3,7 - - 64 x
Schadowstr. 55 NW 4.OG 1 MK 65 55 65 58 61 54 -4,0 -3,8 - - 64 x
Schadowstr. 55 NW 5.OG 1 MK 65 55 65 58 61 54 -4,0 -3,8 - - 64 x
Schadowstr. 56 SW EG 1 MK 65 55 62 56 63 56 1,4 0,2 - 0,3 66 x
Schadowstr. 56 SW 1.OG 1 MK 65 55 62 56 63 55 0,8 -0,3 - - 66 x
Schadowstr. 56 SW 2.OG 1 MK 65 55 62 55 62 55 0,4 -0,6 - - 65 x
Schadowstr. 56 SW 3.OG 1 MK 65 55 61 55 61 54 0,1 -0,9 - - 64 x
Schadowstr. 56 SW 4.OG 1 MK 65 55 61 55 61 53 -0,2 -1,1 - - 64 x
Schadowstr. 56 SW 5.OG 1 MK 65 55 61 54 60 53 -0,4 -1,3 - - 63 x
Schadowstr. 56 SW 6.OG 1 MK 65 55 60 54 60 53 -0,6 -1,4 - - 63 x
Schadowstr. 56 SO EG 2 MK 65 55 64 59 61 56 -3,8 -3,0 - 0,1 64 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Bestand Planfall B Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
Schadowstr. 56 SO 1.OG 2 MK 65 55 64 58 60 55 -3,8 -3,1 - - 63 x
Schadowstr. 56 SO 2.OG 2 MK 65 55 64 58 60 55 -3,8 -3,1 - - 63 x
Schadowstr. 56 SO 3.OG 2 MK 65 55 64 58 60 55 -3,8 -3,1 - - 63 x
Schadowstr. 56 SO 4.OG 2 MK 65 55 63 57 60 54 -3,8 -3,2 - - 63 x
Schadowstr. 56 SO 5.OG 2 MK 65 55 63 57 59 54 -3,8 -3,2 - - 62 x
Schadowstr. 56 SO 6.OG 2 MK 65 55 63 57 59 54 -3,8 -3,2 - - 62 x
Schadowstr. 56 SO EG 3 MK 65 55 63 57 59 54 -4,0 -3,0 - - 62 x
Schadowstr. 56 SO 1.OG 3 MK 65 55 63 57 59 54 -4,0 -3,0 - - 62 x
Schadowstr. 56 SO 2.OG 3 MK 65 55 63 57 59 54 -4,0 -3,1 - - 62 x
Schadowstr. 56 SO 3.OG 3 MK 65 55 62 57 58 54 -4,0 -3,1 - - 61 x
Schadowstr. 56 SO 4.OG 3 MK 65 55 62 56 58 53 -4,0 -3,1 - - 61 x
Schadowstr. 56 SO 5.OG 3 MK 65 55 62 56 58 53 -3,9 -3,1 - - 61 x
Schadowstr. 56 SO 6.OG 3 MK 65 55 62 56 58 53 -3,9 -3,1 - - 61 x
Schadowstr. 57 NW EG 1 MK 65 55 65 58 62 55 -3,3 -3,3 - - 65 x
Schadowstr. 57 NW 1.OG 1 MK 65 55 65 59 62 55 -3,5 -3,4 - - 65 x
Schadowstr. 57 NW 2.OG 1 MK 65 55 65 58 61 55 -3,7 -3,5 - - 64 x
Schadowstr. 57 NW 3.OG 1 MK 65 55 65 58 61 54 -3,8 -3,6 - - 64 x
Schadowstr. 57 NW 4.OG 1 MK 65 55 64 58 60 54 -3,9 -3,7 - - 63 x
Schadowstr. 65 NW EG 1 MK 65 55 64 58 60 55 -3,8 -3,0 - - 63 x
Schadowstr. 65 NW 1.OG 1 MK 65 55 64 58 60 55 -3,7 -3,0 - - 63 x
Schadowstr. 65 NW 2.OG 1 MK 65 55 64 58 60 55 -3,6 -3,0 - - 63 x
Schadowstr. 65 NW 3.OG 1 MK 65 55 63 57 60 54 -3,6 -3,0 - - 63 x
Schadowstr. 65 NW 4.OG 1 MK 65 55 63 57 59 54 -3,6 -3,0 - - 62 x
Schadowstr. 67 NW EG 1 MK 65 55 63 57 59 54 -4,0 -3,0 - - 62 x
Schadowstr. 67 NW 1.OG 1 MK 65 55 63 57 59 54 -3,9 -3,0 - - 62 x
Schadowstr. 67 NW 2.OG 1 MK 65 55 63 57 59 54 -3,8 -3,0 - - 62 x
Schadowstr. 67 NW 3.OG 1 MK 65 55 63 57 59 54 -3,8 -3,0 - - 62 x
Schadowstr. 67 NW 4.OG 1 MK 65 55 62 57 59 54 -3,8 -3,0 - - 62 x
Schadowstr. 69 NW EG 1 MK 65 55 63 57 59 54 -4,0 -3,0 - - 62 x
Schadowstr. 69 NW 1.OG 1 MK 65 55 63 57 59 54 -4,0 -3,0 - - 62 x
Schadowstr. 69 NW 2.OG 1 MK 65 55 62 57 58 54 -3,9 -3,0 - - 61 x
Schadowstr. 69 NW 3.OG 1 MK 65 55 62 56 58 53 -3,9 -3,0 - - 61 x
Schadowstr. 69 NW 4.OG 1 MK 65 55 62 56 58 53 -3,8 -3,0 - - 61 x
Schadowstr. 71 NW EG 1 MK 65 55 62 56 58 53 -4,0 -3,0 - - 61 x
Schadowstr. 71 NW 1.OG 1 MK 65 55 62 56 58 53 -4,0 -3,0 - - 61 x
Schadowstr. 71 NW 2.OG 1 MK 65 55 62 56 58 53 -4,0 -3,0 - - 61 x
Schadowstr. 71 NW 3.OG 1 MK 65 55 62 56 58 53 -3,9 -3,0 - - 61 x
Schadowstr. 71 NW 4.OG 1 MK 65 55 61 56 58 53 -3,9 -3,0 - - 61 x
Wagnerstr. 1_1a NW EG 1 MK 65 55 65 58 61 55 -3,3 -3,1 - - 64 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Bestand Planfall B Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
Wagnerstr. 1_1a NW 1.OG 1 MK 65 55 65 58 62 55 -3,4 -3,2 - - 65 x
Wagnerstr. 1_1a NW 2.OG 1 MK 65 55 65 58 61 55 -3,5 -3,3 - - 64 x
Wagnerstr. 1_1a NW 3.OG 1 MK 65 55 64 58 61 55 -3,5 -3,3 - - 64 x
Wagnerstr. 1_1a NW 4.OG 1 MK 65 55 64 58 61 54 -3,6 -3,4 - - 64 x
Wagnerstr. 1_1a NW 5.OG 1 MK 65 55 64 58 60 54 -3,5 -3,4 - - 63 x
Wagnerstr. 2 NW EG 1 MK 65 55 64 58 61 55 -3,6 -3,1 - - 64 x
Wagnerstr. 2 NW 1.OG 1 MK 65 55 64 58 61 55 -3,5 -3,1 - - 64 x
Wagnerstr. 2 NW 2.OG 1 MK 65 55 64 58 61 55 -3,5 -3,1 - - 64 x
Wagnerstr. 2 NW 3.OG 1 MK 65 55 64 58 60 55 -3,4 -3,1 - - 63 x
Wagnerstr. 2 NW 4.OG 1 MK 65 55 64 57 60 54 -3,4 -3,1 - - 63 x
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IBAS-Bericht-Nr. 06.3544/7    Anlagen 39 ff 

 

Tabellarische Ergebniszusammenstellung  

(Bauleitplanung, DIN 18005) mit Beurteilungspegeln 

 

- für die Prognose-Nullfall A - Situation und  

- für die Prognose-Planfall A – Situation 

 gewählte Verkehrslösung (Zwischenlösung), 

 

einschließlich Differenzpegel: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Nullfall A Planfall A Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
August-Thyssen-Str. 1 N EG 1 MK 65 55 62 54 59 52 -2,4 -2,3 - - 62 x
August-Thyssen-Str. 1 N 1.OG 1 MK 65 55 62 55 60 52 -2,6 -2,4 - - 63 x
August-Thyssen-Str. 1 N 2.OG 1 MK 65 55 63 55 60 53 -2,6 -2,5 - - 63 x
August-Thyssen-Str. 1 N 3.OG 1 MK 65 55 63 56 61 53 -2,7 -2,6 - - 64 x
August-Thyssen-Str. 1 N 4.OG 1 MK 65 55 64 56 61 54 -2,6 -2,5 - - 64 x
August-Thyssen-Str. 1 N 5.OG 1 MK 65 55 64 57 61 54 -2,5 -2,4 - - 64 x
August-Thyssen-Str. 1 N 6.OG 1 MK 65 55 64 57 62 55 -2,4 -2,3 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 N 7.OG 1 MK 65 55 64 57 62 55 -2,4 -2,3 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 N 8.OG 1 MK 65 55 64 57 62 55 -2,3 -2,2 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 N 9.OG 1 MK 65 55 64 57 62 55 -2,2 -2,1 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 N 10.OG 1 MK 65 55 64 57 62 55 -2,1 -2,0 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 N 11.OG 1 MK 65 55 64 57 62 55 -2,0 -1,9 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 N 12.OG 1 MK 65 55 64 57 62 55 -1,9 -1,8 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 N 13.OG 1 MK 65 55 64 57 62 55 -1,9 -1,8 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 N 14.OG 1 MK 65 55 64 57 62 55 -1,7 -1,7 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 N 15.OG 1 MK 65 55 64 57 62 55 -1,7 -1,6 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 N 16.OG 1 MK 65 55 64 57 62 55 -1,6 -1,5 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 N 17.OG 1 MK 65 55 63 57 62 55 -1,5 -1,4 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 N 18.OG 1 MK 65 55 63 56 62 55 -1,5 -1,4 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 N 19.OG 1 MK 65 55 63 56 62 55 -1,4 -1,3 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 N 20.OG 1 MK 65 55 63 56 62 55 -1,3 -1,3 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 N 21.OG 1 MK 65 55 63 56 62 55 -1,3 -1,2 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 N 22.OG 1 MK 65 55 63 56 62 55 -1,3 -1,2 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 W EG 2 MK 65 55 63 56 61 54 -2,4 -2,3 - - 64 x
August-Thyssen-Str. 1 W 1.OG 2 MK 65 55 64 57 62 55 -2,5 -2,4 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 W 2.OG 2 MK 65 55 65 58 62 56 -2,6 -2,5 - 0,1 65 x
August-Thyssen-Str. 1 W 3.OG 2 MK 65 55 65 59 63 56 -2,6 -2,5 - 0,6 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 4.OG 2 MK 65 55 66 59 63 56 -2,6 -2,5 - 0,9 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 5.OG 2 MK 65 55 66 59 63 56 -2,6 -2,5 - 1,0 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 6.OG 2 MK 65 55 66 59 63 57 -2,5 -2,4 - 1,1 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 7.OG 2 MK 65 55 66 59 63 57 -2,4 -2,3 - 1,2 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 8.OG 2 MK 65 55 66 59 63 57 -2,3 -2,2 - 1,3 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 9.OG 2 MK 65 55 66 59 63 57 -2,2 -2,1 - 1,3 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 10.OG 2 MK 65 55 66 59 63 57 -2,1 -2,1 - 1,3 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 11.OG 2 MK 65 55 66 59 63 57 -2,1 -2,0 - 1,2 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 12.OG 2 MK 65 55 65 59 63 57 -2,1 -2,0 - 1,2 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 13.OG 2 MK 65 55 65 59 63 57 -2,0 -1,9 - 1,2 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 14.OG 2 MK 65 55 65 58 63 57 -1,9 -1,9 - 1,1 66 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Nullfall A Planfall A Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
August-Thyssen-Str. 1 W 15.OG 2 MK 65 55 65 58 63 57 -1,9 -1,8 - 1,1 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 16.OG 2 MK 65 55 65 58 63 56 -1,8 -1,7 - 1,0 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 17.OG 2 MK 65 55 65 58 63 56 -1,7 -1,7 - 1,0 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 18.OG 2 MK 65 55 65 58 63 56 -1,7 -1,6 - 0,9 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 19.OG 2 MK 65 55 65 58 63 56 -1,7 -1,6 - 0,8 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 20.OG 2 MK 65 55 64 58 63 56 -1,7 -1,6 - 0,7 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 21.OG 2 MK 65 55 64 58 63 56 -1,7 -1,6 - 0,6 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 22.OG 2 MK 65 55 64 57 63 56 -1,6 -1,5 - 0,5 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W EG 3 MK 65 55 64 57 61 54 -2,7 -2,6 - - 64 x
August-Thyssen-Str. 1 W 1.OG 3 MK 65 55 65 58 62 55 -2,7 -2,6 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 W 2.OG 3 MK 65 55 66 59 63 56 -2,9 -2,8 - 0,7 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 3.OG 3 MK 65 55 66 59 63 57 -2,8 -2,7 - 1,1 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 4.OG 3 MK 65 55 66 59 63 57 -2,8 -2,7 - 1,2 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 5.OG 3 MK 65 55 66 59 64 57 -2,7 -2,6 - 1,4 67 x
August-Thyssen-Str. 1 W 6.OG 3 MK 65 55 66 59 64 57 -2,6 -2,5 - 1,5 67 x
August-Thyssen-Str. 1 W 7.OG 3 MK 65 55 66 59 64 57 -2,5 -2,4 - 1,6 67 x
August-Thyssen-Str. 1 W 8.OG 3 MK 65 55 66 59 64 57 -2,4 -2,3 - 1,6 67 x
August-Thyssen-Str. 1 W 9.OG 3 MK 65 55 66 59 64 57 -2,4 -2,3 - 1,6 67 x
August-Thyssen-Str. 1 W 10.OG 3 MK 65 55 66 59 64 57 -2,3 -2,2 - 1,6 67 x
August-Thyssen-Str. 1 W 11.OG 3 MK 65 55 66 59 64 57 -2,1 -2,0 - 1,5 67 x
August-Thyssen-Str. 1 W 12.OG 3 MK 65 55 66 59 64 57 -2,0 -2,0 - 1,5 67 x
August-Thyssen-Str. 1 W 13.OG 3 MK 65 55 66 59 64 57 -2,0 -1,9 - 1,4 67 x
August-Thyssen-Str. 1 W 14.OG 3 MK 65 55 65 59 63 57 -2,0 -1,9 - 1,3 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 15.OG 3 MK 65 55 65 59 63 57 -1,9 -1,8 - 1,3 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 16.OG 3 MK 65 55 65 58 63 57 -1,9 -1,8 - 1,1 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 17.OG 3 MK 65 55 65 58 63 56 -1,8 -1,8 - 1,0 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 18.OG 3 MK 65 55 65 58 63 56 -1,8 -1,7 - 0,9 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 19.OG 3 MK 65 55 65 58 63 56 -1,8 -1,8 - 0,8 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 20.OG 3 MK 65 55 65 58 63 56 -1,8 -1,7 - 0,7 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 21.OG 3 MK 65 55 64 58 63 56 -1,8 -1,7 - 0,6 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 22.OG 3 MK 65 55 64 58 63 56 -1,7 -1,7 - 0,5 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W EG 4 MK 65 55 64 58 61 55 -3,0 -2,9 - - 64 x
August-Thyssen-Str. 1 W 1.OG 4 MK 65 55 66 59 63 56 -3,2 -3,1 - 0,6 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 2.OG 4 MK 65 55 67 60 63 57 -3,1 -3,0 - 1,3 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 3.OG 4 MK 65 55 67 60 64 57 -3,1 -3,0 - 1,6 67 x
August-Thyssen-Str. 1 W 4.OG 4 MK 65 55 67 60 64 57 -3,0 -2,9 - 1,8 67 x
August-Thyssen-Str. 1 W 5.OG 4 MK 65 55 67 60 64 57 -2,9 -2,8 - 1,9 67 x
August-Thyssen-Str. 1 W 6.OG 4 MK 65 55 67 60 64 57 -2,7 -2,6 - 1,9 67 x
August-Thyssen-Str. 1 W 7.OG 4 MK 65 55 67 60 64 57 -2,6 -2,5 - 2,0 67 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Nullfall A Planfall A Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
August-Thyssen-Str. 1 W 8.OG 4 MK 65 55 67 60 64 57 -2,5 -2,4 - 2,0 67 x
August-Thyssen-Str. 1 W 9.OG 4 MK 65 55 66 60 64 57 -2,4 -2,3 - 2,0 67 x
August-Thyssen-Str. 1 W 10.OG 4 MK 65 55 66 60 64 57 -2,3 -2,2 - 1,9 67 x
August-Thyssen-Str. 1 W 11.OG 4 MK 65 55 66 59 64 57 -2,3 -2,2 - 1,8 67 x
August-Thyssen-Str. 1 W 12.OG 4 MK 65 55 66 59 64 57 -2,2 -2,1 - 1,7 67 x
August-Thyssen-Str. 1 W 13.OG 4 MK 65 55 66 59 64 57 -2,2 -2,1 - 1,6 67 x
August-Thyssen-Str. 1 W 14.OG 4 MK 65 55 66 59 64 57 -2,2 -2,1 - 1,5 67 x
August-Thyssen-Str. 1 W 15.OG 4 MK 65 55 66 59 64 57 -2,1 -2,1 - 1,4 67 x
August-Thyssen-Str. 1 W 16.OG 4 MK 65 55 65 59 63 57 -2,1 -2,0 - 1,2 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 17.OG 4 MK 65 55 65 59 63 57 -2,1 -2,0 - 1,1 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 18.OG 4 MK 65 55 65 58 63 56 -2,0 -1,9 - 1,0 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 19.OG 4 MK 65 55 65 58 63 56 -1,9 -1,8 - 0,9 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 20.OG 4 MK 65 55 65 58 63 56 -1,9 -1,8 - 0,8 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 21.OG 4 MK 65 55 65 58 63 56 -1,8 -1,8 - 0,7 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 22.OG 4 MK 65 55 65 58 63 56 -1,8 -1,7 - 0,6 66 x
August-Thyssen-Str. 1 S EG 5 MK 65 55 65 58 61 55 -3,7 -3,6 - - 64 x
August-Thyssen-Str. 1 S 1.OG 5 MK 65 55 66 60 63 56 -3,8 -3,7 - 0,6 66 x
August-Thyssen-Str. 1 S 2.OG 5 MK 65 55 67 60 63 57 -3,9 -3,7 - 1,2 66 x
August-Thyssen-Str. 1 S 3.OG 5 MK 65 55 67 61 64 57 -3,9 -3,7 - 1,5 67 x
August-Thyssen-Str. 1 S 4.OG 5 MK 65 55 67 61 64 57 -3,8 -3,7 - 1,6 67 x
August-Thyssen-Str. 1 S 5.OG 5 MK 65 55 67 61 64 57 -3,7 -3,6 - 1,7 67 x
August-Thyssen-Str. 1 S 6.OG 5 MK 65 55 67 61 64 57 -3,5 -3,4 - 1,7 67 x
August-Thyssen-Str. 1 S 7.OG 5 MK 65 55 67 60 64 57 -3,4 -3,3 - 1,7 67 x
August-Thyssen-Str. 1 S 8.OG 5 MK 65 55 67 60 64 57 -3,3 -3,2 - 1,6 67 x
August-Thyssen-Str. 1 S 9.OG 5 MK 65 55 67 60 64 57 -3,2 -3,1 - 1,6 67 x
August-Thyssen-Str. 1 S 10.OG 5 MK 65 55 67 60 64 57 -3,1 -3,0 - 1,5 67 x
August-Thyssen-Str. 1 S 11.OG 5 MK 65 55 67 60 63 57 -3,1 -3,0 - 1,4 66 x
August-Thyssen-Str. 1 S 12.OG 5 MK 65 55 66 60 63 57 -3,0 -2,9 - 1,2 66 x
August-Thyssen-Str. 1 S 13.OG 5 MK 65 55 66 59 63 57 -3,0 -2,9 - 1,1 66 x
August-Thyssen-Str. 1 S 14.OG 5 MK 65 55 66 59 63 56 -3,0 -2,9 - 0,9 66 x
August-Thyssen-Str. 1 S 15.OG 5 MK 65 55 66 59 63 56 -3,0 -2,9 - 0,7 66 x
August-Thyssen-Str. 1 S 16.OG 5 MK 65 55 66 59 63 56 -3,0 -2,9 - 0,6 66 x
August-Thyssen-Str. 1 S 17.OG 5 MK 65 55 65 59 63 56 -3,0 -2,9 - 0,4 66 x
August-Thyssen-Str. 1 S 18.OG 5 MK 65 55 65 59 62 56 -2,9 -2,8 - 0,3 65 x
August-Thyssen-Str. 1 S 19.OG 5 MK 65 55 65 58 62 56 -2,9 -2,8 - 0,1 65 x
August-Thyssen-Str. 1 S 20.OG 5 MK 65 55 65 58 62 55 -2,6 -2,5 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 S 21.OG 5 MK 65 55 65 58 62 55 -2,6 -2,5 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 S 22.OG 5 MK 65 55 64 58 62 55 -2,5 -2,5 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 W EG 6 MK 65 55 65 58 61 55 -4,1 -4,0 - - 64 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Nullfall A Planfall A Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
August-Thyssen-Str. 1 W 1.OG 6 MK 65 55 67 60 63 56 -4,1 -4,0 - 0,5 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 2.OG 6 MK 65 55 67 60 63 57 -3,8 -3,7 - 1,2 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 3.OG 6 MK 65 55 67 61 64 57 -3,8 -3,7 - 1,6 67 x
August-Thyssen-Str. 1 W 4.OG 6 MK 65 55 68 61 64 57 -3,7 -3,6 - 1,7 67 x
August-Thyssen-Str. 1 W 5.OG 6 MK 65 55 67 61 64 57 -3,6 -3,5 - 1,8 67 x
August-Thyssen-Str. 1 W 6.OG 6 MK 65 55 67 61 64 57 -3,5 -3,4 - 1,8 67 x
August-Thyssen-Str. 1 W 7.OG 6 MK 65 55 67 61 64 57 -3,3 -3,2 - 1,9 67 x
August-Thyssen-Str. 1 W 8.OG 6 MK 65 55 67 60 64 57 -3,2 -3,1 - 1,8 67 x
August-Thyssen-Str. 1 W 9.OG 6 MK 65 55 67 60 64 57 -3,1 -3,0 - 1,8 67 x
August-Thyssen-Str. 1 W 10.OG 6 MK 65 55 67 60 64 57 -3,1 -3,0 - 1,7 67 x
August-Thyssen-Str. 1 W 11.OG 6 MK 65 55 67 60 64 57 -3,0 -2,9 - 1,6 67 x
August-Thyssen-Str. 1 W 12.OG 6 MK 65 55 66 60 63 57 -3,0 -2,9 - 1,4 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 13.OG 6 MK 65 55 66 60 63 57 -2,9 -2,8 - 1,3 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 14.OG 6 MK 65 55 66 59 63 57 -2,9 -2,8 - 1,1 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 15.OG 6 MK 65 55 66 59 63 56 -2,9 -2,8 - 1,0 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 16.OG 6 MK 65 55 66 59 63 56 -2,8 -2,7 - 0,8 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 17.OG 6 MK 65 55 66 59 63 56 -2,8 -2,7 - 0,7 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 18.OG 6 MK 65 55 65 59 63 56 -2,8 -2,7 - 0,5 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 19.OG 6 MK 65 55 65 58 63 56 -2,7 -2,6 - 0,4 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 20.OG 6 MK 65 55 65 58 62 56 -2,4 -2,3 - 0,3 65 x
August-Thyssen-Str. 1 W 21.OG 6 MK 65 55 65 58 62 56 -2,3 -2,2 - 0,1 65 x
August-Thyssen-Str. 1 W 22.OG 6 MK 65 55 64 58 62 55 -2,3 -2,2 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 W EG 7 MK 65 55 66 59 62 55 -4,6 -4,5 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 W 1.OG 7 MK 65 55 68 61 63 56 -4,8 -4,7 - 0,9 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 2.OG 7 MK 65 55 68 61 64 57 -4,6 -4,5 - 1,5 67 x
August-Thyssen-Str. 1 W 3.OG 7 MK 65 55 68 62 64 57 -4,5 -4,3 - 1,8 67 x
August-Thyssen-Str. 1 W 4.OG 7 MK 65 55 68 62 64 57 -4,3 -4,2 - 1,9 67 x
August-Thyssen-Str. 1 W 5.OG 7 MK 65 55 68 62 64 57 -4,2 -4,1 - 2,0 67 x
August-Thyssen-Str. 1 W 6.OG 7 MK 65 55 68 61 64 58 -4,0 -3,9 - 2,1 67 x
August-Thyssen-Str. 1 W 7.OG 7 MK 65 55 68 61 64 58 -3,8 -3,7 - 2,1 67 x
August-Thyssen-Str. 1 W 8.OG 7 MK 65 55 67 61 64 58 -3,3 -3,2 - 2,1 67 x
August-Thyssen-Str. 1 W 9.OG 7 MK 65 55 67 61 64 57 -3,2 -3,1 - 2,0 67 x
August-Thyssen-Str. 1 W 10.OG 7 MK 65 55 67 60 64 57 -3,1 -3,0 - 2,0 67 x
August-Thyssen-Str. 1 W 11.OG 7 MK 65 55 67 60 64 57 -3,0 -2,9 - 1,8 67 x
August-Thyssen-Str. 1 W 12.OG 7 MK 65 55 67 60 64 57 -2,9 -2,8 - 1,7 67 x
August-Thyssen-Str. 1 W 13.OG 7 MK 65 55 67 60 64 57 -2,9 -2,8 - 1,6 67 x
August-Thyssen-Str. 1 W 14.OG 7 MK 65 55 66 60 64 57 -2,8 -2,8 - 1,5 67 x
August-Thyssen-Str. 1 W 15.OG 7 MK 65 55 66 59 63 57 -2,8 -2,7 - 1,3 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 16.OG 7 MK 65 55 66 59 63 57 -2,7 -2,6 - 1,2 66 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Nullfall A Planfall A Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
August-Thyssen-Str. 1 W 17.OG 7 MK 65 55 66 59 63 57 -2,6 -2,6 - 1,1 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 18.OG 7 MK 65 55 66 59 63 56 -2,6 -2,5 - 1,0 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 19.OG 7 MK 65 55 65 59 63 56 -2,5 -2,4 - 0,9 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 20.OG 7 MK 65 55 65 59 63 56 -2,4 -2,4 - 0,8 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 21.OG 7 MK 65 55 65 58 63 56 -2,4 -2,4 - 0,6 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 22.OG 7 MK 65 55 65 58 63 56 -2,1 -2,1 - 0,5 66 x
August-Thyssen-Str. 1 S EG 8 MK 65 55 66 59 61 54 -5,4 -5,4 - - 64 x
August-Thyssen-Str. 1 S 1.OG 8 MK 65 55 68 61 62 55 -5,6 -5,6 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 S 2.OG 8 MK 65 55 68 61 63 56 -5,4 -5,4 - 0,3 66 x
August-Thyssen-Str. 1 S 3.OG 8 MK 65 55 68 61 63 56 -5,2 -5,2 - 0,6 66 x
August-Thyssen-Str. 1 S 4.OG 8 MK 65 55 68 61 63 56 -5,1 -5,0 - 0,7 66 x
August-Thyssen-Str. 1 S 5.OG 8 MK 65 55 68 61 63 56 -4,9 -4,9 - 0,7 66 x
August-Thyssen-Str. 1 S 6.OG 8 MK 65 55 68 61 63 56 -4,7 -4,7 - 0,8 66 x
August-Thyssen-Str. 1 S 7.OG 8 MK 65 55 68 61 63 56 -4,6 -4,5 - 0,8 66 x
August-Thyssen-Str. 1 S 8.OG 8 MK 65 55 67 60 63 56 -3,8 -3,8 - 0,8 66 x
August-Thyssen-Str. 1 S 9.OG 8 MK 65 55 67 60 63 56 -3,7 -3,7 - 0,8 66 x
August-Thyssen-Str. 1 S 10.OG 8 MK 65 55 67 60 63 56 -3,6 -3,6 - 0,7 66 x
August-Thyssen-Str. 1 S 11.OG 8 MK 65 55 66 59 63 56 -3,6 -3,5 - 0,5 66 x
August-Thyssen-Str. 1 S 12.OG 8 MK 65 55 66 59 63 56 -3,5 -3,5 - 0,4 66 x
August-Thyssen-Str. 1 S 13.OG 8 MK 65 55 66 59 62 56 -3,4 -3,4 - 0,3 65 x
August-Thyssen-Str. 1 S 14.OG 8 MK 65 55 66 59 62 56 -3,4 -3,4 - 0,1 65 x
August-Thyssen-Str. 1 S 15.OG 8 MK 65 55 65 59 62 55 -3,3 -3,3 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 S 16.OG 8 MK 65 55 65 58 62 55 -3,2 -3,2 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 S 17.OG 8 MK 65 55 65 58 62 55 -3,2 -3,1 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 S 18.OG 8 MK 65 55 65 58 62 55 -3,1 -3,0 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 S 19.OG 8 MK 65 55 65 58 62 55 -3,0 -2,9 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 S 20.OG 8 MK 65 55 64 58 62 55 -2,9 -2,9 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 S 21.OG 8 MK 65 55 64 58 61 55 -2,9 -2,9 - - 64 x
August-Thyssen-Str. 1 S 22.OG 8 MK 65 55 64 57 61 55 -2,4 -2,4 - - 64 x
August-Thyssen-Str. 1 O EG 9 MK 65 55 61 53 56 47 -5,1 -6,3 - - 59 x
August-Thyssen-Str. 1 O 1.OG 9 MK 65 55 62 54 56 48 -5,2 -6,3 - - 59 x
August-Thyssen-Str. 1 O 2.OG 9 MK 65 55 62 54 57 48 -5,4 -6,4 - - 60 x
August-Thyssen-Str. 1 O 3.OG 9 MK 65 55 62 55 57 48 -5,5 -6,4 - - 60 x
August-Thyssen-Str. 1 O 4.OG 9 MK 65 55 62 55 57 49 -5,2 -5,9 - - 60 x
August-Thyssen-Str. 1 O 5.OG 9 MK 65 55 62 55 57 49 -5,3 -6,0 - - 60 x
August-Thyssen-Str. 1 O 6.OG 9 MK 65 55 63 55 57 49 -5,3 -5,9 - - 60 x
August-Thyssen-Str. 1 O 7.OG 9 MK 65 55 63 55 57 50 -5,2 -5,8 - - 60 x
August-Thyssen-Str. 1 O 8.OG 9 MK 65 55 63 55 57 50 -5,2 -5,6 - - 60 x
August-Thyssen-Str. 1 O 9.OG 9 MK 65 55 63 55 58 50 -5,1 -5,5 - - 61 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Nullfall A Planfall A Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
August-Thyssen-Str. 1 O 10.OG 9 MK 65 55 63 55 57 50 -5,1 -5,5 - - 60 x
August-Thyssen-Str. 1 O 11.OG 9 MK 65 55 62 55 57 50 -5,1 -5,4 - - 60 x
August-Thyssen-Str. 1 O 12.OG 9 MK 65 55 62 55 57 50 -5,0 -5,3 - - 60 x
August-Thyssen-Str. 1 O 13.OG 9 MK 65 55 62 55 57 50 -4,8 -5,1 - - 60 x
August-Thyssen-Str. 1 O 14.OG 9 MK 65 55 62 55 57 50 -4,7 -4,9 - - 60 x
August-Thyssen-Str. 1 O 15.OG 9 MK 65 55 62 55 57 50 -4,5 -4,7 - - 60 x
August-Thyssen-Str. 1 O 16.OG 9 MK 65 55 62 55 58 50 -4,4 -4,6 - - 61 x
August-Thyssen-Str. 1 O 17.OG 9 MK 65 55 62 55 58 50 -4,3 -4,4 - - 61 x
August-Thyssen-Str. 1 O 18.OG 9 MK 65 55 62 55 58 50 -4,1 -4,2 - - 61 x
August-Thyssen-Str. 1 O 19.OG 9 MK 65 55 62 55 58 50 -4,0 -4,1 - - 61 x
August-Thyssen-Str. 1 O 20.OG 9 MK 65 55 61 54 58 50 -3,9 -4,0 - - 61 x
August-Thyssen-Str. 1 O 21.OG 9 MK 65 55 61 54 58 51 -3,3 -3,4 - - 61 x
August-Thyssen-Str. 1 O 22.OG 9 MK 65 55 61 54 58 51 -3,2 -3,2 - - 61 x
August-Thyssen-Str. 1 S EG 10 MK 65 55 61 53 57 48 -4,4 -5,0 - - 60 x
August-Thyssen-Str. 1 S 1.OG 10 MK 65 55 62 54 57 49 -4,5 -5,1 - - 60 x
August-Thyssen-Str. 1 S 2.OG 10 MK 65 55 62 55 58 50 -4,6 -5,2 - - 61 x
August-Thyssen-Str. 1 S 3.OG 10 MK 65 55 63 55 58 50 -4,7 -5,3 - - 61 x
August-Thyssen-Str. 1 S 4.OG 10 MK 65 55 63 56 58 50 -4,8 -5,2 - - 61 x
August-Thyssen-Str. 1 S 5.OG 10 MK 65 55 63 56 58 51 -4,7 -5,1 - - 61 x
August-Thyssen-Str. 1 S 6.OG 10 MK 65 55 63 56 59 51 -4,6 -4,9 - - 62 x
August-Thyssen-Str. 1 S 7.OG 10 MK 65 55 63 56 59 51 -4,5 -4,8 - - 62 x
August-Thyssen-Str. 1 S 8.OG 10 MK 65 55 63 56 59 51 -4,4 -4,7 - - 62 x
August-Thyssen-Str. 1 S 9.OG 10 MK 65 55 63 56 59 51 -4,4 -4,6 - - 62 x
August-Thyssen-Str. 1 S 10.OG 10 MK 65 55 63 56 59 51 -4,3 -4,5 - - 62 x
August-Thyssen-Str. 1 S 11.OG 10 MK 65 55 63 56 59 51 -4,3 -4,5 - - 62 x
August-Thyssen-Str. 1 S 12.OG 10 MK 65 55 63 56 58 51 -4,2 -4,4 - - 61 x
August-Thyssen-Str. 1 S 13.OG 10 MK 65 55 63 56 58 51 -4,1 -4,3 - - 61 x
August-Thyssen-Str. 1 S 14.OG 10 MK 65 55 62 55 58 51 -4,0 -4,2 - - 61 x
August-Thyssen-Str. 1 S 15.OG 10 MK 65 55 62 55 58 51 -3,9 -4,0 - - 61 x
August-Thyssen-Str. 1 S 16.OG 10 MK 65 55 62 55 58 51 -3,8 -3,9 - - 61 x
August-Thyssen-Str. 1 S 17.OG 10 MK 65 55 62 55 58 51 -3,7 -3,8 - - 61 x
August-Thyssen-Str. 1 S 18.OG 10 MK 65 55 62 55 58 51 -3,6 -3,7 - - 61 x
August-Thyssen-Str. 1 S 19.OG 10 MK 65 55 61 54 58 51 -3,0 -3,1 - - 61 x
August-Thyssen-Str. 1 S 20.OG 10 MK 65 55 61 54 58 51 -2,9 -2,9 - - 61 x
August-Thyssen-Str. 1 S 21.OG 10 MK 65 55 61 54 58 51 -2,8 -2,9 - - 61 x
August-Thyssen-Str. 1 S 22.OG 10 MK 65 55 61 54 58 51 -2,7 -2,8 - - 61 x
August-Thyssen-Str. 1 O EG 11 MK 65 55 61 52 57 46 -4,2 -6,2 - - 60 x
August-Thyssen-Str. 1 O 1.OG 11 MK 65 55 62 52 57 46 -4,2 -6,0 - - 60 x
August-Thyssen-Str. 1 O 2.OG 11 MK 65 55 61 52 57 47 -4,2 -5,7 - - 60 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Nullfall A Planfall A Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel
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August-Thyssen-Str. 1 O 3.OG 11 MK 65 55 61 52 57 47 -4,2 -5,3 - - 60 x
August-Thyssen-Str. 1 O 4.OG 11 MK 65 55 61 52 57 47 -4,3 -5,3 - - 60 x
August-Thyssen-Str. 1 O 5.OG 11 MK 65 55 61 52 57 47 -4,3 -5,2 - - 60 x
August-Thyssen-Str. 1 O 6.OG 11 MK 65 55 61 52 57 47 -4,3 -5,0 - - 60 x
August-Thyssen-Str. 1 O 7.OG 11 MK 65 55 61 52 56 48 -4,3 -4,9 - - 59 x
August-Thyssen-Str. 1 O 8.OG 11 MK 65 55 61 53 56 48 -4,2 -4,8 - - 59 x
August-Thyssen-Str. 1 O 9.OG 11 MK 65 55 61 53 56 48 -4,2 -4,7 - - 59 x
August-Thyssen-Str. 1 O 10.OG 11 MK 65 55 60 52 56 48 -4,3 -4,8 - - 59 x
August-Thyssen-Str. 1 O 11.OG 11 MK 65 55 60 52 56 48 -4,2 -4,7 - - 59 x
August-Thyssen-Str. 1 O 12.OG 11 MK 65 55 60 52 56 48 -4,1 -4,5 - - 59 x
August-Thyssen-Str. 1 O 13.OG 11 MK 65 55 60 52 56 48 -4,0 -4,3 - - 59 x
August-Thyssen-Str. 1 O 14.OG 11 MK 65 55 60 52 56 48 -3,9 -4,1 - - 59 x
August-Thyssen-Str. 1 O 15.OG 11 MK 65 55 59 52 56 48 -3,7 -3,9 - - 59 x
August-Thyssen-Str. 1 O 16.OG 11 MK 65 55 59 52 56 48 -3,6 -3,8 - - 59 x
August-Thyssen-Str. 1 O 17.OG 11 MK 65 55 59 51 56 48 -3,1 -3,2 - - 59 x
August-Thyssen-Str. 1 O 18.OG 11 MK 65 55 59 51 56 48 -3,0 -3,1 - - 59 x
August-Thyssen-Str. 1 O 19.OG 11 MK 65 55 59 51 56 48 -2,9 -2,9 - - 59 x
August-Thyssen-Str. 1 O 20.OG 11 MK 65 55 58 51 56 48 -2,8 -2,8 - - 59 x
August-Thyssen-Str. 1 O 21.OG 11 MK 65 55 58 51 56 48 -2,8 -2,8 - - 59 x
August-Thyssen-Str. 1 O 22.OG 11 MK 65 55 58 51 56 48 -2,6 -2,6 - - 59 x
August-Thyssen-Str. 1 O EG 12 MK 65 55 61 52 57 46 -4,1 -6,1 - - 60 x
August-Thyssen-Str. 1 O 1.OG 12 MK 65 55 61 52 57 46 -4,2 -5,9 - - 60 x
August-Thyssen-Str. 1 O 2.OG 12 MK 65 55 61 52 57 46 -4,1 -5,6 - - 60 x
August-Thyssen-Str. 1 O 3.OG 12 MK 65 55 61 52 57 47 -4,1 -5,2 - - 60 x
August-Thyssen-Str. 1 O 4.OG 12 MK 65 55 61 52 57 47 -4,1 -5,2 - - 60 x
August-Thyssen-Str. 1 O 5.OG 12 MK 65 55 61 52 56 46 -4,2 -5,3 - - 59 x
August-Thyssen-Str. 1 O 6.OG 12 MK 65 55 60 51 56 47 -4,1 -5,0 - - 59 x
August-Thyssen-Str. 1 O 7.OG 12 MK 65 55 60 52 56 47 -4,1 -4,8 - - 59 x
August-Thyssen-Str. 1 O 8.OG 12 MK 65 55 60 52 56 47 -4,1 -4,6 - - 59 x
August-Thyssen-Str. 1 O 9.OG 12 MK 65 55 60 52 56 47 -4,1 -4,6 - - 59 x
August-Thyssen-Str. 1 O 10.OG 12 MK 65 55 60 51 55 47 -4,2 -4,7 - - 58 x
August-Thyssen-Str. 1 O 11.OG 12 MK 65 55 59 51 55 47 -4,1 -4,6 - - 58 x
August-Thyssen-Str. 1 O 12.OG 12 MK 65 55 59 51 55 47 -3,7 -4,0 - - 58 x
August-Thyssen-Str. 1 O 13.OG 12 MK 65 55 59 51 55 47 -3,6 -3,8 - - 58 x
August-Thyssen-Str. 1 O 14.OG 12 MK 65 55 59 51 55 47 -3,5 -3,6 - - 58 x
August-Thyssen-Str. 1 O 15.OG 12 MK 65 55 58 51 55 47 -3,3 -3,4 - - 58 x
August-Thyssen-Str. 1 O 16.OG 12 MK 65 55 58 51 55 47 -3,2 -3,3 - - 58 x
August-Thyssen-Str. 1 O 17.OG 12 MK 65 55 58 51 55 47 -3,1 -3,1 - - 58 x
August-Thyssen-Str. 1 O 18.OG 12 MK 65 55 58 50 55 48 -2,9 -2,9 - - 58 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Nullfall A Planfall A Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
August-Thyssen-Str. 1 O 19.OG 12 MK 65 55 58 50 55 48 -2,8 -2,8 - - 58 x
August-Thyssen-Str. 1 O 20.OG 12 MK 65 55 58 50 55 48 -2,7 -2,7 - - 58 x
August-Thyssen-Str. 1 O 21.OG 12 MK 65 55 58 50 55 48 -2,6 -2,5 - - 58 x
August-Thyssen-Str. 1 O 22.OG 12 MK 65 55 58 50 55 48 -2,5 -2,5 - - 58 x
August-Thyssen-Str. 1 O EG 13 MK 65 55 61 51 57 46 -4,0 -5,8 - - 60 x
August-Thyssen-Str. 1 O 1.OG 13 MK 65 55 61 52 57 46 -4,1 -5,6 - - 60 x
August-Thyssen-Str. 1 O 2.OG 13 MK 65 55 61 52 57 46 -4,0 -5,3 - - 60 x
August-Thyssen-Str. 1 O 3.OG 13 MK 65 55 61 52 57 47 -3,9 -4,9 - - 60 x
August-Thyssen-Str. 1 O 4.OG 13 MK 65 55 61 51 57 47 -4,0 -4,9 - - 60 x
August-Thyssen-Str. 1 O 5.OG 13 MK 65 55 60 51 56 46 -4,0 -5,0 - - 59 x
August-Thyssen-Str. 1 O 6.OG 13 MK 65 55 60 51 56 46 -3,9 -4,6 - - 59 x
August-Thyssen-Str. 1 O 7.OG 13 MK 65 55 60 51 56 46 -3,8 -4,3 - - 59 x
August-Thyssen-Str. 1 O 8.OG 13 MK 65 55 59 51 56 46 -3,8 -4,2 - - 59 x
August-Thyssen-Str. 1 O 9.OG 13 MK 65 55 59 50 55 46 -3,7 -4,1 - - 58 x
August-Thyssen-Str. 1 O 10.OG 13 MK 65 55 59 50 55 46 -3,8 -4,1 - - 58 x
August-Thyssen-Str. 1 O 11.OG 13 MK 65 55 58 50 55 46 -3,7 -4,0 - - 58 x
August-Thyssen-Str. 1 O 12.OG 13 MK 65 55 58 50 55 46 -3,6 -3,8 - - 58 x
August-Thyssen-Str. 1 O 13.OG 13 MK 65 55 58 50 55 46 -3,5 -3,6 - - 58 x
August-Thyssen-Str. 1 O 14.OG 13 MK 65 55 58 50 55 46 -3,3 -3,5 - - 58 x
August-Thyssen-Str. 1 O 15.OG 13 MK 65 55 58 50 55 47 -3,2 -3,3 - - 58 x
August-Thyssen-Str. 1 O 16.OG 13 MK 65 55 58 50 55 47 -3,1 -3,2 - - 58 x
August-Thyssen-Str. 1 O 17.OG 13 MK 65 55 58 50 55 47 -3,0 -3,0 - - 58 x
August-Thyssen-Str. 1 O 18.OG 13 MK 65 55 57 50 55 47 -2,9 -2,9 - - 58 x
August-Thyssen-Str. 1 O 19.OG 13 MK 65 55 57 50 55 47 -2,8 -2,7 - - 58 x
August-Thyssen-Str. 1 O 20.OG 13 MK 65 55 57 50 55 47 -2,7 -2,6 - - 58 x
August-Thyssen-Str. 1 O 21.OG 13 MK 65 55 57 50 55 47 -2,5 -2,4 - - 58 x
August-Thyssen-Str. 1 O 22.OG 13 MK 65 55 57 50 55 47 -2,3 -2,2 - - 58 x
August-Thyssen-Str. 1 N EG 14 MK 65 55 58 48 54 43 -3,7 -4,5 - - 57 x
August-Thyssen-Str. 1 N 1.OG 14 MK 65 55 59 48 55 44 -3,8 -4,8 - - 58 x
August-Thyssen-Str. 1 N 2.OG 14 MK 65 55 59 49 55 44 -3,8 -4,6 - - 58 x
August-Thyssen-Str. 1 N 3.OG 14 MK 65 55 59 49 55 44 -3,6 -4,2 - - 58 x
August-Thyssen-Str. 1 N 4.OG 14 MK 65 55 58 48 54 44 -3,8 -4,5 - - 57 x
August-Thyssen-Str. 1 N 5.OG 14 MK 65 55 58 47 54 42 -3,8 -4,8 - - 57 x
August-Thyssen-Str. 1 N 6.OG 14 MK 65 55 57 47 54 43 -3,7 -4,4 - - 57 x
August-Thyssen-Str. 1 N 7.OG 14 MK 65 55 57 47 53 43 -3,6 -4,0 - - 56 x
August-Thyssen-Str. 1 N 8.OG 14 MK 65 55 57 47 53 43 -3,5 -3,7 - - 56 x
August-Thyssen-Str. 1 N 9.OG 14 MK 65 55 56 46 53 43 -3,4 -3,5 - - 56 x
August-Thyssen-Str. 1 N 10.OG 14 MK 65 55 56 46 52 42 -3,4 -3,5 - - 55
August-Thyssen-Str. 1 N 11.OG 14 MK 65 55 55 45 52 42 -3,1 -3,0 - - 55
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Nullfall A Planfall A Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
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dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
August-Thyssen-Str. 1 N 12.OG 14 MK 65 55 55 45 52 42 -3,0 -2,7 - - 55
August-Thyssen-Str. 1 N 13.OG 14 MK 65 55 54 45 52 43 -2,7 -2,3 - - 55
August-Thyssen-Str. 1 N 14.OG 14 MK 65 55 54 45 52 43 -2,6 -2,1 - - 55
August-Thyssen-Str. 1 N 15.OG 14 MK 65 55 54 45 52 43 -2,4 -1,9 - - 55
August-Thyssen-Str. 1 N 16.OG 14 MK 65 55 54 45 52 43 -2,3 -1,7 - - 55
August-Thyssen-Str. 1 N 17.OG 14 MK 65 55 54 45 52 43 -2,1 -1,5 - - 55
August-Thyssen-Str. 1 N 18.OG 14 MK 65 55 54 45 52 43 -1,9 -1,3 - - 55
August-Thyssen-Str. 1 N 19.OG 14 MK 65 55 53 45 52 44 -1,8 -1,2 - - 55
August-Thyssen-Str. 1 N 20.OG 14 MK 65 55 53 45 52 44 -1,7 -1,0 - - 55
August-Thyssen-Str. 1 N 21.OG 14 MK 65 55 53 45 52 44 -1,5 -0,9 - - 55
August-Thyssen-Str. 1 N 22.OG 14 MK 65 55 54 45 52 45 -1,3 -0,8 - - 55
August-Thyssen-Str. 1 O EG 15 MK 65 55 58 48 55 44 -3,6 -4,3 - - 58 x
August-Thyssen-Str. 1 O 1.OG 15 MK 65 55 59 49 55 44 -3,7 -4,6 - - 58 x
August-Thyssen-Str. 1 O 2.OG 15 MK 65 55 59 49 55 45 -3,7 -4,4 - - 58 x
August-Thyssen-Str. 1 O 3.OG 15 MK 65 55 59 49 55 45 -3,6 -4,1 - - 58 x
August-Thyssen-Str. 1 O 4.OG 15 MK 65 55 59 49 55 45 -3,8 -4,6 - - 58 x
August-Thyssen-Str. 1 O 5.OG 15 MK 65 55 58 48 54 43 -4,0 -5,2 - - 57 x
August-Thyssen-Str. 1 O 6.OG 15 MK 65 55 58 48 54 43 -3,8 -4,7 - - 57 x
August-Thyssen-Str. 1 O 7.OG 15 MK 65 55 58 48 54 43 -3,7 -4,3 - - 57 x
August-Thyssen-Str. 1 O 8.OG 15 MK 65 55 57 47 54 43 -3,6 -4,0 - - 57 x
August-Thyssen-Str. 1 O 9.OG 15 MK 65 55 57 47 53 43 -3,4 -3,7 - - 56 x
August-Thyssen-Str. 1 O 10.OG 15 MK 65 55 56 47 53 43 -3,4 -3,6 - - 56 x
August-Thyssen-Str. 1 O 11.OG 15 MK 65 55 56 46 52 43 -3,4 -3,4 - - 55
August-Thyssen-Str. 1 O 12.OG 15 MK 65 55 55 46 52 43 -3,1 -3,0 - - 55
August-Thyssen-Str. 1 O 13.OG 15 MK 65 55 55 45 52 43 -2,9 -2,6 - - 55
August-Thyssen-Str. 1 O 14.OG 15 MK 65 55 54 45 52 43 -2,6 -2,1 - - 55
August-Thyssen-Str. 1 O 15.OG 15 MK 65 55 54 45 52 43 -2,4 -1,8 - - 55
August-Thyssen-Str. 1 O 16.OG 15 MK 65 55 54 45 52 43 -2,2 -1,6 - - 55
August-Thyssen-Str. 1 O 17.OG 15 MK 65 55 54 45 52 43 -2,1 -1,5 - - 55
August-Thyssen-Str. 1 O 18.OG 15 MK 65 55 54 45 52 44 -1,9 -1,3 - - 55
August-Thyssen-Str. 1 O 19.OG 15 MK 65 55 54 45 52 44 -1,8 -1,2 - - 55
August-Thyssen-Str. 1 O 20.OG 15 MK 65 55 53 45 52 44 -1,7 -1,0 - - 55
August-Thyssen-Str. 1 O 21.OG 15 MK 65 55 53 45 52 44 -1,5 -0,9 - - 55
August-Thyssen-Str. 1 O 22.OG 15 MK 65 55 53 45 52 44 -1,4 -0,8 - - 55
August-Thyssen-Str. 1 O EG 16 MK 65 55 59 49 55 44 -3,8 -4,8 - - 58 x
August-Thyssen-Str. 1 O 1.OG 16 MK 65 55 59 49 55 44 -3,9 -5,0 - - 58 x
August-Thyssen-Str. 1 O 2.OG 16 MK 65 55 59 50 56 45 -3,9 -4,7 - - 59 x
August-Thyssen-Str. 1 O 3.OG 16 MK 65 55 59 50 56 45 -3,8 -4,5 - - 59 x
August-Thyssen-Str. 1 O 4.OG 16 MK 65 55 59 50 55 45 -3,9 -4,7 - - 58 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Nullfall A Planfall A Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
August-Thyssen-Str. 1 O 5.OG 16 MK 65 55 59 48 55 43 -4,0 -5,3 - - 58 x
August-Thyssen-Str. 1 O 6.OG 16 MK 65 55 58 48 54 43 -3,8 -4,7 - - 57 x
August-Thyssen-Str. 1 O 7.OG 16 MK 65 55 58 48 54 43 -3,7 -4,2 - - 57 x
August-Thyssen-Str. 1 O 8.OG 16 MK 65 55 57 47 54 43 -3,6 -4,0 - - 57 x
August-Thyssen-Str. 1 O 9.OG 16 MK 65 55 57 47 53 43 -3,5 -3,7 - - 56 x
August-Thyssen-Str. 1 O 10.OG 16 MK 65 55 56 47 53 43 -3,4 -3,6 - - 56 x
August-Thyssen-Str. 1 O 11.OG 16 MK 65 55 56 46 53 43 -3,3 -3,3 - - 56 x
August-Thyssen-Str. 1 O 12.OG 16 MK 65 55 55 46 52 43 -3,1 -2,9 - - 55
August-Thyssen-Str. 1 O 13.OG 16 MK 65 55 55 46 52 43 -2,8 -2,5 - - 55
August-Thyssen-Str. 1 O 14.OG 16 MK 65 55 55 45 52 43 -2,6 -2,1 - - 55
August-Thyssen-Str. 1 O 15.OG 16 MK 65 55 54 45 52 43 -2,3 -1,8 - - 55
August-Thyssen-Str. 1 O 16.OG 16 MK 65 55 54 45 52 44 -2,2 -1,6 - - 55
August-Thyssen-Str. 1 O 17.OG 16 MK 65 55 54 45 52 44 -2,0 -1,4 - - 55
August-Thyssen-Str. 1 O 18.OG 16 MK 65 55 54 45 52 44 -1,9 -1,3 - - 55
August-Thyssen-Str. 1 O 19.OG 16 MK 65 55 54 45 52 44 -1,8 -1,2 - - 55
August-Thyssen-Str. 1 O 20.OG 16 MK 65 55 54 45 52 44 -1,6 -1,0 - - 55
August-Thyssen-Str. 1 O 21.OG 16 MK 65 55 54 45 52 44 -1,5 -0,9 - - 55
August-Thyssen-Str. 1 O 22.OG 16 MK 65 55 54 46 52 45 -1,3 -0,8 - - 55
August-Thyssen-Str. 1 N EG 17 MK 65 55 61 53 58 50 -3,0 -3,0 - - 61 x
August-Thyssen-Str. 1 N 1.OG 17 MK 65 55 62 53 59 50 -3,0 -3,0 - - 62 x
August-Thyssen-Str. 1 N 2.OG 17 MK 65 55 62 54 59 51 -3,0 -2,8 - - 62 x
August-Thyssen-Str. 1 N 3.OG 17 MK 65 55 62 54 59 51 -2,9 -2,7 - - 62 x
August-Thyssen-Str. 1 N 4.OG 17 MK 65 55 62 54 59 52 -2,8 -2,6 - - 62 x
August-Thyssen-Str. 1 N 5.OG 17 MK 65 55 62 54 60 52 -2,6 -2,5 - - 63 x
August-Thyssen-Str. 1 N 6.OG 17 MK 65 55 62 54 60 52 -2,5 -2,3 - - 63 x
August-Thyssen-Str. 1 N 7.OG 17 MK 65 55 62 55 60 52 -2,3 -2,2 - - 63 x
August-Thyssen-Str. 1 N 8.OG 17 MK 65 55 62 55 60 53 -2,2 -2,0 - - 63 x
August-Thyssen-Str. 1 N 9.OG 17 MK 65 55 62 55 60 53 -2,1 -1,9 - - 63 x
August-Thyssen-Str. 1 N 10.OG 17 MK 65 55 62 55 60 53 -2,0 -1,8 - - 63 x
August-Thyssen-Str. 1 N 11.OG 17 MK 65 55 62 54 60 53 -1,9 -1,7 - - 63 x
August-Thyssen-Str. 1 N 12.OG 17 MK 65 55 62 54 60 53 -1,8 -1,6 - - 63 x
August-Thyssen-Str. 1 N 13.OG 17 MK 65 55 62 54 60 53 -1,6 -1,5 - - 63 x
August-Thyssen-Str. 1 N 14.OG 17 MK 65 55 61 54 60 53 -1,5 -1,4 - - 63 x
August-Thyssen-Str. 1 N 15.OG 17 MK 65 55 61 54 60 53 -1,5 -1,3 - - 63 x
August-Thyssen-Str. 1 N 16.OG 17 MK 65 55 61 54 60 53 -1,4 -1,2 - - 63 x
August-Thyssen-Str. 1 N 17.OG 17 MK 65 55 61 54 60 53 -1,3 -1,1 - - 63 x
August-Thyssen-Str. 1 N 18.OG 17 MK 65 55 61 54 60 53 -1,2 -1,1 - - 63 x
August-Thyssen-Str. 1 N 19.OG 17 MK 65 55 61 54 60 53 -1,2 -1,0 - - 63 x
August-Thyssen-Str. 1 N 20.OG 17 MK 65 55 61 54 60 53 -1,2 -1,0 - - 63 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Nullfall A Planfall A Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
August-Thyssen-Str. 1 N 21.OG 17 MK 65 55 61 54 60 53 -1,1 -1,0 - - 63 x
August-Thyssen-Str. 1 N 22.OG 17 MK 65 55 61 54 60 53 -1,0 -0,9 - - 63 x
August-Thyssen-Str. 1 W EG 18 MK 65 55 62 54 60 52 -2,4 -2,2 - - 63 x
August-Thyssen-Str. 1 W 1.OG 18 MK 65 55 63 55 60 53 -2,5 -2,4 - - 63 x
August-Thyssen-Str. 1 W 2.OG 18 MK 65 55 63 56 61 53 -2,6 -2,4 - - 64 x
August-Thyssen-Str. 1 W 3.OG 18 MK 65 55 64 56 61 54 -2,6 -2,5 - - 64 x
August-Thyssen-Str. 1 W 4.OG 18 MK 65 55 64 57 61 54 -2,5 -2,4 - - 64 x
August-Thyssen-Str. 1 W 5.OG 18 MK 65 55 64 57 62 55 -2,5 -2,3 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 W 6.OG 18 MK 65 55 64 57 62 55 -2,4 -2,2 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 W 7.OG 18 MK 65 55 64 57 62 55 -2,3 -2,2 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 W 8.OG 18 MK 65 55 64 57 62 55 -2,2 -2,1 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 W 9.OG 18 MK 65 55 64 57 62 55 -2,1 -2,0 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 W 10.OG 18 MK 65 55 64 57 62 55 -2,0 -1,9 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 W 11.OG 18 MK 65 55 64 57 62 55 -1,9 -1,8 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 W 12.OG 18 MK 65 55 64 57 62 55 -1,8 -1,7 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 W 13.OG 18 MK 65 55 64 57 62 55 -1,8 -1,7 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 W 14.OG 18 MK 65 55 64 57 62 55 -1,8 -1,7 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 W 15.OG 18 MK 65 55 64 57 62 55 -1,7 -1,6 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 W 16.OG 18 MK 65 55 64 57 62 55 -1,6 -1,5 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 W 17.OG 18 MK 65 55 64 57 62 55 -1,6 -1,5 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 W 18.OG 18 MK 65 55 64 57 62 55 -1,5 -1,4 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 W 19.OG 18 MK 65 55 64 57 62 55 -1,4 -1,3 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 W 20.OG 18 MK 65 55 63 57 62 55 -1,3 -1,2 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 W 21.OG 18 MK 65 55 63 56 62 55 -1,3 -1,2 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 W 22.OG 18 MK 65 55 63 56 62 55 -1,2 -1,2 - - 65 x
Berliner Allee 15 O EG 1 MK 65 55 63 56 63 57 0,2 0,2 - 1,2 66 x
Berliner Allee 15 O 1.OG 1 MK 65 55 65 58 65 58 0,1 0,1 - 2,7 68 x
Berliner Allee 15 O 2.OG 1 MK 65 55 65 58 65 58 0,2 0,2 - 2,8 68 x
Berliner Allee 15 O 3.OG 1 MK 65 55 65 58 65 58 0,1 0,1 - 2,7 68 x
Berliner Allee 15 O 4.OG 1 MK 65 55 65 58 65 58 0,2 0,2 - 2,8 68 x
Berliner Allee 15 O 5.OG 1 MK 65 55 65 58 65 58 0,2 0,2 - 2,8 68 x
Berliner Allee 15 O 6.OG 1 MK 65 55 65 58 65 58 0,2 0,2 - 2,8 68 x
Berliner Allee 17 O EG 1 MK 65 55 63 57 64 57 0,1 0,1 - 1,4 67 x
Berliner Allee 17 O 1.OG 1 MK 65 55 65 58 65 58 0,1 0,1 - 2,9 68 x
Berliner Allee 17 O 2.OG 1 MK 65 55 65 58 65 59 0,1 0,1 - 3,2 68 x
Berliner Allee 17 O 3.OG 1 MK 65 55 65 58 65 59 0,1 0,1 - 3,1 68 x
Berliner Allee 17 O 4.OG 1 MK 65 55 65 58 65 58 0,2 0,2 - 2,7 68 x
Berliner Allee 17 O 5.OG 1 MK 65 55 65 58 65 58 0,2 0,2 - 2,6 68 x
Berliner Allee 17 O 6.OG 1 MK 65 55 65 58 65 58 0,2 0,2 - 2,7 68 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Nullfall A Planfall A Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
Berliner Allee 2a SW EG 1 MK 65 55 73 66 69 62 -3,8 -3,8 3,5 6,8 72 x
Berliner Allee 2a SW 1.OG 1 MK 65 55 73 66 70 64 -2,4 -2,4 4,9 8,2 73 x
Berliner Allee 2a SW 2.OG 1 MK 65 55 72 66 70 64 -1,9 -1,9 5,0 8,2 73 x
Berliner Allee 2a SW 3.OG 1 MK 65 55 72 65 70 63 -1,7 -1,7 4,7 7,9 73 x
Berliner Allee 2a SW 4.OG 1 MK 65 55 71 65 70 63 -1,5 -1,5 4,4 7,6 73 x
Berliner Allee 2a SW 5.OG 1 MK 65 55 71 64 70 63 -1,3 -1,3 4,1 7,4 73 x
Berliner Allee 2a SW 6.OG 1 MK 65 55 70 64 69 63 -1,2 -1,2 3,8 7,1 72 x
Berliner Allee 2a SW 7.OG 1 MK 65 55 70 63 69 62 -1,1 -1,1 3,5 6,8 72 x
Berliner Allee 2a SW 8.OG 1 MK 65 55 69 63 69 62 -0,8 -0,8 3,2 6,5 72 x
Berliner Allee 2a NW EG 2 MK 65 55 69 62 65 58 -3,5 -3,6 - 2,9 68 x
Berliner Allee 2a NW 1.OG 2 MK 65 55 69 62 65 58 -3,8 -3,9 - 2,9 68 x
Berliner Allee 2a NW 2.OG 2 MK 65 55 69 62 65 58 -3,9 -4,0 - 2,7 68 x
Berliner Allee 2a NW 3.OG 2 MK 65 55 69 62 65 58 -3,7 -3,8 - 2,7 68 x
Berliner Allee 2a NW 4.OG 2 MK 65 55 68 62 65 58 -3,5 -3,5 - 2,7 68 x
Berliner Allee 2a NW 5.OG 2 MK 65 55 68 61 65 58 -3,4 -3,4 - 2,6 68 x
Berliner Allee 2a NW 6.OG 2 MK 65 55 68 61 65 58 -3,2 -3,3 - 2,4 68 x
Berliner Allee 2a NW 7.OG 2 MK 65 55 68 61 65 58 -3,1 -3,1 - 2,3 68 x
Berliner Allee 2a NW 8.OG 2 MK 65 55 67 61 64 58 -2,9 -2,9 - 2,2 67 x
Berliner Allee 2b SW EG 1 MK 65 55 70 63 69 63 -0,7 -0,7 4,0 7,3 72 x
Berliner Allee 2b SW 1.OG 1 MK 65 55 70 63 70 64 0,2 0,2 5,0 8,2 73 x
Berliner Allee 2b SW 2.OG 1 MK 65 55 70 63 70 64 0,4 0,4 4,8 8,1 73 x
Berliner Allee 2b SW 3.OG 1 MK 65 55 69 63 70 63 0,7 0,7 4,6 7,9 73 x
Berliner Allee 2b SW 4.OG 1 MK 65 55 69 62 70 63 0,9 0,9 4,4 7,7 73 x
Berliner Allee 2b SW 5.OG 1 MK 65 55 69 62 70 63 1,1 1,1 4,2 7,5 73 x
Berliner Allee 2b SW 6.OG 1 MK 65 55 68 61 69 63 1,3 1,3 4,0 7,2 72 x
Berliner Allee 2b SW 7.OG 1 MK 65 55 68 61 69 62 1,3 1,3 3,6 6,9 72 x
Berliner Allee 2b SW EG 2 MK 65 55 73 66 69 62 -4,1 -4,1 3,4 6,7 72 x
Berliner Allee 2b SW 1.OG 2 MK 65 55 73 66 70 64 -2,5 -2,5 5,0 8,2 73 x
Berliner Allee 2b SW 2.OG 2 MK 65 55 73 66 70 64 -2,1 -2,1 4,9 8,2 73 x
Berliner Allee 2b SW 3.OG 2 MK 65 55 72 65 70 63 -1,9 -1,8 4,7 8,0 73 x
Berliner Allee 2b SW 4.OG 2 MK 65 55 72 65 70 63 -1,6 -1,6 4,5 7,7 73 x
Berliner Allee 2b SW 5.OG 2 MK 65 55 71 64 70 63 -1,4 -1,3 4,2 7,5 73 x
Berliner Allee 2b SW 6.OG 2 MK 65 55 71 64 69 63 -1,2 -1,2 3,9 7,2 72 x
Berliner Allee 2b SW 7.OG 2 MK 65 55 69 63 69 62 -0,2 -0,2 3,6 6,9 72 x
Berliner Allee 4 SW EG 1 MK 65 55 62 55 61 55 -0,9 -1,0 - - 64 x
Berliner Allee 4 SW 1.OG 1 MK 65 55 65 59 65 58 -0,4 -0,4 - 2,9 68 x
Berliner Allee 4 SW 2.OG 1 MK 65 55 68 61 68 61 -0,2 -0,2 2,1 5,4 71 x
Berliner Allee 4 SW 3.OG 1 MK 65 55 68 61 67 61 -0,2 -0,2 2,0 5,3 70 x
Berliner Allee 4 SW 4.OG 1 MK 65 55 68 61 67 61 -0,2 -0,2 1,9 5,2 70 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Nullfall A Planfall A Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
Berliner Allee 4 SW 5.OG 1 MK 65 55 67 61 67 61 -0,2 -0,2 1,8 5,1 70 x
Berliner Allee 4 SW 6.OG 1 MK 65 55 67 61 67 60 -0,2 -0,2 1,6 4,9 70 x
Berliner Allee 4 S EG 2 MK 65 55 63 56 63 56 0,4 0,4 - 0,8 66 x
Berliner Allee 4 S 1.OG 2 MK 65 55 66 60 67 60 0,3 0,3 1,1 4,4 70 x
Berliner Allee 4 S 2.OG 2 MK 65 55 68 61 68 61 0,3 0,3 2,5 5,8 71 x
Berliner Allee 4 S 3.OG 2 MK 65 55 68 61 68 61 0,3 0,3 2,5 5,7 71 x
Berliner Allee 4 S 4.OG 2 MK 65 55 67 60 67 61 0,3 0,3 1,9 5,2 70 x
Berliner Allee 4 S 5.OG 2 MK 65 55 67 60 67 60 0,2 0,2 1,7 5,0 70 x
Berliner Allee 4 S 6.OG 2 MK 65 55 67 60 67 60 0,2 0,2 1,5 4,8 70 x
Berliner Allee 6 S EG 1 MK 65 55 64 57 65 58 0,9 0,9 - 2,7 68 x
Berliner Allee 6 S 1.OG 1 MK 65 55 67 60 67 60 0,7 0,7 1,8 5,0 70 x
Berliner Allee 6 S 2.OG 1 MK 65 55 68 61 68 61 0,6 0,6 2,6 5,9 71 x
Berliner Allee 6 S 3.OG 1 MK 65 55 67 61 68 61 0,6 0,6 2,5 5,8 71 x
Berliner Allee 6 S 4.OG 1 MK 65 55 67 60 67 61 0,5 0,5 1,8 5,1 70 x
Berliner Allee 6 S 5.OG 1 MK 65 55 67 60 67 60 0,5 0,5 1,7 5,0 70 x
Berliner Allee 6 S 6.OG 1 MK 65 55 67 60 67 60 0,5 0,5 1,6 4,8 70 x
Berliner Allee 6 S 7.OG 1 MK 65 55 66 60 67 60 0,4 0,4 1,5 4,7 70 x
Berliner Allee 6 O EG 2 MK 65 55 69 62 71 64 1,7 1,7 5,1 8,4 74 x
Berliner Allee 6 O 1.OG 2 MK 65 55 69 63 71 64 1,9 1,9 5,8 9,0 74 x
Berliner Allee 6 O 2.OG 2 MK 65 55 69 63 71 64 1,9 1,9 5,7 9,0 74 x
Berliner Allee 6 O 3.OG 2 MK 65 55 69 62 71 64 1,9 1,9 5,4 8,7 74 x
Berliner Allee 6 O 4.OG 2 MK 65 55 69 62 70 64 1,9 1,9 5,0 8,2 73 x
Berliner Allee 6 O 5.OG 2 MK 65 55 68 61 70 63 1,8 1,8 4,3 7,6 73 x
Berliner Allee 6 O 6.OG 2 MK 65 55 68 61 69 63 1,8 1,8 3,9 7,2 72 x
Berliner Allee 6 O 7.OG 2 MK 65 55 67 61 69 62 1,7 1,7 3,6 6,9 72 x
Berliner Allee 6 NO EG 3 MK 65 55 71 64 72 65 1,0 1,0 6,3 9,5 75 x
Berliner Allee 6 NO 1.OG 3 MK 65 55 71 64 72 66 1,7 1,7 6,9 10,2 75 x
Berliner Allee 6 NO 2.OG 3 MK 65 55 70 64 72 65 1,9 1,9 6,7 10,0 75 x
Berliner Allee 6 NO 3.OG 3 MK 65 55 70 63 72 65 1,9 1,9 6,3 9,5 75 x
Berliner Allee 6 NO 4.OG 3 MK 65 55 69 63 71 65 1,9 2,0 5,8 9,1 74 x
Berliner Allee 6 NO 5.OG 3 MK 65 55 69 62 71 64 2,0 2,0 5,5 8,7 74 x
Berliner Allee 6 NO 6.OG 3 MK 65 55 69 62 70 64 2,0 2,0 5,0 8,3 73 x
Berliner Allee 6 NO 7.OG 3 MK 65 55 68 61 70 63 1,9 1,9 4,7 7,9 73 x
Berliner Allee 8 SW EG 1 MK 65 55 69 63 71 64 1,6 1,6 5,7 8,9 74 x
Berliner Allee 8 SW 1.OG 1 MK 65 55 70 63 71 64 1,5 1,5 5,7 8,9 74 x
Berliner Allee 8 SW 2.OG 1 MK 65 55 69 63 71 64 1,5 1,5 5,5 8,7 74 x
Berliner Allee 8 SW 3.OG 1 MK 65 55 69 62 71 64 1,4 1,4 5,1 8,3 74 x
Berliner Allee 8 SW 4.OG 1 MK 65 55 69 62 70 63 1,4 1,4 4,7 7,9 73 x
Berliner Allee 8 SW 5.OG 1 MK 65 55 68 62 70 63 1,5 1,5 4,3 7,6 73 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Nullfall A Planfall A Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
Berliner Allee 8 SW 6.OG 1 MK 65 55 68 61 69 63 1,5 1,5 3,8 7,1 72 x
Berliner Allee 8 SW 7.OG 1 MK 65 55 67 61 69 62 1,4 1,4 3,5 6,7 72 x
Berliner Allee 8 SW EG 2 MK 65 55 70 63 71 64 0,7 0,7 5,2 8,5 74 x
Berliner Allee 8 SW 1.OG 2 MK 65 55 70 63 71 64 1,0 1,0 5,6 8,8 74 x
Berliner Allee 8 SW 2.OG 2 MK 65 55 70 63 71 64 1,2 1,2 5,4 8,7 74 x
Berliner Allee 8 SW 3.OG 2 MK 65 55 69 63 71 64 1,3 1,3 5,2 8,4 74 x
Berliner Allee 8 SW 4.OG 2 MK 65 55 69 62 70 64 1,4 1,4 4,9 8,1 73 x
Berliner Allee 8 SW 5.OG 2 MK 65 55 69 62 70 63 1,5 1,5 4,5 7,8 73 x
Berliner Allee 8 SW 6.OG 2 MK 65 55 68 61 70 63 1,5 1,5 4,2 7,4 73 x
Berliner Allee 8 SW 7.OG 2 MK 65 55 68 61 69 62 1,5 1,5 3,8 7,0 72 x
Berliner Allee 8 S EG 3 MK 65 55 67 61 68 61 0,8 0,8 2,7 6,0 71 x
Berliner Allee 8 S 1.OG 3 MK 65 55 68 61 69 62 0,8 0,8 3,3 6,6 72 x
Berliner Allee 8 S 2.OG 3 MK 65 55 68 61 69 62 0,7 0,7 3,2 6,5 72 x
Berliner Allee 8 S 3.OG 3 MK 65 55 68 61 68 62 0,7 0,7 2,9 6,1 71 x
Berliner Allee 8 S 4.OG 3 MK 65 55 67 60 68 61 0,7 0,7 2,5 5,7 71 x
Berliner Allee 8 S 5.OG 3 MK 65 55 67 60 67 61 0,7 0,7 1,9 5,1 70 x
Berliner Allee 8 S 6.OG 3 MK 65 55 66 60 67 60 0,7 0,7 1,5 4,8 70 x
Berliner Allee 8 S 7.OG 3 MK 65 55 66 59 67 60 0,6 0,6 1,3 4,5 70 x
Bleichstr. 1 NO EG 1 MK 65 55 60 53 62 54 2,6 1,2 - - 65 x
Bleichstr. 1 NO 1.OG 1 MK 65 55 60 53 62 54 2,3 1,0 - - 65 x
Bleichstr. 1 NO 2.OG 1 MK 65 55 60 54 62 54 2,0 0,7 - - 65 x
Bleichstr. 1 NO 3.OG 1 MK 65 55 60 53 62 54 1,8 0,6 - - 65 x
Bleichstr. 1 NO 4.OG 1 MK 65 55 60 53 61 54 1,6 0,4 - - 64 x
Bleichstr. 1 NO 5.OG 1 MK 65 55 59 53 61 53 1,5 0,3 - - 64 x
Bleichstr. 1 NO 6.OG 1 MK 65 55 59 53 61 53 1,2 0,2 - - 64 x
Bleichstr. 1 N EG 2 MK 65 55 60 52 62 54 2,6 1,4 - - 65 x
Bleichstr. 1 N 1.OG 2 MK 65 55 60 52 62 54 2,4 1,2 - - 65 x
Bleichstr. 1 N 2.OG 2 MK 65 55 60 52 62 53 2,2 1,0 - - 65 x
Bleichstr. 1 N 3.OG 2 MK 65 55 59 52 61 53 1,9 0,8 - - 64 x
Bleichstr. 1 N 4.OG 2 MK 65 55 59 52 61 53 1,6 0,6 - - 64 x
Bleichstr. 1 N 5.OG 2 MK 65 55 59 52 60 52 1,3 0,4 - - 63 x
Bleichstr. 1 N 6.OG 2 MK 65 55 59 52 60 52 1,1 0,3 - - 63 x
Bleichstr. 1 N EG 3 MK 65 55 59 52 61 53 2,4 1,2 - - 64 x
Bleichstr. 1 N 1.OG 3 MK 65 55 59 52 61 53 2,3 1,1 - - 64 x
Bleichstr. 1 N 2.OG 3 MK 65 55 59 52 61 53 2,1 1,0 - - 64 x
Bleichstr. 1 N 3.OG 3 MK 65 55 59 52 61 53 1,9 0,8 - - 64 x
Bleichstr. 1 N 4.OG 3 MK 65 55 59 52 61 53 1,7 0,7 - - 64 x
Bleichstr. 1 N 5.OG 3 MK 65 55 59 52 60 52 1,5 0,5 - - 63 x
Bleichstr. 1 N 6.OG 3 MK 65 55 59 52 60 52 1,3 0,4 - - 63 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Nullfall A Planfall A Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
Bleichstr. 1 O EG 4 MK 65 55 60 53 62 54 2,5 1,2 - - 65 x
Bleichstr. 1 O 1.OG 4 MK 65 55 60 53 62 55 2,3 1,0 - - 65 x
Bleichstr. 1 O 2.OG 4 MK 65 55 60 54 62 54 2,0 0,8 - - 65 x
Bleichstr. 1 O 3.OG 4 MK 65 55 60 53 62 54 1,7 0,5 - - 65 x
Bleichstr. 1 O 4.OG 4 MK 65 55 60 53 61 54 1,5 0,4 - - 64 x
Bleichstr. 1 O 5.OG 4 MK 65 55 60 53 61 53 1,4 0,3 - - 64 x
Bleichstr. 1 O 6.OG 4 MK 65 55 59 53 61 53 1,1 0,1 - - 64 x
Bleichstr. 18 W EG 1 MK 65 55 61 54 64 56 2,7 1,4 - 0,1 67 x
Bleichstr. 18 W 1.OG 1 MK 65 55 60 53 63 55 2,6 1,3 - - 66 x
Bleichstr. 18 W 2.OG 1 MK 65 55 60 53 62 54 2,3 1,1 - - 65 x
Bleichstr. 18 W 3.OG 1 MK 65 55 59 52 61 53 2,1 0,9 - - 64 x
Bleichstr. 18 W 4.OG 1 MK 65 55 59 52 61 53 1,8 0,7 - - 64 x
Bleichstr. 18 W 5.OG 1 MK 65 55 59 52 60 53 1,5 0,6 - - 63 x
Bleichstr. 18 W 6.OG 1 MK 65 55 59 52 60 52 1,3 0,4 - - 63 x
Bleichstr. 18 W EG 2 MK 65 55 61 54 63 55 2,6 1,4 - - 66 x
Bleichstr. 18 W 1.OG 2 MK 65 55 60 54 63 55 2,5 1,3 - - 66 x
Bleichstr. 18 W 2.OG 2 MK 65 55 60 53 62 54 2,2 1,1 - - 65 x
Bleichstr. 18 W 3.OG 2 MK 65 55 60 53 61 54 2,0 0,9 - - 64 x
Bleichstr. 18 W 4.OG 2 MK 65 55 59 52 61 53 1,7 0,7 - - 64 x
Bleichstr. 18 W 5.OG 2 MK 65 55 59 52 61 53 1,5 0,5 - - 64 x
Bleichstr. 18 W 6.OG 2 MK 65 55 59 52 60 52 1,2 0,3 - - 63 x
Bleichstr. 20 W EG 1 MK 65 55 61 54 64 56 2,8 1,5 - 0,4 67 x
Bleichstr. 20 W 1.OG 1 MK 65 55 61 54 63 55 2,6 1,3 - - 66 x
Bleichstr. 20 W 2.OG 1 MK 65 55 60 53 63 55 2,4 1,2 - - 66 x
Bleichstr. 20 W 3.OG 1 MK 65 55 60 53 62 54 2,1 1,0 - - 65 x
Bleichstr. 20 W 4.OG 1 MK 65 55 60 53 61 53 1,9 0,8 - - 64 x
Bleichstr. 20 W 5.OG 1 MK 65 55 59 52 61 53 1,6 0,6 - - 64 x
Bleichstr. 20 W 6.OG 1 MK 65 55 59 52 61 53 1,4 0,4 - - 64 x
Bleichstr. 20 W EG 2 MK 65 55 61 54 64 55 2,7 1,4 - - 67 x
Bleichstr. 20 W 1.OG 2 MK 65 55 61 54 63 55 2,5 1,3 - - 66 x
Bleichstr. 20 W 2.OG 2 MK 65 55 60 53 62 54 2,3 1,1 - - 65 x
Bleichstr. 20 W 3.OG 2 MK 65 55 60 53 62 54 2,0 0,9 - - 65 x
Bleichstr. 20 W 4.OG 2 MK 65 55 59 53 61 53 1,8 0,7 - - 64 x
Bleichstr. 20 W 5.OG 2 MK 65 55 59 52 61 53 1,6 0,5 - - 64 x
Bleichstr. 20 W 6.OG 2 MK 65 55 59 52 60 52 1,3 0,4 - - 63 x
Bleichstr. 20 W EG 3 MK 65 55 61 54 64 56 2,7 1,4 - 0,2 67 x
Bleichstr. 20 W 1.OG 3 MK 65 55 61 54 63 55 2,4 1,1 - - 66 x
Bleichstr. 20 W 2.OG 3 MK 65 55 60 54 62 54 2,0 0,8 - - 65 x
Bleichstr. 20 W 3.OG 3 MK 65 55 60 53 62 54 1,8 0,6 - - 65 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Nullfall A Planfall A Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
Bleichstr. 20 W 4.OG 3 MK 65 55 59 53 61 53 1,5 0,4 - - 64 x
Bleichstr. 20 W 5.OG 3 MK 65 55 59 52 60 53 1,3 0,2 - - 63 x
Bleichstr. 20 W 6.OG 3 MK 65 55 59 52 60 52 1,1 0,1 - - 63 x
Bolkerstraße 69 N EG 1 MK 65 55 64 57 63 56 -0,6 -0,8 - 0,9 66 x
Bolkerstraße 69 N 1.OG 1 MK 65 55 65 58 64 57 -0,6 -0,7 - 1,9 67 x
Bolkerstraße 69 N 2.OG 1 MK 65 55 65 58 65 58 -0,5 -0,7 - 2,3 68 x
Bolkerstraße 69 N 3.OG 1 MK 65 55 65 59 65 58 -0,5 -0,6 - 2,5 68 x
Bolkerstraße 69 N 4.OG 1 MK 65 55 65 59 65 58 -0,5 -0,6 - 2,5 68 x
Bolkerstraße 69 N 5.OG 1 MK 65 55 65 58 65 58 -0,4 -0,5 - 2,5 68 x
Bolkerstraße 69 O EG 2 MK 65 55 68 61 68 61 -0,6 -0,6 2,2 5,4 71 x
Bolkerstraße 69 O 1.OG 2 MK 65 55 69 62 68 61 -0,6 -0,6 2,8 6,0 71 x
Bolkerstraße 69 O 2.OG 2 MK 65 55 69 62 68 62 -0,5 -0,5 3,0 6,1 71 x
Bolkerstraße 69 O 3.OG 2 MK 65 55 69 62 68 62 -0,5 -0,5 2,9 6,1 71 x
Bolkerstraße 69 O 4.OG 2 MK 65 55 69 62 68 61 -0,4 -0,5 2,8 5,9 71 x
Bolkerstraße 69 O 5.OG 2 MK 65 55 68 62 68 61 -0,4 -0,5 2,6 5,7 71 x
Elberfelder Straße 2 S EG 1 MK 65 55 73 66 72 64 -1,0 -1,0 6,3 9,0 75 x
Elberfelder Straße 2 S 1.OG 1 MK 65 55 73 66 72 65 -0,4 -0,5 6,9 9,6 75 x
Elberfelder Straße 2 S 2.OG 1 MK 65 55 72 65 72 65 -0,2 -0,2 6,8 9,5 75 x
Elberfelder Straße 2 S 3.OG 1 MK 65 55 72 65 72 65 0,0 -0,1 6,5 9,2 75 x
Elberfelder Straße 2 S 4.OG 1 MK 65 55 71 64 72 64 0,1 0,0 6,1 8,8 75 x
Elberfelder Straße 2 S 5.OG 1 MK 65 55 71 64 71 64 0,2 0,1 5,8 8,5 74 x
Elberfelder Straße 2 S 6.OG 1 MK 65 55 71 63 71 64 0,2 0,1 5,4 8,1 74 x
Elberfelder Straße 2 W EG 2 MK 65 55 70 63 69 62 -0,4 -0,4 3,9 7,0 72 x
Elberfelder Straße 2 W 1.OG 2 MK 65 55 70 63 70 63 -0,4 -0,4 4,3 7,4 73 x
Elberfelder Straße 2 W 2.OG 2 MK 65 55 70 63 70 63 -0,4 -0,4 4,2 7,3 73 x
Elberfelder Straße 2 W 3.OG 2 MK 65 55 70 63 69 63 -0,4 -0,4 4,0 7,1 72 x
Elberfelder Straße 2 W 4.OG 2 MK 65 55 70 63 69 62 -0,4 -0,4 3,7 6,8 72 x
Elberfelder Straße 2 W 5.OG 2 MK 65 55 69 62 69 62 -0,4 -0,4 3,5 6,6 72 x
Elberfelder Straße 2 W 6.OG 2 MK 65 55 69 62 69 62 -0,4 -0,4 3,2 6,3 72 x
Elberfelder Straße 4 S EG 1 MK 65 55 72 65 69 62 -2,4 -2,5 4,0 6,7 72 x
Elberfelder Straße 4 S 1.OG 1 MK 65 55 72 65 71 63 -1,3 -1,4 5,1 7,8 74 x
Elberfelder Straße 4 S 2.OG 1 MK 65 55 72 64 71 63 -0,8 -0,9 5,4 8,0 74 x
Elberfelder Straße 4 S 3.OG 1 MK 65 55 71 64 71 63 -0,4 -0,5 5,3 8,0 74 x
Elberfelder Straße 4 S 4.OG 1 MK 65 55 71 64 71 63 -0,1 -0,2 5,1 7,8 74 x
Elberfelder Straße 4 S 5.OG 1 MK 65 55 70 63 70 63 0,0 -0,1 4,9 7,6 73 x
Elberfelder Straße 4 S 6.OG 1 MK 65 55 70 63 70 63 0,2 0,1 4,6 7,3 73 x
Elberfelder Straße 6 S EG 1 MK 65 55 70 63 69 62 -1,1 -1,1 3,8 6,5 72 x
Elberfelder Straße 6 S 1.OG 1 MK 65 55 70 63 70 63 -0,1 -0,2 4,6 7,3 73 x
Elberfelder Straße 6 S 2.OG 1 MK 65 55 70 62 70 63 0,4 0,2 4,5 7,2 73 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Nullfall A Planfall A Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
Elberfelder Straße 6 S 3.OG 1 MK 65 55 69 62 70 63 0,8 0,6 4,4 7,1 73 x
Elberfelder Straße 6 S 4.OG 1 MK 65 55 69 61 70 62 1,1 0,9 4,2 6,9 73 x
Gartenstr. 1 N EG 1 MK 65 55 55 48 55 49 0,5 0,6 - - 58 x
Gartenstr. 1 N 1.OG 1 MK 65 55 56 49 56 50 0,4 0,5 - - 59 x
Gartenstr. 1 N 2.OG 1 MK 65 55 57 50 57 51 0,5 0,5 - - 60 x
Gartenstr. 1 N 3.OG 1 MK 65 55 57 51 58 51 0,4 0,5 - - 61 x
Gartenstr. 1 N 4.OG 1 MK 65 55 58 51 58 52 0,5 0,5 - - 61 x
Gartenstr. 1 N 5.OG 1 MK 65 55 59 52 59 52 0,5 0,5 - - 62 x
Gartenstr. 1 N EG 2 MK 65 55 56 49 56 50 0,4 0,5 - - 59 x
Gartenstr. 1 N 1.OG 2 MK 65 55 57 51 58 51 0,4 0,5 - - 61 x
Gartenstr. 1 N 2.OG 2 MK 65 55 58 52 59 52 0,5 0,5 - - 62 x
Gartenstr. 1 N 3.OG 2 MK 65 55 59 52 59 53 0,5 0,5 - - 62 x
Gartenstr. 1 N 4.OG 2 MK 65 55 60 53 60 53 0,5 0,5 - - 63 x
Gartenstr. 1 N 5.OG 2 MK 65 55 60 53 61 54 0,5 0,5 - - 64 x
Gartenstr. 1 N EG 3 MK 65 55 60 54 61 54 0,4 0,4 - - 64 x
Gartenstr. 1 N 1.OG 3 MK 65 55 61 55 62 55 0,4 0,4 - - 65 x
Gartenstr. 1 N 2.OG 3 MK 65 55 62 56 63 56 0,4 0,5 - 0,5 66 x
Gartenstr. 1 N 3.OG 3 MK 65 55 63 56 63 57 0,4 0,5 - 1,1 66 x
Gartenstr. 1 N 4.OG 3 MK 65 55 63 56 64 57 0,4 0,5 - 1,4 67 x
Gartenstr. 1 N 5.OG 3 MK 65 55 63 56 64 57 0,4 0,4 - 1,4 67 x
Gartenstr. 1 NW EG 4 MK 65 55 53 46 53 47 0,4 0,5 - - 56 x
Gartenstr. 1 NW 1.OG 4 MK 65 55 54 47 54 48 0,4 0,5 - - 57 x
Gartenstr. 1 NW 2.OG 4 MK 65 55 55 48 55 48 0,5 0,6 - - 58 x
Gartenstr. 1 NW 3.OG 4 MK 65 55 55 48 55 49 0,5 0,6 - - 58 x
Gartenstr. 1 NW 4.OG 4 MK 65 55 55 49 56 49 0,5 0,5 - - 59 x
Gartenstr. 1 NW 5.OG 4 MK 65 55 56 50 57 50 0,5 0,5 - - 60 x
Gartenstr. 2 W EG 1 MK 65 55 64 57 64 57 0,4 0,5 - 2,0 67 x
Gartenstr. 2 W 1.OG 1 MK 65 55 65 58 65 59 0,4 0,5 - 3,2 68 x
Gartenstr. 2 S EG 2 MK 65 55 58 52 59 52 0,4 0,5 - - 62 x
Gartenstr. 2 S 1.OG 2 MK 65 55 60 53 60 53 0,5 0,5 - - 63 x
Gartenstr. 2 W EG 3 MK 65 55 72 65 72 66 0,6 0,6 6,7 10,1 75 x
Gartenstr. 2 W 1.OG 3 MK 65 55 72 65 72 66 0,5 0,6 6,8 10,1 75 x
Goltsteinstr. 16/17 W EG 1 MK 65 55 61 54 64 56 3,1 1,8 - 0,3 67 x
Goltsteinstr. 16/17 W 1.OG 1 MK 65 55 60 53 63 55 3,0 1,7 - - 66 x
Goltsteinstr. 16/17 W 2.OG 1 MK 65 55 59 52 62 54 2,8 1,5 - - 65 x
Goltsteinstr. 16/17 W 3.OG 1 MK 65 55 59 52 61 53 2,2 1,1 - - 64 x
Goltsteinstr. 16/17 W 4.OG 1 MK 65 55 59 52 60 53 1,8 0,8 - - 63 x
Goltsteinstr. 16/17 W EG 2 MK 65 55 61 54 64 56 3,0 1,7 - 0,3 67 x
Goltsteinstr. 16/17 W 1.OG 2 MK 65 55 60 53 62 55 2,9 1,6 - - 65 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Nullfall A Planfall A Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
Goltsteinstr. 16/17 W 2.OG 2 MK 65 55 59 52 61 53 2,6 1,4 - - 64 x
Goltsteinstr. 16/17 W 3.OG 2 MK 65 55 58 52 61 53 2,2 1,1 - - 64 x
Goltsteinstr. 16/17 W 4.OG 2 MK 65 55 58 51 60 52 1,8 0,8 - - 63 x
Goltsteinstr. 16/17 W EG 3 MK 65 55 61 54 64 56 2,8 1,5 - 0,3 67 x
Goltsteinstr. 16/17 W 1.OG 3 MK 65 55 60 53 62 54 2,5 1,3 - - 65 x
Goltsteinstr. 16/17 W 2.OG 3 MK 65 55 59 52 61 53 2,2 1,1 - - 64 x
Goltsteinstr. 16/17 W 3.OG 3 MK 65 55 58 51 60 52 1,8 0,8 - - 63 x
Goltsteinstr. 16/17 W 4.OG 3 MK 65 55 58 51 59 51 1,5 0,6 - - 62 x
Goltsteinstr. 16/17 N EG 4 MK 65 55 58 51 58 51 0,2 0,1 - - 61 x
Goltsteinstr. 16/17 N 1.OG 4 MK 65 55 57 51 58 51 0,2 0,1 - - 61 x
Goltsteinstr. 16/17 N 2.OG 4 MK 65 55 57 50 57 50 0,2 0,0 - - 60 x
Goltsteinstr. 16/17 N 3.OG 4 MK 65 55 56 49 56 49 0,1 0,0 - - 59 x
Goltsteinstr. 16/17 N 4.OG 4 MK 65 55 56 49 56 49 0,1 0,0 - - 59 x
Goltsteinstr. 16/17 N EG 5 MK 65 55 58 51 58 51 0,0 0,0 - - 61 x
Goltsteinstr. 16/17 N 1.OG 5 MK 65 55 57 51 57 50 0,0 0,0 - - 60 x
Goltsteinstr. 16/17 N 2.OG 5 MK 65 55 57 50 57 50 0,0 -0,1 - - 60 x
Goltsteinstr. 16/17 N 3.OG 5 MK 65 55 56 49 56 49 0,0 -0,1 - - 59 x
Goltsteinstr. 16/17 N 4.OG 5 MK 65 55 55 49 55 49 0,0 -0,1 - - 58 x
Goltsteinstr. 16/17 N EG 6 MK 65 55 58 51 58 51 -0,1 -0,1 - - 61 x
Goltsteinstr. 16/17 N 1.OG 6 MK 65 55 57 50 57 50 -0,1 -0,1 - - 60 x
Goltsteinstr. 16/17 N 2.OG 6 MK 65 55 56 50 56 50 -0,1 -0,1 - - 59 x
Goltsteinstr. 16/17 N 3.OG 6 MK 65 55 56 49 56 49 -0,1 -0,1 - - 59 x
Goltsteinstr. 16/17 N 4.OG 6 MK 65 55 55 49 55 49 -0,1 -0,1 - - 58 x
Goltsteinstr. 19 N EG 1 MK 65 55 58 51 58 51 -0,1 0,0 - - 61 x
Goltsteinstr. 19 N 1.OG 1 MK 65 55 57 50 57 50 -0,1 0,0 - - 60 x
Goltsteinstr. 19 N 2.OG 1 MK 65 55 56 50 56 50 -0,1 -0,1 - - 59 x
Goltsteinstr. 19 N 3.OG 1 MK 65 55 56 49 56 49 -0,1 -0,1 - - 59 x
Goltsteinstr. 19 N 4.OG 1 MK 65 55 55 48 55 48 -0,1 -0,1 - - 58 x
Goltsteinstr. 20 N EG 1 MK 65 55 58 51 58 51 0,0 0,0 - - 61 x
Goltsteinstr. 20 N 1.OG 1 MK 65 55 57 50 57 50 0,0 0,0 - - 60 x
Goltsteinstr. 20 N 2.OG 1 MK 65 55 56 50 56 49 -0,1 -0,1 - - 59 x
Goltsteinstr. 20 N 3.OG 1 MK 65 55 56 49 56 49 -0,1 -0,1 - - 59 x
Goltsteinstr. 20 N 4.OG 1 MK 65 55 55 48 55 48 -0,1 -0,1 - - 58 x
Goltsteinstr. 21 N EG 1 MK 65 55 58 51 58 51 0,0 0,0 - - 61 x
Goltsteinstr. 21 N 1.OG 1 MK 65 55 57 50 57 50 0,0 0,0 - - 60 x
Goltsteinstr. 21 N 2.OG 1 MK 65 55 56 49 56 49 -0,1 0,0 - - 59 x
Goltsteinstr. 21 N 3.OG 1 MK 65 55 56 49 56 49 -0,1 -0,1 - - 59 x
Goltsteinstr. 21 N 4.OG 1 MK 65 55 55 48 55 48 -0,1 -0,1 - - 58 x
Goltsteinstr. 22 N EG 1 MK 65 55 58 51 57 51 0,0 0,0 - - 60 x

IBAS Ingenieurgesellschaft, Nibelungenstr. 35, 95444 Bayreuth   Anlage 39    Seite 18 von 48



Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Nullfall A Planfall A Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
Goltsteinstr. 22 N 1.OG 1 MK 65 55 57 50 57 50 0,0 0,0 - - 60 x
Goltsteinstr. 22 N 2.OG 1 MK 65 55 56 49 56 49 0,0 0,0 - - 59 x
Goltsteinstr. 22 N 3.OG 1 MK 65 55 56 49 55 49 -0,1 0,0 - - 58 x
Goltsteinstr. 22 N 4.OG 1 MK 65 55 55 48 55 48 -0,1 -0,1 - - 58 x
Goltsteinstr. 23 N EG 1 MK 65 55 57 51 57 51 0,0 0,0 - - 60 x
Goltsteinstr. 23 N 1.OG 1 MK 65 55 57 50 57 50 0,0 0,0 - - 60 x
Goltsteinstr. 23 N 2.OG 1 MK 65 55 56 49 56 49 0,0 0,0 - - 59 x
Goltsteinstr. 23 N 3.OG 1 MK 65 55 55 49 55 49 0,0 0,0 - - 58 x
Goltsteinstr. 23 N 4.OG 1 MK 65 55 55 48 55 48 0,0 0,0 - - 58 x
Goltsteinstr. 25 N EG 1 MK 65 55 57 51 57 51 0,0 0,0 - - 60 x
Goltsteinstr. 25 N 1.OG 1 MK 65 55 57 50 57 50 0,0 0,0 - - 60 x
Goltsteinstr. 25 N 2.OG 1 MK 65 55 56 49 56 49 0,0 0,0 - - 59 x
Goltsteinstr. 25 N 3.OG 1 MK 65 55 55 49 55 49 0,0 0,0 - - 58 x
Goltsteinstr. 25 N 4.OG 1 MK 65 55 55 48 55 48 0,0 0,0 - - 58 x
Heinrich-Heine-Allee 14 O EG 1 MK 65 55 67 60 66 59 -0,5 -0,5 0,7 4,0 69 x
Heinrich-Heine-Allee 14 O 1.OG 1 MK 65 55 67 61 67 60 -0,5 -0,5 1,5 4,7 70 x
Heinrich-Heine-Allee 14 O 2.OG 1 MK 65 55 68 61 67 60 -0,5 -0,5 1,6 4,9 70 x
Heinrich-Heine-Allee 14 O 3.OG 1 MK 65 55 67 61 67 60 -0,5 -0,5 1,6 4,8 70 x
Heinrich-Heine-Allee 14 O 4.OG 1 MK 65 55 67 61 67 60 -0,5 -0,5 1,5 4,7 70 x
Heinrich-Heine-Allee 15 O EG 1 MK 65 55 68 61 67 60 -0,6 -0,6 1,6 4,9 70 x
Heinrich-Heine-Allee 15 O 1.OG 1 MK 65 55 68 61 67 60 -0,5 -0,5 1,8 5,0 70 x
Heinrich-Heine-Allee 15 O 2.OG 1 MK 65 55 68 61 67 61 -0,5 -0,5 2,0 5,2 70 x
Heinrich-Heine-Allee 15 O 3.OG 1 MK 65 55 68 61 67 61 -0,5 -0,5 2,0 5,2 70 x
Heinrich-Heine-Allee 15 O 4.OG 1 MK 65 55 68 61 67 61 -0,5 -0,5 1,9 5,1 70 x
Heinrich-Heine-Allee 15 O 5.OG 1 MK 65 55 68 61 67 60 -0,5 -0,5 1,8 5,0 70 x
Heinrich-Heine-Allee 17 O EG 1 MK 65 55 68 61 67 60 -0,6 -0,6 1,7 4,9 70 x
Heinrich-Heine-Allee 17 O 1.OG 1 MK 65 55 68 62 68 61 -0,5 -0,5 2,3 5,6 71 x
Heinrich-Heine-Allee 17 O 2.OG 1 MK 65 55 69 62 68 61 -0,5 -0,5 2,6 5,8 71 x
Heinrich-Heine-Allee 17 O 3.OG 1 MK 65 55 69 62 68 61 -0,5 -0,5 2,6 5,8 71 x
Heinrich-Heine-Allee 17 O 4.OG 1 MK 65 55 68 62 68 61 -0,5 -0,5 2,5 5,7 71 x
Heinrich-Heine-Allee 17 O 5.OG 1 MK 65 55 68 62 68 61 -0,5 -0,5 2,4 5,6 71 x
Heinrich-Heine-Allee 17 O 6.OG 1 MK 65 55 68 61 68 61 -0,5 -0,5 2,2 5,4 71 x
Heinrich-Heine-Allee 19 O EG 1 MK 65 55 68 61 67 60 -0,6 -0,6 1,7 5,0 70 x
Heinrich-Heine-Allee 19 O 1.OG 1 MK 65 55 68 62 68 61 -0,5 -0,5 2,4 5,6 71 x
Heinrich-Heine-Allee 19 O 2.OG 1 MK 65 55 69 62 68 61 -0,5 -0,5 2,6 5,8 71 x
Heinrich-Heine-Allee 19 O 3.OG 1 MK 65 55 69 62 68 61 -0,5 -0,5 2,6 5,8 71 x
Heinrich-Heine-Allee 19 O 4.OG 1 MK 65 55 68 62 68 61 -0,5 -0,5 2,5 5,7 71 x
Heinrich-Heine-Allee 19 O 5.OG 1 MK 65 55 68 62 68 61 -0,5 -0,5 2,4 5,6 71 x
Heinrich-Heine-Allee 20 W EG 1 MK 65 55 69 62 68 62 -0,4 -0,4 3,0 6,2 71 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Nullfall A Planfall A Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
Heinrich-Heine-Allee 20 W 1.OG 1 MK 65 55 69 62 69 62 -0,4 -0,4 3,4 6,6 72 x
Heinrich-Heine-Allee 20 W 2.OG 1 MK 65 55 69 62 69 62 -0,4 -0,4 3,3 6,6 72 x
Heinrich-Heine-Allee 20 W 3.OG 1 MK 65 55 69 62 69 62 -0,4 -0,4 3,2 6,4 72 x
Heinrich-Heine-Allee 20 W 4.OG 1 MK 65 55 69 62 68 62 -0,4 -0,4 3,0 6,2 71 x
Heinrich-Heine-Allee 20 W 5.OG 1 MK 65 55 69 62 68 61 -0,4 -0,4 2,7 5,9 71 x
Heinrich-Heine-Allee 20 W 6.OG 1 MK 65 55 68 62 68 61 -0,4 -0,4 2,5 5,7 71 x
Heinrich-Heine-Allee 20 W 7.OG 1 MK 65 55 68 61 68 61 -0,4 -0,4 2,2 5,4 71 x
Heinrich-Heine-Allee 20 N EG 2 MK 65 55 62 56 62 55 -0,5 -0,5 - - 65 x
Heinrich-Heine-Allee 20 N 1.OG 2 MK 65 55 63 57 63 56 -0,5 -0,5 - 0,8 66 x
Heinrich-Heine-Allee 20 N 2.OG 2 MK 65 55 64 57 63 57 -0,5 -0,5 - 1,1 66 x
Heinrich-Heine-Allee 20 N 3.OG 2 MK 65 55 64 57 63 57 -0,5 -0,5 - 1,2 66 x
Heinrich-Heine-Allee 20 N 4.OG 2 MK 65 55 64 57 63 56 -0,5 -0,5 - 1,0 66 x
Heinrich-Heine-Allee 20 N 5.OG 2 MK 65 55 64 57 63 56 -0,5 -0,5 - 1,0 66 x
Heinrich-Heine-Allee 20 N 6.OG 2 MK 65 55 64 57 63 56 -0,5 -0,5 - 1,0 66 x
Heinrich-Heine-Allee 20 N 7.OG 2 MK 65 55 64 57 63 56 -0,5 -0,5 - 0,9 66 x
Heinrich-Heine-Allee 21 O EG 1 MK 65 55 68 62 68 61 -0,6 -0,6 2,4 5,6 71 x
Heinrich-Heine-Allee 21 O 1.OG 1 MK 65 55 69 62 68 62 -0,6 -0,6 3,0 6,3 71 x
Heinrich-Heine-Allee 21 O 2.OG 1 MK 65 55 69 62 69 62 -0,5 -0,6 3,2 6,4 72 x
Heinrich-Heine-Allee 21 O 3.OG 1 MK 65 55 69 62 69 62 -0,5 -0,5 3,2 6,4 72 x
Heinrich-Heine-Allee 21 O 4.OG 1 MK 65 55 69 62 69 62 -0,5 -0,5 3,1 6,3 72 x
Heinrich-Heine-Allee 21 O 5.OG 1 MK 65 55 69 62 68 62 -0,5 -0,5 3,0 6,2 71 x
Heinrich-Heine-Allee 21 O 6.OG 1 MK 65 55 69 62 68 61 -0,5 -0,5 2,8 6,0 71 x
Heinrich-Heine-Allee 22 W EG 1 MK 65 55 69 62 69 62 -0,4 -0,4 3,1 6,3 72 x
Heinrich-Heine-Allee 22 W 1.OG 1 MK 65 55 69 63 69 62 -0,4 -0,4 3,5 6,7 72 x
Heinrich-Heine-Allee 22 W 2.OG 1 MK 65 55 69 63 69 62 -0,4 -0,4 3,5 6,7 72 x
Heinrich-Heine-Allee 22 W 3.OG 1 MK 65 55 69 62 69 62 -0,4 -0,4 3,4 6,6 72 x
Heinrich-Heine-Allee 22 W 4.OG 1 MK 65 55 69 62 69 62 -0,4 -0,4 3,1 6,3 72 x
Heinrich-Heine-Allee 22 W 5.OG 1 MK 65 55 69 62 68 61 -0,4 -0,4 2,9 6,0 71 x
Heinrich-Heine-Allee 22 W 6.OG 1 MK 65 55 68 62 68 61 -0,4 -0,4 2,6 5,8 71 x
Heinrich-Heine-Allee 22 W 7.OG 1 MK 65 55 68 61 68 61 -0,4 -0,4 2,4 5,5 71 x
Heinrich-Heine-Allee 23 O EG 1 MK 65 55 69 62 68 61 -0,6 -0,6 2,7 5,8 71 x
Heinrich-Heine-Allee 23 O 1.OG 1 MK 65 55 69 62 69 62 -0,6 -0,6 3,2 6,4 72 x
Heinrich-Heine-Allee 23 O 2.OG 1 MK 65 55 69 63 69 62 -0,5 -0,5 3,4 6,6 72 x
Heinrich-Heine-Allee 23 O 3.OG 1 MK 65 55 69 62 69 62 -0,5 -0,5 3,3 6,5 72 x
Heinrich-Heine-Allee 23 O 4.OG 1 MK 65 55 69 62 69 62 -0,5 -0,5 3,2 6,4 72 x
Heinrich-Heine-Allee 23 O 5.OG 1 MK 65 55 69 62 68 62 -0,4 -0,5 3,0 6,2 71 x
Heinrich-Heine-Allee 23 S EG 2 MK 65 55 66 59 66 59 -0,3 -0,6 0,2 3,2 69 x
Heinrich-Heine-Allee 23 S 1.OG 2 MK 65 55 66 60 66 59 -0,4 -0,6 0,6 3,5 69 x
Heinrich-Heine-Allee 23 S 2.OG 2 MK 65 55 66 60 66 59 -0,4 -0,6 0,6 3,6 69 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Nullfall A Planfall A Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
Heinrich-Heine-Allee 23 S 3.OG 2 MK 65 55 66 60 66 59 -0,4 -0,5 0,5 3,5 69 x
Heinrich-Heine-Allee 23 S 4.OG 2 MK 65 55 66 59 66 59 -0,3 -0,5 0,3 3,3 69 x
Heinrich-Heine-Allee 23 S 5.OG 2 MK 65 55 66 59 66 59 -0,3 -0,4 0,2 3,2 69 x
Heinrich-Heine-Allee 33 O EG 1 MK 65 55 68 61 68 61 -0,5 -0,5 2,3 5,5 71 x
Heinrich-Heine-Allee 33 O 1.OG 1 MK 65 55 69 62 68 61 -0,4 -0,4 2,8 6,0 71 x
Heinrich-Heine-Allee 33 O 2.OG 1 MK 65 55 69 62 68 62 -0,4 -0,4 2,9 6,1 71 x
Heinrich-Heine-Allee 33 O 3.OG 1 MK 65 55 69 62 68 61 -0,4 -0,4 2,8 5,9 71 x
Heinrich-Heine-Allee 33 O 4.OG 1 MK 65 55 68 62 68 61 -0,4 -0,4 2,6 5,7 71 x
Heinrich-Heine-Allee 33 O 5.OG 1 MK 65 55 68 61 68 61 -0,4 -0,4 2,3 5,5 71 x
Heinrich-Heine-Allee 35 O EG 1 MK 65 55 69 63 69 62 -0,5 -0,5 3,6 6,8 72 x
Heinrich-Heine-Allee 35 O 1.OG 1 MK 65 55 70 63 69 63 -0,4 -0,4 4,0 7,2 72 x
Heinrich-Heine-Allee 35 O 2.OG 1 MK 65 55 70 63 69 63 -0,4 -0,4 3,9 7,1 72 x
Heinrich-Heine-Allee 35 O 3.OG 1 MK 65 55 70 63 69 62 -0,4 -0,4 3,7 6,9 72 x
Heinrich-Heine-Allee 35 O 4.OG 1 MK 65 55 69 62 69 62 -0,4 -0,4 3,5 6,7 72 x
Heinrich-Heine-Allee 35 O 5.OG 1 MK 65 55 69 62 69 62 -0,4 -0,4 3,2 6,4 72 x
Heinrich-Heine-Allee 35 O 6.OG 1 MK 65 55 69 62 68 62 -0,4 -0,4 2,9 6,1 71 x
Heinrich-Heine-Allee 37 O EG 1 MK 65 55 70 64 70 63 -0,4 -0,4 4,6 7,8 73 x
Heinrich-Heine-Allee 37 O 1.OG 1 MK 65 55 71 64 70 63 -0,4 -0,4 4,8 8,0 73 x
Heinrich-Heine-Allee 37 O 2.OG 1 MK 65 55 70 63 69 63 -0,4 -0,4 3,9 7,1 72 x
Heinrich-Heine-Allee 37 O 3.OG 1 MK 65 55 69 63 69 62 -0,4 -0,4 3,6 6,8 72 x
Heinrich-Heine-Allee 37 O 4.OG 1 MK 65 55 69 62 69 62 -0,4 -0,4 3,2 6,4 72 x
Heinrich-Heine-Allee 37 O 5.OG 1 MK 65 55 69 62 68 62 -0,3 -0,4 2,9 6,1 71 x
Heinrich-Heine-Allee 41 O EG 1 MK 65 55 70 64 70 63 -0,4 -0,4 4,6 7,8 73 x
Heinrich-Heine-Allee 41 O 1.OG 1 MK 65 55 71 64 70 63 -0,4 -0,4 4,7 7,9 73 x
Heinrich-Heine-Allee 41 O 2.OG 1 MK 65 55 70 63 70 63 -0,4 -0,4 4,4 7,6 73 x
Heinrich-Heine-Allee 41 O 3.OG 1 MK 65 55 70 63 69 63 -0,4 -0,4 4,0 7,2 72 x
Heinrich-Heine-Allee 41 O 4.OG 1 MK 65 55 69 63 69 62 -0,3 -0,4 3,6 6,8 72 x
Heinrich-Heine-Allee 41 O 5.OG 1 MK 65 55 69 62 69 62 -0,3 -0,4 3,2 6,4 72 x
Heinrich-Heine-Allee 43 O EG 1 MK 65 55 70 63 70 63 -0,4 -0,4 4,3 7,6 73 x
Heinrich-Heine-Allee 43 O 1.OG 1 MK 65 55 70 63 70 63 -0,4 -0,4 4,4 7,6 73 x
Heinrich-Heine-Allee 43 O 2.OG 1 MK 65 55 70 63 70 63 -0,4 -0,4 4,1 7,3 73 x
Heinrich-Heine-Allee 43 O 3.OG 1 MK 65 55 69 63 69 62 -0,4 -0,4 3,6 6,9 72 x
Heinrich-Heine-Allee 43 O 4.OG 1 MK 65 55 69 62 69 62 -0,4 -0,4 3,2 6,4 72 x
Heinrich-Heine-Allee 43 O 5.OG 1 MK 65 55 69 62 68 61 -0,4 -0,4 2,8 6,0 71 x
Jägerhofstr. 1 S EG 1 MK 65 55 68 61 67 61 -0,6 -0,6 1,9 5,2 70 x
Jägerhofstr. 1 S 1.OG 1 MK 65 55 68 62 68 61 -0,5 -0,5 2,5 5,8 71 x
Jägerhofstr. 1 W EG 2 MK 65 55 74 67 74 67 0,1 0,2 8,5 11,7 77 x
Jägerhofstr. 1 W 1.OG 2 MK 65 55 74 67 74 67 0,0 0,0 8,3 11,6 77 x
Jägerhofstr. 1 W EG 3 MK 65 55 74 67 74 67 0,4 0,4 8,5 11,8 77 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Nullfall A Planfall A Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
Jägerhofstr. 1 W 1.OG 3 MK 65 55 74 67 74 67 0,2 0,3 8,4 11,7 77 x
Jägerhofstr. 1 NW EG 4 MK 65 55 73 67 74 67 0,6 0,6 8,6 11,8 77 x
Jägerhofstr. 1 NW 1.OG 4 MK 65 55 73 66 74 67 0,5 0,5 8,1 11,4 77 x
Jägerhofstr. 1 N EG 5 MK 65 55 75 68 75 69 0,5 0,5 9,8 13,1 78 x
Jägerhofstr. 1 N 1.OG 5 MK 65 55 73 66 74 67 0,4 0,4 8,1 11,4 77 x
Jägerhofstr. 1 N EG 6 MK 65 55 74 67 74 67 0,5 0,5 8,7 11,9 77 x
Jägerhofstr. 1 N 1.OG 6 MK 65 55 72 65 72 66 0,4 0,4 6,9 10,1 75 x
Jägerhofstr. 1 O EG 7 MK 65 55 68 61 68 61 0,5 0,5 2,8 6,0 71 x
Jägerhofstr. 1 O 1.OG 7 MK 65 55 67 61 68 61 0,5 0,5 2,4 5,7 71 x
Jägerhofstr. 1 S EG 8 MK 65 55 57 50 55 48 -2,3 -2,2 - - 58 x
Jägerhofstr. 1 S 1.OG 8 MK 65 55 59 52 57 50 -1,7 -1,7 - - 60 x
Jägerhofstr. 1 SO EG 9 MK 65 55 53 46 52 46 -0,9 -0,7 - - 55
Jägerhofstr. 1 SO 1.OG 9 MK 65 55 57 50 56 50 -0,6 -0,5 - - 59 x
Jägerhofstr. 1 O EG 10 MK 65 55 56 49 56 50 0,2 0,3 - - 59 x
Jägerhofstr. 1 O 1.OG 10 MK 65 55 58 51 58 51 0,2 0,2 - - 61 x
Jägerhofstr. 14 S EG 1 MK 65 55 71 64 71 64 0,5 0,5 5,5 8,8 74 x
Jägerhofstr. 14 S 1.OG 1 MK 65 55 69 62 70 63 0,5 0,5 4,1 7,4 73 x
Jägerhofstr. 14 S 2.OG 1 MK 65 55 68 61 68 62 0,4 0,4 3,0 6,2 71 x
Jägerhofstr. 14 S 3.OG 1 MK 65 55 67 60 68 61 0,4 0,4 2,1 5,3 71 x
Jägerhofstr. 14 S 4.OG 1 MK 65 55 66 60 67 60 0,4 0,4 1,3 4,6 70 x
Jägerhofstr. 6 S EG 1 MK 65 55 71 64 71 65 0,5 0,5 6,0 9,2 74 x
Jägerhofstr. 6 S 1.OG 1 MK 65 55 71 64 71 64 0,5 0,5 5,6 8,9 74 x
Jägerhofstr. 6 S 2.OG 1 MK 65 55 70 63 71 64 0,4 0,4 5,1 8,4 74 x
Jägerhofstr. 6 S 3.OG 1 MK 65 55 70 63 70 63 0,4 0,4 4,6 7,8 73 x
Jägerhofstr. 6 S 4.OG 1 MK 65 55 69 62 69 63 0,3 0,3 4,0 7,2 72 x
Jägerhofstr. 6 S 5.OG 1 MK 65 55 69 62 69 62 0,3 0,3 3,6 6,8 72 x
Jägerhofstr. 6 S EG 2 MK 65 55 69 62 69 63 0,4 0,4 4,0 7,2 72 x
Jägerhofstr. 6 S 1.OG 2 MK 65 55 69 62 69 62 0,4 0,4 3,7 7,0 72 x
Jägerhofstr. 6 S 2.OG 2 MK 65 55 68 62 69 62 0,4 0,4 3,3 6,5 72 x
Jägerhofstr. 6 S 3.OG 2 MK 65 55 68 61 68 61 0,4 0,4 2,7 6,0 71 x
Jägerhofstr. 6 S 4.OG 2 MK 65 55 67 61 68 61 0,3 0,3 2,2 5,5 71 x
Jägerhofstr. 6 S 5.OG 2 MK 65 55 67 60 67 60 0,3 0,3 1,8 5,0 70 x
Jägerhofstr. 6 S EG 3 MK 65 55 71 64 70 64 -0,5 -0,5 4,9 8,2 73 x
Jägerhofstr. 6 S 1.OG 3 MK 65 55 69 62 69 63 0,4 0,4 3,9 7,2 72 x
Jägerhofstr. 6 S 2.OG 3 MK 65 55 68 61 68 62 0,4 0,4 3,0 6,2 71 x
Jägerhofstr. 6 S 3.OG 3 MK 65 55 67 60 68 61 0,4 0,4 2,2 5,4 71 x
Jägerhofstr. 6 S 4.OG 3 MK 65 55 67 60 67 60 0,4 0,4 1,5 4,7 70 x
Jägerhofstr. 6 S 5.OG 3 MK 65 55 66 59 66 60 0,4 0,4 0,9 4,2 69 x
Jägerhofstr. 6 S EG 4 MK 65 55 70 63 70 64 0,4 0,4 5,0 8,2 73 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Nullfall A Planfall A Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
Jägerhofstr. 6 S 1.OG 4 MK 65 55 69 62 69 63 0,4 0,4 3,9 7,1 72 x
Jägerhofstr. 6 S 2.OG 4 MK 65 55 68 61 68 62 0,4 0,4 2,9 6,1 71 x
Jägerhofstr. 6 S 3.OG 4 MK 65 55 67 60 67 61 0,4 0,4 2,0 5,2 70 x
Jägerhofstr. 6 S 4.OG 4 MK 65 55 66 60 67 60 0,4 0,4 1,3 4,5 70 x
Jägerhofstr. 6 S 5.OG 4 MK 65 55 66 59 66 59 0,3 0,4 0,7 3,9 69 x
Jägerhofstr. 8 S EG 1 MK 65 55 70 64 71 64 0,5 0,5 5,4 8,7 74 x
Jägerhofstr. 8 S 1.OG 1 MK 65 55 69 62 70 63 0,4 0,4 4,1 7,3 73 x
Jägerhofstr. 8 S 2.OG 1 MK 65 55 68 61 68 62 0,4 0,4 3,0 6,2 71 x
Jägerhofstr. 8 S 3.OG 1 MK 65 55 67 60 68 61 0,4 0,4 2,1 5,3 71 x
Jägerhofstr. 8 S 4.OG 1 MK 65 55 66 60 67 60 0,4 0,4 1,3 4,6 70 x
Jägerhofstr. 8 S 5.OG 1 MK 65 55 66 59 66 59 0,4 0,4 0,7 4,0 69 x
Jägerhofstr. 8 S EG 2 MK 65 55 71 64 71 64 0,5 0,5 5,6 8,8 74 x
Jägerhofstr. 8 S 1.OG 2 MK 65 55 69 62 70 63 0,5 0,5 4,1 7,4 73 x
Jägerhofstr. 8 S 2.OG 2 MK 65 55 68 61 68 62 0,4 0,4 3,0 6,3 71 x
Jägerhofstr. 8 S 3.OG 2 MK 65 55 67 60 68 61 0,4 0,4 2,1 5,4 71 x
Jägerhofstr. 8 S 4.OG 2 MK 65 55 66 60 67 60 0,4 0,4 1,3 4,6 70 x
Jägerhofstr. 8 S 5.OG 2 MK 65 55 66 59 66 59 0,4 0,4 0,7 4,0 69 x
Jan-Wellem-Platz 1 SO EG 1 MK 65 55 59 52 58 51 -0,7 -0,7 - - 61 x
Jan-Wellem-Platz 1 SO 1.OG 1 MK 65 55 63 57 63 56 -0,3 -0,3 - 1,0 66 x
Jan-Wellem-Platz 1 SO 2.OG 1 MK 65 55 64 57 63 57 -0,3 -0,3 - 1,1 66 x
Jan-Wellem-Platz 1 SO 3.OG 1 MK 65 55 64 57 63 57 -0,3 -0,3 - 1,1 66 x
Jan-Wellem-Platz 1 SO 4.OG 1 MK 65 55 64 57 63 57 -0,4 -0,4 - 1,1 66 x
Jan-Wellem-Platz 1 SO 5.OG 1 MK 65 55 64 57 63 56 -0,5 -0,5 - 0,9 66 x
Jan-Wellem-Platz 1 N EG 2 MK 65 55 64 57 62 55 -1,6 -1,8 - - 65 x
Jan-Wellem-Platz 1 N 1.OG 2 MK 65 55 67 60 66 59 -1,0 -1,1 0,3 3,4 69 x
Jan-Wellem-Platz 1 N 2.OG 2 MK 65 55 67 60 66 59 -1,2 -1,3 0,3 3,4 69 x
Jan-Wellem-Platz 1 N 3.OG 2 MK 65 55 67 60 66 59 -1,0 -1,0 0,1 3,3 69 x
Jan-Wellem-Platz 1 N 4.OG 2 MK 65 55 67 60 65 58 -1,8 -1,9 - 2,7 68 x
Jan-Wellem-Platz 1 N 5.OG 2 MK 65 55 67 60 65 58 -2,1 -2,2 - 2,3 68 x
Jan-Wellem-Platz 1 NO EG 3 MK 65 55 63 57 62 55 -1,4 -1,4 - - 65 x
Jan-Wellem-Platz 1 NO 1.OG 3 MK 65 55 68 61 68 61 -0,5 -0,5 2,3 5,5 71 x
Jan-Wellem-Platz 1 NO 2.OG 3 MK 65 55 69 62 69 62 -0,1 -0,1 3,6 6,8 72 x
Jan-Wellem-Platz 1 NO 3.OG 3 MK 65 55 69 62 69 62 -0,6 -0,6 3,1 6,3 72 x
Jan-Wellem-Platz 1 NO 4.OG 3 MK 65 55 69 62 68 61 -0,8 -0,8 2,8 6,0 71 x
Jan-Wellem-Platz 1 NO 5.OG 3 MK 65 55 69 62 68 61 -1,0 -1,0 2,4 5,6 71 x
Jan-Wellem-Platz 1 NO EG 4 MK 65 55 63 56 61 55 -1,3 -1,3 - - 64 x
Jan-Wellem-Platz 1 NO 1.OG 4 MK 65 55 68 61 67 61 -0,4 -0,4 2,0 5,3 70 x
Jan-Wellem-Platz 1 NO 2.OG 4 MK 65 55 69 62 69 62 -0,1 -0,1 3,4 6,7 72 x
Jan-Wellem-Platz 1 NO 3.OG 4 MK 65 55 69 62 68 62 -0,5 -0,6 3,0 6,3 71 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Nullfall A Planfall A Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
Jan-Wellem-Platz 1 NO 4.OG 4 MK 65 55 69 62 68 61 -0,7 -0,7 2,7 6,0 71 x
Jan-Wellem-Platz 1 NO 5.OG 4 MK 65 55 69 62 68 61 -0,8 -0,8 2,4 5,6 71 x
Jan-Wellem-Platz 1 O EG 5 MK 65 55 62 55 61 54 -1,2 -1,2 - - 64 x
Jan-Wellem-Platz 1 O 1.OG 5 MK 65 55 67 60 67 60 -0,4 -0,4 1,2 4,4 70 x
Jan-Wellem-Platz 1 O 2.OG 5 MK 65 55 68 61 68 61 -0,2 -0,2 2,5 5,7 71 x
Jan-Wellem-Platz 1 O 3.OG 5 MK 65 55 68 61 68 61 -0,6 -0,6 2,1 5,4 71 x
Jan-Wellem-Platz 1 O 4.OG 5 MK 65 55 68 61 67 61 -0,7 -0,7 1,9 5,1 70 x
Jan-Wellem-Platz 1 O 5.OG 5 MK 65 55 68 61 67 60 -0,8 -0,8 1,5 4,8 70 x
Jan-Wellem-Platz 3 N EG 1 MK 65 55 63 56 62 55 -0,6 -0,9 - - 65 x
Jan-Wellem-Platz 3 N 1.OG 1 MK 65 55 65 58 64 57 -0,8 -1,0 - 1,5 67 x
Jan-Wellem-Platz 3 N 2.OG 1 MK 65 55 65 58 64 57 -1,1 -1,3 - 1,5 67 x
Jan-Wellem-Platz 3 N 3.OG 1 MK 65 55 65 58 64 57 -1,3 -1,5 - 1,4 67 x
Jan-Wellem-Platz 3 N 4.OG 1 MK 65 55 65 58 64 57 -1,1 -1,3 - 1,2 67 x
Jan-Wellem-Platz 3 N 5.OG 1 MK 65 55 65 58 63 56 -1,6 -1,7 - 1,0 66 x
Jan-Wellem-Platz 3 N 6.OG 1 MK 65 55 65 58 63 56 -2,2 -2,4 - 0,6 66 x
Jan-Wellem-Platz 3 N EG 2 MK 65 55 63 56 63 56 0,2 -0,2 - 0,1 66 x
Jan-Wellem-Platz 3 N 1.OG 2 MK 65 55 63 57 63 56 -0,4 -0,7 - 0,4 66 x
Jan-Wellem-Platz 3 N 2.OG 2 MK 65 55 64 57 63 56 -0,8 -1,1 - 0,2 66 x
Jan-Wellem-Platz 3 N 3.OG 2 MK 65 55 64 57 62 55 -1,3 -1,5 - - 65 x
Jan-Wellem-Platz 3 N 4.OG 2 MK 65 55 64 57 62 55 -1,5 -1,8 - - 65 x
Jan-Wellem-Platz 3 N 5.OG 2 MK 65 55 64 57 62 55 -1,5 -1,7 - - 65 x
Jan-Wellem-Platz 3 N 6.OG 2 MK 65 55 64 57 62 55 -1,9 -2,1 - - 65 x
Kaiserstr. 50 W EG 1 MK 65 55 72 65 72 66 0,6 0,6 7,0 10,3 75 x
Kaiserstr. 50 W 1.OG 1 MK 65 55 72 65 72 66 0,5 0,6 7,0 10,3 75 x
Kaiserstr. 50 W 2.OG 1 MK 65 55 71 65 72 65 0,5 0,6 6,6 9,9 75 x
Kaiserstr. 50 W 3.OG 1 MK 65 55 71 64 72 65 0,5 0,6 6,1 9,4 75 x
Kaiserstr. 50 W 4.OG 1 MK 65 55 71 64 71 64 0,5 0,5 5,6 8,9 74 x
Kaiserstr. 50 W 5.OG 1 MK 65 55 70 63 71 64 0,5 0,5 5,1 8,4 74 x
Kaiserstr. 50 W 6.OG 1 MK 65 55 70 63 70 63 0,5 0,5 4,7 8,0 73 x
Kaiserstr. 50 W 7.OG 1 MK 65 55 69 63 70 63 0,5 0,5 4,2 7,6 73 x
Kaiserstr. 50 W 8.OG 1 MK 65 55 69 62 69 63 0,4 0,5 3,9 7,2 72 x
Kaiserstr. 50 W 9.OG 1 MK 65 55 69 62 69 62 0,4 0,5 3,5 6,8 72 x
Kaiserstr. 50 W 10.OG 1 MK 65 55 68 61 69 62 0,4 0,5 3,2 6,5 72 x
Kaiserstr. 50 W 11.OG 1 MK 65 55 68 61 68 62 0,4 0,5 2,9 6,2 71 x
Kaiserstr. 50 W 12.OG 1 MK 65 55 68 61 68 61 0,4 0,4 2,6 5,9 71 x
Kaiserstr. 50 W 13.OG 1 MK 65 55 67 61 68 61 0,4 0,4 2,3 5,6 71 x
Kaiserstr. 50 W 14.OG 1 MK 65 55 67 60 67 61 0,4 0,4 2,0 5,3 70 x
Kaiserstr. 50 W 15.OG 1 MK 65 55 67 60 67 60 0,4 0,4 1,7 5,0 70 x
Kaiserstr. 50 W 16.OG 1 MK 65 55 67 60 67 60 0,4 0,4 1,5 4,8 70 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Nullfall A Planfall A Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
Kaiserstr. 50 W 17.OG 1 MK 65 55 66 60 67 60 0,4 0,4 1,2 4,5 70 x
Kaiserstr. 50 W 18.OG 1 MK 65 55 66 59 66 60 0,4 0,4 1,0 4,3 69 x
Kaiserstr. 50 W EG 2 MK 65 55 70 63 71 64 0,6 0,6 5,2 8,5 74 x
Kaiserstr. 50 W 1.OG 2 MK 65 55 70 64 71 64 0,5 0,6 5,6 8,9 74 x
Kaiserstr. 50 W 2.OG 2 MK 65 55 70 64 71 64 0,5 0,6 5,4 8,7 74 x
Kaiserstr. 50 W 3.OG 2 MK 65 55 70 63 71 64 0,5 0,5 5,1 8,4 74 x
Kaiserstr. 50 W 4.OG 2 MK 65 55 70 63 70 64 0,5 0,5 4,7 8,1 73 x
Kaiserstr. 50 W 5.OG 2 MK 65 55 69 63 70 63 0,4 0,5 4,4 7,7 73 x
Kaiserstr. 50 W 6.OG 2 MK 65 55 69 62 69 63 0,4 0,5 4,0 7,4 72 x
Kaiserstr. 50 W 7.OG 2 MK 65 55 69 62 69 62 0,4 0,5 3,7 7,0 72 x
Kaiserstr. 50 W 8.OG 2 MK 65 55 68 62 69 62 0,4 0,4 3,4 6,7 72 x
Kaiserstr. 50 W 9.OG 2 MK 65 55 68 61 69 62 0,4 0,4 3,1 6,4 72 x
Kaiserstr. 50 W 10.OG 2 MK 65 55 68 61 68 62 0,4 0,4 2,8 6,1 71 x
Kaiserstr. 50 W 11.OG 2 MK 65 55 68 61 68 61 0,4 0,4 2,5 5,8 71 x
Kaiserstr. 50 W 12.OG 2 MK 65 55 67 61 68 61 0,4 0,4 2,2 5,5 71 x
Kaiserstr. 50 W 13.OG 2 MK 65 55 67 60 67 61 0,3 0,4 2,0 5,3 70 x
Kaiserstr. 50 W 14.OG 2 MK 65 55 67 60 67 60 0,3 0,4 1,7 5,0 70 x
Kaiserstr. 50 W 15.OG 2 MK 65 55 67 60 67 60 0,3 0,4 1,5 4,8 70 x
Kaiserstr. 50 W 16.OG 2 MK 65 55 66 60 67 60 0,3 0,4 1,2 4,5 70 x
Kaiserstr. 50 W 17.OG 2 MK 65 55 66 59 66 60 0,3 0,4 1,0 4,3 69 x
Kaiserstr. 50 W 18.OG 2 MK 65 55 66 59 66 60 0,3 0,3 0,8 4,1 69 x
Kaiserstr. 50 S EG 3 MK 65 55 65 58 65 58 0,4 0,5 - 3,0 68 x
Kaiserstr. 50 S 1.OG 3 MK 65 55 66 59 66 60 0,5 0,5 0,8 4,1 69 x
Kaiserstr. 50 S 2.OG 3 MK 65 55 65 58 66 59 0,4 0,5 0,2 3,5 69 x
Kaiserstr. 50 S 3.OG 3 MK 65 55 65 59 66 59 0,3 0,4 0,3 3,6 69 x
Kaiserstr. 50 S 4.OG 3 MK 65 55 65 59 66 59 0,3 0,3 0,2 3,5 69 x
Kaiserstr. 50 S 5.OG 3 MK 65 55 65 59 66 59 0,3 0,4 0,1 3,4 69 x
Kaiserstr. 50 S 6.OG 3 MK 65 55 65 58 65 59 0,3 0,4 - 3,3 68 x
Kaiserstr. 50 S 7.OG 3 MK 65 55 65 58 65 59 0,3 0,4 - 3,2 68 x
Kaiserstr. 50 S 8.OG 3 MK 65 55 65 58 65 58 0,3 0,4 - 3,0 68 x
Kaiserstr. 50 S 9.OG 3 MK 65 55 65 58 65 58 0,3 0,4 - 2,8 68 x
Kaiserstr. 50 S 10.OG 3 MK 65 55 64 58 65 58 0,3 0,4 - 2,7 68 x
Kaiserstr. 50 S 11.OG 3 MK 65 55 64 58 65 58 0,3 0,3 - 2,5 68 x
Kaiserstr. 50 S 12.OG 3 MK 65 55 64 57 64 58 0,3 0,3 - 2,3 67 x
Kaiserstr. 50 S 13.OG 3 MK 65 55 64 57 64 58 0,3 0,3 - 2,1 67 x
Kaiserstr. 50 S 14.OG 3 MK 65 55 64 57 64 57 0,3 0,3 - 1,9 67 x
Kaiserstr. 50 S 15.OG 3 MK 65 55 64 57 64 57 0,3 0,3 - 1,8 67 x
Kaiserstr. 50 S 16.OG 3 MK 65 55 63 57 64 57 0,3 0,3 - 1,6 67 x
Kaiserstr. 50 S 17.OG 3 MK 65 55 63 57 64 57 0,3 0,3 - 1,4 67 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Nullfall A Planfall A Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
Kaiserstr. 50 S 18.OG 3 MK 65 55 63 56 63 57 0,3 0,3 - 1,3 66 x
Kaiserstr. 52 N EG 1 MK 65 55 64 57 64 57 0,4 0,4 - 1,8 67 x
Kaiserstr. 52 N 1.OG 1 MK 65 55 65 58 65 59 0,5 0,5 - 3,1 68 x
Kaiserstr. 52 N 2.OG 1 MK 65 55 65 59 66 59 0,4 0,5 0,4 3,7 69 x
Kaiserstr. 52 N 3.OG 1 MK 65 55 65 59 66 59 0,4 0,5 0,5 3,8 69 x
Kaiserstr. 52 N 4.OG 1 MK 65 55 65 59 66 59 0,4 0,4 0,4 3,7 69 x
Kaiserstr. 52 N 5.OG 1 MK 65 55 65 59 66 59 0,4 0,4 0,3 3,6 69 x
Kaiserstr. 52 N 6.OG 1 MK 65 55 65 59 66 59 0,4 0,4 0,2 3,5 69 x
Kaiserstr. 52 N 7.OG 1 MK 65 55 65 58 65 59 0,4 0,4 - 3,3 68 x
Kaiserstr. 52 S EG 2 MK 65 55 71 65 72 65 0,5 0,5 6,4 9,7 75 x
Kaiserstr. 52 S 1.OG 2 MK 65 55 71 65 72 65 0,5 0,5 6,3 9,5 75 x
Kaiserstr. 52 S 2.OG 2 MK 65 55 71 64 71 65 0,4 0,4 5,9 9,2 74 x
Kaiserstr. 52 S 3.OG 2 MK 65 55 70 64 71 64 0,4 0,4 5,4 8,6 74 x
Kaiserstr. 52 S 4.OG 2 MK 65 55 70 63 70 64 0,3 0,4 5,0 8,2 73 x
Kaiserstr. 52 S 5.OG 2 MK 65 55 70 63 70 63 0,3 0,3 4,6 7,8 73 x
Kaiserstr. 52 S 6.OG 2 MK 65 55 69 63 70 63 0,2 0,3 4,1 7,4 73 x
Kaiserstr. 52 S 7.OG 2 MK 65 55 69 62 69 62 0,2 0,2 3,6 6,9 72 x
Kaiserstr. 52 W EG 3 MK 65 55 70 63 70 64 0,3 0,3 5,0 8,3 73 x
Kaiserstr. 52 W 1.OG 3 MK 65 55 71 64 72 65 0,3 0,4 6,1 9,4 75 x
Kaiserstr. 52 W 2.OG 3 MK 65 55 72 65 72 65 0,3 0,3 6,5 9,7 75 x
Kaiserstr. 52 W 3.OG 3 MK 65 55 72 65 72 65 0,3 0,3 6,5 9,8 75 x
Kaiserstr. 52 W 4.OG 3 MK 65 55 72 65 72 65 0,3 0,3 6,4 9,7 75 x
Kaiserstr. 52 W 5.OG 3 MK 65 55 71 65 71 64 -0,7 -0,7 5,3 8,6 74 x
Kaiserstr. 52 W 6.OG 3 MK 65 55 70 64 71 64 0,3 0,3 5,1 8,3 74 x
Kaiserstr. 52 W 7.OG 3 MK 65 55 70 63 70 64 0,2 0,3 4,9 8,1 73 x
Kaiserstr. 52 W EG 4 MK 65 55 69 62 69 63 0,3 0,3 3,9 7,2 72 x
Kaiserstr. 52 W 1.OG 4 MK 65 55 70 63 70 64 0,3 0,4 5,0 8,3 73 x
Kaiserstr. 52 W 2.OG 4 MK 65 55 71 64 71 64 0,3 0,3 5,4 8,7 74 x
Kaiserstr. 52 W 3.OG 4 MK 65 55 71 64 71 64 0,3 0,3 5,4 8,7 74 x
Kaiserstr. 52 W 4.OG 4 MK 65 55 71 64 71 64 0,3 0,3 5,4 8,7 74 x
Kaiserstr. 52 W 5.OG 4 MK 65 55 70 64 71 64 0,3 0,3 5,2 8,5 74 x
Kaiserstr. 52 W 6.OG 4 MK 65 55 70 63 70 64 0,3 0,3 5,0 8,3 73 x
Kaiserstr. 52 W 7.OG 4 MK 65 55 70 63 70 64 0,3 0,3 4,9 8,1 73 x
Kaiserstr. 52 W EG 5 MK 65 55 69 63 70 63 0,3 0,4 4,4 7,6 73 x
Kaiserstr. 52 W 1.OG 5 MK 65 55 70 64 71 64 0,4 0,4 5,2 8,5 74 x
Kaiserstr. 52 W 2.OG 5 MK 65 55 71 64 71 64 0,3 0,4 5,5 8,8 74 x
Kaiserstr. 52 W 3.OG 5 MK 65 55 71 64 71 64 0,3 0,4 5,5 8,8 74 x
Kaiserstr. 52 W 4.OG 5 MK 65 55 71 64 71 64 0,3 0,3 5,4 8,7 74 x
Kaiserstr. 52 W 5.OG 5 MK 65 55 69 63 71 64 1,2 1,3 5,3 8,6 74 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Nullfall A Planfall A Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
Kaiserstr. 52 W 6.OG 5 MK 65 55 69 63 70 63 0,3 0,4 4,2 7,5 73 x
Kaiserstr. 52 W 7.OG 5 MK 65 55 69 62 69 63 0,3 0,4 4,0 7,3 72 x
Klosterstr. 18 S EG 1 MK 65 55 66 59 67 60 0,7 0,7 1,1 4,4 70 x
Klosterstr. 18 S 1.OG 1 MK 65 55 67 60 67 61 0,6 0,6 2,0 5,3 70 x
Klosterstr. 18 S 2.OG 1 MK 65 55 67 60 68 61 0,6 0,6 2,1 5,4 71 x
Klosterstr. 18 S 3.OG 1 MK 65 55 67 60 67 61 0,6 0,6 1,9 5,1 70 x
Klosterstr. 18 S 4.OG 1 MK 65 55 66 60 67 60 0,6 0,6 1,6 4,9 70 x
Klosterstr. 18 S 5.OG 1 MK 65 55 66 60 67 60 0,6 0,6 1,4 4,7 70 x
Klosterstr. 18 S 6.OG 1 MK 65 55 66 59 66 60 0,6 0,6 0,9 4,1 69 x
Klosterstr. 20 S EG 1 MK 65 55 65 58 66 59 0,7 0,7 0,2 3,5 69 x
Klosterstr. 20 S 1.OG 1 MK 65 55 66 59 67 60 0,6 0,6 1,1 4,4 70 x
Klosterstr. 20 S 2.OG 1 MK 65 55 66 59 67 60 0,6 0,6 1,4 4,6 70 x
Klosterstr. 20 S 3.OG 1 MK 65 55 66 59 66 59 0,6 0,6 0,7 4,0 69 x
Klosterstr. 20 S 4.OG 1 MK 65 55 65 59 66 59 0,6 0,6 0,5 3,8 69 x
Klosterstr. 20 S 5.OG 1 MK 65 55 65 58 66 59 0,6 0,6 0,4 3,6 69 x
Klosterstr. 20 S 6.OG 1 MK 65 55 65 58 65 59 0,5 0,5 - 3,2 68 x
Klosterstr. 22 S EG 1 MK 65 55 64 57 64 57 0,6 0,6 - 2,0 67 x
Klosterstr. 22 S 1.OG 1 MK 65 55 65 58 65 59 0,5 0,5 - 3,1 68 x
Klosterstr. 22 S 2.OG 1 MK 65 55 65 58 65 59 0,5 0,5 - 3,2 68 x
Klosterstr. 22 S 3.OG 1 MK 65 55 65 58 65 59 0,5 0,5 - 3,2 68 x
Klosterstr. 22 S 4.OG 1 MK 65 55 65 58 65 59 0,5 0,5 - 3,1 68 x
Klosterstr. 22 S 5.OG 1 MK 65 55 65 58 65 58 0,6 0,6 - 2,9 68 x
Klosterstr. 22 S 6.OG 1 MK 65 55 64 57 65 58 0,5 0,5 - 2,6 68 x
Klosterstr. 24 S EG 1 MK 65 55 61 54 62 55 0,5 0,5 - - 65 x
Klosterstr. 24 S 1.OG 1 MK 65 55 62 55 63 56 0,5 0,5 - 0,5 66 x
Klosterstr. 24 S 2.OG 1 MK 65 55 62 56 63 56 0,5 0,5 - 0,8 66 x
Klosterstr. 24 S 3.OG 1 MK 65 55 63 56 63 56 0,5 0,5 - 0,9 66 x
Klosterstr. 24 S 4.OG 1 MK 65 55 63 56 63 56 0,5 0,5 - 0,9 66 x
Klosterstr. 24 S 5.OG 1 MK 65 55 63 56 63 56 0,5 0,5 - 0,8 66 x
Klosterstr. 24 S 6.OG 1 MK 65 55 62 56 63 56 0,5 0,5 - 0,8 66 x
Klosterstr. 24 S EG 2 MK 65 55 63 56 63 57 0,6 0,6 - 1,1 66 x
Klosterstr. 24 S 1.OG 2 MK 65 55 64 57 64 58 0,5 0,5 - 2,1 67 x
Klosterstr. 24 S 2.OG 2 MK 65 55 64 57 64 58 0,5 0,5 - 2,3 67 x
Klosterstr. 24 S 3.OG 2 MK 65 55 64 57 64 58 0,5 0,5 - 2,3 67 x
Klosterstr. 24 S 4.OG 2 MK 65 55 64 57 64 58 0,5 0,5 - 2,2 67 x
Klosterstr. 24 S 5.OG 2 MK 65 55 63 57 64 57 0,5 0,5 - 1,6 67 x
Klosterstr. 24 S 6.OG 2 MK 65 55 63 56 64 57 0,5 0,5 - 1,4 67 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 W EG 1 MK 65 55 68 61 67 61 -0,3 -0,4 1,9 5,1 70 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 W 1.OG 1 MK 65 55 68 61 68 61 -0,3 -0,4 2,2 5,4 71 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Nullfall A Planfall A Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 W 2.OG 1 MK 65 55 68 61 68 61 -0,3 -0,4 2,1 5,3 71 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 W 3.OG 1 MK 65 55 68 61 67 60 -0,3 -0,4 1,8 5,0 70 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 W 4.OG 1 MK 65 55 67 61 67 60 -0,4 -0,4 1,5 4,7 70 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 W EG 2 MK 65 55 68 61 68 61 -0,2 -0,2 2,3 5,5 71 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 W 1.OG 2 MK 65 55 68 62 68 61 -0,2 -0,2 2,8 6,0 71 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 W 2.OG 2 MK 65 55 68 62 68 61 -0,2 -0,3 2,7 5,9 71 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 W 3.OG 2 MK 65 55 68 61 68 61 -0,3 -0,3 2,5 5,7 71 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 W 4.OG 2 MK 65 55 68 61 68 61 -0,3 -0,3 2,2 5,4 71 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 W EG 3 MK 65 55 68 62 68 62 -0,1 -0,1 2,9 6,1 71 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 W 1.OG 3 MK 65 55 69 62 69 62 -0,1 -0,2 3,3 6,5 72 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 W 2.OG 3 MK 65 55 69 62 69 62 -0,2 -0,2 3,1 6,3 72 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 W 3.OG 3 MK 65 55 68 62 68 61 -0,2 -0,2 2,8 6,0 71 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 W 4.OG 3 MK 65 55 68 61 68 61 -0,2 -0,3 2,4 5,6 71 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 W EG 4 MK 65 55 70 63 70 63 -0,1 -0,1 4,5 7,6 73 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 W 1.OG 4 MK 65 55 70 63 70 63 -0,1 -0,2 4,6 7,7 73 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 W 2.OG 4 MK 65 55 70 63 70 63 -0,1 -0,2 4,2 7,3 73 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 W 3.OG 4 MK 65 55 69 63 69 62 -0,2 -0,2 3,8 6,9 72 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 W 4.OG 4 MK 65 55 69 62 69 62 -0,2 -0,2 3,3 6,4 72 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 N EG 5 MK 65 55 71 64 71 64 0,3 0,2 5,9 8,6 74 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 N 1.OG 5 MK 65 55 71 64 71 64 0,4 0,3 5,6 8,4 74 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 N 2.OG 5 MK 65 55 70 63 70 63 0,4 0,3 5,0 7,8 73 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 N 3.OG 5 MK 65 55 70 62 70 63 0,4 0,3 4,5 7,3 73 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 N 4.OG 5 MK 65 55 69 62 69 62 0,4 0,2 3,9 6,7 72 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 N EG 6 MK 65 55 71 63 70 63 -0,6 -0,8 4,5 7,2 73 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 N 1.OG 6 MK 65 55 70 63 70 63 -0,1 -0,3 4,6 7,3 73 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 N 2.OG 6 MK 65 55 70 63 70 63 0,2 0,1 4,4 7,2 73 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 N 3.OG 6 MK 65 55 69 62 70 62 0,3 0,2 4,1 6,8 73 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 N 4.OG 6 MK 65 55 69 62 69 62 0,4 0,3 3,6 6,4 72 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 N EG 7 MK 65 55 70 63 70 62 -0,8 -0,9 4,3 7,0 73 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 N 1.OG 7 MK 65 55 70 63 69 62 -0,6 -0,7 4,0 6,7 72 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 N 2.OG 7 MK 65 55 70 62 69 62 -0,3 -0,5 3,7 6,4 72 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 N 3.OG 7 MK 65 55 69 62 69 62 -0,1 -0,2 3,5 6,2 72 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 N 4.OG 7 MK 65 55 69 61 69 61 0,2 0,0 3,2 5,9 72 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 N EG 8 MK 65 55 70 63 70 62 -0,7 -1,0 4,3 7,0 73 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 N 1.OG 8 MK 65 55 70 63 70 62 -0,2 -0,4 4,4 7,0 73 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 N 2.OG 8 MK 65 55 69 62 69 62 -0,2 -0,4 3,9 6,5 72 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 N 3.OG 8 MK 65 55 69 62 69 61 -0,2 -0,4 3,3 6,0 72 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 N 4.OG 8 MK 65 55 68 61 68 61 0,0 -0,3 3,0 5,6 71 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 O EG 9 MK 65 55 65 58 61 54 -3,8 -4,1 - - 64 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Nullfall A Planfall A Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 O 1.OG 9 MK 65 55 65 58 62 55 -3,1 -3,5 - - 65 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 O 2.OG 9 MK 65 55 65 58 63 56 -2,1 -2,5 - 0,1 66 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 O 3.OG 9 MK 65 55 65 58 63 56 -1,6 -2,1 - 0,3 66 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 O 4.OG 9 MK 65 55 64 58 63 56 -1,4 -1,9 - 0,3 66 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 O EG 10 MK 65 55 61 54 56 49 -5,1 -5,4 - - 59 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 O 1.OG 10 MK 65 55 62 55 57 50 -4,5 -4,8 - - 60 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 O 2.OG 10 MK 65 55 62 55 58 51 -4,2 -4,5 - - 61 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 O 3.OG 10 MK 65 55 62 56 59 51 -3,8 -4,1 - - 62 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 O 4.OG 10 MK 65 55 62 55 59 52 -3,2 -3,5 - - 62 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 O EG 11 MK 65 55 60 53 55 48 -5,2 -5,4 - - 58 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 O 1.OG 11 MK 65 55 61 54 56 49 -4,4 -4,6 - - 59 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 O 2.OG 11 MK 65 55 61 54 57 50 -3,8 -4,0 - - 60 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 O 3.OG 11 MK 65 55 61 54 57 50 -3,6 -3,8 - - 60 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 O 4.OG 11 MK 65 55 61 54 57 50 -3,5 -3,8 - - 60 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 O EG 12 MK 65 55 61 54 58 51 -2,9 -3,0 - - 61 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 O 1.OG 12 MK 65 55 61 54 58 51 -2,7 -2,7 - - 61 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 O 2.OG 12 MK 65 55 61 54 58 51 -2,6 -2,7 - - 61 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 O 3.OG 12 MK 65 55 61 54 58 51 -2,6 -2,7 - - 61 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 O 4.OG 12 MK 65 55 61 54 58 51 -2,7 -2,8 - - 61 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 S EG 13 MK 65 55 64 57 64 57 -0,5 -0,5 - 1,5 67 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 S 1.OG 13 MK 65 55 64 57 63 56 -0,5 -0,5 - 0,9 66 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 S 2.OG 13 MK 65 55 63 56 62 56 -0,4 -0,4 - 0,1 65 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 S 3.OG 13 MK 65 55 62 55 61 55 -0,4 -0,4 - - 64 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 S 4.OG 13 MK 65 55 61 54 61 54 -0,5 -0,5 - - 64 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 S EG 14 MK 65 55 64 57 64 57 -0,5 -0,5 - 1,5 67 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 S 1.OG 14 MK 65 55 64 57 63 56 -0,5 -0,5 - 1,0 66 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 S 2.OG 14 MK 65 55 63 56 62 56 -0,5 -0,5 - 0,2 65 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 S 3.OG 14 MK 65 55 62 55 62 55 -0,5 -0,5 - - 65 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 S 4.OG 14 MK 65 55 61 55 61 54 -0,5 -0,5 - - 64 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 S EG 15 MK 65 55 64 57 64 57 -0,5 -0,5 - 1,5 67 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 S 1.OG 15 MK 65 55 64 57 63 56 -0,6 -0,6 - 1,0 66 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 S 2.OG 15 MK 65 55 63 56 62 56 -0,6 -0,6 - 0,2 65 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 S 3.OG 15 MK 65 55 62 55 62 55 -0,6 -0,6 - - 65 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 S 4.OG 15 MK 65 55 61 55 61 54 -0,6 -0,6 - - 64 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 S EG 16 MK 65 55 65 58 64 57 -0,7 -0,7 - 1,6 67 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 S 1.OG 16 MK 65 55 64 57 63 57 -0,8 -0,8 - 1,1 66 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 S 2.OG 16 MK 65 55 63 57 63 56 -0,8 -0,8 - 0,4 66 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 S 3.OG 16 MK 65 55 63 56 62 55 -0,8 -0,8 - - 65 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 S 4.OG 16 MK 65 55 62 55 61 54 -0,8 -0,8 - - 64 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Nullfall A Planfall A Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
Königsallee 1a S EG 1 MK 65 55 70 63 68 61 -2,3 -2,4 2,6 5,3 71 x
Königsallee 1a S 1.OG 1 MK 65 55 70 63 69 62 -0,8 -1,0 3,8 6,5 72 x
Königsallee 1a S 2.OG 1 MK 65 55 70 62 69 62 -0,5 -0,7 3,6 6,3 72 x
Königsallee 1a S 3.OG 1 MK 65 55 69 62 69 62 -0,2 -0,4 3,4 6,1 72 x
Königsallee 1a S 4.OG 1 MK 65 55 69 61 69 61 0,2 0,0 3,2 5,9 72 x
Königsallee 1a S EG 2 MK 65 55 71 63 68 60 -2,9 -3,0 2,3 5,0 71 x
Königsallee 1a S 1.OG 2 MK 65 55 70 63 69 62 -1,0 -1,2 3,8 6,5 72 x
Königsallee 1a S 2.OG 2 MK 65 55 70 63 69 62 -0,7 -0,9 3,5 6,2 72 x
Königsallee 1a S 3.OG 2 MK 65 55 69 62 69 61 -0,4 -0,6 3,2 5,8 72 x
Königsallee 1a S 4.OG 2 MK 65 55 68 61 68 61 -0,1 -0,4 2,9 5,6 71 x
Königsallee 1a O EG 3 MK 65 55 66 59 60 53 -5,8 -6,1 - - 63 x
Königsallee 1a O 1.OG 3 MK 65 55 66 59 61 54 -4,9 -5,3 - - 64 x
Königsallee 1a O 2.OG 3 MK 65 55 66 59 62 55 -3,8 -4,2 - - 65 x
Königsallee 1a O 3.OG 3 MK 65 55 66 59 62 55 -3,1 -3,5 - - 65 x
Königsallee 1a O 4.OG 3 MK 65 55 65 58 63 55 -2,7 -3,1 - - 66 x
Königsallee 1a O EG 4 MK 65 55 62 55 56 49 -5,6 -5,8 - - 59 x
Königsallee 1a O 1.OG 4 MK 65 55 63 56 57 50 -5,9 -6,2 - - 60 x
Königsallee 1a O 2.OG 4 MK 65 55 63 57 58 51 -5,7 -6,0 - - 61 x
Königsallee 1a O 3.OG 4 MK 65 55 64 57 58 51 -5,2 -5,5 - - 61 x
Königsallee 1a O 4.OG 4 MK 65 55 63 57 59 52 -4,5 -4,9 - - 62 x
Königsallee 1a O EG 5 MK 65 55 59 52 55 48 -4,6 -4,7 - - 58 x
Königsallee 1a O 1.OG 5 MK 65 55 60 53 55 48 -4,8 -5,0 - - 58 x
Königsallee 1a O 2.OG 5 MK 65 55 61 54 56 49 -5,0 -5,2 - - 59 x
Königsallee 1a O 3.OG 5 MK 65 55 62 55 57 49 -5,0 -5,2 - - 60 x
Königsallee 1a O 4.OG 5 MK 65 55 62 55 57 50 -4,8 -5,0 - - 60 x
Königsallee 1a N EG 6 MK 65 55 55 48 53 46 -1,9 -1,9 - - 56 x
Königsallee 1a N 1.OG 6 MK 65 55 56 49 54 47 -1,9 -1,9 - - 57 x
Königsallee 1a N 2.OG 6 MK 65 55 56 49 54 47 -1,9 -1,9 - - 57 x
Königsallee 1a N 3.OG 6 MK 65 55 57 50 55 48 -1,8 -1,8 - - 58 x
Königsallee 1a N 4.OG 6 MK 65 55 57 51 56 49 -1,7 -1,7 - - 59 x
Königsallee 1a N EG 7 MK 65 55 55 48 53 46 -2,1 -2,1 - - 56 x
Königsallee 1a N 1.OG 7 MK 65 55 56 49 54 47 -2,0 -2,0 - - 57 x
Königsallee 1a N 2.OG 7 MK 65 55 56 50 54 48 -2,0 -2,0 - - 57 x
Königsallee 1a N 3.OG 7 MK 65 55 57 50 55 49 -1,8 -1,8 - - 58 x
Königsallee 1a N 4.OG 7 MK 65 55 58 51 57 50 -1,6 -1,6 - - 60 x
Königsallee 4 W EG 1 MK 65 55 62 55 59 52 -2,7 -3,1 - - 62 x
Königsallee 4 W 1.OG 1 MK 65 55 63 56 60 52 -3,2 -3,6 - - 63 x
Königsallee 4 W 2.OG 1 MK 65 55 63 56 60 52 -3,7 -4,1 - - 63 x
Königsallee 4 W 3.OG 1 MK 65 55 63 56 59 52 -3,9 -4,2 - - 62 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Nullfall A Planfall A Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
Königsallee 4 W 4.OG 1 MK 65 55 63 56 59 52 -3,9 -4,3 - - 62 x
Königsallee 4 W 5.OG 1 MK 65 55 63 56 59 52 -3,9 -4,3 - - 62 x
Königsallee 4 W 6.OG 1 MK 65 55 63 56 59 52 -3,9 -4,2 - - 62 x
Königsallee 4 N EG 2 MK 65 55 63 56 66 59 2,9 2,5 0,6 3,3 69 x
Königsallee 4 N 1.OG 2 MK 65 55 64 57 66 58 1,7 1,3 0,2 2,9 69 x
Königsallee 4 N 2.OG 2 MK 65 55 64 57 65 58 0,7 0,3 - 2,3 68 x
Königsallee 4 N 3.OG 2 MK 65 55 64 58 64 57 0,0 -0,4 - 1,7 67 x
Königsallee 4 N 4.OG 2 MK 65 55 64 57 64 57 -0,5 -0,9 - 1,1 67 x
Königsallee 4 N 5.OG 2 MK 65 55 64 57 63 56 -0,9 -1,3 - 0,7 66 x
Königsallee 4 N 6.OG 2 MK 65 55 64 57 63 56 -1,3 -1,7 - 0,2 66 x
Königsallee 6 und 8 W EG 1 MK 65 55 60 53 54 47 -5,9 -6,2 - - 57 x
Königsallee 6 und 8 W 1.OG 1 MK 65 55 61 54 55 48 -5,6 -5,9 - - 58 x
Königsallee 6 und 8 W 2.OG 1 MK 65 55 61 55 56 49 -4,9 -5,2 - - 59 x
Königsallee 6 und 8 W 3.OG 1 MK 65 55 62 55 57 50 -4,8 -5,1 - - 60 x
Königsallee 6 und 8 W 4.OG 1 MK 65 55 62 55 57 50 -4,7 -5,0 - - 60 x
Königsallee 6 und 8 W 5.OG 1 MK 65 55 62 55 57 50 -4,6 -4,9 - - 60 x
Königsallee 6 und 8 W 6.OG 1 MK 65 55 62 55 57 50 -4,4 -4,7 - - 60 x
Ludwig-Zimmermann-Str. 3 N EG 1 MK 65 55 58 51 57 51 -0,8 -0,8 - - 60 x
Ludwig-Zimmermann-Str. 3 N 1.OG 1 MK 65 55 59 52 58 52 -0,7 -0,7 - - 61 x
Ludwig-Zimmermann-Str. 3 N 2.OG 1 MK 65 55 60 53 59 53 -0,7 -0,7 - - 62 x
Ludwig-Zimmermann-Str. 3 N 3.OG 1 MK 65 55 61 54 60 53 -0,7 -0,7 - - 63 x
Ludwig-Zimmermann-Str. 3 N 4.OG 1 MK 65 55 61 54 60 53 -0,7 -0,7 - - 63 x
Ludwig-Zimmermann-Str. 3 N 5.OG 1 MK 65 55 61 54 60 54 -0,7 -0,7 - - 63 x
Ludwig-Zimmermann-Str. 5 N EG 1 MK 65 55 56 49 54 47 -1,3 -1,3 - - 57 x
Ludwig-Zimmermann-Str. 5 N 1.OG 1 MK 65 55 56 50 55 48 -1,2 -1,2 - - 58 x
Ludwig-Zimmermann-Str. 5 N 2.OG 1 MK 65 55 57 50 56 49 -1,2 -1,2 - - 59 x
Ludwig-Zimmermann-Str. 5 N 3.OG 1 MK 65 55 58 51 57 50 -1,1 -1,1 - - 60 x
Ludwig-Zimmermann-Str. 5 N 4.OG 1 MK 65 55 58 52 57 51 -1,1 -1,1 - - 60 x
Martin-Luther-Platz 26 SO EG 1 MK 65 55 57 50 57 50 0,3 0,3 - - 60 x
Martin-Luther-Platz 26 SO 1.OG 1 MK 65 55 57 51 58 51 0,3 0,3 - - 61 x
Martin-Luther-Platz 26 SO 2.OG 1 MK 65 55 58 51 58 52 0,3 0,3 - - 61 x
Martin-Luther-Platz 26 SO 3.OG 1 MK 65 55 59 52 59 52 0,3 0,3 - - 62 x
Martin-Luther-Platz 26 SO 4.OG 1 MK 65 55 59 52 59 52 0,3 0,3 - - 62 x
Martin-Luther-Platz 26 SO 5.OG 1 MK 65 55 59 52 59 52 0,3 0,3 - - 62 x
Martin-Luther-Platz 26 SO 6.OG 1 MK 65 55 59 52 59 52 0,2 0,2 - - 62 x
Martin-Luther-Platz 26 SO EG 2 MK 65 55 61 54 61 54 0,2 0,2 - - 64 x
Martin-Luther-Platz 26 SO 1.OG 2 MK 65 55 61 55 61 55 0,1 0,1 - - 64 x
Martin-Luther-Platz 26 SO 2.OG 2 MK 65 55 62 55 62 55 0,2 0,2 - - 65 x
Martin-Luther-Platz 26 SO 3.OG 2 MK 65 55 62 55 62 55 0,2 0,2 - - 65 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Nullfall A Planfall A Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
Martin-Luther-Platz 26 SO 4.OG 2 MK 65 55 62 55 62 55 0,1 0,1 - - 65 x
Martin-Luther-Platz 26 SO 5.OG 2 MK 65 55 61 55 62 55 0,2 0,2 - - 65 x
Martin-Luther-Platz 26 SO 6.OG 2 MK 65 55 61 55 61 55 0,1 0,1 - - 64 x
Martin-Luther-Platz 26 O EG 3 MK 65 55 64 57 64 57 0,1 0,1 - 1,7 67 x
Martin-Luther-Platz 26 O 1.OG 3 MK 65 55 64 58 64 58 0,1 0,1 - 2,2 67 x
Martin-Luther-Platz 26 O 2.OG 3 MK 65 55 64 58 64 58 0,1 0,1 - 2,3 67 x
Martin-Luther-Platz 26 O 3.OG 3 MK 65 55 64 58 64 58 0,1 0,1 - 2,2 67 x
Martin-Luther-Platz 26 O 4.OG 3 MK 65 55 64 57 64 57 0,1 0,1 - 2,0 67 x
Martin-Luther-Platz 26 O 5.OG 3 MK 65 55 64 57 64 57 0,2 0,2 - 1,9 67 x
Martin-Luther-Platz 26 O 6.OG 3 MK 65 55 64 57 64 57 0,1 0,1 - 1,6 67 x
Martin-Luther-Platz 26 O EG 4 MK 65 55 64 57 64 57 0,1 0,1 - 2,0 67 x
Martin-Luther-Platz 26 O 1.OG 4 MK 65 55 65 58 65 59 0,1 0,1 - 3,1 68 x
Martin-Luther-Platz 26 O 2.OG 4 MK 65 55 65 58 65 58 0,1 0,1 - 2,7 68 x
Martin-Luther-Platz 26 O 3.OG 4 MK 65 55 65 58 65 58 0,1 0,1 - 2,6 68 x
Martin-Luther-Platz 26 O 4.OG 4 MK 65 55 65 58 65 58 0,1 0,1 - 2,5 68 x
Martin-Luther-Platz 26 O 5.OG 4 MK 65 55 64 58 64 58 0,1 0,1 - 2,3 67 x
Martin-Luther-Platz 26 O 6.OG 4 MK 65 55 64 58 65 58 0,2 0,2 - 2,3 68 x
MK_2;  h=26m NO EG 1 MK 65 55 - - 54 46 - - - - 57 x
MK_2;  h=26m NO 1.OG 1 MK 65 55 - - 55 47 - - - - 58 x
MK_2;  h=26m NO 2.OG 1 MK 65 55 - - 55 48 - - - - 58 x
MK_2;  h=26m NO 3.OG 1 MK 65 55 - - 55 48 - - - - 58 x
MK_2;  h=26m NO 4.OG 1 MK 65 55 - - 55 48 - - - - 58 x
MK_2;  h=26m NO 5.OG 1 MK 65 55 - - 55 48 - - - - 58 x
MK_2;  h=26m NO 6.OG 1 MK 65 55 - - 55 48 - - - - 58 x
MK_2;  h=26m NO EG 2 MK 65 55 - - 48 41 - - - - 51
MK_2;  h=26m NO 1.OG 2 MK 65 55 - - 49 42 - - - - 52
MK_2;  h=26m NO 2.OG 2 MK 65 55 - - 50 43 - - - - 53
MK_2;  h=26m NO 3.OG 2 MK 65 55 - - 50 43 - - - - 53
MK_2;  h=26m NO 4.OG 2 MK 65 55 - - 50 43 - - - - 53
MK_2;  h=26m NO 5.OG 2 MK 65 55 - - 51 44 - - - - 54
MK_2;  h=26m NO 6.OG 2 MK 65 55 - - 52 45 - - - - 55
MK_2;  h=26m NO EG 3 MK 65 55 - - 49 42 - - - - 52
MK_2;  h=26m NO 1.OG 3 MK 65 55 - - 49 42 - - - - 52
MK_2;  h=26m NO 2.OG 3 MK 65 55 - - 50 43 - - - - 53
MK_2;  h=26m NO 3.OG 3 MK 65 55 - - 50 43 - - - - 53
MK_2;  h=26m NO 4.OG 3 MK 65 55 - - 50 43 - - - - 53
MK_2;  h=26m NO 5.OG 3 MK 65 55 - - 51 44 - - - - 54
MK_2;  h=26m NO 6.OG 3 MK 65 55 - - 52 45 - - - - 55
MK_2;  h=26m NW EG 4 MK 65 55 - - 54 47 - - - - 57 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Nullfall A Planfall A Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
MK_2;  h=26m NW 1.OG 4 MK 65 55 - - 54 47 - - - - 57 x
MK_2;  h=26m NW 2.OG 4 MK 65 55 - - 54 48 - - - - 57 x
MK_2;  h=26m NW 3.OG 4 MK 65 55 - - 55 48 - - - - 58 x
MK_2;  h=26m NW 4.OG 4 MK 65 55 - - 55 49 - - - - 58 x
MK_2;  h=26m NW 5.OG 4 MK 65 55 - - 56 49 - - - - 59 x
MK_2;  h=26m NW 6.OG 4 MK 65 55 - - 56 49 - - - - 59 x
MK_2;  h=26m NW EG 5 MK 65 55 - - 54 47 - - - - 57 x
MK_2;  h=26m NW 1.OG 5 MK 65 55 - - 54 47 - - - - 57 x
MK_2;  h=26m NW 2.OG 5 MK 65 55 - - 54 47 - - - - 57 x
MK_2;  h=26m NW 3.OG 5 MK 65 55 - - 55 48 - - - - 58 x
MK_2;  h=26m NW 4.OG 5 MK 65 55 - - 55 48 - - - - 58 x
MK_2;  h=26m NW 5.OG 5 MK 65 55 - - 56 49 - - - - 59 x
MK_2;  h=26m NW 6.OG 5 MK 65 55 - - 56 49 - - - - 59 x
MK_2;  h=26m NW EG 6 MK 65 55 - - 54 47 - - - - 57 x
MK_2;  h=26m NW 1.OG 6 MK 65 55 - - 54 47 - - - - 57 x
MK_2;  h=26m NW 2.OG 6 MK 65 55 - - 54 47 - - - - 57 x
MK_2;  h=26m NW 3.OG 6 MK 65 55 - - 55 48 - - - - 58 x
MK_2;  h=26m NW 4.OG 6 MK 65 55 - - 55 48 - - - - 58 x
MK_2;  h=26m NW 5.OG 6 MK 65 55 - - 56 49 - - - - 59 x
MK_2;  h=26m NW 6.OG 6 MK 65 55 - - 56 49 - - - - 59 x
MK_2;  h=26m W EG 7 MK 65 55 - - 55 48 - - - - 58 x
MK_2;  h=26m W 1.OG 7 MK 65 55 - - 57 49 - - - - 60 x
MK_2;  h=26m W 2.OG 7 MK 65 55 - - 57 50 - - - - 60 x
MK_2;  h=26m W 3.OG 7 MK 65 55 - - 57 50 - - - - 60 x
MK_2;  h=26m W 4.OG 7 MK 65 55 - - 57 50 - - - - 60 x
MK_2;  h=26m W 5.OG 7 MK 65 55 - - 58 50 - - - - 61 x
MK_2;  h=26m W 6.OG 7 MK 65 55 - - 58 50 - - - - 61 x
MK_2;  h=26m W EG 8 MK 65 55 - - 60 52 - - - - 63 x
MK_2;  h=26m W 1.OG 8 MK 65 55 - - 60 53 - - - - 63 x
MK_2;  h=26m W 2.OG 8 MK 65 55 - - 60 53 - - - - 63 x
MK_2;  h=26m W 3.OG 8 MK 65 55 - - 60 52 - - - - 63 x
MK_2;  h=26m W 4.OG 8 MK 65 55 - - 59 52 - - - - 62 x
MK_2;  h=26m W 5.OG 8 MK 65 55 - - 59 52 - - - - 62 x
MK_2;  h=26m W 6.OG 8 MK 65 55 - - 59 52 - - - - 62 x
MK_2;  h=26m S EG 9 MK 65 55 - - 67 59 - - 1,1 3,9 70 x
MK_2;  h=26m S 1.OG 9 MK 65 55 - - 66 58 - - 0,2 3,0 69 x
MK_2;  h=26m S 2.OG 9 MK 65 55 - - 65 57 - - - 2,0 68 x
MK_2;  h=26m S 3.OG 9 MK 65 55 - - 64 57 - - - 1,2 67 x
MK_2;  h=26m S 4.OG 9 MK 65 55 - - 63 56 - - - 0,5 66 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Nullfall A Planfall A Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
MK_2;  h=26m S 5.OG 9 MK 65 55 - - 62 55 - - - - 65 x
MK_2;  h=26m S 6.OG 9 MK 65 55 - - 62 55 - - - - 65 x
MK_2;  h=26m S EG 10 MK 65 55 - - 67 59 - - 1,3 4,0 70 x
MK_2;  h=26m S 1.OG 10 MK 65 55 - - 66 59 - - 0,4 3,1 69 x
MK_2;  h=26m S 2.OG 10 MK 65 55 - - 65 58 - - - 2,1 68 x
MK_2;  h=26m S 3.OG 10 MK 65 55 - - 64 57 - - - 1,2 67 x
MK_2;  h=26m S 4.OG 10 MK 65 55 - - 63 56 - - - 0,5 66 x
MK_2;  h=26m S 5.OG 10 MK 65 55 - - 63 55 - - - - 66 x
MK_2;  h=26m S 6.OG 10 MK 65 55 - - 62 55 - - - - 65 x
MK_2;  h=26m SO EG 11 MK 65 55 - - 66 59 - - 0,9 3,7 69 x
MK_2;  h=26m SO 1.OG 11 MK 65 55 - - 66 58 - - 0,1 2,8 69 x
MK_2;  h=26m SO 2.OG 11 MK 65 55 - - 65 57 - - - 1,9 68 x
MK_2;  h=26m SO 3.OG 11 MK 65 55 - - 64 56 - - - 1,0 67 x
MK_2;  h=26m SO 4.OG 11 MK 65 55 - - 63 56 - - - 0,2 66 x
MK_2;  h=26m SO 5.OG 11 MK 65 55 - - 62 55 - - - - 65 x
MK_2;  h=26m SO 6.OG 11 MK 65 55 - - 62 54 - - - - 65 x
MK_2;  h=26m SO EG 12 MK 65 55 - - 66 59 - - 0,8 3,6 69 x
MK_2;  h=26m SO 1.OG 12 MK 65 55 - - 65 58 - - - 2,4 68 x
MK_2;  h=26m SO 2.OG 12 MK 65 55 - - 64 57 - - - 1,4 67 x
MK_2;  h=26m SO 3.OG 12 MK 65 55 - - 63 56 - - - 0,5 66 x
MK_2;  h=26m SO 4.OG 12 MK 65 55 - - 62 55 - - - - 65 x
MK_2;  h=26m SO 5.OG 12 MK 65 55 - - 62 55 - - - - 65 x
MK_2;  h=26m SO 6.OG 12 MK 65 55 - - 61 54 - - - - 64 x
MK_2;  h=26m SO EG 13 MK 65 55 - - 65 58 - - - 2,1 68 x
MK_2;  h=26m SO 1.OG 13 MK 65 55 - - 64 56 - - - 1,0 67 x
MK_2;  h=26m SO 2.OG 13 MK 65 55 - - 63 55 - - - - 66 x
MK_2;  h=26m SO 3.OG 13 MK 65 55 - - 62 55 - - - - 65 x
MK_2;  h=26m SO 4.OG 13 MK 65 55 - - 61 54 - - - - 64 x
MK_2;  h=26m SO 5.OG 13 MK 65 55 - - 61 54 - - - - 64 x
MK_2;  h=26m SO 6.OG 13 MK 65 55 - - 60 53 - - - - 63 x
MK_3;  h=26m NO EG 1 MK 65 55 - - 61 54 - - - - 64 x
MK_3;  h=26m NO 1.OG 1 MK 65 55 - - 65 58 - - - 2,9 68 x
MK_3;  h=26m NO 2.OG 1 MK 65 55 - - 65 59 - - - 3,2 68 x
MK_3;  h=26m NO 3.OG 1 MK 65 55 - - 66 59 - - 0,1 3,4 69 x
MK_3;  h=26m NO 4.OG 1 MK 65 55 - - 65 58 - - - 2,9 68 x
MK_3;  h=26m NO 5.OG 1 MK 65 55 - - 65 58 - - - 2,8 68 x
MK_3;  h=26m NO 6.OG 1 MK 65 55 - - 65 58 - - - 2,6 68 x
MK_3;  h=26m NO EG 2 MK 65 55 - - 61 54 - - - - 64 x
MK_3;  h=26m NO 1.OG 2 MK 65 55 - - 64 57 - - - 1,6 67 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Nullfall A Planfall A Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
MK_3;  h=26m NO 2.OG 2 MK 65 55 - - 64 58 - - - 2,4 67 x
MK_3;  h=26m NO 3.OG 2 MK 65 55 - - 65 58 - - - 2,6 68 x
MK_3;  h=26m NO 4.OG 2 MK 65 55 - - 65 58 - - - 2,4 68 x
MK_3;  h=26m NO 5.OG 2 MK 65 55 - - 64 58 - - - 2,1 67 x
MK_3;  h=26m NO 6.OG 2 MK 65 55 - - 64 57 - - - 2,0 67 x
MK_3;  h=26m NW EG 3 MK 65 55 - - 55 48 - - - - 58 x
MK_3;  h=26m NW 1.OG 3 MK 65 55 - - 56 49 - - - - 59 x
MK_3;  h=26m NW 2.OG 3 MK 65 55 - - 57 51 - - - - 60 x
MK_3;  h=26m NW 3.OG 3 MK 65 55 - - 58 51 - - - - 61 x
MK_3;  h=26m NW 4.OG 3 MK 65 55 - - 58 52 - - - - 61 x
MK_3;  h=26m NW 5.OG 3 MK 65 55 - - 59 52 - - - - 62 x
MK_3;  h=26m NW 6.OG 3 MK 65 55 - - 59 52 - - - - 62 x
MK_3;  h=26m NW EG 4 MK 65 55 - - 55 48 - - - - 58 x
MK_3;  h=26m NW 1.OG 4 MK 65 55 - - 55 48 - - - - 58 x
MK_3;  h=26m NW 2.OG 4 MK 65 55 - - 56 49 - - - - 59 x
MK_3;  h=26m NW 3.OG 4 MK 65 55 - - 57 50 - - - - 60 x
MK_3;  h=26m NW 4.OG 4 MK 65 55 - - 57 50 - - - - 60 x
MK_3;  h=26m NW 5.OG 4 MK 65 55 - - 58 51 - - - - 61 x
MK_3;  h=26m NW 6.OG 4 MK 65 55 - - 58 51 - - - - 61 x
MK_3;  h=26m NW EG 5 MK 65 55 - - 54 48 - - - - 57 x
MK_3;  h=26m NW 1.OG 5 MK 65 55 - - 55 48 - - - - 58 x
MK_3;  h=26m NW 2.OG 5 MK 65 55 - - 55 49 - - - - 58 x
MK_3;  h=26m NW 3.OG 5 MK 65 55 - - 56 50 - - - - 59 x
MK_3;  h=26m NW 4.OG 5 MK 65 55 - - 57 50 - - - - 60 x
MK_3;  h=26m NW 5.OG 5 MK 65 55 - - 57 50 - - - - 60 x
MK_3;  h=26m NW 6.OG 5 MK 65 55 - - 57 51 - - - - 60 x
MK_3;  h=26m NW EG 6 MK 65 55 - - 54 47 - - - - 57 x
MK_3;  h=26m NW 1.OG 6 MK 65 55 - - 54 48 - - - - 57 x
MK_3;  h=26m NW 2.OG 6 MK 65 55 - - 55 48 - - - - 58 x
MK_3;  h=26m NW 3.OG 6 MK 65 55 - - 56 49 - - - - 59 x
MK_3;  h=26m NW 4.OG 6 MK 65 55 - - 56 49 - - - - 59 x
MK_3;  h=26m NW 5.OG 6 MK 65 55 - - 57 50 - - - - 60 x
MK_3;  h=26m NW 6.OG 6 MK 65 55 - - 57 50 - - - - 60 x
MK_3;  h=26m SW EG 7 MK 65 55 - - 50 43 - - - - 53
MK_3;  h=26m SW 1.OG 7 MK 65 55 - - 50 44 - - - - 53
MK_3;  h=26m SW 2.OG 7 MK 65 55 - - 51 44 - - - - 54
MK_3;  h=26m SW 3.OG 7 MK 65 55 - - 51 45 - - - - 54
MK_3;  h=26m SW 4.OG 7 MK 65 55 - - 52 45 - - - - 55
MK_3;  h=26m SW 5.OG 7 MK 65 55 - - 52 45 - - - - 55
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Nullfall A Planfall A Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
MK_3;  h=26m SW 6.OG 7 MK 65 55 - - 52 46 - - - - 55
MK_3;  h=26m SW EG 8 MK 65 55 - - 49 42 - - - - 52
MK_3;  h=26m SW 1.OG 8 MK 65 55 - - 50 43 - - - - 53
MK_3;  h=26m SW 2.OG 8 MK 65 55 - - 51 44 - - - - 54
MK_3;  h=26m SW 3.OG 8 MK 65 55 - - 51 44 - - - - 54
MK_3;  h=26m SW 4.OG 8 MK 65 55 - - 51 44 - - - - 54
MK_3;  h=26m SW 5.OG 8 MK 65 55 - - 51 44 - - - - 54
MK_3;  h=26m SW 6.OG 8 MK 65 55 - - 52 45 - - - - 55
MK_3;  h=26m SW EG 9 MK 65 55 - - 55 48 - - - - 58 x
MK_3;  h=26m SW 1.OG 9 MK 65 55 - - 55 48 - - - - 58 x
MK_3;  h=26m SW 2.OG 9 MK 65 55 - - 55 48 - - - - 58 x
MK_3;  h=26m SW 3.OG 9 MK 65 55 - - 55 47 - - - - 58 x
MK_3;  h=26m SW 4.OG 9 MK 65 55 - - 54 47 - - - - 57 x
MK_3;  h=26m SW 5.OG 9 MK 65 55 - - 54 47 - - - - 57 x
MK_3;  h=26m SW 6.OG 9 MK 65 55 - - 54 47 - - - - 57 x
MK_3;  h=26m S EG 10 MK 65 55 - - 61 54 - - - - 64 x
MK_3;  h=26m S 1.OG 10 MK 65 55 - - 61 54 - - - - 64 x
MK_3;  h=26m S 2.OG 10 MK 65 55 - - 61 54 - - - - 64 x
MK_3;  h=26m S 3.OG 10 MK 65 55 - - 61 54 - - - - 64 x
MK_3;  h=26m S 4.OG 10 MK 65 55 - - 61 54 - - - - 64 x
MK_3;  h=26m S 5.OG 10 MK 65 55 - - 60 53 - - - - 63 x
MK_3;  h=26m S 6.OG 10 MK 65 55 - - 60 53 - - - - 63 x
MK_3;  h=26m S EG 11 MK 65 55 - - 62 55 - - - - 65 x
MK_3;  h=26m S 1.OG 11 MK 65 55 - - 63 56 - - - 0,3 66 x
MK_3;  h=26m S 2.OG 11 MK 65 55 - - 63 56 - - - 0,1 66 x
MK_3;  h=26m S 3.OG 11 MK 65 55 - - 62 55 - - - - 65 x
MK_3;  h=26m S 4.OG 11 MK 65 55 - - 62 55 - - - - 65 x
MK_3;  h=26m S 5.OG 11 MK 65 55 - - 62 55 - - - - 65 x
MK_3;  h=26m S 6.OG 11 MK 65 55 - - 62 55 - - - - 65 x
MK_3;  h=26m S EG 12 MK 65 55 - - 63 56 - - - 0,2 66 x
MK_3;  h=26m S 1.OG 12 MK 65 55 - - 65 58 - - - 2,8 68 x
MK_3;  h=26m S 2.OG 12 MK 65 55 - - 65 58 - - - 2,7 68 x
MK_3;  h=26m S 3.OG 12 MK 65 55 - - 65 58 - - - 2,4 68 x
MK_3;  h=26m S 4.OG 12 MK 65 55 - - 64 58 - - - 2,2 67 x
MK_3;  h=26m S 5.OG 12 MK 65 55 - - 64 57 - - - 1,9 67 x
MK_3;  h=26m S 6.OG 12 MK 65 55 - - 64 57 - - - 1,6 67 x
MK_3;  h=26m NO EG 13 MK 65 55 - - 63 57 - - - 1,3 66 x
MK_3;  h=26m NO 1.OG 13 MK 65 55 - - 70 63 - - 4,3 7,6 73 x
MK_3;  h=26m NO 2.OG 13 MK 65 55 - - 69 63 - - 3,8 7,1 72 x

IBAS Ingenieurgesellschaft, Nibelungenstr. 35, 95444 Bayreuth   Anlage 39    Seite 36 von 48



Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Nullfall A Planfall A Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
MK_3;  h=26m NO 3.OG 13 MK 65 55 - - 69 62 - - 3,4 6,7 72 x
MK_3;  h=26m NO 4.OG 13 MK 65 55 - - 68 62 - - 2,9 6,1 71 x
MK_3;  h=26m NO 5.OG 13 MK 65 55 - - 68 61 - - 2,3 5,6 71 x
MK_3;  h=26m NO 6.OG 13 MK 65 55 - - 67 60 - - 1,7 5,0 70 x
MK_3;  h=26m NO EG 14 MK 65 55 - - 63 56 - - - 0,8 66 x
MK_3;  h=26m NO 1.OG 14 MK 65 55 - - 70 63 - - 4,1 7,5 73 x
MK_3;  h=26m NO 2.OG 14 MK 65 55 - - 69 62 - - 3,7 6,9 72 x
MK_3;  h=26m NO 3.OG 14 MK 65 55 - - 69 62 - - 3,3 6,5 72 x
MK_3;  h=26m NO 4.OG 14 MK 65 55 - - 68 61 - - 2,7 6,0 71 x
MK_3;  h=26m NO 5.OG 14 MK 65 55 - - 68 61 - - 2,2 5,5 71 x
MK_3;  h=26m NO 6.OG 14 MK 65 55 - - 67 60 - - 1,8 5,0 70 x
MK_3;  h=26m NO EG 15 MK 65 55 - - 62 56 - - - 0,5 65 x
MK_3;  h=26m NO 1.OG 15 MK 65 55 - - 69 63 - - 3,8 7,1 72 x
MK_3;  h=26m NO 2.OG 15 MK 65 55 - - 69 62 - - 3,3 6,6 72 x
MK_3;  h=26m NO 3.OG 15 MK 65 55 - - 68 62 - - 3,0 6,2 71 x
MK_3;  h=26m NO 4.OG 15 MK 65 55 - - 68 61 - - 2,6 5,8 71 x
MK_3;  h=26m NO 5.OG 15 MK 65 55 - - 68 61 - - 2,1 5,3 71 x
MK_3;  h=26m NO 6.OG 15 MK 65 55 - - 67 60 - - 1,6 4,8 70 x
MK_3;  h=26m NO EG 16 MK 65 55 - - 62 56 - - - 0,3 65 x
MK_3;  h=26m NO 1.OG 16 MK 65 55 - - 69 62 - - 3,3 6,6 72 x
MK_3;  h=26m NO 2.OG 16 MK 65 55 - - 69 62 - - 3,1 6,4 72 x
MK_3;  h=26m NO 3.OG 16 MK 65 55 - - 68 61 - - 2,6 5,8 71 x
MK_3;  h=26m NO 4.OG 16 MK 65 55 - - 68 61 - - 2,3 5,5 71 x
MK_3;  h=26m NO 5.OG 16 MK 65 55 - - 67 61 - - 1,8 5,1 70 x
MK_3;  h=26m NO 6.OG 16 MK 65 55 - - 67 60 - - 1,4 4,7 70 x
MK_3;  h=26m NO EG 17 MK 65 55 - - 62 55 - - - - 65 x
MK_3;  h=26m NO 1.OG 17 MK 65 55 - - 67 60 - - 1,7 5,0 70 x
MK_3;  h=26m NO 2.OG 17 MK 65 55 - - 67 61 - - 1,8 5,1 70 x
MK_3;  h=26m NO 3.OG 17 MK 65 55 - - 67 60 - - 1,2 4,5 70 x
MK_3;  h=26m NO 4.OG 17 MK 65 55 - - 66 60 - - 1,0 4,3 69 x
MK_3;  h=26m NO 5.OG 17 MK 65 55 - - 66 59 - - 0,8 4,0 69 x
MK_3;  h=26m NO 6.OG 17 MK 65 55 - - 66 59 - - 0,5 3,7 69 x
Neustraße 16 S EG 1 MK 65 55 64 57 64 57 -0,3 -0,6 - 1,4 67 x
Neustraße 16 S 1.OG 1 MK 65 55 65 58 64 57 -0,3 -0,6 - 1,8 67 x
Neustraße 16 S 2.OG 1 MK 65 55 65 58 64 57 -0,4 -0,6 - 2,0 67 x
Neustraße 16 S 3.OG 1 MK 65 55 65 58 65 57 -0,4 -0,6 - 2,0 68 x
Neustraße 16 S 4.OG 1 MK 65 55 65 58 64 57 -0,3 -0,5 - 2,0 67 x
Neustraße 16 S 5.OG 1 MK 65 55 65 58 64 57 -0,3 -0,5 - 1,9 67 x
Neustraße 16 S 6.OG 1 MK 65 55 65 58 64 57 -0,3 -0,4 - 1,8 67 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Nullfall A Planfall A Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
Neustraße 24 O EG 1 MK 65 55 68 61 68 61 -0,5 -0,5 2,1 5,3 71 x
Neustraße 24 O 1.OG 1 MK 65 55 69 62 68 61 -0,5 -0,5 2,7 5,8 71 x
Neustraße 24 O 2.OG 1 MK 65 55 69 62 68 61 -0,4 -0,5 2,8 5,9 71 x
Neustraße 24 O 3.OG 1 MK 65 55 69 62 68 61 -0,4 -0,4 2,7 5,8 71 x
Neustraße 24 O 4.OG 1 MK 65 55 68 62 68 61 -0,4 -0,4 2,5 5,7 71 x
Neustraße 24 O 5.OG 1 MK 65 55 68 61 68 61 -0,4 -0,4 2,3 5,5 71 x
Schadowplatz 11 NO EG 1 MK 65 55 55 48 53 45 -2,0 -2,5 - - 56 x
Schadowplatz 11 NO 1.OG 1 MK 65 55 55 48 54 46 -1,6 -2,0 - - 57 x
Schadowplatz 11 NO 2.OG 1 MK 65 55 56 49 55 47 -1,2 -1,6 - - 58 x
Schadowplatz 11 NO 3.OG 1 MK 65 55 56 49 55 48 -0,8 -1,2 - - 58 x
Schadowplatz 11 NO 4.OG 1 MK 65 55 57 50 56 49 -0,6 -1,1 - - 59 x
Schadowplatz 11 NO 5.OG 1 MK 65 55 57 50 56 49 -0,8 -1,2 - - 59 x
Schadowplatz 12 N EG 1 MK 65 55 62 55 62 55 0,4 0,0 - - 65 x
Schadowplatz 12 N 1.OG 1 MK 65 55 62 56 62 55 -0,1 -0,5 - - 65 x
Schadowplatz 12 N 2.OG 1 MK 65 55 63 56 62 55 -0,6 -1,0 - - 65 x
Schadowplatz 12 N 3.OG 1 MK 65 55 63 56 62 55 -1,1 -1,5 - - 65 x
Schadowplatz 12 N 4.OG 1 MK 65 55 63 56 61 54 -1,6 -1,9 - - 64 x
Schadowplatz 12 N 5.OG 1 MK 65 55 63 56 61 54 -2,0 -2,3 - - 64 x
Schadowplatz 12 N 6.OG 1 MK 65 55 63 56 61 54 -2,1 -2,4 - - 64 x
Schadowplatz 12 N 7.OG 1 MK 65 55 63 56 61 54 -2,4 -2,6 - - 64 x
Schadowplatz 12 W EG 2 MK 65 55 58 51 58 51 0,4 -0,1 - - 61 x
Schadowplatz 12 W 1.OG 2 MK 65 55 58 52 59 52 0,6 0,1 - - 62 x
Schadowplatz 12 W 2.OG 2 MK 65 55 59 52 59 52 0,3 -0,1 - - 62 x
Schadowplatz 12 W 3.OG 2 MK 65 55 59 52 59 52 -0,1 -0,6 - - 62 x
Schadowplatz 12 W 4.OG 2 MK 65 55 59 53 59 52 -0,6 -1,0 - - 62 x
Schadowplatz 12 W 5.OG 2 MK 65 55 60 53 59 51 -1,1 -1,5 - - 62 x
Schadowplatz 12 W 6.OG 2 MK 65 55 60 53 58 51 -1,5 -1,9 - - 61 x
Schadowplatz 12 W 7.OG 2 MK 65 55 60 54 58 51 -2,0 -2,4 - - 61 x
Schadowplatz 13 SO EG 1 MK 65 55 50 44 48 41 -2,4 -2,5 - - 51
Schadowplatz 13 SO 1.OG 1 MK 65 55 51 44 48 42 -2,5 -2,5 - - 51
Schadowplatz 13 SO 2.OG 1 MK 65 55 51 45 49 42 -2,4 -2,5 - - 52
Schadowplatz 13 SO 3.OG 1 MK 65 55 52 45 49 43 -2,5 -2,5 - - 52
Schadowplatz 13 SO 4.OG 1 MK 65 55 51 44 50 43 -1,4 -1,5 - - 53
Schadowplatz 13 SO 5.OG 1 MK 65 55 51 45 50 43 -1,7 -1,7 - - 53
Schadowplatz 13 NO EG 2 MK 65 55 53 47 51 44 -2,8 -3,1 - - 54
Schadowplatz 13 NO 1.OG 2 MK 65 55 54 47 51 44 -2,7 -3,0 - - 54
Schadowplatz 13 NO 2.OG 2 MK 65 55 54 48 52 45 -2,3 -2,7 - - 55
Schadowplatz 13 NO 3.OG 2 MK 65 55 55 48 53 46 -2,2 -2,5 - - 56 x
Schadowplatz 13 NO 4.OG 2 MK 65 55 55 48 53 46 -1,6 -2,0 - - 56 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Nullfall A Planfall A Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
Schadowplatz 13 NO 5.OG 2 MK 65 55 55 49 54 47 -1,5 -1,8 - - 57 x
Schadowplatz 14 W EG 1 MK 65 55 57 50 56 49 -0,5 -0,9 - - 59 x
Schadowplatz 14 W 1.OG 1 MK 65 55 58 51 58 51 0,1 -0,3 - - 61 x
Schadowplatz 14 W 2.OG 1 MK 65 55 58 52 58 51 -0,2 -0,6 - - 61 x
Schadowplatz 16 W EG 1 MK 65 55 56 49 54 46 -1,9 -2,3 - - 57 x
Schadowplatz 16 W 1.OG 1 MK 65 55 56 49 55 47 -1,3 -1,7 - - 58 x
Schadowplatz 16 W 2.OG 1 MK 65 55 56 50 56 49 -0,7 -1,2 - - 59 x
Schadowplatz 16 W 3.OG 1 MK 65 55 57 50 57 49 -0,5 -1,0 - - 60 x
Schadowplatz 16 W 4.OG 1 MK 65 55 57 51 57 50 -0,6 -1,0 - - 60 x
Schadowplatz 16 W 5.OG 1 MK 65 55 58 51 57 50 -0,8 -1,2 - - 60 x
Schadowplatz 16 W 6.OG 1 MK 65 55 58 51 57 50 -1,0 -1,4 - - 60 x
Schadowplatz 18 W EG 1 MK 65 55 55 48 53 46 -2,2 -2,6 - - 56 x
Schadowplatz 18 W 1.OG 1 MK 65 55 55 49 54 46 -1,7 -2,1 - - 57 x
Schadowplatz 18 W 2.OG 1 MK 65 55 56 49 55 47 -1,2 -1,7 - - 58 x
Schadowplatz 18 W 3.OG 1 MK 65 55 56 50 55 48 -0,9 -1,4 - - 58 x
Schadowplatz 18 W 4.OG 1 MK 65 55 57 50 56 49 -0,8 -1,2 - - 59 x
Schadowplatz 18 W 5.OG 1 MK 65 55 57 50 56 49 -0,8 -1,3 - - 59 x
Schadowplatz 18 W 6.OG 1 MK 65 55 57 50 56 49 -0,7 -1,1 - - 59 x
Schadowplatz 18 SW EG 2 MK 65 55 51 44 47 39 -4,2 -4,5 - - 50
Schadowplatz 18 SW 1.OG 2 MK 65 55 51 44 47 40 -4,0 -4,4 - - 50
Schadowplatz 18 SW 2.OG 2 MK 65 55 52 45 48 41 -3,9 -4,3 - - 51
Schadowplatz 18 SW 3.OG 2 MK 65 55 52 45 48 41 -3,8 -4,2 - - 51
Schadowplatz 18 SW 4.OG 2 MK 65 55 52 46 49 42 -3,5 -3,8 - - 52
Schadowplatz 18 SW 5.OG 2 MK 65 55 52 45 49 41 -3,6 -4,0 - - 52
Schadowplatz 18 SW 6.OG 2 MK 65 55 52 45 50 42 -2,0 -2,3 - - 53
Schadowplatz 5 N EG 1 MK 65 55 61 54 64 57 2,9 2,5 - 1,5 67 x
Schadowplatz 5 N 1.OG 1 MK 65 55 62 55 64 57 2,2 1,8 - 1,7 67 x
Schadowplatz 5 N 2.OG 1 MK 65 55 63 56 64 57 1,5 1,1 - 1,5 67 x
Schadowplatz 5 N 3.OG 1 MK 65 55 63 56 64 57 0,8 0,4 - 1,1 67 x
Schadowplatz 5 N 4.OG 1 MK 65 55 63 56 63 56 0,3 -0,1 - 0,8 66 x
Schadowplatz 5 N 5.OG 1 MK 65 55 63 56 63 56 -0,1 -0,5 - 0,4 66 x
Schadowplatz 5 N 6.OG 1 MK 65 55 63 56 63 56 -0,5 -0,9 - 0,1 66 x
Schadowplatz 5 NO EG 2 MK 65 55 58 51 60 52 1,5 1,1 - - 63 x
Schadowplatz 5 NO 1.OG 2 MK 65 55 59 52 61 53 1,5 1,0 - - 64 x
Schadowplatz 5 NO 2.OG 2 MK 65 55 59 53 61 53 1,2 0,8 - - 64 x
Schadowplatz 5 NO 3.OG 2 MK 65 55 60 53 61 53 0,8 0,4 - - 64 x
Schadowplatz 5 NO 4.OG 2 MK 65 55 60 53 60 53 0,4 0,0 - - 63 x
Schadowplatz 5 NO 5.OG 2 MK 65 55 60 53 60 53 -0,1 -0,5 - - 63 x
Schadowplatz 5 NO 6.OG 2 MK 65 55 60 54 60 53 -0,5 -0,9 - - 63 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Nullfall A Planfall A Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
Schadowplatz 7 NO EG 1 MK 65 55 57 50 56 49 -0,8 -1,2 - - 59 x
Schadowplatz 7 NO 1.OG 1 MK 65 55 57 51 58 50 0,2 -0,2 - - 61 x
Schadowplatz 7 NO 2.OG 1 MK 65 55 58 51 58 51 0,3 -0,1 - - 61 x
Schadowplatz 7 NO 3.OG 1 MK 65 55 58 52 59 51 0,2 -0,3 - - 62 x
Schadowplatz 7 NO 4.OG 1 MK 65 55 59 52 59 51 -0,1 -0,6 - - 62 x
Schadowplatz 7 NO 5.OG 1 MK 65 55 59 52 59 51 -0,5 -0,9 - - 62 x
Schadowplatz 9 NO EG 1 MK 65 55 56 49 54 47 -1,7 -2,2 - - 57 x
Schadowplatz 9 NO 1.OG 1 MK 65 55 56 49 55 48 -1,0 -1,5 - - 58 x
Schadowplatz 9 NO 2.OG 1 MK 65 55 57 50 56 49 -0,5 -1,0 - - 59 x
Schadowplatz 9 NO 3.OG 1 MK 65 55 57 51 57 50 -0,4 -0,8 - - 60 x
Schadowplatz 9 NO 4.OG 1 MK 65 55 58 51 57 50 -0,5 -0,9 - - 60 x
Schadowplatz 9 NO 5.OG 1 MK 65 55 58 51 57 50 -0,7 -1,1 - - 60 x
Schadowstr. 22 SW EG 1 MK 65 55 50 43 46 39 -4,1 -4,5 - - 49
Schadowstr. 22 SW 1.OG 1 MK 65 55 51 44 47 39 -4,1 -4,5 - - 50
Schadowstr. 22 SW 2.OG 1 MK 65 55 51 44 47 40 -4,0 -4,3 - - 50
Schadowstr. 22 SW 3.OG 1 MK 65 55 52 45 48 41 -4,0 -4,3 - - 51
Schadowstr. 22 SW 4.OG 1 MK 65 55 51 44 47 40 -4,1 -4,3 - - 50
Schadowstr. 22 SW 5.OG 1 MK 65 55 52 45 48 41 -3,8 -4,1 - - 51
Schadowstr. 22 S EG 2 MK 65 55 52 45 51 44 -1,0 -1,0 - - 54
Schadowstr. 22 S 1.OG 2 MK 65 55 52 46 51 45 -0,9 -1,0 - - 54
Schadowstr. 22 S 2.OG 2 MK 65 55 53 46 52 45 -0,9 -0,9 - - 55
Schadowstr. 22 S 3.OG 2 MK 65 55 54 47 53 46 -0,9 -0,9 - - 56 x
Schadowstr. 22 S 4.OG 2 MK 65 55 54 47 53 46 -0,8 -0,8 - - 56 x
Schadowstr. 22 S 5.OG 2 MK 65 55 54 47 53 46 -0,7 -0,7 - - 56 x
Schadowstr. 22 S EG 3 MK 65 55 48 41 46 39 -1,7 -1,8 - - 49
Schadowstr. 22 S 1.OG 3 MK 65 55 48 42 47 40 -1,7 -1,7 - - 50
Schadowstr. 22 S 2.OG 3 MK 65 55 49 42 47 41 -1,6 -1,7 - - 50
Schadowstr. 22 S 3.OG 3 MK 65 55 49 43 48 41 -1,5 -1,6 - - 51
Schadowstr. 22 S 4.OG 3 MK 65 55 49 42 48 41 -1,2 -1,2 - - 51
Schadowstr. 22 S 5.OG 3 MK 65 55 49 42 48 42 -1,0 -1,0 - - 51
Schadowstr. 24 S EG 1 MK 65 55 53 46 52 45 -0,8 -0,8 - - 55
Schadowstr. 24 S 1.OG 1 MK 65 55 53 47 53 46 -0,8 -0,8 - - 56 x
Schadowstr. 24 S 2.OG 1 MK 65 55 54 48 54 47 -0,7 -0,7 - - 57 x
Schadowstr. 24 S 3.OG 1 MK 65 55 55 48 54 47 -0,8 -0,8 - - 57 x
Schadowstr. 26 S EG 1 MK 65 55 54 47 53 46 -0,7 -0,7 - - 56 x
Schadowstr. 26 S 1.OG 1 MK 65 55 55 48 55 48 -0,6 -0,6 - - 58 x
Schadowstr. 26 S 2.OG 1 MK 65 55 56 49 55 48 -0,6 -0,6 - - 58 x
Schadowstr. 26 S 3.OG 1 MK 65 55 56 49 55 49 -0,7 -0,7 - - 58 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N EG 1 MK 65 55 56 49 55 48 -0,9 -0,9 - - 58 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Nullfall A Planfall A Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N 1.OG 1 MK 65 55 58 51 57 50 -0,7 -0,7 - - 60 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N 2.OG 1 MK 65 55 58 51 57 50 -0,8 -0,8 - - 60 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N 3.OG 1 MK 65 55 58 51 57 50 -0,7 -0,7 - - 60 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N 4.OG 1 MK 65 55 58 51 57 50 -0,8 -0,8 - - 60 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N 5.OG 1 MK 65 55 58 52 57 50 -1,2 -1,2 - - 60 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N 6.OG 1 MK 65 55 59 52 57 51 -1,5 -1,5 - - 60 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N EG 2 MK 65 55 58 51 57 50 -0,8 -0,8 - - 60 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N 1.OG 2 MK 65 55 59 53 59 52 -0,6 -0,6 - - 62 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N 2.OG 2 MK 65 55 60 53 59 52 -0,7 -0,7 - - 62 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N 3.OG 2 MK 65 55 59 53 59 52 -0,4 -0,5 - - 62 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N 4.OG 2 MK 65 55 60 53 59 52 -0,9 -0,9 - - 62 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N 5.OG 2 MK 65 55 60 53 59 52 -1,1 -1,1 - - 62 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N 6.OG 2 MK 65 55 60 54 59 52 -1,3 -1,3 - - 62 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N EG 3 MK 65 55 58 52 57 50 -1,3 -1,3 - - 60 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N 1.OG 3 MK 65 55 62 55 61 55 -0,6 -0,6 - - 64 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N 2.OG 3 MK 65 55 62 56 62 55 -0,6 -0,6 - - 65 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N 3.OG 3 MK 65 55 62 55 62 55 -0,5 -0,5 - - 65 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N 4.OG 3 MK 65 55 62 56 62 55 -0,9 -0,9 - - 65 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N 5.OG 3 MK 65 55 63 56 61 55 -1,1 -1,2 - - 64 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N 6.OG 3 MK 65 55 63 56 61 55 -1,3 -1,3 - - 64 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N EG 4 MK 65 55 61 54 59 52 -1,6 -1,6 - - 62 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N 1.OG 4 MK 65 55 65 58 64 57 -0,7 -0,7 - 1,9 67 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N 2.OG 4 MK 65 55 66 59 65 59 -0,4 -0,4 - 3,1 68 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N 3.OG 4 MK 65 55 66 59 65 58 -0,6 -0,6 - 3,0 68 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N 4.OG 4 MK 65 55 66 59 65 58 -0,8 -0,8 - 2,6 68 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N 5.OG 4 MK 65 55 66 59 65 58 -1,0 -1,0 - 2,4 68 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N 6.OG 4 MK 65 55 66 59 64 58 -1,1 -1,1 - 2,2 67 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee NO EG 5 MK 65 55 62 55 60 54 -1,5 -1,5 - - 63 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee NO 1.OG 5 MK 65 55 67 60 66 60 -0,5 -0,5 0,8 4,1 69 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee NO 2.OG 5 MK 65 55 68 61 68 61 -0,3 -0,3 2,3 5,6 71 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee NO 3.OG 5 MK 65 55 68 61 68 61 -0,5 -0,5 2,1 5,4 71 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee NO 4.OG 5 MK 65 55 68 61 67 61 -0,6 -0,6 1,8 5,1 70 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee NO 5.OG 5 MK 65 55 68 61 67 60 -0,7 -0,7 1,5 4,7 70 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee NO 6.OG 5 MK 65 55 67 61 67 60 -0,8 -0,8 1,1 4,3 70 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee NO EG 6 MK 65 55 62 56 61 54 -1,4 -1,5 - - 64 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee NO 1.OG 6 MK 65 55 66 59 65 59 -0,6 -0,7 - 3,1 68 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee NO 2.OG 6 MK 65 55 69 62 69 62 -0,2 -0,2 3,4 6,7 72 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee NO 3.OG 6 MK 65 55 69 62 69 62 -0,3 -0,3 3,2 6,5 72 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee NO 4.OG 6 MK 65 55 69 62 68 62 -0,4 -0,4 2,9 6,2 71 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Nullfall A Planfall A Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee NO 5.OG 6 MK 65 55 68 62 68 61 -0,5 -0,5 2,5 5,8 71 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee NO 6.OG 6 MK 65 55 68 61 68 61 -0,6 -0,6 2,1 5,4 71 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee NO EG 7 MK 65 55 62 56 61 54 -1,2 -1,3 - - 64 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee NO 1.OG 7 MK 65 55 66 59 65 59 -0,6 -0,6 - 3,1 68 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee NO 2.OG 7 MK 65 55 69 62 69 62 -0,2 -0,2 3,6 6,8 72 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee NO 3.OG 7 MK 65 55 69 62 69 62 -0,3 -0,3 3,4 6,6 72 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee NO 4.OG 7 MK 65 55 69 62 69 62 -0,3 -0,3 3,1 6,3 72 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee NO 5.OG 7 MK 65 55 69 62 68 61 -0,4 -0,4 2,7 6,0 71 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee NO 6.OG 7 MK 65 55 68 61 68 61 -0,4 -0,4 2,3 5,6 71 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O EG 8 MK 65 55 62 55 61 54 -0,9 -0,9 - - 64 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O 1.OG 8 MK 65 55 66 59 65 59 -0,4 -0,4 - 3,2 68 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O 2.OG 8 MK 65 55 68 62 68 62 -0,2 -0,2 2,8 6,1 71 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O 3.OG 8 MK 65 55 68 62 68 61 -0,1 -0,1 2,8 6,0 71 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O 4.OG 8 MK 65 55 68 62 68 61 -0,2 -0,2 2,6 5,8 71 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O 5.OG 8 MK 65 55 68 61 68 61 -0,2 -0,2 2,3 5,6 71 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O 6.OG 8 MK 65 55 68 61 67 61 -0,2 -0,3 2,0 5,2 70 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O EG 9 MK 65 55 62 56 62 55 -0,1 -0,1 - - 65 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O 1.OG 9 MK 65 55 66 59 66 59 0,0 0,0 0,6 3,9 69 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O 2.OG 9 MK 65 55 68 61 67 61 -0,1 -0,1 2,0 5,3 70 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O 3.OG 9 MK 65 55 68 61 67 61 -0,1 -0,1 2,0 5,3 70 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O 4.OG 9 MK 65 55 67 61 67 60 0,0 0,0 1,8 5,0 70 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O 5.OG 9 MK 65 55 67 60 67 60 -0,1 -0,1 1,6 4,9 70 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O 6.OG 9 MK 65 55 67 60 67 60 -0,1 -0,1 1,4 4,7 70 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O EG 10 MK 65 55 63 56 63 56 0,1 0,1 - 1,0 66 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O 1.OG 10 MK 65 55 67 60 67 60 0,1 0,1 1,3 4,5 70 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O 2.OG 10 MK 65 55 67 60 67 60 0,0 0,0 1,6 4,8 70 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O 3.OG 10 MK 65 55 67 60 67 60 0,1 0,1 1,7 4,9 70 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O 4.OG 10 MK 65 55 67 60 67 60 0,2 0,2 1,5 4,8 70 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O 5.OG 10 MK 65 55 67 60 67 60 0,1 0,1 1,3 4,6 70 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O 6.OG 10 MK 65 55 66 60 67 60 0,1 0,1 1,1 4,4 70 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O EG 11 MK 65 55 62 55 62 55 0,3 0,3 - - 65 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O 1.OG 11 MK 65 55 64 57 64 58 0,2 0,2 - 2,2 67 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O 2.OG 11 MK 65 55 65 58 65 58 0,2 0,2 - 2,6 68 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O 3.OG 11 MK 65 55 65 58 65 58 0,2 0,2 - 2,5 68 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O 4.OG 11 MK 65 55 65 58 65 58 0,2 0,2 - 2,7 68 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O 5.OG 11 MK 65 55 65 58 65 58 0,2 0,2 - 2,5 68 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O 6.OG 11 MK 65 55 64 58 65 58 0,4 0,4 - 2,5 68 x
Schadowstr. 28 S EG 1 MK 65 55 56 49 55 49 -0,6 -0,6 - - 58 x
Schadowstr. 28 S 1.OG 1 MK 65 55 58 51 57 50 -0,4 -0,5 - - 60 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Nullfall A Planfall A Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
Schadowstr. 28 S 2.OG 1 MK 65 55 58 51 57 51 -0,5 -0,5 - - 60 x
Schadowstr. 28 S 3.OG 1 MK 65 55 58 51 57 51 -0,5 -0,6 - - 60 x
Schadowstr. 28 S 4.OG 1 MK 65 55 58 51 57 51 -0,4 -0,4 - - 60 x
Schadowstr. 28 S 5.OG 1 MK 65 55 58 51 58 51 -0,6 -0,7 - - 61 x
Schadowstr. 28 S 6.OG 1 MK 65 55 59 52 58 51 -0,9 -0,9 - - 61 x
Schadowstr. 30 SO EG 1 MK 65 55 57 51 56 50 -0,8 -0,8 - - 59 x
Schadowstr. 30 SO 1.OG 1 MK 65 55 60 54 60 53 -0,4 -0,4 - - 63 x
Schadowstr. 30 SO 2.OG 1 MK 65 55 61 54 60 53 -0,5 -0,5 - - 63 x
Schadowstr. 30 SO 3.OG 1 MK 65 55 61 54 60 53 -0,4 -0,5 - - 63 x
Schadowstr. 30 SO 4.OG 1 MK 65 55 61 54 60 53 -0,5 -0,5 - - 63 x
Schadowstr. 30 SO 5.OG 1 MK 65 55 61 54 60 53 -0,7 -0,7 - - 63 x
Schadowstr. 30 SO 6.OG 1 MK 65 55 61 54 60 53 -0,8 -0,8 - - 63 x
Schadowstr. 39 SW EG 1 MK 65 55 62 56 62 55 -0,9 -0,9 - - 65 x
Schadowstr. 39 SW 1.OG 1 MK 65 55 66 60 66 59 -0,3 -0,4 0,5 3,8 69 x
Schadowstr. 39 SW 2.OG 1 MK 65 55 68 61 67 61 -0,2 -0,2 1,9 5,2 70 x
Schadowstr. 39 SW 3.OG 1 MK 65 55 68 61 67 61 -0,2 -0,2 1,9 5,1 70 x
Schadowstr. 39 SW 4.OG 1 MK 65 55 67 61 67 61 -0,2 -0,2 1,8 5,1 70 x
Schadowstr. 39 SW 5.OG 1 MK 65 55 67 61 67 60 -0,2 -0,2 1,6 4,9 70 x
Schadowstr. 39 SW 6.OG 1 MK 65 55 67 60 67 60 -0,2 -0,2 1,5 4,8 70 x
Schadowstr. 39 SW EG 2 MK 65 55 63 56 62 55 -0,7 -0,8 - - 65 x
Schadowstr. 39 SW 1.OG 2 MK 65 55 66 60 66 59 -0,3 -0,3 0,6 3,9 69 x
Schadowstr. 39 SW 2.OG 2 MK 65 55 68 61 67 61 -0,2 -0,2 1,9 5,1 70 x
Schadowstr. 39 SW 3.OG 2 MK 65 55 67 61 67 61 -0,2 -0,2 1,8 5,1 70 x
Schadowstr. 39 SW 4.OG 2 MK 65 55 67 61 67 61 -0,2 -0,2 1,8 5,1 70 x
Schadowstr. 39 SW 5.OG 2 MK 65 55 67 61 67 60 -0,2 -0,2 1,7 5,0 70 x
Schadowstr. 39 SW 6.OG 2 MK 65 55 67 60 67 60 -0,2 -0,2 1,6 4,8 70 x
Schadowstr. 39 NW EG 3 MK 65 55 65 58 61 54 -4,5 -4,5 - - 64 x
Schadowstr. 39 NW 1.OG 3 MK 65 55 67 60 63 57 -3,5 -3,5 - 1,2 66 x
Schadowstr. 39 NW 2.OG 3 MK 65 55 67 61 64 57 -3,3 -3,4 - 1,8 67 x
Schadowstr. 39 NW 3.OG 3 MK 65 55 67 61 64 57 -3,3 -3,3 - 1,9 67 x
Schadowstr. 39 NW 4.OG 3 MK 65 55 67 60 64 57 -3,0 -3,0 - 1,9 67 x
Schadowstr. 39 NW 5.OG 3 MK 65 55 67 60 64 57 -2,9 -2,9 - 1,9 67 x
Schadowstr. 39 NW 6.OG 3 MK 65 55 67 60 64 57 -2,8 -2,8 - 1,9 67 x
Schadowstr. 41 NW EG 1 MK 65 55 68 62 60 54 -8,1 -8,2 - - 63 x
Schadowstr. 41 NW 1.OG 1 MK 65 55 69 62 63 56 -6,2 -6,3 - 0,6 66 x
Schadowstr. 41 NW 2.OG 1 MK 65 55 69 62 63 56 -5,8 -5,9 - 0,8 66 x
Schadowstr. 41 NW 3.OG 1 MK 65 55 69 62 63 56 -5,5 -5,5 - 1,0 66 x
Schadowstr. 41 NW 4.OG 1 MK 65 55 68 62 63 56 -5,2 -5,2 - 1,0 66 x
Schadowstr. 41 NW 5.OG 1 MK 65 55 68 61 63 56 -4,8 -4,9 - 1,0 66 x

IBAS Ingenieurgesellschaft, Nibelungenstr. 35, 95444 Bayreuth   Anlage 39    Seite 43 von 48



Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Nullfall A Planfall A Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
Schadowstr. 41 NW 6.OG 1 MK 65 55 68 61 63 57 -4,5 -4,5 - 1,2 66 x
Schadowstr. 41 NO EG 2 MK 65 55 73 67 71 65 -2,0 -2,0 5,9 9,1 74 x
Schadowstr. 41 NO 1.OG 2 MK 65 55 73 66 72 65 -1,0 -1,0 6,7 10,0 75 x
Schadowstr. 41 NO 2.OG 2 MK 65 55 73 66 72 65 -1,0 -1,0 6,2 9,4 75 x
Schadowstr. 41 NO 3.OG 2 MK 65 55 72 65 71 64 -0,9 -0,9 5,7 9,0 74 x
Schadowstr. 41 NO 4.OG 2 MK 65 55 72 65 71 64 -0,7 -0,7 5,4 8,6 74 x
Schadowstr. 41 NO 5.OG 2 MK 65 55 71 64 70 64 -0,5 -0,5 5,0 8,3 73 x
Schadowstr. 41 NO 6.OG 2 MK 65 55 71 64 70 63 -0,5 -0,4 4,6 7,9 73 x
Schadowstr. 41 (Berliner Allee) NO EG 1 MK 65 55 72 66 71 64 -1,5 -1,5 5,4 8,7 74 x
Schadowstr. 41 (Berliner Allee) NO 1.OG 1 MK 65 55 72 65 71 65 -0,9 -0,9 5,8 9,1 74 x
Schadowstr. 41 (Berliner Allee) NO 2.OG 1 MK 65 55 72 65 71 64 -0,7 -0,6 5,6 8,9 74 x
Schadowstr. 41 (Berliner Allee) NO EG 2 MK 65 55 71 64 71 64 0,3 0,3 5,5 8,7 74 x
Schadowstr. 41 (Berliner Allee) NO 1.OG 2 MK 65 55 70 64 71 65 1,0 1,0 6,0 9,3 74 x
Schadowstr. 41 (Berliner Allee) NO 2.OG 2 MK 65 55 70 63 71 65 1,4 1,4 6,0 9,2 74 x
Schadowstr. 42 S EG 1 MK 65 55 66 59 61 54 -5,2 -5,4 - - 64 x
Schadowstr. 42 S 1.OG 1 MK 65 55 67 61 62 55 -5,3 -5,4 - - 65 x
Schadowstr. 42 S 2.OG 1 MK 65 55 68 61 63 56 -5,0 -5,2 - 0,3 66 x
Schadowstr. 42 S 3.OG 1 MK 65 55 68 61 63 56 -4,8 -4,9 - 0,7 66 x
Schadowstr. 42 S 4.OG 1 MK 65 55 68 61 63 56 -4,5 -4,6 - 0,9 66 x
Schadowstr. 42 S 5.OG 1 MK 65 55 68 61 63 57 -4,2 -4,3 - 1,1 66 x
Schadowstr. 42 S 6.OG 1 MK 65 55 68 61 64 57 -4,0 -4,1 - 1,2 67 x
Schadowstr. 42 W EG 2 MK 65 55 64 57 59 52 -4,5 -4,6 - - 62 x
Schadowstr. 42 W 1.OG 2 MK 65 55 65 58 60 53 -5,0 -5,2 - - 63 x
Schadowstr. 42 W 2.OG 2 MK 65 55 66 59 61 54 -4,8 -5,0 - - 64 x
Schadowstr. 42 W 3.OG 2 MK 65 55 66 59 61 54 -4,6 -4,7 - - 64 x
Schadowstr. 42 W 4.OG 2 MK 65 55 66 59 62 55 -4,3 -4,4 - - 65 x
Schadowstr. 42 W 5.OG 2 MK 65 55 66 59 62 55 -4,1 -4,1 - - 65 x
Schadowstr. 42 W 6.OG 2 MK 65 55 66 59 62 55 -3,8 -3,9 - - 65 x
Schadowstr. 42 W EG 3 MK 65 55 63 56 60 52 -3,1 -3,3 - - 63 x
Schadowstr. 42 W 1.OG 3 MK 65 55 63 57 60 53 -3,4 -3,7 - - 63 x
Schadowstr. 42 W 2.OG 3 MK 65 55 64 57 61 54 -3,7 -3,9 - - 64 x
Schadowstr. 42 W 3.OG 3 MK 65 55 65 58 61 54 -3,8 -4,0 - - 64 x
Schadowstr. 42 W 4.OG 3 MK 65 55 65 58 61 54 -3,6 -3,8 - - 64 x
Schadowstr. 42 W 5.OG 3 MK 65 55 65 58 62 55 -3,5 -3,6 - - 65 x
Schadowstr. 42 W 6.OG 3 MK 65 55 65 58 62 55 -3,3 -3,4 - - 65 x
Schadowstr. 42 NW EG 4 MK 65 55 60 53 61 53 0,8 -0,2 - - 64 x
Schadowstr. 42 NW 1.OG 4 MK 65 55 61 53 61 53 0,6 -0,3 - - 64 x
Schadowstr. 42 NW 2.OG 4 MK 65 55 61 54 61 53 0,3 -0,6 - - 64 x
Schadowstr. 42 NW 3.OG 4 MK 65 55 61 54 61 53 -0,2 -0,9 - - 64 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Nullfall A Planfall A Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
Schadowstr. 42 NW 4.OG 4 MK 65 55 61 54 61 53 -0,6 -1,2 - - 64 x
Schadowstr. 42 NW 5.OG 4 MK 65 55 62 54 61 53 -0,8 -1,4 - - 64 x
Schadowstr. 42 NW 6.OG 4 MK 65 55 62 55 61 53 -1,0 -1,5 - - 64 x
Schadowstr. 42 NW EG 5 MK 65 55 60 53 61 53 1,5 0,4 - - 64 x
Schadowstr. 42 NW 1.OG 5 MK 65 55 60 53 61 53 1,2 0,2 - - 64 x
Schadowstr. 42 NW 2.OG 5 MK 65 55 60 53 61 53 0,9 -0,1 - - 64 x
Schadowstr. 42 NW 3.OG 5 MK 65 55 60 53 61 53 0,5 -0,4 - - 64 x
Schadowstr. 42 NW 4.OG 5 MK 65 55 60 53 61 53 0,1 -0,7 - - 64 x
Schadowstr. 42 NW 5.OG 5 MK 65 55 61 53 60 52 -0,3 -1,0 - - 63 x
Schadowstr. 42 NW 6.OG 5 MK 65 55 61 54 60 52 -0,5 -1,1 - - 63 x
Schadowstr. 44 S EG 1 MK 65 55 68 61 63 56 -5,2 -5,4 - 0,1 66 x
Schadowstr. 44 S 1.OG 1 MK 65 55 68 61 63 56 -5,2 -5,4 - 0,5 66 x
Schadowstr. 44 S 2.OG 1 MK 65 55 68 62 63 56 -5,1 -5,3 - 0,8 66 x
Schadowstr. 44 S 3.OG 1 MK 65 55 68 61 63 56 -5,0 -5,2 - 0,8 66 x
Schadowstr. 44 S 4.OG 1 MK 65 55 68 61 63 56 -4,8 -5,0 - 0,9 66 x
Schadowstr. 44 S 5.OG 1 MK 65 55 68 61 63 56 -4,6 -4,8 - 0,9 66 x
Schadowstr. 44 S 6.OG 1 MK 65 55 67 60 63 56 -4,0 -4,1 - 0,9 66 x
Schadowstr. 46 SO EG 1 MK 65 55 68 62 64 57 -4,4 -4,6 - 1,5 67 x
Schadowstr. 46 SO 1.OG 1 MK 65 55 68 62 64 57 -4,3 -4,5 - 1,7 67 x
Schadowstr. 46 SO 2.OG 1 MK 65 55 68 62 64 57 -4,3 -4,4 - 1,7 67 x
Schadowstr. 46 SO 3.OG 1 MK 65 55 68 61 64 57 -4,3 -4,4 - 1,5 67 x
Schadowstr. 46 SO 4.OG 1 MK 65 55 68 61 64 57 -4,2 -4,3 - 1,2 67 x
Schadowstr. 46 SO 5.OG 1 MK 65 55 67 61 63 56 -4,1 -4,2 - 1,0 66 x
Schadowstr. 46 SO 6.OG 1 MK 65 55 67 60 63 56 -4,0 -4,1 - 0,8 66 x
Schadowstr. 49 NW EG 1 MK 65 55 67 61 65 58 -2,8 -2,9 - 2,2 68 x
Schadowstr. 49 NW 1.OG 1 MK 65 55 68 61 64 58 -3,3 -3,4 - 2,2 67 x
Schadowstr. 49 NW 2.OG 1 MK 65 55 68 61 64 57 -3,6 -3,7 - 1,8 67 x
Schadowstr. 49 NW 3.OG 1 MK 65 55 68 61 64 57 -3,6 -3,7 - 1,7 67 x
Schadowstr. 49 NW 4.OG 1 MK 65 55 67 61 64 57 -3,5 -3,6 - 1,6 67 x
Schadowstr. 50 SO EG 1 MK 65 55 68 61 64 57 -4,2 -4,4 - 1,5 67 x
Schadowstr. 50 SO 1.OG 1 MK 65 55 68 61 64 57 -4,2 -4,3 - 1,7 67 x
Schadowstr. 50 SO 2.OG 1 MK 65 55 68 61 64 57 -4,1 -4,2 - 1,7 67 x
Schadowstr. 50 SO 3.OG 1 MK 65 55 68 61 64 57 -4,0 -4,2 - 1,5 67 x
Schadowstr. 50 SO 4.OG 1 MK 65 55 67 61 63 57 -4,0 -4,1 - 1,2 66 x
Schadowstr. 50 SO 5.OG 1 MK 65 55 67 60 63 56 -4,0 -4,1 - 0,9 66 x
Schadowstr. 50 SO 6.OG 1 MK 65 55 67 60 63 56 -3,9 -4,0 - 0,7 66 x
Schadowstr. 51 NW EG 1 MK 65 55 67 60 64 58 -2,3 -2,4 - 2,1 67 x
Schadowstr. 51 NW 1.OG 1 MK 65 55 67 60 64 58 -2,6 -2,7 - 2,2 67 x
Schadowstr. 51 NW 2.OG 1 MK 65 55 67 60 64 57 -2,8 -2,9 - 2,0 67 x

IBAS Ingenieurgesellschaft, Nibelungenstr. 35, 95444 Bayreuth   Anlage 39    Seite 45 von 48



Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Nullfall A Planfall A Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
Schadowstr. 51 NW 3.OG 1 MK 65 55 67 60 64 57 -3,0 -3,1 - 1,7 67 x
Schadowstr. 51 NW 4.OG 1 MK 65 55 67 60 64 57 -3,1 -3,2 - 1,4 67 x
Schadowstr. 51 NW 5.OG 1 MK 65 55 67 60 63 57 -3,1 -3,2 - 1,2 66 x
Schadowstr. 51 NW 6.OG 1 MK 65 55 66 60 63 57 -3,1 -3,2 - 1,1 66 x
Schadowstr. 52 SO EG 1 MK 65 55 67 61 64 57 -3,2 -3,3 - 1,8 67 x
Schadowstr. 52 SO 1.OG 1 MK 65 55 67 61 64 57 -3,2 -3,3 - 2,0 67 x
Schadowstr. 52 SO 2.OG 1 MK 65 55 67 61 64 57 -3,1 -3,2 - 1,9 67 x
Schadowstr. 52 SO 3.OG 1 MK 65 55 67 60 64 57 -3,1 -3,2 - 1,5 67 x
Schadowstr. 52 SO 4.OG 1 MK 65 55 66 60 63 57 -3,1 -3,1 - 1,2 66 x
Schadowstr. 52 SO 5.OG 1 MK 65 55 66 59 63 56 -3,1 -3,1 - 0,9 66 x
Schadowstr. 52 SO 6.OG 1 MK 65 55 66 59 63 56 -3,1 -3,1 - 0,6 66 x
Schadowstr. 52 NO EG 2 MK 65 55 62 55 63 56 1,6 0,4 - 0,1 66 x
Schadowstr. 52 NO 1.OG 2 MK 65 55 62 56 63 56 1,0 -0,1 - 0,1 66 x
Schadowstr. 52 NO 2.OG 2 MK 65 55 62 55 63 55 0,7 -0,3 - - 66 x
Schadowstr. 52 NO 3.OG 2 MK 65 55 62 55 62 55 0,5 -0,5 - - 65 x
Schadowstr. 52 NO 4.OG 2 MK 65 55 61 55 61 54 0,3 -0,6 - - 64 x
Schadowstr. 52 NO 5.OG 2 MK 65 55 61 54 61 54 0,1 -0,7 - - 64 x
Schadowstr. 52 NO 6.OG 2 MK 65 55 61 54 61 53 -0,1 -0,9 - - 64 x
Schadowstr. 53 NW EG 1 MK 65 55 67 60 65 58 -2,3 -2,4 - 2,2 68 x
Schadowstr. 53 NW 1.OG 1 MK 65 55 67 60 65 58 -2,4 -2,6 - 2,2 68 x
Schadowstr. 53 NW 2.OG 1 MK 65 55 67 60 64 58 -2,6 -2,7 - 2,1 67 x
Schadowstr. 53 NW 3.OG 1 MK 65 55 67 60 64 57 -2,7 -2,8 - 1,8 67 x
Schadowstr. 53 NW 4.OG 1 MK 65 55 66 60 64 57 -2,8 -2,9 - 1,4 67 x
Schadowstr. 53 NW 5.OG 1 MK 65 55 66 60 63 57 -2,8 -2,9 - 1,2 66 x
Schadowstr. 53 NW 6.OG 1 MK 65 55 66 59 63 56 -2,9 -3,0 - 0,9 66 x
Schadowstr. 55 NW EG 1 MK 65 55 67 60 65 58 -2,3 -2,4 - 2,2 68 x
Schadowstr. 55 NW 1.OG 1 MK 65 55 67 60 65 58 -2,4 -2,5 - 2,2 68 x
Schadowstr. 55 NW 2.OG 1 MK 65 55 67 60 64 57 -2,5 -2,6 - 2,0 67 x
Schadowstr. 55 NW 3.OG 1 MK 65 55 66 60 64 57 -2,5 -2,7 - 1,7 67 x
Schadowstr. 55 NW 4.OG 1 MK 65 55 66 59 64 57 -2,6 -2,7 - 1,3 67 x
Schadowstr. 55 NW 5.OG 1 MK 65 55 66 59 63 56 -2,7 -2,8 - 1,0 66 x
Schadowstr. 56 SW EG 1 MK 65 55 63 56 64 56 1,3 0,1 - 0,8 67 x
Schadowstr. 56 SW 1.OG 1 MK 65 55 63 56 64 56 0,7 -0,3 - 0,6 67 x
Schadowstr. 56 SW 2.OG 1 MK 65 55 63 56 63 55 0,4 -0,6 - - 66 x
Schadowstr. 56 SW 3.OG 1 MK 65 55 62 56 62 55 0,1 -0,8 - - 65 x
Schadowstr. 56 SW 4.OG 1 MK 65 55 62 55 62 54 -0,2 -0,9 - - 65 x
Schadowstr. 56 SW 5.OG 1 MK 65 55 62 55 61 54 -0,3 -1,1 - - 64 x
Schadowstr. 56 SW 6.OG 1 MK 65 55 61 55 61 54 -0,5 -1,2 - - 64 x
Schadowstr. 56 SO EG 2 MK 65 55 66 60 63 57 -2,4 -2,3 - 2,0 66 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Nullfall A Planfall A Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
Schadowstr. 56 SO 1.OG 2 MK 65 55 66 60 63 57 -2,4 -2,3 - 1,8 66 x
Schadowstr. 56 SO 2.OG 2 MK 65 55 65 59 63 57 -2,4 -2,3 - 1,6 66 x
Schadowstr. 56 SO 3.OG 2 MK 65 55 65 59 63 57 -2,4 -2,3 - 1,2 66 x
Schadowstr. 56 SO 4.OG 2 MK 65 55 65 59 62 56 -2,4 -2,3 - 0,9 65 x
Schadowstr. 56 SO 5.OG 2 MK 65 55 65 58 62 56 -2,5 -2,4 - 0,5 65 x
Schadowstr. 56 SO 6.OG 2 MK 65 55 64 58 62 56 -2,4 -2,3 - 0,3 65 x
Schadowstr. 56 SO EG 3 MK 65 55 64 58 62 56 -2,6 -2,3 - 0,6 65 x
Schadowstr. 56 SO 1.OG 3 MK 65 55 64 58 62 56 -2,5 -2,3 - 0,7 65 x
Schadowstr. 56 SO 2.OG 3 MK 65 55 64 58 62 56 -2,5 -2,3 - 0,4 65 x
Schadowstr. 56 SO 3.OG 3 MK 65 55 64 58 61 56 -2,5 -2,3 - 0,2 64 x
Schadowstr. 56 SO 4.OG 3 MK 65 55 64 58 61 55 -2,5 -2,3 - - 64 x
Schadowstr. 56 SO 5.OG 3 MK 65 55 64 57 61 55 -2,5 -2,3 - - 64 x
Schadowstr. 56 SO 6.OG 3 MK 65 55 63 57 61 55 -2,4 -2,3 - - 64 x
Schadowstr. 57 NW EG 1 MK 65 55 67 60 64 58 -2,2 -2,3 - 2,2 67 x
Schadowstr. 57 NW 1.OG 1 MK 65 55 67 60 64 58 -2,3 -2,4 - 2,2 67 x
Schadowstr. 57 NW 2.OG 1 MK 65 55 66 60 64 57 -2,4 -2,5 - 1,8 67 x
Schadowstr. 57 NW 3.OG 1 MK 65 55 66 59 64 57 -2,5 -2,6 - 1,3 67 x
Schadowstr. 57 NW 4.OG 1 MK 65 55 66 59 63 56 -2,5 -2,6 - 0,9 66 x
Schadowstr. 65 NW EG 1 MK 65 55 66 59 63 57 -2,2 -2,1 - 1,9 66 x
Schadowstr. 65 NW 1.OG 1 MK 65 55 66 59 63 57 -2,3 -2,2 - 1,7 66 x
Schadowstr. 65 NW 2.OG 1 MK 65 55 65 59 63 57 -2,3 -2,2 - 1,4 66 x
Schadowstr. 65 NW 3.OG 1 MK 65 55 65 59 63 56 -2,3 -2,2 - 1,0 66 x
Schadowstr. 65 NW 4.OG 1 MK 65 55 65 58 62 56 -2,3 -2,2 - 0,6 65 x
Schadowstr. 67 NW EG 1 MK 65 55 65 59 63 57 -2,3 -2,1 - 1,3 66 x
Schadowstr. 67 NW 1.OG 1 MK 65 55 65 59 63 57 -2,3 -2,2 - 1,2 66 x
Schadowstr. 67 NW 2.OG 1 MK 65 55 65 58 62 56 -2,3 -2,2 - 0,9 65 x
Schadowstr. 67 NW 3.OG 1 MK 65 55 64 58 62 56 -2,3 -2,2 - 0,5 65 x
Schadowstr. 67 NW 4.OG 1 MK 65 55 64 58 62 56 -2,3 -2,2 - 0,2 65 x
Schadowstr. 69 NW EG 1 MK 65 55 64 58 62 56 -2,3 -2,1 - 0,7 65 x
Schadowstr. 69 NW 1.OG 1 MK 65 55 64 58 62 56 -2,3 -2,2 - 0,6 65 x
Schadowstr. 69 NW 2.OG 1 MK 65 55 64 58 62 56 -2,3 -2,2 - 0,3 65 x
Schadowstr. 69 NW 3.OG 1 MK 65 55 64 58 61 55 -2,4 -2,3 - - 64 x
Schadowstr. 69 NW 4.OG 1 MK 65 55 64 57 61 55 -2,3 -2,2 - - 64 x
Schadowstr. 71 NW EG 1 MK 65 55 64 57 61 55 -2,4 -2,2 - - 64 x
Schadowstr. 71 NW 1.OG 1 MK 65 55 64 58 61 55 -2,4 -2,2 - - 64 x
Schadowstr. 71 NW 2.OG 1 MK 65 55 63 57 61 55 -2,4 -2,2 - - 64 x
Schadowstr. 71 NW 3.OG 1 MK 65 55 63 57 61 55 -2,4 -2,2 - - 64 x
Schadowstr. 71 NW 4.OG 1 MK 65 55 63 57 61 55 -2,4 -2,2 - - 64 x
Wagnerstr. 1_1a NW EG 1 MK 65 55 66 60 64 58 -2,1 -2,2 - 2,2 67 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Nullfall A Planfall A Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
Wagnerstr. 1_1a NW 1.OG 1 MK 65 55 67 60 64 58 -2,2 -2,3 - 2,2 67 x
Wagnerstr. 1_1a NW 2.OG 1 MK 65 55 66 60 64 57 -2,2 -2,3 - 1,9 67 x
Wagnerstr. 1_1a NW 3.OG 1 MK 65 55 66 59 64 57 -2,3 -2,4 - 1,6 67 x
Wagnerstr. 1_1a NW 4.OG 1 MK 65 55 66 59 63 57 -2,3 -2,4 - 1,2 66 x
Wagnerstr. 1_1a NW 5.OG 1 MK 65 55 65 59 63 56 -2,3 -2,5 - 0,9 66 x
Wagnerstr. 2 NW EG 1 MK 65 55 66 60 64 58 -2,2 -2,2 - 2,2 67 x
Wagnerstr. 2 NW 1.OG 1 MK 65 55 66 60 64 58 -2,2 -2,2 - 2,1 67 x
Wagnerstr. 2 NW 2.OG 1 MK 65 55 66 59 64 57 -2,2 -2,3 - 1,8 67 x
Wagnerstr. 2 NW 3.OG 1 MK 65 55 65 59 63 57 -2,2 -2,3 - 1,3 66 x
Wagnerstr. 2 NW 4.OG 1 MK 65 55 65 59 63 56 -2,2 -2,3 - 0,9 66 x
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IBAS-Bericht-Nr. 06.3544/7    Anlagen 40 ff 

 

Tabellarische Ergebniszusammenstellung  

(Bauleitplanung, DIN 18005) mit Beurteilungspegeln  

 

- für die Prognose-Nullfall B - Situation und  

- für die Prognose-Planfall B – Situation 

 gewählte Verkehrslösung (Zwischenlösung), 

 

einschließlich Differenzpegel: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Nullfall B Planfall B Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
August-Thyssen-Str. 1 N EG 1 MK 65 55 61 54 59 51 -2,6 -2,5 - - 62 x
August-Thyssen-Str. 1 N 1.OG 1 MK 65 55 62 55 59 52 -2,8 -2,7 - - 62 x
August-Thyssen-Str. 1 N 2.OG 1 MK 65 55 63 55 60 52 -2,9 -2,8 - - 63 x
August-Thyssen-Str. 1 N 3.OG 1 MK 65 55 63 56 60 53 -2,9 -2,9 - - 63 x
August-Thyssen-Str. 1 N 4.OG 1 MK 65 55 63 56 61 53 -2,8 -2,8 - - 64 x
August-Thyssen-Str. 1 N 5.OG 1 MK 65 55 64 57 61 54 -2,8 -2,7 - - 64 x
August-Thyssen-Str. 1 N 6.OG 1 MK 65 55 64 57 61 54 -2,7 -2,6 - - 64 x
August-Thyssen-Str. 1 N 7.OG 1 MK 65 55 64 57 61 54 -2,6 -2,5 - - 64 x
August-Thyssen-Str. 1 N 8.OG 1 MK 65 55 64 57 61 54 -2,5 -2,4 - - 64 x
August-Thyssen-Str. 1 N 9.OG 1 MK 65 55 64 57 61 54 -2,4 -2,3 - - 64 x
August-Thyssen-Str. 1 N 10.OG 1 MK 65 55 64 57 61 55 -2,2 -2,2 - - 64 x
August-Thyssen-Str. 1 N 11.OG 1 MK 65 55 64 57 62 55 -2,2 -2,1 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 N 12.OG 1 MK 65 55 64 57 62 55 -2,1 -2,1 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 N 13.OG 1 MK 65 55 64 57 62 55 -2,0 -2,0 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 N 14.OG 1 MK 65 55 63 57 62 55 -1,9 -1,9 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 N 15.OG 1 MK 65 55 63 57 62 55 -1,8 -1,8 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 N 16.OG 1 MK 65 55 63 56 62 55 -1,7 -1,7 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 N 17.OG 1 MK 65 55 63 56 62 55 -1,7 -1,6 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 N 18.OG 1 MK 65 55 63 56 62 55 -1,6 -1,6 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 N 19.OG 1 MK 65 55 63 56 61 55 -1,5 -1,5 - - 64 x
August-Thyssen-Str. 1 N 20.OG 1 MK 65 55 63 56 61 55 -1,5 -1,4 - - 64 x
August-Thyssen-Str. 1 N 21.OG 1 MK 65 55 63 56 61 55 -1,4 -1,4 - - 64 x
August-Thyssen-Str. 1 N 22.OG 1 MK 65 55 63 56 61 55 -1,4 -1,4 - - 64 x
August-Thyssen-Str. 1 W EG 2 MK 65 55 63 56 60 53 -2,8 -2,8 - - 63 x
August-Thyssen-Str. 1 W 1.OG 2 MK 65 55 64 57 61 54 -3,0 -2,9 - - 64 x
August-Thyssen-Str. 1 W 2.OG 2 MK 65 55 65 58 62 55 -3,1 -3,1 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 W 3.OG 2 MK 65 55 65 58 62 55 -3,1 -3,0 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 W 4.OG 2 MK 65 55 65 59 62 56 -3,1 -3,0 - 0,2 65 x
August-Thyssen-Str. 1 W 5.OG 2 MK 65 55 66 59 63 56 -3,0 -3,0 - 0,4 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 6.OG 2 MK 65 55 66 59 63 56 -2,9 -2,8 - 0,5 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 7.OG 2 MK 65 55 66 59 63 56 -2,8 -2,8 - 0,6 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 8.OG 2 MK 65 55 66 59 63 56 -2,7 -2,7 - 0,6 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 9.OG 2 MK 65 55 65 59 63 56 -2,6 -2,6 - 0,7 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 10.OG 2 MK 65 55 65 59 63 56 -2,5 -2,5 - 0,7 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 11.OG 2 MK 65 55 65 59 63 56 -2,5 -2,4 - 0,6 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 12.OG 2 MK 65 55 65 58 63 56 -2,4 -2,4 - 0,6 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 13.OG 2 MK 65 55 65 58 63 56 -2,4 -2,3 - 0,6 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 14.OG 2 MK 65 55 65 58 63 56 -2,3 -2,2 - 0,5 66 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Nullfall B Planfall B Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
August-Thyssen-Str. 1 W 15.OG 2 MK 65 55 65 58 63 56 -2,2 -2,2 - 0,5 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 16.OG 2 MK 65 55 65 58 63 56 -2,1 -2,1 - 0,4 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 17.OG 2 MK 65 55 65 58 63 56 -2,1 -2,0 - 0,4 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 18.OG 2 MK 65 55 64 58 62 56 -2,0 -1,9 - 0,3 65 x
August-Thyssen-Str. 1 W 19.OG 2 MK 65 55 64 58 62 56 -2,0 -1,9 - 0,2 65 x
August-Thyssen-Str. 1 W 20.OG 2 MK 65 55 64 57 62 56 -1,9 -1,9 - 0,1 65 x
August-Thyssen-Str. 1 W 21.OG 2 MK 65 55 64 57 62 55 -1,9 -1,9 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 W 22.OG 2 MK 65 55 64 57 62 55 -1,8 -1,8 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 W EG 3 MK 65 55 63 57 60 54 -3,2 -3,1 - - 63 x
August-Thyssen-Str. 1 W 1.OG 3 MK 65 55 65 58 61 55 -3,2 -3,1 - - 64 x
August-Thyssen-Str. 1 W 2.OG 3 MK 65 55 65 59 62 55 -3,4 -3,3 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 W 3.OG 3 MK 65 55 66 59 62 56 -3,4 -3,3 - 0,4 65 x
August-Thyssen-Str. 1 W 4.OG 3 MK 65 55 66 59 63 56 -3,3 -3,2 - 0,6 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 5.OG 3 MK 65 55 66 59 63 56 -3,2 -3,1 - 0,7 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 6.OG 3 MK 65 55 66 59 63 56 -3,1 -3,0 - 0,8 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 7.OG 3 MK 65 55 66 59 63 56 -3,0 -2,9 - 0,9 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 8.OG 3 MK 65 55 66 59 63 56 -2,9 -2,8 - 0,9 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 9.OG 3 MK 65 55 66 59 63 56 -2,8 -2,7 - 0,9 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 10.OG 3 MK 65 55 66 59 63 56 -2,7 -2,6 - 0,9 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 11.OG 3 MK 65 55 66 59 63 56 -2,5 -2,4 - 0,9 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 12.OG 3 MK 65 55 65 59 63 56 -2,4 -2,4 - 0,9 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 13.OG 3 MK 65 55 65 59 63 56 -2,4 -2,3 - 0,8 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 14.OG 3 MK 65 55 65 58 63 56 -2,3 -2,3 - 0,7 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 15.OG 3 MK 65 55 65 58 63 56 -2,2 -2,2 - 0,7 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 16.OG 3 MK 65 55 65 58 63 56 -2,2 -2,1 - 0,6 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 17.OG 3 MK 65 55 65 58 63 56 -2,1 -2,1 - 0,5 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 18.OG 3 MK 65 55 65 58 63 56 -2,1 -2,0 - 0,4 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 19.OG 3 MK 65 55 64 58 62 56 -2,1 -2,1 - 0,3 65 x
August-Thyssen-Str. 1 W 20.OG 3 MK 65 55 64 58 62 56 -2,1 -2,0 - 0,1 65 x
August-Thyssen-Str. 1 W 21.OG 3 MK 65 55 64 57 62 55 -2,0 -2,0 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 W 22.OG 3 MK 65 55 64 57 62 55 -2,0 -2,0 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 W EG 4 MK 65 55 64 58 61 54 -3,6 -3,5 - - 64 x
August-Thyssen-Str. 1 W 1.OG 4 MK 65 55 66 59 62 55 -3,7 -3,6 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 W 2.OG 4 MK 65 55 66 60 63 56 -3,7 -3,6 - 0,6 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 3.OG 4 MK 65 55 67 60 63 56 -3,6 -3,5 - 0,9 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 4.OG 4 MK 65 55 67 60 63 57 -3,6 -3,5 - 1,1 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 5.OG 4 MK 65 55 67 60 63 57 -3,4 -3,3 - 1,2 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 6.OG 4 MK 65 55 67 60 63 57 -3,2 -3,2 - 1,3 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 7.OG 4 MK 65 55 67 60 63 57 -3,1 -3,0 - 1,3 66 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Nullfall B Planfall B Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
August-Thyssen-Str. 1 W 8.OG 4 MK 65 55 66 60 63 57 -3,0 -2,9 - 1,3 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 9.OG 4 MK 65 55 66 60 63 57 -2,9 -2,8 - 1,3 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 10.OG 4 MK 65 55 66 59 63 57 -2,8 -2,7 - 1,3 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 11.OG 4 MK 65 55 66 59 63 57 -2,7 -2,6 - 1,2 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 12.OG 4 MK 65 55 66 59 63 57 -2,6 -2,6 - 1,1 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 13.OG 4 MK 65 55 66 59 63 56 -2,6 -2,6 - 1,0 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 14.OG 4 MK 65 55 66 59 63 56 -2,5 -2,5 - 0,9 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 15.OG 4 MK 65 55 65 59 63 56 -2,5 -2,4 - 0,8 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 16.OG 4 MK 65 55 65 59 63 56 -2,4 -2,4 - 0,7 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 17.OG 4 MK 65 55 65 58 63 56 -2,4 -2,4 - 0,6 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 18.OG 4 MK 65 55 65 58 63 56 -2,2 -2,2 - 0,5 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 19.OG 4 MK 65 55 65 58 62 56 -2,2 -2,1 - 0,3 65 x
August-Thyssen-Str. 1 W 20.OG 4 MK 65 55 64 58 62 56 -2,1 -2,1 - 0,2 65 x
August-Thyssen-Str. 1 W 21.OG 4 MK 65 55 64 58 62 56 -2,1 -2,1 - 0,1 65 x
August-Thyssen-Str. 1 W 22.OG 4 MK 65 55 64 57 62 55 -2,0 -2,0 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 S EG 5 MK 65 55 65 58 60 54 -4,4 -4,3 - - 63 x
August-Thyssen-Str. 1 S 1.OG 5 MK 65 55 66 60 62 55 -4,3 -4,2 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 S 2.OG 5 MK 65 55 67 60 62 56 -4,5 -4,3 - 0,4 65 x
August-Thyssen-Str. 1 S 3.OG 5 MK 65 55 67 61 63 56 -4,5 -4,4 - 0,7 66 x
August-Thyssen-Str. 1 S 4.OG 5 MK 65 55 67 61 63 56 -4,4 -4,3 - 0,8 66 x
August-Thyssen-Str. 1 S 5.OG 5 MK 65 55 67 60 63 56 -4,3 -4,2 - 0,9 66 x
August-Thyssen-Str. 1 S 6.OG 5 MK 65 55 67 60 63 56 -4,2 -4,0 - 0,9 66 x
August-Thyssen-Str. 1 S 7.OG 5 MK 65 55 67 60 63 56 -4,1 -3,9 - 0,9 66 x
August-Thyssen-Str. 1 S 8.OG 5 MK 65 55 67 60 63 56 -4,0 -3,8 - 0,9 66 x
August-Thyssen-Str. 1 S 9.OG 5 MK 65 55 67 60 63 56 -3,8 -3,7 - 0,8 66 x
August-Thyssen-Str. 1 S 10.OG 5 MK 65 55 66 60 63 56 -3,7 -3,6 - 0,7 66 x
August-Thyssen-Str. 1 S 11.OG 5 MK 65 55 66 60 63 56 -3,7 -3,5 - 0,6 66 x
August-Thyssen-Str. 1 S 12.OG 5 MK 65 55 66 59 63 56 -3,6 -3,5 - 0,5 66 x
August-Thyssen-Str. 1 S 13.OG 5 MK 65 55 66 59 62 56 -3,6 -3,5 - 0,3 65 x
August-Thyssen-Str. 1 S 14.OG 5 MK 65 55 66 59 62 56 -3,5 -3,4 - 0,2 65 x
August-Thyssen-Str. 1 S 15.OG 5 MK 65 55 66 59 62 55 -3,5 -3,4 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 S 16.OG 5 MK 65 55 65 59 62 55 -3,5 -3,4 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 S 17.OG 5 MK 65 55 65 58 62 55 -3,4 -3,3 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 S 18.OG 5 MK 65 55 65 58 62 55 -3,4 -3,3 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 S 19.OG 5 MK 65 55 65 58 61 55 -3,4 -3,3 - - 64 x
August-Thyssen-Str. 1 S 20.OG 5 MK 65 55 64 58 61 55 -3,0 -2,9 - - 64 x
August-Thyssen-Str. 1 S 21.OG 5 MK 65 55 64 57 61 55 -3,0 -2,9 - - 64 x
August-Thyssen-Str. 1 S 22.OG 5 MK 65 55 64 57 61 54 -3,0 -2,9 - - 64 x
August-Thyssen-Str. 1 W EG 6 MK 65 55 65 58 60 54 -4,7 -4,6 - - 63 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Nullfall B Planfall B Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
August-Thyssen-Str. 1 W 1.OG 6 MK 65 55 67 60 62 55 -4,7 -4,6 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 W 2.OG 6 MK 65 55 67 60 63 56 -4,5 -4,3 - 0,5 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 3.OG 6 MK 65 55 67 61 63 56 -4,5 -4,3 - 0,8 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 4.OG 6 MK 65 55 67 61 63 56 -4,4 -4,2 - 1,0 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 5.OG 6 MK 65 55 67 61 63 57 -4,2 -4,1 - 1,1 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 6.OG 6 MK 65 55 67 61 63 57 -4,1 -4,0 - 1,1 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 7.OG 6 MK 65 55 67 60 63 57 -4,0 -3,8 - 1,1 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 8.OG 6 MK 65 55 67 60 63 57 -3,8 -3,7 - 1,1 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 9.OG 6 MK 65 55 67 60 63 56 -3,7 -3,6 - 1,0 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 10.OG 6 MK 65 55 67 60 63 56 -3,6 -3,5 - 0,9 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 11.OG 6 MK 65 55 66 60 63 56 -3,6 -3,5 - 0,8 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 12.OG 6 MK 65 55 66 60 63 56 -3,5 -3,4 - 0,7 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 13.OG 6 MK 65 55 66 59 63 56 -3,5 -3,4 - 0,5 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 14.OG 6 MK 65 55 66 59 62 56 -3,4 -3,3 - 0,4 65 x
August-Thyssen-Str. 1 W 15.OG 6 MK 65 55 66 59 62 56 -3,3 -3,3 - 0,3 65 x
August-Thyssen-Str. 1 W 16.OG 6 MK 65 55 65 59 62 56 -3,3 -3,2 - 0,2 65 x
August-Thyssen-Str. 1 W 17.OG 6 MK 65 55 65 59 62 55 -3,2 -3,1 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 W 18.OG 6 MK 65 55 65 58 62 55 -3,2 -3,1 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 W 19.OG 6 MK 65 55 65 58 62 55 -3,1 -3,0 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 W 20.OG 6 MK 65 55 64 58 62 55 -2,8 -2,7 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 W 21.OG 6 MK 65 55 64 58 62 55 -2,7 -2,6 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 W 22.OG 6 MK 65 55 64 57 61 55 -2,7 -2,6 - - 64 x
August-Thyssen-Str. 1 W EG 7 MK 65 55 66 59 61 54 -5,3 -5,2 - - 64 x
August-Thyssen-Str. 1 W 1.OG 7 MK 65 55 68 61 62 56 -5,4 -5,3 - 0,2 65 x
August-Thyssen-Str. 1 W 2.OG 7 MK 65 55 68 61 63 56 -5,3 -5,1 - 0,8 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 3.OG 7 MK 65 55 68 61 63 57 -5,1 -5,0 - 1,1 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 4.OG 7 MK 65 55 68 61 63 57 -4,9 -4,8 - 1,2 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 5.OG 7 MK 65 55 68 61 63 57 -4,8 -4,6 - 1,3 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 6.OG 7 MK 65 55 68 61 63 57 -4,6 -4,5 - 1,4 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 7.OG 7 MK 65 55 68 61 63 57 -4,4 -4,3 - 1,4 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 8.OG 7 MK 65 55 67 61 63 57 -3,9 -3,8 - 1,4 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 9.OG 7 MK 65 55 67 60 63 57 -3,8 -3,7 - 1,3 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 10.OG 7 MK 65 55 67 60 63 57 -3,6 -3,5 - 1,3 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 11.OG 7 MK 65 55 67 60 63 57 -3,5 -3,4 - 1,2 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 12.OG 7 MK 65 55 67 60 63 57 -3,4 -3,4 - 1,1 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 13.OG 7 MK 65 55 66 60 63 56 -3,3 -3,3 - 0,9 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 14.OG 7 MK 65 55 66 59 63 56 -3,3 -3,2 - 0,8 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 15.OG 7 MK 65 55 66 59 63 56 -3,2 -3,1 - 0,7 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 16.OG 7 MK 65 55 66 59 63 56 -3,1 -3,0 - 0,6 66 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Nullfall B Planfall B Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
August-Thyssen-Str. 1 W 17.OG 7 MK 65 55 66 59 63 56 -3,0 -3,0 - 0,5 66 x
August-Thyssen-Str. 1 W 18.OG 7 MK 65 55 65 59 62 56 -3,0 -2,9 - 0,4 65 x
August-Thyssen-Str. 1 W 19.OG 7 MK 65 55 65 59 62 56 -2,9 -2,8 - 0,3 65 x
August-Thyssen-Str. 1 W 20.OG 7 MK 65 55 65 58 62 56 -2,8 -2,8 - 0,2 65 x
August-Thyssen-Str. 1 W 21.OG 7 MK 65 55 65 58 62 55 -2,8 -2,7 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 W 22.OG 7 MK 65 55 64 58 62 55 -2,5 -2,4 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 S EG 8 MK 65 55 66 59 60 53 -6,0 -6,0 - - 63 x
August-Thyssen-Str. 1 S 1.OG 8 MK 65 55 67 61 61 54 -6,2 -6,2 - - 64 x
August-Thyssen-Str. 1 S 2.OG 8 MK 65 55 68 61 62 55 -6,1 -6,0 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 S 3.OG 8 MK 65 55 68 61 62 55 -5,9 -5,8 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 S 4.OG 8 MK 65 55 68 61 62 55 -5,7 -5,7 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 S 5.OG 8 MK 65 55 68 61 62 55 -5,6 -5,5 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 S 6.OG 8 MK 65 55 68 61 62 56 -5,4 -5,4 - 0,1 65 x
August-Thyssen-Str. 1 S 7.OG 8 MK 65 55 67 61 62 56 -5,2 -5,2 - 0,1 65 x
August-Thyssen-Str. 1 S 8.OG 8 MK 65 55 67 60 62 56 -4,5 -4,4 - 0,1 65 x
August-Thyssen-Str. 1 S 9.OG 8 MK 65 55 67 60 62 55 -4,4 -4,3 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 S 10.OG 8 MK 65 55 66 60 62 55 -4,3 -4,2 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 S 11.OG 8 MK 65 55 66 59 62 55 -4,2 -4,1 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 S 12.OG 8 MK 65 55 66 59 62 55 -4,1 -4,0 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 S 13.OG 8 MK 65 55 66 59 62 55 -4,0 -4,0 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 S 14.OG 8 MK 65 55 65 59 62 55 -3,9 -3,8 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 S 15.OG 8 MK 65 55 65 58 61 55 -3,8 -3,7 - - 64 x
August-Thyssen-Str. 1 S 16.OG 8 MK 65 55 65 58 61 55 -3,7 -3,6 - - 64 x
August-Thyssen-Str. 1 S 17.OG 8 MK 65 55 65 58 61 55 -3,6 -3,5 - - 64 x
August-Thyssen-Str. 1 S 18.OG 8 MK 65 55 65 58 61 54 -3,5 -3,4 - - 64 x
August-Thyssen-Str. 1 S 19.OG 8 MK 65 55 64 58 61 54 -3,4 -3,4 - - 64 x
August-Thyssen-Str. 1 S 20.OG 8 MK 65 55 64 57 61 54 -3,4 -3,3 - - 64 x
August-Thyssen-Str. 1 S 21.OG 8 MK 65 55 64 57 61 54 -3,3 -3,3 - - 64 x
August-Thyssen-Str. 1 S 22.OG 8 MK 65 55 63 57 61 54 -2,8 -2,7 - - 64 x
August-Thyssen-Str. 1 O EG 9 MK 65 55 61 53 56 46 -5,4 -6,7 - - 59 x
August-Thyssen-Str. 1 O 1.OG 9 MK 65 55 62 54 56 47 -5,5 -6,8 - - 59 x
August-Thyssen-Str. 1 O 2.OG 9 MK 65 55 62 54 56 47 -5,7 -6,8 - - 59 x
August-Thyssen-Str. 1 O 3.OG 9 MK 65 55 62 55 56 48 -5,8 -6,9 - - 59 x
August-Thyssen-Str. 1 O 4.OG 9 MK 65 55 62 54 57 48 -5,5 -6,4 - - 60 x
August-Thyssen-Str. 1 O 5.OG 9 MK 65 55 62 55 57 48 -5,7 -6,4 - - 60 x
August-Thyssen-Str. 1 O 6.OG 9 MK 65 55 62 55 57 49 -5,7 -6,4 - - 60 x
August-Thyssen-Str. 1 O 7.OG 9 MK 65 55 62 55 57 49 -5,7 -6,3 - - 60 x
August-Thyssen-Str. 1 O 8.OG 9 MK 65 55 62 55 57 49 -5,6 -6,1 - - 60 x
August-Thyssen-Str. 1 O 9.OG 9 MK 65 55 62 55 57 49 -5,6 -6,0 - - 60 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Nullfall B Planfall B Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
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August-Thyssen-Str. 1 O 10.OG 9 MK 65 55 62 55 57 49 -5,6 -6,0 - - 60 x
August-Thyssen-Str. 1 O 11.OG 9 MK 65 55 62 55 57 49 -5,6 -6,0 - - 60 x
August-Thyssen-Str. 1 O 12.OG 9 MK 65 55 62 55 57 49 -5,5 -5,8 - - 60 x
August-Thyssen-Str. 1 O 13.OG 9 MK 65 55 62 55 57 49 -5,3 -5,6 - - 60 x
August-Thyssen-Str. 1 O 14.OG 9 MK 65 55 62 55 57 49 -5,2 -5,4 - - 60 x
August-Thyssen-Str. 1 O 15.OG 9 MK 65 55 62 55 57 50 -5,0 -5,2 - - 60 x
August-Thyssen-Str. 1 O 16.OG 9 MK 65 55 62 55 57 50 -4,8 -5,0 - - 60 x
August-Thyssen-Str. 1 O 17.OG 9 MK 65 55 62 55 57 50 -4,7 -4,8 - - 60 x
August-Thyssen-Str. 1 O 18.OG 9 MK 65 55 61 54 57 50 -4,5 -4,6 - - 60 x
August-Thyssen-Str. 1 O 19.OG 9 MK 65 55 61 54 57 50 -4,4 -4,5 - - 60 x
August-Thyssen-Str. 1 O 20.OG 9 MK 65 55 61 54 57 50 -4,3 -4,3 - - 60 x
August-Thyssen-Str. 1 O 21.OG 9 MK 65 55 61 54 57 50 -3,6 -3,6 - - 60 x
August-Thyssen-Str. 1 O 22.OG 9 MK 65 55 61 54 57 50 -3,5 -3,5 - - 60 x
August-Thyssen-Str. 1 S EG 10 MK 65 55 61 53 57 48 -4,6 -5,4 - - 60 x
August-Thyssen-Str. 1 S 1.OG 10 MK 65 55 62 54 57 48 -4,8 -5,5 - - 60 x
August-Thyssen-Str. 1 S 2.OG 10 MK 65 55 62 55 57 49 -4,9 -5,6 - - 60 x
August-Thyssen-Str. 1 S 3.OG 10 MK 65 55 63 55 58 49 -5,0 -5,7 - - 61 x
August-Thyssen-Str. 1 S 4.OG 10 MK 65 55 63 55 58 50 -5,1 -5,6 - - 61 x
August-Thyssen-Str. 1 S 5.OG 10 MK 65 55 63 56 58 50 -5,1 -5,5 - - 61 x
August-Thyssen-Str. 1 S 6.OG 10 MK 65 55 63 56 58 50 -5,0 -5,3 - - 61 x
August-Thyssen-Str. 1 S 7.OG 10 MK 65 55 63 56 58 51 -4,9 -5,2 - - 61 x
August-Thyssen-Str. 1 S 8.OG 10 MK 65 55 63 56 58 51 -4,8 -5,1 - - 61 x
August-Thyssen-Str. 1 S 9.OG 10 MK 65 55 63 56 58 51 -4,8 -5,0 - - 61 x
August-Thyssen-Str. 1 S 10.OG 10 MK 65 55 63 56 58 51 -4,8 -5,0 - - 61 x
August-Thyssen-Str. 1 S 11.OG 10 MK 65 55 63 56 58 51 -4,8 -4,9 - - 61 x
August-Thyssen-Str. 1 S 12.OG 10 MK 65 55 63 55 58 51 -4,7 -4,8 - - 61 x
August-Thyssen-Str. 1 S 13.OG 10 MK 65 55 62 55 58 51 -4,6 -4,7 - - 61 x
August-Thyssen-Str. 1 S 14.OG 10 MK 65 55 62 55 58 51 -4,5 -4,6 - - 61 x
August-Thyssen-Str. 1 S 15.OG 10 MK 65 55 62 55 58 51 -4,4 -4,4 - - 61 x
August-Thyssen-Str. 1 S 16.OG 10 MK 65 55 62 55 58 51 -4,2 -4,3 - - 61 x
August-Thyssen-Str. 1 S 17.OG 10 MK 65 55 62 55 58 51 -4,1 -4,1 - - 61 x
August-Thyssen-Str. 1 S 18.OG 10 MK 65 55 62 55 58 51 -4,0 -4,0 - - 61 x
August-Thyssen-Str. 1 S 19.OG 10 MK 65 55 61 54 58 51 -3,4 -3,4 - - 61 x
August-Thyssen-Str. 1 S 20.OG 10 MK 65 55 61 54 58 51 -3,3 -3,3 - - 61 x
August-Thyssen-Str. 1 S 21.OG 10 MK 65 55 61 54 58 51 -3,2 -3,2 - - 61 x
August-Thyssen-Str. 1 S 22.OG 10 MK 65 55 61 54 58 51 -3,1 -3,1 - - 61 x
August-Thyssen-Str. 1 O EG 11 MK 65 55 61 52 57 45 -4,3 -6,6 - - 60 x
August-Thyssen-Str. 1 O 1.OG 11 MK 65 55 61 52 57 46 -4,3 -6,4 - - 60 x
August-Thyssen-Str. 1 O 2.OG 11 MK 65 55 61 52 57 46 -4,4 -6,1 - - 60 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Nullfall B Planfall B Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
August-Thyssen-Str. 1 O 3.OG 11 MK 65 55 61 52 57 47 -4,3 -5,7 - - 60 x
August-Thyssen-Str. 1 O 4.OG 11 MK 65 55 61 52 57 46 -4,4 -5,7 - - 60 x
August-Thyssen-Str. 1 O 5.OG 11 MK 65 55 61 52 56 47 -4,5 -5,5 - - 59 x
August-Thyssen-Str. 1 O 6.OG 11 MK 65 55 61 52 56 47 -4,5 -5,4 - - 59 x
August-Thyssen-Str. 1 O 7.OG 11 MK 65 55 61 52 56 47 -4,5 -5,3 - - 59 x
August-Thyssen-Str. 1 O 8.OG 11 MK 65 55 61 52 56 47 -4,5 -5,1 - - 59 x
August-Thyssen-Str. 1 O 9.OG 11 MK 65 55 60 52 56 47 -4,4 -5,0 - - 59 x
August-Thyssen-Str. 1 O 10.OG 11 MK 65 55 60 52 56 47 -4,6 -5,2 - - 59 x
August-Thyssen-Str. 1 O 11.OG 11 MK 65 55 60 52 55 47 -4,6 -5,1 - - 58 x
August-Thyssen-Str. 1 O 12.OG 11 MK 65 55 60 52 55 47 -4,4 -4,9 - - 58 x
August-Thyssen-Str. 1 O 13.OG 11 MK 65 55 60 52 55 47 -4,3 -4,7 - - 58 x
August-Thyssen-Str. 1 O 14.OG 11 MK 65 55 59 52 55 47 -4,2 -4,5 - - 58 x
August-Thyssen-Str. 1 O 15.OG 11 MK 65 55 59 52 55 47 -4,0 -4,2 - - 58 x
August-Thyssen-Str. 1 O 16.OG 11 MK 65 55 59 52 55 48 -3,9 -4,1 - - 58 x
August-Thyssen-Str. 1 O 17.OG 11 MK 65 55 59 51 55 48 -3,4 -3,4 - - 58 x
August-Thyssen-Str. 1 O 18.OG 11 MK 65 55 58 51 55 48 -3,3 -3,3 - - 58 x
August-Thyssen-Str. 1 O 19.OG 11 MK 65 55 58 51 55 48 -3,1 -3,1 - - 58 x
August-Thyssen-Str. 1 O 20.OG 11 MK 65 55 58 51 55 48 -3,0 -3,0 - - 58 x
August-Thyssen-Str. 1 O 21.OG 11 MK 65 55 58 51 55 48 -3,0 -3,0 - - 58 x
August-Thyssen-Str. 1 O 22.OG 11 MK 65 55 58 51 55 48 -2,8 -2,8 - - 58 x
August-Thyssen-Str. 1 O EG 12 MK 65 55 61 51 57 45 -4,2 -6,4 - - 60 x
August-Thyssen-Str. 1 O 1.OG 12 MK 65 55 61 52 57 45 -4,3 -6,2 - - 60 x
August-Thyssen-Str. 1 O 2.OG 12 MK 65 55 61 52 57 46 -4,3 -5,9 - - 60 x
August-Thyssen-Str. 1 O 3.OG 12 MK 65 55 61 52 57 46 -4,2 -5,5 - - 60 x
August-Thyssen-Str. 1 O 4.OG 12 MK 65 55 61 52 57 46 -4,3 -5,5 - - 60 x
August-Thyssen-Str. 1 O 5.OG 12 MK 65 55 61 51 56 46 -4,4 -5,6 - - 59 x
August-Thyssen-Str. 1 O 6.OG 12 MK 65 55 60 51 56 46 -4,3 -5,3 - - 59 x
August-Thyssen-Str. 1 O 7.OG 12 MK 65 55 60 51 56 46 -4,3 -5,1 - - 59 x
August-Thyssen-Str. 1 O 8.OG 12 MK 65 55 60 51 56 46 -4,3 -5,0 - - 59 x
August-Thyssen-Str. 1 O 9.OG 12 MK 65 55 60 51 55 47 -4,3 -4,9 - - 58 x
August-Thyssen-Str. 1 O 10.OG 12 MK 65 55 59 51 55 46 -4,4 -5,0 - - 58 x
August-Thyssen-Str. 1 O 11.OG 12 MK 65 55 59 51 55 46 -4,4 -4,9 - - 58 x
August-Thyssen-Str. 1 O 12.OG 12 MK 65 55 59 51 55 46 -4,0 -4,3 - - 58 x
August-Thyssen-Str. 1 O 13.OG 12 MK 65 55 59 50 55 46 -3,8 -4,1 - - 58 x
August-Thyssen-Str. 1 O 14.OG 12 MK 65 55 58 50 55 47 -3,7 -3,9 - - 58 x
August-Thyssen-Str. 1 O 15.OG 12 MK 65 55 58 50 55 47 -3,6 -3,7 - - 58 x
August-Thyssen-Str. 1 O 16.OG 12 MK 65 55 58 50 55 47 -3,4 -3,5 - - 58 x
August-Thyssen-Str. 1 O 17.OG 12 MK 65 55 58 50 55 47 -3,3 -3,3 - - 58 x
August-Thyssen-Str. 1 O 18.OG 12 MK 65 55 58 50 55 47 -3,1 -3,1 - - 58 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Nullfall B Planfall B Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
August-Thyssen-Str. 1 O 19.OG 12 MK 65 55 58 50 55 47 -3,0 -3,0 - - 58 x
August-Thyssen-Str. 1 O 20.OG 12 MK 65 55 58 50 55 47 -2,9 -2,8 - - 58 x
August-Thyssen-Str. 1 O 21.OG 12 MK 65 55 58 50 55 47 -2,8 -2,7 - - 58 x
August-Thyssen-Str. 1 O 22.OG 12 MK 65 55 57 50 55 47 -2,7 -2,6 - - 58 x
August-Thyssen-Str. 1 O EG 13 MK 65 55 61 51 57 45 -4,1 -6,1 - - 60 x
August-Thyssen-Str. 1 O 1.OG 13 MK 65 55 61 51 57 45 -4,1 -5,9 - - 60 x
August-Thyssen-Str. 1 O 2.OG 13 MK 65 55 61 51 57 46 -4,1 -5,6 - - 60 x
August-Thyssen-Str. 1 O 3.OG 13 MK 65 55 61 52 57 46 -4,0 -5,1 - - 60 x
August-Thyssen-Str. 1 O 4.OG 13 MK 65 55 61 51 57 46 -4,1 -5,2 - - 60 x
August-Thyssen-Str. 1 O 5.OG 13 MK 65 55 60 51 56 45 -4,1 -5,3 - - 59 x
August-Thyssen-Str. 1 O 6.OG 13 MK 65 55 60 51 56 46 -4,0 -4,9 - - 59 x
August-Thyssen-Str. 1 O 7.OG 13 MK 65 55 60 50 56 46 -3,9 -4,6 - - 59 x
August-Thyssen-Str. 1 O 8.OG 13 MK 65 55 59 50 55 46 -3,9 -4,5 - - 58 x
August-Thyssen-Str. 1 O 9.OG 13 MK 65 55 59 50 55 46 -3,9 -4,3 - - 58 x
August-Thyssen-Str. 1 O 10.OG 13 MK 65 55 59 50 55 46 -4,0 -4,4 - - 58 x
August-Thyssen-Str. 1 O 11.OG 13 MK 65 55 58 50 54 46 -3,9 -4,3 - - 57 x
August-Thyssen-Str. 1 O 12.OG 13 MK 65 55 58 50 54 46 -3,8 -4,1 - - 57 x
August-Thyssen-Str. 1 O 13.OG 13 MK 65 55 58 50 54 46 -3,7 -3,9 - - 57 x
August-Thyssen-Str. 1 O 14.OG 13 MK 65 55 58 50 54 46 -3,6 -3,7 - - 57 x
August-Thyssen-Str. 1 O 15.OG 13 MK 65 55 58 50 54 46 -3,5 -3,6 - - 57 x
August-Thyssen-Str. 1 O 16.OG 13 MK 65 55 58 50 54 46 -3,3 -3,4 - - 57 x
August-Thyssen-Str. 1 O 17.OG 13 MK 65 55 57 50 54 46 -3,2 -3,2 - - 57 x
August-Thyssen-Str. 1 O 18.OG 13 MK 65 55 57 50 54 46 -3,1 -3,1 - - 57 x
August-Thyssen-Str. 1 O 19.OG 13 MK 65 55 57 49 54 47 -3,0 -2,9 - - 57 x
August-Thyssen-Str. 1 O 20.OG 13 MK 65 55 57 49 54 47 -2,8 -2,8 - - 57 x
August-Thyssen-Str. 1 O 21.OG 13 MK 65 55 57 49 54 47 -2,7 -2,6 - - 57 x
August-Thyssen-Str. 1 O 22.OG 13 MK 65 55 57 49 54 47 -2,5 -2,4 - - 57 x
August-Thyssen-Str. 1 N EG 14 MK 65 55 58 48 54 43 -3,7 -4,7 - - 57 x
August-Thyssen-Str. 1 N 1.OG 14 MK 65 55 59 48 55 43 -3,8 -5,0 - - 58 x
August-Thyssen-Str. 1 N 2.OG 14 MK 65 55 59 48 55 44 -3,8 -4,8 - - 58 x
August-Thyssen-Str. 1 N 3.OG 14 MK 65 55 59 49 55 44 -3,7 -4,4 - - 58 x
August-Thyssen-Str. 1 N 4.OG 14 MK 65 55 58 48 54 44 -3,8 -4,6 - - 57 x
August-Thyssen-Str. 1 N 5.OG 14 MK 65 55 58 47 54 42 -3,8 -4,9 - - 57 x
August-Thyssen-Str. 1 N 6.OG 14 MK 65 55 57 47 54 43 -3,7 -4,5 - - 57 x
August-Thyssen-Str. 1 N 7.OG 14 MK 65 55 57 47 53 43 -3,6 -4,1 - - 56 x
August-Thyssen-Str. 1 N 8.OG 14 MK 65 55 57 47 53 43 -3,5 -3,8 - - 56 x
August-Thyssen-Str. 1 N 9.OG 14 MK 65 55 56 46 53 43 -3,4 -3,6 - - 56 x
August-Thyssen-Str. 1 N 10.OG 14 MK 65 55 56 46 52 42 -3,4 -3,5 - - 55
August-Thyssen-Str. 1 N 11.OG 14 MK 65 55 55 45 52 42 -3,1 -3,0 - - 55
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Nullfall B Planfall B Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
August-Thyssen-Str. 1 N 12.OG 14 MK 65 55 55 45 52 42 -3,0 -2,7 - - 55
August-Thyssen-Str. 1 N 13.OG 14 MK 65 55 54 45 52 43 -2,7 -2,3 - - 55
August-Thyssen-Str. 1 N 14.OG 14 MK 65 55 54 45 52 43 -2,6 -2,1 - - 55
August-Thyssen-Str. 1 N 15.OG 14 MK 65 55 54 45 52 43 -2,4 -1,9 - - 55
August-Thyssen-Str. 1 N 16.OG 14 MK 65 55 54 45 52 43 -2,3 -1,7 - - 55
August-Thyssen-Str. 1 N 17.OG 14 MK 65 55 54 45 52 43 -2,1 -1,5 - - 55
August-Thyssen-Str. 1 N 18.OG 14 MK 65 55 54 45 52 43 -1,9 -1,3 - - 55
August-Thyssen-Str. 1 N 19.OG 14 MK 65 55 53 45 52 44 -1,8 -1,2 - - 55
August-Thyssen-Str. 1 N 20.OG 14 MK 65 55 53 45 52 44 -1,7 -1,0 - - 55
August-Thyssen-Str. 1 N 21.OG 14 MK 65 55 53 45 52 44 -1,5 -0,9 - - 55
August-Thyssen-Str. 1 N 22.OG 14 MK 65 55 53 45 52 45 -1,3 -0,8 - - 55
August-Thyssen-Str. 1 O EG 15 MK 65 55 58 48 54 44 -3,7 -4,5 - - 57 x
August-Thyssen-Str. 1 O 1.OG 15 MK 65 55 59 49 55 44 -3,8 -4,8 - - 58 x
August-Thyssen-Str. 1 O 2.OG 15 MK 65 55 59 49 55 44 -3,8 -4,6 - - 58 x
August-Thyssen-Str. 1 O 3.OG 15 MK 65 55 59 49 55 45 -3,7 -4,4 - - 58 x
August-Thyssen-Str. 1 O 4.OG 15 MK 65 55 59 49 55 44 -4,0 -4,9 - - 58 x
August-Thyssen-Str. 1 O 5.OG 15 MK 65 55 58 48 54 43 -4,0 -5,4 - - 57 x
August-Thyssen-Str. 1 O 6.OG 15 MK 65 55 58 48 54 43 -3,9 -4,8 - - 57 x
August-Thyssen-Str. 1 O 7.OG 15 MK 65 55 58 47 54 43 -3,7 -4,5 - - 57 x
August-Thyssen-Str. 1 O 8.OG 15 MK 65 55 57 47 53 43 -3,7 -4,2 - - 56 x
August-Thyssen-Str. 1 O 9.OG 15 MK 65 55 57 47 53 43 -3,5 -3,8 - - 56 x
August-Thyssen-Str. 1 O 10.OG 15 MK 65 55 56 46 53 43 -3,5 -3,8 - - 56 x
August-Thyssen-Str. 1 O 11.OG 15 MK 65 55 56 46 52 42 -3,4 -3,5 - - 55
August-Thyssen-Str. 1 O 12.OG 15 MK 65 55 55 46 52 43 -3,1 -3,0 - - 55
August-Thyssen-Str. 1 O 13.OG 15 MK 65 55 55 45 52 43 -2,9 -2,6 - - 55
August-Thyssen-Str. 1 O 14.OG 15 MK 65 55 54 45 52 43 -2,6 -2,1 - - 55
August-Thyssen-Str. 1 O 15.OG 15 MK 65 55 54 45 52 43 -2,4 -1,8 - - 55
August-Thyssen-Str. 1 O 16.OG 15 MK 65 55 54 45 52 43 -2,2 -1,7 - - 55
August-Thyssen-Str. 1 O 17.OG 15 MK 65 55 54 45 52 43 -2,1 -1,5 - - 55
August-Thyssen-Str. 1 O 18.OG 15 MK 65 55 54 45 52 44 -1,9 -1,3 - - 55
August-Thyssen-Str. 1 O 19.OG 15 MK 65 55 54 45 52 44 -1,8 -1,2 - - 55
August-Thyssen-Str. 1 O 20.OG 15 MK 65 55 53 45 52 44 -1,7 -1,1 - - 55
August-Thyssen-Str. 1 O 21.OG 15 MK 65 55 53 45 52 44 -1,5 -0,9 - - 55
August-Thyssen-Str. 1 O 22.OG 15 MK 65 55 53 45 52 44 -1,4 -0,8 - - 55
August-Thyssen-Str. 1 O EG 16 MK 65 55 59 49 55 44 -3,9 -5,0 - - 58 x
August-Thyssen-Str. 1 O 1.OG 16 MK 65 55 59 49 55 44 -4,0 -5,2 - - 58 x
August-Thyssen-Str. 1 O 2.OG 16 MK 65 55 59 49 55 45 -3,9 -5,0 - - 58 x
August-Thyssen-Str. 1 O 3.OG 16 MK 65 55 59 50 56 45 -3,9 -4,7 - - 59 x
August-Thyssen-Str. 1 O 4.OG 16 MK 65 55 59 50 55 44 -4,0 -5,0 - - 58 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Nullfall B Planfall B Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
August-Thyssen-Str. 1 O 5.OG 16 MK 65 55 59 48 54 43 -4,1 -5,5 - - 57 x
August-Thyssen-Str. 1 O 6.OG 16 MK 65 55 58 48 54 43 -3,9 -4,8 - - 57 x
August-Thyssen-Str. 1 O 7.OG 16 MK 65 55 58 48 54 43 -3,7 -4,4 - - 57 x
August-Thyssen-Str. 1 O 8.OG 16 MK 65 55 57 47 54 43 -3,6 -4,2 - - 57 x
August-Thyssen-Str. 1 O 9.OG 16 MK 65 55 57 47 53 43 -3,5 -3,9 - - 56 x
August-Thyssen-Str. 1 O 10.OG 16 MK 65 55 56 47 53 43 -3,4 -3,7 - - 56 x
August-Thyssen-Str. 1 O 11.OG 16 MK 65 55 56 46 53 43 -3,3 -3,4 - - 56 x
August-Thyssen-Str. 1 O 12.OG 16 MK 65 55 55 46 52 43 -3,1 -2,9 - - 55
August-Thyssen-Str. 1 O 13.OG 16 MK 65 55 55 46 52 43 -2,8 -2,5 - - 55
August-Thyssen-Str. 1 O 14.OG 16 MK 65 55 55 45 52 43 -2,6 -2,1 - - 55
August-Thyssen-Str. 1 O 15.OG 16 MK 65 55 54 45 52 43 -2,3 -1,8 - - 55
August-Thyssen-Str. 1 O 16.OG 16 MK 65 55 54 45 52 44 -2,2 -1,6 - - 55
August-Thyssen-Str. 1 O 17.OG 16 MK 65 55 54 45 52 44 -2,0 -1,4 - - 55
August-Thyssen-Str. 1 O 18.OG 16 MK 65 55 54 45 52 44 -1,9 -1,3 - - 55
August-Thyssen-Str. 1 O 19.OG 16 MK 65 55 54 45 52 44 -1,8 -1,2 - - 55
August-Thyssen-Str. 1 O 20.OG 16 MK 65 55 54 45 52 44 -1,6 -1,0 - - 55
August-Thyssen-Str. 1 O 21.OG 16 MK 65 55 54 45 52 44 -1,5 -0,9 - - 55
August-Thyssen-Str. 1 O 22.OG 16 MK 65 55 54 45 52 45 -1,4 -0,8 - - 55
August-Thyssen-Str. 1 N EG 17 MK 65 55 61 53 58 49 -3,2 -3,2 - - 61 x
August-Thyssen-Str. 1 N 1.OG 17 MK 65 55 62 53 59 50 -3,2 -3,3 - - 62 x
August-Thyssen-Str. 1 N 2.OG 17 MK 65 55 62 53 59 50 -3,1 -3,2 - - 62 x
August-Thyssen-Str. 1 N 3.OG 17 MK 65 55 62 54 59 51 -3,1 -3,0 - - 62 x
August-Thyssen-Str. 1 N 4.OG 17 MK 65 55 62 54 59 51 -3,0 -2,9 - - 62 x
August-Thyssen-Str. 1 N 5.OG 17 MK 65 55 62 54 59 51 -2,9 -2,8 - - 62 x
August-Thyssen-Str. 1 N 6.OG 17 MK 65 55 62 54 59 52 -2,7 -2,6 - - 62 x
August-Thyssen-Str. 1 N 7.OG 17 MK 65 55 62 54 59 52 -2,6 -2,5 - - 62 x
August-Thyssen-Str. 1 N 8.OG 17 MK 65 55 62 54 59 52 -2,4 -2,3 - - 62 x
August-Thyssen-Str. 1 N 9.OG 17 MK 65 55 62 54 59 52 -2,3 -2,2 - - 62 x
August-Thyssen-Str. 1 N 10.OG 17 MK 65 55 62 54 60 52 -2,2 -2,0 - - 63 x
August-Thyssen-Str. 1 N 11.OG 17 MK 65 55 62 54 60 52 -2,0 -1,9 - - 63 x
August-Thyssen-Str. 1 N 12.OG 17 MK 65 55 61 54 60 52 -1,9 -1,8 - - 63 x
August-Thyssen-Str. 1 N 13.OG 17 MK 65 55 61 54 60 53 -1,8 -1,7 - - 63 x
August-Thyssen-Str. 1 N 14.OG 17 MK 65 55 61 54 60 53 -1,7 -1,6 - - 63 x
August-Thyssen-Str. 1 N 15.OG 17 MK 65 55 61 54 60 53 -1,6 -1,5 - - 63 x
August-Thyssen-Str. 1 N 16.OG 17 MK 65 55 61 54 60 53 -1,5 -1,4 - - 63 x
August-Thyssen-Str. 1 N 17.OG 17 MK 65 55 61 54 60 53 -1,4 -1,3 - - 63 x
August-Thyssen-Str. 1 N 18.OG 17 MK 65 55 61 54 60 53 -1,4 -1,3 - - 63 x
August-Thyssen-Str. 1 N 19.OG 17 MK 65 55 61 54 60 53 -1,3 -1,2 - - 63 x
August-Thyssen-Str. 1 N 20.OG 17 MK 65 55 61 54 60 53 -1,2 -1,1 - - 63 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Nullfall B Planfall B Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
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August-Thyssen-Str. 1 N 21.OG 17 MK 65 55 61 54 60 53 -1,2 -1,1 - - 63 x
August-Thyssen-Str. 1 N 22.OG 17 MK 65 55 61 54 60 53 -1,1 -1,1 - - 63 x
August-Thyssen-Str. 1 W EG 18 MK 65 55 62 54 59 52 -2,6 -2,5 - - 62 x
August-Thyssen-Str. 1 W 1.OG 18 MK 65 55 62 55 60 52 -2,7 -2,6 - - 63 x
August-Thyssen-Str. 1 W 2.OG 18 MK 65 55 63 56 60 53 -2,8 -2,7 - - 63 x
August-Thyssen-Str. 1 W 3.OG 18 MK 65 55 63 56 61 53 -2,8 -2,7 - - 64 x
August-Thyssen-Str. 1 W 4.OG 18 MK 65 55 64 56 61 54 -2,7 -2,7 - - 64 x
August-Thyssen-Str. 1 W 5.OG 18 MK 65 55 64 57 61 54 -2,7 -2,6 - - 64 x
August-Thyssen-Str. 1 W 6.OG 18 MK 65 55 64 57 61 54 -2,6 -2,5 - - 64 x
August-Thyssen-Str. 1 W 7.OG 18 MK 65 55 64 57 61 54 -2,5 -2,4 - - 64 x
August-Thyssen-Str. 1 W 8.OG 18 MK 65 55 64 57 61 55 -2,4 -2,3 - - 64 x
August-Thyssen-Str. 1 W 9.OG 18 MK 65 55 64 57 62 55 -2,3 -2,2 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 W 10.OG 18 MK 65 55 64 57 62 55 -2,2 -2,1 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 W 11.OG 18 MK 65 55 64 57 62 55 -2,1 -2,0 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 W 12.OG 18 MK 65 55 64 57 62 55 -2,0 -1,9 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 W 13.OG 18 MK 65 55 64 57 62 55 -1,9 -1,9 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 W 14.OG 18 MK 65 55 64 57 62 55 -1,9 -1,9 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 W 15.OG 18 MK 65 55 64 57 62 55 -1,8 -1,8 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 W 16.OG 18 MK 65 55 63 57 62 55 -1,7 -1,7 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 W 17.OG 18 MK 65 55 63 57 62 55 -1,7 -1,6 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 W 18.OG 18 MK 65 55 63 56 62 55 -1,6 -1,6 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 W 19.OG 18 MK 65 55 63 56 62 55 -1,6 -1,5 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 W 20.OG 18 MK 65 55 63 56 62 55 -1,5 -1,4 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 W 21.OG 18 MK 65 55 63 56 62 55 -1,4 -1,4 - - 65 x
August-Thyssen-Str. 1 W 22.OG 18 MK 65 55 63 56 62 55 -1,3 -1,3 - - 65 x
Berliner Allee 15 O EG 1 MK 65 55 63 56 63 57 0,2 0,2 - 1,2 66 x
Berliner Allee 15 O 1.OG 1 MK 65 55 65 58 65 58 0,1 0,1 - 2,8 68 x
Berliner Allee 15 O 2.OG 1 MK 65 55 65 58 65 58 0,2 0,2 - 2,8 68 x
Berliner Allee 15 O 3.OG 1 MK 65 55 65 58 65 58 0,1 0,1 - 2,7 68 x
Berliner Allee 15 O 4.OG 1 MK 65 55 65 58 65 58 0,2 0,2 - 2,8 68 x
Berliner Allee 15 O 5.OG 1 MK 65 55 65 58 65 58 0,2 0,2 - 2,9 68 x
Berliner Allee 15 O 6.OG 1 MK 65 55 65 58 65 58 0,2 0,2 - 2,9 68 x
Berliner Allee 17 O EG 1 MK 65 55 63 57 64 57 0,1 0,1 - 1,4 67 x
Berliner Allee 17 O 1.OG 1 MK 65 55 65 58 65 58 0,1 0,1 - 2,9 68 x
Berliner Allee 17 O 2.OG 1 MK 65 55 65 59 65 59 0,1 0,1 - 3,2 68 x
Berliner Allee 17 O 3.OG 1 MK 65 55 65 58 65 59 0,1 0,1 - 3,1 68 x
Berliner Allee 17 O 4.OG 1 MK 65 55 65 58 65 58 0,2 0,2 - 2,7 68 x
Berliner Allee 17 O 5.OG 1 MK 65 55 65 58 65 58 0,2 0,2 - 2,6 68 x
Berliner Allee 17 O 6.OG 1 MK 65 55 65 58 65 58 0,3 0,2 - 2,7 68 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Nullfall B Planfall B Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
Berliner Allee 2a SW EG 1 MK 65 55 73 66 69 62 -3,9 -3,9 3,4 6,7 72 x
Berliner Allee 2a SW 1.OG 1 MK 65 55 73 66 70 64 -2,4 -2,4 4,8 8,1 73 x
Berliner Allee 2a SW 2.OG 1 MK 65 55 72 66 70 64 -2,0 -2,0 4,8 8,1 73 x
Berliner Allee 2a SW 3.OG 1 MK 65 55 72 65 70 63 -1,8 -1,8 4,6 7,8 73 x
Berliner Allee 2a SW 4.OG 1 MK 65 55 71 65 70 63 -1,6 -1,5 4,3 7,5 73 x
Berliner Allee 2a SW 5.OG 1 MK 65 55 71 64 69 63 -1,4 -1,3 4,0 7,3 72 x
Berliner Allee 2a SW 6.OG 1 MK 65 55 70 64 69 62 -1,3 -1,2 3,7 6,9 72 x
Berliner Allee 2a SW 7.OG 1 MK 65 55 70 63 69 62 -1,1 -1,1 3,4 6,6 72 x
Berliner Allee 2a SW 8.OG 1 MK 65 55 69 63 69 62 -0,9 -0,9 3,1 6,3 72 x
Berliner Allee 2a NW EG 2 MK 65 55 68 61 64 57 -4,3 -4,3 - 1,6 67 x
Berliner Allee 2a NW 1.OG 2 MK 65 55 68 62 64 57 -4,7 -4,6 - 1,6 67 x
Berliner Allee 2a NW 2.OG 2 MK 65 55 68 62 64 57 -4,8 -4,7 - 1,5 67 x
Berliner Allee 2a NW 3.OG 2 MK 65 55 68 61 64 57 -4,5 -4,5 - 1,5 67 x
Berliner Allee 2a NW 4.OG 2 MK 65 55 68 61 64 57 -4,2 -4,1 - 1,6 67 x
Berliner Allee 2a NW 5.OG 2 MK 65 55 68 61 64 57 -4,1 -4,0 - 1,5 67 x
Berliner Allee 2a NW 6.OG 2 MK 65 55 67 61 63 57 -3,9 -3,8 - 1,4 66 x
Berliner Allee 2a NW 7.OG 2 MK 65 55 67 60 63 57 -3,7 -3,7 - 1,3 66 x
Berliner Allee 2a NW 8.OG 2 MK 65 55 67 60 63 57 -3,5 -3,4 - 1,3 66 x
Berliner Allee 2b SW EG 1 MK 65 55 70 63 69 63 -0,7 -0,7 4,0 7,3 72 x
Berliner Allee 2b SW 1.OG 1 MK 65 55 70 63 70 64 0,2 0,2 4,9 8,2 73 x
Berliner Allee 2b SW 2.OG 1 MK 65 55 70 63 70 64 0,4 0,4 4,8 8,1 73 x
Berliner Allee 2b SW 3.OG 1 MK 65 55 69 63 70 63 0,7 0,7 4,6 7,8 73 x
Berliner Allee 2b SW 4.OG 1 MK 65 55 69 62 70 63 0,9 0,9 4,4 7,7 73 x
Berliner Allee 2b SW 5.OG 1 MK 65 55 68 62 70 63 1,2 1,2 4,2 7,4 73 x
Berliner Allee 2b SW 6.OG 1 MK 65 55 68 61 69 63 1,3 1,3 3,9 7,2 72 x
Berliner Allee 2b SW 7.OG 1 MK 65 55 68 61 69 62 1,3 1,3 3,6 6,9 72 x
Berliner Allee 2b SW EG 2 MK 65 55 73 66 69 62 -4,2 -4,1 3,3 6,6 72 x
Berliner Allee 2b SW 1.OG 2 MK 65 55 73 66 70 64 -2,5 -2,5 4,9 8,2 73 x
Berliner Allee 2b SW 2.OG 2 MK 65 55 72 66 70 64 -2,2 -2,1 4,9 8,2 73 x
Berliner Allee 2b SW 3.OG 2 MK 65 55 72 65 70 63 -1,9 -1,9 4,6 7,9 73 x
Berliner Allee 2b SW 4.OG 2 MK 65 55 71 65 70 63 -1,6 -1,6 4,4 7,7 73 x
Berliner Allee 2b SW 5.OG 2 MK 65 55 71 64 70 63 -1,4 -1,4 4,1 7,4 73 x
Berliner Allee 2b SW 6.OG 2 MK 65 55 71 64 69 63 -1,2 -1,2 3,9 7,1 72 x
Berliner Allee 2b SW 7.OG 2 MK 65 55 69 63 69 62 -0,3 -0,2 3,5 6,8 72 x
Berliner Allee 4 SW EG 1 MK 65 55 61 55 61 54 -0,1 -0,1 - - 64 x
Berliner Allee 4 SW 1.OG 1 MK 65 55 65 58 65 58 0,0 0,0 - 2,9 68 x
Berliner Allee 4 SW 2.OG 1 MK 65 55 68 61 67 61 0,0 0,0 2,0 5,4 70 x
Berliner Allee 4 SW 3.OG 1 MK 65 55 67 61 67 61 0,0 0,0 2,0 5,3 70 x
Berliner Allee 4 SW 4.OG 1 MK 65 55 67 61 67 61 0,0 0,0 1,9 5,2 70 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Nullfall B Planfall B Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
Berliner Allee 4 SW 5.OG 1 MK 65 55 67 61 67 61 0,0 0,0 1,7 5,1 70 x
Berliner Allee 4 SW 6.OG 1 MK 65 55 67 60 67 60 -0,1 0,0 1,6 4,9 70 x
Berliner Allee 4 S EG 2 MK 65 55 62 56 63 56 0,7 0,7 - 0,9 66 x
Berliner Allee 4 S 1.OG 2 MK 65 55 66 59 67 60 0,4 0,4 1,1 4,4 70 x
Berliner Allee 4 S 2.OG 2 MK 65 55 68 61 68 61 0,4 0,4 2,5 5,8 71 x
Berliner Allee 4 S 3.OG 2 MK 65 55 67 61 68 61 0,4 0,4 2,4 5,7 71 x
Berliner Allee 4 S 4.OG 2 MK 65 55 67 60 67 61 0,3 0,3 1,9 5,2 70 x
Berliner Allee 4 S 5.OG 2 MK 65 55 67 60 67 60 0,3 0,3 1,7 5,0 70 x
Berliner Allee 4 S 6.OG 2 MK 65 55 67 60 67 60 0,3 0,3 1,5 4,8 70 x
Berliner Allee 6 S EG 1 MK 65 55 64 57 65 58 1,0 1,0 - 2,7 68 x
Berliner Allee 6 S 1.OG 1 MK 65 55 66 60 67 60 0,7 0,7 1,7 5,0 70 x
Berliner Allee 6 S 2.OG 1 MK 65 55 67 61 68 61 0,6 0,6 2,6 5,9 71 x
Berliner Allee 6 S 3.OG 1 MK 65 55 67 61 68 61 0,6 0,6 2,5 5,8 71 x
Berliner Allee 6 S 4.OG 1 MK 65 55 67 60 67 61 0,6 0,6 1,8 5,1 70 x
Berliner Allee 6 S 5.OG 1 MK 65 55 67 60 67 60 0,5 0,5 1,7 5,0 70 x
Berliner Allee 6 S 6.OG 1 MK 65 55 66 60 67 60 0,5 0,5 1,5 4,8 70 x
Berliner Allee 6 S 7.OG 1 MK 65 55 66 60 67 60 0,5 0,5 1,4 4,7 70 x
Berliner Allee 6 O EG 2 MK 65 55 69 62 71 64 1,7 1,7 5,1 8,4 74 x
Berliner Allee 6 O 1.OG 2 MK 65 55 69 63 71 64 1,9 1,9 5,7 9,0 74 x
Berliner Allee 6 O 2.OG 2 MK 65 55 69 63 71 64 1,9 1,9 5,7 9,0 74 x
Berliner Allee 6 O 3.OG 2 MK 65 55 69 62 71 64 1,9 1,9 5,4 8,7 74 x
Berliner Allee 6 O 4.OG 2 MK 65 55 69 62 70 64 1,9 1,9 5,0 8,2 73 x
Berliner Allee 6 O 5.OG 2 MK 65 55 68 61 70 63 1,8 1,8 4,3 7,6 73 x
Berliner Allee 6 O 6.OG 2 MK 65 55 68 61 69 63 1,8 1,8 3,9 7,2 72 x
Berliner Allee 6 O 7.OG 2 MK 65 55 67 61 69 62 1,7 1,7 3,6 6,9 72 x
Berliner Allee 6 NO EG 3 MK 65 55 71 64 72 65 1,0 1,0 6,2 9,5 75 x
Berliner Allee 6 NO 1.OG 3 MK 65 55 71 64 72 66 1,7 1,7 6,9 10,2 75 x
Berliner Allee 6 NO 2.OG 3 MK 65 55 70 63 72 65 1,9 1,9 6,7 9,9 75 x
Berliner Allee 6 NO 3.OG 3 MK 65 55 70 63 72 65 1,9 1,9 6,2 9,5 75 x
Berliner Allee 6 NO 4.OG 3 MK 65 55 69 63 71 65 2,0 2,0 5,8 9,1 74 x
Berliner Allee 6 NO 5.OG 3 MK 65 55 69 62 71 64 2,0 2,0 5,4 8,7 74 x
Berliner Allee 6 NO 6.OG 3 MK 65 55 68 62 70 64 2,0 2,0 5,0 8,3 73 x
Berliner Allee 6 NO 7.OG 3 MK 65 55 68 61 70 63 1,9 1,9 4,6 7,9 73 x
Berliner Allee 8 SW EG 1 MK 65 55 69 63 71 64 1,6 1,6 5,6 8,9 74 x
Berliner Allee 8 SW 1.OG 1 MK 65 55 70 63 71 64 1,5 1,5 5,7 8,9 74 x
Berliner Allee 8 SW 2.OG 1 MK 65 55 69 63 71 64 1,5 1,5 5,4 8,7 74 x
Berliner Allee 8 SW 3.OG 1 MK 65 55 69 62 71 64 1,4 1,4 5,1 8,3 74 x
Berliner Allee 8 SW 4.OG 1 MK 65 55 69 62 70 63 1,4 1,4 4,7 7,9 73 x
Berliner Allee 8 SW 5.OG 1 MK 65 55 68 62 70 63 1,5 1,5 4,3 7,6 73 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Nullfall B Planfall B Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
Berliner Allee 8 SW 6.OG 1 MK 65 55 68 61 69 62 1,5 1,5 3,8 7,0 72 x
Berliner Allee 8 SW 7.OG 1 MK 65 55 67 61 69 62 1,5 1,5 3,4 6,7 72 x
Berliner Allee 8 SW EG 2 MK 65 55 70 63 71 64 0,7 0,7 5,2 8,5 74 x
Berliner Allee 8 SW 1.OG 2 MK 65 55 70 63 71 64 1,0 1,0 5,5 8,8 74 x
Berliner Allee 8 SW 2.OG 2 MK 65 55 70 63 71 64 1,2 1,2 5,4 8,7 74 x
Berliner Allee 8 SW 3.OG 2 MK 65 55 69 63 71 64 1,3 1,3 5,2 8,4 74 x
Berliner Allee 8 SW 4.OG 2 MK 65 55 69 62 70 64 1,4 1,4 4,9 8,1 73 x
Berliner Allee 8 SW 5.OG 2 MK 65 55 68 62 70 63 1,5 1,5 4,5 7,7 73 x
Berliner Allee 8 SW 6.OG 2 MK 65 55 68 61 70 63 1,5 1,5 4,1 7,4 73 x
Berliner Allee 8 SW 7.OG 2 MK 65 55 68 61 69 62 1,5 1,5 3,8 7,0 72 x
Berliner Allee 8 S EG 3 MK 65 55 67 61 68 61 0,8 0,8 2,7 6,0 71 x
Berliner Allee 8 S 1.OG 3 MK 65 55 68 61 69 62 0,8 0,8 3,3 6,6 72 x
Berliner Allee 8 S 2.OG 3 MK 65 55 68 61 69 62 0,7 0,7 3,2 6,5 72 x
Berliner Allee 8 S 3.OG 3 MK 65 55 68 61 68 62 0,7 0,7 2,8 6,1 71 x
Berliner Allee 8 S 4.OG 3 MK 65 55 67 60 68 61 0,7 0,7 2,5 5,7 71 x
Berliner Allee 8 S 5.OG 3 MK 65 55 67 60 67 61 0,7 0,7 1,9 5,1 70 x
Berliner Allee 8 S 6.OG 3 MK 65 55 66 60 67 60 0,7 0,7 1,5 4,8 70 x
Berliner Allee 8 S 7.OG 3 MK 65 55 66 59 67 60 0,6 0,6 1,3 4,5 70 x
Bleichstr. 1 NO EG 1 KU 65 55 59 53 62 54 2,7 1,3 - - 65 x
Bleichstr. 1 NO 1.OG 1 KU 65 55 60 53 62 54 2,5 1,1 - - 65 x
Bleichstr. 1 NO 2.OG 1 KU 65 55 60 53 62 54 2,2 0,8 - - 65 x
Bleichstr. 1 NO 3.OG 1 KU 65 55 59 53 61 53 2,0 0,7 - - 64 x
Bleichstr. 1 NO 4.OG 1 KU 65 55 59 52 61 53 1,9 0,6 - - 64 x
Bleichstr. 1 NO 5.OG 1 KU 65 55 59 52 60 53 1,7 0,4 - - 63 x
Bleichstr. 1 NO 6.OG 1 KU 65 55 59 52 60 52 1,4 0,2 - - 63 x
Bleichstr. 1 N EG 2 KU 65 55 60 52 62 54 2,6 1,3 - - 65 x
Bleichstr. 1 N 1.OG 2 KU 65 55 60 52 62 54 2,4 1,2 - - 65 x
Bleichstr. 1 N 2.OG 2 KU 65 55 59 52 62 53 2,1 1,0 - - 65 x
Bleichstr. 1 N 3.OG 2 KU 65 55 59 52 61 53 1,8 0,7 - - 64 x
Bleichstr. 1 N 4.OG 2 KU 65 55 59 52 61 53 1,5 0,5 - - 64 x
Bleichstr. 1 N 5.OG 2 KU 65 55 59 52 60 52 1,2 0,3 - - 63 x
Bleichstr. 1 N 6.OG 2 KU 65 55 59 52 60 52 1,0 0,2 - - 63 x
Bleichstr. 1 N EG 3 KU 65 55 59 52 61 53 2,3 1,1 - - 64 x
Bleichstr. 1 N 1.OG 3 KU 65 55 59 52 61 53 2,3 1,1 - - 64 x
Bleichstr. 1 N 2.OG 3 KU 65 55 59 52 61 53 2,1 0,9 - - 64 x
Bleichstr. 1 N 3.OG 3 KU 65 55 59 52 61 53 1,9 0,8 - - 64 x
Bleichstr. 1 N 4.OG 3 KU 65 55 59 52 61 53 1,6 0,6 - - 64 x
Bleichstr. 1 N 5.OG 3 KU 65 55 59 52 60 52 1,4 0,4 - - 63 x
Bleichstr. 1 N 6.OG 3 KU 65 55 59 52 60 52 1,3 0,3 - - 63 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Nullfall B Planfall B Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
Bleichstr. 1 O EG 4 KU 65 55 60 53 62 54 2,6 1,3 - - 65 x
Bleichstr. 1 O 1.OG 4 KU 65 55 60 53 62 54 2,5 1,1 - - 65 x
Bleichstr. 1 O 2.OG 4 KU 65 55 60 53 62 54 2,2 0,9 - - 65 x
Bleichstr. 1 O 3.OG 4 KU 65 55 59 53 61 54 1,9 0,6 - - 64 x
Bleichstr. 1 O 4.OG 4 KU 65 55 59 53 61 53 1,8 0,5 - - 64 x
Bleichstr. 1 O 5.OG 4 KU 65 55 59 52 60 53 1,6 0,3 - - 63 x
Bleichstr. 1 O 6.OG 4 KU 65 55 59 52 60 52 1,3 0,1 - - 63 x
Bleichstr. 18 W EG 1 MK 65 55 61 54 64 56 2,7 1,4 - 0,1 67 x
Bleichstr. 18 W 1.OG 1 MK 65 55 60 53 63 55 2,6 1,3 - - 66 x
Bleichstr. 18 W 2.OG 1 MK 65 55 60 53 62 54 2,3 1,1 - - 65 x
Bleichstr. 18 W 3.OG 1 MK 65 55 59 52 61 53 2,1 0,9 - - 64 x
Bleichstr. 18 W 4.OG 1 MK 65 55 59 52 61 53 1,8 0,7 - - 64 x
Bleichstr. 18 W 5.OG 1 MK 65 55 59 52 60 52 1,5 0,5 - - 63 x
Bleichstr. 18 W 6.OG 1 MK 65 55 59 52 60 52 1,2 0,3 - - 63 x
Bleichstr. 18 W EG 2 MK 65 55 61 54 63 55 2,6 1,3 - - 66 x
Bleichstr. 18 W 1.OG 2 MK 65 55 60 53 63 55 2,5 1,2 - - 66 x
Bleichstr. 18 W 2.OG 2 MK 65 55 60 53 62 54 2,2 1,0 - - 65 x
Bleichstr. 18 W 3.OG 2 MK 65 55 59 53 61 53 1,9 0,8 - - 64 x
Bleichstr. 18 W 4.OG 2 MK 65 55 59 52 61 53 1,7 0,6 - - 64 x
Bleichstr. 18 W 5.OG 2 MK 65 55 59 52 60 53 1,5 0,5 - - 63 x
Bleichstr. 18 W 6.OG 2 MK 65 55 59 52 60 52 1,2 0,3 - - 63 x
Bleichstr. 20 W EG 1 MK 65 55 61 54 64 56 2,8 1,5 - 0,3 67 x
Bleichstr. 20 W 1.OG 1 MK 65 55 61 54 63 55 2,6 1,3 - - 66 x
Bleichstr. 20 W 2.OG 1 MK 65 55 60 53 63 54 2,4 1,2 - - 66 x
Bleichstr. 20 W 3.OG 1 MK 65 55 60 53 62 54 2,1 0,9 - - 65 x
Bleichstr. 20 W 4.OG 1 MK 65 55 59 53 61 53 1,9 0,7 - - 64 x
Bleichstr. 20 W 5.OG 1 MK 65 55 59 52 61 53 1,6 0,6 - - 64 x
Bleichstr. 20 W 6.OG 1 MK 65 55 59 52 60 53 1,3 0,4 - - 63 x
Bleichstr. 20 W EG 2 MK 65 55 61 54 63 55 2,7 1,4 - - 66 x
Bleichstr. 20 W 1.OG 2 MK 65 55 60 54 63 55 2,5 1,3 - - 66 x
Bleichstr. 20 W 2.OG 2 MK 65 55 60 53 62 54 2,3 1,1 - - 65 x
Bleichstr. 20 W 3.OG 2 MK 65 55 60 53 62 54 2,0 0,9 - - 65 x
Bleichstr. 20 W 4.OG 2 MK 65 55 59 52 61 53 1,8 0,7 - - 64 x
Bleichstr. 20 W 5.OG 2 MK 65 55 59 52 60 52 1,6 0,5 - - 63 x
Bleichstr. 20 W 6.OG 2 MK 65 55 59 52 60 52 1,3 0,3 - - 63 x
Bleichstr. 20 W EG 3 MK 65 55 61 54 63 56 2,7 1,4 - 0,1 66 x
Bleichstr. 20 W 1.OG 3 MK 65 55 60 54 63 55 2,5 1,2 - - 66 x
Bleichstr. 20 W 2.OG 3 MK 65 55 60 53 62 54 2,2 0,9 - - 65 x
Bleichstr. 20 W 3.OG 3 MK 65 55 59 53 61 53 1,9 0,7 - - 64 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Nullfall B Planfall B Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
Bleichstr. 20 W 4.OG 3 MK 65 55 59 52 60 53 1,7 0,5 - - 63 x
Bleichstr. 20 W 5.OG 3 MK 65 55 58 52 60 52 1,5 0,3 - - 63 x
Bleichstr. 20 W 6.OG 3 MK 65 55 58 52 59 52 1,2 0,1 - - 62 x
Bolkerstraße 69 N EG 1 MK 65 55 62 55 62 55 -0,7 -0,7 - - 65 x
Bolkerstraße 69 N 1.OG 1 MK 65 55 63 57 63 56 -0,7 -0,7 - 0,5 66 x
Bolkerstraße 69 N 2.OG 1 MK 65 55 64 57 63 57 -0,6 -0,6 - 1,1 66 x
Bolkerstraße 69 N 3.OG 1 MK 65 55 64 57 64 57 -0,6 -0,6 - 1,4 67 x
Bolkerstraße 69 N 4.OG 1 MK 65 55 64 58 64 57 -0,5 -0,5 - 1,5 67 x
Bolkerstraße 69 N 5.OG 1 MK 65 55 64 58 64 57 -0,5 -0,5 - 1,6 67 x
Bolkerstraße 69 O EG 2 MK 65 55 68 61 67 61 -0,6 -0,6 1,9 5,1 70 x
Bolkerstraße 69 O 1.OG 2 MK 65 55 68 62 68 61 -0,6 -0,6 2,4 5,6 71 x
Bolkerstraße 69 O 2.OG 2 MK 65 55 69 62 68 61 -0,5 -0,5 2,6 5,8 71 x
Bolkerstraße 69 O 3.OG 2 MK 65 55 68 62 68 61 -0,5 -0,5 2,5 5,7 71 x
Bolkerstraße 69 O 4.OG 2 MK 65 55 68 61 68 61 -0,5 -0,4 2,3 5,5 71 x
Bolkerstraße 69 O 5.OG 2 MK 65 55 68 61 68 61 -0,4 -0,4 2,2 5,3 71 x
Elberfelder Straße 2 S EG 1 MK 65 55 72 65 71 64 -1,3 -1,3 5,6 8,3 74 x
Elberfelder Straße 2 S 1.OG 1 MK 65 55 72 65 72 64 -0,6 -0,6 6,2 8,9 75 x
Elberfelder Straße 2 S 2.OG 1 MK 65 55 72 65 72 64 -0,3 -0,3 6,2 8,9 75 x
Elberfelder Straße 2 S 3.OG 1 MK 65 55 71 64 71 64 -0,1 -0,1 5,9 8,6 74 x
Elberfelder Straße 2 S 4.OG 1 MK 65 55 71 64 71 64 0,1 0,0 5,6 8,3 74 x
Elberfelder Straße 2 S 5.OG 1 MK 65 55 70 63 71 63 0,2 0,2 5,2 7,9 74 x
Elberfelder Straße 2 S 6.OG 1 MK 65 55 70 63 70 63 0,2 0,2 4,8 7,6 73 x
Elberfelder Straße 2 W EG 2 MK 65 55 70 63 69 62 -0,5 -0,5 3,8 6,9 72 x
Elberfelder Straße 2 W 1.OG 2 MK 65 55 70 63 70 63 -0,5 -0,5 4,1 7,3 73 x
Elberfelder Straße 2 W 2.OG 2 MK 65 55 70 63 69 63 -0,5 -0,5 4,0 7,2 72 x
Elberfelder Straße 2 W 3.OG 2 MK 65 55 70 63 69 62 -0,5 -0,5 3,8 6,9 72 x
Elberfelder Straße 2 W 4.OG 2 MK 65 55 69 63 69 62 -0,5 -0,5 3,5 6,7 72 x
Elberfelder Straße 2 W 5.OG 2 MK 65 55 69 62 69 62 -0,4 -0,4 3,2 6,4 72 x
Elberfelder Straße 2 W 6.OG 2 MK 65 55 69 62 68 62 -0,4 -0,4 2,9 6,1 71 x
Elberfelder Straße 4 S EG 1 MK 65 55 71 64 68 61 -3,3 -3,3 2,7 5,4 71 x
Elberfelder Straße 4 S 1.OG 1 MK 65 55 71 64 69 62 -1,8 -1,8 4,0 6,7 72 x
Elberfelder Straße 4 S 2.OG 1 MK 65 55 71 64 70 63 -1,1 -1,1 4,4 7,1 73 x
Elberfelder Straße 4 S 3.OG 1 MK 65 55 71 63 70 63 -0,6 -0,6 4,5 7,2 73 x
Elberfelder Straße 4 S 4.OG 1 MK 65 55 70 63 70 63 -0,2 -0,2 4,4 7,1 73 x
Elberfelder Straße 4 S 5.OG 1 MK 65 55 70 62 70 62 0,0 0,0 4,2 6,9 73 x
Elberfelder Straße 4 S 6.OG 1 MK 65 55 69 62 69 62 0,2 0,1 3,9 6,6 72 x
Elberfelder Straße 6 S EG 1 MK 65 55 70 62 68 60 -1,9 -1,9 2,2 4,9 71 x
Elberfelder Straße 6 S 1.OG 1 MK 65 55 69 62 69 62 -0,3 -0,3 3,4 6,1 72 x
Elberfelder Straße 6 S 2.OG 1 MK 65 55 69 61 69 62 0,3 0,3 3,5 6,2 72 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Nullfall B Planfall B Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
Elberfelder Straße 6 S 3.OG 1 MK 65 55 68 61 69 62 0,9 0,8 3,5 6,2 72 x
Elberfelder Straße 6 S 4.OG 1 MK 65 55 68 60 69 62 1,4 1,3 3,4 6,1 72 x
Gartenstr. 1 N EG 1 MK 65 55 55 48 55 48 0,2 0,2 - - 58 x
Gartenstr. 1 N 1.OG 1 MK 65 55 56 49 56 49 0,2 0,2 - - 59 x
Gartenstr. 1 N 2.OG 1 MK 65 55 57 50 57 50 0,2 0,2 - - 60 x
Gartenstr. 1 N 3.OG 1 MK 65 55 57 50 57 51 0,2 0,2 - - 60 x
Gartenstr. 1 N 4.OG 1 MK 65 55 58 51 58 51 0,2 0,2 - - 61 x
Gartenstr. 1 N 5.OG 1 MK 65 55 58 52 59 52 0,2 0,2 - - 62 x
Gartenstr. 1 N EG 2 MK 65 55 56 49 56 49 0,2 0,2 - - 59 x
Gartenstr. 1 N 1.OG 2 MK 65 55 57 50 57 51 0,2 0,2 - - 60 x
Gartenstr. 1 N 2.OG 2 MK 65 55 58 51 58 52 0,2 0,2 - - 61 x
Gartenstr. 1 N 3.OG 2 MK 65 55 59 52 59 52 0,2 0,2 - - 62 x
Gartenstr. 1 N 4.OG 2 MK 65 55 59 53 60 53 0,2 0,2 - - 63 x
Gartenstr. 1 N 5.OG 2 MK 65 55 60 53 60 53 0,2 0,2 - - 63 x
Gartenstr. 1 N EG 3 MK 65 55 60 53 60 54 0,2 0,2 - - 63 x
Gartenstr. 1 N 1.OG 3 MK 65 55 61 54 61 55 0,2 0,2 - - 64 x
Gartenstr. 1 N 2.OG 3 MK 65 55 62 55 62 56 0,2 0,2 - 0,2 65 x
Gartenstr. 1 N 3.OG 3 MK 65 55 63 56 63 56 0,2 0,2 - 0,7 66 x
Gartenstr. 1 N 4.OG 3 MK 65 55 63 56 63 56 0,2 0,2 - 1,0 66 x
Gartenstr. 1 N 5.OG 3 MK 65 55 63 56 63 57 0,2 0,2 - 1,1 66 x
Gartenstr. 1 NW EG 4 MK 65 55 53 46 53 46 0,2 0,2 - - 56 x
Gartenstr. 1 NW 1.OG 4 MK 65 55 54 47 54 47 0,2 0,2 - - 57 x
Gartenstr. 1 NW 2.OG 4 MK 65 55 54 48 55 48 0,2 0,2 - - 58 x
Gartenstr. 1 NW 3.OG 4 MK 65 55 55 48 55 48 0,2 0,2 - - 58 x
Gartenstr. 1 NW 4.OG 4 MK 65 55 55 48 55 49 0,2 0,2 - - 58 x
Gartenstr. 1 NW 5.OG 4 MK 65 55 56 50 56 50 0,2 0,2 - - 59 x
Gartenstr. 2 W EG 1 MK 65 55 64 57 64 57 0,2 0,2 - 1,6 67 x
Gartenstr. 2 W 1.OG 1 MK 65 55 65 58 65 58 0,2 0,2 - 2,8 68 x
Gartenstr. 2 S EG 2 MK 65 55 58 52 58 52 0,2 0,2 - - 61 x
Gartenstr. 2 S 1.OG 2 MK 65 55 59 53 60 53 0,2 0,2 - - 63 x
Gartenstr. 2 W EG 3 MK 65 55 72 65 72 65 0,2 0,2 6,3 9,6 75 x
Gartenstr. 2 W 1.OG 3 MK 65 55 72 65 72 65 0,2 0,2 6,4 9,6 75 x
Goltsteinstr. 16/17 W EG 1 MK 65 55 61 54 64 56 3,1 1,8 - 0,3 67 x
Goltsteinstr. 16/17 W 1.OG 1 MK 65 55 60 53 63 55 3,0 1,7 - - 66 x
Goltsteinstr. 16/17 W 2.OG 1 MK 65 55 59 52 61 54 2,8 1,5 - - 64 x
Goltsteinstr. 16/17 W 3.OG 1 MK 65 55 59 52 61 53 2,2 1,1 - - 64 x
Goltsteinstr. 16/17 W 4.OG 1 MK 65 55 59 52 60 53 1,8 0,7 - - 63 x
Goltsteinstr. 16/17 W EG 2 MK 65 55 61 54 64 56 3,0 1,7 - 0,3 67 x
Goltsteinstr. 16/17 W 1.OG 2 MK 65 55 60 53 62 54 2,9 1,6 - - 65 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Nullfall B Planfall B Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
Goltsteinstr. 16/17 W 2.OG 2 MK 65 55 59 52 61 53 2,6 1,4 - - 64 x
Goltsteinstr. 16/17 W 3.OG 2 MK 65 55 58 52 60 53 2,2 1,1 - - 63 x
Goltsteinstr. 16/17 W 4.OG 2 MK 65 55 58 51 60 52 1,8 0,7 - - 63 x
Goltsteinstr. 16/17 W EG 3 MK 65 55 61 54 64 56 2,8 1,5 - 0,2 67 x
Goltsteinstr. 16/17 W 1.OG 3 MK 65 55 60 53 62 54 2,5 1,3 - - 65 x
Goltsteinstr. 16/17 W 2.OG 3 MK 65 55 59 52 61 53 2,2 1,1 - - 64 x
Goltsteinstr. 16/17 W 3.OG 3 MK 65 55 58 51 60 52 1,8 0,8 - - 63 x
Goltsteinstr. 16/17 W 4.OG 3 MK 65 55 58 51 59 51 1,5 0,6 - - 62 x
Goltsteinstr. 16/17 N EG 4 MK 65 55 58 51 58 51 0,2 0,1 - - 61 x
Goltsteinstr. 16/17 N 1.OG 4 MK 65 55 57 51 58 51 0,2 0,1 - - 61 x
Goltsteinstr. 16/17 N 2.OG 4 MK 65 55 57 50 57 50 0,2 0,0 - - 60 x
Goltsteinstr. 16/17 N 3.OG 4 MK 65 55 56 49 56 49 0,1 0,0 - - 59 x
Goltsteinstr. 16/17 N 4.OG 4 MK 65 55 55 49 56 49 0,0 -0,1 - - 59 x
Goltsteinstr. 16/17 N EG 5 MK 65 55 58 51 58 51 0,0 -0,1 - - 61 x
Goltsteinstr. 16/17 N 1.OG 5 MK 65 55 57 50 57 50 0,0 -0,1 - - 60 x
Goltsteinstr. 16/17 N 2.OG 5 MK 65 55 56 50 56 50 0,0 -0,1 - - 59 x
Goltsteinstr. 16/17 N 3.OG 5 MK 65 55 56 49 56 49 -0,1 -0,1 - - 59 x
Goltsteinstr. 16/17 N 4.OG 5 MK 65 55 55 49 55 49 -0,1 -0,1 - - 58 x
Goltsteinstr. 16/17 N EG 6 MK 65 55 58 51 58 51 -0,1 -0,1 - - 61 x
Goltsteinstr. 16/17 N 1.OG 6 MK 65 55 57 50 57 50 -0,1 -0,1 - - 60 x
Goltsteinstr. 16/17 N 2.OG 6 MK 65 55 56 50 56 50 -0,1 -0,1 - - 59 x
Goltsteinstr. 16/17 N 3.OG 6 MK 65 55 56 49 56 49 -0,1 -0,1 - - 59 x
Goltsteinstr. 16/17 N 4.OG 6 MK 65 55 55 49 55 48 -0,1 -0,1 - - 58 x
Goltsteinstr. 19 N EG 1 MK 65 55 58 51 58 51 -0,1 -0,1 - - 61 x
Goltsteinstr. 19 N 1.OG 1 MK 65 55 57 50 57 50 -0,1 -0,1 - - 60 x
Goltsteinstr. 19 N 2.OG 1 MK 65 55 56 50 56 49 -0,1 -0,1 - - 59 x
Goltsteinstr. 19 N 3.OG 1 MK 65 55 56 49 56 49 -0,1 -0,1 - - 59 x
Goltsteinstr. 19 N 4.OG 1 MK 65 55 55 48 55 48 -0,1 -0,1 - - 58 x
Goltsteinstr. 20 N EG 1 MK 65 55 58 51 58 51 -0,1 -0,1 - - 61 x
Goltsteinstr. 20 N 1.OG 1 MK 65 55 57 50 57 50 -0,1 -0,1 - - 60 x
Goltsteinstr. 20 N 2.OG 1 MK 65 55 56 50 56 49 -0,1 -0,1 - - 59 x
Goltsteinstr. 20 N 3.OG 1 MK 65 55 56 49 56 49 -0,1 -0,1 - - 59 x
Goltsteinstr. 20 N 4.OG 1 MK 65 55 55 48 55 48 -0,1 -0,1 - - 58 x
Goltsteinstr. 21 N EG 1 MK 65 55 58 51 58 51 -0,1 0,0 - - 61 x
Goltsteinstr. 21 N 1.OG 1 MK 65 55 57 50 57 50 -0,1 -0,1 - - 60 x
Goltsteinstr. 21 N 2.OG 1 MK 65 55 56 49 56 49 -0,1 -0,1 - - 59 x
Goltsteinstr. 21 N 3.OG 1 MK 65 55 56 49 56 49 -0,1 -0,1 - - 59 x
Goltsteinstr. 21 N 4.OG 1 MK 65 55 55 48 55 48 -0,1 -0,1 - - 58 x
Goltsteinstr. 22 N EG 1 MK 65 55 57 51 57 51 0,0 0,0 - - 60 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Nullfall B Planfall B Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
Goltsteinstr. 22 N 1.OG 1 MK 65 55 57 50 57 50 0,0 0,0 - - 60 x
Goltsteinstr. 22 N 2.OG 1 MK 65 55 56 49 56 49 -0,1 -0,1 - - 59 x
Goltsteinstr. 22 N 3.OG 1 MK 65 55 55 49 55 49 -0,1 -0,1 - - 58 x
Goltsteinstr. 22 N 4.OG 1 MK 65 55 55 48 55 48 -0,1 -0,1 - - 58 x
Goltsteinstr. 23 N EG 1 MK 65 55 57 51 57 51 0,0 0,0 - - 60 x
Goltsteinstr. 23 N 1.OG 1 MK 65 55 57 50 57 50 0,0 0,0 - - 60 x
Goltsteinstr. 23 N 2.OG 1 MK 65 55 56 49 56 49 0,0 0,0 - - 59 x
Goltsteinstr. 23 N 3.OG 1 MK 65 55 55 49 55 49 -0,1 -0,1 - - 58 x
Goltsteinstr. 23 N 4.OG 1 MK 65 55 55 48 55 48 -0,1 -0,1 - - 58 x
Goltsteinstr. 25 N EG 1 MK 65 55 57 51 57 51 0,0 0,0 - - 60 x
Goltsteinstr. 25 N 1.OG 1 MK 65 55 57 50 57 50 0,0 0,0 - - 60 x
Goltsteinstr. 25 N 2.OG 1 MK 65 55 56 49 56 49 0,0 0,0 - - 59 x
Goltsteinstr. 25 N 3.OG 1 MK 65 55 55 49 55 48 0,0 -0,1 - - 58 x
Goltsteinstr. 25 N 4.OG 1 MK 65 55 55 48 55 48 -0,1 -0,1 - - 58 x
Heinrich-Heine-Allee 14 O EG 1 MK 65 55 67 60 66 59 -0,5 -0,5 0,7 3,9 69 x
Heinrich-Heine-Allee 14 O 1.OG 1 MK 65 55 67 61 67 60 -0,5 -0,5 1,4 4,7 70 x
Heinrich-Heine-Allee 14 O 2.OG 1 MK 65 55 68 61 67 60 -0,5 -0,5 1,6 4,8 70 x
Heinrich-Heine-Allee 14 O 3.OG 1 MK 65 55 67 61 67 60 -0,5 -0,5 1,5 4,8 70 x
Heinrich-Heine-Allee 14 O 4.OG 1 MK 65 55 67 61 67 60 -0,5 -0,5 1,4 4,6 70 x
Heinrich-Heine-Allee 15 O EG 1 MK 65 55 68 61 67 60 -0,6 -0,6 1,6 4,8 70 x
Heinrich-Heine-Allee 15 O 1.OG 1 MK 65 55 68 61 67 60 -0,5 -0,5 1,7 5,0 70 x
Heinrich-Heine-Allee 15 O 2.OG 1 MK 65 55 68 61 67 61 -0,5 -0,5 1,9 5,2 70 x
Heinrich-Heine-Allee 15 O 3.OG 1 MK 65 55 68 61 67 61 -0,5 -0,5 1,9 5,2 70 x
Heinrich-Heine-Allee 15 O 4.OG 1 MK 65 55 68 61 67 61 -0,5 -0,5 1,8 5,1 70 x
Heinrich-Heine-Allee 15 O 5.OG 1 MK 65 55 68 61 67 60 -0,5 -0,5 1,7 4,9 70 x
Heinrich-Heine-Allee 17 O EG 1 MK 65 55 68 61 67 60 -0,6 -0,6 1,6 4,9 70 x
Heinrich-Heine-Allee 17 O 1.OG 1 MK 65 55 68 62 68 61 -0,5 -0,5 2,3 5,5 71 x
Heinrich-Heine-Allee 17 O 2.OG 1 MK 65 55 68 62 68 61 -0,5 -0,5 2,5 5,7 71 x
Heinrich-Heine-Allee 17 O 3.OG 1 MK 65 55 68 62 68 61 -0,5 -0,5 2,5 5,7 71 x
Heinrich-Heine-Allee 17 O 4.OG 1 MK 65 55 68 62 68 61 -0,5 -0,5 2,4 5,6 71 x
Heinrich-Heine-Allee 17 O 5.OG 1 MK 65 55 68 61 68 61 -0,5 -0,5 2,3 5,5 71 x
Heinrich-Heine-Allee 17 O 6.OG 1 MK 65 55 68 61 68 61 -0,5 -0,5 2,1 5,3 71 x
Heinrich-Heine-Allee 19 O EG 1 MK 65 55 68 61 67 60 -0,6 -0,6 1,7 4,9 70 x
Heinrich-Heine-Allee 19 O 1.OG 1 MK 65 55 68 62 68 61 -0,5 -0,5 2,3 5,6 71 x
Heinrich-Heine-Allee 19 O 2.OG 1 MK 65 55 68 62 68 61 -0,5 -0,5 2,5 5,7 71 x
Heinrich-Heine-Allee 19 O 3.OG 1 MK 65 55 68 62 68 61 -0,5 -0,5 2,5 5,7 71 x
Heinrich-Heine-Allee 19 O 4.OG 1 MK 65 55 68 62 68 61 -0,5 -0,5 2,4 5,6 71 x
Heinrich-Heine-Allee 19 O 5.OG 1 MK 65 55 68 61 68 61 -0,5 -0,5 2,2 5,4 71 x
Heinrich-Heine-Allee 20 W EG 1 MK 65 55 69 62 68 62 -0,4 -0,4 3,0 6,2 71 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Nullfall B Planfall B Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
Heinrich-Heine-Allee 20 W 1.OG 1 MK 65 55 69 62 69 62 -0,4 -0,4 3,3 6,5 72 x
Heinrich-Heine-Allee 20 W 2.OG 1 MK 65 55 69 62 69 62 -0,4 -0,4 3,3 6,5 72 x
Heinrich-Heine-Allee 20 W 3.OG 1 MK 65 55 69 62 69 62 -0,4 -0,4 3,1 6,3 72 x
Heinrich-Heine-Allee 20 W 4.OG 1 MK 65 55 69 62 68 62 -0,4 -0,4 2,9 6,1 71 x
Heinrich-Heine-Allee 20 W 5.OG 1 MK 65 55 68 62 68 61 -0,4 -0,4 2,6 5,8 71 x
Heinrich-Heine-Allee 20 W 6.OG 1 MK 65 55 68 61 68 61 -0,4 -0,4 2,3 5,6 71 x
Heinrich-Heine-Allee 20 W 7.OG 1 MK 65 55 68 61 68 61 -0,4 -0,4 2,1 5,3 71 x
Heinrich-Heine-Allee 20 N EG 2 MK 65 55 62 56 62 55 -0,5 -0,5 - - 65 x
Heinrich-Heine-Allee 20 N 1.OG 2 MK 65 55 63 57 63 56 -0,5 -0,5 - 0,8 66 x
Heinrich-Heine-Allee 20 N 2.OG 2 MK 65 55 64 57 63 57 -0,5 -0,5 - 1,1 66 x
Heinrich-Heine-Allee 20 N 3.OG 2 MK 65 55 64 57 63 57 -0,5 -0,5 - 1,2 66 x
Heinrich-Heine-Allee 20 N 4.OG 2 MK 65 55 64 57 63 56 -0,5 -0,5 - 1,0 66 x
Heinrich-Heine-Allee 20 N 5.OG 2 MK 65 55 64 57 63 56 -0,5 -0,5 - 1,0 66 x
Heinrich-Heine-Allee 20 N 6.OG 2 MK 65 55 64 57 63 56 -0,5 -0,5 - 1,0 66 x
Heinrich-Heine-Allee 20 N 7.OG 2 MK 65 55 64 57 63 56 -0,5 -0,5 - 0,9 66 x
Heinrich-Heine-Allee 21 O EG 1 MK 65 55 68 62 68 61 -0,6 -0,6 2,3 5,5 71 x
Heinrich-Heine-Allee 21 O 1.OG 1 MK 65 55 69 62 68 62 -0,6 -0,6 2,9 6,1 71 x
Heinrich-Heine-Allee 21 O 2.OG 1 MK 65 55 69 62 69 62 -0,6 -0,6 3,1 6,3 72 x
Heinrich-Heine-Allee 21 O 3.OG 1 MK 65 55 69 62 69 62 -0,6 -0,5 3,1 6,3 72 x
Heinrich-Heine-Allee 21 O 4.OG 1 MK 65 55 69 62 68 62 -0,5 -0,5 3,0 6,2 71 x
Heinrich-Heine-Allee 21 O 5.OG 1 MK 65 55 69 62 68 61 -0,5 -0,5 2,8 6,0 71 x
Heinrich-Heine-Allee 21 O 6.OG 1 MK 65 55 69 62 68 61 -0,5 -0,5 2,6 5,8 71 x
Heinrich-Heine-Allee 22 W EG 1 MK 65 55 69 62 68 62 -0,4 -0,4 3,0 6,2 71 x
Heinrich-Heine-Allee 22 W 1.OG 1 MK 65 55 69 63 69 62 -0,4 -0,4 3,4 6,6 72 x
Heinrich-Heine-Allee 22 W 2.OG 1 MK 65 55 69 63 69 62 -0,4 -0,4 3,4 6,6 72 x
Heinrich-Heine-Allee 22 W 3.OG 1 MK 65 55 69 62 69 62 -0,4 -0,4 3,2 6,4 72 x
Heinrich-Heine-Allee 22 W 4.OG 1 MK 65 55 69 62 68 62 -0,4 -0,4 3,0 6,2 71 x
Heinrich-Heine-Allee 22 W 5.OG 1 MK 65 55 69 62 68 61 -0,4 -0,4 2,7 5,9 71 x
Heinrich-Heine-Allee 22 W 6.OG 1 MK 65 55 68 62 68 61 -0,4 -0,4 2,5 5,6 71 x
Heinrich-Heine-Allee 22 W 7.OG 1 MK 65 55 68 61 68 61 -0,4 -0,4 2,2 5,4 71 x
Heinrich-Heine-Allee 23 O EG 1 MK 65 55 68 62 68 61 -0,6 -0,6 2,4 5,6 71 x
Heinrich-Heine-Allee 23 O 1.OG 1 MK 65 55 69 62 68 62 -0,6 -0,6 3,0 6,2 71 x
Heinrich-Heine-Allee 23 O 2.OG 1 MK 65 55 69 62 69 62 -0,6 -0,6 3,1 6,3 72 x
Heinrich-Heine-Allee 23 O 3.OG 1 MK 65 55 69 62 69 62 -0,5 -0,5 3,1 6,3 72 x
Heinrich-Heine-Allee 23 O 4.OG 1 MK 65 55 69 62 68 62 -0,5 -0,5 2,9 6,1 71 x
Heinrich-Heine-Allee 23 O 5.OG 1 MK 65 55 69 62 68 61 -0,5 -0,5 2,7 5,9 71 x
Heinrich-Heine-Allee 23 S EG 2 MK 65 55 64 57 63 56 -0,8 -0,7 - 0,9 66 x
Heinrich-Heine-Allee 23 S 1.OG 2 MK 65 55 65 58 64 57 -0,7 -0,7 - 1,8 67 x
Heinrich-Heine-Allee 23 S 2.OG 2 MK 65 55 65 58 64 58 -0,6 -0,6 - 2,1 67 x
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Heinrich-Heine-Allee 23 S 3.OG 2 MK 65 55 65 58 65 58 -0,5 -0,5 - 2,2 68 x
Heinrich-Heine-Allee 23 S 4.OG 2 MK 65 55 65 58 64 58 -0,5 -0,5 - 2,2 67 x
Heinrich-Heine-Allee 23 S 5.OG 2 MK 65 55 65 58 64 58 -0,4 -0,4 - 2,1 67 x
Heinrich-Heine-Allee 33 O EG 1 MK 65 55 68 61 67 61 -0,5 -0,5 1,9 5,1 70 x
Heinrich-Heine-Allee 33 O 1.OG 1 MK 65 55 68 62 68 61 -0,4 -0,4 2,4 5,6 71 x
Heinrich-Heine-Allee 33 O 2.OG 1 MK 65 55 68 62 68 61 -0,4 -0,4 2,4 5,7 71 x
Heinrich-Heine-Allee 33 O 3.OG 1 MK 65 55 68 61 68 61 -0,4 -0,4 2,3 5,5 71 x
Heinrich-Heine-Allee 33 O 4.OG 1 MK 65 55 68 61 68 61 -0,4 -0,4 2,1 5,3 71 x
Heinrich-Heine-Allee 33 O 5.OG 1 MK 65 55 68 61 67 61 -0,4 -0,4 1,8 5,1 70 x
Heinrich-Heine-Allee 35 O EG 1 MK 65 55 69 62 69 62 -0,5 -0,5 3,3 6,6 72 x
Heinrich-Heine-Allee 35 O 1.OG 1 MK 65 55 70 63 69 62 -0,4 -0,4 3,6 6,9 72 x
Heinrich-Heine-Allee 35 O 2.OG 1 MK 65 55 69 63 69 62 -0,4 -0,4 3,6 6,8 72 x
Heinrich-Heine-Allee 35 O 3.OG 1 MK 65 55 69 62 69 62 -0,4 -0,4 3,3 6,6 72 x
Heinrich-Heine-Allee 35 O 4.OG 1 MK 65 55 69 62 69 62 -0,4 -0,4 3,1 6,3 72 x
Heinrich-Heine-Allee 35 O 5.OG 1 MK 65 55 69 62 68 61 -0,4 -0,4 2,8 6,0 71 x
Heinrich-Heine-Allee 35 O 6.OG 1 MK 65 55 68 62 68 61 -0,4 -0,4 2,5 5,7 71 x
Heinrich-Heine-Allee 37 O EG 1 MK 65 55 70 63 70 63 -0,4 -0,4 4,4 7,6 73 x
Heinrich-Heine-Allee 37 O 1.OG 1 MK 65 55 70 64 70 63 -0,4 -0,4 4,5 7,8 73 x
Heinrich-Heine-Allee 37 O 2.OG 1 MK 65 55 69 63 69 62 -0,4 -0,4 3,5 6,7 72 x
Heinrich-Heine-Allee 37 O 3.OG 1 MK 65 55 69 62 69 62 -0,4 -0,4 3,2 6,4 72 x
Heinrich-Heine-Allee 37 O 4.OG 1 MK 65 55 69 62 68 62 -0,4 -0,4 2,8 6,1 71 x
Heinrich-Heine-Allee 37 O 5.OG 1 MK 65 55 68 62 68 61 -0,4 -0,4 2,5 5,7 71 x
Heinrich-Heine-Allee 41 O EG 1 MK 65 55 70 63 70 63 -0,4 -0,4 4,4 7,6 73 x
Heinrich-Heine-Allee 41 O 1.OG 1 MK 65 55 70 64 70 63 -0,4 -0,4 4,4 7,7 73 x
Heinrich-Heine-Allee 41 O 2.OG 1 MK 65 55 70 63 70 63 -0,4 -0,4 4,1 7,4 73 x
Heinrich-Heine-Allee 41 O 3.OG 1 MK 65 55 70 63 69 62 -0,4 -0,4 3,7 7,0 72 x
Heinrich-Heine-Allee 41 O 4.OG 1 MK 65 55 69 62 69 62 -0,4 -0,4 3,3 6,5 72 x
Heinrich-Heine-Allee 41 O 5.OG 1 MK 65 55 69 62 68 62 -0,4 -0,4 2,9 6,1 71 x
Heinrich-Heine-Allee 43 O EG 1 MK 65 55 70 63 70 63 -0,4 -0,4 4,2 7,4 73 x
Heinrich-Heine-Allee 43 O 1.OG 1 MK 65 55 70 63 70 63 -0,4 -0,4 4,2 7,4 73 x
Heinrich-Heine-Allee 43 O 2.OG 1 MK 65 55 70 63 69 63 -0,4 -0,4 3,8 7,1 72 x
Heinrich-Heine-Allee 43 O 3.OG 1 MK 65 55 69 62 69 62 -0,4 -0,4 3,4 6,6 72 x
Heinrich-Heine-Allee 43 O 4.OG 1 MK 65 55 69 62 68 62 -0,4 -0,4 2,9 6,2 71 x
Heinrich-Heine-Allee 43 O 5.OG 1 MK 65 55 68 62 68 61 -0,4 -0,4 2,5 5,7 71 x
Jägerhofstr. 1 S EG 1 MK 65 55 68 61 67 60 -0,6 -0,6 1,7 5,0 70 x
Jägerhofstr. 1 S 1.OG 1 MK 65 55 68 61 68 61 -0,5 -0,4 2,2 5,5 71 x
Jägerhofstr. 1 W EG 2 MK 65 55 73 67 74 67 0,4 0,4 8,3 11,6 77 x
Jägerhofstr. 1 W 1.OG 2 MK 65 55 73 67 74 67 0,1 0,1 8,2 11,4 77 x
Jägerhofstr. 1 W EG 3 MK 65 55 73 67 74 67 0,6 0,6 8,4 11,7 77 x
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Jägerhofstr. 1 W 1.OG 3 MK 65 55 73 67 74 67 0,4 0,4 8,3 11,6 77 x
Jägerhofstr. 1 NW EG 4 MK 65 55 73 67 74 67 0,6 0,6 8,5 11,8 77 x
Jägerhofstr. 1 NW 1.OG 4 MK 65 55 73 66 73 67 0,5 0,5 8,0 11,3 76 x
Jägerhofstr. 1 N EG 5 MK 65 55 75 68 75 69 0,5 0,5 9,8 13,1 78 x
Jägerhofstr. 1 N 1.OG 5 MK 65 55 73 66 74 67 0,4 0,4 8,1 11,3 77 x
Jägerhofstr. 1 N EG 6 MK 65 55 74 67 74 67 0,5 0,5 8,7 11,9 77 x
Jägerhofstr. 1 N 1.OG 6 MK 65 55 72 65 72 66 0,4 0,4 6,8 10,1 75 x
Jägerhofstr. 1 O EG 7 MK 65 55 68 61 68 61 0,5 0,5 2,8 6,0 71 x
Jägerhofstr. 1 O 1.OG 7 MK 65 55 67 61 68 61 0,5 0,5 2,4 5,7 71 x
Jägerhofstr. 1 S EG 8 MK 65 55 57 50 55 48 -2,4 -2,3 - - 58 x
Jägerhofstr. 1 S 1.OG 8 MK 65 55 59 52 57 50 -1,8 -1,8 - - 60 x
Jägerhofstr. 1 SO EG 9 MK 65 55 53 46 52 45 -0,9 -0,7 - - 55
Jägerhofstr. 1 SO 1.OG 9 MK 65 55 57 50 56 49 -0,6 -0,5 - - 59 x
Jägerhofstr. 1 O EG 10 MK 65 55 56 49 56 50 0,2 0,3 - - 59 x
Jägerhofstr. 1 O 1.OG 10 MK 65 55 58 51 58 51 0,2 0,2 - - 61 x
Jägerhofstr. 14 S EG 1 MK 65 55 71 64 71 64 0,5 0,5 5,5 8,8 74 x
Jägerhofstr. 14 S 1.OG 1 MK 65 55 69 62 70 63 0,5 0,5 4,1 7,4 73 x
Jägerhofstr. 14 S 2.OG 1 MK 65 55 68 61 68 62 0,4 0,4 3,0 6,2 71 x
Jägerhofstr. 14 S 3.OG 1 MK 65 55 67 60 68 61 0,4 0,4 2,1 5,3 71 x
Jägerhofstr. 14 S 4.OG 1 MK 65 55 66 60 67 60 0,4 0,4 1,3 4,6 70 x
Jägerhofstr. 6 S EG 1 MK 65 55 71 64 71 65 0,5 0,5 6,0 9,2 74 x
Jägerhofstr. 6 S 1.OG 1 MK 65 55 71 64 71 64 0,5 0,5 5,6 8,9 74 x
Jägerhofstr. 6 S 2.OG 1 MK 65 55 70 63 71 64 0,4 0,4 5,1 8,3 74 x
Jägerhofstr. 6 S 3.OG 1 MK 65 55 70 63 70 63 0,4 0,4 4,5 7,8 73 x
Jägerhofstr. 6 S 4.OG 1 MK 65 55 69 62 69 63 0,3 0,3 3,9 7,2 72 x
Jägerhofstr. 6 S 5.OG 1 MK 65 55 69 62 69 62 0,3 0,3 3,5 6,8 72 x
Jägerhofstr. 6 S EG 2 MK 65 55 69 62 69 63 0,4 0,4 3,9 7,2 72 x
Jägerhofstr. 6 S 1.OG 2 MK 65 55 69 62 69 62 0,4 0,4 3,7 7,0 72 x
Jägerhofstr. 6 S 2.OG 2 MK 65 55 68 62 69 62 0,4 0,4 3,2 6,5 72 x
Jägerhofstr. 6 S 3.OG 2 MK 65 55 68 61 68 61 0,4 0,4 2,7 6,0 71 x
Jägerhofstr. 6 S 4.OG 2 MK 65 55 67 61 68 61 0,3 0,3 2,2 5,4 71 x
Jägerhofstr. 6 S 5.OG 2 MK 65 55 67 60 67 60 0,3 0,3 1,7 5,0 70 x
Jägerhofstr. 6 S EG 3 MK 65 55 70 63 70 64 0,4 0,4 4,9 8,2 73 x
Jägerhofstr. 6 S 1.OG 3 MK 65 55 69 62 69 63 0,4 0,4 3,9 7,2 72 x
Jägerhofstr. 6 S 2.OG 3 MK 65 55 68 61 68 62 0,4 0,4 3,0 6,2 71 x
Jägerhofstr. 6 S 3.OG 3 MK 65 55 67 60 68 61 0,4 0,4 2,1 5,4 71 x
Jägerhofstr. 6 S 4.OG 3 MK 65 55 67 60 67 60 0,4 0,4 1,5 4,7 70 x
Jägerhofstr. 6 S 5.OG 3 MK 65 55 66 59 66 60 0,4 0,4 0,9 4,2 69 x
Jägerhofstr. 6 S EG 4 MK 65 55 70 63 70 64 0,4 0,4 5,0 8,2 73 x
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dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
Jägerhofstr. 6 S 1.OG 4 MK 65 55 69 62 69 63 0,4 0,4 3,9 7,1 72 x
Jägerhofstr. 6 S 2.OG 4 MK 65 55 68 61 68 62 0,4 0,4 2,8 6,1 71 x
Jägerhofstr. 6 S 3.OG 4 MK 65 55 67 60 67 61 0,4 0,4 2,0 5,2 70 x
Jägerhofstr. 6 S 4.OG 4 MK 65 55 66 60 67 60 0,4 0,4 1,2 4,5 70 x
Jägerhofstr. 6 S 5.OG 4 MK 65 55 66 59 66 59 0,3 0,4 0,7 3,9 69 x
Jägerhofstr. 8 S EG 1 MK 65 55 70 64 71 64 0,5 0,5 5,4 8,7 74 x
Jägerhofstr. 8 S 1.OG 1 MK 65 55 69 62 70 63 0,4 0,4 4,1 7,3 73 x
Jägerhofstr. 8 S 2.OG 1 MK 65 55 68 61 68 62 0,4 0,4 3,0 6,2 71 x
Jägerhofstr. 8 S 3.OG 1 MK 65 55 67 60 68 61 0,4 0,4 2,1 5,3 71 x
Jägerhofstr. 8 S 4.OG 1 MK 65 55 66 60 67 60 0,4 0,4 1,3 4,6 70 x
Jägerhofstr. 8 S 5.OG 1 MK 65 55 66 59 66 59 0,4 0,4 0,7 4,0 69 x
Jägerhofstr. 8 S EG 2 MK 65 55 71 64 71 64 0,5 0,5 5,5 8,8 74 x
Jägerhofstr. 8 S 1.OG 2 MK 65 55 69 62 70 63 0,5 0,5 4,1 7,4 73 x
Jägerhofstr. 8 S 2.OG 2 MK 65 55 68 61 68 62 0,4 0,4 3,0 6,2 71 x
Jägerhofstr. 8 S 3.OG 2 MK 65 55 67 60 68 61 0,4 0,4 2,1 5,3 71 x
Jägerhofstr. 8 S 4.OG 2 MK 65 55 66 60 67 60 0,4 0,4 1,3 4,6 70 x
Jägerhofstr. 8 S 5.OG 2 MK 65 55 66 59 66 59 0,4 0,4 0,7 3,9 69 x
Jan-Wellem-Platz 1 SO EG 1 MK 65 55 59 52 58 51 -0,7 -0,7 - - 61 x
Jan-Wellem-Platz 1 SO 1.OG 1 MK 65 55 63 57 63 56 -0,3 -0,3 - 1,0 66 x
Jan-Wellem-Platz 1 SO 2.OG 1 MK 65 55 63 57 63 57 -0,3 -0,3 - 1,1 66 x
Jan-Wellem-Platz 1 SO 3.OG 1 MK 65 55 64 57 63 57 -0,3 -0,3 - 1,1 66 x
Jan-Wellem-Platz 1 SO 4.OG 1 MK 65 55 64 57 63 57 -0,4 -0,4 - 1,1 66 x
Jan-Wellem-Platz 1 SO 5.OG 1 MK 65 55 63 57 63 56 -0,5 -0,5 - 0,8 66 x
Jan-Wellem-Platz 1 N EG 2 MK 65 55 62 55 58 51 -4,3 -4,1 - - 61 x
Jan-Wellem-Platz 1 N 1.OG 2 MK 65 55 66 59 64 58 -1,7 -1,7 - 2,2 67 x
Jan-Wellem-Platz 1 N 2.OG 2 MK 65 55 66 60 64 58 -1,9 -1,8 - 2,2 67 x
Jan-Wellem-Platz 1 N 3.OG 2 MK 65 55 66 59 64 58 -1,6 -1,5 - 2,1 67 x
Jan-Wellem-Platz 1 N 4.OG 2 MK 65 55 66 59 64 57 -2,4 -2,4 - 1,6 67 x
Jan-Wellem-Platz 1 N 5.OG 2 MK 65 55 66 60 64 57 -2,8 -2,8 - 1,4 67 x
Jan-Wellem-Platz 1 NO EG 3 MK 65 55 63 56 60 54 -2,5 -2,3 - - 63 x
Jan-Wellem-Platz 1 NO 1.OG 3 MK 65 55 68 61 67 61 -0,7 -0,7 1,7 5,1 70 x
Jan-Wellem-Platz 1 NO 2.OG 3 MK 65 55 69 62 69 62 -0,3 -0,3 3,2 6,5 72 x
Jan-Wellem-Platz 1 NO 3.OG 3 MK 65 55 69 62 68 62 -0,7 -0,7 2,9 6,1 71 x
Jan-Wellem-Platz 1 NO 4.OG 3 MK 65 55 69 62 68 61 -0,9 -0,9 2,6 5,8 71 x
Jan-Wellem-Platz 1 NO 5.OG 3 MK 65 55 69 62 68 61 -1,0 -1,0 2,1 5,4 71 x
Jan-Wellem-Platz 1 NO EG 4 MK 65 55 62 56 60 54 -2,1 -1,9 - - 63 x
Jan-Wellem-Platz 1 NO 1.OG 4 MK 65 55 68 61 67 61 -0,6 -0,6 1,7 5,1 70 x
Jan-Wellem-Platz 1 NO 2.OG 4 MK 65 55 69 62 69 62 -0,2 -0,2 3,2 6,5 72 x
Jan-Wellem-Platz 1 NO 3.OG 4 MK 65 55 69 62 68 62 -0,6 -0,6 2,9 6,2 71 x
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dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
Jan-Wellem-Platz 1 NO 4.OG 4 MK 65 55 69 62 68 61 -0,8 -0,8 2,6 5,8 71 x
Jan-Wellem-Platz 1 NO 5.OG 4 MK 65 55 69 62 68 61 -0,9 -0,9 2,2 5,4 71 x
Jan-Wellem-Platz 1 O EG 5 MK 65 55 62 55 60 54 -1,7 -1,6 - - 63 x
Jan-Wellem-Platz 1 O 1.OG 5 MK 65 55 67 60 66 60 -0,5 -0,5 1,0 4,3 69 x
Jan-Wellem-Platz 1 O 2.OG 5 MK 65 55 68 61 68 61 -0,2 -0,2 2,3 5,7 71 x
Jan-Wellem-Platz 1 O 3.OG 5 MK 65 55 68 61 68 61 -0,5 -0,5 2,1 5,3 71 x
Jan-Wellem-Platz 1 O 4.OG 5 MK 65 55 68 61 67 60 -0,7 -0,7 1,8 5,0 70 x
Jan-Wellem-Platz 1 O 5.OG 5 MK 65 55 68 61 67 60 -0,8 -0,8 1,4 4,7 70 x
Jan-Wellem-Platz 3 N EG 1 MK 65 55 62 55 57 50 -4,6 -4,5 - - 60 x
Jan-Wellem-Platz 3 N 1.OG 1 MK 65 55 64 57 61 54 -2,8 -2,7 - - 64 x
Jan-Wellem-Platz 3 N 2.OG 1 MK 65 55 64 57 61 55 -2,9 -2,9 - - 64 x
Jan-Wellem-Platz 3 N 3.OG 1 MK 65 55 64 58 61 55 -3,0 -3,0 - - 64 x
Jan-Wellem-Platz 3 N 4.OG 1 MK 65 55 64 57 61 55 -2,6 -2,5 - - 64 x
Jan-Wellem-Platz 3 N 5.OG 1 MK 65 55 64 58 61 55 -3,0 -3,0 - - 64 x
Jan-Wellem-Platz 3 N 6.OG 1 MK 65 55 65 58 61 54 -3,6 -3,6 - - 64 x
Jan-Wellem-Platz 3 N EG 2 MK 65 55 61 54 56 49 -4,8 -4,7 - - 59 x
Jan-Wellem-Platz 3 N 1.OG 2 MK 65 55 62 55 58 51 -4,0 -3,9 - - 61 x
Jan-Wellem-Platz 3 N 2.OG 2 MK 65 55 62 56 58 52 -4,1 -4,1 - - 61 x
Jan-Wellem-Platz 3 N 3.OG 2 MK 65 55 63 56 58 52 -4,3 -4,2 - - 61 x
Jan-Wellem-Platz 3 N 4.OG 2 MK 65 55 63 56 58 52 -4,3 -4,3 - - 61 x
Jan-Wellem-Platz 3 N 5.OG 2 MK 65 55 63 56 58 52 -4,1 -4,0 - - 61 x
Jan-Wellem-Platz 3 N 6.OG 2 MK 65 55 63 56 59 52 -4,3 -4,2 - - 62 x
Kaiserstr. 50 W EG 1 MK 65 55 72 65 72 65 0,2 0,2 6,6 9,9 75 x
Kaiserstr. 50 W 1.OG 1 MK 65 55 72 65 72 65 0,2 0,2 6,6 9,8 75 x
Kaiserstr. 50 W 2.OG 1 MK 65 55 71 65 72 65 0,2 0,2 6,2 9,4 75 x
Kaiserstr. 50 W 3.OG 1 MK 65 55 71 64 71 64 0,2 0,2 5,7 8,9 74 x
Kaiserstr. 50 W 4.OG 1 MK 65 55 70 64 71 64 0,2 0,2 5,2 8,4 74 x
Kaiserstr. 50 W 5.OG 1 MK 65 55 70 63 70 63 0,2 0,2 4,7 8,0 73 x
Kaiserstr. 50 W 6.OG 1 MK 65 55 70 63 70 63 0,2 0,2 4,3 7,5 73 x
Kaiserstr. 50 W 7.OG 1 MK 65 55 69 62 69 63 0,2 0,2 3,9 7,1 72 x
Kaiserstr. 50 W 8.OG 1 MK 65 55 69 62 69 62 0,2 0,2 3,5 6,8 72 x
Kaiserstr. 50 W 9.OG 1 MK 65 55 68 62 69 62 0,2 0,2 3,1 6,4 72 x
Kaiserstr. 50 W 10.OG 1 MK 65 55 68 61 68 62 0,2 0,2 2,8 6,1 71 x
Kaiserstr. 50 W 11.OG 1 MK 65 55 68 61 68 61 0,2 0,2 2,5 5,8 71 x
Kaiserstr. 50 W 12.OG 1 MK 65 55 67 61 68 61 0,2 0,2 2,2 5,5 71 x
Kaiserstr. 50 W 13.OG 1 MK 65 55 67 60 67 61 0,2 0,2 1,9 5,2 70 x
Kaiserstr. 50 W 14.OG 1 MK 65 55 67 60 67 60 0,2 0,2 1,6 4,9 70 x
Kaiserstr. 50 W 15.OG 1 MK 65 55 67 60 67 60 0,2 0,2 1,4 4,7 70 x
Kaiserstr. 50 W 16.OG 1 MK 65 55 66 60 67 60 0,2 0,2 1,1 4,4 70 x
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dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
Kaiserstr. 50 W 17.OG 1 MK 65 55 66 59 66 60 0,2 0,2 0,9 4,2 69 x
Kaiserstr. 50 W 18.OG 1 MK 65 55 66 59 66 59 0,2 0,2 0,7 3,9 69 x
Kaiserstr. 50 W EG 2 MK 65 55 70 63 70 63 0,2 0,2 4,8 8,0 73 x
Kaiserstr. 50 W 1.OG 2 MK 65 55 70 64 71 64 0,2 0,2 5,1 8,4 74 x
Kaiserstr. 50 W 2.OG 2 MK 65 55 70 64 70 64 0,2 0,2 5,0 8,3 73 x
Kaiserstr. 50 W 3.OG 2 MK 65 55 70 63 70 63 0,2 0,2 4,7 8,0 73 x
Kaiserstr. 50 W 4.OG 2 MK 65 55 70 63 70 63 0,2 0,2 4,4 7,6 73 x
Kaiserstr. 50 W 5.OG 2 MK 65 55 69 63 69 63 0,2 0,2 4,0 7,3 72 x
Kaiserstr. 50 W 6.OG 2 MK 65 55 69 62 69 62 0,2 0,2 3,7 6,9 72 x
Kaiserstr. 50 W 7.OG 2 MK 65 55 69 62 69 62 0,2 0,2 3,3 6,6 72 x
Kaiserstr. 50 W 8.OG 2 MK 65 55 68 62 68 62 0,2 0,2 3,0 6,3 71 x
Kaiserstr. 50 W 9.OG 2 MK 65 55 68 61 68 61 0,2 0,2 2,7 6,0 71 x
Kaiserstr. 50 W 10.OG 2 MK 65 55 68 61 68 61 0,2 0,2 2,4 5,7 71 x
Kaiserstr. 50 W 11.OG 2 MK 65 55 67 61 68 61 0,2 0,2 2,1 5,4 71 x
Kaiserstr. 50 W 12.OG 2 MK 65 55 67 60 67 61 0,2 0,2 1,9 5,2 70 x
Kaiserstr. 50 W 13.OG 2 MK 65 55 67 60 67 60 0,2 0,2 1,6 4,9 70 x
Kaiserstr. 50 W 14.OG 2 MK 65 55 67 60 67 60 0,2 0,2 1,4 4,7 70 x
Kaiserstr. 50 W 15.OG 2 MK 65 55 66 60 67 60 0,2 0,2 1,1 4,4 70 x
Kaiserstr. 50 W 16.OG 2 MK 65 55 66 59 66 60 0,2 0,2 0,9 4,2 69 x
Kaiserstr. 50 W 17.OG 2 MK 65 55 66 59 66 59 0,2 0,2 0,7 4,0 69 x
Kaiserstr. 50 W 18.OG 2 MK 65 55 66 59 66 59 0,2 0,2 0,5 3,8 69 x
Kaiserstr. 50 S EG 3 MK 65 55 65 58 65 58 0,2 0,2 - 2,6 68 x
Kaiserstr. 50 S 1.OG 3 MK 65 55 66 59 66 59 0,2 0,2 0,4 3,6 69 x
Kaiserstr. 50 S 2.OG 3 MK 65 55 65 58 65 59 0,2 0,2 - 3,1 68 x
Kaiserstr. 50 S 3.OG 3 MK 65 55 65 59 65 59 0,2 0,2 - 3,2 68 x
Kaiserstr. 50 S 4.OG 3 MK 65 55 65 58 65 59 0,2 0,2 - 3,2 68 x
Kaiserstr. 50 S 5.OG 3 MK 65 55 65 58 65 59 0,2 0,2 - 3,1 68 x
Kaiserstr. 50 S 6.OG 3 MK 65 55 65 58 65 58 0,2 0,2 - 3,0 68 x
Kaiserstr. 50 S 7.OG 3 MK 65 55 65 58 65 58 0,2 0,2 - 2,8 68 x
Kaiserstr. 50 S 8.OG 3 MK 65 55 65 58 65 58 0,2 0,2 - 2,7 68 x
Kaiserstr. 50 S 9.OG 3 MK 65 55 64 58 65 58 0,2 0,2 - 2,5 68 x
Kaiserstr. 50 S 10.OG 3 MK 65 55 64 58 64 58 0,2 0,2 - 2,3 67 x
Kaiserstr. 50 S 11.OG 3 MK 65 55 64 57 64 58 0,2 0,2 - 2,2 67 x
Kaiserstr. 50 S 12.OG 3 MK 65 55 64 57 64 57 0,2 0,2 - 2,0 67 x
Kaiserstr. 50 S 13.OG 3 MK 65 55 64 57 64 57 0,2 0,2 - 1,8 67 x
Kaiserstr. 50 S 14.OG 3 MK 65 55 64 57 64 57 0,2 0,2 - 1,6 67 x
Kaiserstr. 50 S 15.OG 3 MK 65 55 63 57 64 57 0,2 0,2 - 1,5 67 x
Kaiserstr. 50 S 16.OG 3 MK 65 55 63 57 63 57 0,2 0,2 - 1,3 66 x
Kaiserstr. 50 S 17.OG 3 MK 65 55 63 56 63 57 0,2 0,2 - 1,1 66 x
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dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
Kaiserstr. 50 S 18.OG 3 MK 65 55 63 56 63 56 0,2 0,2 - 1,0 66 x
Kaiserstr. 52 N EG 1 MK 65 55 63 57 64 57 0,2 0,2 - 1,4 67 x
Kaiserstr. 52 N 1.OG 1 MK 65 55 65 58 65 58 0,2 0,2 - 2,7 68 x
Kaiserstr. 52 N 2.OG 1 MK 65 55 65 59 65 59 0,2 0,2 - 3,3 68 x
Kaiserstr. 52 N 3.OG 1 MK 65 55 65 59 66 59 0,2 0,2 0,1 3,4 69 x
Kaiserstr. 52 N 4.OG 1 MK 65 55 65 59 66 59 0,2 0,2 0,1 3,4 69 x
Kaiserstr. 52 N 5.OG 1 MK 65 55 65 59 65 59 0,2 0,2 - 3,3 68 x
Kaiserstr. 52 N 6.OG 1 MK 65 55 65 58 65 59 0,2 0,2 - 3,2 68 x
Kaiserstr. 52 N 7.OG 1 MK 65 55 65 58 65 58 0,2 0,2 - 3,0 68 x
Kaiserstr. 52 S EG 2 MK 65 55 71 65 72 65 0,5 0,5 6,4 9,6 75 x
Kaiserstr. 52 S 1.OG 2 MK 65 55 71 64 72 65 0,5 0,5 6,2 9,5 75 x
Kaiserstr. 52 S 2.OG 2 MK 65 55 71 64 71 65 0,4 0,4 5,8 9,1 74 x
Kaiserstr. 52 S 3.OG 2 MK 65 55 70 64 71 64 0,4 0,4 5,3 8,6 74 x
Kaiserstr. 52 S 4.OG 2 MK 65 55 70 63 70 64 0,4 0,4 4,9 8,2 73 x
Kaiserstr. 52 S 5.OG 2 MK 65 55 70 63 70 63 0,3 0,3 4,5 7,7 73 x
Kaiserstr. 52 S 6.OG 2 MK 65 55 69 62 69 63 0,2 0,2 4,0 7,3 72 x
Kaiserstr. 52 S 7.OG 2 MK 65 55 69 62 69 62 0,2 0,2 3,5 6,8 72 x
Kaiserstr. 52 W EG 3 MK 65 55 70 63 70 64 0,3 0,3 4,9 8,1 73 x
Kaiserstr. 52 W 1.OG 3 MK 65 55 71 64 71 65 0,3 0,3 5,9 9,2 74 x
Kaiserstr. 52 W 2.OG 3 MK 65 55 72 65 72 65 0,2 0,2 6,3 9,6 75 x
Kaiserstr. 52 W 3.OG 3 MK 65 55 72 65 72 65 0,2 0,2 6,3 9,6 75 x
Kaiserstr. 52 W 4.OG 3 MK 65 55 71 65 72 65 0,2 0,2 6,2 9,5 75 x
Kaiserstr. 52 W 5.OG 3 MK 65 55 70 64 71 64 0,2 0,2 5,1 8,4 74 x
Kaiserstr. 52 W 6.OG 3 MK 65 55 70 63 70 64 0,2 0,2 4,9 8,1 73 x
Kaiserstr. 52 W 7.OG 3 MK 65 55 70 63 70 63 0,2 0,2 4,7 7,9 73 x
Kaiserstr. 52 W EG 4 MK 65 55 69 62 69 62 0,2 0,2 3,6 6,9 72 x
Kaiserstr. 52 W 1.OG 4 MK 65 55 70 63 70 63 0,2 0,2 4,7 8,0 73 x
Kaiserstr. 52 W 2.OG 4 MK 65 55 70 64 71 64 0,2 0,2 5,1 8,4 74 x
Kaiserstr. 52 W 3.OG 4 MK 65 55 70 64 71 64 0,2 0,2 5,2 8,5 74 x
Kaiserstr. 52 W 4.OG 4 MK 65 55 70 64 71 64 0,2 0,2 5,2 8,4 74 x
Kaiserstr. 52 W 5.OG 4 MK 65 55 70 64 70 64 0,2 0,2 5,0 8,3 73 x
Kaiserstr. 52 W 6.OG 4 MK 65 55 70 63 70 64 0,2 0,2 4,8 8,1 73 x
Kaiserstr. 52 W 7.OG 4 MK 65 55 70 63 70 63 0,2 0,2 4,6 7,9 73 x
Kaiserstr. 52 W EG 5 MK 65 55 69 63 70 63 0,2 0,2 4,1 7,4 73 x
Kaiserstr. 52 W 1.OG 5 MK 65 55 70 64 70 64 0,2 0,2 5,0 8,2 73 x
Kaiserstr. 52 W 2.OG 5 MK 65 55 71 64 71 64 0,2 0,2 5,3 8,5 74 x
Kaiserstr. 52 W 3.OG 5 MK 65 55 71 64 71 64 0,2 0,2 5,3 8,6 74 x
Kaiserstr. 52 W 4.OG 5 MK 65 55 70 64 71 64 0,2 0,2 5,2 8,5 74 x
Kaiserstr. 52 W 5.OG 5 MK 65 55 70 64 71 64 0,2 0,2 5,1 8,3 74 x

IBAS Ingenieurgesellschaft, Nibelungenstr. 35, 95444 Bayreuth   Anlage 40    Seite 26 von 48



Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Nullfall B Planfall B Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
Kaiserstr. 52 W 6.OG 5 MK 65 55 69 62 69 63 0,2 0,2 3,9 7,2 72 x
Kaiserstr. 52 W 7.OG 5 MK 65 55 69 62 69 62 0,2 0,2 3,7 7,0 72 x
Klosterstr. 18 S EG 1 MK 65 55 66 59 67 60 0,7 0,7 1,1 4,4 70 x
Klosterstr. 18 S 1.OG 1 MK 65 55 67 60 67 61 0,6 0,6 2,0 5,3 70 x
Klosterstr. 18 S 2.OG 1 MK 65 55 67 60 68 61 0,6 0,6 2,1 5,4 71 x
Klosterstr. 18 S 3.OG 1 MK 65 55 67 60 67 61 0,6 0,6 1,9 5,1 70 x
Klosterstr. 18 S 4.OG 1 MK 65 55 66 60 67 60 0,6 0,6 1,6 4,9 70 x
Klosterstr. 18 S 5.OG 1 MK 65 55 66 59 67 60 0,6 0,6 1,4 4,7 70 x
Klosterstr. 18 S 6.OG 1 MK 65 55 66 59 66 60 0,6 0,6 0,9 4,1 69 x
Klosterstr. 20 S EG 1 MK 65 55 65 58 66 59 0,7 0,7 0,2 3,5 69 x
Klosterstr. 20 S 1.OG 1 MK 65 55 66 59 67 60 0,6 0,6 1,1 4,4 70 x
Klosterstr. 20 S 2.OG 1 MK 65 55 66 59 67 60 0,6 0,6 1,3 4,6 70 x
Klosterstr. 20 S 3.OG 1 MK 65 55 66 59 66 59 0,6 0,6 0,7 4,0 69 x
Klosterstr. 20 S 4.OG 1 MK 65 55 65 59 66 59 0,6 0,6 0,5 3,8 69 x
Klosterstr. 20 S 5.OG 1 MK 65 55 65 58 66 59 0,6 0,6 0,3 3,6 69 x
Klosterstr. 20 S 6.OG 1 MK 65 55 65 58 65 59 0,6 0,5 - 3,2 68 x
Klosterstr. 22 S EG 1 MK 65 55 64 57 64 57 0,6 0,6 - 2,0 67 x
Klosterstr. 22 S 1.OG 1 MK 65 55 65 58 65 59 0,6 0,6 - 3,1 68 x
Klosterstr. 22 S 2.OG 1 MK 65 55 65 58 65 59 0,5 0,5 - 3,2 68 x
Klosterstr. 22 S 3.OG 1 MK 65 55 65 58 65 59 0,5 0,5 - 3,2 68 x
Klosterstr. 22 S 4.OG 1 MK 65 55 65 58 65 59 0,6 0,6 - 3,1 68 x
Klosterstr. 22 S 5.OG 1 MK 65 55 65 58 65 58 0,6 0,6 - 2,9 68 x
Klosterstr. 22 S 6.OG 1 MK 65 55 64 57 65 58 0,5 0,5 - 2,6 68 x
Klosterstr. 24 S EG 1 MK 65 55 61 54 62 55 0,5 0,5 - - 65 x
Klosterstr. 24 S 1.OG 1 MK 65 55 62 55 63 56 0,5 0,5 - 0,5 66 x
Klosterstr. 24 S 2.OG 1 MK 65 55 62 56 63 56 0,5 0,5 - 0,8 66 x
Klosterstr. 24 S 3.OG 1 MK 65 55 63 56 63 56 0,5 0,5 - 0,9 66 x
Klosterstr. 24 S 4.OG 1 MK 65 55 63 56 63 56 0,5 0,5 - 0,9 66 x
Klosterstr. 24 S 5.OG 1 MK 65 55 62 56 63 56 0,5 0,5 - 0,8 66 x
Klosterstr. 24 S 6.OG 1 MK 65 55 62 56 63 56 0,5 0,5 - 0,8 66 x
Klosterstr. 24 S EG 2 MK 65 55 63 56 63 57 0,6 0,6 - 1,1 66 x
Klosterstr. 24 S 1.OG 2 MK 65 55 64 57 64 58 0,5 0,5 - 2,1 67 x
Klosterstr. 24 S 2.OG 2 MK 65 55 64 57 64 58 0,5 0,5 - 2,3 67 x
Klosterstr. 24 S 3.OG 2 MK 65 55 64 57 64 58 0,5 0,5 - 2,3 67 x
Klosterstr. 24 S 4.OG 2 MK 65 55 64 57 64 58 0,5 0,5 - 2,2 67 x
Klosterstr. 24 S 5.OG 2 MK 65 55 63 57 64 57 0,5 0,5 - 1,6 67 x
Klosterstr. 24 S 6.OG 2 MK 65 55 63 56 64 57 0,5 0,5 - 1,4 67 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 W EG 1 MK 65 55 67 61 67 60 -0,4 -0,4 1,5 4,8 70 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 W 1.OG 1 MK 65 55 68 61 67 61 -0,4 -0,4 1,8 5,1 70 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Nullfall B Planfall B Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 W 2.OG 1 MK 65 55 67 61 67 60 -0,4 -0,4 1,7 4,9 70 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 W 3.OG 1 MK 65 55 67 60 67 60 -0,4 -0,4 1,4 4,6 70 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 W 4.OG 1 MK 65 55 67 60 66 60 -0,4 -0,4 1,0 4,3 69 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 W EG 2 MK 65 55 68 61 67 61 -0,2 -0,2 1,9 5,1 70 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 W 1.OG 2 MK 65 55 68 61 68 61 -0,3 -0,3 2,4 5,6 71 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 W 2.OG 2 MK 65 55 68 61 68 61 -0,3 -0,3 2,2 5,5 71 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 W 3.OG 2 MK 65 55 68 61 67 61 -0,3 -0,3 2,0 5,2 70 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 W 4.OG 2 MK 65 55 67 61 67 60 -0,3 -0,3 1,7 4,9 70 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 W EG 3 MK 65 55 68 61 68 61 -0,1 -0,1 2,4 5,7 71 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 W 1.OG 3 MK 65 55 68 62 68 61 -0,2 -0,2 2,8 6,0 71 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 W 2.OG 3 MK 65 55 68 61 68 61 -0,2 -0,2 2,6 5,8 71 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 W 3.OG 3 MK 65 55 68 61 68 61 -0,2 -0,2 2,2 5,4 71 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 W 4.OG 3 MK 65 55 68 61 67 61 -0,2 -0,2 1,8 5,1 70 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 W EG 4 MK 65 55 69 63 69 62 0,0 0,0 3,9 7,0 72 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 W 1.OG 4 MK 65 55 70 63 69 63 -0,1 -0,1 4,0 7,1 72 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 W 2.OG 4 MK 65 55 69 62 69 62 -0,1 -0,1 3,6 6,8 72 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 W 3.OG 4 MK 65 55 69 62 69 62 -0,2 -0,2 3,2 6,4 72 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 W 4.OG 4 MK 65 55 68 62 68 61 -0,2 -0,2 2,8 5,9 71 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 N EG 5 MK 65 55 69 62 70 63 0,7 0,7 4,5 7,2 73 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 N 1.OG 5 MK 65 55 69 62 70 63 0,7 0,6 4,5 7,3 73 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 N 2.OG 5 MK 65 55 69 62 70 62 0,6 0,6 4,1 6,9 73 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 N 3.OG 5 MK 65 55 68 61 69 62 0,6 0,5 3,6 6,4 72 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 N 4.OG 5 MK 65 55 68 61 69 61 0,5 0,5 3,1 5,9 72 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 N EG 6 MK 65 55 69 61 68 61 -0,7 -0,7 2,4 5,1 71 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 N 1.OG 6 MK 65 55 69 61 69 61 0,0 -0,1 3,1 5,8 72 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 N 2.OG 6 MK 65 55 68 61 69 61 0,4 0,3 3,3 6,0 72 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 N 3.OG 6 MK 65 55 68 61 68 61 0,5 0,5 3,0 5,7 71 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 N 4.OG 6 MK 65 55 67 60 68 61 0,6 0,5 2,6 5,4 71 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 N EG 7 MK 65 55 68 61 67 60 -1,0 -1,0 1,9 4,5 70 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 N 1.OG 7 MK 65 55 68 61 68 60 -0,7 -0,7 2,2 4,9 71 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 N 2.OG 7 MK 65 55 68 61 68 60 -0,3 -0,4 2,3 5,0 71 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 N 3.OG 7 MK 65 55 68 60 68 60 0,0 0,0 2,2 4,9 71 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 N 4.OG 7 MK 65 55 67 60 68 60 0,3 0,2 2,1 4,8 71 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 N EG 8 MK 65 55 68 61 67 60 -0,8 -0,9 2,0 4,6 70 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 N 1.OG 8 MK 65 55 68 61 68 61 -0,1 -0,2 2,8 5,5 71 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 N 2.OG 8 MK 65 55 68 61 68 61 -0,1 -0,2 2,5 5,2 71 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 N 3.OG 8 MK 65 55 68 60 68 60 -0,1 -0,2 2,1 4,8 71 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 N 4.OG 8 MK 65 55 67 60 67 60 0,1 -0,1 1,8 4,5 70 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 O EG 9 MK 65 55 63 56 57 50 -6,0 -6,4 - - 60 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Nullfall B Planfall B Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 O 1.OG 9 MK 65 55 64 57 59 52 -4,5 -5,0 - - 62 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 O 2.OG 9 MK 65 55 64 57 61 54 -2,8 -3,3 - - 64 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 O 3.OG 9 MK 65 55 64 57 62 54 -2,1 -2,6 - - 65 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 O 4.OG 9 MK 65 55 63 57 62 54 -1,8 -2,3 - - 65 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 O EG 10 MK 65 55 60 54 53 46 -7,3 -7,5 - - 56 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 O 1.OG 10 MK 65 55 61 54 54 47 -6,8 -7,0 - - 57 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 O 2.OG 10 MK 65 55 61 55 55 48 -6,4 -6,6 - - 58 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 O 3.OG 10 MK 65 55 61 55 56 49 -5,7 -5,9 - - 59 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 O 4.OG 10 MK 65 55 61 55 57 50 -4,5 -4,9 - - 60 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 O EG 11 MK 65 55 60 53 53 46 -6,6 -6,7 - - 56 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 O 1.OG 11 MK 65 55 60 53 54 48 -5,6 -5,7 - - 57 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 O 2.OG 11 MK 65 55 60 53 55 48 -5,1 -5,1 - - 58 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 O 3.OG 11 MK 65 55 60 53 55 48 -5,0 -5,1 - - 58 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 O 4.OG 11 MK 65 55 60 53 55 48 -4,9 -5,0 - - 58 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 O EG 12 MK 65 55 61 54 57 50 -3,3 -3,3 - - 60 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 O 1.OG 12 MK 65 55 60 54 57 51 -3,0 -3,0 - - 60 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 O 2.OG 12 MK 65 55 60 54 57 51 -3,0 -3,0 - - 60 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 O 3.OG 12 MK 65 55 60 53 57 50 -3,1 -3,1 - - 60 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 O 4.OG 12 MK 65 55 60 53 57 50 -3,3 -3,3 - - 60 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 S EG 13 MK 65 55 64 57 64 57 -0,5 -0,5 - 1,5 67 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 S 1.OG 13 MK 65 55 64 57 63 56 -0,5 -0,5 - 0,9 66 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 S 2.OG 13 MK 65 55 63 56 62 56 -0,5 -0,5 - 0,1 65 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 S 3.OG 13 MK 65 55 62 55 61 55 -0,4 -0,4 - - 64 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 S 4.OG 13 MK 65 55 61 54 61 54 -0,5 -0,5 - - 64 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 S EG 14 MK 65 55 64 57 64 57 -0,5 -0,5 - 1,5 67 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 S 1.OG 14 MK 65 55 64 57 63 56 -0,5 -0,5 - 1,0 66 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 S 2.OG 14 MK 65 55 63 56 62 56 -0,5 -0,5 - 0,2 65 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 S 3.OG 14 MK 65 55 62 55 62 55 -0,5 -0,5 - - 65 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 S 4.OG 14 MK 65 55 61 55 61 54 -0,5 -0,5 - - 64 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 S EG 15 MK 65 55 64 57 64 57 -0,5 -0,5 - 1,5 67 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 S 1.OG 15 MK 65 55 64 57 63 56 -0,6 -0,6 - 1,0 66 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 S 2.OG 15 MK 65 55 63 56 62 56 -0,6 -0,6 - 0,2 65 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 S 3.OG 15 MK 65 55 62 55 62 55 -0,6 -0,6 - - 65 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 S 4.OG 15 MK 65 55 61 55 61 54 -0,6 -0,6 - - 64 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 S EG 16 MK 65 55 65 58 64 57 -0,8 -0,8 - 1,6 67 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 S 1.OG 16 MK 65 55 64 57 63 57 -0,8 -0,8 - 1,1 66 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 S 2.OG 16 MK 65 55 63 57 63 56 -0,8 -0,8 - 0,4 66 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 S 3.OG 16 MK 65 55 63 56 62 55 -0,8 -0,8 - - 65 x
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30 S 4.OG 16 MK 65 55 62 55 61 54 -0,8 -0,8 - - 64 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Nullfall B Planfall B Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
Königsallee 1a S EG 1 MK 65 55 70 62 66 59 -3,8 -3,8 0,4 3,1 69 x
Königsallee 1a S 1.OG 1 MK 65 55 69 62 68 61 -1,4 -1,4 2,4 5,1 71 x
Königsallee 1a S 2.OG 1 MK 65 55 69 61 68 60 -0,8 -0,9 2,4 5,0 71 x
Königsallee 1a S 3.OG 1 MK 65 55 68 61 68 60 -0,3 -0,4 2,3 4,9 71 x
Königsallee 1a S 4.OG 1 MK 65 55 67 60 68 60 0,2 0,0 2,2 4,9 71 x
Königsallee 1a S EG 2 MK 65 55 70 63 65 58 -4,5 -4,6 - 2,7 68 x
Königsallee 1a S 1.OG 2 MK 65 55 70 62 68 61 -1,5 -1,7 2,5 5,1 71 x
Königsallee 1a S 2.OG 2 MK 65 55 69 62 68 60 -1,0 -1,2 2,3 5,0 71 x
Königsallee 1a S 3.OG 2 MK 65 55 68 61 68 60 -0,6 -0,7 2,1 4,7 71 x
Königsallee 1a S 4.OG 2 MK 65 55 67 60 67 60 -0,2 -0,4 1,9 4,5 70 x
Königsallee 1a O EG 3 MK 65 55 65 58 57 50 -8,3 -8,6 - - 60 x
Königsallee 1a O 1.OG 3 MK 65 55 65 59 59 51 -6,7 -7,1 - - 62 x
Königsallee 1a O 2.OG 3 MK 65 55 65 58 60 53 -4,8 -5,3 - - 63 x
Königsallee 1a O 3.OG 3 MK 65 55 65 58 61 54 -3,8 -4,3 - - 64 x
Königsallee 1a O 4.OG 3 MK 65 55 65 58 61 54 -3,3 -3,7 - - 64 x
Königsallee 1a O EG 4 MK 65 55 61 54 54 47 -7,4 -7,6 - - 57 x
Königsallee 1a O 1.OG 4 MK 65 55 62 56 54 47 -8,0 -8,2 - - 57 x
Königsallee 1a O 2.OG 4 MK 65 55 63 56 55 48 -7,8 -8,0 - - 58 x
Königsallee 1a O 3.OG 4 MK 65 55 63 56 56 49 -6,9 -7,2 - - 59 x
Königsallee 1a O 4.OG 4 MK 65 55 63 56 57 50 -5,8 -6,2 - - 60 x
Königsallee 1a O EG 5 MK 65 55 59 52 53 46 -5,7 -5,8 - - 56 x
Königsallee 1a O 1.OG 5 MK 65 55 59 53 53 46 -6,2 -6,3 - - 56 x
Königsallee 1a O 2.OG 5 MK 65 55 60 54 54 47 -6,6 -6,7 - - 57 x
Königsallee 1a O 3.OG 5 MK 65 55 61 54 54 47 -6,6 -6,7 - - 57 x
Königsallee 1a O 4.OG 5 MK 65 55 61 54 55 48 -6,3 -6,4 - - 58 x
Königsallee 1a N EG 6 MK 65 55 55 48 53 46 -1,9 -1,9 - - 56 x
Königsallee 1a N 1.OG 6 MK 65 55 55 49 53 47 -1,9 -1,9 - - 56 x
Königsallee 1a N 2.OG 6 MK 65 55 56 49 54 47 -1,9 -1,9 - - 57 x
Königsallee 1a N 3.OG 6 MK 65 55 56 50 55 48 -1,8 -1,8 - - 58 x
Königsallee 1a N 4.OG 6 MK 65 55 57 51 56 49 -1,7 -1,7 - - 59 x
Königsallee 1a N EG 7 MK 65 55 55 48 53 46 -2,2 -2,2 - - 56 x
Königsallee 1a N 1.OG 7 MK 65 55 56 49 53 47 -2,1 -2,1 - - 56 x
Königsallee 1a N 2.OG 7 MK 65 55 56 49 54 47 -2,0 -2,0 - - 57 x
Königsallee 1a N 3.OG 7 MK 65 55 57 50 55 48 -1,8 -1,8 - - 58 x
Königsallee 1a N 4.OG 7 MK 65 55 58 51 56 50 -1,6 -1,6 - - 59 x
Königsallee 4 W EG 1 MK 65 55 61 54 51 44 -9,4 -9,6 - - 54
Königsallee 4 W 1.OG 1 MK 65 55 61 55 52 45 -9,5 -9,7 - - 55
Königsallee 4 W 2.OG 1 MK 65 55 62 55 53 46 -9,4 -9,6 - - 56 x
Königsallee 4 W 3.OG 1 MK 65 55 62 55 53 46 -9,0 -9,2 - - 56 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Nullfall B Planfall B Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
Königsallee 4 W 4.OG 1 MK 65 55 62 55 54 46 -8,4 -8,6 - - 57 x
Königsallee 4 W 5.OG 1 MK 65 55 62 55 54 47 -7,9 -8,1 - - 57 x
Königsallee 4 W 6.OG 1 MK 65 55 62 55 54 47 -7,3 -7,5 - - 57 x
Königsallee 4 N EG 2 MK 65 55 60 53 51 44 -9,4 -9,6 - - 54
Königsallee 4 N 1.OG 2 MK 65 55 61 54 51 44 -9,9 -10,2 - - 54
Königsallee 4 N 2.OG 2 MK 65 55 62 55 52 45 -10,1 -10,4 - - 55
Königsallee 4 N 3.OG 2 MK 65 55 62 55 52 45 -9,8 -10,1 - - 55
Königsallee 4 N 4.OG 2 MK 65 55 62 55 53 46 -9,4 -9,7 - - 56 x
Königsallee 4 N 5.OG 2 MK 65 55 62 56 53 46 -9,0 -9,3 - - 56 x
Königsallee 4 N 6.OG 2 MK 65 55 62 56 54 47 -8,5 -8,8 - - 57 x
Königsallee 6 und 8 W EG 1 MK 65 55 60 53 50 43 -9,4 -9,5 - - 53
Königsallee 6 und 8 W 1.OG 1 MK 65 55 60 54 51 44 -9,4 -9,4 - - 54
Königsallee 6 und 8 W 2.OG 1 MK 65 55 61 54 52 45 -8,9 -9,0 - - 55
Königsallee 6 und 8 W 3.OG 1 MK 65 55 61 54 52 45 -8,5 -8,5 - - 55
Königsallee 6 und 8 W 4.OG 1 MK 65 55 61 54 53 46 -8,0 -8,1 - - 56 x
Königsallee 6 und 8 W 5.OG 1 MK 65 55 61 54 53 46 -7,6 -7,7 - - 56 x
Königsallee 6 und 8 W 6.OG 1 MK 65 55 61 54 54 47 -7,2 -7,3 - - 57 x
Ludwig-Zimmermann-Str. 3 N EG 1 MK 65 55 58 51 57 51 -0,8 -0,8 - - 60 x
Ludwig-Zimmermann-Str. 3 N 1.OG 1 MK 65 55 59 52 58 52 -0,7 -0,7 - - 61 x
Ludwig-Zimmermann-Str. 3 N 2.OG 1 MK 65 55 60 53 59 53 -0,7 -0,7 - - 62 x
Ludwig-Zimmermann-Str. 3 N 3.OG 1 MK 65 55 60 54 60 53 -0,7 -0,7 - - 63 x
Ludwig-Zimmermann-Str. 3 N 4.OG 1 MK 65 55 61 54 60 53 -0,7 -0,7 - - 63 x
Ludwig-Zimmermann-Str. 3 N 5.OG 1 MK 65 55 61 54 60 53 -0,7 -0,7 - - 63 x
Ludwig-Zimmermann-Str. 5 N EG 1 MK 65 55 55 49 54 47 -1,3 -1,3 - - 57 x
Ludwig-Zimmermann-Str. 5 N 1.OG 1 MK 65 55 56 49 55 48 -1,2 -1,2 - - 58 x
Ludwig-Zimmermann-Str. 5 N 2.OG 1 MK 65 55 57 50 56 49 -1,1 -1,1 - - 59 x
Ludwig-Zimmermann-Str. 5 N 3.OG 1 MK 65 55 58 51 57 50 -1,0 -1,1 - - 60 x
Ludwig-Zimmermann-Str. 5 N 4.OG 1 MK 65 55 58 51 57 50 -1,0 -1,0 - - 60 x
Martin-Luther-Platz 26 SO EG 1 MK 65 55 57 50 57 50 0,3 0,3 - - 60 x
Martin-Luther-Platz 26 SO 1.OG 1 MK 65 55 57 51 58 51 0,3 0,3 - - 61 x
Martin-Luther-Platz 26 SO 2.OG 1 MK 65 55 58 51 58 52 0,3 0,3 - - 61 x
Martin-Luther-Platz 26 SO 3.OG 1 MK 65 55 58 52 59 52 0,3 0,3 - - 62 x
Martin-Luther-Platz 26 SO 4.OG 1 MK 65 55 59 52 59 52 0,3 0,3 - - 62 x
Martin-Luther-Platz 26 SO 5.OG 1 MK 65 55 59 52 59 52 0,2 0,2 - - 62 x
Martin-Luther-Platz 26 SO 6.OG 1 MK 65 55 59 52 59 52 0,2 0,2 - - 62 x
Martin-Luther-Platz 26 SO EG 2 MK 65 55 60 54 61 54 0,2 0,2 - - 64 x
Martin-Luther-Platz 26 SO 1.OG 2 MK 65 55 61 55 61 55 0,1 0,1 - - 64 x
Martin-Luther-Platz 26 SO 2.OG 2 MK 65 55 62 55 62 55 0,2 0,2 - - 65 x
Martin-Luther-Platz 26 SO 3.OG 2 MK 65 55 62 55 62 55 0,2 0,2 - - 65 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Nullfall B Planfall B Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
Martin-Luther-Platz 26 SO 4.OG 2 MK 65 55 61 55 62 55 0,1 0,1 - - 65 x
Martin-Luther-Platz 26 SO 5.OG 2 MK 65 55 61 55 62 55 0,2 0,2 - - 65 x
Martin-Luther-Platz 26 SO 6.OG 2 MK 65 55 61 55 61 55 0,1 0,1 - - 64 x
Martin-Luther-Platz 26 O EG 3 MK 65 55 64 57 64 57 0,1 0,1 - 1,7 67 x
Martin-Luther-Platz 26 O 1.OG 3 MK 65 55 64 58 64 58 0,1 0,1 - 2,3 67 x
Martin-Luther-Platz 26 O 2.OG 3 MK 65 55 64 58 64 58 0,1 0,1 - 2,3 67 x
Martin-Luther-Platz 26 O 3.OG 3 MK 65 55 64 58 64 58 0,1 0,1 - 2,2 67 x
Martin-Luther-Platz 26 O 4.OG 3 MK 65 55 64 57 64 57 0,1 0,1 - 2,0 67 x
Martin-Luther-Platz 26 O 5.OG 3 MK 65 55 64 57 64 57 0,2 0,2 - 1,9 67 x
Martin-Luther-Platz 26 O 6.OG 3 MK 65 55 64 57 64 57 0,1 0,1 - 1,6 67 x
Martin-Luther-Platz 26 O EG 4 MK 65 55 64 57 64 57 0,1 0,1 - 2,0 67 x
Martin-Luther-Platz 26 O 1.OG 4 MK 65 55 65 58 65 59 0,1 0,1 - 3,1 68 x
Martin-Luther-Platz 26 O 2.OG 4 MK 65 55 65 58 65 58 0,1 0,1 - 2,7 68 x
Martin-Luther-Platz 26 O 3.OG 4 MK 65 55 65 58 65 58 0,1 0,1 - 2,6 68 x
Martin-Luther-Platz 26 O 4.OG 4 MK 65 55 65 58 65 58 0,1 0,1 - 2,5 68 x
Martin-Luther-Platz 26 O 5.OG 4 MK 65 55 64 58 64 58 0,1 0,1 - 2,3 67 x
Martin-Luther-Platz 26 O 6.OG 4 MK 65 55 64 58 64 58 0,2 0,2 - 2,4 67 x
MK_2;  h=26m NO EG 1 MK 65 55 - - 48 42 - - - - 51
MK_2;  h=26m NO 1.OG 1 MK 65 55 - - 49 42 - - - - 52
MK_2;  h=26m NO 2.OG 1 MK 65 55 - - 49 43 - - - - 52
MK_2;  h=26m NO 3.OG 1 MK 65 55 - - 50 43 - - - - 53
MK_2;  h=26m NO 4.OG 1 MK 65 55 - - 51 44 - - - - 54
MK_2;  h=26m NO 5.OG 1 MK 65 55 - - 51 44 - - - - 54
MK_2;  h=26m NO 6.OG 1 MK 65 55 - - 52 45 - - - - 55
MK_2;  h=26m NO EG 2 MK 65 55 - - 42 36 - - - - 45
MK_2;  h=26m NO 1.OG 2 MK 65 55 - - 43 36 - - - - 46
MK_2;  h=26m NO 2.OG 2 MK 65 55 - - 43 36 - - - - 46
MK_2;  h=26m NO 3.OG 2 MK 65 55 - - 44 37 - - - - 47
MK_2;  h=26m NO 4.OG 2 MK 65 55 - - 44 37 - - - - 47
MK_2;  h=26m NO 5.OG 2 MK 65 55 - - 45 39 - - - - 48
MK_2;  h=26m NO 6.OG 2 MK 65 55 - - 48 41 - - - - 51
MK_2;  h=26m NO EG 3 MK 65 55 - - 47 40 - - - - 50
MK_2;  h=26m NO 1.OG 3 MK 65 55 - - 47 41 - - - - 50
MK_2;  h=26m NO 2.OG 3 MK 65 55 - - 48 41 - - - - 51
MK_2;  h=26m NO 3.OG 3 MK 65 55 - - 48 41 - - - - 51
MK_2;  h=26m NO 4.OG 3 MK 65 55 - - 48 41 - - - - 51
MK_2;  h=26m NO 5.OG 3 MK 65 55 - - 49 42 - - - - 52
MK_2;  h=26m NO 6.OG 3 MK 65 55 - - 50 43 - - - - 53
MK_2;  h=26m NW EG 4 MK 65 55 - - 53 47 - - - - 56 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Nullfall B Planfall B Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
MK_2;  h=26m NW 1.OG 4 MK 65 55 - - 54 47 - - - - 57 x
MK_2;  h=26m NW 2.OG 4 MK 65 55 - - 54 47 - - - - 57 x
MK_2;  h=26m NW 3.OG 4 MK 65 55 - - 55 48 - - - - 58 x
MK_2;  h=26m NW 4.OG 4 MK 65 55 - - 55 48 - - - - 58 x
MK_2;  h=26m NW 5.OG 4 MK 65 55 - - 55 49 - - - - 58 x
MK_2;  h=26m NW 6.OG 4 MK 65 55 - - 56 49 - - - - 59 x
MK_2;  h=26m NW EG 5 MK 65 55 - - 53 46 - - - - 56 x
MK_2;  h=26m NW 1.OG 5 MK 65 55 - - 54 47 - - - - 57 x
MK_2;  h=26m NW 2.OG 5 MK 65 55 - - 54 47 - - - - 57 x
MK_2;  h=26m NW 3.OG 5 MK 65 55 - - 54 48 - - - - 57 x
MK_2;  h=26m NW 4.OG 5 MK 65 55 - - 55 48 - - - - 58 x
MK_2;  h=26m NW 5.OG 5 MK 65 55 - - 55 48 - - - - 58 x
MK_2;  h=26m NW 6.OG 5 MK 65 55 - - 56 49 - - - - 59 x
MK_2;  h=26m NW EG 6 MK 65 55 - - 53 46 - - - - 56 x
MK_2;  h=26m NW 1.OG 6 MK 65 55 - - 53 47 - - - - 56 x
MK_2;  h=26m NW 2.OG 6 MK 65 55 - - 54 47 - - - - 57 x
MK_2;  h=26m NW 3.OG 6 MK 65 55 - - 54 47 - - - - 57 x
MK_2;  h=26m NW 4.OG 6 MK 65 55 - - 55 48 - - - - 58 x
MK_2;  h=26m NW 5.OG 6 MK 65 55 - - 55 48 - - - - 58 x
MK_2;  h=26m NW 6.OG 6 MK 65 55 - - 55 49 - - - - 58 x
MK_2;  h=26m W EG 7 MK 65 55 - - 51 44 - - - - 54
MK_2;  h=26m W 1.OG 7 MK 65 55 - - 51 44 - - - - 54
MK_2;  h=26m W 2.OG 7 MK 65 55 - - 52 45 - - - - 55
MK_2;  h=26m W 3.OG 7 MK 65 55 - - 52 45 - - - - 55
MK_2;  h=26m W 4.OG 7 MK 65 55 - - 53 46 - - - - 56 x
MK_2;  h=26m W 5.OG 7 MK 65 55 - - 53 46 - - - - 56 x
MK_2;  h=26m W 6.OG 7 MK 65 55 - - 54 47 - - - - 57 x
MK_2;  h=26m W EG 8 MK 65 55 - - 52 45 - - - - 55
MK_2;  h=26m W 1.OG 8 MK 65 55 - - 52 45 - - - - 55
MK_2;  h=26m W 2.OG 8 MK 65 55 - - 53 46 - - - - 56 x
MK_2;  h=26m W 3.OG 8 MK 65 55 - - 54 46 - - - - 57 x
MK_2;  h=26m W 4.OG 8 MK 65 55 - - 54 47 - - - - 57 x
MK_2;  h=26m W 5.OG 8 MK 65 55 - - 55 48 - - - - 58 x
MK_2;  h=26m W 6.OG 8 MK 65 55 - - 55 48 - - - - 58 x
MK_2;  h=26m S EG 9 MK 65 55 - - 46 39 - - - - 49
MK_2;  h=26m S 1.OG 9 MK 65 55 - - 47 40 - - - - 50
MK_2;  h=26m S 2.OG 9 MK 65 55 - - 47 40 - - - - 50
MK_2;  h=26m S 3.OG 9 MK 65 55 - - 47 41 - - - - 50
MK_2;  h=26m S 4.OG 9 MK 65 55 - - 48 41 - - - - 51
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Nullfall B Planfall B Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
MK_2;  h=26m S 5.OG 9 MK 65 55 - - 48 41 - - - - 51
MK_2;  h=26m S 6.OG 9 MK 65 55 - - 48 41 - - - - 51
MK_2;  h=26m S EG 10 MK 65 55 - - 43 36 - - - - 46
MK_2;  h=26m S 1.OG 10 MK 65 55 - - 44 37 - - - - 47
MK_2;  h=26m S 2.OG 10 MK 65 55 - - 44 37 - - - - 47
MK_2;  h=26m S 3.OG 10 MK 65 55 - - 45 38 - - - - 48
MK_2;  h=26m S 4.OG 10 MK 65 55 - - 45 38 - - - - 48
MK_2;  h=26m S 5.OG 10 MK 65 55 - - 46 39 - - - - 49
MK_2;  h=26m S 6.OG 10 MK 65 55 - - 46 39 - - - - 49
MK_2;  h=26m SO EG 11 MK 65 55 - - 46 40 - - - - 49
MK_2;  h=26m SO 1.OG 11 MK 65 55 - - 47 40 - - - - 50
MK_2;  h=26m SO 2.OG 11 MK 65 55 - - 47 41 - - - - 50
MK_2;  h=26m SO 3.OG 11 MK 65 55 - - 48 41 - - - - 51
MK_2;  h=26m SO 4.OG 11 MK 65 55 - - 48 42 - - - - 51
MK_2;  h=26m SO 5.OG 11 MK 65 55 - - 49 42 - - - - 52
MK_2;  h=26m SO 6.OG 11 MK 65 55 - - 49 43 - - - - 52
MK_2;  h=26m SO EG 12 MK 65 55 - - 48 41 - - - - 51
MK_2;  h=26m SO 1.OG 12 MK 65 55 - - 49 42 - - - - 52
MK_2;  h=26m SO 2.OG 12 MK 65 55 - - 49 42 - - - - 52
MK_2;  h=26m SO 3.OG 12 MK 65 55 - - 50 43 - - - - 53
MK_2;  h=26m SO 4.OG 12 MK 65 55 - - 50 44 - - - - 53
MK_2;  h=26m SO 5.OG 12 MK 65 55 - - 51 44 - - - - 54
MK_2;  h=26m SO 6.OG 12 MK 65 55 - - 51 45 - - - - 54
MK_2;  h=26m SO EG 13 MK 65 55 - - 51 44 - - - - 54
MK_2;  h=26m SO 1.OG 13 MK 65 55 - - 51 45 - - - - 54
MK_2;  h=26m SO 2.OG 13 MK 65 55 - - 52 45 - - - - 55
MK_2;  h=26m SO 3.OG 13 MK 65 55 - - 53 46 - - - - 56 x
MK_2;  h=26m SO 4.OG 13 MK 65 55 - - 53 46 - - - - 56 x
MK_2;  h=26m SO 5.OG 13 MK 65 55 - - 53 47 - - - - 56 x
MK_2;  h=26m SO 6.OG 13 MK 65 55 - - 53 47 - - - - 56 x
MK_3;  h=26m NO EG 1 MK 65 55 - - 60 54 - - - - 63 x
MK_3;  h=26m NO 1.OG 1 MK 65 55 - - 65 58 - - - 2,5 68 x
MK_3;  h=26m NO 2.OG 1 MK 65 55 - - 65 58 - - - 2,7 68 x
MK_3;  h=26m NO 3.OG 1 MK 65 55 - - 65 59 - - - 3,1 68 x
MK_3;  h=26m NO 4.OG 1 MK 65 55 - - 65 58 - - - 2,9 68 x
MK_3;  h=26m NO 5.OG 1 MK 65 55 - - 65 58 - - - 2,7 68 x
MK_3;  h=26m NO 6.OG 1 MK 65 55 - - 65 58 - - - 2,6 68 x
MK_3;  h=26m NO EG 2 MK 65 55 - - 60 54 - - - - 63 x
MK_3;  h=26m NO 1.OG 2 MK 65 55 - - 63 57 - - - 1,2 66 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Nullfall B Planfall B Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
MK_3;  h=26m NO 2.OG 2 MK 65 55 - - 64 57 - - - 2,0 67 x
MK_3;  h=26m NO 3.OG 2 MK 65 55 - - 64 58 - - - 2,2 67 x
MK_3;  h=26m NO 4.OG 2 MK 65 55 - - 64 58 - - - 2,1 67 x
MK_3;  h=26m NO 5.OG 2 MK 65 55 - - 64 57 - - - 2,0 67 x
MK_3;  h=26m NO 6.OG 2 MK 65 55 - - 64 57 - - - 1,9 67 x
MK_3;  h=26m NW EG 3 MK 65 55 - - 55 48 - - - - 58 x
MK_3;  h=26m NW 1.OG 3 MK 65 55 - - 56 49 - - - - 59 x
MK_3;  h=26m NW 2.OG 3 MK 65 55 - - 57 50 - - - - 60 x
MK_3;  h=26m NW 3.OG 3 MK 65 55 - - 58 51 - - - - 61 x
MK_3;  h=26m NW 4.OG 3 MK 65 55 - - 58 52 - - - - 61 x
MK_3;  h=26m NW 5.OG 3 MK 65 55 - - 59 52 - - - - 62 x
MK_3;  h=26m NW 6.OG 3 MK 65 55 - - 59 52 - - - - 62 x
MK_3;  h=26m NW EG 4 MK 65 55 - - 54 48 - - - - 57 x
MK_3;  h=26m NW 1.OG 4 MK 65 55 - - 55 48 - - - - 58 x
MK_3;  h=26m NW 2.OG 4 MK 65 55 - - 56 49 - - - - 59 x
MK_3;  h=26m NW 3.OG 4 MK 65 55 - - 57 50 - - - - 60 x
MK_3;  h=26m NW 4.OG 4 MK 65 55 - - 57 50 - - - - 60 x
MK_3;  h=26m NW 5.OG 4 MK 65 55 - - 57 51 - - - - 60 x
MK_3;  h=26m NW 6.OG 4 MK 65 55 - - 58 51 - - - - 61 x
MK_3;  h=26m NW EG 5 MK 65 55 - - 54 47 - - - - 57 x
MK_3;  h=26m NW 1.OG 5 MK 65 55 - - 55 48 - - - - 58 x
MK_3;  h=26m NW 2.OG 5 MK 65 55 - - 55 48 - - - - 58 x
MK_3;  h=26m NW 3.OG 5 MK 65 55 - - 56 49 - - - - 59 x
MK_3;  h=26m NW 4.OG 5 MK 65 55 - - 56 50 - - - - 59 x
MK_3;  h=26m NW 5.OG 5 MK 65 55 - - 57 50 - - - - 60 x
MK_3;  h=26m NW 6.OG 5 MK 65 55 - - 57 50 - - - - 60 x
MK_3;  h=26m NW EG 6 MK 65 55 - - 54 47 - - - - 57 x
MK_3;  h=26m NW 1.OG 6 MK 65 55 - - 54 47 - - - - 57 x
MK_3;  h=26m NW 2.OG 6 MK 65 55 - - 55 48 - - - - 58 x
MK_3;  h=26m NW 3.OG 6 MK 65 55 - - 55 49 - - - - 58 x
MK_3;  h=26m NW 4.OG 6 MK 65 55 - - 56 49 - - - - 59 x
MK_3;  h=26m NW 5.OG 6 MK 65 55 - - 56 50 - - - - 59 x
MK_3;  h=26m NW 6.OG 6 MK 65 55 - - 57 50 - - - - 60 x
MK_3;  h=26m SW EG 7 MK 65 55 - - 49 42 - - - - 52
MK_3;  h=26m SW 1.OG 7 MK 65 55 - - 49 43 - - - - 52
MK_3;  h=26m SW 2.OG 7 MK 65 55 - - 50 43 - - - - 53
MK_3;  h=26m SW 3.OG 7 MK 65 55 - - 50 43 - - - - 53
MK_3;  h=26m SW 4.OG 7 MK 65 55 - - 50 44 - - - - 53
MK_3;  h=26m SW 5.OG 7 MK 65 55 - - 51 44 - - - - 54
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Nullfall B Planfall B Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
MK_3;  h=26m SW 6.OG 7 MK 65 55 - - 51 44 - - - - 54
MK_3;  h=26m SW EG 8 MK 65 55 - - 45 38 - - - - 48
MK_3;  h=26m SW 1.OG 8 MK 65 55 - - 45 38 - - - - 48
MK_3;  h=26m SW 2.OG 8 MK 65 55 - - 45 39 - - - - 48
MK_3;  h=26m SW 3.OG 8 MK 65 55 - - 46 39 - - - - 49
MK_3;  h=26m SW 4.OG 8 MK 65 55 - - 46 39 - - - - 49
MK_3;  h=26m SW 5.OG 8 MK 65 55 - - 47 40 - - - - 50
MK_3;  h=26m SW 6.OG 8 MK 65 55 - - 49 42 - - - - 52
MK_3;  h=26m SW EG 9 MK 65 55 - - 44 37 - - - - 47
MK_3;  h=26m SW 1.OG 9 MK 65 55 - - 44 38 - - - - 47
MK_3;  h=26m SW 2.OG 9 MK 65 55 - - 45 38 - - - - 48
MK_3;  h=26m SW 3.OG 9 MK 65 55 - - 45 39 - - - - 48
MK_3;  h=26m SW 4.OG 9 MK 65 55 - - 46 39 - - - - 49
MK_3;  h=26m SW 5.OG 9 MK 65 55 - - 46 39 - - - - 49
MK_3;  h=26m SW 6.OG 9 MK 65 55 - - 48 41 - - - - 51
MK_3;  h=26m S EG 10 MK 65 55 - - 54 48 - - - - 57 x
MK_3;  h=26m S 1.OG 10 MK 65 55 - - 55 49 - - - - 58 x
MK_3;  h=26m S 2.OG 10 MK 65 55 - - 56 49 - - - - 59 x
MK_3;  h=26m S 3.OG 10 MK 65 55 - - 56 49 - - - - 59 x
MK_3;  h=26m S 4.OG 10 MK 65 55 - - 56 49 - - - - 59 x
MK_3;  h=26m S 5.OG 10 MK 65 55 - - 56 49 - - - - 59 x
MK_3;  h=26m S 6.OG 10 MK 65 55 - - 56 50 - - - - 59 x
MK_3;  h=26m S EG 11 MK 65 55 - - 58 51 - - - - 61 x
MK_3;  h=26m S 1.OG 11 MK 65 55 - - 59 53 - - - - 62 x
MK_3;  h=26m S 2.OG 11 MK 65 55 - - 59 53 - - - - 62 x
MK_3;  h=26m S 3.OG 11 MK 65 55 - - 59 53 - - - - 62 x
MK_3;  h=26m S 4.OG 11 MK 65 55 - - 59 53 - - - - 62 x
MK_3;  h=26m S 5.OG 11 MK 65 55 - - 59 53 - - - - 62 x
MK_3;  h=26m S 6.OG 11 MK 65 55 - - 59 52 - - - - 62 x
MK_3;  h=26m S EG 12 MK 65 55 - - 59 52 - - - - 62 x
MK_3;  h=26m S 1.OG 12 MK 65 55 - - 63 57 - - - 1,1 66 x
MK_3;  h=26m S 2.OG 12 MK 65 55 - - 63 57 - - - 1,2 66 x
MK_3;  h=26m S 3.OG 12 MK 65 55 - - 63 56 - - - 0,9 66 x
MK_3;  h=26m S 4.OG 12 MK 65 55 - - 63 56 - - - 0,8 66 x
MK_3;  h=26m S 5.OG 12 MK 65 55 - - 63 56 - - - 0,5 66 x
MK_3;  h=26m S 6.OG 12 MK 65 55 - - 62 56 - - - 0,3 65 x
MK_3;  h=26m NO EG 13 MK 65 55 - - 60 54 - - - - 63 x
MK_3;  h=26m NO 1.OG 13 MK 65 55 - - 69 63 - - 3,8 7,1 72 x
MK_3;  h=26m NO 2.OG 13 MK 65 55 - - 69 62 - - 3,6 6,8 72 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Nullfall B Planfall B Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
MK_3;  h=26m NO 3.OG 13 MK 65 55 - - 69 62 - - 3,1 6,4 72 x
MK_3;  h=26m NO 4.OG 13 MK 65 55 - - 68 61 - - 2,6 5,8 71 x
MK_3;  h=26m NO 5.OG 13 MK 65 55 - - 67 61 - - 2,0 5,3 70 x
MK_3;  h=26m NO 6.OG 13 MK 65 55 - - 67 60 - - 1,5 4,7 70 x
MK_3;  h=26m NO EG 14 MK 65 55 - - 60 54 - - - - 63 x
MK_3;  h=26m NO 1.OG 14 MK 65 55 - - 69 62 - - 3,7 7,0 72 x
MK_3;  h=26m NO 2.OG 14 MK 65 55 - - 69 62 - - 3,5 6,8 72 x
MK_3;  h=26m NO 3.OG 14 MK 65 55 - - 69 62 - - 3,1 6,4 72 x
MK_3;  h=26m NO 4.OG 14 MK 65 55 - - 68 61 - - 2,6 5,8 71 x
MK_3;  h=26m NO 5.OG 14 MK 65 55 - - 67 61 - - 2,0 5,3 70 x
MK_3;  h=26m NO 6.OG 14 MK 65 55 - - 67 60 - - 1,5 4,8 70 x
MK_3;  h=26m NO EG 15 MK 65 55 - - 60 54 - - - - 63 x
MK_3;  h=26m NO 1.OG 15 MK 65 55 - - 69 62 - - 3,4 6,7 72 x
MK_3;  h=26m NO 2.OG 15 MK 65 55 - - 69 62 - - 3,3 6,5 72 x
MK_3;  h=26m NO 3.OG 15 MK 65 55 - - 68 62 - - 2,9 6,2 71 x
MK_3;  h=26m NO 4.OG 15 MK 65 55 - - 68 61 - - 2,4 5,7 71 x
MK_3;  h=26m NO 5.OG 15 MK 65 55 - - 67 61 - - 1,9 5,2 70 x
MK_3;  h=26m NO 6.OG 15 MK 65 55 - - 67 60 - - 1,4 4,7 70 x
MK_3;  h=26m NO EG 16 MK 65 55 - - 61 54 - - - - 64 x
MK_3;  h=26m NO 1.OG 16 MK 65 55 - - 68 62 - - 2,9 6,3 71 x
MK_3;  h=26m NO 2.OG 16 MK 65 55 - - 68 61 - - 2,8 6,0 71 x
MK_3;  h=26m NO 3.OG 16 MK 65 55 - - 68 61 - - 2,5 5,8 71 x
MK_3;  h=26m NO 4.OG 16 MK 65 55 - - 68 61 - - 2,2 5,4 71 x
MK_3;  h=26m NO 5.OG 16 MK 65 55 - - 67 60 - - 1,7 5,0 70 x
MK_3;  h=26m NO 6.OG 16 MK 65 55 - - 67 60 - - 1,3 4,6 70 x
MK_3;  h=26m NO EG 17 MK 65 55 - - 61 54 - - - - 64 x
MK_3;  h=26m NO 1.OG 17 MK 65 55 - - 67 60 - - 1,3 4,6 70 x
MK_3;  h=26m NO 2.OG 17 MK 65 55 - - 67 60 - - 1,3 4,7 70 x
MK_3;  h=26m NO 3.OG 17 MK 65 55 - - 67 60 - - 1,2 4,4 70 x
MK_3;  h=26m NO 4.OG 17 MK 65 55 - - 66 60 - - 1,0 4,2 69 x
MK_3;  h=26m NO 5.OG 17 MK 65 55 - - 66 59 - - 0,7 4,0 69 x
MK_3;  h=26m NO 6.OG 17 MK 65 55 - - 66 59 - - 0,4 3,6 69 x
Neustraße 16 S EG 1 MK 65 55 61 54 60 53 -0,6 -0,6 - - 63 x
Neustraße 16 S 1.OG 1 MK 65 55 62 55 61 55 -0,6 -0,6 - - 64 x
Neustraße 16 S 2.OG 1 MK 65 55 63 56 62 55 -0,6 -0,6 - - 65 x
Neustraße 16 S 3.OG 1 MK 65 55 63 56 63 56 -0,5 -0,5 - 0,2 66 x
Neustraße 16 S 4.OG 1 MK 65 55 63 56 63 56 -0,4 -0,4 - 0,4 66 x
Neustraße 16 S 5.OG 1 MK 65 55 63 56 63 56 -0,4 -0,4 - 0,5 66 x
Neustraße 16 S 6.OG 1 MK 65 55 63 56 63 56 -0,3 -0,4 - 0,6 66 x

IBAS Ingenieurgesellschaft, Nibelungenstr. 35, 95444 Bayreuth   Anlage 40    Seite 37 von 48



Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Nullfall B Planfall B Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
Neustraße 24 O EG 1 MK 65 55 68 61 67 60 -0,5 -0,5 1,8 5,0 70 x
Neustraße 24 O 1.OG 1 MK 65 55 68 61 68 61 -0,5 -0,5 2,2 5,5 71 x
Neustraße 24 O 2.OG 1 MK 65 55 68 61 68 61 -0,5 -0,5 2,3 5,5 71 x
Neustraße 24 O 3.OG 1 MK 65 55 68 61 68 61 -0,4 -0,4 2,2 5,4 71 x
Neustraße 24 O 4.OG 1 MK 65 55 68 61 67 61 -0,4 -0,4 2,0 5,2 70 x
Neustraße 24 O 5.OG 1 MK 65 55 68 61 67 60 -0,4 -0,4 1,8 5,0 70 x
Schadowplatz 11 NO EG 1 MK 65 55 53 47 38 31 -15,1 -15,1 - - 41
Schadowplatz 11 NO 1.OG 1 MK 65 55 54 47 39 32 -14,6 -14,6 - - 42
Schadowplatz 11 NO 2.OG 1 MK 65 55 54 47 40 33 -13,9 -13,9 - - 43
Schadowplatz 11 NO 3.OG 1 MK 65 55 54 48 41 35 -13,0 -13,0 - - 44
Schadowplatz 11 NO 4.OG 1 MK 65 55 55 48 43 36 -12,1 -12,1 - - 46
Schadowplatz 11 NO 5.OG 1 MK 65 55 55 48 44 37 -11,3 -11,3 - - 47
Schadowplatz 12 N EG 1 MK 65 55 60 53 53 47 -6,6 -6,5 - - 56 x
Schadowplatz 12 N 1.OG 1 MK 65 55 61 54 55 48 -5,7 -5,7 - - 58 x
Schadowplatz 12 N 2.OG 1 MK 65 55 61 54 56 49 -5,6 -5,6 - - 59 x
Schadowplatz 12 N 3.OG 1 MK 65 55 62 55 56 49 -5,8 -5,7 - - 59 x
Schadowplatz 12 N 4.OG 1 MK 65 55 62 55 56 49 -5,9 -5,9 - - 59 x
Schadowplatz 12 N 5.OG 1 MK 65 55 62 55 56 49 -6,1 -6,0 - - 59 x
Schadowplatz 12 N 6.OG 1 MK 65 55 62 55 56 49 -5,9 -5,8 - - 59 x
Schadowplatz 12 N 7.OG 1 MK 65 55 62 55 56 50 -5,9 -5,8 - - 59 x
Schadowplatz 12 W EG 2 MK 65 55 56 49 41 34 -14,7 -14,8 - - 44
Schadowplatz 12 W 1.OG 2 MK 65 55 56 49 41 34 -14,7 -14,9 - - 44
Schadowplatz 12 W 2.OG 2 MK 65 55 57 50 42 35 -15,0 -15,1 - - 45
Schadowplatz 12 W 3.OG 2 MK 65 55 57 50 42 35 -14,9 -15,1 - - 45
Schadowplatz 12 W 4.OG 2 MK 65 55 57 51 42 35 -14,9 -15,1 - - 45
Schadowplatz 12 W 5.OG 2 MK 65 55 58 51 43 36 -14,6 -14,7 - - 46
Schadowplatz 12 W 6.OG 2 MK 65 55 58 51 44 37 -13,9 -14,0 - - 47
Schadowplatz 12 W 7.OG 2 MK 65 55 59 52 47 41 -11,6 -11,6 - - 50
Schadowplatz 13 SO EG 1 MK 65 55 50 43 47 41 -3,0 -2,9 - - 50
Schadowplatz 13 SO 1.OG 1 MK 65 55 50 44 48 41 -2,9 -2,9 - - 51
Schadowplatz 13 SO 2.OG 1 MK 65 55 51 44 48 41 -2,9 -2,8 - - 51
Schadowplatz 13 SO 3.OG 1 MK 65 55 51 45 48 42 -2,9 -2,9 - - 51
Schadowplatz 13 SO 4.OG 1 MK 65 55 50 44 49 42 -1,5 -1,5 - - 52
Schadowplatz 13 SO 5.OG 1 MK 65 55 51 45 49 43 -1,8 -1,8 - - 52
Schadowplatz 13 NO EG 2 MK 65 55 53 46 45 38 -7,6 -7,5 - - 48
Schadowplatz 13 NO 1.OG 2 MK 65 55 53 46 45 39 -7,5 -7,4 - - 48
Schadowplatz 13 NO 2.OG 2 MK 65 55 53 47 46 39 -7,2 -7,1 - - 49
Schadowplatz 13 NO 3.OG 2 MK 65 55 54 47 47 40 -7,0 -7,0 - - 50
Schadowplatz 13 NO 4.OG 2 MK 65 55 54 47 47 41 -6,3 -6,2 - - 50
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Nullfall B Planfall B Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
Schadowplatz 13 NO 5.OG 2 MK 65 55 54 47 48 41 -6,0 -5,9 - - 51
Schadowplatz 14 W EG 1 MK 65 55 55 48 45 38 -9,8 -10,1 - - 48
Schadowplatz 14 W 1.OG 1 MK 65 55 56 49 46 39 -9,8 -10,1 - - 49
Schadowplatz 14 W 2.OG 1 MK 65 55 56 50 47 40 -9,8 -10,1 - - 50
Schadowplatz 16 W EG 1 MK 65 55 54 47 37 31 -16,8 -16,8 - - 40
Schadowplatz 16 W 1.OG 1 MK 65 55 55 48 38 31 -16,4 -16,4 - - 41
Schadowplatz 16 W 2.OG 1 MK 65 55 55 48 39 32 -15,9 -15,9 - - 42
Schadowplatz 16 W 3.OG 1 MK 65 55 55 48 40 33 -15,4 -15,5 - - 43
Schadowplatz 16 W 4.OG 1 MK 65 55 56 49 41 34 -14,8 -14,8 - - 44
Schadowplatz 16 W 5.OG 1 MK 65 55 56 49 42 35 -13,7 -13,8 - - 45
Schadowplatz 16 W 6.OG 1 MK 65 55 56 49 45 38 -11,3 -11,3 - - 48
Schadowplatz 18 W EG 1 MK 65 55 54 47 38 31 -16,0 -16,0 - - 41
Schadowplatz 18 W 1.OG 1 MK 65 55 54 47 38 32 -15,5 -15,5 - - 41
Schadowplatz 18 W 2.OG 1 MK 65 55 54 48 39 33 -15,0 -15,0 - - 42
Schadowplatz 18 W 3.OG 1 MK 65 55 55 48 40 33 -14,6 -14,6 - - 43
Schadowplatz 18 W 4.OG 1 MK 65 55 55 48 41 34 -13,8 -13,8 - - 44
Schadowplatz 18 W 5.OG 1 MK 65 55 55 49 42 36 -12,9 -12,9 - - 45
Schadowplatz 18 W 6.OG 1 MK 65 55 55 48 45 38 -10,2 -10,2 - - 48
Schadowplatz 18 SW EG 2 MK 65 55 50 43 39 33 -10,7 -10,6 - - 42
Schadowplatz 18 SW 1.OG 2 MK 65 55 50 44 40 33 -10,4 -10,3 - - 43
Schadowplatz 18 SW 2.OG 2 MK 65 55 51 44 40 34 -10,3 -10,3 - - 43
Schadowplatz 18 SW 3.OG 2 MK 65 55 51 44 41 34 -9,9 -9,8 - - 44
Schadowplatz 18 SW 4.OG 2 MK 65 55 51 44 42 35 -9,4 -9,4 - - 45
Schadowplatz 18 SW 5.OG 2 MK 65 55 51 44 42 35 -8,9 -8,9 - - 45
Schadowplatz 18 SW 6.OG 2 MK 65 55 50 43 43 37 -6,4 -6,4 - - 46
Schadowplatz 5 N EG 1 MK 65 55 59 52 50 43 -8,7 -8,9 - - 53
Schadowplatz 5 N 1.OG 1 MK 65 55 59 53 50 44 -9,0 -9,2 - - 53
Schadowplatz 5 N 2.OG 1 MK 65 55 60 53 51 44 -9,1 -9,4 - - 54
Schadowplatz 5 N 3.OG 1 MK 65 55 61 54 51 44 -9,3 -9,5 - - 54
Schadowplatz 5 N 4.OG 1 MK 65 55 61 54 52 45 -9,2 -9,4 - - 55
Schadowplatz 5 N 5.OG 1 MK 65 55 61 54 52 45 -9,0 -9,2 - - 55
Schadowplatz 5 N 6.OG 1 MK 65 55 61 55 53 46 -8,6 -8,8 - - 56 x
Schadowplatz 5 NO EG 2 MK 65 55 56 49 45 38 -11,1 -11,1 - - 48
Schadowplatz 5 NO 1.OG 2 MK 65 55 56 50 45 39 -11,2 -11,1 - - 48
Schadowplatz 5 NO 2.OG 2 MK 65 55 57 50 46 39 -11,1 -11,1 - - 49
Schadowplatz 5 NO 3.OG 2 MK 65 55 57 51 46 39 -11,1 -11,1 - - 49
Schadowplatz 5 NO 4.OG 2 MK 65 55 58 51 47 40 -11,0 -11,0 - - 50
Schadowplatz 5 NO 5.OG 2 MK 65 55 58 51 47 40 -10,8 -10,8 - - 50
Schadowplatz 5 NO 6.OG 2 MK 65 55 58 52 48 41 -10,2 -10,2 - - 51
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Nullfall B Planfall B Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
Schadowplatz 7 NO EG 1 MK 65 55 55 48 40 34 -14,7 -14,7 - - 43
Schadowplatz 7 NO 1.OG 1 MK 65 55 56 49 41 34 -14,6 -14,5 - - 44
Schadowplatz 7 NO 2.OG 1 MK 65 55 56 49 42 35 -14,2 -14,2 - - 45
Schadowplatz 7 NO 3.OG 1 MK 65 55 56 49 42 36 -13,9 -13,9 - - 45
Schadowplatz 7 NO 4.OG 1 MK 65 55 57 50 43 37 -13,3 -13,3 - - 46
Schadowplatz 7 NO 5.OG 1 MK 65 55 57 50 44 37 -12,8 -12,8 - - 47
Schadowplatz 9 NO EG 1 MK 65 55 54 47 38 32 -15,8 -15,9 - - 41
Schadowplatz 9 NO 1.OG 1 MK 65 55 55 48 39 32 -15,4 -15,4 - - 42
Schadowplatz 9 NO 2.OG 1 MK 65 55 55 48 40 34 -14,7 -14,7 - - 43
Schadowplatz 9 NO 3.OG 1 MK 65 55 55 49 41 35 -13,9 -13,9 - - 44
Schadowplatz 9 NO 4.OG 1 MK 65 55 56 49 43 36 -12,9 -12,9 - - 46
Schadowplatz 9 NO 5.OG 1 MK 65 55 56 49 44 37 -12,1 -12,2 - - 47
Schadowstr. 22 SW EG 1 MK 65 55 50 43 41 34 -8,8 -8,8 - - 44
Schadowstr. 22 SW 1.OG 1 MK 65 55 50 43 41 35 -8,6 -8,6 - - 44
Schadowstr. 22 SW 2.OG 1 MK 65 55 50 43 42 35 -8,6 -8,5 - - 45
Schadowstr. 22 SW 3.OG 1 MK 65 55 51 44 42 35 -8,4 -8,3 - - 45
Schadowstr. 22 SW 4.OG 1 MK 65 55 50 43 43 36 -7,4 -7,4 - - 46
Schadowstr. 22 SW 5.OG 1 MK 65 55 51 44 44 37 -7,1 -7,1 - - 47
Schadowstr. 22 S EG 2 MK 65 55 52 45 51 44 -1,1 -1,0 - - 54
Schadowstr. 22 S 1.OG 2 MK 65 55 52 45 51 44 -1,1 -1,0 - - 54
Schadowstr. 22 S 2.OG 2 MK 65 55 53 46 52 45 -1,0 -1,0 - - 55
Schadowstr. 22 S 3.OG 2 MK 65 55 54 47 53 46 -1,0 -1,0 - - 56 x
Schadowstr. 22 S 4.OG 2 MK 65 55 54 47 53 46 -0,8 -0,8 - - 56 x
Schadowstr. 22 S 5.OG 2 MK 65 55 54 47 53 46 -0,8 -0,8 - - 56 x
Schadowstr. 22 S EG 3 MK 65 55 47 41 45 38 -2,4 -2,4 - - 48
Schadowstr. 22 S 1.OG 3 MK 65 55 48 41 45 39 -2,3 -2,3 - - 48
Schadowstr. 22 S 2.OG 3 MK 65 55 48 42 46 39 -2,3 -2,2 - - 49
Schadowstr. 22 S 3.OG 3 MK 65 55 49 42 47 40 -2,2 -2,1 - - 50
Schadowstr. 22 S 4.OG 3 MK 65 55 49 42 47 41 -1,4 -1,4 - - 50
Schadowstr. 22 S 5.OG 3 MK 65 55 49 42 48 41 -1,2 -1,2 - - 51
Schadowstr. 24 S EG 1 MK 65 55 53 46 52 45 -0,8 -0,8 - - 55
Schadowstr. 24 S 1.OG 1 MK 65 55 53 47 52 46 -0,8 -0,8 - - 55
Schadowstr. 24 S 2.OG 1 MK 65 55 54 47 53 47 -0,8 -0,8 - - 56 x
Schadowstr. 24 S 3.OG 1 MK 65 55 55 48 54 47 -0,9 -0,9 - - 57 x
Schadowstr. 26 S EG 1 MK 65 55 54 47 53 46 -0,8 -0,7 - - 56 x
Schadowstr. 26 S 1.OG 1 MK 65 55 55 48 54 48 -0,6 -0,6 - - 57 x
Schadowstr. 26 S 2.OG 1 MK 65 55 56 49 55 48 -0,6 -0,6 - - 58 x
Schadowstr. 26 S 3.OG 1 MK 65 55 56 49 55 49 -0,7 -0,7 - - 58 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N EG 1 MK 65 55 56 49 55 48 -1,0 -1,0 - - 58 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Nullfall B Planfall B Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N 1.OG 1 MK 65 55 57 51 57 50 -0,8 -0,7 - - 60 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N 2.OG 1 MK 65 55 58 51 57 50 -0,8 -0,8 - - 60 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N 3.OG 1 MK 65 55 58 51 57 50 -0,8 -0,7 - - 60 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N 4.OG 1 MK 65 55 58 51 57 50 -0,9 -0,8 - - 60 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N 5.OG 1 MK 65 55 58 52 57 50 -1,3 -1,2 - - 60 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N 6.OG 1 MK 65 55 59 52 57 51 -1,6 -1,6 - - 60 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N EG 2 MK 65 55 58 51 57 50 -0,8 -0,8 - - 60 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N 1.OG 2 MK 65 55 59 53 59 52 -0,7 -0,6 - - 62 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N 2.OG 2 MK 65 55 59 53 59 52 -0,7 -0,7 - - 62 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N 3.OG 2 MK 65 55 59 53 59 52 -0,5 -0,5 - - 62 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N 4.OG 2 MK 65 55 60 53 59 52 -0,9 -0,9 - - 62 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N 5.OG 2 MK 65 55 60 53 59 52 -1,1 -1,1 - - 62 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N 6.OG 2 MK 65 55 60 54 59 52 -1,4 -1,4 - - 62 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N EG 3 MK 65 55 58 51 57 50 -1,5 -1,5 - - 60 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N 1.OG 3 MK 65 55 62 55 61 55 -0,7 -0,6 - - 64 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N 2.OG 3 MK 65 55 62 55 61 55 -0,7 -0,7 - - 64 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N 3.OG 3 MK 65 55 62 55 61 55 -0,6 -0,6 - - 64 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N 4.OG 3 MK 65 55 62 56 61 55 -1,0 -0,9 - - 64 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N 5.OG 3 MK 65 55 62 56 61 55 -1,1 -1,1 - - 64 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N 6.OG 3 MK 65 55 63 56 61 54 -1,4 -1,4 - - 64 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N EG 4 MK 65 55 60 54 58 52 -1,8 -1,7 - - 61 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N 1.OG 4 MK 65 55 65 58 64 57 -0,7 -0,7 - 1,8 67 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N 2.OG 4 MK 65 55 66 59 65 58 -0,4 -0,4 - 3,0 68 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N 3.OG 4 MK 65 55 66 59 65 58 -0,6 -0,6 - 2,9 68 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N 4.OG 4 MK 65 55 66 59 65 58 -0,8 -0,8 - 2,5 68 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N 5.OG 4 MK 65 55 65 59 64 58 -1,0 -1,0 - 2,2 67 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N 6.OG 4 MK 65 55 65 59 64 57 -1,1 -1,1 - 2,0 67 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee NO EG 5 MK 65 55 61 55 60 53 -1,4 -1,3 - - 63 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee NO 1.OG 5 MK 65 55 67 60 66 59 -0,4 -0,4 0,6 4,0 69 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee NO 2.OG 5 MK 65 55 68 61 68 61 -0,2 -0,2 2,2 5,5 71 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee NO 3.OG 5 MK 65 55 68 61 67 61 -0,4 -0,4 2,0 5,3 70 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee NO 4.OG 5 MK 65 55 68 61 67 60 -0,5 -0,5 1,7 5,0 70 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee NO 5.OG 5 MK 65 55 67 61 67 60 -0,6 -0,6 1,3 4,6 70 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee NO 6.OG 5 MK 65 55 67 60 66 60 -0,7 -0,7 0,9 4,2 69 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee NO EG 6 MK 65 55 61 55 60 54 -1,1 -1,0 - - 63 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee NO 1.OG 6 MK 65 55 65 59 65 58 -0,5 -0,5 - 3,0 68 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee NO 2.OG 6 MK 65 55 69 62 69 62 -0,1 -0,1 3,4 6,7 72 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee NO 3.OG 6 MK 65 55 69 62 69 62 -0,3 -0,3 3,1 6,4 72 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee NO 4.OG 6 MK 65 55 69 62 68 62 -0,3 -0,3 2,8 6,1 71 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Nullfall B Planfall B Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee NO 5.OG 6 MK 65 55 68 62 68 61 -0,4 -0,4 2,4 5,7 71 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee NO 6.OG 6 MK 65 55 68 61 67 61 -0,5 -0,5 2,0 5,2 70 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee NO EG 7 MK 65 55 61 55 61 54 -0,7 -0,7 - - 64 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee NO 1.OG 7 MK 65 55 65 59 65 58 -0,3 -0,3 - 3,0 68 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee NO 2.OG 7 MK 65 55 69 62 69 62 -0,1 -0,1 3,5 6,8 72 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee NO 3.OG 7 MK 65 55 69 62 69 62 -0,2 -0,2 3,3 6,6 72 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee NO 4.OG 7 MK 65 55 69 62 68 62 -0,2 -0,2 3,0 6,3 71 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee NO 5.OG 7 MK 65 55 68 62 68 61 -0,3 -0,2 2,6 5,9 71 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee NO 6.OG 7 MK 65 55 68 61 68 61 -0,3 -0,3 2,2 5,5 71 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O EG 8 MK 65 55 61 55 61 54 -0,3 -0,3 - - 64 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O 1.OG 8 MK 65 55 65 59 65 59 -0,1 -0,1 - 3,2 68 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O 2.OG 8 MK 65 55 68 62 68 62 -0,1 -0,1 2,8 6,1 71 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O 3.OG 8 MK 65 55 68 62 68 61 -0,1 -0,1 2,7 6,0 71 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O 4.OG 8 MK 65 55 68 61 68 61 -0,1 -0,1 2,5 5,8 71 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O 5.OG 8 MK 65 55 68 61 68 61 -0,1 -0,1 2,2 5,5 71 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O 6.OG 8 MK 65 55 68 61 67 61 -0,1 -0,1 1,9 5,2 70 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O EG 9 MK 65 55 62 55 62 55 0,1 0,1 - - 65 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O 1.OG 9 MK 65 55 66 59 66 59 0,1 0,1 0,5 3,9 69 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O 2.OG 9 MK 65 55 67 61 67 61 0,0 0,0 1,9 5,3 70 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O 3.OG 9 MK 65 55 67 61 67 61 0,0 0,0 2,0 5,3 70 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O 4.OG 9 MK 65 55 67 60 67 60 0,0 0,0 1,7 5,0 70 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O 5.OG 9 MK 65 55 67 60 67 60 0,0 0,0 1,6 4,9 70 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O 6.OG 9 MK 65 55 67 60 67 60 0,0 0,0 1,4 4,7 70 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O EG 10 MK 65 55 63 56 63 56 0,2 0,2 - 1,0 66 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O 1.OG 10 MK 65 55 67 60 67 60 0,1 0,1 1,2 4,6 70 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O 2.OG 10 MK 65 55 67 60 67 60 0,0 0,0 1,5 4,9 70 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O 3.OG 10 MK 65 55 67 60 67 60 0,1 0,1 1,6 4,9 70 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O 4.OG 10 MK 65 55 67 60 67 60 0,1 0,1 1,5 4,8 70 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O 5.OG 10 MK 65 55 67 60 67 60 0,2 0,2 1,3 4,5 70 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O 6.OG 10 MK 65 55 66 60 67 60 0,2 0,2 1,1 4,4 70 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O EG 11 MK 65 55 62 55 62 55 0,3 0,3 - - 65 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O 1.OG 11 MK 65 55 64 57 64 58 0,2 0,2 - 2,2 67 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O 2.OG 11 MK 65 55 65 58 65 58 0,2 0,2 - 2,6 68 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O 3.OG 11 MK 65 55 64 58 65 58 0,2 0,2 - 2,5 68 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O 4.OG 11 MK 65 55 65 58 65 58 0,2 0,2 - 2,7 68 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O 5.OG 11 MK 65 55 64 58 65 58 0,2 0,2 - 2,6 68 x
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O 6.OG 11 MK 65 55 64 58 65 58 0,3 0,3 - 2,5 68 x
Schadowstr. 28 S EG 1 MK 65 55 56 49 55 48 -0,6 -0,6 - - 58 x
Schadowstr. 28 S 1.OG 1 MK 65 55 57 51 57 50 -0,4 -0,4 - - 60 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Nullfall B Planfall B Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
Schadowstr. 28 S 2.OG 1 MK 65 55 58 51 57 50 -0,5 -0,5 - - 60 x
Schadowstr. 28 S 3.OG 1 MK 65 55 58 51 57 51 -0,5 -0,5 - - 60 x
Schadowstr. 28 S 4.OG 1 MK 65 55 58 51 57 51 -0,4 -0,4 - - 60 x
Schadowstr. 28 S 5.OG 1 MK 65 55 58 51 57 51 -0,7 -0,6 - - 60 x
Schadowstr. 28 S 6.OG 1 MK 65 55 58 52 58 51 -0,9 -0,9 - - 61 x
Schadowstr. 30 SO EG 1 MK 65 55 57 50 56 50 -0,8 -0,8 - - 59 x
Schadowstr. 30 SO 1.OG 1 MK 65 55 60 54 60 53 -0,4 -0,4 - - 63 x
Schadowstr. 30 SO 2.OG 1 MK 65 55 60 54 60 53 -0,5 -0,4 - - 63 x
Schadowstr. 30 SO 3.OG 1 MK 65 55 60 54 60 53 -0,4 -0,4 - - 63 x
Schadowstr. 30 SO 4.OG 1 MK 65 55 60 54 60 53 -0,5 -0,5 - - 63 x
Schadowstr. 30 SO 5.OG 1 MK 65 55 61 54 60 53 -0,6 -0,6 - - 63 x
Schadowstr. 30 SO 6.OG 1 MK 65 55 61 54 60 53 -0,8 -0,8 - - 63 x
Schadowstr. 39 SW EG 1 MK 65 55 61 55 61 55 -0,1 -0,1 - - 64 x
Schadowstr. 39 SW 1.OG 1 MK 65 55 66 59 66 59 0,0 0,0 0,4 3,8 69 x
Schadowstr. 39 SW 2.OG 1 MK 65 55 67 61 67 61 0,0 0,0 1,8 5,2 70 x
Schadowstr. 39 SW 3.OG 1 MK 65 55 67 61 67 61 0,0 0,0 1,8 5,1 70 x
Schadowstr. 39 SW 4.OG 1 MK 65 55 67 61 67 61 0,0 0,0 1,7 5,1 70 x
Schadowstr. 39 SW 5.OG 1 MK 65 55 67 60 67 60 0,0 0,0 1,6 4,9 70 x
Schadowstr. 39 SW 6.OG 1 MK 65 55 67 60 67 60 -0,1 -0,1 1,4 4,7 70 x
Schadowstr. 39 SW EG 2 MK 65 55 62 55 62 55 -0,2 -0,2 - - 65 x
Schadowstr. 39 SW 1.OG 2 MK 65 55 66 59 66 59 -0,1 -0,1 0,4 3,8 69 x
Schadowstr. 39 SW 2.OG 2 MK 65 55 67 61 67 61 -0,1 -0,1 1,8 5,1 70 x
Schadowstr. 39 SW 3.OG 2 MK 65 55 67 61 67 61 -0,1 -0,1 1,7 5,1 70 x
Schadowstr. 39 SW 4.OG 2 MK 65 55 67 61 67 60 -0,1 -0,1 1,7 5,0 70 x
Schadowstr. 39 SW 5.OG 2 MK 65 55 67 60 67 60 -0,1 -0,1 1,6 4,9 70 x
Schadowstr. 39 SW 6.OG 2 MK 65 55 67 60 67 60 -0,1 -0,1 1,4 4,8 70 x
Schadowstr. 39 NW EG 3 MK 65 55 65 58 59 53 -5,5 -5,3 - - 62 x
Schadowstr. 39 NW 1.OG 3 MK 65 55 67 60 63 56 -4,1 -4,0 - 0,6 66 x
Schadowstr. 39 NW 2.OG 3 MK 65 55 67 60 63 57 -3,9 -3,8 - 1,2 66 x
Schadowstr. 39 NW 3.OG 3 MK 65 55 67 60 63 57 -3,8 -3,7 - 1,3 66 x
Schadowstr. 39 NW 4.OG 3 MK 65 55 67 60 63 57 -3,5 -3,4 - 1,3 66 x
Schadowstr. 39 NW 5.OG 3 MK 65 55 67 60 63 57 -3,4 -3,3 - 1,3 66 x
Schadowstr. 39 NW 6.OG 3 MK 65 55 67 60 63 57 -3,3 -3,2 - 1,3 66 x
Schadowstr. 41 NW EG 1 MK 65 55 68 62 59 52 -9,6 -9,4 - - 62 x
Schadowstr. 41 NW 1.OG 1 MK 65 55 69 62 61 55 -7,3 -7,2 - - 64 x
Schadowstr. 41 NW 2.OG 1 MK 65 55 69 62 62 55 -6,9 -6,8 - - 65 x
Schadowstr. 41 NW 3.OG 1 MK 65 55 68 62 62 55 -6,5 -6,3 - - 65 x
Schadowstr. 41 NW 4.OG 1 MK 65 55 68 61 62 55 -6,1 -6,0 - - 65 x
Schadowstr. 41 NW 5.OG 1 MK 65 55 68 61 62 56 -5,7 -5,6 - 0,1 65 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Nullfall B Planfall B Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
Schadowstr. 41 NW 6.OG 1 MK 65 55 68 61 62 56 -5,3 -5,2 - 0,2 65 x
Schadowstr. 41 NO EG 2 MK 65 55 73 67 71 65 -2,1 -2,0 5,8 9,1 74 x
Schadowstr. 41 NO 1.OG 2 MK 65 55 73 66 72 65 -1,0 -1,0 6,6 9,9 75 x
Schadowstr. 41 NO 2.OG 2 MK 65 55 73 66 72 65 -1,1 -1,0 6,1 9,4 75 x
Schadowstr. 41 NO 3.OG 2 MK 65 55 72 65 71 64 -0,9 -0,9 5,6 8,9 74 x
Schadowstr. 41 NO 4.OG 2 MK 65 55 71 65 71 64 -0,8 -0,7 5,2 8,5 74 x
Schadowstr. 41 NO 5.OG 2 MK 65 55 71 64 70 64 -0,6 -0,5 4,9 8,2 73 x
Schadowstr. 41 NO 6.OG 2 MK 65 55 70 64 70 63 -0,5 -0,4 4,5 7,8 73 x
Schadowstr. 41 (Berliner Allee) NO EG 1 MK 65 55 72 66 71 64 -1,5 -1,5 5,4 8,7 74 x
Schadowstr. 41 (Berliner Allee) NO 1.OG 1 MK 65 55 72 65 71 64 -0,9 -0,9 5,8 9,0 74 x
Schadowstr. 41 (Berliner Allee) NO 2.OG 1 MK 65 55 72 65 71 64 -0,7 -0,6 5,5 8,8 74 x
Schadowstr. 41 (Berliner Allee) NO EG 2 MK 65 55 71 64 71 64 0,3 0,3 5,4 8,7 74 x
Schadowstr. 41 (Berliner Allee) NO 1.OG 2 MK 65 55 70 64 71 65 1,0 1,0 6,0 9,2 74 x
Schadowstr. 41 (Berliner Allee) NO 2.OG 2 MK 65 55 70 63 71 65 1,4 1,5 6,0 9,2 74 x
Schadowstr. 42 S EG 1 MK 65 55 66 59 59 52 -6,9 -6,8 - - 62 x
Schadowstr. 42 S 1.OG 1 MK 65 55 67 60 60 53 -7,2 -7,1 - - 63 x
Schadowstr. 42 S 2.OG 1 MK 65 55 67 60 60 54 -6,7 -6,6 - - 63 x
Schadowstr. 42 S 3.OG 1 MK 65 55 67 61 61 54 -6,3 -6,2 - - 64 x
Schadowstr. 42 S 4.OG 1 MK 65 55 67 60 61 55 -5,8 -5,8 - - 64 x
Schadowstr. 42 S 5.OG 1 MK 65 55 67 60 62 55 -5,4 -5,3 - - 65 x
Schadowstr. 42 S 6.OG 1 MK 65 55 67 60 62 55 -5,1 -5,0 - - 65 x
Schadowstr. 42 W EG 2 MK 65 55 64 57 58 52 -5,2 -5,2 - - 61 x
Schadowstr. 42 W 1.OG 2 MK 65 55 65 58 59 52 -5,8 -5,9 - - 62 x
Schadowstr. 42 W 2.OG 2 MK 65 55 65 59 60 53 -5,7 -5,7 - - 63 x
Schadowstr. 42 W 3.OG 2 MK 65 55 66 59 60 53 -5,3 -5,4 - - 63 x
Schadowstr. 42 W 4.OG 2 MK 65 55 66 59 61 54 -5,0 -5,0 - - 64 x
Schadowstr. 42 W 5.OG 2 MK 65 55 66 59 61 54 -4,7 -4,7 - - 64 x
Schadowstr. 42 W 6.OG 2 MK 65 55 66 59 61 55 -4,4 -4,4 - - 64 x
Schadowstr. 42 W EG 3 MK 65 55 62 56 59 52 -3,5 -3,8 - - 62 x
Schadowstr. 42 W 1.OG 3 MK 65 55 63 56 59 52 -3,9 -4,1 - - 62 x
Schadowstr. 42 W 2.OG 3 MK 65 55 64 57 60 53 -4,2 -4,4 - - 63 x
Schadowstr. 42 W 3.OG 3 MK 65 55 65 58 60 53 -4,3 -4,5 - - 63 x
Schadowstr. 42 W 4.OG 3 MK 65 55 65 58 61 54 -4,2 -4,3 - - 64 x
Schadowstr. 42 W 5.OG 3 MK 65 55 65 58 61 54 -4,0 -4,1 - - 64 x
Schadowstr. 42 W 6.OG 3 MK 65 55 65 58 61 54 -3,8 -3,9 - - 64 x
Schadowstr. 42 NW EG 4 MK 65 55 60 53 61 53 0,7 -0,3 - - 64 x
Schadowstr. 42 NW 1.OG 4 MK 65 55 60 53 61 53 0,5 -0,5 - - 64 x
Schadowstr. 42 NW 2.OG 4 MK 65 55 61 54 61 53 0,2 -0,8 - - 64 x
Schadowstr. 42 NW 3.OG 4 MK 65 55 61 54 61 53 -0,3 -1,1 - - 64 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Nullfall B Planfall B Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
Schadowstr. 42 NW 4.OG 4 MK 65 55 61 54 61 53 -0,7 -1,4 - - 64 x
Schadowstr. 42 NW 5.OG 4 MK 65 55 61 54 60 53 -1,0 -1,7 - - 63 x
Schadowstr. 42 NW 6.OG 4 MK 65 55 62 55 60 53 -1,2 -1,7 - - 63 x
Schadowstr. 42 NW EG 5 MK 65 55 60 53 61 53 1,4 0,3 - - 64 x
Schadowstr. 42 NW 1.OG 5 MK 65 55 60 53 61 53 1,2 0,1 - - 64 x
Schadowstr. 42 NW 2.OG 5 MK 65 55 60 53 61 53 0,8 -0,2 - - 64 x
Schadowstr. 42 NW 3.OG 5 MK 65 55 60 53 61 53 0,4 -0,5 - - 64 x
Schadowstr. 42 NW 4.OG 5 MK 65 55 60 53 60 52 0,0 -0,8 - - 63 x
Schadowstr. 42 NW 5.OG 5 MK 65 55 60 53 60 52 -0,4 -1,2 - - 63 x
Schadowstr. 42 NW 6.OG 5 MK 65 55 61 53 60 52 -0,7 -1,3 - - 63 x
Schadowstr. 44 S EG 1 MK 65 55 67 60 59 53 -7,6 -7,6 - - 62 x
Schadowstr. 44 S 1.OG 1 MK 65 55 67 61 60 53 -7,5 -7,5 - - 63 x
Schadowstr. 44 S 2.OG 1 MK 65 55 68 61 60 54 -7,3 -7,2 - - 63 x
Schadowstr. 44 S 3.OG 1 MK 65 55 68 61 61 54 -7,0 -7,0 - - 64 x
Schadowstr. 44 S 4.OG 1 MK 65 55 67 61 61 54 -6,7 -6,6 - - 64 x
Schadowstr. 44 S 5.OG 1 MK 65 55 67 60 61 54 -6,2 -6,2 - - 64 x
Schadowstr. 44 S 6.OG 1 MK 65 55 67 60 61 55 -5,3 -5,3 - - 64 x
Schadowstr. 46 SO EG 1 MK 65 55 67 61 60 54 -6,9 -6,8 - - 63 x
Schadowstr. 46 SO 1.OG 1 MK 65 55 68 61 61 54 -6,7 -6,6 - - 64 x
Schadowstr. 46 SO 2.OG 1 MK 65 55 67 61 61 54 -6,5 -6,4 - - 64 x
Schadowstr. 46 SO 3.OG 1 MK 65 55 67 60 61 54 -6,4 -6,3 - - 64 x
Schadowstr. 46 SO 4.OG 1 MK 65 55 67 60 61 54 -6,3 -6,1 - - 64 x
Schadowstr. 46 SO 5.OG 1 MK 65 55 67 60 60 54 -6,0 -5,9 - - 63 x
Schadowstr. 46 SO 6.OG 1 MK 65 55 66 60 60 54 -5,7 -5,6 - - 63 x
Schadowstr. 49 NW EG 1 MK 65 55 66 60 62 56 -3,8 -3,8 - 0,4 65 x
Schadowstr. 49 NW 1.OG 1 MK 65 55 67 60 62 56 -4,4 -4,4 - 0,4 65 x
Schadowstr. 49 NW 2.OG 1 MK 65 55 67 60 62 55 -4,8 -4,8 - - 65 x
Schadowstr. 49 NW 3.OG 1 MK 65 55 67 60 62 55 -4,7 -4,7 - - 65 x
Schadowstr. 49 NW 4.OG 1 MK 65 55 67 60 62 56 -4,5 -4,4 - 0,1 65 x
Schadowstr. 50 SO EG 1 MK 65 55 67 60 61 54 -6,6 -6,5 - - 64 x
Schadowstr. 50 SO 1.OG 1 MK 65 55 67 61 61 54 -6,4 -6,3 - - 64 x
Schadowstr. 50 SO 2.OG 1 MK 65 55 67 60 61 54 -6,2 -6,1 - - 64 x
Schadowstr. 50 SO 3.OG 1 MK 65 55 67 60 61 54 -6,1 -6,0 - - 64 x
Schadowstr. 50 SO 4.OG 1 MK 65 55 67 60 60 54 -6,0 -5,8 - - 63 x
Schadowstr. 50 SO 5.OG 1 MK 65 55 66 60 60 54 -5,9 -5,7 - - 63 x
Schadowstr. 50 SO 6.OG 1 MK 65 55 66 59 60 54 -5,7 -5,5 - - 63 x
Schadowstr. 51 NW EG 1 MK 65 55 65 59 62 55 -3,3 -3,3 - - 65 x
Schadowstr. 51 NW 1.OG 1 MK 65 55 66 59 62 55 -3,7 -3,6 - - 65 x
Schadowstr. 51 NW 2.OG 1 MK 65 55 66 59 62 55 -4,0 -3,9 - - 65 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Nullfall B Planfall B Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
Schadowstr. 51 NW 3.OG 1 MK 65 55 66 59 62 55 -4,2 -4,1 - - 65 x
Schadowstr. 51 NW 4.OG 1 MK 65 55 66 59 61 55 -4,4 -4,3 - - 64 x
Schadowstr. 51 NW 5.OG 1 MK 65 55 66 59 61 55 -4,4 -4,3 - - 64 x
Schadowstr. 51 NW 6.OG 1 MK 65 55 65 59 61 55 -4,3 -4,1 - - 64 x
Schadowstr. 52 SO EG 1 KU 65 55 66 60 61 55 -5,0 -4,8 - - 64 x
Schadowstr. 52 SO 1.OG 1 KU 65 55 66 60 61 55 -4,9 -4,7 - - 64 x
Schadowstr. 52 SO 2.OG 1 KU 65 55 66 59 61 55 -4,9 -4,6 - - 64 x
Schadowstr. 52 SO 3.OG 1 KU 65 55 66 59 61 55 -4,8 -4,5 - - 64 x
Schadowstr. 52 SO 4.OG 1 KU 65 55 65 59 60 54 -4,8 -4,4 - - 63 x
Schadowstr. 52 SO 5.OG 1 KU 65 55 65 58 60 54 -4,7 -4,4 - - 63 x
Schadowstr. 52 SO 6.OG 1 KU 65 55 65 58 60 54 -4,7 -4,3 - - 63 x
Schadowstr. 52 NO EG 2 KU 65 55 61 55 63 55 1,7 0,4 - - 66 x
Schadowstr. 52 NO 1.OG 2 KU 65 55 61 55 63 55 1,2 0,0 - - 66 x
Schadowstr. 52 NO 2.OG 2 KU 65 55 61 55 62 54 0,9 -0,3 - - 65 x
Schadowstr. 52 NO 3.OG 2 KU 65 55 61 54 61 54 0,6 -0,5 - - 64 x
Schadowstr. 52 NO 4.OG 2 KU 65 55 60 54 61 53 0,4 -0,7 - - 64 x
Schadowstr. 52 NO 5.OG 2 KU 65 55 60 54 60 53 0,2 -0,8 - - 63 x
Schadowstr. 52 NO 6.OG 2 KU 65 55 60 53 60 52 0,0 -1,0 - - 63 x
Schadowstr. 53 NW EG 1 MK 65 55 65 59 62 55 -3,4 -3,4 - - 65 x
Schadowstr. 53 NW 1.OG 1 MK 65 55 66 59 62 55 -3,6 -3,6 - - 65 x
Schadowstr. 53 NW 2.OG 1 MK 65 55 66 59 62 55 -3,8 -3,8 - - 65 x
Schadowstr. 53 NW 3.OG 1 MK 65 55 65 59 61 55 -4,0 -3,9 - - 64 x
Schadowstr. 53 NW 4.OG 1 MK 65 55 65 59 61 55 -4,1 -4,0 - - 64 x
Schadowstr. 53 NW 5.OG 1 MK 65 55 65 58 61 54 -4,2 -4,0 - - 64 x
Schadowstr. 53 NW 6.OG 1 MK 65 55 65 58 61 54 -4,2 -4,0 - - 64 x
Schadowstr. 55 NW EG 1 MK 65 55 65 59 62 55 -3,4 -3,4 - - 65 x
Schadowstr. 55 NW 1.OG 1 MK 65 55 65 59 62 55 -3,6 -3,5 - - 65 x
Schadowstr. 55 NW 2.OG 1 MK 65 55 65 59 62 55 -3,8 -3,7 - - 65 x
Schadowstr. 55 NW 3.OG 1 MK 65 55 65 58 61 55 -3,9 -3,8 - - 64 x
Schadowstr. 55 NW 4.OG 1 MK 65 55 65 58 61 54 -4,0 -3,9 - - 64 x
Schadowstr. 55 NW 5.OG 1 MK 65 55 65 58 61 54 -4,0 -3,9 - - 64 x
Schadowstr. 56 SW EG 1 MK 65 55 62 56 63 56 1,4 0,2 - 0,3 66 x
Schadowstr. 56 SW 1.OG 1 MK 65 55 62 56 63 55 0,8 -0,3 - - 66 x
Schadowstr. 56 SW 2.OG 1 MK 65 55 62 55 62 55 0,4 -0,6 - - 65 x
Schadowstr. 56 SW 3.OG 1 MK 65 55 61 55 61 54 0,1 -0,9 - - 64 x
Schadowstr. 56 SW 4.OG 1 MK 65 55 61 55 61 53 -0,2 -1,1 - - 64 x
Schadowstr. 56 SW 5.OG 1 MK 65 55 61 54 60 53 -0,4 -1,3 - - 63 x
Schadowstr. 56 SW 6.OG 1 MK 65 55 60 54 60 53 -0,6 -1,4 - - 63 x
Schadowstr. 56 SO EG 2 MK 65 55 64 59 61 56 -3,8 -3,0 - 0,1 64 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Nullfall B Planfall B Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
Schadowstr. 56 SO 1.OG 2 MK 65 55 64 58 60 55 -3,8 -3,1 - - 63 x
Schadowstr. 56 SO 2.OG 2 MK 65 55 64 58 60 55 -3,8 -3,1 - - 63 x
Schadowstr. 56 SO 3.OG 2 MK 65 55 64 58 60 55 -3,8 -3,1 - - 63 x
Schadowstr. 56 SO 4.OG 2 MK 65 55 63 57 60 54 -3,8 -3,2 - - 63 x
Schadowstr. 56 SO 5.OG 2 MK 65 55 63 57 59 54 -3,8 -3,2 - - 62 x
Schadowstr. 56 SO 6.OG 2 MK 65 55 63 57 59 54 -3,8 -3,2 - - 62 x
Schadowstr. 56 SO EG 3 MK 65 55 63 57 59 54 -4,1 -3,1 - - 62 x
Schadowstr. 56 SO 1.OG 3 MK 65 55 63 57 59 54 -4,0 -3,1 - - 62 x
Schadowstr. 56 SO 2.OG 3 MK 65 55 63 57 59 54 -4,0 -3,1 - - 62 x
Schadowstr. 56 SO 3.OG 3 MK 65 55 62 57 58 54 -4,0 -3,1 - - 61 x
Schadowstr. 56 SO 4.OG 3 MK 65 55 62 56 58 53 -4,0 -3,1 - - 61 x
Schadowstr. 56 SO 5.OG 3 MK 65 55 62 56 58 53 -3,9 -3,1 - - 61 x
Schadowstr. 56 SO 6.OG 3 MK 65 55 62 56 58 53 -3,9 -3,1 - - 61 x
Schadowstr. 57 NW EG 1 MK 65 55 65 58 62 55 -3,4 -3,3 - - 65 x
Schadowstr. 57 NW 1.OG 1 MK 65 55 65 59 62 55 -3,6 -3,4 - - 65 x
Schadowstr. 57 NW 2.OG 1 MK 65 55 65 58 61 55 -3,7 -3,6 - - 64 x
Schadowstr. 57 NW 3.OG 1 MK 65 55 65 58 61 54 -3,8 -3,7 - - 64 x
Schadowstr. 57 NW 4.OG 1 MK 65 55 64 58 60 54 -3,9 -3,7 - - 63 x
Schadowstr. 65 NW EG 1 MK 65 55 64 58 60 55 -3,8 -3,0 - - 63 x
Schadowstr. 65 NW 1.OG 1 MK 65 55 64 58 60 55 -3,7 -3,0 - - 63 x
Schadowstr. 65 NW 2.OG 1 MK 65 55 64 58 60 55 -3,7 -3,0 - - 63 x
Schadowstr. 65 NW 3.OG 1 MK 65 55 63 57 60 54 -3,6 -3,1 - - 63 x
Schadowstr. 65 NW 4.OG 1 MK 65 55 63 57 59 54 -3,6 -3,1 - - 62 x
Schadowstr. 67 NW EG 1 MK 65 55 63 58 59 54 -4,0 -3,0 - - 62 x
Schadowstr. 67 NW 1.OG 1 MK 65 55 63 57 59 54 -3,9 -3,0 - - 62 x
Schadowstr. 67 NW 2.OG 1 MK 65 55 63 57 59 54 -3,8 -3,0 - - 62 x
Schadowstr. 67 NW 3.OG 1 MK 65 55 63 57 59 54 -3,8 -3,1 - - 62 x
Schadowstr. 67 NW 4.OG 1 MK 65 55 62 57 59 54 -3,8 -3,0 - - 62 x
Schadowstr. 69 NW EG 1 MK 65 55 63 57 59 54 -4,0 -3,0 - - 62 x
Schadowstr. 69 NW 1.OG 1 MK 65 55 63 57 59 54 -4,0 -3,0 - - 62 x
Schadowstr. 69 NW 2.OG 1 MK 65 55 62 57 58 54 -3,9 -3,0 - - 61 x
Schadowstr. 69 NW 3.OG 1 MK 65 55 62 56 58 53 -3,9 -3,0 - - 61 x
Schadowstr. 69 NW 4.OG 1 MK 65 55 62 56 58 53 -3,8 -3,0 - - 61 x
Schadowstr. 71 NW EG 1 MK 65 55 62 56 58 53 -4,0 -3,0 - - 61 x
Schadowstr. 71 NW 1.OG 1 MK 65 55 62 56 58 53 -4,0 -3,0 - - 61 x
Schadowstr. 71 NW 2.OG 1 MK 65 55 62 56 58 53 -4,0 -3,0 - - 61 x
Schadowstr. 71 NW 3.OG 1 MK 65 55 62 56 58 53 -3,9 -3,0 - - 61 x
Schadowstr. 71 NW 4.OG 1 MK 65 55 61 56 58 53 -3,9 -3,0 - - 61 x
Wagnerstr. 1_1a NW EG 1 MK 65 55 65 58 61 55 -3,3 -3,1 - - 64 x
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Orientierungswert Nullfall B Planfall B Differenz Überschreitung Orientierungswert Maßgebender Lärmpegelbereich
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts Außenlärmpegel

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) II III IV V VI
Wagnerstr. 1_1a NW 1.OG 1 MK 65 55 65 59 62 55 -3,4 -3,2 - - 65 x
Wagnerstr. 1_1a NW 2.OG 1 MK 65 55 65 58 61 55 -3,5 -3,3 - - 64 x
Wagnerstr. 1_1a NW 3.OG 1 MK 65 55 65 58 61 55 -3,5 -3,4 - - 64 x
Wagnerstr. 1_1a NW 4.OG 1 MK 65 55 64 58 61 54 -3,6 -3,4 - - 64 x
Wagnerstr. 1_1a NW 5.OG 1 MK 65 55 64 58 60 54 -3,6 -3,4 - - 63 x
Wagnerstr. 2 NW EG 1 MK 65 55 64 58 61 55 -3,6 -3,1 - - 64 x
Wagnerstr. 2 NW 1.OG 1 MK 65 55 65 58 61 55 -3,5 -3,1 - - 64 x
Wagnerstr. 2 NW 2.OG 1 MK 65 55 64 58 61 55 -3,5 -3,1 - - 64 x
Wagnerstr. 2 NW 3.OG 1 MK 65 55 64 58 60 55 -3,4 -3,1 - - 63 x
Wagnerstr. 2 NW 4.OG 1 MK 65 55 64 57 60 54 -3,4 -3,1 - - 63 x
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IBAS-Bericht-Nr. 06.3544/7    Anlagen 41.5 ff 

 

Tabellarische Ergebniszusammenstellung  

(16. BImSchV bzw. VLärmSchR 97) mit Beurteilungspegeln 

 

für den Straßenverkehrslärm in den Prognose-Planfällen A und B, 

gewählte Verkehrslösung (Zwischenlösung), 

 

einschließlich Differenzpegeln zum entsprechenden 

Immissionsgrenzwert: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Immissionsgrenzwert Beurteilungspegel Überschreitung IGW
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)
August-Thyssen-Str. 1 N EG 1 64 54 57 49 - -
August-Thyssen-Str. 1 N 1.OG 1 64 54 58 50 - -
August-Thyssen-Str. 1 N 2.OG 1 64 54 58 50 - -
August-Thyssen-Str. 1 N 3.OG 1 64 54 58 50 - -
August-Thyssen-Str. 1 N 4.OG 1 64 54 58 51 - -
August-Thyssen-Str. 1 N 5.OG 1 64 54 59 51 - -
August-Thyssen-Str. 1 N 6.OG 1 64 54 59 51 - -
August-Thyssen-Str. 1 N 7.OG 1 64 54 59 52 - -
August-Thyssen-Str. 1 N 8.OG 1 64 54 59 52 - -
August-Thyssen-Str. 1 N 9.OG 1 64 54 59 52 - -
August-Thyssen-Str. 1 N 10.OG 1 64 54 60 52 - -
August-Thyssen-Str. 1 N 11.OG 1 64 54 60 52 - -
August-Thyssen-Str. 1 N 12.OG 1 64 54 60 53 - -
August-Thyssen-Str. 1 N 13.OG 1 64 54 60 53 - -
August-Thyssen-Str. 1 N 14.OG 1 64 54 60 53 - -
August-Thyssen-Str. 1 N 15.OG 1 64 54 60 53 - -
August-Thyssen-Str. 1 N 16.OG 1 64 54 60 53 - -
August-Thyssen-Str. 1 N 17.OG 1 64 54 60 53 - -
August-Thyssen-Str. 1 N 18.OG 1 64 54 60 53 - -
August-Thyssen-Str. 1 N 19.OG 1 64 54 60 53 - -
August-Thyssen-Str. 1 N 20.OG 1 64 54 60 53 - -
August-Thyssen-Str. 1 N 21.OG 1 64 54 60 53 - -
August-Thyssen-Str. 1 N 22.OG 1 64 54 60 53 - -
August-Thyssen-Str. 1 W EG 2 64 54 55 47 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 1.OG 2 64 54 55 48 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 2.OG 2 64 54 55 48 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 3.OG 2 64 54 56 48 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 4.OG 2 64 54 56 49 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 5.OG 2 64 54 56 49 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 6.OG 2 64 54 57 49 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 7.OG 2 64 54 57 50 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 8.OG 2 64 54 57 50 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 9.OG 2 64 54 57 50 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 10.OG 2 64 54 57 50 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 11.OG 2 64 54 57 50 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 12.OG 2 64 54 58 51 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 13.OG 2 64 54 58 51 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 14.OG 2 64 54 58 51 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 15.OG 2 64 54 58 51 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 16.OG 2 64 54 58 51 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 17.OG 2 64 54 58 51 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 18.OG 2 64 54 58 51 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 19.OG 2 64 54 58 51 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 20.OG 2 64 54 58 51 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 21.OG 2 64 54 58 51 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 22.OG 2 64 54 58 51 - -
August-Thyssen-Str. 1 W EG 3 64 54 54 47 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 1.OG 3 64 54 54 47 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 2.OG 3 64 54 55 47 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 3.OG 3 64 54 55 48 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 4.OG 3 64 54 55 48 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 5.OG 3 64 54 56 48 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 6.OG 3 64 54 56 49 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 7.OG 3 64 54 56 49 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 8.OG 3 64 54 56 49 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 9.OG 3 64 54 57 50 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 10.OG 3 64 54 57 50 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 11.OG 3 64 54 57 50 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 12.OG 3 64 54 57 50 - -
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Immissionsgrenzwert Beurteilungspegel Überschreitung IGW
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)
August-Thyssen-Str. 1 W 13.OG 3 64 54 57 50 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 14.OG 3 64 54 57 50 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 15.OG 3 64 54 57 50 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 16.OG 3 64 54 57 50 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 17.OG 3 64 54 57 50 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 18.OG 3 64 54 57 51 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 19.OG 3 64 54 57 51 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 20.OG 3 64 54 58 51 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 21.OG 3 64 54 58 51 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 22.OG 3 64 54 58 51 - -
August-Thyssen-Str. 1 W EG 4 64 54 54 47 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 1.OG 4 64 54 54 47 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 2.OG 4 64 54 54 47 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 3.OG 4 64 54 55 48 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 4.OG 4 64 54 55 48 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 5.OG 4 64 54 55 48 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 6.OG 4 64 54 55 48 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 7.OG 4 64 54 56 49 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 8.OG 4 64 54 56 49 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 9.OG 4 64 54 56 49 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 10.OG 4 64 54 56 49 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 11.OG 4 64 54 56 50 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 12.OG 4 64 54 56 50 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 13.OG 4 64 54 57 50 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 14.OG 4 64 54 57 50 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 15.OG 4 64 54 57 50 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 16.OG 4 64 54 57 50 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 17.OG 4 64 54 57 50 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 18.OG 4 64 54 57 50 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 19.OG 4 64 54 57 50 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 20.OG 4 64 54 57 50 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 21.OG 4 64 54 57 50 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 22.OG 4 64 54 57 50 - -
August-Thyssen-Str. 1 S EG 5 64 54 48 41 - -
August-Thyssen-Str. 1 S 1.OG 5 64 54 48 41 - -
August-Thyssen-Str. 1 S 2.OG 5 64 54 48 41 - -
August-Thyssen-Str. 1 S 3.OG 5 64 54 49 42 - -
August-Thyssen-Str. 1 S 4.OG 5 64 54 49 42 - -
August-Thyssen-Str. 1 S 5.OG 5 64 54 49 42 - -
August-Thyssen-Str. 1 S 6.OG 5 64 54 49 42 - -
August-Thyssen-Str. 1 S 7.OG 5 64 54 50 43 - -
August-Thyssen-Str. 1 S 8.OG 5 64 54 50 43 - -
August-Thyssen-Str. 1 S 9.OG 5 64 54 50 43 - -
August-Thyssen-Str. 1 S 10.OG 5 64 54 50 43 - -
August-Thyssen-Str. 1 S 11.OG 5 64 54 50 43 - -
August-Thyssen-Str. 1 S 12.OG 5 64 54 49 42 - -
August-Thyssen-Str. 1 S 13.OG 5 64 54 49 41 - -
August-Thyssen-Str. 1 S 14.OG 5 64 54 48 41 - -
August-Thyssen-Str. 1 S 15.OG 5 64 54 48 41 - -
August-Thyssen-Str. 1 S 16.OG 5 64 54 48 41 - -
August-Thyssen-Str. 1 S 17.OG 5 64 54 47 41 - -
August-Thyssen-Str. 1 S 18.OG 5 64 54 47 40 - -
August-Thyssen-Str. 1 S 19.OG 5 64 54 47 40 - -
August-Thyssen-Str. 1 S 20.OG 5 64 54 47 40 - -
August-Thyssen-Str. 1 S 21.OG 5 64 54 47 40 - -
August-Thyssen-Str. 1 S 22.OG 5 64 54 47 41 - -
August-Thyssen-Str. 1 W EG 6 64 54 48 41 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 1.OG 6 64 54 48 41 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 2.OG 6 64 54 48 41 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 3.OG 6 64 54 48 41 - -
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Immissionsgrenzwert Beurteilungspegel Überschreitung IGW
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)
August-Thyssen-Str. 1 W 4.OG 6 64 54 49 42 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 5.OG 6 64 54 49 42 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 6.OG 6 64 54 49 42 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 7.OG 6 64 54 49 42 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 8.OG 6 64 54 50 43 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 9.OG 6 64 54 50 43 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 10.OG 6 64 54 50 43 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 11.OG 6 64 54 49 42 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 12.OG 6 64 54 49 42 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 13.OG 6 64 54 49 41 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 14.OG 6 64 54 48 41 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 15.OG 6 64 54 48 41 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 16.OG 6 64 54 48 41 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 17.OG 6 64 54 48 42 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 18.OG 6 64 54 48 41 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 19.OG 6 64 54 48 41 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 20.OG 6 64 54 48 42 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 21.OG 6 64 54 49 42 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 22.OG 6 64 54 49 42 - -
August-Thyssen-Str. 1 W EG 7 64 54 50 43 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 1.OG 7 64 54 50 43 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 2.OG 7 64 54 50 43 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 3.OG 7 64 54 51 44 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 4.OG 7 64 54 51 44 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 5.OG 7 64 54 51 44 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 6.OG 7 64 54 51 44 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 7.OG 7 64 54 52 44 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 8.OG 7 64 54 52 45 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 9.OG 7 64 54 52 45 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 10.OG 7 64 54 52 45 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 11.OG 7 64 54 52 45 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 12.OG 7 64 54 52 45 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 13.OG 7 64 54 53 46 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 14.OG 7 64 54 53 46 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 15.OG 7 64 54 53 46 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 16.OG 7 64 54 53 46 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 17.OG 7 64 54 53 46 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 18.OG 7 64 54 53 46 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 19.OG 7 64 54 53 46 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 20.OG 7 64 54 54 47 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 21.OG 7 64 54 54 47 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 22.OG 7 64 54 54 47 - -
August-Thyssen-Str. 1 S EG 8 64 54 52 43 - -
August-Thyssen-Str. 1 S 1.OG 8 64 54 53 43 - -
August-Thyssen-Str. 1 S 2.OG 8 64 54 54 44 - -
August-Thyssen-Str. 1 S 3.OG 8 64 54 54 44 - -
August-Thyssen-Str. 1 S 4.OG 8 64 54 54 44 - -
August-Thyssen-Str. 1 S 5.OG 8 64 54 54 45 - -
August-Thyssen-Str. 1 S 6.OG 8 64 54 54 45 - -
August-Thyssen-Str. 1 S 7.OG 8 64 54 54 45 - -
August-Thyssen-Str. 1 S 8.OG 8 64 54 54 45 - -
August-Thyssen-Str. 1 S 9.OG 8 64 54 54 45 - -
August-Thyssen-Str. 1 S 10.OG 8 64 54 54 45 - -
August-Thyssen-Str. 1 S 11.OG 8 64 54 54 45 - -
August-Thyssen-Str. 1 S 12.OG 8 64 54 54 45 - -
August-Thyssen-Str. 1 S 13.OG 8 64 54 54 45 - -
August-Thyssen-Str. 1 S 14.OG 8 64 54 54 46 - -
August-Thyssen-Str. 1 S 15.OG 8 64 54 54 46 - -
August-Thyssen-Str. 1 S 16.OG 8 64 54 54 46 - -
August-Thyssen-Str. 1 S 17.OG 8 64 54 54 46 - -
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Immissionsgrenzwert Beurteilungspegel Überschreitung IGW
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)
August-Thyssen-Str. 1 S 18.OG 8 64 54 54 46 - -
August-Thyssen-Str. 1 S 19.OG 8 64 54 54 46 - -
August-Thyssen-Str. 1 S 20.OG 8 64 54 54 46 - -
August-Thyssen-Str. 1 S 21.OG 8 64 54 54 46 - -
August-Thyssen-Str. 1 S 22.OG 8 64 54 54 46 - -
August-Thyssen-Str. 1 O EG 9 64 54 55 44 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 1.OG 9 64 54 55 44 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 2.OG 9 64 54 56 45 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 3.OG 9 64 54 56 45 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 4.OG 9 64 54 56 46 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 5.OG 9 64 54 56 46 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 6.OG 9 64 54 56 46 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 7.OG 9 64 54 56 46 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 8.OG 9 64 54 56 46 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 9.OG 9 64 54 56 47 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 10.OG 9 64 54 56 47 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 11.OG 9 64 54 56 47 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 12.OG 9 64 54 56 47 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 13.OG 9 64 54 56 47 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 14.OG 9 64 54 56 47 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 15.OG 9 64 54 56 47 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 16.OG 9 64 54 56 48 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 17.OG 9 64 54 56 48 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 18.OG 9 64 54 56 48 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 19.OG 9 64 54 56 48 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 20.OG 9 64 54 56 48 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 21.OG 9 64 54 56 48 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 22.OG 9 64 54 56 48 - -
August-Thyssen-Str. 1 S EG 10 64 54 55 44 - -
August-Thyssen-Str. 1 S 1.OG 10 64 54 55 44 - -
August-Thyssen-Str. 1 S 2.OG 10 64 54 56 44 - -
August-Thyssen-Str. 1 S 3.OG 10 64 54 56 45 - -
August-Thyssen-Str. 1 S 4.OG 10 64 54 56 45 - -
August-Thyssen-Str. 1 S 5.OG 10 64 54 56 46 - -
August-Thyssen-Str. 1 S 6.OG 10 64 54 56 46 - -
August-Thyssen-Str. 1 S 7.OG 10 64 54 56 46 - -
August-Thyssen-Str. 1 S 8.OG 10 64 54 56 46 - -
August-Thyssen-Str. 1 S 9.OG 10 64 54 56 46 - -
August-Thyssen-Str. 1 S 10.OG 10 64 54 56 46 - -
August-Thyssen-Str. 1 S 11.OG 10 64 54 56 46 - -
August-Thyssen-Str. 1 S 12.OG 10 64 54 56 46 - -
August-Thyssen-Str. 1 S 13.OG 10 64 54 56 47 - -
August-Thyssen-Str. 1 S 14.OG 10 64 54 56 47 - -
August-Thyssen-Str. 1 S 15.OG 10 64 54 56 47 - -
August-Thyssen-Str. 1 S 16.OG 10 64 54 56 47 - -
August-Thyssen-Str. 1 S 17.OG 10 64 54 56 47 - -
August-Thyssen-Str. 1 S 18.OG 10 64 54 56 47 - -
August-Thyssen-Str. 1 S 19.OG 10 64 54 56 47 - -
August-Thyssen-Str. 1 S 20.OG 10 64 54 56 47 - -
August-Thyssen-Str. 1 S 21.OG 10 64 54 55 47 - -
August-Thyssen-Str. 1 S 22.OG 10 64 54 55 47 - -
August-Thyssen-Str. 1 O EG 11 64 54 57 43 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 1.OG 11 64 54 57 44 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 2.OG 11 64 54 57 44 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 3.OG 11 64 54 57 45 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 4.OG 11 64 54 57 45 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 5.OG 11 64 54 56 45 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 6.OG 11 64 54 56 45 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 7.OG 11 64 54 56 45 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 8.OG 11 64 54 56 46 - -
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Immissionsgrenzwert Beurteilungspegel Überschreitung IGW
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)
August-Thyssen-Str. 1 O 9.OG 11 64 54 56 46 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 10.OG 11 64 54 56 46 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 11.OG 11 64 54 56 46 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 12.OG 11 64 54 55 46 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 13.OG 11 64 54 55 46 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 14.OG 11 64 54 55 46 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 15.OG 11 64 54 55 46 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 16.OG 11 64 54 55 46 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 17.OG 11 64 54 55 46 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 18.OG 11 64 54 55 47 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 19.OG 11 64 54 55 47 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 20.OG 11 64 54 55 47 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 21.OG 11 64 54 55 47 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 22.OG 11 64 54 55 47 - -
August-Thyssen-Str. 1 O EG 12 64 54 57 43 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 1.OG 12 64 54 57 44 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 2.OG 12 64 54 57 44 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 3.OG 12 64 54 57 45 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 4.OG 12 64 54 56 45 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 5.OG 12 64 54 56 44 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 6.OG 12 64 54 56 45 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 7.OG 12 64 54 56 45 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 8.OG 12 64 54 56 45 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 9.OG 12 64 54 55 45 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 10.OG 12 64 54 55 45 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 11.OG 12 64 54 55 45 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 12.OG 12 64 54 55 45 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 13.OG 12 64 54 55 45 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 14.OG 12 64 54 55 45 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 15.OG 12 64 54 55 46 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 16.OG 12 64 54 55 46 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 17.OG 12 64 54 55 46 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 18.OG 12 64 54 55 46 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 19.OG 12 64 54 55 46 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 20.OG 12 64 54 55 46 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 21.OG 12 64 54 55 46 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 22.OG 12 64 54 55 46 - -
August-Thyssen-Str. 1 O EG 13 64 54 57 44 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 1.OG 13 64 54 57 44 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 2.OG 13 64 54 57 44 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 3.OG 13 64 54 57 45 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 4.OG 13 64 54 56 45 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 5.OG 13 64 54 56 44 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 6.OG 13 64 54 56 44 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 7.OG 13 64 54 56 44 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 8.OG 13 64 54 55 45 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 9.OG 13 64 54 55 45 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 10.OG 13 64 54 55 44 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 11.OG 13 64 54 55 44 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 12.OG 13 64 54 54 45 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 13.OG 13 64 54 54 45 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 14.OG 13 64 54 54 45 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 15.OG 13 64 54 54 45 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 16.OG 13 64 54 54 45 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 17.OG 13 64 54 54 45 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 18.OG 13 64 54 54 45 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 19.OG 13 64 54 54 46 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 20.OG 13 64 54 54 46 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 21.OG 13 64 54 54 46 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 22.OG 13 64 54 54 46 - -
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Immissionsgrenzwert Beurteilungspegel Überschreitung IGW
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dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)
August-Thyssen-Str. 1 N EG 14 64 54 54 43 - -
August-Thyssen-Str. 1 N 1.OG 14 64 54 55 43 - -
August-Thyssen-Str. 1 N 2.OG 14 64 54 55 44 - -
August-Thyssen-Str. 1 N 3.OG 14 64 54 55 44 - -
August-Thyssen-Str. 1 N 4.OG 14 64 54 54 43 - -
August-Thyssen-Str. 1 N 5.OG 14 64 54 54 42 - -
August-Thyssen-Str. 1 N 6.OG 14 64 54 54 43 - -
August-Thyssen-Str. 1 N 7.OG 14 64 54 53 43 - -
August-Thyssen-Str. 1 N 8.OG 14 64 54 53 43 - -
August-Thyssen-Str. 1 N 9.OG 14 64 54 53 43 - -
August-Thyssen-Str. 1 N 10.OG 14 64 54 52 42 - -
August-Thyssen-Str. 1 N 11.OG 14 64 54 52 42 - -
August-Thyssen-Str. 1 N 12.OG 14 64 54 52 43 - -
August-Thyssen-Str. 1 N 13.OG 14 64 54 52 43 - -
August-Thyssen-Str. 1 N 14.OG 14 64 54 52 43 - -
August-Thyssen-Str. 1 N 15.OG 14 64 54 52 43 - -
August-Thyssen-Str. 1 N 16.OG 14 64 54 52 43 - -
August-Thyssen-Str. 1 N 17.OG 14 64 54 52 43 - -
August-Thyssen-Str. 1 N 18.OG 14 64 54 52 44 - -
August-Thyssen-Str. 1 N 19.OG 14 64 54 52 44 - -
August-Thyssen-Str. 1 N 20.OG 14 64 54 52 44 - -
August-Thyssen-Str. 1 N 21.OG 14 64 54 52 44 - -
August-Thyssen-Str. 1 N 22.OG 14 64 54 52 45 - -
August-Thyssen-Str. 1 O EG 15 64 54 54 43 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 1.OG 15 64 54 55 43 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 2.OG 15 64 54 55 43 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 3.OG 15 64 54 55 44 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 4.OG 15 64 54 55 43 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 5.OG 15 64 54 54 42 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 6.OG 15 64 54 54 42 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 7.OG 15 64 54 54 43 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 8.OG 15 64 54 53 43 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 9.OG 15 64 54 53 43 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 10.OG 15 64 54 53 43 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 11.OG 15 64 54 53 43 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 12.OG 15 64 54 52 43 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 13.OG 15 64 54 52 43 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 14.OG 15 64 54 52 43 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 15.OG 15 64 54 52 43 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 16.OG 15 64 54 52 43 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 17.OG 15 64 54 52 44 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 18.OG 15 64 54 52 44 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 19.OG 15 64 54 52 44 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 20.OG 15 64 54 52 44 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 21.OG 15 64 54 52 44 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 22.OG 15 64 54 52 44 - -
August-Thyssen-Str. 1 O EG 16 64 54 55 42 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 1.OG 16 64 54 55 43 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 2.OG 16 64 54 55 43 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 3.OG 16 64 54 55 43 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 4.OG 16 64 54 55 43 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 5.OG 16 64 54 54 42 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 6.OG 16 64 54 54 43 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 7.OG 16 64 54 54 43 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 8.OG 16 64 54 54 43 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 9.OG 16 64 54 54 43 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 10.OG 16 64 54 53 43 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 11.OG 16 64 54 53 43 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 12.OG 16 64 54 53 43 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 13.OG 16 64 54 53 43 - -
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Immissionsgrenzwert Beurteilungspegel Überschreitung IGW
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)
August-Thyssen-Str. 1 O 14.OG 16 64 54 53 43 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 15.OG 16 64 54 53 44 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 16.OG 16 64 54 53 44 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 17.OG 16 64 54 53 44 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 18.OG 16 64 54 53 44 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 19.OG 16 64 54 53 44 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 20.OG 16 64 54 53 44 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 21.OG 16 64 54 53 44 - -
August-Thyssen-Str. 1 O 22.OG 16 64 54 53 45 - -
August-Thyssen-Str. 1 N EG 17 64 54 57 48 - -
August-Thyssen-Str. 1 N 1.OG 17 64 54 58 48 - -
August-Thyssen-Str. 1 N 2.OG 17 64 54 58 48 - -
August-Thyssen-Str. 1 N 3.OG 17 64 54 58 49 - -
August-Thyssen-Str. 1 N 4.OG 17 64 54 58 49 - -
August-Thyssen-Str. 1 N 5.OG 17 64 54 58 50 - -
August-Thyssen-Str. 1 N 6.OG 17 64 54 58 50 - -
August-Thyssen-Str. 1 N 7.OG 17 64 54 58 50 - -
August-Thyssen-Str. 1 N 8.OG 17 64 54 58 50 - -
August-Thyssen-Str. 1 N 9.OG 17 64 54 58 51 - -
August-Thyssen-Str. 1 N 10.OG 17 64 54 58 51 - -
August-Thyssen-Str. 1 N 11.OG 17 64 54 58 51 - -
August-Thyssen-Str. 1 N 12.OG 17 64 54 58 51 - -
August-Thyssen-Str. 1 N 13.OG 17 64 54 58 51 - -
August-Thyssen-Str. 1 N 14.OG 17 64 54 59 51 - -
August-Thyssen-Str. 1 N 15.OG 17 64 54 59 51 - -
August-Thyssen-Str. 1 N 16.OG 17 64 54 59 52 - -
August-Thyssen-Str. 1 N 17.OG 17 64 54 59 52 - -
August-Thyssen-Str. 1 N 18.OG 17 64 54 59 52 - -
August-Thyssen-Str. 1 N 19.OG 17 64 54 59 52 - -
August-Thyssen-Str. 1 N 20.OG 17 64 54 59 52 - -
August-Thyssen-Str. 1 N 21.OG 17 64 54 59 52 - -
August-Thyssen-Str. 1 N 22.OG 17 64 54 59 52 - -
August-Thyssen-Str. 1 W EG 18 64 54 57 49 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 1.OG 18 64 54 58 50 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 2.OG 18 64 54 58 50 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 3.OG 18 64 54 58 50 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 4.OG 18 64 54 58 51 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 5.OG 18 64 54 59 51 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 6.OG 18 64 54 59 52 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 7.OG 18 64 54 59 52 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 8.OG 18 64 54 59 52 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 9.OG 18 64 54 60 52 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 10.OG 18 64 54 60 53 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 11.OG 18 64 54 60 53 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 12.OG 18 64 54 60 53 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 13.OG 18 64 54 60 53 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 14.OG 18 64 54 60 53 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 15.OG 18 64 54 60 53 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 16.OG 18 64 54 60 53 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 17.OG 18 64 54 60 53 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 18.OG 18 64 54 60 53 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 19.OG 18 64 54 60 53 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 20.OG 18 64 54 60 53 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 21.OG 18 64 54 60 53 - -
August-Thyssen-Str. 1 W 22.OG 18 64 54 60 53 - -
Berliner Allee 15 O EG 1 64 54 53 47 - -
Berliner Allee 15 O 1.OG 1 64 54 54 47 - -
Berliner Allee 15 O 2.OG 1 64 54 55 48 - -
Berliner Allee 15 O 3.OG 1 64 54 51 44 - -
Berliner Allee 15 O 4.OG 1 64 54 55 49 - -
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Immissionsgrenzwert Beurteilungspegel Überschreitung IGW
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)
Berliner Allee 15 O 5.OG 1 64 54 56 49 - -
Berliner Allee 15 O 6.OG 1 64 54 56 49 - -
Berliner Allee 17 O EG 1 64 54 53 46 - -
Berliner Allee 17 O 1.OG 1 64 54 53 47 - -
Berliner Allee 17 O 2.OG 1 64 54 54 47 - -
Berliner Allee 17 O 3.OG 1 64 54 51 44 - -
Berliner Allee 17 O 4.OG 1 64 54 54 48 - -
Berliner Allee 17 O 5.OG 1 64 54 55 48 - -
Berliner Allee 17 O 6.OG 1 64 54 55 48 - -
Berliner Allee 2a SW EG 1 64 54 69 62 4,2 7,4
Berliner Allee 2a SW 1.OG 1 64 54 70 63 5,6 8,8
Berliner Allee 2a SW 2.OG 1 64 54 70 63 5,7 8,9
Berliner Allee 2a SW 3.OG 1 64 54 70 63 5,3 8,6
Berliner Allee 2a SW 4.OG 1 64 54 69 63 5,0 8,2
Berliner Allee 2a SW 5.OG 1 64 54 69 62 4,7 7,9
Berliner Allee 2a SW 6.OG 1 64 54 69 62 4,3 7,5
Berliner Allee 2a SW 7.OG 1 64 54 68 62 3,9 7,2
Berliner Allee 2a SW 8.OG 1 64 54 68 61 3,6 6,8
Berliner Allee 2a NW EG 2 64 54 63 56 - 1,6
Berliner Allee 2a NW 1.OG 2 64 54 63 56 - 1,6
Berliner Allee 2a NW 2.OG 2 64 54 62 56 - 1,2
Berliner Allee 2a NW 3.OG 2 64 54 63 56 - 1,3
Berliner Allee 2a NW 4.OG 2 64 54 63 56 - 1,3
Berliner Allee 2a NW 5.OG 2 64 54 62 56 - 1,1
Berliner Allee 2a NW 6.OG 2 64 54 62 55 - 0,8
Berliner Allee 2a NW 7.OG 2 64 54 62 55 - 0,6
Berliner Allee 2a NW 8.OG 2 64 54 62 55 - 0,5
Berliner Allee 2b SW EG 1 64 54 69 63 4,8 8,1
Berliner Allee 2b SW 1.OG 1 64 54 70 63 5,8 9,0
Berliner Allee 2b SW 2.OG 1 64 54 70 63 5,6 8,9
Berliner Allee 2b SW 3.OG 1 64 54 70 63 5,4 8,6
Berliner Allee 2b SW 4.OG 1 64 54 70 63 5,2 8,4
Berliner Allee 2b SW 5.OG 1 64 54 69 63 4,9 8,2
Berliner Allee 2b SW 6.OG 1 64 54 69 62 4,7 7,9
Berliner Allee 2b SW 7.OG 1 64 54 69 62 4,3 7,6
Berliner Allee 2b SW EG 2 64 54 69 62 4,2 7,4
Berliner Allee 2b SW 1.OG 2 64 54 70 63 5,8 9,0
Berliner Allee 2b SW 2.OG 2 64 54 70 63 5,8 9,0
Berliner Allee 2b SW 3.OG 2 64 54 70 63 5,5 8,7
Berliner Allee 2b SW 4.OG 2 64 54 70 63 5,2 8,4
Berliner Allee 2b SW 5.OG 2 64 54 69 63 4,9 8,2
Berliner Allee 2b SW 6.OG 2 64 54 69 62 4,6 7,9
Berliner Allee 2b SW 7.OG 2 64 54 69 62 4,3 7,5
Berliner Allee 4 SW EG 1 64 54 51 44 - -
Berliner Allee 4 SW 1.OG 1 64 54 51 45 - -
Berliner Allee 4 SW 2.OG 1 64 54 51 45 - -
Berliner Allee 4 SW 3.OG 1 64 54 52 46 - -
Berliner Allee 4 SW 4.OG 1 64 54 52 45 - -
Berliner Allee 4 SW 5.OG 1 64 54 53 46 - -
Berliner Allee 4 SW 6.OG 1 64 54 54 47 - -
Berliner Allee 4 S EG 2 64 54 60 54 - -
Berliner Allee 4 S 1.OG 2 64 54 62 55 - 0,4
Berliner Allee 4 S 2.OG 2 64 54 62 56 - 1,2
Berliner Allee 4 S 3.OG 2 64 54 63 56 - 1,5
Berliner Allee 4 S 4.OG 2 64 54 61 55 - 0,2
Berliner Allee 4 S 5.OG 2 64 54 61 54 - -
Berliner Allee 4 S 6.OG 2 64 54 61 54 - -
Berliner Allee 6 S EG 1 64 54 63 56 - 1,7
Berliner Allee 6 S 1.OG 1 64 54 64 58 - 3,1
Berliner Allee 6 S 2.OG 1 64 54 65 58 0,2 3,4
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Berliner Allee 6 S 3.OG 1 64 54 65 58 0,1 3,3
Berliner Allee 6 S 4.OG 1 64 54 64 57 - 2,7
Berliner Allee 6 S 5.OG 1 64 54 63 56 - 1,9
Berliner Allee 6 S 6.OG 1 64 54 63 56 - 1,8
Berliner Allee 6 S 7.OG 1 64 54 63 56 - 1,6
Berliner Allee 6 O EG 2 64 54 70 64 5,9 9,2
Berliner Allee 6 O 1.OG 2 64 54 71 64 6,5 9,7
Berliner Allee 6 O 2.OG 2 64 54 71 64 6,4 9,6
Berliner Allee 6 O 3.OG 2 64 54 71 64 6,1 9,3
Berliner Allee 6 O 4.OG 2 64 54 70 63 5,6 8,9
Berliner Allee 6 O 5.OG 2 64 54 70 63 5,2 8,5
Berliner Allee 6 O 6.OG 2 64 54 69 62 4,5 7,7
Berliner Allee 6 O 7.OG 2 64 54 68 62 4,0 7,3
Berliner Allee 6 NO EG 3 64 54 72 65 7,1 10,4
Berliner Allee 6 NO 1.OG 3 64 54 72 66 7,8 11,1
Berliner Allee 6 NO 2.OG 3 64 54 72 65 7,6 10,8
Berliner Allee 6 NO 3.OG 3 64 54 72 65 7,1 10,4
Berliner Allee 6 NO 4.OG 3 64 54 71 64 6,7 9,9
Berliner Allee 6 NO 5.OG 3 64 54 71 64 6,3 9,5
Berliner Allee 6 NO 6.OG 3 64 54 70 63 5,8 9,0
Berliner Allee 6 NO 7.OG 3 64 54 70 63 5,4 8,6
Berliner Allee 8, Südfassade S EG 1 64 54 65 59 1,0 4,3
Berliner Allee 8, Südfassade S 1.OG 1 64 54 66 59 1,3 4,6
Berliner Allee 8, Südfassade S 2.OG 1 64 54 65 59 1,0 4,3
Berliner Allee 8, Südfassade S 3.OG 1 64 54 65 58 0,6 3,8
Berliner Allee 8, Südfassade S 4.OG 1 64 54 65 58 0,1 3,3
Berliner Allee 8, Südfassade S 5.OG 1 64 54 64 57 - 2,5
Berliner Allee 8, Südfassade S 6.OG 1 64 54 63 56 - 1,4
Berliner Allee 8, Südfassade S 7.OG 1 64 54 62 55 - 1,0
Berliner Allee 8, Südwestfassade SW EG 1 64 54 71 64 6,3 9,5
Berliner Allee 8, Südwestfassade SW 1.OG 1 64 54 71 64 6,2 9,4
Berliner Allee 8, Südwestfassade SW 2.OG 1 64 54 70 64 5,9 9,1
Berliner Allee 8, Südwestfassade SW 3.OG 1 64 54 70 63 5,5 8,7
Berliner Allee 8, Südwestfassade SW 4.OG 1 64 54 69 63 5,0 8,3
Berliner Allee 8, Südwestfassade SW 5.OG 1 64 54 69 62 4,7 7,9
Berliner Allee 8, Südwestfassade SW 6.OG 1 64 54 69 62 4,2 7,5
Berliner Allee 8, Südwestfassade SW 7.OG 1 64 54 68 61 3,6 6,9
Berliner Allee 8, Südwestfassade SW EG 2 64 54 70 64 6,0 9,3
Berliner Allee 8, Südwestfassade SW 1.OG 2 64 54 71 64 6,3 9,5
Berliner Allee 8, Südwestfassade SW 2.OG 2 64 54 71 64 6,1 9,4
Berliner Allee 8, Südwestfassade SW 3.OG 2 64 54 70 64 5,9 9,1
Berliner Allee 8, Südwestfassade SW 4.OG 2 64 54 70 63 5,5 8,7
Berliner Allee 8, Südwestfassade SW 5.OG 2 64 54 70 63 5,1 8,3
Berliner Allee 8, Südwestfassade SW 6.OG 2 64 54 69 62 4,7 8,0
Berliner Allee 8, Südwestfassade SW 7.OG 2 64 54 69 62 4,3 7,6
Bleichstr. 18 W EG 1 64 54 36 30 - -
Bleichstr. 18 W 1.OG 1 64 54 38 31 - -
Bleichstr. 18 W 2.OG 1 64 54 40 33 - -
Bleichstr. 18 W 3.OG 1 64 54 43 36 - -
Bleichstr. 18 W 4.OG 1 64 54 46 39 - -
Bleichstr. 18 W 5.OG 1 64 54 46 39 - -
Bleichstr. 18 W 6.OG 1 64 54 47 40 - -
Bleichstr. 18 W EG 2 64 54 36 29 - -
Bleichstr. 18 W 1.OG 2 64 54 38 31 - -
Bleichstr. 18 W 2.OG 2 64 54 40 33 - -
Bleichstr. 18 W 3.OG 2 64 54 43 36 - -
Bleichstr. 18 W 4.OG 2 64 54 45 38 - -
Bleichstr. 18 W 5.OG 2 64 54 46 39 - -
Bleichstr. 18 W 6.OG 2 64 54 46 39 - -
Bleichstr. 20 W EG 1 64 54 35 28 - -
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Bleichstr. 20 W 1.OG 1 64 54 37 30 - -
Bleichstr. 20 W 2.OG 1 64 54 40 33 - -
Bleichstr. 20 W 3.OG 1 64 54 42 35 - -
Bleichstr. 20 W 4.OG 1 64 54 44 37 - -
Bleichstr. 20 W 5.OG 1 64 54 44 37 - -
Bleichstr. 20 W 6.OG 1 64 54 45 38 - -
Bleichstr. 20 W EG 2 64 54 36 29 - -
Bleichstr. 20 W 1.OG 2 64 54 38 31 - -
Bleichstr. 20 W 2.OG 2 64 54 40 33 - -
Bleichstr. 20 W 3.OG 2 64 54 42 35 - -
Bleichstr. 20 W 4.OG 2 64 54 43 36 - -
Bleichstr. 20 W 5.OG 2 64 54 43 37 - -
Bleichstr. 20 W 6.OG 2 64 54 44 37 - -
Bleichstr. 20 W EG 3 64 54 36 29 - -
Bleichstr. 20 W 1.OG 3 64 54 38 31 - -
Bleichstr. 20 W 2.OG 3 64 54 40 33 - -
Bleichstr. 20 W 3.OG 3 64 54 42 35 - -
Bleichstr. 20 W 4.OG 3 64 54 43 36 - -
Bleichstr. 20 W 5.OG 3 64 54 43 36 - -
Bleichstr. 20 W 6.OG 3 64 54 44 37 - -
Bleichstr. 23 NO EG 1 64 54 34 28 - -
Bleichstr. 23 NO 1.OG 1 64 54 36 29 - -
Bleichstr. 23 NO 2.OG 1 64 54 37 31 - -
Bleichstr. 23 NO 3.OG 1 64 54 39 32 - -
Bleichstr. 23 NO 4.OG 1 64 54 40 33 - -
Bleichstr. 23 NO 5.OG 1 64 54 40 33 - -
Bleichstr. 23 NO 6.OG 1 64 54 42 35 - -
Bleichstr. 23 N EG 2 64 54 39 33 - -
Bleichstr. 23 N 1.OG 2 64 54 41 34 - -
Bleichstr. 23 N 2.OG 2 64 54 42 35 - -
Bleichstr. 23 N 3.OG 2 64 54 44 37 - -
Bleichstr. 23 N 4.OG 2 64 54 44 38 - -
Bleichstr. 23 N 5.OG 2 64 54 45 38 - -
Bleichstr. 23 N 6.OG 2 64 54 45 38 - -
Bleichstr. 23 N EG 3 64 54 38 31 - -
Bleichstr. 23 N 1.OG 3 64 54 40 33 - -
Bleichstr. 23 N 2.OG 3 64 54 42 35 - -
Bleichstr. 23 N 3.OG 3 64 54 44 37 - -
Bleichstr. 23 N 4.OG 3 64 54 45 38 - -
Bleichstr. 23 N 5.OG 3 64 54 45 38 - -
Bleichstr. 23 N 6.OG 3 64 54 46 39 - -
Bleichstr. 23 O EG 4 64 54 34 27 - -
Bleichstr. 23 O 1.OG 4 64 54 35 28 - -
Bleichstr. 23 O 2.OG 4 64 54 36 29 - -
Bleichstr. 23 O 3.OG 4 64 54 37 30 - -
Bleichstr. 23 O 4.OG 4 64 54 38 31 - -
Bleichstr. 23 O 5.OG 4 64 54 38 32 - -
Bleichstr. 23 O 6.OG 4 64 54 40 33 - -
Bolkerstraße 52 S EG 1 64 54 49 42 - -
Bolkerstraße 52 S 1.OG 1 64 54 50 42 - -
Bolkerstraße 52 S 2.OG 1 64 54 50 43 - -
Bolkerstraße 52 S 3.OG 1 64 54 51 43 - -
Bolkerstraße 52 S 4.OG 1 64 54 51 44 - -
Bolkerstraße 54 S EG 1 64 54 51 43 - -
Bolkerstraße 54 S 1.OG 1 64 54 51 44 - -
Bolkerstraße 54 S 2.OG 1 64 54 52 45 - -
Bolkerstraße 54 S 3.OG 1 64 54 52 45 - -
Bolkerstraße 54 S 4.OG 1 64 54 53 45 - -
Bolkerstraße 56 S EG 1 64 54 52 45 - -
Bolkerstraße 56 S 1.OG 1 64 54 53 45 - -
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Bolkerstraße 56 S 2.OG 1 64 54 53 46 - -
Bolkerstraße 56 S 3.OG 1 64 54 54 46 - -
Bolkerstraße 56 S 4.OG 1 64 54 54 47 - -
Bolkerstraße 56 O EG 2 64 54 54 47 - -
Bolkerstraße 56 O 1.OG 2 64 54 55 48 - -
Bolkerstraße 56 O 2.OG 2 64 54 56 49 - -
Bolkerstraße 56 O 3.OG 2 64 54 57 49 - -
Bolkerstraße 56 O 4.OG 2 64 54 57 50 - -
Bolkerstraße 69 N EG 1 64 54 56 48 - -
Bolkerstraße 69 N 1.OG 1 64 54 57 49 - -
Bolkerstraße 69 N 2.OG 1 64 54 58 51 - -
Bolkerstraße 69 N 3.OG 1 64 54 59 51 - -
Bolkerstraße 69 N 4.OG 1 64 54 59 52 - -
Bolkerstraße 69 N 5.OG 1 64 54 59 52 - -
Bolkerstraße 69 O EG 2 64 54 57 50 - -
Bolkerstraße 69 O 1.OG 2 64 54 59 51 - -
Bolkerstraße 69 O 2.OG 2 64 54 60 52 - -
Bolkerstraße 69 O 3.OG 2 64 54 60 53 - -
Bolkerstraße 69 O 4.OG 2 64 54 60 53 - -
Bolkerstraße 69 O 5.OG 2 64 54 61 53 - -
Elberfelder Straße 2, nördl. Westfassad W EG 1 64 54 61 54 - -
Elberfelder Straße 2, nördl. Westfassad W 1.OG 1 64 54 62 55 - 0,6
Elberfelder Straße 2, nördl. Westfassad W 2.OG 1 64 54 62 55 - 0,5
Elberfelder Straße 2, nördl. Westfassad W 3.OG 1 64 54 62 55 - 0,4
Elberfelder Straße 2, nördl. Westfassad W 4.OG 1 64 54 62 55 - 0,2
Elberfelder Straße 2, nördl. Westfassad W 5.OG 1 64 54 62 54 - -
Elberfelder Straße 2, nördl. Westfassad W 6.OG 1 64 54 62 54 - -
Elberfelder Straße 2, südl. West-, Südf S EG 1 64 54 71 64 6,7 9,4
Elberfelder Straße 2, südl. West-, Südf S 1.OG 1 64 54 72 64 7,3 10,0
Elberfelder Straße 2, südl. West-, Südf S 2.OG 1 64 54 72 64 7,2 10,0
Elberfelder Straße 2, südl. West-, Südf S 3.OG 1 64 54 71 64 7,0 9,7
Elberfelder Straße 2, südl. West-, Südf S 4.OG 1 64 54 71 64 6,6 9,4
Elberfelder Straße 2, südl. West-, Südf S 5.OG 1 64 54 71 63 6,3 9,0
Elberfelder Straße 2, südl. West-, Südf S 6.OG 1 64 54 70 63 5,9 8,6
Elberfelder Straße 2, südl. West-, Südf W EG 2 64 54 70 63 5,3 8,3
Elberfelder Straße 2, südl. West-, Südf W 1.OG 2 64 54 70 63 5,5 8,6
Elberfelder Straße 2, südl. West-, Südf W 2.OG 2 64 54 70 63 5,4 8,5
Elberfelder Straße 2, südl. West-, Südf W 3.OG 2 64 54 70 63 5,1 8,2
Elberfelder Straße 2, südl. West-, Südf W 4.OG 2 64 54 69 62 4,8 7,8
Elberfelder Straße 2, südl. West-, Südf W 5.OG 2 64 54 69 62 4,4 7,5
Elberfelder Straße 2, südl. West-, Südf W 6.OG 2 64 54 69 62 4,1 7,2
Elberfelder Straße 4 S EG 1 64 54 68 61 3,7 6,3
Elberfelder Straße 4 S 1.OG 1 64 54 69 62 5,0 7,7
Elberfelder Straße 4 S 2.OG 1 64 54 70 63 5,4 8,1
Elberfelder Straße 4 S 3.OG 1 64 54 70 63 5,5 8,2
Elberfelder Straße 4 S 4.OG 1 64 54 70 63 5,4 8,1
Elberfelder Straße 4 S 5.OG 1 64 54 70 62 5,1 7,8
Elberfelder Straße 4 S 6.OG 1 64 54 69 62 4,9 7,6
Elberfelder Straße 6 S EG 1 64 54 68 60 3,3 6,0
Elberfelder Straße 6 S 1.OG 1 64 54 69 62 4,5 7,1
Elberfelder Straße 6 S 2.OG 1 64 54 69 62 4,6 7,2
Elberfelder Straße 6 S 3.OG 1 64 54 69 62 4,6 7,2
Elberfelder Straße 6 S 4.OG 1 64 54 69 62 4,5 7,1
Gartenstr. 1 N EG 1 64 54 27 20 - -
Gartenstr. 1 N 1.OG 1 64 54 27 21 - -
Gartenstr. 1 N 2.OG 1 64 54 28 21 - -
Gartenstr. 1 N 3.OG 1 64 54 29 22 - -
Gartenstr. 1 N 4.OG 1 64 54 30 24 - -
Gartenstr. 1 N 5.OG 1 64 54 35 29 - -
Gartenstr. 1 N EG 2 64 54 28 21 - -
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Immissionsgrenzwert Beurteilungspegel Überschreitung IGW
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Gartenstr. 1 N 1.OG 2 64 54 28 21 - -
Gartenstr. 1 N 2.OG 2 64 54 29 22 - -
Gartenstr. 1 N 3.OG 2 64 54 30 23 - -
Gartenstr. 1 N 4.OG 2 64 54 31 24 - -
Gartenstr. 1 N 5.OG 2 64 54 35 28 - -
Gartenstr. 1 N EG 3 64 54 46 39 - -
Gartenstr. 1 N 1.OG 3 64 54 47 40 - -
Gartenstr. 1 N 2.OG 3 64 54 48 41 - -
Gartenstr. 1 N 3.OG 3 64 54 48 41 - -
Gartenstr. 1 N 4.OG 3 64 54 48 41 - -
Gartenstr. 1 N 5.OG 3 64 54 49 42 - -
Gartenstr. 1 NW EG 4 64 54 26 20 - -
Gartenstr. 1 NW 1.OG 4 64 54 27 20 - -
Gartenstr. 1 NW 2.OG 4 64 54 28 21 - -
Gartenstr. 1 NW 3.OG 4 64 54 29 22 - -
Gartenstr. 1 NW 4.OG 4 64 54 30 23 - -
Gartenstr. 1 NW 5.OG 4 64 54 36 29 - -
Gartenstr. 2 W EG 1 64 54 49 42 - -
Gartenstr. 2 W 1.OG 1 64 54 49 42 - -
Gartenstr. 2 S EG 2 64 54 31 24 - -
Gartenstr. 2 S 1.OG 2 64 54 31 25 - -
Gartenstr. 2 W EG 3 64 54 49 42 - -
Gartenstr. 2 W 1.OG 3 64 54 49 43 - -
Goltsteinstr. 16/17 W EG 1 64 54 34 28 - -
Goltsteinstr. 16/17 W 1.OG 1 64 54 37 30 - -
Goltsteinstr. 16/17 W 2.OG 1 64 54 41 34 - -
Goltsteinstr. 16/17 W 3.OG 1 64 54 46 39 - -
Goltsteinstr. 16/17 W 4.OG 1 64 54 47 40 - -
Goltsteinstr. 16/17 W EG 2 64 54 44 37 - -
Goltsteinstr. 16/17 W 1.OG 2 64 54 44 38 - -
Goltsteinstr. 16/17 W 2.OG 2 64 54 45 38 - -
Goltsteinstr. 16/17 W 3.OG 2 64 54 47 40 - -
Goltsteinstr. 16/17 W 4.OG 2 64 54 47 40 - -
Goltsteinstr. 16/17 W EG 3 64 54 48 41 - -
Goltsteinstr. 16/17 W 1.OG 3 64 54 48 41 - -
Goltsteinstr. 16/17 W 2.OG 3 64 54 48 42 - -
Goltsteinstr. 16/17 W 3.OG 3 64 54 48 42 - -
Goltsteinstr. 16/17 W 4.OG 3 64 54 48 41 - -
Goltsteinstr. 16/17 N EG 4 64 54 45 39 - -
Goltsteinstr. 16/17 N 1.OG 4 64 54 46 39 - -
Goltsteinstr. 16/17 N 2.OG 4 64 54 46 39 - -
Goltsteinstr. 16/17 N 3.OG 4 64 54 46 40 - -
Goltsteinstr. 16/17 N 4.OG 4 64 54 47 40 - -
Goltsteinstr. 16/17 N EG 5 64 54 45 38 - -
Goltsteinstr. 16/17 N 1.OG 5 64 54 45 38 - -
Goltsteinstr. 16/17 N 2.OG 5 64 54 45 39 - -
Goltsteinstr. 16/17 N 3.OG 5 64 54 46 39 - -
Goltsteinstr. 16/17 N 4.OG 5 64 54 46 39 - -
Goltsteinstr. 16/17 N EG 6 64 54 44 37 - -
Goltsteinstr. 16/17 N 1.OG 6 64 54 44 38 - -
Goltsteinstr. 16/17 N 2.OG 6 64 54 45 38 - -
Goltsteinstr. 16/17 N 3.OG 6 64 54 45 38 - -
Goltsteinstr. 16/17 N 4.OG 6 64 54 45 38 - -
Goltsteinstr. 19 N EG 1 64 54 44 37 - -
Goltsteinstr. 19 N 1.OG 1 64 54 44 37 - -
Goltsteinstr. 19 N 2.OG 1 64 54 44 37 - -
Goltsteinstr. 19 N 3.OG 1 64 54 44 38 - -
Goltsteinstr. 19 N 4.OG 1 64 54 45 38 - -
Goltsteinstr. 20 N EG 1 64 54 43 37 - -
Goltsteinstr. 20 N 1.OG 1 64 54 44 37 - -
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Goltsteinstr. 20 N 2.OG 1 64 54 44 37 - -
Goltsteinstr. 20 N 3.OG 1 64 54 44 37 - -
Goltsteinstr. 20 N 4.OG 1 64 54 44 38 - -
Goltsteinstr. 21 N EG 1 64 54 43 36 - -
Goltsteinstr. 21 N 1.OG 1 64 54 43 37 - -
Goltsteinstr. 21 N 2.OG 1 64 54 44 37 - -
Goltsteinstr. 21 N 3.OG 1 64 54 44 37 - -
Goltsteinstr. 21 N 4.OG 1 64 54 44 37 - -
Goltsteinstr. 22 N EG 1 64 54 43 36 - -
Goltsteinstr. 22 N 1.OG 1 64 54 43 36 - -
Goltsteinstr. 22 N 2.OG 1 64 54 43 37 - -
Goltsteinstr. 22 N 3.OG 1 64 54 44 37 - -
Goltsteinstr. 22 N 4.OG 1 64 54 44 37 - -
Goltsteinstr. 23 N EG 1 64 54 43 36 - -
Goltsteinstr. 23 N 1.OG 1 64 54 43 36 - -
Goltsteinstr. 23 N 2.OG 1 64 54 43 36 - -
Goltsteinstr. 23 N 3.OG 1 64 54 43 36 - -
Goltsteinstr. 23 N 4.OG 1 64 54 43 37 - -
Goltsteinstr. 25 N EG 1 64 54 42 35 - -
Goltsteinstr. 25 N 1.OG 1 64 54 42 36 - -
Goltsteinstr. 25 N 2.OG 1 64 54 43 36 - -
Goltsteinstr. 25 N 3.OG 1 64 54 43 36 - -
Goltsteinstr. 25 N 4.OG 1 64 54 43 36 - -
Heinrich-Heine-Allee 14 O EG 1 64 54 49 41 - -
Heinrich-Heine-Allee 14 O 1.OG 1 64 54 49 42 - -
Heinrich-Heine-Allee 14 O 2.OG 1 64 54 50 43 - -
Heinrich-Heine-Allee 14 O 3.OG 1 64 54 51 43 - -
Heinrich-Heine-Allee 14 O 4.OG 1 64 54 51 44 - -
Heinrich-Heine-Allee 15 O EG 1 64 54 49 42 - -
Heinrich-Heine-Allee 15 O 1.OG 1 64 54 50 43 - -
Heinrich-Heine-Allee 15 O 2.OG 1 64 54 51 43 - -
Heinrich-Heine-Allee 15 O 3.OG 1 64 54 51 44 - -
Heinrich-Heine-Allee 15 O 4.OG 1 64 54 52 45 - -
Heinrich-Heine-Allee 15 O 5.OG 1 64 54 53 46 - -
Heinrich-Heine-Allee 17 O EG 1 64 54 50 43 - -
Heinrich-Heine-Allee 17 O 1.OG 1 64 54 51 44 - -
Heinrich-Heine-Allee 17 O 2.OG 1 64 54 52 45 - -
Heinrich-Heine-Allee 17 O 3.OG 1 64 54 53 45 - -
Heinrich-Heine-Allee 17 O 4.OG 1 64 54 53 46 - -
Heinrich-Heine-Allee 17 O 5.OG 1 64 54 54 47 - -
Heinrich-Heine-Allee 17 O 6.OG 1 64 54 55 47 - -
Heinrich-Heine-Allee 19 O EG 1 64 54 53 45 - -
Heinrich-Heine-Allee 19 O 1.OG 1 64 54 54 46 - -
Heinrich-Heine-Allee 19 O 2.OG 1 64 54 55 47 - -
Heinrich-Heine-Allee 19 O 3.OG 1 64 54 56 48 - -
Heinrich-Heine-Allee 19 O 4.OG 1 64 54 56 49 - -
Heinrich-Heine-Allee 19 O 5.OG 1 64 54 57 49 - -
Heinrich-Heine-Allee 20 W EG 1 64 54 53 46 - -
Heinrich-Heine-Allee 20 W 1.OG 1 64 54 54 47 - -
Heinrich-Heine-Allee 20 W 2.OG 1 64 54 55 48 - -
Heinrich-Heine-Allee 20 W 3.OG 1 64 54 56 48 - -
Heinrich-Heine-Allee 20 W 4.OG 1 64 54 56 49 - -
Heinrich-Heine-Allee 20 W 5.OG 1 64 54 56 49 - -
Heinrich-Heine-Allee 20 W 6.OG 1 64 54 56 49 - -
Heinrich-Heine-Allee 20 W 7.OG 1 64 54 56 49 - -
Heinrich-Heine-Allee 20 N EG 2 64 54 40 33 - -
Heinrich-Heine-Allee 20 N 1.OG 2 64 54 40 33 - -
Heinrich-Heine-Allee 20 N 2.OG 2 64 54 40 34 - -
Heinrich-Heine-Allee 20 N 3.OG 2 64 54 41 34 - -
Heinrich-Heine-Allee 20 N 4.OG 2 64 54 41 35 - -
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Heinrich-Heine-Allee 20 N 5.OG 2 64 54 43 36 - -
Heinrich-Heine-Allee 20 N 6.OG 2 64 54 45 38 - -
Heinrich-Heine-Allee 20 N 7.OG 2 64 54 46 40 - -
Heinrich-Heine-Allee 21 O EG 1 64 54 55 47 - -
Heinrich-Heine-Allee 21 O 1.OG 1 64 54 56 48 - -
Heinrich-Heine-Allee 21 O 2.OG 1 64 54 57 50 - -
Heinrich-Heine-Allee 21 O 3.OG 1 64 54 58 51 - -
Heinrich-Heine-Allee 21 O 4.OG 1 64 54 58 51 - -
Heinrich-Heine-Allee 21 O 5.OG 1 64 54 59 51 - -
Heinrich-Heine-Allee 21 O 6.OG 1 64 54 59 51 - -
Heinrich-Heine-Allee 22 W EG 1 64 54 56 49 - -
Heinrich-Heine-Allee 22 W 1.OG 1 64 54 58 50 - -
Heinrich-Heine-Allee 22 W 2.OG 1 64 54 58 51 - -
Heinrich-Heine-Allee 22 W 3.OG 1 64 54 59 51 - -
Heinrich-Heine-Allee 22 W 4.OG 1 64 54 59 51 - -
Heinrich-Heine-Allee 22 W 5.OG 1 64 54 59 51 - -
Heinrich-Heine-Allee 22 W 6.OG 1 64 54 58 51 - -
Heinrich-Heine-Allee 22 W 7.OG 1 64 54 58 51 - -
Heinrich-Heine-Allee 23 O EG 1 64 54 57 50 - -
Heinrich-Heine-Allee 23 O 1.OG 1 64 54 58 51 - -
Heinrich-Heine-Allee 23 O 2.OG 1 64 54 60 52 - -
Heinrich-Heine-Allee 23 O 3.OG 1 64 54 60 53 - -
Heinrich-Heine-Allee 23 O 4.OG 1 64 54 60 53 - -
Heinrich-Heine-Allee 23 O 5.OG 1 64 54 61 53 - -
Heinrich-Heine-Allee 23 S EG 2 64 54 58 50 - -
Heinrich-Heine-Allee 23 S 1.OG 2 64 54 59 52 - -
Heinrich-Heine-Allee 23 S 2.OG 2 64 54 60 53 - -
Heinrich-Heine-Allee 23 S 3.OG 2 64 54 61 53 - -
Heinrich-Heine-Allee 23 S 4.OG 2 64 54 61 53 - -
Heinrich-Heine-Allee 23 S 5.OG 2 64 54 61 54 - -
Heinrich-Heine-Allee 33 O EG 1 64 54 54 47 - -
Heinrich-Heine-Allee 33 O 1.OG 1 64 54 55 48 - -
Heinrich-Heine-Allee 33 O 2.OG 1 64 54 56 49 - -
Heinrich-Heine-Allee 33 O 3.OG 1 64 54 57 50 - -
Heinrich-Heine-Allee 33 O 4.OG 1 64 54 58 50 - -
Heinrich-Heine-Allee 33 O 5.OG 1 64 54 58 51 - -
Heinrich-Heine-Allee 35 O EG 1 64 54 53 45 - -
Heinrich-Heine-Allee 35 O 1.OG 1 64 54 54 46 - -
Heinrich-Heine-Allee 35 O 2.OG 1 64 54 55 47 - -
Heinrich-Heine-Allee 35 O 3.OG 1 64 54 56 48 - -
Heinrich-Heine-Allee 35 O 4.OG 1 64 54 56 49 - -
Heinrich-Heine-Allee 35 O 5.OG 1 64 54 57 49 - -
Heinrich-Heine-Allee 35 O 6.OG 1 64 54 57 49 - -
Heinrich-Heine-Allee 37 O EG 1 64 54 50 43 - -
Heinrich-Heine-Allee 37 O 1.OG 1 64 54 51 44 - -
Heinrich-Heine-Allee 37 O 2.OG 1 64 54 52 45 - -
Heinrich-Heine-Allee 37 O 3.OG 1 64 54 53 46 - -
Heinrich-Heine-Allee 37 O 4.OG 1 64 54 54 46 - -
Heinrich-Heine-Allee 37 O 5.OG 1 64 54 54 47 - -
Heinrich-Heine-Allee 41 O EG 1 64 54 49 42 - -
Heinrich-Heine-Allee 41 O 1.OG 1 64 54 50 42 - -
Heinrich-Heine-Allee 41 O 2.OG 1 64 54 51 43 - -
Heinrich-Heine-Allee 41 O 3.OG 1 64 54 51 44 - -
Heinrich-Heine-Allee 41 O 4.OG 1 64 54 52 45 - -
Heinrich-Heine-Allee 41 O 5.OG 1 64 54 53 45 - -
Heinrich-Heine-Allee 43 O EG 1 64 54 48 41 - -
Heinrich-Heine-Allee 43 O 1.OG 1 64 54 49 42 - -
Heinrich-Heine-Allee 43 O 2.OG 1 64 54 50 42 - -
Heinrich-Heine-Allee 43 O 3.OG 1 64 54 50 43 - -
Heinrich-Heine-Allee 43 O 4.OG 1 64 54 51 44 - -
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Heinrich-Heine-Allee 43 O 5.OG 1 64 54 52 44 - -
Hunsrückenstr. 40 N EG 1 64 54 46 38 - -
Hunsrückenstr. 40 N 1.OG 1 64 54 46 39 - -
Hunsrückenstr. 40 N 2.OG 1 64 54 47 40 - -
Hunsrückenstr. 40 N 3.OG 1 64 54 48 40 - -
Jägerhofstr. 1, Nordflügel N EG 1 64 54 54 47 - -
Jägerhofstr. 1, Nordflügel N 1.OG 1 64 54 54 48 - -
Jägerhofstr. 1, Nordflügel N EG 2 64 54 54 47 - -
Jägerhofstr. 1, Nordflügel N 1.OG 2 64 54 55 49 - -
Jägerhofstr. 1, Nordflügel O EG 3 64 54 43 36 - -
Jägerhofstr. 1, Nordflügel O 1.OG 3 64 54 46 39 - -
Jägerhofstr. 1, Nordflügel S EG 4 64 54 52 46 - -
Jägerhofstr. 1, Nordflügel S 1.OG 4 64 54 54 47 - -
Jägerhofstr. 1, Nordflügel SO EG 5 64 54 45 38 - -
Jägerhofstr. 1, Nordflügel SO 1.OG 5 64 54 51 44 - -
Jägerhofstr. 1, Westflügel S EG 1 64 54 67 60 2,5 5,7
Jägerhofstr. 1, Westflügel S 1.OG 1 64 54 68 61 3,1 6,3
Jägerhofstr. 1, Westflügel W EG 2 64 54 74 67 9,2 12,5
Jägerhofstr. 1, Westflügel W 1.OG 2 64 54 74 67 9,1 12,3
Jägerhofstr. 1, Westflügel W EG 3 64 54 74 67 9,3 12,5
Jägerhofstr. 1, Westflügel W 1.OG 3 64 54 74 67 9,2 12,5
Jägerhofstr. 1, Westflügel NW EG 4 64 54 74 67 9,5 12,7
Jägerhofstr. 1, Westflügel NW 1.OG 4 64 54 73 67 9,0 12,2
Jägerhofstr. 1, Westflügel O EG 5 64 54 56 49 - -
Jägerhofstr. 1, Westflügel O 1.OG 5 64 54 58 51 - -
Jägerhofstr. 14 S EG 1 64 54 46 40 - -
Jägerhofstr. 14 S 1.OG 1 64 54 47 40 - -
Jägerhofstr. 14 S 2.OG 1 64 54 47 40 - -
Jägerhofstr. 14 S 3.OG 1 64 54 47 40 - -
Jägerhofstr. 14 S 4.OG 1 64 54 48 41 - -
Jägerhofstr. 6 S EG 1 64 54 54 47 - -
Jägerhofstr. 6 S 1.OG 1 64 54 55 48 - -
Jägerhofstr. 6 S 2.OG 1 64 54 56 50 - -
Jägerhofstr. 6 S 3.OG 1 64 54 58 51 - -
Jägerhofstr. 6 S 4.OG 1 64 54 58 52 - -
Jägerhofstr. 6 S 5.OG 1 64 54 59 53 - -
Jägerhofstr. 6 S EG 2 64 54 52 45 - -
Jägerhofstr. 6 S 1.OG 2 64 54 52 46 - -
Jägerhofstr. 6 S 2.OG 2 64 54 53 46 - -
Jägerhofstr. 6 S 3.OG 2 64 54 54 47 - -
Jägerhofstr. 6 S 4.OG 2 64 54 54 48 - -
Jägerhofstr. 6 S 5.OG 2 64 54 55 48 - -
Jägerhofstr. 6 W EG 3 64 54 53 46 - -
Jägerhofstr. 6 W 1.OG 3 64 54 54 47 - -
Jägerhofstr. 6 W 2.OG 3 64 54 54 47 - -
Jägerhofstr. 6 W 3.OG 3 64 54 55 48 - -
Jägerhofstr. 6 W 4.OG 3 64 54 55 49 - -
Jägerhofstr. 6 W 5.OG 3 64 54 56 49 - -
Jägerhofstr. 6 S EG 4 64 54 50 43 - -
Jägerhofstr. 6 S 1.OG 4 64 54 50 44 - -
Jägerhofstr. 6 S 2.OG 4 64 54 51 44 - -
Jägerhofstr. 6 S 3.OG 4 64 54 51 45 - -
Jägerhofstr. 6 S 4.OG 4 64 54 52 45 - -
Jägerhofstr. 6 S 5.OG 4 64 54 53 46 - -
Jägerhofstr. 6 S EG 5 64 54 49 42 - -
Jägerhofstr. 6 S 1.OG 5 64 54 50 43 - -
Jägerhofstr. 6 S 2.OG 5 64 54 50 43 - -
Jägerhofstr. 6 S 3.OG 5 64 54 51 44 - -
Jägerhofstr. 6 S 4.OG 5 64 54 51 44 - -
Jägerhofstr. 6 S 5.OG 5 64 54 51 45 - -
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Jägerhofstr. 8 S EG 1 64 54 48 41 - -
Jägerhofstr. 8 S 1.OG 1 64 54 49 42 - -
Jägerhofstr. 8 S 2.OG 1 64 54 49 42 - -
Jägerhofstr. 8 S 3.OG 1 64 54 50 43 - -
Jägerhofstr. 8 S 4.OG 1 64 54 50 43 - -
Jägerhofstr. 8 S 5.OG 1 64 54 50 44 - -
Jägerhofstr. 8 S EG 2 64 54 47 40 - -
Jägerhofstr. 8 S 1.OG 2 64 54 48 41 - -
Jägerhofstr. 8 S 2.OG 2 64 54 48 41 - -
Jägerhofstr. 8 S 3.OG 2 64 54 48 41 - -
Jägerhofstr. 8 S 4.OG 2 64 54 49 42 - -
Jägerhofstr. 8 S 5.OG 2 64 54 49 42 - -
Jan-Wellem-Platz 1 SO EG 1 64 54 47 40 - -
Jan-Wellem-Platz 1 SO 1.OG 1 64 54 48 41 - -
Jan-Wellem-Platz 1 SO 2.OG 1 64 54 48 41 - -
Jan-Wellem-Platz 1 SO 3.OG 1 64 54 47 41 - -
Jan-Wellem-Platz 1 SO 4.OG 1 64 54 49 42 - -
Jan-Wellem-Platz 1 SO 5.OG 1 64 54 50 43 - -
Jan-Wellem-Platz 1 N EG 2 64 54 47 39 - -
Jan-Wellem-Platz 1 N 1.OG 2 64 54 47 39 - -
Jan-Wellem-Platz 1 N 2.OG 2 64 54 47 39 - -
Jan-Wellem-Platz 1 N 3.OG 2 64 54 48 40 - -
Jan-Wellem-Platz 1 N 4.OG 2 64 54 49 40 - -
Jan-Wellem-Platz 1 N 5.OG 2 64 54 49 41 - -
Jan-Wellem-Platz 1 NO EG 3 64 54 51 44 - -
Jan-Wellem-Platz 1 NO 1.OG 3 64 54 52 45 - -
Jan-Wellem-Platz 1 NO 2.OG 3 64 54 52 45 - -
Jan-Wellem-Platz 1 NO 3.OG 3 64 54 52 45 - -
Jan-Wellem-Platz 1 NO 4.OG 3 64 54 53 45 - -
Jan-Wellem-Platz 1 NO 5.OG 3 64 54 53 46 - -
Jan-Wellem-Platz 1 NO EG 4 64 54 52 44 - -
Jan-Wellem-Platz 1 NO 1.OG 4 64 54 52 45 - -
Jan-Wellem-Platz 1 NO 2.OG 4 64 54 52 45 - -
Jan-Wellem-Platz 1 NO 3.OG 4 64 54 52 45 - -
Jan-Wellem-Platz 1 NO 4.OG 4 64 54 53 46 - -
Jan-Wellem-Platz 1 NO 5.OG 4 64 54 53 46 - -
Jan-Wellem-Platz 1 O EG 5 64 54 50 43 - -
Jan-Wellem-Platz 1 O 1.OG 5 64 54 51 43 - -
Jan-Wellem-Platz 1 O 2.OG 5 64 54 50 43 - -
Jan-Wellem-Platz 1 O 3.OG 5 64 54 51 43 - -
Jan-Wellem-Platz 1 O 4.OG 5 64 54 51 44 - -
Jan-Wellem-Platz 1 O 5.OG 5 64 54 52 45 - -
Jan-Wellem-Platz 3 N EG 1 64 54 45 37 - -
Jan-Wellem-Platz 3 N 1.OG 1 64 54 46 37 - -
Jan-Wellem-Platz 3 N 2.OG 1 64 54 46 37 - -
Jan-Wellem-Platz 3 N 3.OG 1 64 54 46 37 - -
Jan-Wellem-Platz 3 N 4.OG 1 64 54 46 38 - -
Jan-Wellem-Platz 3 N 5.OG 1 64 54 47 39 - -
Jan-Wellem-Platz 3 N 6.OG 1 64 54 48 40 - -
Jan-Wellem-Platz 3 N EG 2 64 54 43 35 - -
Jan-Wellem-Platz 3 N 1.OG 2 64 54 44 35 - -
Jan-Wellem-Platz 3 N 2.OG 2 64 54 44 35 - -
Jan-Wellem-Platz 3 N 3.OG 2 64 54 44 36 - -
Jan-Wellem-Platz 3 N 4.OG 2 64 54 45 36 - -
Jan-Wellem-Platz 3 N 5.OG 2 64 54 45 37 - -
Jan-Wellem-Platz 3 N 6.OG 2 64 54 46 38 - -
Kaiserstr. 50 W EG 1 64 54 50 44 - -
Kaiserstr. 50 W 1.OG 1 64 54 51 44 - -
Kaiserstr. 50 W 2.OG 1 64 54 51 44 - -
Kaiserstr. 50 W 3.OG 1 64 54 52 45 - -
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Kaiserstr. 50 W 4.OG 1 64 54 52 45 - -
Kaiserstr. 50 W 5.OG 1 64 54 52 45 - -
Kaiserstr. 50 W 6.OG 1 64 54 52 46 - -
Kaiserstr. 50 W 7.OG 1 64 54 53 46 - -
Kaiserstr. 50 W 8.OG 1 64 54 53 46 - -
Kaiserstr. 50 W 9.OG 1 64 54 53 47 - -
Kaiserstr. 50 W 10.OG 1 64 54 54 47 - -
Kaiserstr. 50 W 11.OG 1 64 54 54 47 - -
Kaiserstr. 50 W 12.OG 1 64 54 54 47 - -
Kaiserstr. 50 W 13.OG 1 64 54 54 47 - -
Kaiserstr. 50 W 14.OG 1 64 54 54 47 - -
Kaiserstr. 50 W 15.OG 1 64 54 54 48 - -
Kaiserstr. 50 W 16.OG 1 64 54 54 48 - -
Kaiserstr. 50 W 17.OG 1 64 54 54 48 - -
Kaiserstr. 50 W 18.OG 1 64 54 55 48 - -
Kaiserstr. 50 W EG 2 64 54 53 47 - -
Kaiserstr. 50 W 1.OG 2 64 54 54 47 - -
Kaiserstr. 50 W 2.OG 2 64 54 54 47 - -
Kaiserstr. 50 W 3.OG 2 64 54 54 48 - -
Kaiserstr. 50 W 4.OG 2 64 54 55 48 - -
Kaiserstr. 50 W 5.OG 2 64 54 55 48 - -
Kaiserstr. 50 W 6.OG 2 64 54 55 49 - -
Kaiserstr. 50 W 7.OG 2 64 54 56 49 - -
Kaiserstr. 50 W 8.OG 2 64 54 56 49 - -
Kaiserstr. 50 W 9.OG 2 64 54 56 50 - -
Kaiserstr. 50 W 10.OG 2 64 54 57 50 - -
Kaiserstr. 50 W 11.OG 2 64 54 57 50 - -
Kaiserstr. 50 W 12.OG 2 64 54 57 50 - -
Kaiserstr. 50 W 13.OG 2 64 54 57 50 - -
Kaiserstr. 50 W 14.OG 2 64 54 57 50 - -
Kaiserstr. 50 W 15.OG 2 64 54 57 51 - -
Kaiserstr. 50 W 16.OG 2 64 54 57 51 - -
Kaiserstr. 50 W 17.OG 2 64 54 57 51 - -
Kaiserstr. 50 W 18.OG 2 64 54 57 51 - -
Kaiserstr. 50 S EG 3 64 54 51 44 - -
Kaiserstr. 50 S 1.OG 3 64 54 51 45 - -
Kaiserstr. 50 S 2.OG 3 64 54 52 45 - -
Kaiserstr. 50 S 3.OG 3 64 54 52 45 - -
Kaiserstr. 50 S 4.OG 3 64 54 53 46 - -
Kaiserstr. 50 S 5.OG 3 64 54 53 46 - -
Kaiserstr. 50 S 6.OG 3 64 54 53 46 - -
Kaiserstr. 50 S 7.OG 3 64 54 54 47 - -
Kaiserstr. 50 S 8.OG 3 64 54 54 47 - -
Kaiserstr. 50 S 9.OG 3 64 54 54 47 - -
Kaiserstr. 50 S 10.OG 3 64 54 54 48 - -
Kaiserstr. 50 S 11.OG 3 64 54 55 48 - -
Kaiserstr. 50 S 12.OG 3 64 54 55 48 - -
Kaiserstr. 50 S 13.OG 3 64 54 55 48 - -
Kaiserstr. 50 S 14.OG 3 64 54 55 48 - -
Kaiserstr. 50 S 15.OG 3 64 54 55 48 - -
Kaiserstr. 50 S 16.OG 3 64 54 55 48 - -
Kaiserstr. 50 S 17.OG 3 64 54 55 48 - -
Kaiserstr. 50 S 18.OG 3 64 54 55 48 - -
Kaiserstr. 52 N EG 1 64 54 49 42 - -
Kaiserstr. 52 N 1.OG 1 64 54 49 42 - -
Kaiserstr. 52 N 2.OG 1 64 54 49 43 - -
Kaiserstr. 52 N 3.OG 1 64 54 50 43 - -
Kaiserstr. 52 N 4.OG 1 64 54 50 43 - -
Kaiserstr. 52 N 5.OG 1 64 54 50 43 - -
Kaiserstr. 52 N 6.OG 1 64 54 51 44 - -
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Kaiserstr. 52 N 7.OG 1 64 54 51 44 - -
Kaiserstr. 52 S EG 2 64 54 59 53 - -
Kaiserstr. 52 S 1.OG 2 64 54 61 54 - -
Kaiserstr. 52 S 2.OG 2 64 54 62 55 - 0,7
Kaiserstr. 52 S 3.OG 2 64 54 62 56 - 1,3
Kaiserstr. 52 S 4.OG 2 64 54 63 56 - 1,6
Kaiserstr. 52 S 5.OG 2 64 54 63 56 - 1,6
Kaiserstr. 52 S 6.OG 2 64 54 63 56 - 1,9
Kaiserstr. 52 S 7.OG 2 64 54 63 56 - 1,8
Kaiserstr. 52 W EG 3 64 54 62 55 - 0,4
Kaiserstr. 52 W 1.OG 3 64 54 63 56 - 1,5
Kaiserstr. 52 W 2.OG 3 64 54 64 57 - 2,5
Kaiserstr. 52 W 3.OG 3 64 54 64 57 - 3,0
Kaiserstr. 52 W 4.OG 3 64 54 64 58 - 3,2
Kaiserstr. 52 W 5.OG 3 64 54 63 57 - 2,2
Kaiserstr. 52 W 6.OG 3 64 54 63 57 - 2,2
Kaiserstr. 52 W 7.OG 3 64 54 63 57 - 2,1
Kaiserstr. 52 W EG 4 64 54 58 51 - -
Kaiserstr. 52 W 1.OG 4 64 54 59 52 - -
Kaiserstr. 52 W 2.OG 4 64 54 59 53 - -
Kaiserstr. 52 W 3.OG 4 64 54 60 53 - -
Kaiserstr. 52 W 4.OG 4 64 54 61 54 - -
Kaiserstr. 52 W 5.OG 4 64 54 61 54 - -
Kaiserstr. 52 W 6.OG 4 64 54 61 54 - -
Kaiserstr. 52 W 7.OG 4 64 54 61 54 - -
Kaiserstr. 52 W EG 5 64 54 56 49 - -
Kaiserstr. 52 W 1.OG 5 64 54 57 50 - -
Kaiserstr. 52 W 2.OG 5 64 54 57 50 - -
Kaiserstr. 52 W 3.OG 5 64 54 58 51 - -
Kaiserstr. 52 W 4.OG 5 64 54 58 51 - -
Kaiserstr. 52 W 5.OG 5 64 54 59 52 - -
Kaiserstr. 52 W 6.OG 5 64 54 58 52 - -
Kaiserstr. 52 W 7.OG 5 64 54 59 52 - -
Klosterstr. 18 S EG 1 64 54 61 54 - -
Klosterstr. 18 S 1.OG 1 64 54 62 55 - 0,6
Klosterstr. 18 S 2.OG 1 64 54 62 55 - 1,0
Klosterstr. 18 S 3.OG 1 64 54 62 55 - 0,9
Klosterstr. 18 S 4.OG 1 64 54 62 55 - 0,6
Klosterstr. 18 S 5.OG 1 64 54 62 55 - 0,4
Klosterstr. 18 S 6.OG 1 64 54 60 53 - -
Klosterstr. 20 S EG 1 64 54 57 50 - -
Klosterstr. 20 S 1.OG 1 64 54 58 52 - -
Klosterstr. 20 S 2.OG 1 64 54 59 53 - -
Klosterstr. 20 S 3.OG 1 64 54 60 53 - -
Klosterstr. 20 S 4.OG 1 64 54 59 53 - -
Klosterstr. 20 S 5.OG 1 64 54 59 53 - -
Klosterstr. 20 S 6.OG 1 64 54 58 51 - -
Klosterstr. 22 S EG 1 64 54 54 47 - -
Klosterstr. 22 S 1.OG 1 64 54 55 48 - -
Klosterstr. 22 S 2.OG 1 64 54 56 49 - -
Klosterstr. 22 S 3.OG 1 64 54 57 50 - -
Klosterstr. 22 S 4.OG 1 64 54 57 51 - -
Klosterstr. 22 S 5.OG 1 64 54 57 51 - -
Klosterstr. 22 S 6.OG 1 64 54 56 49 - -
Klosterstr. 24 S EG 1 64 54 50 43 - -
Klosterstr. 24 S 1.OG 1 64 54 51 44 - -
Klosterstr. 24 S 2.OG 1 64 54 51 45 - -
Klosterstr. 24 S 3.OG 1 64 54 52 45 - -
Klosterstr. 24 S 4.OG 1 64 54 52 46 - -
Klosterstr. 24 S 5.OG 1 64 54 53 46 - -
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Klosterstr. 24 S 6.OG 1 64 54 54 47 - -
Klosterstr. 24 S EG 2 64 54 52 45 - -
Klosterstr. 24 S 1.OG 2 64 54 53 46 - -
Klosterstr. 24 S 2.OG 2 64 54 53 47 - -
Klosterstr. 24 S 3.OG 2 64 54 54 47 - -
Klosterstr. 24 S 4.OG 2 64 54 55 48 - -
Klosterstr. 24 S 5.OG 2 64 54 55 48 - -
Klosterstr. 24 S 6.OG 2 64 54 55 49 - -
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30n W EG 1 64 54 70 63 5,1 8,3
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30n W 1.OG 1 64 54 70 63 5,2 8,3
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30n W 2.OG 1 64 54 69 62 4,8 8,0
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30n W 3.OG 1 64 54 69 62 4,3 7,5
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30n W 4.OG 1 64 54 68 61 3,8 7,0
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30n N EG 2 64 54 70 63 5,4 8,2
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30n N 1.OG 2 64 54 70 63 5,5 8,2
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30n N 2.OG 2 64 54 70 62 5,1 7,9
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30n N 3.OG 2 64 54 69 62 4,6 7,4
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30n N 4.OG 2 64 54 69 61 4,1 6,9
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30n N EG 3 64 54 68 61 3,4 6,1
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30n N 1.OG 3 64 54 69 61 4,2 6,9
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30n N 2.OG 3 64 54 69 61 4,3 7,0
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30n N 3.OG 3 64 54 68 61 4,0 6,7
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30n N 4.OG 3 64 54 68 61 3,6 6,3
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30n N EG 4 64 54 67 60 2,9 5,6
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30n N 1.OG 4 64 54 68 60 3,3 6,0
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30n N 2.OG 4 64 54 68 60 3,3 6,0
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30n N 3.OG 4 64 54 68 60 3,3 6,0
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30n N 4.OG 4 64 54 68 60 3,2 5,9
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30n N EG 5 64 54 68 60 3,2 5,8
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30n N 1.OG 5 64 54 68 61 3,9 6,5
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30n N 2.OG 5 64 54 68 61 3,6 6,2
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30n N 3.OG 5 64 54 68 60 3,2 5,8
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30n N 4.OG 5 64 54 67 60 2,8 5,5
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30s W EG 1 64 54 49 42 - -
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30s W 1.OG 1 64 54 50 42 - -
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30s W 2.OG 1 64 54 51 43 - -
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30s W 3.OG 1 64 54 51 44 - -
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30s W 4.OG 1 64 54 52 45 - -
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30s W EG 2 64 54 52 45 - -
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30s W 1.OG 2 64 54 53 46 - -
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30s W 2.OG 2 64 54 55 47 - -
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30s W 3.OG 2 64 54 55 48 - -
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30s W 4.OG 2 64 54 55 48 - -
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30s W EG 3 64 54 56 49 - -
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30s W 1.OG 3 64 54 58 51 - -
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30s W 2.OG 3 64 54 58 51 - -
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30s W 3.OG 3 64 54 58 51 - -
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30s W 4.OG 3 64 54 58 51 - -
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30s O EG 4 64 54 56 48 - -
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30s O 1.OG 4 64 54 57 50 - -
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30s O 2.OG 4 64 54 57 50 - -
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30s O 3.OG 4 64 54 57 50 - -
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30s O 4.OG 4 64 54 57 50 - -
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30s O EG 5 64 54 50 42 - -
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30s O 1.OG 5 64 54 51 44 - -
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30s O 2.OG 5 64 54 52 45 - -
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30s O 3.OG 5 64 54 52 45 - -
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30s O 4.OG 5 64 54 53 46 - -
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30s O EG 6 64 54 46 39 - -
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30s O 1.OG 6 64 54 47 40 - -
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Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30s O 2.OG 6 64 54 48 41 - -
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30s O 3.OG 6 64 54 49 41 - -
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30s O 4.OG 6 64 54 49 42 - -
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30s O EG 7 64 54 44 37 - -
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30s O 1.OG 7 64 54 45 38 - -
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30s O 2.OG 7 64 54 46 38 - -
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30s O 3.OG 7 64 54 46 39 - -
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30s O 4.OG 7 64 54 47 40 - -
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30s S EG 8 64 54 32 24 - -
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30s S 1.OG 8 64 54 32 25 - -
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30s S 2.OG 8 64 54 33 25 - -
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30s S 3.OG 8 64 54 33 26 - -
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30s S 4.OG 8 64 54 35 28 - -
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30s S EG 9 64 54 31 24 - -
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30s S 1.OG 9 64 54 31 24 - -
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30s S 2.OG 9 64 54 32 25 - -
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30s S 3.OG 9 64 54 33 25 - -
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30s S 4.OG 9 64 54 35 28 - -
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30s S EG 10 64 54 30 23 - -
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30s S 1.OG 10 64 54 31 24 - -
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30s S 2.OG 10 64 54 32 24 - -
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30s S 3.OG 10 64 54 32 25 - -
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30s S 4.OG 10 64 54 35 27 - -
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30s S EG 11 64 54 30 23 - -
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30s S 1.OG 11 64 54 31 23 - -
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30s S 2.OG 11 64 54 31 24 - -
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30s S 3.OG 11 64 54 33 25 - -
Königsallee 1, Heinrich-Heine-Allee 30s S 4.OG 11 64 54 35 28 - -
Königsallee 1a, Nord- und Ostfassade O EG 1 64 54 56 49 - -
Königsallee 1a, Nord- und Ostfassade O 1.OG 1 64 54 58 51 - -
Königsallee 1a, Nord- und Ostfassade O 2.OG 1 64 54 60 53 - -
Königsallee 1a, Nord- und Ostfassade O 3.OG 1 64 54 61 53 - -
Königsallee 1a, Nord- und Ostfassade O 4.OG 1 64 54 61 53 - -
Königsallee 1a, Nord- und Ostfassade O EG 2 64 54 51 44 - -
Königsallee 1a, Nord- und Ostfassade O 1.OG 2 64 54 52 45 - -
Königsallee 1a, Nord- und Ostfassade O 2.OG 2 64 54 53 46 - -
Königsallee 1a, Nord- und Ostfassade O 3.OG 2 64 54 54 47 - -
Königsallee 1a, Nord- und Ostfassade O 4.OG 2 64 54 56 48 - -
Königsallee 1a, Nord- und Ostfassade O EG 3 64 54 50 43 - -
Königsallee 1a, Nord- und Ostfassade O 1.OG 3 64 54 50 43 - -
Königsallee 1a, Nord- und Ostfassade O 2.OG 3 64 54 51 44 - -
Königsallee 1a, Nord- und Ostfassade O 3.OG 3 64 54 51 44 - -
Königsallee 1a, Nord- und Ostfassade O 4.OG 3 64 54 52 45 - -
Königsallee 1a, Nord- und Ostfassade N EG 4 64 54 45 39 - -
Königsallee 1a, Nord- und Ostfassade N 1.OG 4 64 54 46 39 - -
Königsallee 1a, Nord- und Ostfassade N 2.OG 4 64 54 46 39 - -
Königsallee 1a, Nord- und Ostfassade N 3.OG 4 64 54 46 39 - -
Königsallee 1a, Nord- und Ostfassade N 4.OG 4 64 54 47 40 - -
Königsallee 1a, Nord- und Ostfassade N EG 5 64 54 42 35 - -
Königsallee 1a, Nord- und Ostfassade N 1.OG 5 64 54 42 35 - -
Königsallee 1a, Nord- und Ostfassade N 2.OG 5 64 54 43 36 - -
Königsallee 1a, Nord- und Ostfassade N 3.OG 5 64 54 44 37 - -
Königsallee 1a, Nord- und Ostfassade N 4.OG 5 64 54 46 39 - -
Königsallee 1a, Südfassade S EG 1 64 54 66 59 1,5 4,1
Königsallee 1a, Südfassade S 1.OG 1 64 54 68 61 3,4 6,1
Königsallee 1a, Südfassade S 2.OG 1 64 54 68 60 3,4 6,0
Königsallee 1a, Südfassade S 3.OG 1 64 54 68 60 3,3 5,9
Königsallee 1a, Südfassade S 4.OG 1 64 54 68 60 3,2 5,9
Königsallee 1a, Südfassade S EG 2 64 54 65 58 1,0 3,7
Königsallee 1a, Südfassade S 1.OG 2 64 54 68 61 3,5 6,1
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Königsallee 1a, Südfassade S 2.OG 2 64 54 68 60 3,3 6,0
Königsallee 1a, Südfassade S 3.OG 2 64 54 68 60 3,1 5,7
Königsallee 1a, Südfassade S 4.OG 2 64 54 67 60 2,9 5,5
Königsallee 4 W EG 1 64 54 51 44 - -
Königsallee 4 W 1.OG 1 64 54 52 45 - -
Königsallee 4 W 2.OG 1 64 54 52 45 - -
Königsallee 4 W 3.OG 1 64 54 53 46 - -
Königsallee 4 W 4.OG 1 64 54 53 46 - -
Königsallee 4 W 5.OG 1 64 54 54 47 - -
Königsallee 4 W 6.OG 1 64 54 54 47 - -
Königsallee 4 N EG 2 64 54 50 42 - -
Königsallee 4 N 1.OG 2 64 54 50 43 - -
Königsallee 4 N 2.OG 2 64 54 51 43 - -
Königsallee 4 N 3.OG 2 64 54 51 44 - -
Königsallee 4 N 4.OG 2 64 54 52 45 - -
Königsallee 4 N 5.OG 2 64 54 52 45 - -
Königsallee 4 N 6.OG 2 64 54 53 46 - -
Königsallee 6 und 8 W EG 1 64 54 50 43 - -
Königsallee 6 und 8 W 1.OG 1 64 54 51 44 - -
Königsallee 6 und 8 W 2.OG 1 64 54 51 44 - -
Königsallee 6 und 8 W 3.OG 1 64 54 52 45 - -
Königsallee 6 und 8 W 4.OG 1 64 54 53 46 - -
Königsallee 6 und 8 W 5.OG 1 64 54 53 46 - -
Königsallee 6 und 8 W 6.OG 1 64 54 53 46 - -
Ludwig-Zimmermann-Str. 3 N EG 1 64 54 39 32 - -
Ludwig-Zimmermann-Str. 3 N 1.OG 1 64 54 40 33 - -
Ludwig-Zimmermann-Str. 3 N 2.OG 1 64 54 40 33 - -
Ludwig-Zimmermann-Str. 3 N 3.OG 1 64 54 40 33 - -
Ludwig-Zimmermann-Str. 3 N 4.OG 1 64 54 41 34 - -
Ludwig-Zimmermann-Str. 3 N 5.OG 1 64 54 44 37 - -
Ludwig-Zimmermann-Str. 5 N EG 1 64 54 39 31 - -
Ludwig-Zimmermann-Str. 5 N 1.OG 1 64 54 39 32 - -
Ludwig-Zimmermann-Str. 5 N 2.OG 1 64 54 39 32 - -
Ludwig-Zimmermann-Str. 5 N 3.OG 1 64 54 40 33 - -
Ludwig-Zimmermann-Str. 5 N 4.OG 1 64 54 42 35 - -
Martin-Luther-Platz 26 SO EG 1 64 54 48 41 - -
Martin-Luther-Platz 26 SO 1.OG 1 64 54 48 42 - -
Martin-Luther-Platz 26 SO 2.OG 1 64 54 49 42 - -
Martin-Luther-Platz 26 SO 3.OG 1 64 54 49 42 - -
Martin-Luther-Platz 26 SO 4.OG 1 64 54 49 42 - -
Martin-Luther-Platz 26 SO 5.OG 1 64 54 48 41 - -
Martin-Luther-Platz 26 SO 6.OG 1 64 54 50 43 - -
Martin-Luther-Platz 26 SO EG 2 64 54 49 42 - -
Martin-Luther-Platz 26 SO 1.OG 2 64 54 49 43 - -
Martin-Luther-Platz 26 SO 2.OG 2 64 54 50 43 - -
Martin-Luther-Platz 26 SO 3.OG 2 64 54 50 43 - -
Martin-Luther-Platz 26 SO 4.OG 2 64 54 48 41 - -
Martin-Luther-Platz 26 SO 5.OG 2 64 54 51 44 - -
Martin-Luther-Platz 26 SO 6.OG 2 64 54 51 45 - -
Martin-Luther-Platz 26 O EG 3 64 54 50 44 - -
Martin-Luther-Platz 26 O 1.OG 3 64 54 51 44 - -
Martin-Luther-Platz 26 O 2.OG 3 64 54 51 45 - -
Martin-Luther-Platz 26 O 3.OG 3 64 54 51 45 - -
Martin-Luther-Platz 26 O 4.OG 3 64 54 50 43 - -
Martin-Luther-Platz 26 O 5.OG 3 64 54 52 46 - -
Martin-Luther-Platz 26 O 6.OG 3 64 54 53 46 - -
Martin-Luther-Platz 26 O EG 4 64 54 51 45 - -
Martin-Luther-Platz 26 O 1.OG 4 64 54 52 45 - -
Martin-Luther-Platz 26 O 2.OG 4 64 54 53 46 - -
Martin-Luther-Platz 26 O 3.OG 4 64 54 52 45 - -
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Martin-Luther-Platz 26 O 4.OG 4 64 54 52 45 - -
Martin-Luther-Platz 26 O 5.OG 4 64 54 54 47 - -
Martin-Luther-Platz 26 O 6.OG 4 64 54 54 47 - -
Neustraße 16 S EG 1 64 54 57 49 - -
Neustraße 16 S 1.OG 1 64 54 58 50 - -
Neustraße 16 S 2.OG 1 64 54 58 51 - -
Neustraße 16 S 3.OG 1 64 54 59 52 - -
Neustraße 16 S 4.OG 1 64 54 60 52 - -
Neustraße 16 S 5.OG 1 64 54 60 53 - -
Neustraße 16 S 6.OG 1 64 54 59 52 - -
Neustraße 24 W EG 1 64 54 32 25 - -
Neustraße 24 W 1.OG 1 64 54 31 24 - -
Neustraße 24 W 2.OG 1 64 54 32 25 - -
Neustraße 24 W 3.OG 1 64 54 32 25 - -
Neustraße 24 W 4.OG 1 64 54 33 26 - -
Neustraße 24 W 5.OG 1 64 54 36 29 - -
Neustraße 24 O EG 2 64 54 55 48 - -
Neustraße 24 O 1.OG 2 64 54 57 50 - -
Neustraße 24 O 2.OG 2 64 54 58 51 - -
Neustraße 24 O 3.OG 2 64 54 59 51 - -
Neustraße 24 O 4.OG 2 64 54 59 52 - -
Neustraße 24 O 5.OG 2 64 54 59 52 - -
Neustraße 29-31 O EG 1 64 54 30 23 - -
Neustraße 29-31 O 1.OG 1 64 54 31 24 - -
Neustraße 29-31 O 2.OG 1 64 54 32 25 - -
Neustraße 33 O EG 1 64 54 33 25 - -
Neustraße 33 O 1.OG 1 64 54 33 26 - -
Neustraße 39 N EG 1 64 54 46 39 - -
Neustraße 39 N 1.OG 1 64 54 47 39 - -
Neustraße 39 N 2.OG 1 64 54 48 40 - -
Neustraße 39 N 3.OG 1 64 54 48 41 - -
Neustraße 39 O EG 2 64 54 31 24 - -
Neustraße 39 O 1.OG 2 64 54 32 25 - -
Neustraße 39 O 2.OG 2 64 54 33 26 - -
Neustraße 39 O 3.OG 2 64 54 34 27 - -
Neustraße 41 O EG 1 64 54 29 22 - -
Neustraße 41 O 1.OG 1 64 54 30 23 - -
Neustraße 41 O 2.OG 1 64 54 31 24 - -
Neustraße 41 O 3.OG 1 64 54 33 25 - -
Schadowplatz 11 NO EG 1 64 54 36 29 - -
Schadowplatz 11 NO 1.OG 1 64 54 37 30 - -
Schadowplatz 11 NO 2.OG 1 64 54 38 31 - -
Schadowplatz 11 NO 3.OG 1 64 54 39 33 - -
Schadowplatz 11 NO 4.OG 1 64 54 41 34 - -
Schadowplatz 11 NO 5.OG 1 64 54 42 35 - -
Schadowplatz 12 N EG 1 64 54 43 34 - -
Schadowplatz 12 N 1.OG 1 64 54 43 35 - -
Schadowplatz 12 N 2.OG 1 64 54 43 35 - -
Schadowplatz 12 N 3.OG 1 64 54 43 35 - -
Schadowplatz 12 N 4.OG 1 64 54 44 36 - -
Schadowplatz 12 N 5.OG 1 64 54 44 36 - -
Schadowplatz 12 N 6.OG 1 64 54 45 37 - -
Schadowplatz 12 N 7.OG 1 64 54 46 39 - -
Schadowplatz 12 W EG 2 64 54 40 33 - -
Schadowplatz 12 W 1.OG 2 64 54 40 33 - -
Schadowplatz 12 W 2.OG 2 64 54 40 33 - -
Schadowplatz 12 W 3.OG 2 64 54 41 34 - -
Schadowplatz 12 W 4.OG 2 64 54 41 34 - -
Schadowplatz 12 W 5.OG 2 64 54 42 35 - -
Schadowplatz 12 W 6.OG 2 64 54 43 36 - -
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Schadowplatz 12 W 7.OG 2 64 54 45 38 - -
Schadowplatz 13 SO EG 1 64 54 43 37 - -
Schadowplatz 13 SO 1.OG 1 64 54 44 37 - -
Schadowplatz 13 SO 2.OG 1 64 54 44 37 - -
Schadowplatz 13 SO 3.OG 1 64 54 45 38 - -
Schadowplatz 13 SO 4.OG 1 64 54 45 38 - -
Schadowplatz 13 SO 5.OG 1 64 54 46 39 - -
Schadowplatz 13 NO EG 2 64 54 37 30 - -
Schadowplatz 13 NO 1.OG 2 64 54 38 31 - -
Schadowplatz 13 NO 2.OG 2 64 54 39 32 - -
Schadowplatz 13 NO 3.OG 2 64 54 40 33 - -
Schadowplatz 13 NO 4.OG 2 64 54 41 34 - -
Schadowplatz 13 NO 5.OG 2 64 54 42 35 - -
Schadowplatz 14 W EG 1 64 54 45 38 - -
Schadowplatz 14 W 1.OG 1 64 54 46 39 - -
Schadowplatz 14 W 2.OG 1 64 54 46 39 - -
Schadowplatz 16 W EG 1 64 54 36 29 - -
Schadowplatz 16 W 1.OG 1 64 54 36 29 - -
Schadowplatz 16 W 2.OG 1 64 54 37 30 - -
Schadowplatz 16 W 3.OG 1 64 54 38 31 - -
Schadowplatz 16 W 4.OG 1 64 54 39 32 - -
Schadowplatz 16 W 5.OG 1 64 54 41 34 - -
Schadowplatz 16 W 6.OG 1 64 54 43 36 - -
Schadowplatz 18 W EG 1 64 54 36 29 - -
Schadowplatz 18 W 1.OG 1 64 54 37 30 - -
Schadowplatz 18 W 2.OG 1 64 54 38 31 - -
Schadowplatz 18 W 3.OG 1 64 54 38 31 - -
Schadowplatz 18 W 4.OG 1 64 54 39 32 - -
Schadowplatz 18 W 5.OG 1 64 54 41 34 - -
Schadowplatz 18 W 6.OG 1 64 54 43 36 - -
Schadowplatz 18 SW EG 2 64 54 36 29 - -
Schadowplatz 18 SW 1.OG 2 64 54 37 30 - -
Schadowplatz 18 SW 2.OG 2 64 54 37 30 - -
Schadowplatz 18 SW 3.OG 2 64 54 38 31 - -
Schadowplatz 18 SW 4.OG 2 64 54 38 32 - -
Schadowplatz 18 SW 5.OG 2 64 54 39 32 - -
Schadowplatz 18 SW 6.OG 2 64 54 41 34 - -
Schadowplatz 5 N EG 1 64 54 48 41 - -
Schadowplatz 5 N 1.OG 1 64 54 49 42 - -
Schadowplatz 5 N 2.OG 1 64 54 49 42 - -
Schadowplatz 5 N 3.OG 1 64 54 50 42 - -
Schadowplatz 5 N 4.OG 1 64 54 50 43 - -
Schadowplatz 5 N 5.OG 1 64 54 51 43 - -
Schadowplatz 5 N 6.OG 1 64 54 51 44 - -
Schadowplatz 5 NO EG 2 64 54 40 33 - -
Schadowplatz 5 NO 1.OG 2 64 54 41 33 - -
Schadowplatz 5 NO 2.OG 2 64 54 41 34 - -
Schadowplatz 5 NO 3.OG 2 64 54 42 34 - -
Schadowplatz 5 NO 4.OG 2 64 54 42 35 - -
Schadowplatz 5 NO 5.OG 2 64 54 43 36 - -
Schadowplatz 5 NO 6.OG 2 64 54 44 37 - -
Schadowplatz 7 NO EG 1 64 54 36 30 - -
Schadowplatz 7 NO 1.OG 1 64 54 37 30 - -
Schadowplatz 7 NO 2.OG 1 64 54 38 31 - -
Schadowplatz 7 NO 3.OG 1 64 54 39 32 - -
Schadowplatz 7 NO 4.OG 1 64 54 40 33 - -
Schadowplatz 7 NO 5.OG 1 64 54 41 34 - -
Schadowplatz 9 NO EG 1 64 54 36 29 - -
Schadowplatz 9 NO 1.OG 1 64 54 37 30 - -
Schadowplatz 9 NO 2.OG 1 64 54 38 31 - -
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Schadowplatz 9 NO 3.OG 1 64 54 40 33 - -
Schadowplatz 9 NO 4.OG 1 64 54 41 34 - -
Schadowplatz 9 NO 5.OG 1 64 54 42 35 - -
Schadowstr. 22 SW EG 1 64 54 36 29 - -
Schadowstr. 22 SW 1.OG 1 64 54 36 30 - -
Schadowstr. 22 SW 2.OG 1 64 54 37 30 - -
Schadowstr. 22 SW 3.OG 1 64 54 37 30 - -
Schadowstr. 22 SW 4.OG 1 64 54 38 31 - -
Schadowstr. 22 SW 5.OG 1 64 54 39 32 - -
Schadowstr. 22 S EG 2 64 54 39 32 - -
Schadowstr. 22 S 1.OG 2 64 54 40 33 - -
Schadowstr. 22 S 2.OG 2 64 54 40 34 - -
Schadowstr. 22 S 3.OG 2 64 54 41 34 - -
Schadowstr. 22 S 4.OG 2 64 54 41 34 - -
Schadowstr. 22 S 5.OG 2 64 54 42 35 - -
Schadowstr. 22 S EG 3 64 54 35 28 - -
Schadowstr. 22 S 1.OG 3 64 54 35 28 - -
Schadowstr. 22 S 2.OG 3 64 54 36 29 - -
Schadowstr. 22 S 3.OG 3 64 54 37 30 - -
Schadowstr. 22 S 4.OG 3 64 54 38 31 - -
Schadowstr. 22 S 5.OG 3 64 54 39 32 - -
Schadowstr. 24 S EG 1 64 54 40 33 - -
Schadowstr. 24 S 1.OG 1 64 54 40 33 - -
Schadowstr. 24 S 2.OG 1 64 54 41 34 - -
Schadowstr. 24 S 3.OG 1 64 54 42 35 - -
Schadowstr. 26 S EG 1 64 54 41 34 - -
Schadowstr. 26 S 1.OG 1 64 54 41 34 - -
Schadowstr. 26 S 2.OG 1 64 54 42 35 - -
Schadowstr. 26 S 3.OG 1 64 54 42 35 - -
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N EG 1 64 54 41 34 - -
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N 1.OG 1 64 54 42 35 - -
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N 2.OG 1 64 54 42 36 - -
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N 3.OG 1 64 54 43 36 - -
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N 4.OG 1 64 54 44 37 - -
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N 5.OG 1 64 54 46 39 - -
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N 6.OG 1 64 54 47 40 - -
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N EG 2 64 54 44 37 - -
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N 1.OG 2 64 54 44 37 - -
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N 2.OG 2 64 54 44 37 - -
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N 3.OG 2 64 54 45 38 - -
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N 4.OG 2 64 54 46 39 - -
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N 5.OG 2 64 54 47 40 - -
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N 6.OG 2 64 54 49 42 - -
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N EG 3 64 54 47 39 - -
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N 1.OG 3 64 54 47 40 - -
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N 2.OG 3 64 54 47 40 - -
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N 3.OG 3 64 54 47 39 - -
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N 4.OG 3 64 54 48 40 - -
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N 5.OG 3 64 54 49 42 - -
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N 6.OG 3 64 54 51 44 - -
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N EG 4 64 54 48 40 - -
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N 1.OG 4 64 54 48 41 - -
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N 2.OG 4 64 54 48 41 - -
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N 3.OG 4 64 54 49 41 - -
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N 4.OG 4 64 54 49 42 - -
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N 5.OG 4 64 54 50 43 - -
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee N 6.OG 4 64 54 51 44 - -
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee NO EG 5 64 54 50 43 - -
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee NO 1.OG 5 64 54 51 44 - -
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee NO 2.OG 5 64 54 50 43 - -
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Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee NO 3.OG 5 64 54 51 44 - -
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee NO 4.OG 5 64 54 52 45 - -
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee NO 5.OG 5 64 54 52 45 - -
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee NO 6.OG 5 64 54 53 46 - -
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee NO EG 6 64 54 52 45 - -
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee NO 1.OG 6 64 54 53 46 - -
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee NO 2.OG 6 64 54 51 44 - -
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee NO 3.OG 6 64 54 52 45 - -
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee NO 4.OG 6 64 54 53 46 - -
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee NO 5.OG 6 64 54 54 47 - -
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee NO 6.OG 6 64 54 54 47 - -
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee NO EG 7 64 54 53 46 - -
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee NO 1.OG 7 64 54 54 47 - -
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee NO 2.OG 7 64 54 52 45 - -
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee NO 3.OG 7 64 54 53 46 - -
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee NO 4.OG 7 64 54 55 48 - -
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee NO 5.OG 7 64 54 55 48 - -
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee NO 6.OG 7 64 54 56 49 - -
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O EG 8 64 54 55 48 - -
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O 1.OG 8 64 54 55 49 - -
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O 2.OG 8 64 54 53 46 - -
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O 3.OG 8 64 54 55 48 - -
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O 4.OG 8 64 54 57 50 - -
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O 5.OG 8 64 54 57 51 - -
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O 6.OG 8 64 54 58 51 - -
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O EG 9 64 54 56 49 - -
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O 1.OG 9 64 54 57 50 - -
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O 2.OG 9 64 54 54 47 - -
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O 3.OG 9 64 54 57 50 - -
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O 4.OG 9 64 54 57 51 - -
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O 5.OG 9 64 54 58 52 - -
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O 6.OG 9 64 54 59 52 - -
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O EG 10 64 54 57 50 - -
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O 1.OG 10 64 54 57 51 - -
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O 2.OG 10 64 54 56 49 - -
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O 3.OG 10 64 54 58 51 - -
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O 4.OG 10 64 54 58 52 - -
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O 5.OG 10 64 54 59 53 - -
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O 6.OG 10 64 54 60 53 - -
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O EG 11 64 54 56 49 - -
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O 1.OG 11 64 54 56 50 - -
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O 2.OG 11 64 54 56 50 - -
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O 3.OG 11 64 54 56 49 - -
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O 4.OG 11 64 54 58 51 - -
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O 5.OG 11 64 54 58 51 - -
Schadowstr. 27, Ecke Berliner Allee O 6.OG 11 64 54 59 52 - -
Schadowstr. 28 S EG 1 64 54 42 35 - -
Schadowstr. 28 S 1.OG 1 64 54 42 35 - -
Schadowstr. 28 S 2.OG 1 64 54 43 36 - -
Schadowstr. 28 S 3.OG 1 64 54 43 36 - -
Schadowstr. 28 S 4.OG 1 64 54 44 36 - -
Schadowstr. 28 S 5.OG 1 64 54 45 38 - -
Schadowstr. 28 S 6.OG 1 64 54 46 39 - -
Schadowstr. 30 SO EG 1 64 54 45 38 - -
Schadowstr. 30 SO 1.OG 1 64 54 45 38 - -
Schadowstr. 30 SO 2.OG 1 64 54 46 39 - -
Schadowstr. 30 SO 3.OG 1 64 54 46 39 - -
Schadowstr. 30 SO 4.OG 1 64 54 47 40 - -
Schadowstr. 30 SO 5.OG 1 64 54 47 40 - -
Schadowstr. 30 SO 6.OG 1 64 54 49 42 - -
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Schadowstr. 39 SW EG 1 64 54 51 44 - -
Schadowstr. 39 SW 1.OG 1 64 54 51 45 - -
Schadowstr. 39 SW 2.OG 1 64 54 51 44 - -
Schadowstr. 39 SW 3.OG 1 64 54 51 45 - -
Schadowstr. 39 SW 4.OG 1 64 54 52 45 - -
Schadowstr. 39 SW 5.OG 1 64 54 52 45 - -
Schadowstr. 39 SW 6.OG 1 64 54 53 46 - -
Schadowstr. 39 SW EG 2 64 54 50 44 - -
Schadowstr. 39 SW 1.OG 2 64 54 51 44 - -
Schadowstr. 39 SW 2.OG 2 64 54 51 44 - -
Schadowstr. 39 SW 3.OG 2 64 54 51 44 - -
Schadowstr. 39 SW 4.OG 2 64 54 51 44 - -
Schadowstr. 39 SW 5.OG 2 64 54 52 45 - -
Schadowstr. 39 SW 6.OG 2 64 54 53 46 - -
Schadowstr. 39 NW EG 3 64 54 52 45 - -
Schadowstr. 39 NW 1.OG 3 64 54 53 46 - -
Schadowstr. 39 NW 2.OG 3 64 54 53 46 - -
Schadowstr. 39 NW 3.OG 3 64 54 54 47 - -
Schadowstr. 39 NW 4.OG 3 64 54 54 47 - -
Schadowstr. 39 NW 5.OG 3 64 54 54 47 - -
Schadowstr. 39 NW 6.OG 3 64 54 55 48 - -
Schadowstr. 41 NW EG 1 64 54 53 46 - -
Schadowstr. 41 NW 1.OG 1 64 54 54 47 - -
Schadowstr. 41 NW 2.OG 1 64 54 55 48 - -
Schadowstr. 41 NW 3.OG 1 64 54 55 48 - -
Schadowstr. 41 NW 4.OG 1 64 54 55 48 - -
Schadowstr. 41 NW 5.OG 1 64 54 55 48 - -
Schadowstr. 41 NW 6.OG 1 64 54 56 49 - -
Schadowstr. 41 NO EG 2 64 54 71 64 6,8 10,0
Schadowstr. 41 NO 1.OG 2 64 54 72 65 7,7 10,9
Schadowstr. 41 NO 2.OG 2 64 54 72 65 7,1 10,3
Schadowstr. 41 NO 3.OG 2 64 54 71 64 6,6 9,8
Schadowstr. 41 NO 4.OG 2 64 54 71 64 6,2 9,4
Schadowstr. 41 NO 5.OG 2 64 54 70 64 5,9 9,1
Schadowstr. 41 NO 6.OG 2 64 54 70 63 5,5 8,7
Schadowstr. 41 (Berliner Allee) NO EG 1 64 54 71 64 6,4 9,6
Schadowstr. 41 (Berliner Allee) NO 1.OG 1 64 54 71 64 6,7 10,0
Schadowstr. 41 (Berliner Allee) NO 2.OG 1 64 54 71 64 6,5 9,7
Schadowstr. 41 (Berliner Allee) NO EG 2 64 54 71 64 6,3 9,6
Schadowstr. 41 (Berliner Allee) NO 1.OG 2 64 54 71 65 6,9 10,1
Schadowstr. 41 (Berliner Allee) NO 2.OG 2 64 54 71 65 6,8 10,1
Schadowstr. 42 S EG 1 64 54 55 49 - -
Schadowstr. 42 S 1.OG 1 64 54 57 50 - -
Schadowstr. 42 S 2.OG 1 64 54 58 51 - -
Schadowstr. 42 S 3.OG 1 64 54 58 51 - -
Schadowstr. 42 S 4.OG 1 64 54 59 52 - -
Schadowstr. 42 S 5.OG 1 64 54 59 52 - -
Schadowstr. 42 S 6.OG 1 64 54 59 52 - -
Schadowstr. 42 W EG 2 64 54 52 44 - -
Schadowstr. 42 W 1.OG 2 64 54 53 45 - -
Schadowstr. 42 W 2.OG 2 64 54 54 46 - -
Schadowstr. 42 W 3.OG 2 64 54 55 47 - -
Schadowstr. 42 W 4.OG 2 64 54 55 47 - -
Schadowstr. 42 W 5.OG 2 64 54 56 48 - -
Schadowstr. 42 W 6.OG 2 64 54 56 49 - -
Schadowstr. 42 W EG 3 64 54 55 45 - -
Schadowstr. 42 W 1.OG 3 64 54 56 46 - -
Schadowstr. 42 W 2.OG 3 64 54 56 46 - -
Schadowstr. 42 W 3.OG 3 64 54 56 47 - -
Schadowstr. 42 W 4.OG 3 64 54 56 47 - -
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Schadowstr. 42 W 5.OG 3 64 54 56 47 - -
Schadowstr. 42 W 6.OG 3 64 54 56 48 - -
Schadowstr. 42 NW EG 4 64 54 60 49 - -
Schadowstr. 42 NW 1.OG 4 64 54 60 49 - -
Schadowstr. 42 NW 2.OG 4 64 54 60 49 - -
Schadowstr. 42 NW 3.OG 4 64 54 60 49 - -
Schadowstr. 42 NW 4.OG 4 64 54 59 49 - -
Schadowstr. 42 NW 5.OG 4 64 54 59 48 - -
Schadowstr. 42 NW 6.OG 4 64 54 58 48 - -
Schadowstr. 42 NW EG 5 64 54 61 50 - -
Schadowstr. 42 NW 1.OG 5 64 54 61 50 - -
Schadowstr. 42 NW 2.OG 5 64 54 60 49 - -
Schadowstr. 42 NW 3.OG 5 64 54 60 49 - -
Schadowstr. 42 NW 4.OG 5 64 54 59 48 - -
Schadowstr. 42 NW 5.OG 5 64 54 59 48 - -
Schadowstr. 42 NW 6.OG 5 64 54 58 48 - -
Schadowstr. 44 S EG 1 64 54 52 45 - -
Schadowstr. 44 S 1.OG 1 64 54 53 47 - -
Schadowstr. 44 S 2.OG 1 64 54 54 47 - -
Schadowstr. 44 S 3.OG 1 64 54 54 48 - -
Schadowstr. 44 S 4.OG 1 64 54 55 48 - -
Schadowstr. 44 S 5.OG 1 64 54 55 49 - -
Schadowstr. 44 S 6.OG 1 64 54 56 49 - -
Schadowstr. 46 SO EG 1 64 54 50 44 - -
Schadowstr. 46 SO 1.OG 1 64 54 52 45 - -
Schadowstr. 46 SO 2.OG 1 64 54 52 46 - -
Schadowstr. 46 SO 3.OG 1 64 54 53 46 - -
Schadowstr. 46 SO 4.OG 1 64 54 53 46 - -
Schadowstr. 46 SO 5.OG 1 64 54 53 46 - -
Schadowstr. 46 SO 6.OG 1 64 54 54 47 - -
Schadowstr. 49 NW EG 1 64 54 61 54 - -
Schadowstr. 49 NW 1.OG 1 64 54 61 54 - -
Schadowstr. 49 NW 2.OG 1 64 54 61 54 - -
Schadowstr. 49 NW 3.OG 1 64 54 60 54 - -
Schadowstr. 49 NW 4.OG 1 64 54 60 54 - -
Schadowstr. 50 SO EG 1 64 54 48 41 - -
Schadowstr. 50 SO 1.OG 1 64 54 49 42 - -
Schadowstr. 50 SO 2.OG 1 64 54 50 43 - -
Schadowstr. 50 SO 3.OG 1 64 54 50 44 - -
Schadowstr. 50 SO 4.OG 1 64 54 51 44 - -
Schadowstr. 50 SO 5.OG 1 64 54 51 44 - -
Schadowstr. 50 SO 6.OG 1 64 54 51 44 - -
Schadowstr. 51 NW EG 1 64 54 52 45 - -
Schadowstr. 51 NW 1.OG 1 64 54 53 46 - -
Schadowstr. 51 NW 2.OG 1 64 54 54 47 - -
Schadowstr. 51 NW 3.OG 1 64 54 54 47 - -
Schadowstr. 51 NW 4.OG 1 64 54 53 47 - -
Schadowstr. 51 NW 5.OG 1 64 54 54 47 - -
Schadowstr. 51 NW 6.OG 1 64 54 54 47 - -
Schadowstr. 52 SO EG 1 64 54 45 38 - -
Schadowstr. 52 SO 1.OG 1 64 54 45 39 - -
Schadowstr. 52 SO 2.OG 1 64 54 46 39 - -
Schadowstr. 52 SO 3.OG 1 64 54 47 40 - -
Schadowstr. 52 SO 4.OG 1 64 54 47 41 - -
Schadowstr. 52 SO 5.OG 1 64 54 48 41 - -
Schadowstr. 52 SO 6.OG 1 64 54 48 41 - -
Schadowstr. 52 NO EG 2 64 54 35 28 - -
Schadowstr. 52 NO 1.OG 2 64 54 36 29 - -
Schadowstr. 52 NO 2.OG 2 64 54 37 30 - -
Schadowstr. 52 NO 3.OG 2 64 54 38 31 - -
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Schadowstr. 52 NO 4.OG 2 64 54 39 32 - -
Schadowstr. 52 NO 5.OG 2 64 54 39 32 - -
Schadowstr. 52 NO 6.OG 2 64 54 41 34 - -
Schadowstr. 53 NW EG 1 64 54 48 41 - -
Schadowstr. 53 NW 1.OG 1 64 54 50 43 - -
Schadowstr. 53 NW 2.OG 1 64 54 51 44 - -
Schadowstr. 53 NW 3.OG 1 64 54 52 45 - -
Schadowstr. 53 NW 4.OG 1 64 54 52 45 - -
Schadowstr. 53 NW 5.OG 1 64 54 52 45 - -
Schadowstr. 53 NW 6.OG 1 64 54 52 45 - -
Schadowstr. 55 NW EG 1 64 54 46 39 - -
Schadowstr. 55 NW 1.OG 1 64 54 47 41 - -
Schadowstr. 55 NW 2.OG 1 64 54 49 42 - -
Schadowstr. 55 NW 3.OG 1 64 54 50 43 - -
Schadowstr. 55 NW 4.OG 1 64 54 50 43 - -
Schadowstr. 55 NW 5.OG 1 64 54 51 44 - -
Schadowstr. 56 SW EG 1 64 54 37 31 - -
Schadowstr. 56 SW 1.OG 1 64 54 39 32 - -
Schadowstr. 56 SW 2.OG 1 64 54 40 34 - -
Schadowstr. 56 SW 3.OG 1 64 54 42 35 - -
Schadowstr. 56 SW 4.OG 1 64 54 42 36 - -
Schadowstr. 56 SW 5.OG 1 64 54 43 36 - -
Schadowstr. 56 SW 6.OG 1 64 54 45 38 - -
Schadowstr. 56 SO EG 2 64 54 42 35 - -
Schadowstr. 56 SO 1.OG 2 64 54 42 35 - -
Schadowstr. 56 SO 2.OG 2 64 54 42 36 - -
Schadowstr. 56 SO 3.OG 2 64 54 43 36 - -
Schadowstr. 56 SO 4.OG 2 64 54 43 37 - -
Schadowstr. 56 SO 5.OG 2 64 54 44 37 - -
Schadowstr. 56 SO 6.OG 2 64 54 45 38 - -
Schadowstr. 56 SO EG 3 64 54 40 33 - -
Schadowstr. 56 SO 1.OG 3 64 54 40 33 - -
Schadowstr. 56 SO 2.OG 3 64 54 41 34 - -
Schadowstr. 56 SO 3.OG 3 64 54 41 34 - -
Schadowstr. 56 SO 4.OG 3 64 54 42 35 - -
Schadowstr. 56 SO 5.OG 3 64 54 42 36 - -
Schadowstr. 56 SO 6.OG 3 64 54 44 37 - -
Schadowstr. 57 NW EG 1 64 54 43 37 - -
Schadowstr. 57 NW 1.OG 1 64 54 45 38 - -
Schadowstr. 57 NW 2.OG 1 64 54 46 39 - -
Schadowstr. 57 NW 3.OG 1 64 54 47 40 - -
Schadowstr. 57 NW 4.OG 1 64 54 47 40 - -
Schadowstr. 65 NW EG 1 64 54 40 33 - -
Schadowstr. 65 NW 1.OG 1 64 54 41 34 - -
Schadowstr. 65 NW 2.OG 1 64 54 41 35 - -
Schadowstr. 65 NW 3.OG 1 64 54 42 35 - -
Schadowstr. 65 NW 4.OG 1 64 54 44 37 - -
Schadowstr. 67 NW EG 1 64 54 41 34 - -
Schadowstr. 67 NW 1.OG 1 64 54 42 35 - -
Schadowstr. 67 NW 2.OG 1 64 54 42 36 - -
Schadowstr. 67 NW 3.OG 1 64 54 43 37 - -
Schadowstr. 67 NW 4.OG 1 64 54 45 38 - -
Schadowstr. 69 NW EG 1 64 54 40 33 - -
Schadowstr. 69 NW 1.OG 1 64 54 41 34 - -
Schadowstr. 69 NW 2.OG 1 64 54 42 35 - -
Schadowstr. 69 NW 3.OG 1 64 54 43 36 - -
Schadowstr. 69 NW 4.OG 1 64 54 44 37 - -
Schadowstr. 71 NW EG 1 64 54 39 32 - -
Schadowstr. 71 NW 1.OG 1 64 54 40 33 - -
Schadowstr. 71 NW 2.OG 1 64 54 40 34 - -
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Berechnungspunkt Himmels-Stock- Fassade Nutz Immissionsgrenzwert Beurteilungspegel Überschreitung IGW
Bezeichnung richtung werk lfd. Nr. tags nachts tags nachts tags nachts

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)
Schadowstr. 71 NW 3.OG 1 64 54 41 35 - -
Schadowstr. 71 NW 4.OG 1 64 54 43 36 - -
Wagnerstr. 1_1a NW EG 1 64 54 44 37 - -
Wagnerstr. 1_1a NW 1.OG 1 64 54 44 38 - -
Wagnerstr. 1_1a NW 2.OG 1 64 54 45 38 - -
Wagnerstr. 1_1a NW 3.OG 1 64 54 46 40 - -
Wagnerstr. 1_1a NW 4.OG 1 64 54 47 41 - -
Wagnerstr. 1_1a NW 5.OG 1 64 54 48 41 - -
Wagnerstr. 2 NW EG 1 64 54 43 36 - -
Wagnerstr. 2 NW 1.OG 1 64 54 44 37 - -
Wagnerstr. 2 NW 2.OG 1 64 54 45 38 - -
Wagnerstr. 2 NW 3.OG 1 64 54 46 39 - -
Wagnerstr. 2 NW 4.OG 1 64 54 47 40 - -
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Auftrag: 06.3544 Anlage: 42
Projekt: B-Plan-Nr. 5477/123

Kö-Bogen
Ort: DÜSSELDORF

gewählte Verkehrslösung
(Zwischenlösung)

Verkehrszunahme
im weiteren
Umfeld

schwarze Linie: Geltungsbereich
Bebauungsplan, Stand 11.01.2008

DTV-Mengen

  Zunahme > 7 %
  Zunahme > 5 %
  Zunahme > 2,5 %

 

Nibelungenstraße 35, 95444 Bayreuth
Tel. 0921/757430
email: info@ibas-mbh.de
063544_29.cna, 07.04.08
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