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1.1

1.OG 46,6 37,8
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1.2
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48,0
49
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1.2

1.OG 48,2 39,4

1.3

1.3
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WA 59

49,0
49

40,2

1.3

1.OG 49,2 40,5
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1.4
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42,5
49

33,8

1.4

1.OG 42,6 33,9
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2.1
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AU 64

52,1
54

43,3

2.1

1.OG 52,3 43,6
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1.OG 48,1 39,3
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2.3
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1.OG 48,3 39,5
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4.1

1.OG 42,3 33,6
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1.OG 32,8 24,0
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46,1
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37,3

3.1
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AU 64

45,4
54

36,6

3.2
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3.3
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42,3
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3.3

1.OG 42,4 33,7

Immissionsrichtwerte
gem. 16. BImSchV

                                        

Wohnbauflächen (WA, WR)

Gemischte Baufläche (MI,MK)

Außenwohnbereich (AU)

Gewerbegebiete (GE)

IGW Tag / Nacht

[dB(A)]

59 / 49

64 / 54

64 / 54

69 / 59

Pegelwerte der 
Isolinien
Lr Tag
in dB(A)

 <= 59
59 < <= 60
64 <  

Zeichenerklärung

Immissionsort

Pegeltabellen / RLS 90 Symbole

1

EG
WA 59

57,3
49

49,8

1

1.OG 58,3 50,8

1

2.OG 59,3 51,8

Pegeltabellen
     Zeile 1:  lfd. Nr. des berechneten Immissionsortes
     Zeile 2:  Art der baulichen Nutzung mit Angabe des IGW
ab Zeile 3:  berechnete Etage mit Angabe des ermittelten Beurteilungspegel Tag - Nacht

Ergebnisse lärmtechnischer Untersuchungen
für den

Ostring Ennigerloh

von der K 2n bis zur L 792


