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1 Zusammenfassung 

Im Windpark Grevenbroich werden derzeit neun Windenergieanlagen (WEA) vom Typ AN 
Bonus 1 MW/54, drei WEA vom Typ Tacke TW 600, eine WEA vom Typ Enercon E 82 und 
eine WEA vom Typ Vestas V-90 betrieben. Im Rahmen eines geplanten Repowering sollen 
die neun WEA vom Typ AN Bonus 1 MW/54 sowie die drei WEA vom Typ Tacke TW 600 
abgebaut und durch fünf WEA vom Typ GE 2.5-120 mit einer Nabenhöhe von 120 m ersetzt 
werden.  
 
Im Rahmen des Planverfahrens sollen die Schallimmissionen, verursacht durch den Betrieb 
der geplanten Anlagen, berechnet und nach TA Lärm /1/ beurteilt werden. Dabei sind die 
vorhandenen WEA sowie benachbarte Industrieanlagen und Kraftwerke als Vorbelastung zu 
berücksichtigen. 
 
Darüber hinaus soll gemäß der Absprache mit dem Rhein-Kreis Neuss im Rahmen einer 
Sonderfallprüfung eine Vergleichsberechnung durchgeführt werden. Dabei sollen die nach 
derzeitigem Windenergieerlass NRW 2011 ermittelten Beurteilungspegel der geplanten WEA 
mit den Beurteilungspegeln der abzubauenden WEA nach den damaligen 
Berechnungsansätzen sowie die Beurteilungspegel der gewerblichen Gesamtbelastung in 
der IST-Situation mit den Beurteilungspegeln der gewerblichen Gesamtbelastung in der Soll-
Situation verglichen werden. 
 
Im Rahmen der Vorbereitung zur Erstellung des schalltechnischen Gutachtens erfolgte in der 
Zeit von Januar 2014 bis Juni 2015 eine Feinabstimmung hinsichtlich der zu 
berücksichtigenden Vorbelastung und der Beurteilungskriterien mit der Bezirksregierung 
Düsseldorf, dem Rhein-Kreis Neuss sowie der Stadt Grevenbroich. 
 
Hinweis: Im Rahmen der Vorabstimmung mit dem Rhein-Kreis Neuss wurden bei der 
Betrachtung einige neue Immissionsorte in die Untersuchung einbezogen. Diese wurden 
teilweise mit der Zusatzbezeichnung „a“ gekennzeichnet. Andererseits wurden einige 
Immissionsorte (IO 15, 20, 24 und 25) wieder aus der Betrachtung herausgenommen, da 
diese für die Beurteilung nicht relevant waren.  
 
Für das Vorhaben wurde bereits ein schalltechnisches Gutachten erstellt. Die Überarbeitung 
des Gutachtens ist erforderlich, da sich die Koordinaten einiger WEA geändert haben, sich 
die Nabenhöhe der geplanten WEA von 139 m auf 120 m reduziert hat, mittlerweile eine alte 
WEA abgebaut wurde und für die Vorbelastung der Aluminiumindustrie ein geändertes 
Ersatzschallquellenmodell angewendet wird. Dieses Modell wurde mit der Bezirksregierung 
Düsseldorf und dem Rhein-Kreis Neuss abgestimmt und berücksichtigt den genehmigten 
Beurteilungspegel der Aluminiumbetriebe in Allrath und der Südstadt. 
 
Die genaue Lage der Immissionsorte wurde im Rahmen einer Ortsbesichtigung mit den 
zuständigen Mitarbeitern des Rhein-Kreis Neuss geprüft und kann dem Lageplan in Anlage 1 
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des Berichtes entnommen werden. Die Einstufung der Schutzbedürftigkeit erfolgte nach 
eingehender Prüfung durch den Rhein-Kreis Neuss aufgrund der rechtskräftigen 
Bebauungspläne bzw. nach § 34 BauGB /6/, wenn kein Bebauungsplan vorlag. 
 
Die durchgeführten Berechnungen ergaben, dass der nächtliche Beurteilungspegel der 
gewerblichen Zusatzbelastung an den Immissionsorten IO 2, IO 4, IO 6, IO 7, IO 14 bis 18, 
IO 26 und IO 30 10 dB oder mehr unter dem jeweiligen Immissionsrichtwert. Gemäß Ziffer 
2.2 TA Lärm /1/ liegen diese Immissionsorte somit nicht mehr im Einwirkungsbereich der 
geplanten Windenergieanlagen. 
 
Darüber hinaus ergaben die Berechnungen, dass der nächtliche Beurteilungspegel der 
gewerblichen Gesamtbelastung an den Immissionsorten IO 1 bis IO 7, IO 10, IO 16 bis 23 
und IO 27, bis IO 30 den Immissionsrichtwert aus Spalte 2 der Tabelle 7 einhält oder 
unterschreitet.  
 
An den Immissionsorten IO 9, IO 9a, IO 11 bis 14 und IO 26 überschreitet der nächtliche 
Beurteilungspegel der gewerblichen Gesamtbelastung den Immissionsrichtwert aus Spalte 2 
um 1 dB. Gemäß Nr. 3.2.1 Absatz 3 der TA Lärm /1/ darf eine Genehmigung wegen einer 
Überschreitung der Immissionsrichtwerte aufgrund der Vorbelastung auch dann nicht versagt 
werden, wenn dauerhaft sichergestellt ist, dass diese Überschreitung nicht mehr als 1 dB 
beträgt. Darüber hinaus wird der durch den Rhein-Kreis Neuss hilfsweise festgelegte 
Immissionsgrenzwert aus Spalte 3 an diesen Immissionsorten, auch unter Berücksichtigung 
von Sicherheitszuschlägen aus /11/ eingehalten.  
 
Am Immissionsort IO 8 überschreitet der nächtliche Beurteilungspegel der gewerblichen 
Gesamtbelastung den Immissionsrichtwert aus Spalte 2. Der durch den Rhein-Kreis Neuss 
hilfsweise festgelegte Immissionsgrenzwert aus Spalte 3 wird an diesem Immissionsort, 
auch unter Berücksichtigung von Sicherheitszuschlägen aus /11/ eingehalten. 
 
Eine Überschreitung des Spitzenpegelkriteriums nach TA Lärm, Nr. 6.1 /1/ durch einzelne, 
kurzzeitige Geräuschspitzen der geplanten Windenergieanlagen ist nicht zu erwarten. 
 
Die berechneten nächtlichen Beurteilungspegel der gewerblichen Gesamtbelastung halten 
die zulässigen Immissionsrichtwerte an fast allen Immissionsorten ein oder überschreiten 
diesen aufgrund der Vorbelastung ganzzahlig gerundet um maximal 1 dB. Somit ergibt sich 
für diese Immissionsorte über die Regelfallprüfung nach Nr. 3.2.1 der TA Lärm /1/ eine 
Genehmigungsfähigkeit des geplanten Repowerings. Lediglich für den festgesetzten IO 8 
konnte eine Genehmigungsfähigkeit nach Nr. 3.2.1 der TA Lärm nicht nachgewiesen 
werden. Für den Immissionsort IO 8 wurde in Abstimmung mit den Rhein-Kreis Neuss eine 
Sonderfallprüfung durchgeführt. Die Sonderfallprüfung ergab, dass sich trotz der erstmaligen 
Berücksichtigung der oberen Vertrauensbereichsgrenze des Beurteilungspegels der 
geplanten WEA gegenüber dem Beurteilungspegel der abzubauenden WEA keine Erhöhung 
des Wertes ergab. Somit kann festgestellt werden, dass durch das geplante Repowering an 
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allen Immissionsorten im Sinne der TA Lärm Nr. 3.2.2 Buchstabe c) /1/ eine sichere 
Verbesserung der Schallimmissionssituation stattfindet, da die obere 
Vertrauensbereichsgrenze des Beurteilungspegels einen Sicherheitszuschlag von 2,5 dB(A) 
berücksichtigt. Das geplante Repowering erfüllt somit an allen betrachteten Immissionsorten 
die schalltechnischen Anforderungen der TA Lärm /1/.  

2 Ausgangslage und Zielsetzung 

Im Windpark Grevenbroich werden derzeit neun Windenergieanlagen (WEA) vom Typ AN 
Bonus 1 MW/54, drei WEA vom Typ Tacke TW 600, eine WEA vom Typ Enercon E 82 und 
eine WEA vom Typ Vestas V-90 betrieben. Im Rahmen eines geplanten Repowering sollen 
die neun WEA vom Typ AN Bonus 1 MW/54 sowie die drei WEA vom Typ Tacke TW 600 
abgebaut und durch fünf WEA vom Typ GE 2.5-120 mit einer Nabenhöhe von 120 m ersetzt 
werden.  
 
Im Rahmen des Planverfahrens sollen die Schallimmissionen, verursacht durch den Betrieb 
der geplanten Anlagen, berechnet und nach TA Lärm /1/ beurteilt werden. Dabei sind die 
vorhandenen WEA sowie benachbarte Industrieanlagen und Kraftwerke als Vorbelastung zu 
berücksichtigen. 
 
Darüber hinaus soll gemäß der Absprache mit dem Rhein-Kreis Neuss im Rahmen einer 
Sonderfallprüfung eine Vergleichsberechnung durchgeführt werden. Dabei sollen die nach 
derzeitigem Windenergieerlass NRW 2011 ermittelten Beurteilungspegel der geplanten WEA 
mit den Beurteilungspegeln der abzubauenden WEA nach den damaligen 
Berechnungsansätzen sowie die Beurteilungspegel der gewerblichen Gesamtbelastung in 
der IST-Situation mit den Beurteilungspegeln der gewerblichen Gesamtbelastung in der Soll-
Situation verglichen werden. 
 
Im Rahmen der Vorbereitung zur Erstellung des schalltechnischen Gutachtens erfolgte in der 
Zeit von Januar 2014 bis Juni 2015 eine Feinabstimmung hinsichtlich der zu 
berücksichtigenden Vorbelastung und der Beurteilungskriterien mit der Bezirksregierung 
Düsseldorf, dem Rhein-Kreis Neuss sowie der Stadt Grevenbroich. 
 
Für das Vorhaben wurde bereits ein schalltechnisches Gutachten erstellt. Die Überarbeitung 
des Gutachtens ist erforderlich, da sich die Koordinaten einiger WEA geändert haben, sich 
die Nabenhöhe der geplanten WEA von 139 m auf 120 m reduziert hat, mittlerweile eine alte 
WEA abgebaut wurde und für die Vorbelastung der Aluminiumindustrie ein geändertes 
Ersatzschallquellenmodell angewendet wird. Dieses Modell wurde mit der Bezirksregierung 
Düsseldorf und dem Rhein-Kreis Neuss abgestimmt und berücksichtigt den genehmigten 
Beurteilungspegel der Aluminiumbetriebe in Allrath und der Südstadt. 
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3 Angewandte Vorschriften, Normen, Richtlinien 

Grundlage für die Ausarbeitung sind u. a. die folgenden Vorschriften und Richtlinien: 

/1/ Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm - TA Lärm -, 8/98, veröffentlicht im 
Gemeinsamen Ministerialblatt Nr. 26 vom 28.8.98, Seite 503 ff, 

/2/ DIN ISO 9613-2: Dämpfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien, 10/99, 

/3/ DIN 45680: Messung und Bewertung tieffrequenter Geräuschimmissionen in der 
Nachbarschaft, 3/97, 

/4/ DIN EN 61400-11: Windenergieanlagen - Teil 11: Schallmessverfahren, 03/2007, 

/5/ Fördergesellschaft Windenergie e.V.: Technische Richtlinien für Windenergieanlagen, 
Teil 0: Allgemeine Anforderungen, Stand 01.12.2001 und Teil 1: Bestimmung der 
Schallemissionswerte, Revision 18, Stand 01.02.2008, 

/6/ Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2004 (BGBl. 
I S. 2414), zuletzt geändert am 20. November 2014. 

Weitere verwendete Unterlagen: 

/7/ Länderausschuss für Immissionsschutz: Hinweise zum Schallimmissionsschutz bei 
Windenergieanlagen vom 16.03.2005, 

/8/ TA Lärm 98, Erläuterungen / Kommentare, J. Kötter, D. Kühner, Immissionsschutz 2 
(2000), S. 54 - 63, 

/9/ Empfehlungen zur Bestimmung der meteorologischen Dämpfung cmet gemäß DIN ISO 
9613-2, Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW, 23.11.2011, 

/10/ Zum Nachweis der Einhaltung von Geräuschimmissionswerten mittels Prognose, 
Detlef Piorr, Zeitschrift für Lärmbekämpfung 49 (2002), Nr. 3, S. 86-90, 

/11/ Erlass für die Planung und Genehmigung von Windenergieanlagen und Hinweise für 
die Zielsetzung und Anwendung (Windenergie-Erlass) vom 11.07.2011, Gemeinsamer 
Runderlass des Ministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und 
Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen sowie des Ministeriums für 
Wirtschaft, Energie, Bauen, Wohnen und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen 
sowie der Staatskanzlei des Landes Nordrhein-Westfalen, 

/12/ Bericht SE 13002B3A1: Excerpt from the acoustic report SK13002B3 acc. To IEC 
61400-11 ed.2.1 about a GE wind energy converter typ 2.5-120 at test site 
Wieringermeer / Netherlands –normel operation mode (NO)- vom 03.07.14, Windtest 
Grevenbroich GmbH, 

/13/ Bericht SE 14007B3: Schalltechnisches Gutachten gemäß FGW TR1 zur GE 
Windenergieanlage des Typs 2.5/2.75-120 Serien Nr.: 28130060 am Standort 
Rehborn -Schallreduzierter Betriebsmodus NRO 100- vom 30.10.2014, Windtest 
Grevenbroich GmbH, 
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/14/ Auszug aus der Anlage zum DEKRA-Bericht 20100910/I902/400545/172128854 vom 
10.09.2010 „Nachbildung der Schallimmissionen Kraftwert Frimmersdorf“. 

4 Örtliche Gegebenheiten 

Die Standorte für die geplanten WEA befinden sich auf der Abraumhalde „Vollrather Höhe“. 
Nördlich der Halde befinden sich die Stadtteile Neunhausen und Südstadt der Stadt 
Grevenbroich. Östlich der Halde befindet sich der Stadtteil Allrath. Östlich der Halde verläuft 
die Bundesstraße B59. Dahinter befinden sich das Betriebsgelände der Fa. Hydro Aluminium 
Rolled Products GmbH sowie die daran nordwestlich angrenzenden Betriebe (nachfolgend 
Erftwerk genannt), wie z. B. die Firmen Tokai Erftcarbon GmbH, Hydro Aluminium High 
Purity GmbH und Aleris Recycling GmbH. Südwestlich der Halde liegt das Kraftwerk 
Frimmersdorf. Das Kraftwert Neurath befindet sich süd-südöstlich der Vollrather Höhe. 
Umliegend um die Vollrather Höhe befinden sich in näherer Umgebung vereinzelte 
Hofstellen und die o. g. Stadtteile mit geschlossener Wohnbebauung. Zwischen der 
Vollrather Höhe und den relevanten Wohnhäusern existiert ein Höhenunterschied zwischen 
ca. 60 bis ca. 100 m. Die Topographie wurde bei den Berechnungen anhand des zur 
Verfügung gestellten Höhenmodells berücksichtigt. 
 
Einen genauen Überblick über die örtlichen Gegebenheiten vermittelt der Lageplan im 
Anhang des Berichtes. 

5 Anlagenbeschreibung 

Die geplanten Windenergieanlagen weisen folgende technische Eigenschaften auf: 
 
Typ: GE 2.5-120 
Leistungsbegrenzung: pitch 
Drehzahlregelung: variabel 
Nennleistung: 2.500 kW 
Rotordurchmesser: 120 m 
Rotorblätter: 3 
Nabenhöhe: 120 m 
 
Die Rotorblätter der geplanten WEA sollen mit aerodynamischen und 
geräuschreduzierenden Anbauteilen (Serrations) ausgestattet werden. 
 
Für die geplanten Windenergieanlagen wurden folgende Standortkoordinaten im 
Koordinatensystem GK Streifen 2 – Bessel berücksichtigt: 
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Tabelle 1 Koordinaten der geplanten Windenergieanlagen 

Koordinaten und Nabenhöhen 
Anlage 

Rechtswert in m Hochwert in m Z in m über GOK 
Typ 

GE2.5 NH120-1 2542928 5659429 120 GE2.5-120 

GE2.5 NH120-2 2543173 5659044 120 GE2.5-120 

GE2.5 NH120-3 2542913 5658632 120 GE2.5-120 

GE2.5 NH120-4 2542780 5659040 120 GE2.5-120 

GE2.5 NH120-5 2542364 5658980 120 GE2.5-120 

 
Die Lage der Standorte kann auch dem Lageplan in Anlage 1 entnommen werden. 

6 Grundlagen zur Geräuschbeurteilung 

Die Einwirkung des zu beurteilenden Geräusches wird entsprechend der TA Lärm /1/ anhand 
eines Beurteilungspegels bewertet, der aus den A-bewerteten Schallpegeln unter 
Berücksichtigung der Einwirkdauer, der Tageszeit des Auftretens und besonderen 
Zuschlägen z. B. für Töne, Impulse oder den Informationsgehalt gebildet wird.  
 
Zuschlag für Ton- und Informationshaltigkeit KT: 
Für die Teilzeiten, in denen in den zu beurteilenden Geräuschimmissionen ein oder mehrere 
Töne hervortreten oder in denen das Geräusch informationshaltig ist, ist für den Zuschlag KT 
je nach Auffälligkeit der Wert 3 oder 6 dB anzusetzen. Bei Anlagen, deren Geräusche nicht 
ton- oder informationshaltig sind, ist KT = 0 dB.  
 
Falls Erfahrungswerte von vergleichbaren Anlagen und Anlagenteilen vorliegen, ist von 
diesen auszugehen. 
 
Tonhaltigkeiten von Windenenergieanlagen werden bei Neuplanungen gemäß /11/ wie folgt 
bewertet:  

0 ≤ KTN < 2 Tonhaltigkeitszuschlag KT von 0 dB 
2 ≤ KTN ≤ 4 Tonhaltigkeitszuschlag KT von 3 dB 

KTN > 4 Tonhaltigkeitszuschlag KT von 6 dB 

KTN = Tonhaltigkeit bei Emissionsmessungen im Nahbereich nach der Technischen Richtlinie FGW gemessen. 

KT = in Abhängigkeit vom KTN ab einer Entfernung von 300 m für die Immissionsprognose anzusetzende Tonzuschläge. 

 
Neu zu errichtende Anlagen, deren Tonhaltigkeitszuschlag KTN ≥ 2 dB beträgt, entsprechen 
gemäß /11/ nicht mehr dem „Stand der Technik“. In Ausnahmefällen kann eine Anlage mit 
einem KTN = 2 dB auch dann genehmigt werden, wenn sie nachts so schallreduziert 
betrieben wird, dass die Tonhaltigkeit im Nahbereich KTN weniger als 2 dB beträgt. 
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Zuschlag für Impulshaltigkeit KI: 
Für die Teilzeiten, in denen das zu beurteilende Geräusch Impulse enthält, ist für den 
Zuschlag KI je nach Störwirkung der Wert 3 oder 6 dB anzusetzen. Bei Anlagen, deren 
Geräusche keine Impulse enthalten, ist KI = 0 dB. 
 
Falls Erfahrungswerte von vergleichbaren Anlagen und Anlagenteilen vorliegen, ist von 
diesen auszugehen. 
 
Zuschlag für Tageszeiten mit erhöhter Empfindlichkeit: 
Für folgende Zeiten ist in Gebieten nach Buchstaben d) bis f) (siehe unten) bei der Ermittlung 
des Beurteilungspegels die erhöhte Störwirkung von Geräuschen durch einen Zuschlag von 
6 dB zu berücksichtigen: 
 
1. an Werktagen 06.00 - 07.00 Uhr, 
 20.00 - 22.00 Uhr. 
 
2. an Sonn- und Feiertagen 06.00 - 09.00 Uhr, 
 13.00 - 15.00 Uhr, 
 20.00 - 22.00 Uhr. 
 
Die Immissionsrichtwerte sind gemäß Abschnitt 6.1 der TA Lärm /1/ wie folgt festgelegt: 
 
Immissionsrichtwerte für Immissionsorte außerhalb von Gebäuden: 
Beurteilungspegel werden vor dem Vergleich mit dem Immissionsrichtwert mathematisch 
korrekt auf ganze Zahlen gerundet. Die Immissionsrichtwerte für den Beurteilungspegel 
betragen für Immissionsorte außerhalb von Gebäuden 
 
a) in Industriegebieten 
 
 70 dB(A) 
 
b) in Gewerbegebieten 
 
 tags 65 dB(A) 
 nachts 50 dB(A) 
 
c) in Kerngebieten, Dorfgebieten und Mischgebieten 
 
 tags 60 dB(A) 
 nachts 45 dB(A) 
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d) in allgemeinen Wohngebieten und Kleinsiedlungsgebieten 
 
 tags 55 dB(A) 
 nachts 40 dB(A) 
 
e) in reinen Wohngebieten 
 
 tags 50 dB(A) 
 nachts 35 dB(A) 
 
f) in Kurgebieten, für Krankenhäuser und Pflegeanstalten 
 
 tags 45 dB(A) 
 nachts 35 dB(A). 
 
Einzelne kurzzeitige Geräuschspitzen dürfen die Immissionsrichtwerte am Tage um nicht 
mehr als 30 dB(A) und in der Nacht um nicht mehr als 20 dB(A) überschreiten. 
 
Die Immissionsrichtwerte gelten während des Tages für eine Beurteilungszeit von 16 
Stunden. Maßgebend für die Beurteilung der Nacht ist die volle Nachtstunde (z. B. 1.00 bis 
2.00 Uhr) mit dem höchsten Beurteilungspegel, zu dem die zu beurteilende Anlage relevant 
beiträgt. Die Nachtzeit beträgt acht Stunden, sie beginnt im Allgemeinen um 22.00 Uhr und 
endet um 06.00 Uhr. Im Fall abweichender örtlicher Regelungen sind diese zu Grunde zu 
legen. 
 
Zur Zuordnung der Einwirkungsorte zu den unter a) bis f) bezeichneten Gebieten und 
Einrichtungen ist in der TA Lärm /1/ folgendes festgelegt: 
 
Die Art der mit a) bis f) bezeichneten Gebiete und Einrichtungen ergibt sich aus den 
Festlegungen in den Bebauungsplänen. Sonstige in Bebauungsplänen festgesetzte Flächen 
für Gebiete und Einrichtungen sowie Gebiete und Einrichtungen, für die keine Festsetzungen 
bestehen, sind entsprechend der Schutzbedürftigkeit unter Berücksichtigung der 
tatsächlichen Nutzung bzw. gemäß Einstufung nach § 34 BauGB /6/ zu beurteilen. 

7 Immissionsorte, Zuordnung nach der Bauleitplanung bzw. Schutzbedürftigkeit 

In Abstimmung mit der Kreisverwaltung des Rhein-Kreis Neuss, Amt für Umweltschutz 
wurden folgende maßgebliche Immissionsorte für die Beurteilung der Geräuschimmissionen, 
verursacht durch das geplante Vorhaben, festgesetzt: 
 



13-127-GH-05  T&H Ingenieure GmbH 
 
 
 

 

Seite 11 von 22 

Tabelle 2 Einstufung der maßgeblichen Immissionsorte nach der Bauleitplanung bzw. 
Schutzbedürftigkeit 

Immissionsrichtwerte 
in dB(A) Immis-

sionsort 
Lage / Adresse 

Höhe des 
Immissions-
ortes in m 

Einstufung der Schutz-
bedürftigkeit 

Tageszeit Nachtzeit

IO 1 Nelkenweg 8 oder 10 5 m § 30 WR (Gemengelage) 55 40 

IO 2 von Stauffenbergstr. 41 5 m § 34 WA (Gemengelage) 60 45 

IO 3 Neurather Str. 117 5 m § 34 WR (Gemengelage) 55 40 

IO 4 Hof Krahwinkel 5 m § 35 MI 60 45 

IO 5 Willibrordusstr. 76 5 m § 34 WR (Gemengelage) 55 40 

IO 6 Kleinfelder Hof 5 m § 35 Außenbereich (MI) 60 45 

IO 7 Am Welchenberg 3 5 m § 35 Außenbereich (MI) 60 45 

IO 8 Karl-Goerdeler Weg 5 m § 30 WR 50 35 

IO 9 Erich-Klausener-Str. 2 5 m § 30 WR 50 35 

IO 9a Geschwister-Scholl-Str. 1 5 m § 30 WR 50 35 

IO 10 Am Kruchenhof 56 5 m WA BP G 205, § 30 55 40 

IO 11 Ahornstr. 5 5 m § 30 WR 50 35 

IO 12 Am Siefweg 20 5 m § 30 WR 50 35 

IO 13 Am Kruchenhof 13/14 5 m § 34 WR (Gemengelage) 55 40 

IO 14 An der Hülle 16 5 m § 34 WR (Gemengelage) 55 40 

IO 16 Walther-Rathenau-Str. 1 5 m § 30 WA (Gemengelage) 60 45 

IO 17 Kolpingstr. 66 5 m § 34 WA (Gemengelage) 60 45 

IO 18 Karl-Arnold-Str. 32 5 m § 34 WA (Gemengelage) 60 45 

IO 19 Sanddornweg 63 5 m § 34 WR (Gemengelage) 55 40 

IO 21 Asternweg 2 5 m § 30 WR (Gemengelage) 55 40 

IO 22 Fliederstr. 4 5 m § 30 WR (Gemengelage) 55 40 

IO 23 Damaschkestr. 57 5 m § 30 WR (Gemengelage) 55 40 

IO 26 Welchenberger Str. 50 5 m § 30 WR (Gemengelage) 55 40 

IO 27 Neurather Str. 62/64 5 m § 34 WA (Gemengelage)  60 45 

IO 28 Im Kamp 12 5 m § 34 WR (Gemengelage) 55 40 

IO 29 Kirchhofstr. 23 5 m § 34 WR (Gemengelage) 55 40 

IO 30 IO WA B-Plan G 204 5 m § 30 WA (Gemengelage) 60 45 
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Hinweis: Im Rahmen der Vorabstimmung mit dem Rhein-Kreis Neuss wurden bei der 
Betrachtung einige neue Immissionsorte in die Untersuchung einbezogen. Diese wurden 
teilweise mit der Zusatzbezeichnung „a“ gekennzeichnet. Andererseits wurden einige 
Immissionsorte (IO 15, 20, 24 und 25) wieder aus der Betrachtung herausgenommen, da 
diese für die Beurteilung nicht relevant waren.  
 
Die genaue Lage der Immissionsorte wurde im Rahmen einer Ortsbesichtigung mit den 
zuständigen Mitarbeitern des Rhein-Kreis Neuss geprüft und kann dem Lageplan in Anlage 1 
des Berichtes entnommen werden. Die Einstufung der Schutzbedürftigkeit erfolgte nach 
eingehender Prüfung durch den Rhein-Kreis Neuss aufgrund der rechtskräftigen 
Bebauungspläne bzw. nach § 34 BauGB /6/, wenn kein Bebauungsplan vorlag. 

8 Schallquellen 

8.1 Gewerbliche Vorbelastung 

Bei den Berechnungen sind die vorhandenen WEA, die im Rahmen des Repowerings nicht 
zurückgebaut werden, als Vorbelastung im Sinne der TA Lärm /1/ zu berücksichtigen. Für 
diese WEA wurden nach Rücksprache mit dem Rhein-Kreis Neuss folgende 
Standortkoordinaten berücksichtigt: 
 

Tabelle 3 Koordinaten der verbleibenden Windenergieanlagen 

Koordinaten und Nabenhöhen, (GK Streifen 2 – Bessel) 
Anlage 

Rechtswert in m Hochwert in m Z in m über GOK 
Typ 

E 82 2,3MW-7 2541892 5658181 108,4 E 82 2,3MW 

V90 GS-8 2542475 5658577 105 V90 GS 

 
Die Lage der Standorte kann auch dem Lageplan in Anlage 1 entnommen werden. 
 
Für die vorhandenen WEA wurden uns von der Kreisverwaltung des Rhein-Kreis Neuss, Amt 
für Umweltschutz die zu berücksichtigenden Schallleistungspegel aus den jeweiligen  
Genehmigungsbescheiden zur Verfügung gestellt. Für die Berechnungen werden somit 
folgende Schallleistungspegel berücksichtigt: 
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Tabelle 4 Schallleistungspegel der verbleibenden Windenergieanlagen 

Typ 
Schallleistungspegel gemäß Vorgabe 

durch den Rhein-Kreis Neuss in dB(A)
KIN in dB KTN in dB 

E 82 2,3 MW 103,8 0 0 

V90 GS 104,35 0 0 

 
Hinsichtlich der zu berücksichtigenden Tonzuschläge soll die Verfahrensweise gemäß /11/ 
Anwendung finden (KTN: Tonhaltigkeit bei Emissionsmessungen im Nahbereich nach der 
technischen Richtlinie gemessen und KT: Tonzuschläge, die bei Entfernungen über 300 m für 
die Immissionsprognose zu verwenden sind): 
 
       0 ≤ KTN < 2   Tonzuschlag KT von 0 dB 
       2 ≤ KTN ≤ 4   Tonzuschlag KT von 3 dB 
         KTN > 4   Tonzuschlag KT von 6 dB 
 
Für alle Windenergieanlagen wird eine Einwirkzeit von 24 Stunden pro Tag mit den 
dargestellten Emissionsdaten berücksichtigt. 
 
Neben den o. g. WEA sind die Schallimmissionen ausgehend von dem Betriebsgelände der 
Fa. Hydro Aluminium Rolled Products GmbH sowie die daran nordwestlich angrenzenden 
Betriebe (nachfolgend Erftwerk genannt), wie z. B. die Firmen Tokai Erftcarbon GmbH, 
Hydro Aluminium High Purity GmbH und Aleris Recycling GmbH zu berücksichtigen. Darüber 
hinaus sind auch die Schallimmissionen vom Kraftwerk Frimmersdorf und vom Kraftwerk 
Neurath zu berücksichtigen. 
 
Fa. Hydro Aluminium High Purity GmbH und Tokai Erftcarbon GmbH, Hydro 
Aluminium High Purity GmbH und Aleris Recycling GmbH 
Nach Rücksprache mit der Genehmigungsbehörde sowie der Bezirksregierung Düsseldorf ist 
die genehmigte Vorbelastung durch die Betriebe Hydro Aluminium High Purity GmbH und 
Tokai Erftcarbon GmbH, Hydro Aluminium High Purity GmbH und Aleris Recycling GmbH zu 
berücksichtigen. Nach Auskunft der Bezirksregierung ist an den vom TÜV Rheinland 
festgelegten Immissionsorten 06 (Am Kruchenhof 13 in Allrath) und 11 (Von 
Stauffenbergstraße in der Südstadt), nachfolgend TÜV IO 06 und TÜV IO 11 genannt, durch 
die o. g. Betriebe zusammen ein Beurteilungspegel von 40 dB(A) genehmigt. 
 
Für die Bearbeitung wurde in Abstimmung mit der Bezirksregierung Düsseldorf und dem 
Rhein-Kreis Neuss ein Ersatzschallquellenmodell angewendet, mit dem sich an den 
Immissionsorten TÜV IO 06 und TÜV IO 11 nachts die genehmigten Beurteilungspegel von 
jeweils 40 dB(A) für die o. g. Betriebe zusammen ergeben. Das Ersatzschallquellenmodell 
besteht aus folgenden zwei Flächenschallquellen:  
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Tabelle 5 Schallleistungspegel der Ersatzschallquellen 

Schallleistungspegel in dB(A) 
flächenbezogener Schall-

leistungspegel in dB(A)/m2 Bezeichnung 

werktags, tags nachts werktags, tags nachts 

Fläche in m2 

Ersatzschallquelle  
Alu Nord 

122,9 109,9 70,2 57,2 184.711 

Ersatzschallquelle  
Alu Süd 

122,7 109,7 67,2 54,2 357.323 

 
Die Lage der Ersatzschallquellen ist den Lageplänen in Anlage 1 zu entnehmen. Die 
Flächenschallquellen wurden mit einer Emissionshöhe von 4 m über Grund berücksichtigt. 
Da für das Betriebsgeräusch kein Frequenzspektrum zur Verfügung steht, wurden die 
Berechnungen in der Frequenz von 500 Hz durchgeführt. 
 
Das verwendete Ersatzschallquellenmodell stellt die genehmigte Immissionssituation an den 
Immissionsorten wieder. Das Model berücksichtigt keine tatsächliche Zuordnung zu den 
einzelnen o. g. Betrieben bzw. deren Betriebsteilen.  
 
Kraftwerk Frimmersdorf 
Gemäß der Auskunft von Hr. Götsch (Bezirksregierung Düsseldorf) wurde im letzten 
Gutachten für das Kraftwerk Frimmersdorf am IO Kleinfelder Hof (IO 6) ein 
Beurteilungspegel von 50 dB(A) durch das Kraftwerk ermittelt. Dieser Beurteilungspegel 
berücksichtigt einen Tonzuschlag von 3 dB durch die Trafos der 150-MW Blöcke. 
Zwischenzeitlich wurden alle 150-MW Blöcke stillgelegt. Somit kann davon ausgegangen 
werden, dass der Tonzuschlag entfällt und der Beurteilungspegel um weitere ca. 2 dB(A) 
gesunken ist. Somit kann für den IO Kleinfelder Hof ein Beurteilungspegel von 45 dB(A) 
berücksichtigt werden. Zurückgerechnet auf die Fläche des Kraftwerks (ca. 62,8 ha) ergibt 
sich hieraus eine Schallleistung von ca. 123 dB(A) für die verbleibenden 300-MW Blöcke 
samt Nebenanlagen. Dieser Schallleistungspegel wurde auf der Kraftwerksfläche in Form 
einer Flächenschallquelle als Vorbelastung (Kraftwerk Frimmersdorf) berücksichtigt. 
 
Kraftwerk Neurath 
Gemäß dem Genehmigungsbescheid 56.8851.1.1-4653 der Bezirksregierung Düsseldorf 
wurde für das gesamte Kraftwerk Neurath (Blöcke A-G) am IO Gut Ingenfeld (IO 15) ein 
Beurteilungspegel von 45 dB(A) ermittelt. Zurückgerechnet auf die Fläche des Kraftwerks  
(ca. 27,7 ha) ergibt sich hieraus eine Schallleistung von ca. 126,5 dB(A) für das gesamte 
Kraftwerk Neurath samt Nebenanlagen. Dieser Schallleistungspegel wurde auf der 
Kraftwerksfläche in Form einer Flächenschallquelle als Vorbelastung (Kraftwerk Neurath) 
berücksichtigt. 
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8.2 Geräusche der abzubauenden WEA 

Zusätzlich zu der Ermittlung der Beurteilungspegel soll gemäß der Anregung durch den 
Rhein-Kreis Neuss im Rahmen einer Sonderfallprüfung auch eine Vergleichsberechnung 
durchgeführt werden. Dabei sollen die nach derzeitigem Windenergieerlass NRW 2011 
ermittelten Beurteilungspegel der geplanten WEA mit den Beurteilungspegeln der 
abzubauenden WEA nach den damaligen Berechnungsansätzen verglichen werden. 
 
Im Rahmen des Repowerings sollen folgende WEA abgebaut werden. Für diese WEA 
wurden nach Rücksprache mit dem Rhein-Kreis Neuss folgende Standortkoordinaten 
berücksichtigt: 
 

Tabelle 6 Koordinaten der abzubauenden Windenergieanlagen 

Koordinaten und Nabenhöhen, (GK Streifen 2 – Bessel) 
Anlage 

Rechtswert in m Hochwert in m Z in m über GOK 
Typ 

EK1-I TW600 2542763 5658474 50 TW 600 

EK2-I TW600 2542953 5658503 50 TW 600 

EK3-I TW600 2543145 5658511 50 TW 600 

EK1-II AN Bonus 2542293 5658300 70 AN Bonus 1MW/54 

EK2-II AN Bonus 2542983 5658778 70 AN Bonus 1MW/54 

EK3-II AN Bonus 2542725 5659121 70 AN Bonus 1MW/54 

EK4-II AN Bonus 2542975 5659228 70 AN Bonus 1MW/54 

EK5-II AN Bonus 2543224 5658983 70 AN Bonus 1MW/54 

FRE1 AN Bonus 2542933 5659449 70 AN Bonus 1MW/54 

FRE2 AN Bonus 2542537 5659245 70 AN Bonus 1MW/54 

FRE3 AN Bonus 2542270 5659000 70 AN Bonus 1MW/54 

FRE4 AN Bonus 2542862 5658928 70 AN Bonus 1MW/54 

 
Die Lage der Standorte kann auch dem Lageplan in Anlage 1 entnommen werden. 
 
Für die vorhandenen WEA wurden uns von der Kreisverwaltung des Rhein-Kreis Neuss, Amt 
für Umweltschutz die zu berücksichtigenden Schallleistungspegel aus den jeweiligen  
Genehmigungsbescheiden zur Verfügung gestellt. Für die Berechnungen werden somit 
folgende Schallleistungspegel für die abzubauenden WEA berücksichtigt: 
 



13-127-GH-05  T&H Ingenieure GmbH 
 
 
 

 

Seite 16 von 22 

Tabelle 7 Schallleistungspegel der abzubauenden Windenergieanlagen 

Typ 
Schallleistungspegel gemäß Vorgabe 

durch den Rhein-Kreis Neuss in dB(A)
KIN in dB KTN in dB 

TW 600 99,3 0 1 

AN Bonus 1MW/54 101,0 0 0 

 
Hinsichtlich der zu berücksichtigenden Tonzuschläge soll die Verfahrensweise gemäß /11/ 
Anwendung finden (KTN: Tonhaltigkeit bei Emissionsmessungen im Nahbereich nach der 
technischen Richtlinie gemessen und KT: Tonzuschläge, die bei Entfernungen über 300 m für 
die Immissionsprognose zu verwenden sind): 
 
       0 ≤ KTN < 2   Tonzuschlag KT von 0 dB 
       2 ≤ KTN ≤ 4   Tonzuschlag KT von 3 dB 
         KTN > 4   Tonzuschlag KT von 6 dB 
 
Für alle Windenergieanlagen wird eine Einwirkzeit von 24 Stunden pro Tag mit den 
dargestellten Emissionsdaten berücksichtigt. 

8.3 Fremdgeräusche 

Fremdgeräusche entstehen durch Windgeräusche an den in der Nähe der Wohnhäuser 
stehenden Bäumen und Sträuchern sowie in geringen Umfang durch den Straßenverkehr. Je 
nach Vegetation am Immissionsort, Bauweise der Wohnhäuser und Windrichtung können die 
Geräusche der WEA durch windinduzierte Fremdgeräusche verdeckt werden. In der Regel 
tritt diese Verdeckung jedoch erst bei höheren Windgeschwindigkeiten auf. Da die geplanten 
WEA ihre Nennleistung bereits unterhalb von vs = 10 m/s erreichen, kann für das 
Genehmigungsverfahren zunächst nicht von einer Verdeckung der Anlagengeräusche durch 
windinduzierte Geräusche ausgegangen werden. 

8.4 Schallleistungspegel der geplanten Windenergieanlagen 

Für die geplanten Windenergieanlagen vom Typ GE 2.5-120 liegt bislang ein Messbericht für 
den leistungsoptimierten Betrieb vor. Gemäß dem Messbericht /12/ beträgt der 
immissionsrelevante Schallleistungspegel der vermessenen WEA 106,0 dB(A). In allen 
vermessenen Windgeschwindigkeitsklassen lag der Tonzuschlag im Nahfeld bei KTN = 0 dB. 
Immissionsrelevante Impulshaltigkeiten wurden an der vermessenen WEA nicht festgestellt. 
Gemäß der Auskunft von Hr. Plaschke von der Fa. GE Power & Water Renewable Energy 
sind die Rotorblätter der vermessene WEA mit geräuschreduzierenden Zusatzkomponenten 
(Serrations) ausgestattet.  
 
Darüber hinaus liegt der Messbericht /13/ für den schalloptimierten Betrieb NRO 100 der 
WEA vom Typ GE 2.5-120 vor. Für diesen schalloptimierten Betrieb wurde an der WEA ein 
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immissionsrelevanter Schallleistungspegel von 99,8 dB(A) ermittelt. In allen vermessenen 
Windgeschwindigkeitsklassen lag der Tonzuschlag im Nahfeld bei KTN = 0 dB. 
Immissionsrelevante Impulshaltigkeiten wurden an der vermessenen WEA nicht festgestellt. 
Die Rotorblätter der vermessenen WEA waren gemäß den Ausführungen im Messbericht 
ebenfalls mit Serrations ausgestattet.  
 
Für alle Windenergieanlagen wurde eine Einwirkzeit von 24 Stunden pro Tag berücksichtigt. 
In der Tageszeit wurden die geplanten WEA mit dem leistungsoptimierten Betrieb und in der 
Nachtzeit (22:00 - 6:00 Uhr) mit dem schalloptimierten Betrieb NRO 100 berücksichtigt.  
 
Für die Berechnungen werden gemäß der Veröffentlichung von Detlef Piorr /10/ die 
vermessenen Schallleistungspegel der geplanten WEA zuzüglich des oberen 
Vertrauensbereiches herangezogen. Bei einfach vermessenen WEA beträgt dieser Zuschlag 
gemäß der Herleitung aus /10/ 2,5 dB (siehe Anlage). 
 
Hinsichtlich der zu berücksichtigenden Tonzuschläge soll die Verfahrensweise gemäß /11/ 
Anwendung finden (KTN: Tonhaltigkeit bei Emissionsmessungen im Nahbereich nach der 
technischen Richtlinie gemessen und KT: Tonzuschläge, die bei Entfernungen über 300 m für 
die Immissionsprognose zu verwenden sind): 
 
       0 ≤ KTN < 2   Tonzuschlag KT von 0 dB 
       2 ≤ KTN ≤ 4   Tonzuschlag KT von 3 dB 
         KTN > 4   Tonzuschlag KT von 6 dB 
 
Für die Immissionsberechnungen werden daher bereits folgende schalltechnische 
Kenngrößen als oberer Vertrauensbereich für den Schallleistungspegel berücksichtigt: 
 
GE 2.5-120 (Tagbetrieb)      LWA = 106,0 dB(A) + 2,5 dB(A) = 108,5 dB(A) 
hN = 120 m  KT = 0 dB, KI = 0 dB 
 
GE 2.5-120 (Nachtbetrieb) LWA = 99,8 dB(A) + 2,5 dB(A) = 102,3 dB(A) 
hN = 120 m  KT = 0 dB, KI = 0 dB 

9 Ermittlung und Beurteilung der Geräuschimmissionen 

9.1 Schallausbreitungsmodell 

Die Beurteilungspegel werden, wie in Abschnitt 6 bereits erläutert, aus den Schallleistungs-
pegeln, ihren Einwirkzeiten und den ggf. erforderlichen Zuschlägen ermittelt. Die Berechnung 
erfolgt nach DIN ISO 9613-2 – Dämpfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien /2/ mit 
dem Rechenprogramm Cadna A, Version 4.5.151 der Datakustik GmbH.  
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An den untersuchten Immissionsorten treten gemäß Einschätzung des unterzeichnenden 
Sachverständigen keine, für die Schallausbreitungsberechnungen, relevanten 
Schallreflexionen (z.B. durch benachbarte Gebäude) auf. Abschirmung durch vorgelagerte 
Gebäude wurden nicht berücksichtigt  
 
Die Schallausbreitungsberechnung für die Windenergieanlagen und für das Aluminiumwerk 
wird mit A-bewerteten Schallpegeln für eine Mittenfrequenz von 500 Hz durchgeführt. Für die 
Schallemissionen der Kraftwerksgeräusche liegt das Terzspektrum /14/ vor. Daher werden 
die Berechnungen für die Kraftwerke frequenzabhängig durchgeführt. Die Fläche zwischen 
den Kraftwerken und den Immissionsorten wurden als poröser Boden (von Gras, Bäumen 
oder anderen Bewuchs bedeckten Böden) berücksichtigt. Die meteorologische Korrektur 
wird gemäß den Formeln (21) und (22) der DIN ISO 9613-2 /2/ wie folgt bestimmt: 
 
     Cmet = Co [1-10*(hs+hr)/dp]    wenn  dp > 10*(hs+hr) 
     Cmet = 0          wenn  dp ≤ 10*(hs+hr) 
 

hs  die Höhe der Quelle in m 
hr  die Höhe des Immissionsortes in m 
dp  der Abstand zwischen Quelle und Immissionsort, projiziert auf die horizontale Bodenebene in m 
Co  ein von den örtlichen Wetterstatistiken für Windgeschwindigkeit und -richtung sowie vom 

Temperaturgradienten abhängiger Faktor in dB 

 
Gemäß der Empfehlung des Landesamtes für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz in 
NRW /9/ wird Co pauschal mit 2,0 dB in der Tages- und Nachtzeit berücksichtigt.  
 
In dem Rechenprogramm werden die Berechnungen richtlinienkonform anhand eines 
dreidimensionalen Rechenmodells durchgeführt. Die Zerlegung komplexer Schallquellen in 
einzelne punktförmige Teilschallquellen in Abhängigkeit von den Abstandsverhältnissen 
erfolgt automatisch. Dabei werden z. T. mehrere hundert Schallquellen erzeugt.  
 
In Anlage 2 sind die Eingabedaten für die Berechnung vollständig dargestellt. In Anlage 3 
sind die berechneten Beurteilungspegel für den oberen Vertrauensbereich unter 
Berücksichtigung der Schutzbedürftigkeiten dargestellt. In Anlage 4 befinden sich die 
berechneten Immissionsraster. Die Berechnungskonfiguration und die 
Berechnungsprotokolle sind in Anlage 5 aufgeführt. 

9.2 Ergebnisse und Beurteilung 

Der Ergebnistabelle in Anlage 3 ist zu entnehmen, dass die immissionsschutzrechtlichen 
Anforderungen durch die betrachteten vorhandenen Windenergieanlagen und die geplanten 
Windenergieanlagen tagsüber sicher eingehalten werden. Daher wird in der nachfolgenden 
Beurteilung ausschließlich die kritische Nachtzeit betrachtet. Die nachfolgende 
Beurteilungstabelle wurde im Rahmen der Vorabstimmung mit dem Rhein-Kreis Neuss 
entwickelt und zeigt die relevanten Beurteilungsvarianten auf: 
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Tabelle 8 nächtliche Beurteilungspegel für die betrachteten Varianten 

Spalte 1 Spalte 2 Spalte 3 Spalte 4 Spalte 5 Spalte 6 Spalte 7 Spalte 8 

IO 1) 
IRW 

Nacht in 
dB(A) 2) 

GB IST 
Nacht 

Neubere
chnung 

(als 
neuer 
IRW) 3) 

Ist ZB WEA 
(die  

abgebaut 
werden) 
Nacht 

genehmigt 4)

Ist ZB WEA 
(die 

bestehen 
bleiben) 
Nacht 

genehmigt 5)

SOLL GB 
Nacht mit 5x 

GE2.5 
NH120, 

NRO 100 6) 

Soll ZB 
inkl. OVB 
Nacht 7) 

Delta Ist ZB 
WEA (die 
abgebaut 
werden) – 
ZB SOLL 8) 

IO 1 40 38 36 29,1 37 34,9 1,1 
IO 2 45 39 34,5 24,6 39 34,4 0,1 
IO 3 40 39 36,9 28,1 38 35,4 1,5 
IO 4 45 40 32,1 28 40 30,3 1,8 
IO 5 40 39 34,7 33,1 39 33,7 1 
IO 6 45 45 28,9 29,2 45 27,8 1,1 
IO 7 45 43 29 28,6 43 27,7 1,3 
IO 8 35 39 32,4 23,2 39 32,2 0,2 
IO 9 35 36 31,5 24,1 36 31,1 0,4 

IO 9a 35 37 31,6 23,8 36 31,2 0,4 
IO 10 40 39 34,1 23,8 39 34,2 -0,1 
IO 11 35 36 33,2 27,7 36 32,4 0,8 
IO 12 35 36 33,5 27,3 36 32,7 0,8 
IO 13 40 41 33,3 23,1 41 33,4 -0,1 
IO 14 40 41 28,9 20,8 41 28,5 0,4 
IO 16 45 37 33,3 25,5 37 32,9 0,4 
IO 17 45 38 34,2 25 38 33,9 0,3 
IO 18 45 36 32,1 25,3 35 31,6 0,5 
IO 19 40 38 35,4 28,2 37 34,5 0,9 
IO 21 40 38 36,1 30,1 38 35,1 1 
IO 22 40 38 36,2 29,8 38 35,2 1 
IO 23 40 38 34,7 32,1 38 33,8 0,9 
IO 26 40 41 27,1 28,4 41 24,5 2,6 
IO 27 45 38 36,4 26,9 37 35,3 1,1 
IO 28 40 39 36 25,5 39 35,9 0,1 
IO 29 40 40 35 24,5 40 35,2 -0,2 
IO 30 45 38 35,8 30,7 38 34,9 0,9 

1)  Immissionsort (IO). 
2)  Immissionsrichtwert (IRW), Einstufung nach B-Plan, baulicher Nutzung und ggf. unter 

Berücksichtigung einer Gemengelagesituation/der Lage zum Außenbereich, festgesetzt durch den 

Rhein-Kreis Neuss. 
3)  Beurteilungspegel nachts der vorhandenen gewerblichen Gesamtbelastung (GB) vor der 

Durchführung des geplanten Repowerings, durch den Rhein-Kreis Neuss bei Überschreitung des 

ursprünglichen Immissionsrichtwertes als neuer Immissionsgrenzwert festgesetzt. 
4)  Beurteilungspegel nachts der gewerblichen Zusatzbelastung (ZB) der abzubauenden 

Windenergieanlagen vor der Durchführung des geplanten Repowerings mit den in deren 

Genehmigung festgesetzten Schallleitungspegeln (ohne Zuschläge / bezogen auf v10 = 8 m/s). 
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5)  Beurteilungspegel nachts der gewerblichen Zusatzbelastung der Windenergieanlagen die auch 

nach dem Repowerings bestehen bleiben, mit den in deren Genehmigung festgesetzten 

Schallleitungspegeln (teilweise ohne Zuschläge / bezogen auf v10 = 8 m/s).  
6)  Beurteilungspegel nachts der zukünftigen gewerblichen Gesamtbelastung nach der Durchführung 

des geplanten Repowerings (mit 5 x GE 2.5 NRO 100 mit Zuschlägen / bezogen auf v10 = 10 m/s 

bzw. v95%). 
7)  Beurteilungspegel nachts der gewerblichen Zusatzbelastung der geplanten 5 Windenergieanlagen 

GE 2.5 NRO 100 mit Zuschläge / bezogen auf v10 = 10 m/s bzw. v95%). 
8)  Differenz Beurteilungspegel nachts für die abzubauenden Windenergieanlagen (ohne Zuschlägen / 

bezogen auf v8m/s, ohne Stallzuschlag) minus Beurteilungspegel nachts für die gewerblichen 

Zusatzbelastung der geplanten Windenergieanlagen GE 2.5 NRO 100 (mit Zuschlägen / bezogen 

auf v10 = 10 m/s bzw. v95%). 

 
Der Tabelle 8 ist zu entnehmen, dass der nächtliche Beurteilungspegel der gewerblichen 
Zusatzbelastung an den Immissionsorten IO 2, IO 4, IO 6, IO 7, IO 14 bis 18, IO 26 und IO 
30 10 dB oder mehr unter dem jeweiligen Immissionsrichtwert. Gemäß Ziffer 2.2 TA Lärm /1/ 
liegen diese Immissionsorte somit nicht mehr im Einwirkungsbereich der geplanten 
Windenergieanlagen. 
 
Darüber hinaus ist der Tabelle 8 zu entnehmen, dass der nächtliche Beurteilungspegel der 
gewerblichen Gesamtbelastung an den Immissionsorten IO 1 bis IO 7, IO 10, IO 16 bis 23 
und IO 27, bis IO 30 den Immissionsrichtwert aus Spalte 2 der Tabelle 7 einhält oder 
unterschreitet.  
 
An den Immissionsorten IO 9, IO 9a, IO 11 bis 14 und IO 26 überschreitet der nächtliche 
Beurteilungspegel der gewerblichen Gesamtbelastung den Immissionsrichtwert aus Spalte 2 
um 1 dB. Gemäß Nr. 3.2.1 Absatz 3 der TA Lärm /1/ darf eine Genehmigung wegen einer 
Überschreitung der Immissionsrichtwerte aufgrund der Vorbelastung auch dann nicht versagt 
werden, wenn dauerhaft sichergestellt ist, dass diese Überschreitung nicht mehr als 1 dB 
beträgt. Darüber hinaus wird der durch den Rhein-Kreis Neuss hilfsweise festgelegte 
Immissionsgrenzwert aus Spalte 3 an diesen Immissionsorten, auch unter Berücksichtigung 
von Sicherheitszuschlägen aus /11/ eingehalten.  
 
Am Immissionsort IO 8 überschreitet der nächtliche Beurteilungspegel der gewerblichen 
Gesamtbelastung den Immissionsrichtwert aus Spalte 2. Der durch den Rhein-Kreis Neuss 
hilfsweise festgelegte Immissionsgrenzwert aus Spalte 3 wird an diesem Immissionsort, 
auch unter Berücksichtigung von Sicherheitszuschlägen aus /11/ eingehalten. 
 
Eine Überschreitung des Spitzenpegelkriteriums nach TA Lärm, Nr. 6.1 /1/ durch einzelne, 
kurzzeitige Geräuschspitzen der geplanten Windenergieanlagen ist nicht zu erwarten. 
 
Die berechneten nächtlichen Beurteilungspegel der gewerblichen Gesamtbelastung halten 
die zulässigen Immissionsrichtwerte an fast allen Immissionsorten ein oder überschreiten 
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diesen aufgrund der Vorbelastung ganzzahlig gerundet um maximal 1 dB. Somit ergibt sich 
für diese Immissionsorte über die Regelfallprüfung nach Nr. 3.2.1 der TA Lärm /1/ eine 
Genehmigungsfähigkeit des geplanten Repowerings. Lediglich für den festgesetzten IO 8 
konnte eine Genehmigungsfähigkeit nach Nr. 3.2.1 der TA Lärm nicht nachgewiesen 
werden. Für den Immissionsort IO 8 wurde in Abstimmung mit den Rhein-Kreis Neuss eine 
Sonderfallprüfung durchgeführt. Die Sonderfallprüfung ergab, dass sich trotz der erstmaligen 
Berücksichtigung der oberen Vertrauensbereichsgrenze des Beurteilungspegels der 
geplanten WEA gegenüber dem Beurteilungspegel der abzubauenden WEA keine Erhöhung 
des Wertes ergab. Somit kann festgestellt werden, dass durch das geplante Repowering an 
allen Immissionsorten im Sinne der TA Lärm Nr. 3.2.2 Buchstabe c) /1/ eine sichere 
Verbesserung der Schallimmissionssituation stattfindet, da die obere 
Vertrauensbereichsgrenze des Beurteilungspegels einen Sicherheitszuschlag von 2,5 dB(A) 
berücksichtigt. Das geplante Repowering erfüllt somit an allen betrachteten Immissionsorten 
die schalltechnischen Anforderungen der TA Lärm /1/.  

9.3 Tieffrequente Geräusche  

Im Rahmen dieser Untersuchung wurde auch das Auftreten tieffrequenter Geräusche 
entsprechend Punkt 7.3 der TA Lärm /1/ untersucht. In der TA Lärm /1/ werden Hinweise zur 
Ermittlung und Bewertung schädlicher Umwelteinwirkungen in Innenräumen gegeben. 
Aufgrund der schalltechnischen Komplexität von Innenräumen (Größe, Ausstattung, 
Außenbauteile) sind allgemeingültige Regeln, die von Außenschallpegeln eindeutig auf das 
Vorliegen von tieffrequenten Geräuschen in Innenräumen schließen lassen, bisher nicht 
vorhanden. Aus den Ergebnissen von Messungen, die im Außenbereich vorgenommen 
wurden, sind daher nur Abschätzungen tieffrequenter Geräusche im Innenraum möglich. 
 
Gemäß unseren eigenen und den im Arbeitskreis Geräusche von WEA der 
Fördergesellschaft Windenergie e. V. vorliegenden Erfahrungen bei Messungen von 
Geräuschen in Wohnhäusern im Einwirkungsbereich von Windenergieanlagen ist das 
Auftreten deutlich wahrnehmbarer tieffrequenter Geräusche im Sinne der DIN 45680 /3/ an 
Windenergieanlagen, die dem Stand der Technik entsprechen nicht zu erwarten. Angesichts 
der großen Entfernungen zwischen den Immissionsorten und den geplanten WEA ist mit 
Belästigungen durch tieffrequente Geräusche im Sinne der TA Lärm /1/ in Verbindung mit 
der DIN 45680 /3/ daher nicht zu rechnen. 

10 Qualität der Ergebnisse 

Die TA Lärm /1/ fordert unter Punkt 3.5 des Anhanges eine Aussage zur Qualität der 
Ergebnisse. In den Hinweisen des LAI /7/ werden die Anforderungen der TA Lärm /1/ an die 
Durchführung von Immissionsprognosen im Rahmen der Errichtung und des Betriebes von 
WEA konkretisiert. Die der Schallimmissionsprognose zu Grunde liegenden Emissionswerte 
beinhalten verfahrensbedingte Ungenauigkeiten. Bei der Prognose ist sicherzustellen, dass 
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der Immissionsrichtwert auch bei Berücksichtigung der Unsicherheit der Emissionsdaten 
(Produkt- oder Serienstreuung, Messunsicherheit) und der Ausbreitungsrechnung nicht 
überschritten wird. Die Berechnung des oberen Vertrauensbereiches für die geplanten WEA 
ist in Anlage 7 beschrieben und dargestellt. 
 
Bei der Berechnung der Beurteilungspegel der WEA wurde entsprechend der Empfehlungen 
des LAI /7/ das alternative Verfahren für die Bodendämpfung gemäß 7.3.2 der ISO 9613-2 
/2/ angesetzt. Dämpfungen durch Bewuchs (Wald) wurden nicht berücksichtigt. Ferner wurde 
bei den WEA die Luftdämpfung in der 500 Hz-Oktave gerechnet. Damit wird die 
Luftdämpfung unterschätzt. Darüber hinaus wurde bei den WEA der obere 
Vertrauensbereich des Beurteilungspegels berücksichtigt.  
 
Somit kann davon ausgegangen werden, dass die tatsächlichen Beurteilungspegel bei 
bestimmungsgemäßem Betrieb der WEA unterhalb der ermittelten oberen 
Vertrauensbereichsgrenze liegen. 
 
 
 
 
 
 
 

Dipl.-Ing. (FH) Markus Tetens  Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Hünerberg  
(geprüft)  (Verfasser)  
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Anlage 1.2

Lageplan mit Immissionsorten
und Schallquellen
nach dem Repowering

Maßstab: 1:30000

Projekt Nr.: 13-127-GH-05
Datum: 04.06.2015
Bearbeiter: J. Hünerberg
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Eingabedaten 



Anlage 2 - Eingabedaten

Schallquellen

Punktquellen
Bezeichnung M. ID Schallleistung Lw Lw / Li Korrektur Schalldämmung Dämpfung Einwirkzeit K0 Freq. Richtw. Höhe Koordinaten

Tag Abend Nacht Typ Wert norm. Tag Abend Nacht R Fläche Tag Ruhe Nacht X Y Z
(dBA) (dBA) (dBA) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) (m²) (min) (min) (min) (dB) (Hz) (m) (m) (m) (m)

GE2.5 NH120-1 ~ ge120red 108,5 108,5 102,3 Lw 108,5 0,0 0,0 -6,2 780,00 180,00 60,00 0,0 500 (keine) 120,00 r 2542928,00 5659429,00 283,49
GE2.5 NH120-2 ~ ge120red 108,5 108,5 102,3 Lw 108,5 0,0 0,0 -6,2 780,00 180,00 60,00 0,0 500 (keine) 120,00 r 2543173,00 5659044,00 283,04
GE2.5 NH120-3 ~ ge120red 108,5 108,5 102,3 Lw 108,5 0,0 0,0 -6,2 780,00 180,00 60,00 0,0 500 (keine) 120,00 r 2542913,00 5658632,00 273,60
GE2.5 NH120-4 ~ ge120red 108,5 108,5 102,3 Lw 108,5 0,0 0,0 -6,2 780,00 180,00 60,00 0,0 500 (keine) 120,00 r 2542780,00 5659040,00 280,00
GE2.5 NH120-5 ~ ge120red 108,5 108,5 102,3 Lw 108,5 0,0 0,0 -6,2 780,00 180,00 60,00 0,0 500 (keine) 120,00 r 2542364,00 5658980,00 280,00
TW 600-6 (abgebaut) - weavb 0,0 0,0 0,0 Lw 0,0 0,0 0,0 0,0 780,00 180,00 60,00 0,0 500 (keine) 50,00 r 2543305,00 5658573,00 204,10
E 82 2,3MW-7  weavb 103,8 103,8 103,8 Lw 103,8 0,0 0,0 0,0 780,00 180,00 60,00 0,0 500 (keine) 108,40 r 2541892,00 5658181,00 275,21
V90 GS-8  weavb 104,3 104,3 104,3 Lw 104,35 0,0 0,0 0,0 780,00 180,00 60,00 0,0 500 (keine) 105,00 r 2542475,00 5658577,00 264,34
EK1-I TW600 ~ quist1 99,3 99,3 99,3 Lw 99,3 0,0 0,0 0,0 780,00 180,00 60,00 0,0 500 (keine) 50,00 r 2542763,00 5658474,00 202,25
EK2-I TW600 ~ quist1 99,3 99,3 99,3 Lw 99,3 0,0 0,0 0,0 780,00 180,00 60,00 0,0 500 (keine) 50,00 r 2542953,00 5658503,00 201,07
EK3-I TW600 ~ quist1 99,3 99,3 99,3 Lw 99,3 0,0 0,0 0,0 780,00 180,00 60,00 0,0 500 (keine) 50,00 r 2543145,00 5658511,00 201,77
EK1-II AN Bonus ~ quist1 101,0 101,0 101,0 Lw 101,0 0,0 0,0 0,0 780,00 180,00 60,00 0,0 500 (keine) 70,00 r 2542293,00 5658300,00 230,45
EK2-II AN Bonus ~ quist1 101,0 101,0 101,0 Lw 101,0 0,0 0,0 0,0 780,00 180,00 60,00 0,0 500 (keine) 70,00 r 2542983,00 5658778,00 226,64
EK3-II AN Bonus ~ quist1 101,0 101,0 101,0 Lw 101,0 0,0 0,0 0,0 780,00 180,00 60,00 0,0 500 (keine) 70,00 r 2542725,00 5659121,00 230,00
EK4-II AN Bonus ~ quist1 101,0 101,0 101,0 Lw 101,0 0,0 0,0 0,0 780,00 180,00 60,00 0,0 500 (keine) 70,00 r 2542975,00 5659228,00 232,70
EK5-II AN Bonus ~ quist1 101,0 101,0 101,0 Lw 101,0 0,0 0,0 0,0 780,00 180,00 60,00 0,0 500 (keine) 70,00 r 2543224,00 5658983,00 234,26
FRE1 AN Bonus ~ quist 101,0 101,0 101,0 Lw 101 0,0 0,0 0,0 780,00 180,00 60,00 0,0 500 (keine) 70,00 r 2542933,00 5659449,00 233,70
FRE2 AN Bonus ~ quist 101,0 101,0 101,0 Lw 101 0,0 0,0 0,0 780,00 180,00 60,00 0,0 500 (keine) 70,00 r 2542537,00 5659245,00 230,00
FRE3 AN Bonus ~ quist 101,0 101,0 101,0 Lw 101 0,0 0,0 0,0 780,00 180,00 60,00 0,0 500 (keine) 70,00 r 2542270,00 5659000,00 230,00
FRE4 AN Bonus ~ quist 101,0 101,0 101,0 Lw 101 0,0 0,0 0,0 780,00 180,00 60,00 0,0 500 (keine) 70,00 r 2542862,00 5658928,00 229,47

Flächenquellen
Bezeichnung M. ID Schallleistung Lw Schallleistung Lw'' Lw / Li Korrektur Schalldämmung Dämpfung Einwirkzeit K0 Freq. Richtw. Bew. Punktquellen

Tag Abend Nacht Tag Abend Nacht Typ Wert norm. Tag Abend Nacht R Fläche Tag Ruhe Nacht Anzahl
(dBA) (dBA) (dBA) (dBA) (dBA) (dBA) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) (m²) (min) (min) (min) (dB) (Hz) Tag Abend Nacht

Kraftwerk Frimmersdorf ~ kwfvb 123,0 123,0 123,0 65,0 65,0 65,0 Lw L01x -5,0 -5,0 -5,0 780,00 180,00 60,00 0,0 (keine)
Kraftwerk Neurath ~ kwnvb 126,5 126,5 126,5 72,1 72,1 72,1 Lw L01x 126,5 0,0 0,0 0,0 780,00 180,00 60,00 0,0 (keine)
Ersatzschallquelle Alu Nord ~ awvb 122,9 122,9 109,9 70,2 70,2 57,2 Lw" 57,2 13,0 13,0 0,0 780,00 180,00 60,00 0,0 500 (keine)
Ersatzschallquelle Alu Süd ~ awvb 122,7 122,7 109,7 67,2 67,2 54,2 Lw" 54,2 13,0 13,0 0,0 780,00 180,00 60,00 0,0 500 (keine)

Schallleistung
Bezeichnung ID Typ Oktavspektrum (dB) Quelle

Bew. 31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 A lin
Kraftwerke Dekra Gutachten L01x Lw 89,9 102,5 109,8 115,8 119,8 120,8 125,0 114,5 99,5 128,0 127,9 Dekra

T&H Ingenieure GmbH, 13-127-GH-05



Immissionsorte

Immissionspunkte
Bezeichnung M. ID Richtwert Nutzungsart Höhe Koordinaten

Tag Nacht Gebiet Auto Lärmart X Y Z
(dBA) (dBA) (m) (m) (m) (m)

IO 1  io 55,0 40,0 WA Industrie 5,00 r 2541934,06 5659696,16 68,62
IO 2  io 60,0 45,0 MI Industrie 5,00 r 2542636,08 5660230,90 65,00
IO 3  io 55,0 40,0 WA Industrie 5,00 r 2543697,89 5658390,74 91,00
IO 4  io 60,0 45,0 MI Industrie 5,00 r 2543513,30 5657481,04 96,69
IO 5  io 55,0 40,0 WA Industrie 5,00 r 2541514,77 5659096,07 92,96
IO 6  io 60,0 45,0 MI Industrie 5,00 r 2540918,88 5658996,98 65,00
IO 7  io 60,0 45,0 MI Industrie 5,00 r 2540969,08 5659138,30 72,32
IO 8  io 50,0 35,0 WR Industrie 5,00 r 2542677,09 5660462,70 65,00
IO 9  io 50,0 35,0 WR Industrie 5,00 r 2542178,38 5660435,11 64,49
IO 9a  io 50,0 35,0 WR Industrie 5,00 r 2542310,50 5660481,19 64,70
IO 10  io 55,0 40,0 WA Industrie 5,00 r 2543998,65 5659404,93 73,70
IO 11  io 50,0 35,0 WR Industrie 5,00 r 2541696,15 5659849,20 64,50
IO 12  io 50,0 35,0 WR Industrie 5,00 r 2541829,49 5659946,54 64,55
IO 13  io 55,0 40,0 WA Industrie 5,00 r 2544009,45 5659590,32 70,76
IO 14  io 55,0 40,0 WA Industrie 5,00 r 2542838,00 5660907,29 65,00
IO 16  io 60,0 45,0 MI Industrie 5,00 r 2542227,52 5660235,64 64,93
IO 17  io 60,0 45,0 MI Industrie 5,00 r 2542455,47 5660229,54 65,00
IO 18  io 60,0 45,0 MI Industrie 5,00 r 2541984,01 5660251,06 64,37
IO 19  io 55,0 40,0 WA Industrie 5,00 r 2541993,63 5659816,56 65,00
IO 21  io 55,0 40,0 WA Industrie 5,00 r 2541821,45 5659531,50 71,17
IO 22  io 55,0 40,0 WA Industrie 5,00 r 2541862,62 5659580,54 71,00
IO 23  io 55,0 40,0 WA Industrie 5,00 r 2541537,64 5659233,38 84,68
IO 26  io 55,0 40,0 WA Industrie 5,00 r 2541902,93 5656805,26 86,33
IO 27  io 60,0 45,0 MI Industrie 5,00 r 2543820,41 5658646,64 78,09
IO 28  io 55,0 40,0 WA Industrie 5,00 r 2543875,93 5659139,72 75,00
IO 29  io 55,0 40,0 WA Industrie 5,00 r 2543827,50 5659475,99 74,24
IO 30  io 60,0 45,0 MI Industrie 5,00 r 2541732,92 5659439,89 73,40
TÜV IO 11  iotüv 55,0 40,0 WA Industrie 5,00 r 2542832,45 5660440,11 65,00
TÜV IO 06  iotüv 55,0 40,0 WA Industrie 5,00 r 2544020,52 5659584,87 70,60
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Anlage 3 
 

Darstellung der Beurteilungspegel und Teilbeurteilungspegel 



Anlage 3.1 - Darstellung der Beurteilungspegel

Beurteilungspegel werktags tagsüber und nachts

Berechnungspunkt Immissionsrichtwert VB WEA VB Kraftwerk Frimmersdorf VB Kraftwerk Neurath VB Aluwerk GB Soll mit GE 2.5 HN120m IST GB Lr ZBGE2.5H120m IST WEA AN+TW IST WEA E82+V90
Bezeichnung ID tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)
IO 1 io 55 40 31,0 29,1 28,8 26,9 23,2 21,2 44,1 29,2 46,8 37,3 45,4 37,9 43,1 34,9 37,9 36,0 31,0 29,1
IO 2 io 60 45 24,6 24,6 21,3 21,3 19,5 19,5 49,4 36,4 50,0 38,8 49,6 38,9 40,6 34,4 34,5 34,5 24,6 24,6
IO 3 io 55 40 30,0 28,1 17,7 15,7 33,7 31,8 42,8 27,9 46,5 38,0 44,8 38,9 43,5 35,4 38,9 36,9 30,0 28,1
IO 4 io 60 45 28,0 28,0 21,4 21,4 38,7 38,7 35,8 22,8 42,2 39,8 41,4 40,0 36,5 30,3 32,1 32,1 28,0 28,0
IO 5 io 55 40 35,0 33,1 35,5 33,6 25,1 23,1 40,1 25,2 45,1 38,6 43,4 38,9 41,8 33,7 36,6 34,7 35,0 33,1
IO 6 io 60 45 29,2 29,2 44,7 44,7 22,1 22,1 34,4 21,4 45,6 45,0 45,4 45,0 34,0 27,8 28,9 28,9 29,2 29,2
IO 7 io 60 45 28,6 28,6 42,3 42,3 21,7 21,7 35,0 22,0 43,7 42,7 43,4 42,8 33,9 27,7 29,0 29,0 28,6 28,6
IO 8 io 50 35 25,1 23,2 22,2 20,3 20,5 18,6 52,9 38,0 53,2 39,2 53,0 39,3 40,4 32,2 34,4 32,4 25,1 23,2
IO 9 io 50 35 26,1 24,1 24,1 22,1 20,3 18,4 47,8 32,8 48,4 35,7 48,0 35,8 39,2 31,1 33,5 31,5 26,1 24,1
IO 9a io 50 35 25,7 23,8 23,4 21,5 20,2 18,3 49,0 34,1 49,5 36,4 49,1 36,5 39,4 31,2 33,5 31,6 25,7 23,8
IO 10 io 55 40 25,7 23,8 18,1 16,2 25,2 23,2 52,0 37,1 52,4 39,1 52,1 39,1 42,4 34,2 36,0 34,1 25,7 23,8
IO 11 io 50 35 29,7 27,7 29,0 27,1 22,2 20,3 43,2 28,3 45,3 35,6 44,1 36,0 40,5 32,4 35,1 33,2 29,7 27,7
IO 12 io 50 35 29,2 27,3 27,9 26,0 22,0 20,1 44,2 29,3 46,0 35,7 45,0 36,1 40,8 32,7 35,4 33,5 29,2 27,3
IO 13 io 55 40 25,0 23,1 18,4 16,5 24,0 22,1 55,1 40,1 55,3 41,1 55,1 41,1 41,5 33,4 35,3 33,3 25,0 23,1
IO 14 io 55 40 22,7 20,8 20,0 18,1 18,7 16,8 55,2 40,3 55,3 40,6 55,2 40,7 36,6 28,5 30,9 28,9 22,7 20,8
IO 16 io 60 45 25,5 25,5 22,9 22,9 19,3 19,3 45,8 32,8 46,7 36,5 46,1 36,7 39,1 32,9 33,3 33,3 25,5 25,5
IO 17 io 60 45 25,0 25,0 22,0 22,0 19,5 19,5 47,7 34,7 48,4 37,7 47,9 37,9 40,1 33,9 34,2 34,2 25,0 25,0
IO 18 io 60 45 25,3 25,3 23,7 23,7 19,0 19,0 44,0 31,0 45,0 35,3 44,4 35,5 37,8 31,6 32,1 32,1 25,3 25,3
IO 19 io 55 40 30,1 28,2 27,9 25,9 22,7 20,8 44,9 29,9 47,0 37,0 45,8 37,5 42,6 34,5 37,3 35,4 30,1 28,2
IO 21 io 55 40 32,1 30,1 30,3 28,4 23,7 21,7 43,0 28,0 46,4 37,6 44,6 38,2 43,3 35,1 38,0 36,1 32,1 30,1
IO 22 io 55 40 31,8 29,8 29,8 27,9 23,5 21,6 43,4 28,4 46,6 37,6 44,9 38,2 43,3 35,2 38,1 36,2 31,8 29,8
IO 23 io 55 40 34,1 32,1 34,2 32,3 24,6 22,6 40,7 25,8 45,1 38,0 43,4 38,4 41,9 33,8 36,7 34,7 34,1 32,1
IO 26 io 55 40 30,4 28,4 35,5 33,5 41,4 39,5 32,9 18,0 43,5 40,8 43,3 40,9 32,6 24,5 29,0 27,1 30,4 28,4
IO 27 io 60 45 26,9 26,9 11,9 11,9 27,4 27,4 42,7 29,7 45,3 37,3 43,8 38,0 41,5 35,3 36,4 36,4 26,9 26,9
IO 28 io 55 40 27,5 25,5 15,4 13,4 26,4 24,5 48,8 33,9 50,1 38,5 49,2 38,5 44,1 35,9 38,0 36,0 27,5 25,5
IO 29 io 55 40 26,5 24,5 14,6 12,6 24,8 22,8 52,7 37,8 53,2 39,9 52,9 39,9 43,3 35,2 37,0 35,0 26,5 24,5
IO 30 io 60 45 30,7 30,7 29,6 29,6 22,0 22,0 40,3 27,3 44,1 37,7 42,2 38,2 41,1 34,9 35,8 35,8 30,7 30,7
TÜV IO 11 iotüv 55 40 24,8 22,9 21,7 19,8 20,7 18,7 55,0 40,0 55,1 40,9 55,0 40,9 40,7 32,6 34,7 32,7 24,8 22,9
TÜV IO 06 iotüv 55 40 25,0 23,0 18,4 16,5 24,2 22,2 55,0 40,0 55,2 41,0 55,0 41,0 41,5 33,3 35,2 33,3 25,0 23,0
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Anlage 3.2 - Darstellung der Teilbeurteilungspegel 

Teilbeurteilungspegel werktags tagsüber und nachts

Quelle Teilpegel V01
Bezeichnung M. ID IO 1 IO 2 IO 3 IO 4 IO 5 IO 6 IO 7 IO 8 IO 9 IO 9a IO 10 IO 11 IO 12 IO 13 IO 14 IO 16 IO 17 IO 18 IO 19 IO 21 IO 22 IO 23 IO 26 IO 27 IO 28 IO 29 IO 30 TÜV IO 11 TÜV IO 06

Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
GE2.5 NH120-1  ge120red 36,8 28,6 37,5 31,3 32,8 24,6 25,9 19,7 32,5 24,4 24,7 18,5 25,2 19,0 37,1 29,0 35,1 27,0 35,5 27,4 36,3 28,2 34,2 26,1 35,2 27,1 36,2 28,1 32,9 24,8 35,0 28,8 36,6 30,4 33,1 26,9 37,1 28,9 35,8 27,7 36,2 28,1 33,0 24,9 22,8 14,7 32,8 26,6 36,9 28,8 38,0 29,9 33,1 26,9 37,7 29,5 36,1 28,0
GE2.5 NH120-2  ge120red 31,7 23,6 31,8 25,6 39,1 30,9 29,6 23,4 29,5 21,4 23,4 17,2 23,7 17,5 32,0 23,9 30,2 22,1 30,5 22,4 38,6 30,5 30,2 22,1 30,8 22,7 37,4 29,3 28,9 20,8 29,8 23,6 31,0 24,8 28,4 22,2 31,6 23,5 31,4 23,2 31,6 23,4 30,5 22,4 24,4 16,2 38,3 32,1 41,1 33,0 39,7 31,6 28,9 22,7 32,6 24,5 37,3 29,2
GE2.5 NH120-3  ge120red 31,3 23,2 27,8 21,6 39,2 31,1 32,9 26,7 31,1 22,9 25,5 19,3 25,0 18,8 28,1 19,9 28,2 20,0 28,2 20,0 33,5 25,4 29,3 21,2 29,1 21,0 32,2 24,1 26,0 17,9 26,9 20,7 27,5 21,3 26,8 20,6 30,8 22,7 31,6 23,4 31,6 23,4 30,8 22,7 27,6 19,5 34,7 28,5 35,9 27,7 33,2 25,1 29,5 23,3 28,3 20,2 32,2 24,1
GE2.5 NH120-4  ge120red 36,1 27,9 33,0 26,8 34,3 26,2 28,4 22,2 34,3 26,2 26,9 20,7 26,4 20,2 32,8 24,7 32,0 23,9 32,0 23,9 34,1 25,9 33,5 25,3 33,9 25,7 33,3 25,1 29,1 21,0 31,9 25,7 32,7 26,5 30,7 24,5 35,7 27,6 36,0 27,9 36,2 28,0 34,4 26,3 25,3 17,2 32,5 26,3 34,5 26,4 34,2 26,1 33,7 27,5 33,0 24,9 33,2 25,1
GE2.5 NH120-5  ge120red 39,0 30,6 31,9 25,4 30,9 22,4 26,8 20,3 39,0 30,6 30,4 23,9 30,3 23,8 31,7 23,3 32,3 23,9 32,0 23,5 28,9 20,5 36,3 27,8 36,1 27,7 28,4 20,0 28,0 19,6 32,4 25,9 32,3 25,8 31,9 25,4 38,0 29,6 40,0 31,5 39,8 31,4 39,0 30,5 26,1 17,7 28,6 22,1 30,3 21,9 30,0 21,6 38,0 31,5 31,5 23,0 28,4 19,9
TW 600-6 (abgebaut) - weavb
E 82 2,3MW-7  weavb 26,7 24,8 19,0 19,0 23,5 21,5 23,4 23,4 32,4 30,4 27,5 27,5 26,9 26,9 20,1 18,2 21,2 19,3 20,7 18,8 19,4 17,5 25,5 23,6 24,8 22,9 18,8 16,9 17,5 15,6 20,4 20,4 20,0 20,0 20,6 20,6 25,6 23,7 28,2 26,3 27,8 25,8 31,0 29,1 28,9 27,0 20,3 20,3 20,8 18,9 20,0 18,1 27,2 27,2 19,4 17,4 18,8 16,8
V90 GS-8  weavb 29,0 27,1 23,2 23,2 29,0 27,0 26,2 26,2 31,7 29,8 24,4 24,4 23,7 23,7 23,4 21,5 24,3 22,4 24,1 22,2 24,6 22,7 27,6 25,6 27,3 25,4 23,8 21,9 21,1 19,2 23,9 23,9 23,3 23,3 23,5 23,5 28,2 26,3 29,8 27,8 29,6 27,6 31,1 29,1 24,8 22,9 25,9 25,9 26,4 24,5 25,4 23,4 28,0 28,0 23,4 21,5 23,8 21,8
EK1-I TW600  quist1 20,2 18,3 16,8 16,8 26,2 24,3 22,5 22,5 21,4 19,5 15,7 15,7 15,7 15,7 17,2 15,2 16,8 14,9 16,7 14,8 20,4 18,4 18,9 17,0 18,9 16,9 19,4 17,5 14,5 12,5 16,2 16,2 16,7 16,7 15,6 15,6 20,2 18,3 20,4 18,5 20,4 18,5 21,2 19,3 18,8 16,8 21,6 21,6 21,8 19,9 20,0 18,1 18,9 18,9 17,3 15,4 19,4 17,4
EK2-I TW600  quist1 19,9 17,9 16,8 16,8 28,8 26,9 23,3 23,3 20,2 18,2 14,6 14,6 14,5 14,5 17,2 15,3 16,6 14,7 16,6 14,7 21,7 19,8 18,2 16,2 18,3 16,3 20,6 18,7 14,6 12,7 16,0 16,0 16,5 16,5 15,2 15,2 19,5 17,5 19,4 17,5 19,3 17,4 20,0 18,1 17,9 16,0 24,3 24,3 24,1 22,1 22,1 20,2 17,7 17,7 17,5 15,6 20,6 18,7
EK3-I TW600  quist1 18,9 16,9 16,5 16,5 32,6 30,6 24,2 24,2 18,9 17,0 13,5 13,5 13,4 13,4 17,1 15,1 16,1 14,2 16,2 14,3 23,1 21,2 17,3 15,4 17,5 15,5 21,7 19,8 14,6 12,7 15,5 15,5 16,2 16,2 14,6 14,6 18,6 16,7 18,4 16,5 19,1 17,2 18,7 16,8 17,2 15,3 27,9 27,9 26,0 24,0 23,6 21,7 16,8 16,8 17,4 15,5 21,7 19,8
EK1-II AN Bonus  quist1 23,2 21,3 17,3 17,3 23,5 21,6 22,5 22,5 26,4 24,4 20,4 20,4 20,2 20,2 17,7 15,8 18,1 16,2 17,8 15,9 18,8 16,9 21,4 19,5 21,0 19,1 18,1 16,1 15,1 13,1 17,5 17,5 17,5 17,5 17,2 17,2 22,3 20,4 24,3 22,3 24,0 22,1 25,4 23,5 23,5 21,6 19,6 19,6 20,3 18,4 19,1 17,1 22,8 22,8 17,7 15,8 18,0 16,1
EK2-II AN Bonus  quist1 23,5 21,6 20,8 20,8 30,1 28,1 22,9 22,9 22,7 20,8 16,6 16,6 16,8 16,8 21,0 19,1 20,1 18,1 20,2 18,2 25,5 23,6 21,3 19,4 21,5 19,6 24,4 22,4 18,1 16,2 19,6 19,6 20,4 20,4 18,6 18,6 23,2 21,3 23,6 21,7 23,7 21,7 22,6 20,6 18,2 16,2 27,6 27,6 28,1 26,1 26,5 24,6 21,5 21,5 21,3 19,4 24,3 22,4
EK3-II AN Bonus  quist1 27,9 25,9 24,4 24,4 25,1 23,1 19,1 19,1 26,1 24,1 18,4 18,4 18,8 18,8 24,9 23,0 24,3 22,4 24,3 22,4 24,4 22,5 25,7 23,7 26,1 24,2 23,8 21,9 21,3 19,4 24,2 24,2 24,6 24,6 23,0 23,0 27,5 25,6 27,7 25,8 27,9 25,9 26,3 24,4 16,7 14,8 23,1 23,1 24,9 23,0 24,6 22,7 25,2 25,2 25,1 23,1 23,8 21,8
EK4-II AN Bonus  quist1 26,0 24,1 25,5 25,5 26,4 24,5 19,0 19,0 23,0 21,1 16,6 16,6 17,0 17,0 25,7 23,8 24,1 22,2 24,4 22,4 27,2 25,2 24,1 22,1 24,7 22,8 27,3 25,4 22,2 20,3 23,9 23,9 25,1 25,1 22,3 22,3 26,0 24,1 25,5 23,6 25,8 23,8 23,2 21,3 15,6 13,7 25,4 25,4 28,8 26,9 29,0 27,1 22,9 22,9 26,2 24,3 27,2 25,3
EK5-II AN Bonus  quist1 22,9 20,9 21,8 21,8 31,9 29,9 21,6 21,6 21,0 19,1 15,2 15,2 15,4 15,4 22,0 20,1 20,4 18,5 20,7 18,8 30,5 28,5 20,7 18,8 21,1 19,2 28,9 27,0 20,0 18,0 19,9 19,9 21,0 21,0 18,6 18,6 22,8 20,9 22,6 20,7 22,8 20,8 21,1 19,2 16,4 14,4 31,2 31,2 33,5 31,5 31,5 29,6 20,3 20,3 22,6 20,7 28,8 26,9
FRE1 AN Bonus  quist 28,1 26,1 29,3 29,3 24,4 22,5 17,4 17,4 23,7 21,8 16,6 16,6 17,1 17,1 28,7 26,7 26,4 24,5 26,8 24,9 27,6 25,7 25,4 23,5 26,4 24,5 27,6 25,6 24,4 22,5 26,4 26,4 28,2 28,2 24,4 24,4 28,4 26,5 26,5 24,6 27,4 25,5 24,2 22,3 14,6 12,6 23,5 23,5 27,7 25,8 28,9 27,0 23,7 23,7 29,3 27,3 27,4 25,5
FRE2 AN Bonus  quist 32,2 30,2 26,9 26,9 22,4 20,5 17,6 17,6 28,4 26,5 19,7 19,7 20,2 20,2 26,3 24,4 26,3 24,4 26,2 24,2 22,9 21,0 28,5 26,6 29,0 27,1 22,6 20,7 22,3 20,3 26,6 26,6 27,1 27,1 25,4 25,4 31,6 29,7 31,9 30,0 32,2 30,2 28,9 27,0 16,3 14,3 20,8 20,8 23,6 21,7 23,0 21,1 29,2 29,2 26,2 24,3 22,5 20,6
FRE3 AN Bonus  quist 32,0 30,1 23,4 23,4 21,9 20,0 18,1 18,1 32,5 30,6 23,0 23,0 22,4 22,4 23,4 21,4 24,3 22,4 23,9 21,9 20,5 18,6 28,8 26,9 28,5 26,6 20,1 18,2 19,9 18,0 24,2 24,2 23,9 23,9 23,9 23,9 30,6 28,7 33,3 31,4 33,1 31,1 32,4 30,5 18,1 16,2 18,6 18,6 20,2 18,3 19,6 17,7 31,5 31,5 23,0 21,1 20,1 18,1
FRE4 AN Bonus  quist 25,4 23,4 22,3 22,3 27,6 25,7 21,1 21,1 23,9 22,0 17,4 17,4 17,7 17,7 22,3 20,4 21,5 19,6 21,5 19,6 25,1 23,2 22,8 20,9 23,1 21,2 24,2 22,3 19,8 17,9 21,1 21,1 21,9 21,9 20,0 20,0 25,0 23,1 25,4 23,5 25,5 23,5 23,9 22,0 17,6 15,7 25,5 25,5 27,1 25,2 25,9 24,0 23,1 23,1 22,6 20,7 24,2 22,2
Kraftwerk Frimmersdorf  kwfvb 28,8 26,9 21,3 21,3 17,7 15,7 21,4 21,4 35,5 33,6 44,7 44,7 42,3 42,3 22,2 20,3 24,1 22,1 23,4 21,5 18,1 16,2 29,0 27,1 27,9 26,0 18,4 16,5 20,0 18,1 22,9 22,9 22,0 22,0 23,7 23,7 27,9 25,9 30,3 28,4 29,8 27,9 34,2 32,3 35,5 33,5 11,9 11,9 15,4 13,4 14,6 12,6 29,6 29,6 21,7 19,8 18,4 16,5
Kraftwerk Neurath  kwnvb 23,2 21,2 19,5 19,5 33,7 31,8 38,7 38,7 25,1 23,1 22,1 22,1 21,7 21,7 20,5 18,6 20,3 18,4 20,2 18,3 25,2 23,2 22,2 20,3 22,0 20,1 24,0 22,1 18,7 16,8 19,3 19,3 19,5 19,5 19,0 19,0 22,7 20,8 23,7 21,7 23,5 21,6 24,6 22,6 41,4 39,5 27,4 27,4 26,4 24,5 24,8 22,8 22,0 22,0 20,7 18,7 24,2 22,2
Ersatzschallquelle Alu Nord  awvb 41,9 26,9 47,7 34,7 37,8 22,9 31,5 18,5 37,6 22,6 32,5 19,5 33,1 20,1 51,7 36,8 46,2 31,3 47,5 32,6 43,8 28,9 41,1 26,1 42,2 27,2 45,1 30,2 54,5 39,6 44,1 31,1 46,0 33,0 42,2 29,2 42,7 27,7 40,6 25,7 41,0 26,1 38,2 23,3 29,4 14,5 37,3 24,3 42,2 27,3 44,9 29,9 37,9 24,9 53,8 38,9 45,0 30,1
Ersatzschallquelle Alu Süd  awvb 40,3 25,3 44,5 31,5 41,2 26,3 33,9 20,9 36,6 21,6 29,8 16,8 30,6 17,6 46,8 31,9 42,6 27,6 43,5 28,6 51,3 36,3 39,1 24,2 40,0 25,1 54,6 39,7 46,9 32,0 41,0 28,0 42,9 29,9 39,3 26,3 40,8 25,9 39,2 24,2 39,6 24,6 37,1 22,1 30,4 15,5 41,3 28,3 47,7 32,8 52,0 37,0 36,6 23,6 48,7 33,7 54,5 39,6
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Berechnungskonfiguration und Berechnungsprotokolle 



Berechnungskonfiguration und Berechnungsprotokolle WEA Zusatzbelastung

Berechnungskonfiguration
Parameter Wert

Allgemein
Land Deutschl. (TA Lärm)
Max. Fehler (dB) 0.00
Max. Suchradius (m) 5000.00
Mindestabst. Qu-Imm 0.00
Aufteilung
Rasterfaktor 0.50
Max. Abschnittslänge (m) 1000.00
Min. Abschnittslänge (m) 1.00
Min. Abschnittslänge (%) 0.00
Proj. Linienquellen An
Proj. Flächenquellen An
Bezugszeit
Bezugszeit Tag (min) 960.00
Bezugszeit Nacht (min) 60.00
Zuschlag Tag (dB) 0.00
Zuschlag Ruhezeit (dB) 6.00
Zuschlag Nacht (dB) 0.00
Zuschlag Ruhezeit nur für (ohne Nutzung)

Kurgebiet
reines Wohngebiet
allg. Wohngebiet

DGM
Standardhöhe (m) 0.00
Geländemodell Triangulation
Reflexion
max. Reflexionsordnung 3
Reflektor-Suchradius um Qu 1000.00
Reflektor-Suchradius um Imm 1000.00
Max. Abstand Quelle - Immpkt 1000.00 1000.00
Min. Abstand Immpkt - Reflektor 1.00 1.00
Min. Abstand Quelle - Reflektor 0.10
Industrie (ISO 9613)
Seitenbeugung mehrere Obj
Hin. in FQ schirmen diese nicht ab An
Abschirmung ohne Bodendämpf. über Schirm
 Dz mit Begrenzung (20/25)
Schirmberechnungskoeffizienten C1,2,3 3.0 20.0 0.0
Temperatur (°C) 10
rel. Feuchte (%) 70
Bodenabsorption G 1.00
Windgeschw. für Kaminrw. (m/s) 3.0
SCC_C0 2.0 2.0
Straße (RLS-90)
Streng nach RLS-90
Schiene (Schall 03 (1990))
Streng nach Schall 03 / Schall-Transrapid
Fluglärm (???)
Streng nach AzB
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Berechnungskonfiguration und Berechnungsprotokolle WEA Zusatzbelastung

   Immissionspunkt
   Bez.: IO 1
   ID: io
   X: 2541934.06
   Y: 5659696.16
   Z: 68.62

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''GE2.5 NH120-5'', ID: ''ge120red''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
1 2542364,00 5658980,00 280,00 0 D 500 108,5 0,0 3,0 0,0 69,7 1,7 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 37,4
1 2542364,00 5658980,00 280,00 0 N 500 102,3 0,0 3,0 0,0 69,7 1,7 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31,2
1 2542364,00 5658980,00 280,00 0 E 500 108,5 0,0 3,0 0,0 69,7 1,7 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 37,4

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''GE2.5 NH120-1'', ID: ''ge120red''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
3 2542928,00 5659429,00 283,49 0 D 500 108,5 0,0 3,0 0,0 71,4 2,0 3,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 34,8
3 2542928,00 5659429,00 283,49 0 N 500 102,3 0,0 3,0 0,0 71,4 2,0 3,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 28,6
3 2542928,00 5659429,00 283,49 0 E 500 108,5 0,0 3,0 0,0 71,4 2,0 3,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 34,8

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''GE2.5 NH120-4'', ID: ''ge120red''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
5 2542780,00 5659040,00 280,00 0 D 500 108,5 0,0 3,0 0,0 71,8 2,1 3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 34,1
5 2542780,00 5659040,00 280,00 0 N 500 102,3 0,0 3,0 0,0 71,8 2,1 3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27,9
5 2542780,00 5659040,00 280,00 0 E 500 108,5 0,0 3,0 0,0 71,8 2,1 3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 34,1

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''GE2.5 NH120-2'', ID: ''ge120red''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
8 2543173,00 5659044,00 283,04 0 D 500 108,5 0,0 3,0 0,0 74,0 2,7 3,9 0,0 0,0 0,9 0,2 0,0 29,8
8 2543173,00 5659044,00 283,04 0 N 500 102,3 0,0 3,0 0,0 74,0 2,7 3,9 0,0 0,0 0,9 0,2 0,0 23,6
8 2543173,00 5659044,00 283,04 0 E 500 108,5 0,0 3,0 0,0 74,0 2,7 3,9 0,0 0,0 0,9 0,2 0,0 29,8

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''GE2.5 NH120-3'', ID: ''ge120red''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
11 2542913,00 5658632,00 273,60 0 D 500 108,5 0,0 3,0 0,0 74,3 2,8 4,0 0,0 0,0 0,8 0,3 0,0 29,4
11 2542913,00 5658632,00 273,60 0 N 500 102,3 0,0 3,0 0,0 74,3 2,8 4,0 0,0 0,0 0,8 0,3 0,0 23,2
11 2542913,00 5658632,00 273,60 0 E 500 108,5 0,0 3,0 0,0 74,3 2,8 4,0 0,0 0,0 0,8 0,3 0,0 29,4
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Berechnungskonfiguration und Berechnungsprotokolle WEA Zusatzbelastung

   Immissionspunkt
   Bez.: IO 2
   ID: io
   X: 2542636.08
   Y: 5660230.90
   Z: 65.00

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''GE2.5 NH120-1'', ID: ''ge120red''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
9 2542928,00 5659429,00 283,49 0 D 500 108,5 0,0 3,0 0,0 69,9 1,7 2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 37,5
9 2542928,00 5659429,00 283,49 0 N 500 102,3 0,0 3,0 0,0 69,9 1,7 2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31,3
9 2542928,00 5659429,00 283,49 0 E 500 108,5 0,0 3,0 0,0 69,9 1,7 2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 37,5

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''GE2.5 NH120-4'', ID: ''ge120red''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
13 2542780,00 5659040,00 280,00 0 D 500 108,5 0,0 3,0 0,0 72,7 2,3 3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33,0
13 2542780,00 5659040,00 280,00 0 N 500 102,3 0,0 3,0 0,0 72,7 2,3 3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26,8
13 2542780,00 5659040,00 280,00 0 E 500 108,5 0,0 3,0 0,0 72,7 2,3 3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33,0

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''GE2.5 NH120-5'', ID: ''ge120red''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
16 2542364,00 5658980,00 280,00 0 D 500 108,5 0,0 3,0 0,0 73,3 2,5 3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 32,2
16 2542364,00 5658980,00 280,00 0 N 500 102,3 0,0 3,0 0,0 73,3 2,5 3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26,0
16 2542364,00 5658980,00 280,00 0 E 500 108,5 0,0 3,0 0,0 73,3 2,5 3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 32,2

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''GE2.5 NH120-2'', ID: ''ge120red''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
20 2543173,00 5659044,00 283,04 0 D 500 108,5 0,0 3,0 0,0 73,4 2,5 3,6 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 31,8
20 2543173,00 5659044,00 283,04 0 N 500 102,3 0,0 3,0 0,0 73,4 2,5 3,6 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 25,6
20 2543173,00 5659044,00 283,04 0 E 500 108,5 0,0 3,0 0,0 73,4 2,5 3,6 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 31,8

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''GE2.5 NH120-3'', ID: ''ge120red''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
22 2542913,00 5658632,00 273,60 0 D 500 108,5 0,0 3,0 0,0 75,3 3,2 4,0 0,0 0,0 0,8 0,5 0,0 27,8
22 2542913,00 5658632,00 273,60 0 N 500 102,3 0,0 3,0 0,0 75,3 3,2 4,0 0,0 0,0 0,8 0,5 0,0 21,6
22 2542913,00 5658632,00 273,60 0 E 500 108,5 0,0 3,0 0,0 75,3 3,2 4,0 0,0 0,0 0,8 0,5 0,0 27,8
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Berechnungskonfiguration und Berechnungsprotokolle WEA Zusatzbelastung

   Immissionspunkt
   Bez.: IO 3
   ID: io
   X: 2543697.89
   Y: 5658390.74
   Z: 91.00

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''GE2.5 NH120-3'', ID: ''ge120red''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
2 2542913,00 5658632,00 273,60 0 D 500 108,5 0,0 3,0 0,0 69,5 1,6 3,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 37,3
2 2542913,00 5658632,00 273,60 0 N 500 102,3 0,0 3,0 0,0 69,5 1,6 3,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31,1
2 2542913,00 5658632,00 273,60 0 E 500 108,5 0,0 3,0 0,0 69,5 1,6 3,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 37,3

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''GE2.5 NH120-2'', ID: ''ge120red''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
6 2543173,00 5659044,00 283,04 0 D 500 108,5 0,0 3,0 0,0 69,7 1,7 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 37,1
6 2543173,00 5659044,00 283,04 0 N 500 102,3 0,0 3,0 0,0 69,7 1,7 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,9
6 2543173,00 5659044,00 283,04 0 E 500 108,5 0,0 3,0 0,0 69,7 1,7 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 37,1

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''GE2.5 NH120-4'', ID: ''ge120red''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
12 2542780,00 5659040,00 280,00 0 D 500 108,5 0,0 3,0 0,0 72,1 2,2 3,6 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 32,4
12 2542780,00 5659040,00 280,00 0 N 500 102,3 0,0 3,0 0,0 72,1 2,2 3,6 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 26,2
12 2542780,00 5659040,00 280,00 0 E 500 108,5 0,0 3,0 0,0 72,1 2,2 3,6 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 32,4

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''GE2.5 NH120-1'', ID: ''ge120red''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
14 2542928,00 5659429,00 283,49 0 D 500 108,5 0,0 3,0 0,0 73,3 2,5 3,8 0,0 0,0 1,0 0,1 0,0 30,8
14 2542928,00 5659429,00 283,49 0 N 500 102,3 0,0 3,0 0,0 73,3 2,5 3,8 0,0 0,0 1,0 0,1 0,0 24,6
14 2542928,00 5659429,00 283,49 0 E 500 108,5 0,0 3,0 0,0 73,3 2,5 3,8 0,0 0,0 1,0 0,1 0,0 30,8

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''GE2.5 NH120-5'', ID: ''ge120red''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
17 2542364,00 5658980,00 280,00 0 D 500 108,5 0,0 3,0 0,0 74,3 2,8 3,9 0,0 0,0 0,9 0,3 0,0 29,2
17 2542364,00 5658980,00 280,00 0 N 500 102,3 0,0 3,0 0,0 74,3 2,8 3,9 0,0 0,0 0,9 0,3 0,0 23,0
17 2542364,00 5658980,00 280,00 0 E 500 108,5 0,0 3,0 0,0 74,3 2,8 3,9 0,0 0,0 0,9 0,3 0,0 29,2
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Berechnungskonfiguration und Berechnungsprotokolle WEA Zusatzbelastung

   Immissionspunkt
   Bez.: IO 4
   ID: io
   X: 2543513.30
   Y: 5657481.04
   Z: 96.69

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''GE2.5 NH120-3'', ID: ''ge120red''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
4 2542913,00 5658632,00 273,60 0 D 500 108,5 0,0 3,0 0,0 73,3 2,5 2,7 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 32,9
4 2542913,00 5658632,00 273,60 0 N 500 102,3 0,0 3,0 0,0 73,3 2,5 2,7 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 26,7
4 2542913,00 5658632,00 273,60 0 E 500 108,5 0,0 3,0 0,0 73,3 2,5 2,7 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 32,9

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''GE2.5 NH120-2'', ID: ''ge120red''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
7 2543173,00 5659044,00 283,04 0 D 500 108,5 0,0 3,0 0,0 75,1 3,1 3,3 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 29,6
7 2543173,00 5659044,00 283,04 0 N 500 102,3 0,0 3,0 0,0 75,1 3,1 3,3 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 23,4
7 2543173,00 5659044,00 283,04 0 E 500 108,5 0,0 3,0 0,0 75,1 3,1 3,3 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 29,6

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''GE2.5 NH120-4'', ID: ''ge120red''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
10 2542780,00 5659040,00 280,00 0 D 500 108,5 0,0 3,0 0,0 75,8 3,3 3,4 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 28,4
10 2542780,00 5659040,00 280,00 0 N 500 102,3 0,0 3,0 0,0 75,8 3,3 3,4 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 22,2
10 2542780,00 5659040,00 280,00 0 E 500 108,5 0,0 3,0 0,0 75,8 3,3 3,4 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 28,4

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''GE2.5 NH120-5'', ID: ''ge120red''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
15 2542364,00 5658980,00 280,00 0 D 500 108,5 0,0 3,0 0,0 76,6 3,7 3,5 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0 27,1
15 2542364,00 5658980,00 280,00 0 N 500 102,3 0,0 3,0 0,0 76,6 3,7 3,5 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0 20,9
15 2542364,00 5658980,00 280,00 0 E 500 108,5 0,0 3,0 0,0 76,6 3,7 3,5 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0 27,1

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''GE2.5 NH120-1'', ID: ''ge120red''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
18 2542928,00 5659429,00 283,49 0 D 500 108,5 0,0 3,0 0,0 77,2 3,9 3,7 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 25,9
18 2542928,00 5659429,00 283,49 0 N 500 102,3 0,0 3,0 0,0 77,2 3,9 3,7 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 19,7
18 2542928,00 5659429,00 283,49 0 E 500 108,5 0,0 3,0 0,0 77,2 3,9 3,7 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 25,9
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Berechnungskonfiguration und Berechnungsprotokolle WEA Zusatzbelastung

   Immissionspunkt
   Bez.: IO 5
   ID: io
   X: 2541514.77
   Y: 5659096.07
   Z: 92.96

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''GE2.5 NH120-5'', ID: ''ge120red''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
19 2542364,00 5658980,00 280,00 0 D 500 108,5 0,0 3,0 0,0 69,9 1,7 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 37,4
19 2542364,00 5658980,00 280,00 0 N 500 102,3 0,0 3,0 0,0 69,9 1,7 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31,2
19 2542364,00 5658980,00 280,00 0 E 500 108,5 0,0 3,0 0,0 69,9 1,7 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 37,4

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''GE2.5 NH120-4'', ID: ''ge120red''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
21 2542780,00 5659040,00 280,00 0 D 500 108,5 0,0 3,0 0,0 73,1 2,5 3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 32,4
21 2542780,00 5659040,00 280,00 0 N 500 102,3 0,0 3,0 0,0 73,1 2,5 3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26,2
21 2542780,00 5659040,00 280,00 0 E 500 108,5 0,0 3,0 0,0 73,1 2,5 3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 32,4

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''GE2.5 NH120-1'', ID: ''ge120red''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
23 2542928,00 5659429,00 283,49 0 D 500 108,5 0,0 3,0 0,0 74,3 2,8 3,5 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 30,6
23 2542928,00 5659429,00 283,49 0 N 500 102,3 0,0 3,0 0,0 74,3 2,8 3,5 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 24,4
23 2542928,00 5659429,00 283,49 0 E 500 108,5 0,0 3,0 0,0 74,3 2,8 3,5 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 30,6

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''GE2.5 NH120-3'', ID: ''ge120red''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
24 2542913,00 5658632,00 273,60 0 D 500 108,5 0,0 3,0 0,0 74,4 2,9 3,8 0,0 0,0 0,9 0,3 0,0 29,1
24 2542913,00 5658632,00 273,60 0 N 500 102,3 0,0 3,0 0,0 74,4 2,9 3,8 0,0 0,0 0,9 0,3 0,0 22,9
24 2542913,00 5658632,00 273,60 0 E 500 108,5 0,0 3,0 0,0 74,4 2,9 3,8 0,0 0,0 0,9 0,3 0,0 29,1

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''GE2.5 NH120-2'', ID: ''ge120red''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
25 2543173,00 5659044,00 283,04 0 D 500 108,5 0,0 3,0 0,0 75,5 3,2 3,9 0,0 0,0 0,9 0,5 0,0 27,6
25 2543173,00 5659044,00 283,04 0 N 500 102,3 0,0 3,0 0,0 75,5 3,2 3,9 0,0 0,0 0,9 0,5 0,0 21,4
25 2543173,00 5659044,00 283,04 0 E 500 108,5 0,0 3,0 0,0 75,5 3,2 3,9 0,0 0,0 0,9 0,5 0,0 27,6
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Berechnungskonfiguration und Berechnungsprotokolle WEA Zusatzbelastung

   Immissionspunkt
   Bez.: IO 6
   ID: io
   X: 2540918.88
   Y: 5658996.98
   Z: 65.00

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''GE2.5 NH120-5'', ID: ''ge120red''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
28 2542364,00 5658980,00 280,00 0 D 500 108,5 0,0 3,0 0,0 74,3 2,8 3,4 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 30,7
28 2542364,00 5658980,00 280,00 0 N 500 102,3 0,0 3,0 0,0 74,3 2,8 3,4 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 24,5
28 2542364,00 5658980,00 280,00 0 E 500 108,5 0,0 3,0 0,0 74,3 2,8 3,4 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 30,7

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''GE2.5 NH120-4'', ID: ''ge120red''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
31 2542780,00 5659040,00 280,00 0 D 500 108,5 0,0 3,0 0,0 76,5 3,6 3,9 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0 26,9
31 2542780,00 5659040,00 280,00 0 N 500 102,3 0,0 3,0 0,0 76,5 3,6 3,9 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0 20,7
31 2542780,00 5659040,00 280,00 0 E 500 108,5 0,0 3,0 0,0 76,5 3,6 3,9 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0 26,9

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''GE2.5 NH120-3'', ID: ''ge120red''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
37 2542913,00 5658632,00 273,60 0 D 500 108,5 0,0 3,0 0,0 77,2 3,9 4,1 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 25,5
37 2542913,00 5658632,00 273,60 0 N 500 102,3 0,0 3,0 0,0 77,2 3,9 4,1 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 19,3
37 2542913,00 5658632,00 273,60 0 E 500 108,5 0,0 3,0 0,0 77,2 3,9 4,1 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 25,5

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''GE2.5 NH120-1'', ID: ''ge120red''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
40 2542928,00 5659429,00 283,49 0 D 500 108,5 0,0 3,0 0,0 77,3 4,0 3,9 0,0 0,0 0,9 0,8 0,0 24,7
40 2542928,00 5659429,00 283,49 0 N 500 102,3 0,0 3,0 0,0 77,3 4,0 3,9 0,0 0,0 0,9 0,8 0,0 18,5
40 2542928,00 5659429,00 283,49 0 E 500 108,5 0,0 3,0 0,0 77,3 4,0 3,9 0,0 0,0 0,9 0,8 0,0 24,7

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''GE2.5 NH120-2'', ID: ''ge120red''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
43 2543173,00 5659044,00 283,04 0 D 500 108,5 0,0 3,0 0,0 78,1 4,4 4,1 0,0 0,0 0,6 0,9 0,0 23,4
43 2543173,00 5659044,00 283,04 0 N 500 102,3 0,0 3,0 0,0 78,1 4,4 4,1 0,0 0,0 0,6 0,9 0,0 17,2
43 2543173,00 5659044,00 283,04 0 E 500 108,5 0,0 3,0 0,0 78,1 4,4 4,1 0,0 0,0 0,6 0,9 0,0 23,4
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Berechnungskonfiguration und Berechnungsprotokolle WEA Zusatzbelastung

   Immissionspunkt
   Bez.: IO 7
   ID: io
   X: 2540969.08
   Y: 5659138.30
   Z: 72.32

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''GE2.5 NH120-5'', ID: ''ge120red''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
26 2542364,00 5658980,00 280,00 0 D 500 108,5 0,0 3,0 0,0 74,0 2,7 3,3 0,0 0,0 0,5 0,2 0,0 30,6
26 2542364,00 5658980,00 280,00 0 N 500 102,3 0,0 3,0 0,0 74,0 2,7 3,3 0,0 0,0 0,5 0,2 0,0 24,4
26 2542364,00 5658980,00 280,00 0 E 500 108,5 0,0 3,0 0,0 74,0 2,7 3,3 0,0 0,0 0,5 0,2 0,0 30,6

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''GE2.5 NH120-4'', ID: ''ge120red''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
29 2542780,00 5659040,00 280,00 0 D 500 108,5 0,0 3,0 0,0 76,2 3,5 3,8 0,0 0,0 1,0 0,6 0,0 26,4
29 2542780,00 5659040,00 280,00 0 N 500 102,3 0,0 3,0 0,0 76,2 3,5 3,8 0,0 0,0 1,0 0,6 0,0 20,2
29 2542780,00 5659040,00 280,00 0 E 500 108,5 0,0 3,0 0,0 76,2 3,5 3,8 0,0 0,0 1,0 0,6 0,0 26,4

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''GE2.5 NH120-1'', ID: ''ge120red''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
33 2542928,00 5659429,00 283,49 0 D 500 108,5 0,0 3,0 0,0 77,0 3,8 3,8 0,0 0,0 1,0 0,7 0,0 25,2
33 2542928,00 5659429,00 283,49 0 N 500 102,3 0,0 3,0 0,0 77,0 3,8 3,8 0,0 0,0 1,0 0,7 0,0 19,0
33 2542928,00 5659429,00 283,49 0 E 500 108,5 0,0 3,0 0,0 77,0 3,8 3,8 0,0 0,0 1,0 0,7 0,0 25,2

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''GE2.5 NH120-3'', ID: ''ge120red''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
35 2542913,00 5658632,00 273,60 0 D 500 108,5 0,0 3,0 0,0 77,1 3,9 4,1 0,0 0,0 0,7 0,8 0,0 25,0
35 2542913,00 5658632,00 273,60 0 N 500 102,3 0,0 3,0 0,0 77,1 3,9 4,1 0,0 0,0 0,7 0,8 0,0 18,8
35 2542913,00 5658632,00 273,60 0 E 500 108,5 0,0 3,0 0,0 77,1 3,9 4,1 0,0 0,0 0,7 0,8 0,0 25,0

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''GE2.5 NH120-2'', ID: ''ge120red''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
39 2543173,00 5659044,00 283,04 0 D 500 108,5 0,0 3,0 0,0 77,9 4,3 4,1 0,0 0,0 0,7 0,9 0,0 23,7
39 2543173,00 5659044,00 283,04 0 N 500 102,3 0,0 3,0 0,0 77,9 4,3 4,1 0,0 0,0 0,7 0,9 0,0 17,5
39 2543173,00 5659044,00 283,04 0 E 500 108,5 0,0 3,0 0,0 77,9 4,3 4,1 0,0 0,0 0,7 0,9 0,0 23,7
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Berechnungskonfiguration und Berechnungsprotokolle WEA Zusatzbelastung

   Immissionspunkt
   Bez.: IO 8
   ID: io
   X: 2542677.09
   Y: 5660462.70
   Z: 65.00

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''GE2.5 NH120-1'', ID: ''ge120red''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
27 2542928,00 5659429,00 283,49 0 D 500 108,5 0,0 3,0 0,0 71,7 2,1 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35,2
27 2542928,00 5659429,00 283,49 0 N 500 102,3 0,0 3,0 0,0 71,7 2,1 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29,0
27 2542928,00 5659429,00 283,49 0 E 500 108,5 0,0 3,0 0,0 71,7 2,1 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35,2

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''GE2.5 NH120-4'', ID: ''ge120red''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
30 2542780,00 5659040,00 280,00 0 D 500 108,5 0,0 3,0 0,0 74,2 2,8 3,4 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 30,9
30 2542780,00 5659040,00 280,00 0 N 500 102,3 0,0 3,0 0,0 74,2 2,8 3,4 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 24,7
30 2542780,00 5659040,00 280,00 0 E 500 108,5 0,0 3,0 0,0 74,2 2,8 3,4 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 30,9

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''GE2.5 NH120-2'', ID: ''ge120red''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
32 2543173,00 5659044,00 283,04 0 D 500 108,5 0,0 3,0 0,0 74,6 2,9 3,6 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 30,1
32 2543173,00 5659044,00 283,04 0 N 500 102,3 0,0 3,0 0,0 74,6 2,9 3,6 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 23,9
32 2543173,00 5659044,00 283,04 0 E 500 108,5 0,0 3,0 0,0 74,6 2,9 3,6 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 30,1

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''GE2.5 NH120-5'', ID: ''ge120red''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
34 2542364,00 5658980,00 280,00 0 D 500 108,5 0,0 3,0 0,0 74,7 3,0 3,4 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 30,1
34 2542364,00 5658980,00 280,00 0 N 500 102,3 0,0 3,0 0,0 74,7 3,0 3,4 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 23,9
34 2542364,00 5658980,00 280,00 0 E 500 108,5 0,0 3,0 0,0 74,7 3,0 3,4 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 30,1

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''GE2.5 NH120-3'', ID: ''ge120red''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
41 2542913,00 5658632,00 273,60 0 D 500 108,5 0,0 3,0 0,0 76,4 3,6 4,0 0,0 0,0 0,8 0,6 0,0 26,1
41 2542913,00 5658632,00 273,60 0 N 500 102,3 0,0 3,0 0,0 76,4 3,6 4,0 0,0 0,0 0,8 0,6 0,0 19,9
41 2542913,00 5658632,00 273,60 0 E 500 108,5 0,0 3,0 0,0 76,4 3,6 4,0 0,0 0,0 0,8 0,6 0,0 26,1
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Berechnungskonfiguration und Berechnungsprotokolle WEA Zusatzbelastung

   Immissionspunkt
   Bez.: IO 9
   ID: io
   X: 2542178.38
   Y: 5660435.11
   Z: 64.49

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''GE2.5 NH120-1'', ID: ''ge120red''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
36 2542928,00 5659429,00 283,49 0 D 500 108,5 0,0 3,0 0,0 73,1 2,5 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33,2
36 2542928,00 5659429,00 283,49 0 N 500 102,3 0,0 3,0 0,0 73,1 2,5 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27,0
36 2542928,00 5659429,00 283,49 0 E 500 108,5 0,0 3,0 0,0 73,1 2,5 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33,2

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''GE2.5 NH120-5'', ID: ''ge120red''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
38 2542364,00 5658980,00 280,00 0 D 500 108,5 0,0 3,0 0,0 74,4 2,9 3,2 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 30,7
38 2542364,00 5658980,00 280,00 0 N 500 102,3 0,0 3,0 0,0 74,4 2,9 3,2 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 24,5
38 2542364,00 5658980,00 280,00 0 E 500 108,5 0,0 3,0 0,0 74,4 2,9 3,2 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 30,7

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''GE2.5 NH120-4'', ID: ''ge120red''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
42 2542780,00 5659040,00 280,00 0 D 500 108,5 0,0 3,0 0,0 74,7 3,0 3,4 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 30,1
42 2542780,00 5659040,00 280,00 0 N 500 102,3 0,0 3,0 0,0 74,7 3,0 3,4 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 23,9
42 2542780,00 5659040,00 280,00 0 E 500 108,5 0,0 3,0 0,0 74,7 3,0 3,4 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 30,1

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''GE2.5 NH120-2'', ID: ''ge120red''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
44 2543173,00 5659044,00 283,04 0 D 500 108,5 0,0 3,0 0,0 75,7 3,3 3,6 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 28,3
44 2543173,00 5659044,00 283,04 0 N 500 102,3 0,0 3,0 0,0 75,7 3,3 3,6 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 22,1
44 2543173,00 5659044,00 283,04 0 E 500 108,5 0,0 3,0 0,0 75,7 3,3 3,6 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 28,3

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''GE2.5 NH120-3'', ID: ''ge120red''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
45 2542913,00 5658632,00 273,60 0 D 500 108,5 0,0 3,0 0,0 76,8 3,8 3,9 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0 26,2
45 2542913,00 5658632,00 273,60 0 N 500 102,3 0,0 3,0 0,0 76,8 3,8 3,9 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0 20,0
45 2542913,00 5658632,00 273,60 0 E 500 108,5 0,0 3,0 0,0 76,8 3,8 3,9 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0 26,2
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Berechnungskonfiguration und Berechnungsprotokolle WEA Zusatzbelastung

   Immissionspunkt
   Bez.: IO 9a
   ID: io
   X: 2542310.50
   Y: 5660481.19
   Z: 64.70

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''GE2.5 NH120-1'', ID: ''ge120red''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
51 2542928,00 5659429,00 283,49 0 D 500 108,5 0,0 3,0 0,0 72,9 2,4 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33,6
51 2542928,00 5659429,00 283,49 0 N 500 102,3 0,0 3,0 0,0 72,9 2,4 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27,4
51 2542928,00 5659429,00 283,49 0 E 500 108,5 0,0 3,0 0,0 72,9 2,4 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33,6

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''GE2.5 NH120-5'', ID: ''ge120red''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
54 2542364,00 5658980,00 280,00 0 D 500 108,5 0,0 3,0 0,0 74,6 2,9 3,3 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 30,3
54 2542364,00 5658980,00 280,00 0 N 500 102,3 0,0 3,0 0,0 74,6 2,9 3,3 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 24,1
54 2542364,00 5658980,00 280,00 0 E 500 108,5 0,0 3,0 0,0 74,6 2,9 3,3 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 30,3

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''GE2.5 NH120-4'', ID: ''ge120red''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
57 2542780,00 5659040,00 280,00 0 D 500 108,5 0,0 3,0 0,0 74,7 3,0 3,4 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 30,1
57 2542780,00 5659040,00 280,00 0 N 500 102,3 0,0 3,0 0,0 74,7 3,0 3,4 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 23,9
57 2542780,00 5659040,00 280,00 0 E 500 108,5 0,0 3,0 0,0 74,7 3,0 3,4 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 30,1

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''GE2.5 NH120-2'', ID: ''ge120red''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
61 2543173,00 5659044,00 283,04 0 D 500 108,5 0,0 3,0 0,0 75,6 3,3 3,6 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 28,6
61 2543173,00 5659044,00 283,04 0 N 500 102,3 0,0 3,0 0,0 75,6 3,3 3,6 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 22,4
61 2543173,00 5659044,00 283,04 0 E 500 108,5 0,0 3,0 0,0 75,6 3,3 3,6 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 28,6

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''GE2.5 NH120-3'', ID: ''ge120red''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
63 2542913,00 5658632,00 273,60 0 D 500 108,5 0,0 3,0 0,0 76,8 3,8 3,9 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0 26,2
63 2542913,00 5658632,00 273,60 0 N 500 102,3 0,0 3,0 0,0 76,8 3,8 3,9 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0 20,0
63 2542913,00 5658632,00 273,60 0 E 500 108,5 0,0 3,0 0,0 76,8 3,8 3,9 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0 26,2
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Berechnungskonfiguration und Berechnungsprotokolle WEA Zusatzbelastung

   Immissionspunkt
   Bez.: IO 10
   ID: io
   X: 2543998.65
   Y: 5659404.93
   Z: 73.70

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''GE2.5 NH120-2'', ID: ''ge120red''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
46 2543173,00 5659044,00 283,04 0 D 500 108,5 0,0 3,0 0,0 70,3 1,8 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 36,7
46 2543173,00 5659044,00 283,04 0 N 500 102,3 0,0 3,0 0,0 70,3 1,8 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,5
46 2543173,00 5659044,00 283,04 0 E 500 108,5 0,0 3,0 0,0 70,3 1,8 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 36,7

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''GE2.5 NH120-1'', ID: ''ge120red''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
48 2542928,00 5659429,00 283,49 0 D 500 108,5 0,0 3,0 0,0 71,8 2,1 3,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 34,4
48 2542928,00 5659429,00 283,49 0 N 500 102,3 0,0 3,0 0,0 71,8 2,1 3,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 28,2
48 2542928,00 5659429,00 283,49 0 E 500 108,5 0,0 3,0 0,0 71,8 2,1 3,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 34,4

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''GE2.5 NH120-4'', ID: ''ge120red''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
52 2542780,00 5659040,00 280,00 0 D 500 108,5 0,0 3,0 0,0 73,2 2,5 3,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 32,1
52 2542780,00 5659040,00 280,00 0 N 500 102,3 0,0 3,0 0,0 73,2 2,5 3,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,9
52 2542780,00 5659040,00 280,00 0 E 500 108,5 0,0 3,0 0,0 73,2 2,5 3,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 32,1

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''GE2.5 NH120-3'', ID: ''ge120red''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
55 2542913,00 5658632,00 273,60 0 D 500 108,5 0,0 3,0 0,0 73,6 2,6 3,6 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 31,6
55 2542913,00 5658632,00 273,60 0 N 500 102,3 0,0 3,0 0,0 73,6 2,6 3,6 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 25,4
55 2542913,00 5658632,00 273,60 0 E 500 108,5 0,0 3,0 0,0 73,6 2,6 3,6 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 31,6

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''GE2.5 NH120-5'', ID: ''ge120red''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
59 2542364,00 5658980,00 280,00 0 D 500 108,5 0,0 3,0 0,0 75,6 3,3 4,0 0,0 0,0 0,7 0,5 0,0 27,3
59 2542364,00 5658980,00 280,00 0 N 500 102,3 0,0 3,0 0,0 75,6 3,3 4,0 0,0 0,0 0,7 0,5 0,0 21,1
59 2542364,00 5658980,00 280,00 0 E 500 108,5 0,0 3,0 0,0 75,6 3,3 4,0 0,0 0,0 0,7 0,5 0,0 27,3
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Berechnungskonfiguration und Berechnungsprotokolle WEA Zusatzbelastung

   Immissionspunkt
   Bez.: IO 11
   ID: io
   X: 2541696.15
   Y: 5659849.20
   Z: 64.50

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''GE2.5 NH120-5'', ID: ''ge120red''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
47 2542364,00 5658980,00 280,00 0 D 500 108,5 0,0 3,0 0,0 72,0 2,2 2,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 34,6
47 2542364,00 5658980,00 280,00 0 N 500 102,3 0,0 3,0 0,0 72,0 2,2 2,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 28,4
47 2542364,00 5658980,00 280,00 0 E 500 108,5 0,0 3,0 0,0 72,0 2,2 2,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 34,6

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''GE2.5 NH120-1'', ID: ''ge120red''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
49 2542928,00 5659429,00 283,49 0 D 500 108,5 0,0 3,0 0,0 73,4 2,5 3,2 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 32,3
49 2542928,00 5659429,00 283,49 0 N 500 102,3 0,0 3,0 0,0 73,4 2,5 3,2 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 26,1
49 2542928,00 5659429,00 283,49 0 E 500 108,5 0,0 3,0 0,0 73,4 2,5 3,2 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 32,3

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''GE2.5 NH120-4'', ID: ''ge120red''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
53 2542780,00 5659040,00 280,00 0 D 500 108,5 0,0 3,0 0,0 73,7 2,6 3,4 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 31,5
53 2542780,00 5659040,00 280,00 0 N 500 102,3 0,0 3,0 0,0 73,7 2,6 3,4 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 25,3
53 2542780,00 5659040,00 280,00 0 E 500 108,5 0,0 3,0 0,0 73,7 2,6 3,4 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 31,5

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''GE2.5 NH120-2'', ID: ''ge120red''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
58 2543173,00 5659044,00 283,04 0 D 500 108,5 0,0 3,0 0,0 75,6 3,3 3,8 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 28,3
58 2543173,00 5659044,00 283,04 0 N 500 102,3 0,0 3,0 0,0 75,6 3,3 3,8 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 22,1
58 2543173,00 5659044,00 283,04 0 E 500 108,5 0,0 3,0 0,0 75,6 3,3 3,8 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 28,3

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''GE2.5 NH120-3'', ID: ''ge120red''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
60 2542913,00 5658632,00 273,60 0 D 500 108,5 0,0 3,0 0,0 75,8 3,3 3,9 0,0 0,0 0,5 0,5 0,0 27,4
60 2542913,00 5658632,00 273,60 0 N 500 102,3 0,0 3,0 0,0 75,8 3,3 3,9 0,0 0,0 0,5 0,5 0,0 21,2
60 2542913,00 5658632,00 273,60 0 E 500 108,5 0,0 3,0 0,0 75,8 3,3 3,9 0,0 0,0 0,5 0,5 0,0 27,4
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Berechnungskonfiguration und Berechnungsprotokolle WEA Zusatzbelastung

   Immissionspunkt
   Bez.: IO 12
   ID: io
   X: 2541829.49
   Y: 5659946.54
   Z: 64.55

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''GE2.5 NH120-5'', ID: ''ge120red''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
50 2542364,00 5658980,00 280,00 0 D 500 108,5 0,0 3,0 0,0 72,0 2,2 2,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 34,5
50 2542364,00 5658980,00 280,00 0 N 500 102,3 0,0 3,0 0,0 72,0 2,2 2,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 28,3
50 2542364,00 5658980,00 280,00 0 E 500 108,5 0,0 3,0 0,0 72,0 2,2 2,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 34,5

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''GE2.5 NH120-1'', ID: ''ge120red''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
56 2542928,00 5659429,00 283,49 0 D 500 108,5 0,0 3,0 0,0 72,8 2,4 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33,3
56 2542928,00 5659429,00 283,49 0 N 500 102,3 0,0 3,0 0,0 72,8 2,4 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27,1
56 2542928,00 5659429,00 283,49 0 E 500 108,5 0,0 3,0 0,0 72,8 2,4 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33,3

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''GE2.5 NH120-4'', ID: ''ge120red''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
62 2542780,00 5659040,00 280,00 0 D 500 108,5 0,0 3,0 0,0 73,5 2,6 3,4 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 31,9
62 2542780,00 5659040,00 280,00 0 N 500 102,3 0,0 3,0 0,0 73,5 2,6 3,4 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 25,7
62 2542780,00 5659040,00 280,00 0 E 500 108,5 0,0 3,0 0,0 73,5 2,6 3,4 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 31,9

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''GE2.5 NH120-2'', ID: ''ge120red''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
64 2543173,00 5659044,00 283,04 0 D 500 108,5 0,0 3,0 0,0 75,3 3,1 3,8 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 28,9
64 2543173,00 5659044,00 283,04 0 N 500 102,3 0,0 3,0 0,0 75,3 3,1 3,8 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 22,7
64 2543173,00 5659044,00 283,04 0 E 500 108,5 0,0 3,0 0,0 75,3 3,1 3,8 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 28,9

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''GE2.5 NH120-3'', ID: ''ge120red''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
65 2542913,00 5658632,00 273,60 0 D 500 108,5 0,0 3,0 0,0 75,7 3,3 4,0 0,0 0,0 0,8 0,5 0,0 27,2
65 2542913,00 5658632,00 273,60 0 N 500 102,3 0,0 3,0 0,0 75,7 3,3 4,0 0,0 0,0 0,8 0,5 0,0 21,0
65 2542913,00 5658632,00 273,60 0 E 500 108,5 0,0 3,0 0,0 75,7 3,3 4,0 0,0 0,0 0,8 0,5 0,0 27,2
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Berechnungskonfiguration und Berechnungsprotokolle WEA Zusatzbelastung

   Immissionspunkt
   Bez.: IO 13
   ID: io
   X: 2544009.45
   Y: 5659590.32
   Z: 70.76

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''GE2.5 NH120-2'', ID: ''ge120red''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
74 2543173,00 5659044,00 283,04 0 D 500 108,5 0,0 3,0 0,0 71,2 2,0 2,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35,5
74 2543173,00 5659044,00 283,04 0 N 500 102,3 0,0 3,0 0,0 71,2 2,0 2,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29,3
74 2543173,00 5659044,00 283,04 0 E 500 108,5 0,0 3,0 0,0 71,2 2,0 2,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35,5

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''GE2.5 NH120-1'', ID: ''ge120red''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
77 2542928,00 5659429,00 283,49 0 D 500 108,5 0,0 3,0 0,0 71,9 2,1 3,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 34,3
77 2542928,00 5659429,00 283,49 0 N 500 102,3 0,0 3,0 0,0 71,9 2,1 3,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 28,1
77 2542928,00 5659429,00 283,49 0 E 500 108,5 0,0 3,0 0,0 71,9 2,1 3,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 34,3

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''GE2.5 NH120-4'', ID: ''ge120red''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
80 2542780,00 5659040,00 280,00 0 D 500 108,5 0,0 3,0 0,0 73,7 2,6 3,7 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 31,3
80 2542780,00 5659040,00 280,00 0 N 500 102,3 0,0 3,0 0,0 73,7 2,6 3,7 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 25,1
80 2542780,00 5659040,00 280,00 0 E 500 108,5 0,0 3,0 0,0 73,7 2,6 3,7 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 31,3

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''GE2.5 NH120-3'', ID: ''ge120red''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
82 2542913,00 5658632,00 273,60 0 D 500 108,5 0,0 3,0 0,0 74,3 2,8 3,8 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 30,3
82 2542913,00 5658632,00 273,60 0 N 500 102,3 0,0 3,0 0,0 74,3 2,8 3,8 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 24,1
82 2542913,00 5658632,00 273,60 0 E 500 108,5 0,0 3,0 0,0 74,3 2,8 3,8 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 30,3

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''GE2.5 NH120-5'', ID: ''ge120red''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
84 2542364,00 5658980,00 280,00 0 D 500 108,5 0,0 3,0 0,0 75,9 3,4 4,1 0,0 0,0 0,7 0,6 0,0 26,8
84 2542364,00 5658980,00 280,00 0 N 500 102,3 0,0 3,0 0,0 75,9 3,4 4,1 0,0 0,0 0,7 0,6 0,0 20,6
84 2542364,00 5658980,00 280,00 0 E 500 108,5 0,0 3,0 0,0 75,9 3,4 4,1 0,0 0,0 0,7 0,6 0,0 26,8
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Berechnungskonfiguration und Berechnungsprotokolle WEA Zusatzbelastung

   Immissionspunkt
   Bez.: IO 14
   ID: io
   X: 2542838.00
   Y: 5660907.29
   Z: 65.00

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''GE2.5 NH120-1'', ID: ''ge120red''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
66 2542928,00 5659429,00 283,49 0 D 500 108,5 0,0 3,0 0,0 74,5 2,9 2,8 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 31,0
66 2542928,00 5659429,00 283,49 0 N 500 102,3 0,0 3,0 0,0 74,5 2,9 2,8 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 24,8
66 2542928,00 5659429,00 283,49 0 E 500 108,5 0,0 3,0 0,0 74,5 2,9 2,8 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 31,0

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''GE2.5 NH120-4'', ID: ''ge120red''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
68 2542780,00 5659040,00 280,00 0 D 500 108,5 0,0 3,0 0,0 76,5 3,6 3,5 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0 27,2
68 2542780,00 5659040,00 280,00 0 N 500 102,3 0,0 3,0 0,0 76,5 3,6 3,5 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0 21,0
68 2542780,00 5659040,00 280,00 0 E 500 108,5 0,0 3,0 0,0 76,5 3,6 3,5 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0 27,2

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''GE2.5 NH120-2'', ID: ''ge120red''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
70 2543173,00 5659044,00 283,04 0 D 500 108,5 0,0 3,0 0,0 76,6 3,7 3,6 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0 27,0
70 2543173,00 5659044,00 283,04 0 N 500 102,3 0,0 3,0 0,0 76,6 3,7 3,6 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0 20,8
70 2543173,00 5659044,00 283,04 0 E 500 108,5 0,0 3,0 0,0 76,6 3,7 3,6 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0 27,0

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''GE2.5 NH120-5'', ID: ''ge120red''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
73 2542364,00 5658980,00 280,00 0 D 500 108,5 0,0 3,0 0,0 77,0 3,8 3,6 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0 26,4
73 2542364,00 5658980,00 280,00 0 N 500 102,3 0,0 3,0 0,0 77,0 3,8 3,6 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0 20,2
73 2542364,00 5658980,00 280,00 0 E 500 108,5 0,0 3,0 0,0 77,0 3,8 3,6 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0 26,4

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''GE2.5 NH120-3'', ID: ''ge120red''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
76 2542913,00 5658632,00 273,60 0 D 500 108,5 0,0 3,0 0,0 78,2 4,4 4,0 0,0 0,0 0,0 0,9 0,0 24,1
76 2542913,00 5658632,00 273,60 0 N 500 102,3 0,0 3,0 0,0 78,2 4,4 4,0 0,0 0,0 0,0 0,9 0,0 17,9
76 2542913,00 5658632,00 273,60 0 E 500 108,5 0,0 3,0 0,0 78,2 4,4 4,0 0,0 0,0 0,0 0,9 0,0 24,1
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Berechnungskonfiguration und Berechnungsprotokolle WEA Zusatzbelastung

   Immissionspunkt
   Bez.: IO 16
   ID: io
   X: 2542227.52
   Y: 5660235.64
   Z: 64.93

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''GE2.5 NH120-1'', ID: ''ge120red''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
67 2542928,00 5659429,00 283,49 0 D 500 108,5 0,0 3,0 0,0 71,8 2,1 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35,0
67 2542928,00 5659429,00 283,49 0 N 500 102,3 0,0 3,0 0,0 71,8 2,1 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 28,8
67 2542928,00 5659429,00 283,49 0 E 500 108,5 0,0 3,0 0,0 71,8 2,1 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35,0

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''GE2.5 NH120-5'', ID: ''ge120red''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
69 2542364,00 5658980,00 280,00 0 D 500 108,5 0,0 3,0 0,0 73,2 2,5 3,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 32,7
69 2542364,00 5658980,00 280,00 0 N 500 102,3 0,0 3,0 0,0 73,2 2,5 3,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26,5
69 2542364,00 5658980,00 280,00 0 E 500 108,5 0,0 3,0 0,0 73,2 2,5 3,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 32,7

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''GE2.5 NH120-4'', ID: ''ge120red''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
71 2542780,00 5659040,00 280,00 0 D 500 108,5 0,0 3,0 0,0 73,5 2,6 3,4 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 31,9
71 2542780,00 5659040,00 280,00 0 N 500 102,3 0,0 3,0 0,0 73,5 2,6 3,4 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 25,7
71 2542780,00 5659040,00 280,00 0 E 500 108,5 0,0 3,0 0,0 73,5 2,6 3,4 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 31,9

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''GE2.5 NH120-2'', ID: ''ge120red''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
75 2543173,00 5659044,00 283,04 0 D 500 108,5 0,0 3,0 0,0 74,7 3,0 3,7 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 29,8
75 2543173,00 5659044,00 283,04 0 N 500 102,3 0,0 3,0 0,0 74,7 3,0 3,7 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 23,6
75 2543173,00 5659044,00 283,04 0 E 500 108,5 0,0 3,0 0,0 74,7 3,0 3,7 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 29,8

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''GE2.5 NH120-3'', ID: ''ge120red''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
79 2542913,00 5658632,00 273,60 0 D 500 108,5 0,0 3,0 0,0 75,9 3,4 4,0 0,0 0,0 0,8 0,6 0,0 26,9
79 2542913,00 5658632,00 273,60 0 N 500 102,3 0,0 3,0 0,0 75,9 3,4 4,0 0,0 0,0 0,8 0,6 0,0 20,7
79 2542913,00 5658632,00 273,60 0 E 500 108,5 0,0 3,0 0,0 75,9 3,4 4,0 0,0 0,0 0,8 0,6 0,0 26,9
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Berechnungskonfiguration und Berechnungsprotokolle WEA Zusatzbelastung

   Immissionspunkt
   Bez.: IO 17
   ID: io
   X: 2542455.47
   Y: 5660229.54
   Z: 65.00

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''GE2.5 NH120-1'', ID: ''ge120red''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
72 2542928,00 5659429,00 283,49 0 D 500 108,5 0,0 3,0 0,0 70,6 1,8 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 36,6
72 2542928,00 5659429,00 283,49 0 N 500 102,3 0,0 3,0 0,0 70,6 1,8 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,4
72 2542928,00 5659429,00 283,49 0 E 500 108,5 0,0 3,0 0,0 70,6 1,8 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 36,6

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''GE2.5 NH120-4'', ID: ''ge120red''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
78 2542780,00 5659040,00 280,00 0 D 500 108,5 0,0 3,0 0,0 72,9 2,4 3,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 32,7
78 2542780,00 5659040,00 280,00 0 N 500 102,3 0,0 3,0 0,0 72,9 2,4 3,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26,5
78 2542780,00 5659040,00 280,00 0 E 500 108,5 0,0 3,0 0,0 72,9 2,4 3,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 32,7

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''GE2.5 NH120-5'', ID: ''ge120red''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
81 2542364,00 5658980,00 280,00 0 D 500 108,5 0,0 3,0 0,0 73,1 2,5 3,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 32,6
81 2542364,00 5658980,00 280,00 0 N 500 102,3 0,0 3,0 0,0 73,1 2,5 3,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26,4
81 2542364,00 5658980,00 280,00 0 E 500 108,5 0,0 3,0 0,0 73,1 2,5 3,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 32,6

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''GE2.5 NH120-2'', ID: ''ge120red''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
83 2543173,00 5659044,00 283,04 0 D 500 108,5 0,0 3,0 0,0 73,9 2,7 3,6 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 31,0
83 2543173,00 5659044,00 283,04 0 N 500 102,3 0,0 3,0 0,0 73,9 2,7 3,6 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 24,8
83 2543173,00 5659044,00 283,04 0 E 500 108,5 0,0 3,0 0,0 73,9 2,7 3,6 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 31,0

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''GE2.5 NH120-3'', ID: ''ge120red''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
85 2542913,00 5658632,00 273,60 0 D 500 108,5 0,0 3,0 0,0 75,5 3,2 4,0 0,0 0,0 0,8 0,5 0,0 27,5
85 2542913,00 5658632,00 273,60 0 N 500 102,3 0,0 3,0 0,0 75,5 3,2 4,0 0,0 0,0 0,8 0,5 0,0 21,3
85 2542913,00 5658632,00 273,60 0 E 500 108,5 0,0 3,0 0,0 75,5 3,2 4,0 0,0 0,0 0,8 0,5 0,0 27,5
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Berechnungskonfiguration und Berechnungsprotokolle WEA Zusatzbelastung

   Immissionspunkt
   Bez.: IO 18
   ID: io
   X: 2541984.01
   Y: 5660251.06
   Z: 64.37

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''GE2.5 NH120-1'', ID: ''ge120red''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
90 2542928,00 5659429,00 283,49 0 D 500 108,5 0,0 3,0 0,0 73,1 2,4 2,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33,1
90 2542928,00 5659429,00 283,49 0 N 500 102,3 0,0 3,0 0,0 73,1 2,4 2,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26,9
90 2542928,00 5659429,00 283,49 0 E 500 108,5 0,0 3,0 0,0 73,1 2,4 2,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33,1

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''GE2.5 NH120-5'', ID: ''ge120red''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
93 2542364,00 5658980,00 280,00 0 D 500 108,5 0,0 3,0 0,0 73,6 2,6 3,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 32,2
93 2542364,00 5658980,00 280,00 0 N 500 102,3 0,0 3,0 0,0 73,6 2,6 3,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 26,0
93 2542364,00 5658980,00 280,00 0 E 500 108,5 0,0 3,0 0,0 73,6 2,6 3,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 32,2

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''GE2.5 NH120-4'', ID: ''ge120red''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
96 2542780,00 5659040,00 280,00 0 D 500 108,5 0,0 3,0 0,0 74,3 2,8 3,4 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 30,7
96 2542780,00 5659040,00 280,00 0 N 500 102,3 0,0 3,0 0,0 74,3 2,8 3,4 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 24,5
96 2542780,00 5659040,00 280,00 0 E 500 108,5 0,0 3,0 0,0 74,3 2,8 3,4 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 30,7

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''GE2.5 NH120-2'', ID: ''ge120red''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
99 2543173,00 5659044,00 283,04 0 D 500 108,5 0,0 3,0 0,0 75,7 3,3 3,7 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 28,4
99 2543173,00 5659044,00 283,04 0 N 500 102,3 0,0 3,0 0,0 75,7 3,3 3,7 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 22,2
99 2543173,00 5659044,00 283,04 0 E 500 108,5 0,0 3,0 0,0 75,7 3,3 3,7 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 28,4

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''GE2.5 NH120-3'', ID: ''ge120red''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
100 2542913,00 5658632,00 273,60 0 D 500 108,5 0,0 3,0 0,0 76,5 3,6 4,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0 26,8
100 2542913,00 5658632,00 273,60 0 N 500 102,3 0,0 3,0 0,0 76,5 3,6 4,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0 20,6
100 2542913,00 5658632,00 273,60 0 E 500 108,5 0,0 3,0 0,0 76,5 3,6 4,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0 26,8
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Berechnungskonfiguration und Berechnungsprotokolle WEA Zusatzbelastung

   Immissionspunkt
   Bez.: IO 19
   ID: io
   X: 2541993.63
   Y: 5659816.56
   Z: 65.00

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''GE2.5 NH120-5'', ID: ''ge120red''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
86 2542364,00 5658980,00 280,00 0 D 500 108,5 0,0 3,0 0,0 70,5 1,8 2,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 36,4
86 2542364,00 5658980,00 280,00 0 N 500 102,3 0,0 3,0 0,0 70,5 1,8 2,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,2
86 2542364,00 5658980,00 280,00 0 E 500 108,5 0,0 3,0 0,0 70,5 1,8 2,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 36,4

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''GE2.5 NH120-1'', ID: ''ge120red''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
88 2542928,00 5659429,00 283,49 0 D 500 108,5 0,0 3,0 0,0 71,3 2,0 3,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35,1
88 2542928,00 5659429,00 283,49 0 N 500 102,3 0,0 3,0 0,0 71,3 2,0 3,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 28,9
88 2542928,00 5659429,00 283,49 0 E 500 108,5 0,0 3,0 0,0 71,3 2,0 3,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35,1

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''GE2.5 NH120-4'', ID: ''ge120red''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
92 2542780,00 5659040,00 280,00 0 D 500 108,5 0,0 3,0 0,0 72,0 2,2 3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33,8
92 2542780,00 5659040,00 280,00 0 N 500 102,3 0,0 3,0 0,0 72,0 2,2 3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27,6
92 2542780,00 5659040,00 280,00 0 E 500 108,5 0,0 3,0 0,0 72,0 2,2 3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33,8

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''GE2.5 NH120-2'', ID: ''ge120red''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
95 2543173,00 5659044,00 283,04 0 D 500 108,5 0,0 3,0 0,0 74,1 2,8 3,9 0,0 0,0 0,9 0,2 0,0 29,7
95 2543173,00 5659044,00 283,04 0 N 500 102,3 0,0 3,0 0,0 74,1 2,8 3,9 0,0 0,0 0,9 0,2 0,0 23,5
95 2543173,00 5659044,00 283,04 0 E 500 108,5 0,0 3,0 0,0 74,1 2,8 3,9 0,0 0,0 0,9 0,2 0,0 29,7

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''GE2.5 NH120-3'', ID: ''ge120red''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
98 2542913,00 5658632,00 273,60 0 D 500 108,5 0,0 3,0 0,0 74,6 2,9 4,0 0,0 0,0 0,8 0,3 0,0 28,9
98 2542913,00 5658632,00 273,60 0 N 500 102,3 0,0 3,0 0,0 74,6 2,9 4,0 0,0 0,0 0,8 0,3 0,0 22,7
98 2542913,00 5658632,00 273,60 0 E 500 108,5 0,0 3,0 0,0 74,6 2,9 4,0 0,0 0,0 0,8 0,3 0,0 28,9
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Berechnungskonfiguration und Berechnungsprotokolle WEA Zusatzbelastung

   Immissionspunkt
   Bez.: IO 21
   ID: io
   X: 2541821.45
   Y: 5659531.50
   Z: 71.17

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''GE2.5 NH120-5'', ID: ''ge120red''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
87 2542364,00 5658980,00 280,00 0 D 500 108,5 0,0 3,0 0,0 69,1 1,5 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 38,3
87 2542364,00 5658980,00 280,00 0 N 500 102,3 0,0 3,0 0,0 69,1 1,5 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 32,1
87 2542364,00 5658980,00 280,00 0 E 500 108,5 0,0 3,0 0,0 69,1 1,5 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 38,3

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''GE2.5 NH120-4'', ID: ''ge120red''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
89 2542780,00 5659040,00 280,00 0 D 500 108,5 0,0 3,0 0,0 71,8 2,1 3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 34,1
89 2542780,00 5659040,00 280,00 0 N 500 102,3 0,0 3,0 0,0 71,8 2,1 3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27,9
89 2542780,00 5659040,00 280,00 0 E 500 108,5 0,0 3,0 0,0 71,8 2,1 3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 34,1

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''GE2.5 NH120-1'', ID: ''ge120red''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
91 2542928,00 5659429,00 283,49 0 D 500 108,5 0,0 3,0 0,0 72,1 2,2 3,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33,9
91 2542928,00 5659429,00 283,49 0 N 500 102,3 0,0 3,0 0,0 72,1 2,2 3,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27,7
91 2542928,00 5659429,00 283,49 0 E 500 108,5 0,0 3,0 0,0 72,1 2,2 3,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33,9

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''GE2.5 NH120-3'', ID: ''ge120red''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
94 2542913,00 5658632,00 273,60 0 D 500 108,5 0,0 3,0 0,0 74,1 2,8 3,9 0,0 0,0 0,8 0,2 0,0 29,6
94 2542913,00 5658632,00 273,60 0 N 500 102,3 0,0 3,0 0,0 74,1 2,8 3,9 0,0 0,0 0,8 0,2 0,0 23,4
94 2542913,00 5658632,00 273,60 0 E 500 108,5 0,0 3,0 0,0 74,1 2,8 3,9 0,0 0,0 0,8 0,2 0,0 29,6

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''GE2.5 NH120-2'', ID: ''ge120red''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
97 2543173,00 5659044,00 283,04 0 D 500 108,5 0,0 3,0 0,0 74,2 2,8 3,9 0,0 0,0 0,9 0,3 0,0 29,4
97 2543173,00 5659044,00 283,04 0 N 500 102,3 0,0 3,0 0,0 74,2 2,8 3,9 0,0 0,0 0,9 0,3 0,0 23,2
97 2543173,00 5659044,00 283,04 0 E 500 108,5 0,0 3,0 0,0 74,2 2,8 3,9 0,0 0,0 0,9 0,3 0,0 29,4
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Berechnungskonfiguration und Berechnungsprotokolle WEA Zusatzbelastung

   Immissionspunkt
   Bez.: IO 22
   ID: io
   X: 2541862.62
   Y: 5659580.54
   Z: 71.00

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''GE2.5 NH120-5'', ID: ''ge120red''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
101 2542364,00 5658980,00 280,00 0 D 500 108,5 0,0 3,0 0,0 69,2 1,6 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 38,2
101 2542364,00 5658980,00 280,00 0 N 500 102,3 0,0 3,0 0,0 69,2 1,6 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 32,0
101 2542364,00 5658980,00 280,00 0 E 500 108,5 0,0 3,0 0,0 69,2 1,6 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 38,2

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''GE2.5 NH120-4'', ID: ''ge120red''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
102 2542780,00 5659040,00 280,00 0 D 500 108,5 0,0 3,0 0,0 71,7 2,1 3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 34,2
102 2542780,00 5659040,00 280,00 0 N 500 102,3 0,0 3,0 0,0 71,7 2,1 3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 28,0
102 2542780,00 5659040,00 280,00 0 E 500 108,5 0,0 3,0 0,0 71,7 2,1 3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 34,2

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''GE2.5 NH120-1'', ID: ''ge120red''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
103 2542928,00 5659429,00 283,49 0 D 500 108,5 0,0 3,0 0,0 71,8 2,1 3,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 34,3
103 2542928,00 5659429,00 283,49 0 N 500 102,3 0,0 3,0 0,0 71,8 2,1 3,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 28,1
103 2542928,00 5659429,00 283,49 0 E 500 108,5 0,0 3,0 0,0 71,8 2,1 3,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 34,3

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''GE2.5 NH120-3'', ID: ''ge120red''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
105 2542913,00 5658632,00 273,60 0 D 500 108,5 0,0 3,0 0,0 74,1 2,8 3,9 0,0 0,0 0,8 0,2 0,0 29,6
105 2542913,00 5658632,00 273,60 0 N 500 102,3 0,0 3,0 0,0 74,1 2,8 3,9 0,0 0,0 0,8 0,2 0,0 23,4
105 2542913,00 5658632,00 273,60 0 E 500 108,5 0,0 3,0 0,0 74,1 2,8 3,9 0,0 0,0 0,8 0,2 0,0 29,6

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''GE2.5 NH120-2'', ID: ''ge120red''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
111 2543173,00 5659044,00 283,04 0 D 500 108,5 0,0 3,0 0,0 74,1 2,8 3,9 0,0 0,0 0,9 0,2 0,0 29,6
111 2543173,00 5659044,00 283,04 0 N 500 102,3 0,0 3,0 0,0 74,1 2,8 3,9 0,0 0,0 0,9 0,2 0,0 23,4
111 2543173,00 5659044,00 283,04 0 E 500 108,5 0,0 3,0 0,0 74,1 2,8 3,9 0,0 0,0 0,9 0,2 0,0 29,6
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Berechnungskonfiguration und Berechnungsprotokolle WEA Zusatzbelastung

   Immissionspunkt
   Bez.: IO 23
   ID: io
   X: 2541537.64
   Y: 5659233.38
   Z: 84.68

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''GE2.5 NH120-5'', ID: ''ge120red''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
107 2542364,00 5658980,00 280,00 0 D 500 108,5 0,0 3,0 0,0 69,9 1,7 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 37,3
107 2542364,00 5658980,00 280,00 0 N 500 102,3 0,0 3,0 0,0 69,9 1,7 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31,1
107 2542364,00 5658980,00 280,00 0 E 500 108,5 0,0 3,0 0,0 69,9 1,7 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 37,3

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''GE2.5 NH120-4'', ID: ''ge120red''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
110 2542780,00 5659040,00 280,00 0 D 500 108,5 0,0 3,0 0,0 73,1 2,5 3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 32,5
110 2542780,00 5659040,00 280,00 0 N 500 102,3 0,0 3,0 0,0 73,1 2,5 3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26,3
110 2542780,00 5659040,00 280,00 0 E 500 108,5 0,0 3,0 0,0 73,1 2,5 3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 32,5

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''GE2.5 NH120-1'', ID: ''ge120red''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
113 2542928,00 5659429,00 283,49 0 D 500 108,5 0,0 3,0 0,0 74,0 2,7 3,4 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 31,1
113 2542928,00 5659429,00 283,49 0 N 500 102,3 0,0 3,0 0,0 74,0 2,7 3,4 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 24,9
113 2542928,00 5659429,00 283,49 0 E 500 108,5 0,0 3,0 0,0 74,0 2,7 3,4 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 31,1

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''GE2.5 NH120-3'', ID: ''ge120red''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
116 2542913,00 5658632,00 273,60 0 D 500 108,5 0,0 3,0 0,0 74,6 2,9 3,9 0,0 0,0 0,9 0,3 0,0 28,9
116 2542913,00 5658632,00 273,60 0 N 500 102,3 0,0 3,0 0,0 74,6 2,9 3,9 0,0 0,0 0,9 0,3 0,0 22,7
116 2542913,00 5658632,00 273,60 0 E 500 108,5 0,0 3,0 0,0 74,6 2,9 3,9 0,0 0,0 0,9 0,3 0,0 28,9

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''GE2.5 NH120-2'', ID: ''ge120red''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
119 2543173,00 5659044,00 283,04 0 D 500 108,5 0,0 3,0 0,0 75,4 3,2 3,9 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 28,6
119 2543173,00 5659044,00 283,04 0 N 500 102,3 0,0 3,0 0,0 75,4 3,2 3,9 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 22,4
119 2543173,00 5659044,00 283,04 0 E 500 108,5 0,0 3,0 0,0 75,4 3,2 3,9 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 28,6
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Berechnungskonfiguration und Berechnungsprotokolle WEA Zusatzbelastung

   Immissionspunkt
   Bez.: IO 26
   ID: io
   X: 2541902.93
   Y: 5656805.26
   Z: 86.33

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''GE2.5 NH120-3'', ID: ''ge120red''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
104 2542913,00 5658632,00 273,60 0 D 500 108,5 0,0 3,0 0,0 77,4 4,0 3,5 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 25,7
104 2542913,00 5658632,00 273,60 0 N 500 102,3 0,0 3,0 0,0 77,4 4,0 3,5 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 19,5
104 2542913,00 5658632,00 273,60 0 E 500 108,5 0,0 3,0 0,0 77,4 4,0 3,5 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 25,7

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''GE2.5 NH120-5'', ID: ''ge120red''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
106 2542364,00 5658980,00 280,00 0 D 500 108,5 0,0 3,0 0,0 78,0 4,3 3,9 0,0 0,0 0,0 0,9 0,0 24,5
106 2542364,00 5658980,00 280,00 0 N 500 102,3 0,0 3,0 0,0 78,0 4,3 3,9 0,0 0,0 0,0 0,9 0,0 18,3
106 2542364,00 5658980,00 280,00 0 E 500 108,5 0,0 3,0 0,0 78,0 4,3 3,9 0,0 0,0 0,0 0,9 0,0 24,5

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''GE2.5 NH120-4'', ID: ''ge120red''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
109 2542780,00 5659040,00 280,00 0 D 500 108,5 0,0 3,0 0,0 78,6 4,6 3,9 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 23,4
109 2542780,00 5659040,00 280,00 0 N 500 102,3 0,0 3,0 0,0 78,6 4,6 3,9 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 17,2
109 2542780,00 5659040,00 280,00 0 E 500 108,5 0,0 3,0 0,0 78,6 4,6 3,9 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 23,4

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''GE2.5 NH120-2'', ID: ''ge120red''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
114 2543173,00 5659044,00 283,04 0 D 500 108,5 0,0 3,0 0,0 79,2 5,0 3,8 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 22,4
114 2543173,00 5659044,00 283,04 0 N 500 102,3 0,0 3,0 0,0 79,2 5,0 3,8 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 16,2
114 2543173,00 5659044,00 283,04 0 E 500 108,5 0,0 3,0 0,0 79,2 5,0 3,8 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 22,4

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''GE2.5 NH120-1'', ID: ''ge120red''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
118 2542928,00 5659429,00 283,49 0 D 500 108,5 0,0 3,0 0,0 80,0 5,4 4,1 0,0 0,0 0,0 1,1 0,0 20,9
118 2542928,00 5659429,00 283,49 0 N 500 102,3 0,0 3,0 0,0 80,0 5,4 4,1 0,0 0,0 0,0 1,1 0,0 14,7
118 2542928,00 5659429,00 283,49 0 E 500 108,5 0,0 3,0 0,0 80,0 5,4 4,1 0,0 0,0 0,0 1,1 0,0 20,9
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Berechnungskonfiguration und Berechnungsprotokolle WEA Zusatzbelastung

   Immissionspunkt
   Bez.: IO 27
   ID: io
   X: 2543820.41
   Y: 5658646.64
   Z: 78.09

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''GE2.5 NH120-2'', ID: ''ge120red''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
108 2543173,00 5659044,00 283,04 0 D 500 108,5 0,0 3,0 0,0 68,9 1,5 2,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 38,3
108 2543173,00 5659044,00 283,04 0 N 500 102,3 0,0 3,0 0,0 68,9 1,5 2,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 32,1
108 2543173,00 5659044,00 283,04 0 E 500 108,5 0,0 3,0 0,0 68,9 1,5 2,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 38,3

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''GE2.5 NH120-3'', ID: ''ge120red''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
112 2542913,00 5658632,00 273,60 0 D 500 108,5 0,0 3,0 0,0 70,4 1,8 3,4 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 34,7
112 2542913,00 5658632,00 273,60 0 N 500 102,3 0,0 3,0 0,0 70,4 1,8 3,4 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 28,5
112 2542913,00 5658632,00 273,60 0 E 500 108,5 0,0 3,0 0,0 70,4 1,8 3,4 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 34,7

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''GE2.5 NH120-4'', ID: ''ge120red''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
115 2542780,00 5659040,00 280,00 0 D 500 108,5 0,0 3,0 0,0 72,1 2,2 3,7 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 32,5
115 2542780,00 5659040,00 280,00 0 N 500 102,3 0,0 3,0 0,0 72,1 2,2 3,7 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 26,3
115 2542780,00 5659040,00 280,00 0 E 500 108,5 0,0 3,0 0,0 72,1 2,2 3,7 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 32,5

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''GE2.5 NH120-1'', ID: ''ge120red''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
117 2542928,00 5659429,00 283,49 0 D 500 108,5 0,0 3,0 0,0 72,6 2,3 3,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 32,8
117 2542928,00 5659429,00 283,49 0 N 500 102,3 0,0 3,0 0,0 72,6 2,3 3,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26,6
117 2542928,00 5659429,00 283,49 0 E 500 108,5 0,0 3,0 0,0 72,6 2,3 3,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 32,8

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''GE2.5 NH120-5'', ID: ''ge120red''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
120 2542364,00 5658980,00 280,00 0 D 500 108,5 0,0 3,0 0,0 74,6 2,9 4,0 0,0 0,0 0,8 0,3 0,0 28,9
120 2542364,00 5658980,00 280,00 0 N 500 102,3 0,0 3,0 0,0 74,6 2,9 4,0 0,0 0,0 0,8 0,3 0,0 22,7
120 2542364,00 5658980,00 280,00 0 E 500 108,5 0,0 3,0 0,0 74,6 2,9 4,0 0,0 0,0 0,8 0,3 0,0 28,9
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Berechnungskonfiguration und Berechnungsprotokolle WEA Zusatzbelastung

   Immissionspunkt
   Bez.: IO 28
   ID: io
   X: 2543875.93
   Y: 5659139.72
   Z: 75.00

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''GE2.5 NH120-2'', ID: ''ge120red''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
121 2543173,00 5659044,00 283,04 0 D 500 108,5 0,0 3,0 0,0 68,4 1,4 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 39,2
121 2543173,00 5659044,00 283,04 0 N 500 102,3 0,0 3,0 0,0 68,4 1,4 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33,0
121 2543173,00 5659044,00 283,04 0 E 500 108,5 0,0 3,0 0,0 68,4 1,4 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 39,2

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''GE2.5 NH120-1'', ID: ''ge120red''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
122 2542928,00 5659429,00 283,49 0 D 500 108,5 0,0 3,0 0,0 71,1 2,0 3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35,0
122 2542928,00 5659429,00 283,49 0 N 500 102,3 0,0 3,0 0,0 71,1 2,0 3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 28,8
122 2542928,00 5659429,00 283,49 0 E 500 108,5 0,0 3,0 0,0 71,1 2,0 3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35,0

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''GE2.5 NH120-3'', ID: ''ge120red''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
124 2542913,00 5658632,00 273,60 0 D 500 108,5 0,0 3,0 0,0 71,9 2,1 3,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33,9
124 2542913,00 5658632,00 273,60 0 N 500 102,3 0,0 3,0 0,0 71,9 2,1 3,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27,7
124 2542913,00 5658632,00 273,60 0 E 500 108,5 0,0 3,0 0,0 71,9 2,1 3,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33,9

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''GE2.5 NH120-4'', ID: ''ge120red''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
127 2542780,00 5659040,00 280,00 0 D 500 108,5 0,0 3,0 0,0 72,0 2,2 3,7 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 32,6
127 2542780,00 5659040,00 280,00 0 N 500 102,3 0,0 3,0 0,0 72,0 2,2 3,7 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 26,4
127 2542780,00 5659040,00 280,00 0 E 500 108,5 0,0 3,0 0,0 72,0 2,2 3,7 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 32,6

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''GE2.5 NH120-5'', ID: ''ge120red''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
130 2542364,00 5658980,00 280,00 0 D 500 108,5 0,0 3,0 0,0 74,7 3,0 4,0 0,0 0,0 0,8 0,4 0,0 28,7
130 2542364,00 5658980,00 280,00 0 N 500 102,3 0,0 3,0 0,0 74,7 3,0 4,0 0,0 0,0 0,8 0,4 0,0 22,5
130 2542364,00 5658980,00 280,00 0 E 500 108,5 0,0 3,0 0,0 74,7 3,0 4,0 0,0 0,0 0,8 0,4 0,0 28,7
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Berechnungskonfiguration und Berechnungsprotokolle WEA Zusatzbelastung

   Immissionspunkt
   Bez.: IO 29
   ID: io
   X: 2543827.50
   Y: 5659475.99
   Z: 74.24

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''GE2.5 NH120-2'', ID: ''ge120red''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
125 2543173,00 5659044,00 283,04 0 D 500 108,5 0,0 3,0 0,0 69,2 1,6 2,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 37,8
125 2543173,00 5659044,00 283,04 0 N 500 102,3 0,0 3,0 0,0 69,2 1,6 2,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31,6
125 2543173,00 5659044,00 283,04 0 E 500 108,5 0,0 3,0 0,0 69,2 1,6 2,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 37,8

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''GE2.5 NH120-1'', ID: ''ge120red''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
128 2542928,00 5659429,00 283,49 0 D 500 108,5 0,0 3,0 0,0 70,3 1,8 3,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 36,1
128 2542928,00 5659429,00 283,49 0 N 500 102,3 0,0 3,0 0,0 70,3 1,8 3,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29,9
128 2542928,00 5659429,00 283,49 0 E 500 108,5 0,0 3,0 0,0 70,3 1,8 3,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 36,1

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''GE2.5 NH120-4'', ID: ''ge120red''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
131 2542780,00 5659040,00 280,00 0 D 500 108,5 0,0 3,0 0,0 72,2 2,2 3,8 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 32,3
131 2542780,00 5659040,00 280,00 0 N 500 102,3 0,0 3,0 0,0 72,2 2,2 3,8 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 26,1
131 2542780,00 5659040,00 280,00 0 E 500 108,5 0,0 3,0 0,0 72,2 2,2 3,8 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 32,3

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''GE2.5 NH120-3'', ID: ''ge120red''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
133 2542913,00 5658632,00 273,60 0 D 500 108,5 0,0 3,0 0,0 73,0 2,4 3,9 0,0 0,0 0,9 0,0 0,0 31,3
133 2542913,00 5658632,00 273,60 0 N 500 102,3 0,0 3,0 0,0 73,0 2,4 3,9 0,0 0,0 0,9 0,0 0,0 25,1
133 2542913,00 5658632,00 273,60 0 E 500 108,5 0,0 3,0 0,0 73,0 2,4 3,9 0,0 0,0 0,9 0,0 0,0 31,3

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''GE2.5 NH120-5'', ID: ''ge120red''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
135 2542364,00 5658980,00 280,00 0 D 500 108,5 0,0 3,0 0,0 74,9 3,0 4,0 0,0 0,0 0,8 0,4 0,0 28,4
135 2542364,00 5658980,00 280,00 0 N 500 102,3 0,0 3,0 0,0 74,9 3,0 4,0 0,0 0,0 0,8 0,4 0,0 22,2
135 2542364,00 5658980,00 280,00 0 E 500 108,5 0,0 3,0 0,0 74,9 3,0 4,0 0,0 0,0 0,8 0,4 0,0 28,4
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Berechnungskonfiguration und Berechnungsprotokolle WEA Zusatzbelastung

   Immissionspunkt
   Bez.: IO 30
   ID: io
   X: 2541732.92
   Y: 5659439.89
   Z: 73.40

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''GE2.5 NH120-5'', ID: ''ge120red''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
123 2542364,00 5658980,00 280,00 0 D 500 108,5 0,0 3,0 0,0 69,1 1,6 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 38,3
123 2542364,00 5658980,00 280,00 0 N 500 102,3 0,0 3,0 0,0 69,1 1,6 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 32,1
123 2542364,00 5658980,00 280,00 0 E 500 108,5 0,0 3,0 0,0 69,1 1,6 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 38,3

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''GE2.5 NH120-4'', ID: ''ge120red''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
126 2542780,00 5659040,00 280,00 0 D 500 108,5 0,0 3,0 0,0 72,1 2,2 3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33,7
126 2542780,00 5659040,00 280,00 0 N 500 102,3 0,0 3,0 0,0 72,1 2,2 3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27,5
126 2542780,00 5659040,00 280,00 0 E 500 108,5 0,0 3,0 0,0 72,1 2,2 3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33,7

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''GE2.5 NH120-1'', ID: ''ge120red''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
129 2542928,00 5659429,00 283,49 0 D 500 108,5 0,0 3,0 0,0 72,7 2,3 3,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33,1
129 2542928,00 5659429,00 283,49 0 N 500 102,3 0,0 3,0 0,0 72,7 2,3 3,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26,9
129 2542928,00 5659429,00 283,49 0 E 500 108,5 0,0 3,0 0,0 72,7 2,3 3,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33,1

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''GE2.5 NH120-3'', ID: ''ge120red''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
132 2542913,00 5658632,00 273,60 0 D 500 108,5 0,0 3,0 0,0 74,2 2,8 3,9 0,0 0,0 0,9 0,3 0,0 29,5
132 2542913,00 5658632,00 273,60 0 N 500 102,3 0,0 3,0 0,0 74,2 2,8 3,9 0,0 0,0 0,9 0,3 0,0 23,3
132 2542913,00 5658632,00 273,60 0 E 500 108,5 0,0 3,0 0,0 74,2 2,8 3,9 0,0 0,0 0,9 0,3 0,0 29,5

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''GE2.5 NH120-2'', ID: ''ge120red''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
134 2543173,00 5659044,00 283,04 0 D 500 108,5 0,0 3,0 0,0 74,6 2,9 3,9 0,0 0,0 0,9 0,3 0,0 28,9
134 2543173,00 5659044,00 283,04 0 N 500 102,3 0,0 3,0 0,0 74,6 2,9 3,9 0,0 0,0 0,9 0,3 0,0 22,7
134 2543173,00 5659044,00 283,04 0 E 500 108,5 0,0 3,0 0,0 74,6 2,9 3,9 0,0 0,0 0,9 0,3 0,0 28,9
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Berechnungskonfiguration und Berechnungsprotokolle WEA Zusatzbelastung

   Immissionspunkt
   Bez.: TÜV IO 11
   ID: iotüv
   X: 2542832.45
   Y: 5660440.11
   Z: 65.00

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''GE2.5 NH120-1'', ID: ''ge120red''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
136 2542928,00 5659429,00 283,49 0 D 500 108,5 0,0 3,0 0,0 71,3 2,0 2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35,7
136 2542928,00 5659429,00 283,49 0 N 500 102,3 0,0 3,0 0,0 71,3 2,0 2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29,5
136 2542928,00 5659429,00 283,49 0 E 500 108,5 0,0 3,0 0,0 71,3 2,0 2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35,7

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''GE2.5 NH120-4'', ID: ''ge120red''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
138 2542780,00 5659040,00 280,00 0 D 500 108,5 0,0 3,0 0,0 74,0 2,7 3,5 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 31,1
138 2542780,00 5659040,00 280,00 0 N 500 102,3 0,0 3,0 0,0 74,0 2,7 3,5 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 24,9
138 2542780,00 5659040,00 280,00 0 E 500 108,5 0,0 3,0 0,0 74,0 2,7 3,5 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 31,1

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''GE2.5 NH120-2'', ID: ''ge120red''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
140 2543173,00 5659044,00 283,04 0 D 500 108,5 0,0 3,0 0,0 74,2 2,8 3,5 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 30,7
140 2543173,00 5659044,00 283,04 0 N 500 102,3 0,0 3,0 0,0 74,2 2,8 3,5 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 24,5
140 2543173,00 5659044,00 283,04 0 E 500 108,5 0,0 3,0 0,0 74,2 2,8 3,5 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 30,7

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''GE2.5 NH120-5'', ID: ''ge120red''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
142 2542364,00 5658980,00 280,00 0 D 500 108,5 0,0 3,0 0,0 74,8 3,0 3,5 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 29,8
142 2542364,00 5658980,00 280,00 0 N 500 102,3 0,0 3,0 0,0 74,8 3,0 3,5 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 23,6
142 2542364,00 5658980,00 280,00 0 E 500 108,5 0,0 3,0 0,0 74,8 3,0 3,5 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 29,8

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''GE2.5 NH120-3'', ID: ''ge120red''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
144 2542913,00 5658632,00 273,60 0 D 500 108,5 0,0 3,0 0,0 76,2 3,5 4,0 0,0 0,0 0,8 0,6 0,0 26,4
144 2542913,00 5658632,00 273,60 0 N 500 102,3 0,0 3,0 0,0 76,2 3,5 4,0 0,0 0,0 0,8 0,6 0,0 20,2
144 2542913,00 5658632,00 273,60 0 E 500 108,5 0,0 3,0 0,0 76,2 3,5 4,0 0,0 0,0 0,8 0,6 0,0 26,4
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Berechnungskonfiguration und Berechnungsprotokolle WEA Zusatzbelastung

   Immissionspunkt
   Bez.: TÜV IO 06
   ID: iotüv
   X: 2544020.52
   Y: 5659584.87
   Z: 70.60

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''GE2.5 NH120-2'', ID: ''ge120red''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
137 2543173,00 5659044,00 283,04 0 D 500 108,5 0,0 3,0 0,0 71,2 2,0 2,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35,4
137 2543173,00 5659044,00 283,04 0 N 500 102,3 0,0 3,0 0,0 71,2 2,0 2,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29,2
137 2543173,00 5659044,00 283,04 0 E 500 108,5 0,0 3,0 0,0 71,2 2,0 2,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35,4

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''GE2.5 NH120-1'', ID: ''ge120red''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
139 2542928,00 5659429,00 283,49 0 D 500 108,5 0,0 3,0 0,0 72,0 2,2 3,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 34,2
139 2542928,00 5659429,00 283,49 0 N 500 102,3 0,0 3,0 0,0 72,0 2,2 3,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 28,0
139 2542928,00 5659429,00 283,49 0 E 500 108,5 0,0 3,0 0,0 72,0 2,2 3,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 34,2

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''GE2.5 NH120-4'', ID: ''ge120red''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
141 2542780,00 5659040,00 280,00 0 D 500 108,5 0,0 3,0 0,0 73,7 2,6 3,7 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 31,3
141 2542780,00 5659040,00 280,00 0 N 500 102,3 0,0 3,0 0,0 73,7 2,6 3,7 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 25,1
141 2542780,00 5659040,00 280,00 0 E 500 108,5 0,0 3,0 0,0 73,7 2,6 3,7 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 31,3

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''GE2.5 NH120-3'', ID: ''ge120red''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
143 2542913,00 5658632,00 273,60 0 D 500 108,5 0,0 3,0 0,0 74,4 2,8 3,7 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 30,3
143 2542913,00 5658632,00 273,60 0 N 500 102,3 0,0 3,0 0,0 74,4 2,8 3,7 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 24,1
143 2542913,00 5658632,00 273,60 0 E 500 108,5 0,0 3,0 0,0 74,4 2,8 3,7 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 30,3

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''GE2.5 NH120-5'', ID: ''ge120red''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
145 2542364,00 5658980,00 280,00 0 D 500 108,5 0,0 3,0 0,0 76,0 3,4 4,1 0,0 0,0 0,7 0,6 0,0 26,7
145 2542364,00 5658980,00 280,00 0 N 500 102,3 0,0 3,0 0,0 76,0 3,4 4,1 0,0 0,0 0,7 0,6 0,0 20,5
145 2542364,00 5658980,00 280,00 0 E 500 108,5 0,0 3,0 0,0 76,0 3,4 4,1 0,0 0,0 0,7 0,6 0,0 26,7
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Berechnungskonfiguration und Berechnungsprotokolle WEA die abgebaut werden

Berechnungskonfiguration
Parameter Wert

Allgemein
Land Deutschl. (TA Lärm)
Max. Fehler (dB) 0.00
Max. Suchradius (m) 5000.00
Mindestabst. Qu-Imm 0.00
Aufteilung
Rasterfaktor 0.50
Max. Abschnittslänge (m) 1000.00
Min. Abschnittslänge (m) 1.00
Min. Abschnittslänge (%) 0.00
Proj. Linienquellen An
Proj. Flächenquellen An
Bezugszeit
Bezugszeit Tag (min) 960.00
Bezugszeit Nacht (min) 60.00
Zuschlag Tag (dB) 0.00
Zuschlag Ruhezeit (dB) 6.00
Zuschlag Nacht (dB) 0.00
Zuschlag Ruhezeit nur für (ohne Nutzung)

Kurgebiet
reines Wohngebiet
allg. Wohngebiet

DGM
Standardhöhe (m) 0.00
Geländemodell Triangulation
Reflexion
max. Reflexionsordnung 3
Reflektor-Suchradius um Qu 1000.00
Reflektor-Suchradius um Imm 1000.00
Max. Abstand Quelle - Immpkt 1000.00 1000.00
Min. Abstand Immpkt - Reflektor 1.00 1.00
Min. Abstand Quelle - Reflektor 0.10
Industrie (ISO 9613)
Seitenbeugung mehrere Obj
Hin. in FQ schirmen diese nicht ab An
Abschirmung ohne Bodendämpf. über Schirm
 Dz mit Begrenzung (20/25)
Schirmberechnungskoeffizienten C1,2,3 3.0 20.0 0.0
Temperatur (°C) 10
rel. Feuchte (%) 70
Bodenabsorption G 1.00
Windgeschw. für Kaminrw. (m/s) 3.0
SCC_C0 2.0 2.0
Straße (RLS-90)
Streng nach RLS-90
Schiene (Schall 03 (1990))
Streng nach Schall 03 / Schall-Transrapid
Fluglärm (???)
Streng nach AzB
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Berechnungskonfiguration und Berechnungsprotokolle WEA die abgebaut werden

   Immissionspunkt
   Bez.: IO 1
   ID: io
   X: 2541934.06
   Y: 5659696.16
   Z: 68.62

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''FRE2 AN Bonus'', ID: ''quist''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
1 2542537,00 5659245,00 230,00 0 D 500 101,0 0,0 3,0 0,0 68,7 1,5 3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,2
1 2542537,00 5659245,00 230,00 0 N 500 101,0 0,0 3,0 0,0 68,7 1,5 3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,2
1 2542537,00 5659245,00 230,00 0 E 500 101,0 0,0 3,0 0,0 68,7 1,5 3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,2

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''FRE3 AN Bonus'', ID: ''quist''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
2 2542270,00 5659000,00 230,00 0 D 500 101,0 0,0 3,0 0,0 68,9 1,5 3,4 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 30,1
2 2542270,00 5659000,00 230,00 0 N 500 101,0 0,0 3,0 0,0 68,9 1,5 3,4 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 30,1
2 2542270,00 5659000,00 230,00 0 E 500 101,0 0,0 3,0 0,0 68,9 1,5 3,4 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 30,1

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''EK3-II AN Bonus'', ID: ''quist1''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
4 2542725,00 5659121,00 230,00 0 D 500 101,0 0,0 3,0 0,0 70,9 1,9 4,1 0,0 0,0 0,7 0,5 0,0 25,9
4 2542725,00 5659121,00 230,00 0 N 500 101,0 0,0 3,0 0,0 70,9 1,9 4,1 0,0 0,0 0,7 0,5 0,0 25,9
4 2542725,00 5659121,00 230,00 0 E 500 101,0 0,0 3,0 0,0 70,9 1,9 4,1 0,0 0,0 0,7 0,5 0,0 25,9

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''FRE1 AN Bonus'', ID: ''quist''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
10 2542933,00 5659449,00 233,70 0 D 500 101,0 0,0 3,0 0,0 71,4 2,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 26,1
10 2542933,00 5659449,00 233,70 0 N 500 101,0 0,0 3,0 0,0 71,4 2,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 26,1
10 2542933,00 5659449,00 233,70 0 E 500 101,0 0,0 3,0 0,0 71,4 2,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 26,1

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''EK4-II AN Bonus'', ID: ''quist1''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
14 2542975,00 5659228,00 232,70 0 D 500 101,0 0,0 3,0 0,0 72,2 2,2 4,2 0,0 0,0 0,6 0,7 0,0 24,1
14 2542975,00 5659228,00 232,70 0 N 500 101,0 0,0 3,0 0,0 72,2 2,2 4,2 0,0 0,0 0,6 0,7 0,0 24,1
14 2542975,00 5659228,00 232,70 0 E 500 101,0 0,0 3,0 0,0 72,2 2,2 4,2 0,0 0,0 0,6 0,7 0,0 24,1

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''FRE4 AN Bonus'', ID: ''quist''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
17 2542862,00 5658928,00 229,47 0 D 500 101,0 0,0 3,0 0,0 72,7 2,3 4,3 0,0 0,0 0,5 0,8 0,0 23,4
17 2542862,00 5658928,00 229,47 0 N 500 101,0 0,0 3,0 0,0 72,7 2,3 4,3 0,0 0,0 0,5 0,8 0,0 23,4
17 2542862,00 5658928,00 229,47 0 E 500 101,0 0,0 3,0 0,0 72,7 2,3 4,3 0,0 0,0 0,5 0,8 0,0 23,4

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''EK2-II AN Bonus'', ID: ''quist1''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
20 2542983,00 5658778,00 226,64 0 D 500 101,0 0,0 3,0 0,0 73,9 2,7 4,4 0,0 0,0 0,5 0,9 0,0 21,6
20 2542983,00 5658778,00 226,64 0 N 500 101,0 0,0 3,0 0,0 73,9 2,7 4,4 0,0 0,0 0,5 0,9 0,0 21,6
20 2542983,00 5658778,00 226,64 0 E 500 101,0 0,0 3,0 0,0 73,9 2,7 4,4 0,0 0,0 0,5 0,9 0,0 21,6

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''EK1-II AN Bonus'', ID: ''quist1''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
23 2542293,00 5658300,00 230,45 0 D 500 101,0 0,0 3,0 0,0 74,2 2,8 4,4 0,0 0,0 0,4 1,0 0,0 21,3
23 2542293,00 5658300,00 230,45 0 N 500 101,0 0,0 3,0 0,0 74,2 2,8 4,4 0,0 0,0 0,4 1,0 0,0 21,3
23 2542293,00 5658300,00 230,45 0 E 500 101,0 0,0 3,0 0,0 74,2 2,8 4,4 0,0 0,0 0,4 1,0 0,0 21,3
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Berechnungskonfiguration und Berechnungsprotokolle WEA die abgebaut werden

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''EK5-II AN Bonus'', ID: ''quist1''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
29 2543224,00 5658983,00 234,26 0 D 500 101,0 0,0 3,0 0,0 74,4 2,9 4,4 0,0 0,0 0,4 1,0 0,0 20,9
29 2543224,00 5658983,00 234,26 0 N 500 101,0 0,0 3,0 0,0 74,4 2,9 4,4 0,0 0,0 0,4 1,0 0,0 20,9
29 2543224,00 5658983,00 234,26 0 E 500 101,0 0,0 3,0 0,0 74,4 2,9 4,4 0,0 0,0 0,4 1,0 0,0 20,9

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''EK1-I TW600'', ID: ''quist1''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
32 2542763,00 5658474,00 202,25 0 D 500 99,3 0,0 3,0 0,0 74,4 2,9 4,6 0,0 0,0 0,9 1,3 0,0 18,3
32 2542763,00 5658474,00 202,25 0 N 500 99,3 0,0 3,0 0,0 74,4 2,9 4,6 0,0 0,0 0,9 1,3 0,0 18,3
32 2542763,00 5658474,00 202,25 0 E 500 99,3 0,0 3,0 0,0 74,4 2,9 4,6 0,0 0,0 0,9 1,3 0,0 18,3

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''EK2-I TW600'', ID: ''quist1''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
39 2542953,00 5658503,00 201,07 0 D 500 99,3 0,0 3,0 0,0 74,9 3,0 4,6 0,0 0,0 0,5 1,3 0,0 17,9
39 2542953,00 5658503,00 201,07 0 N 500 99,3 0,0 3,0 0,0 74,9 3,0 4,6 0,0 0,0 0,5 1,3 0,0 17,9
39 2542953,00 5658503,00 201,07 0 E 500 99,3 0,0 3,0 0,0 74,9 3,0 4,6 0,0 0,0 0,5 1,3 0,0 17,9

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''EK3-I TW600'', ID: ''quist1''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
43 2543145,00 5658511,00 201,77 0 D 500 99,3 0,0 3,0 0,0 75,6 3,3 4,6 0,0 0,0 0,5 1,4 0,0 16,9
43 2543145,00 5658511,00 201,77 0 N 500 99,3 0,0 3,0 0,0 75,6 3,3 4,6 0,0 0,0 0,5 1,4 0,0 16,9
43 2543145,00 5658511,00 201,77 0 E 500 99,3 0,0 3,0 0,0 75,6 3,3 4,6 0,0 0,0 0,5 1,4 0,0 16,9
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Berechnungskonfiguration und Berechnungsprotokolle WEA die abgebaut werden

   Immissionspunkt
   Bez.: IO 2
   ID: io
   X: 2542636.08
   Y: 5660230.90
   Z: 65.00

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''FRE1 AN Bonus'', ID: ''quist''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
3 2542933,00 5659449,00 233,70 0 D 500 101,0 0,0 3,0 0,0 69,6 1,6 3,2 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 29,3
3 2542933,00 5659449,00 233,70 0 N 500 101,0 0,0 3,0 0,0 69,6 1,6 3,2 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 29,3
3 2542933,00 5659449,00 233,70 0 E 500 101,0 0,0 3,0 0,0 69,6 1,6 3,2 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 29,3

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''FRE2 AN Bonus'', ID: ''quist''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
7 2542537,00 5659245,00 230,00 0 D 500 101,0 0,0 3,0 0,0 71,0 1,9 3,6 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 26,9
7 2542537,00 5659245,00 230,00 0 N 500 101,0 0,0 3,0 0,0 71,0 1,9 3,6 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 26,9
7 2542537,00 5659245,00 230,00 0 E 500 101,0 0,0 3,0 0,0 71,0 1,9 3,6 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 26,9

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''EK4-II AN Bonus'', ID: ''quist1''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
13 2542975,00 5659228,00 232,70 0 D 500 101,0 0,0 3,0 0,0 71,6 2,1 3,9 0,0 0,0 0,4 0,6 0,0 25,5
13 2542975,00 5659228,00 232,70 0 N 500 101,0 0,0 3,0 0,0 71,6 2,1 3,9 0,0 0,0 0,4 0,6 0,0 25,5
13 2542975,00 5659228,00 232,70 0 E 500 101,0 0,0 3,0 0,0 71,6 2,1 3,9 0,0 0,0 0,4 0,6 0,0 25,5

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''EK3-II AN Bonus'', ID: ''quist1''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
16 2542725,00 5659121,00 230,00 0 D 500 101,0 0,0 3,0 0,0 72,0 2,2 4,0 0,0 0,0 0,8 0,7 0,0 24,4
16 2542725,00 5659121,00 230,00 0 N 500 101,0 0,0 3,0 0,0 72,0 2,2 4,0 0,0 0,0 0,8 0,7 0,0 24,4
16 2542725,00 5659121,00 230,00 0 E 500 101,0 0,0 3,0 0,0 72,0 2,2 4,0 0,0 0,0 0,8 0,7 0,0 24,4

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''FRE3 AN Bonus'', ID: ''quist''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
19 2542270,00 5659000,00 230,00 0 D 500 101,0 0,0 3,0 0,0 73,2 2,5 4,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 23,4
19 2542270,00 5659000,00 230,00 0 N 500 101,0 0,0 3,0 0,0 73,2 2,5 4,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 23,4
19 2542270,00 5659000,00 230,00 0 E 500 101,0 0,0 3,0 0,0 73,2 2,5 4,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 23,4

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''FRE4 AN Bonus'', ID: ''quist''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
22 2542862,00 5658928,00 229,47 0 D 500 101,0 0,0 3,0 0,0 73,5 2,6 4,2 0,0 0,0 0,5 0,9 0,0 22,3
22 2542862,00 5658928,00 229,47 0 N 500 101,0 0,0 3,0 0,0 73,5 2,6 4,2 0,0 0,0 0,5 0,9 0,0 22,3
22 2542862,00 5658928,00 229,47 0 E 500 101,0 0,0 3,0 0,0 73,5 2,6 4,2 0,0 0,0 0,5 0,9 0,0 22,3

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''EK5-II AN Bonus'', ID: ''quist1''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
25 2543224,00 5658983,00 234,26 0 D 500 101,0 0,0 3,0 0,0 73,9 2,7 4,3 0,0 0,0 0,5 0,9 0,0 21,8
25 2543224,00 5658983,00 234,26 0 N 500 101,0 0,0 3,0 0,0 73,9 2,7 4,3 0,0 0,0 0,5 0,9 0,0 21,8
25 2543224,00 5658983,00 234,26 0 E 500 101,0 0,0 3,0 0,0 73,9 2,7 4,3 0,0 0,0 0,5 0,9 0,0 21,8

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''EK2-II AN Bonus'', ID: ''quist1''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
27 2542983,00 5658778,00 226,64 0 D 500 101,0 0,0 3,0 0,0 74,5 2,9 4,4 0,0 0,0 0,4 1,0 0,0 20,8
27 2542983,00 5658778,00 226,64 0 N 500 101,0 0,0 3,0 0,0 74,5 2,9 4,4 0,0 0,0 0,4 1,0 0,0 20,8
27 2542983,00 5658778,00 226,64 0 E 500 101,0 0,0 3,0 0,0 74,5 2,9 4,4 0,0 0,0 0,4 1,0 0,0 20,8
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Berechnungskonfiguration und Berechnungsprotokolle WEA die abgebaut werden

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''EK1-II AN Bonus'', ID: ''quist1''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
30 2542293,00 5658300,00 230,45 0 D 500 101,0 0,0 3,0 0,0 76,9 3,8 4,5 0,0 0,0 0,3 1,2 0,0 17,3
30 2542293,00 5658300,00 230,45 0 N 500 101,0 0,0 3,0 0,0 76,9 3,8 4,5 0,0 0,0 0,3 1,2 0,0 17,3
30 2542293,00 5658300,00 230,45 0 E 500 101,0 0,0 3,0 0,0 76,9 3,8 4,5 0,0 0,0 0,3 1,2 0,0 17,3

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''EK2-I TW600'', ID: ''quist1''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
33 2542953,00 5658503,00 201,07 0 D 500 99,3 0,0 3,0 0,0 75,9 3,4 4,6 0,0 0,0 0,2 1,4 0,0 16,8
33 2542953,00 5658503,00 201,07 0 N 500 99,3 0,0 3,0 0,0 75,9 3,4 4,6 0,0 0,0 0,2 1,4 0,0 16,8
33 2542953,00 5658503,00 201,07 0 E 500 99,3 0,0 3,0 0,0 75,9 3,4 4,6 0,0 0,0 0,2 1,4 0,0 16,8

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''EK1-I TW600'', ID: ''quist1''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
36 2542763,00 5658474,00 202,25 0 D 500 99,3 0,0 3,0 0,0 75,9 3,4 4,6 0,0 0,0 0,2 1,4 0,0 16,8
36 2542763,00 5658474,00 202,25 0 N 500 99,3 0,0 3,0 0,0 75,9 3,4 4,6 0,0 0,0 0,2 1,4 0,0 16,8
36 2542763,00 5658474,00 202,25 0 E 500 99,3 0,0 3,0 0,0 75,9 3,4 4,6 0,0 0,0 0,2 1,4 0,0 16,8

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''EK3-I TW600'', ID: ''quist1''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
41 2543145,00 5658511,00 201,77 0 D 500 99,3 0,0 3,0 0,0 76,1 3,5 4,6 0,0 0,0 0,2 1,4 0,0 16,5
41 2543145,00 5658511,00 201,77 0 N 500 99,3 0,0 3,0 0,0 76,1 3,5 4,6 0,0 0,0 0,2 1,4 0,0 16,5
41 2543145,00 5658511,00 201,77 0 E 500 99,3 0,0 3,0 0,0 76,1 3,5 4,6 0,0 0,0 0,2 1,4 0,0 16,5
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Berechnungskonfiguration und Berechnungsprotokolle WEA die abgebaut werden

   Immissionspunkt
   Bez.: IO 3
   ID: io
   X: 2543697.89
   Y: 5658390.74
   Z: 91.00

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''EK3-I TW600'', ID: ''quist1''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
6 2543145,00 5658511,00 201,77 0 D 500 99,3 0,0 3,0 0,0 66,2 1,1 3,9 0,0 0,0 0,4 0,1 0,0 30,6
6 2543145,00 5658511,00 201,77 0 N 500 99,3 0,0 3,0 0,0 66,2 1,1 3,9 0,0 0,0 0,4 0,1 0,0 30,6
6 2543145,00 5658511,00 201,77 0 E 500 99,3 0,0 3,0 0,0 66,2 1,1 3,9 0,0 0,0 0,4 0,1 0,0 30,6

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''EK5-II AN Bonus'', ID: ''quist1''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
9 2543224,00 5658983,00 234,26 0 D 500 101,0 0,0 3,0 0,0 68,8 1,5 3,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29,9
9 2543224,00 5658983,00 234,26 0 N 500 101,0 0,0 3,0 0,0 68,8 1,5 3,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29,9
9 2543224,00 5658983,00 234,26 0 E 500 101,0 0,0 3,0 0,0 68,8 1,5 3,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29,9

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''EK2-II AN Bonus'', ID: ''quist1''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
12 2542983,00 5658778,00 226,64 0 D 500 101,0 0,0 3,0 0,0 69,3 1,6 4,0 0,0 0,0 0,8 0,2 0,0 28,1
12 2542983,00 5658778,00 226,64 0 N 500 101,0 0,0 3,0 0,0 69,3 1,6 4,0 0,0 0,0 0,8 0,2 0,0 28,1
12 2542983,00 5658778,00 226,64 0 E 500 101,0 0,0 3,0 0,0 69,3 1,6 4,0 0,0 0,0 0,8 0,2 0,0 28,1

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''EK2-I TW600'', ID: ''quist1''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
18 2542953,00 5658503,00 201,07 0 D 500 99,3 0,0 3,0 0,0 68,6 1,5 4,2 0,0 0,0 0,5 0,5 0,0 26,9
18 2542953,00 5658503,00 201,07 0 N 500 99,3 0,0 3,0 0,0 68,6 1,5 4,2 0,0 0,0 0,5 0,5 0,0 26,9
18 2542953,00 5658503,00 201,07 0 E 500 99,3 0,0 3,0 0,0 68,6 1,5 4,2 0,0 0,0 0,5 0,5 0,0 26,9

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''FRE4 AN Bonus'', ID: ''quist''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
24 2542862,00 5658928,00 229,47 0 D 500 101,0 0,0 3,0 0,0 71,0 1,9 4,1 0,0 0,0 0,7 0,5 0,0 25,7
24 2542862,00 5658928,00 229,47 0 N 500 101,0 0,0 3,0 0,0 71,0 1,9 4,1 0,0 0,0 0,7 0,5 0,0 25,7
24 2542862,00 5658928,00 229,47 0 E 500 101,0 0,0 3,0 0,0 71,0 1,9 4,1 0,0 0,0 0,7 0,5 0,0 25,7

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''EK4-II AN Bonus'', ID: ''quist1''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
28 2542975,00 5659228,00 232,70 0 D 500 101,0 0,0 3,0 0,0 71,9 2,1 4,2 0,0 0,0 0,5 0,6 0,0 24,5
28 2542975,00 5659228,00 232,70 0 N 500 101,0 0,0 3,0 0,0 71,9 2,1 4,2 0,0 0,0 0,5 0,6 0,0 24,5
28 2542975,00 5659228,00 232,70 0 E 500 101,0 0,0 3,0 0,0 71,9 2,1 4,2 0,0 0,0 0,5 0,6 0,0 24,5

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''EK1-I TW600'', ID: ''quist1''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
34 2542763,00 5658474,00 202,25 0 D 500 99,3 0,0 3,0 0,0 70,5 1,8 4,3 0,0 0,0 0,5 0,8 0,0 24,3
34 2542763,00 5658474,00 202,25 0 N 500 99,3 0,0 3,0 0,0 70,5 1,8 4,3 0,0 0,0 0,5 0,8 0,0 24,3
34 2542763,00 5658474,00 202,25 0 E 500 99,3 0,0 3,0 0,0 70,5 1,8 4,3 0,0 0,0 0,5 0,8 0,0 24,3

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''EK3-II AN Bonus'', ID: ''quist1''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
37 2542725,00 5659121,00 230,00 0 D 500 101,0 0,0 3,0 0,0 72,8 2,4 4,3 0,0 0,0 0,7 0,8 0,0 23,1
37 2542725,00 5659121,00 230,00 0 N 500 101,0 0,0 3,0 0,0 72,8 2,4 4,3 0,0 0,0 0,7 0,8 0,0 23,1
37 2542725,00 5659121,00 230,00 0 E 500 101,0 0,0 3,0 0,0 72,8 2,4 4,3 0,0 0,0 0,7 0,8 0,0 23,1
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Berechnungskonfiguration und Berechnungsprotokolle WEA die abgebaut werden

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''FRE1 AN Bonus'', ID: ''quist''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
40 2542933,00 5659449,00 233,70 0 D 500 101,0 0,0 3,0 0,0 73,4 2,5 4,4 0,0 0,0 0,4 0,9 0,0 22,5
40 2542933,00 5659449,00 233,70 0 N 500 101,0 0,0 3,0 0,0 73,4 2,5 4,4 0,0 0,0 0,4 0,9 0,0 22,5
40 2542933,00 5659449,00 233,70 0 E 500 101,0 0,0 3,0 0,0 73,4 2,5 4,4 0,0 0,0 0,4 0,9 0,0 22,5

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''EK1-II AN Bonus'', ID: ''quist1''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
44 2542293,00 5658300,00 230,45 0 D 500 101,0 0,0 3,0 0,0 74,0 2,7 4,1 0,0 0,0 0,6 0,9 0,0 21,6
44 2542293,00 5658300,00 230,45 0 N 500 101,0 0,0 3,0 0,0 74,0 2,7 4,1 0,0 0,0 0,6 0,9 0,0 21,6
44 2542293,00 5658300,00 230,45 0 E 500 101,0 0,0 3,0 0,0 74,0 2,7 4,1 0,0 0,0 0,6 0,9 0,0 21,6

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''FRE2 AN Bonus'', ID: ''quist''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
46 2542537,00 5659245,00 230,00 0 D 500 101,0 0,0 3,0 0,0 74,2 2,8 4,4 0,0 0,0 1,2 1,0 0,0 20,5
46 2542537,00 5659245,00 230,00 0 N 500 101,0 0,0 3,0 0,0 74,2 2,8 4,4 0,0 0,0 1,2 1,0 0,0 20,5
46 2542537,00 5659245,00 230,00 0 E 500 101,0 0,0 3,0 0,0 74,2 2,8 4,4 0,0 0,0 1,2 1,0 0,0 20,5

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''FRE3 AN Bonus'', ID: ''quist''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
48 2542270,00 5659000,00 230,00 0 D 500 101,0 0,0 3,0 0,0 74,9 3,0 4,4 0,0 0,0 0,8 1,0 0,0 20,0
48 2542270,00 5659000,00 230,00 0 N 500 101,0 0,0 3,0 0,0 74,9 3,0 4,4 0,0 0,0 0,8 1,0 0,0 20,0
48 2542270,00 5659000,00 230,00 0 E 500 101,0 0,0 3,0 0,0 74,9 3,0 4,4 0,0 0,0 0,8 1,0 0,0 20,0
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Berechnungskonfiguration und Berechnungsprotokolle WEA die abgebaut werden

   Immissionspunkt
   Bez.: IO 4
   ID: io
   X: 2543513.30
   Y: 5657481.04
   Z: 96.69

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''EK3-I TW600'', ID: ''quist1''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
5 2543145,00 5658511,00 201,77 0 D 500 99,3 0,0 3,0 0,0 71,8 2,1 3,2 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 24,2
5 2543145,00 5658511,00 201,77 0 N 500 99,3 0,0 3,0 0,0 71,8 2,1 3,2 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 24,2
5 2543145,00 5658511,00 201,77 0 E 500 99,3 0,0 3,0 0,0 71,8 2,1 3,2 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 24,2

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''EK2-II AN Bonus'', ID: ''quist1''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
8 2542983,00 5658778,00 226,64 0 D 500 101,0 0,0 3,0 0,0 74,0 2,7 3,5 0,0 0,0 0,0 0,9 0,0 22,9
8 2542983,00 5658778,00 226,64 0 N 500 101,0 0,0 3,0 0,0 74,0 2,7 3,5 0,0 0,0 0,0 0,9 0,0 22,9
8 2542983,00 5658778,00 226,64 0 E 500 101,0 0,0 3,0 0,0 74,0 2,7 3,5 0,0 0,0 0,0 0,9 0,0 22,9

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''EK2-I TW600'', ID: ''quist1''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
11 2542953,00 5658503,00 201,07 0 D 500 99,3 0,0 3,0 0,0 72,4 2,3 3,3 0,0 0,0 0,0 1,1 0,0 23,3
11 2542953,00 5658503,00 201,07 0 N 500 99,3 0,0 3,0 0,0 72,4 2,3 3,3 0,0 0,0 0,0 1,1 0,0 23,3
11 2542953,00 5658503,00 201,07 0 E 500 99,3 0,0 3,0 0,0 72,4 2,3 3,3 0,0 0,0 0,0 1,1 0,0 23,3

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''EK1-II AN Bonus'', ID: ''quist1''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
15 2542293,00 5658300,00 230,45 0 D 500 101,0 0,0 3,0 0,0 74,4 2,8 3,3 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 22,5
15 2542293,00 5658300,00 230,45 0 N 500 101,0 0,0 3,0 0,0 74,4 2,8 3,3 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 22,5
15 2542293,00 5658300,00 230,45 0 E 500 101,0 0,0 3,0 0,0 74,4 2,8 3,3 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 22,5

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''EK1-I TW600'', ID: ''quist1''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
21 2542763,00 5658474,00 202,25 0 D 500 99,3 0,0 3,0 0,0 72,9 2,4 3,4 0,0 0,0 0,0 1,1 0,0 22,5
21 2542763,00 5658474,00 202,25 0 N 500 99,3 0,0 3,0 0,0 72,9 2,4 3,4 0,0 0,0 0,0 1,1 0,0 22,5
21 2542763,00 5658474,00 202,25 0 E 500 99,3 0,0 3,0 0,0 72,9 2,4 3,4 0,0 0,0 0,0 1,1 0,0 22,5

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''EK5-II AN Bonus'', ID: ''quist1''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
26 2543224,00 5658983,00 234,26 0 D 500 101,0 0,0 3,0 0,0 74,7 3,0 3,7 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 21,6
26 2543224,00 5658983,00 234,26 0 N 500 101,0 0,0 3,0 0,0 74,7 3,0 3,7 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 21,6
26 2543224,00 5658983,00 234,26 0 E 500 101,0 0,0 3,0 0,0 74,7 3,0 3,7 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 21,6

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''FRE4 AN Bonus'', ID: ''quist''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
31 2542862,00 5658928,00 229,47 0 D 500 101,0 0,0 3,0 0,0 75,0 3,1 3,7 0,0 0,0 0,0 1,1 0,0 21,1
31 2542862,00 5658928,00 229,47 0 N 500 101,0 0,0 3,0 0,0 75,0 3,1 3,7 0,0 0,0 0,0 1,1 0,0 21,1
31 2542862,00 5658928,00 229,47 0 E 500 101,0 0,0 3,0 0,0 75,0 3,1 3,7 0,0 0,0 0,0 1,1 0,0 21,1

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''EK3-II AN Bonus'', ID: ''quist1''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
35 2542725,00 5659121,00 230,00 0 D 500 101,0 0,0 3,0 0,0 76,2 3,5 4,0 0,0 0,0 0,0 1,2 0,0 19,1
35 2542725,00 5659121,00 230,00 0 N 500 101,0 0,0 3,0 0,0 76,2 3,5 4,0 0,0 0,0 0,0 1,2 0,0 19,1
35 2542725,00 5659121,00 230,00 0 E 500 101,0 0,0 3,0 0,0 76,2 3,5 4,0 0,0 0,0 0,0 1,2 0,0 19,1
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Berechnungskonfiguration und Berechnungsprotokolle WEA die abgebaut werden

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''EK4-II AN Bonus'', ID: ''quist1''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
38 2542975,00 5659228,00 232,70 0 D 500 101,0 0,0 3,0 0,0 76,3 3,5 4,0 0,0 0,0 0,0 1,2 0,0 19,0
38 2542975,00 5659228,00 232,70 0 N 500 101,0 0,0 3,0 0,0 76,3 3,5 4,0 0,0 0,0 0,0 1,2 0,0 19,0
38 2542975,00 5659228,00 232,70 0 E 500 101,0 0,0 3,0 0,0 76,3 3,5 4,0 0,0 0,0 0,0 1,2 0,0 19,0

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''FRE3 AN Bonus'', ID: ''quist''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
42 2542270,00 5659000,00 230,00 0 D 500 101,0 0,0 3,0 0,0 76,9 3,8 4,0 0,0 0,0 0,0 1,2 0,0 18,1
42 2542270,00 5659000,00 230,00 0 N 500 101,0 0,0 3,0 0,0 76,9 3,8 4,0 0,0 0,0 0,0 1,2 0,0 18,1
42 2542270,00 5659000,00 230,00 0 E 500 101,0 0,0 3,0 0,0 76,9 3,8 4,0 0,0 0,0 0,0 1,2 0,0 18,1

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''FRE2 AN Bonus'', ID: ''quist''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
45 2542537,00 5659245,00 230,00 0 D 500 101,0 0,0 3,0 0,0 77,1 3,9 4,1 0,0 0,0 0,0 1,3 0,0 17,6
45 2542537,00 5659245,00 230,00 0 N 500 101,0 0,0 3,0 0,0 77,1 3,9 4,1 0,0 0,0 0,0 1,3 0,0 17,6
45 2542537,00 5659245,00 230,00 0 E 500 101,0 0,0 3,0 0,0 77,1 3,9 4,1 0,0 0,0 0,0 1,3 0,0 17,6

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''FRE1 AN Bonus'', ID: ''quist''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
47 2542933,00 5659449,00 233,70 0 D 500 101,0 0,0 3,0 0,0 77,3 4,0 4,2 0,0 0,0 0,0 1,3 0,0 17,4
47 2542933,00 5659449,00 233,70 0 N 500 101,0 0,0 3,0 0,0 77,3 4,0 4,2 0,0 0,0 0,0 1,3 0,0 17,4
47 2542933,00 5659449,00 233,70 0 E 500 101,0 0,0 3,0 0,0 77,3 4,0 4,2 0,0 0,0 0,0 1,3 0,0 17,4
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   Immissionspunkt
   Bez.: IO 5
   ID: io
   X: 2541514.77
   Y: 5659096.07
   Z: 92.96

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''FRE3 AN Bonus'', ID: ''quist''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
49 2542270,00 5659000,00 230,00 0 D 500 101,0 0,0 3,0 0,0 68,8 1,5 3,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,6
49 2542270,00 5659000,00 230,00 0 N 500 101,0 0,0 3,0 0,0 68,8 1,5 3,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,6
49 2542270,00 5659000,00 230,00 0 E 500 101,0 0,0 3,0 0,0 68,8 1,5 3,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,6

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''FRE2 AN Bonus'', ID: ''quist''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
50 2542537,00 5659245,00 230,00 0 D 500 101,0 0,0 3,0 0,0 71,4 2,0 3,6 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 26,5
50 2542537,00 5659245,00 230,00 0 N 500 101,0 0,0 3,0 0,0 71,4 2,0 3,6 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 26,5
50 2542537,00 5659245,00 230,00 0 E 500 101,0 0,0 3,0 0,0 71,4 2,0 3,6 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 26,5

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''EK1-II AN Bonus'', ID: ''quist1''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
52 2542293,00 5658300,00 230,45 0 D 500 101,0 0,0 3,0 0,0 72,0 2,2 4,2 0,0 0,0 0,6 0,7 0,0 24,4
52 2542293,00 5658300,00 230,45 0 N 500 101,0 0,0 3,0 0,0 72,0 2,2 4,2 0,0 0,0 0,6 0,7 0,0 24,4
52 2542293,00 5658300,00 230,45 0 E 500 101,0 0,0 3,0 0,0 72,0 2,2 4,2 0,0 0,0 0,6 0,7 0,0 24,4

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''EK3-II AN Bonus'', ID: ''quist1''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
55 2542725,00 5659121,00 230,00 0 D 500 101,0 0,0 3,0 0,0 72,7 2,3 4,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 24,1
55 2542725,00 5659121,00 230,00 0 N 500 101,0 0,0 3,0 0,0 72,7 2,3 4,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 24,1
55 2542725,00 5659121,00 230,00 0 E 500 101,0 0,0 3,0 0,0 72,7 2,3 4,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 24,1

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''FRE4 AN Bonus'', ID: ''quist''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
58 2542862,00 5658928,00 229,47 0 D 500 101,0 0,0 3,0 0,0 73,7 2,6 4,2 0,0 0,0 0,5 0,9 0,0 22,0
58 2542862,00 5658928,00 229,47 0 N 500 101,0 0,0 3,0 0,0 73,7 2,6 4,2 0,0 0,0 0,5 0,9 0,0 22,0
58 2542862,00 5658928,00 229,47 0 E 500 101,0 0,0 3,0 0,0 73,7 2,6 4,2 0,0 0,0 0,5 0,9 0,0 22,0

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''FRE1 AN Bonus'', ID: ''quist''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
60 2542933,00 5659449,00 233,70 0 D 500 101,0 0,0 3,0 0,0 74,3 2,8 4,1 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 21,8
60 2542933,00 5659449,00 233,70 0 N 500 101,0 0,0 3,0 0,0 74,3 2,8 4,1 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 21,8
60 2542933,00 5659449,00 233,70 0 E 500 101,0 0,0 3,0 0,0 74,3 2,8 4,1 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 21,8

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''EK4-II AN Bonus'', ID: ''quist1''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
65 2542975,00 5659228,00 232,70 0 D 500 101,0 0,0 3,0 0,0 74,4 2,8 4,2 0,0 0,0 0,6 1,0 0,0 21,1
65 2542975,00 5659228,00 232,70 0 N 500 101,0 0,0 3,0 0,0 74,4 2,8 4,2 0,0 0,0 0,6 1,0 0,0 21,1
65 2542975,00 5659228,00 232,70 0 E 500 101,0 0,0 3,0 0,0 74,4 2,8 4,2 0,0 0,0 0,6 1,0 0,0 21,1

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''EK2-II AN Bonus'', ID: ''quist1''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
71 2542983,00 5658778,00 226,64 0 D 500 101,0 0,0 3,0 0,0 74,6 2,9 4,3 0,0 0,0 0,4 1,0 0,0 20,8
71 2542983,00 5658778,00 226,64 0 N 500 101,0 0,0 3,0 0,0 74,6 2,9 4,3 0,0 0,0 0,4 1,0 0,0 20,8
71 2542983,00 5658778,00 226,64 0 E 500 101,0 0,0 3,0 0,0 74,6 2,9 4,3 0,0 0,0 0,4 1,0 0,0 20,8
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Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''EK1-I TW600'', ID: ''quist1''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
74 2542763,00 5658474,00 202,25 0 D 500 99,3 0,0 3,0 0,0 73,9 2,7 4,5 0,0 0,0 0,5 1,2 0,0 19,5
74 2542763,00 5658474,00 202,25 0 N 500 99,3 0,0 3,0 0,0 73,9 2,7 4,5 0,0 0,0 0,5 1,2 0,0 19,5
74 2542763,00 5658474,00 202,25 0 E 500 99,3 0,0 3,0 0,0 73,9 2,7 4,5 0,0 0,0 0,5 1,2 0,0 19,5

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''EK5-II AN Bonus'', ID: ''quist1''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
77 2543224,00 5658983,00 234,26 0 D 500 101,0 0,0 3,0 0,0 75,7 3,3 4,3 0,0 0,0 0,4 1,1 0,0 19,1
77 2543224,00 5658983,00 234,26 0 N 500 101,0 0,0 3,0 0,0 75,7 3,3 4,3 0,0 0,0 0,4 1,1 0,0 19,1
77 2543224,00 5658983,00 234,26 0 E 500 101,0 0,0 3,0 0,0 75,7 3,3 4,3 0,0 0,0 0,4 1,1 0,0 19,1

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''EK2-I TW600'', ID: ''quist1''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
81 2542953,00 5658503,00 201,07 0 D 500 99,3 0,0 3,0 0,0 74,9 3,0 4,5 0,0 0,0 0,4 1,3 0,0 18,2
81 2542953,00 5658503,00 201,07 0 N 500 99,3 0,0 3,0 0,0 74,9 3,0 4,5 0,0 0,0 0,4 1,3 0,0 18,2
81 2542953,00 5658503,00 201,07 0 E 500 99,3 0,0 3,0 0,0 74,9 3,0 4,5 0,0 0,0 0,4 1,3 0,0 18,2

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''EK3-I TW600'', ID: ''quist1''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
85 2543145,00 5658511,00 201,77 0 D 500 99,3 0,0 3,0 0,0 75,8 3,3 4,6 0,0 0,0 0,3 1,4 0,0 17,0
85 2543145,00 5658511,00 201,77 0 N 500 99,3 0,0 3,0 0,0 75,8 3,3 4,6 0,0 0,0 0,3 1,4 0,0 17,0
85 2543145,00 5658511,00 201,77 0 E 500 99,3 0,0 3,0 0,0 75,8 3,3 4,6 0,0 0,0 0,3 1,4 0,0 17,0
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Berechnungskonfiguration und Berechnungsprotokolle WEA die abgebaut werden

   Immissionspunkt
   Bez.: IO 6
   ID: io
   X: 2540918.88
   Y: 5658996.98
   Z: 65.00

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''FRE3 AN Bonus'', ID: ''quist''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
51 2542270,00 5659000,00 230,00 0 D 500 101,0 0,0 3,0 0,0 73,7 2,6 3,9 0,0 0,0 0,0 0,9 0,0 23,0
51 2542270,00 5659000,00 230,00 0 N 500 101,0 0,0 3,0 0,0 73,7 2,6 3,9 0,0 0,0 0,0 0,9 0,0 23,0
51 2542270,00 5659000,00 230,00 0 E 500 101,0 0,0 3,0 0,0 73,7 2,6 3,9 0,0 0,0 0,0 0,9 0,0 23,0

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''EK1-II AN Bonus'', ID: ''quist1''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
53 2542293,00 5658300,00 230,45 0 D 500 101,0 0,0 3,0 0,0 74,8 3,0 4,3 0,0 0,0 0,4 1,0 0,0 20,4
53 2542293,00 5658300,00 230,45 0 N 500 101,0 0,0 3,0 0,0 74,8 3,0 4,3 0,0 0,0 0,4 1,0 0,0 20,4
53 2542293,00 5658300,00 230,45 0 E 500 101,0 0,0 3,0 0,0 74,8 3,0 4,3 0,0 0,0 0,4 1,0 0,0 20,4

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''FRE2 AN Bonus'', ID: ''quist''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
56 2542537,00 5659245,00 230,00 0 D 500 101,0 0,0 3,0 0,0 75,3 3,2 4,1 0,0 0,0 0,7 1,1 0,0 19,7
56 2542537,00 5659245,00 230,00 0 N 500 101,0 0,0 3,0 0,0 75,3 3,2 4,1 0,0 0,0 0,7 1,1 0,0 19,7
56 2542537,00 5659245,00 230,00 0 E 500 101,0 0,0 3,0 0,0 75,3 3,2 4,1 0,0 0,0 0,7 1,1 0,0 19,7

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''EK3-II AN Bonus'', ID: ''quist1''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
59 2542725,00 5659121,00 230,00 0 D 500 101,0 0,0 3,0 0,0 76,2 3,5 4,3 0,0 0,0 0,5 1,2 0,0 18,4
59 2542725,00 5659121,00 230,00 0 N 500 101,0 0,0 3,0 0,0 76,2 3,5 4,3 0,0 0,0 0,5 1,2 0,0 18,4
59 2542725,00 5659121,00 230,00 0 E 500 101,0 0,0 3,0 0,0 76,2 3,5 4,3 0,0 0,0 0,5 1,2 0,0 18,4

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''FRE4 AN Bonus'', ID: ''quist''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
62 2542862,00 5658928,00 229,47 0 D 500 101,0 0,0 3,0 0,0 76,8 3,8 4,4 0,0 0,0 0,3 1,2 0,0 17,4
62 2542862,00 5658928,00 229,47 0 N 500 101,0 0,0 3,0 0,0 76,8 3,8 4,4 0,0 0,0 0,3 1,2 0,0 17,4
62 2542862,00 5658928,00 229,47 0 E 500 101,0 0,0 3,0 0,0 76,8 3,8 4,4 0,0 0,0 0,3 1,2 0,0 17,4

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''FRE1 AN Bonus'', ID: ''quist''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
68 2542933,00 5659449,00 233,70 0 D 500 101,0 0,0 3,0 0,0 77,3 4,0 4,3 0,0 0,0 0,5 1,3 0,0 16,6
68 2542933,00 5659449,00 233,70 0 N 500 101,0 0,0 3,0 0,0 77,3 4,0 4,3 0,0 0,0 0,5 1,3 0,0 16,6
68 2542933,00 5659449,00 233,70 0 E 500 101,0 0,0 3,0 0,0 77,3 4,0 4,3 0,0 0,0 0,5 1,3 0,0 16,6

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''EK4-II AN Bonus'', ID: ''quist1''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
72 2542975,00 5659228,00 232,70 0 D 500 101,0 0,0 3,0 0,0 77,3 4,0 4,4 0,0 0,0 0,4 1,3 0,0 16,6
72 2542975,00 5659228,00 232,70 0 N 500 101,0 0,0 3,0 0,0 77,3 4,0 4,4 0,0 0,0 0,4 1,3 0,0 16,6
72 2542975,00 5659228,00 232,70 0 E 500 101,0 0,0 3,0 0,0 77,3 4,0 4,4 0,0 0,0 0,4 1,3 0,0 16,6

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''EK2-II AN Bonus'', ID: ''quist1''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
79 2542983,00 5658778,00 226,64 0 D 500 101,0 0,0 3,0 0,0 77,4 4,0 4,5 0,0 0,0 0,3 1,3 0,0 16,6
79 2542983,00 5658778,00 226,64 0 N 500 101,0 0,0 3,0 0,0 77,4 4,0 4,5 0,0 0,0 0,3 1,3 0,0 16,6
79 2542983,00 5658778,00 226,64 0 E 500 101,0 0,0 3,0 0,0 77,4 4,0 4,5 0,0 0,0 0,3 1,3 0,0 16,6
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Berechnungskonfiguration und Berechnungsprotokolle WEA die abgebaut werden

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''EK5-II AN Bonus'', ID: ''quist1''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
83 2543224,00 5658983,00 234,26 0 D 500 101,0 0,0 3,0 0,0 78,3 4,5 4,5 0,0 0,0 0,3 1,3 0,0 15,2
83 2543224,00 5658983,00 234,26 0 N 500 101,0 0,0 3,0 0,0 78,3 4,5 4,5 0,0 0,0 0,3 1,3 0,0 15,2
83 2543224,00 5658983,00 234,26 0 E 500 101,0 0,0 3,0 0,0 78,3 4,5 4,5 0,0 0,0 0,3 1,3 0,0 15,2

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''EK1-I TW600'', ID: ''quist1''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
87 2542763,00 5658474,00 202,25 0 D 500 99,3 0,0 3,0 0,0 76,7 3,7 4,6 0,0 0,0 0,1 1,4 0,0 15,7
87 2542763,00 5658474,00 202,25 0 N 500 99,3 0,0 3,0 0,0 76,7 3,7 4,6 0,0 0,0 0,1 1,4 0,0 15,7
87 2542763,00 5658474,00 202,25 0 E 500 99,3 0,0 3,0 0,0 76,7 3,7 4,6 0,0 0,0 0,1 1,4 0,0 15,7

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''EK2-I TW600'', ID: ''quist1''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
90 2542953,00 5658503,00 201,07 0 D 500 99,3 0,0 3,0 0,0 77,4 4,0 4,7 0,0 0,0 0,1 1,5 0,0 14,6
90 2542953,00 5658503,00 201,07 0 N 500 99,3 0,0 3,0 0,0 77,4 4,0 4,7 0,0 0,0 0,1 1,5 0,0 14,6
90 2542953,00 5658503,00 201,07 0 E 500 99,3 0,0 3,0 0,0 77,4 4,0 4,7 0,0 0,0 0,1 1,5 0,0 14,6

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''EK3-I TW600'', ID: ''quist1''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
93 2543145,00 5658511,00 201,77 0 D 500 99,3 0,0 3,0 0,0 78,2 4,4 4,7 0,0 0,0 0,1 1,5 0,0 13,5
93 2543145,00 5658511,00 201,77 0 N 500 99,3 0,0 3,0 0,0 78,2 4,4 4,7 0,0 0,0 0,1 1,5 0,0 13,5
93 2543145,00 5658511,00 201,77 0 E 500 99,3 0,0 3,0 0,0 78,2 4,4 4,7 0,0 0,0 0,1 1,5 0,0 13,5
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Berechnungskonfiguration und Berechnungsprotokolle WEA die abgebaut werden

   Immissionspunkt
   Bez.: IO 7
   ID: io
   X: 2540969.08
   Y: 5659138.30
   Z: 72.32

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''FRE3 AN Bonus'', ID: ''quist''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
54 2542270,00 5659000,00 230,00 0 D 500 101,0 0,0 3,0 0,0 73,4 2,5 3,8 0,0 0,0 1,0 0,9 0,0 22,4
54 2542270,00 5659000,00 230,00 0 N 500 101,0 0,0 3,0 0,0 73,4 2,5 3,8 0,0 0,0 1,0 0,9 0,0 22,4
54 2542270,00 5659000,00 230,00 0 E 500 101,0 0,0 3,0 0,0 73,4 2,5 3,8 0,0 0,0 1,0 0,9 0,0 22,4

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''EK1-II AN Bonus'', ID: ''quist1''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
57 2542293,00 5658300,00 230,45 0 D 500 101,0 0,0 3,0 0,0 74,9 3,0 4,3 0,0 0,0 0,5 1,0 0,0 20,2
57 2542293,00 5658300,00 230,45 0 N 500 101,0 0,0 3,0 0,0 74,9 3,0 4,3 0,0 0,0 0,5 1,0 0,0 20,2
57 2542293,00 5658300,00 230,45 0 E 500 101,0 0,0 3,0 0,0 74,9 3,0 4,3 0,0 0,0 0,5 1,0 0,0 20,2

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''FRE2 AN Bonus'', ID: ''quist''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
61 2542537,00 5659245,00 230,00 0 D 500 101,0 0,0 3,0 0,0 75,0 3,0 3,9 0,0 0,0 0,8 1,0 0,0 20,2
61 2542537,00 5659245,00 230,00 0 N 500 101,0 0,0 3,0 0,0 75,0 3,0 3,9 0,0 0,0 0,8 1,0 0,0 20,2
61 2542537,00 5659245,00 230,00 0 E 500 101,0 0,0 3,0 0,0 75,0 3,0 3,9 0,0 0,0 0,8 1,0 0,0 20,2

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''EK3-II AN Bonus'', ID: ''quist1''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
64 2542725,00 5659121,00 230,00 0 D 500 101,0 0,0 3,0 0,0 75,9 3,4 4,2 0,0 0,0 0,6 1,1 0,0 18,8
64 2542725,00 5659121,00 230,00 0 N 500 101,0 0,0 3,0 0,0 75,9 3,4 4,2 0,0 0,0 0,6 1,1 0,0 18,8
64 2542725,00 5659121,00 230,00 0 E 500 101,0 0,0 3,0 0,0 75,9 3,4 4,2 0,0 0,0 0,6 1,1 0,0 18,8

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''FRE4 AN Bonus'', ID: ''quist''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
67 2542862,00 5658928,00 229,47 0 D 500 101,0 0,0 3,0 0,0 76,6 3,7 4,4 0,0 0,0 0,4 1,2 0,0 17,7
67 2542862,00 5658928,00 229,47 0 N 500 101,0 0,0 3,0 0,0 76,6 3,7 4,4 0,0 0,0 0,4 1,2 0,0 17,7
67 2542862,00 5658928,00 229,47 0 E 500 101,0 0,0 3,0 0,0 76,6 3,7 4,4 0,0 0,0 0,4 1,2 0,0 17,7

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''FRE1 AN Bonus'', ID: ''quist''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
70 2542933,00 5659449,00 233,70 0 D 500 101,0 0,0 3,0 0,0 77,0 3,8 4,2 0,0 0,0 0,6 1,2 0,0 17,1
70 2542933,00 5659449,00 233,70 0 N 500 101,0 0,0 3,0 0,0 77,0 3,8 4,2 0,0 0,0 0,6 1,2 0,0 17,1
70 2542933,00 5659449,00 233,70 0 E 500 101,0 0,0 3,0 0,0 77,0 3,8 4,2 0,0 0,0 0,6 1,2 0,0 17,1

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''EK4-II AN Bonus'', ID: ''quist1''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
73 2542975,00 5659228,00 232,70 0 D 500 101,0 0,0 3,0 0,0 77,1 3,9 4,3 0,0 0,0 0,5 1,3 0,0 17,0
73 2542975,00 5659228,00 232,70 0 N 500 101,0 0,0 3,0 0,0 77,1 3,9 4,3 0,0 0,0 0,5 1,3 0,0 17,0
73 2542975,00 5659228,00 232,70 0 E 500 101,0 0,0 3,0 0,0 77,1 3,9 4,3 0,0 0,0 0,5 1,3 0,0 17,0

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''EK2-II AN Bonus'', ID: ''quist1''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
76 2542983,00 5658778,00 226,64 0 D 500 101,0 0,0 3,0 0,0 77,2 4,0 4,4 0,0 0,0 0,3 1,3 0,0 16,8
76 2542983,00 5658778,00 226,64 0 N 500 101,0 0,0 3,0 0,0 77,2 4,0 4,4 0,0 0,0 0,3 1,3 0,0 16,8
76 2542983,00 5658778,00 226,64 0 E 500 101,0 0,0 3,0 0,0 77,2 4,0 4,4 0,0 0,0 0,3 1,3 0,0 16,8
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Berechnungskonfiguration und Berechnungsprotokolle WEA die abgebaut werden

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''EK5-II AN Bonus'', ID: ''quist1''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
80 2543224,00 5658983,00 234,26 0 D 500 101,0 0,0 3,0 0,0 78,1 4,4 4,4 0,0 0,0 0,3 1,3 0,0 15,4
80 2543224,00 5658983,00 234,26 0 N 500 101,0 0,0 3,0 0,0 78,1 4,4 4,4 0,0 0,0 0,3 1,3 0,0 15,4
80 2543224,00 5658983,00 234,26 0 E 500 101,0 0,0 3,0 0,0 78,1 4,4 4,4 0,0 0,0 0,3 1,3 0,0 15,4

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''EK1-I TW600'', ID: ''quist1''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
84 2542763,00 5658474,00 202,25 0 D 500 99,3 0,0 3,0 0,0 76,7 3,7 4,6 0,0 0,0 0,3 1,4 0,0 15,7
84 2542763,00 5658474,00 202,25 0 N 500 99,3 0,0 3,0 0,0 76,7 3,7 4,6 0,0 0,0 0,3 1,4 0,0 15,7
84 2542763,00 5658474,00 202,25 0 E 500 99,3 0,0 3,0 0,0 76,7 3,7 4,6 0,0 0,0 0,3 1,4 0,0 15,7

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''EK2-I TW600'', ID: ''quist1''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
89 2542953,00 5658503,00 201,07 0 D 500 99,3 0,0 3,0 0,0 77,4 4,0 4,6 0,0 0,0 0,3 1,5 0,0 14,5
89 2542953,00 5658503,00 201,07 0 N 500 99,3 0,0 3,0 0,0 77,4 4,0 4,6 0,0 0,0 0,3 1,5 0,0 14,5
89 2542953,00 5658503,00 201,07 0 E 500 99,3 0,0 3,0 0,0 77,4 4,0 4,6 0,0 0,0 0,3 1,5 0,0 14,5

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''EK3-I TW600'', ID: ''quist1''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
92 2543145,00 5658511,00 201,77 0 D 500 99,3 0,0 3,0 0,0 78,1 4,4 4,6 0,0 0,0 0,3 1,5 0,0 13,4
92 2543145,00 5658511,00 201,77 0 N 500 99,3 0,0 3,0 0,0 78,1 4,4 4,6 0,0 0,0 0,3 1,5 0,0 13,4
92 2543145,00 5658511,00 201,77 0 E 500 99,3 0,0 3,0 0,0 78,1 4,4 4,6 0,0 0,0 0,3 1,5 0,0 13,4
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Berechnungskonfiguration und Berechnungsprotokolle WEA die abgebaut werden

   Immissionspunkt
   Bez.: IO 8
   ID: io
   X: 2542677.09
   Y: 5660462.70
   Z: 65.00

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''FRE1 AN Bonus'', ID: ''quist''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
63 2542933,00 5659449,00 233,70 0 D 500 101,0 0,0 3,0 0,0 71,5 2,0 3,2 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0 26,7
63 2542933,00 5659449,00 233,70 0 N 500 101,0 0,0 3,0 0,0 71,5 2,0 3,2 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0 26,7
63 2542933,00 5659449,00 233,70 0 E 500 101,0 0,0 3,0 0,0 71,5 2,0 3,2 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0 26,7

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''FRE2 AN Bonus'', ID: ''quist''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
66 2542537,00 5659245,00 230,00 0 D 500 101,0 0,0 3,0 0,0 72,8 2,4 3,6 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 24,4
66 2542537,00 5659245,00 230,00 0 N 500 101,0 0,0 3,0 0,0 72,8 2,4 3,6 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 24,4
66 2542537,00 5659245,00 230,00 0 E 500 101,0 0,0 3,0 0,0 72,8 2,4 3,6 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 24,4

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''EK4-II AN Bonus'', ID: ''quist1''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
69 2542975,00 5659228,00 232,70 0 D 500 101,0 0,0 3,0 0,0 73,2 2,5 3,8 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 23,8
69 2542975,00 5659228,00 232,70 0 N 500 101,0 0,0 3,0 0,0 73,2 2,5 3,8 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 23,8
69 2542975,00 5659228,00 232,70 0 E 500 101,0 0,0 3,0 0,0 73,2 2,5 3,8 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 23,8

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''EK3-II AN Bonus'', ID: ''quist1''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
75 2542725,00 5659121,00 230,00 0 D 500 101,0 0,0 3,0 0,0 73,6 2,6 3,9 0,0 0,0 0,0 0,9 0,0 23,0
75 2542725,00 5659121,00 230,00 0 N 500 101,0 0,0 3,0 0,0 73,6 2,6 3,9 0,0 0,0 0,0 0,9 0,0 23,0
75 2542725,00 5659121,00 230,00 0 E 500 101,0 0,0 3,0 0,0 73,6 2,6 3,9 0,0 0,0 0,0 0,9 0,0 23,0

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''FRE3 AN Bonus'', ID: ''quist''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
78 2542270,00 5659000,00 230,00 0 D 500 101,0 0,0 3,0 0,0 74,7 2,9 3,9 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 21,4
78 2542270,00 5659000,00 230,00 0 N 500 101,0 0,0 3,0 0,0 74,7 2,9 3,9 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 21,4
78 2542270,00 5659000,00 230,00 0 E 500 101,0 0,0 3,0 0,0 74,7 2,9 3,9 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 21,4

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''FRE4 AN Bonus'', ID: ''quist''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
82 2542862,00 5658928,00 229,47 0 D 500 101,0 0,0 3,0 0,0 74,8 3,0 4,1 0,0 0,0 0,6 1,0 0,0 20,4
82 2542862,00 5658928,00 229,47 0 N 500 101,0 0,0 3,0 0,0 74,8 3,0 4,1 0,0 0,0 0,6 1,0 0,0 20,4
82 2542862,00 5658928,00 229,47 0 E 500 101,0 0,0 3,0 0,0 74,8 3,0 4,1 0,0 0,0 0,6 1,0 0,0 20,4

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''EK5-II AN Bonus'', ID: ''quist1''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
86 2543224,00 5658983,00 234,26 0 D 500 101,0 0,0 3,0 0,0 75,0 3,1 4,2 0,0 0,0 0,6 1,0 0,0 20,1
86 2543224,00 5658983,00 234,26 0 N 500 101,0 0,0 3,0 0,0 75,0 3,1 4,2 0,0 0,0 0,6 1,0 0,0 20,1
86 2543224,00 5658983,00 234,26 0 E 500 101,0 0,0 3,0 0,0 75,0 3,1 4,2 0,0 0,0 0,6 1,0 0,0 20,1

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''EK2-II AN Bonus'', ID: ''quist1''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
88 2542983,00 5658778,00 226,64 0 D 500 101,0 0,0 3,0 0,0 75,7 3,3 4,3 0,0 0,0 0,5 1,1 0,0 19,1
88 2542983,00 5658778,00 226,64 0 N 500 101,0 0,0 3,0 0,0 75,7 3,3 4,3 0,0 0,0 0,5 1,1 0,0 19,1
88 2542983,00 5658778,00 226,64 0 E 500 101,0 0,0 3,0 0,0 75,7 3,3 4,3 0,0 0,0 0,5 1,1 0,0 19,1
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Berechnungskonfiguration und Berechnungsprotokolle WEA die abgebaut werden

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''EK1-II AN Bonus'', ID: ''quist1''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
91 2542293,00 5658300,00 230,45 0 D 500 101,0 0,0 3,0 0,0 77,9 4,2 4,4 0,0 0,0 0,3 1,3 0,0 15,8
91 2542293,00 5658300,00 230,45 0 N 500 101,0 0,0 3,0 0,0 77,9 4,2 4,4 0,0 0,0 0,3 1,3 0,0 15,8
91 2542293,00 5658300,00 230,45 0 E 500 101,0 0,0 3,0 0,0 77,9 4,2 4,4 0,0 0,0 0,3 1,3 0,0 15,8

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''EK2-I TW600'', ID: ''quist1''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
95 2542953,00 5658503,00 201,07 0 D 500 99,3 0,0 3,0 0,0 76,9 3,8 4,6 0,0 0,0 0,2 1,4 0,0 15,3
95 2542953,00 5658503,00 201,07 0 N 500 99,3 0,0 3,0 0,0 76,9 3,8 4,6 0,0 0,0 0,2 1,4 0,0 15,3
95 2542953,00 5658503,00 201,07 0 E 500 99,3 0,0 3,0 0,0 76,9 3,8 4,6 0,0 0,0 0,2 1,4 0,0 15,3

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''EK1-I TW600'', ID: ''quist1''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
97 2542763,00 5658474,00 202,25 0 D 500 99,3 0,0 3,0 0,0 77,0 3,8 4,6 0,0 0,0 0,2 1,4 0,0 15,2
97 2542763,00 5658474,00 202,25 0 N 500 99,3 0,0 3,0 0,0 77,0 3,8 4,6 0,0 0,0 0,2 1,4 0,0 15,2
97 2542763,00 5658474,00 202,25 0 E 500 99,3 0,0 3,0 0,0 77,0 3,8 4,6 0,0 0,0 0,2 1,4 0,0 15,2

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''EK3-I TW600'', ID: ''quist1''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
99 2543145,00 5658511,00 201,77 0 D 500 99,3 0,0 3,0 0,0 77,1 3,9 4,6 0,0 0,0 0,2 1,5 0,0 15,1
99 2543145,00 5658511,00 201,77 0 N 500 99,3 0,0 3,0 0,0 77,1 3,9 4,6 0,0 0,0 0,2 1,5 0,0 15,1
99 2543145,00 5658511,00 201,77 0 E 500 99,3 0,0 3,0 0,0 77,1 3,9 4,6 0,0 0,0 0,2 1,5 0,0 15,1
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Berechnungskonfiguration und Berechnungsprotokolle WEA die abgebaut werden

   Immissionspunkt
   Bez.: IO 9
   ID: io
   X: 2542178.38
   Y: 5660435.11
   Z: 64.49

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''FRE1 AN Bonus'', ID: ''quist''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
94 2542933,00 5659449,00 233,70 0 D 500 101,0 0,0 3,0 0,0 73,0 2,4 3,3 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 24,5
94 2542933,00 5659449,00 233,70 0 N 500 101,0 0,0 3,0 0,0 73,0 2,4 3,3 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 24,5
94 2542933,00 5659449,00 233,70 0 E 500 101,0 0,0 3,0 0,0 73,0 2,4 3,3 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 24,5

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''FRE2 AN Bonus'', ID: ''quist''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
96 2542537,00 5659245,00 230,00 0 D 500 101,0 0,0 3,0 0,0 73,0 2,4 3,4 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 24,4
96 2542537,00 5659245,00 230,00 0 N 500 101,0 0,0 3,0 0,0 73,0 2,4 3,4 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 24,4
96 2542537,00 5659245,00 230,00 0 E 500 101,0 0,0 3,0 0,0 73,0 2,4 3,4 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 24,4

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''EK3-II AN Bonus'', ID: ''quist1''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
98 2542725,00 5659121,00 230,00 0 D 500 101,0 0,0 3,0 0,0 74,1 2,8 3,8 0,0 0,0 0,0 0,9 0,0 22,4
98 2542725,00 5659121,00 230,00 0 N 500 101,0 0,0 3,0 0,0 74,1 2,8 3,8 0,0 0,0 0,0 0,9 0,0 22,4
98 2542725,00 5659121,00 230,00 0 E 500 101,0 0,0 3,0 0,0 74,1 2,8 3,8 0,0 0,0 0,0 0,9 0,0 22,4

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''FRE3 AN Bonus'', ID: ''quist''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
101 2542270,00 5659000,00 230,00 0 D 500 101,0 0,0 3,0 0,0 74,2 2,8 3,7 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 22,4
101 2542270,00 5659000,00 230,00 0 N 500 101,0 0,0 3,0 0,0 74,2 2,8 3,7 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 22,4
101 2542270,00 5659000,00 230,00 0 E 500 101,0 0,0 3,0 0,0 74,2 2,8 3,7 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 22,4

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''EK4-II AN Bonus'', ID: ''quist1''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
104 2542975,00 5659228,00 232,70 0 D 500 101,0 0,0 3,0 0,0 74,3 2,8 3,8 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 22,2
104 2542975,00 5659228,00 232,70 0 N 500 101,0 0,0 3,0 0,0 74,3 2,8 3,8 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 22,2
104 2542975,00 5659228,00 232,70 0 E 500 101,0 0,0 3,0 0,0 74,3 2,8 3,8 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 22,2

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''FRE4 AN Bonus'', ID: ''quist''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
107 2542862,00 5658928,00 229,47 0 D 500 101,0 0,0 3,0 0,0 75,4 3,2 4,1 0,0 0,0 0,6 1,1 0,0 19,6
107 2542862,00 5658928,00 229,47 0 N 500 101,0 0,0 3,0 0,0 75,4 3,2 4,1 0,0 0,0 0,6 1,1 0,0 19,6
107 2542862,00 5658928,00 229,47 0 E 500 101,0 0,0 3,0 0,0 75,4 3,2 4,1 0,0 0,0 0,6 1,1 0,0 19,6

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''EK5-II AN Bonus'', ID: ''quist1''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
110 2543224,00 5658983,00 234,26 0 D 500 101,0 0,0 3,0 0,0 76,1 3,5 4,2 0,0 0,0 0,6 1,2 0,0 18,5
110 2543224,00 5658983,00 234,26 0 N 500 101,0 0,0 3,0 0,0 76,1 3,5 4,2 0,0 0,0 0,6 1,2 0,0 18,5
110 2543224,00 5658983,00 234,26 0 E 500 101,0 0,0 3,0 0,0 76,1 3,5 4,2 0,0 0,0 0,6 1,2 0,0 18,5

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''EK2-II AN Bonus'', ID: ''quist1''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
113 2542983,00 5658778,00 226,64 0 D 500 101,0 0,0 3,0 0,0 76,3 3,6 4,3 0,0 0,0 0,5 1,2 0,0 18,1
113 2542983,00 5658778,00 226,64 0 N 500 101,0 0,0 3,0 0,0 76,3 3,6 4,3 0,0 0,0 0,5 1,2 0,0 18,1
113 2542983,00 5658778,00 226,64 0 E 500 101,0 0,0 3,0 0,0 76,3 3,6 4,3 0,0 0,0 0,5 1,2 0,0 18,1
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Berechnungskonfiguration und Berechnungsprotokolle WEA die abgebaut werden

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''EK1-II AN Bonus'', ID: ''quist1''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
116 2542293,00 5658300,00 230,45 0 D 500 101,0 0,0 3,0 0,0 77,6 4,1 4,3 0,0 0,0 0,4 1,3 0,0 16,2
116 2542293,00 5658300,00 230,45 0 N 500 101,0 0,0 3,0 0,0 77,6 4,1 4,3 0,0 0,0 0,4 1,3 0,0 16,2
116 2542293,00 5658300,00 230,45 0 E 500 101,0 0,0 3,0 0,0 77,6 4,1 4,3 0,0 0,0 0,4 1,3 0,0 16,2

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''EK1-I TW600'', ID: ''quist1''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
119 2542763,00 5658474,00 202,25 0 D 500 99,3 0,0 3,0 0,0 77,2 4,0 4,5 0,0 0,0 0,3 1,5 0,0 14,9
119 2542763,00 5658474,00 202,25 0 N 500 99,3 0,0 3,0 0,0 77,2 4,0 4,5 0,0 0,0 0,3 1,5 0,0 14,9
119 2542763,00 5658474,00 202,25 0 E 500 99,3 0,0 3,0 0,0 77,2 4,0 4,5 0,0 0,0 0,3 1,5 0,0 14,9

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''EK2-I TW600'', ID: ''quist1''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
122 2542953,00 5658503,00 201,07 0 D 500 99,3 0,0 3,0 0,0 77,4 4,0 4,5 0,0 0,0 0,2 1,5 0,0 14,7
122 2542953,00 5658503,00 201,07 0 N 500 99,3 0,0 3,0 0,0 77,4 4,0 4,5 0,0 0,0 0,2 1,5 0,0 14,7
122 2542953,00 5658503,00 201,07 0 E 500 99,3 0,0 3,0 0,0 77,4 4,0 4,5 0,0 0,0 0,2 1,5 0,0 14,7

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''EK3-I TW600'', ID: ''quist1''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
125 2543145,00 5658511,00 201,77 0 D 500 99,3 0,0 3,0 0,0 77,7 4,2 4,6 0,0 0,0 0,2 1,5 0,0 14,2
125 2543145,00 5658511,00 201,77 0 N 500 99,3 0,0 3,0 0,0 77,7 4,2 4,6 0,0 0,0 0,2 1,5 0,0 14,2
125 2543145,00 5658511,00 201,77 0 E 500 99,3 0,0 3,0 0,0 77,7 4,2 4,6 0,0 0,0 0,2 1,5 0,0 14,2

T&H Ingenieure GmbH, 13-127-GH-05 Anlage 4.2
Seite19 von 56 Seiten



Berechnungskonfiguration und Berechnungsprotokolle WEA die abgebaut werden

   Immissionspunkt
   Bez.: IO 9a
   ID: io
   X: 2542310.50
   Y: 5660481.19
   Z: 64.70

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''FRE1 AN Bonus'', ID: ''quist''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
102 2542933,00 5659449,00 233,70 0 D 500 101,0 0,0 3,0 0,0 72,7 2,3 3,3 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 24,9
102 2542933,00 5659449,00 233,70 0 N 500 101,0 0,0 3,0 0,0 72,7 2,3 3,3 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 24,9
102 2542933,00 5659449,00 233,70 0 E 500 101,0 0,0 3,0 0,0 72,7 2,3 3,3 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 24,9

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''FRE2 AN Bonus'', ID: ''quist''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
105 2542537,00 5659245,00 230,00 0 D 500 101,0 0,0 3,0 0,0 73,1 2,4 3,5 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 24,2
105 2542537,00 5659245,00 230,00 0 N 500 101,0 0,0 3,0 0,0 73,1 2,4 3,5 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 24,2
105 2542537,00 5659245,00 230,00 0 E 500 101,0 0,0 3,0 0,0 73,1 2,4 3,5 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 24,2

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''EK4-II AN Bonus'', ID: ''quist1''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
108 2542975,00 5659228,00 232,70 0 D 500 101,0 0,0 3,0 0,0 74,1 2,8 3,8 0,0 0,0 0,0 0,9 0,0 22,4
108 2542975,00 5659228,00 232,70 0 N 500 101,0 0,0 3,0 0,0 74,1 2,8 3,8 0,0 0,0 0,0 0,9 0,0 22,4
108 2542975,00 5659228,00 232,70 0 E 500 101,0 0,0 3,0 0,0 74,1 2,8 3,8 0,0 0,0 0,0 0,9 0,0 22,4

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''EK3-II AN Bonus'', ID: ''quist1''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
111 2542725,00 5659121,00 230,00 0 D 500 101,0 0,0 3,0 0,0 74,1 2,8 3,8 0,0 0,0 0,0 0,9 0,0 22,4
111 2542725,00 5659121,00 230,00 0 N 500 101,0 0,0 3,0 0,0 74,1 2,8 3,8 0,0 0,0 0,0 0,9 0,0 22,4
111 2542725,00 5659121,00 230,00 0 E 500 101,0 0,0 3,0 0,0 74,1 2,8 3,8 0,0 0,0 0,0 0,9 0,0 22,4

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''FRE3 AN Bonus'', ID: ''quist''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
114 2542270,00 5659000,00 230,00 0 D 500 101,0 0,0 3,0 0,0 74,5 2,9 3,7 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 21,9
114 2542270,00 5659000,00 230,00 0 N 500 101,0 0,0 3,0 0,0 74,5 2,9 3,7 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 21,9
114 2542270,00 5659000,00 230,00 0 E 500 101,0 0,0 3,0 0,0 74,5 2,9 3,7 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 21,9

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''FRE4 AN Bonus'', ID: ''quist''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
117 2542862,00 5658928,00 229,47 0 D 500 101,0 0,0 3,0 0,0 75,4 3,2 4,1 0,0 0,0 0,7 1,1 0,0 19,6
117 2542862,00 5658928,00 229,47 0 N 500 101,0 0,0 3,0 0,0 75,4 3,2 4,1 0,0 0,0 0,7 1,1 0,0 19,6
117 2542862,00 5658928,00 229,47 0 E 500 101,0 0,0 3,0 0,0 75,4 3,2 4,1 0,0 0,0 0,7 1,1 0,0 19,6

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''EK5-II AN Bonus'', ID: ''quist1''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
120 2543224,00 5658983,00 234,26 0 D 500 101,0 0,0 3,0 0,0 75,9 3,4 4,2 0,0 0,0 0,6 1,1 0,0 18,8
120 2543224,00 5658983,00 234,26 0 N 500 101,0 0,0 3,0 0,0 75,9 3,4 4,2 0,0 0,0 0,6 1,1 0,0 18,8
120 2543224,00 5658983,00 234,26 0 E 500 101,0 0,0 3,0 0,0 75,9 3,4 4,2 0,0 0,0 0,6 1,1 0,0 18,8

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''EK2-II AN Bonus'', ID: ''quist1''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
123 2542983,00 5658778,00 226,64 0 D 500 101,0 0,0 3,0 0,0 76,3 3,5 4,3 0,0 0,0 0,5 1,2 0,0 18,2
123 2542983,00 5658778,00 226,64 0 N 500 101,0 0,0 3,0 0,0 76,3 3,5 4,3 0,0 0,0 0,5 1,2 0,0 18,2
123 2542983,00 5658778,00 226,64 0 E 500 101,0 0,0 3,0 0,0 76,3 3,5 4,3 0,0 0,0 0,5 1,2 0,0 18,2
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Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''EK1-II AN Bonus'', ID: ''quist1''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
126 2542293,00 5658300,00 230,45 0 D 500 101,0 0,0 3,0 0,0 77,8 4,2 4,4 0,0 0,0 0,4 1,3 0,0 15,9
126 2542293,00 5658300,00 230,45 0 N 500 101,0 0,0 3,0 0,0 77,8 4,2 4,4 0,0 0,0 0,4 1,3 0,0 15,9
126 2542293,00 5658300,00 230,45 0 E 500 101,0 0,0 3,0 0,0 77,8 4,2 4,4 0,0 0,0 0,4 1,3 0,0 15,9

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''EK1-I TW600'', ID: ''quist1''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
128 2542763,00 5658474,00 202,25 0 D 500 99,3 0,0 3,0 0,0 77,3 4,0 4,5 0,0 0,0 0,2 1,5 0,0 14,8
128 2542763,00 5658474,00 202,25 0 N 500 99,3 0,0 3,0 0,0 77,3 4,0 4,5 0,0 0,0 0,2 1,5 0,0 14,8
128 2542763,00 5658474,00 202,25 0 E 500 99,3 0,0 3,0 0,0 77,3 4,0 4,5 0,0 0,0 0,2 1,5 0,0 14,8

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''EK2-I TW600'', ID: ''quist1''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
130 2542953,00 5658503,00 201,07 0 D 500 99,3 0,0 3,0 0,0 77,4 4,0 4,5 0,0 0,0 0,2 1,5 0,0 14,7
130 2542953,00 5658503,00 201,07 0 N 500 99,3 0,0 3,0 0,0 77,4 4,0 4,5 0,0 0,0 0,2 1,5 0,0 14,7
130 2542953,00 5658503,00 201,07 0 E 500 99,3 0,0 3,0 0,0 77,4 4,0 4,5 0,0 0,0 0,2 1,5 0,0 14,7

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''EK3-I TW600'', ID: ''quist1''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
132 2543145,00 5658511,00 201,77 0 D 500 99,3 0,0 3,0 0,0 77,6 4,1 4,6 0,0 0,0 0,2 1,5 0,0 14,3
132 2543145,00 5658511,00 201,77 0 N 500 99,3 0,0 3,0 0,0 77,6 4,1 4,6 0,0 0,0 0,2 1,5 0,0 14,3
132 2543145,00 5658511,00 201,77 0 E 500 99,3 0,0 3,0 0,0 77,6 4,1 4,6 0,0 0,0 0,2 1,5 0,0 14,3
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   Immissionspunkt
   Bez.: IO 10
   ID: io
   X: 2543998.65
   Y: 5659404.93
   Z: 73.70

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''EK5-II AN Bonus'', ID: ''quist1''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
100 2543224,00 5658983,00 234,26 0 D 500 101,0 0,0 3,0 0,0 70,1 1,7 3,4 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 28,5
100 2543224,00 5658983,00 234,26 0 N 500 101,0 0,0 3,0 0,0 70,1 1,7 3,4 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 28,5
100 2543224,00 5658983,00 234,26 0 E 500 101,0 0,0 3,0 0,0 70,1 1,7 3,4 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 28,5

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''EK4-II AN Bonus'', ID: ''quist1''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
103 2542975,00 5659228,00 232,70 0 D 500 101,0 0,0 3,0 0,0 71,4 2,0 4,0 0,0 0,0 0,7 0,6 0,0 25,2
103 2542975,00 5659228,00 232,70 0 N 500 101,0 0,0 3,0 0,0 71,4 2,0 4,0 0,0 0,0 0,7 0,6 0,0 25,2
103 2542975,00 5659228,00 232,70 0 E 500 101,0 0,0 3,0 0,0 71,4 2,0 4,0 0,0 0,0 0,7 0,6 0,0 25,2

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''FRE1 AN Bonus'', ID: ''quist''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
106 2542933,00 5659449,00 233,70 0 D 500 101,0 0,0 3,0 0,0 71,7 2,1 4,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0 25,7
106 2542933,00 5659449,00 233,70 0 N 500 101,0 0,0 3,0 0,0 71,7 2,1 4,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0 25,7
106 2542933,00 5659449,00 233,70 0 E 500 101,0 0,0 3,0 0,0 71,7 2,1 4,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0 25,7

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''EK2-II AN Bonus'', ID: ''quist1''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
109 2542983,00 5658778,00 226,64 0 D 500 101,0 0,0 3,0 0,0 72,6 2,3 4,1 0,0 0,0 0,6 0,7 0,0 23,6
109 2542983,00 5658778,00 226,64 0 N 500 101,0 0,0 3,0 0,0 72,6 2,3 4,1 0,0 0,0 0,6 0,7 0,0 23,6
109 2542983,00 5658778,00 226,64 0 E 500 101,0 0,0 3,0 0,0 72,6 2,3 4,1 0,0 0,0 0,6 0,7 0,0 23,6

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''FRE4 AN Bonus'', ID: ''quist''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
112 2542862,00 5658928,00 229,47 0 D 500 101,0 0,0 3,0 0,0 72,9 2,4 4,2 0,0 0,0 0,6 0,8 0,0 23,2
112 2542862,00 5658928,00 229,47 0 N 500 101,0 0,0 3,0 0,0 72,9 2,4 4,2 0,0 0,0 0,6 0,8 0,0 23,2
112 2542862,00 5658928,00 229,47 0 E 500 101,0 0,0 3,0 0,0 72,9 2,4 4,2 0,0 0,0 0,6 0,8 0,0 23,2

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''EK3-II AN Bonus'', ID: ''quist1''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
115 2542725,00 5659121,00 230,00 0 D 500 101,0 0,0 3,0 0,0 73,4 2,5 4,3 0,0 0,0 0,5 0,9 0,0 22,5
115 2542725,00 5659121,00 230,00 0 N 500 101,0 0,0 3,0 0,0 73,4 2,5 4,3 0,0 0,0 0,5 0,9 0,0 22,5
115 2542725,00 5659121,00 230,00 0 E 500 101,0 0,0 3,0 0,0 73,4 2,5 4,3 0,0 0,0 0,5 0,9 0,0 22,5

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''FRE2 AN Bonus'', ID: ''quist''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
118 2542537,00 5659245,00 230,00 0 D 500 101,0 0,0 3,0 0,0 74,4 2,9 4,4 0,0 0,0 0,4 1,0 0,0 21,0
118 2542537,00 5659245,00 230,00 0 N 500 101,0 0,0 3,0 0,0 74,4 2,9 4,4 0,0 0,0 0,4 1,0 0,0 21,0
118 2542537,00 5659245,00 230,00 0 E 500 101,0 0,0 3,0 0,0 74,4 2,9 4,4 0,0 0,0 0,4 1,0 0,0 21,0

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''EK3-I TW600'', ID: ''quist1''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
121 2543145,00 5658511,00 201,77 0 D 500 99,3 0,0 3,0 0,0 72,9 2,4 4,3 0,0 0,0 0,5 1,1 0,0 21,2
121 2543145,00 5658511,00 201,77 0 N 500 99,3 0,0 3,0 0,0 72,9 2,4 4,3 0,0 0,0 0,5 1,1 0,0 21,2
121 2543145,00 5658511,00 201,77 0 E 500 99,3 0,0 3,0 0,0 72,9 2,4 4,3 0,0 0,0 0,5 1,1 0,0 21,2
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Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''EK2-I TW600'', ID: ''quist1''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
124 2542953,00 5658503,00 201,07 0 D 500 99,3 0,0 3,0 0,0 73,8 2,7 4,4 0,0 0,0 0,3 1,2 0,0 19,8
124 2542953,00 5658503,00 201,07 0 N 500 99,3 0,0 3,0 0,0 73,8 2,7 4,4 0,0 0,0 0,3 1,2 0,0 19,8
124 2542953,00 5658503,00 201,07 0 E 500 99,3 0,0 3,0 0,0 73,8 2,7 4,4 0,0 0,0 0,3 1,2 0,0 19,8

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''FRE3 AN Bonus'', ID: ''quist''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
127 2542270,00 5659000,00 230,00 0 D 500 101,0 0,0 3,0 0,0 76,0 3,4 4,5 0,0 0,0 0,3 1,2 0,0 18,6
127 2542270,00 5659000,00 230,00 0 N 500 101,0 0,0 3,0 0,0 76,0 3,4 4,5 0,0 0,0 0,3 1,2 0,0 18,6
127 2542270,00 5659000,00 230,00 0 E 500 101,0 0,0 3,0 0,0 76,0 3,4 4,5 0,0 0,0 0,3 1,2 0,0 18,6

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''EK1-I TW600'', ID: ''quist1''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
129 2542763,00 5658474,00 202,25 0 D 500 99,3 0,0 3,0 0,0 74,8 3,0 4,5 0,0 0,0 0,3 1,3 0,0 18,4
129 2542763,00 5658474,00 202,25 0 N 500 99,3 0,0 3,0 0,0 74,8 3,0 4,5 0,0 0,0 0,3 1,3 0,0 18,4
129 2542763,00 5658474,00 202,25 0 E 500 99,3 0,0 3,0 0,0 74,8 3,0 4,5 0,0 0,0 0,3 1,3 0,0 18,4

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''EK1-II AN Bonus'', ID: ''quist1''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
131 2542293,00 5658300,00 230,45 0 D 500 101,0 0,0 3,0 0,0 77,2 3,9 4,5 0,0 0,0 0,3 1,3 0,0 16,9
131 2542293,00 5658300,00 230,45 0 N 500 101,0 0,0 3,0 0,0 77,2 3,9 4,5 0,0 0,0 0,3 1,3 0,0 16,9
131 2542293,00 5658300,00 230,45 0 E 500 101,0 0,0 3,0 0,0 77,2 3,9 4,5 0,0 0,0 0,3 1,3 0,0 16,9

T&H Ingenieure GmbH, 13-127-GH-05 Anlage 4.2
Seite23 von 56 Seiten
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   Immissionspunkt
   Bez.: IO 11
   ID: io
   X: 2541696.15
   Y: 5659849.20
   Z: 64.50

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''FRE3 AN Bonus'', ID: ''quist''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
133 2542270,00 5659000,00 230,00 0 D 500 101,0 0,0 3,0 0,0 71,3 2,0 3,3 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 26,9
133 2542270,00 5659000,00 230,00 0 N 500 101,0 0,0 3,0 0,0 71,3 2,0 3,3 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 26,9
133 2542270,00 5659000,00 230,00 0 E 500 101,0 0,0 3,0 0,0 71,3 2,0 3,3 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 26,9

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''FRE2 AN Bonus'', ID: ''quist''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
134 2542537,00 5659245,00 230,00 0 D 500 101,0 0,0 3,0 0,0 71,4 2,0 3,4 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0 26,6
134 2542537,00 5659245,00 230,00 0 N 500 101,0 0,0 3,0 0,0 71,4 2,0 3,4 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0 26,6
134 2542537,00 5659245,00 230,00 0 E 500 101,0 0,0 3,0 0,0 71,4 2,0 3,4 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0 26,6

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''EK3-II AN Bonus'', ID: ''quist1''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
136 2542725,00 5659121,00 230,00 0 D 500 101,0 0,0 3,0 0,0 73,1 2,5 3,9 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 23,7
136 2542725,00 5659121,00 230,00 0 N 500 101,0 0,0 3,0 0,0 73,1 2,5 3,9 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 23,7
136 2542725,00 5659121,00 230,00 0 E 500 101,0 0,0 3,0 0,0 73,1 2,5 3,9 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 23,7

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''FRE1 AN Bonus'', ID: ''quist''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
139 2542933,00 5659449,00 233,70 0 D 500 101,0 0,0 3,0 0,0 73,4 2,5 3,8 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 23,5
139 2542933,00 5659449,00 233,70 0 N 500 101,0 0,0 3,0 0,0 73,4 2,5 3,8 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 23,5
139 2542933,00 5659449,00 233,70 0 E 500 101,0 0,0 3,0 0,0 73,4 2,5 3,8 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 23,5

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''EK4-II AN Bonus'', ID: ''quist1''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
142 2542975,00 5659228,00 232,70 0 D 500 101,0 0,0 3,0 0,0 74,1 2,8 4,1 0,0 0,0 0,0 0,9 0,0 22,1
142 2542975,00 5659228,00 232,70 0 N 500 101,0 0,0 3,0 0,0 74,1 2,8 4,1 0,0 0,0 0,0 0,9 0,0 22,1
142 2542975,00 5659228,00 232,70 0 E 500 101,0 0,0 3,0 0,0 74,1 2,8 4,1 0,0 0,0 0,0 0,9 0,0 22,1

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''FRE4 AN Bonus'', ID: ''quist''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
145 2542862,00 5658928,00 229,47 0 D 500 101,0 0,0 3,0 0,0 74,5 2,9 4,2 0,0 0,0 0,6 1,0 0,0 20,9
145 2542862,00 5658928,00 229,47 0 N 500 101,0 0,0 3,0 0,0 74,5 2,9 4,2 0,0 0,0 0,6 1,0 0,0 20,9
145 2542862,00 5658928,00 229,47 0 E 500 101,0 0,0 3,0 0,0 74,5 2,9 4,2 0,0 0,0 0,6 1,0 0,0 20,9

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''EK1-II AN Bonus'', ID: ''quist1''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
148 2542293,00 5658300,00 230,45 0 D 500 101,0 0,0 3,0 0,0 75,4 3,2 4,2 0,0 0,0 0,5 1,1 0,0 19,5
148 2542293,00 5658300,00 230,45 0 N 500 101,0 0,0 3,0 0,0 75,4 3,2 4,2 0,0 0,0 0,5 1,1 0,0 19,5
148 2542293,00 5658300,00 230,45 0 E 500 101,0 0,0 3,0 0,0 75,4 3,2 4,2 0,0 0,0 0,5 1,1 0,0 19,5

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''EK2-II AN Bonus'', ID: ''quist1''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
151 2542983,00 5658778,00 226,64 0 D 500 101,0 0,0 3,0 0,0 75,5 3,2 4,3 0,0 0,0 0,4 1,1 0,0 19,4
151 2542983,00 5658778,00 226,64 0 N 500 101,0 0,0 3,0 0,0 75,5 3,2 4,3 0,0 0,0 0,4 1,1 0,0 19,4
151 2542983,00 5658778,00 226,64 0 E 500 101,0 0,0 3,0 0,0 75,5 3,2 4,3 0,0 0,0 0,4 1,1 0,0 19,4
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Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''EK5-II AN Bonus'', ID: ''quist1''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
154 2543224,00 5658983,00 234,26 0 D 500 101,0 0,0 3,0 0,0 75,9 3,4 4,3 0,0 0,0 0,4 1,1 0,0 18,8
154 2543224,00 5658983,00 234,26 0 N 500 101,0 0,0 3,0 0,0 75,9 3,4 4,3 0,0 0,0 0,4 1,1 0,0 18,8
154 2543224,00 5658983,00 234,26 0 E 500 101,0 0,0 3,0 0,0 75,9 3,4 4,3 0,0 0,0 0,4 1,1 0,0 18,8

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''EK1-I TW600'', ID: ''quist1''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
158 2542763,00 5658474,00 202,25 0 D 500 99,3 0,0 3,0 0,0 75,8 3,4 4,5 0,0 0,0 0,2 1,4 0,0 17,0
158 2542763,00 5658474,00 202,25 0 N 500 99,3 0,0 3,0 0,0 75,8 3,4 4,5 0,0 0,0 0,2 1,4 0,0 17,0
158 2542763,00 5658474,00 202,25 0 E 500 99,3 0,0 3,0 0,0 75,8 3,4 4,5 0,0 0,0 0,2 1,4 0,0 17,0

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''EK2-I TW600'', ID: ''quist1''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
162 2542953,00 5658503,00 201,07 0 D 500 99,3 0,0 3,0 0,0 76,3 3,6 4,6 0,0 0,0 0,2 1,4 0,0 16,2
162 2542953,00 5658503,00 201,07 0 N 500 99,3 0,0 3,0 0,0 76,3 3,6 4,6 0,0 0,0 0,2 1,4 0,0 16,2
162 2542953,00 5658503,00 201,07 0 E 500 99,3 0,0 3,0 0,0 76,3 3,6 4,6 0,0 0,0 0,2 1,4 0,0 16,2

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''EK3-I TW600'', ID: ''quist1''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
165 2543145,00 5658511,00 201,77 0 D 500 99,3 0,0 3,0 0,0 76,9 3,8 4,6 0,0 0,0 0,2 1,4 0,0 15,4
165 2543145,00 5658511,00 201,77 0 N 500 99,3 0,0 3,0 0,0 76,9 3,8 4,6 0,0 0,0 0,2 1,4 0,0 15,4
165 2543145,00 5658511,00 201,77 0 E 500 99,3 0,0 3,0 0,0 76,9 3,8 4,6 0,0 0,0 0,2 1,4 0,0 15,4
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   Immissionspunkt
   Bez.: IO 12
   ID: io
   X: 2541829.49
   Y: 5659946.54
   Z: 64.55

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''FRE2 AN Bonus'', ID: ''quist''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
137 2542537,00 5659245,00 230,00 0 D 500 101,0 0,0 3,0 0,0 71,1 1,9 3,4 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 27,1
137 2542537,00 5659245,00 230,00 0 N 500 101,0 0,0 3,0 0,0 71,1 1,9 3,4 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 27,1
137 2542537,00 5659245,00 230,00 0 E 500 101,0 0,0 3,0 0,0 71,1 1,9 3,4 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 27,1

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''FRE3 AN Bonus'', ID: ''quist''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
140 2542270,00 5659000,00 230,00 0 D 500 101,0 0,0 3,0 0,0 71,5 2,0 3,3 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0 26,6
140 2542270,00 5659000,00 230,00 0 N 500 101,0 0,0 3,0 0,0 71,5 2,0 3,3 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0 26,6
140 2542270,00 5659000,00 230,00 0 E 500 101,0 0,0 3,0 0,0 71,5 2,0 3,3 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0 26,6

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''FRE1 AN Bonus'', ID: ''quist''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
143 2542933,00 5659449,00 233,70 0 D 500 101,0 0,0 3,0 0,0 72,7 2,4 3,7 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 24,5
143 2542933,00 5659449,00 233,70 0 N 500 101,0 0,0 3,0 0,0 72,7 2,4 3,7 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 24,5
143 2542933,00 5659449,00 233,70 0 E 500 101,0 0,0 3,0 0,0 72,7 2,4 3,7 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 24,5

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''EK3-II AN Bonus'', ID: ''quist1''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
146 2542725,00 5659121,00 230,00 0 D 500 101,0 0,0 3,0 0,0 72,8 2,4 3,9 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 24,2
146 2542725,00 5659121,00 230,00 0 N 500 101,0 0,0 3,0 0,0 72,8 2,4 3,9 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 24,2
146 2542725,00 5659121,00 230,00 0 E 500 101,0 0,0 3,0 0,0 72,8 2,4 3,9 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 24,2

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''EK4-II AN Bonus'', ID: ''quist1''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
149 2542975,00 5659228,00 232,70 0 D 500 101,0 0,0 3,0 0,0 73,7 2,6 4,0 0,0 0,0 0,0 0,9 0,0 22,8
149 2542975,00 5659228,00 232,70 0 N 500 101,0 0,0 3,0 0,0 73,7 2,6 4,0 0,0 0,0 0,0 0,9 0,0 22,8
149 2542975,00 5659228,00 232,70 0 E 500 101,0 0,0 3,0 0,0 73,7 2,6 4,0 0,0 0,0 0,0 0,9 0,0 22,8

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''FRE4 AN Bonus'', ID: ''quist''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
152 2542862,00 5658928,00 229,47 0 D 500 101,0 0,0 3,0 0,0 74,3 2,8 4,2 0,0 0,0 0,6 1,0 0,0 21,2
152 2542862,00 5658928,00 229,47 0 N 500 101,0 0,0 3,0 0,0 74,3 2,8 4,2 0,0 0,0 0,6 1,0 0,0 21,2
152 2542862,00 5658928,00 229,47 0 E 500 101,0 0,0 3,0 0,0 74,3 2,8 4,2 0,0 0,0 0,6 1,0 0,0 21,2

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''EK2-II AN Bonus'', ID: ''quist1''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
155 2542983,00 5658778,00 226,64 0 D 500 101,0 0,0 3,0 0,0 75,3 3,2 4,4 0,0 0,0 0,4 1,1 0,0 19,6
155 2542983,00 5658778,00 226,64 0 N 500 101,0 0,0 3,0 0,0 75,3 3,2 4,4 0,0 0,0 0,4 1,1 0,0 19,6
155 2542983,00 5658778,00 226,64 0 E 500 101,0 0,0 3,0 0,0 75,3 3,2 4,4 0,0 0,0 0,4 1,1 0,0 19,6

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''EK5-II AN Bonus'', ID: ''quist1''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
159 2543224,00 5658983,00 234,26 0 D 500 101,0 0,0 3,0 0,0 75,6 3,3 4,3 0,0 0,0 0,5 1,1 0,0 19,2
159 2543224,00 5658983,00 234,26 0 N 500 101,0 0,0 3,0 0,0 75,6 3,3 4,3 0,0 0,0 0,5 1,1 0,0 19,2
159 2543224,00 5658983,00 234,26 0 E 500 101,0 0,0 3,0 0,0 75,6 3,3 4,3 0,0 0,0 0,5 1,1 0,0 19,2
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Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''EK1-II AN Bonus'', ID: ''quist1''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
163 2542293,00 5658300,00 230,45 0 D 500 101,0 0,0 3,0 0,0 75,7 3,3 4,3 0,0 0,0 0,5 1,1 0,0 19,1
163 2542293,00 5658300,00 230,45 0 N 500 101,0 0,0 3,0 0,0 75,7 3,3 4,3 0,0 0,0 0,5 1,1 0,0 19,1
163 2542293,00 5658300,00 230,45 0 E 500 101,0 0,0 3,0 0,0 75,7 3,3 4,3 0,0 0,0 0,5 1,1 0,0 19,1

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''EK1-I TW600'', ID: ''quist1''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
166 2542763,00 5658474,00 202,25 0 D 500 99,3 0,0 3,0 0,0 75,9 3,4 4,5 0,0 0,0 0,2 1,4 0,0 16,9
166 2542763,00 5658474,00 202,25 0 N 500 99,3 0,0 3,0 0,0 75,9 3,4 4,5 0,0 0,0 0,2 1,4 0,0 16,9
166 2542763,00 5658474,00 202,25 0 E 500 99,3 0,0 3,0 0,0 75,9 3,4 4,5 0,0 0,0 0,2 1,4 0,0 16,9

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''EK2-I TW600'', ID: ''quist1''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
169 2542953,00 5658503,00 201,07 0 D 500 99,3 0,0 3,0 0,0 76,3 3,5 4,6 0,0 0,0 0,2 1,4 0,0 16,3
169 2542953,00 5658503,00 201,07 0 N 500 99,3 0,0 3,0 0,0 76,3 3,5 4,6 0,0 0,0 0,2 1,4 0,0 16,3
169 2542953,00 5658503,00 201,07 0 E 500 99,3 0,0 3,0 0,0 76,3 3,5 4,6 0,0 0,0 0,2 1,4 0,0 16,3

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''EK3-I TW600'', ID: ''quist1''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
172 2543145,00 5658511,00 201,77 0 D 500 99,3 0,0 3,0 0,0 76,8 3,8 4,6 0,0 0,0 0,2 1,4 0,0 15,5
172 2543145,00 5658511,00 201,77 0 N 500 99,3 0,0 3,0 0,0 76,8 3,8 4,6 0,0 0,0 0,2 1,4 0,0 15,5
172 2543145,00 5658511,00 201,77 0 E 500 99,3 0,0 3,0 0,0 76,8 3,8 4,6 0,0 0,0 0,2 1,4 0,0 15,5
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   Immissionspunkt
   Bez.: IO 13
   ID: io
   X: 2544009.45
   Y: 5659590.32
   Z: 70.76

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''EK5-II AN Bonus'', ID: ''quist1''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
135 2543224,00 5658983,00 234,26 0 D 500 101,0 0,0 3,0 0,0 71,1 1,9 3,6 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 27,0
135 2543224,00 5658983,00 234,26 0 N 500 101,0 0,0 3,0 0,0 71,1 1,9 3,6 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 27,0
135 2543224,00 5658983,00 234,26 0 E 500 101,0 0,0 3,0 0,0 71,1 1,9 3,6 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 27,0

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''FRE1 AN Bonus'', ID: ''quist''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
138 2542933,00 5659449,00 233,70 0 D 500 101,0 0,0 3,0 0,0 71,8 2,1 3,8 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0 25,6
138 2542933,00 5659449,00 233,70 0 N 500 101,0 0,0 3,0 0,0 71,8 2,1 3,8 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0 25,6
138 2542933,00 5659449,00 233,70 0 E 500 101,0 0,0 3,0 0,0 71,8 2,1 3,8 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0 25,6

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''EK4-II AN Bonus'', ID: ''quist1''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
141 2542975,00 5659228,00 232,70 0 D 500 101,0 0,0 3,0 0,0 71,9 2,1 4,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0 25,4
141 2542975,00 5659228,00 232,70 0 N 500 101,0 0,0 3,0 0,0 71,9 2,1 4,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0 25,4
141 2542975,00 5659228,00 232,70 0 E 500 101,0 0,0 3,0 0,0 71,9 2,1 4,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0 25,4

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''EK2-II AN Bonus'', ID: ''quist1''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
144 2542983,00 5658778,00 226,64 0 D 500 101,0 0,0 3,0 0,0 73,4 2,5 4,2 0,0 0,0 0,6 0,9 0,0 22,4
144 2542983,00 5658778,00 226,64 0 N 500 101,0 0,0 3,0 0,0 73,4 2,5 4,2 0,0 0,0 0,6 0,9 0,0 22,4
144 2542983,00 5658778,00 226,64 0 E 500 101,0 0,0 3,0 0,0 73,4 2,5 4,2 0,0 0,0 0,6 0,9 0,0 22,4

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''FRE4 AN Bonus'', ID: ''quist''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
147 2542862,00 5658928,00 229,47 0 D 500 101,0 0,0 3,0 0,0 73,5 2,6 4,2 0,0 0,0 0,5 0,9 0,0 22,3
147 2542862,00 5658928,00 229,47 0 N 500 101,0 0,0 3,0 0,0 73,5 2,6 4,2 0,0 0,0 0,5 0,9 0,0 22,3
147 2542862,00 5658928,00 229,47 0 E 500 101,0 0,0 3,0 0,0 73,5 2,6 4,2 0,0 0,0 0,5 0,9 0,0 22,3

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''EK3-II AN Bonus'', ID: ''quist1''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
150 2542725,00 5659121,00 230,00 0 D 500 101,0 0,0 3,0 0,0 73,8 2,7 4,3 0,0 0,0 0,5 0,9 0,0 21,9
150 2542725,00 5659121,00 230,00 0 N 500 101,0 0,0 3,0 0,0 73,8 2,7 4,3 0,0 0,0 0,5 0,9 0,0 21,9
150 2542725,00 5659121,00 230,00 0 E 500 101,0 0,0 3,0 0,0 73,8 2,7 4,3 0,0 0,0 0,5 0,9 0,0 21,9

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''FRE2 AN Bonus'', ID: ''quist''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
153 2542537,00 5659245,00 230,00 0 D 500 101,0 0,0 3,0 0,0 74,6 2,9 4,4 0,0 0,0 0,4 1,0 0,0 20,7
153 2542537,00 5659245,00 230,00 0 N 500 101,0 0,0 3,0 0,0 74,6 2,9 4,4 0,0 0,0 0,4 1,0 0,0 20,7
153 2542537,00 5659245,00 230,00 0 E 500 101,0 0,0 3,0 0,0 74,6 2,9 4,4 0,0 0,0 0,4 1,0 0,0 20,7

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''EK3-I TW600'', ID: ''quist1''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
156 2543145,00 5658511,00 201,77 0 D 500 99,3 0,0 3,0 0,0 73,9 2,7 4,3 0,0 0,0 0,4 1,2 0,0 19,8
156 2543145,00 5658511,00 201,77 0 N 500 99,3 0,0 3,0 0,0 73,9 2,7 4,3 0,0 0,0 0,4 1,2 0,0 19,8
156 2543145,00 5658511,00 201,77 0 E 500 99,3 0,0 3,0 0,0 73,9 2,7 4,3 0,0 0,0 0,4 1,2 0,0 19,8
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Berechnungskonfiguration und Berechnungsprotokolle WEA die abgebaut werden

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''FRE3 AN Bonus'', ID: ''quist''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
160 2542270,00 5659000,00 230,00 0 D 500 101,0 0,0 3,0 0,0 76,3 3,6 4,5 0,0 0,0 0,3 1,2 0,0 18,2
160 2542270,00 5659000,00 230,00 0 N 500 101,0 0,0 3,0 0,0 76,3 3,6 4,5 0,0 0,0 0,3 1,2 0,0 18,2
160 2542270,00 5659000,00 230,00 0 E 500 101,0 0,0 3,0 0,0 76,3 3,6 4,5 0,0 0,0 0,3 1,2 0,0 18,2

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''EK2-I TW600'', ID: ''quist1''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
164 2542953,00 5658503,00 201,07 0 D 500 99,3 0,0 3,0 0,0 74,6 2,9 4,5 0,0 0,0 0,3 1,3 0,0 18,7
164 2542953,00 5658503,00 201,07 0 N 500 99,3 0,0 3,0 0,0 74,6 2,9 4,5 0,0 0,0 0,3 1,3 0,0 18,7
164 2542953,00 5658503,00 201,07 0 E 500 99,3 0,0 3,0 0,0 74,6 2,9 4,5 0,0 0,0 0,3 1,3 0,0 18,7

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''EK1-I TW600'', ID: ''quist1''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
167 2542763,00 5658474,00 202,25 0 D 500 99,3 0,0 3,0 0,0 75,5 3,2 4,5 0,0 0,0 0,2 1,3 0,0 17,5
167 2542763,00 5658474,00 202,25 0 N 500 99,3 0,0 3,0 0,0 75,5 3,2 4,5 0,0 0,0 0,2 1,3 0,0 17,5
167 2542763,00 5658474,00 202,25 0 E 500 99,3 0,0 3,0 0,0 75,5 3,2 4,5 0,0 0,0 0,2 1,3 0,0 17,5

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''EK1-II AN Bonus'', ID: ''quist1''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
170 2542293,00 5658300,00 230,45 0 D 500 101,0 0,0 3,0 0,0 77,7 4,2 4,5 0,0 0,0 0,3 1,3 0,0 16,1
170 2542293,00 5658300,00 230,45 0 N 500 101,0 0,0 3,0 0,0 77,7 4,2 4,5 0,0 0,0 0,3 1,3 0,0 16,1
170 2542293,00 5658300,00 230,45 0 E 500 101,0 0,0 3,0 0,0 77,7 4,2 4,5 0,0 0,0 0,3 1,3 0,0 16,1
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Berechnungskonfiguration und Berechnungsprotokolle WEA die abgebaut werden

   Immissionspunkt
   Bez.: IO 14
   ID: io
   X: 2542838.00
   Y: 5660907.29
   Z: 65.00

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''FRE1 AN Bonus'', ID: ''quist''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
157 2542933,00 5659449,00 233,70 0 D 500 101,0 0,0 3,0 0,0 74,4 2,8 3,4 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 22,5
157 2542933,00 5659449,00 233,70 0 N 500 101,0 0,0 3,0 0,0 74,4 2,8 3,4 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 22,5
157 2542933,00 5659449,00 233,70 0 E 500 101,0 0,0 3,0 0,0 74,4 2,8 3,4 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 22,5

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''EK4-II AN Bonus'', ID: ''quist1''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
161 2542975,00 5659228,00 232,70 0 D 500 101,0 0,0 3,0 0,0 75,6 3,3 3,8 0,0 0,0 0,0 1,1 0,0 20,3
161 2542975,00 5659228,00 232,70 0 N 500 101,0 0,0 3,0 0,0 75,6 3,3 3,8 0,0 0,0 0,0 1,1 0,0 20,3
161 2542975,00 5659228,00 232,70 0 E 500 101,0 0,0 3,0 0,0 75,6 3,3 3,8 0,0 0,0 0,0 1,1 0,0 20,3

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''FRE2 AN Bonus'', ID: ''quist''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
168 2542537,00 5659245,00 230,00 0 D 500 101,0 0,0 3,0 0,0 75,6 3,3 3,7 0,0 0,0 0,0 1,1 0,0 20,3
168 2542537,00 5659245,00 230,00 0 N 500 101,0 0,0 3,0 0,0 75,6 3,3 3,7 0,0 0,0 0,0 1,1 0,0 20,3
168 2542537,00 5659245,00 230,00 0 E 500 101,0 0,0 3,0 0,0 75,6 3,3 3,7 0,0 0,0 0,0 1,1 0,0 20,3

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''EK3-II AN Bonus'', ID: ''quist1''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
171 2542725,00 5659121,00 230,00 0 D 500 101,0 0,0 3,0 0,0 76,1 3,5 3,9 0,0 0,0 0,0 1,2 0,0 19,4
171 2542725,00 5659121,00 230,00 0 N 500 101,0 0,0 3,0 0,0 76,1 3,5 3,9 0,0 0,0 0,0 1,2 0,0 19,4
171 2542725,00 5659121,00 230,00 0 E 500 101,0 0,0 3,0 0,0 76,1 3,5 3,9 0,0 0,0 0,0 1,2 0,0 19,4

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''EK5-II AN Bonus'', ID: ''quist1''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
173 2543224,00 5658983,00 234,26 0 D 500 101,0 0,0 3,0 0,0 76,9 3,8 4,1 0,0 0,0 0,0 1,2 0,0 18,0
173 2543224,00 5658983,00 234,26 0 N 500 101,0 0,0 3,0 0,0 76,9 3,8 4,1 0,0 0,0 0,0 1,2 0,0 18,0
173 2543224,00 5658983,00 234,26 0 E 500 101,0 0,0 3,0 0,0 76,9 3,8 4,1 0,0 0,0 0,0 1,2 0,0 18,0

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''FRE4 AN Bonus'', ID: ''quist''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
177 2542862,00 5658928,00 229,47 0 D 500 101,0 0,0 3,0 0,0 77,0 3,8 4,1 0,0 0,0 0,0 1,2 0,0 17,9
177 2542862,00 5658928,00 229,47 0 N 500 101,0 0,0 3,0 0,0 77,0 3,8 4,1 0,0 0,0 0,0 1,2 0,0 17,9
177 2542862,00 5658928,00 229,47 0 E 500 101,0 0,0 3,0 0,0 77,0 3,8 4,1 0,0 0,0 0,0 1,2 0,0 17,9

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''FRE3 AN Bonus'', ID: ''quist''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
179 2542270,00 5659000,00 230,00 0 D 500 101,0 0,0 3,0 0,0 77,0 3,8 4,0 0,0 0,0 0,0 1,2 0,0 18,0
179 2542270,00 5659000,00 230,00 0 N 500 101,0 0,0 3,0 0,0 77,0 3,8 4,0 0,0 0,0 0,0 1,2 0,0 18,0
179 2542270,00 5659000,00 230,00 0 E 500 101,0 0,0 3,0 0,0 77,0 3,8 4,0 0,0 0,0 0,0 1,2 0,0 18,0

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''EK2-II AN Bonus'', ID: ''quist1''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
183 2542983,00 5658778,00 226,64 0 D 500 101,0 0,0 3,0 0,0 77,6 4,1 4,2 0,0 0,0 0,5 1,3 0,0 16,2
183 2542983,00 5658778,00 226,64 0 N 500 101,0 0,0 3,0 0,0 77,6 4,1 4,2 0,0 0,0 0,5 1,3 0,0 16,2
183 2542983,00 5658778,00 226,64 0 E 500 101,0 0,0 3,0 0,0 77,6 4,1 4,2 0,0 0,0 0,5 1,3 0,0 16,2
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Berechnungskonfiguration und Berechnungsprotokolle WEA die abgebaut werden

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''EK1-II AN Bonus'', ID: ''quist1''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
186 2542293,00 5658300,00 230,45 0 D 500 101,0 0,0 3,0 0,0 79,5 5,1 4,4 0,0 0,0 0,4 1,4 0,0 13,1
186 2542293,00 5658300,00 230,45 0 N 500 101,0 0,0 3,0 0,0 79,5 5,1 4,4 0,0 0,0 0,4 1,4 0,0 13,1
186 2542293,00 5658300,00 230,45 0 E 500 101,0 0,0 3,0 0,0 79,5 5,1 4,4 0,0 0,0 0,4 1,4 0,0 13,1

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''EK2-I TW600'', ID: ''quist1''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
189 2542953,00 5658503,00 201,07 0 D 500 99,3 0,0 3,0 0,0 78,6 4,6 4,5 0,0 0,0 0,3 1,5 0,0 12,7
189 2542953,00 5658503,00 201,07 0 N 500 99,3 0,0 3,0 0,0 78,6 4,6 4,5 0,0 0,0 0,3 1,5 0,0 12,7
189 2542953,00 5658503,00 201,07 0 E 500 99,3 0,0 3,0 0,0 78,6 4,6 4,5 0,0 0,0 0,3 1,5 0,0 12,7

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''EK3-I TW600'', ID: ''quist1''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
192 2543145,00 5658511,00 201,77 0 D 500 99,3 0,0 3,0 0,0 78,7 4,7 4,5 0,0 0,0 0,3 1,5 0,0 12,7
192 2543145,00 5658511,00 201,77 0 N 500 99,3 0,0 3,0 0,0 78,7 4,7 4,5 0,0 0,0 0,3 1,5 0,0 12,7
192 2543145,00 5658511,00 201,77 0 E 500 99,3 0,0 3,0 0,0 78,7 4,7 4,5 0,0 0,0 0,3 1,5 0,0 12,7

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''EK1-I TW600'', ID: ''quist1''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
196 2542763,00 5658474,00 202,25 0 D 500 99,3 0,0 3,0 0,0 78,7 4,7 4,5 0,0 0,0 0,3 1,5 0,0 12,5
196 2542763,00 5658474,00 202,25 0 N 500 99,3 0,0 3,0 0,0 78,7 4,7 4,5 0,0 0,0 0,3 1,5 0,0 12,5
196 2542763,00 5658474,00 202,25 0 E 500 99,3 0,0 3,0 0,0 78,7 4,7 4,5 0,0 0,0 0,3 1,5 0,0 12,5
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   Immissionspunkt
   Bez.: IO 16
   ID: io
   X: 2542227.52
   Y: 5660235.64
   Z: 64.93

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''FRE2 AN Bonus'', ID: ''quist''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
174 2542537,00 5659245,00 230,00 0 D 500 101,0 0,0 3,0 0,0 71,4 2,0 3,4 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0 26,6
174 2542537,00 5659245,00 230,00 0 N 500 101,0 0,0 3,0 0,0 71,4 2,0 3,4 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0 26,6
174 2542537,00 5659245,00 230,00 0 E 500 101,0 0,0 3,0 0,0 71,4 2,0 3,4 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0 26,6

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''FRE1 AN Bonus'', ID: ''quist''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
175 2542933,00 5659449,00 233,70 0 D 500 101,0 0,0 3,0 0,0 71,6 2,1 3,3 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0 26,4
175 2542933,00 5659449,00 233,70 0 N 500 101,0 0,0 3,0 0,0 71,6 2,1 3,3 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0 26,4
175 2542933,00 5659449,00 233,70 0 E 500 101,0 0,0 3,0 0,0 71,6 2,1 3,3 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0 26,4

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''EK3-II AN Bonus'', ID: ''quist1''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
176 2542725,00 5659121,00 230,00 0 D 500 101,0 0,0 3,0 0,0 72,8 2,4 3,9 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 24,2
176 2542725,00 5659121,00 230,00 0 N 500 101,0 0,0 3,0 0,0 72,8 2,4 3,9 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 24,2
176 2542725,00 5659121,00 230,00 0 E 500 101,0 0,0 3,0 0,0 72,8 2,4 3,9 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 24,2

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''FRE3 AN Bonus'', ID: ''quist''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
181 2542270,00 5659000,00 230,00 0 D 500 101,0 0,0 3,0 0,0 72,9 2,4 3,7 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 24,2
181 2542270,00 5659000,00 230,00 0 N 500 101,0 0,0 3,0 0,0 72,9 2,4 3,7 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 24,2
181 2542270,00 5659000,00 230,00 0 E 500 101,0 0,0 3,0 0,0 72,9 2,4 3,7 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 24,2

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''EK4-II AN Bonus'', ID: ''quist1''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
184 2542975,00 5659228,00 232,70 0 D 500 101,0 0,0 3,0 0,0 73,0 2,4 3,9 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 23,9
184 2542975,00 5659228,00 232,70 0 N 500 101,0 0,0 3,0 0,0 73,0 2,4 3,9 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 23,9
184 2542975,00 5659228,00 232,70 0 E 500 101,0 0,0 3,0 0,0 73,0 2,4 3,9 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 23,9

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''FRE4 AN Bonus'', ID: ''quist''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
187 2542862,00 5658928,00 229,47 0 D 500 101,0 0,0 3,0 0,0 74,3 2,8 4,2 0,0 0,0 0,6 1,0 0,0 21,1
187 2542862,00 5658928,00 229,47 0 N 500 101,0 0,0 3,0 0,0 74,3 2,8 4,2 0,0 0,0 0,6 1,0 0,0 21,1
187 2542862,00 5658928,00 229,47 0 E 500 101,0 0,0 3,0 0,0 74,3 2,8 4,2 0,0 0,0 0,6 1,0 0,0 21,1

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''EK5-II AN Bonus'', ID: ''quist1''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
190 2543224,00 5658983,00 234,26 0 D 500 101,0 0,0 3,0 0,0 75,1 3,1 4,2 0,0 0,0 0,5 1,1 0,0 19,9
190 2543224,00 5658983,00 234,26 0 N 500 101,0 0,0 3,0 0,0 75,1 3,1 4,2 0,0 0,0 0,5 1,1 0,0 19,9
190 2543224,00 5658983,00 234,26 0 E 500 101,0 0,0 3,0 0,0 75,1 3,1 4,2 0,0 0,0 0,5 1,1 0,0 19,9

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''EK2-II AN Bonus'', ID: ''quist1''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
193 2542983,00 5658778,00 226,64 0 D 500 101,0 0,0 3,0 0,0 75,3 3,2 4,3 0,0 0,0 0,5 1,1 0,0 19,6
193 2542983,00 5658778,00 226,64 0 N 500 101,0 0,0 3,0 0,0 75,3 3,2 4,3 0,0 0,0 0,5 1,1 0,0 19,6
193 2542983,00 5658778,00 226,64 0 E 500 101,0 0,0 3,0 0,0 75,3 3,2 4,3 0,0 0,0 0,5 1,1 0,0 19,6
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Berechnungskonfiguration und Berechnungsprotokolle WEA die abgebaut werden

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''EK1-II AN Bonus'', ID: ''quist1''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
197 2542293,00 5658300,00 230,45 0 D 500 101,0 0,0 3,0 0,0 76,8 3,7 4,4 0,0 0,0 0,4 1,2 0,0 17,5
197 2542293,00 5658300,00 230,45 0 N 500 101,0 0,0 3,0 0,0 76,8 3,7 4,4 0,0 0,0 0,4 1,2 0,0 17,5
197 2542293,00 5658300,00 230,45 0 E 500 101,0 0,0 3,0 0,0 76,8 3,7 4,4 0,0 0,0 0,4 1,2 0,0 17,5

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''EK1-I TW600'', ID: ''quist1''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
200 2542763,00 5658474,00 202,25 0 D 500 99,3 0,0 3,0 0,0 76,3 3,6 4,6 0,0 0,0 0,2 1,4 0,0 16,2
200 2542763,00 5658474,00 202,25 0 N 500 99,3 0,0 3,0 0,0 76,3 3,6 4,6 0,0 0,0 0,2 1,4 0,0 16,2
200 2542763,00 5658474,00 202,25 0 E 500 99,3 0,0 3,0 0,0 76,3 3,6 4,6 0,0 0,0 0,2 1,4 0,0 16,2

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''EK2-I TW600'', ID: ''quist1''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
203 2542953,00 5658503,00 201,07 0 D 500 99,3 0,0 3,0 0,0 76,5 3,6 4,6 0,0 0,0 0,2 1,4 0,0 16,0
203 2542953,00 5658503,00 201,07 0 N 500 99,3 0,0 3,0 0,0 76,5 3,6 4,6 0,0 0,0 0,2 1,4 0,0 16,0
203 2542953,00 5658503,00 201,07 0 E 500 99,3 0,0 3,0 0,0 76,5 3,6 4,6 0,0 0,0 0,2 1,4 0,0 16,0

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''EK3-I TW600'', ID: ''quist1''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
206 2543145,00 5658511,00 201,77 0 D 500 99,3 0,0 3,0 0,0 76,8 3,8 4,6 0,0 0,0 0,2 1,4 0,0 15,5
206 2543145,00 5658511,00 201,77 0 N 500 99,3 0,0 3,0 0,0 76,8 3,8 4,6 0,0 0,0 0,2 1,4 0,0 15,5
206 2543145,00 5658511,00 201,77 0 E 500 99,3 0,0 3,0 0,0 76,8 3,8 4,6 0,0 0,0 0,2 1,4 0,0 15,5
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Berechnungskonfiguration und Berechnungsprotokolle WEA die abgebaut werden

   Immissionspunkt
   Bez.: IO 17
   ID: io
   X: 2542455.47
   Y: 5660229.54
   Z: 65.00

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''FRE1 AN Bonus'', ID: ''quist''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
178 2542933,00 5659449,00 233,70 0 D 500 101,0 0,0 3,0 0,0 70,4 1,8 3,2 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 28,2
178 2542933,00 5659449,00 233,70 0 N 500 101,0 0,0 3,0 0,0 70,4 1,8 3,2 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 28,2
178 2542933,00 5659449,00 233,70 0 E 500 101,0 0,0 3,0 0,0 70,4 1,8 3,2 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 28,2

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''FRE2 AN Bonus'', ID: ''quist''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
188 2542537,00 5659245,00 230,00 0 D 500 101,0 0,0 3,0 0,0 71,0 1,9 3,5 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 27,1
188 2542537,00 5659245,00 230,00 0 N 500 101,0 0,0 3,0 0,0 71,0 1,9 3,5 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 27,1
188 2542537,00 5659245,00 230,00 0 E 500 101,0 0,0 3,0 0,0 71,0 1,9 3,5 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 27,1

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''EK4-II AN Bonus'', ID: ''quist1''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
194 2542975,00 5659228,00 232,70 0 D 500 101,0 0,0 3,0 0,0 72,1 2,2 3,9 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0 25,1
194 2542975,00 5659228,00 232,70 0 N 500 101,0 0,0 3,0 0,0 72,1 2,2 3,9 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0 25,1
194 2542975,00 5659228,00 232,70 0 E 500 101,0 0,0 3,0 0,0 72,1 2,2 3,9 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0 25,1

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''EK3-II AN Bonus'', ID: ''quist1''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
199 2542725,00 5659121,00 230,00 0 D 500 101,0 0,0 3,0 0,0 72,2 2,2 3,9 0,0 0,0 0,3 0,7 0,0 24,6
199 2542725,00 5659121,00 230,00 0 N 500 101,0 0,0 3,0 0,0 72,2 2,2 3,9 0,0 0,0 0,3 0,7 0,0 24,6
199 2542725,00 5659121,00 230,00 0 E 500 101,0 0,0 3,0 0,0 72,2 2,2 3,9 0,0 0,0 0,3 0,7 0,0 24,6

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''FRE3 AN Bonus'', ID: ''quist''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
202 2542270,00 5659000,00 230,00 0 D 500 101,0 0,0 3,0 0,0 73,0 2,4 3,9 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 23,9
202 2542270,00 5659000,00 230,00 0 N 500 101,0 0,0 3,0 0,0 73,0 2,4 3,9 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 23,9
202 2542270,00 5659000,00 230,00 0 E 500 101,0 0,0 3,0 0,0 73,0 2,4 3,9 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 23,9

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''FRE4 AN Bonus'', ID: ''quist''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
205 2542862,00 5658928,00 229,47 0 D 500 101,0 0,0 3,0 0,0 73,8 2,6 4,2 0,0 0,0 0,6 0,9 0,0 21,9
205 2542862,00 5658928,00 229,47 0 N 500 101,0 0,0 3,0 0,0 73,8 2,6 4,2 0,0 0,0 0,6 0,9 0,0 21,9
205 2542862,00 5658928,00 229,47 0 E 500 101,0 0,0 3,0 0,0 73,8 2,6 4,2 0,0 0,0 0,6 0,9 0,0 21,9

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''EK5-II AN Bonus'', ID: ''quist1''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
208 2543224,00 5658983,00 234,26 0 D 500 101,0 0,0 3,0 0,0 74,4 2,8 4,3 0,0 0,0 0,5 1,0 0,0 21,0
208 2543224,00 5658983,00 234,26 0 N 500 101,0 0,0 3,0 0,0 74,4 2,8 4,3 0,0 0,0 0,5 1,0 0,0 21,0
208 2543224,00 5658983,00 234,26 0 E 500 101,0 0,0 3,0 0,0 74,4 2,8 4,3 0,0 0,0 0,5 1,0 0,0 21,0

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''EK2-II AN Bonus'', ID: ''quist1''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
210 2542983,00 5658778,00 226,64 0 D 500 101,0 0,0 3,0 0,0 74,8 3,0 4,3 0,0 0,0 0,4 1,0 0,0 20,4
210 2542983,00 5658778,00 226,64 0 N 500 101,0 0,0 3,0 0,0 74,8 3,0 4,3 0,0 0,0 0,4 1,0 0,0 20,4
210 2542983,00 5658778,00 226,64 0 E 500 101,0 0,0 3,0 0,0 74,8 3,0 4,3 0,0 0,0 0,4 1,0 0,0 20,4
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Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''EK1-II AN Bonus'', ID: ''quist1''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
213 2542293,00 5658300,00 230,45 0 D 500 101,0 0,0 3,0 0,0 76,8 3,7 4,5 0,0 0,0 0,3 1,2 0,0 17,5
213 2542293,00 5658300,00 230,45 0 N 500 101,0 0,0 3,0 0,0 76,8 3,7 4,5 0,0 0,0 0,3 1,2 0,0 17,5
213 2542293,00 5658300,00 230,45 0 E 500 101,0 0,0 3,0 0,0 76,8 3,7 4,5 0,0 0,0 0,3 1,2 0,0 17,5

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''EK1-I TW600'', ID: ''quist1''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
215 2542763,00 5658474,00 202,25 0 D 500 99,3 0,0 3,0 0,0 76,0 3,4 4,6 0,0 0,0 0,2 1,4 0,0 16,7
215 2542763,00 5658474,00 202,25 0 N 500 99,3 0,0 3,0 0,0 76,0 3,4 4,6 0,0 0,0 0,2 1,4 0,0 16,7
215 2542763,00 5658474,00 202,25 0 E 500 99,3 0,0 3,0 0,0 76,0 3,4 4,6 0,0 0,0 0,2 1,4 0,0 16,7

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''EK2-I TW600'', ID: ''quist1''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
218 2542953,00 5658503,00 201,07 0 D 500 99,3 0,0 3,0 0,0 76,1 3,5 4,6 0,0 0,0 0,2 1,4 0,0 16,5
218 2542953,00 5658503,00 201,07 0 N 500 99,3 0,0 3,0 0,0 76,1 3,5 4,6 0,0 0,0 0,2 1,4 0,0 16,5
218 2542953,00 5658503,00 201,07 0 E 500 99,3 0,0 3,0 0,0 76,1 3,5 4,6 0,0 0,0 0,2 1,4 0,0 16,5

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''EK3-I TW600'', ID: ''quist1''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
221 2543145,00 5658511,00 201,77 0 D 500 99,3 0,0 3,0 0,0 76,4 3,6 4,6 0,0 0,0 0,2 1,4 0,0 16,2
221 2543145,00 5658511,00 201,77 0 N 500 99,3 0,0 3,0 0,0 76,4 3,6 4,6 0,0 0,0 0,2 1,4 0,0 16,2
221 2543145,00 5658511,00 201,77 0 E 500 99,3 0,0 3,0 0,0 76,4 3,6 4,6 0,0 0,0 0,2 1,4 0,0 16,2
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   Immissionspunkt
   Bez.: IO 18
   ID: io
   X: 2541984.01
   Y: 5660251.06
   Z: 64.37

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''FRE2 AN Bonus'', ID: ''quist''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
180 2542537,00 5659245,00 230,00 0 D 500 101,0 0,0 3,0 0,0 72,3 2,2 3,4 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0 25,4
180 2542537,00 5659245,00 230,00 0 N 500 101,0 0,0 3,0 0,0 72,3 2,2 3,4 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0 25,4
180 2542537,00 5659245,00 230,00 0 E 500 101,0 0,0 3,0 0,0 72,3 2,2 3,4 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0 25,4

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''FRE1 AN Bonus'', ID: ''quist''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
182 2542933,00 5659449,00 233,70 0 D 500 101,0 0,0 3,0 0,0 73,0 2,4 3,4 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 24,4
182 2542933,00 5659449,00 233,70 0 N 500 101,0 0,0 3,0 0,0 73,0 2,4 3,4 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 24,4
182 2542933,00 5659449,00 233,70 0 E 500 101,0 0,0 3,0 0,0 73,0 2,4 3,4 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 24,4

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''FRE3 AN Bonus'', ID: ''quist''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
185 2542270,00 5659000,00 230,00 0 D 500 101,0 0,0 3,0 0,0 73,2 2,5 3,5 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 23,9
185 2542270,00 5659000,00 230,00 0 N 500 101,0 0,0 3,0 0,0 73,2 2,5 3,5 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 23,9
185 2542270,00 5659000,00 230,00 0 E 500 101,0 0,0 3,0 0,0 73,2 2,5 3,5 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 23,9

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''EK3-II AN Bonus'', ID: ''quist1''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
191 2542725,00 5659121,00 230,00 0 D 500 101,0 0,0 3,0 0,0 73,7 2,6 3,8 0,0 0,0 0,0 0,9 0,0 23,0
191 2542725,00 5659121,00 230,00 0 N 500 101,0 0,0 3,0 0,0 73,7 2,6 3,8 0,0 0,0 0,0 0,9 0,0 23,0
191 2542725,00 5659121,00 230,00 0 E 500 101,0 0,0 3,0 0,0 73,7 2,6 3,8 0,0 0,0 0,0 0,9 0,0 23,0

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''EK4-II AN Bonus'', ID: ''quist1''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
195 2542975,00 5659228,00 232,70 0 D 500 101,0 0,0 3,0 0,0 74,1 2,8 3,9 0,0 0,0 0,0 0,9 0,0 22,3
195 2542975,00 5659228,00 232,70 0 N 500 101,0 0,0 3,0 0,0 74,1 2,8 3,9 0,0 0,0 0,0 0,9 0,0 22,3
195 2542975,00 5659228,00 232,70 0 E 500 101,0 0,0 3,0 0,0 74,1 2,8 3,9 0,0 0,0 0,0 0,9 0,0 22,3

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''FRE4 AN Bonus'', ID: ''quist''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
198 2542862,00 5658928,00 229,47 0 D 500 101,0 0,0 3,0 0,0 75,1 3,1 4,1 0,0 0,0 0,6 1,1 0,0 20,0
198 2542862,00 5658928,00 229,47 0 N 500 101,0 0,0 3,0 0,0 75,1 3,1 4,1 0,0 0,0 0,6 1,1 0,0 20,0
198 2542862,00 5658928,00 229,47 0 E 500 101,0 0,0 3,0 0,0 75,1 3,1 4,1 0,0 0,0 0,6 1,1 0,0 20,0

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''EK5-II AN Bonus'', ID: ''quist1''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
201 2543224,00 5658983,00 234,26 0 D 500 101,0 0,0 3,0 0,0 76,0 3,4 4,2 0,0 0,0 0,5 1,2 0,0 18,6
201 2543224,00 5658983,00 234,26 0 N 500 101,0 0,0 3,0 0,0 76,0 3,4 4,2 0,0 0,0 0,5 1,2 0,0 18,6
201 2543224,00 5658983,00 234,26 0 E 500 101,0 0,0 3,0 0,0 76,0 3,4 4,2 0,0 0,0 0,5 1,2 0,0 18,6

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''EK2-II AN Bonus'', ID: ''quist1''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
204 2542983,00 5658778,00 226,64 0 D 500 101,0 0,0 3,0 0,0 76,0 3,4 4,3 0,0 0,0 0,5 1,2 0,0 18,6
204 2542983,00 5658778,00 226,64 0 N 500 101,0 0,0 3,0 0,0 76,0 3,4 4,3 0,0 0,0 0,5 1,2 0,0 18,6
204 2542983,00 5658778,00 226,64 0 E 500 101,0 0,0 3,0 0,0 76,0 3,4 4,3 0,0 0,0 0,5 1,2 0,0 18,6
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Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''EK1-II AN Bonus'', ID: ''quist1''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
207 2542293,00 5658300,00 230,45 0 D 500 101,0 0,0 3,0 0,0 76,9 3,8 4,3 0,0 0,0 0,5 1,2 0,0 17,2
207 2542293,00 5658300,00 230,45 0 N 500 101,0 0,0 3,0 0,0 76,9 3,8 4,3 0,0 0,0 0,5 1,2 0,0 17,2
207 2542293,00 5658300,00 230,45 0 E 500 101,0 0,0 3,0 0,0 76,9 3,8 4,3 0,0 0,0 0,5 1,2 0,0 17,2

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''EK1-I TW600'', ID: ''quist1''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
209 2542763,00 5658474,00 202,25 0 D 500 99,3 0,0 3,0 0,0 76,8 3,8 4,5 0,0 0,0 0,2 1,4 0,0 15,6
209 2542763,00 5658474,00 202,25 0 N 500 99,3 0,0 3,0 0,0 76,8 3,8 4,5 0,0 0,0 0,2 1,4 0,0 15,6
209 2542763,00 5658474,00 202,25 0 E 500 99,3 0,0 3,0 0,0 76,8 3,8 4,5 0,0 0,0 0,2 1,4 0,0 15,6

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''EK2-I TW600'', ID: ''quist1''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
211 2542953,00 5658503,00 201,07 0 D 500 99,3 0,0 3,0 0,0 77,0 3,9 4,6 0,0 0,0 0,2 1,4 0,0 15,2
211 2542953,00 5658503,00 201,07 0 N 500 99,3 0,0 3,0 0,0 77,0 3,9 4,6 0,0 0,0 0,2 1,4 0,0 15,2
211 2542953,00 5658503,00 201,07 0 E 500 99,3 0,0 3,0 0,0 77,0 3,9 4,6 0,0 0,0 0,2 1,4 0,0 15,2

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''EK3-I TW600'', ID: ''quist1''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
214 2543145,00 5658511,00 201,77 0 D 500 99,3 0,0 3,0 0,0 77,4 4,0 4,6 0,0 0,0 0,2 1,5 0,0 14,6
214 2543145,00 5658511,00 201,77 0 N 500 99,3 0,0 3,0 0,0 77,4 4,0 4,6 0,0 0,0 0,2 1,5 0,0 14,6
214 2543145,00 5658511,00 201,77 0 E 500 99,3 0,0 3,0 0,0 77,4 4,0 4,6 0,0 0,0 0,2 1,5 0,0 14,6
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   Immissionspunkt
   Bez.: IO 19
   ID: io
   X: 2541993.63
   Y: 5659816.56
   Z: 65.00

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''FRE2 AN Bonus'', ID: ''quist''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
212 2542537,00 5659245,00 230,00 0 D 500 101,0 0,0 3,0 0,0 69,1 1,6 3,5 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 29,7
212 2542537,00 5659245,00 230,00 0 N 500 101,0 0,0 3,0 0,0 69,1 1,6 3,5 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 29,7
212 2542537,00 5659245,00 230,00 0 E 500 101,0 0,0 3,0 0,0 69,1 1,6 3,5 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 29,7

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''FRE3 AN Bonus'', ID: ''quist''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
217 2542270,00 5659000,00 230,00 0 D 500 101,0 0,0 3,0 0,0 69,9 1,7 3,5 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 28,7
217 2542270,00 5659000,00 230,00 0 N 500 101,0 0,0 3,0 0,0 69,9 1,7 3,5 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 28,7
217 2542270,00 5659000,00 230,00 0 E 500 101,0 0,0 3,0 0,0 69,9 1,7 3,5 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 28,7

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''EK3-II AN Bonus'', ID: ''quist1''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
220 2542725,00 5659121,00 230,00 0 D 500 101,0 0,0 3,0 0,0 71,2 2,0 4,1 0,0 0,0 0,7 0,5 0,0 25,6
220 2542725,00 5659121,00 230,00 0 N 500 101,0 0,0 3,0 0,0 71,2 2,0 4,1 0,0 0,0 0,7 0,5 0,0 25,6
220 2542725,00 5659121,00 230,00 0 E 500 101,0 0,0 3,0 0,0 71,2 2,0 4,1 0,0 0,0 0,7 0,5 0,0 25,6

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''FRE1 AN Bonus'', ID: ''quist''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
225 2542933,00 5659449,00 233,70 0 D 500 101,0 0,0 3,0 0,0 71,2 2,0 3,8 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 26,5
225 2542933,00 5659449,00 233,70 0 N 500 101,0 0,0 3,0 0,0 71,2 2,0 3,8 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 26,5
225 2542933,00 5659449,00 233,70 0 E 500 101,0 0,0 3,0 0,0 71,2 2,0 3,8 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 26,5

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''EK4-II AN Bonus'', ID: ''quist1''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
233 2542975,00 5659228,00 232,70 0 D 500 101,0 0,0 3,0 0,0 72,3 2,2 4,2 0,0 0,0 0,6 0,7 0,0 24,1
233 2542975,00 5659228,00 232,70 0 N 500 101,0 0,0 3,0 0,0 72,3 2,2 4,2 0,0 0,0 0,6 0,7 0,0 24,1
233 2542975,00 5659228,00 232,70 0 E 500 101,0 0,0 3,0 0,0 72,3 2,2 4,2 0,0 0,0 0,6 0,7 0,0 24,1

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''FRE4 AN Bonus'', ID: ''quist''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
236 2542862,00 5658928,00 229,47 0 D 500 101,0 0,0 3,0 0,0 73,0 2,4 4,3 0,0 0,0 0,5 0,8 0,0 23,1
236 2542862,00 5658928,00 229,47 0 N 500 101,0 0,0 3,0 0,0 73,0 2,4 4,3 0,0 0,0 0,5 0,8 0,0 23,1
236 2542862,00 5658928,00 229,47 0 E 500 101,0 0,0 3,0 0,0 73,0 2,4 4,3 0,0 0,0 0,5 0,8 0,0 23,1

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''EK2-II AN Bonus'', ID: ''quist1''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
239 2542983,00 5658778,00 226,64 0 D 500 101,0 0,0 3,0 0,0 74,2 2,8 4,4 0,0 0,0 0,4 1,0 0,0 21,3
239 2542983,00 5658778,00 226,64 0 N 500 101,0 0,0 3,0 0,0 74,2 2,8 4,4 0,0 0,0 0,4 1,0 0,0 21,3
239 2542983,00 5658778,00 226,64 0 E 500 101,0 0,0 3,0 0,0 74,2 2,8 4,4 0,0 0,0 0,4 1,0 0,0 21,3

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''EK5-II AN Bonus'', ID: ''quist1''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
242 2543224,00 5658983,00 234,26 0 D 500 101,0 0,0 3,0 0,0 74,5 2,9 4,4 0,0 0,0 0,4 1,0 0,0 20,9
242 2543224,00 5658983,00 234,26 0 N 500 101,0 0,0 3,0 0,0 74,5 2,9 4,4 0,0 0,0 0,4 1,0 0,0 20,9
242 2543224,00 5658983,00 234,26 0 E 500 101,0 0,0 3,0 0,0 74,5 2,9 4,4 0,0 0,0 0,4 1,0 0,0 20,9
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Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''EK1-II AN Bonus'', ID: ''quist1''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
245 2542293,00 5658300,00 230,45 0 D 500 101,0 0,0 3,0 0,0 74,8 3,0 4,4 0,0 0,0 0,4 1,0 0,0 20,4
245 2542293,00 5658300,00 230,45 0 N 500 101,0 0,0 3,0 0,0 74,8 3,0 4,4 0,0 0,0 0,4 1,0 0,0 20,4
245 2542293,00 5658300,00 230,45 0 E 500 101,0 0,0 3,0 0,0 74,8 3,0 4,4 0,0 0,0 0,4 1,0 0,0 20,4

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''EK1-I TW600'', ID: ''quist1''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
248 2542763,00 5658474,00 202,25 0 D 500 99,3 0,0 3,0 0,0 74,8 3,0 4,6 0,0 0,0 0,3 1,3 0,0 18,3
248 2542763,00 5658474,00 202,25 0 N 500 99,3 0,0 3,0 0,0 74,8 3,0 4,6 0,0 0,0 0,3 1,3 0,0 18,3
248 2542763,00 5658474,00 202,25 0 E 500 99,3 0,0 3,0 0,0 74,8 3,0 4,6 0,0 0,0 0,3 1,3 0,0 18,3

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''EK2-I TW600'', ID: ''quist1''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
251 2542953,00 5658503,00 201,07 0 D 500 99,3 0,0 3,0 0,0 75,3 3,1 4,6 0,0 0,0 0,5 1,3 0,0 17,5
251 2542953,00 5658503,00 201,07 0 N 500 99,3 0,0 3,0 0,0 75,3 3,1 4,6 0,0 0,0 0,5 1,3 0,0 17,5
251 2542953,00 5658503,00 201,07 0 E 500 99,3 0,0 3,0 0,0 75,3 3,1 4,6 0,0 0,0 0,5 1,3 0,0 17,5

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''EK3-I TW600'', ID: ''quist1''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
254 2543145,00 5658511,00 201,77 0 D 500 99,3 0,0 3,0 0,0 75,8 3,4 4,6 0,0 0,0 0,4 1,4 0,0 16,7
254 2543145,00 5658511,00 201,77 0 N 500 99,3 0,0 3,0 0,0 75,8 3,4 4,6 0,0 0,0 0,4 1,4 0,0 16,7
254 2543145,00 5658511,00 201,77 0 E 500 99,3 0,0 3,0 0,0 75,8 3,4 4,6 0,0 0,0 0,4 1,4 0,0 16,7
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   Immissionspunkt
   Bez.: IO 21
   ID: io
   X: 2541821.45
   Y: 5659531.50
   Z: 71.17

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''FRE3 AN Bonus'', ID: ''quist''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
216 2542270,00 5659000,00 230,00 0 D 500 101,0 0,0 3,0 0,0 68,1 1,4 3,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31,4
216 2542270,00 5659000,00 230,00 0 N 500 101,0 0,0 3,0 0,0 68,1 1,4 3,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31,4
216 2542270,00 5659000,00 230,00 0 E 500 101,0 0,0 3,0 0,0 68,1 1,4 3,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31,4

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''FRE2 AN Bonus'', ID: ''quist''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
219 2542537,00 5659245,00 230,00 0 D 500 101,0 0,0 3,0 0,0 68,9 1,5 3,5 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 30,0
219 2542537,00 5659245,00 230,00 0 N 500 101,0 0,0 3,0 0,0 68,9 1,5 3,5 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 30,0
219 2542537,00 5659245,00 230,00 0 E 500 101,0 0,0 3,0 0,0 68,9 1,5 3,5 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 30,0

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''EK3-II AN Bonus'', ID: ''quist1''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
222 2542725,00 5659121,00 230,00 0 D 500 101,0 0,0 3,0 0,0 71,0 1,9 4,1 0,0 0,0 0,7 0,5 0,0 25,8
222 2542725,00 5659121,00 230,00 0 N 500 101,0 0,0 3,0 0,0 71,0 1,9 4,1 0,0 0,0 0,7 0,5 0,0 25,8
222 2542725,00 5659121,00 230,00 0 E 500 101,0 0,0 3,0 0,0 71,0 1,9 4,1 0,0 0,0 0,7 0,5 0,0 25,8

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''FRE1 AN Bonus'', ID: ''quist''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
223 2542933,00 5659449,00 233,70 0 D 500 101,0 0,0 3,0 0,0 72,0 2,2 4,1 0,0 0,0 0,5 0,7 0,0 24,6
223 2542933,00 5659449,00 233,70 0 N 500 101,0 0,0 3,0 0,0 72,0 2,2 4,1 0,0 0,0 0,5 0,7 0,0 24,6
223 2542933,00 5659449,00 233,70 0 E 500 101,0 0,0 3,0 0,0 72,0 2,2 4,1 0,0 0,0 0,5 0,7 0,0 24,6

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''EK4-II AN Bonus'', ID: ''quist1''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
227 2542975,00 5659228,00 232,70 0 D 500 101,0 0,0 3,0 0,0 72,6 2,3 4,2 0,0 0,0 0,5 0,7 0,0 23,6
227 2542975,00 5659228,00 232,70 0 N 500 101,0 0,0 3,0 0,0 72,6 2,3 4,2 0,0 0,0 0,5 0,7 0,0 23,6
227 2542975,00 5659228,00 232,70 0 E 500 101,0 0,0 3,0 0,0 72,6 2,3 4,2 0,0 0,0 0,5 0,7 0,0 23,6

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''FRE4 AN Bonus'', ID: ''quist''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
229 2542862,00 5658928,00 229,47 0 D 500 101,0 0,0 3,0 0,0 72,7 2,3 4,2 0,0 0,0 0,5 0,8 0,0 23,5
229 2542862,00 5658928,00 229,47 0 N 500 101,0 0,0 3,0 0,0 72,7 2,3 4,2 0,0 0,0 0,5 0,8 0,0 23,5
229 2542862,00 5658928,00 229,47 0 E 500 101,0 0,0 3,0 0,0 72,7 2,3 4,2 0,0 0,0 0,5 0,8 0,0 23,5

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''EK1-II AN Bonus'', ID: ''quist1''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
231 2542293,00 5658300,00 230,45 0 D 500 101,0 0,0 3,0 0,0 73,5 2,6 4,3 0,0 0,0 0,4 0,9 0,0 22,3
231 2542293,00 5658300,00 230,45 0 N 500 101,0 0,0 3,0 0,0 73,5 2,6 4,3 0,0 0,0 0,4 0,9 0,0 22,3
231 2542293,00 5658300,00 230,45 0 E 500 101,0 0,0 3,0 0,0 73,5 2,6 4,3 0,0 0,0 0,4 0,9 0,0 22,3

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''EK2-II AN Bonus'', ID: ''quist1''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
235 2542983,00 5658778,00 226,64 0 D 500 101,0 0,0 3,0 0,0 73,9 2,7 4,4 0,0 0,0 0,4 0,9 0,0 21,7
235 2542983,00 5658778,00 226,64 0 N 500 101,0 0,0 3,0 0,0 73,9 2,7 4,4 0,0 0,0 0,4 0,9 0,0 21,7
235 2542983,00 5658778,00 226,64 0 E 500 101,0 0,0 3,0 0,0 73,9 2,7 4,4 0,0 0,0 0,4 0,9 0,0 21,7
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Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''EK5-II AN Bonus'', ID: ''quist1''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
238 2543224,00 5658983,00 234,26 0 D 500 101,0 0,0 3,0 0,0 74,6 2,9 4,4 0,0 0,0 0,4 1,0 0,0 20,7
238 2543224,00 5658983,00 234,26 0 N 500 101,0 0,0 3,0 0,0 74,6 2,9 4,4 0,0 0,0 0,4 1,0 0,0 20,7
238 2543224,00 5658983,00 234,26 0 E 500 101,0 0,0 3,0 0,0 74,6 2,9 4,4 0,0 0,0 0,4 1,0 0,0 20,7

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''EK1-I TW600'', ID: ''quist1''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
241 2542763,00 5658474,00 202,25 0 D 500 99,3 0,0 3,0 0,0 74,1 2,7 4,6 0,0 0,0 1,2 1,2 0,0 18,5
241 2542763,00 5658474,00 202,25 0 N 500 99,3 0,0 3,0 0,0 74,1 2,7 4,6 0,0 0,0 1,2 1,2 0,0 18,5
241 2542763,00 5658474,00 202,25 0 E 500 99,3 0,0 3,0 0,0 74,1 2,7 4,6 0,0 0,0 1,2 1,2 0,0 18,5

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''EK2-I TW600'', ID: ''quist1''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
244 2542953,00 5658503,00 201,07 0 D 500 99,3 0,0 3,0 0,0 74,7 3,0 4,6 0,0 0,0 1,3 1,3 0,0 17,5
244 2542953,00 5658503,00 201,07 0 N 500 99,3 0,0 3,0 0,0 74,7 3,0 4,6 0,0 0,0 1,3 1,3 0,0 17,5
244 2542953,00 5658503,00 201,07 0 E 500 99,3 0,0 3,0 0,0 74,7 3,0 4,6 0,0 0,0 1,3 1,3 0,0 17,5

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''EK3-I TW600'', ID: ''quist1''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
247 2543145,00 5658511,00 201,77 0 D 500 99,3 0,0 3,0 0,0 75,5 3,2 4,6 0,0 0,0 1,2 1,3 0,0 16,5
247 2543145,00 5658511,00 201,77 0 N 500 99,3 0,0 3,0 0,0 75,5 3,2 4,6 0,0 0,0 1,2 1,3 0,0 16,5
247 2543145,00 5658511,00 201,77 0 E 500 99,3 0,0 3,0 0,0 75,5 3,2 4,6 0,0 0,0 1,2 1,3 0,0 16,5
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   Immissionspunkt
   Bez.: IO 22
   ID: io
   X: 2541862.62
   Y: 5659580.54
   Z: 71.00

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''FRE3 AN Bonus'', ID: ''quist''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
224 2542270,00 5659000,00 230,00 0 D 500 101,0 0,0 3,0 0,0 68,2 1,4 3,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31,1
224 2542270,00 5659000,00 230,00 0 N 500 101,0 0,0 3,0 0,0 68,2 1,4 3,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31,1
224 2542270,00 5659000,00 230,00 0 E 500 101,0 0,0 3,0 0,0 68,2 1,4 3,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31,1

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''FRE2 AN Bonus'', ID: ''quist''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
226 2542537,00 5659245,00 230,00 0 D 500 101,0 0,0 3,0 0,0 68,7 1,5 3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,2
226 2542537,00 5659245,00 230,00 0 N 500 101,0 0,0 3,0 0,0 68,7 1,5 3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,2
226 2542537,00 5659245,00 230,00 0 E 500 101,0 0,0 3,0 0,0 68,7 1,5 3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,2

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''EK3-II AN Bonus'', ID: ''quist1''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
228 2542725,00 5659121,00 230,00 0 D 500 101,0 0,0 3,0 0,0 70,9 1,9 4,1 0,0 0,0 0,7 0,5 0,0 25,9
228 2542725,00 5659121,00 230,00 0 N 500 101,0 0,0 3,0 0,0 70,9 1,9 4,1 0,0 0,0 0,7 0,5 0,0 25,9
228 2542725,00 5659121,00 230,00 0 E 500 101,0 0,0 3,0 0,0 70,9 1,9 4,1 0,0 0,0 0,7 0,5 0,0 25,9

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''FRE1 AN Bonus'', ID: ''quist''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
234 2542933,00 5659449,00 233,70 0 D 500 101,0 0,0 3,0 0,0 71,8 2,1 4,1 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0 25,5
234 2542933,00 5659449,00 233,70 0 N 500 101,0 0,0 3,0 0,0 71,8 2,1 4,1 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0 25,5
234 2542933,00 5659449,00 233,70 0 E 500 101,0 0,0 3,0 0,0 71,8 2,1 4,1 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0 25,5

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''EK4-II AN Bonus'', ID: ''quist1''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
243 2542975,00 5659228,00 232,70 0 D 500 101,0 0,0 3,0 0,0 72,4 2,3 4,2 0,0 0,0 0,5 0,7 0,0 23,8
243 2542975,00 5659228,00 232,70 0 N 500 101,0 0,0 3,0 0,0 72,4 2,3 4,2 0,0 0,0 0,5 0,7 0,0 23,8
243 2542975,00 5659228,00 232,70 0 E 500 101,0 0,0 3,0 0,0 72,4 2,3 4,2 0,0 0,0 0,5 0,7 0,0 23,8

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''FRE4 AN Bonus'', ID: ''quist''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
250 2542862,00 5658928,00 229,47 0 D 500 101,0 0,0 3,0 0,0 72,6 2,3 4,3 0,0 0,0 0,5 0,7 0,0 23,5
250 2542862,00 5658928,00 229,47 0 N 500 101,0 0,0 3,0 0,0 72,6 2,3 4,3 0,0 0,0 0,5 0,7 0,0 23,5
250 2542862,00 5658928,00 229,47 0 E 500 101,0 0,0 3,0 0,0 72,6 2,3 4,3 0,0 0,0 0,5 0,7 0,0 23,5

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''EK1-II AN Bonus'', ID: ''quist1''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
253 2542293,00 5658300,00 230,45 0 D 500 101,0 0,0 3,0 0,0 73,7 2,6 4,3 0,0 0,0 0,4 0,9 0,0 22,1
253 2542293,00 5658300,00 230,45 0 N 500 101,0 0,0 3,0 0,0 73,7 2,6 4,3 0,0 0,0 0,4 0,9 0,0 22,1
253 2542293,00 5658300,00 230,45 0 E 500 101,0 0,0 3,0 0,0 73,7 2,6 4,3 0,0 0,0 0,4 0,9 0,0 22,1

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''EK2-II AN Bonus'', ID: ''quist1''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
256 2542983,00 5658778,00 226,64 0 D 500 101,0 0,0 3,0 0,0 73,8 2,7 4,4 0,0 0,0 0,4 0,9 0,0 21,7
256 2542983,00 5658778,00 226,64 0 N 500 101,0 0,0 3,0 0,0 73,8 2,7 4,4 0,0 0,0 0,4 0,9 0,0 21,7
256 2542983,00 5658778,00 226,64 0 E 500 101,0 0,0 3,0 0,0 73,8 2,7 4,4 0,0 0,0 0,4 0,9 0,0 21,7
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Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''EK5-II AN Bonus'', ID: ''quist1''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
258 2543224,00 5658983,00 234,26 0 D 500 101,0 0,0 3,0 0,0 74,5 2,9 4,4 0,0 0,0 0,4 1,0 0,0 20,8
258 2543224,00 5658983,00 234,26 0 N 500 101,0 0,0 3,0 0,0 74,5 2,9 4,4 0,0 0,0 0,4 1,0 0,0 20,8
258 2543224,00 5658983,00 234,26 0 E 500 101,0 0,0 3,0 0,0 74,5 2,9 4,4 0,0 0,0 0,4 1,0 0,0 20,8

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''EK1-I TW600'', ID: ''quist1''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
261 2542763,00 5658474,00 202,25 0 D 500 99,3 0,0 3,0 0,0 74,1 2,8 4,6 0,0 0,0 1,1 1,2 0,0 18,5
261 2542763,00 5658474,00 202,25 0 N 500 99,3 0,0 3,0 0,0 74,1 2,8 4,6 0,0 0,0 1,1 1,2 0,0 18,5
261 2542763,00 5658474,00 202,25 0 E 500 99,3 0,0 3,0 0,0 74,1 2,8 4,6 0,0 0,0 1,1 1,2 0,0 18,5

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''EK2-I TW600'', ID: ''quist1''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
264 2542953,00 5658503,00 201,07 0 D 500 99,3 0,0 3,0 0,0 74,7 3,0 4,6 0,0 0,0 1,4 1,3 0,0 17,4
264 2542953,00 5658503,00 201,07 0 N 500 99,3 0,0 3,0 0,0 74,7 3,0 4,6 0,0 0,0 1,4 1,3 0,0 17,4
264 2542953,00 5658503,00 201,07 0 E 500 99,3 0,0 3,0 0,0 74,7 3,0 4,6 0,0 0,0 1,4 1,3 0,0 17,4

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''EK3-I TW600'', ID: ''quist1''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
267 2543145,00 5658511,00 201,77 0 D 500 99,3 0,0 3,0 0,0 75,5 3,2 4,6 0,0 0,0 0,5 1,3 0,0 17,2
267 2543145,00 5658511,00 201,77 0 N 500 99,3 0,0 3,0 0,0 75,5 3,2 4,6 0,0 0,0 0,5 1,3 0,0 17,2
267 2543145,00 5658511,00 201,77 0 E 500 99,3 0,0 3,0 0,0 75,5 3,2 4,6 0,0 0,0 0,5 1,3 0,0 17,2
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   Immissionspunkt
   Bez.: IO 23
   ID: io
   X: 2541537.64
   Y: 5659233.38
   Z: 84.68

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''FRE3 AN Bonus'', ID: ''quist''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
230 2542270,00 5659000,00 230,00 0 D 500 101,0 0,0 3,0 0,0 68,9 1,5 3,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,5
230 2542270,00 5659000,00 230,00 0 N 500 101,0 0,0 3,0 0,0 68,9 1,5 3,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,5
230 2542270,00 5659000,00 230,00 0 E 500 101,0 0,0 3,0 0,0 68,9 1,5 3,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,5

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''FRE2 AN Bonus'', ID: ''quist''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
232 2542537,00 5659245,00 230,00 0 D 500 101,0 0,0 3,0 0,0 71,1 1,9 3,5 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 27,0
232 2542537,00 5659245,00 230,00 0 N 500 101,0 0,0 3,0 0,0 71,1 1,9 3,5 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 27,0
232 2542537,00 5659245,00 230,00 0 E 500 101,0 0,0 3,0 0,0 71,1 1,9 3,5 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 27,0

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''EK3-II AN Bonus'', ID: ''quist1''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
237 2542725,00 5659121,00 230,00 0 D 500 101,0 0,0 3,0 0,0 72,6 2,3 4,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0 24,4
237 2542725,00 5659121,00 230,00 0 N 500 101,0 0,0 3,0 0,0 72,6 2,3 4,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0 24,4
237 2542725,00 5659121,00 230,00 0 E 500 101,0 0,0 3,0 0,0 72,6 2,3 4,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0 24,4

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''EK1-II AN Bonus'', ID: ''quist1''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
240 2542293,00 5658300,00 230,45 0 D 500 101,0 0,0 3,0 0,0 72,7 2,3 4,2 0,0 0,0 0,6 0,8 0,0 23,5
240 2542293,00 5658300,00 230,45 0 N 500 101,0 0,0 3,0 0,0 72,7 2,3 4,2 0,0 0,0 0,6 0,8 0,0 23,5
240 2542293,00 5658300,00 230,45 0 E 500 101,0 0,0 3,0 0,0 72,7 2,3 4,2 0,0 0,0 0,6 0,8 0,0 23,5

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''FRE4 AN Bonus'', ID: ''quist''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
246 2542862,00 5658928,00 229,47 0 D 500 101,0 0,0 3,0 0,0 73,7 2,6 4,2 0,0 0,0 0,5 0,9 0,0 22,0
246 2542862,00 5658928,00 229,47 0 N 500 101,0 0,0 3,0 0,0 73,7 2,6 4,2 0,0 0,0 0,5 0,9 0,0 22,0
246 2542862,00 5658928,00 229,47 0 E 500 101,0 0,0 3,0 0,0 73,7 2,6 4,2 0,0 0,0 0,5 0,9 0,0 22,0

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''FRE1 AN Bonus'', ID: ''quist''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
249 2542933,00 5659449,00 233,70 0 D 500 101,0 0,0 3,0 0,0 74,0 2,7 4,0 0,0 0,0 0,0 0,9 0,0 22,3
249 2542933,00 5659449,00 233,70 0 N 500 101,0 0,0 3,0 0,0 74,0 2,7 4,0 0,0 0,0 0,0 0,9 0,0 22,3
249 2542933,00 5659449,00 233,70 0 E 500 101,0 0,0 3,0 0,0 74,0 2,7 4,0 0,0 0,0 0,0 0,9 0,0 22,3

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''EK4-II AN Bonus'', ID: ''quist1''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
252 2542975,00 5659228,00 232,70 0 D 500 101,0 0,0 3,0 0,0 74,2 2,8 4,2 0,0 0,0 0,6 1,0 0,0 21,3
252 2542975,00 5659228,00 232,70 0 N 500 101,0 0,0 3,0 0,0 74,2 2,8 4,2 0,0 0,0 0,6 1,0 0,0 21,3
252 2542975,00 5659228,00 232,70 0 E 500 101,0 0,0 3,0 0,0 74,2 2,8 4,2 0,0 0,0 0,6 1,0 0,0 21,3

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''EK2-II AN Bonus'', ID: ''quist1''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
255 2542983,00 5658778,00 226,64 0 D 500 101,0 0,0 3,0 0,0 74,6 2,9 4,3 0,0 0,0 0,4 1,0 0,0 20,6
255 2542983,00 5658778,00 226,64 0 N 500 101,0 0,0 3,0 0,0 74,6 2,9 4,3 0,0 0,0 0,4 1,0 0,0 20,6
255 2542983,00 5658778,00 226,64 0 E 500 101,0 0,0 3,0 0,0 74,6 2,9 4,3 0,0 0,0 0,4 1,0 0,0 20,6
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Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''EK5-II AN Bonus'', ID: ''quist1''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
257 2543224,00 5658983,00 234,26 0 D 500 101,0 0,0 3,0 0,0 75,7 3,3 4,3 0,0 0,0 0,4 1,1 0,0 19,2
257 2543224,00 5658983,00 234,26 0 N 500 101,0 0,0 3,0 0,0 75,7 3,3 4,3 0,0 0,0 0,4 1,1 0,0 19,2
257 2543224,00 5658983,00 234,26 0 E 500 101,0 0,0 3,0 0,0 75,7 3,3 4,3 0,0 0,0 0,4 1,1 0,0 19,2

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''EK1-I TW600'', ID: ''quist1''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
260 2542763,00 5658474,00 202,25 0 D 500 99,3 0,0 3,0 0,0 74,2 2,8 4,5 0,0 0,0 0,3 1,2 0,0 19,3
260 2542763,00 5658474,00 202,25 0 N 500 99,3 0,0 3,0 0,0 74,2 2,8 4,5 0,0 0,0 0,3 1,2 0,0 19,3
260 2542763,00 5658474,00 202,25 0 E 500 99,3 0,0 3,0 0,0 74,2 2,8 4,5 0,0 0,0 0,3 1,2 0,0 19,3

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''EK2-I TW600'', ID: ''quist1''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
263 2542953,00 5658503,00 201,07 0 D 500 99,3 0,0 3,0 0,0 75,1 3,1 4,5 0,0 0,0 0,3 1,3 0,0 18,1
263 2542953,00 5658503,00 201,07 0 N 500 99,3 0,0 3,0 0,0 75,1 3,1 4,5 0,0 0,0 0,3 1,3 0,0 18,1
263 2542953,00 5658503,00 201,07 0 E 500 99,3 0,0 3,0 0,0 75,1 3,1 4,5 0,0 0,0 0,3 1,3 0,0 18,1

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''EK3-I TW600'', ID: ''quist1''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
266 2543145,00 5658511,00 201,77 0 D 500 99,3 0,0 3,0 0,0 75,9 3,4 4,6 0,0 0,0 0,2 1,4 0,0 16,8
266 2543145,00 5658511,00 201,77 0 N 500 99,3 0,0 3,0 0,0 75,9 3,4 4,6 0,0 0,0 0,2 1,4 0,0 16,8
266 2543145,00 5658511,00 201,77 0 E 500 99,3 0,0 3,0 0,0 75,9 3,4 4,6 0,0 0,0 0,2 1,4 0,0 16,8
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   Immissionspunkt
   Bez.: IO 26
   ID: io
   X: 2541902.93
   Y: 5656805.26
   Z: 86.33

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''EK1-II AN Bonus'', ID: ''quist1''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
259 2542293,00 5658300,00 230,45 0 D 500 101,0 0,0 3,0 0,0 74,8 3,0 3,6 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 21,6
259 2542293,00 5658300,00 230,45 0 N 500 101,0 0,0 3,0 0,0 74,8 3,0 3,6 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 21,6
259 2542293,00 5658300,00 230,45 0 E 500 101,0 0,0 3,0 0,0 74,8 3,0 3,6 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 21,6

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''FRE3 AN Bonus'', ID: ''quist''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
262 2542270,00 5659000,00 230,00 0 D 500 101,0 0,0 3,0 0,0 78,0 4,3 4,3 0,0 0,0 0,0 1,3 0,0 16,2
262 2542270,00 5659000,00 230,00 0 N 500 101,0 0,0 3,0 0,0 78,0 4,3 4,3 0,0 0,0 0,0 1,3 0,0 16,2
262 2542270,00 5659000,00 230,00 0 E 500 101,0 0,0 3,0 0,0 78,0 4,3 4,3 0,0 0,0 0,0 1,3 0,0 16,2

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''EK2-II AN Bonus'', ID: ''quist1''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
265 2542983,00 5658778,00 226,64 0 D 500 101,0 0,0 3,0 0,0 78,1 4,3 4,0 0,0 0,0 0,0 1,3 0,0 16,2
265 2542983,00 5658778,00 226,64 0 N 500 101,0 0,0 3,0 0,0 78,1 4,3 4,0 0,0 0,0 0,0 1,3 0,0 16,2
265 2542983,00 5658778,00 226,64 0 E 500 101,0 0,0 3,0 0,0 78,1 4,3 4,0 0,0 0,0 0,0 1,3 0,0 16,2

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''EK1-I TW600'', ID: ''quist1''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
268 2542763,00 5658474,00 202,25 0 D 500 99,3 0,0 3,0 0,0 76,5 3,6 4,0 0,0 0,0 0,0 1,4 0,0 16,8
268 2542763,00 5658474,00 202,25 0 N 500 99,3 0,0 3,0 0,0 76,5 3,6 4,0 0,0 0,0 0,0 1,4 0,0 16,8
268 2542763,00 5658474,00 202,25 0 E 500 99,3 0,0 3,0 0,0 76,5 3,6 4,0 0,0 0,0 0,0 1,4 0,0 16,8

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''FRE4 AN Bonus'', ID: ''quist''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
269 2542862,00 5658928,00 229,47 0 D 500 101,0 0,0 3,0 0,0 78,4 4,5 4,1 0,0 0,0 0,0 1,4 0,0 15,7
269 2542862,00 5658928,00 229,47 0 N 500 101,0 0,0 3,0 0,0 78,4 4,5 4,1 0,0 0,0 0,0 1,4 0,0 15,7
269 2542862,00 5658928,00 229,47 0 E 500 101,0 0,0 3,0 0,0 78,4 4,5 4,1 0,0 0,0 0,0 1,4 0,0 15,7

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''EK2-I TW600'', ID: ''quist1''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
271 2542953,00 5658503,00 201,07 0 D 500 99,3 0,0 3,0 0,0 77,0 3,9 4,0 0,0 0,0 0,0 1,4 0,0 16,0
271 2542953,00 5658503,00 201,07 0 N 500 99,3 0,0 3,0 0,0 77,0 3,9 4,0 0,0 0,0 0,0 1,4 0,0 16,0
271 2542953,00 5658503,00 201,07 0 E 500 99,3 0,0 3,0 0,0 77,0 3,9 4,0 0,0 0,0 0,0 1,4 0,0 16,0

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''EK3-II AN Bonus'', ID: ''quist1''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
273 2542725,00 5659121,00 230,00 0 D 500 101,0 0,0 3,0 0,0 78,8 4,7 4,3 0,0 0,0 0,0 1,4 0,0 14,8
273 2542725,00 5659121,00 230,00 0 N 500 101,0 0,0 3,0 0,0 78,8 4,7 4,3 0,0 0,0 0,0 1,4 0,0 14,8
273 2542725,00 5659121,00 230,00 0 E 500 101,0 0,0 3,0 0,0 78,8 4,7 4,3 0,0 0,0 0,0 1,4 0,0 14,8

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''FRE2 AN Bonus'', ID: ''quist''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
274 2542537,00 5659245,00 230,00 0 D 500 101,0 0,0 3,0 0,0 79,0 4,9 4,3 0,0 0,0 0,0 1,4 0,0 14,3
274 2542537,00 5659245,00 230,00 0 N 500 101,0 0,0 3,0 0,0 79,0 4,9 4,3 0,0 0,0 0,0 1,4 0,0 14,3
274 2542537,00 5659245,00 230,00 0 E 500 101,0 0,0 3,0 0,0 79,0 4,9 4,3 0,0 0,0 0,0 1,4 0,0 14,3
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Berechnungskonfiguration und Berechnungsprotokolle WEA die abgebaut werden

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''EK5-II AN Bonus'', ID: ''quist1''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
276 2543224,00 5658983,00 234,26 0 D 500 101,0 0,0 3,0 0,0 79,1 4,9 4,1 0,0 0,0 0,0 1,4 0,0 14,4
276 2543224,00 5658983,00 234,26 0 N 500 101,0 0,0 3,0 0,0 79,1 4,9 4,1 0,0 0,0 0,0 1,4 0,0 14,4
276 2543224,00 5658983,00 234,26 0 E 500 101,0 0,0 3,0 0,0 79,1 4,9 4,1 0,0 0,0 0,0 1,4 0,0 14,4

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''EK3-I TW600'', ID: ''quist1''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
279 2543145,00 5658511,00 201,77 0 D 500 99,3 0,0 3,0 0,0 77,5 4,1 4,0 0,0 0,0 0,0 1,5 0,0 15,3
279 2543145,00 5658511,00 201,77 0 N 500 99,3 0,0 3,0 0,0 77,5 4,1 4,0 0,0 0,0 0,0 1,5 0,0 15,3
279 2543145,00 5658511,00 201,77 0 E 500 99,3 0,0 3,0 0,0 77,5 4,1 4,0 0,0 0,0 0,0 1,5 0,0 15,3

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''EK4-II AN Bonus'', ID: ''quist1''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
283 2542975,00 5659228,00 232,70 0 D 500 101,0 0,0 3,0 0,0 79,5 5,1 4,3 0,0 0,0 0,0 1,4 0,0 13,7
283 2542975,00 5659228,00 232,70 0 N 500 101,0 0,0 3,0 0,0 79,5 5,1 4,3 0,0 0,0 0,0 1,4 0,0 13,7
283 2542975,00 5659228,00 232,70 0 E 500 101,0 0,0 3,0 0,0 79,5 5,1 4,3 0,0 0,0 0,0 1,4 0,0 13,7

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''FRE1 AN Bonus'', ID: ''quist''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
293 2542933,00 5659449,00 233,70 0 D 500 101,0 0,0 3,0 0,0 80,1 5,5 4,4 0,0 0,0 0,0 1,5 0,0 12,6
293 2542933,00 5659449,00 233,70 0 N 500 101,0 0,0 3,0 0,0 80,1 5,5 4,4 0,0 0,0 0,0 1,5 0,0 12,6
293 2542933,00 5659449,00 233,70 0 E 500 101,0 0,0 3,0 0,0 80,1 5,5 4,4 0,0 0,0 0,0 1,5 0,0 12,6
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   Immissionspunkt
   Bez.: IO 27
   ID: io
   X: 2543820.41
   Y: 5658646.64
   Z: 78.09

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''EK5-II AN Bonus'', ID: ''quist1''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
270 2543224,00 5658983,00 234,26 0 D 500 101,0 0,0 3,0 0,0 67,9 1,4 3,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31,2
270 2543224,00 5658983,00 234,26 0 N 500 101,0 0,0 3,0 0,0 67,9 1,4 3,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31,2
270 2543224,00 5658983,00 234,26 0 E 500 101,0 0,0 3,0 0,0 67,9 1,4 3,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31,2

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''EK3-I TW600'', ID: ''quist1''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
272 2543145,00 5658511,00 201,77 0 D 500 99,3 0,0 3,0 0,0 67,9 1,3 4,2 0,0 0,0 0,6 0,4 0,0 27,9
272 2543145,00 5658511,00 201,77 0 N 500 99,3 0,0 3,0 0,0 67,9 1,3 4,2 0,0 0,0 0,6 0,4 0,0 27,9
272 2543145,00 5658511,00 201,77 0 E 500 99,3 0,0 3,0 0,0 67,9 1,3 4,2 0,0 0,0 0,6 0,4 0,0 27,9

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''EK2-II AN Bonus'', ID: ''quist1''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
277 2542983,00 5658778,00 226,64 0 D 500 101,0 0,0 3,0 0,0 69,7 1,7 4,1 0,0 0,0 0,7 0,2 0,0 27,6
277 2542983,00 5658778,00 226,64 0 N 500 101,0 0,0 3,0 0,0 69,7 1,7 4,1 0,0 0,0 0,7 0,2 0,0 27,6
277 2542983,00 5658778,00 226,64 0 E 500 101,0 0,0 3,0 0,0 69,7 1,7 4,1 0,0 0,0 0,7 0,2 0,0 27,6

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''FRE4 AN Bonus'', ID: ''quist''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
280 2542862,00 5658928,00 229,47 0 D 500 101,0 0,0 3,0 0,0 71,1 1,9 4,2 0,0 0,0 0,7 0,5 0,0 25,5
280 2542862,00 5658928,00 229,47 0 N 500 101,0 0,0 3,0 0,0 71,1 1,9 4,2 0,0 0,0 0,7 0,5 0,0 25,5
280 2542862,00 5658928,00 229,47 0 E 500 101,0 0,0 3,0 0,0 71,1 1,9 4,2 0,0 0,0 0,7 0,5 0,0 25,5

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''EK4-II AN Bonus'', ID: ''quist1''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
286 2542975,00 5659228,00 232,70 0 D 500 101,0 0,0 3,0 0,0 71,3 2,0 4,3 0,0 0,0 0,5 0,5 0,0 25,4
286 2542975,00 5659228,00 232,70 0 N 500 101,0 0,0 3,0 0,0 71,3 2,0 4,3 0,0 0,0 0,5 0,5 0,0 25,4
286 2542975,00 5659228,00 232,70 0 E 500 101,0 0,0 3,0 0,0 71,3 2,0 4,3 0,0 0,0 0,5 0,5 0,0 25,4

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''EK2-I TW600'', ID: ''quist1''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
290 2542953,00 5658503,00 201,07 0 D 500 99,3 0,0 3,0 0,0 70,0 1,7 4,4 0,0 0,0 1,2 0,7 0,0 24,3
290 2542953,00 5658503,00 201,07 0 N 500 99,3 0,0 3,0 0,0 70,0 1,7 4,4 0,0 0,0 1,2 0,7 0,0 24,3
290 2542953,00 5658503,00 201,07 0 E 500 99,3 0,0 3,0 0,0 70,0 1,7 4,4 0,0 0,0 1,2 0,7 0,0 24,3

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''EK3-II AN Bonus'', ID: ''quist1''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
294 2542725,00 5659121,00 230,00 0 D 500 101,0 0,0 3,0 0,0 72,6 2,3 4,3 0,0 0,0 0,9 0,7 0,0 23,1
294 2542725,00 5659121,00 230,00 0 N 500 101,0 0,0 3,0 0,0 72,6 2,3 4,3 0,0 0,0 0,9 0,7 0,0 23,1
294 2542725,00 5659121,00 230,00 0 E 500 101,0 0,0 3,0 0,0 72,6 2,3 4,3 0,0 0,0 0,9 0,7 0,0 23,1

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''FRE1 AN Bonus'', ID: ''quist''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
297 2542933,00 5659449,00 233,70 0 D 500 101,0 0,0 3,0 0,0 72,6 2,3 4,4 0,0 0,0 0,4 0,7 0,0 23,5
297 2542933,00 5659449,00 233,70 0 N 500 101,0 0,0 3,0 0,0 72,6 2,3 4,4 0,0 0,0 0,4 0,7 0,0 23,5
297 2542933,00 5659449,00 233,70 0 E 500 101,0 0,0 3,0 0,0 72,6 2,3 4,4 0,0 0,0 0,4 0,7 0,0 23,5
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Berechnungskonfiguration und Berechnungsprotokolle WEA die abgebaut werden

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''EK1-I TW600'', ID: ''quist1''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
300 2542763,00 5658474,00 202,25 0 D 500 99,3 0,0 3,0 0,0 71,7 2,1 4,5 0,0 0,0 1,5 1,0 0,0 21,6
300 2542763,00 5658474,00 202,25 0 N 500 99,3 0,0 3,0 0,0 71,7 2,1 4,5 0,0 0,0 1,5 1,0 0,0 21,6
300 2542763,00 5658474,00 202,25 0 E 500 99,3 0,0 3,0 0,0 71,7 2,1 4,5 0,0 0,0 1,5 1,0 0,0 21,6

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''FRE2 AN Bonus'', ID: ''quist''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
309 2542537,00 5659245,00 230,00 0 D 500 101,0 0,0 3,0 0,0 74,1 2,7 4,4 0,0 0,0 1,1 0,9 0,0 20,8
309 2542537,00 5659245,00 230,00 0 N 500 101,0 0,0 3,0 0,0 74,1 2,7 4,4 0,0 0,0 1,1 0,9 0,0 20,8
309 2542537,00 5659245,00 230,00 0 E 500 101,0 0,0 3,0 0,0 74,1 2,7 4,4 0,0 0,0 1,1 0,9 0,0 20,8

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''EK1-II AN Bonus'', ID: ''quist1''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
313 2542293,00 5658300,00 230,45 0 D 500 101,0 0,0 3,0 0,0 74,9 3,0 4,4 0,0 0,0 1,0 1,0 0,0 19,6
313 2542293,00 5658300,00 230,45 0 N 500 101,0 0,0 3,0 0,0 74,9 3,0 4,4 0,0 0,0 1,0 1,0 0,0 19,6
313 2542293,00 5658300,00 230,45 0 E 500 101,0 0,0 3,0 0,0 74,9 3,0 4,4 0,0 0,0 1,0 1,0 0,0 19,6

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''FRE3 AN Bonus'', ID: ''quist''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
316 2542270,00 5659000,00 230,00 0 D 500 101,0 0,0 3,0 0,0 75,1 3,1 4,4 0,0 0,0 1,8 1,1 0,0 18,6
316 2542270,00 5659000,00 230,00 0 N 500 101,0 0,0 3,0 0,0 75,1 3,1 4,4 0,0 0,0 1,8 1,1 0,0 18,6
316 2542270,00 5659000,00 230,00 0 E 500 101,0 0,0 3,0 0,0 75,1 3,1 4,4 0,0 0,0 1,8 1,1 0,0 18,6
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Berechnungskonfiguration und Berechnungsprotokolle WEA die abgebaut werden

   Immissionspunkt
   Bez.: IO 28
   ID: io
   X: 2543875.93
   Y: 5659139.72
   Z: 75.00

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''EK5-II AN Bonus'', ID: ''quist1''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
275 2543224,00 5658983,00 234,26 0 D 500 101,0 0,0 3,0 0,0 67,8 1,3 3,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31,5
275 2543224,00 5658983,00 234,26 0 N 500 101,0 0,0 3,0 0,0 67,8 1,3 3,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31,5
275 2543224,00 5658983,00 234,26 0 E 500 101,0 0,0 3,0 0,0 67,8 1,3 3,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31,5

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''EK4-II AN Bonus'', ID: ''quist1''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
281 2542975,00 5659228,00 232,70 0 D 500 101,0 0,0 3,0 0,0 70,3 1,8 4,1 0,0 0,0 0,7 0,3 0,0 26,9
281 2542975,00 5659228,00 232,70 0 N 500 101,0 0,0 3,0 0,0 70,3 1,8 4,1 0,0 0,0 0,7 0,3 0,0 26,9
281 2542975,00 5659228,00 232,70 0 E 500 101,0 0,0 3,0 0,0 70,3 1,8 4,1 0,0 0,0 0,7 0,3 0,0 26,9

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''EK2-II AN Bonus'', ID: ''quist1''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
284 2542983,00 5658778,00 226,64 0 D 500 101,0 0,0 3,0 0,0 70,8 1,9 4,1 0,0 0,0 0,6 0,4 0,0 26,1
284 2542983,00 5658778,00 226,64 0 N 500 101,0 0,0 3,0 0,0 70,8 1,9 4,1 0,0 0,0 0,6 0,4 0,0 26,1
284 2542983,00 5658778,00 226,64 0 E 500 101,0 0,0 3,0 0,0 70,8 1,9 4,1 0,0 0,0 0,6 0,4 0,0 26,1

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''FRE1 AN Bonus'', ID: ''quist''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
287 2542933,00 5659449,00 233,70 0 D 500 101,0 0,0 3,0 0,0 71,0 1,9 4,2 0,0 0,0 0,6 0,5 0,0 25,8
287 2542933,00 5659449,00 233,70 0 N 500 101,0 0,0 3,0 0,0 71,0 1,9 4,2 0,0 0,0 0,6 0,5 0,0 25,8
287 2542933,00 5659449,00 233,70 0 E 500 101,0 0,0 3,0 0,0 71,0 1,9 4,2 0,0 0,0 0,6 0,5 0,0 25,8

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''FRE4 AN Bonus'', ID: ''quist''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
289 2542862,00 5658928,00 229,47 0 D 500 101,0 0,0 3,0 0,0 71,4 2,0 4,2 0,0 0,0 0,6 0,6 0,0 25,2
289 2542862,00 5658928,00 229,47 0 N 500 101,0 0,0 3,0 0,0 71,4 2,0 4,2 0,0 0,0 0,6 0,6 0,0 25,2
289 2542862,00 5658928,00 229,47 0 E 500 101,0 0,0 3,0 0,0 71,4 2,0 4,2 0,0 0,0 0,6 0,6 0,0 25,2

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''EK3-II AN Bonus'', ID: ''quist1''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
292 2542725,00 5659121,00 230,00 0 D 500 101,0 0,0 3,0 0,0 72,3 2,2 4,3 0,0 0,0 1,5 0,7 0,0 23,0
292 2542725,00 5659121,00 230,00 0 N 500 101,0 0,0 3,0 0,0 72,3 2,2 4,3 0,0 0,0 1,5 0,7 0,0 23,0
292 2542725,00 5659121,00 230,00 0 E 500 101,0 0,0 3,0 0,0 72,3 2,2 4,3 0,0 0,0 1,5 0,7 0,0 23,0

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''EK3-I TW600'', ID: ''quist1''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
296 2543145,00 5658511,00 201,77 0 D 500 99,3 0,0 3,0 0,0 70,8 1,9 4,3 0,0 0,0 0,4 0,9 0,0 24,0
296 2543145,00 5658511,00 201,77 0 N 500 99,3 0,0 3,0 0,0 70,8 1,9 4,3 0,0 0,0 0,4 0,9 0,0 24,0
296 2543145,00 5658511,00 201,77 0 E 500 99,3 0,0 3,0 0,0 70,8 1,9 4,3 0,0 0,0 0,4 0,9 0,0 24,0

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''FRE2 AN Bonus'', ID: ''quist''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
299 2542537,00 5659245,00 230,00 0 D 500 101,0 0,0 3,0 0,0 73,6 2,6 4,4 0,0 0,0 0,9 0,9 0,0 21,7
299 2542537,00 5659245,00 230,00 0 N 500 101,0 0,0 3,0 0,0 73,6 2,6 4,4 0,0 0,0 0,9 0,9 0,0 21,7
299 2542537,00 5659245,00 230,00 0 E 500 101,0 0,0 3,0 0,0 73,6 2,6 4,4 0,0 0,0 0,9 0,9 0,0 21,7
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Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''EK2-I TW600'', ID: ''quist1''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
302 2542953,00 5658503,00 201,07 0 D 500 99,3 0,0 3,0 0,0 72,0 2,2 4,5 0,0 0,0 0,5 1,0 0,0 22,1
302 2542953,00 5658503,00 201,07 0 N 500 99,3 0,0 3,0 0,0 72,0 2,2 4,5 0,0 0,0 0,5 1,0 0,0 22,1
302 2542953,00 5658503,00 201,07 0 E 500 99,3 0,0 3,0 0,0 72,0 2,2 4,5 0,0 0,0 0,5 1,0 0,0 22,1

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''EK1-I TW600'', ID: ''quist1''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
304 2542763,00 5658474,00 202,25 0 D 500 99,3 0,0 3,0 0,0 73,3 2,5 4,5 0,0 0,0 0,9 1,2 0,0 19,9
304 2542763,00 5658474,00 202,25 0 N 500 99,3 0,0 3,0 0,0 73,3 2,5 4,5 0,0 0,0 0,9 1,2 0,0 19,9
304 2542763,00 5658474,00 202,25 0 E 500 99,3 0,0 3,0 0,0 73,3 2,5 4,5 0,0 0,0 0,9 1,2 0,0 19,9

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''FRE3 AN Bonus'', ID: ''quist''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
307 2542270,00 5659000,00 230,00 0 D 500 101,0 0,0 3,0 0,0 75,2 3,1 4,4 0,0 0,0 1,9 1,1 0,0 18,3
307 2542270,00 5659000,00 230,00 0 N 500 101,0 0,0 3,0 0,0 75,2 3,1 4,4 0,0 0,0 1,9 1,1 0,0 18,3
307 2542270,00 5659000,00 230,00 0 E 500 101,0 0,0 3,0 0,0 75,2 3,1 4,4 0,0 0,0 1,9 1,1 0,0 18,3

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''EK1-II AN Bonus'', ID: ''quist1''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
310 2542293,00 5658300,00 230,45 0 D 500 101,0 0,0 3,0 0,0 76,1 3,5 4,4 0,0 0,0 0,5 1,2 0,0 18,4
310 2542293,00 5658300,00 230,45 0 N 500 101,0 0,0 3,0 0,0 76,1 3,5 4,4 0,0 0,0 0,5 1,2 0,0 18,4
310 2542293,00 5658300,00 230,45 0 E 500 101,0 0,0 3,0 0,0 76,1 3,5 4,4 0,0 0,0 0,5 1,2 0,0 18,4
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   Immissionspunkt
   Bez.: IO 29
   ID: io
   X: 2543827.50
   Y: 5659475.99
   Z: 74.24

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''EK5-II AN Bonus'', ID: ''quist1''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
278 2543224,00 5658983,00 234,26 0 D 500 101,0 0,0 3,0 0,0 69,0 1,5 3,8 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 29,6
278 2543224,00 5658983,00 234,26 0 N 500 101,0 0,0 3,0 0,0 69,0 1,5 3,8 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 29,6
278 2543224,00 5658983,00 234,26 0 E 500 101,0 0,0 3,0 0,0 69,0 1,5 3,8 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 29,6

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''EK4-II AN Bonus'', ID: ''quist1''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
282 2542975,00 5659228,00 232,70 0 D 500 101,0 0,0 3,0 0,0 70,1 1,7 4,2 0,0 0,0 0,6 0,3 0,0 27,1
282 2542975,00 5659228,00 232,70 0 N 500 101,0 0,0 3,0 0,0 70,1 1,7 4,2 0,0 0,0 0,6 0,3 0,0 27,1
282 2542975,00 5659228,00 232,70 0 E 500 101,0 0,0 3,0 0,0 70,1 1,7 4,2 0,0 0,0 0,6 0,3 0,0 27,1

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''FRE1 AN Bonus'', ID: ''quist''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
285 2542933,00 5659449,00 233,70 0 D 500 101,0 0,0 3,0 0,0 70,2 1,8 4,2 0,0 0,0 0,6 0,3 0,0 27,0
285 2542933,00 5659449,00 233,70 0 N 500 101,0 0,0 3,0 0,0 70,2 1,8 4,2 0,0 0,0 0,6 0,3 0,0 27,0
285 2542933,00 5659449,00 233,70 0 E 500 101,0 0,0 3,0 0,0 70,2 1,8 4,2 0,0 0,0 0,6 0,3 0,0 27,0

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''EK2-II AN Bonus'', ID: ''quist1''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
288 2542983,00 5658778,00 226,64 0 D 500 101,0 0,0 3,0 0,0 71,9 2,1 4,3 0,0 0,0 0,5 0,6 0,0 24,6
288 2542983,00 5658778,00 226,64 0 N 500 101,0 0,0 3,0 0,0 71,9 2,1 4,3 0,0 0,0 0,5 0,6 0,0 24,6
288 2542983,00 5658778,00 226,64 0 E 500 101,0 0,0 3,0 0,0 71,9 2,1 4,3 0,0 0,0 0,5 0,6 0,0 24,6

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''FRE4 AN Bonus'', ID: ''quist''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
291 2542862,00 5658928,00 229,47 0 D 500 101,0 0,0 3,0 0,0 72,0 2,2 4,3 0,0 0,0 0,9 0,6 0,0 24,0
291 2542862,00 5658928,00 229,47 0 N 500 101,0 0,0 3,0 0,0 72,0 2,2 4,3 0,0 0,0 0,9 0,6 0,0 24,0
291 2542862,00 5658928,00 229,47 0 E 500 101,0 0,0 3,0 0,0 72,0 2,2 4,3 0,0 0,0 0,9 0,6 0,0 24,0

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''EK3-II AN Bonus'', ID: ''quist1''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
295 2542725,00 5659121,00 230,00 0 D 500 101,0 0,0 3,0 0,0 72,4 2,3 4,3 0,0 0,0 1,7 0,7 0,0 22,7
295 2542725,00 5659121,00 230,00 0 N 500 101,0 0,0 3,0 0,0 72,4 2,3 4,3 0,0 0,0 1,7 0,7 0,0 22,7
295 2542725,00 5659121,00 230,00 0 E 500 101,0 0,0 3,0 0,0 72,4 2,3 4,3 0,0 0,0 1,7 0,7 0,0 22,7

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''FRE2 AN Bonus'', ID: ''quist''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
298 2542537,00 5659245,00 230,00 0 D 500 101,0 0,0 3,0 0,0 73,4 2,5 4,4 0,0 0,0 1,7 0,9 0,0 21,1
298 2542537,00 5659245,00 230,00 0 N 500 101,0 0,0 3,0 0,0 73,4 2,5 4,4 0,0 0,0 1,7 0,9 0,0 21,1
298 2542537,00 5659245,00 230,00 0 E 500 101,0 0,0 3,0 0,0 73,4 2,5 4,4 0,0 0,0 1,7 0,9 0,0 21,1

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''EK3-I TW600'', ID: ''quist1''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
301 2543145,00 5658511,00 201,77 0 D 500 99,3 0,0 3,0 0,0 72,5 2,3 4,5 0,0 0,0 0,3 1,1 0,0 21,7
301 2543145,00 5658511,00 201,77 0 N 500 99,3 0,0 3,0 0,0 72,5 2,3 4,5 0,0 0,0 0,3 1,1 0,0 21,7
301 2543145,00 5658511,00 201,77 0 E 500 99,3 0,0 3,0 0,0 72,5 2,3 4,5 0,0 0,0 0,3 1,1 0,0 21,7
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Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''EK2-I TW600'', ID: ''quist1''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
305 2542953,00 5658503,00 201,07 0 D 500 99,3 0,0 3,0 0,0 73,4 2,5 4,6 0,0 0,0 0,5 1,2 0,0 20,2
305 2542953,00 5658503,00 201,07 0 N 500 99,3 0,0 3,0 0,0 73,4 2,5 4,6 0,0 0,0 0,5 1,2 0,0 20,2
305 2542953,00 5658503,00 201,07 0 E 500 99,3 0,0 3,0 0,0 73,4 2,5 4,6 0,0 0,0 0,5 1,2 0,0 20,2

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''FRE3 AN Bonus'', ID: ''quist''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
308 2542270,00 5659000,00 230,00 0 D 500 101,0 0,0 3,0 0,0 75,3 3,2 4,5 0,0 0,0 2,3 1,1 0,0 17,7
308 2542270,00 5659000,00 230,00 0 N 500 101,0 0,0 3,0 0,0 75,3 3,2 4,5 0,0 0,0 2,3 1,1 0,0 17,7
308 2542270,00 5659000,00 230,00 0 E 500 101,0 0,0 3,0 0,0 75,3 3,2 4,5 0,0 0,0 2,3 1,1 0,0 17,7

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''EK1-I TW600'', ID: ''quist1''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
311 2542763,00 5658474,00 202,25 0 D 500 99,3 0,0 3,0 0,0 74,3 2,8 4,6 0,0 0,0 1,3 1,2 0,0 18,1
311 2542763,00 5658474,00 202,25 0 N 500 99,3 0,0 3,0 0,0 74,3 2,8 4,6 0,0 0,0 1,3 1,2 0,0 18,1
311 2542763,00 5658474,00 202,25 0 E 500 99,3 0,0 3,0 0,0 74,3 2,8 4,6 0,0 0,0 1,3 1,2 0,0 18,1

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''EK1-II AN Bonus'', ID: ''quist1''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
314 2542293,00 5658300,00 230,45 0 D 500 101,0 0,0 3,0 0,0 76,8 3,7 4,5 0,0 0,0 0,7 1,2 0,0 17,1
314 2542293,00 5658300,00 230,45 0 N 500 101,0 0,0 3,0 0,0 76,8 3,7 4,5 0,0 0,0 0,7 1,2 0,0 17,1
314 2542293,00 5658300,00 230,45 0 E 500 101,0 0,0 3,0 0,0 76,8 3,7 4,5 0,0 0,0 0,7 1,2 0,0 17,1
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   Immissionspunkt
   Bez.: IO 30
   ID: io
   X: 2541732.92
   Y: 5659439.89
   Z: 73.40

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''FRE3 AN Bonus'', ID: ''quist''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
303 2542270,00 5659000,00 230,00 0 D 500 101,0 0,0 3,0 0,0 68,0 1,4 3,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31,5
303 2542270,00 5659000,00 230,00 0 N 500 101,0 0,0 3,0 0,0 68,0 1,4 3,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31,5
303 2542270,00 5659000,00 230,00 0 E 500 101,0 0,0 3,0 0,0 68,0 1,4 3,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31,5

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''FRE2 AN Bonus'', ID: ''quist''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
306 2542537,00 5659245,00 230,00 0 D 500 101,0 0,0 3,0 0,0 69,5 1,6 3,5 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 29,2
306 2542537,00 5659245,00 230,00 0 N 500 101,0 0,0 3,0 0,0 69,5 1,6 3,5 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 29,2
306 2542537,00 5659245,00 230,00 0 E 500 101,0 0,0 3,0 0,0 69,5 1,6 3,5 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 29,2

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''EK3-II AN Bonus'', ID: ''quist1''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
312 2542725,00 5659121,00 230,00 0 D 500 101,0 0,0 3,0 0,0 71,5 2,0 4,1 0,0 0,0 0,7 0,6 0,0 25,2
312 2542725,00 5659121,00 230,00 0 N 500 101,0 0,0 3,0 0,0 71,5 2,0 4,1 0,0 0,0 0,7 0,6 0,0 25,2
312 2542725,00 5659121,00 230,00 0 E 500 101,0 0,0 3,0 0,0 71,5 2,0 4,1 0,0 0,0 0,7 0,6 0,0 25,2

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''FRE1 AN Bonus'', ID: ''quist''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
315 2542933,00 5659449,00 233,70 0 D 500 101,0 0,0 3,0 0,0 72,7 2,3 4,1 0,0 0,0 0,5 0,8 0,0 23,7
315 2542933,00 5659449,00 233,70 0 N 500 101,0 0,0 3,0 0,0 72,7 2,3 4,1 0,0 0,0 0,5 0,8 0,0 23,7
315 2542933,00 5659449,00 233,70 0 E 500 101,0 0,0 3,0 0,0 72,7 2,3 4,1 0,0 0,0 0,5 0,8 0,0 23,7

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''FRE4 AN Bonus'', ID: ''quist''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
317 2542862,00 5658928,00 229,47 0 D 500 101,0 0,0 3,0 0,0 72,9 2,4 4,3 0,0 0,0 0,5 0,8 0,0 23,1
317 2542862,00 5658928,00 229,47 0 N 500 101,0 0,0 3,0 0,0 72,9 2,4 4,3 0,0 0,0 0,5 0,8 0,0 23,1
317 2542862,00 5658928,00 229,47 0 E 500 101,0 0,0 3,0 0,0 72,9 2,4 4,3 0,0 0,0 0,5 0,8 0,0 23,1

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''EK4-II AN Bonus'', ID: ''quist1''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
318 2542975,00 5659228,00 232,70 0 D 500 101,0 0,0 3,0 0,0 73,1 2,4 4,2 0,0 0,0 0,5 0,8 0,0 22,9
318 2542975,00 5659228,00 232,70 0 N 500 101,0 0,0 3,0 0,0 73,1 2,4 4,2 0,0 0,0 0,5 0,8 0,0 22,9
318 2542975,00 5659228,00 232,70 0 E 500 101,0 0,0 3,0 0,0 73,1 2,4 4,2 0,0 0,0 0,5 0,8 0,0 22,9

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''EK1-II AN Bonus'', ID: ''quist1''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
319 2542293,00 5658300,00 230,45 0 D 500 101,0 0,0 3,0 0,0 73,1 2,5 4,3 0,0 0,0 0,5 0,8 0,0 22,8
319 2542293,00 5658300,00 230,45 0 N 500 101,0 0,0 3,0 0,0 73,1 2,5 4,3 0,0 0,0 0,5 0,8 0,0 22,8
319 2542293,00 5658300,00 230,45 0 E 500 101,0 0,0 3,0 0,0 73,1 2,5 4,3 0,0 0,0 0,5 0,8 0,0 22,8

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''EK2-II AN Bonus'', ID: ''quist1''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
321 2542983,00 5658778,00 226,64 0 D 500 101,0 0,0 3,0 0,0 74,1 2,7 4,4 0,0 0,0 0,4 0,9 0,0 21,5
321 2542983,00 5658778,00 226,64 0 N 500 101,0 0,0 3,0 0,0 74,1 2,7 4,4 0,0 0,0 0,4 0,9 0,0 21,5
321 2542983,00 5658778,00 226,64 0 E 500 101,0 0,0 3,0 0,0 74,1 2,7 4,4 0,0 0,0 0,4 0,9 0,0 21,5
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Berechnungskonfiguration und Berechnungsprotokolle WEA die abgebaut werden

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''EK5-II AN Bonus'', ID: ''quist1''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
323 2543224,00 5658983,00 234,26 0 D 500 101,0 0,0 3,0 0,0 74,9 3,0 4,4 0,0 0,0 0,4 1,0 0,0 20,3
323 2543224,00 5658983,00 234,26 0 N 500 101,0 0,0 3,0 0,0 74,9 3,0 4,4 0,0 0,0 0,4 1,0 0,0 20,3
323 2543224,00 5658983,00 234,26 0 E 500 101,0 0,0 3,0 0,0 74,9 3,0 4,4 0,0 0,0 0,4 1,0 0,0 20,3

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''EK1-I TW600'', ID: ''quist1''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
326 2542763,00 5658474,00 202,25 0 D 500 99,3 0,0 3,0 0,0 74,0 2,7 4,6 0,0 0,0 0,9 1,2 0,0 18,9
326 2542763,00 5658474,00 202,25 0 N 500 99,3 0,0 3,0 0,0 74,0 2,7 4,6 0,0 0,0 0,9 1,2 0,0 18,9
326 2542763,00 5658474,00 202,25 0 E 500 99,3 0,0 3,0 0,0 74,0 2,7 4,6 0,0 0,0 0,9 1,2 0,0 18,9

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''EK2-I TW600'', ID: ''quist1''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
329 2542953,00 5658503,00 201,07 0 D 500 99,3 0,0 3,0 0,0 74,8 3,0 4,6 0,0 0,0 1,0 1,3 0,0 17,7
329 2542953,00 5658503,00 201,07 0 N 500 99,3 0,0 3,0 0,0 74,8 3,0 4,6 0,0 0,0 1,0 1,3 0,0 17,7
329 2542953,00 5658503,00 201,07 0 E 500 99,3 0,0 3,0 0,0 74,8 3,0 4,6 0,0 0,0 1,0 1,3 0,0 17,7

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''EK3-I TW600'', ID: ''quist1''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
331 2543145,00 5658511,00 201,77 0 D 500 99,3 0,0 3,0 0,0 75,6 3,3 4,6 0,0 0,0 0,7 1,3 0,0 16,8
331 2543145,00 5658511,00 201,77 0 N 500 99,3 0,0 3,0 0,0 75,6 3,3 4,6 0,0 0,0 0,7 1,3 0,0 16,8
331 2543145,00 5658511,00 201,77 0 E 500 99,3 0,0 3,0 0,0 75,6 3,3 4,6 0,0 0,0 0,7 1,3 0,0 16,8
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Berechnungskonfiguration und Berechnungsprotokolle WEA die abgebaut werden

   Immissionspunkt
   Bez.: TÜV IO 11
   ID: iotüv
   X: 2542832.45
   Y: 5660440.11
   Z: 65.00

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''FRE1 AN Bonus'', ID: ''quist''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
320 2542933,00 5659449,00 233,70 0 D 500 101,0 0,0 3,0 0,0 71,1 1,9 3,1 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 27,3
320 2542933,00 5659449,00 233,70 0 N 500 101,0 0,0 3,0 0,0 71,1 1,9 3,1 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 27,3
320 2542933,00 5659449,00 233,70 0 E 500 101,0 0,0 3,0 0,0 71,1 1,9 3,1 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 27,3

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''EK4-II AN Bonus'', ID: ''quist1''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
322 2542975,00 5659228,00 232,70 0 D 500 101,0 0,0 3,0 0,0 72,8 2,4 3,8 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 24,3
322 2542975,00 5659228,00 232,70 0 N 500 101,0 0,0 3,0 0,0 72,8 2,4 3,8 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 24,3
322 2542975,00 5659228,00 232,70 0 E 500 101,0 0,0 3,0 0,0 72,8 2,4 3,8 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 24,3

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''FRE2 AN Bonus'', ID: ''quist''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
324 2542537,00 5659245,00 230,00 0 D 500 101,0 0,0 3,0 0,0 72,9 2,4 3,7 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 24,3
324 2542537,00 5659245,00 230,00 0 N 500 101,0 0,0 3,0 0,0 72,9 2,4 3,7 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 24,3
324 2542537,00 5659245,00 230,00 0 E 500 101,0 0,0 3,0 0,0 72,9 2,4 3,7 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 24,3

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''EK3-II AN Bonus'', ID: ''quist1''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
327 2542725,00 5659121,00 230,00 0 D 500 101,0 0,0 3,0 0,0 73,5 2,6 3,9 0,0 0,0 0,0 0,9 0,0 23,1
327 2542725,00 5659121,00 230,00 0 N 500 101,0 0,0 3,0 0,0 73,5 2,6 3,9 0,0 0,0 0,0 0,9 0,0 23,1
327 2542725,00 5659121,00 230,00 0 E 500 101,0 0,0 3,0 0,0 73,5 2,6 3,9 0,0 0,0 0,0 0,9 0,0 23,1

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''EK5-II AN Bonus'', ID: ''quist1''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
330 2543224,00 5658983,00 234,26 0 D 500 101,0 0,0 3,0 0,0 74,6 2,9 4,2 0,0 0,0 0,6 1,0 0,0 20,7
330 2543224,00 5658983,00 234,26 0 N 500 101,0 0,0 3,0 0,0 74,6 2,9 4,2 0,0 0,0 0,6 1,0 0,0 20,7
330 2543224,00 5658983,00 234,26 0 E 500 101,0 0,0 3,0 0,0 74,6 2,9 4,2 0,0 0,0 0,6 1,0 0,0 20,7

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''FRE4 AN Bonus'', ID: ''quist''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
332 2542862,00 5658928,00 229,47 0 D 500 101,0 0,0 3,0 0,0 74,6 2,9 4,2 0,0 0,0 0,6 1,0 0,0 20,7
332 2542862,00 5658928,00 229,47 0 N 500 101,0 0,0 3,0 0,0 74,6 2,9 4,2 0,0 0,0 0,6 1,0 0,0 20,7
332 2542862,00 5658928,00 229,47 0 E 500 101,0 0,0 3,0 0,0 74,6 2,9 4,2 0,0 0,0 0,6 1,0 0,0 20,7

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''FRE3 AN Bonus'', ID: ''quist''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
334 2542270,00 5659000,00 230,00 0 D 500 101,0 0,0 3,0 0,0 74,8 3,0 4,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 21,1
334 2542270,00 5659000,00 230,00 0 N 500 101,0 0,0 3,0 0,0 74,8 3,0 4,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 21,1
334 2542270,00 5659000,00 230,00 0 E 500 101,0 0,0 3,0 0,0 74,8 3,0 4,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 21,1

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''EK2-II AN Bonus'', ID: ''quist1''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
336 2542983,00 5658778,00 226,64 0 D 500 101,0 0,0 3,0 0,0 75,5 3,2 4,3 0,0 0,0 0,5 1,1 0,0 19,4
336 2542983,00 5658778,00 226,64 0 N 500 101,0 0,0 3,0 0,0 75,5 3,2 4,3 0,0 0,0 0,5 1,1 0,0 19,4
336 2542983,00 5658778,00 226,64 0 E 500 101,0 0,0 3,0 0,0 75,5 3,2 4,3 0,0 0,0 0,5 1,1 0,0 19,4
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Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''EK1-II AN Bonus'', ID: ''quist1''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
338 2542293,00 5658300,00 230,45 0 D 500 101,0 0,0 3,0 0,0 77,9 4,3 4,5 0,0 0,0 0,3 1,3 0,0 15,8
338 2542293,00 5658300,00 230,45 0 N 500 101,0 0,0 3,0 0,0 77,9 4,3 4,5 0,0 0,0 0,3 1,3 0,0 15,8
338 2542293,00 5658300,00 230,45 0 E 500 101,0 0,0 3,0 0,0 77,9 4,3 4,5 0,0 0,0 0,3 1,3 0,0 15,8

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''EK2-I TW600'', ID: ''quist1''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
340 2542953,00 5658503,00 201,07 0 D 500 99,3 0,0 3,0 0,0 76,8 3,8 4,6 0,0 0,0 0,2 1,4 0,0 15,6
340 2542953,00 5658503,00 201,07 0 N 500 99,3 0,0 3,0 0,0 76,8 3,8 4,6 0,0 0,0 0,2 1,4 0,0 15,6
340 2542953,00 5658503,00 201,07 0 E 500 99,3 0,0 3,0 0,0 76,8 3,8 4,6 0,0 0,0 0,2 1,4 0,0 15,6

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''EK3-I TW600'', ID: ''quist1''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
342 2543145,00 5658511,00 201,77 0 D 500 99,3 0,0 3,0 0,0 76,8 3,8 4,6 0,0 0,0 0,2 1,4 0,0 15,5
342 2543145,00 5658511,00 201,77 0 N 500 99,3 0,0 3,0 0,0 76,8 3,8 4,6 0,0 0,0 0,2 1,4 0,0 15,5
342 2543145,00 5658511,00 201,77 0 E 500 99,3 0,0 3,0 0,0 76,8 3,8 4,6 0,0 0,0 0,2 1,4 0,0 15,5

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''EK1-I TW600'', ID: ''quist1''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
344 2542763,00 5658474,00 202,25 0 D 500 99,3 0,0 3,0 0,0 76,9 3,8 4,6 0,0 0,0 0,2 1,4 0,0 15,4
344 2542763,00 5658474,00 202,25 0 N 500 99,3 0,0 3,0 0,0 76,9 3,8 4,6 0,0 0,0 0,2 1,4 0,0 15,4
344 2542763,00 5658474,00 202,25 0 E 500 99,3 0,0 3,0 0,0 76,9 3,8 4,6 0,0 0,0 0,2 1,4 0,0 15,4
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Berechnungskonfiguration und Berechnungsprotokolle WEA die abgebaut werden

   Immissionspunkt
   Bez.: TÜV IO 06
   ID: iotüv
   X: 2544020.52
   Y: 5659584.87
   Z: 70.60

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''EK5-II AN Bonus'', ID: ''quist1''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
325 2543224,00 5658983,00 234,26 0 D 500 101,0 0,0 3,0 0,0 71,1 2,0 3,6 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 26,9
325 2543224,00 5658983,00 234,26 0 N 500 101,0 0,0 3,0 0,0 71,1 2,0 3,6 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 26,9
325 2543224,00 5658983,00 234,26 0 E 500 101,0 0,0 3,0 0,0 71,1 2,0 3,6 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 26,9

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''FRE1 AN Bonus'', ID: ''quist''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
328 2542933,00 5659449,00 233,70 0 D 500 101,0 0,0 3,0 0,0 71,9 2,1 3,8 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0 25,5
328 2542933,00 5659449,00 233,70 0 N 500 101,0 0,0 3,0 0,0 71,9 2,1 3,8 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0 25,5
328 2542933,00 5659449,00 233,70 0 E 500 101,0 0,0 3,0 0,0 71,9 2,1 3,8 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0 25,5

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''EK4-II AN Bonus'', ID: ''quist1''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
333 2542975,00 5659228,00 232,70 0 D 500 101,0 0,0 3,0 0,0 72,0 2,2 4,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0 25,3
333 2542975,00 5659228,00 232,70 0 N 500 101,0 0,0 3,0 0,0 72,0 2,2 4,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0 25,3
333 2542975,00 5659228,00 232,70 0 E 500 101,0 0,0 3,0 0,0 72,0 2,2 4,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0 25,3

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''EK2-II AN Bonus'', ID: ''quist1''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
335 2542983,00 5658778,00 226,64 0 D 500 101,0 0,0 3,0 0,0 73,4 2,6 4,2 0,0 0,0 0,6 0,9 0,0 22,4
335 2542983,00 5658778,00 226,64 0 N 500 101,0 0,0 3,0 0,0 73,4 2,6 4,2 0,0 0,0 0,6 0,9 0,0 22,4
335 2542983,00 5658778,00 226,64 0 E 500 101,0 0,0 3,0 0,0 73,4 2,6 4,2 0,0 0,0 0,6 0,9 0,0 22,4

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''FRE4 AN Bonus'', ID: ''quist''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
337 2542862,00 5658928,00 229,47 0 D 500 101,0 0,0 3,0 0,0 73,6 2,6 4,2 0,0 0,0 0,5 0,9 0,0 22,2
337 2542862,00 5658928,00 229,47 0 N 500 101,0 0,0 3,0 0,0 73,6 2,6 4,2 0,0 0,0 0,5 0,9 0,0 22,2
337 2542862,00 5658928,00 229,47 0 E 500 101,0 0,0 3,0 0,0 73,6 2,6 4,2 0,0 0,0 0,5 0,9 0,0 22,2

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''EK3-II AN Bonus'', ID: ''quist1''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
339 2542725,00 5659121,00 230,00 0 D 500 101,0 0,0 3,0 0,0 73,8 2,7 4,3 0,0 0,0 0,5 0,9 0,0 21,8
339 2542725,00 5659121,00 230,00 0 N 500 101,0 0,0 3,0 0,0 73,8 2,7 4,3 0,0 0,0 0,5 0,9 0,0 21,8
339 2542725,00 5659121,00 230,00 0 E 500 101,0 0,0 3,0 0,0 73,8 2,7 4,3 0,0 0,0 0,5 0,9 0,0 21,8

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''FRE2 AN Bonus'', ID: ''quist''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
341 2542537,00 5659245,00 230,00 0 D 500 101,0 0,0 3,0 0,0 74,7 3,0 4,4 0,0 0,0 0,4 1,0 0,0 20,6
341 2542537,00 5659245,00 230,00 0 N 500 101,0 0,0 3,0 0,0 74,7 3,0 4,4 0,0 0,0 0,4 1,0 0,0 20,6
341 2542537,00 5659245,00 230,00 0 E 500 101,0 0,0 3,0 0,0 74,7 3,0 4,4 0,0 0,0 0,4 1,0 0,0 20,6

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''EK3-I TW600'', ID: ''quist1''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
343 2543145,00 5658511,00 201,77 0 D 500 99,3 0,0 3,0 0,0 73,9 2,7 4,3 0,0 0,0 0,4 1,2 0,0 19,8
343 2543145,00 5658511,00 201,77 0 N 500 99,3 0,0 3,0 0,0 73,9 2,7 4,3 0,0 0,0 0,4 1,2 0,0 19,8
343 2543145,00 5658511,00 201,77 0 E 500 99,3 0,0 3,0 0,0 73,9 2,7 4,3 0,0 0,0 0,4 1,2 0,0 19,8
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Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''FRE3 AN Bonus'', ID: ''quist''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
345 2542270,00 5659000,00 230,00 0 D 500 101,0 0,0 3,0 0,0 76,4 3,6 4,5 0,0 0,0 0,3 1,2 0,0 18,1
345 2542270,00 5659000,00 230,00 0 N 500 101,0 0,0 3,0 0,0 76,4 3,6 4,5 0,0 0,0 0,3 1,2 0,0 18,1
345 2542270,00 5659000,00 230,00 0 E 500 101,0 0,0 3,0 0,0 76,4 3,6 4,5 0,0 0,0 0,3 1,2 0,0 18,1

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''EK2-I TW600'', ID: ''quist1''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
346 2542953,00 5658503,00 201,07 0 D 500 99,3 0,0 3,0 0,0 74,7 2,9 4,5 0,0 0,0 0,3 1,3 0,0 18,7
346 2542953,00 5658503,00 201,07 0 N 500 99,3 0,0 3,0 0,0 74,7 2,9 4,5 0,0 0,0 0,3 1,3 0,0 18,7
346 2542953,00 5658503,00 201,07 0 E 500 99,3 0,0 3,0 0,0 74,7 2,9 4,5 0,0 0,0 0,3 1,3 0,0 18,7

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''EK1-I TW600'', ID: ''quist1''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
347 2542763,00 5658474,00 202,25 0 D 500 99,3 0,0 3,0 0,0 75,5 3,2 4,5 0,0 0,0 0,2 1,3 0,0 17,4
347 2542763,00 5658474,00 202,25 0 N 500 99,3 0,0 3,0 0,0 75,5 3,2 4,5 0,0 0,0 0,2 1,3 0,0 17,4
347 2542763,00 5658474,00 202,25 0 E 500 99,3 0,0 3,0 0,0 75,5 3,2 4,5 0,0 0,0 0,2 1,3 0,0 17,4

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''EK1-II AN Bonus'', ID: ''quist1''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
348 2542293,00 5658300,00 230,45 0 D 500 101,0 0,0 3,0 0,0 77,7 4,2 4,5 0,0 0,0 0,3 1,3 0,0 16,1
348 2542293,00 5658300,00 230,45 0 N 500 101,0 0,0 3,0 0,0 77,7 4,2 4,5 0,0 0,0 0,3 1,3 0,0 16,1
348 2542293,00 5658300,00 230,45 0 E 500 101,0 0,0 3,0 0,0 77,7 4,2 4,5 0,0 0,0 0,3 1,3 0,0 16,1
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Berechnungskonfiguration und Berechnungsprotokolle WEA die bestehen bleiben

Berechnungskonfiguration
Parameter Wert

Allgemein
Land Deutschl. (TA Lärm)
Max. Fehler (dB) 0.00
Max. Suchradius (m) 5000.00
Mindestabst. Qu-Imm 0.00
Aufteilung
Rasterfaktor 0.50
Max. Abschnittslänge (m) 1000.00
Min. Abschnittslänge (m) 1.00
Min. Abschnittslänge (%) 0.00
Proj. Linienquellen An
Proj. Flächenquellen An
Bezugszeit
Bezugszeit Tag (min) 960.00
Bezugszeit Nacht (min) 60.00
Zuschlag Tag (dB) 0.00
Zuschlag Ruhezeit (dB) 6.00
Zuschlag Nacht (dB) 0.00
Zuschlag Ruhezeit nur für (ohne Nutzung)

Kurgebiet
reines Wohngebiet
allg. Wohngebiet

DGM
Standardhöhe (m) 0.00
Geländemodell Triangulation
Reflexion
max. Reflexionsordnung 3
Reflektor-Suchradius um Qu 1000.00
Reflektor-Suchradius um Imm 1000.00
Max. Abstand Quelle - Immpkt 1000.00 1000.00
Min. Abstand Immpkt - Reflektor 1.00 1.00
Min. Abstand Quelle - Reflektor 0.10
Industrie (ISO 9613)
Seitenbeugung mehrere Obj
Hin. in FQ schirmen diese nicht ab An
Abschirmung ohne Bodendämpf. über Schirm
 Dz mit Begrenzung (20/25)
Schirmberechnungskoeffizienten C1,2,3 3.0 20.0 0.0
Temperatur (°C) 10
rel. Feuchte (%) 70
Bodenabsorption G 1.00
Windgeschw. für Kaminrw. (m/s) 3.0
SCC_C0 2.0 2.0
Straße (RLS-90)
Streng nach RLS-90
Schiene (Schall 03 (1990))
Streng nach Schall 03 / Schall-Transrapid
Fluglärm (???)
Streng nach AzB
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Berechnungskonfiguration und Berechnungsprotokolle WEA die bestehen bleiben

   Immissionspunkt
   Bez.: IO 1
   ID: io
   X: 2541934.06
   Y: 5659696.16
   Z: 68.62

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''V90 GS-8'', ID: ''weavb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
7 2542475,00 5658577,00 264,34 0 D 500 104,3 0,0 3,0 0,0 73,0 2,4 3,9 0,0 0,0 0,7 0,2 0,0 27,1
7 2542475,00 5658577,00 264,34 0 N 500 104,3 0,0 3,0 0,0 73,0 2,4 3,9 0,0 0,0 0,7 0,2 0,0 27,1
7 2542475,00 5658577,00 264,34 0 E 500 104,3 0,0 3,0 0,0 73,0 2,4 3,9 0,0 0,0 0,7 0,2 0,0 27,1

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''E 82 2,3MW-7'', ID: ''weavb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
8 2541892,00 5658181,00 275,21 0 D 500 103,8 0,0 3,0 0,0 74,7 2,9 3,9 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 24,8
8 2541892,00 5658181,00 275,21 0 N 500 103,8 0,0 3,0 0,0 74,7 2,9 3,9 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 24,8
8 2541892,00 5658181,00 275,21 0 E 500 103,8 0,0 3,0 0,0 74,7 2,9 3,9 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 24,8
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Berechnungskonfiguration und Berechnungsprotokolle WEA die bestehen bleiben

   Immissionspunkt
   Bez.: IO 2
   ID: io
   X: 2542636.08
   Y: 5660230.90
   Z: 65.00

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''V90 GS-8'', ID: ''weavb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
1 2542475,00 5658577,00 264,34 0 D 500 104,3 0,0 3,0 0,0 75,5 3,2 4,1 0,0 0,0 0,7 0,7 0,0 23,2
1 2542475,00 5658577,00 264,34 0 N 500 104,3 0,0 3,0 0,0 75,5 3,2 4,1 0,0 0,0 0,7 0,7 0,0 23,2
1 2542475,00 5658577,00 264,34 0 E 500 104,3 0,0 3,0 0,0 75,5 3,2 4,1 0,0 0,0 0,7 0,7 0,0 23,2

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''E 82 2,3MW-7'', ID: ''weavb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
4 2541892,00 5658181,00 275,21 0 D 500 103,8 0,0 3,0 0,0 77,8 4,2 4,3 0,0 0,0 0,5 1,0 0,0 19,0
4 2541892,00 5658181,00 275,21 0 N 500 103,8 0,0 3,0 0,0 77,8 4,2 4,3 0,0 0,0 0,5 1,0 0,0 19,0
4 2541892,00 5658181,00 275,21 0 E 500 103,8 0,0 3,0 0,0 77,8 4,2 4,3 0,0 0,0 0,5 1,0 0,0 19,0
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Berechnungskonfiguration und Berechnungsprotokolle WEA die bestehen bleiben

   Immissionspunkt
   Bez.: IO 3
   ID: io
   X: 2543697.89
   Y: 5658390.74
   Z: 91.00

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''V90 GS-8'', ID: ''weavb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
2 2542475,00 5658577,00 264,34 0 D 500 104,3 0,0 3,0 0,0 72,9 2,4 3,8 0,0 0,0 1,0 0,2 0,0 27,0
2 2542475,00 5658577,00 264,34 0 N 500 104,3 0,0 3,0 0,0 72,9 2,4 3,8 0,0 0,0 1,0 0,2 0,0 27,0
2 2542475,00 5658577,00 264,34 0 E 500 104,3 0,0 3,0 0,0 72,9 2,4 3,8 0,0 0,0 1,0 0,2 0,0 27,0

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''E 82 2,3MW-7'', ID: ''weavb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
5 2541892,00 5658181,00 275,21 0 D 500 103,8 0,0 3,0 0,0 76,2 3,5 3,9 0,0 0,0 0,8 0,8 0,0 21,5
5 2541892,00 5658181,00 275,21 0 N 500 103,8 0,0 3,0 0,0 76,2 3,5 3,9 0,0 0,0 0,8 0,8 0,0 21,5
5 2541892,00 5658181,00 275,21 0 E 500 103,8 0,0 3,0 0,0 76,2 3,5 3,9 0,0 0,0 0,8 0,8 0,0 21,5
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Berechnungskonfiguration und Berechnungsprotokolle WEA die bestehen bleiben

   Immissionspunkt
   Bez.: IO 4
   ID: io
   X: 2543513.30
   Y: 5657481.04
   Z: 96.69

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''V90 GS-8'', ID: ''weavb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
3 2542475,00 5658577,00 264,34 0 D 500 104,3 0,0 3,0 0,0 74,6 2,9 3,1 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 26,2
3 2542475,00 5658577,00 264,34 0 N 500 104,3 0,0 3,0 0,0 74,6 2,9 3,1 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 26,2
3 2542475,00 5658577,00 264,34 0 E 500 104,3 0,0 3,0 0,0 74,6 2,9 3,1 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 26,2

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''E 82 2,3MW-7'', ID: ''weavb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
6 2541892,00 5658181,00 275,21 0 D 500 103,8 0,0 3,0 0,0 76,0 3,4 3,2 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0 23,4
6 2541892,00 5658181,00 275,21 0 N 500 103,8 0,0 3,0 0,0 76,0 3,4 3,2 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0 23,4
6 2541892,00 5658181,00 275,21 0 E 500 103,8 0,0 3,0 0,0 76,0 3,4 3,2 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0 23,4
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Berechnungskonfiguration und Berechnungsprotokolle WEA die bestehen bleiben

   Immissionspunkt
   Bez.: IO 5
   ID: io
   X: 2541514.77
   Y: 5659096.07
   Z: 92.96

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''E 82 2,3MW-7'', ID: ''weavb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
9 2541892,00 5658181,00 275,21 0 D 500 103,8 0,0 3,0 0,0 71,1 1,9 3,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,4
9 2541892,00 5658181,00 275,21 0 N 500 103,8 0,0 3,0 0,0 71,1 1,9 3,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,4
9 2541892,00 5658181,00 275,21 0 E 500 103,8 0,0 3,0 0,0 71,1 1,9 3,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,4

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''V90 GS-8'', ID: ''weavb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
10 2542475,00 5658577,00 264,34 0 D 500 104,3 0,0 3,0 0,0 71,9 2,1 3,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29,8
10 2542475,00 5658577,00 264,34 0 N 500 104,3 0,0 3,0 0,0 71,9 2,1 3,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29,8
10 2542475,00 5658577,00 264,34 0 E 500 104,3 0,0 3,0 0,0 71,9 2,1 3,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29,8
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Berechnungskonfiguration und Berechnungsprotokolle WEA die bestehen bleiben

   Immissionspunkt
   Bez.: IO 6
   ID: io
   X: 2540918.88
   Y: 5658996.98
   Z: 65.00

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''E 82 2,3MW-7'', ID: ''weavb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
14 2541892,00 5658181,00 275,21 0 D 500 103,8 0,0 3,0 0,0 73,2 2,5 3,5 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 27,5
14 2541892,00 5658181,00 275,21 0 N 500 103,8 0,0 3,0 0,0 73,2 2,5 3,5 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 27,5
14 2541892,00 5658181,00 275,21 0 E 500 103,8 0,0 3,0 0,0 73,2 2,5 3,5 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 27,5

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''V90 GS-8'', ID: ''weavb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
16 2542475,00 5658577,00 264,34 0 D 500 104,3 0,0 3,0 0,0 75,2 3,1 4,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0 24,4
16 2542475,00 5658577,00 264,34 0 N 500 104,3 0,0 3,0 0,0 75,2 3,1 4,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0 24,4
16 2542475,00 5658577,00 264,34 0 E 500 104,3 0,0 3,0 0,0 75,2 3,1 4,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0 24,4
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Berechnungskonfiguration und Berechnungsprotokolle WEA die bestehen bleiben

   Immissionspunkt
   Bez.: IO 7
   ID: io
   X: 2540969.08
   Y: 5659138.30
   Z: 72.32

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''E 82 2,3MW-7'', ID: ''weavb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
11 2541892,00 5658181,00 275,21 0 D 500 103,8 0,0 3,0 0,0 73,6 2,6 3,5 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 26,9
11 2541892,00 5658181,00 275,21 0 N 500 103,8 0,0 3,0 0,0 73,6 2,6 3,5 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 26,9
11 2541892,00 5658181,00 275,21 0 E 500 103,8 0,0 3,0 0,0 73,6 2,6 3,5 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 26,9

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''V90 GS-8'', ID: ''weavb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
13 2542475,00 5658577,00 264,34 0 D 500 104,3 0,0 3,0 0,0 75,2 3,1 3,9 0,0 0,0 0,8 0,6 0,0 23,7
13 2542475,00 5658577,00 264,34 0 N 500 104,3 0,0 3,0 0,0 75,2 3,1 3,9 0,0 0,0 0,8 0,6 0,0 23,7
13 2542475,00 5658577,00 264,34 0 E 500 104,3 0,0 3,0 0,0 75,2 3,1 3,9 0,0 0,0 0,8 0,6 0,0 23,7
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Berechnungskonfiguration und Berechnungsprotokolle WEA die bestehen bleiben

   Immissionspunkt
   Bez.: IO 8
   ID: io
   X: 2542677.09
   Y: 5660462.70
   Z: 65.00

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''V90 GS-8'', ID: ''weavb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
12 2542475,00 5658577,00 264,34 0 D 500 104,3 0,0 3,0 0,0 76,6 3,7 4,1 0,0 0,0 0,7 0,8 0,0 21,5
12 2542475,00 5658577,00 264,34 0 N 500 104,3 0,0 3,0 0,0 76,6 3,7 4,1 0,0 0,0 0,7 0,8 0,0 21,5
12 2542475,00 5658577,00 264,34 0 E 500 104,3 0,0 3,0 0,0 76,6 3,7 4,1 0,0 0,0 0,7 0,8 0,0 21,5

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''E 82 2,3MW-7'', ID: ''weavb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
15 2541892,00 5658181,00 275,21 0 D 500 103,8 0,0 3,0 0,0 78,7 4,7 4,2 0,0 0,0 0,0 1,1 0,0 18,2
15 2541892,00 5658181,00 275,21 0 N 500 103,8 0,0 3,0 0,0 78,7 4,7 4,2 0,0 0,0 0,0 1,1 0,0 18,2
15 2541892,00 5658181,00 275,21 0 E 500 103,8 0,0 3,0 0,0 78,7 4,7 4,2 0,0 0,0 0,0 1,1 0,0 18,2

T&H Ingenieure GmbH, 13-127-GH-05 Anlage 4.3
Seite 9 von 30 Seiten



Berechnungskonfiguration und Berechnungsprotokolle WEA die bestehen bleiben

   Immissionspunkt
   Bez.: IO 9
   ID: io
   X: 2542178.38
   Y: 5660435.11
   Z: 64.49

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''V90 GS-8'', ID: ''weavb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
22 2542475,00 5658577,00 264,34 0 D 500 104,3 0,0 3,0 0,0 76,5 3,6 3,9 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 22,4
22 2542475,00 5658577,00 264,34 0 N 500 104,3 0,0 3,0 0,0 76,5 3,6 3,9 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 22,4
22 2542475,00 5658577,00 264,34 0 E 500 104,3 0,0 3,0 0,0 76,5 3,6 3,9 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 22,4

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''E 82 2,3MW-7'', ID: ''weavb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
24 2541892,00 5658181,00 275,21 0 D 500 103,8 0,0 3,0 0,0 78,2 4,4 4,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 19,3
24 2541892,00 5658181,00 275,21 0 N 500 103,8 0,0 3,0 0,0 78,2 4,4 4,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 19,3
24 2541892,00 5658181,00 275,21 0 E 500 103,8 0,0 3,0 0,0 78,2 4,4 4,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 19,3
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Berechnungskonfiguration und Berechnungsprotokolle WEA die bestehen bleiben

   Immissionspunkt
   Bez.: IO 9a
   ID: io
   X: 2542310.50
   Y: 5660481.19
   Z: 64.70

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''V90 GS-8'', ID: ''weavb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
17 2542475,00 5658577,00 264,34 0 D 500 104,3 0,0 3,0 0,0 76,7 3,7 4,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 22,2
17 2542475,00 5658577,00 264,34 0 N 500 104,3 0,0 3,0 0,0 76,7 3,7 4,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 22,2
17 2542475,00 5658577,00 264,34 0 E 500 104,3 0,0 3,0 0,0 76,7 3,7 4,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 22,2

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''E 82 2,3MW-7'', ID: ''weavb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
19 2541892,00 5658181,00 275,21 0 D 500 103,8 0,0 3,0 0,0 78,4 4,5 4,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 18,8
19 2541892,00 5658181,00 275,21 0 N 500 103,8 0,0 3,0 0,0 78,4 4,5 4,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 18,8
19 2541892,00 5658181,00 275,21 0 E 500 103,8 0,0 3,0 0,0 78,4 4,5 4,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 18,8
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Berechnungskonfiguration und Berechnungsprotokolle WEA die bestehen bleiben

   Immissionspunkt
   Bez.: IO 10
   ID: io
   X: 2543998.65
   Y: 5659404.93
   Z: 73.70

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''V90 GS-8'', ID: ''weavb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
18 2542475,00 5658577,00 264,34 0 D 500 104,3 0,0 3,0 0,0 75,8 3,4 4,1 0,0 0,0 0,6 0,7 0,0 22,7
18 2542475,00 5658577,00 264,34 0 N 500 104,3 0,0 3,0 0,0 75,8 3,4 4,1 0,0 0,0 0,6 0,7 0,0 22,7
18 2542475,00 5658577,00 264,34 0 E 500 104,3 0,0 3,0 0,0 75,8 3,4 4,1 0,0 0,0 0,6 0,7 0,0 22,7

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''E 82 2,3MW-7'', ID: ''weavb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
21 2541892,00 5658181,00 275,21 0 D 500 103,8 0,0 3,0 0,0 78,8 4,7 4,3 0,0 0,0 0,5 1,1 0,0 17,5
21 2541892,00 5658181,00 275,21 0 N 500 103,8 0,0 3,0 0,0 78,8 4,7 4,3 0,0 0,0 0,5 1,1 0,0 17,5
21 2541892,00 5658181,00 275,21 0 E 500 103,8 0,0 3,0 0,0 78,8 4,7 4,3 0,0 0,0 0,5 1,1 0,0 17,5
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Berechnungskonfiguration und Berechnungsprotokolle WEA die bestehen bleiben

   Immissionspunkt
   Bez.: IO 11
   ID: io
   X: 2541696.15
   Y: 5659849.20
   Z: 64.50

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''V90 GS-8'', ID: ''weavb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
20 2542475,00 5658577,00 264,34 0 D 500 104,3 0,0 3,0 0,0 74,6 2,9 3,8 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 25,6
20 2542475,00 5658577,00 264,34 0 N 500 104,3 0,0 3,0 0,0 74,6 2,9 3,8 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 25,6
20 2542475,00 5658577,00 264,34 0 E 500 104,3 0,0 3,0 0,0 74,6 2,9 3,8 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 25,6

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''E 82 2,3MW-7'', ID: ''weavb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
23 2541892,00 5658181,00 275,21 0 D 500 103,8 0,0 3,0 0,0 75,6 3,3 3,7 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0 23,6
23 2541892,00 5658181,00 275,21 0 N 500 103,8 0,0 3,0 0,0 75,6 3,3 3,7 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0 23,6
23 2541892,00 5658181,00 275,21 0 E 500 103,8 0,0 3,0 0,0 75,6 3,3 3,7 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0 23,6
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Berechnungskonfiguration und Berechnungsprotokolle WEA die bestehen bleiben

   Immissionspunkt
   Bez.: IO 12
   ID: io
   X: 2541829.49
   Y: 5659946.54
   Z: 64.55

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''V90 GS-8'', ID: ''weavb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
30 2542475,00 5658577,00 264,34 0 D 500 104,3 0,0 3,0 0,0 74,7 2,9 3,8 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 25,4
30 2542475,00 5658577,00 264,34 0 N 500 104,3 0,0 3,0 0,0 74,7 2,9 3,8 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 25,4
30 2542475,00 5658577,00 264,34 0 E 500 104,3 0,0 3,0 0,0 74,7 2,9 3,8 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 25,4

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''E 82 2,3MW-7'', ID: ''weavb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
32 2541892,00 5658181,00 275,21 0 D 500 103,8 0,0 3,0 0,0 76,0 3,4 3,8 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0 22,9
32 2541892,00 5658181,00 275,21 0 N 500 103,8 0,0 3,0 0,0 76,0 3,4 3,8 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0 22,9
32 2541892,00 5658181,00 275,21 0 E 500 103,8 0,0 3,0 0,0 76,0 3,4 3,8 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0 22,9
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Berechnungskonfiguration und Berechnungsprotokolle WEA die bestehen bleiben

   Immissionspunkt
   Bez.: IO 13
   ID: io
   X: 2544009.45
   Y: 5659590.32
   Z: 70.76

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''V90 GS-8'', ID: ''weavb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
25 2542475,00 5658577,00 264,34 0 D 500 104,3 0,0 3,0 0,0 76,3 3,6 4,2 0,0 0,0 0,6 0,8 0,0 21,9
25 2542475,00 5658577,00 264,34 0 N 500 104,3 0,0 3,0 0,0 76,3 3,6 4,2 0,0 0,0 0,6 0,8 0,0 21,9
25 2542475,00 5658577,00 264,34 0 E 500 104,3 0,0 3,0 0,0 76,3 3,6 4,2 0,0 0,0 0,6 0,8 0,0 21,9

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''E 82 2,3MW-7'', ID: ''weavb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
27 2541892,00 5658181,00 275,21 0 D 500 103,8 0,0 3,0 0,0 79,1 4,9 4,3 0,0 0,0 0,4 1,1 0,0 16,9
27 2541892,00 5658181,00 275,21 0 N 500 103,8 0,0 3,0 0,0 79,1 4,9 4,3 0,0 0,0 0,4 1,1 0,0 16,9
27 2541892,00 5658181,00 275,21 0 E 500 103,8 0,0 3,0 0,0 79,1 4,9 4,3 0,0 0,0 0,4 1,1 0,0 16,9
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Berechnungskonfiguration und Berechnungsprotokolle WEA die bestehen bleiben

   Immissionspunkt
   Bez.: IO 14
   ID: io
   X: 2542838.00
   Y: 5660907.29
   Z: 65.00

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''V90 GS-8'', ID: ''weavb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
26 2542475,00 5658577,00 264,34 0 D 500 104,3 0,0 3,0 0,0 78,5 4,6 4,0 0,0 0,0 0,0 1,1 0,0 19,2
26 2542475,00 5658577,00 264,34 0 N 500 104,3 0,0 3,0 0,0 78,5 4,6 4,0 0,0 0,0 0,0 1,1 0,0 19,2
26 2542475,00 5658577,00 264,34 0 E 500 104,3 0,0 3,0 0,0 78,5 4,6 4,0 0,0 0,0 0,0 1,1 0,0 19,2

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''E 82 2,3MW-7'', ID: ''weavb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
29 2541892,00 5658181,00 275,21 0 D 500 103,8 0,0 3,0 0,0 80,2 5,6 4,2 0,0 0,0 0,0 1,2 0,0 15,6
29 2541892,00 5658181,00 275,21 0 N 500 103,8 0,0 3,0 0,0 80,2 5,6 4,2 0,0 0,0 0,0 1,2 0,0 15,6
29 2541892,00 5658181,00 275,21 0 E 500 103,8 0,0 3,0 0,0 80,2 5,6 4,2 0,0 0,0 0,0 1,2 0,0 15,6

T&H Ingenieure GmbH, 13-127-GH-05 Anlage 4.3
Seite 16 von 30 Seiten



Berechnungskonfiguration und Berechnungsprotokolle WEA die bestehen bleiben

   Immissionspunkt
   Bez.: IO 16
   ID: io
   X: 2542227.52
   Y: 5660235.64
   Z: 64.93

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''V90 GS-8'', ID: ''weavb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
28 2542475,00 5658577,00 264,34 0 D 500 104,3 0,0 3,0 0,0 75,6 3,3 4,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0 23,9
28 2542475,00 5658577,00 264,34 0 N 500 104,3 0,0 3,0 0,0 75,6 3,3 4,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0 23,9
28 2542475,00 5658577,00 264,34 0 E 500 104,3 0,0 3,0 0,0 75,6 3,3 4,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0 23,9

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''E 82 2,3MW-7'', ID: ''weavb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
31 2541892,00 5658181,00 275,21 0 D 500 103,8 0,0 3,0 0,0 77,4 4,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,9 0,0 20,4
31 2541892,00 5658181,00 275,21 0 N 500 103,8 0,0 3,0 0,0 77,4 4,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,9 0,0 20,4
31 2541892,00 5658181,00 275,21 0 E 500 103,8 0,0 3,0 0,0 77,4 4,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,9 0,0 20,4
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Berechnungskonfiguration und Berechnungsprotokolle WEA die bestehen bleiben

   Immissionspunkt
   Bez.: IO 17
   ID: io
   X: 2542455.47
   Y: 5660229.54
   Z: 65.00

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''V90 GS-8'', ID: ''weavb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
37 2542475,00 5658577,00 264,34 0 D 500 104,3 0,0 3,0 0,0 75,4 3,2 4,1 0,0 0,0 0,7 0,7 0,0 23,3
37 2542475,00 5658577,00 264,34 0 N 500 104,3 0,0 3,0 0,0 75,4 3,2 4,1 0,0 0,0 0,7 0,7 0,0 23,3
37 2542475,00 5658577,00 264,34 0 E 500 104,3 0,0 3,0 0,0 75,4 3,2 4,1 0,0 0,0 0,7 0,7 0,0 23,3

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''E 82 2,3MW-7'', ID: ''weavb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
39 2541892,00 5658181,00 275,21 0 D 500 103,8 0,0 3,0 0,0 77,6 4,1 4,2 0,0 0,0 0,0 0,9 0,0 20,0
39 2541892,00 5658181,00 275,21 0 N 500 103,8 0,0 3,0 0,0 77,6 4,1 4,2 0,0 0,0 0,0 0,9 0,0 20,0
39 2541892,00 5658181,00 275,21 0 E 500 103,8 0,0 3,0 0,0 77,6 4,1 4,2 0,0 0,0 0,0 0,9 0,0 20,0

T&H Ingenieure GmbH, 13-127-GH-05 Anlage 4.3
Seite 18 von 30 Seiten



Berechnungskonfiguration und Berechnungsprotokolle WEA die bestehen bleiben

   Immissionspunkt
   Bez.: IO 18
   ID: io
   X: 2541984.01
   Y: 5660251.06
   Z: 64.37

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''V90 GS-8'', ID: ''weavb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
33 2542475,00 5658577,00 264,34 0 D 500 104,3 0,0 3,0 0,0 75,9 3,4 3,9 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0 23,5
33 2542475,00 5658577,00 264,34 0 N 500 104,3 0,0 3,0 0,0 75,9 3,4 3,9 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0 23,5
33 2542475,00 5658577,00 264,34 0 E 500 104,3 0,0 3,0 0,0 75,9 3,4 3,9 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0 23,5

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''E 82 2,3MW-7'', ID: ''weavb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
35 2541892,00 5658181,00 275,21 0 D 500 103,8 0,0 3,0 0,0 77,4 4,0 3,9 0,0 0,0 0,0 0,9 0,0 20,6
35 2541892,00 5658181,00 275,21 0 N 500 103,8 0,0 3,0 0,0 77,4 4,0 3,9 0,0 0,0 0,0 0,9 0,0 20,6
35 2541892,00 5658181,00 275,21 0 E 500 103,8 0,0 3,0 0,0 77,4 4,0 3,9 0,0 0,0 0,0 0,9 0,0 20,6
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Berechnungskonfiguration und Berechnungsprotokolle WEA die bestehen bleiben

   Immissionspunkt
   Bez.: IO 19
   ID: io
   X: 2541993.63
   Y: 5659816.56
   Z: 65.00

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''V90 GS-8'', ID: ''weavb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
34 2542475,00 5658577,00 264,34 0 D 500 104,3 0,0 3,0 0,0 73,6 2,6 3,9 0,0 0,0 0,6 0,3 0,0 26,3
34 2542475,00 5658577,00 264,34 0 N 500 104,3 0,0 3,0 0,0 73,6 2,6 3,9 0,0 0,0 0,6 0,3 0,0 26,3
34 2542475,00 5658577,00 264,34 0 E 500 104,3 0,0 3,0 0,0 73,6 2,6 3,9 0,0 0,0 0,6 0,3 0,0 26,3

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''E 82 2,3MW-7'', ID: ''weavb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
36 2541892,00 5658181,00 275,21 0 D 500 103,8 0,0 3,0 0,0 75,4 3,2 3,9 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0 23,7
36 2541892,00 5658181,00 275,21 0 N 500 103,8 0,0 3,0 0,0 75,4 3,2 3,9 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0 23,7
36 2541892,00 5658181,00 275,21 0 E 500 103,8 0,0 3,0 0,0 75,4 3,2 3,9 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0 23,7
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Berechnungskonfiguration und Berechnungsprotokolle WEA die bestehen bleiben

   Immissionspunkt
   Bez.: IO 21
   ID: io
   X: 2541821.45
   Y: 5659531.50
   Z: 71.17

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''V90 GS-8'', ID: ''weavb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
38 2542475,00 5658577,00 264,34 0 D 500 104,3 0,0 3,0 0,0 72,4 2,3 3,8 0,0 0,0 1,0 0,1 0,0 27,8
38 2542475,00 5658577,00 264,34 0 N 500 104,3 0,0 3,0 0,0 72,4 2,3 3,8 0,0 0,0 1,0 0,1 0,0 27,8
38 2542475,00 5658577,00 264,34 0 E 500 104,3 0,0 3,0 0,0 72,4 2,3 3,8 0,0 0,0 1,0 0,1 0,0 27,8

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''E 82 2,3MW-7'', ID: ''weavb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
40 2541892,00 5658181,00 275,21 0 D 500 103,8 0,0 3,0 0,0 73,7 2,6 3,8 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 26,3
40 2541892,00 5658181,00 275,21 0 N 500 103,8 0,0 3,0 0,0 73,7 2,6 3,8 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 26,3
40 2541892,00 5658181,00 275,21 0 E 500 103,8 0,0 3,0 0,0 73,7 2,6 3,8 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 26,3
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Berechnungskonfiguration und Berechnungsprotokolle WEA die bestehen bleiben

   Immissionspunkt
   Bez.: IO 22
   ID: io
   X: 2541862.62
   Y: 5659580.54
   Z: 71.00

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''V90 GS-8'', ID: ''weavb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
41 2542475,00 5658577,00 264,34 0 D 500 104,3 0,0 3,0 0,0 72,5 2,3 3,8 0,0 0,0 0,9 0,1 0,0 27,6
41 2542475,00 5658577,00 264,34 0 N 500 104,3 0,0 3,0 0,0 72,5 2,3 3,8 0,0 0,0 0,9 0,1 0,0 27,6
41 2542475,00 5658577,00 264,34 0 E 500 104,3 0,0 3,0 0,0 72,5 2,3 3,8 0,0 0,0 0,9 0,1 0,0 27,6

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''E 82 2,3MW-7'', ID: ''weavb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
42 2541892,00 5658181,00 275,21 0 D 500 103,8 0,0 3,0 0,0 74,0 2,7 3,8 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 25,8
42 2541892,00 5658181,00 275,21 0 N 500 103,8 0,0 3,0 0,0 74,0 2,7 3,8 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 25,8
42 2541892,00 5658181,00 275,21 0 E 500 103,8 0,0 3,0 0,0 74,0 2,7 3,8 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 25,8
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Berechnungskonfiguration und Berechnungsprotokolle WEA die bestehen bleiben

   Immissionspunkt
   Bez.: IO 23
   ID: io
   X: 2541537.64
   Y: 5659233.38
   Z: 84.68

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''V90 GS-8'', ID: ''weavb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
43 2542475,00 5658577,00 264,34 0 D 500 104,3 0,0 3,0 0,0 72,3 2,2 3,6 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 29,1
43 2542475,00 5658577,00 264,34 0 N 500 104,3 0,0 3,0 0,0 72,3 2,2 3,6 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 29,1
43 2542475,00 5658577,00 264,34 0 E 500 104,3 0,0 3,0 0,0 72,3 2,2 3,6 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 29,1

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''E 82 2,3MW-7'', ID: ''weavb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
45 2541892,00 5658181,00 275,21 0 D 500 103,8 0,0 3,0 0,0 72,0 2,2 3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29,1
45 2541892,00 5658181,00 275,21 0 N 500 103,8 0,0 3,0 0,0 72,0 2,2 3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29,1
45 2541892,00 5658181,00 275,21 0 E 500 103,8 0,0 3,0 0,0 72,0 2,2 3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29,1
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Berechnungskonfiguration und Berechnungsprotokolle WEA die bestehen bleiben

   Immissionspunkt
   Bez.: IO 26
   ID: io
   X: 2541902.93
   Y: 5656805.26
   Z: 86.33

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''E 82 2,3MW-7'', ID: ''weavb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
44 2541892,00 5658181,00 275,21 0 D 500 103,8 0,0 3,0 0,0 73,9 2,7 2,9 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 27,0
44 2541892,00 5658181,00 275,21 0 N 500 103,8 0,0 3,0 0,0 73,9 2,7 2,9 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 27,0
44 2541892,00 5658181,00 275,21 0 E 500 103,8 0,0 3,0 0,0 73,9 2,7 2,9 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 27,0

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''V90 GS-8'', ID: ''weavb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
46 2542475,00 5658577,00 264,34 0 D 500 104,3 0,0 3,0 0,0 76,4 3,6 3,6 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 22,9
46 2542475,00 5658577,00 264,34 0 N 500 104,3 0,0 3,0 0,0 76,4 3,6 3,6 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 22,9
46 2542475,00 5658577,00 264,34 0 E 500 104,3 0,0 3,0 0,0 76,4 3,6 3,6 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 22,9
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Berechnungskonfiguration und Berechnungsprotokolle WEA die bestehen bleiben

   Immissionspunkt
   Bez.: IO 27
   ID: io
   X: 2543820.41
   Y: 5658646.64
   Z: 78.09

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''V90 GS-8'', ID: ''weavb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
47 2542475,00 5658577,00 264,34 0 D 500 104,3 0,0 3,0 0,0 73,7 2,6 4,0 0,0 0,0 0,8 0,4 0,0 25,9
47 2542475,00 5658577,00 264,34 0 N 500 104,3 0,0 3,0 0,0 73,7 2,6 4,0 0,0 0,0 0,8 0,4 0,0 25,9
47 2542475,00 5658577,00 264,34 0 E 500 104,3 0,0 3,0 0,0 73,7 2,6 4,0 0,0 0,0 0,8 0,4 0,0 25,9

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''E 82 2,3MW-7'', ID: ''weavb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
48 2541892,00 5658181,00 275,21 0 D 500 103,8 0,0 3,0 0,0 77,0 3,8 4,2 0,0 0,0 0,6 0,9 0,0 20,3
48 2541892,00 5658181,00 275,21 0 N 500 103,8 0,0 3,0 0,0 77,0 3,8 4,2 0,0 0,0 0,6 0,9 0,0 20,3
48 2541892,00 5658181,00 275,21 0 E 500 103,8 0,0 3,0 0,0 77,0 3,8 4,2 0,0 0,0 0,6 0,9 0,0 20,3
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Berechnungskonfiguration und Berechnungsprotokolle WEA die bestehen bleiben

   Immissionspunkt
   Bez.: IO 28
   ID: io
   X: 2543875.93
   Y: 5659139.72
   Z: 75.00

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''V90 GS-8'', ID: ''weavb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
49 2542475,00 5658577,00 264,34 0 D 500 104,3 0,0 3,0 0,0 74,6 2,9 4,1 0,0 0,0 0,7 0,5 0,0 24,5
49 2542475,00 5658577,00 264,34 0 N 500 104,3 0,0 3,0 0,0 74,6 2,9 4,1 0,0 0,0 0,7 0,5 0,0 24,5
49 2542475,00 5658577,00 264,34 0 E 500 104,3 0,0 3,0 0,0 74,6 2,9 4,1 0,0 0,0 0,7 0,5 0,0 24,5

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''E 82 2,3MW-7'', ID: ''weavb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
50 2541892,00 5658181,00 275,21 0 D 500 103,8 0,0 3,0 0,0 77,9 4,3 4,3 0,0 0,0 0,5 1,0 0,0 18,9
50 2541892,00 5658181,00 275,21 0 N 500 103,8 0,0 3,0 0,0 77,9 4,3 4,3 0,0 0,0 0,5 1,0 0,0 18,9
50 2541892,00 5658181,00 275,21 0 E 500 103,8 0,0 3,0 0,0 77,9 4,3 4,3 0,0 0,0 0,5 1,0 0,0 18,9
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Berechnungskonfiguration und Berechnungsprotokolle WEA die bestehen bleiben

   Immissionspunkt
   Bez.: IO 29
   ID: io
   X: 2543827.50
   Y: 5659475.99
   Z: 74.24

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''V90 GS-8'', ID: ''weavb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
52 2542475,00 5658577,00 264,34 0 D 500 104,3 0,0 3,0 0,0 75,3 3,2 4,2 0,0 0,0 0,7 0,6 0,0 23,4
52 2542475,00 5658577,00 264,34 0 N 500 104,3 0,0 3,0 0,0 75,3 3,2 4,2 0,0 0,0 0,7 0,6 0,0 23,4
52 2542475,00 5658577,00 264,34 0 E 500 104,3 0,0 3,0 0,0 75,3 3,2 4,2 0,0 0,0 0,7 0,6 0,0 23,4

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''E 82 2,3MW-7'', ID: ''weavb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
55 2541892,00 5658181,00 275,21 0 D 500 103,8 0,0 3,0 0,0 78,4 4,5 4,3 0,0 0,0 0,5 1,0 0,0 18,1
55 2541892,00 5658181,00 275,21 0 N 500 103,8 0,0 3,0 0,0 78,4 4,5 4,3 0,0 0,0 0,5 1,0 0,0 18,1
55 2541892,00 5658181,00 275,21 0 E 500 103,8 0,0 3,0 0,0 78,4 4,5 4,3 0,0 0,0 0,5 1,0 0,0 18,1
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Berechnungskonfiguration und Berechnungsprotokolle WEA die bestehen bleiben

   Immissionspunkt
   Bez.: IO 30
   ID: io
   X: 2541732.92
   Y: 5659439.89
   Z: 73.40

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''V90 GS-8'', ID: ''weavb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
51 2542475,00 5658577,00 264,34 0 D 500 104,3 0,0 3,0 0,0 72,2 2,2 3,8 0,0 0,0 1,0 0,1 0,0 28,0
51 2542475,00 5658577,00 264,34 0 N 500 104,3 0,0 3,0 0,0 72,2 2,2 3,8 0,0 0,0 1,0 0,1 0,0 28,0
51 2542475,00 5658577,00 264,34 0 E 500 104,3 0,0 3,0 0,0 72,2 2,2 3,8 0,0 0,0 1,0 0,1 0,0 28,0

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''E 82 2,3MW-7'', ID: ''weavb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
53 2541892,00 5658181,00 275,21 0 D 500 103,8 0,0 3,0 0,0 73,2 2,5 3,7 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 27,2
53 2541892,00 5658181,00 275,21 0 N 500 103,8 0,0 3,0 0,0 73,2 2,5 3,7 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 27,2
53 2541892,00 5658181,00 275,21 0 E 500 103,8 0,0 3,0 0,0 73,2 2,5 3,7 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 27,2
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Berechnungskonfiguration und Berechnungsprotokolle WEA die bestehen bleiben

   Immissionspunkt
   Bez.: TÜV IO 11
   ID: iotüv
   X: 2542832.45
   Y: 5660440.11
   Z: 65.00

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''V90 GS-8'', ID: ''weavb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
54 2542475,00 5658577,00 264,34 0 D 500 104,3 0,0 3,0 0,0 76,6 3,7 4,1 0,0 0,0 0,7 0,8 0,0 21,5
54 2542475,00 5658577,00 264,34 0 N 500 104,3 0,0 3,0 0,0 76,6 3,7 4,1 0,0 0,0 0,7 0,8 0,0 21,5
54 2542475,00 5658577,00 264,34 0 E 500 104,3 0,0 3,0 0,0 76,6 3,7 4,1 0,0 0,0 0,7 0,8 0,0 21,5

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''E 82 2,3MW-7'', ID: ''weavb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
56 2541892,00 5658181,00 275,21 0 D 500 103,8 0,0 3,0 0,0 78,8 4,7 4,3 0,0 0,0 0,5 1,1 0,0 17,4
56 2541892,00 5658181,00 275,21 0 N 500 103,8 0,0 3,0 0,0 78,8 4,7 4,3 0,0 0,0 0,5 1,1 0,0 17,4
56 2541892,00 5658181,00 275,21 0 E 500 103,8 0,0 3,0 0,0 78,8 4,7 4,3 0,0 0,0 0,5 1,1 0,0 17,4
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Berechnungskonfiguration und Berechnungsprotokolle WEA die bestehen bleiben

   Immissionspunkt
   Bez.: TÜV IO 06
   ID: iotüv
   X: 2544020.52
   Y: 5659584.87
   Z: 70.60

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''V90 GS-8'', ID: ''weavb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
57 2542475,00 5658577,00 264,34 0 D 500 104,3 0,0 3,0 0,0 76,4 3,6 4,2 0,0 0,0 0,6 0,8 0,0 21,8
57 2542475,00 5658577,00 264,34 0 N 500 104,3 0,0 3,0 0,0 76,4 3,6 4,2 0,0 0,0 0,6 0,8 0,0 21,8
57 2542475,00 5658577,00 264,34 0 E 500 104,3 0,0 3,0 0,0 76,4 3,6 4,2 0,0 0,0 0,6 0,8 0,0 21,8

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: ''E 82 2,3MW-7'', ID: ''weavb''
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw l/a K0 Dc Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet RV Lr

(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
58 2541892,00 5658181,00 275,21 0 D 500 103,8 0,0 3,0 0,0 79,2 4,9 4,3 0,0 0,0 0,4 1,1 0,0 16,8
58 2541892,00 5658181,00 275,21 0 N 500 103,8 0,0 3,0 0,0 79,2 4,9 4,3 0,0 0,0 0,4 1,1 0,0 16,8
58 2541892,00 5658181,00 275,21 0 E 500 103,8 0,0 3,0 0,0 79,2 4,9 4,3 0,0 0,0 0,4 1,1 0,0 16,8
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Anlage 5.1

Immissionsraster für die
Nachtzeit in 5 m Höhe,
Zusatzbelastung
WP Grevenbroich (5xGE2.5-120)
schalloptimiert

Maßstab: 1:30000

Projekt Nr.: 13-127-GH-05
Datum: 04.06.2015
Bearbeiter: J. Hünerberg
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= 30.0 dB[A]
= 35.0 dB[A]
= 40.0 dB[A]
= 45.0 dB[A]
= 50.0 dB[A]
= 55.0 dB[A]

Anlage 5.2

Immissionsraster für die
Nachtzeit in 5 m Höhe,
Gesamtbelastung mit
(5xGE2.5-120)schalloptimiert

Maßstab: 1:30000

Projekt Nr.: 13-127-GH-05
Datum: 04.06.2015
Bearbeiter: J. Hünerberg
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1 Einleitung 

Die nachfolgenden Ausführungen beschreiben ein Nachweisverfahren zur Einhaltung des 
Immissionsrichtwertes unter Berücksichtigung der oberen Vertrauensbereichsgrenze. Mit 
diesem Verfahren wird der Immissionsrichtwert inkl. aller Unsicherheiten mit einer Wahr-
scheinlichkeit von 90% eingehalten.  

2 Berechnung der Gesamtstandardabweichung bei Schallprognosen 

Die Gesamtunsicherheit (auch Gesamtstandardabweichung genannt) für die Berechnung der 
durch eine Schallquelle zu erwartenden Immissionen an einem bestimmten Ort setzt sich 
aus den Unsicherheiten der Emission (Produktionsschwankung, Emissionsmessung) und 
Transmission (Ausbreitungsrechnung) zusammen. Für eine Schallquelle lässt sich die Ge-
samtstandardabweichung wie folgt berechnen: 
 

 222
PrognRPgesn,    

 
dabei ist 
 

n,ges  = Gesamtstandardabweichung der berechneten Schallimmission einer WEA 
P  = Produktionsstandardabweichung 
R  = Vergleichsstandardabweichung 
Progn  = Standardabweichung der Prognoseberechnung 

3 Berechnung des oberen und unteren Vertrauensbereiches 

Unter der Annahme, dass die Prognosefehler normal verteilt sind, können die obere und un-
tere Vertrauensbereichsgrenze wie folgt ermittelt werden: 
 

IRWzLmL gesamto  *  

gesamtu zLmL *  

 
dabei ist 
 

Lo = obere Vertrauensbereichsgrenze 
Lu = untere Vertrauensbereichsgrenze 
Lm = berechneter Immissionspegel 
z = Standardnormalvariable, 1,28 für eine Einhaltungswahrscheinlichkeit von 90 % 

bei Normalverteilung nach Gauß 
IRW = Immissionsrichtwert 
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4 Berechnung der Produktionsstandardabweichung, der Vergleichsstandard-
abweichung und der Standardabweichung für die Prognose 

4.1 Produktionsstandardabweichung P 

Baugleiche Anlagen können produktionsbedingt unterschiedliche Schallleistungspegel auf-
weisen. Dies wird durch die Produktionsstandardabweichung P berücksichtigt. Die 
erforderlichen Auswerteschritte zur Bestimmung der Produktionsstandardabweichung, wenn 
mindestens 3 Messberichte vorliegen, stellen sich gemäß dem Norm-Entwurf der EN 50376 
wie folgt dar: 
 

1) Ermittlung des arithmetischen Mittelwertes 





n

n

i
W n

L
L

1
 

2) Bestimmung der Standardabweichung p  

 






n

n
Wip LL

n 1

2

1

1  

 
dabei ist 
 

WL  = der Mittelwert des gemessenen Schallleistungspegels 

Li = die einzelnen gemessenen Schallleistungspegel, (Li)i=1,….n 
 

4.2 Vergleichsstandardabweichung R 

Um die Genauigkeit, bzw. Ungenauigkeit bei der Bestimmung des Schallleistungspegels an 
einer Windenergieanlage (Emissionsmessung) zu berücksichtigen, wird die Vergleichs-
standardabweichung R mit einbezogen. 
 
Gemäß der Veröffentlichung von Herrn Piorr, LUA NRW, in der Zeitschrift für Lärmbekämp-
fung 48 (2001), kann bei einem Mess- oder Prognoseverfahren der Genauigkeitsklasse 2 
davon ausgegangen werden, dass sich die angegebene Genauigkeitsschätzung auf einen 
Bereich mit ± 2 Standardabweichungen beziehen. Die Vergleichsstandardabweichung R 
wird somit wie folgt definiert: 
 

2
gesU

R   

 



04.06.2015 T&H Ingenieure GmbH 
 
 
 

 

13-127-GH-05, Anlage 6.1                  Seite 5 von 5 

4.3 Standardabweichung für die Prognose Progn 

Die Standardabweichung für die Prognose berücksichtigt, dass bei der Messung der Geräu-
sche einer konstant emittierenden Anlage durch unterschiedliche Ausbreitungsbedingungen 
gewisse Schwankungen der Immissionspegel auftreten können. Die geschätzte Unsicherheit 
für das Prognoseverfahren der DIN ISO 9613-2 wird bei hohen Schallquellen mit UProgn = ± 3 
dB angegeben. 
 
Entsprechend der Veröffentlichung von Herrn Piorr aus Abschnitt 4.2 kann bei einem Prog-
noseverfahren der Genauigkeitsklasse 2 die Standardabweichung für die Prognose wie folgt 
ermittelt werden: 
 

2
Progn

Progn
U

  

 
Somit errechnet sich die Standardabweichung für die Prognose zu Progn = 1,5 dB. 
 
Es sei darauf hingewiesen, dass die geschätzte Genauigkeit der Pegel nach DIN ISO 9613-2 
für eine Entfernung von bis zu 1.000 m zur Schallquelle gilt. Da jedoch für Entfernungen grö-
ßer 1.000 m keine fundierten Angaben zur Genauigkeit der Pegel vorliegen, findet 
regelmäßig die in der DIN ISO 9613-2 angegebene Genauigkeit auch für Entfernungen über 
1.000 m Anwendung. 



Anlage 6.2.1 - Vertrauensbereichsgrenzen WEA Typ GE 2.5-120 Betrieb mit PN = 2.5 MW

Produktionsstandardabweichung σP

LWA, n

LWA, 1 = 106,0 dB(A) Messbericht SE 13002B3A1

LWA, 2 =

LWA, 3 =

LWA, mittel, energ = 106,0 dB(A)

Daraus folgt: P  1,20 dB(A) pauschal gemäß /10/

Vergleichsstandardabweichung σR

Uges,1 =

Uges,2 =

Uges,3 =

Uges,mittel =

Daraus folgt: R = 0,50 dB(A) pauschal gemäß /10/

Standardabweichung für die Prognose

UPrognose = +/- 3 dB(A) bei 2 
Daraus folgt: Prognose = 1,5 dB(A)

Gesamtstandardabweichung für die Schallprognose

ges, n = 1,98 dB(A)

Oberer Vertrauensbereich

Lo= 2,5 dB(A)

Rechenwert für die Prognose

LWA,Lo= 108,5 dB(A)

T&H Ingenieure GmbH, 13-127-GH-01



Anlage 6.2.2 - Vertrauensbereichsgrenzen WEA Typ GE 2.5-120 reduzierter Betrieb NRO 100

Produktionsstandardabweichung σP

LWA, n

LWA, 1 = 99,8 dB(A) Messbericht SE 14009B3A1

LWA, 2 =

LWA, 3 =

LWA, mittel, energ = 99,8 dB(A)

Daraus folgt: P  1,20 dB(A) pauschal gemäß /10/

Vergleichsstandardabweichung σR

Uges,1 =

Uges,2 =

Uges,3 =

Uges,mittel =

Daraus folgt: R = 0,50 dB(A) pauschal gemäß /10/

Standardabweichung für die Prognose

UPrognose = +/- 3 dB(A) bei 2 
Daraus folgt: Prognose = 1,5 dB(A)

Gesamtstandardabweichung für die Schallprognose

ges, n = 1,98 dB(A)

Oberer Vertrauensbereich

Lo= 2,5 dB(A)

Rechenwert für die Prognose

LWA,Lo= 102,3 dB(A)

T&H Ingenieure GmbH, 13-127-GH-01



Anlage 7 
 

Schallleistungspegel GE 2.5-120 


















