Zeichenerklarung zum Bebauungsplan Nr. 400

STADT GUTERSLOH: BEBAUUNGSPLAN NR. 400 ,GEWERBEPARK KONVERSION FLUGPLATZ" S

Interkommunales Gewerbe- und Industriegebiet der Kommunen Gutersloh, Harsewinkel und Herzebrock-Clarholz - Teilbereich Nord L At de b Natsun 5 (1)1 8w 2.t de baulhen Notzun £ 21 1 834D .. m. Baunvo

1. Katasteramtliche Darstellungen und Einmessungen des vorhandenen Ge-

A. Planzeichen und Festsetzungen gemafR} § 9 BauGB i. V. m. BauNVO

4.7 Baumpflanzungen auf den Betriebsgrundstiicken in allen Teilflichen des GE und im GEy 3. Ausdriickliche Hinweise und Empfehlungen zu den Bauvorschriften 7. Baugenehmigungsverfahren und ggf. als Ausnahme zuldssige Bauhdhen liber 30 m:

(8 9(1) Nr. 25a BauGB): Zur Durchgriinung des Plangebiets und positiven Unterstlitzung des Militarische Belange:

Freiflichengestaltung: Gemall § 8 BauO NRW sind die nicht Uberbauten Flachen der Bau-

Gewerbegebiet GE (§ 8 BauNVO), siehe Text B.1.1 lindes 2.1 Hohe baulicher Anlagen (§§ 16, 18 BauNVO) in allen Teilfldchen des GE und im GEy: Die ortlichen Kleinklimas ist mindestens ein standortheimischer oder klimaresilienter Laub- N 3 h Im Beteiligungsverfahren hat das Bundesamt fir Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistun-
e/ ) s . —— NN / GE ix . B o ] maximal zuldssige Gebdude- bzw. Gesamthohe in Meter Giber NHN ergibt sich aus der Fest- baum je angefangene 1.500 m? Baugrundstiick anzupflanzen, fachgerecht zu pflegen, dau- grundstlicke wasseraufnahmefahig zu belassen oder herzustellen und zu begriinen oder zu be- gen der Bundeswehr darauf hingewiesen, dass bei baulichen Anlagen einschlieflich untergeordne-
7 60.20 AN 7 Teilflaichen GE; bis GEs mit teilweise unterschiedlichen Festsetzungen zu Nut . _ . o - N . ) < i ) flanzen. soweit dem nicht Erfordernisse einer anderen zulissieen Flichennutzune. hier der Ge- . SRR S . - ) N 7 ) )
= Reitplatz zungsmaRen, Hohenlage etc. Vorhandene Bebauung mit Hausnummer setzung in der Plankarte. A'f oberer A.bschluss (.—.maX|maI zulassige G.ebaudehohe) gilt je erhaft zu erhalten und bei Ausfall in der folgenden Pflanzperiode zu ersetzen (Mindest- P , & & ter Gebdudeteile, die eine Héhe von 30 m iiberschreiten kénnen, in jedem Einzelfalle um Zuleitung
' nach Dachform: Oberkante First oder. die Schnittlinie der AuBenwand mit der Dachhaut bzw. pflanzqualitdt: Hochstamm, 3xv mDb StU 16 — 18, in Pflanzgruben mit mindestens 12 m3 werbenutzung, entgegenstehen. der Planungsunterlagen - vor Erteilung einer Baugenehmigung - zur Priifung gebeten wird (vgl.
GEN Eingeschrinktes Gewerbegebiet GEy (§ 8 BauNVO), siehe Text B.1.2 i Vorhandene Flur-/Gemeindegrenze der oberste Abschluss der Wand (Attika). durchwurzelbarem Raum pro Baum). Die fachgerechte Anpflanzung ist zeitnah nach Bebau- Bei Gestaltungsfragen wird insbesondere in Zweifelsfillen eine frihzeitige Abstimmung mit der hier: Ausnahmeregelung ggf. mogliche Schornsteine).
69.700 ) Als Ausnahme gemaR § 31(1) BauGB kann die in den Teilflichen des GE und im GEN jeweils ung der Grundsticksflachen vorzunehmen. Stadt Giitersloh empfohlen. Richtfunkstrecke HY1324-HY0720 der Deutschen Telekom Technik GmbH:
0 Vorhand Flurstiick d Flurstiick festgesetzte Hohe in Meter Uber NHN durch Dachaufbauten z. B. fiir Maschinen- 4 i o] - Stielei i ® . . - L . .
2. MaR der baulichen Nutzung (8§ 9(1) Nr. 1 BauGB) @ orandene FHrsTicegrenzen fnd Farstiaenimmen /Tecghnikréume Laftungsanlagen, Fahrstiihle oder durch andere Sonderbauteile fir Gewer Vorschldge fur Laubbdume: Stieleiche, Feldahorn, Hainbuche, Ulmus RESISTA® Rebona. Abweichungen von értlichen Bauvorschriften richten sich nach der BauO NRW. Durch das markierte Planungsgebiet verlauft die Richtfunkstrecke HY1324-HY0720. Um einen
° ? ! ! i ordnungsgemaBen Richtfunkbetrieb zu gewahrleisten, diirfen Neubauten im Bereich der Richt-
GRZ 0.8 Grundflich hl GRZ (§ 19 BauNVO) als HéchstmaR, hier 0.8 Hohenpunkte in Meter Gber NHN gemaR Einmessung (Spitthéver und Jun- benutzungen mit betriebsbedingt notwendigen besonderen Héhenanforderungen (z. B. Bindungen fiir den Erhalt von Biumen (§ 9(1) Nr. 25b BauGB): Der eingemessene und in Zuwiderhandlungen gegen o6rtliche Bauvorschriften sind Ordnungswidrigkeiten im Sinne der funktrafsf_ nicht héher als 30 m errichtefi werden. Hier kann die Ausnahmeregelung fiir Schorn-
! rundriachenza ( au ) als HochstmaR, hier 0, e gemann, August 2020) Transporttechnik 0. d.) um bis zu 5 m Uberschritten werden. Fir ggf. notwendige Schornstei- der Plankarte festgesetzte Gehdlzbestand ist fachgerecht zu erhalten. Auf den Baugrund- BuBgeldvorschriften der BauO NRW und kénnen entsprechend geahndet werden. steine mit bis zu 15 m zusitzlicher Bauhéhe aIso. nicht bzw. nur einschrankt und nach Kldrung
g . ) ne kann als Ausnahme eine Uberschreitung der jeweils festgesetzten Héhen um bis zu 15 m tiicken ist die Erdoberfliche im Bereich der K traufe di i halb und auRerhalb ) . i . .
Neue Wiese BMZ 8,0 Baumassenzahl BMZ, HéchstmaR (§ 21 BauNVO), hier z. B. 8,0 _ . . stucken Ist die trdobertlache Im Bereich der Kronentraute dieser innerhalb und aulserha mit der Telekom genutzt werden. AuBerdem ist darauf zu achten, dass in der Bauphase keine
( ) /\<' /\ Eingemessene Baumstandorte und Kronentraufen (Spitthéver und Junge- zugelassen werden. des jeweiligen Grundstiicks stockenden Baume so zu erhalten, dass die Vitalitat der Biume Baukrine in das Funkfeld hinein schwenken.
N , Mai 2021 . N S : : -
06010 v Zahl der Vollgeschosse Z (§ 20 BauNVO) als HéchstmaR, hier z. B. fiinf Vollge- W mann, vViai ) nicht beeintrachtigt w!rd. AIs"Sc.hutzberelch gilt der in der !JIankarte festgesetzte elhgemes ) )
sene Kronentraufbereich zuziglich 1,5 m Schutzabstand (siehe DIN-Norm 18920, einsehbar D. Hinweise

GHmax. ... m
i.-NHN

schosse
Hohe baulicher Anlagen und Héhenlage (§ 16, § 18 BauNVO, § 9(3) BauGB) in
Meter iber NHN (Normalhéhennull, Hohensystem DHHN 2016):

- Teilflachen GE; bis GEs und GEn: Maximal zuldssige Gesamthdhe baulicher
Anlagen (= oberster Gebdudeabschluss) als Hochstmal’ in Meter Giber NHN,

2. Planerische Darstellungen und Hinweise

Sperrpfosten im Bereich Nottebrocksweg/Hohe B 513, Durchfahrt fir Not-fall-
I:. /Entsorgungsfahrzeuge moglich (genaue Lage gemaR ErschlieBungsplanung)

3. Bauweise, iiberbaubare und nicht liberbaubare Grundstiicksflichen, Stellung baulicher
Anlagen (8§ 9(1) Nr. 2 BauGB)

3.1 Abweichende Bauweise (§ 22(4) BauGB) in den Teilflaichen GE;, GE,, GE3, GE; und GEy: Es
gelten die Vorgaben der offenen Bauweise mit der Maligabe, dass eine Gebadudelange von
50,0 m Uberschritten werden darf (= abweichende Bauweise a ohne Begrenzung). Die Be-

in der Stadtverwaltung, FB Stadtplanung).

Von dem festgelegten Schutzbereich kann ausnahmsweise abgewichen werden, wenn si-
chergestellt ist, dass die Vitalitat der Baume nicht beeintrachtigt wird. Zaunanlagen sind zu-
lassig, soweit diese jeweils Stamm und Wurzelwerk der Baume nicht beeintrachtigen.
Untersagt sind dartiber hinaus alle Eingriffe in den Kronenbereich der Baume, sofern sie
nicht aus Griinden der allgemeinen Sicherheit erforderlich sind. Abgangiger Bestand ist

1. Altlasten und Kampfmittel:

Altlasten:

Im Bereich des Bebauungsplans Nr. 400 sind im Rahmen der historischen Erkundung drei Ver-
dachtsflachen fur Altlasten und zwei verfillte Bombentrichter dokumentiert worden. Die Berei-
che wurden tlw. erkundet und beprobt. Im Ergebnis wurde keine Gefahrdung von Schutzgiitern

8. Vorbelastung durch Verkehrsimmissionen entlang der B 513 - Betriebswohnungen und
Biironutzungen:

Die gewerblichen Bauflachen sind entlang der B 513 im Stiden durch Verkehrsimmissionen vor-

belastet. In den Randlagen kdonnen ggf. die Lairm-Grenzwerte der 16. BImSchV fir Gewerbege-

biete erreicht oder Gberschritten werden. Arbeitsplatze in Blirogebduden und in Betriebseinrich-

tungen sind daher grundsatzlich so anzuordnen, dass hier ungesunde Arbeitsverhaltnisse ver-

““““ hier z. 8. 92,5 m, siehe Text B.2.1 (:{////R\\\:\ geplantge V:rleglfjlqghund na"t[;rnahe Neugestaltung des Bachlaufs innerhalb stimmungen des seitlichen Grenzabstands bleiben hiervon jeweils unberdhrt. gIeicha?rtig 2u ersetzen. StammurPfang bei Ersatzpflanzungen der festgesetzten Einzelbdu- in der aktuellen Situation gesehen, es ergeben sich keine Hinweise auf das Vorhandensein einer mieden werden. Die Anforderungen kénnen in den Baugenehmigungsverfahren jeweils geeignet
—— OKFF ... m - Teilflichen GE1, GE,, GE; und GEn: Mindesthéhe der ErdgeschossfuRbéden ® .- er MaRnahmenfléche gemaR § 9(1) Nr. 20 BauGB 3.2 Einschrink fir nicht Giberbaubare Grundstiicksflich 5B § 23(5) BauNVO i me: mindestens 0,2 m in 1,0 m Héhe. schidlichen Bodenverdnderung im Sinne des Bundesbodenschutzgesetzes. Das Gleisbett des durch entsprechende Abstinde der Bauvorhaben, durch Abschirmungen durch Baukdrper etc.
0-NHN baulicher Anlagen (OKFF als Oberkante des RohfulRbodens) sh " | q q di iR . ’ Bmsc‘ :‘an ur}geGnE /uc:Enlc"; ul er al:l ariﬂ runb.s’;uc stlachen "iem; 1§N (252 BauGB' Nm Hinweis: Der auf den Bauflidchen eingemessene, nicht zum Erhalt festgesetzte Baumbestand Anschlussgleises (VF 10) an die TWE-Trasse gehort ebenfalls zu den altlastverdachtigen Flachen. oder erganzend durch passive MalRnahmen nachgewiesen und berticksichtigt werden.
s —_ Q% HEo e;lpu[;\ te kent ang Ro\e/zlrER IStra ?ngra |elr|1te; f g:mad S Entwa;serzl,lgégzs- IOerelcl en mls'ct y -|-~t N -; erlagern den ta‘nZ l;n rn:efiAgfma § ( h)l‘ [r§.I' : V\?” X : Ie- soll soweit méglich teilweise erhalten werden. Die Gewerbepark Flugplatz Giitersloh GmbH Eine weitergehende orientierende Untersuchung der Flachen hat nicht stattgefunden. Betriebswohnungen sind in den Teilflaichen GE;, GE;, GEs und GE4 unzulassig. Betriebswohnun-
Stadt Harsewinkel: B-Plan Nr. 85 '~ /ErschlieBungskonzept ( ngenieurgesellschaft, stand September ) enandagen, t'e pBa tZ?'b zfa:lr:a\ghen u.n dsons.!§e§§a1uzlé e14n1age\7 e|ns§c23|e5 '; N\?E) _ea; a strebt im Zuge des Grundstiicksverkehrs einen angemessenen Erhalt in Abstimmung mit den Dariber hinaus wurden im Geltungsbereich punktuell Baugrunduntersuchungen entlang des gen gemaR § 8(3) BauNVO kdnnen nur im GEs aufgrund des Bestands ggf. als Ausnahme zugelas-
b bi . ol . bach® 3. Bauweise; iiberbaubare und nicht iiberbaubare Grundstiicksflichen Hoh ‘ lang d dlichen Bésch bereichs im GE. und thy. GE geE oder §ohns |tge Pe;‘lne ﬂs" ahc €n sin Iuge‘maA (6), 14( )'I.d'm. 't( )lnau' me :n Betriebskonzepten an. Schlangenbachs/Welplagebachs, Schwarzdeckenuntersuchungen der Parseval-/ZeppelinstraRe sen werden. Diese kdnnen hier riickwértig angeordnet und/oder durch Grundrisslésungen oder
°60.71 nGewer ege ietam We plagebac (§ 9(1) Nr. 2 BauGB) ° E_z.r[;p:n te.z-entang eEs ra}r:r 'E en kosc ungsR .?\r/i'; Is 'm G pun TIW.thZ fe enr:jzglc nhe fen ar: ijC Piln unzu ESSIE' usgenc.)mErT\in. s:jn sowecli LZL,JtaSSIgt utahr- sowie Materialuntersuchungen zum Gebaudebestand der Siedlung ParsevalstraBe im Hinblick mit passiven SchallschutzmaBnahmen so angeordnet werden, dass im Einzelfall hier vertretbare
108 08.74 R ) ’ gemdl Entwasserungs-/Erschliefungskonzept (RO ngenieurgesellschatt, €n ung burcngange z. b. tur Fliegemabnahmen sowie tinfriedungen und Leitungstrassen. auf vorgesehene Bau- bzw. RiickbaumalBnahmen durchgefiihrt. Hinweise auf weitere Altlasten Losungen zu finden sind.
~ Bauweise (§ 22 BauNVO): Stand September 2022) MaRBnahmen zum Schutz vor schidlichen Umwelteinwirkungen (§ 9(1) Nr. 24 BauGB) bzw. altlastenverdichtige Flachen, die im Planverfahren zu berlcksichtigen wéren, haben sich
6068° - i i. V. m. MaBnahmen zum Schutz von Natur und Landschaft (§ 9(1) Nr. 20 BauGB dabei nicht ergeben.
e erot offene Bauweise —o—o— Bestehende / neue Stromleitung 10 KV (nicht eingemessen) 4. Planungen, Nutzungsregelungen, MaBBnahmen und Flidchen fiir MaRnahmen zum Schutz, (5901) ) o g ] ) 9. Auslage von DIN-Normen und Regelwerken:
w7a a - Abweichende Bauweise, siche Text B.3.1 zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft sowie Anpflanzungen ) Unabhangig davon besteht nach § 2(1) Landesbodenschutzgesetz vom 09.05.2000 die Verpflich- — : : .
69.72 . ) o _ " Beleuchtung von Fassaden, AuRenanlagen, FahrstraBen und Stellplatzanlagen in allen tung, Anhaltspunkte fiir das Vorliegen einer Altlast oder einer schidlichen Bodenveranderung Die in den textlichen Festsetzungen des Bebauungsplans genannten DIN-Normen und weiteren
06980 45 EENI Hinweis: Im Westen grenzt der ebenfalls in Aufstellung befindliche Bebau- und Bindungen fiir Pflanzungen (§ 9(1) Nr. 20 und Nr. 25 BauGB) Teilflichen des GE und im GEn: r o= > _ : Regelwerk den beim Fachbereich Stadtol der Stadt Giitersloh wihrend der all .
= ungsplan Nr. 85 , Gewerbegebiet Welplagebach” der Stadt Harsewinkel an. Zu efltlachen des GE und im GEn: unverziiglich der Stadt und der zusténdigen Behérde (hier: Untere Bodenschutzbehorde des egelwerke werden beim Fachbereich Stadtplanung der Stadt Giitersloh wahrend der allgemei-
069, y ¥ 4 Stade Harsewinkat: o : - Fil i - i ¥ i i i : ¥ - nen Offnungszeiten zur Einsicht bereitgehalten.
e o o Uberbaubare Grundstticksflache (§ 23 BauNVO) = den konkreten Inhalten und Festsetzungen wird auf das parallel laufende 4.1 CEF-MaRnahmen — Vorgezogene ArtenschutzmaBnahmen zum Ausgleich von beeintréch- Fir unvermeld.bare Beleuc.htungen von Fassaden, AuBenan.Iagen, Fahrstraf&en.und.Stel.I Kreises Gitersloh) mitzuteilen, sofern derartlge F.eststellt.mg?n be.l der Durchfuhrung von Bau 8 8
o ///>\\ : = durch Baugrenzen umgrenzter Bereich B EEEI Planverfahren verwiesen tigten Lebensriumen gemiR § 44 BNatSchG (§ 9(1) Nr. 20 BauGB): platzanlagen sind Leuchtkorper und Reflektoren so auszurichten, dass kein Licht in die maBnahmen, Baugrunduntersuchungen oder dhnlichen Eingriffen in den Boden und in den Un-
oo oo ( /j\\\\\ nicht liberbaubare Grundstiicksfliche. siehe Text B.3.2 gemaR § 9(1) Nr. 15, Nr. 20 und Nr. 25 BauGB festgesetzten Grinflachen fallt. Additive tergrund getroffen werden.
\ /(\/ N GE1 Vl a 860 ’ " Ersatzquartiere fiir Flederméuse fiir den Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhestétten im Stérungen durch Licht sind zu vermeiden. . R 10. Freiflichengestaltungsplan:
\\go// 2 Altbaubestand ,ParsevalstraBe” im Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 400: Im . . . . Kampfmittel- und Blindgéngerverdachtspunkte: Ein Freiflachengestaltungsplan ist im Baugenehmigungsverfahren vorzulegen.
6074 69.800 N T GRzZ 0,8 .. . . . . .. . - Blendwirkungen sind zu unterbinden (insbesondere durch Verwendung geschlossener Im Pl biet | t hend unt hiedlicher A t . h Bereich
ha S 69610 4. Verkehrsflichen (§ 9(1) Nr. 11 BauGB) raumlich-funktionalen Zusammenhang sind drei Ersatz-/Artenschutzgebdude vor Beginn . . . . " . m Flangebiet lagen entsprechend unterschiedlicher Auswertungen In menreren bereichen
[\ \ BMZ 10,0 o . . . . N . . Lampengehduse, Ausrichtung der Lichtkegel nach unten, geringe Masthéhen etc.), eine Kambfmittel- und Blindedneerverdachtsounkte vor. Die Bezirksregierune Arnsberg gab im Jahr
\ R GHmax. 92,5 m ii.NHN o der Abrissarbeiten der Altgebdude zu errichten und dauerhaft zu sichern (Standortfestset- Lichtstreuung tber die zu beleuchtenden Anlagen und Fldachen hinaus ist zu vermeiden pimi nagans P ! ! &l & & gab |
N OKEEmin 7(;') 56 m ii.NHN StraRenb lini h iber Verkehrsflach it besond Text zum Bebauungsplan Nr. 400 zung durch Baugrenzen in den MaRnahmenflichen A und B gemaR § 9(1) Nr. 20 BauGB, _ _ o _ T N 2018 fiir die Fliche des Bebauungsplans Nr. 400 Empfehlungen fiir MaRnahmen zur Kampfmit- 11. Solaranlagen - vertragliche Regelung:
69.74° 6964 o rerraszgclfbg:tri‘:nur:izImen' auch gegenuber verkehrstiachen mit besonde Gebéaudeldnge/-hdhe jeweils mindestens 6 m, Gesamthéhe maximal 8 m {iber Gelénde; - Es §|nd Leuchtmittel mit geringem Blaulicht- bzw. UV-Anteil mit einem Spektralbere|c‘h telbeseitigung. Dazu zdhlten die Sondierung der Flachen und Baugruben im Bereich der Bombar- Bei der Umsetzung von baulichen Anlagen sind Solaranlagen (Photovoltaikanlagen und/oder
& struktureiche Bauausfithrung mit Ziegeldach und doppelschaligen Fassadenelementen, In- zmschen 54_0_ 650 nm und mit einer Fa.rbtemperatur < 2.700 Kelvin zu verwenden, die dierung, die Prifung der unbearbeiteten Blindgdngerverdachtspunkte und die Anwendung der solarthermische Anlagen) zu installieren. Die konkreten Anforderungen dazu werden vertraglich
— StraR kehrsflchen. ffentlich A. Rechtsgrundlagen der Planung nenrdume begehbar; mind. zwei Gebiude mit Schornstein, mind. ein Gebiude ebenerdig, nur eine geringe Insektenanziehung bewirken. Anlage 1 TVV. Die notwendigen Malnahmen zur Beseitigung wurden parallel zum Planverfahren (z. B. Grundstiickskaufvertrag und stadtebaulicher Vertrag) geregelt.
rabenverkenrstiachen, oftentlic ansonsten Aufstanderung méglich). Ergidnzende Hinweise: Beleuchtungszeiten und -intensitdten sind nach Mdglichkeit durch mit den jeweiligen Fachstellen abgestimmt und im Sommer 2022 durchgefiihrt.
Verkehrsflichen besonderer Zweckbestimmung: Baugesetzbuch (BauGB) i. d. F. der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBI. | S. 3634), zuletzt Grundlage: Artenschutzbeitrag zum Bebauungsplan Nr. 400 ,,Gewerbepark Konversion Flug- Bewegungsmelder, Abdimmen etc. zu minimieren. Alle Beleuchtungskonzepte sind mit dem Weitere Vorkommen im Plangebiet kénnen nie véllig ausgeschlossen werden. Tiefbauarbeiten
' geandert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 04.01.2023 (BGBI. | Nr. 6); platz*, Kortemeier Brokmann Landschaftsarchitekten GmbH, Herford, Oktober 2021. Fachbereich Umweltschutz der Stadt Giitersloh und mit der Unteren Naturschutzbehdrde sind daher grundsatzlich mit entsprechender Vorsicht auszufiihren. Treten verdichtige Gegen-
W - Wirtschaftsweg, offentlich, hier Wirtschaftsweg und ErschlieBungsweg fir Baunutzungsverordnung (BauNVO) i. d.F. der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBI. | S. Hinweis: Die Umsetzung der CEF-Mafinahmen ist bereits in Abstimmung mit der Unteren (Kreis Glitersloh) abzustimmen. stande oder ungewdhnliche Bodenverfiarbungen auf, ist die Arbeit aus Sicherheitsgriinden so-
den AuRenbereich 3786), zuletzt geandert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 04.01.2023 (BGBI. I. Nr. 6); Naturschutzbehérde des Kreises Giitersloh erfolgt. Siehe ergénzend Hinweis D.5. fort einzustellen und es ist unverziiglich der Kampfmittelbeseitigungsdienst Westfalen-Lippe
- FuB-/Radweg, &ffentlich (iiberfahrbar fiir Ver-/Entsorgungsfahrzeuge, fiir Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) i. d. F. der Bekanntmachung vom 29.07.2009 (BGBI. | - . . . . . durch die ortliche Ordnungsbehérde oder Polizei zu verstandigen.
' L o N . - . Umgrenzung der Flichen, die von der Bebauung freizuhalten sind und ihre Nutzung sowie
<F/R Unterhaltungszwecke der Griinflaichen oder teilweise ggf. Giberfahrbar fir S. 2542), zuletzt gedndert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 08.12.2022 (BGBI. | S. 2240); . . . i .
Anlieger gem3R GFL unter Zeichenerklirung A.8) larzeich : _ I I ) 4.2 Flichen und MaRnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur, die Hohenlage (§ 9(1) Nr. 10 BauGB i. V. m. § 9(3) BauGB)
Sportplatz  ores Planzeic 'enverordnung (PlanzV) i. d. F. vom 18.12.1990 (BGBI. | 1991 S. 58), zuletzt gedndert Landschaft (§ 9(1) Nr. 20 BauGB): ) 2. Bodenfunde:
Ein- und Ausfahrten und Anschluss anderer Flichen an die Verkehrsflachen: durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14.06.2021 (BGBI. 1 5. 1802); Uberlagernder Randstreifen im GE; und GE;, angrenzend an die Fldche gemaB § 9(1) Nr. Bei Bodeneingriffen konnen Bodendenkmaler (kultur- und/oder naturgeschichtliche Bodenfun-
103 ’ Landesbauordnung (BauO NRW 2018) i. d. F. vom 21.07.2018 (GV. NRW. S. 421), zuletzt gean- a) Teilfliche A, Entwicklungsziel: Naturnahe Ersatzaue durch Verlegung des Schlangen- 20 BauGB: Der gekennzeichnete Bereich ist von Bebauung freizuhalten und als natiirliche de, d. h. Mauern, alte Graben, Einzelfunde aber auch Verdnderungen und Verfirbungen in der
/| A - Bestehende Ein- und Ausfahrt im GEs fiir genehmigte Nutzungen dert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14.09.2021 (GV. NRW. S. 1086); bachs/Welplagebachs mit begleitenden Griinlandflichen und Gehdlzbestanden. Boschung ohne bauliche Befestigungen wie folgt anzulegen: natiirlichen Bodenbeschaffenheit, Hohlen und Spalten, aber auch Zeugnisse tierischen und/oder

~
07015 ~

070.22

GE2V a
GRZ 0,8
BMZ 8,0

GRZ 0,8 s
BMz 8,0

GHmax. 87,0 m Gi.NHN
OKFFmin 70,55 m ii.NHN

- Bereiche ohne Ein- und Ausfahrten fur Kfz-Verkehr und ohne Anschlisse
fir FuBganger und Radfahrer

Anschlussgleis zur Bahnstrecke der Teutoburger Wald-Eisenbahn (TWE)

5. Versorgungsflachen (§ 9(1) Nr. 12 BauGB)

Trafostation (§ 9(1) Nr. 12 BauGB)

6. Grunflachen (§ 9(1) Nr. 15 BauGB)

Griinflachen mit Zweckbestimmung:
- Verkehrsgriin, 6ffentlich

- Grinzug mit Baum-/Gehdélzbestand, privat

7. Flichen und MaBnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von
Boden, Natur und Landschaft sowie Anpflanzung von Badumen und Strau-
chern und Bindungen fiir deren Erhalt (§ 9(1) Nrn. 20, 25 BauGB)

Landeswassergesetz (LWG NRW) i. d. F. des Artikels 1 des Gesetzes zur Anderung wasser- und
wasserverbandsrechtlicher Vorschriften vom 08.07.2016 (GV. NRW. S. 559), zuletzt gedndert
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 17.12.2021 (GV. NRW. S. 1470);

Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW) i.d.F. der Bekanntmachung vom
14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt gedndert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 13.04.2022
(GV. NRW. S. 490);

Verordnung iiber die 6ffentliche Bekanntmachung von kommunalem Ortsrecht (BekanntmVO)
i.d. F. vom 26.08.1999 (GV. NRW. S. 516), zuletzt geandert durch Verordnung vom 05.11.2015
(GV. NRW S. 741);

Zwolfte Verordnung zur Durchfiihrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Stérfall-Verord-
nung - 12. BImSchV) i. d. F. der Bekanntmachung vom 15.03.2017 (BGBI. | S. 483), zuletzt gean-
dert durch Artikel 107 der Verordnung vom 19.06.2020 (BGBI. | S. 1328).

B. Bauplanungsrechtliche textliche Festsetzungen

1. Art der baulichen Nutzung (§ 9(1) Nr. 1 BauGB und BauNVO)

a) Selbststandige Lagerpldtze fiir Schiittgiuter und Schrottpldtze sind im GE;, GE,, GEs, GE4

MafRnahmen:

- Naturnahe Verlegung des Welplagebachs gemal separatem wasserrechtlichen Ver-
fahren nach § 68 WHG (Neutrassierung im Sinne der WRRL, Leitbild ,sandgepragter
Tieflandbach” mit ausgepragten Prall- und Gleithdngen, eigendynamischer Entwick-
lung, Einbau von Strukturelementen wie Steinen und Totholz).

- Sicherung Gewasserrandstreifen von 20 m gemaR § 38 WHG i. V. m. § 31(5) LWG
NRW

- Sohlbereiche des neuen Bachlaufs sind abschnittweise als variable Gras- und Kraut-
saume von Geholzen freizuhalten.

- Entwicklung von Geholzbestinden im Umfeld des neuen Bachlaufs, Ziel i. W.
Schwarzerlenmischwald: abschnittsweise durch Initialpflanzungen mit standortge-
rechten Gehdlzen und durch natirliche Sukzession, vorhandener Geholzbestand ist
soweit moglich zu erhalten.

- Der Einsatz von Dlinger und Pflanzenschutzmitteln ist unzulassig.

- Sonstige Aufschiittungen, EntwdasserungsmaBnahmen, sonstige bauliche Anlagen
(auBer CEF-MalRnahmen) und Zaunanlagen sind mit Ausnahme erforderlicher Anla-
gen flr die Wasserwirtschaft oder als Verbissschutz unzuldssig.

b) Teilfliche B, Entwicklungsziel: Sicherung eines gewasserbegleitenden naturnahen Ent-

- Hohenvorgabe gemaR Plankarte als Mindesthohe.

- Abboschung zur Flache gemaR § 9(1) Nr. 20 BauGB unter Aufnahme der dort jeweils
vorhandenen angrenzenden natirlichen Gelandehtéhe und

- Bepflanzung mit einer geschlossenen, mindestens zweireihigen Wildstrauchhecke ge-
maRk § 9(1) Nr. 25a BauGB analog zu textlicher Festsetzung 4.4 (aber aufgrund der Rand-
lage hier ohne Vorgabe von Baum-Pflanzungen); abschnittweise Auflockerungen mit na-
turnahen Saumzonen/Staudenflachen sind auf maximal 25 % der Flache zulassig.

Ortliche Bauvorschriften gemiR § 89 BauO i. V. m. § 9(4) BauGB fiir alle GE und

GEn-Flédchen

Gestaltung baulicher Anlagen (§ 89(1) Nr. 1 BauO NRW) fiir alle GE und GEn-Flachen

Fassadengliederung: Aullenfassaden von Hallenbauten sind mindestens alle 25 m deutlich
vertikal zu gliedern, z. B. durch Versatze, Glasbander, dauerhafte Fassadenbegriinung, Farb-
oder Materialwechsel. Abweichungen kdnnen bei einem abgestimmten architektonischen
Gesamtkonzept zugelassen werden.

dem 1%-fachen der Anlagenkonstruktionshéhe tber der Dachflache/Attika entspricht.

pflanzlichen Lebens aus erdgeschichtlicher Zeit) entdeckt werden. Die Entdeckung von Boden-
denkmalern ist der Stadt/Gemeinde als Untere Denkmalbehérde und/oder der LWL-Archdologie
fur Westfalen/AuRenstelle Bielefeld (Am Stadtholz 24a, 33609 Bielefeld, Tel.: 0521 52002-50;
Fax: 0521 52002-39; E-Mail: Iwl-archaeologie-bielefeld@l.org) unverziiglich anzuzeigen.

Das entdeckte Bodendenkmal und die Entdeckungsstatte sind bis zum Ablauf von einer Woche
nach der Anzeige unverdndert zu belassen, wenn nicht die Obere Denkmalbehoérde die Entde-
ckungsstatte vorher freigibt oder die Fortsetzung der Arbeiten gestattet. Die Obere Denkmalbe-
horde kann die Frist verlangern, wenn die sachgerechte Untersuchung oder die Bergung des
Bodendenkmals dies erfordern und dies fiir die Betroffenen zumutbar ist (§ 16(2) DSchG NRW).
Gegenliber der Eigentiimerin oder dem Eigentliimer sowie den sonstigen Nutzungsberechtigten
eines Grundstiicks, auf dem Bodendenkmaler entdeckt werden, kann angeordnet werden, dass
die notwendigen MalRnahmen zur sachgemaflen Bergung des Bodendenkmals sowie zur Klarung
der Fundumstande und zur Sicherung weiterer auf dem Grundstiick vorhandener Bodendenkma-
ler zu dulden sind (§ 16(4) DSchG NRW).

3. Niederschlagswasser, Brunnen- oder Brauchwasseranlagen:

Zum Schutz vor extremen Niederschldgen sind die Baugrundstiicke so zu profilieren, dass Ober-
flachenabflisse nicht ungehindert in Erd-/Kellergeschosse bzw. Produktionshallen etc. eindringen
kénnen. Oberflachenabfliisse diirfen nicht auf Nachbargrundstiicke abgeleitet werden, sofern die-

GHmax. 86,5 m ii.NHN ( ST N 1.1 Gewerbegebiet GE gemaR § 8 BauNVO wicklungskorridors (Breite mind. 20,0 m) entlang des Schlangenbachs/Welplagebachs. G:astaltung V(.)n Solar?nlagen: Solarth.(.ermie- und Photo.\./ol.taikanlagen sind a"uf den Dach- ses nicht im Entw?'-sserungslforTzept yorgefehen ist. Im Zuge der.einzelnen Ba"uvo"rhaben sind Vor.—
OKFFmin. 70,55 m ii.NHN 0 Flichen und MaRnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Im Gewerbegebiet GE mit den Teilfliichen GE, GE,, GEs GEs und GEs sind gem3iR § 1(4-6, 9) flaichen mit einer maximalen Aufbauhéhe von 1,2 m zuldssig. Sofern aufgestanderte Solar- kehrungen und Ruckstaumaoglichkeiten fiir Starkregen auf Betriebs- und Griinflachen durch Zwi-
/ Boden, Natur und Landschaft (§ 9(1) Nr. 20 BauGB), siehe Text B.4.1 und . - . L e RS, B ° ’ MaBnahmen: anlagen errichtet werden, missen diese auf allen Seiten einen Mindestabstand zu den Ge- schenstaureserven auf Verkehrs-/Rangierflachen, Geldndemodellierungen etc. zu priifen und
70.44 5 ’ (§ 9(1) 2 BauNVO eingeschrankt zuldssig oder unzuldssig:
2 0 = Y B.4.2: ' - Erhalt des festgesetzten schiitzenswerten Altbaumbestands (siehe Text B.4.8) und baudeauBenkanten (= Schnittkante Dach resp. Attika/Fassadenwand) einhalten, welcher nach Moglichkeit vorzusehen.
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¥ e s g - Teilfliche A: Naturnahe Ersatzaue durch Verlegung des Schlangenbachs/ und GE« unzulissi - Einsaat der Freiflachen mit einem geeigneten artenreichen, zertifizierten Wildpflan- Das irn Plf':\.ngebiet auf qen pri\./.aten Baugrundstiicken anfallende I\.Ilederschlagswas.ser ist auf

B @ :: Welplagebachs mit begleitenden Griinlandflichen und Gehélzbestinden > g zensaatgut (Regiosaatmischung, Herkunftsregion 2 bzw. Ursprungsregion West- . . dem jeweiligen Grundstiick zuriickzuhalten und gedrosselt auf maximal 221 / (s/ha) in den Re-

:: H b) Tankstellen sind im GE;, GE,, GE3, GE4 und GEs unzulassig. deutsches Tiefland mit mind. 50 % Krauteranteil) und dauerhafte extensive Bewirt- Gestaltungsvorschriften fiir Werbeanlagen: genwasserkanal einzuleiten, soweit keine grundstiickbezogene Nutzung erfolgt (z. B. als Brauch-

- Teilflache B: Sicherung eines gewasserbegleitenden naturnahen Entwick- haf ; S heiokeit megli ; . . . . . 2 SnflE 5 ; S5 cca

H schaftung/Pflege (je nach Wiichsigkeit moglichst nur 1 x Mahd/Jahr, abschnittswei - wasser, Loschwasserreserve oder zur Griinflaichenbewasserung). Grundlage bildet das Entwasse

NN :: 1 lungskorridors (Breite mind. 20,0 m) ¢) Anlagen fiir sportliche Zwecke sind im GE1 GE», GEs, GE4 und GEs unzulissig. g/Pflege (j g g / [ a) Werbeanla:gen an .Gebaudf-:n sind oberhalb d-t.er Gebaudeoberkante.unzuI?55|g, \/Yerbe erschiiog ) e A i g: g ng  or v '

P> [ |_ i se (Staffelmahd) ab dem 15. Juni und Abtransport des Mahdguts); keine Verwen- anlagen miissen bei Flachddchern von der Gebaudeoberkante und bei geneigten Dachern rungs-/ErschlieBungskonzept der Gewerbepark Flugplatz Gitersloh GmbH und der Réver Ingeni-

PN L © - - Teilfliche C: Sicherung und naturnahe Entwicklung des Baum-/Gehdlz- d) Betriebe des Beherbergungsgewerbes sind im GE1, GE,, GE3, GEs und GEs unzuldssig. dung von Diingemitteln und Pestiziden. von der Traufkante sowie von Gebiudeecken einen Abstand von mindestens 1,0 m ein- eursgesellschaft mbH (Stand September 2022). Die entsprechenden Nachweise sind auf der kon-
B :: bestands mit Saumzone Ostlich des Nottebrockswegs e) Bordelle und ihnliche auf sexuelle Handlungen ausgerichtete Betriebe (Eros-Center, - In den Randbereichen zu den Geholzen und zum Gewadsser sind Saumstruktu- hz.alten“. . ) . o kreten Umsetzungsebene gen"wfi komm"unzimler Entwdsserungssatzung zu fihren.

:: m H . CEF-Ersatzquartiere fiir Fledermiuse, Standortfestsetzung mit Baugrenzen Peep-Shows, Privat-Clubs, Dirnenunterkiinfte u. &.) sind im GE1, GE,, GEs, GE4 und GEs un- ren/Altgrasstreifen, innerhalb der Flache einzelne Altgrasinseln zu belassen. Die Hohe der einzelnen Werbeanlagen an Gebduden (einzelne Schriftziige, Symbole etc.) Werden auf den Baugrundstiicken zusatzlich Brunnen- und/oder Regenwassernutzungsanlagen

HC T T T ' zulassig. - Entlang der angrenzenden Gewerbegrundstiicke ist abschnittsweise auf mindestens darf maximal 8 m, die Lange maximal 30,0 m betragen. Die Lange der Werbeanlagen darf, vorgesehen, deren Wasser als Brauchwasser im Gewerbe/Haushalt genutzt werden soll (z. B. fiir

. i . ) ) ) o 50 % der Gesamtlinge eine dichte 2-reihige, freiwachsende Wildstrauchhecke aus auch als Summe mehrerer Einzelanlagen, 1/3 der Gebaudebreite nicht tiberschreiten. Die betriebliche Zwecke, fiir Toilettensptilungen oder fir die Bewasserung von Griinflachen), so sind

ﬁ:p;‘l;\anzBl;r:lgGeg).von Baumen, Gehdlzen und sonstigen Bepflanzungen (§ 9(1) f) Einzelhandelsbetriebe fiir den Verkauf an letzte Verbraucher sind im GE;, GE;, GE3, GE4 standortheimischen Laubgehdlzarten anzupflanzen (Mindestpflanzqualitit: ver- Lange und Hohe der Werbeanlagen diirfen, auch als Summe mehrerer Einzelanlagen, 1/3 diese — vor Inbetriebnahme — der Abteilung Gesundheit des Kreises Giitersloh anzuzeigen. Die

’ ’ und GEs unzulassig, ausgenommen sind im Rahmen des § 8 BauNVO: Verkaufsstellen der pflanzte Striucher, Hohe 60-100 cm). der Gebdudebreite und Gebdudehdhe nicht tiberschreiten. Abweichungen von den ange- Anforderungen der Trinkwasserverordnung, der DIN 1988 in Verbindung mit der DIN EN 1717

GEn V a 000 2RO0Y] - Anpflanzung, fachgerechte Pflege und Erhalt standortheimischer oder sonstigen zuldssigen Gewerbebetriebe konnen als Ausnahme gemaR § 31(1) BauGB zuge- gebenen MaRen und GréRen kdnnen zugelassen werden, wenn die GréRe der Anlagen im sowie die anerkannten Regeln der Technik sind zu beachten. Brauchwasserleitungen diirfen

GRZ 08 5 9 klimaresilienter Bdume, Stammumfang mind. 16-18 cm sowie Schnitthecke lassen werderf, wenn das :amgebotene Sorter1ent aus eigener Herstcellung qder Bearbeitung c) Teilfliche C, Entwicklungsziel: Sicherung und naturnahe Entwicklung des Baum- Verhdltnis zur Fassade nur eine deutlich untergeordnete Fldche einnimmt und wenn eine nicht mit dem ubrigen Versorgungsnetz des Gebaudes verbunden werden und sind farblich be-

BMZ 5.0 7 2000000 entlang der Marienfelder StraRe, siehe Text B.4.3 auf dem Betriebsgrundstiick stammt oder im Zusammenhang mit den hier hergesteliten /Gehblzbestands mit Saumzone dstlich des Nottebrockswegs als Gebietsgliederung. Beeintréchtigung des Verkehrs auf der B 513 nicht zu befiirchten ist. sonders zu kennzeichnen.

, ;0000000 Wild ho/B heck . dortheimisch fref hsenden Stri Waren bzw. angebotenen Leistungen steht. Die Verkaufsflache muss dem Betrieb raumlich Der Kreis Giitersloh, Abteilung Gesundheit - Hygiene, Trinkwasser und Umwelt hat im Planver-
GHmax. 87,0 m ii.NHN o 9 - Wildstrauc / aumhecke mit standortheimischen, freiwachsenden Strau- und funktional zugeordnet sowie in Grundfliche und Baumasse deutlich untergeordnet MaRnahmen: b) Werbeanlagen in grellen Farben und mit wechselndem, bewegtem (laufenden) oder fah f hineewi heitsvor - . h - tali
OKFFmin 70,55 m ii.NHN P o chern und Baumen, siehe Text B.4.4 ; - In Ergianzung des zum Erhalt festgesetzten Altbaumbestands sind entlang des Not- : ) ; . . ’ : ahren darauf hingewiesen, dass aus Gesundheitsvorsorgegriinden die Errichtung von zusatzli-

. ' 2000000 >en. ; : - blinkendem Licht sind unzulassig (grell = in Anlehnung an das RAL-Farbregister Farben chen privaten Trinkwasserbrunnen zur Versorgung einzelner Betriebe auszuschlieRen sei, da
- Schnitthecke entlang FuB-/Radweg und Trafostation zwischen PlanstraRe A - . A . . . tebrockswegs mindestens 20 Hainbuchen (Carpinus betulus) fachgerecht zu pflan- ; i - . . -
0000000- ¢ & g g) Freiflichensolaranlagen als eigenstindige gewerbliche Nutzung unabhangig von einem - - wie leuchtgelb, -rot etc., RAL-Nummern 1026, 2005, 2007, 3024, 3026, 2010, 9003 und altlastenbedingte Grundwasserverunreinigungen im Umfeld des Flugplatzes bereits nachgewie-
T FR und Planstrale B, siehe Text B.4.5 i ssi ind i scci i zen und zu erhalten (Mindestpflanzqualitat: Hochstamm, 3xv mDb StU 16 - 18), ghnliche Farben). Bildschirme als Werbeanlagen an Fassaden sind unzulissi i ini i i ;
F/IR ’ o gebietsansassigen Unternehmen sind im GEy, GE;, GEs, GE4 und GEs unzulassig. Betriebs- - Einsaat der Freiflichen mit einem geeigneten artenreichen, zertifizierten Wildpflan- . & & sen wurden und weitere Verunreinigungen nicht auszuschlieRen sind.
TTTTTTT - Strauchhecke mit standortheimischen, freiwachsenden Gehdlzen, siehe bezogene Freiflachensolaranlagen zur Eigenversorgung der Unternehmen sind auf den zensaatgut (Regiosaatmischung, Herkunftsregion 2 bzw. Ursprungsregion West-
Y RAAAAN Text B.6.1 Grundstiicksreserveflachen zulassig, eine zeitweise Einspeisung Uberschissiger Ertrage c) Als betriebsbezogene freistehende Werbeanlagen (vgl. Text B.1: Werbeanlagen sind nur
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Dieser Bebauungsplan wurde entworfen und Die Aufstellung des Bebauungsplans ist gemaf
angefertigt von den beauftragten Planungsbiiros || § 2(1) des BauGB

in Abstimmung mit dem Fachbereich
Stadtplanung der Stadt Gitersloh. am 16.02.2021 vom Ausschuss fur Planung,

Bauen und Immobilien
des Rats der Stadt Glitersloh beschlossen

worden.

Gutersloh, den 06.06.2023 Gltersloh, den 06.06.2023

Stadt Gutersloh Stadt Gutersloh

Der Blrgermeister Der Birgermeister

i. V. i. A

Gez. Herrling Gez. Linzel Gez. Trepper
Stadtbauratin Fachbereichsleiterin Vorsitzender

Der Entwurf dieses Bebauungsplans hat nebst
Begriindung (geman § 3(1) BauGB) in der

Zeit vom 15.03.2021 bis einschliel3lich 30.04.2021

offentlich ausgelegen.
Ort und Dauer der Auslegung wurden

am 05.03.2021

ortstiblich bekannt gemacht.

Gutersloh, den 06.06.2023

Stadt Gutersloh
Der Burgermeister
i.A.

Gez. Schmidt DS.

Verwaltungsfachwirtin

Der Entwurf dieses Bebauungsplans hat nebst
Begriindung (geman § 3(2) BauGB) in der

Zeit vom 06.02.2023 bis einschlieRlich 10.03.2023

Offentlich ausgelegen.
Ort und Dauer der Auslegung wurden

am 27.01.2023

ortsublich bekannt gemacht.

Gutersloh, den 06.06.2023

Stadt Gutersloh
Der Burgermeister
i.A.

Gez. Schmidt DS.

Verwaltungsfachwirtin

Der Satzungsbeschluss wurde gemaf
§ 10 BauGB

am 10.11.2023

ortsuiblich bekannt gemacht.

Gutersloh, den 17.11.2023

Stadt Gutersloh
Der Burgermeister
i.A.

Gez. Schmidt DS.

Verwaltungsfachwirtin

Die Planunterlage entspricht den Anforderungen Der Beschluss zur Aufstellung dieses

des § 1 der PlanzV vom 18.12.1990 in der Bebauungsplans wurde gemafl § 2(1) des BauGB
zurzeit guiltigen Fassung.
am 056.03.2021
Die Festlegung der stadtebaulichen Planung ist
-i. V. m. dem digitalen Plandaten-Bestand

(hier: DXF-Datei) als Bestanteil dieses vorhaben-
bezogenen Bebauungsplans - geometrisch
eindeutig.

ortstiblich bekannt gemacht.

Planungsunterlage Stand vom 04.08.2020 Giitersloh, den 06.06.2023

Warendorf, den 06.06.2023 Stadt Gitersloh
Der Burgermeister
i.A.
Gez. Jungemann DS. Gez. Schmidt DS.

Vermessungsburo Jungemann Verwaltungsfachwirtin

Der Ausschuss flr Planung, Bauen und
Immobilien des Rats der Stadt Giitersloh hat

am 17.01.2023

dem Entwurf dieses Bebauungsplans zum
Zwecke der offentlichen Auslegung zugestimmt.

Giitersloh, den 06.06.2023

Gez. Trepper

Vorsitzender

Dieser Bebauungsplan ist gemaR § 10 BauGB in
Verbindung mit § 7 und § 41 der Gemeinde-
ordnung fiir das Land Nordrhein-Westfalen vom
Rat der Stadt Gutersloh

am 16.06.2023 als Satzung

beschlossen worden.

Gutersloh, den 21.06.2023

Gez. Norbert Morkes

Blrgermeister

Die Ubereinstimmung dieses Bebauungsplans
mit dem Original (1. Ausfertigung) wird
bescheinigt.

Gltersloh, den

Stadt Gutersloh
Der Blrgermeister
i.A.

Verwaltungsfachwirtin

GFL(V)
g g

o e e

GFL(A,GEs)
g g

e

~—0—~

Fachgerechter Erhalt von Baumen (§ 9(1) Nr. 25b BauGB):
- Baumstandorte/Einzelbdume, siehe Text B.4.8

- Baumstandorte/Baumgruppe mit flaichenhafter Erhaltungsvorschrift, siehe
Text B.4.8

8. Sonstige Planzeichen und Festsetzungen

Sichtfelder (§ 9(1) Nr. 10 BauGB) sind von Sichtbehinderungen jeglicher Art in
einer Hohe zwischen 0,8 m und 2,5 m Uber Fahrbahnoberkante standig frei-
zuhalten

Umgrenzung der Flachen, die von Bebauung freizuhalten sind und ihre Nutzung
(8 9(1) Nr. 10 i. V. m. § 9(3) BauGB): Randlicher Boschungsbereich im GE; und
GE; mit Heckenpflanzung und Hohenvorgabe entlang der Grenze zur westlich
anschlieBenden Betriebsflache, siehe Text B.6.1, Angaben in Meter (iber NHN

Wasserflache, hier Schlangenbach/Welplagebach in der verbleibenden Be-
standstrasse (§ 9(1) Nr. 16 BauGB)

Hinweis: Fiir die teilweise Verlegung und Neugestaltung (Gewdsserausbau) des
Bachlaufs wurde ein wasserrechtliches Verfahren gemdfs § 68 Wasserhaus-
haltsgesetz (WHG) durchgefiihrt. Der Kreis Giitersloh hat mit Schreiben vom
12.12.2022 die entsprechende Plangenehmigung erteilt. Der geplante Wasser-
verlauf ist Teil der jeweiligen MafSnahmenflidche gemdf § 9(1) Nr. 20 BauGB.

Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Flachen (§ 9(1) Nr. 21
BauGB), hier:

- Geh-, Fahr- und Leitungsrecht zu Gunsten der Versorgungstrager ein-
schlieBlich der Stadt Gitersloh

- Geh-, Fahr- und Leitungsrecht zu Gunsten gewerblicher Folgenutzungen im
GEs (gilt nicht fir genehmigte Nutzungen vor Rechtskraft des Bebauungs-
plans Nr. 400 und fir Vergnigungsstatten im GEs) und zu Gunsten der Ver-
sorgungstrager einschlieBlich der Stadt Giitersloh

Grenze des raumlichen Geltungsbereichs (§ 9(7) BauGB)

Hinweis: Teilbereich A = Bereich 6stlich Nottebrocksweg und Teilbereich B =
Bereich westlich Nottebrocksweg zur planungsrechtlichen Sicherung der ge-
planten Bushaltestelle auf der Siidseite der B 513 — quer durch die Bushalte-
stelle verlduft die kommunale Grenze der Stddte Harsewinkel und Giitersloh

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzungen und Nutzungsmale

Maflangaben in Meter, z. B. 6,0 m

9. Nachrichtliche Ubernahmen (§ 9(6) BauGB)

Uberschwemmungsgebiet des Schlangenbachs/Welplagebachs, bisherige
Festsetzung

Hinweis: Vor der baulichen Inanspruchnahme des bisher festgesetzten Uber-
schwemmungsgebiets ist ein Antrag auf ausnahmsweise Ausweisung neuer
Baugebiete in festgesetzten Uberschwemmungsgebieten nach § 78 Wasser-
haushaltsgesetz (WHG) und die Genehmigung fiir die Verlegung von Teilen
des Gewdssers nach § 68 WHG erforderlich. Die entsprechenden Planungen
erfolgten in separaten wasserrechtlichen Verfahren. Der Antrag nach § 78
WHG vom 12.08.2022 ist mit Schreiben vom 29.08.2022 und der Antrag nach
$ 68 WHG vom 03.11.2021 ist mit Schreiben vom 12.12.2022 vom Kreis Gii-
tersloh genehmigt worden.

Landschaftsschutzgebiet (LSG) des Landschaftsplans Gltersloh (in Kraft getre-
tenen am 07.04.2021, Kreis Gltersloh / entlang Welplagebach LSG , Giterslo-
her Bachldufe (Nr. 2.2.2)“ und daran angrenzende LSG , Kulturlandschaft G-
tersloh (Nr. 2.2.1)")

Baubeschrankungen gemal § 9 FStrG, gemessen vom adulleren Rand der be-
festigten Fahrbahn der B 513 siehe auch Hinweis D.7 (Bezugslinie Fahrbahn-
rand gemalR ALKIS-Daten Kreis Gitersloh, August 2020):

Anbauverbotszone (20 m) und Anbaubeschrankungszone (40 m)

Richtfunkstrecke HY1324-HY0720 der Deutschen Telekom Technik GmbH, sie-
he auch Punkt D. Hinweise

in das 6ffentliche Netz oder eine Nutzung dieser durch Nachbarunternehmen ist jeweils
zulassig.

h) Gewerbebetriebe und Anlagen, die ein Betriebsbereich oder Teil eines Betriebsbe-
reichs im Sinne des § 3(5a) BImSchG in Verbindung mit der 12. BImSchV (Stérfall-
Verordnung in der Fassung gemal A. Rechtsgrundlagen) sind, sind im GE;, GE,, GE3, GE4
und GEs unzuldssig.

i) Wohnungen fiir Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie fiir Betriebsinhaber und
-leiter sind im GEi, GE;, GE3 und GE4 unzuldssig; im GEs konnen diese Wohnungen ggf.
gemaR § 8(3) Nr. 1 BauNVO ausnahmsweise zugelassen werden.

i) Anlagen fiir kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke sind im GE;, GE,,
GE3, GE4 und GEs unzulassig.

k) Vergniigungsstitten jeglicher Art und Kinos sind im GE;, GE;, GE; und GE4 unzulassig.
Im GEs sind Vergnigungsstatten gemall § 8(3) Nr. 3 BauNVO ausnahmsweise zulassig,
Kinos sind unzulassig.

I) Werbeanlagen sind im GE;, GE,, GE3, GE4 und GEs nur an der Statte der Leistung zur Ei-
genwerbung der auf dem betreffenden Grundstiick ansassigen Betriebe zulassig; ausge-
nommen sind zentrale Werbetafeln und Hinweisschilder auf das Plangebiet und auf die
ansassigen Firmen. Im GEs kann als Ausnahme gemaR § 31(1) BauGB eine brancheniibli-
che Verbindung der Namensschilder/Werbeanlage fiir die Gastronomie mit Handels-
marken/Lieferanten zugelassen werden. Werbeanlagen sind genehmigungsbedurftig.

1.2 Eingeschranktes Gewerbegebiet GEy gemaR § 8 BauNVO

Im gesamten eingeschrankten Gewerbegebiet GEy sind gemal § 1(4-6, 9) BauNVO einge-
schrankt zuldssig oder unzulassig:

a) Im GEysind ausschlieBlich nicht wesentlich storende Gewerbebetriebe und betriebliche
Anlagen im Sinne des § 6 BauNVO zulassig.

b) Selbststindige Lagerplatze fiir Schiittgiter und Schrottplatze sind im GEn unzuldssig.
c) Tankstellen sind im GEy unzulassig.

d) Anlagen fiir sportliche Zwecke sind im GEy unzulassig.

e) Betriebe des Beherbergungsgewerbes sind im GEy unzulassig.

f) Bordelle und dhnliche auf sexuelle Handlungen ausgerichtete Betriebe (Eros-Center,
Peep-Shows, Privat-Clubs, Dirnenunterkiinfte u. &.) sind im GEy unzulassig.

g) Einzelhandelsbetriebe fiir den Verkauf an letzte Verbraucher sind im GEy unzuldssig,
ausgenommen sind im Rahmen des § 8 BauNVO: Verkaufsstellen der sonstigen zuldssigen
Gewerbebetriebe kdnnen als Ausnahme gemafd § 31(1) BauGB zugelassen werden, wenn
das angebotene Sortiment aus eigener Herstellung oder Bearbeitung auf dem Betriebs-
grundstiick stammt oder im Zusammenhang mit den hier hergestellten Waren bzw. ange-
botenen Leistungen steht. Die Verkaufsflache muss dem Betrieb raumlich und funktional
zugeordnet sowie in Grundflache und Baumasse deutlich untergeordnet sein.

h) Freiflichensolaranlagen als eigenstindige gewerbliche Nutzung unabhangig von einem
gebietsansassigen Unternehmen sind im GEy unzuldssig. Betriebsbezogene Freiflachen-
solaranlagen zur Eigenversorgung der Unternehmen sind auf den Grundstiicksreser-
veflachen zuldssig, eine zeitweise Einspeisung liberschissiger Ertrage in das 6ffentliche
Netz oder eine Nutzung dieser durch Nachbarunternehmen ist jeweils zulassig.

i) Gewerbebetriebe und Anlagen, die ein Betriebsbereich oder Teil eines Betriebsbe-
reichs im Sinne des § 3(5a) BImSchG in Verbindung mit der 12. BImSchV (Stérfall-
Verordnung in der Fassung gemal A. Rechtsgrundlagen) sind, sind im GEy unzul3ssig.

i) Wohnungen fiir Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie fiir Betriebsinhaber und
-leiter sind im GEy unzuldssig.

k) Anlagen fir kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke sind im GEy un-
zulassig.

I) Vergniigungsstitten jeglicher Art und Kinos sind im GEy unzul3ssig.

m) Werbeanlagen sind im GEy nur an der Statte der Leistung zur Eigenwerbung der auf dem
betreffenden Grundstilick ansdssigen Betriebe zuldssig; ausgenommen sind zentrale
Werbetafeln und Hinweisschilder auf das Plangebiet und auf die ansassigen Firmen. Im
GEs kann als Ausnahme gemaRR § 31(1) BauGB eine branchenibliche Verbindung der
Namensschilder/Werbeanlage fur die Gastronomie mit Handelsmarken/Lieferanten zu-
gelassen werden. Werbeanlagen sind genehmigungsbediirftig.

deutsches Tiefland mit mind. 50 % Krauteranteil). Keine Verwendung von Diinge-
mitteln und Pestiziden.

4.3 Anpflanzung, fachgerechte Pflege und Erhalt standortheimischer oder klimaresilienter
Baume und Schnitthecken in dem 10 m breiten Streifen entlang der B 513 (§ 9(1) Nr. 25a
BauGB):

- Pflanzung standortheimischer oder klimaresilienter Laubbdume: Je angefangene 15 m ent-
lang der B 513 ist mindestens ein Baum (Mindestpflanzqualitat: Hochstamm, 3xv mDb StU
16 — 18) anzupflanzen, fachgerecht zu pflegen und dauerhaft zu erhalten. Der zum Erhalt
festgesetzte Baumbestand (siehe Text B.4.8) oder andere erhaltenswerte standortge-
rechte oder klimaresiliente Baume kdnnen angerechnet werden.
Vorschldge Laubbdume: Stieleiche, Feldahorn, Hainbuche, Ulmus RESISTA® Rebona, Win-
terlinde und Tilia cordata 'Greenspire'.

- Anlage einer Schnitthecke parallel zur B 513: Pflanzung und dauerhafte Pflege einer ein-
reihigen, geschlossenen Schnitthecke mit standortheimischen Geholzen, Hohe mindes-
tens 1,25 m und maximal 1,5 m, gemessen ab Oberkante Bordstein/Asphaltkante der
angrenzenden B 513; mindestens 3 Pflanzen je Ifd. Meter und je Reihe (Mindest-
pflanzqualitat: verpflanzte Straucher, Hohe 125 — 150 cm). Im Bereich bestehender
Baume kann die Lage der Schnitthecke entsprechend angepasst werden.

Vorschldge fiir Schnitthecken: Rotbuche, Hainbuche, Liguster, Feldahorn, Weifsdorn.
Hinweis: Ergénzende Einfriedungen siehe értliche Bauvorschriften C.2.3.

4.4 Anpflanzung und fachgerechter Erhalt einer freiwachsenden Wildstrauch-/Baumhecke
(8§ 9(1) Nr. 25a BauGB): Innerhalb der Pflanzflache im Grenzbereich GE; und GEy mit einer
Breite von 16 m ist eine freiwachsende, geschlossene Wildstrauch-/Baumhecke aus stand-
ortheimischen oder klimaresilienten Geholzen unter Verwendung von mindestens 8 Hoch-
stdmmen je Teilflache im GE; und GEn anzupflanzen, fachgerecht zu pflegen und dauerhaft
zu erhalten (Mindestpflanzqualitat: verpflanzte Straucher, Hohe 60 — 100 cm sowie Hoch-
stamme, 3xv mDb StU 16 — 18 / Pflanzdichte Strducher: mindestens 30 Strducher je 100 m?
Pflanzflache).

Einsaat der Saumzonen mit einem geeigneten artenreichen, zertifizierten Wildpflanzen-
saatgut (Regiosaatmischung, Herkunftsregion 2 bzw. Ursprungsregion Westdeutsches Tief-
land mit mind. 50 % Krduteranteil) und dauerhafte extensive Bewirtschaftung/Pflege (1 x
Mahd/Jahr, abschnittsweise (Staffelmahd) ab dem 15.06 und Abtransport des Mahdguts);
keine Verwendung von Diingemitteln und Pestiziden.

Beleuchtungseinrichtungen jeglicher Art und das Beleuchten der festgesetzten Flachen sind
unzuldssig (siehe Text B 5.1 und Hinweis D.5).

Vorschldge fiir Strducher: Feldahorn, Roter Hartriegel, Hainbuche, Haselnuss, Kornelkirsche,
Schlehe, Holz-Apfel, Weifsdorn, Hundsrose, Liguster.

Vorschldge fiir Bdume: Hainbuche, Feldahorn, Eberesche, Vogelkirsche, Stieleiche, Winter-
linde, Holzbirne.

4.5 Anpflanzung von Schnitthecken entlang des gebietsquerenden FuR-/Radwegs (§ 9(1) Nr.
25a BauGB): Beidseits des FuB-/Radwegs und entlang der Trafostation ist eine einreihige,
geschlossene Schnitthecke mit standortheimischen Geholzen fachgerecht anzupflanzen, zu
pflegen und dauerhaft zu erhalten. Wuchshéhe maximal 1,2 m, gemessen ab Oberkante
des angrenzenden FuB- und Radwegs, mindestens 3 Pflanzen je Ifd. Meter und je Reihe
(Mindestpflanzqualitat: verpflanzte Straucher, Hohe 60 — 100 cm). Im Bereich bestehender
Baume kann die Lage der Schnitthecke entsprechend angepasst werden.

Vorschldge fiir Schnitthecken: Rotbuche, Hainbuche, Liguster, Feldahorn, Weifsdorn.
Hinweis: Ergdnzende Einfriedungen siehe értliche Bauvorschriften C.2.3.

4.6 Dachbegriinung (8 9(1) Nr. 25a BauGB) in allen Teilflichen des GE und im GEn: Bei der
Neuerrichtung von Hauptgebduden, Garagen und Carports sind Flachddcher und flach ge-
neigte Dacher mit einer Neigung bis einschl. 5° mindestens extensiv zu begriinen. Von der
Begriinungspflicht ausgenommen sind die Dachflachenbereiche, die fir erforderliche be-
triebs-/gebidudetechnische Einrichtungen, fir Tageslicht-Belichtungselemente, fur terras-
sen-/Aufenthaltsbereiche etc. genutzt werden. Die durchwurzelbare Gesamtschichtdicke
der Vegetationstragschicht muss mindestens 10 cm betragen. Die Bepflanzung mit einer
standortgerechten Vegetation ist fachgerecht zu pflegen und dauerhaft zu erhalten; fla-
chenhafte Ausfille der Vegetation ab 5 m? sind in der folgenden Pflanzperiode gleichartig
zu ergdnzen. Die Kombination der Begriinung mit aufgestanderten Solaranlagen ist jeweils
zuldssig. Hierbei konnen auch variierende Substrathohen vorgesehen werden (geringere
Aufbauhohe vor der energieaktiven Paneelvorderseite zur Vermeidung von Verschattun-
gen).

Hinweise: Die brandschutztechnischen Bestimmungen sind zu beachten. Die Pflanzenaus-
wahl ist auf das jeweilige Substrat abzustimmen. Auf eine angemessene Vielfalt der Arten-
zusammensetzung und der Lebensréume fiir Flora und Fauna ist zu achten.

an der Stdtte der Leistung zuldssig...) sind nur Fahnen und je Gewerbebetrieb ein Hinweis-
oder Namensschild wie folgt zuldssig:

- Entlang der offentlichen Verkehrsflache ist rechnerisch maximal 1 Anlage pro Ifd.
10 m Grundstiicksbreite/StraRenbegrenzungslinie zuldssig, insgesamt aber maximal 3
Stiick je Betriebsgrundstiick. Die Fahnen kdnnen in der danach maximal zuladssigen
Anzahl auch ganz oder teilweise in Gruppen angeordnet werden.

- Fahnen diirfen eine Gesamthéhe von 5,0 m {iber dem jeweiligen Betriebsgeldnde
nicht iberschreiten, gemessen als Hohenpunkt der Grenze Baugrundstlick mit der
Bordsteinkante der PlanstraRe in rechtwinkliger Verlangerung zum Maststandort.

- Je Gewerbebetrieb kann ein freistehendes Hinweis- oder Namensschild mit einer Ho-
he von maximal 2,5 m (Bezugshohe siehe oben) errichtet werden.

Hinweise zur Einschrénkung von baulichen Anlagen einschl. Werbeanlagen entlang der B 513
gemdf § 9 FStrG siehe D.6.

Vorschriften gemaR § 89 (1) Nrn. 4, 5 NRW BauO fiir alle GE und GEnx-Fldchen

Begriinung ebenerdiger Pkw-Sammelstellplatzanlagen fiir Pkw ab 4 Stellplatze: Fir jeweils
angefangene 4 Stellplatze ist mindestens ein standortheimischer oder klimaresilienter Laub-
baum (Mindestpflanzqualitat: Hochstamm, 3xv mDb StU 16 — 18) in Pflanzgruben mit min-
destens 12 m3 durchwurzelbarem Raum pro Baum anzupflanzen, fachgerecht zu pflegen,
dauerhaft zu erhalten und bei Ausfall in der folgenden Pflanzperiode zu ersetzen. Die Pflan-
zungen sind zwischen oder im Anschluss an die Stellpldatze regelmaRig verteilt vorzusehen.
Die Baume sind mit einem Stamm-/Anfahrschutz zu versehen. GemaR § 9(1) Nr. 25a und Nr.
25b BauGB (siehe Planzeichnung) angrenzend an die Stellplatzanlagen zu pflanzende oder
erhaltene Bestandsbdaume kénnen angerechnet werden. Abweichungen mit Anpflanzung an
anderer Stelle auf dem Baugrundstiick kdnnen bei einem abgestimmten Begriinungskonzept
zugelassen werden.

Von der Begriinungspflicht ausgenommen sind Stellplatzanlagen, Gber denen im Sinne des
§ 8(2) BauO NRW eine Photovoltaikanlage oder eine solarthermische Anlage installiert wird.
Pkw-Sammelstellplatze mit 4 oder mehr offenen Stellplatzen sind zudem mit einer umlau-
fenden standortgerechten Laubhecke der Arten Rotbuche, Hainbuche, Liguster, Feldahorn
oder WeiRdorn einzufrieden und dauerhaft zu erhalten.

Vorschldge fiir Laubbdume: Stieleiche, Feldahorn, Hainbuche, Ulmus RESISTA® Rebona.
Empfehlung: Baumscheiben bzw. Pflanzbeete unter den Bdumen sind mit heimischen nie-
drigwiichsigen Stréuchern oder Stauden zu bepflanzen.

Sickerfahige Pkw-Stellplatze: PKW-Stellpldatze sind mit versickerungsfahigen Beldagen mit
einem mittleren Abflussbeiwert von kleiner 0,4 (z. B. Schotterrasen, lockerer Kiesbelag, Ver-
bundsteine mit Sickerfugen, Rasengittersteine) auszubilden. Sonderstellplatze z. B. fiir Men-
schen mit Behinderungen kénnen auch mit anderen Materialien angelegt werden.

Verpflichtung zur Herstellung, Verbot der Herstellung sowie Art, Hohe und Gestaltung von
Einfriedungen gemaR § 89(1) Nr. 5 BauO (Hinweis: Ergédnzung zu Pflanzvorgaben siehe Text
B.4.3 und B.4.5):

a) Einfriedungen sind entlang der 6ffentlichen Verkehrsflachen (PlanstraBen, Wirtschaftsweg,
B 513 — siehe Pflanzvorgabe Text B.4.3, FuR-/Radweg — siehe Pflanzvorgabe Text B.4.5) so-
wie an der AuRengrenze der GE-Grundstiicke zu der privaten Griinflaiche gemaR § 9(1) Nr.
15 BauGB nur heckenartig mit standortheimischen Laubgehdlzen zuldssig.

Innerhalb oder grundstiicksseitig hinter diesen Anpflanzungen sind zuséatzlich Stabgitter-
zaune bis zu einer Hohe von 2,0 m lGber neuem Geldandeverlauf zuldssig, wenn diese min-
destens 1,5 m von der Begrenzungslinie der Verkehrs- und Griinflichen abgesetzt sind.

b) Entlang der festgesetzten Schnitthecke an der B 513 (siehe konkrete Pflanzvorgabe Text
B.4.3) ist ein Stabgitterzaun nur grundstiicksseitig hinter der Hecke zulassig.

c) Entlang der MaRBnahmenflachen gemaR § 9(1) Nr. 20 BauGB ist auf den Baugrundstiicken
ein Stabgitterzaun mit einer H6he von mindestens 1,0 m bis maximal 2,0 m lber neuem
Gelandeverlauf und einem Mindestabstand zur jeweiligen MaRnahmenflache von 0,5 m zu
errichten. Als Abstand zwischen Boden und unterkante Zaungitter ist ein Durchlass fiir
Kleinsauger von 20 cm zu beriicksichtigen. Grundstiicksseitig hinter dem Stabgitterzaun
sind zusatzlich Einfriedungen heckenartig mit standortheimischen Laubgehdlzen zulassig.

d) Geschlossene Sichtschutzzaune und sog. Sichtschutzstreifen (z. B. aus Kunststoff) in Kom-
bination mit Stabgitterzaunen sind im gesamten Plangebiet unzulassig.

e) Abweichungen von den Regelungen kénnen unter Beachtung der gestalterischen Zielset-
zungen, insbesondere aus Griinden der Betriebssicherheit, zugelassen werden.

4. Brandschutz, Léschwassermenge:

Unter Zugrundelegung der technischen Regeln gemadR DVGW-Arbeitsblatt W 405, ist fir das Bau-
gebiet eine ausreichende Loschwassermenge zur Verfligung zu stellen. Wenn sich im Zuge einer
Objektplanung ergeben sollte, dass nach der Industriebaurichtlinie (IndBauR) ggf. ein hoherer
Loschwasserbedarf entstehen kann, ist dieser durch einzelfallbezogene MaRnahmen zu sichern. Die
Abstande zwischen Hydranten oder Loschwasserzisternen oder -teichen richten sich nach dem
DVGW-Arbeitsblatt W 405. Weitere Anforderungen und Hinweise zu den DVGW-Arbeitsblattern,
Rechtsgrundlagen etc. sind dem Merkblatt des Kreises Giitersloh , Brandschutz in der Bauleitpla-
nung” zu entnehmen. Eine frihzeitige Abstimmung der Objektplanungen mit den zustdndigen
Brandschutzingenieuren wird empfohlen.

5. Okologische Belange und Artenschutz:

Die Beriicksichtigung 6kologischer Belange bei den Bauvorhaben wird nachdriicklich empfohlen.
Stichworte sind Wasser- und Energieeinsparung, Nutzung umweltvertraglicher Baustoffe und
Energietechniken oder naturnahe Umfeldgestaltung, weitere Dach- und Fassadenbegriinungen.

Glasfassaden:

- Verwiesen wird auf die Artenschutzleitlinie der Stadt Gutersloh 2019, der Fachbereich Um-
weltschutz bietet entsprechende Beratungen an.

- Durchsichtige oder spiegelnde Glasfassaden stellen fiir Vogel eine erhebliche Gefahrenquelle
dar (,Vogelschlag”). Empfohlen werden eine vogelfreundliche Bauweise und fiir Vogel gut
sichtbare Muster auf Glasflachen oder ganz/partiell mattierte Glasflachen.

Rodungs- und PflanzmaRnahmen, Anlage und extensive Nutzung von Reserveflachen:

- Zum Schutz von Nist-, Brut-, Wohn- und Zufluchtstatten ist es gemall BNatSchG verboten, in
der Zeit vom 1. Marz bis zum 30. September Hecken, Wallhecken, Geblische sowie Réhricht-
und Schilfbestande zu roden, abzuschneiden oder zu zerstoren. Unberiihrt von diesem Ver-
bot bleiben ggf. zuldssige waldwirtschaftliche MalRnahmen geméaR Forstrecht, schonende
Form- und Pflegeschnitte zur Beseitigung des Zuwachses der Pflanzen sowie behdérdlich an-
geordnete oder zugelassene MaBnahmen, die aus wichtigen Griinden nicht zu anderer Zeit
durchgefiihrt werden kénnen.

- Bei einer Fallung von Baumen mit artenschutzrechtlich relevanten Strukturen (siehe faunisti-
sche Kartierungen und Umweltbericht) sind die Rodungsarbeiten durch eine fachkundige
Person zu begleiten. Zusatzlich sind gemalR der im Einzelfall in den Kartierungen erfolgten
Bewertung der Bdume in ausreichendem MaR Ersatzstrukturen (z. B. selbstreinigende Fle-
dermauskéasten) an geeigneten und gemafl Bebauungsplan zum Erhalt festgesetzten Baumen
im Plangebiet zu schaffen. Details sind mit der Unteren Naturschutzbehérde (Kreis Gitersloh)
abzustimmen.

- Sofern innerhalb der (landwirtschaftlichen) Freiflichen Bodenarbeiten / Baufeldfreimachun-
gen zwischen Anfang Marz und Ende September eines Jahres erforderlich werden, ist vorher
ein Vorkommen bodenbriitender Vogelarten auszuschlieBen.

- Fiar Anpflanzungen sind standortheimische oder klimaresiliente Gehdlze zu verwenden.

- Es wird ausdriicklich gebeten, vorerst nicht benétigte Randbereiche oder betriebliche Reser-
veflachen moglichst artenreich zu begriinen und zu unterhalten (z. B. Bluhstreifen/-flaichen
durch Einsaat mit insektenfreundlichen Regiosaatmischungen —, Natur auf Zeit").

6. Baugenehmigungsverfahren und Werbeanlagen in der Randlage zur B 513:

Auf die gesetzlichen Bestimmungen fiir Bauvorhaben entlang von BundesstraRen wird verwie-
sen, insbesondere auf § 9 BundesfernstralRengesetz (FStrG). Hochbauten jeder Art einschl. Werbe-
anlagen sind gemaf § 9 FStrG entlang der B 513 in einem Streifen von 20 m, gemessen vom Fahr-
bahnrand, unzuldssig (Anbauverbotszone). Bis zu einem Abstand von 40 m bediirfen sie der Zu-
stimmung der zustandigen StraBenbauverwaltung (Anbaubeschrénkungszone). Eine Beteiligung
an den Baugenehmigungsverfahren ist weiterhin erforderlich. Eine Baugenehmigungsfreiheit ge-
mak BauO NRW entbindet nicht von der Einhaltung der straSenrechtlichen Zustimmungspflicht.
Bestehende Zufahrten genielRen nur Bestandsschutz. Bei Umnutzung, Abriss, Anbau oder Neu-
bau gilt das Anbauverbot und sind diese Flachen riickwartig zu erschlieBen.

An die B 513 angrenzende Bauvorhaben sind aus Griinden der Sicherheit und Leichtigkeit des
Verkehrs so zu beleuchten und durch ausreichend hohe und dichte Einfriedigungen, Bepflanzung
0. a. zum Schutze der Verkehrsteilnehmer abzuschirmen, dass der lbergeordnete Verkehr in
Zuge der B 513 weder geblendet noch abgelenkt wird.
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