STADT HALLE (WESTF.)

BEBAUUNGSPLAN NR. 47 "Gewerbegebiet Kuinsebecker Weg"”
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Zeichenerklarung und textliche Festsetzungen

A. Rechtsgrundlagen der Planung

Baugesetzbuch (BauGB): Neufassung des BauGB vom 27.08.1997 (BGBI. | S. 2141),
zuletzt geédndert durch Artikel 12 des Gesetzes vom 27.07.2001 (BGBI. I S. 1950);

Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung vom 23.01.1990 (BGBI. |1 S. 132),
zuletzt gedndert durch Gesetz vom 22.04.1993 (BGBI.| S. 466);

Planzeichenverordnung (PlanzV “90) vom 18.12.1990 (BGBI.| 1991 S. 58);

Landesbauordnung (BauO NRW): 89 (4) BauGB i.V.m. § 86 der Bauordnung in der
Fassung der Bekanntmachung vom 01.03.2000 (GV.NRW S. 256), zuletzt geédndert
durch Gesetz vom 09.05.2000 (GV.NRW S. 439);

Landeswassergesetz (LWG NRW): Neufassung vom 25.06.1995 (GV.NRW. S. 926);
Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der zur Zeit geltenden Fassung.

B. Planzeichen und Festsetzungen gema § 9 BauGB i.V.m. BauNVO

C. Festsetzungen gemaR 8§ 86 BauO NRW in Verbindung

mit 8 9(4) BauGB - ortliche Bauvorschriften -

1. Gestaltung baulicher Anlagen gemaR 8 86 (1) Nr. 1 BauO im GE und Gl

1. Art der baulichen Nutzung (8 9 (1) Nr. 1 BauGB)

1.1 Gewerbegebiete GE und Industriegebiete Gl (88 8, 9 BauNVO),
- wie folgt gegliedert nach 8 1 Abs. 4 Nr. 2 BauNVO:
In allen Teilflachen der GE und Gl sind nur Betriebe und Anlagen
zulassig, deren gesamte Schallemission die jeweils festgesetzten
immissionswirksamen flachenbezogenen Schallleistungspegel IFSP,
IFSP ...dB(A) definiert als Lw“ in dB(A) je m? Betriebsgrundstiick, nicht Uber-
/' m?2 schreitet (vgl. Eintrdge in der Plankarte, Grundlage: Schalltechni-
sches Gutachten, AKUS GmbH, 07/2002 und Nachtrag 09/2002):

- Glet: IFSP 60 dB(A)/gm tags und 45 dB(A)/gm nachts,
- Gle2: IFSP 64 dB(A)/gm tags und 50 dB(A)/gm nachts,
- Gle3: IFSP 63 dB(A)/gm tags und 49 dB(A)/gm nachts,
-GE1, GE2: IFSP 60 dB(A)/gm tags und 45 dB(A)/gm nachts,
- GEe3: IFSP 55 dB(A)/gm tags, Nachtbetrieb unzulassig.

1.2 In den GE und Gl sind gem. § 1 Abs. 5,6,9 BauNVO unzulassig:

a) Tankstellen

b) Vergniigungsstéatten (auch nicht als Ausnahme zuléassig)

c) Schrottlagerplatze

d) Einzelhandelsbetriebe, ausgenommen sind i.R.d. §§ 8, 9 BauNVO:
d.1) GroRBhandelsbetriebe

d.2) Verkaufsstellen des Handwerks und von produzierenden Betrie-

ben sind allgemein zuldssig, wenn das angebotene Sortiment aus
eigener Herstellung auf dem Betriebsgrundstliick stammt oder in
Zusammenhang mit den hier hergestellten Waren steht und die
Verkaufsflache dem Betrieb zugeordnet und in Grundflache und
Baumasse untergeordnet ist.
Zentren- oder nahversorgungsrelevante Warensortimente gemal3
Punkt G. auf Basis der Anlage 1, Teile A und B des Einzel-
handelserlasses NRW vom 07.05.1996 sind hierbei jedoch nicht
zulassig; Ausnahmen kdénnen fliir Rand-/Nebensortimente in Erganz-
ung zum Kernsortiment zugelassen werden, wenn negative Auswir-
kungen im Sinne des 8§ 11(3) BauNVO nicht zu befiirchten sind.

d.3) Verkaufsstellen fir Kraftwagen, Zweirader, sonstige Fahrzeuge,
Landmaschinen und Zubehoér (Reifenhandel etc) sind einschlie3l.
Verkaufs-/Ausstellungsflachen Gber d.2 hinaus allgemein zuléssig.

2. MaR der baulichen Nutzung (8§ 9 (1) Nr. 1 BauGB)

GRz 0,8 2.1 Grundflachenzahl GRZ, HochstmaR (8 19 BauNVO), hier 0,8
] 2.2 Zahl der Vollgeschosse Z, Hochstzahl (8 20 BauNVO), z.B. 3

GHmax. ... m
U.NN

2.3 Hohe baulicher Anlagen in Meter (8 16 i.V.m. § 18 BauNVO):
maximal zuldssige Gebaudehohe in Meter Uber NN, siehe Plankarte

Als oberer Abschluss (=max. zuldssige Héhe) gilt je nach Dachform:
Oberkante First oder die Schnittlinie der AuRenwand mit der Dach-
haut bzw. der oberste Abschluss der Wand (Attika).

Als Ausnahme nach & 31(1) BauGB kann eine Uberschreitung der
festgesetzten HOhe durch Dachaufbauten fir Maschinen-/Technik-
raume, Liftungsanlagen, Fahrstiihle sowie durch sonstige betriebs-
bedingte Anlagen zugelassen werden. Die Auswirkungen auf
Umfeld und Landschaftsbild sind durch Anordnung, Verkleidung,
Farbgestaltung, Begriinung etc. zu reduzieren. Unter diesen Voraus-
setzungen kénnen ggf. auch Hochregallager zugelassen werden.

3. Bauweise; liberbaubare und nicht tiberbaubare Grundstiicks-
flachen sowie Stellung baulicher Anlagen (8 9 (1) Nr. 2 BauGB)

3.1 Uberbaubare Grundstiicksfliche gemaR & 23 BauNVO =
- durch Baugrenzen umgrenzter Bereich,

- nicht liberbaubare Grundstiicksflache

3.2 Nicht lGberbaubare Grundstiicksflachen mit Pflanzbindungen fiir
Baumstandorte und Heckenziige gema 8 9(1) Nr. 25 BauGB:
Nebenanlagen, Stellplatze, Garagen und sonstige bauliche Anlagen
sind gemal 88 12(6), 14(1) i.V.m. 8 23(5) BauNVO in den durch
Punktraster gekennzeichneten Pflanzstreifen unzulassig. Hiervon
ausgenommen sind jeweils Zufahrten, Durchgéange und Einfriedungen
im Rahmen der Gestaltungsvorschriften gemafR § 86 BauO.

4. Verkehrsflachen (8 9 (1) Nr. 11 BauGB)

4.1 Begrenzungslinie von Verkehrsflachen
4.2 StraBenverkehrsflache

—w&g/@ 4.3 Verkehrsflaiche besonderer Zweckbestimmung: FuR-/Radweg
4.4 Bereiche ohne Ein- und Ausfahrt; Zugange fir FulRganger und
'w w w w | Radfahrer sind zulassig.

41—';W Im Anschluss Gle1/KantstraRe: Zufahrt fir Notfalle/Feuerwehr zulassig.

Ggf. Ausnahme nach 8 31(1) BauGB: fir untergeordnete Pkw-
Stellplatzanlagen wie Besucherstellplatze kann ggf. eine Zufahrt zur
KreisstralRe Uber die 6ffentliche Grinflache zugelassen werden.

5. Griinflachen und Flachen fiir Wald (8 9 (1) Nr. 15, 18 BauGB)

5.1 Offentliche Griinfliche (& 9(1) Nr. 15 BauGB) Zweckbestimmung
Verkehrsbegleitgriin, Radweg an K 30 zuléssig; siehe auch B.4.4

5.2 Wald (8 9(1) Nr. 18 BauGB)

]

6. Planungen, Nutzungsregelungen, Flachen und MaRnahmen zum
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Land-
schaft sowie Pflanzbindungen (8 9 (1) Nr. 20 und 25 BauGB)

6.1 Flachen und MaBnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Ent-
wicklung von Boden, Natur und Landschaft (§ 9(1) Nr. 20 BauGB)

strukturreiche, naturnahe Waldrandzone,
Anlage von Hecken und Gehdlzgruppen,
Restflachen mit gelenkter Sukzession.

Entwicklungsziel:
MaBnahmen:

[

6.2 Anpflanzung von Baumen und Strduchern sowie Bindungen fiir
deren Erhaltung (8 9(1) Nr. 25 a/b BauGB):

a) Anpflanzung und fachgerechte Pflege standortheimischer Baume,

Stammumfang mindestens 16-18 cm; der Standort kann bei not-
@ wendigen Zufahrten um bis zu 3 m verschoben werden.
Empfehlung: einheitliche Artenwahl je Baugrundstiick in Abstim-
mung mit der Stadt, moglichst Winterlinde oder Stieleiche.

b) Heckenpflanzungen, mindestens 4- oder 5-reihig gemaR Eintrag in
der Plankarte: Pflanzung und fachgerechte Pflege standortheimi-
scher Gehdlze als geschlossene, nicht geschnittene Baumhecke;
mittlerer Pflanzabstand 1,5 m in und zwischen den Reihen.

0000000
O

O
S 4/5 - reihig O
0000000 -

Ggf. Ausnahme nach 8 31(1) BauGB: Im Zusammenhang mit einer
Zufahrt zur KreisstraBe nach Punkt B.4.4 kann ggf. ein ab-
weichendes Pflanzkonzept fir den privaten Griinstreifen parallel
zur KreisstraBe im Bereich Bliro/Zufahrt zugelassen werden (z.B.
als Baumzeile oder mit abschnittweise niedrigerer Bepflanzung).

c) Bindungen fiir den Erhalt von Baumen (vgl. DIN-Norm 18920),
‘ natdrliche Abgénge sind durch standortheimische Baume zu er-
setzen, Stammumfang fir Ersatzbdume: mind. 20 cm in 1 m Hdéhe.

7. Sonstige Planzeichen und Festsetzungen

7.1 Sichtfelder sind von Sichtbehinderungen jeder Art in einer

~-1 > Hohe zwischen 0,8 und 2,5 m Uber Fahrbahnoberkante stédndig
~ freizuhalten (8 9(1) Nr. 10 BauGB).
o 7.2 Flachen zur Riickhaltung und Versickerung von Niederschlags-
A wasser (8 9 (1) Nr. 12, 14 BauGB)

7.3 Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten gem. 8 9 (1) Nr. 21 BauGB
zu belastende Flache, hier:
TR T T - Leitungs-/Unterhaltungsrecht zugunsten der Stadt Halle (Westf.):
_______ Schmutz- und Regenwasserkanal
- Fahrrecht als Feuerwehrzufahrt flir den norddstlich angrenzenden
Gewerbebetrieb (Fa. Baxter GmbH)

7.4 Abgrenzung unterschiedlicher Nutzungen oder Abgrenzung des
MaRes der baulichen Nutzung bzw. der Teilflichen mit unterschied-
lichen IFSP innerhalb eines Baugebietes (siehe Nr. 1.1)

[ | 7.5 Grenze des rdaumlichen Geltungsbereichs (8§ 9 (7) BauGB)
[ |

7.6 MaRangaben in Meter, hier z.B. 10 m

1.1 Fassadengliederung: AuRenfassaden von Hallenbauten sind mindestens alle 30 m
deutlich vertikal zu gliedern, z.B. durch Versatze, Glasbander, dauerhafte Fassaden-
begriinung, Farb- oder Materialwechsel. Abweichungen kdénnen bei einem abge-
stimmten architektonischen Gesamtkonzept zugelassen werden.

1.2 Gestaltungsvorschriften fiir Werbeanlagen:
a) Werbeanlagen oberhalb Traufe oder Flachdach sind unzulassig.

b) Die Hohe der einzelnen Werbeanlagen an Geb&uden (einzelne Schriftzlige,
Symbole etc.) darf maximal 2,5 m, die Ldange maximal 10,0 m betragen. Die
Lange der Werbeanlagen darf jedoch, auch als Summe mehrerer Einzelanlagen, %
der Gebéaudebreite nicht Gberschreiten. Abweichungen von diesen Malken kdénnen
zugelassen werden, wenn die GroRe der Anlagen im Verhaltnis zur Fassade nur
eine deutlich untergeordnete Flache einnimmt.

c) Unzuléssig sind Werbeanlagen mit wechselndem, bewegtem oder grellem Licht
(grell: z.B. signalgelb, -rot, -weifl3 etc. (RAL 1003, 2010, 3001, 4008, 9003 etc.)
oder leuchtgelb, -orange, -rot etc. (RAL 1026, 2005, 2007, 3024, 3026 etc.))

d) Freistehende Werbeanlagen sind in einer maximalen Héhe von 8 m und einer maxi-
malen Breite bzw. Tiefe von 3 m zulassig.

2. Gestaltungs- und Bepflanzungsvorschriften gemaR 8 86 (1) Nr. 4, 5 BauO

im GE und Gl

2.1 Stellplatzanlagen:

a) Ebenerdige Pkw-Sammelanlagen fir Pkw ab 6 Stellplatze sind zu begriinen: Fir
jeweils 6 Stellplatze ist mindestens ein standortheimischer Laubbaum (Stammum-
fang mindestens 16-18 cm) in Baumscheiben oder Pflanzstreifen von jeweils
mindestens 5 m? fachgerecht anzupflanzen. Die Anpflanzungen sind zwischen
oder neben den Stellplatzen vorzunehmen. Als Abweichung kénnen vorhandene
oder nach § 9(1)25 BauGB festgesetzte Bdume angerechnet werden, wenn die
Stellplatze unmittelbar an diese angrenzen.

Empfohlene Arten u.a.: Stieleiche, Feldahorn, Hainbuche.

b) Feuerwehrumfahrten, die keine weiteren Betriebszwecke erfiillen, sind mit Rasen-
gittersteinen oder Schotterrasen u.a. zu gestalten.

2.2. Einfriedungen sind entlang von Verkehrsflaichen nur heckenartig mit standort-
heimischen Laubgehdlzen zuldssig. Innerhalb oder grundstlicksseitig hinter diesen
Anpflanzungen sind zusétzlich andere Einfriedungen (Drahtgeflecht, Stabgitter etc.)
bis zu einer Hohe von 2,0 m Uber neuem Gelandeverlauf zuldssig, wenn diese
mindestens 2,0 m von der Begrenzungslinie der Stral3e, der FuR-/Radwege oder des
Verkehrsbegleitgriins an der K 30 (hier von der Grundstiicksgrenze) abgesetzt sind.
Mauern kénnen ggf. als Abweichung zugelassen werden, wenn Umfang/GroRe im
StralBenzug und gegeniiber der Nachbarschaft vertraglich sind und wenn diese durch
Vorpflanzungen eingegriint werden.

3. Ausdriickliche Hinweise zu den Bauvorschriften:

3.1 Bei Gestaltungsfragen wird in Zweifelsfallen eine friihzeitige Abstimmung mit der
Stadt empfohlen.

3.2 Abweichungen von 6rtlichen Bauvorschriften richten sich nach 8 73 BauO NRW.

3.3 Zuwiderhandlungen gegen ortliche Bauvorschriften sind Ordnungswidrigkeiten i.S.
der BulRgeldvorschriften des 8 84 BauO und kénnen entsprechend geahndet werden.

D. Katasteramtliche und sonstige Darstellungen ohne
Festsetzungscharakter

{o]
723 Grundstiicks- und Wegeparzellen mit Flursticksnummern
@ Vorhandene Bebauung mit Hausnummer
LT Vorhandene Bebauung aul3erhalb der Katasterkarte tlw. gestrichelt
L__r—- erganzt und nicht eingemessen
@0 Vorhandene Einzelbdume und Baumreihen sowie Hoéhenlinien in m G.
117 . .. .
—_— NN (Einmessung durch Vermessungsbiro Bureick)
/N
\_/ Vorgeschlagene Baumstandorte
$ ,G W Strom-, Gas-, Wasserleitungen der T.W.O. im Bereich KantstralRe
sind zu verlegen.
RWE Gas . .
—0——O0— Gasleitung der RWE in der KantstralRe

E. Sonstige Hinweise

1. Hoéhenentwicklung und Baugestaltung: Die Stadt Halle (Westf.) empfiehlt fir die
zustimmungspflichtige Ausnahmeregelung Punkt B.2.3 (Uberschreitung der Gebau-
dehoéhe) eine frihzeitige Abstimmung und bietet eine stéddtebauliche Beratung an.

2. Niederschlagswasser: Zum Schutz vor extremen Niederschlagsereignissen ist
das Baugelédnde so zu profilieren, dass Oberflachenabflisse nicht ungehindert in Erd-
und Kellergeschosse eindringen kénnen. Oberflachenabfliisse dirfen jedoch nicht auf
Nachbargrundstlicke abgeleitet werden.

3. Bodendenkmale: Werden kultur-/erdgeschichtliche Bodenfunde entdeckt (Metall-
funde, Tonscherben, Bodenverfarbungen, Knochen), ist gemall Denkmalschutzgesetz
die Entdeckung sofort der Stadt oder dem Amt fir Bodendenkmalpflege Bielefeld,
Kurze StraBe 36, 33613 Bielefeld (Tel. 0521/5200250, Fax /5200239) anzuzeigen
und die Entdeckungsstatte 3 Werktage in unverdandertem Zustand zu erhalten. Der
Beginn der Erdarbeiten ist dem Fachamt unter der o.g. Anschrift mindestens 2
Wochen vorher anzuzeigen, damit ggf. baubegleitende Beobachtungen organisiert
werden kénnen.

4. Altlasten sind im Plangebiet nicht registriert. Treten bei Bodenuntersuchungen,
BaumalRnahmen etc. Anhaltspunkte fir das Vorliegen einer Altlast oder schéadlicher
Bodenveranderungen auf, besteht nach &8 2(1) Landesbodenschutzgesetz die Verpflicht-
ung, die zustandige Behdrde (unter Abfallwirtschaftsbehdrde, Tel. 05241/85-2740)
unverziglich zu verstandigen.

5. Okologische Belange:

- Die Bertcksichtigung 6kologischer Belange und die Verwendung umweltvertraglicher
Baustoffe wird nachdriicklich empfohlen (insbes. Wasser- und Energieeinsparung,
Nutzung umweltvertraglicher Energietechniken, naturnahe Wohnumfeldgestaltung,
Verwendung umweltvertraglicher Baustoffe). Die extensive Begrliinung von Flach-
dachern - bei statischer Eignung - sowie Fassadenbegriinungen werden empfohlen.
Bei Grenzgaragen ist die nachbarliche Abstimmung erforderlich!

- Der Einbau einer Brauchwasseranlage fiir die Regenwassernutzung im Gewerbebe-
trieb oder im Haushalt ist unter Beachtung der SicherungsmaRnahmen gemaf
Trinkwasserverordnung und DIN 1988 vorzunehmen und dem Wasserversorgungs-
unternehmen und der Stadt Halle (Westf.), Bauverwaltungsamt, schriftlich anzu-
zeigen. Leitungsnetze dirfen nicht mit dem Ubrigen Versorgungsnetz des Hauses
verbunden werden und sind farblich besonders zu kennzeichnen!

- Grinflachen oder Grundstiicksfreiflachen sind méglichst naturnah zu gestalten, zur
Bepflanzung sind mdglichst weitgehend standortheimische oder kulturhistorisch
bedeutsame Baume und Straucher zu verwenden.

- Reserveflachen und Betriebsbrachen sind méglichst naturnah als artenreiches, ex-
tensiv gepflegtes Griinland, Staudenflur, gelenkte Sukzession 0.&. vorzuhalten.

6. Kampfmittelvorkommen: Nach Auswertung vorliegender Luftbilder durch die
Bezirksregierung besteht kein Verdacht auf das Vorhandensein von Bombenblind-
gangern. Tiefbauarbeiten sind jedoch grundsatzlich mit Vorsicht auszufihren, da
Vorkommen nicht voéllig ausgeschlossen werden kdnnen. Treten verddchtige Gegen-
stande oder Bodenverfarbungen auf, ist die Arbeit aus Sicherheitsgriinden sofort
einzustellen und der Staatl. Kampfmittelraumdienst zu benachrichtigen.

F. Anlage zu B.1.2

Liste der zentren- und nahversorgungsrelevanten Sortimente, die im Plangebiet im
Zusammenhang mit Handwerksbetrieben und produzierenden Betrieben gemafl Fest-
setzung B.1.2.d.2 nicht oder nur begrenzt zulassig sind. Die Liste basiert auf dem Einzel-
handelserlass NRW vom 07.05.1996 (MBI.NW 1996 S. 922), Anlage 1, Teile A/B und
wird fur Halle-Kernstadt und Halle-Kiinsebeck ausdricklich als zutreffend bestatigt:

Teil A: Zentren- und nahversorgungsrelevante Sortimente
1. Blcher / Zeitschriften / Papier / Schreibwaren / Biroorganisation
2. Kunst / Antiquitaten
3. Baby-/ Kinderartikel
4. Bekleidung, Lederwaren, Schuhe
5. Unterhaltungselektronik/Computer, Elektrohaushaltswaren
6. Foto / Optik
7. Einrichtungszubehér (ohne Mébel), Haus- und Heimtextilien,
Bastelartikel, Kunstgewerbe
8. Musikalienhandel
9. Uhren / Schmuck
10. Spielwaren, Sportartikel
Nahversorgungs- und zentrenrelevante Sortimentsgruppen
1. Lebensmittel, Getrénke
2. Drogerie, Kosmetik, Haushaltswaren
Teil B: . d. R. zentrenrelevante Sortimente, hier ebenfalls ausgeschlossen
1 Teppiche (ohne Teppichboden)
2. Blumen
3. Campingartikel
4 Fahrrader und Zubehér, Mofas
5 Tiere und Tiernahrung, Zooartikel

G. Verfahrensvermerke

Aufstellungsbeschluss gema § 2(1) BauGB

Die Aufstellung des Bebauungsplans ist gemald 8 2(1) BauGB vom Rat der Stadt Halle
(Westf.) am 70.04.2002 beschlossen worden.

Dieser Beschluss ist am 07.08.2002 ortsiblich bekanntgemacht worden.

Halle (Westf.), den ..........ccvvviinnns

Im Auftrage des Rates der Stadt

Blrgermeisterin

Ratsmitglied

Friihzeitige Biirger- und TOB-Beteiligung gemaR §§ 3(1), 4(1) BauGB

Nach ortsiblicher 6ffentlicher Bekanntmachung am 07.08.2002 wurde die frihzeitige
Information und Beteiligung der Blirger gemafR 8 3(1) BauGB durchgefiihrt durch: Auslegung
im Rathaus vom 12.08.2002 bis 13.09.2002

Die Trager offentlicher Belange wurden mit Schreiben vom 37.07.2002 gemal 8§ 4(1)
BauGB beteiligt.

Halle (Westf.), den ........ccovviinnnenn.

Blirgermeisterin

Offentliche Auslegung gemaR § 3(2) BauGB

Der Bebauungsplan wurde als Entwurf mit Begriindung zur 6ffentlichen Auslegung bestimmt
mit Beschlussfassung vom 02.04.2003 durch den Rat der Stadt Halle (Westf.)

Nach ortslblicher 6ffentlicher Bekanntmachung am 08.05.2003 hat der Plan-Entwurf mit
Begriindung gemaf § 3(2) BauGB vom 79.05.2003. bis 20.06.2003 o6ffentlich ausgelegen.

Halle (Westf.), den .........cooviinvenn.

Blirgermeisterin

Erneute 6ffentliche Auslegung gemaR § 3(3) BauGB

Der Bebauungsplan wurde als Entwurf mit Begriindung zur erneuten 6ffentlichen Auslegung
bestimmt mit Beschlussfassung vom 37.03.2004 durch den Rat der Stadt Halle (Westf.)

Nach ortslblicher 6ffentlicher Bekanntmachung am 27.07.2004 hat der Plan-Entwurf mit
Begriindung gemaR § 3(3) BauGB vom 09.08.2004 bis 10.09.2004 6&ffentlich ausgelegen.

Halle (Westf.), den ...........ovivnvnnnn.

Blrgermeisterin

Satzungsbeschluss gemaR & 10(1) BauGB

Der Bebauungsplan wurde vom Rat der Stadt Halle (Westf.) gemal3 § 10(1) BauGB am
15.12.2004 mit seinen planungs- und bauordnungsrechtlichen Festsetzungen als Satzung
beschlossen.

Halle (Westf.), den ........cccceeiinnnn.

Im Auftrage des Rates der Stadt

Blrgermeisterin

Ratsmitglied

Genehmigung gemaR &8 10(2) BauGB

Dieser Bebauungsplan wurde gemafR § 10(2) BauGB mit Verfligung der Bezirksregierung
Detmold vom .................. genehmigt.

Az.:

Detmold, den .......ccoiiiiiiiiiinnnnn

Bezirksregierung Detmold, im Auftrag

Bekanntmachung gemaR® & 10(3) BauGB

Die Erteilung der Genehmigung nach 8 10(2) BauGB bzw. der Beschluss des Bebau-
ungsplans als Satzung gemaf3 8 10(1) BauGB ist am .................. ortsublich gemalR § 10(3)
BauGB mit Hinweis darauf bekanntgemacht worden, dal3 der Bebauungsplan mit
Begriindung wahrend der Dienststunden in der Verwaltung zu jedermanns Einsichtnahme
bereitgehalten wird.

Mit der erfolgten Bekanntmachung ist der Bebauungsplan in Kraft getreten.

Halle (Westf.), den .........cccevvnnnnnn

Blrgermeisterin

Planunterlage

Die Planunterlage entspricht den Anforderungen des &8 1 der PlanzV 90 vom 18.12.1990.
Stand der Planunterlage im beplanten Bereich:

....................... (bzgl. Bebauung) vieriierieesiesnean.n (bzgll Flurstiicksnachweis)

Die Festlegung der stadtebaulichen Planung ist - i.V. mit dem digitalen Planungsdaten-
Bestand (hier: DXF-Datei) als Bestandteil dieses Bebauungsplanes - geometrisch eindeutig.

Rheda-Wiedenbriick, den ................

Vermessungsburo Dipl.Ing. Bureick

... . Ausfertigung

Es wird bescheinigt, dass diese Plan-
ausfertigung mit dem Satzungsplan
(I. Ausfertigung) Ubereinstimmt.

Birgermeister / Amtsleiter

STADT HALLE (WESTF.):
BEBAUUNGSPLAN NR. 47

~Gewerbegebiet Kiinsebecker Weg”
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Ubersichtskarte: M 1:5.000
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MaRstab: 1:1.000 Planformat: 118 cm x 86 cm Nord

Bearbeitung in Abstimmung mit der Verwaltung:
Bilro fur Stadtplanung und Kommunalberatung

- R. Nagelmann und D. Tischmann -
Berliner StraBe 38, 33378 Rheda-Wiedenbriick
Telefon 05242/5509-0, Fax 05242/5509-29

Satzung Dezember 2004
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