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Erläuterungstext und Baubeschreibung zum Vorhaben- und 
Erschließungsplan 

Blatt 2 des Vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 06.086 - An der 
Pankratiuskirche - umfasst den Vorhaben- und Erschließungsplan. Das 
private Bauvorhaben entsteht auf einem derzeit als Gartenfläche genutzten 
Grundstück nördlich der Pankratiuskirche in 59075 Hamm. Es wird ein 
barrierefreies Wohnhaus mit fünf Wohneinheiten errichtet, dessen 
Wohnungsgrößen zwischen 91m² und 136m² variieren. Es handelt sich dabei 
um großzügige 3-Zimmer-Wohnungen. Das Wohnhaus besteht vom 
Erscheinungsbild her aus zwei Vollgeschossen sowie einem Staffelgeschoss. 
Bauordnungsrechtlich handelt es sich allerdings um drei Vollgeschosse, da 
das oberste Geschoss nicht von allen Seiten der darunterliegenden 
Geschosse zurückspringt. Die Konstruktion ist in einer Mauerwerks-/ 
Stahlbeton-Massivbauweise geplant. Das Hauptdach ist als Walmdach (15°) 
konzipiert. Die tiefer liegenden Dächer werden als Flachdach / Terrassen 
ausgebildet. Die Fassaden erhalten ein Wärmedämmverbundsystem mit 
hellem Außenputz versehen. Teilflächen erhalten eine Holzverkleidung. Auf 
der östlichen Seite des Grundstückes werden insgesamt 8 Stellplätze 
errichtet. Im Garten entstehen genügend Grünflächen zur Erholung und zum 
Verweilen.

Beschreibung der äußeren Baustoffe

Außenwände Wohnhaus: 
Kalksandsteinmauerwerk (als tragendes Mauerwerk) 
Wärmedämmverbundsystem mit einem hellen Putz, teilweise Holzverkleidung

Fenster Wohnhaus: 
Kunststoff-Fenster: Farbe weiß oder alternativ grau mit 
Wärmeschutzverglasung
Haustür/Treppenhausfenster: Aluminiumkonstruktion Farbe weiß oder 
alternativ grau mit Wärmeschutzverglasung,
freistehende Briefkastenanlage

Dachkonstruktion: 
Flachdachterrassen Staffelgeschoss: Gefälledachdämmung,
Abklebung Schweißbahnen, Betonplatten als Terrassenbelag

Hauptdach: 
zimmermannsmäßige Holzkonstruktion mit einer
Eindeckung aus Titanzink oder alternativ Dachpfannen

Dachrinnen: 
Titan-Zinkblech vorbewittert, Farbe grau

Pflasterbelag der Hauszugänge:
Betonsteinpflaster Farbe rot / bunt, alternativ grau / bunt

Pflasterbelag der Parkplätze: 
Betonsteinpflaster Farbe rot / bunt, alternativ grau / bunt

Schallschutz: 
gemäß der DIN 4109 (Schallschutz im Hochbau)

Vorhabenbezogener
Bebauungsplan Nr.06.086

- An der Pankratiuskirche -

Vorhaben- und Erschließungsplan (VEP)

            Blatt 2

Ansichten

Lageplan erneute öffentliche Auslegung Maßstab 1:150

Stand: erste öffentliche Auslegung
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