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 Lageplan mit zugehörigem Luftbild - ohne Maßstab  
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 Entwurf Bebauungsplan Nr. 04.058 - Maßstab verkleinert  

  

 



BNr. 7407-1 Geräuschimmissions-Untersuchung nach DIN 18005 Anlage 1-3 

 B-Plan 04.058 - Wielandstraße -, 59077 Hamm  

 Städtebauliches Konzept ‚Wieland-Carée‘ - Maßstab verkleinert  
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 Angaben zum Straßenverkehr - Stadtplanungsamt Stadt Hamm   
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 Angaben Schienenverkehr - Verkehrsdatenmanagement DB AG  

  

 
 
 
 

 

Strecke 2250 Abschnitt Abzw Horstmar - Hamm Rbf

Prognose 2025 Daten nach Schall03-2015

Zugart- v_max

Tag Nacht Traktion km/h
Fahrzeug

kategorie Anzahl
Fahrzeug

kategorie Anzahl
Fahrzeug

kategorie Anzahl
Fahrzeug

kategorie Anzahl
Fahrzeug

kategorie Anzahl

95 43 GZ-E* 80 7-Z5_A4 1 10-Z5 24 10-Z2 6 10-Z18 6 10-Z15 1

95 43 Summe beider Richtungen

*) Anteil Verbundstoff-Klotzbremsen = 80% gem. EBA-Anordnung vom 11.01.2015

Bemerkung zu Schall03-2015:

Die Bezeichnung der Fahrzeugkategorie setzt sich wie folgt zusammen:

Nr. der Fz-Kategorie -Variante bzw.  -Zeilennummer in Tabelle Beiblatt 1 _Achszahl (bei Tfz, E- und V-Triebzügen-außer bei HGV)

Für Brücken, schienengleiche BÜ und enge Gleisradien sind ggf. 

die entsprechenden Zuschläge zu berücksichtigen.

Legende

Traktionsarten:  - E = Bespannung mit E-Lok

 - V = Bespannung mit Diesellok

 - ET, - VT = Elektro- / Dieseltriebzug

Zugarten: GZ = Güterzug

Anzahl Züge Fahrzeugkategorien gem Schall03 im Zugverband

Strecke 2650 Abschnitt Selmig - Hamm

Prognose 2025 Daten nach Schall03-2015

Zugart- v_max*

Tag Nacht Traktion km/h
Fahrzeug

kategorie Anzahl
Fahrzeug

kategorie Anzahl
Fahrzeug

kategorie Anzahl
Fahrzeug

kategorie Anzahl
Fahrzeug

kategorie Anzahl

32 4 RV-ET 160 5-Z5_A12 1

32 6 RV-ET 160 5-Z5_A10 2

64 14 RV-E 160 7-Z5_A4 1 9-Z5 6

12 6 IC-E 160 7-Z5_A4 1 9-Z5 12

29 1 ICE 160 1-V1 1 2-V1 7

169 31 Summe beider Richtungen

*) v_max gem. VzG 2015 bis km 148,9 = 160km/h, danach 120km/h

Bemerkung zu Schall03-2015:

Die Bezeichnung der Fahrzeugkategorie setzt sich wie folgt zusammen:

Nr. der Fz-Kategorie -Variante bzw.  -Zeilennummer in Tabelle Beiblatt 1 _Achszahl (bei Tfz, E- und V-Triebzügen-außer bei HGV)

Für Brücken, schienengleiche BÜ und enge Gleisradien sind ggf. 

die entsprechenden Zuschläge zu berücksichtigen.

Legende

Traktionsarten:  - E = Bespannung mit E-Lok

 - V = Bespannung mit Diesellok

 - ET, - VT = Elektro- / Dieseltriebzug

Zugarten: RV = Regionalzug

ICE = Elektrotriebzug des HGV

IC = Intercityzug

Anzahl Züge Fahrzeugkategorien gem Schall03 im Zugverband
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Strecke 2911 Abschnitt  Hamm Rbf

IST = Prognose 2025 Daten nach Schall03-2015

Zugart- v_max**

Tag Nacht Traktion km/h
Fahrzeug

kategorie Anzahl
Fahrzeug

kategorie Anzahl
Fahrzeug

kategorie Anzahl
Fahrzeug

kategorie Anzahl
Fahrzeug

kategorie Anzahl

15 11 GZ-E* 60 7-Z5_A4 1 10-Z5 24 10-Z2 6 10-Z18 6 10-Z15 1

15 11 Summe beider Richtungen

*) Anteil Verbundstoff-Klotzbremsen = 80% gem. EBA-Anordnung vom 11.01.2015

**) v_max gem. VzG 2015 bis km 148,3 = 40km/h, danach 60km/h

Bemerkung zu Schall03-2015:

Die Bezeichnung der Fahrzeugkategorie setzt sich wie folgt zusammen:

Nr. der Fz-Kategorie -Variante bzw.  -Zeilennummer in Tabelle Beiblatt 1 _Achszahl (bei Tfz, E- und V-Triebzügen-außer bei HGV)

Für Brücken, schienengleiche BÜ und enge Gleisradien sind ggf. 

die entsprechenden Zuschläge zu berücksichtigen.

Legende

Traktionsarten:  - E = Bespannung mit E-Lok

 - V = Bespannung mit Diesellok

 - ET, - VT = Elektro- / Dieseltriebzug

Zugarten: GZ = Güterzug

Anzahl Züge Fahrzeugkategorien gem Schall03 im Zugverband

Strecke 2913 Abschnitt  Hamm Rbf

IST = Prognose 2025 Daten nach Schall03-2015

Zugart- v_max

Tag Nacht Traktion km/h
Fahrzeug

kategorie Anzahl
Fahrzeug

kategorie Anzahl
Fahrzeug

kategorie Anzahl
Fahrzeug

kategorie Anzahl
Fahrzeug

kategorie Anzahl

21 14 GZ-E* 40 7-Z5_A4 1 10-Z5 24 10-Z2 6 10-Z18 6 10-Z15 1

21 14 Summe beider Richtungen

*) Anteil Verbundstoff-Klotzbremsen = 80% gem. EBA-Anordnung vom 11.01.2015

Bemerkung zu Schall03-2015:

Die Bezeichnung der Fahrzeugkategorie setzt sich wie folgt zusammen:

Nr. der Fz-Kategorie -Variante bzw.  -Zeilennummer in Tabelle Beiblatt 1 _Achszahl (bei Tfz, E- und V-Triebzügen-außer bei HGV)

Für Brücken, schienengleiche BÜ und enge Gleisradien sind ggf. 

die entsprechenden Zuschläge zu berücksichtigen.

Legende

Traktionsarten:  - E = Bespannung mit E-Lok

 - V = Bespannung mit Diesellok

 - ET, - VT = Elektro- / Dieseltriebzug

Zugarten: GZ = Güterzug

Anzahl Züge Fahrzeugkategorien gem Schall03 im Zugverband
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 Eingabedaten zum Straßen- und Schienenverkehr  
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BNr. 7407-1

Geräuschimmissions-
Untersuchung

nach DIN 18005

Bebauungsplan Nr. 04.058
- Wielandstraße -

59077 Hamm

Rasterlärmkarte  Verkehrslärm

   ... <= 35.0 dB(A)
 35.0 < ... <= 40.0 dB(A)
 40.0 < ... <= 45.0 dB(A)
 45.0 < ... <= 50.0 dB(A)
 50.0 < ... <= 55.0 dB(A)
 55.0 < ... <= 60.0 dB(A)
 60.0 < ... <= 65.0 dB(A)
 65.0 < ... <= 70.0 dB(A)
 70.0 < ... <= 75.0 dB(A)
 75.0 < ... <= 80.0 dB(A)
 80.0 < ...   dB(A)

Tageszeitraum 6:00 - 22:00
Berechnunghöhe: EG

Objekte und Lärmquellen

  Straße
  Schiene
  Haus
  Immissionspunkt

Maßstab:  1 : 3000

 Erstellt durch:

 Ingenieurbüro für technische
 Akustik und Bauphysik GmbH
 Wellinghofer Amtsstraße 4
 44265 Dortmund
 Tel.: 0231-948017-0
 Fax: 0231-948017-23
 http://www.itab.de

Datei: 7407-1_RLK-EG.cna
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BNr. 7407-1

Geräuschimmissions-
Untersuchung

nach DIN 18005

Bebauungsplan Nr. 04.058
- Wielandstraße -

59077 Hamm

Rasterlärmkarte  Verkehrslärm

   ... <= 35.0 dB(A)
 35.0 < ... <= 40.0 dB(A)
 40.0 < ... <= 45.0 dB(A)
 45.0 < ... <= 50.0 dB(A)
 50.0 < ... <= 55.0 dB(A)
 55.0 < ... <= 60.0 dB(A)
 60.0 < ... <= 65.0 dB(A)
 65.0 < ... <= 70.0 dB(A)
 70.0 < ... <= 75.0 dB(A)
 75.0 < ... <= 80.0 dB(A)
 80.0 < ...   dB(A)

Nachtzeitraum 22:00 - 6:00
Berechnunghöhe: EG

Objekte und Lärmquellen

  Straße
  Schiene
  Haus
  Immissionspunkt

Maßstab:  1 : 3000

 Erstellt durch:

 Ingenieurbüro für technische
 Akustik und Bauphysik GmbH
 Wellinghofer Amtsstraße 4
 44265 Dortmund
 Tel.: 0231-948017-0
 Fax: 0231-948017-23
 http://www.itab.de

Datei: 7407-1_RLK-EG.cna
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BNr. 7407-1

Geräuschimmissions-
Untersuchung

nach DIN 18005

Bebauungsplan Nr. 04.058
- Wielandstraße -

59077 Hamm

Rasterlärmkarte  Verkehrslärm

   ... <= 35.0 dB(A)
 35.0 < ... <= 40.0 dB(A)
 40.0 < ... <= 45.0 dB(A)
 45.0 < ... <= 50.0 dB(A)
 50.0 < ... <= 55.0 dB(A)
 55.0 < ... <= 60.0 dB(A)
 60.0 < ... <= 65.0 dB(A)
 65.0 < ... <= 70.0 dB(A)
 70.0 < ... <= 75.0 dB(A)
 75.0 < ... <= 80.0 dB(A)
 80.0 < ...   dB(A)

Tageszeitraum 6:00 - 22:00
Berechnunghöhe: OG

Objekte und Lärmquellen

  Straße
  Schiene
  Haus
  Immissionspunkt

Maßstab:  1 : 3000

 Erstellt durch:

 Ingenieurbüro für technische
 Akustik und Bauphysik GmbH
 Wellinghofer Amtsstraße 4
 44265 Dortmund
 Tel.: 0231-948017-0
 Fax: 0231-948017-23
 http://www.itab.de

Datei: 7407-1_RLK-OG.cna
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BNr. 7407-1

Geräuschimmissions-
Untersuchung

nach DIN 18005

Bebauungsplan Nr. 04.058
- Wielandstraße -

59077 Hamm

Rasterlärmkarte  Verkehrslärm

   ... <= 35.0 dB(A)
 35.0 < ... <= 40.0 dB(A)
 40.0 < ... <= 45.0 dB(A)
 45.0 < ... <= 50.0 dB(A)
 50.0 < ... <= 55.0 dB(A)
 55.0 < ... <= 60.0 dB(A)
 60.0 < ... <= 65.0 dB(A)
 65.0 < ... <= 70.0 dB(A)
 70.0 < ... <= 75.0 dB(A)
 75.0 < ... <= 80.0 dB(A)
 80.0 < ...   dB(A)

Nachtzeitraum 22:00 - 6:00
Berechnunghöhe: OG

Objekte und Lärmquellen

  Straße
  Schiene
  Haus
  Immissionspunkt

Maßstab:  1 : 3000

 Erstellt durch:

 Ingenieurbüro für technische
 Akustik und Bauphysik GmbH
 Wellinghofer Amtsstraße 4
 44265 Dortmund
 Tel.: 0231-948017-0
 Fax: 0231-948017-23
 http://www.itab.de

Datei: 7407-1_RLK-OG.cna
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BNr. 7407-1

Geräuschimmissions-
Untersuchung

nach DIN 18005

Bebauungsplan Nr. 04.058
- Wielandstraße -

59077 Hamm

Maßgeblicher Außenlärmpegel
nach DIN 4109:2018-01

   ... <= 35.0 dB(A)
 35.0 < ... <= 40.0 dB(A)
 40.0 < ... <= 45.0 dB(A)
 45.0 < ... <= 50.0 dB(A)
 50.0 < ... <= 55.0 dB(A)
 55.0 < ... <= 60.0 dB(A)
 60.0 < ... <= 65.0 dB(A)
 65.0 < ... <= 70.0 dB(A)
 70.0 < ... <= 75.0 dB(A)
 75.0 < ... <= 80.0 dB(A)
 80.0 < ...   dB(A)

Objekte und Lärmquellen

  Straße
  Schiene
  Haus

Maßstab:  1 : 3000

 Erstellt durch:

 Ingenieurbüro für technische
 Akustik und Bauphysik GmbH
 Wellinghofer Amtsstraße 4
 44265 Dortmund
 Tel.: 0231-948017-0
 Fax: 0231-948017-23
 http://www.itab.de

Datei: 7407-1_maßgebl.Außenlärm.cna
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BNr. 7407-1

Geräuschimmissions-
Untersuchung

nach DIN 18005

Bebauungsplan Nr. 04.058
- Wielandstraße -

59077 Hamm

Grenzen der
Lärmpegelbereiche

   ... <= 35.0 dB(A)
 35.0 < ... <= 40.0 dB(A)
 40.0 < ... <= 45.0 dB(A)
 45.0 < ... <= 50.0 dB(A)
 50.0 < ... <= 55.0 dB(A)
 55.0 < ... <= 60.0 dB(A)
 60.0 < ... <= 65.0 dB(A)
 65.0 < ... <= 70.0 dB(A)
 70.0 < ... <= 75.0 dB(A)
 75.0 < ... <= 80.0 dB(A)
 80.0 < ...   dB(A)

Objekte und Lärmquellen

  Straße
  Schiene
  Haus

Maßstab:  1 : 3000

 Erstellt durch:

 Ingenieurbüro für technische
 Akustik und Bauphysik GmbH
 Wellinghofer Amtsstraße 4
 44265 Dortmund
 Tel.: 0231-948017-0
 Fax: 0231-948017-23
 http://www.itab.de

Datei: 7407-1_Grenzen-LPB.cna
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