STADT HARSEWINKEL: BEBAUUNGSPLAN NR. 85 ,GEWERBEGEBIET AM WELPLAGEBACH”

Interkommunales Gewerbe- und Industriegebiet der Kommunen Gutersloh, Harsewinkel und Herzebrock-Clarholz - Teilbereich Nord
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Sportplatz

10 20 50

Aufstellungsbeschluss
gemalR 8 2(1) BauGB

Friihzeitige Beteiligung
gemdaR 88 3(1), 4(1) BauGB

Offentliche Auslegung
gemaB 88 3(2), 4(2) BauGB

Satzungsbeschluss
gemdR 8 10(1) BauGB

Bekanntmachung
gemal &8 10(3) BauGB

Planunterlage

Die Aufstellung des Bebauungsplans
ist gemal3 8 2(1) BauGB vom Rat
der Stadt Harsewinkel am
24.02.20217 beschlossen worden.

Dieser Beschluss ist am 05.03.20217
ortsliblich bekannt gemacht worden.

Harsewinkel, den 08.08.2023

im Auftrag des Rates der Stadt

Gez. S. Amsbeck-Dopheide
Blrgermeisterin

Nach ortstblicher &ffentlicher
kanntmachung am
wurde die friihzeitige

und Beteiligung der

15.03.2021 bis 30.04.2021

Die Behorden und sonstigen Trager

6ffentlicher Belange wurden

Schreiben vom 25.02.2027 gemal

§ 4(1) BauGB beteiligt.

Harsewinkel, den 08.08.2023

Gez. S. Amsbeck-Dopheide
Blrgermeisterin

05.03.2021
Information
Offentlichkeit
gemal & 3(1) BauGB durchgeflihrt
durch o&ffentliche Auslegung vom

Be- Der Bebauungsplan wurde als Entwurf

fassung vom 23.02.2023

machung am 37.03.2023

mit Begrindung etc. zur &ffentlichen
Auslegung bestimmt mit Beschluss-

durch den Rat der Stadt Harsewinkel.
Nach ortstblicher 6ffentlicher Bekannt-

hat der

Plan-Entwurf mit Begriindung etc. ge-

mit maRk 8 3(2) BauGB vom 77.04.2023

offentlicher

8 4(2) BauGB beteiligt.

Gez. S. Amsbeck-Dopheide
Blrgermeisterin

bis 72.05.2023 6ffentlich ausgelegen.
Die Behdrden und sonstigen Trager
Belange wurden mit
Schreiben vom 04.04.2023 gemal3

Harsewinkel, den 08.08.2023

Dieser Bebauungsplan wurde vom Rat
der Stadt Harsewinkel gemaR
§ 10(1) BauGB am 27.06.2023 mit
seinen planungs- und bauordnungs-
rechtlichen Festsetzungen als Sat-
zung beschlossen.

Harsewinkel, den 08.08.2023

im Auftrag des Rates der Stadt

Gez. S. Amsbeck-Dopheide
Blirgermeisterin

Der Beschluss des Bebauungsplans als Die Planunterlage entspricht den
Satzung gemald 8 10(1) BauGB ist am Anforderungen des 8 1 der PlanzV
27.10.2023 ortsublich gemal 8 10(3) vom 18.12.1990. Stand der Plan-
BauGB mit Hinweis darauf bekannt unterlage im beplanten Bereich:

gemacht  worden,  dass  der | | 04.08.2020 (bzgl. Bebauung)
Bebauungsplan mit Begriindung und ) )
zusammenfassender Erkldrung  wih- 04.08.2020 (bzgl. Flurstliicksnachweis)

rend der Dienststunden in der Ver-
waltung zu jedermanns Einsichtnahme
bereit gehalten wird.

Mit der erfolgten Bekanntmachung ist
der Bebauungsplan in Kraft getreten.

Die Festlegung der stadtebaulichen
Planung ist - i. V. m. dem digitalen
Planungsdaten-Bestand (hier: DXF-
Datei) als Bestandteil dieses Bebau-
ungsplans - geometrisch eindeutig.

Harsewinkel, den 30.70.2023 Warendorf, den 09.77.2023

Gez. S. Amsbeck-Dopheide
Bilrgermeisterin

Gez. Jungemann DS.
Vermessungsbiro Jungemann
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Zeichenerklarung zum Bebauungsplan Nr. 85

A. Rechtsgrundlagen der Planung

Baugesetzbuch (BauGB) i. d. F. der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBI. | S. 3634), zuletzt
geandert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 04.01.2023 (BGBI. | Nr. 6);

Baunutzungsverordnung (BauNVO) i. d. F. der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBI. | S.
3786), zuletzt gedndert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 04.01.2023 (BGBI. I. Nr. 6);

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) i. d. F. der Bekanntmachung vom 29.07.2009 (BGBI. |
S. 2542), zuletzt gedndert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 08.12.2022 (BGBI. | S. 2240);

Planzeichenverordnung (PlanzV) i. d. F. vom 18.12.1990 (BGBI. | 1991 S. 58), zuletzt gedndert
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14.06.2021 (BGBI. | S. 1802);

Landesbauordnung (BauO NRW 2018) i. d. F. vom 21.07.2018 (GV. NRW. S. 421), zuletzt gedn-
dert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14.09.2021 (GV. NRW. S. 1086);

Landeswassergesetz (LWG NRW) i. d. F. des Artikels 1 des Gesetzes zur Anderung wasser- und
wasserverbandsrechtlicher Vorschriften vom 08.07.2016 (GV. NRW. S. 559), zuletzt gedndert
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 17.12.2021 (GV. NRW. S. 1470);

Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW) i.d.F. der Bekanntmachung vom
14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt gedndert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 13.04.2022
(GV. NRW. S. 490);

Verordnung liber die 6ffentliche Bekanntmachung von kommunalem Ortsrecht (BekanntmVO)
i.d.F. vom 26.08.1999 (GV. NRW. S. 516), zuletzt gedndert durch Verordnung vom 05.11.2015
(GV. NRW S. 741);

Zwolfte Verordnung zur Durchfiihrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Storfall-Verord-
nung - 12. BImSchV) i. d. F. der Bekanntmachung vom 15.03.2017 (BGBI. | S. 483), zuletzt gedn-
dert durch Artikel 107 der Verordnung vom 19.06.2020 (BGBI. | S. 1328).

B. Planzeichen und Festsetzungen gemaR § 9 BauGB i. V. m. BauNVO

1. Art der baulichen Nutzung (§ 9(1) Nr. 1 BauGB)

GE Gewerbegebiet GE (§ 8 BauNVO), siehe textliche Festsetzung D.1.1,
2. MaR der baulichen Nutzung (§ 9(1) Nr. 1 BauGB)
GRZ 0,8 Grundflachenzahl GRZ (§ 19 BauNVO) als HochstmaR, hier 0,8
BMZ 10.0 Baumassenzahl BMZ, Hochstmal (§ 21 BauNVO), hier 10,0
Vi Zahl der Vollgeschosse Z (§ 20 BauNVO) als HochstmaR, hier sechs Vollge-
schosse
Hohe baulicher Anlagen und Héhenlage (§ 16, § 18 BauNVO, § 9(3) BauGB) in
Meter Glber NHN (Normalhéhennull, Hohensystem DHHN 2016):
GHmax. - Teilflachen GE; und GE,: Maximal zuldssige Gesamthohe baulicher Anlagen
92,0 m ii.NHN (= oberster Gebdudeabschluss) als Hochstmal} in Meter Gber NHN, hier 92,0
m, siehe textliche Festsetzung D.2.1
OKFF - Teilflichen GE; und GE;: Mindesthohe der Erdgeschossfubdden baulicher
70,0 m G.NHN Anlagen (OKFF als Oberkante des RohfuRbodens) in Meter iber NHN, hier
70,0 m
3. Bauweise; iiberbaubare und nicht iiberbaubare Grundstiicksflichen
(§ 9(1) Nr. 2 BauGB)
Bauweise (§ 22 BauNVO):
a - Abweichende Bauweise, siehe textliche Festsetzung D.3.1

Uberbaubare Grundstiicksflache (§ 23 BauNVO)

E -

4. Verkehrsflachen (§ 9(1) Nr. 11 BauGB)

durch Baugrenzen umgrenzter Bereich

nicht Gberbaubare Grundstiicksflache, siehe textliche Festsetzung D.3.2

StraBenbegrenzungslinien, auch gegeniiber Verkehrsflachen mit besonde-
rer Zweckbestimmung

StraRenverkehrsflachen, 6ffentlich

Verkehrsflachen besonderer Zweckbestimmung:

Wirtschaftsweg, 6ffentlich, hier Wirtschaftsweg und ErschlieBungsweg fir
den AulRenbereich

W‘, -

- Wirtschaftsweg, privat, hier Wirtschaftsweg und ErschlieRungsweg fiir den
Aullenbereich sowie Unterhaltungsweg  flr Regenwasserklar-
/Regenwasserrickhaltebecken, Wald- und MaRnahmenflachen

w priv‘ét

Ein- und Ausfahrten und Anschluss anderer Flachen an die Verkehrsflachen:

- Bereiche ohne Ein- und Ausfahrten fir Kfz-Verkehr und ohne Anschliisse
fir FuBRganger und Radfahrer

5. Versorgungsfldchen, Flachen fiir Abfall- und Abwasserbehandlung ein-
schl. Riickhaltung und Versickerung von Niederschlagswasser (§ 9(1) Nrn.

12, 14 BauGB)

@ Pumpstation (§ 9(1) Nr. 12 BauGB)

) Regenwasserklar-/Regenwasserrickhaltebecken inkl. Pumpstation, Ablei-
tungsgraben und Notwasserwege (§ 9(1) Nr. 14 BauGB)

6. Grinfldchen (§ 9(1) Nr. 15 BauGB)

Grinflachen mit Zweckbestimmung:

- Verkehrsgriin inkl. Unterhaltungsweg fiir geplante unterirdische Ver- und
Entsorgungsleitungen, 6ffentlich

7. Flachen und MaBnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von
Boden, Natur und Landschaft sowie Anpflanzung von Bdumen und Strau-
chern und Bindungen fiir deren Erhalt (§ 9(1) Nrn. 20, 25 BauGB)

Flachen und MalRnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von
Boden, Natur und Landschaft (§ 9(1) Nr. 20 BauGB), siehe textliche Festset-
zungen D.4.1:

LT - Teilflache A: Naturnahe Ersatzaue durch Verlegung des Schlangen-

bachs/Welplagebachs mit begleitenden Griinlandflichen und Gehdlzbe-
standen einschl. der Schaffung von Ersatzretentionsraum fiir das Uber-
schwemmungsgebiet ,,Welplagebach / Schlangenbach / Reinkebach”

)

- Teilflache B: Sicherung eines gewasserbegleitenden naturnahen Entwick-
lungskorridors (Breite mind. 20,0 m)

@)

T T TTTTTTTTTTTTH

- Teilflache C: Sicherung und naturnahe Entwicklung des Baum-/Gehdlz-
bestands mit Saumzone Ostlich des Nottebrockswegs

- Teilflaiche D: Schutz und Entwicklung von Waldrandflachen inkl. Wirt-
schaftsweg

ir_I__I__L_L_L_L_L_L_L_L_L_L_L_L

i© ©

Anpflanzungen von Bdaumen, Geholzen und sonstigen Bepflanzungen (§ 9(1)
Nr. 25a BauGB):

;0000000 - Anpflanzung, fachgerechte Pflege und Erhalt standortheimischer oder

o J klimaresilienter Baume, Stammumfang mind. 16-18 cm sowie Schnitthecke

000060009 entlang der Marienfelder StraRe 6stlich der Planstralie A, siehe textliche
Festsetzung D.4.2

0000000. - Schnitthecke entlang der Marienfelder StraBe westlich der Planstralie A,
siehe Text D.4.3

. - - Strauchhecke mit standortheimischen, freiwachsenden Geholzen, siehe

PVVV VY.V

textliche Festsetzung D.6.1

Fachgerechter Erhalt von Baumen (§ 9(1) Nr. 25b BauGB):
‘ - Baumstandorte/Einzelbdume, siehe textliche Festsetzung D.4.6

Baumstandorte/Baumgruppe mit flaichenhafter Erhaltungsvorschrift, siehe
textliche Festsetzung D.4.6

8. Sonstige Planzeichen und Festsetzungen

— Sichtfelder (§ 9(1) Nr. 10 BauGB) sind von Sichtbehinderungen jeglicher Art in
~ einer Hohe zwischen 0,8 m und 2,5 m Uber Fahrbahnoberkante standig frei-

zuhalten
YT Umgrenzung der Flachen, die von Bebauung freizuhalten sind und ihre Nut-

zung (& 9(1) Nr. 10 i. V. m. § 9(3) BauGB): Randlicher Bdschungsbereich im
GE; mit Heckenpflanzung und Hohenvorgabe entlang der Grenze zur siidlich
anschliefenden Betriebsflache, siehe textliche Festsetzung D.6.1, Angaben in
Meter Glber NHN:

- Abschnitt 6.1A: OK min. 69,50 m . NHN

D)
i

Abschnitt 6.1B: OK min. 69,80 m . NHN

Wasserflache, hier Schlangenbach/Welplagebach in der verbleibenden Be-
standstrasse (§ 9(1) Nr. 16 BauGB)

Hinweis: Fiir die teilweise Verlegung und Neugestaltung (Gewdsserausbau) des
Bachlaufs wurde ein wasserrechtliches Verfahren gemdfs § 68 Wasserhaus-
haltsgesetz (WHG) durchgefiihrt. Der Kreis Glitersloh hat mit Schreiben vom
12.12.2022 die entsprechende Plangenehmigung erteilt. Der geplante Wasser-
verlauf ist Teil der jeweiligen MafZnahmenfidche gemdfs § 9(1) Nr. 20 BauGB.

Wald (§ 9(1) Nr. 18b) BauGB)

Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Flachen (§ 9(1) Nr. 21
BauGB), hier:

UD%%'DU—. - Geh-, Fahr- und Leitungsrecht zu Gunsten der Versorgungstrdager ein-
Loonoo schlieRlich der Stadt Harsewinkel

GF
o - Geh- und Fahrrecht zu Gunsten der Versorgungstrager einschlieBlich der
onooom:

Stadt Harsewinkel
Grenze des rdumlichen Geltungsbereichs (§ 9(7) BauGB)
Abgrenzung unterschiedlicher Nutzungsmale

~6—

MaRangaben in Meter, z. B. 6,0 m

9. Nachrichtliche Ubernahmen (§ 9(6) BauGB)

Uberschwemmungsgebiet des Schlangenbachs/Welplagebachs, bisherige

Festsetzung
Hinweis: Vor der baulichen Inanspruchnahme des bisher festgesetzten Uber-

schwemmungsgebiets ist ein Antrag auf ausnahmsweise Ausweisung neuer
Baugebiete in festgesetzten Uberschwemmungsgebieten nach § 78 Wasser-
haushaltsgesetz (WHG) und die Genehmigung fiir die Verlegung von Teilen
des Gewdssers nach § 68 WHG erforderlich. Die entsprechenden Planungen
erfolgten in separaten wasserrechtlichen Verfahren. Der Antrag nach § 78
WHG vom 12.08.2022 ist mit Schreiben vom 29.08.2022 und der Antrag nach
$ 68 WHG vom 03.11.2021 ist mit Schreiben vom 12.12.2022 vom Kreis Gli-
tersloh genehmigt worden.

@ Landschaftsschutzgebiet , Gltersloher Bachlaufe (Nr. 2.2.2)“, Landschaftsplan
,Gltersloh” (in Kraft getretenen am 07.04.2021, Kreis Giitersloh)

Baubeschrankungen gemaR § 9 FStrG, gemessen vom dufleren Rand der be-
festigten Fahrbahn der B 513 siehe auch Hinweis F.7 (Bezugslinie Fahrbahn-
rand gemal ALKIS-Daten Kreis Giitersloh, August 2020):

Anbauverbotszone (20 m) und Anbaubeschrankungszone (40 m)

Richtfunkstrecke HY1324-HY0720 der Deutschen Telekom Technik GmbH, sie-
he auch Punkt F.7 Hinweise

C.

Katasteramtliche und sonstige Darstellungen ohne Festsetzungscharakter

_—

— . [70.33
\

—_

69.40

1. Katasteramtliche Darstellungen und Einmessungen des vorhandenen Ge-
landes

Vorhandene Bebauung mit Hausnummer
Vorhandene Flur-/Gemeindegrenze
Vorhandene Flurstiicksgrenzen und Flurstlicksnummern

07067 Hohenpunkte in Meter iber NHN gemaR Einmessung (Spitthdéver und Jun-
gemann, August 2020)

ZN Eingemessene Baumstandorte und Kronentraufen (Spitthéver und Junge-
N mann, Mai 2021)

2. Planerische Darstellungen und Hinweise

\ Geplante Verlegung und naturnahe Neugestaltung des Bachlaufs innerhalb
RS der MaRRnahmenflache gemaR § 9(1) Nr. 20 BauGB

Bestehende Schmutzwasserdruckleitung und Wasserversorgungsleitung
nordlich des Welplagebachs (nicht eingemessen)

Hohenpunkte entlang der Strallengradienten gemdR Entwadsserungs-
. /ErschlieBungskonzept (ROVER Ingenieurgesellschaft, Stand September 2022)

Hohenpunkte entlang des randlichen Béschungsbereichs im GE; gemald Ent-
wisserungs-/ErschlieBungskonzept (ROVER Ingenieurgesellschaft, Stand Sep-
tember 2022)

Hohenpunkte entlang der Gradiente des geplanten Regenwasserkanals ent-
lang der Marienfelder StraBe westlich der Planstrale A gemal Entwasse-
rungs-/ErschlieBungskonzept (ROVER Ingenieurgesellschaft, Stand September
2022)

Fledermausersatzquartier fiir den Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhestat-
ten im Altbaubestand ,ParsevalstraSe” im Geltungsbereich des Bebauungs-
plans Nr. 400 ,,Gewerbepark Konversion Flugplatz” der Stadt Giitersloh.
Hinweis: Die Umsetzung der CEF-MafsSnahme ist bereits in Abstimmung mit
der Unteren Naturschutzbehérde des Kreises Glitersloh erfolgt.

ERENE
|

Stadt Giitersloh:

-
||

IR F

Hinweis: Im Osten grenzt der Teilbereich A und siidlich des Knotenbereichs der
Planstrafie A — B 513 der Teilbereich B (zur planungsrechtlichen Sicherung der
geplanten Bushaltestelle auf der Siidseite der B 513 — quer durch die Bushal-
testelle verlduft die kommunale Grenze der Stddte Harsewinkel und Gliters-
loh) des ebenfalls in Aufstellung befindlichen Bebauungsplans Nr. 400 , Ge-
werbepark Konversion Flugplatz” der Stadt Giitersloh an. Zu den konkreten
Inhalten und Festsetzungen wird auf das parallel laufende Planverfahren ver-
wiesen.

Bauplanungsrechtliche textliche Festsetzungen

Art der baulichen Nutzung (§ 9(1) Nr. 1 BauGB und BauNVO)

1.1

Gewerbegebiet GE gemaR § 8 BauNVO

Im Gewerbegebiet GE mit den Teilflichen GE; und GE; sind gemaR § 1(4-6, 9) BauNVO ein-
geschrankt zuldssig oder unzulassig:

a) Selbststiandige Lagerplatze fiir Schiittgiter und Schrottplatze sind im GE; und GE; un-
zulassig.

b) Tankstellen sind im GE; und GE; unzulassig.
c) Anlagen fir sportliche Zwecke sind im GE; und GE; unzulassig.
d) Betriebe des Beherbergungsgewerbes sind im GE; und GE; unzulassig.

e) Bordelle und dhnliche auf sexuelle Handlungen ausgerichtete Betriebe (Eros-Center,
Peep-Shows, Privat-Clubs, Dirnenunterkinfte u. a.) sind im GE; und GE; unzuléssig.

f) Einzelhandelsbetriebe fiir den Verkauf an letzte Verbraucher sind im GE; und GE; un-
zuldssig, ausgenommen sind im Rahmen des § 8 BauNVO: Verkaufsstellen der sonstigen
zuldssigen Gewerbebetriebe kénnen als Ausnahme gemall § 31(1) BauGB zugelassen
werden, wenn das angebotene Sortiment aus eigener Herstellung oder Bearbeitung auf
dem Betriebsgrundstiick stammt oder im Zusammenhang mit den hier hergestellten Wa-
ren bzw. angebotenen Leistungen steht. Die Verkaufsflache muss dem Betrieb raumlich
und funktional zugeordnet sowie in Grundflache und Baumasse deutlich untergeordnet
sein.

g) Freiflachensolaranlagen als eigenstandige gewerbliche Nutzung unabhéangig von einem
gebietsansassigen Unternehmen sind im GE; und GE; unzuldssig. Betriebsbezogene Frei-
flachensolaranlagen zur Eigenversorgung der Unternehmen sind auf den Grundsticks-
reserveflachen zuldssig, eine zeitweise Einspeisung liberschissiger Ertrage in das 6ffent-
liche Netz oder eine Nutzung dieser durch Nachbarunternehmen ist jeweils zulassig.

h) Gewerbebetriebe und Anlagen, die ein Betriebsbereich oder Teil eines Betriebsbe-
reichs im Sinne des § 3(5a) BImSchG in Verbindung mit der 12. BImSchV (Storfall-
Verordnung in der Fassung gemaR A. Rechtsgrundlagen) sind, sind im GE; und GE; unzu-
lassig.

i)  Wohnungen fiir Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie fiir Betriebsinhaber und -
leiter sind im GE; und GE; unzulassig.

j)  Anlagen fiir kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke sind im GE; und
GE; unzulassig.

k) Vergniigungsstitten jeglicher Art und Kinos sind im GE; und GE; unzulassig.

) Werbeanlagen sind im GE; und GE; nur an der Statte der Leistung zur Eigenwerbung
der auf dem betreffenden Grundstiick ansassigen Betriebe zuldssig; ausgenommen sind
zentrale Werbetafeln und Hinweisschilder auf das Plangebiet und auf die ansassigen
Firmen. Werbeanlagen sind genehmigungsbeddrftig.

MaR der baulichen Nutzung (§ 9(1) Nr. 1 BauGB i. V. m. BauNVO)

2.1

Hoéhe baulicher Anlagen (8§ 16, 18 BauNVO) im GE; und GE;: Die maximal zuldssige Gebau-
de- bzw. Gesamthohe in Meter iber NHN ergibt sich aus der Festsetzung in der Plankarte.
Als oberer Abschluss (= maximal zuldssige Gebdudehohe) gilt je nach Dachform: Oberkante
First oder die Schnittlinie der AuBenwand mit der Dachhaut bzw. der oberste Abschluss der
Wand (Attika).

Als Ausnahme gemaB § 31(1) BauGB kann die in den Teilflachen des GE jeweils festgesetzte
Hohe in Meter tGber NHN durch Dachaufbauten fiir Maschinen-/Technikraume, Liiftungsanla-
gen, Fahrstiihle sowie durch Sonderbauteile fiir Gewerbenutzungen mit betriebsbedingt
notwendigen besonderen Héhenanforderungen (z. B. Transporttechnik o. d.) um bis zu 5m
Uiberschritten werden. Fiir ggf. notwendige Schornsteine kann als Ausnahme eine Uber-
schreitung der jeweils festgesetzten Hohen um bis zu 15 m zugelassen werden.

Bauweise, liberbaubare und nicht iiberbaubare Grundstiicksflichen, Stellung baulicher

3.1

3.2

Anlagen (§ 9(1) Nr. 2 BauGB)

Abweichende Bauweise (§ 22(4) BauNVO) im GE; und GE;: Es gelten die Vorgaben der offe-
nen Bauweise mit der Maligabe, dass eine Geb&dudeldnge von 50,0 m (iberschritten werden
darf (= abweichende Bauweise a ohne Begrenzung). Die Bestimmungen des seitlichen
Grenzabstands bleiben hiervon jeweils unberiihrt.

Einschrankungen fiir nicht {iberbaubare Grundstiicksflaichen gemaB § 23(5) BauNVO in
Bereichen mit Pflanzbindungen gemaR § 9(1) Nr. 25 BauGB: Nebenanlagen, Stellplatze, Ga-
ragen und sonstige bauliche Anlagen einschlieRlich Werbeanlagen sind gemaR §§ 12(6),
14(1) i. V.m. § 23(5) BauNVO in den gekennzeichneten Pflanzflachen unzuldssig. Ausge-
nommen sind — soweit zuldssig — Zufahrten und Durchgange z. B. flir PflegemafRnahmen so-
wie Einfriedungen und Leitungstrassen.

Planungen, Nutzungsregelungen, MaRnahmen und Fldchen fiir MaBhahmen zum Schutz,

4.1

zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft sowie Anpflanzungen
und Bindungen fiir Pflanzungen (8§ 9(1) Nr. 20 und Nr. 25 BauGB)

Flachen und MaBnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur,
Landschaft (§ 9(1) Nr. 20 BauGB):

a) Teilflache A, Entwicklungsziel: Naturnahe Ersatzaue durch Verlegung des Schlangen-
bachs/Welplagebachs mit begleitenden Grinlandflachen und Gehdlzbestanden einschl.
der Schaffung von Ersatzretentionsraum fiir das Uberschwemmungsgebiet , Welplage-
bach / Schlangenbach / Reinkebach*.

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

MaBnahmen:

- Naturnahe Verlegung des Welplagebachs gemall separatem wasserrechtlichen Ver-
fahren nach § 68 WHG (Neutrassierung im Sinne der WRRL, Leitbild ,,sandgepragter
Tieflandbach” mit ausgepragten Prall- und Gleithangen, eigendynamischer Entwick-
lung, Einbau von Strukturelementen wie Steinen und Totholz).

- Kommunenibergreifender Ausgleich gem. § 78 WHG des entfallenden Retentions-
raums fiir das Uberschwemmungsgebiet ,,Welplagebach / Schlangenbach / Reinke-
bach” durch die zukinftig zuldssigen baulichen Nutzungen im interkommunalen
Gewerbegebiet beidseits des Nottebrockswegs.

- Sicherung Gewasserrandstreifen von 20 m gemaRk § 38 WHG i. V. m. § 31(5) LWG
NRW bei entsprechender MaRnahmenflachenbreite und Abstimmung auf Bestand.

- Sohlbereiche des neuen Bachlaufs sind abschnittweise als variable Gras- und Kraut-
saume von Geholzen freizuhalten.

- Anlage von Blenken nordlich und sidlich des neuen Gewasserverlaufs auf einer Fla-
che von mindestens 2.743 m2.

- Entwicklung von Gehdlzbestdanden im siidlichen Umfeld des neuen Bachlaufs, Ziel i.
W. Schwarzerlenmischwald: abschnittsweise durch Initialpflanzungen mit standort-
gerechten Geholzen und durch natirliche Sukzession.

- Entwicklung von offenem, magerem und extensiv genutztem Griinland nérdlich des
neuen Gewasserlaufs

- Einsaat der Freiflaichen mit einem geeigneten artenreichen, zertifizierten Wildpflan-
zensaatgut (Regiosaatmischung, Herkunftsregion 2 bzw. Ursprungsregion West-
deutsches Tiefland mit mind. 50 % Krauteranteil) und dauerhafte extensive Bewirt-
schaftung/Pflege (je nach Wiichsigkeit moglichst nur 1 x Mahd/Jahr, abschnittswei-
se (Staffelmahd) ab dem 15.06 und Abtransport des Mahdguts).

- Der Einsatz von Diinger und Pflanzenschutzmitteln ist unzulassig.

- Sonstige Aufschittungen, EntwasserungsmalRnahmen, sonstige bauliche Anlagen
(auRer CEF-MaRnahmen) und Zaunanlagen sind mit Ausnahme erforderlicher Anla-
gen fir die Wasserwirtschaft oder als Verbissschutz unzulassig.

b) Teilfliche B, Entwicklungsziel: Sicherung eines gewasserbegleitenden naturnahen Ent-
wicklungskorridors entlang des Schlangenbachs/Welplagebachs.

MaBnahmen:
- Sicherung bestehende Verlauf Welplagebach einschliel§lich Gewasserrandstreifen.
- Entwicklung Béschungen beidseitig des Altlaufs als nass-feuchter Krautsaum.

- Entwicklung von Geholzbestidnden im sidlichen Umfeld des Bachlaufs, Ziel i. W.
Schwarzerlenmischwald: abschnittsweise durch Initialpflanzungen mit standortge-
rechten Gehdlzen und durch natiirliche Sukzession.

- Einsaat der Freiflaichen mit einem geeigneten artenreichen, zertifizierten Wildpflan-
zensaatgut (Regiosaatmischung, Herkunftsregion 2 bzw. Ursprungsregion West-
deutsches Tiefland mit mind. 50 % Krauteranteil).

- In der westlichen Teilflache ist stdlich des Welplagebachs eine Baumreihe aus 9
Weiden (Salix alba) im Abstand von rund 8 m zueinander anzupflanzen. Die Baume
sind unter Berlicksichtigung der Wiichsigkeit regelmaRig zu schneiteln und zu Kopf-
baumen zu erziehen.

- Keine Verwendung von Diingemitteln und Pestiziden.

- Anlage eines Ableitungsgrabens und eines Notwasserwegs fur das Niederschlags-
wasser zwischen dem sudlich angrenzenden Regeklar-/Regenriickhaltebecken und
dem nordlich angrenzenden bestehenden Schlangenbach/Welplagebach.

c¢) Teilfliche C, Entwicklungsziel: Sicherung und naturnahe Entwicklung des Baum-
/Geholzbestands mit Saumzone westlich des Nottebrockswegs als Gebietsgliederung.

MaRBnahmen:

- In Ergdnzung des zum Erhalt festgesetzten Baumbestands sind entlang des Notte-
brockswegs mindestens 20 Hainbuchen (Carpinus betulus) fachgerecht zu pflanzen
und zu erhalten (Mindestpflanzqualitat: Hochstamm, 3xv mDb StU 16 — 18).

- Einsaat der Freiflachen mit einem geeigneten artenreichen, zertifizierten Wildpflan-
zensaatgut (Regiosaatmischung, Herkunftsregion 2 bzw. Ursprungsregion West-
deutsches Tiefland mit mind. 50 % Krauteranteil). Keine Verwendung von Diinge-
mitteln und Pestiziden.

d) Teilflache D, Entwicklungsziel: Schutz und Entwicklung von Waldrandflachen.

MafBnahmen:

- Die Flache ist von Bebauungen freizuhalten. Sonstige Aufschittungen, Entwasse-
rungsmalinahmen, sonstige bauliche Anlagen und Zaunanlagen sind mit Ausnahme
des zu erhaltenden vorhandenen Wirtschaftswegs fir die Waldbewirtschaftung so-
wie erforderlicher Anlagen fiir den Verbissschutz unzulassig.

- Einsaat der Flachen mit einem geeigneten artenreichen, zertifizierten Wildpflanzen-
saatgut (Regiosaatmischung, Herkunftsregion 2 bzw. Ursprungsregion Westdeut-
sches Tiefland mit mind. 50 % Krauteranteil) und dauerhafte extensive Bewirtschaf-
tung/Pflege (je nach Wiichsigkeit moglichst nur 1 x Mahd/Jahr, abschnittsweise
(Staffelmahd) ab dem 15. Juni und Abtransport des Mahdguts)

- Entlang der angrenzenden Gewerbegrundstiicke ist eine durchgangige dichte mind.
2-reihige, freiwachsende Wildstrauchhecke aus standortheimischen Laubgehdlzar-
ten anzupflanzen (Mindestpflanzqualitat: verpflanzte Straucher, Hohe 60-100 cm).

- Keine Verwendung von Diingemitteln und Pestiziden.

Anpflanzung, fachgerechte Pflege und Erhalt standortheimischer oder klimaresilienter
Baume und Schnitthecken in dem 10 m breiten Streifen entlang der B 513 &stlich der
PlanstrafBe A (§ 9(1) Nr. 25a BauGB):

- Pflanzung standortheimischer oder klimaresilienter Laubbdume 6stlich der PlanstraRe A:
Je angefangene 15 m entlang der B 513 ist mindestens ein Baum (Mindestpflanzqualitat:
Hochstamm, 3xv mDb StU 16 — 18) anzupflanzen, fachgerecht zu pflegen und dauerhaft zu
erhalten. Der zum Erhalt festgesetzte Baumbestand (siehe D 4.6) oder andere erhaltens-
werte standortgerechte oder klimaresiliente Baume kénnen angerechnet werden.
Vorschldge Laubbdume: Stieleiche, Feldahorn, Hainbuche, Ulmus RESISTA® Rebona, Win-
terlinde und Tilia cordata 'Greenspire'.

- Anlage einer Schnitthecke parallel zur B 513 6stlich der Planstral3e A: Pflanzung und dau-
erhafte Pflege einer einreihigen, geschlossenen Schnitthecke mit standortheimischen
Geholzen, Hohe mindestens 1,25 m und maximal 1,5 m, gemessen ab Oberkante Bord-
stein/Asphaltkante der angrenzenden B 513; mindestens 3 Pflanzen je Ifd. Meter und je
Reihe (Mindestpflanzqualitat: verpflanzte Straucher, Héhe 125 — 150 cm). Im Bereich be-
stehender Baume kann die Lage der Schnitthecke entsprechend angepasst werden.

Vorschldge fiir Schnitthecken: Rotbuche, Hainbuche, Liguster, Feldahorn, Weifsdorn.
Hinweis: Ergdnzende Einfriedungen siehe értliche Bauvorschriften E.2.3.

Anpflanzung einer Schnitthecke entlang der B 513 westlich der PlanstraBe A auf den Be-
triebsgrundstiicken (§ 9(1) Nr. 25a BauGB): Pflanzung und dauerhafte Pflege einer einrei-
higen, geschlossenen Schnitthecke mit standortheimischen Gehdélzen, Hohe mindestens
1,25 m und maximal 1,5 m, gemessen ab Oberkante Bordstein/Asphaltkante der angren-
zenden B 513; mindestens 3 Pflanzen je Ifd. Meter und je Reihe (Mindestpflanzqualitat:
verpflanzte Straucher, Hohe 125 — 150 cm).

Vorschldge fiir Schnitthecken: Rotbuche, Hainbuche, Liguster, Feldahorn, Weifsdorn.
Hinweis: Ergdnzende Einfriedungen siehe értliche Bauvorschriften E.2.3.

Dachbegriinung (§ 9(1) Nr. 25a BauGB) imGE; und GE;: Bei der Neuerrichtung von Haupt-
gebauden, Garagen und Carports sind Flachdacher und flach geneigte Dacher mit einer Nei-
gung bis einschl. 5° mindestens extensiv zu begriinen. Von der Begriinungspflicht ausge-
nommen sind die Dachflachenbereiche, die fiir erforderliche betriebs-/gebdudetechnische
Einrichtungen, flur Tageslicht-Belichtungselemente, fur terrassen-/Aufenthaltsbereiche etc.
genutzt werden. Die durchwurzelbare Gesamtschichtdicke der Vegetationstragschicht muss
mindestens 10 cm betragen. Die Bepflanzung mit einer standortgerechten Vegetation ist
fachgerecht zu pflegen und dauerhaft zu erhalten; flaichenhafte Ausfalle der Vegetation ab
5 m? sind in der folgenden Pflanzperiode gleichartig zu ergidnzen. Die Kombination der Be-
griinung mit aufgestanderten Solaranlagen ist jeweils zuldssig. Hierbei konnen auch variie-
rende Substrathhen vorgesehen werden (geringere Aufbauhdhe vor der energieaktiven
Paneelvorderseite zur Vermeidung von Verschattungen).

Hinweise: Die brandschutztechnischen Bestimmungen sind zu beachten. Die Pflanzenaus-
wahl ist auf das jeweilige Substrat abzustimmen. Auf eine angemessene Vielfalt der Arten-
zusammensetzung und der Lebensrdume fiir Flora und Fauna ist zu achten.

Baumpflanzungen auf den Betriebsgrundstiicken in allen Teilflichen des GE (§ 9(1) Nr.
25a BauGB): Zur Durchgriinung des Plangebiets und positiven Unterstiitzung des ortlichen
Kleinklimas ist mindestens ein standortheimischer oder klimaresilienter Laubbaum je ange-
fangene 1.500 m? Baugrundstiick anzupflanzen, fachgerecht zu pflegen, dauerhaft zu erhal-
ten und bei Ausfall in der folgenden Pflanzperiode zu ersetzen (Mindestpflanzqualitat:
Hochstamm, 3xv mDb StU 16 — 18, in Pflanzgruben mit mindestens 12 m* durchwurzelba-
rem Raum pro Baum). Die fachgerechte Anpflanzung ist zeitnah nach Bebauung der Grund-
stiicksflachen vorzunehmen.

Vorschlége fiir Laubbdume: Stieleiche, Feldahorn, Hainbuche, Ulmus RESISTA® Rebona.

Bindungen fiir den Erhalt von Baumen (§ 9(1) Nr. 25b BauGB): Der eingemessene und in
der Plankarte festgesetzte Gehodlzbestand ist fachgerecht zu erhalten. Auf den Baugrund-
sticken ist die Erdoberflache im Bereich der Kronentraufe dieser innerhalb und auBerhalb
des jeweiligen Grundstiicks stockenden Baume so zu erhalten, dass die Vitalitat der Baume
nicht beeintrachtigt wird. Als Schutzbereich gilt der in der Plankarte festgesetzte eingemes-
sene Kronentraufbereich zuzliglich 1,5 m Schutzabstand (siehe DIN-Norm 18920, Ausgabe
08/2002, einsehbar in der Stadtverwaltung Harsewinkel, FB Bauen).

Von dem festgelegten Schutzbereich kann ausnahmsweise abgewichen werden, wenn si-
chergestellt ist, dass die Vitalitat der Baume nicht beeintrachtigt wird. Zaunanlagen sind zu-
lassig, soweit diese jeweils Stamm und Wurzelwerk der Badume nicht beeintrachtigen.
Untersagt sind darliber hinaus alle Eingriffe in den Kronenbereich der Baume, sofern sie
nicht aus Griinden der allgemeinen Sicherheit erforderlich sind. Abgadngiger Bestand ist
gleichartig zu ersetzen. Stammumfang bei Ersatzpflanzungen der festgesetzten Einzelbau-
me: mindestens 0,2 m in 1,0 m H6he.

Hinweis: Der auf den Baufldchen eingemessene, nicht zum Erhalt festgesetzte Baumbestand
soll soweit méglich teilweise erhalten werden. Die Gewerbepark Flugplatz Giitersloh GmbH
strebt im Zuge des Grundstiicksverkehrs einen teilweisen Erhalt in Abstimmung mit den Be-
triebskonzepten an.

MaRBnahmen zum Schutz vor schidlichen Umwelteinwirkungen (§ 9(1) Nr. 24 BauGB)

5.1

i. V. m. MaBnahmen zum Schutz von Natur und Landschaft (§ 9(1) Nr. 20 BauGB)

Beleuchtung von Fassaden, AuBenanlagen, Fahrstrallen und Stellplatzanlagen im GE; und

GEz:

- Fir unvermeidbare Beleuchtungen von Fassaden, AuRenanlagen, FahrstralRen und Stell-
platzanlagen sind Leuchtkorper und Reflektoren so auszurichten, dass kein Licht in die
gemal § 9(1) Nr. 18 b), Nr. 20 und Nr. 25 BauGB festgesetzten Wald-/Griinflachen fallt.
Additive Storungen durch Licht sind zu vermeiden.

- Blendwirkungen sind zu unterbinden (insbesondere durch Verwendung geschlossener
Lampengehduse, Ausrichtung der Lichtkegel nach unten, geringe Masthdhen etc.), eine
Lichtstreuung lber die zu beleuchtenden Anlagen und Flachen hinaus ist zu vermeiden.

- Es sind Leuchtmittel mit geringem Blaulicht- bzw. UV-Anteil mit einem Spektralbereich
zwischen 540 — 650 nm und mit einer Farbtemperatur £ 2.700 Kelvin zu verwenden, die
nur eine geringe Insektenanziehung bewirken.

Ergénzende Hinweise: Beleuchtungszeiten und -intensitdten sind nach Méglichkeit durch
Bewegungsmelder, Abdimmen etc. zu minimieren. Alle Beleuchtungskonzepte sind mit der
Stadt Harsewinkel und mit der Unteren Naturschutzbehérde (Kreis Giitersloh) abzustimmen.
Auf die Aussagen unter F.5 wird zusdtzlich verwiesen.

6. Umgrenzung der Fldchen, die von der Bebauung freizuhalten sind und ihre Nutzung sowie

die Hohenlage (§ 9(1) Nr. 10 BauGB i. V. m. § 9(3) BauGB)

6.1 Uberlagernder Randstreifen im GE; und GE,, angrenzend an die Fliche gemiR § 9(1) Nr.
20 BauGB: Der gekennzeichnete Bereich ist von Bebauung freizuhalten und als natirliche
Boschung ohne bauliche Befestigungen wie folgt anzulegen:

- Hohenvorgabe gemald Plankarte als Mindesthdhe:
- Abschnitt 6.1A: OK min. 69,50 m . NHN
- Abschnitt 6.1B: OK min. 69,80 m i. NHN

- Abbo6schung zur Flache gemaR § 9(1) Nr. 20 BauGB unter Aufnahme der dort jeweils
vorhandenen angrenzenden natirlichen Gelandehéhe und

- Bepflanzung mit einer geschlossenen, mindestens zweireihigen Wildstrauchhecke aus
standortheimischen oder klimaresilienten Gehélzen (Mindestpflanzqualitat verpflanzte
Straucher, Hohe 60 — 100 cm); abschnittweise Auflockerungen mit naturnahen Saumzo-
nen/Staudenflachen sind auf maximal 25 % der Flache zuldssig. Die Bepflanzung ist fach-
gerecht zu pflegen und dauerhaft zu erhalten. Beleuchtungseinrichtungen jeglicher Art
und das Beleuchten der festgesetzten Flachen sind unzulassig (siehe auch Punkt D 5.1).

Vorschldge fiir Stréucher: Feldahorn, Roter Hartriegel, Hainbuche, Haselnuss, Kornelkir-
sche, Schlehe, Holz-Apfel, Weifsdorn, Hundsrose, Liguster.

E. Ortliche Bauvorschriften gemiR § 89 BauO i.V. m. § 9(4) BauGB fiir alle GE-

Flachen

1. Gestaltung baulicher Anlagen (§ 89(1) Nr. 1 BauO NRW) fiir alle GE-Flachen

1.1 Fassadengliederung: AuRenfassaden von Hallenbauten sind mindestens alle 25 m deutlich
vertikal zu gliedern, z. B. durch Versatze, Glasbdander, dauerhafte Fassadenbegriinung, Farb-
oder Materialwechsel. Abweichungen kdnnen bei einem abgestimmten architektonischen
Gesamtkonzept zugelassen werden.

1.2 Gestaltung von Solaranlagen: Solarthermie- und Photovoltaikanlagen sind auf den Dach-
flachen mit einer maximalen Aufbauhdhe von 1,2 m zulassig. Sofern aufgestanderte Solar-
anlagen errichtet werden, missen diese auf allen Seiten einen Mindestabstand zu den Ge-
baudeauBenkanten (= Schnittkante Dach resp. Attika/Fassadenwand) einhalten, welcher
dem 1%-fachen der Anlagenkonstruktionshdhe tiber der Dachflache/Attika entspricht.

1.3 Gestaltungsvorschriften fiir Werbeanlagen:

a) Werbeanlagen an Gebauden sind oberhalb der Gebaudeoberkante unzuldssig, Werbeanla-
gen missen bei Flachdachern von der Gebaudeoberkante und bei geneigten Dachern von
der Traufkante sowie von Gebdudeecken einen Abstand von mindestens 1,0 m einhalten.
Die Hohe der einzelnen Werbeanlagen an Gebauden (einzelne Schriftzlige, Symbole etc.)
darf maximal 8 m, die Lange maximal 30,0 m betragen. Die Ldnge der Werbeanlagen
darf, auch als Summe mehrerer Einzelanlagen, 1/3 der Gebaudebreite nicht Gberschrei-
ten. Die Lange und Hohe der Werbeanlagen dirfen, auch als Summe mehrerer Einzelan-
lagen, 1/3 der Gebaudebreite und Gebdudehdhe nicht Uberschreiten. Abweichungen
von den angegebenen MaRen und GrolRen kénnen zugelassen werden, wenn die GroRe
der Anlagen im Verhaltnis zur Fassade nur eine deutlich untergeordnete Flache ein-
nimmt und wenn eine Beeintrachtigung des Verkehrs auf der B 513 nicht zu beflirchten
ist.

b) Werbeanlagen in grellen Farben und mit wechselndem, bewegtem (laufenden) oder
blinkendem Licht sind unzulassig (grell = in Anlehnung an das RAL-Farbregister Farben
wie leuchtgelb, -rot etc., RAL-Nummern 1026, 2005, 2007, 3024, 3026, 2010, 9003 und
dhnliche Farben). Bildschirme als Werbeanlagen an Fassaden sind unzulassig.

c) Als betriebsbezogene freistehende Werbeanlagen (vgl. Festsetzung D.1: Werbeanlagen
sind nur an der Stdtte der Leistung zuldssig...) sind nur Fahnen und je Gewerbebetrieb ein
Hinweis- oder Namensschild wie folgt zulassig:

- Entlang der offentlichen Verkehrsflache ist rechnerisch maximal 1 Anlage pro Ifd.
10 m Grundstiicksbreite/StraRenbegrenzungslinie zuldssig, insgesamt aber maximal 3
Stiick je Betriebsgrundstilick. Die Fahnen kénnen in der danach maximal zulassigen
Anzahl auch ganz oder teilweise in Gruppen angeordnet werden.

- Fahnen dirfen eine Gesamthdhe von 5,0 m (iber dem jeweiligen Betriebsgeldande
nicht Uberschreiten, gemessen als Hohenpunkt der Grenze Baugrundstiick mit der
Bordsteinkante der PlanstraBe in rechtwinkliger Verlangerung zum Maststandort.

- Je Gewerbebetrieb kann ein freistehendes Hinweis- oder Namensschild mit einer HO-
he von maximal 2,5 m (Bezugshohe siehe oben) errichtet werden.

Hinweise zur Einschrdnkung von baulichen Anlagen einschl. Werbeanlagen entlang der B 513
gemdf3 § 9 FStrG siehe F.6.

2. Vorschriften gemaR § 89 (1) Nrn. 4, 5 NRW BauO fiir alle GE-Flachen

2.1 Begriinung ebenerdiger Pkw-Sammelstellplatzanlagen fiir Pkw ab 4 Stellplatze: Fir jeweils

angefangene 4 Stellplatze ist mindestens ein standortheimischer oder klimaresilienter Laub-
baum (Mindestpflanzqualitat: Hochstamm, 3xv mDb StU 16 — 18) in Pflanzgruben mit min-
destens 12 m® durchwurzelbarem Raum pro Baum anzupflanzen, fachgerecht zu pflegen,
dauerhaft zu erhalten und bei Ausfall in der folgenden Pflanzperiode zu ersetzen. Die Pflan-
zungen sind zwischen oder im Anschluss an die Stellplatze regelmaRig verteilt vorzusehen.
Die Bdume sind mit einem Stamm-/Anfahrschutz zu versehen. GemaR § 9(1) Nr. 25a und Nr.
25b BauGB (siehe Planzeichnung) angrenzend an die Stellplatzanlagen zu pflanzende oder
erhaltene Bestandsbaume konnen angerechnet werden. Abweichungen mit Anpflanzung an
anderer Stelle auf dem Baugrundstiick kénnen bei einem abgestimmten Begriinungskonzept
zugelassen werden.
Von der Begriinungspflicht ausgenommen sind Stellplatzanlagen, Gber denen im Sinne des
§ 8(2) BauO NRW eine Photovoltaikanlage oder eine solarthermische Anlage installiert wird.
Pkw-Sammelstellpldatze mit 4 oder mehr offenen Stellpldtzen sind zudem mit einer umlau-
fenden standortgerechten Laubhecke der Arten Rotbuche, Hainbuche, Liguster, Feldahorn
oder WeilRdorn einzufrieden und dauerhaft zu erhalten.

Vorschldge fiir Laubbdume: Stieleiche, Feldahorn, Hainbuche, Ulmus RESISTA® Rebona.
Empfehlung: Baumscheiben bzw. Pflanzbeete unter den Bdumen sind mit heimischen nie-
drigwiichsigen Stréuchern oder Stauden zu bepflanzen.

2.2 Sickerfahige Pkw-Stellpldatze: PKW-Stellplatze sind mit versickerungsfdahigen Beldagen mit
einem mittleren Abflussbeiwert von kleiner 0,4 (z. B. Schotterrasen, lockerer Kiesbelag, Ver-
bundsteine mit Sickerfugen, Rasengittersteine) auszubilden. Sonderstellplatze z. B. fir Men-
schen mit Behinderungen kénnen auch mit anderen Materialien angelegt werden.

2.3 Verpflichtung zur Herstellung, Verbot der Herstellung sowie Art, Hohe und Gestaltung von
Einfriedungen gemaR § 89(1) Nr. 5 BauO (Hinweis: Ergénzung zu Pflanzvorgaben siehe text-
liche Festsetzungen D.4.2 und D.4.3):

a) Einfriedungen sind entlang der offentlichen Verkehrsflachen (Planstralen, Wirtschaftswe-
ge, B 513 —siehe Pflanzvorgabe Punkt D.4.2) nur heckenartig mit standortheimischen Laub-
geholzen zulassig.

Innerhalb oder grundstiicksseitig hinter diesen Anpflanzungen sind zusatzlich Stabgitter-
zaune bis zu einer Hohe von 2,0 m lGber neuem Gelandeverlauf zuldssig, wenn diese min-
destens 1,5 m von der Begrenzungslinie der Verkehrsflachen abgesetzt sind.

b) Entlang der festgesetzten Schnitthecken an der B 513 (siehe konkrete Pflanzvorgaben
Punkte D.4.2 und D.4.3) ist ein Stabgitterzaun nur grundsticksseitig hinter der Hecke zulas-

sig.

c) Entlang der MaBnahmenflachen gemaR § 9(1) Nr. 20 BauGB ist auf den Baugrundstiicken
ein Stabgitterzaun mit einer Héhe von mindestens 1,0 m bis maximal 2,0 m iber neuem
Gelandeverlauf und einem Mindestabstand zur jeweiligen MalRnahmenflache von 0,5 m zu
errichten. Als Abstand zwischen Boden und unterkante Zaungitter ist ein Durchlass fir
Kleinsduger von 20 cm zu beriicksichtigen. Grundstiicksseitig hinter dem Stabgitterzaun
sind zusatzlich Einfriedungen heckenartig mit standortheimischen Laubgehdlzen zulassig.

d) Geschlossene Sichtschutzzdune und sog. Sichtschutzstreifen (z. B. aus Kunststoff) in Kom-
bination mit Stabgitterzaunen sind im gesamten Plangebiet unzuldssig.

e) Abweichungen von den Regelungen kdnnen unter Beachtung der gestalterischen Zielset-
zungen, insbesondere aus Griinden der Betriebssicherheit, zugelassen werden.

3.  Ausdriickliche Hinweise und Empfehlungen zu den Bauvorschriften

Freiflaichengestaltung: GemaR § 8 BauO NRW sind die nicht (berbauten Flachen der Bau-
grundstiicke wasseraufnahmefahig zu belassen oder herzustellen und zu begriinen oder zu be-
pflanzen, soweit dem nicht Erfordernisse einer anderen zuldssigen Flachennutzung, hier der Ge-
werbenutzung, entgegenstehen.

Bei Gestaltungsfragen wird insbesondere in Zweifelsfdllen eine friihzeitige Abstimmung mit der
Stadt Harsewinkel empfohlen.

Abweichungen von oOrtlichen Bauvorschriften richten sich nach der BauO NRW.

Zuwiderhandlungen gegen oOrtliche Bauvorschriften sind Ordnungswidrigkeiten im Sinne der
Bullgeldvorschriften der BauO NRW und kdnnen entsprechend geahndet werden.

F. Hinweise

1. Altlasten und Kampfmittel:

Altlasten:

Im Bereich des Bebauungsplans Nr. 85 sind im Rahmen der historischen Erkundung mehrere Ver-
dachtsflachen fiir Altlasten und mehrere verfiillte Bombentrichter festgestellt worden. Die Altlast-
verdachtsflachen (VF 01-09) liegen insbesondere im Bereich der ehemaligen Hofstelle sowie im Um-
feld des bestehenden kleinen Waldbereichs. Die verfiillten Bombentrichter sind Uber das gesamte
Gebiet verteilt und wurden z. T. im Zuge weiterer Untersuchungen mittels Rammkernsondierungen
genauer untersucht und auf Schadstoffbelastungen Gberprift. Im Ergebnis wurden an den tberpriif-
ten Stellen keine gesundheitsgefdhrdenden Bestandteile festgestellt. Die Altlastenverdachtsflachen
liegen sowohl an verschiedenen Stellen innerhalb der Ackerflachen als auch im Bereich der ehemali-
gen Sporthalle und einer heute nicht mehr im Gebiet bestehenden Hofstelle. An einer der erfassten
Stellen (VF 02 (ehemaliger Brandplatz)) wurde eine Belastung mit Dioxin festgestellt. Die notwendigen
Malnahmen zur Beseitigung wurden parallel zum Planverfahren mit den jeweiligen Fachstellen
abgestimmt und zwischenzeitlich ordnungsgemaR durchgefiihrt. Ergdnzend wird auf die Ausfih-
rungen im Umweltbericht verwiesen.

Unabhangig davon besteht nach § 2(1) Landesbodenschutzgesetz vom 09.05.2000 die Verpflich-
tung, Anhaltspunkte fir das Vorliegen einer Altlast oder einer schadlichen Bodenverdnderung
unverziglich der Stadt und der zustandigen Behoérde (hier: Untere Bodenschutzbehdrde des
Kreises Gitersloh) mitzuteilen, sofern derartige Feststellungen bei der Durchfiihrung von Bau-
malnahmen, Baugrunduntersuchungen oder dhnlichen Eingriffen in den Boden und in den Un-
tergrund getroffen werden.

Kampfmittel- und Blindgangerverdachtspunkte:

Im Plangebiet lagen entsprechend unterschiedlicher Auswertungen in mehreren Bereichen Kampfmit-
tel- und Blindgdngerverdachtspunkte vor. Die Bezirksregierung Arnsberg gab im Jahr 2018 fir die
Flache des Bebauungsplans Nr. 85 Empfehlungen fiir MaRnahmen zur Kampfmittelbeseitigung. Dazu
zahlen die Sondierung der Flachen und Baugruben im Bereich der Bombardierung, die Bearbeitung der
unbearbeiteten Blindgangerverdachtspunkte und Anwendung der Anlage 1 TVV. Die notwendigen
Malnahmen zur Beseitigung wurden parallel zum Planverfahren mit den jeweiligen Fachstellen
abgestimmt und im Sommer 2022 durchgefiihrt.

Weitere Vorkommen im Plangebiet kdnnen nie vollig ausgeschlossen werden. Tiefbauarbeiten
sind daher grundsatzlich mit entsprechender Vorsicht auszufiihren. Treten verdachtige Gegen-
stande oder ungewohnliche Bodenverfarbungen auf, ist die Arbeit aus Sicherheitsgriinden so-
fort einzustellen und es ist unverziglich der Kampfmittelbeseitigungsdienst Westfalen-Lippe
durch die o6rtliche Ordnungsbehdrde oder Polizei zu verstandigen.

2. Bodenfunde:

Bei Bodeneingriffen kénnen Bodendenkmaler (kultur- und/oder naturgeschichtliche Bodenfun-
de, d. h. Mauern, alte Graben, Einzelfunde aber auch Verdanderungen und Verfarbungen in der
natirlichen Bodenbeschaffenheit, Hohlen und Spalten, aber auch Zeugnisse tierischen und/oder
pflanzlichen Lebens aus erdgeschichtlicher Zeit) entdeckt werden. Die Entdeckung von Boden-
denkmalern ist der Stadt/Gemeinde als Untere Denkmalbehorde und/oder der LWL-Archaologie
fur Westfalen/AuRenstelle Bielefeld (Am Stadtholz 24a, 33609 Bielefeld, Tel.: 0521 52002-50;
Fax: 0521 52002-39; E-Mail: Iwl-archaeologie-bielefeld@I.org) unverziglich anzuzeigen.

Das entdeckte Bodendenkmal und die Entdeckungsstétte sind bis zum Ablauf von einer Woche
nach der Anzeige unverdndert zu belassen, wenn nicht die Obere Denkmalbehérde die Entde-
ckungsstatte vorher freigibt oder die Fortsetzung der Arbeiten gestattet. Die Obere Denkmalbe-
horde kann die Frist verlangern, wenn die sachgerechte Untersuchung oder die Bergung des
Bodendenkmals dies erfordern und dies fiir die Betroffenen zumutbar ist (§ 16(2) DSchG NRW).
Gegenulber der Eigentlimerin oder dem Eigentiimer sowie den sonstigen Nutzungsberechtigten
eines Grundstiicks, auf dem Bodendenkmaler entdeckt werden, kann angeordnet werden, dass
die notwendigen MalBnahmen zur sachgeméaRen Bergung des Bodendenkmals sowie zur Klarung
der Fundumstande und zur Sicherung weiterer auf dem Grundstiick vorhandener Bodendenkma-
ler zu dulden sind (§ 16(4) DSchG NRW).

3. Niederschlagswasser, Brunnen- oder Brauchwasseranlagen:

Zum Schutz vor extremen Niederschlagen sind die Baugrundstiicke so zu profilieren, dass Ober-
flachenabfliisse nicht ungehindert in Erd-/Kellergeschosse bzw. Produktionshallen etc. eindrin-
gen konnen. Oberflachenabfliisse dirfen nicht auf Nachbargrundstiicke abgeleitet werden, sofern
dieses nicht im Entwasserungskonzept vorgesehen ist. Im Zuge der einzelnen Bauvorhaben sind
Vorkehrungen und Riickstaumdglichkeiten fiir Starkregen auf Betriebs- und Griinflachen durch
Zwischenstaureserven auf Verkehrs-/Rangierflachen, Gelandemodellierungen etc. zu prifen und
nach Moglichkeit vorzusehen.

Das im Plangebiet auf den privaten Baugrundstiicken anfallende Niederschlagswasser ist auf
dem jeweiligen Grundstiick zurtickzuhalten und gedrosselt auf maximal 221 / (s/ha) in den Re-
genwasserkanal einzuleiten, soweit keine grundstiickbezogene Nutzung erfolgt (z. B. als
Brauchwasser, Loschwasserreserve oder zur Griinflichenbewadsserung). Grundlage bildet das
Entwasserungs-/ErschlieRungskonzept der Gewerbepark Flugplatz Gutersloh GmbH und der Rover
Ingenieursgesellschaft mbH (Stand September 2022). Die entsprechenden Nachweise sind auf der
konkreten Umsetzungsebene gemall kommunaler Entwasserungssatzung zu fiihren.

Werden auf den Baugrundstiicken zusatzlich Brunnen- und/oder Regenwassernutzungsanlagen
vorgesehen, deren Wasser als Brauchwasser im Gewerbe/Haushalt genutzt werden soll (z. B. fur
betriebliche Zwecke, fiir Toilettenspiilungen oder fir die Bewdsserung von Grinflachen), so sind
diese — vor Inbetriebnahme — der Abteilung Gesundheit des Kreises Giitersloh anzuzeigen. Die
Anforderungen der Trinkwasserverordnung, der DIN 1988 in Verbindung mit der DIN EN 1717
sowie die anerkannten Regeln der Technik sind zu beachten. Brauchwasserleitungen diirfen
nicht mit dem Ubrigen Versorgungsnetz des Gebaudes verbunden werden und sind farblich be-
sonders zu kennzeichnen.

Der Kreis Gutersloh, Abteilung Gesundheit - Hygiene, Trinkwasser und Umwelt hat im Planver-
fahren darauf hingewiesen, dass aus Gesundheitsvorsorgegriinden die Errichtung von zusatzli-
chen privaten Trinkwasserbrunnen zur Versorgung einzelner Betriebe auszuschlielen sei, da
altlastenbedingte Grundwasserverunreinigungen im Umfeld des Flugplatzes bereits nachgewie-
sen wurden und weitere Verunreinigungen nicht auszuschlieBen sind.

4. Brandschutz, Léschwassermenge:

Unter Zugrundelegung der technischen Regeln gemall DVGW-Arbeitsblatt W 405, ist fiir das Bau-
gebiet eine ausreichende Loschwassermenge zur Verfiigung zu stellen. Wenn sich im Zuge einer
Objektplanung ergeben sollte, dass nach der Industriebaurichtlinie (IndBauR) ggf. ein hoherer
Loschwasserbedarf entstehen kann, ist dieser durch einzelfallbezogene MalRinahmen zu sichern.
Die Abstande zwischen Hydranten oder Loschwasserzisternen oder -teichen richten sich nach dem
DVGW-Arbeitsblatt W 405. Weitere Anforderungen und Hinweise zu den DVGW-Arbeitsblattern,
Rechtsgrundlagen etc. sind dem Merkblatt des Kreises Glitersloh ,Brandschutz in der Bauleitpla-
nung” zu entnehmen. Eine friihzeitige Abstimmung der Objektplanungen mit den zustandigen
Brandschutzingenieuren wird empfohlen.

5. Okologische Belange und Artenschutz:

Die Bericksichtigung 6kologischer Belange bei den Bauvorhaben wird nachdrticklich empfohlen.
Stichworte sind Wasser- und Energieeinsparung, Nutzung umweltvertraglicher Baustoffe und
Energietechniken oder naturnahe Umfeldgestaltung, weitere Dach- und Fassadenbegriinungen.

Glasfassaden:

- Durchsichtige oder spiegelnde Glasfassaden stellen fiir Vogel eine erhebliche Gefahrenquelle
dar (,Vogelschlag”). Empfohlen werden eine vogelfreundliche Bauweise und fiir Vogel gut
sichtbare Muster auf Glasflachen oder ganz/partiell mattierte Glasflachen.

Rodungs- und PflanzmaRnahmen, Anlage und extensive Nutzung von Reserveflachen:

- Zum Schutz von Nist-, Brut-, Wohn- und Zufluchtstatten ist es gemall BNatSchG verboten, in
der Zeit vom 1. Marz bis zum 30. September Hecken, Wallhecken, Gebiische sowie Rohricht-
und Schilfbestande zu roden, abzuschneiden oder zu zerstéren. Unberiihrt von diesem Ver-
bot bleiben ggf. zuldassige waldwirtschaftliche MaBnahmen gemall Forstrecht, schonende
Form- und Pflegeschnitte zur Beseitigung des Zuwachses der Pflanzen sowie behdérdlich an-
geordnete oder zugelassene Malknahmen, die aus wichtigen Griinden nicht zu anderer Zeit
durchgefiihrt werden kénnen.

- Bei einer Fallung von Baumen mit artenschutzrechtlich relevanten Strukturen (siehe faunisti-
sche Kartierungen und Umweltbericht) sind die Rodungsarbeiten durch eine fachkundige
Person zu begleiten. Zusatzlich sind gemaR der im Einzelfall in den Kartierungen erfolgten
Bewertung der Bdume in ausreichendem Mal Ersatzstrukturen (z. B. selbstreinigende Fle-
dermauskasten) an geeigneten und gemal Bebauungsplan zum Erhalt festgesetzten Baumen
im Plangebiet zu schaffen. Details sind mit der Unteren Naturschutzbehorde (Kreis Gutersloh)
abzustimmen.

- Sofern innerhalb der (landwirtschaftlichen) Freiflachen Bodenarbeiten / Baufeldfreimachun-
gen zwischen Anfang Marz und Ende September eines Jahres erforderlich werden, ist vorher
ein Vorkommen bodenbriitender Vogelarten auszuschlief3en.

- Fir Anpflanzungen sind standortheimische oder klimaresiliente Gehdlze zu verwenden.

- Es wird ausdriicklich gebeten, vorerst nicht benétigte Randbereiche oder betriebliche Reser-
veflachen moglichst artenreich zu begriinen und zu unterhalten (z. B. Bluhstreifen/-flachen
durch Einsaat mit insektenfreundlichen Regiosaatmischungen —, Natur auf Zeit").

6. Baugenehmigungsverfahren und Werbeanlagen in der Randlage zur B 513:

Auf die gesetzlichen Bestimmungen fiir Bauvorhaben entlang von BundesstralRen wird verwie-
sen, insbesondere auf § 9 BundesfernstraRengesetz (FStrG). Hochbauten jeder Art einschl. Werbe-
anlagen sind gemaR § 9 FStrG entlang der B 513 in einem Streifen von 20 m, gemessen vom Fahr-
bahnrand, unzuldssig (Anbauverbotszone). Bis zu einem Abstand von 40 m bedirfen sie der Zu-
stimmung der zustandigen StraRenbauverwaltung (Anbaubeschrinkungszone). Eine Beteiligung
an den Baugenehmigungsverfahren ist weiterhin erforderlich. Eine Baugenehmigungsfreiheit ge-
mald BauO NRW entbindet nicht von der Einhaltung der stralRenrechtlichen Zustimmungspflicht.
Bestehende Zufahrten genieRen nur Bestandsschutz. Bei Umnutzung, Abriss, Anbau oder Neu-
bau gilt das Anbauverbot und sind diese Flachen riickwartig zu erschlielRen.

An die B 513 angrenzende Bauvorhaben sind aus Griinden der Sicherheit und Leichtigkeit des
Verkehrs so zu beleuchten und durch ausreichend hohe und dichte Einfriedigungen, Bepflanzung
0. d. zum Schutze der Verkehrsteilnehmer abzuschirmen, dass der lbergeordnete Verkehr in
Zuge der B 513 weder geblendet noch abgelenkt wird.

7. Baugenehmigungsverfahren und ggf. als Ausnahme zuldssige Bauhdhen iiber 30 m:

Militarische Belange:

Im Beteiligungsverfahren hat das Bundesamt fiir Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistun-
gen der Bundeswehr darauf hingewiesen, dass bei baulichen Anlagen einschliefSlich untergeord-
neter Gebdudeteile, die eine Héhe von 30 m (iberschreiten kénnen, in jedem Einzelfalle um Zulei-
tung der Planungsunterlagen - vor Erteilung einer Baugenehmigung - zur Priifung gebeten wird
(vgl. hier: Ausnahmeregelung ggf. moégliche Schornsteine).

Richtfunkstrecke HY1324-HY0720 der Deutschen Telekom Technik GmbH:

Durch das markierte Planungsgebiet verlauft die Richtfunkstrecke HY1324-HY0720. Um einen
ordnungsgemalen Richtfunkbetrieb zu gewahrleisten, dirfen Neubauten im Bereich der Richt-
funktrasse nicht hoher als 30 m errichtet werden. Hier kann die Ausnahmeregelung flir Schorn-
steine mit bis zu 15 m zusatzlicher Bauhohe also nicht bzw. nur einschrankt und nach Klarung
mit der Telekom genutzt werden. AulRerdem ist darauf zu achten, dass in der Bauphase keine
Baukrane in das Funkfeld hinein schwenken.

8. Vorbelastung durch Verkehrsimmissionen entlang der B 513 - Betriebswohnungen und
Bironutzungen:

Die gewerblichen Bauflachen sind entlang der B 513 im Siiden durch Verkehrsimmissionen vor-
belastet. In den Randlagen kénnen ggf. die Larm-Grenzwerte der 16. BImSchV fir Gewerbege-
biete erreicht oder Uberschritten werden. Arbeitsplatze in Blirogebdauden und in Betriebseinrich-
tungen sind daher grundsatzlich so anzuordnen, dass hier ungesunde Arbeitsverhéltnisse ver-
mieden werden. Die Anforderungen kdnnen in den Baugenehmigungsverfahren jeweils geeignet
durch entsprechende Abstande der Bauvorhaben, durch Abschirmungen durch Baukoérper etc.
oder erganzend durch passive Mallnahmen nachgewiesen und berticksichtigt werden.
Betriebswohnungen sind in den Teilflachen GE; und GE; unzulassig.

9. Auslage von DIN-Normen und Regelwerken:

Die in den textlichen Festsetzungen des Bebauungsplans genannten DIN-Normen und weiteren
Regelwerke werden beim Fachbereich Bauen der Stadt Harsewinkel wahrend der allgemeinen
Offnungszeiten zur Einsicht bereitgehalten.

10. Freiflachengestaltungsplan:

Ein Freiflaichengestaltungsplan ist im Baugenehmigungsverfahren vorzulegen.

11. Solaranlagen — vertragliche Regelung:

Bei der Umsetzung von baulichen Anlagen sind Solaranlagen (Photovoltaikanlagen und/oder
solarthermische Anlagen) zu installieren. Die konkreten Anforderungen dazu werden vertraglich
(z. B. Grundstuckskaufvertrag und stadtebaulicher Vertrag) geregelt.
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