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Stadt Herne

- Der Oberstadtdirektor
- Stadtplanungsamt -

1.

Herne, den “15.04.4928

Begrindung

zum Bebauungsplan Nr. 127 - Hegacker - Bezirk Sodingen

Planungserfordernis

Der bisher fiir diesen Bereich vorhandene Bebauungsplan Herne Nr. 6
- Lehmbrink/Hegacker - ist in den Jahren 1965/66 zustande ge-
kommen. Er entspricht heute in vielen Berelchen nicht mehr den
aktuellen Wohnanspriichen. In den vergangenen Jahren sind mehrfach
die Wiinsche verschiedener Anwohner nach Erwelterung der vor-
handenen Wohngebiude und nach Errichtung von Garagen und Stell-
pldtzen an die Verwaltung herangetragen worden.

Unter Beriicksichtigung der von den Anwohnern eingegangenen Anre-
gungen und Bedenken wird durch angemessene Auswelsung der {iberbau-
naren Flichen den geinderten Bediirfnissen Rechnung getragen.

Der im bisherigen Bebauungsplan Nr. 6 festgesetzte Splelplatz ist
nicht realisiert worden.

Mittlerwelle ist dle Funktionslosigkelt dieser Festsetzung 1n
einem Verwaltungsstreitverfahren festgestellt und die Gemelnde
verpflichtet worden, dem Eigentiimer dieses Grundstiickes eine Bauge-~
nehmigung fiir zwel Relhenhduser zu ertellen. ‘

Wegen dleser vom Verwaltungsgericht Gelsenkirchen als nichtig
erachteten Festsetzung als auch aus Griinden der selt dem Jahre
1966 erheblich gednderten Wohnanspriiche 1st die MNeuaufstellung des

Bebauungsplanes erforderlich.
Der alte Bebauungsplan Nr. 6 wird in Verfahrenselnhelit aufgehoben.

Gbenzen des raumlichen Geltungsbereliches

Das Plangeblet liegt im Bereich Mont-Cenis-Strafe, Friedhofstrafe,
Hegacker und Beimbergstrafe und entspricht dem bisherigen Bebau-
ungsplanbereich Nr. 6. Die Grenzen des Bebauungsplanes sind elndeu-
tig festgelegt und gemidB Planzelchenverordnung gekennzelichnet.
N5rdlich schlieft der in Aufstellung befindliche Bebauungsplanent-
wurf Nr. 103 unmittelbar an das Plangebiet Hegacker an.
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DachgeschoB zu ermdglichen, wird trotz der GRZ von 0,3 eine Ge-

3. Inhalt des Bebauungsplanes

Wohnbebauung

Auf Grundlage der von der vorhandenen Bebauung geprigten Ordnung '

kdnnen angemessene Lrwelterungen im neuen Planentwurf ausgewlesen-

werden. Hierbel 1st es mdglich, die von den Anwohnern vorge-
brachten Planungswiinsche weltgehend zu beriicksichtigen.

Die vorhandene Bebauung welst eine starke Durchgriinung auf, die
auch in Zukunft sowelt wle mdglich erhalten werden soll.

Mit Ausnahme der Baugeblete 1 und 6 liegen die vorhandenen Grund-

- fliachenzahlen weit unter den Hdchstwerten der Baunutzungsverord-

nung. Die ausgewlesene GRZ von 0,3 reicht elnerselts aus, um ange-

"messene Erwelterungen zu ermdglichen, andererseits wird hierdurch

aber der lockere Charakter der Siedlung erhalten.
Um zusidtzllich zu den zweil Vollgeschossen weltere. Wohnfliche im

schofflichenzahl von 0,8 festgelegt. Hiervon abweichend 1ist fiir
das im Ubergangsbereich zwischen Siedlung und angrenzendem Wald
gelegene Baugebiet Nr. 9 nur eine eingeschossige Bebauung mit
einer CFZ von 0,5 vorgesehen. Die vorhandenen eingeschossigen . B,
Gebdude mit Flachdach kdénnen hierdurch unbeschadet eln ausgebautes

Satteldach erhalten. S
Durch die vorhandene Bausubstanz und die Grundstiickszuschnitte

werden die ECrweiterungsmsglichkeiten Jedoch Je nach Einzelfall in
unterschiedlicher Welse vorgeprigt.

Gesondert zu betrachten sind die Baugeblete 1 und 6. Bel Baugebiet»~

1 handelt es sich im wesentlichen um Altbebauung entlang der

. Mont-Cenis-StraBe, die eilne gréRere Dichte aufweist. Aus diesem

Grunde werden dle Edchstwerte der Baunutzungsverordnung festge-
setzt. Fiir die eingeschossige Teppichbebauung des Baugeblet®s 6,
die ebenfalls hohe Grundflichenzahlen aufweist, werden eine GRZ
von 0,4 und eine GFZ von 0,5, entsprechend der BaulNV0O, angewlesen.

Caragen, Stellplatze sowie Mebenanlagen sind entgegen dem alten
Bebauungsplan Nr. 6 auf den nichtuberbaubaren Flachen nunmehr

zulidssig.

Baugebiet 4 :
(ehemaliges’ Spielplatzgrundstuck)

Eine Uberpriifung anhand des Spielplatzbedarfsplanes ergab daB ,
durch die im Spielplatzbereich berelts vorhandenen sowle durch dle
in benachbarten Bebauungsplanentwiirfen vorgesehenen Spielplatz- .
flichen der Bedarf vollauf gedeckt 1st. Allein im Spielplatzbe-

‘reich Nr. 55 stehen zwel Spielplétze mit einer Gesamtflidche won

2.850 m? einem Bedarf von 2.305 m? gegeniiber. Dariiber hinaus
grenzt der Planbereich direkt an den Grinraum des Herner Volks-
parkes und die weitliufigen Freifldchen zwischen Holthausen und
Bochumer Stadtgrenze an, so daB auf dle Auswelsung eilnes Splel-
platzes im Bereich des Bebauungsplangebletes verzichtet werden
kann. Unter Beriicksichtigung der angrenzenden reinen WOhnbebauung

(;’



Ay

dh

und der Entscheidung des Verwaltungsgerichtes (Baugenehmligung fir
zwel Reihenhiuser) wird das ehemalige Splelplatzgrundstiick nunmehr
als WA-Gebiet festgesetzt. ‘ S

Schallschutzgutachten

Fiir den Bebauungsplanentwurf wurde im Juli 1982 vom Institut fir "
Umweltschutz (INFU) der Universitdt Dortmund ein Schallschutzgut-
achten erstellt. Stdrende Lirmimmissionen fiir die ausgewlesenen
Wohngebiete erfolgen fast ausschlieflich durch den Verkehr auf der
Mont-Cenis-StraRe. Das CGutachten zelgt, dal im Bereich der Fried-
hofstraBe sowle der StraBen Lehmbrink und Hegacker keine MaBnahmen
getroffen werden miissen, da der erforderliche Schutz berelts durch
einfache Fenster gewdhrleistet 1st.

Der gesamte Bereich der Gebiude entlang der Mont-Cenis-StraBe a
nordlichen Rand des Planungsgebietes zeigt jedoch Uberschreitungen
der zulissigen Werte. Die durch das Gutachten ermittelten Larm-
pegel betragen 61,7 dB (A) am Tage und 50,7 dB (A) bel Nacht. Nach
der Vornorm DIN 18005 werden der Tagwert damit um 5,7 dB (A) -
‘zuldsslg fiir WA-Geblet 55 dB (A) - und der Nachtwert um 10,7 dB
(A) - zuldsslig sind 40 dB (A) - iliberschritten. Durch den Einbau
von Schallschutzfenstern der Giiteklasse 2 nach der VDI-Richtlinle
2719 (Schallddmmung von Fenstern) kann elne ausrelchende
Verminderung der Lirmimmissionen erreicht werden. Nach Angabe der
Fensterhersteller haben Fenster, die heute iiblicherweise eingebaut
werden, aufgrund ihrer konstruktiven Merkmale ein Schallddmm-MaB
von ca. 30 - 34 dB (A), was der Schallschutzklasse 2 entspricht.
Im Bebauungsplan sind durch zelchnerische Darstellung sowle durch
§ 1 des Textteliles entsprechende Festsetzungen getroffen. Das '

. Schallschutzgutachten ist als Anlage 1 der Begriindung beigefiigt.

Altlastengebiet

Das Plangebiet Hegacker liegt im Bereich eines ehemaligen Zlegelei-
gelidndes. Um ausschliefen zu ksnnen, daf nach Beendligung des Lehm-
abbaus Mitte der dreiBiger Jahre in der Ziegeleigrube umweltge-
fahrdende Stoffe abgelagert wurden, ist vom Laboratorium fiir Erd-
und Grundbau im Auftrage der Stadt Herne ein Gutachten zur Gefihr-
dungsabschidtzung des Altlastenverdachtes erstellt werden.

Das Sachverstindigengutachten (Anlage 2 zur Begriindung), fir
dessen Erstellung 16 Rammkernsonden bis maximal 6 m niedergebracht
worden sind, gelangt zu dem Ergebnis, dap Gesundheltsgefdhrdungen
nicht bestehen. Gleichwohl kann nicht ausgeschlossen werden, daB
sich bel kleinriumigeren Untersuchungen Verunrelnigungen des
Bodens ergeben, lnsbesondere auf dem Geldnde der Tankstelle an der
Mont-Cenis-Strage (Flurstiick 294). Deshalb ist bel Erdbewegungen
eine Inaugenscheinnahme der Bodenmassen vor Ort erforderlich.
Sollte sich ein Hinwels auf eine gesundheitsgefihrdende Bodenbe-
lastung ergeben, so hat der Bauherr durch geelgnete Fachkrifte
eine tberpriifung vornehmen und dle Verunreinigung beseltigen zu

lassen.

GemdaR § 9 Abs. 5 BBauG wird eine entsprechende Kennzelchnung als
Altlastengebiet in den Bebauungsplan aufgenommen.
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Erschlieflung

Die im Bebauungsplanentwurf ausgewlesenen Verkehrsflichen sind
entsprechend ausgebaut. Der gesamte Bereich ist voll entwidssert.

Bodenordnung

Zur Durchfﬁhrung‘des Bebauungsplanes werden bodenordnerische Mafi--
nahmen nicht erforderlich.

Kosten

Der Stadt Herne entstehen durch den Bebauungsplan kelne Kostem.

In Vertretung
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(Terhoeven)



