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herne,  den 06 .02 .1989

BEGRüilDUilG

zum Bebauungsplan Nr. 14l - Berkelstraße
- Bezirk Sodingen -

?l anungserforderni s

Angesichts des fortschrei tenden Landschaftsverbrauches ist  es dr ingend
geboten ,  Fre i räume zu  erha l ten ,  zu  s ichern  und r re i te rzuentw icke ln .

Um d ie  Z ie lvorgaben des  F lächennutzungsp lanes  in  verb ind l i chen Nutzungs-
festsetzungen zu regeln und der ausufernden Bebauung Einhal t  zu gebieten,
is t  es  zwingend er fo rder l i ch ,  fü r  d iesen Bere ich  e inen Bebauungsp lan  au f -
z u s t e i  l e n .

Im Rahmen der städtebaul ichen Normgebung ist  vorgesehen, die vorhandene
Bebauung an der Berkelstraße durch abrundende Ergänzungen zu ordnen.

Grenzen des räuml ichen Geltung:bereiches

Das Plangebiet  l iegt  beidersei ts der Berkelstraße (nördl ich der Emscher-
ta lbahn) im Bereich Börniger Bach, Emschertalbahn, Stadtgrenze Herne/
Castrop-Rauxel ' ,Emscherschnel l reg (A 42).  Die Grenzen des Bebauungsplanes
sind eindeut ig festgelegt und gemäß Planzeichenverordnung gekennzeichnet.

Inhal t  des Bebauungsplanes

Um ein Ausufern der Bebauung zu ve.hindern,  r i rd die Ausreisung von Bauf lächen
auf die vorhandene Substanz sowie die in diesem Zusanmenhang bef indl ichen Bau-
lücken beschränkt. l{egen der vorhandenen Gererbebetriebe (Gartenbaubetrieb,
Elektrohandel ,  Einzelhandelsgeschäft)  is t  d ie Ausreisung als i l l -Gebiet  vor-
zunehmen. Im östl ichen Bereich der Berkelstraße soll eine zu starke Yerdich-
tung der Bebauung verhindert rerden. Der Bebauungsplan setzt deshalb fest,
daß in den Baugebieten 2,  3 u-6nur Einzel-  oder Doppelhäuser mit  max:,
2 ' l {ohnungen pro Eingang zulässig s ind.  Im Eereich der nördl ichen Plange-
bietsgrenze ver läuf t  der Emscherschnel lveg (A 42).  Vom Landesstraßenbauamt
Gelsenkirchen rurden hier in den vergangenen Jahren Lärmschutzmaßnahmen
vorgenormen (Lärmschutzwa l l  h  =  3 ,00  m,  Lärmschutzwand h  =  2 ,50  m bzv t .2 ,00  m) .

Die Ermit t lungen des Landesstraßenbauamtes ergeben nach Err ichtung der ge-
nannten Schutzmaßnahmen folgende verbleibende Lärmpegel in dB (A)
-  j e w e i l s  n ö r d l i c h  d e r  H ä u s e r

Berkelstraße 50
Berkel  straße 55
Eerkel  straße 63
Berkel  s- , raße 74
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T a g  6 0 , 1
Tag  59 ,6
T a g  6 1  , 1
T a g  5 3 ,  1

Nach t  56 ,0
Nach t  55 ,5
Nach t  57 ,  I
Nach t  59 ,  1
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Beiblar.t l zur
Där planungsrichtpegel nachde#€rnorsfr DIll ,|8005 beträgt für l{ischge-
Oiät. är-iäg 50 db (A) und in der Nacht 45 dB (A). In Cer Vornorm uird
äinöäriürt,-Oaß sicn äie Planungsrichtpegel nahe Verkehrsregen nicht irmer

)C
einhal ten lassen.
€ämäS-nunderlaß des lnnenn*nisters vem 0g.,|1'1973 Sehallsehutr in StäCte
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D i e
des
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ß P lanungser laß vom 08.07 .198? is t  d ie  Vermeidung schäd l icher  Umwel+" -
i rkungen durch  d ie  Bau le i tp lanung anzus t reben.  Lassen s ich  Bee in-
h t igungen von außen n ich t  mehr  vorbeugend vermeiden,  so  s ind  in  der

le i tp lanung gee ignete  Maßnahmen vorzusehen,  durch  d ie  d ie  E inwi rkungen
i t  w ie  mög l ich  geminder t  werden könr ,en .

Anderung der Begründung erfolgte aufgrund der Auf lage
R P  A r n s b e r g  v o m  1 3 . 0 6 . 1 9 8 9 .

H e r n e ,  d e n  3 0 . 0 6 . 1 9 8 9
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Der planungsrichtpeg.tnu.nB;hi",ffiDlx tg005 beträgt für t{ischge-
biete am Tä9 50 dB (A) und in der Nacht 45 dB (A). In Cer Vornorm rird
eingeriumt, daß sich die ?lanungsrichtpegel nahe Yerkehrsregen nicht irmer
e inha i ten  lassen.

* GemäB Runderlaß des Innenministers vem 09., |1.1973 Sehal lsehutr  im StäCte

I  ieher Sehal lsehutsverkehrungen verpf l iehtet  s ind:  Die baul ichen Vor-
kehrungen müssen im Innern von Aufenthaltsräumen bei geschlossenen
Fenstern einen Schallpegel gewährleisten, der eine von Außengeräuschen
ungestörte Nutzung ermöglicht; Anhaltswerte für Innengeräuschpegel in Auf-
eninal tsräumen für von außen eindr ingenden Luftschal l  s ind in der Richt-
l in ie des Yereins Deutscher Ingenieure "SChal ldänmung von Fenstern
- VDI 2719" genannt.

Cre  überschre i tungen des  Nachtwer tes  be t ragen l l  -  14 ,1  dB (A) .Ourch  den E in-
t .u  von Scha l lschutz fens tern  der  Gütek lase  2  nach Tafe l  3  der  VDI -R ich t -
. : r ie  2719 kann e ine  ausre ichende Verminderung der  Lärminn iss ionen er re ich t
r : .3en.  Nach Angabe von Fens terhers te l le rn  haben Fenster ,  d ie  heute  Üb l icher -
r i t  s?  e i  rgebaut  werden,  au fgrund ih rer  kons t ruk t iven  l ' l e rkmale  e in  Scha l l -
: : r - Y a 3  v o n  c a .  3 0  -  3 4  d B  ( A ) ,  w a s  d e r  S c h a l  l s c h u t z k l a s s e  2  e n t s p r i c h t .
3 e :  l t r , g  v o n  3 0  d B  ( A )  v o m  m a x .  N a c h t w e r l  v o n  5 9 , 1  d B  ( A )  e r g i b t  s i c h
€-^  : ine ' rEeraJschpege l  von  29 ,1  dB (A)  der  un ter  den zu läss igen LJer ten  von
- : " e l  5  d e r  V D I - R i c h t l  i n i e  2 7 1 9  I  i e g t .

: -  I  I  3 e s  T e x t t . e i l e s  w i r d  d e s h a l b  g e m ä ß  S  9  A b s .  1  N r . 2 4  d e s  B u n d e s b a u -
!eseizes fesl , -gesetzt ,  daß Fenster von Aufenthal tsräumen zum Schutz vor
scnad l  rchen Lärmeinwrrkungen a ls  Scha l  l schutz fens ter  der  Gütek lasse '2  der
VDI -R ich t l in ie  2719 auszub i lden s ind .  D ie  Tafe ln  3  und 5  der  VDI -R ich t -
I i n i e  2 7 1 9  s i n d  d e m  T e x t t e i l  b e i g e f ü g t .

l ; s ä t z l : c h  r i r d  p a r a l l e l  z u r  A u t o b a h n  e i n e  ö f f e n t l i c h e  G r ü n f l ä c h e  a u s g e -
r :esen,  d ie  fü r  Anpf lanzungen vorgesehen is t .

lu rch  das  Bebauungsp langeb ie t  ver läu f t  e ine  Gasfern le i tung [ tN  700 der  Ruhr -
Eas  AG Essen,  d ie  e inen 8  m bre i ten  Schutzs t re i fen  ( je re i l s  4  m be ider -
ie i ts  der  Le i tungsachse)  e r fo rder t .  Im Bere ich  des  Schutzs t re i fens  s ind  a l le
Einwirkungen, die den Bestand oder denBetr ieb der Lei tung gefährden oder be-
e in t räch t igen könnten ,  n ich t  zu läss ig .  A l le  Maßnahmen oder  Vorhaben an  oder
in demschutzstrei fen s ind rechtzei t ig mit  dem Lei tungsträger abzust inmen.
Im Bereich der öf fent l ichen Grünf läche ist  e in Strei fen von je 2 m rechts
und l inks neben der Lei tung stock- und holzfrei  zu hal ten.  Kronenschluß
ist  zulässig.  Ein Tei l  der al ten Lei tung Nr.  I  an der nördl ichen Begrenzung
des Bebauungsp lanes  wurde durch  Umlegung s t i l l ge leg t .  Sore i t  d iese  a l te
Lei tung Vorhben entgegensteht,  kann sie in Abst inmung mit  der Ruhrgas-
Betr iebsstel le Al tenäsien entfernt  werden. Aus Sicherhei tsgründen darf  das
Schne iden d ieser  Le i tung nur  von der  genannten  Bet r iebss te l le  durchgefüh t^ t
we rden .
An der west l ichen Plangrenze wurden ent lang des Börniger Baches Flächen
für  d ie  wasserw i r tschaf t l i che  Nutzung ausgewiesen.  D iese  F lächen s tehen
berei ts zum größten Tei l  im Eigentum der Emschergenossenschaft  und werden
zur Regul ierung der Sohle des Börniger Baches benöt igt

Zur Sicherung der Planunq ist  e ine Veränderungssperre er lassen rorden

(Gel tungsdauer  b is  zum 08.07 . .1989) ,  d ie  außer  Kra f t  t r i t t ,  soba ld  das  Bau le i t -
p lanver fahren  rech tsverb ind l i ch  abgesch lossen is t .  

_  ?  _

)
,



44,tc

! ! ,  f r l i l a s t e n

.Das  E rdbau labona to r l um Dr .  E rb  +  Borche r t  ha t  1m Au fü rag  de r  S tad t
Herne ehemlsch-ökc loglshq Bodenuntersuehungen 1ra p langeUtet  dureh-
ge füh r t .  Das  Gu tach ten  üom 10 .05 .1988  t s t  ä I s  An lage  äe r  Begrün -
dung  be lge füg t .  Au f  Grund lage  des  Gu tach tens  w l rd  Fo lgender  H ln -
we ls  l n  de r :  Eebauungsp lan  au fgenommen:

D te  au f  de r  F läche  des  Bebauungsp lanes  N  r .  f 41  nBerke l s t raßen
durchge füh r te r :  Fe ldun te rsuehungen  sow le  d le  lm  Hyg lene - fns t l t u t ,
Ge Ise r : k l r chen , ,  an  Boden-  und  Waserp robe : :  ausge füh i ten  ehemlse t r -öko -
Iog l schen  Ana lysen  haben  ke lne r le l  I { 1nwe1se  äu f  chemlsche  Kon tamt -
n ,a t l onen  a r :  de r  obe r f räehe  und  1m un te rg rund  e rb rach t .

Punktuel le  Verunre ln lgungen kör : ,nen bet  dem durchgeführ ten Unter-
suchungsprog  ra iom J  edoch  r : , 1ch t  ausgesch rossen  werden .

D1e  Un te rsuchungen  haben  s l ch  r :1ch t  au f  S to f fe  bezogen ,  d te  b l she r
n l c h t  a l s  g e f ä h n I 1 c h  e r k a n n t  s l n d .

5 .  E rsch l l eßu r :g

B e l  d e r  V e r l ä r : g e r u n g  d e r  B e r k e l s t r a ß e  ( ö s t l t c h e r  T e t I )  h a n d e l t  e s
s l ch  um e lnen  A r : I l ege rweg .  D1e  Verkeh rs f l äche  w l rd  a l s  M lsch f l äche
auspebau t .  Begegnungsvenkehr  LKW/pKW ls t  be1  de r  gep lan ten  B re l te
von  \ , 75  n  mög I l ch .  Da  de r  l r l ohnweg  ränger  a rs  !0  m l s t ,  muß  d le
V e r k e h r s f l ä c h e  l n  d e m  u r : ü b e r s l c h t l l c h e n  T e l l a b s c h n t t t  i o  g e s t a l t e t
werden ,  daß  h le r  e1n  Begegnungsve rkeh r  LKW/LKW auch  1m Kurvenbere l_
ch  e r rnög l l ch t  w l rd .  De r  l , I endehammer  1s t  naeh  RAS-E  fü r  e lnen  Wende-
k r e l s r a d l u s  v o r : ,  6  m  b e m e s s e n .  .

De r  vo rhandene  Fe ldweg  an  de r  S tad tg renze  zu  Cas t rop -Rauxe l  w l rd
a l s  ö f fen t l l chen  Geh-  t t nd ,Radweg  ausgew lesen .  Nach  Ün te rque rung
der  Emseher ta lbahn  füh r t  d lese r  zu r  K le lnga r tenan lage  Teu tobu rE t " .
Im  Ver lau f  d leses  l l eges  l s t  be re l t s  e1n  En twässe rungskana l  vo r -
handen ,  de r  d1e  Bebauung  de r  ös t l l chen  Berke l s t raBe  an  das  ö f fen t -
I l ehe  Sys ten  ansch l l eß t .  D le  üb r1ge  Bebauung  r l r d  du rch  d te  vo r -
h a n d e n e  S t r a ß e  e n s c h l o s s e n .

5 .  Bodenordnung

Zur  Durch füh rung  des  Bebauungsp lanes  werden  vo rauss tch t l l h  boden-
o rdne r t sche  üaßnahmen  n l ch t  e r fo rde r l l ch .
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7 .  K o s t e n

Ausbau des ösr , l tchen
Te1 les  de r  Be rke l s . ; raße
1 .180  n r  x  200  D l t / n .

Grunderwerb
ö s t l l c h e  B e r k e l s t r a ß e
5 6 6  m '  x  1 5  D M / m .

Im Bes l t z  de r  S tad t
( 1 )  H e r n e  s l n d  b e r e t t s
5 1 4  m r  x  1 5  D M / m '

Ausbau  sow le  Grunderwenb
des Geh-  und Radweges
(n1ch t  um lage fäh lg )

F Iäche  fü r  Au f fo rs tung
G ru,rd e rwe rb
Au f fo  ns tung

1 . 0 0 0 r - - 9  . 0 0 0  ,  - -

7  . 0 0 0  ,  - -

S tad t

2 4 . 0 0 0 r - -
( 1 0  t )

5o  .  ooo ,  - -

4 0 . 0 0 0 , - -
1 1 . 0 0 0 , - -

Sons t l ge

2 1 6 . 0 0 0 r - -
( 9 0  t )

G e s a m t k o s  t e n  :

1 ) D a  d l e s e  F l ä c h e n  b e r e l t s
G r u n d e r w e r b s k o s t e n  n l c h t
s 1 e  z u  d e n  u m l a g e f ä h 1 g e n

1  3 5  . 0 0 0 ,  - -
= = = = =  = = = = =

fun  Bes l t z  de r
a n .  D l e  W e r t e
K o s t e n  z ä h I e n .

313:933:==
S t a d t  s l n d ,  f a l l e n
s l n d  J e d o c h  a u f g e f ü h r t , d a

f n  Ve r t re tung

(  Terhoeven)
S tad t ra t
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