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1. Allgemeines und Aufgabenstellung 

 

Die Gemeinde Herzebrock-Clarholz führt ein Bauleitplanverfahren zur Aufstellung des Bebauungsplanes  

Nr. 251 „Brocker Straße / Feldmannsweg“ mit dem wesentlichen Ziel durch, die in Anlage 1 dargestellte Fläche 

für Wohnbauzwecke zu entwickeln. Dabei ist die Ausweisung eines allgemeinen Wohngebietes (WA) geplant; 

die in Anlage 1 innerhalb des Plangebietes dargestellten Gewerbe-Baukörper sollen abgerissen werden. 

 

In Nachbarschaft zur Plangebietsfläche befindet sich die Fa. Paul Craemer GmbH (Metall- und Kunststoff 

verarbeitender Betrieb). 

 

Dieses Unternehmen wird von der Gemeinde Herzebrock-Clarholz als Betrieb mit für die geplante Wohnbe-

bauung möglicherweise relevanten Geräusch-Immissionen eingeschätzt. 

 

Die vorliegende schalltechnische Untersuchung ermittelt sowohl die vom derzeitigen Betrieb ausgehenden als 

auch die von den potentiellen Erweiterungsflächen zu erwartenden und auf die vorhandene und geplante 

Wohnnachbarschaft einwirkenden Geräusch-Immissionen. 

 

In einem Abwägungsverfahren – wie es ein derartiges Bauleitplanverfahren darstellt – muss dafür gesorgt 

werden, dass in der zukünftigen Bebauung gesundes Wohnen im Sinne des BauGB – und damit auch ein aus-

reichender Immissionsschutz – gewährleistet ist. 

 

Weiterhin sind die Interessen der vorhandenen bestandsgeschützten gewerblichen Nutzung (Fa. Craemer) in 

die Abwägung derart einzustellen, dass durch die geplante heranrückende Bebauung keine über das heutige 

Maß hinausgehenden Einschränkungen eben dieser vorhandenen Nutzung – etwa durch zusätzliche Schall-

schutzmaßnahmen – bewirkt werden. 

 

Konkret bedeutet dieses aus unserer Sicht, dass sich eine mögliche geplante Bebauung in die durch das wei-

terhin bestehende Gewerbe (legalerweise) erzeugte Geräusch-Immissions-Situation einzufügen hat, z.B. durch 

ausreichende Abstände.
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2. Mess,- Berechnungs- und Beurteilungsgrundlagen 

 

/ 1/ BImSchG Bundes-Immissionsschutzgesetz 

Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinrichtungen durch 

Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähnliche  

Vorgänge, Stand: 04.10.2002 (BGBl. I, Nr. 71, Seite 3830) 

   

/ 2/ TA Lärm "Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm" 

 6. AVwV vom 26.08.1998 zum BImSchG 

 Gemeinsames Ministerialblatt,  herausgegeben vom  

 Bundesministerium des Inneren,  49. Jahrgang, ISSN 0939-4729  

 am 28.08.1998 

   

/ 3/ DIN ISO 9613 

Teil 2 

 

"Dämpfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien" 

 Allgemeines Berechnungsverfahren 

 Ausgabe 1999-10 

   

/ 4/ DIN 45641 „Mittelung von Schallpegeln“ 

 Ausgabe Juni 1990 

   

/ 5/ DIN 45645 

Teil 1 

„Ermittlung von Beurteilungspegeln aus Messungen“ 

 Geräuschimmissionen in der Nachbarschaft 

 Ausgabe Juli 1996 

   

/ 6/ VDI 2571 "Schallabstrahlung von Industriebauten" 

 Ausgabe August 1976 
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/ 7/ VDI 2720  

Blatt 1 

"Schallschutz durch Abschirmung im Freien" 

 Ausgabe März 1997 

   

/ 8/  

 

"Parkplatzlärmstudie" 

 Untersuchung von Schallemissionen aus Parkplätzen,  

 Autohöfen und Omnibusbahnhöfen, 

 Schriftreihe des Bayerischen Landesamtes für Umweltschutz  

- Heft 89 

   

/ 9/  "Schalltechnische Hinweise für die Aufstellung von Wert- 

  stoffcontainern (Wertstoffsammelstellen)" 

  Bayerisches Landesamt für Umweltschutz 

  vom Januar 1993, Nr. 2/5-250-250/91 

   

/10/  "Technischer Bericht zur Untersuchung der LKW- und   

 Ladegeräusche auf Betriebsgeländen von Frachtzentren,  

 Auslieferungslagern und Speditionen" 

 Schriftenreihe der Hessischen Landesanstalt für Umwelt,  

 Umweltplanung Arbeits- und Umweltschutz, Heft 192,  

 Jahrgang 1995 

   

/11/ DIN 18005 

 

"Schallschutz im Städtebau“ – inkl. Beiblatt 1 

 Ausgabe Juli 2002 

   

/12/ BauGB Baugesetzbuch 

in der Fassung des BauROG 1998 (BGBl. I, 25.08.1997, Nr. 59 

sowie BGBl. I, 03.09.1997, Nr. 61) 
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/13/ BauNVO Baunutzungsverordnung (BauNVO) 

Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke 

Bundesgesetzblatt vom 23.01.1990 

S. 127, Jahrgang 1990,  

   

/14/ 

 

Fickert/ 

Fieseler   

Baunutzungsverordnung 

Kommentar unter besonderer Berücksichtigung des Umweltschutzes 

mit ergänzenden Rechts- und Verwaltungsvorschriften 

9. Auflage 
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3. Geräusch-Emissionen 

 

3.1 Derzeitiger Betrieb 

 

Der Betrieb der Firma Craemer lässt sich in folgende Bereiche unterteilen: 

 
• Kunststoff (Fertigung / Lager / Außenlager), 

• Metall (Fertigung / Lager), 

• Werkzeugbau / Werkzeuglager, 

• Verkehrsflächen / Entsorgung, 

• Verwaltung/Büro. 

 

 

Der Bereich Kunststoff wird dreischichtig,  der Bereich Metall zweischichtig  und die anderen Bereiche wer-

den einschichtig  betrieben.  

 

 

Die relevanten produktionsbedingten Geräusche entstehen in den folgenden Bereichen: 

 
• Kunststofffertigung, 

• Metallfertigung, 

• Werkzeugbau. 

 

Außerhalb der Werkshallen werden produktionsbedingte Geräusche z.B. durch Rückkühler, Ventilatoren etc. 

verursacht.  

 

In den Werkshallen werden Geräusche u.a. durch den Betrieb der Fertigung und der Montage oder durch  

Hallen interne Transporte erzeugt. 

 

Die Emissionspegel der relevanten Geräuschquellen wurden durch Messungen vor Ort im Rahmen einer Be-

triebsbegehung ermittelt. 
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Dabei wurden auch Wand- und Dachaufbau sowie Fenster- und Torflächen erfasst, um die Schalldämm-Maße 

der Schall abstrahlenden Hallenaußenbauteile zu bestimmen. 

 

Aufgrund der räumlichen Verhältnisse ist es messtechnisch nicht immer möglich, bei allen Geräuschquellen 

die Emissionspegel so zu bestimmen, dass Pegel-Anteile anderer Geräuschquellen nicht enthalten sind. Da-

durch können einzelne Emissions-Messpegel leiserer Geräusch-Quellen Pegel-Anteile benachbarter lauterer 

Geräuschquellen beinhalten. 

 

Dieses kann dazu führen, dass für einzelne leisere Quellen ein zu hoher Immissionsanteil ermittelt wird. Ein 

derartiger Effekt würde jedoch erst dann registrierbar sein, wenn die lauteren Quellen im Pegel deutlich ge-

mindert oder komplett beseitigt werden würden. 

 

In den Emissions-Messpegeln sind Reflexionsanteile bereits enthalten. Da zudem die besonders kritischen 

benachbarten Wohnhäuser (Immissionsorte) dem Werk direkt zugewandt sind und damit an den dortigen 

Aufpunkten keine Reflexionen auftreten, werden die nachfolgenden Schallausbreitungsberechnungen ohne 

weitere Berücksichtigung der Reflexionen durchgeführt.  

 

Zusätzlich zu den produktionsbedingten Geräuschen werden auf dem Betriebsgelände verkehrsbedingte Ge-

räusche durch den LKW-Verkehr, durch den Betrieb von Gabelstaplern, durch Container-Wechsel sowie durch 

die An- und Abfahrt von Mitarbeitern mit den PKW verursacht.  

 

Für die Mitarbeiter steht ein Parkplatz zur Verfügung. Weiterhin befinden sich Besucher-Stellplätze im Bereich 

des Verwaltungsgebäudes. Auf dem Firmengelände befinden sich ebenfalls Stellplätze für die firmeneigenen 

Fahrzeuge. 

 

 

Folgende PKW-Frequenzen auf dem Mitarbeiter-Parkplatz wurden uns mitgeteilt: 

 
 05:00 Uhr  -  06:00 Uhr    90 PKW-Fahrten, 

 06:00 Uhr  -  22:00 Uhr  355 PKW-Fahrten, 

 22:00 Uhr  -  23:00 Uhr    55 PKW-Fahrten. 
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Ebenfalls nach Auskunft der Firma Craemer ist tagsüber von folgenden LKW-Frequenzen auszugehen: 

 

• Bereich Kunststoff: 30 LKW, 

• Bereich Metall:  65 LKW, 

• Silo-Fahrzeuge:    5 LKW, 

• Müll-Fahrzeuge:   5 LKW. 

 

 

Da die LKW die Fahrstrecken im Werk im Wesentlichen als Umfahrten nutzen, entspricht im vorliegenden  

Fall ein LKW einer LKW-Fahrt. 

 

LKW, welche die Firma Craemer vor 06:00 Uhr erreichen, müssen auf den LKW-Abstellplatz ausweichen und 

dort die Öffnung des Warenein- und ausgangs abwarten. Im Winter muss damit gerechnet werden, dass wäh-

rend dieser Zeit die Standheizungen der LKW in Betrieb sind. 

 

 

Die Firma Craemer betreibt außerhalb der Hallen Gabelstapler für diverse Lade- und Sortiertätigkeiten. 

 

 

Aus den vor Ort ermittelten Messpegeln werden – unter Berücksichtigung eventueller Schalldämm-Maße – 

die Schall-Leistungspegel ermittelt. 

 

Diesen Pegeln liegt für alle Anlagenteile die Annahme eines kontinuierlichen Betriebes im jeweiligen Beurtei-

lungszeitraum zugrunde. Damit wird eine „worst-case-Betrachtung“ durchgeführt. In der Regel sind nicht alle 

Maschinen und damit Rückkühler, Ventilatoren etc. permanent in Betrieb. Eine sichere Definition der Netto-

Betriebszeiten der einzelnen Maschinen- und Anlagenteile ist produktionsbedingt nicht möglich. 

 

 

Die Schall-Leistungspegel LWA für LKW, PKW und Gabelstapler werden auf der Grundlage von in unserem  

Hause verfügbaren Mess- und Erfahrungswerten sowie auf der Grundlage von / 8/, / 9/ und /10/  bestimmt. 
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Unter Berücksichtigung der zeitlichen Einwirkdauer (z.B. Betriebszeit) ergeben sich aus den Schall-

Leistungspegeln die sogenannten Schall-Leistungs-Beurteilungspegel  LWAr. 

 

Bei kontinuierlich über den gesamten Beurteilungszeitraum betriebenen Anlagen sind Schall-Leistungspegel 

und Schall-Leistungs-Beurteilungspegel identisch. 

 

Die Schall-Leistungs-Beurteilungspegel werden in einem dreidimensionalen akustischen Computermodell 

sogenannten Punkt-, Linien- und Flächenschallquellen als Emissionspegel zugeordnet. 

 

Diesen Schallquellen werden weitere schalltechnische Eigenschaften – wie etwa eine gerichtete Abstrahlung – 

zugeordnet, sofern dieses geboten ist. 

 

In dem Computermodell werden ferner die vorhandenen Betriebsgebäude, Wohnhäuser, Immissionsorte etc. 

berücksichtigt. 

 

Mit diesem Computermodell werden Schallausbreitungsberechnungen auf die Immissionsorte durchgeführt. 

 

Anlage 2  zeigt einen Plot des Computermodells in Draufsicht sowie als 3-D-Projektion. 

 

 

Nachfolgend werden die relevanten Geräuschquellen mit den jeweiligen Schall-Leistungs-Beurteilungspegeln 

benannt.  Die Angaben bedeuten  dB(A)  je Quelle.  

 

Mit der Bezeichnung „nachts“ ist immer die ungünstigste Nachtstunde gemeint. 
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• Flächenschallquelle F1:    Tag:  LWAr’’ = 44,0 dB(A)/m2 

ID:  F1-H-A-Dach. 

Dach Halle A - Werkzeugbau. 

Mittlerer Innenpegel:      Li  = 80 dB(A), 

Bewertetes Schall-Dämm-Maß:     R’W = 32 dB, 

Einwirkdauer:       t = 16 h. 

 

 

• Flächenschallquellen F2 bis F7:   Tag:  LWAr’’ = 54,0 dB(A)/m2 

ID:  F2-H-A-LiKu bis F7-H-A-LiKu. 

Lichtkuppeln auf Halle A - Werkzeugbau, geschlossen. 

Mittlerer Innenpegel:      Li  = 80 dB(A), 

Bewertetes Schall-Dämm-Maß:     R’W = 22 dB, 

Einwirkdauer:       t = 16 h. 

 

 

• Flächenschallquellen F8 bis F13:   Tag:  LWAr’’ = 71,0 dB(A)/m2 

ID:  F8-H-H-LiKu bis F13-H-H-LiKu. 

Lichtkuppeln auf Halle A - Werkzeugbau, teiloffen. 

Mittlerer Innenpegel:      Li  = 80 dB(A), 

Resultierendes, bewertetes Schall-Dämm-Maß:   R’W,res =   5 dB, 

Einwirkdauer:       t = 16 h. 

 

 

• Flächenschallquelle F14:    Tag:  LWAr’’ = 76,0 dB(A)/m2 

ID:  F14-H-H-Tor. 

Tor Halle A - Werkzeugbau, offen. 

Mittlerer Innenpegel:      Li  = 80 dB(A), 

Einwirkdauer:       t = 16 h. 
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• Flächenschallquellen F15 und F16:   Tag:  LWAr’’ = 63,0 dB(A)/m2 

ID:  F15-H-B-Fenst. 

Fenster Halle A - Werkzeugbau, teiloffen. 

Mittlerer Innenpegel:      Li  = 80 dB(A), 

Resultierendes, bewertetes Schall-Dämm-Maß:   R’W,res = 13 dB, 

Einwirkdauer:       t = 16 h. 

 

 

• Flächenschallquellen F20 und F21:   Tag:  LWAr’’ = 76,5 dB(A)/m2, 

ID:  F20-H-B-Licht und F21-H-B-Licht  Nacht:  LWAr’’ = 71,5 dB(A)/m2. 

Lichtshedd mit Abluftöffnungen auf Halle B – Kunststofffertigung. 

Abluftöffnungen tagsüber offen, nachts teiloffen. 

Mittlerer Innenpegel:      Li  = 82 dB(A), 

Resultierendes, bewertetes Schall-Dämm-Maß tags:   R’W,res = 1,5 dB, 

Resultierendes, bewertetes Schall-Dämm-Maß nachts:  R’W,res = 6,5 dB, 

Einwirkdauer je Bezugszeitraum:     t = 100 %. 

 

 

• Flächenschallquellen F22 und F23:   Tag:  LWAr’’ = 46,0 dB(A)/m2 

ID:  F22-H-B-Fenst und F23-H-B-Fenst  Nacht:  LWAr’’ = 46,0 dB(A)/m2. 

Wand-Fensterband Halle B - Kunststofffertigung. 

Mittlerer Innenpegel:      Li  = 82 dB(A), 

Bewertetes Schall-Dämm-Maß:     R’W = 32 dB, 

Einwirkdauer je Bezugszeitraum:     t = 100 %. 

 

 

• Flächenschallquelle F24:    Tag:  LWAr’’ = 76,0 dB(A)/m2 

ID:  F14-H-Vor-Tor. 

Tor Halle B – Vorrichtungsbau, offen. 

Mittlerer Innenpegel:      Li  = 80 dB(A), 

Einwirkdauer:       t = 16 h. 
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• Flächenschallquellen F25 und F26:   Tag:  LWAr’’ = 51,0 dB(A)/m2 

ID:  F25-H-Vor-Fenst und F26-H-Vor-Fenst. 

Wand-Fensterband Halle B – Vorrichtungsbau. 

Mittlerer Innenpegel:      Li  = 80 dB(A), 

Bewertetes Schall-Dämm-Maß:     R’W = 25 dB, 

Einwirkdauer:       t = 16 h. 

 

• Flächenschallquellen F27 und F28:   Tag:  LWAr’’ = 52,0 dB(A)/m2 

ID:  F27-H-Mon-LiKu und F28-H-Mon-LiKu  Nacht:  LWAr’’ = 52,0 dB(A)/m2. 

Lichtkuppeln auf Halle B - Montage, geschlossen. 

Mittlerer Innenpegel:      Li  = 78 dB(A), 

Bewertetes Schall-Dämm-Maß:     R’W = 22 dB, 

Einwirkdauer je Bezugszeitraum:     t = 100 %. 

 

 

• Flächenschallquellen F29 und F30:   Tag:  LWAr’’ = 69,0 dB(A)/m2 

ID:  F27-H-Mon-LiKu und F28-H-Mon-LiKu  Nacht:  LWAr’’ = 69,0 dB(A)/m2. 

Lichtkuppeln auf Halle B - Montage, teiloffen. 

Mittlerer Innenpegel:      Li  = 78 dB(A), 

Resultierendes, bewertetes Schall-Dämm-Maß:   R’W,res =   5 dB, 

Einwirkdauer je Bezugszeitraum:     t = 100 %. 

 

 

• Flächenschallquellen F31 bis F34:   Tag:  LWAr’’ = 52,0 dB(A)/m2 

ID:  F31-H-Mon-LiKu bis F34-H-Mon-LiKu  Nacht:  LWAr’’ = 52,0 dB(A)/m2. 

Lichtkuppeln auf Halle B - Montage, geschlossen. 

Mittlerer Innenpegel:      Li  = 78 dB(A), 

Bewertetes Schall-Dämm-Maß:     R’W = 22 dB, 

Einwirkdauer je Bezugszeitraum:     t = 100 %. 
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• Flächenschallquellen F35 bis F38:   Tag:  LWAr’’ = 69,0 dB(A)/m2 

ID:  F35-H-Mon-LiKu bis F38-H-Mon-LiKu  Nacht:  LWAr’’ = 69,0 dB(A)/m2. 

Lichtkuppeln auf Halle B - Montage, teiloffen. 

Mittlerer Innenpegel:      Li  = 78 dB(A), 

Resultierendes, bewertetes Schall-Dämm-Maß:   R’W,res =   5 dB, 

Einwirkdauer je Bezugszeitraum:     t = 100 %. 

 

 

• Flächenschallquellen F39 bis F41:   Tag:  LWAr’’ = 74,0 dB(A)/m2 

ID:  F39-H-Mon-Tor bis F41-H-Mon-Tor  Nacht:  LWAr’’ = 62,0 dB(A)/m2. 

Tore Halle B - Montage, tags offen, nachts geschlossen. 

Mittlerer Innenpegel:      Li  = 78 dB(A), 

Bewertetes Schall-Dämm-Maß nachts:    R’W = 12 dB, 

Einwirkdauer je Bezugszeitraum:     t = 100 %. 

 

 

• Flächenschallquellen F42 bis F44:   Tag:  LWAr’’ = 42,0 dB(A)/m2, 

ID:  F42-H-Mon-Fenst bis F44-H-Mon-Fenst Nacht:  LWAr’’ = 42,0 dB(A)/m2. 

Fenster Halle B - Montage, festverglast. 

Mittlerer Innenpegel:      Li  = 78 dB(A), 

Bewertetes Schall-Dämm-Maß:     R’W = 32 dB, 

Einwirkdauer je Bezugszeitraum:     t = 100 %. 

 
 

• Flächenschallquelle F50:    Tag:  LWAr’’ = 44,0 dB(A)/m2, 

ID:  F50-H-N-Dach     Nacht:  LWAr’’ = 44,0 dB(A)/m2. 

Dach Halle N – Kunststofffertigung. 

Mittlerer Innenpegel:      Li  = 80 dB(A), 

Bewertetes Schall-Dämm-Maß:     R’W = 32 dB, 

Einwirkdauer je Bezugszeitraum:     t = 100 %. 
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• Flächenschallquelle F51:    Tag:  LWAr’’ = 63,0 dB(A)/m2, 

ID:  F51-H-N-Licht      Nacht:  LWAr’’ = 63,0 dB(A)/m2. 

Lichtband auf Halle N – Kunststofffertigung, teiloffen. 

Mittlerer Innenpegel:      Li  = 80 dB(A), 

Resultierendes, bewertetes Schall-Dämm-Maß:   R’W,res = 13 dB, 

Einwirkdauer je Bezugszeitraum:     t = 100 %. 

 

 

• Flächenschallquelle F52 bis F54:   Tag:  LWAr’’ = 54,0 dB(A)/m2, 

ID:  F52-H-N-LiKu bis F54-H-N-LiKu  Nacht:  LWAr’’ = 54,0 dB(A)/m2. 

Lichtkuppeln auf Halle N – Kunststofffertigung, geschlossen. 

Mittlerer Innenpegel:      Li  = 80 dB(A), 

Bewertetes Schall-Dämm-Maß:     R’W = 22 dB, 

Einwirkdauer je Bezugszeitraum:     t = 100 %. 

 

 

• Flächenschallquelle F55 bis F57:   Tag:  LWAr’’ = 71,0 dB(A)/m2, 

ID:  F55-H-N-LiKu bis F57-H-N-LiKu  Nacht:  LWAr’’ = 71,0 dB(A)/m2. 

Lichtkuppeln auf Halle N – Kunststofffertigung, offen. 

Mittlerer Innenpegel:      Li  = 80 dB(A), 

Resultierendes, bewertetes Schall-Dämm-Maß:   R’W,res =   5 dB, 

Einwirkdauer je Bezugszeitraum:     t = 100 %. 

 

 

• Flächenschallquellen F58 und F59:   Tag:  LWAr’’ = 76,0 dB(A)/m2, 

ID:  F58-H-N-Tor und F59-H-N-Tor   Nacht:  LWAr’’ = 64,0 dB(A)/m2. 

Tore Halle N – Kunststofffertigung, tags offen, nachts geschlossen. 

Mittlerer Innenpegel:      Li  = 80 dB(A), 

Bewertetes Schall-Dämm-Maß nachts:    R’W = 12 dB, 

Einwirkdauer je Bezugszeitraum:     t = 100 %. 
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• Flächenschallquellen F60 und F61:   Tag:  LWAr’’ = 44,0 dB(A)/m2, 

ID:  F60-H-N-Fenst und F61-H-N-Fenst  Nacht:  LWAr’’ = 44,0 dB(A)/m2. 

Wand-Fensterband Halle N – Kunststofffertigung. 

Mittlerer Innenpegel:      Li  = 80 dB(A), 

Bewertetes Schall-Dämm-Maß:     R’W = 32 dB, 

Einwirkdauer je Bezugszeitraum:     t = 100 %. 

 

 

• Flächenschallquellen F62 bis F65:   Tag:  LWAr’’ = 65,8 dB(A)/m2, 

ID:  F62-H-N-FenLam bis F65-H-N-FenLam  Nacht:  LWAr’’ = 60,8 dB(A)/m2. 

Hallenhohe Fenster mit Lamellen Halle N – Kunst- 

stofffertigung, tags teilgeöffnet, nachts geschlossen. 

Mittlerer Innenpegel:      Li  = 80 dB(A), 

Resultierendes, bewertetes Schall-Dämm-Maß tags:   R’W,res = 10,2 dB, 

Resultierendes, bewertetes Schall-Dämm-Maß nachts:  R’W,res = 15,2 dB, 

Einwirkdauer je Bezugszeitraum:     t = 100 %. 

 

 

• Flächenschallquelle F70:    Tag:  LWAr’’ = 44,0 dB(A)/m2 

ID:  F70-H-C-Dach 

Dach Halle C – Metallfertigung. 

Mittlerer Innenpegel:      Li  = 87 dB(A), 

Bewertetes Schall-Dämm-Maß:     R’W = 32 dB, 

Einwirkdauer:       t = 16 h. 
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• Flächenschallquelle F71:    Tag:  LWAr’’ = 70,0 dB(A)/m2 

ID:  F70-H-C-Licht 

Lichtshedd mit Abluftöffnungen auf Halle C – Metallfertigung. 

Abluftöffnungen tagsüber offen. 

Mittlerer Innenpegel:      Li  = 87 dB(A), 

Resultierendes, bewertetes Schall-Dämm-Maß:   R’W,res = 13 dB, 

Einwirkdauer:       t = 16 h. 

 

 

• Flächenschallquellen F72 und F73:   Tag:  LWAr’’ = 83,0 dB(A)/m2 

ID:  F72-H-C-Tor und F73-H-C-Tor 

Tore Halle C – Metallfertigung, offen. 

Mittlerer Innenpegel:      Li  = 87 dB(A), 

Einwirkdauer:       t = 16 h. 

 

 

• Flächenschallquellen F74 und F75:   Tag:  LWAr’’ = 83,0 dB(A)/m2 

ID:  F74-H-C-Fenst und F75-H-C-Fenst 

Tore Halle C – Metallfertigung, offen. 

Mittlerer Innenpegel:      Li  = 87 dB(A), 

Bewertetes Schall-Dämm-Maß:     R’W = 25 dB, 

Einwirkdauer:       t = 16 h. 

 

 

• Flächenschallquelle F76:    Tag:  LWAr’’ = 49,0 dB(A)/m2 

ID:  F76-H-D-Dach 

Dach Halle D – Metallfertigung. 

Mittlerer Innenpegel:      Li  = 85 dB(A), 

Bewertetes Schall-Dämm-Maß:     R’W = 32 dB, 

Einwirkdauer:       t = 16 h. 
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• Flächenschallquelle F77:    Tag:  LWAr’’ = 71,0 dB(A)/m2 

ID:  F71-H-D-Licht 

Lichtshedd mit Abluftöffnungen auf Halle D – Metallfertigung. 

Abluftöffnungen tagsüber offen. 

Mittlerer Innenpegel:      Li  = 85 dB(A), 

Resultierendes, bewertetes Schall-Dämm-Maß:   R’W,res = 10 dB, 

Einwirkdauer:       t = 16 h. 

 

 

• Flächenschallquelle F78:    Tag:  LWAr’’ = 78,0 dB(A)/m2 

ID:  F78-H-E-Tor 

Tor Halle E – Metallfertigung, offen. 

Mittlerer Innenpegel:      Li  = 82 dB(A), 

Einwirkdauer:       t = 16 h. 

 

 

• Flächenschallquelle F79:    Tag:  LWAr’’ = 44,0 dB(A)/m2 

ID:  F79-H-F-Dach 

Dach Halle F – Metallfertigung. 

Mittlerer Innenpegel:      Li  = 80 dB(A), 

Bewertetes Schall-Dämm-Maß:     R’W = 32 dB, 

Einwirkdauer:       t = 16 h. 

 

 

• Flächenschallquelle F80 bis F82:   Tag:  LWAr’’ = 71,0 dB(A)/m2 

ID:  F80-H-F-LiKu bis F82-H-F-LiKu 

Lichtkuppeln auf Halle N – Kunststofffertigung, offen. 

Mittlerer Innenpegel:      Li  = 80 dB(A), 

Resultierendes, bewertetes Schall-Dämm-Maß:   R’W,res =   5 dB, 

Einwirkdauer:       t = 16 h. 
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• Flächenschallquelle F83 bis F85:   Tag:  LWAr’’ = 54,0 dB(A)/m2 

ID:  F83-H-F-LiKu bis F85-H-F-LiKu 

Lichtkuppeln auf Halle F – Metall, geschlossen. 

Mittlerer Innenpegel:      Li  = 80 dB(A), 

Bewertetes Schall-Dämm-Maß:     R’W = 22 dB, 

Einwirkdauer:       t = 16 h. 

 

 

• Flächenschallquellen F86 bis F88:   Tag:  LWAr’’ = 76,0 dB(A)/m2 

ID:  F86-H-F-Tor bis F88-H-F-Tor 

Tore Halle F – Metallfertigung, offen. 

Mittlerer Innenpegel:      Li  = 80 dB(A), 

Einwirkdauer:       t = 16 h. 

 

 

• Flächenschallquelle F89:    Tag:  LWAr’’ = 44,0 dB(A)/m2 

ID:  F89-H-F-Fenst 

Wand-Fensterband Halle F – Metallfertigung. 

Mittlerer Innenpegel:      Li  = 80 dB(A), 

Bewertetes Schall-Dämm-Maß:     R’W = 32 dB, 

Einwirkdauer:       t = 16 h. 

 

 

• Flächenschallquelle F90:    Tag:  LWAr’’ = 60,0 dB(A)/m2 

ID:  F90-H-G-Dach 

Dach mit teilweise geöffneten Lichtkuppeln und RWA’s  

Halle G – Metallfertigung. 

Mittlerer Innenpegel:      Li  = 80 dB(A), 

Resultierendes, bewertetes Schall-Dämm-Maß:   R’W,res = 16 dB, 

Einwirkdauer:       t = 16 h. 
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• Flächenschallquellen F91 und F92:   Tag:  LWAr’’ = 76,0 dB(A)/m2 

ID:  F91-H-G-Tor bis F92-H-G-Tor 

Tore Halle G – Metallfertigung, offen. 

Mittlerer Innenpegel:      Li  = 80 dB(A), 

Einwirkdauer:       t = 16 h. 

 

 

• Flächenschallquelle F93:    Tag:  LWAr’’ = 68,0 dB(A)/m2 

ID:  F93-H-G-Fenst 

Fensterband Halle G – Metallfertigung, teiloffen. 

Mittlerer Innenpegel:      Li  = 80 dB(A), 

Resultierendes, bewertetes Schall-Dämm-Maß:   R’W,res =   8 dB, 

Einwirkdauer:       t = 16 h. 

 

 

• Flächenschallquelle F100:    Tag:  LWAr’’ = 42,0 dB(A)/m2 

ID:  F100-H-L-Dach 

Dach Halle L – Werkzeuglager/Werkzeugbau. 

Mittlerer Innenpegel:      Li  = 78 dB(A), 

Bewertetes Schall-Dämm-Maß:     R’W = 32 dB, 

Einwirkdauer:       t = 16 h. 

 

 

• Flächenschallquelle F101 bis F103:   Tag:  LWAr’’ = 69,0 dB(A)/m2 

ID:  F101-H-L-LiKu bis F103-H-L-LiKu 

Lichtkuppeln auf Halle L – Werkzeuglager/Werkzeugbau, offen. 

Mittlerer Innenpegel:      Li  = 78 dB(A), 

Resultierendes, bewertetes Schall-Dämm-Maß:   R’W,res =   5 dB, 

Einwirkdauer:       t = 16 h. 
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• Flächenschallquelle F104 bis F106:   Tag:  LWAr’’ = 52,0 dB(A)/m2 

ID:  F104-H-L-LiKu bis F106-H-L-LiKu 

Lichtkuppeln auf Halle L – Werkzeuglager/Werkzeugbau, geschlossen. 

Mittlerer Innenpegel:      Li  = 78 dB(A), 

Bewertetes Schall-Dämm-Maß:     R’W = 22 dB, 

Einwirkdauer:       t = 16 h. 

 

 

• Flächenschallquelle F107:    Tag:  LWAr’’ = 74,0 dB(A)/m2 

ID:  F107-H-L-Tor 

Tor Halle L – Werkzeuglager/Werkzeugbau, offen. 

Mittlerer Innenpegel:      Li  = 78 dB(A), 

Einwirkdauer:       t = 16 h. 

 

 

• Flächenschallquellen F108 und F109:  Tag:  LWAr’’ = 52,0 dB(A)/m2 

ID:  F108-H-L-Fenst und F109-H-L-Fenst 

Wand-Fensterbänder Halle L – Werkzeuglager/Werkzeugbau, teiloffen. 

Mittlerer Innenpegel:      Li  = 78 dB(A), 

Resultierendes, bewertetes Schall-Dämm-Maß:   R’W,res = 22 dB, 

Einwirkdauer:       t = 16 h. 

 

 

• Flächenschallquellen F110:    Tag:  LWAr’’ = 56,4 dB(A)/m2 

ID:  F110-KunstFrei.     Nacht:  LWAr’’ = 56,4 dB(A)/m2. 

Kunststoffaußenlager mit Gabelstapler-Betrieb. 

Mittlerer Schall-Leistungspegel:     LWA = 100 dB(A), 

Einwirkdauer je Bezugszeitraum:     t =   50 %. 
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• Flächenschallquellen F111:    Tag:  LWAr’’ = 50,9 dB(A)/m2, 

ID:  F111a-/F111b-MAParkplatz.   Nacht:  LWAr’’ = 58,4 dB(A)/m2. 

Mitarbeiterparkplatz mit ca. 200 Stellplätzen. 

Pegel ermittelt gemäß / 8/ bei der Annahme von tags 355 

PKW-Bewegungen und nachts von 90 PKW-Bewegungen 

in der ungünstigsten Nachtstunde sowie mit folgenden  

Korrekturfaktoren: 

Parkplatzart:       ∆LPA  = 0 dB(A);   

Taktmaximalpegelverfahren:       ∆LTM   =   3 dB(A). 

Hinweis:  Bedingt durch die Eingangssituation vom Parkplatz auf das 

     Werksgelände wird nachts nur auf der östlichen Parkplatz- 

   hälfte geparkt. 

 

 

• Flächenschallquellen F112:    Tag:  LWAr’’ = 50,8 dB(A)/m2 

ID:  F112-BesParkplatz. 

Besucherparkplatz mit ca. 28 Stellplätzen. 

Pegel ermittelt gemäß / 8/ bei der Annahme eines 

2-fachen Stellplatzwechsels sowie mit folgenden  

Korrekturfaktoren: 

Parkplatzart:       ∆LPA  = 0 dB(A);   

Taktmaximalpegelverfahren:       ∆LTM   =   3 dB(A). 

 

 

• Linienschallquelle L1:    Tag:  LWAr’ = 78,8 dB(A)/m 

ID:  L1-Muell. 

Müllentsorgung; Wechsel von 5 Stahlabrollcontainern. 

Pegel ermittelt gemäß / 9/. 

Schall-Leistungs-Beurteilungspegel je Wechsel:   LWAr   = 88,8 dB(A). 
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• Linienschallquelle L2:    Tag:  LWAr’ = 71,3 dB(A)/m 

ID:  L2-LKWMetall. 

LKW-Umfahrt für 65 LKW im Bereich Metall 

sowie 2 Silo-Fahrzeuge. 

Pegel ermittelt gemäß /10/: 

Schall-Leistungspegel (normiert auf 1 Stunde und 1 m- 

Wegelement) für eine Fahrt:     LWA,1h   = 65 dB(A). 

 
 

• Linienschallquelle L3:    Tag:  LWAr’ = 68,7 dB(A)/m, 

ID:  L3-LKWKunst. 

LKW-Umfahrt für 30 LKW im Bereich Kunststoff, 

3 Silo-Fahrzeuge sowie 5 Müll-Fahrzeuge. 

Pegel ermittelt gemäß /10/: 

Schall-Leistungspegel (normiert auf 1 Stunde und 1 m- 

Wegelement) für eine Fahrt:     LWA,1h   = 65 dB(A). 

 
 

• Linienschallquelle L4:    Tag:  LWAr’ = 71,6 dB(A)/m 

ID:  L4-RangCoil. 

Rangieren von 35 LKW im Bereich der Coil-Anlieferung. 

Pegel ermittelt gemäß /10/: 

Schall-Leistungspegel je Rangiervorgang:    LWA  = 99 dB(A), 

Einwirkdauer je Rangiervorgang:     t =   2 min. 

 
 

• Linienschallquelle L5:    Tag:  LWAr’ = 67,8 dB(A)/m 

ID:  L5-RangMetVer. 

Rangieren von 30 LKW im Bereich des Metall-Versandes. 

Pegel ermittelt gemäß /10/: 

Schall-Leistungspegel je Rangiervorgang:    LWA  = 99 dB(A), 

Einwirkdauer je Rangiervorgang:     t =   2 min. 
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• Linienschallquelle L6:    Tag:  LWAr’ = 79,3 dB(A)/m 

ID:  L6-RangBelad. 

Beladen und Rangieren von 10 LKW im Bereich Metall. 

Pegel ermittelt gemäß /10/: 

Schall-Leistungspegel:      LWA  = 100 dB(A), 

Beladedauer je LKW:      t =  45 min. 

 

 

• Linienschallquelle L7:    Tag:  LWAr’ = 73,0 dB(A)/m 

ID:  L7-WerkGab. 

Stapler von und zum Werkzeuglager. 

Mittlerer Schall-Leistungspegel:     LWA = 98 dB(A). 

mittlere Einwirkdauer:      t =   2 h. 

 

 

• Linienschallquelle L8:    Tag:  LWAr’ = 68,4 dB(A)/m 

ID:  L8-WerkGab. 

Stapler von und zum Werkzeugbau. 

Mittlerer Schall-Leistungspegel:     LWA = 98 dB(A). 

mittlere Einwirkdauer:      t =   2 h. 

 

 

• Linienschallquelle L9:    Tag:  LWAr’ = 58,4 dB(A)/m 

ID:  L9-STPFaFahr. 

7 Stellplätze für Firmen-Fahrzeuge.  

Annahme: 2-facher Stellplatzwechsel pro Tag. 

Pegel ermittelt gemäß / 8/ mit folgenden  

Korrekturfaktoren: 

Parkplatzart:       ∆LPA  = 0 dB(A);   

Taktmaximalpegelverfahren:       ∆LTM   =   3 dB(A). 
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• Linienschallquelle L10:    Tag:  LWAr’ = 58,6 dB(A)/m 

ID:  L10-STPFaFahr. 

6 Stellplätze für Firmen-Fahrzeuge.  

Annahme: 2-facher Stellplatzwechsel pro Tag. 

Pegel ermittelt gemäß / 8/ mit folgenden  

Korrekturfaktoren: 

Parkplatzart:       ∆LPA  = 0 dB(A);   

Taktmaximalpegelverfahren:       ∆LTM   =   3 dB(A). 

 

 

• Linienschallquelle L11:    Nacht:  LWAr’ = 62,4 dB(A)/m 

ID:  L11-LKW-Abstell. 

Abstellplatz für wartende LKW mit Rangieren und  

laufender Standheizung. 

Pegel ermittelt gemäß /10/: 

Schall-Leistungspegel je Rangiervorgang:    LWA  = 99 dB(A), 

Einwirkdauer je Rangiervorgang:     t =   2 min, 

Anzahl der rangierenden LKW:     n =   1 LKW; 

Schall-Leistungspegel je Standheizung:    LWA  = 64 dB(A), 

Einwirkdauer je Standheizung:     t = 100 %, 

Anzahl der LKW mit Standheizung:     n =   5 LKW. 

 

 

• Linienschallquelle L12:    Tag:  LWAr’ = 58,6 dB(A)/m 

Ausfahrt Mitarbeiterparkplatz. 

Schall-Leistungspegel (normiert auf 1 Stunde und 1 m- 

Wegelement) für eine PKW-Fahrt:     LWA,1h   = 58 dB(A), 

Anzahl der PKW-Fahrten:      n = 178. 
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• Punktschallquellen P1 bis P3:   Tag:  LWAr = 87,7 dB(A), 

ID:  P1-Kuehlturm bis P3-Kuehlturm.   Nacht:  LWAr = 87,7 dB(A). 

Kühltürme im Bereich Kunststofffertigung. 

Schall-Leistungspegel je Kühlturm:     LWA   = 90,7 dB(A), 

Einwirkdauer tags:       t = 9 h, 

Einwirkdauer nachts:      t = 20 min. 

 
 

• Punktschallquellen P4 und P5:   Tag:  LWAr = 75,3 dB(A), 

ID:  P4-Rueckkuehl / P5-Rueckkueh.   Nacht:  LWAr = 72,3 dB(A). 

12 Rückkühler/Verdampfer im Bereich Kunststofffertigung 

vor den Kühltürmen auf 2 Tischen. 

Schall-Leistungspegel je Rückkühler-Tisch:    LWA   = 78,3 dB(A), 

Einwirkdauer tags:       t = 9 h, 

Einwirkdauer nachts:      t = 20 min. 

 
 

• Punktschallquellen P6 und P7:   Tag:  LWAr = 82,4 dB(A), 

ID:  P6-Rueckkuehl / P7-Rueckkueh.   Nacht:  LWAr = 79,4 dB(A). 

16 Rückkühler/Verdampfer im Bereich Kunststofffertigung 

auf Dach Montage auf 2 Tischen. 

Schall-Leistungspegel je Rückkühler-Tisch:    LWA   = 85,4 dB(A), 

Einwirkdauer tags:       t = 9 h, 

Einwirkdauer nachts:      t = 20 min. 

 
 

• Punktschallquelle P8:    Tag:  LWAr = 84,2 dB(A), 

ID:  P8-Rueckkuehl     Nacht:  LWAr = 81,2 dB(A). 

12 Rückkühler/Verdampfer im Bereich der Silos. 

Schall-Leistungspegel je Rückkühler:    LWA   = 76,4 dB(A), 

Einwirkdauer tags:       t = 9 h, 

Einwirkdauer nachts:      t = 20 min. 
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• Punktschallquelle P10:    Tag:  LWAr = 108,5 dB(A) 

ID:  P10-H-E-Abluft 
Kompressorabluft seitlich Halle E. 

Schall-Leistungspegel:      LWA   = 108,5 dB(A), 

Einwirkdauer:       t = 16 h. 

 
 

• Punktschallquelle P11:    Tag:  LWAr = 89,4 dB(A) 

ID:  P11-H-E-Kuehl 
Kühltechnik auf Dach Halle E. 

Schall-Leistungspegel je Kühltechnik:    LWA   = 87,4 dB(A), 

Einwirkdauer tags:       t = 8 h. 

 
 

• Punktschallquelle P12:    Tag:  LWAr = 98,6 dB(A) 

ID:  P12-H-C-Absaug. 
Absaugung Tauchanlage auf Halle C. 

Schall-Leistungspegel:      LWA   = 107,6 dB(A), 

Einwirkdauer:       t = 2 h. 

 
 

• Punktschallquelle P13:    Tag:  LWAr = 98,0 dB(A) 

ID:  P13-SiloEinblas 
Silo-Einblasen an inneren Silos. 

Schall-Leistungspegel:      LWA   = 107 dB(A), 

Einwirkdauer je LKW:      t = 1 h, 

Anzahl der LKW:       n = 2. 

 
 

• Punktschallquelle P14:    Tag:  LWAr = 99,7 dB(A) 

ID:  P14-SiloEinblas 
Silo-Einblasen an äußeren Silos. 

Schall-Leistungspegel:      LWA   = 107 dB(A), 

Einwirkdauer je LKW:      t = 1 h, 

Anzahl der LKW:       n = 3. 
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3.2 Erweiterungsflächen 

 

Die in Anlage 4 mit F120 und F121 bezeichneten Flächen stellen potenzielle Erweiterungsflächen für die Firma 

Craemer dar. 

 

Wir ordnen diesen Flächen typische Gewerbegebiets-Emissionspegel zu. 

 

 

• Flächenschallquellen F120 und F121:   Tag:  LWAr’’   =   60,0 dB(A)/m2, 

         Nacht:  LWAr’’   =   45,0 dB(A)/m2. 
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4. Geräusch-Immissionen, Diskussion der Ergebnisse 

 

Unter Zugrundelegen der vorgenannten Ausgangsdaten werden EDV-gestützte Schallausbreitungsberech-

nungen durchgeführt. Dieses geschieht unter Berücksichtigung der Pegelkorrekturen für die Entfernung, Luft-

absorption, Topographie, Boden- und Meteorologiedämpfung sowie die Schallabschirmung von Hochbauten 

und sonstigen Hindernissen. 

 

Das beschriebene Rechenmodell führt zu Immissionsschallpegeln, die den energetischen Mittelwerten bei 

leichtem Mitwind entsprechen. 

 

 

Die Berechnungsergebnisse werden zunächst grafisch für das 1. Obergeschoss dargestellt; diese Darstellungs-

art liefert einen guten Überblick über die jeweilige Geräusch-Immissions-Situation im gesamten Werksumfeld. 

 

Zusätzlich werden die Ergebnisse für relevante Immissionsorte numerisch aufgeführt. Folgende Immissionsorte 

wurden ausgewählt:  

 

• I1 bis I4: bestehende nördliche Wohnbebauung, per Bebauungsplan als WA festgesetzt, 

• I5 bis I11: bestehende westliche Wohnbebauung im unbeplanten Innenbereich gemäß § 34 BauGB, 

• I12: geplantes Wohnhaus im Plangebiet Nr. 251, 

• I13/I14: bestehende Wohnhäuser der Gesellschafter der Fa. Craemer. 

 

 

Die ausgewählten Immissionsorte, die in Anlage 2, Blatt 1, zeichnerisch dargestellt sind, stehen stellvertre-

tend für die nächstgelegene Wohnbebauung. 

 

Die in Anlage 2, Blatt 1, mit roten Pfeilen markierten Gebäudeseiten der Immissionsorte sind die jeweils am 

stärksten Geräusch belasteten Gebäudeteile, in denen gewohnt wird. Weitere eventuell stärker belastete Ge-

bäudeteile dienen nicht zu Wohnzwecken. 
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Aus der o.g. planungsrechtlichen Situation, in der sich die jeweiligen Immissionsorte befinden, leitet sich der 

jeweilige Schallschutz-Anspruch in Form von Geräusch-Immissionsrichtwerten ab. 

 

Diese Richtwerte lauten für Immissionsorte in: 

 

 WA:       55 / 40  dB(A) tags / nachts, 

 

Gebiet gemäß § 34 BauGB, auf Grund der im  

vorliegenden Fall konkreten städtebaulichen Situation 

(Nahtstelle Wohnen/Gewerbe):    60 / 45  dB(A) tags / nachts. 

Diese Pegel entsprechen denen für Mischgebiete. 

 

 

 

Anlage 2, Blatt 1 und Blatt 2, zeigt das Computermodell sowohl in Draufsicht als auch in 3-D-Projektion für 

den derzeitigen  Betrieb.  

 

In Anlage 3 werden die diesbezüglichen Ergebnisse grafisch dargestellt. 

 

 

 

Anlage 4 zeigt das Computermodell in Draufsicht unter Berücksichtigung der potentiellen Erweiterungs-

flächen. 

 

In Anlage 5 werden die Geräusch-Immissionen unter Berücksichtigung der potentiellen Erweiterungsflächen 

grafisch dargestellt. 
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In der nachfolgenden Tabelle 1 werden die Geräusch-Immissionen unter Berücksichtigung der potentiellen 

Erweiterungsflächen für die o.g. Immissionsorte I1 bis I14 numerisch dokumentiert. 

 

Tabelle 1: Beurteilungspegel (Pegel auf ganze  dB(A) gerundet) jeweils für die am stärksten belastete  

Geschossebene und Geräusch-Immissionsrichtwerte 

 
 

Immissionsort 

 

Immissionsschall-

pegel 

 

in dB(A) 

Zuschlag1) für die 

Tageszeiten mit 

erhöhter Em- 

pfindlichkeit 

in dB(A) 

 

Beurteilungspegel  

 

 

in dB(A) 

 

Immissionsricht-

werte  

 

in dB(A) 

  Tag Nacht  Tag Nacht Tag Nacht 

I1  56,6 49,0 1,9 59 49 55 40 

I2  54,8 47,4 1,9 57 47 55 40 

I3  53,3 43,1 1,9 55 43 55 40 

I4  48,3 36,8 1,9 50 37 55 40 

I5  53,4 36,3 - 53 36 60 45 

I6  51,0 41,0 - 51 41 60 45 

I7  50,8 42,2 - 51 42 60 45 

I8  50,3 44,9 - 50 45 60 45 

I9  51,8 49,7 - 52 50 60 45 

I10  50,4 45,4 - 50 45 60 45 

I11  50,8 45,4 - 51 45 60 45 

I12  48,9 43,4 1,9 52 43 55 40 

I13  49,9 38,8 - 50 39 60 45 

I14  54,3 41,1 - 54 41 60 45 

 

Anlage 6 zeigt Detailergebnisse exemplarisch für die Immissionsorte I1, I9 und I12. 

 
 
--------------------------------------- 
1) Zuschlag für die Nutzung der Tageszeiten mit erhöhter Empfindlichkeit gemäß TA Lärm von 6 dB(A), der im Tagesmittel  
 bei kontinuierlichem Betrieb 1,9 dB(A) ergibt. 
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Nachfolgend diskutieren wir die Ergebnisse. 

 

Derzeitiger Betriebszustand (Anlage 3, Blatt 1 und 2) 2) 

 

Tag: An der nördlichen WA-Bebauung liegen die Pegel in der Ebene des 1. OG bei ≤ 55 dB(A) [und im  

  2. OG bei bis zu 57 dB(A)]. Im westlich angrenzenden § 34-Bereich betragen die Pegel ≤ 53 dB(A),  

  im Plangebiet Nr. 251 „Brocker Straße / Feldmannsweg“ ≤ 47 dB(A) und an den Wohnhäusern der  

  Gesellschafter der Fa. Craemer ≤ 47 dB(A), jeweils in der Ebene des 1. OG. 

 

Nacht: An der nördlichen WA-Bebauung liegen die Pegel in der Ebene des 1. OG bei ≤ 47 dB(A) [und im 

  2. OG bei bis zu 49 dB(A)]. Im westlich angrenzenden § 34-Bereich betragen die Pegel ≤ 50 dB(A),  

  im Plangebiet Nr. 251 „Brocker Straße / Feldmannsweg“ ≤ 43 dB(A) und an den Wohnhäusern der   

  Gesellschafter der Fa. Craemer ≤ 38 dB(A), jeweils in der Ebene des 1. OG. 

 

 

Vor dem Hintergrund der oben dargestellten Geräusch-Immissionsrichtwerte stellt sich die Geräusch-

Immissions-Situation in der Nachbarschaft der Fa. Craemer tagsüber weitestgehend als unproblematisch  

und nachts als in Teilflächen kritisch dar. 

 

Bevor wir auf die Nacht-Situation näher eingehen, betrachten wir die Geräusch-Immissions-Situation unter 

Berücksichtigung der potentiellen Erweiterungsflächen. 

 
 
Anlage 5 zeigt die diesbezüglichen Ergebnisse. 

 

 

 

 
--------------------------------------- 
2) In den Anlagen 3 und 5 sind die Immissionsschallpegel dargestellt, die nachts für alle Immissionsorte und tags für alle 
 Immissionsorte mit MI-Anspruch auch die Beurteilungspegel für die Aufpunkte in der Ebene des 1. OG darstellen. 
 Für das nördliche WA sind tags die Immissionsschallpegel gemäß TA Lärm um den Zuschlag für Tageszeiten mit erhöhter 
 Empfindlichkeit zu erhöhen, um auch hier die Beurteilungspegel zu erhalten.  
 Tabelle 1 zeigt alle  Beurteilungspegel jeweils für die kritischste Geschossebene bei Berücksichtigung der zukünftigen 
 Erweiterungsflächen. 
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Betriebszustand mit Berücksichtigung zukünftiger Erweiterungsflächen (Anlage 5, Blatt 1 und 2) 2) 

 

Tag: An der nördlichen WA-Bebauung liegen die Pegel in der Ebene des 1. OG bei ≤ 56 dB(A) [und im  

  2. OG bei bis zu 57 dB(A)]. Im westlich angrenzenden § 34-Bereich betragen die Pegel ≤ 53 dB(A),  

  im Plangebiet Nr. 251 „Brocker Straße / Feldmannsweg“ ≤ 49 dB(A) und an den Wohnhäusern der  

  Gesellschafter der Fa. Craemer ≤ 53 dB(A), jeweils in der Ebene des 1. OG. 

 

Nacht: An der nördlichen WA-Bebauung liegen die Pegel in der Ebene des 1. OG bei ≤ 47 dB(A) [und im 

  2. OG bei bis zu 49 dB(A)]. Im westlich angrenzenden § 34-Bereich betragen die Pegel ≤ 50 dB(A),  

  im Plangebiet Nr. 251 „Brocker Straße / Feldmannsweg“ ≤ 43 dB(A) und an den Wohnhäusern der   

  Gesellschafter der Fa. Craemer ≤ 40 dB(A), jeweils in der Ebene des 1. OG. 

 

 

Ein Vergleich dieser Ergebnisse mit denen für den derzeitigen Betriebszustand zeigt, dass bei Berücksichtigung 

der potentiellen Erweiterungsflächen die Geräusch-Immissions-Situation qualitativ  unverändert bleibt. 

 

D.h., tagsüber stellt sich die Geräusch-Immissions-Situation als im Wesentlichen unproblematisch (Ausnahme: 

das Gebäude I1/I2) und nachts als in Teilbereichen kritisch dar. 

 

 

Es ist somit zu erkennen, dass eine zukünftige Nutzung der potentiellen gewerblichen Erweiterungsflächen – 

aus schalltechnischer Sicht – keine Konflikte erwarten lässt. 

 

 

 

 

 

--------------------------------------- 
2) In den Anlagen 3 und 5 sind die Immissionsschallpegel dargestellt, die nachts für alle Immissionsorte und tags für alle 
 Immissionsorte mit MI-Anspruch auch die Beurteilungspegel für die Aufpunkte in der Ebene des 1. OG darstellen. 
 Für das nördliche WA sind tags die Immissionsschallpegel gemäß TA Lärm um den Zuschlag für Tageszeiten mit erhöhter 
 Empfindlichkeit zu erhöhen, um auch hier die Beurteilungspegel zu erhalten.  
 Tabelle 1 zeigt alle  Beurteilungspegel jeweils für die kritischste Geschossebene bei Berücksichtigung der zukünftigen 
 Erweiterungsflächen. 
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Betrachten wir nun die Geräusch-Immissions-Konflikte während der ungünstigsten Nachtstunde etwas ge-

nauer: 

 

• Für die nördliche WA-Bebauung stellen wir exemplarisch für den Ort I1 in Anlage 6, Blatt 1 bis 7,  

die Detail-Ergebnisse der Ausbreitungsberechnungen dar. 

Aus der Prioritätenliste für die Nacht ergeben sich folgende dominante Geräuschquellen: 

F20/F21-H-B-Licht: Lichtband mit Abluftöffnungen auf Halle B, 

P1/P2/P3-Kühltürme: Kühltürme Südseite Halle Montage,  

P8-Rückkühler:  Rückkühler vor Halle Montage (Nordseite) neben Silos. 

 

 

• Für die westliche Bebauung im 34er-Bereich stellen wir exemplarisch für den Ort I9 in Anlage 6,  

Blatt 8 bis 14, die Detail-Ergebnisse der Ausbreitungsberechnungen dar. 

Aus der Prioritätenliste für die Nacht ergibt sich, dass ausschließlich die Quelle F111b-MAParkplatz  

– also die nächtliche Nutzung des Mitarbeiterparkplatzes – die hohen Pegel verursacht. 

 

 

• Der Immissionsort I12 repräsentiert die geplante Wohnbebauung im Plangebiet Nr. 251 „Brocker 

Straße / Feldmannsweg“. Auch für diesen Ort werden in Anlage 6 in den Blättern 15 bis 21 die  

Detail-Ergebnisse dargestellt. 

Die hier dominanten Geräuschquellen während der Nacht sind der LKW-Abstellplatz sowie ebenfalls 

der Mitarbeiterparkplatz. 
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Zum Thema Schallschutz: 

 

Die Geräusch-Situation im nördlichen WA kann durch einfache technische Maßnahmen, die jedoch mögli-

cherweise sehr kostenintensiv sein können, verbessert werden:  

 

Sanierung des Lichtbandes auf Halle B (F20 und F21) inklusive Änderung der Lüftungstechnik derart, dass  

das diesbezügliche Schalldämm-Maß um 20 dB verbessert wird.  

 

Weiterhin: Modernisierung bzw. Kapselung der Rückkühler und Kühltürme mit dem Ziel, die diesbezüglichen 

Immissionsanteil um jeweils ca. 10 dB(A) zu mindern. 

 

 

Wir möchten an dieser Stelle jedoch darauf hinweisen, dass das zu untersuchende Bauleitplanverfahren  

Nr. 251 „Brocker Straße / Feldmannsweg“ von der im nördlichen WA festgestellten Lärm-Konflikt-Situation 

unberührt ist. 

 

 

Die Parkplatz- und LKW-Abstellplatz-Geräusche im westlichen § 34-Bereich können – theoretisch – durch 

eine Schallschutzwand gemindert werden.  

 

Diese hätte jedoch – nach unserer Auffassung – völlig unrealistische Abmessungen: Sie müsste beide Plätze 

an der kompletten Westseite (entlang der „Brocker Straße“) sowie auf der Nord- und Südseite u-förmig ein-

fassen und eine Höhe aufweisen, die in etwa Traufhöhe der Nachbarwohnhäuser hätte. 

 

Realistischerweise wäre eine – mittelfristig durchzuführende – Verlagerung des Mitarbeiter-Parkplatzes (nur 

für die nächtliche Nutzung!) sowie des LKW-Abstellplatzes eine geeignete Schallschutzmaßnahme. 

 

 

Für die im Planverfahren Nr. 251 „Brocker Straße / Feldmannsweg“ vorgesehene Wohnbebauung gehen wir 

nachfolgend von der weiteren nächtlichen Nutzung der genannten Park- und Abstellplätze aus. 
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Gemäß TA Lärm ist zusätzlich zu den bislang dargestellten Geräusch-Immissionen (Mittelungspegel) die Ge-

räusch-Belastung durch kurzzeitige hohe Pegelspitzen zu ermitteln. 

 

Diese Pegelspitzen – so die TA Lärm – dürfen den Nacht-Richtwert um nicht mehr als 20 dB(A) überschreiten. 

 

Für das Plangebiet bedeutet dieses, dass nachts bis zu 60 dB(A) als Spitzenpegel zulässig wären [WA-Nacht-

richtwert von 40 dB(A) + 20 dB(A) = 60 dB(A)]. 

 

Spitzenpegel entstehen auf dem Parkplatz durch Türenschlagen mit einem Spitzen-Schall-Leistungspegel  

von LWA,max =  100 dB(A) und auf dem LKW-Abstellplatz mit einem Spitzen-Schall-Leistungspegel von  

LWA,max = 110  dB(A) durch Druckluftentlastungen der LKW-Bremsanlagen. 

 

 

Die sich daraus ergebende Spitzenpegel-Immissions-Situation während des kritischen Nacht-Zeitraumes  

zeigt Anlage 7, Blatt 1: Am nächstbenachbarten geplanten Wohnhaus im Plangebiet Nr. 251  ist ein  

Spitzenpegel von Lmax = 72 dB(A) zu verzeichnen. 

 

 

Die nächtliche Spitzenpegel-Situation im Plangebiet ist kritischer als die in Anlage 5 dargestellte nächtliche 

Situation für die Mittelungspegel. 

 

Blatt 2 der Anlage 7 zeigt die Spitzenpegel-Situation im Plangebiet ohne  die geplante Bebauung: 

Ab dem Farbsprung von rot zu orange wird der zulässige WA-Nacht-Spitzenpegel eingehalten. 

 

Aus Anlage 7 wird jedoch auch deutlich, dass an der bestehenden  Bebauung der zulässige Nacht-Spitzen-

pegel selbst dann überschritten wird, wenn dort Mischgebietswerte angenommen werden [Nacht-Richtwert 

45 dB(A) +20 dB(A) = 65 dB(A)  Übergang von dunkelbraun zu rot]. 

 

Wir ermitteln Spitzenpegel von bis zu 76 dB(A) an der bestehenden Wohnbebauung. 
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Vor dem Hintergrund des oben Dargestellten stellen wir fest, dass die komplette geplante  Wohnbebauung im 

Bebauungsplangebiet Nr. 251 „Brocker Straße / Feldmannsweg“ für den Betrieb der Fa. Craemer keine  über 

das heutige Maß hinausgehenden Schallschutz-Maßnahmen auslösen wird. 

 

Insofern sind die Wohnbau-Planungen mit der Nachbarschaft der Fa. Craemer verträglich. 

 

Gesunde Wohnverhältnisse im Sinne des BauGB können jedoch erst ab Einhaltung der zulässigen Spitzen-

pegel für MI – also ab dem Farbsprung von dunkelbraun auf rot in Anlage 7 – angenommen werden. 

 

Damit verbliebe ein kleiner Bereich (violett und dunkelbraun in Anlage 7, Blatt 2), der – vor dem Hintergrund 

des Aspektes der gesunden Wohnverhältnisse – von einer Wohn bebauung freigehalten werden müsste; ab der 

rot markierten Fläche wäre eine Wohnnutzung mit Pegeln auf Mischgebiets-Niveau möglich.  

 

Bei Nutzung der in Anlage 7, Blatt 2, rot dargestellten Fläche im Plangebiet wäre für diese bei einer WA-

Ausweisung – eine Geräusch-Vorbelastung von bis zu 5 dB(A) rechtlich zu sichern (siehe hierzu die aus-

führliche Kommentierung in Fickert/Fieseler /14/). 

 

 

 

Zum Abschluss dieses Kapitels müssen wir jedoch auch die Frage aufwerfen, ob die dargestellte Geräusch-

Immissions-Situation der Fa. Craemer angesichts der Überschreitung zulässiger Pegel an bestehender  Wohn-

bebauung nicht über das durch den Bestandsschutz gedeckte Maß hinausgeht. Hierbei handelt es sich um 

eine Rechtsfrage, die nicht von uns beantwortet werden kann. 
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5. Qualität der Prognose 

 

Die den schalltechnischen Berechnungen zu Grunde liegenden Annahmen und Emissionspegel sind bewusst 

konservativ gewählt. 

 

Die Emissionsdaten entstammen eigenen Untersuchungen/Messungen vor Ort sowie zum Teil  Studien der 

Landesumweltämter. 

 

Das verwendete Berechnungsprogramm LIMA der Ingenieurgesellschaft Stapelfeldt ist ein – auch von den 

Landesumweltämtern – anerkanntes Programm, das sich insbesondere durch die Bewältigung komplexer 

schalltechnischer Konstellationen auszeichnet. 

 

Langjährige Erfahrungen des Unterzeichners haben ergeben, dass die rechnerischen Pegel in der Regel in der 

Größenordnung 1 dB(A)  bis  2 dB(A)  höher ausfallen, als die immissionsseitig messtechnisch erfassten Pegel. 

 

 

Wir haben vor Ort für den derzeitigen Produktionsbetrieb die rechnerischen Ergebnisse durch eine Immissi-

onsmessung überprüft. 

 

Für den Messpunkt MP1 (Lage am Rande des Mitarbeiterparkplatzes, siehe Anlage 2, Blatt 1, Höhe h = 7,6 m) 

ermittelten wir mit unserem Computermodell – auf der Basis gemessener Emissionspegel – für den Produkti-

onsbetrieb ohne  Fahrzeugverkehr auf dem Parkplatz und LKW-Abstellplatz einen Beurteilungspegel von  

Lr = 55,2 dB(A). 

 

Unsere Kontroll-Messung vom 22.01.2003 ergab einen Beurteilungspegel für den Produktionsbetrieb ohne  

Fahrzeugverkehr auf dem Parkplatz und LKW-Abstellplatz in Höhe von Lr = 55,1 dB(A), so dass eine – in  

diesem Fall – besonders gute Übereinstimmung zwischen beiden Pegeln feststellbar ist. 
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6. Zusammenfassung 

 

Die Gemeinde Herzebrock-Clarholz führt ein Bauleitplanverfahren zur Aufstellung des Bebauungsplanes  

Nr. 251 „Brocker Straße / Feldmannsweg“ mit dem wesentlichen Ziel durch, die in Anlage 1 dargestellte Fläche 

für Wohnbauzwecke zu entwickeln. Dabei ist die Ausweisung eines allgemeinen Wohngebietes (WA) geplant. 

 

 

Die vorliegende schalltechnische Untersuchung stellt die Geräusch-Immissions-Situation der benachbarten  

Fa. Paul Craemer GmbH (Metall und Kunststoff verarbeitender Betrieb) im Plangebiet und in der weiteren 

Nachbarschaft dar. 

 

 

Es wird deutlich, dass der Tag-Betrieb – aus schalltechnischer Sicht – bis auf die Situation an einem Wohn-

haus unkritisch ist. Während der ungünstigsten Nachtstunde sind jedoch sowohl an bestehender als auch an 

geplanter Wohnbebauung Richtwert-Überschreitungen bzw. Überschreitungen der zulässigen Spitzenpegel  

zu verzeichnen. 

 

In Bezug auf das in Rede stehende Plangebiet rühren die zu hohen Pegel vom nächtlichen LKW-Verkehr auf 

dem LKW-Abstellplatz (Spitzenpegel) und von der nächtlichen Nutzung des Mitarbeiterparkplatzes her. 

 

Aus unserer Sicht wäre – zumindest mittelfristig – eine Verlagerung des LKW-Abstellplatzes und des Mitarbei-

terparkplatzes (nur für die Nacht-Nutzung!) eine sinnvolle Schallschutz-Maßnahme. 

 

 

In der in Kapitel 4 dargestellten Ergebnis-Diskussion gehen wir für das zu betrachtende Bauleitplanverfahren 

jedoch von der weiteren Existenz der genannten Nacht-Nutzungen aus. 
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Im Rahmen dieser Ergebnis-Diskussion benennen wir in Kapitel 4 ausreichende Abstände der geplanten 

Wohnbebauung zum LKW-Abstellplatz derart, dass an der geplanten Wohnbebauung nur noch Pegel vor-

herrschen, bei denen gesundes Wohnen möglich ist. 

 

 

Wir werfen allerdings auch die Rechtsfrage auf, ob die festgestellten Immissionsschallpegel der Fa. Craemer 

tatsächlich durch den Bestandsschutz dieser Unternehmung gedeckt ist. 

 

Eine Antwort auf diese Frage kann nur durch Fach-Juristen erfolgen. 

 

 

 

 

 

 

 

gez. 

Der Sachverständige 
Dipl.-Phys. Brokopf 
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Anlage 6, Bl. 1
BLP-02 1135 01

Projekt: BPlan 251 Herzebrock
Datum: 03.07.2003
Emissionsart: Gewerbe - Fa. Craemer mit potentiellen Erweiterungsflächen

Immissionsort:   I1, 2.OG     Mittelwerte

Emittent Emissionspegel Pegelkorrektur durch Teilbeurtei-
lungspegel

Name Länge Entfer- Raum- Richt- Refle- Entfer- Boden+ Luftab- Abschir-
Fläche nung winkel- wirkung xionen nung Meteo.- sorption mung

maß * dämpf.
Art Tag Nacht S D D D A A A A Tag Nachtm C i Refl div gr atm bar

m m² dB(A) dB(A) m dB dB dB dB dB dB dB dB(A) dB(A)

F1-H-A-Dach         1640.6  2   44.0    0.0    176.5    3.0  -0.3  -57.4   -3.2   -0.5   -1.4   16.4  0.0   0.0

F10-H-A-Liku           3.3  2   71.0    0.0    233.7    3.0  -0.5  -58.4   -3.4   -0.5   -0.8   15.5  0.0   0.0

F100-H-L-Dach       1004.6  2   42.0    0.0    252.4    3.0  -0.7  -59.6   -3.6   -0.5   -7.3    3.3  0.0   0.0

F101-H-L-LiKu         13.2  2   69.0    0.0    257.7    3.0  -0.6  -59.2   -3.5   -0.5   -6.5   12.9  0.0   0.0

F102-H-L-LiKu         14.4  2   69.0    0.0    264.2    3.0  -0.6  -59.5   -3.5   -0.5   -4.3   15.2  0.0   0.0

F103-H-L-LiKu         13.6  2   69.0    0.0    269.9    3.0  -0.6  -59.6   -3.6   -0.5   -3.3   15.7  0.0   0.0

F104-H-L-LiKu         13.2  2   52.0    0.0    263.1    3.0  -0.6  -59.4   -3.5   -0.5   -7.4   -5.2  0.0   0.0

F105-H-L-LiKu         14.0  2   52.0    0.0    269.4    3.0  -0.6  -59.6   -3.6   -0.5   -7.6   -5.4  0.0   0.0

F106-H-L-LiKu         14.6  2   52.0    0.0    276.0    3.0  -0.7  -59.8   -3.6   -0.6   -3.0   -1.1  0.0   0.0

F107-H-L-Tor          17.6  3   74.0    0.0    288.5    6.0  -1.3  -60.2   -4.1   -0.6  -20.9    5.4  0.0   0.0

F108-H-L-Fenst        41.5  3   52.0    0.0    267.8    6.0  -1.0  -59.8   -3.9   -0.6  -19.5  -10.6  0.0   0.0

F109-H-L-Fenst        10.1  3   52.0    0.0    248.0    6.0  -0.9  -59.0   -3.8   -0.5  -11.6   -7.8  0.0   0.0

F11-H-A-Liku           3.9  2   71.0    0.0    219.3    3.0  -0.4  -57.8   -3.3   -0.4   -1.0   17.0  0.0   0.0

F110-KunstFrei      11508.0  2   56.4   56.4    130.2    3.0  -1.0  -56.9   -3.8   -0.4  -12.8   25.1  0.0   25.1

F111a-MAParkplatz   2552.7  2   50.9    0.0    291.8    3.0  -1.4  -60.9   -4.3   -0.6   -6.5   14.3  0.0   0.0

F111b-MAParkplatz   2500.3  2   50.9   58.4    240.6    3.0  -1.4  -59.9   -4.2   -0.5   -9.6   12.3  0.0   19.8

F112-BesPark         599.8  2   57.6    0.0    308.7    3.0  -1.4  -61.1   -4.3   -0.6   -2.9   18.1  0.0   0.0

F12-H-A-Liku           3.6  2   71.0    0.0    205.0    3.0  -0.3  -57.3   -3.2   -0.4   -1.0   17.4  0.0   0.0

F120-ErwAussen      23823.2  2   60.0   45.0    163.4    3.0  -1.2  -59.5   -4.1   -0.6   -2.2   39.2  0.0   24.2

F121-ErwAussen      36057.9  2   60.0   45.0    227.7    3.0  -1.4  -61.1   -4.3   -0.6   -5.8   35.4  0.0   20.4

F13-H-A-Liku           4.2  2   71.0    0.0    190.5    3.0  -0.1  -56.6   -3.1   -0.4   -0.8   19.3  0.0   0.0

F14-H-A-Tor           17.6  3   76.0    0.0    174.2    6.0  -0.7  -55.8   -3.6   -0.5    0.0   33.9  0.0   0.0

F15-H-A-Fenst         21.6  3   63.0    0.0    174.3    6.0  -0.7  -55.8   -3.6   -0.3    0.0   21.9  0.0   0.0

F16-H-A-Fenst          6.4  3   63.0    0.0    169.9    6.0  -0.6  -55.6   -3.5   -0.4    0.0   16.9  0.0   0.0

F2-H-A-Liku            3.9  2   54.0    0.0    264.8    3.0  -0.7  -59.5   -3.6   -0.5   -0.9   -2.3  0.0   0.0

F20-H-B-Licht        306.2  2   76.5   71.5     72.7    3.0  -0.1  -49.7   -2.6   -0.3   -0.3   51.4  0.0   46.4

F21-H-B-Licht        291.1  2   76.5   71.5     74.7    3.0  -0.1  -49.8   -2.6   -0.2   -7.0   44.4  0.0   39.4

F22a-H-B-Fenst       396.3  3   46.0   46.0     69.7    5.9   0.0  -49.1   -0.5   -0.4    0.0   27.9  0.0   27.9



Anlage 6, Bl. 2
BLP-02 1135 01

Projekt: BPlan 251 Herzebrock
Datum: 03.07.2003
Emissionsart: Gewerbe - Fa. Craemer mit potentiellen Erweiterungsflächen

Immissionsort:   I1, 2.OG     Mittelwerte

Emittent Emissionspegel Pegelkorrektur durch Teilbeurtei-
lungspegel

Name Länge Entfer- Raum- Richt- Refle- Entfer- Boden+ Luftab- Abschir-
Fläche nung winkel- wirkung xionen nung Meteo.- sorption mung

maß * dämpf.
Art Tag Nacht S D D D A A A A Tag Nachtm C i Refl div gr atm bar

m m² dB(A) dB(A) m dB dB dB dB dB dB dB dB(A) dB(A)

F22b-H-B-Fenst       120.2  3   46.0   46.0     58.9    5.8   0.0  -46.4    0.0   -0.1    0.0   26.1  0.0   26.1

F23-H-B-Fenst        461.3  3   46.0   46.0     92.5    6.0   0.0  -51.7   -1.7   -0.2  -22.3    2.7  0.0    2.7

F24-H-Vor-Tor         26.5  3   76.0    0.0    151.7    6.0  -0.6  -54.6   -3.5   -0.3  -16.1   21.1  0.0   0.0

F25-H-Vor-Fenst       96.8  3   51.0    0.0    128.6    6.0   0.0  -53.8   -2.8   -0.3    0.0   20.0  0.0   0.0

F26-H-Vor-Fenst       81.7  3   51.0    0.0    151.8    6.0  -0.1  -54.7   -3.0   -0.3  -14.0    4.0  0.0   0.0

F27-H-Mon-LiKu         5.4  2   52.0   52.0     89.3    2.9   0.0  -50.1   -0.9   -0.2   -3.0    8.0  0.0    8.0

F28-H-Mon-LiKu         5.8  2   52.0   52.0     80.7    2.9   0.0  -49.2   -0.4   -0.2   -2.7   10.0  0.0   10.0

F29-H-Mon-LiKu         6.6  2   69.0   69.0     84.3    2.9   0.0  -49.6   -0.6   -0.2   -2.6   27.1  0.0   27.1

F3-H-A-Liku            3.6  2   54.0    0.0    250.3    3.0  -0.6  -59.0   -3.5   -0.5   -1.0   -2.0  0.0   0.0

F30-H-Mon-LiKu         7.6  2   69.0   69.0     78.3    2.9   0.0  -48.9   -0.2   -0.2   -0.7   30.7  0.0   30.7

F31-H-Mon-LiKu         5.5  2   69.0   69.0     90.6    2.9   0.0  -50.2   -0.9   -0.2   -1.5   26.5  0.0   26.5

F32-H-Mon-LiKu         4.9  2   69.0   69.0     95.0    2.9   0.0  -50.6   -1.1   -0.2   -5.2   21.7  0.0   21.7

F33-H-Mon-LiKu         5.3  2   69.0   69.0    100.4    2.9   0.0  -51.1   -1.4   -0.2   -5.1   21.3  0.0   21.3

F34-H-Mon-LiKu         4.4  2   69.0   69.0    105.6    3.0   0.0  -51.5   -1.6   -0.2   -4.9   20.2  0.0   20.2

F35-H-Mon-LiKu         5.3  2   52.0   52.0     96.5    2.9   0.0  -50.7   -1.2   -0.2   -2.1    8.0  0.0    8.0

F36-H-Mon-LiKu         5.5  2   52.0   52.0    100.6    2.9   0.0  -51.1   -1.4   -0.2   -4.1    5.5  0.0    5.5

F37-H-Mon-LiKu         5.4  2   52.0   52.0    105.4    3.0   0.0  -51.5   -1.6   -0.2   -4.3    4.7  0.0    4.7

F38-H-Mon-LiKu         5.3  2   52.0   52.0    110.7    3.0   0.0  -51.9   -1.7   -0.2   -4.8    3.6  0.0    3.6

F39-H-Mon-Tor         14.8  3   74.0   62.0     91.7    6.0   0.0  -50.3   -2.5   -0.2  -21.2   17.5  0.0    5.5

F4-H-A-Liku            3.5  2   54.0    0.0    235.8    3.0  -0.5  -58.5   -3.4   -0.5   -1.0   -1.5  0.0   0.0

F40-H-Mon-Tor         13.6  3   74.0   62.0     63.0    6.0   0.0  -47.0   -1.2   -0.2    0.0   43.0  0.0   31.0

F41-H-Mon-Tor         12.9  3   74.0   62.0     91.3    6.0   0.0  -50.3   -2.5   -0.2  -12.8   25.3  0.0   13.3

F42-H-Mon-Fenst       13.6  3   42.0   42.0     65.5    5.9   0.0  -47.3   -0.7   -0.1    0.0   11.1  0.0   11.1

F43-H-Mon-Fenst       13.2  3   42.0   42.0     68.0    5.9   0.0  -47.6   -0.9   -0.1    0.0   10.5  0.0   10.5

F44-H-Mon-Fenst       14.8  3   42.0   42.0     70.8    6.0   0.0  -48.0   -1.1   -0.2    0.0   10.4  0.0   10.4

F5-H-A-Liku            4.5  2   54.0    0.0    221.6    3.0  -0.4  -57.9   -3.3   -0.4   -1.3    0.2  0.0   0.0

F50-H-N-Dach        1534.6  2   44.0   44.0    107.8    3.0   0.0  -53.3   -1.6   -0.3   -2.7   21.0  0.0   21.0

F51-H-N-Licht        199.1  2   63.0   63.0    121.7    3.0   0.0  -53.6   -1.7   -0.3   -3.1   30.3  0.0   30.3



Anlage 6, Bl. 3
BLP-02 1135 01

Projekt: BPlan 251 Herzebrock
Datum: 03.07.2003
Emissionsart: Gewerbe - Fa. Craemer mit potentiellen Erweiterungsflächen

Immissionsort:   I1, 2.OG     Mittelwerte

Emittent Emissionspegel Pegelkorrektur durch Teilbeurtei-
lungspegel

Name Länge Entfer- Raum- Richt- Refle- Entfer- Boden+ Luftab- Abschir-
Fläche nung winkel- wirkung xionen nung Meteo.- sorption mung

maß * dämpf.
Art Tag Nacht S D D D A A A A Tag Nachtm C i Refl div gr atm bar

m m² dB(A) dB(A) m dB dB dB dB dB dB dB dB(A) dB(A)

F52-H-N-LiKu           8.1  2   54.0   54.0    126.6    3.0   0.0  -53.1   -1.5   -0.3   -2.3    8.9  0.0    8.9

F53-H-N-LiKu           8.5  2   54.0   54.0    138.5    3.0   0.0  -53.9   -1.8   -0.3   -1.6    8.7  0.0    8.7

F54-H-N-LiKu           8.4  2   54.0   54.0    151.2    3.0   0.0  -54.6   -2.1   -0.3   -1.3    7.9  0.0    7.9

F55-H-N-LiKu          12.9  2   71.0   71.0    115.1    2.9   0.0  -52.3   -1.1   -0.2   -3.7   27.7  0.0   27.7

F56-H-N-LiKu          11.6  2   71.0   71.0    128.0    3.0   0.0  -53.2   -1.5   -0.3   -3.3   26.4  0.0   26.4

F57-H-N-LiKu          11.6  2   71.0   71.0    141.0    3.0   0.0  -54.0   -1.9   -0.3   -3.0   25.5  0.0   25.5

F58-H-N-Tor           50.9  3   76.0   64.0    159.6    6.0  -0.6  -55.1   -3.5   -0.3  -21.5   18.1  0.0    6.1

F59-H-N-Tor           37.2  3   76.0   64.0    158.7    6.0  -0.6  -55.0   -3.5   -0.3  -21.0   17.3  0.0    5.3

F6-H-A-Liku            4.5  2   54.0    0.0    207.6    3.0  -0.3  -57.4   -3.2   -0.4   -1.1    1.2  0.0   0.0

F60a-H-N-Fenst        25.6  3   44.0   44.0    149.3    6.0   0.0  -54.5   -2.3   -0.3  -16.9   -9.9  0.0   -9.9

F60b-H-N-Fenst        25.6  3   44.0   44.0    157.6    6.0   0.0  -55.0   -2.5   -0.3  -19.5  -13.2  0.0  -13.2

F61-H-N-Fenst        102.1  3   44.0   44.0    122.0    6.0   0.0  -53.8   -2.1   -0.3  -15.9   -2.0  0.0   -2.0

F62-H-N-FenLam        69.5  3   65.8   60.8    108.8    6.0   0.0  -51.7   -2.1   -0.3    0.0   36.1  0.0   31.1

F63-H-N-FenLam       104.2  3   65.8   60.8    121.2    6.0   0.0  -52.7   -2.4   -0.3    0.0   36.6  0.0   31.6

F64-H-N-FenLam       136.5  3   65.8   60.8    139.1    6.0   0.0  -53.9   -2.8   -0.2    0.0   36.2  0.0   31.2

F65-H-N-FenLam       116.7  3   65.8   60.8    153.3    6.0  -0.1  -54.7   -3.0   -0.3  -21.3   13.1  0.0    8.1

F7-H-A-Liku            5.0  2   54.0    0.0    193.2    3.0  -0.2  -56.7   -3.1   -0.4   -0.7    2.9  0.0   0.0

F70-H-C-Dach        2162.7  2   51.0    0.0    112.8    3.0   0.0  -53.2   -1.6   -0.3   -5.2   27.0  0.0   0.0

F71-H-C-Licht        469.9  2   70.0    0.0    119.6    2.9   0.0  -53.0   -1.4   -0.3   -5.6   39.3  0.0   0.0

F72-H-C-Tor           20.4  3   83.0    0.0    121.9    6.0  -0.3  -52.8   -3.1   -0.2  -16.6   29.1  0.0   0.0

F73-H-C-Tor           15.2  3   83.0    0.0    131.5    6.0  -0.4  -53.4   -3.3   -0.3  -17.0   26.4  0.0   0.0

F74-H-C-Fenst         14.9  3   83.0    0.0    121.9    6.0   0.0  -52.8   -2.6   -0.2  -15.1   30.0  0.0   0.0

F75-H-C-Fenst        126.2  3   83.0    0.0    111.0    6.0   0.0  -52.0   -2.4   -0.2  -15.0   40.4  0.0   0.0

F76-H-D-Dach         887.2  2   49.0    0.0    144.5    3.0   0.0  -55.0   -2.3   -0.3   -5.1   18.8  0.0   0.0

F77-H-D-Licht        173.4  2   71.0    0.0    154.5    3.0   0.0  -55.0   -2.2   -0.3   -4.9   34.0  0.0   0.0

F78-H-E-Tor           12.0  3   78.0    0.0    143.4    6.0  -0.5  -54.2   -3.4   -0.3  -15.4   21.0  0.0   0.0

F79-H-F-Dach        1244.5  2   44.0    0.0    149.0    3.0   0.0  -55.6   -2.4   -0.3   -4.1   15.5  0.0   0.0

F8-H-A-Liku            4.0  2   71.0    0.0    262.9    3.0  -0.6  -59.4   -3.6   -0.5   -0.7   15.2  0.0   0.0



Anlage 6, Bl. 4
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Projekt: BPlan 251 Herzebrock
Datum: 03.07.2003
Emissionsart: Gewerbe - Fa. Craemer mit potentiellen Erweiterungsflächen

Immissionsort:   I1, 2.OG     Mittelwerte
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Art Tag Nacht S D D D A A A A Tag Nachtm C i Refl div gr atm bar

m m² dB(A) dB(A) m dB dB dB dB dB dB dB dB(A) dB(A)

F80-H-F-LiKu           4.8  2   71.0    0.0    160.8    3.0   0.0  -55.1   -2.2   -0.3   -4.0   19.2  0.0   0.0

F81-H-F-LiKu           6.0  2   71.0    0.0    172.4    3.0   0.0  -55.8   -2.4   -0.3   -3.9   19.4  0.0   0.0

F82-H-F-LiKu           5.5  2   71.0    0.0    183.4    3.0   0.0  -56.3   -2.6   -0.4   -3.6   18.5  0.0   0.0

F83-H-F-LiKu           4.0  2   54.0    0.0    160.8    3.0   0.0  -55.1   -2.3   -0.3   -4.1    1.2  0.0   0.0

F84-H-F-LiKu           5.0  2   54.0    0.0    167.7    3.0   0.0  -55.5   -2.4   -0.3   -4.0    1.8  0.0   0.0

F85-H-F-LiKu           3.7  2   54.0    0.0    174.5    3.0   0.0  -55.9   -2.5   -0.4   -3.7    0.2  0.0   0.0

F86-H-F-Tor           20.4  3   76.0    0.0    151.6    6.0  -0.6  -54.6   -3.5   -0.3  -16.0   20.1  0.0   0.0

F87-H-F-Tor           20.0  3   76.0    0.0    196.0    6.0  -0.9  -56.8   -3.8   -0.4  -21.3   11.8  0.0   0.0

F88-H-F-Tor           18.0  3   76.0    0.0    196.1    6.0  -0.9  -56.9   -3.8   -0.4  -21.2   11.4  0.0   0.0

F89-H-F-Fenst        169.4  3   44.0    0.0    163.0    6.0  -0.3  -55.8   -3.2   -0.4  -20.7   -8.1  0.0   0.0

F9-H-A-Liku            3.5  2   71.0    0.0    248.3    3.0  -0.6  -58.9   -3.5   -0.5   -0.9   15.1  0.0   0.0

F90-H-G-Dach        1659.6  2   60.0    0.0    161.1    3.0   0.0  -56.1   -2.6   -0.4   -4.3   31.8  0.0   0.0

F91-H-G-Tor           21.2  3   76.0    0.0    185.9    6.0  -0.9  -56.4   -3.7   -0.4  -21.3   12.6  0.0   0.0

F92-H-G-Tor           21.2  3   76.0    0.0    191.2    6.0  -0.9  -56.6   -3.8   -0.4  -21.3   12.3  0.0   0.0

F93-H-G-Fenst         24.4  3   68.0    0.0    196.0    6.0  -0.9  -57.0   -3.7   -0.4  -21.3    4.6  0.0   0.0

L1-Muell              50.0  1   78.8    0.0    206.1    3.0  -1.1  -57.4   -3.9   -0.4   -7.9   28.1  0.0   0.0

L10-STPFaFahr         15.0  1   58.6    0.0    228.0    3.0  -1.2  -58.4   -4.1   -0.5   -2.2    7.0  0.0   0.0

L11-LKWAbstell       160.0  1    0.0   62.4    290.0    3.0  -1.4  -61.3   -4.3   -0.6  -12.8   0.0  0.0    7.0

L12-PKWAus            26.0  1   68.5    0.0    337.2    3.0  -1.5  -61.7   -4.3   -0.7   -9.0    8.4  0.0   0.0

L2-LKWMetall         903.6  1   71.3    0.0     97.0    3.0  -1.0  -56.8   -3.8   -0.3  -12.3   29.7  0.0   0.0

L3-LKWKunst         1233.1  1   68.7    0.0     48.7    3.0  -0.1  -49.1   -1.8   -0.3   -8.1   43.2  0.0   0.0

L4-RangCoil           40.0  1   71.6    0.0    192.7    3.0  -1.1  -57.4   -4.0   -0.4  -19.4    8.3  0.0   0.0

L5-RangMetVer         55.0  1   67.8    0.0    196.8    3.0  -1.1  -57.4   -4.0   -0.4  -14.1   11.2  0.0   0.0

L6-RangBelad          55.0  1   79.3    0.0    224.6    3.0  -1.2  -58.1   -4.1   -0.5  -15.7   20.1  0.0   0.0

L7-WerkGab            40.0  1   73.0    0.0    197.4    3.0  -1.1  -57.7   -4.0   -0.4  -17.5   11.3  0.0   0.0

L8-WerkGab           114.0  1   68.4    0.0    124.6    3.0  -0.9  -55.4   -3.7   -0.3  -13.6   18.1  0.0   0.0

L9-STPFaFahr          19.0  1   58.4    0.0    274.7    3.0  -1.4  -59.8   -4.2   -0.6  -17.6   -9.4  0.0   0.0

P1-Kuehlturm           1.0  0   87.7   84.7     94.1    2.9   0.0  -50.5   -1.1   -0.1    0.0   38.9  0.0   35.9



Anlage 6, Bl. 5
BLP-02 1135 01

Projekt: BPlan 251 Herzebrock
Datum: 03.07.2003
Emissionsart: Gewerbe - Fa. Craemer mit potentiellen Erweiterungsflächen

Immissionsort:   I1, 2.OG     Mittelwerte

Emittent Emissionspegel Pegelkorrektur durch Teilbeurtei-
lungspegel

Name Länge Entfer- Raum- Richt- Refle- Entfer- Boden+ Luftab- Abschir-
Fläche nung winkel- wirkung xionen nung Meteo.- sorption mung

maß * dämpf.
Art Tag Nacht S D D D A A A A Tag Nachtm C i Refl div gr atm bar

m m² dB(A) dB(A) m dB dB dB dB dB dB dB dB(A) dB(A)

P10-H-E-Abl.           1.0  0  108.5    0.0    153.2    6.0   0.0  -54.7   -2.8   -0.3  -10.9   45.8  0.0   0.0

P11-H-E-Kuehl          1.0  0   89.4    0.0    150.1    3.0   0.0  -54.5   -2.7   -0.3  -10.5   24.4  0.0   0.0

P12-H-C-Absaug         1.0  0   98.6    0.0    111.7    3.0  -0.2  -52.0   -3.1   -0.2  -17.5   28.6  0.0   0.0

P13-SiloEinblas        1.0  0   98.0    0.0     93.5    3.0   0.0  -50.4   -2.8   -0.2  -20.9   26.7  0.0   0.0

P14-SiloEinblas        1.0  0   99.7    0.0     78.0    3.0   0.0  -48.8   -2.3   -0.2   -0.9   50.5  0.0   0.0

P2-Kuehlturm           1.0  0   87.7   84.7     94.8    2.9   0.0  -50.5   -1.1   -0.2    0.0   38.8  0.0   35.8

P3-Kuehlturm           1.0  0   87.7   84.7     95.3    2.9   0.0  -50.6   -1.1   -0.1    0.0   38.8  0.0   35.8

P4-Rueckkuehl          1.0  0   75.3   72.3     97.2    3.0   0.0  -50.8   -1.5   -0.2   -4.0   21.8  0.0   18.8

P5-Rueckkuehl          1.0  0   75.3   72.3     99.4    3.0   0.0  -50.9   -1.6   -0.2   -3.6   22.0  0.0   19.0

P6-Rueckkuehl          1.0  0   82.4   79.4    107.7    3.0   0.0  -51.6   -1.5   -0.2   -2.7   29.4  0.0   26.4

P7-Rueckkuehl          1.0  0   82.4   79.4    111.5    3.0   0.0  -51.9   -1.6   -0.2   -3.7   28.0  0.0   25.0

P8-Rueckkuehl          1.0  0   84.2   81.2     69.8    3.0   0.0  -47.9   -1.8   -0.1    0.0   37.4  0.0   34.4

Summe*) Im Richtwirkungsmaß ist -Cmet enthalten!  56.6  49.0



Anlage 6, Bl. 6
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Projekt: BPlan 251 Herzebrock
Datum: 03.07.2003
Emissionsart: Gewerbe - Fa. Craemer mit potentiellen Erweiterungsflächen

Immissionsort:   I1, 2.OG     Prioritätenliste Nacht

Emittent ID Immissionsschallpegel Summenpegel
Name dB(A) dB(A)

F20-H-B-Licht       F20-H-B-Li  46.4  49.0

F21-H-B-Licht       F21-H-B-Li  39.4  45.6

P1-Kuehlturm        P1-Kuehltu  35.9  44.4

P3-Kuehlturm        P3-Kuehltu  35.8  43.7

P2-Kuehlturm        P2-Kuehltu  35.8  43.0

P8-Rueckkuehl       P8-Rueckku  34.4  42.0

F63-H-N-FenLam      F63-H-N-Fe  31.6  41.2

F64-H-N-FenLam      F64-H-N-Fe  31.2  40.7

F62-H-N-FenLam      F62-H-N-Fe  31.1  40.2

F40-H-Mon-Tor       F40-H-Mon-  31.0  39.6

F30-H-Mon-LiKu      F30-H-Mon-  30.7  39.0

F51-H-N-Licht       F51-H-N-Li  30.3  38.3

F22a-H-B-Fenst      F22a-H-B-F  27.9  37.6

F55-H-N-LiKu        F55-H-N-Li  27.7  37.1

F29-H-Mon-LiKu      F29-H-Mon-  27.1  36.5

F31-H-Mon-LiKu      F31-H-Mon-  26.5  36.0

P6-Rueckkuehl       P6-Rueckku  26.4  35.5

F56-H-N-LiKu        F56-H-N-Li  26.4  34.9

F22b-H-B-Fenst      F22b-H-B-F  26.1  34.3

F57-H-N-LiKu        F57-H-N-Li  25.5  33.6

F110-KunstFrei      F110-Kunst  25.1  32.8

P7-Rueckkuehl       P7-Rueckku  25.0  32.0

F120-ErwAussen      F120-ErwAu  24.2  31.0

F32-H-Mon-LiKu      F32-H-Mon-  21.7  30.0

F33-H-Mon-LiKu      F33-H-Mon-  21.3  29.3

F50-H-N-Dach        F50-H-N-Da  21.0  28.6

F121-ErwAussen      F121-ErwAu  20.4  27.8

F34-H-Mon-LiKu      F34-H-Mon-  20.2  26.9

F111b-MAParkplatz   F111b-MAPa  19.8  25.9

P5-Rueckkuehl       P5-Rueckku  19.0  24.6

P4-Rueckkuehl       P4-Rueckku  18.8  23.2



Anlage 6, Bl. 7
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Projekt: BPlan 251 Herzebrock
Datum: 03.07.2003
Emissionsart: Gewerbe - Fa. Craemer mit potentiellen Erweiterungsflächen

Immissionsort:   I1, 2.OG     Prioritätenliste Nacht

Emittent ID Immissionsschallpegel Summenpegel
Name dB(A) dB(A)

F41-H-Mon-Tor       F41-H-Mon-  13.3  21.3

F42-H-Mon-Fenst     F42-H-Mon-  11.1  20.5

F43-H-Mon-Fenst     F43-H-Mon-  10.5  20.0

F44-H-Mon-Fenst     F44-H-Mon-  10.4  19.5

F28-H-Mon-LiKu      F28-H-Mon-  10.0  18.9

F52-H-N-LiKu        F52-H-N-Li   8.9  18.3

F53-H-N-LiKu        F53-H-N-Li   8.7  17.8

F65-H-N-FenLam      F65-H-N-Fe   8.1  17.2

F35-H-Mon-LiKu      F35-H-Mon-   8.0  16.7

F27-H-Mon-LiKu      F27-H-Mon-   8.0  16.0

F54-H-N-LiKu        F54-H-N-Li   7.9  15.3

L11-LKWAbstell      L11-LKWAbs   7.0  14.4

F58-H-N-Tor         F58-H-N-To   6.1  13.5

F39-H-Mon-Tor       F39-H-Mon-   5.5  12.6

F36-H-Mon-LiKu      F36-H-Mon-   5.5  11.7

F59-H-N-Tor         F59-H-N-To   5.3  10.5

F37-H-Mon-LiKu      F37-H-Mon-   4.7   9.0

F38-H-Mon-LiKu      F38-H-Mon-   3.6   6.9

F23-H-B-Fenst       F23-H-B-Fe   2.7   4.2

P14-SiloEinblas     P14-SiloEi   0.0  -1.1

P13-SiloEinblas     P13-SiloEi   0.0  -1.1

P12-H-C-Absaug      P12-H-C-Ab   0.0  -1.1

P11-H-E-Kuehl       P11-H-E-Ku   0.0  -1.1

P10-H-E-Abl.        P10-H-E-Ab   0.0  -1.1

L9-STPFaFahr        L9-STPFaFa   0.0  -1.1

L8-WerkGab          L8-WerkGab   0.0  -1.1

L7-WerkGab          L7-WerkGab   0.0  -1.1

L6-RangBelad        L6-RangBel   0.0  -1.1

L5-RangMetVer       L5-RangMet   0.0  -1.1

L4-RangCoil         L4-RangCoi   0.0  -1.1

L3-LKWKunst         L3-LKWKuns   0.0  -1.1
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Projekt: BPlan 251 Herzebrock
Datum: 03.07.2003
Emissionsart: Gewerbe - Fa. Craemer mit potentiellen Erweiterungsflächen

Immissionsort:   I9, 1.OG     Mittelwerte

Emittent Emissionspegel Pegelkorrektur durch Teilbeurtei-
lungspegel

Name Länge Entfer- Raum- Richt- Refle- Entfer- Boden+ Luftab- Abschir-
Fläche nung winkel- wirkung xionen nung Meteo.- sorption mung

maß * dämpf.
Art Tag Nacht S D D D A A A A Tag Nachtm C i Refl div gr atm bar

m m² dB(A) dB(A) m dB dB dB dB dB dB dB dB(A) dB(A)

F1-H-A-Dach         1640.6  2   44.0    0.0    107.7    3.0   0.0  -52.6   -2.4   -0.2   -1.9   22.1  0.0   0.0

F10-H-A-Liku           3.3  2   71.0    0.0    118.4    3.0   0.0  -52.5   -2.3   -0.2   -1.7   22.4  0.0   0.0

F100-H-L-Dach       1004.6  2   42.0    0.0     96.6    3.0   0.0  -52.3   -2.2   -0.2   -2.5   17.8  0.0   0.0

F101-H-L-LiKu         13.2  2   69.0    0.0    110.1    3.0   0.0  -51.9   -2.0   -0.2   -2.8   26.3  0.0   0.0

F102-H-L-LiKu         14.4  2   69.0    0.0    105.0    3.0   0.0  -51.5   -1.9   -0.2   -2.3   27.7  0.0   0.0

F103-H-L-LiKu         13.6  2   69.0    0.0    115.0    3.0   0.0  -52.3   -2.2   -0.2   -2.0   26.6  0.0   0.0

F104-H-L-LiKu         13.2  2   52.0    0.0    119.2    3.0   0.0  -52.6   -2.3   -0.2   -2.5    8.6  0.0   0.0

F105-H-L-LiKu         14.0  2   52.0    0.0    129.7    3.0   0.0  -53.3   -2.5   -0.3   -2.3    8.1  0.0   0.0

F106-H-L-LiKu         14.6  2   52.0    0.0    125.4    3.0   0.0  -53.0   -2.4   -0.3   -0.9   10.0  0.0   0.0

F107-H-L-Tor          17.6  3   74.0    0.0    133.5    6.0  -0.8  -53.5   -3.7   -0.4    0.0   34.1  0.0   0.0

F108-H-L-Fenst        41.5  3   52.0    0.0    112.8    6.0   0.0  -52.0   -2.9   -0.3    0.0   19.0  0.0   0.0

F109-H-L-Fenst        10.1  3   52.0    0.0     98.8    6.0   0.0  -50.9   -2.5   -0.2    0.0   14.4  0.0   0.0

F11-H-A-Liku           3.9  2   71.0    0.0    121.2    3.0   0.0  -52.7   -2.4   -0.2   -1.7   22.9  0.0   0.0

F110-KunstFrei      11508.0  2   56.4   56.4    277.3    3.0  -1.6  -62.5   -4.5   -0.7   -9.4   21.3  0.0   21.3

F111a-MAParkplatz   2552.7  2   50.9    0.0     12.5    2.9   0.0  -39.8   -0.4   -0.1   -1.2   46.4  0.0   0.0

F111b-MAParkplatz   2500.3  2   50.9   58.4     18.8    3.0   0.0  -43.6   -1.0   -1.4    0.0   41.9  0.0   49.4

F112-BesPark         599.8  2   57.6    0.0    140.6    3.0  -1.2  -54.4   -4.0   -0.3  -13.9   14.6  0.0   0.0

F12-H-A-Liku           3.6  2   71.0    0.0    125.6    3.0   0.0  -53.0   -2.5   -0.3   -1.5   22.3  0.0   0.0

F120-ErwAussen      23823.2  2   60.0   45.0    417.5    3.0  -1.7  -65.3   -4.6   -1.0   -3.8   30.4  0.0   15.4

F121-ErwAussen      36057.9  2   60.0   45.0    169.0    3.0  -1.6  -61.2   -4.4   -0.5   -3.4   37.5  0.0   22.5

F13-H-A-Liku           4.2  2   71.0    0.0    131.7    3.0   0.0  -53.4   -2.6   -0.3   -1.5   22.5  0.0   0.0

F14-H-A-Tor           17.6  3   76.0    0.0    138.3    6.0  -0.8  -53.8   -3.7   -0.3  -15.6   20.3  0.0   0.0

F15-H-A-Fenst         21.6  3   63.0    0.0    148.1    6.0  -0.8  -54.4   -3.7   -0.3  -21.3    1.8  0.0   0.0

F16-H-A-Fenst          6.4  3   63.0    0.0    148.2    6.0  -0.8  -54.4   -3.7   -0.3  -18.1   -0.3  0.0   0.0

F2-H-A-Liku            3.9  2   54.0    0.0    110.4    3.0   0.0  -51.9   -2.1   -0.2    0.0    8.7  0.0   0.0

F20-H-B-Licht        306.2  2   76.5   71.5    179.0    3.0  -1.4  -57.5   -4.3   -0.4   -5.9   34.9  0.0   29.9

F21-H-B-Licht        291.1  2   76.5   71.5    178.0    3.0  -1.4  -57.6   -4.3   -0.5   -0.1   40.2  0.0   35.2

F22a-H-B-Fenst       396.3  3   46.0   46.0    190.9    6.0  -0.7  -57.5   -3.6   -0.4  -18.8   -3.0  0.0   -3.0



Anlage 6, Bl. 9
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Projekt: BPlan 251 Herzebrock
Datum: 03.07.2003
Emissionsart: Gewerbe - Fa. Craemer mit potentiellen Erweiterungsflächen

Immissionsort:   I9, 1.OG     Mittelwerte

Emittent Emissionspegel Pegelkorrektur durch Teilbeurtei-
lungspegel

Name Länge Entfer- Raum- Richt- Refle- Entfer- Boden+ Luftab- Abschir-
Fläche nung winkel- wirkung xionen nung Meteo.- sorption mung

maß * dämpf.
Art Tag Nacht S D D D A A A A Tag Nachtm C i Refl div gr atm bar

m m² dB(A) dB(A) m dB dB dB dB dB dB dB dB(A) dB(A)

F22b-H-B-Fenst       120.2  3   46.0   46.0    261.1    6.0  -1.0  -59.7   -3.9   -0.5  -16.2   -8.5  0.0   -8.5

F23-H-B-Fenst        461.3  3   46.0   46.0    172.7    6.0  -0.4  -56.2   -3.3   -0.5   -3.7   14.5  0.0   14.5

F24-H-Vor-Tor         26.5  3   76.0    0.0    154.1    6.0  -1.0  -54.8   -3.9   -0.2    0.0   36.3  0.0   0.0

F25-H-Vor-Fenst       96.8  3   51.0    0.0    167.5    6.0  -0.6  -55.5   -3.5   -0.3  -18.3   -1.3  0.0   0.0

F26-H-Vor-Fenst       81.7  3   51.0    0.0    151.6    6.0  -0.5  -54.6   -3.3   -0.3    0.0   17.4  0.0   0.0

F27-H-Mon-LiKu         5.4  2   52.0   52.0    285.0    3.0  -1.0  -60.1   -3.9   -0.6   -7.1  -10.4  0.0  -10.4

F28-H-Mon-LiKu         5.8  2   52.0   52.0    295.8    3.0  -1.0  -60.4   -3.9   -0.6   -5.1   -8.4  0.0   -8.4

F29-H-Mon-LiKu         6.6  2   69.0   69.0    302.7    3.0  -1.0  -60.6   -3.9   -0.6   -4.5    9.6  0.0    9.6

F3-H-A-Liku            3.6  2   54.0    0.0    109.3    3.0   0.0  -51.8   -2.1   -0.3    0.0    8.4  0.0   0.0

F30-H-Mon-LiKu         7.6  2   69.0   69.0    305.4    3.0  -1.0  -60.7   -3.9   -0.6   -6.9    7.7  0.0    7.7

F31-H-Mon-LiKu         5.5  2   69.0   69.0    315.5    3.0  -1.1  -61.0   -4.0   -0.6   -3.8    8.9  0.0    8.9

F32-H-Mon-LiKu         4.9  2   69.0   69.0    322.3    3.0  -1.1  -61.2   -4.0   -0.6   -3.7    8.3  0.0    8.3

F33-H-Mon-LiKu         5.3  2   69.0   69.0    329.5    3.0  -1.1  -61.4   -4.0   -0.7   -3.3    8.7  0.0    8.7

F34-H-Mon-LiKu         4.4  2   69.0   69.0    336.3    3.0  -1.1  -61.5   -4.0   -0.7   -4.0    7.1  0.0    7.1

F35-H-Mon-LiKu         5.3  2   52.0   52.0    316.2    3.0  -1.1  -61.0   -4.0   -0.6   -4.4   -8.8  0.0   -8.8

F36-H-Mon-LiKu         5.5  2   52.0   52.0    323.3    3.0  -1.1  -61.2   -4.0   -0.6   -4.4   -8.9  0.0   -8.9

F37-H-Mon-LiKu         5.4  2   52.0   52.0    330.7    3.0  -1.1  -61.4   -4.0   -0.7   -4.2   -9.1  0.0   -9.1

F38-H-Mon-LiKu         5.3  2   52.0   52.0    337.4    3.0  -1.1  -61.6   -4.0   -0.7   -4.2   -9.4  0.0   -9.4

F39-H-Mon-Tor         14.8  3   74.0   62.0    276.0    6.0  -1.4  -59.9   -4.3   -0.6  -14.6   10.9  0.0   -1.1

F4-H-A-Liku            3.5  2   54.0    0.0    110.5    3.0   0.0  -51.9   -2.1   -0.2    0.0    8.2  0.0   0.0

F40-H-Mon-Tor         13.6  3   74.0   62.0    288.9    6.0  -1.5  -60.2   -4.3   -0.6  -19.6    5.2  0.0   -6.8

F41-H-Mon-Tor         12.9  3   74.0   62.0    332.9    6.0  -1.5  -61.5   -4.4   -0.7  -17.4    5.6  0.0   -6.4

F42-H-Mon-Fenst       13.6  3   42.0   42.0    295.2    6.0  -1.3  -60.4   -4.2   -0.6  -19.5  -26.7  0.0  -26.7

F43-H-Mon-Fenst       13.2  3   42.0   42.0    298.7    6.0  -1.4  -60.5   -4.2   -0.6  -19.4  -26.9  0.0  -26.9

F44-H-Mon-Fenst       14.8  3   42.0   42.0    304.9    6.0  -1.4  -60.7   -4.2   -0.6  -19.4  -26.6  0.0  -26.6

F5-H-A-Liku            4.5  2   54.0    0.0    113.4    3.0   0.0  -52.1   -2.2   -0.3    0.0    8.9  0.0   0.0

F50-H-N-Dach        1534.6  2   44.0   44.0    343.4    3.0  -1.0  -62.2   -3.9   -0.7   -1.0   10.1  0.0   10.1

F51-H-N-Licht        199.1  2   63.0   63.0    353.4    3.0  -1.0  -62.3   -3.9   -0.7   -1.0   20.1  0.0   20.1
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F52-H-N-LiKu           8.1  2   54.0   54.0    348.1    3.0  -0.9  -61.9   -3.8   -0.7   -1.1   -2.3  0.0   -2.3

F53-H-N-LiKu           8.5  2   54.0   54.0    362.7    3.0  -1.0  -62.2   -3.9   -0.7   -1.0   -2.5  0.0   -2.5

F54-H-N-LiKu           8.4  2   54.0   54.0    377.3    3.0  -1.0  -62.6   -3.9   -0.8   -0.8   -2.9  0.0   -2.9

F55-H-N-LiKu          12.9  2   71.0   71.0    353.8    3.0  -0.9  -62.0   -3.8   -0.7   -1.1   16.6  0.0   16.6

F56-H-N-LiKu          11.6  2   71.0   71.0    367.9    3.0  -1.0  -62.3   -3.9   -0.7   -1.1   15.7  0.0   15.7

F57-H-N-LiKu          11.6  2   71.0   71.0    381.9    3.0  -1.0  -62.7   -3.9   -0.8   -0.9   15.4  0.0   15.4

F58-H-N-Tor           50.9  3   76.0   64.0    385.8    6.0  -1.6  -62.7   -4.4   -0.8  -19.4   10.2  0.0   -1.8

F59-H-N-Tor           37.2  3   76.0   64.0    383.2    6.0  -1.6  -62.7   -4.4   -0.8  -10.0   18.2  0.0    6.2

F6-H-A-Liku            4.5  2   54.0    0.0    118.0    3.0   0.0  -52.5   -2.3   -0.3    0.0    8.5  0.0   0.0

F60a-H-N-Fenst        25.6  3   44.0   44.0    391.8    6.0  -1.2  -62.9   -4.0   -0.8  -18.0  -22.8  0.0  -22.8

F60b-H-N-Fenst        25.6  3   44.0   44.0    385.8    6.0  -1.1  -62.7   -4.0   -0.8  -16.6  -21.1  0.0  -21.1

F61-H-N-Fenst        102.1  3   44.0   44.0    343.0    6.0  -1.1  -62.1   -4.0   -0.7   -3.1   -0.9  0.0   -0.9

F62-H-N-FenLam        69.5  3   65.8   60.8    353.6    6.0  -1.3  -62.0   -4.2   -0.7  -15.5    6.5  0.0    1.5

F63-H-N-FenLam       104.2  3   65.8   60.8    365.8    6.0  -1.4  -62.3   -4.2   -0.7  -17.1    6.3  0.0    1.3

F64-H-N-FenLam       136.5  3   65.8   60.8    383.5    6.0  -1.4  -62.7   -4.3   -0.8  -18.5    5.4  0.0    0.4

F65-H-N-FenLam       116.7  3   65.8   60.8    389.2    6.0  -1.4  -62.8   -4.3   -0.8  -20.7    2.5  0.0   -2.5

F7-H-A-Liku            5.0  2   54.0    0.0    124.7    3.0   0.0  -52.9   -2.5   -0.3    0.0    8.3  0.0   0.0

F70-H-C-Dach        2162.7  2   51.0    0.0    165.7    3.0  -0.2  -57.2   -3.1   -0.4   -1.8   24.6  0.0   0.0

F71-H-C-Licht        469.9  2   70.0    0.0    192.1    3.0  -0.2  -57.8   -3.2   -0.4   -1.8   36.3  0.0   0.0

F72-H-C-Tor           20.4  3   83.0    0.0    261.8    6.0  -1.4  -59.4   -4.3   -0.5  -20.7   15.8  0.0   0.0

F73-H-C-Tor           15.2  3   83.0    0.0    182.2    6.0  -1.2  -56.2   -4.0   -0.4  -20.9   18.1  0.0   0.0

F74-H-C-Fenst         14.9  3   83.0    0.0    262.0    6.0  -1.2  -59.4   -4.0   -0.5  -20.9   14.7  0.0   0.0

F75-H-C-Fenst        126.2  3   83.0    0.0    216.6    6.0  -1.1  -58.3   -3.9   -0.5  -21.0   25.2  0.0   0.0

F76-H-D-Dach         887.2  2   49.0    0.0    157.1    3.0   0.0  -55.9   -2.9   -0.3   -1.9   20.5  0.0   0.0

F77-H-D-Licht        173.4  2   71.0    0.0    168.5    3.0   0.0  -55.9   -2.8   -0.4   -2.2   35.1  0.0   0.0

F78-H-E-Tor           12.0  3   78.0    0.0    258.2    6.0  -1.4  -59.2   -4.3   -0.5  -19.5    9.9  0.0   0.0

F79-H-F-Dach        1244.5  2   44.0    0.0    129.4    3.0   0.0  -54.0   -2.3   -0.3   -2.2   19.1  0.0   0.0

F8-H-A-Liku            4.0  2   71.0    0.0    118.4    3.0   0.0  -52.5   -2.3   -0.2   -1.3   23.7  0.0   0.0
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F80-H-F-LiKu           4.8  2   71.0    0.0    145.8    3.0   0.0  -54.3   -2.3   -0.3   -2.3   21.6  0.0   0.0

F81-H-F-LiKu           6.0  2   71.0    0.0    140.2    3.0   0.0  -54.0   -2.2   -0.3   -2.4   22.9  0.0   0.0

F82-H-F-LiKu           5.5  2   71.0    0.0    136.3    3.0   0.0  -53.7   -2.1   -0.3   -2.5   22.8  0.0   0.0

F83-H-F-LiKu           4.0  2   54.0    0.0    150.7    3.0   0.0  -54.6   -2.4   -0.3   -2.4    3.3  0.0   0.0

F84-H-F-LiKu           5.0  2   54.0    0.0    147.7    3.0   0.0  -54.4   -2.4   -0.3   -2.4    4.5  0.0   0.0

F85-H-F-LiKu           3.7  2   54.0    0.0    145.7    3.0   0.0  -54.3   -2.3   -0.3   -2.5    3.3  0.0   0.0

F86-H-F-Tor           20.4  3   76.0    0.0    152.5    6.0  -1.0  -54.7   -3.8   -0.3  -17.5   17.8  0.0   0.0

F87-H-F-Tor           20.0  3   76.0    0.0    123.5    6.0  -0.8  -52.9   -3.6   -0.2   -3.5   34.0  0.0   0.0

F88-H-F-Tor           18.0  3   76.0    0.0    126.6    6.0  -0.8  -53.1   -3.6   -0.3   -2.1   34.7  0.0   0.0

F89-H-F-Fenst        169.4  3   44.0    0.0    124.5    6.0  -0.2  -53.3   -3.1   -0.3   -0.6   14.8  0.0   0.0

F9-H-A-Liku            3.5  2   71.0    0.0    117.5    3.0   0.0  -52.4   -2.3   -0.2   -1.8   22.8  0.0   0.0

F90-H-G-Dach        1659.6  2   60.0    0.0    147.4    3.0   0.0  -55.7   -2.8   -0.4   -1.5   34.8  0.0   0.0

F91-H-G-Tor           21.2  3   76.0    0.0    150.1    6.0  -1.0  -54.5   -3.8   -0.3   -0.2   35.5  0.0   0.0

F92-H-G-Tor           21.2  3   76.0    0.0    149.7    6.0  -1.0  -54.5   -3.8   -0.3    0.0   35.7  0.0   0.0

F93-H-G-Fenst         24.4  3   68.0    0.0    149.5    6.0  -0.8  -54.5   -3.7   -0.4    0.0   28.5  0.0   0.0

L1-Muell              50.0  1   78.8    0.0    299.8    3.0  -1.5  -60.5   -4.4   -0.6  -11.7   20.1  0.0   0.0

L10-STPFaFahr         15.0  1   58.6    0.0     79.4    3.0  -0.5  -49.0   -3.2   -0.2    0.0   20.5  0.0   0.0

L11-LKWAbstell       160.0  1    0.0   62.4     98.7    3.0  -0.8  -51.9   -3.6   -0.3   -0.9   0.0  0.0   29.9

L12-PKWAus            26.0  1   68.5    0.0     96.8    3.0  -0.8  -51.3   -3.6   -0.2    0.0   29.7  0.0   0.0

L2-LKWMetall         903.6  1   71.3    0.0     94.2    3.0  -0.8  -52.1   -3.7   -0.4   -4.1   42.8  0.0   0.0

L3-LKWKunst         1233.1  1   68.7    0.0     95.6    3.0  -0.9  -52.4   -3.7   -0.5   -5.0   40.1  0.0   0.0

L4-RangCoil           40.0  1   71.6    0.0    136.6    3.0  -1.1  -53.7   -3.9   -0.3   -0.1   31.5  0.0   0.0

L5-RangMetVer         55.0  1   67.8    0.0    232.9    3.0  -1.5  -59.2   -4.3   -0.5  -16.0    6.7  0.0   0.0

L6-RangBelad          55.0  1   79.3    0.0    222.1    3.0  -1.4  -57.9   -4.3   -0.4  -12.6   23.1  0.0   0.0

L7-WerkGab            40.0  1   73.0    0.0    122.2    3.0  -1.0  -53.0   -3.8   -0.2   -0.5   33.5  0.0   0.0

L8-WerkGab           114.0  1   68.4    0.0    130.4    3.0  -1.1  -53.9   -3.9   -0.4   -1.9   30.8  0.0   0.0

L9-STPFaFahr          19.0  1   58.4    0.0    112.7    3.0  -1.0  -52.6   -3.8   -0.2   -2.3   14.3  0.0   0.0

P1-Kuehlturm           1.0  0   87.7   84.7    281.9    3.0  -1.0  -60.0   -3.9   -0.6   -6.3   18.9  0.0   15.9
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P10-H-E-Abl.           1.0  0  108.5    0.0    254.6    6.0  -1.0  -59.1   -3.9   -0.5  -21.1   28.9  0.0   0.0

P11-H-E-Kuehl          1.0  0   89.4    0.0    246.7    3.0  -0.9  -58.8   -3.8   -0.5  -10.1   18.3  0.0   0.0

P12-H-C-Absaug         1.0  0   98.6    0.0    266.3    3.0  -1.5  -59.5   -4.3   -0.5  -19.1   16.7  0.0   0.0

P13-SiloEinblas        1.0  0   98.0    0.0    254.7    3.0  -1.5  -59.1   -4.3   -0.5  -15.1   20.5  0.0   0.0

P14-SiloEinblas        1.0  0   99.7    0.0    324.6    3.0  -1.6  -61.2   -4.4   -0.6  -17.1   17.8  0.0   0.0

P2-Kuehlturm           1.0  0   87.7   84.7    283.5    3.0  -1.0  -60.1   -3.9   -0.6   -6.3   18.8  0.0   15.8

P3-Kuehlturm           1.0  0   87.7   84.7    285.3    3.0  -1.0  -60.1   -3.9   -0.6   -6.3   18.8  0.0   15.8

P4-Rueckkuehl          1.0  0   75.3   72.3    283.1    3.0  -1.1  -60.0   -4.0   -0.6   -8.5    4.1  0.0    1.1

P5-Rueckkuehl          1.0  0   75.3   72.3    282.3    3.0  -1.1  -60.0   -4.0   -0.6   -8.7    3.9  0.0    0.9

P6-Rueckkuehl          1.0  0   82.4   79.4    324.8    3.0  -1.1  -61.2   -4.0   -0.6   -4.4   14.1  0.0   11.1

P7-Rueckkuehl          1.0  0   82.4   79.4    330.5    3.0  -1.1  -61.4   -4.0   -0.7   -4.2   14.0  0.0   11.0

P8-Rueckkuehl          1.0  0   84.2   81.2    309.8    3.0  -1.5  -60.8   -4.4   -0.6  -16.9    3.0  0.0    0.0

Summe*) Im Richtwirkungsmaß ist -Cmet enthalten!  51.8  49.7
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F111b-MAParkplatz   F111b-MAPa  49.4  49.7

F21-H-B-Licht       F21-H-B-Li  35.2  37.8

L11-LKWAbstell      L11-LKWAbs  29.9  34.4

F20-H-B-Licht       F20-H-B-Li  29.9  32.5

F121-ErwAussen      F121-ErwAu  22.5  29.1

F110-KunstFrei      F110-Kunst  21.3  28.0

F51-H-N-Licht       F51-H-N-Li  20.1  26.9

F55-H-N-LiKu        F55-H-N-Li  16.6  25.9

P1-Kuehlturm        P1-Kuehltu  15.9  25.4

P3-Kuehlturm        P3-Kuehltu  15.8  24.8

P2-Kuehlturm        P2-Kuehltu  15.8  24.3

F56-H-N-LiKu        F56-H-N-Li  15.7  23.6

F57-H-N-LiKu        F57-H-N-Li  15.4  22.8

F120-ErwAussen      F120-ErwAu  15.4  22.0

F23-H-B-Fenst       F23-H-B-Fe  14.5  20.9

P6-Rueckkuehl       P6-Rueckku  11.1  19.8

P7-Rueckkuehl       P7-Rueckku  11.0  19.1

F50-H-N-Dach        F50-H-N-Da  10.1  18.4

F29-H-Mon-LiKu      F29-H-Mon-   9.6  17.7

F31-H-Mon-LiKu      F31-H-Mon-   8.9  17.0

F33-H-Mon-LiKu      F33-H-Mon-   8.7  16.2

F32-H-Mon-LiKu      F32-H-Mon-   8.3  15.4

F30-H-Mon-LiKu      F30-H-Mon-   7.7  14.5

F34-H-Mon-LiKu      F34-H-Mon-   7.1  13.4

F59-H-N-Tor         F59-H-N-To   6.2  12.3

F62-H-N-FenLam      F62-H-N-Fe   1.5  11.0

F63-H-N-FenLam      F63-H-N-Fe   1.3  10.5

P4-Rueckkuehl       P4-Rueckku   1.1  10.0

P5-Rueckkuehl       P5-Rueckku   0.9   9.4

F64-H-N-FenLam      F64-H-N-Fe   0.4   8.7

P8-Rueckkuehl       P8-Rueckku   0.0   8.0
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P14-SiloEinblas     P14-SiloEi   0.0   8.0

P13-SiloEinblas     P13-SiloEi   0.0   8.0

P12-H-C-Absaug      P12-H-C-Ab   0.0   8.0

P11-H-E-Kuehl       P11-H-E-Ku   0.0   8.0

P10-H-E-Abl.        P10-H-E-Ab   0.0   8.0

L9-STPFaFahr        L9-STPFaFa   0.0   8.0

L8-WerkGab          L8-WerkGab   0.0   8.0

L7-WerkGab          L7-WerkGab   0.0   8.0

L6-RangBelad        L6-RangBel   0.0   8.0

L5-RangMetVer       L5-RangMet   0.0   8.0

L4-RangCoil         L4-RangCoi   0.0   8.0

L3-LKWKunst         L3-LKWKuns   0.0   8.0

L2-LKWMetall        L2-LKWMeta   0.0   8.0

L12-PKWAus          L12-PKWAus   0.0   8.0

L10-STPFaFahr       L10-STPFaF   0.0   8.0

L1-Muell            L1-Muell    0.0   8.0

F93-H-G-Fenst       F93-H-G-Fe   0.0   8.0

F92-H-G-Tor         F92-H-G-To   0.0   8.0

F91-H-G-Tor         F91-H-G-To   0.0   8.0

F90-H-G-Dach        F90-H-G-Da   0.0   8.0

F9-H-A-Liku         F9-H-A-Lik   0.0   8.0

F89-H-F-Fenst       F89-H-F-Fe   0.0   8.0

F88-H-F-Tor         F88-H-F-To   0.0   8.0

F87-H-F-Tor         F87-H-F-To   0.0   8.0

F86-H-F-Tor         F86-H-F-To   0.0   8.0

F85-H-F-LiKu        F85-H-F-Li   0.0   8.0

F84-H-F-LiKu        F84-H-F-Li   0.0   8.0

F83-H-F-LiKu        F83-H-F-Li   0.0   8.0

F82-H-F-LiKu        F82-H-F-Li   0.0   8.0

F81-H-F-LiKu        F81-H-F-Li   0.0   8.0

F80-H-F-LiKu        F80-H-F-Li   0.0   8.0
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F1-H-A-Dach         1640.6  2   44.0    0.0    247.5    3.0  -0.9  -59.1   -3.8   -0.5   -0.5   14.4  0.0   0.0

F10-H-A-Liku           3.3  2   71.0    0.0    257.9    3.0  -0.8  -59.2   -3.7   -0.6    0.0   14.8  0.0   0.0

F100-H-L-Dach       1004.6  2   42.0    0.0    100.0    3.0   0.0  -52.0   -2.1   -0.2   -2.2   18.5  0.0   0.0

F101-H-L-LiKu         13.2  2   69.0    0.0    120.8    3.0   0.0  -52.7   -2.3   -0.2   -2.2   25.8  0.0   0.0

F102-H-L-LiKu         14.4  2   69.0    0.0    114.2    3.0   0.0  -52.2   -2.1   -0.2   -0.8   28.3  0.0   0.0

F103-H-L-LiKu         13.6  2   69.0    0.0    108.9    3.0   0.0  -51.8   -2.0   -0.2   -0.7   28.6  0.0   0.0

F104-H-L-LiKu         13.2  2   52.0    0.0    116.3    3.0   0.0  -52.4   -2.2   -0.2   -2.3    9.1  0.0   0.0

F105-H-L-LiKu         14.0  2   52.0    0.0    112.9    3.0   0.0  -52.1   -2.1   -0.2   -2.5    9.6  0.0   0.0

F106-H-L-LiKu         14.6  2   52.0    0.0    105.3    3.0   0.0  -51.5   -1.9   -0.2    0.0   13.0  0.0   0.0

F107-H-L-Tor          17.6  3   74.0    0.0     96.8    6.0  -0.4  -50.7   -3.2   -0.3    0.0   37.9  0.0   0.0

F108-H-L-Fenst        41.5  3   52.0    0.0     97.8    6.0   0.0  -51.3   -2.7   -0.2   -1.8   18.2  0.0   0.0

F109-H-L-Fenst        10.1  3   52.0    0.0    124.0    6.0  -0.3  -53.1   -3.1   -0.3  -16.7   -5.5  0.0   0.0

F11-H-A-Liku           3.9  2   71.0    0.0    257.2    3.0  -0.8  -59.2   -3.7   -0.6    0.0   15.6  0.0   0.0

F110-KunstFrei      11508.0  2   56.4   56.4    274.9    3.0  -1.6  -62.1   -4.5   -0.7   -2.2   28.9  0.0   28.9

F111a-MAParkplatz   2552.7  2   50.9    0.0     58.9    3.0  -0.5  -50.1   -3.3   -0.6    0.0   33.5  0.0   0.0

F111b-MAParkplatz   2500.3  2   50.9   58.4    101.2    3.0  -1.0  -52.6   -3.8   -0.3   -0.1   30.1  0.0   37.6

F112-BesPark         599.8  2   57.6    0.0    283.0    3.0  -1.6  -60.3   -4.4   -0.6   -3.5   18.0  0.0   0.0

F12-H-A-Liku           3.6  2   71.0    0.0    257.1    3.0  -0.8  -59.2   -3.7   -0.6    0.0   15.3  0.0   0.0

F120-ErwAussen      23823.2  2   60.0   45.0    448.4    3.0  -1.7  -65.2   -4.6   -1.0   -0.9   33.4  0.0   18.4

F121-ErwAussen      36057.9  2   60.0   45.0    130.7    3.0  -1.4  -58.6   -4.3   -0.4   -0.8   43.1  0.0   28.1

F13-H-A-Liku           4.2  2   71.0    0.0    258.1    3.0  -0.8  -59.2   -3.7   -0.7    0.0   15.9  0.0   0.0

F14-H-A-Tor           17.6  3   76.0    0.0    256.4    6.0  -1.4  -59.2   -4.2   -0.5   -8.3   20.9  0.0   0.0

F15-H-A-Fenst         21.6  3   63.0    0.0    270.6    6.0  -1.4  -59.6   -4.2   -0.5  -20.8   -4.2  0.0   0.0

F16-H-A-Fenst          6.4  3   63.0    0.0    268.2    6.0  -1.4  -59.6   -4.2   -0.5  -10.2    1.1  0.0   0.0

F2-H-A-Liku            3.9  2   54.0    0.0    254.0    3.0  -0.8  -59.1   -3.7   -0.5    0.0   -1.2  0.0   0.0

F20-H-B-Licht        306.2  2   76.5   71.5    269.2    3.0  -1.6  -60.3   -4.4   -0.6   -6.8   30.7  0.0   25.7

F21-H-B-Licht        291.1  2   76.5   71.5    267.3    3.0  -1.6  -60.3   -4.4   -0.6   -0.3   36.9  0.0   31.9

F22a-H-B-Fenst       396.3  3   46.0   46.0    281.4    6.0  -1.1  -60.4   -3.9   -0.6  -18.5   -6.5  0.0   -6.5
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F22b-H-B-Fenst       120.2  3   46.0   46.0    330.6    6.0  -1.2  -61.5   -4.0   -0.7  -19.5  -14.1  0.0  -14.1

F23-H-B-Fenst        461.3  3   46.0   46.0    252.2    6.0  -1.0  -59.7   -3.9   -0.5   -9.1    4.4  0.0    4.4

F24-H-Vor-Tor         26.5  3   76.0    0.0    262.8    6.0  -1.4  -59.4   -4.3   -0.5   -0.5   30.1  0.0   0.0

F25-H-Vor-Fenst       96.8  3   51.0    0.0    270.8    6.0  -1.1  -59.7   -4.0   -0.5  -17.9   -6.3  0.0   0.0

F26-H-Vor-Fenst       81.7  3   51.0    0.0    259.5    6.0  -1.1  -59.3   -4.0   -0.5   -0.4   10.8  0.0   0.0

F27-H-Mon-LiKu         5.4  2   52.0   52.0    330.8    3.0  -1.1  -61.4   -4.0   -0.7   -6.9  -11.8  0.0  -11.8

F28-H-Mon-LiKu         5.8  2   52.0   52.0    344.5    3.0  -1.2  -61.8   -4.0   -0.7   -5.0  -10.1  0.0  -10.1

F29-H-Mon-LiKu         6.6  2   69.0   69.0    349.6    3.0  -1.2  -61.9   -4.1   -0.7   -5.0    7.3  0.0    7.3

F3-H-A-Liku            3.6  2   54.0    0.0    251.4    3.0  -0.8  -59.0   -3.7   -0.6    0.0   -1.5  0.0   0.0

F30-H-Mon-LiKu         7.6  2   69.0   69.0    354.7    3.0  -1.2  -62.0   -4.1   -0.7   -4.4    8.4  0.0    8.4

F31-H-Mon-LiKu         5.5  2   69.0   69.0    359.9    3.0  -1.2  -62.1   -4.1   -0.7   -4.9    6.4  0.0    6.4

F32-H-Mon-LiKu         4.9  2   69.0   69.0    365.2    3.0  -1.2  -62.3   -4.1   -0.7   -4.2    6.4  0.0    6.4

F33-H-Mon-LiKu         5.3  2   69.0   69.0    370.8    3.0  -1.2  -62.4   -4.1   -0.7   -3.7    7.1  0.0    7.1

F34-H-Mon-LiKu         4.4  2   69.0   69.0    376.2    3.0  -1.2  -62.5   -4.1   -0.8   -2.7    7.1  0.0    7.1

F35-H-Mon-LiKu         5.3  2   52.0   52.0    358.3    3.0  -1.2  -62.1   -4.1   -0.7   -4.7  -10.5  0.0  -10.5

F36-H-Mon-LiKu         5.5  2   52.0   52.0    364.0    3.0  -1.2  -62.2   -4.1   -0.7   -4.0   -9.8  0.0   -9.8

F37-H-Mon-LiKu         5.4  2   52.0   52.0    369.9    3.0  -1.2  -62.4   -4.1   -0.7   -3.0   -9.1  0.0   -9.1

F38-H-Mon-LiKu         5.3  2   52.0   52.0    375.1    3.0  -1.2  -62.5   -4.1   -0.8   -2.1   -8.5  0.0   -8.5

F39-H-Mon-Tor         14.8  3   74.0   62.0    323.0    6.0  -1.5  -61.2   -4.4   -0.6  -15.3    8.7  0.0   -3.3

F4-H-A-Liku            3.5  2   54.0    0.0    249.9    3.0  -0.8  -59.0   -3.7   -0.4    0.0   -1.5  0.0   0.0

F40-H-Mon-Tor         13.6  3   74.0   62.0    344.6    6.0  -1.6  -61.8   -4.4   -0.7  -20.2    2.7  0.0   -9.3

F41-H-Mon-Tor         12.9  3   74.0   62.0    378.6    6.0  -1.6  -62.6   -4.4   -0.8  -20.6    1.1  0.0  -10.9

F42-H-Mon-Fenst       13.6  3   42.0   42.0    349.3    6.0  -1.5  -61.9   -4.3   -0.7  -19.1  -28.2  0.0  -28.2

F43-H-Mon-Fenst       13.2  3   42.0   42.0    352.8    6.0  -1.5  -62.0   -4.3   -0.7  -16.5  -25.8  0.0  -25.8

F44-H-Mon-Fenst       14.8  3   42.0   42.0    356.3    6.0  -1.5  -62.1   -4.3   -0.7  -16.5  -25.4  0.0  -25.4

F5-H-A-Liku            4.5  2   54.0    0.0    249.1    3.0  -0.8  -58.9   -3.7   -0.5    0.0   -0.4  0.0   0.0

F50-H-N-Dach        1534.6  2   44.0   44.0    376.4    3.0  -1.1  -63.0   -4.0   -0.8   -0.5    9.5  0.0    9.5

F51-H-N-Licht        199.1  2   63.0   63.0    388.9    3.0  -1.1  -63.1   -4.0   -0.8   -0.4   19.6  0.0   19.6
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F52-H-N-LiKu           8.1  2   54.0   54.0    380.4    3.0  -1.0  -62.6   -3.9   -0.8   -0.9   -3.1  0.0   -3.1

F53-H-N-LiKu           8.5  2   54.0   54.0    392.4    3.0  -1.0  -62.9   -3.9   -0.8   -0.1   -2.4  0.0   -2.4

F54-H-N-LiKu           8.4  2   54.0   54.0    404.5    3.0  -1.1  -63.2   -4.0   -0.8   -0.7   -3.6  0.0   -3.6

F55-H-N-LiKu          12.9  2   71.0   71.0    392.4    3.0  -1.0  -62.9   -3.9   -0.8   -0.6   15.9  0.0   15.9

F56-H-N-LiKu          11.6  2   71.0   71.0    403.8    3.0  -1.1  -63.1   -4.0   -0.8   -0.8   14.9  0.0   14.9

F57-H-N-LiKu          11.6  2   71.0   71.0    415.2    3.0  -1.1  -63.4   -4.0   -0.8   -0.3   15.1  0.0   15.1

F58-H-N-Tor           50.9  3   76.0   64.0    411.4    6.0  -1.6  -63.3   -4.4   -0.8  -18.8   10.2  0.0   -1.8

F59-H-N-Tor           37.2  3   76.0   64.0    408.0    6.0  -1.6  -63.2   -4.4   -0.8  -11.5   16.2  0.0    4.2

F6-H-A-Liku            4.5  2   54.0    0.0    249.0    3.0  -0.8  -58.9   -3.7   -0.6    0.0   -0.4  0.0   0.0

F60a-H-N-Fenst        25.6  3   44.0   44.0    423.0    6.0  -1.2  -63.5   -4.1   -0.8  -15.2  -20.7  0.0  -20.7

F60b-H-N-Fenst        25.6  3   44.0   44.0    411.2    6.0  -1.2  -63.3   -4.1   -0.8  -15.7  -21.0  0.0  -21.0

F61-H-N-Fenst        102.1  3   44.0   44.0    370.9    6.0  -1.1  -62.8   -4.0   -0.8   -1.7   -0.3  0.0   -0.3

F62-H-N-FenLam        69.5  3   65.8   60.8    395.2    6.0  -1.4  -62.9   -4.3   -0.8  -18.1    2.7  0.0   -2.3

F63-H-N-FenLam       104.2  3   65.8   60.8    406.0    6.0  -1.4  -63.2   -4.3   -0.8  -19.4    2.9  0.0   -2.1

F64-H-N-FenLam       136.5  3   65.8   60.8    420.2    6.0  -1.4  -63.5   -4.3   -0.8  -19.8    3.3  0.0   -1.7

F65-H-N-FenLam       116.7  3   65.8   60.8    418.7    6.0  -1.4  -63.4   -4.3   -0.8  -20.8    1.8  0.0   -3.2

F7-H-A-Liku            5.0  2   54.0    0.0    250.2    3.0  -0.8  -59.0   -3.7   -0.5    0.0    0.0  0.0   0.0

F70-H-C-Dach        2162.7  2   51.0    0.0    223.9    3.0  -0.5  -59.2   -3.5   -0.5   -1.3   22.3  0.0   0.0

F71-H-C-Licht        469.9  2   70.0    0.0    247.3    3.0  -0.6  -59.5   -3.5   -0.5   -1.2   34.4  0.0   0.0

F72-H-C-Tor           20.4  3   83.0    0.0    295.9    6.0  -1.5  -60.4   -4.3   -0.6  -20.7   14.6  0.0   0.0

F73-H-C-Tor           15.2  3   83.0    0.0    246.9    6.0  -1.4  -58.9   -4.2   -0.5  -20.7   15.1  0.0   0.0

F74-H-C-Fenst         14.9  3   83.0    0.0    294.8    6.0  -1.3  -60.4   -4.1   -0.6  -19.9   14.4  0.0   0.0

F75-H-C-Fenst        126.2  3   83.0    0.0    265.4    6.0  -1.2  -59.9   -4.1   -0.6  -20.7   23.5  0.0   0.0

F76-H-D-Dach         887.2  2   49.0    0.0    207.1    3.0  -0.4  -58.0   -3.3   -0.4   -1.5   17.9  0.0   0.0

F77-H-D-Licht        173.4  2   71.0    0.0    218.5    3.0  -0.3  -58.0   -3.3   -0.4   -1.6   32.8  0.0   0.0

F78-H-E-Tor           12.0  3   78.0    0.0    282.1    6.0  -1.5  -60.0   -4.3   -0.6  -19.9    8.5  0.0   0.0

F79-H-F-Dach        1244.5  2   44.0    0.0    186.4    3.0  -0.2  -57.4   -3.2   -0.4   -1.5   15.2  0.0   0.0

F8-H-A-Liku            4.0  2   71.0    0.0    261.9    3.0  -0.8  -59.4   -3.8   -0.5    0.0   15.5  0.0   0.0



Anlage 6, Bl. 18
BLP-02 1135 01

Projekt: BPlan 251 Herzebrock
Datum: 03.07.2003
Emissionsart: Gewerbe - Fa. Craemer mit potentiellen Erweiterungsflächen

Immissionsort:  I12, 1.OG     Mittelwerte

Emittent Emissionspegel Pegelkorrektur durch Teilbeurtei-
lungspegel

Name Länge Entfer- Raum- Richt- Refle- Entfer- Boden+ Luftab- Abschir-
Fläche nung winkel- wirkung xionen nung Meteo.- sorption mung

maß * dämpf.
Art Tag Nacht S D D D A A A A Tag Nachtm C i Refl div gr atm bar

m m² dB(A) dB(A) m dB dB dB dB dB dB dB dB(A) dB(A)

F80-H-F-LiKu           4.8  2   71.0    0.0    221.4    3.0  -0.3  -57.9   -3.2   -0.4   -1.6   17.4  0.0   0.0

F81-H-F-LiKu           6.0  2   71.0    0.0    207.8    3.0  -0.2  -57.4   -3.1   -0.4   -1.7   19.0  0.0   0.0

F82-H-F-LiKu           5.5  2   71.0    0.0    195.6    3.0  -0.1  -56.9   -3.0   -0.4   -1.0   20.0  0.0   0.0

F83-H-F-LiKu           4.0  2   54.0    0.0    219.2    3.0  -0.3  -57.8   -3.2   -0.4   -1.6   -0.3  0.0   0.0

F84-H-F-LiKu           5.0  2   54.0    0.0    211.5    3.0  -0.2  -57.5   -3.2   -0.4   -1.6    1.1  0.0   0.0

F85-H-F-LiKu           3.7  2   54.0    0.0    204.4    3.0  -0.1  -57.2   -3.1   -0.4   -1.6    0.3  0.0   0.0

F86-H-F-Tor           20.4  3   76.0    0.0    231.6    6.0  -1.3  -58.3   -4.2   -0.5  -20.8   10.0  0.0   0.0

F87-H-F-Tor           20.0  3   76.0    0.0    185.1    6.0  -1.2  -56.3   -4.0   -0.4   -8.0   25.1  0.0   0.0

F88-H-F-Tor           18.0  3   76.0    0.0    183.2    6.0  -1.2  -56.3   -4.0   -0.4   -9.0   23.7  0.0   0.0

F89-H-F-Fenst        169.4  3   44.0    0.0    189.9    6.0  -0.9  -57.3   -3.7   -0.4   -1.1    8.9  0.0   0.0

F9-H-A-Liku            3.5  2   71.0    0.0    259.5    3.0  -0.8  -59.3   -3.7   -0.6    0.0   15.1  0.0   0.0

F90-H-G-Dach        1659.6  2   60.0    0.0    185.2    3.0  -0.2  -57.2   -3.1   -0.4   -1.4   32.9  0.0   0.0

F91-H-G-Tor           21.2  3   76.0    0.0    193.8    6.0  -1.2  -56.8   -4.1   -0.4  -10.3   22.5  0.0   0.0

F92-H-G-Tor           21.2  3   76.0    0.0    189.5    6.0  -1.2  -56.6   -4.0   -0.4  -10.8   22.3  0.0   0.0

F93-H-G-Fenst         24.4  3   68.0    0.0    178.6    6.0  -1.1  -56.2   -3.9   -0.4   -8.8   17.5  0.0   0.0

L1-Muell              50.0  1   78.8    0.0    267.6    3.0  -1.5  -59.9   -4.3   -0.6   -4.9   27.6  0.0   0.0

L10-STPFaFahr         15.0  1   58.6    0.0    211.7    3.0  -1.4  -57.5   -4.3   -0.5    0.0    9.7  0.0   0.0

L11-LKWAbstell       160.0  1    0.0   62.4     25.1    3.0   0.0  -43.3   -0.8   -0.5   -1.9   0.0  0.0   40.9

L12-PKWAus            26.0  1   68.5    0.0     33.0    3.0   0.0  -43.2   -1.0   -0.3    0.0   41.1  0.0   0.0

L2-LKWMetall         903.6  1   71.3    0.0    144.7    3.0  -1.4  -57.9   -4.3   -0.4   -3.4   36.5  0.0   0.0

L3-LKWKunst         1233.1  1   68.7    0.0    146.5    3.0  -1.4  -58.7   -4.3   -0.5   -3.3   34.4  0.0   0.0

L4-RangCoil           40.0  1   71.6    0.0    157.0    3.0  -1.3  -55.7   -4.1   -0.3  -14.1   15.1  0.0   0.0

L5-RangMetVer         55.0  1   67.8    0.0    227.8    3.0  -1.5  -58.8   -4.3   -0.5   -3.3   19.8  0.0   0.0

L6-RangBelad          55.0  1   79.3    0.0    182.4    3.0  -1.4  -57.3   -4.2   -0.4   -0.7   35.7  0.0   0.0

L7-WerkGab            40.0  1   73.0    0.0    147.2    3.0  -1.2  -55.5   -4.1   -0.3  -16.2   14.7  0.0   0.0

L8-WerkGab           114.0  1   68.4    0.0    231.0    3.0  -1.5  -58.6   -4.3   -0.5   -3.7   23.4  0.0   0.0

L9-STPFaFahr          19.0  1   58.4    0.0    256.4    3.0  -1.5  -59.4   -4.4   -0.5   -1.7    6.7  0.0   0.0

P1-Kuehlturm           1.0  0   87.7   84.7    326.1    3.0  -1.1  -61.3   -4.0   -0.7   -7.8   15.8  0.0   12.8
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Projekt: BPlan 251 Herzebrock
Datum: 03.07.2003
Emissionsart: Gewerbe - Fa. Craemer mit potentiellen Erweiterungsflächen

Immissionsort:  I12, 1.OG     Mittelwerte

Emittent Emissionspegel Pegelkorrektur durch Teilbeurtei-
lungspegel

Name Länge Entfer- Raum- Richt- Refle- Entfer- Boden+ Luftab- Abschir-
Fläche nung winkel- wirkung xionen nung Meteo.- sorption mung

maß * dämpf.
Art Tag Nacht S D D D A A A A Tag Nachtm C i Refl div gr atm bar

m m² dB(A) dB(A) m dB dB dB dB dB dB dB dB(A) dB(A)

P10-H-E-Abl.           1.0  0  108.5    0.0    274.3    6.0  -1.0  -59.8   -3.9   -0.5  -20.0   29.3  0.0   0.0

P11-H-E-Kuehl          1.0  0   89.4    0.0    269.5    3.0  -1.0  -59.6   -3.9   -0.5  -16.1   11.3  0.0   0.0

P12-H-C-Absaug         1.0  0   98.6    0.0    304.8    3.0  -1.5  -60.7   -4.4   -0.6  -20.6   13.8  0.0   0.0

P13-SiloEinblas        1.0  0   98.0    0.0    304.7    3.0  -1.6  -60.7   -4.4   -0.6  -18.0   15.7  0.0   0.0

P14-SiloEinblas        1.0  0   99.7    0.0    375.1    3.0  -1.6  -62.5   -4.5   -0.8  -17.6   15.7  0.0   0.0

P2-Kuehlturm           1.0  0   87.7   84.7    327.2    3.0  -1.1  -61.3   -4.0   -0.7   -7.9   15.7  0.0   12.7

P3-Kuehlturm           1.0  0   87.7   84.7    328.6    3.0  -1.1  -61.3   -4.0   -0.7   -7.9   15.7  0.0   12.7

P4-Rueckkuehl          1.0  0   75.3   72.3    325.8    3.0  -1.2  -61.3   -4.1   -0.7  -10.8    0.2  0.0   -2.8

P5-Rueckkuehl          1.0  0   75.3   72.3    324.1    3.0  -1.2  -61.2   -4.1   -0.6  -11.5   -0.3  0.0   -3.3

P6-Rueckkuehl          1.0  0   82.4   79.4    362.7    3.0  -1.2  -62.2   -4.1   -0.7   -2.5   14.7  0.0   11.7

P7-Rueckkuehl          1.0  0   82.4   79.4    367.2    3.0  -1.2  -62.3   -4.1   -0.7   -2.0   15.1  0.0   12.1

P8-Rueckkuehl          1.0  0   84.2   81.2    362.8    3.0  -1.6  -62.2   -4.5   -0.7  -17.3    0.9  0.0   -2.1

Summe*) Im Richtwirkungsmaß ist -Cmet enthalten!  48.9  43.4
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Projekt: BPlan 251 Herzebrock
Datum: 03.07.2003
Emissionsart: Gewerbe - Fa. Craemer mit potentiellen Erweiterungsflächen

Immissionsort:  I12, 1.OG     Prioritätenliste Nacht

Emittent ID Immissionsschallpegel Summenpegel
Name dB(A) dB(A)

L11-LKWAbstell      L11-LKWAbs  40.9  43.4

F111b-MAParkplatz   F111b-MAPa  37.6  39.8

F21-H-B-Licht       F21-H-B-Li  31.9  35.7

F110-KunstFrei      F110-Kunst  28.9  33.4

F121-ErwAussen      F121-ErwAu  28.1  31.5

F20-H-B-Licht       F20-H-B-Li  25.7  28.9

F51-H-N-Licht       F51-H-N-Li  19.6  26.1

F120-ErwAussen      F120-ErwAu  18.4  25.0

F55-H-N-LiKu        F55-H-N-Li  15.9  23.9

F57-H-N-LiKu        F57-H-N-Li  15.1  23.1

F56-H-N-LiKu        F56-H-N-Li  14.9  22.4

P1-Kuehlturm        P1-Kuehltu  12.8  21.5

P3-Kuehlturm        P3-Kuehltu  12.7  20.9

P2-Kuehlturm        P2-Kuehltu  12.7  20.2

P7-Rueckkuehl       P7-Rueckku  12.1  19.3

P6-Rueckkuehl       P6-Rueckku  11.7  18.4

F50-H-N-Dach        F50-H-N-Da   9.5  17.3

F30-H-Mon-LiKu      F30-H-Mon-   8.4  16.6

F29-H-Mon-LiKu      F29-H-Mon-   7.3  15.8

F34-H-Mon-LiKu      F34-H-Mon-   7.1  15.2

F33-H-Mon-LiKu      F33-H-Mon-   7.1  14.5

F32-H-Mon-LiKu      F32-H-Mon-   6.4  13.6

F31-H-Mon-LiKu      F31-H-Mon-   6.4  12.6

F23-H-B-Fenst       F23-H-B-Fe   4.4  11.5

F59-H-N-Tor         F59-H-N-To   4.2  10.5

P14-SiloEinblas     P14-SiloEi   0.0   9.4

P13-SiloEinblas     P13-SiloEi   0.0   9.4

P12-H-C-Absaug      P12-H-C-Ab   0.0   9.4

P11-H-E-Kuehl       P11-H-E-Ku   0.0   9.4

P10-H-E-Abl.        P10-H-E-Ab   0.0   9.4

L9-STPFaFahr        L9-STPFaFa   0.0   9.4
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Projekt: BPlan 251 Herzebrock
Datum: 03.07.2003
Emissionsart: Gewerbe - Fa. Craemer mit potentiellen Erweiterungsflächen

Immissionsort:  I12, 1.OG     Prioritätenliste Nacht

Emittent ID Immissionsschallpegel Summenpegel
Name dB(A) dB(A)

L8-WerkGab          L8-WerkGab   0.0   9.4

L7-WerkGab          L7-WerkGab   0.0   9.4

L6-RangBelad        L6-RangBel   0.0   9.4

L5-RangMetVer       L5-RangMet   0.0   9.4

L4-RangCoil         L4-RangCoi   0.0   9.4

L3-LKWKunst         L3-LKWKuns   0.0   9.4

L2-LKWMetall        L2-LKWMeta   0.0   9.4

L12-PKWAus          L12-PKWAus   0.0   9.4

L10-STPFaFahr       L10-STPFaF   0.0   9.4

L1-Muell            L1-Muell    0.0   9.4

F93-H-G-Fenst       F93-H-G-Fe   0.0   9.4

F92-H-G-Tor         F92-H-G-To   0.0   9.4

F91-H-G-Tor         F91-H-G-To   0.0   9.4

F90-H-G-Dach        F90-H-G-Da   0.0   9.4

F9-H-A-Liku         F9-H-A-Lik   0.0   9.4

F89-H-F-Fenst       F89-H-F-Fe   0.0   9.4

F88-H-F-Tor         F88-H-F-To   0.0   9.4

F87-H-F-Tor         F87-H-F-To   0.0   9.4

F86-H-F-Tor         F86-H-F-To   0.0   9.4

F85-H-F-LiKu        F85-H-F-Li   0.0   9.4

F84-H-F-LiKu        F84-H-F-Li   0.0   9.4

F83-H-F-LiKu        F83-H-F-Li   0.0   9.4

F82-H-F-LiKu        F82-H-F-Li   0.0   9.4

F81-H-F-LiKu        F81-H-F-Li   0.0   9.4

F80-H-F-LiKu        F80-H-F-Li   0.0   9.4

F8-H-A-Liku         F8-H-A-Lik   0.0   9.4

F79-H-F-Dach        F79-H-F-Da   0.0   9.4

F78-H-E-Tor         F78-H-E-To   0.0   9.4

F77-H-D-Licht       F77-H-D-Li   0.0   9.4

F76-H-D-Dach        F76-H-D-Da   0.0   9.4

F75-H-C-Fenst       F75-H-C-Fe   0.0   9.4
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Flächen gleicher Klassen
des Beurteilungspegels

<= 35 dB(A)

<= 40 dB(A)
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des Beurteilungspegels
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