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1 Veranlassung und Aufgabenstellung 
 

Die Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Unna mbH (WFG) beabsichtigt in Ko-

operation mit der Gemeinde Holzwickede die Erweiterung bzw. die Neuerschließung einer 

Gewerbefläche „ECOPORT Süd“ an der Vincent-Wiederholt-Straße in Holzwickede. Das 

geplante Gewerbegebiet steht in enger räumlicher Nähe zum ECOPORT und befindet 

sich südlich der BAB A44 bzw. B1 am westlichen Rand der Gemeinde Holzwickede. 

Die mit dieser Vorstudie erarbeiteten Grundlagen dienen der Festlegung der weiteren 

Planungsschritte zur Erschließung der Gewerbefläche. Ein Hauptaugenmerk wird hierbei 

auf die zu planende Entwässerung und die verkehrliche Erschließung gelegt. Zum jetzi-

gen Zeitpunkt liegen noch nicht alle Grundlagen, welche für eine umfassende Vorplanung 

gemäß HOAI sind, vor. Dieses sind Bodengutachten, weitere Vermessungsdaten im Be-

stand sowie eine grobe Abschätzung der verkehrlichen Entwicklung durch die neue Ge-

werbefläche. 

Zur Durchführung der Vorstudie einschließlich einer groben Kostenabschätzung ist die In-

genieurberatung Schiller GmbH seitens der WFG beauftragt. 

 

 
 

Luftbild TIM-online Bebauungsplangrenze GW ECOPORT Süd 
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2 Beschreibung der geplanten Entwässerung 
 

2.1 Beschreibung der geplanten Maßnahme 
 

Die gemäß der Bebauungsplangrenzen betroffenen Grundstücke werden zurzeit landwirt-

schaftlich genutzt. Die Gesamtgröße der späteren Gewerbeflächen beträgt einschließlich 

der Verkehrswege ca. 80.565 m². Von dieser Fläche werden für die hydraulische Vordi-

mensionierung für die Kanalleitungen und die Bemessung der Regenrückhaltung maximal 

80 %, das entspricht 64.452 m², angesetzt. Der Grundsatz der ortsnahen Entwässerung 

(§ 51a LWG) wird auch bei den zukünftigen Planungsschritten betrachtet werden müssen. 

Ansätze hierfür können jedoch erst mit einem entsprechenden Bodengutachten bewertet 

und berücksichtigt werden. Die Reduzierung der versiegelten Flächenanteile sollte eben-

falls durch geeignete Maßnahmen wie Dachbegrünung oder ökologische Gestaltung der 

Außenanlagen Einklang finden. 

 

Der Anschluss des anfallenden Niederschlagswassers der gesamten Erschließungsfläche 

an einen städtischen Regenwasserkanal ist, auf Grund der topographischen Situation nur 

in der Rausinger Straße möglich. Für den Anschluss einer Drosselwassermenge aus ei-

ner Regenrückhaltung, ist die weiterführende Kanalisation hydraulisch ausreichend. 

 

Die befestigten Verkehrsflächen (öffentliche Verkehrsfläche) von 4.460 m² soll nach Vor-

gabe der unteren Wasserbehörde des Kreises Unna (UWB) über ein nicht ständig gefüll-

tes Regenklärbecken behandelt werden. 

 

 

2.2 Überflutungsnachweis 
 

Das erforderliche Überflutungsvolumen muss im Rahmen der Grundstücksentwässerung 

(Grundstücke > 800m²) zunächst auf den Grundstücken gehändelt werden. Für die öffent-

lichen Verkehrsflächen sollte im Zuge der Bemessung der Regenrückhaltung ein entspre-

chender Aufschlag berücksichtigt werden. Dieser Aufschlag muss in den weiteren Pla-

nungsphasen bei der Gestaltung der Außenanlagen am Regenrückhaltebecken unterge-

bracht werden, sodass auch hier ein Schutz der unterhalb liegenden Anrainer gewährleis-

tet werden kann. Des Weiteren ist im Bereich der Rausinger Straße der s.g. Notfließweg 

zu betrachten. Die sich hieraus ggf. ergebenen baulichen Maßnahmen sind in der Kos-

tenabschätzung nicht enthalten. 
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2.3 Angaben zum Schmutzwasser 
 

Für den Fall, das in weiterer Zukunft Gebäude auf der Erschließungsfläche errichtet wer-

den, handelt es sich hier um das Abwasser aus den Sozialbereichen, also um Schmutz-

wasser ohne schädliche Stoffe, hierfür sind keine Behandlungsanlagen erforderlich. 

In der Kalkulation zur Kostenabschätzung wurde für die Schmutzwasserleitungen ein PE 

Abwasserrohr OD 280 im öffentlichen Raum eingeplant. 

 
2.4 Angaben zum Niederschlagswasser 
 

Es handelt sich um Niederschlagswasser von Hof- und Verkehrsflächen in Misch-, Ge-

werbe- u. Industriegebieten mit geringem KFZ-Verkehr / Park- u. Stellplätze mit mäßiger 

Frequentierung (Flächengruppe V2) und wird damit bei der Emmisionsbetrachtung gemäß 

DWA-A-102-2 der Belastungskategorie Bk II zugeordnet und muss somit behandelt wer-

den. Für die Behandlung des Oberflächenwassers der Verkehrsflächen wird ein nicht 

ständig gefülltes Regenklärbecken gewählt und in der Kostenschätzung berücksichtigt. 

 

2.5 Angaben zur Flächenbilanz 
 

Im Folgenden haben wir eine grobe Flächenbilanz tabellarisch zusammengestellt. Die hier 

zusammengestellten Flächen beinhalten jedoch noch keine Belange, welche sich ggf. aus 

dem Artenschutzgutachten ergeben können. 

 

Teilflächen

Gewerbefläche Straßenfläche Geh- / Radweg

[ Nr. ] [ m² ] [ m² ] [ m² ]

1 bis 3 13.275 m² 1.561 m² 1.130 m² 

4 bis 6 9.260 m² 1.338 m² 970 m² 

7 bis 10 19.000 m² 1.561 m² 1.130 m² 

11 bis 18 31.340 m² 

Summe 72.875 m² 4.460 m² 3.230 m² 

Flächennutzung

 

 

 

2.6 Festlegungen zum Straßenbau 
 

Für den Straßenbau gibt es zwei Planungsbereiche, welche durch die Innere- und die Äu-

ßere Erschließung beschrieben sind. Die Äußere Erschließung beschreibt die Anbindung 

der Gewerbefläche an die Vincent-Wiederholt-Straße im nördlichen Bereich des Erschlie-

ßungsgebiets. An dieser Stelle ist zunächst für die Kostenabschätzung ein Kreisverkehr 
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mit einem Durchmesser von 30 m angedacht. Ein noch zu beauftragenden Verkehrsgut-

achten wird im Rahmen der nächsten Planungsschritte Aufschluss über die erforderliche 

Leistungsfähigkeit des Kontenpunktes geben. 

 

Für die Innere- verkehrliche Erschließung wurde im Rahmen eines Abstimmungsge-

sprächs zwischen dem Auftraggeber der WFG und der Gemeinde Holzwickede ein 

Lichtraumprofil für den fließenden und den ruhenden Verkehr festgelegt (siehe Skizze). 

 

 

Bild: Lichtraumprofil Erschließungsstraße 

 

3 Zusammenfassung 
 

Mit der vorliegenden Vorstudie zur Erschließungsmaßnahme Gewerbegebiet ECOPORT Süd 

erhält der Auftraggeber eine detaillierte Kostenaufstellung welche die Einordnung für weitere 

Planungsleistungen gibt. Die im Vortext beschriebenen Unwägbarkeiten können mit den aus-

stehenden Gutachten richtig eingeordnet werden, so dass im Zuge der anstehenden Planungs-

phasen eine wirtschaftliche Erschließung der Gewerbefläche durchgeführt werden kann. 

 

Aufgestellt: 

Ingenieurberatung Schiller GmbH 

Holzwickede, 21.11.2022 

 

 

                 __________________         ____________________ 

       M.Kohberg   Dipl.-Ing. M. Schiller 
       (Sachbearbeiter)  (Geschäftsführer) 
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Planbezeichnung:

Vorstudie
Lageplan

Erschließung ECOPORT-Süd in Holzwickede
Bebauungsplan Nr. 60 "Rausinger Feld"

Wirtschaftsförderungsgesellschaft
für den Kreis Unna mbH
Friedrich-Ebert-Straße 19
59425 Unna

Bebauungsplangrenze (A Gesamt = ca.95254 m²)

LEGENDE:

Grunderwerb (A = ca.77.310 m²)

geplante Straßenfläche  (A = ca.4460 m²)

geplante Grundstücke

gepl. Grünfläche (A ca. 3850 m² o.Pflanzstr.) / Baumbeet (A = ca.375 m²)

geplante Grundstücksgrenze

überbaubare Grundstücksfläche

Linie Pflanzstreifen (b=3,00m)

A = 100 m² Grundstücksgröße inkl. Pflanzstreifen

gepl. Grundstück für RRB (A = ca.2895 m²)

geplante Gehwegfläche  (A = ca.750 m²)

geplante Stellplatzfläche - nur PKW inkl. Zufahrten (A = ca.945 m²)

geplante Geh- u. Radwegfläche  (A = ca.1535 m²)

    RKS Aufschlussuntersuchung t  > 2,00 m

    RKS

Aufschlussuntersuchung t  > 5,00 m (in befestigten Flächen)    RKS

Aufschlussuntersuchung t  > 5,00 m (außerhalb befestigter Flächen)

vorh. RW-Kanal (nachrichtlich eingetragen)

vorh. SW-Kanal (nachrichtlich eingetragen)

gepl. RW-Kanal

gepl. SW-Kanal

1,50 2,50 2,50

Lichtraumprofil

6,50

3,25 3,25

Gehweg Parkstreifen
(nur PKW)

Geh- u.
RadwegFahrbahn


