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Profilschnitt A-A

Nendza Karakus Nendza 1:1000 1:100

2.1

Legende:

Rammbärgewicht
Gestängedurchmesser
Spitzenquerschnitt
Spitzendurchmesser

Schlagzahlen für 10 cm Eindringtiefe

RAMMDIAGRAMM

Tiefe (m)
Fallhöhe 50.00 cm

30.00 kg
3.20 cm
10.00 cm²
3.57 cm
mittelschwer

50.00 cm
10.00 kg
2.20 cm
5.00 cm²
2.52 cm
leicht

50.00 cm
50.00 kg
3.20 cm
15.00 cm²
4.37 cm
schwer

RAMMSONDIERUNG NACH DIN EN ISO 22476-2

Auffüllung Braunkohle Feinkies Feinsand

dicht gelagert locker gelagert mitteldicht gelagert nass

steif weich

Grobsand Kies Mittelkies Mittelsand

Sand Schluff Betonbruch Ziegelbruch

feinkiesig feinsandig grobkiesig grobsandig

humos kiesig mittelkiesig mittelsandig

schluffig tonig

CPT..     Drucksondierung
KRB..     Kleinrammbohrung

Ti
ef

e 
(m

)

Drucksondierung
Spitzenwiderstand qc [MN/m²]

DPH..     Schwere Rammsondierung



CPT B 8

90.0

89.0

88.0

87.0

86.0

85.0

84.0

83.0

82.0

81.0

80.0

79.0

78.0

77.0

76.0

75.0

74.0

73.0

72.0

71.0

70.0

69.0

68.0

67.0

66.0

65.0

64.0

63.0

62.0

61.0

60.0

59.0

58.0

57.0

56.0

55.0

54.0

53.0

52.0

51.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

11.0

12.0

13.0

14.0

15.0

16.0

17.0

18.0

19.0

20.0

21.0

22.0

23.0

24.0

25.0

0102030405060

3.20  A+U, fs', ms'

6.00  A+fG+mG, ms, gs', gg'

8.10  A+S, fg, mg, u'

8.80  A+G, ms, gs, fs', u'

KRB B8

90.36 mNHN

CPT B 7

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

11.0

12.0

13.0

14.0

15.0

16.0

17.0

18.0

19.0

20.0

21.0

22.0

0102030405060

3.10  A+U, fs', ms'

6.30  A+G, ms, gs, fs, u'

7.20  A+U, fs', ms'

8.30  A+G, ms, gs, fs', u'

9.00  A+U, fs', ms'

10.00  A+G, ms, gs, fs', u'

KRB B7

88.71 mNHN

CPT B 6

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

11.0

12.0

13.0

14.0

15.0

16.0

17.0

18.0

19.0

20.0

0102030405060

3.10  A+U, fs', ms'

8.20  A+fG+mG, ms, gs', fs', gg', u'

10.00  A+U, fs, fg, mg, ms, gs'

KRB B6

87.23 mNHN

CPT B 5

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

11.0

12.0

13.0

14.0

15.0

16.0

17.0

18.0

19.0

20.0

21.0

22.0

23.0

24.0

25.0

0102030405060

0.40  A+U, fs

2.00  A+U, fs'

3.00  A+U, fs'

5.20  A+fS, ms

7.80  A+fS, ms

10.00  A+mS, fs¯

KRB B5

85.62 mNHN

CPT B 4

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

11.0

12.0

13.0

14.0

15.0

16.0

17.0

18.0

19.0

20.0

0102030405060

0.30  A+U, fs

2.00  A+U, fs'

3.10  A+U, fs'

4.40  A+fS, ms

8.00  A+fS, ms

10.00  A+fS, ms

KRB B4

83.41 mNHN

0.35  A+U, fs

1.40  A+U, fs'

2.70  A+U, fs'

8.00  A+fS, ms

10.00  A+U, fs, t'

KRB B3

81.28 mNHN

CPT B 2

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

11.0

12.0

13.0

0102030405060

60.483
61.523

0.30  A+U, fs

1.10  A+U, fs'

2.90  A+U, fs

3.50  A+fS, ms, u'

5.10  A+mS, fs¯, gs

6.10  A+mS, fs¯, gs

6.70  A+U, fs, t'

7.90  A+S, g, u

10.00  A+fS, ms

KRB B2

79.44 mNHN

0.40  A+U, fs

1.30  A+U, fs'

3.10  A+U, fs'

5.40  A+mS, fs, gs, g, u'

10.00  A+fS, ms

KRB B 1

90.0

89.0

88.0

87.0

86.0

85.0

84.0

83.0

82.0

81.0

80.0

79.0

78.0

77.0

76.0

75.0

74.0

73.0

72.0

71.0

70.0

69.0

68.0

67.0

66.0

65.0

64.0

63.0

62.0

61.0

60.0

59.0

58.0

57.0

56.0

55.0

54.0

53.0

52.0

51.0

76.08 mNHN

CPT B 3

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

11.0

12.0

13.0

14.0

15.0

16.0

17.0

18.0

19.0

20.0

21.0

22.0

23.0

24.0

25.0

0102030405060

CPT B 1

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

11.0

12.0

13.0

14.0

15.0

16.0

17.0

18.0

19.0

20.0

21.0

22.0

23.0

24.0

25.0

0102030405060

PROFIL  B-B
NW

mNHN
SO

mNHN

1

2

Auffüllung /
Rekultivierungsboden

Auffüllung /
Tagebauverfüllung

18.175

Änderung oder ErgänzungNr. Datum Name

H/B = 445,5 / 1540 (0,69m²)Datei: X:\Karakus\18175 Industriegebiet Jüchen-Grevenbroich_RWE\Anlagen\ACAD\18175_Industriegebiet_Jüchen, Layout: Profil B-B

gezeichnetSachbearbeiter geprüft Maßstab d. Länge

Anlage - Nr.:

Maßstab d. HöheAachen, den

01.04.2020

Neuenhofstraße 112                       52078 Aachen                       Tel.:0241 / 92839-0

GEOTECHNISCHES BÜRO PROF. DR.-ING. H. DÜLLMANN GMBH

gezeichnetSachbearbeiter geprüft

Bearb. - Nr.:

Maßstab d. Länge

Anlage - Nr.:

Maßstab d. Höhe

TITEL

PROJEKT

AUFTRAGGEBER

Aachen, den

01.04.2020

Industriepark Elsbachtal
Orientierende Baugrundbeurteilung und Gründungsempfehlung

RWE Power AG
Gebirgs- und Bodenmechanik

Zum Gut Bohlendorf, 50126 Bergheim

Profilschnitt B-B

Nendza Karakus Nendza 1:1000 1:100

2.2

Legende:

Rammbärgewicht
Gestängedurchmesser
Spitzenquerschnitt
Spitzendurchmesser

Schlagzahlen für 10 cm Eindringtiefe

RAMMDIAGRAMM

Tiefe (m)
Fallhöhe 50.00 cm

30.00 kg
3.20 cm
10.00 cm²
3.57 cm
mittelschwer

50.00 cm
10.00 kg
2.20 cm
5.00 cm²
2.52 cm
leicht

50.00 cm
50.00 kg
3.20 cm
15.00 cm²
4.37 cm
schwer

RAMMSONDIERUNG NACH DIN EN ISO 22476-2

Auffüllung Braunkohle Feinkies Feinsand

dicht gelagert locker gelagert mitteldicht gelagert nass

steif weich

Grobsand Kies Mittelkies Mittelsand

Sand Schluff Betonbruch Ziegelbruch

feinkiesig feinsandig grobkiesig grobsandig

humos kiesig mittelkiesig mittelsandig

schluffig tonig

CPT..     Drucksondierung
KRB..     Kleinrammbohrung

Ti
ef

e 
(m

)

Drucksondierung
Spitzenwiderstand qc [MN/m²]

DPH..     Schwere Rammsondierung



KRB/DPHC8

87.0

86.0

85.0

84.0

83.0

82.0

81.0

80.0

79.0

78.0

77.0

76.0

75.0

74.0

73.0

72.0

71.0

70.0

69.0

68.0

67.0

66.0

65.0

64.0

63.0

62.0

61.0

60.0

59.0

58.0

57.0

56.0

55.0

54.0

53.0

52.0

51.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

0102030405060

87.43 mNHN

2.00  A+U, fs'

3.00  A+U, fs', g'

3.90  A+mS, Ziegelbruch', (Betonbruch)', u'

5.00  A+U+fS+mS, (Betonbruch)'

7.00  A+mS, (Betonbruch), Ziegelbruch', u', g'

9.00  A+fS+mS, Ziegelbruch', (Betonbruch)'

10.00  A+fS, ms', u'

CPT C 7

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

11.0

12.0

13.0

14.0

15.0

16.0

17.0

18.0

19.0

20.0

21.0

22.0

23.0

24.0

25.0

0102030405060 CPT C 6

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

11.0

12.0

13.0

14.0

15.0

16.0

17.0

18.0

19.0

20.0

21.0

22.0

23.0

24.0

25.0

0102030405060 CPT C 5

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

11.0

12.0

13.0

14.0

15.0

16.0

17.0

18.0

19.0

20.0

21.0

22.0

23.0

24.0

25.0

0102030405060
CPT C 4

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

11.0

12.0

13.0

14.0

15.0

16.0

17.0

18.0

19.0

20.0

0102030405060 CPT C 3

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

11.0

12.0

13.0

0102030405060

60.763
63.438
65.516
66.559

CPT C 2

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

11.0

12.0

13.0

14.0

15.0

16.0

17.0

18.0

19.0

20.0

21.0

22.0

23.0

24.0

25.0

0102030405060

3.00  A+U, fs', ms'

4.20  A+fS, fg, mg, u

10.00  A+fS, ms', u'

KRB C7

87.39 mNHN

3.00  A+U, fs'

6.20  A+mS, g, (Betonbruch)

8.00  A+fS, u'

9.00  A+fS, u'

10.00  A+fS, u'

KRB C6

85.97 mNHN

2.50  A+U, fs', (Betonbruch)'

4.20  A+fS, u', h'

7.30  A+fS+mS, u'

10.00  A+fS, u'

KRB C5

84.49 mNHN

0.35  A+U, fs

1.60  A+U, fs

2.80  A+U, fs'

6.40  A+fS, ms¯

10.00  A+fS, ms, u'

KRB C4

82.84 mNHN

2.20  A+U, fs', g'

4.00  A+fS+U, fs, u', t'

10.00  A+fS+U, fs', t', u'

KRB C3

81.39 mNHN

2.30  A+U, fs'

5.20  A+mS+gS, g¯, u

6.00  A+mS+gS, g¯, u'

9.00  A+fS

10.00  A+fS

KRB C2

79.28 mNHN

2.40  A+U, fs'

6.50  A+fS+mS, u'

9.50  A+fS+mS, u'

10.00  A+mS+gS, g¯

KRB C1

87.0

86.0

85.0

84.0

83.0

82.0

81.0

80.0

79.0

78.0

77.0

76.0

75.0

74.0

73.0

72.0

71.0

70.0

69.0

68.0

67.0

66.0

65.0

64.0

63.0

62.0

61.0

60.0

59.0

58.0

57.0

56.0

55.0

54.0

53.0

52.0

51.0

75.88 mNHN

CPT C 1A

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

11.0

12.0

13.0

14.0

15.0

16.0

17.0

18.0

19.0

20.0

21.0

22.0

23.0

24.0

25.0

0102030405060

PROFIL  C-C

NW
mNHN

SO
mNHN

1

2

Auffüllung /
Rekultivierungsboden

Auffüllung /
Tagebauverfüllung

18.175

Änderung oder ErgänzungNr. Datum Name

H/B = 445,5 / 1540 (0,69m²)Datei: X:\Karakus\18175 Industriegebiet Jüchen-Grevenbroich_RWE\Anlagen\ACAD\18175_Industriegebiet_Jüchen, Layout: Profil C-C

gezeichnetSachbearbeiter geprüft Maßstab d. Länge

Anlage - Nr.:

Maßstab d. HöheAachen, den

01.04.2020

Neuenhofstraße 112                       52078 Aachen                       Tel.:0241 / 92839-0

GEOTECHNISCHES BÜRO PROF. DR.-ING. H. DÜLLMANN GMBH

gezeichnetSachbearbeiter geprüft

Bearb. - Nr.:

Maßstab d. Länge

Anlage - Nr.:

Maßstab d. Höhe

TITEL

PROJEKT

AUFTRAGGEBER

Aachen, den

01.04.2020

Industriepark Elsbachtal
Orientierende Baugrundbeurteilung und Gründungsempfehlung

RWE Power AG
Gebirgs- und Bodenmechanik

Zum Gut Bohlendorf, 50126 Bergheim

Profilschnitt C-C

Nendza Karakus Nendza 1:1000 1:100

2.3

Legende:

Rammbärgewicht
Gestängedurchmesser
Spitzenquerschnitt
Spitzendurchmesser

Schlagzahlen für 10 cm Eindringtiefe

RAMMDIAGRAMM

Tiefe (m)
Fallhöhe 50.00 cm

30.00 kg
3.20 cm
10.00 cm²
3.57 cm
mittelschwer

50.00 cm
10.00 kg
2.20 cm
5.00 cm²
2.52 cm
leicht

50.00 cm
50.00 kg
3.20 cm
15.00 cm²
4.37 cm
schwer

RAMMSONDIERUNG NACH DIN EN ISO 22476-2

Auffüllung Braunkohle Feinkies Feinsand

dicht gelagert locker gelagert mitteldicht gelagert nass

steif weich

Grobsand Kies Mittelkies Mittelsand

Sand Schluff Betonbruch Ziegelbruch

feinkiesig feinsandig grobkiesig grobsandig

humos kiesig mittelkiesig mittelsandig

schluffig tonig

CPT..     Drucksondierung
KRB..     Kleinrammbohrung

Ti
ef

e 
(m

)

Drucksondierung
Spitzenwiderstand qc [MN/m²]

DPH..     Schwere Rammsondierung



1.80  A+U, fs'

3.00  A+U, fs'

6.00  A+fS+mS, u', h'

10.00  A+fS+mS, u', h'

KRB D7

86.0

85.0

84.0

83.0

82.0

81.0

80.0

79.0

78.0

77.0

76.0

75.0

74.0

73.0

72.0

71.0

70.0

69.0

68.0

67.0

66.0

65.0

64.0

63.0

62.0

61.0

60.0

59.0

58.0

57.0

56.0

55.0

86.17 mNHN

CPT D 7

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

11.0

12.0

13.0

14.0

15.0

16.0

17.0

18.0

19.0

20.0

21.0

22.0

23.0

24.0

25.0

0102030405060

2.80  A+U, fs', ms'

4.50  A+fS, ms'

6.80  A+U, fs', ms'

10.00  A+fS, ms', u'

KRB D6

84.70 mNHN

CPT D 6

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

11.0

12.0

13.0

14.0

15.0

16.0

17.0

18.0

19.0

20.0

21.0

22.0

23.0

24.0

25.0

0102030405060

0.40  A+U, fs

1.40  A+U, fs'

2.80  A+U, fs'

4.00  A+mS, fs¯

7.90  A+fS, ms+Bk'

10.00  A+fS, ms

KRB D5

83.18 mNHN

CPT D 5

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

11.0

12.0

13.0

14.0

15.0

16.0

17.0

18.0

19.0

20.0

0102030405060

0.35  A+U, fs

1.30  A+U, fs'

2.70  A+U, fs'

4.00  A+fS, ms¯

7.90  A+mS+Bk, fs¯, g'

10.00  A+mS, fs, fg'

KRB D4

81.68 mNHN

CPT D 4

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

11.0

12.0

13.0

14.0

15.0

16.0

17.0

18.0

19.0

20.0

0102030405060

2.30  A+U, fs'

3.00  A+fS, ms'+Bk'

5.60  A+fS, ms

7.00  A+fS, ms'

10.00  A+fS, ms

KRB D3

80.29 mNHN

CPT D 3

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

11.0

12.0

13.0

14.0

15.0

16.0

17.0

18.0

19.0

20.0

0102030405060

0.30  A+U, fs

2.30  A+U, fs'

3.00  A+U, fs'

5.50  A+fS, ms'

10.00  A+fS, ms'

KRB D2

79.11 mNHN

CPT D 2

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

11.0

12.0

13.0

14.0

15.0

16.0

17.0

18.0

19.0

20.0

21.0

22.0

23.0

24.0

25.0

0102030405060

1.10  A+U, fs'

3.10  A+U, fs'

4.10  A+S, g', u'

6.70  A+fS, ms'

7.50  A+mS, fs, gs, g

10.00  A+mS, fs¯, g'

KRB D1

75.72 mNHN

CPT D 1

86.0

85.0

84.0

83.0

82.0

81.0

80.0

79.0

78.0

77.0

76.0

75.0

74.0

73.0

72.0

71.0

70.0

69.0

68.0

67.0

66.0

65.0

64.0

63.0

62.0

61.0

60.0

59.0

58.0

57.0

56.0

55.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

11.0

12.0

13.0

14.0

15.0

16.0

17.0

18.0

19.0

20.0

0102030405060

PROFIL  D-D

NW
mNHN

SO
mNHN

1

2

Auffüllung /
Rekultivierungsboden

Auffüllung /
Tagebauverfüllung

18.175

Änderung oder ErgänzungNr. Datum Name

H/B = 445,5 / 1350 (0,60m²)Datei: X:\Karakus\18175 Industriegebiet Jüchen-Grevenbroich_RWE\Anlagen\ACAD\18175_Industriegebiet_Jüchen, Layout: Profil D-D

gezeichnetSachbearbeiter geprüft Maßstab d. Länge

Anlage - Nr.:

Maßstab d. HöheAachen, den

01.04.2020

Neuenhofstraße 112                       52078 Aachen                       Tel.:0241 / 92839-0

GEOTECHNISCHES BÜRO PROF. DR.-ING. H. DÜLLMANN GMBH

gezeichnetSachbearbeiter geprüft

Bearb. - Nr.:

Maßstab d. Länge

Anlage - Nr.:

Maßstab d. Höhe

TITEL

PROJEKT

AUFTRAGGEBER

Aachen, den

01.04.2020

Industriepark Elsbachtal
Orientierende Baugrundbeurteilung und Gründungsempfehlung

RWE Power AG
Gebirgs- und Bodenmechanik

Zum Gut Bohlendorf, 50126 Bergheim

Profilschnitt D-D

Nendza Karakus Nendza 1:1000 1:100

2.4

Legende:

Rammbärgewicht
Gestängedurchmesser
Spitzenquerschnitt
Spitzendurchmesser

Schlagzahlen für 10 cm Eindringtiefe

RAMMDIAGRAMM

Tiefe (m)
Fallhöhe 50.00 cm

30.00 kg
3.20 cm
10.00 cm²
3.57 cm
mittelschwer

50.00 cm
10.00 kg
2.20 cm
5.00 cm²
2.52 cm
leicht

50.00 cm
50.00 kg
3.20 cm
15.00 cm²
4.37 cm
schwer

RAMMSONDIERUNG NACH DIN EN ISO 22476-2

Auffüllung Braunkohle Feinkies Feinsand

dicht gelagert locker gelagert mitteldicht gelagert nass

steif weich

Grobsand Kies Mittelkies Mittelsand

Sand Schluff Betonbruch Ziegelbruch

feinkiesig feinsandig grobkiesig grobsandig

humos kiesig mittelkiesig mittelsandig

schluffig tonig

CPT..     Drucksondierung
KRB..     Kleinrammbohrung

Ti
ef

e 
(m

)

Drucksondierung
Spitzenwiderstand qc [MN/m²]

DPH..     Schwere Rammsondierung



0.30  A+U, fs

1.50  A+U, fs, t'

2.20  A+U, fs, t'

3.00  A+U, fs'

6.20  A+mS, fs, gs, g'

8.40  A+mS, fs, gs, g

10.00  A+mS, fs, gs, g

KRB A1

76.0

75.0

74.0

73.0

72.0

71.0

70.0

69.0

68.0

67.0

66.0

65.0

64.0

63.0

62.0

61.0

60.0

59.0

58.0

57.0

56.0

55.0

54.0

53.0

52.0

51.0

76.16 mNHN

CPT A 1

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

11.0

12.0

13.0

14.0

15.0

16.0

17.0

18.0

19.0

20.0

0102030405060

0.40  A+U, fs

1.30  A+U, fs'

3.10  A+U, fs'

5.40  A+mS, fs, gs, g, u'

10.00  A+fS, ms

KRB B 1

76.08 mNHN

0.30  A+U, fs

1.50  A+U, fs'

2.40  A+U, fs'

3.50  A+fS, ms, u'

4.80  A+fS, ms

10.00  A+fS, ms

KRB B' 1

75.93 mNHN

2.40  A+U, fs'

6.50  A+fS+mS, u'

9.50  A+fS+mS, u'

10.00  A+mS+gS, g¯

KRB C1

75.88 mNHN

1.10  A+U, fs'

3.10  A+U, fs'

4.10  A+S, g', u'

6.70  A+fS, ms'

7.50  A+mS, fs, gs, g

10.00  A+mS, fs¯, g'

KRB D1

75.72 mNHN

CPT D 1

76.0

75.0

74.0

73.0

72.0

71.0

70.0

69.0

68.0

67.0

66.0

65.0

64.0

63.0

62.0

61.0

60.0

59.0

58.0

57.0

56.0

55.0

54.0

53.0

52.0

51.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

11.0

12.0

13.0

14.0

15.0

16.0

17.0

18.0

19.0

20.0

0102030405060

CPT B 1

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

11.0

12.0

13.0

14.0

15.0

16.0

17.0

18.0

19.0

20.0

21.0

22.0

23.0

24.0

25.0

0102030405060

CPT C 1A

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

11.0

12.0

13.0

14.0

15.0

16.0

17.0

18.0

19.0

20.0

21.0

22.0

23.0

24.0

25.0

0102030405060

PROFIL  1-1

NO
mNHN

SW
mNHN

1

2

Auffüllung /
Rekultivierungsboden

Auffüllung /
Tagebauverfüllung

18.175

Änderung oder ErgänzungNr. Datum Name

H/B = 371,25 / 780 (0,29m²)Datei: X:\Karakus\18175 Industriegebiet Jüchen-Grevenbroich_RWE\Anlagen\ACAD\18175_Industriegebiet_Jüchen, Layout: Profil 1-1

gezeichnetSachbearbeiter geprüft Maßstab d. Länge

Anlage - Nr.:

Maßstab d. HöheAachen, den

01.04.2020

Neuenhofstraße 112                       52078 Aachen                       Tel.:0241 / 92839-0

GEOTECHNISCHES BÜRO PROF. DR.-ING. H. DÜLLMANN GMBH

gezeichnetSachbearbeiter geprüft

Bearb. - Nr.:

Maßstab d. Länge

Anlage - Nr.:

Maßstab d. Höhe

TITEL

PROJEKT

AUFTRAGGEBER

Aachen, den

01.04.2020

Industriepark Elsbachtal
Orientierende Baugrundbeurteilung und Gründungsempfehlung

RWE Power AG
Gebirgs- und Bodenmechanik

Zum Gut Bohlendorf, 50126 Bergheim

Profilschnitt 1-1

Nendza Karakus Nendza 1:1000 1:100

2.5

Legende:

Rammbärgewicht
Gestängedurchmesser
Spitzenquerschnitt
Spitzendurchmesser

Schlagzahlen für 10 cm Eindringtiefe

RAMMDIAGRAMM

Tiefe (m)
Fallhöhe 50.00 cm

30.00 kg
3.20 cm
10.00 cm²
3.57 cm
mittelschwer

50.00 cm
10.00 kg
2.20 cm
5.00 cm²
2.52 cm
leicht

50.00 cm
50.00 kg
3.20 cm
15.00 cm²
4.37 cm
schwer

RAMMSONDIERUNG NACH DIN EN ISO 22476-2

Auffüllung Braunkohle Feinkies Feinsand

dicht gelagert locker gelagert mitteldicht gelagert nass

steif weich

Grobsand Kies Mittelkies Mittelsand

Sand Schluff Betonbruch Ziegelbruch

feinkiesig feinsandig grobkiesig grobsandig

humos kiesig mittelkiesig mittelsandig

schluffig tonig

CPT..     Drucksondierung
KRB..     Kleinrammbohrung

Ti
ef

e 
(m

)

Drucksondierung
Spitzenwiderstand qc [MN/m²]

DPH..     Schwere Rammsondierung



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Anlage:
3

18.175 Datum: 21.01.2020

 76,16mKRB A1

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,30

Auffüllung, Schluff, feinsandig

weich bis locker
gelagert

leicht zu bohren braun

feucht G 1 0,30

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

1,50

Auffüllung, Schluff, feinsandig, schwach tonig

weich bis steif leicht zu bohren bis
mäßig schwer zu

braun

feucht G 2 1,50

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

2,20

Auffüllung, Schluff, feinsandig, schwach tonig

weich leicht zu bohren braun

+

feucht bis sehr feucht G 3 2,20

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

3,00

Auffüllung, Schluff, schwach feinsandig

weich bis steif mäßig schwer zu
bohren

braun

+

feucht G 4 3,00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

6,20

Auffüllung, Mittelsand, feinsandig, grobsandig, schwach kiesig

mitteldicht gelagert mäßig schwer zu
bohren

braun bis ocker

G 5 4,20
G 6 5,40
G 7 6,20



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 2

Anlage:
3

18.175 Datum: 21.01.2020

 76,16mKRB A1

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

8,40

Auffüllung, Mittelsand, feinsandig bis grobsandig, kiesig

locker gelagert bis
mitteldicht gelagert

mäßig schwer zu
bohren bis leicht zu

braun bis ocker

feucht G 8 7,20
G 9 8,40

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

10,00

Auffüllung, Mittelsand, feinsandig bis grobsandig, kiesig

locker gelagert bis
mitteldicht gelagert

mäßig schwer zu
bohren

braun bis ocker

G 10 9,40
G 11 10,00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Anlage:
3

18.175 Datum: 21.01.2020

 79,19mKRB A2

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,40

Auffüllung, Schluff, feinsandig

locker gelagert bis
weich

leicht zu bohren braun bis
dunkelbraun

feucht G 1 0,40

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

2,60

Auffüllung, Schluff, schwach feinsandig

weich bis steif leicht zu bohren bis
mäßig schwer zu

braun bis beige

+

feucht G 2 1,50
G 3 2,60

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

3,80

Auffüllung, Mittelsand, feinsandig, schwach grobsandig, sehr schwach
kiesig

locker gelagert bis
mitteldicht gelagert

leicht zu bohren bis
mäßig schwer zu

hellbraun bis
braun

G 4 3,80

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

4,80

Auffüllung, Feinsand, mittelsandig

mitteldicht gelagert leicht zu bohren bis
mäßig schwer zu

hellbeige

G 5 4,80

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

5,40

Auffüllung, Sand, kiesig, schwach schluffig

mitteldicht gelagert mäßig schwer zu
bohren

braun

feucht G 6 5,40



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 2

Anlage:
3

18.175 Datum: 21.01.2020

 79,19mKRB A2

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

7,50

Auffüllung, Feinsand, mittelsandig

locker gelagert bis
mitteldicht gelagert

leicht zu bohren bis
mäßig schwer zu

hellbeige

feucht G 7 6,50
G 8 7,50

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

8,80

Auffüllung, Mittelsand, feinsandig bis grobsandig, kiesig

mitteldicht gelagert mäßig schwer zu
bohren

braun

feucht G 9 8,80

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

10,00

Auffüllung, Sand, schluffig, schwach kiesig

mäßig schwer zu
bohren

braun bis
hellbeige

feucht G 10 10,00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Anlage:
3

18.175 Datum: 21.01.2020

 80,89mKRB A3

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,40

Auffüllung, Schluff, feinsandig

weich bis locker
gelagert

leicht zu bohren braun bis
dunkelbraun

feucht G 1 0,40

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

3,80

Auffüllung, Schluff, schwach feinsandig

weich bis steif leicht zu bohren bis
mäßig schwer zu

braun bis beige

+

feucht G 2 1,60
G 3 2,80
G 4 3,80

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

5,30

Auffüllung, Schluff, feinsandig

weich leicht zu bohren bis
mäßig schwer zu

braun bis beige

+

sehr feucht G 5 4,80
G 6 5,30

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

6,30

Auffüllung, Mittelsand, feinsandig bis grobsandig, stark kiesig

mitteldicht gelagert mäßig schwer zu
bohren

braun bis ocker

G 7 6,30

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

8,40

Auffüllung, Schluff, schwach feinsandig

weich leicht zu bohren bis
mäßig schwer zu

braun bis beige

+

feucht bis sehr feucht G 8 7,50
G 9 8,40



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 2

Anlage:
3

18.175 Datum: 21.01.2020

 80,89mKRB A3

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

9,20

Auffüllung, Feinsand, mittelsandig

mitteldicht gelagert mäßig schwer zu
bohren

ocker

G 10 9,20

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

10,00

Auffüllung, Feinsand, mittelsandig, schluffig, schwach kiesig

mitteldicht gelagert mäßig schwer zu
bohren

braun

feucht G 11 10,00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Anlage:
3

18.175 Datum: 21.01.2020

 83,37mKRB A4

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,35

Auffüllung, Schluff, feinsandig

weich bis locker
gelagert

leicht zu bohren dunkelbraun

feucht G 1 0,35

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

2,90

Auffüllung, Schluff, schwach feinsandig

weich bis steif leicht zu bohren bis
mäßig schwer zu

braun bis beige

feucht G 2 1,60
G 3 2,90

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

4,10

Auffüllung, Feinsand, mittelsandig

locker gelagert bis
mitteldicht gelagert

mäßig schwer zu
bohren

braun bis
dunkelbraun

sehr feucht bis feucht G 4 4,10

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

5,50

Auffüllung, Feinsand, mittelsandig

mitteldicht gelagert mäßig schwer zu
bohren

hellbraun

feucht G 5 5,50

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

6,40

Auffüllung, Mittelsand, feinsandig, grobsandig, kiesig

mitteldicht gelagert mäßig schwer zu
bohren

braun

feucht G 6 6,40



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 2

Anlage:
3

18.175 Datum: 21.01.2020

 83,37mKRB A4

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

8,20

Auffüllung, Mittelsand, feinsandig, schwach grobsandig, schwach
kiesig, sehr schwach schluffig

locker gelagert bis
mitteldicht gelagert

mäßig schwer zu
bohren bis leicht zu

braun bis beige

feucht G 7 7,60
G 8 8,20

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

10,00

Auffüllung, Sand, schwach kiesig, sehr schwach schluffig

mitteldicht gelagert mäßig schwer zu
bohren

braun bis
hellbraun

feucht G 9 9,20
G 10 10,00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Anlage:
3

18.175 Datum: 22.01.2020

 76,08mKRB B 1

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,40

Auffüllung, Schluff, feinsandig

weich bis locker
gelagert

leicht zu bohren braun

feucht G 1 0,40

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

1,30

Auffüllung, Schluff, schwach feinsandig

weich bis steif leicht zu bohren bis
mäßig schwer zu

braun bis beige

+

feucht G 2 1,30

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

3,10

Auffüllung, Schluff, schwach feinsandig

weich leicht zu bohren bis
mäßig schwer zu

braun bis beige

+

sehr feucht G 3 2,30
G 4 3,10

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

5,40

Auffüllung, Mittelsand, feinsandig, grobsandig, kiesig, sehr schwach
schluffig

locker gelagert bis
mitteldicht gelagert

mäßig schwer zu
bohren

rotbraun

G 5 4,20
G 6 5,40

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

10,00

Auffüllung, Feinsand, mittelsandig

mitteldicht gelagert mäßig schwer zu
bohren

beige

feucht G 7 6,70
G 8 8,00
G 9 9,00
G 10 10,00



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Anlage:
3

18.175 Datum: 22.01.2020

 75,93mKRB B' 1

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,30

Auffüllung, Schluff, feinsandig

weich bis locker
gelagert

leicht zu bohren braun

+

feucht G 1 0,30

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

1,50

Auffüllung, Schluff, schwach feinsandig

weich bis steif leicht zu bohren bis
mäßig schwer zu

braun bis beige

+

feucht G 2 1,50

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

2,40

Auffüllung, Schluff, schwach feinsandig

weich leicht zu bohren bis
mäßig schwer zu

braun bis beige

+

sehr feucht G 3 2,40

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

3,50

Auffüllung, Feinsand, mittelsandig, sehr schwach schluffig

mitteldicht gelagert mäßig schwer zu
bohren

beige

G 4 3,50

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

4,80

Auffüllung, Feinsand, mittelsandig

mitteldicht gelagert bis
locker gelagert

mäßig schwer zu
bohren bis leicht zu

hellbeige

feucht G 5 4,80



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 2

Anlage:
3

18.175 Datum: 22.01.2020

 75,93mKRB B' 1

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

10,00

Auffüllung, Feinsand, mittelsandig

mitteldicht gelagert mäßig schwer zu
bohren bis leicht zu

beige

G 6 6,10
G 7 7,50
G 8 8,80
G 9 10,00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Anlage:
3

18.175 Datum: 22.01.2020

 79,44mKRB B2

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,30

Auffüllung, Schluff, feinsandig

weich bis locker
gelagert

leicht zu bohren braun

+

feucht G 1 0,30

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

1,10

Auffüllung, Schluff, schwach feinsandig

steif leicht zu bohren bis
mäßig schwer zu

braun bis beige

+

feucht G 2 1,10

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

2,90

Auffüllung, Schluff, feinsandig

weich leicht zu bohren bis
mäßig schwer zu

braun bis beige

+

sehr feucht bis nass G 3 2,10
G 4 2,90

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

3,50

Auffüllung, Feinsand, mittelsandig, sehr schwach schluffig

mitteldicht gelagert mäßig schwer zu
bohren

beige

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

5,10

Auffüllung, Mittelsand, stark feinsandig, grobsandig

mitteldicht gelagert mäßig schwer zu
bohren

hellbeige

feucht G 5 4,00
G 6 5,10



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 2

Anlage:
3

18.175 Datum: 22.01.2020

 79,44mKRB B2

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

6,10

Auffüllung, Mittelsand, stark feinsandig, grobsandig

mitteldicht gelagert mäßig schwer zu
bohren

rotbraun

G 7 6,10

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

6,70

Auffüllung, Schluff, feinsandig, sehr schwach tonig

weich mäßig schwer zu
bohren bis schwer zu

dunkelbraun

feucht G 8 6,70

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

7,90

Auffüllung, Sand, kiesig, schluffig

mäßig schwer zu
bohren

rotbraun

G 9 7,90

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

10,00

Auffüllung, Feinsand, mittelsandig

mitteldicht gelagert mäßig schwer zu
bohren

dunkelbraun

9-5 m - 10 m
Kernverlust

G 10 9,00
G 11 9,50

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Anlage:
3

18.175 Datum: 22.01.2020

 81,28mKRB B3

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,35

Auffüllung, Schluff, feinsandig

weich bis locker
gelagert

leicht zu bohren braun

feucht G 1 0,30

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

1,40

Auffüllung, Schluff, schwach feinsandig

steif leicht zu bohren bis
mäßig schwer zu

hellbraun

+

feucht G 2 1,10

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

2,70

Auffüllung, Schluff, schwach feinsandig

weich leicht zu bohren hellbraun

+

feucht G 3 2,10

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

8,00

Auffüllung, Feinsand, mittelsandig

locker gelagert bis
mitteldicht gelagert

mäßig schwer zu
bohren

beige

G 4 2,90
G 5 4,00
G 6 5,10
G 7 6,10
G 8 6,70
G 9 7,90

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

10,00

Auffüllung, Schluff, feinsandig, sehr schwach tonig, sehr wenig Ziegel,
sehr schwach Holz

weich mäßig schwer zu
bohren bis schwer zu

dunkelbraun

feucht G 10 9,00
G 11 9,50



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Anlage:
3

18.175 Datum: 21.01.2020

 83,41mKRB B4

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,30

Auffüllung, Schluff, feinsandig

weich bis locker
gelagert

leicht zu bohren braun

feucht bis sehr feucht G 1 0,30

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

2,00

Auffüllung, Schluff, schwach feinsandig

weich bis steif leicht zu bohren bis
mäßig schwer zu

braun bis beige

+

feucht G 2 1,50
G 3 2,00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

3,10

Auffüllung, Schluff, schwach feinsandig

steif mäßig schwer zu
bohren bis schwer zu

braun bis beige

+

G 4 3,10

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

4,40

Auffüllung, Feinsand, mittelsandig

mitteldicht gelagert mäßig schwer zu
bohren

ocker

G 5 4,40

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

8,00

Auffüllung, Feinsand, mittelsandig

locker gelagert leicht zu bohren bis
mäßig schwer zu

ocker bis
hellbeige

G 6 5,70
G 7 7,00
G 8 8,00



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 2

Anlage:
3

18.175 Datum: 21.01.2020

 83,41mKRB B4

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

10,00

Auffüllung, Feinsand, mittelsandig

locker gelagert leicht zu bohren bis
mäßig schwer zu

hellbeige

G 9 9,00
G 10 10,00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Anlage:
3

18.175 Datum: 22.01.2020

 85,62mKRB B5

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,40

Auffüllung, Schluff, feinsandig

weich bis locker
gelagert

leicht zu bohren braun

+

feucht G 1 0,40

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

2,00

Auffüllung, Schluff, schwach feinsandig

steif mäßig schwer zu
bohren bis leicht zu

hellbraun

+

feucht G 2 1,40
G 3 2,00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

3,00

Auffüllung, Schluff, schwach feinsandig

weich leicht zu bohren bis
mäßig schwer zu

hellbraun

+

sehr feucht G 4 3,00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

5,20

Auffüllung, Feinsand, mittelsandig

mitteldicht gelagert mäßig schwer zu
bohren

hellbeige

G 5 4,10
G 6 5,20

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

7,80

Auffüllung, Feinsand, mittelsandig

mitteldicht gelagert mäßig schwer zu
bohren

hellbraun

feucht G 7 6,50
G 8 7,80



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 2

Anlage:
3

18.175 Datum: 22.01.2020

 85,62mKRB B5

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

10,00

Auffüllung, Mittelsand, stark feinsandig

mitteldicht gelagert mäßig schwer zu
bohren bis leicht zu

hellbraun bis
ocker

G 9 8,90
G 10 10,00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Anlage:
3

18.175 Datum: 23.01.2020

 87,23mKRB B6

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

3,10

Auffüllung, Schluff, schwach feinsandig, sehr schwach mittelsandig

weich leicht zu bohren braun

+

G 1 1,00
G 2 2,00
G 3 3,00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

8,20

Auffüllung, Feinkies bis Mittelkies, mittelsandig bis schwach
grobsandig, sehr schwach grobkiesig, schwach feinsandig, sehr

schwach schluffig

locker gelagert leicht zu bohren braun bis beige

G 4 4,00
G 5 5,00
G 6 6,00
G 7 7,00
G 8 8,20

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

10,00

Auffüllung, Schluff, feinsandig, feinkiesig bis mittelkiesig, mittelsandig
bis sehr schwach grobsandig

weich leicht zu bohren beige

G 9 10,00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Anlage:
3

18.175 Datum: 22.01.2020

 88,71mKRB B7

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

3,10

Auffüllung, Schluff, schwach feinsandig, sehr schwach mittelsandig

weich leicht zu bohren braun

+

G 1 1,00
G 2 2,00
G 3 3,10

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

6,30

Auffüllung, Kies, mittelsandig bis grobsandig, feinsandig, 1, sehr
schwach schluffig

locker gelagert leicht zu bohren dunkelbraun

G 4 4,00
G 5 5,00
G 6 6,30

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

7,20

Auffüllung, Schluff, schwach feinsandig, sehr schwach mittelsandig

weich leicht zu bohren grau

G 7 7,20

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

8,30

Auffüllung, Kies, mittelsandig bis grobsandig, schwach feinsandig,
sehr schwach schluffig

locker gelagert leicht zu bohren dunkelbraun

G 8 8,30

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

9,00

Auffüllung, Schluff, schwach feinsandig, sehr schwach mittelsandig

weich leicht zu bohren grau

G 9 9,00



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 2

Anlage:
3

18.175 Datum: 22.01.2020

 88,71mKRB B7

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

10,00

Auffüllung, Kies, mittelsandig bis grobsandig, schwach feinsandig,
sehr schwach schluffig

locker gelagert leicht zu bohren dunkelbraun

G 10 10,00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Anlage:
3

18.175 Datum: 22.01.2020

 90,36mKRB B8

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

3,20

Auffüllung, Schluff, schwach feinsandig, sehr schwach mittelsandig

weich leicht zu bohren braun

+

G 1 1,00
G 2 2,00
G 3 3,20

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

6,00

Auffüllung, Feinkies bis Mittelkies, mittelsandig, schwach grobsandig,
sehr schwach grobkiesig

locker gelagert leicht zu bohren braun bis beige

G 4 4,00
G 5 5,00
G 6 6,00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

8,10

Auffüllung, Sand, feinkiesig bis mittelkiesig, schwach schluffig

locker gelagert leicht zu bohren braun

G 7 7,00
G 8 8,00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

8,80

Auffüllung, Kies, mittelsandig bis grobsandig, schwach feinsandig,
sehr schwach schluffig

mitteldicht gelagert schwer zu bohren braun

Kein Bohrfortschritt G 9 8,70

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Anlage:
3

18.175 Datum: 22.01.2020

 75,88mKRB C1

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

2,40

Auffüllung, Schluff, schwach feinsandig

weich bis steif leicht zu bohren bis
mäßig schwer zu

hellbraun

+

G 1 1,20
G 2 2,40

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

6,50

Auffüllung, Feinsand bis Mittelsand, sehr schwach schluffig

locker gelagert leicht zu bohren bis
mäßig schwer zu

hellbraun

G 3 3,50
G 4 4,50
G 5 5,50
G 6 6,50

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

9,50

Auffüllung, Feinsand, örtlich Feinsand bis Mittelsand, sehr schwach
schluffig

locker gelagert leicht zu bohren bis
mäßig schwer zu

hellbraun

G 7 7,50
G 8 8,50
G 9 9,50

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

10,00

Auffüllung, Mittelsand bis Grobsand, stark kiesig, Sandsteinbruch
(schwach kiesig)

mitteldicht gelagert bis
dicht gelagert

mäßig schwer zu
bohren bis schwer zu

braun

G 10 10,00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Anlage:
3

18.175 Datum: 22.01.2020

 79,28mKRB C2

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

2,30

Auffüllung, Schluff, schwach feinsandig bis feinsandig

weich bis steif leicht zu bohren bis
mäßig schwer zu

braun

G 1 1,20
G 2 2,30

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

5,20

Auffüllung, Mittelsand bis Grobsand, stark kiesig, schluffig bis stark
schluffig

mitteldicht gelagert mäßig schwer zu
bohren

braun

G 3 3,30
G 4 4,30
G 5 5,20

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

6,00

Auffüllung, Mittelsand bis Grobsand, stark kiesig, schwach schluffig

mitteldicht gelagert mäßig schwer zu
bohren bis schwer zu

braun

G 6 6,00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

9,00

Auffüllung, Feinsand, wenig Kohlereste (schwach kiesig)

locker gelagert leicht zu bohren bis
mäßig schwer zu

dunkelbraun

G 7 7,00
G 8 8,00
G 9 9,00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

10,00

Auffüllung, Feinsand, sehr wenig Kohlereste (sehr schwach kiesig)

locker gelagert leicht zu bohren bis
mäßig schwer zu

hellgrau

G 10 10,00



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Anlage:
3

18.175 Datum: 22.01.2020

 81,39mKRB C3

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

2,20

Auffüllung, Schluff, schwach feinsandig, sehr schwach kiesig

weich bis steif leicht zu bohren bis
mäßig schwer zu

hellbraun

+

G 1 1,10
G 2 2,20

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

4,00

Auffüllung, Feinsand, sehr schwach schluffig, örtlich Schluff,
feinsandig, sehr schwach tonig, wenig Kohlereste (schwach feinkiesig

bis sehr schwach feinkiesig), Linsen

locker gelagert bis
mitteldicht gelagert

leicht zu bohren bis
mäßig schwer zu

braun bis
dunkelbraun

G 3 3,10
G 4 4,00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

10,00

Auffüllung, Feinsand, sehr schwach schluffig, örtlich Schluff, schwach
feinsandig, schwach tonig bis sehr schwach tonig, wenig Kohlereste

(schwach feinkiesig), Linsen

locker gelagert bis
mitteldicht gelagert

leicht zu bohren bis
mäßig schwer zu

dunkelgrau

G 5 5,00
G 6 6,00
G 7 7,00
G 8 8,00
G 9 9,00
G 10 10,00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Anlage:
3

18.175 Datum: 21.01.2020

 82,84mKRB C4

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,35

Auffüllung, Schluff, feinsandig

weich bis locker
gelagert

leicht zu bohren braun bis
dunkelbraun

feucht G 1 0,35

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

1,60

Auffüllung, Schluff, feinsandig

weich bis steif leicht zu bohren bis
mäßig schwer zu

braun bis beige

+

feucht G 2 1,60

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

2,80

Auffüllung, Schluff, schwach feinsandig

weich leicht zu bohren braun bis beige

+

G 3 2,80

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

6,40

Auffüllung, Feinsand, stark mittelsandig

locker gelagert bis
mitteldicht gelagert

mäßig schwer zu
bohren

hellbraun bis
ocker

G 4 4,00
G 5 5,20
G 6 6,40

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

10,00

Auffüllung, Feinsand, mittelsandig, schwach schluffig

locker gelagert bis
mitteldicht gelagert

mäßig schwer zu
bohren

dunkelbraun

feucht G 7 7,60
G 8 8,80
G 9 10,00



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Anlage:
3

18.175 Datum: 22.01.2020

 84,49mKRB C5

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

2,50

Auffüllung, Schluff, schwach feinsandig bis feinsandig, Betonbruch
(sehr schwach grobkiesig)

weich bis steif leicht zu bohren bis
mäßig schwer zu

hellbraun

+

G 1 1,20
G 2 2,50

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

4,20

Auffüllung, Feinsand, sehr schwach schluffig, sehr schwach humos

locker gelagert leicht zu bohren bis
mäßig schwer zu

hellbraun bis
braun

G 3 3,40
G 4 4,20

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

7,30

Auffüllung, Feinsand, sehr schwach schluffig, örtlich Feinsand bis
Mittelsand, sehr schwach schluffig

locker gelagert leicht zu bohren bis
mäßig schwer zu

hellbraun

G 5 5,20
G 6 6,20
G 7 7,30

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

10,00

Auffüllung, Feinsand, sehr schwach schluffig, örtlich sehr wenig
Kohlereste (sehr schwach kiesig)

locker gelagert leicht zu bohren bis
mäßig schwer zu

braun

G 8 8,20
G 9 9,10
G 10 10,00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Anlage:
3

18.175 Datum: 22.01.2020

 85,97mKRB C6

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

3,00

Auffüllung, Schluff, schwach feinsandig bis feinsandig

weich bis steif leicht zu bohren bis
mäßig schwer zu

hellbraun

+

G 1 1,00
G 2 2,00
G 3 3,00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

6,20

Auffüllung, Mittelsand, kiesig, Betonbruch, (schwach kiesig)

locker gelagert bis
mitteldicht gelagert

mäßig schwer zu
bohren

braun

+

G 4 4,00
G 5 5,10
G 6 6,20

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

8,00

Auffüllung, Feinsand, sehr schwach schluffig, wenig Kohlereste (sehr
schwach kiesig bis schwach kiesig)

locker gelagert bis
mitteldicht gelagert

mäßig schwer zu
bohren

dunkelbraun

G 7 7,10
G 8 8,00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

9,00

Auffüllung, Feinsand, wenig Kohlereste (schwach kiesig bis kiesig),
sehr schwach schluffig

locker gelagert bis
mitteldicht gelagert

mäßig schwer zu
bohren

dunkelbraun

G 9 9,00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

10,00

Auffüllung, Feinsand, sehr schwach schluffig, sehr wenig Kohlereste
(sehr schwach kiesig bis schwach kiesig)

locker gelagert bis
mitteldicht gelagert

dunkelbraun

G 10 10,00



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Anlage:
3

18.175 Datum: 23.01.2020

 87,39mKRB C7

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

3,00

Auffüllung, Schluff, schwach feinsandig, sehr schwach mittelsandig

weich leicht zu bohren braun

+

G 1 1,00
G 2 2,00
G 3 3,00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

4,20

Auffüllung, Feinsand, feinkiesig bis mittelkiesig, schluffig

locker gelagert leicht zu bohren braun

G 4 4,20

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

10,00

Auffüllung, Feinsand, sehr schwach mittelsandig, sehr schwach
schluffig, Kohle (sehr schwach kiesig)

locker gelagert leicht zu bohren dunkelgrau

G 5 5,00
G 6 6,00
G 7 7,00
G 8 8,00
G 9 9,00
G 10 10,00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Anlage:
3

18.175 Datum: 23.01.2020

 75,72mKRB D1

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

1,10

Auffüllung, Schluff, schwach feinsandig

weich bis steif leicht zu bohren bis
mäßig schwer zu

braun bis beige

+

feucht G 1 1,10

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

3,10

Auffüllung, Schluff, schwach feinsandig

steif mäßig schwer zu
bohren

braun bis beige

+

feucht G 2 2,10
G 3 3,10

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

4,10

Auffüllung, Sand, schwach kiesig, sehr schwach schluffig

locker gelagert bis
mitteldicht gelagert

mäßig schwer zu
bohren bis leicht zu

hellbeige

G 4 4,10

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

6,70

Auffüllung, Feinsand, schwach mittelsandig

locker gelagert bis
mitteldicht gelagert

mäßig schwer zu
bohren bis leicht zu

ocker

G 5 5,40
G 6 6,70

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

7,50

Auffüllung, Mittelsand, feinsandig, grobsandig, kiesig

mitteldicht gelagert bis
dicht gelagert

mäßig schwer zu
bohren bis schwer zu

braun

G 7 7,50



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 2

Anlage:
3

18.175 Datum: 23.01.2020

 75,72mKRB D1

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

10,00

Auffüllung, Mittelsand, stark feinsandig, schwach kiesig

mitteldicht gelagert bis
locker gelagert

mäßig schwer zu
bohren

hellbraun bis
rotbraun

G 8 8,80
G 9 10,00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Anlage:
3

18.175 Datum: 22.01.2020

 79,11mKRB D2

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,30

Auffüllung, Schluff, feinsandig

weich bis locker
gelagert

leicht zu bohren braun

feucht G 1 0,30

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

2,30

Auffüllung, Schluff, schwach feinsandig

weich bis steif leicht zu bohren bis
mäßig schwer zu

braun bis beige

+

feucht G 2 1,60
G 3 2,30

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

3,00

Auffüllung, Schluff, schwach feinsandig

weich bis steif leicht zu bohren braun bis beige

+

sehr feucht G 4 3,00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

5,50

Auffüllung, Feinsand, schwach mittelsandig

mitteldicht gelagert bis
locker gelagert

mäßig schwer zu
bohren bis leicht zu

braun bis
dunkelbraun

G 5 4,30
G 6 5,50

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

10,00

Auffüllung, Feinsand, schwach mittelsandig, schwach kohlig

mitteldicht gelagert mäßig schwer zu
bohren

dunkelbraun

feucht G 7 6,80
G 8 8,00
G 9 9,00
G 10 10,00



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Anlage:
3

18.175 Datum: 23.01.2020

 80,29mKRB D3

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

2,30

Auffüllung, Schluff, sehr schwach feinsandig

weich bis steif leicht zu bohren bis
mäßig schwer zu

braun bis beige

+

G 1 1,30
G 2 2,30

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

3,00

Auffüllung, Feinsand, schwach mittelsandig, schwach Braunkohle,
kalkhaltig

locker gelagert bis
mitteldicht gelagert

leicht zu bohren bis
mäßig schwer zu

braun bis
dunkelbraun

+

feucht G 3 3,00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

5,60

Auffüllung, Feinsand, mittelsandig

mitteldicht gelagert mäßig schwer zu
bohren

ocker

G 4 4,30
G 5 5,60

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

7,00

Auffüllung, Feinsand, schwach mittelsandig

locker gelagert bis
mitteldicht gelagert

leicht zu bohren bis
mäßig schwer zu

braun bis
dunkelbraun

G 6 7,00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

10,00

Auffüllung, Feinsand, mittelsandig, vereinzelt Braunkohle

locker gelagert bis
mitteldicht gelagert

leicht zu bohren bis
mäßig schwer zu

dunkelbraun

G 7 8,00
G 8 9,00
G 9 10,00



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Anlage:
3

18.175 Datum: 23.01.2020

 81,68mKRB D4

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,35

Auffüllung, Schluff, feinsandig

weich bis locker
gelagert

leicht zu bohren braun

feucht G 1 0,35

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

1,30

Auffüllung, Schluff, schwach feinsandig

weich leicht zu bohren braun bis beige

+

sehr feucht G 2 1,30

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

2,70

Auffüllung, Schluff, schwach feinsandig

weich bis breiig leicht zu bohren braun bis beige

+

sehr feucht bis nass G 3 2,70

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

4,00

Auffüllung, Feinsand, stark mittelsandig

locker gelagert leicht zu bohren bis
mäßig schwer zu

hellbraun

G 4 4,00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

7,90

Auffüllung, Mittelsand, stark feinsandig, sehr schwach kohlig, sehr
schwach kiesig, Braunkohle

mitteldicht gelagert mäßig schwer zu
bohren

hellbraun bis
dunkelbraun

G 5 5,30
G 6 6,60
G 7 7,90



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 2

Anlage:
3

18.175 Datum: 23.01.2020

 81,68mKRB D4

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

10,00

Auffüllung, Mittelsand, feinsandig, schwach feinkiesig

locker gelagert leicht zu bohren bis
mäßig schwer zu

hellbraun

G 8 9,00
G 9 10,00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Anlage:
3

18.175 Datum: 23.01.2020

 83,18mKRB D5

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,40

Auffüllung, Schluff, feinsandig

weich bis locker
gelagert

leicht zu bohren braun

feucht G 1 0,40

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

1,40

Auffüllung, Schluff, schwach feinsandig

weich bis steif leicht zu bohren braun bis beige

+

feucht G 2 1,40

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

2,80

Auffüllung, Schluff, schwach feinsandig

weich bis breiig leicht zu bohren braun bis beige

+

sehr feucht bis nass G 3 2,80

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

4,00

Auffüllung, Mittelsand, stark feinsandig

locker gelagert leicht zu bohren bis
mäßig schwer zu

braun bis
dunkelbraun

G 4 4,00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

7,90

Auffüllung, Feinsand, mittelsandig, sehr schwach kohlig, schwach
Braunkohle

locker gelagert leicht zu bohren bis
mäßig schwer zu

dunkelbraun

feucht G 5 5,30
G 6 6,60
G 7 7,90



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 2

Anlage:
3

18.175 Datum: 23.01.2020

 83,18mKRB D5

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

10,00

Auffüllung, Feinsand, mittelsandig, sehr schwach kohlig

locker gelagert bis
mitteldicht gelagert

leicht zu bohren bis
mäßig schwer zu

braun bis
dunkelbraun

G 8 9,00
G 9 10,00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Anlage:
3

18.175 Datum: 22.01.2020

 84,7mKRB D6

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

2,80

Auffüllung, Schluff, schwach feinsandig, sehr schwach mittelsandig

weich leicht zu bohren braun

+

G 1 1,00
G 2 2,00
G 3 2,80

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

4,50

Auffüllung, Feinsand, sehr schwach mittelsandig

locker gelagert leicht zu bohren ocker

G 4 3,50
G 5 4,50

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

6,80

Auffüllung, Schluff, schwach feinsandig, sehr schwach mittelsandig

weich leicht zu bohren braun

G 6 5,50
G 7 6,80

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

10,00

Auffüllung, Feinsand, sehr schwach mittelsandig, sehr schwach
schluffig

locker gelagert leicht zu bohren dunkelbraun

G 8 8,00
G 9 9,00
G 10 10,00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Anlage:
3

18.175 Datum: 22.01.2020

 86,17mKRB D7

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

1,80

Auffüllung, Schluff, schwach feinsandig

weich leicht zu bohren bis
mäßig schwer zu

hellbraun

+

feucht G 1 0,90
G 2 1,80

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

3,00

Auffüllung, Schluff, schwach feinsandig bis feinsandig, wenig
Kohlereste (schwach kiesig)

weich bis steif leicht zu bohren bis
mäßig schwer zu

hellbraun bis
schwarz

+

feucht G 3 3,00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

6,00

Auffüllung, Feinsand bis Mittelsand, örtlich Feinsand, schwach
schluffig, sehr schwach humos, Linsen

locker gelagert leicht zu bohren bis
mäßig schwer zu

hellbraun

+

G 4 4,00
G 5 5,00
G 6 6,00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

10,00

Auffüllung, Feinsand bis Mittelsand, sehr schwach schluffig, örtlich
Feinsand, sehr schwach schluffig, sehr schwach humos, Linsen

locker gelagert leicht zu bohren bis
mäßig schwer zu

hellbraun

feucht G 7 7,00
G 8 8,00
G 9 9,00
G 10 10,00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Anlage:
3

18.175 Datum: 23.01.2020

 87,43mKRB/DPHC8

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

2,00

Auffüllung, Schluff, schwach feinsandig

weich leicht zu bohren bis
mäßig schwer zu

hellbraun

+

feucht G 1 1,00
G 2 2,00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

3,00

Auffüllung, Schluff, schwach feinsandig bis feinsandig, sehr schwach
kiesig

weich bis steif leicht zu bohren bis
mäßig schwer zu

dunkelbraun

+

G 3 3,00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

3,90

Auffüllung, Mittelsand; wenig Ziegelbruch (schwach kiesig),
Betonbruch (schwach kiesig), sehr wenig Glas (sehr schwach kiesig),

sehr schwach schluffig bis schwach schluffig

locker gelagert leicht zu bohren bis
mäßig schwer zu

braun

+

G 4 3,90

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

5,00

Auffüllung, Schluff, Feinsand bis Mittelsand, Betonbruch (schwach
kiesig)

locker gelagert leicht zu bohren bis
mäßig schwer zu

braun

+

G 5 5,00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

7,00

Auffüllung, Mittelsand, Betonbruch (kiesig), wenig Ziegelbruch
(schwach kiesig), sehr schwach schluffig bis schwach schluffig, sehr

schwach kiesig

locker gelagert leicht zu bohren bis
mäßig schwer zu

braun

+

G 6 6,00
G 7 7,00



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 2

Anlage:
3

18.175 Datum: 23.01.2020

 87,43mKRB/DPHC8

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

9,00

Auffüllung, Feinsand bis Mittelsand, wenig Ziegelbruch (schwach
kiesig), Betonbruch (schwach kiesig bis sehr schwach kiesig), sehr

wenig Glas (sehr schwach feinsandig)

locker gelagert leicht zu bohren bis
mäßig schwer zu

braun

+

G 8 8,00
G 9 9,00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

10,00

Auffüllung, Feinsand, sehr schwach mittelsandig, sehr schwach
schluffig, Kohle (sehr schwach kiesig)

locker gelagert leicht zu bohren dunkelgrau

+

nass G 10 10,00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)
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Anlage:

Farblegende :

Farblegende Spitzendruck-Profil:

Bodenarten 11 und 12 sind überkonsolidiert oder zementiert

Projekt: Objektname:

Auftraggeber:

Bohrfirma:Bearbeiter:

Datum:

Rechtswert: Hochwert:

Ansatzhöhe: Endtiefe:

1 Sehr locker gelagerter, feinkörniger Boden

2 Organischer Ton, Torf

3 Ton

4 Ton, schluffig bis Ton

5 Schluff, tonig bis Ton, schluffig

6 Schluff, sandig bis Schluff, tonig

8 Sand bis Sand, schluffig

10 Ton, steif bis sehr steif

12 Sand bis Sand, tonig

7 Sand, schluffig bis Schluff, sandig

9 Kies, sandig bis Sand kiesig

11 Ton, steif bis sehr steif

sehr locker

locker

mitteldicht

dicht

sehr dicht

breiig

sehr weich

weich

steif

halbfest

fest
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Industriepark Elsbachtal CPT A 2

RWE Power AG
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11.04.2019

327698,0 5662901,5

79,19 m NHN 20,00 m u. GOK

0 2 4 6 8

Reibungsverhältnis Rf [%]

18.175

Anlage:

Farblegende :

Farblegende Spitzendruck-Profil:

Bodenarten 11 und 12 sind überkonsolidiert oder zementiert

Projekt: Objektname:

Auftraggeber:

Bohrfirma:Bearbeiter:

Datum:

Rechtswert: Hochwert:

Ansatzhöhe: Endtiefe:

1 Sehr locker gelagerter, feinkörniger Boden

2 Organischer Ton, Torf

3 Ton

4 Ton, schluffig bis Ton

5 Schluff, tonig bis Ton, schluffig

6 Schluff, sandig bis Schluff, tonig

8 Sand bis Sand, schluffig

10 Ton, steif bis sehr steif

12 Sand bis Sand, tonig

7 Sand, schluffig bis Schluff, sandig

9 Kies, sandig bis Sand kiesig

11 Ton, steif bis sehr steif

sehr locker

locker

mitteldicht

dicht

sehr dicht

breiig

sehr weich

weich

steif

halbfest

fest
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Industriepark Elsbachtal CPT A 3

RWE Power AG
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30.01.2020

327610,8 5663015,2

80,89 m NHN 25,10 m u. GOK
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Reibungsverhältnis Rf [%]

18.175

Anlage:

Farblegende :

Farblegende Spitzendruck-Profil:

Bodenarten 11 und 12 sind überkonsolidiert oder zementiert

Projekt: Objektname:

Auftraggeber:

Bohrfirma:Bearbeiter:

Datum:

Rechtswert: Hochwert:

Ansatzhöhe: Endtiefe:

1 Sehr locker gelagerter, feinkörniger Boden

2 Organischer Ton, Torf

3 Ton

4 Ton, schluffig bis Ton

5 Schluff, tonig bis Ton, schluffig

6 Schluff, sandig bis Schluff, tonig

8 Sand bis Sand, schluffig

10 Ton, steif bis sehr steif

12 Sand bis Sand, tonig

7 Sand, schluffig bis Schluff, sandig

9 Kies, sandig bis Sand kiesig

11 Ton, steif bis sehr steif

sehr locker

locker

mitteldicht

dicht

sehr dicht

breiig

sehr weich

weich

steif

halbfest

fest

Projektnummer:

Geotechnisches Büro
Prof. Dr.- Ing. H. Düllmann GmbH

Neuenhofstraße 112 52078 Aachen
Tel: 0241/92839-0  
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327511,0 5663145,3

83,37 m NHN 20,00 m u. GOK
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Reibungsverhältnis Rf [%]

18.175

Anlage:

Farblegende :

Farblegende Spitzendruck-Profil:

Bodenarten 11 und 12 sind überkonsolidiert oder zementiert

Projekt: Objektname:

Auftraggeber:

Bohrfirma:Bearbeiter:

Datum:

Rechtswert: Hochwert:

Ansatzhöhe: Endtiefe:

1 Sehr locker gelagerter, feinkörniger Boden

2 Organischer Ton, Torf

3 Ton

4 Ton, schluffig bis Ton

5 Schluff, tonig bis Ton, schluffig

6 Schluff, sandig bis Schluff, tonig

8 Sand bis Sand, schluffig

10 Ton, steif bis sehr steif

12 Sand bis Sand, tonig

7 Sand, schluffig bis Schluff, sandig

9 Kies, sandig bis Sand kiesig

11 Ton, steif bis sehr steif

sehr locker

locker

mitteldicht

dicht

sehr dicht

breiig

sehr weich

weich

steif

halbfest

fest

Projektnummer:

Geotechnisches Büro
Prof. Dr.- Ing. H. Düllmann GmbH

Neuenhofstraße 112 52078 Aachen
Tel: 0241/92839-0  

info@gbduellmann.de
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Industriepark Elsbachtal CPT B 1

RWE Power AG
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327912,3 5662805,1

76,08 m NHN 25,11 m u. GOK
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Reibungsverhältnis Rf [%]

18.175

Anlage:

Farblegende :

Farblegende Spitzendruck-Profil:

Bodenarten 11 und 12 sind überkonsolidiert oder zementiert

Projekt: Objektname:

Auftraggeber:

Bohrfirma:Bearbeiter:

Datum:

Rechtswert: Hochwert:

Ansatzhöhe: Endtiefe:

1 Sehr locker gelagerter, feinkörniger Boden

2 Organischer Ton, Torf

3 Ton

4 Ton, schluffig bis Ton

5 Schluff, tonig bis Ton, schluffig

6 Schluff, sandig bis Schluff, tonig

8 Sand bis Sand, schluffig

10 Ton, steif bis sehr steif

12 Sand bis Sand, tonig

7 Sand, schluffig bis Schluff, sandig

9 Kies, sandig bis Sand kiesig

11 Ton, steif bis sehr steif

sehr locker

locker

mitteldicht

dicht

sehr dicht

breiig

sehr weich

weich

steif

halbfest

fest
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Geotechnisches Büro
Prof. Dr.- Ing. H. Düllmann GmbH

Neuenhofstraße 112 52078 Aachen
Tel: 0241/92839-0  

info@gbduellmann.de
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Anlage:

Farblegende :

Farblegende Spitzendruck-Profil:

Bodenarten 11 und 12 sind überkonsolidiert oder zementiert

Projekt: Objektname:

Auftraggeber:

Bohrfirma:Bearbeiter:

Datum:

Rechtswert: Hochwert:

Ansatzhöhe: Endtiefe:

1 Sehr locker gelagerter, feinkörniger Boden

2 Organischer Ton, Torf

3 Ton

4 Ton, schluffig bis Ton

5 Schluff, tonig bis Ton, schluffig

6 Schluff, sandig bis Schluff, tonig

8 Sand bis Sand, schluffig

10 Ton, steif bis sehr steif

12 Sand bis Sand, tonig

7 Sand, schluffig bis Schluff, sandig

9 Kies, sandig bis Sand kiesig

11 Ton, steif bis sehr steif

sehr locker

locker

mitteldicht

dicht

sehr dicht

breiig

sehr weich

weich

steif

halbfest

fest

Projektnummer:

Geotechnisches Büro
Prof. Dr.- Ing. H. Düllmann GmbH

Neuenhofstraße 112 52078 Aachen
Tel: 0241/92839-0  
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327692,6 5663082,2

81,28 m NHN 25,09 m u. GOK
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Anlage:

Farblegende :

Farblegende Spitzendruck-Profil:

Bodenarten 11 und 12 sind überkonsolidiert oder zementiert

Projekt: Objektname:

Auftraggeber:

Bohrfirma:Bearbeiter:

Datum:

Rechtswert: Hochwert:

Ansatzhöhe: Endtiefe:

1 Sehr locker gelagerter, feinkörniger Boden

2 Organischer Ton, Torf

3 Ton

4 Ton, schluffig bis Ton

5 Schluff, tonig bis Ton, schluffig

6 Schluff, sandig bis Schluff, tonig

8 Sand bis Sand, schluffig

10 Ton, steif bis sehr steif

12 Sand bis Sand, tonig

7 Sand, schluffig bis Schluff, sandig

9 Kies, sandig bis Sand kiesig

11 Ton, steif bis sehr steif

sehr locker

locker

mitteldicht

dicht

sehr dicht

breiig

sehr weich

weich

steif

halbfest

fest
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Prof. Dr.- Ing. H. Düllmann GmbH
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Anlage:

Farblegende :

Farblegende Spitzendruck-Profil:

Bodenarten 11 und 12 sind überkonsolidiert oder zementiert

Projekt: Objektname:

Auftraggeber:

Bohrfirma:Bearbeiter:

Datum:

Rechtswert: Hochwert:

Ansatzhöhe: Endtiefe:

1 Sehr locker gelagerter, feinkörniger Boden

2 Organischer Ton, Torf

3 Ton

4 Ton, schluffig bis Ton

5 Schluff, tonig bis Ton, schluffig

6 Schluff, sandig bis Schluff, tonig

8 Sand bis Sand, schluffig

10 Ton, steif bis sehr steif

12 Sand bis Sand, tonig

7 Sand, schluffig bis Schluff, sandig

9 Kies, sandig bis Sand kiesig

11 Ton, steif bis sehr steif

sehr locker

locker

mitteldicht

dicht

sehr dicht

breiig

sehr weich

weich

steif

halbfest

fest
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Geotechnisches Büro
Prof. Dr.- Ing. H. Düllmann GmbH

Neuenhofstraße 112 52078 Aachen
Tel: 0241/92839-0  
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85,62 m NHN 25,10 m u. GOK

0 2 4 6

Reibungsverhältnis Rf [%]

18.175

Anlage:

Farblegende :

Farblegende Spitzendruck-Profil:

Bodenarten 11 und 12 sind überkonsolidiert oder zementiert

Projekt: Objektname:

Auftraggeber:

Bohrfirma:Bearbeiter:

Datum:

Rechtswert: Hochwert:

Ansatzhöhe: Endtiefe:

1 Sehr locker gelagerter, feinkörniger Boden

2 Organischer Ton, Torf

3 Ton

4 Ton, schluffig bis Ton

5 Schluff, tonig bis Ton, schluffig

6 Schluff, sandig bis Schluff, tonig

8 Sand bis Sand, schluffig

10 Ton, steif bis sehr steif

12 Sand bis Sand, tonig

7 Sand, schluffig bis Schluff, sandig

9 Kies, sandig bis Sand kiesig

11 Ton, steif bis sehr steif

sehr locker

locker

mitteldicht

dicht

sehr dicht

breiig

sehr weich

weich

steif

halbfest

fest

Projektnummer:

Geotechnisches Büro
Prof. Dr.- Ing. H. Düllmann GmbH

Neuenhofstraße 112 52078 Aachen
Tel: 0241/92839-0  

info@gbduellmann.de
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18.175

Anlage:

Farblegende :

Farblegende Spitzendruck-Profil:

Bodenarten 11 und 12 sind überkonsolidiert oder zementiert

Projekt: Objektname:

Auftraggeber:

Bohrfirma:Bearbeiter:

Datum:

Rechtswert: Hochwert:

Ansatzhöhe: Endtiefe:

1 Sehr locker gelagerter, feinkörniger Boden

2 Organischer Ton, Torf

3 Ton

4 Ton, schluffig bis Ton

5 Schluff, tonig bis Ton, schluffig

6 Schluff, sandig bis Schluff, tonig

8 Sand bis Sand, schluffig

10 Ton, steif bis sehr steif

12 Sand bis Sand, tonig

7 Sand, schluffig bis Schluff, sandig

9 Kies, sandig bis Sand kiesig

11 Ton, steif bis sehr steif

sehr locker

locker

mitteldicht

dicht

sehr dicht

breiig

sehr weich

weich

steif

halbfest

fest

Projektnummer:

Geotechnisches Büro
Prof. Dr.- Ing. H. Düllmann GmbH

Neuenhofstraße 112 52078 Aachen
Tel: 0241/92839-0  

info@gbduellmann.de
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Anlage:

Farblegende :

Farblegende Spitzendruck-Profil:

Bodenarten 11 und 12 sind überkonsolidiert oder zementiert

Projekt: Objektname:

Auftraggeber:

Bohrfirma:Bearbeiter:

Datum:

Rechtswert: Hochwert:

Ansatzhöhe: Endtiefe:

1 Sehr locker gelagerter, feinkörniger Boden

2 Organischer Ton, Torf

3 Ton

4 Ton, schluffig bis Ton

5 Schluff, tonig bis Ton, schluffig

6 Schluff, sandig bis Schluff, tonig

8 Sand bis Sand, schluffig

10 Ton, steif bis sehr steif

12 Sand bis Sand, tonig

7 Sand, schluffig bis Schluff, sandig

9 Kies, sandig bis Sand kiesig

11 Ton, steif bis sehr steif

sehr locker

locker

mitteldicht

dicht

sehr dicht

breiig

sehr weich

weich

steif

halbfest

fest

Projektnummer:

Geotechnisches Büro
Prof. Dr.- Ing. H. Düllmann GmbH

Neuenhofstraße 112 52078 Aachen
Tel: 0241/92839-0  

info@gbduellmann.de
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Anlage:

Farblegende :

Farblegende Spitzendruck-Profil:

Bodenarten 11 und 12 sind überkonsolidiert oder zementiert

Projekt: Objektname:

Auftraggeber:

Bohrfirma:Bearbeiter:

Datum:

Rechtswert: Hochwert:

Ansatzhöhe: Endtiefe:

1 Sehr locker gelagerter, feinkörniger Boden

2 Organischer Ton, Torf

3 Ton

4 Ton, schluffig bis Ton

5 Schluff, tonig bis Ton, schluffig

6 Schluff, sandig bis Schluff, tonig

8 Sand bis Sand, schluffig

10 Ton, steif bis sehr steif

12 Sand bis Sand, tonig

7 Sand, schluffig bis Schluff, sandig

9 Kies, sandig bis Sand kiesig

11 Ton, steif bis sehr steif

sehr locker

locker

mitteldicht

dicht

sehr dicht

breiig

sehr weich

weich

steif

halbfest

fest

Projektnummer:

Geotechnisches Büro
Prof. Dr.- Ing. H. Düllmann GmbH

Neuenhofstraße 112 52078 Aachen
Tel: 0241/92839-0  

info@gbduellmann.de
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Anlage:

Farblegende :

Farblegende Spitzendruck-Profil:

Bodenarten 11 und 12 sind überkonsolidiert oder zementiert

Projekt: Objektname:

Auftraggeber:

Bohrfirma:Bearbeiter:

Datum:

Rechtswert: Hochwert:

Ansatzhöhe: Endtiefe:

1 Sehr locker gelagerter, feinkörniger Boden

2 Organischer Ton, Torf

3 Ton

4 Ton, schluffig bis Ton

5 Schluff, tonig bis Ton, schluffig

6 Schluff, sandig bis Schluff, tonig

8 Sand bis Sand, schluffig

10 Ton, steif bis sehr steif

12 Sand bis Sand, tonig

7 Sand, schluffig bis Schluff, sandig

9 Kies, sandig bis Sand kiesig

11 Ton, steif bis sehr steif

sehr locker
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mitteldicht

dicht

sehr dicht

breiig

sehr weich

weich

steif
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fest
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Geotechnisches Büro
Prof. Dr.- Ing. H. Düllmann GmbH
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Industriepark Elsbachtal CPT C 2

RWE Power AG

-Nendza

30.01.2020

327904,4 5663071,0

79,28 m NHN 25,12 m u. GOK

0 2 4 6 8

Reibungsverhältnis Rf [%]

18.175

Anlage:

Farblegende :

Farblegende Spitzendruck-Profil:

Bodenarten 11 und 12 sind überkonsolidiert oder zementiert

Projekt: Objektname:

Auftraggeber:

Bohrfirma:Bearbeiter:

Datum:

Rechtswert: Hochwert:

Ansatzhöhe: Endtiefe:

1 Sehr locker gelagerter, feinkörniger Boden

2 Organischer Ton, Torf

3 Ton

4 Ton, schluffig bis Ton

5 Schluff, tonig bis Ton, schluffig

6 Schluff, sandig bis Schluff, tonig

8 Sand bis Sand, schluffig

10 Ton, steif bis sehr steif

12 Sand bis Sand, tonig

7 Sand, schluffig bis Schluff, sandig

9 Kies, sandig bis Sand kiesig

11 Ton, steif bis sehr steif

sehr locker

locker

mitteldicht

dicht

sehr dicht

breiig

sehr weich

weich

steif

halbfest

fest
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Höhenmaßstab: 1:150

Industriepark Elsbachtal

CPT C 3

RWE Power AG

-

Rechtswert: 327816

Nendza

Datum: 30.01.2020 Hochwert: 5663183 Ansatzhöhe: 81,39 m NHN
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327816,2 5663183,2

81,39 m NHN 13,53 m u. GOK
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Anlage:

Farblegende :

Farblegende Spitzendruck-Profil:

Bodenarten 11 und 12 sind überkonsolidiert oder zementiert

Projekt: Objektname:

Auftraggeber:

Bohrfirma:Bearbeiter:

Datum:

Rechtswert: Hochwert:

Ansatzhöhe: Endtiefe:

1 Sehr locker gelagerter, feinkörniger Boden

2 Organischer Ton, Torf

3 Ton

4 Ton, schluffig bis Ton

5 Schluff, tonig bis Ton, schluffig

6 Schluff, sandig bis Schluff, tonig

8 Sand bis Sand, schluffig

10 Ton, steif bis sehr steif

12 Sand bis Sand, tonig

7 Sand, schluffig bis Schluff, sandig

9 Kies, sandig bis Sand kiesig

11 Ton, steif bis sehr steif

sehr locker
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mitteldicht

dicht

sehr dicht

breiig

sehr weich

weich

steif

halbfest

fest
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327715,9 5663309,0

82,84 m NHN 20,00 m u. GOK
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Anlage:

Farblegende :

Farblegende Spitzendruck-Profil:

Bodenarten 11 und 12 sind überkonsolidiert oder zementiert

Projekt: Objektname:

Auftraggeber:

Bohrfirma:Bearbeiter:

Datum:

Rechtswert: Hochwert:

Ansatzhöhe: Endtiefe:

1 Sehr locker gelagerter, feinkörniger Boden

2 Organischer Ton, Torf

3 Ton

4 Ton, schluffig bis Ton

5 Schluff, tonig bis Ton, schluffig

6 Schluff, sandig bis Schluff, tonig

8 Sand bis Sand, schluffig

10 Ton, steif bis sehr steif

12 Sand bis Sand, tonig

7 Sand, schluffig bis Schluff, sandig

9 Kies, sandig bis Sand kiesig

11 Ton, steif bis sehr steif

sehr locker

locker

mitteldicht

dicht

sehr dicht

breiig

sehr weich

weich

steif

halbfest

fest
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Industriepark Elsbachtal CPT C 5

RWE Power AG

-Nendza

30.01.2020

327616,8 5663434,6

84,49 m NHN 25,09 m u. GOK
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Reibungsverhältnis Rf [%]

18.175

Anlage:

Farblegende :

Farblegende Spitzendruck-Profil:

Bodenarten 11 und 12 sind überkonsolidiert oder zementiert

Projekt: Objektname:

Auftraggeber:

Bohrfirma:Bearbeiter:

Datum:

Rechtswert: Hochwert:

Ansatzhöhe: Endtiefe:

1 Sehr locker gelagerter, feinkörniger Boden

2 Organischer Ton, Torf

3 Ton

4 Ton, schluffig bis Ton

5 Schluff, tonig bis Ton, schluffig

6 Schluff, sandig bis Schluff, tonig

8 Sand bis Sand, schluffig

10 Ton, steif bis sehr steif

12 Sand bis Sand, tonig

7 Sand, schluffig bis Schluff, sandig

9 Kies, sandig bis Sand kiesig

11 Ton, steif bis sehr steif

sehr locker

locker

mitteldicht

dicht

sehr dicht

breiig

sehr weich

weich

steif

halbfest

fest
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Geotechnisches Büro
Prof. Dr.-Ing. H. Düllmann GmbH

Neuenhofstrasse 112 52078 Aachen
Tel: 0241/92839-0  

info@gbduellmann.de

Bruchmann
Schreibmaschinentext

Bruchmann
Schreibmaschinentext
4



0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

0 20

Spitzenwiderstand qc [MPa]

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Reibungsverhältnis in %

00

1

10

100

S
p

it
z
e
n

d
ru

c
k
 i

n
 M

N
/m

²

Lagerungsdichte und Konsistenz

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Reibungsverhältnis in %

0,10,1

1,0

10,0

100,0

S
p

it
z
e
n

d
ru

c
k
 i

n
 M

N
/m

²

Bodenklassifikation (modifiziert nach Robertson et al., 1986)

12
11

10
9

8
7

6
5

4 3

21

CPT C 6

Höhenmaßstab:
1:150

T
ie

fe
 i
n

 m
 u

. 
G

O
K

Industriepark Elsbachtal CPT C 6

RWE Power AG

-Nendza

30.01.2020

327534,7 5663538,2

85,97 m NHN 25,05 m u. GOK
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Reibungsverhältnis Rf [%]

18.175

Anlage:

Farblegende :

Farblegende Spitzendruck-Profil:

Bodenarten 11 und 12 sind überkonsolidiert oder zementiert

Projekt: Objektname:

Auftraggeber:

Bohrfirma:Bearbeiter:

Datum:

Rechtswert: Hochwert:

Ansatzhöhe: Endtiefe:

1 Sehr locker gelagerter, feinkörniger Boden

2 Organischer Ton, Torf

3 Ton

4 Ton, schluffig bis Ton

5 Schluff, tonig bis Ton, schluffig

6 Schluff, sandig bis Schluff, tonig

8 Sand bis Sand, schluffig

10 Ton, steif bis sehr steif

12 Sand bis Sand, tonig

7 Sand, schluffig bis Schluff, sandig

9 Kies, sandig bis Sand kiesig

11 Ton, steif bis sehr steif

sehr locker
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mitteldicht

dicht

sehr dicht

breiig

sehr weich

weich

steif

halbfest

fest
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Industriepark Elsbachtal CPT C 7

RWE Power AG
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30.01.2020

327458,5 5663634,4

87,40 m NHN 25,35 m u. GOK
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Reibungsverhältnis Rf [%]

18.175

Anlage:

Farblegende :

Farblegende Spitzendruck-Profil:

Bodenarten 11 und 12 sind überkonsolidiert oder zementiert

Projekt: Objektname:

Auftraggeber:

Bohrfirma:Bearbeiter:

Datum:

Rechtswert: Hochwert:

Ansatzhöhe: Endtiefe:

1 Sehr locker gelagerter, feinkörniger Boden

2 Organischer Ton, Torf

3 Ton

4 Ton, schluffig bis Ton

5 Schluff, tonig bis Ton, schluffig

6 Schluff, sandig bis Schluff, tonig

8 Sand bis Sand, schluffig

10 Ton, steif bis sehr steif

12 Sand bis Sand, tonig

7 Sand, schluffig bis Schluff, sandig

9 Kies, sandig bis Sand kiesig

11 Ton, steif bis sehr steif

sehr locker
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mitteldicht

dicht

sehr dicht

breiig

sehr weich
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steif

halbfest

fest
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Industriepark Elsbachtal CPT D 1

RWE Power AG
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11.04.2019

328145,6 5662995,7

75,72 m NHN 20,00 m u. GOK
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Reibungsverhältnis Rf [%]

18.175

Anlage:

Farblegende :

Farblegende Spitzendruck-Profil:

Bodenarten 11 und 12 sind überkonsolidiert oder zementiert

Projekt: Objektname:

Auftraggeber:

Bohrfirma:Bearbeiter:

Datum:

Rechtswert: Hochwert:

Ansatzhöhe: Endtiefe:

1 Sehr locker gelagerter, feinkörniger Boden

2 Organischer Ton, Torf

3 Ton

4 Ton, schluffig bis Ton

5 Schluff, tonig bis Ton, schluffig

6 Schluff, sandig bis Schluff, tonig

8 Sand bis Sand, schluffig

10 Ton, steif bis sehr steif

12 Sand bis Sand, tonig

7 Sand, schluffig bis Schluff, sandig

9 Kies, sandig bis Sand kiesig

11 Ton, steif bis sehr steif

sehr locker

locker

mitteldicht

dicht

sehr dicht

breiig

sehr weich

weich

steif

halbfest

fest

Projektnummer:

Geotechnisches Büro
Prof. Dr.- Ing. H. Düllmann GmbH

Neuenhofstraße 112 52078 Aachen
Tel: 0241/92839-0  

info@gbduellmann.de

Bruchmann
Schreibmaschinentext
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Höhenmaßstab: 1:150

Industriepark Elsbachtal

CPT D 2

RWE Power AG

-

Rechtswert: 328016

Nendza

Datum: 30.01.2020 Hochwert: 5663162 Ansatzhöhe: 79,11 m NHN
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Industriepark Elsbachtal CPT D 2

RWE Power AG

-Nendza

30.01.2020

328015,6 5663161,5

79,11 m NHN 25,09 m u. GOK
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Reibungsverhältnis Rf [%]

18.175

Anlage:

Farblegende :

Farblegende Spitzendruck-Profil:

Bodenarten 11 und 12 sind überkonsolidiert oder zementiert

Projekt: Objektname:

Auftraggeber:

Bohrfirma:Bearbeiter:

Datum:

Rechtswert: Hochwert:

Ansatzhöhe: Endtiefe:

1 Sehr locker gelagerter, feinkörniger Boden

2 Organischer Ton, Torf

3 Ton

4 Ton, schluffig bis Ton

5 Schluff, tonig bis Ton, schluffig

6 Schluff, sandig bis Schluff, tonig

8 Sand bis Sand, schluffig

10 Ton, steif bis sehr steif

12 Sand bis Sand, tonig

7 Sand, schluffig bis Schluff, sandig

9 Kies, sandig bis Sand kiesig

11 Ton, steif bis sehr steif

sehr locker

locker

mitteldicht

dicht

sehr dicht

breiig

sehr weich

weich

steif

halbfest

fest

Projektnummer:

Geotechnisches Büro
Prof. Dr.- Ing. H. Düllmann GmbH

Neuenhofstraße 112 52078 Aachen
Tel: 0241/92839-0  

info@gbduellmann.de

Bruchmann
Schreibmaschinentext
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Geotechnisches Büro
Prof. Dr.-Ing. H. Düllmann GmbH

Neuenhofstrasse 112 52078 Aachen
Tel: 0241/92839-0  

info@gbduellmann.de

Bruchmann
Schreibmaschinentext

Bruchmann
Schreibmaschinentext

Bruchmann
Schreibmaschinentext
4



0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

0 20 40

Spitzenwiderstand qc [MPa]

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Reibungsverhältnis in %

00

1

10

100

S
p

it
z
e
n

d
ru

c
k
 i

n
 M

N
/m

²

Lagerungsdichte und Konsistenz

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Reibungsverhältnis in %

0,10,1

1,0

10,0

100,0

S
p

it
z
e
n

d
ru

c
k
 i

n
 M

N
/m

²

Bodenklassifikation (modifiziert nach Robertson et al., 1986)

12
11

10
9

8
7

6
5

4 3

21

CPT D 3

Höhenmaßstab:
1:150

T
ie

fe
 i
n

 m
 u

. 
G

O
K
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RWE Power AG
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327926,7 5663273,7

80,29 m NHN 20,00 m u. GOK
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Reibungsverhältnis Rf [%]

18.175

Anlage:

Farblegende :

Farblegende Spitzendruck-Profil:

Bodenarten 11 und 12 sind überkonsolidiert oder zementiert

Projekt: Objektname:

Auftraggeber:

Bohrfirma:Bearbeiter:

Datum:

Rechtswert: Hochwert:

Ansatzhöhe: Endtiefe:

1 Sehr locker gelagerter, feinkörniger Boden

2 Organischer Ton, Torf

3 Ton

4 Ton, schluffig bis Ton

5 Schluff, tonig bis Ton, schluffig

6 Schluff, sandig bis Schluff, tonig

8 Sand bis Sand, schluffig

10 Ton, steif bis sehr steif

12 Sand bis Sand, tonig

7 Sand, schluffig bis Schluff, sandig

9 Kies, sandig bis Sand kiesig

11 Ton, steif bis sehr steif

sehr locker

locker

mitteldicht

dicht

sehr dicht

breiig

sehr weich

weich

steif

halbfest

fest

Projektnummer:

Geotechnisches Büro
Prof. Dr.- Ing. H. Düllmann GmbH

Neuenhofstraße 112 52078 Aachen
Tel: 0241/92839-0  

info@gbduellmann.de

Bruchmann
Schreibmaschinentext
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Industriepark Elsbachtal CPT D 4

RWE Power AG
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11.04.2019

327831,5 5663398,5

81,69 m NHN 20,00 m u. GOK

0 1 2 2 3 4

Reibungsverhältnis Rf [%]

18.175

Anlage:

Farblegende :

Farblegende Spitzendruck-Profil:

Bodenarten 11 und 12 sind überkonsolidiert oder zementiert

Projekt: Objektname:

Auftraggeber:

Bohrfirma:Bearbeiter:

Datum:

Rechtswert: Hochwert:

Ansatzhöhe: Endtiefe:

1 Sehr locker gelagerter, feinkörniger Boden

2 Organischer Ton, Torf

3 Ton

4 Ton, schluffig bis Ton

5 Schluff, tonig bis Ton, schluffig

6 Schluff, sandig bis Schluff, tonig

8 Sand bis Sand, schluffig

10 Ton, steif bis sehr steif

12 Sand bis Sand, tonig

7 Sand, schluffig bis Schluff, sandig

9 Kies, sandig bis Sand kiesig

11 Ton, steif bis sehr steif

sehr locker

locker

mitteldicht

dicht

sehr dicht

breiig

sehr weich

weich

steif

halbfest

fest

Projektnummer:

Geotechnisches Büro
Prof. Dr.- Ing. H. Düllmann GmbH

Neuenhofstraße 112 52078 Aachen
Tel: 0241/92839-0  

info@gbduellmann.de

Bruchmann
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Datum: 11.04.2019 Hochwert: 5663528 Ansatzhöhe: 83,18 m NHN
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Industriepark Elsbachtal CPT D 5

RWE Power AG

-Nendza

11.04.2019

327730,8 5663528,3

83,18 m NHN 20,00 m u. GOK
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Reibungsverhältnis Rf [%]

18.175

Anlage:

Farblegende :

Farblegende Spitzendruck-Profil:

Bodenarten 11 und 12 sind überkonsolidiert oder zementiert

Projekt: Objektname:

Auftraggeber:

Bohrfirma:Bearbeiter:

Datum:

Rechtswert: Hochwert:

Ansatzhöhe: Endtiefe:

1 Sehr locker gelagerter, feinkörniger Boden

2 Organischer Ton, Torf

3 Ton

4 Ton, schluffig bis Ton

5 Schluff, tonig bis Ton, schluffig

6 Schluff, sandig bis Schluff, tonig

8 Sand bis Sand, schluffig

10 Ton, steif bis sehr steif

12 Sand bis Sand, tonig

7 Sand, schluffig bis Schluff, sandig

9 Kies, sandig bis Sand kiesig

11 Ton, steif bis sehr steif

sehr locker

locker

mitteldicht

dicht

sehr dicht

breiig

sehr weich

weich

steif

halbfest

fest

Projektnummer:

Geotechnisches Büro
Prof. Dr.- Ing. H. Düllmann GmbH

Neuenhofstraße 112 52078 Aachen
Tel: 0241/92839-0  

info@gbduellmann.de

Bruchmann
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Nendza

Datum: 30.01.2020 Hochwert: 5663632 Ansatzhöhe: 84,70 m NHN
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Industriepark Elsbachtal CPT D 6

RWE Power AG

-Nendza

30.01.2020

327649,6 5663631,9

84,70 m NHN 25,21 m u. GOK
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Reibungsverhältnis Rf [%]

18.175

Anlage:

Farblegende :

Farblegende Spitzendruck-Profil:

Bodenarten 11 und 12 sind überkonsolidiert oder zementiert

Projekt: Objektname:

Auftraggeber:

Bohrfirma:Bearbeiter:

Datum:

Rechtswert: Hochwert:

Ansatzhöhe: Endtiefe:

1 Sehr locker gelagerter, feinkörniger Boden

2 Organischer Ton, Torf

3 Ton

4 Ton, schluffig bis Ton

5 Schluff, tonig bis Ton, schluffig

6 Schluff, sandig bis Schluff, tonig

8 Sand bis Sand, schluffig

10 Ton, steif bis sehr steif

12 Sand bis Sand, tonig

7 Sand, schluffig bis Schluff, sandig

9 Kies, sandig bis Sand kiesig

11 Ton, steif bis sehr steif

sehr locker
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mitteldicht

dicht

sehr dicht

breiig

sehr weich

weich

steif

halbfest

fest
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Geotechnisches Büro
Prof. Dr.- Ing. H. Düllmann GmbH

Neuenhofstraße 112 52078 Aachen
Tel: 0241/92839-0  
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RWE Power AG
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86,17 m NHN 25,17 m u. GOK
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Reibungsverhältnis Rf [%]

18.175

Anlage:

Farblegende :

Farblegende Spitzendruck-Profil:

Bodenarten 11 und 12 sind überkonsolidiert oder zementiert

Projekt: Objektname:

Auftraggeber:

Bohrfirma:Bearbeiter:

Datum:

Rechtswert: Hochwert:

Ansatzhöhe: Endtiefe:

1 Sehr locker gelagerter, feinkörniger Boden

2 Organischer Ton, Torf

3 Ton

4 Ton, schluffig bis Ton

5 Schluff, tonig bis Ton, schluffig

6 Schluff, sandig bis Schluff, tonig

8 Sand bis Sand, schluffig

10 Ton, steif bis sehr steif

12 Sand bis Sand, tonig

7 Sand, schluffig bis Schluff, sandig

9 Kies, sandig bis Sand kiesig

11 Ton, steif bis sehr steif

sehr locker

locker

mitteldicht

dicht

sehr dicht

breiig

sehr weich

weich

steif

halbfest

fest

Projektnummer:

Geotechnisches Büro
Prof. Dr.- Ing. H. Düllmann GmbH

Neuenhofstraße 112 52078 Aachen
Tel: 0241/92839-0  

info@gbduellmann.de

Bruchmann
Schreibmaschinentext
4



Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn

Feinstes Steine
Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

Korndurchmesser d in mm
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Probenbezeichnung:
Entnahmestelle:
Entnahmetiefe:
Art der Entnahme:
Bodenart:
Anteile:
U/Cc:
d10/d60 [mm]:
Bodengruppe:
k-Wert nach Seiler:

A3 G5
A3

3,8 - 4,8 m
gestört
U, t', fs'

10.1/74.4/15.2/0.4
16.9/4.3

0.0019 / 0.0329
TL

 2.2 ꞏ 10 -8

P
rojekt-N

r.:
18.175
A

nlage:
5.1.1

Bemerkungen:

Entnahmedatum:  21.01.2020

ausgeführt durch:  Lippert

ausgeführt am:  10.03.2020

Arbeitsweise:  kombinierte Siebanalyse

Körnungslinie
RWE Power AG

Industriepak Elsbachtal



Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn

Feinstes Steine
Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

Korndurchmesser d in mm
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Probenbezeichnung:
Entnahmestelle:
Entnahmetiefe:
Art der Entnahme:
Bodenart:
Anteile:
U/Cc:
d10/d60 [mm]:
Bodengruppe:
k-Wert nach Seiler:

B´1G2
B´1

0,3 - 1,5 m
gestört
U, fs, t'

9.1/75.8/15.1/ - 
11.8/3.9

0.0027 / 0.0313
TL

 6.9 ꞏ 10 -8

P
rojekt-N

r.:
18.175
A

nlage:
5.1.2

Bemerkungen:

Entnahmedatum:  22.01.2020

ausgeführt durch:  Lippert

ausgeführt am:  10.03.2020

Arbeitsweise:  kombinierte Siebanalyse

Körnungslinie
RWE Power AG

Industriepak Elsbachtal



Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn

Feinstes Steine
Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

Korndurchmesser d in mm
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Probenbezeichnung:
Entnahmestelle:
Entnahmetiefe:
Art der Entnahme:
Bodenart:
Anteile:
U/Cc:
d10/d60 [mm]:
Bodengruppe:
k-Wert nach Beyer:

B´1 G5
B´1

0,3 - 1,5 m
gestört

fS, ms, u'
 - /5.3/94.7/ - 

2.2/1.2
0.0819 / 0.1777

SU
 6.7 ꞏ 10 -5

P
rojekt-N

r.:
18.175
A

nlage:
5.1.3

Bemerkungen:

Entnahmedatum:  22.01.2020

ausgeführt durch:  Hamacher

ausgeführt am:  10.03.2020

Arbeitsweise:  Nasssiebung

Körnungslinie
RWE Power AG

Industriepak Elsbachtal



Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn

Feinstes Steine
Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

Korndurchmesser d in mm
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Probenbezeichnung:
Entnahmestelle:
Entnahmetiefe:
Art der Entnahme:
Bodenart:
Anteile:
U/Cc:
d10/d60 [mm]:
Bodengruppe:
k-Wert nach Seiler:

B1 G3
B1

1,3 - 2,3 m
gestört
U, fs, t'

8.0/75.2/16.8/ - 
9.0/2.3

0.0035 / 0.0315
TL

 1.7 ꞏ 10 -7

P
rojekt-N

r.:
18.175
A

nlage:
5.1.4

Bemerkungen:

Entnahmedatum:  22.01.2020

ausgeführt durch:  Lippert

ausgeführt am:  11.03.2020

Arbeitsweise:  kombinierte Siebanalyse

Körnungslinie
RWE Power AG

Industriepak Elsbachtal



Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn

Feinstes Steine
Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

Korndurchmesser d in mm
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Probenbezeichnung:
Entnahmestelle:
Entnahmetiefe:
Art der Entnahme:
Bodenart:
Anteile:
U/Cc:
d10/d60 [mm]:
Bodengruppe:
k-Wert nach Seiler:

B1 G6
B1

4,2 - 5,4 m
gestört

S, u', fg', mg'
 - /9.6/61.0/29.4

12.8/1.3
0.0828 / 1.0601

SU
 5.9 ꞏ 10 -5

P
rojekt-N

r.:
18.175
A

nlage:
5.1.5

Bemerkungen:

Entnahmedatum:  22.01.2020

ausgeführt durch:  Hamacher

ausgeführt am:  10.03.2020

Arbeitsweise:  Nasssiebung

Körnungslinie
RWE Power AG

Industriepak Elsbachtal



Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn

Feinstes Steine
Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

Korndurchmesser d in mm
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Probenbezeichnung:
Entnahmestelle:
Entnahmetiefe:
Art der Entnahme:
Bodenart:
Anteile:
U/Cc:
d10/d60 [mm]:
Bodengruppe:
k-Wert nach Seiler:

B2 G6
B2

4,0 - 5,1 m
gestört

S, u'
5.0/12.3/78.0/4.7

32.6/3.8
0.0129 / 0.4212

SU*
 1.4 ꞏ 10 -5

P
rojekt-N

r.:
18.175
A

nlage:
5.1.6

Bemerkungen:

Entnahmedatum:  22.01.2020

ausgeführt durch:  Lippert

ausgeführt am:  11.03.2020

Arbeitsweise:  kombinierte Siebanalyse

Körnungslinie
RWE Power AG

Industriepak Elsbachtal



Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn

Feinstes Steine
Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

Korndurchmesser d in mm
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Probenbezeichnung:
Entnahmestelle:
Entnahmetiefe:
Art der Entnahme:
Bodenart:
Anteile:
U/Cc:
d10/d60 [mm]:
Bodengruppe:
k-Wert nach Seiler:

B4 G2
B4

0,3 - 1,5 m
gestört
U, fs, t'

9.5/75.1/15.4/ - 
13.9/4.0

0.0023 / 0.0326
TL

 4.2 ꞏ 10 -8

P
rojekt-N

r.:
18.175
A

nlage:
5.1.7

Bemerkungen:

Entnahmedatum:  21.01.2020

ausgeführt durch:  Lippert

ausgeführt am:  11.03.2020

Arbeitsweise:  kombinierte Siebanalyse

Körnungslinie
RWE Power AG

Industriepak Elsbachtal



Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn

Feinstes Steine
Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

Korndurchmesser d in mm
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Probenbezeichnung:
Entnahmestelle:
Entnahmetiefe:
Art der Entnahme:
Bodenart:
Anteile:
U/Cc:
d10/d60 [mm]:
Bodengruppe:
k-Wert nach Beyer:

B5 G6
B5

4,1 - 5,2 m
gestört

fS, ms, u'
 - /5.5/94.2/0.3

2.2/1.2
0.0819 / 0.1826

SU
 6.7 ꞏ 10 -5

P
rojekt-N

r.:
18.175
A

nlage:
5.1.8

Bemerkungen:

Entnahmedatum:  22.01.2020

ausgeführt durch:  Hamacher

ausgeführt am:  10.03.2020

Arbeitsweise:  Nasssiebung

Körnungslinie
RWE Power AG

Industriepak Elsbachtal



Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn

Feinstes Steine
Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

Korndurchmesser d in mm
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Probenbezeichnung:
Entnahmestelle:
Entnahmetiefe:
Art der Entnahme:
Bodenart:
Anteile:
U/Cc:
d10/d60 [mm]:
Bodengruppe:
k-Wert nach Seiler:

B6 G2
B6

1,0 - 2,0 m
gestört
U, t', fs'

10.6/72.9/16.2/0.3
19.7/5.9

0.0016 / 0.0323
TL

 1.8 ꞏ 10 -7

P
rojekt-N

r.:
18.175
A

nlage:
5.1.9

Bemerkungen:

Entnahmedatum:  23.01.2020

ausgeführt durch:  Lippert

ausgeführt am:  10.03.2020

Arbeitsweise:  kombinierte Siebanalyse

Körnungslinie
RWE Power AG

Industriepak Elsbachtal



Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn

Feinstes Steine
Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

Korndurchmesser d in mm
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Probenbezeichnung:
Entnahmestelle:
Entnahmetiefe:
Art der Entnahme:
Bodenart:
Anteile:
U/Cc:
d10/d60 [mm]:
Bodengruppe:
k-Wert nach Seiler:

B8 G2
B8

1,0 - 2,0 m
gestört
U, t', fs'

9.0/78.0/13.0/ - 
11.2/3.8

0.0027 / 0.0308
TL

 7.7 ꞏ 10 -8

P
rojekt-N

r.:
18.175
A

nlage:
5.1.10

Bemerkungen:

Entnahmedatum:  23.01.2020

ausgeführt durch:  Lippert

ausgeführt am:  10.03.2020

Arbeitsweise:  kombinierte Siebanalyse

Körnungslinie
RWE Power AG

Industriepak Elsbachtal



Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn

Feinstes Steine
Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

Korndurchmesser d in mm
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Probenbezeichnung:
Entnahmestelle:
Entnahmetiefe:
Art der Entnahme:
Bodenart:
Anteile:
U/Cc:
d10/d60 [mm]:
Bodengruppe:
k-Wert nach Seiler:

C1 G2
C1

1,2 - 2,4 m
gestört
U, fs, t'

7.5/77.1/15.5/ - 
8.3/2.2

0.0039 / 0.0324
TL

 2.2 ꞏ 10 -7

P
rojekt-N

r.:
18.175
A

nlage:
5.1.11

Bemerkungen:

Entnahmedatum:  22.01.2020

ausgeführt durch:  Lippert

ausgeführt am:  11.03.2020

Arbeitsweise:  kombinierte Siebanalyse

Körnungslinie
RWE Power AG

Industriepak Elsbachtal



Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn

Feinstes Steine
Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

Korndurchmesser d in mm
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Probenbezeichnung:
Entnahmestelle:
Entnahmetiefe:
Art der Entnahme:
Bodenart:
Anteile:
U/Cc:
d10/d60 [mm]:
Bodengruppe:
k-Wert nach Beyer:

C1 G4
C1

3,5 - 4,5 m
gestört

fS, ms, u'
2.9/9.8/87.4/ - 

3.8/2.1
0.0457 / 0.1715

SU
 1.9 ꞏ 10 -5

P
rojekt-N

r.:
18.175
A

nlage:
5.1.12

Bemerkungen:
k-Wert ohne Berücksichtigung der Gültigkeitsregel

Entnahmedatum:  22.01.2020

ausgeführt durch:  Lippert

ausgeführt am:  11.03.2020

Arbeitsweise:  kombinierte Siebanalyse

Körnungslinie
RWE Power AG

Industriepak Elsbachtal



Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn

Feinstes Steine
Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

Korndurchmesser d in mm
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Probenbezeichnung:
Entnahmestelle:
Entnahmetiefe:
Art der Entnahme:
Bodenart:
Anteile:
U/Cc:
d10/d60 [mm]:
Bodengruppe:
k-Wert nach Seiler:

C2 G4
C2

3,3 - 4,3 m
gestört

S, 
_
u, t', fg', mg', gg'

5.8/33.7/41.5/19.0
28.4/0.6

0.0086 / 0.2438
SU*

 7.1 ꞏ 10 -7

P
rojekt-N

r.:
18.175
A

nlage:
5.1.13

Bemerkungen:

Entnahmedatum:  22.01.2020

ausgeführt durch:  Lippert

ausgeführt am:  11.03.2020

Arbeitsweise:  kombinierte Siebanalyse

Körnungslinie
RWE Power AG

Industriepak Elsbachtal



Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn

Feinstes Steine
Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

Korndurchmesser d in mm
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Probenbezeichnung:
Entnahmestelle:
Entnahmetiefe:
Art der Entnahme:
Bodenart:
Anteile:
U/Cc:
d10/d60 [mm]:
Bodengruppe:
k-Wert nach Beyer:

C4 G5
C4

4,0 - 5,2 m
gestört

fS, m
_
s, gs, u'

 - /6.2/92.7/1.1
2.2/1.0

0.1088 / 0.2419
SU

 1.2 ꞏ 10 -4

P
rojekt-N

r.:
18.175
A

nlage:
5.1.14

Bemerkungen:

Entnahmedatum:  21.01.2020

ausgeführt durch:  Hamacher

ausgeführt am:  10.03.2020

Arbeitsweise:  Nasssiebung

Körnungslinie
RWE Power AG

Industriepak Elsbachtal



Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn

Feinstes Steine
Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

Korndurchmesser d in mm
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Probenbezeichnung:
Entnahmestelle:
Entnahmetiefe:
Art der Entnahme:
Bodenart:
Anteile:
U/Cc:
d10/d60 [mm]:
Bodengruppe:
k-Wert nach Seiler:

C7 G4
C7

3,0 - 4,2 m
gestört

S, u, fg', mg', gg'
3.5/21.2/50.9/24.4

35.6/1.1
0.0175 / 0.6241

SU*
 5.4 ꞏ 10 -6

P
rojekt-N

r.:
18.175
A

nlage:
5.1.15

Bemerkungen:

Entnahmedatum:  23.01.2020

ausgeführt durch:  Lippert

ausgeführt am:  11.03.2020

Arbeitsweise:  kombinierte Siebanalyse

Körnungslinie
RWE Power AG

Industriepak Elsbachtal



Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn

Feinstes Steine
Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

Korndurchmesser d in mm
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Probenbezeichnung:
Entnahmestelle:
Entnahmetiefe:
Art der Entnahme:
Bodenart:
Anteile:
U/Cc:
d10/d60 [mm]:
Bodengruppe:
k-Wert nach Seiler:

D3 G1
D3

0 - 1,3 m
gestört
U, fs, t'

9.8/72.5/17.7/ - 
16.6/3.8

0.0022 / 0.0359
TL

 2.7 ꞏ 10 -8

P
rojekt-N

r.:
18.175
A

nlage:
5.1.16

Bemerkungen:

Entnahmedatum:  23.01.2020

ausgeführt durch:  Lippert

ausgeführt am:  11.03.2020

Arbeitsweise:  kombinierte Siebanalyse

Körnungslinie
RWE Power AG

Industriepak Elsbachtal
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2.0/0.9

0.1363 / 0.2784
SE

 1.9 ꞏ 10 -4

P
rojekt-N

r.:
18.175
A

nlage:
5.1.17

Bemerkungen:

Entnahmedatum:  23.01.2020

ausgeführt durch:  Hamacher

ausgeführt am:  10.03.2020

Arbeitsweise:  Nasssiebung

Körnungslinie
RWE Power AG

Industriepak Elsbachtal
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Art der Entnahme:
Bodenart:
Anteile:
U/Cc:
d10/d60 [mm]:
Bodengruppe:
k-Wert nach Seiler:

D6 G2
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gestört
U, fs, t'

9.8/71.2/19.0/ - 
16.7/3.8

0.0023 / 0.0376
TL

 3.0 ꞏ 10 -8

P
rojekt-N

r.:
18.175
A

nlage:
5.1.18

Bemerkungen:

Entnahmedatum:  23.01.2020

ausgeführt durch:  Lippert

ausgeführt am:  11.03.2020

Arbeitsweise:  kombinierte Siebanalyse

Körnungslinie
RWE Power AG

Industriepak Elsbachtal
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Projekt-Nr.: 18.175

Anlage: 5.2.1

Zustandsgrenzen nach DIN 18 122

Bearbeiter:  Lippert Datum:  11.03.2020

RWE Power AG
Industriepark Elsbachtal

Probenbezeichnung :  A3 G5

Entnahmestelle :  A3

Entnahmetiefe :  3,8 - 4,8 m

Probe entnommen am :  21.01.2020

Bodenart :  U, t', fs'
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Projekt-Nr.: 18.175

Anlage: 5.2.2

Zustandsgrenzen nach DIN 18 122

Bearbeiter:  Lippert Datum:  12.03.2020

RWE Power AG
Industriepark Elsbachtal

Probenbezeichnung :  B'1 G2

Entnahmestelle :  B'1

Entnahmetiefe :  0,3 - 1,5 m

Probe entnommen am :  22.01.2020

Bodenart :  U, fs, t'
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Projekt-Nr.: 18.175

Anlage: 5.2.3

Zustandsgrenzen nach DIN 18 122

Bearbeiter:  Lippert Datum:  11.03.2020

RWE Power AG
Industriepark Elsbachtal

Probenbezeichnung :  B1 G3

Entnahmestelle :  B1

Entnahmetiefe :  1,3 - 2,3 m

Probe entnommen am :  22.01.2020

Bodenart :  U, fs, t'
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Projekt-Nr.: 18.175

Anlage: 5.2.4

Zustandsgrenzen nach DIN 18 122

Bearbeiter:  Lippert Datum:  11.03.2020

RWE Power AG
Industriepark Elsbachtal

Probenbezeichnung :  B4 G2

Entnahmestelle :  B4

Entnahmetiefe :  0,3 - 1,5 m

Probe entnommen am :  21.01.2020

Bodenart :  U, fs, t'
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Projekt-Nr.: 18.175

Anlage: 5.2.5

Zustandsgrenzen nach DIN 18 122

Bearbeiter:  Lippert Datum:  10.03.2020

RWE Power AG
Industriepark Elsbachtal

Probenbezeichnung :  B6 G2

Entnahmestelle :  B6

Entnahmetiefe :  1,0 - 2,0 m

Probe entnommen am :  23.01.2020

Bodenart :  U, fs, t'
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Projekt-Nr.: 18.175

Anlage: 5.2.6

Zustandsgrenzen nach DIN 18 122

Bearbeiter:  Lippert Datum:  11.03.2020

RWE Power AG
Industriepark Elsbachtal

Probenbezeichnung :  B8 G2

Entnahmestelle :  B8

Entnahmetiefe :  1,0 - 2,0 m

Probe entnommen am :  23.01.2020

Bodenart :  U, t', fs'
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Projekt-Nr.: 18.175

Anlage: 5.2.7

Zustandsgrenzen nach DIN 18 122

Bearbeiter:  Lippert Datum:  10.03.2020

RWE Power AG
Industriepark Elsbachtal

Probenbezeichnung :  C1 G2

Entnahmestelle :  C1

Entnahmetiefe :  1,2 - 2,4 m

Probe entnommen am :  22.01.2020

Bodenart :  U, fs, t'
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Projekt-Nr.: 18.175

Anlage: 5.2.8

Zustandsgrenzen nach DIN 18 122

Bearbeiter:  Lippert Datum:  11.03.2020

RWE Power AG
Industriepark Elsbachtal

Probenbezeichnung :  D3 G1

Entnahmestelle :  D3

Entnahmetiefe :  0 - 1,3 m

Probe entnommen am :  23.01.2020

Bodenart :  U, fs, t'
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Projekt-Nr.: 18.175

Anlage: 5.2.9

Zustandsgrenzen nach DIN 18 122

Bearbeiter:  Lippert Datum:  11.03.2020

RWE Power AG
Industriepark Elsbachtal

Probenbezeichnung :  D6 G2

Entnahmestelle :  D6

Entnahmetiefe :  1,0 - 2,0 m

Probe entnommen am :  23.01.2020

Bodenart :  U, fs, t'



Anlage-Nr.:

Projekt-Nr.: ausgeführt durch: Laschet
Projekt: Datum: 09.03.2020
Auftraggeber:

Probenbezeichnung: - C1 G2 B1 G3 D3 G1 A3 G5
Entnahmestelle: - C1 B1 D3 A3
Entnahmetiefe: m 1,2 - 2,4 1,3 - 2,3 0,0 - 1,3 3,8 - 4,8 
Entnahme durch: - Soltenborn Soltenborn Soltenborn Soltenborn
Entnahmedatum: - 22.01.20 22.01.20 23.01.20 21.01.20
Art d. Entnahme: - gestört gestört gestört gestört
Eingangsdatum: - 23.01.20 23.01.20 23.01.20 23.01.20
Bodenart: - U, fs, t' U, fs, t' U, fs, t' U, t', fs'

Wassergehaltsbestimmung:

Waage: Nr - 4 4 4 4
Fehler der Wägung: m g 0,01 0,01 0,01 0,01
Feuchtmasse + Tara: A = m  + mB g 148,51 112,01 121,39 109,38
Trockenmasse + Tara: B = md  + mB g 123,14 92,93 103,38 92,43
Tara: C = mB g 8,87 8,89 8,84 8,92
Wasser: mW = A - B g 25,37 19,08 18,01 16,95
Trockenmasse: md = B - C g 114,27 84,04 94,54 83,51
Wassergehalt: w = mW / md * 100 % 22,2 22,7 19,1 20,3
Messunsicherheit: w % 0,02 0,02 0,01 0,02

  Bemerkungen:

    FB PL M27, Version 02, 31.01.2017

    Der Prüfbericht darf nur ungekürzt und mit Genehmigung der Geotechnischen Prüfstelle Prof. Dr.-Ing. H. Düllmann GmbH an Dritte weitergegeben bzw. veröffentlicht werden.

18.175
Industriepark Elsbachtal
RWE Power AG

Bestimmung des Wassergehalts
( nach DIN EN ISO 17892-1: 2015-03 )

5.3.1



Anlage-Nr.:

Projekt-Nr.: ausgeführt durch: Laschet
Projekt: Datum: 09.03.2020
Auftraggeber:

Probenbezeichnung: - B4 G2 D6 G2 B8 G2 B6 G2
Entnahmestelle: - B4 D6 B8 B6
Entnahmetiefe: m 0,3 - 1,5 1,0 - 2,0 1,0 - 2,0 1,0 - 2,0 
Entnahme durch: - Soltenborn Soltenborn Soltenborn Soltenborn
Entnahmedatum: - 21.01.20 21.01.20 21.01.20 21.01.20
Art d. Entnahme: - gestört gestört gestört gestört
Eingangsdatum: - 23.01.20 23.01.20 23.01.20 23.01.20
Bodenart: - U, fs, t' U, fs, t' U, t', fs' U, t', fs'

Wassergehaltsbestimmung:

Waage: Nr - 4 4 4 4
Fehler der Wägung: m g 0,01 0,01 0,01 0,01
Feuchtmasse + Tara: A = m  + mB g 102,42 120,23 93,84 120,88
Trockenmasse + Tara: B = md  + mB g 88,26 100,57 84,18 103,73
Tara: C = mB g 8,86 8,89 8,98 8,97
Wasser: mW = A - B g 14,16 19,66 9,66 17,15
Trockenmasse: md = B - C g 79,40 91,68 75,20 94,76
Wassergehalt: w = mW / md * 100 % 17,8 21,4 12,8 18,1
Messunsicherheit: w % 0,01 0,02 0,01 0,01

  Bemerkungen:

    FB PL M27, Version 02, 31.01.2017

    Der Prüfbericht darf nur ungekürzt und mit Genehmigung der Geotechnischen Prüfstelle Prof. Dr.-Ing. H. Düllmann GmbH an Dritte weitergegeben bzw. veröffentlicht werden.

Industriepark Elsbachtal
RWE Power AG

Bestimmung des Wassergehalts
( nach DIN EN ISO 17892-1: 2015-03 )
18.175

5.3.2



Anlage-Nr.:

Projekt-Nr.: ausgeführt durch: Laschet
Projekt: Datum: 09.03.2020
Auftraggeber:

Probenbezeichnung: - B'1 G2
Entnahmestelle: - B'1
Entnahmetiefe: m 0,3 - 1,5 
Entnahme durch: - Soltenborn
Entnahmedatum: - 22.01.20
Art d. Entnahme: - gestört
Eingangsdatum: - 23.01.20
Bodenart: - U, fs, t'

Wassergehaltsbestimmung:

Waage: Nr - 4
Fehler der Wägung: m g 0,01
Feuchtmasse + Tara: A = m  + mB g 293,17
Trockenmasse + Tara: B = md  + mB g 270,98
Tara: C = mB g 164,98
Wasser: mW = A - B g 22,19
Trockenmasse: md = B - C g 106,00
Wassergehalt: w = mW / md * 100 % 20,9
Messunsicherheit: w % 0,00

  Bemerkungen:

    FB PL M27, Version 02, 31.01.2017

    Der Prüfbericht darf nur ungekürzt und mit Genehmigung der Geotechnischen Prüfstelle Prof. Dr.-Ing. H. Düllmann GmbH an Dritte weitergegeben bzw. veröffentlicht werden.

Industriepark Elsbachtal
RWE Power AG

Bestimmung des Wassergehalts
( nach DIN EN ISO 17892-1: 2015-03 )
18.175

5.3.3



Anlage-Nr:

Projekt Nr.: ausgeführt durch: Lippert

Projekt: Datum: 12.03.2020

Auftraggeber:

Probe Nr.:

Entnahmestelle: -

Entnahmetiefe: m

Entnahme durch: -

Entnahme am: -

Art der Entnahme: -

Eingangsdatum: -

Bodenart: -

Tara Nr.: - 4 5 6

Trockenmasse + Tara: A g 40,100 47,910 45,970

Masse geglüht + Tara: B g 39,830 47,600 45,700

Tara: C g 24,320 30,310 30,310

Glühverlust (Masse): A - B g 0,270 0,310 0,270

Trockenmasse: A - C g 15,780 17,600 15,660

Glühverlust: VGl = (A - B)/(A-C)*100  % 1,71 1,76 1,72

   Glühverlust : Mittelwert %̅

Standardabweichung: %

Variationskoeffizient: %

  Bemerkungen:

      FB PL M19, Version 02, 20.02.2017

      Der Prüfbericht darf nur ungekürzt und mit Genehmigung der Geotechnischen Prüfstelle Prof. Dr.-Ing. H. Düllmann GmbH an Dritte weitergegeben bzw. veröffentlicht werden.

Soltenborn

18.175

A3 G5

0,03

1,51

1,73

RWE Power AG

21.01.2020

gestört

23.01.2020

Bestimmung des Glühverlustes
( nach DIN 18128 - GL )

U, t', fs'

3,8 - 4,8

A3

Industriepark Elsbachtal

5.4.1



Anlage-Nr:

Projekt Nr.: ausgeführt durch: Lippert

Projekt: Datum: 12.03.2020

Auftraggeber:

Probe Nr.:

Entnahmestelle: -

Entnahmetiefe: m

Entnahme durch: -

Entnahme am: -

Art der Entnahme: -

Eingangsdatum: -

Bodenart: -

Tara Nr.: - 7 8 9

Trockenmasse + Tara: A g 47,480 42,920 45,580

Masse geglüht + Tara: B g 47,200 42,670 45,320

Tara: C g 30,600 27,410 29,910

Glühverlust (Masse): A - B g 0,280 0,250 0,260

Trockenmasse: A - C g 16,880 15,510 15,670

Glühverlust: VGl = (A - B)/(A-C)*100  % 1,66 1,61 1,66

   Glühverlust : Mittelwert %̅

Standardabweichung: %

Variationskoeffizient: %

  Bemerkungen:

      FB PL M19, Version 02, 20.02.2017

      Der Prüfbericht darf nur ungekürzt und mit Genehmigung der Geotechnischen Prüfstelle Prof. Dr.-Ing. H. Düllmann GmbH an Dritte weitergegeben bzw. veröffentlicht werden.

0,03

1,66

Soltenborn

22.01.2020

gestört

23.01.2020

U, fs, t'

1,64

18.175

Industriepark Elsbachtal

RWE Power AG

B'1 G2

B'1

0,3 - 1,5

5.4.2

Bestimmung des Glühverlustes
( nach DIN 18128 - GL )



Anlage-Nr:

Projekt Nr.: ausgeführt durch: Lippert

Projekt: Datum: 11.03.2020

Auftraggeber:

Probe Nr.:

Entnahmestelle: -

Entnahmetiefe: m

Entnahme durch: -

Entnahme am: -

Art der Entnahme: -

Eingangsdatum: -

Bodenart: -

Tara Nr.: - 1 2 3

Trockenmasse + Tara: A g 45,800 40,460 47,980

Masse geglüht + Tara: B g 45,400 40,040 47,580

Tara: C g 30,780 24,880 32,270

Glühverlust (Masse): A - B g 0,400 0,420 0,400

Trockenmasse: A - C g 15,020 15,580 15,710

Glühverlust: VGl = (A - B)/(A-C)*100  % 2,66 2,70 2,55

   Glühverlust : Mittelwert %̅

Standardabweichung: %

Variationskoeffizient: %

  Bemerkungen:

      FB PL M19, Version 02, 20.02.2017

      Der Prüfbericht darf nur ungekürzt und mit Genehmigung der Geotechnischen Prüfstelle Prof. Dr.-Ing. H. Düllmann GmbH an Dritte weitergegeben bzw. veröffentlicht werden.

0,08

2,99

Soltenborn

22.01.2020

gestört

23.01.2020

U, fs, t'

2,64

18.175

Industriepark Elsbachtal

RWE Power AG

B1 G3

B1

1,3 - 2,3

5.4.3

Bestimmung des Glühverlustes
( nach DIN 18128 - GL )



Anlage-Nr:

Projekt Nr.: ausgeführt durch: Lippert

Projekt: Datum: 12.03.2020

Auftraggeber:

Probe Nr.:

Entnahmestelle: -

Entnahmetiefe: m

Entnahme durch: -

Entnahme am: -

Art der Entnahme: -

Eingangsdatum: -

Bodenart: -

Tara Nr.: - 10 11 12

Trockenmasse + Tara: A g 46,820 46,410 46,380

Masse geglüht + Tara: B g 46,560 46,170 46,130

Tara: C g 31,250 31,020 30,670

Glühverlust (Masse): A - B g 0,260 0,240 0,250

Trockenmasse: A - C g 15,570 15,390 15,710

Glühverlust: VGl = (A - B)/(A-C)*100  % 1,67 1,56 1,59

   Glühverlust : Mittelwert %̅

Standardabweichung: %

Variationskoeffizient: %

  Bemerkungen:

      FB PL M19, Version 02, 20.02.2017

      Der Prüfbericht darf nur ungekürzt und mit Genehmigung der Geotechnischen Prüfstelle Prof. Dr.-Ing. H. Düllmann GmbH an Dritte weitergegeben bzw. veröffentlicht werden.

0,06

3,54

Soltenborn

21.01.2020

gestört

23.01.2020

U, fs, t'

1,61

18.175

Industriepark Elsbachtal

RWE Power AG

B4 G2

B4 

0,3 - 1,5

5.4.4

Bestimmung des Glühverlustes
( nach DIN 18128 - GL )



Anlage-Nr:

Projekt Nr.: ausgeführt durch: Lippert

Projekt: Datum: 11.03.2020

Auftraggeber:

Probe Nr.:

Entnahmestelle: -

Entnahmetiefe: m

Entnahme durch: -

Entnahme am: -

Art der Entnahme: -

Eingangsdatum: -

Bodenart: -

Tara Nr.: - 4 5 6

Trockenmasse + Tara: A g 45,830 47,200 47,750

Masse geglüht + Tara: B g 45,360 46,710 47,240

Tara: C g 30,670 31,020 31,240

Glühverlust (Masse): A - B g 0,470 0,490 0,510

Trockenmasse: A - C g 15,160 16,180 16,510

Glühverlust: VGl = (A - B)/(A-C)*100  % 3,10 3,03 3,09

   Glühverlust : Mittelwert %̅

Standardabweichung: %

Variationskoeffizient: %

  Bemerkungen:

      FB PL M19, Version 02, 20.02.2017

      Der Prüfbericht darf nur ungekürzt und mit Genehmigung der Geotechnischen Prüfstelle Prof. Dr.-Ing. H. Düllmann GmbH an Dritte weitergegeben bzw. veröffentlicht werden.

0,04

1,26

Soltenborn

23.01.2020

gestört

23.01.2020

U, t', fs'

3,07

18.175

Industriepark Elsbachtal

RWE Power AG

B6 G2

B6

1,0 - 2,0

5.4.5

Bestimmung des Glühverlustes
( nach DIN 18128 - GL )



Anlage-Nr:

Projekt Nr.: ausgeführt durch: Lippert

Projekt: Datum: 11.03.2020

Auftraggeber:

Probe Nr.:

Entnahmestelle: -

Entnahmetiefe: m

Entnahme durch: -

Entnahme am: -

Art der Entnahme: -

Eingangsdatum: -

Bodenart: -

Tara Nr.: - 7 8 9

Trockenmasse + Tara: A g 40,520 40,520 47,370

Masse geglüht + Tara: B g 40,080 40,100 46,950

Tara: C g 24,190 24,360 31,140

Glühverlust (Masse): A - B g 0,440 0,420 0,420

Trockenmasse: A - C g 16,330 16,160 16,230

Glühverlust: VGl = (A - B)/(A-C)*100  % 2,69 2,60 2,59

   Glühverlust : Mittelwert %̅

Standardabweichung: %

Variationskoeffizient: %

  Bemerkungen:

      FB PL M19, Version 02, 20.02.2017

      Der Prüfbericht darf nur ungekürzt und mit Genehmigung der Geotechnischen Prüfstelle Prof. Dr.-Ing. H. Düllmann GmbH an Dritte weitergegeben bzw. veröffentlicht werden.

0,06

2,23

Soltenborn

23.01.2020

gestört

23.01.2020

U, t', fs'

2,63

18.175

Industriepark Elsbachtal

RWE Power AG

B8 G2

B8

1,0 - 2,0

5.4.6

Bestimmung des Glühverlustes
( nach DIN 18128 - GL )



Anlage-Nr:

Projekt Nr.: ausgeführt durch: Lippert

Projekt: Datum: 12.03.2020

Auftraggeber:

Probe Nr.:

Entnahmestelle: -

Entnahmetiefe: m

Entnahme durch: -

Entnahme am: -

Art der Entnahme: -

Eingangsdatum: -

Bodenart: -

Tara Nr.: - 10 11 12

Trockenmasse + Tara: A g 45,540 39,770 46,570

Masse geglüht + Tara: B g 45,180 39,400 46,180

Tara: C g 30,310 24,320 30,310

Glühverlust (Masse): A - B g 0,360 0,370 0,390

Trockenmasse: A - C g 15,230 15,450 16,260

Glühverlust: VGl = (A - B)/(A-C)*100  % 2,36 2,39 2,40

   Glühverlust : Mittelwert %̅

Standardabweichung: %

Variationskoeffizient: %

  Bemerkungen:

      FB PL M19, Version 02, 20.02.2017

      Der Prüfbericht darf nur ungekürzt und mit Genehmigung der Geotechnischen Prüfstelle Prof. Dr.-Ing. H. Düllmann GmbH an Dritte weitergegeben bzw. veröffentlicht werden.

0,02

0,80

Soltenborn

22.01.2020

gestört

23.01.2020

U, fs, t'

2,39

18.175

Industriepark Elsbachtal

RWE Power AG

C1 G2

C1

1,2 - 2,4

5.4.7

Bestimmung des Glühverlustes
( nach DIN 18128 - GL )



Anlage-Nr:

Projekt Nr.: ausgeführt durch: Lippert

Projekt: Datum: 12.03.2020

Auftraggeber:

Probe Nr.:

Entnahmestelle: -

Entnahmetiefe: m

Entnahme durch: -

Entnahme am: -

Art der Entnahme: -

Eingangsdatum: -

Bodenart: -

Tara Nr.: - 13 14 15

Trockenmasse + Tara: A g 41,670 46,080 48,500

Masse geglüht + Tara: B g 41,440 45,880 48,280

Tara: C g 24,880 30,780 32,270

Glühverlust (Masse): A - B g 0,230 0,200 0,220

Trockenmasse: A - C g 16,790 15,300 16,230

Glühverlust: VGl = (A - B)/(A-C)*100  % 1,37 1,31 1,36

   Glühverlust : Mittelwert %̅

Standardabweichung: %

Variationskoeffizient: %

  Bemerkungen:

      FB PL M19, Version 02, 20.02.2017

      Der Prüfbericht darf nur ungekürzt und mit Genehmigung der Geotechnischen Prüfstelle Prof. Dr.-Ing. H. Düllmann GmbH an Dritte weitergegeben bzw. veröffentlicht werden.

0,03

2,44

Soltenborn

23.01.2020

gestört

23.01.2020

U, fs, t'

1,34

18.175

Industriepark Elsbachtal

RWE Power AG

D3 G1

D3

0,0 - 1,3

5.4.8

Bestimmung des Glühverlustes
( nach DIN 18128 - GL )



Anlage-Nr:

Projekt Nr.: ausgeführt durch: Lippert

Projekt: Datum: 11.03.2020

Auftraggeber:

Probe Nr.:

Entnahmestelle: -

Entnahmetiefe: m

Entnahme durch: -

Entnahme am: -

Art der Entnahme: -

Eingangsdatum: -

Bodenart: -

Tara Nr.: - 13 14 15

Trockenmasse + Tara: A g 45,640 43,090 46,190

Masse geglüht + Tara: B g 45,220 42,680 45,780

Tara: C g 29,910 27,410 30,600

Glühverlust (Masse): A - B g 0,420 0,410 0,410

Trockenmasse: A - C g 15,730 15,680 15,590

Glühverlust: VGl = (A - B)/(A-C)*100  % 2,67 2,61 2,63

   Glühverlust : Mittelwert %̅

Standardabweichung: %

Variationskoeffizient: %

  Bemerkungen:

      FB PL M19, Version 02, 20.02.2017

      Der Prüfbericht darf nur ungekürzt und mit Genehmigung der Geotechnischen Prüfstelle Prof. Dr.-Ing. H. Düllmann GmbH an Dritte weitergegeben bzw. veröffentlicht werden.

0,03

1,08

Soltenborn

23.01.2020

gestört

23.01.2020

U, fs, t'

2,64

18.175

Industriepark Elsbachtal

RWE Power AG

D6 G2

D6

1,0 - 2,0

5.4.9

Bestimmung des Glühverlustes
( nach DIN 18128 - GL )
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Parameter Lab. Akkr. Methode
Probenvorbereitung Feststoffe
Probenmenge inkl.
Verpackung

AN LG004 DIN 19747: 2009-07

Fremdstoffe (Art) AN LG004 DIN 19747: 2009-07

Fremdstoffe (Menge) AN LG004 DIN 19747: 2009-07

Siebrückstand > 10mm AN LG004 DIN 19747: 2009-07

Physikalisch-chemische Kenngrößen aus der Originalsubstanz
Trockenmasse AN LG004 DIN EN 14346: 2007-03

Anionen aus der Originalsubstanz
Cyanide, gesamt AN LG004 DIN ISO 17380: 2006-05

Elemente aus dem Königswasseraufschluss nach DIN EN 13657: 2003-01#

Arsen (As) AN LG004 DIN EN ISO 17294-2:
2005-02

Blei (Pb) AN LG004 DIN EN ISO 17294-2:
2005-02

Cadmium (Cd) AN LG004 DIN EN ISO 17294-2:
2005-02

Chrom (Cr) AN LG004 DIN EN ISO 17294-2:
2005-02

Kupfer (Cu) AN LG004 DIN EN ISO 17294-2:
2005-02

Nickel (Ni) AN LG004 DIN EN ISO 17294-2:
2005-02

Quecksilber (Hg) AN LG004 DIN EN ISO 12846 (E12):
2012-08

Thallium (Tl) AN LG004 DIN EN ISO 17294-2:
2005-02

Zink (Zn) AN LG004 DIN EN ISO 17294-2:
2005-02

Organische Summenparameter aus der Originalsubstanz

TOC AN LG004 DIN EN 13137 (S30):
2001-12

EOX AN LG004 DIN 38414-17 (S17):
2017-01

Kohlenwasserstoffe C10-C22 AN LG004
DIN EN 14039:
2005-01/LAGA KW/04:
2009-12

Kohlenwasserstoffe C10-C40 AN LG004
DIN EN 14039:
2005-01/LAGA KW/04:
2009-12

BTEX und aromatische Kohlenwasserstoffe aus der Originalsubstanz

Benzol AN LG004 HLUG HB Bd.7 Teil 4:
2000-08

Toluol AN LG004 HLUG HB Bd.7 Teil 4:
2000-08

Ethylbenzol AN LG004 HLUG HB Bd.7 Teil 4:
2000-08

m-/-p-Xylol AN LG004 HLUG HB Bd.7 Teil 4:
2000-08

o-Xylol AN LG004 HLUG HB Bd.7 Teil 4:
2000-08

Summe BTEX AN LG004 HLUG HB Bd.7 Teil 4:
2000-08

Probenbezeichnung
Probennummer

BG Einheit

kg

g

0,1 Ma.-%

0,5 mg/kg TS

0,8 mg/kg TS

2 mg/kg TS

0,2 mg/kg TS

1 mg/kg TS

1 mg/kg TS

1 mg/kg TS

0,07 mg/kg TS

0,2 mg/kg TS

1 mg/kg TS

0,1 Ma.-% TS

1,0 mg/kg TS

40 mg/kg TS

40 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

mg/kg TS

MP I - R
020054884

1,1

nein

0,0

Nein

84,1

< 0,5

7,6

11

< 0,2

26

11

21

< 0,07

< 0,2

41

0,2

< 1,0

< 40

< 40

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

(n. b.) 1)

MP II - R
020054885

1,1

nein

0,0

Nein

84,3

< 0,5

7,1

10

< 0,2

25

10

20

< 0,07

< 0,2

39

0,3

< 1,0

< 40

< 40

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

(n. b.) 1)

MP III - R
020054886

1,2

nein

0,0

Ja

85,4

< 0,5

7,0

11

< 0,2

23

10

21

0,07

< 0,2

41

0,3

< 1,0

< 40

< 40

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

(n. b.) 1)
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Parameter Lab. Akkr. Methode
LHKW aus der Originalsubstanz
Dichlormethan AN LG004 DIN ISO 22155: 2006-07

trans-1,2-Dichlorethen AN LG004 DIN ISO 22155: 2006-07

cis-1,2-Dichlorethen AN LG004 DIN ISO 22155: 2006-07

Chloroform (Trichlormethan) AN LG004 DIN ISO 22155: 2006-07

1,1,1-Trichlorethan AN LG004 DIN ISO 22155: 2006-07

Tetrachlormethan AN LG004 DIN ISO 22155: 2006-07

Trichlorethen AN LG004 DIN ISO 22155: 2006-07

Tetrachlorethen AN LG004 DIN ISO 22155: 2006-07

1,1-Dichlorethen AN LG004 DIN ISO 22155: 2006-07

1,2-Dichlorethan AN LG004 DIN ISO 22155: 2006-07

Summe LHKW (10
Parameter)

AN LG004 DIN ISO 22155: 2006-07

PAK aus der Originalsubstanz
Naphthalin AN LG004 DIN ISO 18287: 2006-05

Acenaphthylen AN LG004 DIN ISO 18287: 2006-05

Acenaphthen AN LG004 DIN ISO 18287: 2006-05

Fluoren AN LG004 DIN ISO 18287: 2006-05

Phenanthren AN LG004 DIN ISO 18287: 2006-05

Anthracen AN LG004 DIN ISO 18287: 2006-05

Fluoranthen AN LG004 DIN ISO 18287: 2006-05

Pyren AN LG004 DIN ISO 18287: 2006-05

Benzo[a]anthracen AN LG004 DIN ISO 18287: 2006-05

Chrysen AN LG004 DIN ISO 18287: 2006-05

Benzo[b]fluoranthen AN LG004 DIN ISO 18287: 2006-05

Benzo[k]fluoranthen AN LG004 DIN ISO 18287: 2006-05

Benzo[a]pyren AN LG004 DIN ISO 18287: 2006-05

Indeno[1,2,3-cd]pyren AN LG004 DIN ISO 18287: 2006-05

Dibenzo[a,h]anthracen AN LG004 DIN ISO 18287: 2006-05

Benzo[ghi]perylen AN LG004 DIN ISO 18287: 2006-05

Summe 16 EPA-PAK
exkl.BG

AN LG004 DIN ISO 18287: 2006-05

Summe 15 PAK ohne
Naphthalin exkl.BG

AN LG004 DIN ISO 18287: 2006-05

PCB aus der Originalsubstanz
PCB 28 AN LG004 DIN EN 15308: 2016-12

PCB 52 AN LG004 DIN EN 15308: 2016-12

PCB 101 AN LG004 DIN EN 15308: 2016-12

PCB 153 AN LG004 DIN EN 15308: 2016-12

PCB 138 AN LG004 DIN EN 15308: 2016-12

PCB 180 AN LG004 DIN EN 15308: 2016-12

Summe 6 DIN-PCB exkl. BG AN LG004 DIN EN 15308: 2016-12

PCB 118 AN LG004 DIN EN 15308: 2016-12

Summe PCB (7) AN LG004 DIN EN 15308: 2016-12

Probenbezeichnung
Probennummer

BG Einheit

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

0,01 mg/kg TS

0,01 mg/kg TS

0,01 mg/kg TS

0,01 mg/kg TS

0,01 mg/kg TS

0,01 mg/kg TS

mg/kg TS

0,01 mg/kg TS

mg/kg TS

MP I - R
020054884

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

(n. b.) 1)

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

(n. b.) 1)

(n. b.) 1)

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

(n. b.) 1)

< 0,01

(n. b.) 1)

MP II - R
020054885

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

(n. b.) 1)

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

(n. b.) 1)

(n. b.) 1)

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

(n. b.) 1)

< 0,01

(n. b.) 1)

MP III - R
020054886

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

(n. b.) 1)

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

(n. b.) 1)

(n. b.) 1)

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

(n. b.) 1)

< 0,01

(n. b.) 1)
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Parameter Lab. Akkr. Methode
Phys.-chem. Kenngrößen aus dem 10:1-Schütteleluat nach DIN EN 12457-4: 2003-01
pH-Wert AN LG004 DIN 38404-C5: 2009-07

Temperatur pH-Wert AN LG004 DIN 38404-4 (C4):
1976-12

Leitfähigkeit bei 25°C AN LG004 DIN EN 27888 (C8):
1993-11

Anionen aus dem 10:1-Schütteleluat nach DIN EN 12457-4: 2003-01

Chlorid (Cl) AN LG004 DIN EN ISO 10304-1
(D20): 2009-07

Sulfat (SO4) AN LG004 DIN EN ISO 10304-1
(D20): 2009-07

Cyanide, gesamt AN LG004 DIN EN ISO 14403:
2002-07

Elemente aus dem 10:1-Schütteleluat nach DIN EN 12457-4: 2003-01

Arsen (As) AN LG004 DIN EN ISO 17294-2:
2005-02

Blei (Pb) AN LG004 DIN EN ISO 17294-2:
2005-02

Cadmium (Cd) AN LG004 DIN EN ISO 17294-2:
2005-02

Chrom (Cr) AN LG004 DIN EN ISO 17294-2:
2005-02

Kupfer (Cu) AN LG004 DIN EN ISO 17294-2:
2005-02

Nickel (Ni) AN LG004 DIN EN ISO 17294-2:
2005-02

Quecksilber (Hg) AN LG004 DIN EN ISO 12846 (E12):
2012-08

Zink (Zn) AN LG004 DIN EN ISO 17294-2:
2005-02

Org. Summenparameter aus dem 10:1-Schütteleluat nach DIN EN 12457-4: 2003-01
Phenolindex,
wasserdampfflüchtig

AN LG004 DIN EN ISO 14402 (H37):
1999-12

Probenbezeichnung
Probennummer

BG Einheit

°C

5 µS/cm

1,0 mg/l

1,0 mg/l

0,005 mg/l

0,001 mg/l

0,001 mg/l

0,0003 mg/l

0,001 mg/l

0,005 mg/l

0,001 mg/l

0,0002 mg/l

0,01 mg/l

0,010 mg/l

MP I - R
020054884

8,7

17,8

92

1,2

3,6

< 0,005

< 0,001

< 0,001

< 0,0003

< 0,001

< 0,005

< 0,001

< 0,0002

< 0,01

< 0,010

MP II - R
020054885

7,9

19,3

83

< 1,0

3,8

< 0,005

< 0,001

< 0,001

< 0,0003

< 0,001

< 0,005

< 0,001

< 0,0002

< 0,01

< 0,010

MP III - R
020054886

8,1

17,5

101

1,6

9,4

< 0,005

< 0,001

< 0,001

< 0,0003

< 0,001

< 0,005

< 0,001

< 0,0002

< 0,01

< 0,010
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Parameter Lab. Akkr. Methode
Probenvorbereitung Feststoffe
Probenmenge inkl.
Verpackung

AN LG004 DIN 19747: 2009-07

Fremdstoffe (Art) AN LG004 DIN 19747: 2009-07

Fremdstoffe (Menge) AN LG004 DIN 19747: 2009-07

Siebrückstand > 10mm AN LG004 DIN 19747: 2009-07

Physikalisch-chemische Kenngrößen aus der Originalsubstanz
Trockenmasse AN LG004 DIN EN 14346: 2007-03

Anionen aus der Originalsubstanz
Cyanide, gesamt AN LG004 DIN ISO 17380: 2006-05

Elemente aus dem Königswasseraufschluss nach DIN EN 13657: 2003-01#

Arsen (As) AN LG004 DIN EN ISO 17294-2:
2005-02

Blei (Pb) AN LG004 DIN EN ISO 17294-2:
2005-02

Cadmium (Cd) AN LG004 DIN EN ISO 17294-2:
2005-02

Chrom (Cr) AN LG004 DIN EN ISO 17294-2:
2005-02

Kupfer (Cu) AN LG004 DIN EN ISO 17294-2:
2005-02

Nickel (Ni) AN LG004 DIN EN ISO 17294-2:
2005-02

Quecksilber (Hg) AN LG004 DIN EN ISO 12846 (E12):
2012-08

Thallium (Tl) AN LG004 DIN EN ISO 17294-2:
2005-02

Zink (Zn) AN LG004 DIN EN ISO 17294-2:
2005-02

Organische Summenparameter aus der Originalsubstanz

TOC AN LG004 DIN EN 13137 (S30):
2001-12

EOX AN LG004 DIN 38414-17 (S17):
2017-01

Kohlenwasserstoffe C10-C22 AN LG004
DIN EN 14039:
2005-01/LAGA KW/04:
2009-12

Kohlenwasserstoffe C10-C40 AN LG004
DIN EN 14039:
2005-01/LAGA KW/04:
2009-12

BTEX und aromatische Kohlenwasserstoffe aus der Originalsubstanz

Benzol AN LG004 HLUG HB Bd.7 Teil 4:
2000-08

Toluol AN LG004 HLUG HB Bd.7 Teil 4:
2000-08

Ethylbenzol AN LG004 HLUG HB Bd.7 Teil 4:
2000-08

m-/-p-Xylol AN LG004 HLUG HB Bd.7 Teil 4:
2000-08

o-Xylol AN LG004 HLUG HB Bd.7 Teil 4:
2000-08

Summe BTEX AN LG004 HLUG HB Bd.7 Teil 4:
2000-08

Probenbezeichnung
Probennummer

BG Einheit

kg

g

0,1 Ma.-%

0,5 mg/kg TS

0,8 mg/kg TS

2 mg/kg TS

0,2 mg/kg TS

1 mg/kg TS

1 mg/kg TS

1 mg/kg TS

0,07 mg/kg TS

0,2 mg/kg TS

1 mg/kg TS

0,1 Ma.-% TS

1,0 mg/kg TS

40 mg/kg TS

40 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

mg/kg TS

MP IV - R
020054887

1,2

Nein

0,0

Nein

83,9

< 0,5

7,6

11

< 0,2

25

11

23

< 0,07

< 0,2

44

0,3

< 1,0

< 40

< 40

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

(n. b.) 1)

MP V - R
020054888

1,1

nein

0,0

Nein

82,9

< 0,5

7,7

12

< 0,2

28

11

21

< 0,07

< 0,2

45

0,4

< 1,0

< 40

< 40

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

(n. b.) 1)

MP VI - R
020054889

1,2

Nein

0,0

Ja

85,3

< 0,5

7,4

50

< 0,2

24

27

21

< 0,07

< 0,2

53

0,3

< 1,0

< 40

< 40

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

(n. b.) 1)
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Parameter Lab. Akkr. Methode
LHKW aus der Originalsubstanz
Dichlormethan AN LG004 DIN ISO 22155: 2006-07

trans-1,2-Dichlorethen AN LG004 DIN ISO 22155: 2006-07

cis-1,2-Dichlorethen AN LG004 DIN ISO 22155: 2006-07

Chloroform (Trichlormethan) AN LG004 DIN ISO 22155: 2006-07

1,1,1-Trichlorethan AN LG004 DIN ISO 22155: 2006-07

Tetrachlormethan AN LG004 DIN ISO 22155: 2006-07

Trichlorethen AN LG004 DIN ISO 22155: 2006-07

Tetrachlorethen AN LG004 DIN ISO 22155: 2006-07

1,1-Dichlorethen AN LG004 DIN ISO 22155: 2006-07

1,2-Dichlorethan AN LG004 DIN ISO 22155: 2006-07

Summe LHKW (10
Parameter)

AN LG004 DIN ISO 22155: 2006-07

PAK aus der Originalsubstanz
Naphthalin AN LG004 DIN ISO 18287: 2006-05

Acenaphthylen AN LG004 DIN ISO 18287: 2006-05

Acenaphthen AN LG004 DIN ISO 18287: 2006-05

Fluoren AN LG004 DIN ISO 18287: 2006-05

Phenanthren AN LG004 DIN ISO 18287: 2006-05

Anthracen AN LG004 DIN ISO 18287: 2006-05

Fluoranthen AN LG004 DIN ISO 18287: 2006-05

Pyren AN LG004 DIN ISO 18287: 2006-05

Benzo[a]anthracen AN LG004 DIN ISO 18287: 2006-05

Chrysen AN LG004 DIN ISO 18287: 2006-05

Benzo[b]fluoranthen AN LG004 DIN ISO 18287: 2006-05

Benzo[k]fluoranthen AN LG004 DIN ISO 18287: 2006-05

Benzo[a]pyren AN LG004 DIN ISO 18287: 2006-05

Indeno[1,2,3-cd]pyren AN LG004 DIN ISO 18287: 2006-05

Dibenzo[a,h]anthracen AN LG004 DIN ISO 18287: 2006-05

Benzo[ghi]perylen AN LG004 DIN ISO 18287: 2006-05

Summe 16 EPA-PAK
exkl.BG

AN LG004 DIN ISO 18287: 2006-05

Summe 15 PAK ohne
Naphthalin exkl.BG

AN LG004 DIN ISO 18287: 2006-05

PCB aus der Originalsubstanz
PCB 28 AN LG004 DIN EN 15308: 2016-12

PCB 52 AN LG004 DIN EN 15308: 2016-12

PCB 101 AN LG004 DIN EN 15308: 2016-12

PCB 153 AN LG004 DIN EN 15308: 2016-12

PCB 138 AN LG004 DIN EN 15308: 2016-12

PCB 180 AN LG004 DIN EN 15308: 2016-12

Summe 6 DIN-PCB exkl. BG AN LG004 DIN EN 15308: 2016-12

PCB 118 AN LG004 DIN EN 15308: 2016-12

Summe PCB (7) AN LG004 DIN EN 15308: 2016-12

Probenbezeichnung
Probennummer

BG Einheit

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

0,01 mg/kg TS

0,01 mg/kg TS

0,01 mg/kg TS

0,01 mg/kg TS

0,01 mg/kg TS

0,01 mg/kg TS

mg/kg TS

0,01 mg/kg TS

mg/kg TS

MP IV - R
020054887

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

(n. b.) 1)

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

(n. b.) 1)

(n. b.) 1)

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

(n. b.) 1)

< 0,01

(n. b.) 1)

MP V - R
020054888

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

(n. b.) 1)

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

(n. b.) 1)

(n. b.) 1)

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

(n. b.) 1)

< 0,01

(n. b.) 1)

MP VI - R
020054889

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

(n. b.) 1)

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

0,08

0,06

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

0,14

0,14

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

(n. b.) 1)

< 0,01

(n. b.) 1)
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Parameter Lab. Akkr. Methode
Phys.-chem. Kenngrößen aus dem 10:1-Schütteleluat nach DIN EN 12457-4: 2003-01
pH-Wert AN LG004 DIN 38404-C5: 2009-07

Temperatur pH-Wert AN LG004 DIN 38404-4 (C4):
1976-12

Leitfähigkeit bei 25°C AN LG004 DIN EN 27888 (C8):
1993-11

Anionen aus dem 10:1-Schütteleluat nach DIN EN 12457-4: 2003-01

Chlorid (Cl) AN LG004 DIN EN ISO 10304-1
(D20): 2009-07

Sulfat (SO4) AN LG004 DIN EN ISO 10304-1
(D20): 2009-07

Cyanide, gesamt AN LG004 DIN EN ISO 14403:
2002-07

Elemente aus dem 10:1-Schütteleluat nach DIN EN 12457-4: 2003-01

Arsen (As) AN LG004 DIN EN ISO 17294-2:
2005-02

Blei (Pb) AN LG004 DIN EN ISO 17294-2:
2005-02

Cadmium (Cd) AN LG004 DIN EN ISO 17294-2:
2005-02

Chrom (Cr) AN LG004 DIN EN ISO 17294-2:
2005-02

Kupfer (Cu) AN LG004 DIN EN ISO 17294-2:
2005-02

Nickel (Ni) AN LG004 DIN EN ISO 17294-2:
2005-02

Quecksilber (Hg) AN LG004 DIN EN ISO 12846 (E12):
2012-08

Zink (Zn) AN LG004 DIN EN ISO 17294-2:
2005-02

Org. Summenparameter aus dem 10:1-Schütteleluat nach DIN EN 12457-4: 2003-01
Phenolindex,
wasserdampfflüchtig

AN LG004 DIN EN ISO 14402 (H37):
1999-12

Probenbezeichnung
Probennummer

BG Einheit

°C

5 µS/cm

1,0 mg/l

1,0 mg/l

0,005 mg/l

0,001 mg/l

0,001 mg/l

0,0003 mg/l

0,001 mg/l

0,005 mg/l

0,001 mg/l

0,0002 mg/l

0,01 mg/l

0,010 mg/l

MP IV - R
020054887

8,0

15,8

87

< 1,0

3,1

< 0,005

< 0,001

< 0,001

< 0,0003

< 0,001

< 0,005

< 0,001

< 0,0002

< 0,01

< 0,010

MP V - R
020054888

8,2

17,4

77

< 1,0

2,5

< 0,005

< 0,001

< 0,001

< 0,0003

< 0,001

< 0,005

< 0,001

< 0,0002

< 0,01

< 0,010

MP VI - R
020054889

8,4

18,5

75

< 1,0

< 1,0

< 0,005

0,006

0,073

0,0005

< 0,001

0,008

0,001

< 0,0002

0,09

< 0,010
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Parameter Lab. Akkr. Methode
Probenvorbereitung Feststoffe
Probenmenge inkl.
Verpackung

AN LG004 DIN 19747: 2009-07

Fremdstoffe (Art) AN LG004 DIN 19747: 2009-07

Fremdstoffe (Menge) AN LG004 DIN 19747: 2009-07

Siebrückstand > 10mm AN LG004 DIN 19747: 2009-07

Physikalisch-chemische Kenngrößen aus der Originalsubstanz
Trockenmasse AN LG004 DIN EN 14346: 2007-03

Anionen aus der Originalsubstanz
Cyanide, gesamt AN LG004 DIN ISO 17380: 2006-05

Elemente aus dem Königswasseraufschluss nach DIN EN 13657: 2003-01#

Arsen (As) AN LG004 DIN EN ISO 17294-2:
2005-02

Blei (Pb) AN LG004 DIN EN ISO 17294-2:
2005-02

Cadmium (Cd) AN LG004 DIN EN ISO 17294-2:
2005-02

Chrom (Cr) AN LG004 DIN EN ISO 17294-2:
2005-02

Kupfer (Cu) AN LG004 DIN EN ISO 17294-2:
2005-02

Nickel (Ni) AN LG004 DIN EN ISO 17294-2:
2005-02

Quecksilber (Hg) AN LG004 DIN EN ISO 12846 (E12):
2012-08

Thallium (Tl) AN LG004 DIN EN ISO 17294-2:
2005-02

Zink (Zn) AN LG004 DIN EN ISO 17294-2:
2005-02

Organische Summenparameter aus der Originalsubstanz

TOC AN LG004 DIN EN 13137 (S30):
2001-12

EOX AN LG004 DIN 38414-17 (S17):
2017-01

Kohlenwasserstoffe C10-C22 AN LG004
DIN EN 14039:
2005-01/LAGA KW/04:
2009-12

Kohlenwasserstoffe C10-C40 AN LG004
DIN EN 14039:
2005-01/LAGA KW/04:
2009-12

BTEX und aromatische Kohlenwasserstoffe aus der Originalsubstanz

Benzol AN LG004 HLUG HB Bd.7 Teil 4:
2000-08

Toluol AN LG004 HLUG HB Bd.7 Teil 4:
2000-08

Ethylbenzol AN LG004 HLUG HB Bd.7 Teil 4:
2000-08

m-/-p-Xylol AN LG004 HLUG HB Bd.7 Teil 4:
2000-08

o-Xylol AN LG004 HLUG HB Bd.7 Teil 4:
2000-08

Summe BTEX AN LG004 HLUG HB Bd.7 Teil 4:
2000-08

Probenbezeichnung
Probennummer

BG Einheit

kg

g

0,1 Ma.-%

0,5 mg/kg TS

0,8 mg/kg TS

2 mg/kg TS

0,2 mg/kg TS

1 mg/kg TS

1 mg/kg TS

1 mg/kg TS

0,07 mg/kg TS

0,2 mg/kg TS

1 mg/kg TS

0,1 Ma.-% TS

1,0 mg/kg TS

40 mg/kg TS

40 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

mg/kg TS

MP I - K
020054890

1,1

nein

0,0

Nein

94,0

< 0,5

4,3

4

< 0,2

8

5

6

< 0,07

< 0,2

12

0,2

< 1,0

< 40

< 40

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

(n. b.) 1)

MP II - K
020054891

1,1

nein

0,0

Nein

92,5

< 0,5

3,7

5

< 0,2

8

2

4

< 0,07

< 0,2

9

0,1

< 1,0

< 40

< 40

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

(n. b.) 1)

MP III - K
020054892

1,1

nein

0,0

Nein

84,3

< 0,5

3,9

4

< 0,2

9

2

3

< 0,07

< 0,2

9

0,3

< 1,0

< 40

< 40

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

(n. b.) 1)
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Parameter Lab. Akkr. Methode
LHKW aus der Originalsubstanz
Dichlormethan AN LG004 DIN ISO 22155: 2006-07

trans-1,2-Dichlorethen AN LG004 DIN ISO 22155: 2006-07

cis-1,2-Dichlorethen AN LG004 DIN ISO 22155: 2006-07

Chloroform (Trichlormethan) AN LG004 DIN ISO 22155: 2006-07

1,1,1-Trichlorethan AN LG004 DIN ISO 22155: 2006-07

Tetrachlormethan AN LG004 DIN ISO 22155: 2006-07

Trichlorethen AN LG004 DIN ISO 22155: 2006-07

Tetrachlorethen AN LG004 DIN ISO 22155: 2006-07

1,1-Dichlorethen AN LG004 DIN ISO 22155: 2006-07

1,2-Dichlorethan AN LG004 DIN ISO 22155: 2006-07

Summe LHKW (10
Parameter)

AN LG004 DIN ISO 22155: 2006-07

PAK aus der Originalsubstanz
Naphthalin AN LG004 DIN ISO 18287: 2006-05

Acenaphthylen AN LG004 DIN ISO 18287: 2006-05

Acenaphthen AN LG004 DIN ISO 18287: 2006-05

Fluoren AN LG004 DIN ISO 18287: 2006-05

Phenanthren AN LG004 DIN ISO 18287: 2006-05

Anthracen AN LG004 DIN ISO 18287: 2006-05

Fluoranthen AN LG004 DIN ISO 18287: 2006-05

Pyren AN LG004 DIN ISO 18287: 2006-05

Benzo[a]anthracen AN LG004 DIN ISO 18287: 2006-05

Chrysen AN LG004 DIN ISO 18287: 2006-05

Benzo[b]fluoranthen AN LG004 DIN ISO 18287: 2006-05

Benzo[k]fluoranthen AN LG004 DIN ISO 18287: 2006-05

Benzo[a]pyren AN LG004 DIN ISO 18287: 2006-05

Indeno[1,2,3-cd]pyren AN LG004 DIN ISO 18287: 2006-05

Dibenzo[a,h]anthracen AN LG004 DIN ISO 18287: 2006-05

Benzo[ghi]perylen AN LG004 DIN ISO 18287: 2006-05

Summe 16 EPA-PAK
exkl.BG

AN LG004 DIN ISO 18287: 2006-05

Summe 15 PAK ohne
Naphthalin exkl.BG

AN LG004 DIN ISO 18287: 2006-05

PCB aus der Originalsubstanz
PCB 28 AN LG004 DIN EN 15308: 2016-12

PCB 52 AN LG004 DIN EN 15308: 2016-12

PCB 101 AN LG004 DIN EN 15308: 2016-12

PCB 153 AN LG004 DIN EN 15308: 2016-12

PCB 138 AN LG004 DIN EN 15308: 2016-12

PCB 180 AN LG004 DIN EN 15308: 2016-12

Summe 6 DIN-PCB exkl. BG AN LG004 DIN EN 15308: 2016-12

PCB 118 AN LG004 DIN EN 15308: 2016-12

Summe PCB (7) AN LG004 DIN EN 15308: 2016-12

Probenbezeichnung
Probennummer

BG Einheit

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

0,01 mg/kg TS

0,01 mg/kg TS

0,01 mg/kg TS

0,01 mg/kg TS

0,01 mg/kg TS

0,01 mg/kg TS

mg/kg TS

0,01 mg/kg TS

mg/kg TS

MP I - K
020054890

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

(n. b.) 1)

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

(n. b.) 1)

(n. b.) 1)

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

(n. b.) 1)

< 0,01

(n. b.) 1)

MP II - K
020054891

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

(n. b.) 1)

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

(n. b.) 1)

(n. b.) 1)

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

(n. b.) 1)

< 0,01

(n. b.) 1)

MP III - K
020054892

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

(n. b.) 1)

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

(n. b.) 1)

(n. b.) 1)

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

(n. b.) 1)

< 0,01

(n. b.) 1)
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Parameter Lab. Akkr. Methode
Phys.-chem. Kenngrößen aus dem 10:1-Schütteleluat nach DIN EN 12457-4: 2003-01
pH-Wert AN LG004 DIN 38404-C5: 2009-07

Temperatur pH-Wert AN LG004 DIN 38404-4 (C4):
1976-12

Leitfähigkeit bei 25°C AN LG004 DIN EN 27888 (C8):
1993-11

Anionen aus dem 10:1-Schütteleluat nach DIN EN 12457-4: 2003-01

Chlorid (Cl) AN LG004 DIN EN ISO 10304-1
(D20): 2009-07

Sulfat (SO4) AN LG004 DIN EN ISO 10304-1
(D20): 2009-07

Cyanide, gesamt AN LG004 DIN EN ISO 14403:
2002-07

Elemente aus dem 10:1-Schütteleluat nach DIN EN 12457-4: 2003-01

Arsen (As) AN LG004 DIN EN ISO 17294-2:
2005-02

Blei (Pb) AN LG004 DIN EN ISO 17294-2:
2005-02

Cadmium (Cd) AN LG004 DIN EN ISO 17294-2:
2005-02

Chrom (Cr) AN LG004 DIN EN ISO 17294-2:
2005-02

Kupfer (Cu) AN LG004 DIN EN ISO 17294-2:
2005-02

Nickel (Ni) AN LG004 DIN EN ISO 17294-2:
2005-02

Quecksilber (Hg) AN LG004 DIN EN ISO 12846 (E12):
2012-08

Zink (Zn) AN LG004 DIN EN ISO 17294-2:
2005-02

Org. Summenparameter aus dem 10:1-Schütteleluat nach DIN EN 12457-4: 2003-01
Phenolindex,
wasserdampfflüchtig

AN LG004 DIN EN ISO 14402 (H37):
1999-12

Probenbezeichnung
Probennummer

BG Einheit

°C

5 µS/cm

1,0 mg/l

1,0 mg/l

0,005 mg/l

0,001 mg/l

0,001 mg/l

0,0003 mg/l

0,001 mg/l

0,005 mg/l

0,001 mg/l

0,0002 mg/l

0,01 mg/l

0,010 mg/l

MP I - K
020054890

8,4

16,6

54

< 1,0

1,8

< 0,005

0,001

< 0,001

< 0,0003

< 0,001

< 0,005

< 0,001

< 0,0002

< 0,01

< 0,010

MP II - K
020054891

8,4

18,2

47

1,2

2,6

< 0,005

0,002

< 0,001

< 0,0003

< 0,001

< 0,005

< 0,001

< 0,0002

< 0,01

< 0,010

MP III - K
020054892

7,6

18,7

187

2,0

36

< 0,005

0,002

< 0,001

< 0,0003

< 0,001

< 0,005

< 0,001

< 0,0002

< 0,01

< 0,010
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Parameter Lab. Akkr. Methode
Probenvorbereitung Feststoffe
Probenmenge inkl.
Verpackung

AN LG004 DIN 19747: 2009-07

Fremdstoffe (Art) AN LG004 DIN 19747: 2009-07

Fremdstoffe (Menge) AN LG004 DIN 19747: 2009-07

Siebrückstand > 10mm AN LG004 DIN 19747: 2009-07

Physikalisch-chemische Kenngrößen aus der Originalsubstanz
Trockenmasse AN LG004 DIN EN 14346: 2007-03

Anionen aus der Originalsubstanz
Cyanide, gesamt AN LG004 DIN ISO 17380: 2006-05

Elemente aus dem Königswasseraufschluss nach DIN EN 13657: 2003-01#

Arsen (As) AN LG004 DIN EN ISO 17294-2:
2005-02

Blei (Pb) AN LG004 DIN EN ISO 17294-2:
2005-02

Cadmium (Cd) AN LG004 DIN EN ISO 17294-2:
2005-02

Chrom (Cr) AN LG004 DIN EN ISO 17294-2:
2005-02

Kupfer (Cu) AN LG004 DIN EN ISO 17294-2:
2005-02

Nickel (Ni) AN LG004 DIN EN ISO 17294-2:
2005-02

Quecksilber (Hg) AN LG004 DIN EN ISO 12846 (E12):
2012-08

Thallium (Tl) AN LG004 DIN EN ISO 17294-2:
2005-02

Zink (Zn) AN LG004 DIN EN ISO 17294-2:
2005-02

Organische Summenparameter aus der Originalsubstanz

TOC AN LG004 DIN EN 13137 (S30):
2001-12

EOX AN LG004 DIN 38414-17 (S17):
2017-01

Kohlenwasserstoffe C10-C22 AN LG004
DIN EN 14039:
2005-01/LAGA KW/04:
2009-12

Kohlenwasserstoffe C10-C40 AN LG004
DIN EN 14039:
2005-01/LAGA KW/04:
2009-12

BTEX und aromatische Kohlenwasserstoffe aus der Originalsubstanz

Benzol AN LG004 HLUG HB Bd.7 Teil 4:
2000-08

Toluol AN LG004 HLUG HB Bd.7 Teil 4:
2000-08

Ethylbenzol AN LG004 HLUG HB Bd.7 Teil 4:
2000-08

m-/-p-Xylol AN LG004 HLUG HB Bd.7 Teil 4:
2000-08

o-Xylol AN LG004 HLUG HB Bd.7 Teil 4:
2000-08

Summe BTEX AN LG004 HLUG HB Bd.7 Teil 4:
2000-08

Probenbezeichnung
Probennummer

BG Einheit

kg

g

0,1 Ma.-%

0,5 mg/kg TS

0,8 mg/kg TS

2 mg/kg TS

0,2 mg/kg TS

1 mg/kg TS

1 mg/kg TS

1 mg/kg TS

0,07 mg/kg TS

0,2 mg/kg TS

1 mg/kg TS

0,1 Ma.-% TS

1,0 mg/kg TS

40 mg/kg TS

40 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

mg/kg TS

MP IV - K
020054893

1,2

nein

0,0

Nein

94,0

< 0,5

3,5

2

< 0,2

4

< 1

1

< 0,07

< 0,2

5

1,3

< 1,0

< 40

< 40

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

(n. b.) 1)

MP V - K
020054894

1,1

nein

0,0

Nein

93,0

< 0,5

4,0

5

< 0,2

12

3

7

< 0,07

< 0,2

17

0,1

< 1,0

< 40

< 40

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

(n. b.) 1)

MP VI - K
020054895

1,1

nein

0,0

Ja

90,7

< 0,5

14,1

182

4,7

23

52

16

0,11

< 0,2

227

0,7

< 1,0

< 40

< 40

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

(n. b.) 1)
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Parameter Lab. Akkr. Methode
LHKW aus der Originalsubstanz
Dichlormethan AN LG004 DIN ISO 22155: 2006-07

trans-1,2-Dichlorethen AN LG004 DIN ISO 22155: 2006-07

cis-1,2-Dichlorethen AN LG004 DIN ISO 22155: 2006-07

Chloroform (Trichlormethan) AN LG004 DIN ISO 22155: 2006-07

1,1,1-Trichlorethan AN LG004 DIN ISO 22155: 2006-07

Tetrachlormethan AN LG004 DIN ISO 22155: 2006-07

Trichlorethen AN LG004 DIN ISO 22155: 2006-07

Tetrachlorethen AN LG004 DIN ISO 22155: 2006-07

1,1-Dichlorethen AN LG004 DIN ISO 22155: 2006-07

1,2-Dichlorethan AN LG004 DIN ISO 22155: 2006-07

Summe LHKW (10
Parameter)

AN LG004 DIN ISO 22155: 2006-07

PAK aus der Originalsubstanz
Naphthalin AN LG004 DIN ISO 18287: 2006-05

Acenaphthylen AN LG004 DIN ISO 18287: 2006-05

Acenaphthen AN LG004 DIN ISO 18287: 2006-05

Fluoren AN LG004 DIN ISO 18287: 2006-05

Phenanthren AN LG004 DIN ISO 18287: 2006-05

Anthracen AN LG004 DIN ISO 18287: 2006-05

Fluoranthen AN LG004 DIN ISO 18287: 2006-05

Pyren AN LG004 DIN ISO 18287: 2006-05

Benzo[a]anthracen AN LG004 DIN ISO 18287: 2006-05

Chrysen AN LG004 DIN ISO 18287: 2006-05

Benzo[b]fluoranthen AN LG004 DIN ISO 18287: 2006-05

Benzo[k]fluoranthen AN LG004 DIN ISO 18287: 2006-05

Benzo[a]pyren AN LG004 DIN ISO 18287: 2006-05

Indeno[1,2,3-cd]pyren AN LG004 DIN ISO 18287: 2006-05

Dibenzo[a,h]anthracen AN LG004 DIN ISO 18287: 2006-05

Benzo[ghi]perylen AN LG004 DIN ISO 18287: 2006-05

Summe 16 EPA-PAK
exkl.BG

AN LG004 DIN ISO 18287: 2006-05

Summe 15 PAK ohne
Naphthalin exkl.BG

AN LG004 DIN ISO 18287: 2006-05

PCB aus der Originalsubstanz
PCB 28 AN LG004 DIN EN 15308: 2016-12

PCB 52 AN LG004 DIN EN 15308: 2016-12

PCB 101 AN LG004 DIN EN 15308: 2016-12

PCB 153 AN LG004 DIN EN 15308: 2016-12

PCB 138 AN LG004 DIN EN 15308: 2016-12

PCB 180 AN LG004 DIN EN 15308: 2016-12

Summe 6 DIN-PCB exkl. BG AN LG004 DIN EN 15308: 2016-12

PCB 118 AN LG004 DIN EN 15308: 2016-12

Summe PCB (7) AN LG004 DIN EN 15308: 2016-12

Probenbezeichnung
Probennummer

BG Einheit

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

0,01 mg/kg TS

0,01 mg/kg TS

0,01 mg/kg TS

0,01 mg/kg TS

0,01 mg/kg TS

0,01 mg/kg TS

mg/kg TS

0,01 mg/kg TS

mg/kg TS

MP IV - K
020054893

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

(n. b.) 1)

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

(n. b.) 1)

(n. b.) 1)

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

(n. b.) 1)

< 0,01

(n. b.) 1)

MP V - K
020054894

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

(n. b.) 1)

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

(n. b.) 1)

(n. b.) 1)

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

(n. b.) 1)

< 0,01

(n. b.) 1)

MP VI - K
020054895

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

(n. b.) 1)

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

(n. b.) 1)

(n. b.) 1)

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

(n. b.) 1)

< 0,01

(n. b.) 1)
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Parameter Lab. Akkr. Methode
Phys.-chem. Kenngrößen aus dem 10:1-Schütteleluat nach DIN EN 12457-4: 2003-01
pH-Wert AN LG004 DIN 38404-C5: 2009-07

Temperatur pH-Wert AN LG004 DIN 38404-4 (C4):
1976-12

Leitfähigkeit bei 25°C AN LG004 DIN EN 27888 (C8):
1993-11

Anionen aus dem 10:1-Schütteleluat nach DIN EN 12457-4: 2003-01

Chlorid (Cl) AN LG004 DIN EN ISO 10304-1
(D20): 2009-07

Sulfat (SO4) AN LG004 DIN EN ISO 10304-1
(D20): 2009-07

Cyanide, gesamt AN LG004 DIN EN ISO 14403:
2002-07

Elemente aus dem 10:1-Schütteleluat nach DIN EN 12457-4: 2003-01

Arsen (As) AN LG004 DIN EN ISO 17294-2:
2005-02

Blei (Pb) AN LG004 DIN EN ISO 17294-2:
2005-02

Cadmium (Cd) AN LG004 DIN EN ISO 17294-2:
2005-02

Chrom (Cr) AN LG004 DIN EN ISO 17294-2:
2005-02

Kupfer (Cu) AN LG004 DIN EN ISO 17294-2:
2005-02

Nickel (Ni) AN LG004 DIN EN ISO 17294-2:
2005-02

Quecksilber (Hg) AN LG004 DIN EN ISO 12846 (E12):
2012-08

Zink (Zn) AN LG004 DIN EN ISO 17294-2:
2005-02

Org. Summenparameter aus dem 10:1-Schütteleluat nach DIN EN 12457-4: 2003-01
Phenolindex,
wasserdampfflüchtig

AN LG004 DIN EN ISO 14402 (H37):
1999-12

Probenbezeichnung
Probennummer

BG Einheit

°C

5 µS/cm

1,0 mg/l

1,0 mg/l

0,005 mg/l

0,001 mg/l

0,001 mg/l

0,0003 mg/l

0,001 mg/l

0,005 mg/l

0,001 mg/l

0,0002 mg/l

0,01 mg/l

0,010 mg/l

MP IV - K
020054893

7,8

17,5

39

< 1,0

5,0

< 0,005

< 0,001

< 0,001

< 0,0003

< 0,001

< 0,005

< 0,001

< 0,0002

< 0,01

< 0,010

MP V - K
020054894

8,4

17,8

38

< 1,0

< 1,0

< 0,005

0,001

< 0,001

< 0,0003

0,003

< 0,005

0,001

< 0,0002

< 0,01

< 0,010

MP VI - K
020054895

8,1

19,2

160

< 1,0

30

< 0,005

< 0,001

0,002

< 0,0003

0,005

< 0,005

< 0,001

< 0,0002

< 0,01

< 0,010

Erläuterungen
BG - Bestimmungsgrenze
Lab. - Kürzel des durchführenden Labors
Akkr. - Akkreditierungskürzel des Prüflabors
# Aufschluss mittels temperaturregulierendem Graphitblock

Kommentare zu Ergebnissen
1) nicht berechenbar, da alle Werte < BG.

Die mit AN gekennzeichneten Parameter wurden von der Eurofins Umwelt West GmbH (Wesseling) analysiert. Die Bestimmung der mit LG004
gekennzeichneten Parameter ist nach DIN EN ISO/IEC 17025:2005 D-PL-14078-01-00 akkreditiert.

Prüfberichtsnummer: AR-20-JA-001542-01
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Anlage 6: Auswertung Analyseergebnisse Rekultivierungsboden

BV: 18.175 - Industruepark Elsbachtal

Bezeichnung Einheit BG Methode MP I - R MP II - R MP III - R MP IV - R MP V - R MP VI - R Z0 SandZ0 Lehm/ Schlu Z0 Ton Z0* Z1.1 Z1.2 Z2

Probennummer 020054884 020054885 020054886 020054887 020054888 020054889

Anzuwendende Klasse(n): Z0 Lehm/ 

Schluff

Z0 Lehm/ 

Schluff

Z0 Lehm/ 

Schluff

Z0 Lehm/ 

Schluff

Z0 Lehm/ 

Schluff

Z1.2

Trockenmasse Ma.-% 0,1 DIN EN 14346: 2007-03 84,1 84,3 85,4 83,9 82,9 85,3

Arsen (As) mg/kg TS 0,8 DIN EN ISO 17294-2: 2005-02 7,6 7,1 7,0 7,6 7,7 7,4 10 15 20 15 45 45 150

Blei (Pb) mg/kg TS 2 DIN EN ISO 17294-2: 2005-02 11 10 11 11 12 50 40 70 100 140 210 210 700

Cadmium (Cd) mg/kg TS 0,2 DIN EN ISO 17294-2: 2005-02 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 0,4 1 1,5 1 3 3 10

Chrom (Cr) mg/kg TS 1 DIN EN ISO 17294-2: 2005-02 26 25 23 25 28 24 30 60 100 120 180 180 600

Kupfer (Cu) mg/kg TS 1 DIN EN ISO 17294-2: 2005-02 11 10 10 11 11 27 20 40 60 80 120 120 400

Nickel (Ni) mg/kg TS 1 DIN EN ISO 17294-2: 2005-02 21 20 21 23 21 21 15 50 70 100 150 150 500

Thallium (Tl) mg/kg TS 0,2 DIN EN ISO 17294-2: 2005-02 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 0,4 0,7 1 0,7 2,1 2,1 7

Quecksilber (Hg) mg/kg TS 0,07 DIN EN ISO 12846 (E12): 2012-08 < 0,07 < 0,07 0,07 < 0,07 < 0,07 < 0,07 0,1 0,5 1 1 1,5 1,5 5

Zink (Zn) mg/kg TS 1 DIN EN ISO 17294-2: 2005-02 41 39 41 44 45 53 60 150 200 300 450 450 1500

Cyanide, gesamt mg/kg TS 0,5 DIN ISO 17380: 2006-05 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 3 3 10

TOC Ma.-% TS 0,1 DIN EN 13137 (S30): 2001-12 0,2 0,3 0,3 0,3 0,4 0,3 0,5 0,5 0,5 0,5 1,5 1,5 5

EOX mg/kg TS 1,0 DIN 38414-17 (S17): 2017-01 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 1 1 1 1 3 3 10

Kohlenwasserstoffe C10-C22 mg/kg TS 40 DIN EN 14039: 2005-01/LAGA KW/04 < 40 < 40 < 40 < 40 < 40 < 40 100 100 100 200 300 300 1000

Kohlenwasserstoffe C10-C40 mg/kg TS 40 DIN EN 14039: 2005-01/LAGA KW/04 < 40 < 40 < 40 < 40 < 40 < 40 400 600 600 2000

Benzol mg/kg TS 0,05 HLUG HB Bd.7 Teil 4: 2000-08 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05

Toluol mg/kg TS 0,05 HLUG HB Bd.7 Teil 4: 2000-08 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05

Ethylbenzol mg/kg TS 0,05 HLUG HB Bd.7 Teil 4: 2000-08 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05

m-/-p-Xylol mg/kg TS 0,05 HLUG HB Bd.7 Teil 4: 2000-08 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05

o-Xylol mg/kg TS 0,05 HLUG HB Bd.7 Teil 4: 2000-08 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05

Summe BTEX mg/kg TS HLUG HB Bd.7 Teil 4: 2000-08 (n. b.) (n. b.) (n. b.) (n. b.) (n. b.) (n. b.) 1 1 1 1 1 1 1

Dichlormethan mg/kg TS 0,05 DIN ISO 22155: 2006-07 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05

trans-1,2-Dichlorethen mg/kg TS 0,05 DIN ISO 22155: 2006-07 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05

cis-1,2-Dichlorethen mg/kg TS 0,05 DIN ISO 22155: 2006-07 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05

Chloroform (Trichlormethan) mg/kg TS 0,05 DIN ISO 22155: 2006-07 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05

1,1,1-Trichlorethan mg/kg TS 0,05 DIN ISO 22155: 2006-07 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05

Tetrachlormethan mg/kg TS 0,05 DIN ISO 22155: 2006-07 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05

Trichlorethen mg/kg TS 0,05 DIN ISO 22155: 2006-07 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05

Tetrachlorethen mg/kg TS 0,05 DIN ISO 22155: 2006-07 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05

1,1-Dichlorethen mg/kg TS 0,05 DIN ISO 22155: 2006-07 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05

1,2-Dichlorethan mg/kg TS 0,05 DIN ISO 22155: 2006-07 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05

Summe LHKW (10 Parameter) mg/kg TS DIN ISO 22155: 2006-07 (n. b.) (n. b.) (n. b.) (n. b.) (n. b.) (n. b.) 1 1 1 1 1 1 1

PCB 28 mg/kg TS 0,01 DIN EN 15308: 2016-12 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01

PCB 52 mg/kg TS 0,01 DIN EN 15308: 2016-12 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01

PCB 101 mg/kg TS 0,01 DIN EN 15308: 2016-12 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01

PCB 153 mg/kg TS 0,01 DIN EN 15308: 2016-12 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01

PCB 138 mg/kg TS 0,01 DIN EN 15308: 2016-12 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01

PCB 180 mg/kg TS 0,01 DIN EN 15308: 2016-12 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01

Summe 6 DIN-PCB exkl. BG mg/kg TS DIN EN 15308: 2016-12 (n. b.) (n. b.) (n. b.) (n. b.) (n. b.) (n. b.) 0,05 0,05 0,05 0,1 0,15 0,15 0,5

Naphthalin mg/kg TS 0,05 DIN ISO 18287: 2006-05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05

Acenaphthylen mg/kg TS 0,05 DIN ISO 18287: 2006-05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05

Acenaphthen mg/kg TS 0,05 DIN ISO 18287: 2006-05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05

Fluoren mg/kg TS 0,05 DIN ISO 18287: 2006-05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05

Phenanthren mg/kg TS 0,05 DIN ISO 18287: 2006-05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05

Anthracen mg/kg TS 0,05 DIN ISO 18287: 2006-05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05

Fluoranthen mg/kg TS 0,05 DIN ISO 18287: 2006-05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 0,08

Pyren mg/kg TS 0,05 DIN ISO 18287: 2006-05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 0,06

Benzo[a]anthracen mg/kg TS 0,05 DIN ISO 18287: 2006-05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05

Chrysen mg/kg TS 0,05 DIN ISO 18287: 2006-05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05

Benzo[b]fluoranthen mg/kg TS 0,05 DIN ISO 18287: 2006-05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05

Benzo[k]fluoranthen mg/kg TS 0,05 DIN ISO 18287: 2006-05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05

Benzo[a]pyren mg/kg TS 0,05 DIN ISO 18287: 2006-05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 0,3 0,3 0,3 0,6 0,9 0,9 3

Indeno[1,2,3-cd]pyren mg/kg TS 0,05 DIN ISO 18287: 2006-05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05

Dibenzo[a,h]anthracen mg/kg TS 0,05 DIN ISO 18287: 2006-05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05

Benzo[ghi]perylen mg/kg TS 0,05 DIN ISO 18287: 2006-05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05

Summe 16 EPA-PAK  exkl.BG mg/kg TS DIN ISO 18287: 2006-05 (n. b.) (n. b.) (n. b.) (n. b.) (n. b.) 0,14 3 3 3 3 3 3 30

pH-Wert DIN 38404-C5: 2009-07 8,7 7,9 8,1 8,0 8,2 8,4 6,5 - 9,5 6,5 - 9,5 6,5 - 9,5 6,5 - 9,5 6,5 - 9,5 6 - 12 5,5 - 12

Leitfähigkeit bei 25°C µS/cm 5 DIN EN 27888 (C8): 1993-11 92 83 101 87 77 75 250 250 250 250 250 1500 2000

Chlorid (Cl) mg/l 1,0 DIN EN ISO 10304-1 (D20): 2009-07 1,2 < 1,0 1,6 < 1,0 < 1,0 < 1,0 30 30 30 30 30 50 100

Sulfat (SO4) mg/l 1,0 DIN EN ISO 10304-1 (D20): 2009-07 3,6 3,8 9,4 3,1 2,5 < 1,0 20 20 20 20 20 50 200

Cyanide, gesamt µg/l 5 DIN EN ISO 14403: 2002-07 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 5 5 5 5 5 10 20

Arsen (As) µg/l 1 DIN EN ISO 17294-2: 2005-02 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 6 14 14 14 14 14 20 60

Blei (Pb) µg/l 1 DIN EN ISO 17294-2: 2005-02 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 73 40 40 40 40 40 80 200

Cadmium (Cd) µg/l 0,3 DIN EN ISO 17294-2: 2005-02 < 0,3 < 0,3 < 0,3 < 0,3 < 0,3 0,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 3 6

Chrom (Cr) µg/l 1 DIN EN ISO 17294-2: 2005-02 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 25 60

Kupfer (Cu) µg/l 5 DIN EN ISO 17294-2: 2005-02 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 8 20 20 20 20 20 60 100

Nickel (Ni) µg/l 1 DIN EN ISO 17294-2: 2005-02 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 1 15 15 15 15 15 20 70

Quecksilber (Hg) µg/l 0,2 DIN EN ISO 12846 (E12): 2012-08 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 2

Zink (Zn) µg/l 10 DIN EN ISO 17294-2: 2005-02 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 90 150 150 150 150 150 200 600

Phenolindex, wasserdampfflüchtig µg/l 10 DIN EN ISO 14402 (H37): 1999-12 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 20 20 20 20 20 40 100

Probenmenge inkl. Verpackung kg DIN 19747: 2009-07 1,1 1,1 1,2 1,2 1,1 1,2

Fremdstoffe (Art) DIN 19747: 2009-07 nein nein nein Nein nein Nein

Fremdstoffe (Menge) g DIN 19747: 2009-07 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Siebrückstand > 10mm DIN 19747: 2009-07 Nein Nein Ja Nein Nein Ja

Summe 15 PAK ohne Naphthalin exkl.BG mg/kg TS DIN ISO 18287: 2006-05 (n. b.) (n. b.) (n. b.) (n. b.) (n. b.) 0,14

PCB 118 mg/kg TS 0,01 DIN EN 15308: 2016-12 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01

Summe PCB (7) mg/kg TS DIN EN 15308: 2016-12 (n. b.) (n. b.) (n. b.) (n. b.) (n. b.) (n. b.)

Temperatur pH-Wert °C DIN 38404-4 (C4): 1976-12 17,8 19,3 17,5 15,8 17,4 18,5

angewendete Vergleichstabelle: LAGA TR Boden (2004) Tabelle II.1.2-2/-4 + -3/ -5

Physikalisch-chemische Kenngrößen aus der Originalsubstanz

Elemente aus dem Königswasseraufschluss nach DIN EN 13657

Anionen aus der Originalsubstanz

Organische Summenparameter aus der Originalsubstanz

BTEX aus der Originalsubstanz

LHKW aus der Originalsubstanz

PCB aus der Originalsubstanz

PAK aus der Originalsubstanz

Physikalisch-chemische Kenngrößen aus dem 10:1-Schütteleluat nach DIN EN 12457-4

Anionen aus dem 10:1-Schütteleluat nach DIN EN 12457-4

Elemente aus dem 10:1-Schütteleluat nach DIN EN 12457-4

Organische Summenparameter aus dem 10:1-Schütteleluat nach DIN EN 12457-4

Zusätzliche Messungen: Probenvorbereitung Feststoffe

Zusätzliche Messungen: PAK aus der Originalsubstanz

Maßnahme- oder Richtwerten sind dem Original-Regelwerk zu entnehmen

Zusätzliche Messungen: PCB aus der Originalsubstanz

Zusätzliche Messungen: Phys.-chem. Kenngrößen aus dem 10:1-Schütteleluat nach DIN EN 12457-4: 2003-01

n.b. : nicht berechenbar

n.u. : nicht untersucht

Detaillierte Informationen zu den verwendeten Grenz-, Zuordnungs-, Parameter-,



Anlage 6: Auswertung Analyseergebnisse Kippenboden

BV: 18.175 - Industruepark Elsbachtal

Bezeichnung Einheit BG Methode MP I - K MP II - K MP III - K MP IV - K MP V - K MP VI - K Z0 SandZ0 Lehm/ Schlu Z0 Ton Z0* Z1.1 Z1.2 Z2

Probennummer 020054890 020054891 020054892 020054893 020054894 020054895

Anzuwendende Klasse(n): Z0 Sand Z0 Sand Z1.2 Z1.1 Z0 Sand Z2

Trockenmasse Ma.-% 0,1 DIN EN 14346: 2007-03 94,0 92,5 84,3 94,0 93,0 90,7

Arsen (As) mg/kg TS 0,8 DIN EN ISO 17294-2: 2005-02 4,3 3,7 3,9 3,5 4,0 14,1 10 15 20 15 45 45 150

Blei (Pb) mg/kg TS 2 DIN EN ISO 17294-2: 2005-02 4 5 4 2 5 182 40 70 100 140 210 210 700

Cadmium (Cd) mg/kg TS 0,2 DIN EN ISO 17294-2: 2005-02 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 4,7 0,4 1 1,5 1 3 3 10

Chrom (Cr) mg/kg TS 1 DIN EN ISO 17294-2: 2005-02 8 8 9 4 12 23 30 60 100 120 180 180 600

Kupfer (Cu) mg/kg TS 1 DIN EN ISO 17294-2: 2005-02 5 2 2 < 1 3 52 20 40 60 80 120 120 400

Nickel (Ni) mg/kg TS 1 DIN EN ISO 17294-2: 2005-02 6 4 3 1 7 16 15 50 70 100 150 150 500

Thallium (Tl) mg/kg TS 0,2 DIN EN ISO 17294-2: 2005-02 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 0,4 0,7 1 0,7 2,1 2,1 7

Quecksilber (Hg) mg/kg TS 0,07 DIN EN ISO 12846 (E12): 2012-08 < 0,07 < 0,07 < 0,07 < 0,07 < 0,07 0,11 0,1 0,5 1 1 1,5 1,5 5

Zink (Zn) mg/kg TS 1 DIN EN ISO 17294-2: 2005-02 12 9 9 5 17 227 60 150 200 300 450 450 1500

Cyanide, gesamt mg/kg TS 0,5 DIN ISO 17380: 2006-05 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 3 3 10

TOC Ma.-% TS 0,1 DIN EN 13137 (S30): 2001-12 0,2 0,1 0,3 1,3 0,1 0,7 0,5 0,5 0,5 0,5 1,5 1,5 5

EOX mg/kg TS 1,0 DIN 38414-17 (S17): 2017-01 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 1 1 1 1 3 3 10

Kohlenwasserstoffe C10-C22 mg/kg TS 40 DIN EN 14039: 2005-01/LAGA KW/04 < 40 < 40 < 40 < 40 < 40 < 40 100 100 100 200 300 300 1000

Kohlenwasserstoffe C10-C40 mg/kg TS 40 DIN EN 14039: 2005-01/LAGA KW/04 < 40 < 40 < 40 < 40 < 40 < 40 400 600 600 2000

Benzol mg/kg TS 0,05 HLUG HB Bd.7 Teil 4: 2000-08 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05

Toluol mg/kg TS 0,05 HLUG HB Bd.7 Teil 4: 2000-08 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05

Ethylbenzol mg/kg TS 0,05 HLUG HB Bd.7 Teil 4: 2000-08 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05

m-/-p-Xylol mg/kg TS 0,05 HLUG HB Bd.7 Teil 4: 2000-08 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05

o-Xylol mg/kg TS 0,05 HLUG HB Bd.7 Teil 4: 2000-08 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05

Summe BTEX mg/kg TS HLUG HB Bd.7 Teil 4: 2000-08 (n. b.) (n. b.) (n. b.) (n. b.) (n. b.) (n. b.) 1 1 1 1 1 1 1

Dichlormethan mg/kg TS 0,05 DIN ISO 22155: 2006-07 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05

trans-1,2-Dichlorethen mg/kg TS 0,05 DIN ISO 22155: 2006-07 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05

cis-1,2-Dichlorethen mg/kg TS 0,05 DIN ISO 22155: 2006-07 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05

Chloroform (Trichlormethan) mg/kg TS 0,05 DIN ISO 22155: 2006-07 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05

1,1,1-Trichlorethan mg/kg TS 0,05 DIN ISO 22155: 2006-07 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05

Tetrachlormethan mg/kg TS 0,05 DIN ISO 22155: 2006-07 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05

Trichlorethen mg/kg TS 0,05 DIN ISO 22155: 2006-07 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05

Tetrachlorethen mg/kg TS 0,05 DIN ISO 22155: 2006-07 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05

1,1-Dichlorethen mg/kg TS 0,05 DIN ISO 22155: 2006-07 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05

1,2-Dichlorethan mg/kg TS 0,05 DIN ISO 22155: 2006-07 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05

Summe LHKW (10 Parameter) mg/kg TS DIN ISO 22155: 2006-07 (n. b.) (n. b.) (n. b.) (n. b.) (n. b.) (n. b.) 1 1 1 1 1 1 1

PCB 28 mg/kg TS 0,01 DIN EN 15308: 2016-12 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01

PCB 52 mg/kg TS 0,01 DIN EN 15308: 2016-12 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01

PCB 101 mg/kg TS 0,01 DIN EN 15308: 2016-12 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01

PCB 153 mg/kg TS 0,01 DIN EN 15308: 2016-12 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01

PCB 138 mg/kg TS 0,01 DIN EN 15308: 2016-12 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01

PCB 180 mg/kg TS 0,01 DIN EN 15308: 2016-12 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01

Summe 6 DIN-PCB exkl. BG mg/kg TS DIN EN 15308: 2016-12 (n. b.) (n. b.) (n. b.) (n. b.) (n. b.) (n. b.) 0,05 0,05 0,05 0,1 0,15 0,15 0,5

Naphthalin mg/kg TS 0,05 DIN ISO 18287: 2006-05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05

Acenaphthylen mg/kg TS 0,05 DIN ISO 18287: 2006-05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05

Acenaphthen mg/kg TS 0,05 DIN ISO 18287: 2006-05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05

Fluoren mg/kg TS 0,05 DIN ISO 18287: 2006-05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05

Phenanthren mg/kg TS 0,05 DIN ISO 18287: 2006-05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05

Anthracen mg/kg TS 0,05 DIN ISO 18287: 2006-05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05

Fluoranthen mg/kg TS 0,05 DIN ISO 18287: 2006-05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05

Pyren mg/kg TS 0,05 DIN ISO 18287: 2006-05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05

Benzo[a]anthracen mg/kg TS 0,05 DIN ISO 18287: 2006-05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05

Chrysen mg/kg TS 0,05 DIN ISO 18287: 2006-05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05

Benzo[b]fluoranthen mg/kg TS 0,05 DIN ISO 18287: 2006-05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05

Benzo[k]fluoranthen mg/kg TS 0,05 DIN ISO 18287: 2006-05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05

Benzo[a]pyren mg/kg TS 0,05 DIN ISO 18287: 2006-05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 0,3 0,3 0,3 0,6 0,9 0,9 3

Indeno[1,2,3-cd]pyren mg/kg TS 0,05 DIN ISO 18287: 2006-05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05

Dibenzo[a,h]anthracen mg/kg TS 0,05 DIN ISO 18287: 2006-05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05

Benzo[ghi]perylen mg/kg TS 0,05 DIN ISO 18287: 2006-05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05

Summe 16 EPA-PAK  exkl.BG mg/kg TS DIN ISO 18287: 2006-05 (n. b.) (n. b.) (n. b.) (n. b.) (n. b.) (n. b.) 3 3 3 3 3 3 30

pH-Wert DIN 38404-C5: 2009-07 8,4 8,4 7,6 7,8 8,4 8,1 6,5 - 9,5 6,5 - 9,5 6,5 - 9,5 6,5 - 9,5 6,5 - 9,5 6 - 12 5,5 - 12

Leitfähigkeit bei 25°C µS/cm 5 DIN EN 27888 (C8): 1993-11 54 47 187 39 38 160 250 250 250 250 250 1500 2000

Chlorid (Cl) mg/l 1,0 DIN EN ISO 10304-1 (D20): 2009-07 < 1,0 1,2 2,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 30 30 30 30 30 50 100

Sulfat (SO4) mg/l 1,0 DIN EN ISO 10304-1 (D20): 2009-07 1,8 2,6 36 5,0 < 1,0 30 20 20 20 20 20 50 200

Cyanide, gesamt µg/l 5 DIN EN ISO 14403: 2002-07 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 5 5 5 5 5 10 20

Arsen (As) µg/l 1 DIN EN ISO 17294-2: 2005-02 1 2 2 < 1 1 < 1 14 14 14 14 14 20 60

Blei (Pb) µg/l 1 DIN EN ISO 17294-2: 2005-02 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 2 40 40 40 40 40 80 200

Cadmium (Cd) µg/l 0,3 DIN EN ISO 17294-2: 2005-02 < 0,3 < 0,3 < 0,3 < 0,3 < 0,3 < 0,3 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 3 6

Chrom (Cr) µg/l 1 DIN EN ISO 17294-2: 2005-02 < 1 < 1 < 1 < 1 3 5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 25 60

Kupfer (Cu) µg/l 5 DIN EN ISO 17294-2: 2005-02 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 20 20 20 20 20 60 100

Nickel (Ni) µg/l 1 DIN EN ISO 17294-2: 2005-02 < 1 < 1 < 1 < 1 1 < 1 15 15 15 15 15 20 70

Quecksilber (Hg) µg/l 0,2 DIN EN ISO 12846 (E12): 2012-08 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 2

Zink (Zn) µg/l 10 DIN EN ISO 17294-2: 2005-02 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 150 150 150 150 150 200 600

Phenolindex, wasserdampfflüchtig µg/l 10 DIN EN ISO 14402 (H37): 1999-12 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 20 20 20 20 20 40 100

Probenmenge inkl. Verpackung kg DIN 19747: 2009-07 1,1 1,1 1,1 1,2 1,1 1,1

Fremdstoffe (Art) DIN 19747: 2009-07 nein nein nein nein nein nein

Fremdstoffe (Menge) g DIN 19747: 2009-07 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Siebrückstand > 10mm DIN 19747: 2009-07 Nein Nein Nein Nein Nein Ja

Summe 15 PAK ohne Naphthalin exkl.BG mg/kg TS DIN ISO 18287: 2006-05 (n. b.) (n. b.) (n. b.) (n. b.) (n. b.) (n. b.)

PCB 118 mg/kg TS 0,01 DIN EN 15308: 2016-12 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01

Summe PCB (7) mg/kg TS DIN EN 15308: 2016-12 (n. b.) (n. b.) (n. b.) (n. b.) (n. b.) (n. b.)

Temperatur pH-Wert °C DIN 38404-4 (C4): 1976-12 16,6 18,2 18,7 17,5 17,8 19,2

Maßnahme- oder Richtwerten sind dem Original-Regelwerk zu entnehmen

Zusätzliche Messungen: PCB aus der Originalsubstanz

Zusätzliche Messungen: Phys.-chem. Kenngrößen aus dem 10:1-Schütteleluat nach DIN EN 12457-4: 2003-01

n.b. : nicht berechenbar

n.u. : nicht untersucht

Detaillierte Informationen zu den verwendeten Grenz-, Zuordnungs-, Parameter-,

Anionen aus dem 10:1-Schütteleluat nach DIN EN 12457-4

Elemente aus dem 10:1-Schütteleluat nach DIN EN 12457-4

Organische Summenparameter aus dem 10:1-Schütteleluat nach DIN EN 12457-4

Zusätzliche Messungen: Probenvorbereitung Feststoffe

Zusätzliche Messungen: PAK aus der Originalsubstanz

BTEX aus der Originalsubstanz

LHKW aus der Originalsubstanz

PCB aus der Originalsubstanz

PAK aus der Originalsubstanz

Physikalisch-chemische Kenngrößen aus dem 10:1-Schütteleluat nach DIN EN 12457-4

angewendete Vergleichstabelle: LAGA TR Boden (2004) Tabelle II.1.2-2/-4 + -3/ -5

Physikalisch-chemische Kenngrößen aus der Originalsubstanz

Elemente aus dem Königswasseraufschluss nach DIN EN 13657

Anionen aus der Originalsubstanz

Organische Summenparameter aus der Originalsubstanz
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