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RKS 1/1   0,30 - 1,20 m

RKS 1/2   1,20 - 2,00 m

RKS 1/3   2,00 - 3,00 m

keine

keine

keine

Bodenbeschreibung

DIN 4022

Pflasterdecke und Schottertragschicht (vorgebohrt)

Anlage:

Blatt:

Grundwasser wurde am 30.11.2015 bis 2,00 m u. GOK nicht angetroffen

 

Bodenproben: Organoleptische Auffälligkeiten:

RKS 2/1   0,40 - 1,30 m

RKS 2/2   1,30 - 2,00 m

Auffüllung: Schluff, schwach feinsandig bis stark feinsandig, sehr 

schwach kiesig (= Bauschuttreste); braun, hellbraun; erdfeucht; 

weich bis steif

BOHRUNG:
RKS 2

keine

keine

Bodenbeschreibung

DIN 4022

Pflasterdecke und Schottertragschicht (vorgebohrt)

Feinsand, schwach mittelsandig bis mittelsandig, schwach 

schluffig bis schluffig; beige; erdfeucht; locker bis mitteldicht 

gelagert

BOHRUNG:

Projekt-Nr.:

Lemgoer Straße 55

32657 Lemgo-Brake 

BAUVORHABEN:

 

Organoleptische Auffälligkeiten:

Feinsand, schwach mittelsandig bis mittelsandig, schwach 

schluffig bis schluffig; beige; erdfeucht bis feucht; locker bis 

mitteldicht gelagert

Dr. Muntzos & Partner Ingenieurbüro für Baugrund, Grundwasser, Umwelt

Bohrungen  ●  Bodenuntersuchungen  ●  Gründungsberatung  ●  Wasserwirtschaft  ●  Grundwassermodellierung  ●  Grundbau  ●  Erdbau  ●  Deponien  ● Erdbaulabor

Grundwasser wurde am 30.11.2015 bis 3,00 m u. GOK nicht angetroffen

Bodenproben:

Schichtenverzeichnis

Datum:

Auffüllung (Wechsellagerung): Schluff, feinsandig bis stark 

feinsandig, sehr schwach kiesig (= Bauschuttreste) / Schluff, 

Feinsand, schwach mittelsandig, sehr schwach kiesig; braun; 

erdfeucht; weich bis steif

RKS 1
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RKS 3/1   0,30 - 1,00 m

RKS 3/2   1,00 - 1,75 m

RKS 3/3   1,75 - 2,00 m

keine

keine

keine

Bodenbeschreibung

DIN 4022

Asphalt und Schottertragschicht (vorgebohrt)

Anlage:

Blatt:

Grundwasser wurde am 30.11.2015 bis 3,00 m u. GOK nicht angetroffen

 

Bodenproben: Organoleptische Auffälligkeiten:

RKS 4/1   0,20 - 1,35 m

RKS 4/2   1,35 - 2,00 m

RKS 4/3   2,00 - 3,00 m

Auffüllung: Feinsand, mittelsandig, stark schluffig, schwach 

kiesig (= Bauschuttreste, Kiesel); braun; erdfeucht bis feucht; 

locker bis mitteldicht gelagert

BOHRUNG:
RKS 4

keine

stw. schwache Schwarzfärbung, muffiger Geruch

stw. schwache Schwarzfärbung, muffiger Geruch

Bodenbeschreibung

DIN 4022

Asphalt und Schottertragschicht (vorgebohrt)

Schluff, schwach feinsandig, sehr schwach tonig, stw. Feinsand-

Linsen; grau; feucht; weich bis steif

BOHRUNG:

Projekt-Nr.:

Lemgoer Straße 55

32657 Lemgo-Brake 

BAUVORHABEN:

 

Organoleptische Auffälligkeiten:

Feinsand, schwach mittelsandig, schwach schluffig; beige; 

erdfeucht; locker bis mitteldicht gelagert

Dr. Muntzos & Partner Ingenieurbüro für Baugrund, Grundwasser, Umwelt

Bohrungen  ●  Bodenuntersuchungen  ●  Gründungsberatung  ●  Wasserwirtschaft  ●  Grundwassermodellierung  ●  Grundbau  ●  Erdbau  ●  Deponien  ● Erdbaulabor

Grundwasser wurde am 30.11.2015 bis 2,00 m u. GOK nicht angetroffen

Bodenproben:

Schichtenverzeichnis

Datum:

Auffüllung: Schluff, schwach sandig bis sandig, schwach kiesig 

(= Ziegelbruch); braun; erdfeucht; weich bis steif

RKS 3
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Dr. Muntzos & Partner Ingenieurbüro für Baugrund, Grundwasser, Umwelt

Bohrungen  ●  Bodenuntersuchungen  ●  Gründungsberatung  ●  Wasserwirtschaft  ●  Grundwassermodellierung  ●  Grundbau  ●  Erdbau  ●  Deponien  ● Erdbaulabor

Grundwasser wurde am 30.11.2015 bis 3,00 m u. GOK nicht angetroffen

Bodenproben:

Schichtenverzeichnis

Datum:

Auffüllung: Schluff, schwach sandig bis sandig, sehr schwach 

kiesig (= Bauschuttreste); braun; erdfeucht; weich bis steif

RKS 5
BOHRUNG:

Projekt-Nr.:

Lemgoer Straße 55

32657 Lemgo-Brake 

BAUVORHABEN:

 

Organoleptische Auffälligkeiten:

Feinsand, schwach mittelsandig bis mittelsandig, schwach 

schluffig bis schluffig; beige, braun; erdfeucht; locker bis 

mitteldicht gelagert

Auffüllung: Schluff, schwach sandig, sehr schwach kiesig 

(= Bauschuttreste); braun; erdfeucht; weich bis steif

BOHRUNG:
RKS 6

keine

keine

keine

Bodenbeschreibung

DIN 4022

Asphalt und Schottertragschicht (vorgebohrt)

Feinsand, schwach mittelsandig, schwach schluffig, stw. 

schluffig; beige; erdfeucht; locker bis mitteldicht gelagert

RKS 5/1   0,30 - 1,50 m

RKS 5/2   1,50 - 2,00 m

RKS 5/3   2,00 - 3,00 m

keine

keine

keine

Bodenbeschreibung

DIN 4022

Asphalt und Schottertragschicht (vorgebohrt)

Anlage:

Blatt:

Grundwasser wurde am 30.11.2015 bis 3,00 m u. GOK nicht angetroffen

 

Bodenproben: Organoleptische Auffälligkeiten:

RKS 6/1   0,30 - 1,40 m

RKS 6/2   1,40 - 2,00 m

RKS 6/3   2,00 - 3,00 m
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Grundwasser wurde am 30.11.2015 bei 4,60 m u. GOK angebohrt

und nach Bohrende bei 4,50 m u. GOK gemessen. 

Bodenproben:

Schichtenverzeichnis

Datum:

Auffüllung (Wechsellagerung): Schluff, Feinsand, schwach 

mittelsandig, sehr schwach kiesig / Feinsand, mittelsandig, stark 

schluffig, sehr schwach kiesig; braun; erdfeucht; locker bis 

mitteldicht gelagert, weich bis steif

RKS 7

Organoleptische Auffälligkeiten:

Feinsand, schwach mittelsandig bis mittelsandig, schwach 

schluffig bis schluffig; beige; erdfeucht; locker bis mitteldicht 

gelagert

Dr. Muntzos & Partner Ingenieurbüro für Baugrund, Grundwasser, Umwelt

Bohrungen  ●  Bodenuntersuchungen  ●  Gründungsberatung  ●  Wasserwirtschaft  ●  Grundwassermodellierung  ●  Grundbau  ●  Erdbau  ●  Deponien  ● Erdbaulabor

RKS 7/1   0,20 - 1,50 m

RKS 7/2   1,50 - 2,00 m

RKS 7/3   2,00 - 3,00 m

RKS 7/4   3,00 - 4,00 m

RKS 7/5   4,00 - 4,60 m

RKS 7/6   4,60 - 5,00 m

RKS 7/7   5,00 - 6,00 m

RKS 7/8   6,00 - 7,00 m

KW-Geruch, Schwarzfärbung

KW-Geruch, Schwarzfärbung

KW-Geruch, Schwarzfärbung

KW-Geruch, Schwarzfärbung

KW-Geruch, Schwarzfärbung

KW-Geruch, Schwarzfärbung

KW-Geruch, Schwarzfärbung

keine

Bodenbeschreibung

DIN 4022

Pflasterdecke und Schottertragschicht (vorgebohrt)

Anlage:

Blatt:

BOHRUNG:

Projekt-Nr.:

Lemgoer Straße 55

32657 Lemgo-Brake 

BAUVORHABEN:
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RKS 8/1   0,30 - 1,00 m

RKS 8/2   1,50 - 2,70 m

RKS 8/3   2,70 - 3,00 m

keine

keine

keine

Bodenbeschreibung

DIN 4022

Asphalt und Schottertragschicht (vorgebohrt)

Anlage:

Blatt:

Grundwasser wurde am 30.11.2015 bis 3,00 m u. GOK nicht angetroffen

 

Bodenproben: Organoleptische Auffälligkeiten:

RKS 9/1   0,30 - 1,10 m

RKS 9/2   1,10 - 2,00 m

RKS 9/3   2,00 - 3,00 m

Auffüllung: Sand, schwach kiesig bis kiesig, schwach schluffig bis 

schluffig; braun; erdfeucht; locker bis mitteldicht gelagert

BOHRUNG:
RKS 9

keine

keine

keine

Bodenbeschreibung

DIN 4022

Asphalt und Schottertragschicht (vorgebohrt)

Schluff, schwach feinsandig, sehr schwach tonig; braun; 

erdfeucht; weich bis steif

BOHRUNG:

Projekt-Nr.:

Lemgoer Straße 55

32657 Lemgo-Brake 

BAUVORHABEN:

 

Organoleptische Auffälligkeiten:

Bohrkernverlust

Auffüllung: Sand, schwach kiesig, schwach schluffig bis 

schluffig; braun; erdfeucht; locker bis mitteldicht gelagert

Feinsand, mittelsandig, schwach schluffig; beige; erdfeucht; 

mitteldicht gelagert

Dr. Muntzos & Partner Ingenieurbüro für Baugrund, Grundwasser, Umwelt

Bohrungen  ●  Bodenuntersuchungen  ●  Gründungsberatung  ●  Wasserwirtschaft  ●  Grundwassermodellierung  ●  Grundbau  ●  Erdbau  ●  Deponien  ● Erdbaulabor

Grundwasser wurde am 30.11.2015 bis 3,00 m u. GOK nicht angetroffen

Bodenproben:

Schichtenverzeichnis

Datum:

Auffüllung: Sand, schwach kiesig, schwach schluffig bis 

schluffig; beige, braun; erdfeucht; locker bis mitteldicht 

gelagert

RKS 8
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RKS 10/1   0,30 - 1,70 m

RKS 10/2   1,70 - 3,00 m

RKS 10/3   3,00 - 3,50 m

RKS 10/4   3,50 - 5,00 m

keine

keine

keine

keine

Bodenbeschreibung

DIN 4022

Asphalt und Schottertragschicht (vorgebohrt)

Anlage:

Blatt:

Grundwasser wurde am 01.12.2015 bis 1,90 m u. GOK nicht angetroffen

 

Bodenproben: Organoleptische Auffälligkeiten:

RKS 11/1   0,30 - 0,80 m

RKS 11/2   0,80 - 1,90 m

RKS 11/3   1,90 - 3,00 m

Auffüllung: Sand, kiesig (= Bauschuttreste), schwach schluffig; 

braun; erdfeucht; locker bis mitteldicht gelagert

BOHRUNG:
RKS 11

keine

keine

keine

Bodenbeschreibung

DIN 4022

Asphalt und Schottertragschicht (vorgebohrt)

Auffüllung: Schluff, schwach sandig, sehr schwach kiesig 

(= Bauschuttreste); braun; erdfeucht bis feucht; weich bis steif

BOHRUNG:

Projekt-Nr.:

Lemgoer Straße 55

32657 Lemgo-Brake 

BAUVORHABEN:

 

Organoleptische Auffälligkeiten:

Schluff, schwach feinsandig bis feinsandig; braun; erdfeucht; 

weich bis steif

Feinsand, schwach mittelsandig, schwach schluffig, stw. sehr 

schwach feinkiesig; beige; erdfeucht; mitteldicht gelagert

Dr. Muntzos & Partner Ingenieurbüro für Baugrund, Grundwasser, Umwelt

Bohrungen  ●  Bodenuntersuchungen  ●  Gründungsberatung  ●  Wasserwirtschaft  ●  Grundwassermodellierung  ●  Grundbau  ●  Erdbau  ●  Deponien  ● Erdbaulabor

Grundwasser wurde am 01.12.2015 bis 5,00 m u. GOK nicht angetroffen

Bodenproben:

Schichtenverzeichnis

Datum:

Auffüllung: Sand, schwach kiesig (= Ziegelbruch, 

Bauschuttreste), schluffig, stw. Bohrkernverlust; beige; erdfeucht; 

locker bis mitteldicht gelagert

RKS 10
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RKS 12/1   0,30 - 1,00 m

RKS 12/2   1,00 - 2,00 m

RKS 12/3   2,00 - 3,00 m

keine

keine

keine

Bodenbeschreibung

DIN 4022

Asphalt und Schottertragschicht (vorgebohrt)

Anlage:

Blatt:

Grundwasser wurde am 01.12.2015 bis 3,00 m u. GOK nicht angetroffen

 

Bodenproben: Organoleptische Auffälligkeiten:

RKS 13/1   1,00 - 2,30 m

RKS 13/2   2,30 - 3,00 m

Bohrkernverlust

BOHRUNG:
RKS 13

keine

keine

Bodenbeschreibung

DIN 4022

Asphalt und Schottertragschicht (vorgebohrt)

Schluff, schwach feinsandig, sehr schwach tonig; braun; 

erdfeucht bis feucht; weich bis steif

Feinsand, schwach mittelsandig bis mittelsandig, schwach 

schluffig; beige; erdfeucht; locker bis mitteldicht gelagert

BOHRUNG:

Projekt-Nr.:

Lemgoer Straße 55

32657 Lemgo-Brake 

BAUVORHABEN:

 

Organoleptische Auffälligkeiten:

Feinsand, schwach mittelsandig bis mittelsandig, schwach 

schluffig bis schluffig, stw. sehr schwach feinkiesig; beige; 

erdfeucht; locker bis mitteldicht gelagert

Dr. Muntzos & Partner Ingenieurbüro für Baugrund, Grundwasser, Umwelt

Bohrungen  ●  Bodenuntersuchungen  ●  Gründungsberatung  ●  Wasserwirtschaft  ●  Grundwassermodellierung  ●  Grundbau  ●  Erdbau  ●  Deponien  ● Erdbaulabor

Grundwasser wurde am 01.12.2015 bis 3,00 m u. GOK nicht angetroffen

Bodenproben:

Schichtenverzeichnis

Datum:

Schluff, schwach feinsandig bis feinsandig; braun; erdfeucht bis 

feucht; weich bis steif

RKS 12
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RKS 14/1   0,25 - 0,55 m

RKS 14/2   0,55 - 1,45 m

RKS 14/3   1,45 - 2,00 m

RKS 14/4   2,00 - 3,00 m

RKs 14/5   3,00 - 4,00 m

RKS 14/6   4,00 - 5,00 m

keine

keine

keine

keine

keine

keine

Bodenbeschreibung

DIN 4022

Beton (vorgebohrt)

Anlage:

Blatt:

Grundwasser wurde am 01.12.2015 bis 3,00 m u. GOK nicht angetroffen

 

Bodenproben: Organoleptische Auffälligkeiten:

RKS 15/1   0,40 - 1,60 m

RKS 15/2   1,60 - 2,00 m

RKS 15/3   2,00 - 3,00 m

Schluff, schwach feinsandig; braun; erdfeucht bis feucht; weich 

bis steif

BOHRUNG:
RKS 15

keine

keine

keine

Bodenbeschreibung

DIN 4022

Beton (vorgebohrt)

Feinsand, schwach mittelsandig, schwach schluffig bis schluffig; 

beige; erdfeucht; locker bis mitteldicht gelagert

BOHRUNG:

Projekt-Nr.:

Lemgoer Straße 55

32657 Lemgo-Brake 

BAUVORHABEN:

 

Organoleptische Auffälligkeiten:

Schluff, schwach feinsandig, sehr schwach tonig; braun; 

erdfeucht bis feucht; weich bis steif

Feinsand, schwach mittelsandig bis mittelsandig, schwach 

schluffig, stw. schluffig; beige; erdfeucht bis feucht; locker bis 

mitteldicht gelagert

Dr. Muntzos & Partner Ingenieurbüro für Baugrund, Grundwasser, Umwelt

Bohrungen  ●  Bodenuntersuchungen  ●  Gründungsberatung  ●  Wasserwirtschaft  ●  Grundwassermodellierung  ●  Grundbau  ●  Erdbau  ●  Deponien  ● Erdbaulabor

Grundwasser wurde am 01.12.2015 bei 4,70 m u. GOK angebohrt

und nach Bohrende bei 3,00 m u. GOK trocken zugefallen. 

Bodenproben:

Schichtenverzeichnis

Datum:

Auffüllung: Sand, Kies (= Betonreste, Gesteinsreste), schluffig; 

braun; erdfeucht; mitteldicht gelagert

RKS 14
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RKS 16/1   0,40 - 0,90 m

RKS 16/2   0,90 - 2,00 m

RKS 16/3   2,00 - 3,00 m

RKS 16/4   3,00 - 4,00 m

RKs 16/5   4,00 - 4,50 m

RKS 16/6   4,50 - 4,80 m

schwacher BTX-Geruch

keine

stark fauliger Geruch, stw. Schwarzfärbung

stark fauliger Geruch, stw. Schwarzfärbung

stark fauliger Geruch, stw. Schwarzfärbung

BTX-Geruch

Bodenbeschreibung

DIN 4022

Beton (vorgebohrt)

Anlage:

Blatt:

Grundwasser wurde am 01.12.2015 bis 3,00 m u. GOK nicht angetroffen

 

Bodenproben: Organoleptische Auffälligkeiten:

RKS 17/1   0,40 - 1,00 m

RKS 17/2   1,00 - 2,00 m

RKS 17/3   2,00 - 3,00 m

Schluff, schwach feinsandig bis feinsandig, sehr schwach tonig; 

braun; erdfeucht; weich bis steif

BOHRUNG:
RKS 17

keine

keine

keine

Bodenbeschreibung

DIN 4022

Beton (vorgebohrt)

BOHRUNG:

Projekt-Nr.:

Lemgoer Straße 55

32657 Lemgo-Brake 

BAUVORHABEN:

 

Organoleptische Auffälligkeiten:

Schluff, schwach feinsandig bis feinsandig, sehr schwach tonig; 

braun, grau; erdfeucht bis feucht, stw. sehr feucht; weich bis 

steif

Feinsand, mittelsandig, schwach schluffig bis schluffig; grau; 

nass; mitteldicht gelagert

kein Bohrfortschritt möglich

Dr. Muntzos & Partner Ingenieurbüro für Baugrund, Grundwasser, Umwelt

Bohrungen  ●  Bodenuntersuchungen  ●  Gründungsberatung  ●  Wasserwirtschaft  ●  Grundwassermodellierung  ●  Grundbau  ●  Erdbau  ●  Deponien  ● Erdbaulabor

Grundwasser wurde am 01.12.2015 bis 4,80 m u. GOK nicht angetroffen

Bodenproben:

Schichtenverzeichnis

Datum:

Auffüllung: Schluff, schwach sandig bis sandig, sehr schwach 

kiesig (= Bauschuttreste); braun; erdfeucht; weich bis steif

RKS 16
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RKS 18/1   0,40 - 1,00 m

RKS 18/2   1,00 - 2,10 m

RKS 18/3   2,10 - 3,00 m

keine

keine

keine

Bodenbeschreibung

DIN 4022

Beton (vorgebohrt)

Anlage:

Blatt:

Grundwasser wurde am 01.12.2015 bis 3,00 m u. GOK nicht angetroffen

 

Bodenproben: Organoleptische Auffälligkeiten:

RKS 19/1   0,40 - 1,40 m

RKS 19/2   1,40 - 2,00 m

RKS 19/3   2,00 - 3,00 m

Schluff, schwach feinsandig bis feinsandig, sehr schwach tonig; 

braun; erdfeucht bis feucht; weich bis steif

BOHRUNG:
RKS 19

keine

keine

keine

Bodenbeschreibung

DIN 4022

Beton (vorgebohrt)

Feinsand, schwach mittelsandig, schwach schluffig, stw. sehr 

schwach feinkiesig; beige; erdfeucht; locker bis mitteldicht 

gelagert

BOHRUNG:

Projekt-Nr.:

Lemgoer Straße 55

32657 Lemgo-Brake 

BAUVORHABEN:

 

Organoleptische Auffälligkeiten:

Schluff, schwach feinsandig bis feinsandig, sehr schwach tonig; 

braun; erdfeucht; weich bis steif

Feinsand, schwach mittelsandig, schwach schluffig; beige; 

erdfeucht; locker bis mitteldicht gelagert

Dr. Muntzos & Partner Ingenieurbüro für Baugrund, Grundwasser, Umwelt

Bohrungen  ●  Bodenuntersuchungen  ●  Gründungsberatung  ●  Wasserwirtschaft  ●  Grundwassermodellierung  ●  Grundbau  ●  Erdbau  ●  Deponien  ● Erdbaulabor

Grundwasser wurde am 01.12.2015 bis 3,00 m u. GOK nicht angetroffen

Bodenproben:

Schichtenverzeichnis

Datum:

Auffüllung: Sand, schluffig bis stark schluffig, schwach kiesig bis 

kiesig (= Bauschuttreste); braun; erdfeucht; locker bis mitteldicht 

gelagert

RKS 18



3

11
361-2015

01.12.15

v
o

n

[m
 u

. 
G

O
K

]

b
is

[m
 u

. 
G

O
K

]

M
ä

c
h

ti
g

k
e

it

[m
]

B
o

d
e

n
g

ru
p

p
e

D
IN

 1
8

1
9

6

B
o

d
e

n
k

la
ss

e

D
IN

 1
8

3
0

0

0,00 0,40 0,40 - -

0,40 1,80 1,40 UL 4

1,80 3,00 1,20 SE 3

v
o

n

[m
 u

. 
G

O
K

]

b
is

[m
 u

. 
G

O
K

]

M
ä

c
h

ti
g

k
e

it

[m
]

B
o

d
e

n
g

ru
p

p
e

D
IN

 1
8

1
9

6

B
o

d
e

n
k

la
ss

e

D
IN

 1
8

3
0

0
0,00 0,35 0,35 - -

0,35 1,60 1,25 [UL] 4

1,60 2,20 0,60 UL 4
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RKS 20/1   0,40 - 1,00 m

RKS 20/2   1,00 - 1,80 m

RKS 20/3   1,80 - 3,00 m

keine

keine

keine

Bodenbeschreibung

DIN 4022

Beton (vorgebohrt)

Anlage:

Blatt:

Grundwasser wurde am 01.12.2015 bei 4,90 m u. GOK angebohrt

und nach Bohrende bei 4,00 m u. GOK trocken zugefallen. 

 

Bodenproben: Organoleptische Auffälligkeiten:

RKS 21/1   0,35 - 1,00 m

RKS 21/2   1,00 - 1,60 m

RKS 21/3   1,60 - 2,20 m

RKS 21/4   2,20 - 3,00 m

RKS 21/5   3,00 - 4,00 m

RKS 21/6   4,00 - 5,00 m

Auffüllung: Schluff, schwach sandig bis sandig, sehr schwach 

kiesig (= Bauschuttreste); braun; erdfeucht; weich bis steif

BOHRUNG:
RKS 21

keine

keine

keine

keine

keine

keine

Bodenbeschreibung

DIN 4022

Beton (vorgebohrt)

Schluff, schwach feinsandig, sehr schwach tonig; braun; 

erdfeucht; weich bis steif

Feinsand, schwach mittelsandig, schwach schluffig, stw. 

schluffig; beige; erdfeucht bis feucht, nass; locker bis mitteldicht 

gelagert

BOHRUNG:

Projekt-Nr.:

Lemgoer Straße 55

32657 Lemgo-Brake 

BAUVORHABEN:

 

Organoleptische Auffälligkeiten:

Feinsand, schwach mittelsandig, schwach schluffig; beige; 

erdfeucht; locker bis mitteldicht gelagert

Dr. Muntzos & Partner Ingenieurbüro für Baugrund, Grundwasser, Umwelt

Bohrungen  ●  Bodenuntersuchungen  ●  Gründungsberatung  ●  Wasserwirtschaft  ●  Grundwassermodellierung  ●  Grundbau  ●  Erdbau  ●  Deponien  ● Erdbaulabor

Grundwasser wurde am 01.12.2015 bis 3,00 m u. GOK nicht angetroffen

Bodenproben:

Schichtenverzeichnis

Datum:

Schluff, schwach feinsandig bis feinsandig; braun; erdfeucht; 

weich bis steif

RKS 20
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0,30 1,45 1,15 [UL] 4

1,45 4,00 2,55 SE-SU 3

Grundwasser wurde am 01.12.2015 bis 4,00 m u. GOK nicht angetroffen

 

Bodenproben: Organoleptische Auffälligkeiten:

RKS 23/1   0,30 - 1,45 m

RKS 23/2   1,45 - 2,00 m

RKS 23/3   2,00 - 3,00 m

RKS 23/4   3,00 - 4,00 m

keine

keine

keine

keine

Bodenbeschreibung

DIN 4022

Beton (vorgebohrt)

Feinsand, schwach mittelsandig, schwach schluffig, stw. 

schluffig; beige; erdfeucht; locker bis mitteldicht gelagert

Bodenbeschreibung

DIN 4022

Beton (vorgebohrt)

Projekt-Nr.:

Lemgoer Straße 55

32657 Lemgo-Brake 

BAUVORHABEN:

 

kein Bohrfortschritt möglich

Auffüllung: Schluff, schwach sandig bis sandig, schwach kiesig 

(= Ziegelbruch); braun; erdfeucht; weich bis steif

BOHRUNG:
RKS 23

Anlage:

Blatt:

Dr. Muntzos & Partner Ingenieurbüro für Baugrund, Grundwasser, Umwelt

Bohrungen  ●  Bodenuntersuchungen  ●  Gründungsberatung  ●  Wasserwirtschaft  ●  Grundwassermodellierung  ●  Grundbau  ●  Erdbau  ●  Deponien  ● Erdbaulabor

Grundwasser wurde am 01.12.2015 bis 1,60 m u. GOK nicht angetroffen

Schichtenverzeichnis

Datum:

Bohrkernverlust

RKS 22
BOHRUNG:
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Dr. Muntzos & Partner Ingenieurbüro für Baugrund, Grundwasser, Umwelt

Bohrungen  ●  Bodenuntersuchungen  ●  Gründungsberatung  ●  Wasserwirtschaft  ●  Grundwassermodellierung  ●  Grundbau  ●  Erdbau  ●  Deponien  ● Erdbaulabor

Grundwasser wurde am 01.12.2015 bei 4,80 m u. GOK angebohrt

und nach Bohrende bei 4,80 m u. GOK nass zugefallen. 

Bodenproben:

Schichtenverzeichnis

Datum:

Auffüllung: Schluff, schwach sandig bis sandig, sehr schwach 

kiesig (= Bauschuttreste, Ziegelbruch); braun; erdfeucht; weich 

bis steif

RKS 24
BOHRUNG:

Projekt-Nr.:

Lemgoer Straße 55

32657 Lemgo-Brake 

BAUVORHABEN:

 

Organoleptische Auffälligkeiten:

Feinsand, schwach mittelsandig, schwach schluffig, stw. 

schluffig; beige, hellbraun; erdfeucht bis feucht, nass; 

mitteldicht gelagert

Auffüllung: Schluff, schwach sandig bis sandig, sehr schwach 

kiesig (= Bauschuttreste); braun; erdfeucht bis feucht; weich bis 

steif

BOHRUNG:
RKS 25

keine

keine

keine

keine

Bodenbeschreibung

DIN 4022

Beton (vorgebohrt)

Feinsand, schwach mittelsandig, schwach schluffig; beige; 

erdfeucht; mitteldicht gelagert

RKS 24/1   0,35 - 1,00 m

RKS 24/2   1,00 - 2,05 m

RKS 24/3   2,05 - 3,00 m

RKS 24/4   3,00 - 4,00 m

RKS 24/5   4,00 - 5,00 m

keine

keine

keine

keine

keine

Bodenbeschreibung

DIN 4022

Beton (vorgebohrt)

Anlage:

Blatt:

Grundwasser wurde am 01.12.2015 bis 3,00 m u. GOK nicht angetroffen

 

Bodenproben: Organoleptische Auffälligkeiten:

RKS 25/1   0,35 - 1,00 m

RKS 25/2   1,00 - 2,00 m

RKS 25/3   2,00 - 2,45 m

RKS 25/4   2,45 - 3,00 m
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0,35 1,30 0,95 [SE] 3
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1,70 3,00 1,30 SE-SU 3

Grundwasser wurde am 01.12.2015 bis 3,00 m u. GOK nicht angetroffen

Bodenproben:

Schichtenverzeichnis

Datum:

Auffüllung: Feinsand, mittelsandig bis stark mittelsandig, 

schwach schluffig; braun; erdfeucht; locker bis mitteldicht 

gelagert

RKS 26

Organoleptische Auffälligkeiten:

Schluff, schwach feinsandig, sehr schwach tonig; hellbraun; 

erdfeucht; weich bis steif

Feinsand, schwach mittelsandig, schwach schluffig, stw. 

schluffig; beige; erdfeucht; mitteldicht gelagert
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RKS 26/1   0,35 - 1,30 m

RKS 26/2   1,30 - 1,70 m

RKS 26/3   1,70 - 3,00 m

keine

keine

keine

Bodenbeschreibung

DIN 4022

Beton (vorgebohrt)

Anlage:

Blatt:

BOHRUNG:

Projekt-Nr.:

Lemgoer Straße 55

32657 Lemgo-Brake 

BAUVORHABEN:

 





m ü. BZP

-7.50

-7.00

-6.50

-6.00

-5.50

-5.00

-4.50

-4.00

-3.50

-3.00

-2.50

-2.00

-1.50

-1.00

-0.50

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

0,74 m

LRS 5

0 10 20 30 40
 0.0

 0.5

 1.0

 1.5

 2.0

Schlagzahlen je 10 cm

1,30 m

LRS 10

0 10 20 30 40
 0.0

 0.5

 1.0

 1.5 57

Schlagzahlen je 10 cm

kein Rammfortschritt

RKS 1

0,16 m

 0.30

PFD STS

 1.20

A: U fs fs* g' U fS ms' g'A

 3.00

fS ms' ms u' u

[UL]/4 [SU*]/4

SE-SU/3

RKS 2

0,16 m

 0.40

PFD STS

 1.30

A: U fs' fs* g'A

 2.00

fS ms' ms u' u

[UL]/4

SE-SU/3

RKS 3

0,16 m

 0.30

Asphalt STS

 1.75

A: U s' s g'A

 2.00

fS ms' u'

[UL]/4

SE/3

RKS 4

0,16 m

 0.20

Asphalt STS

 1.35

A: fS ms u* g'A

 3.00

U fs' t' stw fS-Linsen

[SU*]/4

UL-UM/4

RKS 5

0,74 m

 0.30

Asphalt STS

 1.50

A: U s' s g'A

 3.00

fS ms' ms u' u

[UL]/4

SE-SU/3

RKS 6

0,75 m

 0.30

Asphalt STS

 1.40

A: U s' g'A

 3.00

fS ms' u' stw u

[UL]/4

SE-SU/3

RKS 7

0,16 m

4.50 (-4.34)

 

4.60 (-4.44)

 (30.11.2015)

 0.20

PFD STS

 1.50

A: fS ms u* g' U fS ms' g'A

 7.00

fS ms' ms u' u

[SU*]/4

SE-SU/3

RKS 8

0,47 m

 0.30

Asphalt STS

 1.00

A: S g' u' uA

 1.50

BKV

 2.70

A: S g' u' uA

 3.00

fS ms u'

[SE-SU]/3

[SE-SU]/3

SE/3

RKS 9

0,88 m

 0.30

Asphalt STS

 1.10

A: S g' g u' uA

 3.00

U fs' t'

[SE-SU]/3

UL/4

RKS 10

1,30 m

 0.30

Asphalt STS

 1.70

A: S g' u stw BKVA

 3.50

U fs' fs

 5.00

fS ms' u' stw fg'

[SU]/3

UL/4

SE/3

RKS 11

1,26 m

 0.30

Asphalt STS

 0.80

A: S g u'A

 1.90

A: U s' g'A

[SE]/3

[UL]/4

Legende Bodenarten

Schluff (U)

Sand (S)

Feinsand (fS)

Mittelsand (mS)

Auffüllung (A:)A

Betondecke (BD)

Pflasterdecke (PFD)

Schottertragschicht (STS)

Legende LRS (DPL gemäß EN ISO 22476-2: 2005)

sehr locker/breiig

locker/weich

mitteldicht/steif

mitteldicht/halbfest

mitteldicht-dicht/fest

vorgebohrt

vorgebohrt
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Bohrprofile und Rammdiagramme

Datum Name
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Averdiek

D. Schaefer

bearbeitet

gezeichnet

geprüft

Maßstab: Anlage:          2
Blatt:

Lemgoer Straße 55

H 1 : 50
361-2015Projekt-Nr.:

   
   
   

32657 Lemgo-Brake

Legende Grundwasser

= Ruhewasserstand in einem ausgebauten3,50

Bohrloch

2,80 = Grundwasserstand nach Beendigung
der Bohrung

3,65

unter Gelände angebohrt

Legende Grundwasser

= Ruhewasserstand in einem ausgebauten3,50
(tt.mm.jj) Bohrloch

2,80
(tt.mm.jj)

= Grundwasserstand nach Beendigung
der Bohrung

3,65
(tt.mm.jj)

= Grundwasser am tt.mm.jj in 3,65 m
unter Gelände angebohrt



m ü. BZP

-7.50

-7.00

-6.50

-6.00

-5.50

-5.00

-4.50

-4.00

-3.50

-3.00

-2.50

-2.00

-1.50

-1.00

-0.50

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00
1,48 m

LRS 12
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 0.0

 0.5
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 2.0

Schlagzahlen je 10 cm

kein Rammfortschritt

1,56 m

LRS 14

0 10 20 30 40
 0.0

 0.5

 1.0

 1.5

Schlagzahlen je 10 cm

kein Rammfortschritt

RKS 12

1,48 m

 0.30

Asphalt STS

 2.00

U fs' fs

 3.00

fS ms' ms u' u stw fg'

UL/4

SE-SU/3

RKS 13

1,56 m

 0.20

Asphalt STS

 1.00

BKV

 2.30

U fs' t'

 3.00

fS ms' ms u'

UL/4

SE/3

RKS 14

1,56 m

4.70 (-3.14)

 (01.12.2015)

 0.25

BD

 0.55

A: S G u
A

 1.45

U fs' t'

 5.00

fS ms' ms u' stw u

[SU-GU]/3

UL/4

SE-SU/3

RKS 15

1,55 m

 0.40

BD

 1.60

U fs'

 3.00

fS ms' u' u

UL/4

SE-SU/3

RKS 16

0,16 m

 0.40

BD

 0.90

A: U s' s g'A

 4.50

U fs' fs t'

 4.80

fS ms u' u

[UL]/4

UL-UM/4

SE-SU/3

kein Bohrfortschritt

RKS 17

0,16 m

 0.40

BD

 3.00

U fs' fs t' UL/4

RKS 18

0,16 m

 0.40

BD

 1.00

A: S u u* g' gA

 2.10

U fs' fs t'

 3.00

fS ms' u'

[SU-SU*]/3-4

UL/4

SE/3

RKS 19

0,16 m

 0.40

BD

 1.40

U fs' fs t'

 3.00

fS ms' u' stw fg'

UL/4

SE/3

RKS 20

0,16 m

 0.40

BD

 1.80

U fs' fs

 3.00

fS ms' u'

UL/4

SE/3

Legende Bodenarten

Schluff (U)

Sand (S)

Feinsand (fS)

Mittelsand (mS)

Auffüllung (A:)A

Betondecke (BD)

Schottertragschicht (STS)

Bohrkernverlust (BKV)

Legende LRS (DPL gemäß EN ISO 22476-2: 2005)

sehr locker/breiig

locker/weich

mitteldicht/steif

mitteldicht/halbfest

mitteldicht-dicht/fest

vorgebohrt
vorgebohrt
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Legende Grundwasser

= Ruhewasserstand in einem ausgebauten3,50

Bohrloch

2,80 = Grundwasserstand nach Beendigung
der Bohrung

3,65

unter Gelände angebohrt

Legende Grundwasser

= Ruhewasserstand in einem ausgebauten3,50
(tt.mm.jj) Bohrloch

2,80
(tt.mm.jj)

= Grundwasserstand nach Beendigung
der Bohrung

3,65
(tt.mm.jj)

= Grundwasser am tt.mm.jj in 3,65 m
unter Gelände angebohrt



m ü. BZP

-4.00

-3.50
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Schlagzahlen je 10 cm
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1,35 m

LRS 23
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51
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Schlagzahlen je 10 cm

kein Rammfortschritt

1,35 m

LRS 24
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46

Schlagzahlen je 10 cm

kein Rammfortschritt

1,35 m

LRS 25
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42
48

Schlagzahlen je 10 cm

1,35 m

LRS 26

0 10 20 30 40
 0.0

 0.5

 1.0
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48

45
50

Schlagzahlen je 10 cm

kein Rammfortschritt

RKS 21

1,35 m

4.90 (-3.55)

 (01.12.2015)

 0.35

BD

 1.60

A: U s' s g'A

 2.20

U fs' t'

 5.00

fS ms' u' stw u

[UL]/4

UL/4

SE-SU/3

RKS 22

1,35 m

 0.35

BD

 1.60

BKV

kein Bohrfortschritt

RKS 23

1,35 m

 0.30

BD

 1.45

A: U s' s g'A

 4.00

fS ms' u' stw u

[UL]/4

SE-SU/3

RKS 24

1,35 m

4.80 (-3.45)

 (01.12.2015)

 0.35

BD

 2.05

A: U s' s g'A

 5.00

fS ms' u' stw u

[UL]/4

SE-SU/3

RKS 25

1,35 m

 0.35

BD

 2.45

A: U s' s g'A

 3.00

fS ms' u'

[UL]/4

SE/3

RKS 26

1,35 m

 0.35

BD

 1.30

A: fS ms ms* u'A

 1.70

U fs' t'

 3.00

fS ms' u' stw u

[SE]/3

UL/4

SE-SU/3

Legende Bodenarten

Schluff (U)

Feinsand (fS)

Mittelsand (mS)

Auffüllung (A:)A

Betondecke (BD)

Bohrkernverlust (BKV)

Legende LRS (DPL gemäß EN ISO 22476-2: 2005)

sehr locker/breiig

locker/weich

mitteldicht/steif

mitteldicht/halbfest

mitteldicht-dicht/fest
vorgebohrt vorgebohrt

Dr. Muntzos & Partner

BAUMASSNAHME:

DARSTELLUNG:

Datum Name

bearbeitet

gezeichnet

geprüft

Maßstab: Anlage:          2
Blatt:              3

01.12.2015
07.12.2015

07.12.2015

   

Heemanns Damm 3, 49536 Lienen, Fon: 05484/9620-0 Fax:-20   
   

BAUMASSNAHME:

DARSTELLUNG:

Bohrprofile und Rammdiagramme

Datum Name

Strassdas

Averdiek

D. Schaefer

bearbeitet

gezeichnet

geprüft

Maßstab: Anlage:          2
Blatt:

Lemgoer Straße 55

H 1 : 50
361-2015Projekt-Nr.:

   
   
   

32657 Lemgo-Brake

Legende Grundwasser

= Ruhewasserstand in einem ausgebauten3,50

Bohrloch

2,80 = Grundwasserstand nach Beendigung
der Bohrung

3,65

unter Gelände angebohrt

Legende Grundwasser

= Ruhewasserstand in einem ausgebauten3,50
(tt.mm.jj) Bohrloch

2,80
(tt.mm.jj)

= Grundwasserstand nach Beendigung
der Bohrung

3,65
(tt.mm.jj)

= Grundwasser am tt.mm.jj in 3,65 m
unter Gelände angebohrt





4

1

 361-2015

30.11. + 

01.12.2015

2,910  0,00 m ü. BZP

2,750 0,16 m ü. BZP

 2,750 0,16 m ü. BZP

2,750 0,16 m ü. BZP

 2,750 0,16 m ü. BZP

2,170 0,74 m ü. BZP

 2,160 0,75 m ü. BZP

2,750 0,16 m ü. BZP

 2,440 0,47 m ü. BZP

2,030 0,88 m ü. BZP

 1,610 1,30 m ü. BZP

1,650 1,26 m ü. BZP

 1,427 1,48 m ü. BZP

1,355 1,56 m ü. BZP

 1,350 1,56 m ü. BZP

1,360 1,55 m ü. BZP

 2,750 0,16 m ü. BZP

2,750 0,16 m ü. BZP

 2,750 0,16 m ü. BZP

2,750 0,16 m ü. BZP

 2,750 0,16 m ü. BZP

OK FF Baumarkt  1,562 1,35 m ü. BZP

1,562 1,35 m ü. BZP

 1,562 1,35 m ü. BZP

1,562 1,35 m ü. BZP

 1,562 1,35 m ü. BZP

1,562 1,35 m ü. BZP

 1,562 1,35 m ü. BZP

relative Höhe

RKS 2 0,160

Meßpunkt

BZP 

RKS 1 0,160

Rückblick (R) Vorblick (V) R-V

Dr. Muntzos & Partner        Ingenieurbüro für Baugrund, Grundwasser, Umwelt
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Nivellierprotokoll

Datum:

Lemgoer Straße 55

32657 Lemgo-Brake 
Bezugspunkt (BZP) = OK Kanaldeckel (Lage s. Anlage 1)

BAUVORHABEN: Anlage:

Blatt:
Projekt-Nr.:

RKS 3 0,160

RKS 4 0,160

RKS/LRS 5 0,740

RKS 6 0,750

RKS 7 0,160

RKS 8 0,470

RKS 9 0,880

RKS/LRS 10 1,300

RKS 11 1,260

RKS/LRS 12 1,483

RKS 13 1,555

RKS/LRS 14 1,560

RKS 15 1,550

RKS 16 0,160

RKS 17 0,160

1,348

RKS/LRS 23 1,348

RKS 18 0,160

RKS 19 0,160

RKS 20 0,160

1,348

RKS/LRS 24 1,348

RKS/LRS 25 1,348

RKS/LRS 26 1,348

RKS/LRS 21 1,348

RKS/LRS 22
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