
Die Akkreditierung gilt für 
den in der Urkundenanlage 
D-PL-20140-01-00 
festgelegten Umfang der 
Bereiche Geräusche und 
Erschütterungen.
Messstelle nach 
§ 29b BImSchG

VMPA anerkannte
Schallschutzprüfstelle
nach DIN 4109

Leitung:

Dipl.-Phys. Axel Hübel

Dipl.-Ing. Heiko Kremer-Bertram
Staatlich anerkannter 
Sachverständiger für 
Schall- und Wärmeschutz

Dipl.-Ing. Mark Bless

Anschriften:

Peutz Consult GmbH

Kolberger Straße 19
40599 Düsseldorf
Tel. +49 211 999 582 60
Fax +49 211 999 582 70
dus@peutz.de

Borussiastraße 112
44149 Dortmund
Tel. +49 231 725 499 10
Fax +49 231 725 499 19
dortmund@peutz.de

Pestalozzistraße 3
10625 Berlin
Tel. +49 30 92 100 87 00
Fax +49 30 92 100 87 29
berlin@peutz.de

Gostenhofer Hauptstraße 21
90443 Nürnberg
Tel. +49 911 477 576 60
Fax +49 911 477 576 70
nuernberg@peutz.de

Geschäftsführer:

Dr. ir. Martijn Vercammen
Dipl.-Ing. Ferry Koopmans
AG Düsseldorf
HRB Nr. 22586
Ust-IdNr.: DE 119424700
Steuer-Nr.: 106/5721/1489

Bankverbindungen:

Stadt-Sparkasse Düsseldorf
Konto-Nr.: 220 241 94
BLZ 300 501 10
DE79300501100022024194
BIC: DUSSDEDDXXX

Niederlassungen:

Mook / Nimwegen, NL 
Zoetermeer / Den Haag, NL 
Groningen, NL 
Eindhoven, NL
Paris, F
Lyon, F 
Leuven, B 

peutz.de

Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungs-

plan Nr. 185 „Josefinum und Hospiz“ in Lenne-

stadt

Bericht VL 8581-1 vom 18.01.2022

Auftraggeber: Hospiz zur Hl. Elisabeth e.V.

Auf der Ennest 38

57368 Lennestadt

Bericht-Nr.: VL 8581-1

Datum: 18.01.2022

Ansprechpartner: Herr Koch

Dieser Bericht besteht aus insgesamt 105 Seiten,

davon 45 Seiten Text, 28 Seiten Anlagen und 32 Seiten Datenanhang.

Vorabzug-Nr. 2 vom 18.01.2022

/Projekte/VL/8581_VL_SU_BPlan_Josefinum_und_Hospiz_Lennestadt/02_DOKU/01_Berichte/Ber_01_SU/8581_VL_Ber_01_V_02_20220118_SU_BPlan_Josefi-

num_und_Hospiz_Lennestadt_CKo.odt



VL 8581-1

18.01.2022

Seite 2 von 45

Inhaltsverzeichnis

1 Situation und Aufgabenstellung.......................................................................................5

2 Bearbeitungsgrundlagen, zitierte Normen und Richtlinien...............................................7

3 Örtliche Gegebenheiten.................................................................................................11

4 Beurteilungsgrundlagen.................................................................................................12

4.1 Schalltechnische Orientierungswerte gemäß DIN 18005 (Verkehrslärm)...............12

4.2 Beurteilungsgrundlage für Außenwohnbereiche.....................................................12

4.3 Auswirkungen des Bebauungsplanes auf die Schallsituation im Umfeld................14

4.4 Immissionsrichtwerte gemäß TA Lärm (Gewerbelärm)...........................................15

5 Ermittlung und Beurteilung der Verkehrslärmimmissionen im Plangebiet......................17

5.1 Methodik................................................................................................................. 17

5.2 Emissionsberechnung Straßenverkehr..................................................................17

5.3 Emissionsberechnung öffentliche Parkplätze.........................................................18

5.4 Emissionsberechnung Schienenverkehr................................................................19

5.5 Emissionsberechnung Hubschrauber-Sonderlandeplatzes....................................20

5.6 Durchführung der Immissionsberechnungen..........................................................21

5.6.1 Berechnung der auf das Plangebiet einwirkenden Verkehrslärmimmissionen21

5.6.2 Ergebnisse der Immissionsberechnungen bezüglich Verkehrslärm und 

Beurteilung.....................................................................................................22

5.6.3 Beurteilung der Qualität der Außenwohnbereiche..........................................23

5.6.4 Änderung der Verkehrslärmimmissionen im Umfeld des Plangebiets durch 

vorhabenbedingten Mehrverkehr....................................................................24

6 Ermittlung der Gewerbelärmimmissionen......................................................................25

6.1 Allgemeine Vorgehensweise..................................................................................25

6.2 Emissionsermittlung...............................................................................................26

6.2.1 Gewerbegebiete G1 / G2................................................................................26

6.2.2 Anlieferungs- / Parkbereiche H1 / H2.............................................................26

6.2.3 Anlagen im Umfeld.........................................................................................26

6.2.4 Pkw-Parkplatz und Parkgaragen....................................................................27

6.2.5 Berechnung der Schallabstrahlung der Parkgaragen.....................................28

6.2.6 Schallabstrahlung der Parkgaragenöffnungen................................................29

6.2.7 Pkw-Fahrten zu den Parkgaragen..................................................................29

6.3 Ton-, Informations- und Impulshaltigkeit, tieffrequente Geräusche.........................30

6.4 Kurzzeitige Geräuschspitzen..................................................................................31

 



VL 8581-1

18.01.2022

Seite 3 von 45

6.5 Statistische Sicherheit der Aussagequalität............................................................32

6.6 Ergebnisse der Immissionsberechnung bezüglich Gewerbelärm...........................33

7 Schallschutzmaßnahmen zum Verkehrslärm.................................................................36

7.1 Allgemeine Erläuterungen......................................................................................36

7.2 Aktive Schallschutzmaßnahmen............................................................................36

7.3 Passive Schallschutzmaßnahmen.........................................................................36

7.3.1 Erläuterungen zu Außenlärmpegeln...............................................................37

7.3.2 Erläuterungen zu schalltechnischen Anforderungen an Außenbauteile..........37

7.3.3 Anforderungen im Plangebiet.........................................................................38

7.3.4 Schallschutzmaßnahmen: Lüftungseinrichtungen..........................................39

8 Festsetzungsvorschläge................................................................................................40

9 Zusammenfassung........................................................................................................42

 



VL 8581-1

18.01.2022

Seite 4 von 45

Tabellenverzeichnis

Tabelle 4.1: Schalltechnische Orientierungswerte nach DIN 18005, Beiblatt 1.....................12

Tabelle 4.2: Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV...........................................................15

Tabelle 4.3: Immissionsrichtwerte der TA Lärm.....................................................................15

Tabelle 5.1: Maximalwert der Knotenpunktkorrektur KKT......................................................18

Tabelle 5.2: Berechnung der Schallleistungspegel der öffentlichen Parkplätze gemäß RLS-19

.............................................................................................................................................. 19

Tabelle 5.3: Schallleistungspegel LWA der Luftfahrzeuggruppen..........................................20

Tabelle 6.1: Meteorologiefaktoren c0 [dB] für die Station Kahler Asten [25]..........................25

Tabelle 6.2: Beurteilungsschallleistungspegel der Anlagen im Umfeld..................................27

Tabelle 6.3: Beurteilungsschallleistungs- und Innenpegel der Pkw-Parkgaragen..................28

Tabelle 6.4: Beurteilungsschallleistungspegel der Pkw-Parkgaragenöffnungen....................29

Tabelle 6.5: Beurteilungsschallleistungspegel der Parkgaragenfahrwege.............................30

Tabelle 6.6: Standardabweichung σProg des Prognosemodells...........................................33

Tabelle 6.7: Beurteilungspegel (Plangebiet), jeweils maßgebendes Geschoss.....................34

Tabelle 6.8: Beurteilungspegel (Umfeld), jeweils maßgebendes Geschoss..........................34

Tabelle 7.1: Tabellarische Darstellung der Korrekturwerte Außenlärm für unterschiedliche 

Raumarten............................................................................................................................. 38

 



VL 8581-1

18.01.2022

Seite 5 von 45

1 Situation und Aufgabenstellung

Die Stadt Lennestadt plant  die Aufstellung des Bebauungsplans Nr.  185 „Josefinum und

Hospiz“ in Lennestadt, der den aktuell rechtskräftigen Vorhaben- und Erschließungsplan Nr.

124 Altenhundem „Wohnanlage St. Josef“ ersetzen soll. 

Durch die Neuaufstellung des Bebauungsplans sollen planungsrechtliche Grundlagen für zu-

künftige, potenzielle Anpassungen und Erweiterungen an den Gebäuden im Geltungsbereich

geschaffen werden.

Innerhalb des Geltungsbereiches befinden sich Bestandsgebäude (Verwaltung, Altenwoh-

nungen, Hospiz), Zuwegungen und Anlieferungsbereiche bzw. Parkplätze zum unmittelbar

benachbarten St. Josefs-Hospital sowie ein Hubschrauber-Sonderlandeplatz.

Ein Übersichtslageplan ist Anlage 1 zu entnehmen, ein Bebauungsplanentwurf befindet sich

in Anlage 2.

Zunächst ist eine schalltechnische Untersuchung zu den Verkehrslärmimmissionen im Plan-

gebiet durchzuführen. Hierbei werden die Verkehrslärmimmissionen ausgehend von den an-

grenzenden Verkehrswegen ermittelt. Die auf das Plangebiet einwirkenden Geräuschimmis-

sionen des angrenzenden Straßenverkehrs werden gemäß RLS-19 [18] ermittelt. Die Ermitt-

lung der Schienenverkehrsgeräusche der Ruhr-Sieg-Strecke erfolgt auf der Grundlage der

aktuellen Prognosezahlen der Deutschen Bahn für das Jahr 2030 [35] gemäß Schall 03 [21].

Ergänzend erfolgen Betrachtungen der entstehenden Geräuschimmissionen im Plangebiet

durch Betrieb des Hubschrauber-Sonderlandeplatzes des benachbarten St.  Josefs-Hospi-

tals.

Die Berechnungsergebnisse sind den schalltechnischen Orientierungswerten der DIN 18005

[9] gegenüberzustellen. Im Fall  von Überschreitungen der Orientierungswerte erfolgt eine

Prüfung aktiver Lärmschutzmaßnahmen bzw. eine Ausweisung der maßgeblichen Außen-

lärmpegel nach DIN 4109:2018 [7] für passiven Lärmschutz an den Baugrenzen bzw. Fassa-

den der Plangebäude.

Außerdem sind im Rahmen dieser Untersuchung Aussagen zu den Gewerbelärmimmissio-

nen, welche auf das Plangebiet einwirken sowie von dem Plangebiet ausgehen, gemäß TA

Lärm [4] zu tätigen und die Ergebnisse entsprechend zu beurteilen. Die Gewerbelärmimmis-

sionen werden basierend auf den in Kapitel 6 dargestellten Nutzungs- und Emissionsansät-

zen mit einer Ausbreitungsrechnung nach DIN ISO 9613-2 ermittelt und hinsichtlich ihrer Ein-

haltung der Anforderungen der TA Lärm an den schutzbedürftigen Nutzungen innerhalb und

außerhalb des Plangebietes beurteilt.
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Durch die Neuaufstellung des Bebauungsplans sind  grundsätzlich auch Auswirkungen auf

die schalltechnische Situation im Umfeld  im Hinblick auf den Verkehrslärm möglich.  Diese

Auswirkungen sind zu ermitteln, zu beurteilen und ggf. in die Abwägung einzustellen. 
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2 Bearbeitungsgrundlagen, zitierte Normen und Richtlinien

Titel / Beschreibung / Bemerkung Kat. Datum

[1] BImSchG 

Bundes-Immissionsschutzgesetz

Gesetz zum Schutz vor schäd-

lichen Umwelteinwirkungen 

durch Luftverunreinigungen, 

Geräusche, Erschütterungen 

und ähnliche Vorgänge

G Aktuelle Fassung

[2] 16. BImSchV 

16. Verordnung zur Durchführung 

des Bundes-Immissionsschutzge-

setzes / Verkehrslärmschutzver-

ordnung

Bundesgesetzblatt Nr. 

27/1990, ausgegeben zu Bonn

am 20. Juni 1990

V 12.06.1990 

geändert am

01.03.2021

[3] BauO NRW Landesbauordnung

Bauordnung für das Land Nord-

rhein-Westfalen

In der Fassung der Bekannt-

machung vom 04.08.2018 

(GV.NRW. 2018 S. 421)

V 04.08.2018

[4] TA Lärm 

Sechste AVwV  zum Bundes-Im-

missionsschutzgesetz, technische 

Anleitung zum Schutz gegen Lärm

Gemeinsames Ministerialblatt 

Nr. 26, herausgegeben vom 

Bundesministerium des Inne-

ren vom 28.09.1998

VV 26.08.1998, 

zuletzt geändert 

am 01.06.2017

[5] TA Lärm Schreiben des Bundesministe-

riums für Umwelt, Naturschutz,

Bau und Reaktorsicherheit – 

Korrektur redaktioneller Fehler 

beim Vollzug der Technischen 

Anleitung zum Schutz gegen 

Lärm – TA Lärm

VV 07.07.2017

[6] DIN ISO 9613, Teil 2 Dämpfung des Schalls bei der 

Ausbreitung im Freien, Allge-

meines Berechnungsverfah-

ren; Verweis in der TA Lärm 

auf den Entwurf September 

1997

N Ausgabe  

Oktober1999 

(Entwurf Sept. 

1997)

[7] DIN 4109 Schallschutz im Hochbau, An-

forderungen und Nachweise

N Januar 2018

[8] DIN 18 005, Teil 1 Schallschutz im Städtebau – 

Grundlagen und Hinweise für 

die Planung 

N Juli 2002

[9] DIN 18 005, Teil 1, Beiblatt 1 Schallschutz im Städtebau – 

Berechnungsverfahren; Schall-

technische Orientierungswerte 

für die städtebauliche Planung 

N Mai 1987

[10] DIN 45 680 Messung und Bewertung tief-

frequenter Geräuschimmissio-

nen in der Nachbarschaft

N März 1997
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Titel / Beschreibung / Bemerkung Kat. Datum

[11] DIN 45 680, Beiblatt 1 Messung und Bewertung tief-

frequenter Geräuschimmissio-

nen in der Nachbarschaft, Hin-

weise zur Beurteilung bei ge-

werblichen Anlagen

N März 1997

[12] DIN 45 681 Bestimmung der Tonhaltigkeit 

von Geräuschen und Ermitt-

lung eines Tonzuschlages für 

die Beurteilung von Geräu-

schimmissionen; Verweis in 

der TA Lärm auf Entwurf Janu-

ar 1992

N Entwurf Novem-

ber 2002,

Entwurf Januar 

1992

[13] DIN 45 681 Bestimmung der Tonhaltigkeit 

von Geräuschen und Ermitt-

lung eines Tonzuschlages für 

die Beurteilung von Geräu-

schimmissionen

N März 2005

[14] DIN 45 681, Berichtigung 2 Bestimmung der Tonhaltigkeit 

von Geräuschen und Ermitt-

lung eines Tonzuschlages für 

die Beurteilung von Geräu-

schimmissionen

N Berichtigungen 

zu DIN 

45681:2005-03 

August 2006

[15] DIN 45 684-1 Ermittlung von Fluggeräu-

schimmissionen an Landeplät-

zen – Teil 1: Berechnungsver-

fahren

N Juli 2013

[16] DIN EN 12 354, Teil 4 Bauakustik – Berechnung der 

akustischen Eigenschaften von

Gebäuden aus den Bauteilei-

genschaften – Teil 4: Schall-

übertragung von Räumen ins 

Freie 

N November 2017 

[17] Parkplatzlärmstudie

Empfehlungen zur Berechnung 

von Schallemissionen aus Park-

plätzen, Autohöfen und Omnibus-

bahnhöfen sowie von Parkhäusern

und Tiefgaragen

Schriftenreihe des Bayerischen

Landesamtes für Umwelt-

schutz, 6. überarbeitete Aufla-

ge

Lit. 2007

[18] RLS-19

Richtlinien für den Lärmschutz an 

Straßen

Forschungsgesellschaft für 

Straßen- und Verkehrswesen

RIL Ausgabe 2019

Stand: Februar 

2020

 



VL 8581-1

18.01.2022

Seite 9 von 45

Titel / Beschreibung / Bemerkung Kat. Datum

[19] VLärmSchR 97 

Richtlinien für den Verkehrslärm-

schutz an Bundesfernstraßen in 

der Baulast des Bundes

Bundesministerium für Ver-

kehr, allgemeines Rundschrei-

ben Straßenbau Nr. 26/1997, 

Sachgebiet 12.1: Lärmschutz 

Bonn, den 02.06.1997, StB 

15 / 14.80.13-65 / 11 Va 97

RIL 02.06.1997

[20] ZTV-Lsw 06 

Zusätzliche Technische Vertrags-

bedingungen und Richtlinien für 

die Ausführung von Lärmschutz-

wänden an Straßen

Forschungsgesellschaft für 

Straßen- und Verkehrswesen, 

Arbeitsgruppe Straßenentwurf

RIL 2006

[21] Schall 03

Richtlinie zur Berechnung der 

Schallimmissionen von Schienen-

wegen

Bundesgesetzblatt Jahrgang 

2014 Teil I Nr. 61, ausgegeben 

zu Bonn am 23.12.2014

RIL in Kraft getreten 

am 01.01.2015

[22] Urteil 4 A 1075.04 Bundesverwaltungsgericht RIL 16.03.2006

[23] Urteil 7 D 34/07.NE Oberverwaltungsgericht 

Nordrhein-Westfalen

RIL 13.03.2008

[24] Verwaltungsvorschrift Technische 

Baubestimmungen für das Land 

NRW

Kapitel A 5 - Schallschutz VV Juni 2019

[25] Empfehlungen zur Bestimmung 

der meteorologischen Dämpfung 

Cmet gemäß DIN 9613-2

LANUV NRW Hinweise zur 

Cmet Bildung

Lit. 26.09.2012

[26] Technischer Bericht zur Untersu-

chung der Lkw-Ladegeräusche auf

Betriebsgeländen von Frachtzen-

tren, Auslieferungslagern und Spe-

ditionen

Hessisches Landesamt für 

Umwelt und Geologie: Schrif-

tenreihe Umwelt und Geologie 

Lärmschutz in Hessen, Heft 

192

Lit. 1995

[27] Technischer Bericht zur Untersu-

chung der Geräuschemissionen 

durch Lastkraftwagen auf Betriebs-

geländen von Frachtzentren, Aus-

lieferungslagern, Speditionen und 

Verbrauchermärkten sowie weite-

rer typischer Geräusche insbeson-

dere von Verbrauchermärkten

Hessisches Landesamt für 

Umwelt und Geologie: Schrif-

tenreihe Umwelt und Geologie 

Lärmschutz in Hessen, Heft 3

Lit. 2005

[28] Zum Nachweis der Einhaltung von 

Geräuschimmissionswerten mittels

Prognose

D. Piorr, Landesumweltamt 

NRW, Zeitschrift für Lärmbe-

kämpfung, 5/2001

Lit. 2001

[29] Bebauungsplan Nr. 185 „Josefi-

num und Hospiz“

zur Verfügung gestellt von ISR 

GmbH

P Stand: 

16.06.2021

[30] Ortsbesichtigung und messtechni-

sche Ermittlungen

Peutz Consult GmbH P 11.03.2021

 



VL 8581-1

18.01.2022

Seite 10 von 45

Titel / Beschreibung / Bemerkung Kat. Datum

[31] Nutzungsangaben St. Elisabeth Hospiz P 17. 11. 2021

[32] Nutzung Bestandsgebäude im 

Planbereich

zur Verfügung gestellt von ISR 

GmbH

P 22.11.2021

[33] Verkehrszahlen für die umliegen-

den Straßen

Zur Verfügung gestellt durch 

die Stadt Lennestadt

P März 2021

[34] Parkraumuntersuchung am Kran-

kenhaus St. Josef

Planungsgruppe MWM P 12.05.2006

[35] Verkehrsdaten Schienenstrecken, 

Prognose 2030

Deutsche Bahn AG P April 2021

[36] Vorhaben- und Erschließungsplan 

Nr. 124 „Wohnanlage St. Josef“ in  

Altenhundem

Stadt Lennestadt P 08. Mai 2006

[37] Begründung zum VEP Nr. 

124„Wohnanlage St. Josef“ in  Al-

tenhundem

Stadt Lennestadt P August 2006

[38] Bebauungsplan Nr. 23 „In der 

Rosbecke“, Altenhundem

Stadt Lennestadt P Bezogen am: 

05.03.2021

[39] Bebauungsplan Nr. 36 „Wigey“, Al-

tenhundem

Stadt Lennestadt P Bezogen am: 

05.03.2021

[40] Bebauungsplan Nr. 19 I „Ortskern“,

Altenhundem

Stadt Lennestadt P Bezogen am: 

05.03.2021

[41] Bebauungsplan Nr. 136 „Auf der 

Ennest“, Altenhundem

Stadt Lennestadt P Bezogen am: 

05.03.2021

[42] Flächennutzungsplan von 2003 Stadt Lennestadt P Stand 03/2018

[43] Geobasisdaten (Höhendaten 

DGM1, Gebäudedaten LoD1; Amt-

liche Basiskarte ABK)

Datenlizenz Deutschland 2.0 

„Zero“ (dl-de/zero 2.0) 

P 17.02.2021

[44] Lageplan Open Street Map, Open Data-

base Licence (ODbL) 1.0 

P Februar 2021

Kategorien:

G Gesetz N Norm

V Verordnung RIL Richtlinie

VV Verwaltungsvorschrift Lit Buch, Aufsatz, Berichtigung

RdErl. Runderlass P Planunterlagen / Betriebsangaben
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3 Örtliche Gegebenheiten

Das Plangebiet befindet sich im Ortsteil Altenhundem in Lennestadt und schließt westlich un-

mittelbar an das St. Josefs-Hospital an. Südlich und westlich des Plangebiets befindet sich

überwiegend Wohnbebauung, südöstlich befindet sich ein Jugendwerk, an das weiter östlich

ein Gymnasium anschließt. 

In nördlicher Richtung verlaufen die Bundesstraße B236 „Hagener Straße“ und die Landstra-

ße L715 „Olper Straße“, des Weiteren wird das Plangebiet westlich durch die Straße „Auf

der Ennest“ und nördlich durch die „Uferstraße“ tangiert. Östlich des Krankenhauses verläuft

die Straße „Am Biertappen“. Ergänzend zu den beschriebenen Verkehrswegen befinden sich

im Umfeld  des  Krankenhauses  mehrere  öffentliche  Parkplätze  an  den  Straßen „Unterm

Wimpel“, „Am Biertappen“ und an der „Uferstraße“. Als weiterer relevanter Verkehrsweg ver-

läuft durch das Lennetal die zweigleisige Ruhr-Sieg-Strecke der Deutschen Bahn.

Zur abschließenden Beschreibung der maßgebenden Verkehrswege ist der im Plangebiet

befindliche Hubschrauber-Sonderlandeplatzes des benachbarten St. Josefs-Hospitals zu be-

nennen. Dieser wird ausschließlich für Ambulanz- und/oder Rettungseinsätze verwendet.

Als relevante gewerbliche Nutzungen im Umfeld befinden sich nordwestlich und östlich des

Plangebiets jenseits der Bundesstraße B236 zwei Gewerbegebiete im Bereich der „Brucher-

straße“ und „Wigeystraße“. Ergänzend werden haustechnische Anlagen des Krankenhauses

berücksichtigt.

Weitere Nutzungen mit gewerblichem Charakter sind im Plangebiet vorhanden. Bei diesen

Nutzungen handelt es sich um Parkplätze für das Personal und ein Anlieferungsbereich zur

Versorgung des Krankenhauses und der Gebäude im Plangebiet mit Getränken, Essen, Wä-

sche usw.. Zu den beschriebenen Bereichen im Plangebiet ist anzumerken, dass sich diese

in einem engen funktionellen Zusammenhang mit den weiteren vorhandenen Nutzungen im

Plangebiet befinden. Zum einen ist im Plangebiet das Verwaltungsgebäude des Kranken-

hauses angesiedelt, die weiteren Gebäude (Altenwohnungen) werden ebenfalls durch die

katholische Hospitalgesellschaft versorgt. Das Hospiz wird vom Verein Hospiz zur Hl. Elisa-

beth e.V. getragen, aber auch hier  findet die Versorgung von Pflegemitteln und Wäsche

durch die katholische Hospitalgesellschaft statt. Daher werden die beschriebenen Nutzun-

gen im Plangebiet zwar auf die Wohnbebauung außerhalb des Plangebiets betrachtet, stel-

len aber aufgrund der beschriebenen funktionellen Zusammenhänge unseres Erachtens kei-

ne fremde gewerbliche Nutzung innerhalb des Plangebietes dar.

Für die bestehenden Gebäude im Geltungsbereich bzw. die im Bebauungsplan [29] darge-

stellten Bauflächen ist eine Gebietseinstufung gemäß einem allgemeinen Wohngebiet vorge-

sehen.
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4 Beurteilungsgrundlagen

4.1 Schalltechnische Orientierungswerte gemäß DIN 18005 (Verkehrslärm)

Für die städtebauliche Planung ist die Beurteilung der Schallimmissionen aus Verkehrslärm

auf Grundlage der DIN 18005, Schallschutz im Städtebau [8], durchzuführen. Die anzustre-

benden schalltechnischen Orientierungswerte sind in der DIN 18005, Schallschutz im Städ-

tebau, Beiblatt 1 [9] aufgeführt.

Innerhalb der vorliegenden Untersuchung wird die Einhaltung der in der nachfolgenden Ta-

belle 4.1 aufgeführten schalltechnischen Orientierungswerte geprüft:

Tabelle 4.1: Schalltechnische Orientierungswerte nach DIN 18005, Beiblatt 1

Gebietsausweisung
Immissionsrichtwert [dB(A)]

Tag Nacht

Reine Wohngebiete (WR) 50 40

Allgemeine Wohngebiete (WA) 55 45

Dorfgebiete (MD) und Mischgebiete (MI) 60 50

Kerngebiete (MK) und Gewerbegebiete (GE) 65 55

In Beiblatt 1 zu DIN 18005, Teil 1 heißt es zu der Problematik der Überschreitung der schall-

technischen Orientierungswerte:

„In  vorbelasteten  Bereichen,  insbesondere  bei  vorhandener  Bebauung,  bestehenden

Verkehrswegen und Gemengelagen, lassen sich die Orientierungswerte oft nicht einhal-

ten. Wo im Rahmen einer Abwägung mit plausibler Begründung von den Orientierungs-

werten abgewichen werden soll, sollte möglichst ein Ausgleich durch andere geeignete

Maßnahmen  (z.B.  geeignete  Gebäudeanordnung  und  Grundrissgestaltung,  bauliche

Schallschutzmaßnahmen,  insbesondere  für  Schlafräume)  vorgesehen  und  planungs-

rechtlich abgesichert werden.“

4.2 Beurteilungsgrundlage für Außenwohnbereiche

Als Außenwohnbereiche werden Balkone, Terrassen, offene Loggien und bewohnbare Gar-

tenbereiche, die in der Regel dafür ausgebaut sind, angesehen. Gemäß VLärmSchR 97 [19]

und 16. BImSchV [2] ist in Außenwohnbereichen der Immissionsort in der Mitte des Außen-

wohnbereichs (befestigter Bereich) in einer Höhe von 2 m über Boden vorzusehen.

Eine formale Anforderung, welche Beurteilungspegel durch Verkehrslärm in Außenbereichen

zu berücksichtigen sind, besteht nicht. Beim Verkehrswegeneubau oder einer wesentlichen
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Änderung  des  Verkehrsweges  wird  als  Vorsorgewert  der  Immissionsgrenzwert  der

16. BImSchV für den Tageszeitraum angesetzt. Einen strengeren Nachtschutz gibt es für Au-

ßenwohnbereiche nicht, da diese dem Wohnen gelten und keine erhöhte Nachtruhe zu be-

rücksichtigen ist. In einem reinen Wohngebiet würde der Immissionsgrenzwert für Außen-

wohnbereiche demnach 59 dB(A) entsprechen. 

Das  Bundesverwaltungsgericht  sagt  jedoch  in  seinem Urteil  vom 16.03.2006  [22] unter

Punkt 43:

Zitat:  „In  Hinblick  auf  Kommunikationsstörung im Außenwohnbereich bestehe  keine Ver-

pflichtung, einen Dauerschallpegel von 59 dB(A) als Grenze festzulegen, da es sich dabei

lediglich um einen Vorsorgewert handele. Soweit die Grenzwerte für die abwägungsrelevan-

te Erholungsstörung bei einem Dauerschallpegel von 62 dB(A) außen anzusetzen sei, sei

dies für die Festsetzung von Entschädigungsansprüchen unmaßgeblich. Schutzziel sei die

Vermeidung von  Kommunikationsstörungen,  was die  Festlegung eines  Grenzwertes  von

65 dB(A) gewährleiste.“ 

Dieses Urteil greift ebenfalls das Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen  [23] mit sei-

nem Urteil vom 13.03.2008 unter Punkt 46 auf: 

Zitat: „Wohnbereiche sind solche Flächen außerhalb von Wohngebäuden, die in Ergänzung

der Gebäudenutzung für ein Wohnen im Freien geeigneten bestimmt sind, wie Gärten, Ter-

rassen, Balkone und ähnlicher Weise nutzbare sonstige Außenanlagen. Diese sind nur tags-

über schutzwürdig, da sie nachts nicht zum dauerhaften Aufenthalt von Menschen zu dienen

pflegen. Während der Tagzeit ist ihre angemessene Nutzung nur gewährleistet wenn sie kei-

nem Dauerschallpegel ausgesetzt sind der 62 dB(A) überschreitet, denn dieser Wert mar-

kiert die Schwelle bis zu der unzumutbare Störung der Kommunikation und der Erholung

nicht zu erwarten sind. Vergleiche zu alledem BVerwG, Urteil vom 1603.2016-4 A 1075.04.“

Die Urteile verdeutlichen somit, dass gemäß Rechtsprechung im Außenwohnbereich Beur-

teilungspegel von bis zu 62 dB(A) zulässig sind, da erst darüber hinaus eine unzumutbare

Störung der Kommunikation stattfindet. Die allgemeine Rechtsprechung zeigt jedoch auch,

dass mit dauerhaften Lärmpegeln im Bereich außerhalb von Wohnungen ab 70 dB(A) erst

die  Schwelle  zur  potenziellen  Gesundheitsgefährdung  beginnt.  Innerhalb  des  Nachtzeit-

raums zum Schutze des Nachtschlafes liegt diese Schwelle bei 60 dB(A). Somit handelt es

sich bei den 62 dB(A) für den Außenwohnbereich nicht um einen Aspekt der Gesundheit,

sondern rein um die Beeinflussung der Kommunikation.
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4.3 Auswirkungen des Bebauungsplanes auf die Schallsituation im Umfeld

Mit Umsetzung der geplanten Bebauung sind grundsätzlich auch immer Auswirkungen auf

die schalltechnische Situation im Umfeld möglich. Dies resultiert aus den Zusatzbelastungen

im Straßenverkehr auf dem Plangebiet selbst und in der Umgebung. Hierzu existieren keine

verbindlichen rechtlichen Vorgaben in Form von Richtwerten / Grenzwerten. Nachteilige Aus-

wirkungen sind aber zu ermitteln, zu beurteilen und ggf. in die Abwägung einzustellen. 

Gemäß Rechtsprechung z. B.  des OVG Rheinland-Pfalz in einem Urteil  vom 30.01.2006

sind Erhöhungen durch vorhabenbedingten Zusatzverkehr generell in die Abwägung einzu-

beziehen. 

Nach  der  Rechtsprechung  kann  bei  Pegelwerten  von  mehr  als  70  dB(A)  am Tag  bzw.

60 dB(A) in der Nacht von einer Gesundheitsgefährdung der Betroffenen durch den Ver-

kehrslärm ausgegangen werden. 

Zwar ist die Lärmsanierung nach wie vor nicht geregelt, die Rechtsprechung sieht jedoch für

die Bauleitplanung ein Verschlechterungsverbot vor. Wenn es durch eine Planung an Stra-

ßen in der Umgebung zu Erhöhungen des Verkehrslärms kommt und dadurch Pegelwerte

von 70 dB(A) am Tag bzw. 60 dB(A) in der Nacht überschritten werden, ist hier ein Lärm-

schutzkonzept zu erarbeiten, auch dann, wenn die Pegelerhöhungen weniger als 3 dB(A)

betragen (vgl. insb. OVG Koblenz, Urteil vom 25.03.1999, Az: 1 C 11636/98).

Als Orientierung der Erheblichkeit  von Erhöhungen unterhalb dieser Werte von 70 dB(A)

tags  und  60 dB(A)  nachts  kann  der  Auslösewert  von  3 dB(A)  als  Zunahme  gemäß

16. BImSchV [2] herangezogen werden. Ebenso können die Grenzwerte der 16. BImSchV

als Maßstab, ab welcher Höhe der Immissionen überhaupt Erhöhungen zu erheblichen Be-

einträchtigungen führen können, herangezogen werden. Eine Zunahme der Verkehrsmen-

gen auf vorhandenen Straßen, ohne dass bauliche Änderungen an diesen Straßen erfolgen,

sind zumindest nicht kritischer zu bewerten als Straßenneubaumaßnahmen. 

Bezüglich dem Umgang mit planbedingten Erhöhungen des Verkehrslärms in den lärmkriti-

schen Bereichen oberhalb von 70 dB(A) tags und 60 dB(A) nachts, kann auf ein Urteil des

OVG Münsters (OVG Münster, Urt. v. 30.05.2017 – 2 D 27/15.NE, juris Rn. 115) Bezug ge-

nommen werden. Hierin heißt es (Zitat):

„Dabei mag eine für das menschliche Ohr nicht wahrnehmbare Erhöhung des planbe-

dingten Verkehrslärms in einem besonders lärmvorbelasteten innerstädtischen Bereich

unter Abwägungsgesichtspunkten im Regelfall ohne hinzutretende besondere Umstände

auch in dem besagten lärmkritischen Bereich von tags 70 dB(A) und nachts 60 dB(A) mit

entsprechend gewichtiger städtebaulicher Begründung eher hingenommen werden kön-
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nen. Die Wahrnehmbarkeitsschwelle beginnt bezogen auf einen rechnerisch ermittelten

Dauerschallpegel bei Pegelunterschieden von 1 bis 2 dB(A).“

(Zitat Ende)

Die einzuhaltenden Immissionsgrenzwerte gemäß § 2 der 16. BImSchV sind in der nachfol-

genden Tabelle 4.2 dargestellt.

Tabelle 4.2: Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV 

Gebietsausweisung
Immissionsgrenzwert [dB(A)]

Tag Nacht

Krankenhäuser, Schulen, Kurheime und Altenheime 57 47

Reine Wohngebiete und allgemeine Wohngebiete, Klein-

siedlungsgebiete 
59 49

Kerngebiete, Dorfgebiete, Mischgebiete * 64 54

Gewerbegebiete 69 59

* Bebauungen im Außenbereich werden wie Mischgebiete betrachtet (vgl. § 2 der 16. BImSchV)

4.4 Immissionsrichtwerte gemäß TA Lärm (Gewerbelärm)

Gemäß den Anforderungen der TA Lärm [5] sollen die durch gewerbliche Anlagen verursach-

ten Lärmbelastungen die Immissionsrichtwerte am maßgeblichen Immissionsort nicht über-

schreiten. Der maßgebliche Immissionsort liegt ca. 0,5 m außerhalb vor der Mitte des geöff-

neten Fensters des vom Geräusch am stärksten betroffenen, schutzbedürftigen Raumes.

Die gebietsabhängigen Immissionsrichtwerte für Immissionsorte außerhalb von Gebäuden

(Nummer 6.1 der TA Lärm) sind in der nachfolgenden Tabelle aufgeführt.

Tabelle 4.3: Immissionsrichtwerte der TA Lärm

Gebietsausweisung
Immissionsrichtwert [dB(A)]

Tag Nacht

Reine Wohngebiete (WR) 50 35

Allgemeine Wohngebiete (WA) 55 40

Mischgebiete (MI), Kerngebiete (MK) 60 45

Urbane Gebiete (MU) 63 45

Gewerbegebiete (GE) 65 50

Geräuschspitzen

Einzelne kurzzeitige Geräuschspitzen dürfen den Immissionsrichtwert im Tageszeitraum um

nicht mehr als 30 dB(A) und im Nachtzeitraum um nicht mehr als 20 dB(A) überschreiten.
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Ruhezeiten

Bei Wohngebieten ist den auftretenden anteiligen Schallimmissionen während der Ruhezei-

ten (Zeiten mit erhöhter Empfindlichkeit: werktags von 06:00 bis 07:00 Uhr und von 20:00 bis

22:00 Uhr; sonn-/feiertags von 06:00 bis 09.00 Uhr, von 13:00 bis 15:00 Uhr und von 20:00

bis 22 Uhr) ein Zuschlag von 6 dB(A) zuzurechnen. 

Seltene Ereignisse

Bei seltenen Ereignissen betragen die Immissionsrichtwerte für Immissionsorte außerhalb

von Gebäuden tags 70 dB(A) und nachts 55 dB(A).

Einzelne kurzzeitige Geräuschspitzen dürfen diese Werte

• in Gewerbegebieten am Tag um nicht mehr als 25 dB(A) und in der Nacht um nicht

mehr als 15 dB(A),

• in Kern- und Wohngebieten am Tag um nicht mehr als 20 dB(A) und in der Nacht um

nicht mehr als 10 dB(A) überschreiten.

Anmerkung:

Unter Nummer 6.5 der TA Lärm vom Juni 2017 (BAnz AT 08.06.2017 B5) [5] heißt es:
 

(Zitat Anfang)
 

Für folgende Zeiten ist in Gebieten nach Nummer 6.1 Buchstaben d bis f bei

der Ermittlung des Beurteilungspegels die erhöhte Störwirkung von Geräu-

schen durch einen Zuschlag zu berücksichtigen:
 

(Zitat Ende)
 

Hier handelt es sich nach unserer Auffassung, die durch die Stellungnahme [5] bestätigt wur-

de, um einen redaktionellen Fehler. Gemeint sind hier nach unserm Verständnis die Buch-

staben e bis g gemäß Nummer 6.1 der TA Lärm [5].

 

Wir gehen daher davon aus, das die sog. Ruhezeitenzuschläge bei Kurgebieten, Kranken-

häusern und Pflegeanstalten (Buchstabe g) anzuwenden sind. Bei Kerngebieten, Dorfgebie-

ten und Mischgebieten (Buchstabe d) gehen wir davon aus, dass hier weiterhin keine Ruhe-

zeitenzuschläge anzuwenden sind.
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5 Ermittlung und Beurteilung der Verkehrslärmimmissionen im Plangebiet

5.1 Methodik

Die Ermittlung der Verkehrslärmimmissionen im Plangebiet erfolgt rechnerisch unter Zugrun-

delegung der Verkehrsbelastung der umliegenden Straßen- und Schienenverkehrswege und

des Hubschrauber-Sonderflugplatzes mit einem digitalen Simulationsmodell.

Ausgehend von schalltechnisch relevanten Parametern wird als Ausgangspunkt für die wei-

teren Berechnungen die sogenannte 

Emission

in Form von längenbezogenen Schallleistungspegeln als schalltechnische Kenngröße der

Lärmquellen ermittelt. Diese Schallleistungspegel der relevanten Lärmquellen werden in ein

dreidimensionales Simulationsmodell eingearbeitet. Mithilfe dieses Simulationsmodells wird

über eine Ausbreitungsberechnung von der Quelle zu den umliegenden Immissionsorten die 

Immission

in Form des sogenannten Beurteilungspegels ermittelt. Die so ermittelten Beurteilungspegel

sind mit den jeweiligen Orientierungswerten zu vergleichen. Bei Überschreitung der jeweili-

gen Orientierungswerte sind ggf. Lärmschutzmaßnahmen zu dimensionieren.

Die Berechnung der Immissionspegel, d. h. der jeweils zu erwartende Schallpegel an den

Fassaden aus dem Straßen-, Schienenverkehrs- und Fluglärm, erfolgt als Einzelpunktbe-

rechnung gemäß der RLS-19 [18],Schall 03 [21] und in Anlehnung an die DIN 45684-1 [15].

Die Geräuschbelastungen des einwirkenden Verkehrslärms werden  am Bauvorhaben  an-

hand der schalltechnischen Orientierungswerte der DIN 18005 [8], [9] beurteilt.

Das Ergebnis ist der sogenannte Beurteilungspegel, d. h. der mit Zu- und Abschlägen verse-

hene physikalische Zahlenwert des energieäquivalenten A-bewerteten Dauerschallpegels.

5.2 Emissionsberechnung Straßenverkehr 

Die  Emissionspegel des Straßenverkehrs wurden auf Grundlage der Verkehrsbelastungs-

zahlen [33] entsprechend den Vorgaben der RLS-19 [18] ermittelt.  Die zur Berechnung der

Emissionspegel  herangezogenen  Straßenquerschnitte  können  der  Anlage  3 entnommen

werden.

 



VL 8581-1

18.01.2022

Seite 18 von 45

Gemäß den Vorgaben der RLS-19 ergeben sich die in Anlage 5 dargestellten längenbezo-

genen  Schallleistungspegel.  Die  nach  RLS-19  zu  berücksichtigenden  Korrekturwerte  für

Steigungen und Gefälle werden im digitalen Simulationsmodell automatisch ermittelt und be-

rücksichtigt. 

Die Störwirkung durch das Anfahren und Bremsen der Fahrzeuge an Knotenpunkten wird

gemäß  RLS-19  in  Abhängigkeit  vom  Knotenpunkttyp  KT  und  von  der  Entfernung  zum

Schnittpunkt von sich kreuzenden oder zusammentreffenden Quelllinien gemäß nachfolgen-

der Formel bestimmt. 

DK ,KT (x )=K KT⋅max{1− x

120
;0}

mit: 

KKT = Maximalwert der Korrektur für Knotenpunkttyp KT nach Tabelle 5.1 in dB

x = Entfernung der Punktschallquelle von dem nächsten Knotenpunkt in m

Tabelle 5.1: Maximalwert der Knotenpunktkorrektur KKT

Knotenpunkttyp KT
K KT

[dB]

Lichtzeichengeregelte Knotenpunkte 3

Kreisverkehre 2

Sonstige Knotenpunkte 0

Die berücksichtigten Knotenpunkte sowie die Typen sind der Anlage 3 zu entnehmen.

5.3 Emissionsberechnung öffentliche Parkplätze

Die Ermittlung der  Schallleistungspegel der öffentlichen Parkplätze im Umfeld des Plange-

bietes erfolgt anhand der Standardwerte der RLS-19 für die Anzahl der Fahrzeugbewegun-

gen je Parkstand und Stunde für P+R-Parkplätze und unter Berücksichtigung des Zuschlags

für den Parkplatztyp mit DP,PT  = 0 dB für Pkw-Parkplätze. Die Ermittlung der Anzahl der

Parkstände  erfolgt  unter  Berücksichtigung  der  Angaben  der  Parkraumuntersuchung  am

Krankenhaus St. Josef [34]. In der nachfolgenden Tabelle 5.2 sind die resultierenden Emissi-

onsgrößen angegeben, in Anlage 3 ist die Lage der Parkplätze ersichtlich. 
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Tabelle 5.2: Berechnung  der  Schallleistungspegel der  öffentlichen  Parkplätze gemäß

RLS-19

Park-

platz

Fahrzeugbewegungen je

Parkstand und Stunde
Anzahl 

Parkstände

Zuschlag

DP,PT

 Schallleistungspegel LW 

[dB(A)]

tags nachts [dB(A)] tags nachts

P1 0,3 0,06 25 0 71,8 64,8

P2 0,3 0,06 11 0 68,2 61,2

P3 0,3 0,06 20 0 70,8 63,8

P4 0,3 0,06 18 0 70,3 63,3

P5 0,3 0,06 19 0 70,6 63,6

P6 0,3 0,06 18 0 70,3 63,3

5.4 Emissionsberechnung Schienenverkehr

Grundlage der Berechnungen sind die Verkehrsbelastungszahlen der Strecken der DB AG

östlich des Bauvorhabens für den Prognosehorizont 2030, welche von der DB AG zur Verfü-

gung gestellt wurden [35].

Die zugrunde gelegten Streckenbelastungen und berechneten Schallleistungspegel für die

Strecken der DB AG sind detailliert in Anlage 6 aufgeführt. 

Die Schallleistungspegel des Schienenverkehrs wurden gemäß den Vorgaben der Schall 03

[21] berechnet.

Entsprechend der Schall 03 [21] wird die Berechnung der Schallemission für die nachfolgend

aufgeführten 4 Schallquellenarten durchgeführt:

- Rollgeräusche,

- Aerodynamische Geräusche,

- Aggregatgeräusche und

- Antriebsgeräusche

Die Berechnungen erfolgen für jeweils 3 verschiedene Höhen über Schienenoberkante (0 m,

4 m und 5 m) mit den entsprechenden Zugarten, -längen und -geschwindigkeiten und den

entsprechenden Zugzahlen für den Tag (6 – 22 Uhr) bzw. die Nacht (22 – 6 Uhr).

Bei der Emissionsberechnung werden Pegelkorrekturen für Fahrbahnarten wie beispielswei-

se Brückenzuschläge, Zuschläge für Bahnübergänge oder enge Kurvenradien entsprechend

der Rechenregularien nach Schall 03 [21] in Ansatz gebracht.
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Dabei wird für die Brücke der Strecke 2800 über die Lenne als Brücke mit stählernem Über-

bau und Gleise direkt aufgelagert ein Zuschlag von KBr = 12 dB angesetzt, ergänzend wird

im Bereich des Gewerbegebiets Wigey die erhöhte Störwirkung durch Kurvenfahrgeräusche

mit Radien zwischen 300 m und 500 m mit jeweils einem Zuschlag von KL = 3 dB berück-

sichtigt. 

5.5 Emissionsberechnung Hubschrauber-Sonderlandeplatzes

Für Ambulanz- und Rettungsflüge an Hubschrauber-Sonderlandeplätzen kommen maßgeb-

lich Hubschrauber der Luftfahrzeuggruppe H 1.1 und H 1.2 zum Einsatz.

Der Schallleistungspegel für die Flugzustände Start und Landung ist gemäß der Tab. 6 der

DIN 45684-1 [15] wie folgt zu berücksichtigen:

Tabelle 5.3: Schallleistungspegel LWA der Luftfahrzeuggruppen

Luftfahrzeuggruppe
Schallleistungspegel LWA [dB]

Start Landung

H 1.1 133,7 133,7

H 1.2 136,3 136,3

Zur Berücksichtigung des schalltechnischen ungünstigsten Falls wird in den weiteren Be-

rechnungen die Luftfahrtgruppe H 1.2 betrachtet, da hier mit den höchsten Geräuschimmis-

sionen zu rechnen ist. Die Berechnungen erfolgen frequenzabhängig mit den in Tabelle B.1

der DIN 45684-1 [15] festgelegten Spektren. Aufgrund der Lage des Sonderlandeplatzes in

einem dicht besiedelten Gebiet wird dabei das Rückwärtsstartverfahren für Hubschrauber

berücksichtigt.

Für den Sonderflugplatz wurden keine Auswertungen eines Datenerfassungssystems (DES)

zur Verfügung gestellt. Daher werden Angaben und Daten zum Flugbetrieb aus der Begrün-

dung zum Vorhaben- und Erschließungsplan Nr. 124 [37] für die weiteren Betrachtungen zu-

grunde gelegt.

Gemäß dieser Angaben wird der Sonderlandeplatz durchschnittlich 10-15 mal jährlich ange-

flogen. Start und Landung können aus Sicherheitsgründen nur zwischen 7 Uhr und 22 Uhr

(bis Sonnenuntergang) stattfinden. Aufgrund der vorherrschenden westlichen Windrichtun-

gen wird in den Berechnungen der Anflug von Osten über das Krankenhaus berücksichtigt.

Der Start erfolgt nach dem Rückwärtsstartverfahren in westlicher Richtung.

Als Flughöhe h0 wird eine Höhe von 300 m angenommen, der Steigwinkel α wird mit 9° ge-

mäß Tab. B.2 der DIN 45684-1 [15] berücksichtigt. Aufgrund der Datenlage wurde auf eine
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Modellierung mehrerer Flugkorridore verzichtet, ergänzend wird angemerkt, dass für die Ge-

räuschimmissionen im Plangebiet aufgrund der Nähe zum Sonderlandeplatz die Vorgänge

während der Start- und Landevorgänge maßgebend sind und hier die Korridore dicht zusam-

menliegen.

Die Modellierung der Flugwege über die Bogenlänge des Flugwegs bei dem Rückwärtsstart-

verfahren und bei der Landung sowie die Berechnung der längenbezogenen Schallleistungs-

exposition erfolgt gemäß Tab. B.2 der DIN 45684-1 [15].

In den Berechnungen wird von einem Lande- und Startvorgang am Tag im Zeitraum von 6-

22 Uhr ausgegangen.

5.6 Durchführung der Immissionsberechnungen

5.6.1 Berechnung der auf das Plangebiet einwirkenden Verkehrslärmim-

missionen

Ausgehend von den berechneten Emissionspegeln werden die Immissionen, d. h. die indivi-

duellen Geräuschbelastungen innerhalb des Plangebietes mit  dem Programm Soundplan

8.2 errechnet.

Die Berechnung der Immissionspegel erfolgt dabei in Form von:

• Rasterlärmkarten (Isophonenkarten), in denen die zu erwartenden Immissionen je-

weils für den Tages- und Nachtzeitraum in einer definierten Höhe über dem Plange-

biet flächig dargestellt sind. Dargestellt werden die maximal berechneten Immissi-

onspegel über alle Geschosse bei freier Schallausbreitung im Plangebiet als Sum-

menpegel (Anlage 8 und Anlage 13).

• Gebäudelärmkarten, in denen die zu erwartenden Immissionen jeweils für den Ta-

ges- und Nachtzeitraum als höchster Pegel je Fassade dargestellt sind. Dargestellt

werden die berechneten Immissionen an den Fassaden der Plangebäude unter Be-

rücksichtigung der  abschirmenden und reflektierenden Wirkung der  Plangebäude

(Anlage 15).

• Einzelpunktberechnungen an den Fassaden der Plangebäude unter  Berücksichti-

gung der abschirmenden und reflektierenden Wirkung der Plangebäude (Anlage 7

und Anlage 14).
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5.6.2 Ergebnisse der Immissionsberechnungen bezüglich Verkehrslärm 

und Beurteilung

Bei den Berechnungen der Immissionen aus dem Verkehrslärm werden sowohl die beste-

henden Gebäude im Umfeld als auch die Gebäude im Plangebiet mit maximaler Höhe ge-

mäß der Vorgaben des Bebauungsplans [29] als reflektierende sowie abschirmende Objekte

berücksichtigt. Ergänzend erfolgen Berechnungen ohne Bebauung im Plangebiet.

Die Ergebnisse der Berechnungen nach DIN 18005 sind als Einzelpunktberechnungen für

alle Geschosse in Anlage 7 dargestellt. Auf der sicheren Seite liegend wurden auch Fassa-

den mitberechnet, an denen gemäß aktueller Planung keine schutzbedürftige Nutzung vor-

gesehen ist.

Hinsichtlich  des  Straßenverkehrslärms wird  erkennbar,  dass  maximale  Beurteilungspegel

von 60 / 53 dB(A) am Tag / in der Nacht im Bereich des Immissionsortes 01 erreicht werden.

Somit werden bereits aus dem Straßenverkehrslärm die maßgebenden Orientierungswerte

für allgemeine Wohngebiete von 55 / 45 dB(A) am Tag / in der Nacht um bis zu 5 / 8 dB am

Tag / in der Nacht überschritten. 

Hinsichtlich  des  Schienenverkehrslärms  treten  maximale  Beurteilungspegel  von 58  /

60 dB(A) am Tag / in der Nacht im Bereich des Immissionsortes 01 auf. Somit werden die

schalltechnischen  Orientierungswerte  durch  den  Schienenverkehrslärm  für  allgemeine

Wohngebiete von 55 / 45 dB(A) am Tag / in der Nacht um bis zu 3 / 15 dB am Tag / in der

Nacht überschritten.

Hinsichtlich des Lärms durch den Hubschrauber-Sonderlandeplatz treten maximale Beurtei-

lungspegel von 67 dB(A) am Tag im Bereich des Immissionsortes 24 auf. Im Nachtzeitraum

wird der Hubschrauber-Sonderlandeplatz nicht genutzt. Somit werden die schalltechnischen

Orientierungswerte für allgemeine Wohngebiete von 55 / 45 dB(A) am Tag um bis zu 12 dB

überschritten und in der Nacht eingehalten.

Wie die Berechnungsergebnisse für den Gesamtverkehrslärm in Anlage 7 zeigen, wird der

zum Tageszeitraum in einem allgemeinen Wohngebiet (WA) zulässige schalltechnische Ori-

entierungswert von 55 dB(A) an nahezu allen Fassaden mit Beurteilungspegeln von bis zu

67 dB(A) um bis zu 12 dB überschritten.

Der zum Nachtzeitraum zulässige schalltechnische Orientierungswert  für  ein allgemeines

Wohngebiet (WA) von 45 dB(A) wird bei Beurteilungspegeln von bis zu 61 dB um bis zu

16 dB(A) überschritten.  Hierbei  ist  zu beachten,  dass gemäß Rechtsprechung ab einem

Schwellenwert von 70 dB(A) tags bzw. 60 dB(A) nachts eine mögliche Gesundheitsgefahr

nicht mehr auszuschließen ist. 
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Aufgrund der Überschreitungen der schalltechnischen Orientierungswerte die Anwendung

aktiver  Schallschutzmaßnahmen geprüft  sowie  ggf.  passive Schallschutzmaßnahmen auf

Basis der so genannten "maßgeblichen Außenlärmpegel" gemäß DIN 4109 [7] vorgesehen.

5.6.3 Beurteilung der Qualität der Außenwohnbereiche

Die Rechtsprechung geht davon aus,  dass eine angemessene Nutzung der Freibereiche

gewährleistet ist, „[…] wenn sie keinem Dauerschallpegel ausgesetzt sind, der 62 dB (A)

überschreitet, denn dieser Wert markiert die Schwelle, bis zu der unzumutbare Störungen

der Kommunikation und der Erholung nicht zu erwarten sind.“ (OVG NRW vom 13.03.2008,

Az.: 7 D 34/07.NE). 

Gemäß der Berechnungsergebnisse in  Anlage 7 liegen an einem überwiegenden Teil der

Fassaden Beurteilungspegel von weniger als 62 dB(A) tags vor, sodass hier Außenwohnbe-

reiche ohne zusätzliche Lärmschutzmaßnahmen möglich sind. An den unmittelbar dem Hub-

schrauber-Sonderlandeplatz zugewandten Fassaden im südlichen Bereich liegen entstehen

durch die kurzzeitgen Lande- und Startvorgänge Beurteilungspegel von mehr als 62 dB(A).

Hierbei handelt es sich jedoch um kurzzeitige laute Ereignisse und nicht um dauerhaft vor-

herrschende Geräusche, daher sind Schallschutzmaßnahmen an den Außenwohnbereichen,

z.B. durch eine absorbierende Unterdecke, nicht zielführend, da auch mit dieser Maßnahme

eine Kommunikation während der Start/Landevorgänge nicht möglich wäre. Ohne Berück-

sichtigung der Flugvorgänge liegen die Beurteilungspegel deutlich geringer, sodass keine

zusätzlichen Lärmschutzmaßnahmen erforderlich wären. 

Bei Ausstattung der Außenwohnbereiche mit einer geschlossenen Brüstung und einer absor-

bierenden Unterdecke werden die Beurteilungspegel für diese Bereiche um bis zu 3 dB ge-

mindert. Unter Berücksichtigung dieser Maßnahmen können Loggien in Bereichen mit Beur-

teilungspegeln des Verkehrslärms von bis zu 65 dB(A) tags umgesetzt werden, da durch

eine Pegelminderung um 3 dB, Beurteilungspegel des Verkehrslärms von maximal 62 dB(A)

erzielt werden. 

An Fassaden mit Beurteilungspegeln von mehr als 65 dB(A) sind hingegen aufwendigere

Lärmschutzmaßnahmen wie z. B.  der Einsatz von Verglasungselementen erforderlich.  Je

nach Ausführung der Verglasung ist hier eine Minderungswirkung von bis zu 10 dB möglich.

Von zusätzlichen Lärmschutzmaßnahmen ausgenommen werden können Balkone und Log-

gien von durchgesteckten Wohnungen, wenn zusätzlich auf der lärmabgewandten Gebäude-

seite ein Balkon oder eine Loggia errichtet wird.
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5.6.4 Änderung der Verkehrslärmimmissionen im Umfeld des Plangebiets 

durch vorhabenbedingten Mehrverkehr

Durch die Neuaufstellung des Bebauungsplans sind keine wesentlichen Erhöhungen durch

planbedingten Mehrverkehr im Umfeld zu erwarten, da sich der zugeordnete Verkehr durch

die  unveränderten  Nutzungen der  Bestandsgebäude im Geltungsbereich  nicht  signifikant

verändern wird. Auch durch mögliche Erweiterungen an den vorhandenen Gebäuden, z. B.

durch ein zusätzliches Geschoss, ist von keiner maßgeblichen Erhöhung des zugeordneten

Verkehrs auszugehen. Dies beinhaltet auch den bestehenden Hubschrauber-Sonderlande-

platz, an dem keine Änderungen bezüglich Lage oder Nutzung berücksichtigt wird.
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6 Ermittlung der Gewerbelärmimmissionen 

6.1 Allgemeine Vorgehensweise

Die Ermittlung der Schallimmissionen der relevanten, angrenzenden Gewerbenutzungen auf

das Plangebiet und aus dem Plangebiet auf die umliegenden schutzbedürftigen Nutzungen

erfolgt rechnerisch auf Grundlage eigener Messdaten sowie anerkannter Literaturansätze.

Die immissionsrelevanten Geräuschquellen wurden in dem Simulationsmodell in Form von

Ersatzflächen-, Ersatzlinien- und Ersatzpunktschallquellen, deren Lage im Lageplan in Anla-

ge 9 dargestellt ist, berücksichtigt. 

Die zugehörigen Emissionsdaten sind dem Datenanhang zu entnehmen. Die Gewerbelärm-

immissionen wurden hierbei beispielhaft für mehrere Immissionsorte entlang der vorhande-

nen Fassaden im Plangebiet untersucht. Die Immissionsorte im Plangebiet sind in Anlage 4

ersichtlich, die Immissionsorte im Umfeld in Anlage 9 dargestellt. 

Ausgehend von diesen Emissionsgrößen erfolgt auf Grundlage der Rechenvorschriften der

DIN ISO 9613-2 [6] die Bestimmung der im Plangebiet und im Umfeld vorliegenden Schal-

limmissionen. 

Die Bestimmung der meteorologischen Dämpfung Cmet nach DIN ISO 9613-2 erfolgt gemäß

den Empfehlungen des LANUV NRW [25] auf Grundlage der in der nachfolgenden Tabel-

le 6.1 aufgeführten Meteorologiefaktoren C0 für die Station Kahler Asten.

Tabelle 6.1: Meteorologiefaktoren c0 [dB] für die Station Kahler Asten [25] 

Station

Mitwindrichtung für die Ausbreitung von der Quelle zum Immissionsort C0

[dB]

0° 30° 60° 90° 120° 150° 180° 210° 240° 270° 300° 330°

Kahler Asten 2,6 3,1 3,4 3,2 2,6 2,0 1,5 1,3 1,2 1,3 1,5 2,0

Die hier dargestellten Berechnungsergebnisse basieren auf einer Schallausbreitungsrech-

nung auf Grundlage des Mittelungspegels LAFTeq für Schallquellen im Freien unter Berück-

sichtigung eventueller Impulszuschläge.

Zur Berücksichtigung der gewerblichen Geräuschimmissionen auf das Plangebiet werden

zunächst die Gewerbegebiete nordwestlich und östlich des Plangebiets betrachtet. Ergän-

zend werden im Nahbereich haustechnische Anlagen des Krankenhauses sowie Anlagen im

Umfeld (Papierpresse) auf der Basis von Messungen sowie Literaturdaten ebenfalls berück-

sichtigt. 
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Zur Berücksichtigung der gewerblichen Geräuschimmissionen aus dem Plangebiet werden

die vorhandenen Verlade- und Parkbereiche sowie die zugeordneten Pkw-Fahrten und Ge-

räusche aus den beiden vorhandenen Parkgaragen innerhalb des Plangebiets berücksich-

tigt. Die Betrachtung dieser Geräuschimmissionen der Verlade- und Parkbereiche im Freien

erfolgt dabei auf der Grundlage einer worst-case-Betrachtung, in der davon ausgegangen

wird, dass durch diese Geräuschquellen an den bereits vorhandenen Immissionsorten im

Umfeld die maximal zulässigen Geräuschimmissionen ausgeschöpft werden.

Die berücksichtigten und nachfolgend beschriebenen gewerblichen Nutzungen sind in Anla-

ge 9 dargestellt.

6.2 Emissionsermittlung

6.2.1 Gewerbegebiete G1 / G2

Zur Berücksichtigung der gewerblichen Geräuschimmissionen durch die beiden Gewerbege-

biete „G1“ und „G2“ wurden Ersatzflächenschallquellen derart modelliert, dass sie an den

maßgeblichen Immissionsorten im Umfeld die Geräuschimmissionen ausschöpfen. Hieraus

ergeben sich für diese beiden Gewerbegebiete flächenbezogene Schallleistungspegel von

L''WAr = 64 dB(A)/m² tags und L''WAr = 49 dB(A)/m² nachts für die Fläche G1 mit eine Größe

von ca. 67.000 m2 sowie von L''WAr = 75 dB(A)/m² tags und L''WAr = 60 dB(A)/m² nachts für die

Fläche G2 mit eine Größe von ca. 24.000 m2. 

6.2.2 Anlieferungs- / Parkbereiche H1 / H2

Bezogen auf die Anlieferungs- und Parkbereiche im Plangebiet konnten keine Nutzungsan-

gaben zur Verfügung gestellt.  Daher werden diese Bereiche ebenfalls  als Ersatzflächen-

schallquellen derart modelliert,  dass sie an den bereits vorhandenen Immissionsorten im

Plangebiet die Geräuschimmissionsrichtwerte ausschöpfen. Hierbei wird nach Abstimmung

mit  dem Planungsbüro ISR eine Mischgebietseinstufung berücksichtigt.  Hieraus ergeben

sich für diese beiden Flächen flächenhafte Schallleistungspegel von L''WAr = 62 dB(A)/m² tags

und L''WAr = 47 dB(A)/m² nachts für die Fläche H1 sowie von L''WAr = 61 dB(A)/m² tags und

L''WAr = 46 dB(A)/m² nachts für die Fläche H2. 

6.2.3 Anlagen im Umfeld

Im Rahmen der Ortsbesichtigung  [30] wurden haustechnische Anlagen auf dem Dach des

Krankenhaus sowie eine Papierpresse messtechnisch ermittelt. Diese Anlagen werden er-

gänzend in den Berechnungen wie folgt berücksichtigt:
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Tabelle 6.2: Beurteilungsschallleistungspegel der Anlagen im Umfeld

Anlage

LWAr

tags

[dB(A)]

LWAr

lauteste Nachstd.

[dB(A)]

Einwirkzeit

Papierpresse 91,0 - 1h tags

Rückkühler 2x je 80,0 80,0 24 h

Kamin 75,0 75,0 24 h

Lüftungsöffnung 80,0 80,0 24 h

Wetterschutzgitter Lüftungszentrale 53,5 53,5 24 h

Klimagerät 80,0 80,0 24 h

6.2.4 Pkw-Parkplatz und Parkgaragen

Die Schallemissionen des Parkplatzes am Verwaltungsgebäude bzw. der Parkgaragen wer-

den nach dem Berechnungsverfahren der Parkplatzlärmstudie [17] ermittelt. Die rechnerisch

ermittelten  Schallemissionen  werden  am  außenliegenden  Parkplatz  auf  die  Stellplätze

gleichmäßig verteilt bzw. an den Parkgaragen als Grundlage zur Ermittlung der Schallab-

strahlung über die Öffnung der Zufahrt verwendet. Dabei erfolgt die Beurteilung der Parkga-

ragen für die Altenwohnungen und das betreute Wohnen in Anlehnung an der TA Lärm, d.h.

es werden keine Spitzenpegel entsprechend dem Verkehrslärm auf der Zuwegung zur Park-

garage betrachtet,  da sie dem Charakter nach einer Parkgarage an einem Mehrfamilien-

wohnhaus ähneln. Für den zugeordneten Parkplatz der Verwaltung wird auch das Spitzen-

pegelkriterium berücksichtigt.  

Die rechnerische Ermittlung des Schallleistungsbeurteilungspegels erfolgt mit folgender For-

mel für das sogenannte „zusammengefasstes Verfahren“:

LWAr = LW 0 + K PA + K I + K D + K StrO + 10 log(B⋅N ) − 10 log(
T r

T
)

Darin sind: 

LWAr = Schallleistungsbeurteilungspegel aller Vorgänge auf dem Parkplatz [dB(A)]

LW0 = 63 dB(A), Ausgangsschallleistungspegel für 1 Bewegung / h [dB(A)]

KPA = Zuschlag für die Parkplatzart [dB], hier: KPA = 0 dB für Anwohner, Besucher- und

Mitarbeiterparkplätze

KI = Zuschlag für die Impulshaltigkeit [dB], hier:  KI = 4 dB für Anwohner, Besucher-

und Mitarbeiterparkplätze

KD = Durchfahranteil [dB]
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KStrO = Zuschlag für unterschiedliche Fahrbahnoberflächen [dB], hier: KI = 1 dB für Be-

tonsteinpflaster mit Fugen > 3 mm

B • N = alle Fahrzeugbewegungen auf der Parkplatzfläche

T = Bezugszeit = 1h

Tr = Beurteilungszeit [h], hier: 16 Stunden am Tag, lauteste Nachtstunde

Der Schallleistungspegel wird innerhalb des digitalen Berechnungsmodells 0,5 m oberhalb

der Geländeoberfläche gleichmäßig auf die Ersatzflächenschallquelle verteilt. 

Für den Parkplatz an der Verwaltung mit fünf Stellplätzen ergibt sich daraus ein  Beurtei-

lungsschallleistungspegel von LWAr = 69,3 dB(A) im Tageszeitraum.

6.2.5 Berechnung der Schallabstrahlung der Parkgaragen

Der Innenpegel lässt sich gemäß DIN EN 12354-4 [16] entsprechend der folgenden Formel

berechnen:

L p , in = L
WA(T ) + 10 log ( 4A

S
)

Darin sind:

LWA(T) = Schallleistungspegel als Anregung im Innenraum [dB(A)]

AS = äquivalente Absorptionsfläche [m²], mit AS = Ai • αi

A = Oberfläche im Innenraum der Parkgaragen [m²]

α = Absorptionsgrad der Oberflächen

Zur Berechnung der äquivalenten Absorptionsflächen der Decken der Parkgaragen wird ein

Absorptionsgrad von α = 0,8 (Tektalan) und ein Absorptionsgrad von α = 1,0 für die offene

Zufahrt  berücksichtigt.  Insgesamt  errechnen  sich  hieraus  äquivalente  Absorptionsflächen

von AS = 330 m² für die Parkgarage „Altenwohnungen“ und AS = 170 m² für die Parkgarage

„Betreutes Wohnen“. Daraus ergeben sich die nachfolgend angegebenen Innenpegel. 

Tabelle 6.3: Beurteilungsschallleistungs- und Innenpegel der Pkw-Parkgaragen

Parkgarage

LWAr

tags

[dB(A)]

LWAr

lausteste

Nachstd.

[dB(A)]

Innenpegel

 Lp,in tags

[dB(A)]

Innenpegel

 Lp,in nachts

[dB(A)]

PG Altenwohnungen, 20 Stellplätze 73,6 72,4 54,5 53,3

PG Betreutes Wohnen, 12 Stellplätze 71,0 70,3 54,7 54,0
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6.2.6 Schallabstrahlung der Parkgaragenöffnungen

Die Schallabstrahlung der Parkgaragenöffnungen wird auf Grundlage eines im Inneren des

Gebäudes vorherrschenden Schalldruckpegels Li (Halleninnenpegel) ermittelt. 

Die Schallabstrahlung beider Parkgaragenöffnungen wird gemäß folgender Formel nach DIN

EN 12354-4 [16] frequenzabhängig berücksichtigt.

LWA = L p ,in + C d−R ' + 10 log(
S

S0
)

Darin sind:

LWA = vom Fassadenbauteil abgestrahlter Schallleistungspegel [dB(A)]

Lp, in = Schalldruckpegel im Inneren des Gebäudes im Abstand von 1 bis 2 m vom be-

trachteten Bauteil [dB(A)]

Cd = Diffusitätsterm für das Innenschallfeld an einem Segment oder einer Gebäude-

seite [dB]; hier = Cd = -3 dB

R' = frequenzabhängige Schalldämmung des Fassadenbauteils [dB]

S = Fläche des abstrahlenden Bauteils [m²]

S0 = Bezugsfläche [m²], S0 = 1 m²

Die maßgebliche Schallabstrahlung über die Außenbauteile erfolgt im Prognosemodell über

die Parkgaragenöffnungen (Zufahrt). Diese sind tags und nachts ständig geöffnet  und wer-

den mit einem Öffnungsquerschnitt von ca. 10 qm mit folgenden Beurteilungsschallleistungs-

pegeln berücksichtigt.

Tabelle 6.4: Beurteilungsschallleistungspegel der Pkw-Parkgaragenöffnungen

Parkgarage Öffnung

LWAr

tags

[dB(A)]

LWAr

lausteste Nachstd.

[dB(A)]

PG Altenwohnungen, 20 Stellplätze 61,5 60,3

PG Betreutes Wohnen, 12 Stellplätze 61,7 61,0

6.2.7 Pkw-Fahrten zu den Parkgaragen

Die Fahrwege der Pkw bei der  Zu- und Abfahrt zur Parkgarage werden als Ersatzlinien-

schallquellen digitalisiert. Gemäß Technischer Berichte des Hessischen Landesamts für Um-

welt und Geologie über Geräuschemissionen von Lkw [26] / [27] können die Fahrgeräusche

von Pkw bei langsamer Fahrt wie folgt berechnet werden:

 



VL 8581-1

18.01.2022

Seite 30 von 45

LWAr = L'WA ,1h + 10 log (n) + 10 log(
l

1m
)− 10 log(

T r

T
)

Darin sind:

LWAr = Auf Beurteilungszeit bezogener Schallleistungspegel für den Streckenabschnitt

[dB(A)]

L'WA,1h = Zeitlich gemittelter Schallleistungspegel für 1 Fahrzeug/h und 1 m [dB(A)], hier: 

LWA,1h = 48 dB(A) für Pkw

n = Anzahl der Fahrten der Kfz-Klasse in der Beurteilungszeit Tr

l = Länge des Streckenabschnittes [m]

T = Bezugszeit = 1h

Tr = Beurteilungszeit [h], hier: 16 Stunden am Tag, lauteste Nachtstunde

Die Fahrwege bestehen überwiegend aus asphaltierte Fahrbahnoberflächen. Für Parkplätze

an Wohnanlagen ergeben sich die nachfolgenden Bewegungen pro Stunde tags und nachts

sowie unter Berücksichtigung der Fahrwege mit einer Länge von ca. 9 m die angegebenen

Beurteilungsschallleistungspegel.

Tabelle 6.5: Beurteilungsschallleistungspegel der Parkgaragenfahrwege

Fahrweg
Bewegungen /h

tags

Bewegungen /h

nachts

LWAr

tags

[dB(A)]

LWAr

lausteste

Nachstd.

[dB(A)]

PG Altenwohnungen 3 1,8 62,3 60,1

PG Betreutes Wohnen 1,8 1,1 60,3 58,1

6.3 Ton-, Informations- und Impulshaltigkeit, tieffrequente Geräusche 

Gemäß Nummer 7.3 “Berücksichtigung tieffrequenter Geräusche“ der TA Lärm ist bei Ge-

räuschen mit vorherrschenden Energieanteilen im Frequenzbereich unter 90 Hz (tieffrequen-

te Geräusche) zu beurteilen, ob hiervon schädliche Umwelteinwirkungen ausgehen können.

Hier heißt es:

"Für Geräusche, die vorherrschende Energieanteile im Frequenzbereich unter 90 Hz

besitzen (tieffrequente Geräusche) ist die Frage, ob von ihnen schädliche Umweltein-

wirkungen ausgehen, im Einzelfall nach den örtlichen Verhältnissen zu beurteilen.

Schädliche Umwelteinwirkungen können insbesondere auftreten, wenn bei deutlich

wahrnehmbaren tieffrequenten Geräuschen in schutzbedürftigen Räumen bei ge-

schlossenen Fenstern die nach Nummer A.1.5 des Anhangs ermittelte Differenz 

LCeq – LAeq den Wert 20 dB überschreitet."
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Unter Nummer A.1.5 “Hinweise zur Berücksichtigung tieffrequenter Geräusche“ des An-

hangs der TA Lärm heißt es weiter:

"Hinweise zur Ermittlung und Bewertung tieffrequenter Geräusche enthält DIN 45680,

Ausgabe März 1997, und das zugehörige Beiblatt 1. Danach sind schädliche Umwelt-

einwirkungen nicht zu erwarten, wenn die in Beiblatt 1 genannten Anhaltswerte nicht

überschritten werden."

Da die betrachteten Gewerbelärmquellen bereits im direkten Umfeld das oben genannte Kri-

terium für tieffrequente Geräusche erfüllen muss, ist auch im Plangebiet  nicht von schädli-

chen Umwelteinwirkungen im Sinne der TA Lärm auszugehen.

Bei Hervortreten eines oder mehrerer Einzeltöne aus dem übrigen Frequenzspektrum

schreibt die TA Lärm einen Zuschlag KT für die Tonhaltigkeit des Geräusches vor. Dieser Zu-

schlag kann pauschal 3 bzw. 6 dB(A) betragen oder aus Messungen nach DIN 45681 be-

stimmt werden. Für informationshaltige Geräusche ist ebenfalls ein pauschaler Zuschlag von

KT = 3 bzw. 6 dB(A), je nach Auffälligkeit, vorgesehen. 

Eine möglicherweise auftretende Ton- bzw. Informationshaltigkeit wurde bereits bei der Er-

mittlung der maximal möglichen Emissionspegel berücksichtigt und ist somit in den Immissi-

onsansätzen mit enthalten.

Die Impulshaltigkeit  der angesetzten Schallquellen wurde durch die Verwendung von auf

Taktmaximalpegeln beruhenden Ansätzen berücksichtigt.

6.4 Kurzzeitige Geräuschspitzen 

Innerhalb der vorliegenden Untersuchung wird gemäß der TA Lärm ebenfalls die Einhaltung

der zum Tages- und Nachtzeitraum zulässigen kurzzeitigen Geräuschspitzen untersucht.

Folgende maximale Schallereignisse werden mit  den aufgelisteten maximalen Schallleis-

tungspegeln berücksichtigt:

• Bremsentlüftung Lkw LWAmax = 108 dB(A);

• Kofferraum schließen Pkw LWAmax = 100 dB(A);

Die sich ergebenden Maximalpegel wurden ebenfalls mit dem angefertigten digitalen Simula-

tionsmodell berechnet. Hierbei wird für jeden Immissionsort die schalltechnisch ungünstigste

(d. h. mit den höchsten Immissionen verbundene) Position für das Auftreten des Maximalpe-
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gels der jeweiligen Quelle automatisch berücksichtigt. Die sich aus den Berechnungen erge-

benden vorliegenden Maximalpegel sind in Anlage 11 dargestellt.

6.5 Statistische Sicherheit der Aussagequalität

Die TA Lärm sieht unter Punkt A.2.6 Angaben zur Qualität der Aussage vor. Die Qualität der

Aussage ist dabei abhängig von folgenden Faktoren:

• Die Unsicherheit der Emission (Eingangsdaten zur Prognose)

• Die Unsicherheit der Transmission (Berechnungsmodell der Prognose)

• Die Unsicherheit der Immission (bei Messung von Geräuschimmissionen)

Die Gesamtstandardabweichung einer rechnerischen Immissionsprognose als statistisches

Maß für die Qualität der Aussage lässt sich nach Veröffentlichungen des Landesumweltam-

tes NRW aus den folgenden Teilunsicherheiten bestimmen:

 ges =  t

2 prog

2 mit  t =  R

2 p

2

Darin sind:

σges = Gesamtstandardabweichung als Maß für die Qualität der Aussage

σP = Standardabweichung  der  Unsicherheit  durch  Produktionsstreuungen  bei  der

Herstellung von Maschinen/Geräten

σR = Standardabweichung der Unsicherheit der Messverfahren zur Bestimmung der

Emissionen

σt = Standardabweichung der Unsicherheit der Eingabedaten (Emissionen)

σprog = Standardabweichung der Unsicherheit des Berechnungsmodells

Die o.g. Formel zur Fehlerfortpflanzung gilt nur unter der Annahme einer Normalverteilung

der auftretenden Immissionspegel, d.h. Gaußsche Normalverteilung. Die Glockenkurve wird

dabei vom Beurteilungspegel Lr (Lage und Höhe des Maximums) und der Standardabwei-

chung der Verteilungsfunktion σges (Breite der Glocke) bestimmt.

Die Gesamtstandardabweichung σt nimmt häufig Werte zwischen 1,3 dB (Messverfahren der

Genauigkeitsklasse 1) und 3,5 dB (Messverfahren der Genauigkeitsklasse 2) an. Sie be-

schreibt lediglich die Ungenauigkeiten der Schallleistung der Maschine.

Für die vorliegende Untersuchung wurde eine Standardabweichung von ca. 1,5 dB abge-

schätzt.

Bezüglich der Schallausbreitungsberechnung gibt die DIN ISO 9613-2 in Ihrer Tabelle 5 ge-

schätzte Abweichungen für unter nahezu freier Schallausbreitung berechnete Immissionspe-
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gel an. Dies ist allerdings kein Maß für die Standardabweichung σProg im Sinne von oben ge-

nannter Formel, sondern gibt einen Schätzwert der tatsächlichen Schwankungen der Immis-

sionspegel  an.  Daraus  ergeben  sich  die  dazugehörigen  Standardabweichungen  gemäß

nachfolgender Tabelle:

Tabelle 6.6: Standardabweichung σProg des Prognosemodells

Mittlere Höhe
Abstand

0 – 100 m 100 – 1.000 m

0 – 5 m σProg = 1,5 dB σProg = 1,5 dB

5 – 30 m σProg = 0,5 dB σProg = 1,5 dB

Es ergibt sich somit eine Gesamtstandardabweichung nach oben von:

 ges = 1,521,52= 2,12 dB

Die Sicherheit der Beurteilungspegel lässt sich mit Hilfe der Gesamtstandardabweichung für

verschiedene Quantile ermitteln. Angegeben wird typischerweise die obere Vertrauensgren-

ze, unterhalb derer sich mit der jeweiligen Wahrscheinlichkeit alle auftretenden Immissions-

pegel befinden werden.

Bei Einhaltung der angesetzten Schallquellenarten und den Frequentierungen liegen alle Im-

missionspegel mit einer Wahrscheinlichkeit von 90% unterhalb:

L0 = Lm  1,28⋅ ges = Lm2,72 dB

darin sind:

L0 = Obere Vertrauensgrenze

Lm = Prognostizierter Immissionspegel (= Beurteilungspegel Lr)

σges = Gesamtstandardabweichung der Prognose

6.6 Ergebnisse der Immissionsberechnung bezüglich Gewerbelärm

Die Immissionsberechnungen erfolgten für die im Lageplan des digitalen Simulationsmodells

der Anlage 4 (auf das Plangebiet) und Anlage 9 (aus dem Plangebiet) gekennzeichneten Im-

missionsorte.

Die Ergebnisse der Immissionsberechnungen der jeweiligen Immissionsorte sind ausführlich

für alle Geschosse in Anlage 10 und Anlage 11 wiedergegeben sowie für das maßgebliche

Geschoss nachfolgend in Tabelle 6.7 und Tabelle 6.8 dargestellt. Die Ausbreitungsparameter

der Immissionsberechnungen für exemplarische Immissionsorte sind im Datenanhang auf-

geführt.
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Tabelle 6.7: Beurteilungspegel (Plangebiet), jeweils maßgebendes Geschoss

Immissionsort 
Immissionsrichtwert

[dB(A)]

Beurteilungspegel Lr

[dB(A)]

Überschreitung

[dB(A)]

Nr.

Gebiets-

auswei-

sung

Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht

01 WA 55 40 55 37 - -

02 WA 55 40 52 34 - -

03 WA 55 40 47 30 - -

04 WA 55 40 52 34 - -

05 WA 55 40 53 34 - -

06 WA 55 40 50 32 - -

07 WA 55 40 45 27 - -

08 WA 55 40 54 36 - -

09 WA 55 40 48 30 - -

10 WA 55 40 51 32 - -

11 WA 55 40 51 33 - -

12 WA 55 40 50 32 - -

13 WA 55 40 46 28 - -

14 WA 55 40 41 24 - -

15 WA 55 40 52 33 - -

16 WA 55 40 52 34 - -

17 WA 55 40 47 30 - -

18 WA 55 40 43 25 - -

19 WA 55 40 45 26 - -

20 WA 55 40 50 33 - -

21 WA 55 40 49 30 - -

22 WA 55 40 44 26 - -

23 WA 55 40 46 29 - -

24 WA 55 40 38 22 - -

Tabelle 6.8: Beurteilungspegel (Umfeld), jeweils maßgebendes Geschoss

Immissionsort 
Immissionsrichtwert

[dB(A)]

Beurteilungspegel Lr

[dB(A)]

Überschreitung

[dB(A)]

Nr.

Gebiets-

auswei-

sung

Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht

01 WA 55 40 48 32 - -

02 WA 55 40 54 36 - -
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Immissionsort 
Immissionsrichtwert

[dB(A)]

Beurteilungspegel Lr

[dB(A)]

Überschreitung

[dB(A)]

Nr.

Gebiets-

auswei-

sung

Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht

03 WA 55 40 52 34 - -

04 WA 55 40 53 36 - -

Wie die Ergebnisse der Einzelpunktberechnungen zeigen, werden unter Berücksichtigung

der  in  diesem Kapitel  aufgeführten  Nutzungsansätze  die  Immissionsrichtwerte  tags  und

nachts für die gewerblichen Geräuschimmissionen auf das Plangebiet und für die gewerbli-

chen Geräusche im Umfeld des Plangebiets eingehalten.
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7 Schallschutzmaßnahmen zum Verkehrslärm

7.1 Allgemeine Erläuterungen

Zum Schutz gegen Lärm ist grundsätzlich eine Vielzahl von Maßnahmen möglich.  Diese

können sich sowohl auf die eigentliche Schallquelle,  auf den Übertragungsweg zwischen

Schallquelle und Empfänger als auch auf den Bereich des eigentlichen Empfängers bezie-

hen. 

Bei Schallschutzmaßnahmen wird zwischen aktiven und passiven Maßnahmen unterschie-

den, wobei sich aktive Maßnahmen auf die eigentliche Schallquelle bzw. den Schallausbrei-

tungsweg beziehen und passive Maßnahmen auf den Bereich des Empfängers beschränkt

sind.

7.2 Aktive Schallschutzmaßnahmen

Grundsätzlich ist bei der Planung von Schallschutzmaßnahmen aktiven Maßnahmen (z. B.

Lärmschutzwänden) der Vorzug vor passiven Maßnahmen an den Gebäuden zu geben.

Im vorliegenden Fall müssten Schallschutzwände hinsichtlich des Verkehrslärms eine Höhe

im Bereich der geplanten Gebäudehöhe aufweisen, da die Überschreitungen insbesondere

auch in den oberen Geschossen auftreten. Ein Lärmschutzbauwerk mit der Höhe eines bis

zu viergeschossigen Gebäudes im Baubestand ist städtebaulich voraussichtlich kritisch zu

bewerten. 

7.3 Passive Schallschutzmaßnahmen

Zum Schutz der Empfängerseite vor erhöhten Schallimmissionen aus Verkehrslärm sind ver-

schiedene passive Schallschutzmaßnahmen möglich. Dies sind z.B.:

• Akustisch günstige Orientierung der Gebäude (Gebäudestellung / Riegelbebauung)

• Akustisch  günstige  Orientierung der  Räume (Schlafräume,  Aufenthaltsräume an  

lärmarmer Seite, etc.)

• Einbau schalldämmender Fenster

• Erhöhung der Schalldämmung der Fassade

• Akustisch günstige Ausbildung bzw. Anordnung der Freibereiche (Terrassen, Balko-

ne)

• Erhöhung der Schallabsorption in lärmempfindlichen Räumen
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Eine Vielzahl der vorgenannten Maßnahmen bezieht sich auf den eigentlichen Planzustand

der zu errichtenden Gebäude und obliegt dem Bauträger bzw. dem zukünftigen Nutzer der

entsprechenden Gebäude.

In den Fällen, in denen die errechneten Geräuschbelastungen oberhalb der schalltechni-

schen Orientierungswerte liegen, werden vom Aufsteller des Bebauungsplanes sogenannte

„Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinflüssen“ in Form einer Kennzeichnung

von maßgeblichen Außenlärmpegeln zum passiven Schallschutz gemäß DIN 4109 (2018) an

den Baugrenzen/Fassaden getroffen. 

7.3.1 Erläuterungen zu Außenlärmpegeln

Zur  Festlegung  von  passiven  Schallschutzmaßnahmen  gemäß  DIN  4109  in  der  seit

02.01.2019 baurechtlich eingeführten Fassung von 2018 [7] sind die sogenannten "maßgeb-

lichen Außenlärmpegel", bezogen auf den Zeitraum des Tages (06.00 Uhr bis 22.00 Uhr),

heranzuziehen. Hierbei unterscheiden sich die maßgeblichen Außenlärmpegel bei Verkehrs-

lärm von den berechneten Beurteilungspegeln  zum Zeitraum des Tages durch einen Zu-

schlag von 3 dB. Beträgt die Differenz der Beurteilungspegel zwischen Tag und Nacht weni-

ger als 10 dB, so ergibt sich der maßgebliche Außenlärmpegel aus dem Beurteilungspegel

für die Nacht und einem Zuschlag von 10 dB zuzüglich des Zuschlages von 3 dB. Für alle

Räume, die prinzipiell regelmäßig zum Schlafen genutzt werden könnten, ist die Schalldäm-

mung der Außenbauteile auf den jeweils höheren Wert des maßgeblichen Außenlärmpegels

(Tageszeitraum / Nachtzeitraum) zu dimensionieren; dies ist in der Regel der maßgebliche

Außenlärmpegel  für  den  Nachtzeitraum.  Grundsätzlich  gehen  alle  Lärmarten  (Straßen-,

Schienen-, Flugverkehrslärm, Gewerbelärm) in die Berechnung des maßgeblichen Außen-

lärmpegels ein. Der Gewerbelärm wird hierbei berücksichtigt, indem der nach TA Lärm [4] für

die  jeweilige  Gebietsnutzung anzusetzende Immissionsrichtwert  (zzgl.  eines  Aufschlages

von 3 dB tags bzw. 13 dB nachts) hinzuaddiert wird. 

Die DIN 4109 [7] sieht zudem vor, bei der Berechnung des maßgeblichen Außenlärmpegels

für  den  Schienenverkehr  einen  Abschlag  von  5 dB  anzusetzen.  Dieser  Abschlag  wurde

normgerecht berücksichtigt, da nach Abstimmung mit dem Planungsamt Lennestadt keine

andere Vorgehensweise gefordert wurde.

7.3.2 Erläuterungen zu schalltechnischen Anforderungen an Außenbauteile

Nach der DIN 4109:2018 [7] Kap. 7 berechnet sich die Anforderung an das gesamte bewer-

tete Bau-Schalldämmmaß R‘w,ges der Außenbauteile abhängig von der Nutzungsart des zu

schützenden Raumes aus dem maßgeblichen Außenlärmpegel La wie folgt:
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R 'w , ges = La − K Raumart

mit: 

Tabelle  7.1: Tabellarische Darstellung der Korrekturwerte Außenlärm für unterschiedliche  

Raumarten

Bettenräume in 

Krankenanstalten und

Sanatorien

Aufenthaltsräume in Woh-

nungen; 

Übernachtungsräume;

Unterrichtsräume und

Ähnliches

Büroräume und 

Ähnliches

KRaumart [dB] 25 30 35

So ergibt sich bspw. nach der DIN 4109:2018 bei einem maßgeblichen Außenlärmpegel von

66 dB(A) ein R‘w,res = 36 dB und bei einem maßgeblichen Außenlärmpegel von 70 dB(A) ein

R‘w,res = 40 dB für Aufenthaltsräume von Wohnungen.

Mindestens einzuhalten ist dabei  R‘w,ges = 35 dB für Bettenräume in Krankenanstalten und

Sanatorien und R‘w,ges = 30 dB für Aufenthaltsräume von Wohnungen und Büros.

Das nach o.a.  Gleichung berechnete gesamte bewertete Bau-Schalldämmmaß R‘w,ges be-

zieht sich auf ein Verhältnis von Gesamtfläche des Außenbauteiles (Fassade) SF zu Grund-

fläche des Aufenthaltsraumes SG von 0,8.

Für andere Verhältnisse ist R‘w,ges um den Faktor KAL

K AL=10 log( S F

0,8 SG)
bei der Detailauslegung zu korrigieren.

7.3.3 Anforderungen im Plangebiet

In der  Anlage 13 sind die sich aus den Berechnungen ergebenden maßgeblichen Außen-

lärmpegel gemäß DIN 4109:2018 bei freier Schallausbreitung unter Berücksichtigung der ab-

schirmenden und reflektierenden Wirkung der umgebenden Bebauung dargestellt. Die Anla-

ge 14 und Anlage 15 stellen die errechneten maßgeblichen Außenlärmpegel unter zusätzli-

cher Berücksichtigung der abschirmenden Wirkung der Plangebäude dar.

Der höchste berechneten maßgebliche Außenlärmpegel mit  bis  zu 71 dB(A) liegt  an der

nordöstlichen Fassaden des im Norden des Plangebietes vorhandenen Gebäudes vor (Im-

missionsorte 01).  Überschlägig berechnet ergibt  sich hier ein mindestens einzuhaltendes

Schalldämmmaß der Außenbauteile bei einer Wohnnutzung von R‘w,res = 41 dB.
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Im südlichen Bereich des Plangebietes an der Südfassade zum Hubschrauber-Sonderlande-

platz ergeben sich maßgebliche Außenlärmpegel von bis zu 70 dB(A) (z.B. Immissionsort

24) und folglich, überschlägig berechnet, ein mindestens einzuhaltendes Schalldämmmaß

der Außenbauteile bei einer Wohnnutzung von R‘w,res = 40 dB.

Diese berechneten Schalldämmmaße sind nur beispielhaft und gelten nur für die theo-

retische, hier vorgenommene Betrachtung. Im Rahmen des Bauantragsverfahrens ist

ein Schallschutznachweis gegen Außenlärm gemäß DIN 4109 zu führen, welcher indi-

viduell das Schalldämmmaß aller Außenbauteile für die Räume ermittelt. Die hier be-

schriebenen Schalldämmmaße ersetzen diesen Schallschutznachweis gegen Außen-

lärm nicht. 

Abhängig von den Flächenverhältnissen Wand/Fenster und der tatsächlichen Dämmung der

Außenwand sowie der Größe und der Nutzung des Raumes kann ausgehend von dem o.  a.

gesamten bewerteten Bau-Schalldämmmaß R‘w,ges im späteren bauaufsichtlichen Verfahren

das erforderliche Schalldämmmaß des Fensters berechnet werden. Durch dieses Verfahren

kann eine Überdimensionierung der Fenster etc. vermieden werden, indem den individuellen

Gegebenheiten der Gebäudekonstruktion Rechnung getragen wird.

7.3.4 Schallschutzmaßnahmen: Lüftungseinrichtungen

Ein wichtiger Aspekt im Zusammenhang mit Schallschutzmaßnahmen bei hohen Verkehrs-

lärmbelastungen sind  schallgedämpfte  Lüftungen.  Aufgrund  der  heute  vorhandenen,  aus

energetischen Gesichtspunkten notwendigen Luftdichtheit der Fenster, ist bei geschlossenen

Fenstern kein ausreichender Luftaustausch mehr gegeben. Grundsätzlich kann für Aufent-

haltsräume tags unter schalltechnischen Gesichtspunkten eine Querlüftung, d. h. kurzzeiti-

ges komplettes Öffnen der Fenster und anschließendes Verschließen durchgeführt werden.

Damit  ist  der  Schallschutz  bei  geschlossenen Fenstern  gegeben;  nur  kurzzeitig  werden

Fenster zum Lüften geöffnet. 

Für Schlafräume nachts kann aber keine Stoß- bzw. Querlüftung erfolgen. Hier ist bei einem

Beurteilungspegel  von > 45 dB(A) nachts keine natürliche Fensterlüftung ohne geeignete

Schallschutzmaßnahmen möglich, da der Innenpegel sonst > 30 dB(A) betragen würde. 

Die Fassaden, die im vorliegenden Fall betroffen sind, können aus den Berechnungsergeb-

nissen der Immissionsorte in Anlage 7 abgeleitet werden.
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8 Festsetzungsvorschläge

Bauliche Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen (§ 9 Abs. 1

Nr. 24 BauGB)

Passive Lärmschutzmaßnahmen

 

Innerhalb des Bebauungsplangebietes sind bei der Errichtung, Erweiterung, Änderung oder

Nutzungsänderung  von  Gebäuden die  Außenbauteile  schutzbedürftiger  Aufenthaltsräume

zum Schutz vor einwirkendem Lärm so auszuführen, dass sie die Anforderungen an das ge-

samte bewertete Bau-Schalldämmmaß R‘w,ges gemäß DIN 4109-1 (2018-01) erfüllen.

Die Außenbauteile für Aufenthaltsräume in Wohnungen, Übernachtungsräumen in Beherber-

gungsstätten, Unterrichtsräumen, Büroräumen und ähnlichen Räumen sind in Bereichen mit

einem maßgeblichen Außenlärmpegel von ≤ 60 dB(A) mit einem gesamten, bewerteten Bau-

Schalldämmmaß (R‘w,ges) von mindestens 30 dB auszuführen.

In Bereichen mit einem maßgeblichen Außenlärmpegel von > 60 dB(A) ergeben sich die An-

forderungen an das gesamte bewertete Bau-Schalldämmmaß R‘w,ges der Außenbauteile von

schutzbedürftigen Räumen unter  Berücksichtigung der unterschiedlichen Raumarten,  des

Verhältnisses der gesamten Außenflächen zur Grundfläche des Raumes und des Fensterflä-

chenanteils  aus  der  Differenz  des  maßgeblichen  Außenlärmpegels  (La)  und  den  in  der

DIN 4109 niedergelegten Werten entsprechend der nachfolgenden Tabelle.

 

Raumart
Gesamtes bewertetes Bau- Schalldämmmaß

(R’w,ges) in dB 

Aufenthaltsräume in Wohnungen, Übernachtungs-

räume in Beherbergungsstätten, Unterrichtsräume

und ähnliche Räume 

La - 30

Büroräume und ähnliche Räume La - 35

Die erforderlichen gesamten bewerteten Bau-Schalldämmmaße R‘w,ges sind in Abhängigkeit

vom Verhältnis der vom Raum aus gesehenen gesamten Außenfläche eines Raumes SS zur

Grundfläche des Raumes SG nach DIN 4109-2:2018-01, Gleichung (32) mit dem Korrektur-

wert  KAL nach Gleichung (33)  zu korrigieren.  Für  Außenbauteile,  die  unterschiedlich zur

maßgeblichen Lärmquelle orientiert sind, siehe DIN 4109-2:2018-01, 4.4.1.
 

Zur Festlegung der passiven Lärmschutzmaßnahmen sind die in der Beikarte (oder im B-

Plan) dargestellten maßgeblichen Außenlärmpegel nach DIN 4109:2018 heranzuziehen. 

 



VL 8581-1

18.01.2022

Seite 41 von 45

Fensterunabhängige Belüftung

Bei Schlaf-  und Kinderzimmern ist  bei  einem Beurteilungspegel > 45 dB(A) im Nachtzeit-

raum (22:00 bis 6:00 Uhr) eine fensterunabhängige Belüftung durch schallgedämmte Lüf-

tungseinrichtungen oder gleichwertige Maßnahmen bei geschlossenen Fenstern und Türen

sicher zu stellen.

Schallschutzmaßnahmen für Außenwohnbereiche

Für Balkone und Loggien, die einen Gesamtbeurteilungspegel aus dem Verkehr (Straßen-,

Schienen- und Flugverkehr) > 62 dB(A) im Tagzeitraum (6:00 bis 22:00 Uhr) aufweisen, sind

Schallschutzmaßnahmen zu treffen. Durch diese muss sichergestellt werden, dass der vor-

genannte Beurteilungspegel nicht überschritten wird. Hiervon ausgenommen sind Balkone

und Loggien von durchgesteckten Wohnungen, wenn zusätzlich auf der lärmabgewandten

Seite ein Balkon oder eine Loggia errichtet wird.
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9 Zusammenfassung

Im Rahmen des Planverfahrens zum  Bebauungsplans Nr. 185 „Josefinum und Hospiz“ in

Lennestadt war eine schalltechnische Untersuchung zu den auf das Plangebiet einwirken-

den bzw. vom Plangebiet ausgehenden Verkehrs- und Gewerbelärmlärmimmissionen durch-

zuführen. Hierzu wurde ein digitales Berechnungsmodell erstellt und die Verkehrslärmimmis-

sionen der umliegenden Straßen, Schienenwege und des Hubschrauber-Sonderlandeplat-

zes sowie die Gewerbelärmimmissionen der umliegenden Gewerbegebiete mit weiteren ge-

werbliche Geräuschquellen quantifiziert.

Anhand der Ergebnisse dieser Immissionsberechnungen wurde eine Beurteilung der Schall-

situation gemäß den für die jeweiligen Lärmarten heranzuziehenden Beurteilungsgrundlagen

durchgeführt. 

Wie die Berechnungsergebnisse für den Gesamtverkehrslärm zeigten, wird der zum Tages-

zeitraum in einem allgemeinen Wohngebiet (WA) zulässige schalltechnische Orientierungs-

wert von 55 dB(A) an nahezu allen Fassaden mit Beurteilungspegeln von bis zu 67 dB(A)

um bis zu 12 dB überschritten.

Der zum Nachtzeitraum zulässige schalltechnische Orientierungswert  für  ein allgemeines

Wohngebiet (WA) von 45 dB(A) wird bei Beurteilungspegeln von bis zu 61 dB um bis zu

16 dB(A) überschritten.

Aufgrund der Überschreitungen der schalltechnischen Orientierungswerte  der DIN 18005

sind passive Schallschutzmaßnahmen zum Schutz vor Verkehrslärm in Form von maßgebli-

chen Außenlärmpegeln gemäß der aktuell baurechtlich eingeführten Fassung der DIN 4109

festzusetzen. 

Zusätzlich wurden die schalltechnischen Auswirkungen des planbedingten Mehrverkehrs auf

das Umfeld des Plangebiets betrachtet und bewertet. Es sind keine wesentlichen Erhöhun-

gen durch planbedingten Mehrverkehr im Umfeld zu erwarten, da sich der zugeordnete Ver-

kehr durch die unveränderten Nutzungen der Bestandsgebäude im Geltungsbereich nicht si-

gnifikant verändern wird. Auch durch mögliche Erweiterungen an den vorhandenen Gebäu-

den ist von keiner maßgeblichen Erhöhung des zugeordneten Verkehrs auszugehen. Dies

beinhaltet auch den bestehenden Hubschrauber-Sonderlandeplatz, an dem keine Änderun-

gen bezüglich Lage oder Nutzung berücksichtigt wird.

Die Ergebnisse der Berechnungen zum Gewerbelärm zeigten, dass unter Berücksichtigung

der in Kapitel 6 aufgeführten Nutzungsansätze die Immissionsrichtwerte tags und nachts für

die gewerblichen Geräuschimmissionen auf das Plangebiet und für die gewerblichen Geräu-

sche aus dem Plangebiet eingehalten werden.
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Der höchste berechneten maßgebliche Außenlärmpegel mit  bis  zu 71 dB(A) liegt  an der

nordöstlichen Fassaden des im Norden des Plangebietes vorhandenen Gebäudes vor (Im-

missionsorte 01).  Überschlägig berechnet ergibt  sich hier ein mindestens einzuhaltendes

Schalldämmmaß der Außenbauteile bei einer Wohnnutzung von R‘w,res = 41 dB.

Im südlichen Bereich des Plangebietes an der Südfassade zum Hubschrauber-Sonderlande-

platz ergeben sich maßgebliche Außenlärmpegel von bis zu 70 dB(A) (z. B. Immissionsort

24) und folglich, überschlägig berechnet, ein mindestens einzuhaltendes Schalldämmmaß

der Außenbauteile bei einer Wohnnutzung von R‘w,res = 40 dB.

Diese berechneten Schalldämmmaße sind nur beispielhaft und gelten nur für die theo-

retische, hier vorgenommene Betrachtung. Im Rahmen des Bauantragsverfahrens ist

ein Schallschutznachweis gegen Außenlärm gemäß DIN 4109 zu führen, welcher indi-

viduell das Schalldämmmaß aller Außenbauteile für die Räume ermittelt. Die hier be-

schriebenen Schalldämmmaße ersetzen diesen Schallschutznachweis gegen Außen-

lärm nicht. 

Textliche Vorschläge für die Festsetzungen bzw. für die Begründung zum Bebauungsplan

können dem Kapitel 8 entnommen werden. 

Peutz Consult GmbH

ppa. Dipl.-Ing. Mark Bless i.A. Dipl.-Ing. (FH) Christian Koch

(Messstellenleitung) (Projektleitung / Projektbearbeitung)
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Anlage 5:   Längenbezogene Schallleistungspegel LW' gemäß RLS-19

Legende zur Tabelle

Zeichen Einheit Bedeutung

DTV Kfz/24h Durchschnittliche tägliche Verkehrsstärke

Faktor M/DTV --- Umrechnungsfaktor von DTV zu M

M Kfz/h stündliche Verkehrsstärke für Tag und Nacht

p % Anteil an Fahrzeugen der Fahrzeuggruppe Lkw für Tag und Nacht

p1 % Anteil an Fahrzeugen der Fahrzeuggruppe Lkw1 für Tag und Nacht

p2 % Anteil an Fahrzeugen der Fahrzeuggruppe Lkw2 für Tag und Nacht

pM % Anteil an Fahrzeugen der Fahrzeuggruppe Motorräder für Tag und Nacht

v km/h zulässige Geschwindigkeit für Tag und Nacht

DSD,Pkw dB Straßendeckschichtkotrrektur für den Straßendeckschichttyp SDT für Pkw bei der Geschwindigkeit v

DSD,Lkw dB Straßendeckschichtkotrrektur für den Straßendeckschichttyp SDT für Lkw bei der Geschwindigkeit v

LW' dB längenbezogener Schallleistungspegel für Tag und Nacht
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Anlage 5:   Längenbezogene Schallleistungspegel LW' gemäß RLS-19

Straße Abschnitt DTV DSD,Pkw DSD,Lkw

Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht

Kfz/24h Kfz/h Kfz/h % % % % % % % % km/h km/h dB dB dB dB

B 236 Hagener 

Straße

Kreisverkehr 

Wigey, Nord
14.456 0,0575 0,0100 831 145 1,2 2,7 2,7 5,1 50 50 -2,6 -1,8 80,9 74,0

L 715 Olper Straße Hagener Straße 4.195 0,0575 0,0100 241 42 2,4 4,0 4,0 4,8 50 50 0,0 0,0 78,3 71,0

Auf der Ennest 171 0,0575 0,0100 10 2 0,4 0,4 0,6 0,6 30 30 0,0 0,0 60,0 52,4

Uferstraße 1.738 0,0575 0,0100 100 17 0,4 0,4 0,6 0,6 30 30 0,0 0,0 70,1 62,5

Am Biertappen 1.175 0,0575 0,0100 68 12 0,4 0,4 0,6 0,6 30 30 0,0 0,0 68,4 60,8

Faktor M/DTV M p LW'p1 p2 vpM

VL 8581-1 · 18.01.2022 · Anlage 5· Seite 2



Zugart Anzahl Züge Geschwin- Länge Emissionspegel L'w [dB(A)]

Name Tag Nacht digkeit je Zug Max Tag Nacht

km/h m 0 m 4 m 5 m 0 m 4 m 5 m

Ruhr-Sieg-Strecke Gleis: 2800 Richtung: Nord Abschnitt: 1 Km: 73+749

1 2030-P : 7 | 5-Z5-A12*1 30,0 3,0 140 67 - 71,8 52,2 40,8 64,8 45,2 33,8

3 2030-P : GZ-E 120 km/h lang 2,0 1,0 120 734 - 73,1 58,0 29,0 73,1 58,0 29,0

4 2030-P : GZ-E 100 km/h lang 15,0 13,0 100 734 - 81,9 66,7 37,8 84,3 69,1 40,2

5 2030-P : GZ-E 100 km/h kurz 6,0 3,0 100 207 - 72,4 58,0 33,8 72,4 58,0 33,8

- Gesamt 53,0 20,0 - - - 83,2 67,9 43,3 84,9 69,7 42,0

Ruhr-Sieg-Strecke Gleis: 2800 Richtung: Süd Abschnitt: 1 Km: 72+488

1 2030-P : 7 | 5-Z5-A12*1 31,0 4,0 140 67 - 72,0 52,3 40,9 66,1 46,4 35,1

3 2030-P : GZ-E 120 km/h lang 2,0 2,0 120 734 - 73,1 58,0 29,0 76,1 61,0 32,0

4 2030-P : GZ-E 100 km/h lang 15,0 13,0 100 734 - 81,9 66,7 37,8 84,3 69,1 40,2

5 2030-P : GZ-E 100 km/h kurz 3,0 1,0 100 207 - 69,4 55,0 30,8 67,6 53,3 29,0

- Gesamt 51,0 20,0 - - - 83,0 67,6 43,1 85,0 69,8 42,0

Anlage 6: Emissionsberechnungen nach Schall 03

VL 8581-1 · 18.01.2022 · Anlage 6
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Immissionspunkt Gebiets- Schalltechnischer Beurteilungspegel Lr Beurteilungspegel Lr Beurteilungspegel Lr Beurteilungspegel Lr Überschreitung des

einstufung Orientierungswert Straßenverkehr Schienenverkehr Hubschrauber- Summe Verkehr Orientierungswertes

IP Name Fassaden- Geschoss Sonderlandeplatz

orientierung Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB dB

01 WA 1 GHmax 294,5 NO EG WA 55 45 59 52 57 59 42 0 61,2 59,8 6,2 14,8

NO 1.OG WA 55 45 60 52 58 60 43 0 62,2 60,6 7,2 15,6

NO 2.OG WA 55 45 60 53 58 60 45 0 62,2 60,8 7,2 15,8

02 WA 1 GHmax 294,5 SO EG WA 55 45 52 45 52 54 47 0 55,6 54,5 0,6 9,5

SO 1.OG WA 55 45 55 47 55 57 50 0 58,6 57,4 3,6 12,4

SO 2.OG WA 55 45 56 49 56 58 52 0 59,8 58,5 4,8 13,5

03 WA 1 GHmax 294,5 SW EG WA 55 45 47 40 47 49 48 0 52,1 49,5 - 4,5

SW 1.OG WA 55 45 49 42 50 52 51 0 54,8 52,4 - 7,4

SW 2.OG WA 55 45 51 44 53 55 53 0 57,2 55,3 2,2 10,3

04 WA 1 GHmax 294,5 NW EG WA 55 45 56 49 54 56 51 0 58,9 56,8 3,9 11,8

NW 1.OG WA 55 45 57 50 55 57 52 0 59,9 57,8 4,9 12,8

NW 2.OG WA 55 45 58 51 56 58 53 0 60,9 58,8 5,9 13,8

05 WA2 GHmax 297,0 NO EG WA 55 45 54 47 52 54 43 0 56,3 54,8 1,3 9,8

NO 1.OG WA 55 45 55 48 53 55 43 0 57,3 55,8 2,3 10,8

NO 2.OG WA 55 45 56 49 55 57 45 0 58,7 57,6 3,7 12,6

06 WA2 GHmax 297,0 NW EG WA 55 45 54 47 52 54 45 0 56,4 54,8 1,4 9,8

NW 1.OG WA 55 45 55 47 53 55 46 0 57,4 55,6 2,4 10,6

NW 2.OG WA 55 45 55 48 56 58 47 0 58,8 58,4 3,8 13,4

07 WA2 GHmax 297,0 SW 1.OG WA 55 45 47 40 48 50 53 0 55,0 50,4 - 5,4

SW 2.OG WA 55 45 49 42 52 54 55 0 57,4 54,3 2,4 9,3

08 WA 3 GHmax 299,5 NO EG WA 55 45 51 44 48 50 47 0 53,8 51,0 - 6,0

NO 1.OG WA 55 45 52 45 50 52 45 0 54,6 52,8 - 7,8

NO 2.OG WA 55 45 54 47 53 55 44 0 56,8 55,6 1,8 10,6

NO 3.OG WA 55 45 56 49 57 59 46 0 59,7 59,4 4,7 14,4

09 WA 3 GHmax 299,5 SO EG WA 55 45 49 42 52 54 42 0 54,0 54,3 - 9,3

SO 1.OG WA 55 45 52 45 55 57 44 0 57,0 57,3 2,0 12,3

SO 2.OG WA 55 45 53 46 56 58 46 0 58,0 58,3 3,0 13,3

SO 3.OG WA 55 45 54 47 56 58 50 0 58,7 58,3 3,7 13,3

10 WA 3 GHmax 299,5 NW 1.OG WA 55 45 46 39 48 50 52 0 54,2 50,3 - 5,3

NW 2.OG WA 55 45 49 42 52 54 53 0 56,4 54,3 1,4 9,3

NW 3.OG WA 55 45 51 44 55 57 54 0 58,4 57,2 3,4 12,2

Anlage 7:   Tabelle Beurteilungspegel aus Verkehrslärm und Beurteilung nach DIN 18005
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Immissionspunkt Gebiets- Schalltechnischer Beurteilungspegel Lr Beurteilungspegel Lr Beurteilungspegel Lr Beurteilungspegel Lr Überschreitung des

einstufung Orientierungswert Straßenverkehr Schienenverkehr Hubschrauber- Summe Verkehr Orientierungswertes

IP Name Fassaden- Geschoss Sonderlandeplatz

orientierung Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB dB

12 WA 5 GHmax 300,0 NW EG WA 55 45 52 45 49 51 43 0 54,1 52,0 - 7,0

NW 1.OG WA 55 45 53 46 51 53 45 0 55,5 53,8 0,5 8,8

NW 2.OG WA 55 45 53 46 55 57 45 0 57,4 57,3 2,4 12,3

NW 3.OG WA 55 45 54 47 56 58 46 0 58,4 58,3 3,4 13,3

13 WA 5 GHmax 300,0 SW 1.OG WA 55 45 45 37 44 46 55 0 55,7 46,5 0,7 1,5

SW 2.OG WA 55 45 46 39 47 49 55 0 56,1 49,4 1,1 4,4

SW 3.OG WA 55 45 47 39 48 50 56 0 57,1 50,3 2,1 5,3

14 WA 5 GHmax 300,0 SO 1.OG WA 55 45 38 31 41 43 56 0 56,2 43,3 1,2 -

SO 2.OG WA 55 45 40 33 41 43 59 0 59,1 43,4 4,1 -

SO 3.OG WA 55 45 42 35 42 44 59 0 59,2 44,5 4,2 -

15 WA 7 GHmax 307,5 NW EG WA 55 45 48 41 44 46 47 0 51,4 47,2 - 2,2

NW 1.OG WA 55 45 49 41 47 49 49 0 53,2 49,6 - 4,6

NW 2.OG WA 55 45 49 42 52 54 49 0 55,0 54,3 - 9,3

NW 3.OG WA 55 45 50 43 53 55 49 0 55,8 55,3 0,8 10,3

NW 4.OG WA 55 45 52 44 54 56 50 0 57,1 56,3 2,1 11,3

NW 5.OG WA 55 45 53 45 54 56 50 0 57,4 56,3 2,4 11,3

16 WA 7 GHmax 307,5 NO EG WA 55 45 44 37 43 45 49 0 51,0 45,6 - 0,6

NO 1.OG WA 55 45 46 39 47 49 50 0 52,8 49,4 - 4,4

NO 2.OG WA 55 45 48 40 49 51 49 0 53,5 51,3 - 6,3

NO 3.OG WA 55 45 49 42 49 51 49 0 53,8 51,5 - 6,5

NO 4.OG WA 55 45 51 43 54 56 49 0 56,6 56,2 1,6 11,2

NO 5.OG WA 55 45 53 46 56 58 50 0 58,4 58,3 3,4 13,3

17 WA 7 GHmax 307,5 SO 1.OG WA 55 45 39 32 41 43 53 0 53,4 43,3 - -

SO 2.OG WA 55 45 40 33 42 44 56 0 56,3 44,3 1,3 -

SO 3.OG WA 55 45 42 35 43 45 58 0 58,2 45,4 3,2 0,4

SO 4.OG WA 55 45 43 36 44 46 60 0 60,2 46,4 5,2 1,4

SO 5.OG WA 55 45 46 39 46 48 61 0 61,3 48,5 6,3 3,5

18 WA 7 GHmax 307,5 SW 1.OG WA 55 45 41 34 40 42 55 0 55,3 42,6 0,3 -

SW 2.OG WA 55 45 42 35 41 43 56 0 56,3 43,6 1,3 -

SW 3.OG WA 55 45 43 36 42 44 57 0 57,3 44,6 2,3 -

SW 4.OG WA 55 45 44 37 42 44 58 0 58,3 44,8 3,3 -

Anlage 7:   Tabelle Beurteilungspegel aus Verkehrslärm und Beurteilung nach DIN 18005
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Immissionspunkt Gebiets- Schalltechnischer Beurteilungspegel Lr Beurteilungspegel Lr Beurteilungspegel Lr Beurteilungspegel Lr Überschreitung des

einstufung Orientierungswert Straßenverkehr Schienenverkehr Hubschrauber- Summe Verkehr Orientierungswertes

IP Name Fassaden- Geschoss Sonderlandeplatz

orientierung Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB dB

18 WA 7 GHmax 307,5 SW 5.OG WA 55 45 45 38 43 45 59 0 59,3 45,8 4,3 0,8

19 WA 8 GHmax 309,5 W 1.OG WA 55 45 42 35 40 42 49 0 50,2 42,8 - -

W 2.OG WA 55 45 43 36 41 43 51 0 52,0 43,8 - -

W 3.OG WA 55 45 44 37 41 43 53 0 53,8 44,0 - -

W 4.OG WA 55 45 45 38 42 44 55 0 55,6 45,0 0,6 -

W 5.OG WA 55 45 46 39 41 43 57 0 57,4 44,5 2,4 -

W 6.OG WA 55 45 47 40 43 45 60 0 60,3 46,2 5,3 1,2

20 WA 8 GHmax 309,5 SO 1.OG WA 55 45 36 29 39 41 62 0 62,0 41,3 7,0 -

SO 2.OG WA 55 45 37 30 39 41 63 0 63,0 41,3 8,0 -

SO 3.OG WA 55 45 39 32 39 41 63 0 63,0 41,5 8,0 -

SO 4.OG WA 55 45 41 34 43 45 61 0 61,1 45,3 6,1 0,3

SO 5.OG WA 55 45 44 37 48 50 61 0 61,3 50,2 6,3 5,2

SO 6.OG WA 55 45 46 39 50 52 62 0 62,4 52,2 7,4 7,2

21 WA 9 GHmax 307,0 W 1.OG WA 55 45 41 34 43 46 52 0 52,8 46,3 - 1,3

W 2.OG WA 55 45 45 38 49 51 53 0 54,9 51,2 - 6,2

W 3.OG WA 55 45 46 39 51 53 53 0 55,6 53,2 0,6 8,2

W 4.OG WA 55 45 47 40 52 54 54 0 56,6 54,2 1,6 9,2

W 5.OG WA 55 45 48 41 52 54 54 0 56,7 54,2 1,7 9,2

22 WA 9 GHmax 307,0 N 1.OG WA 55 45 41 34 38 40 53 0 53,4 41,0 - -

N 2.OG WA 55 45 42 35 39 41 54 0 54,4 42,0 - -

N 3.OG WA 55 45 43 36 39 41 54 0 54,5 42,2 - -

N 4.OG WA 55 45 44 37 39 41 54 0 54,5 42,5 - -

N 5.OG WA 55 45 45 38 40 42 53 0 53,8 43,5 - -

23 WA 9 GHmax 307,0 O 1.OG WA 55 45 36 29 39 41 61 0 61,0 41,3 6,0 -

O 2.OG WA 55 45 38 31 39 41 61 0 61,0 41,4 6,0 -

O 3.OG WA 55 45 39 32 40 42 62 0 62,0 42,4 7,0 -

O 4.OG WA 55 45 41 34 43 45 62 0 62,1 45,3 7,1 0,3

O 5.OG WA 55 45 44 37 48 50 62 0 62,2 50,2 7,2 5,2

24 WA 9 GHmax 307,0 S 1.OG WA 55 45 36 29 38 40 64 0 64,0 40,3 9,0 -

S 2.OG WA 55 45 38 31 38 40 66 0 66,0 40,5 11,0 -

S 3.OG WA 55 45 40 33 38 40 66 0 66,0 40,8 11,0 -

Anlage 7:   Tabelle Beurteilungspegel aus Verkehrslärm und Beurteilung nach DIN 18005
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Immissionspunkt Gebiets- Schalltechnischer Beurteilungspegel Lr Beurteilungspegel Lr Beurteilungspegel Lr Beurteilungspegel Lr Überschreitung des

einstufung Orientierungswert Straßenverkehr Schienenverkehr Hubschrauber- Summe Verkehr Orientierungswertes

IP Name Fassaden- Geschoss Sonderlandeplatz

orientierung Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB dB

24 WA 9 GHmax 307,0 S 4.OG WA 55 45 41 34 39 41 67 0 67,0 41,8 12,0 -

S 5.OG WA 55 45 42 35 41 43 67 0 67,0 43,6 12,0 -

Anlage 7:   Tabelle Beurteilungspegel aus Verkehrslärm und Beurteilung nach DIN 18005
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Immissionsort Immissions- Beurteilungs- Überschreitung

Stock- Gebiets- richtwert IRW pegel Lr IRW

Nr. Beschreibung werk nutzung Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht

 dB(A)  dB(A)  dB(A)

01 WA 1 GHmax 294,5 EG WA 55 40 52 33 - -

1.OG 55 40 53 35 - -

2.OG 55 40 55 37 - -

02 WA 1 GHmax 294,5 EG WA 55 40 47 29 - -

1.OG 55 40 50 32 - -

2.OG 55 40 52 34 - -

03 WA 1 GHmax 294,5 EG WA 55 40 42 25 - -

1.OG 55 40 44 27 - -

2.OG 55 40 47 30 - -

04 WA 1 GHmax 294,5 EG WA 55 40 48 29 - -

1.OG 55 40 50 31 - -

2.OG 55 40 52 34 - -

05 WA2 GHmax 297,0 EG WA 55 40 48 30 - -

1.OG 55 40 51 32 - -

2.OG 55 40 53 34 - -

06 WA2 GHmax 297,0 EG WA 55 40 46 28 - -

1.OG 55 40 48 30 - -

2.OG 55 40 50 32 - -

07 WA2 GHmax 297,0 1.OG WA 55 40 43 25 - -

2.OG 55 40 45 27 - -

08 WA 3 GHmax 299,5 EG WA 55 40 49 31 - -

1.OG 55 40 51 33 - -

2.OG 55 40 53 34 - -

3.OG 55 40 54 36 - -

09 WA 3 GHmax 299,5 EG WA 55 40 42 25 - -

1.OG 55 40 46 28 - -

2.OG 55 40 47 29 - -

3.OG 55 40 48 30 - -

10 WA 3 GHmax 299,5 1.OG WA 55 40 46 28 - -

2.OG 55 40 49 30 - -

3.OG 55 40 51 32 - -

11 WA 4 GHmax 290,5 1.OG WA 55 40 48 30 - -

2.OG 55 40 50 32 - -

3.OG 55 40 51 33 - -

12 WA 5 GHmax 300,0 EG WA 55 40 45 27 - -

1.OG 55 40 47 29 - -

2.OG 55 40 50 31 - -

3.OG 55 40 50 32 - -

13 WA 5 GHmax 300,0 1.OG WA 55 40 42 24 - -

2.OG 55 40 44 26 - -

3.OG 55 40 46 28 - -

14 WA 5 GHmax 300,0 1.OG WA 55 40 38 22 - -

2.OG 55 40 39 23 - -

3.OG 55 40 41 24 - -

15 WA 7 GHmax 307,5 EG WA 55 40 44 26 - -

1.OG 55 40 47 28 - -

2.OG 55 40 48 29 - -

3.OG 55 40 49 31 - -

Anlage 10: Ergebnisse der Immissionsberechnung
Gewerbelärm auf das Plangebiet
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Immissionsort Immissions- Beurteilungs- Überschreitung

Stock- Gebiets- richtwert IRW pegel Lr IRW

Nr. Beschreibung werk nutzung Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht

 dB(A)  dB(A)  dB(A)

15 WA 7 GHmax 307,5 4.OG WA 55 40 51 32 - -

5.OG 55 40 52 33 - -

16 WA 7 GHmax 307,5 EG WA 55 40 41 24 - -

1.OG 55 40 44 26 - -

2.OG 55 40 46 28 - -

3.OG 55 40 48 30 - -

4.OG 55 40 50 32 - -

5.OG 55 40 52 34 - -

17 WA 7 GHmax 307,5 1.OG WA 55 40 40 24 - -

2.OG 55 40 42 25 - -

3.OG 55 40 44 27 - -

4.OG 55 40 45 28 - -

5.OG 55 40 47 30 - -

18 WA 7 GHmax 307,5 1.OG WA 55 40 38 20 - -

2.OG 55 40 40 21 - -

3.OG 55 40 41 22 - -

4.OG 55 40 42 23 - -

5.OG 55 40 43 25 - -

19 WA 8 GHmax 309,5 1.OG WA 55 40 39 21 - -

2.OG 55 40 40 22 - -

3.OG 55 40 41 22 - -

4.OG 55 40 42 24 - -

5.OG 55 40 44 25 - -

6.OG 55 40 45 26 - -

20 WA 8 GHmax 309,5 1.OG WA 55 40 36 19 - -

2.OG 55 40 37 20 - -

3.OG 55 40 39 22 - -

4.OG 55 40 44 27 - -

5.OG 55 40 47 30 - -

6.OG 55 40 50 33 - -

21 WA 9 GHmax 307,0 1.OG WA 55 40 42 23 - -

2.OG 55 40 45 27 - -

3.OG 55 40 46 28 - -

4.OG 55 40 47 29 - -

5.OG 55 40 49 30 - -

22 WA 9 GHmax 307,0 1.OG WA 55 40 39 21 - -

2.OG 55 40 41 22 - -

3.OG 55 40 42 23 - -

4.OG 55 40 43 24 - -

5.OG 55 40 44 26 - -

23 WA 9 GHmax 307,0 1.OG WA 55 40 37 20 - -

2.OG 55 40 38 22 - -

3.OG 55 40 40 24 - -

4.OG 55 40 43 26 - -

5.OG 55 40 46 29 - -

24 WA 9 GHmax 307,0 1.OG WA 55 40 34 17 - -

2.OG 55 40 35 18 - -

3.OG 55 40 36 19 - -

Anlage 10: Ergebnisse der Immissionsberechnung
Gewerbelärm auf das Plangebiet
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Immissionsort Immissions- Beurteilungs- Überschreitung

Stock- Gebiets- richtwert IRW pegel Lr IRW

Nr. Beschreibung werk nutzung Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht

 dB(A)  dB(A)  dB(A)

24 WA 9 GHmax 307,0 4.OG WA 55 40 37 20 - -

5.OG 55 40 38 22 - -

Anlage 10: Ergebnisse der Immissionsberechnung
Gewerbelärm auf das Plangebiet
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Immissionsort Immissions- Beurteilungs- Überschreitung zulässiger berechneter Überschreitung

Stock- Gebiets- richtwert IRW pegel Lr IRW Maximalpegel Maximalpegel Maximalpegel

Nr. Beschreibung werk nutzung Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht

 dB(A)  dB(A)  dB(A)  dB(A)  dB(A)  dB(A)

01 Auf der Ennest 36 EG WA 55 40 43 27 - - 85 60 37 27 - -

1.OG 55 40 46 30 - - 85 60 38 30 - -

2.OG 55 40 48 32 - - 85 60 39 34 - -

02 Auf der Ennest 41 EG WA 55 40 52 35 - - 85 60 50 28 - -

1.OG 55 40 53 36 - - 85 60 51 29 - -

2.OG 55 40 54 36 - - 85 60 52 31 - -

03 Auf der Ennest 43 EG WA 55 40 50 32 - - 85 60 57 22 - -

1.OG 55 40 52 34 - - 85 60 58 25 - -

04 Uferstrasse 23 EG WA 55 40 50 33 - - 85 60 68 21 - -

1.OG 55 40 53 36 - - 85 60 69 23 - -

Anlage 11: Ergebnisse der Immissionsberechnung
Gewerbelärm aus dem Plangebiet
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Anlage 12: Anforderungen an Außenbauteile unter Berück-
sichtigung unterschiedlicher Raumarten oder Nutzungen 

Die Anforderungen an die gesamten bewerteten Bau-Schalldämm-Maße R′w,ges der Außenbauteile von 
schutzbedürftigen Räumen ergibt sich unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Raumarten nach 
Gleichung (6): 

′� w,ges =  �a −  �Raumart

Dabei ist 
�Raumart = 25 dB für Bettenräume in Krankenanstalten und Sanatorien; 
�Raumart = 30 dB für Aufenthaltsräume in Wohnungen, Übernachtungsräume in 

Beherbergungsstätten, Unterrichtsräume und Ähnliches; 
�Raumart = 35 dB für Büroräume und Ähnliches; 
�a der Maßgebliche Außenlärmpegel nach DIN 4109-2:2018-01, 4.5.5. 

Mindestens einzuhalten sind: 
′� w,ges = 35 dB für Bettenräume in Krankenanstalten und Sanatorien; 
′� w,ges = 30 dB für Aufenthaltsräume in Wohnungen, Übernachtungsräume in 

Beherbergungsstätten, Unterrichtsräume, Büroräume und Ähnliches. 

Für gesamte bewertete Bau-Schalldämm-Maße von R′w,ges > 50 dB sind die Anforderungen aufgrund der 
örtlichen Gegebenheiten festzulegen. 

Die erforderlichen gesamten bewerteten Bau-Schalldämm-Maße R′w,ges sind in Abhängigkeit vom Verhältnis 
der vom Raum aus gesehenen gesamten Außenfläche eines Raumes Ss zur Grundfläche des Raumes SG 
nach DIN 4109-2:2018-01, Gleichung (32) mit dem Korrekturwert KAL nach Gleichung (33) zu korrigieren. Für 
Außenbauteile, die unterschiedlich zur maßgeblichen Lärmquelle orientiert sind, siehe DIN 4109-2:2018-01, 
4.4.1. 

Gleichung (6) gilt nicht für Fluglärm, soweit er in FluLärmG geregelt ist. In diesem Fall sind die Anforderungen
an die Luftschalldämmung von Außenbauteilen gegen Fluglärm im FluLärmG bzw. in FluLärmGDV 2 
festgelegt. 

Sofern ausschließlich Lärmpegelbereiche vorliegen, ist der maßgebliche Außenlärmpegel La für die 
Berechnung nach Gleichung (6) in Tabelle 7 festgelegt. 

Tabelle 7: Zuordnung zwischen Lärmpegelbereichen und maßgeblichem Außenlärmpegel 

Spalte 1 2

Zeile Lärmpegelbereich
Maßgeblicher Außenlärmpegel

La

dB

1 I 55

2 II 60

3 III 65

4 IV 70

5 V 75

6 VI 80

7 VII >80 a

a Für maßgebliche Außenlärmpegel La > 80 dB sind die Anforderungen aufgrund der örtlichen Gegebenheiten 
festzulegen.
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Immissionspunkt Beurteilungspegel Lr Außenlärmpegel

IP Adresse Richt. Stock- Nutz. Straße Schiene Luft Gewerbe Summe Summe La

werk Verkehr Gesamt

Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht

 [dB(A)]  [dB(A)]  [dB(A)]  [dB(A)]  [dB(A)]  [dB(A)]  [dB(A)]  [dB(A)]  [dB(A)]  [dB(A)]  [dB(A)]  [dB(A)]  [dB(A)]  [dB(A)]

01 WA 1 GHmax 294,5 NO EG WA 59 52 57 59 41 - 55 40 61,2 59,8 62,1 59,8 65 70

1.OG WA 60 52 58 60 43 - 55 40 62,2 60,6 62,9 60,7 65 70

2.OG WA 60 53 58 60 44 - 55 40 62,2 60,8 63,0 60,8 65 71

02 WA 1 GHmax 294,5 SO EG WA 52 45 52 54 46 - 55 40 55,6 54,5 58,3 54,7 61 64

1.OG WA 55 47 55 57 49 - 55 40 58,6 57,4 60,2 57,5 63 67

2.OG WA 56 49 56 58 51 - 55 40 59,7 58,5 61,0 58,6 63 68

03 WA 1 GHmax 294,5 SW EG WA 47 40 47 49 48 - 55 40 52,1 49,5 56,8 50,0 60 60

1.OG WA 49 42 50 52 50 - 55 40 54,6 52,4 57,8 52,7 61 62

2.OG WA 51 44 53 55 52 - 55 40 57,0 55,3 59,1 55,5 62 65

04 WA 1 GHmax 294,5 NW EG WA 56 49 54 56 51 - 55 40 58,8 56,8 60,3 56,9 63 67

1.OG WA 57 50 55 57 52 - 55 40 59,9 57,8 61,1 57,9 64 68

2.OG WA 58 51 56 58 53 - 55 40 60,9 58,8 61,9 58,8 64 69

05 WA2 GHmax 297,0 NO EG WA 54 47 52 54 43 - 55 40 56,3 54,8 58,7 54,9 61 65

1.OG WA 55 48 53 55 43 - 55 40 57,3 55,8 59,3 55,9 62 66

2.OG WA 56 49 55 57 44 - 55 40 58,7 57,6 60,2 57,7 63 67

06 WA2 GHmax 297,0 NW EG WA 54 47 52 54 45 - 55 40 56,4 54,8 58,8 54,9 62 65

1.OG WA 55 47 53 55 45 - 55 40 57,4 55,6 59,4 55,8 62 65

2.OG WA 55 48 56 58 46 - 55 40 58,8 58,4 60,3 58,5 62 68

07 WA2 GHmax 297,0 SW 1.OG WA 47 40 48 50 53 - 55 40 54,6 50,4 57,8 50,8 61 61

2.OG WA 49 42 52 54 54 - 55 40 56,9 54,3 59,1 54,4 62 64

08 WA 3 GHmax 299,5 NO EG WA 51 44 48 50 46 - 55 40 53,6 51,0 57,4 51,3 60 62

1.OG WA 52 45 50 52 44 - 55 40 54,5 52,8 57,8 53,0 61 63

2.OG WA 54 47 53 55 44 - 55 40 56,8 55,6 59,0 55,8 62 65

3.OG WA 56 49 57 59 46 - 55 40 59,7 59,4 61,0 59,5 63 69

09 WA 3 GHmax 299,5 SO EG WA 49 42 52 54 41 - 55 40 54,0 54,3 57,5 54,4 60 64

1.OG WA 52 45 55 57 44 - 55 40 57,0 57,3 59,1 57,3 61 66

2.OG WA 53 46 56 58 46 - 55 40 58,0 58,3 59,8 58,3 62 67

3.OG WA 54 47 56 58 50 - 55 40 58,7 58,3 60,2 58,4 62 68

10 WA 3 GHmax 299,5 NW 1.OG WA 46 39 48 50 52 - 55 40 54,1 50,3 57,6 50,7 61 60

2.OG WA 49 42 52 54 52 - 55 40 56,1 54,3 58,6 54,4 61 64

3.OG WA 51 44 55 57 53 - 55 40 58,2 57,2 59,9 57,3 62 66

12 WA 5 GHmax 300,0 NW EG WA 52 45 49 51 42 - 55 40 54,1 52,0 57,6 52,2 61 63

1.OG WA 53 46 51 53 44 - 55 40 55,5 53,8 58,2 54,0 61 64

Anlage 14: Beurteilungspegel und maßgebliche Außenlärmpegel nach DIN 4109
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Immissionspunkt Beurteilungspegel Lr Außenlärmpegel

IP Adresse Richt. Stock- Nutz. Straße Schiene Luft Gewerbe Summe Summe La

werk Verkehr Gesamt

Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht

 [dB(A)]  [dB(A)]  [dB(A)]  [dB(A)]  [dB(A)]  [dB(A)]  [dB(A)]  [dB(A)]  [dB(A)]  [dB(A)]  [dB(A)]  [dB(A)]  [dB(A)]  [dB(A)]

12 WA 5 GHmax 300,0 NW 2.OG WA 53 46 55 57 45 - 55 40 57,4 57,3 59,4 57,4 62 67

3.OG WA 54 47 56 58 46 - 55 40 58,4 58,3 60,0 58,4 62 68

13 WA 5 GHmax 300,0 SW 1.OG WA 45 37 44 46 54 - 55 40 55,1 46,5 58,1 47,4 61 58

2.OG WA 46 39 47 49 55 - 55 40 56,1 49,4 58,6 49,9 62 60

3.OG WA 47 39 48 50 56 - 55 40 56,9 50,3 59,0 50,7 62 60

14 WA 5 GHmax 300,0 SO 1.OG WA 38 31 41 43 56 - 55 40 55,9 43,3 58,5 44,9 62 56

2.OG WA 40 33 41 43 59 - 55 40 58,7 43,4 60,3 45,0 64 56

3.OG WA 42 35 42 44 59 - 55 40 58,8 44,5 60,3 45,8 64 57

15 WA 7 GHmax 307,5 NW EG WA 48 41 44 46 46 - 55 40 51,1 47,2 56,5 48,0 60 59

1.OG WA 49 41 47 49 48 - 55 40 52,9 49,6 57,1 50,1 60 60

2.OG WA 49 42 52 54 49 - 55 40 54,9 54,3 58,0 54,4 61 64

3.OG WA 50 43 53 55 49 - 55 40 55,7 55,3 58,4 55,4 61 65

4.OG WA 52 44 54 56 49 - 55 40 56,9 56,3 59,1 56,4 61 66

5.OG WA 53 45 54 56 50 - 55 40 57,4 56,3 59,3 56,4 62 66

16 WA 7 GHmax 307,5 NO EG WA 44 37 43 45 49 - 55 40 50,9 45,6 56,4 46,7 60 57

1.OG WA 46 39 47 49 49 - 55 40 52,3 49,4 56,9 49,9 60 60

2.OG WA 48 40 49 51 48 - 55 40 53,3 51,3 57,2 51,6 60 61

3.OG WA 49 42 49 51 48 - 55 40 53,6 51,5 57,3 51,8 60 62

4.OG WA 51 43 54 56 48 - 55 40 56,5 56,2 58,8 56,3 61 65

5.OG WA 53 46 56 58 49 - 55 40 58,3 58,3 60,0 58,3 62 67

17 WA 7 GHmax 307,5 SO 1.OG WA 39 32 41 43 53 - 55 40 53,3 43,3 57,3 45,0 61 56

2.OG WA 40 33 42 44 55 - 55 40 55,7 44,3 58,4 45,7 62 56

3.OG WA 42 35 43 45 57 - 55 40 57,7 45,4 59,6 46,5 63 57

4.OG WA 43 36 44 46 60 - 55 40 60,1 46,4 61,3 47,3 65 58

5.OG WA 46 39 46 48 60 - 55 40 60,5 48,5 61,6 49,1 65 59

18 WA 7 GHmax 307,5 SW 1.OG WA 41 34 40 42 55 - 55 40 54,9 42,6 58,0 44,5 61 56

2.OG WA 42 35 41 43 56 - 55 40 56,1 43,6 58,6 45,2 62 56

3.OG WA 43 36 42 44 57 - 55 40 57,0 44,6 59,1 45,9 63 57

4.OG WA 44 37 42 44 58 - 55 40 58,1 44,8 59,8 46,0 63 57

5.OG WA 45 38 43 45 59 - 55 40 59,2 45,8 60,6 46,8 64 58

19 WA 8 GHmax 309,5 W 1.OG WA 42 35 40 42 49 - 55 40 50,0 42,8 56,2 44,6 60 56

2.OG WA 43 36 41 43 51 - 55 40 51,8 43,8 56,7 45,3 60 57

3.OG WA 44 37 41 43 53 - 55 40 53,4 44,0 57,3 45,4 61 57

Anlage 14: Beurteilungspegel und maßgebliche Außenlärmpegel nach DIN 4109
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Immissionspunkt Beurteilungspegel Lr Außenlärmpegel

IP Adresse Richt. Stock- Nutz. Straße Schiene Luft Gewerbe Summe Summe La

werk Verkehr Gesamt

Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht

 [dB(A)]  [dB(A)]  [dB(A)]  [dB(A)]  [dB(A)]  [dB(A)]  [dB(A)]  [dB(A)]  [dB(A)]  [dB(A)]  [dB(A)]  [dB(A)]  [dB(A)]  [dB(A)]

19 WA 8 GHmax 309,5 W 4.OG WA 45 38 42 44 54 - 55 40 55,1 45,0 58,1 46,2 61 57

5.OG WA 46 39 41 43 57 - 55 40 57,2 44,5 59,2 45,8 63 57

6.OG WA 47 40 43 45 60 - 55 40 60,0 46,2 61,2 47,1 65 58

20 WA 8 GHmax 309,5 SO 1.OG WA 36 29 39 41 61 - 55 40 61,4 41,3 62,3 43,7 66 55

2.OG WA 37 30 39 41 62 - 55 40 62,4 41,3 63,2 43,7 67 55

3.OG WA 39 32 39 41 62 - 55 40 62,3 41,5 63,1 43,8 67 55

4.OG WA 41 34 43 45 61 - 55 40 61,1 45,3 62,1 46,4 65 57

5.OG WA 44 37 48 50 61 - 55 40 61,2 50,2 62,1 50,6 65 60

6.OG WA 46 39 50 52 61 - 55 40 61,6 52,2 62,5 52,5 66 62

21 WA 9 GHmax 307,0 W 1.OG WA 41 34 43 46 51 - 55 40 52,2 46,3 56,8 47,2 60 57

2.OG WA 45 38 49 51 52 - 55 40 54,5 51,2 57,8 51,5 61 61

3.OG WA 46 39 51 53 53 - 55 40 55,5 53,2 58,3 53,4 61 63

4.OG WA 47 40 52 54 53 - 55 40 56,2 54,2 58,6 54,3 61 63

5.OG WA 48 41 52 54 54 - 55 40 56,6 54,2 58,9 54,4 62 64

22 WA 9 GHmax 307,0 N 1.OG WA 41 34 38 40 52 - 55 40 52,8 41,0 57,0 43,5 60 55

2.OG WA 42 35 39 41 53 - 55 40 53,8 42,0 57,4 44,1 61 56

3.OG WA 43 36 39 41 54 - 55 40 54,0 42,2 57,5 44,2 61 56

4.OG WA 44 37 39 41 53 - 55 40 53,8 42,5 57,5 44,4 61 56

5.OG WA 45 38 40 42 53 - 55 40 53,7 43,5 57,4 45,1 61 57

23 WA 9 GHmax 307,0 O 1.OG WA 36 29 39 41 60 - 55 40 60,2 41,3 61,3 43,7 65 55

2.OG WA 38 31 39 41 61 - 55 40 61,0 41,4 62,0 43,8 65 55

3.OG WA 39 32 40 42 61 - 55 40 61,3 42,4 62,2 44,4 66 56

4.OG WA 41 34 43 45 61 - 55 40 61,4 45,3 62,3 46,4 66 57

5.OG WA 44 37 48 50 62 - 55 40 62,0 50,2 62,7 50,6 66 60

24 WA 9 GHmax 307,0 S 1.OG WA 36 29 38 40 64 - 55 40 64,0 40,3 64,5 43,2 68 55

2.OG WA 38 31 38 40 65 - 55 40 65,3 40,5 65,7 43,3 69 55

3.OG WA 40 33 38 40 66 - 55 40 65,8 40,8 66,2 43,4 70 55

4.OG WA 41 34 39 41 66 - 55 40 66,1 41,8 66,4 44,0 70 56

5.OG WA 42 35 41 43 66 - 55 40 66,4 43,6 66,7 45,2 70 56

Anlage 14: Beurteilungspegel und maßgebliche Außenlärmpegel nach DIN 4109

VL 8581-1 · 18.01.2022 · Anlage 14.3
SoundPLAN 8.2



Box anklicken und

gewünschte Skala

importieren über 

-> Datei    

-> Element

einfügen ...

-> Skala_...

Außenlärmpegel

nach DIN 4109

in dB(A)

<= 55

<= 60

<= 65

<= 70

<= 75

<= 80

> 80

Anlage 15.1: Graphische Darstellung der maßgeblichen Außenlärmpegel nach DIN 4109
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Box anklicken und

gewünschte Skala
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Anlage 15.2: Graphische Darstellung der maßgeblichen Außenlärmpegel nach DIN 4109
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Box anklicken und

gewünschte Skala

importieren über 

-> Datei    
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einfügen ...
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Anlage 15.3: Graphische Darstellung der maßgeblichen Außenlärmpegel nach DIN 4109

Südostansicht
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Box anklicken und

gewünschte Skala

importieren über 

-> Datei    

-> Element

einfügen ...

-> Skala_...

Außenlärmpegel
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Anlage 15.4: Graphische Darstellung der maßgeblichen Außenlärmpegel nach DIN 4109

Nordostansicht
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Anlage 12: Anforderungen an Außenbauteile unter Berück-
sichtigung unterschiedlicher Raumarten oder Nutzungen 

Die Anforderungen an die gesamten bewerteten Bau-Schalldämm-Maße R′w,ges der Außenbauteile von 
schutzbedürftigen Räumen ergibt sich unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Raumarten nach 
Gleichung (6): 

�′w,ges  �  = a  �  − Raumart

Dabei ist 
�Raumart = 25 dB für Bettenräume in Krankenanstalten und Sanatorien; 
�Raumart = 30 dB für Aufenthaltsräume in Wohnungen, Übernachtungsräume in 

Beherbergungsstätten, Unterrichtsräume und Ähnliches; 
�Raumart = 35 dB für Büroräume und Ähnliches; 
�a der Maßgebliche Außenlärmpegel nach DIN 4109-2:2018-01, 4.5.5. 

Mindestens einzuhalten sind: 
�′w,ges = 35 dB für Bettenräume in Krankenanstalten und Sanatorien; 
�′w,ges = 30 dB für Aufenthaltsräume in Wohnungen, Übernachtungsräume in 

Beherbergungsstätten, Unterrichtsräume, Büroräume und Ähnliches. 

Für gesamte bewertete Bau-Schalldämm-Maße von R′w,ges > 50 dB sind die Anforderungen aufgrund der 
örtlichen Gegebenheiten festzulegen. 

Die erforderlichen gesamten bewerteten Bau-Schalldämm-Maße R′w,ges sind in Abhängigkeit vom Verhältnis 
der vom Raum aus gesehenen gesamten Außenfläche eines Raumes Ss zur Grundfläche des Raumes SG 
nach DIN 4109-2:2018-01, Gleichung (32) mit dem Korrekturwert KAL nach Gleichung (33) zu korrigieren. Für 
Außenbauteile, die unterschiedlich zur maßgeblichen Lärmquelle orientiert sind, siehe DIN 4109-2:2018-01, 
4.4.1. 

Gleichung (6) gilt nicht für Fluglärm, soweit er in FluLärmG geregelt ist. In diesem Fall sind die Anforderungen
an die Luftschalldämmung von Außenbauteilen gegen Fluglärm im FluLärmG bzw. in FluLärmGDV 2 
festgelegt. 

Sofern ausschließlich Lärmpegelbereiche vorliegen, ist der maßgebliche Außenlärmpegel La für die 
Berechnung nach Gleichung (6) in Tabelle 7 festgelegt. 

Tabelle 7: Zuordnung zwischen Lärmpegelbereichen und maßgeblichem Außenlärmpegel 

Spalte 1 2

Zeile Lärmpegelbereich
Maßgeblicher Außenlärmpegel

La

dB

1 I 55

2 II 60

3 III 65

4 IV 70

5 V 75

6 VI 80

7 VII >80 a

a Für maßgebliche Außenlärmpegel La > 80 dB sind die Anforderungen aufgrund der örtlichen Gegebenheiten 
festzulegen.

Dokument: 8581_VL_Ber_01_Anlage_12_Tab_7_4109-2018.odt VL 8581-1 • 18.01.2022 • Anlage 12



Emissionsdaten der Gewerbelärmquellen
auf das Plangebiet

Legende

Quell- Nr. Nummer der Quelle
Quell- Name Name der Schallquelle
Quell- typ Typ der Quelle (Punkt, Linie, Fläche)
Länge, Fläche m, m² geom. Abmessung der Quelle (Länge oder Fläche)
Li dB(A) Innenpegel, Schalldruckpegel in vorhandenen relevanten Gebäude
R'w dB bewertetes Schalldämm-Maß
Lw dB(A) Schallleistungspegel der Quelle
L'w            dB(A) dB(A) geometrisch bezogener Schallleistungspegel pro m oder m², entsprechend des Typs der Quelle
Lw ,max dB(A) kurzzeitiger Schallleistungspegel für Geräuschspitzen
KT dB Zuschlag für Tonhaltigkeit
63 Hz dB(A) Schallleistungspegel dieser Oktave
125 Hz dB(A) Schallleistungspegel dieser Oktave
250 Hz dB(A) Schallleistungspegel dieser Oktave
500 Hz dB(A) Schallleistungspegel dieser Oktave
1 kHz dB(A) Schallleistungspegel dieser Oktave
2 kHz dB(A) Schallleistungspegel dieser Oktave
4 kHz dB(A) Schallleistungspegel dieser Oktave
8 kHz dB(A) Schallleistungspegel dieser Oktave

SoundPLAN 8.2
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Emissionsdaten der Gewerbelärmquellen
auf das Plangebiet

Quell-

Nr.

Quell- Name Quell-

typ

Länge,

Fläche

m, m²

Li

dB(A)

R'w

dB

Lw

dB(A)

L'w        

dB(A)

dB(A)

Lw

,max

dB(A)

KT

dB

63

Hz

dB(A)

125

Hz

dB(A)

250

Hz

dB(A)

500

Hz

dB(A)

1

kHz

dB(A)

2

kHz

dB(A)

4

kHz

dB(A)

8

kHz

dB(A)

1 Rückkühler Bestand Punkt 80,0 80,0 85,0 63,0 68,0 72,2 73,3 73,8 72,1 69,8 65,8

2 Rückkühler Planung Punkt 80,0 80,0 85,0 63,0 68,0 72,2 73,3 73,8 72,1 69,8 65,8

3 Lüftung Intensiv Punkt 80,0 80,0 85,0 63,0 68,0 72,2 73,3 73,8 72,1 69,8 65,8

4 Kamin Heizung Punkt 75,0 75,0 85,0 58,0 63,0 67,2 68,3 68,8 67,1 64,8 60,8

5 Papierpresse Punkt 91,0 91,0 96,0 74,0 79,0 83,2 84,3 84,8 83,1 80,8 76,8

6 Gewerbefläche NW Fläche 66962 111,8 63,5 94,8 99,8 104,0 105,1 105,6 103,9 101,6 97,6

7 Gewerbefläche O Fläche 23585 119,0 75,3 75,0 102,0 107,0 111,2 112,3 112,8 111,1 108,8 104,8

8
Klimazentrale Intensivstation-Lüftung
Intensivstation

Fläche 1 53,5 52,0 58,5 36,5 41,5 45,7 46,8 47,3 45,6 43,3 39,3

SoundPLAN 8.2
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Ganglinie der Gewerbelärmquellen
Schallleistungspegel der Einzelquellen in Abhängigkeit von der jeweiligen Tageszeit
auf das Plangebiet

Quell-

Nr.

Quellbeschreibung 06-07

Uhr

dB(A)

07-08

Uhr

dB(A)

08-09

Uhr

dB(A)

09-10

Uhr

dB(A)

10-11

Uhr

dB(A)

11-12

Uhr

dB(A)

12-13

Uhr

dB(A)

13-14

Uhr

dB(A)

14-15

Uhr

dB(A)

15-16

Uhr

dB(A)

16-17

Uhr

dB(A)

17-18

Uhr

dB(A)

18-19

Uhr

dB(A)

19-20

Uhr

dB(A)

20-21

Uhr

dB(A)

21-22

Uhr

dB(A)

lauteste

Nachtstd.

dB(A)

1 Rückkühler Bestand 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0

2 Rückkühler Planung 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0

3 Lüftung Intensiv 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0

4 Kamin Heizung 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0

5 Papierpresse 83,2

6 Gewerbefläche NW 111,8 111,8 111,8 111,8 111,8 111,8 111,8 111,8 111,8 111,8 111,8 111,8 111,8 111,8 111,8 111,8 96,8

7 Gewerbefläche O 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 104,0

8
Klimazentrale
Intensivstation-Lüftung
Intensivstation

53,5 53,5 53,5 53,5 53,5 53,5 53,5 53,5 53,5 53,5 53,5 53,5 53,5 53,5 53,5 53,5 53,5

SoundPLAN 8.2

VL 8581-1 · 18.01.2022 · Datenanhang Seite  3



Berechnungsergebnisse und Ausbreitungsparameter gemäß TA Lärm und DIN ISO 9613-2
auf das Plangebiet

Legende

Quell- Nr. Nummer der Quelle
Quellenbeschreibung Beschreibung der Schallquelle
Quell- typ Typ der Quelle (Punkt, Linie, Fläche)
Zeitbe- reich Name des Zeitbereichs
Ab- stand m Abstand zwischen Schallquelle und Immissionsort
l oder S m,m² Größe der Quelle (Länge oder Fläche)
Li dB(A) Innenpegel, Schalldruckpegel in vorhandenen relevanten Gebäude
R'w dB bewertetes Schalldämm-Maß
Lw dB(A) A-bewerteter Schallleistungspegel einer Quelle 
L'w                  dB(A) längen- bzw. flächenbezogener Schallleistungspegel pro m bzw. m²
KT dB Zuschlag für Tonhaltigkeit
Ko dB Zuschlag für gerichtete Abstrahlung
Adiv dB Mittlere Dämpfung aufgrund geometrischer Ausbreitung
Agr dB Mittlere Dämpfung aufgrund Bodeneffekt
Abar dB Mittlere Dämpfung aufgrund Abschirmung
Aatm dB Mittlere Dämpfung aufgrund Luftabsorption
Amisc dB Mittlere Minderung durch Bewuchs, Industriegelände und Bebauung
ADI dB Mittlere Richtwirkungskorrektur
dLrefl dB Pegelerhöhung durch Reflexionen
dLw dB Korrektur Betriebszeiten aufgrund der Nutzungdauer oder -intensität
Cmet dB Meteorologische Korrektur
ZR dB Ruhezeitenzuschlag (Anteil)
Lr dB(A) Pegel/ Beurteilungspegel Zeitbereich

SoundPLAN 8.2
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Berechnungsergebnisse und Ausbreitungsparameter gemäß TA Lärm und DIN ISO 9613-2
auf das Plangebiet

Quell-

Nr.

Quellenbeschreibung Quell-

typ

Zeitbe-

reich

Ab-

stand

m

l oder S

m,m²

Li

dB(A)

R'w

dB

Lw

dB(A)

L'w        

dB(A)

KT

dB

Ko

dB

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

Amisc

dB

ADI

dB

dLrefl

dB

dLw

dB

Cmet

dB

ZR

dB

Lr

dB(A)

WA2 GHmax 297,0   2.OG   RW,T 55 dB(A)   RW,N 40 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   RW,N,max 60 dB(A)   LrT 52,8 dB(A)   LrN 34,3 dB(A)   LT,max 41,7 dB(A)   LN,max 20,1 dB(A)   

1 Rückkühler Bestand Punkt LrT 54 80,0 80,0 -45,6 1,2 -23,1 -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 15,8 

1 Rückkühler Bestand Punkt LrN 54 80,0 80,0 -45,6 1,2 -23,1 -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,2 

2 Rückkühler Planung Punkt LrT 65 80,0 80,0 -47,2 1,2 -19,1 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 18,4 

2 Rückkühler Planung Punkt LrN 65 80,0 80,0 -47,2 1,2 -19,1 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,7 

3 Lüftung Intensiv Punkt LrT 52 80,0 80,0 -45,3 1,2 -20,6 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 18,8 

3 Lüftung Intensiv Punkt LrN 52 80,0 80,0 -45,3 1,2 -20,6 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,1 

4 Kamin Heizung Punkt LrT 98 75,0 75,0 -50,8 1,2 -22,1 -0,4 0,0 0,1 0,0 0,0 3,6 6,6 

4 Kamin Heizung Punkt LrN 98 75,0 75,0 -50,8 1,2 -22,1 -0,4 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 2,9 

5 Papierpresse Punkt LrT 56 91,0 91,0 -46,0 0,4 -11,3 -0,1 0,0 2,7 -19,8 0,0 6,0 22,9 

5 Papierpresse Punkt LrN 56 91,0 91,0 -46,0 0,4 -11,3 -0,1 0,0 2,7 0,0 

6 Gewerbefläche NW Fläche LrT 268 66962 111,8 63,5 -59,6 -0,4 -3,8 -1,3 0,0 1,4 0,0 -1,0 3,6 50,7 

6 Gewerbefläche NW Fläche LrN 268 66962 111,8 63,5 -59,6 -0,4 -3,8 -1,3 0,0 1,4 -15,0 -1,0 0,0 32,1 

7 Gewerbefläche O Fläche LrT 320 23585 119,0 75,3 -61,1 -0,4 -11,0 -1,0 0,0 1,7 0,0 -2,2 3,6 48,6 

7 Gewerbefläche O Fläche LrN 320 23585 119,0 75,3 -61,1 -0,4 -11,0 -1,0 0,0 1,7 -15,0 -2,2 0,0 30,0 

8
Klimazentrale
Intensivstation-Lüftung
Intensivstation

Fläche LrT 42 1 53,5 52,0 3 -43,5 1,2 -22,9 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 -5,3 

8
Klimazentrale
Intensivstation-Lüftung
Intensivstation

Fläche LrN 42 1 53,5 52,0 3 -43,5 1,2 -22,9 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -8,9 

WA2 GHmax 297,0   2.OG   RW,T 55 dB(A)   RW,N 40 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   RW,N,max 60 dB(A)   LrT 50,1 dB(A)   LrN 31,6 dB(A)   LT,max 39,5 dB(A)   LN,max 17,8 dB(A)   

1 Rückkühler Bestand Punkt LrT 59 80,0 80,0 -46,5 1,2 -23,2 -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 14,9 

1 Rückkühler Bestand Punkt LrN 59 80,0 80,0 -46,5 1,2 -23,2 -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,3 

2 Rückkühler Planung Punkt LrT 71 80,0 80,0 -48,0 1,2 -20,7 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 15,9 

2 Rückkühler Planung Punkt LrN 71 80,0 80,0 -48,0 1,2 -20,7 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,3 

3 Lüftung Intensiv Punkt LrT 58 80,0 80,0 -46,2 1,2 -21,9 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 16,4 

3 Lüftung Intensiv Punkt LrN 58 80,0 80,0 -46,2 1,2 -21,9 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,8 

4 Kamin Heizung Punkt LrT 104 75,0 75,0 -51,3 1,2 -22,2 -0,4 0,0 0,5 0,0 0,0 3,6 6,4 
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Berechnungsergebnisse und Ausbreitungsparameter gemäß TA Lärm und DIN ISO 9613-2
auf das Plangebiet

Quell-

Nr.

Quellenbeschreibung Quell-

typ

Zeitbe-

reich

Ab-

stand

m

l oder S

m,m²

Li

dB(A)

R'w

dB

Lw

dB(A)

L'w        

dB(A)

KT

dB

Ko

dB

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

Amisc

dB

ADI

dB

dLrefl

dB

dLw

dB

Cmet

dB

ZR

dB

Lr

dB(A)

4 Kamin Heizung Punkt LrN 104 75,0 75,0 -51,3 1,2 -22,2 -0,4 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 2,8 

5 Papierpresse Punkt LrT 62 91,0 91,0 -46,8 0,4 -10,0 -0,1 0,0 0,2 -19,8 0,0 6,0 20,7 

5 Papierpresse Punkt LrN 62 91,0 91,0 -46,8 0,4 -10,0 -0,1 0,0 0,2 0,0 

6 Gewerbefläche NW Fläche LrT 265 66962 111,8 63,5 -59,5 -0,4 -4,1 -1,3 0,0 0,5 0,0 -1,1 3,6 49,6 

6 Gewerbefläche NW Fläche LrN 265 66962 111,8 63,5 -59,5 -0,4 -4,1 -1,3 0,0 0,5 -15,0 -1,1 0,0 31,0 

7 Gewerbefläche O Fläche LrT 326 23585 119,0 75,3 -61,3 -0,4 -19,1 -0,9 0,0 1,4 0,0 -2,3 3,6 40,1 

7 Gewerbefläche O Fläche LrN 326 23585 119,0 75,3 -61,3 -0,4 -19,1 -0,9 0,0 1,4 -15,0 -2,3 0,0 21,5 

8
Klimazentrale
Intensivstation-Lüftung
Intensivstation

Fläche LrT 47 1 53,5 52,0 3 -44,4 1,2 -22,8 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 -6,1 

8
Klimazentrale
Intensivstation-Lüftung
Intensivstation

Fläche LrN 47 1 53,5 52,0 3 -44,4 1,2 -22,8 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -9,8 

WA2 GHmax 297,0   2.OG   RW,T 55 dB(A)   RW,N 40 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   RW,N,max 60 dB(A)   LrT 45,1 dB(A)   LrN 26,9 dB(A)   LT,max 30,7 dB(A)   LN,max 17,8 dB(A)   

1 Rückkühler Bestand Punkt LrT 56 80,0 80,0 -46,0 1,2 -23,3 -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 15,2 

1 Rückkühler Bestand Punkt LrN 56 80,0 80,0 -46,0 1,2 -23,3 -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,6 

2 Rückkühler Planung Punkt LrT 69 80,0 80,0 -47,8 1,2 -21,4 -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 15,4 

2 Rückkühler Planung Punkt LrN 69 80,0 80,0 -47,8 1,2 -21,4 -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,8 

3 Lüftung Intensiv Punkt LrT 56 80,0 80,0 -45,9 1,2 -22,2 -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 16,4 

3 Lüftung Intensiv Punkt LrN 56 80,0 80,0 -45,9 1,2 -22,2 -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,8 

4 Kamin Heizung Punkt LrT 100 75,0 75,0 -51,0 1,2 -22,4 -0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 5,9 

4 Kamin Heizung Punkt LrN 100 75,0 75,0 -51,0 1,2 -22,4 -0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,3 

5 Papierpresse Punkt LrT 64 91,0 91,0 -47,0 0,3 -20,6 -0,2 0,0 2,4 -19,8 0,0 6,0 11,9 

5 Papierpresse Punkt LrN 64 91,0 91,0 -47,0 0,3 -20,6 -0,2 0,0 2,4 0,0 

6 Gewerbefläche NW Fläche LrT 271 66962 111,8 63,5 -59,6 -0,3 -16,5 -0,6 0,0 7,1 0,0 -1,3 3,6 44,1 

6 Gewerbefläche NW Fläche LrN 271 66962 111,8 63,5 -59,6 -0,3 -16,5 -0,6 0,0 7,1 -15,0 -1,3 0,0 25,4 

7 Gewerbefläche O Fläche LrT 326 23585 119,0 75,3 -61,3 -0,2 -21,4 -1,0 0,0 1,9 0,0 -2,5 3,6 38,2 

7 Gewerbefläche O Fläche LrN 326 23585 119,0 75,3 -61,3 -0,2 -21,4 -1,0 0,0 1,9 -15,0 -2,5 0,0 19,6 
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Berechnungsergebnisse und Ausbreitungsparameter gemäß TA Lärm und DIN ISO 9613-2
auf das Plangebiet

Quell-

Nr.

Quellenbeschreibung Quell-

typ

Zeitbe-

reich

Ab-

stand

m

l oder S

m,m²

Li

dB(A)

R'w

dB

Lw

dB(A)

L'w        

dB(A)

KT

dB

Ko

dB

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

Amisc

dB

ADI

dB

dLrefl

dB

dLw

dB

Cmet

dB

ZR

dB

Lr

dB(A)

8
Klimazentrale
Intensivstation-Lüftung
Intensivstation

Fläche LrT 43 1 53,5 52,0 3 -43,8 1,2 -22,0 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 -4,6 

8
Klimazentrale
Intensivstation-Lüftung
Intensivstation

Fläche LrN 43 1 53,5 52,0 3 -43,8 1,2 -22,0 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -8,3 

WA 1 GHmax 294,5   2.OG   RW,T 55 dB(A)   RW,N 40 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   RW,N,max 60 dB(A)   LrT 55,2 dB(A)   LrN 36,7 dB(A)   LT,max 54,8 dB(A)   LN,max 23,7 dB(A)   

1 Rückkühler Bestand Punkt LrT 51 80,0 80,0 -45,2 1,2 -23,1 -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 16,3 

1 Rückkühler Bestand Punkt LrN 51 80,0 80,0 -45,2 1,2 -23,1 -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,7 

2 Rückkühler Planung Punkt LrT 55 80,0 80,0 -45,8 1,2 -18,9 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 20,0 

2 Rückkühler Planung Punkt LrN 55 80,0 80,0 -45,8 1,2 -18,9 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,3 

3 Lüftung Intensiv Punkt LrT 45 80,0 80,0 -44,0 1,2 -19,7 -0,1 0,0 1,4 0,0 0,0 3,6 22,4 

3 Lüftung Intensiv Punkt LrN 45 80,0 80,0 -44,0 1,2 -19,7 -0,1 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 18,7 

4 Kamin Heizung Punkt LrT 93 75,0 75,0 -50,4 1,2 -21,2 -0,3 0,0 0,5 0,0 0,0 3,6 8,4 

4 Kamin Heizung Punkt LrN 93 75,0 75,0 -50,4 1,2 -21,2 -0,3 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 4,8 

5 Papierpresse Punkt LrT 37 91,0 91,0 -42,4 0,6 0,0 -0,4 0,0 1,0 -19,8 0,0 6,0 36,0 

5 Papierpresse Punkt LrN 37 91,0 91,0 -42,4 0,6 0,0 -0,4 0,0 1,0 0,0 

6 Gewerbefläche NW Fläche LrT 264 66962 111,8 63,5 -59,4 -0,4 -2,1 -1,5 0,0 0,3 0,0 -1,0 3,6 51,3 

6 Gewerbefläche NW Fläche LrN 264 66962 111,8 63,5 -59,4 -0,4 -2,1 -1,5 0,0 0,3 -15,0 -1,0 0,0 32,7 

7 Gewerbefläche O Fläche LrT 304 23585 119,0 75,3 -60,6 -0,4 -5,6 -1,8 0,0 0,8 0,0 -2,2 3,6 52,9 

7 Gewerbefläche O Fläche LrN 304 23585 119,0 75,3 -60,6 -0,4 -5,6 -1,8 0,0 0,8 -15,0 -2,2 0,0 34,2 

8
Klimazentrale
Intensivstation-Lüftung
Intensivstation

Fläche LrT 43 1 53,5 52,0 3 -43,7 1,2 -22,3 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 -4,9 

8
Klimazentrale
Intensivstation-Lüftung
Intensivstation

Fläche LrN 43 1 53,5 52,0 3 -43,7 1,2 -22,3 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -8,5 

WA 1 GHmax 294,5   2.OG   RW,T 55 dB(A)   RW,N 40 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   RW,N,max 60 dB(A)   LrT 52,0 dB(A)   LrN 34,0 dB(A)   LT,max 53,5 dB(A)   LN,max 29,0 dB(A)   

1 Rückkühler Bestand Punkt LrT 44 80,0 80,0 -43,9 1,2 -22,3 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 18,3 

1 Rückkühler Bestand Punkt LrN 44 80,0 80,0 -43,9 1,2 -22,3 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,7 
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Berechnungsergebnisse und Ausbreitungsparameter gemäß TA Lärm und DIN ISO 9613-2
auf das Plangebiet

Quell-

Nr.

Quellenbeschreibung Quell-

typ

Zeitbe-

reich

Ab-

stand

m

l oder S

m,m²

Li

dB(A)

R'w

dB

Lw

dB(A)

L'w        

dB(A)

KT

dB

Ko

dB

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

Amisc

dB

ADI

dB

dLrefl

dB

dLw

dB

Cmet

dB

ZR

dB

Lr

dB(A)

2 Rückkühler Planung Punkt LrT 50 80,0 80,0 -44,9 1,2 -16,3 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 23,4 

2 Rückkühler Planung Punkt LrN 50 80,0 80,0 -44,9 1,2 -16,3 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,8 

3 Lüftung Intensiv Punkt LrT 39 80,0 80,0 -42,8 1,2 -14,8 -0,1 0,0 0,6 0,0 0,0 3,6 27,6 

3 Lüftung Intensiv Punkt LrN 39 80,0 80,0 -42,8 1,2 -14,8 -0,1 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 24,0 

4 Kamin Heizung Punkt LrT 87 75,0 75,0 -49,8 1,2 -21,1 -0,3 0,0 0,5 0,0 0,0 3,6 9,2 

4 Kamin Heizung Punkt LrN 87 75,0 75,0 -49,8 1,2 -21,1 -0,3 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 5,6 

5 Papierpresse Punkt LrT 39 91,0 91,0 -42,8 0,5 0,0 -0,4 0,0 0,2 -19,8 0,0 6,0 34,7 

5 Papierpresse Punkt LrN 39 91,0 91,0 -42,8 0,5 0,0 -0,4 0,0 0,2 0,0 

6 Gewerbefläche NW Fläche LrT 273 66962 111,8 63,5 -59,7 -0,3 -15,2 -0,4 0,0 8,0 0,0 -1,1 3,6 46,5 

6 Gewerbefläche NW Fläche LrN 273 66962 111,8 63,5 -59,7 -0,3 -15,2 -0,4 0,0 8,0 -15,0 -1,1 0,0 27,9 

7 Gewerbefläche O Fläche LrT 301 23585 119,0 75,3 -60,6 -0,3 -7,6 -1,7 0,0 0,3 0,0 -2,4 3,6 50,4 

7 Gewerbefläche O Fläche LrN 301 23585 119,0 75,3 -60,6 -0,3 -7,6 -1,7 0,0 0,3 -15,0 -2,4 0,0 31,8 

8
Klimazentrale
Intensivstation-Lüftung
Intensivstation

Fläche LrT 36 1 53,5 52,0 3 -42,2 1,2 -20,1 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 -1,1 

8
Klimazentrale
Intensivstation-Lüftung
Intensivstation

Fläche LrN 36 1 53,5 52,0 3 -42,2 1,2 -20,1 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,7 

WA 1 GHmax 294,5   2.OG   RW,T 55 dB(A)   RW,N 40 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   RW,N,max 60 dB(A)   LrT 52,0 dB(A)   LrN 33,5 dB(A)   LT,max 47,3 dB(A)   LN,max 21,8 dB(A)   

1 Rückkühler Bestand Punkt LrT 54 80,0 80,0 -45,7 1,2 -23,0 -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 15,9 

1 Rückkühler Bestand Punkt LrN 54 80,0 80,0 -45,7 1,2 -23,0 -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,2 

2 Rückkühler Planung Punkt LrT 61 80,0 80,0 -46,6 1,2 -20,0 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 18,0 

2 Rückkühler Planung Punkt LrN 61 80,0 80,0 -46,6 1,2 -20,0 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,4 

3 Lüftung Intensiv Punkt LrT 49 80,0 80,0 -44,9 1,2 -19,7 -0,1 0,0 0,2 0,0 0,0 3,6 20,4 

3 Lüftung Intensiv Punkt LrN 49 80,0 80,0 -44,9 1,2 -19,7 -0,1 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 16,8 

4 Kamin Heizung Punkt LrT 98 75,0 75,0 -50,8 1,2 -22,0 -0,4 0,0 0,3 0,0 0,0 3,6 7,0 

4 Kamin Heizung Punkt LrN 98 75,0 75,0 -50,8 1,2 -22,0 -0,4 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 3,4 

5 Papierpresse Punkt LrT 44 91,0 91,0 -43,8 0,5 -13,2 -0,1 0,0 8,0 -19,8 0,0 6,0 28,5 

5 Papierpresse Punkt LrN 44 91,0 91,0 -43,8 0,5 -13,2 -0,1 0,0 8,0 0,0 

6 Gewerbefläche NW Fläche LrT 262 66962 111,8 63,5 -59,3 -0,4 -3,8 -1,2 0,0 0,2 0,0 -0,9 3,6 50,0 
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Berechnungsergebnisse und Ausbreitungsparameter gemäß TA Lärm und DIN ISO 9613-2
auf das Plangebiet

Quell-

Nr.

Quellenbeschreibung Quell-

typ

Zeitbe-

reich

Ab-

stand

m

l oder S

m,m²

Li

dB(A)

R'w

dB

Lw

dB(A)

L'w        

dB(A)

KT

dB

Ko

dB

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

Amisc

dB

ADI

dB

dLrefl

dB

dLw

dB

Cmet

dB

ZR

dB

Lr

dB(A)

6 Gewerbefläche NW Fläche LrN 262 66962 111,8 63,5 -59,3 -0,4 -3,8 -1,2 0,0 0,2 -15,0 -0,9 0,0 31,4 

7 Gewerbefläche O Fläche LrT 311 23585 119,0 75,3 -60,8 -0,4 -19,1 -0,7 0,0 8,3 0,0 -2,1 3,6 47,7 

7 Gewerbefläche O Fläche LrN 311 23585 119,0 75,3 -60,8 -0,4 -19,1 -0,7 0,0 8,3 -15,0 -2,1 0,0 29,0 

8
Klimazentrale
Intensivstation-Lüftung
Intensivstation

Fläche LrT 45 1 53,5 52,0 3 -44,0 1,2 -22,1 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 -5,0 

8
Klimazentrale
Intensivstation-Lüftung
Intensivstation

Fläche LrN 45 1 53,5 52,0 3 -44,0 1,2 -22,1 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -8,6 

WA 1 GHmax 294,5   2.OG   RW,T 55 dB(A)   RW,N 40 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   RW,N,max 60 dB(A)   LrT 46,8 dB(A)   LrN 30,0 dB(A)   LT,max 45,0 dB(A)   LN,max 29,6 dB(A)   

1 Rückkühler Bestand Punkt LrT 48 80,0 80,0 -44,6 1,2 -21,6 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 18,4 

1 Rückkühler Bestand Punkt LrN 48 80,0 80,0 -44,6 1,2 -21,6 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,8 

2 Rückkühler Planung Punkt LrT 55 80,0 80,0 -45,9 1,2 -20,9 -0,2 0,0 1,4 0,0 0,0 3,6 19,2 

2 Rückkühler Planung Punkt LrN 55 80,0 80,0 -45,9 1,2 -20,9 -0,2 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 15,6 

3 Lüftung Intensiv Punkt LrT 44 80,0 80,0 -43,8 1,2 -12,9 -0,1 0,0 0,3 0,0 0,0 3,6 28,2 

3 Lüftung Intensiv Punkt LrN 44 80,0 80,0 -43,8 1,2 -12,9 -0,1 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 24,6 

4 Kamin Heizung Punkt LrT 91 75,0 75,0 -50,2 1,2 -20,3 -0,3 0,0 0,2 0,0 0,0 3,6 9,3 

4 Kamin Heizung Punkt LrN 91 75,0 75,0 -50,2 1,2 -20,3 -0,3 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 5,7 

5 Papierpresse Punkt LrT 45 91,0 91,0 -44,1 0,5 -16,6 -0,1 0,0 9,3 -19,8 0,0 6,0 26,2 

5 Papierpresse Punkt LrN 45 91,0 91,0 -44,1 0,5 -16,6 -0,1 0,0 9,3 0,0 

6 Gewerbefläche NW Fläche LrT 270 66962 111,8 63,5 -59,6 -0,4 -16,0 -0,5 0,0 5,3 0,0 -1,2 3,6 43,1 

6 Gewerbefläche NW Fläche LrN 270 66962 111,8 63,5 -59,6 -0,4 -16,0 -0,5 0,0 5,3 -15,0 -1,2 0,0 24,5 

7 Gewerbefläche O Fläche LrT 308 23585 119,0 75,3 -60,8 -0,3 -20,6 -0,8 0,0 6,5 0,0 -2,3 3,6 44,2 

7 Gewerbefläche O Fläche LrN 308 23585 119,0 75,3 -60,8 -0,3 -20,6 -0,8 0,0 6,5 -15,0 -2,3 0,0 25,6 

8
Klimazentrale
Intensivstation-Lüftung
Intensivstation

Fläche LrT 38 1 53,5 52,0 3 -42,6 1,2 -18,7 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 -0,1 

8
Klimazentrale
Intensivstation-Lüftung
Intensivstation

Fläche LrN 38 1 53,5 52,0 3 -42,6 1,2 -18,7 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,8 
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Berechnungsergebnisse und Ausbreitungsparameter gemäß TA Lärm und DIN ISO 9613-2
auf das Plangebiet

Quell-

Nr.

Quellenbeschreibung Quell-

typ

Zeitbe-

reich

Ab-

stand

m

l oder S

m,m²

Li

dB(A)

R'w

dB

Lw

dB(A)

L'w        

dB(A)

KT

dB

Ko

dB

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

Amisc

dB

ADI

dB

dLrefl

dB

dLw

dB

Cmet

dB

ZR

dB

Lr

dB(A)

WA 3 GHmax 299,5   3.OG   RW,T 55 dB(A)   RW,N 40 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   RW,N,max 60 dB(A)   LrT 50,5 dB(A)   LrN 32,1 dB(A)   LT,max 31,0 dB(A)   LN,max 19,0 dB(A)   

1 Rückkühler Bestand Punkt LrT 51 80,0 80,0 -45,2 1,2 -23,1 -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 16,3 

1 Rückkühler Bestand Punkt LrN 51 80,0 80,0 -45,2 1,2 -23,1 -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,7 

2 Rückkühler Planung Punkt LrT 66 80,0 80,0 -47,4 1,2 -21,8 -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 15,5 

2 Rückkühler Planung Punkt LrN 66 80,0 80,0 -47,4 1,2 -21,8 -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,8 

3 Lüftung Intensiv Punkt LrT 52 80,0 80,0 -45,4 1,2 -21,7 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 17,6 

3 Lüftung Intensiv Punkt LrN 52 80,0 80,0 -45,4 1,2 -21,7 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,0 

4 Kamin Heizung Punkt LrT 95 75,0 75,0 -50,5 1,2 -20,7 -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 8,3 

4 Kamin Heizung Punkt LrN 95 75,0 75,0 -50,5 1,2 -20,7 -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,7 

5 Papierpresse Punkt LrT 67 91,0 91,0 -47,5 0,3 -20,2 -0,2 0,0 2,6 -19,8 0,0 6,0 12,1 

5 Papierpresse Punkt LrN 67 91,0 91,0 -47,5 0,3 -20,2 -0,2 0,0 2,6 0,0 

6 Gewerbefläche NW Fläche LrT 280 66962 111,8 63,5 -59,9 -0,4 -4,5 -1,6 0,0 2,4 0,0 -1,2 3,6 50,3 

6 Gewerbefläche NW Fläche LrN 280 66962 111,8 63,5 -59,9 -0,4 -4,5 -1,6 0,0 2,4 -15,0 -1,2 0,0 31,6 

7 Gewerbefläche O Fläche LrT 325 23585 119,0 75,3 -61,2 -0,4 -21,7 -1,0 0,0 2,1 0,0 -2,2 3,6 38,2 

7 Gewerbefläche O Fläche LrN 325 23585 119,0 75,3 -61,2 -0,4 -21,7 -1,0 0,0 2,1 -15,0 -2,2 0,0 19,5 

8
Klimazentrale
Intensivstation-Lüftung
Intensivstation

Fläche LrT 38 1 53,5 52,0 3 -42,5 1,2 -19,6 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 -0,9 

8
Klimazentrale
Intensivstation-Lüftung
Intensivstation

Fläche LrN 38 1 53,5 52,0 3 -42,5 1,2 -19,6 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,6 

WA 3 GHmax 299,5   3.OG   RW,T 55 dB(A)   RW,N 40 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   RW,N,max 60 dB(A)   LrT 47,8 dB(A)   LrN 29,6 dB(A)   LT,max 51,4 dB(A)   LN,max 21,0 dB(A)   

1 Rückkühler Bestand Punkt LrT 41 80,0 80,0 -43,2 1,2 -22,9 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 18,5 

1 Rückkühler Bestand Punkt LrN 41 80,0 80,0 -43,2 1,2 -22,9 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,9 

2 Rückkühler Planung Punkt LrT 55 80,0 80,0 -45,8 1,2 -21,4 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 17,4 

2 Rückkühler Planung Punkt LrN 55 80,0 80,0 -45,8 1,2 -21,4 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,8 

3 Lüftung Intensiv Punkt LrT 41 80,0 80,0 -43,4 1,2 -21,7 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 19,7 

3 Lüftung Intensiv Punkt LrN 41 80,0 80,0 -43,4 1,2 -21,7 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,0 

4 Kamin Heizung Punkt LrT 85 75,0 75,0 -49,5 1,2 -22,0 -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 8,0 
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Berechnungsergebnisse und Ausbreitungsparameter gemäß TA Lärm und DIN ISO 9613-2
auf das Plangebiet

Quell-

Nr.

Quellenbeschreibung Quell-

typ

Zeitbe-

reich

Ab-

stand

m

l oder S

m,m²

Li

dB(A)

R'w

dB

Lw

dB(A)

L'w        

dB(A)

KT

dB

Ko

dB

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

Amisc

dB

ADI

dB

dLrefl

dB

dLw

dB

Cmet

dB

ZR

dB

Lr

dB(A)

4 Kamin Heizung Punkt LrN 85 75,0 75,0 -49,5 1,2 -22,0 -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,4 

5 Papierpresse Punkt LrT 60 91,0 91,0 -46,6 0,4 0,0 -0,6 0,0 2,2 -19,8 0,0 6,0 32,6 

5 Papierpresse Punkt LrN 60 91,0 91,0 -46,6 0,4 0,0 -0,6 0,0 2,2 0,0 

6 Gewerbefläche NW Fläche LrT 287 66962 111,8 63,5 -60,2 -0,4 -17,8 -0,5 0,0 10,6 0,0 -1,1 3,6 46,1 

6 Gewerbefläche NW Fläche LrN 287 66962 111,8 63,5 -60,2 -0,4 -17,8 -0,5 0,0 10,6 -15,0 -1,1 0,0 27,4 

7 Gewerbefläche O Fläche LrT 314 23585 119,0 75,3 -60,9 -0,4 -15,8 -1,5 0,0 0,9 0,0 -2,2 3,6 42,7 

7 Gewerbefläche O Fläche LrN 314 23585 119,0 75,3 -60,9 -0,4 -15,8 -1,5 0,0 0,9 -15,0 -2,2 0,0 24,0 

8
Klimazentrale
Intensivstation-Lüftung
Intensivstation

Fläche LrT 28 1 53,5 52,0 3 -39,9 1,2 -16,9 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 4,5 

8
Klimazentrale
Intensivstation-Lüftung
Intensivstation

Fläche LrN 28 1 53,5 52,0 3 -39,9 1,2 -16,9 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 

WA 3 GHmax 299,5   3.OG   RW,T 55 dB(A)   RW,N 40 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   RW,N,max 60 dB(A)   LrT 54,3 dB(A)   LrN 36,0 dB(A)   LT,max 47,3 dB(A)   LN,max 27,9 dB(A)   

1 Rückkühler Bestand Punkt LrT 45 80,0 80,0 -44,0 1,2 -22,9 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 17,7 

1 Rückkühler Bestand Punkt LrN 45 80,0 80,0 -44,0 1,2 -22,9 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,1 

2 Rückkühler Planung Punkt LrT 55 80,0 80,0 -45,8 1,2 -12,5 -0,1 0,0 0,2 0,0 0,0 3,6 26,5 

2 Rückkühler Planung Punkt LrN 55 80,0 80,0 -45,8 1,2 -12,5 -0,1 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 22,9 

3 Lüftung Intensiv Punkt LrT 42 80,0 80,0 -43,5 1,2 -16,5 -0,1 0,0 0,4 0,0 0,0 3,6 25,2 

3 Lüftung Intensiv Punkt LrN 42 80,0 80,0 -43,5 1,2 -16,5 -0,1 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 21,5 

4 Kamin Heizung Punkt LrT 89 75,0 75,0 -50,0 1,2 -21,7 -0,3 0,0 0,1 0,0 0,0 3,6 7,9 

4 Kamin Heizung Punkt LrN 89 75,0 75,0 -50,0 1,2 -21,7 -0,3 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 4,3 

5 Papierpresse Punkt LrT 52 91,0 91,0 -45,3 0,4 -4,2 -0,3 0,0 0,6 -19,8 0,0 6,0 28,4 

5 Papierpresse Punkt LrN 52 91,0 91,0 -45,3 0,4 -4,2 -0,3 0,0 0,6 0,0 

6 Gewerbefläche NW Fläche LrT 277 66962 111,8 63,5 -59,8 -0,4 -2,0 -1,9 0,0 1,7 0,0 -0,8 3,6 52,2 

6 Gewerbefläche NW Fläche LrN 277 66962 111,8 63,5 -59,8 -0,4 -2,0 -1,9 0,0 1,7 -15,0 -0,8 0,0 33,6 

7 Gewerbefläche O Fläche LrT 312 23585 119,0 75,3 -60,9 -0,5 -7,2 -2,1 0,0 0,0 0,0 -1,9 3,6 50,0 

7 Gewerbefläche O Fläche LrN 312 23585 119,0 75,3 -60,9 -0,5 -7,2 -2,1 0,0 0,0 -15,0 -1,9 0,0 31,4 
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Berechnungsergebnisse und Ausbreitungsparameter gemäß TA Lärm und DIN ISO 9613-2
auf das Plangebiet

Quell-

Nr.

Quellenbeschreibung Quell-

typ

Zeitbe-

reich

Ab-

stand

m

l oder S

m,m²

Li

dB(A)

R'w

dB

Lw

dB(A)

L'w        

dB(A)

KT

dB

Ko

dB

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

Amisc

dB

ADI

dB

dLrefl

dB

dLw

dB

Cmet

dB

ZR

dB

Lr

dB(A)

8
Klimazentrale
Intensivstation-Lüftung
Intensivstation

Fläche LrT 33 1 53,5 52,0 3 -41,4 1,2 -22,5 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 -2,8 

8
Klimazentrale
Intensivstation-Lüftung
Intensivstation

Fläche LrN 33 1 53,5 52,0 3 -41,4 1,2 -22,5 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -6,4 

WA 4 GHmax 290,5   3.OG   RW,T 55 dB(A)   RW,N 40 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   RW,N,max 60 dB(A)   LrT 51,5 dB(A)   LrN 33,0 dB(A)   LT,max 33,6 dB(A)   LN,max 21,7 dB(A)   

1 Rückkühler Bestand Punkt LrT 59 80,0 80,0 -46,4 1,2 -21,9 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 16,3 

1 Rückkühler Bestand Punkt LrN 59 80,0 80,0 -46,4 1,2 -21,9 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,7 

2 Rückkühler Planung Punkt LrT 74 80,0 80,0 -48,4 1,2 -18,8 -0,2 0,0 0,7 0,0 0,0 3,6 18,2 

2 Rückkühler Planung Punkt LrN 74 80,0 80,0 -48,4 1,2 -18,8 -0,2 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 14,5 

3 Lüftung Intensiv Punkt LrT 61 80,0 80,0 -46,6 1,2 -18,5 -0,2 0,0 0,8 0,0 0,0 3,6 20,3 

3 Lüftung Intensiv Punkt LrN 61 80,0 80,0 -46,6 1,2 -18,5 -0,2 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 16,7 

4 Kamin Heizung Punkt LrT 102 75,0 75,0 -51,2 1,2 -16,6 -0,2 0,0 0,2 0,0 0,0 3,6 12,1 

4 Kamin Heizung Punkt LrN 102 75,0 75,0 -51,2 1,2 -16,6 -0,2 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 8,4 

5 Papierpresse Punkt LrT 74 91,0 91,0 -48,4 0,3 -14,5 -0,1 0,0 0,3 -19,8 0,0 6,0 14,8 

5 Papierpresse Punkt LrN 74 91,0 91,0 -48,4 0,3 -14,5 -0,1 0,0 0,3 0,0 

6 Gewerbefläche NW Fläche LrT 277 66962 111,8 63,5 -59,9 -0,4 -3,4 -1,7 0,0 1,9 0,0 -1,2 3,6 50,8 

6 Gewerbefläche NW Fläche LrN 277 66962 111,8 63,5 -59,9 -0,4 -3,4 -1,7 0,0 1,9 -15,0 -1,2 0,0 32,2 

7 Gewerbefläche O Fläche LrT 334 23585 119,0 75,3 -61,5 -0,4 -17,8 -0,7 0,0 2,8 0,0 -2,3 3,6 42,8 

7 Gewerbefläche O Fläche LrN 334 23585 119,0 75,3 -61,5 -0,4 -17,8 -0,7 0,0 2,8 -15,0 -2,3 0,0 24,2 

8
Klimazentrale
Intensivstation-Lüftung
Intensivstation

Fläche LrT 45 1 53,5 52,0 3 -44,1 1,2 -12,9 -0,1 0,0 0,6 0,0 0,0 3,6 4,9 

8
Klimazentrale
Intensivstation-Lüftung
Intensivstation

Fläche LrN 45 1 53,5 52,0 3 -44,1 1,2 -12,9 -0,1 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 1,2 

WA 5 GHmax 300,0   3.OG   RW,T 55 dB(A)   RW,N 40 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   RW,N,max 60 dB(A)   LrT 40,8 dB(A)   LrN 24,1 dB(A)   LT,max 32,9 dB(A)   LN,max 21,9 dB(A)   

1 Rückkühler Bestand Punkt LrT 45 80,0 80,0 -44,1 1,2 -21,9 -0,2 0,0 0,1 0,0 0,0 3,6 18,6 

1 Rückkühler Bestand Punkt LrN 45 80,0 80,0 -44,1 1,2 -21,9 -0,2 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 15,0 
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Berechnungsergebnisse und Ausbreitungsparameter gemäß TA Lärm und DIN ISO 9613-2
auf das Plangebiet

Quell-

Nr.

Quellenbeschreibung Quell-

typ

Zeitbe-

reich

Ab-

stand

m

l oder S

m,m²

Li

dB(A)

R'w

dB

Lw

dB(A)

L'w        

dB(A)

KT

dB

Ko

dB

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

Amisc

dB

ADI

dB

dLrefl

dB

dLw

dB

Cmet

dB

ZR

dB

Lr

dB(A)

2 Rückkühler Planung Punkt LrT 64 80,0 80,0 -47,1 1,2 -21,6 -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 15,9 

2 Rückkühler Planung Punkt LrN 64 80,0 80,0 -47,1 1,2 -21,6 -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,3 

3 Lüftung Intensiv Punkt LrT 50 80,0 80,0 -45,0 1,2 -21,6 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 18,0 

3 Lüftung Intensiv Punkt LrN 50 80,0 80,0 -45,0 1,2 -21,6 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,4 

4 Kamin Heizung Punkt LrT 87 75,0 75,0 -49,7 1,1 -14,4 -0,2 0,0 0,2 0,0 0,0 3,6 15,5 

4 Kamin Heizung Punkt LrN 87 75,0 75,0 -49,7 1,1 -14,4 -0,2 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 11,9 

5 Papierpresse Punkt LrT 75 91,0 91,0 -48,5 0,2 -16,3 -0,1 0,0 1,7 -19,8 0,0 6,0 14,1 

5 Papierpresse Punkt LrN 75 91,0 91,0 -48,5 0,2 -16,3 -0,1 0,0 1,7 0,0 

6 Gewerbefläche NW Fläche LrT 297 66962 111,8 63,5 -60,5 -0,3 -19,9 -0,7 0,0 6,0 0,0 -1,5 3,6 38,5 

6 Gewerbefläche NW Fläche LrN 297 66962 111,8 63,5 -60,5 -0,3 -19,9 -0,7 0,0 6,0 -15,0 -1,5 0,0 19,9 

7 Gewerbefläche O Fläche LrT 324 23585 119,0 75,3 -61,2 -0,2 -21,3 -1,0 0,0 0,3 0,0 -2,6 3,6 36,8 

7 Gewerbefläche O Fläche LrN 324 23585 119,0 75,3 -61,2 -0,2 -21,3 -1,0 0,0 0,3 -15,0 -2,6 0,0 18,1 

8
Klimazentrale
Intensivstation-Lüftung
Intensivstation

Fläche LrT 32 1 53,5 52,0 3 -41,1 1,2 -14,0 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 6,2 

8
Klimazentrale
Intensivstation-Lüftung
Intensivstation

Fläche LrN 32 1 53,5 52,0 3 -41,1 1,2 -14,0 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,6 

WA 5 GHmax 300,0   3.OG   RW,T 55 dB(A)   RW,N 40 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   RW,N,max 60 dB(A)   LrT 45,6 dB(A)   LrN 27,8 dB(A)   LT,max 28,7 dB(A)   LN,max 20,7 dB(A)   

1 Rückkühler Bestand Punkt LrT 62 80,0 80,0 -46,9 1,2 -22,9 -0,3 0,0 4,2 0,0 0,0 3,6 19,0 

1 Rückkühler Bestand Punkt LrN 62 80,0 80,0 -46,9 1,2 -22,9 -0,3 0,0 4,2 0,0 0,0 0,0 15,3 

2 Rückkühler Planung Punkt LrT 80 80,0 80,0 -49,1 1,2 -22,2 -0,3 0,0 4,7 0,0 0,0 3,6 18,0 

2 Rückkühler Planung Punkt LrN 80 80,0 80,0 -49,1 1,2 -22,2 -0,3 0,0 4,7 0,0 0,0 0,0 14,3 

3 Lüftung Intensiv Punkt LrT 66 80,0 80,0 -47,4 1,2 -22,5 -0,3 0,0 4,6 0,0 0,0 3,6 19,3 

3 Lüftung Intensiv Punkt LrN 66 80,0 80,0 -47,4 1,2 -22,5 -0,3 0,0 4,6 0,0 0,0 0,0 15,7 

4 Kamin Heizung Punkt LrT 104 75,0 75,0 -51,4 1,2 -21,2 -0,3 0,0 2,0 0,0 0,0 3,6 8,9 

4 Kamin Heizung Punkt LrN 104 75,0 75,0 -51,4 1,2 -21,2 -0,3 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 5,3 

5 Papierpresse Punkt LrT 84 91,0 91,0 -49,5 0,2 -21,8 -0,4 0,0 4,1 -19,8 0,0 6,0 9,9 

5 Papierpresse Punkt LrN 84 91,0 91,0 -49,5 0,2 -21,8 -0,4 0,0 4,1 0,0 

6 Gewerbefläche NW Fläche LrT 285 66962 111,8 63,5 -60,1 -0,4 -17,8 -0,6 0,0 9,3 0,0 -1,2 3,6 44,6 
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Berechnungsergebnisse und Ausbreitungsparameter gemäß TA Lärm und DIN ISO 9613-2
auf das Plangebiet

Quell-

Nr.

Quellenbeschreibung Quell-

typ

Zeitbe-

reich

Ab-

stand

m

l oder S

m,m²

Li

dB(A)

R'w

dB

Lw

dB(A)

L'w        

dB(A)

KT

dB

Ko

dB

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

Amisc

dB

ADI

dB

dLrefl

dB

dLw

dB

Cmet

dB

ZR

dB

Lr

dB(A)

6 Gewerbefläche NW Fläche LrN 285 66962 111,8 63,5 -60,1 -0,4 -17,8 -0,6 0,0 9,3 -15,0 -1,2 0,0 25,9 

7 Gewerbefläche O Fläche LrT 340 23585 119,0 75,3 -61,6 -0,3 -22,2 -1,2 0,0 4,0 0,0 -2,4 3,6 38,9 

7 Gewerbefläche O Fläche LrN 340 23585 119,0 75,3 -61,6 -0,3 -22,2 -1,2 0,0 4,0 -15,0 -2,4 0,0 20,3 

8
Klimazentrale
Intensivstation-Lüftung
Intensivstation

Fläche LrT 49 1 53,5 52,0 3 -44,8 1,2 -20,7 -0,2 0,0 13,6 0,0 0,0 3,6 9,3 

8
Klimazentrale
Intensivstation-Lüftung
Intensivstation

Fläche LrN 49 1 53,5 52,0 3 -44,8 1,2 -20,7 -0,2 0,0 13,6 0,0 0,0 0,0 5,7 

WA 5 GHmax 300,0   3.OG   RW,T 55 dB(A)   RW,N 40 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   RW,N,max 60 dB(A)   LrT 50,2 dB(A)   LrN 31,7 dB(A)   LT,max 38,7 dB(A)   LN,max 17,0 dB(A)   

1 Rückkühler Bestand Punkt LrT 74 80,0 80,0 -48,3 1,2 -23,2 -0,4 0,0 2,5 0,0 0,0 3,6 15,5 

1 Rückkühler Bestand Punkt LrN 74 80,0 80,0 -48,3 1,2 -23,2 -0,4 0,0 2,5 0,0 0,0 0,0 11,8 

2 Rückkühler Planung Punkt LrT 89 80,0 80,0 -50,0 1,2 -21,8 -0,3 0,0 2,0 0,0 0,0 3,6 14,8 

2 Rückkühler Planung Punkt LrN 89 80,0 80,0 -50,0 1,2 -21,8 -0,3 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 11,2 

3 Lüftung Intensiv Punkt LrT 75 80,0 80,0 -48,5 1,2 -21,9 -0,3 0,0 1,5 0,0 0,0 3,6 15,6 

3 Lüftung Intensiv Punkt LrN 75 80,0 80,0 -48,5 1,2 -21,9 -0,3 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 12,0 

4 Kamin Heizung Punkt LrT 117 75,0 75,0 -52,3 1,2 -21,4 -0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 5,8 

4 Kamin Heizung Punkt LrN 117 75,0 75,0 -52,3 1,2 -21,4 -0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1 

5 Papierpresse Punkt LrT 85 91,0 91,0 -49,6 0,3 -7,8 -0,2 0,0 0,1 -19,8 0,0 6,0 19,9 

5 Papierpresse Punkt LrN 85 91,0 91,0 -49,6 0,3 -7,8 -0,2 0,0 0,1 0,0 

6 Gewerbefläche NW Fläche LrT 269 66962 111,8 63,5 -59,6 -0,4 -3,1 -1,6 0,0 0,2 0,0 -1,0 3,6 49,9 

6 Gewerbefläche NW Fläche LrN 269 66962 111,8 63,5 -59,6 -0,4 -3,1 -1,6 0,0 0,2 -15,0 -1,0 0,0 31,2 

7 Gewerbefläche O Fläche LrT 348 23585 119,0 75,3 -61,8 -0,4 -19,1 -1,1 0,0 1,5 0,0 -2,2 3,6 39,5 

7 Gewerbefläche O Fläche LrN 348 23585 119,0 75,3 -61,8 -0,4 -19,1 -1,1 0,0 1,5 -15,0 -2,2 0,0 20,9 

8
Klimazentrale
Intensivstation-Lüftung
Intensivstation

Fläche LrT 60 1 53,5 52,0 3 -46,5 1,2 -19,5 -0,2 0,0 2,8 0,0 0,0 3,6 -2,1 

8
Klimazentrale
Intensivstation-Lüftung
Intensivstation

Fläche LrN 60 1 53,5 52,0 3 -46,5 1,2 -19,5 -0,2 0,0 2,8 0,0 0,0 0,0 -5,7 
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Berechnungsergebnisse und Ausbreitungsparameter gemäß TA Lärm und DIN ISO 9613-2
auf das Plangebiet

Quell-

Nr.

Quellenbeschreibung Quell-

typ

Zeitbe-

reich

Ab-

stand

m

l oder S

m,m²

Li

dB(A)

R'w

dB

Lw

dB(A)

L'w        

dB(A)

KT

dB

Ko

dB

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

Amisc

dB

ADI

dB

dLrefl

dB

dLw

dB

Cmet

dB

ZR

dB

Lr

dB(A)

WA 7 GHmax 307,5   5.OG   RW,T 55 dB(A)   RW,N 40 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   RW,N,max 60 dB(A)   LrT 47,0 dB(A)   LrN 30,2 dB(A)   LT,max 31,0 dB(A)   LN,max 31,0 dB(A)   

1 Rückkühler Bestand Punkt LrT 56 80,0 80,0 -45,9 1,2 -17,5 -0,1 0,0 1,8 0,0 0,0 3,6 23,1 

1 Rückkühler Bestand Punkt LrN 56 80,0 80,0 -45,9 1,2 -17,5 -0,1 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 19,5 

2 Rückkühler Planung Punkt LrT 77 80,0 80,0 -48,7 1,2 -13,7 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 22,2 

2 Rückkühler Planung Punkt LrN 77 80,0 80,0 -48,7 1,2 -13,7 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,6 

3 Lüftung Intensiv Punkt LrT 64 80,0 80,0 -47,1 1,2 -15,8 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 21,8 

3 Lüftung Intensiv Punkt LrN 64 80,0 80,0 -47,1 1,2 -15,8 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,2 

4 Kamin Heizung Punkt LrT 91 75,0 75,0 -50,2 1,2 -4,7 -0,6 0,0 0,2 0,0 0,0 3,6 24,6 

4 Kamin Heizung Punkt LrN 91 75,0 75,0 -50,2 1,2 -4,7 -0,6 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 21,0 

5 Papierpresse Punkt LrT 97 91,0 91,0 -50,7 0,2 -17,1 -0,2 0,0 0,0 -19,8 0,0 6,0 9,4 

5 Papierpresse Punkt LrN 97 91,0 91,0 -50,7 0,2 -17,1 -0,2 0,0 0,0 0,0 

6 Gewerbefläche NW Fläche LrT 316 66962 111,8 63,5 -61,0 -0,4 -18,9 -0,7 0,0 10,7 0,0 -1,0 3,6 44,1 

6 Gewerbefläche NW Fläche LrN 316 66962 111,8 63,5 -61,0 -0,4 -18,9 -0,7 0,0 10,7 -15,0 -1,0 0,0 25,5 

7 Gewerbefläche O Fläche LrT 336 23585 119,0 75,3 -61,5 -0,5 -14,5 -0,6 0,0 0,2 0,0 -1,9 3,6 43,8 

7 Gewerbefläche O Fläche LrN 336 23585 119,0 75,3 -61,5 -0,5 -14,5 -0,6 0,0 0,2 -15,0 -1,9 0,0 25,1 

8
Klimazentrale
Intensivstation-Lüftung
Intensivstation

Fläche LrT 44 1 53,5 52,0 3 -43,9 1,2 -1,3 -0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 15,7 

8
Klimazentrale
Intensivstation-Lüftung
Intensivstation

Fläche LrN 44 1 53,5 52,0 3 -43,9 1,2 -1,3 -0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,1 

WA 7 GHmax 307,5   5.OG   RW,T 55 dB(A)   RW,N 40 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   RW,N,max 60 dB(A)   LrT 43,2 dB(A)   LrN 24,9 dB(A)   LT,max 27,1 dB(A)   LN,max 13,8 dB(A)   

1 Rückkühler Bestand Punkt LrT 77 80,0 80,0 -48,7 1,2 -23,4 -0,4 0,0 0,1 0,0 0,0 3,6 12,4 

1 Rückkühler Bestand Punkt LrN 77 80,0 80,0 -48,7 1,2 -23,4 -0,4 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 8,8 

2 Rückkühler Planung Punkt LrT 98 80,0 80,0 -50,8 1,2 -22,7 -0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 11,1 

2 Rückkühler Planung Punkt LrN 98 80,0 80,0 -50,8 1,2 -22,7 -0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,4 

3 Lüftung Intensiv Punkt LrT 84 80,0 80,0 -49,5 1,2 -22,8 -0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 12,2 

3 Lüftung Intensiv Punkt LrN 84 80,0 80,0 -49,5 1,2 -22,8 -0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,6 

4 Kamin Heizung Punkt LrT 114 75,0 75,0 -52,1 1,2 -21,6 -0,4 0,0 0,7 0,0 0,0 3,6 6,5 
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Berechnungsergebnisse und Ausbreitungsparameter gemäß TA Lärm und DIN ISO 9613-2
auf das Plangebiet

Quell-

Nr.

Quellenbeschreibung Quell-

typ

Zeitbe-

reich

Ab-

stand

m

l oder S

m,m²

Li

dB(A)

R'w

dB

Lw

dB(A)

L'w        

dB(A)

KT

dB

Ko

dB

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

Amisc

dB

ADI

dB

dLrefl

dB

dLw

dB

Cmet

dB

ZR

dB

Lr

dB(A)

4 Kamin Heizung Punkt LrN 114 75,0 75,0 -52,1 1,2 -21,6 -0,4 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 2,8 

5 Papierpresse Punkt LrT 109 91,0 91,0 -51,8 0,2 -22,4 -0,5 0,0 5,5 -19,8 0,0 6,0 8,2 

5 Papierpresse Punkt LrN 109 91,0 91,0 -51,8 0,2 -22,4 -0,5 0,0 5,5 0,0 

6 Gewerbefläche NW Fläche LrT 303 66962 111,8 63,5 -60,6 -0,4 -19,4 -0,7 0,0 8,7 0,0 -0,9 3,6 42,1 

6 Gewerbefläche NW Fläche LrN 303 66962 111,8 63,5 -60,6 -0,4 -19,4 -0,7 0,0 8,7 -15,0 -0,9 0,0 23,5 

7 Gewerbefläche O Fläche LrT 358 23585 119,0 75,3 -62,1 -0,5 -22,1 -1,2 0,0 1,9 0,0 -1,9 3,6 36,6 

7 Gewerbefläche O Fläche LrN 358 23585 119,0 75,3 -62,1 -0,5 -22,1 -1,2 0,0 1,9 -15,0 -1,9 0,0 18,0 

8
Klimazentrale
Intensivstation-Lüftung
Intensivstation

Fläche LrT 64 1 53,5 52,0 3 -47,1 1,2 -21,5 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 -7,5 

8
Klimazentrale
Intensivstation-Lüftung
Intensivstation

Fläche LrN 64 1 53,5 52,0 3 -47,1 1,2 -21,5 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -11,1 

WA 7 GHmax 307,5   5.OG   RW,T 55 dB(A)   RW,N 40 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   RW,N,max 60 dB(A)   LrT 51,6 dB(A)   LrN 33,0 dB(A)   LT,max 25,6 dB(A)   LN,max 14,2 dB(A)   

1 Rückkühler Bestand Punkt LrT 92 80,0 80,0 -50,2 1,2 -23,0 -0,4 0,0 0,1 0,0 0,0 3,6 11,4 

1 Rückkühler Bestand Punkt LrN 92 80,0 80,0 -50,2 1,2 -23,0 -0,4 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 7,7 

2 Rückkühler Planung Punkt LrT 110 80,0 80,0 -51,8 1,2 -20,8 -0,4 0,0 0,1 0,0 0,0 3,6 12,0 

2 Rückkühler Planung Punkt LrN 110 80,0 80,0 -51,8 1,2 -20,8 -0,4 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 8,4 

3 Lüftung Intensiv Punkt LrT 96 80,0 80,0 -50,6 1,2 -21,1 -0,3 0,0 0,1 0,0 0,0 3,6 12,9 

3 Lüftung Intensiv Punkt LrN 96 80,0 80,0 -50,6 1,2 -21,1 -0,3 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 9,2 

4 Kamin Heizung Punkt LrT 132 75,0 75,0 -53,4 1,2 -18,9 -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 7,2 

4 Kamin Heizung Punkt LrN 132 75,0 75,0 -53,4 1,2 -18,9 -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 

5 Papierpresse Punkt LrT 112 91,0 91,0 -52,0 0,2 -18,4 -0,3 0,0 0,0 -19,8 0,0 6,0 6,8 

5 Papierpresse Punkt LrN 112 91,0 91,0 -52,0 0,2 -18,4 -0,3 0,0 0,0 0,0 

6 Gewerbefläche NW Fläche LrT 280 66962 111,8 63,5 -59,9 -0,4 -1,2 -1,9 0,0 0,1 0,0 -0,6 3,6 51,4 

6 Gewerbefläche NW Fläche LrN 280 66962 111,8 63,5 -59,9 -0,4 -1,2 -1,9 0,0 0,1 -15,0 -0,6 0,0 32,8 

7 Gewerbefläche O Fläche LrT 370 23585 119,0 75,3 -62,4 -0,5 -21,2 -1,1 0,0 0,2 0,0 -1,8 3,6 35,9 

7 Gewerbefläche O Fläche LrN 370 23585 119,0 75,3 -62,4 -0,5 -21,2 -1,1 0,0 0,2 -15,0 -1,8 0,0 17,3 
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Berechnungsergebnisse und Ausbreitungsparameter gemäß TA Lärm und DIN ISO 9613-2
auf das Plangebiet

Quell-

Nr.

Quellenbeschreibung Quell-

typ

Zeitbe-

reich

Ab-

stand

m

l oder S

m,m²

Li

dB(A)

R'w

dB

Lw

dB(A)

L'w        

dB(A)

KT

dB

Ko

dB

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

Amisc

dB

ADI

dB

dLrefl

dB

dLw

dB

Cmet

dB

ZR

dB

Lr

dB(A)

8
Klimazentrale
Intensivstation-Lüftung
Intensivstation

Fläche LrT 78 1 53,5 52,0 3 -48,8 1,2 -18,2 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 -5,8 

8
Klimazentrale
Intensivstation-Lüftung
Intensivstation

Fläche LrN 78 1 53,5 52,0 3 -48,8 1,2 -18,2 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -9,4 

WA 7 GHmax 307,5   5.OG   RW,T 55 dB(A)   RW,N 40 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   RW,N,max 60 dB(A)   LrT 52,0 dB(A)   LrN 34,0 dB(A)   LT,max 35,6 dB(A)   LN,max 29,1 dB(A)   

1 Rückkühler Bestand Punkt LrT 68 80,0 80,0 -47,7 1,2 -14,2 -0,1 0,0 0,2 0,0 0,0 3,6 23,0 

1 Rückkühler Bestand Punkt LrN 68 80,0 80,0 -47,7 1,2 -14,2 -0,1 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 19,4 

2 Rückkühler Planung Punkt LrT 87 80,0 80,0 -49,8 1,2 -13,0 -0,1 0,0 0,2 0,0 0,0 3,6 22,1 

2 Rückkühler Planung Punkt LrN 87 80,0 80,0 -49,8 1,2 -13,0 -0,1 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 18,5 

3 Lüftung Intensiv Punkt LrT 73 80,0 80,0 -48,3 1,2 -13,7 -0,1 0,0 0,2 0,0 0,0 3,6 22,9 

3 Lüftung Intensiv Punkt LrN 73 80,0 80,0 -48,3 1,2 -13,7 -0,1 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 19,3 

4 Kamin Heizung Punkt LrT 108 75,0 75,0 -51,7 1,2 -4,6 -0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 22,8 

4 Kamin Heizung Punkt LrN 108 75,0 75,0 -51,7 1,2 -4,6 -0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,1 

5 Papierpresse Punkt LrT 95 91,0 91,0 -50,5 0,2 -9,8 -0,3 0,0 0,0 -19,8 0,0 6,0 16,8 

5 Papierpresse Punkt LrN 95 91,0 91,0 -50,5 0,2 -9,8 -0,3 0,0 0,0 0,0 

6 Gewerbefläche NW Fläche LrT 291 66962 111,8 63,5 -60,3 -0,4 -1,5 -2,0 0,0 0,3 0,0 -0,8 3,6 50,8 

6 Gewerbefläche NW Fläche LrN 291 66962 111,8 63,5 -60,3 -0,4 -1,5 -2,0 0,0 0,3 -15,0 -0,8 0,0 32,2 

7 Gewerbefläche O Fläche LrT 348 23585 119,0 75,3 -61,8 -0,5 -11,4 -1,2 0,0 0,1 0,0 -1,9 3,6 46,0 

7 Gewerbefläche O Fläche LrN 348 23585 119,0 75,3 -61,8 -0,5 -11,4 -1,2 0,0 0,1 -15,0 -1,9 0,0 27,3 

8
Klimazentrale
Intensivstation-Lüftung
Intensivstation

Fläche LrT 55 1 53,5 52,0 3 -45,7 1,2 -0,6 -0,5 0,0 0,1 0,0 0,0 3,6 14,6 

8
Klimazentrale
Intensivstation-Lüftung
Intensivstation

Fläche LrN 55 1 53,5 52,0 3 -45,7 1,2 -0,6 -0,5 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 11,0 

WA 8 GHmax 309,5   6.OG   RW,T 55 dB(A)   RW,N 40 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   RW,N,max 60 dB(A)   LrT 49,9 dB(A)   LrN 33,2 dB(A)   LT,max 34,8 dB(A)   LN,max 34,8 dB(A)   

1 Rückkühler Bestand Punkt LrT 64 80,0 80,0 -47,1 1,2 -10,0 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 27,6 

1 Rückkühler Bestand Punkt LrN 64 80,0 80,0 -47,1 1,2 -10,0 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23,9 
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Berechnungsergebnisse und Ausbreitungsparameter gemäß TA Lärm und DIN ISO 9613-2
auf das Plangebiet

Quell-

Nr.

Quellenbeschreibung Quell-

typ

Zeitbe-

reich

Ab-

stand

m

l oder S

m,m²

Li

dB(A)

R'w

dB

Lw

dB(A)

L'w        

dB(A)

KT

dB

Ko

dB

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

Amisc

dB

ADI

dB

dLrefl

dB

dLw

dB

Cmet

dB

ZR

dB

Lr

dB(A)

2 Rückkühler Planung Punkt LrT 86 80,0 80,0 -49,7 1,2 -9,5 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 25,5 

2 Rückkühler Planung Punkt LrN 86 80,0 80,0 -49,7 1,2 -9,5 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,9 

3 Lüftung Intensiv Punkt LrT 73 80,0 80,0 -48,3 1,2 -14,9 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 21,5 

3 Lüftung Intensiv Punkt LrN 73 80,0 80,0 -48,3 1,2 -14,9 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,9 

4 Kamin Heizung Punkt LrT 96 75,0 75,0 -50,6 1,2 -0,6 -0,8 0,0 0,5 0,0 0,0 3,6 28,4 

4 Kamin Heizung Punkt LrN 96 75,0 75,0 -50,6 1,2 -0,6 -0,8 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 24,8 

5 Papierpresse Punkt LrT 108 91,0 91,0 -51,6 0,2 -14,3 -0,3 0,0 0,0 -19,8 0,0 6,0 11,2 

5 Papierpresse Punkt LrN 108 91,0 91,0 -51,6 0,2 -14,3 -0,3 0,0 0,0 0,0 

6 Gewerbefläche NW Fläche LrT 323 66962 111,8 63,5 -61,2 -0,5 -19,4 -0,7 0,0 9,4 0,0 -0,8 3,6 42,3 

6 Gewerbefläche NW Fläche LrN 323 66962 111,8 63,5 -61,2 -0,5 -19,4 -0,7 0,0 9,4 -15,0 -0,8 0,0 23,7 

7 Gewerbefläche O Fläche LrT 343 23585 119,0 75,3 -61,7 -0,5 -8,7 -1,2 0,0 0,1 0,0 -1,7 3,6 48,9 

7 Gewerbefläche O Fläche LrN 343 23585 119,0 75,3 -61,7 -0,5 -8,7 -1,2 0,0 0,1 -15,0 -1,7 0,0 30,3 

8
Klimazentrale
Intensivstation-Lüftung
Intensivstation

Fläche LrT 53 1 53,5 52,0 3 -45,5 1,2 -0,2 -0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 15,2 

8
Klimazentrale
Intensivstation-Lüftung
Intensivstation

Fläche LrN 53 1 53,5 52,0 3 -45,5 1,2 -0,2 -0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,6 

WA 8 GHmax 309,5   6.OG   RW,T 55 dB(A)   RW,N 40 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   RW,N,max 60 dB(A)   LrT 44,8 dB(A)   LrN 26,4 dB(A)   LT,max 27,3 dB(A)   LN,max 14,4 dB(A)   

1 Rückkühler Bestand Punkt LrT 76 80,0 80,0 -48,6 1,2 -23,0 -0,4 0,0 0,1 0,0 0,0 3,6 13,0 

1 Rückkühler Bestand Punkt LrN 76 80,0 80,0 -48,6 1,2 -23,0 -0,4 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 9,3 

2 Rückkühler Planung Punkt LrT 97 80,0 80,0 -50,8 1,2 -22,0 -0,4 0,0 0,1 0,0 0,0 3,6 11,8 

2 Rückkühler Planung Punkt LrN 97 80,0 80,0 -50,8 1,2 -22,0 -0,4 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 8,2 

3 Lüftung Intensiv Punkt LrT 84 80,0 80,0 -49,5 1,2 -22,4 -0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 12,6 

3 Lüftung Intensiv Punkt LrN 84 80,0 80,0 -49,5 1,2 -22,4 -0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,0 

4 Kamin Heizung Punkt LrT 111 75,0 75,0 -51,9 1,2 -20,3 -0,3 0,0 0,6 0,0 0,0 3,6 8,0 

4 Kamin Heizung Punkt LrN 111 75,0 75,0 -51,9 1,2 -20,3 -0,3 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 4,4 

5 Papierpresse Punkt LrT 113 91,0 91,0 -52,1 0,2 -21,6 -0,5 0,0 5,2 -19,8 0,0 6,0 8,5 

5 Papierpresse Punkt LrN 113 91,0 91,0 -52,1 0,2 -21,6 -0,5 0,0 5,2 0,0 

6 Gewerbefläche NW Fläche LrT 312 66962 111,8 63,5 -60,9 -0,5 -10,7 -0,8 0,0 2,1 0,0 -0,9 3,6 43,8 
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Berechnungsergebnisse und Ausbreitungsparameter gemäß TA Lärm und DIN ISO 9613-2
auf das Plangebiet

Quell-

Nr.

Quellenbeschreibung Quell-

typ

Zeitbe-

reich

Ab-

stand

m

l oder S

m,m²

Li

dB(A)

R'w

dB

Lw

dB(A)

L'w        

dB(A)

KT

dB

Ko

dB

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

Amisc

dB

ADI

dB

dLrefl

dB

dLw

dB

Cmet

dB

ZR

dB

Lr

dB(A)

6 Gewerbefläche NW Fläche LrN 312 66962 111,8 63,5 -60,9 -0,5 -10,7 -0,8 0,0 2,1 -15,0 -0,9 0,0 25,1 

7 Gewerbefläche O Fläche LrT 357 23585 119,0 75,3 -62,0 -0,5 -21,5 -1,1 0,0 2,2 0,0 -1,7 3,6 38,0 

7 Gewerbefläche O Fläche LrN 357 23585 119,0 75,3 -62,0 -0,5 -21,5 -1,1 0,0 2,2 -15,0 -1,7 0,0 19,3 

8
Klimazentrale
Intensivstation-Lüftung
Intensivstation

Fläche LrT 64 1 53,5 52,0 3 -47,1 1,2 -19,8 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 -5,7 

8
Klimazentrale
Intensivstation-Lüftung
Intensivstation

Fläche LrN 64 1 53,5 52,0 3 -47,1 1,2 -19,8 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -9,3 

WA 9 GHmax 307,0   5.OG   RW,T 55 dB(A)   RW,N 40 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   RW,N,max 60 dB(A)   LrT 46,1 dB(A)   LrN 29,5 dB(A)   LT,max 32,4 dB(A)   LN,max 32,4 dB(A)   

1 Rückkühler Bestand Punkt LrT 72 80,0 80,0 -48,2 1,2 -16,5 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 20,1 

1 Rückkühler Bestand Punkt LrN 72 80,0 80,0 -48,2 1,2 -16,5 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,4 

2 Rückkühler Planung Punkt LrT 94 80,0 80,0 -50,5 1,2 -12,4 -0,2 0,0 1,2 0,0 0,0 3,6 23,0 

2 Rückkühler Planung Punkt LrN 94 80,0 80,0 -50,5 1,2 -12,4 -0,2 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 19,4 

3 Lüftung Intensiv Punkt LrT 82 80,0 80,0 -49,3 1,2 -16,5 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 18,9 

3 Lüftung Intensiv Punkt LrN 82 80,0 80,0 -49,3 1,2 -16,5 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,3 

4 Kamin Heizung Punkt LrT 100 75,0 75,0 -51,0 1,2 -4,7 -0,7 0,0 2,6 0,0 0,0 3,6 26,0 

4 Kamin Heizung Punkt LrN 100 75,0 75,0 -51,0 1,2 -4,7 -0,7 0,0 2,6 0,0 0,0 0,0 22,4 

5 Papierpresse Punkt LrT 117 91,0 91,0 -52,4 0,2 -18,4 -0,3 0,0 0,0 -19,8 0,0 6,0 6,4 

5 Papierpresse Punkt LrN 117 91,0 91,0 -52,4 0,2 -18,4 -0,3 0,0 0,0 0,0 

6 Gewerbefläche NW Fläche LrT 332 66962 111,8 63,5 -61,4 -0,4 -20,5 -0,9 0,0 8,6 0,0 -1,1 3,6 39,8 

6 Gewerbefläche NW Fläche LrN 332 66962 111,8 63,5 -61,4 -0,4 -20,5 -0,9 0,0 8,6 -15,0 -1,1 0,0 21,2 

7 Gewerbefläche O Fläche LrT 349 23585 119,0 75,3 -61,8 -0,5 -14,1 -0,7 0,0 1,3 0,0 -2,0 3,6 44,8 

7 Gewerbefläche O Fläche LrN 349 23585 119,0 75,3 -61,8 -0,5 -14,1 -0,7 0,0 1,3 -15,0 -2,0 0,0 26,2 

8
Klimazentrale
Intensivstation-Lüftung
Intensivstation

Fläche LrT 62 1 53,5 52,0 3 -46,9 1,2 -1,7 -0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 12,1 

8
Klimazentrale
Intensivstation-Lüftung
Intensivstation

Fläche LrN 62 1 53,5 52,0 3 -46,9 1,2 -1,7 -0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,5 
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Berechnungsergebnisse und Ausbreitungsparameter gemäß TA Lärm und DIN ISO 9613-2
auf das Plangebiet

Quell-

Nr.

Quellenbeschreibung Quell-

typ

Zeitbe-

reich

Ab-

stand

m

l oder S

m,m²

Li

dB(A)

R'w

dB

Lw

dB(A)

L'w        

dB(A)

KT

dB

Ko

dB

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

Amisc

dB

ADI

dB

dLrefl

dB

dLw

dB

Cmet

dB

ZR

dB

Lr

dB(A)

WA 9 GHmax 307,0   5.OG   RW,T 55 dB(A)   RW,N 40 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   RW,N,max 60 dB(A)   LrT 38,5 dB(A)   LrN 21,7 dB(A)   LT,max 24,5 dB(A)   LN,max 24,5 dB(A)   

1 Rückkühler Bestand Punkt LrT 91 80,0 80,0 -50,1 1,2 -23,1 -0,4 0,0 0,2 0,0 0,0 3,6 11,5 

1 Rückkühler Bestand Punkt LrN 91 80,0 80,0 -50,1 1,2 -23,1 -0,4 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 7,8 

2 Rückkühler Planung Punkt LrT 112 80,0 80,0 -52,0 1,2 -22,2 -0,4 0,0 5,0 0,0 0,0 3,6 15,2 

2 Rückkühler Planung Punkt LrN 112 80,0 80,0 -52,0 1,2 -22,2 -0,4 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 11,6 

3 Lüftung Intensiv Punkt LrT 100 80,0 80,0 -51,0 1,2 -22,7 -0,4 0,0 0,1 0,0 0,0 3,6 10,9 

3 Lüftung Intensiv Punkt LrN 100 80,0 80,0 -51,0 1,2 -22,7 -0,4 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 7,2 

4 Kamin Heizung Punkt LrT 121 75,0 75,0 -52,6 1,2 -20,6 -0,3 0,0 11,8 0,0 0,0 3,6 18,1 

4 Kamin Heizung Punkt LrN 121 75,0 75,0 -52,6 1,2 -20,6 -0,3 0,0 11,8 0,0 0,0 0,0 14,5 

5 Papierpresse Punkt LrT 131 91,0 91,0 -53,3 0,2 -22,2 -0,6 0,0 0,2 -19,8 0,0 6,0 1,5 

5 Papierpresse Punkt LrN 131 91,0 91,0 -53,3 0,2 -22,2 -0,6 0,0 0,2 0,0 

6 Gewerbefläche NW Fläche LrT 326 66962 111,8 63,5 -61,3 -0,4 -19,7 -0,8 0,0 0,4 0,0 -1,1 3,6 32,5 

6 Gewerbefläche NW Fläche LrN 326 66962 111,8 63,5 -61,3 -0,4 -19,7 -0,8 0,0 0,4 -15,0 -1,1 0,0 13,9 

7 Gewerbefläche O Fläche LrT 369 23585 119,0 75,3 -62,3 -0,5 -21,8 -1,2 0,0 2,4 0,0 -2,1 3,6 37,1 

7 Gewerbefläche O Fläche LrN 369 23585 119,0 75,3 -62,3 -0,5 -21,8 -1,2 0,0 2,4 -15,0 -2,1 0,0 18,5 

8
Klimazentrale
Intensivstation-Lüftung
Intensivstation

Fläche LrT 79 1 53,5 52,0 3 -49,0 1,2 -21,4 -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 -9,3 

8
Klimazentrale
Intensivstation-Lüftung
Intensivstation

Fläche LrN 79 1 53,5 52,0 3 -49,0 1,2 -21,4 -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -12,9 

WA 9 GHmax 307,0   5.OG   RW,T 55 dB(A)   RW,N 40 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   RW,N,max 60 dB(A)   LrT 44,3 dB(A)   LrN 26,0 dB(A)   LT,max 24,1 dB(A)   LN,max 14,9 dB(A)   

1 Rückkühler Bestand Punkt LrT 83 80,0 80,0 -49,4 1,2 -22,5 -0,4 0,0 0,2 0,0 0,0 3,6 12,8 

1 Rückkühler Bestand Punkt LrN 83 80,0 80,0 -49,4 1,2 -22,5 -0,4 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 9,1 

2 Rückkühler Planung Punkt LrT 104 80,0 80,0 -51,3 1,2 -20,9 -0,3 0,0 0,1 0,0 0,0 3,6 12,4 

2 Rückkühler Planung Punkt LrN 104 80,0 80,0 -51,3 1,2 -20,9 -0,3 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 8,8 

3 Lüftung Intensiv Punkt LrT 91 80,0 80,0 -50,1 1,2 -21,4 -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 13,1 

3 Lüftung Intensiv Punkt LrN 91 80,0 80,0 -50,1 1,2 -21,4 -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,5 

4 Kamin Heizung Punkt LrT 117 75,0 75,0 -52,4 1,2 -19,6 -0,3 0,0 1,0 0,0 0,0 3,6 8,5 
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Berechnungsergebnisse und Ausbreitungsparameter gemäß TA Lärm und DIN ISO 9613-2
auf das Plangebiet

Quell-

Nr.

Quellenbeschreibung Quell-

typ

Zeitbe-

reich

Ab-

stand

m

l oder S

m,m²

Li

dB(A)

R'w

dB

Lw

dB(A)

L'w        

dB(A)

KT

dB

Ko

dB

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

Amisc

dB

ADI

dB

dLrefl

dB

dLw

dB

Cmet

dB

ZR

dB

Lr

dB(A)

4 Kamin Heizung Punkt LrN 117 75,0 75,0 -52,4 1,2 -19,6 -0,3 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 4,9 

5 Papierpresse Punkt LrT 118 91,0 91,0 -52,4 0,2 -19,7 -0,3 0,0 0,4 -19,8 0,0 6,0 5,2 

5 Papierpresse Punkt LrN 118 91,0 91,0 -52,4 0,2 -19,7 -0,3 0,0 0,4 0,0 

6 Gewerbefläche NW Fläche LrT 311 66962 111,8 63,5 -60,8 -0,4 -10,2 -1,3 0,0 2,0 0,0 -1,1 3,6 43,6 

6 Gewerbefläche NW Fläche LrN 311 66962 111,8 63,5 -60,8 -0,4 -10,2 -1,3 0,0 2,0 -15,0 -1,1 0,0 24,9 

7 Gewerbefläche O Fläche LrT 363 23585 119,0 75,3 -62,2 -0,5 -20,7 -0,9 0,0 0,2 0,0 -2,0 3,6 36,5 

7 Gewerbefläche O Fläche LrN 363 23585 119,0 75,3 -62,2 -0,5 -20,7 -0,9 0,0 0,2 -15,0 -2,0 0,0 17,8 

8
Klimazentrale
Intensivstation-Lüftung
Intensivstation

Fläche LrT 71 1 53,5 52,0 3 -48,0 1,2 -18,0 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 -4,7 

8
Klimazentrale
Intensivstation-Lüftung
Intensivstation

Fläche LrN 71 1 53,5 52,0 3 -48,0 1,2 -18,0 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -8,4 

WA 9 GHmax 307,0   5.OG   RW,T 55 dB(A)   RW,N 40 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   RW,N,max 60 dB(A)   LrT 48,6 dB(A)   LrN 30,0 dB(A)   LT,max 22,5 dB(A)   LN,max 12,1 dB(A)   

1 Rückkühler Bestand Punkt LrT 102 80,0 80,0 -51,2 1,2 -23,0 -0,5 0,0 0,2 0,0 0,0 3,6 10,4 

1 Rückkühler Bestand Punkt LrN 102 80,0 80,0 -51,2 1,2 -23,0 -0,5 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 6,7 

2 Rückkühler Planung Punkt LrT 123 80,0 80,0 -52,8 1,2 -21,8 -0,4 0,0 0,2 0,0 0,0 3,6 10,0 

2 Rückkühler Planung Punkt LrN 123 80,0 80,0 -52,8 1,2 -21,8 -0,4 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 6,4 

3 Lüftung Intensiv Punkt LrT 109 80,0 80,0 -51,8 1,2 -22,1 -0,4 0,0 0,1 0,0 0,0 3,6 10,7 

3 Lüftung Intensiv Punkt LrN 109 80,0 80,0 -51,8 1,2 -22,1 -0,4 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 7,1 

4 Kamin Heizung Punkt LrT 137 75,0 75,0 -53,7 1,2 -21,0 -0,4 0,0 0,8 0,0 0,0 3,6 5,5 

4 Kamin Heizung Punkt LrN 137 75,0 75,0 -53,7 1,2 -21,0 -0,4 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 1,9 

5 Papierpresse Punkt LrT 134 91,0 91,0 -53,5 0,1 -21,5 -0,5 0,0 1,8 -19,8 0,0 6,0 3,6 

5 Papierpresse Punkt LrN 134 91,0 91,0 -53,5 0,1 -21,5 -0,5 0,0 1,8 0,0 

6 Gewerbefläche NW Fläche LrT 307 66962 111,8 63,5 -60,7 -0,4 -3,0 -2,0 0,0 0,1 0,0 -1,1 3,6 48,2 

6 Gewerbefläche NW Fläche LrN 307 66962 111,8 63,5 -60,7 -0,4 -3,0 -2,0 0,0 0,1 -15,0 -1,1 0,0 29,6 

7 Gewerbefläche O Fläche LrT 382 23585 119,0 75,3 -62,6 -0,5 -21,8 -1,2 0,0 3,3 0,0 -2,1 3,6 37,6 

7 Gewerbefläche O Fläche LrN 382 23585 119,0 75,3 -62,6 -0,5 -21,8 -1,2 0,0 3,3 -15,0 -2,1 0,0 19,0 
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Berechnungsergebnisse und Ausbreitungsparameter gemäß TA Lärm und DIN ISO 9613-2
auf das Plangebiet

Quell-

Nr.

Quellenbeschreibung Quell-

typ

Zeitbe-

reich

Ab-

stand

m

l oder S

m,m²

Li

dB(A)

R'w

dB

Lw

dB(A)

L'w        

dB(A)

KT

dB

Ko

dB

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

Amisc

dB

ADI

dB

dLrefl

dB

dLw

dB

Cmet

dB

ZR

dB

Lr

dB(A)

8
Klimazentrale
Intensivstation-Lüftung
Intensivstation

Fläche LrT 90 1 53,5 52,0 3 -50,0 1,2 -21,1 -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 -10,1 

8
Klimazentrale
Intensivstation-Lüftung
Intensivstation

Fläche LrN 90 1 53,5 52,0 3 -50,0 1,2 -21,1 -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -13,7 
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Emissionsdaten der Gewerbelärmquellen
Umfeld

Legende

Quell- Nr. Nummer der Quelle
Quell- Name Name der Schallquelle
Quell- typ Typ der Quelle (Punkt, Linie, Fläche)
Länge, Fläche m, m² geom. Abmessung der Quelle (Länge oder Fläche)
Li dB(A) Innenpegel, Schalldruckpegel in vorhandenen relevanten Gebäude
R'w dB bewertetes Schalldämm-Maß
Lw dB(A) Schallleistungspegel der Quelle
L'w            dB(A) dB(A) geometrisch bezogener Schallleistungspegel pro m oder m², entsprechend des Typs der Quelle
Lw ,max dB(A) kurzzeitiger Schallleistungspegel für Geräuschspitzen
KT dB Zuschlag für Tonhaltigkeit
63 Hz dB(A) Schallleistungspegel dieser Oktave
125 Hz dB(A) Schallleistungspegel dieser Oktave
250 Hz dB(A) Schallleistungspegel dieser Oktave
500 Hz dB(A) Schallleistungspegel dieser Oktave
1 kHz dB(A) Schallleistungspegel dieser Oktave
2 kHz dB(A) Schallleistungspegel dieser Oktave
4 kHz dB(A) Schallleistungspegel dieser Oktave
8 kHz dB(A) Schallleistungspegel dieser Oktave
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Emissionsdaten der Gewerbelärmquellen
Umfeld

Quell-

Nr.

Quell- Name Quell-

typ

Länge,

Fläche

m, m²

Li

dB(A)

R'w

dB

Lw

dB(A)

L'w        

dB(A)

dB(A)

Lw

,max

dB(A)

KT

dB

63

Hz

dB(A)

125

Hz

dB(A)

250

Hz

dB(A)

500

Hz

dB(A)

1

kHz

dB(A)

2

kHz

dB(A)

4

kHz

dB(A)

8

kHz

dB(A)

1 Parkplatz Verwaltung Fläche 57 69,3 51,8 100,0 53,5 60,5 59,6 61,6 63,5 61,5 59,6 53,5

2 Zufahrt Betreutes Wohnen Linie 9 57,7 48,0 42,6 46,6 48,7 50,7 52,6 50,6 45,7 37,6

3 Zufahrt Altenwohnungen Linie 9 57,6 48,0 42,4 46,4 48,5 50,5 52,4 50,4 45,5 37,4

4 Klimagerät Hospiz Punkt 80,0 80,0 85,0 63,0 68,0 72,2 73,3 73,8 72,1 69,8 65,8

5 Lkw Spitzenpegel Punkt 0,0 0,0 108,0 -17,0 -12,0 -7,8 -6,7 -6,2 -7,9 -10,2 -14,2

6 H1 Fläche 475 89,0 62,2 72,0 77,0 81,2 82,3 82,8 81,1 78,8 74,8

7 H2 Fläche 717 90,0 61,4 73,0 78,0 82,2 83,3 83,8 82,1 79,8 75,8

8 Gewerbefläche NW Fläche 66962 111,8 63,5 94,8 99,8 104,0 105,1 105,6 103,9 101,6 97,6

9 Gewerbefläche O Fläche 23585 119,0 75,3 75,0 102,0 107,0 111,2 112,3 112,8 111,1 108,8 104,8

10 Rückkühler Bestand Punkt 80,0 80,0 85,0 63,0 68,0 72,2 73,3 73,8 72,1 69,8 65,8

11 Rückkühler Planung Punkt 80,0 80,0 85,0 63,0 68,0 72,2 73,3 73,8 72,1 69,8 65,8

12 Lüftung Intensiv Punkt 80,0 80,0 85,0 63,0 68,0 72,2 73,3 73,8 72,1 69,8 65,8

13 Kamin Heizung Punkt 75,0 75,0 85,0 58,0 63,0 67,2 68,3 68,8 67,1 64,8 60,8

14 Papierpresse Punkt 91,0 91,0 96,0 74,0 79,0 83,2 84,3 84,8 83,1 80,8 76,8

15 Tiefgarage Altenwohnungen Fläche 10 54,5 1 61,5 51,5 46,4 50,4 52,4 54,4 56,4 54,4 49,4 41,4

16 Tiefgarage betreutes Wohnen Fläche 10 54,7 1 61,7 51,7 46,6 50,6 52,6 54,6 56,6 54,6 49,6 41,6

17
Klimazentrale Intensivstation-Lüftung
Intensivstation

Fläche 1 53,5 52,0 58,5 36,5 41,5 45,7 46,8 47,3 45,6 43,3 39,3
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Ganglinie der Gewerbelärmquellen
Schallleistungspegel der Einzelquellen in Abhängigkeit von der jeweiligen Tageszeit
Umfeld

Quell-

Nr.

Quellbeschreibung 06-07

Uhr

dB(A)

07-08

Uhr

dB(A)

08-09

Uhr

dB(A)

09-10

Uhr

dB(A)

10-11

Uhr

dB(A)

11-12

Uhr

dB(A)

12-13

Uhr

dB(A)

13-14

Uhr

dB(A)

14-15

Uhr

dB(A)

15-16

Uhr

dB(A)

16-17

Uhr

dB(A)

17-18

Uhr

dB(A)

18-19

Uhr

dB(A)

19-20

Uhr

dB(A)

20-21

Uhr

dB(A)

21-22

Uhr

dB(A)

lauteste

Nachtstd.

dB(A)

1 Parkplatz Verwaltung 69,3 69,3 69,3 69,3 69,3 69,3 69,3 69,3 69,3 69,3 69,3 69,3 69,3 69,3 69,3 69,3

2 Zufahrt Betreutes Wohnen 60,3 60,3 60,3 60,3 60,3 60,3 60,3 60,3 60,3 60,3 60,3 60,3 60,3 60,3 60,3 60,3 58,1

3 Zufahrt Altenwohnungen 62,3 62,3 62,3 62,3 62,3 62,3 62,3 62,3 62,3 62,3 62,3 62,3 62,3 62,3 62,3 62,3 60,1

4 Klimagerät Hospiz 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0

5 Lkw Spitzenpegel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6 H1 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 74,0

7 H2 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 75,0

8 Gewerbefläche NW 111,8 111,8 111,8 111,8 111,8 111,8 111,8 111,8 111,8 111,8 111,8 111,8 111,8 111,8 111,8 111,8 96,8

9 Gewerbefläche O 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 104,0

10 Rückkühler Bestand 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0

11 Rückkühler Planung 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0

12 Lüftung Intensiv 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0

13 Kamin Heizung 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0

14 Papierpresse 83,2

15 Tiefgarage Altenwohnungen 61,5 61,5 61,5 61,5 61,5 61,5 61,5 61,5 61,5 61,5 61,5 61,5 61,5 61,5 61,5 61,5 60,3

16 Tiefgarage betreutes Wohnen 61,7 61,7 61,7 61,7 61,7 61,7 61,7 61,7 61,7 61,7 61,7 61,7 61,7 61,7 61,7 61,7 61,0

17
Klimazentrale
Intensivstation-Lüftung
Intensivstation

53,5 53,5 53,5 53,5 53,5 53,5 53,5 53,5 53,5 53,5 53,5 53,5 53,5 53,5 53,5 53,5 53,5
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Berechnungsergebnisse und Ausbreitungsparameter gemäß TA Lärm und DIN ISO 9613-2
Umfeld

Legende

Quell- Nr. Nummer der Quelle
Quellenbeschreibung Beschreibung der Schallquelle
Quell- typ Typ der Quelle (Punkt, Linie, Fläche)
Zeitbe- reich Name des Zeitbereichs
Ab- stand m Abstand zwischen Schallquelle und Immissionsort
l oder S m,m² Größe der Quelle (Länge oder Fläche)
Li dB(A) Innenpegel, Schalldruckpegel in vorhandenen relevanten Gebäude
R'w dB bewertetes Schalldämm-Maß
Lw dB(A) A-bewerteter Schallleistungspegel einer Quelle 
L'w                  dB(A) längen- bzw. flächenbezogener Schallleistungspegel pro m bzw. m²
KT dB Zuschlag für Tonhaltigkeit
Ko dB Zuschlag für gerichtete Abstrahlung
Adiv dB Mittlere Dämpfung aufgrund geometrischer Ausbreitung
Agr dB Mittlere Dämpfung aufgrund Bodeneffekt
Abar dB Mittlere Dämpfung aufgrund Abschirmung
Aatm dB Mittlere Dämpfung aufgrund Luftabsorption
Amisc dB Mittlere Minderung durch Bewuchs, Industriegelände und Bebauung
ADI dB Mittlere Richtwirkungskorrektur
dLrefl dB Pegelerhöhung durch Reflexionen
dLw dB Korrektur Betriebszeiten aufgrund der Nutzungdauer oder -intensität
Cmet dB Meteorologische Korrektur
ZR dB Ruhezeitenzuschlag (Anteil)
Lr dB(A) Pegel/ Beurteilungspegel Zeitbereich
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Berechnungsergebnisse und Ausbreitungsparameter gemäß TA Lärm und DIN ISO 9613-2
Umfeld

Quell-

Nr.

Quellenbeschreibung Quell-

typ

Zeitbe-

reich

Ab-

stand

m

l oder S

m,m²

Li

dB(A)

R'w

dB

Lw

dB(A)

L'w        

dB(A)

KT

dB

Ko

dB

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

Amisc

dB

ADI

dB

dLrefl

dB

dLw

dB

Cmet

dB

ZR

dB

Lr

dB(A)

Auf der Ennest 36   2.OG   RW,T 55 dB(A)   RW,N 40 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   RW,N,max 60 dB(A)   LrT 47,8 dB(A)   LrN 32,4 dB(A)   LT,max 38,8 dB(A)   LN,max 34,2 dB(A)   

1 Parkplatz Verwaltung Fläche LrT 116 57 69,3 51,8 -52,2 -0,6 -13,6 -0,3 0,0 0,6 0,0 -1,5 3,6 5,2 

1 Parkplatz Verwaltung Fläche LrN 116 57 69,3 51,8 -52,2 -0,6 -13,6 -0,3 0,0 0,6 -1,5 

2 Zufahrt Betreutes Wohnen Linie LrT 49 9 57,7 48,0 -44,7 -0,2 -2,0 -0,4 0,0 0,9 2,6 0,0 3,6 17,5 

2 Zufahrt Betreutes Wohnen Linie LrN 49 9 57,7 48,0 -44,7 -0,2 -2,0 -0,4 0,0 0,9 0,3 0,0 0,0 11,6 

3 Zufahrt Altenwohnungen Linie LrT 94 9 57,6 48,0 -50,5 -0,7 -9,9 -0,3 0,0 6,3 4,8 -1,1 3,6 9,8 

3 Zufahrt Altenwohnungen Linie LrN 94 9 57,6 48,0 -50,5 -0,7 -9,9 -0,3 0,0 6,3 2,6 -1,1 0,0 3,9 

4 Klimagerät Hospiz Punkt LrT 59 80,0 80,0 -46,4 1,2 -6,1 -0,2 0,0 0,8 0,0 0,0 3,6 32,9 

4 Klimagerät Hospiz Punkt LrN 59 80,0 80,0 -46,4 1,2 -6,1 -0,2 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 29,2 

5 Lkw Spitzenpegel Punkt LrT 123 0,0 -52,8 -0,5 -19,4 -0,4 0,0 4,9 0,0 -1,5 3,6 -66,0 

5 Lkw Spitzenpegel Punkt LrN 123 0,0 -52,8 -0,5 -19,4 -0,4 0,0 4,9 -1,5 

6 H1 Fläche LrT 113 475 89,0 62,2 -52,1 -0,4 -19,4 -0,4 0,0 4,0 0,0 -1,3 3,6 23,1 

6 H1 Fläche LrN 113 475 89,0 62,2 -52,1 -0,4 -19,4 -0,4 0,0 4,0 -15,0 -1,3 0,0 4,4 

7 H2 Fläche LrT 69 717 90,0 61,4 -47,8 -0,2 -9,9 -0,5 0,0 1,2 0,0 0,0 3,6 36,5 

7 H2 Fläche LrN 69 717 90,0 61,4 -47,8 -0,2 -9,9 -0,5 0,0 1,2 -15,0 0,0 0,0 17,9 

8 Gewerbefläche NW Fläche LrT 293 66962 111,8 63,5 -60,3 -0,3 -5,7 -1,4 0,0 0,2 0,0 -1,8 3,6 46,2 

8 Gewerbefläche NW Fläche LrN 293 66962 111,8 63,5 -60,3 -0,3 -5,7 -1,4 0,0 0,2 -15,0 -1,8 0,0 27,6 

9 Gewerbefläche O Fläche LrT 404 23585 119,0 75,3 -63,1 0,0 -15,6 -0,7 0,0 0,4 0,0 -2,7 3,6 40,8 

9 Gewerbefläche O Fläche LrN 404 23585 119,0 75,3 -63,1 0,0 -15,6 -0,7 0,0 0,4 -15,0 -2,7 0,0 22,2 

10 Rückkühler Bestand Punkt LrT 124 80,0 80,0 -52,9 1,1 -18,2 -0,3 0,0 0,5 0,0 0,0 3,6 13,9 

10 Rückkühler Bestand Punkt LrN 124 80,0 80,0 -52,9 1,1 -18,2 -0,3 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 10,3 

11 Rückkühler Planung Punkt LrT 144 80,0 80,0 -54,1 1,1 -15,2 -0,2 0,0 2,2 0,0 0,0 3,6 17,3 

11 Rückkühler Planung Punkt LrN 144 80,0 80,0 -54,1 1,1 -15,2 -0,2 0,0 2,2 0,0 0,0 0,0 13,7 

12 Lüftung Intensiv Punkt LrT 130 80,0 80,0 -53,3 1,1 -15,9 -0,2 0,0 0,4 0,0 0,0 3,6 15,7 

12 Lüftung Intensiv Punkt LrN 130 80,0 80,0 -53,3 1,1 -15,9 -0,2 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 12,1 

13 Kamin Heizung Punkt LrT 161 75,0 75,0 -55,1 1,1 -7,8 -0,5 0,0 0,1 0,0 0,0 3,6 16,4 

13 Kamin Heizung Punkt LrN 161 75,0 75,0 -55,1 1,1 -7,8 -0,5 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 12,8 

14 Papierpresse Punkt LrT 148 91,0 91,0 -54,4 0,0 -14,1 -0,3 0,0 0,2 -19,8 -1,7 6,0 7,0 

14 Papierpresse Punkt LrN 148 91,0 91,0 -54,4 0,0 -14,1 -0,3 0,0 0,2 -1,7 
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Berechnungsergebnisse und Ausbreitungsparameter gemäß TA Lärm und DIN ISO 9613-2
Umfeld

Quell-

Nr.

Quellenbeschreibung Quell-

typ

Zeitbe-

reich

Ab-

stand

m

l oder S

m,m²

Li

dB(A)

R'w

dB

Lw

dB(A)

L'w        

dB(A)

KT

dB

Ko

dB

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

Amisc

dB

ADI

dB

dLrefl

dB

dLw

dB

Cmet

dB

ZR

dB

Lr

dB(A)

15 Tiefgarage Altenwohnungen Fläche LrT 90 10 54,5 1 61,5 51,5 3 -50,1 -0,4 -20,1 -0,3 0,0 11,8 0,0 -0,9 3,6 8,0 

15 Tiefgarage Altenwohnungen Fläche LrN 90 10 54,5 1 61,5 51,5 3 -50,1 -0,4 -20,1 -0,3 0,0 11,8 -1,2 -0,9 0,0 3,2 

16
Tiefgarage betreutes
Wohnen

Fläche LrT 45 10 54,7 1 61,7 51,7 3 -44,0 -0,1 -18,6 -0,1 0,0 9,7 0,0 0,0 3,6 15,2 

16
Tiefgarage betreutes
Wohnen

Fläche LrN 45 10 54,7 1 61,7 51,7 3 -44,0 -0,1 -18,6 -0,1 0,0 9,7 -0,7 0,0 0,0 10,9 

17
Klimazentrale
Intensivstation-Lüftung
Intensivstation

Fläche LrT 111 1 53,5 52,0 3 -51,9 1,1 -4,8 -0,8 0,0 0,5 0,0 0,0 3,6 4,3 

17
Klimazentrale
Intensivstation-Lüftung
Intensivstation

Fläche LrN 111 1 53,5 52,0 3 -51,9 1,1 -4,8 -0,8 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,7 

Auf der Ennest 41   2.OG   RW,T 55 dB(A)   RW,N 40 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   RW,N,max 60 dB(A)   LrT 53,6 dB(A)   LrN 36,4 dB(A)   LT,max 52,2 dB(A)   LN,max 30,8 dB(A)   

1 Parkplatz Verwaltung Fläche LrT 67 57 69,3 51,8 -47,5 -0,3 -3,2 -0,6 0,0 0,1 0,0 0,0 3,6 21,4 

1 Parkplatz Verwaltung Fläche LrN 67 57 69,3 51,8 -47,5 -0,3 -3,2 -0,6 0,0 0,1 0,0 

2 Zufahrt Betreutes Wohnen Linie LrT 16 9 57,7 48,0 -35,0 0,6 0,0 -0,1 0,0 0,4 2,6 0,0 3,6 29,8 

2 Zufahrt Betreutes Wohnen Linie LrN 16 9 57,7 48,0 -35,0 0,6 0,0 -0,1 0,0 0,4 0,3 0,0 0,0 23,9 

3 Zufahrt Altenwohnungen Linie LrT 47 9 57,6 48,0 -44,4 -0,2 -0,7 -0,4 0,0 1,9 4,8 0,0 3,6 22,3 

3 Zufahrt Altenwohnungen Linie LrN 47 9 57,6 48,0 -44,4 -0,2 -0,7 -0,4 0,0 1,9 2,6 0,0 0,0 16,5 

4 Klimagerät Hospiz Punkt LrT 57 80,0 80,0 -46,2 1,2 -12,8 -0,2 0,0 3,7 0,0 0,0 3,6 29,4 

4 Klimagerät Hospiz Punkt LrN 57 80,0 80,0 -46,2 1,2 -12,8 -0,2 0,0 3,7 0,0 0,0 0,0 25,8 

5 Lkw Spitzenpegel Punkt LrT 77 0,0 -48,8 -0,2 -12,9 -0,2 0,0 1,2 0,0 -0,1 3,6 -57,5 

5 Lkw Spitzenpegel Punkt LrN 77 0,0 -48,8 -0,2 -12,9 -0,2 0,0 1,2 -0,1 

6 H1 Fläche LrT 71 475 89,0 62,2 -48,0 -0,2 -14,8 -0,2 0,0 8,0 0,0 -0,1 3,6 37,4 

6 H1 Fläche LrN 71 475 89,0 62,2 -48,0 -0,2 -14,8 -0,2 0,0 8,0 -15,0 -0,1 0,0 18,8 

7 H2 Fläche LrT 34 717 90,0 61,4 -41,7 0,4 -0,6 -0,3 0,0 0,4 0,0 0,0 3,6 51,8 

7 H2 Fläche LrN 34 717 90,0 61,4 -41,7 0,4 -0,6 -0,3 0,0 0,4 -15,0 0,0 0,0 33,2 

8 Gewerbefläche NW Fläche LrT 252 66962 111,8 63,5 -59,0 -0,4 -12,6 -0,7 0,0 1,7 0,0 -1,4 3,6 43,0 

8 Gewerbefläche NW Fläche LrN 252 66962 111,8 63,5 -59,0 -0,4 -12,6 -0,7 0,0 1,7 -15,0 -1,4 0,0 24,4 

9 Gewerbefläche O Fläche LrT 366 23585 119,0 75,3 -62,3 -0,1 -9,2 -1,6 0,0 0,0 0,0 -2,6 3,6 46,9 
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Berechnungsergebnisse und Ausbreitungsparameter gemäß TA Lärm und DIN ISO 9613-2
Umfeld

Quell-

Nr.

Quellenbeschreibung Quell-

typ

Zeitbe-

reich

Ab-

stand

m

l oder S

m,m²

Li

dB(A)

R'w

dB

Lw

dB(A)

L'w        

dB(A)

KT

dB

Ko

dB

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

Amisc

dB

ADI

dB

dLrefl

dB

dLw

dB

Cmet

dB

ZR

dB

Lr

dB(A)

9 Gewerbefläche O Fläche LrN 366 23585 119,0 75,3 -62,3 -0,1 -9,2 -1,6 0,0 0,0 -15,0 -2,6 0,0 28,3 

10 Rückkühler Bestand Punkt LrT 94 80,0 80,0 -50,5 1,2 -20,2 -0,3 0,0 0,1 0,0 0,0 3,6 13,9 

10 Rückkühler Bestand Punkt LrN 94 80,0 80,0 -50,5 1,2 -20,2 -0,3 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 10,3 

11 Rückkühler Planung Punkt LrT 109 80,0 80,0 -51,7 1,2 -14,6 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 18,3 

11 Rückkühler Planung Punkt LrN 109 80,0 80,0 -51,7 1,2 -14,6 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,7 

12 Lüftung Intensiv Punkt LrT 95 80,0 80,0 -50,6 1,2 -15,5 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 18,6 

12 Lüftung Intensiv Punkt LrN 95 80,0 80,0 -50,6 1,2 -15,5 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0 

13 Kamin Heizung Punkt LrT 138 75,0 75,0 -53,8 1,2 -11,3 -0,3 0,0 1,3 0,0 0,0 3,6 15,7 

13 Kamin Heizung Punkt LrN 138 75,0 75,0 -53,8 1,2 -11,3 -0,3 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 12,0 

14 Papierpresse Punkt LrT 99 91,0 91,0 -50,9 0,1 0,0 -0,9 0,0 0,0 -19,8 -0,7 6,0 24,9 

14 Papierpresse Punkt LrN 99 91,0 91,0 -50,9 0,1 0,0 -0,9 0,0 0,0 -0,7 

15 Tiefgarage Altenwohnungen Fläche LrT 45 10 54,5 1 61,5 51,5 3 -44,0 0,0 -16,0 -0,1 0,0 6,6 0,0 0,0 3,6 14,6 

15 Tiefgarage Altenwohnungen Fläche LrN 45 10 54,5 1 61,5 51,5 3 -44,0 0,0 -16,0 -0,1 0,0 6,6 -1,2 0,0 0,0 9,8 

16
Tiefgarage betreutes
Wohnen

Fläche LrT 21 10 54,7 1 61,7 51,7 3 -37,3 0,4 0,0 -0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 3,6 31,3 

16
Tiefgarage betreutes
Wohnen

Fläche LrN 21 10 54,7 1 61,7 51,7 3 -37,3 0,4 0,0 -0,1 0,0 0,1 -0,7 0,0 0,0 27,0 

17
Klimazentrale
Intensivstation-Lüftung
Intensivstation

Fläche LrT 80 1 53,5 52,0 3 -49,1 1,2 -6,5 -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 5,4 

17
Klimazentrale
Intensivstation-Lüftung
Intensivstation

Fläche LrN 80 1 53,5 52,0 3 -49,1 1,2 -6,5 -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 

Auf der Ennest 43   1.OG   RW,T 55 dB(A)   RW,N 40 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   RW,N,max 60 dB(A)   LrT 51,9 dB(A)   LrN 34,4 dB(A)   LT,max 58,4 dB(A)   LN,max 25,0 dB(A)   

1 Parkplatz Verwaltung Fläche LrT 38 57 69,3 51,8 -42,6 0,0 -2,6 -0,4 0,0 0,4 0,0 0,0 3,6 27,8 

1 Parkplatz Verwaltung Fläche LrN 38 57 69,3 51,8 -42,6 0,0 -2,6 -0,4 0,0 0,4 0,0 

2 Zufahrt Betreutes Wohnen Linie LrT 33 9 57,7 48,0 -41,3 0,0 0,0 -0,2 0,0 1,3 2,6 0,0 3,6 23,7 

2 Zufahrt Betreutes Wohnen Linie LrN 33 9 57,7 48,0 -41,3 0,0 0,0 -0,2 0,0 1,3 0,3 0,0 0,0 17,9 

3 Zufahrt Altenwohnungen Linie LrT 19 9 57,6 48,0 -36,6 0,4 0,0 -0,1 0,0 0,3 4,8 0,0 3,6 29,9 

3 Zufahrt Altenwohnungen Linie LrN 19 9 57,6 48,0 -36,6 0,4 0,0 -0,1 0,0 0,3 2,6 0,0 0,0 24,1 
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Berechnungsergebnisse und Ausbreitungsparameter gemäß TA Lärm und DIN ISO 9613-2
Umfeld

Quell-

Nr.

Quellenbeschreibung Quell-

typ

Zeitbe-

reich

Ab-

stand

m

l oder S

m,m²

Li

dB(A)

R'w

dB

Lw

dB(A)

L'w        

dB(A)

KT

dB

Ko

dB

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

Amisc

dB

ADI

dB

dLrefl

dB

dLw

dB

Cmet

dB

ZR

dB

Lr

dB(A)

4 Klimagerät Hospiz Punkt LrT 62 80,0 80,0 -46,8 1,1 -15,7 -0,1 0,0 1,6 0,0 0,0 3,6 23,6 

4 Klimagerät Hospiz Punkt LrN 62 80,0 80,0 -46,8 1,1 -15,7 -0,1 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0 20,0 

5 Lkw Spitzenpegel Punkt LrT 49 0,0 -44,8 0,0 -13,6 -0,1 0,0 2,2 0,0 0,0 3,6 -52,7 

5 Lkw Spitzenpegel Punkt LrN 49 0,0 -44,8 0,0 -13,6 -0,1 0,0 2,2 0,0 

6 H1 Fläche LrT 44 475 89,0 62,2 -43,9 0,0 -6,0 -0,4 0,0 2,8 0,0 0,0 3,6 45,1 

6 H1 Fläche LrN 44 475 89,0 62,2 -43,9 0,0 -6,0 -0,4 0,0 2,8 -15,0 0,0 0,0 26,5 

7 H2 Fläche LrT 40 717 90,0 61,4 -43,0 0,1 -7,4 -0,3 0,0 1,7 0,0 0,0 3,6 44,7 

7 H2 Fläche LrN 40 717 90,0 61,4 -43,0 0,1 -7,4 -0,3 0,0 1,7 -15,0 0,0 0,0 26,1 

8 Gewerbefläche NW Fläche LrT 251 66962 111,8 63,5 -59,0 -0,3 -17,8 -0,5 0,0 6,7 0,0 -1,5 3,6 43,0 

8 Gewerbefläche NW Fläche LrN 251 66962 111,8 63,5 -59,0 -0,3 -17,8 -0,5 0,0 6,7 -15,0 -1,5 0,0 24,4 

9 Gewerbefläche O Fläche LrT 338 23585 119,0 75,3 -61,6 0,0 -8,4 -1,9 0,0 0,5 0,0 -2,8 3,6 48,5 

9 Gewerbefläche O Fläche LrN 338 23585 119,0 75,3 -61,6 0,0 -8,4 -1,9 0,0 0,5 -15,0 -2,8 0,0 29,8 

10 Rückkühler Bestand Punkt LrT 74 80,0 80,0 -48,4 1,1 -22,3 -0,3 0,0 0,4 0,0 0,0 3,6 14,1 

10 Rückkühler Bestand Punkt LrN 74 80,0 80,0 -48,4 1,1 -22,3 -0,3 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 10,5 

11 Rückkühler Planung Punkt LrT 85 80,0 80,0 -49,6 1,1 -12,6 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 22,4 

11 Rückkühler Planung Punkt LrN 85 80,0 80,0 -49,6 1,1 -12,6 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,7 

12 Lüftung Intensiv Punkt LrT 72 80,0 80,0 -48,2 1,1 -18,6 -0,2 0,0 0,2 0,0 0,0 3,6 17,8 

12 Lüftung Intensiv Punkt LrN 72 80,0 80,0 -48,2 1,1 -18,6 -0,2 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 14,2 

13 Kamin Heizung Punkt LrT 118 75,0 75,0 -52,4 1,0 -20,5 -0,3 0,0 2,2 0,0 0,0 3,6 8,6 

13 Kamin Heizung Punkt LrN 118 75,0 75,0 -52,4 1,0 -20,5 -0,3 0,0 2,2 0,0 0,0 0,0 5,0 

14 Papierpresse Punkt LrT 70 91,0 91,0 -47,9 0,2 0,0 -0,7 0,0 0,1 -19,8 -0,5 6,0 28,4 

14 Papierpresse Punkt LrN 70 91,0 91,0 -47,9 0,2 0,0 -0,7 0,0 0,1 -0,5 

15 Tiefgarage Altenwohnungen Fläche LrT 19 10 54,5 1 61,5 51,5 3 -36,4 0,5 -14,7 0,0 0,0 2,1 0,0 0,0 3,6 19,7 

15 Tiefgarage Altenwohnungen Fläche LrN 19 10 54,5 1 61,5 51,5 3 -36,4 0,5 -14,7 0,0 0,0 2,1 -1,2 0,0 0,0 14,9 

16
Tiefgarage betreutes
Wohnen

Fläche LrT 38 10 54,7 1 61,7 51,7 3 -42,5 0,0 -0,3 -0,3 0,0 0,1 0,0 0,0 3,6 25,3 

16
Tiefgarage betreutes
Wohnen

Fläche LrN 38 10 54,7 1 61,7 51,7 3 -42,5 0,0 -0,3 -0,3 0,0 0,1 -0,7 0,0 0,0 20,9 
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Berechnungsergebnisse und Ausbreitungsparameter gemäß TA Lärm und DIN ISO 9613-2
Umfeld

Quell-

Nr.

Quellenbeschreibung Quell-
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Zeitbe-

reich

Ab-

stand

m

l oder S

m,m²

Li

dB(A)

R'w

dB
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dB(A)

L'w        

dB(A)
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Ko
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dB
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dB

Amisc

dB

ADI

dB

dLrefl

dB

dLw

dB

Cmet

dB

ZR

dB

Lr

dB(A)

17
Klimazentrale
Intensivstation-Lüftung
Intensivstation

Fläche LrT 62 1 53,5 52,0 3 -46,8 1,1 -21,5 -0,2 0,0 4,2 0,0 0,0 3,6 -3,1 

17
Klimazentrale
Intensivstation-Lüftung
Intensivstation

Fläche LrN 62 1 53,5 52,0 3 -46,8 1,1 -21,5 -0,2 0,0 4,2 0,0 0,0 0,0 -6,8 

Uferstrasse 23   1.OG   RW,T 55 dB(A)   RW,N 40 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   RW,N,max 60 dB(A)   LrT 53,2 dB(A)   LrN 35,7 dB(A)   LT,max 68,7 dB(A)   LN,max 23,5 dB(A)   

1 Parkplatz Verwaltung Fläche LrT 15 57 69,3 51,8 -34,4 0,6 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 39,0 

1 Parkplatz Verwaltung Fläche LrN 15 57 69,3 51,8 -34,4 0,6 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,0 

2 Zufahrt Betreutes Wohnen Linie LrT 58 9 57,7 48,0 -46,2 -0,5 -7,5 -0,2 0,0 0,4 2,6 -0,5 3,6 9,5 

2 Zufahrt Betreutes Wohnen Linie LrN 58 9 57,7 48,0 -46,2 -0,5 -7,5 -0,2 0,0 0,4 0,3 -0,5 0,0 3,6 

3 Zufahrt Altenwohnungen Linie LrT 15 9 57,6 48,0 -34,8 0,5 0,0 -0,1 0,0 1,2 4,8 0,0 3,6 32,7 

3 Zufahrt Altenwohnungen Linie LrN 15 9 57,6 48,0 -34,8 0,5 0,0 -0,1 0,0 1,2 2,6 0,0 0,0 26,9 

4 Klimagerät Hospiz Punkt LrT 79 80,0 80,0 -48,9 0,9 -17,6 -0,2 0,0 1,0 0,0 0,0 3,6 18,8 

4 Klimagerät Hospiz Punkt LrN 79 80,0 80,0 -48,9 0,9 -17,6 -0,2 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 15,2 

5 Lkw Spitzenpegel Punkt LrT 29 0,0 -40,2 0,2 0,0 -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 -36,6 

5 Lkw Spitzenpegel Punkt LrN 29 0,0 -40,2 0,2 0,0 -0,3 0,0 0,0 0,0 

6 H1 Fläche LrT 30 475 89,0 62,2 -40,5 0,2 -3,6 -0,3 0,0 0,8 0,0 0,0 3,6 49,2 

6 H1 Fläche LrN 30 475 89,0 62,2 -40,5 0,2 -3,6 -0,3 0,0 0,8 -15,0 0,0 0,0 30,5 

7 H2 Fläche LrT 56 717 90,0 61,4 -45,9 -0,2 -16,0 -0,2 0,0 4,0 0,0 -0,4 3,6 34,9 

7 H2 Fläche LrN 56 717 90,0 61,4 -45,9 -0,2 -16,0 -0,2 0,0 4,0 -15,0 -0,4 0,0 16,3 

8 Gewerbefläche NW Fläche LrT 247 66962 111,8 63,5 -58,9 -0,2 -14,2 -0,6 0,0 0,5 0,0 -1,7 3,6 40,4 

8 Gewerbefläche NW Fläche LrN 247 66962 111,8 63,5 -58,9 -0,2 -14,2 -0,6 0,0 0,5 -15,0 -1,7 0,0 21,7 

9 Gewerbefläche O Fläche LrT 315 23585 119,0 75,3 -61,0 0,1 -7,5 -1,6 0,0 0,1 0,0 -2,8 3,6 49,9 

9 Gewerbefläche O Fläche LrN 315 23585 119,0 75,3 -61,0 0,1 -7,5 -1,6 0,0 0,1 -15,0 -2,8 0,0 31,3 

10 Rückkühler Bestand Punkt LrT 66 80,0 80,0 -47,4 0,9 -22,7 -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 14,1 

10 Rückkühler Bestand Punkt LrN 66 80,0 80,0 -47,4 0,9 -22,7 -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,5 

11 Rückkühler Planung Punkt LrT 71 80,0 80,0 -48,0 0,9 -15,6 -0,3 0,0 1,4 0,0 0,0 3,6 22,1 

11 Rückkühler Planung Punkt LrN 71 80,0 80,0 -48,0 0,9 -15,6 -0,3 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 18,5 

12 Lüftung Intensiv Punkt LrT 61 80,0 80,0 -46,7 0,9 -18,7 -0,2 0,0 0,9 0,0 0,0 3,6 19,9 
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Berechnungsergebnisse und Ausbreitungsparameter gemäß TA Lärm und DIN ISO 9613-2
Umfeld
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12 Lüftung Intensiv Punkt LrN 61 80,0 80,0 -46,7 0,9 -18,7 -0,2 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 16,3 

13 Kamin Heizung Punkt LrT 109 75,0 75,0 -51,7 0,9 -21,1 -0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 6,4 

13 Kamin Heizung Punkt LrN 109 75,0 75,0 -51,7 0,9 -21,1 -0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7 

14 Papierpresse Punkt LrT 45 91,0 91,0 -44,0 0,3 0,0 -0,5 0,0 1,2 -19,8 0,0 6,0 34,3 

14 Papierpresse Punkt LrN 45 91,0 91,0 -44,0 0,3 0,0 -0,5 0,0 1,2 0,0 

15 Tiefgarage Altenwohnungen Fläche LrT 21 10 54,5 1 61,5 51,5 3 -37,4 0,4 0,0 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 30,9 

15 Tiefgarage Altenwohnungen Fläche LrN 21 10 54,5 1 61,5 51,5 3 -37,4 0,4 0,0 -0,2 0,0 0,0 -1,2 0,0 0,0 26,1 

16
Tiefgarage betreutes
Wohnen

Fläche LrT 62 10 54,7 1 61,7 51,7 3 -46,9 -0,4 -13,6 -0,3 0,0 4,6 0,0 -0,5 3,6 11,2 

16
Tiefgarage betreutes
Wohnen

Fläche LrN 62 10 54,7 1 61,7 51,7 3 -46,9 -0,4 -13,6 -0,3 0,0 4,6 -0,7 -0,5 0,0 6,8 

17
Klimazentrale
Intensivstation-Lüftung
Intensivstation

Fläche LrT 57 1 53,5 52,0 3 -46,1 1,0 -21,4 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 -6,7 

17
Klimazentrale
Intensivstation-Lüftung
Intensivstation

Fläche LrN 57 1 53,5 52,0 3 -46,1 1,0 -21,4 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -10,3 
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Emissionsdaten der Gewerbelärmquellen
auf das Plangebiet

Legende

Quell- Nr. Nummer der Quelle
Quell- Name Name der Schallquelle
Quell- typ Typ der Quelle (Punkt, Linie, Fläche)
Länge, Fläche m, m² geom. Abmessung der Quelle (Länge oder Fläche)
Li dB(A) Innenpegel, Schalldruckpegel in vorhandenen relevanten Gebäude
R'w dB bewertetes Schalldämm-Maß
Lw dB(A) Schallleistungspegel der Quelle
L'w            dB(A) dB(A) geometrisch bezogener Schallleistungspegel pro m oder m², entsprechend des Typs der Quelle
Lw ,max dB(A) kurzzeitiger Schallleistungspegel für Geräuschspitzen
KT dB Zuschlag für Tonhaltigkeit
63 Hz dB(A) Schallleistungspegel dieser Oktave
125 Hz dB(A) Schallleistungspegel dieser Oktave
250 Hz dB(A) Schallleistungspegel dieser Oktave
500 Hz dB(A) Schallleistungspegel dieser Oktave
1 kHz dB(A) Schallleistungspegel dieser Oktave
2 kHz dB(A) Schallleistungspegel dieser Oktave
4 kHz dB(A) Schallleistungspegel dieser Oktave
8 kHz dB(A) Schallleistungspegel dieser Oktave
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Emissionsdaten der Gewerbelärmquellen
auf das Plangebiet

Quell-

Nr.

Quell- Name Quell-

typ

Länge,

Fläche

m, m²

Li

dB(A)

R'w

dB

Lw

dB(A)

L'w        

dB(A)

dB(A)

Lw

,max

dB(A)

KT

dB

63

Hz

dB(A)

125

Hz

dB(A)

250

Hz

dB(A)

500

Hz

dB(A)

1

kHz

dB(A)

2

kHz

dB(A)

4

kHz

dB(A)

8

kHz

dB(A)

1 Rückkühler Bestand Punkt 80,0 80,0 85,0 63,0 68,0 72,2 73,3 73,8 72,1 69,8 65,8

2 Rückkühler Planung Punkt 80,0 80,0 85,0 63,0 68,0 72,2 73,3 73,8 72,1 69,8 65,8

3 Lüftung Intensiv Punkt 80,0 80,0 85,0 63,0 68,0 72,2 73,3 73,8 72,1 69,8 65,8

4 Kamin Heizung Punkt 75,0 75,0 85,0 58,0 63,0 67,2 68,3 68,8 67,1 64,8 60,8

5 Papierpresse Punkt 91,0 91,0 96,0 74,0 79,0 83,2 84,3 84,8 83,1 80,8 76,8

6 Gewerbefläche NW Fläche 66962 111,8 63,5 94,8 99,8 104,0 105,1 105,6 103,9 101,6 97,6

7 Gewerbefläche O Fläche 23585 119,0 75,3 75,0 102,0 107,0 111,2 112,3 112,8 111,1 108,8 104,8

8
Klimazentrale Intensivstation-Lüftung
Intensivstation

Fläche 1 53,5 52,0 58,5 36,5 41,5 45,7 46,8 47,3 45,6 43,3 39,3
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Ganglinie der Gewerbelärmquellen
Schallleistungspegel der Einzelquellen in Abhängigkeit von der jeweiligen Tageszeit
auf das Plangebiet

Quell-

Nr.

Quellbeschreibung 06-07

Uhr

dB(A)

07-08

Uhr

dB(A)

08-09

Uhr

dB(A)

09-10

Uhr

dB(A)

10-11

Uhr

dB(A)

11-12

Uhr

dB(A)

12-13

Uhr

dB(A)

13-14

Uhr

dB(A)

14-15

Uhr

dB(A)

15-16

Uhr

dB(A)

16-17

Uhr

dB(A)

17-18

Uhr

dB(A)

18-19

Uhr

dB(A)

19-20

Uhr

dB(A)

20-21

Uhr

dB(A)

21-22

Uhr

dB(A)

lauteste

Nachtstd.

dB(A)

1 Rückkühler Bestand 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0

2 Rückkühler Planung 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0

3 Lüftung Intensiv 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0

4 Kamin Heizung 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0

5 Papierpresse 83,2

6 Gewerbefläche NW 111,8 111,8 111,8 111,8 111,8 111,8 111,8 111,8 111,8 111,8 111,8 111,8 111,8 111,8 111,8 111,8 96,8

7 Gewerbefläche O 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 104,0

8
Klimazentrale
Intensivstation-Lüftung
Intensivstation

53,5 53,5 53,5 53,5 53,5 53,5 53,5 53,5 53,5 53,5 53,5 53,5 53,5 53,5 53,5 53,5 53,5
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Berechnungsergebnisse und Ausbreitungsparameter gemäß TA Lärm und DIN ISO 9613-2
auf das Plangebiet

Legende

Quell- Nr. Nummer der Quelle
Quellenbeschreibung Beschreibung der Schallquelle
Quell- typ Typ der Quelle (Punkt, Linie, Fläche)
Zeitbe- reich Name des Zeitbereichs
Ab- stand m Abstand zwischen Schallquelle und Immissionsort
l oder S m,m² Größe der Quelle (Länge oder Fläche)
Li dB(A) Innenpegel, Schalldruckpegel in vorhandenen relevanten Gebäude
R'w dB bewertetes Schalldämm-Maß
Lw dB(A) A-bewerteter Schallleistungspegel einer Quelle 
L'w                  dB(A) längen- bzw. flächenbezogener Schallleistungspegel pro m bzw. m²
KT dB Zuschlag für Tonhaltigkeit
Ko dB Zuschlag für gerichtete Abstrahlung
Adiv dB Mittlere Dämpfung aufgrund geometrischer Ausbreitung
Agr dB Mittlere Dämpfung aufgrund Bodeneffekt
Abar dB Mittlere Dämpfung aufgrund Abschirmung
Aatm dB Mittlere Dämpfung aufgrund Luftabsorption
Amisc dB Mittlere Minderung durch Bewuchs, Industriegelände und Bebauung
ADI dB Mittlere Richtwirkungskorrektur
dLrefl dB Pegelerhöhung durch Reflexionen
dLw dB Korrektur Betriebszeiten aufgrund der Nutzungdauer oder -intensität
Cmet dB Meteorologische Korrektur
ZR dB Ruhezeitenzuschlag (Anteil)
Lr dB(A) Pegel/ Beurteilungspegel Zeitbereich
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Berechnungsergebnisse und Ausbreitungsparameter gemäß TA Lärm und DIN ISO 9613-2
auf das Plangebiet

Quell-

Nr.

Quellenbeschreibung Quell-

typ

Zeitbe-

reich

Ab-

stand

m

l oder S

m,m²

Li

dB(A)

R'w

dB

Lw

dB(A)

L'w        

dB(A)

KT

dB

Ko

dB

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

Amisc

dB

ADI

dB

dLrefl

dB

dLw

dB

Cmet

dB

ZR

dB

Lr

dB(A)

WA2 GHmax 297,0   2.OG   RW,T 55 dB(A)   RW,N 40 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   RW,N,max 60 dB(A)   LrT 52,8 dB(A)   LrN 34,3 dB(A)   LT,max 41,7 dB(A)   LN,max 20,1 dB(A)   

1 Rückkühler Bestand Punkt LrT 54 80,0 80,0 -45,6 1,2 -23,1 -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 15,8 

1 Rückkühler Bestand Punkt LrN 54 80,0 80,0 -45,6 1,2 -23,1 -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,2 

2 Rückkühler Planung Punkt LrT 65 80,0 80,0 -47,2 1,2 -19,1 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 18,4 

2 Rückkühler Planung Punkt LrN 65 80,0 80,0 -47,2 1,2 -19,1 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,7 

3 Lüftung Intensiv Punkt LrT 52 80,0 80,0 -45,3 1,2 -20,6 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 18,8 

3 Lüftung Intensiv Punkt LrN 52 80,0 80,0 -45,3 1,2 -20,6 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,1 

4 Kamin Heizung Punkt LrT 98 75,0 75,0 -50,8 1,2 -22,1 -0,4 0,0 0,1 0,0 0,0 3,6 6,6 

4 Kamin Heizung Punkt LrN 98 75,0 75,0 -50,8 1,2 -22,1 -0,4 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 2,9 

5 Papierpresse Punkt LrT 56 91,0 91,0 -46,0 0,4 -11,3 -0,1 0,0 2,7 -19,8 0,0 6,0 22,9 

5 Papierpresse Punkt LrN 56 91,0 91,0 -46,0 0,4 -11,3 -0,1 0,0 2,7 0,0 

6 Gewerbefläche NW Fläche LrT 268 66962 111,8 63,5 -59,6 -0,4 -3,8 -1,3 0,0 1,4 0,0 -1,0 3,6 50,7 

6 Gewerbefläche NW Fläche LrN 268 66962 111,8 63,5 -59,6 -0,4 -3,8 -1,3 0,0 1,4 -15,0 -1,0 0,0 32,1 

7 Gewerbefläche O Fläche LrT 320 23585 119,0 75,3 -61,1 -0,4 -11,0 -1,0 0,0 1,7 0,0 -2,2 3,6 48,6 

7 Gewerbefläche O Fläche LrN 320 23585 119,0 75,3 -61,1 -0,4 -11,0 -1,0 0,0 1,7 -15,0 -2,2 0,0 30,0 

8
Klimazentrale
Intensivstation-Lüftung
Intensivstation

Fläche LrT 42 1 53,5 52,0 3 -43,5 1,2 -22,9 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 -5,3 

8
Klimazentrale
Intensivstation-Lüftung
Intensivstation

Fläche LrN 42 1 53,5 52,0 3 -43,5 1,2 -22,9 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -8,9 

WA2 GHmax 297,0   2.OG   RW,T 55 dB(A)   RW,N 40 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   RW,N,max 60 dB(A)   LrT 50,1 dB(A)   LrN 31,6 dB(A)   LT,max 39,5 dB(A)   LN,max 17,8 dB(A)   

1 Rückkühler Bestand Punkt LrT 59 80,0 80,0 -46,5 1,2 -23,2 -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 14,9 

1 Rückkühler Bestand Punkt LrN 59 80,0 80,0 -46,5 1,2 -23,2 -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,3 

2 Rückkühler Planung Punkt LrT 71 80,0 80,0 -48,0 1,2 -20,7 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 15,9 

2 Rückkühler Planung Punkt LrN 71 80,0 80,0 -48,0 1,2 -20,7 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,3 

3 Lüftung Intensiv Punkt LrT 58 80,0 80,0 -46,2 1,2 -21,9 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 16,4 

3 Lüftung Intensiv Punkt LrN 58 80,0 80,0 -46,2 1,2 -21,9 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,8 

4 Kamin Heizung Punkt LrT 104 75,0 75,0 -51,3 1,2 -22,2 -0,4 0,0 0,5 0,0 0,0 3,6 6,4 
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Berechnungsergebnisse und Ausbreitungsparameter gemäß TA Lärm und DIN ISO 9613-2
auf das Plangebiet

Quell-

Nr.

Quellenbeschreibung Quell-

typ

Zeitbe-

reich

Ab-

stand

m

l oder S

m,m²

Li

dB(A)

R'w

dB

Lw

dB(A)

L'w        

dB(A)

KT

dB

Ko

dB

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

Amisc

dB

ADI

dB

dLrefl

dB

dLw

dB

Cmet

dB

ZR

dB

Lr

dB(A)

4 Kamin Heizung Punkt LrN 104 75,0 75,0 -51,3 1,2 -22,2 -0,4 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 2,8 

5 Papierpresse Punkt LrT 62 91,0 91,0 -46,8 0,4 -10,0 -0,1 0,0 0,2 -19,8 0,0 6,0 20,7 

5 Papierpresse Punkt LrN 62 91,0 91,0 -46,8 0,4 -10,0 -0,1 0,0 0,2 0,0 

6 Gewerbefläche NW Fläche LrT 265 66962 111,8 63,5 -59,5 -0,4 -4,1 -1,3 0,0 0,5 0,0 -1,1 3,6 49,6 

6 Gewerbefläche NW Fläche LrN 265 66962 111,8 63,5 -59,5 -0,4 -4,1 -1,3 0,0 0,5 -15,0 -1,1 0,0 31,0 

7 Gewerbefläche O Fläche LrT 326 23585 119,0 75,3 -61,3 -0,4 -19,1 -0,9 0,0 1,4 0,0 -2,3 3,6 40,1 

7 Gewerbefläche O Fläche LrN 326 23585 119,0 75,3 -61,3 -0,4 -19,1 -0,9 0,0 1,4 -15,0 -2,3 0,0 21,5 

8
Klimazentrale
Intensivstation-Lüftung
Intensivstation

Fläche LrT 47 1 53,5 52,0 3 -44,4 1,2 -22,8 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 -6,1 

8
Klimazentrale
Intensivstation-Lüftung
Intensivstation

Fläche LrN 47 1 53,5 52,0 3 -44,4 1,2 -22,8 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -9,8 

WA2 GHmax 297,0   2.OG   RW,T 55 dB(A)   RW,N 40 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   RW,N,max 60 dB(A)   LrT 45,1 dB(A)   LrN 26,9 dB(A)   LT,max 30,7 dB(A)   LN,max 17,8 dB(A)   

1 Rückkühler Bestand Punkt LrT 56 80,0 80,0 -46,0 1,2 -23,3 -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 15,2 

1 Rückkühler Bestand Punkt LrN 56 80,0 80,0 -46,0 1,2 -23,3 -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,6 

2 Rückkühler Planung Punkt LrT 69 80,0 80,0 -47,8 1,2 -21,4 -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 15,4 

2 Rückkühler Planung Punkt LrN 69 80,0 80,0 -47,8 1,2 -21,4 -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,8 

3 Lüftung Intensiv Punkt LrT 56 80,0 80,0 -45,9 1,2 -22,2 -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 16,4 

3 Lüftung Intensiv Punkt LrN 56 80,0 80,0 -45,9 1,2 -22,2 -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,8 

4 Kamin Heizung Punkt LrT 100 75,0 75,0 -51,0 1,2 -22,4 -0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 5,9 

4 Kamin Heizung Punkt LrN 100 75,0 75,0 -51,0 1,2 -22,4 -0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,3 

5 Papierpresse Punkt LrT 64 91,0 91,0 -47,0 0,3 -20,6 -0,2 0,0 2,4 -19,8 0,0 6,0 11,9 

5 Papierpresse Punkt LrN 64 91,0 91,0 -47,0 0,3 -20,6 -0,2 0,0 2,4 0,0 

6 Gewerbefläche NW Fläche LrT 271 66962 111,8 63,5 -59,6 -0,3 -16,5 -0,6 0,0 7,1 0,0 -1,3 3,6 44,1 

6 Gewerbefläche NW Fläche LrN 271 66962 111,8 63,5 -59,6 -0,3 -16,5 -0,6 0,0 7,1 -15,0 -1,3 0,0 25,4 

7 Gewerbefläche O Fläche LrT 326 23585 119,0 75,3 -61,3 -0,2 -21,4 -1,0 0,0 1,9 0,0 -2,5 3,6 38,2 

7 Gewerbefläche O Fläche LrN 326 23585 119,0 75,3 -61,3 -0,2 -21,4 -1,0 0,0 1,9 -15,0 -2,5 0,0 19,6 
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Berechnungsergebnisse und Ausbreitungsparameter gemäß TA Lärm und DIN ISO 9613-2
auf das Plangebiet

Quell-

Nr.

Quellenbeschreibung Quell-

typ

Zeitbe-

reich

Ab-

stand

m

l oder S

m,m²

Li

dB(A)

R'w

dB

Lw

dB(A)

L'w        

dB(A)

KT

dB

Ko

dB

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

Amisc

dB

ADI

dB

dLrefl

dB

dLw

dB

Cmet

dB

ZR

dB

Lr

dB(A)

8
Klimazentrale
Intensivstation-Lüftung
Intensivstation

Fläche LrT 43 1 53,5 52,0 3 -43,8 1,2 -22,0 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 -4,6 

8
Klimazentrale
Intensivstation-Lüftung
Intensivstation

Fläche LrN 43 1 53,5 52,0 3 -43,8 1,2 -22,0 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -8,3 

WA 1 GHmax 294,5   2.OG   RW,T 55 dB(A)   RW,N 40 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   RW,N,max 60 dB(A)   LrT 55,2 dB(A)   LrN 36,7 dB(A)   LT,max 54,8 dB(A)   LN,max 23,7 dB(A)   

1 Rückkühler Bestand Punkt LrT 51 80,0 80,0 -45,2 1,2 -23,1 -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 16,3 

1 Rückkühler Bestand Punkt LrN 51 80,0 80,0 -45,2 1,2 -23,1 -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,7 

2 Rückkühler Planung Punkt LrT 55 80,0 80,0 -45,8 1,2 -18,9 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 20,0 

2 Rückkühler Planung Punkt LrN 55 80,0 80,0 -45,8 1,2 -18,9 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,3 

3 Lüftung Intensiv Punkt LrT 45 80,0 80,0 -44,0 1,2 -19,7 -0,1 0,0 1,4 0,0 0,0 3,6 22,4 

3 Lüftung Intensiv Punkt LrN 45 80,0 80,0 -44,0 1,2 -19,7 -0,1 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 18,7 

4 Kamin Heizung Punkt LrT 93 75,0 75,0 -50,4 1,2 -21,2 -0,3 0,0 0,5 0,0 0,0 3,6 8,4 

4 Kamin Heizung Punkt LrN 93 75,0 75,0 -50,4 1,2 -21,2 -0,3 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 4,8 

5 Papierpresse Punkt LrT 37 91,0 91,0 -42,4 0,6 0,0 -0,4 0,0 1,0 -19,8 0,0 6,0 36,0 

5 Papierpresse Punkt LrN 37 91,0 91,0 -42,4 0,6 0,0 -0,4 0,0 1,0 0,0 

6 Gewerbefläche NW Fläche LrT 264 66962 111,8 63,5 -59,4 -0,4 -2,1 -1,5 0,0 0,3 0,0 -1,0 3,6 51,3 

6 Gewerbefläche NW Fläche LrN 264 66962 111,8 63,5 -59,4 -0,4 -2,1 -1,5 0,0 0,3 -15,0 -1,0 0,0 32,7 

7 Gewerbefläche O Fläche LrT 304 23585 119,0 75,3 -60,6 -0,4 -5,6 -1,8 0,0 0,8 0,0 -2,2 3,6 52,9 

7 Gewerbefläche O Fläche LrN 304 23585 119,0 75,3 -60,6 -0,4 -5,6 -1,8 0,0 0,8 -15,0 -2,2 0,0 34,2 

8
Klimazentrale
Intensivstation-Lüftung
Intensivstation

Fläche LrT 43 1 53,5 52,0 3 -43,7 1,2 -22,3 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 -4,9 

8
Klimazentrale
Intensivstation-Lüftung
Intensivstation

Fläche LrN 43 1 53,5 52,0 3 -43,7 1,2 -22,3 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -8,5 

WA 1 GHmax 294,5   2.OG   RW,T 55 dB(A)   RW,N 40 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   RW,N,max 60 dB(A)   LrT 52,0 dB(A)   LrN 34,0 dB(A)   LT,max 53,5 dB(A)   LN,max 29,0 dB(A)   

1 Rückkühler Bestand Punkt LrT 44 80,0 80,0 -43,9 1,2 -22,3 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 18,3 

1 Rückkühler Bestand Punkt LrN 44 80,0 80,0 -43,9 1,2 -22,3 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,7 
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Berechnungsergebnisse und Ausbreitungsparameter gemäß TA Lärm und DIN ISO 9613-2
auf das Plangebiet

Quell-

Nr.

Quellenbeschreibung Quell-

typ

Zeitbe-

reich

Ab-

stand

m

l oder S

m,m²

Li

dB(A)

R'w

dB

Lw

dB(A)

L'w        

dB(A)

KT

dB

Ko

dB

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

Amisc

dB

ADI

dB

dLrefl

dB

dLw

dB

Cmet

dB

ZR

dB

Lr

dB(A)

2 Rückkühler Planung Punkt LrT 50 80,0 80,0 -44,9 1,2 -16,3 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 23,4 

2 Rückkühler Planung Punkt LrN 50 80,0 80,0 -44,9 1,2 -16,3 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,8 

3 Lüftung Intensiv Punkt LrT 39 80,0 80,0 -42,8 1,2 -14,8 -0,1 0,0 0,6 0,0 0,0 3,6 27,6 

3 Lüftung Intensiv Punkt LrN 39 80,0 80,0 -42,8 1,2 -14,8 -0,1 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 24,0 

4 Kamin Heizung Punkt LrT 87 75,0 75,0 -49,8 1,2 -21,1 -0,3 0,0 0,5 0,0 0,0 3,6 9,2 

4 Kamin Heizung Punkt LrN 87 75,0 75,0 -49,8 1,2 -21,1 -0,3 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 5,6 

5 Papierpresse Punkt LrT 39 91,0 91,0 -42,8 0,5 0,0 -0,4 0,0 0,2 -19,8 0,0 6,0 34,7 

5 Papierpresse Punkt LrN 39 91,0 91,0 -42,8 0,5 0,0 -0,4 0,0 0,2 0,0 

6 Gewerbefläche NW Fläche LrT 273 66962 111,8 63,5 -59,7 -0,3 -15,2 -0,4 0,0 8,0 0,0 -1,1 3,6 46,5 

6 Gewerbefläche NW Fläche LrN 273 66962 111,8 63,5 -59,7 -0,3 -15,2 -0,4 0,0 8,0 -15,0 -1,1 0,0 27,9 

7 Gewerbefläche O Fläche LrT 301 23585 119,0 75,3 -60,6 -0,3 -7,6 -1,7 0,0 0,3 0,0 -2,4 3,6 50,4 

7 Gewerbefläche O Fläche LrN 301 23585 119,0 75,3 -60,6 -0,3 -7,6 -1,7 0,0 0,3 -15,0 -2,4 0,0 31,8 

8
Klimazentrale
Intensivstation-Lüftung
Intensivstation

Fläche LrT 36 1 53,5 52,0 3 -42,2 1,2 -20,1 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 -1,1 

8
Klimazentrale
Intensivstation-Lüftung
Intensivstation

Fläche LrN 36 1 53,5 52,0 3 -42,2 1,2 -20,1 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,7 

WA 1 GHmax 294,5   2.OG   RW,T 55 dB(A)   RW,N 40 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   RW,N,max 60 dB(A)   LrT 52,0 dB(A)   LrN 33,5 dB(A)   LT,max 47,3 dB(A)   LN,max 21,8 dB(A)   

1 Rückkühler Bestand Punkt LrT 54 80,0 80,0 -45,7 1,2 -23,0 -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 15,9 

1 Rückkühler Bestand Punkt LrN 54 80,0 80,0 -45,7 1,2 -23,0 -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,2 

2 Rückkühler Planung Punkt LrT 61 80,0 80,0 -46,6 1,2 -20,0 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 18,0 

2 Rückkühler Planung Punkt LrN 61 80,0 80,0 -46,6 1,2 -20,0 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,4 

3 Lüftung Intensiv Punkt LrT 49 80,0 80,0 -44,9 1,2 -19,7 -0,1 0,0 0,2 0,0 0,0 3,6 20,4 

3 Lüftung Intensiv Punkt LrN 49 80,0 80,0 -44,9 1,2 -19,7 -0,1 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 16,8 

4 Kamin Heizung Punkt LrT 98 75,0 75,0 -50,8 1,2 -22,0 -0,4 0,0 0,3 0,0 0,0 3,6 7,0 

4 Kamin Heizung Punkt LrN 98 75,0 75,0 -50,8 1,2 -22,0 -0,4 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 3,4 

5 Papierpresse Punkt LrT 44 91,0 91,0 -43,8 0,5 -13,2 -0,1 0,0 8,0 -19,8 0,0 6,0 28,5 

5 Papierpresse Punkt LrN 44 91,0 91,0 -43,8 0,5 -13,2 -0,1 0,0 8,0 0,0 

6 Gewerbefläche NW Fläche LrT 262 66962 111,8 63,5 -59,3 -0,4 -3,8 -1,2 0,0 0,2 0,0 -0,9 3,6 50,0 
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Berechnungsergebnisse und Ausbreitungsparameter gemäß TA Lärm und DIN ISO 9613-2
auf das Plangebiet

Quell-

Nr.

Quellenbeschreibung Quell-

typ

Zeitbe-

reich

Ab-

stand

m

l oder S

m,m²

Li

dB(A)

R'w

dB

Lw

dB(A)

L'w        

dB(A)

KT

dB

Ko

dB

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

Amisc

dB

ADI

dB

dLrefl

dB

dLw

dB

Cmet

dB

ZR

dB

Lr

dB(A)

6 Gewerbefläche NW Fläche LrN 262 66962 111,8 63,5 -59,3 -0,4 -3,8 -1,2 0,0 0,2 -15,0 -0,9 0,0 31,4 

7 Gewerbefläche O Fläche LrT 311 23585 119,0 75,3 -60,8 -0,4 -19,1 -0,7 0,0 8,3 0,0 -2,1 3,6 47,7 

7 Gewerbefläche O Fläche LrN 311 23585 119,0 75,3 -60,8 -0,4 -19,1 -0,7 0,0 8,3 -15,0 -2,1 0,0 29,0 

8
Klimazentrale
Intensivstation-Lüftung
Intensivstation

Fläche LrT 45 1 53,5 52,0 3 -44,0 1,2 -22,1 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 -5,0 

8
Klimazentrale
Intensivstation-Lüftung
Intensivstation

Fläche LrN 45 1 53,5 52,0 3 -44,0 1,2 -22,1 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -8,6 

WA 1 GHmax 294,5   2.OG   RW,T 55 dB(A)   RW,N 40 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   RW,N,max 60 dB(A)   LrT 46,8 dB(A)   LrN 30,0 dB(A)   LT,max 45,0 dB(A)   LN,max 29,6 dB(A)   

1 Rückkühler Bestand Punkt LrT 48 80,0 80,0 -44,6 1,2 -21,6 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 18,4 

1 Rückkühler Bestand Punkt LrN 48 80,0 80,0 -44,6 1,2 -21,6 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,8 

2 Rückkühler Planung Punkt LrT 55 80,0 80,0 -45,9 1,2 -20,9 -0,2 0,0 1,4 0,0 0,0 3,6 19,2 

2 Rückkühler Planung Punkt LrN 55 80,0 80,0 -45,9 1,2 -20,9 -0,2 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 15,6 

3 Lüftung Intensiv Punkt LrT 44 80,0 80,0 -43,8 1,2 -12,9 -0,1 0,0 0,3 0,0 0,0 3,6 28,2 

3 Lüftung Intensiv Punkt LrN 44 80,0 80,0 -43,8 1,2 -12,9 -0,1 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 24,6 

4 Kamin Heizung Punkt LrT 91 75,0 75,0 -50,2 1,2 -20,3 -0,3 0,0 0,2 0,0 0,0 3,6 9,3 

4 Kamin Heizung Punkt LrN 91 75,0 75,0 -50,2 1,2 -20,3 -0,3 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 5,7 

5 Papierpresse Punkt LrT 45 91,0 91,0 -44,1 0,5 -16,6 -0,1 0,0 9,3 -19,8 0,0 6,0 26,2 

5 Papierpresse Punkt LrN 45 91,0 91,0 -44,1 0,5 -16,6 -0,1 0,0 9,3 0,0 

6 Gewerbefläche NW Fläche LrT 270 66962 111,8 63,5 -59,6 -0,4 -16,0 -0,5 0,0 5,3 0,0 -1,2 3,6 43,1 

6 Gewerbefläche NW Fläche LrN 270 66962 111,8 63,5 -59,6 -0,4 -16,0 -0,5 0,0 5,3 -15,0 -1,2 0,0 24,5 

7 Gewerbefläche O Fläche LrT 308 23585 119,0 75,3 -60,8 -0,3 -20,6 -0,8 0,0 6,5 0,0 -2,3 3,6 44,2 

7 Gewerbefläche O Fläche LrN 308 23585 119,0 75,3 -60,8 -0,3 -20,6 -0,8 0,0 6,5 -15,0 -2,3 0,0 25,6 

8
Klimazentrale
Intensivstation-Lüftung
Intensivstation

Fläche LrT 38 1 53,5 52,0 3 -42,6 1,2 -18,7 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 -0,1 

8
Klimazentrale
Intensivstation-Lüftung
Intensivstation

Fläche LrN 38 1 53,5 52,0 3 -42,6 1,2 -18,7 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,8 
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Berechnungsergebnisse und Ausbreitungsparameter gemäß TA Lärm und DIN ISO 9613-2
auf das Plangebiet

Quell-

Nr.

Quellenbeschreibung Quell-

typ

Zeitbe-

reich

Ab-

stand

m

l oder S

m,m²

Li

dB(A)

R'w

dB

Lw

dB(A)

L'w        

dB(A)

KT

dB

Ko

dB

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

Amisc

dB

ADI

dB

dLrefl

dB

dLw

dB

Cmet

dB

ZR

dB

Lr

dB(A)

WA 3 GHmax 299,5   3.OG   RW,T 55 dB(A)   RW,N 40 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   RW,N,max 60 dB(A)   LrT 50,5 dB(A)   LrN 32,1 dB(A)   LT,max 31,0 dB(A)   LN,max 19,0 dB(A)   

1 Rückkühler Bestand Punkt LrT 51 80,0 80,0 -45,2 1,2 -23,1 -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 16,3 

1 Rückkühler Bestand Punkt LrN 51 80,0 80,0 -45,2 1,2 -23,1 -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,7 

2 Rückkühler Planung Punkt LrT 66 80,0 80,0 -47,4 1,2 -21,8 -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 15,5 

2 Rückkühler Planung Punkt LrN 66 80,0 80,0 -47,4 1,2 -21,8 -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,8 

3 Lüftung Intensiv Punkt LrT 52 80,0 80,0 -45,4 1,2 -21,7 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 17,6 

3 Lüftung Intensiv Punkt LrN 52 80,0 80,0 -45,4 1,2 -21,7 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,0 

4 Kamin Heizung Punkt LrT 95 75,0 75,0 -50,5 1,2 -20,7 -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 8,3 

4 Kamin Heizung Punkt LrN 95 75,0 75,0 -50,5 1,2 -20,7 -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,7 

5 Papierpresse Punkt LrT 67 91,0 91,0 -47,5 0,3 -20,2 -0,2 0,0 2,6 -19,8 0,0 6,0 12,1 

5 Papierpresse Punkt LrN 67 91,0 91,0 -47,5 0,3 -20,2 -0,2 0,0 2,6 0,0 

6 Gewerbefläche NW Fläche LrT 280 66962 111,8 63,5 -59,9 -0,4 -4,5 -1,6 0,0 2,4 0,0 -1,2 3,6 50,3 

6 Gewerbefläche NW Fläche LrN 280 66962 111,8 63,5 -59,9 -0,4 -4,5 -1,6 0,0 2,4 -15,0 -1,2 0,0 31,6 

7 Gewerbefläche O Fläche LrT 325 23585 119,0 75,3 -61,2 -0,4 -21,7 -1,0 0,0 2,1 0,0 -2,2 3,6 38,2 

7 Gewerbefläche O Fläche LrN 325 23585 119,0 75,3 -61,2 -0,4 -21,7 -1,0 0,0 2,1 -15,0 -2,2 0,0 19,5 

8
Klimazentrale
Intensivstation-Lüftung
Intensivstation

Fläche LrT 38 1 53,5 52,0 3 -42,5 1,2 -19,6 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 -0,9 

8
Klimazentrale
Intensivstation-Lüftung
Intensivstation

Fläche LrN 38 1 53,5 52,0 3 -42,5 1,2 -19,6 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,6 

WA 3 GHmax 299,5   3.OG   RW,T 55 dB(A)   RW,N 40 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   RW,N,max 60 dB(A)   LrT 47,8 dB(A)   LrN 29,6 dB(A)   LT,max 51,4 dB(A)   LN,max 21,0 dB(A)   

1 Rückkühler Bestand Punkt LrT 41 80,0 80,0 -43,2 1,2 -22,9 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 18,5 

1 Rückkühler Bestand Punkt LrN 41 80,0 80,0 -43,2 1,2 -22,9 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,9 

2 Rückkühler Planung Punkt LrT 55 80,0 80,0 -45,8 1,2 -21,4 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 17,4 

2 Rückkühler Planung Punkt LrN 55 80,0 80,0 -45,8 1,2 -21,4 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,8 

3 Lüftung Intensiv Punkt LrT 41 80,0 80,0 -43,4 1,2 -21,7 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 19,7 

3 Lüftung Intensiv Punkt LrN 41 80,0 80,0 -43,4 1,2 -21,7 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,0 

4 Kamin Heizung Punkt LrT 85 75,0 75,0 -49,5 1,2 -22,0 -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 8,0 
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Berechnungsergebnisse und Ausbreitungsparameter gemäß TA Lärm und DIN ISO 9613-2
auf das Plangebiet

Quell-

Nr.

Quellenbeschreibung Quell-

typ

Zeitbe-

reich

Ab-

stand

m

l oder S

m,m²

Li

dB(A)

R'w

dB

Lw

dB(A)

L'w        

dB(A)

KT

dB

Ko

dB

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

Amisc

dB

ADI

dB

dLrefl

dB

dLw

dB

Cmet

dB

ZR

dB

Lr

dB(A)

4 Kamin Heizung Punkt LrN 85 75,0 75,0 -49,5 1,2 -22,0 -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,4 

5 Papierpresse Punkt LrT 60 91,0 91,0 -46,6 0,4 0,0 -0,6 0,0 2,2 -19,8 0,0 6,0 32,6 

5 Papierpresse Punkt LrN 60 91,0 91,0 -46,6 0,4 0,0 -0,6 0,0 2,2 0,0 

6 Gewerbefläche NW Fläche LrT 287 66962 111,8 63,5 -60,2 -0,4 -17,8 -0,5 0,0 10,6 0,0 -1,1 3,6 46,1 

6 Gewerbefläche NW Fläche LrN 287 66962 111,8 63,5 -60,2 -0,4 -17,8 -0,5 0,0 10,6 -15,0 -1,1 0,0 27,4 

7 Gewerbefläche O Fläche LrT 314 23585 119,0 75,3 -60,9 -0,4 -15,8 -1,5 0,0 0,9 0,0 -2,2 3,6 42,7 

7 Gewerbefläche O Fläche LrN 314 23585 119,0 75,3 -60,9 -0,4 -15,8 -1,5 0,0 0,9 -15,0 -2,2 0,0 24,0 

8
Klimazentrale
Intensivstation-Lüftung
Intensivstation

Fläche LrT 28 1 53,5 52,0 3 -39,9 1,2 -16,9 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 4,5 

8
Klimazentrale
Intensivstation-Lüftung
Intensivstation

Fläche LrN 28 1 53,5 52,0 3 -39,9 1,2 -16,9 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 

WA 3 GHmax 299,5   3.OG   RW,T 55 dB(A)   RW,N 40 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   RW,N,max 60 dB(A)   LrT 54,3 dB(A)   LrN 36,0 dB(A)   LT,max 47,3 dB(A)   LN,max 27,9 dB(A)   

1 Rückkühler Bestand Punkt LrT 45 80,0 80,0 -44,0 1,2 -22,9 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 17,7 

1 Rückkühler Bestand Punkt LrN 45 80,0 80,0 -44,0 1,2 -22,9 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,1 

2 Rückkühler Planung Punkt LrT 55 80,0 80,0 -45,8 1,2 -12,5 -0,1 0,0 0,2 0,0 0,0 3,6 26,5 

2 Rückkühler Planung Punkt LrN 55 80,0 80,0 -45,8 1,2 -12,5 -0,1 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 22,9 

3 Lüftung Intensiv Punkt LrT 42 80,0 80,0 -43,5 1,2 -16,5 -0,1 0,0 0,4 0,0 0,0 3,6 25,2 

3 Lüftung Intensiv Punkt LrN 42 80,0 80,0 -43,5 1,2 -16,5 -0,1 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 21,5 

4 Kamin Heizung Punkt LrT 89 75,0 75,0 -50,0 1,2 -21,7 -0,3 0,0 0,1 0,0 0,0 3,6 7,9 

4 Kamin Heizung Punkt LrN 89 75,0 75,0 -50,0 1,2 -21,7 -0,3 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 4,3 

5 Papierpresse Punkt LrT 52 91,0 91,0 -45,3 0,4 -4,2 -0,3 0,0 0,6 -19,8 0,0 6,0 28,4 

5 Papierpresse Punkt LrN 52 91,0 91,0 -45,3 0,4 -4,2 -0,3 0,0 0,6 0,0 

6 Gewerbefläche NW Fläche LrT 277 66962 111,8 63,5 -59,8 -0,4 -2,0 -1,9 0,0 1,7 0,0 -0,8 3,6 52,2 

6 Gewerbefläche NW Fläche LrN 277 66962 111,8 63,5 -59,8 -0,4 -2,0 -1,9 0,0 1,7 -15,0 -0,8 0,0 33,6 

7 Gewerbefläche O Fläche LrT 312 23585 119,0 75,3 -60,9 -0,5 -7,2 -2,1 0,0 0,0 0,0 -1,9 3,6 50,0 

7 Gewerbefläche O Fläche LrN 312 23585 119,0 75,3 -60,9 -0,5 -7,2 -2,1 0,0 0,0 -15,0 -1,9 0,0 31,4 
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Berechnungsergebnisse und Ausbreitungsparameter gemäß TA Lärm und DIN ISO 9613-2
auf das Plangebiet

Quell-

Nr.

Quellenbeschreibung Quell-

typ

Zeitbe-

reich

Ab-

stand

m

l oder S

m,m²

Li

dB(A)

R'w

dB

Lw

dB(A)

L'w        

dB(A)

KT

dB

Ko

dB

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

Amisc

dB

ADI

dB

dLrefl

dB

dLw

dB

Cmet

dB

ZR

dB

Lr

dB(A)

8
Klimazentrale
Intensivstation-Lüftung
Intensivstation

Fläche LrT 33 1 53,5 52,0 3 -41,4 1,2 -22,5 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 -2,8 

8
Klimazentrale
Intensivstation-Lüftung
Intensivstation

Fläche LrN 33 1 53,5 52,0 3 -41,4 1,2 -22,5 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -6,4 

WA 4 GHmax 290,5   3.OG   RW,T 55 dB(A)   RW,N 40 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   RW,N,max 60 dB(A)   LrT 51,5 dB(A)   LrN 33,0 dB(A)   LT,max 33,6 dB(A)   LN,max 21,7 dB(A)   

1 Rückkühler Bestand Punkt LrT 59 80,0 80,0 -46,4 1,2 -21,9 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 16,3 

1 Rückkühler Bestand Punkt LrN 59 80,0 80,0 -46,4 1,2 -21,9 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,7 

2 Rückkühler Planung Punkt LrT 74 80,0 80,0 -48,4 1,2 -18,8 -0,2 0,0 0,7 0,0 0,0 3,6 18,2 

2 Rückkühler Planung Punkt LrN 74 80,0 80,0 -48,4 1,2 -18,8 -0,2 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 14,5 

3 Lüftung Intensiv Punkt LrT 61 80,0 80,0 -46,6 1,2 -18,5 -0,2 0,0 0,8 0,0 0,0 3,6 20,3 

3 Lüftung Intensiv Punkt LrN 61 80,0 80,0 -46,6 1,2 -18,5 -0,2 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 16,7 

4 Kamin Heizung Punkt LrT 102 75,0 75,0 -51,2 1,2 -16,6 -0,2 0,0 0,2 0,0 0,0 3,6 12,1 

4 Kamin Heizung Punkt LrN 102 75,0 75,0 -51,2 1,2 -16,6 -0,2 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 8,4 

5 Papierpresse Punkt LrT 74 91,0 91,0 -48,4 0,3 -14,5 -0,1 0,0 0,3 -19,8 0,0 6,0 14,8 

5 Papierpresse Punkt LrN 74 91,0 91,0 -48,4 0,3 -14,5 -0,1 0,0 0,3 0,0 

6 Gewerbefläche NW Fläche LrT 277 66962 111,8 63,5 -59,9 -0,4 -3,4 -1,7 0,0 1,9 0,0 -1,2 3,6 50,8 

6 Gewerbefläche NW Fläche LrN 277 66962 111,8 63,5 -59,9 -0,4 -3,4 -1,7 0,0 1,9 -15,0 -1,2 0,0 32,2 

7 Gewerbefläche O Fläche LrT 334 23585 119,0 75,3 -61,5 -0,4 -17,8 -0,7 0,0 2,8 0,0 -2,3 3,6 42,8 

7 Gewerbefläche O Fläche LrN 334 23585 119,0 75,3 -61,5 -0,4 -17,8 -0,7 0,0 2,8 -15,0 -2,3 0,0 24,2 

8
Klimazentrale
Intensivstation-Lüftung
Intensivstation

Fläche LrT 45 1 53,5 52,0 3 -44,1 1,2 -12,9 -0,1 0,0 0,6 0,0 0,0 3,6 4,9 

8
Klimazentrale
Intensivstation-Lüftung
Intensivstation

Fläche LrN 45 1 53,5 52,0 3 -44,1 1,2 -12,9 -0,1 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 1,2 

WA 5 GHmax 300,0   3.OG   RW,T 55 dB(A)   RW,N 40 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   RW,N,max 60 dB(A)   LrT 40,8 dB(A)   LrN 24,1 dB(A)   LT,max 32,9 dB(A)   LN,max 21,9 dB(A)   

1 Rückkühler Bestand Punkt LrT 45 80,0 80,0 -44,1 1,2 -21,9 -0,2 0,0 0,1 0,0 0,0 3,6 18,6 

1 Rückkühler Bestand Punkt LrN 45 80,0 80,0 -44,1 1,2 -21,9 -0,2 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 15,0 
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Berechnungsergebnisse und Ausbreitungsparameter gemäß TA Lärm und DIN ISO 9613-2
auf das Plangebiet

Quell-

Nr.

Quellenbeschreibung Quell-

typ

Zeitbe-

reich

Ab-

stand

m

l oder S

m,m²

Li

dB(A)

R'w

dB

Lw

dB(A)

L'w        

dB(A)

KT

dB

Ko

dB

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

Amisc

dB

ADI

dB

dLrefl

dB

dLw

dB

Cmet

dB

ZR

dB

Lr

dB(A)

2 Rückkühler Planung Punkt LrT 64 80,0 80,0 -47,1 1,2 -21,6 -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 15,9 

2 Rückkühler Planung Punkt LrN 64 80,0 80,0 -47,1 1,2 -21,6 -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,3 

3 Lüftung Intensiv Punkt LrT 50 80,0 80,0 -45,0 1,2 -21,6 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 18,0 

3 Lüftung Intensiv Punkt LrN 50 80,0 80,0 -45,0 1,2 -21,6 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,4 

4 Kamin Heizung Punkt LrT 87 75,0 75,0 -49,7 1,1 -14,4 -0,2 0,0 0,2 0,0 0,0 3,6 15,5 

4 Kamin Heizung Punkt LrN 87 75,0 75,0 -49,7 1,1 -14,4 -0,2 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 11,9 

5 Papierpresse Punkt LrT 75 91,0 91,0 -48,5 0,2 -16,3 -0,1 0,0 1,7 -19,8 0,0 6,0 14,1 

5 Papierpresse Punkt LrN 75 91,0 91,0 -48,5 0,2 -16,3 -0,1 0,0 1,7 0,0 

6 Gewerbefläche NW Fläche LrT 297 66962 111,8 63,5 -60,5 -0,3 -19,9 -0,7 0,0 6,0 0,0 -1,5 3,6 38,5 

6 Gewerbefläche NW Fläche LrN 297 66962 111,8 63,5 -60,5 -0,3 -19,9 -0,7 0,0 6,0 -15,0 -1,5 0,0 19,9 

7 Gewerbefläche O Fläche LrT 324 23585 119,0 75,3 -61,2 -0,2 -21,3 -1,0 0,0 0,3 0,0 -2,6 3,6 36,8 

7 Gewerbefläche O Fläche LrN 324 23585 119,0 75,3 -61,2 -0,2 -21,3 -1,0 0,0 0,3 -15,0 -2,6 0,0 18,1 

8
Klimazentrale
Intensivstation-Lüftung
Intensivstation

Fläche LrT 32 1 53,5 52,0 3 -41,1 1,2 -14,0 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 6,2 

8
Klimazentrale
Intensivstation-Lüftung
Intensivstation

Fläche LrN 32 1 53,5 52,0 3 -41,1 1,2 -14,0 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,6 

WA 5 GHmax 300,0   3.OG   RW,T 55 dB(A)   RW,N 40 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   RW,N,max 60 dB(A)   LrT 45,6 dB(A)   LrN 27,8 dB(A)   LT,max 28,7 dB(A)   LN,max 20,7 dB(A)   

1 Rückkühler Bestand Punkt LrT 62 80,0 80,0 -46,9 1,2 -22,9 -0,3 0,0 4,2 0,0 0,0 3,6 19,0 

1 Rückkühler Bestand Punkt LrN 62 80,0 80,0 -46,9 1,2 -22,9 -0,3 0,0 4,2 0,0 0,0 0,0 15,3 

2 Rückkühler Planung Punkt LrT 80 80,0 80,0 -49,1 1,2 -22,2 -0,3 0,0 4,7 0,0 0,0 3,6 18,0 

2 Rückkühler Planung Punkt LrN 80 80,0 80,0 -49,1 1,2 -22,2 -0,3 0,0 4,7 0,0 0,0 0,0 14,3 

3 Lüftung Intensiv Punkt LrT 66 80,0 80,0 -47,4 1,2 -22,5 -0,3 0,0 4,6 0,0 0,0 3,6 19,3 

3 Lüftung Intensiv Punkt LrN 66 80,0 80,0 -47,4 1,2 -22,5 -0,3 0,0 4,6 0,0 0,0 0,0 15,7 

4 Kamin Heizung Punkt LrT 104 75,0 75,0 -51,4 1,2 -21,2 -0,3 0,0 2,0 0,0 0,0 3,6 8,9 

4 Kamin Heizung Punkt LrN 104 75,0 75,0 -51,4 1,2 -21,2 -0,3 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 5,3 

5 Papierpresse Punkt LrT 84 91,0 91,0 -49,5 0,2 -21,8 -0,4 0,0 4,1 -19,8 0,0 6,0 9,9 

5 Papierpresse Punkt LrN 84 91,0 91,0 -49,5 0,2 -21,8 -0,4 0,0 4,1 0,0 

6 Gewerbefläche NW Fläche LrT 285 66962 111,8 63,5 -60,1 -0,4 -17,8 -0,6 0,0 9,3 0,0 -1,2 3,6 44,6 
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Berechnungsergebnisse und Ausbreitungsparameter gemäß TA Lärm und DIN ISO 9613-2
auf das Plangebiet

Quell-

Nr.

Quellenbeschreibung Quell-

typ

Zeitbe-

reich

Ab-

stand

m

l oder S

m,m²

Li

dB(A)

R'w

dB

Lw

dB(A)

L'w        

dB(A)

KT

dB

Ko

dB

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

Amisc

dB

ADI

dB

dLrefl

dB

dLw

dB

Cmet

dB

ZR

dB

Lr

dB(A)

6 Gewerbefläche NW Fläche LrN 285 66962 111,8 63,5 -60,1 -0,4 -17,8 -0,6 0,0 9,3 -15,0 -1,2 0,0 25,9 

7 Gewerbefläche O Fläche LrT 340 23585 119,0 75,3 -61,6 -0,3 -22,2 -1,2 0,0 4,0 0,0 -2,4 3,6 38,9 

7 Gewerbefläche O Fläche LrN 340 23585 119,0 75,3 -61,6 -0,3 -22,2 -1,2 0,0 4,0 -15,0 -2,4 0,0 20,3 

8
Klimazentrale
Intensivstation-Lüftung
Intensivstation

Fläche LrT 49 1 53,5 52,0 3 -44,8 1,2 -20,7 -0,2 0,0 13,6 0,0 0,0 3,6 9,3 

8
Klimazentrale
Intensivstation-Lüftung
Intensivstation

Fläche LrN 49 1 53,5 52,0 3 -44,8 1,2 -20,7 -0,2 0,0 13,6 0,0 0,0 0,0 5,7 

WA 5 GHmax 300,0   3.OG   RW,T 55 dB(A)   RW,N 40 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   RW,N,max 60 dB(A)   LrT 50,2 dB(A)   LrN 31,7 dB(A)   LT,max 38,7 dB(A)   LN,max 17,0 dB(A)   

1 Rückkühler Bestand Punkt LrT 74 80,0 80,0 -48,3 1,2 -23,2 -0,4 0,0 2,5 0,0 0,0 3,6 15,5 

1 Rückkühler Bestand Punkt LrN 74 80,0 80,0 -48,3 1,2 -23,2 -0,4 0,0 2,5 0,0 0,0 0,0 11,8 

2 Rückkühler Planung Punkt LrT 89 80,0 80,0 -50,0 1,2 -21,8 -0,3 0,0 2,0 0,0 0,0 3,6 14,8 

2 Rückkühler Planung Punkt LrN 89 80,0 80,0 -50,0 1,2 -21,8 -0,3 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 11,2 

3 Lüftung Intensiv Punkt LrT 75 80,0 80,0 -48,5 1,2 -21,9 -0,3 0,0 1,5 0,0 0,0 3,6 15,6 

3 Lüftung Intensiv Punkt LrN 75 80,0 80,0 -48,5 1,2 -21,9 -0,3 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 12,0 

4 Kamin Heizung Punkt LrT 117 75,0 75,0 -52,3 1,2 -21,4 -0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 5,8 

4 Kamin Heizung Punkt LrN 117 75,0 75,0 -52,3 1,2 -21,4 -0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1 

5 Papierpresse Punkt LrT 85 91,0 91,0 -49,6 0,3 -7,8 -0,2 0,0 0,1 -19,8 0,0 6,0 19,9 

5 Papierpresse Punkt LrN 85 91,0 91,0 -49,6 0,3 -7,8 -0,2 0,0 0,1 0,0 

6 Gewerbefläche NW Fläche LrT 269 66962 111,8 63,5 -59,6 -0,4 -3,1 -1,6 0,0 0,2 0,0 -1,0 3,6 49,9 

6 Gewerbefläche NW Fläche LrN 269 66962 111,8 63,5 -59,6 -0,4 -3,1 -1,6 0,0 0,2 -15,0 -1,0 0,0 31,2 

7 Gewerbefläche O Fläche LrT 348 23585 119,0 75,3 -61,8 -0,4 -19,1 -1,1 0,0 1,5 0,0 -2,2 3,6 39,5 

7 Gewerbefläche O Fläche LrN 348 23585 119,0 75,3 -61,8 -0,4 -19,1 -1,1 0,0 1,5 -15,0 -2,2 0,0 20,9 

8
Klimazentrale
Intensivstation-Lüftung
Intensivstation

Fläche LrT 60 1 53,5 52,0 3 -46,5 1,2 -19,5 -0,2 0,0 2,8 0,0 0,0 3,6 -2,1 

8
Klimazentrale
Intensivstation-Lüftung
Intensivstation

Fläche LrN 60 1 53,5 52,0 3 -46,5 1,2 -19,5 -0,2 0,0 2,8 0,0 0,0 0,0 -5,7 
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Berechnungsergebnisse und Ausbreitungsparameter gemäß TA Lärm und DIN ISO 9613-2
auf das Plangebiet

Quell-

Nr.

Quellenbeschreibung Quell-

typ

Zeitbe-

reich

Ab-

stand

m

l oder S

m,m²

Li

dB(A)

R'w

dB

Lw

dB(A)

L'w        

dB(A)

KT

dB

Ko

dB

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

Amisc

dB

ADI

dB

dLrefl

dB

dLw

dB

Cmet

dB

ZR

dB

Lr

dB(A)

WA 7 GHmax 307,5   5.OG   RW,T 55 dB(A)   RW,N 40 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   RW,N,max 60 dB(A)   LrT 47,0 dB(A)   LrN 30,2 dB(A)   LT,max 31,0 dB(A)   LN,max 31,0 dB(A)   

1 Rückkühler Bestand Punkt LrT 56 80,0 80,0 -45,9 1,2 -17,5 -0,1 0,0 1,8 0,0 0,0 3,6 23,1 

1 Rückkühler Bestand Punkt LrN 56 80,0 80,0 -45,9 1,2 -17,5 -0,1 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 19,5 

2 Rückkühler Planung Punkt LrT 77 80,0 80,0 -48,7 1,2 -13,7 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 22,2 

2 Rückkühler Planung Punkt LrN 77 80,0 80,0 -48,7 1,2 -13,7 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,6 

3 Lüftung Intensiv Punkt LrT 64 80,0 80,0 -47,1 1,2 -15,8 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 21,8 

3 Lüftung Intensiv Punkt LrN 64 80,0 80,0 -47,1 1,2 -15,8 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,2 

4 Kamin Heizung Punkt LrT 91 75,0 75,0 -50,2 1,2 -4,7 -0,6 0,0 0,2 0,0 0,0 3,6 24,6 

4 Kamin Heizung Punkt LrN 91 75,0 75,0 -50,2 1,2 -4,7 -0,6 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 21,0 

5 Papierpresse Punkt LrT 97 91,0 91,0 -50,7 0,2 -17,1 -0,2 0,0 0,0 -19,8 0,0 6,0 9,4 

5 Papierpresse Punkt LrN 97 91,0 91,0 -50,7 0,2 -17,1 -0,2 0,0 0,0 0,0 

6 Gewerbefläche NW Fläche LrT 316 66962 111,8 63,5 -61,0 -0,4 -18,9 -0,7 0,0 10,7 0,0 -1,0 3,6 44,1 

6 Gewerbefläche NW Fläche LrN 316 66962 111,8 63,5 -61,0 -0,4 -18,9 -0,7 0,0 10,7 -15,0 -1,0 0,0 25,5 

7 Gewerbefläche O Fläche LrT 336 23585 119,0 75,3 -61,5 -0,5 -14,5 -0,6 0,0 0,2 0,0 -1,9 3,6 43,8 

7 Gewerbefläche O Fläche LrN 336 23585 119,0 75,3 -61,5 -0,5 -14,5 -0,6 0,0 0,2 -15,0 -1,9 0,0 25,1 

8
Klimazentrale
Intensivstation-Lüftung
Intensivstation

Fläche LrT 44 1 53,5 52,0 3 -43,9 1,2 -1,3 -0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 15,7 

8
Klimazentrale
Intensivstation-Lüftung
Intensivstation

Fläche LrN 44 1 53,5 52,0 3 -43,9 1,2 -1,3 -0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,1 

WA 7 GHmax 307,5   5.OG   RW,T 55 dB(A)   RW,N 40 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   RW,N,max 60 dB(A)   LrT 43,2 dB(A)   LrN 24,9 dB(A)   LT,max 27,1 dB(A)   LN,max 13,8 dB(A)   

1 Rückkühler Bestand Punkt LrT 77 80,0 80,0 -48,7 1,2 -23,4 -0,4 0,0 0,1 0,0 0,0 3,6 12,4 

1 Rückkühler Bestand Punkt LrN 77 80,0 80,0 -48,7 1,2 -23,4 -0,4 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 8,8 

2 Rückkühler Planung Punkt LrT 98 80,0 80,0 -50,8 1,2 -22,7 -0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 11,1 

2 Rückkühler Planung Punkt LrN 98 80,0 80,0 -50,8 1,2 -22,7 -0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,4 

3 Lüftung Intensiv Punkt LrT 84 80,0 80,0 -49,5 1,2 -22,8 -0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 12,2 

3 Lüftung Intensiv Punkt LrN 84 80,0 80,0 -49,5 1,2 -22,8 -0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,6 

4 Kamin Heizung Punkt LrT 114 75,0 75,0 -52,1 1,2 -21,6 -0,4 0,0 0,7 0,0 0,0 3,6 6,5 
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Berechnungsergebnisse und Ausbreitungsparameter gemäß TA Lärm und DIN ISO 9613-2
auf das Plangebiet

Quell-

Nr.

Quellenbeschreibung Quell-

typ

Zeitbe-

reich

Ab-

stand

m

l oder S

m,m²

Li

dB(A)

R'w

dB

Lw

dB(A)

L'w        

dB(A)

KT

dB

Ko

dB

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

Amisc

dB

ADI

dB

dLrefl

dB

dLw

dB

Cmet

dB

ZR

dB

Lr

dB(A)

4 Kamin Heizung Punkt LrN 114 75,0 75,0 -52,1 1,2 -21,6 -0,4 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 2,8 

5 Papierpresse Punkt LrT 109 91,0 91,0 -51,8 0,2 -22,4 -0,5 0,0 5,5 -19,8 0,0 6,0 8,2 

5 Papierpresse Punkt LrN 109 91,0 91,0 -51,8 0,2 -22,4 -0,5 0,0 5,5 0,0 

6 Gewerbefläche NW Fläche LrT 303 66962 111,8 63,5 -60,6 -0,4 -19,4 -0,7 0,0 8,7 0,0 -0,9 3,6 42,1 

6 Gewerbefläche NW Fläche LrN 303 66962 111,8 63,5 -60,6 -0,4 -19,4 -0,7 0,0 8,7 -15,0 -0,9 0,0 23,5 

7 Gewerbefläche O Fläche LrT 358 23585 119,0 75,3 -62,1 -0,5 -22,1 -1,2 0,0 1,9 0,0 -1,9 3,6 36,6 

7 Gewerbefläche O Fläche LrN 358 23585 119,0 75,3 -62,1 -0,5 -22,1 -1,2 0,0 1,9 -15,0 -1,9 0,0 18,0 

8
Klimazentrale
Intensivstation-Lüftung
Intensivstation

Fläche LrT 64 1 53,5 52,0 3 -47,1 1,2 -21,5 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 -7,5 

8
Klimazentrale
Intensivstation-Lüftung
Intensivstation

Fläche LrN 64 1 53,5 52,0 3 -47,1 1,2 -21,5 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -11,1 

WA 7 GHmax 307,5   5.OG   RW,T 55 dB(A)   RW,N 40 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   RW,N,max 60 dB(A)   LrT 51,6 dB(A)   LrN 33,0 dB(A)   LT,max 25,6 dB(A)   LN,max 14,2 dB(A)   

1 Rückkühler Bestand Punkt LrT 92 80,0 80,0 -50,2 1,2 -23,0 -0,4 0,0 0,1 0,0 0,0 3,6 11,4 

1 Rückkühler Bestand Punkt LrN 92 80,0 80,0 -50,2 1,2 -23,0 -0,4 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 7,7 

2 Rückkühler Planung Punkt LrT 110 80,0 80,0 -51,8 1,2 -20,8 -0,4 0,0 0,1 0,0 0,0 3,6 12,0 

2 Rückkühler Planung Punkt LrN 110 80,0 80,0 -51,8 1,2 -20,8 -0,4 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 8,4 

3 Lüftung Intensiv Punkt LrT 96 80,0 80,0 -50,6 1,2 -21,1 -0,3 0,0 0,1 0,0 0,0 3,6 12,9 

3 Lüftung Intensiv Punkt LrN 96 80,0 80,0 -50,6 1,2 -21,1 -0,3 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 9,2 

4 Kamin Heizung Punkt LrT 132 75,0 75,0 -53,4 1,2 -18,9 -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 7,2 

4 Kamin Heizung Punkt LrN 132 75,0 75,0 -53,4 1,2 -18,9 -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 

5 Papierpresse Punkt LrT 112 91,0 91,0 -52,0 0,2 -18,4 -0,3 0,0 0,0 -19,8 0,0 6,0 6,8 

5 Papierpresse Punkt LrN 112 91,0 91,0 -52,0 0,2 -18,4 -0,3 0,0 0,0 0,0 

6 Gewerbefläche NW Fläche LrT 280 66962 111,8 63,5 -59,9 -0,4 -1,2 -1,9 0,0 0,1 0,0 -0,6 3,6 51,4 

6 Gewerbefläche NW Fläche LrN 280 66962 111,8 63,5 -59,9 -0,4 -1,2 -1,9 0,0 0,1 -15,0 -0,6 0,0 32,8 

7 Gewerbefläche O Fläche LrT 370 23585 119,0 75,3 -62,4 -0,5 -21,2 -1,1 0,0 0,2 0,0 -1,8 3,6 35,9 

7 Gewerbefläche O Fläche LrN 370 23585 119,0 75,3 -62,4 -0,5 -21,2 -1,1 0,0 0,2 -15,0 -1,8 0,0 17,3 
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Berechnungsergebnisse und Ausbreitungsparameter gemäß TA Lärm und DIN ISO 9613-2
auf das Plangebiet

Quell-

Nr.

Quellenbeschreibung Quell-

typ

Zeitbe-

reich

Ab-

stand

m

l oder S

m,m²

Li

dB(A)

R'w

dB
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dB(A)

L'w        

dB(A)
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dB

Ko

dB
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dB
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Amisc

dB
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dLrefl

dB

dLw
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Cmet

dB

ZR

dB

Lr

dB(A)

8
Klimazentrale
Intensivstation-Lüftung
Intensivstation

Fläche LrT 78 1 53,5 52,0 3 -48,8 1,2 -18,2 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 -5,8 

8
Klimazentrale
Intensivstation-Lüftung
Intensivstation

Fläche LrN 78 1 53,5 52,0 3 -48,8 1,2 -18,2 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -9,4 

WA 7 GHmax 307,5   5.OG   RW,T 55 dB(A)   RW,N 40 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   RW,N,max 60 dB(A)   LrT 52,0 dB(A)   LrN 34,0 dB(A)   LT,max 35,6 dB(A)   LN,max 29,1 dB(A)   

1 Rückkühler Bestand Punkt LrT 68 80,0 80,0 -47,7 1,2 -14,2 -0,1 0,0 0,2 0,0 0,0 3,6 23,0 

1 Rückkühler Bestand Punkt LrN 68 80,0 80,0 -47,7 1,2 -14,2 -0,1 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 19,4 

2 Rückkühler Planung Punkt LrT 87 80,0 80,0 -49,8 1,2 -13,0 -0,1 0,0 0,2 0,0 0,0 3,6 22,1 

2 Rückkühler Planung Punkt LrN 87 80,0 80,0 -49,8 1,2 -13,0 -0,1 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 18,5 

3 Lüftung Intensiv Punkt LrT 73 80,0 80,0 -48,3 1,2 -13,7 -0,1 0,0 0,2 0,0 0,0 3,6 22,9 

3 Lüftung Intensiv Punkt LrN 73 80,0 80,0 -48,3 1,2 -13,7 -0,1 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 19,3 

4 Kamin Heizung Punkt LrT 108 75,0 75,0 -51,7 1,2 -4,6 -0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 22,8 

4 Kamin Heizung Punkt LrN 108 75,0 75,0 -51,7 1,2 -4,6 -0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,1 

5 Papierpresse Punkt LrT 95 91,0 91,0 -50,5 0,2 -9,8 -0,3 0,0 0,0 -19,8 0,0 6,0 16,8 

5 Papierpresse Punkt LrN 95 91,0 91,0 -50,5 0,2 -9,8 -0,3 0,0 0,0 0,0 

6 Gewerbefläche NW Fläche LrT 291 66962 111,8 63,5 -60,3 -0,4 -1,5 -2,0 0,0 0,3 0,0 -0,8 3,6 50,8 

6 Gewerbefläche NW Fläche LrN 291 66962 111,8 63,5 -60,3 -0,4 -1,5 -2,0 0,0 0,3 -15,0 -0,8 0,0 32,2 

7 Gewerbefläche O Fläche LrT 348 23585 119,0 75,3 -61,8 -0,5 -11,4 -1,2 0,0 0,1 0,0 -1,9 3,6 46,0 

7 Gewerbefläche O Fläche LrN 348 23585 119,0 75,3 -61,8 -0,5 -11,4 -1,2 0,0 0,1 -15,0 -1,9 0,0 27,3 

8
Klimazentrale
Intensivstation-Lüftung
Intensivstation

Fläche LrT 55 1 53,5 52,0 3 -45,7 1,2 -0,6 -0,5 0,0 0,1 0,0 0,0 3,6 14,6 

8
Klimazentrale
Intensivstation-Lüftung
Intensivstation

Fläche LrN 55 1 53,5 52,0 3 -45,7 1,2 -0,6 -0,5 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 11,0 

WA 8 GHmax 309,5   6.OG   RW,T 55 dB(A)   RW,N 40 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   RW,N,max 60 dB(A)   LrT 49,9 dB(A)   LrN 33,2 dB(A)   LT,max 34,8 dB(A)   LN,max 34,8 dB(A)   

1 Rückkühler Bestand Punkt LrT 64 80,0 80,0 -47,1 1,2 -10,0 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 27,6 

1 Rückkühler Bestand Punkt LrN 64 80,0 80,0 -47,1 1,2 -10,0 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23,9 
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Berechnungsergebnisse und Ausbreitungsparameter gemäß TA Lärm und DIN ISO 9613-2
auf das Plangebiet

Quell-

Nr.

Quellenbeschreibung Quell-

typ

Zeitbe-

reich

Ab-

stand

m

l oder S

m,m²

Li

dB(A)

R'w

dB

Lw

dB(A)

L'w        

dB(A)

KT

dB

Ko

dB

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

Amisc

dB

ADI

dB

dLrefl

dB

dLw

dB

Cmet

dB

ZR

dB

Lr

dB(A)

2 Rückkühler Planung Punkt LrT 86 80,0 80,0 -49,7 1,2 -9,5 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 25,5 

2 Rückkühler Planung Punkt LrN 86 80,0 80,0 -49,7 1,2 -9,5 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,9 

3 Lüftung Intensiv Punkt LrT 73 80,0 80,0 -48,3 1,2 -14,9 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 21,5 

3 Lüftung Intensiv Punkt LrN 73 80,0 80,0 -48,3 1,2 -14,9 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,9 

4 Kamin Heizung Punkt LrT 96 75,0 75,0 -50,6 1,2 -0,6 -0,8 0,0 0,5 0,0 0,0 3,6 28,4 

4 Kamin Heizung Punkt LrN 96 75,0 75,0 -50,6 1,2 -0,6 -0,8 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 24,8 

5 Papierpresse Punkt LrT 108 91,0 91,0 -51,6 0,2 -14,3 -0,3 0,0 0,0 -19,8 0,0 6,0 11,2 

5 Papierpresse Punkt LrN 108 91,0 91,0 -51,6 0,2 -14,3 -0,3 0,0 0,0 0,0 

6 Gewerbefläche NW Fläche LrT 323 66962 111,8 63,5 -61,2 -0,5 -19,4 -0,7 0,0 9,4 0,0 -0,8 3,6 42,3 

6 Gewerbefläche NW Fläche LrN 323 66962 111,8 63,5 -61,2 -0,5 -19,4 -0,7 0,0 9,4 -15,0 -0,8 0,0 23,7 

7 Gewerbefläche O Fläche LrT 343 23585 119,0 75,3 -61,7 -0,5 -8,7 -1,2 0,0 0,1 0,0 -1,7 3,6 48,9 

7 Gewerbefläche O Fläche LrN 343 23585 119,0 75,3 -61,7 -0,5 -8,7 -1,2 0,0 0,1 -15,0 -1,7 0,0 30,3 

8
Klimazentrale
Intensivstation-Lüftung
Intensivstation

Fläche LrT 53 1 53,5 52,0 3 -45,5 1,2 -0,2 -0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 15,2 

8
Klimazentrale
Intensivstation-Lüftung
Intensivstation

Fläche LrN 53 1 53,5 52,0 3 -45,5 1,2 -0,2 -0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,6 

WA 8 GHmax 309,5   6.OG   RW,T 55 dB(A)   RW,N 40 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   RW,N,max 60 dB(A)   LrT 44,8 dB(A)   LrN 26,4 dB(A)   LT,max 27,3 dB(A)   LN,max 14,4 dB(A)   

1 Rückkühler Bestand Punkt LrT 76 80,0 80,0 -48,6 1,2 -23,0 -0,4 0,0 0,1 0,0 0,0 3,6 13,0 

1 Rückkühler Bestand Punkt LrN 76 80,0 80,0 -48,6 1,2 -23,0 -0,4 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 9,3 

2 Rückkühler Planung Punkt LrT 97 80,0 80,0 -50,8 1,2 -22,0 -0,4 0,0 0,1 0,0 0,0 3,6 11,8 

2 Rückkühler Planung Punkt LrN 97 80,0 80,0 -50,8 1,2 -22,0 -0,4 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 8,2 

3 Lüftung Intensiv Punkt LrT 84 80,0 80,0 -49,5 1,2 -22,4 -0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 12,6 

3 Lüftung Intensiv Punkt LrN 84 80,0 80,0 -49,5 1,2 -22,4 -0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,0 

4 Kamin Heizung Punkt LrT 111 75,0 75,0 -51,9 1,2 -20,3 -0,3 0,0 0,6 0,0 0,0 3,6 8,0 

4 Kamin Heizung Punkt LrN 111 75,0 75,0 -51,9 1,2 -20,3 -0,3 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 4,4 

5 Papierpresse Punkt LrT 113 91,0 91,0 -52,1 0,2 -21,6 -0,5 0,0 5,2 -19,8 0,0 6,0 8,5 

5 Papierpresse Punkt LrN 113 91,0 91,0 -52,1 0,2 -21,6 -0,5 0,0 5,2 0,0 

6 Gewerbefläche NW Fläche LrT 312 66962 111,8 63,5 -60,9 -0,5 -10,7 -0,8 0,0 2,1 0,0 -0,9 3,6 43,8 

SoundPLAN 8.2

VL 8581-1 · 18.01.2022 · Datenanhang Seite 18



Berechnungsergebnisse und Ausbreitungsparameter gemäß TA Lärm und DIN ISO 9613-2
auf das Plangebiet

Quell-

Nr.

Quellenbeschreibung Quell-

typ

Zeitbe-

reich

Ab-

stand

m

l oder S

m,m²

Li

dB(A)

R'w

dB

Lw

dB(A)

L'w        

dB(A)

KT

dB

Ko

dB

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

Amisc

dB

ADI

dB

dLrefl

dB

dLw

dB

Cmet

dB

ZR

dB

Lr

dB(A)

6 Gewerbefläche NW Fläche LrN 312 66962 111,8 63,5 -60,9 -0,5 -10,7 -0,8 0,0 2,1 -15,0 -0,9 0,0 25,1 

7 Gewerbefläche O Fläche LrT 357 23585 119,0 75,3 -62,0 -0,5 -21,5 -1,1 0,0 2,2 0,0 -1,7 3,6 38,0 

7 Gewerbefläche O Fläche LrN 357 23585 119,0 75,3 -62,0 -0,5 -21,5 -1,1 0,0 2,2 -15,0 -1,7 0,0 19,3 

8
Klimazentrale
Intensivstation-Lüftung
Intensivstation

Fläche LrT 64 1 53,5 52,0 3 -47,1 1,2 -19,8 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 -5,7 

8
Klimazentrale
Intensivstation-Lüftung
Intensivstation

Fläche LrN 64 1 53,5 52,0 3 -47,1 1,2 -19,8 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -9,3 

WA 9 GHmax 307,0   5.OG   RW,T 55 dB(A)   RW,N 40 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   RW,N,max 60 dB(A)   LrT 46,1 dB(A)   LrN 29,5 dB(A)   LT,max 32,4 dB(A)   LN,max 32,4 dB(A)   

1 Rückkühler Bestand Punkt LrT 72 80,0 80,0 -48,2 1,2 -16,5 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 20,1 

1 Rückkühler Bestand Punkt LrN 72 80,0 80,0 -48,2 1,2 -16,5 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,4 

2 Rückkühler Planung Punkt LrT 94 80,0 80,0 -50,5 1,2 -12,4 -0,2 0,0 1,2 0,0 0,0 3,6 23,0 

2 Rückkühler Planung Punkt LrN 94 80,0 80,0 -50,5 1,2 -12,4 -0,2 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 19,4 

3 Lüftung Intensiv Punkt LrT 82 80,0 80,0 -49,3 1,2 -16,5 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 18,9 

3 Lüftung Intensiv Punkt LrN 82 80,0 80,0 -49,3 1,2 -16,5 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,3 

4 Kamin Heizung Punkt LrT 100 75,0 75,0 -51,0 1,2 -4,7 -0,7 0,0 2,6 0,0 0,0 3,6 26,0 

4 Kamin Heizung Punkt LrN 100 75,0 75,0 -51,0 1,2 -4,7 -0,7 0,0 2,6 0,0 0,0 0,0 22,4 

5 Papierpresse Punkt LrT 117 91,0 91,0 -52,4 0,2 -18,4 -0,3 0,0 0,0 -19,8 0,0 6,0 6,4 

5 Papierpresse Punkt LrN 117 91,0 91,0 -52,4 0,2 -18,4 -0,3 0,0 0,0 0,0 

6 Gewerbefläche NW Fläche LrT 332 66962 111,8 63,5 -61,4 -0,4 -20,5 -0,9 0,0 8,6 0,0 -1,1 3,6 39,8 

6 Gewerbefläche NW Fläche LrN 332 66962 111,8 63,5 -61,4 -0,4 -20,5 -0,9 0,0 8,6 -15,0 -1,1 0,0 21,2 

7 Gewerbefläche O Fläche LrT 349 23585 119,0 75,3 -61,8 -0,5 -14,1 -0,7 0,0 1,3 0,0 -2,0 3,6 44,8 

7 Gewerbefläche O Fläche LrN 349 23585 119,0 75,3 -61,8 -0,5 -14,1 -0,7 0,0 1,3 -15,0 -2,0 0,0 26,2 

8
Klimazentrale
Intensivstation-Lüftung
Intensivstation

Fläche LrT 62 1 53,5 52,0 3 -46,9 1,2 -1,7 -0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 12,1 

8
Klimazentrale
Intensivstation-Lüftung
Intensivstation

Fläche LrN 62 1 53,5 52,0 3 -46,9 1,2 -1,7 -0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,5 
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Berechnungsergebnisse und Ausbreitungsparameter gemäß TA Lärm und DIN ISO 9613-2
auf das Plangebiet

Quell-

Nr.

Quellenbeschreibung Quell-

typ

Zeitbe-

reich

Ab-

stand

m

l oder S

m,m²

Li

dB(A)

R'w

dB

Lw

dB(A)

L'w        

dB(A)

KT

dB

Ko

dB

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

Amisc

dB

ADI

dB

dLrefl

dB

dLw

dB

Cmet

dB

ZR

dB

Lr

dB(A)

WA 9 GHmax 307,0   5.OG   RW,T 55 dB(A)   RW,N 40 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   RW,N,max 60 dB(A)   LrT 38,5 dB(A)   LrN 21,7 dB(A)   LT,max 24,5 dB(A)   LN,max 24,5 dB(A)   

1 Rückkühler Bestand Punkt LrT 91 80,0 80,0 -50,1 1,2 -23,1 -0,4 0,0 0,2 0,0 0,0 3,6 11,5 

1 Rückkühler Bestand Punkt LrN 91 80,0 80,0 -50,1 1,2 -23,1 -0,4 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 7,8 

2 Rückkühler Planung Punkt LrT 112 80,0 80,0 -52,0 1,2 -22,2 -0,4 0,0 5,0 0,0 0,0 3,6 15,2 

2 Rückkühler Planung Punkt LrN 112 80,0 80,0 -52,0 1,2 -22,2 -0,4 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 11,6 

3 Lüftung Intensiv Punkt LrT 100 80,0 80,0 -51,0 1,2 -22,7 -0,4 0,0 0,1 0,0 0,0 3,6 10,9 

3 Lüftung Intensiv Punkt LrN 100 80,0 80,0 -51,0 1,2 -22,7 -0,4 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 7,2 

4 Kamin Heizung Punkt LrT 121 75,0 75,0 -52,6 1,2 -20,6 -0,3 0,0 11,8 0,0 0,0 3,6 18,1 

4 Kamin Heizung Punkt LrN 121 75,0 75,0 -52,6 1,2 -20,6 -0,3 0,0 11,8 0,0 0,0 0,0 14,5 

5 Papierpresse Punkt LrT 131 91,0 91,0 -53,3 0,2 -22,2 -0,6 0,0 0,2 -19,8 0,0 6,0 1,5 

5 Papierpresse Punkt LrN 131 91,0 91,0 -53,3 0,2 -22,2 -0,6 0,0 0,2 0,0 

6 Gewerbefläche NW Fläche LrT 326 66962 111,8 63,5 -61,3 -0,4 -19,7 -0,8 0,0 0,4 0,0 -1,1 3,6 32,5 

6 Gewerbefläche NW Fläche LrN 326 66962 111,8 63,5 -61,3 -0,4 -19,7 -0,8 0,0 0,4 -15,0 -1,1 0,0 13,9 

7 Gewerbefläche O Fläche LrT 369 23585 119,0 75,3 -62,3 -0,5 -21,8 -1,2 0,0 2,4 0,0 -2,1 3,6 37,1 

7 Gewerbefläche O Fläche LrN 369 23585 119,0 75,3 -62,3 -0,5 -21,8 -1,2 0,0 2,4 -15,0 -2,1 0,0 18,5 

8
Klimazentrale
Intensivstation-Lüftung
Intensivstation

Fläche LrT 79 1 53,5 52,0 3 -49,0 1,2 -21,4 -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 -9,3 

8
Klimazentrale
Intensivstation-Lüftung
Intensivstation

Fläche LrN 79 1 53,5 52,0 3 -49,0 1,2 -21,4 -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -12,9 

WA 9 GHmax 307,0   5.OG   RW,T 55 dB(A)   RW,N 40 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   RW,N,max 60 dB(A)   LrT 44,3 dB(A)   LrN 26,0 dB(A)   LT,max 24,1 dB(A)   LN,max 14,9 dB(A)   

1 Rückkühler Bestand Punkt LrT 83 80,0 80,0 -49,4 1,2 -22,5 -0,4 0,0 0,2 0,0 0,0 3,6 12,8 

1 Rückkühler Bestand Punkt LrN 83 80,0 80,0 -49,4 1,2 -22,5 -0,4 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 9,1 

2 Rückkühler Planung Punkt LrT 104 80,0 80,0 -51,3 1,2 -20,9 -0,3 0,0 0,1 0,0 0,0 3,6 12,4 

2 Rückkühler Planung Punkt LrN 104 80,0 80,0 -51,3 1,2 -20,9 -0,3 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 8,8 

3 Lüftung Intensiv Punkt LrT 91 80,0 80,0 -50,1 1,2 -21,4 -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 13,1 

3 Lüftung Intensiv Punkt LrN 91 80,0 80,0 -50,1 1,2 -21,4 -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,5 

4 Kamin Heizung Punkt LrT 117 75,0 75,0 -52,4 1,2 -19,6 -0,3 0,0 1,0 0,0 0,0 3,6 8,5 
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Berechnungsergebnisse und Ausbreitungsparameter gemäß TA Lärm und DIN ISO 9613-2
auf das Plangebiet

Quell-

Nr.

Quellenbeschreibung Quell-

typ

Zeitbe-

reich

Ab-

stand

m

l oder S

m,m²

Li

dB(A)

R'w

dB

Lw

dB(A)

L'w        

dB(A)

KT

dB

Ko

dB

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

Amisc

dB

ADI

dB

dLrefl

dB

dLw

dB

Cmet

dB

ZR

dB

Lr

dB(A)

4 Kamin Heizung Punkt LrN 117 75,0 75,0 -52,4 1,2 -19,6 -0,3 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 4,9 

5 Papierpresse Punkt LrT 118 91,0 91,0 -52,4 0,2 -19,7 -0,3 0,0 0,4 -19,8 0,0 6,0 5,2 

5 Papierpresse Punkt LrN 118 91,0 91,0 -52,4 0,2 -19,7 -0,3 0,0 0,4 0,0 

6 Gewerbefläche NW Fläche LrT 311 66962 111,8 63,5 -60,8 -0,4 -10,2 -1,3 0,0 2,0 0,0 -1,1 3,6 43,6 

6 Gewerbefläche NW Fläche LrN 311 66962 111,8 63,5 -60,8 -0,4 -10,2 -1,3 0,0 2,0 -15,0 -1,1 0,0 24,9 

7 Gewerbefläche O Fläche LrT 363 23585 119,0 75,3 -62,2 -0,5 -20,7 -0,9 0,0 0,2 0,0 -2,0 3,6 36,5 

7 Gewerbefläche O Fläche LrN 363 23585 119,0 75,3 -62,2 -0,5 -20,7 -0,9 0,0 0,2 -15,0 -2,0 0,0 17,8 

8
Klimazentrale
Intensivstation-Lüftung
Intensivstation

Fläche LrT 71 1 53,5 52,0 3 -48,0 1,2 -18,0 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 -4,7 

8
Klimazentrale
Intensivstation-Lüftung
Intensivstation

Fläche LrN 71 1 53,5 52,0 3 -48,0 1,2 -18,0 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -8,4 

WA 9 GHmax 307,0   5.OG   RW,T 55 dB(A)   RW,N 40 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   RW,N,max 60 dB(A)   LrT 48,6 dB(A)   LrN 30,0 dB(A)   LT,max 22,5 dB(A)   LN,max 12,1 dB(A)   

1 Rückkühler Bestand Punkt LrT 102 80,0 80,0 -51,2 1,2 -23,0 -0,5 0,0 0,2 0,0 0,0 3,6 10,4 

1 Rückkühler Bestand Punkt LrN 102 80,0 80,0 -51,2 1,2 -23,0 -0,5 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 6,7 

2 Rückkühler Planung Punkt LrT 123 80,0 80,0 -52,8 1,2 -21,8 -0,4 0,0 0,2 0,0 0,0 3,6 10,0 

2 Rückkühler Planung Punkt LrN 123 80,0 80,0 -52,8 1,2 -21,8 -0,4 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 6,4 

3 Lüftung Intensiv Punkt LrT 109 80,0 80,0 -51,8 1,2 -22,1 -0,4 0,0 0,1 0,0 0,0 3,6 10,7 

3 Lüftung Intensiv Punkt LrN 109 80,0 80,0 -51,8 1,2 -22,1 -0,4 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 7,1 

4 Kamin Heizung Punkt LrT 137 75,0 75,0 -53,7 1,2 -21,0 -0,4 0,0 0,8 0,0 0,0 3,6 5,5 

4 Kamin Heizung Punkt LrN 137 75,0 75,0 -53,7 1,2 -21,0 -0,4 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 1,9 

5 Papierpresse Punkt LrT 134 91,0 91,0 -53,5 0,1 -21,5 -0,5 0,0 1,8 -19,8 0,0 6,0 3,6 

5 Papierpresse Punkt LrN 134 91,0 91,0 -53,5 0,1 -21,5 -0,5 0,0 1,8 0,0 

6 Gewerbefläche NW Fläche LrT 307 66962 111,8 63,5 -60,7 -0,4 -3,0 -2,0 0,0 0,1 0,0 -1,1 3,6 48,2 

6 Gewerbefläche NW Fläche LrN 307 66962 111,8 63,5 -60,7 -0,4 -3,0 -2,0 0,0 0,1 -15,0 -1,1 0,0 29,6 

7 Gewerbefläche O Fläche LrT 382 23585 119,0 75,3 -62,6 -0,5 -21,8 -1,2 0,0 3,3 0,0 -2,1 3,6 37,6 

7 Gewerbefläche O Fläche LrN 382 23585 119,0 75,3 -62,6 -0,5 -21,8 -1,2 0,0 3,3 -15,0 -2,1 0,0 19,0 

SoundPLAN 8.2

VL 8581-1 · 18.01.2022 · Datenanhang Seite 21



Berechnungsergebnisse und Ausbreitungsparameter gemäß TA Lärm und DIN ISO 9613-2
auf das Plangebiet

Quell-

Nr.

Quellenbeschreibung Quell-

typ

Zeitbe-

reich

Ab-

stand

m

l oder S

m,m²

Li

dB(A)

R'w

dB

Lw

dB(A)

L'w        

dB(A)

KT

dB

Ko

dB

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

Amisc

dB

ADI

dB

dLrefl

dB

dLw

dB

Cmet

dB

ZR

dB

Lr

dB(A)

8
Klimazentrale
Intensivstation-Lüftung
Intensivstation

Fläche LrT 90 1 53,5 52,0 3 -50,0 1,2 -21,1 -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 -10,1 

8
Klimazentrale
Intensivstation-Lüftung
Intensivstation

Fläche LrN 90 1 53,5 52,0 3 -50,0 1,2 -21,1 -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -13,7 
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Emissionsdaten der Gewerbelärmquellen
Umfeld

Legende

Quell- Nr. Nummer der Quelle
Quell- Name Name der Schallquelle
Quell- typ Typ der Quelle (Punkt, Linie, Fläche)
Länge, Fläche m, m² geom. Abmessung der Quelle (Länge oder Fläche)
Li dB(A) Innenpegel, Schalldruckpegel in vorhandenen relevanten Gebäude
R'w dB bewertetes Schalldämm-Maß
Lw dB(A) Schallleistungspegel der Quelle
L'w            dB(A) dB(A) geometrisch bezogener Schallleistungspegel pro m oder m², entsprechend des Typs der Quelle
Lw ,max dB(A) kurzzeitiger Schallleistungspegel für Geräuschspitzen
KT dB Zuschlag für Tonhaltigkeit
63 Hz dB(A) Schallleistungspegel dieser Oktave
125 Hz dB(A) Schallleistungspegel dieser Oktave
250 Hz dB(A) Schallleistungspegel dieser Oktave
500 Hz dB(A) Schallleistungspegel dieser Oktave
1 kHz dB(A) Schallleistungspegel dieser Oktave
2 kHz dB(A) Schallleistungspegel dieser Oktave
4 kHz dB(A) Schallleistungspegel dieser Oktave
8 kHz dB(A) Schallleistungspegel dieser Oktave
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Emissionsdaten der Gewerbelärmquellen
Umfeld

Quell-

Nr.

Quell- Name Quell-

typ

Länge,

Fläche

m, m²

Li

dB(A)

R'w

dB

Lw

dB(A)

L'w        

dB(A)

dB(A)

Lw

,max

dB(A)

KT

dB

63

Hz

dB(A)

125

Hz

dB(A)

250

Hz

dB(A)

500

Hz

dB(A)

1

kHz

dB(A)

2

kHz

dB(A)

4

kHz

dB(A)

8

kHz

dB(A)

1 Parkplatz Verwaltung Fläche 57 69,3 51,8 100,0 53,5 60,5 59,6 61,6 63,5 61,5 59,6 53,5

2 Zufahrt Betreutes Wohnen Linie 9 57,7 48,0 42,6 46,6 48,7 50,7 52,6 50,6 45,7 37,6

3 Zufahrt Altenwohnungen Linie 9 57,6 48,0 42,4 46,4 48,5 50,5 52,4 50,4 45,5 37,4

4 Klimagerät Hospiz Punkt 80,0 80,0 85,0 63,0 68,0 72,2 73,3 73,8 72,1 69,8 65,8

5 Lkw Spitzenpegel Punkt 0,0 0,0 108,0 -17,0 -12,0 -7,8 -6,7 -6,2 -7,9 -10,2 -14,2

6 H1 Fläche 475 89,0 62,2 72,0 77,0 81,2 82,3 82,8 81,1 78,8 74,8

7 H2 Fläche 717 90,0 61,4 73,0 78,0 82,2 83,3 83,8 82,1 79,8 75,8

8 Gewerbefläche NW Fläche 66962 111,8 63,5 94,8 99,8 104,0 105,1 105,6 103,9 101,6 97,6

9 Gewerbefläche O Fläche 23585 119,0 75,3 75,0 102,0 107,0 111,2 112,3 112,8 111,1 108,8 104,8

10 Rückkühler Bestand Punkt 80,0 80,0 85,0 63,0 68,0 72,2 73,3 73,8 72,1 69,8 65,8

11 Rückkühler Planung Punkt 80,0 80,0 85,0 63,0 68,0 72,2 73,3 73,8 72,1 69,8 65,8

12 Lüftung Intensiv Punkt 80,0 80,0 85,0 63,0 68,0 72,2 73,3 73,8 72,1 69,8 65,8

13 Kamin Heizung Punkt 75,0 75,0 85,0 58,0 63,0 67,2 68,3 68,8 67,1 64,8 60,8

14 Papierpresse Punkt 91,0 91,0 96,0 74,0 79,0 83,2 84,3 84,8 83,1 80,8 76,8

15 Tiefgarage Altenwohnungen Fläche 10 54,5 1 61,5 51,5 46,4 50,4 52,4 54,4 56,4 54,4 49,4 41,4

16 Tiefgarage betreutes Wohnen Fläche 10 54,7 1 61,7 51,7 46,6 50,6 52,6 54,6 56,6 54,6 49,6 41,6

17
Klimazentrale Intensivstation-Lüftung
Intensivstation

Fläche 1 53,5 52,0 58,5 36,5 41,5 45,7 46,8 47,3 45,6 43,3 39,3
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Ganglinie der Gewerbelärmquellen
Schallleistungspegel der Einzelquellen in Abhängigkeit von der jeweiligen Tageszeit
Umfeld

Quell-

Nr.

Quellbeschreibung 06-07

Uhr

dB(A)

07-08

Uhr

dB(A)

08-09

Uhr

dB(A)

09-10

Uhr

dB(A)

10-11

Uhr

dB(A)

11-12

Uhr

dB(A)

12-13

Uhr

dB(A)

13-14

Uhr

dB(A)

14-15

Uhr

dB(A)

15-16

Uhr

dB(A)

16-17

Uhr

dB(A)

17-18

Uhr

dB(A)

18-19

Uhr

dB(A)

19-20

Uhr

dB(A)

20-21

Uhr

dB(A)

21-22

Uhr

dB(A)

lauteste

Nachtstd.

dB(A)

1 Parkplatz Verwaltung 69,3 69,3 69,3 69,3 69,3 69,3 69,3 69,3 69,3 69,3 69,3 69,3 69,3 69,3 69,3 69,3

2 Zufahrt Betreutes Wohnen 60,3 60,3 60,3 60,3 60,3 60,3 60,3 60,3 60,3 60,3 60,3 60,3 60,3 60,3 60,3 60,3 58,1

3 Zufahrt Altenwohnungen 62,3 62,3 62,3 62,3 62,3 62,3 62,3 62,3 62,3 62,3 62,3 62,3 62,3 62,3 62,3 62,3 60,1

4 Klimagerät Hospiz 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0

5 Lkw Spitzenpegel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6 H1 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 74,0

7 H2 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 75,0

8 Gewerbefläche NW 111,8 111,8 111,8 111,8 111,8 111,8 111,8 111,8 111,8 111,8 111,8 111,8 111,8 111,8 111,8 111,8 96,8

9 Gewerbefläche O 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 104,0

10 Rückkühler Bestand 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0

11 Rückkühler Planung 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0

12 Lüftung Intensiv 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0

13 Kamin Heizung 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0

14 Papierpresse 83,2

15 Tiefgarage Altenwohnungen 61,5 61,5 61,5 61,5 61,5 61,5 61,5 61,5 61,5 61,5 61,5 61,5 61,5 61,5 61,5 61,5 60,3

16 Tiefgarage betreutes Wohnen 61,7 61,7 61,7 61,7 61,7 61,7 61,7 61,7 61,7 61,7 61,7 61,7 61,7 61,7 61,7 61,7 61,0

17
Klimazentrale
Intensivstation-Lüftung
Intensivstation

53,5 53,5 53,5 53,5 53,5 53,5 53,5 53,5 53,5 53,5 53,5 53,5 53,5 53,5 53,5 53,5 53,5
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Berechnungsergebnisse und Ausbreitungsparameter gemäß TA Lärm und DIN ISO 9613-2
Umfeld

Legende

Quell- Nr. Nummer der Quelle
Quellenbeschreibung Beschreibung der Schallquelle
Quell- typ Typ der Quelle (Punkt, Linie, Fläche)
Zeitbe- reich Name des Zeitbereichs
Ab- stand m Abstand zwischen Schallquelle und Immissionsort
l oder S m,m² Größe der Quelle (Länge oder Fläche)
Li dB(A) Innenpegel, Schalldruckpegel in vorhandenen relevanten Gebäude
R'w dB bewertetes Schalldämm-Maß
Lw dB(A) A-bewerteter Schallleistungspegel einer Quelle 
L'w                  dB(A) längen- bzw. flächenbezogener Schallleistungspegel pro m bzw. m²
KT dB Zuschlag für Tonhaltigkeit
Ko dB Zuschlag für gerichtete Abstrahlung
Adiv dB Mittlere Dämpfung aufgrund geometrischer Ausbreitung
Agr dB Mittlere Dämpfung aufgrund Bodeneffekt
Abar dB Mittlere Dämpfung aufgrund Abschirmung
Aatm dB Mittlere Dämpfung aufgrund Luftabsorption
Amisc dB Mittlere Minderung durch Bewuchs, Industriegelände und Bebauung
ADI dB Mittlere Richtwirkungskorrektur
dLrefl dB Pegelerhöhung durch Reflexionen
dLw dB Korrektur Betriebszeiten aufgrund der Nutzungdauer oder -intensität
Cmet dB Meteorologische Korrektur
ZR dB Ruhezeitenzuschlag (Anteil)
Lr dB(A) Pegel/ Beurteilungspegel Zeitbereich
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Berechnungsergebnisse und Ausbreitungsparameter gemäß TA Lärm und DIN ISO 9613-2
Umfeld

Quell-

Nr.

Quellenbeschreibung Quell-

typ

Zeitbe-

reich

Ab-

stand

m

l oder S

m,m²

Li

dB(A)

R'w

dB

Lw

dB(A)

L'w        

dB(A)

KT

dB

Ko

dB

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

Amisc

dB

ADI

dB

dLrefl

dB

dLw

dB

Cmet

dB

ZR

dB

Lr

dB(A)

Auf der Ennest 36   2.OG   RW,T 55 dB(A)   RW,N 40 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   RW,N,max 60 dB(A)   LrT 47,8 dB(A)   LrN 32,4 dB(A)   LT,max 38,8 dB(A)   LN,max 34,2 dB(A)   

1 Parkplatz Verwaltung Fläche LrT 116 57 69,3 51,8 -52,2 -0,6 -13,6 -0,3 0,0 0,6 0,0 -1,5 3,6 5,2 

1 Parkplatz Verwaltung Fläche LrN 116 57 69,3 51,8 -52,2 -0,6 -13,6 -0,3 0,0 0,6 -1,5 

2 Zufahrt Betreutes Wohnen Linie LrT 49 9 57,7 48,0 -44,7 -0,2 -2,0 -0,4 0,0 0,9 2,6 0,0 3,6 17,5 

2 Zufahrt Betreutes Wohnen Linie LrN 49 9 57,7 48,0 -44,7 -0,2 -2,0 -0,4 0,0 0,9 0,3 0,0 0,0 11,6 

3 Zufahrt Altenwohnungen Linie LrT 94 9 57,6 48,0 -50,5 -0,7 -9,9 -0,3 0,0 6,3 4,8 -1,1 3,6 9,8 

3 Zufahrt Altenwohnungen Linie LrN 94 9 57,6 48,0 -50,5 -0,7 -9,9 -0,3 0,0 6,3 2,6 -1,1 0,0 3,9 

4 Klimagerät Hospiz Punkt LrT 59 80,0 80,0 -46,4 1,2 -6,1 -0,2 0,0 0,8 0,0 0,0 3,6 32,9 

4 Klimagerät Hospiz Punkt LrN 59 80,0 80,0 -46,4 1,2 -6,1 -0,2 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 29,2 

5 Lkw Spitzenpegel Punkt LrT 123 0,0 -52,8 -0,5 -19,4 -0,4 0,0 4,9 0,0 -1,5 3,6 -66,0 

5 Lkw Spitzenpegel Punkt LrN 123 0,0 -52,8 -0,5 -19,4 -0,4 0,0 4,9 -1,5 

6 H1 Fläche LrT 113 475 89,0 62,2 -52,1 -0,4 -19,4 -0,4 0,0 4,0 0,0 -1,3 3,6 23,1 

6 H1 Fläche LrN 113 475 89,0 62,2 -52,1 -0,4 -19,4 -0,4 0,0 4,0 -15,0 -1,3 0,0 4,4 

7 H2 Fläche LrT 69 717 90,0 61,4 -47,8 -0,2 -9,9 -0,5 0,0 1,2 0,0 0,0 3,6 36,5 

7 H2 Fläche LrN 69 717 90,0 61,4 -47,8 -0,2 -9,9 -0,5 0,0 1,2 -15,0 0,0 0,0 17,9 

8 Gewerbefläche NW Fläche LrT 293 66962 111,8 63,5 -60,3 -0,3 -5,7 -1,4 0,0 0,2 0,0 -1,8 3,6 46,2 

8 Gewerbefläche NW Fläche LrN 293 66962 111,8 63,5 -60,3 -0,3 -5,7 -1,4 0,0 0,2 -15,0 -1,8 0,0 27,6 

9 Gewerbefläche O Fläche LrT 404 23585 119,0 75,3 -63,1 0,0 -15,6 -0,7 0,0 0,4 0,0 -2,7 3,6 40,8 

9 Gewerbefläche O Fläche LrN 404 23585 119,0 75,3 -63,1 0,0 -15,6 -0,7 0,0 0,4 -15,0 -2,7 0,0 22,2 

10 Rückkühler Bestand Punkt LrT 124 80,0 80,0 -52,9 1,1 -18,2 -0,3 0,0 0,5 0,0 0,0 3,6 13,9 

10 Rückkühler Bestand Punkt LrN 124 80,0 80,0 -52,9 1,1 -18,2 -0,3 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 10,3 

11 Rückkühler Planung Punkt LrT 144 80,0 80,0 -54,1 1,1 -15,2 -0,2 0,0 2,2 0,0 0,0 3,6 17,3 

11 Rückkühler Planung Punkt LrN 144 80,0 80,0 -54,1 1,1 -15,2 -0,2 0,0 2,2 0,0 0,0 0,0 13,7 

12 Lüftung Intensiv Punkt LrT 130 80,0 80,0 -53,3 1,1 -15,9 -0,2 0,0 0,4 0,0 0,0 3,6 15,7 

12 Lüftung Intensiv Punkt LrN 130 80,0 80,0 -53,3 1,1 -15,9 -0,2 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 12,1 

13 Kamin Heizung Punkt LrT 161 75,0 75,0 -55,1 1,1 -7,8 -0,5 0,0 0,1 0,0 0,0 3,6 16,4 

13 Kamin Heizung Punkt LrN 161 75,0 75,0 -55,1 1,1 -7,8 -0,5 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 12,8 

14 Papierpresse Punkt LrT 148 91,0 91,0 -54,4 0,0 -14,1 -0,3 0,0 0,2 -19,8 -1,7 6,0 7,0 

14 Papierpresse Punkt LrN 148 91,0 91,0 -54,4 0,0 -14,1 -0,3 0,0 0,2 -1,7 
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Berechnungsergebnisse und Ausbreitungsparameter gemäß TA Lärm und DIN ISO 9613-2
Umfeld

Quell-

Nr.

Quellenbeschreibung Quell-

typ

Zeitbe-

reich

Ab-

stand

m

l oder S

m,m²

Li

dB(A)

R'w

dB

Lw

dB(A)

L'w        

dB(A)

KT

dB

Ko

dB

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

Amisc

dB

ADI

dB

dLrefl

dB

dLw

dB

Cmet

dB

ZR

dB

Lr

dB(A)

15 Tiefgarage Altenwohnungen Fläche LrT 90 10 54,5 1 61,5 51,5 3 -50,1 -0,4 -20,1 -0,3 0,0 11,8 0,0 -0,9 3,6 8,0 

15 Tiefgarage Altenwohnungen Fläche LrN 90 10 54,5 1 61,5 51,5 3 -50,1 -0,4 -20,1 -0,3 0,0 11,8 -1,2 -0,9 0,0 3,2 

16
Tiefgarage betreutes
Wohnen

Fläche LrT 45 10 54,7 1 61,7 51,7 3 -44,0 -0,1 -18,6 -0,1 0,0 9,7 0,0 0,0 3,6 15,2 

16
Tiefgarage betreutes
Wohnen

Fläche LrN 45 10 54,7 1 61,7 51,7 3 -44,0 -0,1 -18,6 -0,1 0,0 9,7 -0,7 0,0 0,0 10,9 

17
Klimazentrale
Intensivstation-Lüftung
Intensivstation

Fläche LrT 111 1 53,5 52,0 3 -51,9 1,1 -4,8 -0,8 0,0 0,5 0,0 0,0 3,6 4,3 

17
Klimazentrale
Intensivstation-Lüftung
Intensivstation

Fläche LrN 111 1 53,5 52,0 3 -51,9 1,1 -4,8 -0,8 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,7 

Auf der Ennest 41   2.OG   RW,T 55 dB(A)   RW,N 40 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   RW,N,max 60 dB(A)   LrT 53,6 dB(A)   LrN 36,4 dB(A)   LT,max 52,2 dB(A)   LN,max 30,8 dB(A)   

1 Parkplatz Verwaltung Fläche LrT 67 57 69,3 51,8 -47,5 -0,3 -3,2 -0,6 0,0 0,1 0,0 0,0 3,6 21,4 

1 Parkplatz Verwaltung Fläche LrN 67 57 69,3 51,8 -47,5 -0,3 -3,2 -0,6 0,0 0,1 0,0 

2 Zufahrt Betreutes Wohnen Linie LrT 16 9 57,7 48,0 -35,0 0,6 0,0 -0,1 0,0 0,4 2,6 0,0 3,6 29,8 

2 Zufahrt Betreutes Wohnen Linie LrN 16 9 57,7 48,0 -35,0 0,6 0,0 -0,1 0,0 0,4 0,3 0,0 0,0 23,9 

3 Zufahrt Altenwohnungen Linie LrT 47 9 57,6 48,0 -44,4 -0,2 -0,7 -0,4 0,0 1,9 4,8 0,0 3,6 22,3 

3 Zufahrt Altenwohnungen Linie LrN 47 9 57,6 48,0 -44,4 -0,2 -0,7 -0,4 0,0 1,9 2,6 0,0 0,0 16,5 

4 Klimagerät Hospiz Punkt LrT 57 80,0 80,0 -46,2 1,2 -12,8 -0,2 0,0 3,7 0,0 0,0 3,6 29,4 

4 Klimagerät Hospiz Punkt LrN 57 80,0 80,0 -46,2 1,2 -12,8 -0,2 0,0 3,7 0,0 0,0 0,0 25,8 

5 Lkw Spitzenpegel Punkt LrT 77 0,0 -48,8 -0,2 -12,9 -0,2 0,0 1,2 0,0 -0,1 3,6 -57,5 

5 Lkw Spitzenpegel Punkt LrN 77 0,0 -48,8 -0,2 -12,9 -0,2 0,0 1,2 -0,1 

6 H1 Fläche LrT 71 475 89,0 62,2 -48,0 -0,2 -14,8 -0,2 0,0 8,0 0,0 -0,1 3,6 37,4 

6 H1 Fläche LrN 71 475 89,0 62,2 -48,0 -0,2 -14,8 -0,2 0,0 8,0 -15,0 -0,1 0,0 18,8 

7 H2 Fläche LrT 34 717 90,0 61,4 -41,7 0,4 -0,6 -0,3 0,0 0,4 0,0 0,0 3,6 51,8 

7 H2 Fläche LrN 34 717 90,0 61,4 -41,7 0,4 -0,6 -0,3 0,0 0,4 -15,0 0,0 0,0 33,2 

8 Gewerbefläche NW Fläche LrT 252 66962 111,8 63,5 -59,0 -0,4 -12,6 -0,7 0,0 1,7 0,0 -1,4 3,6 43,0 

8 Gewerbefläche NW Fläche LrN 252 66962 111,8 63,5 -59,0 -0,4 -12,6 -0,7 0,0 1,7 -15,0 -1,4 0,0 24,4 

9 Gewerbefläche O Fläche LrT 366 23585 119,0 75,3 -62,3 -0,1 -9,2 -1,6 0,0 0,0 0,0 -2,6 3,6 46,9 
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Berechnungsergebnisse und Ausbreitungsparameter gemäß TA Lärm und DIN ISO 9613-2
Umfeld

Quell-

Nr.

Quellenbeschreibung Quell-

typ

Zeitbe-

reich

Ab-

stand

m

l oder S

m,m²

Li

dB(A)

R'w

dB

Lw

dB(A)

L'w        

dB(A)

KT

dB

Ko

dB

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

Amisc

dB

ADI

dB

dLrefl

dB

dLw

dB

Cmet

dB

ZR

dB

Lr

dB(A)

9 Gewerbefläche O Fläche LrN 366 23585 119,0 75,3 -62,3 -0,1 -9,2 -1,6 0,0 0,0 -15,0 -2,6 0,0 28,3 

10 Rückkühler Bestand Punkt LrT 94 80,0 80,0 -50,5 1,2 -20,2 -0,3 0,0 0,1 0,0 0,0 3,6 13,9 

10 Rückkühler Bestand Punkt LrN 94 80,0 80,0 -50,5 1,2 -20,2 -0,3 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 10,3 

11 Rückkühler Planung Punkt LrT 109 80,0 80,0 -51,7 1,2 -14,6 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 18,3 

11 Rückkühler Planung Punkt LrN 109 80,0 80,0 -51,7 1,2 -14,6 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,7 

12 Lüftung Intensiv Punkt LrT 95 80,0 80,0 -50,6 1,2 -15,5 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 18,6 

12 Lüftung Intensiv Punkt LrN 95 80,0 80,0 -50,6 1,2 -15,5 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0 

13 Kamin Heizung Punkt LrT 138 75,0 75,0 -53,8 1,2 -11,3 -0,3 0,0 1,3 0,0 0,0 3,6 15,7 

13 Kamin Heizung Punkt LrN 138 75,0 75,0 -53,8 1,2 -11,3 -0,3 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 12,0 

14 Papierpresse Punkt LrT 99 91,0 91,0 -50,9 0,1 0,0 -0,9 0,0 0,0 -19,8 -0,7 6,0 24,9 

14 Papierpresse Punkt LrN 99 91,0 91,0 -50,9 0,1 0,0 -0,9 0,0 0,0 -0,7 

15 Tiefgarage Altenwohnungen Fläche LrT 45 10 54,5 1 61,5 51,5 3 -44,0 0,0 -16,0 -0,1 0,0 6,6 0,0 0,0 3,6 14,6 

15 Tiefgarage Altenwohnungen Fläche LrN 45 10 54,5 1 61,5 51,5 3 -44,0 0,0 -16,0 -0,1 0,0 6,6 -1,2 0,0 0,0 9,8 

16
Tiefgarage betreutes
Wohnen

Fläche LrT 21 10 54,7 1 61,7 51,7 3 -37,3 0,4 0,0 -0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 3,6 31,3 

16
Tiefgarage betreutes
Wohnen

Fläche LrN 21 10 54,7 1 61,7 51,7 3 -37,3 0,4 0,0 -0,1 0,0 0,1 -0,7 0,0 0,0 27,0 

17
Klimazentrale
Intensivstation-Lüftung
Intensivstation

Fläche LrT 80 1 53,5 52,0 3 -49,1 1,2 -6,5 -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 5,4 

17
Klimazentrale
Intensivstation-Lüftung
Intensivstation

Fläche LrN 80 1 53,5 52,0 3 -49,1 1,2 -6,5 -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 

Auf der Ennest 43   1.OG   RW,T 55 dB(A)   RW,N 40 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   RW,N,max 60 dB(A)   LrT 51,9 dB(A)   LrN 34,4 dB(A)   LT,max 58,4 dB(A)   LN,max 25,0 dB(A)   

1 Parkplatz Verwaltung Fläche LrT 38 57 69,3 51,8 -42,6 0,0 -2,6 -0,4 0,0 0,4 0,0 0,0 3,6 27,8 

1 Parkplatz Verwaltung Fläche LrN 38 57 69,3 51,8 -42,6 0,0 -2,6 -0,4 0,0 0,4 0,0 

2 Zufahrt Betreutes Wohnen Linie LrT 33 9 57,7 48,0 -41,3 0,0 0,0 -0,2 0,0 1,3 2,6 0,0 3,6 23,7 

2 Zufahrt Betreutes Wohnen Linie LrN 33 9 57,7 48,0 -41,3 0,0 0,0 -0,2 0,0 1,3 0,3 0,0 0,0 17,9 

3 Zufahrt Altenwohnungen Linie LrT 19 9 57,6 48,0 -36,6 0,4 0,0 -0,1 0,0 0,3 4,8 0,0 3,6 29,9 

3 Zufahrt Altenwohnungen Linie LrN 19 9 57,6 48,0 -36,6 0,4 0,0 -0,1 0,0 0,3 2,6 0,0 0,0 24,1 

SoundPLAN 8.2

VL 8581-1 · 18.01.2022 · Datenanhang Seite 29



Berechnungsergebnisse und Ausbreitungsparameter gemäß TA Lärm und DIN ISO 9613-2
Umfeld

Quell-

Nr.

Quellenbeschreibung Quell-

typ

Zeitbe-

reich

Ab-

stand

m

l oder S

m,m²

Li

dB(A)

R'w

dB

Lw

dB(A)

L'w        

dB(A)

KT

dB

Ko

dB

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

Amisc

dB

ADI

dB

dLrefl

dB

dLw

dB

Cmet

dB

ZR

dB

Lr

dB(A)

4 Klimagerät Hospiz Punkt LrT 62 80,0 80,0 -46,8 1,1 -15,7 -0,1 0,0 1,6 0,0 0,0 3,6 23,6 

4 Klimagerät Hospiz Punkt LrN 62 80,0 80,0 -46,8 1,1 -15,7 -0,1 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0 20,0 

5 Lkw Spitzenpegel Punkt LrT 49 0,0 -44,8 0,0 -13,6 -0,1 0,0 2,2 0,0 0,0 3,6 -52,7 

5 Lkw Spitzenpegel Punkt LrN 49 0,0 -44,8 0,0 -13,6 -0,1 0,0 2,2 0,0 

6 H1 Fläche LrT 44 475 89,0 62,2 -43,9 0,0 -6,0 -0,4 0,0 2,8 0,0 0,0 3,6 45,1 

6 H1 Fläche LrN 44 475 89,0 62,2 -43,9 0,0 -6,0 -0,4 0,0 2,8 -15,0 0,0 0,0 26,5 

7 H2 Fläche LrT 40 717 90,0 61,4 -43,0 0,1 -7,4 -0,3 0,0 1,7 0,0 0,0 3,6 44,7 

7 H2 Fläche LrN 40 717 90,0 61,4 -43,0 0,1 -7,4 -0,3 0,0 1,7 -15,0 0,0 0,0 26,1 

8 Gewerbefläche NW Fläche LrT 251 66962 111,8 63,5 -59,0 -0,3 -17,8 -0,5 0,0 6,7 0,0 -1,5 3,6 43,0 

8 Gewerbefläche NW Fläche LrN 251 66962 111,8 63,5 -59,0 -0,3 -17,8 -0,5 0,0 6,7 -15,0 -1,5 0,0 24,4 

9 Gewerbefläche O Fläche LrT 338 23585 119,0 75,3 -61,6 0,0 -8,4 -1,9 0,0 0,5 0,0 -2,8 3,6 48,5 

9 Gewerbefläche O Fläche LrN 338 23585 119,0 75,3 -61,6 0,0 -8,4 -1,9 0,0 0,5 -15,0 -2,8 0,0 29,8 

10 Rückkühler Bestand Punkt LrT 74 80,0 80,0 -48,4 1,1 -22,3 -0,3 0,0 0,4 0,0 0,0 3,6 14,1 

10 Rückkühler Bestand Punkt LrN 74 80,0 80,0 -48,4 1,1 -22,3 -0,3 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 10,5 

11 Rückkühler Planung Punkt LrT 85 80,0 80,0 -49,6 1,1 -12,6 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 22,4 

11 Rückkühler Planung Punkt LrN 85 80,0 80,0 -49,6 1,1 -12,6 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,7 

12 Lüftung Intensiv Punkt LrT 72 80,0 80,0 -48,2 1,1 -18,6 -0,2 0,0 0,2 0,0 0,0 3,6 17,8 

12 Lüftung Intensiv Punkt LrN 72 80,0 80,0 -48,2 1,1 -18,6 -0,2 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 14,2 

13 Kamin Heizung Punkt LrT 118 75,0 75,0 -52,4 1,0 -20,5 -0,3 0,0 2,2 0,0 0,0 3,6 8,6 

13 Kamin Heizung Punkt LrN 118 75,0 75,0 -52,4 1,0 -20,5 -0,3 0,0 2,2 0,0 0,0 0,0 5,0 

14 Papierpresse Punkt LrT 70 91,0 91,0 -47,9 0,2 0,0 -0,7 0,0 0,1 -19,8 -0,5 6,0 28,4 

14 Papierpresse Punkt LrN 70 91,0 91,0 -47,9 0,2 0,0 -0,7 0,0 0,1 -0,5 

15 Tiefgarage Altenwohnungen Fläche LrT 19 10 54,5 1 61,5 51,5 3 -36,4 0,5 -14,7 0,0 0,0 2,1 0,0 0,0 3,6 19,7 

15 Tiefgarage Altenwohnungen Fläche LrN 19 10 54,5 1 61,5 51,5 3 -36,4 0,5 -14,7 0,0 0,0 2,1 -1,2 0,0 0,0 14,9 

16
Tiefgarage betreutes
Wohnen

Fläche LrT 38 10 54,7 1 61,7 51,7 3 -42,5 0,0 -0,3 -0,3 0,0 0,1 0,0 0,0 3,6 25,3 

16
Tiefgarage betreutes
Wohnen

Fläche LrN 38 10 54,7 1 61,7 51,7 3 -42,5 0,0 -0,3 -0,3 0,0 0,1 -0,7 0,0 0,0 20,9 
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Berechnungsergebnisse und Ausbreitungsparameter gemäß TA Lärm und DIN ISO 9613-2
Umfeld

Quell-

Nr.

Quellenbeschreibung Quell-

typ

Zeitbe-

reich

Ab-

stand

m

l oder S

m,m²

Li

dB(A)

R'w

dB

Lw

dB(A)

L'w        

dB(A)

KT

dB

Ko

dB
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dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

Amisc

dB

ADI

dB

dLrefl

dB

dLw

dB

Cmet

dB

ZR

dB

Lr

dB(A)

17
Klimazentrale
Intensivstation-Lüftung
Intensivstation

Fläche LrT 62 1 53,5 52,0 3 -46,8 1,1 -21,5 -0,2 0,0 4,2 0,0 0,0 3,6 -3,1 

17
Klimazentrale
Intensivstation-Lüftung
Intensivstation

Fläche LrN 62 1 53,5 52,0 3 -46,8 1,1 -21,5 -0,2 0,0 4,2 0,0 0,0 0,0 -6,8 

Uferstrasse 23   1.OG   RW,T 55 dB(A)   RW,N 40 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   RW,N,max 60 dB(A)   LrT 53,2 dB(A)   LrN 35,7 dB(A)   LT,max 68,7 dB(A)   LN,max 23,5 dB(A)   

1 Parkplatz Verwaltung Fläche LrT 15 57 69,3 51,8 -34,4 0,6 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 39,0 

1 Parkplatz Verwaltung Fläche LrN 15 57 69,3 51,8 -34,4 0,6 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,0 

2 Zufahrt Betreutes Wohnen Linie LrT 58 9 57,7 48,0 -46,2 -0,5 -7,5 -0,2 0,0 0,4 2,6 -0,5 3,6 9,5 

2 Zufahrt Betreutes Wohnen Linie LrN 58 9 57,7 48,0 -46,2 -0,5 -7,5 -0,2 0,0 0,4 0,3 -0,5 0,0 3,6 

3 Zufahrt Altenwohnungen Linie LrT 15 9 57,6 48,0 -34,8 0,5 0,0 -0,1 0,0 1,2 4,8 0,0 3,6 32,7 

3 Zufahrt Altenwohnungen Linie LrN 15 9 57,6 48,0 -34,8 0,5 0,0 -0,1 0,0 1,2 2,6 0,0 0,0 26,9 

4 Klimagerät Hospiz Punkt LrT 79 80,0 80,0 -48,9 0,9 -17,6 -0,2 0,0 1,0 0,0 0,0 3,6 18,8 

4 Klimagerät Hospiz Punkt LrN 79 80,0 80,0 -48,9 0,9 -17,6 -0,2 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 15,2 

5 Lkw Spitzenpegel Punkt LrT 29 0,0 -40,2 0,2 0,0 -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 -36,6 

5 Lkw Spitzenpegel Punkt LrN 29 0,0 -40,2 0,2 0,0 -0,3 0,0 0,0 0,0 

6 H1 Fläche LrT 30 475 89,0 62,2 -40,5 0,2 -3,6 -0,3 0,0 0,8 0,0 0,0 3,6 49,2 

6 H1 Fläche LrN 30 475 89,0 62,2 -40,5 0,2 -3,6 -0,3 0,0 0,8 -15,0 0,0 0,0 30,5 

7 H2 Fläche LrT 56 717 90,0 61,4 -45,9 -0,2 -16,0 -0,2 0,0 4,0 0,0 -0,4 3,6 34,9 

7 H2 Fläche LrN 56 717 90,0 61,4 -45,9 -0,2 -16,0 -0,2 0,0 4,0 -15,0 -0,4 0,0 16,3 

8 Gewerbefläche NW Fläche LrT 247 66962 111,8 63,5 -58,9 -0,2 -14,2 -0,6 0,0 0,5 0,0 -1,7 3,6 40,4 

8 Gewerbefläche NW Fläche LrN 247 66962 111,8 63,5 -58,9 -0,2 -14,2 -0,6 0,0 0,5 -15,0 -1,7 0,0 21,7 

9 Gewerbefläche O Fläche LrT 315 23585 119,0 75,3 -61,0 0,1 -7,5 -1,6 0,0 0,1 0,0 -2,8 3,6 49,9 

9 Gewerbefläche O Fläche LrN 315 23585 119,0 75,3 -61,0 0,1 -7,5 -1,6 0,0 0,1 -15,0 -2,8 0,0 31,3 

10 Rückkühler Bestand Punkt LrT 66 80,0 80,0 -47,4 0,9 -22,7 -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 14,1 

10 Rückkühler Bestand Punkt LrN 66 80,0 80,0 -47,4 0,9 -22,7 -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,5 

11 Rückkühler Planung Punkt LrT 71 80,0 80,0 -48,0 0,9 -15,6 -0,3 0,0 1,4 0,0 0,0 3,6 22,1 

11 Rückkühler Planung Punkt LrN 71 80,0 80,0 -48,0 0,9 -15,6 -0,3 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 18,5 

12 Lüftung Intensiv Punkt LrT 61 80,0 80,0 -46,7 0,9 -18,7 -0,2 0,0 0,9 0,0 0,0 3,6 19,9 
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Berechnungsergebnisse und Ausbreitungsparameter gemäß TA Lärm und DIN ISO 9613-2
Umfeld

Quell-

Nr.

Quellenbeschreibung Quell-

typ

Zeitbe-

reich

Ab-

stand

m

l oder S

m,m²

Li

dB(A)
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dB(A)
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Cmet

dB

ZR

dB

Lr

dB(A)

12 Lüftung Intensiv Punkt LrN 61 80,0 80,0 -46,7 0,9 -18,7 -0,2 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 16,3 

13 Kamin Heizung Punkt LrT 109 75,0 75,0 -51,7 0,9 -21,1 -0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 6,4 

13 Kamin Heizung Punkt LrN 109 75,0 75,0 -51,7 0,9 -21,1 -0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7 

14 Papierpresse Punkt LrT 45 91,0 91,0 -44,0 0,3 0,0 -0,5 0,0 1,2 -19,8 0,0 6,0 34,3 

14 Papierpresse Punkt LrN 45 91,0 91,0 -44,0 0,3 0,0 -0,5 0,0 1,2 0,0 

15 Tiefgarage Altenwohnungen Fläche LrT 21 10 54,5 1 61,5 51,5 3 -37,4 0,4 0,0 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 30,9 

15 Tiefgarage Altenwohnungen Fläche LrN 21 10 54,5 1 61,5 51,5 3 -37,4 0,4 0,0 -0,2 0,0 0,0 -1,2 0,0 0,0 26,1 

16
Tiefgarage betreutes
Wohnen

Fläche LrT 62 10 54,7 1 61,7 51,7 3 -46,9 -0,4 -13,6 -0,3 0,0 4,6 0,0 -0,5 3,6 11,2 

16
Tiefgarage betreutes
Wohnen

Fläche LrN 62 10 54,7 1 61,7 51,7 3 -46,9 -0,4 -13,6 -0,3 0,0 4,6 -0,7 -0,5 0,0 6,8 

17
Klimazentrale
Intensivstation-Lüftung
Intensivstation

Fläche LrT 57 1 53,5 52,0 3 -46,1 1,0 -21,4 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 -6,7 

17
Klimazentrale
Intensivstation-Lüftung
Intensivstation

Fläche LrN 57 1 53,5 52,0 3 -46,1 1,0 -21,4 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -10,3 
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