












Institut Dr. Haag GmbH

Stadt Leonberg
BV Umnutzung TSG Leonberg, Sportplatz Jahnstraße

Projekt Nr. 71048

Anlage 1

- Lageplan

0 25 50 75 100 m

Geobasisdaten und Quelle Luftbild: Copyright Landesamt für Geoinformation und
Landentwicklung Baden-Württemberg; www.lgl.bw.de; AZ: 2851.9-119

Aufschluss-Nr. A1 A2 1 2 3 4 5 6 7 8

Asphaltbohrkern X X

Rammkernsondierung X X X X X X X

Rammsondierung X X

Planungsbereich Neubaugebiet
ca. 2,4 ha

Ansatzpunkte der Aufschlüsse

a: Sprunggrube
b: Kugelstoßanlage
c: Lagerplatz
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Tartan

Boden / 
Gipskeuper

Schluff, Sand, 
Kies, Ziegel

Einstreu 
Kunstrasen Schotter Tartan

MP Auffüllung

MP 
Auffüllung
  Nachunter-

suchung 
PAK Probe 1

MP 
Auffüllung
  Nachunter-

suchung 
PAK Probe 2

MP Schluff, 
anstehend

Kugelstoßplatz 
Probe Nr 19 Probe Nr. 24 MP Tragschicht Tartanbelag

 Probe Nr. 20

Parameter Einheit VwV Boden + 
DepV PAK PAK VwV Boden + DepV VwV Boden + DepV PAK DepV VwV Boden + 

DepV DepV Z 0 Sand Z 0 Lehm / 
Schluff ZO Ton Z 0 *

IIIA Z 0* Z 1.1 Z 1.2 Z 2 DK 0 DK I DK II DK III

Glühverlust des Trockenrückstandes M.-% 4,6 4,2 2,5 wegen Gummi nicht möglich 1,1 3 3 3) 4) 5) 5 3) 4) 5) 10 4) 5)

TOC   2) M.-% 0,8 0,6 0,9 18 0,4 4,4 1 1 3) 4) 5) 3 3) 4) 5) 6 4) 5)

extrah. Lipophile Stoffe M.-% <0,03 <0,03 <0,03 0,7 <0,03 0,86 0,1 0,4 5) 0,8 5) 4 5)

DOC  9) mg/l 4,92 3,98 2,76 2,94 2,44 6,83 50 50 3)10) 80 3) 10) 11) 100
Barium mg/l 0,123 0,09 0,024 0,069 0,095 0,111 2 5 13) 10 13) 30
Molybdän mg/l 0,003 <1 <0,001 <0,001 <1 <0,001 0,05 0,3  13) 1  13) 3
Antimon  16) mg/l <1 <1 <0,001 <0,001 <1 <0,001 0,006 0,03 13) 0,07 13) 0,5
Selen mg/l <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,01 0,03 13) 0,05 13) 0,7
Fluorid mg/l 0,3 0,4 <0,1 0,7 0,1 0,7 1 5 15 50
Cyanide, leicht freisetzbar mg/l <0,005 <0,005 <5 <0,005 <0,005 <0,005 0,01 0,1 0,5 1
Gesamtgehalt gelöster Feststoffe  12) mg/l 130 170 58 150 140 140 400 3.000 6000 10000

Eluat
pH-Wert  6)  - 8,9 8,9 7,9 7,3 9,4 7,7  6-12 5,5-12 5,5-13 5,5-13 5,5-13 4,0-13,0
elektrische Leitfähigkeit µS/cm 89 79 28 56 1500 2000  -  -  -  -
Chlorid   12) mg/l 0,4 0,2 <0,5 <0,5 0,4 <0,5 50 100 80 1500 13) 1500 13) 2.500
Sulfat   12) mg/l 3,9 6,38 <0,5 <0,5 4,51 0,9 100 150 100 15) 2000 13) 2000 13) 5.000
Cyanide gesamt µg/l <5 <5 <5 <5 10 20  -  -  -  -
Phenole / Phenolindex µg/l <10 <10 <10 <10 <10 <10 40 100 100 200 50.000 100.000
Arsen µg/l 3 <1 1 <1 <1 <1  -  -  - 20 60 50 200 200 2500
Blei µg/l 1 <1 <1 <1 5 <1  -  -  - 80 200 50 200 1.000 5.000
Cadmium µg/l <0,1 <0,1 <0,1 1 <0,1 <0,1  -  -  - 3 6 4 50 100 500
Chrom (ges.) µg/l 2 <1 <1 <1 <1 <1  -  -  - 25 60 50 300 1.000 7.000
Kupfer µg/l 3 <1 1 1 88 4  -  -  - 60 100 200 1.000 5.000 10.000
Nickel µg/l <1 <1 <1 <1 <1 <1  -  -  - 20 70 40 200 1.000 4.000
Quecksilber µg/l <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1  -  -  - 1 2 1 5 20 200
Zink µg/l 16 3 7 700 86 265  -  -  - 200 600 400 2.000 5.000 20.000

Feststoff
pH-Wert  -  -  -  -  -
EOX mg/kg <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 1 1 1 10  -  -  -  -
KW (C10-C22) mg/kg <50 <50 <50 210 <50 61 100 100 100 100 200 1000  -  -  -  -
KW (C10-C40) mg/kg <50 <50 <50 3500 <50 4700 100 400 2000 500 4000 FN1 8000 FN1  -
BTEX mg/kg <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 1 1 1 1 6 6 (30) 6 (60)  -
LHKW mg/kg <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 1 1 1 1 2 5 (10) 5 (25)  -
PAK 16 mg/kg 3,7 1,3 2,9 0,206 0,059 0,913 3,2 <0,05 11,8 3 3 3 3 9 30 30 500 1000  -
Benzo(a)pyren mg/kg 0,34 0,11 0,26 <0,05 <0,05 <0,05 0,58 <0,05 3,1 0,3 0,3 0,3 0,3 0,6 3  -  -  -  -
PCB 6 / 7 mg/kg <0,005 <0,005 <0,005 0,051 <0,005 <0,005 0,05 0,05 0,05 0,05 0,1 0,5 1 5 10  -
Arsen mg/kg 9,8 15 21 5,5 10 15 20 150  -  -  -  -
Blei mg/kg 28 22 35 8 12 40 70 100 100 140 700  -  -  -  -
Cadmium mg/kg <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 1,4 0,4 1 1,5 10  -  -  -  -
Chrom (ges.) mg/kg 40 41 21 15 9,7 30 60 100 100 120 600  -  -  -  -
Kupfer mg/kg 28 30 30 14 8,9 20 40 60 60 80 400  -  -  -  -
Nickel mg/kg 42 37 24 17 9,6 15 50 70 70 100 500  -  -  -  -
Quecksilber mg/kg 0,06 <0,05 0,07 <0,05 <0,05 0,1 0,5 1 5  -  -  -  -
Thallium mg/kg <0,3 <0,3 <0,25 <0,3 0,4 0,7 1 7  -  -  -  -
Zink mg/kg 63 66 64 22 3100 60 150 200 200 300 1500  -  -  -  -
Cyanide (ges.) mg/kg <0,3 <0,3 <0,3 <0,3  -  -  -  -  - 10  -  -  -  -

DK 0 DK 0 DK 0 DK 0
Z 1.2 Z 0 Z 1.1  Z 2

1 1,5

1 3
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Auffüllungen und Gipskeuper

Anlage 4: Untersuchungsbefunde und Bewertung von Bodenproben gemäß VwV Boden und DepV, BV: TSG Leonberg

Fußballfeld und TragschichtInstitut Dr. Haag GmbH

Probenahme vom 16.02.2017, 
Projektnummer 71048

Gelände-Auffüllungen (Boden) elastische 
Tragschicht unter 

Kunstrasen 
(Feinkies und 
Gummistreu)
Prob Nr. 18

Einstufung nach DepV
Einstufung nach VwV Boden
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SYNLAB Umweltinstitut GmbH
Umweltinstitut Stuttgart

SYNLAB Umweltinstitut GmbH  -  Hohnerstraße 23  -  70469 Stuttgart

Institut Dr. Haag GmbH
Herr Staneker
Friedenstraße 17
70806 Kornwestheim

0711-16272-0Durchwahl:
Telefax: 0711-16272-51

sui-stuttgart@synlab.comE-Mail:
www.synlab.deInternet:

Datum: 01.03.2017

UST-17-0021959/03-1Prüfbericht Nr.:
Auftrag-Nr.: UST-17-0021959

Ihr Auftrag: schriftlich vom 20.02.2017

Projekt: TSG Leonberg - Projektnr.: 71048

Probenahme: 16.02.2017

Probenahme durch: Auftraggeber

Eingangsdatum: 20.02.2017

Prüfzeitraum: 20.02.2017 - 01.03.2017

Untersuchungsergebnisse

UST-17-0021959-07 UST-17-0021959-08 UST-17-0021959-09
MP Auffüllung MP Tragschicht MP Schluff, 

anstehend
Auffüllung Schotter Boden

Probe-Nr.:

Bezeichnung:

Probenart:

Original

Trockenmasse % 85,0 97,1 87,6

Glühverlust % TS 4,6 1,1 4,2

TOC % TS 0,8 0,4 0,6

Cyanid, gesamt mg/kg TS <0,3 <0,3 <0,3

EOX mg/kg TS <0,5 <0,5 <0,5

Kohlenwasserstoffe C10 - C22 mg/kg TS <50 <50 <50

Kohlenwasserstoffe C10 - C40 mg/kg TS <50 <50 <50

extrahierbare lipophile Stoffe % OS <0,03 <0,03 <0,03
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UST-17-0021959-07 UST-17-0021959-08 UST-17-0021959-09
MP Auffüllung MP Tragschicht MP Schluff, 

anstehend

Probe-Nr.:

Bezeichnung:

Aromatische Kohlenwasserstoffe

Benzol mg/kg TS <0,05 <0,05 <0,05

Ethylbenzol mg/kg TS <0,05 <0,05 <0,05

Toluol mg/kg TS <0,05 <0,05 <0,05

o-Xylol mg/kg TS <0,05 <0,05 <0,05

m,p-Xylol mg/kg TS <0,05 <0,05 <0,05

Styrol mg/kg TS <0,05 <0,05 <0,05

Isopropylbenzol (Cumol) mg/kg TS <0,05 <0,05 <0,05

n-Propylbenzol mg/kg TS <0,05 <0,05 <0,05

1,3,5-Trimethylbenzol mg/kg TS <0,05 <0,05 <0,05

1,2,4-Trimethylbenzol mg/kg TS <0,05 <0,05 <0,05

1,2,3-Trimethylbenzol mg/kg TS <0,05 <0,05 <0,05

1,2,3,5-Tetramethylbenzol mg/kg TS <0,05 <0,05 <0,05

Summe AKW mg/kg TS -- -- --

Summe BTXE mg/kg TS -- -- --

Leichtflüchtige halogenierte Kohlenwasserstoffe

Trichlorfluormethan (R11) mg/kg TS <0,05 <0,05 <0,05

1,1,2-Trichlortrifluorethan (R113) mg/kg TS <0,05 <0,05 <0,05

Dichlormethan mg/kg TS <0,05 <0,05 <0,05

1,1-Dichlorethen mg/kg TS <0,05 <0,05 <0,05

trans-1,2-Dichlorethen mg/kg TS <0,05 <0,05 <0,05

cis-1,2-Dichlorethen mg/kg TS <0,05 <0,05 <0,05

1,1-Dichlorethan mg/kg TS <0,05 <0,05 <0,05

Trichlormethan mg/kg TS <0,05 <0,05 <0,05

1,1,1-Trichlorethan mg/kg TS <0,05 <0,05 <0,05

Tetrachlormethan mg/kg TS <0,05 <0,05 <0,05

1,2-Dichlorethan mg/kg TS <0,05 <0,05 <0,05

Trichlorethen mg/kg TS <0,05 <0,05 <0,05

Tetrachlorethen mg/kg TS <0,05 <0,05 <0,05

Summe LHKW mg/kg TS -- -- --
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UST-17-0021959-07 UST-17-0021959-08 UST-17-0021959-09
MP Auffüllung MP Tragschicht MP Schluff, 

anstehend

Probe-Nr.:

Bezeichnung:

Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe

Naphthalin mg/kg TS <0,05 <0,05 <0,05

Acenaphthylen mg/kg TS 0,2 <0,05 <0,05

Acenaphthen mg/kg TS <0,05 <0,05 <0,05

Fluoren mg/kg TS <0,05 <0,05 <0,05

Phenanthren mg/kg TS 0,17 <0,05 <0,05

Anthracen mg/kg TS 0,11 <0,05 <0,05

Fluoranthen mg/kg TS 0,62 <0,05 0,082

Pyren mg/kg TS 0,49 <0,05 0,069

Benzo(a)anthracen mg/kg TS 0,27 <0,05 <0,05

Chrysen mg/kg TS 0,27 <0,05 <0,05

Benzo(b)fluoranthen mg/kg TS 0,51 <0,05 0,055

Benzo(k)fluoranthen mg/kg TS 0,17 <0,05 <0,05

Benzo(a)pyren mg/kg TS 0,34 <0,05 <0,05

Dibenz(ah)anthracen mg/kg TS 0,071 <0,05 <0,05

Benzo(ghi)perylen mg/kg TS 0,25 <0,05 <0,05

Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg TS 0,22 <0,05 <0,05

Summe PAK EPA mg/kg TS 3,7 -- 0,206

Polychlorierte Biphenyle

PCB Nr. 28 mg/kg TS <0,005 <0,005 <0,005

PCB Nr. 52 mg/kg TS <0,005 <0,005 <0,005

PCB Nr. 101 mg/kg TS <0,005 <0,005 <0,005

PCB Nr. 118 mg/kg TS <0,005 <0,005 <0,005

PCB Nr. 138 mg/kg TS <0,005 <0,005 <0,005

PCB Nr. 153 mg/kg TS <0,005 <0,005 <0,005

PCB Nr. 180 mg/kg TS <0,005 <0,005 <0,005

Summe PCB (7 Verbindungen) mg/kg TS -- -- --

Schwermetalle

Königswasseraufschluss - - -

Arsen mg/kg TS 9,8 5,5 15

Blei mg/kg TS 28 8 22

Cadmium mg/kg TS <0,3 <0,3 <0,3

Chrom (Gesamt) mg/kg TS 40 15 41

Kupfer mg/kg TS 28 14 30

Nickel mg/kg TS 42 17 37

Quecksilber mg/kg TS 0,06 <0,05 <0,05

Thallium mg/kg TS <0,3 <0,3 <0,3

Zink mg/kg TS 63 22 66



Seite 4 von 7

UST-17-0021959/03-1Prüfbericht Nr.:
UST-17-0021959Auftrag-Nr.:
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UST-17-0021959-07 UST-17-0021959-08 UST-17-0021959-09
MP Auffüllung MP Tragschicht MP Schluff, 

anstehend

Probe-Nr.:

Bezeichnung:

Eine auszugsweise Veröffentlichung bedarf der Zustimmung der SYNLAB Umweltinstitut GmbH. 
Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die im Prüfbericht spezifizierten Prüfgegenstände. (DIN EN ISO 17025).

Der Prüfbericht wurde am 01.03.2017 um 11:26 Uhr durch Carmen Kuhn (Kundenbetreuung) elektronisch freigegeben und ist 
ohne Unterschrift gültig.

Eluat

Eluat Filtrat Filtrat Filtrat

pH-Wert 8,9 9,4 8,9

elektrische Leitfähigkeit bei 25°C µS/cm 89 56 79

Gesamtgehalt an gelösten 
Feststoffen

mg/l 130 140 170

DOC mg/l 4,92 2,44 3,98

Fluorid mg/l 0,3 0,1 0,4

Chlorid mg/l 0,4 0,4 0,2

Sulfat mg/l 3,9 4,51 6,38

Cyanid, gesamt mg/l <0,005 <0,005 <0,005

Cyanid, leicht freisetzbar mg/l <0,005 <0,005 <0,005

Phenol-Index mg/l <0,01 <0,01 <0,01

Schwermetalle

Arsen mg/l 0,003 <0,001 <0,001

Blei mg/l 0,001 0,005 <0,001

Cadmium mg/l <0,0001 <0,0001 <0,0001

Chrom (Gesamt) mg/l 0,002 <0,001 <0,001

Kupfer mg/l 0,003 0,088 <0,001

Nickel mg/l <0,001 <0,001 <0,001

Quecksilber mg/l <0,0001 <0,0001 <0,0001

Zink mg/l 0,016 0,086 0,003

Antimon mg/l <0,001 <0,001 <0,001

Barium mg/l 0,123 0,095 0,090

Molybdän mg/l 0,003 <0,001 0,001

Selen mg/l <0,001 <0,001 <0,001
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Angewandte Methoden
Parameter Norm

Trockenmasse DIN EN 14346

Glühverlust DIN EN 15169

TOC DIN EN 13137

Cyanid, gesamt DIN ISO 11262 (UAU)

EOX DIN 38414-S 17 (UAU)

Kohlenwasserstoffe C10 - C22 DIN EN 14039/LAGA KW 04 (UAU)

Kohlenwasserstoffe C10 - C40 DIN EN 14039/LAGA KW 04 (UAU)

extrahierbare lipophile Stoffe LAGA KW 04

Benzol DIN 38 407-F 9

Ethylbenzol DIN 38 407-F 9

Toluol DIN 38 407-F 9

o-Xylol DIN 38 407-F 9

m,p-Xylol DIN 38 407-F 9

Styrol DIN 38 407-F 9

Isopropylbenzol (Cumol) DIN 38 407-F 9

n-Propylbenzol DIN 38 407-F 9

1,3,5-Trimethylbenzol DIN 38 407-F 9

1,2,4-Trimethylbenzol DIN 38 407-F 9

1,2,3-Trimethylbenzol DIN 38 407-F 9

1,2,3,5-Tetramethylbenzol DIN 38 407-F 9

Summe AKW DIN 38 407-F 9

Summe BTXE DIN 38 407-F 9

Trichlorfluormethan (R11) DIN ISO 22155

1,1,2-Trichlortrifluorethan (R113) DIN ISO 22155

Dichlormethan DIN ISO 22155

1,1-Dichlorethen DIN ISO 22155

trans-1,2-Dichlorethen DIN ISO 22155

cis-1,2-Dichlorethen DIN ISO 22155

1,1-Dichlorethan DIN ISO 22155

Trichlormethan DIN ISO 22155

1,1,1-Trichlorethan DIN ISO 22155

Tetrachlormethan DIN ISO 22155

1,2-Dichlorethan DIN ISO 22155

Trichlorethen DIN ISO 22155

Tetrachlorethen DIN ISO 22155

Summe LHKW DIN ISO 22155

Naphthalin DIN ISO 18287 (UAU)

Acenaphthylen DIN ISO 18287 (UAU)

Acenaphthen DIN ISO 18287 (UAU)

Fluoren DIN ISO 18287 (UAU)

Phenanthren DIN ISO 18287 (UAU)

Anthracen DIN ISO 18287 (UAU)

Fluoranthen DIN ISO 18287 (UAU)

Pyren DIN ISO 18287 (UAU)

Benzo(a)anthracen DIN ISO 18287 (UAU)

Chrysen DIN ISO 18287 (UAU)

Benzo(b)fluoranthen DIN ISO 18287 (UAU)
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Chrysen DIN ISO 18287 (UAU)

Benzo(b)fluoranthen DIN ISO 18287 (UAU)

Benzo(k)fluoranthen DIN ISO 18287 (UAU)

Benzo(a)pyren DIN ISO 18287 (UAU)

Dibenz(ah)anthracen DIN ISO 18287 (UAU)

Benzo(ghi)perylen DIN ISO 18287 (UAU)

Indeno(1,2,3-cd)pyren DIN ISO 18287 (UAU)

Summe PAK EPA DIN ISO 18287 (UAU)

PCB Nr. 28 DIN EN 15308 (UAU)

PCB Nr. 52 DIN EN 15308 (UAU)

PCB Nr. 101 DIN EN 15308 (UAU)

PCB Nr. 118 DIN EN 15308 (UAU)

PCB Nr. 138 DIN EN 15308 (UAU)

PCB Nr. 153 DIN EN 15308 (UAU)

PCB Nr. 180 DIN EN 15308 (UAU)

Summe PCB (7 Verbindungen) DIN EN 15308 (UAU)

Königswasseraufschluss DIN EN 13657

Arsen DIN EN ISO 17294-2 (E 29)

Blei DIN EN ISO 17294-2 (E 29)

Cadmium DIN EN ISO 17294-2 (E 29)

Chrom (Gesamt) DIN EN ISO 17294-2 (E 29)

Kupfer DIN EN ISO 17294-2 (E 29)

Nickel DIN EN ISO 17294-2 (E 29)

Quecksilber DIN EN ISO 12846

Thallium DIN EN ISO 17294-2 (E 29)

Zink DIN EN ISO 17294-2 (E 29)

Eluat DIN EN 12457-4

pH-Wert DIN 38 404-C 5

elektrische Leitfähigkeit bei 25°C DIN EN  27888

Gesamtgehalt an gelösten Feststoffen DIN 38 409-H 1

DOC DIN EN 1484

Fluorid DIN EN ISO 10304-1

Chlorid DIN EN ISO 10304-1

Sulfat DIN EN ISO 10304-1

Cyanid, gesamt DIN EN ISO 14403 (UAU)

Cyanid, leicht freisetzbar DIN EN ISO 14403 (UAU)

Phenol-Index DIN EN ISO 14402 (H 37) (UAU)

Arsen DIN EN ISO 17294-2 (E 29)

Blei DIN EN ISO 17294-2 (E 29)

Cadmium DIN EN ISO 17294-2 (E 29)

Chrom (Gesamt) DIN EN ISO 17294-2 (E 29)

Kupfer DIN EN ISO 17294-2 (E 29)

Nickel DIN EN ISO 17294-2 (E 29)

Quecksilber DIN EN ISO 12846

Zink DIN EN ISO 17294-2 (E 29)

Antimon DIN EN ISO 17294-2 (E 29)

Barium DIN EN ISO 17294-2 (E 29)

Molybdän DIN EN ISO 17294-2 (E 29)

Angewandte Methoden
Parameter Norm

Trockenmasse DIN EN 14346
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UST-17-0021959/03-1Prüfbericht Nr.:
UST-17-0021959Auftrag-Nr.:

01.03.2017

Barium DIN EN ISO 17294-2 (E 29)

Molybdän DIN EN ISO 17294-2 (E 29)

Selen DIN EN ISO 17294-2 (E 29)

Angewandte Methoden
Parameter Norm

Trockenmasse DIN EN 14346

(UAU) - Augsburg



Probenvorbereitungsprotokoll gemäß DepV

Probennummer :

Probeneingangsdatum :

Probenart :

Probengefäß :

Ordnungsgemäße Anlieferung : nein :ja : inwiefern :

Probenvorbereitung (von der Laborprobe zur Prüfprobe):

nein : ja :

ja :ja : nein :nein :

nein : ja :

Sortierung :
Metall : Holz :

Kunststoff :

g g

g g

Zerkleinerung/Backenbrecher :

Siebschnitt :

Lufttrocknung :

Siebung : mm

Analyse : Gesamtfraktion : Siebrückstand : Siebdurchgang :

Teilung/Homogenisierung : Kegeln und Vierteln :

Rotationsteller :

fraktionierte Teilung :

cross-rifling :

Riffelteller :

Anzahl der Prüfproben : nein : ja :Rückstellprobe : Probenmenge :

Probenaufbereitung (von der Prüfprobe zur Messprobe) :
untersuchungsspezifische

Trocknung der Prüfproben :

Trocknung 105 ° C :

Lufttrocknung :

Gefriertrocknung :

chemische Trocknung :

untersuchungsspezifische

Feinzerkleinerung der Prüfproben :

Mahlen :

Schneiden :

Endfeinheit :

Endfeinheit :

µm

µm

Auftraggeber :

Probenvorbehandlung (von der Feldprobe zur Laborprobe):

Anlage zu Auftrags-Nr.

Probenahmedatum : 

Probenvolumen :

Probenbezeichnung :

Probenahmeprotokoll :

Probenehmer :

Konsistenz :

sonstiges :

<

X

X

X

X 200

X

UST-17-0021959

Institut Dr. Haag GmbH 16.02.2017

Auftraggeber

FeststoffAuffüllung

ca. 5Eimer L

UST-17-0021959-07 MP Auffüllung

20.02.2017

XX
X

X

gca. 60001

X

Das Probevorbereitungsprotokoll wurde am 01.03.2017 um 11:24 Uhr durch Carmen Kuhn (Kundenbetreuung) 
elektronisch freigegeben und ist ohne Unterschrift gültig.



Probenvorbereitungsprotokoll gemäß DepV

Probennummer :

Probeneingangsdatum :

Probenart :

Probengefäß :

Ordnungsgemäße Anlieferung : nein :ja : inwiefern :

Probenvorbereitung (von der Laborprobe zur Prüfprobe):

nein : ja :

ja :ja : nein :nein :

nein : ja :

Sortierung :
Metall : Holz :

Kunststoff :

g g

g g

Zerkleinerung/Backenbrecher :

Siebschnitt :

Lufttrocknung :

Siebung : mm

Analyse : Gesamtfraktion : Siebrückstand : Siebdurchgang :

Teilung/Homogenisierung : Kegeln und Vierteln :

Rotationsteller :

fraktionierte Teilung :

cross-rifling :

Riffelteller :

Anzahl der Prüfproben : nein : ja :Rückstellprobe : Probenmenge :

Probenaufbereitung (von der Prüfprobe zur Messprobe) :
untersuchungsspezifische

Trocknung der Prüfproben :

Trocknung 105 ° C :

Lufttrocknung :

Gefriertrocknung :

chemische Trocknung :

untersuchungsspezifische

Feinzerkleinerung der Prüfproben :

Mahlen :

Schneiden :

Endfeinheit :

Endfeinheit :

µm

µm

Auftraggeber :

Probenvorbehandlung (von der Feldprobe zur Laborprobe):

Anlage zu Auftrags-Nr.

Probenahmedatum : 

Probenvolumen :

Probenbezeichnung :

Probenahmeprotokoll :

Probenehmer :

Konsistenz :

sonstiges :

<

X

X

X

X 200

X

UST-17-0021959

Institut Dr. Haag GmbH 16.02.2017

Auftraggeber

FeststoffSchotter

ca. 5Eimer L

UST-17-0021959-08 MP Tragschicht

20.02.2017

XX
X

X

gca. 60001

X

Das Probevorbereitungsprotokoll wurde am 01.03.2017 um 11:24 Uhr durch Carmen Kuhn (Kundenbetreuung) 
elektronisch freigegeben und ist ohne Unterschrift gültig.



Probenvorbereitungsprotokoll gemäß DepV

Probennummer :

Probeneingangsdatum :

Probenart :

Probengefäß :

Ordnungsgemäße Anlieferung : nein :ja : inwiefern :

Probenvorbereitung (von der Laborprobe zur Prüfprobe):

nein : ja :

ja :ja : nein :nein :

nein : ja :

Sortierung :
Metall : Holz :

Kunststoff :

g g

g g

Zerkleinerung/Backenbrecher :

Siebschnitt :

Lufttrocknung :

Siebung : mm

Analyse : Gesamtfraktion : Siebrückstand : Siebdurchgang :

Teilung/Homogenisierung : Kegeln und Vierteln :

Rotationsteller :

fraktionierte Teilung :

cross-rifling :

Riffelteller :

Anzahl der Prüfproben : nein : ja :Rückstellprobe : Probenmenge :

Probenaufbereitung (von der Prüfprobe zur Messprobe) :
untersuchungsspezifische

Trocknung der Prüfproben :

Trocknung 105 ° C :

Lufttrocknung :

Gefriertrocknung :

chemische Trocknung :

untersuchungsspezifische

Feinzerkleinerung der Prüfproben :

Mahlen :

Schneiden :

Endfeinheit :

Endfeinheit :

µm

µm

Auftraggeber :

Probenvorbehandlung (von der Feldprobe zur Laborprobe):

Anlage zu Auftrags-Nr.

Probenahmedatum : 

Probenvolumen :

Probenbezeichnung :

Probenahmeprotokoll :

Probenehmer :

Konsistenz :

sonstiges :

<

X

X

X

X 200

X

UST-17-0021959

Institut Dr. Haag GmbH 16.02.2017

Auftraggeber

FeststoffBoden

ca. 5Eimer L

UST-17-0021959-09 MP Schluff, anstehend

20.02.2017

XX
X

X

gca. 60001

X

Das Probevorbereitungsprotokoll wurde am 01.03.2017 um 11:24 Uhr durch Carmen Kuhn (Kundenbetreuung) 
elektronisch freigegeben und ist ohne Unterschrift gültig.



Seite 1 von 1Erklärung der Untersuchungsstelle
Untersuchungsinstitut :
Anschrift :

Ansprechpartner :

Telefon/Telefax :

eMail :

Prüfbericht-Nr :

Prüfbericht Datum :

Probenahmeprotokoll nach PN 98 liegt vor : neinja

Auftraggeber :
Anschrift :

2.

1.

3.
Anhang 4 der geltenden DepV vorgegebenen Untersuchungsmethoden durchgeführt.
Sämtliche gemessenen und im Untersuchungsbericht aufgeführten Parameter wurden nach den in

ja teilweise

Gleichwertige Verfahren angewandt nein

Behördlicher Nachweis über die Gleichwertigkeit der angewandten Methoden liegt bei.

Das Untersuchungsinstitut ist für die im Bericht aufgeführten Untersuchungsmethoden

nach DIN EN ISO/IEC 17025, Ausgabe August 2005, 2. Berichtigung Mai 2007 akkreditiert

neinjaEs wurden Untersuchungen von einem Fremdlabor durchgeführt

LUBWnach dem Fachmodul Abfall von

Parameter :

Untersuchungsinstitut :

Anschrift :

Akkreditierung DIN EN ISO/IEC 17025 Notifizierung Fachmodul Abfall

4.

notifiziert

UST-17-0021959/03-1

SYNLAB Umweltinstitut GmbH
Niederlassung Stuttgart
Hohnerstr. 23
70469 Stuttgart

Dipl.-Ing. Robert Ottenberger

0711-16272-0 0711-16272-51

robert.ottenberger@synlab.com

UST-17-0021959/03-1

01.03.2017

X

Institut Dr. Haag GmbH
Herr Staneker
Friedenstraße 17
70806 Kornwestheim

X

X

X

X

Die Erklärung wurde am 01.03.2017 um 11:26 Uhr 
durch Carmen Kuhn (Kundenbetreuung) elektronisch 
freigegeben und ist ohne Unterschrift gültig.

Stuttgart, den 01.03.2017
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SYNLAB Umweltinstitut GmbH
Umweltinstitut Stuttgart

SYNLAB Umweltinstitut GmbH  -  Hohnerstraße 23  -  70469 Stuttgart

Institut Dr. Haag GmbH
Herr Staneker
Friedenstraße 17
70806 Kornwestheim

0711-16272-0Durchwahl:
Telefax: 0711-16272-51

sui-stuttgart@synlab.comE-Mail:
www.synlab.deInternet:

Datum: 03.03.2017

UST-17-0021959/04-1Prüfbericht Nr.:
Auftrag-Nr.: UST-17-0021959

Ihr Auftrag: schriftlich vom 20.02.2017

Projekt: TSG Leonberg - Projektnr.: 71048

Probenahme durch: Auftraggeber

Eingangsdatum: 01.03.2017

Prüfzeitraum: 01.03.2017 - 03.03.2017

Probenart: Auffüllung
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UST-17-0021959/04-1Prüfbericht Nr.:
UST-17-0021959Auftrag-Nr.:

03.03.2017

Eine auszugsweise Veröffentlichung bedarf der Zustimmung der SYNLAB Umweltinstitut GmbH. 
Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die im Prüfbericht spezifizierten Prüfgegenstände. (DIN EN ISO 17025).

Der Prüfbericht wurde am 03.03.2017 um 12:36 Uhr durch Carmen Kuhn (Kundenbetreuung) elektronisch freigegeben und ist 
ohne Unterschrift gültig.

Untersuchungsergebnisse

UST-17-0021959-07-1UST-17-0021959-07-2
MP Auffüllung / 1 MP Auffüllung / 2

Probe-Nr.:

Bezeichnung:

Original

Trockenmasse % 90,1 87,8

Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe

Naphthalin mg/kg TS <0,05 <0,05

Acenaphthylen mg/kg TS <0,05 <0,05

Acenaphthen mg/kg TS <0,05 <0,05

Fluoren mg/kg TS <0,05 <0,05

Phenanthren mg/kg TS 0,1 0,15

Anthracen mg/kg TS <0,05 <0,05

Fluoranthen mg/kg TS 0,3 0,6

Pyren mg/kg TS 0,24 0,52

Benzo(a)anthracen mg/kg TS 0,089 0,25

Chrysen mg/kg TS 0,089 0,19

Benzo(b)fluoranthen mg/kg TS 0,12 0,27

Benzo(k)fluoranthen mg/kg TS 0,067 0,14

Benzo(a)pyren mg/kg TS 0,11 0,26

Dibenz(ah)anthracen mg/kg TS 0,055 0,057

Benzo(ghi)perylen mg/kg TS 0,089 0,21

Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg TS <0,05 0,23

Summe PAK EPA mg/kg TS 1,3 2,9
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UST-17-0021959/04-1Prüfbericht Nr.:
UST-17-0021959Auftrag-Nr.:

03.03.2017

Angewandte Methoden
Parameter Norm

Trockenmasse DIN EN 14346

Naphthalin DIN ISO 18287

Acenaphthylen DIN ISO 18287

Acenaphthen DIN ISO 18287

Fluoren DIN ISO 18287

Phenanthren DIN ISO 18287

Anthracen DIN ISO 18287

Fluoranthen DIN ISO 18287

Pyren DIN ISO 18287

Benzo(a)anthracen DIN ISO 18287

Chrysen DIN ISO 18287

Benzo(b)fluoranthen DIN ISO 18287

Benzo(k)fluoranthen DIN ISO 18287

Benzo(a)pyren DIN ISO 18287

Dibenz(ah)anthracen DIN ISO 18287

Benzo(ghi)perylen DIN ISO 18287

Indeno(1,2,3-cd)pyren DIN ISO 18287

Summe PAK EPA DIN ISO 18287
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SYNLAB Umweltinstitut GmbH
Umweltinstitut StuttgartSYNLAB Umweltinstitut GmbH  -  Hohnerstraße 23  -  70469 Stuttgart

Institut Dr. Haag GmbH
Herr Staneker
Friedenstraße 17
70806 Kornwestheim

Telefon: 0711-16272-0
Telefax: 0711-16272-51
E-Mail: sui-stuttgart@synlab.com
Internet: www.synlab.de

20.02.2017Datum:

UST-17-0016643/01-1Prüfbericht Nr.:
Auftrag-Nr.: UST-17-0016643

Ihr Auftrag: schriftlich vom 09.02.2017

Projekt: TSG Leonberg - Projektnr.: 71048

Eingangsdatum: 09.02.2017

Probenahme durch: Auftraggeber

Probenahmedatum: 06.02.2017

Prüfzeitraum: 09.02.2017 - 20.02.2017

Probenart: Bauschutt

TSG Nr.: 19
UST-17-0016643-03

Probenbezeichnung:
Probe Nr.

Original

Trockenmasse % 91,5 DIN EN 14346

Glühverlust % TS 2,5 DIN EN 15169

TOC % TS 0,9 DIN EN 13137

Cyanid, gesamt mg/kg TS <0,3 DIN ISO 11262 (UAU)

EOX mg/kg TS <0,5 DIN 38414-S 17 (UAU)

Kohlenwasserstoffe C10 - C22 mg/kg TS <50 DIN EN 14039/LAGA KW 04 (UAU)

Kohlenwasserstoffe C10 - C40 mg/kg TS <50 DIN EN 14039/LAGA KW 04 (UAU)

extrahierbare lipophile Stoffe % OS <0,03 LAGA KW 04

Parameter Einheit Messwert Verfahren
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UST-17-0016643/01-1Prüfbericht Nr.:

Aromatische Kohlenwasserstoffe

Benzol mg/kg TS <0,05 DIN 38 407-F 9

Ethylbenzol mg/kg TS <0,05 DIN 38 407-F 9

Toluol mg/kg TS <0,05 DIN 38 407-F 9

o-Xylol mg/kg TS <0,05 DIN 38 407-F 9

m,p-Xylol mg/kg TS <0,05 DIN 38 407-F 9

Styrol mg/kg TS <0,05 DIN 38 407-F 9

Isopropylbenzol (Cumol) mg/kg TS <0,05 DIN 38 407-F 9

n-Propylbenzol mg/kg TS <0,05 DIN 38 407-F 9

1,3,5-Trimethylbenzol mg/kg TS <0,05 DIN 38 407-F 9

1,2,4-Trimethylbenzol mg/kg TS <0,05 DIN 38 407-F 9

1,2,3-Trimethylbenzol mg/kg TS <0,05 DIN 38 407-F 9

1,2,3,5-Tetramethylbenzol mg/kg TS <0,05 DIN 38 407-F 9

Summe AKW mg/kg TS -- DIN 38 407-F 9

Summe BTXE mg/kg TS -- DIN 38 407-F 9

Parameter Einheit Messwert Verfahren

Leichtflüchtige halogenierte Kohlenwasserstoffe

Trichlorfluormethan (R11) mg/kg TS <0,05 DIN ISO 22155

1,1,2-Trichlortrifluorethan (R113) mg/kg TS <0,05 DIN ISO 22155

Dichlormethan mg/kg TS <0,05 DIN ISO 22155

1,1-Dichlorethen mg/kg TS <0,05 DIN ISO 22155

trans-1,2-Dichlorethen mg/kg TS <0,05 DIN ISO 22155

cis-1,2-Dichlorethen mg/kg TS <0,05 DIN ISO 22155

1,1-Dichlorethan mg/kg TS <0,05 DIN ISO 22155

Trichlormethan mg/kg TS <0,05 DIN ISO 22155

1,1,1-Trichlorethan mg/kg TS <0,05 DIN ISO 22155

Tetrachlormethan mg/kg TS <0,05 DIN ISO 22155

1,2-Dichlorethan mg/kg TS <0,05 DIN ISO 22155

Trichlorethen mg/kg TS <0,05 DIN ISO 22155

Tetrachlorethen mg/kg TS <0,05 DIN ISO 22155

Summe LHKW mg/kg TS -- DIN ISO 22155

Parameter Einheit Messwert Verfahren
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Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe

Naphthalin mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287 (UAU)

Acenaphthylen mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287 (UAU)

Acenaphthen mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287 (UAU)

Fluoren mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287 (UAU)

Phenanthren mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287 (UAU)

Anthracen mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287 (UAU)

Fluoranthen mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287 (UAU)

Pyren mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287 (UAU)

Benzo(a)anthracen mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287 (UAU)

Chrysen mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287 (UAU)

Benzo(b)fluoranthen mg/kg TS 0,059 DIN ISO 18287 (UAU)

Benzo(k)fluoranthen mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287 (UAU)

Benzo(a)pyren mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287 (UAU)

Dibenz(ah)anthracen mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287 (UAU)

Benzo(ghi)perylen mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287 (UAU)

Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287 (UAU)

Summe PAK EPA mg/kg TS 0,059 DIN ISO 18287 (UAU)

Parameter Einheit Messwert Verfahren

Polychlorierte Biphenyle

PCB Nr. 28 mg/kg TS <0,005 DIN EN 15308 (UAU)

PCB Nr. 52 mg/kg TS <0,005 DIN EN 15308 (UAU)

PCB Nr. 101 mg/kg TS <0,005 DIN EN 15308 (UAU)

PCB Nr. 118 mg/kg TS <0,005 DIN EN 15308 (UAU)

PCB Nr. 138 mg/kg TS <0,005 DIN EN 15308 (UAU)

PCB Nr. 153 mg/kg TS <0,005 DIN EN 15308 (UAU)

PCB Nr. 180 mg/kg TS <0,005 DIN EN 15308 (UAU)

Summe PCB (7 Verbindungen) mg/kg TS -- DIN EN 15308 (UAU)

Parameter Einheit Messwert Verfahren

Schwermetalle

Königswasseraufschluss -- - DIN EN 13657

Arsen mg/kg TS 21 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)

Blei mg/kg TS 35 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)

Cadmium mg/kg TS <0,3 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)

Chrom (Gesamt) mg/kg TS 21 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)

Kupfer mg/kg TS 30 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)

Nickel mg/kg TS 24 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)

Quecksilber mg/kg TS 0,07 DIN EN ISO 12846

Thallium mg/kg TS <0,25 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)

Zink mg/kg TS 64 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)

Parameter Einheit Messwert Verfahren
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(UAU) - Augsburg

Eine auszugsweise Veröffentlichung bedarf der Zustimmung der SYNLAB Umweltinstitut GmbH. 
Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die im Prüfbericht spezifizierten Prüfgegenstände. (DIN EN ISO 17025).

Der Prüfbericht wurde am 20.02.2017 um 19:49 Uhr durch Carmen Kuhn (Kundenbetreuung) elektronisch freigegeben und ist 
ohne Unterschrift gültig.

Eluat

Eluat -- Filtrat DIN EN 12457-4

pH-Wert -- 7,9 DIN 38 404-C 5

elektrische Leitfähigkeit bei 25°C µS/cm 28 DIN EN  27888

Gesamtgehalt an gelösten 
Feststoffen mg/l 58 DIN 38 409-H 1

DOC mg/l 2,76 DIN EN 1484

Fluorid mg/l <0,1 DIN EN ISO 10304-1

Chlorid mg/l <0,5 DIN EN ISO 10304-1

Sulfat mg/l <0,5 DIN EN ISO 10304-1

Cyanid, gesamt mg/l <0,005 DIN EN ISO 14403 (UAU)

Cyanid, leicht freisetzbar mg/l <0,005 DIN EN ISO 14403 (UAU)

Phenol-Index mg/l <0,01 DIN EN ISO 14402 (H 37) (UAU)

Parameter Einheit Messwert Verfahren

Schwermetalle

Arsen mg/l 0,001 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)

Blei mg/l <0,001 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)

Cadmium mg/l <0,0001 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)

Chrom (Gesamt) mg/l <0,001 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)

Kupfer mg/l 0,001 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)

Nickel mg/l <0,001 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)

Quecksilber mg/l <0,0001 DIN EN ISO 12846

Zink mg/l 0,007 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)

Antimon mg/l <0,001 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)

Barium mg/l 0,024 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)

Molybdän mg/l <0,001 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)

Selen mg/l <0,001 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)

Parameter Einheit Messwert Verfahren



Seite 1 von 1Erklärung der Untersuchungsstelle
Untersuchungsinstitut :
Anschrift :

Ansprechpartner :

Telefon/Telefax :

eMail :

Prüfbericht-Nr :

Prüfbericht Datum :

Probenahmeprotokoll nach PN 98 liegt vor : neinja

Auftraggeber :
Anschrift :

2.

1.

3.
Anhang 4 der geltenden DepV vorgegebenen Untersuchungsmethoden durchgeführt.
Sämtliche gemessenen und im Untersuchungsbericht aufgeführten Parameter wurden nach den in

ja teilweise

Gleichwertige Verfahren angewandt nein

Behördlicher Nachweis über die Gleichwertigkeit der angewandten Methoden liegt bei.

Das Untersuchungsinstitut ist für die im Bericht aufgeführten Untersuchungsmethoden

nach DIN EN ISO/IEC 17025, Ausgabe August 2005, 2. Berichtigung Mai 2007 akkreditiert

neinjaEs wurden Untersuchungen von einem Fremdlabor durchgeführt

LUBWnach dem Fachmodul Abfall von

Parameter :

Untersuchungsinstitut :

Anschrift :

Akkreditierung DIN EN ISO/IEC 17025 Notifizierung Fachmodul Abfall

4.

notifiziert

UST-17-0016643/01-1

SYNLAB Umweltinstitut GmbH
Niederlassung Stuttgart
Hohnerstr. 23
70469 Stuttgart

Dipl.-Ing. Robert Ottenberger

0711-16272-0 0711-16272-51

robert.ottenberger@synlab.com

UST-17-0016643/01-1

20.02.2017

X

Institut Dr. Haag GmbH
Herr Staneker
Friedenstraße 17
70806 Kornwestheim

X

X

X

X

Die Erklärung wurde am 20.02.2017 um 19:49 Uhr 
durch Carmen Kuhn (Kundenbetreuung) elektronisch 
freigegeben und ist ohne Unterschrift gültig.

Stuttgart, den 20.02.2017
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SYNLAB Umweltinstitut GmbH
Umweltinstitut StuttgartSYNLAB Umweltinstitut GmbH  -  Hohnerstraße 23  -  70469 Stuttgart

Institut Dr. Haag GmbH
Herr Staneker
Friedenstraße 17
70806 Kornwestheim

Telefon: 0711-16272-0
Telefax: 0711-16272-51
E-Mail: sui-stuttgart@synlab.com
Internet: www.synlab.de

20.02.2017Datum:

UST-17-0016643/03-1Prüfbericht Nr.:
Auftrag-Nr.: UST-17-0016643

Ihr Auftrag: schriftlich vom 09.02.2017

Projekt: TSG Leonberg - Projektnr.: 71048

Eingangsdatum: 09.02.2017

Probenahme durch: Auftraggeber

Probenahmedatum: 06.02.2017

Prüfzeitraum: 09.02.2017 - 20.02.2017

Probenart: Bauschutt

TSG Nr.: 20
UST-17-0016643-05

Probenbezeichnung:
Probe Nr.

Original

Trockenmasse % 99,0 DIN EN 14346

Glühverlust % TS * DIN EN 15169

TOC % TS 4,4 DIN EN 13137

Kohlenwasserstoffe C10 - C22 mg/kg TS 61 DIN EN 14039/LAGA KW 04 (UAU)

Kohlenwasserstoffe C10 - C40 mg/kg TS 4700 DIN EN 14039/LAGA KW 04 (UAU)

extrahierbare lipophile Stoffe % OS 0,86 LAGA KW 04

Parameter Einheit Messwert Verfahren
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Aromatische Kohlenwasserstoffe

Benzol mg/kg TS <0,05 DIN 38 407-F 9

Ethylbenzol mg/kg TS <0,05 DIN 38 407-F 9

Toluol mg/kg TS <0,05 DIN 38 407-F 9

o-Xylol mg/kg TS <0,05 DIN 38 407-F 9

m,p-Xylol mg/kg TS <0,05 DIN 38 407-F 9

Styrol mg/kg TS <0,05 DIN 38 407-F 9

Isopropylbenzol (Cumol) mg/kg TS <0,05 DIN 38 407-F 9

Summe BTXE mg/kg TS -- DIN 38 407-F 9

Parameter Einheit Messwert Verfahren

Leichtflüchtige halogenierte Kohlenwasserstoffe

Trichlorfluormethan (R11) mg/kg TS <0,05 DIN ISO 22155

1,1,2-Trichlortrifluorethan (R113) mg/kg TS <0,05 DIN ISO 22155

Dichlormethan mg/kg TS <0,05 DIN ISO 22155

1,1-Dichlorethen mg/kg TS <0,05 DIN ISO 22155

trans-1,2-Dichlorethen mg/kg TS <0,05 DIN ISO 22155

cis-1,2-Dichlorethen mg/kg TS <0,05 DIN ISO 22155

1,1-Dichlorethan mg/kg TS <0,05 DIN ISO 22155

Trichlormethan mg/kg TS <0,05 DIN ISO 22155

1,1,1-Trichlorethan mg/kg TS <0,05 DIN ISO 22155

Tetrachlormethan mg/kg TS <0,05 DIN ISO 22155

1,2-Dichlorethan mg/kg TS <0,05 DIN ISO 22155

Trichlorethen mg/kg TS <0,05 DIN ISO 22155

Tetrachlorethen mg/kg TS <0,05 DIN ISO 22155

Summe LHKW mg/kg TS -- DIN ISO 22155

Parameter Einheit Messwert Verfahren
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Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe

Naphthalin mg/kg TS <0,25 DIN ISO 18287 (UAU)

Acenaphthylen mg/kg TS <0,25 DIN ISO 18287 (UAU)

Acenaphthen mg/kg TS <0,25 DIN ISO 18287 (UAU)

Fluoren mg/kg TS <0,25 DIN ISO 18287 (UAU)

Phenanthren mg/kg TS <0,25 DIN ISO 18287 (UAU)

Anthracen mg/kg TS <0,25 DIN ISO 18287 (UAU)

Fluoranthen mg/kg TS 0,39 DIN ISO 18287 (UAU)

Pyren mg/kg TS 2 DIN ISO 18287 (UAU)

Benzo(a)anthracen mg/kg TS 0,52 DIN ISO 18287 (UAU)

Chrysen mg/kg TS 0,77 DIN ISO 18287 (UAU)

Benzo(b)fluoranthen mg/kg TS 1,8 DIN ISO 18287 (UAU)

Benzo(k)fluoranthen mg/kg TS 0,85 DIN ISO 18287 (UAU)

Benzo(a)pyren mg/kg TS 3,1 DIN ISO 18287 (UAU)

Dibenz(ah)anthracen mg/kg TS <0,25 DIN ISO 18287 (UAU)

Benzo(ghi)perylen mg/kg TS 2,4 DIN ISO 18287 (UAU)

Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg TS <0,25 DIN ISO 18287 (UAU)

Summe PAK EPA mg/kg TS 11,8 DIN ISO 18287 (UAU)

Parameter Einheit Messwert Verfahren

Polychlorierte Biphenyle

PCB Nr. 28 mg/kg TS <0,005 DIN EN 15308 (UAU)

PCB Nr. 52 mg/kg TS <0,005 DIN EN 15308 (UAU)

PCB Nr. 101 mg/kg TS <0,005 DIN EN 15308 (UAU)

PCB Nr. 118 mg/kg TS <0,005 DIN EN 15308 (UAU)

PCB Nr. 138 mg/kg TS <0,005 DIN EN 15308 (UAU)

PCB Nr. 153 mg/kg TS <0,005 DIN EN 15308 (UAU)

PCB Nr. 180 mg/kg TS <0,005 DIN EN 15308 (UAU)

Summe PCB (7 Verbindungen) mg/kg TS -- DIN EN 15308 (UAU)

Parameter Einheit Messwert Verfahren

Schwermetalle

Königswasseraufschluss -- - DIN ISO 11466

Blei mg/kg TS 12 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)

Cadmium mg/kg TS 1,4 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)

Chrom (Gesamt) mg/kg TS 9,7 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)

Kupfer mg/kg TS 8,9 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)

Nickel mg/kg TS 9,6 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)

Quecksilber mg/kg TS <0,05 DIN EN ISO 12846

Zink mg/kg TS 3100 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)

Parameter Einheit Messwert Verfahren
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(UAU) - Augsburg

UST-17-0016643-05
*Matrix bedingt nicht möglich

Eine auszugsweise Veröffentlichung bedarf der Zustimmung der SYNLAB Umweltinstitut GmbH. 
Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die im Prüfbericht spezifizierten Prüfgegenstände. (DIN EN ISO 17025).

Der Prüfbericht wurde am 20.02.2017 um 19:49 Uhr durch Carmen Kuhn (Kundenbetreuung) elektronisch freigegeben und ist 
ohne Unterschrift gültig.

Eluat

Eluat -- Filtrat DIN EN 12457-4

pH-Wert -- 7,7 DIN 38 404-C 5

Gesamtgehalt an gelösten 
Feststoffen mg/l 140 DIN 38 409-H 1

DOC mg/l 6,83 DIN EN 1484

Fluorid mg/l 0,7 DIN EN ISO 10304-1

Chlorid mg/l <0,5 DIN EN ISO 10304-1

Sulfat mg/l 0,9 DIN EN ISO 10304-1

Cyanid, leicht freisetzbar mg/l <0,005 DIN EN ISO 14403 (UAU)

Phenol-Index mg/l <0,01 DIN EN ISO 14402 (H 37) (UAU)

Parameter Einheit Messwert Verfahren

Schwermetalle

Arsen mg/l <0,001 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)

Blei mg/l <0,001 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)

Cadmium mg/l <0,0001 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)

Chrom (Gesamt) mg/l <0,001 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)

Kupfer mg/l 0,004 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)

Nickel mg/l <0,001 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)

Quecksilber mg/l <0,0001 DIN EN ISO 12846

Zink mg/l 0,265 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)

Antimon mg/l <0,001 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)

Barium mg/l 0,111 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)

Molybdän mg/l <0,001 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)

Selen mg/l <0,001 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)

Parameter Einheit Messwert Verfahren
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SYNLAB Umweltinstitut GmbH
Umweltinstitut StuttgartSYNLAB Umweltinstitut GmbH  -  Hohnerstraße 23  -  70469 Stuttgart

Institut Dr. Haag GmbH
Herr Staneker
Friedenstraße 17
70806 Kornwestheim

Telefon: 0711-16272-0
Telefax: 0711-16272-51
E-Mail: sui-stuttgart@synlab.com
Internet: www.synlab.de

20.02.2017Datum:

UST-17-0016643/02-1Prüfbericht Nr.:
Auftrag-Nr.: UST-17-0016643

Ihr Auftrag: schriftlich vom 09.02.2017

Projekt: TSG Leonberg - Projektnr.: 71048

Eingangsdatum: 09.02.2017

Probenahme durch: Auftraggeber

Probenahmedatum: 06.02.2017

Prüfzeitraum: 09.02.2017 - 20.02.2017

Probenart: Bauschutt

TSG Nr.: 18
UST-17-0016643-04

Probenbezeichnung:
Probe Nr.

Original

Trockenmasse % 97,8 DIN EN 14346

Glühverlust % TS * DIN EN 15169

TOC % TS 18,0 DIN EN 13137

Kohlenwasserstoffe C10 - C22 mg/kg TS 210 DIN EN 14039/LAGA KW 04 (UAU)

Kohlenwasserstoffe C10 - C40 mg/kg TS 3500 DIN EN 14039/LAGA KW 04 (UAU)

extrahierbare lipophile Stoffe % OS 0,70 LAGA KW 04

Parameter Einheit Messwert Verfahren
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Aromatische Kohlenwasserstoffe

Benzol mg/kg TS <0,05 DIN 38 407-F 9

Ethylbenzol mg/kg TS <0,05 DIN 38 407-F 9

Toluol mg/kg TS <0,05 DIN 38 407-F 9

o-Xylol mg/kg TS <0,05 DIN 38 407-F 9

m,p-Xylol mg/kg TS <0,05 DIN 38 407-F 9

Styrol mg/kg TS <0,05 DIN 38 407-F 9

Isopropylbenzol (Cumol) mg/kg TS <0,05 DIN 38 407-F 9

Summe BTXE mg/kg TS -- DIN 38 407-F 9

Parameter Einheit Messwert Verfahren

Leichtflüchtige halogenierte Kohlenwasserstoffe

Trichlorfluormethan (R11) mg/kg TS <0,05 DIN ISO 22155

1,1,2-Trichlortrifluorethan (R113) mg/kg TS <0,05 DIN ISO 22155

Dichlormethan mg/kg TS <0,05 DIN ISO 22155

1,1-Dichlorethen mg/kg TS <0,05 DIN ISO 22155

trans-1,2-Dichlorethen mg/kg TS <0,05 DIN ISO 22155

cis-1,2-Dichlorethen mg/kg TS <0,05 DIN ISO 22155

1,1-Dichlorethan mg/kg TS <0,05 DIN ISO 22155

Trichlormethan mg/kg TS <0,05 DIN ISO 22155

1,1,1-Trichlorethan mg/kg TS <0,05 DIN ISO 22155

Tetrachlormethan mg/kg TS <0,05 DIN ISO 22155

1,2-Dichlorethan mg/kg TS <0,05 DIN ISO 22155

Trichlorethen mg/kg TS <0,05 DIN ISO 22155

Tetrachlorethen mg/kg TS <0,05 DIN ISO 22155

Summe LHKW mg/kg TS -- DIN ISO 22155

Parameter Einheit Messwert Verfahren
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Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe

Naphthalin mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287 (UAU)

Acenaphthylen mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287 (UAU)

Acenaphthen mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287 (UAU)

Fluoren mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287 (UAU)

Phenanthren mg/kg TS 0,15 DIN ISO 18287 (UAU)

Anthracen mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287 (UAU)

Fluoranthen mg/kg TS 0,06 DIN ISO 18287 (UAU)

Pyren mg/kg TS 0,33 DIN ISO 18287 (UAU)

Benzo(a)anthracen mg/kg TS 0,39 DIN ISO 18287 (UAU)

Chrysen mg/kg TS 0,53 DIN ISO 18287 (UAU)

Benzo(b)fluoranthen mg/kg TS 0,45 DIN ISO 18287 (UAU)

Benzo(k)fluoranthen mg/kg TS 0,15 DIN ISO 18287 (UAU)

Benzo(a)pyren mg/kg TS 0,58 DIN ISO 18287 (UAU)

Dibenz(ah)anthracen mg/kg TS 0,055 DIN ISO 18287 (UAU)

Benzo(ghi)perylen mg/kg TS 0,47 DIN ISO 18287 (UAU)

Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg TS 0,073 DIN ISO 18287 (UAU)

Summe PAK EPA mg/kg TS 3,2 DIN ISO 18287 (UAU)

Parameter Einheit Messwert Verfahren

Polychlorierte Biphenyle

PCB Nr. 28 mg/kg TS <0,005 DIN EN 15308 (UAU)

PCB Nr. 52 mg/kg TS <0,005 DIN EN 15308 (UAU)

PCB Nr. 101 mg/kg TS <0,005 DIN EN 15308 (UAU)

PCB Nr. 118 mg/kg TS <0,005 DIN EN 15308 (UAU)

PCB Nr. 138 mg/kg TS 0,021 DIN EN 15308 (UAU)

PCB Nr. 153 mg/kg TS 0,021 DIN EN 15308 (UAU)

PCB Nr. 180 mg/kg TS 0,009 DIN EN 15308 (UAU)

Summe PCB (7 Verbindungen) mg/kg TS 0,051 DIN EN 15308 (UAU)

Parameter Einheit Messwert Verfahren
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(UAU) - Augsburg

UST-17-0016643-04
*Matrix bedingt nicht möglich

Eine auszugsweise Veröffentlichung bedarf der Zustimmung der SYNLAB Umweltinstitut GmbH. 
Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die im Prüfbericht spezifizierten Prüfgegenstände. (DIN EN ISO 17025).

Der Prüfbericht wurde am 20.02.2017 um 19:49 Uhr durch Carmen Kuhn (Kundenbetreuung) elektronisch freigegeben und ist 
ohne Unterschrift gültig.

Eluat

Eluat -- Filtrat DIN EN 12457-4

pH-Wert -- 7,3 DIN 38 404-C 5

Gesamtgehalt an gelösten 
Feststoffen mg/l 150 DIN 38 409-H 1

DOC mg/l 2,94 DIN EN 1484

Fluorid mg/l 0,7 DIN EN ISO 10304-1

Chlorid mg/l <0,5 DIN EN ISO 10304-1

Sulfat mg/l <0,5 DIN EN ISO 10304-1

Cyanid, leicht freisetzbar mg/l <0,005 DIN EN ISO 14403 (UAU)

Phenol-Index mg/l <0,01 DIN EN ISO 14402 (H 37) (UAU)

Parameter Einheit Messwert Verfahren

Schwermetalle

Arsen mg/l <0,001 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)

Blei mg/l <0,001 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)

Cadmium mg/l 0,0010 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)

Chrom (Gesamt) mg/l <0,001 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)

Kupfer mg/l 0,001 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)

Nickel mg/l <0,001 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)

Quecksilber mg/l <0,0001 DIN EN ISO 12846

Zink mg/l 0,700 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)

Antimon mg/l <0,001 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)

Barium mg/l 0,069 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)

Molybdän mg/l <0,001 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)

Selen mg/l <0,001 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)

Parameter Einheit Messwert Verfahren
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SYNLAB Umweltinstitut GmbH
Umweltinstitut StuttgartSYNLAB Umweltinstitut GmbH  -  Hohnerstraße 23  -  70469 Stuttgart

Institut Dr. Haag GmbH
Herr Staneker
Friedenstraße 17
70806 Kornwestheim

Telefon: 0711-16272-0
Telefax: 0711-16272-51
E-Mail: sui-stuttgart@synlab.com
Internet: www.synlab.de

28.02.2017Datum:

UST-17-0021959/01-1Prüfbericht Nr.:
Auftrag-Nr.: UST-17-0021959

Ihr Auftrag: schriftlich vom 20.02.2017

Projekt: TSG Leonberg - Projektnr.: 71048

Eingangsdatum: 20.02.2017

Probenahme durch: Auftraggeber

Probenahmedatum: 16.02.2017

Prüfzeitraum: 20.02.2017 - 28.02.2017
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TSG Nr.: 24
UST-17-0021959-01

Sand

Probenbezeichnung:
Probe Nr.

Probenart:

Original

Trockenmasse % 94,2 DIN EN 14346

Parameter Einheit Messwert Verfahren

Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe

Naphthalin mg/kg TS 0,053 DIN ISO 18287

Acenaphthylen mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287

Acenaphthen mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287

Fluoren mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287

Phenanthren mg/kg TS 0,11 DIN ISO 18287

Anthracen mg/kg TS 0,053 DIN ISO 18287

Fluoranthen mg/kg TS 0,11 DIN ISO 18287

Pyren mg/kg TS 0,59 DIN ISO 18287

Benzo(a)anthracen mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287

Chrysen mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287

Benzo(b)fluoranthen mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287

Benzo(k)fluoranthen mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287

Benzo(a)pyren mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287

Dibenz(ah)anthracen mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287

Benzo(ghi)perylen mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287

Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287

Summe PAK EPA mg/kg TS 0,913 DIN ISO 18287

Parameter Einheit Messwert Verfahren
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A 1
UST-17-0021959-02

Asphalt

Probenbezeichnung:
Probe Nr.

Probenart:

Original

Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe

Naphthalin mg/kg <0,05 DIN ISO 18287

Acenaphthylen mg/kg <0,05 DIN ISO 18287

Acenaphthen mg/kg <0,05 DIN ISO 18287

Fluoren mg/kg 0,05 DIN ISO 18287

Phenanthren mg/kg <0,05 DIN ISO 18287

Anthracen mg/kg 0,05 DIN ISO 18287

Fluoranthen mg/kg <0,05 DIN ISO 18287

Pyren mg/kg <0,05 DIN ISO 18287

Benzo(a)anthracen mg/kg <0,05 DIN ISO 18287

Chrysen mg/kg <0,05 DIN ISO 18287

Benzo(b)fluoranthen mg/kg <0,05 DIN ISO 18287

Benzo(k)fluoranthen mg/kg <0,05 DIN ISO 18287

Benzo(a)pyren mg/kg <0,05 DIN ISO 18287

Dibenz(ah)anthracen mg/kg <0,05 DIN ISO 18287

Benzo(ghi)perylen mg/kg <0,05 DIN ISO 18287

Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg <0,05 DIN ISO 18287

Summe PAK EPA mg/kg 0,1 DIN ISO 18287

Parameter Einheit Messwert Verfahren

Eluat

Eluat -- Filtrat DIN EN 12457-4

Phenol-Index mg/l <0,01 DIN 38 409-H 16 (UAU)

Parameter Einheit Messwert Verfahren
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A 2
UST-17-0021959-03

Asphalt

Probenbezeichnung:
Probe Nr.

Probenart:

Original

Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe

Naphthalin mg/kg <0,05 DIN ISO 18287

Acenaphthylen mg/kg <0,05 DIN ISO 18287

Acenaphthen mg/kg <0,05 DIN ISO 18287

Fluoren mg/kg <0,05 DIN ISO 18287

Phenanthren mg/kg 0,13 DIN ISO 18287

Anthracen mg/kg 0,06 DIN ISO 18287

Fluoranthen mg/kg <0,05 DIN ISO 18287

Pyren mg/kg <0,05 DIN ISO 18287

Benzo(a)anthracen mg/kg <0,05 DIN ISO 18287

Chrysen mg/kg <0,05 DIN ISO 18287

Benzo(b)fluoranthen mg/kg <0,05 DIN ISO 18287

Benzo(k)fluoranthen mg/kg <0,05 DIN ISO 18287

Benzo(a)pyren mg/kg <0,05 DIN ISO 18287

Dibenz(ah)anthracen mg/kg <0,05 DIN ISO 18287

Benzo(ghi)perylen mg/kg <0,05 DIN ISO 18287

Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg <0,05 DIN ISO 18287

Summe PAK EPA mg/kg 0,19 DIN ISO 18287

Parameter Einheit Messwert Verfahren

Eluat

Eluat -- Filtrat DIN EN 12457-4

Phenol-Index mg/l <0,01 DIN 38 409-H 16 (UAU)

Parameter Einheit Messwert Verfahren
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(UAU) - Augsburg

Eine auszugsweise Veröffentlichung bedarf der Zustimmung der SYNLAB Umweltinstitut GmbH. 
Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die im Prüfbericht spezifizierten Prüfgegenstände. (DIN EN ISO 17025).

Der Prüfbericht wurde am 28.02.2017 um 08:22 Uhr durch Carmen Kuhn (Kundenbetreuung) elektronisch freigegeben und ist 
ohne Unterschrift gültig.

BK 3
UST-17-0021959-05

Asphalt

Probenbezeichnung:
Probe Nr.

Probenart:

Original

Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe

Naphthalin mg/kg <0,05 DIN ISO 18287

Acenaphthylen mg/kg <0,05 DIN ISO 18287

Acenaphthen mg/kg 0,24 DIN ISO 18287

Fluoren mg/kg <0,05 DIN ISO 18287

Phenanthren mg/kg 35 DIN ISO 18287

Anthracen mg/kg 2,5 DIN ISO 18287

Fluoranthen mg/kg 45 DIN ISO 18287

Pyren mg/kg 33 DIN ISO 18287

Benzo(a)anthracen mg/kg 16 DIN ISO 18287

Chrysen mg/kg 15 DIN ISO 18287

Benzo(b)fluoranthen mg/kg 16 DIN ISO 18287

Benzo(k)fluoranthen mg/kg 7,4 DIN ISO 18287

Benzo(a)pyren mg/kg 12 DIN ISO 18287

Dibenz(ah)anthracen mg/kg 1,1 DIN ISO 18287

Benzo(ghi)perylen mg/kg 8,6 DIN ISO 18287

Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg 5,3 DIN ISO 18287

Summe PAK EPA mg/kg 200 DIN ISO 18287

Parameter Einheit Messwert Verfahren

Eluat

Eluat -- Filtrat DIN EN 12457-4

Phenol-Index mg/l <0,01 DIN 38 409-H 16 (UAU)

Parameter Einheit Messwert Verfahren



Rückfrage 13.06.2017 an Herr Haas, Institut Dr. Haag: 
 
 
Sehr geehrter Herr Haas, 
 
zur Abfalltechnischen Stellungnahme Jahnstraße, Leonberg habe ich noch folgende 
Fragen: 
S. 3: Warum fehlt hier in der Tabelle S8? S8 (Wiese) müsste meiner Ansicht nach 
ergänzt werden. 
 S6 muss nicht als Acker sondern als Lagerplatz bezeichnet werden. 
 S7 muss nicht als Acker sondern als Wiese bezeichnet werden. 
 
S.4: Mischprobe MP Tragschicht: Wie erklären Sie sich die erhöhten Kupfergehalte? 
 Absatz 4: Sind die Mehrkosten für eine Deponierung bereits in der 
Kostenrechnung enthalten? 
Anlage 4: Wie können aus einer Mischprobe verschiedene Proben gezogen werden, 
die auch noch unterschiedliche Ergebnisse erbringen. Spricht dies für eine 
mangelhafte Durchmischung der Mischprobe? 
 
Bei der Bausubstanzerkundung habe ich folgende Fragen: 
S. 20: Bitte erläutern Sie, warum der Kupferwert nicht plausibel ist und wie dieser 
Wert eventuell durch die Probenahme beeinflusst werden konnte. 
 
Hierzu bitte ich um eine kurze, schriftliche Stellungnahme. Vielen Dank! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Stefan Rosenbauer 

 






