


























Institut Dr. Haag GmbH

Stadt Leonberg
BV Umnutzung TSG Leonberg, Sportplatz Jahnstraße

Projekt Nr. 71048/bgr

Anlage 1

- Lageplan
- Verlauf der Geländeschnitte
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Geobasisdaten und Quelle Luftbild: Copyright Landesamt für Geoinformation und
Landentwicklung Baden-Württemberg; www.lgl.bw.de; AZ: 2851.9-119

Aufschluss-Nr. A1 A2 1 2 3 4 5 6 7 8

Asphaltbohrkern X X

Rammkernsondierung X X X X X X X

Rammsondierung X X

Planungsbereich Neubaugebiet
ca. 2,4 ha

Ansatzpunkte der Aufschlüsse

a: Sprunggrube
b: Kugelstoßanlage
c: Lagerplatz
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Anlage 2
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- Schematischer geologischer Schnitt G1-G2
- geologische Störungszone
- Sportplatzaufbau
- Aufbau Tartanbahn
- Geländehöhen
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Anlage 3

- Schematischer geologischer Schnitt G3-G4
- geologische Störungszone
- Sportplatzaufbau
- Aufbau Tartanbahn
- Geländehöhen
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Anlage 4

- Schematischer geologischer Schnitt Ost
- Geländehöhen



Zustandsgrenzen         Entnahmestelle: S 7
nach DIN 18122

Bodenart: bindig
Projekt-Nr.:

Tiefe: 0,7 - 1,0 m
Bauvorhaben: Stadt Leonberg

TSG Leonberg Art der Entnahme: gestört

Prüfer: Datum: Entn. am:

Fließgrenze

Behälter-Nr. 57 58 59 60 90 91 93
Zahl der Schläge 40 34 24 17
Feuchte Probe + Behälter [g] 33,02 32,94 33,31 33,42 36,42 40,73 37,82
Trockene Probe + Behälter [g] 26,72 26,73 26,74 26,56 35,46 39,73 36,75
Behälter [g] 13,89 14,39 14,18 13,76 30,59 34,69 31,34
Wasser [g] 6,30 6,21 6,57 6,86 0,96 1,00 1,07
Trockene Probe [g] 12,83 12,34 12,56 12,80 4,87 5,04 5,41
Wassergehalt [%] 49,1 50,3 52,3 53,6 19,7 19,8 19,8

Wassergehalt nat. w 15,9 %
Fließgrenze w L 52,1 %
Ausrollgrenze w P 19,8 %
Überkorn > 0,4 mm ü 5,9 %
Wassergehalt Überk. w ü %

Wassergehalt < 0,4 mm 16,9 %

Plastizitätszahl I P 32,3
Konsistenzzahl I C 1,12
korr. Konsistenzzahl I C ü 1,09
ca. Steifeziffer Es 10,4
undr. Scherfestigkeit cu 2,3

Erstellt:                       12.02.2008
Geprüft:                      12.02.2008
Freigegeben:              12.02.2008
Dokumenten-Nr.:         Dok-BM-17B

Ausrollgrenze

Münzer 28.02.2017 16.02.2017

71048

Institut Dr. Haag GmbH
Friedenstr. 17
70806 Kornwestheim

Gutachten 71048   
Anlage 5
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Fließgrenze in %

leicht
plastische
Tone TL

mittelplastische 
Tone TM
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plastische
Tone TA

Sand-Ton-
Gemische ST

Sand-Schluff-
Gemische SU

Tone mit organischen
Beimengungen, organogene Tone OT
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zusammendrückbare Schluffe UASchluffe

mit organischen Beimen-
gungen und organo-
gene Schluffe OU und 
mittelplastische Schluffe 
UMleicht plastische

Schluffe UL
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Schlämmkorn Siebkorn

Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
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Bezeichnung:

Bodenart:

Herkunft:

U/Cc

Reibungswinkel:

k [m/s] (Mallet/Paquant):

T/U/S/G [%]:

S7

U, fs, t', ms', gs'

2,0 - 3,0 m

-/-

29.4

 6.7 · 10 -9

14.1/48.6/36.4/0.9
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Bemerkungen:

Institut Dr. Haag GmbH
Friedenstraße 17

70806 Kornwestheim

Probe angeliefert am  16.02.2017

Material:  bindig

Herkunft:  S7

Entnahmetiefe:  2,0 - 3,0 m

Körnungslinie

DIN 18123
Bearbeiter:  Münzer Datum:  28.02.2017

Zu- und Abschläge Reibungswinkel:

Korrektur für Abstufung: mittel (+-0°)

Korrektur für Lagerung: mittel (+-0°)

Korrektur für Kornform: mittel (+-0°)


