
Bewertung Starkregenereignisse

Projekt:

Erschließung Sondergebiet Neue Ramtelstraße in Leonberg

Lage und Abgrenzung der Erschließungsfläche:

Die Erschließungsfläche befindet sich am östlichen Ortseingang Leonbergs, von Gerlingen 

aus kommend und ist südlich der Neuen Ramtelstraße und östlich der Böblinger Straße 

gelegen. Der räumliche Geltungsbereich weist eine Größe von rund 1,3 ha auf.  

Genutzt werden soll die Erschließung als „Sonderbaufläche“, sowie ein Teilbereich als 

„Wohnbaufläche“. 

Bild 1: Übersichtsplan Erschließungsfläche

Starkregenereignis:

In den vergangenen Jahren hat es vermehrt außergewöhnliche Starkregenereignisse 

gegeben, die teilweise zu großen Schäden geführt haben. 

(Starkniederschlagsereignisse - auch Starkregen - sind Niederschläge mit einer

hohen Intensität und einer kurzen Dauer.)

Deshalb muss bei geplanten Erschließungen durch geeignete Maßnahmen gegen Schäden 

von  Starkniederschlagsereignissen vorgebeugt werden.

IBB Wörn Ingenieure GmbH -Schulstraße 25 – 71139 Ehningen Seite 1 von 3
Tel. 07034/61970 E-Mail: info@ibb-woern.de

Böblin
ger S

tra
ße

Zu
fa

hr
t /

 F
ls

t. 
24

55
/1



Starkregen-Gefahrenkarte:

Die  Starkregen-Gefahrenkarte der  Glems-Region zeigt die durch ein Computermodell 

prognostizierten Fließwege und Überflutungen durch wild abfließendes Wasser eines 

Starkregens. 

Bild 2: Starkregen-Gefahrenkarte  Glems-Region

Technische  Vorsorgemaßnahmen:

Mit gezielten Maßnahmen lassen sich Schäden von Starkregenereignissen reduzieren oder 

sogar verhindern.

Zum Beispiel:  

➢ Errichten von Rückhaltebecken, um das Kanalnetz zu entlasten

➢ Oberflächenwasser mit Hilfe des Straßenraums geordnet und schadensarm ableiten 

➢ gezielter Einsatz leistungsstarker Einläufe, um Oberflächenwasser schnell abzuleiten

➢ Schaffung eines parallelen Straßengrabens mit Einlaufbauwerk, Geröllfang 

➢ Herstellen von Anlagen zur gezielten Wasserführung und Schutzwälle entlang der 

Siedlungsgrenze

➢ Herstellen von Rückhaltemulden, die im Fall eines Starkregens das Wasser 

aufnehmen

Ist – Zustand:

Die Erschließungsfläche „Sondergebiet Neue Ramtelstraße“ in Leonberg wird bei einem 

Starkregenereignis von zwei aus Osten kommenden Strömen abfließenden 

Oberflächenwassers durchflossen. In der Starkregen-Gefahrenkarte wird auch die bereits im 
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Westen gelegene bebaute Fläche, am Tiefpunkt der Zufahrtsstraße Flst. 2455/1, als  

Überflutungs- / Einstau-Fläche ausgewiesen.

Soll – Zustand ohne Einstau:

Mit Hilfe von Schutzmauern, der Ausrichtung des Straßenquergefälles weg von der gepl. 

Bebauung und einer Straßenbegrenzung mit Bordsteinen wird die neue 

Erschließungsstraße, im Norden, zur geordneten Ableitung des Oberflächenwasser in die 

Böblinger Straße ertüchtigt. 

Der zweite Strom von abfließendem Oberflächenwasser wird durch Schutzmauern im Süden 

um die Erschließungsfläche geführt. Die Einleitung erfolgt in den best. Wassergraben am 

Tiefpunkt von Flst. 2455/1. Von dort wird das Oberflächenwasser über den Sand – und 

Geröllfang in den Regenwasserkanal DN 400 eingeleitet und in den RW-Kanal DN 600 

Böblinger Straße abgeleitet.

Soll – Zustand mit Einstau:

Wenn aber der gepl. Regenwasserkanal DN 400 die anfallenden Wassermengen nicht mehr 

abtransportieren kann, kommt es zum Überstau und damit auch zur Überflutung der best. 

und gepl. Bebauung. 

Um auch dieses Szenario der Auswirkung von Starkregenereignissen auf die 

Erschließungsfläche und angrenzende Bebauung zu verhindern, sind im Vorfeld 

umfangreichere bzw. großflächigere Schutzmaßnahmen / Retentionsmaßnahmen 

vorzusehen. 

Diese zusätzlichen Hochwassersicherungsmaßnahmen müssen jedoch in einem separat zu 

erstellenden Gesamtkonzept geplant werden. Voraussetzung sind hier genaue Kenntnisse 

über den weiträumigen Geländeverlauf und die damit verbundene Ermittlung der 

abzuführenden Wassermengen.   

Anlagen  :  

Lageplan Oberflächenabfluss Starkregenereignis  Z.-Nr.  V 301 M 1 : 250

gez. Torsten Ehrler                 20.03.2022

IBB Wörn Ingenieure GmbH 

IBB Wörn Ingenieure GmbH -Schulstraße 25 – 71139 Ehningen Seite 3 von 3
Tel. 07034/61970 E-Mail: info@ibb-woern.de



Achse_2

Achse_1

Zusammenschluss
best./neu

Einlaufbauwerk (Geröllfang)

Konus drehen
Deckel anpassen

Konus drehen

Deckel anpassen

best. Verdolung

Verlängerung Verdolung

Rückhaltebecken V=36 m3

aus Rigolenboxen

<- PP DN 400 8.83m 1.09%

<
- P

P
 D

N
 4

0
0

3
1
.6

8
m

 1
.0

9
%

<
- 

R
W

 S
B

 D
N

 6
0
0
 1

1
.9

9
m

 4
.8

5
%

<- PP DN 315 11.80m 1.97%

<
- 

P
P

 D
N

3
1
5
 4

.4
9
m

2
.6

1
%

PP DN 660 13.10m 0.00% ->
<- PP DN

315

3.50m

19.90% <- PP DN 315

5.61m
 1.86%

<- PP DN 315 56.08m 4.68%

<- PP DN 315 25.45m 4.47%

<- P
P
 D

N
 400

19.37m
 1.09%

<- PP DN 250 50.00m 3.56%

<- PP DN 250 39.11m 5.93%

<- PP DN 250 25.62m 4.47%

<
-  S

W
 S

P
B

 D
N

 3
0
0

 2
8
.5

5
m

 9
. 9

8
%

<
- 
S

W
 S

P
B

 D
N

 3
0
0
 3

8
.4

8
m

 3
.3

4
%

<
- 
S

W
 S

P
B

 D
N

 3
0
0
 4

3
.5

1
m

 4
.7

8%

<- SW SPB DN 300 8.58m

6.47%

<
- 

P
P

 D
N

 2
5
0
 1

2
.3

4
m

 2
.7

6
%

<
- S

W
 S

P
B

 D
N

 3
0
0
 3

8
.6

6
m

 2
.3

9
%

<- S
W

 S
P
B D

N
 300 18.59m

 2.04%

<- SW SPB DN 300 28.55m 6.46%

<- PP DN 400

9.93m
 1.09%

<
- 
R

W
 S

B
 D

N
 6

0
0
 5

7
.2

1
m

 6
.5

6
%

<
- 
R

W
 S

B
 D

N
 6

00
 3

4.
73

m
 2

.6
9
%

<
- 

R
W

 S
B

 D
N

 6
0
0
 1

6
.7

8
m

 7
.5

7
%

<- D
N200

PP3.56m

2.22%

<- D
N150 PP6.02m

2.35%

V
W

 D
N

2
0
0
 P

E
h
 -

 2
3
.6

m

VW DN250 Az - 120.7m

V
W

 D
N

2
0

0
 G

G
G

 - 2
1

.2
m

V
W

 D
N

1
0
0
 G

G
G

 -
 4

9
.7

m

VW DN200 PEh - 140.0m
VW DN200 PEh - 64.5m

VW DN200 PEh - 67.0m

VW DN250 Az - 35.5m

Einlauf

Graben offen

Zulauf Starkregen

Anschluss Bordstein an

Schutzmauer

Hochwasserschutz-Mauer

30 cm über OK Gelände

Bordstein absenken

Straßen-Quergefälle

Länge ca. 20 m

Lä
n
g
e
 c

a
. 
8
0
 m

Länge ca. 90 m

Hochwasserschutz-Mauer

30 cm über OK Gelände

Ableitung Oberflächenwasser

Starkregen in den RW-Kanal

Bei Rückstau RW-Kanal

Oberflächenabfluss ins Wohngebiet

siehe Starkregengefahrenkarte

<=== Ableitung

Oberflächenwasser

Starkregen

Zulauf Starkregen

<=== Ableitung

Oberflächenwasser

Starkregen

Ableitung Oberflächenwasser

in die Böblinger Straße

<== Gelände fallend
Höhenlinien: DH= 50 cm

Whs

G
a
r

Whs

Btrg

Tgar

Gar

Gar

G
ar

Whs
Gar

Whs

Whs

Gar

Gewhs

Whs

Whs

Tgar

Whs

Whs

Lagg

Gar

Whs

Gar

Whs

G
a
r

Gar

Gar

Whs

WBtrg

Whs

W
hs

Whs

Gar
Gar

Whs

Gar

Whs

Lagg

Ghs

Gar

Gar

Whs

G
a
r

Gar

Whs

Gar

Whs

Gar

G
a
r

Gar

Gar

Whs

Whs

Gar

Whs

Whs

Whs

Whs

Whs

Gar

G
ar

Gar

Gar

Whs

W
hs

Whs

Gar

Whs

Gar

Gar

Whs

Whs

Gar

Whs

Whs

Gar

Gar

Gar

Gar

Gar

Gar

Schu

Whs

Gar

Büro

Whs

Gar

Gar

Whs

Whs

Gar

Whs

Whs

Gar

Gar

Whs

Whs

Gar

Gar

Whs

G
a
r

Gar

Whs

Gar

Gar

Gar

Whs

Gar

Whs

Btrg

Whs

Gar

Btrg

Whs

Gar

Whs

Whs

Tgar

Gar

Whs

Gar

Gar

Whs

Gar

Whs

Gar

Whs

Whs
154

15

1
6
5

134

1
6
3

148

31

144

7

25/2

3
0

29/1

17/1

31/1

7/11

37

6

9

120

158/1

41

/ 3

1
6
1

/2

3

1
7
2

2
8

1
6
8

124

122

27

21

156

/ 1

138

29

132

142

140

/6

136

29/2

150

11

1
6
6

27/1

5

23
152

158

39

2

21/1

128

25/1

/6

126

13

29/3

25

130
19

15/1

35

1
7
0

17

146

33

Ludwig-Finckh-Weg

Neue Ramtelstraße

G
e

rlin
g

e
r S

tra
ß

e

2507/3

2686/49

2686/2

2306

2270/3

/72

2288/1

2686/5

2499/3

2259

2536/1

2508/2

2686/25

2271

2540/9

2280

2504/3

2538/7

2538/3

2285

2296

2277/1

/59

/61

2538/6

/5
0

2540/2

2443

2297

2686/1

2686

73

2500/2

2282

/67

2451/1

2298

2
5
1
1
/4

2510/2

2540/4

2307

2270/4

2686/48

2538/5

2686/23

2532/1

2268

2686/29

2277
/4

/58

2686/47

2686/31

/54

2277/2

25
10
/1

2686/39

2269

2511/3

2504/4

2506/3

2504/1

2276

2
5
0
5
/5

2686/37

2686/30

2530

/68

/3
1

2686/28

2
5
0
7
/2

2263/2

2686/35

2508/1

2293

2287

/11

2305

2686/36

2505/3

2278

2686/34

/70

2
5
0
8

2505/1

/3
2

/64

2540/1

26
86
/16

2300

2284

2275

2288/2

/5
2

2528/1

/62

2
5
3
8
/4

2294

/13

2506/1

2538/8

2
2
7
7
/3

2686/27

/55

2533

2455/1

2686/22

/33

2283

2264/2

2511/2

2260

2505/4

2537/1

/71

/5
3

2288/3

/3
3

/1

2295

2538/10

2286

2274

2686/26

2507/1

/66

2270/1

2686/38

262
0/8

/56

2229/1

2281

2
2
6
5
/5

2538/2

2529

/12

2292

2279

2500

/60

2504

/63

2291

/69

2266

2686/32

2267

2509/2
2510/3

2538/9

2540/3

/65

2506

2509/1

2505/2

2686/24

/5
1

/57

2537/22537/3

2620/122620/13

2229/3

B
ö
b
lin

g
er

 S
tr

aß
e

2450/1

28

2
4
5
5
/1

Zeichnungsname: A-LP-K-226_14.dwg

1:

Projekt:

Maßstab:

Blattgröße:

Projekt-Nr.: Plan-Nr.: Index:

gezeichnet: Datum: geprüft: Datum:

Bauteil:

Bauherr:

gezeichnetIndex Datum Ergänzungen / Änderungen

Planungsstand:

IBBWörn Ingenieure GmbH
Schulstraße 25   71139 Ehningen
Telefon 07034 61970    Telefax  07034 61126

                 E-Mail: info@ibb-woern.de

500

1350x594 226_14 V301
Ehrler 18.03.2022 18.03.2022

Erschließung "Sondergebiet Neue Ramtelstraße"

Lageplan

Atrio Leonberg e. V.

-

V  O  R  E  N  T  W  U  R  F  

in Leonberg

Böblingerstrasse 19/1

Oberflächenabfluss Starkregenereignis

IBB

Bild 1: Ausschnitt Starkregengefahrenkarte Glemsregion
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Erschließung "Sondergebiet Neue Ramtelstraße"

Lageplan mit Luftbild

Atrio Leonberg e. V.

-

V  O  R  E  N  T  W  U  R  F  

in Leonberg

Böblingerstrasse 19/1

Oberflächenabfluss Starkregenereignis

IBB

Bild 1: Ausschnitt Starkregengefahrenkarte Glemsregion
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	Bewertung Starkregenereignisse
	Projekt:
	Die Starkregen-Gefahrenkarte der Glems-Region zeigt die durch ein Computermodell prognostizierten Fließwege und Überflutungen durch wild abfließendes Wasser eines Starkregens.
	Technische Vorsorgemaßnahmen:
	Mit gezielten Maßnahmen lassen sich Schäden von Starkregenereignissen reduzieren oder sogar verhindern.
	Zum Beispiel:
	Oberflächenwasser mit Hilfe des Straßenraums geordnet und schadensarm ableiten
	Anlagen:


