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1. Vorbemerkungen 

1.1 Veranlassung 

Mit Datum vom 03.02.2020 liegt ein Bodengutachten der HPC AG vor, in dem 

Ergebnisse orientierender Bodenuntersuchungen im B-Plangebiet Nr. 224, 

Sedanstraße in Lünen dokumentiert werden. In Abstimmung mit dem Auftrag-

geber wurden 16 Rammkernsondierungen repräsentativ im Untersuchungsge-

biet verteilt. Ergänzend zu den Rammkernsondierungen wurden innerhalb des 

Untersuchungsgebietes sieben Flächenbereiche ausgewiesen, in denen ober-

flächennahe Bodenbeprobungen gem. BBodSchV ausgeführt wurden. Eine 

detaillierte Untersuchung ausgewiesener Teilflächen innerhalb des B-Plange-

bietes (z. B. geplante Kinderspielflächen oder der Bereich einer geplanten Kin-

dertagesstätte) war nicht Gegenstand der Beauftragung.  

Aus den vorliegenden Befunden ergab sich aus gutachterlicher Sicht unter Zu-

grundelegung einer Wohnbaunutzung kein Erfordernis zur Aussprache von 

Restriktionen oder Nutzungseinschränkungen. 

In einem Schreiben des Umweltamtes des Kreises Unna vom 10.02.2021 wird 

ausgeführt, dass auch aus Sicht der Unteren Bodenschutzbehörde die vorlie-

genden Untersuchungsergebnisse unproblematische Werte dokumentieren. 

Defizitär ist jedoch aus Sicht der Behörde, dass keine detaillierten Untersu-

chungen vorliegen bzw. keine detaillierten Aussagen möglich sind für den Be-

reich der geplanten Kindertagesstätte oder einen geplanten Spielplatzbereich. 

Auch im Bereich des sog. früheren Grabelandes im Südosten fehlen aus Sicht 

der Behörde flächenhafte Untersuchungen gemäß BBodSchV.  

Mit Schreiben vom 15.06.2021 formulierte das Umweltamt des Kreises Unna 

den aus Sicht der Behörde erforderlichen Umfang der Nachuntersuchungen. 

Die Ergebnisse der ergänzend durchgeführten Untersuchungen werden hier-

mit vorgelegt. 
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1.2 Allgemeine Angaben 

Untersuchungsstandort: Sedanstraße, 44532 Lünen 

Auftraggeber: Stadt Lünen 

 Willy-Brandt-Platz 5 

 44532 Lünen 

Ansprechpartner des AG: Herr Jürgens 

Auftragnehmer: HPC AG 

 Neumarkt 7 - 11 

 47119 Duisburg 

Vertragsgrundlagen: Angebot der HPC AG vom 16.06.2021 

 Auftrag vom 24.06.2021 

Projekt-Nummer: 2185196 

Projektbearbeitung HPC: Herr Ebbing 

 

 

1.3 Verwendete Unterlagen 

/1/ Geologische Karte von Preußen und benachbarten deutschen Ländern 

Blatt 2433 (neu: 4311) Lünen, 1 : 25 000.- Preußische Geologische Lan-

desanstalt, Berlin, 1934. 

/2/ Geologische Karte des Deutschen Reiches Blatt 2433 (neu: 4311) Lünen 

(Flözkarte), 1 : 25 000.- Reichsstelle für Bodenforschung, Berlin, 1940. 

/3/ Übersichtskarte von Nordrhein-Westfalen Blatt C 4310 Münster 

/4/ Hydrogeologische Karte 1 : 100.000.- Geologisches Landesamt Nord-

rhein-Westfalen, Krefeld, 1960. 

/5/ Geologische Karte von Nordrhein-Westfalen Blatt C 4310 Münster, 

1 : 100.000.- Geologisches Landesamt Nordrhein-Westfalen, Krefeld, 

1990. 
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/6/ Anforderungen an die stoffliche Verwertung von mineralischen Reststof-

fen/ Abfällen – Technische Regeln.- Mitteilungen der Länderarbeitsge-

meinschaft Abfall (LAGA) Nr. 20, 31.08.2004. 

/7/ Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) vom 

12. Juli 1999 (BGBl. I S. 1554), die zuletzt durch Artikel 5 Absatz 31 des 

Gesetzes vom 24. Februar 2012 (BGBl. I S. 212) geändert worden ist. 

/8/ Durchführung orientierender Untergrunduntersuchungen im Bereich des 

B-Plangebietes Nr. 224, Sedanstraße in Lünen; Gutachten der HPC AG 

vom 03.02.2020. 

/9/ Berücksichtigung von Flächen mit Bodenbelastungen, insbesondere Alt-

lasten, bei der Bauleitplanung und im Baugenehmigungsverfahren (Alt-

lastenerlass); Erlass d. Ministeriums für Städtebau und Wohnen, Kultur 

und Sport und des Ministeriums für Umwelt und Naturschutz, Landwirt-

schaft und Verbraucherschutz vom 14.03.2005. 
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2. Durchgeführte Untersuchungen 

2.1 Abteufen von Rammkernsondierungen 

Als Anlage 1 ist ein Lageplan beigefügt. In diesem sind die Bohransatzpunkte 

RKS 1 - 16 der Erstuntersuchungen dargestellt. Zudem weist der Plan die 

Punkte aus, an denen im Rahmen der Nachuntersuchungen Bohrungen aus-

geführt wurden. Zur Vermeidung von Doppelbezeichnungen erfolgte eine fort-

laufende Nummerierung beginnend mit der RKS 17. 

Im Rahmen der Nachuntersuchung wurden insgesamt 14 Rammkernsondie-

rungen (RKS 17 - 30) bis ca. 3 m Tiefe ausgeführt. Der Lageplan mit den ge-

planten Bohransatzpunkten wurde im Sinne eines Untersuchungskonzeptes 

vorab mit dem Umweltamt des Kreises Unna abgestimmt (30.06.2021). 

Die Bohrarbeiten kamen am 08. und 09.07.2021 zur Ausführung. Im Rahmen 

der Untersuchungen wurden insgesamt 72 Bodenproben entnommen und in 

Gläsern luftdicht verpackt. Neben der Bodenansprache erfolgte die sensori-

sche Beurteilung des aufgeschlossenen Bodenmaterials im Hinblick auf visu-

elle und geruchliche Auffälligkeiten. Die Sondierungen wurden nach Lage und 

Höhe eingemessen. 

Die Profile der Rammkernsondierungen sind als Anlage 2 diesem Gutachten 

beigefügt. 

 

2.2 Chemische Untersuchungen 

Gemäß dem Schreiben des Kreises Unna vom 15.06.2021 war für die Analytik 

der Parametersatz gem. LAGA TR Boden 2004 zzgl. Cyanide zugrunde zu 

legen. Die entsprechenden Untersuchungen gem. LAGA sehen die Analyse 

der Gesamtfraktion der Bodenproben vor und nicht die des selektiven Fein-

kornanteils, wie es die BBodSchV vorsieht.  
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Aus dem gewonnenen Bohrgut wurden 10 Bodenmischproben gebildet und 

auf o. g. Parameterumfang analysiert. Analog der Festlegung der Bohransatz-

punkte erfolgte am 21.07.2021 bzgl. der Durchführung der chemischen Analy-

sen eine Abstimmung mit dem Umweltamt des Kreises Unna. Der nachfolgen-

den Tabelle 1 ist die Zusammenstellung der Mischproben zu entnehmen. 

 

Tabelle 1: Zusammenstellung von Bodenmischproben 

 

 

 

 

 

 

Bezeichnung Entnahmestelle Entnahmetiefe Analytik

RKS 17 0,00 - 0,25 m

RKS 18 0,00 - 0,25 m

RKS 17 0,65 - 1,20 m

RKS 18 0,60 - 1,00 m

RKS 19 0,00 - 0,25 m

RKS 20 0,00 - 0,30 m

RKS 19 0,25 - 0,80 m

RKS 20 0,30 - 1,20 m

RKS 28 0,00 - 0,30 m

RKS 29 0,00 - 0,30 m

RKS 28 0,30 - 1,30 m

RKS 29 0,30 - 0,80 m

RKS 27 0,00 - 0,30 m

RKS 30 0,00 - 0,25 m

RKS 27 0,30 - 0,75 m

RKS 30 0,25 - 0,80 m

RKS 21 0,00 - 0,30 m

RKS 22 0,00 - 0,30 m

RKS 23 0,00 - 0,25 m

RKS 24 0,00 - 0,30 m

RKS 25 0,00 - 0,30 m

RKS 26 0,00 - 0,30 m

LAGA-Boden (2004)

+ Cyanide im Feststoff

LAGA-Boden (2004)

+ Cyanide im Feststoff

LAGA-Boden (2004)

+ Cyanide im Feststoff

LAGA-Boden (2004)

+ Cyanide im Feststoff

MP 13

MP 14

MP 15

MP 16

LAGA-Boden (2004)

+ Cyanide im Feststoff

LAGA-Boden (2004)

+ Cyanide im Feststoff

LAGA-Boden (2004)

+ Cyanide im Feststoff

LAGA-Boden (2004)

+ Cyanide im Feststoff

LAGA-Boden (2004)

+ Cyanide im Feststoff

LAGA-Boden (2004)

+ Cyanide im Feststoff

MP 7

MP 8

MP 9

MP 10

MP 11

MP 12
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3. Ergebnisse 

3.1 Vorgefundener Schichtaufbau 

An den 14 ausgewählten Ansatzstellen der Rammkernsondierungen wurden 

keine Auffüllungen erbohrt. Hier stand jeweils an der Geländeoberfläche der 

gewachsene Boden an. Hierbei handelt es sich um humose Schluffe und 

Sande.  

An keiner der Sondieransatzstellen bzw. keiner der entnommenen Proben 

konnten organoleptische Auffälligkeiten festgestellt werden. 

Als Anlage 2 sind die Bohrprofile der Rammkernsondierungen diesem Bericht 

beigefügt. Wie diesen zu entnehmen ist, wurden in fast jedem Bohransatz-

punkt in einem Tiefenbereich von ca. 1,50 m nasse Bodenhorizonte erbohrt, 

die in den Profilen letztlich als Grundwasserstand ausgewiesen wurden. Aus 

gutachterlich Sicht begründet sich die Nässe bzw. der temporäre Wasserstand 

durch die massiven Regenereignisse, die kurz zuvor in Nordrhein-Westfalen 

erfolgten und lokal zu massiven Hochwasserschäden führten. Im Vorliegenden 

Fall handelt es sich um Sickerwasser, welches sich auf den tonigen Schluffen 

aufstaut.  

 

3.2 Ergebnisse der Bodenuntersuchungen 

Die Ergebnisse der durchgeführten Untersuchungen an Bodenproben, die aus 

den Rammkernsondierungen gewonnen wurden, sind in den nachfolgenden 

Tabellen 2 und 3 zusammengefasst. Da es sich bei den anstehenden, analy-

sierten Böden überwiegend um sandige Schluffe handelt, wurden die ermittel-

ten Gehalte in Tabelle 2 den Z 0-Werten der Bodenart Lehm/Schluff gegen-

über gestellt. 
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                                               Tabelle 2: Zusammenstellung von Bodenuntersuchungsergebnissen mit Gegenüberstellung Zuordnungswerte LAGA 

 

 

 

                                      Tabelle 3: Zusammenstellung von Bodenuntersuchungsergebnissen mit Gegenüberstellung Prüfwerte BBodSchV 

MP 7 MP 8 MP 9 MP 10 MP 11 MP 12 MP 13 MP 14 MP 15 MP 16 Z 0 (Lehm) Z 1 Z 2

Arsen [mg/kg] 10 7 11 6 10 7 10 8 10 11 15 45 150
Blei [mg/kg] 41 10 69 12 61 11 61 15 97 65 70 210 700
Cadmium [mg/kg] 0,4 < 0,2 0,8 < 0,2 0,7 < 0,2 0,7 < 0,2 0,8 0,8 1 3 10
Chrom ges. [mg/kg] 24 25 28 22 26 26 28 28 34 26 60 180 600
Kupfer [mg/kg] 31 10 47 9 42 10 42 9 68 44 40 120 400
Nickel [mg/kg] 14 17 16 14 14 19 14 18 18 13 50 150 500
Quecksilber [mg/kg] < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,5 1,5 5
Thallium [mg/kg] 0,2 < 0,2 0,4 < 0,2 0,4 < 0,2 0,4 0,2 0,3 0,4 0,7 2,1 7
Zink [mg/kg] 99 42 230 53 190 44 180 46 350 210 150 450 1.500
Cyanid ges. [mg/kg] 0,2 < 0,1 0,1 < 0,1 0,1 < 0,1 0,1 < 0,1 0,1 0,1 - 3 10
KW (C10-C40) [mg/kg] 18 < 10 54 < 10 24 < 10 15 < 10 35 26 100 300 1.000
∑ PAK . EPA [mg/kg]  *)  *)  *)  *) 0,18  *)  *)  *)  *)  *) 3 3 30
EOX [mg/kg] < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 1 3 10
∑ PCB [mg/kg]  *)  *)  *)  *)  *)  *)  *)  *)  *)  *) 0,05 0,15 0,5
∑ BTEX [mg/kg]  *)  *)  *)  *)  *)  *)  *)  *)  *)  *) 1 1 1
∑ LHKW [mg/kg]  *)  *)  *)  *)  *)  *)  *)  *)  *)  *) 1 1 1
TOC [Masse-%] 1,7 0,1 2,7 0,3 2,1 0,2 2,0 0,8 2,9 1,8 0,5 1,5 5

Eluat Z 1.1 Z 1.2 Z 2

pH-Wert [-] 8,4 9,4 8,7 8,8 8,7 8,9 8,3 9,1 8,5 8,8 6,5-9,5 6,0-12,0 5,5-12,0
elektr. Leitfähigkeit [µS/cm] 57 25 35 40 20 21 21 17 70 34 250 1.500 2.000
Chlorid [mg/l] 3 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 30 50 100
Sulfat [mg/l] < 5 < 5 < 5 6 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 20 50 200
Cyanid [mg/l] < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 0,005 0,01 0,02
Phenolindex [mg/l] < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,02 0,04 0,1
Arsen [mg/l] < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 0,014 0,02 0,06
Blei [mg/l] < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 0,04 0,08 0,2
Cadmium [mg/l] < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 0,0015 0,003 0,006
Chrom ges. [mg/l] < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 0,0125 0,025 0,06
Kupfer [mg/l] 0,014 < 0,005 0,01 < 0,005 0,013 < 0,005 0,016 < 0,005 0,011 0,012 0,02 0,06 0,1
Nickel [mg/l] < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 0,015 0,02 0,07
Quecksilber [mg/l] < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 0,0005 0,001 0,002
Zink [mg/l] 0,01 < 0,01 0,02 < 0,01 0,03 < 0,01 0,03 < 0,01 0,01 0,02 0,15 0,2 0,6

 *) =

Zuordnungswerte LAGA Boden

keine Summenangabe möglich, da Einzelsubstanzen nicht nachweisbar

Parameter Einheit
Probe

Feststoff

MP 7 MP 8 MP 9 MP 10 MP 11 MP 12 MP 13 MP 14 MP 15 MP 16

Arsen [mg/kg] 10 7 11 6 10 7 10 8 10 11

Blei [mg/kg] 41 10 69 12 61 11 61 15 97 65

Cadmium [mg/kg] 0,4 < 0,2 0,8 < 0,2 0,7 < 0,2 0,7 < 0,2 0,8 0,8

Chrom ges. [mg/kg] 24 25 28 22 26 26 28 28 34 26

Nickel [mg/kg] 14 17 16 14 14 19 14 18 18 13

Quecksilber [mg/kg] < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1

Cyanid ges. [mg/kg] 0,2 < 0,1 0,1 < 0,1 0,1 < 0,1 0,1 < 0,1 0,1 0,1

Benzo(a)pyren [mg/kg] <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,18 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

∑ PCB [mg/kg]  *)  *)  *)  *)  *)  *)  *)  *)  *)  *)

 *) =

0,4

Prüfwerte BBodSchV

keine Summenangabe möglich, da Einzelsubstanzen nicht nachweisbar

Kinderspielflächen

25

200

10

200

70

10

50

2

Parameter Einheit
Probe

Feststoff
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Die Bodenanalysen auf den Parameterumfang gem. LAGA ergaben - mit Aus-

nahme des TOC-Gehaltes - Gehalte im Wertebereich ≤ Z 1. In den Proben der 

aus den oberen Bodenhorizonten gebildeten Mischproben (MP 7, MP 9, 

MP 11, MP 13, MP 15, MP 16) der liegt der TOC-Gehalt jeweils im Wertebe-

reich Z 2.  

In Tabelle 3 wurden die Analysenergebnisse den Prüfwerten der BBodSchV 

gegenübergestellt. Wie der Zusammenstellung zu entnehmen ist, wurde in kei-

ner der untersuchten Proben Überschreitungen der Prüfwerte Kinderspielflä-

chen nachgewiesen. 

 

4. Bewertung der Untersuchungsergebnisse 

Die Ergebnisse der durchgeführten Untersuchungen korrelieren mit den Be-

funden aus der 1. Untersuchungsphase. 

Wie die Bohrergebnisse zeigen, konnten an den Sondieransatzstellen der 

Rammkernsondierungen wiederum keine Auffüllungen erbohrt werden. Der 

Befund bildet daher die vorhergehende Nutzung ab, wonach der untersuchte 

Bereich als Grabeland genutzt wurde. 

Der unauffällige Befund der Bodenansprache spiegelt sich auch in den Befun-

den der chemischen Analysen wieder. Die Ergebnisse kontaminationsrelevan-

ter Parameter liegen wiederum im Wertebereich ≤ Z 1. Die LAGA-Einstufung 

Z1 betrifft (mit Ausnahme des Bleigehaltes in MP 15) die oberflächennahen 

Mischproben (MP 9, MP 11, MP 13, MP 15 und MP 16) des Tiefenbereiches 

bis ca. 0,30 m und hier ausschließlich die Parameter Kupfer und Zink. Damit 

wird die für Teile des Stadtgebietes von Lünen bekannte Hintergrundkonzen-

tration für die genannten Parameter in oberflächennahen Böden abgebildet. In 

den analysierten Bodenproben des Tiefenbereiches > 0,30 m liegen die Kup-

fer- und Zinkkonzentrationen im Wertebereich LAGA Z 0. 
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Werden die ermittelten Werte den Prüfwerten der BBodSchV gegenüberge-

stellt, ist zu konstatieren, dass die Prüfwerte für Kinderspielflächen nicht über-

schritten werden. Einschränkend muss jedoch darauf hingewiesen werden, 

dass eine Bewertung anhand der Prüfwerte der BBodSchV nur orientierenden 

Charakter habe kann, da z. B. die chemische Analytik an der Gesamtprobe 

erfolgte und nicht am selektiven Feinkornanteil < 2 mm. 

Erhöhte Gehalte (Z 2) wurden in den Proben oberflächennaher Mischproben 

für TOC gemessen. Diese Gehalte sind jedoch nicht als Verunreinigung des 

Bodens zu interpretieren sondern begründen sich aus gutachterlicher Sicht 

durch den hohen Anteil organischer bzw. humoser Bestandteile (Oberboden 

bzw. Mutterboden), die in der Quantität in den tieferen Horizonten (MP 8, 

MP 10, MP 12, MP 14) nicht mehr vorkommen. Hier wurden entsprechend 

deutlich geringere TOC-Gehalte gemessen. Im Rahmen der nachfolgenden 

städtebaulichen Entwicklung der Fläche ist im Rahmen der Erd- bzw. Aushub-

arbeiten dafür Sorge zu tragen, dass die humosen Oberböden von den sons-

tigen Aushubmassen separiert werden, so dass diese dann entsprechend ihrer 

stofflichen und chemischen Zusammensetzung einer ordnungsgemäßen Ver-

wertung zugeführt werden können. 

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass - abgesehen von leicht erhöh-

ten und bekannten Hintergrundkonzentrationen innerhalb des Stadtgebietes 

von Lünen für die Parameter Kupfer und Zink - keine erhöhten Konzentratio-

nen der analysierten Parameter bzw. Substanzgruppen nachgewiesen wur-

den.  

Dies trifft insbesondere auf den Bereich der geplanten Kinderspielfläche (RKS 

19, RKS 20) oder den Bereich der geplanten Kindertagesstätte (RKS 27 - 30) 

zu. Werden für eine orientierende Bewertung die Prüfwerte der BBodSchV 

herangezogen, ist zu konstatieren, dass für die entsprechenden Parameter 

keine Überschreitungen der jeweiligen Prüfwerte für Kinderspielbereiche 

nachgewiesen werden. 
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Aus den vorliegenden Analyseergebnissen lässt sich kein Erfordernis zur Aus-

sprache von Restriktionen im Rahmen der geplanten Umnutzung ableiten. 

 

HPC AG 

 

i.A. i.A.  

(Dipl.-Geol. B. Ebbing) (Dipl.-Geol. D. Schroers) 
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Anlage 2 

 

Bohrprofile der Rammkernsondierungen 

  



RKS 17

Höhenmaßstab 1:25

NN + 54,27 m

17/1 0,25

17/2 0,65

17/3 1,20
1,25

17/4 2,50

17/5 3,00

Mutterboden,
ohne Befund, erdfeucht, locker, dkl.braun

Schluff, feinsandig, schwach tonig,
ohne Befund, erdfeucht, steif, hellbraun

Schluff, feinsandig,
ohne Befund, erdfeucht, steif, hellbraungrau

Schluff, tonig, schwach feinsandig,
ohne Befund, feucht, steif, beigegrau

Schluff, stark tonig, schwach feinsandig,
ohne Befund, feucht/erdfeucht, steif, graubraun

NN + 51,27 m

0,25

0,65

1,20

2,50

3,00



RKS 18

Höhenmaßstab 1:25

NN + 55,12 m

18/1 0,25

18/2 0,60

0,95
18/3 1,00

18/4 1,60

18/5 2,30

18/6 3,00

Mutterboden,
ohne Befund, erdfeucht, locker, dkl.braun

Schluff, schwach feinsandig, schwach tonig,
ohne Befund, erdfeucht, steif, hellbraun

Schluff, stark feinsandig,
ohne Befund, erdfeucht/feucht, weich, hellbraungrau

Fein- bis Mittelsand, schluffig,
ohne Befund, nass, mitteldicht, hellbraun

Schluff, schwach feinsandig, schwach tonig,
ohne Befund, sehr feucht, steif, hellbraun

Schluff, feinsandig, tonig,
ohne Befund, feucht, steif, hellbraun

NN + 52,12 m

0,25

0,60

1,00

1,60

2,30

3,00



RKS 19

Höhenmaßstab 1:25

NN + 55,09 m

19/1 0,25

19/2 0,80

19/3 1,40

19/4 2,30

19/5 3,00

Mutterboden,
ohne Befund, erdfeucht, locker, dkl.braun

Schluff, feinsandig, schwach tonig,
ohne Befund, erdfeucht, steif, hellbraungrau

Schluff, stark feinsandig,
ohne Befund, erdfeucht/feucht, weich, grau/hellbraun

Feinsand, mittelsandig, schluffig,
ohne Befund, nass, mitteldicht, hellbraun

Schluff, stark  tonig,
ohne Befund, feucht, ab 2,5 m erdfeucht, steif, 
graubraun

NN + 52,09 m

0,25

0,80

1,40

2,30

3,00



RKS 20

Höhenmaßstab 1:25

NN + 55,62 m

20/1 0,30

20/2 1,20

20/3 1,60
1,65

20/4 2,30

20/5 3,00

Mutterboden,
ohne Befund, erdfeucht, locker, dkl.braun

Schluff, schwach feinsandig, schwach tonig,
ohne Befund, erdfeucht, ab 1 m feucht, steif, 
hellbraun

Fein- bis Mittelsand, schluffig,
ohne Befund, feucht/nass, mitteldicht, hellbraun

Schluff, stark feinsandig,
ohne Befund, nass, weich, hellbraun

Schluff, stark  tonig, schwach feinsandig,
ohne Befund, sehr feucht, ab 2,8 m erdfeucht, steif, 
grau

NN + 52,62 m

0,30

1,20

1,60

2,30

3,00



RKS 21

Höhenmaßstab 1:25

NN + 56,47 m

21/1 0,30

21/2 0,80

21/3 1,30

1,40

21/4 2,40

21/5 3,00

Mutterboden,
ohne Befund, erdfeucht, locker, dkl.braun

Schluff, schwach feinsandig, schwach tonig,
ohne Befund, erdfeucht, steif, hellbraun

Schluff, stark feinsandig,
ohne Befund, nass, weich, grau

Schluff, schwach feinsandig, schwach tonig,
ohne Befund, nass, steif, hellbraun

Schluff, stark tonig,
ohne Befund, feucht/erdfeucht, steif, graubraun

NN + 53,47 m

0,30

0,80

1,30

2,40

3,00



RKS 22

Höhenmaßstab 1:25

NN + 56,88 m

22/1 0,30

22/2 0,60

22/3 1,20

1,30

22/4 1,70

22/5 3,00

Mutterboden,
ohne Befund, erdfeucht, locker, dkl.braun

Schluff, tonig, schwach feinsandig,
ohne Befund, erdfeucht, steif, hellbraun

Schluff, stark feinsandig, schwach tonig,
ohne Befund, erdfeucht/feucht, steif/weich, 
hellbraungrau

Feinsand, stark schluffig, schwach tonig,
ohne Befund, nass, mitteldicht, hellbraun

Schluff, stark tonig,
ohne Befund, feucht, ab 2 m erdfeucht, steif, 
graubraun

NN + 53,88 m

0,30

0,60

1,20

1,70

3,00



RKS 23

Höhenmaßstab 1:25

NN + 56,58 m

23/1 0,25

23/2 0,60

1,20

23/3 1,30

23/4 2,10

23/5 3,00

Mutterboden,
ohne Befund, erdfeucht, locker, dkl.braun

Schluff, schwach feinsandig, schwach tonig,
ohne Befund, erdfeucht/feucht, steif, hellbraun

Schluff, feinsandig,
ohne Befund, feucht, steif, hellbraungrau

Feinsand, stark schluffig,
ohne Befund, nass, mitteldicht, hellbraun

Schluff, stark tonig,
ohne Befund, feucht, ab 2,4 m erdfeucht, steif, 
graubraun

NN + 53,58 m

0,25

0,60

1,30

2,10

3,00



RKS 24

Höhenmaßstab 1:25

NN + 56,73 m

24/1 0,30

24/2 0,80

1,35
24/3 1,40

24/4 1,80

24/5 3,00

Mutterboden,
ohne Befund, erdfeucht, locker, dkl.grau

Schluff, stark feinsandig,
ohne Befund, erdfeucht, steif/weich, hellbraun

Feinsand, stark schluffig,
ohne Befund, nass, mitteldicht, hellbraungrau

Schluff, tonig, schwach feinsandig,
ohne Befund, nass, ab 1,5 m feucht, steif, hellbraun

Schluff, stark tonig,
ohne Befund, feucht, ab 2 m erdfeucht, steif, 
graubraun

NN + 53,73 m

0,30

0,80

1,40

1,80

3,00



RKS 25

Höhenmaßstab 1:25

NN + 57,53 m

25/1 0,30

25/2 0,90

25/3 1,20

1,30

25/4 1,90

25/5 3,00

Mutterboden,
ohne Befund, erdfeucht, locker, dkl.braun

Schluff, schwach feinsandig, schwach tonig,
ohne Befund, erdfeucht, steif, hellbraungrau

Schluff, feinsandig, tonig,
ohne Befund, feucht/nass, weich/steif, hellbraun

Feinsand, stark schluffig,
ohne Befund, nass, mitteldicht, hellbraun

Schluff, stark tonig,
ohne Befund, feucht, ab 2,4 m erdfeucht, steif, 
graubraun

NN + 54,53 m

0,30

0,90

1,20

1,90

3,00



RKS 26

Höhenmaßstab 1:25

NN + 57,16 m

26/1 0,30

26/2 0,90

26/3 1,30
1,35

26/4 2,40

26/5 3,00

Mutterboden,
ohne Befund, erdfeucht, locker, dkl.braun

Schluff, tonig, schwach feinsandig,
ohne Befund, erdfeucht/feucht, steif, hellbraungrau

Schluff, stark feinsandig, schwach tonig,
ohne Befund, sehr feucht, weich, graubraun

Schluff, stark feinsandig, schwach tonig,
ohne Befund, nass, weich, hellbraun

Schluff, stark tonig,
ohne Befund, feucht/erdfeucht, steif, graubraun

NN + 54,16 m

0,30

0,90

1,30

2,40

3,00



RKS 27

Höhenmaßstab 1:25

NN + 57,49 m

27/1 0,30

27/2 0,75

27/3 1,20

27/4 1,80

27/5 2,60

27/6 3,00

Mutterboden,
ohne Befund, erdfeucht, locker, dkl.braun

Schluff, schwach feinsandig, schwach tonig,
ohne Befund, erdfeucht, steif, hellbraun

Schluff, feinsandig, tonig,
ohne Befund, erdfeucht/feucht, steif, hellbraungrau

Feinsand, grobschluffig, schwach tonig,
ohne Befund, nass, mitteldicht, hellbraun

Schluff, tonig, schwach feinsandig,
ohne Befund, feucht, steif, hellbraungrau

Schluff, stark tonig,
ohne Befund, erdfeucht, steif, graubraun

NN + 54,49 m

0,30

0,75

1,20

1,80

2,60

3,00



RKS 28

Höhenmaßstab 1:25

NN + 57,34 m

28/1 0,30

1,25
28/2 1,30

28/3 2,10

28/4 2,90

28/5 3,00

Mutterboden,
ohne Befund, erdfeucht, locker, dkl.braun

Schluff, schwach feinsandig, schwach tonig,
ohne Befund, erdfeucht/feucht, steif, hellbraungrau

Feinsand, stark schluffig, mittelsandig,
ohne Befund, nass, mitteldicht, hellbraun

Schluff, tonig, schwach feinsandig,
ohne Befund, feucht, steif, hellbraungrau

Schluff, stark tonig, schwach kiesig (Mergel),
ohne Befund, erdfeucht, steif, grau

NN + 54,34 m

0,30

1,30

2,10

2,90

3,00



RKS 29

Höhenmaßstab 1:25

NN + 57,48 m

29/1 0,30

29/2 0,80

29/3 1,30

1,45

29/4 1,80

29/5 3,00

Mutterboden,
ohne Befund, erdfeucht, locker, dkl.braun

Schluff, schwach feinsandig, schwach tonig,
ohne Befund, erdfeucht, steif, hellbraungrau

Schluff, stark feinsandig, schwach tonig,
ohne Befund, erdfeucht/feucht, weich, grau/hellbraun

Feinsand, mittelsandig, schluffig,
ohne Befund, nass, mitteldicht, hellbraungrau

Schluff, stark tonig, schwach feinsandig,
ohne Befund, feucht, ab 2,5 m erdfeucht, steif, 
graubraun

NN + 54,48 m

0,30

0,80

1,30

1,80

3,00



RKS 30

Höhenmaßstab 1:25

NN + 57,41 m

30/1 0,25

30/2 0,80

1,30 30/3 1,30

30/4 1,70

30/5 3,00

Mutterboden,
ohne Befund, erdfeucht, locker, dkl.braun

Schluff, schwach feinsandig, schwach tonig,
ohne Befund, erdfeucht, steif, hellbraungrau

Schluff, stark feinsandig, schwach tonig,
ohne Befund, erdfeucht/feucht, steif, hellbraun

Feinsand, stark schluffig,
ohne Befund, nass, locker, grau

Schluff, stark tonig, schwach feinsandig,
ohne Befund, feucht, ab 2,5 m erdfeucht, steif, 
graubraun

NN + 54,41 m

0,25

0,80

1,30

1,70

3,00



Anlage 3 

 

Prüfberichte chemischer Analysen 
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