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1. Allgemeine Erläuterungen

1.1 Ausgangssituation

Die Stadt Lünen plant die Erschließung eines Grundstücks an der nördlichen Kreuzstraße. Im Spe-
ziellen handelt es sich dabei um folgende Flurstücke:

Gemarkung: Beckinghausen
Flur: 005
Flurstücke: 620, 621, 662

Das  Planungsbüro  Schubert  GmbH wurde  vom Stadtbetrieb  Abwasserbeseitigung  Lünen  AöR
(SAL)  mit  der  Erschließungsplanung beauftragt.  Im vorliegenden Erläuterungsbericht  wird  aus-
schließlich die verkehrstechnische Erschließung behandelt. Die Erläuterung der entwässerungs-
technischen Erschließung erfolgt in einem gesonderten Dokument.

1.2 Lage des Plangebiets

Quelle: www.openstreetmap.de
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1.3 Grundlagen

Die vorliegende Planung wurde auf der Grundlage folgender Unterlagen durchgeführt:
 - Planentwurf Bebauungsplan Nr. 221 „Kreuzstraße Nord“ vom 06.04.2023
 - Luftbild mit Darstellung der Abgrenzung der betreffenden Flurstücke
 - Auszug aus dem Flächennutzungsplan der Stadt Lünen
 - Auszug aus dem Kanalkataster
 - Bodengutachten des Büros HPC AG, Duisburg vom 30.01.2017
 - Gutachten über die Durchführung ergänzender Boden- und Bodenluftuntersuchungen
   des Büros HPC AG, Duisburg vom 05.07.2022
 - Leitungspläne der Versorgungsunternehmen

2. Verkehrstechnische Erschließung

2.1 Allgemeine Erläuterung

Das Baugebiet wird von der Kreuzstraße im Osten erschlossen. Es wird eine neue Erschließungs-
straße in westliche Richtung in das Plangebiet gebaut. 

Bei der Erschließungsstraße handelt es sich um eine Sackgasse mit Wendeanlage am Ende. Die
gesamte Straße wird als Mischverkehrsfläche hergestellt und wird als verkehrsberuhigter Bereich
ausgeschildert.

Nordwestlich der geplanten Wendeanlage wird ein Kinderspielplatz hergestellt, der über einen neu-
en Geh- und Radweg mit der Erschließungsstraße verbunden wird. Der Geh- und Radweg verlässt
im Norden das Plangebiets und soll  dort an den vorhandenen Geh- und Radweg auf dem Ka-
naldamm angeschlossen werden.

2.2 Verkehrstechnische Ausbildung

Die Erschließungsstraße hat inklusive Wendeanlage eine Länge von etwa 80 m. Die Herstellung
erfolgt als Mischverkehrsfläche in einer Breite von 9,0 m. 

Der Geh- und  Radweg weist eine Breite von 3,0 m auf. Er verläuft ca. 75 m in nördliche Richtung,
bevor er das Plangebiet verlässt.

2.3 Konstruktive Ausbildung

Die Fahrbahnkonstruktion  erfolgt  in  Anlehnung  an die  Richtlinien  für  die  Standardisierung  des
Oberbaus von Verkehrsflächen RStO 2012. 

Der Ausbau der „Erschließungsstraße“ ist wie folgt vorgesehen:
Ausbau gemäß RStO 12 Bk 1.8 (Tafel 1, Zeile 1):

   4 cm Asphaltdeckschicht AC 11 DN, Bindemittel 50/70
  6 cm Asphaltbinderschicht AC 16 BN, Bindemittel 50/70
10 cm Asphalttragschicht AC 32 TN, Bindemittel 50/70
45 cm Frostschutzschicht HKS 0/45 mm, EV2   ≥ 120 MN/m²  
65 cm Gesamtoberbaustärke
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Der Ausbau der Parkplätze entlang der „Erschließungsstraße“ ist wie folgt vorgesehen:
Ausbau gemäß RStO 12 Bk 1.0 (Tafel 3, Zeile 1):

   8 cm Betonsteinpflaster 10/20/8 cm, grau
  4 cm Bettung gemäß ZTV Pflaster-StB
20 cm Schottertragschicht HKS 0/45 mm – EV2 ≥ 150 MN/m²
33 cm Frostschutzschicht HKS 0/45 mm, EV2   ≥ 120 MN/m²  
65 cm Gesamtoberbaustärke

Der Ausbau des „Geh- und Radwegs“ ist wie folgt vorgesehen:
Ausbau gemäß RStO Tafel 6, Zeile 1:

   4 cm Wassergebundene Wegedecke (0/5 Dolomitsand)
25 cm Schottertragschicht HKS 0/22 mm, EV2 ≥ 120 MN/m²
11 cm Frostschutzschicht HKS 0/22 mm
40 cm Gesamtoberbaustärke

2.4 Bordanlagen

Die Einfassung der Fahrbahnen erfolgt mit Hochbordsteinen HB 15/30. Der Antritt vor den Bord-
steinen beträgt bei den Hochbordsteinen 12 cm (ab Rinne). 

Bei Grundstückseinfahrten und Überfahrten sowie im Anschlussbereich des Geh- und Radwegs
werden Rundbordsteine RB 15/22 mit r = 4 cm verwendet. Der Antritt beträgt in diesen Bereichen
4 cm.

2.5 Optische Gestaltung

Die Fahrbahn in der Erschließungsstraße wird asphaltiert. Die Herstellung der Deckschicht erfolgt
entweder als Farbasphalt oder mit hellen Zuschlagstoffen. Dies wird im Rahmen der weiteren Pla-
nung noch festgelegt. Außerdem wird die Oberfläche der Deckschicht als Prägeasphaltdecke her-
gestellt. 

Die Parkplätze werden in Pflasterbauweise hervorgehoben. Es wird graues, gefastes Rechteck-
pflaster (20/10/8) im Ellbogenverband verlegt. Pflasterrinnen (24/16/14) werden ebenfalls grau aus
ungefasten Steinen hergestellt. 

Der Geh- und Radweg erhält eine wassergebundene Dolomitsand-Decke.

Alle Bord- und Randsteine werden in der Farbe „Quarz, hell, gewaschen“ hergestellt.

2.6 Höhenentwicklung und Gefälle

Maßgebend für die Höhenentwicklung der neuen Straßen ist der Anschluss an die Kreuzstraße so-
wie die Einpassung in das vorhandene Gelände.

Das Längsgefälle der Erschließungsstraße beträgt zwischen 0,7 und 6,0 %.

Das Quergefälle beträgt einheitlich 3 % (sowohl im Bereich der gepflasterten Parkplätze als auch
im Bereich der Fahrbahn mit Prägeasphalt).

 

Planungsbüro Schubert GmbH              45896 Gelsenkirchen                Tel.: 0209 9332847



22016 – SAL Erschließungsplanung Kreuzstraße Nord, Lünen – Straßenbau  Seite 6
                                                      

2.7 Wendeanlage

Bei der Erschließungsstraße handelt es sich um eine Sackgasse. Am Ende der Straße wird eine
Wendeanlage gebaut, der mit 19,0 m x 20,5 m dem Flächenbedarf für den Wendekreis eines 3-
achsigen Müllfahrzeugs nach RASt-06 Seite 73 Bild 58 entspricht. 

An der Außenseite des Wendekreises wird eine 1,0 m breite Freihaltezone im öffentlichen Raum
vorgesehen. Teilweise ragt dieser über die Fahrbahnbegrenzung in den Bereich des Entwässe-
rungsgraben hinaus. Diese Bereiche sind von Bebauung und Bepflanzung freizuhalten.

2.8 Entwässerung

Das  Oberflächenwasser  der  öffentlichen  Verkehrsflächen  wird  über  eine  2-zeilige  Bordrinne
(160/240/140 mm) zu den Baumscheiben geleitet. Die Einfassung der Baumscheiben erfolgt mit
Wasserleitborden, so dass das Wasser von der Straße in die Baumscheiben fließen kann. 

Die Baumscheiben werden als Mulden ausgebildet. Unterhalb des Pflanzsubstrats in den Baum-
scheiben werden Kiesrigolen hergestellt. Diese dienen nicht der Versickerung des Niederschlags-
wassers sondern lediglich dazu, das überschüssige Wasser aus den Baumscheiben zu sammeln
und abzuleiten. Die Ableitung erfolgt unterirdisch zu den Freianlagen im Norden, von wo aus das
Wasser in einen nahegelegenen Bach eingeleitet wird.

Die Erschließungsstraße wird umlaufend von einem ca. 3 m breiten Entwässerungsgraben einge-
fasst. Dieser dient in erster Linie der Rückhaltung des Niederschlagswassers von den Gewerbe-
grundstücken. 

Das Entwässerungssystem wird  für  ein  5-jährliches  Regenereignis  bemessen.  Im Bereich  von
Wannen werden Notüberläufe in den angrenzenden Entwässerungsgraben vorgesehen.

Eine detaillierte Erläuterung und Bemessung des Entwässerungssystems ist dem Dokument „Ent-
wurfsplanung Entwässerung – Erläuterungsbericht“ zu entnehmen.

2.9 Beleuchtung

Die Planung der Beleuchtung erfolgt durch die Stadtwerke Lünen. Für den gegenwärtigen Stand
der Planung wird von 4 Lichtpunkten mit einem Abstand von jeweils ca. 30 m ausgegangen. 

2.10 Beschilderung und Markierung

Die gesamte Straße wird als verkehrsberuhigter Bereich ausgewiesen. Dazu werden die Verkehrs-
zeichen 325.1 und 325.2 im Zufahrtsbereich aufgestellt. 

Hier  erfolgt  auch  die  Aufstellung  des  Verkehrszeichens  357-52  „Für  Radverkehr  durchlässige
Sackgasse“.

Der neue Geh- und Radweg wird an beiden Enden mit dem Verkehrszeichen 240 als „Gemeinsa-
mer Geh- u. Radweg“ ausgeschildert.

2.11 Pflanzflächen

Im Bereich der Erschließungsstraße werden mehrere Baumscheiben vorgesehen. Da die Eintei-
lung der Gewerbegrundstücke noch nicht feststeht, ist noch unklar, wo sich die einzelnen Zufahr-
ten befinden werden. Die Baumstandorte werden daher nur auf der Nordseite der Erschließungs-
straße vorgesehen.
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Baumscheiben im Straßenbereich weisen eine Größe von mindestens 2,3 m x 3,0 m auf und wer-
den mit einem Solitärbaum bepflanzt. Die genaue Festlegung der Baumarten erfolgt gemäß den
Festsetzungen des Bebauungsplanes.

Zusätzlich wird die Mittelinsel der Wendeanlage als Baumscheibe ausgebildet. Aufgrund der Grö-
ße der Mittelinsel wird hier von zwei Baumstandorten ausgegangen. 

Die einzelnen Baumscheiben werden als Mulde ausgebildet und mit Wasserleitborden eingefasst.
Dies dient der Ableitung der Niederschlagswassers aus dem öffentlichen Straßenraum (siehe „Ent-
wässerung“).

2.12 Parkplätze

Zwischen den Baumscheiben werden Parkstände zur Längsaufstellung vorgesehen. Die einzelnen
Parkplätze werden innerhalb der Mischverkehrsfläche in Pflasterbauweise (grau) hergestellt  um
eine optische Abgrenzung zur Asphaltfahrbahn herzustellen.

Alle Parkplätze werden 2,30 m breit und mindestens 5,70 m lang hergestellt und alternierend an-
geordnet. Die Parkplätze werden ca. 30 cm von den Straßengrenzen abgerückt.

2.13 Elektromobilität

Zur Herstellung von Lademöglichkeiten für Elektrofahrzeugen gibt es zum gegenwärtigen Stand
der Planung keine Vorgaben.

2.14 Ver- und Entsorgungsleitungen

Die Verlegung des geplanten Schmutzwasserkanals für den Stadtbetrieb Abwasserbeseitigung Lü-
nen AöR (SAL) erfolgt im Bereich der Fahrbahn. Das Regenwasser wird über die  Entwässerungs-
gräben außerhalb der Verkehrsflächen abgeleitet.

Die genaue Festlegung der Versorgertrasse erfolgt im Rahmen der Ausführungsplanung. Aufgrund
der Fahrbahnbreite von über 6 m ist davon auszugehen, dass ausreichend Platz für die Versor-
gungsleitungen vorhanden ist.

Gelsenkirchen, den 23.08.2023

Dipl.-Ing. (FH) D. Kunze

Planungsbüro Schubert GmbH
Denneborgsweg 2

45896 Gelsenkirchen-Buer
Tel. 0209-9 33-28 47, Fax 0209-9 33-28 48 
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