
Vorsitzender der Aufsichtsrates: RA Manfred Stüdemann . Vorstand: Dr. Josef Klein-Reesink, Dr. Andreas J. Kopton
Amtsgericht Augsburg HRB 2084 . DIN ISO 9001 und 14001 . USt-IdNr. DE 813216949 . www.hpc.ag  

A Partner of

Seite 1 von 5 
 

 
 
 
 

HPC AG ⋅ Alter Hellweg 46 ⋅ 44379 Dortmund 

 

Stadt Lünen 
Stadtplanung 
Frau Rottmann 
Willy-Brandt-Platz 5 
44532 Lünen 
 
 
 
 
 
Ihr Ansprechpartner Tel./Fax-Durchwahl e-mail-Adresse Datum 
Herr Ebbing 0 231 / 95 90 98 - 41 bernward.ebbing@hpc.ag 09.10.2013 
 0 231 / 95 90 98 - 19 
 
 
 
 

 

Untergrunduntersuchungen Stellenbachstraße 

Projekt-Nummer 212-3462 

 

Hier: Gutachterliche Stellungnahme zu durchgeführten Nachuntersuchungen 

  

 

 

Sehr geehrte Frau Rottmann, 

 

mit Datum vom 17.01.2013 legten wir Ihnen einen Untersuchungsbericht vor, in dem Untergrund-

untersuchungen beschrieben und bewertet wurden. Auf Veranlassung des Umweltamtes des 

Kreises Unna sollten ergänzende Untersuchungen durchgeführt werden. Die Ergebnisse der Un-

tersuchungen werden hiermit vorgelegt. 
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Durchgeführte Untersuchungen 

 

Auf Veranlassung des Umweltamtes des Kreises Unna wurden folgende Untersuchungen durch-

geführt: 

 

• Abteufen weiterer Rammkernsondierungen (RKS 4 a, RKS 4b) zur Erkundung des Anste-

henden.  

• Durchführung einer Großbohrung (DN 179 mm) aufgrund lokal weiterhin bestehender Bohr-

hindernisse im Bereich der RKS 4 und 4a zur Erkundung der Tiefenlage des natürlich Anste-

henden. 

• Durchführung chemischer Analysen bzw. Probenzusammenstellung gem. Vorgabe der Be-

hörde: MP 7: (RKS 1 von 3,5 m bis 7 m; RKS 2 von 3 m bis 5,8 m; RKS 3 von 3,5 m bis 

6,2 m; RKS 4 von 4 m bis 6,3 m; RKS 4A von 3,5 m bis 5,5 m; RKS 4B von 3 m bis 5,5 m; 

RKS 5 von 3 m bis 7,5 m; RKS 6 von 3,5 m bis 7,2 m; Bohrung B1 von 3 m bis 7,9 m); 

MP 8: (RKS 1 von 7 m bis 8,2 m; RKS 4 von 6,3 m bis 10,8 m; RKS 4A von 5,5 m bis 

9,7 m; RKS 5 von 7,5 m bis 10,5 m, Bohrung B1 von 7,9 m bis 10,2 m). Wegen der etwas 

unterschiedlichen Zusammensetzung sollte die 4B (5,5 - 8 m) separat auf Schwermetalle 

und PAK untersucht werden. 

• Erneute Bodenluftbeprobung an den Untersuchungsstellen der Ersterkundung incl. Boden-

luftanalytik gem. Voruntersuchung. 

 

 

 

Ergebnisse der durchgeführten Untersuchungen 

 

Die Schichtenverzeichnisse der durchgeführten Rammkernsondierung sowie der Großbohrung 

sind als Anlage 1 diesem Schreiben beigefügt. Der Lageplan in Anlage 3 zeigt die Beprobungs-

punkte. Als Anlage 2 sind die Prüfprotokolle des Labors beigefügt. 

 

In nachstehenden Tabellen 1 und 2 sind die Ergebnisse der durchgeführten Untersuchungen 

zusammengefasst. Bzgl. der Bodenluftuntersuchungen wurden die Messwerte beider Untersu-

chungskampagnen gegenübergestellt. Bei den Bodenuntersuchungen wurden in der Tabelle die 

Ergebnisse der Erstuntersuchung (MP 1- 6) denen der Nachuntersuchung (MP 7, 8) gegenüber-

gestellt. 
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Tabelle 1: Ergebnisse der Bodenluftuntersuchungen 
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Tabelle 2: Ergebnisse der Bodenuntersuchungen 
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Bewertung der Untersuchungsergebnisse 

 

Nach Vorliegen der neuen Untersuchungsergebnisse kommen die Unterzeichner zu nachfolgen-

der Bewertung des Sachverhaltes: 

 

• Die Bodenaufschlüsse bestätigen den Befund der Voruntersuchungen, wonach die An-

schüttung weitestgehend nur aus Bergematerial besteht. 

• Organoleptische Auffälligkeiten im Boden wurden nicht festgestellt. 

• Die chemischen Analysen der Bodenmischproben MP 7 und 8  korrelieren mit den Befun-

den der Voruntersuchungen: Bodenkontaminationen wurden wiederum nicht nachgewie-

sen. Der erhöhte Sulfatgehalt in MP 8 ist als nicht kontaminationsrelevant einzustufen und 

führt zu keinen Restriktionen im Rahmen der geplanten Umnutzung, da potenzielle Auswa-

schungsprozesse durch die Überbauung ausgeschlossen werden können. 

• Die Untersuchung der Einzelprobe der RKS 4b (5,50 - 8,00 m) ergaben keine erhöhten 

Konzentrationen, so dass auch hier keine Kontaminationen vorliegen. 

• Die Bodenluftuntersuchungen bestätigen die Ergebnisse der Voruntersuchungen. Auch im 

Rahmen der 2. Untersuchungskampagne wurden keine Konzentrationen gemessen, aus 

denen sich ein Erfordernis zur Aussprache von Restriktionen oder/und Nutzungseinschrän-

kungen ableiten lässt. 

Hinweis: Durch einen Fehler des Labors wurde im Rahmen der 1. Beprobungsreihe nicht Schwefel-

wasserstoff sondern Schwefeldioxid analysiert. Somit liegen hier keine Vergleichswerte für beide 

Beprobungskampagnen vor, was jedoch in Anbetracht des allgemein unauffälligen Untersuchungs-

befundes nicht relevant ist. 

 

HPC AG  
 
 

 

 

Dipl. Geoök. R. Hirsch Dipl.-Geol. B. Ebbing 
- Niederlassungsleiter -       - Projektleiter - 
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Anlage 1 

 

Schichtenverzeichnisse 



A

0.10
Auffüllung, (Bergematerial, Humus)
ohne Befund, erdfeucht, locker, dunkelgrau

Probe1 0.10 m

A

5.50

Auffüllung, (Bergematerial)
erdfeucht, ab 5.0m feucht, unterschiedlich dicht, dkl.grau

Probe2 1.00 m

Probe3 2.00 m

Probe4 3.50 m

Probe5 4.50 m

Probe6 5.50 m

A

9.70

Auffüllung, (Bergematerial), erdfeucht,
ab 8.0m nass, unters.dicht, dkl.grau, kein Bohrfortschritt

Probe7 7.00 m

Probe8 8.20 m

Probe9 9.00 m

Probe10 9.70 m

73.65 mNN [GOK]
RKS 4A

A

5.50

Auffüllung, (Bergematerial)
ohne Befund, erdfeucht, mitteldicht, dunkelgrau

Probe1 1.00 m

Probe2 2.00 m

Probe3 3.00 m

Probe4 4.00 m

Probe5 5.50 m

A

8.00

Auffüllung, (Bergematerial, Betonreste, Putzreste))
ohne Befund, erdfeucht, unters.dicht, dunkelgrau

Probe6 8.00 m

8.30
Schluff, stark tonig
ohne Befund, erdfeucht/feucht, steif, dunkelgrau/hellrgau

Probe7 8.30 m

8.80
Schluff, (Mergelstein, stark verwittert
ohne Befund, erdfeucht, halbfest, grauProbe8 8.80 m

73.68 mNN [GOK]
RKS 4B
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Name:
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Datei:
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Schichtenverzeichnisse und
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1.1



Anlage

Projekt-Nr.

:   1.2 

: 

Bohrung: Karte i.M. 1: Nr: 

Name des Kartenblattes: 

Gitterwerte des Bohrpunktes: Rechts: Hoch: 

Ort, in oder bei dem die Bohrung liegt: Kreis: 

Zweck der Bohrung: Baugrund: 

 

(Ansatzpunkt 

Auftraggeber: 

Objekt: 

Bohrunternehmer:  

Gebohrt vom  bis Endteufe: 

Bohrlochdurchmesser: bis  m  mm

Bohrverfahren bis  m 

Fachtechnisch bearbeitet von am 

Proben nach Bearbeitung aufbewahrt bei 

Anzahl: unter Nr.: 

SCHICHTENVERZEICHNIS

19813197

B 1  / Blatt 0

0,00

        0,00

Hpc - Ag, 44379 Dortmund

Fluhme & Sohn Gmbh Dirk Brinker

05.09.13 05.09.13        12,00

       12,00       179,00

       12,00 Trockenbohrung Verrohrt

Thomas Knoop 09.09.13

Proben Wurden Vom Auftraggeber Mitgenommen

13



Anlage:Anlage: 1.2

Bericht:Bericht:

AZ:AZ:

Bauvorhaben:Bauvorhaben:

Datum:Datum:

S c h i c h t e n v e r z e i c h n i sS c h i c h t e n v e r z e i c h n i s

Nr.:Nr.: / Blatt/ Blatt

1981319719813197

B 1B 1

09.09.1309.09.13BohrungBohrung

11

11 22 33 44 55 66

Bis
... m
unter
Ansatz-
punkt

Bis
... m
unter
Ansatz-
punkt

a)a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen
Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b)b)

c)c) Beschaffenheit
nach Bohrgut
Beschaffenheit
nach Bohrgut

d)d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang
Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

e) Farbee) Farbe

f)f)
BenennungBenennung

g)g) GeologischeGeologische
GruppeGruppe

i)Kalk-
gehalt
i)Kalk-
gehalt

Bemerkungen
Sonderproben

Bohrwerkzeuge
Kernverlust

Bemerkungen
Sonderproben

Bohrwerkzeuge
Kernverlust

Entnommene
Proben

Entnommene
Proben

ArtArt Nr.Nr.

Tiefe
in m

Unter-
kante

Tiefe
in m

Unter-
kante

  7,90  7,90
HalbfestHalbfest Mittelschwer, Schwer 

Zu Bohren
Mittelschwer, Schwer 
Zu Bohren

DunkelgrauDunkelgrau

Feucht, 
Schnecke
Feucht, 
Schnecke

a)a)

b)b)

c)c) d)d) e)e)

f)f) g)g) h)h) i)i)

1
2
3
4
5
6
7
8

1
2
3
4
5
6
7
8

1
2
3
4
5
6
7
8

1
2
3
4
5
6
7
8

1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
7,70

1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
7,70

  9,00  9,00
HalbfestHalbfest Mittelschwer, Schwer 

Zu Bohren
Mittelschwer, Schwer 
Zu Bohren

DunkelgrauDunkelgrau

 
Schnecke
1. We Bei 7,90 M

 
Schnecke
1. We Bei 7,90 M

a)a)

b)b)

c)c) d)d) e)e)

f)f) g)g) h)h) i)i)

99 99 8,508,50

  9,40  9,40
HalbfestHalbfest Mittelschwer, Schwer 

Zu Bohren
Mittelschwer, Schwer 
Zu Bohren

Grau, 
Dunkelgrau
Grau, 
Dunkelgrau

Stark Feucht, 
Schnecke
Stark Feucht, 
Schnecke

a)a)

b)b)

c)c) d)d) e)e)

f)f) g)g) h)h) i)i)

1010 1010 9,209,20

 10,20 10,20
Halbfest Bis FestHalbfest Bis Fest Schwer Zu BohrenSchwer Zu Bohren DunkelgrauDunkelgrau

 
Schnecke

 
Schnecke

a)a)

b)b)

c)c) d)d) e)e)

f)f) g)g) h)h) i)i)

1111 1111 10,0010,00

 11,10 11,10

Schluff, FeinsandigSchluff, Feinsandig

WeichWeich Leicht Zu BohrenLeicht Zu Bohren GrauGrau

 
Schnecke

 
Schnecke

a)a)

b)b)

c)c) d)d) e)e)

f)f) g)g) h)h) i)i)

1212 1212 11,0011,00

 12,00 12,00

MergelsteinMergelstein

Halbfest Bis FestHalbfest Bis Fest Schwer Zu BohrenSchwer Zu Bohren GrauGrau

Feucht, 
Schnecke
Feucht, 
Schnecke

a)a)

b)b)

c)c) d)d) e)e)

f)f) g)g) h)h) i)i)

1313 1313 12,0012,00
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7,90

9,00

9,40

10,20

11,10

12,00

-12,00

 7,90 GW 

1. WE 05.09.13 

B 1 - Verfüllung

Wasserstand vor Bohrlochverfüllung am 05.09.13 

im Mergelbereich trocken

 0,00  m

 -11,00  m

 -12,00  m

Füllkies

Bohrung Ø 179,00 mm

Tonabdichtung

 0,00

B 1

Auffüllung (Bergematerial), 

dunkelgrau

Auffüllung (Bergematerial, 

verlehmt), dunkelgrau

Auffüllung (Schluff, Sand, 

Bergematerial), grau, 

dunkelgrau

Auffüllung (Bergematerial), 

dunkelgrau

Schluff, feinsandig, grau

Mergelstein, grau

7,90

1,10

0,40

0,80

0,90

0,90

Bauvorhaben:
Lünen-Brambauer

Planbezeichnung:

Plan-Nr:

Maßstab: 1:100

Bearbeiter: I. Cordes

Projekt-Nr: 19813197

Datum: 09.09.2013
Fritz-Husemann-Straße 39-43

59192  Bergkamen
Tel. 02307 / 83 00 3
Fax 02307 / 88 99 5
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Anlage 2 

 

Laborprotokolle der chemischen Analysen 
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LEGENDE

RammkernsondierungRKS 1
RKS, DPH 6

RKS, BL 5

RKS, BL 7

RKS, DPH 3

RKS, BL, DPH 2

RKS, DPH 1

BL

DPH

Bodenluftmessstelle

schwere
Rammsondierung

Plangrundlage
skizzierte mögliche
Lage des Gebäudes

RKS, BL 4

Beprobungsbereich
gem. BBodSchV

OMP 1,
OMP 2

OMP

RKS 4a

RKS 4b
BB 11

Großbohrung
DN 175 mm
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