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1 Situation und Aufgabenstellung

Über  das Bebauungsplanverfahren Nr.  70  -  „Gut  Höhne“,  1.  Änderung - plant  die  Stadt

Mettmann auf dem Grundstück südlich der Düsseldorfer Straße (B7) die planungsrechtliche

Absicherung vorhandener Gebäude sowie die Schaffung von Baurecht für geplante bauliche

Erweiterungen.

Ein Übersichtslageplan der örtlichen Gegebenheiten ist in der Anlage  1 dargestellt.  Einen

Lageplan des Bebauungsplanes zeigt die Anlage 2.

Im Rahmen einer schalltechnischen Untersuchung zum Bebauungsplan sind die  auf dem

Plangebiet vorliegenden  Verkehrslärmimmissionen  der  angrenzenden  Straßen  sowie  die

Gewerbelärmimmissionen  des im Plangebiet  gelegenen Gartencenters und des Hotels mit

Sportanlagen im Bereich der hierzu nächstgelegenen schutzwürdigen Nutzungen außerhalb

des Plangebietes zu ermitteln und zu bewerten.

Bei  den  an  das  Plangebiet  angrenzenden,  innerhalb  der  vorliegenden  Untersuchung  

berücksichtigten Verkehrswegen, handelt es sich um folgende:

• Düsseldorfer Straße (B7), nördlich zum Plangebiet

• öffentlich rechtlich gewidmeter Teil der Erschließungsstraße des Plangebietes

Bei den zu berücksichtigenden, innerhalb des Plangebietes gelegenen, Gewerbenutzungen

handelt es sich um folgende:

• Gartencenter (Düsseldorfer Straße 255), im Norden des Plangebietes;

• Hotel mit Sportanlagen (Düsseldorfer Straße 253), im Süden des Plangebietes;

Auf  Grundlage  der  Planunterlagen  sowie  den  Emissionsansätzen  aus  Literaturdaten  für

standardisierte Geräuschquellen sowie eigener vorhandener Messdaten sind die im Bereich

der  außerhalb  des  Plangebietes  nächstgelegenen  schutzwürdigen  Wohnnutzungen  vor-

liegenden Gewerbelärmimmissionen der oben aufgeführten gewerblichen Nutzungen mittels

eines digitalen Simulationsmodells zu ermitteln und zu beurteilen gemäß der TA Lärm [3] in

Verbindung mit der DIN ISO 9613-2 [5]. 

Im Falle einer Überschreitung der gebietsbezogenen Immissionsbegrenzungen der TA Lärm

sind verträgliche Minderungsmaßnahmen zu dimensionieren. 

Die im Bereich der Baugrenzen der geplanten Fassaden bzw.  der vorhandenen Baukörper

vorliegenden Verkehrslärmimmissionen der Düsseldorfer Straße (B7) sind gemäß den Vor-

gaben der RLS 90 [14] zu ermitteln.

 



VL 7327-1

29.05.2015

Seite 5

Die Beurteilung der rechnerisch ermittelten Geräuschimmissionen erfolgt im Hinblick auf die

Einhaltung der schalltechnischen Orientierungswerte des Beiblattes 1 zu der DIN 18005 [7]. 

Im  Falle  einer  Überschreitung  sind  die  dann  erforderlichen  passiven  Schallschutzmaß-

nahmen (Lärmpegelbereiche gemäß DIN 4109 [4] an den Baugrenzen bzw. den geplanten

Fassaden zu kennzeichnen.

Im  Falle  einer  Überschreitung  sind  die  zur  Einhaltung  erforderlichen  Schallschutzmaß-

nahmen zu dimensionieren.

Die  Auswirkungen  einer  möglichen  Erhöhung  der  Verkehrslärmsituation  im  Umfeld

resultierend aus den Zusatzverkehren des Plangebietes ist ebenfalls zu bewerten.
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2 Bearbeitungsgrundlagen, zitierte Normen und Richtlinien

Titel / Beschreibung / Bemerkung Kat. Datum

[1] BImSchG 

Bundes-Immissionsschutzgesetz

Gesetz zum Schutz vor schäd-

lichen Umwelteinwirkungen 

durch Luftverunreinigungen, 

Geräusche, Erschütterungen 

und ähnliche Vorgänge

G Aktuelle Fassung

[2] 16. BImSchV 

16. Verordnung zur Durchführung 

des Bundes-Immissionsschutz-

gesetzes / Verkehrslärmschutz-

verordnung

Bundesgesetzblatt Nr. 

27/1990, ausgegeben zu Bonn

am 20. Juni 1990

V 12.06 1990 

geändert am 

18.12.2014

[3] TA Lärm 

Sechste AVwV  zum Bundes-Im-

missionsschutzgesetz, technische 

Anleitung zum Schutz gegen Lärm

Gemeinsames Ministerialblatt 

Nr. 26, herausgegeben vom 

Bundesministerium des 

Inneren vom 28.09.1998

VV 26.08.1998

[4] DIN 4109 Schallschutz im Hochbau, An-

forderungen und Nachweise

N November 1989

[5] DIN ISO 9613, Teil 2 Dämpfung des Schalls bei der 

Ausbreitung im Freien, All-

gemeines Berechnungsver-

fahren; Verweis in der TA 

Lärm auf den Entwurf 

September 1997

N Ausgabe  

Oktober1999 

(Entwurf Sept. 

1997)

[6] DIN EN 12 354, Teil 4 Bauakustik – Berechnung der 

akustischen Eigenschaften von

Gebäuden aus den Bauteil-

eigenschaften – Teil 4: 

Schallübertragung von 

Räumen ins Freie 

N April 2001 

[7] DIN 18 005, Teil 1 Schallschutz im Städtebau – 

Grundlagen und Hinweise für 

die Planung 

N Juli 2002

[8] DIN 18 005, Teil 1, Beiblatt 1 Schallschutz im Städtebau – 

Berechnungsverfahren; 

Schalltechnische 

Orientierungswerte für die 

städtebauliche Planung 

N Mai 1987

[9] DIN 45 680 Messung und Bewertung tief-

frequenter Geräusch-

immissionen in der Nachbar-

schaft

N März 1997
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Titel / Beschreibung / Bemerkung Kat. Datum

[10] DIN 45 680, Beiblatt 1 Messung und Bewertung tief-

frequenter Geräusch-

immissionen in der Nachbar-

schaft, Hinweise zur Be-

urteilung bei gewerblichen An-

lagen

N März 1997

[11] DIN 45 681 Bestimmung der Tonhaltigkeit 

von Geräuschen und Er-

mittlung eines Tonzuschlages 

für die Beurteilung von Ge-

räuschimmissionen; Verweis in

der TA Lärm auf Entwurf 

Januar 1992

N Entwurf 

November 2002,

Entwurf Januar 

1992

[12] DIN 45 681 Bestimmung der Tonhaltigkeit 

von Geräuschen und Er-

mittlung eines Tonzuschlages 

für die Beurteilung von Ge-

räuschimmissionen

N März 2005

[13] DIN 45 681, Berichtigung 2 Bestimmung der Tonhaltigkeit 

von Geräuschen und Er-

mittlung eines Tonzuschlages 

für die Beurteilung von Ge-

räuschimmissionen

N Berichtigungen 

zu DIN 

45681:2005-03 

August 2006

[14] RLS-90

Richtlinien für den Lärmschutz an 

Straßen

Eingeführt mit allgemeinem 

Rundschreiben Straßenbau Nr.

8/1990 vom 10.4.1990

RIL 1990

[15] Schall 03

Richtlinie zur Berechnung der 

Schallimmissionen von 

Schienenwegen

Bundesgesetzblatt Jahrgang 

2014 Teil I Nr. 61, ausgegeben

zu Bonn am 23.12.2014

RIL Ausg. 2012, in 

Kraft getreten seit

01.01.2015

[16] ZTV-Lsw 06 

Zusätzliche Technische Vertrags-

bedingungen und Richtlinien für 

die Ausführung von Lärmschutz-

wänden an Straßen

Forschungsgesellschaft für 

Straßen- und Verkehrswesen, 

Arbeitsgruppe Straßenentwurf

RIL 2006

[17] VDI 3770 Emissionskennwerte von 

Schallquellen – Sport- und 

Freizeitanlagen

RIL September 2012

[18] Parkplatzlärmstudie

Empfehlungen zur Berechnung 

von Schallemissionen aus Park-

plätzen, Autohöfen und Omnibus-

bahnhöfen sowie von Parkhäusern

und Tiefgaragen

Schriftenreihe des Bayerischen

Landesamtes für Umwelt-

schutz, 6. überarbeitete Auf-

lage

Lit. 2007
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Titel / Beschreibung / Bemerkung Kat. Datum

[19] Empfehlungen zur Bestimmung 

der meteorologischen Dämpfung 

Cmet gemäß DIN 9613-2

LANUV NRW Hinweise zur 

Cmet Bildung

Lit. 26.09.2012

[20] Technischer Bericht zur Unter-

suchung der Lkw-Ladegeräusche 

auf Betriebsgeländen von Fracht-

zentren, Auslieferungslagern und 

Speditionen

Hessisches Landesamt für 

Umwelt und Geologie: 

Schriftenreihe Umwelt und 

Geologie Lärmschutz in 

Hessen, Heft 192

Lit. 1995

[21] Technischer Bericht zur Unter-

suchung der Geräuschemissionen 

durch Lastkraftwagen auf Be-

triebsgeländen von Frachtzentren, 

Auslieferungslagern, Speditionen 

und Verbrauchermärkten sowie 

weiterer typischer Geräusche ins-

besondere von Verbraucher-

märkten

Hessisches Landesamt für 

Umwelt und Geologie: 

Schriftenreihe Umwelt und 

Geologie Lärmschutz in 

Hessen, Heft 3

Lit. 2005

[22] Zum Nachweis der Einhaltung von 

Geräuschimmissionswerten mittels

Prognose

D. Piorr, Landesumweltamt 

NRW, Zeitschrift für Lärm-

bekämpfung, 5/2001

Lit. 2001

[23] Bebauungsplan Nr. 70, 1. 

Änderung – Gut Höhne -

Zur Verfügung gestellt durch 

den Auftraggeber

P Stand 

23.04.2015

[24] Verkehrsbelastungszahlen Zur Verfügung gestellt durch 

den Auftraggeber

P Eingang 

13.05.2015

[25] Nutzungsangaben zum Garten-

center

Zur Verfügung gestellt durch 

das IB Scheffler 

P Eingang 

26.05.2015

[26] Nutzungsangaben zum Hotel mit 

Sportanlagen

Zur Verfügung gestellt durch 

den Betreiber

P Eingang 

21.05.2015

Kategorien:

G Gesetz N Norm
V Verordnung RIL Richtlinie
VV Verwaltungsvorschrift Lit Buch, Aufsatz, Bericht
RdErl. Runderlass P Planunterlagen / Betriebsangaben
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3 Örtliche Gegebenheiten, Nutzungsansätze Gartencenter und Hotel

Das Plangebiet liegt  im Westen von Mettmann an der Stadtgrenze zu Düsseldorf. Es be-

findet sich unmittelbar südlich der Düsseldorfer Straße (B7) und wird im Osten durch die

gemeinsame Erschließung des Gartencenters und des Hotels begrenzt. Im Westen wird das

Plangebiet durch die Anlagen des Gartencenters und im Süden durch das Hotel begrenzt.

Ein Übersichtslageplan der örtlichen Gegebenheiten zeigt die Anlage 1. Ein Lageplan des

Bebauungsplans ist in der Anlage 2 wiedergegeben.

Bei  den  an  das  Plangebiet  angrenzenden,  innerhalb  der  vorliegenden  Untersuchung  

berücksichtigten Verkehrswegen, handelt es sich um folgende:

• Düsseldorfer Straße (B7), nördlich zum Plangebiet

• öffentlich rechtlich gewidmeter Teil der Erschließungsstraße des Plangebietes

Bei den zu berücksichtigenden, innerhalb des Plangebietes gelegenen, Gewerbenutzungen

handelt es sich um folgende:

• Gartencenter (Düsseldorfer Straße 255), im Norden des Plangebietes;

• Hotel mit Sportanlagen (Düsseldorfer Straße 253), im Süden des Plangebietes;

Die innerhalb der vorliegenden Untersuchung im Rahmen der Gewerbelärmbetrachtung be-

rücksichtigten Nutzungen und deren Frequentierungen, welche mit den Betreibern ab-

gestimmt wurden [25][26], sind in den nachfolgenden Tabellen 3.1 und 3.2 aufgeführt.

Tabelle 3.1: Nutzungsansätze „werktags“ Gartencenter, Düsseldorfer Straße 255

Bereich Geräuschart

Frequentierung

Tageszeitraum

(6 bis 22 Uhr)

Nachtzeitraum

(lauteste Stunde)

Kundenparkplatz Park- / Fahrtbewegungen Pkw 450  Fahrtbewegungen Keine Nutzung

Einkaufswagen-

sammelbox
Ein- / Ausstapeln von Einkaufswagen

510 EKW (1020 Be-

wegungen)
Keine Nutzung

neue Ladezone 

zwischen Bestands-

gebäude und Zufahrt

Ladetätigkeiten 3*15min. Keine Nutzung

Fahrtbewegungen Kleintransporter
2 Kleintransporter (4 Be-

wegungen)
Keine Nutzung

Fahrtbewegungen Kühl-Lkw
1 Kühl-Lkw (2 Be-

wegungen)
Keine Nutzung

Überdachte 

Verkaufsfläche

Fahren mit Einkaufswagen über 

Pflastersteine
510 EKW Keine Nutzung

neue Außengastronie 

südlich Kundencafè
Sprechende Personen 

Durchgehende Nutzung mit

38 Personen
Keine Nutzung
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Bereich Geräuschart

Frequentierung

Tageszeitraum

(6 bis 22 Uhr)

Nachtzeitraum

(lauteste Stunde)

Papierpresse Schneckenverdichter der Papierpresse 1*5min. Keine Nutzung

Tabelle 3.2: Nutzungsansätze „werktags“ Hotel mit Sportanlage, Düsseldorfer Straße 253

Bereich Geräuschart

Frequentierung

Tageszeitraum

(6 bis 22 Uhr)

Nachtzeitraum

(lauteste Stunde)

Kundenparkplatz Park- / Fahrtbewegungen Pkw 40 Fahrtbewegungen 30 Fahrtbewegungen

Anlieferungszone

Ladetätigkeiten
1 Palettenhubwagen Keine Nutzung

9 Ladetätigkeiten per Hand Keine Nutzung

Fahrtbewegungen Kleintransporter
10 Kleintransporter (20 

Fahrtbewegungen)
Keine Nutzung

Terrasse A Sprechende Personen 
Durchgehende Nutzung mit

25 Personen

Durchgehende Nutzung mit

25 Personen

Terrasse B Sprechende Personen 
Durchgehende Nutzung mit

50 Personen

Durchgehende Nutzung mit

50 Personen

Terrasse C Sprechende Personen 
Durchgehende Nutzung mit

50 Personen

Durchgehende Nutzung mit

50 Personen

Terrasse D Sprechende Personen 
Durchgehende Nutzung mit

50 Personen

Durchgehende Nutzung mit

50 Personen

Terrasse E Sprechende Personen 
Durchgehende Nutzung mit

35 Personen

Durchgehende Nutzung mit

35 Personen

Tennisplatz 1 2 Personen, Tennis 4 Std./Tag Keine Nutzung

Tennisplatz 2 2 Personen, Tennis 4 Std./Tag Keine Nutzung

Tennisplatz 3 2 Personen, Tennis 4 Std./Tag Keine Nutzung

Beachvolleyballplatz
Beachvolleyball (zwei gegen zwei 

Personen)
1 Std./Tag Keine Nutzung
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4 Beurteilungsgrundlagen

4.1 Beurteilungsgrundlagen "Verkehrslärm" der DIN 18005

Für die städtebauliche Planung ist die Beurteilung der Schallimmissionen aus Verkehrslärm

auf Grundlage der DIN 18005, Schallschutz im Städtebau [7], durchzuführen. 

Die anzustrebenden schalltechnischen Orientierungswerte sind in  der DIN 18005,  Schall-

schutz im Städtebau, Beiblatt 1 [10], aufgeführt.

Für die Bereiche der  vorhandenen Bebauung ist eine Gebietseinstufung als  Sondergebiet

(SO) vorgesehen. Im Beiblatt 1 der DIN 18005 heißt es unter Ziffer 1.1 „Orientierungswerte“,

Buchstabe g) hierzu:

"Bei sonstigen Sondergebieten, soweit sie schutzbedürftig sind, je nach Nutzungsart

tags 45 dB bis 65 dB

nachts 35 dB bis 65 dB   

Innerhalb der vorliegenden Untersuchung wird für den Bereich des Gartencenters von einem

Schutzanspruch vergleichbar mit einem Gewerbegebiet (GE) und im Falle des  Hotels mit

Sportanlagen von einem Schutzanspruch vergleichbar mit einem allgemeinen Wohngebiet

(WA) ausgegangen. D.h., innerhalb der vorliegenden Untersuchung wird die Einhaltung der

in der nachfolgenden Tabelle 4.1 aufgeführten schalltechnischen Orientierungswerte geprüft:

Tabelle 4.1: Schalltechnische Orientierungswerte nach DIN 18005, Beiblatt 1 

Gebietsausweisung Schalltechnischer Orientierungswert [dB(A)]

Tag Nacht

Allgemeine Wohngebiete (WA) 55 45

Gewerbegebiet (GE) 65 55

In Beiblatt 1 zu DIN 18005, Teil 1 heißt es zu der Problematik der Überschreitung der schall-

technischen Orientierungswerte:

"In vorbelasteten Bereichen, insbesondere bei vorhandener Bebauung, bestehenden

Verkehrswegen und Gemengelagen, lassen sich sie Orientierungswerte oft nicht ein-

halten.  Wo  im  Rahmen  einer  Abwägung  mit  plausibler  Begründung  von  den

Orientierungswerten  abgewichen  werden  soll,  sollte  möglichst  ein  Ausgleich  durch

andere  geeignete  Maßnahmen (z.B.  geeignete  Gebäudeanordnung  und Grundriss-

gestaltung,  bauliche  Schallschutzmaßnahmen,  insbesondere  für  Schlafräume)  vor-

gesehen und planungsrechtlich abgesichert werden."
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4.2 Beurteilungsgrundlagen "Gewerbelärm" gemäß TA Lärm

4.2.1 Immissionsrichtwerte 

Gemäß den Anforderungen der TA Lärm [3] soll die Gesamtbelastung aus den Geräuschen

von  gewerblichen  Anlagen  (Vorbelastung  zzgl.  Zusatzbelastung)  am  maßgeblichen  Im-

missionsort die Immissionsrichtwerte nicht überschreiten. 

Der maßgebliche Immissionsort liegt 0,5 m außerhalb vor der Mitte des geöffneten Fensters

des vom Geräusch am stärksten betroffenen schutzbedürftigen Raumes. 

Einzelne  Impulse  dürfen  den Immissionsrichtwert  gemäß TA Lärm im  Tageszeitraum um

nicht mehr als 30 dB(A) und im Nachtzeitraum um nicht mehr als 20 dB(A) überschreiten.

Im  vorliegenden  Fall  wird  davon  ausgegangen,  dass  im  Bereich  der  zum  Plangebiet

nächstgelegenen  schutzwürdigen  Nutzungen  keine  immissionsrelevante

Gewerblärmvorbelastung durch Nutzungen außerhalb des Plangebietes vorliegt.    

D.h., es wird davon ausgegangen, dass die Immissionsrichtwerte der TA Lärm durch die

Summe der Gewebelärmimmissionen des Gartencenters und des  Hotels mit Sportanlagen

ausgeschöpft werden können. 

Für die an das Plangebiet angrenzenden Gebiete existieren keine Bebauungspläne. In Ab-

stimmung mit dem Auftraggeber wird innerhalb der vorliegenden Untersuchung ein Schutz-

anspruch entsprechend einem Mischgebiet (MI) mit den in der  nachfolgenden Tabelle 4.2

aufgeführten Immissionsbegrenzungen der TA Lärm berücksichtigt.

Tabelle 4.2: Immissionsrichtwerte / kurzzeitig zulässige Geräuschspitzen gemäß TA Lärm

Gebiets-

einstufung

Immissionsrichtwert
[dB(A)]

Kurzzeitig zulässige 
Geräuschspitze [dB(A)]

Tag Nacht Tag Nacht

Mischgebiet (MI) 60 45 60 + 30 = 90 45 + 20 = 65

Die Lage der Immissionsorte ist der Anlage 7 zu entnehmen.

In Wohngebieten ist während der Ruhezeiten ein Zuschlag von 6 dB zu den berechneten

Schallimmissionen zuzurechnen. Die Ruhezeiten mit erhöhter Empfindlichkeit sind wie folgt

definiert:
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an Werktagen: 06.00 bis 07.00 Uhr

20.00 bis 22.00 Uhr

an Sonn- und Feiertagen: 06.00 bis 09.00 Uhr

13.00 bis 15.00 Uhr

20.00 bis 22.00 Uhr

In  Misch-  bzw.  Gewerbegebieten  sind  keine  Zuschläge  für  Tageszeiten  mit  erhöhter

Empfindlichkeit zu berücksichtigen.

4.2.2 Ermittlung von Geräuschimmissionen durch eine detaillierte 

Prognose

Die  Ermittlung  der  Geräuschimmissionen  erfolgt  durch  eine  detaillierte  Ausbreitungs-

rechnung gemäß Nummer A.2.3 der TA Lärm [3].

Die  Berechnung  der  Immissionspegel  in  Oktaven  erfolgen  für  die  Mittenfrequenzen  von

63 Hz bis 8.000 Hz.

Für diese Oktaven ist gemäß Nummer A.2.3.4 der TA Lärm die Schallausbreitungsrechnung

zur Ermittlung des Mittelungspegels LAeq für jede Schallquelle entsprechend Gleichung (5),

Abschnitt 6 der DIN ISO 9613-2 [5] durchzuführen.

Der Mittelungspegel LAeq,j der Anlage für die Teilzeit  Tj wird gemäß Nummer A.2.5.1 der  

TA Lärm nach der Gleichung (G5) wie folgt berechnet.












⋅= ∑ jk,Aeq,L0,1

k
jk,E,

j
jAeq, 10T

T

1
lg10L

Es bedeuten:

jk,Aeq,L Mittelungspegel der k-ten Schallquelle in dB(A)

jk,E,T Einwirkzeit der Schallquelle

k Anzahl der Schallquellen

Auf Grundlage des rechnerisch ermittelten Mittelungspegels LAeq,j werden die Beurteilungs-

pegel getrennt für den Tages- und Nachtzeitraum gemäß Nummer A.1.4 der TA Lärm nach

der Gleichung (G2) wie folgt berechnet:

( )














⋅= ∑

=

+++−
N

1j

KKKCL0,1
j

r
r

jR,jI,jT,metjAeq,10T
T

1
lg10L

 



VL 7327-1

29.05.2015

Seite 14

mit

∑
=

=

N

1j
jr TT = 16 h tags

1 h nachts

Es bedeuten:

Tj Teilzeit j

N Zahl der gewählten Teilzeiten

LAeq, j Mittelungspegel der Anlage während der Teilzeit Tj in dB(A)

Cmet meteorologische Korrektur nach DIN ISO 9613-2, Entwurf Ausgabe September 

1997, Gleichung (6);

KT, j Zuschlag für Ton- und Informationshaltigkeit nach den Nummern A.2.5.2 

(Prognose) oder A.3.3.5 (Messung) der TA Lärm in der Teilzeit Tj in dB

KI, j Zuschlag für Impulshaltigkeit nach den Nummern A.2.5.3 (Prognose) 

oder A.3.3.6 (Messung) der TA Lärm in der Teilzeit Tj in dB

KR, j Zuschlag für Tageszeiten mit erhöhter Empfindlichkeit nach Nummer 6.5 der 

TA Lärm in der Teilzeit Tj in dB

Lr Beurteilungspegel in dB(A)
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5 Untersuchung der Verkehrslärmimmissionen auf dem Plangebiet auf 

Grundlage der DIN 18005

5.1 Allgemeines

Die Ermittlung der Verkehrslärmimmissionen innerhalb des Plangebietes erfolgt rechnerisch

unter Zugrundelegung der Verkehrsbelastung der Straßen- und Schienenverkehrswege mit

einem digitalen Simulationsmodell.

Ausgehend von der Fahrzeugdichte der Geschwindigkeit und weiteren Parametern wird als

Ausgangspunkt für die weiteren Berechnungen die sogenannte

Emission

berechnet.

Der  Emissionspegel  ist  eine  Eingangsgröße  für  die  weiteren  Berechnungen.  Der

Emissionspegel  eines  Verkehrsweges  bezieht  sich  auf  einen  Abstand  von  25  m  vom

jeweiligen Fahrstreifen. 

Ausgehend von den so berechneten Emissionspegeln wird dann die

Immission

in Form des sogenannten Beurteilungspegels an Immissionsorten berechnet.

Für die Verkehrslärmberechnung innerhalb des Plangebietes sind die Beurteilungspegel aus

Verkehrslärm  mit  den  schalltechnischen  Orientierungswerten  der  DIN 18005  [7] zu  ver-

gleichen. 

Bei Überschreitung der schalltechnischen Orientierungswerte sind Lärmschutzmaßnahmen

vorzusehen. 
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5.2 Schallemissionen aus Straßenverkehr

Die  Emissionspegel  der  umgebenden  Straßen  sind  in  der  Anlage  3  und  in  der  nach-

folgenden Tabelle 5.1 dargestellt. 

Die Verkehrsbelastungszahlen wurden von der Stadt Mettmann zur Verfügung gestellt [24].

Im Falle der Düsseldorfer Straße wurde, in Abstimmung mit der Stadt Mettmann auf Grund-

lage der Verkehrszählung aus dem Jahre 2010 eine Verkehrssteigerung von 10% berück-

sichtigt.

Tabelle 5.1: Emissionspegel Straße (beide Fahrtrichtungen)

Straße
vzul.

[km(h]

DTV

[Kfz/24h]

Lkw-Anteil

[%]

Emissions-

pegel [dB(A)]
Tag Nacht Tag Nacht

Düsseldorfer Straße (B 7) 50 18.590 6,0 3,0 64,8 56,0

Düsseldorfer Straße (B 7) 70 18.590 6,0 3,0 67,1 58,4

Erschließung (Steigung 8 %) 30 1.274 2,4 0,0 50,7 41,1

Der Emissionspegel eines Verkehrsweges bezieht sich auf einen Abstand von 25 m von der 

jeweiligen Fahrspur und dient als Ausgangsgröße für die Berechnungen. 

Als Straßenkategorie wird gemäß RLS-90 die Kategorie "Asphaltbeton, Splittmatrixasphalt,

nicht  geriffelter  Gussasphalt"  mit  einem  Zuschlag  von  DsGO = 0 dB  auf  allen  Straßen-

abschnitten berücksichtigt. 

5.3 Vorgehensweise bei den Immissionsberechnungen

Für  eine  Aussage  der  zu  erwartenden  Schallimmissionen,  hervorgerufen  durch  den

Straßenverkehr im Bereich des Plangebietes, werden die in der Anlage 3 aufgeführten Ver-

kehrsmengen bzw. Emissionspegel zugrunde gelegt.

Die  Ermittlung  der  Schallimmissionen  erfolgt  auf  Grundlage  flächenhafter  Isophonen-

berechnungen  für  eine  Berechnungshöhe  von  H  =  8  m über  Gelände  getrennt  für  den

Tages- und Nachtzeitraum. 

Bei den Immissionsberechnungen wird die schallabschirmende bzw. reflektierende Wirkung

der bestehenden Baukörper innerhalb des Plangebietes und im Umfeld, berücksichtigt.
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Ausgehend  von  den  ermittelten  Emissionspegeln  werden  die  Immissionen,  d.h.  die  Ge-

räuschbelastungen innerhalb des Plangebietes mit dem Programm SoundPLAN V 7.3 auf

Basis eines digitalen Simulationsmodells errechnet.

Das Ergebnis ist der sogenannte Beurteilungspegel, d.h. der mit Zu- und Abschlägen ver-

sehene physikalische Zahlenwert des energieäquivalenten A-bewerteten Dauerschallpegels.

Die  rechnerisch  ermittelten  Verkehrslärmimmissionen  werden  geprüft  im  Hinblick  auf  die

Einhaltung der schalltechnischen Orientierungswerte der DIN 18005 Teil 1, Beiblatt 1 [8].

5.4 Ergebnis der Verkehrslärmberechnung

Die Berechnungen der Verkehrslärmimmissionen erfolgten in Form einer flächenhaften Iso-

phonenberechnung  für  eine  Berechnungshöhe  von  H  =  8  m  über  Gelände  für  den

Geltungsbereich des Bebauungsplangebietes, getrennt für den Tages- und Nachtzeitraum. 

Die Ergebnisse der Isophonenberechnungen für den Verkehrslärm sind in der Anlage 5 für

den Tageszeitraum und in der Anlage 6 für den Nachtzeitraum dargestellt. 

Tageszeitraum (vgl. Anlage 5)

Der schalltechnische Orientierungswert von 65 dB(A) tags für ein Gewerbegebiet (GE) wird

bei  Beurteilungspegeln  von  bis  zu  rd.  65 dB(A)  im  Bereich  des  Bestandsgebäudes  des

Gartencenters  ausgeschöpft  bzw.  im  Bereich  der  Seitenfassaden  und  der  straßen-

abgewandten Fassade eingehalten.

Im Bereich der vorhandenen Gebäude des Hotels wird der schalltechnische Orientierungs-

wert von 55 dB(A) tags bei Beurteilungspegeln von rd. 45 dB(A) bis 58 dB(A) um 10 dB(A)

unterschritten bzw. um bis zu rd. 3 dB(A) überschritten.       

Nachtzeitraum (vgl. Anlage 6)

Der schalltechnische Orientierungswert  von  55 dB(A)  nachts  für  ein Gewerbegebiet  (GE)

wird bei Beurteilungspegeln von bis zu rd. 56 dB(A) im Bereich des Bestandsgebäudes des

Gartencenters  knapp überschritten  bzw. im Bereich der Seitenfassaden und der straßen-

abgewandten Fassade eingehalten.

Im Bereich der vorhandenen Gebäude des Hotels wird der schalltechnische Orientierungs-

wert von  45 dB(A) für ein allgemeines Wohngebiet (WA)  bei Beurteilungspegeln von rd.  

35 dB(A) bis 49 dB(A) um 10 dB(A) unterschritten bzw. um bis zu rd. 4 dB(A) überschritten.
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6 Beurteilung der Gewerbelärmimmissionen außerhalb des Plangebietes auf 

Grundlage der TA Lärm

6.1 Vorgehensweise

Die  Bewertung  der  außerhalb des  Plangebietes  vorliegenden  Gewerbelärmimmissionen

erfolgte unter Berücksichtigung der nachfolgend aufgeführten gewerblichen Nutzungen: 

• Gartencenter (Düsseldorfer Straße 255), im Norden des Plangebietes;

• Hotel mit Sportanlagen (Düsseldorfer Straße 253), im Süden des Plangebietes;

Die  Lage  dieser  innerhalb  der  vorliegenden  schalltechnischen  Untersuchung  berück-

sichtigten Nutzungen ist in den Anlagen 7 bis 9 dargestellt. Die Lage der Immissionsorte ist

ebenso der Anlage 7 zu entnehmen.

Die Ermittlung der Schallimmissionen erfolgt rechnerisch für den Tages- und Nachtzeitraum,

mittels  eines  digitalen  Simulationsmodells  auf  Grundlage  der  zur  Verfügung  gestellten

Nutzungsangaben  [25][26],  Literaturdaten,  eigenen  Messergebnissen  vergleichbarer

Nutzungen  unter  Berücksichtigung  der  Planunterlagen  mit  dem  Rechenprogramm

SoundPLAN Version 7.3. 

Ausgehend von diesen Emissionsgrößen erfolgte auf Grundlage der Rechenvorschriften der

DIN  ISO 9613-2  [5] die  Bestimmung  der  im  Bereich  der  jeweils  nächstgelegenen  Bau-

grenzen vorliegenden Schallimmissionen.

Die Bestimmung der meteorologischen Dämpfung Cmet nach DIN ISO 9613-2 erfolgt gemäß

den Empfehlungen des LANUV NRW [19] auf Grundlage der in der nachfolgenden Tabelle

6.1 aufgeführten Meteorolgiefaktoren C0 für die Station Düsseldorf.

Tabelle 6.1: Meteorologiefaktoren c0 [dB] für die Station Düsseldorf

Station Mitwindrichtung für die Ausbreitung von der Quelle zum Immissionsort

0° 30° 60° 90° 120° 150° 180° 210° 240° 270° 300° 330°

Düsseldorf C0 [dB] 2,8 3,0 2,8 2,4 2,0 1,7 1,5 1,4 1,5 1,7 2,0 2,4

Die  im nachfolgenden Kapitel  6.2  aufgeführten  Emissionsansätze  berücksichtigen  bereits

ggf. vorhandene impulshaltige Geräuschkomponenten.
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6.2 Schallemissionsgrößen

6.2.1 Parkplätze

Die Schallemissionen der Parkvorgänge auf  den Parkplätzen des Gartencenters und des

Hotels  mit  Sportanlagen  werden  nach  der  Parkplatzlärmstudie  [18] getrennt  zwischen

Fahrweg und Parkfläche betrachtet (getrenntes Verfahren).

Für den Weg zum Parkplatz gilt die nachfolgende Formel:









−++=′

h

T
nDLL r

StrOhWAWAr 1
log10)(log10*1,

Darin bedeuten:

LWAr’ = auf Beurteilungszeit und Länge bezogener Schallleistungspegel

LWA,1h = Zeitlich gemittelter Schallleistungspegel für 1 Pkw pro Meter,

hier: LWA,1h = 48 dB(A) für Pkw-Fahrtbewegungen

DstrO* Zuschlag für unterschiedliche Fahrbahnoberflächen, 

hier: DstrO* = 1 dB(A) für Betonsteinpflaster

n = Anzahl der Pkw-Fahrten der Leistungsklasse in der Beurteilungszeit Tr

Tr = Die Beurteilungszeit in Stunden

Für den Parkvorgang am eigentlichen Stellplatz gilt:

( )NBKKLL iPAWOWA ⋅+++= log10

Darin bedeuten:

LWA = Schallleistungspegel

LWO = 63 dB(A) = Bezugsschallleistungspegel für eine Bewegung je Stunde

KPA = Zuschlag für den Parkplatztyp 

(hier KPA = 5 dB (Parkplätze an Einkaufszentren mit Standard-Einkaufs 

wagen auf Pflaster) für das Gartencenter und KPA = 3 (Gaststätten) für das 

Hotel 

Ki = Zuschlag für die Impulshaltigkeit 

(hier KI = 4 dB (Parkplätze an Einkaufszentren mit Standard-Einkaufswagen 

auf Pflaster) für das Gartencenter und KI = 4 dB (Gaststätten) für das Hotel

B = Bezugsgröße,  hier  Anzahl  der  zu  einer  Flächenquelle  zusammengefassten

Stellplätze

N = Anzahl der Bewegungen je Stunde und Stellplatz
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6.2.2 Kleintransporter und Lkw-Fahrt- / Rangiervorgänge

Die Berechnung der in Verbindung mit den Warenanlieferungen stattfindenden Kleintrans-

porter Fahrt- / Rangiervorgänge werden mit der im Kapitel 6.2.1 aufgeführten Berechnungs-

formel für die Pkw-Fahrtbewegungen ermittelt.

Hierbei werden folgende Emissionsansätze berücksichtigt:

L'WAr = Längenbezogener Beurteilungsschallleistungspegel für 1 m Fahrweg [dB(A)/m]

LWA,1h = Zeitlich gemittelter Schallleistungspegel für 1 Lkw/h und 1 m [dB(A)], 

hier: LWA,1h = 58 dB(A) für Kleintransporter fahren, 

LWA,1h = 63 dB(A) für Lkw fahren, 

LWA,1h = 63 dB(A) für Kleintransporter rangieren und

LWA,1h = 68 dB(A) für Lkw rangieren

n = Anzahl der Fahrten der Kfz-Klasse in der Beurteilungszeit Tr

T = Bezugszeit: 1h

Tr = Beurteilungszeit [h], hier: 16 Stunden am Tag, lauteste Nachtstunde

6.2.3 Abstellvorgänge Kleintransporter und Lkw

Aus dem im Folgenden für verschiedene Einzelgeräusche bestimmten zeitlich gemittelten

Schallleistungspegel LWA(T),1h für einen Abstellvorgang pro Stunde, können mithilfe der auf-

geführten Formel die Beurteilungsschallleistungspegel bestimmt werden.

L
WAT r

= L
WAT ,1 h

 10 log n � 10 log 
T r

T


Darin sind:

LWA(T)r = Auf die Beurteilungszeit bezogener (Taktmaximal-) Schallleistungspegel [dB(A)]

LWA(T),1h = Zeitlich gemittelter Schallleistungspegel für 1 Vorgang pro Stunde [dB(A)]

LWA(T),1h = 77,2 dB(A) Abstellvorgang Kleintransporter und

LWA(T),1h = 85,9 dB(A) Abstellvorgang Kühl-Lkw

n = Anzahl der Vorgänge innerhalb der Beurteilungszeit Tr

T = Bezugszeit: 1h

Tr = Beurteilungszeit [h], hier: 16 Stunden am Tag, lauteste Nachtstunde
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6.2.4 Ladetätigkeiten

Für die Verladegeräusche  über die  abgesenkte Ladebordwand  ergibt  sich auf  Grundlage

eigener  Messergebnisse  vergleichbarer  Situationen  ein  Schallleistungspegel  von  

LWAeq = 85 dB(A) bei einem Impulszuschlag von KI = 10 dB.

Dieser  Wert  ergibt  sich  bei  einer  effektiven  Geräuscheinwirkdauer  je  Ladetätigkeit  von

jeweils 15 Minuten. 

6.2.5 Einkaufswagen-Sammelbox, Rollgeräusche Einkaufswagen und 

Papiercontainer

Die Schallemissionen, die durch eine Einkaufswagen-Sammelbox verursacht werden, lassen

sich nach [21] gemäß folgender Formel berechnen. 

LWAr = LWAT,1h + 10 • log (n) - 10 • log (Tr/1h)

Darin bedeuten:

LWAr = auf Beurteilungszeit bez. Schallleistungspegel 

LWAT,1h = gemittelter Schallleistungspegel für 1 Ereignis pro Stunde;

hier LWAT,1h = 72 dB(A) für Einkaufswagen mit einem Metallkorb

Tr = Die Beurteilungszeit in Stunden; hier: Tr =16 Stunden tags

n = Anzahl der Ereignisse in der Beurteilungszeit Tr

Auf Grundlage eigener Messungen zum Schieben von Einkaufswagen im Abstand von 4 m

auf einer gepflasterten Fläche ergibt sich ein Mittelungspegel von LAFTeq = 70 dB(A).  

Hiermit ergibt  sich bei einer angenommenen Geschwindigkeit von v = 4 km/h für die Roll-

geräusche der Einkaufswagen ein Schallleistungspegel von LWAT,1h,1m = 45 dB(A). 

Im Falle des Papiercontainers, welcher unmittelbar nördlich der neu geplanten Anlieferzone

des Gartencenters aufgestellt wird, wird, ebenfalls auf Grundlage eigener Messungen, ein

Schallleistungspegel von LWATeq = 92 dB(A) für dessen Betrieb berücksichtigt.

6.2.6 Außengastronomieflächen 

Die immissionsrelevanten Geräuschquellen im Bereich der Außengastronomieflächen des

Gartencenters und des  Hotels mit Sportanlagen, im vorliegenden Fall handelt es sich um
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Sprachäußerungen der Gäste, werden in diesem Simulationsmodell in Form von Flächen-

schallquellen der Höhe H = 1,2 m über Boden, deren Lage in den Anlagen 8 und 9 dar-

gestellt ist, berücksichtigt.

Die Ermittlung der aus der Nutzung der Außengastronomie resultierenden Geräusch-

emissionen erfolgt gemäß Ziffer 17 „Gartenlokale und andere Freisitzflächen“ der VDI 3770

[17].

Hiernach wird bei den Betrachtungen generell ein Schallleistungspegel von LWA = 70 dB(A)

für lauteres Sprechen (Sprechen gehoben) angesetzt. 

Anmerkung:  Dieser  Emissionsansatz  entspricht  im  Sinne  der  VDI  3770  einem  "Durch-

schnittsverhalten"  bzw.  einer  "durchschnittlichen  Maximalemission".  Einzelgruppen  in

"Partystimmung" mit  den dann hier  u.U.  hiervon ausgehenden höheren Schallemissionen

sind hierdurch nicht abgedeckt. 

Die Impulshaltigkeit wird gemäß der nachfolgenden Formelbeziehung berücksichtigt:

∆LI = 9,5 dB – 4,5 log (n)  mit ∆LI ≥ 0 dB(A)

mit: n = Anzahl der zur Immission wesentlich beitragenden Personen 

(jede zweite Person)

Zusätzlich wird noch ein Zuschlag von 3 dB(A) für die Informationshaltigkeit gemäß Ziffer 

A 2.5.2 der TA Lärm berücksichtigt.

6.2.7 Tennisplätze und Beachvolleyballfeld

Die Emissionsgrößen des Beachvolleyballfeldes werden gemäß Ziffer 19 „Beachvolleyball“

der VDI 3770 [17] ermittelt. Die Größe der Spielfläche des jeweiligen Beachvolleyballfeldes

beträgt 16 m x 8 m. 

Für ein Spiel von zwei gegen zwei Personen wird für jedes Feld ein Schallleistungspegel von

LWAeq = 84 dB(A) und ein Impulszuschlag von KI = 13 dB(A) als Flächenschallquelle in einer

Höhe von 1,60 m über dem Gelände angesetzt.

Die Emissionsgrößen der Tennisplätze werden gemäß Ziffer 8 „Tennis“ der VDI 3770 nach

dem  überschlägigen Verfahren (Ziffer 8.3.12) ermittelt.  Hiernach wird je Tennisfeld für die

Dauer  der  Bespielung ein Schallleistungspegel  von LWATeq = 93 dB(A)  berücksichtigt.  Die

relative Quellhöhe beträgt hier 2 m über Gelände.

 



VL 7327-1

29.05.2015

Seite 23

Die den Berechnungen zugrunde gelegten allgemeinen Emissionsgrößen sind in der nach-

folgenden Tabelle 6.1 zusammenfassend aufgeführt. 

Tabelle 6.1: Allgemeine Emissionsgrößen

Geräuschart

Schallleistungspegel 

bezogen auf 1 Vorgang je

Stunde und ein Weg-

element der Länge s = 1 m

Schallleistungspegel

bezogen auf 

1 Vorgang

je Stunde

Schall-

leistungspegel

- LWAT,1h, 10m [dB(A)] LWAT,1h [dB(A)] LWAT [dB(A)]

Fahrgeräusch Pkw; v = 30 km/h 48 - -

Fahrgeräusch Kleintransporter; v = 30 km/h 58

Fahrgeräusch Lkw  40t; v = 30 km/h 63 - -

Rangieren Kleintransporter 63 - -

Rangieren Lkw 68 - -

Abstellvorgang Kleintransporter - 77,2 -

Abstellvorgang Lkw - 81,5 -

Ladetätigkeiten - - 95

Außengastronomieflächen

(gehoben sprechende Person)
- - 70

Einkaufswagen-Sammelbox (Metallkorb) - 72,0 -

Papiercontainer - - 92

Tennisplätze (je Spielfeld) - - 93

Beachvolleyball (zwei gegen zwei Personen) - - 84+13 = 97

Die detaillierte Auflistung der Emissionsdaten sowie die sich auf Grundlage der Emissions- 

und Nutzungsansätze ergebenden Schallleistungspegel sind in der Anlage 10 dargestellt. 

6.3 Ergebnis der Immissionsberechnungen Gewerbelärm

Die Immissionsberechnungen zur Ermittlung der  Gewerbelärmimmissionen der Nutzungen

auf dem Plangebiet im Bereich der hierzu nächstgelegenen Immissionsorte außerhalb des

Plangebietes erfolgten getrennt für den Tages- und Nachtzeitraum geschossweise für die 7

in der Anlage  7 dargestellten  Immissionsorte  zunächst ohne Berücksichtigung von Schall-

schutzmaßnahmen.
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Die Ergebnisse der Immissionsberechnungen sind zusammenfassend in der Anlage 11 und

detailliert in den Anlagen 12 und 13 dargestellt. 

Wie die in der Anlage 11 dargestellten  Berechnungsergebnisse zeigen, wird der in einem

Mischgebiet zum Tageszeitraum zulässige Immissionsrichtwert von  60 dB(A)  an allen Im-

missionsorten eingehalten, bzw. um mindestens 13 dB(A) im Bereich des Immissionsortes 1

unterschritten.

Der in einem  Mischgebiet zum Nachtzeitraum zulässige Immissionsrichtwert von 45 dB(A)

wird  ebenfalls an allen Immissionsorten eingehalten, bzw. um mindestens 7 dB(A) im Be-

reich des Immissionsortes 1 unterschritten. 

Anmerkung: Bei Veranstaltungen in den einzelnen Räumlichkeiten des Hotels wird gemäß

den gemachten Angaben darauf geachtet, das zum Schutz der Hotelgäste keine Störungen

vorliegen. D.h., vor 22 Uhr werden Fenster bei nicht geräuschintensiven Veranstaltungen zu

Belüftungszwecken ggf. kurzfristig geöffnet.  In Verbindung mit Veranstaltungen welche in

den Nachtzeitraum hineingehen (der Zeitraum nach 22 Uhr) sind die Fenster grundsätzlich

geschlossen.  Es ist in Verbindung mit solchen Nutzungen daher davon auszugehen,  das

deren  anteilige  Geräuschimmissionen  in  der  Summe mit  den übrigen  innerhalb  der  vor-

liegenden  Untersuchung  berücksichtigten  Nutzungen  die  Immissionsrichtwerte  für  ein

Mischgebiet in der Nachbarschaft eingehalten werden.    

6.4 Kurzzeitige Geräuschspitzen

Innerhalb der vorliegenden Untersuchung wird gemäß der TA Lärm ebenfalls die Einhaltung

der  in  einem Mischgebiet  kurzzeitig  zulässigen Geräuschspitzen  von 90 dB(A)  tags und  

65 dB(A) nachts untersucht.

Legt man als maximale Schallereignisse den Abstellvorgang eines  Lkw /  Kleintransporters

mit einem maximalen Schallleistungspegel von LWAmax= 115 dB(A), Ladetätigkeiten mit einem

maximalen Schallleistungspegel von LWAmax= 120 dB(A)  sowie Türenschlagen / Kofferraum-

deckel  Schlagen  eines  Pkw  mit  einem  maximalen  Schallleistungspegel  von  

LWAmax= 99 dB(A) zu Grunde, so ergeben sich die in Anlage 11 aufgeführten Maximalpegel. 

Wie die Ergebnisse in Anlage 11 zeigen, werden die in einem Mischgebiet zum Tages- und

Nachtzeitraum kurzzeitig zulässigen Geräuschspitzen an allen Immissionsorten eingehalten.
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7 Lärmschutzmaßnahmen 

7.1 Allgemeines

Zum Schutz gegen Lärm ist  grundsätzlich eine Vielzahl  von Maßnahmen möglich.  Diese

können sich sowohl  auf  die eigentliche Schallquelle,  auf  den Übertragungsweg zwischen

Schallquelle  und Empfänger  als  auch auf  den Bereich  des eigentlichen  Empfängers  be-

ziehen.

Bei  Lärmschutzmaßnahmen  wird  zwischen  aktiven  und  passiven  Maßnahmen  unter-

schieden, wobei sich aktive Maßnahmen auf die eigentliche Schallquelle bzw. den Schall-

ausbreitungsweg beziehen und passive Maßnahmen auf den Bereich des Empfängers be-

schränkt sind.

7.2 Aktive Lärmschutzmaßnahmen

7.2.1 Aktive Lärmschutzmaßnahmen gegenüber Verkehrslärm

Grundsätzlich  ist  bei  der  Planung  von  Schallschutzmaßnahmen  aktiven  Maßnahmen

(Schallschutzwänden / -wällen) der Vorzug vor passiven Maßnahmen an den Gebäuden zu

geben. 

Bei  Lärmschutzmaßnahmen  wird  zwischen  aktiven  und  passiven  Maßnahmen  unter-

schieden, wobei sich aktive Maßnahmen auf die eigentliche Schallquelle bzw. den Schall-

ausbreitungsweg beziehen und passive Maßnahmen auf den Bereich des Empfängers be-

schränkt sind.

Im  vorliegenden  Fall  werden  die  schalltechnischen  Orientierungswerte  für  ein  Gewerbe-

gebiet (Gartencenter) und für ein allgemeines Wohngebiet (Hotel mit Sportanlagen) im Be-

reich des straßennah gelegenen Gartencenters eingehalten sowie im Bereich des zur Straße

weiter entfernt gelegenen Hotels um weniger als 5 dB(A) überschritten bzw. im Bereich der

abgewandten Fassaden ebenfalls eingehalten.

Anmerkung:  Gemäß der aktuell vorliegenden Umgebungslärmkartierung des Ministeriums

für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes Nord-

rhein-Westfalen für den Verkehrslärm liegen auf dem Plangebiet unter zusätzlicher Berück-

sichtigung  der  in  einer  Entfernung  von  rd.  1  Km  westlich  zum  Plangebiet  verlaufenden

Bundesautobahn BAB A3 im südlichen Teil des Plangebietes Beurteilungspegel << 50 dB(A)

vor.
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Aktive  Schallschutzmaßnahmen  gegenüber  Verkehrslärm  sind  daher  nach  u.  E.  im  vor-

liegenden Fall nicht erforderlich.

7.2.2 Aktive Lärmschutzmaßnahmen gegenüber Gewerbelärm

Auf Grund der prognostizierten Einhaltung der für ein Mischgebiet zulässigen Immissions-

begrenzungen der TA Lärm in der Nachbarschaft ergibt  sich nicht die Erfordernis aktiver

Schallschutzmaßnahmen gegenüber Gewerbelärm.

7.3 Passive Lärmschutzmaßnahmen

Zum Schutz der Empfängerseite vor erhöhten Schallimmissionen sind verschiedene passive

Schallschutzmaßnahmen möglich. Diese sind z.B.:

• Akustisch günstige Orientierung der Gebäude

• Akustisch günstige Ausbildung bzw. Anordnung der Freibereiche (Terrassen, Balkone)

• Ausschluss von schützenswerten Nutzungen hinter lauten Fassaden 

• Einbau schalldämmender Fenster sowie 

• Einbau von Schalldämmlüfter bei Schlafräumen

• Erhöhung der Schalldämmung der Fassade

• Erhöhung der Schallabsorption in lärmempfindlichen Räumen

Eine Vielzahl der vorgenannten Maßnahmen bezieht sich auf den eigentlichen Planzustand

der zu errichtenden Gebäude und obliegt dem Bauherrn bzw. dem zukünftigen Nutzer der

entsprechenden Gebäude.

In  den  Fällen,  in  denen  die  errechneten  Geräuschbelastungen  oberhalb  der  schall-

technischen Orientierungswerte liegen, sollten vom Aufsteller des Bebauungsplanes so ge-

nannte „Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinflüssen“ in Form einer Kenn-

zeichnung von Lärmpegelbereichen zum passiven Schallschutz gemäß DIN 4109 an den

Fassaden getroffen werden.

 



VL 7327-1

29.05.2015

Seite 27

• Erläuterungen zu Außenlärmpegeln und Lärmpegelbereichen  

Zur  Einstufung  von  passiven  Lärmschutzmaßnahmen  gemäß DIN  4109  sind  die  so  ge-

nannten "maßgeblichen Außenlärmpegel", bezogen auf den Zeitraum des Tages (06.00 Uhr

bis 22.00 Uhr), heranzuziehen. 

Hierbei  unterscheiden sich die maßgeblichen Außenlärmpegel  bei  Verkehrslärm von den

berechneten  Beurteilungspegeln  zum  Zeitraum  des  Tages  durch  einen  Zuschlag  von  

3 dB(A).

Die maßgeblichen Außenlärmpegel werden nach DIN 4109 Lärmpegelbereichen mit einer

Bereichsbreite von 5 dB zugeordnet. 

In  Abhängigkeit  von diesen Lärmpegelbereichen ergeben sich dann im späteren bauauf-

sichtlichen  Verfahren  die  individuellen  Anforderungen  an  die  Luftschalldämmung  der

Außenbauteile.

• Erläuterungen zu schalltechnischen Anforderungen an Außenbauteile:  

In der Tabelle 8 der DIN 4109 ist eine Staffelung der schalltechnischen Anforderung an die

Dämmung der Außenbauteile von Aufenthaltsräumen in Abhängigkeit vom Außenpegel bzw.

dem Lärmpegelbereich wiedergegeben.

Hinweis: Diese Zuordnung gilt für ein Verhältnis von Gesamtfläche des Außenbauteiles (Fassade) zu

Grundfläche des  Aufenthaltsraumes von 0,8.  Bei  anderen baulichen Gegebenheiten er-

geben sich etwas abweichende Verhältnisse.

Diese Tabellen 8 und 9 der DIN 4109 sind in der Anlage 17 dargestellt. 

• Anforderungen an das Bauvorhaben  

Die Ermittlung der maßgeblichen Außenlärmpegel erfolgte auf Grundlage der  flächenhaften

Isophonenberechnungen  für  eine  Rechenhöhe  von  H  =  8  m über  Gelände  mit  Berück-

sichtigung der Bebauungsdämpfung der vorhandenen Bebauung auf dem Plangebiet.  Die

sich so ergebenden maßgeblichen Außenlärmpegel sind in der Anlage 16 dargestellt. 

Entsprechend  den  berechneten  maßgeblichen  Außenlärmpegeln  und  den  hieraus

resultierenden Lärmpegelbereichen ergeben sich Anforderungen an die Schalldämmung der

Außenbauteile der Gebäude entsprechend den Lärmpegelbereichen I bis V.

Aufgrund  der  Immissionen  an  den  Baugrenzen  des  Bebauungsplanes  liegen  An-

forderungen von maximal Lärmpegelbereich V im Nahbereich der B7 vor. 
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Dabei ist zu beachten, dass die Anforderung bis einschließlich des Lärmpegelbereiches II

keine "echten" Anforderungen an die Fassadendämmung darstellen, da diese Anforderung

bereits von den heute aus Wärmeschutzgründen erforderlichen Isolierglasfenstern bei an-

sonsten üblicher Massivbauweise normalerweise bei entsprechendem Flächenverhältnis von

Außenwand zu Fenster erfüllt wird. Je nach Flächenverhältnissen und Aufbau des Mauer-

werkes gilt dies sogar auch meist für Anforderungen gemäß Lärmpegelbereich III.

• Anforderungen an Wände / Fenster  

In den Spalten 3 bis 5 der o.g. Tabelle 8 der DIN 4109 (Anlage 17) wird die resultierende

Schalldämmung des Gesamtaußenbauteiles (Wand einschließlich Fenster etc.) eingeführt. 

Abhängig  von  den  Flächenverhältnissen  Wand  /  Fenster  und  der  tatsächlichen  Schall-

dämmung der Außenwand sowie der Größe und der Nutzung des Raumes kann dann im

späteren bauaufsichtlichen Verfahren das erforderliche Schalldämmmaß des Fensters be-

rechnet werden. Durch dieses Verfahren kann eine Überdimensionierung der Fenster etc.

vermieden  werden,  indem  den  individuellen  Gegebenheiten  der  Gebäudekonstruktion

Rechnung getragen wird.

Im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens ist, als Bestandteil der Bauvorlagen, auf den

Einzelfall  abgestellt  der  Nachweis  der  konkret  erforderlichen Schallschutzmaßnahmen zu

erbringen.

8 Zusammenfassung

Im Auftrag der Stadt Mettmann war für das Bebauungsplanverfahren Nr. 70 - Gut Höhne“, 

1. Änderung - eine schalltechnische Untersuchung durchzuführen.

Die auf dem Plangebiet vorliegenden Verkehrslärmimmissionen der angrenzenden Straßen

sowie die  Gewerbelärmimmissionen  des im Plangebiet  gelegenen Gartencenters und des

Hotels mit Sportanlagen im Bereich der hierzu nächstgelegenen schutzwürdigen Nutzungen

außerhalb des Plangebietes waren zu ermitteln und zu bewerten.

Bei  den  an  das  Plangebiet  angrenzenden,  innerhalb  der  vorliegenden  Untersuchung  

berücksichtigten Verkehrswegen, handelt es sich um folgende:

• Düsseldorfer Straße (B7), nördlich zum Plangebiet

• öffentlich rechtlich gewidmeter Teil der Erschließungsstraße des Plangebietes
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Bei  den  berücksichtigten,  innerhalb  des  Plangebietes  gelegenen,  Gewerbenutzungen

handelt es sich um folgende:

• Gartencenter (Düsseldorfer Straße 255), im Norden des Plangebietes;

• Hotel mit Sportanlagen (Düsseldorfer Straße 253), im Süden des Plangebietes;

Die  Auswirkungen  einer  möglichen  Erhöhung  der  Verkehrslärmsituation  im  Umfeld

resultierend aus den Zusatzverkehren des Plangebietes waren ebenfalls zu bewerten.

Verkehrslärmimmissionen auf dem Bebauungsplangebiet

Im  Rahmen  dieser  schalltechnischen  Untersuchung  waren  die  auf  das  Plangebiet  ein-

wirkenden Verkehrslärmimmissionen aus dem Straßenverkehr zu ermitteln und zu beurteilen

auf Grundlage der DIN 18005. 

Die Berechnungen der Verkehrslärmimmissionen erfolgten in Form einer flächenhaften Iso-

phonenberechnung  für  eine  Berechnungshöhe  von  H  =  8  m  über  Gelände  für  den

Geltungsbereich des Bebauungsplangebietes, getrennt für den Tages- und Nachtzeitraum. 

Der schalltechnische Orientierungswert von 65 dB(A) tags für ein Gewerbegebiet (GE) wird

bei  Beurteilungspegeln  von  bis  zu  rd.  65 dB(A)  im  Bereich  des  Bestandsgebäudes  des

Gartencenters  ausgeschöpft  bzw.  im  Bereich  der  Seitenfassaden  und  der  straßen-

abgewandten Fassade eingehalten.

Im Bereich der vorhandenen Gebäude des Hotels wird der schalltechnische Orientierungs-

wert von 55 dB(A) tags für ein allgemeines Wohngebiet (WA) bei Beurteilungspegeln von rd. 

45 dB(A) bis 58 dB(A) um 10 dB(A) unterschritten bzw. um bis zu rd. 3 dB(A) überschritten.

Der schalltechnische Orientierungswert  von  55 dB(A)  nachts  für  ein Gewerbegebiet  (GE)

wird bei Beurteilungspegeln von bis zu rd. 56 dB(A) im Bereich des Bestandsgebäudes des

Gartencenters  knapp überschritten  bzw. im Bereich der Seitenfassaden und der straßen-

abgewandten Fassade eingehalten.

Im Bereich der vorhandenen Gebäude des Hotels wird der schalltechnische Orientierungs-

wert von  45 dB(A) für ein allgemeines Wohngebiet (WA)  bei Beurteilungspegeln von rd.  

35 dB(A) bis 49 dB(A) um 10 dB(A) unterschritten bzw. um bis zu rd. 4 dB(A) überschritten.

Auf  Grund der Überschreitungen des schalltechnischen Orientierungswertes  wurden zum

Schutz  vor  schädlichen  Umwelteinwirkungen  Festsetzungen  zum  passiven  Schallschutz  

getroffen. 
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Die Ermittlung der maßgeblichen Außenlärmpegel erfolgte auf Grundlage der  flächenhaften

Isophonenberechnungen  für  eine  Rechenhöhe  von  H  =  8  m über  Gelände  mit  Berück-

sichtigung der Bebauungsdämpfung der vorhandenen Bebauung auf dem Plangebiet.  Hier-

nach ergeben sich Anforderungen an die Schalldämmung der Außenbauteile der Gebäude

entsprechend den Lärmpegelbereichen I bis V.

Gewerbelärmimmissionen   in der Nachbarschaft des Bebauungsplangebietes   

Die Ermittlung der Schallimmissionen erfolgt rechnerisch für den Tages- und Nachtzeitraum,

mittels  eines  digitalen  Simulationsmodells  auf  Grundlage  der  zur  Verfügung  gestellten

Nutzungsangaben  [25][26],  Literaturdaten,  eigenen  Messergebnissen  vergleichbarer

Nutzuzngen  unter  Berücksichtigung  der  Planunterlagen  mit  dem  Rechenprogramm

SoundPLAN Version 7.3. 

Ausgehend von diesen Emissionsgrößen erfolgte auf Grundlage der Rechenvorschriften der

DIN  ISO 9613-2  [5] die  Bestimmung  der  im  Bereich  der  jeweils  nächstgelegenen  Bau-

grenzen vorliegenden Schallimmissionen.

Ergebnis der Immissionsberechnungen zum Gewerbelärm ist, das der in einem Mischgebiet

zum Tageszeitraum zulässige Immissionsrichtwert von  60 dB(A)  an allen Immissionsorten

eingehalten, bzw. um mindestens 13 dB(A) im Bereich des Immissionsortes 1 unterschritten

wird.

Der in einem  Mischgebiet zum Nachtzeitraum zulässige Immissionsrichtwert von 45 dB(A)

wird  ebenfalls an allen Immissionsorten eingehalten, bzw. um mindestens 7 dB(A) im Be-

reich des Immissionsortes 1 unterschritten. 

Anmerkung: Bei Veranstaltungen in den einzelnen Räumlichkeiten des Hotels wird gemäß

den gemachten Angaben darauf geachtet, das zum Schutz der Hotelgäste keine Störungen

vorliegen. D.h., vor 22 Uhr werden Fenster bei nicht geräuschintensiven Veranstaltungen zu

Belüftungszwecken ggf. kurzfristig geöffnet.  In Verbindung mit Veranstaltungen welche in

den Nachtzeitraum hineingehen (der Zeitraum nach 22 Uhr) sind die Fenster grundsätzlich

geschlossen.  Es ist in Verbindung mit solchen Nutzungen daher davon auszugehen,  das

deren  anteilige  Geräuschimmissionen  in  der  Summe mit  den übrigen  innerhalb  der  vor-

liegenden  Untersuchung  berücksichtigten  Nutzungen  die  Immissionsrichtwerte  für  ein

Mischgebiet in der Nachbarschaft eingehalten werden.    

Die in einem  Mischgebiet  zum Tages- und Nachtzeitraum  kurzzeitig zulässigen Geräusch-

spitzen werden ebenfalls an allen Immissionsorten eingehalten.

Erhöhung der Verkehrslärmimmissionen im Umfeld des   Plangebi  e  tes  
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Lageplan des Bebauungsplanes Nr. 70 - 1. Änderung -, der Stadt Mettmann 

 
 

 

 

 

 



Straßenbezeichnung: B7 (AS Mettm. bis L237), 50 km/h, Zählung 2010 Emissionspegel:
Straßengattung: Bundesstraße DTV-Wert (Kfz/24h):
Verkehrswerte - Kfz/h: Tag: Nacht:

LKW-Anteil [%]: Tag: Nacht: Lm
25

Straßenoberfläche: Aspahltbeton, Splittmastixasphalt,  nicht geriffelter Gußasphalt DStrO

Geschwindigkeiten [km/h]: PKW: LKW: Dv

Steigung/Gefälle: DStg

Lm,E [dB(A)]

Straßenbezeichnung: B7 (AS Mettm. bis L237), 70 km/h, Zählung 2010 Emissionspegel:
Straßengattung: Bundesstraße DTV-Wert (Kfz/24h):
Verkehrswerte - Kfz/h: Tag: Nacht:

LKW-Anteil [%]: Tag: Nacht: Lm
25

Straßenoberfläche: Aspahltbeton, Splittmastixasphalt,  nicht geriffelter Gußasphalt DStrO

Geschwindigkeiten [km/h]: PKW: LKW: Dv

Steigung/Gefälle: DStg

Lm,E [dB(A)]

Straßenbezeichnung: B7 (AS Mettm. bis L237), 50 km/h, Zählung 2010 + 10 % Emissionspegel:
Straßengattung: Bundesstraße DTV-Wert (Kfz/24h):
Verkehrswerte - Kfz/h: Tag: Nacht:

LKW-Anteil [%]: Tag: Nacht: Lm
25

Straßenoberfläche: Aspahltbeton, Splittmastixasphalt,  nicht geriffelter Gußasphalt DStrO

Geschwindigkeiten [km/h]: PKW: LKW: Dv

Steigung/Gefälle: DStg

Lm,E [dB(A)]

Straßenbezeichnung: B7 (AS Mettm. bis L237), 70 km/h, Zählung 2010 + 10 % Emissionspegel:
Straßengattung: Bundesstraße DTV-Wert (Kfz/24h):
Verkehrswerte - Kfz/h: Tag: Nacht:

LKW-Anteil [%]: Tag: Nacht: Lm
25

Straßenoberfläche: Aspahltbeton, Splittmastixasphalt,  nicht geriffelter Gußasphalt DStrO

Geschwindigkeiten [km/h]: PKW: LKW: Dv

Steigung/Gefälle: DStg

Lm,E [dB(A)]

Straßenbezeichnung: Zufahrtsstraße Emissionspegel:
Straßengattung: Gemeindestraße
Verkehrswerte - Kfz/h: Tag: Nacht:

LKW-Anteil [%]: Tag: Nacht: Lm
25

Straßenoberfläche: Aspahltbeton, Splittmastixasphalt,  nicht geriffelter Gußasphalt DStrO

Geschwindigkeiten [km/h]: PKW: LKW: Dv

Steigung/Gefälle: DStg

Lm,E [dB(A)]

8,0% 1,8 1,8

50,7 41,1

0,0 0,0

30 30 -7,9 -8,8

2,4 0,0 56,8 48,1

Tag Nacht
74 12

0,0% 0,0 0,0

67,1 58,4

0,0 0,0

70 70 -2,5 -3,0

6,0 3,0 69,5 61,4

18590 Tag Nacht
1115 204

0,0% 0,0 0,0

64,8 56,0

0,0 0,0

50 50 -4,7 -5,3

6,0 3,0 69,5 61,4

18590 Tag Nacht
1115 204

0,0% 0,0 0,0

66,6 58,0

0,0 0,0

70 70 -2,5 -3,0

6,0 3,0 69,1 60,9

16900 Tag Nacht
1014 186

0,0% 0,0 0,0

64,4 55,6

50 50 -4,7 -5,3

69,1 60,9

0,0 0,0

1014 186

6,0 3,0

Berechnung der Emissionspegel für Straßenverkehr gemäß RLS 90

16900 Tag Nacht
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Ergebnis der Isophonenberechnungen "Verkehrslärm" für den Tageszeitraum (6 bis 22 Uhr)
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Ergebnis der Isophonenberechnungen "Verkehrslärm" für den Nachtzeitraum (22 bis 6 Uhr)
Rechenhöhe H = 8 m über Gelände
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Lageplanausschnitt "Nord" des digitalen Simulationsmodells "Gewerbelärm"
mit Darstellung der lfd. Nr. der Geräuschquellen (vgl. Anlage 10)
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Emissionsdaten der berücksichtigten Geräuschquellen "Gewerbelärm"

Obj.-
Nr.

Name Gruppe Quell-
typ

Z

m

Lw

dB(A)

l oder S

m,m²

L'w

dB(A)

KI

dB

KT

dB

Tagesgang 63Hz

dB(A)

125Hz

dB(A)

250Hz

dB(A)

500Hz

dB(A)

1kHz

dB(A)

2kHz

dB(A)

4kHz

dB(A)

8kHz

dB(A)

01 PKW An-/Abfahrt Gartencenter Gartencenter Linie 155,2 72,5 222,48 49,0 0 0 PKW An/-Abfahrt Gartencenter 57,4 61,4 63,4 65,4 67,4 65,4 60,4 52,4 
02 Parkplatz Gartencenter n=19 Gartencenter Fläche 155,5 84,8 232,58 61,1 0 0 PKW Parkpl Gartenc 450/10/101=0,446 69,0 76,0 75,0 77,0 79,0 77,0 75,0 69,0 
03 Parkplatz Gartencenter n=23 Gartencenter Fläche 155,5 85,6 277,75 61,2 0 0 PKW Parkpl Gartenc 450/10/101=0,446 69,8 76,8 75,8 77,8 79,8 77,8 75,8 69,8 
04 Parkplatz Gartencenter n=21 Gartencenter Fläche 155,5 85,2 280,14 60,7 0 0 PKW Parkpl Gartenc 450/10/101=0,446 69,4 76,4 75,4 77,4 79,4 77,4 75,4 69,4 
05 Parkplatz Gartencenter n=34 Gartencenter Fläche 155,5 87,3 409,12 61,2 0 0 PKW Parkpl Gartenc 450/10/101=0,446 71,5 78,5 77,5 79,5 81,5 79,5 77,5 71,5 
06 Parkplatz Gartencenter n=4 Gartencenter Fläche 155,5 78,0 66,66 59,8 0 0 PKW Parkpl Gartenc 450/10/101=0,446 62,2 69,2 68,2 70,2 72,2 70,2 68,2 62,2 
07 Einkaufswagensammelbox Gartencenter Gartencenter Fläche 155,5 75,0 7,88 66,0 0 0 Einkaufswagen Verkaufsfläche Gartencente 54,0 62,6 59,6 59,8 66,4 71,3 68,3 65,0 
08 Einkaufswagen Verkaufsfläche Gartencente Gartencenter Linie 155,5 67,0 156,76 45,0 0 0 Einkaufswagen Verkaufsfläche Gartencente 45,9 54,6 51,6 51,8 58,3 63,3 60,2 56,9 
10 LKW Anfahrt Gartencenter Gartencenter Linie 155,5 82,2 34,89 66,8 0 0 KT+LKW Anlieferung Gartencenter 62,6 65,6 71,6 74,6 78,6 75,6 69,6 61,6 
11 LKW Bremsen Gartencenter Gartencenter Punkt 155,0 0,0 0,0 0 0 KT+LKW Anlieferung Gartencenter -23,0 -16,0 -10,0 -7,0 -6,0 -6,0 -8,0 
12 LKW Rangieren Gartencenter Gartencenter Linie 155,8 84,3 29,76 69,6 0 4 KT+LKW Anlieferung Gartencenter 64,7 67,7 73,7 76,7 80,7 77,7 71,7 63,7 
13 LKW Abstellen Gartencenter Gartencenter Punkt 154,0 86,9 86,9 0 0 KT+LKW Anlieferung Gartencenter 53,9 63,9 70,9 76,9 79,9 80,9 80,9 78,9 
14 LKW Verladezone Gartencenter Gartencenter Fläche 154,2 95,0 39,92 79,0 0 0 LKW Verladevorgang Gartencenter 76,9 85,5 89,1 89,2 87,5 86,3 80,2 72,4 
15 LKW Abfahrt Gartencenter Gartencenter Linie 154,4 79,9 20,24 66,8 0 0 KT+LKW Anlieferung Gartencenter 60,2 63,2 69,2 72,2 76,2 73,2 67,2 59,2 
16 Container 1 Gartencenter Gartencenter Fläche 154,0 92,0 8,66 82,6 0 0 Container Gartencenter 73,9 82,5 86,1 86,2 84,5 83,3 77,2 69,4 
17 Außenterrasse Café Gartencenter n=38 Gartencenter Fläche 154,1 82,8 46,32 66,1 4 3 Café Gartencenter 41,2 45,4 58,0 77,9 79,6 75,0 66,7 49,7 
20 PKW An-/Abfahrt Hotel Hotel mit Sportanlagen Linie 150,4 74,6 411,74 48,5 0 0 PKW Fahrt Hotel 40(30)/Std 59,5 63,5 65,5 67,5 69,5 67,5 62,5 54,5 
21 Parkplatz Hotel n=45 Hotel mit Sportanlagen Fläche 150,5 86,5 832,15 57,3 0 0 PKW Parkpl Hotel 40(30)/178=0,225(0,169) 70,7 77,7 76,7 78,7 80,7 78,7 76,7 70,7 
22 Parkplatz Hotel n=47 Hotel mit Sportanlagen Fläche 150,5 86,7 898,24 57,2 0 0 PKW Parkpl Hotel 40(30)/178=0,225(0,169) 70,9 77,9 76,9 78,9 80,9 78,9 76,9 70,9 
23 Parkplatz Hotel n=35 Hotel mit Sportanlagen Fläche 148,5 85,4 513,41 58,3 0 0 PKW Parkpl Hotel 40(30)/178=0,225(0,169) 69,6 76,6 75,6 77,6 79,6 77,6 75,6 69,6 
24 Parkplatz Hotel n=35 Hotel mit Sportanlagen Fläche 148,5 85,4 403,51 59,3 0 0 PKW Parkpl Hotel 40(30)/178=0,225(0,169) 69,6 76,6 75,6 77,6 79,6 77,6 75,6 69,6 
25 Parkplatz Hotel n=16 Hotel mit Sportanlagen Fläche 148,1 82,0 268,68 57,7 0 0 PKW Parkpl Hotel 40(30)/178=0,225(0,169) 66,2 73,2 72,2 74,2 76,2 74,2 72,2 66,2 
30 LKW Anfahrt Hotel Hotel mit Sportanlagen Linie 149,0 81,1 204,66 58,0 0 0 LKW Anlieferung Hotel 61,5 64,5 70,5 73,5 77,5 74,5 68,5 60,5 
31 LKW Rangieren Hotel Hotel mit Sportanlagen Linie 144,6 67,4 8,78 58,0 0 0 LKW Anlieferung Hotel 47,8 50,8 56,8 59,8 63,8 60,8 54,8 46,8 
32 LKW Abstellen Hotel Hotel mit Sportanlagen Punkt 145,4 77,2 77,2 0 0 LKW Verladevorgang Hotel 57,5 60,5 66,5 69,5 73,5 70,5 64,5 56,5 
33 Ladezone Hotel Hotel mit Sportanlagen Fläche 145,5 95,0 3,65 89,4 0 0 LKW Verladevorgang Hotel 76,9 85,5 89,1 89,2 87,5 86,3 80,2 72,4 
34 LKW Abfahrt Hotel Hotel mit Sportanlagen Linie 149,1 81,0 201,32 58,0 0 0 LKW Anlieferung Hotel 61,4 64,4 70,4 73,4 77,4 74,4 68,4 60,4 
40 Terrasse A Hotel n=20 Hotel mit Sportanlagen Fläche 148,0 80,0 170,14 57,7 5 3 Terassennutzung Hotel 38,4 42,6 55,2 75,1 76,8 72,2 63,9 46,9 
41 Terrasse B Hotel n=50 Hotel mit Sportanlagen Fläche 152,3 84,0 65,53 65,8 3 3 Terassennutzung Hotel 42,4 46,6 59,2 79,1 80,8 76,2 67,9 50,9 
42 Terrasse C Hotel n=50 Hotel mit Sportanlagen Fläche 149,3 84,0 58,88 66,3 3 3 Terassennutzung Hotel 42,4 46,6 59,2 79,1 80,8 76,2 67,9 50,9 
43 Terrasse D Hotel n=50 Hotel mit Sportanlagen Fläche 152,3 84,0 63,65 66,0 3 3 Terassennutzung Hotel 42,4 46,6 59,2 79,1 80,8 76,2 67,9 50,9 
44 Terrasse E Hotel n=35 Hotel mit Sportanlagen Fläche 150,0 82,4 180,42 59,8 4 3 Terassennutzung Hotel 40,8 45,0 57,6 77,5 79,2 74,6 66,3 49,3 
50 Tennisplatz 1 Hotel mit Sportanlagen Fläche 141,0 93,0 760,53 64,2 0 0 Tennisplatz Hotel 67,8 76,0 82,2 84,9 90,5 83,6 81,2 67,4 
51 Tennisplatz 2 Hotel mit Sportanlagen Fläche 143,0 93,0 760,53 64,2 0 0 Tennisplatz Hotel 67,8 76,0 82,2 84,9 90,5 83,6 81,2 67,4 
52 Tennisplatz 3 Hotel mit Sportanlagen Fläche 142,0 93,0 760,53 64,2 0 0 Tennisplatz Hotel 67,8 76,0 82,2 84,9 90,5 83,6 81,2 67,4 
53 Beachvolleyballfeld Hotel mit Sportanlagen Fläche 142,6 84,0 404,14 57,9 13 0 Beachvolleyballplatz Hotel 42,4 46,6 59,2 79,1 80,8 76,2 67,9 50,9 
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Emissionsdaten der berücksichtigten Geräuschquellen "Gewerbelärm"

Legende
 
Obj.- Nr. Objektnummer
Name Name der Schallquelle
Gruppe Gruppenname
Quell- typ Typ der Quelle (Punkt, Linie, Fläche)
Z m Z-Koordinate
Lw dB(A) Schallleistungspegel pro Anlage
l oder S m,m² Größe der Quelle (Länge oder Fläche)
L'w dB(A) Schallleistungspegel pro m, m²
KI dB Zuschlag für Impulshaltigkeit 
KT dB Zuschlag für Ton- und Informationshaltigkeit 
Tagesgang Name des Tagesgangs
63Hz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
125Hz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
250Hz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
500Hz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
1kHz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
2kHz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
4kHz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
8kHz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
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Immissionsort Immissions- Beurteilungs- Überschreitung zulässiger berechneter Überschreitung

Stock- Gebiets- richtwert IRW pegel Lr IRW Maximalpegel Maximalpegel Maximalpegel

Nr. Beschreibung werk nutzung Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht

 dB(A)  dB(A)  dB(A)  dB(A)  dB(A)  dB(A)

1 Düsseldorfer Straße 254 EG MI 60 45 44,4 33,0 - - 90 65 67,8 45,4 - -
1.OG 60 45 46,0 35,9 - - 90 65 68,6 46,2 - -
2.OG 60 45 46,7 37,3 - - 90 65 69,1 48,8 - -

2 Dorper Weg 1 EG MI 60 45 36,9 27,4 - - 90 65 55,7 38,2 - -
1.OG 60 45 37,8 27,6 - - 90 65 56,1 38,1 - -

3 Dorper Weg 16 EG MI 60 45 37,4 23,9 - - 90 65 58,9 42,2 - -
1.OG 60 45 39,8 24,9 - - 90 65 59,9 41,6 - -

4 Dorper Weg 16 EG MI 60 45 39,2 24,8 - - 90 65 61,3 40,2 - -
1.OG 60 45 41,2 25,6 - - 90 65 62,3 39,7 - -

5 Dorper Weg 10 EG MI 60 45 40,8 26,7 - - 90 65 70,2 41,4 - -
1.OG 60 45 42,5 27,2 - - 90 65 70,9 40,9 - -
2.OG 60 45 44,1 27,7 - - 90 65 71,6 41,2 - -

6 Dorper Weg 6 EG MI 60 45 42,4 26,9 - - 90 65 70,5 40,5 - -
1.OG 60 45 43,5 27,2 - - 90 65 72,6 40,5 - -
2.OG 60 45 45,3 28,5 - - 90 65 73,9 41,1 - -

7 Bergische Landstraße 699 EG MI 60 45 35,8 26,5 - - 90 65 53,1 39,5 - -
1.OG 60 45 36,3 27,3 - - 90 65 53,4 39,8 - -

Ergebnisse der Immissionsberechnungen "Gewerbelärm"
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Ergebnis der Immissionsberechnungen "Gewerbelärm" - Teilpegel  

Gruppe LrT
dB(A)

LrN
dB(A)

Immissionsort 1 Düsseldorfer Straße 254 EG Z 157,9 m LrT 44,4 dB(A) LrN 33,0 dB(A)

Gartencenter 43,5
Hotel mit Sportanlagen 37,1 32,97

Immissionsort 1 Düsseldorfer Straße 254 1.OG Z 160,7 m LrT 46,0 dB(A) LrN 35,9 dB(A)

Gartencenter 45,0
Hotel mit Sportanlagen 39,4 35,91

Immissionsort 1 Düsseldorfer Straße 254 2.OG Z 163,5 m LrT 46,7 dB(A) LrN 37,3 dB(A)

Gartencenter 45,5
Hotel mit Sportanlagen 40,6 37,30

Immissionsort 2 Dorper Weg 1 EG Z 158,2 m LrT 36,9 dB(A) LrN 27,4 dB(A)

Gartencenter 33,2
Hotel mit Sportanlagen 34,4 27,39

Immissionsort 2 Dorper Weg 1 1.OG Z 161,0 m LrT 37,8 dB(A) LrN 27,6 dB(A)

Gartencenter 33,9
Hotel mit Sportanlagen 35,5 27,65

Immissionsort 3 Dorper Weg 16 EG Z 146,4 m LrT 37,4 dB(A) LrN 23,9 dB(A)

Gartencenter 23,5
Hotel mit Sportanlagen 37,2 23,90

Immissionsort 3 Dorper Weg 16 1.OG Z 149,2 m LrT 39,8 dB(A) LrN 24,9 dB(A)

Gartencenter 26,5
Hotel mit Sportanlagen 39,6 24,87

Immissionsort 4 Dorper Weg 16 EG Z 146,4 m LrT 39,2 dB(A) LrN 24,8 dB(A)

Gartencenter 23,8
Hotel mit Sportanlagen 39,1 24,82

Immissionsort 4 Dorper Weg 16 1.OG Z 149,2 m LrT 41,2 dB(A) LrN 25,6 dB(A)

Gartencenter 26,7
Hotel mit Sportanlagen 41,0 25,65

Immissionsort 5 Dorper Weg 10 EG Z 149,1 m LrT 40,8 dB(A) LrN 26,7 dB(A)

Gartencenter 27,6
Hotel mit Sportanlagen 40,6 26,75

Immissionsort 5 Dorper Weg 10 1.OG Z 151,9 m LrT 42,5 dB(A) LrN 27,2 dB(A)

Gartencenter 28,1
Hotel mit Sportanlagen 42,3 27,19

Immissionsort 5 Dorper Weg 10 2.OG Z 154,7 m LrT 44,1 dB(A) LrN 27,7 dB(A)

Gartencenter 29,4
Hotel mit Sportanlagen 44,0 27,73

Immissionsort 6 Dorper Weg 6 EG Z 146,0 m LrT 42,4 dB(A) LrN 26,9 dB(A)

Gartencenter 29,3
Hotel mit Sportanlagen 42,1 26,88

Immissionsort 6 Dorper Weg 6 1.OG Z 148,8 m LrT 43,5 dB(A) LrN 27,2 dB(A)

Gartencenter 29,2
Hotel mit Sportanlagen 43,4 27,24

Immissionsort 6 Dorper Weg 6 2.OG Z 151,6 m LrT 45,3 dB(A) LrN 28,5 dB(A)

Gartencenter 29,6
Hotel mit Sportanlagen 45,1 28,47

Immissionsort 7 Bergische Landstraße 699 EG Z 148,4 m LrT 35,8 dB(A) LrN 26,5 dB(A)

Gartencenter 28,6

VL 7327-1 · 29.05.2015 · Anlage 12.1

SoundPLAN 7.3

 



Ergebnis der Immissionsberechnungen "Gewerbelärm" - Teilpegel  

Gruppe LrT
dB(A)

LrN
dB(A)

Hotel mit Sportanlagen 34,9 26,51

Immissionsort 7 Bergische Landstraße 699 1.OG Z 151,2 m LrT 36,3 dB(A) LrN 27,3 dB(A)

Gartencenter 28,6
Hotel mit Sportanlagen 35,5 27,25
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Ergebnis der Immissiomsberechnungen "Gewerbelärm" 
Minderungsparameter und Beurteilungszuschläge gemäß TA Lärm und DIN ISO 9613-2 (maßgebl. Geschoss)

Obj.-
Nr.

Schallquelle Quelltyp Gruppe Lw

dB(A)

l oder S

m,m²

Lw'

dB(A)

Zeit-
bereich

KI

dB

KT

dB

s

m

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Ls

dB(A)

Aatm

dB

dLrefl

dB

dLw

dB

Cmet

dB

ZR

dB

Lr

dB(A)

Immissionsort 1 Düsseldorfer Straße 254 2.OG Z 163,53 m LrT 46,7 dB(A) LrN 37,3 dB(A)

01 PKW An-/Abfahrt Gartencenter Linie Gartencenter 72,5 222,5 49,0 LrT 0,0 0,0 71,78 -48,1 1,8 -0,1 26,2 -0,4 0,7 14,5 -0,1 0,0 40,7 
01 PKW An-/Abfahrt Gartencenter Linie Gartencenter 72,5 222,5 49,0 LrN 0,0 0,0 71,78 -48,1 1,8 -0,1 26,2 -0,4 0,7 -0,1 
02 Parkplatz Gartencenter n=19 Fläche Gartencenter 84,8 232,6 61,1 LrT 0,0 0,0 95,05 -50,6 1,8 0,0 36,7 -0,7 1,4 -5,5 -0,2 0,0 30,9 
02 Parkplatz Gartencenter n=19 Fläche Gartencenter 84,8 232,6 61,1 LrN 0,0 0,0 95,05 -50,6 1,8 0,0 36,7 -0,7 1,4 -0,2 
03 Parkplatz Gartencenter n=23 Fläche Gartencenter 85,6 277,7 61,2 LrT 0,0 0,0 84,95 -49,6 1,8 0,0 38,4 -0,7 1,3 -5,5 -0,1 0,0 32,8 
03 Parkplatz Gartencenter n=23 Fläche Gartencenter 85,6 277,7 61,2 LrN 0,0 0,0 84,95 -49,6 1,8 0,0 38,4 -0,7 1,3 -0,1 
04 Parkplatz Gartencenter n=21 Fläche Gartencenter 85,2 280,1 60,7 LrT 0,0 0,0 80,43 -49,1 1,8 -0,1 38,2 -0,6 1,0 -5,5 -0,1 0,0 32,5 
04 Parkplatz Gartencenter n=21 Fläche Gartencenter 85,2 280,1 60,7 LrN 0,0 0,0 80,43 -49,1 1,8 -0,1 38,2 -0,6 1,0 -0,1 
05 Parkplatz Gartencenter n=34 Fläche Gartencenter 87,3 409,1 61,2 LrT 0,0 0,0 75,10 -48,5 1,8 -0,4 40,1 -0,6 0,5 -5,5 -0,1 0,0 34,4 
05 Parkplatz Gartencenter n=34 Fläche Gartencenter 87,3 409,1 61,2 LrN 0,0 0,0 75,10 -48,5 1,8 -0,4 40,1 -0,6 0,5 -0,1 
06 Parkplatz Gartencenter n=4 Fläche Gartencenter 78,0 66,7 59,8 LrT 0,0 0,0 50,16 -45,0 1,9 -0,1 34,4 -0,4 0,0 -5,5 0,0 0,0 28,8 
06 Parkplatz Gartencenter n=4 Fläche Gartencenter 78,0 66,7 59,8 LrN 0,0 0,0 50,16 -45,0 1,9 -0,1 34,4 -0,4 0,0 0,0 
07 Einkaufswagensammelbox Gartencenter Fläche Gartencenter 75,0 7,9 66,0 LrT 0,0 0,0 132,32 -53,4 2,2 0,0 24,1 -2,0 2,3 15,0 -0,7 0,0 38,4 
07 Einkaufswagensammelbox Gartencenter Fläche Gartencenter 75,0 7,9 66,0 LrN 0,0 0,0 132,32 -53,4 2,2 0,0 24,1 -2,0 2,3 -0,7 
08 Einkaufswagen Verkaufsfläche Gartencente Linie Gartencenter 67,0 156,8 45,0 LrT 0,0 0,0 158,32 -55,0 2,2 -0,2 13,6 -2,4 2,0 15,0 -0,8 0,0 27,8 
08 Einkaufswagen Verkaufsfläche Gartencente Linie Gartencenter 67,0 156,8 45,0 LrN 0,0 0,0 158,32 -55,0 2,2 -0,2 13,6 -2,4 2,0 -0,8 
10 LKW Anfahrt Gartencenter Linie Gartencenter 82,2 34,9 66,8 LrT 0,0 0,0 58,88 -46,4 2,0 0,0 38,1 -0,4 0,6 -12,0 0,0 0,0 26,0 
10 LKW Anfahrt Gartencenter Linie Gartencenter 82,2 34,9 66,8 LrN 0,0 0,0 58,88 -46,4 2,0 0,0 38,1 -0,4 0,6 0,0 
11 LKW Bremsen Gartencenter Punkt Gartencenter 0,0 0,0 LrT 0,0 0,0 71,28 -48,1 2,0 0,0 -45,9 -1,7 1,8 -12,0 0,0 0,0 -57,9 
11 LKW Bremsen Gartencenter Punkt Gartencenter 0,0 0,0 LrN 0,0 0,0 71,28 -48,1 2,0 0,0 -45,9 -1,7 1,8 0,0 
12 LKW Rangieren Gartencenter Linie Gartencenter 84,3 29,8 69,6 LrT 0,0 4,0 63,21 -47,0 2,1 0,0 39,8 -0,4 0,8 -12,0 0,0 0,0 31,7 
12 LKW Rangieren Gartencenter Linie Gartencenter 84,3 29,8 69,6 LrN 0,0 4,0 63,21 -47,0 2,1 0,0 39,8 -0,4 0,8 0,0 
13 LKW Abstellen Gartencenter Punkt Gartencenter 86,9 86,9 LrT 0,0 0,0 64,99 -47,2 2,1 0,0 40,2 -1,5 0,0 -12,0 0,0 0,0 28,2 
13 LKW Abstellen Gartencenter Punkt Gartencenter 86,9 86,9 LrN 0,0 0,0 64,99 -47,2 2,1 0,0 40,2 -1,5 0,0 0,0 
14 LKW Verladezone Gartencenter Fläche Gartencenter 95,0 39,9 79,0 LrT 0,0 0,0 70,56 -48,0 1,6 0,0 49,9 -0,3 1,6 -13,3 0,0 0,0 36,6 
14 LKW Verladezone Gartencenter Fläche Gartencenter 95,0 39,9 79,0 LrN 0,0 0,0 70,56 -48,0 1,6 0,0 49,9 -0,3 1,6 0,0 
15 LKW Abfahrt Gartencenter Linie Gartencenter 79,9 20,2 66,8 LrT 0,0 0,0 54,66 -45,7 2,1 0,0 35,8 -0,4 0,0 -12,0 0,0 0,0 23,8 
15 LKW Abfahrt Gartencenter Linie Gartencenter 79,9 20,2 66,8 LrN 0,0 0,0 54,66 -45,7 2,1 0,0 35,8 -0,4 0,0 0,0 
16 Container 1 Gartencenter Fläche Gartencenter 92,0 8,7 82,6 LrT 0,0 0,0 85,15 -49,6 1,6 -0,1 45,9 -0,4 2,3 -22,8 0,0 0,0 23,1 
16 Container 1 Gartencenter Fläche Gartencenter 92,0 8,7 82,6 LrN 0,0 0,0 85,15 -49,6 1,6 -0,1 45,9 -0,4 2,3 0,0 
17 Außenterrasse Café Gartencenter n=38 Fläche Gartencenter 82,8 46,3 66,1 LrT 3,7 3,0 141,88 -54,0 1,7 -19,3 11,1 -0,6 0,6 -2,0 -0,6 0,0 15,2 
17 Außenterrasse Café Gartencenter n=38 Fläche Gartencenter 82,8 46,3 66,1 LrN 3,7 3,0 141,88 -54,0 1,7 -19,3 11,1 -0,6 0,6 -0,6 
20 PKW An-/Abfahrt Hotel Linie Hotel mit 74,6 411,7 48,5 LrT 0,0 0,0 99,82 -51,0 1,7 -2,9 22,5 -0,5 0,5 16,0 -0,1 0,0 38,5 
20 PKW An-/Abfahrt Hotel Linie Hotel mit 74,6 411,7 48,5 LrN 0,0 0,0 99,82 -51,0 1,7 -2,9 22,5 -0,5 0,5 14,8 -0,1 0,0 37,2 
21 Parkplatz Hotel n=45 Fläche Hotel mit 86,5 832,2 57,3 LrT 0,0 0,0 129,05 -53,2 1,7 -17,9 20,0 -0,3 3,2 -6,5 -0,5 0,0 13,0 
21 Parkplatz Hotel n=45 Fläche Hotel mit 86,5 832,2 57,3 LrN 0,0 0,0 129,05 -53,2 1,7 -17,9 20,0 -0,3 3,2 -7,7 -0,5 0,0 11,7 
22 Parkplatz Hotel n=47 Fläche Hotel mit 86,7 898,2 57,2 LrT 0,0 0,0 132,49 -53,4 1,7 -8,6 26,2 -0,7 0,5 -6,5 -0,4 0,0 19,3 
22 Parkplatz Hotel n=47 Fläche Hotel mit 86,7 898,2 57,2 LrN 0,0 0,0 132,49 -53,4 1,7 -8,6 26,2 -0,7 0,5 -7,7 -0,4 0,0 18,0 
23 Parkplatz Hotel n=35 Fläche Hotel mit 85,4 513,4 58,3 LrT 0,0 0,0 156,43 -54,9 1,7 -15,7 16,5 -0,2 0,2 -6,5 -0,7 0,0 9,3 
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Ergebnis der Immissiomsberechnungen "Gewerbelärm" 
Minderungsparameter und Beurteilungszuschläge gemäß TA Lärm und DIN ISO 9613-2 (maßgebl. Geschoss)
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23 Parkplatz Hotel n=35 Fläche Hotel mit 85,4 513,4 58,3 LrN 0,0 0,0 156,43 -54,9 1,7 -15,7 16,5 -0,2 0,2 -7,7 -0,7 0,0 8,0 
24 Parkplatz Hotel n=35 Fläche Hotel mit 85,4 403,5 59,3 LrT 0,0 0,0 164,37 -55,3 1,7 -11,3 20,3 -0,4 0,2 -6,5 -0,7 0,0 13,1 
24 Parkplatz Hotel n=35 Fläche Hotel mit 85,4 403,5 59,3 LrN 0,0 0,0 164,37 -55,3 1,7 -11,3 20,3 -0,4 0,2 -7,7 -0,7 0,0 11,8 
25 Parkplatz Hotel n=16 Fläche Hotel mit 82,0 268,7 57,7 LrT 0,0 0,0 210,55 -57,5 1,6 -10,1 15,6 -0,6 0,1 -6,5 -0,9 0,0 8,2 
25 Parkplatz Hotel n=16 Fläche Hotel mit 82,0 268,7 57,7 LrN 0,0 0,0 210,55 -57,5 1,6 -10,1 15,6 -0,6 0,1 -7,7 -0,9 0,0 7,0 
30 LKW Anfahrt Hotel Linie Hotel mit 81,1 204,7 58,0 LrT 0,0 0,0 102,18 -51,2 1,9 -1,7 30,3 -0,5 0,5 -2,0 -0,1 0,0 28,1 
30 LKW Anfahrt Hotel Linie Hotel mit 81,1 204,7 58,0 LrN 0,0 0,0 102,18 -51,2 1,9 -1,7 30,3 -0,5 0,5 -0,1 
31 LKW Rangieren Hotel Linie Hotel mit 67,4 8,8 58,0 LrT 0,0 0,0 188,82 -56,5 1,5 -22,3 -10,3 -0,7 0,2 -2,0 -0,9 0,0 -13,3 
31 LKW Rangieren Hotel Linie Hotel mit 67,4 8,8 58,0 LrN 0,0 0,0 188,82 -56,5 1,5 -22,3 -10,3 -0,7 0,2 -0,9 
32 LKW Abstellen Hotel Punkt Hotel mit 77,2 77,2 LrT 0,0 0,0 185,24 -56,3 1,5 -22,9 -0,3 -0,7 0,9 -8,1 -0,9 0,0 -9,2 
32 LKW Abstellen Hotel Punkt Hotel mit 77,2 77,2 LrN 0,0 0,0 185,24 -56,3 1,5 -22,9 -0,3 -0,7 0,9 -0,9 
33 Ladezone Hotel Fläche Hotel mit 95,0 3,6 89,4 LrT 0,0 0,0 184,50 -56,3 1,3 -21,8 19,4 -0,4 1,6 -8,1 -0,9 0,0 10,4 
33 Ladezone Hotel Fläche Hotel mit 95,0 3,6 89,4 LrN 0,0 0,0 184,50 -56,3 1,3 -21,8 19,4 -0,4 1,6 -0,9 
34 LKW Abfahrt Hotel Linie Hotel mit 81,0 201,3 58,0 LrT 0,0 0,0 101,89 -51,2 1,9 -1,7 30,1 -0,5 0,5 -2,0 -0,1 0,0 28,0 
34 LKW Abfahrt Hotel Linie Hotel mit 81,0 201,3 58,0 LrN 0,0 0,0 101,89 -51,2 1,9 -1,7 30,1 -0,5 0,5 -0,1 
40 Terrasse A Hotel n=20 Fläche Hotel mit 80,0 170,1 57,7 LrT 4,6 3,0 141,78 -54,0 1,9 -17,6 21,5 -0,5 11,7 -1,2 -0,5 0,0 27,4 
40 Terrasse A Hotel n=20 Fläche Hotel mit 80,0 170,1 57,7 LrN 4,6 3,0 141,78 -54,0 1,9 -17,6 21,5 -0,5 11,7 -0,5 
41 Terrasse B Hotel n=50 Fläche Hotel mit 84,0 65,5 65,8 LrT 3,2 3,0 157,10 -54,9 2,4 -5,9 25,4 -0,6 0,4 -1,2 -0,2 0,0 30,2 
41 Terrasse B Hotel n=50 Fläche Hotel mit 84,0 65,5 65,8 LrN 3,2 3,0 157,10 -54,9 2,4 -5,9 25,4 -0,6 0,4 -0,2 
42 Terrasse C Hotel n=50 Fläche Hotel mit 84,0 58,9 66,3 LrT 3,2 3,0 163,68 -55,3 2,4 -21,7 13,9 -0,6 5,1 -1,2 -0,6 0,0 18,2 
42 Terrasse C Hotel n=50 Fläche Hotel mit 84,0 58,9 66,3 LrN 3,2 3,0 163,68 -55,3 2,4 -21,7 13,9 -0,6 5,1 -0,6 
43 Terrasse D Hotel n=50 Fläche Hotel mit 84,0 63,6 66,0 LrT 3,2 3,0 179,36 -56,1 2,4 -10,4 22,5 -0,6 3,1 -1,2 -0,3 0,0 27,1 
43 Terrasse D Hotel n=50 Fläche Hotel mit 84,0 63,6 66,0 LrN 3,2 3,0 179,36 -56,1 2,4 -10,4 22,5 -0,6 3,1 -0,3 
44 Terrasse E Hotel n=35 Fläche Hotel mit 82,4 180,4 59,8 LrT 3,9 3,0 171,95 -55,7 1,8 -7,3 21,4 -0,8 1,0 -1,2 -0,8 0,0 26,3 
44 Terrasse E Hotel n=35 Fläche Hotel mit 82,4 180,4 59,8 LrN 3,9 3,0 171,95 -55,7 1,8 -7,3 21,4 -0,8 1,0 -0,8 
50 Tennisplatz 1 Fläche Hotel mit 93,0 760,5 64,2 LrT 0,0 0,0 263,70 -59,4 2,2 -8,6 26,3 -1,0 0,1 -6,0 -1,0 0,0 19,3 
50 Tennisplatz 1 Fläche Hotel mit 93,0 760,5 64,2 LrN 0,0 0,0 263,70 -59,4 2,2 -8,6 26,3 -1,0 0,1 -1,0 
51 Tennisplatz 2 Fläche Hotel mit 93,0 760,5 64,2 LrT 0,0 0,0 258,93 -59,3 2,2 -5,8 29,1 -1,1 0,1 -6,0 -0,9 0,0 22,2 
51 Tennisplatz 2 Fläche Hotel mit 93,0 760,5 64,2 LrN 0,0 0,0 258,93 -59,3 2,2 -5,8 29,1 -1,1 0,1 -0,9 
52 Tennisplatz 3 Fläche Hotel mit 93,0 760,5 64,2 LrT 0,0 0,0 263,42 -59,4 2,2 -2,9 31,4 -1,5 0,0 -6,0 -0,9 0,0 24,5 
52 Tennisplatz 3 Fläche Hotel mit 93,0 760,5 64,2 LrN 0,0 0,0 263,42 -59,4 2,2 -2,9 31,4 -1,5 0,0 -0,9 
53 Beachvolleyballfeld Fläche Hotel mit 84,0 404,1 57,9 LrT 13,0 0,0 226,44 -58,1 2,1 -14,1 13,6 -0,8 0,5 -29,0 -0,8 0,0 -3,2 
53 Beachvolleyballfeld Fläche Hotel mit 84,0 404,1 57,9 LrN 13,0 0,0 226,44 -58,1 2,1 -14,1 13,6 -0,8 0,5 -0,8 

Immissionsort 2 Dorper Weg 1 1.OG Z 161,03 m LrT 37,8 dB(A) LrN 27,6 dB(A)

01 PKW An-/Abfahrt Gartencenter Linie Gartencenter 72,5 222,5 49,0 LrT 0,0 0,0 205,63 -57,3 2,1 -1,8 14,2 -1,4 0,1 14,5 -1,4 0,0 27,3 
01 PKW An-/Abfahrt Gartencenter Linie Gartencenter 72,5 222,5 49,0 LrN 0,0 0,0 205,63 -57,3 2,1 -1,8 14,2 -1,4 0,1 -1,4 
02 Parkplatz Gartencenter n=19 Fläche Gartencenter 84,8 232,6 61,1 LrT 0,0 0,0 222,62 -57,9 2,3 -1,2 26,5 -1,7 0,3 -5,5 -1,3 0,0 19,7 
02 Parkplatz Gartencenter n=19 Fläche Gartencenter 84,8 232,6 61,1 LrN 0,0 0,0 222,62 -57,9 2,3 -1,2 26,5 -1,7 0,3 -1,3 
03 Parkplatz Gartencenter n=23 Fläche Gartencenter 85,6 277,7 61,2 LrT 0,0 0,0 218,53 -57,8 2,3 -1,1 27,4 -1,8 0,2 -5,5 -1,3 0,0 20,5 
03 Parkplatz Gartencenter n=23 Fläche Gartencenter 85,6 277,7 61,2 LrN 0,0 0,0 218,53 -57,8 2,3 -1,1 27,4 -1,8 0,2 -1,3 

VL 7327-1 · 29.05.2015 · Anlage 13.2

SoundPLAN 7.3
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04 Parkplatz Gartencenter n=21 Fläche Gartencenter 85,2 280,1 60,7 LrT 0,0 0,0 218,40 -57,8 2,3 -1,4 26,4 -1,9 0,1 -5,5 -1,5 0,0 19,4 
04 Parkplatz Gartencenter n=21 Fläche Gartencenter 85,2 280,1 60,7 LrN 0,0 0,0 218,40 -57,8 2,3 -1,4 26,4 -1,9 0,1 -1,5 
05 Parkplatz Gartencenter n=34 Fläche Gartencenter 87,3 409,1 61,2 LrT 0,0 0,0 221,59 -57,9 2,3 -1,9 27,7 -2,1 0,0 -5,5 -1,5 0,0 20,6 
05 Parkplatz Gartencenter n=34 Fläche Gartencenter 87,3 409,1 61,2 LrN 0,0 0,0 221,59 -57,9 2,3 -1,9 27,7 -2,1 0,0 -1,5 
06 Parkplatz Gartencenter n=4 Fläche Gartencenter 78,0 66,7 59,8 LrT 0,0 0,0 182,14 -56,2 2,0 -2,9 19,5 -1,9 0,6 -5,5 -1,4 0,0 12,5 
06 Parkplatz Gartencenter n=4 Fläche Gartencenter 78,0 66,7 59,8 LrN 0,0 0,0 182,14 -56,2 2,0 -2,9 19,5 -1,9 0,6 -1,4 
07 Einkaufswagensammelbox Gartencenter Fläche Gartencenter 75,0 7,9 66,0 LrT 0,0 0,0 263,05 -59,4 3,2 0,0 15,6 -3,3 0,1 15,0 -1,4 0,0 29,3 
07 Einkaufswagensammelbox Gartencenter Fläche Gartencenter 75,0 7,9 66,0 LrN 0,0 0,0 263,05 -59,4 3,2 0,0 15,6 -3,3 0,1 -1,4 
08 Einkaufswagen Verkaufsfläche Gartencente Linie Gartencenter 67,0 156,8 45,0 LrT 0,0 0,0 295,40 -60,4 3,3 -0,2 6,1 -3,7 0,1 15,0 -1,5 0,0 19,6 
08 Einkaufswagen Verkaufsfläche Gartencente Linie Gartencenter 67,0 156,8 45,0 LrN 0,0 0,0 295,40 -60,4 3,3 -0,2 6,1 -3,7 0,1 -1,5 
10 LKW Anfahrt Gartencenter Linie Gartencenter 82,2 34,9 66,8 LrT 0,0 0,0 177,54 -56,0 2,0 -2,2 24,9 -1,1 0,0 -12,0 -1,2 0,0 11,7 
10 LKW Anfahrt Gartencenter Linie Gartencenter 82,2 34,9 66,8 LrN 0,0 0,0 177,54 -56,0 2,0 -2,2 24,9 -1,1 0,0 -1,2 
11 LKW Bremsen Gartencenter Punkt Gartencenter 0,0 0,0 LrT 0,0 0,0 197,49 -56,9 2,7 -0,3 -57,6 -3,6 0,5 -12,0 -1,3 0,0 -70,9 
11 LKW Bremsen Gartencenter Punkt Gartencenter 0,0 0,0 LrN 0,0 0,0 197,49 -56,9 2,7 -0,3 -57,6 -3,6 0,5 -1,3 
12 LKW Rangieren Gartencenter Linie Gartencenter 84,3 29,8 69,6 LrT 0,0 4,0 180,43 -56,1 2,1 -0,7 28,7 -1,1 0,2 -12,0 -1,1 0,0 19,6 
12 LKW Rangieren Gartencenter Linie Gartencenter 84,3 29,8 69,6 LrN 0,0 4,0 180,43 -56,1 2,1 -0,7 28,7 -1,1 0,2 -1,1 
13 LKW Abstellen Gartencenter Punkt Gartencenter 86,9 86,9 LrT 0,0 0,0 174,02 -55,8 2,3 -4,7 28,2 -2,9 2,4 -12,0 -1,2 0,0 14,9 
13 LKW Abstellen Gartencenter Punkt Gartencenter 86,9 86,9 LrN 0,0 0,0 174,02 -55,8 2,3 -4,7 28,2 -2,9 2,4 -1,2 
14 LKW Verladezone Gartencenter Fläche Gartencenter 95,0 39,9 79,0 LrT 0,0 0,0 173,82 -55,8 1,5 -3,0 39,2 -1,0 2,6 -13,3 -1,2 0,0 24,7 
14 LKW Verladezone Gartencenter Fläche Gartencenter 95,0 39,9 79,0 LrN 0,0 0,0 173,82 -55,8 1,5 -3,0 39,2 -1,0 2,6 -1,2 
15 LKW Abfahrt Gartencenter Linie Gartencenter 79,9 20,2 66,8 LrT 0,0 0,0 170,08 -55,6 1,9 -4,8 20,9 -1,0 0,5 -12,0 -1,1 0,0 7,8 
15 LKW Abfahrt Gartencenter Linie Gartencenter 79,9 20,2 66,8 LrN 0,0 0,0 170,08 -55,6 1,9 -4,8 20,9 -1,0 0,5 -1,1 
16 Container 1 Gartencenter Fläche Gartencenter 92,0 8,7 82,6 LrT 0,0 0,0 174,71 -55,8 1,5 -2,2 35,5 -1,0 1,0 -22,8 -1,2 0,0 11,5 
16 Container 1 Gartencenter Fläche Gartencenter 92,0 8,7 82,6 LrN 0,0 0,0 174,71 -55,8 1,5 -2,2 35,5 -1,0 1,0 -1,2 
17 Außenterrasse Café Gartencenter n=38 Fläche Gartencenter 82,8 46,3 66,1 LrT 3,7 3,0 258,51 -59,2 2,5 -9,0 16,2 -0,9 0,0 -2,0 -1,3 0,0 19,6 
17 Außenterrasse Café Gartencenter n=38 Fläche Gartencenter 82,8 46,3 66,1 LrN 3,7 3,0 258,51 -59,2 2,5 -9,0 16,2 -0,9 0,0 -1,3 
20 PKW An-/Abfahrt Hotel Linie Hotel mit 74,6 411,7 48,5 LrT 0,0 0,0 204,75 -57,2 2,0 -5,6 13,1 -1,0 0,3 16,0 -1,3 0,0 27,9 
20 PKW An-/Abfahrt Hotel Linie Hotel mit 74,6 411,7 48,5 LrN 0,0 0,0 204,75 -57,2 2,0 -5,6 13,1 -1,0 0,3 14,8 -1,3 0,0 26,6 
21 Parkplatz Hotel n=45 Fläche Hotel mit 86,5 832,2 57,3 LrT 0,0 0,0 236,75 -58,5 2,4 -5,5 23,7 -1,3 0,0 -6,5 -1,3 0,0 15,9 
21 Parkplatz Hotel n=45 Fläche Hotel mit 86,5 832,2 57,3 LrN 0,0 0,0 236,75 -58,5 2,4 -5,5 23,7 -1,3 0,0 -7,7 -1,3 0,0 14,6 
22 Parkplatz Hotel n=47 Fläche Hotel mit 86,7 898,2 57,2 LrT 0,0 0,0 227,25 -58,1 2,3 -4,4 25,1 -1,5 0,1 -6,5 -1,3 0,0 17,4 
22 Parkplatz Hotel n=47 Fläche Hotel mit 86,7 898,2 57,2 LrN 0,0 0,0 227,25 -58,1 2,3 -4,4 25,1 -1,5 0,1 -7,7 -1,3 0,0 16,1 
23 Parkplatz Hotel n=35 Fläche Hotel mit 85,4 513,4 58,3 LrT 0,0 0,0 253,39 -59,1 2,5 -4,9 22,5 -1,4 0,0 -6,5 -1,4 0,0 14,7 
23 Parkplatz Hotel n=35 Fläche Hotel mit 85,4 513,4 58,3 LrN 0,0 0,0 253,39 -59,1 2,5 -4,9 22,5 -1,4 0,0 -7,7 -1,4 0,0 13,4 
24 Parkplatz Hotel n=35 Fläche Hotel mit 85,4 403,5 59,3 LrT 0,0 0,0 257,55 -59,2 2,5 -4,7 22,5 -1,6 0,0 -6,5 -1,4 0,0 14,6 
24 Parkplatz Hotel n=35 Fläche Hotel mit 85,4 403,5 59,3 LrN 0,0 0,0 257,55 -59,2 2,5 -4,7 22,5 -1,6 0,0 -7,7 -1,4 0,0 13,4 
25 Parkplatz Hotel n=16 Fläche Hotel mit 82,0 268,7 57,7 LrT 0,0 0,0 318,20 -61,0 2,8 -4,6 17,5 -1,8 0,0 -6,5 -1,4 0,0 9,5 
25 Parkplatz Hotel n=16 Fläche Hotel mit 82,0 268,7 57,7 LrN 0,0 0,0 318,20 -61,0 2,8 -4,6 17,5 -1,8 0,0 -7,7 -1,4 0,0 8,3 
30 LKW Anfahrt Hotel Linie Hotel mit 81,1 204,7 58,0 LrT 0,0 0,0 186,47 -56,4 2,0 -8,4 18,2 -0,9 0,8 -2,0 -1,1 0,0 15,0 
30 LKW Anfahrt Hotel Linie Hotel mit 81,1 204,7 58,0 LrN 0,0 0,0 186,47 -56,4 2,0 -8,4 18,2 -0,9 0,8 -1,1 
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Ergebnis der Immissiomsberechnungen "Gewerbelärm" 
Minderungsparameter und Beurteilungszuschläge gemäß TA Lärm und DIN ISO 9613-2 (maßgebl. Geschoss)

Obj.-
Nr.

Schallquelle Quelltyp Gruppe Lw

dB(A)
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m,m²
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31 LKW Rangieren Hotel Linie Hotel mit 67,4 8,8 58,0 LrT 0,0 0,0 187,58 -56,5 2,1 -22,8 -10,5 -0,7 0,0 -2,0 -1,1 0,0 -13,7 
31 LKW Rangieren Hotel Linie Hotel mit 67,4 8,8 58,0 LrN 0,0 0,0 187,58 -56,5 2,1 -22,8 -10,5 -0,7 0,0 -1,1 
32 LKW Abstellen Hotel Punkt Hotel mit 77,2 77,2 LrT 0,0 0,0 183,37 -56,3 2,0 -23,5 -1,3 -0,8 0,0 -8,1 -1,1 0,0 -10,5 
32 LKW Abstellen Hotel Punkt Hotel mit 77,2 77,2 LrN 0,0 0,0 183,37 -56,3 2,0 -23,5 -1,3 -0,8 0,0 -1,1 
33 Ladezone Hotel Fläche Hotel mit 95,0 3,6 89,4 LrT 0,0 0,0 182,31 -56,2 1,6 -22,4 17,6 -0,4 0,0 -8,1 -1,1 0,0 8,4 
33 Ladezone Hotel Fläche Hotel mit 95,0 3,6 89,4 LrN 0,0 0,0 182,31 -56,2 1,6 -22,4 17,6 -0,4 0,0 -1,1 
34 LKW Abfahrt Hotel Linie Hotel mit 81,0 201,3 58,0 LrT 0,0 0,0 186,49 -56,4 2,0 -8,3 18,2 -0,9 0,8 -2,0 -1,1 0,0 15,0 
34 LKW Abfahrt Hotel Linie Hotel mit 81,0 201,3 58,0 LrN 0,0 0,0 186,49 -56,4 2,0 -8,3 18,2 -0,9 0,8 -1,1 
40 Terrasse A Hotel n=20 Fläche Hotel mit 80,0 170,1 57,7 LrT 4,6 3,0 186,12 -56,4 2,0 -19,1 10,7 -0,6 4,8 -1,2 -1,0 0,0 16,0 
40 Terrasse A Hotel n=20 Fläche Hotel mit 80,0 170,1 57,7 LrN 4,6 3,0 186,12 -56,4 2,0 -19,1 10,7 -0,6 4,8 -1,0 
41 Terrasse B Hotel n=50 Fläche Hotel mit 84,0 65,5 65,8 LrT 3,2 3,0 179,80 -56,1 2,4 -13,2 16,5 -0,6 0,0 -1,2 -0,6 0,0 20,8 
41 Terrasse B Hotel n=50 Fläche Hotel mit 84,0 65,5 65,8 LrN 3,2 3,0 179,80 -56,1 2,4 -13,2 16,5 -0,6 0,0 -0,6 
42 Terrasse C Hotel n=50 Fläche Hotel mit 84,0 58,9 66,3 LrT 3,2 3,0 173,45 -55,8 2,3 -23,2 10,8 -0,6 4,1 -1,2 -0,9 0,0 14,9 
42 Terrasse C Hotel n=50 Fläche Hotel mit 84,0 58,9 66,3 LrN 3,2 3,0 173,45 -55,8 2,3 -23,2 10,8 -0,6 4,1 -0,9 
43 Terrasse D Hotel n=50 Fläche Hotel mit 84,0 63,6 66,0 LrT 3,2 3,0 173,61 -55,8 2,4 -12,0 18,0 -0,6 0,0 -1,2 -0,5 0,0 22,5 
43 Terrasse D Hotel n=50 Fläche Hotel mit 84,0 63,6 66,0 LrN 3,2 3,0 173,61 -55,8 2,4 -12,0 18,0 -0,6 0,0 -0,5 
44 Terrasse E Hotel n=35 Fläche Hotel mit 82,4 180,4 59,8 LrT 3,9 3,0 130,15 -53,3 1,9 -4,9 28,2 -0,6 2,8 -1,2 -0,8 0,0 33,1 
44 Terrasse E Hotel n=35 Fläche Hotel mit 82,4 180,4 59,8 LrN 3,9 3,0 130,15 -53,3 1,9 -4,9 28,2 -0,6 2,8 -0,8 
50 Tennisplatz 1 Fläche Hotel mit 93,0 760,5 64,2 LrT 0,0 0,0 340,09 -61,6 3,2 -6,0 27,1 -1,4 0,0 -6,0 -1,2 0,0 19,9 
50 Tennisplatz 1 Fläche Hotel mit 93,0 760,5 64,2 LrN 0,0 0,0 340,09 -61,6 3,2 -6,0 27,1 -1,4 0,0 -1,2 
51 Tennisplatz 2 Fläche Hotel mit 93,0 760,5 64,2 LrT 0,0 0,0 319,57 -61,1 3,1 -5,1 28,6 -1,4 0,0 -6,0 -1,2 0,0 21,4 
51 Tennisplatz 2 Fläche Hotel mit 93,0 760,5 64,2 LrN 0,0 0,0 319,57 -61,1 3,1 -5,1 28,6 -1,4 0,0 -1,2 
52 Tennisplatz 3 Fläche Hotel mit 93,0 760,5 64,2 LrT 0,0 0,0 302,60 -60,6 3,0 -7,1 27,2 -1,1 0,0 -6,0 -1,2 0,0 20,0 
52 Tennisplatz 3 Fläche Hotel mit 93,0 760,5 64,2 LrN 0,0 0,0 302,60 -60,6 3,0 -7,1 27,2 -1,1 0,0 -1,2 
53 Beachvolleyballfeld Fläche Hotel mit 84,0 404,1 57,9 LrT 13,0 0,0 296,09 -60,4 3,0 -8,4 17,0 -1,1 0,0 -29,0 -1,2 0,0 -0,2 
53 Beachvolleyballfeld Fläche Hotel mit 84,0 404,1 57,9 LrN 13,0 0,0 296,09 -60,4 3,0 -8,4 17,0 -1,1 0,0 -1,2 

Immissionsort 3 Dorper Weg 16 1.OG Z 149,27 m LrT 39,8 dB(A) LrN 24,9 dB(A)

01 PKW An-/Abfahrt Gartencenter Linie Gartencenter 72,5 222,5 49,0 LrT 0,0 0,0 224,94 -58,0 2,2 -15,3 1,5 -0,4 0,6 14,5 -1,8 0,0 14,2 
01 PKW An-/Abfahrt Gartencenter Linie Gartencenter 72,5 222,5 49,0 LrN 0,0 0,0 224,94 -58,0 2,2 -15,3 1,5 -0,4 0,6 -1,8 
02 Parkplatz Gartencenter n=19 Fläche Gartencenter 84,8 232,6 61,1 LrT 0,0 0,0 224,76 -58,0 2,3 -21,3 7,1 -0,6 0,0 -5,5 -1,8 0,0 -0,3 
02 Parkplatz Gartencenter n=19 Fläche Gartencenter 84,8 232,6 61,1 LrN 0,0 0,0 224,76 -58,0 2,3 -21,3 7,1 -0,6 0,0 -1,8 
03 Parkplatz Gartencenter n=23 Fläche Gartencenter 85,6 277,7 61,2 LrT 0,0 0,0 231,32 -58,3 2,3 -17,2 12,0 -0,4 0,0 -5,5 -1,8 0,0 4,6 
03 Parkplatz Gartencenter n=23 Fläche Gartencenter 85,6 277,7 61,2 LrN 0,0 0,0 231,32 -58,3 2,3 -17,2 12,0 -0,4 0,0 -1,8 
04 Parkplatz Gartencenter n=21 Fläche Gartencenter 85,2 280,1 60,7 LrT 0,0 0,0 237,16 -58,5 2,3 -16,0 12,7 -0,4 0,0 -5,5 -1,9 0,0 5,3 
04 Parkplatz Gartencenter n=21 Fläche Gartencenter 85,2 280,1 60,7 LrN 0,0 0,0 237,16 -58,5 2,3 -16,0 12,7 -0,4 0,0 -1,9 
05 Parkplatz Gartencenter n=34 Fläche Gartencenter 87,3 409,1 61,2 LrT 0,0 0,0 246,66 -58,8 2,4 -14,2 16,4 -0,4 0,2 -5,5 -1,9 0,0 9,0 
05 Parkplatz Gartencenter n=34 Fläche Gartencenter 87,3 409,1 61,2 LrN 0,0 0,0 246,66 -58,8 2,4 -14,2 16,4 -0,4 0,2 -1,9 
06 Parkplatz Gartencenter n=4 Fläche Gartencenter 78,0 66,7 59,8 LrT 0,0 0,0 217,24 -57,7 2,2 -12,1 10,8 -0,4 0,8 -5,5 -1,8 0,0 3,5 
06 Parkplatz Gartencenter n=4 Fläche Gartencenter 78,0 66,7 59,8 LrN 0,0 0,0 217,24 -57,7 2,2 -12,1 10,8 -0,4 0,8 -1,8 
07 Einkaufswagensammelbox Gartencenter Fläche Gartencenter 75,0 7,9 66,0 LrT 0,0 0,0 253,29 -59,1 3,0 -23,1 -6,0 -1,9 0,0 15,0 -1,9 0,0 7,2 
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Ergebnis der Immissiomsberechnungen "Gewerbelärm" 
Minderungsparameter und Beurteilungszuschläge gemäß TA Lärm und DIN ISO 9613-2 (maßgebl. Geschoss)

Obj.-
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07 Einkaufswagensammelbox Gartencenter Fläche Gartencenter 75,0 7,9 66,0 LrN 0,0 0,0 253,29 -59,1 3,0 -23,1 -6,0 -1,9 0,0 -1,9 
08 Einkaufswagen Verkaufsfläche Gartencente Linie Gartencenter 67,0 156,8 45,0 LrT 0,0 0,0 287,96 -60,2 3,2 -19,7 -11,0 -1,3 0,0 15,0 -1,9 0,0 2,1 
08 Einkaufswagen Verkaufsfläche Gartencente Linie Gartencenter 67,0 156,8 45,0 LrN 0,0 0,0 287,96 -60,2 3,2 -19,7 -11,0 -1,3 0,0 -1,9 
10 LKW Anfahrt Gartencenter Linie Gartencenter 82,2 34,9 66,8 LrT 0,0 0,0 205,54 -57,2 2,2 -16,1 12,0 -0,6 1,5 -12,0 -1,7 0,0 -1,8 
10 LKW Anfahrt Gartencenter Linie Gartencenter 82,2 34,9 66,8 LrN 0,0 0,0 205,54 -57,2 2,2 -16,1 12,0 -0,6 1,5 -1,7 
11 LKW Bremsen Gartencenter Punkt Gartencenter 0,0 0,0 LrT 0,0 0,0 215,09 -57,6 2,7 -23,7 -81,1 -2,4 0,0 -12,0 -1,9 0,0 -94,9 
11 LKW Bremsen Gartencenter Punkt Gartencenter 0,0 0,0 LrN 0,0 0,0 215,09 -57,6 2,7 -23,7 -81,1 -2,4 0,0 -1,9 
12 LKW Rangieren Gartencenter Linie Gartencenter 84,3 29,8 69,6 LrT 0,0 4,0 204,48 -57,2 2,2 -15,9 13,8 -0,6 1,0 -12,0 -1,7 0,0 4,1 
12 LKW Rangieren Gartencenter Linie Gartencenter 84,3 29,8 69,6 LrN 0,0 4,0 204,48 -57,2 2,2 -15,9 13,8 -0,6 1,0 -1,7 
13 LKW Abstellen Gartencenter Punkt Gartencenter 86,9 86,9 LrT 0,0 0,0 192,35 -56,7 2,4 -18,8 15,1 -1,4 2,7 -12,0 -1,7 0,0 1,3 
13 LKW Abstellen Gartencenter Punkt Gartencenter 86,9 86,9 LrN 0,0 0,0 192,35 -56,7 2,4 -18,8 15,1 -1,4 2,7 -1,7 
14 LKW Verladezone Gartencenter Fläche Gartencenter 95,0 39,9 79,0 LrT 0,0 0,0 185,78 -56,4 1,5 -12,7 29,6 -0,3 2,4 -13,3 -1,6 0,0 14,7 
14 LKW Verladezone Gartencenter Fläche Gartencenter 95,0 39,9 79,0 LrN 0,0 0,0 185,78 -56,4 1,5 -12,7 29,6 -0,3 2,4 -1,6 
15 LKW Abfahrt Gartencenter Linie Gartencenter 79,9 20,2 66,8 LrT 0,0 0,0 198,20 -56,9 2,1 -15,6 11,8 -0,6 2,9 -12,0 -1,7 0,0 -2,0 
15 LKW Abfahrt Gartencenter Linie Gartencenter 79,9 20,2 66,8 LrN 0,0 0,0 198,20 -56,9 2,1 -15,6 11,8 -0,6 2,9 -1,7 
16 Container 1 Gartencenter Fläche Gartencenter 92,0 8,7 82,6 LrT 0,0 0,0 172,40 -55,7 1,4 -12,2 25,2 -0,3 0,0 -22,8 -1,6 0,0 0,8 
16 Container 1 Gartencenter Fläche Gartencenter 92,0 8,7 82,6 LrN 0,0 0,0 172,40 -55,7 1,4 -12,2 25,2 -0,3 0,0 -1,6 
17 Außenterrasse Café Gartencenter n=38 Fläche Gartencenter 82,8 46,3 66,1 LrT 3,7 3,0 229,38 -58,2 2,2 -5,7 22,7 -1,0 2,4 -2,0 -1,8 0,0 25,5 
17 Außenterrasse Café Gartencenter n=38 Fläche Gartencenter 82,8 46,3 66,1 LrN 3,7 3,0 229,38 -58,2 2,2 -5,7 22,7 -1,0 2,4 -1,8 
20 PKW An-/Abfahrt Hotel Linie Hotel mit 74,6 411,7 48,5 LrT 0,0 0,0 185,98 -56,4 1,8 -9,6 9,9 -1,0 0,4 16,0 -1,6 0,0 24,3 
20 PKW An-/Abfahrt Hotel Linie Hotel mit 74,6 411,7 48,5 LrN 0,0 0,0 185,98 -56,4 1,8 -9,6 9,9 -1,0 0,4 14,8 -1,6 0,0 23,1 
21 Parkplatz Hotel n=45 Fläche Hotel mit 86,5 832,2 57,3 LrT 0,0 0,0 208,72 -57,4 2,1 -9,6 21,5 -0,5 0,4 -6,5 -1,7 0,0 13,3 
21 Parkplatz Hotel n=45 Fläche Hotel mit 86,5 832,2 57,3 LrN 0,0 0,0 208,72 -57,4 2,1 -9,6 21,5 -0,5 0,4 -7,7 -1,7 0,0 12,1 
22 Parkplatz Hotel n=47 Fläche Hotel mit 86,7 898,2 57,2 LrT 0,0 0,0 191,08 -56,6 1,9 -9,9 21,8 -0,6 0,3 -6,5 -1,6 0,0 13,7 
22 Parkplatz Hotel n=47 Fläche Hotel mit 86,7 898,2 57,2 LrN 0,0 0,0 191,08 -56,6 1,9 -9,9 21,8 -0,6 0,3 -7,7 -1,6 0,0 12,5 
23 Parkplatz Hotel n=35 Fläche Hotel mit 85,4 513,4 58,3 LrT 0,0 0,0 201,49 -57,1 2,0 -6,9 22,2 -1,3 0,1 -6,5 -1,5 0,0 14,2 
23 Parkplatz Hotel n=35 Fläche Hotel mit 85,4 513,4 58,3 LrN 0,0 0,0 201,49 -57,1 2,0 -6,9 22,2 -1,3 0,1 -7,7 -1,5 0,0 13,0 
24 Parkplatz Hotel n=35 Fläche Hotel mit 85,4 403,5 59,3 LrT 0,0 0,0 197,49 -56,9 2,0 -4,0 25,0 -1,6 0,1 -6,5 -1,5 0,0 17,0 
24 Parkplatz Hotel n=35 Fläche Hotel mit 85,4 403,5 59,3 LrN 0,0 0,0 197,49 -56,9 2,0 -4,0 25,0 -1,6 0,1 -7,7 -1,5 0,0 15,8 
25 Parkplatz Hotel n=16 Fläche Hotel mit 82,0 268,7 57,7 LrT 0,0 0,0 253,73 -59,1 2,4 -3,6 19,9 -2,1 0,2 -6,5 -1,6 0,0 11,9 
25 Parkplatz Hotel n=16 Fläche Hotel mit 82,0 268,7 57,7 LrN 0,0 0,0 253,73 -59,1 2,4 -3,6 19,9 -2,1 0,2 -7,7 -1,6 0,0 10,6 
30 LKW Anfahrt Hotel Linie Hotel mit 81,1 204,7 58,0 LrT 0,0 0,0 119,27 -52,5 1,9 -6,4 23,5 -0,6 0,1 -2,0 -0,7 0,0 20,8 
30 LKW Anfahrt Hotel Linie Hotel mit 81,1 204,7 58,0 LrN 0,0 0,0 119,27 -52,5 1,9 -6,4 23,5 -0,6 0,1 -0,7 
31 LKW Rangieren Hotel Linie Hotel mit 67,4 8,8 58,0 LrT 0,0 0,0 64,64 -47,2 1,7 -9,0 12,6 -0,4 0,1 -2,0 -0,5 0,0 10,1 
31 LKW Rangieren Hotel Linie Hotel mit 67,4 8,8 58,0 LrN 0,0 0,0 64,64 -47,2 1,7 -9,0 12,6 -0,4 0,1 -0,5 
32 LKW Abstellen Hotel Punkt Hotel mit 77,2 77,2 LrT 0,0 0,0 65,42 -47,3 1,7 -16,5 15,6 -0,2 0,7 -8,1 -0,4 0,0 7,1 
32 LKW Abstellen Hotel Punkt Hotel mit 77,2 77,2 LrN 0,0 0,0 65,42 -47,3 1,7 -16,5 15,6 -0,2 0,7 -0,4 
33 Ladezone Hotel Fläche Hotel mit 95,0 3,6 89,4 LrT 0,0 0,0 65,22 -47,3 1,5 -15,1 34,5 -0,1 0,5 -8,1 -0,4 0,0 26,1 
33 Ladezone Hotel Fläche Hotel mit 95,0 3,6 89,4 LrN 0,0 0,0 65,22 -47,3 1,5 -15,1 34,5 -0,1 0,5 -0,4 
34 LKW Abfahrt Hotel Linie Hotel mit 81,0 201,3 58,0 LrT 0,0 0,0 121,86 -52,7 1,9 -7,7 22,0 -0,6 0,1 -2,0 -0,8 0,0 19,1 
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Ergebnis der Immissiomsberechnungen "Gewerbelärm" 
Minderungsparameter und Beurteilungszuschläge gemäß TA Lärm und DIN ISO 9613-2 (maßgebl. Geschoss)
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34 LKW Abfahrt Hotel Linie Hotel mit 81,0 201,3 58,0 LrN 0,0 0,0 121,86 -52,7 1,9 -7,7 22,0 -0,6 0,1 -0,8 
40 Terrasse A Hotel n=20 Fläche Hotel mit 80,0 170,1 57,7 LrT 4,6 3,0 121,89 -52,7 1,9 -19,3 13,6 -0,4 4,1 -1,2 -1,2 0,0 18,7 
40 Terrasse A Hotel n=20 Fläche Hotel mit 80,0 170,1 57,7 LrN 4,6 3,0 121,89 -52,7 1,9 -19,3 13,6 -0,4 4,1 -1,2 
41 Terrasse B Hotel n=50 Fläche Hotel mit 84,0 65,5 65,8 LrT 3,2 3,0 96,95 -50,7 2,4 -9,4 28,5 -0,3 2,5 -1,2 0,0 0,0 33,4 
41 Terrasse B Hotel n=50 Fläche Hotel mit 84,0 65,5 65,8 LrN 3,2 3,0 96,95 -50,7 2,4 -9,4 28,5 -0,3 2,5 0,0 
42 Terrasse C Hotel n=50 Fläche Hotel mit 84,0 58,9 66,3 LrT 3,2 3,0 82,77 -49,3 2,4 -16,9 22,7 -0,3 2,9 -1,2 -0,2 0,0 27,4 
42 Terrasse C Hotel n=50 Fläche Hotel mit 84,0 58,9 66,3 LrN 3,2 3,0 82,77 -49,3 2,4 -16,9 22,7 -0,3 2,9 -0,2 
43 Terrasse D Hotel n=50 Fläche Hotel mit 84,0 63,6 66,0 LrT 3,2 3,0 63,14 -47,0 2,4 -10,1 30,6 -0,2 1,6 -1,2 0,0 0,0 35,6 
43 Terrasse D Hotel n=50 Fläche Hotel mit 84,0 63,6 66,0 LrN 3,2 3,0 63,14 -47,0 2,4 -10,1 30,6 -0,2 1,6 0,0 
44 Terrasse E Hotel n=35 Fläche Hotel mit 82,4 180,4 59,8 LrT 3,9 3,0 60,64 -46,6 2,0 -24,4 13,2 -0,3 0,2 -1,2 -0,1 0,0 18,8 
44 Terrasse E Hotel n=35 Fläche Hotel mit 82,4 180,4 59,8 LrN 3,9 3,0 60,64 -46,6 2,0 -24,4 13,2 -0,3 0,2 -0,1 
50 Tennisplatz 1 Fläche Hotel mit 93,0 760,5 64,2 LrT 0,0 0,0 229,63 -58,2 2,4 -2,5 33,5 -1,5 0,3 -6,0 -1,3 0,0 26,2 
50 Tennisplatz 1 Fläche Hotel mit 93,0 760,5 64,2 LrN 0,0 0,0 229,63 -58,2 2,4 -2,5 33,5 -1,5 0,3 -1,3 
51 Tennisplatz 2 Fläche Hotel mit 93,0 760,5 64,2 LrT 0,0 0,0 196,50 -56,9 2,2 -1,6 36,0 -1,0 0,2 -6,0 -1,1 0,0 28,8 
51 Tennisplatz 2 Fläche Hotel mit 93,0 760,5 64,2 LrN 0,0 0,0 196,50 -56,9 2,2 -1,6 36,0 -1,0 0,2 -1,1 
52 Tennisplatz 3 Fläche Hotel mit 93,0 760,5 64,2 LrT 0,0 0,0 161,40 -55,1 2,2 -6,5 33,2 -0,6 0,3 -6,0 -1,0 0,0 26,2 
52 Tennisplatz 3 Fläche Hotel mit 93,0 760,5 64,2 LrN 0,0 0,0 161,40 -55,1 2,2 -6,5 33,2 -0,6 0,3 -1,0 
53 Beachvolleyballfeld Fläche Hotel mit 84,0 404,1 57,9 LrT 13,0 0,0 190,91 -56,6 2,1 0,0 28,8 -0,9 0,1 -29,0 -1,3 0,0 11,4 
53 Beachvolleyballfeld Fläche Hotel mit 84,0 404,1 57,9 LrN 13,0 0,0 190,91 -56,6 2,1 0,0 28,8 -0,9 0,1 -1,3 

Immissionsort 4 Dorper Weg 16 1.OG Z 149,27 m LrT 41,2 dB(A) LrN 25,6 dB(A)

01 PKW An-/Abfahrt Gartencenter Linie Gartencenter 72,5 222,5 49,0 LrT 0,0 0,0 223,59 -58,0 2,0 -15,2 2,3 -0,4 1,4 14,5 -1,7 0,0 15,0 
01 PKW An-/Abfahrt Gartencenter Linie Gartencenter 72,5 222,5 49,0 LrN 0,0 0,0 223,59 -58,0 2,0 -15,2 2,3 -0,4 1,4 -1,7 
02 Parkplatz Gartencenter n=19 Fläche Gartencenter 84,8 232,6 61,1 LrT 0,0 0,0 222,80 -58,0 2,1 -21,3 8,9 -0,6 2,0 -5,5 -1,8 0,0 1,6 
02 Parkplatz Gartencenter n=19 Fläche Gartencenter 84,8 232,6 61,1 LrN 0,0 0,0 222,80 -58,0 2,1 -21,3 8,9 -0,6 2,0 -1,8 
03 Parkplatz Gartencenter n=23 Fläche Gartencenter 85,6 277,7 61,2 LrT 0,0 0,0 229,62 -58,2 2,1 -17,2 13,5 -0,4 1,7 -5,5 -1,8 0,0 6,2 
03 Parkplatz Gartencenter n=23 Fläche Gartencenter 85,6 277,7 61,2 LrN 0,0 0,0 229,62 -58,2 2,1 -17,2 13,5 -0,4 1,7 -1,8 
04 Parkplatz Gartencenter n=21 Fläche Gartencenter 85,2 280,1 60,7 LrT 0,0 0,0 235,58 -58,4 2,2 -16,1 14,0 -0,4 1,5 -5,5 -1,8 0,0 6,7 
04 Parkplatz Gartencenter n=21 Fläche Gartencenter 85,2 280,1 60,7 LrN 0,0 0,0 235,58 -58,4 2,2 -16,1 14,0 -0,4 1,5 -1,8 
05 Parkplatz Gartencenter n=34 Fläche Gartencenter 87,3 409,1 61,2 LrT 0,0 0,0 245,20 -58,8 2,2 -14,1 17,4 -0,4 1,2 -5,5 -1,8 0,0 10,1 
05 Parkplatz Gartencenter n=34 Fläche Gartencenter 87,3 409,1 61,2 LrN 0,0 0,0 245,20 -58,8 2,2 -14,1 17,4 -0,4 1,2 -1,8 
06 Parkplatz Gartencenter n=4 Fläche Gartencenter 78,0 66,7 59,8 LrT 0,0 0,0 216,24 -57,7 2,0 -11,7 10,6 -0,4 0,4 -5,5 -1,7 0,0 3,4 
06 Parkplatz Gartencenter n=4 Fläche Gartencenter 78,0 66,7 59,8 LrN 0,0 0,0 216,24 -57,7 2,0 -11,7 10,6 -0,4 0,4 -1,7 
07 Einkaufswagensammelbox Gartencenter Fläche Gartencenter 75,0 7,9 66,0 LrT 0,0 0,0 250,69 -59,0 2,8 -23,0 -3,9 -1,8 2,1 15,0 -1,8 0,0 9,3 
07 Einkaufswagensammelbox Gartencenter Fläche Gartencenter 75,0 7,9 66,0 LrN 0,0 0,0 250,69 -59,0 2,8 -23,0 -3,9 -1,8 2,1 -1,8 
08 Einkaufswagen Verkaufsfläche Gartencente Linie Gartencenter 67,0 156,8 45,0 LrT 0,0 0,0 285,13 -60,1 3,0 -19,9 -10,1 -1,3 1,2 15,0 -1,9 0,0 3,0 
08 Einkaufswagen Verkaufsfläche Gartencente Linie Gartencenter 67,0 156,8 45,0 LrN 0,0 0,0 285,13 -60,1 3,0 -19,9 -10,1 -1,3 1,2 -1,9 
10 LKW Anfahrt Gartencenter Linie Gartencenter 82,2 34,9 66,8 LrT 0,0 0,0 204,64 -57,2 2,0 -15,8 12,7 -0,6 2,2 -12,0 -1,6 0,0 -0,9 
10 LKW Anfahrt Gartencenter Linie Gartencenter 82,2 34,9 66,8 LrN 0,0 0,0 204,64 -57,2 2,0 -15,8 12,7 -0,6 2,2 -1,6 
11 LKW Bremsen Gartencenter Punkt Gartencenter 0,0 0,0 LrT 0,0 0,0 213,74 -57,6 2,5 -23,7 -78,9 -2,4 2,2 -12,0 -1,8 0,0 -92,8 
11 LKW Bremsen Gartencenter Punkt Gartencenter 0,0 0,0 LrN 0,0 0,0 213,74 -57,6 2,5 -23,7 -78,9 -2,4 2,2 -1,8 
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Ergebnis der Immissiomsberechnungen "Gewerbelärm" 
Minderungsparameter und Beurteilungszuschläge gemäß TA Lärm und DIN ISO 9613-2 (maßgebl. Geschoss)

Obj.-
Nr.
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12 LKW Rangieren Gartencenter Linie Gartencenter 84,3 29,8 69,6 LrT 0,0 4,0 203,40 -57,2 2,0 -15,5 15,4 -0,6 2,2 -12,0 -1,6 0,0 5,8 
12 LKW Rangieren Gartencenter Linie Gartencenter 84,3 29,8 69,6 LrN 0,0 4,0 203,40 -57,2 2,0 -15,5 15,4 -0,6 2,2 -1,6 
13 LKW Abstellen Gartencenter Punkt Gartencenter 86,9 86,9 LrT 0,0 0,0 191,36 -56,6 2,2 -18,5 16,8 -1,3 4,1 -12,0 -1,6 0,0 3,1 
13 LKW Abstellen Gartencenter Punkt Gartencenter 86,9 86,9 LrN 0,0 0,0 191,36 -56,6 2,2 -18,5 16,8 -1,3 4,1 -1,6 
14 LKW Verladezone Gartencenter Fläche Gartencenter 95,0 39,9 79,0 LrT 0,0 0,0 184,70 -56,3 1,4 -12,0 31,3 -0,3 3,4 -13,3 -1,6 0,0 16,4 
14 LKW Verladezone Gartencenter Fläche Gartencenter 95,0 39,9 79,0 LrN 0,0 0,0 184,70 -56,3 1,4 -12,0 31,3 -0,3 3,4 -1,6 
15 LKW Abfahrt Gartencenter Linie Gartencenter 79,9 20,2 66,8 LrT 0,0 0,0 197,50 -56,9 1,9 -15,1 12,5 -0,6 3,3 -12,0 -1,6 0,0 -1,1 
15 LKW Abfahrt Gartencenter Linie Gartencenter 79,9 20,2 66,8 LrN 0,0 0,0 197,50 -56,9 1,9 -15,1 12,5 -0,6 3,3 -1,6 
16 Container 1 Gartencenter Fläche Gartencenter 92,0 8,7 82,6 LrT 0,0 0,0 171,07 -55,7 1,4 -11,6 27,4 -0,2 1,5 -22,8 -1,5 0,0 3,1 
16 Container 1 Gartencenter Fläche Gartencenter 92,0 8,7 82,6 LrN 0,0 0,0 171,07 -55,7 1,4 -11,6 27,4 -0,2 1,5 -1,5 
17 Außenterrasse Café Gartencenter n=38 Fläche Gartencenter 82,8 46,3 66,1 LrT 3,7 3,0 226,39 -58,1 2,0 -5,7 22,4 -0,9 2,4 -2,0 -1,7 0,0 25,4 
17 Außenterrasse Café Gartencenter n=38 Fläche Gartencenter 82,8 46,3 66,1 LrN 3,7 3,0 226,39 -58,1 2,0 -5,7 22,4 -0,9 2,4 -1,7 
20 PKW An-/Abfahrt Hotel Linie Hotel mit 74,6 411,7 48,5 LrT 0,0 0,0 183,74 -56,3 1,7 -9,1 10,6 -1,1 0,7 16,0 -1,5 0,0 25,1 
20 PKW An-/Abfahrt Hotel Linie Hotel mit 74,6 411,7 48,5 LrN 0,0 0,0 183,74 -56,3 1,7 -9,1 10,6 -1,1 0,7 14,8 -1,5 0,0 23,9 
21 Parkplatz Hotel n=45 Fläche Hotel mit 86,5 832,2 57,3 LrT 0,0 0,0 206,00 -57,3 1,9 -8,8 22,7 -0,8 1,2 -6,5 -1,6 0,0 14,6 
21 Parkplatz Hotel n=45 Fläche Hotel mit 86,5 832,2 57,3 LrN 0,0 0,0 206,00 -57,3 1,9 -8,8 22,7 -0,8 1,2 -7,7 -1,6 0,0 13,4 
22 Parkplatz Hotel n=47 Fläche Hotel mit 86,7 898,2 57,2 LrT 0,0 0,0 188,37 -56,5 1,8 -8,4 23,3 -1,1 0,8 -6,5 -1,5 0,0 15,3 
22 Parkplatz Hotel n=47 Fläche Hotel mit 86,7 898,2 57,2 LrN 0,0 0,0 188,37 -56,5 1,8 -8,4 23,3 -1,1 0,8 -7,7 -1,5 0,0 14,1 
23 Parkplatz Hotel n=35 Fläche Hotel mit 85,4 513,4 58,3 LrT 0,0 0,0 198,07 -56,9 1,8 -6,0 22,9 -1,5 0,1 -6,5 -1,5 0,0 14,9 
23 Parkplatz Hotel n=35 Fläche Hotel mit 85,4 513,4 58,3 LrN 0,0 0,0 198,07 -56,9 1,8 -6,0 22,9 -1,5 0,1 -7,7 -1,5 0,0 13,7 
24 Parkplatz Hotel n=35 Fläche Hotel mit 85,4 403,5 59,3 LrT 0,0 0,0 194,02 -56,7 1,8 -3,6 25,2 -1,7 0,1 -6,5 -1,4 0,0 17,3 
24 Parkplatz Hotel n=35 Fläche Hotel mit 85,4 403,5 59,3 LrN 0,0 0,0 194,02 -56,7 1,8 -3,6 25,2 -1,7 0,1 -7,7 -1,4 0,0 16,0 
25 Parkplatz Hotel n=16 Fläche Hotel mit 82,0 268,7 57,7 LrT 0,0 0,0 249,51 -58,9 2,3 -3,6 20,1 -2,1 0,4 -6,5 -1,5 0,0 12,1 
25 Parkplatz Hotel n=16 Fläche Hotel mit 82,0 268,7 57,7 LrN 0,0 0,0 249,51 -58,9 2,3 -3,6 20,1 -2,1 0,4 -7,7 -1,5 0,0 10,8 
30 LKW Anfahrt Hotel Linie Hotel mit 81,1 204,7 58,0 LrT 0,0 0,0 115,40 -52,2 1,9 -2,4 27,7 -0,6 0,0 -2,0 -0,5 0,0 25,2 
30 LKW Anfahrt Hotel Linie Hotel mit 81,1 204,7 58,0 LrN 0,0 0,0 115,40 -52,2 1,9 -2,4 27,7 -0,6 0,0 -0,5 
31 LKW Rangieren Hotel Linie Hotel mit 67,4 8,8 58,0 LrT 0,0 0,0 61,16 -46,7 1,7 -8,4 13,7 -0,3 0,1 -2,0 -0,2 0,0 11,5 
31 LKW Rangieren Hotel Linie Hotel mit 67,4 8,8 58,0 LrN 0,0 0,0 61,16 -46,7 1,7 -8,4 13,7 -0,3 0,1 -0,2 
32 LKW Abstellen Hotel Punkt Hotel mit 77,2 77,2 LrT 0,0 0,0 62,20 -46,9 1,7 -15,1 17,2 -0,2 0,5 -8,1 -0,2 0,0 9,0 
32 LKW Abstellen Hotel Punkt Hotel mit 77,2 77,2 LrN 0,0 0,0 62,20 -46,9 1,7 -15,1 17,2 -0,2 0,5 -0,2 
33 Ladezone Hotel Fläche Hotel mit 95,0 3,6 89,4 LrT 0,0 0,0 62,08 -46,9 1,5 -14,4 35,7 -0,1 0,5 -8,1 -0,1 0,0 27,5 
33 Ladezone Hotel Fläche Hotel mit 95,0 3,6 89,4 LrN 0,0 0,0 62,08 -46,9 1,5 -14,4 35,7 -0,1 0,5 -0,1 
34 LKW Abfahrt Hotel Linie Hotel mit 81,0 201,3 58,0 LrT 0,0 0,0 118,31 -52,5 1,9 -2,9 27,0 -0,6 0,1 -2,0 -0,5 0,0 24,4 
34 LKW Abfahrt Hotel Linie Hotel mit 81,0 201,3 58,0 LrN 0,0 0,0 118,31 -52,5 1,9 -2,9 27,0 -0,6 0,1 -0,5 
40 Terrasse A Hotel n=20 Fläche Hotel mit 80,0 170,1 57,7 LrT 4,6 3,0 119,30 -52,5 1,9 -19,1 16,9 -0,4 7,0 -1,2 -1,0 0,0 22,2 
40 Terrasse A Hotel n=20 Fläche Hotel mit 80,0 170,1 57,7 LrN 4,6 3,0 119,30 -52,5 1,9 -19,1 16,9 -0,4 7,0 -1,0 
41 Terrasse B Hotel n=50 Fläche Hotel mit 84,0 65,5 65,8 LrT 3,2 3,0 94,33 -50,5 2,4 -9,6 29,5 -0,3 3,5 -1,2 0,0 0,0 34,5 
41 Terrasse B Hotel n=50 Fläche Hotel mit 84,0 65,5 65,8 LrN 3,2 3,0 94,33 -50,5 2,4 -9,6 29,5 -0,3 3,5 0,0 
42 Terrasse C Hotel n=50 Fläche Hotel mit 84,0 58,9 66,3 LrT 3,2 3,0 80,33 -49,1 2,4 -16,8 23,8 -0,3 3,6 -1,2 0,0 0,0 28,7 
42 Terrasse C Hotel n=50 Fläche Hotel mit 84,0 58,9 66,3 LrN 3,2 3,0 80,33 -49,1 2,4 -16,8 23,8 -0,3 3,6 0,0 
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Ergebnis der Immissiomsberechnungen "Gewerbelärm" 
Minderungsparameter und Beurteilungszuschläge gemäß TA Lärm und DIN ISO 9613-2 (maßgebl. Geschoss)
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43 Terrasse D Hotel n=50 Fläche Hotel mit 84,0 63,6 66,0 LrT 3,2 3,0 60,74 -46,7 2,4 -10,3 30,8 -0,2 1,6 -1,2 0,0 0,0 35,8 
43 Terrasse D Hotel n=50 Fläche Hotel mit 84,0 63,6 66,0 LrN 3,2 3,0 60,74 -46,7 2,4 -10,3 30,8 -0,2 1,6 0,0 
44 Terrasse E Hotel n=35 Fläche Hotel mit 82,4 180,4 59,8 LrT 3,9 3,0 62,75 -46,9 2,0 -24,5 13,0 -0,3 0,3 -1,2 0,0 0,0 18,6 
44 Terrasse E Hotel n=35 Fläche Hotel mit 82,4 180,4 59,8 LrN 3,9 3,0 62,75 -46,9 2,0 -24,5 13,0 -0,3 0,3 0,0 
50 Tennisplatz 1 Fläche Hotel mit 93,0 760,5 64,2 LrT 0,0 0,0 224,38 -58,0 2,2 -2,4 33,5 -1,4 0,2 -6,0 -1,2 0,0 26,3 
50 Tennisplatz 1 Fläche Hotel mit 93,0 760,5 64,2 LrN 0,0 0,0 224,38 -58,0 2,2 -2,4 33,5 -1,4 0,2 -1,2 
51 Tennisplatz 2 Fläche Hotel mit 93,0 760,5 64,2 LrT 0,0 0,0 191,12 -56,6 2,2 0,0 37,7 -1,0 0,1 -6,0 -1,0 0,0 30,6 
51 Tennisplatz 2 Fläche Hotel mit 93,0 760,5 64,2 LrN 0,0 0,0 191,12 -56,6 2,2 0,0 37,7 -1,0 0,1 -1,0 
52 Tennisplatz 3 Fläche Hotel mit 93,0 760,5 64,2 LrT 0,0 0,0 155,78 -54,8 2,2 0,0 39,6 -0,8 0,1 -6,0 -0,9 0,0 32,7 
52 Tennisplatz 3 Fläche Hotel mit 93,0 760,5 64,2 LrN 0,0 0,0 155,78 -54,8 2,2 0,0 39,6 -0,8 0,1 -0,9 
53 Beachvolleyballfeld Fläche Hotel mit 84,0 404,1 57,9 LrT 13,0 0,0 185,91 -56,4 2,1 0,0 28,9 -0,8 0,1 -29,0 -1,2 0,0 11,7 
53 Beachvolleyballfeld Fläche Hotel mit 84,0 404,1 57,9 LrN 13,0 0,0 185,91 -56,4 2,1 0,0 28,9 -0,8 0,1 -1,2 

Immissionsort 5 Dorper Weg 10 2.OG Z 154,76 m LrT 44,1 dB(A) LrN 27,7 dB(A)

01 PKW An-/Abfahrt Gartencenter Linie Gartencenter 72,5 222,5 49,0 LrT 0,0 0,0 269,02 -59,6 1,6 -8,5 6,4 -1,0 1,5 14,5 -1,7 0,0 19,2 
01 PKW An-/Abfahrt Gartencenter Linie Gartencenter 72,5 222,5 49,0 LrN 0,0 0,0 269,02 -59,6 1,6 -8,5 6,4 -1,0 1,5 -1,7 
02 Parkplatz Gartencenter n=19 Fläche Gartencenter 84,8 232,6 61,1 LrT 0,0 0,0 265,29 -59,5 1,7 -19,1 7,6 -0,5 0,2 -5,5 -1,5 0,0 0,5 
02 Parkplatz Gartencenter n=19 Fläche Gartencenter 84,8 232,6 61,1 LrN 0,0 0,0 265,29 -59,5 1,7 -19,1 7,6 -0,5 0,2 -1,5 
03 Parkplatz Gartencenter n=23 Fläche Gartencenter 85,6 277,7 61,2 LrT 0,0 0,0 273,34 -59,7 1,7 -14,0 13,5 -0,4 0,4 -5,5 -1,5 0,0 6,5 
03 Parkplatz Gartencenter n=23 Fläche Gartencenter 85,6 277,7 61,2 LrN 0,0 0,0 273,34 -59,7 1,7 -14,0 13,5 -0,4 0,4 -1,5 
04 Parkplatz Gartencenter n=21 Fläche Gartencenter 85,2 280,1 60,7 LrT 0,0 0,0 279,89 -59,9 1,7 -11,9 15,2 -0,4 0,6 -5,5 -1,6 0,0 8,1 
04 Parkplatz Gartencenter n=21 Fläche Gartencenter 85,2 280,1 60,7 LrN 0,0 0,0 279,89 -59,9 1,7 -11,9 15,2 -0,4 0,6 -1,6 
05 Parkplatz Gartencenter n=34 Fläche Gartencenter 87,3 409,1 61,2 LrT 0,0 0,0 289,98 -60,2 1,7 -8,0 20,1 -1,0 0,4 -5,5 -1,7 0,0 12,8 
05 Parkplatz Gartencenter n=34 Fläche Gartencenter 87,3 409,1 61,2 LrN 0,0 0,0 289,98 -60,2 1,7 -8,0 20,1 -1,0 0,4 -1,7 
06 Parkplatz Gartencenter n=4 Fläche Gartencenter 78,0 66,7 59,8 LrT 0,0 0,0 264,31 -59,4 1,7 -2,6 16,3 -1,3 0,0 -5,5 -1,7 0,0 9,0 
06 Parkplatz Gartencenter n=4 Fläche Gartencenter 78,0 66,7 59,8 LrN 0,0 0,0 264,31 -59,4 1,7 -2,6 16,3 -1,3 0,0 -1,7 
07 Einkaufswagensammelbox Gartencenter Fläche Gartencenter 75,0 7,9 66,0 LrT 0,0 0,0 288,67 -60,2 2,2 -22,0 -6,5 -1,6 0,0 15,0 -1,6 0,0 6,9 
07 Einkaufswagensammelbox Gartencenter Fläche Gartencenter 75,0 7,9 66,0 LrN 0,0 0,0 288,67 -60,2 2,2 -22,0 -6,5 -1,6 0,0 -1,6 
08 Einkaufswagen Verkaufsfläche Gartencente Linie Gartencenter 67,0 156,8 45,0 LrT 0,0 0,0 321,36 -61,1 2,3 -17,1 -10,2 -1,3 0,0 15,0 -1,7 0,0 3,2 
08 Einkaufswagen Verkaufsfläche Gartencente Linie Gartencenter 67,0 156,8 45,0 LrN 0,0 0,0 321,36 -61,1 2,3 -17,1 -10,2 -1,3 0,0 -1,7 
10 LKW Anfahrt Gartencenter Linie Gartencenter 82,2 34,9 66,8 LrT 0,0 0,0 251,93 -59,0 1,9 -6,0 19,7 -1,3 1,9 -12,0 -1,6 0,0 6,1 
10 LKW Anfahrt Gartencenter Linie Gartencenter 82,2 34,9 66,8 LrN 0,0 0,0 251,93 -59,0 1,9 -6,0 19,7 -1,3 1,9 -1,6 
11 LKW Bremsen Gartencenter Punkt Gartencenter 0,0 0,0 LrT 0,0 0,0 259,34 -59,3 2,0 -22,7 -80,2 -2,2 2,0 -12,0 -1,5 0,0 -93,8 
11 LKW Bremsen Gartencenter Punkt Gartencenter 0,0 0,0 LrN 0,0 0,0 259,34 -59,3 2,0 -22,7 -80,2 -2,2 2,0 -1,5 
12 LKW Rangieren Gartencenter Linie Gartencenter 84,3 29,8 69,6 LrT 0,0 4,0 250,37 -59,0 1,9 -5,0 22,9 -1,3 1,9 -12,0 -1,5 0,0 13,3 
12 LKW Rangieren Gartencenter Linie Gartencenter 84,3 29,8 69,6 LrN 0,0 4,0 250,37 -59,0 1,9 -5,0 22,9 -1,3 1,9 -1,5 
13 LKW Abstellen Gartencenter Punkt Gartencenter 86,9 86,9 LrT 0,0 0,0 238,76 -58,6 2,0 -4,3 26,0 -3,3 3,3 -12,0 -1,6 0,0 12,4 
13 LKW Abstellen Gartencenter Punkt Gartencenter 86,9 86,9 LrN 0,0 0,0 238,76 -58,6 2,0 -4,3 26,0 -3,3 3,3 -1,6 
14 LKW Verladezone Gartencenter Fläche Gartencenter 95,0 39,9 79,0 LrT 0,0 0,0 231,74 -58,3 1,5 -3,5 36,3 -0,7 2,3 -13,3 -1,5 0,0 21,5 
14 LKW Verladezone Gartencenter Fläche Gartencenter 95,0 39,9 79,0 LrN 0,0 0,0 231,74 -58,3 1,5 -3,5 36,3 -0,7 2,3 -1,5 
15 LKW Abfahrt Gartencenter Linie Gartencenter 79,9 20,2 66,8 LrT 0,0 0,0 245,60 -58,8 1,9 -5,1 19,9 -1,2 3,2 -12,0 -1,6 0,0 6,3 
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Ergebnis der Immissiomsberechnungen "Gewerbelärm" 
Minderungsparameter und Beurteilungszuschläge gemäß TA Lärm und DIN ISO 9613-2 (maßgebl. Geschoss)
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15 LKW Abfahrt Gartencenter Linie Gartencenter 79,9 20,2 66,8 LrN 0,0 0,0 245,60 -58,8 1,9 -5,1 19,9 -1,2 3,2 -1,6 
16 Container 1 Gartencenter Fläche Gartencenter 92,0 8,7 82,6 LrT 0,0 0,0 217,23 -57,7 1,5 -3,6 32,3 -0,7 0,8 -22,8 -1,3 0,0 8,1 
16 Container 1 Gartencenter Fläche Gartencenter 92,0 8,7 82,6 LrN 0,0 0,0 217,23 -57,7 1,5 -3,6 32,3 -0,7 0,8 -1,3 
17 Außenterrasse Café Gartencenter n=38 Fläche Gartencenter 82,8 46,3 66,1 LrT 3,7 3,0 262,05 -59,4 1,7 -1,9 24,1 -1,5 2,4 -2,0 -1,4 0,0 27,3 
17 Außenterrasse Café Gartencenter n=38 Fläche Gartencenter 82,8 46,3 66,1 LrN 3,7 3,0 262,05 -59,4 1,7 -1,9 24,1 -1,5 2,4 -1,4 
20 PKW An-/Abfahrt Hotel Linie Hotel mit 74,6 411,7 48,5 LrT 0,0 0,0 225,12 -58,0 1,6 -4,5 12,7 -1,3 0,3 16,0 -1,4 0,0 27,3 
20 PKW An-/Abfahrt Hotel Linie Hotel mit 74,6 411,7 48,5 LrN 0,0 0,0 225,12 -58,0 1,6 -4,5 12,7 -1,3 0,3 14,8 -1,4 0,0 26,1 
21 Parkplatz Hotel n=45 Fläche Hotel mit 86,5 832,2 57,3 LrT 0,0 0,0 244,46 -58,8 1,7 -3,8 24,2 -1,8 0,3 -6,5 -1,4 0,0 16,3 
21 Parkplatz Hotel n=45 Fläche Hotel mit 86,5 832,2 57,3 LrN 0,0 0,0 244,46 -58,8 1,7 -3,8 24,2 -1,8 0,3 -7,7 -1,4 0,0 15,0 
22 Parkplatz Hotel n=47 Fläche Hotel mit 86,7 898,2 57,2 LrT 0,0 0,0 227,12 -58,1 1,7 -3,8 25,0 -1,7 0,2 -6,5 -1,4 0,0 17,2 
22 Parkplatz Hotel n=47 Fläche Hotel mit 86,7 898,2 57,2 LrN 0,0 0,0 227,12 -58,1 1,7 -3,8 25,0 -1,7 0,2 -7,7 -1,4 0,0 15,9 
23 Parkplatz Hotel n=35 Fläche Hotel mit 85,4 513,4 58,3 LrT 0,0 0,0 231,51 -58,3 1,7 -2,0 24,9 -1,8 0,0 -6,5 -1,4 0,0 17,1 
23 Parkplatz Hotel n=35 Fläche Hotel mit 85,4 513,4 58,3 LrN 0,0 0,0 231,51 -58,3 1,7 -2,0 24,9 -1,8 0,0 -7,7 -1,4 0,0 15,8 
24 Parkplatz Hotel n=35 Fläche Hotel mit 85,4 403,5 59,3 LrT 0,0 0,0 225,46 -58,1 1,7 -0,2 27,4 -1,4 0,0 -6,5 -1,3 0,0 19,6 
24 Parkplatz Hotel n=35 Fläche Hotel mit 85,4 403,5 59,3 LrN 0,0 0,0 225,46 -58,1 1,7 -0,2 27,4 -1,4 0,0 -7,7 -1,3 0,0 18,4 
25 Parkplatz Hotel n=16 Fläche Hotel mit 82,0 268,7 57,7 LrT 0,0 0,0 273,14 -59,7 1,7 -2,2 19,6 -2,4 0,3 -6,5 -1,3 0,0 11,9 
25 Parkplatz Hotel n=16 Fläche Hotel mit 82,0 268,7 57,7 LrN 0,0 0,0 273,14 -59,7 1,7 -2,2 19,6 -2,4 0,3 -7,7 -1,3 0,0 10,7 
30 LKW Anfahrt Hotel Linie Hotel mit 81,1 204,7 58,0 LrT 0,0 0,0 158,89 -55,0 1,8 -1,8 27,0 -0,8 1,6 -2,0 -0,4 0,0 24,5 
30 LKW Anfahrt Hotel Linie Hotel mit 81,1 204,7 58,0 LrN 0,0 0,0 158,89 -55,0 1,8 -1,8 27,0 -0,8 1,6 -0,4 
31 LKW Rangieren Hotel Linie Hotel mit 67,4 8,8 58,0 LrT 0,0 0,0 101,37 -51,1 1,6 -2,9 14,8 -0,6 0,4 -2,0 -0,1 0,0 12,6 
31 LKW Rangieren Hotel Linie Hotel mit 67,4 8,8 58,0 LrN 0,0 0,0 101,37 -51,1 1,6 -2,9 14,8 -0,6 0,4 -0,1 
32 LKW Abstellen Hotel Punkt Hotel mit 77,2 77,2 LrT 0,0 0,0 103,45 -51,3 1,6 0,0 29,0 -0,7 2,2 -8,1 -0,2 0,0 20,8 
32 LKW Abstellen Hotel Punkt Hotel mit 77,2 77,2 LrN 0,0 0,0 103,45 -51,3 1,6 0,0 29,0 -0,7 2,2 -0,2 
33 Ladezone Hotel Fläche Hotel mit 95,0 3,6 89,4 LrT 0,0 0,0 103,81 -51,3 1,4 -0,9 46,1 -0,4 2,3 -8,1 -0,1 0,0 37,9 
33 Ladezone Hotel Fläche Hotel mit 95,0 3,6 89,4 LrN 0,0 0,0 103,81 -51,3 1,4 -0,9 46,1 -0,4 2,3 -0,1 
34 LKW Abfahrt Hotel Linie Hotel mit 81,0 201,3 58,0 LrT 0,0 0,0 161,65 -55,2 1,8 -2,0 26,7 -0,8 1,8 -2,0 -0,4 0,0 24,2 
34 LKW Abfahrt Hotel Linie Hotel mit 81,0 201,3 58,0 LrN 0,0 0,0 161,65 -55,2 1,8 -2,0 26,7 -0,8 1,8 -0,4 
40 Terrasse A Hotel n=20 Fläche Hotel mit 80,0 170,1 57,7 LrT 4,6 3,0 160,35 -55,1 1,9 -10,3 21,8 -0,6 5,9 -1,2 -0,8 0,0 27,3 
40 Terrasse A Hotel n=20 Fläche Hotel mit 80,0 170,1 57,7 LrN 4,6 3,0 160,35 -55,1 1,9 -10,3 21,8 -0,6 5,9 -0,8 
41 Terrasse B Hotel n=50 Fläche Hotel mit 84,0 65,5 65,8 LrT 3,2 3,0 136,20 -53,7 2,4 -0,1 34,3 -0,6 2,2 -1,2 0,0 0,0 39,2 
41 Terrasse B Hotel n=50 Fläche Hotel mit 84,0 65,5 65,8 LrN 3,2 3,0 136,20 -53,7 2,4 -0,1 34,3 -0,6 2,2 0,0 
42 Terrasse C Hotel n=50 Fläche Hotel mit 84,0 58,9 66,3 LrT 3,2 3,0 124,41 -52,9 2,4 -12,3 27,4 -0,4 6,6 -1,2 -0,1 0,0 32,2 
42 Terrasse C Hotel n=50 Fläche Hotel mit 84,0 58,9 66,3 LrN 3,2 3,0 124,41 -52,9 2,4 -12,3 27,4 -0,4 6,6 -0,1 
43 Terrasse D Hotel n=50 Fläche Hotel mit 84,0 63,6 66,0 LrT 3,2 3,0 105,44 -51,5 2,4 -5,0 32,1 -0,5 2,6 -1,2 0,0 0,0 37,0 
43 Terrasse D Hotel n=50 Fläche Hotel mit 84,0 63,6 66,0 LrN 3,2 3,0 105,44 -51,5 2,4 -5,0 32,1 -0,5 2,6 0,0 
44 Terrasse E Hotel n=35 Fläche Hotel mit 82,4 180,4 59,8 LrT 3,9 3,0 116,58 -52,3 1,9 -24,0 7,5 -0,5 0,0 -1,2 -0,2 0,0 12,9 
44 Terrasse E Hotel n=35 Fläche Hotel mit 82,4 180,4 59,8 LrN 3,9 3,0 116,58 -52,3 1,9 -24,0 7,5 -0,5 0,0 -0,2 
50 Tennisplatz 1 Fläche Hotel mit 93,0 760,5 64,2 LrT 0,0 0,0 232,33 -58,3 2,2 -4,2 32,6 -1,1 0,9 -6,0 -1,0 0,0 25,5 
50 Tennisplatz 1 Fläche Hotel mit 93,0 760,5 64,2 LrN 0,0 0,0 232,33 -58,3 2,2 -4,2 32,6 -1,1 0,9 -1,0 
51 Tennisplatz 2 Fläche Hotel mit 93,0 760,5 64,2 LrT 0,0 0,0 196,37 -56,9 2,2 -4,2 34,0 -0,9 0,8 -6,0 -0,8 0,0 27,2 
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Ergebnis der Immissiomsberechnungen "Gewerbelärm" 
Minderungsparameter und Beurteilungszuschläge gemäß TA Lärm und DIN ISO 9613-2 (maßgebl. Geschoss)

Obj.-
Nr.

Schallquelle Quelltyp Gruppe Lw

dB(A)
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m,m²
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dB(A)
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bereich

KI

dB

KT

dB

s

m

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Ls

dB(A)

Aatm

dB

dLrefl

dB

dLw

dB

Cmet
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dB(A)

51 Tennisplatz 2 Fläche Hotel mit 93,0 760,5 64,2 LrN 0,0 0,0 196,37 -56,9 2,2 -4,2 34,0 -0,9 0,8 -0,8 
52 Tennisplatz 3 Fläche Hotel mit 93,0 760,5 64,2 LrT 0,0 0,0 155,15 -54,8 2,2 -4,5 35,8 -0,7 0,6 -6,0 -0,5 0,0 29,3 
52 Tennisplatz 3 Fläche Hotel mit 93,0 760,5 64,2 LrN 0,0 0,0 155,15 -54,8 2,2 -4,5 35,8 -0,7 0,6 -0,5 
53 Beachvolleyballfeld Fläche Hotel mit 84,0 404,1 57,9 LrT 13,0 0,0 200,79 -57,0 2,1 -3,1 25,4 -0,9 0,4 -29,0 -0,9 0,0 8,5 
53 Beachvolleyballfeld Fläche Hotel mit 84,0 404,1 57,9 LrN 13,0 0,0 200,79 -57,0 2,1 -3,1 25,4 -0,9 0,4 -0,9 

Immissionsort 6 Dorper Weg 6 2.OG Z 151,67 m LrT 45,3 dB(A) LrN 28,5 dB(A)

01 PKW An-/Abfahrt Gartencenter Linie Gartencenter 72,5 222,5 49,0 LrT 0,0 0,0 252,49 -59,0 1,6 -8,8 6,2 -1,0 1,0 14,5 -1,7 0,0 19,0 
01 PKW An-/Abfahrt Gartencenter Linie Gartencenter 72,5 222,5 49,0 LrN 0,0 0,0 252,49 -59,0 1,6 -8,8 6,2 -1,0 1,0 -1,7 
02 Parkplatz Gartencenter n=19 Fläche Gartencenter 84,8 232,6 61,1 LrT 0,0 0,0 247,40 -58,9 1,7 -19,4 7,8 -0,5 0,1 -5,5 -1,6 0,0 0,7 
02 Parkplatz Gartencenter n=19 Fläche Gartencenter 84,8 232,6 61,1 LrN 0,0 0,0 247,40 -58,9 1,7 -19,4 7,8 -0,5 0,1 -1,6 
03 Parkplatz Gartencenter n=23 Fläche Gartencenter 85,6 277,7 61,2 LrT 0,0 0,0 256,04 -59,2 1,7 -14,7 13,1 -0,3 0,0 -5,5 -1,7 0,0 5,9 
03 Parkplatz Gartencenter n=23 Fläche Gartencenter 85,6 277,7 61,2 LrN 0,0 0,0 256,04 -59,2 1,7 -14,7 13,1 -0,3 0,0 -1,7 
04 Parkplatz Gartencenter n=21 Fläche Gartencenter 85,2 280,1 60,7 LrT 0,0 0,0 262,90 -59,4 1,7 -12,9 14,2 -0,4 0,0 -5,5 -1,7 0,0 6,9 
04 Parkplatz Gartencenter n=21 Fläche Gartencenter 85,2 280,1 60,7 LrN 0,0 0,0 262,90 -59,4 1,7 -12,9 14,2 -0,4 0,0 -1,7 
05 Parkplatz Gartencenter n=34 Fläche Gartencenter 87,3 409,1 61,2 LrT 0,0 0,0 273,03 -59,7 1,7 -9,9 18,5 -0,9 0,0 -5,5 -1,8 0,0 11,2 
05 Parkplatz Gartencenter n=34 Fläche Gartencenter 87,3 409,1 61,2 LrN 0,0 0,0 273,03 -59,7 1,7 -9,9 18,5 -0,9 0,0 -1,8 
06 Parkplatz Gartencenter n=4 Fläche Gartencenter 78,0 66,7 59,8 LrT 0,0 0,0 249,48 -58,9 1,7 -4,4 14,8 -1,5 0,0 -5,5 -1,8 0,0 7,5 
06 Parkplatz Gartencenter n=4 Fläche Gartencenter 78,0 66,7 59,8 LrN 0,0 0,0 249,48 -58,9 1,7 -4,4 14,8 -1,5 0,0 -1,8 
07 Einkaufswagensammelbox Gartencenter Fläche Gartencenter 75,0 7,9 66,0 LrT 0,0 0,0 269,03 -59,6 2,2 -22,2 -5,4 -1,6 0,7 15,0 -1,6 0,0 8,0 
07 Einkaufswagensammelbox Gartencenter Fläche Gartencenter 75,0 7,9 66,0 LrN 0,0 0,0 269,03 -59,6 2,2 -22,2 -5,4 -1,6 0,7 -1,6 
08 Einkaufswagen Verkaufsfläche Gartencente Linie Gartencenter 67,0 156,8 45,0 LrT 0,0 0,0 300,96 -60,6 2,4 -18,1 -9,8 -1,2 0,7 15,0 -1,7 0,0 3,6 
08 Einkaufswagen Verkaufsfläche Gartencente Linie Gartencenter 67,0 156,8 45,0 LrN 0,0 0,0 300,96 -60,6 2,4 -18,1 -9,8 -1,2 0,7 -1,7 
10 LKW Anfahrt Gartencenter Linie Gartencenter 82,2 34,9 66,8 LrT 0,0 0,0 236,79 -58,5 1,9 -6,7 19,2 -1,3 1,5 -12,0 -1,7 0,0 5,5 
10 LKW Anfahrt Gartencenter Linie Gartencenter 82,2 34,9 66,8 LrN 0,0 0,0 236,79 -58,5 1,9 -6,7 19,2 -1,3 1,5 -1,7 
11 LKW Bremsen Gartencenter Punkt Gartencenter 0,0 0,0 LrT 0,0 0,0 243,11 -58,7 2,0 -23,0 -82,0 -2,2 0,0 -12,0 -1,8 0,0 -95,9 
11 LKW Bremsen Gartencenter Punkt Gartencenter 0,0 0,0 LrN 0,0 0,0 243,11 -58,7 2,0 -23,0 -82,0 -2,2 0,0 -1,8 
12 LKW Rangieren Gartencenter Linie Gartencenter 84,3 29,8 69,6 LrT 0,0 4,0 235,00 -58,4 2,0 -7,0 21,1 -1,2 1,5 -12,0 -1,6 0,0 11,5 
12 LKW Rangieren Gartencenter Linie Gartencenter 84,3 29,8 69,6 LrN 0,0 4,0 235,00 -58,4 2,0 -7,0 21,1 -1,2 1,5 -1,6 
13 LKW Abstellen Gartencenter Punkt Gartencenter 86,9 86,9 LrT 0,0 0,0 223,74 -58,0 2,0 -4,8 25,2 -3,4 2,4 -12,0 -1,7 0,0 11,5 
13 LKW Abstellen Gartencenter Punkt Gartencenter 86,9 86,9 LrN 0,0 0,0 223,74 -58,0 2,0 -4,8 25,2 -3,4 2,4 -1,7 
14 LKW Verladezone Gartencenter Fläche Gartencenter 95,0 39,9 79,0 LrT 0,0 0,0 216,51 -57,7 1,5 -4,4 34,9 -0,7 1,3 -13,3 -1,6 0,0 20,1 
14 LKW Verladezone Gartencenter Fläche Gartencenter 95,0 39,9 79,0 LrN 0,0 0,0 216,51 -57,7 1,5 -4,4 34,9 -0,7 1,3 -1,6 
15 LKW Abfahrt Gartencenter Linie Gartencenter 79,9 20,2 66,8 LrT 0,0 0,0 231,03 -58,3 1,9 -4,7 19,7 -1,3 2,2 -12,0 -1,6 0,0 6,0 
15 LKW Abfahrt Gartencenter Linie Gartencenter 79,9 20,2 66,8 LrN 0,0 0,0 231,03 -58,3 1,9 -4,7 19,7 -1,3 2,2 -1,6 
16 Container 1 Gartencenter Fläche Gartencenter 92,0 8,7 82,6 LrT 0,0 0,0 201,54 -57,1 1,5 -3,4 32,4 -0,6 0,0 -22,8 -1,5 0,0 8,1 
16 Container 1 Gartencenter Fläche Gartencenter 92,0 8,7 82,6 LrN 0,0 0,0 201,54 -57,1 1,5 -3,4 32,4 -0,6 0,0 -1,5 
17 Außenterrasse Café Gartencenter n=38 Fläche Gartencenter 82,8 46,3 66,1 LrT 3,7 3,0 241,51 -58,7 1,7 -3,5 24,9 -1,3 3,9 -2,0 -1,5 0,0 28,1 
17 Außenterrasse Café Gartencenter n=38 Fläche Gartencenter 82,8 46,3 66,1 LrN 3,7 3,0 241,51 -58,7 1,7 -3,5 24,9 -1,3 3,9 -1,5 
20 PKW An-/Abfahrt Hotel Linie Hotel mit 74,6 411,7 48,5 LrT 0,0 0,0 206,70 -57,3 1,6 -4,8 13,5 -1,2 0,6 16,0 -1,4 0,0 28,1 
20 PKW An-/Abfahrt Hotel Linie Hotel mit 74,6 411,7 48,5 LrN 0,0 0,0 206,70 -57,3 1,6 -4,8 13,5 -1,2 0,6 14,8 -1,4 0,0 26,8 
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Ergebnis der Immissiomsberechnungen "Gewerbelärm" 
Minderungsparameter und Beurteilungszuschläge gemäß TA Lärm und DIN ISO 9613-2 (maßgebl. Geschoss)
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21 Parkplatz Hotel n=45 Fläche Hotel mit 86,5 832,2 57,3 LrT 0,0 0,0 224,85 -58,0 1,7 -4,1 25,5 -1,5 1,0 -6,5 -1,4 0,0 17,6 
21 Parkplatz Hotel n=45 Fläche Hotel mit 86,5 832,2 57,3 LrN 0,0 0,0 224,85 -58,0 1,7 -4,1 25,5 -1,5 1,0 -7,7 -1,4 0,0 16,4 
22 Parkplatz Hotel n=47 Fläche Hotel mit 86,7 898,2 57,2 LrT 0,0 0,0 207,71 -57,3 1,7 -3,9 26,3 -1,6 0,8 -6,5 -1,4 0,0 18,5 
22 Parkplatz Hotel n=47 Fläche Hotel mit 86,7 898,2 57,2 LrN 0,0 0,0 207,71 -57,3 1,7 -3,9 26,3 -1,6 0,8 -7,7 -1,4 0,0 17,3 
23 Parkplatz Hotel n=35 Fläche Hotel mit 85,4 513,4 58,3 LrT 0,0 0,0 210,40 -57,5 1,7 -2,4 25,7 -1,9 0,3 -6,5 -1,4 0,0 17,8 
23 Parkplatz Hotel n=35 Fläche Hotel mit 85,4 513,4 58,3 LrN 0,0 0,0 210,40 -57,5 1,7 -2,4 25,7 -1,9 0,3 -7,7 -1,4 0,0 16,6 
24 Parkplatz Hotel n=35 Fläche Hotel mit 85,4 403,5 59,3 LrT 0,0 0,0 203,90 -57,2 1,7 -1,1 27,3 -1,7 0,2 -6,5 -1,3 0,0 19,4 
24 Parkplatz Hotel n=35 Fläche Hotel mit 85,4 403,5 59,3 LrN 0,0 0,0 203,90 -57,2 1,7 -1,1 27,3 -1,7 0,2 -7,7 -1,3 0,0 18,2 
25 Parkplatz Hotel n=16 Fläche Hotel mit 82,0 268,7 57,7 LrT 0,0 0,0 250,22 -59,0 1,7 -2,6 20,3 -2,3 0,4 -6,5 -1,4 0,0 12,4 
25 Parkplatz Hotel n=16 Fläche Hotel mit 82,0 268,7 57,7 LrN 0,0 0,0 250,22 -59,0 1,7 -2,6 20,3 -2,3 0,4 -7,7 -1,4 0,0 11,2 
30 LKW Anfahrt Hotel Linie Hotel mit 81,1 204,7 58,0 LrT 0,0 0,0 139,07 -53,9 1,8 -1,6 28,5 -0,7 1,7 -2,0 -0,3 0,0 26,1 
30 LKW Anfahrt Hotel Linie Hotel mit 81,1 204,7 58,0 LrN 0,0 0,0 139,07 -53,9 1,8 -1,6 28,5 -0,7 1,7 -0,3 
31 LKW Rangieren Hotel Linie Hotel mit 67,4 8,8 58,0 LrT 0,0 0,0 85,32 -49,6 1,6 0,0 19,0 -0,6 0,1 -2,0 0,0 0,0 17,0 
31 LKW Rangieren Hotel Linie Hotel mit 67,4 8,8 58,0 LrN 0,0 0,0 85,32 -49,6 1,6 0,0 19,0 -0,6 0,1 0,0 
32 LKW Abstellen Hotel Punkt Hotel mit 77,2 77,2 LrT 0,0 0,0 87,71 -49,9 1,6 0,0 30,5 -0,6 2,1 -8,1 0,0 0,0 22,4 
32 LKW Abstellen Hotel Punkt Hotel mit 77,2 77,2 LrN 0,0 0,0 87,71 -49,9 1,6 0,0 30,5 -0,6 2,1 0,0 
33 Ladezone Hotel Fläche Hotel mit 95,0 3,6 89,4 LrT 0,0 0,0 88,25 -49,9 1,4 -1,8 47,5 -0,5 3,3 -8,1 0,0 0,0 39,5 
33 Ladezone Hotel Fläche Hotel mit 95,0 3,6 89,4 LrN 0,0 0,0 88,25 -49,9 1,4 -1,8 47,5 -0,5 3,3 0,0 
34 LKW Abfahrt Hotel Linie Hotel mit 81,0 201,3 58,0 LrT 0,0 0,0 141,66 -54,0 1,9 -1,6 28,3 -0,7 1,8 -2,0 -0,4 0,0 25,9 
34 LKW Abfahrt Hotel Linie Hotel mit 81,0 201,3 58,0 LrN 0,0 0,0 141,66 -54,0 1,9 -1,6 28,3 -0,7 1,8 -0,4 
40 Terrasse A Hotel n=20 Fläche Hotel mit 80,0 170,1 57,7 LrT 4,6 3,0 142,83 -54,1 1,9 -11,5 21,8 -0,6 6,0 -1,2 -0,9 0,0 27,3 
40 Terrasse A Hotel n=20 Fläche Hotel mit 80,0 170,1 57,7 LrN 4,6 3,0 142,83 -54,1 1,9 -11,5 21,8 -0,6 6,0 -0,9 
41 Terrasse B Hotel n=50 Fläche Hotel mit 84,0 65,5 65,8 LrT 3,2 3,0 119,17 -52,5 2,4 -1,4 34,5 -0,6 2,7 -1,2 0,0 0,0 39,4 
41 Terrasse B Hotel n=50 Fläche Hotel mit 84,0 65,5 65,8 LrN 3,2 3,0 119,17 -52,5 2,4 -1,4 34,5 -0,6 2,7 0,0 
42 Terrasse C Hotel n=50 Fläche Hotel mit 84,0 58,9 66,3 LrT 3,2 3,0 109,15 -51,8 2,4 -10,5 27,9 -0,4 4,2 -1,2 0,0 0,0 32,8 
42 Terrasse C Hotel n=50 Fläche Hotel mit 84,0 58,9 66,3 LrN 3,2 3,0 109,15 -51,8 2,4 -10,5 27,9 -0,4 4,2 0,0 
43 Terrasse D Hotel n=50 Fläche Hotel mit 84,0 63,6 66,0 LrT 3,2 3,0 91,51 -50,2 2,4 -6,1 32,3 -0,4 2,6 -1,2 0,0 0,0 37,2 
43 Terrasse D Hotel n=50 Fläche Hotel mit 84,0 63,6 66,0 LrN 3,2 3,0 91,51 -50,2 2,4 -6,1 32,3 -0,4 2,6 0,0 
44 Terrasse E Hotel n=35 Fläche Hotel mit 82,4 180,4 59,8 LrT 3,9 3,0 112,17 -52,0 1,9 -24,3 7,6 -0,5 0,0 -1,2 -0,4 0,0 12,8 
44 Terrasse E Hotel n=35 Fläche Hotel mit 82,4 180,4 59,8 LrN 3,9 3,0 112,17 -52,0 1,9 -24,3 7,6 -0,5 0,0 -0,4 
50 Tennisplatz 1 Fläche Hotel mit 93,0 760,5 64,2 LrT 0,0 0,0 209,00 -57,4 2,2 -0,9 36,0 -1,2 0,2 -6,0 -1,0 0,0 29,0 
50 Tennisplatz 1 Fläche Hotel mit 93,0 760,5 64,2 LrN 0,0 0,0 209,00 -57,4 2,2 -0,9 36,0 -1,2 0,2 -1,0 
51 Tennisplatz 2 Fläche Hotel mit 93,0 760,5 64,2 LrT 0,0 0,0 172,85 -55,7 2,2 0,0 38,7 -0,9 0,1 -6,0 -0,8 0,0 31,9 
51 Tennisplatz 2 Fläche Hotel mit 93,0 760,5 64,2 LrN 0,0 0,0 172,85 -55,7 2,2 0,0 38,7 -0,9 0,1 -0,8 
52 Tennisplatz 3 Fläche Hotel mit 93,0 760,5 64,2 LrT 0,0 0,0 131,80 -53,4 2,2 0,0 41,2 -0,7 0,0 -6,0 -0,4 0,0 34,8 
52 Tennisplatz 3 Fläche Hotel mit 93,0 760,5 64,2 LrN 0,0 0,0 131,80 -53,4 2,2 0,0 41,2 -0,7 0,0 -0,4 
53 Beachvolleyballfeld Fläche Hotel mit 84,0 404,1 57,9 LrT 13,0 0,0 177,03 -56,0 2,1 0,0 29,5 -0,8 0,2 -29,0 -0,9 0,0 12,6 
53 Beachvolleyballfeld Fläche Hotel mit 84,0 404,1 57,9 LrN 13,0 0,0 177,03 -56,0 2,1 0,0 29,5 -0,8 0,2 -0,9 

Immissionsort 7 Bergische Landstraße 699 1.OG Z 151,24 m LrT 36,3 dB(A) LrN 27,3 dB(A)

01 PKW An-/Abfahrt Gartencenter Linie Gartencenter 72,5 222,5 49,0 LrT 0,0 0,0 259,92 -59,3 2,5 -13,4 1,9 -0,5 0,0 14,5 -1,9 0,0 14,4 
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Ergebnis der Immissiomsberechnungen "Gewerbelärm" 
Minderungsparameter und Beurteilungszuschläge gemäß TA Lärm und DIN ISO 9613-2 (maßgebl. Geschoss)
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01 PKW An-/Abfahrt Gartencenter Linie Gartencenter 72,5 222,5 49,0 LrN 0,0 0,0 259,92 -59,3 2,5 -13,4 1,9 -0,5 0,0 -1,9 
02 Parkplatz Gartencenter n=19 Fläche Gartencenter 84,8 232,6 61,1 LrT 0,0 0,0 246,66 -58,8 2,5 -17,7 10,4 -0,4 0,0 -5,5 -1,9 0,0 2,9 
02 Parkplatz Gartencenter n=19 Fläche Gartencenter 84,8 232,6 61,1 LrN 0,0 0,0 246,66 -58,8 2,5 -17,7 10,4 -0,4 0,0 -1,9 
03 Parkplatz Gartencenter n=23 Fläche Gartencenter 85,6 277,7 61,2 LrT 0,0 0,0 253,41 -59,1 2,6 -12,8 15,9 -0,4 0,0 -5,5 -1,9 0,0 8,4 
03 Parkplatz Gartencenter n=23 Fläche Gartencenter 85,6 277,7 61,2 LrN 0,0 0,0 253,41 -59,1 2,6 -12,8 15,9 -0,4 0,0 -1,9 
04 Parkplatz Gartencenter n=21 Fläche Gartencenter 85,2 280,1 60,7 LrT 0,0 0,0 256,31 -59,2 2,6 -11,7 16,4 -0,5 0,0 -5,5 -1,9 0,0 8,9 
04 Parkplatz Gartencenter n=21 Fläche Gartencenter 85,2 280,1 60,7 LrN 0,0 0,0 256,31 -59,2 2,6 -11,7 16,4 -0,5 0,0 -1,9 
05 Parkplatz Gartencenter n=34 Fläche Gartencenter 87,3 409,1 61,2 LrT 0,0 0,0 253,48 -59,1 2,6 -11,0 19,1 -0,7 0,0 -5,5 -1,9 0,0 11,6 
05 Parkplatz Gartencenter n=34 Fläche Gartencenter 87,3 409,1 61,2 LrN 0,0 0,0 253,48 -59,1 2,6 -11,0 19,1 -0,7 0,0 -1,9 
06 Parkplatz Gartencenter n=4 Fläche Gartencenter 78,0 66,7 59,8 LrT 0,0 0,0 294,46 -60,4 2,8 -11,2 8,6 -0,6 0,0 -5,5 -2,0 0,0 1,0 
06 Parkplatz Gartencenter n=4 Fläche Gartencenter 78,0 66,7 59,8 LrN 0,0 0,0 294,46 -60,4 2,8 -11,2 8,6 -0,6 0,0 -2,0 
07 Einkaufswagensammelbox Gartencenter Fläche Gartencenter 75,0 7,9 66,0 LrT 0,0 0,0 209,46 -57,4 2,9 -20,0 -0,5 -1,0 0,0 15,0 -1,8 0,0 12,7 
07 Einkaufswagensammelbox Gartencenter Fläche Gartencenter 75,0 7,9 66,0 LrN 0,0 0,0 209,46 -57,4 2,9 -20,0 -0,5 -1,0 0,0 -1,8 
08 Einkaufswagen Verkaufsfläche Gartencente Linie Gartencenter 67,0 156,8 45,0 LrT 0,0 0,0 177,54 -56,0 2,5 -6,2 4,6 -2,6 0,0 15,0 -1,9 0,0 17,8 
08 Einkaufswagen Verkaufsfläche Gartencente Linie Gartencenter 67,0 156,8 45,0 LrN 0,0 0,0 177,54 -56,0 2,5 -6,2 4,6 -2,6 0,0 -1,9 
10 LKW Anfahrt Gartencenter Linie Gartencenter 82,2 34,9 66,8 LrT 0,0 0,0 290,73 -60,3 2,9 -15,0 9,0 -0,8 0,0 -12,0 -1,9 0,0 -5,0 
10 LKW Anfahrt Gartencenter Linie Gartencenter 82,2 34,9 66,8 LrN 0,0 0,0 290,73 -60,3 2,9 -15,0 9,0 -0,8 0,0 -1,9 
11 LKW Bremsen Gartencenter Punkt Gartencenter 0,0 0,0 LrT 0,0 0,0 275,03 -59,8 3,2 -19,1 -77,5 -1,8 0,0 -12,0 -2,0 0,0 -91,5 
11 LKW Bremsen Gartencenter Punkt Gartencenter 0,0 0,0 LrN 0,0 0,0 275,03 -59,8 3,2 -19,1 -77,5 -1,8 0,0 -2,0 
12 LKW Rangieren Gartencenter Linie Gartencenter 84,3 29,8 69,6 LrT 0,0 4,0 289,81 -60,2 2,9 -15,9 10,3 -0,8 0,0 -12,0 -1,9 0,0 0,3 
12 LKW Rangieren Gartencenter Linie Gartencenter 84,3 29,8 69,6 LrN 0,0 4,0 289,81 -60,2 2,9 -15,9 10,3 -0,8 0,0 -1,9 
13 LKW Abstellen Gartencenter Punkt Gartencenter 86,9 86,9 LrT 0,0 0,0 295,10 -60,4 3,2 -24,5 1,7 -3,5 0,0 -12,0 -2,0 0,0 -12,3 
13 LKW Abstellen Gartencenter Punkt Gartencenter 86,9 86,9 LrN 0,0 0,0 295,10 -60,4 3,2 -24,5 1,7 -3,5 0,0 -2,0 
14 LKW Verladezone Gartencenter Fläche Gartencenter 95,0 39,9 79,0 LrT 0,0 0,0 294,23 -60,4 2,4 -19,9 18,0 -0,5 1,4 -13,3 -2,0 0,0 2,8 
14 LKW Verladezone Gartencenter Fläche Gartencenter 95,0 39,9 79,0 LrN 0,0 0,0 294,23 -60,4 2,4 -19,9 18,0 -0,5 1,4 -2,0 
15 LKW Abfahrt Gartencenter Linie Gartencenter 79,9 20,2 66,8 LrT 0,0 0,0 300,47 -60,5 2,9 -17,3 4,1 -0,8 0,0 -12,0 -2,0 0,0 -9,9 
15 LKW Abfahrt Gartencenter Linie Gartencenter 79,9 20,2 66,8 LrN 0,0 0,0 300,47 -60,5 2,9 -17,3 4,1 -0,8 0,0 -2,0 
16 Container 1 Gartencenter Fläche Gartencenter 92,0 8,7 82,6 LrT 0,0 0,0 292,64 -60,3 2,4 -4,8 29,7 -0,9 1,4 -22,8 -2,0 0,0 4,9 
16 Container 1 Gartencenter Fläche Gartencenter 92,0 8,7 82,6 LrN 0,0 0,0 292,64 -60,3 2,4 -4,8 29,7 -0,9 1,4 -2,0 
17 Außenterrasse Café Gartencenter n=38 Fläche Gartencenter 82,8 46,3 66,1 LrT 3,7 3,0 208,37 -57,4 2,2 -4,5 24,7 -1,0 2,6 -2,0 -1,8 0,0 27,6 
17 Außenterrasse Café Gartencenter n=38 Fläche Gartencenter 82,8 46,3 66,1 LrN 3,7 3,0 208,37 -57,4 2,2 -4,5 24,7 -1,0 2,6 -1,8 
20 PKW An-/Abfahrt Hotel Linie Hotel mit 74,6 411,7 48,5 LrT 0,0 0,0 234,68 -58,4 2,3 -5,2 12,8 -1,1 0,6 16,0 -1,9 0,0 27,0 
20 PKW An-/Abfahrt Hotel Linie Hotel mit 74,6 411,7 48,5 LrN 0,0 0,0 234,68 -58,4 2,3 -5,2 12,8 -1,1 0,6 14,8 -1,9 0,0 25,7 
21 Parkplatz Hotel n=45 Fläche Hotel mit 86,5 832,2 57,3 LrT 0,0 0,0 217,30 -57,7 2,3 -5,5 25,1 -0,9 0,4 -6,5 -1,9 0,0 16,7 
21 Parkplatz Hotel n=45 Fläche Hotel mit 86,5 832,2 57,3 LrN 0,0 0,0 217,30 -57,7 2,3 -5,5 25,1 -0,9 0,4 -7,7 -1,9 0,0 15,5 
22 Parkplatz Hotel n=47 Fläche Hotel mit 86,7 898,2 57,2 LrT 0,0 0,0 226,89 -58,1 2,4 -3,6 25,9 -1,8 0,3 -6,5 -1,9 0,0 17,6 
22 Parkplatz Hotel n=47 Fläche Hotel mit 86,7 898,2 57,2 LrN 0,0 0,0 226,89 -58,1 2,4 -3,6 25,9 -1,8 0,3 -7,7 -1,9 0,0 16,3 
23 Parkplatz Hotel n=35 Fläche Hotel mit 85,4 513,4 58,3 LrT 0,0 0,0 210,26 -57,4 2,3 -4,7 24,3 -1,3 0,1 -6,5 -1,8 0,0 16,0 
23 Parkplatz Hotel n=35 Fläche Hotel mit 85,4 513,4 58,3 LrN 0,0 0,0 210,26 -57,4 2,3 -4,7 24,3 -1,3 0,1 -7,7 -1,8 0,0 14,8 
24 Parkplatz Hotel n=35 Fläche Hotel mit 85,4 403,5 59,3 LrT 0,0 0,0 209,95 -57,4 2,3 -4,7 24,3 -1,3 0,0 -6,5 -1,8 0,0 16,0 
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Ergebnis der Immissiomsberechnungen "Gewerbelärm" 
Minderungsparameter und Beurteilungszuschläge gemäß TA Lärm und DIN ISO 9613-2 (maßgebl. Geschoss)

Obj.-
Nr.
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24 Parkplatz Hotel n=35 Fläche Hotel mit 85,4 403,5 59,3 LrN 0,0 0,0 209,95 -57,4 2,3 -4,7 24,3 -1,3 0,0 -7,7 -1,8 0,0 14,7 
25 Parkplatz Hotel n=16 Fläche Hotel mit 82,0 268,7 57,7 LrT 0,0 0,0 155,22 -54,8 1,7 -6,5 21,7 -0,7 0,0 -6,5 -1,4 0,0 13,7 
25 Parkplatz Hotel n=16 Fläche Hotel mit 82,0 268,7 57,7 LrN 0,0 0,0 155,22 -54,8 1,7 -6,5 21,7 -0,7 0,0 -7,7 -1,4 0,0 12,5 
30 LKW Anfahrt Hotel Linie Hotel mit 81,1 204,7 58,0 LrT 0,0 0,0 299,00 -60,5 2,9 -5,5 18,2 -1,6 1,8 -2,0 -1,8 0,0 14,3 
30 LKW Anfahrt Hotel Linie Hotel mit 81,1 204,7 58,0 LrN 0,0 0,0 299,00 -60,5 2,9 -5,5 18,2 -1,6 1,8 -1,8 
31 LKW Rangieren Hotel Linie Hotel mit 67,4 8,8 58,0 LrT 0,0 0,0 342,57 -61,7 2,9 -8,9 -1,4 -1,5 0,4 -2,0 -1,7 0,0 -5,2 
31 LKW Rangieren Hotel Linie Hotel mit 67,4 8,8 58,0 LrN 0,0 0,0 342,57 -61,7 2,9 -8,9 -1,4 -1,5 0,4 -1,7 
32 LKW Abstellen Hotel Punkt Hotel mit 77,2 77,2 LrT 0,0 0,0 342,98 -61,7 2,9 -4,7 11,9 -1,8 0,1 -8,1 -1,7 0,0 2,1 
32 LKW Abstellen Hotel Punkt Hotel mit 77,2 77,2 LrN 0,0 0,0 342,98 -61,7 2,9 -4,7 11,9 -1,8 0,1 -1,7 
33 Ladezone Hotel Fläche Hotel mit 95,0 3,6 89,4 LrT 0,0 0,0 343,58 -61,7 2,5 -6,5 28,4 -1,2 0,3 -8,1 -1,7 0,0 18,7 
33 Ladezone Hotel Fläche Hotel mit 95,0 3,6 89,4 LrN 0,0 0,0 343,58 -61,7 2,5 -6,5 28,4 -1,2 0,3 -1,7 
34 LKW Abfahrt Hotel Linie Hotel mit 81,0 201,3 58,0 LrT 0,0 0,0 297,64 -60,5 2,9 -5,5 18,1 -1,6 1,8 -2,0 -1,8 0,0 14,3 
34 LKW Abfahrt Hotel Linie Hotel mit 81,0 201,3 58,0 LrN 0,0 0,0 297,64 -60,5 2,9 -5,5 18,1 -1,6 1,8 -1,8 
40 Terrasse A Hotel n=20 Fläche Hotel mit 80,0 170,1 57,7 LrT 4,6 3,0 299,63 -60,5 2,9 -17,7 9,3 -1,0 5,6 -1,2 -1,8 0,0 13,9 
40 Terrasse A Hotel n=20 Fläche Hotel mit 80,0 170,1 57,7 LrN 4,6 3,0 299,63 -60,5 2,9 -17,7 9,3 -1,0 5,6 -1,8 
41 Terrasse B Hotel n=50 Fläche Hotel mit 84,0 65,5 65,8 LrT 3,2 3,0 319,35 -61,1 2,5 -4,1 20,7 -1,4 0,9 -1,2 -1,4 0,0 24,3 
41 Terrasse B Hotel n=50 Fläche Hotel mit 84,0 65,5 65,8 LrN 3,2 3,0 319,35 -61,1 2,5 -4,1 20,7 -1,4 0,9 -1,4 
42 Terrasse C Hotel n=50 Fläche Hotel mit 84,0 58,9 66,3 LrT 3,2 3,0 333,16 -61,4 3,2 -13,3 19,4 -1,1 8,0 -1,2 -1,6 0,0 22,7 
42 Terrasse C Hotel n=50 Fläche Hotel mit 84,0 58,9 66,3 LrN 3,2 3,0 333,16 -61,4 3,2 -13,3 19,4 -1,1 8,0 -1,6 
43 Terrasse D Hotel n=50 Fläche Hotel mit 84,0 63,6 66,0 LrT 3,2 3,0 348,72 -61,8 2,4 -3,5 23,9 -1,7 4,6 -1,2 -1,3 0,0 27,5 
43 Terrasse D Hotel n=50 Fläche Hotel mit 84,0 63,6 66,0 LrN 3,2 3,0 348,72 -61,8 2,4 -3,5 23,9 -1,7 4,6 -1,3 
44 Terrasse E Hotel n=35 Fläche Hotel mit 82,4 180,4 59,8 LrT 3,9 3,0 390,58 -62,8 3,2 -22,3 -0,9 -1,4 0,0 -1,2 -1,7 0,0 3,0 
44 Terrasse E Hotel n=35 Fläche Hotel mit 82,4 180,4 59,8 LrN 3,9 3,0 390,58 -62,8 3,2 -22,3 -0,9 -1,4 0,0 -1,7 
50 Tennisplatz 1 Fläche Hotel mit 93,0 760,5 64,2 LrT 0,0 0,0 187,52 -56,5 2,2 -4,7 33,1 -1,0 0,0 -6,0 -1,3 0,0 25,8 
50 Tennisplatz 1 Fläche Hotel mit 93,0 760,5 64,2 LrN 0,0 0,0 187,52 -56,5 2,2 -4,7 33,1 -1,0 0,0 -1,3 
51 Tennisplatz 2 Fläche Hotel mit 93,0 760,5 64,2 LrT 0,0 0,0 224,47 -58,0 2,5 -0,2 36,2 -1,1 0,0 -6,0 -1,4 0,0 28,7 
51 Tennisplatz 2 Fläche Hotel mit 93,0 760,5 64,2 LrN 0,0 0,0 224,47 -58,0 2,5 -0,2 36,2 -1,1 0,0 -1,4 
52 Tennisplatz 3 Fläche Hotel mit 93,0 760,5 64,2 LrT 0,0 0,0 267,93 -59,6 2,9 -0,4 34,5 -1,4 0,0 -6,0 -1,5 0,0 27,0 
52 Tennisplatz 3 Fläche Hotel mit 93,0 760,5 64,2 LrN 0,0 0,0 267,93 -59,6 2,9 -0,4 34,5 -1,4 0,0 -1,5 
53 Beachvolleyballfeld Fläche Hotel mit 84,0 404,1 57,9 LrT 13,0 0,0 215,99 -57,7 2,5 -4,7 23,1 -1,0 0,0 -29,0 -1,4 0,0 5,6 
53 Beachvolleyballfeld Fläche Hotel mit 84,0 404,1 57,9 LrN 13,0 0,0 215,99 -57,7 2,5 -4,7 23,1 -1,0 0,0 -1,4 
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Ergebnis der Isophonenberechnungen "Gewerbelärm" für den Tageszeitraum (6 bis 22 Uhr)
Rechenhöhe H = 8 m über Gelände
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Ergebnis der Isophonenberechnungen "Gewerbelärm" für den Nachtzeitraum (22 bis 6 Uhr)
Rechenhöhe H = 8 m über Gelände
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Isophonendarstellung für eine Rechenhöhe von H = 8 m über Gelände (Verkehrslärm)
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Tabellen 8 und 9 der DIN 4109

Spalte 1 2 3 4 5

Raumarten

Aufenthaltsräume in

"Maßgeblicher Bettenräume in

Zeile Lärmpegelbereich Außenlärmpegel" Krankenanstalten u.ä.

und Sanatorien Beherbergungsstätten,

dB(A) Unterrichtsräume u.ä.

1 I bis 55 35 30 -

2 II 56 bis 60 35 30 30

3 III 61 bis 65 40 35 30

4 IV 66 bis 70 45 40 35

5 V 71 bis 75 50 45 40

6 VI 76 bis 80 50 45

7 VII > 80 50

Tätigkeiten nur einen untergeordneten Beitrag zum Innenraumpegel leistet, werden keine Anforderungen gestellt.

Spalte/Zeile 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2,5 2,0 1,6 1,3 1,0 0,8 0,6 0,5 0,4

2 Korrektur + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 0 - 1 - 2 - 3

Gesamtfläche des Außenbauteils eines Aufenthaltsraumes in m²

Grundfläche eines Aufenthaltsraumes in m²

Tabelle 8 der DIN 4109:   Anforderungen an die Luftschalldämmung von Außenbauteilen (gültig für ein Verhältnis S
(W+F)

 / S
G
 = 0,8)

Wohnungen, Übernach- Büroräume 1)

tungsräume in

erf. R'w,res des Außenbauteils in dB

2)
2) 2)

1) An Außenbauteile von Räumen, bei denen der eindringende Außenlärm aufgrund der in den Räumen ausgeübten

2) Die Anforderungen sind hier aufgrund der örtlichen Gegebenheiten festzulegen.

Tabelle 9 der DIN 4109:   Korrekturwerte für das erforderliche resultierende Schalldämm-Maß nach Tabelle 8 in Abhängigkeit vom Verhältnis S
(W+F)

 / S
G

S
(W+F) 

/ S
G

S
(W+F) 

/ S
G
:

S
G
:


