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HW ~63,01 ü NHN (16,0 m³/s)

Einleitstelle 3
QAE,bef = 6 l/s

X: 2561579,955
Y: 5683441,389

Draufsicht und Querschnitt
Einleitstelle 3
Maßstab 1:50

~1:1,25

Böschung

Rauhbettgerinne
mit Wasserbausteinen modelliert
Ausbau bis ca. Mittelwasserlinie

Bestand
Gewässerausbau Schwarzbach

(Gewässer-Geometrie
gemäß Vermessung)

Schachtbauwerk (schematisch)

+64.03 üNHN

~61.66 üNHN

10 ‰
+64.11 üNHN

MW ~61,74 ü NHN (0,233 m³/s)

MNW ~61,68 ü NHN (0,063 m³/s)

DN 300

Wasserspiegellagen und -Mengen gemäß
Angaben Bergisch-Rheinischer Wasserverband.
Werte aus Pegel "Ratingen 2" hochgerechnet
(Auswertung der Abflussjahre 2003 bis 2012).

Straße: L 239     Station: 0+000 - 2+910

PROJIS-Nr.:

Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein-Westfalen

Sanierung der L 239
im Bereich Ratingen Schwarzbachtal

Aufgestellt: Mönchengladbach, den

Der Leiter der Regionalniederlassung
Niederrhein

i.A.          (Ekkehard Deußen)

Maßstab:   1 : 50

Detail Einleitstelle 3

48-0254

Unterlage / Blatt-Nr.:  18.2 / 4

FESTSTELLUNGSENTWURF

Projekt-Nr.

Regionalniederlassung
Niederrhein

Breitenbachstraße 90, 41065 Mönchengladbach

(Unterschrift)

(Dienstsiegel)

Gemeinde:

in der Gemeinde

bis (einschließlich)

in der Zeit vom

Satzungsgemäß ausgelegen

Zeit und Ort der Auslegung sind
rechtzeitig vor Beginn der Auslegung
ortsüblich bekannt gemacht worden.

Landesbetrieb  Straßenbau  Nordrhein-Westfalen
Straßen.NRW
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